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Deutsch

Sicherheitshinweise

Samtliche Anweisungen sind zu lesen und zu beachten,
um mit dem Messwerkzeug gefahrlos und sicher zu ar-
beiten. Wenn das Messwerkzeug nicht entsprechend
den vorliegenden Anweisungen verwendet wird, kon-
nen die integrierten Schutzvorkehrungen im Messwerk-
zeug beeintrachtigt werden. Machen Sie Warnschilder am Messwerk-
zeug niemals unkenntlich. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT

AUF UND GEBEN SIE SIE BEI WEITERGABE DES MESSWERKZEUGS MIT.

» Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder
Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausge-
fiihrt werden, kann dies zu gefahrlicher Strahlungsexposition fiih-
ren.

» Das Messwerkzeug wird mit einem Laser-Warnschild ausgeliefert (in
der Darstellung des Messwerkzeugs auf der Grafikseite gekenn-
zeichnet).

» Ist der Text des Laser-Warnschildes nicht in Ihrer Landessprache,
dann iiberkleben Sie ihn vor der ersten Inbetriebnahme mit dem mit-
gelieferten Aufkleber in lhrer Landessprache.

Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tie-
re und blicken Sie nicht selbst in den direkten oder re-
flektierten Laserstrahl. Dadurch konnen Sie Personen
blenden, Unfdlle verursachen oder das Auge schadigen.
» Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen bewusst zu schlie-
Ben und der Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen.
» Nehmen Sie keine Anderungen an der Lasereinrichtung vor.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehdr) nicht als Schutzbrille.
Die Laser-Sichtbrille dient zum besseren Erkennen des Laserstrahls; sie
schiitzt jedoch nicht vor der Laserstrahlung.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehdr) nicht als Sonnenbrille
oder im StraBenverkehr. Die Laser-Sichtbrille bietet keinen vollstandi-
gen UV-Schutz und vermindert die Farbwahrnehmung.
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» Lassen Sie das Messwerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal
und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Messwerkzeuges erhalten bleibt.

» Lassen Sie Kinder das Laser-Messwerkzeug nicht unbeaufsichtigt be-
nutzen. Sie konnten unbeabsichtigt andere Personen oder sich selber
blenden.

» Arbeiten Sie mit dem Messwerkzeug nicht in explosionsgeféahrdeter
Umgebung, in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube
befinden. Im Messwerkzeug konnen Funken erzeugt werden, die den
Staub oder die Dampfe entziinden.

Bringen Sie den Magnet nicht in die Ndhe von Implanta-
ten oder sonstigen medizinischen Geréten, wie z.B.
Herzschrittmacher oder Insulinpumpe. Durch den Ma-
gnet wird ein Feld erzeugt, das die Funktion von Implanta-
ten oder medizinischen Geraten beeintrachtigen kann.

» Halten Sie das Messwerkzeug fern von magnetischen Datentrégern
und magnetisch empfindlichen Gerdten. Durch die Wirkung der Magne-
te kann es zu irreversiblen Datenverlusten kommen.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Betriebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Messwerkzeug ist bestimmt zum Ermitteln und Uberpriifen von waage-
rechten und senkrechten Linien.

Das Messwerkzeug ist zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
Dieses Produkt ist eine Verbraucher-Lasereinrichtung gemaB EN 50689.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Dar-
stellung des Messwerkzeugs auf der Grafikseite.

(1) Ein-/Ausschalter

(2) Austrittsoffnung Laserstrahlung

(3) Stativ

(4) Arretierung des Batteriefachdeckels
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(5) Stativaufnahme 1/4"
(6) Batteriefachdeckel
(7) Laser-Warnschild
(8) Seriennummer
(9) Laser-Zieltafel

(10) Laser-Sichtbrille”

a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehdrt nicht zum Standard-Liefer-
umfang. Das volistindige Zubehor finden Sie in unserem Zubehdrprogramm.

Technische Daten

Sachnummer 3603F636..
Arbeitsbereich mindestens” 7m
Nivelliergenauigkeit®®

- beiQ° +0,8 mm/m
- bei +4° +1,0mm/m
Selbstnivellierbereich +4°
Nivellierzeit 6s
Betriebstemperatur +5°C... +40°C
Lagertemperatur -20°C...+70°C
max. Einsatzhdhe iiber Bezugshohe 2000 m
relative Luftfeuchte max. 90 %
Verschmutzungsgrad entsprechend 2%
IEC61010-1

Laserklasse 2
Lasertyp <1mW, 630-650 nm
Cs 1
Divergenz 0,5 mrad (Vollwinkel)
Stativaufnahme 1/4"
Batterien 2 x1,5VLR3 (AAA)
Betriebsdauer ca.” >5h
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Kreuzlinienlaser Quigo Plus

Gewicht entsprechend EPTA-Proce- 0,27 kg
dure 01:2014
MaBe (Lange x Breite x Hohe) 65 x 65 x 65 mm

A) Der Arbeitsbereich kann durch ungiinstige Umgebungsbedingungen (z.B. direkte
Sonneneinstrahlung) verringert werden.

B) bei20-25°C
C) Die angegebenen Werte setzen normale bis giinstige Umgebungsbedingungen
(z.B. keine Vibration, kein Nebel, kein Rauch, keine direkte Sonneneinstrahlung)

voraus. Nach starken Temperaturschwankungen kann es zu Genauigkeitsabwei-
chungen kommen.

D) Es tritt nur eine nicht leitfahige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich ei-
ne voriibergehende durch Betauung verursachte Leitfahigkeit erwartet wird.

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer (8) auf
dem Typenschild.

Montage

Batterien einsetzen/wechseln

Fiir den Betrieb des Messwerkzeugs wird die Verwendung von Alkali-Man-

gan-Batterien empfohlen.

Zum Offnen des Batteriefachdeckels (6) driicken Sie die Arretierung (4) in

Pfeilrichtung und nehmen den Batteriefachdeckel ab. Setzen Sie die mitge-

lieferten Batterien ein.

Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der Darstellung auf

der Innenseite des Batteriefachs.

Werden die Batterien schwach, dann blinken die Laserlinien fiir einige Se-

kunden in schnellem Takt.

Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Verwenden Sie nur Batterien

eines Herstellers und mit gleicher Kapazitat.

» Nehmen Sie die Batterien aus dem Messwerkzeug, wenn Sie es lan-
gere Zeit nicht benutzen. Die Batterien konnen bei langerer Lagerung im
Messwerkzeug korrodieren und sich selbst entladen.
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Betrieb

Inbetriebnahme

» Schiitzen Sie das Messwerkzeug vor Nasse und direkter Sonnenein-
strahlung.

» Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extremen Temperaturen oder
Temperaturschwankungen aus. Lassen Sie es z.B. nicht langere Zeit im
Auto liegen. Lassen Sie das Messwerkzeug bei groBeren Temperatur-
schwankungen erst austemperieren, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Bei
extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen kann die Prazi-
sion des Messwerkzeugs beeintrachtigt werden.

» Vermeiden Sie heftige StoBe oder Stiirze des Messwerkzeugs. Durch
Beschadigungen des Messwerkzeugs kann die Genauigkeit beeintrachtigt
werden. Vergleichen Sie nach einem heftigen StoB oder Sturz die Laserli-
nie zur Kontrolle mit einer bekannten waagerechten oder senkrechten Re-
ferenzlinie.

» Schalten Sie das Messwerkzeug aus, wenn Sie es transportieren.
Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit verriegelt, die sonst bei starken
Bewegungen beschadigt werden kann.

Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten des Messwerkzeugs schieben Sie den Ein-/Ausschalter (1)

nach oben. Das Messwerkzeug sendet sofort nach dem Einschalten zwei La-

serlinien aus der Austrittsoffnung (2).

» Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere und bli-
cken Sie nicht selbst in den Laserstrahl, auch nicht aus gréBerer Ent-
fernung.

Zum Ausschalten des Messwerkzeugs schieben Sie den Ein-/

Ausschalter (1) nach unten iiber die Austritts6ffnung (2). Beim Ausschalten

wird die Pendeleinheit verriegelt.

» Lassen Sie das eingeschaltete Messwerkzeug nicht unbeaufsichtigt
und schalten Sie das Messwerkzeug nach Gebrauch ab. Andere Perso-
nen konnten vom Laserstrahl geblendet werden.

Nivellierautomatik

Stellen Sie das Messwerkzeug auf eine waagerechte, feste Unterlage oder
befestigen Sie es auf dem Stativ (3). Um mit Nivellierautomatik zu arbeiten,
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muss die Unterseite des Messwerkzeugs waagerecht und mit der
Stativaufnahme (5) nach unten ausgerichtet sein.

Nach dem Einschalten gleicht die Nivellierautomatik Unebenheiten inner-
halb des Selbstnivellierbereiches von +4° automatisch aus. Die Nivellierung
ist abgeschlossen, sobald die Laserlinien nicht mehr blinken.

Ist die automatische Nivellierung nicht moglich, z.B. weil die Unterseite des
Messwerkzeugs mehr als 4° von der Waagerechten abweicht oder das Mess-
werkzeug frei in der Hand gehalten wird, dann blinken die Laserlinien dauer-
haft in langsamem Takt und das Messwerkzeug arbeitet ohne Nivellierauto-
matik. Die Laserlinien bleiben eingeschaltet, die beiden gekreuzten Linien
verlaufen aber nicht mehr zwingend im rechten Winkel zueinander.

Um wieder mit Nivellierautomatik zu arbeiten, positionieren Sie das Mess-
werkzeug so, dass die Unterseite waagerecht ausgerichtet ist, und warten
die Selbstnivellierung ab. Sobald sich das Messwerkzeug innerhalb des
Selbstnivellierbereiches von +4° befindet und einnivelliert ist, leuchten die
Laserlinien wieder dauerhaft.

Bei Erschiitterungen oder Lagednderungen wahrend des Betriebs wird das
Messwerkzeug automatisch wieder einnivelliert. Uberpriifen Sie nach einer
erneuten Nivellierung die Position der waagerechten bzw. senkrechten La-
serlinie in Bezug auf Referenzpunkte, um Fehler durch eine Verschiebung
des Messwerkzeugs zu vermeiden.

Arbeitshinweise

» Verwenden Sie immer nur die Mitte der Laserlinie zum Markieren.
Die Breite der Laserlinie dndert sich mit der Entfernung.

Arbeiten mit den Markierungen auf den Laserlinien (siehe Bilder A-B)
Auf den Laserlinien werden in gleichen Abstanden Markierungen angezeigt,
die als Orientierungshilfe dienen kénnen. Die Absténde der Markierungen
sind nur gleich, wenn das Messwerkzeug senkrecht zur Wand ausgerichtet
ist. Den 90°-Winkel kdnnen Sie mithilfe der Laser-Zieltafel (9) kontrollieren.
Stellen Sie das Messwerkzeug an der gewiinschten Stelle auf (mit der
Stativaufnahme (5) nach unten), schalten Sie es ein und lassen Sie es einni-
vellieren. Stellen Sie die Laser-Zieltafel (9) mit der Riickseite an die Wand.
Richten Sie das Messwerkzeug so aus, dass die senkrechte Laserlinie durch
die obere und die untere rote Markierung auf der Laser-Zieltafel verlauft.
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Die Abstande der Markierungen untereinander sind von der Entfernung des
Messwerkzeugs zur Wand abhangig. Kontrollieren Sie den 90°-Winkel er-
neut, wenn Sie die Entfernung verandern.

Arbeiten mit dem Stativ (Zubehar)

Ein Stativ bietet eine stabile, héheneinstellbare Messunterlage. Setzen Sie
das Messwerkzeug mit der 1/4"-Stativaufnahme (5) auf das Gewinde des
Stativs (3) oder eines handelsiiblichen Fotostativs. Schrauben Sie das
Messwerkzeug mit der Feststellschraube des Stativs fest.

Richten Sie das Stativ grob aus, bevor Sie das Messwerkzeug einschalten.

Laser-Sichtbrille (Zubehér)

Die Laser-Sichtbrille filtert das Umgebungslicht aus. Dadurch erscheint das

Licht des Lasers fiir das Auge heller.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehér) nicht als Schutzbrille.
Die Laser-Sichtbrille dient zum besseren Erkennen des Laserstrahls; sie
schiitzt jedoch nicht vor der Laserstrahlung.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehér) nicht als Sonnenbrille
oder im StraBenverkehr. Die Laser-Sichtbrille bietet keinen vollstandi-
gen UV-Schutz und vermindert die Farbwahrnehmung.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Halten Sie das Messwerkzeug stets sauber.

Tauchen Sie das Messwerkzeug nicht ins Wasser oder andere Fliissigkeiten.
Wischen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten, weichen Tuch ab. Ver-
wenden Sie keine Reinigungs- oder Losemittel.

Reinigen Sie inshesondere die Flachen an der Austrittséffnung des Lasers
regelmaBig und achten Sie dabei auf Fusseln.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres
Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen
zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft [hnen gerne bei Fragen zu un-
seren Produkten und deren Zubehér.

Bosch Power Tools 160992A7SA[(09.09.2022)
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Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt
die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 480

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile bestellen oder Repa-
raturen anmelden.

Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 480

Fax: (0711) 400 40 482

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung

Messwerkzeuge, Zubehor und Verpackungen sollen einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

E Werfen Sie Messwerkzeuge und Batterien nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Ldnder:

GemaB der europaischen Richtlinie 2012/19/EU iiber Elektro- und Elektro-
nik-Altgerate und ihrer Umsetzung in nationales Recht miissen nicht mehr
gebrauchsfahige Messwerkzeuge und gemaB der europdischen Richtlinie
2006/66/EG miissen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugefiihrt wer-
den.

Bei unsachgemaBer Entsorgung konnen Elektro- und Elektronikaltgerate auf-
grund des moglichen Vorhandenseins gefahrlicher Stoffe schadliche Auswir-
kungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

1609 92A 7SA|[(09.09.2022) Bosch Power Tools


mailto:Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
http://www.bosch-pt.de
mailto:kundenberatung.ew@de.bosch.com
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Deutsch |15

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir private
Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Vertreiber zur unent-
geltlichen Riicknahme von Altgeraten verpflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektronikgerate von
mindestens 400 m? sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamt-
verkaufsfliche von mindestens 800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder
dauerhaft Elektro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerats an einen
Endnutzer ein Altgerat des Endnutzers der gleichen Gerateart, das im
Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort
der Abgabe oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zuriickzu-
nehmen; Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, sofern dort
durch Auslieferung die Abgabe erfolgt: In diesem Fall ist die Abholung
des Altgerits fiir den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in keiner duBeren Abmes-
sung groBer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschéft oder in unmittel-
barer Nahe hierzu unentgeltlich zuriickzunehmen; die Riicknahme darf
nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates gekniipft wer-
den und ist auf drei Altgerate pro Gerateart beschrankt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das neue Elektro-

oder Elektronikgerat den Endnutzer iiber die Moglichkeit zur unentgeltlichen

Riickgabe bzw. Abholung des Altgeréts zu informieren und den Endnutzer

nach seiner Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Gerats

ein Altgerdt zuriickgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmit-

teln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir Elektro- und Elektronikgerate

mindestens 400 m? betragen oder die gesamten Lager- und Versandflichen
mindestens 800 m” betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf Elek-
tro- und Elektronikgerate der Kategorien 1 (Warmeiibertrager), 2 (Bild-
schirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindestens einer duBeren Abmessung
liber 50 cm) beschrankt ist. Fiir alle tibrigen Elektro- und Elektronikgerate
muss der Vertreiber geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Ent-
fernung zum jeweiligen Endnutzer gewahrleisten; das gilt auch fiir Altgerate,
die in keiner duBeren Abmessung groBer als 25 cm sind, die der Endnutzer
zuriickgeben will, ohne ein neues Gerat zu kaufen.

Bosch Power Tools 160992A7SA[(09.09.2022)
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English

Safety Instructions

Allinstructions must be read and observed in order for
the measuring tool to function safely. The safeguards
integrated into the measuring tool may be comprom-
ised if the measuring tool is not used in accordance with
these instructions. Never make warning signs on the
measuring tool unrecognisable. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FU-

TURE REFERENCE AND INCLUDE THEM WITH THE MEASURING TOOL

WHEN TRANSFERRING IT TO A THIRD PARTY.

» Warning! If operating or adjustment devices other than those spe-
cified here are used or other procedures are carried out, this can lead
to dangerous exposure to radiation.

» The measuring tool is delivered with a laser warning sign (marked in
the illustration of the measuring tool on the graphics page).

» If the text of the laser warning label is not in your national language,
stick the provided warning label in your national language over it be-
fore operating for the first time.

Do not direct the laser beam at persons or animals and
do not stare into the direct or reflected laser heam your-
self. You could blind somebody, cause accidents or damage
your eyes.

» Iflaser radiation hits your eye, you must close your eyes and immedi-
ately turn your head away from the beam.

» Do not make any modifications to the laser equipment.

» Do not use the laser goggles (accessory) as protective goggles. The

laser goggles make the laser beam easier to see; they do not protect you
against laser radiation.

1609 92A 7SA|[(09.09.2022) Bosch Power Tools
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» Do not use the laser goggles (accessory) as sunglasses or while driv-
ing. The laser goggles do not provide full UV protection and impair your
ability to see colours.

» Have the measuring tool serviced only by a qualified specialist using
only original replacement parts. This will ensure that the safety of the
measuring tool is maintained.

» Do not let children use the laser measuring tool unsupervised. They
could unintentionally blind themselves or other persons.

» Do not use the measuring tool in explosive atmospheres which con-
tain flammable liquids, gases or dust. Sparks may be produced inside
the measuring tool, which can ignite dust or fumes.

Keep the magnet away from implants and other medical
devices, e.g. pacemakers or insulin pumps. The mag-

net generates a field that can impair the function of implants
and medical devices.

» Keep the measuring tool away from magnetic storage media and
magnetically-sensitive devices. The effect of the magnets can lead to ir-
reversible data loss.

Product Description and Specifications
Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

Intended Use

The measuring tool is intended for determining and checking horizontal and
vertical lines.

The measuring tool is suitable for indoor use.

This product is a consumer laser product in accordance with EN 50689.

Product features

The numbering of the product features shown refers to the illustration of the
measuring tool on the graphic page.

(1) On/off switch
(2) Laser beam outlet aperture
(3) Tripod

Bosch Power Tools 160992A7SA[(09.09.2022)
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(4) Locking mechanism of the battery compartment cover

(5) 1/4"tripod mount
(6) Battery compartment cover
(7) Laser warning label
(8) Serial number
(9) Laser target plate
(10) Laser viewing glasses”

a) Accessories shown or described are not included with the product as stand-
ard. You can find the complete selection of accessories in our accessories

range.

Technical data

Cross line laser Quigo Plus

Article number 3603F636..
Working range at least" 7m
Levelling accuracy®®

- ato° +0.8 mm/m
- at+4° +1.0 mm/m
Self-levelling range +4°
Levelling time 6s
Operating temperature +5°Cto +40°C
Storage temperature -20°Cto+70°C
Max. altitude 2000 m
Relative air humidity max. 90 %
Pollution degree according to [EC 61010-1 2%
Laser class 2
Laser type <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergence 0.5 mrad (full angle)
Tripod mount 1/4"
Batteries 2 x 1.5V LR3 (AAA)

160992A7SA[(09.09.2022)
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Cross line laser Quigo Plus

Operating time, approx.? >5h
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 0.27 kg
Dimensions (length x width x height) 65 x 65 x 65 mm

A) The working range may be reduced by unfavourable environmental conditions
(e.g. direct sunlight).

B) At20-25°C

C) The values stated presuppose normal to favourable environmental conditions
(e.g. no vibration, no fog, no smoke, no direct sunlight). Extreme fluctuations in
temperature can cause deviations in accuracy.

D) Only non-conductive deposits occur, whereby occasional temporary conductivity
caused by condensation is expected.
The serial number (8) on the type plate is used to clearly identify your measuring tool.

Assembly

Inserting/changing the batteries

It is recommended that you use alkaline manganese batteries to operate the

measuring tool.

Push the locking mechanism (4) in the direction of the arrow to open the

battery compartment cover (6) and remove the battery compartment cover.

Insert the batteries supplied.

When inserting the batteries, ensure that the polarity is correct according to

the illustration on the inside of the battery compartment.

If the batteries become weak, the laser lines will flash quickly for a few

seconds.

Always replace all the batteries at the same time. Only use batteries from the

same manufacturer and which have the same capacity.

» Take the batteries out of the measuring tool when you are not using it
for a prolonged period of time. The batteries can corrode and self-dis-
charge during prolonged storage in the measuring tool.
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Operation

Starting Operation
» Protect the measuring tool from moisture and direct sunlight.

» Do not expose the measuring tool to any extreme temperatures or
variations in temperature. For example, do not leave it in a car for ex-
tended periods of time. In case of large variations in temperature, allow
the measuring tool to adjust to the ambient temperature before putting it
into operation. The precision of the measuring tool may be compromised
if exposed to extreme temperatures or variations in temperature.

» Avoid substantial knocks to the measuring tool and avoid dropping it.
Damaging the measuring tool can cause accuracy to be compromised. If
the laser line is subjected to a substantial knock or is dropped, check it by
comparing it to a known horizontal or vertical reference line.

» Switch the measuring tool off when transporting it. The pendulum unit
is locked when the tool is switched off, as it can otherwise be damaged by
big movements.

Switching on/off

To switch on the measuring tool, push the on/off switch (1) up. Immediately

after switching on, the measuring tool sends two laser lines out of the outlet

aperture (2).

» Do not direct the laser beam at persons or animals and do not stare
into the laser beam yourself (even from a distance).

To switch off the measuring tool, push the on/off switch (1) downward over

the laser beam outlet aperture (2). The pendulum unit is locked when the

tool is switched off.

» Never leave the measuring tool unattended when switched on, and
ensure the measuring tool is switched off after use. Others may be
blinded by the laser beam.

Automatic levelling

Position the measuring tool on a level, firm support or attach it to a

tripod (3). To work with automatic levelling, the underside of the measuring
tool needs to be horizontal and aligned with the tripod mount (5) facing
down.
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After switching on, the automatic levelling function automatically com-
pensates irregularities within the self-levelling range of +4°. The levelling is
finished as soon as the laser lines stop flashing.

If automatic levelling is not possible, e.g. because the underside of the
measuring tool deviates by more than 4° from the horizontal plane or the
measuring tool is held freely in the hand, the laser lines will continuously
flash slowly and the measuring tool will work without automatic levelling.
The laser lines remain switched on, but the two crossed lines will no longer
necessarily be at a right angle to each other.

To work with automatic levelling again, position the measuring tool so that
the underside is aligned horizontally and wait for the self-levelling to be per-
formed. As soon as the measuring tool is within the self-levelling range of
+4°and is levelled in, the laser lines will light up continuously again.

In case of ground vibrations or position changes during operation, the meas-
uring tool is automatically levelled again. Upon re-levelling, check the posi-
tion of the horizontal or vertical laser line with regard to the reference points
to avoid errors by moving the measuring tool.

Working Advice

» Only the centre of the laser line must be used for marking. The width
of the laser line changes depending on the distance.

Working with the markings on the laser lines (see figures A-B)
Markings are displayed at equal intervals on the laser lines, which can be
used to assist with orientation. The intervals between the markings are equal
only when the measuring tool is aligned perpendicular to the wall. You can
check the 90° angle using the laser target plate (9).

Place the measuring tool in the required position (with the tripod mount (5)
facing down), switch it on and allow it to level in. Place the laser target

plate (9) with its back against the wall. Align the measuring tool so that the
vertical laser line runs through the upper and lower red marking on the laser
target plate.

The intervals between the markings are dependent on the distance of the
measuring tool to the wall. Check the 90° angle again if you change the dis-
tance.
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Working with the Tripod (Accessory)

Atripod offers a stable, height-adjustable support surface for measuring.
Place the measuring tool with the 1/4" tripod mount (5) on the thread of the
tripod (3) or a conventional camera tripod. Tighten the measuring tool using
the locking screw of the tripod.

Roughly align the tripod before switching on the measuring tool.

Laser Goggles (Accessory)

The laser goggles filter out ambient light. This makes the light of the laser ap-

pear brighter to the eye.

» Do not use the laser goggles (accessory) as protective goggles. The
laser goggles make the laser beam easier to see; they do not protect you
against laser radiation.

» Do not use the laser goggles (accessory) as sunglasses or while driv-
ing. The laser goggles do not provide full UV protection and impair your
ability to see colours.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

Keep the measuring tool clean at all times.

Never immerse the measuring tool in water or other liquids.

Wipe off any dirt using a damp, soft cloth. Do not use any detergents or
solvents.

The areas around the outlet aperture of the laser in particular should be
cleaned on a regular basis. Make sure to check for lint when doing this.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance
and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion
drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any ques-
tions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the
10-digit article number given on the nameplate of the product.
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Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection
of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

Measuring tools, accessories and packaging should be recycled in an envir-

onmentally friendly manner.

ﬁ Do not dispose of measuring tools or batteries with household
waste.

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic
equipment and its transposition into national law, measuring tools that are
no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or
drained batteries must be collected separately and disposed of in an envir-
onmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have
harmful effects on the environment and human health, due to the potential
presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations
2013 (S12013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumu-
lators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no
longer usable must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally friendly manner.
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Francais

Consignes de sécurité

Pour une utilisation sans danger et en toute sécurité de
I'appareil de mesure, lisez attentivement toutes les ins-
tructions et tenez-en compte. En cas de non-respect des
présentes instructions, les fonctions de protection de
Iappareil de mesure risquent d’étre altérées. Faites en
sorte que les étiquettes d’avertissement se trouvant sur appareil de
mesure restent toujours lisibles. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DANS UN LIEU SOR ET REMETTEZ-LES A TOUT NOUVEL UTILISATEUR DE

L’APPAREIL DE MESURE.

» Attention - L'utilisation d’autres dispositifs de commande ou d’ajus-
tage que ceux indiqués ici ou 'exécution d’autres procédures risque
de provoquer une exposition dangereuse aux rayonnements.

» L’appareil de mesure est fourni avec une étiquette d’avertissement
laser (repérée dans la représentation de 'appareil de mesure sur la
page des graphiques).

» Sile texte de I'étiquette d’avertissement laser n’est pas dans votre
langue, recouvrez I’étiquette par 'autocollant dans votre langue qui
est fourni, avant de procéder a la premiére mise en service.

Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des personnes ou
des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau laser
projeté par 'appareil ou réfléchi. Vous risqueriez
d’éblouir des personnes, de provoquer des accidents ou de
causer des lésions oculaires.

» Au cas ol le faisceau laser frappe un ceil, fermez immédiatement les
yeux et déplacez la téte pour I'éloigner du faisceau. N’apportez ja-
mais de modifications au dispositif laser.

» N’apportez aucune modification au dispositif laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni)
comme des lunettes de protection. Les lunettes de vision laser aident
seulement a mieux voir le faisceau laser ; elles ne protégent pas contre les
effets des rayonnements laser.
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» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni)
comme des lunettes de soleil ou pour la circulation routiére. Les lu-
nettes de vision laser n’offrent pas de protection UV compléte et elles
faussent la perception des couleurs.

» Ne confiez la réparation de I'appareil de mesure qu’a un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange d’origine. La sé-
curité de I'appareil de mesure sera ainsi préservée.

» Ne laissez pas les enfants utiliser 'appareil de mesure laser sans sur-
veillance. lIs risqueraient de diriger le faisceau vers leurs propres yeux
ou d'éblouir d’autres personnes par inadvertance.

» Ne faites pas fonctionner I'appareil de mesure en atmosphére explo-
sive, en présence de liquides, gaz ou poussiéres inflammables. L'ap-
pareil de mesure peut produire des étincelles susceptibles d’enflammer
les poussiéres ou les vapeurs.

N’approchez pas I'aimant de personnes porteuses d’im-
plants chirurgicaux ou d’autres dispositifs médicaux
(stimulateurs cardiaques, pompe a insuline, etc.). L'ai-
mant génére un champ magnétique susceptible d’altérer le
fonctionnement des implants chirurgicaux et dispositifs mé-
dicaux.
» N’approchez pas I'appareil de mesure de supports de données ma-
gnétiques ou d’appareils sensibles aux champs magnétiques. Les ai-
mants peuvent provoquer des pertes de données irréversibles.

Description des prestations et du produit

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent au début de la notice d’utilisa-
tion.

Utilisation conforme

L'appareil de mesure est congu pour projeter et vérifier des lignes horizon-
tales et verticales.

L’appareil de mesure est approprié pour une utilisation en intérieur.

Ce produit est un dispositif laser destiné au grand public selon la norme
EN 50689.
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Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de I'appareil se référe a la représentation de
I'appareil de mesure sur la page graphique.

(1) Interrupteur Marche/Arrét
(2) Orifice de sortie du faisceau laser
(3) Trépied
(4) Verrouillage du couvercle du compartiment a piles
(5) Raccord de trépied 1/4"
(6) Couvercle du compartiment a piles
(7) Etiquette d’avertissement laser
(8) Numéro de série
(9) Cible laser
(10) Lunettes de vision laser®

a) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourni-
ture. Vous trouverez ’'ensemble des accessoires dans notre gamme d’acces-
soires.

Caractéristiques techniques

Laser lignes croix Quigo Plus

Référence 3603F636..
Portée minimale” 7m
Précision de nivellement®®

- a0 +0,8 mm/m
- azd° +1,0mm/m
Plage d’'auto-nivellement +4°
Durée de nivellement 6s
Températures de fonctionnement +5°C... +40°C
Températures de stockage -20°C...+70°C
Altitude d'utilisation maxi 2000 m
Humidité d'air relative maxi 90 %
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 2%
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Laser lignes croix Quigo Plus

Classe laser 2
Type de laser <1mW, 630-650 nm
Cs 1
Divergence 0,5 mrad (angle plein)
Raccord de trépied 1/4"
Piles 2 x1,5VLR3 (AAA)
Autonomie approx.? >5h
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 0,27 kg
Dimensions (longueur x largeur = hauteur) 65 x 65 x 65 mm

A) Laportée peut étre réduite par des conditions défavorables (par ex. exposition di-
recte au soleil).

B) 420-25°C

C) Lesvaleurs indiquées s’appliquent dans des conditions ambiantes normales a fa-
vorables (par ex. pas de vibrations, pas de brouillard, pas de fumée, pas d’enso-
leillement direct). Aprés de fortes variations de températures, la précision peut
différer de la valeur indiquée.

D) Nestcongu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occa-
sionnellement la conductivité due aux phénoménes de condensation.

Pour une identification précise de votre appareil de réception, servez-vous du numéro
de série (8) inscrit sur la plaque signalétique.

Montage

Mise en place/remplacement des piles

Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines au manganése.

Pour ouvrir le couvercle du compartiment a piles (6), appuyez sur le blocage
(4) dans le sens de la fleche et enlevez le couvercle du compartiment a piles.
Introduisez les piles.

Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui se trouve al'in-
térieur du compartiment a piles.

Quand les piles sont faibles, les lignes laser clignotent a fréquence élevée
pendant quelques secondes.

Remplacez toujours toutes les piles en méme temps. N'utilisez que des piles
de laméme marque et de méme capacité.
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» Sortez les piles de I'appareil de mesure si vous savez qu’il ne sera pas
utilisé pendant une période prolongée. Les piles risquent de se corro-
der et de se décharger quand I'appareil de mesure n'est pas utilisé pen-
dant une longue durée.

Utilisation

Mise en marche

» Protégez I'appareil de mesure contre I’humidité, ne I'exposez pas di-
rectement aux rayons du soleil.

» N’exposez pas I'appareil de mesure a des températures extrémes ou
de brusques variations de température. Ne le laissez p. ex. pas trop
longtemps dans une voiture exposée au soleil. Aprés un brusque change-
ment de température, attendez que 'appareil de mesure prenne la tem-
pérature ambiante avant de ['utiliser. Des températures extrémes ou de
brusques changements de température peuvent réduire la précision de
I'appareil de mesure.

» Evitez les chocs violents et évitez de faire tomber Pappareil de me-
sure. L'appareil de mesure risque alors de subir des dommages suscep-
tibles altérer la précision de mesure. Aprés un choc ou une chute, compa-
rez, pour les controler, les lignes laser avec une ligne de référence connue
verticale ou horizontale.

» Eteignez I'appareil de mesure quand vous le transportez. A l'arrét de
I'appareil, l'unité pendulaire se verrouille afin de prévenir tout endomma-
gement consécutif a des mouvements violents.

Mise en marche/arrét

Pour mettre en marche I'appareil de mesure, poussez l'interrupteur

Marche/Arrét (1) vers le haut. Immédiatement aprés avoir été mis en

marche, I'appareil de mesure projette deux lignes laser a travers l'orifice de

sortie (2).

» Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou des animaux et
ne regardez jamais dans le faisceau laser, méme si vous étes a
grande distance de ce dernier.

Pour éteindre I'appareil de mesure, poussez l'interrupteur Marche/Arrét (1)

vers le bas au-dessus de l'orifice de sortie du laser (2). A l'arrét de 'appareil,

I'unité pendulaire se verrouille.
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» Ne laissez pas I'appareil de mesure sans surveillance quand il est al-
lumé et éteignez-le apreés I'utilisation. D’autres personnes pourraient
étre éblouies par le faisceau laser.

Nivellement automatique

Placez I'appareil de mesure sur un support horizontal stable ou montez-le
sur le trépied (3). Pour travailler avec nivellement automatique, I'appareil de
mesure doit étre a 'horizontale et orienté de fagon a ce que le raccord de
trépied (5) se trouve en bas.

Une fois I'appareil mis en marche, le nivellement automatique compense au-
tomatiquement les écarts de niveau a I'intérieur de la plage de nivellement
automatique de +4°. Dés que les lignes laser ne clignotent plus, le nivelle-
ment automatique est terminé.

Si un nivellement automatique n’est pas possible, du fait par ex. que la face
inférieure de 'appareil de mesure s’écarte de 'horizontale de plus de 4° ou
que 'appareil est tenu a main levée, les lignes laser clignotent durablement a
faible fréquence : 'appareil de mesure fonctionne alors sans nivellement au-
tomatique. Les lignes laser restent activées mais les deux lignes en croix ne
sont toutefois pas forcément perpendiculaires 'une par rapport a 'autre.
Pour pouvoir travailler a nouveau avec le nivellement automatique, position-
nez l'appareil de mesure de sorte a ce que sa face inférieure soit a 'horizon-
tale et laissez I'appareil de mesure se mettre a niveau de lui-méme. Dés que
I'appareil de mesure se trouve a I'intérieur de la plage d’auto-nivellement de
+4°et qu'il s’est mis a niveau, les lignes laser cessent de clignoter.

S'il subit des secousses ou change de position pendant son utilisation, 'ap-
pareil de mesure se remet a niveau automatiquement. Aprés chaque nou-
veau nivellement, vérifiez la position des lignes laser horizontale et verticale
par rapport aux points de référence afin d’éviter des erreurs dues au dépla-
cement de 'appareil de mesure.

Instructions d’utilisation

» Pour marquer la position d’une ligne laser, marquez toujours le mi-
lieu de la ligne. La largeur des lignes laser varie en effet selon la dis-
tance.

Travailler avec les repéres sur les lignes laser (voir figures A-B)

Sur les lignes laser sont projetés des repéres équidistants pouvant servir
d’aide a l'orientation. Attention : Ces repéres ne sont équidistants que si

Bosch Power Tools 160992A7SA[(09.09.2022)



30 | Francais

I'appareil de mesure se trouve perpendiculaire au mur. La perpendicularité
(angle de 90°) peut étre contrdlée a I'aide de la cible laser (9).

Placez I'appareil de mesure a 'endroit voulu (avec le raccord de trépied (5)
en bas), allumez-le et laissez-le se mettre a niveau. Appliquez le dos de la
cible laser (9) contre le mur. Ajustez la position de I'appareil de mesure de
facon a ce que la ligne laser verticale coincide avec les repéres rouges supé-
rieur et inférieur de la cible laser.

La distance entre les repéres dépend de I'éloignement de 'appareil de me-
sure par rapport au mur. Contrélez la perpendicularité (angle de 90°)
chaque fois que vous modifiez la distance entre 'appareil et le mur.

Travail avec le trépied (accessoire)

Un trépied constitue un support de mesure stable et réglable en hauteur.
Fixez I'appareil de mesure avec son raccord de trépied 1/4" (5) sur le tré-
pied (3) ou un trépied d’appareil photo du commerce. Vissez I'appareil de
mesure avec la vis de serrage du trépied.

Mettez le trépied plus ou moins a niveau avant de mettre en marche I'appa-
reil de mesure.

Lunettes de vision du faisceau laser (accessoire)

Les lunettes de vision du faisceau laser filtrent la lumiére ambiante. L'ceil

percoit ainsi la lumiere du laser comme étant plus claire.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni)
comme des lunettes de protection. Les lunettes de vision laser aident
seulement a mieux voir le faisceau laser ; elles ne protégent pas contre les
effets des rayonnements laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni)
comme des lunettes de soleil ou pour la circulation routiére. Les lu-
nettes de vision laser n’offrent pas de protection UV compléte et elles
faussent la perception des couleurs.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

Maintenez 'appareil de mesure propre.
N’immergez jamais I'appareil de mesure dans de I'eau ou dans d’autres li-
quides.
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Nettoyez I'appareil a 'aide d’un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de dé-
tergents ou de solvants.

Nettoyez régulierement la zone autour de I'ouverture de sortie du faisceau la-
ser en évitant les peluches.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concernant la réparation
et I'entretien de votre produit et les piéces de rechange. Vous trouverez des
vues éclatées et des informations sur les piéces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre disposition pour ré-
pondre a vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de piéces de re-
change, précisez impérativement la référence a 10 chiffres figurant sur I'éti-
quette signalétique du produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5
jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous
trouverez sur notre site internet www.bosch-pt.fr a la rubrique Services.
Vous y trouverez également notre boutique de pieces détachées en ligne ol
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle Bosch Outillage
Electroportatif

Tel.: 0970 82 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprées-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente sous :
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Elimination des déchets

Priere de rapporter les instruments de mesure, leurs accessoires et les em-
ballages dans un Centre de recyclage respectueux de 'environnement.

Ne jetez pas les appareils de mesure et les piles avec des ordures
ménageres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et sa transposition dans
le droit national francais, les appareils de mesure devenus inutilisables et
conformément a la directive 2006/66/CE les piles/accus défectueux ou usa-
gés doivent étre mis de cOté et rapportés dans un centre de collecte et de re-
cyclage respectueux de 'environnement.

En cas de non-respect des consignes d’élimination, les déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques peuvent avoir un impact négatif sur l'en-
vironnement et la santé des personnes du fait des substances dangereuses
qu'ils contiennent.

Valable uniquement pour la France :

R A DEPOSER A DEPOSER
Cet appareil, EN MAGASIN  EN DECHETERIE

ses accessoires,

et batterie v--v- ou
se recyclent I

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
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Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Leer y observar todas las instrucciones, para trabajar
sin peligro y riesgo con el aparato de medicion. Si el
aparato de medicion no se utiliza segtin las presentes
instrucciones, pueden menoscabarse las medidas de se-
guridad integradas en el aparato de medicion. Jamas
desvirttie las senales de advertencia del aparato de medicion. GUARDE

BIEN ESTAS INSTRUCCIONES Y ADJUNTELAS EN LA ENTREGA DEL APA-

RATO DE MEDICION.

» Precaucion - si se utilizan dispositivos de manejo o de ajuste distin-
tos a los especificados en este documento o si se siguen otros proce-
dimientos, esto puede conducir a una peligrosa exposicion a la radia-
cion.

» Elaparato de medicion se suministra con un rétulo de advertencia la-
ser (marcada en la representacion del aparato de medicion en la pa-
ginailustrada).

» Siel texto del rotulo de advertencia laser no esta en su idioma del pa-
is, entonces cubralo con la etiqueta adhesiva adjunta en su idioma
del pais antes de la primera puesta en marcha.

No oriente el rayo laser sobre personas o animales y no
mire hacia el rayo laser directo o reflejado. Debido a ello,
puede deslumbrar personas, causar accidentes o dafar el
0jo.
» Silaradiacion laser incide en el ojo, debe cerrar conscientemente los
ojos y mover inmediatamente la cabeza fuera del rayo.
» No efectiie modificaciones en el equipamiento del laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser (accesorio) como gafas pro-
tectoras. Las gafas de visualizacion laser sirven para detectar mejor el ra-
yo laser; sin embargo, éstas no protegen contra la radiacion laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser (accesorio) como gafas de
sol o en el trafico. Las gafas de visualizacion laser no proporcionan pro-
teccion UV completa y reducen la percepcion del color.
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» Solo deje reparar el aparato de medicion por personal técnico califi-
cado y sélo con repuestos originales. Solamente asi se mantiene la se-
guridad del aparato de medicion.

» No deje que niios utilicen el aparato de medicion laser sin vigilancia.
Podrian deslumbrar involuntariamente a otras personas o a si mismo.

» No trabaje con el aparato de medicion en un entorno potencialmente
explosivo, en el que se encuentran liquidos, gases o polvos inflama-
bles. El aparato de medicion puede producir chispas e inflamar los mate-
riales en polvo o vapores.

No coloque el iman cerca de implantes y otros dispositi-
vos médicos, como p. ej. marcapasos o homba de insuli-
na. El iman genera un campo, que puede afectar el funcio-
namiento de los implantes o de los dispositivos médicos.

» Mantenga la herramienta de medicion lejos de soportes de datos
magnéticos y dispositivos magnéticamente sensibles. Por el efecto de
los imanes pueden generarse pérdidas de datos irreversibles.

Descripcion del producto y servicio

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las instrucciones de
servicio.

Utilizacion reglamentaria

El aparato de medicion ha sido disenado para determinar y verificar lineas
horizontales y verticales.

El aparato de medicién es apto para su uso en el interior.

Este producto es un dispositivo laser disefiado para el consumidor segtn la
norma EN 50689.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen del aparato de
medicion en la pagina ilustrada.

(1) Interruptor de conexion/desconexion

(2) Abertura de salida del rayo laser

(3) Tripode

(4) Enclavamiento de la tapa del compartimento de las pilas

1609 92A 7SA|[(09.09.2022) Bosch Power Tools



(5) Alojamiento de tripode de 1/4"
(6) Tapa del compartimento de las pilas
(7) Senal de aviso laser
(8) Numero de serie
(9) Tablilla reflectante de laser
(10) Gafas para laser”
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a) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se ad-
junta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nues-

tro programa de accesorios.

Datos técnicos

Laser de linea en cruz Quigo Plus

Namero de articulo 3603F636..
Zona de trabajo minima® 7m
Precision de nivelacion®®
- ao° +0,8 mm/m
- axd° +1,0mm/m
Margen de autonivelacién +4°
Tiempo de nivelacion 6s
Temperatura de servicio +5°C... +40°C
Temperatura de almacenamiento -20°C...+70°C
Altura de aplicacion max. sobre la altura de refe- 2.000m
rencia
Humedad max. relativa del aire 90 %
Grado de contaminacion segin IEC 61010-1 22
Clase de laser 2
Tipo de laser <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergencia 0,5 mrad (angulo com-
pleto)
Alojamiento de tripode 1/4"
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Laser de linea en cruz Quigo Plus

Pilas 2 x1,5VLR3 (AAA)
Duracion del servicio aprox.” >5h
Peso seglin EPTA-Procedure 01:2014 0,27 kg
Medidas (longitud x ancho x altura) 65 x 65 x 65 mm

A) Lazona de trabajo puede reducirse con condiciones del entorno adversas (p. €j.
irradiacion solar directa).

B) con20-25°C

C) Los valores indicados asumen condiciones ambientales normales a favorables
(p.€j. sin vibraciones, sin niebla, sin humo, sin luz solar directa). Tras fuertes fluc-
tuacion de temperatura pueden generarse desviaciones de precision.

D) Sdlo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se
espera una conductividad temporal causada por la condensacion.

Para la identificacion univoca de su aparato de medicion sirve el nimero de referencia

(8) enla placa de caracteristicas.

Montaje

Colocar/cambiar las pilas

Para el funcionamiento de la herramienta de medicion se recomiendan pilas

alcalinas de manganeso.

Para abrir la tapa del compartimiento de pilas (6) presione la retencion (4)

en sentido de la flecha y quite la tapa del compartimiento de pilas. Inserte

las pilas que se adjuntan.

Observe en ello la polaridad correcta conforme a la representacion en el la-

do interior del compartimiento de pilas.

Al descargarse las pilas, las lineas laser parpadean por unos segundos con

un ciclo rapido.

Reemplace siempre simultaneamente todas las pilas. Utilice sélo pilas de un

fabricante y con igual capacidad.

» Retire las pilas del aparato de medicion, si no va a utilizarlo durante
un periodo largo. Si las pilas se almacena durante mucho tiempo en el
aparato de medicion, pueden corroerse y autodescargarse.
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Operacion

Puesta en marcha

» Proteja el aparato de medicion de la humedad y de la exposicion di-
recta al sol.

» No exponga el aparato de medicion a temperaturas extremas o fluc-
tuaciones de temperatura. No la deje, por ejemplo, durante un tiempo
prolongado en el automovil. En caso de fuertes fluctuaciones de tempera-
tura, deje que se estabilice primero la temperatura de la herramienta de
medicion antes de la puesta en servicio. Las temperaturas extremas o los
cambios bruscos de temperatura pueden afectar a la exactitud del apara-
to de medicion.

» Evite que el aparato de medicion reciba golpes o que caiga. Los dafios
en la herramienta de medicién pueden afectar a la precision de los resul-
tados. Después de un impacto violento o caida, compare la linea del laser
con una linea de referencia horizontal o vertical conocida para su control.

» Desconecte el aparato de medicion cuando vaya a transportarlo. Al
desconectarlo, la unidad del péndulo se inmoviliza, evitandose asi que se
dafie al quedar sometida a una fuerte agitacion.

Conexion/desconexion

Para conectar el aparato de medicion, desplace el interruptor de conexion/

desconexion (1) hacia arriba. Inmediatamente después de la conexion, el

aparato de medicion proyecta dos lineas laser desde las aberturas de salida

(2).

» No oriente el rayo laser contra personas ni animales, ni mire directa-
mente hacia el rayo laser, incluso encontrandose a gran distancia.

Para desconectar el aparato de medicion, empuije el interruptor de cone-

xion/desconexion (1) hacia abajo sobre la abertura de salida (2). Al desco-

nectar, se bloguea la unidad oscilante.

» No deje sin vigilancia el aparato de medicion encendido y apague el
aparato de medicion después del uso. El rayo laser podria deslumbrar a
otras personas.

Nivelacion automatica

Coloque la herramienta de medicion sobre una base horizontal firme o fijela
sobre el tripode (3). Para trabajar con la nivelacion automatica, la parte infe-
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rior de la herramienta de medicion debe estar horizontal y con el alojamiento
del tripode (5) orientado hacia abajo.

Tras la conexion, la nivelacion automatica compensa automaticamente los
desniveles dentro del margen de autonivelacion de +4°. La nivelacion se ha
finalizado, una vez que ya no parpadeen las lineas laser.

Sino es posible trabajar con nivelacion automatica, p. ej. debido a que el la-
do inferior del aparato de medicion diverge mas de 4° de la horizontal o el
aparato de medicion se sujeta libremente en la mano, entonces parpadean
permanentemente las lineas laser con un ciclo lento y el aparato de medicion
trabaja sin nivelacion automatica. Las lineas laser permanecen conectadas,
no obstante, las dos lineas en cruz ya no estan obligatoriamente en angulo
recto entre si.

Para trabajar de nuevo con nivelacién automatica, posicione el aparato de
medicion de modo que el lado inferior quede alineado horizontalmente y es-
pere la autonivelacién. Una vez que aparato de medicion se encuentra den-
tro del margen de autonivelacion de +4°y esta nivelado, se encienden de
nuevo permanentemente las lineas laser.

En el caso de vibraciones o modificaciones de posicion durante el servicio,
el aparato de medicion se nivela de nuevo automaticamente. Tras una nueva
nivelacion, verifique la posicion de la linea Iaser horizontal o vertical en
cuanto a los puntos de referencia, para evitar errores debido a un desplaza-
miento del aparato de medicion.

Instrucciones para la operacion

» Utilice siempre soélo el centro de la linea laser para marcar. El ancho
de lalinea de laser cambia con la distancia.

Trabajos con las marcas sobre las lineas laser (ver figuras A-B)

Sobre las lineas laser se indican marcas a distancias iguales, que pueden
servir como ayuda de orientacion. Las distancias de las marcas sélo son
iguales, si el aparato de medicion esta alineado verticalmente con respecto a
la pared. El dngulo de 90° lo puede controlar con la ayuda de la tablilla re-
flectante laser (9).

Posicione la herramienta de medicion en el lugar deseado (con el alojamien-
to del tripode (5) orientado hacia abajo), conéctela y deje que se autonivele.
Coloque la tablilla reflectante laser (9) con el lado trasero en la pared. Alinee
la herramienta de medicion de modo que la linea laser vertical pase por la
marca roja superior e inferior en la tablilla reflectante.
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Las distancias de las marcas entre si son dependientes de la distancia del
aparato de medicion a la pared. Controle de nuevo el angulo de 90°, en el ca-
so de modificar la distancia.

Trabajos con el tripode (accesorio)

Un tripode ofrece una base de medicion estable y regulable en la altura. Co-

loque el aparato de medicion con el alojamiento del tripode de 1/4" (5) so-

bre la rosca del tripode (3) o de un tripode fotografico corriente en el comer-
cio. Atornille firmemente el aparato de medicion con los tornillos de sujecion
del tripode.

Nivele el tripode de forma aproximada antes de conectar el aparato de medi-

cion.

Gafas para laser (accesorio)

Las gafas para laser filtran la luz del entorno. Ello permite apreciar con ma-

yor intensidad la luz del laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser (accesorio) como gafas pro-
tectoras. Las gafas de visualizacion laser sirven para detectar mejor el ra-
yo laser; sin embargo, éstas no protegen contra la radiacion laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser (accesorio) como gafas de
sol o en el trafico. Las gafas de visualizacion laser no proporcionan pro-
teccion UV completa y reducen la percepcion del color.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

Mantenga limpio siempre el aparato de medicion.

No sumerja el aparato de medicion en agua ni en otros liquidos.

Limpiar el aparato con un pafio htimedo y suave. No utilice ningtin detergen-
te o disolvente.

Limpie con regularidad sobre todo el area en torno a la abertura de salida del
laser, cuidando que no queden motas.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda Ud. tener sobre la
reparacion y mantenimiento de su producto, asi como sobre piezas de re-
cambio. Las representaciones graficas tridimensionales e informaciones de
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repuestos se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso
de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible in-
dicar el n° de articulo de 10 digitos que figura en la placa de caracteristicas
del producto.

Espaia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas

C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la re-
paracion de su maquina, entre en la pagina www.herramientasbosch.net.
Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacion
Recomendamos que los aparatos de medicion, los accesorios y los embala-

jes sean sometidos a un proceso de recuperacion que respete el medio am-
biente.

ﬁ iNo arroje los aparatos de medicion y las pilas a la basura!

Sélo para los paises de la UE:

De acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos
y electrénicos de desecho y su realizacién en la legislacion nacional y la di-
rectiva europea 2006/66/CE, los aparatos de medicion que ya no son aptos
para su uso y respectivamente los acumuladores/las pilas defectuosos o va-
cios deberan ser recogidos por separado y reciclados de manera respetuosa
con el medio ambiente.

En el caso de una eliminacion inadecuada, los aparatos eléctricos y electro-
nicos pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud huma-
na debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.
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El simbolo es solamente valido, si también se encuentra sobre la placa
de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca

Devem ser lidas e respeitadas todas as instrucdes para
trabalhar de forma segura e sem perigo com o
instrumento de medicao. Se o instrumento de medicao
nao for utilizado em conformidade com as presentes
instrucdes, as protecdes integradas no instrumento de
medicdo podem ser afetadas. Jamais permita que as placas de
adverténcia no instrumento de medicao se tornem irreconheciveis.
CONSERVE BEM ESTAS INSTRU(}()ES EFACA-AS ACOMPANHAR O
INSTRUMENTO DE MEDICAO SE O CEDER A TERCEIROS.

» Cuidado - O uso de dispositivos de operacao ou de ajuste diferentes
dos especificados neste documento ou outros procedimentos podem
resultar em exposicao perigosa a radiacao.

» Oinstrumento de medicao é fornecido com uma placa de adverténcia
laser (identificada na figura do instrumento de medicao, que se
encontra na pagina de esquemas).

» Se o texto da placa de adverténcia laser nao estiver no seu idioma,
antes da primeira colocacdo em funcionamento, devera colar o
adesivo com o texto de adverténcia no seu idioma nacional sobre a
placa de adverténcia.

Nao apontar o raio laser na direcao de pessoas nem de
animais e nao olhar para o raio laser direto ou reflexivo.
Desta forma podera encandear outras pessoas, causar
acidentes ou danificar o olho.
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» Se um raio laser acertar no olho, fechar imediatamente os olhos e
desviar a cabeca do raio laser.

» Nao efetue alteracdes no dispositivo laser.

» Nao use os dculos para laser (acessério) como dculos de protecao. Os
oculos para laser servem para ver melhor o feixe de orientagdo a laser;
mas nao protegem contra radiagdo laser.

» Nao use os dculos para laser (acessério) como 6culos de sol ou no
transito. Os 6culos para laser nao providenciam uma protecao UV
completa e reduzem a percecao de cores.

» S6 permita que o instrumento de medicéo seja consertado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de reposicao
originais. Desta forma é assegurada a seguranca do instrumento de
medicdo.

» Nao deixe que criancas usem o instrumento de medicao laser sem
vigilancia. Elas podem encandear sem querer outras pessoas ou elas
mesmas.

» Nao trabalhe com o instrumento de medicao em areas com risco de
explosdo, onde se encontram liquidos, gases ou po inflamaveis. No
instrumento de medicdo podem ser produzidas faiscas, que podem
inflamar pos ou vapores.

Nao coloque o iman perto de implantes ou outros
dispositivos médicos, como p. ex. pacemaker ou bomba
de insulina. O iman cria um campo que pode influenciar o
funcionamento de implantes ou dispositivos médicos.
» Mantenha o instrumento de medicéo afastado de suportes de dados
magnéticos e de aparelhos magneticamente sensiveis. O efeito dos
imanes pode causar perdas de dados irreversiveis.

Descricao do produto e do servico
Respeite as figuras na parte da frente do manual de instrucées.

Utilizacao adequada

0 instrumento de medicao destina-se a determinar e verificar linhas
horizontais e verticais.
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O instrumento de medicdo é apropriado para a utilizagdo em dreas
interiores.

Este produto é um dispositivo laser consumidor conforme EN 50689.

Componentes ilustrados

A numeragao dos componentes ilustrados refere-se a apresentacao do
instrumento de medicdo na pagina de esquemas.

(1) Interruptor de ligar/desligar
(2) Abertura para saida do raio laser
(3) Tripé
(4) Travamento da tampa do compartimento da pilha
(5) Suporte de tripé 1/4"
(6) Tampa do compartimento da pilha
(7) Placa de adverténcia laser
(8) Numero de série
(9) Painel de objetivo laser
(10) Oculos para laser”

a) Acessorios apresentados ou descritos nao pertencem ao volume de
fornecimento padrao. Todos os acessorios encontram-se no nosso programa

de acessorios.

Dados técnicos

Numero de produto 3603F636..
Raio de acdo pelo menos”" 7m
Precisio de nivelamento®®

- a0 +0,8 mm/m
- azd° +1,0mm/m
Gama de auto-nivelamento +4°
Tempo de nivelamento 6s
Temperatura de servico +5°C ... +40°C
Temperatura de armazenamento -20°C...+70°C
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Laser de linhas cruzadas Quigo Plus

Altura méx. de utilizagao acima da altura de 2000 m
referéncia
Humidade relativa max. 90%
Grau de sujidade de acordo comalEC 61010-1 22
Classe de laser 2
Tipo de laser <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergéncia 0,5 mrad (angulo
completo)
Suporte de tripé 1/4"
Pilhas 2 x1,5VLR3 (AAA)
Duragio de funcionamento aprox.” >5h
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 0,27 kg
Dimensoes (comprimento x largura x altura) 65 x 65 x 65 mm

A) Oraio de agdo pode ser reduzido por condicdes ambiente desfavoraveis (por
exemplo radiagdo solar direta).

B) a20-25°C
C) Osvalores indicados pressupoem condigdes ambiente normais a favoraveis (p.

ex. auséncia de vibragao, nevoeiro, fumo, radiagao solar direta). Apds fortes
oscilagdes de temperatura podem ocorrer desvios de precisdo.

D) Sé surge sujidade ndo condutora, mas ocasionalmente é esperada uma
condutividade temporaria causada por condensagao.

Para uma identificagao inequivoca do seu instrumento de medicao, consulte o nimero
de série (8) na placa de identificagao.

Montagem

Colocar/trocar pilhas

Para a operagdo do instrumento de medicéo, é recomendavel utilizar pilhas
de mangano alcalino.

Para abrir a tampa do compartimento das pilhas (6), prima o travamento (4)
na direcao da seta e retire a tampa. Introduzir as pilhas fornecidas.
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Tenha atencao a polaridade correta de acordo com a representagdo no

interior do compartimento das pilhas.

Se as pilhas ficarem fracas, as linhas de laser piscam por alguns segundos

num ritmo rapido.

Substitua sempre todas as pilhas em simultaneo. Utilize apenas pilhas de

um fabricante e com a mesma capacidade.

» Retire as pilhas do instrumento de medicao se nao forem utilizadas
durante longos periodos. Em caso de armazenamento prolongado no
instrumento de medicao, as pilhas podem ficar corroidas ou descarregar-
se automaticamente.

Funcionamento

Colocacao em funcionamento

» Proteja o instrumento de medi¢ao da humidade e da radiacao solar
direta.

» Nao exponha o instrumento de medicao a temperaturas extremas ou
oscilacées de temperatura. Nao os deixe, p. ex., ficar durante muito
tempo no automoével. No caso de oscilagdes de temperatura maiores,
deixe o instrumento de medicao atingir a temperatura ambiente antes de
o utilizar. No caso de temperaturas ou de oscilagdes de temperatura
extremas € possivel que a precisao do instrumento de medicao seja
prejudicada.

» Evite quedas ou embates violentos com o instrumento de medicao.
Os danos causados no instrumento de medicdo podem afetar a precisao
de medicdo. Apds uma pancada ou uma queda forte, compare a linha
laser para efeitos de controlo com uma linha de referéncia vertical ou
horizontal conhecida.

» Desligue o instrumento de medicao quando o transporta. A unidade
pendular é blogueada logo que o instrumento for desligado, caso
contrdrio poderia ser danificado devido a fortes movimentos.

Ligar/desligar
Para ligar o instrumento de medicao, puxe o interruptor de ligar/desligar (1)

para cima. Imediatamente ap0s a ligagdo, o instrumento de medicao projeta
linhas laser a partir do ponto de saida (2).
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» Nao apontar o raio de laser na direcao de pessoas nem de animais e
nao olhar no raio laser, nem mesmo de maiores distancias.

Para desligar o instrumento de medicao, empurre o interruptor de ligar/

desligar (1) para baixo sobre o ponto de saida (2). Ao desligar, a unidade

pendular bloqueia.

» Nao deixe o instrumento de medicao ligado sem vigilancia e desligue
o instrumento de medicao apos utilizagdo. Outras pessoas poderiam
ser cegadas pelo raio laser.

Nivelamento automatico

Colocar o instrumento de medi¢do sobre uma superficie horizontal e firme
ou fixar o instrumento sobre o tripé (3). Para trabalhar com o nivelamento
automatico, é necessario que o lado inferior do instrumento de medicao
fique na horizontal e com o suporte de tripé (5) alinhado para baixo.

Depois de ligar, o nivelamento automatico elimina automaticamente
desniveis dentro da faixa de autonivelamento de +4°. O nivelamento esta
concluido assim que as linhas de laser deixarem de piscar.

Se nao for possivel efetuar o nivelamento automatico, p. ex. porque o lado
inferior do instrumento de medicao se desvia mais de 4° do plano horizontal
ou porque o instrumento de medicao esta a ser segurado livremente na mao,
as linhas de laser piscam permanentemente num ritmo lento e o instrumento
de medicao trabalha sem nivelamento automatico. As linhas de laser
permanecem ligadas, mas as duas linhas cruzadas deixam de ser mover
obrigatoriamente em angulo reto.

Para voltar a trabalhar com nivelamento automatico, posicionar o
instrumento de medicao de modo a que o lado inferior fique alinhado na
horizontal e aguardar que o autonivelamento seja realizado. Assim que o
instrumento de medicao se encontrar dentro da faixa de autonivelamento de
+4° e estiver nivelado, as linhas de laser voltam a acender-se
permanentemente.

Em caso de vibragdes ou de alteragao da posicao durante o funcionamento,
o instrumento de medicao volta a ser nivelado automaticamente. Apds um
novo nivelamento, verificar a posigao horizontal ou vertical das linhas de
laser relativamente aos pontos de referéncia para evitar erros, deslocando o
instrumento de medicao.
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Instrugées de trabalho

» Use sempre apenas o centro da linha laser para marcar. A largura da
linha laser altera-se com a distancia.

Trabalhar com as marcas nas linhas de laser (ver figuras A-B)

Nas linhas de laser sdo exibidas marcas a distancias iguais, que podem
servir como auxiliares de orientagao. As distancias das marcas apenas sao
iguais se o instrumento de medicao estiver alinhado com a parede na
vertical. Pode controlar os angulos de 90° por meio do painel de objetivo
laser (9).

Coloque o instrumento de medicao no local pretendido (com o suporte de
tripé (5) para baixo), ligue-o e deixe que execute o nivelamento. Coloque o
painel de objetivo laser (9) com a parte de tras encostada a parede. Alinhe o
instrumento de medicao de forma a que a linha de laser vertical passe pelas
marcas vermelhas inferior e superior no painel de objetivo laser.

As distancias das marcas umas em relagao as outras dependem da distancia
do instrumento de medicao em relagdo a parede. Controle novamente o
angulo de 90°, se alterar a distancia.

Trabalhar com um tripé (acessorio)

Um tripé assegura uma base de medicdo estavel e ajustavel em altura.
Coloque o instrumento de medicao com o suporte de tripé der 1/4" (5) na
rosca do tripé (3) ou num tripé de maquina fotogréfica convencional. Fixe o
instrumento de medigao com o parafuso de fixagao do tripé.

Alinhar aproximadamente o tripé antes de ligar o instrumento de medicdo.

Oculos de visualizacéo de raio laser (acessorios)

Os dculos de visualizagao de raio laser filtram a luz ambiente. Com isto a luz

do laser parece mais clara para os olhos.

» Nao use os dculos para laser (acessério) como dculos de protecao. Os
oculos para laser servem para ver melhor o feixe de orientagdo a laser;
mas nao protegem contra radiagdo laser.

» Nao use os dculos para laser (acessério) como 6culos de sol ou no
transito. Os 6culos para laser nao providenciam uma protecao UV
completa e reduzem a percecao de cores.
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Manutencao e assisténcia técnica

Manutencao e limpeza

Manter o instrumento de medicao sempre limpo.

Nao mergulhar o instrumento de medicao na dgua ou em outros liquidos.
Limpar sujidades com um pano hiimido e macio. Nao utilize detergentes ou
solventes.

Limpe particularmente as areas na abertura de saida do laser com
regularidade e certifique-se de que nao existem fiapos.

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito de servicos de
reparagao e de manutencao do seu produto, assim como das pecas
sobressalentes. Desenhos explodidos e informagdes acerca das pecas
sobressalentes também em: www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas
duvidas a respeito dos nossos produtos e acessorios.

Indique para todas as questées e encomendas de pegas sobressalentes a
referéncia de 10 digitos de acordo com a placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacdo

Os instrumentos de medicdo, acessorios e embalagens devem ser enviados
auma reciclagem ecologica de matéria-prima.

1609 92A 7SA|[(09.09.2022) Bosch Power Tools


http://www.ferramentasbosch.com
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Italiano | 49

E Nao deite o instrumento de medicao e as pilhas no lixo doméstico!

Apenas para paises da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos residuos de
equipamentos elétricos e eletrénicos e a suaimplementagdo na legislagao
nacional, é necessario recolher separadamente os instrumentos de medicao
que ja ndo sao usados e, de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, as
baterias/pilhas defeituosas e encaminha-los para uma reciclagem ecolégica.
No caso de uma eliminagdo incorreta, os aparelhos elétricos e eletrénicos
antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente e na saiida humada devido a
possivel presenca de substancias perigosas.

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Leggere e osservare tutte le avvertenze e le istruzioni,

per lavorare con lo strumento di misura in modo sicuro e

senza pericoli. Se lo strumento di misura non viene uti-

lizzato conformemente alle presenti istruzioni, cio puo

pregiudicare i dispositivi di protezione integrati nello
strumento stesso. Non rendere mai illeggibili le targhette di avvertenza
applicate sullo strumento di misura. CONSERVARE CON CURA LE PRE-
SENTI ISTRUZIONI E CONSEGNARLE INSIEME ALLO STRUMENTO DI MI-
SURA IN CASO DI CESSIONE A TERZI.

» Prudenza - Qualora vengano utilizzati dispositivi di comando o rego-
lazione diversi da quelli qui indicati o vengano eseguite procedure di-
verse, sussiste la possibilita di una pericolosa esposizione alle radia-
zioni.

» Lo strumento di misura viene fornito con una targhetta laser di avver-
timento (contrassegnata nella figura in cui & rappresentato lo stru-
mento di misura).
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» Se il testo della targhetta laser di pericolo & in una lingua straniera,
prima della messa in funzione iniziale incollare I’etichetta fornita in
dotazione, con il testo nella propria lingua.

Non dirigere mai il raggio laser verso persone oppure
animali e non guardare il raggio laser né diretto, né ri-
flesso. Il raggio laser potrebbe abbagliare le persone, pro-
vocare incidenti o danneggiare gli occhi.
» Se unraggio laser dovesse colpire un occhio, chiudere subito gli oc-
chi e distogliere immediatamente la testa dal raggio.
» Non apportare alcuna modifica al dispositivo laser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser (accessorio) come occhiali
protettivi. Gli occhiali per raggio laser rendono meglio visibile stesso, ma
non proteggono dalla radiazione laser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser come occhiali da sole o nel
traffico stradale. Gli occhiali per raggio laser non offrono una protezione
UV completa e riducono la percezione dei colori.

» Farriparare lo strumento di misura solamente da personale tecnico
specializzato e soltanto utilizzando pezzi di ricambio originali. In tale
maniera potra essere salvaguardata la sicurezza dello strumento di misu-
ra.

» Evitare che i bambini utilizzino lo strumento di misura laser senza la
necessaria sorveglianza. Potrebbero involontariamente abbagliare altre
persone o loro stessi.

» Non lavorare con lo strumento di misura in ambienti a rischio di
esplosione in cui siano presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.
Nello strumento di misura possono prodursi scintille che incendiano la
polvere o i vapori.

Non portare il magnete in prossimita di impianti o altri
dispositivi medicali, come ad esempio pacemaker o mi-
croinfusori. Il magnete genera un campo che potrebbe
compromettere la funzionalita di impianti o dispositivi medi-
cali.

» Mantenere lo strumento di misura a distanza da supporti dati magne-
tici e da dispositivi sensibili ai campi magnetici. A causa dell'azione del
magnete possono verificarsi perdite irreversibili di dati.
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Descrizione del prodotto e dei servizi forniti

Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Lo strumento di misura & concepito per il rilevamento e la verifica di linee
orizzontali e verticali.

Lo strumento di misura € adatto per I'impiego in ambienti interni.
Questo prodotto & un apparecchio laser di consumo secondo EN 50689.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti si riferisce all'illustrazione dello strumento
di misura che si trova sulla pagina con la rappresentazione grafica.

(1) Interruttore di avvio/arresto
(2) Apertura di uscita raggio laser
(3) Treppiede
(4) Bloccaggio del coperchio vano batterie
(5) Attacco treppiede da 1/4"
(6) Coperchio vano batterie
(7) Targhetta di pericolo raggio laser
(8) Numero di serie
(9) Pannello di mira per laser
(10) Occhiali per raggio laser”

a) Laccessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volume di forni-
tura standard. L’accessorio completo é contenuto nel nostro programma ac-

cessori.
Dati tecnici
Codice prodotto 3603F636..
Raggio d’azione minimo" 7m
Precisione di livellamento®®
- a0 +0,8 mm/m
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Livella laser multifunzione Quigo Plus

- azd° +1,0mm/m
Campo di autolivellamento +4°
Tempo di livellamento 6s
Temperatura di esercizio +5°C ... +40°C
Temperatura di magazzinaggio -20°C...+70°C
Altitudine d'impiego max. sul livello del mare 2.000m
Umidita atmosferica relativa max. 90%
Grado di contaminazione secondo IEC 61010-1 R
Classe laser 2
Tipo di laser <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergenza 0,5 mrad (angolo giro)
Attacco treppiede 1/4"
Batterie 2 x1,5VLR3 (AAA)
Autonomia, circa” >5h
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 0,27 kg
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) 65 x 65 x 65 mm

A) Incaso di condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. irradiazione solare diretta), il

raggio d'azione potra risultare ridotto.
B) con20-25°C

C) Ivaloriindicati presuppongono condizioni ambientali normali e/o favorevoli (ad
esempio assenza di vibrazioni, nebbia, fumo, nessuna irradiazione solare diretta).
In seguito a violente oscillazioni di temperatura & possibile che si riscontrino perdi-

te di precisione.

D) Presenza esclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma che, in alcune oc-
casioni, possono essere rese temporaneamente conduttive dalla condensa.

Per un’identificazione univoca dello strumento di misura, consultare il numero di serie

(8) riportato sulla targhetta identificativa.
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Montaggio

Introduzione/sostituzione delle pile

Per limpiego dello strumento di misura si raccomanda di utilizzare pile alca-

line al manganese.

Per aprire il coperchio vano batterie (6), premere sul bloccaggio (4) nella di-

rezione della freccia e prelevare il coperchio del vano batterie. Introdurre le

batterie fornite in dotazione.

Durante tale fase, prestare attenzione alla corretta polarita, riportata sul lato

interno del vano batterie.

Quando le batterie iniziano a scaricarsi, le linee laser lampeggeranno rapida-

mente per alcuni secondi.

Sostituire sempre tutte le pile contemporaneamente. Utilizzare esclusiva-

mente pile dello stesso produttore e con la stessa capacita.

» Se lo strumento di misura non viene impiegato per lunghi periodi, ri-
muovere le pile dallo strumento stesso. Qualora le batterie rimangano
per lungo tempo all'interno dello strumento di misura si possono verifica-
re fenomeni di corrosione e di autoscaricamento.

Utilizzo

Messa in funzione

» Proteggere lo strumento di misura da liquidi e dall’esposizione diret-
ta ai raggi solari.

» Non esporre lo strumento di misura a temperature o ad oscillazioni
termiche estreme. Ad esempio, evitare di lasciarlo per lungo tempo
allinterno dell'auto. In caso di forti oscillazioni di temperatura, lasciare
che lo strumento di misura raggiunga la normale temperatura prima di
metterlo in funzione. Temperature oppure sbalzi di temperatura estremi
possono pregiudicare la precisione dello strumento di misura.

» Evitare di urtare violentemente o di far cadere lo strumento di misu-
ra. Eventuali danno allo strumento di misura possono comprometterne la
precisione. Dopo un urto violento o una caduta, a scopo di controllo con-
frontare la linea laser con una linea di riferimento nota, orizzontale o verti-
cale, oppure con punti a piombo verificati.
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» Spegnere lo strumento di misura, quando occorra trasportalo. Spe-
gnendo lo strumento, viene bloccata I'unita oscillante che altrimenti po-
trebbe venire danneggiata in caso di movimenti violenti.

Accensione/spegnimento

Per accendere lo strumento di misura, far scorrere l'interruttore di accen-

sione/spegnimento (1) verso l'alto. Subito dopo I'accensione, lo strumento

di misura proiettera due linee laser dall'apertura di uscita (2).

» Non dirigere mai il raggio laser su persone oppure su animali e non ri-
volgere lo sguardo in direzione del raggio laser stesso, neanche da
grande distanza.

Per spegnere lo strumento di misura, far scorrere l'interruttore di accensio-

ne/spegnimento (1) verso il basso, oltre I'apertura di uscita (2). In fase di

spegnimento, l'unita oscillante verra bloccata.

» Non lasciare incustodito lo strumento di misura quando é acceso e
spegnerlo sempre dopo l'uso. Altre persone potrebbero essere abba-
gliate dal raggio laser.

Livellamento automatico

Posizionare lo strumento di misura su un supporto stabile ed orizzontale op-
pure fissarlo sul treppiede (3). Per utilizzare il livellamento automatico, il la-
to inferiore dello strumento di misura dovra essere allineato orizzontalmente
e con 'attacco treppiede (5), rivolto in basso.

Dopo I'accensione, il livellamento automatico compensera automaticamente
le irregolarita, entro il campo di autolivellamento di +4°. Il livellamento sara
terminato quando le linee laser cesseranno di lampeggiare.

Se l'autolivellamento non & possibile, ad esempio se il lato inferiore dello
strumento di misura si scosta dalla linea orizzontale di oltre 4° 0 se lo stru-
mento di misura viene tenuto in mano senza supporto, le linee laser lampeg-
geranno lentamente ed in modo continuo e lo strumento di misura funzione-
ra senza livellamento automatico. Le linee laser resteranno accese, male
due linee a croce non saranno pit necessariamente ortogonali 'una rispetto
allaltra.

Per utilizzare nuovamente il livellamento automatico, posizionare lo stru-
mento di misura in modo che il suo lato inferiore sia allineato orizzontalmen-
te ed attendere che venga eseguito 'autolivellamento. Quando lo strumento
di misura si trovera nel campo di autolivellamento di +4° e sara livellato, le li-
nee laser si accenderanno nuovamente in modo continuo.
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In caso di vibrazioni o variazioni di lunghezza durante il funzionamento, il li-
vellamento dello strumento di misura verra ripetuto automaticamente. Dopo
un nuovo livellamento, verificare la posizione della linea laser orizzontale o
verticale rispetto ai punti di riferimento, in modo da evitare errori causati da
spostamenti dello strumento di misura.

Indicazioni operative

» Per contrassegnare, utilizzare sempre ed esclusivamente il centro
della linea laser. La larghezza della linea laser varia in base alla distanza.

Utilizzo delle marcature sulle linee laser (vedere figure A-B)

Sulle linee laser verranno visualizzate apposite marcature, poste a distanza
uniforme, con funzione di ausilio all'orientamento. Le distanze fra le marca-
ture saranno uniformi soltanto se lo strumento di misura sara allineato verti-
calmente rispetto alla parete. L’angolo di 90° si potra controllare con l'ausilio
del pannello di puntamento (9).

Sistemare lo strumento di misura sul punto desiderato (con l'attacco
treppiede (5) rivolto in basso), accenderlo e attendere che venga eseguito il
livellamento. Sistemare il pannello di mira per laser (9) con il lato posteriore
sulla parete. Allineare lo strumento di misura in modo che la linea laser verti-
cale corra attraverso le marcature rosse superiore e inferiore sul pannello di
mira per laser.

Le distanze fra le marcature variano in base alla distanza fra lo strumento di
misura e la parete. Controllare nuovamente I'angolo di 90°, qualora si modi-
fichi la distanza.

Utilizzo del treppiede (accessorio)

Un treppiede permette di avere una base di misurazione stabile e regolabile
in altezza. Sistemare lo strumento di misura, con l'attacco treppiede da 1/4"
(5), sulla filettatura del treppiede stesso (3), oppure di un normale treppie-
de fotografico. Avvitare saldamente lo strumento di misura con la vite di fer-
mo del treppiede.

Allineare preliminarmente il treppiede, prima di accendere lo strumento di
misura.

Occhiali per raggio laser (accessorio)

Gli occhiali per raggio laser filtrano la luce ambientale. In questo modo la lu-
ce del laser appare pil chiara per gli occhi.
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» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser (accessorio) come occhiali
protettivi. Gli occhiali per raggio laser rendono meglio visibile stesso, ma
non proteggono dalla radiazione laser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser come occhiali da sole o nel
traffico stradale. Gli occhiali per raggio laser non offrono una protezione
UV completa e riducono la percezione dei colori.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

Avere cura di tenere lo strumento di misura sempre pulito.

Non immergere in alcun caso lo strumento di misura in acqua, né in alcun al-

tro liquido.

Pulire eventuali impurita utilizzando un panno morbido inumidito. Non utiliz-
zare detergenti, né solventi.

Pulire regolarmente specialmente le superfici dell'uscita del raggio laser pre-
stando particolare attenzione alla presenza di peluria.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazio-
ne e alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti i pezzi di ri-
cambio. Disegni in vista esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio
sono consultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere alle Vostre do-
mande in merito ai nostri prodotti e accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre
il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione
dellelettroutensile.

Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Smaltimento

Strumenti di misura, accessori e confezioni non pit utilizzabili andranno av-
viati ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente.

E Non gettare gli strumenti di misura, né le pile, nei rifiuti domestici.

Solo per i Paesi UE:

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche e del suo recepimento nel diritto nazionale, gli
strumenti di misura non pit utilizzabili e, ai sensi della Direttiva Europea
2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti sepa-
ratamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroni-
che potrebbero avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a cau-
sa della possibile presenza di sostanze nocive.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen
Alle aanwijzingen moeten gelezen en in acht genomen
worden om gevaarloos en veilig met het meetgereed-
schap te werken. Wanneer het meetgereedschap niet
volgens de beschikbare aanwijzingen gebruikt wordt,
kunnen de geintegreerde veiligheidsvoorzieningen in
het meetgereedschap belemmerd worden. Maak waarschuwingsstic-
kers op het meetgereedschap nooit onleeshaar. BEWAAR DEZE AAN-
WIJZINGEN ZORGVULDIG EN GEEF ZE BIJ HET DOORGEVEN VAN HET
MEETGEREEDSCHAP MEE.
» Voorzichtig - wanneer andere dan de hier aangegeven bedienings- of
afstelvoorzieningen gebruikt of andere methodes uitgevoerd wor-
den, kan dit resulteren in een gevaarlijke blootstelling aan straling.
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» Het meetgereedschap is voorzien van een laser-waarschuwingsplaat-
je (aangegeven op de weergave van het meetgereedschap op de pa-
gina met afbeeldingen).

» Is de tekst van het laser-waarschuwingsplaatje niet in uw taal, plak
dan voor het eerste gebruik de meegeleverde sticker in uw eigen taal
hieroverheen.

Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk
niet zelf in de directe of gereflecteerde laserstraal. Daar-
door kunt u personen verblinden, ongevallen veroorzaken of
het oog beschadigen.

» Als laserstraling het oog raakt, dan moeten de ogen bewust gesloten
worden en moet het hoofd onmiddellijk uit de straal bewogen wor-
den.

» Breng geen wijzigingen aan de laserinrichting aan.

» Gebruik de laserbril (accessoire) niet als veiligheidsbril. De laserbril
dient voor het beter herkennen van de laserstraal; deze beschermt echter
niet tegen de laserstraling.

» Gebruik de laserbril (accessoire) niet als zonnebril of in het verkeer.
De laserbril biedt geen volledige UV-bescherming en vermindert het
waarnemen van kleuren.

» Laat het meetgereedschap alleen repareren door gekwalificeerd ge-
schoold personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het meetgereedschap
in stand blijft.

» Laat kinderen het lasermeetgereedschap niet zonder toezicht ge-
bruiken. Zij zouden per ongeluk andere personen of zichzelf kunnen ver-
blinden.

» Werk met het meetgereedschap niet in een omgeving waar ontplof-
fingsgevaar heerst en zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen
of brandbaar stof bevinden. In het meetgereedschap kunnen vonken
ontstaan die het stof of de dampen tot ontsteking brengen.

Houd de magneet uit de buurt van implantaten en ande-
re medische apparaten, zoals pacemakers en insuline-
pompen. Door de magneet wordt een veld opgewekt dat de
werking van implantaten en medische apparaten kan versto-
ren.
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» Houd het meetgereedschap uit de buurt van magnetische gegevens-
dragers en magnetisch gevoelige apparatuur. Door de werking van de
magneten kan onherroepelijk gegevensverlies optreden.

Beschrijving van product en werking

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van de gebruiksaan-
wijzing.

Beoogd gebruik

Het meetgereedschap is bedoeld voor het bepalen en controleren van hori-
zontale en verticale lijnen.

Het meetgereedschap is geschikt voor gebruik binnenshuis.
Dit product is een laserproduct voor consumenten conform EN 50689.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het meetge-
reedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) Aan/uit-schakelaar

(2) Opening voor laserstraal

(3) Statief

(4) Vergrendeling van het batterijvakdeksel
(5) Statiefopname 1/4"

(6) Batterijvakdeksel

(7) Laser-waarschuwingsplaatje

(8) Serienummer

(9) Laserrichtbord

(10) Laserbril®

a) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de levering in-
begrepen. Alle accessoires zijn te vinden in ons accessoireprogramma.

Technische gegevens
Kruislijn-laser Quigo Plus
Productnummer 3603F636..

Bosch Power Tools 160992A7SA[(09.09.2022)



60 | Nederlands

Kruislijn-laser Quigo Plus

Werkbereik minimaal” 7m
Nivelleernauwkeurigheid®®
- bijo° +0,8 mm/m
- bij +4° +1,0 mm/m
Zelfnivelleerbereik +4°
Nivelleertijd 6s
Gebruikstemperatuur +5°C... +40°C
Opslagtemperatuur -20°C...+70°C
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte 2.000m
Relatieve luchtvochtigheid max. 90%
Vervuilingsgraad volgens [EC 61010-1 DRl
Laserklasse 2
Lasertype <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergentie 0,5 mrad (volledige
hoek)
Statiefopname 1/4"
Batterijen 2 x1,5VLR3 (AAA)
Gebruiksduur ca.” >5h
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 0,27 kg
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) 65 x 65 x 65 mm

A) Het werkbereik kan door ongunstige omgevingsomstandigheden (bijv. direct zon-

licht) verminderd worden.
B) bij20-25°C

C) De opgegeven waarden gelden bij normale tot gunstige omgevingsomstandighe-
den (bijv. geen trillingen, geen mist, geen rook, geen direct zonlicht). Na sterke
temperatuurschommelingen kan de nauwkeurigheid afwijken.

D) Erontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelij-

ke geleidbaarheid wort verwacht door bedauwing.

Het productnummer (8) op het typeplaatje dient voor een ondubbelzinnige identificatie

van uw meetgereedschap.
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Montage

Batterijen plaatsen/verwisselen

Voor het gebruik van het meetgereedschap wordt het gebruik van alkali-

mangaanbatterijen aanbevolen.

Voor het openen van het batterijvakdeksel (6) drukt u de vergrendeling (4)

in de richting van de pijl en haalt u het batterijvakdeksel eraf. Plaats de mee-

geleverde batterijen.

Let er hierbij op dat de polen juist worden geplaatst volgens de afbeelding

op de binnenkant van het batterijvak.

Als de batterijen zwak worden, dan knipperen de laserlijnen gedurende en-

kele seconden in een snel ritme.

Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik alleen batterijen van één fabri-

kant en met dezelfde capaciteit.

» Haal de batterijen uit het meetgereedschap, wanneer u dit langere
tijd niet gebruikt. De batterijen kunnen bij een langere periode van op-
slag in het meetgereedschap corroderen en zichzelf ontladen.

Gebruik

Ingebruikname
» Bescherm het meetgereedschap tegen vocht en fel zonlicht.

» Stel het meetgereedschap niet bloot aan extreme temperaturen of
temperatuurschommelingen. Laat het bijv. niet gedurende langere tijd
in de auto liggen. Laat het meetgereedschap bij grotere temperatuur-
schommelingen eerst op temperatuur komen, voordat u het in gebruik
neemt. Bij extreme temperaturen of temperatuurschommelingen kan de
nauwkeurigheid van het meetgereedschap nadelig beinvioed worden.

» Vermijd krachtige stoten of vallen van het meetgereedschap. Door
schade aan het meetgereedschap kan de nauwkeurigheid in het gedrang
komen. Vergelijk na een heftige schok of val de laserlijn ter controle met
een bekende horizontale of verticale referentielijn.

» Het meetgereedschap tijdens transport uitschakelen. Bij het uitscha-
kelen wordt de pendeleenheid vergrendeld. Anders kan deze bij heftige
bewegingen beschadigd raken.
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In-/uitschakelen

Voor het inschakelen van het meetgereedschap schuift u de aan/uit-
schakelaar (1) naar boven. Het meetgereedschap zendt direct na het in-
schakelen twee laserlijnen uit de opening (2).

» Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk zelf nietin de
laserstraal, ook niet vanaf een grote afstand.

Voor het uitschakelen van het meetgereedschap schuift u de aan/uit-

schakelaar (1) naar beneden over de opening (2). Bij het uitschakelen

wordt de pendeleenheid vergrendeld.

» Laat het ingeschakelde meetgereedschap niet onbeheerd achter en
schakel het meetgereedschap na gebruik uit. Andere personen kunnen
door de laserstraal verblind worden.

Automatische nivellering

Plaats het meetgereedschap op een vlakke, stevige ondergrond of bevestig
het op het statief (3). Om met automatische nivellering te werken, moet de
onderkant van het meetgereedschap horizontaal en met de

statiefopname (5) omlaag uitgelijnd zijn.

Na het inschakelen compenseert de automatische nivellering automatisch
oneffenheden binnen het zelfnivelleerbereik van +4°. De nivellering is afge-
sloten, zodra de laserlijnen niet meer knipperen.

Als de automatische nivellering niet mogelijk is, bijv. omdat de onderkant
van het meetgereedschap meer dan 4° van de horizontale lijn afwijkt of om-
dat het meetgereedschap vrij in de hand wordt gehouden, dan knipperen de
laserlijnen permanent in een langzaam ritme en het meetgereedschap werkt
zonder automatische nivellering. De laserlijnen blijven ingeschakeld, de bei-
de gekruiste lijnen lopen echter niet meer dwingend in een rechte hoek ten
opzichte van elkaar.

Om weer met automatische nivellering te werken, plaatst u het meetgereed-
schap zodanig dat de onderkant horizontaal is uitgelijnd en wacht u de zelf-
nivellering af. Zodra het meetgereedschap zich binnen het zelfnivelleerbe-
reik vann +4° bevindt en is genivelleerd, branden de laserlijnen weer perma-
nent.

Bij schokken of veranderingen van positie tijdens het gebruik wordt het
meetgereedschap automatisch opnieuw genivelleerd. Controleer na een
hernieuwde nivellering de positie van de horizontale of verticale laserlijn met
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betrekking tot de referentiepunten om fouten door een verschuiving van het
meetgereedschap te vermijden.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

» Gebruik bij het markeren altijd alleen het midden van de laserlijn. De
breedte van de laserlijn wijzigt met de afstand.

Werken met de markeringen op de laserlijnen (zie afbeeldingen A-B)
Op de laserlijnen worden op gelijke afstanden markeringen aangegeven die
als oriéntatiehulp kunnen dienen. De afstanden van de markeringen zijn al-
leen gelijk, wanneer het meetgereedschap verticaal t.0.v. de muur is uitge-
lijnd. De 90°-hoek kunt u met behulp van het laserrichtbord (9) controleren.
Zet het meetgereedschap op de gewenste plek (met de statiefopname (5)
omlaag), schakel het in en laat het nivelleren. Zet het laserrichtbord (9) met
de achterkant tegen de muur. Lijn het meetgereedschap zodanig uit dat de
verticale laserlijn door de bovenste en de onderste rode markering op het la-
serrichtbord loopt.

De afstanden van de markeringen onderling zijn afhankelijk van de afstand
tussen het meetgereedschap en de muur. Controleer de 90°-hoek opnieuw,
wanneer u de afstand verandert.

Werken met het statief (accessoire)

Een statief biedt een stabiele, in hoogte instelbare meetondergrond. Plaats
het meetgereedschap met de 1/4"-statiefopname (5) op de schroefdraad
van het statief (3) of op een gangbaar fotostatief. Schroef het meetgereed-
schap met de vastzetschroef van het statief vast.

Stel het statief grof af voordat u het meetgereedschap inschakelt.

Laserbril (accessoire)

De laserbril filtert het omgevingslicht uit. Daardoor lijkt het licht van de laser

voor het oog helderder.

» Gebruik de laserbril (accessoire) niet als veiligheidsbril. De laserbril
dient voor het beter herkennen van de laserstraal; deze beschermt echter
niet tegen de laserstraling.

» Gebruik de laserbril (accessoire) niet als zonnebril of in het verkeer.
De laserbril biedt geen volledige UV-bescherming en vermindert het
waarnemen van kleuren.
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Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Houd het meetgereedschap altijd schoon.

Dompel het meetgereedschap niet in water of andere vloeistoffen.
Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen reinigings- of op-
losmiddelen.

Reinig in het bijzonder de opening van de laser regelmatig en let daarbij op
pluizen.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud
van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en in-
formatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com
Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over onze producten
en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit
tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het pro-
duct.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 5795494

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Afvalverwijdering

Meetgereedschappen, accessoires en verpakkingen dienen op een voor het
milieu verantwoorde manier te worden gerecycled.

E Gooi meetgereedschappen en batterijen niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de implementatie in nationaal recht moeten
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niet meer bruikbare meetgereedschappen en volgens de Europese richtlijn
2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu’s/batterijen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecy-
cled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische ap-
paraten vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schade-
lijke uitwerkingen op het milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Samtlige anvisninger skal leses og overholdes for at
kunne arbejde sikkert og uden risiko med malevarkte-
jet. Hvis malevarktejet ikke anvendes i overensstem-
melse med de foreliggende anvisninger, kan funktionen
af de integrerede beskyttelsesforanstaltninger i male-
varktgjet blive forringet. Serg for, at advarselsskilte aldrig gores uken-
delige pa malevaerktgjet. GEM ANVISNINGERNE, OG SORG FOR AT LE-

VERE DEM MED, HVIS MALEV/ARKT@JET GIVES VIDERE TIL ANDRE.

» Forsigtig - hvis andre end de her angivne betjenings- eller juste-
ringsanordninger benyttes, eller andre fremgangsmader udferes,
kan der opsta en farlig stralingseksposition.

» Malevaerktgjet udleveres med et laser-advarselsskilt (pa billedet af
malevarktejet kendetegnet pa grafiksiden).

» Erteksten pa laser-advarselsskiltet ikke pa dit modersmal, kleebes
den medleverede etiket pa dit sprog oven pa den eksisterende tekst,
for vaerktojet tages i brug forste gang.

Ret ikke laserstralen mod personer eller dyr, og kig al-
drig ind i den direkte eller reflekterede laserstrale. Det
kan blaende personer, forarsage ulykker eller beskadige gj-
nene.

» Hvis du far laserstralen i gjnene, skal du lukke dem med det samme
og straks bevage hovedet ud af straleomradet.
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» Foretag aldrig andringer af laseranordningen.

» Brug ikke laserbrillerne (tilbeher) som beskyttelsesbriller. Med laser-
brillerne kan man lettere fa gje pa laserstralen, men de beskytter ikke
mod laserstraling.

» Brug ikke laserbrillerne (tilbeher) som solbriller eller i trafikken. La-
serbrillerne beskytter ikke 100 % mod ultraviolette (UV) straler og redu-
cerer ens evne til at registrere og iagttage farver.

» Sarg for, at reparationer pa malevaerktgjet kun udferes af kvalifice-
rede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed
sikres stgrst mulig sikkerhed i forbindelse med malevaerktgjet.

» Lad ikke bern benytte laser-malevarktgjet uden opsyn. De kan utilsig-
tet bleende personer eller sig selv.

» Brug ikke malevarktgjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der
findes braendbare vaesker, gasser eller stav. | malevaerktej kan der
dannes gnister,som kan antande stevet eller dampene.

Magneten ma ikke komme i n@rheden af implantater og
andet medicinsk udstyr som f.eks. pacemakere eller in-
sulinpumper. Magneten danner et magnetfelt, som kan pa-
virke implantaternes eller det medicinske udstyrs funktion
negativt.

» Anbring ikke malevaerktgjet i nzerheden af magnetiske datamedier
og magnetisk falsomt udstyr. Magneterne kan forarsage uopretteligt
datatab.

Produkt- og ydelsesbeskrivelse

Vaer opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af betjeningsvejled-
ningen.

Beregnet anvendelse

Malevarktgjet er beregnet til at finde og kontrollere vandrette og lodrette
linjer.

Malevarktgjet er egnet til indenders anvendelse.

Dette er et laserprodukt til forbrugere i henhold til EN 50689.
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lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af
malevaerktgjet pa illustrationssiden.

(1) Taend/sluk-knap
(2) Udgangsabning laserstraling
(3) Stativ
(4) Lasning af batteridaeksel
(5) Stativholder 1/4"
(6) Batteridaeksel
(7) Laser-advarselsskilt
(8) Serienummer
(9) Laser-maltavle
(10) Laserbriller”

a) Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke in-
deholdt i standardleveringen. Det fuldstendige tilbeher findes i vores tilbe-

hersprogram.
Tekniske data
Varenummer 3603F636..
Arbejdsomrade min.” 7m
Nivelleringsnojagtighed®®
- ved0° +0,8 mm/m
- ved £4° +1,0mm/m
Selvnivelleringsomrade +4°
Nivelleringstid 6s
Driftstemperatur +5°C ... +40°C
Opbevaringstemperatur -20°C...+70°C
Maks. anvendelseshgjde over referencehgjde 2000 m
Relativ luftfugtighed maks. 90 %
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Kryds-linje-laser Quigo Plus

Tilsmudsningsgrad i overensstemmelse med 2
IEC61010-1

Laserklasse 2
Lasertype <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergens 0,5 mrad (360°-vinkel)
Stativholder 1/4"
Batterier 2 x1,5VLR3 (AAA)
Driftstid ca.” >5t
Vgt iht. EPTA-Procedure 01:2014 0,27 kg
Mal (lengde x bredde x hegjde) 65 x 65 x 65 mm
A) /S-\(;lkl);g.somrédet kan forringes af ugunstige omgivelsesbetingelser (f.eks. direkte

B) ved20-25°C

C) Deangivne veerdier forudseetter normale til gunstige omgivelsesbetingelser (f.eks.
ingen vibration, ingen tage, ingen reg, ingen direkte sollys). Efter kraftige tempe-
ratursvingninger kan der forekommer ngjagtighedsafvigelser.

D) Der forekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog lejlighedsvis méa
forventes en midlertidig ledeevne fordrsaget af tildugning.
Serienummeret (8) pa typeskiltet bruges til entydig identifikation af maleveerktajet.

Montering

Isetning/skift af batterier

Det anbefales at bruge alkaliske manganbatterier til malevarktejet.

Hvis du vil abne batterirummet (6), skal du trykke lasen (4) i pilens retning
og tage batterideekslet af. Isat de medfelgende batterier.

Serg i den forbindelse for, at polerne vender rigtigt som vist pa indersiden af
batterirummet.

Nar batterierne bliver svage, blinker laserlinjerne nogle minutter i hurtig takt.
Udskift altid alle batterier samtidig. Brug kun batterier fra en og samme
producent og med samme kapacitet.
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» Tag batterierne ud af malevarktgjet, hvis det ikke skal bruges i laen-
gere tid. Batterierne kan korrodere og aflade sig selv, hvis de bliver sid-
dende i lengere tid.

Brug

Ibrugtagning
» Beskyt malevaerktgjet mod fugt og direkte sollys.

» Udszt ikke malevaerktojet for ekstreme temperaturer eller tempera-
tursvingninger. Lad det f.eks. ikke ligge i laengere tid i bilen. Ved sterre
temperatursvingninger skal malevaerktejets temperatur tilpasse sig, for
det tages i brug. Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger
kan malevaerktgjets praecision pavirkes.

» Undga, at malevarktgjet udsattes for kraftige stad eller tabes. Hvis
malevarktgjet bliver beskadiget, kan det resultere i ungjagtige malinger.
Hvis det alligevel udsaettes for et kraftigt stad eller tabes, skal laserlinjen
efterfelgende kontrolleres ved at sammenligne den med en kendt vandret
eller lodret referencelinje.

» Sluk mélevarktejet, nar du transporterer det. Ved slukning lases pen-
dulenheden, som ellers kan beskadiges ved kraftige bevaegelser.

Taend/sluk

Hvis du vil teende malevaerktajet, skal du skubbe teend/sluk-kontakten (1)

opad. Straks efter teending udsender malevaerktgjet to laserlinjer fra ud-

gangsabningen (2).

» Retikke laserstralen mod personer eller dyr og ret ikke blikket ind i
laserstralen, heller ikke fra stor afstand.

Hvis du vil slukke malevaerktgjet, skal du skubbe taend/sluk-kontakten (1)

ned over udgangsabningen (2). Ved stop lases pendulenheden.

» Lad ikke det teendte mélevaerktgj vaere uden opsyn, og sluk male-
vaerktajet efter brug. Andre personer kan blive blendet af laserstrélen.

Nivelleringsautomatik

Stil malevaerktejet pa et vandret, fast underlag, eller fastger det pa
stativet (3). Far du kan bruge automatisk nivellering, skal du serge for, at un-
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dersiden af malevaerktgjet er vandret og flugter med stativholderen (5)
nedad.

Nar apparatet er taendt, udligner nivelleringsautomatikken automatisk
ujevnheder inden for selvnivelleringsomradet pa +4°. Nivelleringen er af-
sluttet, sa snart laserlinjerne ikke lzengere blinker.

Hvis automatisk nivellering ikke er mulig, f.eks. fordi undersiden af male-
vearktajet afviger mere end 4°fra vandret, eller maleveerktgjet holdes frit i
handen, blinker laserlinjerne permanent i langsom takt, og mélevarktgjet ar-
bejder uden nivelleringsautomatik. Laserlinjerne forbliver tilkoblet, men de
to krydsede laserlinjer forlgber ikke mere nadvendigvis retvinklet i forhold til
hinanden.

For igen at arbejde med nivelleringsautomatik skal du positionere malevaerk-
tgjet, sa undersiden er vandret, og derefter afvente selvnivelleringen. Sa
snart maleveerktgjet befinder sig inden for selvnivelleringsomradet pa +4°
ogerindnivelleret, lyser laserlinjerne igen permanent.

Ved rystelser eller positionsandringer under driften nivelleres malevarkte-
jet igen automatisk. Kontrollér efter gennivellering de vandrette/lodrette la-
serlinjers position i forhold til referencepunkterne for at undga fejl ved en
forskydning af maleveerktgjet.

Arbejdsvejledning

» Brug altid kun laserlinjens midte til markering. Laserlinjens bredde
&ndres med afstanden.

Arbejde med markeringer pa laserlinjerne (se billede A-B)

Pa laserlinjerne vises med identiske afstande markeringer, der kan fungere
som orienteringshjeelp. Markeringernes afstande er kun identiske, nar male-
vearktejet er lodret i forhold til vaeggen. Du kan kontrollere 90°-vinklen ved
hjaelp af lasermaltavlen (9).

Opstil maleveerktejet pa det anskede sted (med stativholderen (5) nedad),
teend det og lad det foretage en indnivellering. Stil lasermaltavlen (9) med
bagsiden ind mod vaeggen. Positionér maleveerktajet, sa den lodrette laser-
linje forlgber gennem den averste og den nederste rade markering pa laser-
maltavlen.

De indbyrdes afstande mellem markeringerne afhanger af malevarktgjets
afstand til vaeggen. Kontrollér 90°-vinklen igen, hvis du @ndrer afstanden.
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Arbejde med stativ (tilbeher)

Et stativ udger et stabilt, hgjdejusterbart maleunderlag. Seet malevaerktajet
med 1/4"-stativholderen (5) pa stativets (3) gevind eller pa et normalt foto-
stativs gevind. Skru mélevarktgjet fast igen med stativets laseskrue.

Juster stativet groft, fer du teender malevaerktajet.

Laserbriller (tilbehor)

Laserbrillerne filtrerer det omgivende lys fra. Derved fremstar laserens lys

lysere for gjet.

» Brug ikke laserbrillerne (tilbeher) som beskyttelsesbriller. Med laser-
brillerne kan man lettere fa gje pa laserstralen, men de beskytter ikke
mod laserstraling.

» Brug ikke laserbrillerne (tilbeher) som solbriller eller i trafikken. La-
serbrillerne beskytter ikke 100 % mod ultraviolette (UV) straler og redu-
cerer ens evne til at registrere og iagttage farver.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og renggring

Hold altid maleveerktajet rent.

Dyp ikke méleveerktgjet i vand eller andre vaesker.

Ter snavs af med en fugtig, bled klud. Brug ikke rengerings- eller oplgsnings-
middel.

Rengar iszr flader ved laserens udgangsabning regelmaessigt, og vaer op-
marksom pa fnug.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og vedligeholdelse
af dit produkt samt reservedele. Eksplosionstegninger og oplysninger om re-
servedele finder du ogsa pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjalper dig gerne, hvis du har spergs-
mal til produkter og tiloehgrsdele.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved fore-
spergsler og bestilling af reservedele.
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Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en
reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Bortskaffelse
Maleveerktgjer, tilbehar og emballage skal genbruges pa en miljgvenlig ma-
de.

Smid ikke malevaerktajer og batterier ud sammen med hushold-
ningsaffaldet!

Galder kun i EU-lande:

Iht. det europzeiske direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektro-
nisk udstyr og de nationale bestemmelser, der er baseret herpa, skal kasse-
ret maleveerktej, og iht. det europaeiske direktiv 2006/66/EF skal defekte
eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og genbruges iht. geelden-
de miljeforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald have skadelige
virkninger pa miljget og menneskers sundhed pa grund af den mulige til-
stedevaerelse af farlige stoffer.
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Svensk

Sakerhetsanvisningar

Samtliga anvisningar ska ldsas och foljas for att arbetet
med méatverktyget ska bli riskfritt och sdkert. Om
matverktyget inte anvinds i enlighet med de
foreliggande instruktionerna, kan de inbyggda
skyddsmekanismerna i matverktyget paverkas. Hall
varselskyltarna pa mitverktyget tydligt lisbara. FORVARA DESSA

ANVISNINGAR SAKERT OCH LAT DEM FOLJA MED MATVERKTYGET.

» Var forsiktig. Om andra dn de hér angivna hanterings- eller
justeringsanordningarna eller metoder anvénds kan det leda till
farliga stralningsexponeringar.

» Matinstrumentet levereras med en laser-varningsskylt (markerad pa
bilden av matinstrumentet pa grafiksidan).

» Klistra medfdljande dekal i ditt eget sprak over laser-varningsskylten
om den avviker fran spraket i ditt land.

Rikta inte laserstralen mot manniskor eller djur och rikta
inte heller sjélv blicken mot den direkta eller
reflekterade laserstralen. Darigenom kan du blanda
personer, orsaka olyckor eller skada 6gat.
» Om laserstralen tréffar 6gat, blunda och vrid bort huvudet fran
stralen.

» Gor inga andringar pa laseranordningen.

» Anvind inte laserglaségonen (tillbehdr) som skyddsglasogon.
Laserglasogonen anvands for att kunna se laserstralen battre. Den
skyddar dock inte mot laserstralningen.

» Anvind inte laserglaségonen (tillbehdr) som solglasdgon eller i
trafiken. Laserglasogonen skyddar inte fullstandigt mot UV-stralning och
reducerar formagan att uppfatta farg.

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera matverktyget och
endast med originalreservdelar. Detta garanterar att matverktygets
sakerhet bibehalls.
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» Latinte barn anvinda laser-métverktyget utan uppsikt. De kan
oavsiktligt blanda sig sjélva eller andra personer.

» Anvind inte matverktyget i explosionsfarlig omgivning med
brannbara vétskor, gaser eller damm. | matverktyget alstras gnistor,
som kan antanda dammet eller gaserna.

Placera inte magneten i narheten av implantat och andra
medicinska apparater, som t.ex. pacemakers eller
insulinpumpar. Magneten skapar ett falt som kan paverka
funktionen hos implantat eller medicinska apparater.

» Hall métinstrumentet pa avstand fran magnetiska datamedia och
apparater som ar kinsliga for magnetstralning. Magneterna kan leda
tillirreversibla dataforluster.

Produkt- och prestandabeskrivning

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Matinstrumentet ar avsett for framstallning och kontroll av vagrata och
lodréta linjer.

Matinstrumentet ar lampligt for matning inomhus.

Detta ar en konsumentprodukt med laser enligt EN 50689.

lllustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna hanfor sig till framstallningen
av matinstrumentet pa grafiksidan.

(1) Pa-/av-strombrytare

(2) Utgangsoppning laserstralning
(3) Stativ

(4) Sparr av batterifackets lock
(5) Stativfaste 1/4"

(6) Batterifackets lock

(7) Laservarningsskylt

(8) Serienummer

1609 92A 7SA|[(09.09.2022) Bosch Power Tools



(9) Lasermaltavla
(10) Laserglasdgon®
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a) |bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehdr ingér inte i
standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs allt tillbehor som

finns.

Tekniska data

Kryss-linje-laser Quigo Plus

Artikelnummer 3603F636..
Arbetsomrade, min.” 7m
Nivelleringsprecision®®

- vid0° +0,8 mm/m
- vid +4° +1,0mm/m
Sjalvnivelleringsomrade +4°
Nivelleringstid 6s
Drifttemperatur +5°C ... +40°C
Forvaringstemperatur -20°C...+70°C
Max. anvandningshdjd éver referenshdjd 2000 m
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Nersmutsningsgrad enligt IEC 61010-1 2
Laserklass 2
Lasertyp <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergens 0,5 mrad (helvinkel)
Stativfaste 1/4"
Batterier 2 x1,5VLR3 (AAA)
Drifttid ca.” >5h
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 0,27 kg
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Kryss-linje-laser Quigo Plus

Matt (langd = bredd x hojd) 65 x 65 x 65 mm
A) Arbetsomradet kan reduceras vid ogynnsamma omgivningsvillkor (t.ex. direkt
solljus).

B) Vid20-25°C

C) Angivna vérden férutsatter normala till gynnsamma omgivningsvillkor (t.ex. inga
vibrationer, ingen dimma, ingen rék, inget direkt solljus). Vid kraftig
temperaturvariation kan precisionsavvikelser forekomma.

D) Endasten icke ledande smuts férekommer, men som pa grund av kondens kan bli
tillfalligt ledande.
For entydig identifiering av ditt matinstrument finns serienumret (8) pa typskylten.

Montering

Satta in/byta batterier

Alkaliska mangan-batterier rekommenderas for matinstrumentet.

For att 6ppna locket till batterifacket (6), tryck arreteringen (4) i pilens

riktning och ta av locket. Satt i den medféljande batterierna.

Se till att polerna hamnar ratt enligt bilden pa insidan av batterifacket.

Om batterierna blir svaga blinkar laserlinjerna i snabb takt under nagra

sekunder.

Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Anvand bara batterier med samma

kapacitet och fran samma tillverkare.

» Taut batterierna fran métinstrumentet om du inte ska anvinda det
under en ldngre period. Batterierna kan vid langtidslagring i
matverktyget korrodera och sjalvurladdas.

Drift

Driftstart
» Skydda mdtinstrumentet mot fukt och direkt solljus.

» Utsitt inte matinstrumentet for extrema temperaturer eller stora
temperatursvangningar. Lat det inte ligga exempelvis i bilen under en
langre period. Lat matinstrumentet bli tempererat igen efter stora
temperatursvangningar innan du anvander det. Vid extrema temperaturer
eller temperatursvangningar kan matinstrumentets precision paverkas.
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» Undvik kraftiga stotar eller fall hos matinstrumentet. Genom skador
pa matverktyget kan precisionen paverkas. Efter en kraftig st6t jamfor du
laserlinjen med en kand vagrit eller lodrit referenslinje.

» Sting av matinstrumentet nar du transporterar det. Vid avstangning
laser pendelenheten, som annars kan skadas vid kraftiga rorelser.

In- och urkoppling

For att sla pa matverktyget, skjut pa-/av-strombrytare (1) uppat. Efter start

skickar matverktyget omedelbart 2 laserlinjer ur utgangsoppningarna (2).

» Rikta aldrig laserstralen mot personer eller djur och rikta inte heller
sjalv blicken mot laserstralen dven om du star pa langre avstand.

For att stanga av matverktyget, skjut pa-/av-strombrytare (1) nedat 6ver

utloppséppningen (2) framat. Vid avstangning lases pendelenheten.

» Limna inte det paslagna matverktyget utan uppsikt och sting av
matverktyget efter anvandningen. Andra personer kan blandas av
laserstralen.

Nivelleringsautomatik

Stall matinstrumentet pa ett vagratt, fast underlag eller sitt det pa

stativet (3). For att arbeta med nivelleringsautomatik maste
matinstrumentets undersida vara vagratt inriktad och med stativfastet (5)
nedat.

Efter paslagning jamnar nivelleringsautomatiken ut ojamnheter inom
sjalvnivelleringsomradet pa +4° pa automatiskt. Nivelleringen ar avslutad sa
snart laserlinjerna inte langre blinkar.

Om en automatisk nivellering inte dr méjlig, t.ex. eftersom undersidan av
matverktyget avviker mer an 4° fran det vagrata planet eller om matverktyget
halls fritt i handen blinkar laserlinjerna permanent i en langsam takt och
matverktyget arbetar utan nivelleringsautomatik. Laserlinjerna forblir
paslagna. De bada korsade linjerna gar dock inte langre tvingande i en rat
vinkel mot varandra.

For att aterigen kunna arbeta med nivelleringsautomatik positionerar du
matverktyget s att undersidan ar vagrat injusterad och invinta
sjalvnivelleringen. Sa snart métverktyget befinner siginom
sjalvnivelleringsomradet pa +4° och ar innivellerat sé lyser laserlinjerna
permanent igen.
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Vid skakningar eller dndringar av ldge under drift nivelleras matverktyget
igen automatiskt. Efter en ny nivellering, kontrollera positionen for vagrat
resp. lodrat laserlinje i relation till referenspunkter for att undvika fel pa
grund av en forskjutning av matverktyget.

Arbetsanvisningar

» Anvind alltid endast mitten av laserlinjen for markering. Laserlinjens
bredd andrar sig med avstandet.

Arbete med markeringar pa laserlinjerna (se bild A-B)

Pa laserlinjerna visas med samma avstand markeringar, som kan anvandas
som orienteringshjalp. Markeringarnas avstand ar bara desamma om
matverktyget ar lodrat injusterat mot vaggen. 90°-vinkeln kan du kontrollera
med hjalp av laser-maltavlan (9).

Stall upp matverktyget pa det 6nskade stallet (med stativfastet (5) nedat),
satt pa det och lat det nivellera in sig. Placera laser-maltavlan (9) med
baksidan mot vaggen. Justera in matverktyget sa att den lodréta laserlinjen
|oper genom den Gvre och den nedre réda markeringen pa laser-maltavlan.
Markeringarnas inbordes avstand beror pa matverktygets avstand till
vaggen. Kontrollera aterigen 90°vinkeln om du andrar avstandet.

Arbeta med stativet (tillbehor)

Ett stativ ger ett stabilt, hojdjusterbart matunderlag. Satt matverktyget med
1/4"-stativhallaren (5) pa stativets ginga (3) eller pa ett vanligt
kamerastativ. Skruva fast matinstrumentet med fastskruven.

Rikta in stativet grovt innan du startar matinstrumentet.

Laser-glasogon (tillbehor)

Laser-glasogonen filtrerar omgivningsljuset. Darigenom verkar laserljuset

ljusare for ogat.

» Anvind inte laserglasogonen (tillbehdr) som skyddsglaségon.
Laserglasdgonen anvands for att kunna se laserstralen battre. Den
skyddar dock inte mot laserstralningen.

» Anvind inte laserglasdgonen (tillbehdr) som solglasdgon eller i
trafiken. Laserglasdgonen skyddar inte fullstandigt mot UV-stralning och
reducerar formagan att uppfatta farg.
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Underhall och service

Underhall och rengoring

Hall alltid matinstrumentet rent.

Sank inte ner matinstrumentet i vatten eller andra vatskor.

Torka av smuts med en fuktig, mjuk trasa. Anvand inga rengérings- eller
I6sningsmedel.

Rengor sarskilt ytorna vid laserns utgangsoppning regelbundet och ta bort
eventuellt damm.

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och underhall av
produkter och reservdelar. Explosionsritningar och informationer om
reservdelar hittar du ocksa under: www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjélper dig garna med fragor om vara
produkter och tillbehoren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det 10-siffriga
produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Avfallshantering

Matverktyg, tilloehor och forpackning ska omhéndertas pa miljévanligt satt
for atervinning.
E Slang inte métverktyg och batterier i hushéllsavfallet!
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Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgors av eller
innehaller elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillimpning i
nationell rtt ska forbrukade matinstrument, och enligt det europeiska
direktivet 2006/66/EG felaktiga eller férbrukade batterier, samlas in
separat och tillforas en miljéanpassad avfallshantering.

Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska apparater orsaka
skador pa halsa och milj6 pa grund av potentiellt farliga amnen.

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Alle anvisningene ma leses og falges for at
maleverktoyet skal kunne brukes uten fare og pa en
sikker mate. Hvis maleverktoyet ikke brukes i samsvar
med de foreliggende anvisningene, kan de integrerte
beskyttelsesinnretningene bli skadet. Varselskilt pa
maleverktoyet ma alltid veere synlige og leshare. OPPBEVAR DISSE

ANVISNINGENE PA ET TRYGT STED, OG LA DEM F@LGE MED HVIS

MALEVERKT@YET SKAL BRUKES AV ANDRE.

» Forsiktig! Ved bruk av andre betjenings- eller justeringsinnretninger
enn de som er oppgitt her, eller andre prosedyrer, kan det oppsta
farlig stralingseksponering.

» Maleverktoyet leveres med et laser-varselskilt (markert pa bildet av
maleverktoyet pa illustrasjonssiden).

» Huvis teksten pa laser-advarselsskiltet ikke er pa ditt sprak, ma du
lime en etikett pa ditt sprak over dette skiltet for du tar produktet i
bruk.

Rett aldri laserstralen mot personer eller dyr, og se ikke
selvrettinni den direkte eller reflekterte laserstralen.
Det kan fare til blending, uhell og ayeskader.
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» Ved gyekontakt med laserstralen ma syet lukkes bevisst og hodet
straks beveges bort fra stralen.

» Det ma ikke gjores endringer pa laserutstyret.

» Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbehor) som beskyttelsesbriller.
Laserbrillene gjar det lettere a se laserstralen, men de beskytter ikke mot
laserstraling.

» Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbehor) som solbriller eller i veitrafikk.
Laserbrillene gir ingen fullstendig UV-beskyttelse og svekker
fargeoppfattelsen.

» Reparasjon av maleverkteyet ma kun utfares av kvalifisert
fagpersonale og kun med originale reservedeler. P den maten
opprettholdes sikkerheten til maleverkteyet.

» lkke la barn bruke lasermaleren uten tilsyn. De kan uforvarende
blende seg selv eller andre.

» Ikke arbeid med maleverktayet i eksplosjonsutsatte omgivelser -
der det befinner seg brennbare vasker, gass eller stov. |
maleverktayet kan det oppsta gnister som kan antenne stav eller damp.

Magneten ma ikke komme i nzrheten av implantater
eller annet medisinsk utstyr som for eksempel
pacemakere eller insulinpumper. Magneten genererer et
felt som kan pavirke funksjonen til implantater eller
medisinsk utstyr.

» Maleverktgyet ma holdes unna magnetiske datalagringsmedier og
magnetfalsomt utstyr. Virkningen til magnetene kan fere til permanente
tap av data.

Produktbeskrivelse og ytelsesspesifikasjoner

Seillustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Maleverktayet er beregnet for maling og kontroll av vannrette og vertikale
linjer.

Maleverktayet er egnet for innenders bruk.

Dette er et laserprodukt for forbrukere ifalge EN 50689.
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lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til bildet av
maleverktayet pa illustrasjonssiden.

(1) Av/pa-bryter
(2) Laserdpning
(3) Stativ
(4) Las for batterideksel
(5) Stativfeste 1/4"
(6) Batterideksel
(7) Laservarselskilt
(8) Serienummer
(9) Lasermaltavle
(10) Lasersiktebrille?

a) [lllustrert eller beskrevet tilbehor inngér ikke i standard-leveransen. Det
komplette tilbeheret finner du i vart tilbehersprogram.

Tekniske data

Artikkelnummer 3603F636..
Rekkevidde minst" 7m
Nivelleringsnoyaktighet®®

- ved0° +0,8 mm/m
- ved +4° +1,0mm/m
Selvnivelleringsomrade +4°
Nivelleringstid 6s
Driftstemperatur +5°C ... +40°C
Lagringstemperatur -20°C...+70°C
Maks. bruksheyde over referansehgyde 2000 m
Maks. relativ luftfuktighet. 90 %
Forurensningsgrad i henhold til IEC 61010-1 2D
Laserklasse 2

1609 92A 7SA|[(09.09.2022) Bosch Power Tools



Norsk | 83

Kryss-linje-laser Quigo Plus

Lasertype <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergens 0,5 mrad (360-graders

vinkel)
Stativfeste 1/4"
Batterier 2 x1,5VLR3 (AAA)
Driftstid ca.” >5h
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 0,27 kg
Mal (lengde x bredde x hgyde) 65 x 65 x 65 mm
A) /S-\(;lkl);;c)i-somrédet kan reduseres ved ugunstige forhold i omgivelsene (f.eks. direkte

B) Ved20-25°C

C) De angitte verdiene forutsetter vanlige til gunstige omgivelsesforhold (f.eks. ingen
vibrasjon, ingen take, ingen royk, ikke direkte sollys). Etter store
temperatursvingninger kan det oppsta avvik ved ngyaktigheten.

Det oppstar bare ikke-ledende smuss, men det forventes na og da forbigdende
ledeevne forarsaket av kondens.

Maleverkteyet identifiseres ved hjelp av serienummeret (8) pa typeskiltet.

D

Montering

Sette inn [ bytte batterier

Det anbefales a bruke alkaliske manganbatteriet til maleverktayet.

Apne dekselet til batterirommet (6) ved & trykke I3sen (4) i pilretningen og

taav dekselet. Sett inn batteriene som faglger med.

Pass pa riktig polaritet, som vist pa innsiden av batterirommet.

Hvis batteriene blir svake, blinker laserlinjene raskt i noen sekunder.

Skift alltid ut alle batteriene samtidig. Bruk bare batterier fra samme

produsent og med samme kapasitet.

» Tabatteriene ut av maleverkteyet nar du ikke skal bruke det pa
lengre tid. Batteriene kan korrodere ved lengre tids lagring i
maleverktayet og utlades automatisk.
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Bruk

Igangsetting
» Beskytt maleverktayet mot fuktighet og direkte sollys.

» Maleverkteyet ma ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller
temperatursvingninger. La det for eksempel ikke ligge lenge i bilen. Ved
store temperatursvingninger bar maleverktayet tempereres for det
brukes. Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger kan
maleverteyets presisjon svekkes.

» Pass pa at maleverktoyet ikke utsettes for harde slag eller fall.
Skader pa maleverktayet kan redusere ngyaktigheten. Etter et kraftig stat
eller fall ma du kontrollere laserlinjen ved a sammenligne den med en
kjent vannrett eller loddrett referanselinje..

» Sla av maleverktoyet nar du transporterer det. Nar det slas av, lases
pendelenheten. Denne kan skades ved kraftige bevegelser.

Inn-/utkobling

For a sla pa méleverktayet skyver du av-/pa-bryteren (1) oppover.

Umiddelbart etter at det er slatt pa, sender maleverktayet to laserlinjer ut av

utlgpsapningen (2).

» Rett aldri laserstralen mot personer eller dyr, og se ikke selvinni
laserstralen, heller ikke fra storre avstand.

For a sla av maleverktayet skyver du pa-/av-bryteren (1) nedover over

utlepsapningen (2). Nar verktayet slas av, lases pendelenheten.

» lkke ga fra maleverkteyet nar det er slatt pa, og sla alltid av
maleverktoyet etter bruk. Andre personer kan bli blendet av
laserstralen.

Automatisk nivellering

Sett méleverkteyet pa et vannrett, fast underlag eller fest det pa stativet (3).
Nar den automatiske nivelleringen skal brukes, ma undersiden av
maleverktayet sta vannrett og veere rettet nedover med stativfestet (5).
Etter innkobling utligner den automatiske nivelleringen automatisk
ujevnheter i selvnivelleringsomradet pa +4°. Nivelleringen er avsluttet nar
laserlinjene ikke lenger blinker.
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Hvis automatisk nivellering ikke er mulig, f.eks. fordi undersiden av
maleverktayet avviker mer fra horisontal stilling enn 4° eller maleverkteyet
holdes fritt i handen, blinker laserlinjen kontinuerlig langsomt, og
maleverktayet fungerer uten automatisk nivellering. Laserlinjene forblir slatt
pa. De to kryssede linjene gar imidlertid ikke lenger automatisk i rett vinkel i
forhold til hverandre.

For & bruke automatisk nivellering igjen setter du maleverktayet slik at
undersiden star vannrett og avventer selvnivelleringen. Sa snart
maleverktayet er i selvnivelleringsomradet pa +4°, lyser laserlinjene igjen
permanent.

Ved vibrasjoner eller endring av plasseringen under drift blir maleverktayet
automatisk nivellert igjen. For a unnga feil som falge av at maleverkteyet er
forskjevet, ma du kontrollere den vannrette eller loddrette laserlinjens
plassering i forhold til referansepunkter etter en ny nivellering.

Arbeidshenvisninger

» Bruk bare midten av laserlinjen nar du markerer. Bredden til
laserlinjen endrer seg med avstanden.

Arbeide med merkene pa laserlinjene (se bilde A-B)

Pa laserlinjene vises det merker med like mellomrom som kan brukes som
orienteringshjelpemiddel. Mellomrommene mellom merkene er bare like
hvis maleverktayet er loddrett innrettet mot veggen. Du kan kontrollere 90°
vinkelen ved hjelp av lasermaltavlen (9).

Plasser maleverktayet pa ensket sted (nedover med stativfestet (5)), koble
detinn, og la det nivelleres. Plasser lasermaltavlen (9) med baksiden mot
veggen. Rett inn maleverktayet slik at laserlinjen gar gjennom det rede
merket oppe og nede pa lasermaltavlen.

Mellomrommene mellom merkene er avhengig av avstanden mellom
maleverkteyet og veggen. Kontroller 90°-vinkelen pa nytt hvis du endrer
avstand.

Arbeide med stativet (tilbeher)

Et stativ gir et stabilt maleunderlag som kan justeres i hgyden. Sett
maleverktgyet med 1/4"-stativfestet (5) pa gjengene til stativet (3) eller et
vanlig fotostativ. Skru fast maleverktayet med stativets festeskrue.
Grovjuster stativet fgr du slar pa maleverktayet.
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Lasersiktebrille (tilbeher)

Lasersiktebrillen filtrerer ut omgivelseslyset. Dermed virker lyset til laseren

sterkere for gyet.

» Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbeheor) som beskyttelseshriller.
Laserbrillene gjor det lettere a se laserstralen, men de beskytter ikke mot
laserstraling.

» Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbehor) som solbriller eller i veitrafikk.
Laserbrillene gir ingen fullstendig UV-beskyttelse og svekker
fargeoppfattelsen.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

Serg for at maleverktayet alltid er rent.

Maleverktayet ma ikke senkes ned i vann eller andre vaesker.

Tark bort skitt med en myk, fuktig klut. Bruk ikke rengjerings- eller
lzsemidler.

Rengjar spesielt flatene pa utlepsapningen til laseren regelmessig. Var
oppmerksom pa lo.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved sparsmal om reparasjon og vedlikehold av
produktet ditt og reservedelene. Du finner ogsa sprengskisser og
informasjon om reservedeler pa www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har spersmal om vére
produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger méa du oppgi det 10-sifrede
produktnummeret som er angitt pa produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
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Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kassering

Lever maleverktoyet, tilbeharet og emballasjen til gjenvinning.

Maleverktay og batterier ma ikke kastes som vanlig
husholdningsavfall!

Bare for land i EU:

Ifelge det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt elektrisk og
elektronisk utstyr og giennomfaringen av dette i nasjonalt lovverk ma
maleverktay som ikke lenger kan brukes, og ifalge det europeiske direktivet
2006/66/EC ma defekte eller brukte oppladbare batterier /
engangsbatterier, sorteres og gjenvinnes pa en miljgvennlig mate.
Ikke-forskriftsmessig handtering av elektrisk og elektronisk avfall kan fere til
miljg- og helseskader pa grunn av eventuelle farlige stoffer.

Suomi

Turvallisuusohjeet

Mittaustyokalun vaarattoman ja turvallisen kdyton ta-
kaamiseksi kaikki annetut ohjeet tulee lukea ja huo-
mioida. Jos mittaustydkalua ei kdyteta ndiden ohjeiden
mukaan, tdma saattaa heikentda mittaustyokalun suo-
jausta. Al koskaan peit tai poista mittaustyokalussa
olevia varoituskilpi. PIDA NAMA OHJEET HYVASSA TALLESSA JA
ANNA NE MITTAUSTYOKALUN MUKANA EDELLEEN SEURAAVALLA
KAYTTAJALLE.
» Varoitus - vaarallisen séteilyaltistuksen vaara, jos kdytat muita kuin
tassa mainittuja kaytto- tai sddtolaitteita tai menetelmia.
» Mittalaite toimitetaan laser-varoituskilven kanssa (merkitty kuvasi-
vulla olevaan mittalaitteen piirrokseen).
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» Jos laser-varoituskilven teksti ei ole kdyttomaan kielelld, liimaa kil-
ven padlle mukana toimitettu kdyttomaan kielinen tarra ennen ensi-
kayttoa.

Ald suuntaa lasersidetti ihmisiin tai eldimiin alika katso
sinua kohti ndkyvaan tai heijastuneeseen lasersitee-
seen. Lasersade voi aiheuttaa haikaistymistd, onnettomuuk-
sia tai silmdvaurioita.

» Jos lasersdde osuu silmdan, sulje silmit tarkoituksella ja kdanna paa
vilittomasti pois sateen linjalta.

» Ala tee mitddn muutoksia laserlaitteistoon.

» Ala kiyti lasertarkkailulaseja (lisitarvike) suojalaseina. Lasertarkkai-
lulasit helpottavat lasersateen havaitsemista; ne eivat kuitenkaan suojaa
laserséteilylta.

» Ala kiyti lasertarkkailulaseja (lisitarvike) aurinkolaseina tai tielii-
kenteessa. Lasertarkkailulasit eivdt tarjoa sataprosenttista UV-suojausta
jane heikentavat varien tunnistamista.

» Anna vain valtuutetun ammattilaisen korjata viallinen mittaustyd-
kalu ja vain alkuperiisilld varaosilla. Siten varmistat, ettd mittaustyo-
kalu sdilyy turvallisena.

» Ala anna lasten kiyttia lasermittalaitetta ilman valvontaa. Lapset
saattavat aiheuttaa haikdistymisvaaran itselleen tai sivullisille.

» Ali kiytd mittaustyokalua rajihdysvaarallisessa ympiristossi, jossa
on palonarkoja nesteitd, kaasuja tai polya. Mittaustyokalussa voi muo-
dostua kipinditd, jotka saattavat sytyttaa polyn tai hoyryt.

Al3 pida magneettia implanttien tai muiden liiketieteel-
listen laitteiden (esimerkiksi sydimentahdistimen tai in-
suliinipumpun) lahelld. Magneetti muodostaa kentan, joka
voi haitata implanttien ja ladketieteellisten laitteiden toimin-
taa.

» Pida mittaustyokalu etadlla magneettisista tietovalineista ja mag-
neettisesti herkista laitteista. Magneettivoiman takia laitteiden tiedot
saattavat havitd pysyvasti.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Huomioi kdyttéohjeiden etuosan kuvat.
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Maaraystenmukainen kaytto

Mittaustyokalu on tarkoitettu vaaka- ja pystysuorien linjojen mittaukseen ja
tarkastukseen.

Mittaustyokalu soveltuu kdytettdvaksi sisatilassa.

Tama tuote on standardin EN 50689 mukainen kuluttajille tarkoitettu laser-
laite.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan mittaustyokalun piir-
rokseen.

(1) Kaynnistyskytkin

(2) Lasersateen ulostuloaukko
(3) Jalusta

(4) Paristokotelon kannen lukitsin
(5) Jalustakiinnitin 1/4"

(6) Paristokotelon kansi

(7) Laser-varoituskilpi

(8) Sarjanumero

(9) Lasertdhtaintaulu

(10) Lasertarkkailulasit”

a) Kuvassa nakyva tai tekstissa mainittu lisatarvike ei kuulu vakiovarustukseen.
Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tarvikekuvastostamme.

Tekniset tiedot

Tuotenumero 3603F636..
Kantama vahint4an® 7m
Tasaustarkkuus®®

- 0°kulmalla +0,8 mm/m
- +4°kulmalla +1,0mm/m
Itsetasausalue +4°
Tasausaika 6s
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Ristilinjalaser Quigo Plus
Kayttolampotila +5...+40°C
Sailytysldmpdtila -20...+70°C
Maks. kdyttokorkeus merenpinnan tasosta 2000m
Suhteellinen ilmankosteus maks. 90 %
Likaisuusaste standardin [EC 61010-1 mukaan PR
Laserluokka 2
Lasertyyppi <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergenssi 0,5 mrad (tdysi kulma)
Jalustakiinnitin 1/4"
Paristot 2 x1,5VLR3 (AAA)
Kayttoaika n.?) >5h
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mu- 0,27 kg
kaan

Mitat (pituus x leveys x korkeus) 65 x 65 x 65 mm
A) Epéedulliset ympdristoolosuhteet (esimerkiksi suora auringonpaiste) saattavat ly-

hentdd kantamaa.

B) 20-25°C lampdtilassa

C) limoitetut arvot edellyttdvat normaaleja tai edullisia ympériston olosuhteita (esim.
ei tarinda, ei sumua, ei savua, ei suoraa auringonpaistetta). Voimakkaista lampoti-
lan vaihteluista voi seurata tarkkuuden poikkeamia.

D) Kyseessa on vain johtamaton lika. Tyékaluun voi kuitenkin syntya joskus tilapaista
johtavuutta kasteen takia.
Mittaustyokalun tyyppikilvessa on yksilllinen sarjanumero (8) tunnistusta varten.

Asennus

Paristojen asennus/vaihto

Suosittelemme kayttamaan mittaustyokalua alkali-mangaani-paristojen
kanssa.

Avaa paristokotelon kansi (6) painamalla lukitsinta (4) nuolen suuntaan ja
ota paristokotelon kansi pois. Asenna toimitukseen kuuluvat paristot.
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Aseta paristot oikein pain paristokotelon sisapuolelle merkityn kuvan mukai-

sesti.

Kun paristot alkavat olla lopussa, laserlinjat vilkkuvat nopeasti muutaman se-

kunnin ajan.

Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Kayta vain saman valmistajan ja

saman kapasiteetin paristoja.

» Ota paristot pois mittaustydkalusta, jos et kayta sita pitkdan aikaan.
Paristot saattavat korrodoitua ja purkautua, jos niitd sdilytetdan pitkan ai-
kaa mittaustyokalun sisalla.

Kaytto

Kayttoonotto
» Suojaa mittaustydkalu kosteudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

» Al altista mittaustyokalua erittain korkeille/matalille limpétiloille
tai suurille lampétilavaihteluille. Ala sailyta tydkalua pitkia aikoja esi-
merkiksi kuumassa autossa. Anna suurien lampétilavaihteluiden jalkeen
mittaustyokalun lampétilan ensin tasaantua, ennen kuin otat sen kayt-
toon. Adrimmaiset [impétilat tai limpétilavaihtelut voivat vaikuttaa mit-
taustyokalun tarkkuuteen.

» Al altista mittaustyokalua voimakkaille iskuille tai putoamiselle. Mit-
taustyokalun vauriot voivat huonontaa tarkkuutta. Vertaa laserlinjaa tar-
kastusta varten ennestdan tuntemaasi vaaka- tai pystysuoraan vertailulin-
jaan, jos tyokaluun on kohdistunut voimakas isku tai se on pudonnut lat-
tialle.

» Sammuta mittaustydkalu, kun kuljetat sitd. Sammutuksen yhteydessa
kaantoyksikko lukitaan, jotta se ei vahingoitu voimakkaiden liikkeiden ta-
kia.

Kaynnistys ja pysdytys

Kaynnista mittaustyokalu siirtamalla kaynnistyskytkinta (1) ylospain. Mit-

taustyokalu heijastaa heti kdynnistyksen jalkeen kaksi laserlinjaa ulostuloau-

kosta (2).

» Ali koskaan suuntaa lasersidetts ihmisiin tai eldimiin, 13 myoskaan
itse katso lasersdteeseen edes kaukaa.

Sammuta mittaustyokalu siirtamalla kaynnistyskytkinta (1) alaspéin ulostu-

loaukon (2) padlle. Poiskytkennan yhteydessa kaantoyksikko lukitaan.
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» Al jatd mittaustyokalua padlle ilman valvontaa ja sammuta mittaus-
tyokalu kdyton lopussa. Muuten lasersdde saattaa haikaista sivullisia.

Tasausautomatiikka

Aseta mittalaite vaakasuoran, tukevan alustan padlle tai kiinnita se

jalustaan (3). Kun haluat tyoskennella tasausautomatiikan kanssa, mittalait-
teen alapinnan pitda olla vaakasuorassa ja osoittaa jalustakiinnittimen (5)
kanssa alaspain.

Kaynnistyksen jalkeen tasausautomatiikka kompensoi epatasaisuudet auto-
maattisesti +4 asteen itsetasausalueen rajoissa. Tasaus on saatu paatok-
seen heti kun laserlinjat eivat enaa vilku.

Mikéli automaattinen tasaus ei ole mahdollista (esimerkiksi kun mittaustyo-
kalun alapinta poikkeaa yli 4 asteen verran vaakatasosta tai kun mittaustyo-
kalua pidetdan kadessa), laserlinjat vilkkuvat hitaasti ja mittaustyokalu toimii
ilman tasausautomatiikkaa. Laserlinjat pysyvat paalla, mutta molemmat ris-
tikkaiset linjat eivat kuitenkaan vélttamatta kulje enda suorassa kulmassa toi-
siinsa nahden.

Kun haluat jalleen tyéskennelld tasausautomatiikan kanssa, kohdista mit-
taustyokalu niin, ettd alapinta on vaakasuorassa ja odota itsetasausta. Heti
kun mittausty6kalu on +4 asteen itsetasausalueen rajoissa ja tasattu, laser-
linjat palavat jalleen jatkuvasti.

Kayton aikana tapahtuvien tarahtelyjen tai asennon muutosten yhteydessa
mittaustyokalu tasataan jélleen automaattisesti. Tarkasta uuden tasauksen
jalkeen vaakasuoran tai pystysuoran laserlinjan asento vertailupisteisiin nah-
den mittaustyokalun siirtymisesta johtuvien virheiden vélttamiseksi.

Tyoskentelyohjeita

» Kayta merkintdan aina vain laserlinjan keskipistetta. Laserlinjan le-
veys muuttuu etdisyyden myota.

Tyoskentely laserlinjan merkint6jen kanssa (katso kuvat A-B)
Laserlinjoilla nakyy tasaisin vélein merkint6ja, jotka ovat kohdistamista var-
ten. Merkint6jen keskindiset valit ovat identtisia vain mikali mittaustyokalu
on kohdistettu kohtisuoraan seinaan nahden. Voit tarkistaa 90 asteen kul-
man lasertdhtdintaulun (9) avulla.

Aseta mittalaite haluamaasi kohtaan (jalustakiinnitin (5) alaspain), kytke
mittalaite paalle ja anna sen suorittaa tasaus. Aseta lasertahtaintaulu (9)
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taustapuoli seindan pain. Kohdista mittalaite niin, etta pystysuora laserlinja
kulkee lasertahtadintaulun ylemman ja alemman punaisen merkinnan kautta.
Merkintojen keskindiset valit riippuvat mittaustyokalun etdisyydesta seindan
ndhden. Tarkista 90 asteen kulma uudelleen, jos muutat etdisyytta.
Tyoskentely jalustan (lisdtarvike) kanssa

Jalusta tarjoaa tukevan mittausalustan, jonka korkeus on saadettavissa.
Asenna jalustan 1/4":n kiinnitykselld (5) varustettu mittaustyokalu jalustan
(3) tai tavanomaisen kamerajalustan kierteeseen. Lukitse mittaustyokalu ja-
lustan lukitusruuvilla.

Suuntaa jalusta karkeasti, ennen kuin kaynnistat mittaustyokalun.

Lasertarkkailulasit (lisdtarvike)

Lasertarkkailulasit suodattaa pois ympariston valon. Tall6in silma nakee la-

serin valon kirkkaampana.

» Al kiyti lasertarkkailulaseja (lisitarvike) suojalaseina. Lasertarkkai-
lulasit helpottavat lasersateen havaitsemista; ne eivat kuitenkaan suojaa
lasersateilylta.

» Al kiyti lasertarkkailulaseja (lisitarvike) aurinkolaseina tai tielii-
kenteessa. Lasertarkkailulasit eivat tarjoa sataprosenttista UV-suojausta
jane heikentavat varien tunnistamista.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

Pida aina mittaustyokalu puhtaana.

Al4 koskaan upota mittaustyokalua veteen tai muihin nesteisiin.

Pyyhi lika pois kostealla ja pehmeall liinalla. Ald kéyta puhdistusaineita tai
liuottimia.

Puhdista varsinkin laserin ulostuloaukon pinnat sadnnéllisin valiajoin ja
poista mahdollinen noyhta.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka varaosia koskeviin
kysymyksiin. Rajaytyskuvat ja varaosatiedot ovat myds verkko-osoitteessa:
www.bosch-pt.com
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Bosch-kayttoneuvontatiimi vastaa mielellddn tuotteita ja tarvikkeita koske-
viin kysymyksiin.

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenu-
mero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010296 1838

www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot loydét kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Havitys

Toimita mittaustyokalut, lisatarvikkeet ja pakkausmateriaali ymparistoysta-
vélliseen kierratykseen.

E Al4 heita mittausty6kaluja tai paristoja talousjatteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Sahko- ja elektroniikkaromua koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen
kansalliseen lainsaadantoon saattamisen mukaan kayttokelvottomat mitta-
laitteet sekd EU-direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kayte-
tyt akut/paristot on kerattdva erikseen ja toimitettava ymparistoystavalli-
seen kierratykseen.

Jos kaytosta poistetut sahko- ja elektroniikkalaitteet havitetdan epaasianmu-
kaisesti, niiden mahdollisesti sisaltdmat vaaralliset aineet voivat aiheuttaa
haittaa ymparistolle ja ihmisten terveydelle.
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EAAnvika

Ynobeieic aopaleiac

T'a va epyacTeirte pe To 6pyavo HETPNONC Xwpic Kivouvo
Kat pe acpalera, mpémel va Stafaocere ka va Tnpfoere
0Aec Tig uodeilerg. Eav To dpyavo péETpnong be xpnoyo-
non el cUpPWVa Pe auTég T 06NYieg, T EVoWPATY-
péva oTo Gpyavo HETPNONG HETPU MPOCTACIAC PMOPEL Va

€NNPEEAcTolV apvnTKa. MV KATAGTPEWETE MOTE TIC TPOELSOTOINTIKEC ML

vakibeg mou Bpiokovrat oTo 6pyavo pérpnong. ®YAAZTE KAAA AYTEZ

TIX YITOAEIZEIZ KAl AQXTE TEX ZE MEPITITQZH MOY XPEIAZTEI MAZI

ME TO OPTANO METPHZHZ.

» Tpocoyr) - 6Tav xpnotponon0oiv GAAES, HLaPopeETIKES amd Ti¢ avape-
popevec ebw draragerg xelpiopou i) Sraragerg piOpiong R Adfer xwpa
@AAn adikacia, pmopei auto va odnyioet oe emkivéuvn ékBeon oTnv
akTwvofoAia.

» To o6pyavo pétpnong mapadideral pe pia mpoetdomomTiki) mvakida
Aélep (xapakTnpiopévn 6TV TaPACTACH TOU OPYAVOU PETENONG OTN
oehida ypapkmv).

» Edv 1o Keipevo T¢ mpoetdomonTikii mvakibag Aéwep dev eivai oty
yA®ooa Tn¢ xwpag oag, T0Te mpwv T 0€on yia mpwTn popa o€ Aetroup-
yia koAAfjoTe mavw To cupmapadidopevo autokoAAnTo otn yAdooa T
Xopac oag.

Mnv kateuBlvere Thv aktiva Aéiep mavew o€ mpoowa i
{wa kau pnv Kotragere ot idlot kareuBeiav oTnv dpeon
avakAopevn aktiva Aéwlep. 'ETOL pmopei va TUPAWGETE aTo-
ua, va mpokaAéoeTe atuynuata fi va BAAWeETe Ta pdTia oac.

» ZemepinTwon mou N aktiva A€wlep MEdEL oTa paTLa 6ag, mpémet va KAei-
O€TE Ta PATIa GUVEIONTA KAl Va aTOPAKPUVETE TO KEPAAL 0aG APESWC
amno TNV aKTiva.

» Mnv mpofeire oe kapia aAAayr otn Suaraln Aéwlep.

» Mn xpnowonoteire Ta yuahu Aélep (e€aptnpa) wg mpocTareuTika
yualua. Ta yuaAid Aéilep xpnotetouy yia Tnv KAAUTEPN avayvopLon e
akTivag Aéilep, aMa opwc 6ev mpoaTatelouv amo Ty akTiva Aéep.
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» Mn xpnowonoteire Ta yuahu Aéwlep (eZaptnpa) wg yuahia nAiou iy
otnv o6k KukAoopia. Ta yuaAid Aéiep bev mpoapépouv AN Tpo-
oTaoia anod Ty ureplwdn akTvoBoAia Kal HElVOUY TNV avTAnwn Twv Xpw-
paTwv.

» AvaOEoTe TNV EMOKEUT) TOU 0PYAVOU HETPNOTIG HOVO GE ELSIKEUEVO
TEXVIKO POOWIKG Kat povo pe yvijeia avralAakrikd. M’ autov Tov
Tpomo e€acpalierat n datnpnon TN acpalolc Aetroupyiac Tou epyaAeiou
pérpnanc.

» Mnv a@rjoete maidid Xweic EMTIPNON Va XpNGLHOTIO)COUV TO 6pyavo
pérpnong Aéwlep. Oa umopouoav akouola va TuPA@oouv GAa dtopa r va
TUPAwBoUV Ta ibla.

» Mnv epydleore pe To Opyavo PETPNONC O€ emKivouvo yia Ekpnin mept-
BaAAov, oto omoio Bpiokovral eUPAekTa uypa, aépla ) EUPAEKTEC
OKOVEC. Y70 EOWTEPIKO TOU €pyaAeiou péTpnonc pmopei va dnptoupynBel
omvOneLopdg Kt €tol va avahexBolv n okdvn i ol avabuplacelg.

Mn @épeTe Tov payvijTn KovTd o€ eppuTelpaTa i GAAeg
LaTPIKEC OUOKEUEC, OTIWC I.X. fnpaTodotng kapdidag i
avtAia tveouAivng. Ano Tov payviTn dnpioupyeitat éva me-
6io, To omoio pmopel va B€ael oe Kivbuvo Tn Aetroupyia Twv
EUPUTEUPATWV ) TWV (ATPIKOV OUCKEUMV.

» KparijoTe To 6pyavo PETPNONG HAKPLd amd HayvNTIKOUG popeic bedo-
HEVWV Kal payvnTikEC euaiodnTeg ouokeuéc. H emibpaon Twv payvntav
pnopel 0dnynoeL oe 0pLoTIKN aMWAEL Twv SedopEVLV.

Meptypagi) mpoiovTog Kat Lox0og
TMpooé€te MapakaAw TIC EIKOVEC OTO IMPOOTIVO HEPOC TWV 08Nyl AetToupyi-
ac.

Xpion cUHPWVa JE TOV TPOOPLoHO

To Opyavo PETpnaong mpoopileTal yia Tov mpoadlopIopO Kat Tov EAeyX0 opl-
(OVTIWV KAl KAOETWV PPV,

To epyaAeio pétpnong eivat kataAAnAo yia xpron oe EcWTEPIKOUG XWDPOUG.
AuTd TO MPOIOV eivat pia 1ata&n Aéwllep katavaAwTr oUHPWVA E TO TPOTUTO
EN 50689.

1609 92A 7SA|[(09.09.2022) Bosch Power Tools



EMnvika |97

Anewovi{opeva oTolxeia

H anapiBunon Twv anelkovi{opevwv oTolxeiwv PacileTal oTny amelkovion Tou
epyaAeiou pétpnonc otn oeAiba ypapIkwy.

(1) Awkommg On/Off
(2) 'E€oboc aktivac Aéilep
(3) Tpimobag
(4) Aopalion Tou KaAUPPATOC TG BRKNG TWV HNaTapLmv
(5) Ymodoxn Tpimoda 1/4"
(6) Kaluppa tng Onkng Twv pmataplov
(7) Tpoei6omoinTik mvakiéa Aéilep
(8) ApBuoc oelpac
(9) Mivakac oToxou Aéilep
(10) Tuaha Aéep?

a) EZapripara mou amewkovi{ovral ij meplypagpovral bev mepiéxovral oTn GTAVTApP
ouokeuacia. Tov mAijpn kat@Aoyo e€apTnpdTwv pmopeire va Tov Bpeire oTo
npoypappa eapTnPaTWV.

Texvika oTotxeia

Kwbikdg aptbpog 3603F636..
Teptoxn epyaciac o Ayotepo™ 7m
Axpipeta xwpootdbunonc®®

- omc0° +0,8 mm/m
- o7 +4° +1,0 mm/m
Tleplox auToxwpoaTadunong +4°
XpOvoc xwpoaTabunong 65
Oeplokpacia Aetroupyiag +5°C ... +40°C
Oeppokpacia anobnkeuong -20°C...+70°C
MeéytaTo Uwoc xprong névw and To Uwog avago- 2.000m
pag

Méyiotn oxeTIkr uypacia aépa 90 %
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Aérlep SlaoTaUPOUHEVMV AKTIVWV Quigo Plus

Babpoc pumavong kata IEC 61010-1 20
Karnyopia Aéilep 2
Tumog Aéwlep <1mW, 630-650 nm
Ce 1
ArokAion 0,5 mrad (mAnpng ywvia)
Yrno6oyr Tpimoda 1/4"
Mratapiec 2 x1,5VLR3 (AAA)
Aidpkela Aetroupyiag mepinou® >5h
Bapoc kata EPTA-Procedure 01:2014 0,27 kg
AlaoTacelg (pnKkog x mAdTog x Uyoc) 65 x 65 x 65 mm

A) Hmeploxn epyaciag umopei va pelwdei anod Guopeveic ouvbrkec mepiBarovtog (m.x.
Gpeon nhkn akTivoBolia).

B) orouc20-25°C

C) Otavagepopevec TIPEC TPOUTOBETOUV KAVOVIKEC EWC EUVOIKEC OUVONKEC mePIBAaA0-
vT0C (M.X. Kavévag kpadaopoc, Kapia vEpwan, Kaveévag Kanvog, kapia apeon nAlakn
akTvoBoAia. Meta amo oxupéc dlakupavoelg Tne Beppokpaciag mopei va mpoku-
wouv anokAioelg aTnv akpifela.

D) Epgavilerat povo pn aymytun pumaven, aAAa MepLoTacIaKd VapEVETAL TTPOOWPLVT
aywylHoTNTa Mou mpokaAeirat and Ty epgavion 6pocou.

['a TN HOVOOTHAVTN aVaYVGIPLON TOU 0PYAVOU PETENONG XPNOIHEUEL 0 apiBpog oelpag (8)

navw oTnv mvakida Tnou.

ZuvappoAoynon

TomoBérnon/alAayn pnarapiaov

I'a Tn Aetroupyia Tou opyavou PETPNoNC ouviatatat n xpnon aAkaAkev pmata-
oLV payyaviou.

I'a To Gvolypa Tou KaAUppaTog Te ORkng Twv pmataptwv (6) matriote Tnv
ao@aAion (4) otnv katetBuvon Tou BEAoUC Kat agatpéaTe To KaAuppa Te On-
KNC TwV mataplawv. TomoBeTHoTe TIC UmaTapieg mou MePLEOVTAL 0T GUOKEUA-
ola.

TMpooétTe 6 TN 6woTH MOMKOTNTA GUPPWVA HE TNV TAPACTACH OTNV ECWTEQL-
K TA€UPA TNG BNKNC TV UNaTaplov.
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‘OTav ot pnatapiec e€aabevioouv, ToTe avaBoofrvouv ol akTiveg Aéwep yia pe-

PIKa GeUTEPOAEMT HE YPIyOPO PUOLO.

AVTIKaBI0TATE IAVTOTE TAUTOXPOVA OAEC TIC UMATapIEC. XpnOLUOMOLEITE HOVO

umaTapiec eVOC KATAOKEUAOTH Kat e TV ibla xwenTikotnTa.

» AQaipéoTe TIC piaTapieg amod To dpyavo PETPNONG, OTav v To XpNot-
pototfoeTe yia HEyaAUTePO XpoviKG Siaotnpa. Ot umaTapieg o€ MepinTw-
on anoBnKeuong yla HeyaAUTePO XPOVIKO S1AoTNHa 0TO OPYavo PETPNONC
unopei va ofeldwBouv Kal va auToEKPOPTIATOUV.

Aetroupyia

O¢on o€ Aetroupyia

» TlpooTarebeTe To epyaleio pérpnong anod uypacia Ki ano apeon nAwaki
akTwvofoAia.

» Mnv ekBétere To 6pyavo péTpnong oe unepBoAikég Oeppokpacieg fj oe
peydAeg drakupdavaerg Tng Oeppokpaciag. Mnv To aprveTe M.y, yia e-
YGAO XpOVIKO O1a0TNHA PEGA OTO QUTOKIVNTO. AQROTE TO OPYAvO PETPNONC
0€ TEPIMWan peyaAwv Slakupavoewv T Beppokpaaiac, mpwTa va eykAL-
paTioTel, mpoToU To BéoeTe o€ AetToupyia. H akpifeta Tou epyaleiou pétpn-
ong¢ pmopei va aMotwBel uno akpaieg Oeppokpaaiec f/kat Loxupec Slaku-
pavoelc e Beppokpaoiac.

» AnogpelyeTe Ta Suvata XTUMpEATa i) TI§ TTWOELS TOU 0pYaVou PéTPN-
ongG. Ao pita {nyid Tou 0pyavou PETPNONC LMOPEL Va EMNEEOTEL APVNTIKA N
akpipeta. Metd and éva Suvato XTUmnua r TGO OUYKPIVETE TV aKTiva AéL-
(ep Y10 €AeyX0 pe pta yvwoTn opllOVTLa 1} KABETN ypappr avagopdc.

» Amevepyormoleite To Opyavo HETPNONG, OTAV TO HETAPEPETE. Katd Tnv
amevepyoroinon kAelbwveral n povada maAivdpopnong, n onoia GlAPOPETL-
ka 6a pmopouaoe va umoaTei PAGRN amod TIC IOXUPES KIVATELC.

Evepyonoinon/anevepyomnoinon

I'a v evepyomoinen Tou opydvou pétrpnong ompwére Tov Stakorm On/Off

(1) mpoc Ta emdvw. To GPYavo HETPNONG EKMEUTEL, APECWC PETA TV EVEQYO-

moinon, akTiveg Aéwlep amo To avolypa e€odou (2).

» Mnv kareuBivere TV akriva Aéi{ep enavw oe avBpmmoug i {wa Kat
unv Kotralere o ibtog/n ibua oTnv akriva Aéwlep, akopn KL amo peydAn
anoéoraon.

Bosch Power Tools 160992A7SA[(09.09.2022)



100 | EMnvixa

['a TV amevepyomoinen Tou opyavou pétpnanc onpwére Tov Glakorn On/

Off (1) mpog Ta kaTw mEpa and To avotypa e€d6ou (2). Katd v anevepyoroi-

non n povada naAvdpopnong acpalilerat.

» Mnv a@rjoeTE TO EVEQYOMOINHEVO OPYAVO HETPNONC XWPIC EMLTIPNON
KOl TIEVEPYOTIOU|0TE TO OpYavo PHETPNONG HETA T Xpion. Mmopei va Tu-
@AwBoUV AMa dTopa and Ty akTiva Aéilep.

AuTopaTn xwpeooTadunon

TomoBeTroTe To OPYavo PETPNONC MAVW O€ pita 0pl{OvTIa, 0TaBepr EMPAVELT 1)
0TEPEWOTE TO MAVW 0 €vav Tpimoda (3). Na va epyacTeite pe Tnv autopaTn
XwEOooTAdunan, n KaTw MAEUEA TOU 0pydAvou PETPNONG MEEMEL va eivat opl-
(ovTia Kat va eivat euBuypappiopévn e Tnv umodoxn Tou Tpimoda (5) mpog Ta
KATW.

MeTa TV evepyomoinon n autopaTn xwpootabunon avriotadyilel autopata
avwpaAieg evrog TNC mepLoXnG autoxwpooTtddunaong and +4°. H xwpootadunon
ohokAnpwveTat, HOALS ot akTiveg Aéilep 6ev avaBoafrivouv mAéov.

'OTav n autopaTtn xweootadunon dev eivat duvatn, m.y. eneidn n katw meupd
TOU 0pyavou pETPNong anokAivel mavw and 4° and To optlovTio eminedo r 1o
Opyavo PETPNaNC KpaTiETat eAeUBepa aTo XEpL, TOTE ot aKTiveC Aélep avafo-
Of3VouV GUVEXWG e apyo puBPO Kal To Opyavo PETPNONC EPYAlETAL XWPIC au-
TOHATN XWeooTaBunon. Ot akTivee AéLlep MapapEVoUY EVEQPYOTIOINUEVEC, Ot
600 6laoTaupoUpEveC ypappeéc 6 BpiokovTal OpwE MAEOV UNOXPEWTIKG HETAED
TOUC KAOETEC.

l'a va epyaoTeite Eava e autdpaTn XweooTadunon, TomoBeTrHaTE TO OpYavo
UETENONC ET0L, WOTE N KATW TAEUPA Va elval 0ptlovTia eubuypappIoHEVN Kal
TIEPIUEVETE TV AUTOXWPOOTABUNGN. MOALS To Gpyavo pétpnong Bpedel péoa
0TV TEPLOXT AUTOXWPOOTABUNGNC TwV +4° Kal €ival XwpooTadpiopévo,
avapouv ot aktiveg Aéiep Eava ouvexwc.

Ye mepimtwon kpadaopav 1 alMayng Tne 6éong katd T 61apkela TNC Aetroupyi-
ag 1o 6pyavo pérpnonc xwpootabuiletat Eava autdpata. MeTd ano pia ek véou
XwpooTadunan eAéyEre Tn Béon Tne optlovTiag f kaBetne aktivag Aéilep oe
OX€EON LE Ta oNpeia avagopag, yia TN anoguyn opaApatwyv Adyw plag Jeta-
TOTONG TOU 0PYAVOU PETPNONC.

Ynobeieig epyaoiag

» Xpnoomnoleite MAVTOTE HOVO TO KEVTPO TG akTivag Aéw(ep yia pap-
Kaptopa. To mAaTog Tn¢ akTivac Aéwlep aAalet pe Tnv anootaon.
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Epyacia pe Ta papkapiopara otig akrive Aéilep (BAéne ewkoveg A-B)
TMavw oTig akTiveg Aéilep epgavilovtal o€ ioeg amooTacelg papkapiopara, Ta
oroia pmopei va xpnatpeuoouy we Bonbeta mpooavatoAiopol. OLamooTacelg
TWV HOPKAPLOPATWY eival ibleg povo, Tav To 6pyavo PeTpnong eivat eubu-
Yoapplopévo kabeta atov Toixo. Tn ywvia 90° pmopeire va Tnv eAéyEeTe pen
f3orBeta Tou mivaka atoxou Aéilep (9).

TomoBetroTe To 6pyavo péTpnong otnv embupnTr Béon (ue Tv unodoyr Tou
Tpimoda (5) mPog Ta KATW), EVEPYOMOLROTE TO KAL APROTE TO VA XwPooTabyl-
otel. TonoBetroTe Tov mivaka oToxou Aéilep (9) pe Tv miow mheupd oTov Toi-
X0. KaTeuBUveTe To pyavo PETpnang €1at, woTe n kabeTn akiva Aéilep va
nepva Péoa and To ENAVW KAl TO KATW KOKKIVO PAPKAPLOPA AV OTOV ivaka
oTOX0U Aétlep.

0L anooTAcELS TwV HAPKAPIOPATWY HETagl Toug e§apT@VTaL and TV anooTaon
TOU 0pyAvou PETPNong amod Tov Toixo. EAEyETe T ywvia 90° ek véou, OTav a-
Aagete Tnv andotaon.

Epyaocia pe Tov Tpimoda (eZaptnpa)

0 Tpimodac amoTeAei pia otabepri oo Uwog pubpilopevn Bdaon pétpnong. To-

no6eTroTe To Opyavo PETPNONG e TV urodoxn Tpimoda 1/4" (5) oTo oneipw-

ua Tou Tpimoda (3) 1 evoc Tpimoda yia pwTOYPAPIKN UNXavi Tou eumopiou. Bi-
6m0Te TO OpYavo péTpnong pe T Riba atabepomoinong Tou Tpimoda otabepa.

PubypioTe katd mpoa€yylan Tov Tpimoda mpoTol evepyooLnoeTE TO OPYavo

Hétpnonc.

Fuaka Aéwlep (aeooudp)

Ta yuahid mapatipnonc Aéilep @IATpapouv To pw¢ Tou TepLRaAovToc. ‘ETol

Slakpiverat KaAUTepa To Pwe Tou Aéilep.

» Mn xpnotponoteire Ta yuaAua Aéilep (eZGpTnpa) wg MpooTaTEUTIKA
yuaAwd. Ta yuahia Aéilep xpnotuetouy yia Tnv KaAUTEQN avayvwpLon Tng
akTivac Aéiep, aMa opwe dev mpootatelouv and TN akTiva Aélep.

» Mn xpnoponoteire Ta yuaAwa Aélep (eZaptnpa) wg yuaAua nAiou
otnv 061k KukAoopia. Ta yuaAid Aéilep bev mpoapépouv mArpen Tpo-
otaoia amd v uneplwon akTvoBoAia Kat pewwvouv TRV avtiAnwn Twv Xpw-
HaTwV.
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Zuvtiipnon Kat gépic

ZuvTijpnon Kat kKaOaplopog

Na 6latnpeite To epyaleio pérpnong navra kabapo.

Mn BubiceTe To epyaeio PETPNang o€ vepo N e aAa uypd.

KaBapileTe Tuxov pumavaon P’ éva uypo, HaAako mavi. Mn xpnolgorolnoeTe Ka-
VEva uypo kabapiopou ry StaAi.

Na kaBapileTe TakTKG 16laiTepa TIC EMPAVELES KOVTA OTNV €060 TNC aKTIVAG
Aéwlep kat va mpooexeTe va pun dnptoupyouvtal xvoudia.

E€unmpérnon meAarwv kat oupouléc epappoyic

H unnpeoia e€unnpétong meAatawv anavtd oTig epwTHOELG 0aC OXETIKA PE TV
€MOKEUN KaLTh GUVTAENON TOU TIPOidvTog 0ag KaBwg Kat yia Ta avTiotolxa
avTaMakTIka. xébla ouvappoAdynong kat MAnpo@opieg yia Ta aviaAAaKTIKa
Ba Bpeire emiong kaTw amo:

www.bosch-pt.com

H opdda mapoxric oupBouAmv Tne Bosch amavTa eugapioTwg TIC pWTHOELS 0ag
yla Ta poidvTa pag katTa eapTpaTd Toug.

AwoTe o€ OAEC TIC EPWTNATELC KaL TTapayyeAeC avTaAAAKTIKOV omwadnAmoTe T
10wn oo KwdIKO aplBud oupwva pe T mvakida TUToU Tou MPOIGVTOC.

EAAG6a

Robert Bosch A.E.
Epxeiac 37

19400 Kopwi - ABrva
TnA.: 2105701258
®ag: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

TMeparépw deudivaeig oépPic Oa Bpeire otnv nAekTpoviki SiedBuvon:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Anooupon

Ta dpyava PETpnong, Ta €€apTNHATA KAl Ol CUCKEUAGIEC IPEMEL VA AVAKU-
KAwvovTal pe Tpomo GLAko mpog To mepBaiov.
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Mn pixveTe Ta Opyava HETPNONG KaL TIC UMATAPIEC OTA OIKIAKA aTop-
plppara!

Movo yia xwpeg Tng EE:

YUpewva e Tnv Eupwaikn odnyia 2012/19/EE oxeTika pe Tic nahiéc nAe-
KTPIKEG KAl NAEKTPOVIKEG OUOKEUEC Kal TN HETaoPa TN odnyiag auTnc oe ebvi-
Ko 6ikalo Ta dypnoTa Opyava PETPNONG kal suppwva pe T Eupwnaiki odnyia
2006/66/EK ot XaAaGpEVEC } XPNOIHOTOINHEVES HTATAPIE TTPETEL VA OUA-
Aéyovtat Eexwplotd, yia va avakukAwBolv pe Tpomo grhiko mpog To mepiBal-
Aov.

Ye TepinTwaon pn evoedelyuévne amocupang ol NAEKTPIKEC KAl NAEKTPOVIKEG OU-
OKEUEC AOYWw evOeEXOpEVNE TaPOUaiag EMKIvOUVWY OUGLWY UTOPOUV Va EXOUV
empAafeic emmrwoelg oTo MepIPAAoV Kat oTnv avBpwivn uyeia.

Tiirkce

Giivenlik talimati

Olcme cihazi ile tehlikesiz ve giivenli bigimde
calisabilmek icin biitiin giivenlik talimati ve uyarilar
okunmalidir. Olgme cihazi bu giivenlik talimatina uygun
olarak kullanilmazsa, 6l¢me cihazina entegre koruyucu
donanimlarin islevi kisitlanabilir. Olgme cihazi
iizerindeki uyari etiketlerini hichir zaman goriinmez duruma
getirmeyin. BU TALIMATLARI iYi VE GUVENLi BiR YERDE SAKLAYIN VE

OLCME CiHAZINI BASKASINA VERDIGINiZDE BUNLARI DA BIiRLIKTE

VERIN.

» Dikkat - Burada anilan kullanim ve ayar donamimlarindan farkh
donanimlar veya farkli yontemler kullanildigi takdirde, tehlikeli isin
yayilimina neden olunabilir.

» Bu dlcme cihazi bir lazer uyari etiketi ile teslim edilir (6lgme cihazinin
resminin bulundugu grafik sayfasinda gosterilmektedir).
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» Lazer uyari etiketindeki metin kendi dilinizde degilse, ilk
kullanimdan 6nce cihaz ekinde teslim edilen kendi dilinizdeki lazer
uyar etiketini mevcut lazer uyari etiketi iizerine yapistirin.

Lazer isinin1 baskalarina veya hayvanlara dogrultmayin
ve dogrudan gelen veya yansiyan lazer isinina bakmayin.
Aksi takdirde baskalarinin géziinii kamastirabilir, kazalara
neden olabilir veya gozlerde hasara neden olabilirsiniz.

» Lazer isini goziiniize gelecek olursa gozlerinizi bilincli olarak kapatin
ve hemen basinizi baska tarafa cevirin.

» Lazer donaniminda hicbir degisiklik yapmayin.

» Lazer gozliigiinii (aksesuar) koruyucu gozliik olarak kullanmayin.
Lazer gozligii lazer 1sininin daha iyi goriilmesini saglar, ancak lazer 1sinina
karsi koruma saglamaz.

» Lazer gozliigiinii (aksesuar) giines gozliigii olarak veya trafikte
kullanmayin. Lazer gézliigi kizilotesi isinlara karsi tam bir koruma
saglamaz ve renk algilama performansini diisirr.

» Olgme cihazinin sadece kalifiye uzman personel tarafindan ve orijinal
yedek parcalarla onarilmasini saglayin. Bu sayede 6icme cihazinin
glivenligini saglarsiniz.

» Cocuklarin kontroliiniiz disinda lazerli 6l¢me cihazini kullanmasina
izin vermeyin. istemeden de olsa kendi gozlerinizin veya baskalarinin
gozlerinin kamasmasina neden olabilirsiniz.

» Olgme cihazi ile icinde yanici sivilar, gazlar veya tozlar bulunan
patlama riski bulunan ortamlarda calismayin. Olgme cihazi iginde tozu
veya buharlari tutusturabilecek kivilcimlar olusabilir.

Miknatisi, implantlara ve kalp pili veya insiilin pompasi
gibi 6zel tibbi cihazlara yaklagtirmayin.

Miknatis, implantlarin ve tibbi cihazlarin fonksiyonlarini
olumsuz yénde etkileyebilecek bir alan olusturur.

» Olciim aletini manyetik veri tagtyicilarindan ve manyetik agidan
duyarh cihazlardan uzak tutun. Miknatislarin etkisi ile geri donisii
miimkiin olmayan veri kayiplari ortaya ¢ikabilir.

Uriin ve performans aciklamasi

Liitfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat edin.
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Usuliine uygun kullanim

Bu dlgme cihazi yatay ve dikey cizgilerin belirlenmesi ve kontrol edilmesi icin
tasarlanmistir.

Bu dlgiim aleti, ic mekanlardaki kullanimlara uygundur.
Bu (irlin, EN 50689'a gore tiiketici lazer ekipmanidir.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari ile grafik sayfasindaki 6lgme cihazi
resmindeki numaralar aynidir.

(1) Agma/kapama salteri

(2) Lazerisini gikis deligi

(3) Tripod

(4) Pil haznesi kapag kilidi

(5) Tripod girisi 1/4"

(6) Pil haznesi kapagi

(7) Lazer uyari etiketi

(8) Serinumarasi

(9) Lazer hedef tahtasi
(10) Lazer gozliigi”

a) Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat kapsaminda
degildir. Aksesuarin tiimiinii aksesuar programimizda bulabilirsiniz.

Teknik veriler

Capraz cizgi lazeri Quigo Plus
Siparis numarasi 3603F636..
Asgari calisma alani” 7m
Nivelman hassasiyeti®®

- 0%de +0,8 mm/m
- +4%de +1,0mm/m
Otomatik nivelman aralig| +4°
Nivelman siiresi 6sn
Galisma sicakligi +5°C ... +40°C
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Capraz cizgi lazeri Quigo Plus
Saklama sicaklig| -20°C...+70°C
Referans yiikseklik Gizerinde maks. uygulama 2000 m
yiiksekligi

Bagil hava nemi maks. %90
IEC 61010-1 uyarinca kirlenme derecesi 2
Lazer sinifi 2
Lazer tipi <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Iraksama 0,5 mrad (tam agl)
Tripod girisi 1/4"
Piller 2 x1,5VLR3 (AAA)
isletme siiresi, yakl.” >5sa
Agirhg EPTA-Procedure 01:2014 uyarinca 0,27 kg
Olgiileri (uzunluk x genislik x yiikseklik) 65 x 65 x 65 mm

A) Calisma alan elverigsiz ortam kosullari nedeniyle (6rnegin dogrudan gelen giines
15181) azalabilir.

B) 20-25°C'de

C) Belirtilen degerler normal ila en uygun ortam kosullarini sart kosar (6rnegin
titresim, sis, duman, direkt giines 1sini bulunmayacaktir). Asiri sicaklik
degisikliklerinde hassaslik sapmalari meydana gelebilir.

D) Zaman zaman yogunlasma nedeniyle iletkenlik gdrilebilmesine ragmen, sadece
iletken olmayan bir kirlenme ortaya ¢ikar.

Tip etiketi Gizerindeki seri numarasi (8) 6lgme cihazinizin kimliginin belirlenmesine

yarar.

Montaj

Pillerin takilmasi/degistirilmesi

Bu dlgme cihazinin alkali mangan bataryalarla ¢alistiriimasi tavsiye olunur.
Pil gozii kapagini (6) agmak icin kilidi (4) ok yoniinde bastirin ve pil gozii
kapagini ¢ikarin. Birlikte teslim edilen pilleri yerlestirin.

Batarya goziiniin i¢ tarafindaki sekle bakarak dogru kutuplama yapin.
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Piller zayifladiginda lazer cizgileri birkag saniye siire ile hizli tempoda yanip

soner.

Biitlin bataryalari daima eszamanli olarak degistirin. Daima ayni Ureticinin

ayni kapasitedeki bataryalarini kullanin.

» Uzun siire kullanmayacaksaniz pilleri dlciim aletinden cikarin. Piller
uzun siire 6lgiim aleti icinde kullanim disi kaldiklarinda korozyona
ugrayabilir ve kendiliginden bosalabilir.

isletim
Calistirma

» Olgme cihazini nemden ve dogrudan gelen giines 1sinindan koruyun.

» Olcme cihazimi agin sicakliklara veya sicaklik dalgalanmalarina
maruz birakmayin. Ornegin cihazi uzun siire otomobil iginde birakmayin.
Biiylk sicaklik dalgalanmalarindan sonra 6lgme cihazini tekrar
calistirmadan 6nce ortam sicakligina uyum géstermesini bekleyin. Asiri
sicakliklarda veya sicaklik dalgalanmalarinda élgme cihazinin hassasligi
olumsuz yonde etkilenebilir.

» Olciim aletini siddetli carpma ve diismelere karsi koruyun. Hasar
gorecek olursa 6lciim aletinin hassasiyeti olumsuz yonde etkilenebilir.
Siddetli bir darbe veya diisiisten sonra, lazer ¢izgisini, kontrol igin bilinen
bir yatay veya dikey referans hattiyla karsilastirin.

» Tasirken dl¢me cihazini kapatin. Kapama isleminde pandiil iinitesi
kilitlenir, aksi takdirde cihaz siddetli hareketlerde hasar gorebilir.

Acma/kapama

Olgiim aletini agmak icin agma/kapatma salterini (1) yukariya dogru itin.

Olciim aleti, acildiktan hemen sonra ¢ikis deliginden (2) iki lazer i1sini

gonderir.

» Lazer isinini bagkalarina veya hayvanlara dogrultmayin ve uzak
mesafeden de olsa lazer isinina bakmayin.

Olgiim aletini kapatmak icin agma/kapatma salterini (1) asag1 yonde cikis

deliginin iizerine dogru (2) itin. Cihaz kapaninca pandiil birimi kilitlenir.

» Acik bulunan dlgme cihazini kontroliiniiz disinda birakmayan ve
kullandiktan sonra dl¢gme cihazini kapatin. Baskalarinin gozii lazer 1sini
ile kamasabilir.
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Enerjiden tasarruf etmek icin dlgiim aletini sadece kullandiginiz zamanlar
acin.

Nivelman otomatigi

Olgme cihazini yatay, sert bir zemine yerlestirin veya tripod (3) iizerine
sabitleyin. Nivelman otomatigi ile calismak icin, 6l¢iim aletinin alt tarafi yatay
olmali ve tripod girisi (5) asagi dogru bakmalidir.

Acildiktan sonra nivelman otomatigi, +4° otomatik nivelman araligindaki
piriizleri otomatik olarak dengeler. Lazer cizgilerinin yanip sénmesi sona
erdiginde nivelman islemi tamamlanmis demektir.

Otomatik nivelman mimkiin degilse (6rn. dlciim aleti alt tarafinin yataydan
4°den fazla sapmasindan dolayi veya 6lciim aletinin serbest bir sekilde elde
tutulmasindan dolay1), lazer cizgileri siirekli olarak yavas tempo ile yanip
soner ve Olciim aleti nivelman otomatigi olmadan calisir. Lazer cizgileri agik
kalir, ancak iki capraz cizgi birbirine dik olarak seyretmez.

Tekrar nivelman otomatigi ile calismak icin dlciim aletini, alt tarafi yatay
olacak bicimde konumlandirin ve otomatik nivelman isleminin
tamamlanmasini bekleyin. Olgiim aleti +4° otomatik nivelman araligina
geldikten ve nivelman yapildiktan sonra, lazer cizgileri tekrar siirekli olarak
yanmaya baslar.

isletme esnasindaki sarsintilarda veya konum degisikliklerinde 6lciim aleti
tekrar otomatik olarak nivelman yapar. Yeniden yapilan nivelmandan sonra,
6lctim aletinin kaymasindan kaynaklanan hatalardan kaginmak icin, referans
noktalarini temel alarak yatay veya dikey lazer ¢izgisinin pozisyonunu kontrol
edin.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

» isaretleme yaparken daima lazer gizgisinin ortasini kullanin. Lazer
cizgisinin genisligi mesafe ile birlikte artar.

Lazer cizgilerindeki isaretlerle calisma (bkz. resimler A-B)

Lazer cizgilerinde yonlendirme yardimi olarak esit araliklarla isaretler
gosterilir. isaretler arasindaki mesafeler sadece élcme cihazi duvara dik
olarak dogrultuldugunda birbirine esittir. 90° agilari lazer hedef tahtasi (9)
yardimi ile kontrol edebilirsiniz.

Oleme aletini istediginiz yere yerlestirin (tripod girisi (5) asag! bakacak
sekilde), acin ve nivelman isleminin tamamlanmasini bekleyin. Lazer hedef
tahtasinin (9) arka tarafini duvara dayayin. Olgme cihazini, dikey lazer izgisi
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lazer hedef tahtasinin iist ve alt kirmizi isaretinden gececek bicimde
dogrultun.

isaretlerin birbirlerinden uzakligi dlcme cihazinin duvara olan uzakligina
baglidir. Uzaklig1 degistirdiginizde 90° agisini yeniden kontrol edin.

Tripod ile calisma (aksesuar)

Tripod stabil ve yiiksekligi ayarlanabilir bir 8lcme zemini saglar. Olgiim
aletinin 1/4" tripod girisini (5) tripodun (3) disli yuvasina veya piyasada
bulunan bir fotograf tripodunun yuvasina takin. Olciim aletini tripodun
sabitleme vidasi ile sikica vidalayin.

Olgme cihazini agmadan énce tripotu kabaca dogrultun.

Lazer gozliigii (aksesuar)

Lazer gozlligii ortam isigini filtre eder. Bu nedenle lazer 15181 g6ze daha parlak

gelir.

» Lazer gozliigiinii (aksesuar) koruyucu gozliik olarak kullanmayin.
Lazer gozligii lazer 1sininin daha iyi gortilmesini saglar, ancak lazer isinina
karsi koruma saglamaz.

» Lazer gozliigiinii (aksesuar) giines gozliigii olarak veya trafikte
kullanmayin. Lazer gozliigi kizilotesi isinlara karsi tam bir koruma
saglamaz ve renk algilama performansini disiiriir.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

Olgme cihazini her zaman temiz tutun.

Olgme cihazini suya veya baska sivilar icine daldirmayin.

Kirleri nemli, yumusak bir bezle silin. Deterjan veya ¢oziicii madde
kullanmayin.

Ozellikle cikis deligi yakinindaki yiizeyi diizenli araliklarla temizleyin ve bunu
yaparken tiiylenme olmamasina dikkat edin.

Miisteri servisi ve uygulama danismanhgi

Miisteri servisleri driiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek parcalarina ait
sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini ve yedek parcalara ait bilgileri su
sayfada da bulabilirsiniz: www.bosch-pt.com
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Bosch uygulama danisma ekibi tirlinlerimiz ve aksesuarlari hakkindaki

sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimei olur.

Biitlin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde iriiniin tip etiketi izerindeki

10 haneli malzeme numarasini mutlaka belirtin.

Tiirkiye

Marmara Elektrikli El Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Beyoglu / Istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Garsisi Dogruer Sk. No:9
Selguklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Niltifer / Bursa

Tel: +90 224 443 54 24

Fax: +90224 27100 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090
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Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Gigli / izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd.
Sti.

Karaagag Mah. Siimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli EIl Aletleri

Aydinevler Mah. inénii Cad. No: 20
Kiigiikyali Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-Istanbul

Tel.: 4448010

Fax: +90216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Garsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
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Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel:+90 326 6137546

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
Isleri Boliimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr
Glinsah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San ve Tic. Ltd. Sti
Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210
Beylikdiizii / Istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri imalati San ve Tic. Ltd. Sti.
Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90 2324573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Corlu/ Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRiK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90 322 35997 10- 3521379
Fax: +90 3223591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com
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Diger servis adreslerini surada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Tasfiye

Oleme cihazlari, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre dostu tasfiye
amaclyla bir geri doniisiim merkezine yollanmalidir.

ﬁ Olcme cihazini ve bataryalari evsel ¢oplerin icine atmayin!

Sadece AB iilkeleri icin:

Atik elektrikli ve elektronik cihazlara iliskin 2012/19/EU sayili Avrupa
yonetmeligi ve ulusal hukuktaki uygulamasi uyarinca, kullanim émriini
tamamlamis 6lcme aletleri ve 2006/66/EC sayili Avrupa yonetmeligi
uyarinca arizali veya kullanim émriinii tamamlamis akiiler/piller ayri ayri
toplanmali ve gevre kurallarina uygun sekilde imha edilmek Gizere bir geri
dénisiim merkezine gonderilmelidir.

Atik elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun sekilde imha edilmezse olasi
tehlikeli maddelerin varligi nedeniyle cevre ve insan sagligi iizerinde zararli
etkileri olabilir.

Polski

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Aby méc efektywnie i bezpiecznie pracowac przy uzyciu
urzadzenia pomiarowego, nalezy przeczytac wszystkie
wskazowki i stosowac sie do nich. Jezeli urzadzenie po-
miarowe nie bedzie stosowane zgodnie z niniejszymi
wskazowkami, dziatanie wbudowanych zabezpieczen
urzadzenia pomiarowego moze zostac zaktocone. Nalezy koniecznie za-
dbac o czytelnos¢ tabliczek ostrzegawczych, znajdujacych sie na urza-
dzeniu pomiarowym. PROSIMY ZACHOWAC | STARANNIE PRZECHOWY-
WAC NINIEJSZE WSKAZOWKI, A ODDAJAC LUB SPRZEDAJAC URZA-
DZENIE POMIAROWE, PRZEKAZAC JE NOWEMU UZYTKOWNIKOWI.
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» Ostroznie: Uzycie innych, niz podane w niniejszej instrukcji, elemen-
tow obstugowych i regulacyjnych oraz zastosowanie innych metod
postepowania moze prowadzi¢ do niebezpiecznej ekspozycji na pro-
mieniowanie laserowe.

» W zakres dostawy urzadzenia pomiarowego wchodzi tabliczka
ostrzegawcza lasera (na schemacie urzadzenia pomiarowego znajdu-
jacym sie na stronie graficznej oznaczona jest ona numerem).

» Jezeli tabliczka ostrzegawcza lasera nie zostata napisana w jezyku
polskim, zaleca sig, aby jeszcze przed pierwszym uruchomieniem
urzadzenia naklei¢ na nia wchodzaca w zakres dostawy etykiete w je-
zyku polskim.

Nie wolno kierowa¢ wiazki laserowej w strone oséb i
zwierzat, nie wolno rowniez samemu wpatrywac sie w
wiazke ani w jej odbicie. Mozna w ten sposdb spowodo-
wac czyje$ oslepienie, wypadki lub uszkodzenie wzroku.

» W przypadku gdy wiazka lasera zostanie skierowane na oko, nalezy
zamkna¢ oczy i odsunac gtowe tak, aby znalazta sie poza zasiggiem
padania wiazki.

» Nie wolno dokonywac zadnych zmian ani modyfikacji urzadzenia la-
serowego.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem (osprzet) jako okula-
row ochronnych. Okulary do pracy z laserem stuza do fatwiejszej identy-
fikacji wiazki lasera, nie chronia jednak przed promieniowaniem lasero-
wym.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem (osprzet) jako okula-
réw przeciwstonecznych ani podczas prowadzenia samochodu. Oku-
lary do pracy z laserem nie zapewniaja catkowitej ochrony przed promie-
niowaniem UV i utrudniaja rozréznianie koloréw.

» Naprawe urzadzenia pomiarowego nalezy zleca¢ wytacznie wykwali-
fikowanym fachowcom i wykonac ja tylko przy uzyciu oryginalnych
czesci zamiennych. Tylko w ten sposdb zagwarantowane zostanie za-
chowanie bezpieczenstwa urzadzenia.

» Nie wolno udostepniac laserowego urzadzenia pomiarowego do uzyt-
kowania dzieciom pozostawionym bez nadzoru. Mogg one nieumysInie
oslepic inne osoby lub same siebie.
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» Nie nalezy stosowac tego urzadzenia pomiarowego w otoczeniu za-
grozonym wybuchem, w ktorym znajduja sie tatwopalne ciecze, gazy
lub pyty. W urzadzeniu pomiarowym moze dojs¢ do utworzenia iskier,
ktore moga spowodowac zapton pytdw lub oparéw.

Nie nalezy umieszcza¢ magnesu w poblizu implantow
oraz innych urzadzen medycznych, np. rozrusznika ser-
ca lub pompy insulinowej. Magnes wytwarza pole, ktére
moze zaktdci¢ dziatanie implantéw i urzadzen medycznych.

» Urzadzenie pomiarowe nalezy przechowywac z dala od magnetycz-
nych no$nikow danych oraz urzadzen wrazliwych magnetycznie. Pod
wptywem dziatania magneséw moze dojs¢ do nieodwracalnej utraty da-
nych.

Opis urzadzeniai jego zastosowania

Prosze zwréci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku instrukcji obstu-
gi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie pomiarowe przeznaczone jest do wyznaczania i wskazywania linii
poziomych i pionowych.
Urzadzenie pomiarowe dostosowane jest do prac wewnatrz pomieszczen.

Produkt jest urzagdzeniem laserowym dla konsumentéw zgodnie z norma
EN 50689.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentéw odnosi sie do schematu urza-
dzenia pomiarowego, znajdujacego sie na stronie graficznej.

(1) Wiacznik/wytacznik

(2) Otwor wyjsciowy wiazki lasera

(3) Statyw

(4) Blokada pokrywki wneki na baterie
(5) Przytacze statywu 1/4"

(6) Pokrywka wneki na baterie

(7) Tabliczka ostrzegawcza lasera
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(8) Numer seryjny
(9) Laserowa tablica celownicza
(10) Okulary do pracy z laserem?

a) Osprzet ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji uzytkowania nie
wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposaze-
nia dodatkowego mozna znalez¢ w naszym katalogu osprzetu.

Dane techniczne

Numer katalogowy 3603F636..
Min. zasieg pracy” 7m
Doktadnos¢ niwelacyjna®®

- przy0° +0,8 mm/m
- przy +4° +1,0 mm/m
Zakres automatycznej niwelacji +4°
Czas niwelacji 6s
Temperatura robocza +5°C ... +40°C
Temperatura przechowywania -20°C... +70°C
Maks. wysoko$¢ stosowania ponad wysokoscia 2.000m
referencyjna

Wilgotnos¢ wzgledna, maks. 90%
Stopien zabrudzenia zgodnie zIEC 61010-1 Rl
Klasa lasera 2
Typ lasera <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Rozbieznosé¢ 0,5 mrad (kat petny)
Przytacze statywu 1/4"
Baterie 2 x1,5VLR3 (AAA)
Czas pracy ok.” >5h
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 0,27 kg
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Laser krzyzowy Quigo Plus

Wymiary (dtugos¢ = szerokos$¢ x wysokosc) 65 x 65 x 65 mm

A) Zasieg pracy moze sie zmniejszy¢ przez niekorzystne warunki otoczenia (np. bez-
posrednie nastonecznienie).

B) przy20-25°C

C) Podane wartosci zaktadaja wystepowanie normalnych lub korzystnych warunkéw
otoczenia (np. brak drgan, mgty, zadymienia lub bezposredniego nastonecznie-
r)iq), W przypadku silnych wahar temperatury moga wystapic roznice w doktadno-
sci.

D) Wystepuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzace, jednak od czasu do czasu okre-
sowo nalezy spodziewac sie zjawiska przewodzenia pradu spowodowanego kon-
densacja.

Do jednoznacznej identyfikacji urzadzenia pomiarowego stuzy numer seryjny (8) poda-

ny na tabliczce znamionowe;.

Montaz

Wktadanie/wymiana baterii

Zaleca sie eksploatacje urzadzenia pomiarowego przy uzyciu baterii alkalicz-

no-manganowych.

Aby otworzy¢ pokrywke wneki na baterie (6) nalezy nacisnac¢ blokade (4) w

kierunku ukazanym strzatka i zdja¢ pokrywke. Do wneki wtozy¢ dotaczone w

zestawie baterie.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na zachowanie prawidtowej biegunowosci,

zgodnej ze schematem umieszczonym wewnatrz wneki.

W przypadku niskiego poziomu natadowania baterii, linie laserowe migaja

przez pare sekund w szybkim rytmie.

Baterie nalezy zawsze wymienia¢ w komplecie. Nalezy stosowac tylko bate-

rie tego samego producenta i o jednakowej pojemnosci.

» Jezeli urzadzenie pomiarowe bedzie przez diuzszy czas nieuzywane,
nalezy wyjac z niego baterie. Baterie, ktdre sa przez dtuzszy czas prze-
chowywane w urzadzeniu pomiarowym, moga ulec korozji i samoroztado-
waniu.
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Praca

Uruchamianie

>

>

Urzadzenie pomiarowe nalezy chroni¢ przed wilgocia i bezposrednim
nastonecznieniem.

Urzadzenie pomiarowe nalezy chroni¢ przed ekstremalnie wysokimi
lub niskimi temperaturami, a takze przed wahaniami temperatury.
Nie nalezy go na przyktad pozostawiac przez dtuzszy czas w samocho-
dzie. W sytuacjach, w ktdrych urzadzenie pomiarowe poddane byto wigk-
szym wahaniom temperatury, nalezy przed przystapieniem do jego uzyt-
kowania odczekac, az powrdci ono do normalnej temperatury. Ekstremal-
nie wysokie lub niskie temperatury, a takze silne wahania temperatury
moga mie¢ negatywny wptyw na precyzje pomiaru.

Urzadzenie pomiarowe nalezy chroni¢ przed silnymi uderzeniami
oraz przed upuszczeniem. Efektem uszkodzenia urzadzenia pomiarowe-
go moga by¢ niedoktadne pomiary. Dlatego po kazdym silnym uderzeniu
lub upuszczeniu urzadzenia nalezy w ramach kontroli poréwnac linie lase-
rowa z wyznaczong juz wezesniej poziomga lub pionowa linig odniesienia.
Urzadzenie pomiarowe nalezy transportowac w stanie wytaczonym.
Wytaczenie powoduje automatyczna blokade jednostki wahadtowej, kto-
ra przy silniejszym ruchu mogtaby ulec uszkodzeniu.

Wiaczanie/wytaczanie

Aby wiaczy¢ urzadzenie pomiarowe, nalezy przesunac wtacznik/
wytacznik (1) do gory. Natychmiast po wtaczeniu urzadzenie pomiarowe
emituje linie laserowe z otworu wyjsciowego (2).

» Nie wolno kierowac wiazki laserowej w strone oséb i zwierzat, jak

rowniez spogladac w wiazke (nawet przy zachowaniu wigkszej odle-
glosci).

Aby wylaczy¢ urzadzenie pomiarowe, nalezy przesuna¢ wiacznik/
wytacznik (1) do dotu, zastaniajac otwor wyjsciowy (2). Po wytaczeniu jed-
nostka wahadtowa blokuje sie automatycznie.

» Nie wolno zostawia¢ wtaczonego urzadzenia pomiarowego bez nad-

zoru, a po zakonczeniu uzytkowania nalezy je wytaczac. Wiazka lase-
rowa moze o$lepic¢ osoby postronne.
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Funkcja automatycznej niwelacji

Urzadzenie pomiarowe nalezy ustawi¢ na poziomym, stabilnym podtozu, al-
bo zamocowac je na statywie (3). Aby mac korzystac z funkcji automatycz-
nej niwelacji, podstawa urzadzenia pomiarowego musi znajdowac sie w po-
zycji poziomej, a przytacze statywu (5) musi by¢ skierowane do dotu.

Zaraz po wiaczeniu funkcja automatycznej niwelacji automatycznie wyrow-
nuje nieréwnosci w zakresie +4°. Gdy linie laserowe przestaja miga¢, ozna-
czato, ze niwelacja jest skoriczona.

Jezeli automatyczna niwelacja nie jest mozliwa, na przyktad w sytuacji, gdy
podstawa urzadzenia pomiarowego odbiega od poziomu o wigcej niz 4° lub
gdy urzadzenie pomiarowe trzymane jest w reku, linie laserowe migaja w
wolnym rytmie, a urzagdzenie pomiarowe pracuje bez funkcji automatycznej
niwelacji. Linie laserowe sa nadal wigczone, ale obie skrzyzowane linie nie
przebiegaja wzgledem siebie pod katem prostym.

Aby ponownie uruchomié funkcje automatycznej niwelacji, nalezy urzadze-
nie pomiarowe ustawi¢ w taki sposob, aby podstawa znalazta sie w pozio-
mie, a nastepnie zazekaé, az zakonczy sie proces automatycznej niwelacji.
Gdy urzadzenie pomiarowe znajdzie sie w zakresie automatycznej niwelacji,
wynoszacym +4°, oraz po zakonczeniu procesu automatycznej niwelacji linie
laserowe przestaja migac i ponownie $wieca sie $wiattem ciggtym.
Wstrzasy i zmiany potozenia podczas pracy urzadzenia pomiarowego sg ni-
welowane automatycznie. Aby unikna¢ btedéw w pomiarze, spowodowa-
nych przemieszczeniem urzadzenia pomiarowego, nalezy po przeprowadze-
niu niwelacji skontrolowac pozycje poziomej lub pionowej linii laserowej w
odniesieniu do punktow referencyjnych.

Wskazowki dotyczace pracy

» Do zaznaczania nalezy uzywac zawsze tylko srodka linii laserowej.
Szerokosc linii laserowej zmienia sie w zalezno$ci od odlegtosci.

Praca ze znacznikami na liniach laserowych (zob. rys. A-B)

Na liniach laserowych wyswietlane s3 w jednakowych odstepach znaczniki,
ktore moga stuzyc jako punkty orientacyjne. Odstepy miedzy znacznikami sa
tylko wéwczas réwne, gdy narzedzie pomiarowe ustawione jest réwnolegle
do $ciany. Kat 90° mozna skontrolowac za pomoca laserowej tablicy
celowniczej (9).

Ustawi¢ narzedzie pomiarowe w zgdanym miejscu (z przytaczem statywu (5)
skierowanym do dotu), wiaczy¢ i zaczekac, az zakonczy sie proces automa-
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tycznej niwelacji. Ustawic laserowa tablice celownicza (9) tytem do $ciany.
Ustawi¢ narzedzie pomiarowe w taki sposdb, by pionowa linia laserowa
przecinata gorny i dolny czerwony znacznik na tablicy celowniczej.

Odstepy miedzy znacznikami uzaleznione sg od odlegtosci narzedzia pomia-
rowego od $ciany. W razie zmiany odlegto$ci nalezy ponownie skontrolowac
kat 90°.

Praca ze statywem (osprzet)

Aby zapewnic stabilng podstawe pomiaru z ustalona wysokoscia, zaleca sie
uzycie statywu. Urzadzenie pomiarowe z przytaczem do statywu 1/4" (5) za-
tozy¢ na gwint statywu (3) lub dowolnego statywu fotograficznego. Dokreci¢
urzadzenie pomiarowe za pomoca $ruby ustalajacej statywu.

Przed wiaczeniem urzadzenia pomiarowego, nalezy z grubsza wyregulowac
statyw.

Okulary do pracy z laserem (osprzet)

Okulary do pracy z laserem odfiltrowujg $wiatto otoczenia. Dzigki temu wigz-

ka laserowa wydaje sie jasniejsza.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem (osprzet) jako okula-
row ochronnych. Okulary do pracy z laserem stuza do fatwiejszej identy-
fikacji wigzki lasera, nie chronia jednak przed promieniowaniem lasero-
wym.

» Nie nalezy uzywac¢ okularéw do pracy z laserem (osprzet) jako okula-
réw przeciwstonecznych ani podczas prowadzenia samochodu. Oku-
lary do pracy z laserem nie zapewniaja catkowitej ochrony przed promie-
niowaniem UV i utrudniaja rozréznianie koloréw.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

Urzadzenie pomiarowe nalezy utrzymywac w czystosci.

Nie wolno zanurzac¢ urzadzenia pomiarowego w wodzie ani innych cieczach.
Zanieczyszczenia nalezy usuwac za pomoca wilgotnej, miekkiej Sciereczki.
Nie stosowac zadnych $rodkéw czyszczacych ani rozpuszczalnikow.

W szczegolnosci nalezy regularnie czyscic ptaszczyzny przy otworze wyjscio-
wym wiazki laserowej, starannie usuwajac ktaczki kurzu.
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Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwacji nabytego pro-
duktu oraz dostepu do czesci zamiennych, prosimy zwracac sie do punktéw
obstugi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje o czgsciach zamiennych
mozna znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie na wszystkie py-
tania zwiazane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci zamiennych ko-
nieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdujacego sie
na tabliczce znamionowej produktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z0.0.
Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Panistwo wszystkie szczegoty dotyczace
ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Pozostate adresy serwisow znajduja sie na stronie:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Utylizacja odpadéw
Narzedzia pomiarowe, osprzet i opakowanie nalezy odda¢ do powtérnego
przetworzenia zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska.

Nie wolno wyrzucac narzedzi pomiarowych ani baterii razem z od-
padami z gospodarstwa domowego!

Tylko dla krajow UE:

Zgodnie z europejska dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego oraz jej transpozycja do prawa krajowego
niezdatne do uzytku urzadzenia pomiarowe, a zgodnie z europejska dyrekty-
wa 2006/66/WE uszkodzone lub zuzyte akumulatory/baterie nalezy zbiera¢
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osobno i doprowadzi¢ do ponownego uzycia zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami ochrony srodowiska.

W przypadku nieprawidtowej utylizacji zuzyty sprzet elektryczny i elektro-
niczny moze mie¢ szkodliwe skutki dla $rodowiska i zdrowia ludzkiego, wyni-
kajace z potencjalnej obecnosci substancji niebezpiecznych.

Cestina

Bezpecnostni upozornéni

Aby byla zajisténa bezpecna a spolehliva prace

s méricim pristrojem, je nutné si precist a dodrzovat

veskeré pokyny. Pokud se méfici pfistroj nepouziva

podle téchto pokynii, miiZe to negativné ovlivnit

ochranna opatreni, ktera jsou integrovana v méficim
pristroji. Nikdy nesmite dopustit, aby byly vystrazné stitky na méficim
pristroji necitelné. TYTO POKYNY DOBRE USCHOVEJTE, A POKUD

BUDETE MERICi PRISTROJ PREDAVAT DALE, PRILOZTE JE.

» Pozor - pokud se pouzivaji jina nez zde uvedena ovladaci nebo
sefizovaci zafizeni nebo se provadéji jiné postupy, miize to mit za
nasledek vystaveni nebezpec¢nému zareni.

» Meéfici pfistroj se dodava s vystraznym stitkem laseru (je oznaceny
na vyobrazeni méficiho pfistroje na strance s obrazky).

» Pokud neni text vystrazného stitku ve vaSem narodnim jazyce,
prelepte ho pfed prvnim uvedenim do provozu pfiloZzenou nalepkou
ve vasem jazyce.

Laserovy paprsek nemirte proti osobam nebo zvifatiim
anedivejte se do pfimého ani do odrazeného laserového
paprsku. MiiZe to zplsobit osInéni osob, nehody nebo
poskozeni zraku.

» Pokud laserovy paprsek dopadne do oka, je tfeba védomé zavfit oci
a okamzité hlavou uhnout od paprsku.

» Na laserovém zafizeni neprovadéjte zadné zmény.
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» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku (pfislusenstvi)
nepouzivejte jako ochranné bryle. Bryle pro zviditelnéni laserového
paprsku slouzi pro lepsi rozpoznani laserového paprsku; nechrani ale
pred laserovym zafenim.

» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku (pfislusenstvi)
nepouzivejte jako slunecni bryle nebo v silni¢nim provozu. Bryle pro
zviditelnéni laserového paprsku neposkytuji UV ochranu a zhorsuji
vnimani barev.

» MéfFici pristroj svéfujte do opravy pouze kvalifikovanym odbornym
pracovnikiim, ktefi maji k dispozici originalni nahradni dily. Tim bude
zajisténo, Ze zlistane zachovana bezpecnost méficiho pfistroje.

» Nedovolte détem, aby pouzivaly laserovy méfici pristroj bez dozoru.
Mohly by nelimyslIné oslnit jiné osoby nebo sebe.

» S méficim pristrojem nepracujte v prostiedi s nebezpecim vybuchu,
kde se nachazeji hoflavé kapaliny, plyny nebo hoflavy prach.

V méficim pristroji mohou vznikat jiskry, které mohou zplisobit vzniceni
prachu nebo vypart.
Nedavejte magnet do blizkosti implantati nebo jinych
lékarskych pristroji, napf. kardiostimulatoru nebo
inzulinové pumpy. Magnet vytvari pole, které mlize
negativné ovlivnit funkci implantatd nebo Iékarskych
pristroj.

» Nedavejte méfici pfistroj do blizkosti magnetickych datovych nosicii
amagneticky citlivych zafizeni. Plisobenim magneti mize dojit
k nevratnym ztratam dat.

Popis vyrobku a vykonu
Rid'te se obrazky v predni ¢asti navodu k obsluze.

Pouziti v souladu s uréenym ticelem

Méfici pristroj je urceny k zjistovani a kontrole vodorovnych a svislych linii.
Méfici pristroj je vhodny pro pouzivani v interiérech.

Tento vyrobek je spotrebni laserovy vyrobek podle EN 50689.
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Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na zobrazeni méficiho
pristroje na obrazkové strané.

(1) Vypinac¢
(2) Vystupni otvor laserového paprsku
(3) Stativ
(4) Aretace krytu prihradky pro baterie
(5) Stativovy zavit 1/4"
(6) Kryt prihradky pro baterie
(7) Varovny stitek laseru
(8) Sériové ¢islo
(9) Cilova desticka laseru

(10) Bryle pro praci s laserem®

a) Zobrazené nebo| é prislusenstvi nepatfi k Jardnimu obsahu

P

dodavky. Kompletnl prlslusenstVI naleznete v naSem programu prislusenstvi.

Technické udaje

Cislo zbozi 3603F636..
Pracovni dosah minimalng" 7m
Piesnost nivelace®”

- pri0° +0,8 mm/m
- pii+4° +1,0mm/m
Rozsah samonivelace +4°
Doba nivelace 6s
Provozni teplota +5°Caz+40°C
Skladovaci teplota -20°Caz+70°C
Max. nadmorska vyska pro pouziti 2000 m
Relativni vihkost vzduchu max. 90 %
Stupe zne¢isténi podle [EC 61010-1 2D
Trida laseru 2
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Krizovy laser Quigo Plus

Typ laseru <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergence 0,5 mrad (plny thel)
Stativovy zavit 1/4"
Baterie 2 x1,5VLR3 (AAA)
Doba provozu cca® >5h
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 0,27 kg
Rozméry (délka x Sirka x vyska) 65 x 65 x 65 mm

A) Pracovni oblast mize byt zmensena nepriznivymi podminkami prostredi (napf.
primé slunecni zareni).

B) pfi20-25°C

C) Uvedené hodnoty plati za predpokladu normalnich az pfiznivych podminek
prostredi (napf. bez vibraci, bez mlhy, bez koufe, bez pfimého slune¢niho zareni).
Po velkém kolisani teploty miZe dojit k odchylkam presnosti.

D) Vyskytuje se pouze nevodivé znecisténi, piicemz prileZitostné se ale oéekava
docasna vodivost zplisobena orosenim.
K jednoznacné identifikaci méficiho pristroje slouZi sériové ¢islo (8) na typovém stitku.

Montaz

VloZeni/vyména baterii

Pro provoz méficiho pfistroje doporucujeme pouzit alkalicko-manganové

baterie.

Otevrete kryt prihradky pro baterie (6) stisknutim aretace (4) ve sméru

Sipky a sejméte kryt. Vlozte dodané baterie.

Pritom dodrZujte spravnou polaritu podle vyobrazeni na vnitni strané

prihradky baterie.

Jsou-li baterie slabé, laserové ¢ary nékolik sekund rychle blikaji.

Vzdy vyménuijte vSechny baterie sou¢asné. Pouzivejte pouze baterie od

jednoho vyrobce a se stejnou kapacitou.

» Kdyz méfici pristroj delSi dobu nepouzivate, vyjméte z néj baterie. Pri
delsim skladovani v méficim pristroji mohou baterie zkorodovat a samy
se vybit.

Bosch Power Tools 160992A7SA[(09.09.2022)



126 | Cestina

Provoz

Uvedeni do provozu

» Chraiite méfici pristroj pred vlhkem a pfimym slune¢nim zafenim.

» Nevystavujte méfici pristroj extrémnim teplotam nebo kolisani
teplot. Nenechavejte ho napr. delsi dobu lezet v auté. Pfi vétsim kolisani
teplot nechte méfici pristroj nejprve vytemperovat, nez ho uvedete do
provozu. Pfi extrémnich teplotach nebo teplotnich vykyvech mize byt
omezena presnost pristroje.

» Chraiite méfici pristroj pred prudkymi narazy nebo padem. Poskozeni
méfriciho pristroje mize negativné ovlivnit presnost. Po prudkém narazu
nebo padu porovnejte laserovou ¢aru pro kontrolu se znamou
vodorovnou nebo svislou referenéni linii.

» Pred prepravou méfici pristroj vypnéte. Pfi vypnuti se kyvnd jednotka
zajisti, pfi prudkych pohybech se jinak miize poskodit.

Zapnuti a vypnuti

Pro zapnuti méficiho pfistroje posurite vypina¢ (1) nahoru. Méfici pfistroj

promita ihned po zapnuti z vystupniho otvoru (2) dvé laserové cary.

» Nemiite laserovy paprsek na osoby nebo zvifata a nedivejte se sami
do néj, a to ani z vétsi vzdalenosti.

Pro vypnuti mériciho pristroje posuite vypinac (1) doll pres vystupni

otvor (2). Pri vypnuti se zablokuje kyvadlova jednotka.

» Nenechavejte zapnuty méfici pfistroj bez dozoru a po pouziti ho
vypnéte. Mohlo by dojit k osInéni jinych osob laserovym paprskem.

Automaticka nivelace

Postavte méfici pfistroj na pevny vodorovny podklad nebo ho upevnéte na
stativ (3). Pro praci s automatickou nivelaci musi byt dolni strana méficiho
pristroje vodorovné a stativovym zavitem (5) dol.

Po zapnuti automaticka nivelace automaticky vyrovna nerovnosti

v samonivela¢nim rozsahu +4°. Nivelace je ukoncena, kdyz jiZ laserové ¢ary
neblikaji.

Neni-li automaticka nivelace mozna, napf. pokud se dolni strana méficiho
pristroje odchyluje od vodorovné roviny o vice nez 4° nebo méfici pfistroj
drzite v ruce, laserové ¢ary pomalu trvale blikaji a méfici pfistroj pracuje bez
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automatické nivelace. Laserové cary zlistanou zapnuté, obé kfizové cary ale
nemusi nutné svirat pravy thel.

Abyste opét mohli pracovat s automatickou nivelaci, umistéte méfici pfistroj
tak, aby byla dolni strana vodorovné, a pockejte na samonivelaci. Jakmile je
meéfici pfistroj v samonivelaénim rozsahu +4° a je znivelovany, sviti laserové
Cary opét nepretrzité.

Pri otfesech nebo zménach polohy béhem provozu se méfici pfistroj opét
automaticky zniveluje. Po opétovné nivelaci zkontroluje polohu vodorovné,
resp. svislé laserové cary vzhledem k referenc¢nim bod(im, aby vlivem
presunuti méficiho pristroje nedoslo k chybé.

Pracovni pokyny

» Pro oznaéeni pouzivejte vidy pouze stfed laserové &ary. Sitka
laserové ¢ary se méni se vzdalenosti.

Prace se znackami na laserovych ¢arach (viz obrazky A-B)

Na laserovych ¢arach se ve stejnych rozestupech zobrazuji znacky, které
mohou slouZit jako orientacni pomicka. Vzdalenosti znacek jsou stejné
pouze tehdy, kdy? je méfici piistroj vyrovnany kolmo ke sténé. Uhel 90°
mizete zkontrolovat pomoci cilové desticky laseru (9).

Postavte méfici pfistroj na pozadované misto (stativovym zavitem (5) dol),
zapnéte ho a nechte ho znivelovat. Cilovou desticku laseru (9) umistéte
zadni stranou na sténu. Zaméfte méfici pistroj tak, aby svisla laserova ¢ary
prochdzela horni a doIni ¢ervenou znackou na cilové desticce laseru.
Rozestupy mezi znackami zavisi na vzdalenosti méficiho pristroje od stény.
Kdyz zménite vzdalenost, znovu zkontrolujte ihel 90°.

Prace se stativem (prislusenstvi)

Stativ poskytuje stabilni, vySkové prestavitelny mérici zaklad. Nasad'te

méfici pristroj 1/4" stativovym zavitem (5) na zavit stativu (3) nebo

bézného fotografického stativu. Pomoci zajistovaciho Sroubu stativu méfici

pristroj prisroubuijte.

NeZ zapnete méfici pristroj, stativ nahrubo vyrovnejte.

Bryle pro praci s laserem (pfisluSenstvi)

Bryle pro praci s laserem odfiltruji okolni svétlo. Tim se jevi svétlo laseru

svétlejsi pro oko.

» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku (pfislusenstvi)
nepouzivejte jako ochranné bryle. Bryle pro zviditelnéni laserového
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paprsku slouZi pro lepsi rozpoznani laserového paprsku; nechrani ale
pred laserovym zarenim.

» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku (pfislusenstvi)
nepouzivejte jako slunecni bryle nebo v silni¢nim provozu. Bryle pro
zviditelnéni laserového paprsku neposkytuji UV ochranu a zhorsuji
vnimani barev.

Udrzba a servis

Udrzba a éisténi

Udrzujte méfici pfistroj vzdy Cisty.

Méfici pfistroj neponofujte do vody nebo jinych kapalin.

Necistoty otete vihkym, mékkym hadfikem. NepouZivejte Cistici prostfedky
nebo rozpoustédla.

Pravidelné Cistéte zejména plochy na vystupnim otvoru laseru a davejte
pozor navlakna.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zékaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a idrzbé vaseho vyrobku
atéz k nahradnim dilim. Rozkladové vykresy a informace o nahradnich
dilech najdete také na: www.bosch-pt.com

V pripadé dotazd k nasim vyrobkdm a prislusenstvi vam ochotné pomize
poradensky tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dili bezpodmine¢né
uvedte 10mistné vécné &islo podle typového Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si mizete objednat opravu Vaseho stroje nebo
nahradni dily online.

Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz
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Dal$i adresy servisii najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Likvidace

Méfici pfistroje, prislusenstvi a obaly je tfeba odevzdat k ekologické
recyklaci.

ﬁ Méfici pfistroje a baterie nevyhazujte do domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o odpadnich elektrickych

a elektronickych zafizenich a jejiho provedeni ve vnitrostatnim pravu se musi
jiz nepouzitelné méfici pristroje a podle evropské smérnice 2006/66/ES
vadné nebo opotfebované akumulatory/baterie shromazdovat oddélené

a odevzdat k ekologické recyklaci.

Pri nespravné likvidaci mohou odpadni elektricka a elektronicka zafizeni
kviili pripadnému obsahu nebezpecnych latek poskodit Zivotni prostredi

a lidskeé zdravi.

Slovencina

Bezpecnostné upozornenia

Aby bola zaistena bezpecna a spolahliva praca s mera-
cim pristrojom, precitajte si a dodrziavajte vSetky poky-
ny. Pokial’ meraci pristroj nebudete pouzivat v siilade
s tymito pokynmi, méZete nepriaznivo ovplyvnit integ-
rované ochranné opatrenia v meracom pristroji. Nikdy
nesmiete dopustit, aby boli vystrazné titky na meracom pristroji ne¢i-
tatelné. TIETO POKYNY DOBRE USCHOVAJTE A POKIAL BUDETE
MERACI PRISTROJ ODOVZDAVAT DALEJ, PRILOZTE ICH.
» Pozor - ked’ sa pouzivajti iné ovladacie alebo nastavovacie za-
riadenia, ako st tu uvedené alebo iné postupy, méze to viest k nebez-
pecnej expozicii Ziarenim.
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» Meraci pristroj sa dodava s vystraznym stitkom lasera (oznacenym
na vyobrazeni meracieho pristroja na strane s obrazkami).

» Ak text vystrazného stitku lasera nie je v jazyku krajiny, kde sa pri-
stroj pouziva, pred prvym uvedenim do prevadzky ho prelepte doda-
nou nalepkou v jazyku vasej krajiny.

Nesmerujte laserovy li¢ na osoby ani na zvierata, ani sa-
mi nepozerajte do priameho ¢i odrazeného laserového
laéa. MozZe to sposobit oslepenie os6b, nehody alebo po-
Skodenie zraku.

» Pokial laserovy li¢ dopadne do oka, treba vedome zatvorit oéi
a okamzite hlavu otocit od li¢a.

» Nalaserovom zariadeni nevykonavajte ziadne zmeny.

» Okuliare na zviditelnenie laserového lii¢a (prislusenstvo) nepouzi-
vajte ako ochranné okuliare. Okuliare na zviditelnenie laserového lic¢a
sltzia na lepsie rozpoznanie laserového IG¢a; nechrania vsak pred lasero-
vym Ziarenim.

» Okuliare na zviditelnenie laserového liica (prislusenstvo) nepouzi-
vajte ako slnecné okuliare alebo v cestnej doprave. Okuliare na zvidi-
telnenie laserového lic¢a neposkytujt Gplnd UV ochranu a zhorsuju vni-
manie farieb.

» Opravu meracieho pristroja zverte len kvalifikovanému odbornému
personalu, ktory pouziva originalne nahradné sticiastky. Tym sa zaru-
¢i, e bezpecénost meracieho pristroja zostane zachovana.

» Nedovol'te detom pouzivat laserovy meraci pristroj bez dozoru. Mohli
by netimyselne sposobit oslepenie inych osob alebo seba samych.

» S meracim pristrojom nepracujte v prostredi s nebezpecenstvom vy-
buchu, v ktorom sa nachadzajii horf'avé kvapaliny, plyny alebo prach.
V tomto meracom pristroji sa mézu vytvarat iskry, ktoré by mohli uvedeny
prach alebo vypary zapalit.

Magnet nedavajte do blizkosti implantatov alebo inych
medicinskych zariadeni, ako st napr. kardiostimulatory
alebo inzulinové pumpy. Magnet vytvara magnetické pole,
ktoré mdze nepriaznivo ovplyvnit funkciu implantatov alebo
medicinskych zariadeni.
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» Meraci pristroj nedavajte do blizkosti magnetickych datovych nosi-
¢ov a magneticky citlivych zariadeni. Nasledkom t¢inku magnetov by
mohlo dojst k nenavratnej strate ulozenych tdajov.

Opis vyrobku a vykonu

Prosim, vS§imnite si obrazky v prednej ¢asti navodu na pouzivanie.

Pouzivanie v stlade s uréenim

Meraci pristroj je urceny na urcovanie a kontrolu vodorovnych a zvislych
Ciar.

Tento meraci pristroj je vhodny na pouzivanie vo vnitornych priestoroch
(v miestnostiach).

Tento vyrobok je spotrebitel'ské laserové zariadenie podla EN 50689.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyobrazenie meracieho
pristroja na grafickej strane tohto Navodu na pouzivanie.

(1) Vypina¢

(2) Vystupny otvor laserového lica

(3) Stativ

(4) Aretacia veka priehradky na batérie

(5) Uchytenie stativu 1/4"

(6) Veko priehradky na batérie

(7) Vystrazny stitok laserového pristroja

(8) Sériové cislo

(9) Cielova tabulka lasera

(10) Okuliare na zviditelnenie laserového lica®

a) Vyobrazené alebo opisané prislusenstvo nepatrl do standardneho rozsahu

dodavky. Kompletné pri: tvo naj v nasom sorti pri
stva.
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Technické udaje

Vecné Cislo 3603F636..
Minimalna pracovné oblast" 7m
Presnost nivelacie®

- pri0° +0,8 mm/m
- pri+4° +1,0mm/m
Rozsah samonivelacie +4°
Cas nivelacie 6s
Prevadzkova teplota +5°C... +40°C
Skladovacia teplota -20°C...+70°C
Max. vy$ka pouzitia nad referenénou vyskou 2000 m
Max. relativna vihkost vzduchu 90 %
Stupen znecistenia podlaIEC 61010-1 2D
Trieda lasera 2
Typ lasera <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergencia 0,5 mrad (plny uhol)
Uchytenie stativu 1/4"
Batérie 2 x1,5VLR3 (AAA)
Cas prevadzky cca® >5h
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01:2014 0,27 kg
Rozmery (di7ka x $irka x vyska) 65 x 65 x 65 mm

A) Pracovna oblast sa moze zredukovat nepriaznivymi podmienkami okolia (napr.

priame sInecné Ziarenie).
B) pri20-25°C

C) Uvedené hodnoty predpokladaji normalne az priaznivé podmienky okolia (napr.
bez vibracii, hmly, dymu, nepriameho sIne¢ného Ziarenia). Po silnych teplotnych

vykyvoch méze djst k odchylkam presnosti.

D) Vyskytuje salen nevodivé znecistenie, pricom sa vsak prileZitostne ocakava

docasna vodivost spdsobena kondenzaciou.

Na jednoznacnu identifikaciu vasho meracieho pristroja sldzi sériové &islo (8) uvedené

na typovom stitku.
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Montaz

Vkladanie/vymena batérii

Na prevadzku meracieho pristroja sa odportca pouzivat alkalické manga-

nové batérie.

Na otvorenie vrchného krytu priehradky na batérie (6) zatlacte aretacny

mechanizmus (4) v smere Sipky a odoberte vrchny kryt priehradky na baté-

rie. Vlozte dodané batérie.

Davajte pritom pozor na spravnu polaritu podla vyobrazenia na vnitornej

strane priehradky na batérie.

Ak batérie stracaju kapacitu, potom laserové linie niekol'ko sekund blikaju

v rychlom takte.

Vzdy vymienajte vietky batérie sti¢asne. Pouzivajte len batérie od jedného

vyrobcu a s rovnakou kapacitou.

» Ak meraci pristroj dIhsi ¢as nepouzivate, batérie z neho vyberte.
Batérie mozu pri dlh§om skladovani v meracom pristroji korodovat a do-
chadza k ich samocinnému vybijaniu.

Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

» Meraci pristroj chrante pred vihkom a pred priamym slnecnym Ziare-
nim.

» Meraci pristroj nevystavujte extrémnym teplotam alebo teplotnym
vykyvom. Nenechavajte ho napriklad dlhsi ¢as lezat v automobile.

V pripade vacsich teplotnych vykyvov nechajte meraci pristroj pred uve-
denim do prevadzky zahriat. Pri extrémnych teplotach alebo v pripade
kolisania tepl6t moze byt negativne ovplyvnena presnost meracieho pri-
stroja.

» Zabraiite silnym narazom alebo padom meracieho pristroja. Pri po-
$kodeniach meracieho pristroja moze dojst k ovplyvneniu jeho presnosti.
Pre kontrolu po silnom naraze alebo pade porovnajte laserové linie so
znamou vodorovnou alebo zvislou referencnou liniou.

» Ked’ meraci pristroj prepravujete, vypnite ho. Pri vypnuti sa vykyvna
jednotka zablokuje, inak by sa mohla pri prud$om pohybe poskodit.
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Zapinanie/vypinanie

Elektrické naradie zapnete posunutim vypinaca (1) nahor. Meraci pristroj

okamzite po zapnuti vysiela dve laserové Ciary z vystupnych otvorov (2).

» Nesmerujte laserovy lii¢ na osoby ani na zvierata, ani sa sami nepoze-
rajte do laserového luca, dokonca ani z vi¢sej vzdialenosti.

Meraci pristroj vypnete tak, Ze posuniete vypinac (1) nadol nad vystupny

otvor (2). Pri vypnuti sa vykyvna jednotka zablokuije.

» Zapnuty meraci pristroj nenechavajte bez dozoru a po pouziti ho
vzdy vypnite. Laserovy IG¢ by mohol oslepit iné osoby.

Nivela¢na automatika

Meraci pristroj postavte na vodorovny, pevny podklad alebo ho upevnite na
stativ (3). Ak chcete pracovat s nivelatnou automatikou, musi byt spodna
strana meracieho pristroja vodorovne a uchytenie stativu (5) musi smerovat
smerom dole.

Po zapnuti nivela¢na automatika automaticky vyrovna nerovnosti v ramci sa-
monivela¢ného rozsahu +4°. Nivelacia je ukoncena, ked' uz neblikaju lasero-
vé linie.

Ak automaticka nivelacia nie je mozna, napr. pretoze sa spodna strana mera-
cieho pristroja vychyluje o viac ako 4° od horizontaly alebo sa meraci pristroj
drzivolne v ruke, potom laserové linie blikaju trvalo v pomalom takte a mera-
ci pristroj pracuje bez nivelacnej automatiky. Laserové linie ostavaju zapnu-
té, obidve krizové linie uz ale nutne neprebiehajli navzajom v pravom uhle.
Ak chcete opatovne pracovat s nivelacnou automatikou, umiestnite meraci
pristroj do takej polohy, aby bola spodna hrana vodorovne vyrovnana

a Cakajte na samonivelaciu. Hned' ako sa meraci pristroj nachadza v ramci
samonivelacného rozsahu +4°a je nivelovany, potom opat svietia laserové li-
nie trvalo.

Pri otrasoch a zmendch polohy pocas prevadzky sa meraci pristroj znova vy-
niveluje. Po novej nivelacii skontrolujte polohu vodorovnej, prip. zvislej la-
serovej linie so zretelom na referencné body, aby sa zabranilo chybam pre-
sunutim meracieho pristroja.

Pracovné pokyny

» Na oznacovanie pouzite vidy len stred laserovej éiary. Sirka laserovej
Ciary sa zmeni so vzdialenostou.
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Praca s oznaceniami na laserovych liniach (pozri obrazky A-B)

Na laserovych linidch sa v rovnakych odstupoch zobrazuji oznacenia, ktoré
mdzu slizit ako orienta¢na pomdcka. Odstupy oznaceni st rovnaké iba vte-
dy, ked'je meraci pristroj vyrovnany zvislo k stene. Uhol 90° méZete skontro-
lovat pomocou laserovej cielovej platnicky (9).

Meraci pristroj umiestnite na zelané miesto (s uchytenim stativu (5) smerom
dole), zapnite ho a nechajte ho znivelovat. Laserovd cielovi platnicku (9)
umiestnite zadnou stranou k stene. Meraci pristroj vyrovnajte tak, aby zvisla
laserova linia prebiehala cez horné a dolné ¢ervené oznacenie na laserovej
cielovej platnicke.

Vzdjomné odstupy oznaceni st zavislé od vzdialenosti meracieho pristroja

k stene. Znova prekontrolujte uhol 90°, ked zmenite vzdialenost.

Praca so stativom (prislusenstvo)

Stativ poskytuje stabilnt a vy$kovo nastavitelnd meraciu podlozku. Nasad'te
meraci pristroj so 1/4" upinanim stativu (5) na zavit stativu (3) alebo bezné
fotostativu. Priskrutkujte meraci pristroj skrutkou na presné nastavenie
stativu.

Este predtym, ako zapnete meraci pristroj, stativ zhruba vyrovnajte.

Okuliare na zviditel'nenie laserového li¢a (prislusenstvo)

Laserové okuliare na zviditelnenie laserového luca filtruju svetlo okolia. Vda-

ka tomu sa stava svetlo lasera pre oko svetlejsim.

» Okuliare na zviditelnenie laserového lii¢a (prislusenstvo) nepouzi-
vajte ako ochranné okuliare. Okuliare na zviditelnenie laserového lica
sltzia na lepsie rozpoznanie laserového IG¢a; nechrania vsak pred lasero-
vym Ziarenim.

» Okuliare na zviditelnenie laserového liica (prislusenstvo) nepouzi-
vajte ako slnecné okuliare alebo v cestnej doprave. Okuliare na zvidi-
telnenie laserového ldc¢a neposkytujt Gplnd UV ochranu a zhorsuju vni-
manie farieb.

Udrzba a servis

Udrzba a éistenie
UdrZiavajte svoj meraci pristroj vzdy v Cistote.
Neponarajte meraci pristroj do vody ani do inych kvapalin.
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Znecistenia utrite vihkou makkou handri¢kou. Nepouzivajte Ziadne Cistiace
prostriedky ¢i rozpastadla.

Cistite pravidelne predovéetkym plochy na vystupnom otvore a davaijte po-
zor, aby ste pritom odstranili pripadné zachytené viakna tkaniny.

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohladom pouzitia

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlice sa opravy a udrzby Vas-
ho produktu ako aj nahradnych dielov. Rozkladové vykresy a informacie

o nahradnych dieloch najdete tiez na: www.bosch-pt.com

V pripade otazok tykajucich sa nasich vyrobkov a prislusenstva Vam ochotne
pomoZze poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych dielov uvadzajte
bezpodmienecne 10-miestne vecné Cislo uvedené na typovom stitku vyrob-
ku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si moZete objednat opravu vasho stroja alebo nahrad-
né diely online.

Tel.: +4212 48703 800

Fax: +421 248703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Dalsie adresy servisov najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Likvidacia
Vyrobok, prislusenstvo a obal treba dat na recyklaciu $etriacu Zivotné pro-

stredie.
ﬁ Méfici pfistroje a baterie nevyhazujte do domovniho odpadu!

Len pre krajiny EU:

Podra eurépskej smernice 2012/19/EU o odpade z elektrickych a elektro-
nickych zariadeni a podla jej transpozicie v narodnom prave sa musia uz ne-
pouzitelné meracie pristroje a, podla eurépskej smernice 2006/66/ES, po-
$kodené alebo vybité akumulatory/batérie zbierat separovane a odovzdat na
recyklaciu v stlade s ochranou Zivotného prostredia.
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Pri nespravnej likvidacii mézu mat staré elektrické a elektronické zariadenia
kvoli moznej pritomnosti nebezpecnych latok Skodlivy vplyv na Zivotné pro-
stredie a [udské zdravie.

Magyar

Biztonsagi tajékoztato
Olvassa el és tartsa be valamennyi utasitast, hogy ve-
szélymentesen és biztonsagosan tudja kezelni a méré-
miiszert. Ha a méromiiszert nem a mellékelt elGirasok-
nak megfelel6en hasznalja, ez befolyassal lehet a méro-
miiszerbe beépitett védelmi intézkedésekre. Soha ne
tegye felismerhetetlenné a mérémiiszeren talalhato figyelmezteté tab-
lakat. BIZTOS HELYEN ORIZZE MEG EZEKET AZ UTASITASOKAT, ES HA

AMEROMUSZERT TOVABBADJA, ADJA TOVABB EZEKET AZ UTASITA-

SOKATIS.

» Vigyazat - ha az itt megadottol eltéré kezeld vagy szabalyozo beren-
dezéseket, vagy az itt megadottaktol eltérd eljarast hasznal, ez ve-
szélyes sugarsériilésekhez vezethet.

» A méromiiszer egy lézer figyelmeztetd tablaval keriil kiszallitasra (ez
améromiiszernek az abrak oldalan lathaté abrajan a meg van jelol-
ve).

» Haalézer figyelmeztetd tabla szovege nem az On nyelvén van meg-
adva, ragassza at azt az els6 iizembe helyezés elétt a késziilékkel
szallitott ntapado cimkével, amelyen a szoveg az On orszagaban
hasznalatos nyelven talalhato.

Ne iranyitsa a lézersugarat mas személyekre vagy alla-
tokra és sajat maga se nézzen bele sem a kézvetlen, sem
avisszavert lézersugarba. Ellenkezd esetben a személye-
ket elvakithatja, baleseteket okozhat és megsértheti az érin-
tett személy szemét.
» Ha a szemét lézersugarzas éri, csukja be a szemét és Iépjen azonnal
ki a lézersugar vonalabdl.

Bosch Power Tools 160992A7SA[(09.09.2022)



138 | Magyar

» Ne hajtson végre a lézerberendezésen semmiféle valtoztatast.

» Alézer keresoszemiiveget (kiilon tartozék) ne hasznalja védészem-
iivegkeént. A lézer keresészemiiveg a lézersugar felismerésének meg-
konnyitésére szolgal, de a lézersugartol nem véd.

» Alézer keresoszemiiveget (kiilon tartozék) ne hasznalja napszem-
iivegkeént, vagy a kozuti kozlekedéshez. A 1ézer keresGszemiiveg nem
nyuijt teljes védelmet az ultraibolya sugarzas ellen és csokkenti a szinfelis-
merési képességet.

» Amérémiiszert csak szakképzett személyzettel és csak eredeti potal-
katrészek felhasznalasaval javittassa. Ez biztositja, hogy a mérém-
szer biztonsagos berendezés maradjon.

» Ne hagyja, hogy gyerekek feliigyelet nélkiil hasznaljak a lézeres mé-
romiiszert. Azok sajat magukat mas személyeket akaratlanul is elvakit-
hatnak.

» Ne dolgozzon a mérémiiszerrel olyan robbanasveszélyes kornyezet-
ben, ahol éghetd folyadékok, gazok vagy porok vannak. A méromd-
szer szikrakat kelthet, amelyek a port vagy a gozoket meggyujthatjak.

Ne vigye a magnest implantatumok és egyéb orvosi ké-
sziilékek, példaul pacemakerek vagy inzulinpumpak ko-
zelébe. A magnes egy magneses mez6t hoz étre, amely ha-
tassal lehet az implantatumok vagy orvosi késziilékek miiko-
désére.

» Tartsa tavol a méromiiszert magneses adathordozoktdl és magneses
mezokre érzékeny késziilékektdl. A magnesek hatasa visszafordithatat-
lan adatveszteségekhez vezethet.

A termék és a teljesitmény leirasa

Kérjiik, vegye figyelembe a Hasznalati Utasitas els6 részében talalhaté abra-
kat.

Rendeltetésszerii hasznalat

A mérémiszer vizszintes és fiiggoleges vonalak meghatarozasara és ellendr-
zésére szolgal.

A mérémdiszer helyiségekben végzett mérésekre alkalmas.

Ez atermék egy EN 50689 szabvany szerinti fogyasztoi Iézerberendezés.
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Az abrazolasra keriilo komponensek

Az abrazolt alkatrészek sorszamozasa megfelel a mérémiszer abrajanak az
abrakat tartalmazo oldalon.

(1) Be-/kikapcsold
(2) Lézersugar kilépd nyilas
(3) Mszerallvany
(4) Azelemrekesz fedelének reteszelése
(5) 1/4" miszerallvany-csatlakozo
(6) Elemrekesz fedele
(7) Lézer figyelmezteté tabla
(8) Gyartasi szam
(9) Lézer-céltabla
(10) Lézerpont keresd szemiiveg?

a) Aképeken lathato vagy a szovegben leirt tartozékok részben nem tartoznak a
standard szallitmanyhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék meg-

talalhato.
Miiszaki adatok
Rendelési szam 3603F636..
Mikodési teriilet legalabb® 7m
Szintezési pontossag®®
- 0°esetén +0,8 mm/m
- +4%esetén +1,0mm/m
Onszintezési tartomany +4°
Szintezési idé 6s
Uzemi hémérséklet +5°C ... +40°C
Tarolasi hémérséklet -20°C...+70°C
Max. hasznalati magassag a vonatkoztatasi ma- 2000 m
gassag felett
A levegG max. relativ nedvességtartalma 90%
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Keresztvonalas lézer Quigo Plus

Szennyezettségi fok azIEC 61010-1 szerint 2
Lézerosztaly 2
Lézertipus <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Eltérés 0,5 mrad (teljes szog)
Miiszerallvany-csatlakozd 1/4"
Elemek 2 x1,5VLR3 (AAA)
Elettartam, kb.” >5h
Suly az ,EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 0,27 kg
EPTA-eljarés) szerint

Méretek (hosszlsag x szélesség x magassag) 65 x 65 x 65 mm

A) Amikodési teriiletet hatranyos kornyezeti koriilmények (pl. kdzvetlen napsugar-
zas) lecsokkenthetik.

B) 20-25°C hémérséklet mellett

C) Amegadott értékek normélistdl elényds kornyezeti feltételekre (példaul nincs rez-
gés, nincs kod, nincs fiist, nincs kozvetlen napsugarzas) vonatkoznak. Erés hé-
mérsékletingadozasok utan a pontossag eltérhet a megadott értékektdl.

D) Csak egy nem vezetoképes szennyezés lép fel, ambar idonként a harmatképzédés
kovetkeztében ideiglenesen egy nullatol eltérd vezetbképessegre is lehet szamita-
ni.

Amérémliszerét a tipustablan taldlhatd (8) gyari szammal lehet egyértelmiien azonosi-
tani.

Osszeszerelés

Az elemek behelyezése/kicserélése

Amérémlszer lizemeltetéséhez alkali-mangan-elemek alkalmazasat javasol-
juk.

A (6) elemfiok fedelének felnyitasahoz nyomja meg a (4) reteszelést a nyil
dltal jelzett irdnyba és vegye le az elemfiok fedelét. Tegye be a berendezés-
sel szdllitott elemeket.

Ekkor iigyeljen az elemfidk fedél belsé oldalan taldlhatd abrazolasnak megfe-
lelé helyes polaritas betartasara.
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Ha az elemek mar gyengék, a lézervonalak néhany masodpercig gyorsan vil-

lognak.

Mindig valamennyi elemet egyszerre cserélje ki. Csak egy azonos gyartd cég

azonos kapacitasu elemeit hasznalja.

» Vegye ki az elemeket a mérémiiszerbdl, ha azt hosszabb ideig nem
hasznalja. Az elemek a mérémdszeren beliili hosszabb tarolas soran kor-
rodalhatnak, vagy magatdl kimeriilhetnek.

Uzemeltetés

Uzembe helyezés

» Ovjameg a mérémiiszert a nedvességtdl és a kozvetlen napsugarzas
behatasatol.

» Ne tegye ki a méromiiszert szélsoséges homérsékleteknek vagy ho-
mérsékletingadozasoknak. Példaul ne hagyja a mérémdiszert hosszabb
ideig az autoban. Nagyobb hémérsékletingadozasok esetén varja meg,
amig a mérémliszer hémérsékletet kiegyenlitddik, mielétt azt lizembe he-
lyezné. Szélsdséges homérsékletek vagy hémérsékletingadozasok esetén
amérémiszer pontossaga csokkenhet.

» Ovja meg a mérémiiszert a heves lokésektdl és a leeséstél. A méromi-
szer megrongalddasa kovetkeztében a pontossag csokkenhet. Egy erés
|okés vagy egy leesés utan hasonlitsa 6ssze a lézervonalat egy imsert viz-
szintes vagy fiiggéleges referencia vonallal.

» Aszallitashoz kapcsolja ki a mérémiiszert. A kikapcsolaskor az inga
egység reteszelésre keril, mivel az enélkiil erés mozgasok esetén meg-
rongalédhatna.

Be- és kikapcsolas

A mérémiszer bekapcsolasahoz tolja el felfelé a (1) be-/kikapcsolot. A mé-

rémiliszer a bekapcsoldsa utan azonnal megkezdi mindkét [ézersugar kibo-

csatasat a (2) kilépé nyilasbol.

» Ne iranyitsa a fénysugarat személyekre vagy allatokra és sajatmaga
se nézzen bele kozvetleniil - még nagyobb tavolsaghdl sem - a lézer-
sugarba.

A mérémiuszer kikapcsolasahoz tolja el lefelé a (1) be-/kikapcsoldt a (2) ki-

1ép6 nyilas folé. A kikapcsolasnal az inga-egység reteszelésre kerdil.
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» Ne hagyja a bekapcsolt mérémiiszert feliigyelet nélkiil és a hasznalat
befejezése utan kapcsolja ki azt. A lézersugar mas személyeket elvakit-
hat.

Szintez6 automatika

Helyezze a mérémliszert egy vizszintes, szilard alatétre vagy rogzitse

a (3) haromlabi miiszerallvanyra. A szintezési automatika alkalmazasahoz a
mérémuszer alsé oldalanak vizszintes és a (5) mliszerallvany-csatlakozéval
lefelé mutatd helyzetben kell lennie.

Abekapcsolas utan a szintezé automatika a +4° 6nszintezési tartomanyon
beliili egyenetlenségeket automatikusan kiegyenliti. Ha a Iézervonalak mar
nem villognak, a szintezés befejezodott.

Ha automatikus szintezésre nincs lehetdség, példaul mert a mérémuszer mar
tobb mint 4°-kal eltér a vizszintestdl, vagy mert a mérémlszert szabad kézzel
tartjak, akkor a lézervonalak lassu iitemben tartésan villognak és a mérémii-
szer szintezési automatika nélkiil mikaodik. A 1ézervonalak bekapcsolva ma-
radnak, de a két egymast keresztezd vonal mar nem feltétlenil all egymas-
hoz képest derékszogben.

Ha ismét szintezési automatikaval akar dolgozni, hozza a mérémiiszert a
megfeleld helyzetbe, gy hogy az also oldala vizszintes helyzetbe legyen allit-
va, majd vérja ki az dnszintezés végrehajtasat. Mihelyt a mérémszer ismét a
+4° 6nszintezési tartomanyon beliilre keriil és az 6nszintezés megtorténik, a
|ézervonalak ismét folyamatosan vilagitanak.

Ha a berendezés helyzete izem kdzben megvaltozik, vagy azt razkddasok
érik, a mérémdszer ismét automatikusan végrehajt egy 6nszintezést. A meg-
ismételt onszintezés utan ellendrizze a vizszintes, illetve a fliggbleges lézer-
vonalnak a referenciapontokhoz viszonyitott helyzetét, hogy elkeriilje a mé-
rémiszer eltolodasa kovetkeztében fellépd hibas méréseket.

Munkavégzési tanacsok

» Jeldléshez mindig csak a lézervonal kdzepét hasznalja. A lézervonal
szélessége a tavolsag fiiggvényében valtozik.

Munkavégzés a lézervonalakon talalhaté jelekkel (lisd a A-B abrat)
Alézervonalakon azonos tavolsagokban jelek talalhatok, amelyek a tajékozo-
das megkonnyitésére szolgalnak. A jelek kozotti tavolsagok csak akkor azo-
nosak, ha a mérémdszer a falra merélegesen van beallitva. A 90°-o0s szoget
a(9) lézer-céltabla segitségével lehet ellendrizni.
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Allitsa fel a kivant helyen a mérémiszert ((5) muszerallvény-csatlakozéval
lefelé), kapcsolja be és varja meg a szintezés végrehajtasat. Allitsa a hataval
afalhoz a (9) lézer-céltablat. Allitsa gy be a mérémdszert, hogy a fiiggéle-
ges |ézervonal atmenjen a céltabla felsd és alsd piros jelén.

Az egyes jelek egymas kozotti tavolsaga a mérémiiszer és a fal kozotti tavol-
sagtol fligg. Ha megvaltoztatja a tavolsagot, ellendrizze ismét a 90°-o0s sz06-
get.

Munkavégzés miiszerallvannyal (tartozék)

Egy mlszerallvany egy stabil, bedllithatd magassagli mérési alapot nyujt. Te-

gye fel amérémliszert a (5) 1/4"-mliszeréllvanycsatlakozoval a (3) miszer-

allvany, vagy egy szokvanyos fényképezégépallvany menetére. Az allvany
csavarjaval rogzitse szorosan a mérémdszert.

A mérémliszer bekapcsolasa el6tt allitsa be a mérémiszert durvan a megfe-

lelé helyzetbe.

Lézerpont keres6 szemiiveg (tartozék)

Alézerpont keresd szemiiveg kisz(iri a kornyezeti vilagitast. igy a lézer fénye

a szem szamara vildgosabban lathatd.

» Alézer keres6szemiiveget (kiilon tartozék) ne hasznalja védészem-
iivegkeént. A lézer keresészemiiveg a lézersugar felismerésének meg-
konnyitésére szolgal, de a lézersugartol nem véd.

» Alézer keres6szemiiveget (kiilon tartozék) ne hasznalja napszem-
iivegként, vagy a koziiti kozlekedéshez. A lézer keresdszemiiveg nem
nyuijt teljes védelmet az ultraibolya sugarzas ellen és csokkenti a szinfelis-
merési képességet.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

Tartsa mindig tisztan a mérémiiszert.

Ne meritse bele a mérémiiszert vizbe vagy mas folyadékokba.

A szennyezédéseket egy nedves, puha kendével tordlje le. Tisztitd- vagy ol-
doszereket ne hasznaljon.

Rendszeresen tisztitsa meg mindenek el6tt a Iézersugar kilépési nyilasa ko-
riili feltleteket és ligyeljen a szalakra.
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Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevészolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval, valamint a pétal-
katrészekkel kapcsolatos kérdésekre szivesen valaszol. A potalkatrészekkel
kapcsolatos robbantott abrak és egyéb informaciok a kévetkez6 cimen talal-
hatok: www.bosch-pt.com

ABosch Alkalmazasi Tanacsadd Team a termékeinkkel és azok tartozékaival
kapcsolatos kérdésekben szivesen nyujt segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni, okvetleniil adja
meg a termék tipustablajan talalhato 10-jegyli cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi it. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziilékének javitasat.
Tel.: +36 18798502

Fax: +36 18798505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Tovabbi szerviz-cimek itt talalhatok:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Hulladékkezelés

A mérémiszereket, a tartozékokat és csomagoloanyagokat a kornyezetvé-
delmi szempontoknak megfelel6en kell Gjrafelhasznalasra leadni.

E Ne dobja ki a mérémdszereket és elemeket a haztartasi szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairdl szold 2012/19/
EU eurdpai iranyelvnek és a nemzeti jogba vald atiiltetésének megfeleléen a
mar nem hasznalhaté mérémiszereket és a 2006/66/EK eurdpai iranyelv-
nek megfeleléen a mar nem hasznalhaté akkumulatorokat/elemeket kiilon
ossze kell gy(ijteni és a kornyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell
Ujrafelhasznalasra leadni.
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Szakszer(itlen artalmatlanitas esetén a mar hasznalhatatlan elektromos és
elektronikus késziilékek a benniik esetleg talalhaté veszélyes anyagok kovet-
keztében karos hatassal lehetnek a kdrnyezetre és az emberek egészségére.

Pycckun

Tonbko pna ctpaH EBpa3uiickoro
3KOHOMHYECKOro coto3a (TamoxxeHHoro
colo3a)

B cocTa 3Kcn/yaraluoHHbIX IOKYMEHTOB, NPeAYCMOTPEHHbIX U3TOTOBH-
Tenem Ans NPofyKLUMK, MOTYT BXOAMTb HAaCTOALLEe PYKOBOACTBO MO IKCM/ya-
TaLKH, a TaKXKe NPUNOKEHHA.

WHdopMaLua 0 NOATBEPXKAEHAM COOTBETCTBUA COAEPIKUTCA B NPUIOKEHHUH.
NHdopmaua 0 CTpaHe NPOMCXOXKAEHMA yKadaHa Ha KOpMyCe U3Nenus 1 B
NPUTIOKEHMH.

[laTa M3roToBNEHWA YKa3aHa Ha NocneaHer CTpaHuLe 0bnoxku PykoBoacTea
WU Ha Kopnyce U3aenus.

KoHTaKTHas MHhopMaLus OTHOCHTENbHO UMMOPTEPA COAEPXKUTCA Ha yna-
KOBKE.

Cpok cnyx6b1 u3genua

Cpok cnyxbbl U3nenus coctaensaet 7 net. He pekoMeHAyeTca K akcnnyara-
LiMM N0 UCTEUEHWM 5 NET XPaHEHHS C aTbl U3rOTOBNEHHUA De3 npeaBapuTeb-
HOM NPOBEPKY (AaTy M3TOTOBNEHNA CM. Ha ITUKETKE).

MepeueHb KPUTHUECKHX OTKA30B M OWIKMOOUHbIE AeHCTBHA NepcoHana

WNK Nonb3oBatens

— He UCMOMb30BaTh NPH NOABNEHWM [IbIMA HEMOCPEACTBEHHO U3 Kopryca
usmenua

— He UCMOMb30BaTb Ha OTKPbITOM NPOCTPAHCTBE BO BpeMs 40Xas (B pacnbi-
nAemMon Bofe)

— He BKNIoYathb Npu ronagaHuy Bofibl B KOPMYC
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Kputepuu npeaenbHbIX COCTOAHMI
- MOBPEXAEH Kopryc U3fenus

Tun ¥ NnepMoAUUHOCTb TEXHUUECKOTO oﬁcnyx(usauuﬂ
PeKoMmeHayeTCcA OUNCTUTb MHCTPYMEHT OT NblK NOCNE KAXA0ro UCNONb30Ba-
HUA.

XpaHeHue

- HeobX0AMMO XpaHHTb B CYXOM MecTe

~ HeobX0AMMO XpaHWTb BAANM OT UCTOUHMKOB NOBbILLEHHBIX TeMnepaTyp 1
BO3[EMCTBUA CONMHEUHbBIX NTyuen

~ NpH XpaHeHnn Heobxoaumo nsberarb peskoro nepenaga Temneparyp

~ €CNM MHCTPYMEHT NOCTaBNAETCA B MATKOW CYMKe UMK NNACTUKOBOM Kelice
PEKOMEHAYETCA XPaHUTb UHCTPYMEHT B 3TOM 3aLYMUTHOM YNaKoBKe

- noppobHble TpeboBaHMs K yCNoBUAM XpaHeHus cmoTpute B TOCT
15150-69 (Ycnosue 1)

TpaHcnopTupoBka

- KaTeropuuecku He A0MyCKaeTcA nafeH1e v niobble MexaHUUeckue Bo3-
[ENCTBMA Ha YNaKoBKY NP1 TPAHCMOPTUPOBKE

- Npy pasrpyske/norpyske He f0nyckaeTca MCnonb3oBaHue Nioboro Buaa
TEXHWKH, pPaboTatoLLier N0 NPUHLMMY 3aXKMMa YNaKOBKH

- noapobHbie TPeboBaHHA K YCIOBMAM TPAHCNIOPTUPOBKM CMOTPHTE B
[OCT 15150-69 (Ycnosue 5)

YKa3aHuA no TexHuKe 6e3onacHoCTH

[ina obecneueHus 6e3onacHoi U HagexHoM paboTbl ¢

M3MepPUTENbHbIM HHCTPYMEHTOM 4OMXKHbI ObITb NPOUK-

TaHbl M cobniogaTbca BCe MHCTPYKLMK. Mcnonb3oBakne

M3MEPUTENbHOrO HHCTPYMEHTA He B COOTBETCTBHH C Ha-

CTOALYMMM YKA3aHUAMH UPEBaTo NOBPEXAECHHEM HHTe-
rPUPOBaHHBIX 3aLUTHBIX MeXaHn3MOB. HuKoraa He uameHsiTe fo
Hey3HaBaeMOCTH npeaynpeanTenbHble TAbNHUKK Ha H3MEPUTENbHOM
uHcTpymente. XOPOLLO COXPAHUTE 3TU UHCTPYKLIUU U NEPEOA-
BAWTE UX BMECTE C HEPEﬂAqEVI U3MEPUTENbHOIO UHCTPYMEH-
TA.
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» OCTOPOXHO - NPUMEHEHHE UHCTPYMEHTOB ANnA 06Cny)KUBaHUA UNK
I0CTHPOBKM UK NpoLeAyp Texobcny)KuBaHNA, KPOMe YKa3aHHbIX
3[€Cb, MOXET NPUBECTH K ONACHOMY BO3[eHCTBHIO U3NYUYEHHA.

» W3mepuTenbHbIii HHCTPYMEHT NOCTABNAETCA C NpeAynpPeAUTENnbHON
Tabnuukoi nazepHoro uanyueHus (MokasaHa Ha cTpaHuLe ¢ H3obpa-
eHUeM U3MepPUTENbHOT0 HHCTPYMEHTA).

» Ecnu TeKcT npeaynpeauTenbHoi Tabnuuku na3epHoro H3ny4eHns He
Ha Bawem poaHoM A3bike, Nepes nepBbIM 3anycKOM B IKCnyaTa-
LMI0 3aKnelTe ee HaKNeiKoil Ha Bawwem pogHom A3bike, KoTopas
BXOAMT B 06beM NocTaBKu.

He HanpaBnsiiTe nyu nasepa Ha NoAei UMK XXUBOTHbIX U
CaMH He CMOTPHTE Ha NPAMOW UK OTPAXKaeMblii nyy na-
3epa. ITOT /lyy MOXET CNIeNUTb NIOAEHN, CTaTb MPUUUHON He-
CUYACTHOrO CMyyas U1 NOBPEAUTD rNa3a.

» B cnyuae nonagaHus nazepHoro nyua B rnas rnasa Hy)>xHo HaMmepeH-
HO 3aKPbITb U HEMEANEeHHO OTBePHYTbCA OT Nyua.
» He meHsaiTe HHUEro B Na3epHOM YCTPOICTBE.

» He ucnonb3yiite ouku fna paboTbl c Na3epHbIM MHCTPYMEHTOM (NpH-
HaNeXHOCTb) B KauecTBe 3alUTHbIX 0ukoB. OuKku [N paboTbl ¢ na-
3epHbIM MHCTPYMEHTOM 0becneunBaioT yutliee pacno3HaBaH1e Nasep-
HOrO /yua, HO He 3aLLMLLAIOT OT 1A3EPHOIO U3NYUEHHS.

» He ncnonb3yiite ouku gna paboTbi ¢ na3epHbIM HHCTPYMEHTOM (NpH-
HafiNeXHOCTb) B KauecTBe CONHLE3aLUTHbIX OUKOB HMH 3a pynem.
Ouku ana paboTbl ¢ nasepom He obecneunBaiot 3awuTy o1 YP-usnyuenus
1 MeLLAloT NPaBMNbHOMY LIBETOBOCTIPUATHIO.

» PeMOHT U3MepUTeNnbHOro HHCTPYMEHTa pa3pellaeTcs BbINONHATb
TONbKO KBanWHLUPOBAHHOMY NepCoHany 1 TONbKO ¢ UCMONb30BaHH-
€M OpUrMHanbHbIX 3an4actei. ITMM obecneunBaeTcs be3onacHoCTb U3-
MepUTENbHOO MHCTPYMEHTA.

» He nosBonsiite AeTAM NONb30BaTbCA Na3ePHbIM H3MEPUTENbHbIM
MHCTpYyMeHTOM 6e3 npucmoTpa. [leTy MoryT o HEOCTOPOXXHOCTH OCNe-
NWUTb cebA UK NOCTOPOHHMX NOAEN.

» He paboraiite c H3MepHUTENbHbIM HHCTPYMEHTOM BO B3PbIBOONACHOMH
cpeae, NobnU30CTH OT rOPIOUMX XKHAKOCTEN, Fra30B U NbINK. B n3mepy-
TeNbHOM UHCTPYMEHTE MOryT 06pa3oBaThCA UCKPbI, OT KOTOPbIX MOXET
BOCMNAMEHUTBCA MbiNb UK NAPbI.
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He ycTaHaBnuBaitTe MarHuT B6NU3M HMNNAHTaHTOB U
NPoYMX MeSULMHCKUX annapaToB, Hanp., KapauoCTHMY-
NATOPOB M HHCYNUHOBBIX HACOCOB. MarHuT cosaer norne,
KOTOPOE MOXET BO3/|eMCTBOBATb HA PAbOTY UMMNAHTAHTOB U
MEMLMHCKUX annaparos.

» [lepxute u3MepuTenbHbIi MHCTPYMEHT BAANH OT MarHUTHbIX HOCH-
Tenei AaHHbIX U OT NPU6OPOB, UYBCTBUTENbLHbLIX K MarHUTHOMY MONI0.
Bo3aencTB1e MarHToB MOXET NPUBOANTL K HEBOCTONHMUMOM MoTepe
JIaHHbIX.

OnucaHue NPoAyKTa U ycnyr

MoxanyicTa, cobnioganTe UNMOCTPaLMK B Hauane PyKOBOACTBA M0 3KCM/ya-
Talmu.

lMpumeHeHKHe No Ha3HaUEHUI0

HacTosLuit uamepuTenbHblil Npubop NpeaHasHaueH Ans NOCTPOEHHUA U
KOHTPONA rOPU30HTaNbHbIX X BEPTUKaNbHbIX IMHUNA.

M3MepUTENbHbIM MHCTPYMEHT NPeAHa3HaueH ANA UCMoNb30BaHWs BHYTPU
NOMELLEHUN.

3T0 YCTPOUCTBO NpeAcTaBnseT coboi noTpedUTenbCKoe NasepHoe YCTPOK-
cTBO cornacHo EN 50689.

WU306paxeHHble COCTaBHbIe YacTH

Hymepauusa npeAcTaBneHHbIX COCTaBHbIX YacTeN BbINONHEHa No M306pa>|<e-
HWUK0 U3MEPUTENBHOIO UHCTPYMEHTA Ha CTPaHKULE C UNNTKCTPALUAMMU.

(1) Bobikniouatenb

(2) OtBepcTve anA BbIXOAA NA3EPHOIO yua

(3) Lratns

(4) dukcatop KpbiLkK bataperHoro otceka

(5) Hesno nop wrarus 1/4"

(6) Kpbilwka batapeiiHoro otceka

(7) NpepynpenuTenbHas Tabnuuka Na3epHOro U3nyyeHus
(8) CepwitHbiit Homep

(9) BuanpHaa MapKa i1 na3epHoro nyua
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(10) Ouku AnA paboTbi C Na3epHbIM HHCTPYMEHTOM?)

a) W3obpaxeHHble HNKM ONHCAHHbIE NPHHAANEXHOCTH He BXOAAT B CTAHAAPTHbIi
06bem noctaBku. MonHbli aCCOPTUMEHT NPUHAANENKHOCTEN CM. B HaLueil npo-

rpamme npunannex(uoc‘reﬁ.
TexHnueckue gaHHble
ToBapHbIi HOMep 3603F636..
Pabounit fuanasoH, MuH.” ™
TOUHOCTb HHBENMpoBaHUa®®
- npu0° +0,8 MM/M
- npu +4° +1,0 MM/M
[lManasoH caMoHMBENMPOBAHHUA +4°
Bpems HUBENWpoOBaHUA 6¢
Pabouan Temneparypa +5°C... +40°C
Temneparypa xpaHeHus -20°C...+70°C
Makc. BbicOTa NpUMEHEHHA Haj, penepHo Bbl- 2000 ™
coTOM
OTHOCHTENbHAA BNAXXHOCTb BO3[lyXa He bonee 90 %
CTeneHb 3arpsA3HEHHOCTH COTNacHo 22
IEC61010-1
Knacc nasepa 2
Tun nasepa < 1mBT, 630-650 HMm
Ce 1
Pacxoxpnenue 0,5 mpag (nonHbIi yron)
[He3mo nop wratue 1/4"
batapeiiku 2 x1,5BLR3 (AAA)
Bpewms pabotbl npum.” >5y
Macca cornacHo EPTA-Procedure 01:2014 0,27 kr
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NasepHbiit HUBENMp Quigo Plus

Paamepbl (A71Ha x WKPKHA x BbICOTa) 65 x 65 x 65 MM

A) Pabouuit AanasoH MOXET yMeHbLIATbCA BCNEACTBUE HEBNArONpPUATHbIX OKPYXKa-
I0LLMX YCTIOBHI (HAnp., NPAMBIX CONHEUHbIX TTyuei).

B) npn20-25°C

C) [nsl yKasaHHbIX 3HAUEHHI YCTIOBUA OKPYXKAIOLLEN CPebl A0MKHI BbiTb B AManaso-
He 0T HOPManbHbIX 10 HnaronpUATHbIX (Hanp., oTcyTCTBME BUOPALMH, OTCYTCTBUE
TyMaHa, OTCYTCTBHE fibIMa, OTCYTCTBUE NPAMbIX COMTHEUHbIX Nyyueit). Mocne cunb-
HbIX NIepenasoB TEMNeparypbl BO3MOXHbI OTKIIOHEHWA B TOUHOCTH.

D) OB6bluHO MPUCYTCTBYET TONbKO HEMpoBoAsALYee 3arpa3HeHne. OAHaKo, Kak NpaBu-
110, BO3HWUKAET BPEMEHHas NPOBOAMMOCTb, Bbl3BaHHAA KOHAEHCALMEN.

OaHO3HaUHaA MAEHTU(MKALMA H3MEPUTENBHOTO UHCTPYMEHTA BO3MOXHA M0 CEPUIHO-

My HoMepy (8) Ha 3aBogckov Tabnuuke.

Cbopka

BcraBka/3ameHa 6aTapeek

B M3mepuTenbHOM MHCTPYMEHTE PEKOMEHAYETCA UCMOMb30BaTh LENOoYHO-

MapraHueBble batapenku.

UTobbl OTKPbITH KPbILLKY baTapeiHoro otceka (6), npwxmuTe dukcatop (4)

B HaNpaBneHuu CTPENKK U CHUMMTE KpbILKY baTapeitHoro otceka. BctaBbte

barapeu, noctaBnaemble B KOMNEKTE C MHCTPYMEHTOM.

CnepyTe nNpy 3TOM 3a NPaBMNbHbLIM HanpaBneHUeM NonoCoB B COOTBET-

CTBUM C U30DpaxxeHNEM C BHYTPEHHEN CTOPOHbI DaTapeiHoro oTceka.

Ecnw batapeu capatca, na3epHble NMHUM HAUMHAKOT BbICTPO MUraTh Ha NPo-

TAXEHUN HECKONMbKMX CEKYHA,.

MeHsiiTe cpa3y Bce baTapeliku ofHoBpeMeHHO. Mcnonb3ayiite Tonbko bara-

PENKK OIHOrO NPOU3BOANTENSA U OIMHAKOBOM EMKOCTH.

» WU3Bnekaiite batapeiiku U3 U3MepUTENbHOrO0 MHCTPYMEHTA, €CNU NPO-
OonmkuTenbHoe Bpems He byaete paboratb ¢ HUM. [py AnnTeNbHOM
XPpaHeHUH B U3MEPUTENbHOM MHCTPYMEHTE BO3MOXHA KOPPO3KA 1 Camo-
pa3psaka batapeek.
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Pa6oTa c HHCTpyMeHTOM

BKnloueHHe MHCTPYMEHTa

> 3awmiante U3MepUTeNbHbIi HHCTPYMEHT OT BNaru U NPAMbIX con-
HEUHbIX Nyuei.

» He nopgepraiite U3mepuTeNbHbIA MHCTPYMEHT BO3AENHCTBHUIO IKCTpe-
ManbHbIX TeMnepaTyp U TeMnepaTypHbIX NnepenagoB. Hanpumep, He
OCTaBMAWTE €ro Ha ANUTeNbHOE BPpeMA B aBToMobune. Mpyu 3HaUnTENbHbIX
KonebaHwWsx Temnepatypbl nepef Hauanom UCMNonb3oBaHA fjaiTe Temne-
patype U3MepHUTENbHOMO MHCTPYMEHTa CTabMNM3MpOoBaTbCA. JKCTpe-
ManbHble TeMneparypbl M TeMnepatypHble nepenazbl MOryT OTpULATENb-
HO BNIATb Ha TOUHOCTb U3MEPHUTENBHOMO MHCTPYMEHTA.

» U3beraiite CHNbHbIX TONYKOB M Na€HUA H3MEPUTENbHOTO HHCTPY-
MeHTa. [ToBpexaeH1a U3MepUTENbHOO MHCTPYMEHTA MOTYT CKa3aTbCs
Ha ero TOUHoCTH. [locne CUNbHOO TONYKA UMK MafleHUA NPOBEpbTE Na-
3EPHYI0 IMHKIO MO U3BECTHOM FOPHU30OHTANIbHOM UNK BEPTUKANbBHOM pe-
NepPHOM NUHUK.

» [pu TPaHCNOPTHPOBKE BbIKNKOYANHTE H3MEPHUTENbHbIA MHCTPYMEHT.
Tpu BbIKNIOUEHUK BNOKMPYETCA MAATHUKOBbIM MEXaHU3M, KOTOPbIH UHA-
e NP CUbHbBIX IBUKEHNAX MOXET ObITb MOBPEXIEH.

BknioueHue/BbIKNIOUEHHE

[Insl BKNOUEHHUSA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA NepeaBHHbTE Bbiktouatenb (1)

BBepX. Cpasy e nocne BKNOUEHNA U3MEPUTENbHDIM MHCTPYMEHT U3NyUaeT

13 0TBEPCTHA AN1A BbIXOAA Nla3epHOro nyua (2) aee nasepHble MMHUA.

» He HanpaBnaiTe na3epHblii Nyy Ha NOAEH UMK XXUBOTHLIX U HE CMOT-
pHTe CaMH B Na3epHblii Ny, B TOM YKcne U ¢ 6oNblLoro paccToAHUA.

UT06bl BBIKNIOUHTD H3MEPUTENbHBIA MHCTPYMEHT, NepeiBUHbTE BbIKNOUa-

Tenb (1) BHU3, uTODbI OH OKa3anca Haj OTBEPCTUEM [1/1A1 BbIXOAA 1a3€PHOMO

nyua (2). Mpw BbIKNIOYEHUM MAATHUKOBbIH MexaH13M brokupyeTca.

» He octaBnsiiTe U3MepUTENbHbI MHCTPYMEHT 6€3 NpUCMOoTpa H Bbl-
KNIouaiTe U3MepUTENbHbIA HHCTPYMEHT nocne UCNonb3oBaHua. [lpy-
rMe n1La MoryT bbiTb OCNENNEHbI NA3EPHBIM NYUOM.

ABTOMaTHUECKOE HUBENUPOBaHHE

YCTaHOBUTE M3MEPHTENbHbIA MHCTPYMEHT Ha IPOUHOE FOPU3OHTANbHOE
OCHOBaHWe WUnu 3akpenure ero Ha wraruse (3). [ns pabotbi ¢ cMCTEMON aB-
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TOMATHUECKOr0 HUBENMPOBAHMA HUKHASA YACTb U3MEPHUTENBHOMO MHCTPY-
MEHTa I0/KHa PacnonaratbCa ropu3oHTanbHo, a pesbba wratvsa (5) nonx-
Ha bbITb HanpaBneHa BHU3.

Mocne BKNOUEHWA aBTOMATHUECKOE HUBENMPOBAHWE BbIPAaBHUBAET HEPOB-
HOCTH B IManasoHe aBTOMATMUECKOro HUBENUPOBaHHUA +4°. HuBenupoBa-
HWe 3aBepLLEHO, Kak TONbKO N1a3ePHbIE NMHUW NEPECTany MUraTb.

Ecnu aBTOMaTHueCcKoe HUBENMPOBAHHE BbINONHUTL HEBO3MOXHO, Hanp., B
CUNY TOTO, UTO HUKHAA CTOPOHA U3MEPUTENBHOMO MHCTPYMEHTA OTKNOHAETCA
0T ropu30HTany bonee uem Ha 4°, unu B cuny Toro, uto Bbl cBObofHO AepxH-
Te U3MEPHTENbHBIA MHCTPYMEHT B pYKe, 1a3ePHbIe NTMHUK NOCTOAHHO
MeLNIEHHO MUTAIOT U U3MEPHTENbHbINA MHCTPYMEHT paboTaeT b6e3 thyHKLMHK
aBTOMATMUECKOr0 HUBENMPOBAHHA. [1a3epHbIe NMHUN OCTAKTCA BKMKOUEHHbI-
MH, HO 0be NepeKPeLLMBAIOLLMECS TMHUK He 06A3aTENbHO [LOMKHBI POXO-
[T NOZ NPAMBIM YTIOM MO OTHOLUEHHIO APYT K APYTY.

Urobbl cHoBa paboTarb ¢ (hyHKLMEN aBTOMATUUECKOr0 HUBENMPOBAHMA, MO~
3ULIMOHUPYHTE U3MEPHTENbHbINA MHCTPYMEHT TaKWM 00Pa3oM, UToBbI HUXKHAS
CTOpOHa bbina BbIPOBHEHA MO FOPU3OHTANH, U MOLOXK/NTE, NOKa HE 3aKOH-
UMTCA NPOLIECC CAMOHMBENUPOBaHUA. Kak TONbKO H3MEPHUTENbHbBIA MHCTPY-
MEHT BEPHETCSA B AMana3oH aBTOMAaTHUeCKoro HUBENMpOBaHUA +4° 1 Bbinon-
HWT CAMOHWBENMPOBAHKE, NA3EPHbIE TMHUK ONATb OyayT CBETUTLCA HEMpe-
PbIBHbIM CBETOM.

[Py COTPACEHUAX UMK U3MEHEHUAX NONOXEHNS BO BPeMA paboTbl M3MepH-
TENbHbIA MHCTPYMEHT aBTOMATUUECKM CaMOHMBENMPYeTCA. [ocne noBTop-
HOr0 HUBENWPOBAHMA NPOBEPLTE MOMOXKEHUE FTOPHU3OHTANBHON UK BEPTH-
KarnbHOW Na3epHOH NMHUM N0 OTHOLLEHWIO K PEMepHbIM TOUKaM [ NPefoT-
BPALLieHA OLIMOOK B pe3ynbTate CMELEHNA U3MEPUTENIBHOMO MHCTPYMEHTa.

Yka3aHus no npUMeHeHHIo

» Wcnonb3yiTe Bcerpa TonbKo cepeAnHy na3epHoil NMHUK ANA 0TMET-
KH. LLIMp1Ha na3epHo IMHUM U3MEHSETCA MO MEPE YAaNeHHs.

Pabota c MeTKamMH Ha na3epHbIX NUHUAX (cM. puc. A-B)

Ha nasepHbIX MHUAX C PaBHbIMU MPOMEXYTKaMW 0TODPaXaOTCA METKM, NO-
MOTatoLLie NyuLlle OPUEHTUPOBATLCA. MPOMEXYTKM MEXY METKAMMU OfiHa-
KOBbI NILLIb B TOM CNyyae, KOrfa M3MEPUTENbHbIA MHCTPYMEHT BbIPOBHEH MO
HOPMarnu Nno OTHOLLEHMIO K cTeHe. Yron 90° MOXHO NPOBEPUTL NPK MOMOLLM
BU3WPHOH MapkH (9).
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YCTaHOBMTE M3MEPUTENbBHBIA MHCTPYMEHT B JKenaemoe nonoxeHue (pesbba
wratnea (5) HanpaeneHa BHK3), BKNIOUMTE €10 1 AaiTe eMy CAMOHMBENMPO-
BaTbCA. YCTaHOBUTE BU3MPHYIO MApKY (9) TbinbHOM CTOPOHOW K CTeHe. Bbi-
POBHANTE M3MEPHUTENbHbIA MHCTPYMEHT Tak, UTobbl BEpPTMKaNbHaA nasepHas
NIMHUA NPOXOAMNA Uepe3 BEPXHIOK M HUXHIOK KPACHYH OTMETKY Ha BU3MP-
HOW Mapke.

[poMeXyTKM MeXY MEeTKaMK 3aBUCAT OT PACCTOAHUS OT U3MEPHTENBHOTO
MHCTPYMEHTa [10 CTeHbl. [1py M3MEHEHNM 3TOro PacCTOAHMA CHOBA NPOBEPb-
Te yron 90°.

Pabora co wratuBom (MPUHAANEXHOCTb)

LLiraTne obecneunBaeT cTabunbHyto, Perynupyemyto no BbicoTe onopy Ans
13MepeHuit. 10CcTaBbTe U3MEPHUTENbHbBIA UHCTPYMEHT THE3/I0M MOf, WTaTUB
1/4" (5) Ha peabby wraTtvBa (3) unu 0bbiuHOrO dhoToLLTaTMBA. 3athUKCHUPY -
Te U3MEPHTENbHBIA MHCTPYMEHT C MOMOLLbO KDENEXHOTO BUHTA LUTATHUBA.
MpeaBapuTeNbHO BLIPOBHANTE LUTATUB, MPEX[E UM BK/IOUATb UIMEPHTENb-
HbIA MHCTPYMEHT.

Ouku ana paboTbi ¢ Na3epHbIM UHCTPYMEHTOM (NPHUHAANEKHOCTD)
TNasepHble 0UKK OTGMILTPOBLIBAIT OKPYKAIOLLWHI CBET. M03TOMY CBET la3e-
pa kaxeTca bonee APKUM ANs 3pUTENBHOTO BOCMPUATHA.

» He ucnonb3ayiite ouku Ana paboTbl ¢ NasepHbIM HHCTPYMEHTOM (npH-
HaAANEXHOCTb) B KAuecTBe 3alUTHbIX 0UKOB. OukK 1A PaboTbl C na-
3epHbIM MHCTPYMEHTOM 0becneurBaloT Nyyluee pacrno3HaBaH1e nasep-
HOTO Nyua, HO He 3aLLMLLAIOT OT 1A3EPHOT0 U3NYYUEHHA.

» He ucnonb3yiite ouku AnaA paboTbl ¢ Na3epHbIM MHCTPYMEHTOM (npu-
HaAANEXKHOCTb) B KAUECTBE CONMHLIE3ALLUTHBIX OUKOB UMK 32 pyneM.
Ouku Ans paboTbl C 1a3epoM He 0becneunBsaioT 3aluTy ot Yd-uanyuenus
W MELLIOT NPaBUIbHOMY LBETOBOCTIPHATHIO.

TexobcnyxxuBaHue U cepBUc

TexobcnyxnBaHue U OUUCTKA

CopnepuTe U3MepUTENbHBIA MHCTPYMEHT MOCTOAHHO B UMCTOTE.

Hukoraa He norpyxanTe U3MepUTENbHbIA MHCTPYMEHT B BOAY WK Apyrye
KMLKOCTH.

BbiTpaiTe 3arpA3HeHnA Cyxon U MArKoW TPANKOW. He ucnonb3yiTe Kakue-
nMbo uMCTALLMe CPEACTBA UMM PACTBOPHUTENH.
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OuuuaitTe perynapHo 0CobEHHO NOBEPXHOCTH Y BbIXOAHOIO OTBEPCTHA Na-
3epa 1 CNeUTE NPY 3TOM 3a OTCYTCTBUEM BOPCHHOK.

CepBHC M KOHCYNbTUPOBAHME N0 BONPOCAM NPUMEHEHHUA

CepBUCHbII 0TAEN OTBETUT Ha BCe Balun Bonpockl N0 peMOHTY 1 0bcnyxuBa-
Huto Baluero npogaykTa, a Takke no 3anyactam. M3obpaxerus ¢ npo-
CTPaHCTBEHHbIM pa3fieneHnem Aenaten 1 MHHOPMaLMIO MO 3anyacTAM MOX-
HO MOCMOTPETb TakXKe N0 afpecy:

www.bosch-pt.com

Konnektus cotpynH1koB Bosch, npegocTaBnaAioLLmMit KOHCYNbTaLMK Ha npes-
MeT UCMONb30BaHWs NPOLYKLMH, C YAOBONLCTBUEM OTBETHUT Ha BCe Balum Bo-
NPOCbI OTHOCUTENbHOTO HaLLel NPOAYKLMM W ee NPUHAANEXHOCTEN.
MoxanyicTa, Bo BCex 3anpocax 1 3akasax 3anuacteit 06a3arenbHo ykasbl-
BaiTe 10-3HauHbIi TOBApHbIH HOMEP MO 3aBOACKOM Tabnuuke U3aenus.

[ina pernoHa: Poccua, benapycb, KasaxcraHn, Ykpanna

[apaHTHitHoe 0bCnyXXMBaHKe 1 PEMOHT 3MEKTPOUHCTPYMEHTA, C COBMIofeHH-
eM TpeboBaHHi U HOPM U3rOTOBMTENS NPOU3BOAATCA HA TEPPUTOPUM BCEX
CTPaH TONbKO B PMPMEHHDBIX U1 aBTOPU30BAHHBIX CEPBUCHBIX LieHTpax «Po-
6ept bowy. MPEQYNPEXAEHWUE! Ucnonb3oBaHKe KOHTpadakTHOH Npo-
[DYKUMM OMacHO B 3KCTTyaTaLyuu, MOXET NPUBECTH K yLepby ans Bawero
300p0BbA. U3rotoBneH1e 1 pacnpocTpaHeH1e KOHTPAdhaKTHOM NPOLYKLMHK
npecnegyetca no 3akoHy B aiMMHUCTPATUBHOM M YTONOBHOM MOPAAKE.

Poccus

YNonHOMOUEHHas M3roToBUTENEM OpraHn3aLus:
000 «Pobept boww» BawyTuHckoe wocce, Bn. 24
141400, r. Xumku, MockoBckas 0bn.

Ten.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

[lononHutenbHble agpeca CePBUCHDIX LEHTPOB Bbl HalJETe NO CCbiNKe:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Ytunusauusa

OTCNYXMBLLME CBOV CPOK M3MEPUTENBHbIE UHCTPYMEHTDI, NPUHANIEXHOCTU
1 YNAKOBKY CMeayeT CaBaTb Ha 3KONOrMUECKH UKCTYIO PEKynepaLmio 0TXo-
108.
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He BbibpachbiBaiiTe U3MepHTENbHbIE UHCTPYMEHTbI U baTaperku B
6bIToBOM Mycop!

Tonbko ans crpaH-uneHoB EC:

B cooTBeTcTBMM C eBponelickor aupekTuBoi 2012/19/EU 0b oTpaboTaH-
HbIX 3MEKTPUUECKMX W INEKTPOHHBIX NpMbopax v ee Nnpeobpa3oBaHUeM B Ha-
LIMOHANbHOE 3aKOHOAATENbCTBO BbILLEALLIME U3 YNOTPEDNEHUA 3MEPUTEND-
Hbl€ MHCTPYMEHTbI M B COOTBETCTBUM C €BPONENCKOM AnpekTuBoi 2006/66/
EC nedeKTHbIE WK OTCNYXMBLLKE CBOI CPOK aKKYMYNATOPHble batapeu/ba-
TapenKu1 A0MKHbI COBMPATLCA PasaeNnbHO U CAABATLCA HA IKONIOTUUECKH UH-
CTYI0 peKynepauuio.

[pu HeNpaBUNbHON YTUNKM3aLMK OTPABOTAHHbIE INEKTPUUECKUE U ANEKTPOH-
Hble NpUbOpPbI MOrYT OKa3aTb BPEHOE BO3ENCTBHE HA OKPYKAIOLLYIO Cpeay
1 30,0POBbE UenoBeKa M3-3a BO3MOXHOIO NPUCYTCTBMA B HUX ONACHBIX BE-
LWEeCTB.

YKkpaiHcbKa

BkasiBKM 3 TeXHik1 be3neku

Mpouutaiite BCi BKa3iBKK i AOTPpUMY#TECA TX, W00
npawyloBaTH 3 BAMiploBanbHUM iHCTPYMeHTOM beaneuHo
Ta HagiHO. BUKOPUCTaHHA BUMiPIOBaNbHOro
iHCTPyMeHTa 6e3 AOTPUMAHHA LMX IHCTPYKLiN MOXe
NPU3BECTH A0 NOWKOAXKEHHA iHTErpOBaHNX 3aXHCHUX
meXxaHi3miB. Hikonu He foBoabTe nonepeaXyBanbHi TabNUUKK Ha

BMMipIOBanbHOMY iHCTPYMeHTI 0 HeBRisHaHHocTi. [IOBPE 36EPIFANTE

LY IHCTPYKLYT | NEPEQABAMTE iX PA3OM 3 NEPEJAYEID

BUMIPIOBATIbHOIO IHCTPYMEHTY.

» 06epexHo - BUKOPUCTaHHA 3ac06iB 06cnyroByBaHHs i
HaCTPOIOBaHHA, LU0 BifPi3HAIOTLCA Bifj 3a3HaU€HKX B Liill iHCTPYKUT,
a60 BUKOPUCTaHHA A03BONEHUX 3aC06iB y Hefl03BONEHHUI cnocio,
MoXe NPU3BOANTH A0 HeGe3neuHoro BNNMBY BUNPOMiHIOBAHHA.

Bosch Power Tools 160992A7SA[(09.09.2022)



156 | YkpaiHcbka

» BumiploBanbHuii iHCTPYMEHT NOCTaua€ETbCA 3 NONepeaXyBanbHoOK
Tabnuukolo na3epHoro BANPOMiHIOBaHHA (BOHA NO3HaYeHa Ha
300pakeHHi BUMipPIOBaNbHOro iIHCTPYMEHTa Ha CTOPIHLi 3
ManioHKOM).

» fKiwo TeKcT nonepemKyBanbHoi Tabnuuku nasepHoro
BMNPOMiHIOBAaHHA HaNMCaHUii He MOBOIO Bawoi kpailu, nepep
nepLuMm 3anycKoM B eKcnnyarauiio 3akneiTe ii HaKneiKor Ha MoBi
BaLuoi KpaiHu, 1o BXOAUTb Y KOMNNEKT NOCTauyaHHA.

He HanpaBnsiiTe na3epHuii NpoMiHb Ha ntoaei abo
TBapHH, i cami He AMBITbCA Ha NpAMUIA a6o
BifobpaxcyBaHuil na3epHuii NpoMmiHb. BiH Moxe
3aCNiNUTH HLWLWX NI0AEN, CMPUUMHUTH HelllacHi BUnaaku abo
NOLIKOANTH Oui.

» Y pasi noTpannsaHHA Na3epHOro NPOMeHs B 0KO, HABMUCHE

3anniowWiTh oui i Bigpa3y BiABepHITbCA Bif NpoMeHs.
» Hiuoro He miHAlTe B Nna3epHOMY NPUCTPOI.

» He BukopucToBy#iTe OKynspu Ansa pobotu 3 nazepom (npunapan) Ak
3axucHi okynapu. Okynapu ans pobotu 3 nasepom 3abesneuyioTb
KpalLe po3ri3HaBaHHsA Na3epHOro NPOMEHIO, OfIHAK HE 3aXHLLA0Th Bifl
Na3epHOro BUMPOMiHIOBAHHA.

» He BUKOpUCTOBY#iTe OKYNApH ANA poboTu 3 nasepom (npunapas) Ak
COHLIe3aXHCHi OKYNAPH Ta He BAAraiiTe iX, KONW BU 3HaXouTecA 3a
Kkepmom. Okynapu Ans poboTy 3 nasepom He 3abeaneuyroTb NOBHMI
3axucT Big YO npoMeHiB Ta NoripLuyoTb po3ni3HaBaHHA KONbopiB.

» Bipaagaiite BUMiploBaNnbHUI iIHCTPYMEHT Ha PEMOHT NULLe
kBanicgikoBaHMM chaxiBLAM Ta N1LLE 3 BAKOPUCTAHHAM OPUTiHANbHUX
3anyacTuH. Tinbku 3a Takux yMOB Balu BUMiptoBanbHWI Npunag i Hagani
Byne 3anuwaruca besneuHum.

» He po3Bonsiite AiTAM BUKOPUCTOBYBATH Na3epPHUI BUMipIOBaNnbHUI
iHCTpyMeHT 6e3 Harnagy. [1iTh MOXyTb HEHaBMMCHeE 3acninuTi cebe uu
THLWKMX Ntoaen.

» He npautoiite 3 BUMipIoBanbHUM iHCTPYMEHTOM y CEpPeAoBHLLi, Aie
icHye Hebe3neka BUOYXy BHAacNif0K NPUCYTHOCTi FOPIOUMX PiAHH,
rasiB abo nuny. Y BUMipIoBanbHOMY NPUNagi MOXYTb YTBOPKOBATUCS
iCKpH, Bif AKMX MOXXE 3alMMaTUCA NWN abo napw.
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He BcTaHOBNIOWTE MarHiT NOGNK3Y IMNNAHTAHTIB i iHWKX
MeAWYHKX anapartiB, Hanp., KapAioCTUMYNATOPIB i
iHCyniHOBMX nomn. MarHit CTBOPIOE NMone, LU0 MOXe
HeraTMBHO BNNMBATH Ha (hyHKLiOHaNbHY 3aTHICTb
IMNNAHTAHTIB i iHCYNIHOBMX NOMN.
» Tpumaiite BAMiploBanbHU| iHCTPYMEHT Ha BifiCTaHi Bify MarHiTHUX
HOCITB AAHMX | UYTNMBKX A0 MarHiTHUX Nonis npunagis. Bnnue
MarHiTiB MOXe NpKU3BeCTM 10 HE0DOPOTHOT BTPATH [JaHKX.

Onuc npoAykry i nocnyr

Byap nacka, [OTpUMYHTECA iNtOCTPALiN HA NOYaTKY IHCTPYKLIi 3
ekcnnyarauii.

Mpu3HaueHHa npunagy

BuMiptoBanbHK# Npunag NpU3HaueHni AnA yTBOPEHHS i NepeBipku
FOPU30HTaNbHKUX | BEPTUKANbHUX NiHIN.

BuMiptoBanbHuUi Npunaa NpU3HaueHui Ana BAKOPUCTAHHA BCEPEAMHI
NPUMILLEHD.
Lle# B1pi6 € cnoxuBuKMM nasepHuM obnagHeHHAM BignosiaHo Ao EN 50689.

306paxkeHi KOMNOHEHTH

Hymepauis 30bpaxeH1x KOMMOHEHTIB NOCMNAETLCA HA 30DpaXKEHHs
BHUMIipIOBaNbHOTO MPUNay Ha CTOPIHLI 3 ManOHKOM.

(1) Bumukau

(2) Buxinnuit 0TBip ANA Na3epPHOT0 NPOMEHA

(3) Llratns

(4) ®dikcatop cekiii ana batapenok

(5) wismo nig wrarms 1/4"

(6) Kpuiwka cekuii ans bataperok

(7) NonepemxyBanbHa Tabnuuka Ans poboTH 3 Nasepom
(8) CepiitHuit Homep

(9) BiaupHui Wt
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(10) Okynapw gna pobotu 3 nasepom?

a) 3obpaxeHe abo onucaHe NpUNagAA He BXOAUTD B CTAaHAAPTHHA KOMNNEKT
nocrasku. [TOBHUI aCOPTUMEHT NPUNafAA BH 3HaHAETe B HaLWii nporpami

npunagas.

TexHiuHi pani

ToBapHWi HOMep 3603F636..
Pobounit aianasoH, MiHiManbHui® ™
TouHicTb HiBentoaHHA™®

- npu0° +0,8 MM/M
- npu +4° +1,0 MM/M
[liana3oH aBTOMATMUHOrO HiBENtOBAHHS +4°
TpuBanicTb HiBeNOBaHHA 6¢
Poboua Temneparypa +5°C... +40°C
Temnepartypa 3bepiraHHa -20°C...+70°C
Makc. BUCOTa BUKOPUCTaHHA Hafl penepHoto 2000 ™
BUCOTOLO

BigHoCcHa BonoricTb NOBITPA MaKC. 90 %
CryniHb 3abpyaHeHOCTi BignoBiaHo 10 2%
IEC61010-1

Knac nasepa 2
Tun nasepa < 1mBT, 630-650 HMm
Ce 1
Po3xomxeHHs 0,5 mpag (noBHu KyT)
['Hi300 nif Wwratus 1/4"
batapeiiku 2 x1,5BLR3 (AAA)
Pobouuit pecypc npubn.” >5rop
Bara BinnosigHo no EPTA-Procedure 01:2014 0,27 kr
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Mepex-pechuit nasep Quigo Plus

Po3mipu (0OBXKHA x LIMPUHA * BUCOTA) 65 x 65 x 65 MM

A) Pobouuit flianazoH MoXe 3MeHLLIYBATUCA BHACI[OK HECNPUATNBUX YMOB (Hanp.,
NPAMI COHAUHI NPOMEHI).

B) npu20-25°C

C) [ns BKa3aHmx 3HaueHb YMOBM HABKOMMLLIHBOTO CEPEAOBHLLA NOBHUHHI ByTH Y
[nianasoHi Bif HOPMaNbHUX A0 CNPUATAMBKX (Hanp., BIACYTHICTb Bibpauii,
BiACYTHICTb TYMaHy, BifiCYTHICTb iMY, BiICYTHICTb NPAMNX COHAUHWUX NPOMEHIB).
Micnsa cunbHKX nepenapis Temneparypy MOXMBE BIAXUNEHHA Y TOUHOCTI.

D) 3asBuuail NPUCYTHE NKLLE HEMPOBIfHe 3abpyaHeHHA. MpoTe, AK NpaBuno,
BUHMKAE TUMUACOBa NPOBIAHICTb Yepe3 KOHAeHcaLilo.

OpHO3HauHa ineHTHdiKaLifA BUMIpOBaNbHOO IHCTPYMEHTa MOX/MBA 3a ZLONOMOTOl0
cepiiHoro Homepa (8) Ha 3aBoaCbKil TabnuuLyi.

MoHTax

BcrtaBneHHs/3amiHa 6aTapeiiok

Y BUMipIOBaNbHOMY iHCTPYMEHTI PeKOMEHLYETHCA BUKOPUCTOBYBATH NYXKHO-

MapraHueBi batapei.

LLlob BigKpHTH KpHLLKY cekLii ans bataperiok (6), NpUTUCHITL thikcatop (4) y

HanPAMKY CTPINKK i 3HIMITb KPULLKY cekuii ana batapeiok. BcTaBte goaaHi

batapeitku.

[pu uboMy 3BepTaiiTe yBary Ha NpaBUbHY HaNpaBNeHiCTb NOMOCIB, AK Lie

NoKa3aHo BcepeamHi cekuii ans batapenok.

AKLLo baTaperky CinarTb, NasepHi NiHii WBMAKO MUTOTATH ieKinbKa CEKyHA.

MinsitTe Binpasy Bci batapeiiku. BukopuctoByiite nuiue batapeiku ogHoro

BUPODHHKA i 3 0]HAKOBOIO EMHICTIO.

» Buiimaiite 6aTapeiiku 3 BUMipIOBaNbHOro iHCTPYMEHTa, AKLLO
TpUBanuii yac He byperte KOpUCTYBaTHCA HUM. Y Pasi TPUBANOro
36epiraHHs y BUMipoBanbHOMY iHCTPYMEHTI baTapenku MoxyTb
KOpoAyBaTH i CAaMOPO3PAMKATUCA.

Pobota

Mouarok poboTu

» 3axuwaiTe BUMipIOBanbHWit NPUNag, Bif BONOTH i COHAUHUX
NPOMEHIB.
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» He ponyckaiite BNNMBY Ha BAMipIOBaNnbHMii iHCTPYMEHT
eKcTpeManbHUX Temnepartyp abo TemnepatypHux nepenagis.
Hanpuknan, He 3anuiuaiTe 1oro HanoBro B asTomobini. AKILo
BUMiPIOBANbHMI IHCTPYMEHT 3a3HaB BN/IMBY BENUKOTO nepenagy
TEMMepPATyp, NEPLU HiXX BUKOPUCTOBYBATH MO0, jalTe Oro Temneparypi
crabinizyBatuca. EkcTpeManbHi Temnepatypy Ta TeMneparypHi nepenaau
MOXYTb NOTiPLLYBATH TOYHICTb BUMiPIOBANIbHOTO NPUIAAY.

» YHUKa#Te CUNbHUX NOLITOBXIB i NafiHHA BUMipIOBaNnbHOro
iHcTpyMeHTa. [MOLWKOLKEHHS BUMIPIOBANBHOTO iIHCTPYMEHTY MOXYTb
No3HauaTMcA Ha Horo TOuHoCTi. [epeBipTe NicnA CUAbHOMO NOLWTOBXY abo
nafiHHA Na3epHy NiHito 3a BifOMOI FOPU30HTaNbHOK abo BEPTUKANbHOK0
penepHoIo NiHieto.

» [ig yac TpaHcNOPTYBaHHA BUMHKaiiTe BAMipIOBaNbHWIA iIHCTPYMEHT.
Ipy BUMKHEHHI Npunagy MaATHAKOBKI BY30N BNoKyeTbes, 106
3an0birT1 NOLIKOKEHHIO BHACNIZOK CUIIbHUX MOLLTOBXIB.

BMUKaHHA/BUMHKaAHHA

LLlob yBiMKHYTH eNeKTPOIHCTPYMEHT, NocyHbTe BUMUKau (1) Bropy. Ofpasy

nicns BMUKaHHA BUMipIOBaNbHUIM iHCTPYMEHT BUNIPOMIHIOE 3 BUXIIHOTO

OTBOPY [/ "a3epHoro npomers (2) Agi nasepHi niHii.

» He cnpsAmoByiite na3epHuit NpoMiHb Ha NtoAeH i TBApHH i He ANBITbCA
y Na3epHHUii NPOMiHb, BKNIOUAIOUH i 3 BENUKOI BiAACTaHi.

LLlob BUMKHYTH BUMipIOBaNbHHUI iHCTPYMEHT, NOCYHbTE BUMMKay (1) BHU3,

1406 BiH ONMHMBCA HAZ BUXIAHUM OTBOPOM ANsA 1a3ePHOr0 NpomeHs (2).

[py BUMKHEHHI NpUnagly MaATHUKOBHI BY30N BNOKYETHCA.

» He 3anuwaiite yBiMKHYTHi1 BAMipIOBaNnbHUIA iHCTPYMeHT 6e3
[ornaay, nicna 3aKinueHHa poboTH BUMHUKaliTe BUMipIOBaNbHUI
iHCTPYMeHT. [HWi 0cobu MoXyTb ByTH 3acninneHi na3epHUM NPOMEHEM.

ABTOMaTHYHe HiBeNOBaHHA

BcTaHOBITb BUMIPIOBANIbHUN IHCTPYMEHT Ha TBEPAY FOPU30HTaNbHY
noBepxHto abo 3akpinitb ioro Ha WwratuBi (3). [ns poboTH 3 aBTOMATUUHUM
HiBENIOBAHHAM HW)XHA CTOPOHA BMMIPIOBAIbHOTO iHCTPYMEHTA MOBUHHA
OyTH rOPU30HTaNbHO, @ TPUMAY WTaTHBa (5) CNPAMOBaHHI BHUS.

[icnA BMUKaHHA aBTOMATUUHE HiBENIOBaHHA aBTOMATUUHO BUPIBHIOE
HEPIBHOCTI y MeXax [liana3oHy CaMoHiBentoBaHHsA +4°. HisentoBaHHs
3aBepLUEHe, AK TiNbKK NasepHi NiHii NPUNUHAIOTL MUraTy.
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AIKLLLO aBTOMATUUHE HiBEMIOBAHHA HEMOXUBE, HANP., KOMK HKHIN bik
BUMIPIOBA/IbHOIO IHCTPYMEHTY BIAXMNAETLCA Bifl rOPU30HTaNi bibLue Hix Ha
4°, abo ToMmy, 110 By BinbHO TPUMAETE BUMIpIOBaNbHWI IHCTPYMEHT B pyLi,
TOLi NA3ePHi NiHii NOCTIAHO NOBINbHO MUTAIOTH | BUMIPIOBANbHUIA IHCTPYMEHT
npautoe 6e3 dyHKLiT aBTOMaTUUHOrO HiBeNtoBaHHS. [lasepHi niHii
3aMLATbCA YBIMKHEHWUMMU, ane 0buaBi NepexpecHi niHii He 060B'A3K0BO
NOBWHHI NPOXOANTH Mifi NPAMWM KYTOM Of{Ha [10 OAHOI.

LLlob 3HOBY MaTh 3MOry NpaLytoBaTH i3 (hyHKLiEL aBTOMATUUHOTO
HiBEMIOBAHHA, NO3ULOHYITE BUMIPIOBANbHUI IHCTPYMEHT TaK, 0D HUXHIN
6ik 6yB BUPIBHAHUIA FOPU3OHTANBHO, | 3auekanTe, Noku He byae 3piicHeHe
aBTOMAaTUUHE HiBeMoBaHHA. AK TiNbkK1 BUMIpIOBANbHWN Npunaa
NOBEPHETLCA B liana30H aBTOMATUUHOTO HiBENOBAHHA +4° | BUKOHAE
CaMOHIBENIOBAHHA, Na3epHi NiHil 3HOBY NOUMHAOTb BE3NEPEPBHO CBITUTUCA.
[Mpu cTpycax Ta 3aMiHax NONOXEHHA NPOTAroM eKcnayaraLii BUMiproBanbHUM
iHCTPYMEHT 3HOBY aBTOMATMUHO HiBeNtoeTbCA. [licna noBTOPHOTO
HiBENtoBaHH#, 106 3anobirth nomunkam B peaynbTati 3cyBaHHA
BUMIPIOBaNbHOrO NPUNagy, NepesipTe NONOXEHHs FOPU30HTANbHOI Uk
BEPTUKaNbHOI Ta3epHOI NiHii BifHOCHO 63a30BMX TOUOK.

BkasiBk# wopo pobotu

» [ins no3HaueHHs 3aBXAHU BUKOPUCTOBYHTE cepefuHY Na3epHOI NiHii.
LLInpuHa nasepHoi NiHii MIHAETbCA B 3aN1€XHOCTI Bif BiACTaHi.

Pobota 3 MiTkamu Ha nasepHuX niHiax (gus. man. A-B)

Ha nasepHux NniHiax uepes piBHi NPOMiXKK BinobpaxatoTbca MITKU, AKi
[10MOMaratoTb OPiEHTYBATUCA. [TPOMIDKKKM MiXK MITKAMU € PIBHUMMU, N1LLE
AKLLO BUMipHOBaNbHUI iHCTPYMEHT € BUPIBHAHWUN FOPU30HTANbHO NO
BiJHOLLIEHHI0 A0 CTiHK. KyT 90° MOXHa NepeBipATH 3a 10NOMOrot0 BisUPHOT
mapky (9).

BcTaHOBITb BUMIpIOBaNbHWIM IHCTPYMEHT y DaXkaHe NON0XeHHS, YBIMKHITb
1oro i 3auekante (onycTuBLUM TPUMaU LWTaTHBa (5)), MOKM He 3aKiHUMTbCA
CaMOHiBeNoBaHHA. BCTaHOBITb Bi3MpHY MapKy (9) TMIIbHO UaCTUHOI [0
CTiHW. BUpiBHATE BUMIpIOBaNbHUI iIHCTPYMEHT Tak, 10D BepTUKanbHa
NasepHa NiHia NPOXoAMNa uepes YepBOHi NO3HAUKKM Y BEPXHIN Ta HUXKHIH
UaCTHHI Bi3MPHOT MapKkH.

[TpOMiXKM MiXX MiTKaMW 3anexatb Bif BiAACTaHi MiX BUMIpIOBANIbHAM
iHCTPYMEHTOM i CTiHOtO0. Y pasi 3MiHM L€l BificTaHi 3HOBY nepesipte kyT 90°.
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Po6ora 3i wratuBom (npunapas)

LLitaTns 3abe3neuye ctabinbHy niacTaBKy Ans BUMipPIOBaHHS, BUCOTY AKOI
MOXHa peryntoBati. octaBTe BUMipIOBaNbHUI iHCTPYMEHT rHi3oM nig
wratv 1/4" (5) Ha pi3bby Wwrat1ea (3) abo 3BUUaHOrO (hoToLTaTHBA.
3adikcyiTe BUMiptoBanbHWN IHCTPYMEHT KPiNUIbHUM FBUHTOM LUTATUBA.
'pybo BUpiBHANTE LWITATUB, NEPLL HiXX BMUKATH BUMipIOBaNbHUI Npunap,.

Okynsapu ana po6otu 3 nasepom (npunagas)

Okynapwu ans poboTv 3 Na3epom BifhinbTPOBYIOTb CBITNO 30BHILLHLOMO

cepefoBuLLa. 3aBAAKK LbOMY CBITNO Na3epa 34aETbCA 1A OUer CBITAIWNM.

» He BHKOpHCTOBYIiTE OKYNAPH Ana poboty 3 nasepom (npunapan) Ak
3axucHi okynapu. Okynapu ans poboTu 3 nazepom 3abesneuyotb
KpaLLe po3ni3HaBaHHA 1a3epHOro NPOMEHI0, OfJHAK HE 3aXHLLAI0Tb Bifl
Na3epHOro BUNPOMIHIOBaHHS.

» He BUKOpPHCTOBYIiTE OKYNAPH AnA poboTy 3 nazepom (npunapan) Ak
COHLLe3aXMCHi OKYNAPHK Ta He BAAraiTe iX, KONU BU 3HaXoAuTeCA 3a
kepmom. Okynapu Ans poboTh 3 Nasepom He 3abe3neuyrTb NOBHUIA
3axucT Big YO npoMeHiB Ta NoripLLyoTb po3ni3HaBaHHA KONbOpIB.

TexHiuHe 0bcnyroByBaHHA i cepBic

TexHiuHe 06CcnyroByBaHHA | OUMLLEHHA

3aBx/au TpUManTe BUMipIOBaNbHUIA NPUNAZ B UMCTOTI.

He 3aHyptoiiTe BUMipioBanbHUiA Npunag y Boay abo iHwWi piguHu.

BuTupaiite 3abpyaHeHHS BOMOTOK M'AKOI0 raHuipKoto. He BUKopHCTOBYHTE
XOAHUX MUIOUMX 3aC00iB ab0 PO3UMHHUKIB.

30Kpema, PerynsapHo NpoumLLainTe MOBEPXHI KOO BUXIAHOrO 0TBOPY Nasepa
i cnipKyiTe NPy LUbOMY 3a TUM, LLIOD He 3an1Lanoca BOPCUHOK.

CepBic i KOHCyNbTaLii 3 NUTaHb 3aCTOCYBaHHA

B cepBicHilt MaicTepHi B oTpuMaeTe BignoBiab Ha Balui 3an1TaHHA
CTOCOBHO PEMOHTY | TEXHIUHOrO 0BCNYroByBaHHS Balloro npoaykTy.
MantoHku B AeTansx i iHopmauito o0 3anyacTMH MOXHa 3HanTH 3a
aapecoto: www.bosch-pt.com

KomaHpa cniBpobiTHu1KiB Bosch 3 HanaHHsA KOHCYNbTallif oo
BUKOPUCTaHHA NPOAYKLLT i3 33,0BONEHHAM BiANOBICTb HA Balwi 3an1TaHHA
CTOCOBHO HaLLoi NPOAYKLii Ta npunaaas Ao Hei.
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[py BCix A0AATKOBKX 3aNUTaHHAX Ta 3aMOBNEHHI 3anuyacTuH, byab nacka,
3a3HauainTe 10-3HauHWI HOMEP [NA 3aMOBNEHHSA, L0 CTOITb Ha NACMOPTHIN
Tabnuuui npopyKTy.

["apaHTiiiHe 0bCnyroByBaHHS i PEMOHT eNeKTPOIHCTPYMEHTY 3MINCHIOTbCA
BiANOBIAHO 10 BUMOT i HOPM BUTOTOBNOBAYA HA TEPUTOPIi BCiX KpaiH e y
hipmoBHx abo aBTOPKU30BaAHMX CEPBICHUX LieHTPax thipMu «Pobept boww.
MONEPEPKEHHA! BukopucTaHHsa KoHTpadhakTHOT NpoayKuii Hebeaneuxe B
eKcnnyarallii i MoXxe MaTi HeraTMBHI HacniaKku AnA 300POB’A. BUrOTOBNEHHS i
PO3NOBCIOMKEHHS KOHTPAhaKTHOI NpoayKLii nepecnifayeTbes 3a 3aKOHOM B
a[IMiHICTPATUBHOMY i KpUMiHANbHOMY NOPAAKY.

Ykpaixa

Bow CepgicHui LieHTp enekTpoiHCTPYyMEHTIB

Byn. KpaiHs 1

02660 Kuis 60

Ten.: +380 44 490 2407

®dakc: +380 445120591

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com

www.bosch-professional.com/ua/uk

Anpeca PerioHanbHuX rapaHTiHUX CEPBICHMX MalCTEPEHb 3a- 3HaueHa B
HaujioHanbHOMy rapaHTiHHOMY TanoHi.

AppecH iHWKUX CePBiCHUX LEHTPIB HABEA,EHO HIKYe:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Yrunisauis
BuMmiptoBanbHi npunaau, npunagas i ynakoBky Tpeba 3gaBath Ha eKonoriuHo
UMCTY NOBTOPHY Nepepobky.

ﬁ He BMKWpaiTe BUMIpIOBanbHi iHCTPYMEHTH | baTapeliku B nobytose
cmita!

Nuwe ansa kpaiu €C:

BinnosiaHo no €sponeiicbkoi Aupektuen 2012/19/EU wiofo Biaxonis
€NeKTPUYHOIO Ta eNeKTPOHHOTo 0bNaiHaHHs Ta ii NepeTBOPEHHS B
HalioHanbHe 3aKOHOABCTBO BUMiPIOBaNbHi IHCTPYMEHTH, fKi binblue He
NPUAATHI 0 BUKOPUCTaHHS, @ TaKOX BiAMoBiAHO 10 EBPONENCHKOI
[npextneu 2006/66/EC HecnpasHi abo BianpalboBaHi akyMynATopHi
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barapei/baTapeikn NOBMHHI 30aBaTUCA OKPEMO | YTUNI3yBaTUCA €KONMOriUHO
UMCTUM crnocobom.

[Mpu HenpaBWAbHiIM yTUNi3aLi BignpaLboBaHi eNeKTPUUHI Ta eNeKTPOHHI
NPUNaaM MOXYTb MaTH LKIANWBUIA BNIMB HA HABKONULLHE CepeaoBULLe Ta
300POB'A MOAMHN Uepe3 MOXUBY HAABHICTb HEDE3NeUHNX PEUOBHH.

Kasak

Eypa3us 3koHOMHKanbIK ofarbiHa (KegeH
oAaFblHa) MyLLe MeMneKeTTep ayMarblHAA
KonAaHbinagbl

OHAIPYLIiHIH 6HIM YLLiH KapacTbipFaH NanganaHy KyKatTapblHbiH
KypaMbIHAA NaiganaHy XeHiHgeri ocbl HyCKaynblk, COHbIMEH bipre
KocbIMLLanap a bonybl MyMKiH.

CaWKeCTIKTi pacTay Xa#nnbl aknapar KocbiMiiaaa bap.

OHiMAi eHAIpreH MemMNekeT Typanbl aknapat eHiMHIH KOPNyCbiHAa XaHe
KOCbIMLUA/A KBPCETINreH.

OHpipinreH mepaimi Hyckaynblk MykabacbiHbIH COHFbl DETIHAE XaHe BHIM
KOPMyCbIHLA KBPCETINreH.

MmnopTepre katbicTbl 6ainaHbIc aknapar 6HiM kanTamachiHa KOPCETINTeH.
OHimpai naiiganany mep3simi

OHiMHIH KbI3MeT eTy MepaiMi 7 Xbin. OHAipinreH MepaiMHeH bactan (eHgipy
KYHi 3aybIT TaKTalLIacbIHAA Ka3blNFaH) icTeTNe 5 Xbin cakTaraHHaH COH,
eHiMAi TeKcepyci3 (CepBUCTIK TeKcepy) NaiganaHy yCbiHbINManbl.

Kbi3mMeTKep Hemece naiifanaHyLbIHbIH, KaTenikTepi MeH iCTeH WbIFy
cebentepiHin, Tisimi

— BHIM KopryCbIHaH TiKene# TyTiH WbIKCa, NanfanaHbaHpi3

- XayblH —LUALIbIH Ke3iHAe CbipTTa (nanaga) naiganaHbaHpia

— KOpnyc iwiHe cy Kipce KypbinFbIHbI KOCYLLIbI 60NMaHbI3

LLlexTi kyii 6enrinepi

— ©HiM KOpMyCbIHbIH 3aKbIMAANYbl
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KpiameT KepceTy Typi MeH xuiniri
Op nanaanaHyaaH CoH 6HiMAi Tasanay yCbiHbINaabI.

Cakray

~ KyPFaK Xeppe cakray Kepek

~ )KOFapbl TeMNepaTypa Ke3iHeH XaHe KYH CaynenepiHiH acepiHeH anbic
caKTay kepek

— CaKTay KesiHfe TemneparypaHblH KEHeT aybITKyblHaH KOpFay Kepek

- erep Kyparn XyMcaK COMKE HEMECE NNACTUK KEHCTe XKETKI3iNce OHbl OChbl
63iHiH KOpFarblLL KabbiHaa cakTay YCbiHbINaAbl

— CcakTay WwapTTapbl Typanbl KOCbIMLLUA aknapar any ywid MEMCT 15150-69
(LlapT 1) KyKaTbiH KapaHbl3

Tacbimangay

~ TacbiMangay KesiHae eHiMai Kynatyra aHe Ke3 KenreH MexaHuKanblK,
bIKMan eTyre kataH TbiAbIM CanblHafbl

- bocary/yKTey Ke3iHae nakeTTi KbicaTblH MallMHaNApAbl NaiganaHyra
pyKcart bepinmenai.

- TacbiManpgay wapTrapbl TanantapbiH MEMCT 15150-69 (5 wapt)
K\2KaTblH OKbIHbI3.

KayIﬂCI3AIK HYCKaynapbl
Onwey KypanbiMeH Kayinci3 xaHe ceHiMAi )ymbic
icTey ywiH 6apnbik HycKaynbiKTapAbl OKbIN OPbIHAAY
Kepek. Oney KypanbiH ocbl Hyckaynapfa cai
naiipanan6ay enwey KypanblHAarbl Kipictipinren
Kayincisgik wapanapbiHa XaFbIMCbI3 acep eTepi.

Onwey KypanblHAaFbl ecKepTynepai kepiH6eiTiH Kbinmaxbi3. OCbl

HYCKAYNAP[bI CAKTAR, ONLLEY KYPANbIH BACKANAPFA BEPTEH[E

ONAPAbI KOCA YCbIHbIHbI3.

» Abait 6onbiHbI3 - erep ocbl Xeppae bepinreH naipanaHy Hemece
Ty3eTy KypanaapbiHaH backa KypanaaH naiaanaica Hemece backa
XKYMbIC 3AicTepi opbiHAanca byn KaynTi caynere WwanbiHyFa anbin
Kenyi MyMKiH.

» Onwey Kypanbl na3ep eckepry TakracbiMeH bipre xertkisinegi
(rpadhuka betinperi enwey KypanbiHbi4, cypeTinge benrinexren).
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» Erep nasep eckepty TaKTacbIHbIH, MaTiHi eniKi3aiH Tininge bonmaca,
anFal peT KonAaHbiCka eHrizbec 6ypbiH OHbIH, OpPHbIHA eNiHi3AiH,
TiniHperi XancbipMaHbl XKabbICTbIPbIHbI3.

Na3sep cayneciH agampaapra Hemece xaHyapnapra
baFbITTamaHbI3 XaHe 03iHi3 e Tikenei Hemece
LIAFbINbICKAH Na3ep cayneciHe Kapamaubi3. byn
alamaapAblH Ke3iH WarbInabIpybl MYMKIH, CaTCI3
OKWFanapra aKenyi HemMece Ke3re 3aKbliM KenTipyi MyMKiH.

» Erep na3ep cayneci ke3re Tycce ke3aepAi XyMbin bacTbl cayneeH
apbl Kapaty Kepek.

» [la3ep KypbinFbICbIHAA elKaHAaN 63repTy opbiHAAMaHbi3.

» INasep kepy Ke3ingipirin (kepek-xkapak) KopFaHbIww Ke3ingipiri
peTiHae naiaanaHbaubI3. [1asep kepy Kesinaipiri nasep coyneci
XaKCbIpak Kepy YLiH KonaaHbinagbl, anaiaa nasep coyneciHeH
KopFamanapl.

» INasep kepy ke3ingipiriH (kepek-xapak) KyHHeH KOpFaiTbIH
Ke3ingipik peTiHae HemMece XKon KO3FanbiCbIHAA NaiAanaHbaHbI3.
asep kepy Ke3ingipiri ynbTpakynriH caynenepaeH ToNblK KOPFaHbICTbI
KamTamachbl3 eTreni xaHe TyCTi cesy KabineTiH asantagpl.

» Onwey KypanbiH TeK 6inikTi MamMaHFa xaHe apHaynbl benwekTepmeH
XeHAeTiHi3. Con apKbinbl efley Kypan Kayincisairii caktancbia.

» bananapra na3ep eniuey KypanbiH 6aKbinaycbi3 naiganaHyra pykcar
eTnen;i3. Onap backa anamaapablH HeMece 83iHiH Ke3iH abaicbiagaH
LUAFbIbICTBIPYbI MYMKIH.

» 2KaHaTbiH CYibIKTbIKTap, Fa3Aap HeMece LWaH, XUbINFaH Xapbinbic
Kayni 6ap opraga enwey KypanbiH naiaanaibanbi3. Oniuey kypanbi
VLIKbIH WbIFAPbIM, WaHAbl XaHAbIPbIM, OPT TYAbIPYbl MyMKiH.

MarHuTTi UMnnaHTaTTapAbIH Hemece
KapAUOCTUMYNATOP HeMece HHCYNHH COPFbIChI CHAKTbI
6acka Aa MeaHUMHANBIK KYPbINFbINAPAbIH XKaHbIHA
KOMMaHbI3. MarHut MMnnaHTaTTapAbly Hemece
MeAULMHAMbIK KYPbINFbINAPAbIH XYMbICbIHA 3Cep eTeTiH
epic Tyablpaabl.
» Onwey KypanbiH MarHUTTi Aepek TacbiMangaylubinap MeH MarHuTke
cesiMTan acnanTtapAaH anbic ycraHbi3. MarHuTTeppin acepi KanmbiHa
Kentipyre bonManTbiH iepekTep XorFanybiHa anbin Kenyi MyMKiH.
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OHiM XaHe KyaT cunatramMachbl

Marinanany HycKaynblFbIHbIH, anFbl DENIriHiH CypeTTepiH eckepiHis.

TaraibiHgany 60MbIHLIA KONJaHY

Onwey Kypanbl KenfeHeH XaHe TiK Cbi3bIKTapAbl enLuey XoHe Tekcepyre
apHanfaH.

Onwey Kypanbl ilWKi akMakTapaa naiaanaHyra apHanmaraH.

Byn eHim EN 50689 cTaHaapTbl bo¥iblHLLA TYTbIHYLWbINBIK Na3epniK Kypblifbl
6onbin Tabbinagbl.

KepcerTinrex kypamaac 6enwekrep

KepceTinreH kypamaactap Hemipi cypeTrep bap beTreri enwey KypanbiHbiH,
cunaTramacbiHa KaTbICTbI.

(1) AxbipaTtkpitw
(2) Nasep cayneciHiH, WbIFbIC CaHblnaybl
(3) Lratns
(4) batapes 6enimi kaknarbiHbIH DeKiTKiLli
(5) LUratus bekitkiwi, 1/4 froim
(6) batapes benimiHiH kaknarbl
(7) Nasep eckepty TakTachl
(8) Cepuanblk HoMmip
(9) Nasep HbicaHAbIK TaKTachbl
(10) Nasep kopy ke3inpipiri”

a) BeliHeneHreH Hemece cUNaTTanFaH Kepek-Kapakrap CTaHAapTTbl XKeTKi3inim
KUBIHTBIFbIMEH KaMTbinMaigbl. TONbIK Kepek-xkapaKrapab! 6i3aiy kepek-
Kapakrap 6argapnamacbiHaH Tabacbi3.

TexHuKkanbIk ManimeTTep

AVKBILW-YHKbIL Na3epnik ypoBeHb Quigo Plus

OHiM HeMipi 3603F636..
MUHUManbl KyMbIC AanasoHbl" 7™

Husenupney gonairi®®
- 0°wamacbiHaa +0,8 MM/m
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AVKbILW-YHKBIL Na3epnik ypoBeHb Quigo Plus

- +4° wamacbiHga +1,0 MM/M
©3piriHeH HUBeNUpAey AnanasoHbl +4°
Huenupney yakpitbl 6¢c
JKyMbic Temneparypachl +5°C... +40°C
Cakray Temneparypachi -20°C... +70°C
Heriari OuiKTiKTiH yCTiHAEri MaKc. nanaanaxy 2000 ™
BuikTiri

CanbICTblpManbl aya binFanfblnblFbl, MaKc. 90%
NacraHy popexeci I[EC 61010-1 cTaHgapTsl DRl
boiblHwWa

asep Knacbl 2
Nasep Typi <1 mBT, 630-650 HM
Ce 1
AlbIpMaLLbINbIK 0,5 mpag (Tonbik bypbiLu)
Lratue bexiTkiLui 1/4 poim
batapesnap 2 x1,5BLR3 (AAA)
JKyMbiC y3aKTbiFbl Wwam.” > 5 caf
Canmarbl EPTA-Procedure 01:2014 kyxatblHa 0,27 kr
can

Onwemaepi (Y3bIHAbIFbI x eHi x DUIKTIr) 65 x 65 x 65 MM

A) KyMbiC aitMaFblH KONaCbi3 KopLuay WapTTapbiHAa (MblCanbl Tikenen KyH
caynenepiHfe) KbICKapTy MyMKIH.

B) 20-25°C

C) KepceTinreH MaHaep KanbiNTbl %aHe XarbIMAbl KOpLUaFaH 0pTa WapTTapbiH
(mbicanbl, Aipincia, TyMaHcbI3, TYTIHCI3, Tikenei KyH cayneciHcia) Tanan etep.
Temneparypa LUyFbin 63repreH Xaraanaa, ANk aybiTKybl MYMKIH.

D) Tek kaHa Tok eTki3beiTiH nac naiaa bonapgpl, bipak keibip xafnainapaa epy
HaTWXKeCiHfe Toe eTKi3y Kabineti naiaa bonybl kyTineai.

Ontuey KypanblHbiH 3aybITTbIK TaKTaMLLaaaFbl CEpPUANbIK HOMIpi (8) oHbl iypbic

aHblKTayFa KemekTecepi.
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XKunay

barapeanappbi cany/anmactbipy

OnLwey Kypanbl YLLiH ankanuH MapraHel 6atapeacblH nanaanaxy

VCbIHbINAADI.

batapes benimiHiH kaknarbiH (6) awy yuliH (4) bicbipMachiH KepceTKi

barbiTbiMeH bachin, batapes beniMiHiH KaknarblH anbin TacTaHbl3.

XuHakrarbl batapeanapbl canbiHpi3.

batapen benimiHiH iWiHgeri cypeTTe kepceTinreHgen nontocTapabiH AypbIC

OpHanacyblH KAMTaMachbi3 eTiHj3.

Erep batapesnap ancis bonca, oHaa nasep cbi3biktapbl bipHelle cekyHa

KbINAM XbiMbINbIKTaAabI.

bapnbik batapesnapapl bipaein anmacTbipbiHbI3. Tek bip eHAipyLLiHiH XaHe

Kyartbl bipaen batapesnappbl nanganaHblHpi3.

» Onwey KypanbiH y3aK yaKbIT naiaanaHbacaHnbi3, 6atapesHbl eniey
KypanblHaH WbIFapbin anblHbI3. ¥3aK yaKbiT CaKTaraH Xaffanaa, entiey
KypanblHaaFbl batapesnapabl TOT bacybl )aHe onapAablH 3apAgbl e3giriHeH
TayCbinybl MYMKIH.

Manpanany

Maiigananyra engipy
» Onwey KypanbiH CbI3AaH XaHe Tikeneil KyH caynenepiHeH CakTaHbl3.

» Onwey KypanbiHa aipbiKLia TeMnepaTypa Hemece Temneparypa
Tepbenynepi acep eTneyi THic. OHbl MbiCarnbl aBTOKeNiKTe y3aK yaKpiT
KanablpMaHpi3. YkeH Temnepatypanbik ayblTKynapbl XaraaibliHaa
anfbIMeH erLey KypanbiHbiH TeMnepaTypachiH AypbiC NaifanaHbiHpi3.
AWipbikwa Temnepatypa Hemece Temneparypa Tepbenynepi kesinge
enLIey KypanblHbIH A3NAIMN TOMEHAENYi MYMKIH.

» Onwey KypanbliH KaTTbl COFbINy/iaH HeMece TYCYAeH CaKTaHbI3.
Onuey KypanbiHblH 3aKkbIMaaHybl cebebineH aanpiri TemeHaenyi MyMKiH.
KartTbl coFbiny HeMece KaFbinyaiaH CoH Nasep cbi3biFbiH benrini bip
KenzeHeH HeMece TiK Cbi3bIKMEH CabICTbIPbIHbI3.
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» Onwey KypanbiH TacbiMangayAaH angbiH OHbl KOCbIHbI3. OLyae
Tepbeny beniri byraTtanabl, SUTNeECe ON KaTTbl apeKeTTepae
3aKbIMaaNnybl MyMKiH.

Kocy/ewipy

Onwey KypasnblH icke KOCY YLUiH aXblpaTKpilTbl (1) oFapbl kapat

XbIMKbITBIHbI3. ONLLEY Kyparbl KOCbIFaH COH bipaeH eki nasep Cbi3blFbiH

LbIFbIC caHpinayaaH (2) xibepeni.

» Ilasep coyneciH agampapra Hemece XaHyapnapra bafFbiITTaMaHbi3
JaHe TinTi anbicTaH 60NCbIH Xapblk cdyneciHe 63iHi3 KapamMaHbi3.

Onuwey KypanbiH ewwipy YLiH axblipaTkplwTbl (1) WhiFbic caHpinayabiy, (2)

YCTiHEH TOMEH KapaK XbIMKbITbIHbI3. AXbipaTyaa Tepbeny 6norbi

byrattanagpl.

» Kocynbl 3apaaTay KypanbiH 6akbinaycbi3 KangblpMaHbi3 XaHe
enwey KypanblH NaiaanaHyAaH CoH, eLwipiHi3. [lasep caynecimeH
afiamaapablH, Ke3iH WaFbINbICTbIPY MYMKIH.

Husenupney aBTomatukachbl

Onuiey KypanbiH kenaeHex, bepik betke Korbin, wratueke (3) OekiTiHis.
HuBenupney aBTOMaTMKacbIMEH XYMbIC iCTey YLUiH eMlLey KypanblHbIH,
ACTbIHFbI XafblH Ke/MeHEeHIHEH XaHe WTaTuB bekiTkiwiMeH (5) TomeH Kapait
Typanay Kepek.

KocbinFaH CoH HUBENMpPNey aBTOMaTHKachl +4° LiamMacblHaFbl Xeke
HUBENUPNeY alMarbiHAA TETiC eMeC Xepnep/i aBTOMaTTbl TYpAe TericTensi.
Nazep cbI3bIKTapbl backa XbiNbinblKTamaca HUBeNUpPNeY anKTangbl.
ABTOMATTbI TYpAIE HUBENUPNEY MYMKIH bonMaca, Mbicanbl, entiey
KYPnblHbIH TOMEHTi Xafbl 4° LiamMacblHaH apTblK KENAEHEH, Cbi3bIKTaH
aybITKbICa HEMeCe enLuey Kypanbl KONMEH ycTanaTbiH bonca, nasep
CbI3bIKTapbl Y3aK YaKbIT Xai XbIMblbIKTan, enlley Kypasnbl HUBENUpney
aBTOMATHUKACBIHCbI3 XYMbIC icTeiai. [lasep cbi3blKTapbl KOCY/bl Kanbim, eKi
KMblnblCaTbIH Cbi3blKTap eHAi bip bipiHe Tik bypblliTa TypManapl.
HuBenupney aBToMaTMKacbIMEH KanTa XXYMbIC ICTEY YLLH enLiey KypanbiHbiH
TOMEHT Kafbl KenfeHeH bafbiTranFaH 60nbin OPHaNAcTbIPbIM, 83iH 63i
HUBENMPNEYiH KYTiHi3. Bnwey Kypanbl +4° WwamacblHAafbl 63iH-63i
HUBENMUPNeyY aMarbiHAa TYPbIN HUBENUPREeHTeH bonca, nasep Cbi3blKTapbl
KaWTa y3mikci3 xaHambl.

lMarpanaHy KesiHge karblnynap bonca Hemece Kyi e3repce eniey Kypanb
ABTOMATTbI PETTE ©3iH HUBeNMpnenai. aHa HUBen1pnereH CoH entuey
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KYPanblHbIH XbI/XbIN KanyblHaH KaTeneppi anablH any yLuiH KenaeHe
HeMece TiK N1a3ep Cbi3blFbIHbIH, KYHiH HEri3ri HyKTenepre canbiCTbipbin
TeKCepIHj3.

MaipanaHy Hyckaynapbl
» OpaaibiM TeK nasep Cbi3bIFbIHbIK OPTaNbIFblH NalifanaHbIKbI3.
Nasep Cbi3biFbIHbIH EHi KALLbIKTbIKMEH 83repeqi.

Nasep cbisbiKTapbiiaa benrinepmet xymbic ictey (A-B cype