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Fiir zusétzliche Informationen zum Produkt besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung.

Visit the online operating instruction for additional product information.

Pour plus d'informations sur le produit, consultez la notice d'utilisation en ligne.

Para informaciones adicionales sobre el producto, visite las instrucciones de servicio online.

Para informagdes adicionais sobre o produto visite o manual de instrugdes online.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare le istruzioni d’uso online.

Voor aanvullende informatie over het product gaat u naar de online gebruiksaanwijzing.

Du kan finde yderligere oplysninger om produktet i online-brugsanvisningen.

For mer information om produkten, se natversionen av bruksanvisningen.

Se nettversjonen av bruksanvisningen for mer informasjon om produktet.

Tuotetta koskevia lisatietoja saat online-kayttoohjeista.

T'a neploodTepec MANPOPOPIEC OXETIKA HE TO TIPOTOV emakegTeite TIc Online O6nyieg Aetroupyiac.

Uriine yonelik ek bilgiler icin cevrimigi kullanim kilavuzunu ziyaret edin.

Aby uzyskac¢ dodatkowe informacje dotyczace produktu, nalezy skorzystac z internetowej instrukcji obstugi.
Dopliujici informace k vyrobku naleznete v online ndvodu k obsluze.

Dalsie informacie o vyrobku néjdete v online navode na obsluhu.

Ha termékkel kapcsolatos kiegészitd informaciokra van sziiksége, hivja fel az online hasznalati utasitdst.
[InA nonyueHus AONONHUTENbHON HH(OPMALIMK 06 M3EeNMH 03HaKOMbTECh C PYKOBOACTBOM M0 3KC/yaTalmy B
OHnaitH-thopmare.

[inA oTpMManHa foaaTkoBoi iHopmaLii npo BUpib AMB. NocibHKK 3 ekcnnyarauii OHNaNH.

OHim boiiblHLLIA KOCbIMLLA ManiMeTTepAi any yLUiH naiaanaHy 60MblHLIA OHNAIMH HYCKAYNbIKTbI KApaHbI3.
Pentru informatii suplimentare referitoare la produs, consulta instructiunile de utilizare online.

3a 1oMbHHTENHA MH(OPMALMA OTHOCHO NPOAYKTA NOCETETe OHNAiiH PbKOBOACTBOTO 3a EKCINOATALMS.
3a 1ononHuTENHM MH(opMaLMK 3a NPOM3BOJOT, NOCETETE FO OHNAjH YNaTCTBOTO 3a paboTa.

Za dodatne informacije o proizvodu pogledajte online uputstvo za upotrebu.

Za dodatne informacije o izdelku si oglejte spletna navodila za uporabo.

Dodatne informacije o proizvodu naci ¢ete u online uputama za uporabu.

Lisateavet toote kohta saate veebi-kasutusjuhendist.

Lai iegltu papildu informaciju par produktu, skatiet tieSsaistes ekspluatacijas instrukciju.

Norédami rasti papildomos informacijos, skaitykite interneting naudojimo instrukcija.

oVl e Jutiall Js 6,5 Jiais giall Jo> adlio] o logleal
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Deutsch

Sicherheitshinweise

Samtliche Anweisungen sind zu lesen und zu beachten,
um mit dem Messwerkzeug gefahrlos und sicher zu arbei-
ten. Wenn das Messwerkzeug nicht entsprechend den
vorliegenden Anweisungen verwendet wird, konnen die
integrierten Schutzvorkehrungen im Messwerkzeug be-
eintrachtigt werden. Machen Sie Warnschilder am Messwerkzeug niemals unkennt-
lich. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF UND GEBEN SIE SIE BEI WEI-

TERGABE DES MESSWERKZEUGS MIT.

» Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justierein-
richtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgefiihrt werden, kann dies
zu gefahrlicher Strahlungsexposition fiihren.

» Das Messwerkzeug wird mit einem Laser-Warnschild ausgeliefert (in der Darstel-
lung des Messwerkzeugs auf der Grafikseite gekennzeichnet).

» Ist der Text des Laser-Warnschildes nicht in Ihrer Landessprache, dann iiberkle-
ben Sie ihn vor der ersten Inbetriebnahme mit dem mitgelieferten Aufkleber in Ih-
rer Landessprache.

Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere und bli-
cken Sie nicht selbst in den direkten oder reflektierten Laser-
strahl. Dadurch kénnen Sie Personen blenden, Unfalle verursachen
oder das Auge schadigen.

» Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen bewusst zu schlieBen und der
Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen.

» Nehmen Sie keine Anderungen an der Lasereinrichtung vor.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehor) nicht als Schutzbrille. Die Laser-
Sichtbrille dient zum besseren Erkennen des Laserstrahls; sie schiitzt jedoch nicht vor
der Laserstrahlung.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehor) nicht als Sonnenbrille oder im
StraBenverkehr. Die Laser-Sichtbrille bietet keinen vollstandigen UV-Schutz und ver-
mindert die Farbwahrnehmung.

Bosch Power Tools 160992A7SM|(20.05.2022)
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» Lassen Sie das Messwerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Messwerkzeuges erhalten bleibt.

» Lassen Sie Kinder das Laser-Messwerkzeug nicht unbeaufsichtigt benutzen. Sie
konnten unbeabsichtigt andere Personen oder sich selber blenden.

» Arbeiten Sie mit dem Messwerkzeug nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung,
in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Im Messwerkzeug
konnen Funken erzeugt werden, die den Staub oder die Dampfe entziinden.

» Das Messwerkzeug ist mit einer Funkschnittstelle ausgestattet. Lokale Betriebs-
einschrankungen, z.B. in Flugzeugen oder Krankenhausern, sind zu beachten.

Die Wortmarke Bluetooth® wie auch die Bildzeichen (Logos) sind eingetragene Mar-

ken und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wortmarke/

Bildzeichen durch die Robert Bosch Power Tools GmbH erfolgt unter Lizenz.

» Vorsicht! Bei der Verwendung des Messwerkzeugs mit Bluetooth® kann eine Sto-
rung anderer Gerdte und Anlagen, Flugzeuge und medizinischer Gerite (z.B.
Herzschrittmacher, Horgerite) auftreten. Ebenfalls kann eine Schidigung von
Menschen und Tieren in unmittelbarer Umgebung nicht ganz ausgeschlossen wer-
den. Verwenden Sie das Messwerkzeug mit Bluetooth® nicht in der Ndhe von medi-
zinischen Gerdten, Tankstellen, chemischen Anlagen, Gebieten mit Explosionsge-
fahr und in Sprenggebieten. Verwenden Sie das Messwerkzeug mit Bluetooth®
nicht in Flugzeugen. Vermeiden Sie den Betrieb iiber einen langeren Zeitraum in
direkter Korperndhe.

» Benutzen Sie das Messwerkzeug nicht, wenn Beschddigungen des Touchscreens
erkennbar sind (z. B. Risse in der Oberflache usw.).

Produkt- und Leistungsbeschreibung

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Messwerkzeug ist bestimmt zum Messen von Entfernungen, Langen, Hohen, Abstan-
den, Neigungen und zum Berechnen von Flachen und Volumina.

Das Messwerkzeug ist zur Verwendung im Innenbereich geeignet.

Die Messergebnisse konnen (iber Bluetooth® zu anderen Geraten libertragen werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des
Messwerkzeugs in den Abbildungen.

160992A7SM|(20.05.2022) Bosch Power Tools
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(1) A Messtaste

(2)  Touchscreen

(3)  Anschlagplatte

(4) Batteriefachdeckel

(5) Arretierung des Batteriefachdeckels
(6) Seriennummer

(7) Laser-Warnschild

(8)  AusgangLaserstrahlung

9) Empfangslinse

(10)  Schutztasche

Anzeigenelemente

(a)  StatusBluetooth’
% Bluetooth aktiviert, Verbindung nicht hergestellt
% 9) Bluetooth” aktiviert, Verbindung hergestellt

(b)  Temperaturwarnung

(c) Batterieanzeige

(d) Laser eingeschaltet

(e) [ Button Bezugsebene der Messung

(f) Messwertzeilen

(g) Ergebniszeile

(h)  (C Button Loschen

() =Button Menil

1)} R Button Bluetooth’

(k) Button Messfunktion

U} 2 Button Hilfefunktion

(m) W A Button Blattern abwarts/aufwirts

Bosch Power Tools 160992A7SM|(20.05.2022)
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(n)  “3Button Zuriick
(0) [ Button Grundeinstellungen
(p)  [3] Button Messwertliste

Technische Daten

Digitaler Laser-Entfernungsmesser PLR50C
Sachnummer 3603F722..
Entfernungsmessung

Messbereich” 0,05-50m
Messgenauigkeit” +2,0mm
Allgemein

Betriebstemperatur® -10°C... +50°C
Lagertemperatur -20°C...+70°C
relative Luftfeuchte max. 90 %
max. Einsatzhohe liber Bezugshohe 2000 m
Verschmutzungsgrad entsprechend IEC 61010-1 22
Laserklasse 2
Lasertyp 635nm, <1 mW

Divergenz des Laserstrahls

< 1,5 mrad (Vollwinkel)

Abschaltautomatik nach ca.

- Laser 20s
- Messwerkzeug (ohne Messung)® 5 min
- Bluetooth® (wenn inaktiv) 3 min

Batterien 3x1,5VLR03 (AAA)
Dateniibertragung
Bluetooth® Bluetooth® 4.2

(Low Energy)”

Betriebsfrequenzbereich

2402-2480 MHz

1609 92A7SM|(20.05.2022)
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Digitaler Laser-Entfernungsmesser PLR50C

max. Sendeleistung 2,5mW

A) BeiMessung ab Vorderkante. Bei ungiinstigen Bedingungen wie z.B. sehr starker Beleuchtung,
stark von 25°C abweichender Temperatur oder schlecht reflektierender Oberflache kann der
Messbereich eingeschrankt sein.

B) Beiungiinstigen Bedingungen wie z.B. starker Beleuchtung, groBen Hohenlagen oder schlecht re-
flektierender Oberfldche kann die maximale Abweichung +4 mm mit einer Abweichung von
+0,15 mm/m betragen. Bei giinstigen Bedingungen ist mit einer Abweichung von +0,05 mm/m zu
rechnen.

C) Inder Funktion Dauermessung betragt die maximale Betriebstemperatur +40 °C.

D) Estritt nur eine nicht leitfahige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine voriibergehen-
de durch Betauung verursachte Leitfahigkeit erwartet wird.

E) Bluetooth® deaktiviert

F) BeiBluetooth® Low-Energy-Geraten kann je nach Modell und Betriebssystem kein Verbindungs-
aufbau moglich sein. Bluetooth® Gerate miissen das GATT-Profil unterstiitzen.

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer (6) auf dem Typenschild.

Batterie einsetzen/wechseln
Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Verwenden Sie nur Batterien eines
Herstellers und mit gleicher Kapazitat.

Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der Darstellung auf der In-
nenseite des Batteriefachs.

» Nehmen Sie die Batterien aus dem Messwerkzeug, wenn Sie es langere Zeit nicht
benutzen. Die Batterien konnen bei langerer Lagerung korrodieren und sich selbst ent-
laden.

Betrieb

Verwendung des Touchscreens

» Benutzen Sie das Messwerkzeug nicht, wenn Beschddigungen des Touchscreens
erkennbar sind (z. B. Risse in der Oberfliche usw.).

Bosch Power Tools 160992A7SM|(20.05.2022)
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3 =) Das Display gliedert sich in die Bereiche Statusleiste (A) und

=]

@_] Touchscreen (B) mit Meniileiste (C).

Die Statusleiste (A) zeigt den Bluetooth®-Verbindungsstatus,
Temperaturwarnung sowie den Ladezustand der Batterien/
Akkus an.

riihren der Buttons gesteuert werden.

Die Meniileiste (C) halt zusatzliche Funktionen bereit (z. B.
Bluetooth® ein/aus, Menii, Loschen).

- Verwenden Sie zur Bedienung des Touchscreens nur die

0 UUU m Uber den Touchscreen (B) kann das Messwerkzeug durch Be-

2 = C

(KX

Finger.

- Tippen Sie den entsprechenden Button (Schaltflache) leicht an. Tippen Sie den Touch-
screen nicht mit hohem Druck oder scharfen Gegenstanden an.

- Bringen Sie den Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geraten oder Wasser in
Kontakt.

- Zur Reinigung des Touchscreens schalten Sie das Messwerkzeug aus, und wischen Sie
Verschmutzungen mit z. B. einem Mikrofasertuch ab.

Inbetriebnahme

» Lassen Sie das eingeschaltete Messwerkzeug nicht unbeaufsichtigt und schalten
Sie das Messwerkzeug nach Gebrauch ab. Andere Personen kénnten vom Laser-
strahl geblendet werden.

» Schiitzen Sie das Messwerkzeug vor Nasse und direkter Sonneneinstrahlung.

» Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extremen Temperaturen oder Temperatur-
schwankungen aus. Lassen Sie es z.B. nicht ldngere Zeit im Auto liegen. Lassen Sie
das Messwerkzeug bei groBeren Temperaturschwankungen erst austemperieren, be-
vor Sie es in Betrieb nehmen. Bei extremen Temperaturen oder Temperaturschwan-
kungen kann die Prazision des Messwerkzeugs beeintrachtigt werden.

» Vermeiden Sie heftige StoBe oder Stiirze des Messwerkzeugs. Nach starken duBe-
ren Einwirkungen auf das Messwerkzeug sollten Sie vor dem Weiterarbeiten immer ei-
ne Genauigkeitsiiberpriifung (siehe ,Genauigkeitsiiberpriifung®, Seite 14) durchfiih-
ren.

Ein-/Ausschalten

» Driicken Sie die Taste 4\, um das Messwerkzeug und den Laser einzuschalten.

» Halten Sie die Taste 4\ gedriickt, um das Messwerkzeug auszuschalten.

160992A7SM|(20.05.2022) Bosch Power Tools



Deutsch|11

Wird ca. 5 min lang keine Taste am Messwerkzeug gedriickt, dann schaltet sich das Mess-
werkzeug zur Schonung der Batterien automatisch ab.
Bei der Abschaltung bleiben alle gespeicherten Werte erhalten.

Messvorgang

Nach dem Einschalten befindet sich das Messwerkzeug in der Funktion Langenmessung.
Als Bezugsebene fiir die Messung ist nach dem Einschalten die Hinterkante des Messwerk-
zeugs ausgewahlt. Sie konnen die Bezugsebene andern. (siehe ,Bezugsebene wahlen*,
Seite 11)

» Legen Sie das Messwerkzeug an den gewiinschten Startpunkt der Messung (z.B.
Wand) an.

» Driicken Sie kurz die Taste 4\, um das Laserstrahl einzuschalten.

» Visieren Sie mit dem Laserstrahl die Zielflache an.

» Driicken Sie erneut kurz auf die Taste 4, um die Messung auszulosen.
In der Funktion Dauermessung beginnt die Messung bereits nach dem ersten Driicken der

Taste A

Fiir zusatzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:
DI L1 | www.bosch-pt.com/manuals

Das Messwerkzeug darf wahrend einer Messung nicht bewegt werden (mit Ausnah-

me der Funktionen Dauermessung und Neigungsmessung). Legen Sie deshalb das
Messwerkzeug moglichst an eine feste Anschlag- oder Auflageflache an.

Die Empfangslinse (9) und der Ausgang der Laserstrahlung (8) diirfen bei einer

Messung nicht abgedeckt sein.

Bezugsebene wahlen

Fiir die Messung konnen Sie unter verschiedenen Bezugsebenen wahlen:
91 die Hinterkante des Messwerkzeugs (z.B. beim Anlegen an Wande)

EJ die Spitze der um 180° geklappte Anschlagplatte (3) (z.B.fiir Messungen aus
Ecken)

Bosch Power Tools 160992A7SM|(20.05.2022)
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E_} die Vorderkante des Messwerkzeugs (z.B. beim Messen ab einer Tischkante)

Fiir zusétzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Menii Grundeinstellungen
Im Menii Grundeinstellungen finden Sie folgende Grundeinstellungen:
- :(]») Tonsignale ein-/ausschalten

- * Bluetooth® ein-/ausschalten
- Kalibrierung Neigungsmessung (siehe ,Genauigkeitsiiberprifung”, Seite 14)

» Driicken Sie auf den Button E um das Menii aufzurufen und auf den Button E ,um
das Menii Grundeinstellungen aufzurufen.

» Driicken Sie auf den gewiinschten Button, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deak-
tivieren.

Ist die Funktion aktiviert, wird die Funktion als weiBes Symbol angezeigt. Ist die Funkti-
on deaktiviert, wird die Funktion als graues Symbol angezeigt.

» Um das Menii Grundeinstellungen zu verlassen, driicken Sie auf den Button ‘3

Fiir zusatzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:
DI L1 | www.bosch-pt.com/manuals

Messfunktionen

Messfunktionen auswihlen/andern

Im Funktionsmenii finden Sie folgende Funktionen:
- +—Ldngenmessung

- [_]Flachenmessung

- (TJ)Volumenmessung

- k--/Dauermessung

- < Neigungsmessung

- re=nDigitale Wasserwaage

160992A7SM|(20.05.2022) Bosch Power Tools
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- ¥/ Addition/Subtraktion

- /Jindirekte Entfernungsmessung
. i-‘jindirekte Hohenmessung
. -::j] doppelte indirekte Hohenmessung
. L-‘jindirekte Langenmessung

» Driicken Sie den Button (k) und driicken Sie auf die gewiinschte Funktion.

» Driicken Sie den Button 4 bzw. W, um zwischen den Seiten zu wechseln.

Fiir zusatzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Integrierte Hilfefunktion ?

Die im Messwerkzeug integrierte Hilfefunktion bietet detaillierte Animationen zu einzelnen
Messfunktionen/Messvorgangen.

» Offnen Sie das Menii Funktionen.
» Driicken Sie den Button ? .
» Driicken Sie auf der gewiinschte Funktion.
Die Animation zeigt die detaillierte Vorgehensweise zur ausgewahlten Messfunktion.

» Driicken Sie auf den Button " , um die Animation anzuhalten und auf den Button } ,

um die Animation fortzusetzen. Mit den Buttons > und < konnen Sie vor- und zu-
riickscrollen.

Bluetooth®-Schnittstelle

Aktivierung der Bluetooth®- Schnittstelle zur Dateniibertragung auf ein mobiles
Endgerat

v Stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle Bluetooth® an Ihrem mobilen Endgerat akti-
viertist.

» Driicken Sie den Button % .

Bosch Power Tools 160992A7SM|(20.05.2022)
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(a) Das Bluetooth®-Symbol 3 wird in der Statusleiste (A) ange-
| zeigt (a).
3 ®= 7ur Erweiterung des Funktionsumfanges stehen Bosch-Apps

@_‘ zur Verfiigung. Diese konnen Sie je nach Endgerat in den ent-

sprechenden App-Stores herunterladen.

2375m | Nachdem Start der Bosch-Applikation wird die Verbindung

2375 m zwischen mobilem Endgerat und Messwerkzeug hergestellt.

1425m | Werden mehrere aktive Messwerkzeuge gefunden, wihlen Sie
das passende Messwerkzeug anhand der Seriennummer aus.

0.000 m Die Seriennummer (6) finden Sie auf dem Typenschild lhres
Messwerkzeugs.

3 = C Kann innerhalb von 3 Minuten nach Driicken des Buttons *
keine Verbindung aufgebaut werden, schaltet sich Bluetooth®
zur Schonung der Batterien/Akkus automatisch ab.

Deaktivierung der Bluetooth®-Schnittstelle

» Driicken Sie den Button * , um Bluetooth® zu deaktivieren, oder schalten Sie das
Messwerkzeug aus.

Genauigkeitsiiberpriifung

Priifen Sie regelmaBig die Genauigkeit der Neigungsmessung und der Entfernungsmes-
sung.

Fiir zusétzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Fehlermeldung

Das Messwerkzeug iberwacht die korrekte Funktion bei jeder Messung. Wird

& ein Defekt festgestellt, zeigt das Display nur noch nebenstehendes Symbol, und
das Messwerkzeug schaltet sich ab. In diesem Fall fiihren Sie das Messwerk-
zeug iiber lhren Handler dem Bosch-Kundendienst zu.

Wartung und Service
Wartung und Reinigung

Lagern und transportieren Sie das Messwerkzeug nur in der mitgelieferten Schutztasche.

160992A7SM|(20.05.2022) Bosch Power Tools
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Halten Sie das Messwerkzeug stets sauber.

Tauchen Sie das Messwerkzeug nicht ins Wasser oder andere Fliissigkeiten.

Wischen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten, weichen Tuch ab. Verwenden Sie kei-
ne Reinigungs- oder Losemittel.

Pflegen Sie insbesondere die Empfangslinse (9) mit der gleichen Sorgfalt, mit der eine
Brille oder die Linse eines Fotoapparats behandelt werden miissen.

Senden Sie im Reparaturfall das Messwerkzeug in der Schutztasche (10) ein.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und Wartung lhres Produkts so-

wie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie

auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Innen gerne bei Fragen zu unseren Produk-

ten und deren Zubehor.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige
Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 480

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmel-
den.

Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 480

Fax: (0711) 400 40 482

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung

Messwerkzeuge, Akkus/Batterien, Zubehor und Verpackungen sollen einer umweltgerech-
ten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
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E Werfen Sie Messwerkzeuge und Akkus/Batterien nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europaischen Richtlinie 2012/19/EU (iber Elektro- und Elektronik-Altgerate
und ihrer Umsetzung in nationales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Messwerk-
zeuge und gemaB der europaischen Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte oder ver-
brauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wendung zugefiihrt werden.

Bei unsachgemaBer Entsorgung konnen Elektro- und Elektronikaltgerate aufgrund des
moglichen Vorhandenseins gefahrlicher Stoffe schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir private Haushalte
Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Vertreiber zur unentgeltlichen
Riicknahme von Altgeraten verpflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektronikgerate von mindestens

400 m? sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfliche von mindes-

tens 800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgerite

anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerats an einen Endnutzer ein Alt-
gerat des Endnutzers der gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen Funk-
tionen wie das neue Gerét erfiillt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nahe hier-
zu unentgeltlich zuriickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, so-
fern dort durch Auslieferung die Abgabe erfolgt: In diesem Fall ist die Abholung des
Altgerdts fiir den Endnutzer unentgeltlich; und

2. aufVerlangen des Endnutzers Altgeréte, die in keiner &uBeren Abmessung groBer als
25 cm sind, im Einzelhandelsgeschaft oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich
zurlickzunehmen; die Riicknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektro-
nikgerates gekniipft werden und ist auf drei Altgerdte pro Gerateart beschrankt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das neue Elektro- oder Elektronik-

gerat den Endnutzer (iber die Moglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung

des Altgerats zu informieren und den Endnutzer nach seiner Absicht zu befragen, ob bei
der Auslieferung des neuen Gerits ein Altgerat zuriickgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die

Lager- und Versandflichen fiir Elektro- und Elektronikgerite mindestens 400 m? betragen

oder die gesamten Lager- und Versandflichen mindestens 800 m? betragen, wobei die
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unentgeltliche Abholung auf Elektro- und Elektronikgerate der Kategorien 1 (Warmeiiber-
trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindestens einer auBeren Abmes-
sung iiber 50 cm) beschrankt ist. Fiir alle Gbrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der
Vertreiber geeignete Riickgabemaglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen
Endnutzer gewahrleisten; das gilt auch fiir Altgerate, die in keiner duBeren Abmessung
groBer als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein neues Gerat zu kau-
fen.

English

Safety Instructions

Allinstructions must be read and observed in order for
the measuring tool to function safely. The safeguards in-
tegrated into the measuring tool may be compromised if
the measuring tool is not used in accordance with these
instructions. Never make warning signs on the measuring
tool unrecognisable. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AND IN-

CLUDE THEM WITH THE MEASURING TOOL WHEN TRANSFERRING IT TO A THIRD

PARTY.

» Warning! If operating or adjustment devices other than those specified here are
used or other procedures are carried out, this can lead to dangerous exposure to
radiation.

» The measuring tool is delivered with a laser warning sign (marked in the illustra-
tion of the measuring tool on the graphics page).

» If the text of the laser warning label is not in your national language, stick the
provided warning label in your national language over it before operating for the
first time.

Do not direct the laser beam at persons or animals and do not stare
into the direct or reflected laser beam yourself. You could blind
somebody, cause accidents or damage your eyes.
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» If laser radiation hits your eye, you must close your eyes and immediately turn
your head away from the beam.

» Do not make any modifications to the laser equipment.

» Do not use the laser goggles (accessory) as protective goggles. The laser goggles
make the laser beam easier to see; they do not protect you against laser radiation.

» Do not use the laser goggles (accessory) as sunglasses or while driving. The laser
goggles do not provide full UV protection and impair your ability to see colours.

» Have the measuring tool serviced only by a qualified specialist using only original
replacement parts. This will ensure that the safety of the measuring tool is main-
tained.

» Do not let children use the laser measuring tool unsupervised. They could uninten-
tionally blind themselves or other persons.

» Do not use the measuring tool in explosive atmospheres which contain flammable
liquids, gases or dust. Sparks may be produced inside the measuring tool, which can
ignite dust or fumes.

» The measuring tool is equipped with a wireless interface. Local operating restric-
tions, e.g. in aeroplanes or hospitals, must be observed.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth

SIG, Inc. and any use of such marks by Robert Bosch Power Tools GmbH is under li-

cense.

» Caution! When using the measuring tool with Bluetooth®, a fault may occur in
other devices and systems, aeroplanes and medical devices (e.g. pacemakers,
hearing aids). Also, damage to people and animals in the immediate vicinity can-
not be completely excluded. Do not use the measuring tool with Bluetooth® in the
vicinity of medical devices, petrol stations, chemical plants, areas with a poten-
tially explosive atmosphere and in blasting areas. Do not use the measuring tool
with Bluetooth® on aeroplanes. Avoid using the product near your body for exten-
ded periods.

» Do not use the measuring tool if the touchscreen is visibly damaged (e.g. cracks in
the surface etc.).

Product Description and Specifications

Intended Use

The measuring tool is intended for measuring distances, lengths, heights, clearances and
inclines, and for calculating areas and volumes.

The measuring tool is suitable for indoor use.
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The measuring results can be transferred to other devices via Bluetooth®.

Product Features

The numbering of the product features refers to the representation of the measuring tool
in the images.

(1) A Measuring button

(2) Touchscreen

(3)  Stopplate

(4) Battery compartment cover

(5) Battery compartment cover locking mechanism
(6)  Serial number

(7 Laser warning label

(8) Laser beam output

9) Reception lens

(10)  Protective bag

Display Elements

(a)  Bluetooth’ status
3 Bluetooth’ activated, connection not established
3 ) Bluetooth” activated, connection established

(b)  Temperature warning

(c) Battery indicator

(d) Laser switched on

(e) 1] Reference level of measurement button

(f) Measured value lines

(g)  Resultline

(h)  (C Delete button

()  =Menubutton
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1)} R Bluetooth” button

(k) Measuring function button

(U] 2 Help function button

(m) W A Scroll up/down button
(n)  €3Backbutton

(0) [ Basicsettings button

(p)  [3) Measured value list button

Technical data

Digital laser measure PLR50C

Article number 3603F722..
Distance measurement

Measuring range” 0.05-50 m
Measuring accuracy® +2.0mm
General

Operating temperature® -10°Cto+50°C
Storage temperature -20°Cto+70°C
Relative air humidity max. 90 %
Max. altitude 2000 m
Pollution degree according to [EC 61010-1 2
Laser class 2
Laser type 635nm, <1 mW

Divergence of the laser beam

< 1.5 mrad (full angle)

Automatic switch-off after approx.

- Laser 20s
- Measuring tool (without measurement)® 5 min
- Bluetooth® (when inactive) 3 min

Batteries

3x1.5VLR0O3 (AAA)

Data transmission
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Bosch Power Tools



English|21

Digital laser measure PLR50C
Bluetooth® Bluetooth® 4.2

(Low Energy)”
Operating frequency range 2402-2480 MHz
Max. transmission power 2.5mW

A)  When measuring from front edge. In unfavourable conditions such as very strong lighting, a tem-
perature greatly deviating from 25 °C or a poorly reflecting surface, the measuring range can be
restricted.

B) Inunfavourable conditions such as strong lighting, high altitudes or a poorly reflecting surface, the

maximum deviation can be +4 mm with a deviation of +0.15 mm/m. In favourable conditions, a

deviation of £0.05 mm/m needs to be taken into account.

In continuous measurement mode, the max. operating temperature is +40 °C.

Only non-conductive deposits occur, whereby occasional temporary conductivity caused by con-

densation is expected.

E) Bluetooth® deactivated
F) When using Bluetooth® Low Energy devices, it may not be possible to establish a connection de-
pending on the model and operating system. Bluetooth® tools must support the GATT profile.

The serial number (6) on the type plate is used to clearly identify your measuring tool.

ce

Inserting/Changing the Battery

Always replace all the non-rechargeable batteries at the same time. Only use non-
rechargeable batteries from the same manufacturer and which have the same ca-
pacity.
When inserting the batteries, ensure that the polarity is correct according to the il-
lustration on the inside of the battery compartment.
» Take the non-rechargeable batteries out of the measuring tool if you are not using
it for a long time. The non-rechargeable batteries can corrode and self-discharge dur-
ing prolonged storage.

Operation

Using the touchscreen

» Do not use the measuring tool if the touchscreen is visibly damaged (e.g. cracks in
the surface etc.).
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3 = The display divides into the fields of status bar (A) and touch-
@_] screen (B) with menu bar (C).

The status bar (A) shows the Bluetooth® connection status,
temperature warning and the state of charge of the non-re-
chargeable batteries/rechargeable batteries.

The measuring tool can be controlled by touching the buttons
0.000 m using the touchscreen (B).
— The menu bar (C) holds additional functions (e.g. Bluetooth®
3 = C on/off, menu, delete).
- Use only your fingers to operate the touchscreen.
- Lightly tap the relevant button (control). Do not tap the touchscreen with high pressure
or sharp objects.
- Do not bring the touchscreen into contact with other electrical devices or water.
- To clean the touchscreen, switch the measuring tool off and wipe off dirt with a mi-
crofibre cloth, for instance.

=]

(KX

Start-Up

» Never leave the measuring tool unattended when switched on, and ensure the
measuring tool is switched off after use. Others may be dazzled by the laser beam.

» Protect the measuring tool from moisture and direct sunlight.

» Do not expose the measuring tool to any extreme temperatures or variations in
temperature. For example, do not leave it in a car for extended periods of time. In case
of large variations in temperature, allow the measuring tool to adjust to the ambient
temperature before putting it into operation. The precision of the measuring tool may
be compromised if exposed to extreme temperatures or variations in temperature.

» Avoid substantial knocks to the measuring tool and avoid dropping it. After strong
external influences on the measuring tool, you should always carry out an accuracy
check (see "Accuracy Check", page 26) before further work.

Switching On and Off

» Press the 4\ button to switch the measuring tool and the laser on.

» Press and hold the 4 button to switch off the measuring tool.

If no button on the measuring tool is pressed for approx. 5 min, the measuring tool will
switch off automatically to preserve the non-rechargeable batteries.
All stored values are retained when the tool is switched off.
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Measuring Process

Once switched on, the measuring tool is in the length measurement function.

Once the measuring tool has been switched on, the rear edge of the measuring tool is se-
lected as the reference level for measurement. You can change the reference level. (see
"Selecting the Reference Level", page 23)

» Apply the measuring tool to the point at which you want to start the measurement (e.g.
wall).

» Press the 4\ button to switch on the laser beam.
» Target the target surface with the laser beam.

» Briefly press the 4\ button again to start the measurement.
In the continuous measurement function, the measurement begins immediately after the

first press of the 4\ button.

For more information, you can access the online operating instructions at
DI L | www.bosch-pt.com/manuals

The measuring tool must not be moved during a measurement (with the exception

of the continuous measurement and grade measurement functions). Therefore,
place the measuring tool, as far as this is possible, against or on a firm stop or supporting
surface.

@ The reception lens (9) and the laser beam output (8) must not be covered during
the measuring process.

Selecting the Reference Level

For the measurement, you can select from various reference levels:
E_T The rear edge of the measuring tool (e.g. when placing against walls)

The tip of the stop plate (3) folded by 180° (e.g. for measurements from
HJ corners)

4 The front edge of the measuring tool (e.g. when measuring from a table edge)
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For more information, you can access the online operating instructions at
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Basic Settings Menu
In the Basic settings menu, you can find the following basic settings:
- o Switching audio signals on and off

- * Switching on and off Bluetooth®
- Grade measurement calibration (see "Accuracy Check", page 26)

» Press the E button to call up the menu and the E button to call up the Basic set-
tings menu.
» Press the required button to activate or deactivate the function.

If the function is activated, the function is displayed as a white symbol. If the function
is deactivated, the function is displayed as a grey symbol.

» To leave the Basic settings menu, press the ‘3 button.

For more information, you can access the online operating instructions at
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Measuring functions

Selecting/Changing Measuring Function

You will find the following functions in the Functions menu:
- = Length measurement

- [ ]Areameasurement

- @Volume measurement

- -~ Continuous measurement

- < Grade measurement

= Digital Spirit Level
*+/ Addition/subtraction
/] Indirect distance measurement

. _él Indirect height measurement
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. -:::] Double indirect height measurement
» - Indirect length measurement
» Press the (k) button and press the required function.
» Pressthe 4 or W button to switch between pages.

For more information, you can access the online operating instructions at
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Integrated help function '?

The help function integrated in the measuring tool offers detailed animations for individual
measuring functions/measuring processes.

» Open the Functions menu.
» Pressthe ? button.
» Press the required function.

The animation shows the detailed procedure for the selected measuring function.
» Press the " button to stop the animation and the } button to continue the anima-
tion. With the >> and << buttons, you can scroll back and forward.

Bluetooth® interface

Activating the Bluetooth® interface for transmitting data to a mobile device

v Ensure that the Bluetooth® interface is activated on your mobile device.

» Pressthe 3 button.
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(T)
3 =}
—  f
2375 m
2.375m
1.425m

0.000 m

3 = C

batteries.

The Bluetooth® symbol )B is displayed in the (a) status bar
(A).

Bosch apps are available to expand the range of functions.
These can be downloaded in the respective app stores, de-
pending on the device.

The connection between mobile device and measuring tool is
established after the Bosch application has started. If multiple
active measuring tools are found, select the appropriate
measuring tool using the serial number. You can find the serial
number (6) on your measuring tool's type plate.

If no connection can be established within 3 minutes after

pressingthe 3 button, Bluetooth® switches off automatic-
ally to preserve the non-rechargeable batteries/rechargeable

Deactivating the Bluetooth® interface

» Press the )k button to deactivate Bluetooth®, or switch the measuring tool off.

Accuracy Check

Regularly check the accuracy of the grade measurement and distance measurement.

f

Error Message

AN

For more information, you can access the online operating instructions at
www.bosch-pt.com/manuals

The measuring tool monitors correct operation in every measurement. If a de-
fect is detected, the display will indicate only the symbol shown opposite and
the measuring tool switches itself off. In this case, have the measuring tool

checked by an after-sales service agent for Bosch power tools.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

Only store and transport the measuring tool in the protective bag provided.
Keep the measuring tool clean at all times.

Never immerse the measuring tool in water or other liquids.
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Wipe off any dirt using a damp, soft cloth. Do not use any detergents or solvents.

Take particular care of the reception lens (9), which must be handled with the same level
of care you would give to a pair of glasses or a camera lens.

If the measuring tool needs to be repaired, send it off in the protective bag (10).

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of
your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our
products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article
number given on the nameplate of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in
need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

Measuring tools, rechargeable/non-rechargeable batteries, accessories and packaging
should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of the measuring tools or battery packs/batteries with house-
hold waste.

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and
its transposition into national law, measuring tools that are no longer usable, and, accord-
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ing to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separ-
ately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful ef-
fects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous
substances.

Only for United Kingdom:

According to Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (2013/3113)
and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (2009/890), measuring
tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally friendly manner.

Further information for South Africa
You can have the ICASA certification logo shown in the display of the measuring tool.
To do so, press and hold the )B button until the logo appears in the display.

Francais

Consignes de sécurité

Pour une utilisation sans danger et en toute sécurité de
Iappareil de mesure, lisez attentivement toutes les ins-
tructions et tenez-en compte. En cas de non-respect des
présentes instructions, les fonctions de protection de
Iappareil de mesure risquent d’étre altérées. Faites en
sorte que les étiquettes d’avertissement se trouvant sur 'appareil de mesure restent
toujours lisibles. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SOR ET REMET-

TEZ-LES A TOUT NOUVEL UTILISATEUR DE L’APPAREIL DE MESURE.

» Attention - L'utilisation d’autres dispositifs de commande ou d’ajustage que ceux
indiqués ici ou 'exécution d’autres procédures risque de provoquer une exposi-
tion dangereuse aux rayonnements.

» L’appareil de mesure est fourni avec une étiquette d’avertissement laser (repérée
dans la représentation de 'appareil de mesure sur la page des graphiques).
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» Sile texte de P'étiquette d’avertissement laser n’est pas dans votre langue, recou-
vrez 'étiquette par I'autocollant dans votre langue qui est fourni, avant de procé-
der a la premiére mise en service.

Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des personnes ou des ani-
maux et ne regardez jamais dans le faisceau laser projeté par I'ap-
pareil ou réfléchi. Vous risqueriez d’éblouir des personnes, de provo-
quer des accidents ou de causer des Iésions oculaires.

» Au cas ol le faisceau laser frappe un ceil, fermez immédiatement les yeux et dé-
placez la téte pour I'éloigner du faisceau. N’apportez jamais de modifications au
dispositif laser.

» N’apportez aucune modification au dispositif laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni) comme des lu-
nettes de protection. Les lunettes de vision laser aident seulement a mieux voir le fais-
ceau laser ; elles ne protégent pas contre les effets des rayonnements laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni) comme des lu-
nettes de soleil ou pour la circulation routiére. Les lunettes de vision laser n'offrent
pas de protection UV compléte et elles faussent la perception des couleurs.

» Ne confiez la réparation de I'appareil de mesure qu’a un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange d’origine. La sécurité de I'appareil de me-
sure sera ainsi préservée.

» Ne laissez pas les enfants utiliser 'appareil de mesure laser sans surveillance. lis
risqueraient de diriger le faisceau vers leurs propres yeux ou d’éblouir d’autres per-
sonnes par inadvertance.

» Ne faites pas fonctionner I'appareil de mesure en atmosphére explosive, en pré-
sence de liquides, gaz ou poussiéres inflammables. L'appareil de mesure peut pro-
duire des étincelles susceptibles d’enflammer les poussiéres ou les vapeurs.

» L’appareil de mesure est doté d’une interface radio. Observez les restrictions
d’utilisation locales en vigueur, par ex. dans les avions ou les hopitaux.

Le nom de marque Bluetooth® et le logo associé sont des marques déposées de la

Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de cette marque/de ce logo par la société Robert

Bosch Power Tools GmbH s’effectue sous licence.

» Attention ! En cas d’utilisation de appareil de mesure en mode Bluetooth®, les
ondes émises risquent de perturber le fonctionnement de certains appareils et
installations ainsi que le fonctionnement des avions et des appareils médicaux
(par ex. stimulateurs cardiaques, prothéses auditives). Les ondes émises peuvent
aussi avoir un effet nocif sur les personnes et les animaux qui se trouvent a proxi-
mité immédiate. N'utilisez pas I'appareil de mesure en mode Bluetooth® a proximi-
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té d’appareils médicaux, de stations-service, d’usines chimiques et lorsque vous
vous trouvez dans des zones a risque d’explosion ou dans des zones de dynami-
tage. N'utilisez pas 'appareil de mesure en mode Bluetooth® dans les avions. Evi-
tez une utilisation prolongée de I'appareil trés prés du corps.

» N'utilisez pas I'appareil de mesure quand I’écran tactile présente des dommages
apparents (p. ex. fissures en surface, etc.).

Description du produit et des prestations

Utilisation conforme

L'appareil de mesure est destiné a la mesure de distances, de longueurs, de hauteurs,
d'écartements et d'inclinaisons, ainsi qu'au calcul de surfaces et de volumes.

L’appareil de mesure est approprié pour une utilisation en intérieur.

Les résultats de mesure peuvent aussi étre transmis a d’autres appareils via Bluetooth®.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments se référe a la représentation de I'appareil de mesure sur les
graphiques.

(1) A Touche de mesure

(2) Ecran tactile

3) Plaque de butée

(4)  Couvercle du compartiment a piles

(5) Verrouillage du couvercle du compartiment a piles
(6)  Numéro de série

(7 Etiquette d’avertissement laser

(8) Sortie faisceau laser

9) Lentille de réception

(10)  Housse de protection

Affichages

(@)  Symbole état Bluetooth”

3 Bluetooth” activé, non connecté
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3 9) Bluetooth” activé, connexion établie
Alerte de température

Témoin des piles

Laser activé

D_] Bouton plan de référence de la mesure
Lignes de valeurs mesurées

Ligne de résultat

(C Bouton Effacement

— Bouton Menu

% Bouton Bluetooth®

Bouton Fonction de mesure

2 Bouton Fonction daide

‘W A Bouton Feuilleter vers le haut/vers le bas
) Bouton Retour

/E‘ Bouton Réglages de base

3 Bouton Liste des valeurs mesurées

Caractéristiques techniques

Télémeétre laser PLR50C
Référence 3603F722..
Mesure de distances

Portée” 0,05-50m
Précision de mesure® +2,0mm
Généralités

Températures de fonctionnement® -10°C... +50°C
Températures de stockage -20°C...+70°C
Humidité dair relative maxi 90 %
Altitude d'utilisation maxi 2000m
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Télémeétre laser PLR50C
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 2%
Classe laser 2
Type de laser 635nm, <1 mwW

Divergence du faisceau laser

< 1,5 mrad (angle plein)

Arrét automatique apres env.

- Laser 20s
- Appareil de mesure (sans effectuer de mesures)® 5 min
- Bluetooth® (si inactif) 3 min

Piles 3x1,5VLR0O3 (AAA)
Transmission de données
Bluetooth® Bluetooth® 4.2

(Low Energy)”
Plage de fréquences de fonctionnement 2 402-2 480 MHz
Puissance d’émission maxi 2,5mW

A) Pour une mesure a partir du bord avant. Dans des conditions défavorables (p. ex. forte luminosi-
té, température trés éloignée de 25 °C ou surface peu réfléchissante), la portée peut étre réduite.

B) Dans des conditions défavorables (p. ex. forte luminosité, hautes altitudes ou surface peu réflé-
chissante), la précision de mesure maximale peut étre de +4 mm avec un écart de +0,15 mm/m.
Dans des conditions défavorables, la précision de mesure peut étre de 0,05 mm/m.

C) Enmode de mesure continu, la température de fonctionnement maxi s'éléve a +40 °C.

D) Nestcongu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la
conductivité due aux phénomeénes de condensation.

E) Bluetooth® désactivé

F) Pour les appareils avec Bluetooth® Low Energy, I'établissement d'une connexion risque de ne pas
étre possible avec certains modeéles et systémes d'exploitation. Les appareils Bluetooth® doivent
prendre en charge le profil GATT.

Le numéro de série (6) inscrit sur I'étiquette signalétique permet une identification précise de votre ap-

pareil de mesure.

Mise en place/changement des piles

Remplacez toujours toutes les piles en méme temps. N'utilisez que des piles de la
méme marque et de méme capacité.

Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui se trouve a l'intérieur
du compartiment a piles.
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» Sortez les piles de 'appareil de mesure si vous savez qu’il ne sera pas utilisé pen-
dant une période prolongée. Les piles risquent de se corroder et de se décharger
quand 'appareil de mesure n’est pas utilisé pendant une longue durée.

Utilisation

Utilisation de I’écran tactile

» Nutilisez pas I'appareil de mesure quand I’écran tactile présente des dommages
apparents (p. ex. fissures en surface, etc.).

3 ==| A | L'écransedivise en trois parties : barre d’états (A) et écran
— H_] ~ | tactile (B) avec barre de menu (C).
La barre d’état (A) indique I'état de la connexion Bluetooth®,
I'alerte de température et le niveau de charge des piles/de
B l'accu.
L’écran tactile (B) permet de commander 'appareil de mesure
0.000 m en touchant les boutons.

La barre de menu (C) donne accés a d’autres fonctions (p. ex.
activation/désactivation du Bluetooth®, menu, effacement).

- Utilisez seulement les doigts pour effectuer des sélections

3 = C

L]

surI'écran tactile.

- Touchez Iégérement le bouton voulu. N'exercez pas de forte pression sur I'écran tactile
et n'utilisez pas d’objets pointus.

- Veillez a ce que I'écran tactile n’entre pas en contact avec d’autres appareils électriques
ou avec de l'eau.

- Pour nettoyer I'écran tactile, éteignez d’abord I'appareil de mesure puis essuyez les sa-
letés p. ex. avec un chiffon microfibre.

Mise en marche

» Ne laissez pas I'appareil de mesure sans surveillance quand il est allumé et étei-
gnez-le apreés l'utilisation. D’autres personnes pourraient étre éblouies par le faisceau
laser.

» Protégez I'appareil de mesure contre I’humidité, ne 'exposez pas directement aux
rayons du soleil.

» N’exposez pas I'appareil de mesure a des températures extrémes ou de brusques
variations de température. Ne le laissez p. ex. pas trop longtemps dans une voiture
exposée au soleil. Aprés un brusque changement de température, attendez que I'appa-
reil de mesure prenne la température ambiante avant de l'utiliser. Des températures
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extrémes ou de brusques changements de température peuvent réduire la précision de
['appareil de mesure.

» Evitez les chocs violents et évitez de faire tomber I'appareil de mesure. Lorsque
I'appareil de mesure a été soumis a de fortes sollicitations extérieures, effectuez tou-
jours un controle de précision (voir « Contréle de précision », Page 37) avant de
continuer a l'utiliser

Mise en marche/arrét

» Pour mettre en marche 'appareil de mesure et activer en méme temps le laser, action-
nezlatouche 4.

» Pour éteindre I'appareil de mesure, actionnez longuement la touche 4.

Sivous n'actionnez aucune touche pendant env. 5 min, 'appareil de mesure s’arréte auto-
matiquement afin d’économiser les piles.

Lorsque vous éteignez I'appareil de mesure, toutes les valeurs en mémoire sont conser-
vées.

Processus de mesure
Aprés sa mise en marche, I'appareil de mesure se trouve dans le mode Mesure de dis-
tances.
A chaque mise en marche de 'appareil de mesure, le plan de référence pour les mesures
est le bord arriére. Vous pouvez changer le plan de référence. (voir « Sélection du plan de
référence », Page 35)

» Placez I'appareil de mesure au point de départ souhaité de la mesure (par ex. contre un

mur).

» Actionnez briévement la touche 4\ pour activer le laser.
» Pointez le faisceau laser vers la surface cible.
» Pour démarrer la mesure, actionnez a nouveau briévement la touche 4.

Dans le mode Mesure continue, la mesure commence aprés le premier actionnement de la

touche 4.

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne :
DI il | www.bosch-pt.com/manuals
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L’appareil de mesure ne doit pas étre déplacé lors de la réalisation d'une mesure
(sauf dans les modes Mesure continue et Mesure d’inclinaison). Posez-le pour cette
raison sur une surface stable ou appuyez-le contre un rebord.

La lentille de réception (9) et l'orifice de sortie du faisceau laser (8) ne doivent pas
étre recouverts lors d’'une mesure.

Sélection du plan de référence

Il est possible de sélectionner différents plans de référence pour les mesures :
E_T le bord arriere de I'appareil (p. ex. lorsque 'appareil est positionné contre un
mur)

la pointe de la plaque de butée (3) rabattue de 180° (p. ex. pour des mesures a
HJ partir d’un coin de piéce)

le bord avant de I'appareil (p. ex. pour des mesures prises a partir du bord
d’une table)

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne :
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Menu Réglages de base
Le menu Réglages de base donne acces aux réglages de base suivants :
- :(]:) Activation/désactivation des signaux sonores

- * Activation/désactivation du Bluetooth®
- Calibrage de la mesure d’inclinaison (voir « Contréle de précision », Page 37)

»» Actionnez le bouton = pour ouvrir le menu puis le bouton E‘ pour accéder au me-
nu Réglages de base.

» Actionnez ensuite le bouton souhaité pour activer ou désactiver la fonction correspon-
dante.

Quand la fonction est active, son symbole est blanc. Quand la fonction est désactivée,
son symbole est grisé.

» Pour quitter le menu Réglages de base, actionnez le bouton ‘:] .
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Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne :
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Fonctions de mesure

Sélection des fonctions de mesure/changement de fonction de mesure
Le menu Fonctions donne acces aux fonctions suivantes :
- = Mesure de distances

- D Mesure de surfaces

- [ Mesure de volumes

- +--Mesure continue

- Mesure d'inclinaisons

- = Niveau électronique

- ¥/ Addition/soustraction

- /|Mesure indirecte de distances

. _él Mesure indirecte simple de hauteurs
. -::j:] Mesure indirecte double de hauteurs
. _J Mesure indirecte de distances

» Actionnez le bouton (k) puis appuyez sur la fonction souhaitée.

» Actionnez le bouton 4 ou W pour changer de page.

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne :
Dm www.bosch-pt.com/manuals

Fonction d’aide intégrée ?

Lafonction d'aide intégrée a I'appareil de mesure contient des animations détaillées sur
les différentes fonctions de mesure/procédures de mesure.

» Ouvrez le menu Fonctions.

» Actionnez le bouton ? .

» Appuyez sur la fonction souhaitée.
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L’animation montre en détail la marche a suivre pour la fonction de mesure sélection-
née.

» Actionnez le bouton " pour stopper I'animation et sur le bouton } pour redémarrer
I'animation. Les boutons >> et << permettent de faire défiler 'animation vers I'avant
et vers larriere.

Interface Bluetooth®

Activation de I'interface Bluetooth® pour la transmission de données vers un
périphérique mobile

v Vérifiez que l'interface Bluetooth® est activée sur votre périphérique mobile.

» Actionnez le bouton 3 .

(a) Le symbole Bluetooth® * s'affiche sur la barre d’état (A) (a).
‘ Pour étendre les fonctionnalités, Bosch propose des applica-
3 == tions dédiées. Celles-ci sont téléchargeables sur les plate-

- @_‘ formes de téléchargement d’applications usuelles.
Apreés le démarrage de 'application Bosch, la connexion entre

2375m | lepériphérique mobile et 'appareil de mesure est établie. Au
2375 m cas ou plusieurs appareils de mesure actifs sont trouvés, sé-
1425m | |ectionnez le bon appareil de mesure d’aprés le numéro de sé-
0 000 rie. Le numéro de série (6) est inscrit sur I'étiquette signalé-
. m tique de votre appareil de mesure.

— Siaucune connexion ne peut étre établie dans les 3 minutes
* — C qui suivent I'actionnement du bouton )B , le Bluetooth se
désactive automatiquement afin d’économiser les piles/I'ac-

cu.

Désactivation de I'interface Bluetooth®

» Actionnez le bouton )B pour désactiver Bluetooth® ou éteignez I'appareil de mesure.

Controle de précision

Vérifiez a intervalles réguliers la précision des mesures d'inclinaison et des mesures de
distance.
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Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne :
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Message de défaut

Lappareil de mesure surveille son bon fonctionnement a chaque mesure. Si un

& défaut est constaté, I'écran n'affiche plus que le symbole représenté ci-contre,
et l'appareil de mesure s’éteint. En pareil cas, renvoyez I'appareil de mesure au
service aprés-vente Bosch via votre revendeur.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

Ne transportez et rangez I'appareil de mesure que dans la housse de protection fournie
avec l'appareil.

Maintenez I'appareil de mesure propre.

N’immergez jamais I'appareil de mesure dans de 'eau ou dans d’autres liquides.

Nettoyez I'appareil a 'aide d’un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents ou de
solvants.

Traitez et nettoyez la lentille de réception (9) avec le méme soin que des lunettes ou la
lentille d’un appareil photo.

Sil'appareil de mesure a besoin d’étre réparé, renvoyez-le dans sa housse de

protection (10).

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concernant la réparation et I'entretien
de votre produit et les piéces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site :

www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre disposition pour répondre a vos
questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pieces de rechange, préci-
sez impérativement la référence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du pro-
duit.

France
Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grace a SAV
DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
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www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez également notre boutique de
piéces détachées en ligne ol vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 09 70 82 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprées-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente sous :
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

Priere de rapporter les appareils de mesure, les piles/accus, les accessoires et les embal-
lages dans un Centre de recyclage respectueux de I'environnement.

E Ne jetez pas les appareils de mesure et les piles/accus avec des ordures ména-
geres !

Seulement pour les pays de 'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques (DEEE) et sa transposition dans le droit national fran-
cais, les appareils de mesure devenus inutilisables et conformément a la directive
2006/66/CE les piles/accus défectueux ou usagés doivent étre mis de c6té et rapportés
dans un centre de collecte et de recyclage respectueux de I'environnement.

En cas de non-respect des consignes d'élimination, les déchets d’équipements électriques
et électroniques peuvent avoir un impact négatif sur I'environnement et la santé des per-
sonnes du fait des substances dangereuses qu'ils contiennent.
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Valable uniquement pour la France:

. A DEPOSER A DEPQSER
Cet appareil, EN MAGASIN EN DECHETERIE

ses accessoires,

et batterie S0 oy
se recyclent I

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Autres informations pour I’Afrique du Sud

Vous pouvez faire afficher le logo de la certification ICASA sur I'écran de I'appareil de me-
sure.

Pour cela, actionnez de fagon prolongée le bouton )B jusqu'a ce que le logo apparaisse.

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Leery observar todas las instrucciones, para trabajar sin
peligro y riesgo con el aparato de medicion. Si el aparato
de medicion no se utiliza segtin las presentes instruccio-
nes, pueden menoscabarse las medidas de seguridad in-
tegradas en el aparato de medicion. Jamas desvirtue las
seiiales de advertencia del aparato de medicion. GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIO-

NES Y ADJUNTELAS EN LA ENTREGA DEL APARATO DE MEDICION.

» Precaucion - si se utilizan dispositivos de manejo o de ajuste distintos a los espe-
cificados en este documento o si se siguen otros procedimientos, esto puede con-
ducir a una peligrosa exposicion a la radiacion.

» Elaparato de medicion se suministra con un rotulo de advertencia laser (marcada
en la representacion del aparato de medicion en la pagina ilustrada).
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» Si el texto del rotulo de advertencia laser no esta en su idioma del pais, entonces
ctibralo con la etiqueta adhesiva adjunta en su idioma del pais antes de la primera
puesta en marcha.

No oriente el rayo laser sobre personas o animales y no mire hacia
el rayo laser directo o reflejado. Debido a ello, puede deslumbrar
personas, causar accidentes o dafar el 0jo.

» Silaradiacion laser incide en el ojo, debe cerrar conscientemente los ojos y mo-
ver inmediatamente la cabeza fuera del rayo.
» No efectiie modificaciones en el equipamiento del laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser (accesorio) como gafas protectoras. Las
gafas de visualizacion laser sirven para detectar mejor el rayo laser; sin embargo, éstas
no protegen contra la radiacion laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser (accesorio) como gafas de sol o en el tra-
fico. Las gafas de visualizacion laser no proporcionan proteccion UV completa y redu-
cen la percepcion del color.

» Solo deje reparar el aparato de medicion por personal técnico calificado y sélo
con repuestos originales. Solamente asi se mantiene la seguridad del aparato de me-
dicion.

» No deje que nios utilicen el aparato de medicion laser sin vigilancia. Podrian des-
lumbrar involuntariamente a otras personas o a si mismo.

» No trabaje con el aparato de medicion en un entorno potencialmente explosivo,
en el que se encuentran liquidos, gases o polvos inflamables. El aparato de medi-
cion puede producir chispas e inflamar los materiales en polvo o vapores.

» El aparato de medicion esta equipado con una interfaz inalambrica. Observar las
limitaciones locales de servicio, p. €j. en aviones o hospitales.

La marca de palabra Bluetooth® como también los simbolos (logotipos) son marcas

registradas y propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cada utilizacion de esta marca de pa-

labra/simbolo por Robert Bosch Power Tools GmbH tiene lugar bajo licencia.

» iCuidado! El uso del aparato de medicion con Bluetooth® puede provocar anomali-
as en otros aparatos y equipos, en aviones y en aparatos médicos (p. ej. marcapa-
sos, audifonos, etc.). Tampoco puede descartarse por completo el riesgo de daiios
en personas y animales que se encuentren en un perimetro cercano. No utilice el
aparato de medicion con Bluetooth® cerca de aparatos médicos, gasolineras, insta-
laciones quimicas, zonas con riesgo de explosion ni en zonas con atmésfera po-
tencialmente explosiva. No utilice tampoco el aparato de medicion con Bluetooth®
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abordo de aviones. Evite el uso prolongado de este aparato en contacto directo
con el cuerpo.

» No utilice la herramienta de medicion, en caso que se puedan detectar daiios en la
pantalla tactil (p. ej. fisuras la superficie etc.).

Descripcion del producto y servicio

Utilizacion reglamentaria

La herramienta esta disefiada para medir distancias, longitudes, alturas, inclinaciones y
para calcular superficies y volimenes.

El aparato de medicion es apto para su uso en el interior.
Los resultados de medicion pueden transferirse a otros aparatos por Bluetooth®.

Componentes principales

La numeracion de los componentes se refiere a la representacion del aparato de medicion
en las paginas ilustradas.

(1) A Teclade medicién

(2) Pantalla tactil

3) Placa de tope

(4)  Tapadel compartimento de las pilas

(5) Enclavamiento de la tapa del compartimento de las pilas
(6) Namero de serie

(7)  Seialdeaviso laser

(8)  Salidadelrayo laser

9) Lente de recepcion

(10)  Estuche de proteccion
Elementos de indicacion
(a)  Estado Bluetooth®

% Bluetooth” activado, conexion no establecida

% ) Bluetooth” activado, conexion establecida
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(b) Simbolo de temperatura

(c) Indicador de pila

(d) Laser conectado

(e)  [3]Boton de plano de referencia para la medicion
(f) Lineas de valores de medicion

(g) Linea de resultados

(h)  (C Botén de borrado

() =Boténde men

1)} R Botén de Bluetooth”

(k) Botodn de funcion de medicion

(U] 2 Boton de funcién de ayuda

(m) W A Botdn para hojear hacia abajo/hacia arriba
(n)  “3Botén hacia atras

(0)  [Z Botén de ajustes basicos

(p) [ Botén de lista de valores de medicion

Datos técnicos

Ndmero de articulo 3603F722..
Medicion de la distancia

Margen de medicion” 0,05-50m
Precision de la medicién® +2,0mm
Generalidades

Temperatura de servicio® -10°C... +50°C
Temperatura de almacenamiento -20°C...+70°C
Humedad relativa del aire max. 90 %
Altura de aplicacion max. sobre la altura de referencia 2000 m
Grado de contaminacion segin IEC 61010-1 22
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Telémetro laser digital PLR50C
Clase de laser 2
Tipo de laser 635nm, <1 mwW
Divergencia del rayo laser < 1,5 mrad (angulo completo)
Sistema automatico de desconexion tras aprox.
- Léser 20s
- Aparato de medicion (sin medicion)® 5 min
- Bluetooth® (cuando esta inactivo) 3 min
Pilas 3x1,5VLR03 (AAA)
Transmision de datos
Bluetooth® Bluetooth® 4.2
(Low Energy)”
Gama de frecuencias de servicio 2402-2480 MHz
Potencia de emision max. 2,5mW

A) Enlas mediciones desde el borde frontal. En condiciones desfavorables, como una iluminacion
muy intensa, una temperatura que se desvie demasiado de los 25 °C o superficies poco reflectan-
tes, el margen de medicion puede verse limitado.

B) Encaso de condiciones desfavorables, como p. e]. una iluminacion intensa, altitudes elevadas o
superficies poco reflectantes, la desviacion maxima puede ser de +4 mm con una desviacion de
+0,15 mm/m. Con condiciones favorables, se debe contar con una desviacion de +0,05 mm/m.

C) Enlafuncion de medicion continua, la max. temperatura de servicio asciende a +40 °C.

D) Solo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una con-
ductividad temporal causada por la condensacion.

E) Bluetooth® desactivado

F) Enlos aparatos Bluetooth® Low-Energy, segtin el modelo y el sistema operativo, es posible que no
se pueda establecer una comunicacion. Las herramientas Bluetooth® deben ser compatibles con
el perfil GATT.

Para laidentificacion univoca de su aparato de medicion sirve el nimero de serie (6) en la placa de ca-

racteristicas.

Colocar/cambiar pilas

Reemplace siempre simultaneamente todas las pilas. Utilice solo pilas de un fabri-
cante y con igual capacidad.

Observe en ello la polaridad correcta conforme a la representacion en el lado inte-
rior del compartimento de pilas.
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» Retire las pilas del aparato de medicion, si no va a utilizarlo durante un periodo
prolongado. Si se almacenan durante mucho tiempo, las pilas pueden corroerse y au-
todescargarse.

Operacion

Utilizacion de la pantalla tactil

» No utilice la herramienta de medicion, en caso que se puedan detectar dafios en la
pantalla tactil (p. ej. fisuras la superficie etc.).

3 == A | Lapantallaestddividida en la barra de estado (A) y la pantalla
— H_] ~ | tactil (B) con barra de menus (C).
La barra de estado (A) muestra el estado de la conexion

Bluetooth®, la advertencia de temperatura asi como el estado
B de carga de pilas/ acumuladores.
La pantalla tactil (B) puede utilizarse para controlar el aparato
0.000 m de medicion tocando los botones.
— La barra de ments (C) ofrece funciones adicionales (p. ej. co-
nexion/desconexion de Bluetooth®, menu, borrado).
- Utilice s6lo los dedos para manejar la pantalla tactil.
- Pulse ligeramente el boton correspondiente (botdn). No pulse la pantalla tactil con alta
presion u objetos afilados.
- No permita que la pantalla tactil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos o
con el agua.
- Para lalimpieza de la pantalla tactil, desconecte el aparato de medicién y limpie cual-
quier suciedad con p. ej. un pafio de microfibra.

3 = C

L]

Puesta en marcha

» No deje sin vigilancia el aparato de medicion encendido y apague el aparato de
medicion después del uso. El rayo laser podria deslumbrar a otras personas.

» Proteja el aparato de medicion de la humedad y de la exposicion directa al sol.

» No exponga el aparato de medicion a temperaturas extremas o fluctuaciones de
temperatura. No la deje, por ejemplo, durante un tiempo prolongado en el automovil.
En caso de fuertes fluctuaciones de temperatura, deje que se estabilice primero la tem-
peratura de la herramienta de medicion antes de la puesta en servicio. Las temperatu-
ras extremas o los cambios bruscos de temperatura pueden afectar a la exactitud del
aparato de medicion.
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» Evite que el aparato de medicion reciba golpes o que caiga. Si el aparato de medi-
cion padece fuertes impactos externos, debera realizar siempre una comprobacion de
precision (ver "Comprobacion de la exactitud", Pagina 49) antes de continuar con los
trabajos.

Conexion/desconexion

» Presione latecla 4\ para conectar el aparato de medicion y el laser.

» Mantenga presionada la tecla 4\ para desconectar el aparato de medicion.
Sino se presiona ninguna tecla del aparato de medicion durante aprox. 5 minutos, el apa-
rato de medicion se apaga automaticamente para proteger las pilas.
Al desconectar el aparato, se conservan todos los valores memorizados.

Proceso de medicion

Tras la conexion, el aparato de medicion se encuentra en la funcion de medicion de longi-
tudes.

Al conectar el aparato de medicion, el canto posterior de éste es seleccionado automati-
camente como plano de referencia. Puede cambiar el plano de referencia. (ver "Seleccion
del plano de referencia”, Pagina 47)

» Coloque la herramienta de medicion en el punto de inicio deseado de la medicion (p.
ej. pared).

» Presione brevemente latecla 4\ para conectar el rayo laser.

» Ponga la mira del rayo laser sobre la superficie del objetivo.

» Presione de nuevo brevemente la tecla 4\ para activar la medicion.
En la funciéon de medicion permanente, la medicién comienza ya después de la primera
pulsacion de la tecla 4.

Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio on-
D L1 line: www.bosch-pt.com/manuals

El aparato no debera moverse al realizar la medicion (excepto en las funciones de
medicion permanente e inclinacion). Por esta razon, coloque el aparato de medi-
cion en lo posible en una superficie fija de tope o de apoyo.

El lente de recepcion (9) y la salida de la radiacion laser (8) no deben estar cubier-
tos durante una medicion.
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Seleccion del plano de referencia

Para la medicion puede elegir entre diferentes planos de referencia:
E_T el borde trasero del aparato de medicion (p. ej. al aplicar en paredes),

la punta de la placa de tope (3) plegada en 180° (p. ej para las mediciones des-
HJ de las esquinas)

4 el borde delantero del aparato de medicion (p. ej. al medir desde un borde de
mesa)

Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio on-
D il line: www.bosch-pt.com/manuals

Ment Ajustes basicos
En el menu Ajustes basicos se encuentran los siguientes ajustes basicos:
- |:(]» Conectar/desconectar las sefiales de sonido

- * Conectar/desconectar Bluetooth®

- Calibracion de la medicion de la inclinacion (ver "Comprobacion de la exactitud", Pagi-
na 49)

» Pulse el boton E para entrar en el mend y el boton E- para entrar en el menu Ajus-
tes basicos.

» Pulse el botdn deseado para activar o desactivar la funcion.

Sila funcion estd activada, la funcion se muestra como un simbolo blanco. Si la funcion
esta desactivada, la funcion se muestra como un simbolo gris.

» Para abandonar el menu Ajustes basicos, pulse el boton ‘j

Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio on-
D L1l line: www.bosch-pt.com/manuals
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Funciones de medicion

Seleccionar/modificar funciones de medicion
En el ment de funciones se encuentran las siguientes funciones:
- —Medicion de longitudes

- [ ]Medicién de superficies

- {Medicién de volumen

- -~ Medicién permanente

- < Medicién de inclinaciones

- = Nivel de burbuja digital

- ¥/ Adicién/sustraccion

- A Medicién indirecta de distancias
* ] Medicién indirecta de altura
. -:::] Medicion indirecta doble de altura
. _J Medicion indirecta de la longitud

» Pulse el botdn (k) y pulse sobre la funcion deseada.
» Pulse el boton 4 o W, para cambiar entre las paginas.

Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio on-
D Ll line: www.bosch-pt.com/manuals

Funcién de ayuda integrada '?

La funcion de ayuda integrada en el aparato de medicion ofrece animaciones detalladas
de las distintas funciones y procesos de medicion.

» Abra el ment Funciones.

» Pulse el botén ? .
» Pulse sobre la funcion deseada.

La animacion muestra el procedimiento detallado de la funcion de medicion seleccio-
nada.

» Pulse el boton " para pausar la animacién y el botén } para reanudarla. Con los bo-
tones > y < puede desplazarse hacia adelante y hacia atras.
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Interfaz Bluetooth®

Activacion de la interfaz Bluetooth® para la transmision de datos a un aparato
movil final

v Aseglrese de que la interfaz de Bluetooth® esta activada en su aparato movil final.

» Pulse el boton 3} .

(a) El simbolo de Bluetooth® )k seindica en la barra de estado
| (A) (a).
3 == para la ampliacién del ambito de funciones estan a disposi-

@_‘ cion Bosch-Apps. Estas aplicaciones las puede descargar de

los correspondientes App-Stores conforme al aparato final.

2375m | Despuésdelinicio de laaplicacion de Bosch, se establece la

2375 m comunicacion entre el aparato movil final y el aparato de me-

1.425m | dicion. Si se encuentran varias herramientas de medicién ac-

tivas, seleccione la herramienta de medicién adecuada segun

0.000 m el niimero de serie. El nimero de serie (6) se encuentra en la
placa de caracteristicas de su aparato de medicion.

3 = (C | sinosepuede establecer ninguna conexin en los 3 minutos

siguientes a la pulsacion del botdn * , €l Bluetooth® se des-
conecta automaticamente para ahorrar pilas/acumuladores.

Desactivacion de la interfaz Bluetooth®
» Pulse el boton * para desactivar el Bluetooth® o desconecte el aparato de medicion.

Comprobacion de la exactitud
Compruebe con regularidad la exactitud de la medicion de la inclinacion y de la medicién
de ladistancia.

Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio on-
D il line: www.bosch-pt.com/manuals

Aviso de fallo

El aparato de medicion vigila el correcto funcionamiento durante cada medi-
cion. Si se detecta un defecto, la pantalla sélo indica atn el simbolo adyacente y
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el aparato de medicion se desconecta. En este caso, haga llegar el aparato de medicién a
través de su concesionario al servicio postventa Bosch.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

Solamente guarde y transporte el aparato de medicion en el estuche de proteccion adjun-
to.

Mantenga limpio siempre el aparato de medicion.

No sumerja el aparato de medicion en agua ni en otros liquidos.

Limpiar el aparato con un pafo himedo y suave. No utilice ningtin detergente o disolven-
te.

En particular, cuide el lente receptor (9) con el mismo cuidado con el que deben tratarse
las gafas o el lente de una camara.

En caso de reparacion, envie el aparato de medicion en el estuche de proteccion (10).

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparacion y
mantenimiento de su producto, asi como sobre piezas de recambio. Las representaciones
graficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo:
www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas
sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el n® de
articulo de 10 digitos que figura en la placa de caracteristicas del producto.

Espaia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas

C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparacion de su
maquina, entre en la pagina www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Eliminacion
La herramienta de medicion, el acumulador o las pilas, los accesorios y los embalajes de-
beran someterse a un proceso de reciclaje que respete el medio ambiente.

iNo arroje los aparatos de medicion y los acumuladores o las pilas a la basura!

Solo para los paises de la UE:

De acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electronicos
de desecho y su realizacion en la legislacion nacional y la directiva europea 2006/66/CE,
los aparatos de medicion que ya no son aptos para su uso y respectivamente los acumula-
dores/las pilas defectuosos o vacios deberan ser recogidos por separado y reciclados de
manera respetuosa con el medio ambiente.

En el caso de una eliminacion inadecuada, los aparatos eléctricos y electronicos pueden
tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana debido a la posible pre-
sencia de sustancias peligrosas.

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra sobre la placa de caracteris-
ticas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucées de seguranca

Devem ser lidas e respeitadas todas as instrucdes para
trabalhar de forma segura e sem perigo com o
instrumento de medicao. Se o instrumento de medicao
nao for utilizado em conformidade com as presentes
instrugdes, as protecdes integradas no instrumento de
medicdo podem ser afetadas. Jamais permita que as placas de adverténcia no
instrumento de medicao se tornem irreconheciveis. CONSERVE BEM ESTAS
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INSTRU(}()ES EFACA-AS ACOMPANHAR O INSTRUMENTO DE MEDI(;[\O SE O CEDER

ATERCEIROS.

» Cuidado - O uso de dispositivos de operacao ou de ajuste diferentes dos
especificados neste documento ou outros procedimentos podem resultar em
exposicao perigosa a radiacao.

» Oinstrumento de medicao é fornecido com uma placa de adverténcia laser
(identificada na figura do instrumento de medicéo, que se encontra na pagina de
esquemas).

» Se o texto da placa de adverténcia laser nao estiver no seu idioma, antes da
primeira colocacdo em funcionamento, devera colar o adesivo com o texto de
adverténcia no seu idioma nacional sobre a placa de adverténcia.

Nao apontar o raio laser na direcdo de pessoas nem de animais e
nao olhar para o raio laser direto ou reflexivo. Desta forma podera
encandear outras pessoas, causar acidentes ou danificar o olho.

» Se um raio laser acertar no olho, fechar imediatamente os olhos e desviar a
cabeca do raio laser.

» Nao efetue alteracdes no dispositivo laser.

» Nao use os 6culos para laser (acessério) como dculos de protecao. Os oculos para
laser servem para ver melhor o feixe de orientagdo a laser; mas nao protegem contra
radiacao laser.

» Nao use os dculos para laser (acessorio) como dculos de sol ou no transito. Os
6culos para laser nao providenciam uma protecao UV completa e reduzem a percegao
de cores.

» S6 permita que o instrumento de medicéo seja consertado por pessoal
especializado e qualificado e s6 com pecas de reposicao originais. Desta forma é
assegurada a seguranca do instrumento de medicdo.

» Nao deixe que criancas usem o instrumento de medicao laser sem vigilancia. Elas
podem encandear sem querer outras pessoas ou elas mesmas.

» Nao trabalhe com o instrumento de medicdo em areas com risco de explosao,
onde se encontram liquidos, gases ou pé inflamaveis. No instrumento de medicao
podem ser produzidas faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.

» O instrumento de medicao esta equipado com uma interface sem fio. Devem ser
respeitadas as limitacoes de utilizacdo locais, p. ex. em avides ou hospitais.

A marca nominativa Bluetooth® tal como o simbolo (logdtipo), sio marcas registadas

e propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer utilizacao desta marca nominativa/
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deste simbolo por parte da Robert Bosch Power Tools GmbH possui a devida
autorizacdo.

» Cuidado! A utilizacdo do instrumento de medicdo com Bluetooth® pode dar origem
a avarias noutros aparelhos e instalacdes, aviées e dispositivos médicos (p.ex.
pacemakers, aparelhos auditivos). Do mesmo modo, nao é possivel excluir
totalmente danos para pessoas e animais que se encontrem nas proximidades
imediatas. Nao utilize a ferramenta elétrica com Bluetooth® na proximidade de
dispositivos médicos, postos de abastecimento de combustivel, instalacdes
quimicas, areas com perigo de explosao e zonas de demoli¢ao. Nao utilize o
instrumento de medicao com Bluetooth® em avides. Evite a operacao prolongada
em contacto direto com o corpo.

» Nao utilize o instrumento de medicao, se forem visiveis danos no ecra tatil (p. ex.
fissuras na superficie, etc.).

Descricao do produto e do servico

Utilizacao adequada

O instrumento de medigao serve para medir distancias, comprimentos, alturas,
intervalos, inclinagdes e para calcular dreas e volumes.

O instrumento de medicdo é apropriado para a utilizagdo em dreas interiores.

Os resultados de medicao podem ser transmitidos via Bluetooth® para outros aparelhos.
Componentes ilustrados

Anumeracao dos componentes ilustrados refere-se a apresentagao do instrumento de
medicdo nas figuras.

(1) A Teclademedigio

(2)  Ecratatil

3) Placa de encosto

(4)  Tampado compartimento das pilhas

(5) Travamento da tampa do compartimento das pilhas

(6) Ndmero de série

(7 Placa de adverténcia laser

(8)  Saidadoraio laser
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9) Lente recetora

(10)  Bolsa de protecao

Elementos de indicacao

(@)  EstadoBluetooth’
3 Bluetooth’ ativado, ligacio ndo estabelecida
3 ) Bluetooth” ativado, ligagio estabelecida

(b) Monitorizacdo da temperatura

(c) Indicagdo de pilhas

(d) Laserligado

(e)  f] Botdo Nivel de referéncia da medico

(f) Linhas dos valores de medicao

(g) Linha de resultados

(h)  (C BotdoEliminar

(i) =BotdoMenu

1)} R Botao Bluetooth”

(k)  Botao Fungédo de medicao

(U] 2 Botdo Funcdo de ajuda

(m) W A Botdo Avangar para baixo/para cima

(n) <3 Botdo Voltar

(0) [ Botdo Definigdes basicas

(P) [ BotdoLista de valores de medicao

Dados técnicos

Medidor laser de distancias digital PLR50C

Ntmero de produto 3603F722..

Medicao de distancias
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Medidor laser de distancias digital PLR50C
Amplitude de medigao” 0,05-50m
Precisao de medicao® +2,0mm
Geral

Temperatura de servigo® -10°C... +50°C
Temperatura de armazenamento -20°C...+70°C
Humidade relativa max. 90 %
Altura méx. de utilizacao acima da altura de referéncia 2000 m
Grau de sujidade de acordo comalEC 61010-1 22
Classe de laser 2
Tipo de laser 635nm, <1 mW

Divergéncia do raio laser

< 1,5 mrad (angulo completo)

Dispositivo de desligamento automatico apds aprox.

- Laser 20s
- Instrumento de medicéo (sem medigéo)® 5min
- Bluetooth® (quando inativo) 3 min

Pilhas

3x1,5VLR0O3 (AAA)

Transferéncia de dados

Bluetooth®

Bluetooth® 4.2
(Low Energy)”

Faixa de frequéncia de utilizagdo

2402-2480 MHz

Bosch Power Tools
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Medidor laser de distancias digital PLR50C

Poténcia max. de transmissao 2,5mW

A) Em caso de medicao a partir do rebordo dianteiro. Com condi¢des desfavoraveis, como p. ex.,
iluminagao muito forte, temperatura muito longe dos 25 °C ou superficies pouco refletoras, a
amplitude de medigdo pode estar limitada.

B) Com condicdes desfavoraveis, como p. ex., iluminagdo forte, altitudes elevadas ou superficies
pouco refletoras, o desvio maximo pode ser de +4 mm com um desvio de +0,15 mm/m. Com
condicdes favoraveis é de contar com um desvio de +0,05 mm/m.

C) Nafuncdo de medicdo continua a temperatura de servico max. é de +40°C.

D) S surge sujidade ndo condutora, mas ocasionalmente ¢ esperada uma condutividade temporaria

causada por condensacao.

Bluetooth® desativado

Em aparelhos Bluetooth® Low Energy pode ndo ser possivel estabelecer uma ligagao, conforme o

modelo e o sistema operativo. Os aparelhos Bluetooth® tém de suportar o perfil GATT.

Para uma identificacdo inequivoca do seu instrumento de medicdo, consulte o nimero de série (6) na

placa de caracteristicas.

E
F

Substituir/trocar pilha
Substitua sempre todas as pilhas em simultaneo. Utilize apenas pilhas de um
fabricante e com a mesma capacidade.
Tenha atencao a polaridade correta de acordo com a representagdo no interior do
compartimento das pilhas.

» Retire as pilhas do instrumento de medicao se nao forem utilizadas durante
longos periodos. Em caso de armazenamento prolongado, as pilhas podem ficar
corroidas ou descarregar-se automaticamente.

Funcionamento

Utilizacao do ecra tatil
» Nao utilize o instrumento de medicio, se forem visiveis danos no ecra tatil (p. ex.
fissuras na superficie, etc.).
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0 mostrador esta dividido pelas areas na barra de estado (A)
L @_] e ecra tatil (B) com barra de menu (C).

Abarra de estado (A) mostra o estado de ligagao Bluetooth®,
0 aviso de temperatura e o nivel de carga das pilhas/baterias.
O instrumento de medicao pode ser comandado através do
0 UUU I ecra tatil (B), tocando nos botdes.

g
=]

Abarra de menu (C) contém fungdes adicionais (p. ex. ligar/
desligar Bluetooth®, menu, eliminar).

- Use apenas os dedos para operar o ecra tatil.

- Toque ligeiramente no respetivo botdo. Nao toque no ecra
tatil com elevada pressao ou objetos afiados.

- Nao deixe o ecra tatil entrar em contacto com outros aparelhos elétricos ou dgua.

- Paralimpar o ecra tétil desligue o instrumento de medicgdo e limpe a sujidade p. ex.
com um pano de microfibras.

3 = C

(KX

Colocacao em funcionamento

» Nao deixe o instrumento de medicao ligado sem vigilancia e desligue o
instrumento de medicao apés utilizacdo. Outras pessoas poderiam ser cegadas pelo
raio laser.

» Proteja o instrumento de medicao da humidade e da radiacao solar direta.

» Nao exponha o instrumento de medicao a temperaturas extremas ou oscilacées
de temperatura. Nao os deixe, p. ex., ficar durante muito tempo no automével. No
caso de oscilagdes de temperatura maiores, deixe o instrumento de medicdo atingir a
temperatura ambiente antes de o utilizar. No caso de temperaturas ou de oscilages de
temperatura extremas é possivel que a precisdo do instrumento de medicao seja
prejudicada.

» Evite quedas ou embates violentos com o instrumento de medicao. Apds severas
influéncias externas no instrumento de medicao, recomendamos que se proceda a um
controlo de exatidao (ver "Verificagao da precisao", Pagina 61) antes de prosseguir.

Ligar/desligar

» Primaatecla 4\, para ligar o instrumento de medicao e o laser.

» Mantenhaatecla 4\ premida para desligar o instrumento de medicao.

Se nao for premida nenhuma tecla no instrumento de medigdo durante aprox. 5 min, o
instrumento de medicao desliga-se automaticamente para efeitos de economia das pilhas.

Quando se desliga o instrumento, os valores guardados sao mantidos.
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Processo de medicao

Depois de ligado, o instrumento de medicao encontra-se no modo de medicdo de
comprimentos.

Depois de ligar o instrumento, o nivel de referéncia para a medicao é o rebordo traseiro do
instrumento de medicao. Pode alterar o nivel de referéncia. (ver "Selecionar o nivel de
referéncia", Pagina 58)

» Coloque o instrumento de medicao no ponto inicial pretendido para a medicéo (p. ex.
parede).

» Prima brevemente a tecla 4\, para ligar o raio laser.

» Aponte para a superficie alvo com o raio laser.

» Primade novoatecla 4, para ativar a medigdo.

Na funcdo de medicdo continua, a medicdo comeca logo depois de a tecla 4\ ser premida
pela primeira vez.

Para informacdes adicionais consulte 0 manual de instrugdes online:
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

0O instrumento de medicao ndo pode ser movido durante uma medicao (exceto a
funcao Medicao continua e Medicao da inclinagao). Por isso, se possivel, coloque o
instrumento de medicao numa superficie de apoio ou de encosto fixa.

Alente recetora (9) e a saida do raio laser (8) ndo podem ser tapados durante a
medicao.

Selecionar o nivel de referéncia

Para a medicdo pode selecionar entre diferentes niveis de referéncia:
E_T 0O rebordo traseiro do instrumento de medicao (p. ex. ao apoiar nas paredes)

aponta da placa de encosto virada em 180° (3) (p. ex. para a medicoes a partir
HJ de cantos)

0 rebordo dianteiro do instrumento de medicao (p. ex. para medicoes no
rebordo da mesa)
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Para informacdes adicionais consulte o manual de instrugdes online:
Dm www.bosch-pt.com/manuals

Menu Definigoes basicas

No menu Definicdes basicas encontra as seguintes definigoes basicas:

- |:(]u Ligar/desligar os sinais aclsticos

- 3 Ligar/desligar Bluetooth®

- Calibragao medicao da inclinagao (ver "Verificagao da precisao”, Pagina 61)

» Prima o botdo E para chamar o menu e o botdo % , para chamar o
menu Defini¢es basicas.
» Prima o botdo desejado, para ativar ou desativar a funcao.

Se afuncao estiver ativada, a fungao ¢ exibida como simbolo branco. Se a fungao
estiver desativada, a fungdo ¢ exibida como simbolo cinzento.

» Para sair do menu Defini¢des basicas, prima o botdo ‘3

Para informacdes adicionais consulte 0 manual de instrugdes online:
Dm www.bosch-pt.com/manuals

Funcdes de medicao

Selecionar/alterar as funcées de medicao
No menu de funcdes encontra as seguintes fungoes:
- = Medicao de comprimentos
- [ ]Medigdo de dreas
- [ Medicéo de volumes
- k-~ Medicdo continua
- Medigdo dainclinagdo
- =a Nivel de bolha de ar digital
*+/ Adigio/subtrago
- /|Medicéo indireta de distancias
. _él medicdo indireta de alturas
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] medicdo indireta dupla de alturas
. _A medicdo indireta de comprimentos

» Prima o botao (k) e pressione na fungao desejada.

» Prima o botdo 4 ou'W, para mudar de pagina.
Para informagdes adicionais consulte o manual de instrugées online:

DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Funcao de ajuda integrada 7
Afuncdo de ajuda integrada no instrumento de medigdo oferece animagdes detalhadas
para cada uma das fungdes/processos de medicao.

» Abra o menu Funcoes.

»» Prima o botio ?

» Prima na funcao desejada.
A animacao mostra o procedimento detalhado da fungdo de medicéo selecionada.

» Prima o botao " para a animagao e o botdo } para continuar a animagao. Com os
botdes » e € pode avangar e recuar.

Interface Bluetooth®
Ativacdo da interface Bluetooth® para a transmissao de dados num aparelho
terminal mével

v Assegure-se de que a interface Bluetooth® esta ativa no seu aparelho terminal mével.

» Prima o botdo % .
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(a) 0 simbolo Bluetooth® 3 é exibido na barra de estado
| (A) (a).
3 == Para ampliar as fungdes estio disponiveis aplicacdes Bosch.

@_‘ Pode descarregar estas aplicacdes em funcao do aparelho
terminal nas lojas de aplicagdes correspondentes.
2375m | Depoisde iniciar a aplicagdo Bosch, é estabelecida a ligagao
2375m entre o aparelho terminal mével e o instrumento de medicao.
1425m | Se forem detetados vérios instrumentos de medicao ativos,
selecione o instrumento de medicao adequado mediante o
0.000 m nimero de série. O nimero de série (6) encontra-se na placa
de caracteristicas do seu instrumento de medicdo.
b4 = (C | sendofor possivel estabelecer uma ligagio dentro de 3
minutos depois de premido o botdo * , 0 Bluetooth® desliga-
se automaticamente para proteger as pilhas/baterias.

Desativacao da interface Bluetooth®
» Prima o botdo * para desativar o Bluetooth® ou desligue o instrumento de medicdo.

Verificacdo da precisao
Verifique regularmente a precisao da medicéo da inclinagéo e da medicéo de distancias.

Para informacdes adicionais consulte o manual de instrugdes online:
Dm www.bosch-pt.com/manuals

Mensagem de erro

O instrumento de medicao controla o funcionamento correto em cada medicao.
& Se for detetado um defeito, o mostrador mostra apenas o simbolo ao lado e 0

instrumento de medicao desliga-se. Neste caso mande o seu instrumento de

medicdo para o servico de assisténcia técnica da Bosch através do seu agente
autorizado.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencao e limpeza

Armazene e transporte o instrumento de medicdo apenas na bolsa de protecdo fornecida.
Manter o instrumento de medicao sempre limpo.
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Nao mergulhar o instrumento de medicao na dgua ou em outros liquidos.

Limpar sujidades com um pano htiimido e macio. Nao utilize detergentes ou solventes.
Limpe especialmente a lente recetora (9) com o mesmo cuidado com que tém de ser
manuseados dculos ou a lente de uma maquina fotografica.

Em caso de reparacao, envie o instrumento de medicao na bolsa de protecao (10).

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito de servicos de reparagao e de
manutencao do seu produto, assim como das pecas sobressalentes. Desenhos
explodidos e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em: www.bosch-
pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dividas a
respeito dos nossos produtos e acessorios.

Indique para todas as questées e encomendas de pecas sobressalentes a referéncia de 10
digitos de acordo com a placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina www.ferramentasbosch.com.
Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacao
Os instrumentos de medicao, baterias/pilhas, acessorios e embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica de matéria-prima.

E Nao deite o instrumento de medicao e as baterias/pilhas no lixo doméstico!!

Apenas para paises da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos residuos de equipamentos
elétricos e eletrdnicos e a sua implementacao na legislagao nacional, é necessario
recolher separadamente os instrumentos de medi¢ao que ja ndo sao usados e, de acordo
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com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, as baterias/pilhas defeituosas e encaminha-los
para uma reciclagem ecolégica.

No caso de uma eliminacdo incorreta, os aparelhos elétricos e eletrénicos antigos podem
ter efeitos nocivos no ambiente e na saiida humada devido a possivel presenca de
substancias perigosas.

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Leggere e osservare tutte le avvertenze e le istruzioni,
per lavorare con lo strumento di misura in modo sicuro e
senza pericoli. Se lo strumento di misura non viene utiliz-
zato conformemente alle presenti istruzioni, cié puo pre-
giudicare i dispositivi di protezione integrati nello stru-
mento stesso. Non rendere mai illeggibili le targhette di avvertenza applicate sullo
strumento di misura. CONSERVARE CON CURA LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSE-

GNARLE INSIEME ALLO STRUMENTO DI MISURA IN CASO DI CESSIONE A TERZI.

» Prudenza - Qualora vengano utilizzati dispositivi di comando o regolazione diver-
si da quelli qui indicati o vengano eseguite procedure diverse, sussiste la possibi-
lita di una pericolosa esposizione alle radiazioni.

» Lo strumento di misura viene fornito con una targhetta laser di avvertimento
(contrassegnata nella figura in cui & rappresentato lo strumento di misura).

» Seil testo della targhetta laser di pericolo é in una lingua straniera, prima della
messa in funzione iniziale incollare P'etichetta fornita in dotazione, con il testo nel-
la propria lingua.

Non dirigere mai il raggio laser verso persone oppure animali e non
guardare il raggio laser né diretto, né riflesso. Il raggio laser potreb-
be abbagliare le persone, provocare incidenti o danneggiare gli occhi.

» Se unraggio laser dovesse colpire un occhio, chiudere subito gli occhi e distoglie-
re immediatamente la testa dal raggio.

» Non apportare alcuna modifica al dispositivo laser.
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» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser (accessorio) come occhiali protettivi.
Gli occhiali per raggio laser rendono meglio visibile stesso, ma non proteggono dalla ra-
diazione laser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser come occhiali da sole o nel traffico stra-
dale. Gli occhiali per raggio laser non offrono una protezione UV completa e riducono la
percezione dei colori.

» Farriparare lo strumento di misura solamente da personale tecnico specializzato
e soltanto utilizzando pezzi di ricambio originali. In tale maniera potra essere salva-
guardata la sicurezza dello strumento di misura.

» Evitare che i bambini utilizzino lo strumento di misura laser senza la necessaria
sorveglianza. Potrebbero involontariamente abbagliare altre persone o loro stessi.

» Non lavorare con lo strumento di misura in ambienti a rischio di esplosione in cui
siano presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. Nello strumento di misura possono
prodursi scintille che incendiano la polvere o i vapori.

» Lo strumento di misura é dotato di interfaccia wireless. Tenere presenti eventuali
limitazioni di funzionamento, ad es. all’interno di velivoli o di ospedali.

Il marchio denominativo Bluetooth®, cosi come i simboli grafici (loghi), sono marchi

di fabbrica registrati e sono proprieta di Bluetooth SIG, Inc. Qualsiasi utilizzo di tali

marchifloghi da parte di Robert Bosch Power Tools GmbH é concesso in licenza.

» Attenzione! L'impiego dello strumento di misura con sistema Bluetooth® pué cau-
sare disturbi ad altri apparecchi ed impianti, a velivoli e ad apparecchiature medi-
cali (ad es. pacemaker o apparecchi acustici). Non si possono altresi escludere del
tutto lesioni a persone e ad animali nelle immediate vicinanze. Non utilizzare lo
strumento di misura con sistema Bluetooth® in prossimita di apparecchiature me-
dicali, stazioni di rifornimento, impianti chimici, aree a rischio di esplosione ed
aree di brillamento. Non utilizzare lo strumento di misura con sistema Bluetooth®
allinterno di velivoli. Evitare 'impiego prolungato nelle immediate vicinanze del
corpo.

» Non utilizzare lo strumento di misura qualora si rilevino danni sul touchscreen
(ad es. graffi sulla superficie, ecc.).

Descrizione del prodotto e dei servizi forniti

Utilizzo conforme

Lo strumento di misura & concepito per misurare distanze, lunghezze, altezze, inclinazioni
e per calcolare superfici e volumi.

Lo strumento di misura & adatto per I'impiego in ambienti interni.
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| risultati di misurazione possono essere trasferiti ad un altro strumento tramite
Bluetooth®.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rappresentazione dello strumento
di misura nelle illustrazioni.

(1)
(2
(3)
(4)
(5)
(6)
(7
(8
(9)
(10)

A\ Tasto di misurazione
Touchscreen

Piastra di riscontro

Coperchio vano pile

Bloccaggio del coperchio vano pile
Numero di serie

Targhetta di pericolo raggio laser
Uscita laser

Lente diricezione

Custodia protettiva

Elementi di visualizzazione

(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(8)
(h)

Stato Bluetooth’

% Funzione Bluetooth® attiva, connessione non stabilita
% ) Funzione Bluetooth’ attiva, connessione stabilita
Avviso temperatura

Indicatore del livello di carica delle pile

Laser attivato

g_] Tasto punto di partenza della misura

Righe dei valori di misurazione

Riga dei risultati

(C Pulsante Cancella
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() =Pulsante Menu

1)} R Pulsante Bluetooth’

(k) Pulsante Funzione di misurazione

(U] ? Pulsante Funzione Guida

(m) W A Pulsante Scorri su/gil

(n) €3 Pulsante Indietro

(0) I Pulsante Impostazioni predefinite

(p)  [3 Pulsante Elenco valori di misurazione

Dati tecnici

Codice prodotto 3603F722..
Misurazione di distanze

Campo di misurazione" 0,05-50m
Precisione di misurazione® +2,0mm
Informazioni generali

Temperatura di funzionamento® -10°C... +50°C
Temperatura di magazzinaggio -20°C...+70°C
Umidita relativa dell'aria max. 90 %
Altezza d’impiego max. oltre I'altezza di riferimento 2000 m
Grado di contaminazione secondo IEC 61010-1 2
Classe laser 2
Tipo di laser 635nm, <1 mW

Divergenza del raggio laser

< 1,5 mrad (angolo giro)

Spegnimento automatico dopo circa

- Laser 20 sec
- Strumento di misura (senza misurazione)® 5min
- Funzione Bluetooth® (se inattiva) 3 min

Pile

3x1,5VLR0O3 (AAA)
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Distanziometro laser digitale PLR50C

Trasferimento dati

Bluetooth® Bluetooth® 4.2
(Low Energy)”

Campo di frequenza di funzionamento 2402-2480 MHz

Potenza di trasmissione max. 2,5mW

A) In caso di misurazione dal lato anteriore. In condizioni sfavorevoli, quali ad es. illuminazione molto
intensa, temperatura ambiente molto diversa da 25 °C o superfici scarsamente riflettenti, il cam-
po di misurazione potra risultare limitato.

In condizioni sfavorevoli, quali ad es. illuminazione intensa, altitudini elevate o superfici scarsa-
mente riflettenti, lo scostamento massimo potra essere di +4 mm, con uno scostamento di

+0,15 mm/m. In condizioni favorevoli, sara prevedibile uno scostamento di +0,05 mm/m.

In modalita Misurazione continua, la temperatura di funzionamento max. & di +40°C.

Presenza esclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma che, in alcune occasioni, possono
essere rese temporaneamente conduttive dalla condensa.

E) Bluetooth® disattivato

F) Incaso di dispositivi Bluetooth® con tecnologia Low Energy, con alcuni modelli e sistemi operativi
potrebbe non essere possibile stabilire la connessione. | dispositivi Bluetooth® devono supportare
il profilo GATT.

Per un’identificazione univoca dello strumento di misura, consultare il numero di serie (6) riportato sul-

la targhetta identificativa.

B

ce

Introduzione/sostituzione della pila
Sostituire sempre tutte le pile contemporaneamente. Utilizzare esclusivamente pile
dello stesso produttore e con la stessa capacita.

Prestare attenzione alla corretta polarizzazione, conformemente all’illustrazione ri-
portata sul lato interno del vano batterie.

» Estrarre le pile dallo strumento di misura, qualora non lo si utilizzi per lungo tem-
po.. Un magazzinaggio prolungato puo comportare la corrosione o I'autoscarica delle
pile.

Utilizzo

Utilizzo del touchscreen

» Non utilizzare lo strumento di misura qualora si rilevino danni sul touchscreen
(ad es. graffi sulla superficie, ecc.).
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3 =) Il display € suddiviso nelle aree Barra di stato (A) e Touch-

L @_] screen (B), con barra del menu (C).

La barra di stato (A) visualizza lo stato della connessione

Bluetooth®, l'avviso temperatura e il livello di carica delle pile/
delle batterie.
Mediante il touchscreen (B) & possibile gestire lo strumento di

0.000 m misura, toccando i vari pulsanti.

— La barra del menu (C) offre ulteriori funzioni (ad es. Attivazio-

3 = C ne/disattivazione della funzione Bluetooth®, Menu, Cancella).
- Per gestire il touchscreen, utilizzare esclusivamente le dita.
- Toccare leggermente il pulsante desiderato. Evitare di toccare il touchscreen con una

pressione elevata o con oggetti dagli spigoli vivi.
- Non portare il touchscreen a contatto con altri dispositivi elettronici, né con 'acqua.
- Per pulire il touchscreen, spegnere lo strumento di misura e rimuovere le impurita, uti-
lizzando ad es. un panno in microfibra.

=]

(KX

Messa in funzione

» Non lasciare incustodito lo strumento di misura quando é acceso e spegnerlo sem-
pre dopo l'uso. Altre persone potrebbero essere abbagliate dal raggio laser.

» Proteggere lo strumento di misura da liquidi e dall’esposizione diretta ai raggi so-
lari.

» Non esporre lo strumento di misura a temperature o ad oscillazioni termiche
estreme. Ad esempio, evitare di lasciarlo per lungo tempo all'interno dell'auto. In caso
di forti oscillazioni di temperatura, lasciare che lo strumento di misura raggiunga la nor-
male temperatura prima di metterlo in funzione. Temperature oppure shalzi di tempe-
ratura estremi possono pregiudicare la precisione dello strumento di misura.

» Evitare di urtare violentemente o di far cadere lo strumento di misura. Qualora lo
strumento di misura abbia subito forti influssi esterni, prima di riprendere il lavoro an-
dra sempre effettuata una verifica della precisione (vedi «Verifica della precisione», Pa-
gina72).

Accensione/spegnimento

» Premere il tasto 4\ per accendere lo strumento di misura ed attivare il laser.

» Mantenere premuto il tasto A per spegnere lo strumento di misura.

Se per circa 5 min non verra premuto alcun tasto sullo strumento di misura, lo strumento
stesso si spegnera automaticamente, per salvaguardare le pile.
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Allo spegnimento, tutti i valori memorizzati verranno mantenuti.

Procedura di misurazione
All'accensione, lo strumento di misura si trovera in modalita Misurazione delle lunghezze.
Allaccensione, il lato posteriore dello strumento di misura verra selezionato come piano di
riferimento per la misurazione. Il piano di riferimento si puo modificare. (vedi «Selezione
del piano di riferimento», Pagina 69)
» Sistemare lo strumento di misura sul punto iniziale desiderato della misurazione (ad
es. su una parete).

» Premere brevemente il tasto 4\ per attivare il raggio laser.
» Puntare con il raggio laser la superficie obiettivo.

» Premere di nuovo brevemente il tasto 4\ per avviare la misurazione.

In modalita Misurazione continua, la misurazione iniziera gia alla prima pressione sul tasto

A

Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:
DI L1 | www.bosch-pt.com/manuals

Lo strumento di misura non andra spostato durante una misurazione (ad eccezione

delle funzioni Misurazione continua e Misurazione dell'inclinazione). Lo strumento
di misura andra quindi sistemato, laddove possibile, su una superficie di riscontro o di ap-
poggio fissa.

Lalente di ricezione (9) e I'uscita laser (8) non dovranno essere coperte durante
una misurazione.

Selezione del piano di riferimento
Per la misurazione & possibile scegliere fra differenti piani di riferimento:
E_T il lato posteriore dello strumento di misura (ad es. in caso di accostamento su
pareti)

la punta della piastra di riscontro (3) ripiegata di 180° (ad es. per misurazioni
HJ daangoli)
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il lato anteriore dello strumento di misura (ad es. in caso di misurazioni a partire
dallo spigolo di un tavolo)

Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:
Dm www.bosch-pt.com/manuals

Menu Impostazioni predefinite
Nel menu Impostazioni predefinite sono disponibili le seguenti impostazioni predefinite:
- :(]») Attivazione/disattivazione dei segnali acustici

- * Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth®
- Calibratura misurazione dell'inclinazione (vedi «Verifica della precisione», Pagina 72)

> Premere il pulsante — per richiamare il menu e premere il pulsante E per richiama-
re il menu Impostazioni predefinite.

» Premere il pulsante desiderato per attivare o disattivare la funzione.

Se lafunzione € attiva, verra visualizzata da un simbolo in colore bianco. Se la funzione
¢ inattiva, verra visualizzata da un simbolo in colore grigio.

» Per terminare il menu Impostazioni predefinite, premere il pulsante (j

Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:
Dm www.bosch-pt.com/manuals

Funzioni di misurazione

Selezione/modifica delle funzioni di misurazione
Nel menu Funzioni sono disponibili le seguenti funzioni:
- = Misurazione delle lunghezze

- D Misurazione di superfici

- (IMisurazione di volumi

+--I Misurazione continua

< Misurazione dell'inclinazione

=n Inclinometro digitale
*+/ Addizione/Sottrazione
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- A Misurazione indiretta di distanze

. _A Misurazione indiretta di altezze
. -::j:] Doppia misurazione indiretta di altezze
. _J Misurazione indiretta di lunghezze

» Premere il pulsante (k) e premere sulla funzione desiderata.

» Premere il pulsante 4, oppure W, per scorrere le pagine.

Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:
Dm www.bosch-pt.com/manuals

Funzione Guida integrata 7
La funzione Guida integrata nello strumento di misura offre dettagliate animazioni di sin-
gole funzioni di misurazione/di singole misurazioni.

» Aprire il menu Funzioni.

» Premereil pulsante ? .

» Premere sulla funzione desiderata.
L’animazione mostra la procedura dettagliata per la funzione di misurazione seleziona-
ta.

» Premere il pulsante " per arrestare 'animazione e premere il pulsante } per prose-
guire 'animazione. Premere i pulsanti > e < per scorrere in avanti o all'indietro.

Interfaccia Bluetooth®

Attivazione dell’interfaccia Bluetooth® per il trasferimento dati ad un dispositivo
mobile

v Accertarsi che l'interfaccia Bluetooth® del proprio dispositivo mobile sia attiva.

» Premereil pulsante 3} .
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(a) Il simbolo Bluetooth® * verra visualizzato nella barra di stato
| (A (a).
3 == Sono disponibili app Bosch per espandere la gamma di fun-

@_‘ zioni. Le app sono scaricabili dai relativi App Store, in base al

tipo di dispositivo.

2375m | Avviatalapplicazione Bosch, verra stabilita la connessione fra

2375 m il dispositivo mobile e lo strumento di misura. Qualora venga-

1425m | norilevati pit strumenti di misura attivi, selezionare lo stru-
mento opportuno, in base al numero di serie. [l numero di

0.000 m serie (6) € riportato sulla targhetta identificativa dello stru-

mento di misura.

3 = C | Qualoranon sia possibile stabilire una connessione entro 3

minuti dalla pressione sul pulsante )B , lafunzione Bluetooth®
si disattivera automaticamente, per salvaguardare le pile/le batterie.

Disattivazione dell'interfaccia Bluetooth®

» Premere il pulsante )k per disattivare la funzione Bluetooth®, oppure spegnere lo
strumento di misura.

Verifica della precisione
Verificare con regolarita la precisione della misurazione dell'inclinazione e di distanze.

Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:
DEE www.bosch-pt.com/manuals

Messaggio di errore

Ad ogni misurazione, lo strumento di misura sorveglia il corretto funzionamen-

& to. Qualora venga rilevato un difetto, sul display restera il solo simbolo qui ac-
canto e lo strumento di misura si spegnera. In tale caso, lo strumento di misura
andra inviato, tramite il rivenditore, al Servizio Assistenza Clienti Bosch.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

Conservare e trasportare lo strumento di misura utilizzando esclusivamente I'astuccio di
protezione fornito in dotazione.
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Avere cura di tenere lo strumento di misura sempre pulito.

Non immergere in alcun caso lo strumento di misura in acqua, né in alcun altro liquido.
Pulire eventuali impurita utilizzando un panno morbido inumidito. Non utilizzare detergen-
ti, né solventi.

Soprattutto alla lente di ricezione (9) andra dedicata la stessa cura che si riserva ad un pa-
io di occhiali o all'obiettivo di una macchina fotografica.

In caso di riparazione, inviare lo strumento di misura all'interno della custodia

protettiva (10).

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione e alla manu-
tenzione del Vostro prodotto nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono consultabili anche sul sito
www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere alle Vostre domande in merito
ai nostri prodotti e accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice pro-
dotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile.

Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Smaltimento
Strumenti di misura, batterie/pile, accessori e confezioni dovranno essere smaltiti/ricicla-
ti nel rispetto dell'ambiente.

Non gettare gli strumenti di misura, né le batterie o le pile, nei rifiuti domestici.

Solo per i Paesi UE:

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e del suo recepimento nel diritto nazionale, gli strumenti di misura non pit
utilizzabili e, ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o
esauste, andranno raccolti separatamente e riciclati nel rispetto del’ambiente.
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In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbe-
ro avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a causa della possibile presenza
di sostanze nocive.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen
Alle aanwijzingen moeten gelezen en in acht genomen
worden om gevaarloos en veilig met het meetgereed-
schap te werken. Wanneer het meetgereedschap niet vol-
gens de beschikbare aanwijzingen gebruikt wordt, kun-
nen de geintegreerde veiligheidsvoorzieningen in het
meetgereedschap belemmerd worden. Maak waarschuwingsstickers op het meetge-
reedschap nooit onleeshaar. BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG EN GEEF

ZE BIJ HET DOORGEVEN VAN HET MEETGEREEDSCHAP MEE.

» Voorzichtig - wanneer andere dan de hier aangegeven bedienings- of afstelvoor-
zieningen gebruikt of andere methodes uitgevoerd worden, kan dit resulteren in
een gevaarlijke blootstelling aan straling.

» Het meetgereedschap is voorzien van een laser-waarschuwingsplaatje (aangege-
ven op de weergave van het meetgereedschap op de pagina met afbeeldingen).

» Is de tekst van het laser-waarschuwingsplaatje niet in uw taal, plak dan véér het
eerste gebruik de meegeleverde sticker in uw eigen taal hieroverheen.

Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk niet zelf in
de directe of gereflecteerde laserstraal. Daardoor kunt u personen
verblinden, ongevallen veroorzaken of het oog beschadigen.

» Als laserstraling het oog raakt, dan moeten de ogen hewust gesloten worden en
moet het hoofd onmiddellijk uit de straal bewogen worden.

» Breng geen wijzigingen aan de laserinrichting aan.

» Gebruik de laserbril (accessoire) niet als veiligheidsbril. De laserbril dient voor het
beter herkennen van de laserstraal; deze beschermt echter niet tegen de laserstraling.
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» Gebruik de laserbril (accessoire) niet als zonnebril of in het verkeer. De laserbril
biedt geen volledige UV-bescherming en vermindert het waarnemen van kleuren.

» Laat het meetgereedschap alleen repareren door gekwalificeerd geschoold perso-
neel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd
dat de veiligheid van het meetgereedschap in stand blijft.

» Laat kinderen het lasermeetgereedschap niet zonder toezicht gebruiken. Zij zou-
den per ongeluk andere personen of zichzelf kunnen verblinden.

» Werk met het meetgereedschap niet in een omgeving waar ontploffingsgevaar
heerst en zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevin-
den. In het meetgereedschap kunnen vonken ontstaan die het stof of de dampen tot
ontsteking brengen.

» Het meetgereedschap is met een radio-interface uitgerust. Lokale gebruiksbheper-
kingen, bijv. in vliegtuigen of ziekenhuizen, moeten in acht genomen worden.

Het woordmerk Bluetooth® evenals de beeldtekens (logo's) zijn geregistreerde han-

delsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woordmerk/de-

ze beeldtekens door Robert Bosch Power Tools GmbH gebeurt onder licentie.

» Voorzichtig! Bij het gebruik van het meetgereedschap met Bluetooth® kunnen sto-
ringen bij andere apparaten en installaties, vliegtuigen en medische apparaten
(bijv. pacemakers, hoorapparaten) ontstaan. Eveneens kan schade aan mens en
dier in de directe omgeving niet volledig uitgesloten worden. Gebruik het meetge-
reedschap met Bluetooth® niet in de buurt van medische apparaten, tankstations,
chemische installaties, zones met explosiegevaar en in zones waar gebruik wordt
gemaakt van explosieven. Gebruik het meetgereedschap met Bluetooth® nietin
vliegtuigen. Vermijd het gebruik gedurende een langere periode heel dichtbij het
lichaam.

» Gebruik het meetgereedschap niet, wanneer beschadigingen van het touchscreen
te zien zijn (bijv. scheuren in het oppervilak enz.).

Beschrijving van product en werking
Beoogd gebruik

Het meetgereedschap is bestemd voor het meten van afstanden, lengtes, hoogtes, afstan-
den, hellingen en voor het berekenen van oppervlaktes en volumes.

Het meetgereedschap is geschikt voor gebruik binnenshuis.

De meetresultaten kunnen via Bluetooth® naar andere apparaten overgedragen worden.

Bosch Power Tools 160992A7SM|(20.05.2022)



76 | Nederlands

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de weergave van het meetgereedschap in de
afbeeldingen.

(1) A Meettoets

(2) Touchscreen

(3)  Aanslagplaat

(4) Batterijvakdeksel

(5)  Vergrendeling van het batterijvakdeksel

(6)  Serienummer

(7) Laser-waarschuwingsplaatje

(8) Uitgang laserstraal

(9)  Ontvangstlens

(10) Opbergetui

Aanduidingselementen

(a) Status Bluetooth®
% Bluetooth® geactiveerd, verbinding niet tot stand gebracht
% 9) Bluetooth’ geactiveerd, verbinding tot stand gebracht

(b)  Temperatuurwaarschuwing

(c) Batterij-aanduiding

(d) Laser ingeschakeld

(e} {] Knop referentieviak van de meting

(f) Meetwaarderegels

(g) Resultaatregel

(h)  (C Knopwissen

()  =Knopmenu

(1)] R Knop Bluetooth®

160992A7SM|(20.05.2022) Bosch Power Tools



(k) Knop meetfunctie
(U] 2 Knop helpfunctie

(m) W A Knop bladeren achteruit/vooruit

(n)  “Knopvorige
(©) [ Knop basisinstellingen

() [Z] Knop meetwaardelijst

Nederlands | 77

Technische gegevens

Productnummer 3603F722..
Afstandsmeting

Meetbereik" 0,05-50m
Meetnauwkeurigheid® +2,0mm
Algemeen

Gebruikstemperatuur® -10°C... +50°C
Opslagtemperatuur -20°C...+70°C
Relatieve luchtvochtigheid max. 90 %
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte 2000 m
Vervuilingsgraad volgens IEC 61010-1 22
Laserklasse 2
Lasertype 635nm, <1 mW

Divergentie van laserstraal

< 1,5 mrad (volledige hoek)

Automatische uitschakeling na ca.

- Laser 20s
- Meetgereedschap (zonder meting)® 5 min
- Bluetooth® (indien inactief) 3 min

Batterijen 3x1,5VLRO3 (AAA)
Gegevensoverdracht
Bluetooth® Bluetooth® 4.2

(Low Energy)”

Bosch Power Tools
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Digitale laserafstandsmeter PLR50C
Gebruiksfrequentiebereik 2402-2480 MHz
Max. zendvermogen 2,5mW

A) Bij meting vanaf voorkant. Bij ongunstige omstandigheden zoals bijv. zeer sterke verlichting, sterk
van 25 °C afwijkende temperatuur of een slecht reflecterend oppervlak kan het meetbereik be-
perkt zijn.

B) Bij ongunstige omstandigheden zoals bijv. sterke verlichting, grote hoogtes of slecht reflecterend
oppervlak kan de maximale afwijking +4 mm met een afwijking van +0,15 mm/m bedragen. Bij
gunstige omstandigheden moet rekening worden gehouden met een afwijking van 0,05 mm/m.

C) Inde functie permanente meting bedraagt de max. gebruikstemperatuur +40°C.

D) Erontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaar-
heid wort verwacht door bedauwing.

E) Bluetooth® gedeactiveerd

F) Bij Bluetooth® Low-Energy-toestellen kan afhankelijk van model en besturingssysteem het opbou-
wen van een verbinding niet mogelijk zijn. Bluetooth® toestellen moeten het GATT-profiel onder-
steunen.

Het serienummer (6) op het typeplaatje dient voor een duidelijke identificatie van uw meetgereed-

schap.

Batterij plaatsen/verwisselen
Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik alleen batterijen van één fabrikant en
met dezelfde capaciteit.

Let er hierbij op dat de polen juist worden geplaatst volgens de afbeelding op de
binnenkant van het batterijvak.

» Haal de batterijen uit het meetgereedschap, wanneer u dit langere tijd niet ge-
bruikt. De batterijen kunnen bij een langere periode van opslag corroderen en zichzelf
ontladen.

Gebruik

Gebruik van het touchscreen

» Gebruik het meetgereedschap niet, wanneer beschadigingen van het touchscreen
te zien zijn (bijv. scheuren in het oppervlak enz.).
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g
=]

Het display is verdeeld in de gedeeltes statusbalk (A) en tou-
L @_] chscreen (B) met menubalk (C).

De statushalk (A) geeft de Bluetooth®-verbindingsstatus, tem-
peratuurwaarschuwing en de laadtoestand van de batterijen/
accu's aan.

0 UUU m Via het touchscreen (B) kan het meetgereedschap door aan-

raken van de knoppen worden bestuurd.

De menubalk (C) stelt aanvullende functies beschikbaar (bijv.
Bluetooth® aan/uit, menu, wissen).

- Gebruik voor de bediening van het touchscreen alleen uw

3 = C

(KX

vingers.

- Tiklicht op de betreffende knop. Tik niet met hoge druk of scherpe voorwerpen op het
touchscreen.

- Breng het touchscreen niet in contact met andere elektrische apparaten of water.

- Schakel voor het reinigen van het touchscreen het meetgereedschap uit en veeg de
vervuilingen met bijv. een microvezeldoek af.

Ingebruikname

» Laat het ingeschakelde meetgereedschap niet onbeheerd achter en schakel het
meetgereedschap na gebruik uit. Andere personen kunnen door de laserstraal ver-
blind worden.

» Bescherm het meetgereedschap tegen vocht en fel zonlicht.

» Stel het meetgereedschap niet bloot aan extreme temperaturen of temperatuur-
schommelingen. Laat het bijv. niet gedurende langere tijd in de auto liggen. Laat het
meetgereedschap bij grotere temperatuurschommelingen eerst op temperatuur ko-
men, voordat u het in gebruik neemt. Bij extreme temperaturen of temperatuurschom-
melingen kan de nauwkeurigheid van het meetgereedschap nadelig beinvioed worden.

» Vermijd krachtige stoten of vallen van het meetgereedschap. Na sterke invloeden
van buitenaf op het meetgereedschap moet u vodr het verder werken altijd een nauw-
keurigheidscontrole (zie ,Nauwkeurigheidscontrole”, Pagina 83) uitvoeren.

In-/uitschakelen

» Druk op de toets 4\ om het meetgereedschap en de laser in te schakelen.

» Houd de toets 4 ingedrukt om het meetgereedschap uit te schakelen.

Als ca. 5 minuten lang geen toets op het meetgereedschap wordt ingedrukt, dan schakelt
het meetgereedschap automatisch uit om de batterijen te sparen.
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Bij het uitschakelen blijven alle opgeslagen waarden behouden.

Meetprocedure

Na het inschakelen bevindt het meetgereedschap zich in de functie lengtemeting.

Als referentievlak voor de meting is na het inschakelen de achterkant van het meetgereed-
schap gekozen. U kunt het referentievlak wijzigen. (zie ,Referentievlak kiezen®, Pagi-
na 80)

» Plaats het meetgereedschap op het gewenste startpunt van de meting (bijv. muur).
» Druk kort op de toets 4\ om de laserstraal in te schakelen.

» Richt met de laserstraal op het doelvlak.

» Druk opnieuw kort op de toets 4 om de meting te activeren.

In de functie continumeting begint de meting al na de eerste keer drukken op de toets 4.

Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Het meetgereedschap mag tijdens een meting niet bewogen worden (met uitzonde-
ring van de functies continumeting en hellingmeting). Leg daarom het meetgereed-
schap indien mogelijk tegen een vast aanslag- of oplegvlak.

De ontvangstlens (9) en de uitgang van de laserstraal (8) mogen bij een meting niet
afgedekt zijn.

Referentievlak kiezen
Voor de meting kunt u uit verschillende referentieviakken kiezen:

E_T de achterkant van het meetgereedschap (bijv. als het tegen een muur wordt ge-
legd)

EJ de punt van de 180° geklapte aanslagplaat (3) (bijv. voor metingen vanuit hoe-
ken)

de voorkant van het meetgereedschap (bijv. bij het meten vanaf de rand van
een tafel)
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Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:
DI [ | www.bosch-pt.com/manuals

Menu Basisinstellingen
In het menu Basisinstellingen vindt u de volgende basisinstellingen:
- o Geluidssignalen in-/uitschakelen

- 3 Bluetooth® in-/uitschakelen
- Kalibratie hellingmeting (zie ,Nauwkeurigheidscontrole“, Pagina 83)

» Druk op de knop E om het menu te openen en op de knop E om het menu Basisin-
stellingen te openen.
» Druk op de gewenste knop om de functie te activeren of deactiveren.

Als de functie is geactiveerd, verschijnt de functie als wit symbool. Als de functie is ge-
deactiveerd, verschijnt de functie als grijs symbool.

» Om het menu Basisinstellingen te verlaten, drukt u op de knop ‘3

Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:
DI [ | www.bosch-pt.com/manuals

Meetfuncties

Meetfuncties kiezen/wijzigen

In het functiemenu vindt u de volgende functies:
- = lengtemeting

- [ ]Opperviaktemeting

- [ Volumemeting

- +--1Continumeting

- & Hellingmeting

c=n Digitale waterpas

*+/ Optellen/aftrekken

- A Indirecte afstandsmeting

. _él Indirecte hoogtemeting
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. -:::] Dubbele indirecte hoogtemeting
» - Indirecte lengtemeting

» Druk op de knop (k) en druk op de gewenste functie.
» Druk op de knop A of W om tussen de pagina's te wisselen.

Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Geintegreerde helpfunctie '?

De in het meetgereedschap geintegreerde helpfunctie biedt gedetailleerde animaties bij
afzonderlijke meetfuncties/meetprocessen.

» Open het menu Functies.
» Druk op de knop ? .
» Druk op de gewenste functie.

De animatie laat de gedetailleerde procedure bij de geselecteerde meetfunctie zien.
» Druk op de knop " om de animatie te stoppen en op de knop } om de animatie
weer te starten. Met de knoppen >> en << kunt u vooruit en achteruit bladeren.

Bluetooth®-interface

Activering van de Bluetooth®-interface voor de gegevensoverdracht naar een
mobiel eindapparaat

v Zorg ervoor dat de interface Bluetooth® op uw mobiele eindapparaat geactiveerd is.

» Druk op de knop % .
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(a) Het Bluetooth®-symbool 3 verschijnt in de statusbalk
\ (A ().
3 == Voor uitbreiding van de functionaliteit staan Bosch-apps ter

@_‘ beschikking. Deze kunt u afhankelijk van eindapparaat in de

betreffende appstores downloaden.

2375m | Nahetstarten van de Bosch-applicatie wordt de verbinding

2375 m tussen smartphone/tablet en meetgereedschap tot stand ge-

1425m | pracht. Als meerdere actieve meetgereedschappen worden
gevonden, kies dan het passende meetgereedschap aan de

0.000 m hand van het serienummer. Het serienummer (6) vindt u op
het typeplaatje van uw meetgereedschap.

3 = C Als binnen 3 minuten nadat op de knop * is gedrukt, geen
verbinding kan worden gemaakt, dan schakelt Bluetooth® au-
tomatisch uit om de batterijen/accu's te sparen.

Deactivering van de Bluetooth®-interface

» Druk op de knop * om Bluetooth® te deactiveren, of schakel het meetgereedschap
uit.

Nauwkeurigheidscontrole
Controleer regelmatig de nauwkeurigheid van de hellingmeting en van de afstandmeting.

Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:
E]I L | www.bosch-pt.com/manuals

Foutmelding

Het meetgereedschap bewaakt de correcte werking bij elke meting. Als een de-
& fect wordt vastgesteld, verschijnt op het display alleen nog het hiernaast afge-

beelde symbool en het meetgereedschap wordt uitgeschakeld. In dit geval laat

u het meetgereedschap via uw dealer naar de Bosch klantenservice opsturen.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Bewaar en transporteer het meetgereedschap alleen in het meegeleverde opbergetui.
Houd het meetgereedschap altijd schoon.
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Dompel het meetgereedschap niet in water of andere vloeistoffen.

Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.
Houd vooral de ontvangstlens (9) met dezelfde zorgvuldigheid schoon als waarmee een
bril of lens van een fototoestel moet worden behandeld.

Stuur het meetgereedschap voor reparatie in het opbergetui (10) op.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product
en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over onze producten en accessoi-
res.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Afvalverwijdering

Meetgereedschappen, accu's/batterijen, accessoires en verpakkingen moeten op een
voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

E Gooi meetgereedschappen en accu's/batterijen niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektroni-
sche apparatuur en de implementatie in nationaal recht moeten niet meer bruikbare meet-
gereedschappen en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of ver-
bruikte accu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoor-
de wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten van-
wege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het
milieu en de gezondheid van mensen hebben.
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Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Samtlige anvisninger skal leses og overholdes for at kun-
ne arbejde sikkert og uden risiko med malevaerktgjet.
Hvis malevaerktgjet ikke anvendes i overensstemmelse
med de foreliggende anvisninger, kan funktionen af de in-
tegrerede beskyttelsesforanstaltninger i malevaerktajet
blive forringet. Serg for, at advarselsskilte aldrig geres ukendelige pa malevaerkto-
jet. GEM ANVISNINGERNE, OG SORG FOR AT LEVERE DEM MED, HVIS MALEV/RK-

TOJET GIVES VIDERE TIL ANDRE.

» Forsigtig - hvis andre end de her angivne betjenings- eller justeringsanordninger
benyttes, eller andre fremgangsmader udferes, kan der opsta en farlig stralings-
eksposition.

» Malevaerktgjet udleveres med et laser-advarselsskilt (pa billedet af maleveerkte-
jet kendetegnet pa grafiksiden).

» Er teksten pa laser-advarselsskiltet ikke pa dit modersmal, kleebes den medle-
verede etiket pa dit sprog oven pa den eksisterende tekst, for vaerktojet tages i
brug ferste gang.

Ret ikke laserstralen mod personer eller dyr, og kig aldrig ind i den
direkte eller reflekterede laserstrale. Det kan blende personer, for-
arsage ulykker eller beskadige gjnene.

» Hvis du far laserstralen i gjnene, skal du lukke dem med det samme og straks be-
vaege hovedet ud af straleomradet.

» Foretag aldrig @ndringer af laseranordningen.

» Brug ikke laserbrillerne (tilbeher) som beskyttelsesbriller. Med laserbrillerne kan
man lettere fa gje pa laserstralen, men de beskytter ikke mod laserstraling.

» Brug ikke laserbrillerne (tilbehar) som solbriller eller i trafikken. Laserbrillerne be-
skytter ikke 100 % mod ultraviolette (UV) stréler og reducerer ens evne til at registrere
og iagttage farver.

» Sorg for, at reparationer pa malevaerktgjet kun udferes af kvalificerede fagfolk,
og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres starst mulig sikkerhed i
forbindelse med maleveerktgjet.
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» Lad ikke born benytte laser-malevaerktajet uden opsyn. De kan utilsigtet bl&nde
personer eller sig selv.

» Brug ikke malevarktgjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brand-
bare vaesker, gasser eller stov. | malevaerktgj kan der dannes gnister,som kan anteen-
de stgvet eller dampene.

» Malevaerktgjet er udstyret med et tradlest interface. Der kan vaere lokale drifts-
begraensninger i f.eks. fly eller pa sygehuse.

Market Bluetooth® og symbolerne (logoerne) er registrerede varemaerker tilherende
Bluetooth SIG, Inc. Enhver brug af disse marker/symboler, som Robert Bosch Power
Tools GmbH foretager, sker per licens.

» Forsigtig! Ved anvendelse af malevaerktgjet med Bluetooth® kan der opsta fejl i an-
dre enheder og anlzeg, fly og medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere, hereappara-
ter). Samtidig kan det ikke fuldstaendig udelukkes, at der kan ske skade pa men-
nesker og dyr i naerheden. Brug ikke malevaerktgjet med Bluetooth® i neerheden af
medicinsk udstyr, tankstationer, kemiske anlag, omrader med eksplosionsfare
og i spreengningsomrader. Brug ikke malevarktgjet med Bluetooth® i fly. Undga at
bruge vaerktgjet i umiddelbar narhed af kroppen i lengere tid ad gangen.

» Benyt ikke malevarktgjet, hvis touchskarmen har synlige skader (f.eks. revneri
overfladen osv.).

Produkt- og ydelsesbeskrivelse

Beregnet anvendelse

Maleveerktajet er beregnet til maling af distancer, leengder, hajder, afstande og haldnin-
ger samt til beregning af arealer og voluminer.

Malevarktgjet er egnet til indenders anvendelse.

Maleresultaterne kan overfares til andre maskiner via Bluetooth®.

Viste komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af malevaerkte-
jet pafigurerne.

(1) A Maleknap

(2) Bergringsskaerm

(3)  Anslagsplade

(4) Batteridaeksel
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(5) Lasning af batteridaksel
(6) Serienummer

(7 Laser-advarselsskilt

(8) Udgang laserstraling

(9) Modtagelinse

(10) Beskyttelsestaske

Visningselementer

(a)  StatusBluetooth’
3 Bluetooth’ aktiveret, forbindelse ikke oprettet
3 9) Bluetooth’ aktiveret, forbindelse oprettet

(b) Temperaturadvarsel

(c) Batteriindikator

(d) Laser teendt

(e)  [] Knappen Referenceniveau for mling

() Maleveerdilinjer

(g) Resultatlinje

(h)  (C Knappen Slet

()  =KnappenMenu

(i) R Knappen Bluetooth”

(k) Knappen Malefunktion

(U] 2 Knappen Hjeelpefunktion

(m) W A Knappen Blad ned/op

(n) €3 Knappen Tilbage

(0)  IZ Knappen Grundindstillinger

(p) [ Knappen Méleverdiliste
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Tekniske data

Digital laserafstandsmaler PLR50C
Varenummer 3603F722..
Afstandsmaling

Méleomrade” 0,05-50m
Malengjagtighed® +2,0mm
Generelt

Driftstemperatur® -10°C... +50°C
Opbevaringstemperatur -20°C...+70°C
Relativ luftfugtighed maks. 90 %
Maks. anvendelseshgjde over referencehgjde 2000 m
Tilsmudsningsgrad iht. [EC 61010-1 22
Laserklasse 2
Lasertype 635nm, <1 mwW

Laserstralens divergens

< 1,5 mrad (360°vinkel)

Automatisk frakobling efter ca.

- Laser 20s
- Malevaerktaj (uden maling)® 5 min
- Bluetooth® (hvis inaktiv) 3 min

Batterier 3x1,5VLR03 (AAA)

Dataoverfarsel

Bluetooth® Bluetooth® 4.2
(Low Energy)”

Driftsfrekvensomrade 2402-2480 MHz
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Digital laserafstandsmaler PLR50C

Maks. sendeeffekt 2,5mW

A) Ved maling fra forkanten. Under ugunstige forhold som f.eks. kraftig belysning, temperaturer, der
afviger meget fra 25 °C eller darligt reflekterende overflader kan maleomradet veere begraenset.

B) Under ugunstige betingelser som f.eks. kraftig belysning, stor hgjde eller darligt reflekterende
overflader kan den maksimale afvigelse udgere +4 mm med en afvigelse pa +0,15 mm/m. Under
ugunstige betingelser skal der regnes med en afvigelse pa +0,05 mm/m.

C) Ifunktionen konstant maling er den maks. driftstemperatur +40 °C.

D) Der forekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog lejlighedsvis ma forventes en
midlertidig ledeevne forarsaget af tildugning.

E) Bluetooth® deaktiveret

F) Ved Bluetooth® Low-Energy-udstyr kan der muligvis ikke oprettes forbindelse, afhangigt af model
og operativsystem. Bluetooth® udstyr skal understette GATT-profilen.
Serienummeret (6) pa typeskiltet bruges til entydig identifikation af mélevaerktgjet.

Isetning/udskiftning af batteri

Udskift altid alle batterier samtidig. Brug kun batterier fra en og samme producent
og med samme kapacitet.

Serg i den forbindelse for, at polerne vender rigtigt som vist pa indersiden af batte-
rirummet.
» Tag batterierne ud af malevaerktgjet, hvis det ikke skal bruges i leengere tid. Bat-
terierne kan korrodere og selvaflade ved laengere tids opbevaring.

Brug

Anvendelse af touchskaerm

» Benyt ikke malevarktgjet, hvis touchskaermen har synlige skader (f.eks. revner i
overfladen osv.).

3 = Displayet er inddelt i en statushjeelke (A) og en bergrings-
— H_] skaerm (B) med menubjaelke (C).

Statusbjzlken (A) viser Bluetooth®-forbindelsesstatus, tem-
peraturadvarsel samt ladeniveau for batterier/akkuer.
Maleveerktajet styres ved at berare knapperne pa berarings-
skaermen (B).

0.000 m Menubjaelken (C) indeholder yderligere funktioner (f.eks.
3 = ¢ teend/sluk af Bluetooth®, menu, sletning).

- Brugkun fingeren til at betjene beraringsskaermen.
Bosch Power Tools 160992A7SM|(20.05.2022)
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- Bergr den relevante knap let. Tryk ikke hardt pa bergringsskaermen, og brug ikke gen-
stande med skarpe kanter.

- Undga, at bergringsskaermen kommer i kontakt med andre elektriske apparater eller
vand.

- Sluk malevaerkteijet i forbindelse med rengering, og ter snavs bort med en mikrofiber-
klud eller lignende.

Ibrugtagning

» Lad ikke det teendte maleveerktgj vare uden opsyn, og sluk malevaerktgjet efter
brug. Andre personer kan blive bleendet af laserstralen.

» Beskyt malevarktgjet mod fugt og direkte sollys.

» Udszt ikke malevaerktgjet for ekstreme temperaturer eller temperatursvingnin-
ger. Lad det f.eks. ikke ligge i lengere tid i bilen. Ved starre temperatursvingninger skal
malevaerktgjets temperatur tilpasse sig, fer det tages i brug. Ved ekstreme temperatu-
rer eller temperatursvingninger kan malevaerktejets preecision pavirkes.

» Undga, at malevarktejet udsattes for kraftige stad eller tabes. Hvis maleveerktajet
har veeret udsat for kraftige ydre pavirkninger, ber du altid foretage en ngjagtigheds-
kontrol (se "Ngjagtighedskontrol", Side 93), far du fortseetter arbejdet.

Taend/sluk

» Tryk pd knappen 4 for at teende mélevaerktej og laser.

» Hold knappen 4 inde for at slukke mélevaerktajet.

Hvis der ikke trykkes pa en knap pa malevaerktejet i ca. 5 minutter, slukkes malevaerktejet
automatisk for at skane batterierne.
Nar veerktgjet slukkes, gemmes alle gemte vaerdier.

Maleprocedure
Nar maleveerktajet er taendt, er funktionen Laengdemaling aktiveret.

Efter at maleveerktejet er taendt, er bagkanten af maleveerktejet valgt som referenceniveau
for malingen. Du kan @ndre referenceniveauet. (se "Velg referenceniveau", Side 91)

» Anbring malevaerktgjet pa det enskede startpunkt for malingen (f.eks. en vaeg).

» Tryk pd knappen 4 for at taende laserstralen.

» Sigt mod malfladen med laserstralen.
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» Tryk kort pd knappen 4 igen for at foretage malingen.
Hvis du anvender konstant méling, starter malingen allerede, forste gang du trykker pa

knappen 4.

Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Malevaerktgjet ma ikke bevaeges, mens der males (med undtagelse af funktionerne
Konstant maling og Heeldningsmaling). Anbring derfor helst malevaerktejet op ad en
fast anslags- eller underlagsflade.

@ Modtagelinsen (9) og laserstrélingens udgang (8) ma ikke veere tildeekket ved ma-
ling.
Valg referenceniveau

Til malingen kan du veelge mellem tre forskellige referenceniveauer:
E_T Bagkanten af malevaerktgjet (f.eks. ved anbringelse mod vaegge)

HJ Spidsen pa anslagspladen, der er vippet 180° (3) (f.eks. ved malinger omkring
hjarner)

4 Forkanten af méalevarktgjet (f.eks. ved maling fra en bordkant)

Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Menuen Grundindstillinger

| menuen Grundindstillinger finder du falgende grundindstillinger:

- o Teend/sluk lydsignaler

- 3 Tend/sluk Bluetooth®

- Kalibrering af haeldningsmaling (se "Nejagtighedskontrol", Side 93)

» Tryk pa knappen E for at abne menuen, og tryk pa knappen E‘ for at abne menuen
Grundindstillinger.
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» Tryk pa den gnskede knap for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Hvis funktionen er aktiveret, vises funktionen som et hvidt symbol. Hvis funktionen er
deaktiveret, vises funktionen som et grat symbol.

» Du forlader menuen Grundindstillinger ved at trykke pa knappen ‘3

Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Malefunktioner

Valg/tilpas malefunktioner
| funktionsmenuen finder du felgende funktioner:
- +—Laengdemaling
- [ ]Flademdling
- {)Volumenméling
- +--Konstant maling
- < Heeldningsmaling
- =n Digitalt vaterpas
- ¥/ Addition/subtraktion
- /|Indirekte afstandsméling
» ] Indirekte hojdeméling
» ] Dobbeltindirekte hgjdemaling
» 7 Indirekte lengdemaling
» Tryk pa knappen (k), og tryk pa den gnskede funktion.
» Tryk pa knappen 4 eller W for at skifte mellem siderne.

Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Integreret hjelpefunktion '?

Hjaelpefunktionen, der er integreret i maleveerktajet, giver detaljerede animationer til de
enkelte malefunktioner/malinger.
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» Abn menuen Funktioner.
» Tryk péknappen ? .
» Tryk pa den gnskede funktion.
Animationen viser den detaljerede fremgangsmade for den valgte malefunktion.

» Tryk pa knappen " for at standse animationen, og tryk pa knappen } for at fortsaet-
te animationen. Med knapperne >> og << kan du scrolle frem og tilbage.

Bluetooth®-interface
Aktivering af Bluetooth®-interface for dataoverforsel til en mobil enhed

v Sarg for, at Bluetooth®-interfacet pa din mobile enhed er aktiveret.

» Tryk péknappen % .

(a) Bluetooth®-symbolet )k vises pa statusbjalken (A) (a).
‘ Hvis du vil udvide funktionerne, kan du bruge Bosch-apps.
% == Dem kan du downloade i den relevante App Store afhangigt
— @J af enheden.
Nar du har startet Bosch-applikationen oprettes der forbin-

2375m | delse mellem den mobile enhed og maleveerktojet. Hvis der
2375 m findes flere aktive maleveerktgijer, skal du ved hjaelp af serie-
1425m | nummeret vaelge det, der passer. Du finder

U 000 serienummeret (6) pa dit maleveerktajs typeskilt.

. m Hvis der ikke kan oprette forbindelse i lbet af 3 minutter, ef-
— ter at du har trykket pa knappen * , slukkes Bluetooth® auto-

3 —_ C matisk, sa batterierne/akkuerne skanes.

Deaktivering af Bluetooth®-interface
» Tryk pa knappen * for at deaktivere Bluetooth®, eller sluk malevarktejet.

Ngjagtighedskontrol

Kontrollér hldningsmalingens ngjagtighed og afstandsmalingen regelmassigt.
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Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Fejlmelding
Maleveerktajet overvager den korrekte funktion ved hver maling. Hvis en defekt
konstateres, viser displayet kun symbolet ved siden af, og malevarktajet sluk-
kes. | dette tilfeelde skal du indlevere malevaerktaijet til Bosch-kundeservice via
forhandleren.

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengering

Opbevar og transporter kun maleveerktgjet i den medfelgende beskyttelsestaske.

Hold altid maleveerktajet rent.

Dyp ikke malevaerktgjet i vand eller andre vaesker.

Tar snavs af med en fugtig, bled klud. Brug ikke renggrings- eller oplgsningsmiddel.

Plej iseer modtagelinsen (9) med samme omhu, som et par briller eller et fotoapparats lin-
se skal behandles med.

Indsend malevarktgijet i beskyttelsestasken (10) ved behov for reparation.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt
samt reservedele. Eksplosionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa pa:
www.bosch-pt.com

Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjalper dig gerne, hvis du har spargsmal til
produkter og tilbehgrsdele.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespargsler og
bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations or-
dre.

TIf. Service Center: 44898855
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Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Bortskaffelse

Maleveerktajer, akkuer/batterier, tilbehar og emballage skal bortskaffes miljgmaessigt kor-
rekt, sa de kan genvindes.

E Smid ikke maleveerktajer og akkuer/batterier ud sammen med husholdningsaf-
faldet!

Geelder kun i EU-lande:

Iht. det europaeiske direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og
de nationale bestemmelser, der er baseret herpa, skal kasseret malevaerktgj, og iht. det

europziske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles
separat og genbruges iht. gaeldende miljgforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald have skadelige virkninger pa
miljget og menneskers sundhed pa grund af den mulige tilstedevaerelse af farlige stoffer.

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Samtliga anvisningar ska ldsas och foljas for att arbetet
med méatverktyget ska bli riskfritt och sdkert. Om
matverktyget inte anvinds i enlighet med de foreliggande
instruktionerna, kan de inbyggda skyddsmekanismerna i
matverktyget paverkas. Hall varselskyltarna pa
mitverktyget tydligt lisbara. FORVARA DESSA ANVISNINGAR SAKERT OCH LAT
DEM FOLJA MED MATVERKTYGET.
» Var forsiktig. Om andra @n de har angivna hanterings- eller
justeringsanordningarna eller metoder anvands kan det leda till farliga
stralningsexponeringar.
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» Maitinstrumentet levereras med en laser-varningsskylt (markerad pa bilden av
matinstrumentet pa grafiksidan).

» Klistra medfdljande dekal i ditt eget sprak over laser-varningsskylten om den
avviker fran spraket i ditt land.

Rikta inte laserstralen mot manniskor eller djur och rikta inte
heller sjalv blicken mot den direkta eller reflekterade laserstralen.
Darigenom kan du blanda personer, orsaka olyckor eller skada 6gat.

» Om laserstralen tréffar 6gat, blunda och vrid bort huvudet fran stralen.
» Gor inga dndringar pa laseranordningen.

» Anvind inte laserglasogonen (tillbehdr) som skyddsglasdgon. Laserglaségonen
anvands for att kunna se laserstralen bttre. Den skyddar dock inte mot
laserstralningen.

» Anvind inte laserglasogonen (tillbehdr) som solglasogon eller i trafiken.
Laserglasogonen skyddar inte fullstandigt mot UV-stralning och reducerar férmagan att
uppfatta farg.

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera matverktyget och endast med
originalreservdelar. Detta garanterar att matverktygets sakerhet bibehalls.

» Latinte barn anvinda laser-métverktyget utan uppsikt. De kan oavsiktligt blanda
sig sjdlva eller andra personer.

» Anvind inte matverktyget i explosionsfarlig omgivning med brannbara vétskor,
gaser eller damm. | matverktyget alstras gnistor, som kan antdnda dammet eller
gaserna.

» Matverktyget ar utrustat med en funktionsport. Lokala driftshegransningar, t.ex.
i flygplan eller sjukhus, ska beaktas.

Varumarket Bluetooth® och logotyperna tillhor Bluetooth SIG, Inc. Alla anvandning av

detta varumarke/logotyp fran Robert Bosch Power Tools GmbH sker under licens.

» Var forsiktig! Nar matinstrumentet anvands med Bluetooth® kan storningar
forekomma hos andra apparater, flygplan och medicinska apparater (t.ex.
pacemaker, horapparater). Skador pa ménniskor och djur i omedelbar nérhet kan
inte heller uteslutas. Anvind inte matinstrumentet med Bluetooth® i narheten av
medicinska apparater, bensinstationer, kemiska anlaggningar, omraden med
explosionsrisk eller i sprangningsomraden. Anvénd inte métinstrumentet med
Bluetooth® i flygplan. Undvik drift i direkt narhet till kroppen under en ldngre
period.

» Anvind inte matverktyget om pekskarmen &r skadad (t.ex. sprickor i ytan osv.).
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Produkt- och prestandabeskrivning

Andamalsenlig anvindning

matinstrumentet ar avsett for att mata strackor, langder, hojder, avstand samt berdkna
ytor och volymer.

Matinstrumentet ar lampligt for matning inomhus.
Matresultaten kan 6verforas till andra enheter via Bluetooth®.

Avbildade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till visningen av matinstrumentet
pa bilderna.

(1) A Matknapp

(2)  Touchskarm

3) Anslagsplatta

(4) Batterifackets lock

(5) Sparr av batterifackets lock
(6) Serienummer

(7) Laservarningsskylt

(8) Utgang laserstralning

(9)  Mottagningslins

(10)  Skyddsficka

Indikeringar

(a)  Status Bluetooth®
% Bluetooth aktiverat, anslutning ej upprattad
% 9) Bluetooth’ aktiverat, anslutning upprattad
(b)  Temperaturvarning
(c) Indikering batteristatus

(d) Laser paslagen
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(e) ] Knapp Matningens referensniva

(f) Matvardesrader

(g) Resultatrad

(h)  (C KnappRadera

() =Knapp Meny

()] R Knapp Bluetooth’
(k) Knapp Matfunktion

(U] 2 Knapp Hjélpfunktion

(m) W A Knapp Bladdra nerat/uppét

(n) <3 Knapp Bakat
(0) [ Knapp Grundinstéliningar
(p) [ Knapp Matvardeslista

Tekniska data

Digital laseravstandsmatare PLR50C
Artikelnummer 3603F722..
Avstandsmitning

Matomrade” 0,05-50m
Mitprecision® +2,0 mm
Allmént

Drifttemperatur® -10°C... +50°C
Forvaringstemperatur -20°C...+70°C
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Max. anvandningshdjd over referenshdjd 2000 m
Nersmutsningsgrad enligt IEC 61010-1 2
Laserklass 2
Lasertyp 635nm, <1 mW

Laserstralens divergens

< 1,5 mrad (helvinkel)
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Digital laseravstandsmatare PLR50C
Avstangningsautomatik efter ca.
- Laser 20s
- Matinstrument (utan métning)® 5 min
- Bluetooth® (om inaktiv) 3 min
Batterier 3x1,5VLR03 (AAA)
Datadverforing
Bluetooth® Bluetooth® 4.2
(Low Energy)”
Driftsfrekvensomrade 2402-2480 MHz
Max. sandningseffekt 2,5mW

A) Vid métning fran framkant. Vid ogynnsamma forhallanden som t.ex. mycket stark belysning,
temperatur som avviker kraftigt fran 25 °C eller daligt reflekterande yta kan métintervallet vara
begransat.

B) Vid ogynnsamma villkor, som t.ex. stark belysning, hoga hojder eller daligt reflekterande yta kan
maximal avvikelse vara +4 mm med en avvikelse pa 0,15 mm/m. Vid gynnsamma villkor kan man
rakna med en avvikelse pa +0,05 mm/m.

C) Ifunktionen permanentmétning ligger max. driftstemperatur pa +40 °C.

D) Endastenicke ledande smuts férekommer, men som pa grund av kondens kan bli tillfalligt
ledande.

E) Bluetooth® avaktiverat

F) Vid Bluetooth® lagenergienheter &r kanske ingen anslutning méjlig beroende pa modell och
operativsystem. Bluetooth® apparater ska ha stod for GATT-profilen.
For entydig identifiering av ditt matinstrument finns serienumret (6) pa typskylten.

Isattning och byte av batterier

Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Anvand bara batterier med samma kapacitet
och fran samma tillverkare.

@ Se till att polerna hamnar rétt enligt bilden pa insidan av batterifacket.
» Ta ut batterierna ur mitinstrumentet om det inte ska anvindas pa en langre

period. Vid en langre tids forvaring kan batterierna korrodera och ladda ur sig av sig
sjalvt.

Bosch Power Tools 160992A7SM|(20.05.2022)



100 | Svensk

Drift

Anvandning av pekskdarmen
» Anvind inte mitverktyget om pekskarmen &r skadad (t.ex. sprickor i ytan osv.).

3 ==| A | Displayen &r uppdelad i omradena Statusrad (A) och
L @_] ] touchskdrm (B) med menyrad (C).
Statusraden (A) visar Bluetooth®-anslutningsstatus,

temperaturvarning samt batteriets/batteriernas
B laddningsniva.
Matinstrumentet kan styras via touchskarmen (B) genom att
0.000 m knapparna berors.
— Menyraden (C) har ytterligare funktioner (t.ex. Bluetooth® pa/

av, Meny, Radera).
- Anvand endast fingrarna for att mandvrera touchskarmen.
- Ber6r motsvarande knapp ltt. Tryck inte hart pa touchskarmen och anvénd inte vassa

foremal.
- Latinte touchskarmen komma i kontakt med andra elektriska apparater eller vatten.
- For att rengora touchskarmen stanger du av matinstrumentet och torkar av smuts med

exempelvis en mikrofiberduk.

3 = C

(KX

Driftstart

» Limna inte det paslagna méatverktyget utan uppsikt och stiang av matverktyget
efter anvandningen. Andra personer kan blandas av laserstralen.

» Skydda matinstrumentet mot fukt och direkt solljus.

» Utsitt inte matinstrumentet for extrema temperaturer eller stora
temperatursvangningar. Lat det inte ligga exempelvis i bilen under en langre period.
Lat matinstrumentet bli tempererat igen efter stora temperatursvangningar innan du
anvander det. Vid extrema temperaturer eller temperatursvangningar kan
matinstrumentets precision paverkas.

» Undvik kraftiga stotar eller fall hos matinstrumentet. Efter kraftig yttre paverkan pa
matinstrumentet, utfor alltid ett precisionstest (se ,Precisionstest*, Sidan 104).

Sla pa och stinga av

» Tryck pa knappen A\ for att sla pd métinstrumentet och lasern.

» Hall knappen 4 intryckt for att stanga av matinstrumentet.
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Om ingen knapp trycks in under ca. 5 min stangs matinstrumentet av automatiskt for att
skona batteriet.

Vid avstangning kvarstar alla sparade varden.

Métprocedur
Nar matinstrumentet har slagits pa befinner det sig i funktionen for langdmatning.

Referensnivan for matningen ar den bakre kanten pa matinstrumentet, efter att
instrumentet slagits pa. Du kan dndra referensnivan. (se ,Val av referensniva“, Sidan 101)

» Lagg matinstrumentet pa 6nskad startpunkt for matningen (t.ex. vagg).
» Tryck kort pa knappen 4\ for att sla pé laserstralen.
» Peka mot malytan med laserstralen.

» Tryck kort pd knappen 4 igen for att starta matningen.

| funktionen permanentmatning borjar matningen redan efter ett forsta tryck pa

knappen 4.

For ytterligare informationer uppsoker du den online-baserade
D il bruksanvisningen: www.bosch-pt.com/manuals

Matinstrumentet far under matning inte forflyttas (med undantag av funktionen
kontinuerlig matning och lutningsmatning). Lagg darfor upp matinstrumentet mot
fast anslag eller anliggningsyta.

Mottagarlinsen (9) och utgangen for laserstrélen (8) far inte vara overtackta vid
matning.

Val av referensniva

For matning kan du valja mellan olika referensnivaer:
E-T den bakre kanten av matinstrumentet (t.ex. vid anliggning mot vaggar)

HJ Spetsen hos anslagsplattan som fallts i 180° (3) (t.ex. for matningar fran horn)

g_f matinstrumentets framkant (t.ex. vid matning fran en bordskant)
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For ytterligare informationer uppsoker du den online-baserade
D il bruksanvisningen: www.bosch-pt.com/manuals

Meny Grundinstallningar
| menyn Grundinstallningar hittar du foljande grundinstaliningar:
- o Aktivera/avaktivera judsignaler

- * Aktivera/avaktivera Bluetooth®
- Kalibrering lutningsmatning (se ,Precisionstest®, Sidan 104)

» Tryck pa knappen Efdr att Gppna menyn och pa knappen E for att 6ppna
menyn Grundinstallningar.
» Tryck pa onskad knapp for att aktivera eller avaktivera funktionen.

Om funktionen ar aktiverad visas funktionen som en vit symbol. Om funktionen ar
avaktiverad visas funktionen som en gra symbol.

» For att lamna menyn Grundinstallningar trycker du pa knappen ‘3

For ytterligare informationer uppsoker du den online-baserade
D L] bruksanvisningen: www.bosch-pt.com/manuals

Matfunktioner

Vilj/andra matfunktioner

| funktionsmenyn hittar du féljande funktioner:

- = Langdmatning

- [ ]Ytméitning

- [ Volymmitning

- k--Permanentmatning

- Lutningsmétning

- =n Digitalt vattenpass

- ¥/ Addition/subtraktion

- /|Indirekt avstdndsmtning
» ] Indirekt h3jdmétning
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» <] Dubbel indirekt htjdmétning
» _Indirekt lingdmétning
» Tryck pa knappen (k) och tryck pa 6nskad funktion.
» Tryck pd knappen 4 reps. W for att vixla mellan sidorna.

For ytterligare informationer uppsoker du den online-baserade
DI Ll | bruksanvisningen: www.bosch-pt.com/manuals

Integrerad hjélpfunktion ?

Hjalpfunktionen som &r integrerad i matinstrumentet ger dig detaljerade animationer for
de enskilda matfunktionerna.

»» Oppna menyn Funktioner.
» Tryck p& knappen ? .
» Tryck pa onskad funktion.
Animationen visar detaljerat tillvigagangssatt for vald matfunktion.
» Tryck pa knappen " for att stoppa animationen och pa knappen } for att fortsatta.
Med knapparna » och € kan du blddra framét och bakét.
Bluetooth®-granssnitt

Aktivering av Bluetooth®-funktionen for datadverforing till en mobil enhet
v Se till att Bluetooth®-funktionen ar aktiverad pa din mobila enhet.

» Tryck pa knappen 3 .
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2375 m
2375 m
1425 m

0.000 m

3 = C

Bluetooth®-symbolen )B visas i statusraden (A) (a).
Bosch-appar finns tillgangliga for 6kad funktionsomfattning.
Du kan ladda ner dessa i din app-butik, beroende pa enhet.
Efter start av Bosch-appen uppréttas forbindelsen mellan
mobil enhet och matinstrument. Om flera aktiva
matinstrument hittas valjer du passande matinstrument med
hjalp av serienumret. Serienumret (6) hittar du pa
matinstrumentets typskylt.

Om ingen anslutning kan upprattas inom 3 minuter efter ett
tryck pa knappen * avaktiveras Bluetooth® automatiskt for
att skona batteriet/batterierna.

Avaktivering av Bluetooth®-funktionen

» Tryck pa knappen )B for att avaktivera Bluetooth® eller stang av matinstrumentet.

Precisionstest

Kontrollera regelbundet lutningsmatningens och avstandsmatningens precision.

1
(]
Felmeddelande

AN

aterforsaljare.

For ytterligare informationer uppsoker du den online-baserade
bruksanvisningen: www.bosch-pt.com/manuals

Matinstrumentet 6vervakar korrekt funktion vid varje matning. Om en defekt
konstateras visar displayen bara symbolen bredvid och matinstrumentet stangs
av. | detta fall ska matinstrumentet skickas till Bosch kundtjanst via din

Underhall och service

Underhall och rengéring

Forvara och transportera endast matverktyget i medféljande skyddsvaska.

Hall alltid matinstrumentet rent.

Sank inte ner matinstrumentet i vatten eller andra vatskor.

Torka av smuts med en fuktig, mjuk trasa. Anvand inga rengdrings- eller I6sningsmedel.
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Var extra noga med mottagningslinsen (9), da den kraver lika stor omsorg som ett par
glasogon eller linsen pa en kamera.
Skicka in matinstrumentet i skyddsfodralet (10) vid reparation.

Kundtjénst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och underhall av produkter och
reservdelar. Explosionsritningar och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med fragor om vara produkter och
tillbehdren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det 10-siffriga produktnumret
som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Avfallshantering

Matverktyg, batteri, tillbehor och forpackningar ska omhandertas pa miljovanligt satt for
atervinning.

E Slang inte matverktyg och batterier i hushallsavfallet!

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgors av eller innehaller
elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillampning i nationell rétt ska forbrukade
matinstrument, och enligt det europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller
forbrukade batterier, samlas in separat och tillféras en miljdanpassad avfallshantering.
Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska apparater orsaka skador pa
hélsa och miljo pa grund av potentiellt farliga &mnen.
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Sikkerhetsanvisninger

Alle anvisningene ma leses og falges for at maleverkteyet
skal kunne brukes uten fare og pa en sikker mate. Hvis
maleverktoyet ikke brukes i samsvar med de foreliggende
anvisningene, kan de integrerte
beskyttelsesinnretningene bli skadet. Varselskilt pa
maleverktoyet ma alltid vaere synlige og leshare. OPPBEVAR DISSE ANVISNINGENE
PAET TRYGT STED, OG LA DEM FALGE MED HVIS MALEVERKT@YET SKAL BRUKES
AV ANDRE.
» Forsiktig! Ved bruk av andre betjenings- eller justeringsinnretninger enn de som
er oppgitt her, eller andre prosedyrer, kan det oppsta farlig stralingseksponering.
» Maleverktoyet leveres med et laser-varselskilt (markert pa bildet av
maleverktoyet pa illustrasjonssiden).
» Hvis teksten pa laser-advarselsskiltet ikke er pa ditt sprak, ma du lime en etikett
pa ditt sprak over dette skiltet for du tar produktet i bruk.

Rett aldri laserstralen mot personer eller dyr, og se ikke selv rett
inn i den direkte eller reflekterte laserstralen. Det kan fare til
blending, uhell og ayeskader.

» Ved gyekontakt med laserstralen ma syet lukkes bevisst og hodet straks beveges
bort fra stralen.

» Det ma ikke gjores endringer pa laserutstyret.

» Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbehar) som beskyttelsesbriller. Laserbrillene gjor
det lettere  se laserstralen, men de beskytter ikke mot laserstraling.

» Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbehor) som solbriller eller i veitrafikk. Laserbrillene
gir ingen fullstendig UV-beskyttelse og svekker fargeoppfattelsen.

» Reparasjon av maleverktoyet ma kun utferes av kvalifisert fagpersonale og kun
med originale reservedeler. Pa den maten opprettholdes sikkerheten til
maleverktayet.

» lkke la barn bruke lasermaleren uten tilsyn. De kan uforvarende blende seg selv eller
andre.
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» lkke arbeid med maleverktayet i eksplosjonsutsatte omgivelser - der det
befinner seg brennbare vaesker, gass eller stev. | maleverkteyet kan det oppsta
gnister som kan antenne stev eller damp.

» Maleverktgyet er utstyrt med et radiogrensesnitt. Lokale restriksjoner for bruk av
dette, for eksempel om bord pa fly eller pa sykehus, ma overholdes.

Navnet Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilharer Bluetooth SIG,
Inc. Enhver bruk av navnet/logoen av Robert Bosch Power Tools GmbH skjer pa
lisens.

» Forsiktig! Under bruk av maleverkteyet med Bluetooth® kan det oppsta
forstyrrelse pa andre apparater og anlegg, fly og medisinsk utstyr (f.eks.
pacemakere og hgreapparater). Skader pa mennesker og dyr i umiddelbar narhet
kan heller ikke utelukkes helt. Bruk ikke maleverkteyet med Bluetooth®i
narheten av medisinsk utstyr, bensinstasjoner, kjemiske anlegg, steder med
eksplosjonsfare eller pa sprengningsomrader. Bruk ikke maleverkteyet med
Bluetooth® om bord pa fly. Unnga langvarig bruk naer kroppen.

» lkke bruk maleverktsyet hvis bergringsskjermen har synlige skader (f.eks. riper i
overflaten osv.).

Produktbeskrivelse og ytelsesspesifikasjoner

Forskriftsmessig bruk

Maleverktayet skal brukes til maling av avstand, lengde, hayde og helning, og beregning av
areal og volum.

Maleverktayet er egnet for innendars bruk.
Méleresultatene kan overferes til andre enheter via Bluetooth®.
lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for figurene som inneholder
illustrasjoner av maleverktayet.

(1) A Méleknapp

(2) Bergringsskjerm

(3)  Stopplate

(4)  Batterideksel

(5)  Lasfor batterideksel
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(6) Serienummer

(7 Laservarselskilt

(8) Laserapning

9) Mottakerlinse

(10)  Beskyttelsesveske

Visningselementer

(@)  StatusBluetooth”
% Bluetooth” aktivert, forbindelse ikke opprettet
3 ») Bluetooth” aktivert, forbindelse opprettet

(b)  Temperaturvarsling

(c) Batteriindikator

(d) Laser slatt pa

(e) ] Knapp Referanseplan for méling

(f) Maleverdilinjer

(g) Resultatlinje

(h)  C Knapp Slett

() =Knapp Meny

()] R Knapp Bluetooth’

(k) Knapp Malefunksjon

(U] 2 Knapp Hjelp-funksjon

(m) Y A Knapp Blaned/opp

(n) < Knapp Tilbake

(©) & Knapp Grunnleggende innstillinger

(p) [ Knapp Maleverdiliste
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Tekniske data
Digital lasermaler PLR50C
Artikkelnummer 3603F722..
Avstandsmaling
Méleomrade” 0,05-50m
Malenayaktighet® +2,0mm
Generelt
Driftstemperatur® -10°C... +50°C
Lagringstemperatur -20°C...+70°C
Maks. relativ luftfuktighet 90 %
Maks. brukshayde over referansehgyde 2000 m
Forurensningsgrad i henhold til [EC 61010-1 22
Laserklasse 2
Lasertype 635nm, <1 mwW
Laserstralens divergens < 1,5mrad (360-graders
vinkel)
Automatisk utkobling etter ca.
- Laser 20s
- Maleverktey (uten méling)® 5min
- Bluetooth® (hvis deaktivert) 3 min

Batterier 3 x1,5VLRO3 (AAA)

Dataoverfaring

Bluetooth® Bluetooth® 4.2
(Low Energy)”

Driftsfrekvensomrade 2402-2480 MHz

Bosch Power Tools
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Digital lasermaler PLR50C

Maks. sendeeffekt 2,5mW

A) Ved maling fra forkanten. Ved ugunstige forhold, som for eksempel sveert sterk belysning,
temperatur som avviker mye fra 25 °C eller overflate med darlig refleksjonsevne, kan
maleomradet bli begrenset.

B) Ved ugunstige forhold som for eksempel sterk belysning, stor hayde eller overflate med liten
refleksjonsevne kan det maksimale avviket vaere +4 mm med et avvik pd +0,15 mm/m. Ved
gunstige forhold ma man ga ut fra et avvik pa 0,05 mm/m.

C) Ifunksjonen kontinuerlig maling er maks. driftstemperatur +40 °C.

D) Det oppstar bare ikke-ledende smuss, men det forventes nd og da forbigaende ledeevne
forarsaket av kondens.

E) Bluetooth® deaktivert

F) Iforbindelse med Bluetooth® Low Energy-enheter kan det, avhengig av modell og operativsystem,
hende at det ikke er mulig & opprette forbindelse. Bluetooth® enheter ma statte GATT-profilen.

Maleverktayet ditt identifiseres entydig med serienummeret (6) pa typeskiltet.

Sette inn / bytte batteri

Skift alltid ut alle batteriene samtidig. Bruk bare batterier fra samme produsent og
med samme kapasitet.

@ Pass pa riktig polaritet, som vist pa innsiden av batterirommet.

» Ta batteriene ut av maleverktayet hvis du ikke skal bruke det pa lengre tid. Ved
langvarig lagring kan batteriene korrodere og selvutlades.

Bruk

Bruk av bergringsskjermen

» lkke bruk maleverktgyet hvis bergringsskjermen har synlige skader (f.eks. riper i
overflaten osv.).

1609 92A7SM|(20.05.2022) Bosch Power Tools



Norsk | 111

g
=]

Displayet bestar av omradene statuslinje (A) og
@_] bergringsskjerm (B) med menylinje (C).
Statuslinjen (A) viser Bluetooth®-forbindelsesstatus,
temperaturvarsling og batteriniva.
Via bergringsskjermen (B) kan maleverktayet styres ved at

man bergrer knappene.
0-000 m Menylinjen (C) gir tilgang til ytterligere funksjoner
— (for eksempel Bluetooth® pa/av, meny, slett).
% = C - Bruk bare fingrene nar du betjener beraringsskjermen.
- Trykk lett pa den gjeldende knappen. Ikke trykk hardt eller
med skarpe gjenstander pa bergringsskjermen.
- Bergringsskjermen ma ikke komme i kontakt med annet elektrisk utstyr eller vann.

- Rengjar bergringsskjermen ved a tarke av den med for eksempel en mikrofiberklut. Sla
av maleverktayet nar du skal rengjgre skjermen.

(KX

Igangsetting

» lkke ga fra maleverktoyet nar det er slatt pa, og sla alltid av maleverktoyet etter
bruk. Andre personer kan bli blendet av laserstralen.

» Beskytt maleverktayet mot fuktighet og direkte sollys.

» Maleverkteyet ma ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller
temperatursvingninger. La det for eksempel ikke ligge lenge i bilen. Ved store

temperatursvingninger bar maleverkteyet tempereres far det brukes. Ved ekstreme
temperaturer eller temperatursvingninger kan malevertayets presisjon svekkes.

» Pass pa at maleverktoyet ikke utsettes for harde slag eller fall. Etter sterk ytre
pavirkning pa maleverkteyet ber du alltid kontrollere ngyaktigheten (se ,Kontrollere
ngyaktigheten®, Side 115) for du fortsetter arbeidet.

Sla pafav

» Trykk pa knappen 4\ for & sla pa maleverktayet og laseren.
» Hold knappen 4 inntrykt for & sla av maleverktayet.

Hvis ingen knapp pa maleverktayet trykkes inn i lgpet av ca. 5 minutter, slas
maleverktayet automatisk av, slik at batteriene spares.
Alle lagrede verdier beholdes nar maleverktgyet slas av.

Maling

Etter at maleverktayet er slatt pd, er det stilt inn pa lengdemaling.
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Som referanseplan for malingen er bakkanten pa maleverktgyet valgt etter innkobling. Du
kan endre referanseplanet. (se ,Valg av referanseplan®, Side 112)

» Legg maleverktgyet inntil det anskede startpunktet for malingen (for eksempel en
vegg).

» Trykk kort pa knappen 4\ for asla pé laserstralen.

» Rettinn laserstralen mot malflaten.

» Trykk kort pd knappen 4 igjen for & utlgse mélingen.

| funksjonen kontinuerlig méling begynner mélingen allerede etter at knappen 4\ har blitt
trykket én gang.

Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du @nsker mer informasjon:
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Maleverkteyet ma ikke beveges i lapet av en maling (med unntak av funksjonene
kontinuerlig méling og helningsmaling). Legg derfor maleverktayet helst pa et fast
underlag.

@ Mottakerlinsen (9) og laserapningen (8) ma ikke veere tildekket under maling.

Valg av referanseplan

Du kan velge mellom forskjellige referanseplan for malingen:
E_T bakkanten pa maleverktayet (for eksempel nar det legges inntil vegger)

EJ spissen pa stopplaten (3) som er felt 180° (for eksempel for maling fra hjgrner)
g_f forkanten pa maleverktayet (for eksempel ved maling fra en bordkant)

Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du @nsker mer informasjon:
DI L1 | www.bosch-pt.com/manuals
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Meny Grunnleggende innstillinger

| menyen Grunnleggende innstillinger finner du falgende grunnleggende innstillinger:
- o Sla lydsignaler pd/av

- 3 SlaBluetooth® pa/av

- Kalibrering av helningsmaling (se ,Kontrollere ngyaktigheten®, Side 115)

» Trykk pa knappen E for & apne menyen og knappen % foraapne
menyen Grunnleggende innstillinger.
» Trykk pa den gnskede knappen for a aktivere eller deaktivere funksjonen.

Hvis funksjonen er aktivert, vises funksjonen som hvitt symbol. Hvis funksjonen er
deaktivert, vises funksjonen som gratt symbol.

» For a ga ut av menyen Grunnleggende innstillinger trykker du pa knappen ‘j

Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du @nsker mer informasjon:
DI L] | www.bosch-pt.com/manuals

Malefunksjoner

Velge/endre malefunksjoner

| funksjonsmenyen finner du falgende funksjoner:
- +—Lengdemaling

- [ ]Arealiméling

() Volumméling

- k--1Kontinuerlig maling

% Helningsmaling

- =n Digitalt vater

+/ Addisjon/subtraksjon

- A Indirekte avstandsmaling

» ] Indirekte hoydemaling

» ] Dobbel indirekte hoydemling
» _lIndirekte lengdemdling

» Trykk pa knappen (k), og trykk pa gnsket funksjon.
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» Trykk pa knappen 4 eller W for & veksle mellom sider.

Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du @nsker mer informasjon:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Integrert hjelp-funksjon ’?

Hjelp-funksjonen som er integrert i maleverktayet inneholder detaljerte animasjoner for
enkelte malefunksjoner/maleoperasjoner.

» Z\pne menyen Funksjoner.
» Trykk pd knappen ? .
» Trykk pa gnsket funksjon.
Animasjonen viser den detaljerte fremgangsmaten for den valgte malefunksjonen.

» Trykk pd knappen || for & stoppe animasjonen og knappen | for & fortsette
animasjonen. Med knappene > og < kan du "spole" frem og tilbake.

Bluetooth®-grensesnitt

Aktivering av Bluetooth®- grensesnittet for dataoverforing til en mobil enhet

v Kontroller at Bluetooth®-grensesnittet er aktivert pa den mobile enheten din.
» Trykk pé knappen 3 .

(a) Bluetooth®-symbolet )B vises i statuslinjen (A) (a).

Med apper fra Bosch kan du utvide med flere funksjoner. Du
kan laste ned disse i de forskjellige appbutikkene, avhengig av
— Q_‘ enhetstypen.

Etter at Bosch-appen er startet, opprettes forbindelsen
2375m | mellomden mobile enheten og maleverktayet. Hvis flere
2375m aktive maleverktay blir funnet, velger du ensket maleverktay
1425m | ytfra serienummeret. Du finner serienummeret (6) pa

0 000 maleverktayets typeskilt.
] m Hvis det ikke er mulig a opprette forbindelse innen 3 minutter

etter at knappen )B ble trykt, slas Bluetooth® automatisk av,
3 — C slik at batteriene spares.
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Deaktivering av Bluetooth®-grensesnittet
» Trykk pa knappen * for & deaktivere Bluetooth®, eller sl av méleverktoyet.

Kontrollere noyaktigheten
Kontroller ngyaktigheten til helningsmalingen og avstandsmalingen jevnlig.

Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du @nsker mer informasjon:
DI L | www.bosch-pt.com/manuals

Feilmelding

Maleverkteyet overvaker funksjonen ved hver maling. Hvis det konstateres en
feil, viser displayet bare symbolet ved siden av, og maleverktayet slar seg av. |
dette tilfellet ma maleverktayet leveres til Bosch kundeservice via forhandleren.

Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjoring

Lagre og transporter maleverktayet bare i beskyttelsesvesken som fulgte med.

Serg for at maleverktayet alltid er rent.

Maleverktayet ma ikke senkes ned i vann eller andre vaesker.

Tark bort skitt med en myk, fuktig klut. Bruk ikke rengjerings- eller lgsemidler.

Spesielt mottakerlinsen (9) ma pleies og behandles med samme omhu som et par briller
eller linsen pa et fotoapparat.

Hvis maleverktayet skal sendes til reparasjon, sender du det i beskyttelsesvesken (10).

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved sparsmal om reparasjon og vedlikehold av produktet ditt og
reservedelene. Du finner ogsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har spersmal om vére produkter og
tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger mé du oppgi det 10-sifrede
produktnummeret som er angitt pa produktets typeskilt.
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Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 6487 8950
Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kassering
Maleverktay, batterier, tilbeher og emballasje ma leveres inn til miljgvennlig gjenvinning.

Maleverktey og oppladbare batterier / engangsbatterier ma ikke kastes som
vanlig husholdningsavfall!

Bare for land i EU:

Ifelge det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt elektrisk og elektronisk utstyr og
giennomfaringen av dette i nasjonalt lovverk ma maleverktey som ikke lenger kan brukes,
og ifalge det europeiske direktivet 2006/66/EC ma defekte eller brukte oppladbare
batterier / engangsbatterier, sorteres og gjenvinnes pa en miljgvennlig mate.
Ikke-forskriftsmessig handtering av elektrisk og elektronisk avfall kan fare til milje- og
helseskader pa grunn av eventuelle farlige stoffer.

Suomi

Turvallisuusohjeet

Mittaustyokalun vaarattoman ja turvallisen kdyton takaa-

miseksi kaikki annetut ohjeet tulee lukea ja huomioida.

Jos mittaustyokalua ei kdyteta ndiden ohjeiden mukaan,

timi saattaa heikentii mittaustyokalun suojausta. Al

koskaan peita tai poista mittaustydkalussa olevia varoi-
tuskilpia. PIDA NAMA OHJEET HYVASSA TALLESSA JA ANNA NE MITTAUSTYOKA-
LUN MUKANA EDELLEEN SEURAAVALLA KAYTTAJALLE.
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» Varoitus - vaarallisen séteilyaltistuksen vaara, jos kdytat muita kuin tassa mainit-
tuja kdytto- tai sddtolaitteita tai menetelmia.

» Mittalaite toimitetaan laser-varoituskilven kanssa (merkitty kuvasivulla olevaan
mittalaitteen piirrokseen).

» Jos laser-varoituskilven teksti ei ole kdyttomaan kielelld, liimaa kilven paalle mu-
kana toimitettu kdyttomaan kielinen tarra ennen ensikayttoa.

Ali suuntaa lasersidetti ihmisiin tai eldimiin alika katso sinua

kohti ndkyvadan tai heijastun lasersdte Lasersade voi
aiheuttaa haikaistymistd, onnettomuuksia tai silmavaurioita.

» Jos lasersdde osuu silmdin, sulje silmét tarkoituksella ja kddnna paa valittomasti
pois séteen linjalta.
» Ala tee mitddn muutoksia laserlaitteistoon.

» Ala kiyti lasertarkkailulaseja (lisatarvike) suojalaseina. Lasertarkkailulasit helpot-
tavat lasersdteen havaitsemista; ne eivat kuitenkaan suojaa lasersateilylta.

» Ala kiyti lasertarkkailulaseja (lisitarvike) aurinkolaseina tai tieliikenteessa. La-
sertarkkailulasit eivat tarjoa sataprosenttista UV-suojausta ja ne heikentavat varien tun-
nistamista.

» Anna vain valtuutetun ammattilaisen korjata viallinen mittaustyékalu ja vain alku-
peraisilld varaosilla. Siten varmistat, ettd mittaustyokalu sdilyy turvallisena.

» Ala anna lasten kiyttia lasermittalaitetta ilman valvontaa. Lapset saattavat aiheut-
taa haikaistymisvaaran itselleen tai sivullisille.

» Al kiytd mittaustyokalua rijihdysvaarallisessa ympiristossa, jossa on palonar-
koja nesteitd, kaasuja tai polya. Mittaustyokalussa voi muodostua kipindita, jotka
saattavat sytyttad polyn tai hoyryt.

» Mittaustyokalu on varustettu radiosignaaliliitinnalla. Paikallisia kdyttorajoituksia
(esimerkiksi lentokoneissa tai sairaaloissa) on noudatettava.

Bluetooth®-tuotenimi seka vastaavat kuvamerkit (logot) ovat rekisterdityja tavara-

merkkeja ja Bluetooth SIG, Inc. -yhtion omaisuutta. Robert Bosch Power Tools GmbH

kayttaa ndita tuotenimid/kuvamerkkejd aina lisenssilla.

» Varoitus! Kun mittaustydkalua kdytetdan Bluetooth®-yhteydell3, siitd voi aiheutua
hairioita muille laitteille ja jarjestelmille, lentokoneille ja ladketieteellisille lait-
teille (esim. sydamentahdistin, kuulolaitteet). Lisdksi on mahdollista, etta se ai-
heuttaa haittaa tyokalun vélittoméssa laheisyydessa oleskeleville ihmisille ja elai-
mille. Al3 kiyti mittaustyokalua Bluetooth®-yhteydelli lidketieteellisten laittei-
den, huoltoasemien, kemiallisten laitosten, rdajahdysvaarallisten tilojen ja rdjayty-
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salueiden liheisyydessi. Ali kayta mittaustyokalua Bluetooth®-yhteydelld lento-
koneissa. Vilta pitkakestoista kdyttod kehon vilittomassa laheisyydessa.

» Ala kiyta mittaustyokalua, jos kosketusnaytossa on vaurioita (esimerkiksi pinta-
saroja yms.).

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Maaraystenmukainen kaytto

Mittaustyokalu on tarkoitettu etaisyyksien, pituuksien, korkeuksien, valimatkojen ja kalte-
vuuksien mittaamiseen seka pinta-alojen ja tilavuuksien laskemiseen.

Mittaustyokalu soveltuu kdytettavaksi sisatilassa.
Mittaustulokset voi siirtaa muihin laitteisiin langattomalla Bluetooth® yhteydella.

Kuvatut osat
Kuvattujen osien numerointi viittaa ohjeissa oleviin mittalaitteen kuviin.

(1) A Mittauspainike

(2) Kosketusnaytto

(3)  Vastelevy

(4)  Paristokotelon kansi

(5)  Paristokotelon kannen lukitsin
(6) Sarjanumero

(N Laser-varoituskilpi

(8) Lasersateen ulostuloaukko
9) Vastaanotinlinssi

(10)  Suojatasku

Nayttoelementit
(@)  Bluetooth™-tila
3 Bluetooth” on aktivoitu, yhteys puuttuu

% ) Bluetooth” on aktivoitu ja yhteys on muodostettu
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(b) Lampdtilavaroitus

(c) Paristondytto

(d) Laser kytketty palle

(e) [ Mittauksen vertailutason nayttSnappain
(f) Mittausarvorivit

(g) Tulosrivi

(h)  (C Poisto-ndyttonappain

() =Valikko-nyttonappain

(1)] R Bluetooth™-ndyttdnappain

(k) Mittaustoiminnon nayttonappain

(U] 2 Ohjetoiminnon néyttén&ppéin

(m) W A Alas-/yléspiin selauksen ndyttsnappain
(n)  9Takaisin-ndyttonappéin

(©) [ Perusasetusten ndyttdnappain

(p)  [2 Mittausarvolistan ndyttdndppéin

Tekniset tiedot

Digitaalinen laseretaisyysmittalaite

Tuotenumero 3603F722..
Etdisyysmittaus

Mittausalue” 0,05-50m
Mittaustarkkuus® +2,0mm
Yleisid tietoja

Kayttolampétila® -10...+50°C
Sailytyslampotila -20...+70°C
Suhteellinen ilmankosteus maks. 90 %
Maks. kayttokorkeus merenpinnan tasosta 2000m
Likaisuusaste standardin IEC 61010-1 mukaan 2
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Digitaalinen laseretaisyysmittalaite

Laserluokka 2
Lasertyyppi 635nm, <1 mwW
Lasersateen hajonta < 1,5 mrad (taysi kulma)
Automaattinen sammutusaika n.
- Laser 20s
- Mittalaite (ilman mittausta)® 5 min
- Bluetooth® (kun inaktiivinen) 3 min
Paristot 3x1,5VLR03 (AAA)
Tiedonsiirto
Bluetooth® Bluetooth® 4.2
(Low Energy)”
Kayttotaajuusalue 2 402-2 480 MHz
Maks. ldhetysteho 2,5mW

A) Mittalaitteen etureunasta mitattaessa. Mittausalue voi olla rajoitetumpi epasuotuisissa olosuh-
teissa, kuten erittdin voimakkaassa valaistuksessa, huomattavasti 25 °C:n tason ylittdvassa/alitta-
vassa lampatilassa tai huonosti heijastavalla pinnalla.

B) Suurin sallittu +4 mm:n vaihtelu voi poiketa +0,15 mm/m verran epasuotuisissa olosuhteissa, ku-
ten voimakkaassa valaistuksessa, suurissa korkeuksissa tai heikosti heijastavalla pinnalla. Suotui-
sissa olosuhteissa odotettavissa oleva poikkeama on +0,05 mm/m.

C) Jatkuvassa mittaustoiminnossa maks. kayttolampatila on +40 °C.

D) Kyseessa on vain johtamaton lika. Ty6kaluun voi kuitenkin syntya joskus tilapaista johtavuutta kas-
teen takia.

E) Bluetooth® deaktivoitu

F) Bluetooth® Low-Energy-laitteiden mallista ja kayttojarjestelmésta riippuen yhteyden muodostami-
nen saattaa olla mahdotonta. Bluetooth® laitteiden taytyy tukea GATT-profiilia.

Laitekilpeen on merkitty tuotteen sarjanumero (6), joka on mittalaitteen yksilllinen tunnistusnumero.

Pariston kayttd/vaihto

Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Kayta vain saman valmistajan ja saman
kapasiteetin paristoja.

@ Aseta paristot oikein pdin paristokotelon sisépuolelle merkityn kuvan mukaisesti.

» Ota paristot pois mittalaitteesta, jos et kdyta sita pitkdan aikaan. Paristot saattavat
korrodoitua ja purkautua pitkdkestoisen sailytyksen aikana.
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Kaytto

Kosketusndyton kaytto

» Ala kiytd mittaustyokalua, jos kosketusnaytossa on vaurioita (esimerkiksi pinta-
saroja yms.).

3 =) Naytto on jaettu alueiksi, joilla on tilarivi (A) ja valikkorivillinen

@_] (C) kosketusnaytto (B).

Tilarivi (A) nayttaa Bluetooth®-yhteystilan, lampatilavaroituk-
sen seka paristojen/akkujen varaustilan. Mittalaitetta voi oh-
jata kosketusnayton (B) nayttonappaimilla.

0 UUU m Valikkoriviltd (C) voi valita lisdtoimintoja (esim. Bluetooth®

ad

—

paalle / pois paalta, valikko, poisto).
- Ohjaa kosketusnayttod vain sormella.

- Kosketa kevyesti vastaavaa ndyttndppaintd (button). Ald
paina kosketusndyton pintaa voimakkaasti tai teravilla esi-

32 = C

L2

neilld.
- Ala paasta kosketusnayttod kosketuksiin muiden sahkolaitteiden tai veden kanssa.

- Kun haluat puhdistaa kosketusndyton, sammuta mittalaite ja pyyhi lika pois esim. mik-
rokuituliinalla.

Kayttoonotto

» Ala jata mittaustyokalua paalle ilman valvontaa ja sammuta mittaustyokalu kay-
ton lopussa. Muuten lasersade saattaa hdikaista sivullisia.

» Suojaa mittaustyokalu kosteudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

» Alaaltista mittaustydkalua erittéin korkeille/matalille lampétiloille tai suurille
lampétilavaihteluille. Ald sailyta tyokalua pitkid aikoja esimerkiksi kuumassa autossa.
Anna suurien lampdtilavaihteluiden jalkeen mittaustydkalun lampdtilan ensin tasaan-
tua, ennen kuin otat sen kdyttoon. Adrimmaiset lampétilat tai lampétilavaihtelut voivat
vaikuttaa mittaustyokalun tarkkuuteen.

» Al altista mittalaitetta voimakkaille iskuille tai putoamiselle. Ennen kayton jatka-
mista mittalaitteen tarkkuus kannattaa aina tarkistaa (katso "Tarkkuuden tarkistus",
Sivu 125), jos siihen on kohdistunut voimakkaita iskuja.

Kaynnistys ja pysaytys

» Kéynnistd mittalaite ja laser painamalla painiketta 4.

» Sammuta mittalaite pitamalld painiketta 4\ pohjassa.
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Jos mitadn mittalaitteen painiketta ei paineta n. 5 minuuttiin, mittalaite kytkeytyy auto-
maattisesti pois paalta paristojen sadstamiseksi.

Sammutuksen jalkeen kaikki tallennetut arvot pysyvat muistissa.

Mittaus

Mittalaite on kaynnistyksen jdlkeen pituusmittaustoiminnossa.

Kaynnistyksen jalkeen mittauksen vertailutasona toimii mittalaitteen takareuna. Voit vaih-
taa vertailutasoa. (katso "Vertailutason valinta", Sivu 122)

» Aseta mittalaite kohtaan, josta haluat aloittaa mittauksen (esim. seinalle).

» Sytytd lasersade painamalla lyhyesti painiketta A\ .

» Kohdista lasersade kohdepintaan.
» Suorita mittaus painamalla uudelleen lyhyesti painiketta 4.

Jatkuvan mittauksen toiminnossa mittaus alkaa painikkeen 4\ ensimmaisella painalluk-
sella.
@ Lisatietoja saat online-kayttoohjeista: www.bosch-pt.com/manuals
Mittalaitetta ei saa liikuttaa mittauksen aikana (poikkeus: toiminnot jatkuva mittaus

ja kaltevuusmittaus). Mikali suinkin mahdollista, aseta mittalaite tukevaa alustaa tai
tukea vasten.

Vastaanotinlinssi (9) ja lasersateen ulostuloaukko (8) eivat saa olla peitettyina mit-
tauksen aikana.

Vertailutason valinta

Mittauksen alkupisteen voi valita eri vertailutasoista:
E_T mittalaitteen takareuna (esim. seindpinnasta mitattaessa)

HJ 180° verran kaannetyn vastelevyn (3) karki (esim. nurkkakohdista mittaami-
seen)

g_f mittalaitteen etureuna (esim. pdydan reunasta mitattaessa)

160992A7SM|(20.05.2022) Bosch Power Tools


http://www.bosch-pt.com/manuals

Suomi|123

@ Lisatietoja saat online-kayttoohjeista: www.bosch-pt.com/manuals

Perusasetusten valikko

Perusasetusten valikosta l0ydat seuraavat perusasetukset:

- o Adnimerkkien kytkeminen péalle / pois paaltd

- * Bluetooth®-toiminnon kytkeminen paalle / pois paalta

- Kaltevuusmittauksen kalibrointi (katso "Tarkkuuden tarkistus", Sivu 125)

» Avaa valikko ndytténappdimella Eja paina nayttonappainta @ , joka avaa Perusase-
tukset-valikon.

» Paina haluamaasi ndytténappainta kyseisen toiminnon aktivoimiseksi tai deaktivoimi-
seksi.

Jos toiminto on aktivoitu, toiminto ndytetaan valkoisena symbolina. Jos toiminto on
deaktivoitu, toiminto ndytetdan harmaana symbolina.

» Poistu Perusasetukset-valikosta painamalla nayttonappainta ‘j

@ Lisdtietoja saat online-kayttoohjeista: www.bosch-pt.com/manuals

Mittaustoiminnot

Mittaustoimintojen valitseminen/vaihtaminen
Toimintovalikossa on seuraavat toiminnot:

- +——Pituusmittaus

- [ ]Pinta-alamittaus

() Tilavuusmittaus

- k--Jatkuva mittaus

% Kaltevuusmittaus

- =n Digitaalinen vesivaaka
+/ Yhteen-/vahennyslasku

- A Epdsuora etdisyysmittaus
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. _A Epdsuora korkeusmittaus
. -::jj] Kaksinkertainen epasuora korkeusmittaus
. _J Epasuora pituusmittaus

» Paina ndyttondppainta (k) ja kosketa haluamaasi toimintoa.
» Vaihda sivulta toiselle painamalla ndyttonappainta 4 tai W
@ Lisatietoja saat online-kayttoohjeista: www.bosch-pt.com/manuals

[

Sisadnrakennettu ohjetoiminto ?

Mittalaitteen ohjetoiminto neuvoo yksityiskohtaisilla animaatioilla yksittaiset mittaustoi-
minnot/mittausvaiheet.

» Avaa Toiminnot-valikko.
» Paina naytténdppdintd ? .
» Kosketa haluamaasi toimintoa.

Animaatio ndyttda valitun mittaustoiminnon yksityiskohtaiset menettelyohjeet.

» Pysdyta animaatio painamalla ndyttopainiketta || ja jatka animaation esitystd kosket-
tamalla nayttopainiketta } . Voit siirtya eteen- tai taaksepain nayttonappaimilla >>
<.

Bluetooth®-liitanta

Bluetooth®-liitannan aktivointi tietojen siirtamiseksi mobiililaitteeseen

v Varmista, etta mobiililaitteen Bluetooth®-liitanta on aktivoitu.

» Paina ndyttondppainta 3§ .
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(a) Bluetooth®-symboli )B nakyy tilarivilla (A) (a).
‘ Toimintovalikoimaa voi laajentaa Bosch-sovelluksilla. Niita voi
3 ®= |adata kiytettavin mobiililaitteen mukaan asianomaisista so-
— @_‘ velluskaupoista.
Kun Bosch-sovellus on kaynnistetty, mobiililaitteen ja mitta-

2375m | laitteen valille muodostetaan yhteys. Jos jarjestelma 16ytaa
2375 m useampia mittalaitteita, valitse sopiva mittalaite sarjanume-
1425m | ron avulla. Sarjanumero (6) on merkitty mittalaitteen laitekil-

ﬂ 000 peen.
. m Jos yhteyttd ei voida muodostaa 3 minuutin kuluessa naytto-

nappdimen * painamisesta, Bluetooth® sammuu automaat-
3 = C tisesti paristojen/akkujen sadstamiseksi.

Bluetooth®-liitannan deaktivointi

» Paina ndyttonappainta )k deaktivoidaksesi Bluetooth®-liitdnnan, tai sammuta mitta-
laite.

Tarkkuuden tarkistus

Tarkasta kaltevuusmittauksen ja etdisyysmittauksen tarkkuus saannéllisin valiajoin.

@ Lisatietoja saat online-kayttoohjeista: www.bosch-pt.com/manuals

Virheilmoitus

Mittalaite valvoo moitteetonta toimintaa jokaisen mittauksen yhteydessa. Jos

& se havaitsee vian, ndyt6ssa nakyy enad vain viereinen tunnus ja mittalaite kyt-
keytyy pois paalta. Talloin mittalaite tulee toimittaa jalleenmyyjalle, joka ldhet-
tad sen Bosch-huoltoon.

Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus

Sailyta ja kuljeta mittauslaitetta vain mukana toimitetussa suojalaukussa.
Pidd aina mittaustydkalu puhtaana.
Al koskaan upota mittaustydkalua veteen tai muihin nesteisiin.
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Pyyhi lika pois kostealla ja pehmeilla liinalla. Ald kdyta puhdistusaineita tai liuottimia.
Kasittele varsinkin vastaanotinlinssia (9) varovasti. Se tulee puhdistaa huolellisesti sa-
malla tavalla kuin silmélasit tai kameran linssi.

Jos mittalaite on vioittunut, laheta se huoltoon suojataskussa (10).

Asiakaspalvelu ja kdayttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekd varaosia koskeviin kysymyksiin.
Rajaytyskuvat ja varaosatiedot ovat myds verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kayttdneuvontatiimi vastaa mielelladn tuotteita ja tarvikkeita koskeviin kysymyk-
siin.

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka on il-
moitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot I6ydéat kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Havitys
Kaytosta poistetut mittaustyokalut, akut/paristot, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toi-
mittaa ympdristoystavalliseen uusiokayttoon.

E Al4 heita mittaustyokaluja tai akkuja/paristoja talousjatteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Sahko- ja elektroniikkaromua koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen kansalliseen
lainsdadantoon saattamisen mukaan kayttokelvottomat mittalaitteet sekd EU-direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt akut/paristot on kerattava erikseen ja
toimitettava ymparistoystavalliseen kierrdtykseen.

1609 92A7SM|(20.05.2022) Bosch Power Tools


http://www.bosch-pt.fi
http://www.bosch-pt.fi
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

EMnvika | 127

Jos kaytostd poistetut sahko- ja elektroniikkalaitteet havitetdan epaasianmukaisesti, nii-
den mahdollisesti sisaltamét vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympéristélle ja ih-
misten terveydelle.

EAANVIKG

Ynobeieic aopaleiac

Ta va epyacTeirte pe To 6pyavo HETPNONG XwPiC Kivouvo
Kat pe acpalera, npénel va Stafacere kal va Tnpfoere
0Aec Tig uodeiferg. Eav To 6pyavo péTpnong be xpnoyo-
nown0ei cUpPWVa Pe auTég TG 06NYiEg, Ta EVOWHATWHEVA
0TO0 Gpyavo HETPNONG HETPU IPOCTACIAC HMOPEL VA EMPET-
oToUV apvnTIKA. MnV KaTaeTPEWETE MOTE TIC MPOELGOTONTIKEC MVaKideg mou Bpioko-
vrauoTo dpyavo pérpnonc. ®YAAZTE KAAA AYTES TIE YIOAEIZEIS KAI AQSTE TES

ZETIEPINMTQXZH MOY XPEIAZTEI MAZI ME TO OPTANO METPHZHE.

» Tpoooxi - 6Tav xpnotpormotnBoiv AAAec, HLapopeTIKES amo TIC avaPePOHEVEC 6L
Ouaraerg xepopou i Sraragerg puOpLong 1) Adper xwpa aAAn dwadikacia, pmopei au-
10 va odnynoet oe emkivouvn €kBeon otnv aktivofBoAia.

» To 6pyavo pérpnong mapadiderar pe pra mpoerdomonTiki) mvakida Aéwlep (xapa-
KTNPLOYPEVN OTNV TapaoTacn Tou opyavou HETPNONG oTH O€Aida ypaikmv).

» Eav 1o Keipevo Tng mpoebomonTikiic mvakibag Aéwlep dev eival oTn yAmeoa Tng
Xweag aac, TOTe mpwv T O€on ya mpaTH Popd o€ Actroupyia koAARoTE MAVW TO OU-
pnapadidopevo autokoAAnTo oTn YA®Goa TG Xwpeag oac.

Mnv kareuBlvere Tnv aktiva Aéwep mdvew oe mpoowa fj {wa Kat
unv kotra€ere ot iblot kareuBeiav oTnv dpeon fj avakA®pevn aktiva
Aérlep. 'ETol pnopei va TUQAGOETE ATopa, va TTPOKAAEETE ATUXHATA N
va BAaweTe Ta paTa oag.

» ZemepinTwon mou N aktiva Aéwlep NEEL 6Ta PdTIa 0ag, MPEMeEL va KAEioeTe Ta paTa
OUVELBNTA Kat va amopakpUVETE To KEPAAL oag apEowe amo TV aKTiva.

» Mnv mpofeire oe kapia aAAayi oy Suaragn Aélep.
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» Mn xpnowonoteire Ta yuahu Aéwlep (eZaptnpa) wg mpootareutikd yuaAid. Ta yuaha
Aeilep xpnotpevouy yia TV KaAUTepn avayvaplon Tne akTivag Aéilep, aMa opwe dev mpo-
otatelouv anod TV akTiva Aélep.

» Mn xpnowonoteire Ta yuahu Aéwlep (eZaptnpa) wg yuahia nAiou fj otnv 0dikr) ku-
kAoopia. Ta yuaha Aéilep Hev mpoapEpouv MAREN MPOOTAGIa and TNV UNEPLWON AKTIVO-
[BoAia kat pelmvouy TR avTiAnwn TV XpWHATWY.

» AvaOEoTe TNV eMOKEUT} TOU 0PYAVOU PETPNONG HOVO O€ EISIKEUPEVO TEXVIKO TTPOOW-
KO Kat povo pe yvijowa avraAAakrikd. M’ autov Tov Tpomo eaopaliletal n datipnon
NG ao@aholc Aetroupyiag Tou epyaleiou peTpnong.

» Mnv apijoeTe maibia Xwpig EMTIPNON Va XPNOLOMOL 00UV TO Opyavo HETPnong Aét-
{ep. Oa pmopouoav akouata va TupAwaouv GAAa atopa r va TuAwBolv Ta ibia.

» Mnv epyaleote pe To 0pyavo PETPNONG o€ emkivouvo yia ékpnén mepiBaAlov, aTo
omoio Bpiokovral eUpAekTa uypd, aépia ) EDPAEKTEC GKOVEC. LTO ECWTEPIKO TOU Q-
yaAeiou pétpnong umopet va dnutoupyn6et omvOnplopog ki €Tat va avapAexbolv n okovn
fj oL avabuplacelc.

» To dpyavo pérpnong eivar eomAiopévo pe pa actpparn Béon diemapiic. Ot Tomkoi
neploplopoi Aetroupyiac, m.X. o€ acpomAava f vosoKopeia mpénel va TnpouvTat.

To AekTiko ofpa Bluetooth® énwe emiong Ta eikovoypdppara (Aoyotuna) eivat karayw-

pnHEVeC papkeg kat olokrnoia Tng Bluetooth SIG, Inc. Omowadimote xprion autv TwV

AekTikv onpdrwv/ekovoypappatwv and T Robert Bosch Power Tools GmbH mpay-

patomoleiTal Pe Tn OXETIKA Gdewa xpriong.

» Tlpoooxiy! Kard tn xpijen Tou opyavou pETpnong pe Bluetooth® pmopei va mapoueta-
otei pia BAaN GAAwWV CUOKEUMV Kal EYKATAOTACEWV, AEPOTTAGVWV KAl LATPLKMV OU-
okeuwv (.. fnparodoTng kapdiag, akouoTika). Emiong 6ev pmopei va amokAetotei
evreAag pa {npid o€ avBpwmouc kat {wa oto dpeco mepiBaAlov. Mn xpnotpomnolei-
T€ T0 OpYavo HETPNONG He Bluetooth® KOVTA G€ LATPIKEG CUGKEUEC, GTaBHOUC avepo-
O1a0p00, XNHIKEC EYKATAOTATELC, EMKiVOUVEC yia EKpNEN MEPLOXEC KAl OE TTIEPLOXEC
avarivaewv. Mn xpnotpomnoleire To 6pyavo pérpnong He Bluetooth® ae acpomAdva.
Anogelyerte T Aetroupyia yia éva peyalo Xpoviko Sidetnpa moAD KovTd 6To cOpa
oac.

» Mn xpnotponoteire To 6pyavo HETPNGNG, OTAV UTIAPXOUV EPPAVEIC {NHIEG OV
000vn aPig (m.X. pwYHES 6TV emavera KTA.).
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TMepiypagpi mpoiovrog kat .exioc

Xprjon cUpPWVa HE TOV TIPOOPLOHO

To dpyavo pérpnonc mpoopiletal yia Tn HETPNON ANOOTAGEWY, HNKWV, UWOV, SlaoTnudTwy,
KAoEwV Kat yia Tov UMoAoYIOHO EMPAVEIDY KAl OYKWV.

To epyaleio pérpnong eivat katdAAnAo yia xpron oe ecWTEPIKOUG XWEOUC.
Ta amoTeAéopata TnE PETPNONG UMopoUV va petadoboulv péow Bluetooth® oe GAeC GUOKEU-
€C.

Anewovi{Opeva oTowyeia
H apiBunon Twv amekovi{OPEVWV OTOIXEIWV AVAPEPETAL OTNV TIAPACTAGT TOU 0pYAvoU

HETPNONG OTIC AMEIKOVIOEL.

(1) A T\AkTpo pérpnong

(2)  066vnaeng

(3)  TAdka odnyoc

(4) KaAuppa Tng BnKkng Twv pnataplov
(5)  Adogpahion Tou KaAUpPATOC TNE ORKNC TWV PMaTaplav
(6) Ap1Bpog oelpac

() TpoeldomonTikn mvakida Aéillep
(8)  'E€obogaktivac Aéilep

(9)  ®akogMyng

(10)  Todvra mpootaciag

Zroxeia évoedng

(a)  Kardoraon Bluetooth”
3 Bluetooth” evepyomoinpévo, 0UVHEDN | aMoKaTeOTNHEVN
3 9) Bluetooth’ evepyomotnpévo, oUvHeon anoKaTeoTnuévn
(b)  'Evbei&n Beppokpasiag
(c) ‘Evbeién pnatapiag
(d)  Aéilep evepyomoinpévo
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(e) ] Koupni Eninedo avagopag e pétpnong
()  Tpappécpav pérpnong

(g) loappn anoTeAeopdTwv

(h)  C Koupni Aaypaen

(i) = Koupni Mevou

()] % Koupri Bluetooth’

(k)  KoupniAetroupyia pétpnong

(U] 2 Koupni Aetroupyia BoriBetag

(m) W A Koupri ZepiMiopa kéTw/méve
(n) <y KoupniMiow

(0) [ KoupniBaowéc pubpiceig

(p) [ Koupni AioTa Tpav pérpnong

Texvika otoiyeia

WnpLakog HETPNTIC amooTacewv pe Aéwlep PLR50C
Kwbikdg aptbpuog 3603F722..
Mérpnon anéoTaonc

TMeptoxf petpnonc” 0,05-50 m
Axpipeta pérpnonc® +2,0mm
Fevika

Oeppokpacia Aetroupyiac® -10°C...+50°C
Oeppokpacia amobnkeuong -20°C...+70°C
MEy1oTn OxeTIKN uypaoia aépa 90 %
MéytaTo Uyog Xpriong mavw and To UYoc avapopac 2.000m
BaBpoc pumaveng kara [EC 61010-1 22
Katnyopia Aéilep 2
Tumog Aéilep 635nm, <1 mW

AnokAion Tng akTivac Aéwlep

< 1,5 mrad (mA\npnc ywvia)
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Wnpakog HETPNTIG amocTacewv He Aéwlep PLR50C
AuTopaTn anevepyoroinon HETA ep.
- Nélep 20s
- 'Opyavo pérpnong (xwpic pétpnon)® 5min
- Bluetooth® (6Tav eival avevepyo) 3 min
MnaTapieg 3x1,5VLR03 (AAA)
Metapopa dedopévuv
Bluetooth® Bluetooth® 4.2
(Low Energy)”
Teptoxi} ouxvoTnTag Aetroupyiag 2.402-2.480 MHz
MéytoTn LoxUg ekmopnic 2,5mW

A)  Katdm pérpnon and v pripooTvi) akpi. Z€ epinwon Guopevay ouvBnkav, onwg .x. népa oA
6uvuToc cpu)Tlouoc anokAivouaa moAU amo Toug 25 °C Beppokpaoia 1) eAdyiota avakAaoa emeavela
umopel N TEPLOXT) LETPNONG Va EIVAL TTEPLOPIGEVN...

B) Xenepinmwon GUCHEVAOY UVONKMY, OMWG T.X. TOAU SuvaTOC PWTIOHOC, HEYAAO UWOLETPO 1} EAaKIoTa
avakA®Oa EMPAVELT UoQEL N PEYLOTN anokKALoN va avEpXETal oTa +4 mm e pita anokAon and
+0,15 mm/m . Ze euvoikéc ouvenkeg mpémel va unooyidet kaveic pe pta anokAion and 0,05 mm/
m.

C) X Aetroupyia ouvexoUc pétpnonc n Héytotn Beppokpaaia Aetroupyiag avépxetat otoug +40 °C.

D) Epgaviletat yovo pn aywyn pumaveon, aAAd meploTaclakd avapéverat mpoowpLvn aywyluoTnTd nou
nipokaAeirat ano Ty eppavion 6pocou.

E) Bluetooth® anevepyomoinpévo

F) Zenepimwon ouokeuav Bluetooth® Low-Energy avaAoya To povTéAo kat To Aetroupyiko olotnpa
umopel va pnv eivat 6uvarr kapia anokataotacn oUvéeonc. Ot cuokeuég Bluetooth® mpénet va umo-
atnpilouv To Mpo®iA GATT.

[ TN HOVOOIHAVTN AVaYVGPELOT TOU 0pYAvou LETPNONG XPnoteUet o aptBuog oelpdg (6) mavw otny mva-

Kiba Timou.

TomoOérnon/aAAayi pnarapiag

AVTIKOBIOTATE MAVTOTE TAUTOXPOVA OAEC TIC PmaTapiec. XpnolonoleiTe povo pmatapi-
€G EVOC KATAOKEUAOT Kal Je TV i1a xwenTKoTnTa.

Tpooe€te €60 TN 0WOTA MOAKOTNTA CUPPWVA HE TNV TTAPACTACN OTNV ECWTEPIKN
mAeUPa TNC BN KNG TWV UMaTapiwy.
» APalpécTe TG piatapieg amod To Gpyavo PETPNONG, OTav Sev To XPNOLHOTIOUYGETE yia
peyaAuTepo xpoviko didotnpa. Ot pnatapiec propei va ofeldwbolv oe nepinmwon armo-
Bnkeuonc yla PeyaAUTePO XPOVIKO S1A0TNHA KAL VA UTOEKPOQTIOTOUV.
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Aetroupyia
Xprion Tn¢ 086vng agiig

» Mn xpnoponoleire To 6pyavo HETPNONG, OTAV UNTAPXOUV EPPAVEIC {NHIEG oTNV
000vn aPi¢ (m.x. pwypég oTnv em@pavea ktA.).

3 =] A | HoBovn ywpiletatotig meptoxég Mpappr karaotaong (A) kat
L @_] ] 066vn agnc (B) pe Mpappr pevou (C).
H ypappn katdoTaonc (A) Seixvet Tnv katdoTaon olveonc

Bluetooth®, Tnv npoetbomoinon Beppokpaciac kabwg katTnv
B KaTAOTAoN POETIONG TWV UMATAEL®V/ ENAVAPOPTI{OPEVWY UMa-

TapLAV.
0.000 m Mépow NG 006vNne apnc (B) pmopei va eAéyyeat To 6pyavo
— pérpnaong, ayyilovrag Ta koupmd.

2 = C H ypappn pevou (C) 6laBétet mpoabetec Aetroupyiec (..

Bluetooth® On/Off, Mevou, Alaypan).

I'a ToV XEIPLOHO TNE 080VNE aPRC Xpnatpomoleite Povo To SAKTUAO.

- Ayyifte ehappd To avrioToxo Koupmi (mebio evepyomoinang). Ayyi€te eAappd v 06ovn
agng, Oxt Ue peyaAn mieon n pe ayuned avTikeipeva.

- Mn @épete v 006vn agnic o€ enagr Pe AMEC NAEKTPIKEC CUOKEUEC N VEPO.

I'a Tov KaBaplopod TNg 080VNC aPric AMEVEPYOTIOLNOTE TO OPYAVO PHETPNONC Kal OKOUTTOTE

TN eUNaAVoN T.Y. € €va Mavi ano PIKEoivec.

(KX

O¢on o€ Aetroupyia

» Mnv a@rjoeTe T0 EVEPYOMONHEVO OPYAVO PETPNONC XWPIC EMLTIPNOT KAt ATEVEPYO-
MoujoTe To Gpyavo PETPNONG HETA TN Xerion. Mmopel va TupAwBolv aMa dtopa ano
TNV akTiva Aéilep.

» Tlpootarelere To epyaleio pErpnong amé uypacia Ku and apeon nAtaki) aktvofo-
Aia.

» Mnv ekOéTere To Opyavo pérpnong oe unepBoAkég Oeppokpacieg fj o€ peydleg dia-
KUpaveelg Tng Oeppokpaciac. Mnv 1o arvete m.x. yia HeyaAo Xpoviko diaotnua péoa
0TO AUTOKIVNTO. AQROTE TO OPYAVO HETPNONG O TIEPIMTWON PeyaAwv SIOKUPAVOEWY TNG
Beppokpaoaiac, mpwTa va eykAaTioTel, mpoToU To 6€ceTe o€ Aetroupyia. H akpifeta Tou
epyaleiou pétpnonc pmopei va aAotwdel uno akpaieg Beppokpacieg f/kat oxupée Glaku-
pavoelg e Beppokpaociac.

» AnogeUlyeTe Ta Suvard XTUmpaTa i Ti§ ITMGELS TOU 0pyavou pETpnong. Metd and
LOXUPEC eEWTEPIKEC EMOPATELS TAVW OTO OPYAVO HETPNONE MPEMELTIPLV TN GUVEXLON TN
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epyaoiac va mpaypatomoleite mavToTe évav éheyxo akpipetac (BAEme « EAeyxog akpi-
Belac», Tehiba 136).

Evepyomoinon/anevepyomnoinon

» TlaTroTe T0 TANKTPO A, Y10 VO EVEpYyOTOIOETE T Opyavo HETpnong kat 1o Aéiep.

» KpariioTe To MANKTPO A\ TATNHEVO, IO VO CMEVEPYOTIOIOETE TO GPYAVO HETPNONG.
Edv mepimou yia 5 Aerrd Sev matnOei kavéva mARKTPO 0To OpYavo PETPNONC, TOTE AMEVEQYO-
TIOLETALTO OPYAVO PETPNONC AUTOHATA Yid TNV MPOOCTAGIA TWV UIATAPLMV.
Katd mnv anevepyomnoinon SlatnpolvTat OAeg oL amoBnkeupéveg TIHES.

Awdwkaoia péTpnong

MeTa Tnv evepyomoinaon To Gpyavo PETPNONC BIoKeTal oTn Aetroupyia Tne PETPNONG TOU pr-
Koug.

Metd Tn O€on o€ AetToupyia n mow akpr Tou 0pyAvou HETENONC EMAEYETAL AUTOPATA 0aV
eninedo avapopac. Mmopeire va aAagete To eninedo avagopdc. (BAéme «Emhoyn emmnédou
avagopdcy, XeAiba 134)

» TomoBetraTe To 6pyavo PETPNONC oTo EMOUUNTO onpeio ekkivnong Te pétpnonc (m.x.
Toixoc).
» TlatroTe o0vTopa T0 MANKTPO A, Yid VO EvepyooLoeTe TNV akTiva Aéilep.
» ZT0XeU0TE pE TV akTiva AEL(EP TNV EMPAVELD OTOXOU.
» TlatioTe ek véou oUvTopa TO TIAKTPO A, V1O VO EVEPYOTIOUGETE T HETPNOT.
YTn Aetroupyia ouvexoUg HETpnong apyxicel n péErpnon nén YETE TO MPWTO MATNKA TOU TTAR-
KTpOU A\

I'a mpooBetec mMAnpogopieg emoketeire Tic Online Odnyieg AetToupyiac:
E]I Ll | www.bosch-pt.com/manuals

To dpyavo pérpnonc ev emrpénerat va KivnOei 6oo dapkei n pérpnon (pe efaipeon
NG AetToupyieg Zuvexnc pétpnon kat Mérpnon kAionc). ' autd TomobeTroTe To Opya-
VO PETPNONC KaTd To SuvaTov o€ pia oTabepr em@avela r empavela €6paong.

0 pakdc Awnc (9) kaun €€odog T akivag Aéilep (8) bev emtmpéneTal o€ mepinTwon
Jtac p€Tpnong va éxouv KaAugBel.
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EmAoyr emmédou avagopac
['a T pérpnon pnopeite va emAé€ete petall Slapopwv emmédwv avapopac:
E_T Tnv niow akpn Tou opyavou PéTpnang (IT.X. AKOURNMVTAC OTOV TOIX0)

HJ TNV aKpn TG avolythg katd 180° mAdkag odnyou (3) (m.x. yia peTproel amo ywvi-
€C)

TNV UMPOGTIVI) KU TOU 0pYAVOU PETPNONG (.. KATA TN HETENON ATIO HIa AKN
Tpane(lol)

Ia mpdoBeteg mAnpogopieg emokeTeite Tic Online Odnyieg Aetroupyiac:
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Mevoi Baowkéc puOpioerc

Y70 pevou Baowkég puBpiaerg Oa Bpeire Ti akoAoubeg Baotkéc pubuioelc:

- |:(]» Evepyoroinon/anevepyonoinon Twv NXNTIKWY GNHATWY

- * Evepyomoinon/amnevepyoroinon Bluetooth®

- BaBpovopnon g pétpnong kAiong (BAEme «'EAeyxoc akpifetacy, Zehiba 136)

» Tathote 10 KoupniE,vla Va KAAEOETE TO EVOU KL TO KOUpTTE E‘ , Y10 va KaAEoETE TO
Hevou Baowkég pubpicerg.

» TlatioTe To eMOUPNTO KOUTIL, YO VA EVEPYOTIOINOETE I Va AMEVEQYOTIOLOETE TN AEITOUP-
yia.
‘Otav n Aetroupyia eival evepyoroinpévn, n Aetroupyia epgavideTat we A6uko oupfolo.
‘Otav n Aetroupyia eival amevepyoronpévn, n Aetroupyia epgavierat wg ykpL oupBolo.

» Na va eykataAeiyeTe To pevol Baoikég pudpioelg, matioTe To Koupmi ‘3

la mpdoBeteg mAnpogopieg emokepTeite Ti¢ Online Odnyieg Aeroupyiac:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals
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Aetroupyieg pétpnong
Emoyri / aAhayi} Twv Aetroupytv pérpnong
Y70 pevou Aerroupylwv Ba Bpeite Tic akoAouBec Aetroupyiec:
- —MéTpnon pnkoug
- [ ]Meérpnon emgaveiag
- {IMérpnon dykou
- k=l Luvexic pétpnon
- Métpnon khiong
- = Wnelako aAgadt
- ¥/ Tpoobeon/Apaipean
- A 'Eppeon pérpnon andotaong
+ ] Eupeon peéronon bywoug
. -:::] AmAr éupeon pétpnon Uwoug
» _)'Enpieon pétpnon priKoug
» Marnote To koupnti (k) kat natioTe TV emOupnTA Aetroupyia.
» Marnote 10 koupr A 'V, yia va aMagere petagy Twv oehibwy.

la mpdobeteg mAnpogopieg emokepTeire Tic Online Odnyieg Aetroupyiac:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Evowpatwpévn Aetroupyia BorOetag ‘?
H evowpatwpévn oto dpyavo pérpnaonc Aetroupyia onBelag mpoopepel Aemropepn KIvoUpe-
va oxebia yia Ti¢ EexwptoTec Aetroupyiec pérpnong/dadikaoiec pETpnong.

» Avoi€te 10 pevou AetToupyieg.

»» Tatrote To koupmt ?

» Tathote Ty emBupnTn Aetroupyia.

To kwvoupevo axedo deixvel Tn Aermopepn Sladikaaia Tne emheypévng Aetroupyiac pérpn-
one.
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» TatrhoTe To koupmi || , Y10 VO OTAWATAOETE TO KIVOULIEVO OXEDIO KaLTo Koupi } ,ylava

OUVexioeTe TO KIvoUpevo oxedlo. Me Ta Koupmda > Kat < urmopeire va okpoAApeTE

UMPOG Kal Tow.

Oupa dienagiig Bluetooth®

Evepyomoinon tng 0Upac diemagpii Bluetooth® yia Tn peTapopa dedopévwv oe pua

KwnTi) TEAWKI) GUOKEUTR)

v BePawbeire, o1t n B0pa Glenapnc Bluetooth® aTnv KivnTh TEPUATIKN GUGKEUR 04C Eival

€Vepyoroinpévn.

» Tariiote 1o Koupri 3 .

2375 m
2375 m
1425 m

0.000 m

3 = C

To oUpPoho Bluetooth® * €epgavileTat oTn ypappn KataoTa-
ang (A) (a).

T'a Tnv 6lebpuvon Tou eUPOUC TwV AetToupylwy eivat Hlabéatpeg
epappoyec (App) Bosch. AuTéc avaAoya pe TV TEAIKR GUGKeUR
uropeire va Ti¢ KaTtedceTe oTa avtiotolxa App Store.

MeTa TV évapén Tnc epappoyng Bosch anokabiotarat n ouvde-
on ETAEU TNG KIVNTAC TEPUATIKNAC GUOKEUNC KAl TOU 0pyavou
uérpnonc. Eav Bpebolv meploodTepa evepyomolnpéva opyava
uérpnaonc, emAeETe To kataMnAo dpyavo pétpnong pe T fon-
Beta Tou apBpoU oelpac. Tov aptBpd oepac (6) Oa Tov Ppeite
oTnv mvakiéa TUNou Tou 0pyavou PETPNONG.

Edv péoa o€ 3 AenTd et TO MATNHA TOU KOupTioU * bev prmo-
o€l va anokataoTabel kapia clvéean, anevepyonoleiral au-

TOpaTa T0 Bluetooth® yia Tnv mpooTacia Twv Pnataplwv/enavapopTi{OPEVWV PaTapimy.

Anevepyomoinon g 80pag dienaiig Bluetooth®

» TlatioTe To Koupi )B , Yla TV anevepyonoinon Tou Bluetooth® r amevepyoroLroTe To

Opyavo PETpnong.

*EAeyxoc akpifetag

EAéyxeTe TaKTIKA TNV aKpifBela TNC p€Tpnong TG KAong Kat e HETPnong TG anooTaonc.

H]

I'a mpooBetec mMAnpogopieg emoketeire Tic Online O6nyieg AetToupyiac:
www.bosch-pt.com/manuals
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Mivupa opaAparog
To 6pyavo pérpnonc napakohouBei Tn owoTr Aetroupyia o€ kaBe pérpnon. ‘OTav
SlamotwBei éva ehattwpa, n 08ovn deixvel akoun povo To mapakeipevo oupBolo
KaLTo OPYavo PETPNONG AMEVEQYOMOIEITAL. Y€ AUTH TNV MEPINTWON OTEIATE TO Op-
Yavo HETPNONG HEGW TOU EUMOPOU Ga¢ 0To 0€PIC MeAaTwy Bosch.

TuvTiipnon Kat cépfic

ZuvTijpnon Kat kaBapiopog

DulayeTe Kal HETAPEPETE TO HPYAVO LETPNONG HOVO HEDA OTNV TAAVTA TIPOOTAGIAC, TIOU TO
ouvobelel.

Na Siatnpeite 1o epyaleio pérpnong mavra kabapo.

Mn BubiceTe To epyakeio PETPNANG O€ VEPO N o€ AAa Uypa.

KaBapilete Tuxov pumavon p’ éva uypo, HaAako mavi. Mn xpnolonolnoeTe kavéva uypo Ka-
Baptopou n SlaAuTn.

Dpovrilete lairepa Tov eako Aqwnc (9) pe Ty ibla ppovTida, pe TV omoia MpéEMeL va avt-
petwmi¢ovTal Ta YUaAid 1 0 paKOC HIAC GWTOYPAPIKNAG HNXAVAG.

e MepinTwon eMOKeUnc oTeiATe To Gpyavo PETPNong oTnv ToavTa mpootaciac (10).

E€unnpérnon neAatav kat cupBouléc epappoyiig

H unnpeoia e€unnpémonc meAaTwv anavtd oTiC EPWTAGELC 00C OXETIKA LE TNV EMOKEUN Kal
TN GUVTPNON TOU MPOIOVTOC 0a¢ KABWC Kat yia Ta avTioTolxa aviaAAakTIKa. LxEGla ouvappo-
Aoynong kat minpoopiec yia Ta avralakTika Ba Bpeite emiong katw and: www.bosch-
pt.com

H opdda mapoyiic oupBoulwv Tng Bosch amavra euxapiotwg Ti¢ pwTroeLg 0ag yia Ta mpoi-
OVTa Pag kal Ta e€apTrhpaTa Touc.

A®)OTE 0€ OAEC TIC EpWTNOELS Kat apayyeAieg avtaAakTiKav onwadimoTe To 10Wn@Lo Kwbl-
KO aplBuo cUPPwva Pe TV mvakiéa TUTou Tou MPoIOVTOC.

EAAa6a

Robert Bosch A.E.
Epxelag 37

19400 Kopwri - ABrva
Tn\.: 2105701258
®ag: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
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TMepatrépw dicudivaelg oépPic Oa Bpceite otnv nAekTpovikil SietOuvon:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Anoocupon

Ta 6pyava PETPNoNC, ol EMavVaopTI(OLEVEC UnaTapiec/unatapiec, Ta e€apTrAuaTa Kat ol ou-
OKEUAOIEC IPEMeL Va avakukA@vovTal Je TpOmo GLAko mpog To meptBarov.

E Mn pixveTe Ta Opyava PETPNONG KAl TIC UMATAPIEG OTA OIKIOKA amoppippaTa!

Movo yua xwpeg T EE:

YUpewva pe Tnv Eupwaikn odnyia 2012/19/EE oxeTika pe Ti¢ TAAIEC NAEKTOIKEC Kat nAe-
KTPOVIKEG GUOKEUEC Kal TN HETAopa Tne 0dnyiag autnc oe eBvikd 6ikalo Ta axpnoTa opyava
U€TPNONC Kat oupgwva pe Ty Eupwnaikn o6nyia 2006/66/EK ot xahaopévec i xpnotyorol-
nUévec pmatapieg mpémet va cuMéyovTal EexwpLoTa, yia va avakukAwbolv pe Tpomo @AKo
Tpog 1o mepiarov.

Ye mepintwon pn evoedelyHEVNC andoupong ot NAEKTPIKES Kal NAEKTPOVIKEG GUOKEUEC AOYW
evOexopEvNG Mapouaiag eMKivouvwv ouclwv pmopolv va €xouv empBAdBeic EMMTOOEL; 0TO
nepaMov kat otnv avBpamivn uyeia.

Tiirkce

Giivenlik talimati

Olgme cihazi ile tehlikesiz ve giivenli bicimde

calisabilmek icin biitiin giivenlik talimati ve uyarilar

okunmalidir. Olgme cihazi bu giivenlik talimatina uygun

olarak kullanilmazsa, 6l¢me cihazina entegre koruyucu

donanimlarin islevi kisitlanabilir. Olgme cihazi iizerindeki
uyari etiketlerini hichir zaman goriinmez duruma getirmeyin. BU TALIMATLARI iYi
VE GUVENLI BiR YERDE SAKLAYIN VE OLCME CiHAZINI BASKASINA VERDIGiNizDE
BUNLARI DA BiRLIKTE VERIN.

» Dikkat - Burada anilan kullanim ve ayar donamimlarindan farkh donammlar veya
farkl yontemler kullamldig1 takdirde, tehlikeli isin yayilimina neden olunabilir.
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» Bu dlcme cihazi bir lazer uyari etiketi ile teslim edilir (6lgme cihazinin resminin
bulundugu grafik sayfasinda gosterilmektedir).

» Lazer uyar etiketindeki metin kendi dilinizde degilse, ilk kullanimdan 6nce cihaz
ekinde teslim edilen kendi dilinizdeki lazer uyar etiketini mevcut lazer uyari
etiketi iizerine yapistirin.

Lazer isinin1 bagkalarina veya hayvanlara dogrultmayin ve
dogrudan gelen veya yansiyan lazer isinina bakmayin. Aksi takdirde
bagkalarinin goziinii kamastirabilir, kazalara neden olabilir veya
gozlerde hasara neden olabilirsiniz.

» Lazer isini goziiniize gelecek olursa gozlerinizi bilincli olarak kapatin ve hemen
basinizi bagka tarafa cevirin.

» Lazer donaniminda hicbir degisiklik yapmayin.

» Lazer gozliigiinii (aksesuar) koruyucu gozliik olarak kullanmayin. Lazer gozliigi
lazer 1sininin daha iyi goriilmesini saglar, ancak lazer 1sinina karsi koruma saglamaz.

» Lazer gozliigiinii (aksesuar) giines gozliigii olarak veya trafikte kullanmayin. Lazer
gozliigii kizilotesi 1sinlara karsi tam bir koruma saglamaz ve renk algilama performansini
disirdr.

» Olcme cihazinin sadece kalifiye uzman personel tarafindan ve orijinal yedek
parcalarla onarilmasini saglayin. Bu sayede 6lcme cihazinin giivenligini saglarsiniz.

» Cocuklarin kontroliiniiz disinda lazerli 6l¢me cihazini kullanmasina izin vermeyin.
istemeden de olsa kendi gdzlerinizin veya baskalarinin gozlerinin kamasmasina neden
olabilirsiniz.

» Ol¢me cihazi ile iginde yanici sivilar, gazlar veya tozlar bulunan patlama riski
bulunan ortamlarda calismayin. Olgme cihazi iinde tozu veya buharlari
tutusturabilecek kivilcimlar olusabilir.

» Bu dlcme cihazi bir radyo sinyali arabirimi ile donatilmistir. Grnegin ucaklar veya
hastaneler gibi yerel isletme kisitlamalarina uyun.

Bluetooth® ismi ve isareti (logosu) Bluetooth SIG, Inc. firmasinin tescilli markasi ve

miilkiyetindedir. Bu isim ve isaretin Robert Bosch Power Tools GmbH firmasi

tarafindan her tiirlii kullamimi lisanshdir.

» Dikkat! Bluetooth® 'lu dlgme cihazini kullanirken baska cihaz ve sistemlerde,
ucaklarda ve tibbi cihazlarda (6rnegin kalp pilleri, isitme cihazlan) parazitler
goriilebilir. Yine ayni sekilde yakindaki insan ve hayvanlara da zarar verilebilir.
Bluetooth® 'lu cihazi tibbi cihazlarin, benzin istasyonlarinin, kimyasal madde
tesislerinin, patlama riski olan yerlerin ve patlatma yapilan bélgelerin yakininda
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kullanmayin. Bluetooth® 'lu 6lgme cihazini u¢aklarda kullanmayin. Uzun siireli ve
bedeninize yakin kullanimdan kaginin.

» Dokunmatik ekranda goriiniir hasar varsa (6rnegin yiizeyde cizikler vb.) él¢iim
aletini kullanmayin.

Uriin ve performans aciklamasi

Usuliine uygun kullanim

Bu dlciim aleti, uzakliklarin, uzunluklarin, yiksekliklerin, mesafelerin, egimlerin olciilmesi
ve yiizey ve hacimlerin hesaplanmasi igin tasarlanmistir.

Bu 6l¢lim aleti, ic mekanlardaki kullanimlara uygundur.
Olcme sonuglar Bluetooth® iizerinden diger cihazlara aktarilabilir.

Sekli gosterilen elemanlar
Sekli gosterilen elemanlarin numaralandirmasi, resimlerdeki dlgme aletinin gosterimi ile
ilgilidir.

(1) A Olgiim tusu

(2) Dokunmatik ekran

3) Durdurma elemani

(4) Pil haznesi kapagi

(5) Pil haznesi kapagi kilidi

(6)  Serinumarasi

(7 Lazer uyari etiketi

(8)  Lazeriginicikis deligi

(9)  Algilama mercegi

(10)  Koruma cantasi
Gosterge elemanlari
(a) Durum: Bluetooth”

3 Bluetooth’ etkinlestirildi, baglanti kurulamadi
% ») Bluetooth” etkinlestirildi, baglanti kuruldu
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(b) Sicaklik uyarisi

(c) Pil gostergesi

(d) Lazer agik

(&) [] Olgiim referans diizlemi diigmesi
(f) Olgtim degeri satirlar

(g)  Sonugsatir

(h)  (C sildigmesi

() =Meniidigmesi

(1)] R Bluetooth’ diigmesi

(k) Olciim fonksiyonu diigmesi

(U] ? Yardim diigmesi

(m) WA ileri/geri gitme diigmesi
(n) 9 Geridigmesi

(©)  [Z Temelayarlar diigmesi

(p) [ Olgiim degerilistesi diigmesi

Teknik veriler

Malzeme numarasi 3603F722..
Uzaklik dlciimii

Olgiim aralig” 0,05-50m
Olgiim hassasiyeti® +2,0 mm
Genel

Calisma sicakligi® -10°C... +50°C
Saklama sicaklig -20°C...+70°C
Bagil hava nemi maks. %90
Referans yiikseklik izerinde maks. uygulama yiiksekligi 2000 m
IEC 61010-1 uyarinca kirlenme derecesi 22
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Dijital lazerli uzaklik dlcer

Lazer sinifi 2
Lazer tipi 635nm, <1 mW
Lazer Isini sapmasl < 1,5 mrad (tam agi)
Otomatik kapanma, yaklasik.
- Lazer 20sn
- Olgiim aleti (6lcme olmadan)®! 5 dak
- Bluetooth® (etkin degil) 3 dak
Piller 3x1,5VLR0O3 (AAA)
Veri aktarimi
Bluetooth® Bluetooth® 4.2
(Low Energy)”
isletme frekansi aralig| 2402-2480 MHz
Maks. iletim glicli 2,5mW

A)  On kenardan 6lciim yapildiginda. Ornegin cok giiclii aydinlatma, 25 °C'den 6nemli élciide sapan
sicaklik veya kot yansitan yiizey gibi elverissiz kosullarda, él¢iim araligi sinirli olabilir.

B) Ornegin giiclii aydinlatma, yiiksek rakimlar veya zayf yansitici yiizeyler gibi elverissiz kosullarda,
maksimum sapma, +4 mm sapmaiile, +0,15 mm/m olabilir. Elverisli kosullarda dlgiim
hassasiyetinde ayrica +0,05 mm/m'lik bir sapma hesaba katiimalidir.

C) Siirekli 6lgiim fonksiyonunda maks. calisma sicaklig +40 °C'dir.

D) Zaman zaman yogunlasma nedeniyle iletkenlik goriilebilmesine ragmen, sadece iletken olmayan
bir kirlenme ortaya ¢ikar.

E) Bluetooth® devre disi

F) Modele ve isletme sistemine bagli olarak Bluetooth® Low-Energy (Diisiik enerji) cihazlar baglanti
kuramayabilir. Bluetooth® cihazlar ilgili GATT profilini desteklemelidir.
Tip etiketi tizerindeki seri numarasi (6) 6lgiim aleti kimliginin belirlenmesini saglar.

Pilin takilmasi/degistirilmesi

Biitiin bataryalari daima eszamanli olarak degistirin. Daima ayni Greticinin ayni
kapasitedeki bataryalarini kullanin.

@ Pil haznesinin i¢ tarafindaki sekle bakarak dogru kutuplama yapin.

» Uzun siire kullanmayacaksaniz pilleri 6lcme aletinden cikartin. Piller uzun siire
kullanim disi kaldiklarinda korozyona ugrayabilir ve kendiliginden bosalabilir.
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Isletim

Dokunmatik ekranin kullanilmasi

» Dokunmatik ekranda goriiniir hasar varsa (6rnegin yiizeyde cizikler vb.) dl¢iim
aletini kullanmayin.
3 == Ekran menii cubugunda (C) durum gostergesi (A) ve
L @_] dokunmatik ekran (B) bolgelerine ayrilir.
Durum gostergesi (A) Bluetooth® baglanti durumunu, sicaklik
ikazini ve pillerin/akiilerin sarj durumunu gosterir.
Olgiim aleti dokunmatik ekran (B) iizerinden diigmeye

basilarak kumanda edilebilir.
0-000 m Menii cubugunda (C) ek fonksiyonlar kullanima hazir tutulur
— (6rn. Bluetooth® ag/kapat, menii, sil).
» = C - Dokunmatik ekrani kumanda etmek icin sadece
parmaklarinizi kullanin.

~ llgili diigmeye (butona) hafif dokunun. Dokunmatik ekrana yiiksek basing uygulamayin
ya da keskin cisimlerle dokunmayin.

- Dokunmatik ekrani baska elektrikli aletlerle veya suyla temas ettirmeyin.

- Dokunmatik ekrani temizlemek icin 6l¢tim aletini kapatin ve kirleri 6rn. mikro dokulu
bezle silin.

ad

L2

Calistirma

» Acik bulunan dlgme cihazini kontroliiniiz disinda birakmayan ve kullandiktan
sonra dl¢me cihazini kapatin. Baskalarinin gozii lazer isini ile kamasabilir.

» Olcme cihazini nemden ve dogrudan gelen giines isimindan koruyun.

> 0Igme