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Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
N WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unféllen fihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Kdrper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhéhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kénnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.
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Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerétes re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Allzwecksigen

» Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen
das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen
oder die eigene Anschlussleitung treffen kann. Der
Kontakt mit einer spannungsfiihrenden Leitung kann auch
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metallene Gerateteile unter Spannung setzen und zu ei-
nem elektrischen Schlag fiihren.

» Befestigen und sichern Sie das Werkstiick mittels
Zwingen oder auf andere Art und Weise an einer stabi-
len Unterlage. Wenn Sie das Werkstiick nur mit der Hand
oder gegen Ihren Korper halten, bleibt es labil, was zum
Verlust der Kontrolle fiihren kann.

» Halten Sie die Hinde vom Sagebereich fern. Greifen
Sie nicht unter das Werkstiick. Bei Kontakt mit dem S&-
geblatt besteht Verletzungsgefahr.

» Fiihren Sie das Elektrowerkzeug nur eingeschaltet ge-
gen das Werkstiick. Es besteht sonst die Gefahr eines
Riickschlages, wenn sich das Einsatzwerkzeug im Werk-
stiick verhakt.

» Achten Sie darauf, dass die FuBplatte beim Séagen si-
cher aufliegt. Ein verkantetes Sageblatt kann brechen
oder zum Riickschlag fiihren.

» Schalten Sie nach Beendigung des Arbeitsvorgangs
das Elektrowerkzeug aus und ziehen Sie das Sageblatt
erst dann aus dem Schnitt, wenn dieses zum Stillstand
gekommen ist. So vermeiden Sie einen Riickschlag und
konnen das Elektrowerkzeug sicher ablegen.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerk-
zeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle
iiber das Elektrowerkzeug fihren.

» Verwenden Sie nur unbeschidigte, einwandfreie Sa-
geblatter. Verbogene oder unscharfe Sageblatter konnen
brechen, den Schnitt negativ beeinflussen oder einen
Riickschlag verursachen.

» Bremsen Sie das Sageblatt nach dem Ausschalten
nicht durch seitliches Gegendriicken ab. Das Sageblatt
kann beschadigt werden, brechen oder einen Riickschlag
verursachen.

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug ausschlieBlich
mit FuBplatte. Beim Arbeiten ohne FuBplatte besteht die
Gefahr, dass Sie das Elektrowerkzeug nicht kontrollieren
kénnen.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt
mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem
Schlag fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur
Explosion fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verur-
sacht Sachbeschadigung oder kann einen elektrischen
Schlag verursachen.

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bosch Power Tools
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Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

EasyCut 50/AdvancedCut 50

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt, bei fester Auflage Trenn-
schnitte und Ausschnitte in Holz und Kunststoff auszufiih-
ren. Beachten Sie die Sageblattempfehlungen.

AdvancedCut 50
Das Elektrowerkzeug ist geeignet fiir gerade Schnitte mit ei-
nem Gehrungswinkel bis 45°.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafik-
seite.

(1) Ein-/Ausschalter

(2) Stellrad Drehzahlvorwahl (AdvancedCut 50)
(3) FuBplatte

(4) Handgriff (isolierte Griffflache)

(5) Zusatzgriff (isolierte Griffflache)

(6) Verriegelungshebel der Abdeckung Sageblattauf-
nahme

(7) Abdeckung der Sageblattaufnahme
(8) Sageblatt

(9) Transportschutz Sageblatt
(10) Schnittmarkierung 0°
(11) Sichtfenster fiir Schnittlinienkontrolle Cut Control
(12) Schnittmarkierung 45° (AdvancedCut 50)
(13) Sockel fiir Schnittlinienkontrolle Cut Control
(14) Absaugstutzen

(15) Fliigelschraube Gehrungswinkeleinstellung
(AdvancedCut 50)

(16) Skala Gehrungswinkel (AdvancedCut 50)
(17) Ségeblattaufnahme

(18) SpanreiBschutz

(19) Tiefenanschlag A*®

(20) Tiefenanschlag B*®

(21) Abdeckhaube fiir Absaugung

(22) Absaugschlauch”

(23) Absaugadapter”

(24) Sigeblattdepot im Fiihrungsschienenadapter”
(25) Fiihrungsschienenadapter”

(26) Verriegelungshebel Fiihrungsschienenadapter”
(27) Fiihrungsschiene”

a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehdrprogramm.

b) Im Standardlieferumfang der AdvancedCut 50 enthalten.

Technische Daten

Allzwecksage EasyCut 50 AdvancedCut 50
Sachnummer 3603CC80.. 3603CC81..
Schnittlinienkontrolle Cut Control

Drehzahlsteuerung ° °
Drehzahlvorwahl -

Nennaufnahmeleistung W 500 500
Abgabeleistung w 370 370
max. Schnitttiefe”

- ohne Tiefenanschlag mm 50 50
- mit Tiefenanschlag A mm 36 36
- mit Tiefenanschlag B mm 22 22
- mit Tiefenanschlag A und B mm 6 6
Gehrungswinkel (rechts) max. ° - 45
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,6 1,7
Schutzklasse ol ol

A) Die resultierende Schnitttiefe ist abhéngig vom verwendeten Sageblatt. Die hier angegebenen Werte beziehen sich auf das mitgelieferte

NanoBlade Wood Basic.

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen kénnen diese

Angaben variieren.

Gerausch-/Vibrationsinformation

Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend
EN 62841-2-11.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise: Schalldruckpegel 89 dB(A); Schallleis-
tungspegel 97 dB(A). Unsicherheit K=5 dB.

Gehorschutz tragen!
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Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend
EN 62841-2-11:

Sagen von Spanplatte mit Sageblatt NanoBlade Wood
Basic 50:

a,5=2,5 m/s?, K=1,5 m/s”.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
und der Gerauschemissionswert sind entsprechend einem
genormten Messverfahren gemessen worden und kdnnen fiir
den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwen-
det werden. Sie eignen sich auch fiir eine vorldufige Ein-
schatzung der Schwingungs- und Gerduschemission.

Der angegebene Schwingungspegel und der Gerauschemis-
sionswert reprasentieren die hauptsachlichen Anwendungen
des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug
fiir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerk-
zeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, konnen
der Schwingungspegel und der Gerduschemissionswert ab-
weichen. Dies kann die Schwingungs- und Gerausch-
emission (iber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erho-
hen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungs- und Ge-
rauschemissionen sollten auch die Zeiten beriicksichtigt
werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft,
aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwin-
gungs- und Gerauschemissionen iiber den gesamten Arbeits-
zeitraum deutlich reduzieren.

Sageblatt auswahlen

Deutsch |9

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatz-
werkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Ar-
beitsablaufe.

Montage

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Ségeblatt einsetzen/wechseln

» Tragen Sie bei der Montage oder beim Wechsel des
Einsatzwerkzeuges Schutzhandschuhe. Einsatzwerk-
zeuge sind scharf und kdnnen bei langerem Gebrauch
heif werden.

» Vermeiden Sie den Hautkontakt, wenn Sie ein Sage-
blatt auswechseln wollen, und verwenden Sie ein-
wandfreie Schutzhandschuhe. Das Sageblatt kann bei
langerem Betrieb heil werden.

» Ziehen Sie nicht an der Kette und ziehen Sie die Kette
nicht von der Fiihrungseinheit ab.

Tauschen Sie immer ein komplettes Sageblatt gegen ein

komplettes Sageblatt aus. Die Kette allein kann nicht ge-

tauscht werden.

Verwenden Sie nur Sageblatter, die fiir das zu bearbeitende Material geeignet sind. Das Sageblatt sollte nicht langer sein, als

fir den vorgesehenen Schnitt notwendig.

Sageblatt Schnitttiefe Bestellnummer Materialien

NanoBlade Wood Basic 50 mm 2609 256 D83 Holz, Plastik (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Basic 65mm 2609256 F43 Holz, Plastik (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed 50 mm 2609 256 D84 Holz, Plastik (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed 65 mm 2609 256 D86 Holz, Plastik (PVC, PC, PMMA)

Sageblatt einsetzen (siehe Bild A)

» Setzen Sie nur saubere Sageblitter ein. Achten Sie
darauf, dass die Sageblattaufnahme frei von Spanen
und Sagemehl ist.

Hinweis AdvancedCut 50: Das Einsetzen des Sageblatts ist

nur bei einem Gehrungswinkel von 0° méglich.

Offnen Sie mit dem Verriegelungshebel (6) die

Abdeckung (7) der Sageblattaufnahme. Fiihren Sie das

Ségeblatt (8) durch die Offnung der FuBplatte (3) und set-

zen Sie das Sageblatt in die Sageblattaufnahme (17) ein.

Achten Sie darauf, dass die Antriebswelle und das Ende des

Sageblatts in die Aussparung der Sageblattaufnahme (17)

passen.

SchlieBen Sie die Abdeckung der Sageblattaufnahme und

verriegeln Sie diese mit dem Verriegelungshebel. Der Verrie-

gelungshebel muss zweimal horbar einrasten.

Die Kette des Sageblattes spannt sich automatisch.

Sollte die Kette durchrutschen oder sich von der Fiihrungs-
einheit [6sen, 6ffnen und schlieBen Sie die Abdeckung (7)
der Sageblattaufnahme.

Séageblatt entnehmen

Offnen Sie den Verriegelungshebel (6) und klappen Sie die
Abdeckung (7) der Sageblattaufnahme komplett auf. Ent-
nehmen Sie das Sageblatt.

SpanreiBschutz (siehe Bild B)

Der SpanreiBschutz (18) kann ein AusreiBen der Oberflache
beim Séagen von Holz verhindern. Er kann nur bei einem
Schnittwinkel von 0° verwendet werden.

Fiir die Montage des SpanreiBschutzes (18) muss ein
Sageblatt (8) eingesetzt sein.

Driicken Sie den SpanreiBschutz von unten in die

FuBplatte (3) ein. Es ist ebenso moglich, den Spanreif-
schutz in einen montierten Tiefenanschlag (19) oder (20)

Bosch Power Tools
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oder in die Abdeckhaube (21) der Staubabsaugung einzu-
setzen.

Der SpanreiBschutz kann auch bei entnommenem Sageblatt
demontiert werden.

Tiefenanschlag (siehe Bild C)

Der Tiefenanschlag verandert die Schnitttiefe des Sage-
blatts. Tiefenanschldge konnen nur bei einem Gehrungswin-
kel von 0° verwendet werden. Die Tiefenanschlage (19) (A)
und (20) (B) konnen je nach gewiinschter Schnitttiefe ein-
zeln oder (ibereinander montiert werden.

Driicken Sie den gewiinschten Tiefenanschlag (Aufsatz A
oder Aufsatz B) von unten in die FuBplatte (3) ein.

Driicken Sie beim Sagen das hintere Ende der FuBplatte (3)
immer auf das zu ségende Werkstiick.

Staub-/Spaneabsaugung

Stdube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen gesundheitsschad-

lich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kénnen allergi-

sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-
nutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.
Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als
krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen

zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-

tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Benutzen Sie méglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Staubabsaugung anschlieBen (siehe Bilder D-E)

Um die Staubabsaugung zu optimieren, driicken Sie die
Abdeckhaube (21) von unten in die FuBplatte (3) ein.
Stecken Sie den Absaugadapter (23) auf einen
Absaugschlauch (22) (Durchmesser 35 mm), sodass er hor-
bar einrastet. Verbinden Sie den Absaugadapter (23) mit
dem Absaugstutzen (14) am Elektrowerkzeug und den
Absaugschlauch (22) mit einem Staubsauger (Zubehor).
Eine Ubersicht zum Anschluss an verschiedene Staubsauger
finden Sie am Ende dieser Anleitung.

Der Staubsauger muss fiir den zu bearbeitenden Werkstoff
geeignet sein.

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheits-
gefahrdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stauben
einen Spezialsauger.

Betrieb

» Verbiegen Sie niemals das Sageblatt!

Betriebsarten

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Gehrungswinkel einstellen (AdvancedCut 50)

Die FuBplatte (3) kann fir Gehrungsschnitte bis zu 45° nach
rechts geschwenkt werden.

Der SpanreiBschutz (18), die Abdeckhaube (21) fiir die
Staubabsaugung sowie die Tiefenanschlage (19) und (20)
konnen bei Gehrungsschnitten nicht eingesetzt werden. Ent-
nehmen Sie diese Komponenten gegebenenfalls aus der
FuBplatte.

Losen Sie die Fliigelschraube (15) der Gehrungswinkelein-
stellung. Schwenken Sie das Elektrowerkzeug seitlich, bis
der gewiinschte Schnittwinkel an der Skala (16) eingestellt
ist. Schrauben Sie die Fliigelschraube (15) wieder fest.

Schnittlinienkontrolle Cut Control bei
Gehrungsschnitten (AdvancedCut 50)

Die Schnittlinienkontrolle Cut Control ermdglicht die prazi-
se Fiihrung des Elektrowerkzeugs entlang einer auf dem
Werkstiick aufgezeichneten Schnittlinie. Zur Cut Control ge-
horen das Sichtfenster (11) mit Schnittmarkierungen und
der Sockel (13) zur Befestigung am Elektrowerkzeug.

Q@ (10
I

(15) (11) | [(15) (16) (12)

Zur Schnittlinienkontrolle sind auf dem Sichtfenster fiir

Cut Control (11) eine Markierung (10) fiir den rechtwinkli-
gen Schnitt mit 0° und eine Markierung (12) fiir den nach
links abfallenden Gehrungsschnitt mit 45° entsprechend der
Skala (16) vorhanden.

Die Schnittmarkierung fiir Gehrungswinkel zwischen 0° und
45° ergibt sich proportional. Sie kann auf dem Sichtfenster
fiir Cut Control (11) mit einem nicht permanenten Marker
zusatzlich aufgetragen und leicht wieder entfernt werden.
Fiir maBgenaues Arbeiten fiihren Sie am besten einen Probe-
schnitt durch.

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typschild
des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen.

Ein-/Ausschalten
Zum Einschalten des Elektrowerkzeuges driicken Sie den
Ein-/Ausschalter (1) und halten ihn gedriickt.

Zum Ausschalten des Elektrowerkzeugs lassen Sie den Ein-/
Ausschalter (1) los.
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Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden kann der Ein-/Ausschalter
(1) nicht arretiert werden, sondern muss wéahrend des Be-
triebs standig gedriickt bleiben.

Drehzahl steuern/vorwihlen

Sie kdnnen die Drehzahl des eingeschalteten Elektrowerk-
zeugs stufenlos regulieren, je nachdem, wie weit Sie den
Ein-/Ausschalter (1) eindriicken. Leichter Druck auf den
Ein-/Ausschalter (1) bewirkt eine niedrige Drehzahl. Mit zu-
nehmendem Druck erhéht sich die Drehzahl.
AdvancedCut 50: Mit dem Stellrad Drehzahlvorwahl (2)
kénnen Sie die Drehzahl vorwéhlen.

Die erforderliche Drehzahl ist vom Werkstoff und den Ar-

beitsbedingungen abhangig und kann durch praktischen Ver-

such ermittelt werden.

Eine Verringerung der Drehzahl wird beim Aufsetzen des Sa-
geblattes auf das Werkstiick empfohlen.

Bei langerem Arbeiten mit kleiner Drehzahl kann sich das
Elektrowerkzeug stark erwdrmen. Entnehmen Sie das Sage-
blatt und lassen Sie das Elektrowerkzeug zur Abkiihlung ca.
3 min mit maximaler Drehzahl laufen.

Arbeitshinweise

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort aus, wenn
das Sageblatt blockiert.

» Verwenden Sie beim Bearbeiten kleiner oder diinner
Werkstiicke immer eine stabile Unterlage.

Ségen Sie mit maBigem Druck, um ein optimales und prazi-

ses Schnittergebnis zu erhalten. Zusatzlicher Druck erhoht

die Leistung.

Setzen Sie nach Arbeitsende den Transportschutz (9) auf

das Sageblatt (8), um es zu schiitzen.

Sagen mit Fiihrungsschiene (siehe Bilder F-G)
(AdvancedCut 50)

Mit einer Fiihrungsschiene verbreitern Sie die FuBplatte und
vergroBern die Anlageflache.

Mithilfe der Fiihrungsschiene (27) konnen Sie geradlinige
Schnitte durchfiihren.

Fiir das Arbeiten mit der Fiihrungsschiene (27) missen Sie
den Fiihrungsschienenadapter (25) montieren. Stecken Sie
den Fiihrungsschienenadapter von rechts oder links durch
die vier Offnungen der FuBplatte (3). Arretieren Sie ihn mit
dem Verriegelungshebel (26).

Die Fiihrungsschiene darf an der anzusdgenden Werk-
stiickseite nicht iiberstehen.

Setzen Sie die Sdge mit dem montierten
Fiihrungsschienenadapter (25) auf die

Fiihrungsschiene (27). Schalten Sie das Elektrowerkzeug
ein und fiihren Sie es gleichmaBig und mit leichtem Schub in
Schnittrichtung.

Mit der kurzen Seite der Bosch Kunststofffiihrungsschiene
(2609 255 732) sind 45°-Gehrungsschnitte moglich.

Tauchségen (siehe Bild H)

» Es darf nur Holz im Tauchségeverfahren bearbeitet
werden!

Deutsch|11

Tauchsdgen ist nur mit einem Gehrungswinkel von 0° mog-
lich.

Setzen Sie das Elektrowerkzeug mit der hinteren Kante der
FuBplatte (3) auf das Werkstiick auf, ohne dass das
Sageblatt (8) das Werkstiick beriihrt, und schalten Sie es
ein. Wahlen Sie bei Elektrowerkzeugen mit Drehzahlsteue-
rung die maximale Drehzahl. Driicken Sie das Elektrowerk-
zeug fest gegen das Werkstiick und lassen Sie das Sageblatt
langsam in das Werkstiick eintauchen.

Sobald die FuBplatte (3) ganzflachig auf dem Werkstiick auf-
liegt, sdgen Sie in Vorwartsrichtung entlang der gewiinsch-
ten Schnittlinie weiter.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienst-

stelle fir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicher-
heitsgefahrdungen zu vermeiden.

» Reinigen Sie das Sageblatt und die Sageblattaufnah-
me nur trocken. Um tiefer liegenden Schmutz zu entfer-
nen, benutzen Sie einen feinen Pinsel (siehe Bild I).

Das Sageblatt ist wartungsfrei. Die Kette des Sageblatts

muss nicht gedlt werden.

Reinigen Sie die Sdgeblattaufnahme (17) regelmaBig.

Entnehmen Sie dazu das Sageblatt aus dem Elektrowerkzeug

und klopfen Sie das Elektrowerkzeug leicht auf einer ebenen

Flache aus.

Eine starke Verschmutzung des Elektrowerkzeugs kann zu

Funktionsstorungen fiihren. Sagen Sie deshalb stark staub-

erzeugende Materialien nicht von unten oder Giber Kopf.

» Verwenden Sie bei extremen Einsatzbedingungen
nach Maglichkeit immer eine Absauganlage. Blasen
Sie die Liiftungsschlitze haufig aus und schalten Sie
einen Fehlerstromschutzschalter (PRCD) vor.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bhosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Bosch Power Tools
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Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 480

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 480

Fax: (0711) 400 40 482

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer

umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU tiber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Bei unsachgemaBer Entsorgung kénnen Elektro- und Elektro-
nik-Altgerate aufgrund des méglichen Vorhandenseins ge-
fahrlicher Stoffe schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir
private Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Ver-
treiber zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten ver-
pflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektro-
nikgerite von mindestens 400 m? sowie Vertreiber von Le-
bensmitteln mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens
800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elek-
tro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikge-
rats an einen Endnutzer ein Altgerat des Endnutzers der
gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort der Abga-
be oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
rlickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private
Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe er-
folgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgerats fiir
den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in keiner
auBeren Abmessung groBer als 25 cm sind, im Einzel-
handelsgeschaft oder in unmittelbarer Nahe hierzu un-
entgeltlich zuriickzunehmen; die Riicknahme darf nicht
an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates ge-

kniipft werden und ist auf drei Altgeréte pro Gerateart

beschrénkt.
Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das
neue Elektro- oder Elektronikgerat den Endnutzer Giber die
Moglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung
des Altgerdts zu informieren und den Endnutzer nach seiner
Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Ge-
rats ein Altgerat zuriickgegeben wird.
Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-
munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir
Elektro- und Elektronikgerite mindestens 400 m? betragen
oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens
800 m? betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf
Elektro- und Elektronikgerdte der Kategorien 1 (Warmeiiber-
trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindes-
tens einer duBeren Abmessung iiber 50 cm) beschrankt ist.
Fiir alle iibrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der Ver-
treiber geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Ent-
fernung zum jeweiligen Endnutzer gewahrleisten; das gilt
auch fiir Altgerdte, die in keiner duBeren Abmessung gréBer
als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein
neues Gerat zu kaufen.

English

Safety Instructions

General Power Tool Safety Warnings

IYWARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-

tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

160992A8YT[(29.11.2023)
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» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. Thereis anincreased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

» Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to become complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.
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Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety instructions for all-purpose saws

» Hold the power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cutting ac-
cessory may contact hidden wiring or its own cord.
Cutting accessory contacting a "live" wire may make ex-
posed metal parts of the power tool "live" and could give
the operator an electric shock.

» Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding
the workpiece by hand or against your body leaves it un-
stable and may lead to loss of control.

» Keep hands away from the sawing area. Do not reach
under the workpiece. Contact with the saw blade can
lead to injuries.

Bosch Power Tools
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» Only bring the power tool into contact with the work-
piece when switched on. Otherwise there is danger of
kickback if the cutting tool jams in the workpiece.

» Ensure that the footplate always rests securely while
sawing. A jammed saw blade can break or lead to kick-
back.

» When the cut is completed, switch off the power tool
and then pull the saw blade out of the cut only after it
has come to a standstill. In this manner you can avoid
kickback and can place down the power tool securely.

» Always wait until the power tool has come to a com-
plete stop before placing it down. The application tool
can jam and cause you to lose control of the power tool.

» Use only undamaged saw blades that are in perfect
condition. Bent or dull saw blades can break, negatively
influence the cut, or lead to kickback.

» Do not brake the saw blade to a stop by applying side

pressure after switching off. The saw blade can be dam-

aged, break or cause kickback.

» Only use the power tool with the base plate. If you do
not use the base plate, you are at risk of not being able to
control the power tool.

» Use suitable detectors to determine if utility lines are
hidden in the work area or call the local utility com-
pany for assistance. Contact with electric lines can lead
to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to
explosion. Penetrating a water line causes property dam-
age or may cause an electric shock.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric

plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be

cut off and an appropriate plug fitted in its place by an au-

thorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible

shock hazard and should never be inserted into a mains

socket elsewhere.

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.

Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this oper-

ating manual.

Intended Use

EasyCut 50/AdvancedCut 50

The power tool is intended for making separating cuts and
cutouts in wood and plastic while resting firmly on the work-
piece. Note the saw blade recommendations.

AdvancedCut 50
The power tool is suitable for straight cuts with a mitre/bevel
angle of up to 45°.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1) On/off switch

(2) Speed preselection thumbwheel
(AdvancedCut 50)

(3) Base plate
(4) Handle (insulated gripping surface)
(5) Auxiliary handle (insulated gripping surface)
(6) Locking lever of the saw blade receptacle cover
(7) Cover of the saw blade receptacle
(8) Saw blade
(9) Saw blade cover
(10) 0°cut mark
(11) Viewing window for Cut Control Cut Control
(12) 45°cut mark (AdvancedCut 50)
(13) Base for Cut Control Cut Control
(14) Extraction outlet

(15) Wing bolt for mitre/bevel angle setting
(AdvancedCut 50)

(16) Scale for mitre/bevel angles (AdvancedCut 50)

(17) Saw blade receptacle

(18) Anti-splinter guard

(19) Depth stop A

(20) Depth stop B

(21) Hood for dust extraction

(22) Extraction hose®

(23) Dust extraction adapter”

(24) Saw blade storage compartment in the guide rail ad-
apter?

(25) Guide rail adapter®

(26) Locking lever for guide rail adapter”

(27) Guide rail”

a) Accessories shown or described are not included with the
product as standard. You can find the complete selection of
iesinour ies range.

b) Included in standard delivery with AdvancedCut 50.
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Technical Data

All-purpose saw EasyCut 50 AdvancedCut 50
Avrticle number 3603CC80.. 3603CC81..
Cut Control Cut Control °

Speed control °
Speed preselection -

Rated power input W 500 500
Power output w 370 370
Max. cutting depth”

- Without depth stop mm 50 50
- With depth stop A mm 36 36
- With depth stop B mm 22 22
- With depth stop Aand B mm 6 6
Max. mitre/bevel angle (right) ° - 45
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 kg 1.6 1.7
Protection class =T S

A) The resulting cutting depth is dependent on the saw blade used. The values stated here relate to the NanoBlade Wood Basic supplied.
The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to

EN 62841-2-11.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is:
Sound pressure level 89 dB(A); sound power level

97 dB(A). Uncertainty K = 5 dB.

Wear hearing protection!

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 62841-2-11:

Cutting boards with saw blade NanoBlade Wood Basic 50:
g = 2.5m/s’, K = 1.5m/s’.

The vibration level and noise emission value given in these
instructions have been measured in accordance with a

standardised measuring procedure and may be used to com-

pare power tools. They may also be used for a preliminary
estimation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value repres-
ent the main applications of the power tool. However, if the
power tool is used for other applications, with different ac-
cessories or is poorly maintained, the vibration level and
noise emission value may differ. This may significantly in-

crease the vibration and noise emissions over the total work-

ing period.
To estimate vibration and noise emissions accurately, the
times when the tool is switched off or when it is running but

Selecting the saw blade

not actually being used should also be taken into account.
This may significantly reduce vibration and noise emissions
over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the oper-
ator from the effects of vibration, such as servicing the
power tool and accessories, keeping their hands warm, and
organising workflows correctly.

Assembly

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

Inserting/changing the saw blade

» When fitting or changing the saw blade, wear protect-
ive gloves. Blades are sharp and can become hot when
used for prolonged periods of time.

» Avoid contact with the skin when changing a saw
blade and use protective gloves in perfect condition.
The saw blade can become hot when in operation for a
long time.

» Do not pull on the chain and do not pull the chain off
the guide unit.

Always replace a complete saw blade with another complete

saw blade. The chain cannot be replaced on its own.

Only use saw blades that are suitable for the material you are going to cut. The saw blade should not be longer than required

for the cut you want to make.

Saw blade Cutting depth Order number Materials
NanoBlade Wood Basic 50 mm 2609 256 D83 Wood, plastic (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Basic 65 mm 2609 256 F43 Wood, plastic (PVC, PC, PMMA)

Bosch Power Tools
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Saw blade Cutting depth Order number Materials
NanoBlade Wood Speed 50 mm 2609 256 D84 Wood, plastic (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed 65 mm 2609 256 D86 Wood, plastic (PVC, PC, PMMA)

Inserting the saw blade (see figure A)

» Use only clean saw blades. Make sure that the saw
blade receptacle is free of chips and sawdust.

Note AdvancedCut 50: It is only possible to insert the saw

blade at a mitre/bevel angle of 0°.

Use the locking lever (6) to open the cover (7) of the saw

blade receptacle. Push the saw blade (8) through the open-

ing in the base plate (3) and insert the saw blade into the

saw blade receptacle (17). Make sure that the drive shaft

and the end of the saw blade fit in the recess on the saw

blade receptacle (17).

Close the cover of the saw blade receptacle and lock it with

the locking lever. The locking lever must audibly engage

twice.

The chain of the saw blade is automatically tensioned.

If the chain slips through or becomes detached from the

guide unit, open and close the cover (7) of the saw blade re-

ceptacle.

Removing the saw blade
Open the locking lever (6) fully open the cover (7) of the saw
blade receptacle. Remove the saw blade.

Anti-splinter guard (see figure B)

The anti-splinter guard (18) can prevent splintering of the
surface while sawing wood. It can only be used at a cutting
angle of 0°.

A saw blade (8) must be inserted to assemble the anti-
splinter guard (18).

Push the anti-splinter guard into the base plate (3) from be-
low. It is also possible to insert the anti-splinter guard into a
fitted depth stop (19) or (20) or the hood (21) of the dust
extraction system.

The anti-splinter guard can also be disassembled when the
saw blade is removed.

Depth stop (see figure C)

The depth stop changes the cutting depth of the saw blade.
Depth stops can only be used at a mitre/bevel angle of 0°.
Depth stops (19) (A) and (20) (B) can be fitted individually
or one top of each other depending on the required cutting
depth.

Push the required depth stop (adapter A or adapter B) into
the base plate (3) from below.

When sawing, always push the rear end of the base plate (3)
onto the workpiece being sawn.

Dust/Chip Extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of
wood, minerals and metal can be harmful to human health.
Touching or breathing in this dust can trigger allergic reac-
tions and/or cause respiratory illnesses in the user or in

people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as

carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment

additives (chromate, wood preservative). Materials contain-

ing asbestos may only be machined by specialists.

- Use a dust extraction system that is suitable for the ma-
terial wherever possible.

- Provide good ventilation at the workplace.

- lItis advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in

the country of use must be observed.

» Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

Connecting the Dust Extraction System

(see figures D-E)

To optimise the dust extraction, push the hood (21) into the

base plate (3) from below.

Insert the dust extraction adapter (23) into an extraction

hose (22) (35 mm diameter) until you hear it click into

place. Connect the dust extraction adapter (23) to the ex-

traction outlet (14) on the power tool and the extraction

hose (22) to a dust extractor (accessory).

You will find an overview of connecting to various dust ex-

tractors at the end of these operating instructions.

The dust extractor must be suitable for the material being

worked.

When extracting dry dust that is especially detrimental to

health or carcinogenic, use a special dust extractor.

Operation

» Products that are only sold in AUS and NZ: Use a resid-
ual current device (RCD) with a nominal residual current
of 30 mA or less.

» Never bend the saw blade.

Operating modes

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

Adjusting the mitre/bevel angle (AdvancedCut 50)

The base plate (3) can be swivelled to the right to make
mitre/bevel cuts up to 45°.

The anti-splinter guard (18), hood (21) for the dust extrac-
tion system and the depth stops (19) and (20) cannot be
used while mitre/bevel cuts are being made. If necessary, re-
move these components from the base plate.

Loosen the wing bolt (15) for the mitre/bevel angle setting.
Swivel the power tool sideways until the required cutting
angle is set on the scale (16). Retighten the wing bolt (15).
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Cut Control for mitre/bevel cuts (AdvancedCut 50)
Cut Control enables the power tool to be guided precisely
along a cutting line marked on the workpiece. Cut Control
includes the viewing window (11) with cut marks and the
base (13) for securing to the power tool.

|

(15) (11) | [(15) (16) (12)

To enable you to track the cutting line (Cut Control), the
viewing window for Cut Control (11) has a mark (10) for
right-angled cuts at 0° and a mark (12) for leftward-slanting
mitre cuts at 45° according to the scale (16).

The cut mark for mitre angles between 0°and 45° is propor-
tional. It can also be marked on the viewing window for

Cut Control (11) using a non-permanent marker and easily
removed again.

We recommend making a test cut for precise results.

Starting Operation

» Pay attention to the mains voltage. The voltage of the
power source must match the voltage specified on the
rating plate of the power tool.

Switching on/off

To switch on the power tool, press the on/off switch (1) and
keep it pressed.

To switch off the power tool, release the on/off switch (1).
Note: For safety reasons, the on/off switch (1) cannot be
locked; it must remain pressed during the entire operation.

Preselecting/controlling the speed

You can adjust the speed of the power tool when it is on by
pressing in the on/off switch (1) to varying extents. Slight
pressure on the on/off switch (1) results in a low rotational
speed. Increased pressure on the switch causes an increase
inspeed.

AdvancedCut 50: You can preselect the speed using the
speed preselection thumbwheel (2) .

The required speed depends on the material and the work-
ing conditions; it can be ascertained through practical tests.
Itis advisable to reduce the speed when placing the saw
blade on the workpiece.

During prolonged periods of use at a low speed, the power
tool may heat up significantly. Remove the saw blade and let
the power tool run at maximum speed for around 3 minutes
to cool down.

Working Advice

» Switch the power tool off immediately if the saw blade
becomes blocked.

English |17

» Always use a sturdy support when working on small or
thin workpieces.

Saw with moderate pressure in order to achieve optimal and

precise cutting results. Applying additional pressure in-

creases performance.

Put the cover (9) on the saw blade (8) after finishing work in

order to protect it.

Sawing with the guide rail (see figures F-G)
(AdvancedCut 50)

Use a guide rail to extend the base plate and increase the
size of the contact surface.

You can use the guide rail (27) to make straight cuts.

You must fit the guide rail adapter (25) for work with the
guide rail (27). Insert the guide rail adapter through the four
openings in the base plate (3). from the left or right. Lock it
using the locking lever (26).

The guide rail must not protrude over the edge of the
workpiece being sawn into.

Put the saw with the guide rail adapter (25) fitted on the
guide rail (27). Switch on the power tool and push it gently
in the cutting direction, guiding it evenly.

Mitre/bevel cuts up to 45° can be produced using the short
side of the Bosch (2 609 255 732) plastic guide rail.

Plunge cutting (see figure H)

» Plunge cuts may only be applied to wood.

Plunge cutting is possible only with a mitre/bevel angle of 0°.
Place the power tool so that the rear edge of the base

plate (3) rests on the workpiece, without the saw blade (8)
touching the workpiece, and switch it on. When using power
tools with speed control, select the maximum speed. Press
the power tool firmly against the workpiece and allow the
saw blade to plunge slowly into the workpiece.

As soon as the base plate (3) rests fully on the workpiece,
continue sawing forwards along the required cutting line.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord

needs to be replaced, this must be done by Bosch or by an

after-sales service centre that is authorised to repair Bosch
power tools.

» Always clean the saw blade and saw blade receptacle
dry. Use a fine brush (see figure I) to remove more deeply
ingrained dirt.

The saw blade is maintenance-free. The chain of the saw

blade does not need to be oiled.

Clean the saw blade receptacle (17) regularly. To do this,

remove the saw blade from the power tool and gently tap out

the power tool on a flat surface.

Bosch Power Tools
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If the power tool becomes very dirty, this can lead to serious

faults. For this reason, do not cut materials which generate

large quantities of dust from below or overhead.

» In extreme conditions, always use a dust extractor if
possible. Blow out ventilation slots frequently and in-
stall a residual current device (RCD) upstream.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

The power tool, accessories and packaging should be re-
cycled in an environmentally friendly manner.
Do not dispose of power tools along with
household waste.

Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national law, power tools that are no longer usable must
be collected separately and disposed of in an environment-
ally friendly manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic
equipment may have harmful effects on the environment and
human health, due to the potential presence of hazardous
substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2013 (S12013/3113) (as amended), products
that are no longer usable must be collected separately and
disposed of in an environmentally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil
électrique

N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
curité, les instructions, les illustra-
MENT . RPN .
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussieres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant Putilisation de P'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le controle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié ala terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d‘eau a l'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a I'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.
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Lutilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d'utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussieres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d'accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Sides dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiéere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique

» Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser Poutil élec-
trique adapté a votre application. L’outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sire au
régime pour lequel il a été construit.
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» Ne pas utiliser I'outil électrique si 'interrupteur ne
permet pas de passer de I'état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par linterrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger Poutil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a 'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de I'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Ioutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de 'ou-
til électrique.

Consignes de sécurité pour les scies universelles

» Tenir I'outil électrique par des surfaces de préhension
isolées au cours d'une opération ol I'accessoire de
coupe peut étre en contact avec des fils dissimulés ou
son propre cable. Des accessoires de coupe en contact
avec un fil "sous tension" peuvent mettre des parties mé-
talliques exposées de l'outil électrique "sous tension" et
provoquer un choc électrique chez I'opérateur.

Bosch Power Tools
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» Utiliser des pinces ou autre moyen pratique pour fixer
et soutenir la piéce a usiner sur une plateforme
stable.Tenir la piéce a usiner par la main ou contre le
corps larend instable et peut conduire a une perte de
controle.

» N’approchez pas les mains de la zone de travail. Ne
saisissez pas la piéce par en dessous dans la zone de
travail. Il y a risque de blessure grave en cas de contact
avec lalame de scie.

» N’approchez Poutil électroportatif de la piece a scier
qu’aprés I’avoir mis en marche. Il y a sinon risque de re-
bond au cas ot la lame resterait coincée dans la piéce.

» Veillez a ce que la plaque de base repose bien a plat
contre la piéce lors du sciage. Une lame de scie qui
coince peut se casser ou provoquer un rebond.

» Une fois le travail terminé, arrétez 'outil électroporta-
tif et attendez que la lame ne soit immobilisée avant
de extraire de la piéce. Tout risque de rebond est ainsi
évité et I'outil électroportatif peut étre posé en toute sé-
curité.

» Avant de poser Poutil électroportatif, attendez que ce-
lui-ci soit complétement a Parrét. L'outil risque de se
coincer, ce qui entrainerait une perte de contrdle de I'ou-
til électroportatif.

» Nutilisez que des lames de scie en parfait état. Les
lames de scie déformées ou émoussées peuvent se cas-
ser, produire des coupes de mauvaise qualité ou causer
des rebonds.

» Aprés avoir arrété Poutil, n'immobilisez pas la lame de
scie en exercant une pression latérale sur celle-ci. La
lame de scie risquerait d’étre endommageée, de se casser
ou de causer un rebond.

» Utilisez 'outil électroportatif toujours avec la plaque
de base. Sans la plaque de base, I'outil électroportatif est
difficile a maitriser.

» Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a
pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des
cables électriques peut provoquer un incendie ou un choc
électrique. Tout endommagement d’une conduite de gaz
peut provoquer une explosion. La perforation d’'une
conduite d’eau provoque des dégats matériels et peut
provoquer un choc électrique.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.
Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d'utilisation.

Utilisation conforme

EasyCut 50/AdvancedCut 50

Loutil électroportatif est congu pour effectuer, sur un sup-
port stable, des coupes et découpes dans du bois. Respec-
tez les recommandations d’utilisation des lames de scie.

AdvancedCut 50
L'outil électroportatif permet d’effectuer des coupes droites
jusqu’a un angle d’inclinaison de 45°.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfeére a la représentation
de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Interrupteur Marche/Arrét
(2) Molette de réglage de la vitesse (AdvancedCut 50)
(3) Plague de base
(4) Poignée (surface de prise en main isolée)
(5) Poignée auxiliaire (surface de prise en main isolée)
(6) Levier de verrouillage du couvre-logement de lame
(7) Couverture du logement de la lame de scie
(8) Lame de scie
(9) Protection de transport de la lame de scie

(10) Marquage pour coupe a 0°

(11) Fenétre transparente du guide de
coupe Cut Control

(12) Marquage pour coupe a 45° (AdvancedCut 50)
(13) Socle du guide de coupe Cut Control
(14) Raccord d’aspiration

(15) Vis a oreilles Réglage de 'angle d’onglet
(AdvancedCut 50)

(16) Echelle graduée d'angles d'inclinaison
(AdvancedCut 50)

(17) Porte-lame

(18) Pare-éclats

(19) Butée de profondeur A”®

(20) Butée de profondeur B*®

(21) Capot d’aspiration

(22) Flexible d’aspiration®

(23) Adaptateur daspiration”

(24) Range-lames dans I'adaptateur de rail de guidage®
(25) Adaptateur de rail de guidage”

(26) Levier de déverrouillage de 'adaptateur de rail de
guidage?
(27) Rail de guidage”
a) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris

dans la fourniture. Vous trouverez 'ensemble des acces-
soires dans notre gamme d’accessoires.

b) Estfourni avec AdvancedCut 50.
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Caractéristiques techniques
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Scie universelle EasyCut 50 AdvancedCut 50
Référence 3603CC80.. 3603CC81..
Guide de coupe Cut Control

Variateur de vitesse ° °
Présélection de vitesse -

Puissance absorbée nominale W 500 500
Puissance débitée w 370 370
Profondeur de coupe maxi”

- sans butée de profondeur mm 50 50
- avec butée de profondeur A mm 36 36
- avec butée de profondeur B mm 22 22
- avec butées de profondeur A et B mm 6 6
Angle d’inclinaison maxi (vers la droite) ° - 45
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,6 1,7
Indice de protection =T S

A) Laprofondeur de coupe résultante dépend de la lame utilisée. Les valeurs indiquées ici se rapportent a la lame NanoBlade Wood Basic four-

nie.

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe de cette valeur et sur

certaines versions destinées a certains pays.

Informations sur le niveau sonore/les vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon

EN 62841-2-11.

Le niveau sonore en dB(A) typique de I'outil électroportatif
est de : niveau de pression acoustique 89 dB(A) ; niveau de
puissance acoustique 97 dB(A). Incertitude K = 5 dB.
Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les
trois axes) et incertitude K conformément a

EN 62841-2-11:

Sciage de panneaux agglomérés avec lame NanoBlade
Wood Basic 50 :

g = 2,5m/s’, K =1,5m/s’.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués dans cette notice d’utilisation ont été mesurés selon
une procédure de mesure normalisée et peuvent étre utilisés
pour établir une comparaison entre différents outils électro-
portatifs. lls peuvent aussi servir de base a une estimation
préliminaire du taux de vibration et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués s'appliquent pour les utilisations principales de I'outil
électroportatif. Si l'outil électroportatif est utilisé pour
d’'autres applications, avec d’autres accessoires de travail ou
sans avoir fait I'objet d’un entretien régulier, le niveau de vi-
bration et la valeur d’émission sonore peuvent différer. Il
peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nette-
ment plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du ni-
veau sonore, il faut aussi prendre en considération les pé-

riodes pendant lesquelles I'outil est éteint ou bien en marche
sans étre vraiment en action. Il peut en résulter au final un ni-
veau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles
pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger I'utilisateur de I'effet des vibrations, par
exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-
soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur Poutil
électroportatif.

Montage/changement de la lame de scie

» Portez des gants de protection lors du montage ou du
remplacement de 'accessoire de travail. Les acces-
soires de travail sont tranchants et peuvent devenir
chauds lors d’'une utilisation prolongée de la scie.

» Pour changer de lame, évitez de la toucher avec les
doigts nus. Utilisez des gants de protection. La lame
peut s’échauffer fortement lors d’une utilisation prolon-
gée.

» Ne tirez pas sur la chaine et ne retirez pas la chaine de
Punité de guidage !

Remplacez lalame de scie compléte par une lame de scie

compléte ! Il n’est pas possible de remplacer seulement la

chaine.

Bosch Power Tools

160992A8YT[(29.11.2023)



22 | Francais

Choix de lalame de scie

N'utilisez que des lames de scie congues pour le matériau a scier. Choisissez toujours une lame pas plus longue que ne I'exige

la coupe a effectuer.

Lame de scie Profondeur de coupe  Référence Matériaux

NanoBlade Wood Basic 50 mm 2609 256 D83 Bois, plastiques (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Basic 65 mm 2609 256 F43 Bois, plastiques (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed 50 mm 2609 256 D84 Bois, plastiques (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed 65 mm 2609 256 D86 Bois, plastiques (PVC, PC, PMMA)

Mise en place de la lame de scie (voir figure A)

» Nutilisez que des lames de scie propres. Veiller a ce
que le logement de lame soit exempt de copeaux et de
sciure.

Remarque AdvancedCut 50: La lame ne peut étre mise en

place qu’a un angle d’inclinaison de 0°.

Ouvrez le couvre-logement de lame (7) avec le levier de

verrouillage (6). Passez la lame (8) a travers 'ouverture de

la plaque de base (3) et insérez la lame dans le logement de
lame (17). Veillez au positionnement correct de 'arbre d’en-
trainement et de I'extrémité de la lame dans I'évidement du

logement de lame (17).

Fermez le couvre-logement de lame et verrouillez-le avec le

levier de verrouillage. Le levier de verrouillage doit s’encli-

queter deux fois de maniéere audible.

La chaine de lalame de scie se tend automatiquement.

Au cas ol la chaine glisse ou se détache de l'unité de gui-

dage, ouvrez et refermez le couvre-logement de lame (7).

Retrait de la lame de scie

Ouvrez le levier de verrouillage (6) et rabattez le couvre-lo-
gement de lame (7) a fond vers le haut. Retirez la lame de
scie.

Pare-éclats (voir figure B)

Le pare-éclats (18) évite la formation d’éclats sur les bords
lors du sciage du bois. Il ne peut étre utilisé que pour un
angle de coupe de 0°.

Pour monter le pare-éclats (18) une lame (8) doit étre en
place.

Pressez par le bas le pare-éclats dans la plaque de base (3).
Il est également possible d’insérer le pare-éclats dans la bu-
tée de profondeur (19) ou (20) en place ou dans le capot
d’aspiration (21).

Le pare-éclats peut aussi étre retiré en I'absence de lame.

Butée de profondeur (voir figure C)

La butée de profondeur modifie la profondeur de coupe de la
lame. Il n’est possible d’utiliser les butées de profondeur
qu'a un angle d'inclinaison de 0°. Les butées de

profondeur (19) (A) et (20) (B) peuvent étre montées sépa-
rément ou I'une au-dessus de l'autre, suivant la profondeur
de coupe souhaitée.

Pressez par en-dessous la butée de profondeur souhaitée
(butée A ou butée B) dans la plaque de base (3).

Lors des sciages, plaguez toujours I'extrémité arriére de la
plaque de base (3) contre la piéce a scier.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du

plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-

sibles a lasanté. Le contact avec les poussiéres ou leur inha-

lation peut entrainer des réactions allergiques et/ou des ma-

ladies respiratoires aupres de I'utilisateur ou des personnes

se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou

de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout en

association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lasure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
sieres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Il'est recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les reglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s’enflammer.

Raccordement d’un aspirateur (voir figures D - E)

Pour optimiser I'aspiration des poussiéres, emboitez par en-
dessous le capot d’aspiration (21) dans la plaque de

base (3).

Emboitez I'adaptateur d’aspiration (23) a I'extrémité d’un
flexible d’aspiration (22) (35 mm de diamétre) en veillant a
ce qu’il s’enclenche de fagon audible. Raccordez I'adaptateur
d’aspiration (23) au raccord d’aspiration (14) de l'outil élec-
troportatif et le flexible d’aspiration (22) a un aspirateur (ac-
cessoire).

Vous trouverez a la fin de cette notice une vue d’ensemble
des aspirateurs auxquels peut étre raccordé I'outil électro-
portatif.

L'aspirateur doit étre congu pour le type de matériau a scier.
Pour 'aspiration de poussiéres particuliérement nuisibles a
la santé, cancérigénes ou séches, utilisez un aspirateur spé-
cial.

Utilisation

» N’inclinez jamais la lame de scie !
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Modes de fonctionnement

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur I'outil
électroportatif.

Réglage d’un angle d’inclinaison (AdvancedCut 50)

La plaque de base (3) peut étre basculée vers la droite jus-
qu'aun angle de 45° pour réaliser des coupes biaises.

Lors de la réalisation de coupes biaises, le pare-éclats (18),
le capot d’aspiration (21) et les butées de profondeur (19)
et (20) ne peuvent pas étre utilisées. Retirez-les au besoin
de la plaque de base.

Desserrez la vis papillon (15) du réglage d’angles d'inclinai-
son. Basculez l'outil électroportatif vers le coté jusqu’a ce
que I'angle de coupe souhaité soit réglé sur I'échelle
graduée (16). Resserrez la vis papillon (15).

Guide de coupe Cut Control pour les coupes biaises
(AdvancedCut 50)

Le guide contrdleur de coupe Cut Control permet de guider
avec précision ['outil électroportatif le long de la ligne de
coupe tracée sur la piéce. Le guide contréleur de coupe
Cut Control comprend le guide transparent (11) avec mar-
quages de coupe et le socle (13) pour la fixation a I'outil

électroportatif.
‘ W ]

(15) (11) | |(15) (16) (12)

Pour le suivi du tracé se trouvent sur la fenétre transparente
du guide Cut Control (11) un marquage (10) pour les
coupes perpendiculaires a 0° et un marquage (12) pour les
coupes biaises vers la gauche a 45° conformément a
I'échelle graduée (16).

Pour les angles d’inclinaison compris entre 0° et 45°, le mar-
quage doit étre effectué proportionnellement. Il est possible
de marquer sur le guide transparent Cut Control (11) des
angles supplémentaires avec un feutre effacable.

Pour effectuer des coupes avec précision, nous recomman-
dons d'effectuer au préalable une coupe d’essai.

Mise en marche

» Tenez compte de la tension secteur ! La tension du sec-
teur doit correspondre aux indications se trouvant sur la
plaque signalétique de l'outil électroportatif.

Mise en marche/arrét

Pour mettre en marche l'outil électroportatif, appuyez sur
linterrupteur Marche/Arrét (1) et maintenez-le enfoncé.
Pour arréter l'outil électroportatif, relachez I'interrupteur
Marche/Arrét (1).
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Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas pos-
sible de verrouiller I'interrupteur Marche/Arrét (1). Ce der-
nier doit rester constamment enfoncé pendant I'utilisation
de l'outil électroportatif.

Régulation/présélection de la vitesse de rotation

Il est possible de faire varier en continu la vitesse de rotation
de l'outil électroportatif en exergant plus ou moins de pres-
sion sur l'interrupteur Marche/Arrét (1). Une légére pression
sur l'interrupteur Marche/Arrét (1) produit une faible vitesse
de rotation. Plus I'on exerce de pression, plus la vitesse de
rotation augmente.

AdvancedCut 50 : La molette de présélection (2) permet de
présélectionner la vitesse.

La vitesse de rotation nécessaire dépend du type de maté-
riau et des conditions de travail. Elle doit étre déterminée
lors d’essais pratiques.

Il est recommandé de réduire la vitesse au moment ot vous
appliquez la lame contre la piéce.

Lors de travaux de coupe assez longs avec une faible vitesse
de rotation, l'outil électroportatif risque de chauffer forte-
ment. Retirez la lame de scie et faites fonctionner l'outil élec-
troportatif a son régime maximal pendant environ 3 min afin
de refroidir le moteur.

Instructions d’utilisation

» Arrétezimmédiatement I'appareil électroportatif
lorsque la lame coince.

» Pour travailler des petites piéces ou des piéces
minces, utilisez un support stable.

Pour obtenir une coupe optimale, sciez en appliquant une

pression modérée. Une pression supplémentaire accroit la

puissance.

Aprés utilisation, placez la protection de transport (9) sur la

lame de scie (8) pour la protéger.

Sciage avec rail de guidage (voir figures F-G)
(AdvancedCut 50)

Un rail de guidage permet d’élargir la plaque de base et
d’agrandir la surface d’appui de la scie.

Le rail de guidage (27) permet de réaliser des coupes parfai-
tement rectilignes.

Pour travailler avec le rail de guidage (27), vous devez mon-
ter 'adaptateur de rail de guidage (25). Insérez par la
gauche ou par la droite 'adaptateur de rail de guidage dans
les quatre ouvertures de la plaque de base (3). Bloquez-le
avec le levier de verrouillage (26).

Le rail de guidage ne doit pas dépasser du coté a scier de
la piéce.

Positionnez la scie munie de I'adaptateur de rail de

guidage (25) sur le rail de guidage (27). Mettez 'outil élec-
troportatif en marche et guidez-le sans a-coups, avec une
avance modérée, dans le sens de la coupe.

Le coté court du rail de guidage en plastique Bosch

(2609 255 732) permet d’effectuer des coupes biaises a
45°,
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Coupes plongeantes (voir figure H)
» Il n’est permis d’effectuer des coupes plongeantes
que dans du bois !
Les coupes plongeantes ne sont possibles qu’avec un angle
d’inclinaison de 0°.
Positionnez I'outil électroportatif avec le bord arriére de la
plaque de base (3) sur la piéce, sans que la lame de scie (8)
ne vienne en contact avec la piéce, et mettez I'outil électro-
portatif en marche. Sil'outil électroportatif dispose d’un va-
riateur de vitesse, sélectionnez la vitesse de rotation maxi-
male. Appliquez fermement l'outil électroportatif contre la
piéce et laissez lentement la lame plonger dans la piéce.
Dés que la plaque de base (3) repose de toute sa surface sur
la piece, mettez-vous a scier vers 'avant, le long de la ligne
de coupe préalablement tracée.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur I'outil
électroportatif.

» Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sir.

Dans le cas ol il s'avere nécessaire de remplacer le cable

d’alimentation, confiez le remplacement a Bosch ou une sta-

tion de Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin
de ne pas compromettre la sécurité.

» Ne nettoyez la lame de scie et le logement de lame
qu’a sec. Pour enlever les saletés et la poussiére logées
en profondeur, utilisez un pinceau fin (voir figure ).

Lalame de scie est sans entretien. La chaine de la lame de

scie n'a pas besoin d'étre huilée.

Nettoyez le logement de lame (17) réguliérement. Pour

ce faire, retirez la lame de scie de l'outil électroportatif et ta-

potez légerement I'outil électroportatif contre une surface
plane pour faire tomber les poussiéres.

Un fort encrassement de l'outil électroportatif risque d’alté-

rer son bon fonctionnement. Pour cette raison, ne sciez ja-

mais les matériaux produisant beaucoup de poussiére par
dessous ou dans une position en hauteur.

» Quand les conditions de travail sont extrémes, utilisez
dans la mesure du possible un aspirateur. Soufflez fré-
quemment de I’air comprimé au travers des fentes de
ventilation et placez un disjoncteur différentiel
(PRCD) en amont.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-

sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de pieces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fra la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ot
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 097082 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
Sous:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recy-
clage appropriée.
Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les
ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-
nales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se ser-
vir doivent étre isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

En cas de non-respect des consignes d’élimination, les dé-
chets d’équipements électriques et électroniques peuvent
avoir un impact négatif sur I'environnement et la santé des
personnes du fait des substances dangereuses qu'ils
contiennent.

Valable uniquement pour la France :

&

A DEPOSER A DEPQSER
Cet appareil EN MAGASIN  EN DECHETERIE
et ses accessoires

se recyclent

7~ 4

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
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Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

[N ADVERTEN- Lea integramente las advertencias
CIA fie pelngfo, las mstrucclo.n‘es, I?s
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones hiumedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
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dafados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacién adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee sentido comiin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. Elriesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccién adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerla y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexidn/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aunaccidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas moviles. La vesti-
menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

» Sise proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glrese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

» No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer enla
complacencia e ignorar las normas de seguridad de
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herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas méviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse
antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los ttiles limpios y afilados. Los Utiles man-
tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los uti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

» Mantenga las empuiaduras y las superficies de las
empuiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empunaduras y las superficies de las empuiaduras
reshaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

Indicaciones de seguridad para sierras
universales

» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de
agarre aisladas al realizar trabajos en los que el acce-
sorio de corte pueda entrar en contacto con conducto-
res eléctricos ocultos o su propio cable. En el caso del

contacto del accesorio de corte con conductores "bajo
tension", las partes metalicas expuestas de la herramien-
ta eléctrica pueden quedar "bajo tension" y dar al opera-
dor una descarga eléctrica.

» Utilice mordazas u otra forma practica de asegurar y
apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.
La sujecion de la pieza de trabajo con las manos o contra
el cuerpo hace que esté inestable y puede llevar a perder
el control.

» Mantenga alejadas las manos del area de corte. No al-
cance debajo de la pieza de trabajo. Podria accidentar-
se al tocar la hoja de sierra.

» Solamente aproxime la herramienta eléctrica en fun-
cionamiento contra la pieza de trabajo. En caso contra-
rio puede que retroceda bruscamente el aparato al engan-
charse el ttil en la pieza de trabajo.

» Asegurese de que la placa base descanse de forma se-
gura durante el aserrado. Una hoja de sierra ladeada
puede romperse o provocar un retroceso brusco del apa-
rato.

» Al terminar el proceso de trabajo, desconecte la herra-
mienta eléctrica y espere a que ésta se haya detenido
completamente antes de sacar la hoja de sierrade la
ranura de corte. Ello le permite depositar de forma segu-
ra la herramienta eléctrica sin peligro de que ésta retroce-
da de forma brusca.

» Espere a que se haya detenido la herramienta eléctri-
ca antes de depositarla. El (til puede engancharse y ha-
cerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.

» Solamente utilice hojas de sierra sin daios y en per-
fecto estado. Las hojas de sierra deformadas o melladas
pueden romperse, mermar la calidad de corte, o provocar
un retroceso brusco del aparato.

» Después de desconectar el aparato no trate de frenar
la hoja de sierra contrapresionandola lateralmente. La
hoja de sierra podria dafiarse, romperse o provocar un re-
troceso brusco del aparato.

» Utilice la herramienta eléctrica tinicamente con la pla-
ca base. Al trabajar sin placa base, existe el riesgo de no
poder controlar la herramienta eléctrica.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiiias abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una elec-
trocucion. Al dafar una tuberia de gas puede producirse
una explosion. La perforacion de una tuberia de agua pue-
de redundar en dafios materiales o provocar una electro-
cucion.

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
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Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

EasyCut 50/AdvancedCut 50

La herramienta eléctrica es adecuada para efectuar tronza-
dosy recortes en maderay plastico sobre una base fija. Utili-
ce las hojas de sierra recomendadas.

AdvancedCut 50
La herramienta eléctrica es adecuada para efectuar cortes
rectos con un angulo de inglete de hasta 45°.

Componentes principales

La numeracion de los componentes representados se refiere
alaimagen de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Interruptor de conexion/desconexion

(2) Rueda preselectora de revoluciones
(AdvancedCut 50)

(3) Placa base
(4) Empufadura (zona de agarre aislada)
(5) Empufadura adicional (zona de agarre aislada)

(6) Palanca de enclavamiento de la cubierta del aloja-
miento de la hoja de sierra

(7) Cubierta del alojamiento de la hoja de sierra

(8) Hojadesierra

(9) Protector de transporte de la hoja de sierra
(10) Marca de corte para 0°
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(11) Ventana de visualizacion para el control de lineas de
corte Cut Control

(12) Marca de corte para 45° (AdvancedCut 50)
(13) Base para el control de lineas de corte Cut Control
(14) Racor de aspiracion

(15) Tornillo de mariposa para el ajuste del angulo de in-
glete (AdvancedCut 50)

(16) Escala para el angulo de inglete (AdvancedCut 50)

(17) Alojamiento de la hoja de sierra

(18) Proteccion para cortes limpios

(19) Tope de profundidad A”®

(20) Tope de profundidad B*"

(21) Cubierta protectora para aspiracion

(22) Manguera de aspiracién®

(23) Adaptador de aspiracion®

(24) Deposito de la hoja de sierra en el adaptador de ca-
rriles guia®

(25) Adaptador de carriles guia”

(26) Palanca de enclavamiento del adaptador de carriles
guia®
(27) Carril guia®
a) Losaccesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-

sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-
rios.

b) Contenido en el volumen de suministro estandar
AdvancedCut 50.

Datos técnicos

Sierra universal EasyCut 50 AdvancedCut 50
Ndmero de articulo 3603CC80.. 3603CC81..
Control del corte Cut Control

Control del nimero de revoluciones

Preseleccion de revoluciones - [
Potencia absorbida nominal W 500 500
Potencia ttil w 370 370
Max. profundidad de corte”

- sin tope de profundidad mm 50 50
- con tope de profundidad A mm 36 36
- con tope de profundidad B mm 22 22
- con tope de profundidad Ay B mm 6 6
Angulo de inglete (derecha) méx. ° - 45
Peso segln EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,6 1,7
Clase de proteccion BN ein

A) Laprofundidad de corte resultante depende de la hoja de sierra utilizada. Los valores aqui indicados se refieren a NanoBlade Wood Basic

adjunto al suministro.

Las indicaciones son validas para una tensién nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecucio-

nes especificas del pais.

Bosch Power Tools
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Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emision de ruidos determinados segun

EN 62841-2-11.

El nivel de ruidos valorado con A de la herramienta eléctrica
asciende tipicamente a: nivel de presion actstica 89 dB(A);
nivel de potencia actstica 97 dB(A). Inseguridad K = 5 dB.
jUtilice proteccion para los oidos!

Valores totales de vibraciones a, (suma de vectores de tres
direcciones) e inseguridad K determinados segtn

EN 62841-2-11:

Aserrado de planchas aglomeradas con hoja de

sierra NanoBlade Wood Basic 50:

ang = 2,5m/s%, K =1,5m/s’.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados en estas instrucciones han sido determinados segtn
un procedimiento de medicién normalizado y pueden servir
como base de comparacion con otras herramientas eléctri-
cas. También son adecuados para estimar provisionalmente
la emision de vibraciones y ruidos.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados han sido determinados para las aplicaciones principa-
les de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibracio-
nes y el valor de emisiones de ruidos pueden ser diferentes
si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones,
con ttiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fue-
se deficiente. Ello puede suponer un aumento drastico de la
emision de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de
trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de vibraciones
y de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiem-

Seleccion de la hoja de sierra

pos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en
funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede
suponer una disminucién drastica de las emisiones de vibra-
ciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los Utiles,
conservar calientes las manos, organizacion de las secuen-
cias de trabajo.

Montaje

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

Montaje y cambio de la hoja de sierra

» Al montar o cambiar el iitil utilice unos guantes de pro-
teccion. Los Gtiles son afilados y se pueden calentar con
el uso prolongado.

» Evite el contacto directo con la piel cuando desee
cambiar una hoja de sierra y utilice para tal fin unos
guantes de proteccion perfectos. La hoja de sierra pue-
de calentarse durante un servicio prolongado.

» No tire de la cadenay no retire la cadena de la unidad
de guia.

Sustituya siempre una hoja de sierra completa por una hoja

de sierra completa. La cadena sola no puede ser intercam-

biada.

Solamente utilice hojas de sierra adecuadas para el material a trabajar. La longitud de la hoja de sierra no debe superar la esti-

mada para el corte.

Hoja de sierra Profundidad de corte Niimero de pedido Materiales

NanoBlade Wood Basic 50 mm 2609256 D83 Madera, plastico (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Basic 65 mm 2609 256 F43 Madera, plastico (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed 50 mm 2609 256 D84 Madera, plastico (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed 65 mm 2609 256 D86 Madera, plastico (PVC, PC, PMMA)

Montaje de la hoja de sierra (ver figura A)

» Unicamente utilice hojas de sierra limpias. Preste
atencion, a que el alojamiento de la hoja de sierra esté
exento de virutas y aserrin.

Indicacion AdvancedCut 50: La hoja de sierra solamente se

puede colocar con un dngulo de inglete de 0°.

Abra con la palanca de enclavamiento (6) la cubierta (7) del

alojamiento de la hoja de sierra. Guie la hoja de sierra (8) a

través de la abertura de la placa base (3) e introduzca la hoja

de sierra en el alojamiento de la misma (17). Preste aten-
cién, aque el eje de accionamiento y el extremo de la hoja de
sierra calcen en las aberturas del alojamiento de la hoja de

sierra (17).

Cierre la cubierta del alojamiento de la hoja de sierray en-
clavela con la palanca de enclavamiento. La palanca de en-
clavamiento debe encastrar dos veces de forma audible.

La cadena de la hoja de sierra se tensa automaticamente.
Sila cadena reshala o se suelta de la unidad guia, abra y cie-
rre la cubierta (7) del alojamiento de la hoja de sierra.

Desmontaje de la hoja de sierra
Abra la palanca de enclavamiento (6) y abra completamente

la cubierta (7) del alojamiento de la hoja de sierra. Retire la
hoja de sierra.

Proteccion para cortes limpios (ver figura B)

La proteccion para cortes limpios (18) puede evitar la rotura
de la superficie en el aserrado de madera. Solamente se pue-
de usar con un angulo de corte de 0°.
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Para el montaje de la proteccion para cortes limpios (18) de-

be estar colocada una hoja de sierra (8).

Presione la proteccion para cortes limpios desde abajo en la
placa base (3). También es posible colocar la proteccion pa-
ra cortes limpios en un tope de profundidad (19) o (20)
montado o en la cubierta protectora (21) de la aspiracion de
polvo.

La proteccion para cortes limpios también se puede des-
montar con la hoja de sierra retirada.

Tope de profundidad (ver figura C)

El tope de profundidad modifica la profundidad de corte de
la hoja de sierra. Los topes de profundidad solamente se
puede usar con un angulo de inglete de 0°. Los topes de
profundidad (19) (A) y (20) (B) se pueden montar indivi-
dualmente o uno encima del otro, segun la profundidad de
corte deseada.

Presione el tope de profundidad deseado (suplemento A o
suplemento B) desde abajo en la placa base (3).

Al aserrar, presione siempre el extremo posterior de la placa
base (3) sobre la pieza de trabajo a aserrar.

Aspiracion de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan
plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y meta-
les, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspira-
cién de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las
personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermeda-
des respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son conside-

rados como cancerigenos, especialmente en combinacion

con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos,

conservantes de la madera). Los materiales que contengan

amianto solamente deberan ser procesados por especialis-

tas.

- Aser posible utilice un equipo para aspiracion de polvo
apropiado para el material a trabajar.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Serecomienda una mascarilla protectora con un filtro de
la clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Conexion del equipo para aspiracion de polvo

(ver figuras D-E)

Para optimizar la aspiracion del polvo, presione la cubierta
protectora (21) desde abajo en la placa base (3).

Inserte el adaptador de aspiracion (23) en una manguera de
aspiracion (22) (diametro de 35 mm), de modo que encas-
tre de forma audible. Conecte el adaptador de

aspiracion (23) con el racor de aspiracion (14) en la herra-
mienta eléctrica y la manguera de aspiracion (22) con la as-
piradora (accesorio).

Encontrard un resumen de las conexiones a distintas aspira-
doras al final de estas instrucciones.
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El aspirador debe ser adecuado para el material a trabajar.

Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, can-
cerigeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.

Operacion

» iNunca doble la hoja de sierra!

Modos de operacion

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

Ajuste del angulo de inglete (AdvancedCut 50)

Paralos cortes a inglete, la placa base (3) se puede girar
hasta 45° hacia la derecha o la izquierda.

La proteccion para cortes limpios (18), la cubierta
protectora (21) para la aspiracion de polvo asi como los to-
pes de profundidad (19) y (20) no se pueden colocar para
los cortes a inglete. En caso necesario, retire estos compo-
nentes de la placa base.

Suelte el tornillo de mariposa (15) del ajuste del angulo de
inglete. Gire la herramienta eléctrica hacia un lado, hasta
que el dngulo de corte deseado esté ajustado en la

escala (16). Apriete de nuevo firmemente el tornillo de
mariposa (15).

Control del corte Cut Control en cortes a inglete
(AdvancedCut 50)

El control del corte Cut Control posibilita la guia precisa de
la herramienta eléctrica a lo largo de una linea de corte mar-
cada sobre la pieza de trabajo. Al Cut Control pertenecen la
ventana de visualizacion (11) con las marcas de corte y la
base (13) para la fijacion en la herramienta eléctrica.

N

(15) (11) | [(15) (16) (12)

Para el control del corte, en la ventana de visualizacion para
Cut Control (11) se encuentran una marca (10) para el cor-
te en angulo recto con 0°y respectivamente una marca (12)
para el corte a inglete inclinado hacia la derecha o la izquier-
da con 45° seglin la escala (16).

La marca de corte para un angulo de inglete entre 0°y 45°
resulta proporcionalmente. Esta se puede aplicar adicional-
mente en la ventana de visualizacion para Cut Control (11)
con un marcador no permanente y quitar de nuevo facilmen-
te.

Siel corte debe ser muy exacto se recomienda realizar pri-
mero un corte de prueba.

Bosch Power Tools
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Puesta en marcha

» jObserve la tension de red! La tension de alimentacion
debera coincidir con las indicaciones en la placa de carac-
teristicas de la herramienta eléctrica.

Conexion/desconexion

Para la conexion de la herramienta eléctrica presione el inte-
rruptor de conexion/desconexion (1) y manténgalo presio-
nado.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el inte-
rruptor de conexion/desconexion (1).

Indicacion: Por motivos de seguridad, no se puede bloquear
el interruptor de conexion/desconexion (1), sino debe man-
tenerse pulsado permanentemente durante el servicio.

Control/preseleccion de las revoluciones

El'nimero de revoluciones de la herramienta eléctrica co-
nectada puede regularse de modo continuo, segun la pre-
sion ejercida sobre el interruptor de conexion/desconexion
(1). Una presion leve sobre el interruptor de conexion/des-
conexion (1) produce un nimero de revoluciones bajo. In-
crementando paulatinamente la presién van aumentando las
revoluciones en igual medida.

AdvancedCut 50: Con la rueda preselectora de
revoluciones (2) puede preseleccionar las revoluciones.
El'nimero de revoluciones necesario depende del material y
las condiciones de trabajo, y se puede determinar por medio
de un ensayo practico.

Al aplicar la hoja de sierra en la pieza de trabajo se recomien-
da una reduccion de las revoluciones.

Al trabajar durante mucho tiempo con pequeas revolucio-
nes, la herramienta eléctrica puede calentarse considerable-
mente. Retire la hoja de sierra y deje trabajar la herramienta
eléctrica durante aprox. 3 min a las revoluciones maximas,
para que se enfrie.

Instrucciones para la operacion

» Desconecte inmediatamente la herramienta eléctrica
en caso de bloquearse la hoja de sierra.

» Siempre utilice una base de asiento firme al serrar pie-
zas pequeiias o delgadas.

Sierre ejerciendo una presion moderada para obtener un

corte 6ptimo y preciso. Una presion adicional aumenta el

rendimiento.

Después de terminar el trabajo, coloque el protector de

transporte (9) en la hoja de sierra (8), para protegerla.

Serrado con carril guia (ver figuras F-G)

(AdvancedCut 50)

Con un carril guia se ensancha la placa base y se aumenta la
superficie de contacto.

Con la ayuda del carril guia (27) puede realizar cortes en li-
nearecta.

Para los trabajos con el carril guia (27) debe montar el adap-
tador del carril guia (25). Inserte el adaptador del carril guia,
desde laderecha o laizquierda, a través de las cuatro aber-

turas de la placa base (3). Bloquéelo con la palanca de

enclavamiento (26).

El carril guia no debe sobresalir en el lado a aserrar de la

pieza de trabajo.

Coloque la sierra con el adaptador del carril guia (25) mon-

tado en el carril guia (27). Conecte la herramienta eléctricay

guiela uniformemente ejerciendo una leve presion en el sen-

tido de corte.

Con el lado corto del carril guia de plastico Bosch

(2609 255 732) se pueden realizar cortes de inglete de

45°,

Serrado por inmersion (ver figura H)

» iSolo se debe mecanizar la madera con el método de
serrado por inmersion!

El serrado por inmersion solamente se puede realizar con un

angulo de inglete de 0°.

Coloque la herramienta eléctrica con el borde trasero de la

placa base (3) sobre la pieza de trabajo, sin que la hoja de

sierra (8) toque la pieza de trabajo, y conéctela. En las he-

rramientas eléctricas con control del niimero de revolucio-

nes, ajuste el nimero de revoluciones maximo. Presione fir-

memente la herramienta eléctrica contra la pieza de trabajo

y deje que la hoja de sierra se sumerja lentamente en la pieza

de trabajo.

En cuanto la placa base (3) descanse sobre toda la superfi-

cie de la pieza de trabajo, continte aserrando en sentido di-

recto alo largo de la linea de corte deseada.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficacia y seguri-
dad.

Si es necesario reemplazar el cable de conexion, entonces

esto debe ser realizado por Besch o por un servicio técnico

autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar
riesgos de seguridad.

» Limpie la hoja de sierra y el alojamiento de hoja de sie-
rra solo en seco. Para eliminar la suciedad mas profunda,
use un pincel fino (ver figural).

La hoja de sierra esta exenta de mantenimiento. La cadena

de la hoja de sierra no se necesita lubricar.

Limpie periédicamente el alojamiento de la hoja de

sierra (17). Para ello desmonte la hoja de sierra de la herra-

mienta eléctrica y golpee ligeramente ésta contra una super-
ficie plana.

Un ensuciamiento excesivo de la herramienta eléctrica pue-

de provocar que ésta funcione deficientemente. Por lo tanto,

no corte materiales que generen mucho polvo desde abajo o

sobre la cabeza.
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» Sies posible, utilice siempre un sistema de aspiracion
en caso de condiciones extremas de aplicacion. Sople
con frecuencia las rendijas de ventilacion y conecte el
aparato a través de un interruptor de proteccion
(PRCD).

Servicio técnico y atencion al cliente
El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda

Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-

to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacion
Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios

y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion
que respete el medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas a la basu-

ral

Sélo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre apara-
tos eléctricos y electronicos inservibles, tras su transposi-
cién en ley nacional, deberan acumularse por separado las
herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje
ecolégico.

En el caso de una eliminacion inadecuada, los aparatos eléc-

tricos y electronicos pueden tener efectos nocivos para el
medio ambiente y la salud humana debido a la posible pre-
sencia de sustancias peligrosas.

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra

sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.
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Portugués

Instrucées de seguranca

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

N AVISO Devem ser lidas todas as
indicacoes de seguranca,
instrucoes, ilustracoes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucoes
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para
futura referéncia.
0O termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacdes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pés ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagao. No caso de
distraccao é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca elétrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracdo de dgua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do dleo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.
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» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s0 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacao de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas humidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesoes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre 6culos de proteccio. A utilizagdo de
equipamento de proteccao pessoal, como mascara de
proteccao contra pd, sapatos de seguranca
antiderrapantes, capacete de seguranca ou protecgao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocaciao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacao de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Destaformaé
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situacoes
inesperadas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizacdo de uma
aspiracdo de p6 pode reduzir o perigo devido ao po.

» Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacdo frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma acco descuidada pode
causar ferimentos graves numa fraccao de segundo.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
nao pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
o arranque involuntario da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e ndo permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucoes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica e os acessorios com
cuidado. Controlar se as partes moéveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessdrios,
ferramentas de aplicacao, etc. conforme estas
instrucoes. Considerar as condicdes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizacao de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a nao ser as aplicagoes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de 6leo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias nao permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagoes
inesperadas.

Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

Instrucdes de seguranca para serras multiusos

» Segure a ferramenta elétrica nas superficies de
agarrar isoladas, ao executar uma operacao onde o
acessorio de corte possa entrar em contacto com
cabos escondidos ou com o proprio cabo. Se o
acessorio de corte entrar em contacto com um fio "sob
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tensao", as partes metalicas expostas da ferramenta
elétrica ficam "sob tensdo" e podem produzir um choque
elétrico.

Use grampos ou outra forma pratica para fixar e
suportar a peca a trabalhar numa plataforma estavel.
Segurar a peca a trabalhar com a mao ou contra o seu
corpo, deixa a peca instavel e pode perder o controlo.
Manter as maos afastadas da area de serrar. Nao tocar
na peca a ser trabalhada pelo lado de baixo. Ha perigo
de lesdes no caso de contacto com a lamina de serra.

S0 conduzir a ferramenta elétrica no sentido da pecaa
ser trabalhada quando estiver ligada. Caso contrario ha
risco de um contragolpe, se a ferramenta de aplicagao se
enganchar na pega a ser trabalhada.

Certifique-se de que a placa de base esta sempre
firmemente apoiada enquanto esta a serrar. Uma
lamina de serra emperrada pode quebrar ou provocar um
contragolpe.

Apos encerrado o processo de trabalho, devera
desligar a ferramenta elétrica e apenas puxar a lamina
de serra do corte, quando a ferramenta elétrica
estiver parada. Desta forma sao evitados contragolpes e
é possivel apoiar a ferramenta elétrica com seguranca.
Espere que a ferramenta elétrica pare
completamente, antes de deposita-la. A ferramenta de
aplicacdo pode emperrar e levar a perda de controlo
sobre a ferramenta elétrica.

S0 utilizar laminas de serra que estejam em perfeito
estado e que nao apresentem danos. Laminas de serrar
tortas e nao suficiente afiadas podem quebrar, influenciar
negativamente o corte ou causar um contragolpe.

Nao travar alamina de serra através de pressao lateral
apos desligar o aparelho. A lamina de serra pode ser
danificada, ser quebrada ou causar um contragolpe.
Utilize a ferramenta elétrica exclusivamente com
placa base. Ao trabalhar sem placa base existe o perigo
de ndo conseguir controlar a ferramenta elétrica.

Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosdo. A penetracao num cano de agua causa danos
materiais ou pode provocar um choque elétrico.

Descricao do produto e do servico

Leia todas as instrucdes de seguranca e
instrucoes. A inobservancia das instrucdes de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugdes.
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Utilizacao adequada

EasyCut 50/AdvancedCut 50

Aferramenta elétrica é adequada para realizar cortes de
seccionamento e recortes em madeira e plastico sobre uma
base firme. Observar as recomendagdes da lamina de serra.

AdvancedCut 50
Aferramenta elétrica é apropriada para cortes a direito com
um angulo de meia-esquadria até 45°.

Componentes ilustrados

A numeragao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentacdo da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Interruptor de ligar/desligar

(2) Roda da pré-selecao da velocidade de
rotacdo (AdvancedCut 50)

(3) Placa base
(4) Punho (superficie do punho isolada)
(5) Punho adicional (superficie do punho isolada)

(6) Alavanca de blogueio da cobertura do encaixe para
o0 encabadouro da lamina de serra

(7) Coberturado encaixe para o encabadouro da lamina
de serra

(8) Laminade serra
(9) Protecéo de transporte da lamina de serra
(10) Marcacao de corte de 0°

(11) Visor de inspecao para controlo da linha de
corte Cut Control

(12) Marcacao de corte 45° (AdvancedCut 50)
(13) Base para controlo da linha de corte Cut Control
(14) Bocal de aspiragao

(15) Parafuso de orelhas para o ajuste do angulo de
meia-esquadria (AdvancedCut 50)

(16) Escala do angulo de meia-
esquadria (AdvancedCut 50)

(17) Encaixe para o encabadouro da lamina de serra
(18) Protecdo contra o arranque de aparas

(19) Batente de profundidade A"

(20) Batente de profundidade B

(21) Tampa de cobertura para aspiragdo

(22) Mangueira de aspiragio”

(23) Adaptador de aspiragao”

(24) Deposito para as laminas de serra no adaptador
para calha de guia®

(25) Adaptador para calha de guia®

(26) Alavanca de blogueio do adaptador para calha de
e
guia
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(27) Calha de guia”

a) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios
encontram-se no nosso programa de acessorios.

b) Incluido no volume de fornecimento padrao
de AdvancedCut 50.

Dados técnicos

Serra multitisos EasyCut 50 AdvancedCut 50
Ndmero de produto 3603CC80.. 3603CC81..
Controlo da linha de corte Cut Control

Controlo das rotagdes

Pré-selecdo da velocidade de rotacao - °
Poténcia nominal absorvida W 500 500
Poténcia util w 370 370
Méx. profundidade de corte”

- sem batente de profundidade mm 50 50
- com batente de profundidade A mm 36 36
- com batente de profundidade B mm 22 22
- com batente de profundidade Ae B mm 6 6
Angulo de meia-esquadria (direita) max. ° - 45
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,6 1,7
Classe de protecio BN W]

A) Aprofundidade de corte resultante depende da lamina de serra usada. Os valores aqui indicados referem-se a lamina NanoBlade Wood

Basic fornecida.

Os dados aplicam-se a uma tensao nominal [U] de 230 V. Com tensdes divergentes e em versdes especificas do pais, estes dados podem variar.

Informacdo sobre ruidos/vibragoes

Os valores de emissédo de ruido foram determinados de
acordocom EN 62841-2-11.

0 nivel sonoro avaliado como A da ferramenta elétrica é
normalmente de: nivel de pressao sonora 89 dB(A); nivel de
poténcia sonora 97 dB(A). IncertezaK = 5 dB.

Utilizar protecao auditiva!

Valores totais de vibrago a, (soma dos vetores das trés
direcdes) e incerteza K determinada segundo
EN62841-2-11:

Serrar placa de aglomerado de madeira com lamina de
serra NanoBlade Wood Basic 50:

ang = 2,5m/s%, K =1,5m/s’.

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes e o valor de
emissdes sonoras foram medidos de acordo com um
processo de medicao normalizado e podem ser utilizados
para a comparagao de ferramentas elétricas. Também sao
adequados para uma avaliagao proviséria das emissoes
sonoras e de vibragdes.

O nivel de vibragdes indicado e o valor de emissoes sonoras

representam as aplicagdes principais da ferramenta elétrica.

Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicagées,
com outras ferramentas de trabalho ou com manutencgao
insuficiente, é possivel que o nivel de vibracdes e de
emissdes sonoras seja diferente. Isto pode aumentar
sensivelmente a emissdo sonora e de vibragoes para o
periodo completo de trabalho.

Para uma estimagdo exata da emissao sonora e de
vibragdes, também deveriam ser considerados os periodos
nos quais o aparelho esta desligado ou funciona, mas nao
esta sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissao sonora e de
vibragdes durante o completo periodo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de
seguranca para proteger o operador contra o efeito de
vibragdes, como por exemplo: manutengdo de ferramentas
elétricas e acessdrios, manter as maos quentes e
organizagao dos processos de trabalho.

Montagem

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar aficha de rede da tomada.

Introduzir/substituir a lamina de serra

» Paraamontagem ou substituicio do acessorio é
necessario usar luvas de protecao. Os acessorios sao
afiados e podem ficar quentes em caso de uso
prolongado.

» Se pretender substituir uma lamina de serra, evite o
contacto com os olhos e utilize luvas de protecdo em
perfeitas condicdes. A lamina de serra pode aquecer em
caso de operacdo prolongada.

» Nao puxe pela corrente e nao retire a corrente da
unidade de guia.
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Troque sempre uma lamina de serra completa por uma
lamina de serra completa. A corrente sozinha nao pode ser
substituida.

Selecionar lamina de serra
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S6 usar laminas de serra apropriadas para o material a ser trabalhado. A lamina de serra nao deveria ser mais longa do que

necessario para o corte previsto.

Profundidade de

Lamina de serra

Nimero de

Materiais

corte

encomenda

NanoBlade Wood Basic 50 mm 2609 256 D83 Madeira, plastico (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Basic 65 mm 2609 256 F43 Madeira, plastico (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed 50 mm 2609 256 D84 Madeira, plastico (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed 65 mm 2609 256 D86 Madeira, plastico (PVC, PC, PMMA)

Introduzir a lamina de serra (ver figura A)

» Utilize apenas laminas de serra limpas. Certifique-se
de que também o encaixe para o encabadouro da
lamina de serra esta isento de aparas e serradura.

Nota AdvancedCut 50: A introducdo da lamina de serra sé é

possivel com um angulo de meia-esquadria de 0°.

Abra com a alavanca de blogueio (6) a cobertura (7) do

encaixe para o encabadouro da lamina de serra. Conduza a

lamina de serra (8) através da abertura da placa base (3) e

coloque a lamina de serra no encaixe para o encabadouro da

lamina de serra (17). Certifique-se de que o veio de
acionamento e a extremidade da lamina de serra cabem no
entalhe do encaixe para o encabadouro da lamina de

serra (17).

Feche a cobertura do encaixe para o encabadouro da lamina

de serra e bloqueie a mesma com a alavanca de bloqueio. A

alavanca de blogueio tem de encaixar duas vezes de forma

audivel.

A corrente da lamina de serra ndo tensiona

automaticamente.

Se a corrente deslizar ou se soltar da unidade guia, abrae

feche a cobertura (7) do encaixe para o encabadouro da

lamina de serra.

Retirar a lamina de serra

Abra a alavanca de bloqueio (6) e vire a cobertura (7) do
encaixe para o encabadouro da lamina de serra
completamente para cima. Retire a lamina de serra.

Protecao contra o arranque de aparas
(ver figura B)

A protecao contra o arranque de aparas (18) pode impedir
que a superficie lasque ao serrar madeira. S pode ser usada
com um angulo de corte de 0°.

Para a montagem da prote¢do contra o arranque de

aparas (18) tem de estar colocada uma lamina de serra (8).
Pressione a protecao contra o arranque de aparas a partir de
baixo na placa base (3). Também é possivel colocar a
protecdo contra o arranque de aparas num batente de
profundidade (19) ou (20) montado ou na tampa de
cobertura (21) da aspiracao de po.

A protecao contra o arranque de aparas também pode ser
desmontada com a lamina de serra retirada.

Batente de profundidade (ver figura C)

0 batente de profundidade altera a profundidade de corte
da lamina de serra. Os batentes de profundidade s6 podem
ser utilizados com um angulo de meia-esquadria de 0°. Os
batentes de profundidade (19) (A) e (20) (B) podem ser
montados individualmente ou sobrepostos consoante a
profundidade de corte desejada.

Pressione o batente de profundidade desejado
(complemento A ou complemento B) por baixo para dentro
da placa base (3).

Ao serrar pressione a extremidade posterior da placa

base (3) sempre sobre a pega a serrar.

Aspiracio de pé/de aparas

Pos de materiais como por exemplo, tintas que contém

chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem

ser nocivos a satde. O contacto ou a inalagao dos pds pode

provocar reagdes alérgicas e/ou doengas nas vias

respiratdrias do utilizador ou das pessoas que se encontrem

por perto.

Certos pos, como por exemplo pd de carvalho e faia sao

considerados como sendo cancerigenos, especialmente

quando juntos com substancias para o tratamento de

madeiras (cromato, produtos de protegdo da madeira).

Material que contém asbesto sé deve ser processado por

pessoal especializado.

- Se possivel devera usar um dispositivo de aspiragao de
p6 apropriado para o material.

~ Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.

- E recomendavel usar uma mascara de protecio
respiratoria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados,

vigentes no seu pais.

» Evite a acumulacao de pé no local de trabalho. P6s
podem entrar levemente em ignicao.

Conectar a aspiracao de po (ver figuras D-E)

Para otimizar a aspiracao de po, pressione a tampa de
cobertura (21) a partir de baixo na placa base (3).
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Insira o adaptador de aspiragao (23) numa mangueira de
aspiragao (22) (diametro 35 mm), de forma a que ele
engate de forma audivel. Ligue o adaptador de

aspiragao (23) ao bocal de aspiragdo (14) na ferramenta
elétrica e a mangueira de aspiragdo (22) ao aspirador
(acessorio).

Encontra um resumo da ligagdo aos diferentes aspiradores
no final deste manual.

0 aspirador de p6 deve ser apropriado para o material a ser
trabalhado.

Utilizar um aspirador especial para aspirar p6 que seja
extremamente nocivo a sadde, cancerigeno ou seco.

Funcionamento
» Nunca dobre alamina de serra!

Modos de operacio

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar aficha de rede da tomada.

Ajustar o angulo de meia-esquadria (AdvancedCut 50)
A placa base (3) pode ser oscilada até 45° para a direita
para cortes em meia-esquadria.

A protecao contra o arranque de aparas (18), a tampa de
cobertura (21) para a aspiragao de p6, bem como os
batentes de profundidade (19) e (20) nao podem ser
utilizados em cortes em meia-esquadria. Se necessario,
retire estes componentes da placa base.

Solte o parafuso de orelhas (15) do ajuste do angulo de
meia-esquadria. Oscile a ferramenta elétrica lateralmente
até que o angulo de corte desejado esteja ajustado na
escala (16). Aperte novamente o parafuso de orelhas (15).

Controlo da linha de corte Cut Control em cortes em
meia-esquadria (AdvancedCut 50)

0 controlo da linha de corte Cut Control permite a
conducdo precisa da ferramenta elétrica ao longo de uma
linha de corte desenhada na peca. Do Cut Control parte o
visor de inspecdo (11) com marcagdes de corte e a base
(13) para a fixagdo na ferramenta elétrica.

b

(15) (11) | [(15) (16) (12)

Para o controlo da linha de corte existe no visor de inspecao
para Cut Control (11) uma marca (10) para o corte em
angulo reto com 0° e uma marca (12) para o corte em meia-
esquadria pendente para a esquerda com 45° de acordo
comaescala (16).

A marcagao de corte para angulos de meia-esquadria entre
0°e 45° ¢ proporcional. Pode ser aplicada adicionalmente

no visor de inspecao para Cut Control (11) com um
marcador ndo permanente e pode ser facilmente removida.
Para um trabalho preciso, devera executar, de preferéncia,
um corte de ensaio.

Colocacao em funcionamento

» Observar a tensao de rede! A tensao da fonte de
corrente elétrica deve coincidir com os dados que
constam na placa de caracteristicas da ferramenta
elétrica.

Ligar e desligar

Para ligar a ferramenta elétrica pressione o interruptor de
ligar/desligar (1) e mantenha-o premido.

Para desligar a ferramenta elétrica, solte o interruptor de
ligar/desligar (1).

Nota: Por motivos de seguranca o interruptor de ligar-
desligar (1) ndo pode ser travado, mas deve permanecer
premido durante o funcionamento.

Comandar/pré-selecionar o niimero de rotacoes

Pode regular o nimero de rotagdes da ferramenta elétrica
ligada de forma continua, consoante a pressao que faz no
interruptor de ligar/desligar (1). Uma leve pressao sobre o
interruptor de ligar/desligar (1) proporciona um niimero de
rotaces baixo. Aumentando a pressao, é aumentado o
numero de rotacoes.

AdvancedCut 50: Com a roda para a pré-selecao da
velocidade de rotacao (2) pode pré-selecionar o niimero de
rotagoes.

0 ndmero de rotacdes necessario depende do material e das
condicdes de trabalho e pode ser determinado por
tentativas.

Recomendamos uma reducéo do nimero de rotagdes ao
colocar a lamina de serra na peca.

No caso de trabalhos mais prolongados com um niimero de
rotacdes reduzido, a ferramenta elétrica pode aquecer
muito. Retire a lamina de serra e deixe a ferramenta elétrica
funcionar aprox. 3 min com o niimero de rotagdes mais
elevado para arrefecer.

Instrucdes de trabalho

» Desligue a ferramenta elétrica de imediato se a lamina
de serra encravar.

» Sempre utilizar uma base firme para trabalhar em
pecas pequenas ou finas.

Serrar com pressao moderada, para obter um resultado de

corte ideal e preciso. A pressao adicional aumenta a

poténcia.

Apés o fim do trabalho, coloque a protegdo de

transporte (9) na lamina de serra (8) para a proteger.

Serrar com calha de guia (ver figuras F-G)
(AdvancedCut 50)

Com uma calha de guia amplia a placa base e aumenta a
superficie de apoio.
Com a ajuda da calha de guia (27) pode efetuar cortes retos.
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Para trabalhar com a calha de guia (27) tem de montar o
adaptador para calha de guia (25). Insira o adaptador para
calha de guia pela direita ou pela esquerda através das
quatro aberturas da placa base (3). Fixe-o com a alavanca
de bloqueio (26).

A calha de guia nao pode ficar saliente do lado da pecaa
serrar.

Coloque a serra com o adaptador para calha de guia (25)
montado na calha de guia (27). Ligue a ferramenta elétrica e
desloque-a uniformemente e com ligeiro avango no sentido
de corte.

Com o lado curto da calha de guia de plastico da Bosch
(2609 255 732) sao possiveis cortes em meia-esquadria
de 45°.

Serrar em imersao (ver figura H)

» S6 pode ser processada madeira no processo de
imersao!

Serrar em imersdo s6 é possivel com um angulo de meia-

esquadria 0°.

Coloque a ferramenta elétrica com a aresta posterior da

placa base (3) na pega, sem que a lamina de serra (8) toque

na peca, e ligue-a. Nas ferramentas elétricas com controlo

das rotacdes selecione o nimero de rotagbes maximo.

Pressione a ferramenta elétrica contra a peca e deixe a

lamina de serra afundar devagar na peca.

Assim que a placa base (3) assentar completamente na

peca, continue a serrar para a frente ao longo da linha de

corte desejada.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencao e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilacdo sempre limpas, para trabalhar bem e de
forma segura.

Se for necessario instalar um cabo de ligacao, a instalagao

deve ser feita pela Bosch ou por um centro de servigo

autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar
perigos de seguranca.

» Limpe alamina de serra e o encaixe para o
encabadouro da lamina de serra. Para remover sujidade
entranhada, use um pincel fino (ver figural).

Alamina de serra é isenta de manutencao. A corrente da

lamina de serra ndo tem de ser oleada.

Limpar regularmente encaixe para o encabadouro da

lamina de serra (17). Para isto deverd retirar a lamina de

serra da ferramenta elétrica e dar umas leves pancadinhas
na ferramenta elétrica numa superficie plana.

Uma forte sujidade da ferramenta elétrica pode causar

falhas de funcionamento. Por isso, ndo serre material que

origine muito pd a partir de baixo ou por cima da cabega.

» Em condicdes de utilizacao extremas utilize sempre,
se possivel, um sistema de aspiracdo. Sopre
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frequentemente as aberturas de ventilacdo e
interconecte um disjuntor de corrente de avaria
(PRCD).

Servico pés-venda e aconselhamento

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

Anossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pecas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacao
Ferramentas elétricas, acessorios e embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica de matérias-primas.

Nao deitar ferramentas elétricas no lixo
domeéstico!

Apenas para paises da UE:

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para
aparelhos elétricos e eletronicos velhos, e com as respetivas
realizacdes nas leis nacionais, as ferramentas elétricas que
nao servem mais para a utilizacao, devem ser enviadas
separadamente a uma reciclagem ecoldgica.

No caso de uma eliminagao incorreta, os aparelhos elétricos
e eletronicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente
e na sauda humada devido a possivel presenca de
substancias perigosas.

Bosch Power Tools
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Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

[ ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
I termine "elettroutensile” riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
0 a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Conservare I'area dilavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-
no comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» Laspina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo &€ messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dallumidita.. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'in-
sorgenza di scosse elettriche.

» Sesi utilizza Ielettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per I'uso all’esterno. L’uso di
un cavo di prolunga omologato per I'impiego all'esterno ri-
duce il rischio d’insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
di uninterruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

» Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare Ielettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante 'uso
dell’elettroutensile puo essere causa di gravi incidenti.

» Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-
piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-
ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

» Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I'elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito
sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con 'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I’elettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

» Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo ¢ possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da
parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.

» Se l'utensile & dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-
me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Evitare che la confidenza derivante da un frequente
uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-
no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli

elettroutensili

» Non sottoporre I'elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I'elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nell'ambito della sua potenza di presta-
zione.
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» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con l'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che I'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei ham-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
viaccessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dellelettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione ¢ stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piti facili da condurre.

» Utilizzare sempre I'elettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici
di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.

Assistenza

» Fareriparare I'elettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell’elettroutensile.

Avvertenze di sicurezza per seghe universali

» Afferrare e tenere I'elettroutensile dalle superfici iso-
late dell'impugnatura qualora si eseguano operazioni
in cui Paccessorio da taglio potrebbe venire a contatto
con cavi elettrici nascosti o con il cavo di alimentazio-
ne dell’elettroutensile stesso. Se 'accessorio da taglio
entra in contatto con un cavo sotto tensione, la tensione
potrebbe trasmettersi anche alle parti metalliche esposte
dell’elettroutensile, provocando la folgorazione dell utiliz-
zatore.
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» Utilizzare morsetti o altri metodi analoghi per soste-
nere il pezzo in lavorazione e assicurarlo su una piatta-
forma stabile. Se si tiene il pezzo in lavorazione con una
mano o contro il proprio corpo, il pezzo non é fissato in
modo stabile e si potrebbe perdere il controllo.

» Tenere le mani lontane dalla zona di taglio. Non affer-
rare mai con le mani la parte inferiore del pezzo in la-
vorazione. Toccando la lama vi & un serio rischio di inci-
dente.

» Avvicinare Pelettroutensile al pezzo in lavorazione so-
lo se & in funzione. In caso contrario vi & il pericolo di
provocare un contraccolpo se I'utensile ad innesto si in-
ceppa nel pezzo in lavorazione.

» Accertarsi che durante I'operazione di taglio la piastra
di base appoggi in modo sicuro. Una lama con un’ango-
latura impropria pud rompersi oppure provocare un con-
traccolpo.

» Terminata I'operazione di taglio, spegnere elettrou-
tensile ed estrarre la lama dal taglio eseguito soltanto
quando si sara arrestata completamente. In questo mo-
do si evita di provocare un contraccolpo e si puo posare
I'elettroutensile senza nessun pericolo.

» Primadi posare I'elettroutensile, attendere sempre
che si sia arrestato completamente. L ’accessorio puo
incepparsi e comportare la perdita di controllo dell’elet-
troutensile.

» Utilizzare esclusivamente lame integre e in perfette
condizioni. Lame deformate oppure non affilate possono
rompersi, influenzare negativamente il taglio oppure cau-
sare un contraccolpo.

» Dopo aver spento l'utensile, non cercare di frenare la
lama esercitando pressione lateralmente. La lama puo
subire dei danni, rompersi oppure provocare un contrac-
colpo.

» Utilizzare I’elettroutensile esclusivamente con il basa-
mento. Lavorando senza basamento sussiste il pericolo
dinon riuscire a controllare I'elettroutensile.

» Alfine dirilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivol-
gersi alla societa erogatrice locale. Un contatto con ca-
vi elettrici pud provocare lo sviluppo di incendi e di scos-
se elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si pud
creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione
dell'acqua si provocano seri danni materiali oppure vi & il
pericolo di provocare una scossa elettrica.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di

sicurezza. La mancata osservanza delle avver-

tenze e disposizioni di sicurezza puo causare

folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.
Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Bosch Power Tools
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Utilizzo conforme

EasyCut 50/AdvancedCut 50

Lelettroutensile, da utilizzare con un appoggio fisso, & con-
cepito per eseguire tagli di troncatura e tagli dal pieno su le-
gno e plastica. Attenersi alle indicazioni consigliate relative
alle lame.

AdvancedCut 50
L’elettroutensile & indicato per eseguire tagli rettilinei con
angolo obliquo fino a 45°.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati & riferita all'illu-
strazione dell’'elettroutensile nella pagina con rappresenta-
zione grafica.

(1) Interruttore di avvio/arresto

(2) Rotellina di preselezione del numero di giri
(AdvancedCut 50)

(3) Piedino
(4) Impugnatura (superficie di presa isolata)

(5) Impugnatura supplementare (superficie di presa iso-
lata)

(6) Leva dibloccaggio della copertura dell’attacco per la
lama

(7) Copertura dell'attacco per lalama
(8) Lama
(9) Protezione per il trasporto della lama

(10) Marcatura di taglioa 0°

(11) Finestra d’ispezione per il controllo della linea di
taglio Cut Control

(12) Marcatura di taglio a 45° (AdvancedCut 50)

(13) Zoccolo per il controllo della linea di
taglio Cut Control

(14) Manicotto di aspirazione

(15) Vite ad alette di regolazione dell'angolo obliquo
(AdvancedCut 50)

(16) Scala per angoli obliqui (AdvancedCut 50)

(17) Attacco perlalama

(18) Protezione antischegge

(19) Limitatore di profondita A*®

(20) Limitatore di profondita B

(21) Calotta di protezione del sistema di aspirazione

(22) Tubo flessibile di aspirazione®

(23) Adattatore di aspirazione®

(24) Alloggiamento portalame nell'adattatore binario di
guida?

(25) Adattatore binario di guida®

(26) Leva di bloccaggio adattatore binario di guida®

(27) Binario di guida®

a) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura standard. L’accessorio completo & con-
tenuto nel nostro programma accessori.

b) Compreso nella dotazione standard di AdvancedCut 50.

Dati tecnici

Sega universale EasyCut 50 AdvancedCut 50
Codice prodotto 3603CC80.. 3603CC81..
Sistema di controllo della linea di taglio Cut Control ° °
Regolazione del numero di giri °
Preselezione del numero di giri °
Potenza assorbita nominale W 500 500
Potenza erogata w 370 370
Profondita di taglio max.”

- Senza limitatore di profondita mm 50 50
- Con limitatore di profondita A mm 36 36
- Con limitatore di profondita B mm 22 22
- Con limitatore di profondita Ae B mm 6 6
Angolo obliquo (destro) max. ° - 45
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,6 1,7
Classe di protezione [l [l

A) Laprofondita di taglio risultante dipendera dal tipo di lama utilizzato. | valori qui riportati si riferiscono alla microlama NanoBlade Wood Ba-

sic compresa in dotazione.

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
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Informazioni su rumorosita e vibrazioni

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a

EN 62841-2-11.

Il livello di rumorosita ponderato A dell’elettroutensile é tipi-
camente di: Livello di pressione acustica 89 dB(A); Livello di
potenza sonora 97 dB(A). Grado d’incertezza K = 5 dB.
Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre di-
rezioni) e grado d'incertezza K, rilevati conformemente a

EN 62841-2-11:

Taglio del pannello con lama NanoBlade Wood Basic 50:
g = 2,5m/s’, K =1,5m/s’.

Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica indi-
cati nelle presenti istruzioni sono stati rilevati conformemen-
te ad una procedura di misurazione unificata e sono utilizza-
bili per confrontare gli elettroutensili. Le stesse procedure
sono idonee anche per una valutazione temporanea del livel-
lo di vibrazione e dell'emissione acustica.

Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica sono
riferiti agli impieghi principali dell’elettroutensile; qualora,
tuttavia, I'elettroutensile venisse utilizzato per altre applica-
zioni, oppure con accessori differenti o in caso di insufficien-
te manutenzione, il livello di vibrazione ed il valore di emis-
sione acustica potrebbero variare. Cio potrebbe aumentare
sensibilmente I'emissione di vibrazioni e 'emissione acustica
sullintero periodo di funzionamento.

Per valutare con precisione i valori di vibrazione e di emissio-
ne acustica, andranno considerati anche i periodi nei quali

Selezione della lama
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['utensile sia spento, oppure acceso, ma non utilizzato. Cio
potrebbe ridurre sensibilmente I'emissione di vibrazioni e
I'emissione acustica sull'intero periodo di funzionamento.
Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere
I'operatore dall’effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottopo-
nendo a manutenzione I'elettroutensile e gli utensili accesso-
ri, mantenendo calde le mani e organizzando i vari processi
dilavoro.

Montaggio

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Introduzione/sostituzione della lama

» Durante il montaggio o la sostituzione dell’accessorio,
indossare sempre guanti di protezione. Gli accessori
sono affilati e, in caso di impiego prolungato, possono
raggiungere temperature elevate.

» Evitare il contatto con la pelle quando si intende sosti-
tuire una lama e utilizzare guanti di sicurezza in per-
fette condizioni. In caso di impiego prolungato, la lama
puo riscaldarsi.

» Non esercitare trazione sulla catena e non estrarla
dall’unita di guida.

Sostituire sempre una lama completa con un’altra lama com-

pleta. Non & consentito sostituire la sola catena.

Utilizzare esclusivamente lame per sega che siano adatte al materiale da lavorare. La lama non dovra essere pili lunga del ne-

cessario per il taglio previsto.

Profondita di

Codice di

Materiali

taglio

ordinazione

Microlama NanoBlade Wood Basic 50 mm 2609 256 D83 Legno, plastica (PVC, PC, PMMA)
Microlama NanoBlade Wood Basic 65 mm 2609256 F43 Legno, plastica (PVC, PC, PMMA)
Microlama NanoBlade Wood Speed 50 mm 2609 256 D84 Legno, plastica (PVC, PC, PMMA)
Microlama NanoBlade Wood Speed 65 mm 2609 256 D86 Legno, plastica (PVC, PC, PMMA)

Introduzione della lama (vedere Fig. A)

» Impiegare esclusivamente lame pulite. Accertarsi che
anche l'alloggiamento lama sia privo di trucioli e sega-
tura.

Avvertenza AdvancedCut 50: L’introduzione della lama &

possibile soltanto ad un angolo obliquo di 0°.

Mediante la leva di bloccaggio (6), aprire la copertura (7)

dell'alloggiamento lama. Condurre la lama (8) attraverso

I'apertura del basamento (3) ed introdurre la lama stessa nel

relativo alloggiamento (17). Accertarsi che I'alberino di tra-

smissione e I'estremita della lama possano inserirsi nell'inca-

vo dell'alloggiamento lama (17).

Richiudere la copertura dell'alloggiamento lama e bloccare

quest’ultima con I'apposita leva. La leva di bloccaggio dovra

scattare per due volte in modo udibile.

La catena della lama si tendera automaticamente.

Nel caso la catena dovesse slittare, oppure distaccarsi
dall’unita di guida, aprire e richiudere la copertura (7) dell’al-
loggiamento lama.

Rimozione dellalama

Aprire la leva di bloccaggio (6) e sollevare completamente la
copertura (7) dell'attacco per lalama. Prelevare la lama.

Protezione antischegge (vedere Fig. B)

La protezione antischegge (18) puo impedire il distacco di
schegge durante il taglio del legno. Tale protezione é utilizza-
bile soltanto ad un angolo di taglio di 0°.

Per poter montare la protezione antischegge (18), dovra es-
sere introdotta una lama (8).

Spingere dal basso la protezione antischegge all'interno del
basamento (3). La protezione antischegge si potra introdur-
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re anche in una battuta di profondita montata, (19) o (20),
oppure nella calotta di protezione (21) del sistema di aspira-
zione della polvere.

La protezione antischegge si potra smontare anche dopo
aver prelevato la lama.

Battuta di profondita (vedere Fig. C)

La battuta di profondita modifica la profondita di taglio della
lama. Le battute di profondita sono utilizzabili soltanto ad un
angolo obliquo di 0°. Le battute di profondita (19) (A) e (20)
(B) si potranno montare singolarmente o sovrapposte, in ba-
se alla profondita di taglio desiderata.

Spingere dal basso allinterno del basamento (3) la battuta
di profondita desiderata (attacco A o attacco B).

Durante il taglio, spingere sempre I'estremita posteriore del
basamento (3) sul pezzo da tagliare.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni ti-

pi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per

la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri possono

causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie

dell'operatore oppure delle persone che si trovano nelle vici-

nanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di

quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare

insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato,

protezione per legno). Materiale contenente amianto deve

essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta
per il materiale.

- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con clas-
se di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali

dalavorare.

» Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.
Le polveri si possono incendiare facilmente.

Collegamento del sistema di aspirazione della polvere
(vedere figg. D-E)

Per ottimizzare 'aspirazione della polvere, spingere dal bas-
so la calotta di protezione (21) all'interno del

basamento (3).

Innestare 'adattatore di aspirazione (23) in un tubo flessibi-
le di aspirazione (22) (diametro 35 mm) finché non scatta
percettibilmente in posizione. Collegare 'adattatore di
aspirazione (23) al manicotto di aspirazione (14) sull’elet-
troutensile e il tubo flessibile di aspirazione (22) ad un aspi-
ratore (accessorio).

Una panoramica dei collegamenti ai vari tipi di aspiratori & ri-
portata all'ultima pagina delle presenti istruzioni.
L’aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavora-
re.

Utilizzare un aspiratore speciale, qualora occorra aspirare
polveri particolarmente nocive per la salute, cancerogene o
asciutte.

Utilizzo

» Non piegare in alcun caso la lama.

Modalita di funzionamento

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Regolazione dell’angolo obliquo (AdvancedCut 50)

Il basamento (3) si puo inclinare verso destra, per eseguire
tagli obliqui fino a 45°.

In caso di tagli obliqui, non & possibile introdurre la protezio-
ne antischegge (18), la calotta di protezione (21) per il si-
stema di aspirazione della polvere ¢ le battute di

profondita (19) e (20). Alloccorrenza, prelevare tali compo-
nenti dal basamento.

Allentare la vite ad alette (15) di regolazione dell’angolo obli-
quo. Inclinare 'elettroutensile lateralmente, fino a quando
I'angolo di taglio desiderato sia regolato sull'apposita scala
(16). Riavvitare saldamente la vite ad alette (15).

Sistema di controllo della linea di taglio Cut Control per
tagli obliqui (AdvancedCut 50)

Il sistema di controllo della linea di taglio Cut Control con-
sente di condurre con precisione I'elettroutensile lungo una
linea di taglio tracciata sul pezzo in lavorazione. Il

Cut Control & composto dalla finestrella (11) con marcature
di taglio e dallo zoccolo (13) di fissaggio sull'elettroutensile.

LAES

(15) (11) (15) (16) (12)
Per il controllo della linea di taglio, sulla finestrella di

Cut Control (11) sono presenti una marcatura (10) per il ta-
glio ortogonale a 0° ed una marcatura (12) per il taglio obli-
quo a 45° verso sinistra, in base alla scala (16).

La marcatura di taglio per angoli obliqui fra 0° e 45° risulta in
maniera proporzionale. La si potra inoltre applicare sulla fi-
nestrella del Cut Control (11), con un pennarello non per-
manente, per poterla poi rimuovere agevolmente.

Eseguire un taglio di prova per verificare la precisione del ta-
glio.

Messa in funzione

» Attenersi alla tensione di rete La tensione riportata sul-
la targhetta di identificazione dell'elettroutensile deve
corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimen-
tazione.

Avvio/arresto

Per accendere I'elettroutensile, premere interruttore di av-
vio/arresto (1) e mantenerlo premuto.
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Per spegnere I'elettroutensile, rilasciare l'interruttore di av-
vio/arresto (1).

Avvertenza: Per ragioni di sicurezza, non & possibile blocca-
re linterruttore di avvio/arresto (1), che andra invece man-
tenuto sempre premuto durante il funzionamento.

Gestione/preselezione del numero di giri

Ad elettroutensile acceso, il numero di giri si puo regolare in
modo continuo, esercitando maggiore o minore pressione
sull'interruttore di avvio/arresto (1). Premendo leggermente
Iinterruttore di avvio/arresto (1), si otterra un numero di giri
ridotto; aumentando la pressione, aumentera anche il nume-
ro di giri.

AdvancedCut 50: L'apposita rotellina (2) consente di pre-
selezionare il numero di giri.

Il numero di giri necessario dipendera dal materiale e dalle
condizioni di lavoro e si potra determinare con una prova
pratica.

Quando si accosta la lama sul pezzo in lavorazione, € consi-
gliabile ridurre il numero di giri.

In caso di lavorazioni prolungate a numero di giri ridotto,
I'elettroutensile puo surriscaldarsi. Prelevare lalamae la-
sciar funzionare I'elettroutensile per circa 3 minuti al numero
di giri massimo, in modo che possa raffreddarsi.

Indicazioni operative

» Spegnere immediatamente I'elettroutensile quando la
lama si blocca.

» In caso di pezzi in lavorazione con spessore sottile op-
pure di piccole dimensioni, utilizzare sempre una base
di sostegno stabile.

Tagliare esercitando una pressione moderata per ottenere

un risultato di taglio ottimale e preciso. Esercitando una

pressione maggiore, si otterra maggiore potenza.

Al termine del lavoro, posizionare la protezione per il

trasporto (9) sullalama (8) per preservarla.

Taglio con binario di guida (vedere figg. F-G)
(AdvancedCut 50)

Un binario di guida consente di allargare il basamento ed am-
pliare la superficie di appoggio.

Il binario di guida (27) consente di eseguire tagli rettilinei.
Per poter utilizzare il binario di guida (27), andra montato
I'apposito adattatore (25). Innestare I'adattatore binario di
guida, da destra o da sinistra, nelle quattro aperture del ba-
samento (3). Assicurare I'adattatore mediante la leva di
bloccaggio (26).

Il binario di guida non dovra sporgere sul lato del pezzo
da tagliare.

Applicare la sega, con I'adattatore binario di guida (25) mon-

tato, sul binario di guida (27). Accendere l'elettroutensile e
condurlo nella direzione di taglio in modo uniforme e spin-
gendolo leggermente.

Conil lato corto del binario di guida in plastica Bosch
(2609 255 732) & possibile eseguire tagli obliqui a 45°.
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Esecuzione di tagli dal pieno (vedere Fig. H)

» Il taglio dal pieno é consentito esclusivamente su le-
gno!

[’esecuzione di tagli dal pieno & possibile soltanto ad un an-

golo obliquo di 0°.

Applicare I'elettroutensile sul pezzo in lavorazione con il bor-

do posteriore del basamento (3), evitando contatti fra la la-

ma (8) e il pezzo, e accendere I'elettroutensile. In caso di

elettroutensili con controllo del numero di giri, selezionare il

numero di giri massimo. Spingere saldamente I'elettrouten-

sile contro il pezzo in lavorazione ed introdurre lentamente la

lama nel pezzo stesso.

Non appena il basamento poggera (3) a piena superficie sul

pezzo in lavorazione, proseguire il taglio in avanti, lungo la li-

nea di taglio desiderata.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavo-
ro, tenere sempre pulite I'elettroutensile e le fessure
di ventilazione.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collega-

mento, questa dovra essere eseguita da Bosch oppure da un

centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili

Bosch, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

» Pulire lalama e il relativo alloggiamento esclusiva-
mente a secco. Per eliminare le contaminazioni piti in
profondita, utilizzare un pennello fine (vedere Fig. I).

Lalama & esente da manutenzione. La catena della lama non

necessita di oliatura.

Pulire I'alloggiamento lama (17) con regolarita. A tale

scopo, estrarre lalama dall'elettroutensile e battere legger-

mente I'elettroutensile su un piano orizzontale.

Una forte presenza di contaminazioni sull’elettroutensile puo

causare malfunzionamenti. Pertanto, evitare di tagliare dal

basso o0 sopra testa materiali fortemente polverosi.

» In condizioni d’impiego estreme, laddove possibile,
utilizzare sempre un impianto di aspirazione. Stasare
con frequenza le feritoie d’aerazione ed installare a
monte un interruttore differenziale (PRCD).

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve allariparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.
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Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente gli imbal-
laggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti
domestici!

Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiu-

ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed
allattuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elet-
troutensili diventati inservibili devono essere raccolti sepa-
ratamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'am-
biente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettri-

che ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'am-
biente e sulla salute umana a causa della possibile presenza
di sostanze nocive.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

N WAARSCHU- Lees alle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen

en specificaties die bij dit elektri-

sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-

trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-

geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-

vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
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de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-

heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van
elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik

voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-
schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
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men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvloed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarhij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Service
» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren

door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsaanwijzingen voor universele zagen

» Houd het elektrische gereedschap vast aan de geiso-
leerde handgrepen, wanneer u werkzaamheden ver-
richt waarbij het accessoire in aanraking kan komen
met verborgen bedrading of zijn eigen netsnoer. Als
het accessoire in aanraking komt met een spanningvoe-
rende draad, dan kunnen de metalen delen van het elek-
trische gereedschap onder spanning komen te staan en
zou de gebruiker een elektrische schok kunnen krijgen.
Gebruik klemmen of een andere praktische manier om
het werkstuk op een stabiel platform vast te zetten en
te ondersteunen. Het vasthouden van het werkstuk met
de hand of tegen uw lichaam leidt tot instabiliteit en dit
kan resulteren in het verlies van controle.

Houd uw handen uit de buurt van de plaats waar wordt
gezaagd. Grijp niet onder het werkstuk. Bij aanraking
van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.

Beweeg het elektrische gereedschap alleen ingescha-
keld naar het werkstuk. Anders bestaat er gevaar voor
een terugslag, wanneer het inzetgereedschap in het werk-
stuk vasthaakt.

Let erop dat de voetplaat bij het zagen stabiel ligt. Een
gekanteld zaagblad kan breken of tot een terugslag lei-
den.

Schakel het elektrische gereedschap na beéindiging
van de werkzaamheden uit en trek het zaagblad pas
uit de zaagsnede, nadat het gereedschap tot stilstand
is gekomen. Zo voorkomt u een terugslag en kunt u het
elektrische gereedschap veilig neerleggen.
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» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen, voordat u het neerlegt. Het inzetgereed-
schap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de con-
trole over het elektrische gereedschap leiden.

» Gebruik alleen onbeschadigde zaagbladen die hele-
maal in orde zijn. Verbogen of niet-scherpe zaagbladen
kunnen breken, het zagen negatief beinvloeden of een te-
rugslag veroorzaken.

» Rem het zaagblad na het uitschakelen niet af door er
aan de zijkant tegen te drukken. Anders kan het zaag-
blad beschadigd worden, breken of een terugslag veroor-
zaken.

» Gebruik het elektrische gereedschap uitsluitend met
de voetplaat. Bij het werken zonder de voetplaat bestaat
het gevaar dat u het elektrische gereedschap niet onder
controle kunt houden.

» Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektrici-
teits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.

Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.
Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

EasyCut 50/AdvancedCut 50

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het doorzagen
van en het maken van uitsparingen in hout en kunststof, ter-
wijl dit stevig is bevestigd. De adviezen voor zaagbladen
moeten in acht genomen worden.

AdvancedCut 50
Het elektrische gereedschap is geschikt voor recht zagen
met een verstekhoek tot 45°.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) Aan/uit-schakelaar

(2) Instelwiel toerentalinstelling (AdvancedCut 50)
(3) Voetplaat

(4) Handgreep (geisoleerd greepvlak)

(5) Extrahandgreep (geisoleerd greepvlak)

(6) Vergrendelingshendel van afdekking zaagbladopna-
me

(7) Afdekking van zaagbladopname
(8) Zaagblad
(9) Transportbescherming zaaghlad
(10) Zaagmarkering 0°
(11) Kijkvenster voor zaaglijncontrole Cut Control
(12) Zaagmarkering 45° (AdvancedCut 50)
(13) Voet voor zaaglijncontrole Cut Control
(14) Afzuigaansluiting

(15) Vleugelschroef verstekhoekinstelling
(AdvancedCut 50)

(16) Verdeelschaal verstekhoek (AdvancedCut 50)
(17) Zaagbladopname

(18) Antisplinterplaatje

(19) Diepteaanslag A’

(20) Diepteaanslag B*?

(21) Afdekkap voor afzuiging

(22) Afzuigslang®

(23) Afzuigadapter”

(24) Zaagbladdepot in geleiderailadapter”
(25) Geleiderailadapter”

(26) Vergrendelingshendel geleiderailadapter”
(27) Geleiderail®

a) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.

b) Standaard meegeleverd bij AdvancedCut 50.

Technische gegevens

Universele zaag EasyCut 50 AdvancedCut 50
Productnummer 3603CC80.. 3603CC81..
Zaaglijncontrole Cut Control

Toerentalregeling ° °
Toerentalinstelling -

Nominaal opgenomen vermogen W 500 500
Afgegeven vermogen w 370 370

Max. zaagdiepte”
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Universele zaag EasyCut 50 AdvancedCut 50
- zonder diepteaanslag mm 50 50
- met diepteaanslag A mm 36 36
- met diepteaanslag B mm 22 22
- met diepteaanslag Aen B mm 6 6
Verstekhoek (rechts) max. ° - 45
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,6 1,7
Isolatieklasse BN W

A) De resulterende zaagdiepte is afhankelijk van het gebruikte zaagblad. De hier aangegeven waarden hebben betrekking op het meegeleverde

NanoBlade Wood Basic.

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gege-

vens variéren.

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden bepaald volgens EN 62841-2-11.
Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereed-
schap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 89 dB(A); ge-
luidsvermogenniveau 97 dB(A). Onzekerheid K = 5 dB.
Draag gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden a, (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 62841-2-11:

Zagen van spaanplaat met zaagblad NanoBlade Wood
Basic 50:

g = 2,5m/s%, K =1,5m/s’.

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau en
de geluidsemissiewaarde zijn gemeten met een genormeer-
de meetmethode en kunnen worden gebruikt om elektrische
gereedschappen met elkaar te vergelijken. Ze zijn ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de trillings- en ge-
luidsemissie.

Het aangegeven trillingsniveau en de aangegeven ge-
luidsemissiewaarde representeren de voornaamste toepas-
singen van het elektrische gereedschap. Wanneer het elek-
trische gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, dan kunnen het trillingsniveau en de ge-
luidsemissiewaarde afwijken. Dit kan de trillings- en ge-
luidsemissie gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings- en ge-
luidsemissies moet ook rekening worden gehouden met de
tijden waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin
het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt ge-
bruikt. Dit kan de trillings- en geluidsemissies gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming
van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals:
onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van het
arbeidsproces.

Montage

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

Zaaghblad bevestigen of vervangen

» Draag werkhandschoenen bij de montage of het wis-
selen van het inzetgereedschap. Accessoires zijn
scherp en kunnen bij langer gebruik heet worden.

» Vermijd huidcontact, wanneer u een zaagblad wilt wis-
selen en gebruik intacte veiligheidshandschoenen.
Het zaagblad kan bij langer gebruik heet worden.

» Trek niet aan de ketting en trek de ketting niet van de
geleide-eenheid af.

Verwissel altijd een compleet zaagblad door een compleet

zaagblad. De ketting alleen kan niet worden gewisseld.

Zaagblad kiezen

Gebruik alleen zaagbladen die voor het te bewerken materiaal geschikt zijn. Het zaagblad mag niet langer zijn dan nodig is voor
de gewenste zaagsnede.

Zaagblad Zaagdiepte Bestelnummer Materialen

NanoBlade Wood Basic 50 mm 2609256 D83 Hout, kunststof (PVC, PC, PMMA)

NanoBlade Wood Basic 65 mm 2609 256 F43 Hout, kunststof (PVC, PC, PMMA)

NanoBlade Wood Speed 50 mm 2609 256 D84 Hout, kunststof (PVC, PC, PMMA)

NanoBlade Wood Speed 65 mm 2609 256 D86 Hout, kunststof (PVC, PC, PMMA)

Zaagblad monteren (zie afbeelding A)
» Monteer uitsluitend schone zaagbladen. Let erop dat
de zaaghladopname vrij is van spanen en zaagmeel.

Aanwijzing AdvancedCut 50: Het bevestigen van het zaag-
blad is alleen bij een verstekhoek van 0° mogelijk.
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Open met de vergrendelingshendel (6) de afdekking (7) van
de zaagbladopname. Breng het zaagblad (8) door de ope-
ning van de voetplaat (3) naar binnen en plaats het zaagblad
in de zaagbladopname (17). Let erop dat de aandrijfas en
het uiteinde van het zaagblad in de uitsparing van de
zaagbladopname (17) passen.

Sluit de afdekking van de zaagbladopname en vergrendel de-

ze met de vergrendelingshendel. De vergrendelingshendel
moet twee keer hoorbaar vastklikken.

De ketting van het zaagblad wordt automatisch gespannen.
Als de ketting doorslipt of van de geleide-eenheid loslaat,
open en sluit dan de afdekking (7) van de zaaghladopname.

Zaagblad verwijderen

Open de vergrendelingshendel (6) en klap de afdekking (7)
van de zaagbladopname helemaal open. Verwijder het zaag-
blad.

Antisplinterplaatje (zie afbeelding B)

Het antisplinterplaatje (18) kan het versplinteren van het
oppervlak bij het zagen van hout verhinderen. Dit kan alleen
bij een zaaghoek van 0° worden gebruikt.

Voor de montage van het antisplinterplaatje (18) moet een
zaagblad (8) bevestigd zijn.

Duw het antisplinterplaatje van onderaf in de voetplaat (3).
Het is eveneens mogelijk om het antisplinterplaatje in een
gemonteerde diepteaanslag (19) of (20) of in de

afdekkap (21) van de stofafzuiging te bevestigen.

Het antisplinterplaatje kan ook bij weggenomen zaagblad
worden gedemonteerd.

Diepteaanslag (zie afbeelding C)

De diepteaanslag verandert de zaagdiepte van het zaagblad.
Diepteaanslagen kunnen alleen bij een verstekhoek van 0°
worden gebruikt. De diepteaanslagen (19) (A) en (20) (B)
kunnen afhankelijk van gewenste zaagdiepte afzonderlijk of
op elkaar worden gemonteerd.

Duw de gewenste diepteaanslag (opzetstuk A of opzetstuk
B) van onderaf in de voetplaat (3).

Duw bij het zagen het achterste uiteinde van de

voetplaat (3) altijd op het te zagen werkstuk.

Afzuiging van stof en spanen
Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-

soorten, mineralen en metaal kan schadelijk voor de gezond-

heid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot al-
lergische reacties en/of luchtwegaandoeningen bij de ge-
bruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in com-
binatie met additieven voor houtbehandeling (chromaat en
houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal
mag alleen door gespecialiseerde vakmensen worden be-
werkt.
- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschikte
stofafzuiging.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

- Erwordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse
P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-

werken materialen in acht.

» Vermijd ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Stofafzuiging aansluiten (zie afbeeldingen D-E)

Om de stofafzuiging te optimaliseren, duwt u de

afdekkap (21) van onderaf in de voetplaat (3).

Steek de afzuigadapter (23) op een afzuigslang (22) (diame-
ter 35 mm), zodat deze hoorbaar vastklikt. Verbind de
afzuigadapter (23) met de afzuigaansluiting (14) op het
elektrische gereedschap en de afzuigslang (22) met een
stofzuiger (accessoire).

Een overzicht voor aansluiting op verschillende stofzuigers
vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken mate-
riaal.

Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder
gevaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zui-
ger.

Gebruik

» Verbuig nooit het zaaghlad!

Modi

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

Verstekhoek instellen (AdvancedCut 50)

De voetplaat (3) kan voor verstekzagen tot max. 45° naar
rechts worden gedraaid.

Het antisplinterplaatje (18), de afdekkap (21) voor de stof-
afzuiging evenals de diepteaanslagen (19) en (20) kunnen
bij verstekzagen niet worden gebruikt. Verwijder deze com-
ponenten eventueel uit de voetplaat.

Draai de vleugelschroef (15) van de verstekhoekinstelling
los. Draai het elektrische gereedschap opzij tot de gewenste
zaaghoek bij de verdeelschaal (16) is ingesteld. Schroef de
vleugelschroef (15) weer vast.

Zaaglijncontrole Cut Control bij verstekzagen
(AdvancedCut 50)

De zaaglijncontrole Cut Control maakt het mogelijk om het
elektrische gereedschap precies langs een op het werkstuk
afgetekende zaaglijn te leiden. Bij de Cut Control horen het
kijkvenster (11) met zaagmarkeringen en de voet (13) voor
de bevestiging op het elektrische gereedschap.
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Voor de zaaglijncontrole staan op het kijkvenster voor

Cut Control (11) een markering (10) voor het haaks zagen
met 0° en een markering (12) voor het naar links vallende
verstekzagen met 45° volgens de verdeelschaal (16).

De zaagmarkering voor verstekhoeken tussen 0° en 45° volgt
evenredig. Deze kan op het kijkvenster voor Cut Control
(11) met een niet-permanente marker extra aangebracht en
gemakkelijk weer verwijderd worden.

Als u maatzuiver wilt werken, kunt het best eerst proefzagen.

Ingebruikname

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje
van het elektrische gereedschap.

In- en uitschakelen

Druk voor het inschakelen van het elektrische gereedschap
op de aan-/uit-schakelaar (1) en houd deze ingedrukt.

Voor het uitschakelen van het elektrische gereedschap laat
u de aan/uit-schakelaar (1) los.

Aanwijzing: Om veiligheidsredenen kan de aan/uit-schake-
laar (1) niet vergrendeld worden, maar moet tijdens het ge-
bruik voortdurend ingedrukt blijven.

Toerental regelen/vooraf instellen

U kunt het toerental van het ingeschakelde elektrische ge-
reedschap traploos regelen naarmate u de aan/uit-schake-
laar (1) meer of minder indrukt. Lichte druk op de aan/uit-
schakelaar (1) heeft een laag toerental tot gevolg. Met toe-
nemende druk wordt het toerental hoger.

AdvancedCut 50: Met het instelwiel toerentalinstelling (2)
kunt u het toerental vooraf instellen.

Het vereiste toerental is afhankelijk van het materiaal en de
werkomstandigheden en kan door praktische tests bepaald
worden.

Een verlaging van het toerental wordt aangeraden bij het
plaatsen van het zaagblad op het werkstuk.

Bij langdurige werkzaamheden met een laag toerental kan
het elektrische gereedschap zeer heet worden. Verwijder
het zaagblad en laat het elektrische gereedschap ca. 3 minu-
ten met maximaal toerental lopen om het te laten afkoelen.

Aanwijzingen voor werkzaamheden
» Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit,
wanneer het zaagblad blokkeert.

» Gebruik bij het bewerken van kleine of dunne werk-
stukken altijd een stabiele ondergrond.
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Zaag met matige druk om een optimaal en nauwkeurig zaag-
resultaat te bereiken. Extra druk verhoogt het vermogen.
Breng na het einde van het werk de

transportbescherming (9) op het zaagblad (8) aan, om dit te
beschermen.

Zagen met geleiderail (zie afbeeldingen F-G)
(AdvancedCut 50)

Met een geleiderail verbreedt u de voetplaat en vergroot u
het steunvlak.

Met behulp van de geleiderail (27) kunt u zagen in een rech-
te lijn.

Voor het werken met de geleiderail (27) moet u de
geleiderailadapter (25) monteren. Steek de geleiderailadap-
ter vanaf de rechter- of linkerkant door de vier openingen
van de voetplaat (3). Vergrendel deze met de
vergrendelingshendel (26).

De geleiderail mag niet uitstekend aan de werkstukkant
die moet worden aangezaagd.

Plaats de zaag met de gemonteerde geleiderailadapter (25)
op de geleiderail (27). Schakel het elektrische gereedschap
in en geleid het gelijkmatig en licht duwend in de zaagrich-
ting.

Met de korte zijde van de Bosch kunststof geleiderail
(2609 255 732) zijn verstekzaagsneden van 45° mogelijk.

Invallend zagen (zie afbeelding H)
» Alleen hout mag invallend worden bewerkt!

Invallend zagen is alleen met een verstekhoek van 0° moge-
lijk.

Zet het elektrische gereedschap met de achterste rand van
de voetplaat (3) op het werkstuk, zonder dat het

zaagblad (8) het werkstuk raakt, en schakel het in. Kies bij
elektrische gereedschap met toerentalregeling het maximale
toerental. Duw het elektrische gereedschap stevig tegen het
werkstuk en laat het zaagblad langzaam in het werkstuk val-
len.

Zodra de voetplaat (3) met het hele oppervlak op het werk-
stuk ligt, zaagt u in voorwaartse richting langs de gewenste
zaaglijn verder.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatie-
openingen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk

is, dan moet dit door Bosch of een geautoriseerde klanten-

service voor elektrische gereedschappen van Bosch worden

uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.

» Reinig het zaagblad en de zaagbladopname alleen
droog. Om dieper liggend vuil te verwijderen, gebruikt u
een fijne penseel (zie afbeelding ).
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Het zaagblad is onderhoudsvrij. De ketting van het zaagblad
hoeft niet met olie te worden gesmeerd.

Reinig de zaagbladopname (17) regelmatig. Neem daar-
voor het zaagblad uit het elektrische gereedschap en klop
het gereedschap licht op een vlakke ondergrond uit.

Sterke vervuiling van het elektrische gereedschap kan tot
functiestoringen leiden. Zaag daarom materialen waarbij
veel stof vrijkomt, niet van onderaf of bovenhands.

» Gebruik onder extreme gebruiksomstandigheden in-

dien mogelijk altijd een afzuiginstallatie. Blaas de ven-

tilatieopeningen regelmatig schoon en sluit het ge-
reedschap via een aardlekschakelaar (PRCD) aan.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-

len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, accessoires en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
gerecycled.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het
huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elek-

trische en elektronische oude apparaten en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikba-
re elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en
op een voor het milieu verantwoorde wijze worden herge-
bruikt.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en
elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezig-
heid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het
milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-vaerktej

I[N ADVARSEL Laes alle sikkerhedsadvarsler, in-
struktioner, illustrationer og spe-
cifikationer, som falger med el-vaerktgjet. | tilfelde af
manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-
siko for elektrisk sted, brand og/eller alvorlige per-
sonskader.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Betegnelsen "el-vaerktej" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-vaerktgj tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-veerktej.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
marke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-varktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stav. El-vaerktej kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst barn hol-
des vk fra arbejdsomradet, nar el-varktgjet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-verktojets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder a&ndres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risi-
koen for elektrisk stad.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. rar, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, eges risikoen for elektrisk
sted.

» El-vaerktej ma ikke udsaettes for regn eller fugt. Ind-
treengen af vand i el-vaerktaj eger risikoen for elektrisk
sted.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig baere el-vaerktgjet i ledningen, haenge
el-varktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
eribevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.

» Huvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forlengerledning, der er egnet til udendors
brug. Brug af forlngerledning til udenders brug ned-
saetter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-rele. Brug af et
HFI-relae reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.
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Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-varktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktgj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug
af el-vaerktejet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stgvmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller
herevaern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsatning. Kontrollér, at el-vaerk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller batteriet, lofter eller barer det. Undga at bae-
re el-veerktgjet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktejet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da
dette gger risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktgj
eller skruenogle, for el-vaerktgjet startes. Hvis et styk-
ke veerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har og tej vak fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lgstsiddende tej, smykker eller langt har.

» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stav-
mangden og dermed den fare, der er forbundet med
stov.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at
bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-
maerksomhed kan medfere alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktej

» Undga overbelastning af el-varktgjet. Brug altid
el-vaerktgj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-varktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktaj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Trak stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
et, hvis det kan tages af, for el-vaerktgjet justeres, for
skift af tilbehersdele og for el-vaerktgjet lgges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-vaerktgjet.

» Opbevar ubenyttet el-varktgj uden for berns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-varktgjet eller ikke har gennemlast disse instruk-
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ser, benytte el-vaerktgjet. El-varktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» Vedligehold el-varktgj og tilbeharsdele. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget,
saledes at el-vaerktgjets funktion pavirkes. Fa beska-
digede dele repareret, inden el-vaerktgjet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-varktgj.

» Sorg for, at skaerevaerktgjer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter setter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at
fare.

» Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvarktej osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerkteijet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader terre, rene og fri for olie
og smerefedt. Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan
verktajet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.

Service

» Sorg for, at el-varktgj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger for multisave

» Hold fast om el-varktgjets isolerede gribeflader, nar
du udferer arbejde, hvor skaretilbehgret kan komme i
kontakt med skjulte kabler eller vaerktgjets egen led-
ning. Hvis skeretilbehgret kommer i kontakt med en
"stramferende" ledning, kan blottede metaldele pa el-
varktejet blive "stramfarende”, og der er risiko for elek-
trisk sted for brugeren.

» Brug klemmer eller andet egnet udstyr til at fastgere
emnet til et stabilt underlag. Hvis du holder emnet i
handen eller statter det mod din krop, er det ustabilt, og
du kan let miste kontrollen over det.

» Hold haenderne vak fra saveomradet. Stik ikke fingre-
ne ind under emnet. Du kan blive kvastet, hvis du kom-
mer i kontakt med savklingen.

» El-varktojet skal altid vaere taendt, nar det feres hen
til emnet. Ellers er der fare for tilbageslag, hvis indsats-
varktojet satter sig fast i emnet.

» Sorg for, at fodpladen ligger sikkert, nar der saves. En
savklinge, der sidder i klemme, kan braekke eller fare til
tilbageslag.

» Sluk for el-vaerktgjet, nar du er fardig med at save, og
trek forst savklingen ud af snittet, nar den star helt
stille. Saledes undgis tilbageslag, desuden kan el-vaerk-
tojet laegges sikkert fra.

» Vent, til el-vaerktgjet star helt stille, for du legger det
fradig. Indsatsveerktgjet kan stte sig i kliemme, hvilket
kan medfare, at man taber kontrollen over el-vaerktgjet.
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» Anvend kun ubeskadigede, fejlfrie savklinger. Bgjede
eller uskarpe savklinger kan braekke, pavirke snittet nega-
tivt eller fare til tilbageslag.

» Forsog ikke at bremse savklingen ved at trykke den
ind i siden, efter at saven er blevet slukket. Savklingen
kan beskadiges, brakke eller fore til tilbageslag.

» Brug kun el-varktejet med fodplade. Ved arbejde uden
fodplade er der risiko for, at du ikke kan kontrollere el-
vaerktejet.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger, eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fere til eksplosion. Brud pa et vandrer kan fere til
materiel skade eller elektrisk stad.

Produkt- og ydelsesheskrivelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Var opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

EasyCut 50/AdvancedCut 50

El-veerktgjet er, nar det er anbragt pa et fast underlag, bereg-
net til at udfare skillesnit og udskeeringer i tree og plast. Falg
anbefalingerne, der geelder for savklingerne.

AdvancedCut 50
El-verktgjet er beregnet til lige snit med en geringsvinkel pa
op til 45°.

Viste komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-vaerktgjet pd illustrationssiden.

(1) Teend/sluk-knap

(2) Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal
(AdvancedCut 50)

(3) Fodplade
(4) Handgreb (isoleret grebsflade)
(5) Ekstrahandtag (isoleret grebsflade)
(6) Lasehandtag til savklingeholderens afskarmning
(7) Savklingeholderens afskaermning
(8) Savklinge
(9) Transportbeskyttelse, savklinge
(10) Snitmarkering 0°
(11) Inspektionsrude til snitlinjekontrol Cut Control
(12) Snitmarkering 45° (AdvancedCut 50)
(13) Sokkel til snitlinjekontrol Cut Control
(14) Udsugningsstuds

(15) Vingeskrue til indstilling af geringsvinkel
(AdvancedCut 50)

(16) Skala til geringsvinkel (AdvancedCut 50)
(17) Savklingeholder

(18) Splintbeskyttelse

(19) Dybdeanslag A””

(20) Dybdeanslag B*"

(21) Afskaermning til udsugning

(22) Udsugningsslange®

(23) Udsugningsadapter”

(24) Savklingedepot i feringsskinneadapter”
(25) Styreskinneadapter”

(26) Lasehandtag foringsskinneadapter”
(27) Faringsskinne?

a) Tilbehor, som erillustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i standardleveringen. Det fuld-
staendige tilbeher findes i vores tilbehgrsprogram.

b) Leveres som standard med AdvancedCut 50.

Tekniske data

Universalsav EasyCut 50 AdvancedCut 50
Varenummer 3603CC80.. 3603CC81..
Snitlinjekontrol Cut Control

Hastighedsstyring ° °
Forvalg af omdrejningstal -

Nominel optagen effekt W 500 500
Afgiven effekt w 370 370
Maks. snitdybde®

- Uden dybdeanslag mm 50 50
- Med dybdeanslag A mm 36 36
- Med dybdeanslag B mm 22 22
- Med dybdeanslag A og B mm 6 6
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Universalsav EasyCut 50 AdvancedCut 50
Geringsvinkel (hajre) maks. ° - 45
Vgt iht. EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,6 1,7
Kapslingsklasse ol ol

A) Snitdybden afhaenger af den anvendte savklinge. De vaerdier, der er angivet her, vedrarer den medfalgende NanoBlade Wood Basic.
Angivelserne gaelder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Ved afvigende spaendinger og i landespecifikke udfarelser kan disse angivelser varie-

re.

Stej-/vibrationsinformation
Stgjemissionsvardier fundet iht. EN 62841-2-11.
El-veerktajets A-vaegtede stejniveau er typisk: Lydtrykniveau
89 dB(A); lydeffektniveau 97 dB(A). Usikkerhed K = 5 dB.
Brug herevarn!

Vibrationer samlet veerdi a, (vektorsum af tre retninger) og
usikkerhed K fundet iht. EN 62841-2-11:

Savning af spanplade med savklinge NanoBlade Wood
Basic 50:

s = 2,5m/s%, K =1,5m/s’.

Det svingningsniveau og stgjemissionsniveau, der fremgar af
anvisningerne, er malt iht. en standardiseret maleveerdi og
kan anvendes til sammenligning af elvaerktej med hinanden.
De er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingnings- og
stajemissionen.

Det angivne svingnings- og stgjemissionsniveau reprasente-
rer de vaesentlige anvendelser af el-veerktajet. Hvis el-vaerk-
tgjet dog anvendes til andre formal, med afvigende indsats-
varktej eller utilstreekkelig vedligeholdelse, kan svingnings-
og stgjemissionsniveauet afvige. Dette kan fere til en betyde-
lig foragelse af svingnings- og stgjemissionen i hele arbejds-
tidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingnings- og stejemissionen bar
der ogsa tages hejde for de tider, i hvilke veerktajet er sluk-

Valg af savklinge

ket eller godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Det-
te kan fare til en betydelig reduktion af svingnings- og stgje-
missionsniveauet i hele arbejdstidsrummet.

Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktgj og indsatsveerktgj, holde haender varme,
organisation af arbejdsforlgb.

Montering

» Treek stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-vaerktgjet.

Isetning/skift af savklinge

» Brug beskyttelseshandsker ved montering eller ved
skift af indsatsvaerktgj. Indsatsvaerktajer er skarpe og
kan blive varme ved leengere tids brug.

» Undga hudkontakt, nar du vil udskifte savklinge, og
brug egnede sikkerhedshandsker. Savklingen kan blive
varm, hvis den bruges i lngere tid.

» Traek ikke i kaden, og traek ikke kaeden af foringsen-
heden.

Udskift altid en komplet savklinge med en komplet savklinge.

Kaeden alene kan ikke skiftes.

Anvend kun savklinger, som egner sig til det materiale, der skal arbejdes med. Savklingen bar ikke vaere l&engere end det snit,

der er ngdvendigt.

Savklinge Skaeredybde Bestillingsnummer Materialer

NanoBlade Wood Basic 50 mm 2609 256 D83 Tree, plastik (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Basic 65 mm 2609 256 F43 Tree, plastik (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed 50 mm 2609 256 D84 Tree, plastik (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed 65 mm 2609 256 D86 Tree, plastik (PVC, PC, PMMA)

Isatning af savklinge (se billede A)

» Is®t kun rene savklinger. Serg for, at ogsa savklinge-
holderen er fri for spaner og savsmuld.

Bemark AdvancedCut 50: Savklingen kan kun iszttes ved

en geringsvinkel pa 0°.

Brug ldsehandtaget (6) til at dbne savklingeholderens

afskaermning (7). Fer savklingen (8) gennem abningen i fod-

pladen (3), og sa&t savklingen ind i savklingeholderen (17).

Sarg for, at drivakslen og enden af savklingen passer ind i

udsparringen pa savklingeholderen (17).

Luk savklingeholderens afskaermning, og las denne med la-
sehandtaget. Lasehandtaget skal ga herbart i indgreb to gan-
ge.

Savklingens kaede strammes automatisk.

Hvis kaeden glider eller lasner sig fra feringsenheden, skal du
abne og lukke savklingeholderens afskaermning (7).

Udtagning af savklinge
Abn I3sehandtaget (6), og vip savklingeholderens
afskaermning (7) helt op. Tag savklingen ud.

Bosch Power Tools

160992A8YT[(29.11.2023)



54 | Dansk

Splintbeskyttelse (se billede B)

Splintbeskyttelsen (18) kan forhindre, at overfladen rives op
ved savning af trae. Den kan kun anvendes ved en skarevin-
kel pa 0°.

Far splintbeskyttelsen (18) monteres, skal der isxttes en
savklinge (8).

Tryk splintbeskyttelsen ind i fodpladen (3) nedefra. Splint-
beskyttelsen kan ogsa settes i et monteret dybdeanslag
(19) eller (20) eller i afskaermningen (21) til stevudsugnin-
gen.

Splintbeskyttelsen kan ogsa afmonteres, nar savklingen er
taget ud.

Dybdeanslag (se billede C)

Dybdeanslaget &ndrer savklingens skaeredybde. Den kan
kun anvendes dybdeanslag ved en geringsvinkel pa 0°. Dyb-
deanslag (19) (A) og (20) (B) kan monteres enkeltvis eller
over hinanden afhangigt af den gnskede skeeredybde.

Tryk det enskede dybdeanslag (forsats A eller forsats B) ind i
fodpladen (3) nedefra.

Tryk altid den bageste ende af fodpladen (3) mod det emne,
der skal saves.

Stev-/spanudsugning

Stgv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-

sorter, mineraler og metal kan vaere sundhedsfarlige. Berg-

ring eller indanding af stev kan fare til allergiske reaktioner

og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller personer,

der opholder sigi naerheden af arbejdspladsen.

Bestemt stev som f.eks. ege- eller bagestov gaelder som

kreeftfremkaldende, iseer i forbindelse med ekstra stoffer til

treebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). Asbest-

holdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug helst en stavopsugning, der egner sig til materialet.

- Sergfor god udluftning af arbejdspladsen.

- Det anbefales at baere andevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de materi-

aler, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stov
kan let antaende sig selv.

Tilslutning af stevudsugning (se billede D-E)

Tryk afskaermningen (21) ind i fodpladen (3) nedefra for at
optimere stevudsugningen.

Set udsugningsadapteren (23) paen

udsugningsslange (22) (diameter 35 mm), sa den gar har-
bartiindgreb. Forbind udsugningsadapteren (23) med
udsugningsstudsen (14) pa el-vaerktgjet og
udsugningsslangen (22) med en stavsuger (tilbehar).

Du finder en oversigt over tilslutning til forskellige stavsuge-
re i slutningen af denne vejledning.

Stevsugeren skal vare egnet til det materiale, som skal op-
suges.

Anvend en specialstavsuger til opsugning af seerligt sund-
hedsfarligt, kreftfremkaldende eller tart stav.

Brug

» Bgj aldrig savklingen!

Driftstilstande

» Treek stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-vaerktsjet.

Indstilling af geringsvinkel (AdvancedCut 50)

Fodpladen (3) kan ved geringssnit svinges op til 45°til hgjre.
Splintbeskyttelsen (18), afskeermningen (21) til stevsugnin-
gen og dybdeanslagene (19) og (20) kan ikke anvendes ved
geringssnit. Tag i sa fald delene ud af fodpladen.

Lasn vingeskruen (15) til indstilling af geringsvinklen. Vip el-
varktejet ud til siden, indtil den enskede skarevinkel er
indstillet pa skalaen (16). Spaend vingeskruen (15) igen.

Snitlinjekontrol Cut Control ved geringssnit
(AdvancedCut 50)

Snitlinjekontrollen Cut Control ger det muligt at fare el-
varktajet preecist langs en snitlinje, som er tegnet pa emnet.
Med til Cut Control harer inspektionsruden (11) med snit-
markeringer og soklen (13) til fastgarelse pa el-vaerktajet.

el

|
(15) (11) (15) (16) (12)
Til snitlinjekontrollen er der pa inspektionsruden
til Cut Control (11) en markering (10) til det retvinklede
snit med 0° og en markering (12) til geringssnit mod venstre
med 45°iht. skalaen (16).
Snitmarkeringen til geringsvinkler mellem 0° og 45° frem-
kommer proportionalt. Den kan noteres pd inspektionsruden
til Cut Control (11) med en ikke-permanent spritpen, sa
den let kan fiernes igen.
For maltro arbejdes anbefales det at lave et pravesnit.

Ibrugtagning

» Kontroller netspandingen! Stremkildens spanding skal
stemme overens med angivelserne pa el-varktgjets type-
skilt.

Taend/sluk

For at taende el-vaerktgjet skal du trykke pa teend/sluk-kon-
takten (1) og holde den nede.

Hvis du vil slukke el-varktgjet, skal du slippe start-stop-kon-
takten (1).

Bemaerk: Af sikkerhedsgrunde kan start-stop-kontakten (1)
ikke fastlases, men skal holdes inde, sa laenge vaerktejet er i
drift.
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Styring/forvalg af omdrejningstal

Du kan regulere omdrejningstallet pa det teendte el-vaerktgj
trinlgst, afhaengigt af hvor langt du trykker taend/sluk-
knappen (1) ind. Et let tryk pa taend/sluk-knappen (1) med-
farer et lavt omdrejningstal. Med tiltagende tryk eges om-
drejningstallet.

AdvancedCut 50: Med indstillingshjulet til forvalg af
omdrejningstal (2) kan du forveelge omdrejningstallet.

Det ngdvendige omdrejningstal afhenger af materialet og ar-

bejdsbetingelserne og kan bestemmes ved et praktisk for-
sog.

Det anbefales at reducere omdrejningstallet, nar savklingen
fores ind mod emnet.

Ved lengere tids arbejde med lavt omdrejningstal kan el-
vaerktejet opvarmes kraftigt. Fjern savklingen, og lad el-
varktojet kele af ved at kere i ca. 3 minutter med maksimalt
omdrejningstal.

Arbejdsvejledning
» Sluk straks for el-vaerktgjet, hvis savklingen blokerer.

» Anvend altid et stabilt underlag ved bearbejdning af
sma eller tynde emner.

Sav med jeevnt tryk for at opna et optimalt og praecist snitre-

sultat. Et ekstra tryk ager effekten.

Seet transportbeskyttelsen (9) pa savklingen (8), nar du er

feerdig med arbejdet.

Savning med styreskinne (se billede F-G)
(AdvancedCut 50)

Med en faringsskinne gar du fodpladen bredere og anlaegs-
fladen starre.

Ved hjeelp af feringsskinnen (27) kan du udfere retlinjede
snit.

Ved arbejde med faringsskinne (27) skal du montere fe-
ringsskinneadapteren (25). Sat feringsskinneadapteren fra
hgjre eller venstre gennem de fire dbninger i fodpladen (3).
Las den med lasehandtaget (26).

Feringsskinnen ma ikke stikke ud over enden af det em-
ne, der skal saves.

Set saven med den monterede faringsskinneadapter (25)
pa faringsskinnen (27). Teend el-vaerktajet, og for det i sni-
tretningen i et jaevnt tempo og med et let skub.

Med den korte side af Bosch plastfaringsskinnen

(2609 255 732) er det muligt at lave 45°-geringssnit.

Dyksavning (se billede H)

» Der ma kun laves dyksnit i tree!

Dyksavning er kun mulig med en geringsvinkel pa 0°.

Sat el-vaerktejet med fodpladens bageste kant (3) pa em-
net, uden at savklingen (8) bergrer emnet, og taend det.
Veelg det maksimale omdrejningstal ved el-vaerktgjer med

hastighedsstyring. Tryk el-vaerktgjet hardt mod emnet, og
lad savklingen dykke langsomt ned i emnet.

Sa snart fodpladen (3) ligger pd emnet med hele fladen, sa-
ver du videre fremad langs med den gnskede snitlinje.
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Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes ar-
bejde pa el-varktgjet.

» El-verktej og el-vaerktgjets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udferes af Bosch eller pa et autoriseret servi-

cevarksted for Bosch el-vaerktej for at undga farer.

» Rengor kun savklingen og savklingeholderen tart. Hvis
du vil fierne dybere liggende snavs, skal du bruge en fin
pensel (se billede ).

Savklingen er vedligeholdelsesfri. Savklingens kaede ma ikke

smares med olie.

Rengor savklingeholderen (17) med regelmaessige mel-

lemrum. Tag savklingen ud af el-vaerktgjet og bank el-vark-

tojet let pa en lige flade.

En kraftig tilsmudsning af el-vaerktgjet kan fare til funktions-

fejl. Sav derfor ikke meget stevdannende materialer nedefra

eller over hovedhgjde.

» Brug sa vidt muligt altid et udsugningsanlaeg ved ek-
streme anvendelsesforhold. Blaes ventilationsabnin-
gerne igennem med hyppige mellemrum, og tilslut en
fejlstremsafbryder (PRCD).

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spgrgsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjeelper dig gerne,
hvis du har spergsmal til produkter og tilbehersdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

P& www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Bortskaffelse
El-vaerktgj, tilbeher og emballage skal genbruges pa en milje-
venlig méade.

Smid ikke el-veerktgj ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!

Bosch Power Tools
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Gelder kun i EU-lande:

Iht. det europzeiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr ind-
samles separat og genbruges iht. geeldende miljgforskrifter.
Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald

have skadelige virkninger pa miljget og menneskers sundhed

pa grund af den mulige tilstedevaerelse af farlige stoffer.

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Allmanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

[XVARNING Las alla sdkerhetsvarningar,

instruktioner och specifikationer
som tillhandahalls med detta elverktyg. Fel som uppstar
till foljd av att instruktionerna nedan inte foljts kan orsaka
elst6t, brand och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Begreppet Elverktyg hanfor sig till natdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlosa).

Arbetsplatssdkerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och vil upplyst. Ostddade
och morka areor 6kar olycksrisken.

» Anvind inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar ndr det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antanda dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och
obehdriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehoriga personer kan du forlora kontrollen
oOver elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte forandras. Anvind inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,

varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en stérre
risk for elstét om din kropp &r jordad.

» Skydda elverktyg mot regn och vdta. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte ndtsladden. Anvand inte natsladden

for att bara eller hanga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vagguttaget. Skadade eller

tilltrasslade ledningar okar risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for
utomhusbruk. Om en lamplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

>

Anvind ett felstromsskydd om det inte ar mdjligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

>

>

Var uppmarksam, kontrollera vad du gor och anvind
elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trétt eller om du dr paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan aven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

Anvénd personlig skyddsutrustning. Anvind alltid
skyddsglaségon.Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjalm och horselskydd, som ar
anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for
kroppsskada.

Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar
elverktyget med fingret pa stromstéllaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.
Ta bort alla installningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medféra kroppsskada.
Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid
star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

Bar lampliga arbetsklader. Bér inte 16st hdngande
klader eller smycken. Hall haret och kldderna borta
fran rorliga delar. Lost hangande klader, langt har och
smycken kan dras in av roterande delar.

Nér elverktyg anvands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvands pa korrekt sétt. Anvandning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

Lat inte vanan att ofta anvanda verktygen gora att du
blir slarvig och ignorerar verktygets
sdkerhetsprinciper. En vards|os atgard kan leda till
allvarlig personskada inom brakdelen av en sekund.

Korrekt anviandning och hantering av elverktyg

>

Overbelasta inte elverktyget. Anvind ritt elverktyg
for det jobb du téanker gora. Med ett lampligt elverktyg
kan du arbeta battre och sdkrare inom angivet
effektomrade.

Ett elverktyg med defekt stromstéllare far inte lingre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
ar farligt och maste repareras.

Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
instéllningar utfors, tillbehorsdelar byts ut eller
elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anvandas av personer som inte ar
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fortrogna med dess anvandning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvands av
oerfarna personer.

Underhall elverktyg och tillbehor omsorgsfullt.
Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt
och inte kérvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner paverkas menligt. Lat
skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

Hall skarverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sé latt i
klam och gar lattare att styra.

Anvind elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen saker
hantering och kontroll 6ver verktyget i ovantade
situationer.

Service

>

Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sakerhetsanvisningar for universalsagar

>

>

>

>

Hall elverktyget i de isolerade gripytorna nar du utfor
ett arbete dar skartillbehoren kan komma i kontakt
med dolda kablar eller den egna elférsorjningskabeln.
Vid kontakt med en stromférande ledning kan oskyddade
metalldelar pa verktyget som ar strémférande ge
anvandaren en elektrisk stot.

Anvind klimmor eller ndgon annan praktisk metod for
att sdkra och stotta arbetsstycket mot en stabil
plattform. Om du haller arbetsstycket i handen eller mot
din kropp dr det ostadigt och du kan forlora kontrollen.
Se till att halla hdnderna utanfor sagomradet. For inte
in handen under arbetsstycket. Kontakt med sagbladet
medfor risk for personskada.

Elverktyget ska vara i paslaget nér det fors mot
arbetsstycket. Risk for bakslag uppstar om
insatsverktyget fastnar i arbetsstycket.

Se till att fotplattan ligger an sikert under sagningen.
Ett snedstalld sagblad kan brytas eller orsaka bakslag.

Sla fran elverktyget nar arbetsmomentet dr avslutat
och dra sagbladet ur sagsnittet forst nar sagbladet har
stannat. Darigenom undviks bakslag och elverktyget kan
sakert laggas at sidan.

Vinta tills elverktyget stannat helt innan du lagger
bort det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att
du kan forlora kontrollen dver elverktyget.

Anvind endast oskadade, felfria sagblad. Deformerade
eller oskarpa sagblad kan brytas, negativt paverka snittet
eller orsaka bakslag.

Svensk |57

» Ségbladet far inte bromsas efter frankopplingen
genom tryck fran sidan. Sagbladet kan skadas, brytas
eller orsaka bakslag.

» Anvind endast elverktyget med fotplatta. Vid arbete
utan fotplatta foreligger risk for att du tappar kontrollen
over elverktyget.

» Anvand lampliga detektorer for att lokalisera dolda
forsorjningsledningar eller konsultera det lokala
eldistributionsholaget. Kontakt med elledningar kan
orsaka brand och elstot. En skadad gasledning kan leda
till explosion. Intrangning i en vattenledning kan orsaka
materiell skada eller elstét.

Produkt- och prestandabeskrivning

Las igenom alla siakerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

EasyCut 50/AdvancedCut 50

Elverktyget har till syfte att anvandas for sagning och att gora
snitt i trd och plast om underlaget ar fast. Beakta
rekommendationen av sagblad.

AdvancedCut 50
Elverktyget ar lampligt for raka snitt med en geringsvinkel pa
upp till 45°.

lllustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till
framstallningen av elverktyget pa grafiksidan.

(1) Pa-/av-strombrytare

(2) Varvtalsreglage (AdvancedCut 50)

(3) Fotplatta

(4) Handtag (isolerad greppyta)

(5) Stodhandtag (isolerad greppyta)

(6) Lasspak for sagbladsfastets skydd

(7) Skydd for sagbladsfastet

(8) Sagblad

(9) Transportskydd sagblad
(10) Sagmarkering 0°
(11) Siktfonster for saglinjekontroll Cut Control
(12) Sagmarkering 45° (AdvancedCut 50)
(13) Sockel for saglinjekontroll Cut Control
(14) Utsugsstuts

(15) Vingskruv geringsvinkelinstallning
(AdvancedCut 50)

(16) Skala for geringsvinkel (AdvancedCut 50)
(17) Sagbladsfaste

Bosch Power Tools
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(18) Spjdlkningsskydd

(19) Djupledsanslag A"

(20) Djupledsanslag B

(21) Skyddskapa for dammutsug

(22) Utsugsslang”

(23) Utsugsadapter”

(24) Sagbladsdepd i styrskensadaptern®

(25) Styrskensadapter®
(26) Lasspak styrskensadapter”
(27) Styrskena®

a) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar
inte i standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs
allt tillbehdr som finns.

b) Ingaristandardleveransen fér AdvancedCut 50.

Tekniska data

Universalsag EasyCut 50 AdvancedCut 50
Artikelnummer 3603CC80.. 3603CC81..
Saglinjekontroll Cut Control ° °
Varvtalsstyrning

Installning av varvtal °
Nominell ingéngseffekt W 500 500
Utgangseffekt w 370 370
Max. sdgdjup”

- utan djupledsanslag mm 50 50
- med djupledsanslag A mm 36 36
- med djupledsanslag B mm 22 22
- med djupledsanslag A och B mm 6 6
Geringsvinkel (hoger) max. ° - 45
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,6 1,7
Skyddsklass =] S

A) Det resulterande sagdjupet beror pa det anvanda sagbladet. De har angivna vardena hanfor sig till det medféljande NanoBlade Wood Basic.
Uppgifterna galler fér en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och fér utforanden i vissa lander kan uppgifterna variera.

Buller-/vibrationsdata

Bullernivavarde beraknat enligt EN 62841-2-11.

Den A-klassade bullernivan hos elverktyg ligger typiskt pa:
bullertryckniva 89 dB(A); bullerniva 97 dB(A). Osakerhet
K=5dB.

Bar horselskydd!

Totala vibrationsvarden a (vektorsumma for tre riktningar)
och osdkerhet K beraknad enligt EN 62841-2-11:
Sagning av spanplatta med sagblad NanoBlade Wood
Basic 50:

s = 2,5m/s’, K =1,5m/s’.

Den vibrationsniva och det bullervarde som anges i dessa
anvisningar har uppmatts enligt en matmetod som
normerats och kan anvandas for att jamfora elverktyg med
varandra. Matmetoden ar aven lamplig for preliminar
beddmning av vibrations- och bullernivan.

Den angivna vibrations- och bullernivan representerar den
huvudsakliga anvandningen av elverktyget. Om daremot
elverktyget anvands for andra andamal, med andra

insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations-

och bullernivan avvika. Da kan vibrations- och bullernivan
under arbetsperioden ¢ka betydligt under hela arbetstiden.

For en exakt bedomning av vibrations- och bullernivan bor
aven de tider beaktas nar elverktyget ar avstangt eller ar
igang, men inte anvands. Detta reducerar vibrations- och
bullerbelastningen for den totala arbetsperioden betydligt.
Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatéren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.

Montage

» Dra stickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

Sitta in/byta sagblad

» Anvand skyddshandskar vid montering eller byte av
insatsverktyget. Insatsverktyg dr vassa och kan bli heta
vid langre anvandning.

» Undvik hudkontakt nar du byter sagbladet och anvind
felfria skyddshandskar. Sagbladet kan bli hett om det
anvands en langre tid.

» Drainte i kedjan och dra inte av den fran styrenheten.

Byt alltid ut hela sagbladet mot ett nytt, komplett sagblad.

Enbart kedjan kan inte bytas ut.
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Vilja sagblad
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Anvand endast sagblad som ar lampliga for materialet som ska bearbetas. Sagbladet ska inte vara langre an vad som behovs

for avsett snitt.

Sagblad Sagdjup Ordernummer Material

NanoBlade Wood Basic 50 mm 2609 256 D83 Tra, plast (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Basic 65 mm 2609 256 F43 Tra, plast (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed 50 mm 2609 256 D84 Tra, plast (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed 65 mm 2609 256 D86 Tra, plast (PVC, PC, PMMA)

Sétta in sagbladet (se bild A)

» Montera endast rena sagblad. Se till att
sagbladshallaren ar fri fran span och sagdamm.

Anmaérkning AdvancedCut 50: Anvandningen av ett

sagblad ar bara méjlig vid en geringsvinkel pa 0°.

Anvand lasspaken (6) for att oppna skyddet (7) pa

sagbladshallaren. For sagbladet (8) genom fotplattans (3)

oOppning och sétt in sagbladet i sdgbladsupptagningen (17).

Se till att drivaxeln och dnden pa sagbladet passarini

urgropningen pa sagbladsfastet (17).

Anslut skyddet pa sagbladsfastet och Ias det med lasspaken.

Lasspaken skall haka i horbart tva ganger.

Sagbladets kedja spanns automatiskt.

Om kedjan glider igenom eller lossnar fran styrenheten,

oppna och sting skyddet (7) for sagbladshallaren.

Tabort sagblad
Oppna lasspaken (6) och fill upp skyddet (7) fér
sagbladsfastet helt. Ta ut sagbladet.

Spjdlkningsskydd (se bild B)

Spjalkningsskyddet (18) kan forhindra att det bildas flisor i
ytan vid sagning av tra. Det kan bara anvandas vid en
sagningsvinkel pa 0°.

For montering av spjalkningsskyddet (18) sa skall ett
sagblad (8) sattas in.

Tryck in spjalkningsskyddet underifran i fotplattan (3). Det
gar ocksa att satta in spjalkningsskyddet i ett monterat
djupledsanslag (19) eller (20) eller i dammbortsugningens
tackkapa (21).

Spjalkningsskyddet kan ocksa demonteras vid borttaget
sagblad.

Djupledsanslag (se bild C)

Djupledsanslaget forandrar sagbladets sagningsdjup.
Djupledsanslag kan bara anvandas vid en geringsvinkel pa
0°. Djupledsanslagen (19) (A) och (20) (B) kan monteras
separat eller 6ver varandra, beroende pa 6nskat
sagningsdjup.

Tryck in det 6nskade djupledsanslaget (pasats A eller pasats
B) underifran in i fotplattan (3).

Tryck alltid vid sagningen fotplattans (3) bakre dnde mot det
arbetsstycke, som skall sagas.

Damm-/spanutsugning

Dammet fran material som t. ex. blyhaltig mélning, vissa

traslag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Beroring

eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner

och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller personer

som uppehaller sig i narheten.

Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena,

speciellt da i forbindelse med tillsatsamnen for

trabehandling (kromat, trakonserveringsmedel). Endast

yrkesman far bearbeta asbesthaltigt material.

- Anvand om mojligt en for materialet lamplig
dammutsugning.

- Setill att arbetsplatsen ar val ventilerad.

~ Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land géller for bearbetat

material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjalvantdndas.

Ansluta dammutsug (se bilder D-E)

For att optimera dammutsuget trycker du in tackkdpan (21)
underifran och i fotplattan (3).

Satt utsugsadaptern (23) pa en utsugsslang (22) (diameter
35 mm) sa att den klickar fast horbart. Anslut
utsugsadaptern (23) till utsugsstutsen (14) pa elverktyget
och utsugsslangen (22) med en dammsugare (tillbehor).

En 6versikt over anslutning till olika sugare finns i slutet av
denna bruksanvisning.

Sugen maste vara lamplig for det material som ska
bearbetas.

Anvand en specialsug for att suga halsovadligt och
cancerframkallande eller torrt damm.

Drift

» Boj aldrig sagbladet!

Driftstyper

» Dra stickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

Stilla in geringsvinkeln (AdvancedCut 50)

Fotplattan (3) kan vridas upp till 45°till hoger eller vdnster
for geringssagning.

Spjalkningsskyddet (18), tackkapan (21) fér dammutsuget
och djupledsanslagen (19) och (20) kan inte sattas in vid
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geringssagningar. Ta i forekommande fall bort dessa
komponenter ur fotplattan.

Lossa geringsvinkelinstallningens vingskruv (15). Svang
elverktyget at sidan tills den 6nskade sagningsvinkeln stallts
in pa skalan (16). Skruva fast vingskruven (15) igen.

Saglinjekontroll Cut Control vid geringssagningar
(AdvancedCut 50)

Saglinjekontrollen Cut Control méjliggor precis styrning av
elverktyget langs en saglinje som ar markerad pa
arbetsstycket. Till Cut Control hor dven siktfonstret (11)
med sagningsmarkering och sockel (13) for faste pa

elverktyget.

OV R
\~-

(15) (11) | [(15) (16) (12)

For saglinjekontroll finns pa siktfonstret for Cut Control
(11) en markering (10) for ratvinklig sagning med 0° och
vardera en markering (12) for geringssnitt som faller av at
hoger eller vanster med 45° enligt skalan (16).
Sagmarkeringen for geringsvinklar mellan 0° och 45° fas
proportionellt. Den kan markeras pa siktfonstret for

Cut Control (11) med en ej permanent markeringspenna
och sedan tas bort enkelt igen.

For méttexakt arbete gor du bast en provsagning.

Driftstart

» Kontrollera ndtspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning overensstammer med uppgifterna pa
elverktygets typskylt.

In- och urkoppling

For att starta elverktyget, tryck pa pa-/av-strombrytare (1)
och haller den intryckt.

For urkoppling av elverktyget, slapp pa-/av-knappen (1).
Anmarkning: Av sékerhetsskal kan elverktygets
stromstallare pa-/av-knapp (1) inte ldsas, utan maste under
drift hallas nedtryckt.

Styrning/val av varvtal

Du kan reglera det startade elverktygets varvtal medan det
arigang, beroende pa hur langt du trycker in strombrytaren
(1). Ett latt tryck pa strombrytaren (1) ger ett lagt varvtal.
Med tilltagande tryck 6kar varvtalet.

AdvancedCut 50: Med installningshjulet Varvtalsforval (2)
kan du forinstélla varvtalet.

Det varvtal som krévs beror pa materialet och
arbetsvillkoren och kan formedlas genom praktiskt forsok.
En reducering av varvtalet rekommenderas nar sagbladet
sétts mot arbetsstycket.

Vid en langre tids arbete med ett lagt varvtal kan elverktyget
bli mycket varmt. Ta ut sagbladet och lat verktyget ga med
maximalt varvtal i cirka 3 minuter for att svalna.

Arbetsanvisningar

» Slaifran elverktyget om saghladet blockeras.

» Anvind alltid ett stabilt underlag vid bearbetning av
sma eller tunna arbetsstycken.

Saga med mattligt tryck for att nd ett optimalt och exakt

snittresultat. Extra tryck forstarker effekten.

Satt transportskyddet (9) pa sagbladet (8) efter
anvandning.

Sagning med styrskena (se bilder F-G)

(AdvancedCut 50)

Med en styrskena breddar du fotplattan och dkar
anliggningsytan.

Med hjalp av styrskenan (27) kan du utféra raka sagningar.
For att kunna arbeta med styrskenan (27) maste du montera
styrskensadaptern (25). Stick in styrskensadaptern fran
hoger eller vanster genom fotplattans (3) fyra 6ppningar.
Arretera den med ldsspaken (26).

Styrskenan far inte sticka ut dver den sida av
arbetsstycket som ska sagas.

Satt sdgen med den monterade styrskensadaptern (25) pa
styrskenan (27). Starta elverktyget och for det jamnt och
utan att trycka hart i sagriktningen.

Med den korta sidan av Bosch plaststyrskenan

(2609 255 732) ar 45°-geringssagningar mojliga.
Sénksagning (se bild H)

» Endast tra far bearbetas vid sanksagning!
Sanksagning ar endast mojlig med en geringsvinkel pa 0°.
Satt elverktyget mot arbetsstycket med fotplattans (3)
bakre kant, utan att sagbladet (8) berdr arbetsstycket, och
starta det. Vélj maximalt varvtal vid elverktyg med
varvtalsstyrning. Tryck elverktyget fast mot arbetsstycket
och lat sagbladet langsamt sjunka ner i arbetsstycket.

Sa snart fotplattan (3) ligger an med hela ytan mot
arbetsstycket sagar du vidare utmed den Gnskade saglinjen.

Underhall och service

Underhall och rengoring

» Dra stickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

» Hall elverktyget och dess ventilationsoppningar rena
for bra och sdkert arbete.

Om natsladden for bibehallande av verktygets siakerhet

maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad

serviceverkstad for Bosch elverktyg.

» Rengor endast sagbladet och dess féste utan vitska.
For att ta bort djupt liggande smuts, anvand en fin pensel
(sebild1).

Sagbladet ar underhallsfritt. Sagbladets kedja behéver inte

smorjas.
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Rengor sagbladsfastet (17) regelbundet. Ta ur sagbladet

fran elverktyget och knacka pa elverktyget mot en jamn yta.

En kraftig nedsmutsning av elverktyget kan leda till

funktionsstorningar. Material som fororsakar stora mangder

stoft bor darfor inte sagas underifran eller 6ver huvudhojd.

» Vid extrema anvandningsforhallanden bor du om
majligt alltid anvénda en bortsugsanordning. Renblas
ventilationsoppningarna ofta och forkoppla en
jordfelsbrytare (PRCD).

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehéren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det

10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Avfallshantering
Elverktyg, tilloehor och forpackning ska omhandertas pa
miljévanligt satt for atervinning.

Slang inte elverktyg bland hushéllsavfallet!

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om forbrukade
elektriska och elektroniska apparater och dess omsattning i
nationell ratt maste obrukbara elverktyg omhandertas
separat och pa ett miljévanligt sétt lamnas in for atervinning.
Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska
apparater orsaka skador pa halsa och miljo pa grund av
potentiellt farliga @mnen.

Norsk |61

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Generelle sikkerhetsanvisninger for

elektroverktey
m ADVARSEL Les alle sikkerhetsanvisningene,
instruksj , illustrasj og
spesifikasjonene som fglger med dette
elektroverktoyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medfare elektrisk stet, brann og/
eller alvorlige personskader.
Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller darlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktoy i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stov. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stgv eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktoy brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stopselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstepsler sammen med
jordede elektroverktoy. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer,
radiatorer, komfyrer og kjeleskap. Det er starre fare
for elektrisk stat hvis kroppen din er jordet.

» Elektroverktoy ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stat.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til 3 baere eller
trekke elektroverktoyet eller koble det fra
stremforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller ssmmenfiltrede ledninger gker risikoen for
elektrisk stot.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktay, ma
du bruke en skjsteledning som er egnet for utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektrisk stet.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.

Bosch Power Tools
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Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stat.

Personsikkerhet

» Var oppmerksom, folg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverktayet kan fare til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
sikkerhetsutstyr som stavmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller harselvern reduserer risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stremkilden og/eller batteriet, lsfter det opp eller
beerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
baerer elektroverktayet eller kobler elektroverktayet til
stremmen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjern innstillingsverktay eller skrungkler fer du slar
pa elektroverktayet. Et verktoy eller en ngkkel som
befinner segi en roterende verktaydel, kan fare til
personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta
riktig og stedig. Dermed kan du kontrollere
elektroverkteyet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk egnede kleer. lkke bruk vide kleer eller smykker.
Hold hér og klaer unna deler som beveger seg.
Lestsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stev.

» Selv om du begynner a bli vant til a bruke verktsyet,
ma du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verkteyet. En uforsiktig handling
kan forarsake alvorlig personskade i lapet av et brakdels
sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

» lkke overbelast elektroverkteyet. Bruk et
elektroverktsy som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktayet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av
eller pa, er farlig og ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stremkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) for du utferer
innstillinger pa elektroverktoyet, skifter tilbeher eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktayet.

» Elektroverktay som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest

disse anvisningene bruke verktoyet. Elektroverktay er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktayet og
tilbehgret. Kontroller om bevegelige verktaydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverkteyets funksjon. Fa reparert
elektroverktayet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken til
mange uhell.

» Hold skjereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast oger lettere a fare.

» Bruk elektroverktay, tilbeher, verktey osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktay til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.

» Hold handtak og gripeflater torre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Service

» Elektroverkteyet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsanvisninger for universalsager

» Bruk de isolerte grepsflatene nar du holder
elektroverktoyet under arbeid der skjaretilbehoret
kan komme borti skjulte ledninger eller verktayets
ledning. Skjaretilbeher som kommer i bergring med en
stremfarende ledning, kan gjare eksponerte metalldeler
pa elektroverktayet stramfarende og dermed gi brukeren
elektrisk stet.

» Bruk klemmer eller andre hjelpemidler til & feste og
statte emnet pa et stabilt underlag. Hvis du holder
emnet med handen eller holder det mot kroppen, kan du
miste kontrollen.

» Hold hendene borte fra sageomradet. Ikke grip under
emnet. Ved kontakt med sagbladet er det fare for skader.

» Elektroverktsyet ma bare feres inn mot emnet i
innkoblet tilstand. Det er ellers fare for tilbakeslag hvis
innsatsverktgyet henger seg opp i emnet.

» Pas pa at fotplaten ligger ordentlig pa under saging. Et
sagblad som har kilt seg fast kan brekke eller fere til
tilbakeslag.

» Sla av elektroverktoyet nar arbeidet er avsluttet. Ikke
trekk sagbladet ut av snittet for sagbladet har stoppet
helt. Slik unngar du tilbakeslag og kan legge
elektroverktayet sikkert ned.

» Vent il elektroverktoyet er stanset helt for du legger
det fra deg. Innsatsverktayet kan kile seg fast og fare til
at du mister kontrollen over elektroverktayet.

» Bruk bare uskadde, feilfri saghlad. Bayde eller butte
sagblad kan brekke, pavirke skjeringen negativt eller
forarsake et tilbakeslag.
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» Brems ikke sagbladet etter utkobling ved a trykke mot
det fra siden. Sagbladet kan ta skade, brekke eller
forarsake et tilbakeslag.

» Bruk verktoyet utelukkende med fotplate. Hvis du ikke
bruker fotplate under arbeidet, er det fare for at du ikke
kan kontrollere elektroverktayet.

» Bruk egnede detektorer for a finne skjulte strem-/
gass-/vannledninger, eller sper hos det lokale
forsyningsselskapet. Kontakt med elektriske ledninger
kan medfare brann og elektrisk stet. Skader pa en
gassledning kan fare til eksplosjon. Inntrenging i en
vannledning forarsaker materielle skader og kan medfere
elektriske stat.

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.
Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til falge, kan det oppsta
elektrisk stet, brann og/eller alvorlige
personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

EasyCut 50/AdvancedCut 50

Elektroverktayet er beregnet for kapping av og utskjering i
tre og plast pa stabilt underlag. Ta hensyn til
sagbladanbefalingene.

AdvancedCut 50
Elektroverktayet er egnet for rette snitt med en
gjeeringsvinkel pa inntil 45°.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til
bildet av elektroverkteyet pd illustrasjonssiden.
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(1) Av/pé-bryter

(2) Hjulfor turtallsinnstilling (AdvancedCut 50)

(3) Fotplate

(4) Handtak (isolert grepsflate)

(5) Ekstrahandtak (isolert grepsflate)

(6) Lasespak for deksel for sagbladholder

(7) Deksel for sagbladholder

(8) Sagblad

(9) Transportbeskyttelse for sagblad
(10) Snittmarkering 0°
(11) Vindu for sagelinjestyring Cut Control
(12) Snittmarkering 45° (AdvancedCut 50)
(13) Sokkel for sagelinjestyring Cut Control
(14) Sugestuss

(15) Vingeskrue for innstilling av gjeeringsvinkel
(AdvancedCut 50)

(16) Skala for gjeeringsvinkel (AdvancedCut 50)
(17) Sagbladholder

(18) Flisbeskyttelse

(19) Dybdeanlegg A””

(20) Dybdeanlegg B

(21) Deksel for avsug

(22) Sugeslange”

(23) Stovsugeradapter”

(24) Sagbladdepot i styreskinneadapteren”
(25) Styreskinneadapter”

(26) Lasespak for styreskinneadapter”
(27) Styreskinne®

a) [lllustrert eller beskrevet tilbehor inngar ikke i standard-
leveransen. Det komplette tilbeheret finner du i vart
tilbehersprogram.

b) InngdriAdvancedCut 50 som standard.

Tekniske data

Universalsag EasyCut 50 AdvancedCut 50
Artikkelnummer 3603CC80.. 3603CC81..
Sagelinjestyring Cut Control ° °
Turtallsstyring

Turtallsinnstilling - °
Opptatt effekt W 500 500
Avgitt effekt W 370 370
Maks. sagedybde”

- Uten dybdeanlegg mm 50 50
- Med dybdeanlegg A mm 36 36
- Med dybdeanlegg B mm 22 22
- Med dybdeanlegg A og B mm 6 6
Gjeeringsvinkel (hayre) maks. ° - 45

Bosch Power Tools
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Universalsag EasyCut 50 AdvancedCut 50
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,6 1,7
Kapslingsgrad @ Sl

A) Den faktiske sagedybden avhenger av sagbladet. Verdiene som er oppgitt her, er basert pa NanoBlade Wood Basic som fulgte med.
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] pa 230 V. Ved avvikende spenning og pa utfarelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Stey-/vibrasjonsinformasjon

Stgyemisjon malt i henhold til EN 62841-2-11.

Vanlig A-stayniva for elektroverktayet: lydtrykkniva

89 dB(A); lydeffektniva 97 dB(A). Usikkerhet K = 5 dB.
Bruk herselsvern!

Vibrasjon totalt a, (vektorsum av tre retninger) og usikkerhet
K mal i henhold til EN 62841-2-11:

Saging av sponplate med sagblad NanoBlade Wood

Basic 50:

g = 2,5m/s’, K =1,5m/s’.

Vibrasjonsnivaet og steyemisjonen som er angitt i disse
anvisningene er malt i samsvar med en standardisert
maélemetode og kan brukes til sammenligning av
elektroverktay. Verdiene egner seg ogsa til en forelapig
estimering av vibrasjonsnivaet og stayutslippet.

Angitt vibrasjonsniva og steyutslipp representerer de
hovedsakelige bruksomradene til elektroverktayet. Men hvis
elektroverktayet brukes til andre formal, med andre
innsatsverktay eller utilstrekkelig vedlikehold, kan
vibrasjonsnivaet og steyutslippet avvike fra det som er
angitt. Dette kan fare til en betydelig gkning av
vibrasjonsnivaet og stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet.

For en ngyaktig vurdering av vibrasjonsnivaet og
stayutslippet skal det ogsa tas hensyn til de tidene verktayet

er slatt av, eller gar, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan
redusere vibrasjonsnivaet og stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet betraktelig.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren
mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold
av elektroverktey og innsatsverktay, holde hendene varme,
organisere arbeidsforlapene.

Montering

» For alle arbeider pa elektroverktgyet utfores ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

Sette inn / bytte sagblad

» Bruk vernehansker ved montering eller bytte av
innsatsverktay. Innsatsverktayene er skarpe og kan bli
varme ved langvarig bruk.

» Hvis du gnsker a bytte ut et sagblad, ma du unnga
hudkontakt, og du ma bruke uskadde vernehansker.
Sagbladet kan bli varmt ved langvarig bruk.

» lIkke trekk i kjedet, og ikke trekk kjedet fra
feringsenheten.

Du ma alltid skifte ut et komplett sagblad med et komplett

sagblad. Bare kjedet kan ikke byttes ut.

Velge sagblad

Bruk bare sagblad som er egnet for materialet som skal bearbeides. Sagbladet skal ikke vaere lenger enn ngdvendig for dette
snittet.

Sagblad Sagedybde Bestillingsnummer Materialer

NanoBlade Wood Basic 50 mm 2609 256 D83 Tre, plast (PVC, PC, PMMA)

NanoBlade Wood Basic 65 mm 2609 256 F43 Tre, plast (PVC, PC, PMMA)

NanoBlade Wood Speed 50 mm 2609 256 D84 Tre, plast (PVC, PC, PMMA)

NanoBlade Wood Speed 65 mm 2609 256 D86 Tre, plast (PVC, PC, PMMA)

Sette inn sagblad (se bilde A)

» Bruk bare rene sagblad. Pass pa at saghladholderen er
ren for spon og sagestav.

Merknad AdvancedCut 50: Sagbladet kan bare settes inn

ved en gjaringsvinkel pa 0°.

Apne dekselet (7) til sagbladholder med lasespaken (6). Far

sagbladet (8) giennom dpningen i fotplaten (3), og sett

sagbladet i sagbladholderen (17). Drivakselen og enden pa

sagbladet ma passe inn i utsparingen til

sagbladholderen (17).

Lukk dekselet til sagbladholderen, og lds det med

lasespaken. Lasespaken ma lases hgrbart to ganger.

Kjedet til sagbladet strammes automatisk.

Hvis kjedet slurer eller lgsner fra faringsenheten, apner og
lukker du dekselet (7) til sagbladholderen.

Ta ut sagblad
Apne I3sespaken (6) og fell dekselet (7) til sagbladholderen
helt opp. Ta ut sagbladet.

Flisbeskyttelse (se bilde B)

Flisbeskyttelsen (18) kan hindre oppflising av overflaten ved
saging av tre. Den kan bare brukes ved sagevinkel pa 0°.

Et sagblad (8) ma vaere satt inn for at flisbeskyttelsen (18)
skal kunne monteres.

Trykk flisbeskyttelsen inn i fotplaten (3) fra undersiden. Det
er ogsa mulig a sette inn flisbeskyttelsen i et montert
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dybdeanlegg (19) eller (20) eller i dekselet (21) for
stevavsuget.

Flisbeskyttelsen kan ogsa demonteres nar sagbladet er tatt
ut.

Dybdeanlegg (se bilde C)

Dybdeanlegget endrer sagbladets sagedybde. Dybdeanlegg
kan bare brukes ved gjeeringsvinkel pa 0°.

Dybdeanleggene (19) (A) og (20) (B) kan monteres
enkeltvis eller over hverandre avhengig av gnsket
sagedybde.

Trykk det anskede dybdeanlegget (forsats A eller B) inn i
fotplaten (3) fra undersiden.

Under sagingen ma du alltid trykke den bakre enden av
fotplaten (3) mot emnet som skal sages.

Stev-/sponavsuging

Stgv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan vaere helsefarlige. Beraring eller
innanding av stav kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i narheten.

Visse typer stav som eike- eller bakestev gjelder som
kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon med
tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kromat,
trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig materiale ma kun
bearbeides av fagfolk.

- Bruk helst et stgvavsug som er egnet for dette materialet.
- Serg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

- Detanbefales a bruke en stavmaske med filterklasse P2.
Folg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal
bearbeides.

» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.

Koble til stavavsug (se bilde D-E)

For & optimere stovavsuget trykker du dekselet (21) innii
fotplaten (3) fra undersiden.

Sett stovsugeradapteren (23) pa en sugeslange (22)
(diameter 35 mm). Den skal festes harbart. Koble
stavsugeradapteren (23) til sugestussen (14) pa
elektroverktayet og sugeslangen (22) til en stavsuger
(tiloehar).

Du finner en oversikt over tilkobling til forskjellige
stevsugere sist i denne veiledningen.

Stevsugeren ma veere egnet til materialet som skal
bearbeides.

Ved oppsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende
eller tart stev ma du bruke en spesialstavsuger.

Bruk
» Du ma aldri baye sagbladet!

Driftsmoduser

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.
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Stille inn gjaringsvinkel (AdvancedCut 50)

Fotplaten (3) kan svinges inntil 45° til hayre for
gjeringssaging.

Flisbeskyttelsen (18), dekselet (21) for stavavsuget og
dybdeanleggene (19) og (20) kan ikke brukes ved
gjeeringssaging. Ta eventuelt disse komponentene ut av
fotplaten.

Lasne vingeskruen (15) til gjeeringsvinkelinnstillingen. Sving
elektroverktayet til siden helt til ansket sagevinkel er stilt inn
pa skalaen (16). Skru fast vingeskruen (15) igjen.

Sagelinjestyring Cut Control ved gjeringssaging
(AdvancedCut 50)

Sagelinjestyringen Cut Control gir mulighet til ngyaktig
styring av elektroverktayet langs en sagelinje som er markert
pa emnet. Cut Control omfatter kontrollvinduet (11) med
sagemarkeringer og sokkelen (13) for feste pa

elektroverkteyet.
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(15) (11) (15) (16) (12)
For sagelinjestyring har kontrollvinduet for Cut Control (11)
et merke (10) for rettvinklede snitt pa