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Sicherheitshinweise

Achtung! Lesen Sie die nachfolgen-
den Anweisungen sorgfaltig durch.
Machen Sie sich mit den Bedienele-
menten und dem ordnungsgemaBen

Gebrauch des Produkts vertraut. Be-

wahren Sie die Betriebsanleitung
fiir eine spatere Verwendung hitte
sicher auf.

Erlauterung der Symbole auf dem
Gartengerat

Allgemeiner Gefahrenhin-
weis.
II Lesen Sie die Betriebsanlei-
Il tung.

Achten Sie darauf, dass in der

Nahe stehende Personen

nicht durch weggeschleuder-
te Fremdkorper verletzt werden.

+) Warnung: Halten Sie einen si-
cheren Abstand zum Produkt,
wenn es arbeitet.

=, Vorsicht: Berlihren Sie nicht
T—y¢| dierotierenden Messer. Die
Messer sind scharf. Vorsicht
vor dem Verlust von Zehen und
Fingern.

Schalten Sie das Gartengerat
aus und losen Sie den Strom-
kreisunterbrecher bevor Sie
Wartungs- oder Reinigungsarbeiten
durchfiihren oder wenn Sie das Gar-

e

=]
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tengerat auch nur fir kurze Zeit unbe-
aufsichtigt lassen.

-m=) Nichtzutreffend.
[F]

&y | Warten Sie, bis alle Teile des
ao | Gartengerats vollstandig zur
Ruhe gekommen sind, bevor
Sie diese anfassen. Die Messer rotie-
ren nach dem Abschalten des Garten-
gerats noch weiter und konnen Verlet-

zungen verursachen.

Das Produkt nicht bei Regen
benutzen oder dem Regen
aussetzen.

Schiitzen Sie sich vor elektri-
schem Schlag.

N Nicht zutreffend.

Verwenden Sie das Ladegerat
nur in trockenen Raumen.

Das Ladegerat ist mit einem
Sicherheitstransformator aus-
gestattet.

des Gartengerats keinen
Hochdruckreiniger oder Garten-

schlauch.
ooty oo
‘ Bereich auf dem das Garten-
gerat verwendet werden soll
nach Wild- und Haustieren. Wild- und
Haustiere konnen wahrend des Be-
triebs der Maschine verletzt werden.
Uberpriifen Sie den Einsatzbereich der
Maschine griindlich und entfernen Sie

Uberpriifen Sie sorgfltig den
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alle Steine, Stocke, Drahte, Knochen
und fremde Gegenstande. Achten Sie
beim Einsatz der Maschine darauf,
dass keine Wildtiere, Haustiere oder
kleine Baumstiimpfe im dichten Gras
versteckt sind.

Bedienung

» Niemals Kindern oder mit diesen An-
weisungen nicht vertrauten Perso-
nen erlauben das Produkt zu benut-
zen. Nationale Vorschriften be-
schranken moglicherweise das Alter
des Bedieners. Bewahren Sie das
Produkt fiir Kinder unerreichbar auf,
wenn es nicht in Gebrauch ist.

» Erlauben Sie Kindern, Personen mit
eingeschrankten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und/
oder mangelndem Wissen und/oder
mit diesen Anweisungen nicht ver-
trauten Personen niemals, das Pro-
dukt zu benutzen. Nationale Vor-
schriften beschranken maoglicher-
weise das Alter des Bedieners.

» Kinder sollten beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass sie nicht
mit dem Produkt spielen.

» Benutzen Sie das Gartengerat nie-
mals wahrend sich Personen, insbe-
sondere Kinder oder Haustiere, in
unmittelbarer Nahe aufhalten.

» Der Bediener ist fir Unfalle oder
Schaden an anderen Menschen oder
deren Eigentum verantwortlich.

» Benutzen Sie keine offenen Gummi-
schuhe oder Sandalen, wenn Sie das

Produkt benutzen. Tragen Sie stets
festes Schuhwerk und eine lange Ho-
se. Benutzen Sie das Produkt nie
barfuB.

» Inspizieren Sie die zu bearbeitende
Flache sorgfaltig und beseitigen Sie
Steine, Stocke, Drahte, Knochen und
sonstige Fremdkorper.

» Priifen Sie vor der Benutzung immer,
ob Messer, Messerschrauben und
Schneidbaugruppe abgenutzt oder
beschadigt sind. Tauschen Sie abge-
nutzte oder beschadigte Messer so-
wie Messerschrauben immer im gan-
zen Satz aus, um Unwucht zu vermei-
den.

» Mahen Sie nur bei Tageslicht oder
gutem kiinstlichem Licht.

» Bei schlechten Wetterbedingungen
insbesondere bei einem aufziehen-
dem Gewitter nicht mit dem Rasen-
maher arbeiten.

» Betreiben Sie das Gartengerat nach
Moglichkeit nicht bei nassem Gras.

» Stets ruhig gehen, niemals schnell
laufen.

» Betreiben Sie das Gartengerat nie-
mals mit defekten Schutzvorrichtun-
gen, Abdeckungen oder ohne Sicher-
heitseinrichtungen, wie z. B. Prall-
schutz und/oder Grasfangkorb.

» Wir empfehlen, einen Gehorschutz
zu lhrem eigenen Schutz zu tragen.

» Benutzen Sie das Produkt nicht,
wenn Sie miide oder krank sind oder
unter dem Einfluss von Alkohol, Dro-
gen oder Medikamenten stehen.
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» Das Arbeiten an Béschungen kann
gefahrlich sein:

- Mahen Sie keine besonders steilen
Abhange.

- Achten Sie auf schragen Flachen
oder auf nassem Gras stets auf si-
cheren Tritt.

- Mahen Sie auf schragen Flachen
immer quer und niemals auf- und ab-
warts.

- Gehen Sie beim Richtungswechsel
an Abhangen auBerst vorsichtig vor.

» Gehen Sie beim Riickwartsgehen
oder Ziehen des Gartengerats au-
Berst vorsichtig vor.

» Schieben Sie das Gartengerat beim
Mahen immer vorwarts und ziehen
Sie dieses niemals zum Korper hin.

» Die Messer miissen stehen, wenn Sie
das Gartengerat fiir den Transport
kippen missen, wenn Sie nicht mit
Gras bepflanzte Flachen (iberqueren
und wenn Sie das Gartengerat zu
und von dem zu mahenden Bereich
transportieren.

» Kippen Sie das Gartengerat beim
Starten oder Anlassen des Motors
nicht.

» Schalten Sie das Gartengerat wie in
der Betriebsanleitung beschrieben
ein und achten Sie darauf, dass Ihre
FiiBe ausreichend weit von rotieren-
den Teilen entfernt sind.

» Bringen Sie Ihre Hande und FiiBe
nicht in die Nahe oder unter rotieren-
de Teile.

Deutsch |5

» Halten Sie Abstand zur Auswurfzone,
wenn Sie mit dem Gartengerat arbei-
ten.

» Heben bzw. tragen Sie das Gartenge-
rat niemals bei laufendem Motor.

» Achten Sie darauf, dass bei der
Lagerung das Gartengerat mit allen 4
Rader auf dem Boden steht.

» Heben Sie das Gartengerat nur mit
dem Tragegriff an. Den Tragegriff mit
Vorsicht behandeln.

» Nehmen Sie keine Veranderungen
am Gerat vor. Unzulassige Verande-
rungen konnen die Sicherheit lhres
Gerates beeintrachtigen, zu ver-
starkten Gerauschen und Vibratio-
nen und schlechter Leistung fiihren.

Laubsammeln

Das Laubsammelmesser ist so ge-
formt, dass es Herbstlaub von ihrem
Rasen aufnehmen kann. Damit diese
Funktion ein optimales Ergebnis er-
zielt, ist folgendes einzuhalten:
- Sammeln Sie Laub nur bei maxima-
ler Schnitthohe.
- Sammeln Sie Laub nur auf Ihrem
Rasen.
- Inspizieren Sie vor dem Laubsam-
meln die Arbeitsflache und halten
Sie Menschen, Haustiere, Glasge-
genstande und Autos auf Abstand.

Stromkreisunterbrecher losen
- Immer wenn Sie sich vom Garten-
gerat entfernen.
- Vor dem Beseitigen von Blockie-
rungen.

Bosch Power Tools
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- Wenn Sie das Gartengerat liber-
prifen, reinigen oder an ihm arbei-
ten.

- Nach der Kollision mit einem
Fremdkorper; tberpriifen Sie das
Gartengerat sofort auf Beschadi-
gungen und tauschen Sie das Mes-
ser, wenn es notwendig ist.

- Wenn das Gartengerat ungewohn-
lich zu vibrieren beginnt (sofort
priifen).

Wartung

» Tragen Sie immer Gartenhand-
schuhe, wenn Sie im Bereich der
scharfen Messer hantieren oder
arbeiten.

» Stellen Sie sicher, dass alle Muttern,
Bolzen und Schrauben festsitzen,
damit ein sicheres Arbeiten mit dem
Produkt moglich ist.

» Uberpriifen Sie regelmaBig den Gras-
fangsack auf Abnutzung und Ver-
schleiB.

» Uberpriifen Sie regelmaBig den Gras-
fangkorb auf Abnutzung und Ver-
schleif.

» Uberpriifen Sie das Produkt und er-
setzen Sie sicherheitshalber abge-
nutzte oder beschadigte Teile.

» Verwenden Sie ausschlieBlich fiir
das Gartengerat vorgesehene
Schneidmesser.

» Stellen Sie sicher, dass auszuwech-
selnde Teile von Bosch stammen.

» Stellen Sie vor der Lagerung sicher,
dass das Produkt sauber und frei von

Rickstanden ist. Wenn nétig, mit ei-
ner weichen trockenen Biirste reini-
gen.

Sicherheitshinweise und Hinweise
fiir den optimalen Umgang mit dem
Akku

» Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und
der Stromkreisunterbrecher gelost ist, bevor Sie den
Akku einsetzen. Das Einsetzen eines Akkus in ein Pro-
dukt, das eingeschaltet ist, kann zu Unfallen fiihren.

» Verwenden Sie nur die fiir dieses Produkt vorgesehe-
nen Bosch Akkus. Der Gebrauch anderer Akkus kann zu
Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses.

A= Schiitzen Sie den Akku vor Hitze (z. B. auch

!i@ vor dauernder Sonneneinstrahlung), Feuer,

57 Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosi-

‘__4.1 onsgefahr.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstanden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei Beschaddigung und unsachgemiBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Liiften Sie den Be-
reich und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die
Dampfe konnen die Atemwege reizen.

» Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Her-
stellers. Nur so wird der Akku vor gefahrlicher Uberlas-
tung geschiitzt.

» Durch spitze Gegenstande wie z. B. Nagel oder
Schraubenzieher oder durch duBere Krafteinwirkung
kann der Akku beschadigt werden. Es kann zu einem in-
ternen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rau-
chen, explodieren oder tiberhitzen.

» SchlieBen Sie den Akku nicht kurz. Es besteht Explosi-
onsgefahr.

» Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.

» Lagern Sie das Produkt und den Akku nur im Temperatur-
bereich von -20 °C bis 50 °C. Lassen Sie den Akku z. B.
im Sommer nicht im Auto liegen.

» Reinigen Sie gelegentlich die Liftungsschlitze des Akkus
mit einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

Sicherheitshinweise fiir Ladegerate

Il Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-

weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
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konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Ver-
letzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Benutzen Sie das Ladegerat nur, wenn Sie alle Funktionen
voll einschétzen und ohne Einschrankungen durchfiihren
konnen oder entsprechende Anweisungen erhalten haben.

» Erlauben Sie Kindern, Personen mit
eingeschrankten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und/
oder mangelndem Wissen und/oder
mit diesen Anweisungen nicht ver-
trauten Personen niemals das Lade-
gerat zu benutzen. Nationale Vor-
schriften beschranken maoglicher-
weise das Alter des Bedieners.

» Beaufsichtigen Sie Kinder. Damit
wird sichergestellt, dass Kinder nicht
mit dem Ladegerdt spielen.

» Laden Sie nur Bosch Li-lon-Akkus ab
einer Kapazitat von 2,0 Ah (ab 10
Akkuzellen). Die Akkuspannung

muss zur Akku-Ladespannung des
sonsten besteht Brand- und Explosi-
Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
» Halten Sie das Ladegerit sauber. Durch Verschmutzung
und Stecker. Benutzen Sie das Ladegerit nicht, sofern
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-

Ladegerates passen. Laden Sie keine
nicht wiederaufladbaren Akkus. An-
onsgefahr.

Halten Sie das Ladegerat von Regen oder

@' Ladegerat erhoht das Risiko eines elektrischen

Schlages.
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

» Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung Ladegerit, Kabel
Sie Schiden feststellen. Offnen Sie das Ladegerit
nicht selbst und lassen Sie es nur von qualifiziertem
rieren. Beschédigte Ladegerate, Kabel und Stecker erhé-

hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

Deutsch |7

» Betreiben Sie das Ladegerit nicht auf leicht brennba-
rem Untergrund (z.B. Papier, Textilien etc.) bzw. in
brennbarer Umgebung. Wegen der beim Laden auftre-
tenden Erwarmung des Ladegerates besteht Brandge-
fahr.

» Decken Sie die Liiftungsschlitze des Ladegerites
nicht ab. Das Ladegerat kann sonst (iberhitzen und nicht
mehr ordnungsgemaB funktionieren.

» Fiir erhohte elektrische Sicherheit wird empfohlen, einen
Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem max. Ausldse-
strom von 30 mA zu verwenden. Priifen Sie Ihren FI-
Schutzschalter stets vor Gebrauch.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole sind fiir das Lesen und Verste-
hen der Betriebsanleitung von Bedeutung. Pragen Sie sich
die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpreta-
tion der Symbole hilft Ihnen, das Produkt besser und siche-
rer zu gebrauchen.

Symbol Bedeutung
/‘ Bewegungsrichtung
Reaktionsrichtung

Tragen Sie Schutzhandschuhe

Gewicht

Einschalten

Ausschalten

Gestattete Handlung

Verbotene Handlung

X< oM@~

CLICK! Horbares Gerausch
Zubehor/Ersatzteile

BestimmungsgemaBer Gebrauch
Das Gartengerat ist dazu bestimmt, um im privaten Bereich
den Rasen zu mahen.

Das Gartengerat ist nicht zum Heckenschneiden, Trimmen,
Hackseln usw. bestimmt.

Das Gartengerat ist zum Rasenmahen auf Bodenhdhe be-
stimmt.

Bosch Power Tools
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Technische Daten
Rasenmaher AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
Sachnummer 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9673 3600HB9 771
Nennspannung \ 36 36 36 36
Messergehause- cm 42 42 42 46
breite
Schnitthohe mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Volumen, Gras- | 50 50 50 50
fangsack
Gewicht entspre- kg 17,5 16,5 17,5 17,5
chend EPTA-Pro-
cedure 01:2014
Seriennummer siehe Typenschild am Gartengerat
erlaubte Umgebungstemperatur
- beim Laden © 0..+45 0...+45 0...+45 0...+45
- beiBetrieb © +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- beiLagerung © -20... +50 -20... +50 -20... +50 -20...+50
Akku Li-lonen Li-lonen Li-lonen Li-lonen
Nennspannung V 36 36 36 36
Sachnummer/Kapazitat
- 2607336 Ah - 2x2,0 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607336 Ah 4,0 = 4,0 4,0
915/
2607 337
047
- 1607 A35 Ah - = - =
058
Anzahl der Akkuzellen
- 2607336 - 10 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607336 20 = 20 20
915/
2607 337
047
- 1607 A35 - = - =
058
Alle Werte in dieser Anleitung wurden fiir die Nutzung unterhalb oder gleich 2000 Meter iiber dem Meeresspiegel gemessen.
Rasenmaher Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
Sachnummer 3600 HB9 802 3600HB9803 3600HB9606 3600HB9901
3600 HB9 872
Nennspannung v 36 36 36 36
Messergehdusebreite cm 46 46 42 46

160992A5WB|(15.07.2020) Bosch Power Tools
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Rasenmaher Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
Schnitthohe mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Volumen, Grasfangsack | 50 50 50 50
Gewicht entsprechend kg 17,5 17,5 17,5 17,5
EPTA-Procedure 01:2014
Seriennummer siehe Typenschild am Gartengerat
erlaubte Umgebungstemperatur
- beim Laden © 0..+45 0..+45 0...+45 0..+45
- beiBetrieb © +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- beiLagerung © -20...+50 -20...+50 -20...+50 -20...+50
Akku Li-lonen Li-lonen Li-lonen Li-lonen
Nennspannung \ 36 36 36 36
Sachnummer/Kapazitat
- 2607336913/ Ah - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337047
- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - =
Anzahl der Akkuzellen
- 2607336913/ - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ - = 20 20
2607 337047
- 1607 A35058 20 20 - =
Alle Werte in dieser Anleitung wurden fiir die Nutzung unterhalb oder gleich 2000 Meter iber dem Meeresspiegel gemessen.
Ladegerdt AL 3620CV AL 36V-20
Sachnummer EU 2607 225657 2607 226 273
UK 2607 225659 2607 226 275
AU 2607 225661 2607 226 277
KO 2607 225667 2607 226 279
Ladestrom A 2,0 2,0
Ladezeit (Akku entladen)
- Akku mit 2,0 Ah min 65 65
- Akkumit 4,0 Ah min 125 125
- Akku mit 6,0 Ah min 185 185
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure kg 0,55 0,55
01:2014
Schutzklasse ET SN

Gerausch-/Vibrationsinformation
AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak
36-650 36-660 36-690 36-750

3600 HB9 605 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 673 3600HB9 771

3600 HB9 604
3600HB9 672

Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 60335-2-77

Der A-bewertete Gerauschpegel des Gerates betragt typischerweise:

Bosch Power Tools 1609 92A5WB|(15.07.2020)
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AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak
36-650 36-660 36-690 36-750
3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600HB9 702
3600HB9 672 3600HB9673 3600HB9 771
- Schalldruckpegel dB(A) 73 73 73 73
- Schallleistungspe- dB(A) 87 87 87 87
gel
- Unsicherheit K dB =25 =25 =25 =25
Schwingungsgesamtwerte ah (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60335-2-77
- Schwingungs- m/s’ <25 <25 <25 <2,5
emissionswert a,
- Unsicherheit K m/s? =15 =15 =15 =15

Advanced
Rotak 36-850

3600 HB9 802
3600HB9 872

Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 60335-2-77

Advanced
Rotak 36-950

3600 HB9 901

Advanced
Rotak 36-905

3600 HB9 606

Advanced
Rotak 36-890

3600 HB9 803

Der A-bewertete Gerauschpegel des Gerates betragt typischerweise:

- Schalldruckpegel dB(A) 73 73 73 73

- Schallleistungspe- dB(A) 87 87 87 87
gel

- Unsicherheit K dB =25 =25 =25 =25

Schwingungsgesamtwerte ah (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60335-2-77

- Schwingungs- m/s’ <25 <25 <25 <25
emissionswert a,

- Unsicherheit K m/s? =15 =15 =15 =15

Montage und Betrieb Handlungsziel Bild  Seite
- - - Zubehtr auswdhlen L 376

Handlungsziel Bild _Seite A) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum

Lieferu mfang“‘ A 367 Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden

Siei Zubehd N

Griffbuigel aufklappen B 368 ¢ Inunserem fubehorprogramm

Arbeitshohe eln'stellen Inbetriebnahme

Grasfangkorb einsetzen/abnehmen C 369

Schnitthéhe einstellen D 370  Zulhrer Sicherheit

Akku einsetzen B 370 » Achtung! Schalten Sie das Gartengerat aus, losen Sie

Betrieb F 371 den Stromkreisunterbrecher und entfernen Sie den

- Stromkreisunterbrecher einfiigen Akku bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten

-Einschalten durchfiihren. Gleiches gilt, wenn das Schalterkabel

-Mahen beschadigt, angeschnitten oder verwickelt ist.

- Ausschalten » Nachdem das Gartengerit abgeschaltet wurde, dre-

- Stromkreisunterbrecher entfernen hen sich die Messer noch einige Sekunden weiter.

Akku entnehmen 372 » Vorsicht: Das rotierende Schneidmesser nicht beriih-

Arbeitshinweis ,mahen® H 373 ren.

Fﬁllllstandsanzeige Grasfangkorb leer/ | 374 Akku laden

Vo

— Der Akku ist mit einer Temperaturiiberwachung ausgestat-
Griffbligel zusammenklappen J 375 tet, welche Ladung nur im Temperaturbereich zwischen 0 °C
Messerwartung/Messerwechsel 376

1609 92A5WB|(15.07.2020)
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und 35 °C zulasst. Dadurch wird eine hohe Akku-Lebensdau-
ererreicht.

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die vol-
le Leistung des Akkus zu gewahrleisten, laden Sie vor dem
ersten Einsatz den Akku vollstandig im Ladegerdt auf.

Der Li-lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne
die Lebensdauer zu verkiirzen. Eine Unterbrechung des La-
devorganges schadigt den Akku nicht.

Der Li-lonen-Akku ist durch die ,Electronic Cell Protection
(ECP)* gegen Tiefentladung geschiitzt. Bei entladenem Akku
wird das Produkt durch eine Schutzschaltung abgeschaltet:
Das Produkt arbeitet nicht mehr.

Driicken Sie nach dem automatischen Abschalten des
Produkts nicht weiter auf den Ein-/Ausschalter. Der Akku
kann beschadigt werden.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung des Akkus.

Akku einsetzen/entnehmen

Hinweis: Werden nicht geeignete Akkus verwendet, kann es
zu Fehlfunktionen oder zur Beschadigung des Gerats fiihren.
Setzen Sie den geladenen Akku ein. Stellen Sie sicher, dass
der Akku vollsténdig eingesetzt ist.

Zur Entnahme des Akkus aus dem Gerdt, driicken Sie die Ak-
ku-Entriegelungstaste und ziehen den Akku heraus.

Ladevorgang

Der Ladevorgang beginnt, sobald der Netzstecker des Lade-
gerates in die Steckdose gesteckt und der Akku in das Lade-
gerat eingesetzt wird.

Durch das intelligente Ladeverfahren wird der Ladezustand
des Akkus automatisch erkannt und abhangig von Akkutem-
peratur und -spannung der optimale Ladestrom gewahit.
Dadurch wird der Akku geschont und bleibt bei Aufbewah-
rung im Ladegerat immer vollsténdig aufgeladen.

Bedeutung der Anzeigeelemente am Ladegerit
(AL 3620 CV/AL 3640 CV/AL 36V-20)

Schnellladevorgang

Der Schnellladevorgang wird durch Blinken
der griinen Akku-Ladeanzeige signalisiert.
Anzeigeelement am Akku: Wahrend des Lade-
vorganges leuchten die drei griinen LEDs nacheinander auf
und erléschen kurzzeitig. Der Akku ist vollstandig geladen,
wenn die drei griinen LEDs dauerhaft leuchten. Etwa 5 Minu-
ten nachdem der Akku vollstandig geladen wurde, erldschen
die drei griinen LEDs wieder.

Hinweis: Der Schnellladevorgang ist nur moglich, wenn die
Temperatur des Akkus im zuldssigen Ladetemperaturbereich
ist, siehe Abschnitt ,Technische Daten®.

Akku geladen

_1_| DasDauerlicht der griinen LED-Anzeige si-
. /?\ gnalisiert, dass der Akku vollstindig aufgela-
denist.
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Zusatzlich ertont fur die Zeitdauer von ca. 2 Sekunden ein
Signalton, welcher die vollstandige Aufladung des Akkus
akustisch signalisiert.

Der Akku kann anschlieBend zum sofortigen Gebrauch ent-
nommen werden.

Ohne eingesteckten Akku signalisiert das Dauerlicht der
LED-Anzeige, dass der Netzstecker in die Steckdose einge-
steckt ist und das Ladegerat betriebsbereit ist.

Akku-Temperatur unter 0°C oder iiber 45°C

Das Dauerlicht der roten LED-Anzeige signali-
siert, dass die Temperatur des Akkus auBer-
halb des zuldssigen Ladetemperaturbereiches
ist, siehe Abschnitt ,Technische Daten“. Sobald der zulassi-
ge Temperaturbereich erreicht ist, schaltet das Ladegerat
automatisch auf Schnellladung um.

Liegt die Temperatur des Akkus auBerhalb des zuldssigen La-
detemperaturbereiches, leuchtet beim Einsetzen in das La-
degerat die rote LED des Akkus.

Kein Ladevorgang méglich

Liegt eine andere Storung des Ladevorganges
vor, so wird dies durch Blinken der roten LED-
Anzeige signalisiert.

Der Ladevorgang kann nicht gestartet werden und das Laden
des Akkus ist nicht moglich (siehe Abschnitt ,Fehlersuche®).

Hinweise zum Laden

Bei kontinuierlichen bzw. mehrmals nacheinander folgenden
Ladezyklen ohne Unterbrechung kann sich das Ladegerdt er-
warmen. Dies ist jedoch unbedenklich und deutet nicht auf
einen technischen Defekt des Ladegerates hin.

Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung
zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden
muss.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Akku-Kiihlung (Active Air Cooling)

Die in das Ladegerat integrierte Liiftersteuerung iiberwacht
die Temperatur des eingesetzten Akkus. Liegt die Akkutem-
peratur tiber 30 °C, wird der Akku durch einen Ventilator auf
die optimale Ladetemperatur gekiihlt. Der eingeschaltete
Ventilator erzeugt ein Liiftungsgerdusch.

Lauft der Ventilator nicht, liegt die Akkutemperatur im opti-
malen Ladetemperaturbereich oder der Ventilator ist defekt.
In diesem Fall verlangert sich die Ladezeit des Akkus.

Arbeitshinweise

Akku-Ladezustandsanzeige

Der Akku ist mit einer Ladezustandsanzeige ausgestattet, die
den Ladezustand des Akkus anzeigt. Die Ladezustandsanzei-
ge besteht aus 3 griinen LED.

Betatigen Sie die Taste fir die Ladezustandsanzeige, um die
Ladezustandsanzeige zu aktivieren. Nach ca. 5 Sekunden er-
lischt die Ladezustandsanzeige selbsttatig.

Der Ladezustand kann auch bei abgenommenem Akku ge-
priift werden.

Bosch Power Tools
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LED-Anzeige Akku-Kapazitit

Dauerlicht 3 griine LED >2/3
Dauerlicht 2 griine LED >1/3
Dauerlicht 1 griine LED <1/3
Blinklicht 1 griine LED Reserve

Leuchtet nach Betatigung der Taste keine LED, ist der Akku
defekt und muss ausgetauscht werden.

Aus Sicherheitsgriinden kann die Abfrage des Ladezustan-
des nur beim stillstehenden Gartengerat erfolgen.

Wahrend des Ladevorganges leuchten die drei griinen LEDs
nacheinander auf und erloschen kurzzeitig. Der Akku ist voll-
standig geladen, wenn die drei griinen LEDs dauerhaft leuch-
ten. Etwa 5 Minuten nachdem der Akku vollstandig geladen
wurde, erldschen die drei griinen LEDs wieder.

Anzeige des Akkus fiir Temperaturiiberwachung

Die rote LED der Anzeige fiir die Temperaturiiberwachung si-
gnalisiert, dass der Akku oder die Elektronik des Gartengera-
tes (bei eingesetztem Akku) nicht im optimalen Temperatur-
bereich ist. In diesem Fall arbeitet das Gartengerat nicht
oder nicht mit voller Leistung.

Temperaturiiberwachung des Akkus

Die rote LED blinkt beim Driicken der Taste oder des Ein-/
Ausschalters (bei eingesetztem Akku): Der Akku ist auBer-
halb des zuldssigen Betriebstemperaturbereiches.

Bei einer Temperatur tiber 70 °C schaltet der Akku ab, bis er
wieder im zuldssigen Betriebstemperaturbereich ist.

Temperaturiiberwachung der Elektronik des
Gartengerates

Die rote LED leuchtet beim Driicken des Ein-/Ausschalters
dauerhaft: Die Temperatur der Elektronik des Gartengera-
tes betragt weniger als 5 °C oder mehrals 75 °C.

Bei einer Temperatur {iber 90 °C schaltet die Elektronik des
Gartengerdtes ab, bis diese wieder im zuldssigen Betriebs-
temperaturbereich ist.

Schnittleistung (Akku-Laufzeit)

Die Schnittleistung (Akku-Laufzeit) ist abhangig von den Ei-
genschaften des Rasens z. B. Grasdichte, Feuchtigkeit,
Graslange sowie der Schnitthohe.

Haufiges Ein- und Ausschalten des Gartengerats wahrend
des Mahvorgangs reduziert ebenfalls die Schnittleistung (Ak-
ku- Laufzeit).

Zur Optimierung der Schnittleistung (Akku-Laufzeit) wird
empfohlen, 6fters zu mahen, die SchnitthGhe zu vergroBern
und in angemessenem Tempo zu gehen.

Das unten aufgefiihrte Beispiel zeigt den Zusammenhang
zwischen Schnitthéhe und Schnittleistung in Bezug auf drei
Akkus.

Schnittbedingungen

Sehr diinnes, trockenes Gras

Schnittleistung

Akku mit 2,0 Ah bis zu 250 m’
Akku mit 4,0 Ah bis zu 500 m’
Akku mit 6,0 Ah bis zu 750 m*

Um die Laufzeit zu verlangern kann ein zusatzlicher Akku
liber eine autorisierte Kundendienststelle fiir Bosch Garten-
gerate erworben werden.

Fehlersuche
Stop & ) (T
Symptom Méogliche Ursache Abhilfe
Motor lduft nicht an Interne Verkabelung des Gartengerates defekt ~ Wenden Sie sich an den Bosch Kundendienst
Akku entladen Laden Sie den Akku
Akku zu kalt/zu heiB Akku erwarmen/abkiihlen lassen
Gras zu lang Max. erlaubte Grashohe ist 30 cm mit der groBten

Schnitthoheneinstellung

Motorschutz hat angesprochen

Motor abkiihlen lassen und gréBere Schnitthohe
einstellen

Stromkreisunterbrecher nicht richtig/nicht voll-

standig eingesetzt

Richtig einsetzen

Gartengerat lauft mit

Interne Verkabelung des Gartengerates defekt

Wenden Sie sich an den Bosch Kundendienst

Unterbrechungen Motorschutz hat angesprochen

Motor abkiihlen lassen und groBere Schnitthohe
einstellen

1609 92A5WB|(15.07.2020)
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Symptom
Gartengerat hinterlasst Schnitthohe zu niedrig

Mogliche Ursache

Deutsch|13

Abhilfe
GroBere Schnitthohe einstellen

gnLeg_tetIEjlé;ijBiges Messer stumpf Messer wechseln (siehe Bild K)

chnittbi

und/oder Blockierungen moglich Gartengerdt ausschalten und Stromkreisunter-
Motor arbeitet schwer brecher [6sen

Unterseite des Gartengerits priifen und ggf. frei
machen (tragen Sie immer Gartenhandschuhe)

Messer falsch herum montiert

Messer richtig herum montieren

Nach Einschalten des  Messer durch Gras behindert
Gartengerats dreht

sich das Messer nicht

Gartengerdt ausschalten und Stromkreisunter-
brecher [6sen

Verstopfung entfernen (tragen Sie immer Garten-
handschuhe)

Messermutter/-schraube lose

Messermutter/-schraube festziehen (27 Nm)

Starke Vibrationen/Ge- Messermutter/-schraube lose

Messermutter/-schraube festziehen (27 Nm)

rausche Messer beschadigt Messer wechseln (siehe Bild K)
Akku und Ladegerat
Symptome Mogliche Ursache Abhilfe

Rote Akku-Ladeanzeige Akku nicht (richtig) eingesetzt

Akku korrekt auf Ladegerat setzen

blinktam Ladegerat  axkukontakte verschmutzt

Kein Ladevorgang mog-

Akkukontakte reinigen; z. B. durch mehrfaches
Ein- und Ausstecken des Akkus, ggf. Akku erset-

lich zen
Akku defekt Akku ersetzen

Akku-Ladeanzeigen Netzstecker des Ladegerates nicht (richtig) ein-  Netzstecker (vollstandig) in die Steckdose einste-

leuchten nichtamLa-  gesteckt cken

degerat Steckdose, Netzkabel oder Ladegerit defekt Netzspannung iiberpriifen, Ladegerat ggf. von ei-
ner autorisierten Kundendienststelle fiir Bosch-
Elektrowerkzeuge liberpriifen lassen

Wartung und service Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung

Akku-Pflege

» Achtung! Schalten Sie das Gartengerat aus, losen Sie
den Stromkreisunterbrecher und entfernen Sie den
Akku sowie den Grasfangsack bevor Sie Wartungs-
oder Reinigungsarbeiten durchfiihren.

» Tragen Sie immer Gartenhandschuhe, wenn Sie im Be-
reich der scharfen Messer hantieren oder arbeiten.

Um eine optimale Nutzung des Akkus zu gewahrleisten, be-

achten Sie folgende Hinweise und MaBnahmen:

- Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.

- Lagern Sie das Gartengerat und den Akku nur im Tempe-
raturbereich von =20 °C bis 50 °C. Lassen Sie den Akku
z.B. im Sommer nicht im Auto liegen.

- Lagern Sie den Akku separat und nicht im Gartengerat.

- Lassen Sie den Akku bei direkter Sonnenbestrahlung
nicht im Gartengerat.

- Die optimale Temperatur zur Aufbewahrung des Akkus
betragt 5 °C.

- Reinigen Sie gelegentlich die Liiftungsschlitze des Akkus
mit einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden
muss.

Kundendienst und

Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com

Bosch Power Tools
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Unter www.bosch-pt.de kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040482

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderun-
gen des Gefahrgutrechts. Die Akkus kénnen durch den Be-
nutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B. Lufttransport oder Spediti-
on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und
Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung
des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen
werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt

ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-

ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte be-
achten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale Vor-
schriften.

Entsorgung
?74 Gartengerate, Akkus, Zubehdr und Verpackun-
7N

gen sollen einer umweltgerechten Wiederver-

wertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Gartengerate und Akkus/Batterien

nicht in den Hausmiill!
Nur fiir EU-Lander:
GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU miissen
nicht mehr gebrauchsfahige Elektro- und Elektronikgerate
und gemaB der europdischen Richtlinie 2006/66/EG miis-
sen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt ge-
sammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zu-
geflihrt werden.

Akkus/Batterien:
Li-lon:
Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport.

English

Safety Notes

Warning! Read all safety warnings
and all instructions. Make yourself
familiar with the controls and the
proper use of the product. Please
keep the instructions safe for later
use!

Explanation of symbols on the
machine

General hazard safety alert.
Read instruction manual.

Make sure that bystanders
are not injured by foreign
objects being thrown away.

Warning: Keep a safe distance
to the product when operat-
ing.

Caution: Do not touch rotat-

ing blades. Sharp blade(s).
Beware of severing toes or

@ E) BPEE

fingers.
o Switch off and remove isol-
& ] ator switch before adjusting,

cleaning and before leaving
the product unattended for any
period.

Not applicable.

~~ ) Wait until all machine com-

S | ponents have completely

1609 92A5WB|(15.07.2020)
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stopped before touching them. The
blades continue to rotate after the ma-
chine is switched off, a rotating blade
can cause injury.

Do not use the product in the
rain or leave it outdoors when
itis raining.

Not applicable.

Only use the battery charger
indoors.

Battery charger contains a
safety transformer.

Do not use a high-pressure
washer or a garden hose to
clean the machine.

.99, Carefully check the area
' where the tool is to be used
for wildlife and pets. Wildlife
and pets may be injured while the ma-
chine is in operation. Thoroughly
check the working area and remove
any stones, sticks, wires, bones and
foreign objects. When using the ma-
chine, ensure that no wildlife, pets or
small tree stumps are hidden in the
dense grass.

Operation

» Never allow children or people unfa-
miliar with these instructions to use
the product. Local regulations may
restrict the age of the operator.

Beware electric shock hazard.

English |15

When not in use store the product
out of reach of children.

» Never allow children, persons with
physical, sensory or mental limita-
tions or a lack of experience and/or
knowledge and/or people unfamiliar
with these instructions to use the
product. Local regulations may re-
strict the age of the operator.

» Children should be supervised to en-
sure that they do not play with the
product.

» Never work while people, especially
children, or pets are nearby.

» The user is responsible for accidents
or hazards occurring to other people
or their property.

» Do not wear open rubber shoes or
sandals when using the product. Al-
ways wear sturdy shoes and long
trousers. Do not use barefoot.

» Thoroughly inspect the area where
the machine is to be used and re-
move all stones, sticks, wires, bones
and other foreign objects.

» Before using, always visually inspect
to see that the blades, blade bolts
and cutter assembly are not worn or
damaged. Replace worn or damaged
blades and bolts in sets to preserve
balance.

» Mow only in daylight or in good artifi-
cial light.

» Avoid mowing in bad weather condi-
tions especially when there is a risk
of lightning.

Bosch Power Tools
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» Avoid operating the machine in wet
grass, where feasible.
» Walk, never run.

» Never operate the machine with de-
fective guards or shields, or without
safety devices, for example deflect-
ors and/or grass catchers in place.

» We would advise you to wear ear
protection for your own conveni-
ence.

» Never operate the product when you
are tired, ill or under the influence of
alcohol, drugs or medicine.

» Working on banks can be dangerous:
- Do not mow on excessively steep
slopes.

- Always be sure of your footing on
slopes or wet grass.

- Mow across the face of slopes
never up and down.

- Exercise extreme caution when
changing direction on slopes.

» Use extreme caution when stepping
back or pulling the machine towards
you.

» Never mow by pulling the mower to-
wards you.

» Wait until the blades stop if the ma-
chine has to be tilted for transporta-
tion when crossing surfaces other
than grass and when transporting
the machine to and from the area to
be mowed.

» Do not tilt the machine when starting
or switching on the motor.

» Switch on the motor according to the
instructions with feet well away from
rotating parts.

» Do not put hands or feet near or un-
der rotating parts.

» Always stand clear of the discharge
zone when operating the machine.

» Never pick up or carry the machine
while the motor is running.

» When storing, make sure that all 4
wheels of the garden tool stand on
the ground/floor.

» Only lift the garden tool with the car-
rying handle. Use the carrying handle
with care.

» Do not modify the machine. Unau-
thorized modifications can impair
the safety of your machine, lead to
increased noise and vibrations, and
poor performance.

Leaf Collect

The leaf collect blade has been de-
signed to allow you to pick up autumn
leaves from your lawn. In order for this
functionality to work within optimal
parameters, please note the following:
- Only collect leaves with the ma-
chine set at maximum cutting
height.
- Collect leaves from your lawn only.
— Before collecting leaves inspect
the area where the machine is to
be used and keep people, pets,
glass structures and cars away
from use.

1609 92A5WB|(15.07.2020)
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Remove the isolator switch:

- Whenever you leave the machine.

— Before clearing a blockage.

— Before checking, cleaning or work-
ing on the machine.

- After striking a foreign object. In-
spect the machine for damage and
change the blade as necessary.

— If the machine starts to vibrate ab-
normally (check immediately).

Maintenance

» Always wear gardening gloves
when handling or working near the
sharp blades.

» Keep all nuts, bolts and screws tight
to ensure safe working with the
product.

» Check the grass bag frequently for
wear or deterioration.

» Check the grass catcher frequently
for wear or deterioration.

» Inspect the product and replace
worn or damaged parts for safety.

» Ensure replacement cutting means
of the right type are used.

» Ensure replacement parts fitted are
Bosch-approved.

» Before storing, make sure that the
product is clean and free of residue.

If necessary, clean with a soft dry
brush.

Safety Instructions and
Recommendations for Optimal
Handling of the Battery

» Ensure the product is switched off and the isolator key
is in the off position before the inserting the battery.

English |17

Inserting the battery into a product that has the switch on
can cause accidents.

» Use only Bosch batteries intended specifically for this
product. Use of any other batteries may create a risk of
injury and fire.

» Do not open the battery. There is a risk of short-circuit-

ing.

Pro?ect the l?attery ‘against heat‘ (e.g., ]

against continuous intense sunlight), fire,

FV‘ \A(ater, and moisture. There is a risk of explo-

BN sion.

» Keep the battery not being used away from paper
clips, coins, keys, nails, screws or other small metal
objects, that can make a connection from one terminal
to another. Shorting the battery terminals together may
cause burns or afire.

» In case of damage and improper use of the battery
pack, vapours may be emitted. Ventilate the area and
seek medical help in case of complaints. The vapours can
irritate the respiratory system.

» Only use the battery with products from the manufac-
turer. This is the only way in which you can protect the
battery against dangerous overload.

» The battery can be damaged by pointed objects such
as nails or screwdrivers or by force applied externally.
An internal short circuit may occur, causing the battery to
burn, smoke, explode or overheat.

» Do not short-circuit the battery. There is a risk of explo-
sion.

» Protect the battery against moisture and water.

» Store the product and battery only within a temperature
range between —20 °C and 50 °C.. As an example, do not
leave the battery in the car in summer.

» Occasionally clean the venting slots of the battery using a
soft, clean and dry brush.

Safety Warnings for Battery
Chargers
Read all safety warnings and all instruc-
II tions. Failure to follow the safety warnings and
instructions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Save all safety warnings and instructions for future ref-
erence.

Use the battery charger only when you fully understand and
can perform all functions without limitation, or have received
appropriate instructions.

» Never allow children, persons with
physical, sensory or mental limita-
tions or a lack of experience and/or
knowledge and/or people unfamiliar
with these instructions to use the

Bosch Power Tools
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battery charger. Local regulations
may restrict the age of the operator.

» Supervise children at all times.
This will ensure that children do not
play with the battery charger.

» Charge only Bosch lithium-ion bat-
teries with a capacity above 2.0 Ah
(10 battery cells or more). The bat-
tery voltage must match the battery
charging voltage of the charger. Do
not charge non-rechargeable batter-
ies. Otherwise there is a danger of
fire and explosion.

Keep the battery charger away from rain or

@ moisture. Penetration of water in the battery

charger increases the risk of an electric shock.

» Keep the charger clean. Dirt poses a risk of electric
shock.

» Always check the charger, cable and plug before use.
Stop using the charger if you discover any damage. Do
not open the charger yourself, and have it repaired
only by a qualified specialist using only original re-
placement parts. Damaged chargers, cables and plugs
increase the risk of electric shock.

» Do not operate the charger on an easily ignited sur-

face (e.g. paper, textiles, etc.) or in a flammable envir-

onment. There is a risk of fire due to the charger heating
up during operation.

» Do not cover the ventilation slots of the battery char-
ger. Otherwise, the battery charger can overheat and no
longer operate properly.

» Forincreased electrical safety, we recommend using a re-
sidual current device with a max. tripping current of 30
mA. Before using, always check your residual current
device.

Symbols

The following symbols are important for reading and under-
standing the original instructions. Please take note of the
symbols and their meaning. The correct interpretation of the
symbols will help you to use the product in a better and safer
manner.

Symbol

Meaning
Movement direction

Reaction direction

Wear protective gloves

Weight

Switching on

Switching off

Permitted action

Prohibited action

XSO ™M@=

cLick Audible noise

Accessories/Spare Parts

Intended Use

The garden product is intended for domestic lawn mowing.
The garden product is not intended for hedge cutting, trim-
ming, shredding, etc.

The garden product is intended for lawn mowing at ground
level.

Technical Data
Lawnmower AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
Article number 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9672 3600HB9673 3600HB9 771
Rated voltage \ 36 36 36 36
Bowl diameter cm 42 42 42 46
Height of cut mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Capacity, grass | 50 50 50 50
bag
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Lawnmower AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
Weight according kg 17.5 16.5 17.5 17.5
to EPTA-Proced-
ure 01:2014
Serial number see type plate on garden tool
Permitted ambient temperature
- during char- C 0...+45 0...+45 0..+45 0...+45
ging
- during opera- °C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
tion
- during storage © -20...+50 -20...+50 -20...+50 -20... +50
Battery Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Rated voltage \ 36 36 36 36
Article number/Capacity
- 2607336 Ah - 2x2.0 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607 336 Ah 4.0 = 4.0 4.0
915/
2607 337
047
- 1607 A35 Ah - = - =
058
Number of battery cells
- 2607 336 - 10 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607 336 20 = 20 20
915/
2607 337
047
- 1607 A35 - = - =
058
Allvalues in this manual are measured for usage below or equal to 2000 meters above nominal sea level.
Lawnmower Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
Article number 3600 HB9 802 3600HB9803 3600HB9606  3600HB9901
3600 HB9 872
Rated voltage \ 36 36 36 36
Bowl diameter cm 46 46 42 46
Height of cut mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Capacity, grass bag | 50 50 50 50
Weight according to kg 17.5 17.5 17.5 17.5
EPTA-Procedure 01:2014
Serial number see type plate on garden tool
Permitted ambient temperature
— during charging © 0...+45 0...+45 0...+45 0...+45

Bosch Power Tools
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Lawnmower Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
- during operation 1 +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- during storage C -20...+50 -20... +50 -20...+50 -20... +50
Battery Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Rated voltage \ 36 36 36 36
Article number/Capacity
- 2607336913/ Ah - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ Ah - = 2x4.0 2x4.0
2607 337047
- 1607 A35058 Ah 6.0 6.0 - =
Number of battery cells
- 2607336913/ - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ - = 20 20
2607 337047
- 1607 A35058 20 20 - =
All values in this manual are measured for usage below or equal to 2000 meters above nominal sea level.
Charger AL 3620CV AL 36V-20
Article number EU 2607 225657 2607 226 273
UK 2607 225659 2607 226 275
AU 2607 225661 2607 226 277
KO 2607 225667 2607 226 279
Charging current A 2.0 2.0
Charging period (battery discharged)
- Battery with 2.0 Ah min 65 65
- Battery with 4.0 Ah min 125 125
- Battery with 6.0 Ah min 185 185
Weight according to EPTA-Procedure kg 0.55 0.55
01:2014
Protection class =N =T
Noise/Vibration Information
AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak
36-650 36-660 36-690 36-750
3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600HB9 702
3600HB9 672 3600HB9673 3600HB9 771
Noise emission values determined according to EN 60335-2-77.
Typically the A-weighted noise levels of the product are:
- Sound pressure dB(A) 73 73 73 73
level
- Sound power level dB(A) 87 87 87 87
- Uncertainty K dB =25 =25 =25 =25
Vibration total values ah (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60335-2-77
- Vibration emis- m/s’ <25 <25 <25 <25
sion value a,
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AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak

36-650 36-660 36-690 36-750
3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600HB9 702
3600HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771
- Uncertainty K m/s’ =15 =15 =15 =15
Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
3600 HB9 802 3600 HB9 803 3600 HB9 606 3600HB9 901
3600 HB9 872

Noise emission values determined according to EN 60335-2-77.

Typically the A-weighted noise levels of the product are:

- Sound pressure dB(A) 73 73 73 73
level

- Sound power level dB(A) 87 87 87 87

- Uncertainty K dB =25 =25 =25 =25

Vibration total values ah (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60335-2-77

- Vibration emis- m/s’ <25 <25 <25 <25
sion value a,

- Uncertainty K m/s’ =15 =1.5 =15 =15

Mounting and Operation Starting Operation

Action AETENEEE  For Your Safety

Delivery scope” A 367  » Warning! Switch off, remove the isolator switch and

Unfolding the handle B 368 the battery before adjusting or cleaning. The same ap-

plies when the cable to the switch in the handle is

Adjusting the working height damaged, cut or entangled.

Grassbox fitting/removing C__ 369 ) Theblade continues to rotate for a few seconds after

Setting the height of cut D 370 the machine is switched off.

Inserting the battery E 370 » Caution: Do not touch the rotating blade.

Operation F 371 .

- Inserting the isolator switch Charging the Battery

- Switching on The battery is equipped with temperature monitoring that al-

-Mowing lows charging only in the temperature range between 0 °C

- Switching off and 35 °C. In this manner, a high battery service life is

- Removing the isolator switch achieved.

Removing the battery G 372 Note: The battery is supplied partially charged. To ensure

Working advice “mowing” H 373 full battery capacity, completely charge the battery in the
— battery charger before using for the first time.

Levelindicator, grassbox empty/full I 374 The lithium-ion battery can be charged at any time without

Fold down handle J 375 reducingits service life. Interrupting the charging procedure

Blade maintenance/Blade replacement K 376  doesnotcause damage to the battery.

Selecting accessories L 376  The“Electronic Cell Protection (ECP)” protects the lithium-
A) Accessories shown or described are not included with the ion battery against d_eep fjlscharglng. When the battery IS
product as standard. You can find the complete selection of empty, the product is switched off by means of a protective
ies in our ies range. circuit: The product no longer operates.
Do not continue to press the On/Off switch after an auto-
matic shut-off of the product. The battery could become
damaged.
Observe the notes for disposal of the battery.

Bosch Power Tools 1609 92A5WB|(15.07.2020)
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Inserting/Removing the Battery

Note: Using unsuitable batteries can lead to malfunctions or
damage the machine.

Insert the charged battery. Ensure the battery is inserted
correctly.

To remove the battery from the machine, press the battery
unlocking button and pull the battery out.

Charging Procedure

The charging procedure starts as soon as the mains plug of
the charger is plugged into a socket outlet and the battery is
inserted onto the charger .

Due to the intelligent charging method, the charging condi-
tion of the battery is automatically detected and the battery
is charged with the optimum charging current, depending on
battery temperature and voltage.

This gives longer life to the battery and always leaves it fully
charged when kept in the charger for storage.

Meaning of the indication elements on the
charger (AL 3620 CV/AL 3640 CV/AL 36V-20)

Rapid-charging Procedure

The rapid-charging procedure is indicated by
flashing of the green battery charge indicator.
Indication element of the battery: During the
charging procedure, the three green LEDs light up one after
the other and briefly go out. The battery is fully charged
when the three green LEDs light up continuously. The three
LEDs go out again approx. 5 minutes after the battery has
been fully charged.

Note: The rapid-charging procedure is only possible when
the battery temperature is within the allowable charging
temperature range, see section “Technical Data”.

Battery charged
_1_) Continuous lighting of the green LED indic-
. /?\ ator indicates that the battery is fully charged.
Additionally, a signal tone sounds for approx.
2 seconds, which acoustically indicates that the battery is
fully charged.
Afterwards, the battery can be removed for immediate use.
When the battery is not inserted, continuous lighting of the
LED indicator indicates that the mains plug is inserted in the
socket outlet and that the battery charger is ready for opera-
tion.

Battery Temperature below 0°C or above 45°C
L = Continuous lighting of the red LED indicator
/f\ ﬂ' indicates that the temperature of the battery is
not within the allowable charging temperature
range, see section “Technical Data”. As soon as the allowable
charging temperature range is reached, the battery charger
automatically switches to rapid charging.

When the battery is not within the allowable temperature
range, the red battery LED lights up when inserting the bat-
tery into the battery charger.

No Charging Procedure Possible

If a different malfunction of the charging pro-
cedure is present, this will be indicated
through flashing of the red LED indicator.
The charging procedure cannot be started and the battery
cannot be charged (see section Troubleshooting).

Charging Advice

With continuous or several repetitive charging cycles without
interruption, the charger can warm up. This is not meaning-
ful and does not indicate a technical defect of the battery
charger.

Assignificantly reduced working period after charging indic-
ates that the battery is used and must be replaced.

Observe the notes for disposal.

Battery Cooling (Active Air Cooling)

The fan control integrated into the charger monitors the tem-
perature of the inserted battery. When the battery temperat-
ure is above 30 °C, a fan cools down the battery to the op-
timal charging temperature. The fan generates a ventilation
sound when switched on.

If the fan is not running, the battery temperature is within the
optimum charge-temperature range or the fan is defective.

In this case, the charging time of the battery might be exten-
ded.

Working Advice

Battery charge-control indicator

The battery is equipped with a charge-control indicator,
which indicates its charge condition. The charge-control in-
dicator consists of 3 green LEDs.

Press the charge-control indicator button to actuate the
charge-control indicator. After approx. 5 seconds, the
charge-control indicator goes out automatically.

The charge condition can also be checked when the battery
is removed.

LED Indication Battery Capacity

Continuous lighting of 3 >2/3
green LEDs

Continuous lighting of 2 >1/3
green LEDs

Continuous lighting of 1 <1/3
green LED

Flashing of 1 green LED Reserve

When no LED lights up after pressing the button, then the
battery is defective and must be replaced.

For safety reasons, the charge condition of the battery can
only be checked when the garden product is at a standstill.
During the charging procedure, the three green LEDs light up
one after the other and briefly go out. The battery is fully
charged when the three green LEDs light up continuously.
The three green LEDs go out again approx. 5 minutes after
the battery has been fully charged.

1609 92A5WB|(15.07.2020)
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Temperature Monitoring Indicator of the battery

The red LED of the temperature monitoring indicator signals
that the battery or the electronics of the garden product

(with battery inserted) are not within the optimum temperat-

ure range. When this occurs, the garden product will not op-
erate or not at full capacity.

Temperature Monitoring of the Battery

The red LED flashes when pressing the button or the On/Off
switch (with battery inserted): The battery is outside of the
permitted operating temperature range.

The battery switches off at a temperature above 70 °C until
the allowable operating-temperature range is reached again.

Temperature Monitoring of the Garden
Product's Electronics

The red LED lights up continuously when pressing the On/
Off switch: The temperature of the garden product's elec-
tronics is below 5 °C or above 75 °C.

At a temperature above 90 °C, the electronics of the garden
product switch off until the temperature is within the allow-
able operating-temperature range again.

English |23

Cutting Capacity (Battery Operating Duration)

The cutting capacity (battery operating duration) depends
on lawn properties, such as grass density, moisture content,
grass length and height of cut.

Switching the machine on and off frequently during cutting
will also reduce the cutting capacity (battery operating dura-
tion).

To improve the cutting capacity (battery operating dura-
tion), it is recommended to cut more frequently, increase
the cutting height and walk at an appropriate pace.

The example below shows the connection between cutting
height and cutting capacity with regard to three batteries.

Cutting Conditions

‘ Very thin, dry grass

Cutting capacity

Battery with 2.0 Ah up to 250 m?
Battery with 4.0 Ah up to 500 m?
Battery with 6.0 Ah up to 750 m?

To increase the run time an additional battery can be pur-
chased from an authorised customer service agent for Bosch
garden products.

Troubleshooting
0
Stor &)=

Problem Possible Cause Corrective Action

Motor refuses to start  Internal wiring of garden tool defective Contact Bosch customer service agent
Battery discharged Recharge battery
Battery too hot/cold Allow to cool/warm
Grass too long Max. allowed grass height 30cm on highest

height-of-cut setting

Motor protector has activated Allow motor to cool and increase height of cut
Isolator switch not inserted correctly/fully Fit correctly

Garden tool functions

Internal wiring of garden tool defective

Contact Bosch customer service agent

intermittently Motor protector has activated

Allow motor to cool and increase height of cut

Machine leaves ragged Height of cut too low

Increase height of cut

finish Cutting blade blunt Replace cutting blade (see figure K)

and/or - - - - -

Motor labours Possible clogging Smtch garden tool off and disengage isolator
switch
Check underneath the garden product and clear
out as necessary (always wear protective gloves)

Blade fitted upside down Refit blade correctly
Blade not rotating Cutting blade obstructed Switch garden tool off and disengage isolator

while garden product
switched on

switch
Clear obstruction (always wear protective gloves)

Bosch Power Tools
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Problem Possible Cause

Blade nut/bolt loose

Corrective Action
Tighten blade nut/bolt (27 Nm)

Excessive vibrations/  Blade nut/bolt loose

Tighten blade nut/bolt (27 Nm)

noise

Cutting blade damaged Replace cutting blade (see figure K)
Battery and charger
Problem Possible Cause Corrective Action

Red battery charge in-  Battery not (properly) inserted

Properly insert battery in charger

dicator on charger Battery contacts contaminated

Clean the battery contacts (e. g. by inserting and

flashes removing the battery several times) or replace
No charging procedure the battery

possible Battery defective Replace the battery

Battery charge indic-  Mains plug of battery charger not plugged in Insert mains plug (fully) into the socket outlet
atoron charger does  (properly)

not light up Socket outlet, mains cable or battery charger de-  Check the mains voltage; have the battery char-

fective

ger checked by an authorised after-sales service
agent for Bosch power tools

Maintenance and Service

Battery Maintenance

» Warning! Switch off, remove the isolator switch, bat-
tery and grass bag before adjusting or cleaning.

» Always wear gardening gloves when handling or work-
ing near the sharp blades.

Use the following procedures to enable optimum usage of

the battery:

- Protect the battery against moisture and water.

- Store the machine and battery only within a temperature
range between =20 °C and 50 °C.. As an example, do not
leave the battery in the car in summer.

- Itis recommended that the battery is not stored within
the product but stored separately.

- Do not leave the battery in the product in direct sunlight.

- Theideal storage condition for the battery is 5 °C.

- Occasionally clean the venting slots of the battery usinga
soft, clean and dry brush.

Assignificantly reduced working period after charging indic-

ates that the battery is used and must be replaced.

After-Sales Service and Application

Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dan-
gerous Goods Legislation requirements. The batteries are
suitable for road-transport by the user without further re-
strictions.

When being transported by third parties (e.g.: air transport
or forwarding agency), special requirements on packaging
and labelling must be observed. For preparation of the item
being shipped, consulting an expert for hazardous material
isrequired.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

1609 92A5WB|(15.07.2020)
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Disposal
X3/ The garden product, batteries, accessories
FA and packaging should be sorted for environ-

mental-friendly recycling.

Do not dispose of garden products and batter-
ies/rechargeable batteries into household
waste!

X

Only for EC countries:
According to the European law 2012/19/EU, electrical and

electronic equipments that are no longer usable, and accord-
ing to the European law 2006/66/EC, defective or used bat-

tery packs/batteries, must be collected separately and dis-
posed of in an environmentally correct manner.

Battery packs/batteries:
Li-lon:
Please observe the instructions under Transport.

Francais

Consignes de sécurité

Attention ! Lire avec attention
toutes les instructions qui suivent.
Se familiariser avec les éléments de
commande et l'utilisation appro-
priée de I'outil de jardin. Conserver
les instructions d’utilisation a un en-
droit siir pour pouvoir les consulter
ultérieurement.

Explication des symboles se
trouvant sur l’outil de jardin

Indications générales sur
d’éventuels dangers.

II Lire soigneusement ces ins-
Il tructions d’utilisation.

Prendre les précautions né-
cessaires pour que les per-

sonnes se trouvant a proximi-

Francais | 25

té ne risquent pas d’étre blessées par
des projections provenant de l'outil.

Avertissement : Maintenir une

l‘*ﬂ distance de sécurité quand

I'outil de jardin est en marche.
T—,] Attention: netouchez pas les
T—3| lames enrotation. Les lames
S

sont coupantes. Attention a
ne pas se faire couper les orteils ou les
doigts.

c—e) Arrétez'outil de jardin et reti-
& | rezlesectionneur avant def-

fectuer des réparations ou de
nettoyer l'outil de jardin ou s'il est lais-
sé sans surveillance méme pour une
courte durée.

Sans objet.

[E =3

e~ | Attendez l'arrét total de tous
o | leséléments de l'outil de jar-

din avant de les toucher.
Apreés la mise hors tension de l'outil de
jardin, les lames continuent a tourner,
pouvant ainsi provoquer des bles-
sures.

£\

é‘

Ne pas utiliser I'outil de jardin
par temps de pluie et ne pas
I'exposer a la pluie.

Protégez-vous contre les
chocs électriques.

Sans objet.

N'utilisez le chargeur que
dans des locaux secs.

Bosch Power Tools
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Le chargeur dispose d’un
transformateur de sécurité.

haute pression ni de tuyau
d’arrosage pour nettoyer l'outil de jar-
din.
00 0

0 Assurez-vous qu’il n'y ait pas

d’animaux sauvages ou do-
mestiques dans la zone dans
laquelle I'outil de jardin doit étre utili-
sé. Les animaux sauvages ou domes-
tiques peuvent étre blessés pendant
['utilisation de la machine. Contrélez
soigneusement la zone d'utilisation de
la machine et retirez pierres, batons,
fils, os et corps étrangers. Lors de ['uti-
lisation de la machine, assurez-vous
qu’aucun animal sauvage ou domes-
tique, ni des petits troncs d’arbre ne
soient cachés dans I'herbe épaisse.

Utilisation

» Ne laissez jamais un enfant ou une
autre personne n‘ayant pas pris
connaissance des instructions d'utili-
sation se servir du produit. Il est pos-
sible que les réglementations natio-
nales limitent 'age minimum de
I'opérateur. Gardez le produit non
utilisé hors de la portée des enfants.

» Ne permettez jamais aux enfants ou
personnes ne disposant pas des ca-
pacités physiques, sensorielles ou
mentales adaptées ou nayant pas
I'expérience et/ou les connaissances
nécessaires d'utiliser ce produit. Il
est possible que les réglementations

nationales limitent I'age minimum de
lopérateur.

» Les enfants doivent étre surveillés
pour s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec le produit.

» N'utilisez jamais I'outil de jardin
lorsque des personnes, en particu-
lier des enfants ou des animaux do-
mestiques, se trouvent a proximité.

» L'utilisateur de la tondeuse est res-
ponsable des accidents et des dom-
mages causes a autruiou a leurs
biens.

» Ne portez pas de chaussures en ca-
outchouc ouverts ou des sandalettes
quand vous utilisez le produit. Portez
toujours des chaussures fermées et
des pantalons longs. Ne faites jamais
fonctionner le produit si vous étes
pieds nus.

» Inspectez soigneusement la surface
a travailler et éliminez pierres, ba-
tons, fils métalliques, os et autres
corps étrangers.

» Avant de mettre 'appareil en
marche, controlez toujours siles
lames, les vis des lames et le sous-
groupe de coupage ne sont pas usés
ou endommagés. Remplacez les
lames usées ou endommagées tou-
jours en méme temps que les vis des
lames pour éviter tout balourd.

» Ne tondez que de jour ou sous un
bon éclairage artificiel.

» Ne travaillez pas avec la tondeuse a
gazon dans des conditions météoro-
logiques défavorables et plus parti-
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culierement en cas d’approche
d’orage.

» Si possible, n'utilisez pas l'outil de
jardin lorsque I'herbe est mouillée.
» Ne menez I'appareil qu'au pas, ne ja-

mais courir.

» N'utilisez jamais l'outil de jardin
quand les équipements de sécurité
sont défectueux, sans carter ou sans
équipements de protection tels que
par exemple le pare-chocs et/ou le
bac de ramassage.

» Pour votre propre protection, nous
vous recommandons de porter une
protection acoustique.

» N'utilisez pas le produit si vous étes
fatigué ou sous I'emprise de
drogues, d’alcool ou de médica-
ments.

» Travailler sur des talus peut étre dan-
gereux :

- Ne tondez pas des pentes trés
abruptes.

- Sur des pentes ou de I'herbe
mouillée, faites attention a ne pas
perdre I'équilibre.

- Tondez toujours perpendiculaire-
ment a la pente, jamais de haut en
bas ou de bas en haut.

- Faites tres attention lors d’'un
changement de direction sur une
pente.

» Faites tres attention en reculant ou
en tirant l'outil de jardin vers vous.

» Lors des travaux de tonte, poussez
loutil de jardin toujours vers I'avant
et ne le tirez jamais vers vous.

Francais | 27

» Les lames doivent étre totalement a
larrét quand vous devez incliner 'ou-
til de jardin pour le transporter,
quand vous traversez des surfaces
autres que le gazon ou quand vous
transportez l'outil de jardin entre
deux surfaces a tondre.

» N'inclinez pas l'outil de jardin lors du
démarrage ou lorsque vous mettez le
moteur en marche.

» Mettez l'outil de jardin en marche
conformément aux instructions du
mode d’emploi et veillez a maintenir
les pieds largement a I'écart des par-
ties en rotation.

» Tenez les pieds et les mains éloignés
des parties rotatives de l'outil de jar-
din.

» Gardez une distance suffisante par
rapport a la zone d’éjection lorsque
vous travaillez avec l'outil de jardin.

» Ne soulevez ni transportez jamais
l'outil de jardin pendant que le mo-
teur est en marche.

» Faites attention lors du stockage a ce
que les 4 roues de l'outil de jardin
soient au sol.

» Ne soulevez I'outil de jardin que par
la poignée. Maniez la poignée avec
prudence.

» N’effectuez aucune modification
sur la poignée. Des modifications
non autorisées peuvent s'avérer pré-
judiciables a la sécurité de votre ap-
pareil et entrainent une augmenta-
tion du niveau sonore et des vibra-

Bosch Power Tools
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tions ainsi qu'une réduction de la
puissance.

Ramasser les feuilles

La lame est formée de sorte a pouvoir
ramasser les feuilles d’automne de
votre jardin. Pour obtenir un résultat
optimal avec cette fonction, respectez
les instructions suivantes :

- Ramassez les feuilles seulement a
la hauteur de coupe maximale.

- Ne ramassez des feuilles que sur
votre gazon.

— Avant de ramasser les feuilles, ins-
pectez la surface de travail et main-
tenez éloignés personnes, ani-
maux, objets en verre ou voitures.

Déclencher le sectionneur

A chaque fois que vous vous éloi-
gnez de l'outil de jardin.

Avant d’éliminer un engorgement.
Pour contrdler, nettoyer ou effec-
tuer des travaux sur l'outil de jar-
din.

Aprés avoir heurté un corps étran-
ger. Vérifiez alors immédiatement
que l'outil de jardin ne présente
pas d’endommagements, et, si né-
cessaire, faites-le réparer.
Siloutil de jardin commence a vi-
brer anormalement (controler im-
médiatement).

Entretien

» Portez toujours des gants de jardi-
nage quand vous manipulez I'appa-

reil ou que vous travaillez prés des
lames aiguisées.

» Vérifiez si tous les écrous, boulons et
vis sont bien serrés pour prévenir de
tout risque d’accident et garantir un
bon fonctionnement du produit.

» Contrdlez régulierement le bac de ra-
massage pour vous assurer de son
état d’usure.

» Controlez régulierement le bac de ra-
massage pour vous assurer de son
état d’'usure.

» Controlez le produit et, pour des rai-
sons de sécurité, remplacez les
pieces usées ou endommagees.

» N'utilisez que des lames prévues
pour l'outil de jardin.

» Veillez a ce que les pieces de re-
change soient des pieces d’origine
Bosch.

» Avant de transporter ou de stocker le
produit, assurez-vous qu’il est
propre et bien entretenu. Si néces-
saire, nettoyez-le a l'aide d’'une
brosse seche et douce.

Consignes de sécurité et indications
pour le maniement optimal de la
batterie

» Assurez-vous que Poutil de jardin est bien en position
d’arrét et que le sectionneur est bien déclenché avant
de mettre la batterie en place. Insérer une batterie dans
un outil de jardin en marche peut causer des accidents.

» Nutilisez I'outil de jardin qu’avec des batteries Bosch
prévues pour. L utilisation de toute autre batterie peut
entrainer des blessures et des risques d'incendie.

» N’ouvrez pas I'accu. Risque de court-circuit.

T Protéger la batterie de toute source de cha-
leur, comme par ex. I'exposition directe au
7 soleil, au feu, a I'eau et a 'humidité. Il ya un
JA risque d’explosion.
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» Tenez la batterie non utilisée a I’écart de toutes sortes
d’objets métalliques tels qu’agrafes, piéces de mon-
naie, clés, clous, vis ou autres, car un pontage pourrait
provoquer un court-circuit. Un court-circuit entre les
contacts de la batterie peut provoquer des brilures ou un
incendie.

» En cas d’'endommagement et d’utilisation non
conforme de la batterie, des vapeurs peuvent s’échap-
per. Bien aérer le local et consulter un médecin en cas de
malaise. Les vapeurs peuvent irritater les voies respira-
toires.

» Nutilisez 'accu qu’avec des produits du fabricant.
Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager P'accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et I'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» Ne pas court-circuiter la batterie. Il y a un risque d’ex-
plosion.

» Protéger la batterie de 'humidité et de 'eau.

» Ne rangez l'outil de jardin et la batterie qu’a une plage de
température entre -20°C et 50°C. Ne laissez pas la batte-
rie p. ex. dans une voiture en été.

» Nettoyer de temps en temps les orifices de ventilation de
la batterie a 'aide d’'un pinceau doux, propre et sec.

Instructions de sécurité pour

chargeurs
Lire toutes les consignes de sécurité et ins-

|||| tructions. Le non-respect de ces consignes de
sécurité et instructions peut entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou de graves bles-
sures.

Conserver toutes les consignes de sécurité et instruc-
tions pour P'avenir.

N'utiliser le chargeur qu'aprés s'étre familiarisé avec toutes
ses fonctions et étre capable de I'utiliser sans réserve ou
apres avoir recu des instructions correspondantes.

» Ne jamais permettre aux enfants ou
personnes ne disposant pas des ca-
pacités physiques, sensorielles ou
mentales adaptées ou n’ayant pas
I'expérience et/ou les connaissances
nécessaires d'utiliser ce chargeur. Il
est possible que les réglementations
nationales fixent une limite d’age mi-
nimum de l'utilisateur.
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» Surveiller les enfants. Faire en
sorte que les enfants ne jouent pas

avec le chargeur.

» N'utilisez le chargeur que pour re-
charger des batteries Lithium-lon
Bosch d’une capacité d’au moins
2,0 Ah (a partir de 10 cellules de
batterie). La tension des batteries
doit correspondre a la tension de
charge du chargeur. Ne pas rechar-
ger de batteries non rechargeables.
Sinon il y arisque d’explosion et d’in-
cendie.

N’exposez pas le chargeur a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d’eau
dans un chargeur augmente le risque de choc
électrique.

» Veillez a ce que le chargeur reste propre. Un encrasse-
ment augmente le risque de choc électrique.

» Vérifiez 'état du chargeur, du cable et du connecteur
avant chaque utilisation. N'utilisez pas le chargeur si
vous constatez des dommages. N'ouvrez pas le char-
geur vous-méme. Ne confiez sa réparation qu’a un ré-
parateur qualifié utilisant uniquement des piéces de
rechange d’origine. Lorsque le chargeur, le cable ou le
connecteur présente un dommage, le risque de choc élec-
trique augmente.

» Nutilisez pas le chargeur sur un support facilement in-
flammable (par ex. papier, textile etc.) ou dans un en-
vironnement inflammable. L’échauffement du chargeur
peut provoquer un incendie.

» Ne pas recouvrir les fentes d’aération du chargeur. Le
chargeur risque sinon de surchauffer et de ne plus fonc-
tionner correctement.

» Pour des raisons de sécurité électrique, nous recomman-
dons d’utiliser un disjoncteur a courant différentiel avec
déclenchement de 30 mA max. Toujours vérifier le dispo-

sitif a courant différentiel résiduel avant I'utilisation.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et
mieux comprendre le mode d’emploi. Mémoriser ces sym-
boles et leur signification. L'interprétation correcte des sym-
boles vous permettra de mieux utiliser I'outil en toute sécuri-
té.

Symbole Signification

/‘ Direction de déplacement

Bosch Power Tools
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Symbole Signification Symbole Signification

ﬁ Direction de réaction >< Interdit

Portez des gants de protection CLick! Bruit audible
Accessoires/pieces de rechange
] Poids e
: Utilisation conforme
I Mise en marche T
L'outil de jardin est congu pour tondre le gazon dans le do-
O Arrét maine privé.
L'appareil n’est pas congu pour tailler les haies ni pour cou-
Aatem aieisde per les bordures, broyer des déchets de jardin, etc.
J L'outil de jardin est congu pour tondre du gazon au niveau du
sol.
Caractéristiques techniques
Tondeuse AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
Numéro d'article 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600HB9 702
3600HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771
Tension nominale V 36 36 36 36
Largeur du carter cm 42 42 42 46
des lames
Hauteur de mm 25-80 25-80 25-80 25-80
coupe
Volume, sac de | 50 50 50 50
ramassage
Poids suivant kg 17,5 16,5 17,5 17,5
EPTA-Procedure
01:2014
Numéro de série voir plague signalétique sur l'outil de jardin
Température ambiante admissible
- pendantla C 0...+45 0...+45 0..+45 0...+45
charge
- pendant le “C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
fonctionne-
ment
- pendantle ‘© -20...+50 -20...+50 -20...+50 -20...+50
stockage
Batterie ions lithium ions lithium ions lithium ions lithium
Tension nominale V 36 36 36 36
Numéro d’article/capacité
- 2607336 Ah - 2x2,0 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607 336 Ah 4,0 = 4,0 4,0
915/
2607 337
047
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Tondeuse AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
- 1607 A35 Ah - = - =
058
Nombre de cellules de batteries rechargeables
- 2607336 - 10 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607 336 20 = 20 20
915/
2607 337
047
- 1607 A35 - = - =
058
Toutes les valeurs de ce manuel ont été mesurées pour une utilisation a une altitude de 2000 métres ou moins au-dessus du niveau de la mer.
Tondeuse Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
Numéro d’article 3600 HB9 802 3600HB9803 3600HB9606  3600HB9901
3600 HB9 872
Tension nominale \ 36 36 36 36
Largeur du carter des cm 46 46 42 46
lames
Hauteur de coupe mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Volume, sac de ramassage | 50 50 50 50
Poids suivant EPTA-Proce- kg 17,5 17,5 17,5 17,5
dure 01:2014
Numéro de série voir plaque signalétique sur 'outil de jardin
Température ambiante admissible
- pendant la charge C 0..+45 0...+45 0..+45 0...+45
- pendant le fonctionne- C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
ment
- pendant le stockage © -20... +50 -20... +50 -20... +50 -20...+50
Batterie ions lithium ions lithium ions lithium ions lithium
Tension nominale \ 36 36 36 36
Numéro d'article/capacité
- 2607336913/ Ah - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337 047
- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - =
Nombre de cellules de batteries rechargeables
- 2607336913/ - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ - = 20 20
2607 337047
- 1607 A35058 20 20 - =

Toutes les valeurs de ce manuel ont été mesurées pour une utilisation a une altitude de 2000 métres ou moins au-dessus du niveau de la mer.
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Chargeur AL 3620 CV AL 36V-20
Numéro d’article UE 2607 225657 2607226273
UK 2607225659 2607 226 275
AU 2607225661 2607 226277
KO 2607 225667 2607 226 279
Courant de charge A 2,0 2,0
Temps de chargement (batterie déchargée)
- Batterie de 2,0 Ah min 65 65
- Batterie 4,0 Ah min 125 125
- Batterie 6,0 Ah min 185 185
Poids suivantEPTA-Procedure 01:2014 kg 0,55 0,55
Classe de protection ST Y

Niveau sonore et vibrations
AdvancedRotak
36-660

3600 HB9 604 3600 HB9 605
3600HB9 672 3600HB9 673

Valeur d’émission vibratoire déterminée conformément a EN 60335-2-77

AdvancedRotak
36-690

3600 HB9 607

AdvancedRotak
36-650

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores typiques de I'appareil sont :

AdvancedRotak
36-750

3600 HB9 702
3600HB9 771

- Niveau de pres- dB(A) 73 73 73 73
sion acoustique

- Niveau d’intensité dB(A) 87 87 87 87
acoustique

- Incertitude K dB =25 =25 =25 =25

Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a

EN 60335-2-77

- Valeur d’émission- m/s’ <25 <25 <2,5 <25
vibratoire a,
~ Incertitude K m/s? =15 =15 =15 =15

Advanced
Rotak 36-905

3600 HB9 606

Advanced
Rotak 36-890

3600 HB9 803

Advanced
Rotak 36-850

3600 HB9 802
3600 HB9 872

Valeur d’émission vibratoire déterminée conformément a EN 60335-2-77

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores typiques de I'appareil sont :

Advanced
Rotak 36-950

3600 HB9901

- Niveau de pres- dB(A) 73 73 73 73
sion acoustique

- Niveau d’intensité dB(A) 87 87 87 87
acoustique

- Incertitude K dB =25 =25 =25 =25

Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a

EN 60335-2-77

- Valeur d'émission- m/s’ <25 <25 <2,5 <25
vibratoire a,
- Incertitude K m/s’ =15 =15 =15 =15
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Montage et mise en service

Objectif Figure  Page
Contenu de la livraison” A 367
Déplier le guidon B 368
Régler la hauteur de travail

Monter/retirer le bac de ramassage © 369
Régler la hauteur de coupe D 370
Mise en place de la batterie E 370
Fonctionnement F 371
- Insérer le disjoncteur

- Mettre en marche

-Tondre

- Eteindre

- Retirer le disjoncteur

Retirer la batterie G 372
Instructions de travail « Tondre » H 373
Indicateur de niveau de remplissage du | 374
bac de ramassage vide/plein

Replier le guidon J 375
Entretien/remplacement des lames K 376
Sélection des accessoires L 376

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Mise en fonctionnement

Pour votre sécurité

» Attention ! Arrétez I'outil de jardin, déconnectez le
sectionneur et retirez la batterie avant d’effectuer des
réparations ou de nettoyer I'outil de jardin. Ceci vaut
également lorsque le cable électrique est endomma-
gé, coupé ou emmeélé.

» Une fois 'outil de jardin mis hors tension, les lames
continuent encore a tourner pendant quelques se-
condes.

» Attention : ne pas toucher la lame en rotation.

Charger la batterie

La batterie est équipée d’un contrdle de température qui ne
permet de charger la batterie que dans la plage de tempéra-
ture comprise entre 0 °C et 35 °C. La durée de vie de la bat-
terie s’en trouve augmentée.

Remarque : La batterie est fournie en état de charge faible.
Afin de garantir la puissance compléte de la batterie, la char-
ger complétement dans le chargeur avant la premiére mise
en service.

La batterie Lithium-ion peut étre rechargée a tout moment,
sans que sa durée de vie n'en soit réduite. Le fait d'inter-
rompre le processus de charge n'endommage pas la batte-
rie.
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Grace a « 'Electronic Cell Protection (ECP) », la batterie Li-
thium-lon est protégée contre une décharge profonde.
Lorsque la batterie est déchargée, le produit est arrété par
un dispositif d’arrét de protection : l'outil de jardin ne tra-
vaille plus.

Ne plus appuyer sur 'interrupteur Marche/Arrét apreés la
mise hors fonctionnement automatique du produit. Ceci
peut endommager la batterie.

Respecter les indications concernant I'élimination de la bat-
terie.

Monter/démonter la batterie

Remarque : L'utilisation de batteries non appropriées peut
entrainer des dysfonctionnements et un endommagement
de l'appareil.

Mettez la batterie rechargée en place. S’assurer que la batte-
rie est entierement insérée.

Pour retirer la batterie de 'appareil, appuyer sur la touche de
déverrouillage de la batterie puis retirer la batterie.

Processus de charge

Le processus de charge commence dés que la fiche de sec-
teur du chargeur est branchée sur la prise de courant et que
la batterie est placée dans le chargeur .

Le processus intelligent de charge permet de déterminer au-
tomatiquement I'état de charge de la batterie et de charger
cette derniére avec le courant de charge optimal en fonction
de sa température et de sa tension.

Grace a cela, la batterie est ménagée et reste toujours com-
pletement chargée lorsqu’elle est stockée dans le chargeur.

Signification des éléments d’affichage sur le
chargeur (AL 3620 CV/AL 3640 CV/AL 36V-20)

Processus de charge rapide

Le processus de charge rapide est signalé par
le clignotement de I'indicateur vert de charge
de la batterie.

Affichage sur la batterie : Lors du processus de charge, les
trois LED vertes sallument 'une apreés l'autre et s’éteignent
pour une courte durée. La batterie est complétement char-
gée lorsque les trois LED vertes restent allumées en perma-
nence. Les trois LED vertes s'éteignent environ 5 minutes
apres la charge compléte de la batterie.

Remarque : Le processus de charge rapide n’est possible
que si latempérature de la batterie se situe dans la plage de
température de charge admissible, voir chapitre « Caracté-
ristiques Techniques ».

Batterie chargée

Dés que la LED verte reste allumée en per-
manence, la batterie est complétement re-
chargée.

En plus, un signal acoustique se fait entendre pour une durée
de 2 secondes pour indiquer que la batterie est compléte-
ment rechargée.

Puis la batterie peut étre retirée pour étre utilisée immédia-
tement.

Bosch Power Tools
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Quand aucune batterie n’est dans le chargeur, la LED verte
allumée en permanence indique que la fiche est branchée a
la prise de courant et que le chargeur est prét a 'emploi.

Température de batterie au-dessous de 0°C ou au-dessus

de 45°C

<67 ﬂa ‘ \ ;

-9~ dique que la température de la batterie est en

dehors de la plage admissible pour la charge,

voir chapitre « Caractéristiques Techniques ». Dés que la
plage de température admissible est atteinte, le chargeur se
met automatiquement en mode de chargement rapide.
Sila température de la batterie se trouve en dehors de la
plage de température de charge admissible, la LED rouge
s'allume lorsque la batterie est insérée dans le chargeur.

La LED rouge allumée en permanence in-

Aucun processus de charge possible

Au cas oU il y aurait une autre perturbation du
processus de charge, celle-ci est signalée par
un clignotement de P'affichage LED rouge.
Il n’est pas possible de démarrer le processus de charge et
de charger la batterie (voir chapitre « Dépistage des dé-
fauts »).

Indications pour le chargement

Des cycles de charge continus ou successifs et sans inter-
ruption peuvent entrainer un réchauffement du chargeur.
Ceci est sans importance et ne doit pas étre interprété
comme un défaut technique du chargeur.

Sil'autonomie de la batterie diminue considérablement
apres qu’une recharge a été effectuée, c’est que la batterie
est usagée et qu’elle doit étre remplacée.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Refroidissement de la batterie (Active Air Cooling)
L.acommande de ventilateur intégrée dans le chargeur sur-
veille la température de la batterie utilisée. Lorsque la tem-
pérature de la batterie est supérieure a 30°C, celle-ci est re-
froidie par un ventilateur jusqu’a ce qu’elle retrouve sa tem-
pérature optimale de charge. Quand le ventilateur est actif,
un bruit de ventilation est audible.

Sile ventilateur est inactif, c’est que la température de la
batterie se trouve dans la plage de températures de charge
optimale ou que le ventilateur est défectueux. Dans un tel
cas, ladurée de charge de la batterie est prolongée.

Instructions d’utilisation

Voyant lumineux d’état de charge de la batterie

La batterie dispose d’un voyant lumineux indiquant son état
de charge. Le voyant lumineux se compose de 3 LED vertes.
Appuyez sur la touche du voyant lumineux indiquant I'état de
charge de la batterie pour activer celui-ci. Le voyant lumi-
neux s'éteint automatiquement au bout de 5 secondes envi-
ron.

Il est également possible de controler I'état de charge
lorsque la batterie a été retirée de I'appareil.

Affichage LED Capacité de la batterie

3 LED vertes restent allu- >2/3
mées en permanence
2 LED vertes restent allu- >1/3

mées en permanence

1 LED vertereste alluméeen <1/3

permanence

1 LED verte clignote Réserve

Siaucune LED ne s’allume aprés que la touche ait été ap-
puyée, I'accu est défectueux et doit étre remplacé.

Pour des raisons de sécurité, I'interrogation de I'état de
charge n'est possible que lorsque l'outil de jardinage est a
[arrét.

Lors du processus de charge, les trois LED vertes s'allument
I'une aprés I'autre et s’éteignent pour une courte durée. La
batterie est complétement chargée lorsque les trois LED
vertes restent allumées en permanence. Les trois LED vertes
s'éteignent environ 5 minutes apres la charge compléte de la
batterie.

Indicateur de la batterie pour la surveillance de
la température

La LED rouge de I'affichage de controle de température si-
gnale que la batterie ou I'électronique de I'outil de jardinage
(la batterie étant en place) ne se trouvent pas dans la plage
de température optimale. Dans un tel cas, I'outil de jardinage
ne se met pas du tout en marche ou pas a pleine puissance.

Controle de la température de la batterie

La LED rouge clignote lorsque la touche ou l'interrupteur
Marche / Arrét est appuyé (la batterie étant en place) : La
température de la batterie se trouve en dehors de la plage de
température admissible.

La batterie s'éteint lorsque la température est supérieure a
70°Cjusqu’a ce qu’elle se retrouve dans la plage de tempéra-
ture admissible.

Controle de la température de I'électronique de
I’outil de jardinage

La LED rouge s’allume en permanenc e lorsque l'interrup-
teur Marche/Arrét est appuyé : La température de I'électro-
nique de l'outil électroportatif est inférieure a 5°C ou supé-
rieurea 75°C.

L’électronique de l'outil de jardin s’éteint lorsque la tempéra-
ture est supérieure a 90°C et reste éteinte jusqu’a ce qu’elle
se retrouve dans la plage de température admissible.

Puissance de coupe (autonomie de la batterie)

La puissance de coupe (autonomie de la batterie) dépend
des propriétés du gazon, p. ex. de I'épaisseur du gazon, de
humidité, de la longueur du gazon et de la hauteur de
coupe.

Mettre en marche/arréter fréquemment I'outil de jardin pen-
dant la tonte réduit également la puissance de coupe (auto-
nomie de la batterie).
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Pour optimiser la puissance de coupe (autonomie de la bat-
terie), il est recommandé de tondre plus souvent, d'augmen-
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Conditions de coupe

Puissance de coupe

ter la hauteur de coupe et d’avancer a une vitesse appro-

priée. Batterie de 2,0 Ah jusqu'a 250 m?
L’exemple indiqué ci-dessous montre la relation entre hau- Batterie de 4,0 Ah jusqua 500 m?
teur de coupe et puissance de coupe pour trois batteries. Batterie de 6,0 Ah jusqu'a 750 m?

Conditions de coupe

Afin d’augmenter la durée de fonctionnement, il est possible
de se procurer une deuxiéme batterie auprés d’'une agence

de service aprés-vente agréée pour appareils de jardin

6cm Bosch.

4cm T
TR

Herbe trés fine et séche

Dépistage de défauts

=

r Iy
‘\A.J EA“

STOP

Symptome Cause possible Reméde
Le moteur ne démarre  Le céblage interne de l'outil de jardin est défec-  Consultez le service aprés-vente agréé Bosch
pas tueux

Batterie déchargée Recharger la batterie

La batterie est trop chaude/trop froide

Laisser refroidir/chauffer la batterie

Herbe trop haute

La hauteur max. autorisée de I'herbe a couper est
de 30 cm avec le réglage le plus élevé de hauteur
de coupe

Le dispositif de protection de surcharge s’est acti-
vé

Laisser refroidir le moteur et régler sur une hau-
teur de coupe plus élevée

Le sectionneur n’est pas correctement/compléte-
ment mis en place

Mettre correctement en place

L'outil de jardinfonc-  Le cablage interne de l'outil de jardin est défec-

Consultez le service aprés-vente agréé Bosch

tionne par intermit- tueux
tence Le dispositif de protection de surcharge s'est acti- Laisser refroidir le moteur et régler sur une hau-
vé teur de coupe plus élevée

L'outil de jardin coupe Hauteur de coupe trop basse

Régler sur une hauteur de coupe plus élevée

Pherbe de maniére rré- | g james sont émoussées

Changer les lames (voir figure K)

guliere

etfou

le moteur fonctionne
avec difficulté

Blocages possibles

Eteindre l'outil de jardin et débrancher le disjonc-
teur

Le cas échéant, controler la face inférieure de
I'outil de jardin et la dégager si nécessaire (tou-
jours porter des gants de jardinage)

Lames montées dans le faux sens

Monter les lames dans le bon sens

Lalame ne tourne pas  Lalame est bloguée par I'herbe
apres avoir mis en
marche l'outil de jardin

Eteindre l'outil de jardin et débrancher le disjonc-
teur

Enlever 'obturation (toujours porter des gants de
jardinage)

Ecrou/vis de la lame desserré

Resserrer 'écrou/la vis de la lame (27 Nm)

Vibrations/bruits ex-  Ecrou/vis de lalame desserré

Resserrer I'écrou/la vis de la lame (27 Nm)

cessifs La lame est endommagée

Changer les lames (voir figure K)

Batterie et chargeur

Bosch Power Tools
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Probléme Cause possible

Le voyant rouge indi-
quantlachargedela  place

La batterie n’a pas été (correctement) mise en

Remeéde

Mettre la batterie correctement en place sur le
chargeur

batterie clignote surle  contacts de la batterie encrassés
chargeur

Aucun processus de

Nettoyer les contacts ; p. ex. en mettant et en reti-
rant la batterie a plusieurs reprises, le cas
échéant, remplacer la batterie

charge possible Batterie défectueuse

Remplacer la batterie

L'indicateur de charge Lafiche secteur du chargeur n’est pas (correcte-

de la batterie n’est pas ment) branchée

Brancher la fiche (complétement) sur la prise de
courant

allumé sur le chargeur
défectueux

Prise de courant, cable de secteur ou chargeur

Vérifier la tension du secteur, le cas échéant, faire
controler le chargeur par une station de Service
Apres-Vente agréée pour outillage Bosch

Entretien et Service Aprés-Vente

Entretien de la batterie
» Attention ! Arrétez outil de jardin, déconnectez le

sectionneur et retirez la batterie ainsi que le bac de ra-

massage avant d’effectuer des réparations ou de net-
toyer Ioutil de jardin.

» Portez toujours des gants de jardinage quand vous
manipulez appareil ou que vous travaillez prés des
lames aiguisées.

Respectez les indications et mesures suivantes qui per-

mettent une utilisation optimale de la batterie :

- Protéger la batterie de 'humidité et de 'eau.

- Nerangez l'outil de jardin et la batterie qu’a une plage de
température entre -20°C et 50°C. Ne laissez pas la batte-
rie p. ex. dans une voiture en été.

- Rangez la batterie séparément et non dans l'outil de jar-
din.

- Ne laissez pas la batterie dans 'outil de jardin en cas d’ex-
position directe au soleil.

- Latempérature optimale de stockage de la batterie est de
5°C.

- Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de
la batterie a 'aide d’'un pinceau doux, propre et sec.

Silautonomie de la batterie diminue considérablement

apres qu’une recharge a été effectuée, c’est que la batterie

est usagée et qu’elle doit étre remplacée.

Service aprés-vente et conseil
utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de pieces de rechange, précisez impérativement la réfé-

rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fra la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service
apreés-vente sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les batteries Lithium-ion sont soumises aux réglements de
transport des matiéres dangereuses. L utilisateur peut trans-
porter les batteries par voie routiére sans mesures supplé-
mentaires.

Lors d’'une expédition par tiers (par ex.: transport aérien ou
entreprise de transport), les exigences spécifique a 'embal-
lage et au marquage doivent étre respectées. Dans un tel
cas, lors de la préparation de I'envoi, il est impératif de faire
appel a un expert en transport des matiéres dangereuses.
N’expédiez les accumulateurs que si le carter n'est pas en-
dommagé. Recouvrez les contacts a I'air libre et emballez
I'accu de maniére a ce qu'il ne se déplace pas dans I'embal-
lage. Veuillez également respecter les réglementations sup-
plémentaires éventuellement en vigueur dans votre pays.

1609 92A5WB|(15.07.2020)
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Elimination des déchets

X/ Les outils de jardin et les batteries, ainsi que
FA leurs accessoires et emballages, doivent pou-

voir suivre chacun une voie de recyclage ap-
propriée.

Ne jetez pas les outils de jardin et les accus/
batteries avec les ordures ménageres !

)5

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
équipements électriques et électroniques dont on ne peut
plus se servir, et conformément a la directive européenne
2006/66/CE, les batteries/piles usées ou défectueuses
doivent étre isolées et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

Batteries/piles :

lon lithium :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport.

&
Espaiiol

Instrucciones de seguridad

ijAtencion! Lea detenidamente las si-
guientes instrucciones. Familiarice-
se con los elementos de manejo y el
uso reglamentario del producto.
Guarde estas instrucciones de servi-
cio en un lugar seguro para posterio-
res consultas.

Explicacion de la simbologia
utilizada en el aparato para jardin

Advertencia general de peli-
gro.
II Lea las instrucciones de servi-
Il cio con detenimiento.

Preste atencion a que no sean
lesionadas por cuerpos extra-
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nos proyectados las personas situadas

cerca.
separacion de seguridad res-

Advertencia: Mantenga una

I-R
pecto al producto en funcio-
namiento.

—,] Atencion: No toque las cuchi-
T—¢| llas en funcionamiento. Las
cuchillas estan muy afiladas.
Tenga cuidado de no cercenarse los
dedos de los pies y de las manos.

Desconecte el aparato para
jardin y desenchufe el disyun-
tor antes de realizar trabajos
de mantenimiento o limpieza, o siem-
pre que deje desatendido el aparato
para jardin, incluso durante un tiempo
breve.

c—o

&

-m<) No procede.

=~ Espereaque todas las piezas
oo | delaparato parajardin se ha-

yan detenido por completo
antes de tocarlas. Al desconectar el
aparato para jardin, las cuchillas se
mantienen todavia en movimiento cier-
to tiempo, y pueden lesionarle.

No trabajar con el producto
en la lluvia, ni exponerlo a és-
ta.

Evite exponerse a una descar-
ga eléctrica.

° No procede.

Bosch Power Tools
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Solamente emplee el carga-
dor en recintos secos.

El cargador incorpora un
transformador de seguridad.

presion ni una manguera para
limpiar el aparato para jardin.

i

Examine detenidamente si
existen animales silvestres o
domeésticos en el area en el
que pretende usar el aparato para jar-
din. Los animales silvestres o domésti-
cos pueden ser lesionados durante el
uso de la maquina. Examine con dete-
nimiento el area de trabajo de la ma-
quinay retire todas las piedras, palos,
alambres, huesos y demas objetos ex-
tranos que encuentre. Al utilizar la ma-
quina cuide que no se encuentren
ocultos por el denso césped animales
silvestres y domésticos o pequenos to-
cones.

Manejo

» Jamas permita que usen el producto
ninos, ni aquellas personas que no
estén familiarizadas con estas ins-
trucciones. Tenga en cuenta la edad
minima que pudiera prescribirse en
su pais para el usuario. Guarde el
producto fuera del alcance de los ni-
nos, cuando no lo utilice.

» Jamas permita que usen este pro-
ducto nifos, ni personas que presen-
ten una discapacidad fisica, senso-
rial o mental, o que dispongan de

una experiencia y/o conocimientos
insuficientes y/o que no estén fami-
liarizadas con estas instrucciones.
Tenga en cuenta la edad minima que
pudiera prescribirse en su pais para
el usuario.

» Los nifos deberan ser vigilados con
el fin de evitar que jueguen con el
producto.

» Nunca use el aparato para jardin si
en las inmediaciones se encuentran
personas, y muy en especial ninos,
asi como animales domésticos.

» El usuario es responsable de los acci-
dentes o dafos provocados a otras
personas o a sus pertenencias.

» No use zapatos de goma abiertos ni
sandalias cuando use el producto.
Siempre use calzado fuerte y panta-
lones largos. Jamas use el producto
estando descalzo.

» Examine con detenimiento la superfi-
cie a trabajar y retire piedras, palos,
alambres, huesos, y demas cuerpos
extranos que pudieran existir.

» Antes de su uso, verifique siempre
que las cuchillas, los tornillos de su-
jecion de las mismas y el conjunto de
corte no estén demasiado desgasta-
dos ni danados. Siempre sustituya a
la vez las cuchillas y tornillos de suje-
cion desgastados o danados para
evitar que se produzca un desequili-
brio.

» Unicamente corte el césped con luz
diurna o con buena iluminacion artifi-
cial.
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» No trabaje con el cortacésped bajo
condiciones climaticas adversas, es-
pecialmente si se avecina una tor-
menta.

» Siempre que sea posible, evite utili-
zar el aparato para jardin si el césped
estuviese mojado.

» Siempre marche de forma pausada y
nunca de forma apresurada.

» Jamas trabaje con el aparato para
jardin si los dispositivos protectores
o cubiertas estuviesen defectuosos,
o sin estar montados los dispositivos
de seguridad como, p. €j., la cubierta
de proteccion y/o el cesto colector
de césped.

» Como medida de proteccion adicio-
nal se recomiendan protectores au-
ditivos.

» No utilice el producto si esta cansa-
do o indispuesto, ni tampoco des-
pués de haber consumido alcohol,
drogas o medicamentos.

» El trabajo en pendientes puede re-
sultar peligroso:

- No corte el césped en pendientes
muy pronunciadas.

- Procure andar con paso firme al
trabajar superficies inclinadas o cés-
ped himedo.

- Siempre corte el césped en super-
ficies inclinadas procediendo de un
lado a otro y jamas hacia arriba o ha-
cia abajo.

- Proceda con especial cautela al in-
vertir la direccion de marcha en pen-
dientes.

Espafiol | 39

» Preste gran atencion al andar hacia
atras o al tirar del aparato para jardin
hacia Ud.

» Siempre corte el césped empujando
el aparato para jardin hacia delante y
jamas atrayéndolo hacia su cuerpo.

» Las cuchillas deberan estar deteni-
das si tuviese que inclinar el aparato
para jardin para transportarlo, al so-
brepasar areas sin césped y al apro-
ximarse o apartarse del lugar en el
que desee cortar el césped.

» No incline el aparato para jardin al
arrancar o conectar el motor.

» Conecte el aparato para jardin segun
seindica en las instrucciones de uso,
prestando atencion a que sus pies
mantengan una separacion suficien-
te respecto a las piezas en rotacion.

» No aproxime sus manos ni pies a las
piezas en rotacion.

» Guarde una separacion respectoala
zona de expulsion al trabajar con el
aparato para jardin.

» Jamas alce o sustente el aparato pa-
rajardin con el motor en marcha.

» Al guardar el aparato para jardin cui-
de que las 4 ruedas asienten contra
el suelo.

» Solo alce el aparato para jardin por el
asa de transporte. Trate el asa de
transporte con cuidado.

» No modifique en manera alguna el
aparato. Las modificaciones impro-
cedentes pueden afectar a la seguri-
dad de su aparato, provocar mayor

Bosch Power Tools
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ruido y vibraciones y mermar su po-
tencia.

Recogida de hojarasca

La cuchilla recolectora de hojarasca ha
sido especialmente disefada para re-
coger del césped la hojarasca otonal.
Para lograr resultados dptimos con es-
ta funcion debera atenerse a lo si-
guiente:

- Solo recoja la hojarasca teniendo
ajustada la altura de corte maxima.

— Unicamente recolecte hojarasca
depositada sobre el césped.

- Antes de recoger hojarasca inspec-
cione el area de trabajo y manten-
ga alejados de la misma a perso-
nas, animales, objetos de cristal y
coches.

Desenchufe el disyuntor:

- Siempre que se aparte del aparato
para jardin.

Antes de eliminar una obstruccion
de material.

Al examinar, limpiar o manipular en
el aparato para jardin.

Tras chocar contra un cuerpo ex-
trano: Examine de inmediato si es-
ta danado el aparato parajardiny
cambie la cuchilla, si procede.

Si el aparato para jardin comienza
avibrar de forma anormal (verifi-
carlo de inmediato).

Mantenimiento

» Pongase siempre unos guantes de
proteccion al manipular o trabajar
en el area de las cuchillas.

» Asegurese de que todas las tuercas,
pernos y tornillos estan firmemente
sujetos para permitir un trabajo se-
guro con el producto.

» Controle con regularidad el estado y
el nivel de desgaste del saco colector
de césped.

» Controle con regularidad el estado y
el nivel de desgaste del cesto colec-
tor de césped.

» Controle el producto y, para mayor
seguridad, sustituya las piezas des-
gastadas o danadas.

» Utilice exclusivamente las cuchillas
previstas para este aparato para jar-
din.

» Unicamente deberan emplearse pie-
zas de recambio originales Bosch.

» Antes de almacenarlo asegurese de
que el producto esté limpio y exento
de residuos. Si fuese preciso, lim-
piarlo con un cepillo suave y seco.

Instrucciones de seguridad e
indicaciones para el trato optimo del
acumulador

» Antes de montar el acumulador asegiirese que el apa-
rato para jardin esté desconectado y que esté desen-
chufado el disyuntor. El montaje del acumulador en un
aparato para jardin conectado puede causar un acciden-
te.

» Solamente utilice los acumuladores Bosch previstos
para este aparato para jardin. El uso de otro tipo de
acumuladores puede acarrear lesiones e incluso un incen-
dio.

» No intente abrir el acumulador. Podria provocar un cor-
tocircuito.
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IE T Proteja el acumulador del calor excesivo

3 (p. €]., también de una exposicion prolonga-
) da al sol), del fuego, del agua y de la hume-

R/ ’ ’

M dad. Existe el riesgo de explosion.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo separado de
clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demas obje-
tos metalicos que pudieran puentear sus contactos. El
cortocircuito de los contactos del acumulador puede cau-
sar quemaduras o un incendio.

» Si el acumulador se dafia o usa de forma inapropiada
puede que éste emane vapores. Ventile el drea y acuda
a un médico si nota molestias. Los vapores pueden irritar
las vias respiratorias.

» Utilice el acumulador tinicamente en productos del fa-
bricante. Solamente asi queda protegido el acumulador
contra una sobrecarga peligrosa.

» Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se
puede daiiar el acumulador. Se puede generar un corto-

circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-

plotar o sobrecalentarse.

» No cortocircuite el acumulador. Existe el riesgo de ex-
plosién.

» Proteja el acumulador de la humedad y del agua.

» Unicamente almacene el acumulador a una temperatura
situada entre -20°Cy 50 °C. No deje, p. €j., el acumula-
dor dentro del coche en el verano.

» Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeracion del
acumulador con un pincel suave, limpio y seco.

Instrucciones de seguridad para

cargadores
Lea integramente todas las indicaciones de

II seguridad e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-

ciones siguientes, ello puede ocasionar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesion grave.
Guarde todas las indicaciones de seguridad e instruccio-
nes para posibles consultas futuras.

Unicamente utilice el cargador si conoce y domina todas sus
funciones, o si ha sido instruido al respecto.

» Jamas permita el uso de este carga-
dor a nifios, ni tampoco a personas
que presenten una discapacidad fisi-
ca, sensorial o mental, o que dispon-
gan de una experiencia y/o conoci-
mientos insuficientes y/o que no es-
tén familiarizadas con estas instruc-
ciones de uso. Tenga en cuenta la
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edad minima que pudiera prescribir-
se en su pais para el usuario.

» Vigile los niios. Asi se asegura, que
los nifios no jueguen con el cargador.

» Cargue solamente acumuladores de
iones de litio Bosch a partir de una
mentos de acumulador). La tension
del acumulador debera correspon-
dor. No cargue baterias no recarga-
bles. En caso de no atenerse aello
plosion.

No exponga el cargador a la lluvia y evite

@ netracion de agua en el cargador aumenta el

riesgo de electrocucion.
portar un peligro de descarga eléctrica.

» Antes de cualquier uso, compruebe el cargador, el ca-
fios. No abra por si mismo el cargador y déjelo reparar
tinicamente por un profesional cualificado, emplean-
gadores, cables y enchufes dafiados comportan un mayor
riesgo de electrocucion.
flamables (por ejemplo, papel, tejidos, etc.) o enun
entorno inflamable. Debido al calentamiento del carga-

» No cubrallas rejillas de refrigeracion del cargador. E|
cargador podria llegar a sobrecalentarse y averiarse.
rruptor diferencial con una corriente de disparo max. de

30 mA. Siempre controle el interruptor diferencial antes

capacidad de 2,0 Ah (desde 10 ele-
der ala tension de carga del carga-
podria originarse un incendio o ex-
que penetren liquidos en su interior. La pe-

» Mantenga el cargador limpio. La suciedad puede com-
ble y el enchufe. No utilice el cargador, si detecta da-
do exclusivamente piezas de repuesto originales. Car-

» No opere el cargador sobre superficies facilmente in-
dor durante la carga, existe peligro de incendio.

» Para mayor seguridad, se recomienda emplear un inte-
de su uso.

. ’
Simbologia

Los simbolos siguientes le ayudaran a entender las instruc-
ciones de servicio al leerlas. Es importante que retenga en su
memoria estos simbolos y su significado. La interpretacion
correcta de estos simbolos le ayudara a manejar mejor y de
forma mas segura el producto.

Simbolo Significado

/‘ Direccion de movimiento

Bosch Power Tools
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Simbolo Significado Simbolo Significado

ﬁ Direccion de reaccion >< Accion prohibida

Utilice guantes de proteccion Click: Sonido perceptible

Accesorios/Piezas de recambio

[ ] Peso e s .

- Utilizacion reglamentaria

onexion
I Elaparato para jardin ha sido disefiado para cortar césped
O Desconexién en el drea doméstica.

El aparato para jardin no ha sido disefiado para cortar setos,

Accién permitida desbrozar, triFurar, etc.‘ .
Aparato para jardin ha sido previsto para cortar el césped a
la altura de suelo.

Datos técnicos
Cortacésped AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
NOodeart. 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600HB9 702
3600HB9 672 3600HB9673 3600HB9 771
Tension nominal V 36 36 36 36
@ del alojamiento cm 42 42 42 46
de cuchillas
Altura de corte mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Volumen, saco | 50 50 50 50
colector de cés-
ped
Peso segin EP- kg 17,5 16,5 17,5 17,5
TA-Procedure
01:2014
NO de serie ver placa de caracteristicas del aparato para jardin
Temperatura ambiente permitida
- Durante lacar- C 0...+45 0...+45 0..+45 0...+45
ga
- Durante el tra- ‘© +5-+50 +5-+50 +5-+50 +5-+50
bajo
- Duranteel al- C -20...+50 -20...+50 -20...+50 -20... +50
macenaje
Acumulador lones de litio lones de litio lones de litio lones de litio
Tensidn nominal \ 36 36 36 36
NO de art./capacidad
- 2607 336 Ah - 2x2,0 - =
913/
1607 A35
02v
- 2607 336 Ah 4,0 - 4,0 4,0
915/
2607 337
047
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Cortacésped AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
- 1607 A35 Ah - = - =
058
N© de celdas
- 2607336 - 10 - -
913/
1607 A35
02V
- 2607336 20 = 20 20
915/
2607 337
047
- 1607A35 - - - -
058
Todos los valores en estas instrucciones fueron medidos para el uso a una altitud igual o inferior a 2000 m sobre el nivel del mar.
Cortacésped Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
No deart. 3600 HB9 802 3600 HB9 803 3600 HB9 606 3600HB9 901
3600 HB9 872
Tension nominal % 36 36 36 36
@ del alojamiento de cu- cm 46 46 42 46
chillas
Altura de corte mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Volumen, saco colector de | 50 50 50 50
césped
Peso seglin EPTA-Proce- kg 17,5 17,5 17,5 17,5
dure 01:2014
NO de serie ver placa de caracteristicas del aparato para jardin
Temperatura ambiente permitida
- Durante la carga © 0...+45 0...+45 0...+45 0...+45
- Durante el trabajo © +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- Durante el almacenaje © -20... +50 -20... +50 -20... +50 -20...+50
Acumulador lones de litio lones de litio lones de litio lones de litio
Tension nominal \ 36 36 36 36
NO de art./capacidad
- 2607336913/ Ah - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337 047
- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - =
N° de celdas
- 2607336913/ - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ - = 20 20
2607 337047
- 1607 A35058 20 20 - =

Todos los valores en estas instrucciones fueron medidos para el uso a una altitud igual o inferior a 2000 m sobre el nivel del mar.
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Cargador AL 3620 CV AL 36V-20
NO de art. EU 2607 225657 2607226273
UK 2607225659 2607 226 275
AU 2607225661 2607 226277
KO 2607 225667 2607 226 279
Corriente de carga A 2,0 2,0
Tiempo de carga (acumulador descargado)
- Acumulador de 2,0 Ah min 65 65
- Acumulador de 4,0 Ah min 125 125
- Acumulador de 6,0 Ah min 185 185
Peso seglin EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,55 0,55
Clase de proteccion ST Y

Informacion sobre ruidos y vibraciones

AdvancedRotak
36-690

3600 HB9 607

AdvancedRotak
36-660

3600 HB9 605
3600HB9 673

AdvancedRotak
36-650

3600 HB9 604
3600HB9 672

Nivel de ruido emitido determinado segtin EN 60335-2-77.
El nivel de presion sonora tipico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a:

AdvancedRotak
36-750

3600 HB9 702
3600HB9 771

- Nivel de presion dB(A) 73 73 73 73
sonora

- Nivel de potencia dB(A) 87 87 87 87
acustica

- Incertidumbre K dB =25 =25 =25 =25

Nivel total de vibraciones ah (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados segtn EN 60335-2-77

- Valor de vibracio- m/s’ <25 <2,5 <25 <25
nes generadas a,

- Incertidumbre K m/s? =15 =15 =15 =15

Advanced
Rotak 36-905

3600 HB9 606

Advanced
Rotak 36-890

3600HB9 803

Advanced
Rotak 36-850

3600 HB9 802
3600 HB9 872

Nivel de ruido emitido determinado segtin EN 60335-2-77.

El nivel de presion sonora tipico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a:

Advanced
Rotak 36-950

3600 HB9 901

- Nivel de presion dB(A) 73 73 73 73
sonora

- Nivel de potencia dB(A) 87 87 87 87
aclstica

- Incertidumbre K dB =2,5 =2,5 =25 =2,5

Nivel total de vibraciones ah (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados segtn EN 60335-2-77

- Valor de vibracio- m/s’ <25 <25 <25 <25
nes generadas a,

- Incertidumbre K m/s’ =15 =15 =15 =15
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Montaje y operacion

Objetivo Figura Pagina
Material suministrado® A 367
Despliegue de empufadura de estribo B 368
Ajuste de la altura de trabajo

Montaje/desmontaje del cesto colector © 369
de césped

Ajuste de la altura de corte D 370
Montaje del acumulador E 370
Funcionamiento F 371
- Colocacion del disyuntor

- Conexion

- Corte del césped
- Desconexion
- Desmontaje disyuntor

Desmontaje del acumulador G 372
Instrucciones de trabajo "Corte del cés- H 373
ped"

Nivel de llenado de cesto colector de | 374
césped vacio/lleno

Plegado de empuiadura de estribo J 375
Mantenimiento/cambio de la cuchilla K 376
Seleccidn de los accesorios opcionales L 376

A) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-
rios.

Puesta en marcha

Para su seguridad

» ijAtencion! Desconecte el aparato para jardin, retire el
disyuntor, y desmonte el acumulador antes de realizar
trabajos de mantenimiento y limpieza. Lo mismo debe-
rarealizarse en caso de que se daiie, corte, o enrede el
cable del interruptor.

» Tras la desconexion del aparato para jardin, las cuchi-
llas siguen girando todavia durante algunos segundos.

» Atencion: no tocar la cuchilla en rotacion.

Carga del acumulador

El acumulador viene equipado con un control de temperatu-
ra que Unicamente permite su recarga dentro de un margen
de temperatura entre 0 °C y 35 °C. De esta manera se consi-
gue una elevada vida Util del acumulador.

Observacion: El acumulador se suministra parcialmente
cargado. Con el fin de obtener la plena potencia del acumu-
lador, antes de su primer uso, carguelo completamente en el
cargador.

El acumulador de iones de litio puede recargarse siempre
que se quiera, sin que ello merme su vida (til. Una interrup-
cion del proceso de carga no afecta al acumulador.
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El'acumulador de iones de litio va protegido contra altas des-
cargas por "Electronic Cell Protection" (ECP). Si el acumula-
dor esta descargado, un circuito de proteccion se encarga
de desconectar el producto: El aparato para jardin deja en-
tonces de funcionar.

No contintie accionando el interruptor de conexion/des-
conexion en el caso de una desconexion automatica del
producto. El acumulador podria dafarse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion de acu-
muladores.

Montaje y desmontaje del acumulador

Observacion: El uso de acumuladores inapropiados puede
hacer que el aparato no funcione bien o que se dafe.
Inserte el acumulador cargado. Aseglrese de haber introdu-
cido hasta el tope el acumulador.

Para retirar el acumulador del aparato, accione el boton de
extraccion y saque el acumulador.

Proceso de carga

Una vez conectado el cargador alared, el proceso de carga
comienza nada mas introducir el acumulador en el cargador .
Gracias al inteligente procedimiento de carga utilizado, el es-
tado de carga del acumulador es detectado automaticamen-
te y se recarga con la corriente de carga dptima en funcion
de sutemperatura y tension.

Con ello se protege al acumulador y se mantiene siempre
completamente cargado al conservarlo en el cargador.

Significado de los elementos indicadores en el
cargador (AL 3620 CV/AL 3640 CV/AL 36V-20)

Proceso de carga rapida

El proceso de carga rapida se sefializa median-
te un parpadeo rapido del indicador de carga
verde del acumulador.

Indicador del acumulador: Durante el proceso de carga se
encienden uno tras otro los tres LED verdes y se apagan bre-
vemente. Der Akku ist vollstandig geladen, wenn die drei
griinen LEDs dauerhaft leuchten. Aprox. 5 minutos después
de haber cargado completamente el acumulador, los tres in-
dicadores verdes se vuelven a apagar.

Observacion: El proceso de carga rapida solo se puede lle-
var a cabo si la temperatura del acumulador se encuentra
dentro del margen admisible, ver apartado "Datos técnicos".

Acumulador cargado
N Laluz fija en el indicador de carga verde sefia-
. P liza que el acumulador esta plenamente carga-
do.
Adicionalmente se emite una sefial actstica durante aprox. 2
segundos para notificar actisticamente que el acumulador

estd plenamente cargado.

Seguidamente puede retirarse el acumulador e utilizarse in-
mediatamente.

Si no esta montado ningtin acumulador, la luz fija del indica-
dor de carga del acumulador sefaliza que el enchufe esta co-
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nectadoalaredy que el cargador se encuentra en disposi-
cion de funcionamiento.

Temperatura del acumulador inferior a 0°C o superior a
45°C
~ =] Laluzfijadelindicador de carga rojo del acu-
S ﬂ' mulador sefaliza, que la temperatura del acu-
mulador se encuentra fuera del margen de
temperatura de carga admisible, ver apartado "Datos técni-
cos". En el momento de alcanzarse una temperatura situada
dentro del margen admisible, el cargador cambia automati-
camente a carga rapida.
Sila temperatura del acumulador se encuentra fuera del
margen admisible para la carga, al insertarlo en el cargador
se enciende el LED rojo del acumulador.

No es posible realizar el proceso de carga

Si el fallo en el proceso de carga obedeciese a
otro motivo, ello es sefializado mediante el
parpadeo del indicador LED rojo.
El'acumulador no puede cargarse, ya que no es posible ini-
ciar el proceso de carga (ver apartado "Localizacion de fa-
llos").

Indicaciones parala carga

En caso de efectuar recargas continuas o muy seguidas pue-
de que llegue a calentarse el cargador. Ello no supone ningtn
inconveniente, ni tampoco es sintoma de un defecto técnico
del cargador.

Si después de haberlo recargado, el tiempo de funciona-
miento del acumulador fuese muy corto, ello es sintoma de
que esta agotado y debe sustituirse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Refrigeracion del acumulador (Active Air Cooling)

La regulacion del ventilador integrada en el cargador vigila la
temperatura del acumulador colocado. Si la temperatura del
acumulador fuese superior a 30 °C, éste es refrigerado por el
ventilador hasta conseguir que la temperatura de carga sea
optima. El ventilador conectado genera un ruido de ventila-
cion.

Si el ventilador no esta funcionando, la temperatura del acu-
mulador se encuentra en el margen de temperatura 6ptimo o
el ventilador esta averiado. En este (ltimo caso se alarga el
tiempo precisado para cargar el acumulador.

Instrucciones para la operacion

Indicador de estado de carga del acumulador

El acumulador dispone de un indicador que sefaliza su esta-
do de carga. El indicador del estado de carga esta compues-
to por 3 LED verdes.

Pulse la tecla para activar el indicador del estado de carga.
Después de 5 segundos, aprox., el indicador de estado de
carga se apaga automaticamente.

El nivel de carga puede determinarse también con el acumu-
lador desmontado.

Indicador LED Capacidad del acumulador

Luz fija 3 LED verdes >2/3
Luz fija 2 LED verdes >1/3
Luz fija 1 LED verde <1/3

Luz intermitente 1 LED verde Reserva

Sial pulsar la tecla no se ilumina ningtn LED, ello es sefial de
que el acumulador esté deteriorado y debera reemplazarse.
Por motivos de seguridad solamente es posible determinar
el estado de carga con el aparato para jardin detenido.
Durante el proceso de carga se encienden uno tras otro los
tres LED verdes y se apagan brevemente. El acumulador se
encuentra completamente cargado al encenderse perma-
nentemente los tres indicadores verdes. Aprox. 5 minutos
después de haber cargado completamente el acumulador,
los tres indicadores verdes se vuelven a apagar.

Indicador de control de temperatura del
acumulador

EI'LED rojo de control de temperatura sefializa que el acumu-
lador o el circuito electronico del aparato para jardin (con el
acumulador montado) no se encuentran dentro del margen
de temperatura dptimo. En este caso, el aparato para jardin
no trabaja o lo hace a potencia reducida.

Control de la temperatura del acumulador

EI'LED rojo parpadea al accionar la tecla o el interruptor de
conexion/desconexion (con el acumulador montado): El acu-
mulador se encuentra fuera del margen de temperatura de
servicio admisible.

Silatemperatura es superior a 70 °C, el acumulador se des-
conecta hasta que vuelve a alcanzar una temperatura admisi-
ble.

Control de temperatura del circuito electronico
del aparato para jardin

EILED rojo se enciende permanentemente al accionar el in-
terruptor de conexion/desconexion: La temperatura del cir-
cuito electrdnico de la herramienta eléctrica es inferior a 5
°Cosuperiora 75 °C.

A una temperatura superior a 90 °C el circuito electrénico
desconecta la herramienta eléctrica hasta que se haya alcan-
zado una temperatura de operacion admisible.

Rendimiento de corte (autonomia del
acumulador)

El rendimiento de corte (autonomia del acumulador) depen-
de de las propiedades del césped como, p. €., su densidad,
grado de humedad, longitud y de la altura de corte.

La conexion y desconexion frecuente del aparato para jardin
al cortar el césped reduce asimismo el rendimiento de corte
(autonomia del acumulador).

Para optimizar el rendimiento de corte (autonomia del acu-
mulador) se recomienda cortar el césped con mayor fre-
cuencia con una altura de corte mayor y guiando el cortacés-
ped a una velocidad apropiada.
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En el ejemplo abajo indicado se refleja la relacion existente
entre laalturay el rendimiento de corte en base a tres acu-
muladores diferentes.
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Condiciones de corte

Rendimiento de corte

Acumulador de 2,0 Ah hasta 250 m”
Acumulador de 4,0 hasta 500 m
Acumulador de 6,0 Ah hasta 750 m”

Césped seco y muy fino

Localizacion de fallos
i JE|E
Stop I

Sintoma

Posible causa

El' motor no funciona  Cableado interior de la maquina defectuoso

Para aumentar la autonomia puede adquirirse un acumula-
dor adicional a través de un servicio técnico de aparatos pa-
rajardin Bosch.

Solucion
Dirijase a un servicio técnico Bosch

Acumulador descargado

Recargue el acumulador

Acumulador demasiado frio o caliente

Dejar que se caliente/enfrie el acumulador

Césped demasiado alto

Altura max. del césped 30 cm con el ajuste maxi-
mo de la altura de corte

El guardamotor se ha activado

Dejar que se enfrie el motor y ajustar una altura
de corte mayor

Disyuntor enchufado de forma incorrecta o in-
completa

Montarlo correctamente

Elaparato parajardin  Cableado interior de la maquina defectuoso

Dirfjase a un servicio técnico Bosch

funciona de forma in-

: El guardamotor se ha activado
termitente

Dejar que se enfrie el motor y ajustar una altura
de corte mayor

La altura de corte obte- Altura de corte muy baja

Ajustar una altura de corte mayor

nida con el aparatode  ¢chilla mellada

Cambiar cuchilla (ver figura K)

jardin es irregular

y/o

el motor trabaja con di-
ficultad

Puede que exista una obstruccion

Desconectar el aparato para jardin y desenchufar
el disyuntor

Examine la parte inferior del aparato para jardin y
desobstruyala, si procede (siempre use guantes
para jardin)

Cuchilla montada al revés

Montar la cuchilla en la posicion correcta

Al conectar el aparato  Cuchilla obstaculizada por la hierba
parajardin, la cuchilla
de corte no gira

Desconectar el aparato para jardin y desenchufar
el disyuntor

Eliminar la obstruccion (siempre use guantes para
jardin)

Tuerca/tornillo de sujecion de la cuchilla flojos

Apretar la tuerca/tornillo de sujecion de la cuchi-
lla (27 Nm)

Vibraciones o ruidos in- Tuerca/tornillo de sujecion de la cuchilla flojos
tensos

Apretar la tuerca/tornillo de sujecion de la cuchi-
lla (27 Nm)

Cuchilla dafada

Cambiar cuchilla (ver figura K)

Acumulador y cargador

Sintomas Posible causa

Elindicador rojo de Acumulador mal montado

carga del acumulador

Solucion

Montar correctamente el acumulador en el carga-
dor

Bosch Power Tools
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Sintomas Posible causa

parpadea en el carga-
dor

Contactos sucios del acumulador

No es posible realizar

Solucion

Limpiar los contactos del acumulador, p. €j., me-
tiéndolo y sacandolo repetidamente, o bien, sus-
tituir el acumulador

elprocesodecarga  Acumulador defectuoso

Sustituir el acumulador

Los indicadores de car- El enchufe de red del cargador no esta correcta-

gadel acumuladorno  mente conectado

Introducir completamente el enchufe en la toma
de corriente

seencienden enel car- Toma de corriente, cable de red o cargador defec- Verifique la tension de red, y si fuese preciso,

gador tuoso

acuda a un servicio técnico autorizado para herra-
mientas eléctricas Bosch para hacer revisar el
cargador

Mantenimiento y servicio

Cuidado del acumulador

» ijAtencion! Desconecte el aparato para jardin, desen-
chufe el disyuntor, y desmonte el acumulador y el saco
colector de césped antes de realizar trabajos de man-
tenimiento y limpieza.

» Pongase siempre unos guantes de proteccion al mani-
pular o trabajar en el area de las cuchillas.

Para asegurar un aprovechamiento dptimo del acumulador

tenga en cuenta las siguientes indicaciones y medidas:

- Proteja el acumulador de la humedad y del agua.

~ Unicamente almacene el acumulador a una temperatura
situada entre -20°Cy 50 °C. No deje, p. €j., el acumula-
dor dentro del coche en el verano.

- Guarde el acumulador por separado, sin tenerlo montado
en el aparato para jardin.

- No deje el acumulador en el aparato para jardin si éste es-
tuviese directamente expuesto a sol.

- Latemperatura ideal para almacenar el acumulador es de
5°C.

- Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeracion del
acumulador con un pincel suave, limpio y seco.

Si después de haberlo recargado, el tiempo de funciona-

miento del acumulador fuese muy corto, ello es sintoma de

que esta agotado y debe sustituirse.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia
Robert Bosch Espafia S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas

C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se
encuentran bajo:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados estan suje-
tos a los requerimientos estipulados en la legislacion sobre
mercancias peligrosas. Los acumuladores pueden ser trans-
portados por carretera por el usuario sin mas imposiciones.
En el caso de un envio por terceros (p. €j., transporte aéreo
o agencia de transportes) deberan considerarse las exigen-
cias especiales en cuanto a su embalaje e identificacion. En
ese caso debera recurrirse a un experto en mercancias peli-
grosas al preparar la pieza para su envio.

Unicamente envie acumuladores si su carcasa no esta dafa-
da. Silos contactos no van protegidos ctbralos con cinta
adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se
pueda mover dentro del embalaje. Observe también la nor-
mativa nacional aplicable.

Eliminacion
X3/ Los aparatos para jardin, acumuladores, acce-
;&g sorios y embalajes deberan someterse a un

proceso de recuperacion que respete el medio
ambiente.

iNo arroje los aparatos para jardin, acumulado-

res o pilas a la basura!

Sélo para los paises de la UE:

Los aparatos eléctricos y electronicos inservibles, asi como
los acumuladores/pilas defectuosos o agotados deberan
acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje
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http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

.

ecologico tal como lo marcan las Directivas Europeas
2012/19/EUy 2006/66/CE, respectivamente.

Acumuladores/pilas:
lones de Litio:

Observe las indicaciones comprendidas en el apartado
Transporte.

—
[ e )
-
25
a5
Vi

—— FIED PE\O

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Indicacoes de seguranca

Atencao! Leia atentamente as
seguintes instrucoes. Familiarize-se
com os elementos de comando e
com a utilizacao do produto. Guarde
as instrucoes de servico em lugar
seguro para uma utilizacao
posterior.

Explicacao dos simbolos no aparelho
de jardinagem
Indicacdo geral de perigos.

II Leia atentamente estas

Il instrucdes de servico.
Certifique-se de que as
pessoas nas proximidades
nao podem ser feridas pela

projecao de corpos estranhos.

l"ﬂ distancia segura do produto
enquanto ele estiver a

funcionar.

Aviso: Mantenha-se a uma
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1—,] Cuidado: Nao toque nas
T—¢| laminas em rotacao. As

laminas sao afiadas. Proteja-
os dedos dos pés e das maos.

Desligar o aparelho de
jardinagem e soltar o
disjuntor de corrente elétrica
antes de executar trabalhos de
manutencao ou de limpeza ou se 0
aparelho de jardinagem permanecer
sem vigilancia, mesmo que durante
curto tempo.

e

=]

.»~] Naoaplicavel.
ES Aguarde até que todas as
oz | pecasdoaparelhode

jardinagem parem por
completo antes de tocar nelas. As
laminas ainda continuam a girar apds o
desligamento do aparelho de
jardinagem e podem causar lesoes.

Nao utilizar o produto na
chuva nem exp6-lo a chuva.

Proteja-se contra choque
elétrico.

Nao aplicavel.

S0 utilizar o carregador em
locais secos.

O carregador esta equipado
com um transformador de
seguranca.

L @O

= Para a limpeza do aparelho de
jardinagem nao se deve

Bosch Power Tools
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utilizar um limpador de alta pressao
numa mangueira de jardim.

.00. Verifique atenciosamente a
‘Y@ :rcaondeo aparelho de
jardinagem deve ser usado,
quanto a animais silvestres e de
estimacao. Animais silvestres e
domeésticos podem ser feridos durante
aoperacao da maquina. Verifique
atenciosamente a area de uso da
maquina e remova todas as pedras,
paus, fios, 0ssos e objetos estranhos.
Ao usar a maquina, certifique-se de
que nao haja animais silvestres,
animais de estimacao ou pequenos
tocos de arvores escondidos na grama
densa.

Operacao

» Jamais permitir que criangas ou
pessoas nao familiarizadas com
estas instrucoes utilizem o produto.
As diretivas nacionais podem limitar
aidade do utilizador. Quando nao
estiver em uso, o produto devera ser
guardado em local inacessivel para
criangas.

» Jamais se deve permitir que as
criancas e pessoas com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais
limitadas ou com falta de experiéncia
e/ou falta de conhecimento e/ou nao
familiarizadas com estas instrucoes
utilizem o produto. As diretivas
nacionais podem limitar a idade do
utilizador.

» Criancas devem ser supervisionadas
para garantir que elas nao brinquem
com o produto.

» Jamais utilizar o aparelho de
jardinagem enquanto pessoas,
especialmente criangas, ou animais
e estiverem ao redor.

» O operador ou o utilizador é
responsavel por acidentes ou danos,
se outras pessoas forem feridas e se
as suas propriedades forem
danificadas.

» Nao devem ser usados sapatos de
borracha abertos nem sandalias ao
utilizar o produto. Sempre usar
sapatos robustos e calcas longas.
Jamais usar o produto com os pés
descalcos.

» Controlar cuidadosamente a
superficie a ser trabalhada e
remover pedras, gravetos, arames,
0SS0S € quaisquer outros corpos
estranhos.

» Antes a utilizacao devera sempre
controlar se as laminas, os parafusos
das laminas e o médulo de corte
estao gastos ou danificados.
Laminas e parafusos de laminas
gastos ou danificados devem sempre
ser substituidos por completo, para
evitar desequilibrios.

» So cortar relva a luz do dia ou com
boa iluminacao artificial.

» Em condicdes climaticas
desfavoraveis, especialmente em
caso de uma tempestade, nao
devera trabalhar com o corta-relvas.
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» Se possivel nao devera operar o
aparelho de jardinagem com a relva
molhada.

» Sempre andar com calma, jamais
andar com rapidez.

» Jamais operar o aparelho de
jardinagem se os dispositivos de
protecao e coberturas estiverem
defeituosos ou se os dispositivos de
seguranca, como por exemplo a
protecao contra colisao e/ou o cesto
de recolha darelva, nao estiverem
montados.

» Recomendamos o uso de uma
protecao auricular para a sua propria
protecao.

» Nao use o produto quando estiver
cansado ou doente ou sob a
influéncia de alcool, drogas ou
medicamentos.

» O trabalho em taludes pode ser
perigoso:

- Nao cortar a relva em locais
extremamente inclinados.

- Ao trabalhar em superficies
inclinadas ou sobre relva molhada
devera sempre andar com cuidado.
- Em superficies inclinadas, arelva
devera sempre ser cortada
transversalmente a inclinagao,
jamais na direcao da inclinacao.

- Ao mudar de direcao em declives
devera sempre tomar muito cuidado.

» Ao andar para tras ou ao puxar o
aparelho de jardinagem devera
proceder com muito cuidado.
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» Ao cortar a relva devera sempre
empurrar o aparelho de jardinagem
para frente e jamais puxa-lo na
direcao do corpo.

» As laminas devem estar paradas se
tiver que inclinar o aparelho de
jardinagem para o transporte, se
tiver que passar por superficies sem
relva e se tiver que transportar o
aparelho de jardinagem de ou para a
area onde a relva devera ser cortada.

» Nao se deve inclinar o aparelho de
jardinagem aquando da partida ou
da ligacao do motor.

» Desligar o aparelho de jardinagem
como descrito nas instrucdes de
Servico e observe que os seus pés
estejam numa distancia suficiente
das pecas em rotacao.

» Nao permita que as suas maos e 0s
Sseus pés se encontrem perto nem
sob as partes em rotagao.

» Manter-se afastado da zona de
expulsao ao trabalhar com o
aparelho de jardinagem.

» Jamais levantar e transportar o
aparelho de jardinagem com o motor
ligado.

» Certifique-se de que o aparelho de
jardinagem esteja com todas as 4
rodas sobre o chao durante o
armazenamento.

» O aparelho de jardinagem s6 deve
ser levantado pelo punho de
transporte. O punho de transporte
deve ser tratado com cuidado.

Bosch Power Tools
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» Nao efetuar quaisquer alteracoes
no aparelho. Alteracdes
inadmissiveis podem prejudicar a
seguranca do seu aparelho e levar a
um aumento dos ruidos e das
vibragdes e a um mau desempenho.

Recolha de folhas secas

A lamina para recolha de folhas secas
é formada de modo a recolher folhas
secas, darelva, no outono. Para que
esta funcao obtenha um resultado
ideal, deve ser observado o seguinte:

- So se deve recolher relva na
maxima altura de corte.

- sorecolher as folhas secas sobre a
suarelva.

— antes de recolher as folhas secas é
necessario inspecionar a area de
trabalho e manter pessoas,
animais domeésticos, objetos de
vidro e carros afastados.

Soltar o disjuntor de circuito
elétrico
— sempre que se afastar do aparelho
de jardim.
- antes de eliminar bloqueios.

- ao controlar e limpar o aparelho de

jardim ou antes de trabalhar nele.
— apos a colisao com um corpo

estranho, controlar imediatamente

se 0 aparelho de jardinagem
apresenta danos e, se necessario,
troque as laminas.

- se o aparelho de jardinagem

comecar a vibrar de forma anormal

(controlar imediatamente).

Manutencao

» Sempre usar luvas de jardinagem
se estiver a trabalhar na area das
laminas afiadas.

» Controlar se todas as porcas,
cavilhas e parafusos estao firmes,
para assegurar-se de que o produto
funcione de forma segura.

» Verificar regularmente o estado e 0
desgaste do cesto de recolha de
relva.

» Verificar regularmente o estado e 0
desgaste do cesto de recolha de
relva.

» Controlar o produto e, se
necessario, substituir as pecas
gastas ou danificadas.

» So utilizar as laminas de corte
previstas para o aparelho de
jardinagem.

» Assegure-se de que as pecas
substituidas sejam da Bosch.

» Antes do armazenamento, assegure-
se de que o produto esteja limpo e
livro de residuos. Se necessario,
limpe-0 com uma escova macia e
seca.

Indicacdes de seguranca e
indicacoes sobre o manuseio ideal
do acumulador

» Assegure-se de que o aparelho de jardinagem esteja
desligado e o disjuntor de circuito elétrico esteja solto
antes de inserir o acumulador. A introducdo de um
acumulador num aparelho de jardinagem ligado pode
levar a acidentes.

» So6 devem ser utilizados acumuladores Bosch
previstos para este aparelho de jardinagem. A
utilizagao de outros acumuladores pode levar a leses e
perigo de incéndio.
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» Nao abrir o acumulador. Ha risco de um curto-circuito.
PN Proteger o acumulador contra calor, p.ex.
!im também contra uma permanente radiacao
) solar, fogo, agua e humidade. Ha perigo de

}_,44 explosdo.

» Mantenha o acumulador nao utilizado afastado de
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros
pequenos objetos de metal, que possam estabelecer
uma ligacao entre os contactos. Um curto-circuito entre
o0s contactos do acumulador pode provocar queimaduras
ou incéndios.

» Em caso de caso de danos, e uso incorreto do
acumulador, podem escapar vapores. Arejar 0 espago e
procurar assisténcia médica se forem constatados
quaisquer sintomas. Os vapores podem irritar as vias
respiratorias.

» Use a bateria apenas em produtos do fabricante. S6
assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga
perigosa.

» Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forcas externas podem
danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito
interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo,
explodir ou sobreaquecer.

» Nao curto-circuitar o acumulador. Ha risco de explosao.

» Proteger o acumulador contra humidade e 4gua.

» Soarmazenar o aparelho de jardinagem e o acumulador
numa faixa de temperatura entre -20 °C e 50 °C. Por
exemplo, durante o verao, nao se deve deixar o aparelho
de jardinagem no carro.

» Limpar de vez em quando as aberturas de ventilagao do
acumulador com um pincel macio, limpo e seco.

Indicacdes de seguranca para

carregadores
inobservancia das indicagdes de seguranca e

das instrucoes pode causar choque elétrico,

incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as indicacées de seguranca e
instrucdes para futura referéncia.

Devem ser lidas todas as indicacées de
seguranca e todas as instrucdes. A

S0 utilizar o carregador se puder avaliar exatamente todas as

fungdes e se for capaz de executd-las sem limitagdes ou se
tiver sido respetivamente instruido.

» Jamais se deve permitir que as

criangas e pessoas com capacidades

fisicas, sensoriais ou mentais
limitadas ou com falta de experiéncia
e/ou falta de conhecimento e/ou nao
familiarizadas com estas instrucoes
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utilizem o carregador. As diretivas
nacionais podem limitar a idade do
utilizador.

» Supervisionar as criancas. Desta
forma é assegurado que nenhuma

crianga brinque com o carregador.
acumuladores de ides de litio Bosch
a partir de uma capacidade de
acumlador). A tensdo do acumulador
tem de coincidir com a tensao de
carregador. Nao carregue
acumuladores nao recarregaveis.
incéndio e de explosao.

Manter o carregador afastado de chuva ou

@ carregador aumenta o risco de choque

elétrico.
perigo de choque elétrico.

» Antes de qualquer utilizacao, verifique o carregador, o
danos no mesmo. Nao abra o carregador, as
reparacdes devem ser levadas a cabo apenas por
somente pecas de substituicao originais.
Carregadores, cabos e fichas danificados aumentam o

» Nao opere o carregador sobre uma base facilmente
inflamavel (p. ex. papel, téxtil, etc.) ou em ambiente
tensao durante o carregamento, existe perigo de
incéndio.

Caso contrario, o carregador pode sobreaquecer e deixar

de funcionar corretamente.

de um disjuntor de corrente residual com um maximo de
corrente de ativagcao de 30 mA. Verifique sempre o seu

» SO devem ser carregados
2,0 Ah (a partir de 10 células de
carga para acumulador do
Caso contrario, existe perigo de

humidade. A infiltracdo de 4gua num

» Mantenha o carregador limpo. Com sujidade existe o
cabo e aficha. Nao utilize o carregador se detetar
pessoal técnico qualificado e devem ser usadas
risco de choque elétrico.
inflamavel. Devido ao aquecimento do carregador de
Nao cubra as aberturas de ventilacao do carregador.
Para aumentar a seguranca elétrica, é recomendado o uso
disjuntor de corrente residual antes de usar o aparelho.

Simbolos

Os simbolos a seguir sao importantes para a leitura e paraa
compreensao destas instrugdes de servigo. Os simbolos e os

Bosch Power Tools
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seus significados devem ser memorizados. A interpretacao
correta dos simbolos ajuda a usar o produto de modo melhor
€ mais seguro.

Simbolo

Significado
Dire¢ao do movimento

Diregao da reacao

Usar luvas de protegao

O-"@Q—w\

Simbolo Significado
J Acao permitida

X

CLick! Nitido ruido
Acessorios/pecas sobressalentes

Acao proibida

Utilizacao conforme as disposicoes

0 aparelho de jardinagem é destinado para cortar relva em
areas privadas.

Peso
- 0 aparelho de jardinagem nao é previsto para cortar nem
Ligar aparar sebes.
: 0 aparelho de jardinagem é previsto para o corte de relva ao
Desligar nivel do solo.
Dados técnicos
Corta-relvas AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
Numero do 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
produto 3600HB9672 3600HB9673 3600HB9 771
Tensao nominal V 36 36 36 36
Largurada cm 42 42 42 46
carcagada
lamina
Altura de corte mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Volume, saco de | 50 50 50 50
recolha de relva
Peso conforme kg 17,5 16,5 17,5 17,5
EPTA-Procedure
01:2014
Ndmero de série ver a placa de caracteristicas do aparelho de jardinagem
Temperatura ambiente permitida
- Qo carregar © 0...+45 0..+45 0..+45 0...+45
- duranteo °C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
funcionament
0
- durante o © -20...+50 -20...+50 -20...+50 -20...+50
armazenamen
to
Acumulador 16es de litio loes de litio I6es de litio I6es de litio
Tensao nominal V 36 36 36 36
Numero da pega/Capacidade
- 2607336 Ah - 2x2,0 - =
913/
1607 A35
02V
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Corta-relvas AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750

- 2607336 Ah 4,0 - 4,0 4,0
915/
2607 337
047

- 1607 A35 Ah - - - -
058

Ndmero de células do acumulador

- 2607336 - 10 - -
913/
1607 A35
02v

- 2607336 20 - 20 20
915/
2607337
047

- 1607 A35 - - - -
058

Todos os valores neste manual foram medidos para uma utilizagdo em altitudes abaixo ou iguais a 2000 metros acima do nivel do mar.
Corta-relvas Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950

Nimero do produto 3600HB9 802 3600HB9803 3600HB9606  3600HBY 901
3600HB9 872

Tensao nominal \ 36 36 36 36

Largurada carcaga da cm 46 46 42 46
lamina

Altura de corte mm 25-80 25-80 25-80 25-80

Volume, saco de recolha | 50 50 50 50
de relva

Peso conforme EPTA- kg 17,5 17,5 17,5 17,5
Procedure 01:2014

Namero de série ver a placa de caracteristicas do aparelho de jardinagem

Temperatura ambiente permitida

— aocarregar © 0..+45 0...+45 0..+45 0...+45

- duranteo © +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
funcionamento

- durante o “C -20...+50 -20... +50 -20...+50 -20... +50
armazenamento

Acumulador 16es de litio loes de litio 16es de litio loes de litio

Tensao nominal \ 36 36 36 36

Numero da peca/Capacidade

- 2607336913/ Ah - - - -
1607 A35 02V

- 2607 336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337 047

- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - -

Numero de células do acumulador

- 2607336913/ - - - -
1607 A35 02V
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Corta-relvas Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak36-850  Rotak36-890  Rotak36-905  Rotak 36-950
- 2607336915/ - = 20 20
2607 337047
- 1607 A35058 20 20 - =
Todos os valores neste manual foram medidos para uma utilizagao em altitudes abaixo ou iguais a 2000 metros acima do nivel do mar.
Carregador AL 3620 CV AL 36V-20
Nimero do produto EU 2607 225657 2607 226 273
UK 2607 225659 2607 226 275
AU 2607 225661 2607 226 277
KO 2607 225667 2607 226 279
Corrente de carga A 2,0 2,0
Tempo de carga (acumulador descarregado)
~ Acumulador com 2,0 Ah min 65 65
- Acumulador com 4,0 Ah min 125 125
- Acumulador com 6,0 Ah min 185 185
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,55 0,55
Classe de protecao [ol/ o/

Informacao sobre ruidos/vibracoes

AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak

36-650 36-660 36-690 36-750
3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600 HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771

Valores de emissao de ruidos averiguados de acordo com a EN 60335-2-77
0O nivel de ruido avaliado como A do aparelho ¢é tipicamente:

- Nivel de pressao dB(A) 73 73 73 73
acustica

- Nivel da poténcia dB(A) 87 87 87 87
acustica

- IncertezaK dB =25 =2,5 =25 =25

Totais valores de vibragdes ah (soma dos vetores de trés diregdes) e incerteza K averiguados conforme EN 60335-2-77

- Valor de emissdo m/s’ <25 <2,5 <2,5 <25
de vibragdes a,

- IncertezaK m/s’ =15 =15 =15 =15

Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950

3600 HB9 802 3600HB9 803 3600 HB9 606 3600HB9 901
3600 HB9 872

Valores de emissao de ruidos averiguados de acordo com a EN 60335-2-77

0O nivel de ruido avaliado como A do aparelho é tipicamente:

- Nivel de pressao dB(A) 73 73 73 73
aclstica

- Nivel da poténcia dB(A) 87 87 87 87
aclstica

- IncertezaK dB =25 =25 =25 =25
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Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
3600 HB9 802 3600 HB9 803 3600 HB9 606 3600 HB9 901
3600HB9 872

Totais valores de vibragoes ah (soma dos vetores de trés direcoes) e incerteza K averiguados conforme EN 60335-2-77

- Valor de emissdo m/s’ <25 <25 <25 <25
de vibragoes a,

- Incerteza K m/s’ =15 =15 =15 =15

Montagem e funcionamento

Objetivo de acao Figura Pagina

Volume de fornecimento” A 367
Desdobrar o punho B 368
Ajustar a altura de trabalho

Montar/retirar o cesto de recolha da © 369
relva

Ajustar a altura de corte D 370
Colocar o acumulador E 370
Operagao F 371
- Inserir disjuntor de circuito elétrico

- Ligar

- Cortar relva

- Desligar

- Remover disjuntor de circuito elétrico

Retirar o acumulador G 372
Indicagao de trabalho “Cortar relva” H 373
Indicagdo do nivel de enchimento do | 374
cesto de recolha vazio/cheio

Dobrar o punho J 375
Manutencdo/substituicao da lamina K 376
Selecionar acessorios L 376

A) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios
encontram-se no nosso programa de acessérios.

Colocacao em funcionamento

Parasua seguranca

» Atencao! Desligar o aparelho de jardinagem, soltar o
disjuntor de corrente elétrica e remover o acumulador
antes de executar trabalhos de manutencao e de
limpeza. O mesmo vale, se o cabo de contacto estiver
danificado, cortado ou emaranhado.

» Depois de desligar o aparelho de jardinagem, as
laminas ainda giram durante alguns segundos.

» Cuidado: Nao tocar nas laminas de corte em rotacao.

Carregar o acumulador

0 acumulador esta equipado com um monitoramento de
temperatura que s6 permite o carregamento na faixa de

temperatura entre 0 °C e 35 °C. Assim é alcangada uma alta
vida Util do acumulador.

Nota: O acumulador é fornecido parcialmente carregado.
Para assegurar a completa poténcia do acumulador, o
acumulador devera ser completamente carregado no
carregador antes da primeira utilizagao.

0 acumulador de ides de litio pode ser carregado a qualquer
momento, sem que a vida Util seja reduzida. Uma
interrupgao do processo de carregamento nao prejudica o
acumulador.

0 acumulador de ides de litio esta protegida contra
descarregamento profundo pela "Electronic Cell Protection
(ECP)". Quando o acumulador esta descarregado, o produto
é desligado por um circuito de protecao: O aparelho de
jardinagem nao trabalha mais.

Nao se deve continuar a premir o botao liga-desliga
depois de o produto ter sido desligado automaticamente.
0 acumulador pode ser danificado.

Observe a indicacao relativa a eliminagdo dos acumuladores.

Introduzir/retirar o acumulador

Nota: Se ndo forem utilizados acumuladores apropriados,
podem ocorrer mau funcionamento ou danos no aparelho.
Inserir o acumulador carregado. Certificar-se de que o
acumulador esta totalmente inserido.

Para remover o acumulador do aparelho, se deve premir o
botdo de destravamento do acumulador e puxar o
acumulador para fora.

Processo de carregamento

0 processo de carregamento € iniciado assim que a ficha de
rede do carregador for introduzida na tomada e o
acumulador for inserido no carregador .

Gragas ao processo de carregamento inteligente, o estado
da carga do acumulador é detectado automaticamente e a
corrente de carga ideal é selecionada dependendo da
temperatura e da tensao do acumulador.

Desta forma o acumulador é poupado e permanece
completamente carregado, mesmo durante o
armazenamento no carregador.

Bosch Power Tools
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Significado dos elementos de indicacdo no
carregador (AL 3620 CV/AL 3640 CV/AL
36V-20)

Processo de carga rapido

0 processo de carregamento rapido é
sinalizado pelo piscar rapido da indicagdo
verde da carga do acumulador.

Elemento de indicagao no acumulador: Os trés LEDs verdes
iluminam-se sequencialmente e apagam-se por instantes
durante o processo de carga. O acumulador estéa
completamente carregado, se os trés LEDs verdes
permanecerem iluminados. Aprox. 5 minutos depois do
acumulador estar completamente carregado, apagam-se
novamente os trés LEDs verdes.

Nota: O carregamento rapido so é possivel se a temperatura
do acumulador estiver dentro da faixa de temperatura de
carregamento permitida, vide capitulo "Dados técnicos".

Bateria carregada

i) A luz permanente do LED verde sinaliza que o

< | acumulador esta completamente carregado.
Adicionalmente soa durante aprox. 2

segundos um sinal acustico, que sinaliza o carregamento

completo do acumulador.

Em seguida 0 acumulador pode ser colocado imediatamente

em funcionamento.

Sem que o acumulador esteja inserido, a luz permanente da

indicacao LED indica que a ficha de rede estd inserida na

tomada e que o carregador esta pronto para ser utilizado.

~
-

Temperatura do acumulador abaixo de 0°C ou acima de
45°C
_ =) Aluzpermanente daindicacdo LED vermelha
ﬂ sinaliza que a temperatura do acumulador esta
fora da faixa admissivel da temperatura de
carregamento, vide ,Dados técnicos”. Assim que a faixa de
temperatura admissivel for alcancada, o carregador
comutar-se-a automaticamente para o carregamento rapido.
Se a temperatura do acumulador estiver fora da faixa de
temperatura de carga admissivel, o LED vermelho do
acumulador iluminar-se-a assim que o acumulador for
introduzido no carregador.

Nenhum processo de carga possivel

Se houver uma outra falha no processo de
carga, esta sera sinalizada pelo piscar da
indicacao LED vermelha.

0 processo de carga nao pode ser iniciado e nao ¢ possivel
carregar o acumulador (veja capitulo “Busca de erros”).

Indicacdes para carregar

No caso de continuos e repetidos ciclos de carga, sem
interrupcdo, é possivel que o carregador se esquente. Isto
no entanto nao tem importancia e nao apresenta qualquer
defeito técnico do carregador.

Um periodo de funcionamento reduzido apés o
carregamento, indica que o acumulador esta gasto e que
deve ser substituido.

Observar a indicagéo sobre a eliminagao de forma ecoldgica.

Arrefecimento do acumulador (ative Air Cooling)

0 comando de ventilagdo integrado no carregador
monitoriza a temperatura da bateria utilizada. Se a
temperatura do acumulador estiver acima de 30°C, o
acumulador serd arrefecido por um ventilador até alcancar a
temperatura ideal de carga. O ventilador ligado origina um
ruido de ventilagdo.

Se o ventilador ndo estiver a funcionar, é porque a
temperatura da bateria se encontra na faixa de temperatura
de carga ideal ou o ventilador tem defeito. Neste caso o
periodo de carga do acumulador é prolongado.

Indicacoes de trabalho

Indicacao da carga do acumulador

0 acumulador estd equipado com uma indicagdo do estado
de carga, que indica o estado de carga do acumulador. A
indicacdo do estado de carga consiste de 3 LEDs verdes.
Acionar a tecla para a indicacao do estado de carga para
ativar aindicagdo do estado de carga. A indicacdo do estado
de carga apaga-se automaticamente ap6s aprox. 5
segundos.

0 estado da carga também pode ser controlado com o
acumulador retirado.

Indicador LED Capacidade do acumulador

Luz permanente 3 LEDs >2/3
verdes
Luz permanente 2 LEDs >1/3

verdes

Luz permanente 1 LED verde <1/3

Luz intermitente 1 LED verde Reserva

Se depois da ligacao ndo se acender qualquer LED, a bateria
esta com defeito e tem de ser substituida.

Por motivos de seguranca, a consulta do estado de carga sd
pode ser realizada com o aparelho de jardinagem desligado.
Os trés LEDs verdes iluminam-se sequencialmente e
apagam-se por instantes durante o processo de carga. O
acumulador esta completamente carregado, se os trés LEDs
verdes permanecerem iluminados. Aprox. 5 minutos depois
do acumulador estar completamente carregado, apagam-se
novamente os trés LEDs verdes.

Indicacao do acumulador para o monitoramento
de temperatura

O LED vermelho da indicagdo da monitorizagdo de
temperatura indica que 0 acumulador ou a eletrénica do
aparelho de jardinagem (com o acumulador inserido) nao se
encontram na faixa ideal de temperatura. Neste caso o
aparelho de jardinagem nao funciona ou nao funciona com
plena poténcia.
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Monitorizacao de temperatura do acumulador

0 LED vermelho pisca quando se pressiona a tecla ou o
interruptor de ligar-desligar (com o acumulador inserido): O
acumulador esta fora da faixa de temperatura de
funcionamento admissivel.

0 acumulador desliga-se a uma temperatura superior a
70°C, até ser alcangada a faixa de temperatura admissivel.

Monitorizacdo de temperatura da eletrénica do
aparelho de jardinagem

O LED vermelho esta permanentemente aceso quando se
pressiona o interruptor de ligar-desligar: A temperatura da
eletronica do aparelho de jardinagem € inferior a 5 °C ou
superiora 75 °C.

Aeletrdnica do aparelho de jardinagem desliga-se a uma
temperatura superior a 90 °C, até a temperatura se
encontrar novamente na faixa admissivel para o
funcionamento.

Poténcia de corte (tempo de funcionamento do
acumulador)

A poténcia de corte (tempo de funcionamento do
acumulador) depende das caracteristicas da relva, da
densidade da relva, da humidade, do comprimento da relva
e da altura de corte.

Busca de erros

& =
OGEE=E

Sintoma Possivel causa

0 motor ndo arranca
esta com defeito

A cablagem interna do aparelho de jardinagem
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Se o aparelho de jardinagem for ligado e desligado
frequentemente durante o processo de cortar arelva, a
poténcia de corte (tempo de funcionamento do acumulador)
também podera ser reduzida.

Para otimizar a poténcia de corte (tempo de funcionamento
do acumulador) é recomendavel cortar com maior
frequéncia, aumentar a altura de corte e proceder com uma
velocidade adequada.

0 exemplo abaixo indica a relagdo entre a altura de corte e a
poténcia de corte durante uma carga dos trés acumuladores.

Condicdes de corte

Gem T

““r i

Poténcia de corte

Relva muito fina e seca

Acumulador com 2,0 Ah  até 250 m?
Acumulador com 4,0 Ah  até 500 m?
Acumulador com 6,0 Ah  até 750 m?

Para aumentar o tempo de funcionamento, pode ser
adquirido um acumulador adicional num centro de servico
pos-venda autorizado para aparelhos de jardinagem Bosch.

Solucéo

Entre em contacto com o servico de atendimento
ao cliente Bosch

Descarregar o acumulador

Carregar o acumulador

Acumulador frio/quente demais

Permitir que o acumulador se aquega/arrefeca

Relva longa demais

A max. altura admissivel da grama é de 30 cm
com o maior ajuste da altura de corte

A protecao do motor foi ativada

Deixar o motor arrefecer e aumentar a altura de
corte

0 disjuntor do circuito elétrico nao foi introduzido Colocar de forma correta

de forma correta/completamente

0 aparelho de

jardinagem funciona  esta com defeito

A cablagem interna do aparelho de jardinagem

Entre em contacto com o servico de atendimento
ao cliente Bosch

com interrupgoes A protecio do motor foi ativada

Deixar o motor arrefecer e aumentar a altura de
corte

0O aparelho de Altura de corte pequena demais

Aumentar a altura de corte

jardinagem produzum - A lminas estio embotadas

Trocar as laminas (veja figura K)

resultado de corte
irregular

efou

o motor funciona com
dificuldade

E possivel que haja uma obstrugao

Desligar o aparelho de jardinagem e soltar o
disjuntor de circuito elétrico

Controlar o lado de baixo do aparelho de
jardinagem e eliminar a obstrucao, se for
necessario (use sempre luvas para jardinagem)

Bosch Power Tools
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Sintoma Possivel causa

Lamina montada do lado errado

Solucao
Montar a lamina do lado certo

Apds ligar o aparelho
de jardinagem, a
lamina de corte ndo
gira

Alamina é impedida pela relva

Desligar o aparelho de jardinagem e soltar o
disjuntor de circuito elétrico

Remover a obstrucao (sempre usar luvas para
jardinagem)

Porca/parafuso da lamina soltos

Apertar porca/parafuso da lamina (27 Nm)

Fortes vibragoes/ Porca/parafuso da lamina soltos

Apertar porca/parafuso da lamina (27 Nm)

ruidos Lamina danificada

Trocar as laminas (veja figura K)

Acumulador e carregador

Sintomas Possivel causa

Indicacao vermelhada Acumulador néo inserido (corretamente)

Solucao
Inserir o acumulador corretamente no carregador

carga do acumulador

¢ Contactos do acumulador sujos
pisca no carregador

Nenhum processo de
carga possivel

Limpar os contactos do acumulador, p. ex.
colocando e retirando repetidamente o
acumulador, se necessario substituir o
acumulador

Acumulador danificado

Substituir o acumulador

As indicagées de carga A ficha de rede do carregador nao esta

dos acumuladores ndo (corretamente) introduzida

Introduzir a ficha de rede (totalmente) na tomada

se iluminam no

Tomada, cabo de rede ou carregador com defeito Controlar a tensao de rede, se necessario,

carregador permitir que o carregador seja controlado por
uma oficina de servigo autorizada para
ferramentas elétricas Bosch
Manutencao e servico Servico pos-venda e
aconselhamento

Tratamento do acumulador

» Atencao! Desligar o aparelho de jardinagem, soltar o
disjuntor de corrente elétrica e remover o acumulador
e o cesto de recolha de relva antes de executar
trabalhos de manutencao e de limpeza.

» Sempre usar luvas de jardinagem se estiver a
trabalhar na drea das laminas afiadas.

Para assegurar a utilizagao otimizada do acumulador, devera

observar as seguintes indicagées e medidas:

- Proteger 0 acumulador contra humidade e agua.

- Séarmazenar o aparelho de jardinagem e o acumulador
numa faixa de temperatura entre -20 °C e 50 °C. Por
exemplo, durante o verao, nao se deve deixar o aparelho
de jardinagem no carro.

- Armazenar o acumulador separadamente e nao no
aparelho de jardinagem.

- Nao deixe o acumulador dentro do aparelho de
jardinagem, em caso de radiagao solar direta.

- Atemperaturaideal para a arrecadagao do acumulador é
de5°C.

- Limpar de vez em quando as aberturas de ventilagao do
acumulador com um pincel macio, limpo e seco.

Um periodo de funcionamento reduzido apds o

carregamento, indica que o acumulador esta gasto e que

deve ser substituido.

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia
técnicaem:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

1609 92A5WB|(15.07.2020)

Bosch Power Tools


http://www.ferramentasbosch.com
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

.

Transporte

Os acumuladores de ides de litio, contidos, estao sujeitos ao
direito de materiais perigosos. Os acumuladores podem ser
transportados na rua pelo utilizador, sem mais obrigagdes.

Ao ser enviado por terceiros (por. ex.: transporte aéreo ou
expedicdo) devem ser observados os requerimentos
especiais quanto a embalagem e identificacao. Neste caso é
necessario consultar um especialista de materiais perigosos
ao preparar a peca a ser trabalhada.

Acumuladores s devem ser transportados se a carcaga
estiver em perfeito estado. Colar contactos abertos e
embalar o acumulador de modo que ndo possa se
movimentar dentro da embalagem. Respeite também outras
disposicdes nacionais eventualmente existentes.

Eliminacao

:@q Os aparelhos de jardim, os acessorios e as

embalagens devem ser enviados a uma

reciclagem ecoldgica de matéria-prima.

Néo deitar os aparelhos de jardinagem e

acumuladores/pilhas no lixo doméstico!
Apenas paises da Uniao Europeia:
Conforme as Diretivas Europeias 2012/19/UE relativa aos
residuos aparelhos elétricos e eletronicos velhos e conforme
adiretiva europeia 2006/66/CE relativa a acumuladores/
pilhas defeituosos ou gastos, estes devem ser recolhidos
separadamente e conduzidos a uma reciclagem ecolégica.

Acumuladores/pilhas:

loes de litio:
Observar as indicagées no capitulo Transporte.

Italiano

Indicazioni di sicurezza

Attenzione! Leggere attentamente
le istruzioni sotto indicate. Acquisi-
re dimestichezza con gli elementi di
comando ed il corretto utilizzo del
prodotto. Conservare in luogo sicuro
il presente manuale di istruzioni
d’uso per ogni necessita futura.
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Spiegazione dei simboli presenti
sull’apparecchio per il giardinaggio

é Allarme generale di pericolo.

II Leggere le istruzioni d’uso.
é tualmente presenti nei dintor-
ni non rischino lesioni da cor-

pi estranei proiettati all'esterno.

E

Accertarsi che persone even-

<) Avvertenza: Tenere una di-
stanza di sicurezza dal pro-
dotto se lo stesso sta lavoran-

Attenzione: Non toccare le la-
T—9| merotanti. Le lame sono affi-

late. Prestare attenzione a
non tagliarsi le dita dei piedi e delle
mani.

Spegnere l'apparecchio per il
giardinaggio e rimuovere il
ruttore del circuito elettrico
prima di procedere ad interventi di ma-
nutenzione o di pulizia oppure prima di
lasciare I'apparecchio per il giardinag-
gio incustodito anche per un breve pe-
riodo.

@
&~y | Primadiintervenire sui com-
o | ponenti dell’apparecchio per
il giardinaggio, attendere che
gli stessi si siano completamente fer-
mati. Le lame continuano a ruotare do-

po lo spegnimento dell'apparecchio

e

=]

Non applicabile.
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per il giardinaggio e possono provoca-
re lesioni gravi.

Non utilizzare il prodotto
quando piove e neppure
esporlo alla pioggia.

Proteggersi contro scosse
elettriche.

* Non applicabile.

Utilizzare la stazione di ricari-
ca esclusivamente in ambienti
asciutti.

La stazione di ricarica € dota-
ta di un trasformatore di sicu-
rezza.

Per la pulizia dell’apparecchio
per il giardinaggio non utiliz-
zare idropulitrice o tubo da giardino.
‘N A

Controllare accuratamente
I'area in cui deve essere im-
piegato I'apparecchio per il
giardinaggio in merito ad animali selva-
tici e animali domestici. Animali selva-
tici ed animali domestici possono es-
sere feriti durante il funzionamento
dell'apparecchio. Controllare accura-
tamente l'area di impiego dell'apparec-
chio e rimuovere tutti i sassi, i bastoni,
i fili metallici, gli ossi ed altri corpi
estranei. Durante l'impiego dell'appa-
recchio prestare attenzione affinché
non vi siano nascosti nell'erba fitta ani-
mali selvatici, animali domestici o pic-
coli ceppi.

Impiego

» Non permettere a bambini oppure a
persone che non abbiano preso vi-
sione delle presenti istruzioni di uti-
lizzare il prodotto. Le norme naziona-
li prevedono eventualmente dei limiti
di restrizione relativamente all'eta
dell'operatore. Se il prodotto non
viene impiegato, conservarlo fuori
della portata dei bambini.

» Non permettere in nessun caso l'uso
del prodotto a bambini, persone con
capacita fisiche, sensoriali 0 mentali
ridotte oppure a cui manchi espe-
rienza e/o conoscenza e/o a persone
che non abbiano famigliarita con le
presenti istruzioni. Le norme nazio-
nali prevedono eventualmente dei i-
miti di restrizione relativamente
all'eta delloperatore.

» | bambini dovrebbero essere sorve-
gliati per assicurarsi che non giochi-
no con il prodotto.

» Non utilizzare mai I'apparecchio per
il giardinaggio quando nelle imme-
diate vicinanze vi sono persone ed in
modo particolare bambini oppure
animali domestici.

» L'operatore & responsabile degli inci-
denti o dei rischi in cui possono in-
correre le altre persone o le loro pro-
prieta.

» Durante l'impiego del prodotto non
indossare scarpe di gomma aperte o
saldali. Portare sempre robuste scar-
pe di sicurezza e pantaloni lunghi.
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Non utilizzare mai il prodotto a piedi
nudi.

» Ispezionare accuratamente la super-
ficie da lavorare ed avere cura di ri-
muovere eventuali pietre, bastoni, fi-
li metallici, ossi e qualunque altro ti-
po di corpo estraneo.

» Prima dell'impiego controllare sem-
pre visivamente che le lame, le viti
delle lame ed il gruppo di taglio non
siano usurati o danneggiati. Al fine di
evitare squilibri, in caso di usura o
danneggiamento delle lame e delle
viti delle lame, sostituire sempre la
serie completa.

» Procedere alla tosatura dell’erba so-
lamente di giorno o con una buona il-
luminazione artificiale.

» Con cattive condizioni meteorologi-
che, in modo particolare in caso di
un temporale che si sta avvicinando,
non lavorare con il tosaerba.

» Se possibile, evitare di utilizzare I'ap-
parecchio per il giardinaggio sull’er-
ba bagnata.

» Camminare sempre e non correre
mai.

» Mai utilizzare 'apparecchio per il
giardinaggio con dispositivi di prote-
zione e coperture difettosi oppure
senza dispositivi di sicurezza, come
per esempio deflettore protettivo e/
o cestello raccoglierba.

» Si consiglia di indossare una prote-
zione per l'udito per la propria prote-
zione.
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» Non utilizzare il prodotto in caso di
stanchezza o di malattia oppure sot-
to I'effetto di bevande alcoliche, dro-
ghe o medicinali.

» La tosatura dell'erba sulle scarpate
puo essere pericolosa:

- Non tosare I'erba su pendenze ec-
cessivamente ripide.

- In caso di superfici con una certa
pendenza oppure in caso di erba ba-
gnata, attenzione a non scivolare.

- In caso di superfici con una certa
pendenza, tosare 'erba trasversal-
mente e non procedere maiin senso
perpendicolare alla pendenza.

- Porre estrema cautela nell'invertire
direzione sulle pendenze.

» Operare con estrema attenzione
quando si arretra o quando si tira
I'apparecchio per il giardinaggio.

» Durante la tosatura dell'erba avere
cura di spingere I'apparecchio per il
giardinaggio sempre in avanti e di
non tirarlo mai in direzione del pro-
prio corpo.

» Le lame devono essere sempre com-
pletamente ferme prima di ribaltare
l'apparecchio per il giardinaggio per
il trasporto, quando si devono attra-
versare superfici prive di erba e
quando si trasporta lo stesso alla/
dall'area da tosare.

» Durante 'operazione di accensione
oppure avviamento del motore non
ribaltare I'apparecchio per il giardi-
naggio.
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» Accendere I'apparecchio per il giar-
dinaggio come descritto nelle istru-
zioni d'uso e fare attenzione che i
piedi siano a distanza sufficiente dal-
le parti rotanti.

» Non mettere le mani ed i piedi vicino
o sotto le parti rotanti.

» Lavorando con l'apparecchio per il
giardinaggio mantenere sempre una
certa distanza dalla zona di espulsio-
ne.

» Non sollevare, né trasportare mai
I'apparecchio per il giardinaggio con
il motore in funzione.

» Prestare attenzione affinché durante
il magazzinaggio |'apparecchio per il
giardinaggio appoggi sul pavimento
con tutte e 4 le ruote.

» Sollevare I'apparecchio per il giardi-
naggio afferrandolo esclusivamente
per l'impugnatura. Trattare con at-
tenzione l'impugnatura.

» Non effettuare alcuna modifica
all’apparecchio. Modifiche illecite
possono pregiudicare la sicurezza
dell'apparecchio, provocare un au-
mento della rumorosita e delle vibra-
zioni e causare cattive prestazioni.

Raccolta foglie

La lama raccolta foglie & modellata in
questo modo affinché possa raccoglie-
re foglie autunnali dal prato. Affinché
questa funzione ottenga un risultato
ottimale & necessario osservare quan-
to segue:

- Raccogliere le foglie esclusivamen-
te ad altezza di taglio massima.

- Raccogliere le foglie esclusivamen-
te sul vostro prato.

- Prima della raccolta foglie ispezio-
nare la superficie di lavoro e tenere
lontano persone, animali domesti-
ci, oggettiin vetro ed auto.

Rimozione del ruttore del circuito
elettrico

- Ogniqualvolta si lascia 'apparec-
chio per il giardinaggio incustodito.

— Prima dell'eliminazione di bloccag-
gi.

— Prima di effettuare controlli, inter-
venti di pulizia oppure lavori all'ap-
parecchio per il giardinaggio.

- In seguito ad una collisione con
corpi estranei; controllare imme-
diatamente I'apparecchio per il
giardinaggio in merito a danneggia-
menti e, se necessario, sostituire la
lama.

- Sel'apparecchio per il giardinaggio
inizia a vibrare in modo insolito
(controllare immediatamente).

Manutenzione

» Mettere sempre guanti da giardino
maneggiando o lavorando nel set-
tore delle lame taglienti.

» Assicurarsi sempre che tutti i dadi, i
perni e le viti siano ben serrati affin-
ché sia possibile lavorare in modo si-
curo con il prodotto.
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» Controllare regolarmente il sacco di
raccoglierba in merito ad usura e
danni.

» Controllare regolarmente il cestello
raccoglierba in merito ad usura e
danni.

» Controllare il prodotto e per ragioni
di sicurezza sostituire parti usurate o
danneggiate.

» Utilizzare esclusivamente lame da ta-
glio previste per I'apparecchio per il
giardinaggio.

» Accertarsi che le parti di ricambio da
sostituire provengano da Bosch.

» Prima del magazzinaggio assicurarsi
che il prodotto sia pulito e libero da
resti. Se necessario, pulire con una
spazzola morbida ed asciutta.

Indicazioni di sicurezza e indicazioni
per l'uso ottimale della batteria
ricaricabile

» Assicurarsi che I'apparecchio per il giardinaggio sia
spento e il ruttore del circuito elettrico rimosso prima
diinserire la batteria ricaricabile. L'inserimento di una
batteria ricaricabile in un apparecchio per il giardinaggio
acceso puo causare incidenti.

» Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili Bosch
previste per questo apparecchio per il giardinaggio.
L'impiego di batterie ricaricabili diverse da quelle consi-
gliate potra comportare il pericolo di lesioni e d'incendio.

» Non aprire la batteria. Vi & rischio di cortocircuito.

PN Proteggere la batteria ricaricabile dal calore

!i@ (ad. es. anche dall’irradiamento solare con-

) tinuo) dal fuoco, dall’acqua e dall’'umidita. Vi

}_,44 & pericolo di esplosione.

» Non avvicinare la batteria ricaricabile non utilizzata a
fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti oppure altri pic-
coli oggetti metallici che potrebbero provocare
un'esclusione dei contatti. Un corto circuito trai contat-
ti delle batterie ricaricabili pud provocare bruciature op-
pure lo sviluppo di incendi.

» In caso di danneggiamento ed un uso non corretto del-
la batteria ricaricabile possono fuoriuscire vapori. Ae-
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rare 'area e, in caso di disturbi, consultare un medico. |
vapori possono irritare le vie respiratore.

» Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.
Soltanto in questo modo la batteria verra protetta da peri-
colosi sovraccarichi.

» Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es.
chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza
dall’esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi. Po-
trebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria po-
trebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscal-
darsi.

» Non mettere la batteria ricaricabile in corto circuito.
Vi & concreto pericolo di esplosione!
» Proteggere la batteria ricaricabile da umidita ed acqua.

» Immagazzinare 'apparecchio per il giardinaggio e la bat-
teria ricaricabile esclusivamente nel campo di temperatu-
ratra-20°Ce 50 °C. Ad es. in estate non lasciare in auto
la batteria ricaricabile.

» Pulire ditanto in tanto le fessure di ventilazione della bat-
teria ricaricabile con un pennello morbido, pulito ed
asciutto.

Indicazioni di sicurezza per stazioni

diricarica
delle istruzioni e delle avvertenze sulla sicurez-

za puo essere causa di scosse elettriche, in-

cendi e/o lesioni di grave entita.
Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

Utilizzare la stazione di ricarica esclusivamente se sono state
completamente valutate tutte le funzioni e possono essere
effettuate senza limitazioni oppure sono state mantenute le
relative istruzioni.

» Non permettere in nessun caso l'uso
della stazione di ricarica a bambini,
persone con capacita fisiche, senso-
riali o mentali ridotte oppure a cui
manchi esperienza e/o conoscenza
e/o a persone che non abbiano fami-
gliarita con le presenti istruzioni. Le
norme nazionali prevedono eventual-
mente dei limiti di restrizione relati-
vamente all’eta dell'operatore.

» Sorvegliare i bambini. In questo
modo viene assicurato che i bambini

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le
istruzioni operative. La mancata osservanza
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non giochino con la stazione di ricari-
ca.

» Ricaricare esclusivamente batterie
ricaricabili agli ioni di litio Bosch a
partire da un’autonomia di 2,0 Ah (a
ricaricabile). La tensione della batte-
ria ricaricabile deve essere adatta al-
stazione di ricarica. Non effettuare la
ricarica su batterie non ricaricabili.
diincendio ed esplosione.

Custodire la stazione di ricarica al riparo

@' trazione di acqua in una stazione di ricarica au-

menta il rischio di una scossa elettrica.
co puo causare folgorazioni.

» Prima di ogni utilizzo, controllare il caricabatteria, il
batteria, qualora si rilevino danni. Non aprire il carica-
batteria e farlo riparare esclusivamente da personale
originali. La presenza di danni in caricabatterie, cavi o
connettori aumenta il rischio di folgorazione.
infiammabili (ad es. carta, prodotti tessili ecc.), né in
ambienti infiammabili. Poiché il caricabatteria si riscal-

» Non coprire le feritoie di aerazione della stazione di ri-
carica. In caso contrario la stazione di ricarica potrebbe

» Per una maggiore sicurezza elettrica si raccomanda I'im-

piego di un interruttore di sicurezza per correnti di guasto

partire da 10 elementi della batteria
la tensione di ricarica batteria della
In caso contrario, sussiste pericolo
dalla pioggia o dall’'umidita. L’eventuale infil-
» Mantenere pulito il caricabatteria. La presenza di spor-
cavo e il relativo connettore. Non utilizzare il carica-
specializzato, utilizzando solamente parti di ricambio
» Non utilizzare il caricabatteria su superfici facilmente
dain fase diricarica, vi & rischio d'incendio.
surriscaldarsi e non funzionare pil correttamente.
con una corrente d'intervento max. di 30 mA. Prima

dell'impiego controllare sempre l'interruttore di sicurezza
per correnti di guasto.

Simboli

| simboli seguenti sono importanti per la lettura e la com-
prensione delle istruzioni d’'uso. Memorizzare i simboli ed il
loro significato. Un’interpretazione corretta dei simboli con-
tribuisce ad utilizzare meglio ed in modo pit sicuro il prodot-
to.

Simbolo

Significato
Direzione di movimento

Direzione di reazione

Mettere i guanti di protezione

Peso

Accensione

Spegnimento

Operazione permessa

Operazione vietata

X|NOTM@ = =

CLickt Rumore percettibile
Accessori/parti di ricambio

Uso conforme alle norme

Questo apparecchio per il giardinaggio & stato progettato
per tosare 'erba di prati in settori privati.

L'apparecchio per il giardinaggio non & destinato al taglio
delle siepi, alla tosatura dei bordi, alla triturazione ecc.
L’apparecchio per il giardinaggio € previsto per la tosatura
dell'erba ad altezza terreno.

Dati tecnici
Tosaerba AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750

Codice prodotto 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771

Tensione nomi- v 36 36 36 36

nale

Larghezza della cm 42 42 42 46

scatola della la-

ma
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Tosaerba AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750

Altezza di taglio mm 25-80 25-80 25-80 25-80

Volume, sacco | 50 50 50 50

raccoglierba

Peso in funzione kg 17,5 16,5 17,5 17,5

della EPTA-Pro-
cedure 01:2014

Numero di serie Vedi targhetta del tipo sullapparecchio per il giardinaggio

Temperatura ambiente consentita

- Durantelari- © 0..+45 0...+45 0...+45 0...+45
carica

- durante il fun- C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
zionamento

- durante il ma- C -20...+50 -20... +50 -20...+50 -20...+50
gazzinaggio

Batteria ricari- loni di litio loni di litio loni di litio loni di litio
cabile

Tensione nomi- % 36 36 36 36
nale

Codice prodotto/autonomia

- 2607336 Ah - 2x2,0 - -
913/
1607 A35
02v

- 2607336 Ah 4,0 - 4,0 4,0
915/
2607 337
047

- 1607 A35 Ah - - - -
058

Numero degli elementi della batteria ricaricabile

- 2607336 - 10 - -
913/
1607 A35
02v

- 2607336 20 - 20 20
915/
2607337
047

- 1607 A35 - - - -
058

Tutti i valori indicati nelle presenti istruzioni sono stati misurati per I'impiego al di sotto o pari a 2000 metri sopra al livello del mare.
Tosaerba Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950

Codice prodotto 3600 HB9 802 3600HB9803 3600HB9606  3600HBY 901
3600 HB9 872

Tensione nominale \ 36 36 36 36

Larghezza della scatola cm 46 46 42 46
dellalama

Altezza di taglio mm 25-80 25-80 25-80 25-80
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Tosaerba Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
Volume, sacco raccoglier- | 50 50 50 50
ba
Peso in funzione della kg 17,5 17,5 17,5 17,5
EPTA-Procedure 01:2014
Numero di serie Vedi targhetta del tipo sullapparecchio per il giardinaggio
Temperatura ambiente consentita
- Durante laricarica C 0..+45 0...+45 0..+45 0...+45
- durante il funzionamen- °C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
to
- durante il magazzinag- © -20...+50 -20...+50 -20...+50 -20...+50
gio
Batteria ricaricabile loni di litio loni di litio loni di litio loni di litio
Tensione nominale \ 36 36 36 36
Codice prodotto/autonomia
- 2607 336913/ Ah - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337 047
- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - =
Numero degli elementi della batteria ricaricabile
- 2607 336913/ - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ - = 20 20
2607 337 047
- 1607 A35058 20 20 - =
Tutti i valori indicati nelle presenti istruzioni sono stati misurati per I'impiego al di sotto o pari a 2000 metri sopra al livello del mare.
Stazione diricarica AL 3620 CV AL 36V-20
Codice prodotto EU 2607 225657 2607226273
UK 2607 225659 2607 226 275
AU 2607 225661 2607 226 277
KO 2607 225667 2607 226 279
Corrente di carica A 2,0 2,0
Tempo diricarica (a batteria scarica)
- Batteria ricaricabile con 2,0 Ah min 65 65
- Batteria ricaricabile con 4,0 Ah min 125 125
- Batteria ricaricabile con 6,0 Ah min 185 185
Peso in funzione della EPTA-Procedure kg 0,55 0,55
01:2014
Classe di sicurezza =T I
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Informazioni sulla rumorosita e sulle vibrazioni

AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak
36-650 36-660 36-690 36-750

3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9673 3600HB9 771

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60335-2-77

I livello di rumore stimato A dell’'apparecchio ammonta normalmente:

- Livello di pressio- dB(A) 73 73 73 73
ne acustica

- Livello di potenza dB(A) 87 87 87 87
sonora

- Incertezza della dB =25 =2,5 =25 =25
misura K

Valori complessivi di oscillazione ah (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemen-
te allaEN 60335-2-77

— Valore di emissio- m/s’ <25 <25 <25 <2,5
ne dell'oscillazio-
ne a

- Incertezza della m/s’ =15 =15 =15 =15
misura K

Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950

3600 HB9 802 3600HB9 803 3600 HB9 606 3600 HB9 901
3600HB9 872

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60335-2-77

I livello di rumore stimato A dell’'apparecchio ammonta normalmente:

- Livello di pressio- dB(A) 73 73 73 73
ne acustica

- Livello di potenza dB(A) 87 87 87 87
sonora

- Incertezza della dB =25 =2,5 =25 =25
misura K

Valori complessivi di oscillazione ah (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemen-
te allaEN 60335-2-77

- Valore di emissio- m/s’ <25 <25 <25 <25
ne dell'oscillazio-
nea,

- Incertezza della m/s’ =15 =15 =15 =15
misura K

Montaggio ed uso Scopo dell’operazione Figura Pagina
- - - Applicazione della batteria ricaricabile E 370
Scopo dell’operazione Figura Pagina Funzionamento = 371

Volume di fornitura” A 367 - Inserimento del ruttore del circuito
Aprire limpugnatura B 368  elettrico

) | ) - Accensione
Regolazione dell'altezza di lavoro -Tosatura dell'erba
Inserimento/rimozione del cestello rac- @ 369 - Spegnimento
coglierba - Rimozione del ruttore del circuito elet-
Regolazione dell'altezza di taglio D 370 trico
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Scopo dell’operazione Figura Pagina

Rimozione della batteria ricaricabile G 372
Indicazione operativa "tagliare I'erba" H 373
Indicatore del livello di riempimento ce- | 374
stello raccoglierba vuoto/pieno

Ripiegare I'impugnatura J 375
Manutenzione della lama/cambio della K 376
lama

Selezione accessori L 376

A) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura standard. L’accessorio completo & con-
tenuto nel nostro programma accessori.

Messa in funzione

Per la Vostra sicurezza

» Attenzione! Spegnere I'apparecchio per il giardinag-
gio, rimuovere il ruttore del circuito elettrico e toglie-
re la batteria ricaricabile prima di effettuare interven-
ti di manutenzione o di pulizia. Lo stesso vale se il cavo
dellinterruttore dovesse essere danneggiato, tagliato
oppure aggrovigliato.

» Le lame continuano a ruotare ancora per alcuni secon-
di dopo lo spegnimento dell’apparecchio per il giardi-
naggio.

» Attenzione: Non toccare la lama di taglio rotante.

Ricarica della batteria

La batteria ricaricabile & dotata di un controllo della tempe-
ratura che consente una ricarica esclusivamente nel campo
ditemperaturatra 0 °C e 35 °C. In questo modo viene otte-
nuta un’elevata durata della batteria ricaricabile.

Nota: La batteria ricaricabile viene fornita parzialmente cari-
ca. Per garantire I'intera potenza della batteria ricaricabile,
prima del primo impiego ricaricare completamente la batte-
ria ricaricabile nella stazione di ricarica.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio puo essere ricaricata
in qualsiasi momento senza ridurne la durata. Un’interruzio-
ne dell’'operazione di ricarica non danneggia la batteria rica-
ricabile.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio & protetta dalla "Elec-
tronic Cell Protection (ECP)" contro lo scaricamento comple-
to. In caso di batteria scarica, il prodotto viene spento trami-
te un interruttore automatico: L'apparecchio per il giardinag-
gio non funziona piu.

Dopo lo spegnimento automatico del prodotto non pre-
mere ulteriormente I'interruttore di avvio/arresto. La
batteria ricaricabile potrebbe subire dei danni.

Attenersi alle indicazioni per lo smaltimento della batteria ri-
caricabile.

Inserimento/rimozione della batteria ricaricabile

Nota: Se non vengono utilizzate batterie ricaricabili adatte
possono verificarsi funzionamenti difettosi o & possibile il
danneggiamento dell'apparecchio.

Inserire la batteria carica. Assicurarsi che la batteria ricarica-
bile sia inserita completamente.

Per la rimozione della batteria ricaricabile dallapparecchio
premere il tasto di shloccaggio batteria ricaricabile e togliere
la batteria.

Operazione diricarica

L'operazione di ricarica inizia non appena la spina di rete del-
la stazione diricarica viene inserita nella presa e la batteria
ricaricabile viene inserita nella stazione di ricarica .

Grazie all'intelligente procedimento di ricarica lo stato di ri-
carica della batteria viene riconosciuto automaticamente e,
in base alla temperatura della batteria e della tensione, viene
selezionata la corrente di carica ottimale.

In questo modo la batteria ricaricabile viene protetta e con-
servandola nella stazione di ricarica rimane sempre comple-
tamente carica.

Significato degli elementi indicatori sulla
stazione di ricarica (AL 3620 CV/AL 3640 CV/AL
36V-20)

Operazione di ricarica rapida

L'operazione di ricarica rapida viene segnalata
dal lampeggio dell'indicatore di carica della
batteria verde.

Elemento indicatore sulla batteria ricaricabile: Durante I'ope-
razione di ricarica i tre LED verdi sono illuminati uno dopo
['altro e si spengono brevemente. La batteria ricaricabile &
completamente carica quando i tre LED verdi sono illuminati
permanentemente. Circa 5 minuti dopo che la batteria ricari-
cabile & stata ricaricata completamente, i tre LED verdi si
spengono di nuovo.

Nota: L’operazione di ricarica rapida & possibile esclusiva-
mente se la temperatura della batteria ricaricabile si trova
nel campo di temperatura di carica ammissibile, vedi para-
grafo "Dati tecnici".

Batteria caricata

La luce continua dell'indicatore LED verde se-
gnala che la batteria & completamente carica.
Inoltre, per la durata di ca. 2 secondi viene
emesso un segnale acustico che segnala che la batteria & sta-
ta ricaricata completamente.

Una volta terminata I'operazione, la batteria ricaricabile puo
essere estratta ed € pronta per 'uso immediato.

Se la batteria ricaricabile non & inserita, la luce continua
dellindicatore LED segnala che la spina di rete € inserita nel-
la presa di corrente e che la stazione di ricarica & pronta per
luso.
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Temperatura della batteria ricaricabile inferiore a 0°C
oppure superiore a 45°C

La luce continua dell'indicatore LED rosso se-
gnala che la temperatura della batteria si trova
al di fuori del campo di temperatura di carica
ammissibile, vedi paragrafo "Dati tecnici". Non appena viene
raggiunto il campo di temperatura ammissibile, la stazione di
ricarica passa automaticamente alla ricarica rapida.

Se la temperatura della batteria ricaricabile si trova al di fuo-
ri del campo di temperatura di carica ammissibile, inseren-
dola nella stazione di ricarica si accende il LED rosso della
batteria ricaricabile.

Operazione di ricarica impossibile

Nel caso fosse presente un'altra anomalia
dell'operazione di ricarica, la stessa viene se-
gnalata tramite lampeggio dell'indicatore LED

rosso.

[’operazione di ricarica non puo essere avviata e la ricarica
della batteria non & possibile (vedi paragrafo "Individuazione
dei guasti").

Istruzioni per laricarica

In caso di cicli di ricarica continui oppure in caso di operazio-
ni di ricarica successivi senza interruzione, la stazione di ri-

carica si puo riscaldare. Questo fatto non & comunque preoc-

cupante e non ¢ indice di un difetto tecnico della stazione di
ricarica stessa.

Un tempo di funzionamento notevolmente ridotto dopo la ri-
carica indica che la batteria ricaricabile € consumata e deve
essere sostituita.

Attenersi alle indicazioni per lo smaltimento.

Raffreddamento della batteria ricaricabile (Active Air
Cooling)

Il sistema di ventilazione integrato nella stazione di ricarica
controlla la temperatura della batteria inserita. Se la tempe-
ratura della batteria ricaricabile supera i 30 °C, la batteria ri-
caricabile viene raffreddata ad una temperatura di ricarica
ottimale tramite un ventilatore. Quando il ventilatore € acce-
S0 si sente un rumore caratteristico.

Se il ventilatore non entra in funzione, significa che la tempe-
ratura della batteria & compresa nel campo di temperatura
ottimale o che il ventilatore € difettoso. In questo caso si al-
lunga la durata dell'operazione di ricarica della batteria rica-
ricabile.

Indicazioni operative

Indicatore dello stato di carica della batteria
ricaricabile

La batteria ricaricabile & dotata di un indicatore dello stato di
carica che visualizza lo stato di carica della batteria ricarica-
bile stessa. L'indicatore dello stato di carica della batteria &
costituito da 3 LED verdi.

Azionare il tasto per l'indicatore dello stato di carica per atti-
vare l'indicatore dello stato di carica stesso. Dopo ca. 5 se-
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condil'indicatore dello stato di carica si spegne automatica-
mente.

Lo stato di carica puo essere controllato anche a batteria ri-
caricabile estratta.

Indicatore LED Autonomia batteria ricari-
cabile

Luce continua3LEDverdi > 2/3

Luce continua2 LEDverdi  >1/3

Luce continua 1 LEDverde <1/3

Luce lampeggiante 1 LED Riserva

verde

Se, dopo I'azionamento del tasto, non siillumina alcun LED
significa che la batteria ricaricabile e difettosa e deve essere
sostituita.

Per motivi di sicurezza il controllo dello stato di carica puo
avvenire solo ad apparecchio per il giardinaggio fermo.
Durante l'operazione di ricarica i tre LED verdi sono illumina-
ti uno dopo I'altro e si spengono brevemente. La batteria ri-
caricabile & completamente carica quando i tre LED verdi so-
no illuminati permanentemente. Circa 5 minuti dopo che la
batteria ricaricabile & stata ricaricata completamente, i tre
LED verdi si spengono di nuovo.

Indicatore della batteria ricaricabile per
controllo della temperatura

IILED rosso dellindicatore per il controllo della temperatura
segnala che la batteria ricaricabile oppure I'elettronica
dell'apparecchio per il giardinaggio (in caso di batteria ricari-
cabile inserita) non & nel campo di temperatura ottimale. In
questo caso I'apparecchio per il giardinaggio non funziona
oppure non funziona alla potenza massima.

Controllo della temperatura della batteria
ricaricabile

Il LED rosso lampeggia premendo il tasto oppure l'interrutto-
re di avvio/arresto (in caso di batteria ricaricabile inserita):
La batteria ricaricabile & al di fuori del campo di temperatura
di funzionamento ammissibile.

In caso di una temperatura superiore a 70 °C la batteria rica-
ricabile si disinserisce fino a quando la stessa & di nuovo in
un campo di temperatura d’esercizio ammissibile.

Controllo della temperatura dell’elettronica
dell'apparecchio per il giardinaggio

IILED rosso € illuminato permanentemente premendo I'in-
terruttore di avvio/arresto: La temperatura dell'elettronica
dell'apparecchio per il giardinaggio ¢ inferiore a 5 °C oppure
superiorea 75 °C.

In caso di una temperatura superiore a 90 °C I'elettronica
dell'apparecchio per il giardinaggio si disinserisce fino a
quando la stessa & di nuovo in un campo di temperatura
d'esercizio ammissibile.
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Potenza di taglio (durata della batteria
ricaricabile)

La potenza di taglio (durata della batteria ricaricabile) dipen-
de dalle caratteristiche del prato, ad es. dallo spessore
dell’erba, dall'umidita, dalla lunghezza dell’erba e dall’altezza
di taglio.

Se durante il taglio dell'erba I'apparecchio per il giardinaggio
viene acceso e spento ripetutamente, si riduce anche in que-
sto caso la potenza di taglio (durata della batteria ricaricabi-
le).

Per ottimizzare la potenza di taglio (durata della batteria ri-
caricabile) si consiglia di tagliare 'erba spesso, di ridurre |'al-
tezza di taglio e di camminare a velocita normale.

L’esempio riportato di seguito illustra la correlazione tra |'al-
tezza di taglio e la potenza di taglio riferita a tre batterie rica-
ricabili.

Individuazione dei guasti e rimedi
HOEE

Problema

Possibili cause

Il motore non funziona Cablaggio interno dellapparecchio per il giardi-

naggio difettoso

Condizioni di taglio

Erba molto rada, asciutta

Potenza di taglio

Batteria ricaricabile con finoa250 m?
2,0 Ah
Batteria ricaricabile con finoa 500 m?
4,0 Ah
Batteria ricaricabile con finoa750 m?
6,0 Ah

Per prolungare la durata  possibile acquistare una batteria
ricaricabile supplementare tramite un Centro di Assistenza
Clienti autorizzato per utensili da giardinaggio Bosch.

Rimedi
Rivolgersi ad un Servizio Assistenza Clienti Bosch

Batteria scarica

Ricaricare la batteria

Batteria troppo fredda/troppo calda

Lasciare riscaldare/raffreddare la batteria

Erba troppo lunga

L'altezza massima dell'erba permessa & di 30 cm
con la regolazione massima dell'altezza di taglio

La protezione del motore & scattata

Lasciare raffreddare il motore e regolare un’altez-
za di taglio maggiore

Ruttore del circuito elettrico & stato inserito non

correttamente/non completamente

Inserire correttamente

L’apparecchio per il

giardinaggio funziona  naggio difettoso

Cablaggio interno dell'apparecchio per il giardi-

Rivolgersi ad un Servizio Assistenza Clienti Bosch

con interruzioni La protezione del motore & scattata

Lasciare raffreddare il motore e regolare un’altez-
za di taglio maggiore

L'apparecchio peril  Altezza di taglio troppo bassa

Regolare una maggiore altezza di taglio

giardinaggio lascia Lama senza filo

Sostituire la lama (vedi figura K)

tracce di taglio irrego-
lari

e/o

il motore lavora con
difficolta

Possibile ostruzioni

Spegnere |'apparecchio per il giardinaggio e ri-
muovere il ruttore del circuito elettrico
Controllare la parte inferiore dell'apparecchio per

il giardinaggio e, se necessario, eliminare I'ostru-
zione (mettere sempre guanti da giardino)

Lama montata in posizione errata

Montare la lama nella posizione corretta

Lalamadataglionon  Lama bloccatada erba
ruota dopo aver acceso
I'apparecchio per il

giardinaggio

Spegnere |'apparecchio per il giardinaggio e ri-
muovere il ruttore del circuito elettrico

Eliminare l'ostruzione (mettere sempre guanti da
giardino)

Dado/vite della lama allentato/allentata

Serrare saldamente dado/vite della lama (27 Nm)

Vibrazioni/rumori ec-
cessivi

Dado/vite della lama allentato/allentata

Serrare saldamente dado/vite della lama (27 Nm)
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Problema Possibili cause

Lama danneggiata

Italiano | 73

Rimedi

Sostituire la lama (vedi figura K)

Batteria ricaricabile e stazione diricarica

Possibili cause
Batteria ricaricabile non inserita (correttamente)

Problema

L'indicatore di carica
della batteria rosso

Rimedi
Inserire correttamente la batteria nella stazione di
ricarica

lampeggia sulla stazio- - contatti della batteria ricaricabile sporchi
ne diricarica

Operazione di ricarica

Pulire i contatti della batteria; ad. es. inserendo
ed estraendo pili volte la batteria, se necessario
sostituire la batteria

impossibile Batteria ricaricabile difettosa

Sostituire la batteria

Gliindicatoridicarica Spina di rete della stazione di ricarica non inserita
della batteria non sono (correttamente)

Inserire la spina di rete (completamente) nella
presa di corrente

illuminati sulla stazione presa di corrente, cavo di rete oppure stazione di
diricarica ricarica difettosi

Controllare la tensione di rete e, eventualmente,
far controllare la stazione di ricarica presso un
centro di Assistenza Clienti elettroutensili Bosch
autorizzato

Manutenzione ed assistenza

esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-

sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Cura della batteria ricaricabile

I team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere

alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.

» Attenzione! Spegnere I'apparecchio per il giardinag-
gio, rimuovere il ruttore del circuito elettrico, togliere
la batteria ricaricabile ed il sacco raccoglierba prima
di effettuare interventi di manutenzione o di pulizia.

» Mettere sempre guanti da giardino maneggiando o la-
vorando nel settore delle lame taglienti.

Osservare le seguenti indicazioni e provvedimenti per garan-

tire un utilizzo ottimale della batteria ricaricabile:

- Proteggere la batteria ricaricabile da umidita ed acqua.

- Immagazzinare I'apparecchio per il giardinaggio e la bat-
teria ricaricabile esclusivamente nel campo di temperatu-
ratra-20°C e 50 °C. Ad es. in estate non lasciare in auto
la batteria ricaricabile.

- Immagazzinare la batteria ricaricabile separatamente e
non nella stazione di ricarica.

- Incaso diirradiamento solare diretto non lasciare la bat-
teria ricaricabile nell'apparecchio per il giardinaggio.

- Latemperatura ottimale per la conservazione della batte-
ria ricaricabile & di 5 °C.

- Pulire di tanto in tanto le fessure di ventilazione della bat-
teria ricaricabile con un pennello morbido, pulito ed
asciutto.

Un tempo di funzionamento notevolmente ridotto dopo la ri-

carica indica che la batteria ricaricabile & consumata e deve

essere sostituita.

Italia

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza
consultare:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trasporto

Le batterie ricaricabili agli ioni di litio contenute sono sogget-
te ai requisiti di legge relativi a merci pericolose. Le batterie
ricaricabili possono essere trasportate su strada tramite
I'utente senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (p. es.: trasporto aereo
oppure spedizioniere) devono essere osservati particolari
requisiti relativi ad imballo e marcatura. In questo caso per la
preparazione del pezzo da spedire & necessario ricorrere ad
un esperto per merce pericolosa.

Spedire batterie ricaricabili solamente se la carcassa non &
danneggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti
ed imballare la batteria ricaricabile in modo tale che non si

muova nellimballo. Attenersi anche alle eventuali prescrizio-

Servizio di assistenza e consulenza
tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista

ni integrative nazionali.

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’am-
biente apparecchi per il giardinaggio, batterie

Bosch Power Tools
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ricaricabili, accessori ed imballaggi non pit impiegabili.
Non gettare apparecchi per il giardinaggio e

E batterie ricaricabili/batterie tra i rifiuti dome-
stici!

Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE le appa-
recchiature elettriche ed elettroniche diventate inservibili e,

in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie ricari-
cabili/batterie difettose o consumate devono essere raccolte
separatamente ed essere inviate ad una riutilizzazione ecolo-
gica.

Batterie ricaricabili/Batterie:
loni di litio:
Osservare le istruzioni riportate nel paragrafo Trasporto.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Let op! Lees de volgende voorschrif-
ten zorgvuldig door. Maak uzelf ver-
trouwd met de bedieningselemen-
ten en het juiste gebruik van het
product. Bewaar de gebruiksaanwij-
zing om deze later te kunnen raad-
plegen.

Verklaring van de symbolen op het
tuingereedschap

é Algemene waarschuwing.
Il Lees de gebruiksaanwijzing.

Let op dat personen die in de
buurt staan niet worden ver-
wond door weggeslingerde
voorwerpen.

>

<) Waarschuwing: Houd een vei-
lige afstand tot het product
aan wanneer het in werking is.

=, Voorzichtig: Raak de rond-
T—9| draaiende messen niet aan.

De messen zijn scherp. Wees
uiterst voorzichtig met tenen en vin-
gers.

Schakel het tuingereedschap
uit en maak de stroomkring-
onderbreker los voordat u on-
derhouds- of reinigingswerkzaamhe-
den uitvoert of wanneer u het tuinge-
reedschap onbeheerd laat, ook als dat
slechts voor korte tijd is.

e

=)

Niet van toepassing.

<] Wacht tot alle delen van het
oo | tuingereedschap volledig tot

stilstand zijn gekomen voor-
dat u deze aanraakt. De messen draai-
en na het uitschakelen van het tuinge-
reedschap nog. Letsel kan het gevolg
zijn.

Gebruik het product niet in de
regen en laat het niet in de re-
gen liggen of staan.

Bescherm uzelf tegen een
elektrische schok.

Niet van toepassing.

Gebruik het oplaadapparaat
alleen in een droge ruimte.

I
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Het oplaadapparaat is voor-
zien van een veiligheidstrans-
formator.

~ Gebruik voor de reiniging van
het tuingereedschap geen ho-
gedrukreiniger of tuinslang.

.00. Controleer het gedeelte waar
.‘. u het tuingereedschap wilt ge-

bruiken zorgvuldig op in het
wild levende dieren en huisdieren. In
het wild levende dieren en huisdieren
kunnen tijdens het gebruik van de ma-
chine gewond raken. Controleer het
gedeelte waar u de machine wilt ge-
bruiken grondig en verwijder alle ste-
nen, stokken, draden, botten en ande-
re voorwerpen. Let er bij het gebruik
van de machine op dat er geen in het
wild levende dieren, huisdieren of klei-
ne boomstronken in dicht gras verbor-
gen zijn.

Bediening

» Laat kinderen of personen die deze
voorschriften niet hebben gelezen
het product nooit gebruiken. In uw
land gelden eventueel voorschriften
ten aanzien van de leeftijd van de be-
diener. Bewaar het product buiten
het bereik van kinderen wanneer het
niet wordt gebruikt.

» Laat het product nooit gebruiken
door kinderen, personen met be-
perkte fysieke, zintuiglijke of geeste-
lijke vermogens of met beperkte er-
varing of kennis of door personen die
deze voorschriften niet hebben gele-
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zen. In uw land gelden eventueel
voorschriften ten aanzien van de
leeftijd van de bediener.

» Op kinderen moet toezicht worden
gehouden om er zeker van te zijn dat
ze niet met het product spelen.

» Gebruik het tuingereedschap nooit
dicht in de buurt van personen, in
het bijzonder kinderen, of huisdie-
ren.

» De bediener is verantwoordelijk voor
ongevallen, persoonlijk letsel of
schade aan het eigendom van ande-
ren.

» Gebruik geen open rubber schoenen
of sandalen wanneer u het product
gebruikt. Draag altijd stevige schoe-
nen en een lange broek. Gebruik het
product nooit op blote voeten.

» Controleer het te bewerken opper-
vlak zorgvuldig op stenen, stokken,
metaaldraad, botten en andere voor-
werpen en verwijder deze.

» Controleer voor gebruik altijd of
messen, messchroeven of maaime-
chanisme versleten of beschadigd
zijn. Vervang versleten of beschadig-
de messen en messchroeven altijd
als complete set, om onbalans te
voorkomen.

» Maai alleen bij daglicht of goed
kunstlicht.

» Bij slechte weersomstandigheden, in
het bijzonder bij opkomend onweer,
niet met de gazonmaaier werken.

Bosch Power Tools
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» Gebruik het tuingereedschap bij
voorkeur niet wanneer het gras nat
is.

» Loop altijd rustig, nooit te snel.

» Gebruik het tuingereedschap nooit
met defecte veiligheidsvoorzienin-
gen of afschermingen of zonder vei-
ligheidsvoorzieningen zoals stootbe-
scherming en/of grasmand.

» We adviseren om een gehoorbe-
scherming voor uw eigen bescher-
ming te dragen.

» Gebruik het product niet wanneer u
moe of ziek bent of onder invloed
bent van alcohol, drugs of medicij-
nen.

» Het werken op hellingen kan gevaar-
lijk zijn:

- Maai geen bijzonder steile hellin-
gen.

- Zorg ervoor dat u op een helling of
op nat gras altijd stevig staat.

- Maai altijd dwars op een helling,
nooit naar boven of naar beneden.

- Ga altijd uiterst voorzichtig te werk
bij het veranderen van richting op
een helling.

» Ga uiterst voorzichtig te werk bij het
achteruitlopen of bij het trekken van
het tuingereedschap.

» Duw het tuingereedschap tijdens het
maaien altijd voorwaarts en trek het
nooit naar uw lichaam toe.

» De messen moeten stilstaan als u het
tuingereedschap voor het vervoer
moet kantelen, als u rijdt over een
plaats waar geen gras groeitenals u

het tuingereedschap verplaatst naar
een plaats waar u wilt maaien.

» Kantel het tuingereedschap bij het
starten of aantrekken van de motor
niet.

» Schakel het tuingereedschap in zoals
in de gebruiksaanwijzing beschreven
en let erop dat uw voeten ver genoeg
van ronddraaiende delen verwijderd
zijn.

» Breng handen en voeten niet in de
buurt van of onder ronddraaiende
delen.

» Houd afstand tot de uitworpzone ter-
wijl u met het tuingereedschap
werkt.

» Het tuingereedschap nooit optillen of
dragen terwijl de motor loopt.

» Let erop dat bij het opbergen het
tuingereedschap met alle vier de
wielen op de grond staat.

» Til het tuingereedschap alleen met
de draaggreep op. De draaggreep
voorzichtig behandelen.

» Voer geen veranderingen aan het
gereedschap uit. Ongeoorloofde
veranderingen kunnen de veiligheid
van het gereedschap nadelig bein-
vloeden en tot meer geluiden en tril-
lingen en een slechter vermogen lei-
den.

Bladeren verzamelen

Het bladverzamelmes is zodanig ge-
vormd dat het herfstbladeren van uw
gazon kan opnemen. Ga voor een opti-
maal resultaat als volgt te werk:
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- Verzamel bladeren alleen bij maxi-
male maaihoogte.

- Verzamel blad alleen op uw gazon.

- Controleer het werkterrein voordat
u bladeren verzamelt en blijf uit de
buurt van huisdieren, glazen voor-
werpen en auto’s.

Stroomkringonderbreker losmaken
Altijd wanneer u zich van het tuin-
gereedschap verwijdert.

Vaor het verwijderen van blokke-

ringen.

— Als u het tuingereedschap contro-
leert, reinigt of eraan werkt.

- Na het raken van een voorwerp.
Controleer het tuingereedschap
onmiddellijk op beschadigingen en
vervang het mes als dat nodig is.

- Als het tuingereedschap ongewoon
begint te trillen (onmiddellijk con-
troleren).

Onderhoud

» Draag altijd tuinhandschoenen
wanneer u de scherpe messen
vastpakt of er aan werkt.

» Controleer of alle moeren, bouten en
schroeven vastzitten, zodat veilig
werken met het product mogelijk is.

» Controleer de graszak regelmatig op
slijtage.

» Controleer de grasbak regelmatig op
slijtage en beschadiging.

» Controleer het product. Versleten of
beschadigde delen moeten veilig-
heidshalve worden vervangen.
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» Gebruik uitsluitend voor het tuinge-
reedschap voorziene maaimessen.

» Zorg ervoor dat vervangingsonder-
delen van Bosch afkomstig zijn.

» Controleer voordat u het product op-
bergt dat het schoon is en er zich
geen resten op bevinden. Indien no-
dig met een zachte, droge borstel
reinigen.

Veiligheidsvoorschriften voor de
optimale omgang met de accu

» Controleer dat het tuingereedschap uitgeschakeld is
en de stroomonderbreker losgemaakt is voordat u de
accu in het gereedschap plaatst. Het plaatsen van een
accu in een tuingereedschap dat ingeschakeld is, kan tot
ongevallen leiden.

» Gebruik alleen de voor dit tuingereedschap voorziene
Bosch-accu’s. Het gebruik van andere accu’s kan tot let-
sel en brandgevaar leiden.

» Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

A= Bescherm de accu tegen hitte, bijv. ook te-
!@ gen fel zonlicht, vuur, water en vocht. Er be-
S 4 staat explosiegevaar.

» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tus-
sen de accucontacten kan brandwonden of brand tot ge-
volg hebben.

» Bij beschadiging en onjuist gebruik van de accu kun-
nen er dampen vrijkomen. Zorg voor ventilatie en ga bij
klachten naar een arts. De dampen kunnen de luchtwegen
irriteren.

» Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.
Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting
beschermd.

» Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroe-
vendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf
kan de accu beschadigd worden. Er kan een interne
kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, ex-
ploderen of oververhitten.

» Sluit de accu niet kort. Er bestaat explosiegevaar.

» Bescherm de accu tegen vocht en water.

» Bewaar het tuingereedschap en de accu alleen in het tem-
peratuurbereik tussen =20 en 50 °C. Laat de accu bij-
voorbeeld in de zomer niet in de auto liggen.

» Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met
een zachte, schone en droge kwast.

Bosch Power Tools
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Veiligheidsvoorschriften voor

oplaadapparaten
Lees alle veiligheidsvoorschriften en in-

|| structies. Als de veiligheidsvoorschriften en
instructies niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en instructies voor
gebruik in de toekomst.

Gebruik het oplaadapparaat alleen wanneer u alle functies
volledig kunt inschatten en zonder beperkingen kunt gebrui-
ken of daarvoor bestemde instructies heeft ontvangen.

» Laat het oplaadapparaat nooit ge-
bruiken door kinderen, personen
met beperkte fysieke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens of met be-
perkte ervaring of kennis of door
personen die met deze aanwijzingen
niet vertrouwd zijn. In uw land gel-
den mogelijk beperkende voorschrif-
ten ten aanzien van de leeftijd van de
bediener.

» Houd kinderen in het oog. Zorg er-
voor dat kinderen niet met het op-
laadapparaat spelen.

» Laad alleen Bosch Li-lon-accu’s van-
af een capaciteit van 2,0 Ah (vanaf
10 accucellen) op. De accuspanning
moet bij de acculaadspanning van

het oplaadapparaat passen. Laad
geen niet-oplaadbare batterijen op.
Anders bestaat er brand- en explo-
siegevaar.

Houd het oplaadapparaat uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van water
in het oplaadapparaat vergroot het risico van
een elektrische schok.

» Houd het oplaadapparaat schoon. Door vervuiling be-
staat er gevaar voor een elektrische schok.

» Controleer voor elk gebruik oplaadapparaat, kabel en
stekker. Gebruik het oplaadapparaat niet, als u be-
schadigingen vaststelt. Open het oplaadapparaat niet

zelf en laat het uitsluitend repareren door gekwalifi-

ceerd geschoold personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Beschadigde oplaadappara-
ten, kabels en stekkers verhogen het risico van een elek-
trische schok.

» Gebruik het oplaadapparaat niet op een licht ontviam-
bare ondergrond (bijv. papier, textiel enz.) of in een
brandbare omgeving. Vanwege de bij het opladen optre-
dende verwarming van het oplaadapparaat bestaat
brandgevaar.

» Dek de ventilatiesleuven van het oplaadapparaat niet
af. Het oplaadapparaat kan anders oververhit raken en
niet meer correct functioneren.

» Voor een betere elektrische veiligheid wordt het gebruik
van een aardlekschakelaar met een max. uitschakel-
stroom van 30 mA geadviseerd. Controleer uw aardlek-
schakelaar altijd voor gebruik.

Symbolen

De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het product goed en veilig te gebruiken.

Symbool Betekenis

Bewegingsrichting

Reactierichting

Draag werkhandschoenen

Gewicht

Inschakelen

Uitschakelen

Toegestane handeling

Verboden handeling

X|NOTM @ =

CLick! Hoorbaar geluid

Toebehoren en vervangingsonderdelen

Gebruik volgens bestemming

Het tuingereedschap is bestemd voor het maaien van tuinen,
alleen voor particulier gebruik.

Het tuingereedschap is niet bestemd voor het knippen van
heggen, trimmen, hakselen, enz.

Het tuingereedschap is bestemd voor het maaien van gazons
op bodemhoogte.
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Technische gegevens

Gazonmaaier AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750

Productnummer 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771

Nominale span- v 36 36 36 36
ning

Breedte van me- cm 42 42 42 46
shuis

Maaihoogte mm 25-80 25-80 25-80 25-80

Volume graszak | 50 50 50 50

Gewicht volgens kg 17,5 16,5 17,5 17,5
EPTA-procedure
01:2014

Serienummer zie typeplaatje op tuingereedschap

Toegestane omgevingstemperatuur

- tijdens opla- £C 0...+45 0...+45 0..+45 0...+45
den

- tijdens ge- “C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
bruik

- tijdens opslag © -20... +50 -20... +50 -20... +50 -20...+50

Accu Li-ion Li-lon Li-lon Li-lon

Nominale span- v 36 36 36 36
ning

Productnummer/capaciteit

- 2607336 Ah - 2x2,0 - =
913/
1607 A35
02v

- 2607336 Ah 4,0 - 4,0 4,0
915/
2607337
047

- 1607 A35 Ah - = - =
058

Aantal accucellen

- 2607336 - 10 - -
913/
1607 A35
02v

- 2607336 20 = 20 20
915/
2607337
047

- 1607 A35 - - - -
058

Alle waarden in deze gebruiksaanwijzing zijn gemeten voor gebruik op maximaal 2000 meter boven zeeniveau.
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Gazonmaaier Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
Productnummer 3600 HB9 802 3600HB9803 3600HB9606  3600HB9901
3600 HB9 872
Nominale spanning \ 36 36 36 36
Breedte van meshuis cm 46 46 42 46
Maaihoogte mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Volume graszak | 50 50 50 50
Gewicht volgens kg 17,5 17,5 17,5 17,5
EPTA-procedure 01:2014
Serienummer zie typeplaatje op tuingereedschap
Toegestane omgevingstemperatuur
- tijdens opladen C 0..+45 0...+45 0..+45 0...+45
- tijdens gebruik “C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- tijdens opslag C -20...+50 -20... +50 -20...+50 -20... +50
Accu Li-ion Li-lon Li-lon Li-lon
Nominale spanning V 36 36 36 36
Productnummer/capaciteit
- 2607336913/ Ah - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337047
- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - =
Aantal accucellen
- 2607336913/ - = - =
1607 A35 02V
- 2607336915/ - = 20 20
2607 337047
- 1607 A35058 20 20 - =
Alle waarden in deze gebruiksaanwijzing zijn gemeten voor gebruik op maximaal 2000 meter boven zeeniveau.
[T EEGETEICEN AL 3620 CV AL 36V-20
Productnummer EU 2607 225657 2607 226 273
UK 2607 225659 2607 226 275
AU 2607 225661 2607 226 277
KO 2607 225667 2607 226 279
Laadstroom A 2,0 2,0
Oplaadtijd (lege accu)
- Accu met 2,0 Ah min 65 65
- Accumet 4,0 Ah min 125 125
- Accu met 6,0 Ah min 185 185
Gewicht volgens EPTA-procedure 01:2014 kg 0,55 0,55
Isolatieklasse ol I
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Informatie over geluid en trillingen

AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak
36-650 60 90 36-750

3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9673 3600HB9 771

Geluidsemissiewaarden bepaald volgens EN 60335-2-77

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend:

- Geluidsdrukni- dB(A) 73 73 73 73
veau

- Geluidsvermogen- dB(A) 87 87 87 87
niveau

- Onzekerheid K dB =25 =2,5 =25 =25

Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60335-2-77

- Trillingsemissie- m/s? <25 <25 <25 <2,5
waarde aj,

- Onzekerheid K m/s’ =15 =15 =15 =15

Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950

3600 HB9 802 3600HB9 803 3600 HB9 606 3600HB9 901
3600HB9 872

Geluidsemissiewaarden bepaald volgens EN 60335-2-77

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend:

- Geluidsdrukni- dB(A) 73 73 73 73
veau

- Geluidsvermogen- dB(A) 87 87 87 87
niveau

- Onzekerheid K dB =25 =25 =25 =25

Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60335-2-77

- Trillingsemissie- m/s’ <25 <25 <2,5 <25
waarde a,

- Onzekerheid K m/s? =15 =1,5 =15 =15

Montage en gebruik Handelingsdoel Afl:lgzlg- Pagina

i
Handelingsdoel Afbeel- Pagina Accu verwijderen G 372
. ding Werkvoorschrift “Maaien” H 373

Meegeleverd - & 367 Niveau-indicatie grashak leeg/vol | 374

Greepbeugel uitklappen B 368 Greepbeugel inklappen J 375

Werkhoogte instellen Messen onderhouden en vervangen K 376

Grasbak aanbrengen of verwijderen C 369 Toebehoren kiezen L 376

Maaihoogte instellen D 370 A) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij

Accu plaatsen E 370 de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in

ons accessoireprogramma.

Gebruik F 371

- Stroomkringonderbreker invoegen

- Inschakelen

- Maaien

- Uitschakelen
- Stroomkringonderbreker verwijderen
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Ingebruikneming

Voor uw veiligheid

» Let op! Schakel het tuingereedschap uit, maak de
stroomkringonderbreker los en verwijder de accu
voordat u instel- of reinigingswerkzaamheden uit-
voert. Hetzelfde geldt als de schakelaarkabel bescha-
digd, doorgesneden of in de war is.

» Nadat het tuingereedschap is uitgeschakeld, draaien
de messen nog enkele seconden.

» Voorzichtig: Raak het ronddraaiende snijmes niet aan.

Accu opladen

De accu is voorzien van een thermische beveiliging die er-
voor zorgt dat de accu alleen in het temperatuurbereik tus-
sen 0°C en 35 °C kan worden opgeladen. Daardoor wordt
een lange levensduur van de accu bereikt.

Opmerking: De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd.
Laad de accu voor het eerste gebruik volledig in het oplaad-
apparaat op om het volle vermogen van de accu te waarbor-
gen.

De Li-lon-accu kan op elk moment worden opgeladen zonder
de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het opla-
den schaadt de accu niet.

De Li-lon-accu is met “Electronic Cell Protection (ECP)” be-
schermd tegen diepe ontlading. Als de accu leeg is, wordt
het gereedschap uitgeschakeld door een veiligheidsschake-
ling: Het tuingereedschap werkt niet meer.

Druk na het automatisch uitschakelen van het product
niet meer op de aan/uit-schakelaar. De accu kan bescha-
digd worden.

Neem de aanwijzingen voor het afvoeren van de accu in acht.

Accu inzetten of verwijderen

Opmerking: Als niet-geschikte accu’s worden gebruikt, kan
dit leiden tot storingen of beschadiging van het gereed-
schap.

Plaats de opgeladen accu. Controleer dat de accu volledig is
ingezet.

Als u de accu uit het gereedschap wilt verwijderen, drukt u
op de accuontgrendelingsknop en trekt u de accu naar bui-
ten.

Opladen

Het opladen begint zodra de stekker van het oplaadapparaat
in het stopcontact worden gestoken en de accu in het op-
laadapparaat wordt geplaatst.

Door de intelligente oplaadmethode wordt de oplaadtoe-
stand van de accu automatisch herkend en wordt voor de ac-
cu afhankelijk van accutemperatuur en -spanning de optima-
le laadstroom gekozen.

Daardoor wordt de accu ontzien en blijft deze, indien in het
oplaadapparaat bewaard, altijd volledig opgeladen.

Betekenis van de indicatie-elementen op het
oplaadapparaat (AL 3620 CV/AL 3640 CV/AL
36V-20)

Snel opladen

Snel opladen wordt aangegeven door knippe-
ren van de groene accuoplaadindicatie.
Indicatie-element op de accu: Tijdens het opla-
den gaan de drie groene leds na elkaar branden en gaan kor-
te tijd uit. De accu is volledig opgeladen als de drie groene
leds continu branden. Ongeveer 5 minuten nadat de accu
volledig is opgeladen, gaan de drie groene leds weer uit.
Opmerking: Snel opladen is alleen mogelijk als de tempera-
tuur van de accu zich binnen het toegestane oplaadtempera-
tuurbereik bevindt, zie het gedeelte , Technische gegevens®.

Accu opgeladen
_1_ | Depermanent verlichte groene led-indicatie
. /?\ geeft aan dat de accu volledig is opgeladen.
Er klinkt ca. 2 seconden lang een geluidssig-

naal dat eveneens aangeeft dat de accu volledig is opgela-
den.
De accu kan vervolgens worden verwijderd en meteen wor-
den gebruikt.
Als geen accu is geplaatst, geeft de permanent verlichte

led-indicatie aan dat de netstekker in het stopcontact is ge-
stoken en het oplaadapparaat gereed is voor gebruik.

Accutemperatuur onder 0 °C of hoven 45 °C
De permanent verlichte rode led-indicatie
geeft aan dat de temperatuur van de accu bui-
ten het toegestane oplaadtemperatuurbereik
ligt, zie het gedeelte , Technische gegevens®. Zodra het toe-
gestane temperatuurbereik is bereikt, schakelt het oplaad-
apparaat automatisch over op snel opladen.
Als de temperatuur van de accu buiten het toegestane op-

laadtemperatuurbereik ligt, gaat de rode led van de accu
branden wanneer u de accu in het oplaadapparaat zet.

Opladen niet mogelijk

Een andere storing tijdens het opladen wordt
aangegeven door een knipperende rode led-
indicatie.

Het opladen kan niet worden gestart en opladen van de accu
is niet mogelijk (zie gedeelte ,Storingen opsporen®).
Aanwijzingen voor het opladen

Bij langdurig opladen of meermaals opladen zonder onder-
breking kan het oplaadapparaat warm worden. Dit is echter
zonder bezwaar en duidt niet op een technisch defect van
het oplaadapparaat.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen geeft aan
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Neem de afvalverwijderingsvoorschriften in acht.

Accukoeling (Active Air Cooling)

De in het oplaadapparaat geintegreerde ventilatorbesturing
bewaakt de temperatuur van de geplaatste accu. Als de ac-
cutemperatuur boven 30 °C ligt, wordt de accu door een
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ventilator gekoeld tot aan de optimale oplaadtemperatuur.
De ingeschakelde ventilator veroorzaakt een ventilatiege-
[uid.

Als de ventilator niet loopt, ligt de accutemperatuur in het
optimale oplaadtemperatuurbereik of de ventilator is defect.
In dit geval wordt de oplaadtijd van de accu langer.

Tips voor de werkzaamheden

Accuoplaadindicatie

De accu is voorzien van een oplaadindicatie. Deze geeft de
oplaadtoestand van de accu aan. De oplaadindicatie bestaat
uit drie groene leds.

Bedien de toets voor de oplaadindicatie om deze te active-
ren. Na ca. 5 seconden gaat de oplaadindicatie automatisch
uit.

De oplaadtoestand kan ook worden gecontroleerd terwijl de
accu verwijderd is.

Led-indicatie Accucapaciteit

Continu verlicht 3 groene >2/3
leds

Continu verlicht 2 groene >1/3
leds

Continu verlicht 1 groene <1/3
leds

Knipperend 1 groene led Reserve

Als na het inschakelen geen led brandt, is de accu defect en
moet deze worden vervangen.

Om veiligheidsredenen kan de oplaadtoestand alleen wor-
den opgevraagd als het tuingereedschap stilstaat.

Tijdens het opladen gaan de drie groene leds na elkaar bran-
den en gaan korte tijd uit. De accu is volledig opgeladen als
de drie groene leds continu branden. Ongeveer 5 minuten
nadat de accu volledig is opgeladen, gaan de drie groene
leds weer uit.

Indicatie van de accu voor
temperatuurbewaking

De rode led van de indicatie voor de temperatuurbewaking
geeft aan dat de temperatuur van accu of elektronica van het
tuingereedschap (als de accu is geplaatst) zich niet in het
optimale bereik bevindt. In dit geval werkt het tuingereed-
schap niet of met beperkt vermogen.
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Temperatuurbewaking van de accu

De rode led knippert bij het indrukken van de toets of van de
aan/uit-schakelaar (als de accu is geplaatst): Temperatuur
van accu buiten toegestaan bereik.

Bij een temperatuur boven 70 °C wordt de accu uitgescha-
keld tot de temperatuur zich weer in het toegestane bereik
bevindt.

Temperatuurbewaking van de elektronica van
het tuingereedschap

De rode led brandt continu bij het indrukken van de aan/uit-
schakelaar: De temperatuur van de elektronica van het tuin-
gereedschap ligt onder 5 °C of boven 75 °C.

Bij een temperatuur boven 90 °C wordt de elektronica van
het tuingereedschap uitgeschakeld tot de temperatuur zich
weer binnen het toegestane bereik bevindt.

Maaivermogen (gebruiksduur accu)

Het maaivermogen (gebruiksduur van de accu) is afhankelijk
van de eigenschappen van het gazon, zoals grasdichtheid,
vochtigheid, graslengte en maaihoogte.

Vaak in- en uitschakelen van het tuingereedschap tijdens het
maaien vermindert eveneens het maaivermogen (gebruiks-
duur van de accu).

Als u het maaivermogen (gebruiksduur van de accu) wilt op-
timaliseren, is het raadzaam om vaker te maaien, de maai-
hoogte te vergroten en in een passend tempo te lopen.

Het onderstaande voorbeeld toont de samenhang tussen
maaihoogte en maaivermogen in relatie tot drie accu's.

‘ Zeer dun, droog gras

Maaivermogen

Accumet 2,0 Ah max. 250 m”
Accumet 4,0 Ah max. 500 m?
Accu met 6,0 Ah max. 750 m”

Om de gebruiksduur te verlengen, kunt u via een erkende
klantenservice voor Bosch tuingereedschappen een extra
accu aanschaffen.

Storingen opsporen
stop & )|
Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing
Motor start niet Interne bekabeling van tuingereedschap defect ~ Neem contact op met de klantenservice van
Bosch
Accu leeg Laad de accu op

Bosch Power Tools
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Symptoom Mogelijke oorzaak
Accu te koud of te heet

Oplossing
Accu laten opwarmen of afkoelen

Gras te lang

Max. toegestane grashoogte is 30 cm met de
grootste maaihoogte-instelling

Motorbeveiliging aangesproken

Laat de motor afkoelen en stel een grotere maai-
hoogte in

Stroomkringonderbreker is niet goed of niet volle- Goed inzetten

digingezet

Tuingereedschap loopt Interne bekabeling van tuingereedschap defect ~ Neem contact op met de klantenservice van

met onderbrekingen

Bosch

Motorbeveiliging aangesproken

Laat de motor afkoelen en stel een grotere maai-
hoogte in

Tuingereedschap laat  Maaihoogte te laag

Grotere maaihoogte instellen

onregelmatig maai-  pjessen hot Messen vervangen (zie afbeelding K)
beeld achter - = - - -
enfof Verstopping mogelijk Tuingereedschap uitschakelen en stroomkringon-

motor werkt moeilijk

derbreker losmaken

Onderzijde van het tuingereedschap controleren
en indien nodig vrij maken (draag altijd tuinhand-
schoenen)

Mes omgekeerd gemonteerd

Mes goed monteren

Na het inschakelen van Mes wordt gehinderd door gras
het tuingereedschap
draait het mes niet

Tuingereedschap uitschakelen en stroomkringon-
derbreker losmaken

Verstopping verwijderen (draag altijd tuinhand-

schoenen)
Moer of schroef van mes los Draai de moer of de schroef van het mes vast
(27 Nm)
Sterke trillingen of ge-  Moer of schroef van mes los Draai de moer of de schroef van het mes vast
luiden (27 Nm)

Mes beschadigd

Mes vervangen (zie afbeelding K)

Accu en oplaadapparaat

Symptomen Mogelijke oorzaak
Rode accuoplaadindi-  Accu niet of niet juist geplaatst

Oplossing
Accu juist op oplaadapparaat plaatsen

catie knippert op op-  aceycontacten vuil
laadapparaat

Opladen niet mogelijk

Reinig de accucontacten, bijvoorbeeld door de
accu enkele keren te plaatsen en te verwijderen,
of vervang de accu indien nodig

Accu defect

Vervang de accu

Accuoplaadindicaties  Netstekker van het oplaadapparaat niet (of niet ~ Steek de stekker (volledig) in het stopcontact

branden niet op het op- goed) vast gestoken

laadapparaat Stopcontact, netsnoer of oplaadapparaat defect ~ Netspanning controleren, oplaadapparaat indien

nodig door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen laten contro-
leren

Onderhoud en service

Onderhoud van de accu

» Let op! Schakel het tuingereedschap uit, maak de
stroomkringonderbreker los en verwijder accu en

graszak voordat u onderhouds- of reinigingswerk-
zaamheden uitvoert.

» Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de scherpe
messen vastpakt of eraan werkt.

Neem de volgende aanwijzingen en maatregelen in acht om

een optimaal gebruik van de accu te waarborgen:

- Bescherm de accu tegen vocht en water.
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- Bewaar het tuingereedschap en de accu alleen in het tem-
peratuurbereik tussen =20 en 50 °C. Laat de accu bij-
voorbeeld in de zomer niet in de auto liggen.

- Bewaar de accu apart en niet in het tuingereedschap.

- Laat de accu bij fel zonlicht niet in het tuingereedschap
zitten.

- De optimale temperatuur voor het bewaren van de accu
bedraagt 5 °C.

- Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met
een zachte, schone en droge kwast.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen geeft aan

dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Op de meegeleverde Lithium-lon-accu’s zijn de eisen voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s
kunnen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over
de weg worden vervoerd.

Bij verzending door derden (bijv. luchtvervoer of vervoers-
bedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpakking
en markering in acht worden genomen. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.

Verzend accu’s alleen als de behuizing onbeschadigd is. Plak
blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat
deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook eventuele bij-
komende nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering
X3/ Tuingereedschappen, accu’s, toebehoren en
Y

verpakkingen moeten op een voor het milieu

Gooi tuingereedschappen, accu’s en batterijen
niet bij het huisvuil.
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Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet
meer bruikbare elektrische en elektronische apparaten en
volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte
of lege accu’s en batterijen apart worden ingezameld en op
een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Accu’s en batterijen:

Li-ion:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze
inacht.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Bemaerk! Laes efterfolgende instruk-
ser omhyggeligt. Gor dig fortrolig
med produktets betjeningsanord-
ninger og korrekte anvendelse. Op-
bevar betjeningsvejledningen et sik-
kert sted til senere brug.

Forklaring af symboler pa
haveredskabet

é Generel sikkerhedsadvarsel.
Illl Laes brugsanvisningen.

Pas pa, at personer i nerhe-

den ikke kommer til skade pa

grund af fremmedlegemer,
der slynges vaek.

) Advarsel: Hold god afstand til
produktet, nar det arbejder.

=, Veerforsigtig: Berar ikke de
T—9| roterende knive. Knivene er

skarpe. Pas pa taeerne og fin-
grene - de kan blive skaret af.

verantwoorde wijze worden hergebruikt.
Bosch Power Tools
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Sluk for haveredskabet og
lasn stramkredsafbryderen,
far vedligeholdelses- eller
rengaringsarbejde gennemfares; dette
gaelder ogsa, hvis haveredskabet ogsa
kun forlades uden opsyn i kort tid.

Geelder ikke.

e

=]

E

£~y | Venttilalle haveredskabets
oa | deleerstandset helt, for de
berares. Knivene fortsaetter
med at rotere, efter at der er blevet
slukket for haveredskabet. En roteren-

de kniv kan forarsage kvaestelser.

Brug ikke produktet, nar det
regner, og udsat ikke

produktet for regn.
Beskyt dig selv mod elektrisk
sted.

° Galder ikke.

Anvend kun ladeaggregatet i
tarre rum.

Ladeaggregatet er udstyret
med en sikkerhedstransfor-
mator.

Brug hverken hgjtryksrenser
eller haveslange til at rengare
haveredskabet med.

.90 Kontroller ngje det omrade,
‘' hvor produktet skal bruges,
for vilde dyr og kaeledyr. Vilde
dyr og kaeledyr kan blive kvaestet, nar
produktet bruges. Kontroller
produktets anvendelsesomrade grun-

digt og fiern alle sten, stokke, trade,
knogler og fremmede genstande. Kon-
troller, at vilde dyr, kaeledyr eller sma
treestumper ikke er skjult i det taette
graes, far produktet tages i brug.

Betjening

» Lad aldrig bern eller personer, der ik-
ke har gennemlaest denne betje-
ningsvejledning, anvende produktet.
Lokale regler kan bestemme alderen
pa den person, som ma betjene
produktet. Opbevar produktet util-
gaengeligt for barn, nar det ikke eri
brug.

» Tillad aldrig barn, personer med be-
gransede fysiske, sensoriske eller
psykiske evner eller med manglende
erfaring og/eller med manglende vi-
den og/eller personer, der ikke er
fortrolige med disse instrukser, at
bruge haveredskabet. Lokale regler
kan bestemme alderen pa den per-
son, som ma betjene produktet.

» Barn bar holdes under opsyn for at
forhindre, at de leger med
produktet.

» Brug aldrig haveredskabet, mens
personer, iser barn eller kaeledyr, er
i umiddelbar nzerhed.

» Brugeren er ansvarlig for ulykker og
skader, der sker pa andre menne-
sker eller deres ejendom.

» Brug ikke abne gummisko eller san-
daler, nar du bruger produktet. Bar
altid fastsiddende fodtgj og lange
bukser. Brug ikke produktet barfo-
det.
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» Undersgg det omrade, der skal bear-
bejdes, og fjern sten, pinde, staltrad,
kadben og andre fremmedlegemer.

» Kontrollér altid inden brug, at knive-
ne, knivboltene og klippeenheden ik-
ke er slidte eller beskadigede. Ud-
skift altid slidte eller beskadigede
knive samt knivbolte sammen for at
undga ubalance.

» Sla kun graes i dagslys eller i god kun-
stig belysning.

» Arbejd ikke med graesslamaskinen,
hvis det er darligt vejr, isar ikke hvis
der er tegn pa uvejr.

» Haveredskabet ma helst ikke anven-
desivadt graes.

» Ga altid, leb aldrig.

» Brug aldrig haveredskabet med de-
fekte beskyttelsesanordninger, af-
dakninger eller uden sikkerhedsud-
styr som f.eks. udkastningsskarm
og/eller graeshoks.

» Det anbefales at bruge harevaern af
hensyn til din egen beskyttelse.

» Brug ikke produktet, hvis du er traet
eller syg, har nydt alkohol eller er pa-
virket af euforiserende stoffer eller
medicin.

» Det kan vaere farligt at arbejde pa
skraninger:

- Sla aldrig graes pad alt for stejle
skraninger.

- Man skal altid passe pa ikke at mi-
ste fodfaestet pa skraninger eller va-
dt graes.

- Sla altid graes pa tvaers af skranin-
ger aldrig op og ned.
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- Veer altid meget forsigtig, nar du
vender.

» Vaer altid meget forsigtig, nar ha-
veredskabet karer tilbage eller traek-
kes.

» Skub altid haveredskabet frem under
graesslaningen og traek det aldrig hen
mod kroppen.

» Knivene skal std stille, nar havered-
skabet vippes til transport, nar der
kares hen over andre overflader end
graes og ved transport af havered-
skabet til og fra det omrade, hvor
pleenen skal slas.

» Vip ikke haveredskabet, nar motoren
startes.

» Taend for haveredskabet som be-
skrevet i betjeningsvejledningen og
serg for, at dine fadder er tilstraekke-
ligt langt vaek fra roterende dele.

» Anbring ikke haender eller fadder i
naerheden af eller under roterende
dele.

» Hold afstand til udkastningszonen,
nar haveredskabet kerer.

» Loft eller baer aldrig haveredskabet,
nar motoren karer.

» Serg for, at haveredskabets 4 hjul
star pa jorden, nar det opbevares.

» Laft kun haveredskabet med bzere-
grebet. Behandl baeregrebet forsig-
tigt.

» Udfor ikke @ndringer pa
produktet. Ikke tilladte @ndringer
kan forringe dit produkts sikkerhed,
fare til mere stgj og starre vibratio-
ner og darlig ydelse.

Bosch Power Tools
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Levsamling

Lavsamlekniven er formet pa en sadan
made, at den kan samle efterarslav op
fra din graesplane. For at denne funk-
tion kan sikre et optimalt resultat skal
falgende overholdes:

- Saml kun lgv ved maks. slahgjde.

- Saml kun lgv pa din graesplene.

- Inspicer arbejdsfladen, far lav
samles, og hold mennesker, hus-
dyr, glasgenstande og biler pa af-
stand.

Stremkredsafbryder losnes

Altid far du fjerner dig fra havered-

skabet.

- Inden man fjerner en blokering.

- Fer du kontrollerer, rengar eller ar-
bejder pa haveredskabet.

— Efter at man har ramt et fremmed-
legeme; kontrollér straks havered-
skabet for beskadigelser og skift
kniven, hvis det er nadvendigt.

- Hvis haveredskabet begynder at vi-

brere unormalt meget (kontrollér

omgaende).

Vedligeholdelse

» Brug altid havehandsker, hvis du
handterer eller arbejder i nzerhe-
den af skarpe knive.

» Sikr, at alle matrikker, bolte og skru-
er sidder rigtigt, sa det er muligt at
arbejde sikkert med produktet.

» Kontrollér graesboksens tilstand og
slidniveau med regelmassige mel-
lemrum.

» Kontrollér graesboksens tilstand og
slidniveau med regelmassige mel-
lemrum.

» Kontrollér produktet og erstat for en
sikkerheds skyld slidte eller beskadi-
gede dele.

» Brug udelukkende de specielle knive
til haveredskabet.

» Serg for kun at montere reservedele,
der er godkendt af Bosch.

» Sikr fer opbevaringen, at produktet
er rent og fri for rester. Rengar det
med en bled, ter barste efter behov.

Sikkerhedsinstrukser og
henvisninger til optimal handtering
af akkuen

» Sikre, at haveredskabet er slukket, og at stremkreds-
afbryderen er lesnet, for akkuen szettes i. Der kan op-
std uheld, hvis en akku saettes i et haveredskab, der er
tendt.

» Brug kun Bosch akkuer, der er beregnet til dette ha-
veredskab. Brug af andre akkuer kan fare til kvaestelser
og er forbundet med brandfare.

» Abn ikke akkuen. Fare for kortslutning.

A= Beskyt akkuen mod varme (f.eks. ogsa mod
!im varige solstraler), brand, vand og fugtig-
m hed. Fare for eksplosionsfare.

» lkke benyttede akkuer ma ikke komme i bergring med
kontorclips, menter, nagler, sem, skruer eller andre
sma metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem akku-kontakterne ager risi-
koen for personskader i form af forbraendinger eller
brand.

» Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der
sive dampe ud. Udluft omréadet og ga til laege, hvis du fe-
ler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.

» Brug kun akkuen i producentens produkter. Kun pa
denne made beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.

» Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. som eller skruetrakkere eller ydre kraftpavirk-
ning. Der kan opsta indvendig kortslutning, sa akkuen kan
antendes, ryge, eksplodere eller overophedes.

» Kortslut ikke akkuen. Fare for eksplosionsfare.

» Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

1609 92A5WB|(15.07.2020)
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» Opbevar kun haveredskabet og akkuen ved temperaturer
mellem -20°C 0og 50 °C. Lad f.eks. ikke akkuen blive lig-
gende i bilen om sommeren.

» Renger akkuens ventilationsabninger en gang imellem
med en blgd, ren og ter pensel.

Sikkerhedsinstrukser for
ladeaggregater

Laes alle sikkerhedsinstrukser og instruk-
|| ser. | tilfelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og instrukserne er der
risiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorli-
ge kvaestelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og instrukser til sene-
re brug.

Brug kun ladeaggregatet, hvis du er i stand til at vurdere alle
funktioner 100% og gennemfare dem uden indskraenkninger
eller har modtaget tilsvarende instruktioner.

» Tillad aldrig barn, personer med be-
grensede fysiske, sensoriske eller
psykiske evner eller med manglende
erfaring og/eller med manglende vi-
den og/eller personer, der ikke er
fortrolige med disse instrukser, at
bruge ladeaggregatet. Lokale regler
kan bestemme alderen pa den per-
son, som ma betjene produktet.

» Hold barn under opsyn. Dermed
sikres det, at barn ikke leger med
ladeaggregatet.

» Oplad kun Bosch Li-lon-akkuer med
en kapacitet fra 2,0 Ah (fra 10 akku-
celler). Akku-spandingen skal passe
til ladeaggregatets akku-ladespan-
ding. Forseg ikke at oplade akkuer,
der ikke kan genoplades. | modsat
fald er der risiko for brand og eksplo-

sion.
eller fugtighed. Indtraengning af vand i lade-
aggregatet ager risikoen for elektrisk sted.
» Hold laderen ren. Ved tilsmudsning er der fare for elek-
trisk sted.

Ladeaggregatet ma ikke udszttes for regn

Dansk | 89

» Kontrollér altid ledning og stik fer anvendelse af
laderen. Brug ikke laderen, hvis den er beskadiget.
Abn aldrig laderen pa egen hand, og serg for, at repa-
rationer kun udfgres af kvalificerede fagfolk, og at der
kun benyttes originale reservedele. Beskadigede
ladere, ledninger og stik @ger risikoen for elektrisk sted.

» Brug ikke laderen pa et letantaendeligt underlag
(f.eks. papir, tekstiler osv.) eller i breendbare omgivel-
ser. Der er brandfare pé grund af den opvarmning af
laderen, der forekommer under ladning.

» Undlad at tildekke ladeaggregatets udluftningsabnin-
ger. Ellers kan ladeaggregatet blive overophedet og ikke
leengere fungere korrekt.

» (get elektrisk sikkerhed opnas ved at bruge en Fl-kontakt
(HFI-relze) med en max. brydestrem pa 30 mA. Kontrollér
altid Fl-kontakten far brug.

Symboler

De efterfalgende symboler er af betydning for at kunne laese
og forsta betjeningsvejledningen. Laeg maerke til symbolerne
og overhold deres betydning. En rigtig forstaelse af symbo-
lerne er med til at sikre en god og sikker brug af produktet.

Symbol Betydning
Bevagelsesretning

Reaktionsretning

Brug beskyttelseshandsker

Veegt

Tending

Slukning

Tilladt handling

Forbudt handling

X|NOTM@ = =

CLICK! Herbar stej
Tilbeher/reservedele

Beregnet anvendelse

Haveredskabet er beregnet til greesslaning i private haver.

Haveredskabet er ikke beregnet til at klippe haekke, trimme,
smahakke osv.

Haveredskabet er beregnet til greesslaning i jordhgjde.

Bosch Power Tools
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Tekniske data
Plaeneklipper AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
Varenummer 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9673 3600HB9 771
Netspanding \ 36 36 36 36
Bredde pa kniv- cm 42 42 42 46
hus
Slahgjde mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Volumen, graes- | 50 50 50 50
boks
Vgt svarer til kg 17,5 16,5 17,5 17,5
EPTA-Procedure
01:2014
Serienummer se typeskilt pa haveredskabet
(Serial Number)
tilladt omgivelsestemperatur
- ved opladning © 0...+45 0..+45 0..+45 0...+45
- ved drift © +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- ved opbeva- C -20...+50 -20...+50 -20...+50 -20... +50
ring
Akku Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Netspaending \ 36 36 36 36
Varenummer/kapacitet
- 2607 336 Ah - 2x2,0 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607336 Ah 4,0 = 4,0 4,0
915/
2607 337
047
- 1607 A35 Ah - = - =
058
Antal akkuceller
- 2607 336 - 10 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607336 20 = 20 20
915/
2607 337
047
- 1607 A35 - = - =
058
Alle vaerdier i denne vejledning blev malt til brug under eller indtil 2000 meters hegjde over havets overflade.
Plaeneklipper Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
Varenummer 3600 HB9 802 3600HB9803 3600HB9606 3600HB9901
3600 HB9 872
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Plzeneklipper Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
Netspaending Vv 36 36 36 36
Bredde pa knivhus cm 46 46 42 46
Slahgjde mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Volumen, graesboks | 50 50 50 50
Vaegt svarer til EPTA-Pro- kg 17,5 17,5 17,5 17,5
cedure 01:2014
Serienummer (Serial Num- se typeskilt pa haveredskabet
ber)
tilladt omgivelsestemperatur
- ved opladning © 0..+45 0...+45 0..+45 0...+45
- ved drift “C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- ved opbevaring ‘© -20...+50 -20... +50 -20...+50 -20...+50
Akku Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Netspanding \ 36 36 36 36
Varenummer/kapacitet
- 2607336913/ Ah - = - =
1607 A3502V
- 2607 336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337047
- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - =
Antal akkuceller
- 2607336913/ - = - =
1607 A3502V
- 2607 336915/ - = 20 20
2607 337047
- 1607 A35058 20 20 - =
Alle vaerdier i denne vejledning blev malt til brug under eller indtil 2000 meters hegjde over havets overflade.
Ladeaggregat AL 3620 CV AL 36V-20
Varenummer EU 2607 225657 2607 226273
UK 2607 225659 2607 226 275
AU 2607 225661 2607 226277
KO 2607 225667 2607226279
Ladestram A 2,0 2,0
Ladetid (tom akku)
- Akku med 2,0 Ah min 65 65
- Akku med 4,0 Ah min 125 125
- Akku med 6,0 Ah min 185 185
Vaegt svarer tilEPTA-Procedure 01:2014 kg 0,55 0,55
Beskyttelsesklasse EAT I

Bosch Power Tools 1609 92A5WB|(15.07.2020)
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Stej-/vibrationsinformation

AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak
50 60 36-690 36-750

3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9673 3600HB9 771

Stgjemissionsvardier beregnet iht. EN 60335-2-77
Produktets A-vaegtede stejniveau er typisk:

- Lydtrykniveau dB(A) 73 73 73 73

- Lydeffektniveau dB(A) 87 87 87 87

- Usikkerhed K dB =2,5 =25 =2,5 =25

Samlede vibrationsveerdier ah (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 60335-2-77

- Vibrationsekspo- m/s’ <25 <25 <25 <25
nering a,

— Usikkerhed K m/s’ =15 =15 =15 =15

Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950

3600 HB9 802 3600 HB9 803 3600 HB9 606 3600 HB9 901
3600 HB9 872

Stgjemissionsvardier beregnet iht. EN 60335-2-77

Produktets A-vaegtede stejniveau er typisk:

- Lydtrykniveau dB(A) 73 73 73 73

- Lydeffektniveau dB(A) 87 87 87 87

- Usikkerhed K dB =25 =25 =25 =25

Samlede vibrationsvaerdier ah (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 60335-2-77

- Vibrationsekspo- m/s’ <2,5 <25 <25 <2,5

nering a

- Usikkerhed K m/s? =15 =15 =15 =15

Montering og drift Handlinger, der skal gennemfares Fig.  Side
Knivvedligeholdelse/knivskift K 376

Leveringsomfang’” A 367 A) Tilbehor, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-

Bojlegreb klappes op B 368 ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstandige til-
beher findes i vores tilbehgrsprogram.
Arbejdshgjde indstilles

Graesboks sattes i/tages af © 369 Ibru gtagning

Slahgjde indstilles D 370

Akku sattes i E 370 Fordinegensikkerheds skyld

Drift F 371 » Bemark! Sluk for haveredskabet, lasn stremkredsaf-
- stremkredsafbryder sattes i bryderen og fjern akkuen, far vedligeholdelses- eller

- Teending renggringsarbejde gennemfares. Ger det samme, hvis
- Graesslaning kontaktledningen er beskadiget, hvis der er blevet

- Slukning ' skaret i den eller hvis den har viklet sig sammen.

- stromkredsafbryder fjernes » Nar haveredskabet slukkes, roterer knivene i endnu et
Fjernelse af akku G 372 par sekunder.

Arbejdshenvisning "slaning" H 373 » Var forsigtig: Beror ikke den roterende skaerekniv.
Niveau graesboks tom/fuld | 374

Bjlegreb klappes sammen J 375
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Akku lades

Akkuen er udstyret med en temperaturovervagning, som kun
tillader ladning i et temperaturomrade mellem 0 °C og 35 °C.
Derved opnas en lang levetid for akkuen.

Bemaerk: Akkuen er delvist opladet, nar den udleveres. For
at sikre at akkuen fungerer 100%, lades akkuen fuldstaendigt
i ladeaggregatet far farste ibrugtagning.

Li-lon-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden
forkortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke ak-
kuen.

Li-lon-akkuen er beskyttet mod dybafladning via ,.Electronic
Cell Protection (ECP)“. Er akkuen afladet, slukkes produktet
med en beskyttelseskontakt: Haveredskabet arbejder ikke
mere.

Tryk ikke mere pa start-stop-kontakten efter automatisk
slukning af produktet. Akkuen kan blive beskadiget.

Lees og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse af akku-
en.

Akku settes i/tages ud

Bemaerk: Anvendes ikke egnede akkuer, kan dette fare til
fejlfunktioner eller til beskadigelse af produktet.

Sat den opladte akku i. Sikr, at akkuen er sat rigtigt i.

Akkuen tages ud af produktet ved at trykke pa akku-udlgser-
knappen og traekke akkuen ud.

Opladning

Opladningen starter, sa snart ladeaggregatets netstik sattes
i stikdasen og akkuen placeres i ladeaggregatet .

Den intelligente ladeproces gar, at akkuens ladetilstand au-
tomatisk erkendes, og at den optimale ladestram valges, af-
hangigt af akkutemperatur og akkuspanding.

Derved skanes akkuen, desuden er den altid opladet 100%,
nar den opbevares i ladeaggregatet.

Betydning af de forskellige displayelementer pa
ladeaggregatet (AL 3620 CV/AL 3640 CV/AL
36V-20)

Hurtig opladning

Lynopladningen signaliseres ved, at den gren-
ne akku-kontrollampe blinker.
Lampeelement pa akkuen: Under opladningen
lyser og slukker akkuens tre granne LED-lamper kort en ad
gangen. Akkuen er helt opladet, nar de tre grenne LED-lam-
per lyser hele tiden. Ca. 5 minutter efter at akkuen er helt
opladet, slukker de tre granne LED-lamper.

Bemaerk: Hurtigopladningen er kun mulig, hvis akkuens tem-
peratur er i det tilladte ladetemperaturomrade, se afsnit
"Tekniske data".
Akku opladet

1 Nar den grenne LED-lampe lyser konstant,

. :?: betyder det, at akkuen er helt opladet.
Der heres desuden en signaltone i ca. 2 sekun-

der, hvilket signaliserer, at akkuen er 100% opladit.
Herefter kan akkumulatoren tages ud til gjeblikkelig brug.
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Er akkuen ikke sat i, betyder konstant lys i LED-lampen, at
netstikket er sat i stikdasen, og at ladeaggregatet er klart.
Akku-temperatur under 0 °C eller over 45 °C
N Nar den rade LED-lampe lyser konstant, bety-
/?\ ﬂ_ der det, at akkuens temperatur er uden for det
tilladte ladetemperaturomrade, se afsnit "Tek-
niske data". S snart det tilladte temperaturomrade er naet,
skifter ladeaggregatet automatisk til lynopladning.
Er akkuens temperatur uden for det tilladte ladetemperatur-
omrade, lyser akkuens rade LED-lampe, nér akkuen sattes i
ladeaggregatet.

Opladning er ikke mulig

Hvis opladningen ikke er mulig pa grund af en
anden fejl, signaliseres dette ved, at den rede
LED-lampe blinker.

Opladningen kan ikke starte, og det er ikke muligt at oplade
akkuen (se afsnit "Fejlsggning").

Tips vedr. opladning

Ladeaggregatet kan blive varmt, hvis det oplades hele tiden,
eller en opladningscyklus falger den naeste uden afbrydelser.
Dette er dog uden betydning, og er ikke tegn pa en teknisk
defekt af ladeaggregatet.

Nar driftstiden efter opladningen forkortes vasentligt, er det
tegn pa, at akkuen er slidt op og skal udskiftes.

Las og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

Akku-keling (Active Air Cooling)

Blaeserstyringen, der er integreret i ladeaggregatet, overva-
ger temperaturen af det isatte batteri. Ligger akkutempera-
turen over 30 °C, keles akkuen til den optimale ladetempera-
tur vha. en ventilator. Den teendte blaeser afgiver blaeserstgj.
Hvis blaeseren ikke kerer, ligger batteritemperaturen i det
optimale ladetemperaturomrade, eller blaeseren er defekt. |
dette tilfelde forlenges akkuens ladetid.

Arbejdsanvisninger

Akku-ladeindikator

Akkuen er udstyret med en ladetilstandsindikator, der viser
akkuens ladetilstand. Ladetilstandsindikatoren bestar af 3
granne LED-lamper.

Betjen tasten til ladetilstandsindikatoren for at aktivere lade-
tilstandsindikatoren. Ladetilstandsindikatoren slukker auto-
matisk efter ca. 5 sekunder.

Ladetilstanden kan ogsa kontrolleres, nar akkuen er fjernet.

LED-lampe Akku-kapacitet

Konstant lys 3 gren LED-lam- > 2/3

pe

Konstant lys 2 gren LED-lam- > 1/3

pe

Konstant lys 1 gren LED-lam- < 1/3

pe

Blinklys 1 gren LED-lampe

Reserve

Bosch Power Tools
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Lyser der ikke nogen LED-lampe, nar der trykkes pa tasten,
er akkuen defekt og skal skiftes.

Af sikkerhedstekniske grunde kan ladetilstanden kun kon-
trolleres, nar haveredskabet star stille.

Under opladningen lyser og slukker akkuens tre granne LED-
lamper kort en ad gangen. Akkuen er helt opladet, nar de tre
grenne LED-lamper lyser hele tiden. Ca. 5 minutter efter at
akkuen er helt opladet, slukker de tre grenne LED-lamper.

Indikator pa akkuen til visning af
temperaturovervagning

Den rgde LED-lampe i indikatoren til temperaturovervagning
signaliserer, at akkuen eller haveredskabets elektroniske sy-
stem (ndr akkuen er sat i) ikke er i det optimale temperatur-
omrade. | dette tilfaelde arbejder haveredskabet ikke eller ik-
ke med fuld kapacitet.

Temperaturovervagning af akkuen

Den rgde LED-lampe blinker, nar der trykkes pa tasten eller
start-stop-kontakten (nar akkuen er sat i): Akkuen ligger
uden for det tilladte driftstemperaturomrade.

Ved temperaturer over 70 °C slukker akkuen, til den befinder
sig i det tilladte temperaturomrade igen.

Temperaturovervagning af haveredskabets
elektroniske system
Den rgde LED-lampe lyser konstant, nar der trykkes pa

start-stop-kontakten: Temperaturen for haveredskabets
elektroniske system er under 5 °C eller mere end 75°C.

Ved temperaturer over 90 °C slukker haveredskabets elek-
troniske system, til det befinder sig i det tilladte driftstempe-
raturomrade igen.

Snitkapacitet (akku-lgbetid)

Slakapaciteten (akku-lgbetid) afhaenger af graessets egen-
skaber f.eks. graessets teethed, fugtighed, graeslengde og
slahgjde.

Taendes og slukkes haveredskabet hyppigt under graessla-
ningen, reduceres slakapaciteten ligeledes (akku-lgbetid).
For at optimere slakapaciteten (akku-lgbetid) anbefales det
at sld greesset noget oftere, age slahgjden og ga med normalt
tempo.

Eksemplet nedenfor viser sammenhangen mellem slahgjde
og slakapacitet for tre akkuopladninger.

Snitbetingelser

Meget lyst, tart graes

Slakapacitet

Akku med 2,0 Ah op til 250 m?
Akku med 4,0 Ah op til 500 m?
Akku med 6,0 Ah op til 750 m?

Labetiden forleenges ved at kabe en ekstra akku hos et auto-
riseret servicecenter for Bosch haveredskab.

Fejlsogning

EOEE

Symptom Mulig arsag Afhjeelpning

Motoren gar ikke i gang Hatveredskabets indvendige ledninger er beskadi- Kontakt Bosch kundeservicen
iikuen er afladt Oplad akkuen

Akkuen er for kold/varm

Opvarm/afkel akkuen

Graes for langt

Maks. tilladt greeshajde er 30 cm med den sterste
indstilling af sldhgjden

Motorveern er aktiveret Lad motoren afkele og indstil en sterre slahgjde
Stremkredsafbryderen er ikke blevet sat rigtigti/ Set den rigtigt i
fuldstaendigt i
Haveredskab kereri  Haveredskabets indvendige ledninger er beskadi- Kontakt Bosch kundeservicen
intervaller get
Motorvaern er aktiveret Lad motoren afkele og indstil en sterre slahgjde
Haveredskabet efter- ~ Slahgjden er for lav Indstil en sterre slahgjde
Iacjer et uregelmaessigt knive er slgve Skift knive (se Fig. K)
slabillede, - - -
og/eller Tilstopning mulig Sluk haveredskabet og lasn stremkredsafbry-
motoren arbejder tungt deren

1609 92A5WB|(15.07.2020)
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Symptom Mulig arsag Afhjeelpning
Kontrollér undersiden pa haveredskabet og frigar
det evt. for graes (brug altid havehandsker)
Kniven er monteret forkert Montér kniven rigtigt
Nar haveredskabet Kniven bremses af graesset Sluk haveredskabet og lasn stremkredsafbry-
tendes, drejer kniven deren
ikke

Fjern blokeringen (brug altid havehandsker)

Knivmatrikken/-skruen er las

Spaend knivmatrikken/-skruen (27 Nm)

For stor vibration/stgj Knivmatrikken/-skruen er lgs

Spaend knivmatrikken/-skruen (27 Nm)

Knivene er beskadigede

Skift knive (se Fig. K)

Akku og ladeaggregat

Symptomer Mulig arsag
Den rgde akku-kontrol- Akkuen er ikke sat (rigtigt) i

Afhjeelpning
Anbring akkuen korrekt pa ladeaggregatet

lampe blinker palade- - Akkukontakter er snavset
aggregatet

Opladning er ikke mulig

Rengar akkukontakterne; f.eks. ved at saette ak-
kuen i og tage den ud flere gange eller erstatte
den

Akku defekt

Skift akkuen

Akku-kontrollamper ly- Ladeaggregatets netstik er ikke sat (rigtigt) i

Sat netstikket (helt) ind i stikdasen

ser ikke pa ladeaggre-
gatet

Stikdase, netkabel eller ladeaggregat er defekt

Kontrollér netspaendingen, lad evt. ladeaggrega-
tet blive kontrolleret af en autoriseret servicecen-
ter for Bosch-el-veerktej

Vedligeholdelse og service
Akku-pleje

» Bemark! Sluk for haveredskabet, lasn stromkredsaf-
bryderen og fjern akkuen samt graeshoksen, for vedli-
geholdelses- eller renggringsarbejde gennemfares.

» Brug altid havehandsker, hvis du handterer eller ar-
bejder i naerheden af skarpe knive.

Overhold fglgende forskrifter og foranstaltninger for at mu-

liggare en optimal brug af akkuen:

- Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

- Opbevar kun haveredskabet og akkuen ved temperaturer
mellem -20°C og 50 °C. Lad f.eks. ikke akkuen blive lig-
gende i bilen om sommeren.

- Opbevar akkuen separat og ikke i haveredskabet.

- Lad ikke akkuen blive siddende i haveredskabet i
solskinsvejr.

- Den optimale temperatur til opbevaring af akkuen er 5 °C.

- Rengar akkuens ventilationsabninger en gang imellem
med en blad, ren og ter pensel.

Nar driftstiden efter opladningen forkortes vasentligt, er det

tegn pd, at akkuen er slidt op og skal udskiftes.

Kundeservice og

anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-

sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjelper dig gerne,
hvis du har spergsmal til produkter og tilbehgrsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre varksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De indeholdte Li-lon-akkuer overholder bestemmelserne om
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren pa of-
fentlig vej uden yderligere paleeg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal sarlige krav vedr. emballage og maerkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, far
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklaeb abne
kontakter og indpak akkuen pa en sadan made, at den ikke

Bosch Power Tools
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kan bevage sig i emballagen. Eventuelle mere vidtgaende
nationale forskrifter skal ogsa overholdes.

Bortskaffelse

X/ Haveredskaber, akku, tilbehgr og emballage
;A skal genbruges pa en miljgvenlig made.
Smid ikke haveredskaber og ak-
kuer/batterier ud sammen med
det almindelige husholdningsaf-
fald!

Galder kun i EU-lande:
Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU skal affald af elek-

trisk og elektronisk udstyr (WEEE) og iht. det europzeiske di-
rektiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batte-

rier indsamles separat og genbruges iht. gaeldende miljefor-
skrifter.

Akkuer/batterier:
Li-lon:
Falg venligst henvisninger i afsnit Transport.

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Observera! Lds noggrant igenom
anvisningarna. Gor dig fortrogen
med produktens manoverorgan och
dess korrekta anvandning. Forvara
driftinstruktionen sakert for senare
behov.

Beskrivning av symbolerna pa
tradgardsredskapet

Allman varning for
riskmoment.
II Las noga igenom
Il bruksanvisningen.
if Se till att personer, som

skadas av ivagslungade frammande
foremal.

) Varning: Hall ett betryggande
I-R avstand fran produkten nar
den arigang.
—,] Seupp: Berorinte roterande
T—39| knivar. Knivarna dr vassa. Se
till att tar eller fingrar inte
skadas.
c—o Fore underhall och
] rengoringsatgarder koppla

fran tradgardsredskapet och
ta bort stromkretsbrytaren dven om
tradgardsredskapet endast under en
kort tid lamnas utan uppsikt.

o) Gallerinte.

] Vantatills

oz | tradgardsredskapets alla
delar stannat fullstandigt
innan du beror dem. Knivarna roterar
en stund efter det tradgardsredskapet
stangts av och detta kan leda till
kroppsskada.

Anvand inte produkten i regn
och utsatt den inte heller for
regn.

Skydda dig mot elstot.

> @

Galler inte.

Laddaren far endast
anvandas i torr lokal.

é

befinner sig i narheten inte
160992A5WB|(15.07.2020)
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Laddaren ar forsedd med en
sakerhetstransformator.

eller tradgardsslang for
rengoring av tradgardsredskapet.

.00
... omradet pa vilket
tradgardsredskapet skall
anvandas, att dar inte finns vilda djur
eller husdjur. Vilda djur och husdjur
kan skadas vid anvandning av
maskinen. Granska noga maskinens
anvandningsomrade och avldagsna alla
stenar, pinnar, tradar, ben och
frammande foremal. Kontrollera vid
anvandning av maskinen att inga vilda
djur, husdjur eller benstycken finns
dolda i graset.

Kontrollera omsorgsfullt

Anvindning

» Lat aldrig barn eller personer som
inte ar fortrogna med
bruksanvisningen anvanda
tradgardsredskapet. Nationella
foreskrifter begransar eventuellt
tillaten alder for anvandning. Nar
produkten inte anvands ska den
forvaras oatkomlig for barn.

» Lat aldrig barn, personer med
begransad fysisk, sensorisk eller
psykisk formaga eller erfarenhet
och/eller bristande kunskap och/
eller personer som inte ar bekanta
med dessa instruktioner anvanda
redskapet. Nationella foreskrifter
begransar eventuellt tillaten alder for
anvandning.

Svensk |97

» Barn bor 6vervakas for att
sakerstalla att de inte leker med
redskapet.

» Anvand aldrig tradgardsredskapet
nar personer, speciellt da barn eller
husdjur, uppehaller sig i narheten.

» Anvandaren ansvarar for olyckor och
skador som drabbar andra
manniskor eller deras egendom.

» Anvand inte Oppna gummiskor eller
sandaler da du anvander produkten.
Anvand alltid kraftiga skor och langa
byxor. Anvand inte produkten
barfota.

» Granska noga grasmattan innan du
startar och plocka bort stenar,
kvistar, staltradar, ben och andra
frammande foremal.

» Kontrollera innan arbetet paborjas
att knivarna, knivskruvarna och
skargruppen inte ar slitna eller
skadade. Byt alltid samtidigt ut slitna
eller skadade knivar och knivskruvar
for att undvika obalans.

» Arbeta endast i dagsljus eller vid god
belysning.

» Vid daligt vader, speciellt om
askvader vantas, far grasklipparen
inte anvandas.

» Anvand helst inte
tradgardsredskapet i vatt gras.

» Ga lugnt, spring aldrig.

» Anvand aldrig tradgardsredskapet
med defekta skyddsanordningar,
kapor eller utan sakerhetsutrustning
som t. ex. avledningsskydd och/eller
uppsamlingskorg.

Bosch Power Tools
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» Virekommenderar anvandning av
horselskydd for att skydda dig sjalv.

» Anvand inte tradgardsredskapet nar
du ar trott, sjuk eller om du ar
paverkad av alkohol, droger eller
mediciner.

» Arbete pa sluttningar kan innebara
fara:

- Klipp inte graset pa mycket brant
sluttning.

- Se till att du har bra fotfaste pa
lutande mark och vatt gras.

- Klipp graset pa lutande mark alltid
tvars over och aldrig upp- och
nedfor.

- Var ytterst forsiktig nar riktningen
vaxlas.

» Var ytterst forsiktig nar du gar bakat
eller drar tradgardsredskapet.

» Skjut tradgardsredskapet vid
grasklippning alltid framat och dra
det inte mot kroppen.

» Knivarna maste sta stilla nar
tradgardsredskapet tippas for
transport, nar det kors 6ver ytor utan
gras och nar tradgardsredskapet
transporteras till eller fran omradet
som ska klippas.

» Tippa inte tradgardsredskapet nar
motorn startas.

» Koppla pa tradgardsredskapet enligt
beskrivning i bruksanvisningen och
se till att du haller fotterna pa
betryggande avstand fran roterande
delar.

» Hall handerna och fétterna pa
betryggande avstand fran roterande
delar.

» Hall dig pa avstand till
utkastningszonen nar du anvander
tradgardsredskapet.

» Tradgardsredskapet far aldrig lyftas
upp eller baras med motorn igang.

» Kontrollera att tradgardsredskapet
vid lagring star med alla 4 hjul mot
underlaget.

» Lyft tradgardsredskapet endast i
barhandtaget. Behandla
barhandtaget forsiktigt.

» Gor inga forandringar pa
redskapet. Otillatna forandringar
kan menligt paverka redskapets
sakerhet och leda till kraftigare buller
och vibrationer samt dalig effekt.

Lovuppsamling

Lovsamlarknivens form kan ta upp
hostlovet fran graset. For att denna
funktion ska fungera perfekt bor
beaktas:

- Samla upp l6v endast med maximal
klipphojd.

- Samla upp l6v endast pa
grasmattan.

— Fore uppsamling av l6v kontrollera
arbetsytan och hall personer,
husdjur, féremal av glas och bilar
pa betryggande avstand.

Lossa stromkretsbrytaren

— Alltid nar tradgardsredskapet
lamnas utan uppsikt.

— Innan blockeringar atgardas.
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- Nar kontroll, rengéring eller
arbeten utfors pa
tradgardsredskapet.

- Efter kontakt med frammande
foremal; kontrollera genast
tradgardsredskapet avseende
skada och byt ut kniven vid behov.

- Nar tradgardsredskapet borjar
vibrerar pa ovanligt satt
(kontrollera genast).

Service

» Anvind alltid tradgardshandskar
ndr atgarder kravs i ndrheten av
skarpa knivar.

» Granska att alla muttrar, bultar och
skruvar sitter stadigt fast for att
mojliggora tryggt arbete med
redskapet.

» Kontrollera regelbundet
uppsamlingskorgens tillstand och
forslitning.

» Kontrollera regelbundet
uppsamlingskorgens tillstand och
forslitning.

» Kontrollera redskapet och byt av
sakerhetsskal ut forslitna och
skadade delar.

» Anvand endast knivar som ar
avsedda for detta tradgardsredskap.

» Kontrollera att reservdelarna ar av
Bosch-fabrikat.

» Fore lagring kontrollera att
tradgardsredskapet ar rent och fritt
fran rester. Vid behov rengdr med en
mjuk, torr borste.

Svensk |99

Sakerhetsanvisningar och
Anvisningar for optimal hantering
av batteriet

» Kontrollera att tridgardsredskapet ar frankopplat och
stromkretsbrytaren ar lossad innan batteriet sdtts in.
Satt inte in batteriet i ett inkopplat tradgardsredskap
detta kan leda till olyckor.

» Anvind endast Bosch batterier som ir avsedda for
tradgardsredskapet. Om andra batterier anvands, finns
risk for kroppsskada och brand.

» Oppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

P Skydda batteriet mot hog varme och dven

!im mot t.ex. langre solbestralning, eld, vatten
FV‘ och fukt. Risk for explosion.

» Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
sma metallforemal pa avstand fran batteriet som inte
anvands for att undvika en bygling av kontakterna. En
kortslutning av batteriets kontakter kan leda till
brannskador eller brand.

» Ur skadat eller fel anvant batteri kan angor avga.
Tillfor friskluft och uppsok en likare vid besvar. Angorna
kan reta andningsvagarna.

» Anvind endast batteriet i produkter fran tillverkaren.
Detta skyddar batteriet mot farlig dverbelastning.

» Batteriet kan skadas av vassa foremal som t.ex. spikar
eller skruvmejslar eller pa grund av yttre paverkan. En
intern kortslutning kan uppsta och rok, explosion eller
overhettning kan forekomma hos batteriet.

» Kortslut inte batteriet. Explosionsrisk foreligger.

» Skydda batteriet mot fukt och vatten.

» Lagra tradgardsredskapet och batteriet endast inom
temperaturomradet -20 °C till 50 °C. Ldmna inte batteriet
pa sommaren t.ex. liggande i bilen.

» Rengor vid tillfélle batterimodulens ventilationsdppningar
med en mjuk, ren och torr pensel.

Las alla sdkerhetsanvisningar och

Sakerhetsanvisningar for laddare
anvisningar. Underlatenhet att folja
sakerhetsanvisningarna och anvisningarna kan

leda till elstotar, eldsvada och/eller svara

personskador.

Spara alla sékerhetsanvisningar och anvisningar for
framtida bruk.

Anvénd laddaren endast om du ar fortrogen med dess
funktioner och utan inskrankning beharskar hanteringen
eller om du fatt de anvisningar for mandvrering som kravs.

» Lt aldrig barn, personer med
begransad fysisk, sensorisk eller
psykisk formaga eller erfarenhet
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och/eller bristande kunskap och/
eller personer som inte ar bekanta
med dessa instruktioner anvanda
laddaren. Nationella foreskrifter
begransar eventuellt tilldten alder for
anvandning.

» Observera barn i ndarheten. Darvid
sakerstalls att barn inte leker med
laddaren.

» Ladda endast Boschs
uppladdningsbara litiumjonbatterier
fran en kapacitet pa 2,0 Ah (fran 10
battericeller). Batterispanningen
maste stimma Gverens med
laddarens batterispanning. Ladda
inga engangsbatterier. Annars
foreligger brand- och explosionsrisk.

Skydda laddaren mot regn och vita. Tranger

@ vatten in i laddaren okar risken for elektrisk
stot.

» Hall laddaren ren. Vid smuts okar risken for elektrisk
stot.

» Kontrollera laddare, kabel och kontakt innan varje
anvandning. Anvénd inte laddaren om du marker
nagon skada. Oppna inte laddaren pa egen hand utan
lat endast reparera det av specialister, som anvénder
sig av originalreservdelar. Skadade laddare, kabel eller
kontakt okar risken for elstot.

» Anviénd inte laddaren pa lattanténdligt underlag (t.ex.
papper, textil osv.) eller i lattantandlig omgivning.
Brandrisk foreligger pa grund av uppvarmning av
laddaren under drift.

» Tédck inte dver laddarens ventilationsoppningar.
Laddaren kan i annat fall dverhettas och fungerar da inte
langre korrekt.

» For okad elektrisk sakerhet rekommenderas
anvandningen av en jordfelsbrytare med en max.
utlésningsstrom pa 30 mA. Testa alltid jordfelsbrytaren
fore anvandning.

Symboler

Symbolerna nedan ar viktiga for att kunna lasa och forsta
bruksanvisningen. Lagg symbolerna och deras betydelse pa
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjélper till att battre
och sakrare anvanda produkten.

Symbol Betydelse

Rorelseriktning

Reaktionsriktning

Bar skyddshandskar

Vikt

Inkoppling

Frankoppling

Tillaten hantering

Forbjuden handling

X|NOT M@=

CLICK! Horbart ljud
Tillbehor/reservdelar

Andamalsenlig anvindning
Tradgardsredskapet ar avsett for grasklippningien
hemtradgard.

Tradgardsredskapet ar inte avsett for klippning av hack,
trimning, sonderhackning osv.

Tradgardsredskapet ar avsett for grasklippning pa markhojd.

Tekniska data
Grasklippare AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
Artikelnummer 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9673 3600HB9 771
Nominell \ 36 36 36 36
spanning
Knivhusets bredd cm 42 42 42 46
Snitthdjd mm 25-80 25-80 25-80 25-80
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Grasklippare AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
Uppsamlingskorg | 50 50 50 50
ens volym
Vikt enligt kg 17,5 16,5 17,5 17,5
EPTA-Procedure
01:2014
Serienummer se dataskylten pa grasklipparen
tillaten omgivningstemperatur
- vid laddning © 0...+45 0...+45 0..+45 0...+45
- vid © +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
anvandning
- vid lagring © -20...+50 -20...+50 -20...+50 -20...+50
Batteri Li-jon Li-jon Li-jon Li-jon
Nominell \% 36 36 36 36
spanning
Produktnummer/kapacitet
- 2607 336 Ah - 2x2,0 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607336 Ah 4,0 = 4,0 4,0
915/
2607337
047
- 1607 A35 Ah - = - =
058
Antal battericeller
- 2607336 - 10 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607 336 20 = 20 20
915/
2607 337
047
- 1607 A35 - = - =
058
Allavarden i anvisningen ar uppmatta for anvandning under eller pa 2000 meters hojd 6ver havsytan.
Grasklippare Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
Artikelnummer 3600 HB9 802 3600HB9803 3600HB9606 3600HB9901
3600 HB9 872
Nominell spanning % 36 36 36 36
Knivhusets bredd cm 46 46 42 46
Snitthojd mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Uppsamlingskorgens | 50 50 50 50
volym
Vikt enligt EPTA-Procedure kg 17,5 17,5 17,5 17,5
01:2014
Serienummer se dataskylten pa grasklipparen
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Grasklippare

Advanced
Rotak 36-850

Advanced
Rotak 36-890

Advanced
Rotak 36-905

Advanced
Rotak 36-950

tillaten omgivningstemperatur

- vid laddning C 0..+45 0...+45 0..+45 0...+45
- vid anvandning C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- vid lagring 5C -20...+50 -20 ... +50 -20...+50 -20 ... +50
Batteri Li-jon Li-jon Li-jon Li-jon
Nominell spanning \ 36 36 36 36
Produktnummer/kapacitet
- 2607336913/ Ah - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337 047
- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - =
Antal battericeller
- 2607336913/ - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ - = 20 20
2607 337047
- 1607 A35058 20 20 - =
Allavarden i anvisningen ar uppmatta fér anvandning under eller pa 2000 meters héjd Gver havsytan.
Laddare AL 3620 CV AL 36V-20
Artikelnummer EU 2607 225657 2607 226 273
UK 2607 225659 2607 226 275
AU 2607 225661 2607226277
KO 2607 225667 2607226279
Laddstrom A 2,0 2,0
Laddningstid (batteriet urladdat)
- Batteri 2,0 Ah min 65 65
- Batteri 4,0 Ah min 125 125
- Batteri 6,0 Ah min 185 185
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,55 0,55
Skyddsklass ol S

Buller-/vibrationsdata

AdvancedRotak
36-650

3600 HB9 604
3600 HB9 672

Bulleremissionsvarden framtagna enligt EN 60335-2-77

Produktens A-vagda ljudniva uppnar i typiska fall:

AdvancedRotak
36-660

3600 HB9 605
3600HB9 673

AdvancedRotak
36-690

3600 HB9 607

AdvancedRotak
36-750

3600 HB9 702
3600HB9 771

- Ljudtrycksniva dB(A) 73 73 73 73
- Ljudeffektniva dB(A) 87 87 87 87
- Onoggrannhet K dB =2,5 =25 =2,5 =25

Totala vibrationsemissionsvérden ah (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60335-2-77
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AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak

36-650 36-660 36-690 36-750

3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600HB9 702

3600HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771

- Vibrationsemissio m/s’ <2,5 <25 <25 <25
nsvarde a

- Onoggrannhet K m/s? =15 =15 =1,5 =15

Advanced
Rotak 36-850

3600 HB9 802
3600HB9 872

Bulleremissionsvarden framtagna enligt EN 60335-2-77

Produktens A-vagda ljudniva uppnar i typiska fall:

Advanced
Rotak 36-950

3600 HB9 901

Advanced
Rotak 36-905

3600 HB9 606

Advanced
Rotak 36-890

3600 HB9 803

- Ljudtrycksniva dB(A) 73 73 73 73
- Ljudeffektniva dB(A) 87 87 87 87
- Onoggrannhet K dB =2,5 =2,5 =25 =2,5
Totala vibrationsemissionsvarden ah (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60335-2-77
- Vibrationsemissio m/s <25 <2,5 <25 <25

nsvarde a
- Onoggrannhet K m/s’ =15 =15 =15 =15
Montering och drift Driftstart
Handlingsmal Bild Sida For din sikerhet
Leveransen omfattar” A 367 » Observera! Fore underhall och rengéringsatgarder
Fall upp bygelhandtaget B 368 koppla fran tradgardsredskapet, ta loss
Arbetshéidens installnin stromkretshrytaren och bort batteriet. Detta giller

— ! - g aven for skadad, snittad eller tilltrasslad natsladd.
Insattnu?g/ bc;(rttagnmg av C 369 ) Efterfrankoppling av tridgardsredskapet ror sig
uppfan? INgs or.genm knivarna dnnu nagra sekunder.
Installning av snitthdjd D 370 ) Seupp:Berérinte den roterande kniven.
Insdttning av batteri E 370
Anvéndning F 371 Laddabatteriet
- Sétt in stromkretsbrytaren Batteriet ar forsett med en temperaturdvervakning som
-Kopplain endast tillater uppladdning inom ett temperaturomrade
-Klipp mellan 0 °C och 35 °C. Detta ger batteriet Iang livslangd.
-Koppla fraq Anmarkning: Batteriet levereras ofullstandigt laddat. For
- Ta bort strémkretsbrytaren full effekt ska batteriet fore forsta anvandningen laddas upp i
Ta bort batteriet G 372 laddaren.
Arbetsanvisningar “klippning” H 373 Litiumjonbatteriet kan nar som helst laddas upp, eftersom
U - e o detta inte paverkar livslangden. Batteriet skadas inte om

ppsamlingskorgens nivaindikering | 374 )
laddningen avbryts.

tom/full o . ’ .

— Litiumjonbatteriet ar skyddat mot djupurladdning genom
Féllihop bygelhandtaget J 375 Electronic Cell Protection (ECP)”. Niir batteriet ir urladdat
Knivskotsel/knivbyte K 376 kopplas produkten fran genom en skyddskrets:

Vilj tillbehsr L 376 Tradgardsredskapet fungerar inte langre.

A) 1bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehdr ingar
inte i standardleveransen. | vart tillbeh6rsprogram beskrivs
allt tillbehdr som finns.

Tryck inte pa stromstallaren efter det produkten
automatiskt kopplats fran. Risk finns for att batteriet
skadas.

Beakta anvisningarna for batteriers avfallshantering.

Bosch Power Tools
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Insdttning/uttagning av batteriet

Anmarkning: Om olampliga batterier anvands kan det leda
till storfunktioner eller till averkan pa redskapet.

Stall in det laddade batteriet . Kontrollera, att batteriet &r
fullstandigt insatt.

Avlagsna batteriet fran elverktyget genom att trycka pa
batteriets upplasningsknapp och dra ut batteriet.

Laddning

Laddningen startar nar laddarens stickpropp ansluts till
natuttaget och batteriet placeras i laddaren .

Den intelligenta laddningsmetoden registrerar automatiskt
batteriets laddningstillstand och laddar i relation till
batteriets temperatur och spanning med optimal laddstrom.
Harvid skonas batteriet samtidigt som det alltid ar fulladdat
nar det sitter kvar i laddaren.

Betydelse av indikeringselementet pa laddaren
(AL 3620 CV/AL 3640 CV/AL 36V-20)

Snabbladdning

Pagaende snabbladdning signaleras med
blinkande gron laddningsindikator.
Indikeringselement pa batteriet: Under
laddning tands batterimodulens tre grona lysdioder i foljd
och slocknar efter en kort stund. Batteriet ar fullstandigt

uppladdad nar de tre grona lysdioderna ar permanent tanda.

Ungefér 5 minuter efter det batterimodulen &r fullstandigt
uppladdad slocknar de tre gréna lysdioderna.

Anmirkning: Snabbladdning dr endast méjlig nar batteriets
temperatur ligger inom tillatet laddningstemperaturomrade,
se avsnitt "Tekniska data”.

Batteriet dr laddat
1| Enkonstant tind gron lysdiod signalerar att
. /?\ batterimodulen ar fullstandigt uppladdad.
Dessutom avges under ca. 2 sekunder en
signal som akustiskt signalerar att batteriet ar fulladdat.
Batteriet kan nu genast tas ut och anvandas.
Utan insatt batterimodul signalerar den konstant tanda
grona lysdioden att natsladden ar ansluten till vagguttaget
och att laddaren &r klar for anvandning.
Batteriets temperatur underskrider 0 °C eller
overskrider 45 °C
_1_ =] Konstantljusidenrdda
/?\ a’ batteriladdningsindikatorn signaliserar att
batteriets temperatur ligger utanfor tillatet
temperaturomrade, se avsnitt "Tekniska data”. Nar tillatet
temperaturomrade uppnas, kopplar laddaren automatiskt
om till snabbladdning.
Om batterierna inte ligger inom tillatet temperaturomrade
for laddning tands den roda lysdioden nar batteriet placeras
iladdaren.
Laddning inte mojlig
: Uppstar en storning under laddningen
. H signaleras detta med blinkande réd lysdiod.

Laddning kan inte startas och batteriet kan inte laddas upp
(se "Felsokning”).

Anvisningar for laddning

Vid kontinuerliga resp. efter varandra upprepade
laddningscykler utan avbrott kan laddaren bli varm. Detta ar
utan betydelse och ar inte ett tecken pa att laddaren har en
teknisk defekt.

Ar brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det pa
att batteriet ar forbrukat och maste bytas ut.

Beakta anvisningarna for avfallshantering.

Kylning av batteri (Active Air Cooling)

Den flaktstyrning, som ar integrerad i laddaren dvervakar de
anvanda batteriernas temperatur. Om batteritemperaturen
overskrider 30 °C kyler flakten batterimodulen till en optimal
laddningstemperatur. Den startade flakten genererar ett
flaktljud.

Om flakten inte gar ligger batteritemperaturen i det optimala
laddningstemperaturomréadet eller sa ar flakten defekt. |
detta fall férlangs batteriets laddningstid.

Arbetsanvisningar

Batteriets laddningsindikering

Batteriet ar forsett med en laddningsdisplay som visar
batteriets laddningstillstind. Laddningsindikatorn har 3
grona lysdioder.

Tryck pa knappen for laddningsindikatorn for aktivering av
laddningsindikatorn. Efter ca 5 sekunder slocknar
laddningsindikatorn automatiskt.

Laddningstillstandet kan kontrolleras dven pa uttaget
batteri.

LED-display Batterikapacitet

3 grona LED lyser konstant > 2/3

2 grona LED lyser konstant > 1/3

1gron LED lyser konstant < 1/3

1 grén LED blinkar Reserv

Om ingen lysdiod tands nar knappen trycks ned, ar batteriet
defekt och maste bytas ut.

Av sdkerhetsskal kan laddningstillstandet endast avfragas
nar tradgdrdsredskapet ar avstangt.

Under laddning tands batterimodulens tre grona lysdioder i
foljd och slocknar efter en kort stund. Batteriet ar
fullstandigt uppladdad nar de tre grona lysdioderna ar
permanent tanda. Ungefar 5 minuter efter det batteriet ar
fullstandigt uppladdat slocknar de tre gréna lysdioderna.

Batteriets display for temperaturovervakning

Den roda lysdioden i displayen for temperaturovervakning
signalerar om batteriet eller tradgardsredskapets elektronik
(vid monterat batteri) inte ligger inom optimalt
temperaturomrade. | detta fall fungerar tradgardsredskapet
inte alls eller med nedsatt effekt.
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Batteriets temperaturovervakning

Den roda lysdioden blinkar nar knappen eller stromstallaren
trycks (vid insatt batteri): Batteriets temperatur ar utanfor
tillatet temperaturomrade for anvandning.

Vid en temperatur 6ver 70 °C kopplas batteriet fran tills det
ater ligger inom optimalt temperaturomrade.

Temperaturdvervakning av tradgardsredskapets
elektronik
Den roda lysdioden lyser permanent nar stromstallaren

trycks: Temperaturen i elverktygets elektronik underskrider
5°C eller dverskrider 75 °C.

Vid en temperatur 6ver 90 °C frankopplar elektroniken
tradgardsredskapet tills det ater ligger inom tillatet
driftstemperaturomrade.

Snittkapacitet (batteriets livsldngd)

Snittkapaciteten (batteriets livslangd) ar beroende av
grasets egenskaper, tathet, fuktighet, langd och snitthojd.

Svensk | 105

Ofta upprepat till- och franslag av tradgardsredskapet under
grasklippning reducerar dven snittkapaciteten (batteriets
brukstid).

For optimering av snittkapaciteten (batteriets livslangd)
rekommenderar vi att ofta klippa graset, 6ka snitthéjden och
att ga fram med mattlig hastighet.

Nedan angivet exempel visar sasmmanhanget mellan
snitthojd och snittkapacitet for tre batterier.

o T
("

“~ A

Snittkapacitet

Mycket glest, torrt gras

Batteri 2,0 Ah upp till 250 m?
Batteri 4,0 Ah upp till 500 m?
Batteri 6,0 Ah upp till 750 m?

For att oka brukstiden kan ett extra batteri bestallas hos en
auktoriserad servicestation for Bosch tradgardsredskap.

Felsokning
stop o
Symptom Méilig orsak Atgird
Motorn startar inte Tradgardsredskapets inre kablar defekta Ta kontakt med Bosch kundtjanst
Batteriet dr urladdat Ladda upp batteriet

Batteriet for kallt/hett

Lat batteriet varmas/kallna

Graset ar for langt

Max. tillaten grashojd med den hogsta
snitthojdsinstallningen ar 30 cm

Motorskyddet har [ost ut

Lat motorn avkylas och stall in storre snitth6jd

Stromkretsbrytaren inte korrekt/ordentligt insatt - Satt korrekt in

Tradgardsredskapet  Tradgardsredskapets inre kablar defekta Ta kontakt med Bosch kundtjanst

gar med avbrott Motorskyddet har l6st ut L&t motorn avkylas och stéll in stérre snitthdjd
Tradgardsredskapet  Snitthojden for liten Stall in storre snitthojd

lamnar en __ Kniven ar trubbig Byt ut kniven (se bild K)

oregelbunden snittbild — PR

och/eller Eventuellt tilltdppt Koppla fran tradgardsredskapet och ta bort

motorn arbetar tungt

stromkretsbrytaren

Kontrollera tradgardsredskapets undre sida och
rensa vid behov (anvand alltid
tradgardshandskar)

Kniven monterad i fel riktning

Montera kniven i ratt riktning

Efter Kniven blockeras av gras
tradgardsredskapets

tillslag roterar inte

kniven

Koppla fran tradgardsredskapet och ta bort
stromkretsbrytaren

Avlagsna tilltdppningen (anvand alltid
tradgardshandskar)

Knivmuttern/-skruven l6s

Dra fast knivmuttern/-skruven (27 Nm)

Kraftiga vibrationer/
buller

Knivmuttern/-skruven l6s

Dra fast knivmuttern/-skruven (27 Nm)

Bosch Power Tools
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Symptom Majlig orsak

Kniven skadad

Atgird
Byt ut kniven (se bild K)

Batteriet och laddaren

Symptom Madjlig orsak
Denroda Batteriet inte (korrekt)insatt

Atgird
Satt batteriet korrekt pa laddaren

batteriladdningsindikat gatterikontakterna ar fororenade
orn pa laddaren blinkar

Laddning inte méjlig

Rengor kontakterna t. ex. genom att upprepade
ganger satta in och ta ut batteriet, eller byt
batteriet vid behov

Batteriet dr defekt

Ersatt batteriet

Batteriladdningsindika Laddarens stickpropp ar inte (korrekt) kopplad

Anslut stickproppen korrekt i vagguttaget

torerna pa laddaren
lyserinte

Vagguttaget, natsladden eller laddaren ar defekt

Kontrollera natspanningen, lat vid behov en
auktoriserad serviceverkstad for Bosch el-verktyg
kontrollera laddaren

Underhall och service

Batteriets skotsel

» Observera! Fore underhall och rengoringsatgarder
koppla fran tridgardsredskapet, ta loss
stromkretsbrytaren och bort batteriet samt
uppsamlingskorgen.

» Anvind alltid tradgardshandskar nar atgarder kravs i
narheten av skarpa knivar.

Beakta féljande anvisningar och atgarder for att garantera

optimal anvandning av batteriet:

- Skydda batteriet mot fukt och vatten.

- Lagra tradgardsredskapet och batteriet endast inom
temperaturomradet -20 °C till 50 °C. Lamna inte batteriet
pa sommaren t.ex. i bilen.

- Lagra batteriet separat och inte i tradgardsredskapet.

- Latinte batteriet sitta kvar i tradgardsredskapet i direkt
solsken.

- Optimal temperatur for férvaring av batteriet ar 5 °C.

- Rengor vid tillfalle batteriets ventilationséppningar med
en mjuk, ren och torr pensel.

Ar brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det pa

att batteriet ar forbrukat och maste bytas ut.

Kundtjdnst och
applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betréffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehoren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det

10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De litiumjonbatterier som ingdr ar underkastade kraven for
farligt gods. Anvandaren kan utan ytterligare forpliktelser
transportera batterierna pa allman vag.

Vid transport genom tredje person (t. ex.: flygfrakt eller
spedition) ska speciella villkor for forpackning och markning
beaktas. | detta fall bor vid forberedelse av transport en
expert for farligt gods konsulteras.
Sekundarbatterier far forsandas endast om héljet ar
oskadat. Tejpa 6ppna kontakter och forpacka batteriet sa att
det inte kan réras i forpackningen. Beakta ocksa eventuella
nationella foreskrifter.

Avfallshantering
X3/ Tradgardsredskap, batterier, tilloehor och

forpackning ska omhéndertas pa miljévanligt

satt for atervinning.

Slang inte tradgardsredskap och inte heller

batterier i hushallsavfall!
Endast for EU-lander:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU maste obrukbara
elektriska och elektroniska apparater och enligt europeiska
direktivet 2006/66/EG felaktiga eller forbrukade batterier
separat omhandertas och pa miljovanligt satt lamnas in for
atervinning.

Sekundar-/primarbatterier:
Li-jon:
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Beakta anvisningarna i avsnittet Transport.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

OBS! Les naye gjennom de felgende
anvisninger. Gjor deg kjent med
betjeningselementene og den
forskriftsmessige bruken av
produktet. Ta godt vare pa
driftsinstruksen til senere bruk.

Forklaring av symbolene pa
hageredskapet

é Generell fareinformasjon.
Illl Les gjennom denne

driftsinstruksen.

Pass pa at eventuelle

personer i n&rheten ikke

skades av fremmedlegemer
som slynges bort.

) Advarsel: Pass pa a holde
sikker avstand til produktet
mens du arbeider.

=, Forsiktig: Ikke bergr de
T—| roterende knivene. Knivene er
skarpe. Pass pa at du ikke
kutter av teer og fingre.

Sla av hageredskapet og ta av
skillebryteren fer du utfarer
vedlikeholds- eller
rengjeringsarbeider eller nar du lar
hageredskapet sta et gyeblikk uten

oppsyn.

c®

=]
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Stemmer ikke.

<) |kke berar noen av delene pa
oz | hageredskapet fer de er helt

stanset. Knivene fortsetter a
rotere etter at hageredskapet er slatt
av og kan forarsake skader.

lkke bruk produktet i regnvaer
eller laden sta ute i regnveer.

Beskytt deg mot elektriske
stat.

N Stemmer ikke.

Bruk ladeapparatet kun i tarre
rom.

Ladeapparatet er utstyrt med
en sikkerhetstransformator.

hageredskapet verken
haytrykksspyler eller hageslange.

.00
.‘. hageredskapet skal brukes

omhyggelig for villdyr og
husdyr. Villdyr og husdyr kan bli
skadet under drift av maskinen.
Kontroller maskinens bruksomrade
grundig og fjern alle steiner, stokker,
trader, eller andre fremmede
gjenstander. Pass ved bruk av
maskinen pa at ikke villdyr, husdyr
eller sma trestubber er skjult i det tette
gresset.

Kontroller omradet hvor

Bosch Power Tools
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Betjening

» La aldri barn eller personer som ikke
er kient med disse instruksene fa lov
til & bruke produktet. Nasjonale
forskrifter innskrenker eventuelt
alderen pa brukeren. Oppbevar
produktet utilgjengelig for barn nar
det ikke eri bruk.

» Tillat aldri barn, personer med
innskrenkede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og/eller manglende
kunnskap og/eller personer, som
ikke er fortrolig med disse
anvisningene, a bruke produktet.
Nasjonale forskrifter innskrenker
eventuelt alderen pa brukeren.

» Barn ma passes pa for a sikre at de
ikke leker med produktet.

» Bruk aldri hageredskapet mens det
oppholder seg personer, spesielt
barn eller husdyr i umiddelbar
naerhet.

» Brukeren er ansvarlig for uhell eller
skader pa andre mennesker eller
deres eiendom.

» Ikke bruk dpne gummisko eller
sandaler nar du bruker produktet.
Bruk alltid solide sko og lange
bukser. Bruk produktet aldri
barbent.

» Undersgk flaten som skal bearbeides
neye og fjern steiner, stokker, trader
eller andre fremmedlegemer.

» Far bruk ma du alltid sjekke om
knivene, knivskruene og
klippekomponenten er slitt eller

skadet. Skift slitte eller skadede
kniver og knivskruer alltid ut som
komplett sett, slik at det ikke oppstar
en ubalanse.

» Klipp kun i dagslys eller ved godt
kunstig lys.

» Du md ikke arbeide med
gressklipperen i darlig veer, spesielt
nar det trekker opp til torden.

» Bruk hageredskapet helst ikke i vatt
gress.

» Du ma alltid ga rolig, aldri lgpe.

» Bruk aldri hageredskapet med
defekte beskyttelsesinnretninger,
deksler eller uten
sikkerhetsinnretninger, som f.eks.
avbeyervern og/eller
gressoppsamler.

» Vianbefaler at du bruker harselvern
til din beskyttelse.

» |kke bruk produktet hvis du er trett
eller er pavirket av alkohol, narkotika
eller medikamenter.

» Det kan veere farlig d arbeide i
skraninger:

Klipp ikke spesielt bratte skraninger.
- Pa skra flater eller vatt gress ma du
passe pa at du rstadig.

- Pa skra flater ma du klippe pa tvers
og ikke opp- og nedover.

- Veer sveert forsiktig nar du skifter
retning i skraninger.

» Vaer spesielt forsiktig nar du gar
bakover eller trekker hageredskapet.

» Skyv hageredskapet alltid fremover
nar du klipper gressplenen og trekk
det aldri mot kroppen.
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» Knivene ma sta stille nar du vipper
hageredskapet til transport, nar du
gar over flater uten gress og nar du
transporterer hageredskapet til og
fra omradet som skal klippes.

» lkke vipp hageredskapet nar du
starter motoren.

» Sla hageredskapet pa som beskrevet
i driftsinstruksen, og pass pa at
fattene dine er godt unna de
roterende delene.

» Serg for at hender og fatter ikke
kommer i narheten av eller under
roterende deler.

» Hold deg pa avstand til utkastsonen
nar du arbeider med hageredskapet.

» Du ma aldri lgfte eller baere
hageredskapet mens motoren gar.

» Pass pa at hageredskapet star med
alle 4 hjul pa gulvet under lagringen.

» Loft hageredskapet bare med
baerehandtaket. Behandle
baerehandtaket forsiktig.

» Ikke utfer endringer pa redskapet.
Ikke tillatte endringer kan innskrenke
sikkerheten til redskapet, fare til mer
stay og vibrasjoner og darlig ytelse.

Levsamling

Levsamlekniven er utformet slik at den
kan ta opp hastlev fra plenen din. Du
ma overholde det felgende slik at
denne funksjonen oppnar et optimalt
resultat:

- Samle lgv bare ved maksimal

klippehayde.
- Samle lgv kun pa plenen din.
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- inspiser arbeidsflaten fer du
samler lgv og hold mennesker,
husdyr, glassgjenstander og biler
pa avstand.

Ta av skillebryter

— Alltid nar du forlater
hageredskapet.

- Fardufjerner tetting.

— Nar du sjekker, rengjar eller
arbeider pa hageredskapet.

— Sjekk hageredskapet straks for
skader etter kollisjonen med en
fremmed gjenstand og akift ut
kniven om ngdvendig.

- Hvis hageredskapet begynner a
vibrere uvanlig sterkt (ma straks
sjekkes).

Vedlikehold

» Bruk alltid arbeidshansker nar du
handterer eller arbeider i
narheten av de skarpe knivene.

» Sikre at alle mutre, bolter og skruer
sitter fast, slik at sikkert arbeide med
produktet er mulig.

» Sjekk gressoppsamleren
regelmessig for avslitning og slitasje.

» Sjekk gressoppsamleren
regelmessig for avslitning og slitasje.

» Sjekk hageredskapet og skift for
sikkerhets skyld ut slitte eller
skadede deler.

» Bruk utelukkende kniver som er
beregnet for dette hageredskapet.

» Pass pa at deler som skal skiftes ut er
fra Bosch.

Bosch Power Tools
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» Forviss deg fer lagringen om at
hageredskapet er rent og uten
rester. Rengjer om ngdvendig med
en myk, terr barste.

Sikkerhetsinformasjon og
henvisninger for optimal bruk av

oppladbare batterier

» Sikre at hageredskapet er utkoblet og skillebryteren
er tatt av fer du setter inn batteriet. Hvis du setter et
batteri inn i et hageredskap som er slatt pa, kan det fare
til ulykker.

» Bruk kun Bosch batterier som er beregnet til dette
hageredskapet. Bruk av andre batterier kan fare til
skader og brannfare.

» Batteriet ma ikke apnes. Det er fare for kortslutning.

7 Beskytt det oppladbare batteriet mot
varme, f.eks. ogsa mot permanent

) solstraling, ild, vann og fuktighet. Det er
iv‘.“ eksplosjonsfare.

» Hold batterier som ikke benyttes borte fra binderser,
mynter, nokler, spiker, skruer eller andre mindre
metallgjenstander som kan forarsake en brokopling
av kontaktene. En kortslutning mellom
batterikontaktene kan fere til forbrenninger eller til
brann.

» Ved skader eller usakkyndig bruk av batteriet kan det
lekke ut damp. Luft omradet og oppsek lege hvis du far
besveer. Dampen kan irritere luftveiene.

» Batteriet ma bare brukes i produkter fra produsenten.

Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.
» Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som

spikre eller skrutrekkere eller pa grunn av ytre

pavirkning. Resultat kan bli intern kortslutning, og det

kan da komme royk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr,

eksplodere eller bli overopphetet.

» Batteriet ma ikke kortsluttes. Det er fare for
eksplosjoner.

» Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.

» Lagre hageredskapet og batteriet kun i
temperaturomradet fra -20 °C og 50 °C. La batteriet f.
eks. om sommeren, ikke ligge i bilen.

» Rengjor ventilasjonssprekkene pa batteriet regelmessig
med en myk, ren og terr pensel.

Sikkerhetsinformasjoner for

ladeapparater
Les alle sikkerhetsinformasjoner og

II instrukser. Feil ved overholdelsen av
sikkerhetsinformasjonene og instruksene kan

forarsake elektrisk stat, brann og/eller alvorlige skader.

Oppbevar alle sikkerhetsinformasjoner og instrukser for
fremtidig bruk.

Bruk ladeapparatet kun hvis du kan beregne alle funksjonene
og kan utfare dissse uten innskrenkninger eller har fatt
tilsvarende instrukser.

» Tillat aldri barn, personer med
innskrenkede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og/eller manglende
kunnskap og/eller personer, som
ikke er fortrolig med disse
anvisningene, a bruke
ladeapparatet. Nasjonale forskrifter
innskrenker eventuelt alderen pa
brukeren.

» Hold oppsyn med barn. Du sikrer
ved dette at barn ikke leker med
ladeapparatet.

» Lad bare Bosch Li-lon-batterier fra
en kapasitet pa 2,0 Ah (fra 10
battericeller). Batterispenningen ma
stemme overens med laderens
batteriladespenning. Du ma ikke lade
batterier som ikke er oppladbare.
Det kan ellers medfere brann og
eksplosjon.

Hold ladeapparatet unnaregn eller

@ fuktighet. Dersom det kommer vann i et

ladeapparat, gker risikoen for elektriske stet.

» Sorg for at lederen alltid er ren. Skitt medfarer fare for
elektrisk stet.

» Inspiser alltid laderen, ledningen og stepselet far
bruk. Ikke bruk laderen hvis du oppdager skader. Du
ma ikke apne laderen pa egen hand. Reparasjoner ma
kun utferes av kvalifisert fagpersonale og kun med
originale reservedeler. Skadde ladere, ledninger og
stapsler gker risikoen for elektrisk stat.

» Bruk ikke laderen pa lett antennelig underlag (f.eks.
papir, tekstiler osv.) eller i antennelige omgivelser.
Oppvarmingen av laderen under drift medfarer
brannfare.

» Ladeapparatets ventilasjonsapning ma ikke tildekkes.
Det kan fare til at ladeapparatet overopphetes og ikke
lenger vil fungere som den skal.
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» For gket elektrisk sikkerhet anbefales det a bruke en
jordfeilbryter med en max. utlgserstrem pa 30 mA.
Kontroller alltid jordfeilbryteren far bruk.

Symboler

Nedenstaende symboler er viktige for lesing og forstaelse av
driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres
betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med a
bruke produktet pa en bedre og sikrere mate.

Symbol Betydning

/‘ Bevegelsesretning
I

ﬁ Reaksjonsretning

Norsk | 111

Symbol Betydning

I Innkobling

Utkobling

Tillatt aksjon

Dette er forbudt

@)
v
X

CLICK! Herbar stay
Tilbehar/reservedeler

Formalsmessig bruk

Hageredskapet er beregnet til  klippe gressplener pa

Bruk vernehansker A H
private omrader.
Hageredskapet er ikke beregnet til klippe hekker, trimme,
kutte opp osv.
i Vekt Hageredskapet er beregnet til a klippe gress pa bakkehayde.
Tekniske data
Gressklipper AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
Produktnummer 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600HB9 702
3600HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771
Merkespenning \ 36 36 36 36
Bredde pa cm 42 42 42 46
knivhuset
Klippehayde mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Volum, | 50 50 50 50
gressoppsamler
Vekt tilsvarende kg 17,5 16,5 17,5 17,5
EPTA-Procedure
01:2014
Serienummer se typeskiltet pd hageredskapet
tillatt omgivelsestemperatur
- ved lading © 0...+45 0..+45 0..+45 0...+45
- Ved drift © +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- ved lagring © -20...+50 -20...+50 -20...+50 -20...+50
Oppladbart Li-ioner Li-ioner Li-ioner Li-ioner
batteri
Merkespenning V 36 36 36 36
Produktnummer/kapasitet
- 2607336 Ah - 2x2,0 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607 336 Ah 4,0 = 4,0 4,0
915/

Bosch Power Tools
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Gressklipper AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced

36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750

2607 337
047

- 1607 A35 Ah - - - -
058

Antall battericeller

- 2607336 - 10 - -
913/
1607 A35
02v

- 2607336 20 - 20 20
915/
2607337
047

- 1607 A35 - - - -
058

Alle verdier i denne instruksen er blitt malt for bruk under eller lik 2000 meter over havet.

Gressklipper Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950

Produktnummer 3600HB9 802 3600HB9803 3600HB9606  3600HBY 901
3600HB9 872

Merkespenning \ 36 36 36 36
Bredde pa knivhuset cm 46 46 42 46
Klippehgyde mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Volum, gressoppsamler | 50 50 50 50

Vekt tilsvarende kg 17,5 17,5 17,5 17,5
EPTA-Procedure 01:2014

Serienummer se typeskiltet pa hageredskapet
tillatt omgivelsestemperatur

- ved lading © 0..+45 0...+45 0..+45 0...+45
- Ved drift © +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- ved lagring © -20... +50 -20...+50 -20...+50 -20...+50
Oppladbart batteri Li-ioner Li-ioner Li-ioner Li-ioner
Merkespenning \ 36 36 36 36
Produktnummer/kapasitet

- 2607336913/ Ah - - - -
1607 A35 02V

- 2607 336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337 047

- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - =
Antall battericeller

- 2607336913/ - - - -
1607 A3502V

- 2607 336915/ - = 20 20
2607 337 047

- 1607 A35058 20 20 - -
Alle verdier i denne instruksen er blitt malt for bruk under eller lik 2000 meter over havet.
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Ladeapparat AL 3620 CV AL 36V-20

Artikkelnummer EU 2607 225657 2607226273

Storbritannia 2607225659 2607 226 275

AU 2607225661 2607 226277

KO 2607 225667 2607 226 279

Ladestrem A 2,0 2,0
Ladetid (utladet batteri)

- Oppladbart batteri med 2,0 Ah min 65 65

- Oppladbart batteri med 4,0 Ah min 125 125

- Oppladbart batteri med 6,0 Ah min 185 185

Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,55 0,55

Beskyttelsesklasse ST Y

Stoy-/vibrasjonsinformasjon

AdvancedRotak
36-650

3600 HB9 604
3600HB9 672

Stayemisjonsverdier beregnet iht. EN 60335-2-77

Maskinens typiske A-bedgmte stayniva er:

AdvancedRotak
36-660

3600 HB9 605
3600HB9 673

AdvancedRotak
36-690

3600 HB9 607

AdvancedRotak
36-750

3600 HB9 702
3600HB9 771

- Lydtrykkniva dB(A) 73 73 73 73

- Lydeffektniva dB(A) 87 87 87 87

- Usikkerhet K dB =2,5 =2,5 =25 =25

Totale svingningsverdier ah (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet iht. EN 60335-2-77

- Svingningsemisjo m/s’ <2,5 <25 <25 <2,5
nsverdi a,

- Usikkerhet K m/s’ =15 =15 =15 =15

Advanced
Rotak 36-850

3600 HB9 802
3600 HB9 872

Steyemisjonsverdier beregnet iht. EN 60335-2-77
Maskinens typiske A-bedgmte stayniva er:

Advanced
Rotak 36-905

3600 HB9 606

Advanced
Rotak 36-890

3600 HB9 803

Advanced
Rotak 36-950

3600 HB9 901

- Lydtrykkniva dB(A) 73 73 73 73
- Lydeffektniva dB(A) 87 87 87 87
~ Usikkerhet K dB =25 =25 =25 =25
Totale svingningsverdier ah (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet int. EN 60335-2-77
- Svingningsemisjo m/s’ <25 <2,5 <2,5 <25
nsverdi a,
- Usikkerhet K m/s =15 =15 =15 =15
Montering og drift Mal for aktiviteten Bilde  Side
Innstilling av arbeidsheyde

Mal for aktiviteten Bilde  Side o

) Innsetting/fjerning av C 369
LeVeranSeOmfangA A 367 gressoppsamleren
Fold opp handtaksbayle B 368

Bosch Power Tools
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Mal for aktiviteten Bildle  Side
Stille inn klippehgyde D 370
Innsetting av batteriet E 370
Drift F 371
- Sette inn skillebryter

- Innkoble

-Klippe

- Utkoble

- Fjerne skillebryter

Fjerning av batteriet G 372
Arbeidshenvisning “klippe” H 373
Nivaindikator gressoppsamler tom/full | 374
Klapp handtaksbgyle sammen J 375
Vedlikehold/utskifting av kniven K 376

Valg av tilbehar L 376

A) lllustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-
leveransen. Det komplette tilbeheret finner du i vart
tilbehersprogram.

Igangsetting

For din egen sikkerhet

» OBS! SIa av hageredskapet, ta av skillebryteren og
fiern batteriet for du utferer vedlikeholds- og
rengjeringsarbeider. Det samme gjelder hvis
bryterledningen er skadet, kuttet eller innviklet.

» Etter at hageredskapet er slatt av, roterer kniven
videre i noen sekunder.

» Forsiktig: Ikke bergr den roterende kniven.

Lading av batteriet

Batteriet er utstyrt med en temperaturovervaking som kun
muliggjer en lading i temperaturomradet mellom 0 °C og
35°C. Slik oppnas en lang levetid for batteriet.

Merk: Batteriet er delvis ladet ved levering. For a sikre full
effekt fra batteriet, ma du lade det fullstendig opp i
ladeapparatet for forstegangs bruk.

Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at
levetiden forkortes. Det skader ikke batteriet a avbryte
oppladingen.

Litium-ion-batteriet har “Electronic Cell Protection (ECP)
som beskytter mot total utladning. Ved utladet batteri
utkobles produktet med en beskyttelseskobling:
Hageredskapet arbeider ikke lenger.

Trykk etter automatisk utkobling av produktet ikke
videre pa pa-/av-bryteren. Batteriet kan ta skade.

Felg anvisningene for behandling av brukte batterier.

Innsetting/fierning av batteriet
Merk: Hvis du bruker ikke egnede batterier kan det medfare
feilfunksjoner eller skader pa redskapet.

Sett inn det oppladete batteriet. Sikre at batteriet er satt inn
fullstendig.

For a ta batteriet ut av redskapet, trykker du pa
utleserknappen for batteriet og trekker ut batteriet.

Opplading

Oppladingen begynner med en gang nettstapselet til
ladeapparatet settes inn i stikkontakten og batteriet settes
inniladeapparatet .

Med den intelligente oppladingsmetoden registreres
batteriets oppladingstilstand automatisk og den optimale
ladestremmen velges avhengig av batteri-temperatur og -
spenning.

Slik skanes batteriet og er alltid fullt oppladet ved
oppbevaring i ladeapparatet.

Betydning av indikatorelementene pa
ladeapparatet (AL 3620 CV/AL 3640 CV/AL
36V-20)

Hurtiglading

Hurtigladingen signaliseres ved blinking i den
grenne batteri-ladeindikatoren.
Indikatorelement pa batteriet: | lapet av
oppladingen begynner de tre granne LED-ene a lyse etter
hverandre og slokner igjen ett ayeblikk. Batteriet er fullt
oppladet nar de tre granne LED-ene lyser kontinuerlig. Ca. 5
minutter etter at batteriet er helt oppladet, slokner de tre
grenne LED-ene igjen.

Merk: Hurtigoppladingen er kun mulig hvis batteriets
temperatur er i godkjent ladetemperaturomrade, se avsnitt
“Tekniske data”.

Batteriet er ladet
1 Kontinuerliglysiden grenne LED-
. /?\ indikatoren signaliserer at batteriet er helt
oppladet.
| tillegg lyder et lydsignal i ca. 2 sekunder som signaliserer
akustisk at batteriet er ladet opp fullstendig.
Batteriet kan deretter tas ut til omgaende bruk.
Uten innsatt batteri signaliserer kontinuerlig lys i LED-

indikatoren at stapselet er satt inn i stikkontakten og at
ladeapparatet er driftsklart.

Batteriets temperatur under 0°C eller over 45°C
_1_ = Kontinuerliglysiden rede LED-indikatoren
/?\ ﬂ' signaliserer at batteriets temperatur er utenfor
den tillatte temperaturen for lading, se avsnitt
“Tekniske data”. S& snart det tillatte temperaturomradet er
nadd, kobler ladeapparatet automatisk om til hurtiglading.
Nar batteriets temperatur er utenfor det godkjente
ladetemperaturomradet, lyser den rede LED-en til batteriet
nar batteriet settes inn i ladeapparatet.
Ingen opplading mulig
Hvis det foreligger en annen forstyrrelse av
oppladingen, signaliseres dette ved blinking
av den rede LED-indikatoren.

Oppladingen kan ikke starte og det er ikke mulig a lade
batteriet (se avsnitt “Feilsgking”).

1609 92A5WB|(15.07.2020)

Bosch Power Tools



Informasjoner om opplading

Ved kontinuerlige oppladingssykluser hhv.
oppladingssykluser som fglger rett etter hverandre uten
avbrudd kan ladeapparatet bli varmt. Dette er ikke farlig og
er ikke tegn pa en teknisk defekt av ladeapparatet.

En vesentlig kortere driftstid etter opplading er et tegn pa at
batteriet er oppbrukt og ma skiftes ut.

Folg informasjonene om kassering.

Batteri-avkjoling (Active Air Cooling)

Viftestyringen som er integrert i laderen overvaker
temperaturen pa batteriet som er satt inn. Hvis batteriets
temperatur er over 30 °C, avkjgles batteriet av en ventilator
til den optimale ladetemperaturen. Nar viften er pa, hares en
ventilasjonslyd.

Hvis ikke viften gar, er batteritemperaturen i det optimale
omradet for lading, eller viften er defekt. | dette tilfellet
forlenges batteriets ladetid.

Arbeidshenvisninger

Indikator for batteriladeniva

Batteriet er utstyrt med en ladetilstandsindikator som viser
batteriets ladetilstand. Ladetilstandsindikatoren bestar av 3
gronne LED-er.

Trykk pa tasten for ladetilstandsindikatoren for a aktivere
denne. Etter ca. 5 sekunder slokner ladetilstandsindikatoren
automatisk.

Ladetilstanden kan ogsa kontrolleres nar batteriet er tatt ut.

LED-indikator Batteri-kapasitet

Kontinuerlig lys 3 grenne >2/3
LED-er

Kontinuerlig lys 2 granne >1/3
LED-er

Kontinuerliglys 1 grenn LED < 1/3
Blinklys 1 grenn LED Reserve

Lyser ingen LED etter at du har trykt pa tasten, er batteriet
defekt og ma skiftes ut.

Av sikkerhetsgrunner ma ladetilstanden kun sjekkes nar
hageredskapet star stille.

| lzpet av oppladingen begynner de tre granne LED-ene a
lyse etter hverandre og slokner igjen ett ayeblikk. Batteriet
er fullt oppladet nar de tre granne LED-ene lyser
kontinuerlig. Ca. 5 minutter etter at batteriet er helt
oppladet, slokner de tre granne LED-ene igjen.

Feilsoking

STOP @

i

Norsk | 115

Batteriets indikator for temperaturovervakning

Den rgde LED-en i indikatoren for temperaturovervakning
signaliserer at batteriet eller hageredskapets elektronikk
(ved innsatt batteri) ikke er i det optimale
temperaturomradet. | dette tilfellet arbeider hageredskapet
ikke eller ikke med full effekt.

Batteriets temperaturovervakning

Den rgde LED-en blinker nar du trykker pa tasten eller pa
pa-/av-bryteren (ved innsatt batteri): Batteriet er utenfor det
tillatte driftstemperaturomradet.

Ved en temperatur over 70 °C utkobler batteriet til det er
igjen i det tillatte driftstemperaturomradet.

Temperaturovervakning av hageredskapets
elektronikk

Den rgde LED-en lyser kontinuerlig nar du trykker pa pa-/
av-bryteren: Temperaturen til hageredskapets elektronikk er
mindre enn 5 °C eller mer enn 75 °C.

Ved en temperatur over 90 °C utkobler hageredskapets
elektronikk til det er igjen i det tillatte
driftstemperaturomradet.

Klippeytelse (batteriets levetid)

Klippeytelsen (batteriets levetid) er avhengig av gressets
egenskaper, f. eks. gressets tetthet, fuktighet, gressets
lengde og klippehayde.

Hyppig inn- og utkopling av hageredskapet i lopet av
klippingen reduserer ogsa klippeytelsen (batteriets levetid).
Til optimering av klippeytelsen (batteriets levetid) anbefales
det & klippe oftere, gke klippehayden og ga i passende
tempo.

Eksempelet nedenfor viser sammenhengen mellom
klippehayde og klippeytelse relatert til tre batterier.

Klippeforhold

o i
! Sveert tynt, tort gress

Klippeytelse

Oppladbart batteri med opptil 250 m?
2,0 Ah

Oppladbart batteri med opptil 500 m?
4,0 Ah

Oppladbart batteri med opptil 750 m?
6,0 Ah

For a forlenge driftstiden kan du kjgpe et ekstra batteri hos
et autorisert kundeservice for Bosch hageredskaper.

Bosch Power Tools
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Symptom Mulig arsak Lasning
Motoren starter ikke  Interne kabelforbindelser i hageredskapet er Ta kontakt med Bosch kundeservice
defekt
Utladet batteri Lad batteriet
For kaldt/varmt batteri Varm opp/avkjal batteriet
For hayt gress Max. tillatt gresshayde er 30 cm med den sterste
innstillingen av klippehgyden
Motorvernet er utlgst La motoren avkjele og innstill starre klippehayder

Skillebryteren er ikke satt riktig/ikke komplettinn Sett den riktiginn

Hageredskapet gar Interne kabelforbindelser i hageredskapet er Ta kontakt med Bosch kundeservice

rykkvis defekt

Motorvernet er utlgst

La motoren avkjgle og innstill starre klippehayder

Hageredskap etterlater For liten klippehgyde

Innstill en hayere klippehayde

et uregelmessig Kniven er butt Skift ut kniv (se bilde K)
klippemanster - - - -
ogleller Tetting mulig Sla av hageredskap og ta av skillebryter

motor arbeider tungt

Sjekk hageredskapets underside og gjer den fri
om ngdvendig (bruk alltid arbeidshansker)

Kniven er galt montert

Monter kniven riktig

Etter innkobling av Knivene blokkeres av gress
hageredskapet dreier

Sla av hageredskap og ta av stramkretsbryter

Fjern tettingen (bruk alltid arbeidshansker)

kniven seg ikke
Las knivmutter/-skrue

Trekk fast knivmutter/-skrue (27 Nm)

Sterke vibrasjoner/ Las knivmutter/-skrue

Trekk fast knivmutter/-skrue (27 Nm)

lyder Skadet kniv

Skift ut kniv (se bilde K)

Batteri og ladeapparat

Symptomer Mulig arsak

Red batteri- Batteriet er ikke satt (riktig) inn

Avhjelp
Sett batteri riktig pa ladeapparatet

ladeindikator blinker  gatterikontaktene er tilsmusset

Ingen opplading mulig

Rengjer batterikontaktene; f. eks. ved hyppig
innsetting og fierning av batteriet, skift eventuelt

ut batteriet
Batteriet er defekt Skift ut batteriet
Batteri-ladeindikatorer Stremstepselet til ladeapparatet er ikke satt Sett stramstgpselet (helt) inn i stikkontakten
lyser ikke pa (riktig) inn
ladeapparatet Stikkontakt, stremledning eller ladeapparater ~ Sjekk stramspenningen, la ladeapparatet
defekt eventuelt kontrolleres av en autorisert

kundeservice for Bosch-elektroverktay

Service og vedlikehold

Stell av batteriet

» OBS! SIa av hageredskapet, ta av skillebryteren og
fjern batteriet samt gressoppsamleren fer du utferer

vedlikeholds- og rengjeringsarbeider.

» Bruk alltid arbeidshansker nar du handterer eller

arbeider i n@rheten av de skarpe knivene.

For & sikre en optimal bruk av batteriet, ma du ta hensyn til

folgende informasjoner og tiltak:
~ Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.

Lagre hageredskapet og batteriet kun i
temperaturomradet fra-20°C 0og 50 °C. La
hageredskapet f. eks. om sommeren ikke ligge i bilen.
Lagre batteri separat og ikke i hageredskapet.

Ikke la batteriet sta i hageredskapet ved direkte sol.

Den optimale temperaturen for oppbevaring av batteriet
er5°C.

- Rengjar ventilasjonssprekkene pa batteriet regelmessig

med en myk, ren og terr pensel.

En vesentlig kortere driftstid etter opplading er et tegn pa at
batteriet er oppbrukt og ma skiftes ut.
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Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
o0gsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spersmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger méa du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Li-ion-batteriene i verktayet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres pa veier av brukeren
uten ytterligere krav.

Ved forsendelse som utfgres av tredje personer (f. eks.:
lufttransport eller spedisjon) ma det oppfylles spesielle krav
til emballasje og merking. Du ma da konsultere en ekspert
for farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de
apne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger
seg i emballasjen. Felg ogsa eventuelle ytterligere nasjonale
forskrifter.

Deponering

X/ Hageredskaper, batterier, tilbehar og

FA emballasje ma leveres inn til miljgvennlig
gjenvinning.
Hagredskaper og batterier ma ikke kastes i
vanlig seppel!

)5

Kun for EU-land:

Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om gamle
elektriske og elektroniske maskiner og iht. det europeiske
direktivet 2006/66/EF ma defekte eller oppbrukte
batterier/oppladbare batterier samles inn adskilt og leveres
inn til en miljgvennlig resirkulering.

Batterier/oppladbare batterier:
Li-lon:
Ta hensyn til informasjonene i avsnittet Transport.
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Suomi

Turvallisuusohjeita

Huomio! Lue seuraavat ohjeet tar-
kasti. Tutustu tuotteen kayttoele-
mentteihin ja asianmukaiseen kayt-
toon. Sailyta kayttoohje huolellisesti
myohempaa kayttoa varten.

Puutarhalaitteessa olevien
tunnuskuvien selitykset

C Yleiset varoitusohjeet.

II Lue kayttoohje huolellisesti.

N

Sla.

1-f

E

Varmista, etta sivulle sinkou-
tuvat vieraat esineet eivat
loukkaa lahella seisovia ihmi-

Varoitus: Pida turvallinen etai-
syys tuotteeseen sen ollessa

toiminnassa.
=, Varoitus: Ali koskaan kosketa
T—¢| pyoriviateria. Terat ovat tera-

via. Suojele varpaat ja sor-
met, jotta et menettaisi niita.

Ennen puutarhalaitteen saa-
toa tai puhdistusta, kun johto
on juuttunut kiinni tai kun ja-
tat puutarhalaitteen vaikka vain ly-
hyeksi aikaa ilman valvontaa, tulee se
pysayttaa, ja virtapiirin katkaisin irrot-
taa.

e

=]

-] Eisopiva.

£
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&~y ] Odota, ettd puutarhalaitteen
oo | kaikki osat ovat pysahtyneet
taysin, ennen kuin kosketat
niita. Terat pyorivat viela puutarhalait-
teen poiskytkennan jalkeen ja voivat

aiheuttaa loukkaantumisia.

Ala kiyta tuotetta sateessa,
alaka aseta sita alttiiksi sa-
teelle.

Suojele itsesi sahkoiskulta.

Ei sopiva.

Kayta latauslaitetta ainoas-
taan kuivassa tilassa.

Latauslaite on varustettu var-
muusmuuntajalla.

Ala kiyta painepesuria tai
puutarhaletkua puutarhalait-
teen puhdistukseen.

W

Tarkista perusteellisesti alue,
jossa puutarhalaitetta tullaan
kayttamaan, etta siind ei ole
villi- tai kotielaimia. Villi- ja kotieldaimet
voivat loukkaantua koneen kayton ai-
kana. Tarkista koneen kayttoalue pe-
rusteellisesti ja poista kaikki kivet, ti-
kut, langat, luut ja vieraat esineet.
Katso konetta kaytettaessa, etta ti-

hedssa ruohossa ei ole villi- tai kotielai-

mia eika pienia oksanpatkia piilossa.

Kaytto

» Ala koskaan anna lasten tai henkiloi-
den, jotka eivat ole tutustuneet nai-

hin ohjeisiin kayttaa puutarhalai-
tetta. Kansalliset saannokset saatta-
vat rajata kayttajan ian. Sailyta tuote
lasten ulottumattomissa, kun sita ei
kayteta.

» Ald koskaan anna lasten, henkildi-
den, joilla on rajalliset fyysiset, aistil-
liset tai henkiset kyvyt tahi puuttuva
kokemus ja/tai puuttuva tieto ja/tai
eivat tunne naita ohjeita kayttaa lai-
tetta. Kansalliset saannokset saatta-
vat rajata kayttdjan ian.

» Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, etta
he eivat leiki laitteen kanssa.

» Al koskaan kiytd puutarhalaitetta,
kun henkil6ita, etenkin lapsia tai ko-
tielaimia on valittomassa laheisyy-
dessa.

» Kayttdja on vastuussa onnettomuuk-
sista ja toisille ihmisille tai heidan
omaisuudelleen aiheuttamistaan
vaurioista.

» Ala kiyta avoimia kumikenkii tai san-
daaleja tuotetta kayttaessasi. Kayta
aina tukevia jalkineita ja pitkalahkei-
sia housuja. Ala kiyta tuotetta paljain
jaloin.

» Tarkista perusteellisesti tyostettava
alue ja poista siita kivet, oksat, lan-
gat, luut ja muut vieraat esineet.

» Tarkista aina silmamaaraisesti ennen
kayttoa, etteivat terat, teranpultit tai
leikkuriosa ole loppuun kaytetyt tai
vaurioituneet. Vaihda loppuun kayte-
tyt tai vaurioituneet terat seka teran-
pultit aina yhdessa epatasapainon
estamiseksi.
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» Kayta laitetta vain valoisaan aikaan
tai hyvassa keinovalossa.

» Al tydskentele ruohonleikkurin
kanssa huonoissa sadolosuhteissa,
etenkin ukonilman lahestyessa.

» Valta puutarhalaitteen kayttoa ma-
rassa ruohossa.

» Kavele aina rauhallisesti, dla koskaan
juokse.

» Al koskaan kiytd puutarhalaitetta,
jos suojalaitteet tai suojukset ovat
viallisia tai ilman turvalaitteita, kuten
esimerkiksi silpunohjainta ja/tai ruo-
honkokoojasailiota.

» Suosittelemme kayttamaan kuulon-
suojaimia itsesi suojaamiseksi.

» Al kiyt tuotetta, jos olet vasynyt
tai sairas tahi alkoholin, huumeiden
tai laakkeiden vaikutuksen alaisena.

» Kaytto rinteessa saattaa olla vaaral-
lista:

- Ala koskaan leikkaa erityisen jyr-
kissa rinteissa.

- Varmista aina tukeva askellus kal-
tevalla pinnalla ja marassa ruohossa.

- Leikkaa kaltevissa pinnoissa poikit-

tain rinteeseen nahden alaka kos-
kaan ylos- alaspain.

Ole erityisen varovainen suunnan-
muutoksissa rinteissa.

» Ole aarimmaisen varovainen kun lii-
kut taaksepain tai vedat puutarhalai-
tetta.

» Tyonna leikatessa aina puutarhalai-
tetta eteenpain alaka koskaan veda
sita kehoasi kohti.
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» Terien taytyy olla pysahdyksissa, kun
puutarhalaitetta tule kallistaa kulje-
tusta varten, jos joutuu ylittamaan
pintoja, joissa ei ole ruohoa tai siirtaa
puutarhalaite tyostettavalle alueelle
tai siita pois.

» Al4 kallista puutarhalaitetta mootto-
ria kaynnistettaessa.

» Kaynnista puutarhalaite kayttooh-
jeessa neuvotulla tavalla ja varmista,
etta jalkasi ovat riittavan kaukana te-
rista.

» Al pidi kisii tai jalkoja ldhelld pyori-
via osia tai niiden alla.

» Pysy puutarhalaitteen kanssa tyos-
kentelyn aikana etaalla ruohon pois-
tovyohykkeesta.

» Al koskaan nosta tai kanna puutar-
halaitetta moottorin kaydessa.

» Tarkista, etta puutarhalaite varas-
toinnissa seisoo kaikki 4 pyoraa alus-
taa vasten.

» Nosta puutarhalaitetta ainoastaan
kasikahvasta. Kasittele kasikahvaa
varoen.

» Ali tee mitddn muutoksia laittee-
seen. Luvattomat muutokset voivat
vaikuttaa laitteesi turvallisuuteen ja
johtaa voimakkaampaan meluun ja
varinaan seka huonoon tehoon.

Lehtien keraily

Lehtien kerailytera on muotoiltu niin,
etta se pystyy nostamaan ylos syksyn
lehtia nurmikostasi. Jotta tama toi-
minto johtaisi parhaaseen mahdolli-
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seen tulokseen on noudatettava seu-
raavaa:

- Keraa lehtia ainoastaan suurim-
malla leikkuukorkeudella.

- Keraa lehtia ainoastaan nurmikol-
tasi.

- Tarkista tyoalue ennen lehtien ke-
raamista ja varmista, etta ihmiset,
kotieldimet, lasiesineet ja autot
ovat etaalla.

Irrota virtapiirin katkaisin

Aina kun poistut puutarhalaitteen

luota.

- Ennen tukosten poistamista.

- Tarkistaessasi tai puhdistaessasi
puutarhalaitetta tai tehdessasi
puutarhalaitteeseen kohdistuvia
toita.

- Tormattyasi vieraaseen esinee-
seen; tarkista valittomasti puutar-
halaitteen mahdolliset vauriot ja
anna kunnostaa se tarvittaessa.

- Jos puutarhalaite alkaa tarista

poikkeuksellisesti (tarkista heti).

Huolto

» Kdyta aina puutarhakasineita, kun
tyoskentelet terdvien terien pa-
rissa tai laheisyydessa.

» Varmista kaikkien muttereiden, pult-
tien ja ruuvien hyva kiinnitys, jotta
turvallinen tyoskentely puutarhalait-
teen kanssa olisi taattu.

» Tarkista saannollisesti ruohonkokoo-
jasailion kunto ja kuluneisuus.

» Tarkista saannollisesti ruohonkokoo-
jasailion kunto ja kuluneisuus.

» Tarkista Tuote ja vaihda varmuuden
vuoksi kaikki loppuun kuluneet tai
vaurioituneet osat uusiin.

» Kayta ainoastaan puutarhalaittee-
seen tarkoitettuja leikkuuteria.

» Varmista, etta vaihto-osat ovat
Bosch-tuotantoa.

» Varmista ennen puutarhalaitteen va-
rastointia, etta se on puhdas eika
siind ole leikkuujaannoksia. Puhdista
tarvittaessa pehmealla kuivalla har-
jalla.

Ohjeita akun optimaaliseen
kasittelyyn

» Varmista, ettd puutarhalaite on poiskytkettynd ja vir-
tapiirin katkaisin irrotettu, ennen kuin asennat akun.
Akun asennus puutarhalaitteeseen, jonka kaynnistyskyt-
kin on kdyntiasennossa altistaa onnettomuuksille.

» Kaytad ainoastaan kyseiseen puutarhalaitteeseen tar-
koitettuja Bosch-akkuja. Muiden akkujen kdytt6 saattaa
johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.

» Al avaa akkua. Oikosulkuvaara.

P Suojaa akku kuumuudelta esim. myés pitka-
!im aikaiselta auringonpaisteelta, tulelta, ve-
) deltd ja kosteudelta. Muuten syntyy rajahdys-
}*__44 vaara.

» Pidd irrallista akkua loitolla paperinliittimistd, koli-
koista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pie-
nistd metalliesineistd, jotka voivat oikosulkea akun
koskettimet. Akkukoskettimien valinen oikosulku saattaa
aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.

» Jos akku vaurioituu tai sitd kdytetdan asiaankuulu-
mattomalla tavalla, saattaa siitd purkautua hoyryja.
Tuuleta alue ja hakeudu ladkariin, mikali oireita ilmaantuu.
Hoyryt voivat drsyttaa hengitystiehyeita.

» Kaytd akkua ainoastaan valmistajan tuotteissa. Vain
talla tavalla saat estettya akun vaarallisen ylikuormituk-
sen.

» Terdvit esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitaltat) tai
kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa ak-
kua. Tama voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savua-
miseen, rajahtdmiseen tai ylikuumenemiseen.

» Al oikosulje akkua. Syntyy rajahdysvaara.

» Suojaa akku kosteudelta ja vedelta.

» Siilytd akku vain [ampétilassa -20°C ... 50 °C. Al esimer-
kiksi jata akkua kesalla makaamaan autoon.
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» Puhdista akun tuuletusaukot silloin talldin pehmealld,
puhtaalla ja kuivalla siveltimelld.

Latauslaitteiden turvallisuusohjeet

Lue kaikki turva- ja kdyttoohjeet. Turvalli-
II suusohjeiden ja kdyttdohjeiden noudattamisen

|| || laiminlyonti saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipa-
loon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sailytd kaikki turvallisuusohjeet ja kdyttoohjeet myo-

hempda kdyttoa varten.

Kayta latauslaitetta ainoastaan, jos taysin pystyt arvioimaan

ja hallitsemaan rajoituksetta kaikkia toimintoja tai olet saa-
nut vastaavia ohjeita.

» Al koskaan anna lasten, henkil®i-
den, joilla on rajalliset fyysiset, aistil-
liset tai henkiset kyvyt tahi puuttuva
kokemus ja/tai puuttuva tieto ja/tai
eivat tunne naita ohjeita kayttaa la-
tauslaitetta. Kansalliset saannokset
saattavat rajata kayttajan ian.

» Pida lapsia silmalla. Taten varmis-
tat, etteivat lapset leiki latauslaitteen
kanssa.

» Lataa vain Boschin litiumioniakkuja,
joiden kapasiteetti on vahintaan
2,0 Ah (vahintaan 10 akkukennoa).
Akkujannitteen tulee vastata lataus-
laitteen akkujannitetta. Al4 lataa ei-
uudelleenladattavia paristoja. Muu-
toin syntyy tulipalo- ja rajahdys-

Vaara.

@ teudesta. Veden tunkeutuminen latauslaitteen

sisdan kasvattaa sahkoiskun riskid.

» Pidd latauslaite puhtaana. Lika aiheuttaa sahkdiskuvaa-
ran.

» Tarkista latauslaite, johto ja pistotulppa ennen jo-
kaista kiyttokertaa. Al kayti latauslaitetta, jos ha-
vaitset vaurioita. Ali avaa latauslaitetta itse. Anna
vian korjaus vain valtuutetun sahkdasentajan tehta-
viaksi, joka kdyttda vain alkuperaisia varaosia. Vialli-

Pida sahkatyokalu poissa sateesta ja kos-
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nen latauslaite, johto ja pistotulppa aiheuttavat sahkdis-
kuvaaran.

» Ali kiyti latauslaitetta herkisti syttyvilla alustalla
(esimerkiksi paperi, tekstiilit, jne.) tai palonarassa
ymparistossa. Palovaara, koska latauslaite kuumenee la-
tauksen aikana.

» Al peiti latauslaitteen tuuletusrakoja. Muuten lataus-
laite voi ylikuumentua ja toimia virheellisesti.

» Korkeampaa sahkoturvallisuutta varten suosittelemme
kayttamaan vikavirtakytkinta, jonka laukaisuvirta on kor-
keintaan 30 mA. Testaa vikavirtakytkintd aina ennen kayt-
toa.

Tunnusmerkit

Seuraavat tunnusmerkit ovat tarkeitd kayttéohjeen lukemi-
sessa ja ymmartamisessa. Paina mieleesi tunnusmerkit ja nii-
den merkitys. Kun tunnusmerkit muistetaan tulkita oikein, se
tehostaa laitteen parempaa ja turvallisempaa kayttoa.
Tunnusmerkki Merkitys

Liikesuunta

Reaktiosuunta

Kayta suojakasineitd

Paino

Kaynnistys

Poiskytkenta

Sallittu kasittely

Kielletty menettely

X|NOT M@= =

CLickt Kuuluva aani
Lisalaitteet/varaosat

Maaraystenmukainen kaytto
Puutarhalaite on tarkoitettu ruohonleikkuuseen yksityisalu-
eella.

Puutarhalaite ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen, vii-
meistelyleikkuuseen, silppumiseen jne.

Puutarhalaite on tarkoitettu nurmikon leikkuuseen kehon
korkeudella.
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Tekniset tiedot
Ruohonleikkuri AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
Tuotenumero 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9673 3600HB9 771
Nimellisjdnnite V 36 36 36 36
Terdkotelon le- cm 42 42 42 46
veys
Leikkuukorkeus mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Ruohonkokooja- | 50 50 50 50
sailion tilavuus
Paino kg 17,5 16,5 17,5 17,5
EPTA-Procedure
01:2014 mu-
kaan
Sarjanumero katso ruohonleikkurin tyyppikilvesta
sallittu ympdristolampaétila
- ladattaessa © 0...+45 0..+45 0..+45 0...+45
- kdyton aikana “C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- varastoinnissa © -20...+50 -20...+50 -20...+50 -20 ... +50
Akku Li-ioni Li-ioni Li-ioni Li-ioni
Nimellisjdnnite V 36 36 36 36
Tuotenumero/kapasiteetti
- 2607336 Ah - 2x2,0 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607336 Ah 4,0 = 4,0 4,0
915/
2607 337
047
- 1607 A35 Ah - - - -
058
Akkukennojen lukumaara
- 2607336 - 10 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607336 20 = 20 20
915/
2607 337
047
- 1607 A35 - = - =
058
Kaikki tassa ohjeessa olevat arvot on mitattu kdyttod varten alle tai tasan 2000 metria merenpinnan korkeuden ylapuolella.
Ruohonleikkuri Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
Tuotenumero 3600 HB9 802 3600 HB9 803 3600 HB9 606 3600HB9901
3600 HB9 872
Nimellisjdnnite % 36 36 36 36
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Ruohonleikkuri Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
Terdkotelon leveys cm 46 46 42 46
Leikkuukorkeus mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Ruohonkokoojasailion tila- | 50 50 50 50
vuus
Paino EPTA-Procedure kg 17,5 17,5 17,5 17,5
01:2014 mukaan
Sarjanumero katso ruohonleikkurin tyyppikilvesta
sallittu ymparistolampatila
- ladattaessa 1 0..+45 0..+45 0...+45 0..+45
- kayton aikana < +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- varastoinnissa C -20...+50 -20... +50 -20...+50 -20... +50
Akku Li-ioni Li-ioni Li-ioni Li-ioni
Nimellisjannite \ 36 36 36 36
Tuotenumero/kapasiteetti
- 2607336913/ Ah - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337 047
- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - =
Akkukennojen lukumaara
- 2607336913/ - = - =
1607 A3502V
- 2607 336915/ - = 20 20
2607 337 047
- 1607 A35058 20 20 - =
Kaikki tassa ohjeessa olevat arvot on mitattu kdyttdd varten alle tai tasan 2000 metria merenpinnan korkeuden ylapuolella.
Latauslaite AL 3620 CV AL 36V-20
Tuotenumero EU 2607 225657 2607226273
UK 2607 225659 2607 226 275
AU 2607 225661 2607 226 277
KO 2607 225667 2607 226 279
Latausvirta A 2,0 2,0
Latausaika (akku purkautunut)
- 2,0 Ahakku min 65 65
- 4,0 Ahakku min 125 125
- 6,0 Ahakku min 185 185
Paino EPTA-Procedure 01:2014 mukaan kg 0,55 0,55
Suojausluokka ol e/

Melu-/térinétiedot

AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak

36-650 36-660 36-690 36-750
3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771

Melupédastoarvot maaritetty EN 60335-2-77 mukaan
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AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak

36-650 36-660 36-690 36-750
3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9673 3600HB9 771
Laitteen tyypillinen A-painotettu danen painetaso on:
- Adnen painetaso dB(A) 73 73 73 73
- Adnen tehotaso dB(A) 87 87 87 87
- Epatarkkuus K dB =2,5 =2,5 =25 =25
Varahtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja epatarkkuus K mitattuna EN 60335-2-77 mukaan
- Varahtelynemis- m/s’ <2,5 <25 <25 <2,5
sioarvo a,
- Epatarkkuus K m/s’ =15 =15 =15 =15

Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950

3600 HB9 802 3600HB9 803 3600 HB9 606 3600HB9 901
3600HB9 872

Melupéastoarvot maaritetty EN 60335-2-77 mukaan

Laitteen tyypillinen A-painotettu ddnen painetaso on:

- Adnen painetaso dB(A) 73 73 73 73
- Adnen tehotaso dB(A) 87 87 87 87
- Epétarkkuus K dB =25 =25 =25 =25
Varahtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja epatarkkuus K mitattuna EN 60335-2-77 mukaan
- Virahtelynemis- m/s’ <25 <2,5 <2,5 <25
sioarvo a,
- Epatarkkuus K m/s’ =15 =15 =15 =15
Asennus ja kaytto Tehtéva Kuva  Sivu
— - Lisdlaitteen valinta L 376
Tehtévi Kuva Sivu A) Kuvassa nakyvi tai tekstissa mainittu lisatarvike ei kuulu
Vakiovarusteet” A 367 vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-
o mm oam s vikeohjelmastamme.
Sankakahvan yloskdantaminen B 368
Tyokorkeuden. asst}{s . Kaytto an otto
Ruohonkokoojasailion asennus/irrotus © 369
Leikkuukorkeuden asetus D 370  Turvallisuussyista
Akun asennus E 370 » Huomio! Pysdyta puutarhalaite, irrota virtapiirin kat-
Kaytto F 371 kaisin ja poista akku, ennen kuin suoritat sdt6- tai
- Asenna virtapiirin katkaisin puhdistustditd. Sama sdanto patee, jos liitantdjohto
- Kdynnisti on vaurioitunut, leikattu tai sotkeutunut.
- Leikkaa » Terit pyorivat vield muutaman sekunnin sen jilkeen,
- Pysdyta kun puutarhalaite on sammutettu.
-Poista virtapiirin katkaisin » Varoitus: Ali kosketa pyorivaa leikkuuteraa.
Akun irrotus G 372
Tybskentelyohje "leikkuu” H 373 Akunlataus
Kokoojasiilion tayttdasteen osoitus | 374 Akku on varustettu ldmpétilanvalvonnalla, joka sallii lataami-
tyhja/taynnd sen vain akun lampétilan ollessa alueella 0 °C - 35 °C. Téten
Sankakahvan kokoontaitto J 375 akulle saavutetaan pitka kayttoika.
—— — Ohje: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun taysi
Teranhoito/terdnvaihto K__ 376 tehoolisi taattu, tulee akku ladata tiyteen latauslaitteessa

ennen ensimmaistd kayttoa.
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Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentamatta
akun elinikda. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.
Litiumioniakku on suojattu elektronisella kennojen suojauk-
sella “Electronic Cell Protection (ECP)” syvapurkautumisen
estamiseksi. Jos akku on paassyt purkautumaan, suojakytkin
kytkee laitteen pois paaltd: Puutarhalaite ei toimi enaa.

Al paina kaynnistyskytkinti enii sahkolaitteen auto-
maattisen poiskytkennan jalkeen. Akku voi vaurioitua.
Noudata kdytosta poistetun akun havitysohijeita.

Akun asennus ja irrotus
Ohje: Jos sopimattomia akkuja kaytetaan, saattaa se johtaa
vikatoimintoihin tai laitteen vaurioitumiseen.

Aseta ladattu akku paikoilleen. Varmista, ettd akku on asen-
nettu oikein.

Poista akku laitteesta painamalla akun vapautuspainiketta ja
vetamalld akku ulos.

Lataustapahtuma

Lataustapahtuma alkaa heti, kun latauslaitteen verkkopisto-
tulppa liitetadn pistorasiaan ja akku samalla asetetaan la-
tauslaitteeseen .

Alykkaan lataustoiminnan ansiosta akun lataustila tunniste-
taan automaattisesti ja akku ladataan aina optimaalisella la-
tausvirralla huomioiden akun lampétila ja jannite.

Taten akkua saastetdan ja se pysyy latauslaitteessa aina tdy-
dessa latauksessa.

Latauslaitteen (AL 3620 HV/ AL 3640 CV/AL
36V-20) ndyttoelementtien merkitys

Pikalataus

Pikalataustapahtumasta ilmoitetaan vilkku-
valla vihrealld akun latauksen merkkivalolla.
Akun ndyttéelementti: Lataustapahtuman ai-
kana akun kolme vihreda LED:id syttyy perakkain ja sammuu
hetkeksi. Akku on taysin ladattu, kun kolme vihreaa LED:ia
palaa pysyvasti. Noin 5 minuuttia sen jalkeen, kun akku on
taysin ladattu, kolme vihread LED:id sammuu uudelleen.
Ohje: Pikalataus on mahdollinen vain, jos akun lampétila on
sallitulla latauslampdtila-alueella, katso kappaletta "Tekniset
tiedot”.

Akku ladattu

Akun latauksen vihredn LED:in pysyva valo
osoittaa, ettd akku on ladattu tayteen.
Lisaksi kuuluu n. 2 sekunnin aikana merkki-
aani, joka viestittaa akun olevan taysin ladattu.
Akun voi talloin heti ottaa kayttoon.
liman asennettua akkua jatkuva valo akun latauksen merkki-
valossa osoittaa, ettd pistotulppa on liitetty pistorasiaan ja
latauslaite on kayttovalmis.

Akun lampétila on alle 0°C tai yli 45°C

Jatkuvasti palava akun punainen latauksen
merkkivalo ilmoittaa, etta akun lampotila on
sallitun latausldmpdtila-alueen ulkopuolella,
katso luku "Tekniset tiedot”. Heti, kun sallittu lampatila-alue
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on saavutettu, latauslaite kytkee automaattisesti pikalatauk-
selle.

Jos akku on sallitun latauslampétila-alueen ulkopuolella, syt-
tyy akun punainen LED, kun se asennetaan latauslaittee-
seen.

Lataus ei ole mahdollinen

Jos lataustapahtuman aikana syntyy muu hai-
ri6 osoitetaan tdma LED-ndyt6n punaisella
vilkkuvalolla.

Lataustapahtumaa ei voi kdynnistda, eika akun lataaminen
ole mahdollinen (katso kappale "Vianetsinta”).
Latausohjeita

Jatkuvassa kaytossa tai usean perakkaisen tauottoman la-
tausjakson aikana saattaa latauslaite limmeta. Tama on kui-
tenkin vaaratonta, eikd se viittaa latauslaitteessa olevaan
tekniseen vikaan.

Laitteen huomattavasti lyhentynyt kdyttoaika latauksen jal-
keen osoittaa, etta akku on loppuun kaytetty ja taytyy vaih-
taa uuteen.

Ota huomioon havitysohjeet.

Akun jadhdytys (Active Air Cooling)

Latauslaitteeseen sisadnrakennettu tuuletinohjaus valvoo
asennetun akun lampétilaa. Jos akun lampétila on yli 30 °C,
akku jadhdytetddn optimaaliseen lampétilaan tuulettimen
avulla. Kytketty tuuletin aiheuttaa tuuletinmelua.

Jos tuuletin ei toimi, akun lampétila on optimaalisessa la-
tauslampdtilassa tai tuuletin on rikki. Tassa tapauksessa
akun latausaika pitenee.

Tyoskentelyohjeita

Akun latauksen merkkivalo

Akussa on latausvalvontandyttd, joka osoittaa akun varausti-
lan. Latausvalvontandytossa on 3 vihredd LED:id.

Kaynnista lataustilan ndytto painamalla lataustilan ndyton
painiketta. Noin 5 sekunnin kuluttua lataustilan naytté sam-
muu itsestaan.

Lataustilaa voidaan tarkistaa myds akun ollessa irrotettuna.

LED-merkkivalo Akun kapasiteetti

3vihred LED palaa jatkuvasti > 2/3

2 vihred LED palaa jatkuvasti >1/3

1 vihred LED palaa jatkuvasti <1/3

1 vihred LED vilkkuu Varalla

Jos painiketta painettaessa ei yhtadn LED:ia syty, on akku
viallinen, ja se taytyy vaihtaa.

Turvallisuussyista voidaan akun lataustilan tarkistus suorit-
taa vain puutarhalaitteen ollessa pysahdyksissa.
Lataustapahtuman aikana akun kolme vihreda LED:id syttyy
perakkain ja sammuu hetkeksi. Akku on taysin ladattu, kun
kolme vihredd LED:id palaa pysyvasti. Noin 5 minuuttia sen

jalkeen, kun akku on taysin ladattu, kolme vihreaa LED:ia
sammuu uudelleen.

Bosch Power Tools
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Akun lampaétilanvalvonnan naytto
Lampétilanvalvonnan punainen LED viestittda, ettd akku tai

puutarhalaitteen elektroniikka (asennetulla akulla) ei ole par-

haalla lampatila-alueella. Tassa tapauksessa puutarhalaite ei
toimi tai toimii vajaalla teholla.

Akun lampaétilanvalvonta
Punainen LED vilkkuu painettaessa painiketta tai kaynnistys-

kytkinta (asennetulla akulla): Akun lampétila on sallitun kayt-

tolampotila-alueen ulkopuolella.
Yli 70°C lampdtilassa akku kytkeytyy pois, kunnes se jélleen
saavuttaa sallitun lampétila-alueen.

Puutarhalaitteen elektroniikan
lampétilanvalvonta
Punainen LED palaa pysyvasti, kun kdynnistyskytkinta pai-

netaan: Puutarhalaitteen elektroniikan lampétila on alle 5°C
taiyli 75°C.

Y1i 90°C lampéotilassa puutarhalaitteen elektroniikka kytkey-

tyy pois, kunnes se jalleen saavuttaa sallitun lampétila-alu-
een.

Vianetsinta
FOEE

stop & 1=

Oire Mahdolliset syyt

Moottori ei kdynnisty

Puutarhalaitteen sisdisessa johdotuksessa vika

Leikkuuteho (akun kayttoéaika)

Leikkuuteho (akun kéyttoaika) riippuu nurmikon ominaisuuk-
sista, ruohon tiheydesta, kosteudesta, pituudesta ja leikkuu-
korkeudesta.

Puutarhalaitteen tihed kdynnistys ja pysaytys ruohonleik-
kuun aikana vahentaa niinikdan leikkuutehoa (akun kéyttoai-
kaa).

Leikkuutehon (akun kaytt6ajan) optimoimiseksi, on suositel-
tavaa leikata nurmikko useammin, suurentaa leikkuukor-
keutta ja liikkua kohtuullisella nopeudella.

Alla esitetty esimerkki osoittaa leikkuukorkeuden ja leikkuu-
tehon yhteyden kolmen akun puitteissa.

Leikkuuolosuhteet

‘ Hyvin ohut, kuiva ruoho

Leikkuuteho

2,0 Ah akku 250 m” asti
4,0 Ah akku 500 m? asti
6,0 Ah akku 750 m” asti

Kayttoajan pidentamiseksi voit hankkia lisdakun Bosch-puu-
tarhatuotteiden sopimusmyymalan kautta.

Korjaustoimenpide
Kaanny Bosch-sopimushuollon puoleen

Akku on purkautunut

Lataa akku

Akku on liian kylmé/liian kuuma

Anna akun lammetd/jaahtya

Ruoho on liian pitka

Suurin sallittu ruohon korkeus on 30 cm suurem-
malla korkeussaadolla

Moottorin suojakytkin on lauennut

Anna moottorin jadhtyd ja aseta suurempi leikkuu-
korkeus

Virtapiirin katkaisinta ei ole asennettu oikein/ko-

Asenna oikein

konaan
Puutarhalaite kdy kat-  Puutarhalaitteen sisaisessa johdotuksessavika ~ Kaanny Bosch-sopimushuollon puoleen
konaisesti Moottorin suojakytkin on lauennut Anna moottorin jaahtyi ja aseta suurempi leikkuu-
korkeus
Puutarhalaite jattaa Leikkuukorkeus on liian pieni Aseta suurempi leikkuukorkeus
epatasaisen leikkuujal- Ters on tylss Teran vaihto (katso kuva K)
}:71“3/‘ Tukkeutuma mahdollinen Pysaytd puutarhalaite ja irrota virtapiirin katkaisin

moottori kdy raskaasti

Tarkista puutarhalaitteen alapinta ja puhdista se
tarvittaessa (kaytd aina puutarhakasineita)

Terd asennettu vadrinpain

Asenna tera oikeinpdin

1609 92A5WB|(15.07.2020)
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Oire Mahdolliset syyt

Puutarhalaitteen kdyn- Ruoho tukkii teran
nistyksen jalkeen tera
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Korjaustoimenpide
Pysdyta puutarhalaite ja irrota virtapiirin katkaisin

Poista tukos (kayta aina puutarhakasineita)

ei pyori " - T
Teran mutteri/-ruuvi on Ioysalla

Kirista teran mutteri/-ruuvi (27 Nm)

Voimakas varind/melu  Teran mutteri/-ruuvi on loysalla

Kirista teran mutteri/-ruuvi (27 Nm)

Terd on vahingoittunut

Teran vaihto (katso kuva K)

Akku ja latauslaite

Vian oire Mahdolliset syyt
Akun latauksen punai-  Akku on asennettu vaarin

Korjaustoimenpide
Asenna akku oikein latauslaitteeseen

nen merkkivalo vilkkuu - akun kosketuspinnat ovat likaisia

Lataus ei ole mahdolli-
nen

Puhdista akun kosketuspinnat esim. asentamalla
jairrottamalla akku useamman kerran, vaihda tar-
vittaessa akku uuteen

Akku on viallinen

Vaihda akku uuteen

Akun latauksen merkki- Latauslaitteen verkkopistotulppaa ei ole liitetty

valot eivat pala (oikein)

Liita pistotulppa (kunnolla) pistorasiaan

Pistorasia, verkkojohto tai latauslaite on viallinen  Tarkista verkkojdnnite, anna Bosch-sopimushuol-

lon tarkistaa latauslaite

Hoito ja huolto

Akun hoito

» Huomio! Pysdyta puutarhalaite, avaa virtapiirin kat-
kaisin ja irrota akku ja ruohonkokoojasiilio, ennen
kuin suoritat sdato- tai puhdistustoita.

» Kayta aina puutarhakasineitd, kun tyoskentelet tera-
vien terien parissa tai laheisyydessa.

Akun optimaalisen hyddyn takaamiseksi, ota huomioon seu-

raavat ohjeet ja toimenpiteet:

- Suojaa akku kosteudelta ja vedelta.

- Sailytd akku vain limpétilassa -20 °C ... 50 °C. Al esimer-
kiksi jata akkua kesalla makaamaan autoon.

- Sailyta akku erikseen, eika puutarhalaitteessa.

- Al jata akkua puutarhalaitteeseen suoraan auringonpais-
teeseen.

- Akun optimaalinen sailytyslampétila on 5 °C.

- Puhdista akun tuuletusaukot silloin télléin pehmealld,
puhtaalla ja kuivalla siveltimelld.

Laitteen huomattavasti lyhentynyt kdyttoaika latauksen jal-

keen osoittaa, ettd akku on loppuun kéytetty ja taytyy vaih-

taa uuteen.

Asiakaspalvelu ja kayttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajdytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myds verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kaytténeuvontatiimi vastaa mielellaan tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

lImoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010296 1838

www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot loydat
kohdasta:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain
madraysten alaisia. Kayttaja saa kuljettaa akkuja kadulla il-
man erikoistoimenpiteita.

Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huo-
linta) on noudatettava pakkausta ja merkintaa koskevia eri-
koisvaatimuksia. Talloin on lahetyksen valmistelussa kaytet-
tava vaara-aineasiantuntijaa.

Lahetd akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioitumaton.
Teippaa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, ettd se ei paase
liikkumaan pakkauksessa. Noudata myds mahdollisia pidem-
malle menevia kansallisia maarayksia.

Havitys

X3/ Toimita puutarhalaitteet, akut, lisatarvikkeet ja
Fg,ﬁ pakkausmateriaali ympdristoystavalliseen jat-

teiden kierratykseen.

Bosch Power Tools

1609 92A5WB|(15.07.2020)


http://www.bosch-pt.fi
http://www.bosch-pt.fi
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

.

128 | EMnvika

)<

Vain EU-maita varten:

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan kayttokel-
vottomat sahko- ja elektroniikkalaitteet ja eurooppalaisen di-
rektiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt
akut/paristot taytyy kerata erikseen ja toimittaa ymparis-
toystavalliseen kierratykseen.

Al4 heita puutarhalaitteita tai akkuja/paristoja
talousjatteisiin!

Akut/paristot:
Litiumioni:
Katso ohjeita kappaleessa Kuljetus.

EAAnVIKG

Ynobeielg aopaleiag

Mpocoxn! AlafaoTe MPOGEKTIKA TIC
enopevec odnyiec. ESokelwOeire pe
Ta oTOLX€Ela XEWPLOPOU KAl TRV 001
Xenon Tou nmpoiovroc. MapakaAoUpe
PuAare kaAa Ti¢ odnyieg xepiopou
ya kaOe peAdovriki xprion.

Eppnveia Twv oupfoAwv endvw oTo
Hnxdvnpa

é Ynooel€n kivduvou, YEVIKA.
II Alafaote OAeg TIc 0dnyiec
Il XELPLOHOU.

i E TMpoo€te va pnv

TPAUHATIOTOUV Ta TTANGiOV
EUPLOKONEVQ ATOpa amo
ekopevoovI(Opeva EEva owpaTa.
) Tlpoetdomnoinon: ®povrtileTe va
l"ﬂ BpiokeoTte mavta oe aopain
anooTacn and To pnxavnua

oTav auto epyadera.

—=,] [lpoooxn: Mnv ayyiete Ta
T—¢| neploTpePOpeva paxaipta. Ta
paxaipta eival kopTepa.
TTpooox oTa HAKTUAG TWV XEPLWV Kal
TWV MOSIWV yIa amopuyn
aKPWTNELACHOU.

O€TETE TO PNXAvNUa KATOU
€KTOC AetToupyiac kat
agalpeire 1o HlakomnTN
NAEKTPIKOU KUKAWHOTOC TTPLV amd
epyaoiec ouvtnpenonc N kabaplopou Kat
OTaV TO AQrVETE €0TW Kat yla Alyo xpovo
QvenTnenTo.

c—®

&

.m~| Aeveuotabel.
Ey TMeplpéevete va
oz | akwvntomon®ouv 0Aa Ta

€€apTAUATA TOU PNXAVAHATOC
Knmou npwv Ta ayyiéete. Ta paxaipta
ouvexi(ouv va meploTpéPpovTal HETA TNV
QATEVEPYOTIOINGN TOU KNMEUTIKOU
HNXavAPaTOC Kal Propei va
TIPOKAAETOUV TPAUPATIOHOUC.

Mn xpnotpormoleite 1o
Hnxavnua umo poxn Kat pnv
T0 €KOETETE OTN BpPOXN).

TTpooTaTeUETE TOV €EQUTO 0AC
and nAektpomAnéia.

Aev euoTaBel.

XpnOILOMOLEITE TO POPTIOTN
HOVO O€ OTEYVOUC XWPOUC.
O popTIoTAC Elval
e€onhiopévoc pe
HETAOXNHATIOTH aopaAeiac.

OB @
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—~ Mnv XpnOtOTIOLE(TE TAUOTIKG

uwnAnc mieong f Adotixa
moTiopaToc yia va kabapileTe To
HNXavnua Knmou.

i

EAéyEte mpooekTIKG TNV
TEPLOXN 0TV omoia Ba
XPNOLUOMOLOETE TO Pnxavnua,
0OTE va pn BpiokovTal ekei Katowkidla n
aMa (wa. Ta {wa evdéxetatva
TPAUHATIOTOUV KATG TN A€tToupyia Tou
pnxavipatoc. EAéyéte moAU mpooekTIKA
TNV TIEPLOXT) XPNONG TOU PNXavnuarog
KaL apalpeaTe OAeC TIC IETPEC, Ta EUAQ,
10 0UPHATA, TO KOKAAX Kal Ta EEva
avTikeipeva. Tpoo€Ete Katd TV Xpnon
TOU pnxavnpaToc pNmw¢ kpuovral oto
TIUKVO X0pTapL {wa 1 KouTooupa.

Xelpiopog

» Mnv emrpéneTe mote oe madla r) o€
aropa nou Oev eivat e€olkelwpeEva e
TIC TapoUoeC odnyieg va
XPNOLOTIOW00UV TO MPOIOV. H nAia
TOU XEIPLOTN MEPLOPILETAL
eVOEXOPEVWC IO OXETIKEC EOVIKEC
dlatagelc. Na anobnkeUeTe To mpoidv
anpoatto ota madla otav 6ev 1o
XPNOIOTIOIEITE.

» Mnv eMTpEWETE NOTE TN PN 0N TOU
POIOVTOC O€ MadLd 1 o€ aTopa pe
TIEPLOPIOPEVEC PUOIKE,
aoOnNTNPEIAKEC N IVEUATIKEC
KavoTnTEC 1) EMeyn meipac n/kat
EMen yvwoewv fi/kat oe aTopa mou
Oev eival e€OIKEIWPEVA PIE TIC
napouoec odnyiec xpnonc. H nAikia
TOU XELPLOTN MEpLopileTal
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eVOEXOPEVWC IO OXETIKEC EOVIKEC
duatagelc.

» Ta nadid mpénet va emrnpouvTal.
'Eto1 6a eioTe olyoupol 011 b€ Ba
nai€ouv pe 1o TIPOIOV.

» Mnv xpnotpomnolrnoTe moTe 1o
pnxavnua kAmou otav Bpiokovtat
moAU kovTa GAa dTopa, Wiaitepa
nadla i (wa.

» O XEIPLOTAC N 0 XproTNE euBlvovTal
yla TuxOv atuxnpata ) {nptéc oe
avBpwmnouc ) TNV MEPLOUGIa TOUC.

» Mn @opdte avolkta AaoTixévia
nanouTola f oavoéaha otav
xpnotgornoleite To mpoiov. Popdrte
TAVTOTE avOEKTIKA MamoUTola Kal
Hakpla navrehovia. Mnv
XPNOLLOTOLEITE TTOTE TO TIPOIOV
EunodAuTol.

» EmBewpeirte TNV uno eneepyaoia
EMPAVELQ TIPOOEKTIKA KAl
ATMOUAKPUVETE TUXOV METPEC,
paBdouc, olppata, KOKaAa kat kaBe
aMo Eévo avTikeipevo.

» [Tpwv TN Xpron Tou PnxXavrpaTog
KNMou eAEYXETE IAVTOTE, PATIWC EXOUV
@Bapei N xaAdoel Ta paxaipta, ol
Bibec TwV paxalplwv Kal To OET KOTC.
AvTikaBiotaTe Ta xahaopéva n
@Bappéva paxaipta, Kabwe kat Tic
Bibec Twv paxaplwv Oxt HeHovwpéva
aAAG pe oAdkAnpo To oeT. 'ETol
anopeuyovTal oL Kpadaaopoi.

» Epyaleote navToTe PE T0 GpwE NG
NUEPQAC I HE KAAO TEXVNTO PwC.

Bosch Power Tools
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» Mnv epyadeoTe pe T0 XAOOKOMTIKO
OTav 0 Kalpoc eivat doxnuog,
©dlaitepa dTav emiketrat katatyida.

» Eav eivai duvato pnv xpnolpomoleite
TO UNXAvNHa KAMou OTav To XopTdapl
eivatuypo.

» [TpoxwpdTe mavTa npepa, Xwpic moTe
VO TPEXETE.

» Mnv epyaoTeire pe 1o punxavnua
KMOU OTAV OL TPOOTATEUTIKEC
dlatagelc, ot kKaAumpec fy o1 dlatatelg
aopaleiac napouaotalouv eAGTTwHA,
T.X. XWPIC amoKpouoTnpa n/kat
kaAaBL auAoync xopTaploU.

» Yac oupouAelioupe va gpopaTe
navroTe wraomideg. ‘ETol
TIPOOTATEUETE TNV AKOI) 00C.

» Mnv epyaoTeire pe 1o mpoidv oTav
eloTe Koupaopévoc/koupaopévn n
GppwaoTo¢/appwaTn KabwCE Kat oTav
[piokeoTe uno TNV enmnpela aAkooANC,
VOPKWTIKWY 1] PAPHAKWV.

» H epyaoia oe KatnQoplEC pmopei va
KOTOOTEL EMKIVOUVN:

- Mnv KoupeU€eTe TO X0pTAPL OE
1blaitepa anOTOPEC KATNPOPLEC.

- 'O1av epyaleote o€ emKAIVEIC
EMPAVELEC I ENAVL 0€ UYPO YPaoidl
(PPEOVTI(ETE VO OTEKEDTE KAAQ.

- Ye emkAwveic em@aveleg epyaleote
TAavTa KivoUpevot opllovTia (mdyta)
KQLTTIOTE MPOC Ta TAVW KAt mpoc Ta
KATW.

- Aivete peyaAn mpoooxn otav
aMalete katelBuvon oTIC EMKAWVEIS
EMPAVELEC.

» ‘'OTav KiveioTe mpog Ta miow n oTav
Tpapare To pnxavnua, dwote mapa
oAU peyaAn mpoaooxn.

» Katd 10 KOO OTIPWYVETE MAVTA TO
UNXavnua KATOU MPOC Ta EUMPOC Kal
UnVv 1o TPaAaTe MOTE MPOC TO CWHA
oac.

» Ta paxaipla mpemet va eivat akivnta
OTaV YEPVETE TO PNXAVNHA KATOU yla
V0 TO PHETAPEPETE, OTAV TO TIEPVATE
MAvw ano emM@PAVeLEC XwWPIC XopTap!
KaOwe KaL OTaV PETAPEPETE TO
UNXxavnua KAMou oTo PEPOC N amd To
HEPOC Mmou KOPeTe To ypaoidl.

» Mn yé€pVETE TO Pnxavnua Knmou otav
70 EEKIVATE 1] OTAV OETETE OE EKKivnoN
TOV KIVNTNHPa.

» OETETE TO PNXAVNHA KATIOU O€
AetToupyia Omwc meplypaPeTalL oTIC
00nYIEC XPNoNG Kal TPOCEXETE WOTE T
nodla oac va piokovTal o€ ENAPKI
andoTacn amnod Ta MEPIOTPEPOHEVT
e€aptnuara.

» Mnv dadeTe Ta xépla oag kat Ta modia
0a¢ KOVTA O€ TIEPIOTPEPOLEVT
e€aptnpata r KATw amo auTa.

» 'OTav epyaleoTeE e TO pnxavnua
KNOU KpATATE amdoTacn amod To
HEPOG amoppyng.

» Mnv avaonkwoeTe Kal pn HETAPEPETE
TOTE TO PNXAVNHA KAMoU OTav 0
KivnThpac Ppeioketal o€ Aetroupyia.

» [TpOGEXETE WOTE KATA TV
anoBnKeUon Tou TO PNxavnua Knmou
va oTnpileTat Kat pe Toug 4 Tpoxouc
oto 6anedo.
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» LNKWVETE TO PNXavnua Knmou povo
KpaTtwvTtac To ano Tn Aafn
peTapopac. Metaxelpileote
TIPOOEKTIKA TN A3 HETaPOPAC.

» Mnv Kdvere petarponéc otn
ouokeun. Ot auBaipeTec PeTaTPOMEC
UTTOPEL va EMNPEACOUV apVNTIKG TNV
ao(pAAeLa TG OUOKEUNC, Va
mpokaAéoouv auénon Twv BopUPwv
KaL KpAOAOHWVY KaL VA JEIWOOUV TV
anoddoon.

ZuMoyn pUAAWHATWY

To paxaipt ouAoyR¢ PUM®PATWY EXEL
TETOL0 OXNUO WOTE va Priopel va palevel
10 QUAa amo 1o ypaoidt oac. MNa va
€XeTE 0€ aUTH TN AetToupyia 1bavika
anoTeAéopaTa, TNPNOTE TA MAPAKAT:

- YuMeéyete puAwpata povo oTo
HEYLOTO UYOC KoTTNC.

— YUuMeéyete puAwpaTa pdvo endvw
0T0 ypaoidl oac.

— Tlpwv amd Tn cuMoyr Twv
QUMOPATWVY EAEVETE TNV EMPAVELD
€0Y00IaE KAl KPATHOTE AMOOTACN
ano aMa atopa, (wa, uaAiva
QVTIKEIPEVA Kal auToKivnTa.

Apaipeire To S1akonTn KUKAwpATOC

- KaBe popd mou agrverte 10
HNXAvNUa KATIOU avemTipnTo.

— Tlpwv amd Tnv agaipeon paiparoc.

- 'O1av eAéyxete 1 kabapileTe T0
Unxavnua knmou ) 6ie€ayete kamola
epyaoia o’ auTo.

— Metd TV olykpouon pe EEvo
avTiKeipevo. EAeyETe apéowe
OUOKEUN Y1a TUXOV GBOPEC Kal
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AVTIKATAOTOTE TO paxaipt av
Xpetaderat.

— '0tav To pnxavnua knmou apxicet va
doveitatacuvnblota (eAéyEte To
apéowe).

ZuvTiipnon

» QopdTe MAVTA YAVTIA KNMOUPLKIG
otav Badere Ta xépla oac oTnv
TIEPLOXT) TWV PaXalplwv fj oTav
cpyaleore.

» BePawwbBeire o1t 0Aa Ta ma&padia, Ta
prouAovia kat ot Bidec eivat kaAd
TOTOBETNPEVA, WOTE N EPYACIA |IE TO
TPOIOV va €ival aoPaAnc.

» EAEyxeTE TAKTIKG av 0dKO¢ GUANOYG
ypaotdloU mapouaotalel pOopeg
eAaTTOHATA.

» EAEyxeTe TaKTIKA av TO KaAGOL
ouMoync ypaotdlou mapouatalel
¢pBopéc N ehatTwpara.

» EAEyxeTe To mpoidv kat yia Adyoug
aogaleiac avTikabioTdTe Ta
@Bappéva n xahaopeva e€aptnparta.

» XpnolyomoleiTe amokAELOTIKA Ta
paxaipta komn¢ mou mpofAEmovTatyla
TO UnxXavnya.

» Befalwveote 0Tt Ta avTaAAaKTIKG
mpo€pxovTtat ano Tnv Bosch.

» [owv Tnv anoBnkeuon Befalwbeire oTL
TO TIPOIOV eival kaBapo Kal Xwpic
unoAeippata. Av xpelaotei, kaBapiote
TO Y€ pla paAakn, oteyvn Bouptoa.

Bosch Power Tools
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Ynodeifeic aopaleiag kat umodeitelg
yua Tov baviko XELPLOHO TNG
Hmaraplacg

» BefawwBeire 611 n cuokeun eival amevepyomonpévn
Kat 0 d1akonTng KuKAoparog éxel apaipedei mpotol
TomoBeTio€eTe TNV pmarapia. H Tomobétnon g
umarapiag oTo pnxavnua Knmou, 6tav auTo eivat
EVEPYOTIOINKEVO, UTTOPEL Va 08NYNHTEL O ATUXAKATA.

» Xpnotponoleite povo pnarapieg Bosch mou
nipoopilovTat yia auté To pnxavnpa. H xprion
SLOPOPETIKWV UMaTaplwv Pmopet va yivel atria
TPAUHATIOP®V KAl TUPKAYLAC.

» Mnv avoiyete Tnv prarapia. Ynapxel kiviuvog
BpaxukukA@paTog.

A= TpooTareete TRV emavapopTi{OpeVn

!im pmarapia and Tn BeppoTnTa (M.X. akopn Kat

7 ané cuvexi nAwaki) aktivofolia), amé T

}‘_,44 PWTLA, TO VEPO KAL TNV Uypaaia. YIApyel

] Kivouvog €kpnénc.

» Kpardre Tn pmarapia mou &ev éxet xpnotpononOei
pakpid amo ouvdeTipeg, vopiopara, kAewdia, kappid,
Bideg fj aAAa pikpa peraAAka avrikeipeva mou Oa
pmopoulcav va mpokaAécouv BpaxukUkAwpa Twv
enagwv. 'Eva BpaxukUkAwpa PETagl Twv ENapV Tne
umatapiag pmopei va €xel we amoTéAeopa eykatpaTa
nupKaya.

» Zenepimrwon BAaPng i/kat avrikavovikiig xpiong mg
unarapiag pnopei va e€€AGouv avaBupnaocerg. Apnore
Va el PPETKOC A€PAC KAl EMOKEPTEITE €va yIaTPO OE
nepimTwon mou €xeTe evoxAoelc. Ot avabupdoelc propei
va epeBioouv TIC avanveuaTikeg 0dolc.

» Xpnowonoleire TV pmarapia povo oe NPoiovTa Tou
KaraokeuaoTi}. Movo €10l MpooTaTEVETAL N} UnaTapia amo
Jta emkivouvn unep@opTIoN.

» Am0 awunpa avTikeipeva, OMwe m.x. KApPLa i
karoafidia i amé efwrepikn doknon duvayung pmopei
va umrooTei {npa n parapia. Mmopei va mpokAnBei éva
€0WTEPIKO BPaxUKUKAwLIA Pe amoTéAeopa TNV avagAetn,
TNV eRPAvion kamvou, Tnv €kpnén f Tv unepbEéppavon e
unatapiac.

» Mn BpaxukukAwvere Tnv pmatapia. Ynapyet kivbuvog
€KpNENg.

» TpooTaTelete TV emavagopT{Opevn pnatapia and
uypacia Katvepo.

» AnoBnkeUeTe TO UNXAVNHA KAMOU Kal TV pratapia povo oe
€Upo¢ Beppokpaaiwv amd —20 °C €wg 50 °C. Mnv agrvete
TNV Uatapia oTo autoKivnTo, T.X. TO KAAOKAIPL.

» KaBapileTe KaMou-KAmou TIC OXIOHEC AEPLOUOU TNE

unatapiag pe paAako, kaBapo Kat oTeyvo mivéAo.

Ynodeifeic aopaleiag yia poprioTég
II Awafaote 0Aeg Tig umodeilerg aspaleiag kat
|| unobeitewv aopaleiag kat Twv odnylwv pmopel
va ipokahéaouv nAektpomAnéia, kivbuvo
®uhagre oAeg 1 unmodeilerg acpaleiag kat odnyieg yia
KG0e peAlovTiki xpiion.
€eKTIUNOoETE MANPWC OAEG TIC AEITOUQYIEG TOU KaL va TIC
€eKTENEDETE XWPIC MEPLOpLopoUC N apol AaBeTe avaloyeg
» Mnv emrpéweTe moTe Tn Xpron Tou
(QOPTIOTN o€ IaLdLA 1) o€ ATOpA pE
a100NTNELAKEC N MVEUHATIKEC
KavoTnTeg i EMewpn meipac n/kat
Oev eival e€olkelwpeva e TIC
napouoec 0dnyieg xpronc. H nAwia
evOEXOHEVWC OO OXETIKES EOVIKEC
dlatagelc.
e€aopalilere ot Ta MaL61G dev Ba
nai€ouv pe 10 QopTIOTH.
ABiou Bosch xwpntikdTnTag ano 2,0
Ah (am6 10 otoixeia). H taon Tn¢
TG0N QOETIONC UNaTapiac Tou
@OPTIOTH. Mn popTioeTe pmaTapieg
Ala@opeTIka undpxel Kivouvoc
€kpnénc kat mupkaylac.
uypacia. H dieiobuon vepol o éva gpopTioTh
autaver Tov kivbuvo nAektpomAngiac.
» Awarnpeire Tov popTioTi KaBapod. Me Tn pUnavon
undpxet o kivbuvoc nAektpomAngiac.
KaA@dio Kat To @i¢. Mn xpnotponoleite Tov popTioTH),
epooov damormoere {npé. Mnv avoifere povol oag

odnyiec. ApéAeleg katd Ty THENON TwV
TUPKAYLAC 1i/Kat 6oBapouc TPaUHATIOHOUC.
XpNOILOTOIELTE TO POPTIOTH POV OTaV eloaaTe o€ Béan va
obnyiec.
TIEPLOPIOPEVEC PUOIKEC,
EMen yvwoewv 1i/kat oe aTopa mou
TOU XELPLOTN MEPLopileTal
» EmonTelere Ta mawdua. ‘Etol
» ®opTileTe POVO PNATAPIEC LOVTWV
prartapiag mpénet va Talpladel Pe Tnv
mou ev eival enavagopTI(OHEVEC.
/_; ; Mnv ek0éTeTe TN GUOKEUT 0T BpoXN Kat TRV
» Tlptv amo KaBe xpion eAEyXETE TOV POPTIOTH, TO
TOV (pOPTIOTI) Kat avaBéoTe TV EMOKEUR HOVO G
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€161KEUPEVO TEXVIKO TPOOWTIKO Kal HOVO HE YViiola
avraAAakTka. Tuyov xaAaopévol popTioTEC, XaAaopéva
kaAwdla kat pi¢ au€avouv Tov Kivduvo pag
nAextpomAnéiag.

» Mn AetToupyeirte TOV POPTIOTH TAVW € EUPAEKTO
unéoTpwpa (m.x. xaeti, updopara kAm.) f) o€ elPAekTo
nepiBaAAov. Adyw Tne SnULoUPYOULEVNC KATA T GOETION
B€ppavonc Tou GopTIOT UNAPXEL KivOUVOC TUPKAYIAG.

» Mnv KaAUTITETE TIC GXIOPEC AEPLGHOU TOU POPTLOTH).
AlaQOPETIKA Pmopel va umiepBeppavbel o popTIoTiC Kal va
un Aetroupyei méov oword.

» [a auénpévn nAekTPIKN a0PAAELd GUVIOTOURE TV XPrion
Slakomn d1agoplkng mpoataciac 51apponc pe Slapoplko
peupa evepyoroinong 30 mA. EAéyxete mavra Tov lakonTn
SlapopIKnC mpoaTaciag mewv amo Tn xpnon.

ZopfoAa

Ta oUpBoAa mou akohouBolv eival oRUAVTIKG yia TNV
avayvwaon Kal Ty Katavonon Twv odnylov Xpnone.
TapakaAoULE va amoTuNWGETE 0To JUAAG 6ag Ta oUpBOoAd Kat
Tn onpaocia Touc. H owotr eppnveia Twv oupBoAwv oupParet
oToV KAAUTEPO KAl AOPUAEDTEPO XEIPIONO TOU epyaAeiou e
TIEMEOpEVO aépa.

ZoppoAo

]

Inpacia
KatetBuvon kivnong

KateuBuvan avtibpaong

{

TeXvikd XapaKTneLoTIKG
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ZuppoAo Inpacia

m DopéoTe MPOOTATEUTIKA YAVTIA
] Bapoc

I ©¢éon o€ Aetroupyia

O ©¢éan exToc Aetroupyiag

J Eykekpupévn evépyela

>< Anayopeupévn evépyela

CLICK! AKouaTIKOG B0pufoC

E€aptuata/AviaMakTika

Xpron cUppwva He TovV MPOOPLOHO
To punxavnua Knmou mpoopileTat yia TV Ko ypact6lol oTov
161WTIKO TOPEQ.

AuTd To Pnxavnua knmou dev mpoopileTat yia TV Ko
TPACIVWY GPAXTMV, TO PLVIPIOUA LE TRIUEQ, TOV TEUAXIOHO
KA.

To pnxavnua npoopietat yia Tnv ko ypaotdlol o1o Uwog
Tou €6APOUC.

XAookomTikr) AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced

pnxavi 36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750

Kw6kog aptbpoc 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600HB9 702
3600HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771

OvoaoTIKN Taon \% 36 36 36 36

TTAdToc KiBwTiou cm 42 42 42 46

HaxapLmv

"Yyog Korrg mm 25-80 25-80 25-80 25-80

'OyKoc, 0aKOC | 50 50 50 50

ouMoyng

ypaotdiou

Bapoc olppwva kg 17,5 16,5 17,5 17,5

13

EPTA-Procedure

01:2014

Ap1Bpoc oelpac BAéne TNV mvakiba TUMOU GTO PNXAvnua Krmou

(Serial Number)

emrpenopevn Beppokpacia mepBalovrog

- Kkatd™ © 0..+45 0...+45 0..+45 0...+45

@opTION

Bosch Power Tools
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XAookonmikij

pnxavi

- Katam™ ©
Aetroupyia

AdvancedRotak
36-650

+5...+50

AdvancedRotak
36-660 36-690

+5...+50

AdvancedRotak Advanced

Rotak 36-750

+5...+50 +5...+50

- Katd TV “C
anoBnkeuon

-20...+50

-20... +50

-20...+50 200550

Enavagopti{oye
vn pmarapia

10vTwv AiBiou

10vTwv AiBiou

10vTwv AiBiou 10vTwv AiBiou

OVOpaOTIKN TaoN \

36

36 36 36

Kwb1kd¢ aplbuog/xwenTikoTnTa

- 2607336 Ah
913/
1607 A35
02v

2x2,0 - =

- 2607 336 Ah
915/
2607337
047

4,0

- 1607 A35 Ah
058

Ap1Bpo¢ oTolKeiwv pnatapiag

- 2607336
913/
1607 A35
02v

10 - =

- 2607336
915/
2607 337
047

20

- 1607 A35
058

'OAec oL TIpéC 0€ auTéc TIC 06nyiec HeTPRBNKAV yia TN Xpron oe em@aveleg mou dev unepPaivouv Ta 2000 pétpa mavw amod Tn otabun Tne 6ahacoag.

XAookonTiki) pnxavi

Kwbikog aptbpoc

Advanced

Rotak 36-850

3600 HB9 802
3600 HB9 872

Advanced
Rotak 36-890

3600HB9 803

Advanced
Rotak 36-950

3600 HB9 901

Advanced
Rotak 36-905

3600 HB9 606

OvopaoTIKN Taon Vv

36

36 36 36

TTAGTOC KIBWTIOU Haxalplv cm

46

46 42 46

"Yyog Komrg mm

25-80

25-80 25-80 25-80

'OyKoG, 0aKo¢ GUAOYNG |
ypaol61oU

50

50 50 50

Bapog olppwva pe kg
EPTA-Procedure 01:2014

17,5

17,5 17,5 17,5

Ap1buod¢ oetpdc (Serial
Number)

[BAéne TNV mvakiba TUMOU GTO PNXAvnua Krmou

emrpenopevn Beppokpacia mepiBaMovTog

— KaTG TN POPTION 1

0..+45

0...+45 0...+45 0...+45

- Kata T Aetroupyia <

+5...+50

+5...+50

+5...+50 +5...+50

- KaTG TNV anobrKeuan 1

-20...+50

-20...+50

-20...+50 -20...+50

Emavagopmi{opevn
pnarapia

10vTwv AiBiou

10vTwv AiBiou

10vTwv Aibiou 10vTwv AiBiou

1609 92A5WB|(15.07.2020)
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XAookonTiki) pnxavi Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
OVOUQOTIKN TAoN V 36 36 36 36
Kwdkoe apbpuoc/xwenTikoTnta
- 2607336913/ Ah - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337047
- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - =
Ap1budg oTolxelwv pmatapiag
- 2607336913/ - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ - = 20 20
2607 337047
- 1607 A35058 20 20 - =
'ONec oL TIpEC O€ QUTEC TIC 0dNyiEC HETPRONKAV yia T Xpnon o€ emaveleg mou Sev unepBaivouv Ta 2000 pétpa navw ano Tn otabun Te 6aAacoac.
Doprioriig AL 3620CV AL 36V-20
ApBpog oxediou EU 2607 225657 2607 226 273
UK 2607 225659 2607 226 275
AU 2607 225661 2607 226 277
KO 2607 225667 2607 226 279
Pelpa gpopTiong A 2,0 2,0
Xpovog popTione (Gbela pmatapia)
- Emavagopri¢opevn pnatapia 2,0 Ah min 65 65
- EmavagopTi¢opevn pnatapia 4,0 Ah min 125 125
- EmavagopTiopevn pnatapia 6,0 Ah min 185 185
Bapoc oupgwva pe EPTA-Procedure kg 0,55 0,55
01:2014
Babpoc mpootaciac ol el

MMAnpogopiec yia 00pufo kat dovijoerg

AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak
36-650 36-660 36-690 36-750

3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771

Twég exmoprmc OopUBou unoAoylopevec oUppwva e EN 60335-2-77

H XapakteLOTIKM 0TAOUN AKOUOTIKNC MEong TG GUOKEUNC eEakpIBRBNKe cUPOWVA LE TNV KAUMUAN A Kal avépXeTal o€:

- Y1a6un dB(A) 73 73 73 73
QKOUOTIKNG mieanc

- X1a0un dB(A) 87 87 87 87
OKOUOTIKNG LoXUOG

- Avaogalela K dB =25 =25 =25 =25

Yuvolikeéc Tie kpadaopav ah (GBpolopa diavuopatwv Tplwv Sieubivoewv) Kat avacpdaiela K mpoadiopilopeva oUppwva pe
EN 60335-2-77

~ TR eKmopmAg m/s’ <25 <25 <25 <25
kpadaopwy a,
- Avaopahea K m/s’ =15 =15 =15 =15

Bosch Power Tools 1609 92A5WB|(15.07.2020)
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Advanced
Rotak 36-850

3600 HB9 802
3600HB9 872

Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
3600 HB9 803 3600 HB9 606 3600HB9 901

Twég exmopmmc OopUBou unoAoyi{opevec oUppwva pe EN 60335-2-77

H XapaKTneLoTIKK 0TAOUN GKOUOTIKNG Tieanc Tng ouckeunc e€akplBwOnke oU@wva e TRV KaumUAn A kat avépyeTat oe:

- X1abun dB(A) 73 73 73 73
QKOUOTIKNG TTieong

- 21G0un dB(A) 87 87 87 87
OKOUOTIKNG LoXUOG

- Avaogalela K dB =25 =2,5 =25 =2,5

Yuvolikeéc Tieg kpadaopav ah (GBpolopa dtavuopdatwy Tplwv Sieublvoewv) Kat avacpdaiela K mpoadiopilopeva oUppwva e

EN 60335-2-77

- Twn ekmopmng m/s’ <25 <25 <25 <25
KpadaopwV a,

- Avaogahela K m/s? =1,5 =1,5 =15 =1,5

ZuvappoAoynon kat Aetroupyia Ekkivnon

Mo v aopékewd oag

Teptexopevo ouokeuaoiag” A 367
Avotypa ¢ Aapng B 368
PU6uion Uwouc epyaciag

TomoBémaon/A¢aipean Tou kaAabiou © 369
ouMoyn¢ xopTaplol

PUBpIon Uwoug Komng D 370
Tomo6étnon Tn¢ pnatapiag E 370
Metroupyia F 371
- TlpdaBean Tou 61aKOTTN NAEKTPIKOU

KUKAWHATOG

- Evepyoroinan

- Ko ypaotbiol

- Amtevepyoroinon
- Aaipeon Tou H1aKONTN NAEKTPIKOU

KUKAGUATOG

Agaipeon pmatapiac G 372
Ynodel&n «komng ypaotdiou» H 373
'Evéeign otaBbunc nAnpwong: Kahabt | 374
oUMoYIC KoppEvou XopTaptoU ddelo/

TANPES

Ainhwon AaPng J 375
Yuvtiipnon/ANayr paxatplov K 376
EmAoyn e€aptnudtwv/mapeAkopévawv L 376

A) EZaptipata mou amewoviovrat i) meptypagpovrat dev
mepIEXoVTal 0T 6TAVTap cuckeuacia. Tov mAfpn katdAoyo
eaptnuarwv pnopeire va Tov Bpeire oto mpdypappa
efapTnparwv.

» Tlpoooxr)! OETETE TO KNEUTIKO PNXAVNHA EKTOC
Aetroupyiag, apatpeire To StakonTn nAekTpIKOU
KUKAQHATOG KAt agalpeite TRV pmarapia mpiv anod kade
epyaoia suvTiipnong i kaBapiopou. To idio LoxveL av To
kaA®@bio Tou SlakomTn XaAdoel, Komei i) pepdeuTei.

» MeTda TNV amevepyomoiner Tou PNXavipaTog Kimou Ta
paxaipua cuveyiouv va yupi(ouv yia pepika
HeutepoAenTa akopn.

» Tlpoaoxr: Mpocoxii - unv ayyileTe To MEPLOTPEPOEVO
paxaipt Komng.

doption pmarapiag

H pnatapia Siabéte pia didra&n entrmpnonc T
Oeppokpaaiac, n omoia eMTPENEL TN POPTION LOVO O€ EUPOC
Oeppokpaaiac peralt 0 °C kat 35 °C. M’ autov Tov Tpomno
emruyxaverat n aténon tng Sapketac {wng Tne pmatapiac.
Ynobewdn: H enavagopti{opevn pnatapia napadiderat
HEPIKWC PoPETIoUEVN. a TV eEaoalion Tng MARpEouC LoxUoC
NC enavapopT{OPEVNC UaTapiac, GopETioTe TNV MARPWE TPV
TNV XPNOILOTOWOETE YIa TIPWTN POQa.

H enavaopTiopevn pnatapia 1OvTwv ABiou pmopei va
@opTI(ETAL VA MACA OTIYU XWEIC va TeplopileTat n Siapkela
¢ {wic Te. H Glakorm Tne eopTiong dev BAdnTel v
enavapopT{Opevn Umatapia.

H pnatapia 1bvTwv Aibiou mpooTtateveTal amd 0AOKANPWTIKA
€KpOpTION PEcw Tne 61aTagne «Electronic Cell Protection
(ECP)». L€ mepimmwon eKpOQTIONG TNC PIaTapiac, To mpoiov
amevepyoToleiTal e mpooTaTeuTIko Slakormm: To unxavnua
krmou &ev Aetroupyei méov.

Mnv cuvexioerte va mardre Tov Stakomrn ON/OFF pera v
auTtoparn Siakomi TG AetToupyiag Tou pnxaviparog.
Mnopei va xaAaoel n ymatapia.

TMpooégTe TIc uobeielc yia Tnv andoupaon TG pumatapiag.

1609 92A5WB|(15.07.2020)
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TonmoBérnon/Apaipeon pmarapiag

Ynodew&n: Av bev xpnotpomoinBolv ot kataMnAeg pmatapieg,
unopei va mpokAnBei GuoAetroupyia f pBopa TG GUCKEUNC.
TomoBetiioTe TNV popTIopEVN Pnatapia. Befalwbeire oTin
pnatapia eivat TomoBeTnpéVn 0wWOTA.

l'a TNV apaipeon T¢ Unatapiac and Tn GUCKEUN, MEOTE TO
mANKTO amopavéaAwong T uratapiac kat ByaAte Tnv
pnatapia.

doprion

H @opTion Eekiva HOAIG 0 peupatodOTnE TOU QOPTIOTH
TomoBemnOei otnv mpida kat n pmatapia TonoBetnOel oTov .
Xapn otnv é€unvn Sladikacia PoETIONC avayvwpeileTal apéowe
N KaTaoTaon OETIoNE TNC UMaTapiac, n onoia akoAoubwg
@opTileTal ye To 16aVIKO pelpa yia Tn Beppokpacia Kat Tnv
TN MG,

‘ETot n unatapia mpoaTateleTal Kal 000 MAPAUEVEL OTOV
QOPTIOTH, elval avTa MANPWE POPTIOHEVN.

Znpaoia Twv oTotxeiwv Evoeling oTov popTioTH)
(AL 3620 CV/AL 3640 CV/AL 36V-20)

Taxugoption

H 6ladikacia TaxupopTiong onuatodoTeital pe
10 avaBoonpa e mpacIvng TEIVNC
évbelgne poptionc pmatapiac.

ITolxelo €voetEnc otnv pmatapia: Katd T 61dpkela e
@opTIONC 0L TPELC TIPAcivee LED avaBouv yia Ayo n pia pera
Vv aMn kat akohoUbwc offivouv. H pmatapia eivat mARpwg
(QOPTIOpEVN OTAV Kal oL TPELC Tpaoiveg LED mapapévouv
ouVexwe pwTelvec. TTepimou 5 Aermd peta Ty mAnen @opTion
Tne Unatapiag orvouv maAt oL Tpelg mpaoiveg LED.
Ynodedn: H taxupopTion eivat EQIKTH POvo 6Tav n
Beppokpaoia TG pumatapiag BEioKeTal EVTOE TOU
EMTEEMOpEVOU €UpOUC Beppokpasiag, PAENE kepahalo
«TEXVIKA XapaKTNPLOTIKA».

Mnarapia popTiopévn
1| Toouvexés puwgngmpdovng LED
I /?\ onuatodorel OTL N pnatapia eivat MARPwWC
(QOPTIOEVN.
H mAnpnc @opTion Tne unatapiac onpatodoreirat
OULTIANPWHATIKA KAl e AKOUGTIKO ofpa Sidpkelac 2
beutepoAénTwv mepimou.
H pmatapla pmopei Topa va agatpebel kat va xpnaotpomoinOet
apEO.
Xwpic Tnv TomoBeTnpévn pnatapia n ouvexnc wTewn
évderdn LED beixvel 0TL TO @IG €ival oTnv TPi(a KaL 0 popTIOTAC
elval oe eTolom™Ta.
H Oeppokpacia Tn¢ pnartapiag eivat xapnAdtepn amé 0°C
uywnAdTepn amd 45°C
i n=) To OUVEXEC PWC TNG KOKKIVNC EvOelEnc LED
/f\ ﬂ' Helxvel 011 n Oeppokpacia TNE Pnatapiac
[BpIoKETAL EKTOG TOU EMITPEMOHEVOU EUPOUC
Beppokpaciag yia T gopTIon TG pratapiac, PAENe «Texvika
XapaktnetoTika». MOA emreuxBei To emrpenTd eUpog
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Beppokpaoiac, 0 PoPTIOTAC EPVA QUTOHATA 0T A€tToupyia
TAaXUQOETIONC.

‘Otav n Beppokpacia Tne umatapiac PEICKETAL EKTOC TG
EYKEKPIPEVNG TTEPLOXIIC TOTE OTAV TOMOBETEITE TNV pnaTapia
avapel n kokkivn LED Tng pmatapiag.

AVEQPIKTN popTION

Ye mepinTwon kanotac AAMn¢ avwpaiag kata
@opTion avaBoofriver n kokkiwvn évéedn LED.
H ekkivnon T gpopTionc dev eivat duvati katn
@OPTION TN pmaTapiac eivat avéiktn (BAéne kepaalo
Avalntnon oeaApdTwy).

Yrmodeierg yia Tn popTion

Ye mepumtwoelg Slapkouc eopTiong ) aMendAnAwy, xwpig
Slakorm KUKAwV pOpTIONG, 0 POPTIOTNC Uropei va (eaTabel.
AuTo, dpwc, elvat akivbuvo Kat bev amotelel évoelén ot o
(QOPTIOTNAC MAPOUGLALEL Kamola TEXVIKN PAARN.

'Evag onpavTika Bpaxlc xpovog Aetroupyiag petd amod minen
@OPTION onuaivel 0T N enavapopTI{OpevN UmaTapia exet
avalwBei kat mpénet va avtikataotadel.

A®OTE IPOCOKT OTIC UTodeiels amopeyng.

Wign pmatapiag (Active Air Cooling)

H evowpatwpévn aTo YopTIoTr Hovada eAéyxou Tou
avepLoTipa emmpei Tn Beppokpacia Tne TomobeTnpéEVNG
pnatapiag. 'Otav n Beppokpacia Tng pnatapiag Eenepacel
Toug 30°C, n pmatapia WUKETaL and avepLoTipa WOToU va
anokTroel 1bavikn Beppokpacia. O evepyonoinpeévog
avepoipag 6nutoupyei éva 60pufo aeplopou.

Edv o avepotipag be Aetroupyet, T0Te n Oeppokpaocia Tng
pnatapiag Bpioketat otnv 6avik meploxr Oeppokpaciac
@OPTIONC I 0 AVELOTAPAC €ival EAATTWHATIKOG. LT 6EUTEPN
TEPIMTWON au&aveTat o Xpovog GpOPTIONC.

Ynodeileic epyaoiac

"Evéerdn kardoTraong popTiong Tng pmarapiag

H pmatapla eivat e€omhiopévn pe évbelén katdoTaong
@opTIONC, Oroia Seixvel TNV KATAGTACN POETIONG TNC
pnatapiag. H évéel&n kataotaong eopeTiong amoteAeitat and 3
npaotveg LED.

Evepyormotnote To MARKTPO TNG EVOEIENC KATAGTAONC POPTIONG
yia va TeBel oe Aetroupyia n €voeln popTiong. H évoeién
KaTaoTaong poPTIoNG ofVeL auTOPATA HETA amod 5
beutepoAenTa mepimou.

H karaotaon gopTiong Umopel va eheyxBel akdun kat 6Tav n
pnatapia €xel apalpebel anod 1o opTIOTH.

‘Evéein LED XwpnTiKOTNTA PNaTapiac

Aapkéc wg, 3mpdowveg LED >2/3
Aapkég puwg, 2 mpdowveg LED >1/3
Aapkéc wg, 1 mpaown LED < 1/3

AlakonTopevo pwe, 1 Epebpeia
npdactvn LED

Bosch Power Tools
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'OTav PETA TNV evepyoroinan Tou MANKTpou Sev avapet kapia
LED, n pnatapia eivat eAaTTwpaTKi Kat TPEMEL va
avTikataoTadel.

I'a Adyoug aopaAeiag o EAeyxoc TNG KATAOGTACNS POPTIONG TNC
unatapiag pmopei va dieaxBei povo 6Tav To Pnxavnua KAmou
bev Kveiral.

Kata  61dpkela e gopTiong oL Tpel¢ mpdaotveg LED avafouv
yia Aiyo n pia petd v aMn kat akoAotbwe ofivouv. H
unatapia €xel PopTIOTEl MARPWC OTaV oL TPELC pdatvee LED
TIAPAHEVOUV OUVEXKE PWTELVEC. TTepimou 5 AenTa petd v
NP @opTION TNG UNaTapiag oRvouv MAAL oL TPEIC TPAGIVES
LED.

*Evbel€n Tng pnatapiag yia Tnv mapakoAouOnon
¢ Oeppokpaciag

H kokkivn LED otnv évoel&n emrmpnonc Beppokpasiag
onuatodoTel OTL N pnatapia 1} To NAEKTPOVIKO oUOTNWA TOu
unxavAuatoc (epocov eivat TomoBeTnpuévn n pmatapia) dev
BpiokeTat evrog Tou 1bavikol elpouc Beppokpaciac. Xe auTh
TNV TEPITWON To PnXavnua kAmou f dev epyaletain
epyaletal pe pelwpévn Loxu.

Emrijpnon Oeppokpaciag Tng priarapiag

H kokkivn LED avaBoofrvet 6tav meoTei 1o MANKTEO 1 0
SlakomTNC evepyoroinonc/anevepyormoinong (Ue
TomoBetnuévn pmatapia): H pmatapia eivat eKToc Tou
€MTPENOUEVOU elpouc Beppokpaoiac AetToupyiac.

‘Otav n Beppokpaoia Eemepdoet Toug 70°C, n pmatapia
armevepyoroleirat péxpt n Beppokpacia va ¢TaceL maAL oTo
EMTPEMOLEVO €UPOC.

Emrijpnon Tng Oeppokpaciac Tou nAEKTpovIKOU
OUGTI|HATOC TOU PNXAVIHATOC KITToU

MeTd To maTnpa Tou 61aKOTTn evepyoroinong /
amevepyoroinang n Kokkivn LED napapévet
ouvexmcavappévn: H Beppokpaoia Tou nAekTpovikol
OUGTAKATOG TOU PnxavipaTog eivat xapunAotepn and 5°C n
uwnAoTepn and 75 °C.

Ava({ntnon cpaAparwv
0=

MpofAnpa

O Kivntrpac ev
Eexwvael

MOavn awria

UNXaviuaTog Knmou

YQaAua otV ecwTepIKn KaAwdiwon Tou

‘Otav n Beppokpacia Eemepdoet Toug 90 °C To NAEKTPOVIKO
oUOTNHA TOU PNXAVALATOC KITTIOU arEVepyomoleiTat péXpL N
Oeppokpaaia va emaveADeL 0T EMTPENOHEVO EUPOG
Aetroupyiag.

Anodoon kori¢ (Siapketa Aetroupyiag
pmarapiac)

H anddoon kommc (n Stapketa Aetroupyiag pmatapiac)
eCaptaTat anod Ti¢ 11oTNTEC TOU ypaotdloy, T.x. and Tnv
TIUKVOTNTA TOU X0pTaploU, amod Ty uypacia kaBwg kat and To
Uyog Ko,

H amd6oon KomC PELWVETAL EMONG OTavV KaTd Tn SIAPKeLd TG
KOTIFG EVEPYOTIOLEITE KAl ATIEVEPYOTIOLEITE OUXVA TO PnXavnua
(61apketa Aetroupyiag pmatapiag).

l'a va BeATioTomnotroeTe TNV anddoon kommc (Tn Sidpkela
Aettoupyiag Tne umatapiac) oag oupBouletoupe va KOReTe
OUXVOTEQQ, Va AUEAVETE TO UYOC KOMMC Kal va epYaleoTe e
€VOEIKVUOpEVO PUBLO.

To napdadelypa mou meplypd@eTal napakdtw deixvel Tnv
€€aptnon peta&l Uywouc Komc Kat anddoaong KOTE O€ axEon
LI€ TPEIC praTapiec.

TuvOiKeg Kommg

Som T
I

“ T

Anodoon Kommic

Enavagopmi{opevn unatapia péxpt 250 m?

2,0 Ah

Enavagopmi{opevn pnatapia péxpt 500 m?

4,0 Ah

Enavagopmilopevn unatapia péxpt 750 m?

6,0 Ah

l'a va aunoete T Sidpkela Aetroupyiag propeite va
ayopdoeTE [la CULTANEWHATIKM prraTapia amo éva
€€0U01060TNPEVO KATAGTNHA YIa KNTEUTIKA InXavipaTa e
Bosch.

TToAU AerTod, Eep0 X0pTAPEL

AvTigeTmon
AneuBuvBeite oto Service Tn¢ n Bosch

Abela pmatapia

®opriote TV pnatapia

TToAU KpUa/TToAU (eoTn pnatapia

Aonote Tnv pnatapia va BeppavBel/va Kpuwoel

TToAU wnAo XopTapL To PEYIOTO EMTPENOUEVO UWOC XoeTapIoU yia TV
EMTUXia APLOTNC aMOO0ONC KOMNC AVEPXETAL OE
30cm

Evepyomotn6nke n mpootacia KivnThea AN 0TE TOV KIVNTNHEA Va KPUWOEL Kal puBpioTe
peyaAUTePo UWOC Komnc

1609 92A5WB|(15.07.2020)
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MpofAnpa Meavi awria Avrigetwmon
0 b1akonTne NAeKTPIKOU KUKA@HaATOG Hev TomoBeToTe ToV 0WaTa/MANPWE
TonoBeTOnKe owoTa/mARpwg

To pnxavnua knmou BAGpn otnv eowtepikn kahwbinan Tou AneuBuvBeite oto Service Tn¢ Bosch

KAVEL BLaKOTEG UNXAVAPATOC KITIOU

Evepyomotn6nke n mpoataoia Kivntipa

ApnaoTe TOV KIVNTAPA Va KPUGOEL Kat puBpioTe
peyaAlTepo UWog Komng

To pnxavnua kopet TToAU xaunAd Uwoc Korng PubyioTe peyaAliTepo UWoc Komng

“VC}HO‘OUOD‘P“ To payaipt Sev eivat kopTepd AvtikataoTroTe Ta payaipta (BAéne eova K)

Kay,

0 Kl\?l’]Tl’]D(]C Soukelet MBavo ppagio Anev'epvonou']O‘re T unxdv'npa KaL aQalpeoTe TovV

Baptd S1akomTn NAEKTPIKOU KUKA®UATOG
EAéyETe TO KATW PEPOC TOU PINXAVIHHATOC Kal
evOEXOHEVWE amoPpaTe To (popaTe mavTa yavria
KNTOUPIKNG)

Mayaipt AaBog cuvappoAoynuévo YuvappoAoyroTe 6waTd To payaipt

To payaipt dev yupilel  To xopTdpt epmodidel To payaipt AnevepyorolioTe To Pnxavnua Kat agalpéoTe To

6TaV TO UNxavnua S1aKOTTN NAEKTPIKOU KUKAWHATOG

Kimou TiBeTat oe , . - .

Aerroupyia AropakpUVeTe To PEAgipo (popdaTe mavta yavTia

KNMOUPIKIC)

Xahapo na&uadt /xahapn Pida Tou paxaiptol

Yoiére To mapadt / T Bida Tou paxatptol (27 Nm)

loxupoi kpabaapoi/

Xahapo na&uadt /xahapn Bida Tou paxaiptol

Yifre To mafpadt / T Bida Tou paxatptol (27 Nm)

8opupot Xahaopévo paxaipt

AvtikaraotroTe To payaipt (BAéne ewova K)

EnavagopTi{Opevn pmartapia Kat popeTioTHC
TupnTopaTa Meavn atria

H kOKKIvn €vbelln

H pmatapia dev eival (owotd) Tomobetnpévn

AvTigeTmon
Tomo6eT0Te GWOTA TNV UNaTapia 0Tov GOPTIOTH

popTIoNg NG P"“TUPiGC AepwEVES ENaQEC pmatapiag
0TOV (OQTIOTH

KaBapioTe Ti¢ emagéc pnatapiac, m. x.
TOMOBETWVTAC KAl aQap®VTaC TOAEC POPEC TNV

avaBoopivet praTapia, fj QVTIKATAGTAOTE EVOEXOPEVHC TNV
AVEQIKTN POPTION HmaTapia

Mnatapia eAaTTWHATIKNA AVTIKATAOTAOTE TNV pnatapia
Aev avaBouv ot To @i¢ 61KTUOU TOU PoETIOTH eV eival (0woTd) TomnoBetiaTe To @I¢ 6IkTUOU (TéPPa) oTnV TiPila

evoeilels poptiong e TomoBetnuévo

unatapiag oTov

popriotiy POPTIOTHC

Xahaoe n mpida, To nAekTEIKO KaAwdio iy o

EAéyEte TV Tdon G1KTUOU Kall, EVOEXOHEVWS, OWOTE
TO QOPTIOTN Yia €Aeyxo o€ €va e€ouatodoTnyévo
Karaotnpa Service yla nAekTpIka epyaleia Tng
Bosch

ZuvTiipnon Kat Service

Dpovtida TG patapiac

» Tlpocoxr)! ©¢oTe To pnxavnpa Kijmou ekTo¢ Aetroupyiag,
apatpéoTe Tov HLakonTn NAEKTPIKOU KUKAGHATOC Kat
apalpéoTe TRV pmatapia kat 1o KaAdaér suAAoyiig
XopTaptoU mpiv Sie€ayete omoladrnore epyacia
pUOpLONG i} ouvTApNONG.

» Qopare mavTa yavTia KNmoupkii otav Balete Ta xépla
6ag TNV MEPLOXT} TWV HaxalpLiv f) otav epydaleote.

la va eaopalioete TV 16aAVIKN Xpron TG umatapiag mpémet

Va TNPEITE TIC NTapakATw umodeielg kat va AapBavere Ta e€ng

péTpaQ:

TMpooTaTelETE TNV ENAVAPOPTIOHEVN UNaTapia anod
uypaoia Kat vepo.

AnoBnKeUETE TNV KNMEUTIK GUOKEUT KaL TV pmatapia
uovo oe eupog Beppokpaciav amd —20 °C éwg 50 °C. Mnv
QQIVETE TV UIaTapia oTo auTokivnTo, m.x. TO KaAoKaipL.
AnoBnkeUeTe v pnatapia EexwpLoTd Kat Oxt JEoa oTn
OUOKEUN.

Mnv a@rveTe TV pmatapia YEoa 0To PNXavnua Knmou otav
auTo eivat apeoa ektebelpévo aTov RAL0.

H bavikr Beppokpacia yia Tnv amobrikeuon Tne pnatapiac
eivatotoug 5 °C.

KaBapileTe KaMou-KAmou TIC OKIOHEC AEPIOHOU TNE
unatapiac pe paAako, KaBapo Kat oTeyvo mivéAo.

Bosch Power Tools
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"Evac onpavTika BpaxUc xpovoc Aetroupyiag HeTa amod mAnen
@OPTION ONUAIVEL OTL N ENAVAPOPTIOHEVN UNATAQIA EXEL
avaAwOel kat mpénel va avTikataoTabel.

EEunnpétnon neAatav Kat
oupPouléc epappoyiig

H unnpeoia e€unnpétnong meAat@v anavrd oTiC epwTHOELC 0ag
OXETIKA LE TNV EMOKEUN KAL TN GUVTAENON TOU MPOIOVTOC 0a¢
kaBag kat yia Ta avriotota aviaAakTIKa. Zxédia
ouvappoAGynanc kat mAnpo@opiec yia Ta aviarakTika 6a
Bpeite emiong kaTw and: www.bosch-pt.com

H opada napoxnc oupBouAmv Tng Bosch anavta euxapiotwg
TIC EPWTAOELC 0AG YLa T TPOTIOVTA Pag Kat Ta eEapTApaTA TOUC.
AwoTe o€ OAeC TIC EPWTNHTELC KAl TapayyeAEC avTAAAKTIKOV
onwabnmote T0 10WAQL0 KWIKO apBPO CUPPWVA e TRV
mvakida TUMou Tou mPoiovToC.

EAAG6a

Robert Bosch A.E.
Epxeiac 37

19400 Kopwri - ABAva
TnA.: 2105701258
®ag: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Meparépw deudivoelg aéppPic Oa Ppeire oTnv
nAekTpovikij 61€tBuvon:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Mertagpopd

Ovmeplexopeve Umatapieg vtwv ABiou umoKewTal oTIC
anarrnoeLC Twv emkivouvwv ayabawv. Ot pmatapieg ymopoulv va
peTagepbolv 061kwG and To xprotn xwpig AAAoug 6poug.
‘OTav, 6pwe, n umatapia anooTéMeTat amod Tpitoug (..
AEPOMOPIKWG ) HECW PIaC ETAPIAC HETAPOPWY) TIPEMEL Val
TNEOUVTAL 61GPOPES IBLAITEPEC ATIAITATELC YIa TN CUCKeUAaia
kat T ofipavon. Eéw mpémel, katd Tv mpoeTolpacia Tou uno
amoaToAr Tepayiou, va {nTnOel onwa6AMOTE Kat n oUpBoUAn
€v0G e1dIkoU yia emkivouva ayabd.

Na amoaTtéMeTe TI¢ enavapopTI{OUeVeS UmaTapieg Hovo otav
70 MIepifAnpa eivat aBro. Na KOMATE TIG YUpVEC ENAPEC e
KOMNTIKN TaWvia Kat va GUOKEUALETE TNV PmaTapia Katd TETolo
TPOMO, WOTE AUTH VA NV KOUVIETAL €A 0T OUOKEUAoia.
TMpooé&Te mapakahw emiong evoexopévue mepattépw eOVIKOUC
KavoviopoUg.

Andoupon

X/ Ta punxavhpaTta KAMou, ot natapieg, Ta

FA €€apTNUATA KAl Ol CUOKEUAGIEC IPEMEL Val
avaKUKA@vovTaL Je TPOTO GIAKO TPog TO

nepiBarov.

Mnv pi€eTe Ta punxavipaTa KAToU Kat Ti¢
unatapiec oTa anoppippata Tou omriol oag!

)5

Movo yua xwpeg Tng EE:

Yupowva pe Ty Kootk 08nyia 2012/19/EE ot dxpnoteg
NAEKTPIKEG KaL NAEKTPOVIKEC OUOKEUEC KAl SUPPWVA HE TNV
Koworikr 06nyia 2006/66/EK ot xahaopéveg n avaAwpévee
pnatapieg mpénet va ouMéyovTat EexwpLoTd yia va
avakukAwBoUV pe TpOTo GIAKO TIPOC TO TIEPIBAAOV.
Mnarapiec/EnavapopTi{OpEVEC pmaTapieg:
Mnarapieg ovrwv Aibiou:

TMapakahoUpe 6waTe mpoooxr aTo KepaAato MeTagopa.

Tiirkce

Giivenlik Talimati

Dikkat! Asagidaki talimati dikkatlice
okuyun. Kumanda elemanlarinin
islevini ve iiriiniin usuliine uygun
olarak kullanilmasini 6grenin. Bu
kullanim kilavuzunu ileride
basvurmak iizere giivenli bir yerde
saklayin.

Bahce aleti iizerindeki sembollerin
aciklamasi

é Genel tehlike uyarisi.
Illl Kullanim kilavuzunu tam

olarak okuyun.

Calisirken yakininizda duran

kisilerin etrafa savrulan

yabanci cisimlerle
yaralanmamasina dikkat edin.

1

Uyari: Uriin calisir durumda
iken aletle aranizda gtivenli bir
mesafe birakin.

1609 92A5WB|(15.07.2020)
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1—,] Dikkat: Donmekte olan
T—¢| bicaklara dokunmayin.

Bicaklar keskindir. El veya
ayak parmaklarinizin kaybindan
kendinizi koruyun.

Bakim veya temizlik islerine
baslamadan 6nce veya bahce
aletini kisa siireligine de olsa
denetiminiz disinda birakmadan dnce
bahce aletini kapatin ve akim devresi
kesicisini gevsetin.

Aletle ilgili degildir.

c®

=]

«~| Bahce aletinin herhangi bir
o | parcasini tutmadan énce,
bitlin parcalarin tam olarak
durmasini bekleyin. Bahge aleti
kapandiktan sonra da bicaklar bir siire
serbest donuste donerler ve
yaralanmalara neden olabilirler.

Bu Uriini yagmur altinda
kullanmayin ve yagmur altinda
birakmayin.

Elektrik carpmasina karsi
kendinizi koruyun.

Aletle ilgili degildir.

Sarj cihazini sadece kuru
mekanlarda kullanin.

Bu sarj cihazi bir emniyet
transformatoriiile
donatiimistir.

~ Bahge aletini temizlemek icin
> yliksek basincli temizleyici
veya bahce hortumu kullanmayin.
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.99, Bahcealetinin kullanilacag
‘@l anda yabani ve evcil

hayvanlarin bulunup
bulunmadigini dikkatli bicimde kontrol
edin. Yabani ve evcil hayvanlar
makinenin calismasi esnasinda
yaralanabilir. Makinenin kullanilacag
alani dikkatle kontrol edin ve bitin
taslari, kiitiikleri, telleri, kemikleri ve
yabanci nesneleri uzaklastirin.
Makineyi kullanirken sik cimler icinde
yabani ve evcil hayvanlarin veya agac
kittklerinin bulunmadigindan emin
olun.

Kullanim

» Cocuklarin veya bu talimati
okumamis kisilerin bu kullanmasina
arnG higbir zaman izin vermeyin.
Ulusal glivenlik yonetmelikleri bazi
ulkelerde bu aleti kullanma yasini
kisitlamaktadir. Kullanmadiginiz
zamanlar driini cocuklarin
erisemeyecegi bir yerde saklayin.

» Cocuklarin ve fiziksel, duyusal veya
zihni yetenekleri sinirli olan veya
yeterli deneyim ve/veya bilgiye sahip
olmayan ve/veya aletin nasil
kullanilacagina dair talimat almayan
kisilerin bu triinG kullanmasina
hicbir zaman izin vermeyin. Ulusal
giivenlik yonetmelikleri bazi
tlkelerde bu aleti kullanma yasini
kisitlamaktadir.

» Uriin ile oynamamalari icin cocuklara
goz kulak olunmalidir.

Bosch Power Tools
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» Bahce aletini 6zellikle cocuklarin ve
evcil hayvanlarin ¢cok yakininda
kullanmayin.

» Bu aleti kullananlar baskalarinin
basina gelebilecek kazalardan veya
bunlarin 6zel miilkiyetinde bulunan
mallarda meydana gelebilecek
hasarlardan sorumludur.

» Bu trinu kullanirken acik lastik
ayakkabilar veya sandaletler
kullanmayin. Saglam is ayakkabilari
ve uzun pantolon kullanin. Bu drtini
hichir zaman ciplak ayakla
kullanmayin.

» Isleyeceginiz yiizeyi dikkatli bicimde
inceleyin ve tas, dal, tel, kemik ve

benzeri yabanci nesneleri temizleyin.

» Aleti kullanmaya baslamadan dnce
daima bicaklarin, bicak civatalarinin
veya kesme modiliiniin asinmis veya
hasarli olup olmadigini kontrol edin.
Balanssiz calismayi énlemek icin
asinmis veya hasar gormiis bicaklari
ve bicak civatalarini her zaman takim
halinde degistirin.

» Sadece giin 1sigInda veya iyi
aydinlatma kosullarinda bigme
yapin.

» Elverissiz hava kosullarinda, 6zellikle
firtina ve saganak yagis beklenirken
¢im bigcme makinesi ile ¢alismayin.

» Bahce aletini mimkiin oldugu kadar
iIslak cimlerde kullanmayin.

» Her zaman sakin calisin, acele
etmeyin.

» Bahce aletini arizali koruma
donanimlariyla, kapaklarla ve

ornegin carpma emniyeti ve/veya
cim tutma selesi gibi emniyet
donanimlari olmadan kullanmayin.

» Kendi sagliginiz agisindan koruyucu
kulaklik kullanmanizi tavsiye ederiz.

» Yorgun veya hastaysaniz veya alkol,
hap veya aldiginiz ilaclarin etkisi
altindaysaniz irtiind kullanmayin.

» Meyilli yiizeylerde calismak tehlikeli
olabilir:

- Cok meyilli yizeylerde bicme
yapmayin.

- Meyilli ylizeylerde veya islak
cimlerde yere saglam basmaya
dikkat edin.

- Dik yiizeylerde her zaman enine
bicme yapin, asagl yukari yapmayin.
- Dik yerlerde yon degistirirken
ozellikle dikkatli olun.

» Geriye dogru giderken veya bahce
aletini cekerken ¢ok dikkatli olun.

» Bicme yaparken bahce aletini daima
one dogru itin ve higbir zaman
kendinize dogru cekmeyin.

» Tasimak icin bahce aletini
devirdiginizde, ¢imle kapli olmayan
yiizeylerden gecerken ve bahce
aletini ¢im alanlarina getirir
gotirirken bicaklarin duruyor olmasi
gerekir.

» Motoru baslatirken veya calistirirken
bahce aletini devirmeyin.

» Bahce aletini kullanim kilavuzunda
belirtildigi gibi calistirin ve
ayaklarinizin donen bigaklardan
yeterli uzaklikta olmasina dikkat
edin.
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» Ellerinizi ve ayaklarinizi aletin dénen
parcalarinin yakinina getirmeyin.

» Bahce aletiile calisirken aletin atma
bolgesinden yeterli uzaklhkta durun.

» Motor calisir durumda iken bahge
aletini hicbir zaman kaldirmayin veya
tasimayin.

» Depolama esnasinda bahge aletinin
4 tekerlek tizerinde durdugundan
emin olun.

» Bahce aletini sadece tasima
tutamagindan tutarak kaldirin.
Tasima tutamagini dikkatli kullanin.

» Alette hicbir degisiklik yapmayin.
izin verilmeyen degisikliklerin
yapilmasi aletinizin giivenligini
olumsuz yonde etkileyebilir, asiri
guriltd ve titresim olugsmasina ve
performans diismesine neden
olabilir.

Yaprak toplama

Yaprak toplama bicagi Sonbahar
yapraklarini ¢ciminizden alacak bicimde
tasarlanmistir. Bu fonksiyonun
optimum bir sonug alabilmesiicin
asagidaki noktalara uyulmalidir:

— Yapraklari sadece maksimum
kesme yuksekliginde toplayin.

- Yapraklari sadece cimleriniz
tizerinde toplayin.

- Yaprak toplama isine baslamadan
once calisma yizeyini kontrol edin
ve insanlari, evcil hayvanlari, cam
nesneleri ve otomobilleri uzak
tutun.
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Akim devresi kesicisinin
gevsetilmesi

- Bahce aletinin yanindan ayrilirken.

- blokajlari giderirken.

- bahce aletini kontrol ederken,
temizlerken veya kendinde bir
calisma yaparken.

- yabanci bir nesneye carptiginizda.
Hemen bahce aletinde bir hasar
olup olmadigini kontrol edin ve
gerekiyorsa onarima yollayin.

- bahce aleti alisiimisin disinda
titresim yapmaya baslayinca
(hemen kontrol edin).

Bakim

» Keskin bicaklarin alaninda mesgul
olurken veya calisirken daima
bahce eldivenleri kullanin.

» Tim somunlarin, civatalarin ve
vidalarin, Urtin ile giivenli bir sekilde
calismak icin siki oldugundan emin
olun.

» Cim toplama haznesinin aginmis olup
olmadigini diizenli araliklarla kontrol
edin.

» Cim toplama haznesinin asinmis olup
olmadigini diizenli araliklarla kontrol
edin.

» Uriinii kontrol edin ve giivenlik
onlemi olarak asinmis veya hasar
gormus parcalari degistirin.

» Sadece bahge aleti icin 6ngorilen
kesici bicaklari kullanin.

» Yenilenen parcalarin orijinal Bosch
drtind oldugundan emin olun.

Bosch Power Tools
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» Saklamak lizere kaldirmadan énce
drtnln temiz ve kalintilardan arinmis
oldugundan emin olun. Eger
gerekiyorsa aleti yumusak, kuru bir
firca ile temizleyin.

Akiiniin optimum kullanimi icin
giivenlik talimatlari ve uyarilar

» Akiiyii takmadan dnce bahce aletinin kapali
oldugundan ve akim devresi kesicisinin
gevsetildiginden emin olun. Bahce aleti agik durumda
iken aku takilacak olursa kazalara neden olunabilir.

» Sadece bu bahce aleti icin ngoriilen Bosch akiileri
kullanin. Baska marka akiilerin kullanilmasi
yaralanmalara veya yangina neden olabilir.

» Akiiyii agmayin. Kisa devre tehlikesi vardir.

) Akiiyii 1stya (6rnegin siirekli giines isinina),

[m atese, suya ve neme karsi koruyun. Patlama

F" tehlikesi vardir.

» Kullamm disindaki akiileri biiro ataclari, madeni
paralar, civiler, vidalar veya kiiciik madeni
nesnelerden uzak tutun. Bunlar akii kontaklari
arasinda kopriileme yapabilir. Akii kontaklari arasindaki
bir kisa devre yaniklara veya yangina neden olabilir.

» Akiide hasar olusacak olursa veya akii usuliine aykiri
bicimde kullanilacak olursa buhar ortaya cikabilir.
Bulundugunuz yeri havalandirin ve sikayetler olusursa
hekime basvurun. Disari gikabilecek bu buharlar solunum
yollarini tahris edebilir.

» Akiiyii sadece iireticinin iiriinlerinde kullanin. Ancak
bu yolla akii tehlikeli zorlanmalara karsi korunur.

» Civi veya tornavida gibi sivri nesneler veya disaridan
kuvvet uygulama akiide hasara neden olabilir. Akii
icinde bir kisa devre olusabilir ve akii yanabilir, duman
cikarabilir, patlayabilir veya asiri dlgiide isinabilir.

» Akiiye kisa devre yaptirmayin. Patlama tehlikesi vardir.

» Akiiyli neme ve suya karsi koruyun.

» Bahge aletini sadece -20 °Ciile 50 °C arasinda depolayin.
Bahce aletini 6rnegin yaz mevsiminde otomobil icinde
birakmayin.

» Akiiniin havalandirma araliklarini diizenli olarak yumusak,
temiz ve kuru bir firca ile temizleyin.

Sarj cihazlari icin giivenlik talimati
Giivenlik talimatinin biitiin hiikiimlerini ve
|||| uyarilari okuyun. Aciklanan uyarilara ve
talimat hiikiimlerine uyulmadigi takdirde
elektrik carpmalarina, yanginlara ve/veya agir
yaralanmalara neden olunabilir.

Giivenlik talimati hiikiimlerini ve uyarilari ileride
kullanmak iizere giivenli bir yerde saklayin.

Sarj cihazini ancak biitiin islevlerini ve talimati okuyup
ogrendikten sonra kullanin.

» Cocuklarin ve fiziksel, duyusal veya
zihni yetenekleri sinirli olan veya
yeterli deneyim ve/veya bilgiye sahip
olmayan ve/veya aletin nasil
kullanilacagina dair talimat almayan
kisilerin sarj aletini kullanmasina
hicbir zaman izin vermeyin. Ulusal
givenlik yonetmelikleri bazi
ulkelerde bu aleti kullanma yasini
kisitlamaktadir.

» Cocuklara goz kulak olun. Bu
sekilde cocuklarin sarj cihazi ile
oynamasini onlersiniz.

» Sadece 2,0 Ah (10 akii hiicresinden
itibaren) kapasiteden itibaren Bosch
lityum iyon akdleri sarj edin. Akiinin
gerilimi sarj cihazinin aki sarj
gerilimine uygun olmalidir. Tekrar
sarj edilemeyen akiileri sarj etmeyin.
Baska akdlerin sarj edilmesi
durumunda yangin ve patlama
tehlikesi vardir.

$Sarj cihazini yagmur ve neme karsi koruyun.

Sarj cihazinin igine su sizmasi elektrik carpma

@' tehlikesini artirr.

» Sarj cihazini temiz tutun. Kirlenme elektrik carpma
tehlikesini artirir.

» Her kullanimdan dnce sarj cihazini, kabloyu ve fisi
kontrol edin. Hasar tespit ederseniz sarj cihazini
kullanmayin. Sarj cihazini kendiniz agmayin ve sadece
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile sadece
kalifiye uzman personele onartin. Hasarli sarj cihazlari,
kablolar ve fisler elektrik carpma riskini artirir.

» Sarj cihazini kolay alevlenir zeminler iizerinde
(6rnegin kagit, kumas vb.) ve yanici maddelerin
bulundugu ortamlarda calistirmayin. Sarj islemi
esnasinda sarj cihazindan ¢ikan isi nedeniyle yangin
tehlikesi vardir.

» Sarj cihazinin havalandirma araliklarinin iistiinii
kapatmayin. Aksi takdirde sarj cihazi asir lgtide
1sinabilir ve dogru islev géremez.
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» Yiksek elektriksel giivenlik icin maksimum 30 mA
tetikleme akimli bir hatali akim koruma salteri
kullaniimasini tavsiye ederiz. Aleti kullanmaya
baslamadan once Fl koruyucu salteri kontrol edin.

Semboller

Asagidaki semboller kullanim kilavuzunun okunmasi ve
anlasilmasinda énem tasir. Sembolleri ve anlamlarini
hafizaniza iyice yerlestirin. Sembolleri dogru olarak
yorumlamaniz size iiriinii daha iyi ve daha giivenli kullanma
olanags saglar.

Sembol

Anlami
Hareket yoni

Reaksiyon yonii

Koruyucu eldiven kullanin

'
{
o
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Sembol Anlami

Agirligi

Acma

Kapama

Yasak islem

]
J Miisaade edilen davranis

cLick Duyulabilir giiriilti

Aksesuar/Yedek parca

Usuliine uygun kullanim

Bu bahge aleti 6zel alanlarda ¢im bigme icin tasarlanmistir.
Bu bahge aleti ¢it kesme, ¢im diizeltme ve benzeriisler igin
tasarlanmamistir.

Bu bahge aleti diiz zemindeki cimlerin bicilmesi icin
tasarlanmistir.

Teknik veriler
AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak
36-650 36-660 36-690
Uriin kodu 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9673 3600HB9 771

Anma gerilimi \ 36 36 36 36
Bicak govdesi cm 42 42 42 46
genisligi
Kesme yiiksekligi mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Hacim, ¢im | 50 50 50 50
toplama haznesi
Agirhigi kg 17,5 16,5 17,5 17,5
EPTA-Procedure
01:2014’e gore
Seri numarasi bahce aletindeki tip etiketine bakin
(Serial Number)
izin verilen ortam sicakligi
- Sarjda © (0)...+45 (0) ... +45 (0)...+45 (0)...+45
- Calisma °C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50

esnasinda
- Depolamada © -20...+50 -20... +50 -20... +50 -20... +50
Akii Lityum iyon Lityum iyon Lityum iyon Lityum iyon
Anma gerilimi V 36 36 36 36
Uriin kodu/kapasite
- 2607336 Ah - 2x2,0 - =

913/

1607 A35

02V

Bosch Power Tools
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AdvancedRotak

36-650

AdvancedRotak

36-660

AdvancedRotak Advanced
36-690 Rotak 36-750

- 2607336 Ah
915/
2607 337
047

4,0

4,0 4,0

- 1607 A35 Ah
058

Akii hiicrelerinin sayisi

- 2607336
913/
1607 A35
02v

10

- 2607336
915/
2607337
047

20

20 20

- 1607 A35
058

Bu kilavuzdaki tiim degerler, deniz seviyesinin 2000 metre altinda veya iistiinde kullaniimak iizere él¢iilmiistiir.

Cim bicme makinesi Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905
Uriin kodu 3600 HB9 802 3600HB9803 3600HB9606  3600HB9901
3600 HB9 872
Anma gerilimi \% 36 36 36 36
Bicak gdovdesi genisligi cm 46 46 42 46
Kesme yiiksekligi mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Hacim, ¢im toplama | 50 50 50 50
haznesi
AgirhigI EPTA-Procedure kg 17,5 17,5 17,5 17,5
01:2014’e gore
Seri numarasi (Serial bahce aletindeki tip etiketine bakin
Number)
izin verilen ortam sicakligi
- Sarjda © (0)...+45 (0)...+45 (0)...+45 (0)...+45
- Calisma esnasinda © +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- Depolamada © -20...+50 -20...+50 -20...+50 -20...+50
Akii Lityum iyon Lityum iyon Lityum iyon Lityum iyon
Anma gerilimi \ 36 36 36 36
Uriin kodu/kapasite
- 2607336913/ Ah - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337047
- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - =
Akii hiicrelerinin sayisi
- 2607336913/ - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ - = 20 20
2607 337 047
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Cim bicme makinesi Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
- 1607 A35058 20 20 - =
Bu kilavuzdaki tiim degerler, deniz seviyesinin 2000 metre altinda veya iistiinde kullaniimak iizere élgiilmiistiir.
Sarj cihazi AL 3620CV AL 36V-20
Uriin kodu EU 2607 225657 2607 226 273
UK 2607 225659 2607 226 275
AU 2607 225661 2607 226 277
KO 2607 225667 2607 226 279
Sarj akimi A 2,0 2,0
Sarj siiresi (akii bos durumda)
- 2,0 Ah’li akii dk 65 65
- 4,0 Ah’li akii dk 125 125
- 6,0 Ah’li akii dk 185 185
Agirlig1 EPTA-Procedure 01:2014°e gore kg 0,55 0,55
Koruma sinifi ol I

Giiriiltii/Titresim bilgisi

AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak

36-650 36-660 36-690 36-750
3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600 HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771

Griilti emisyon degerleri EN 60335-2-77 standardina gore belirlenmektedir

Aletin A-degerlendirmeli giiriiltii seviyesi tipik olarak su kadardir:

- Ses basincl dB(A) 73 73 73 73
seviyesi

- Girilti emisyonu dB(A) 87 87 87 87
seviyesi

- Tolerans K dB =25 =25 =25 =25

Toplam titresim degerleri ah (ii¢ yoniin vektor toplami) ve tolerans K EN 60335-2-77 uyarinca belirlenmektedir

- Titresim emisyon m/s’ <25 <2,5 <2,5 <25
degeria,

- ToleransK m/s’ =15 =15 =15 =15

Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950

3600 HB9 802 3600 HB9 803 3600 HB9 606 3600 HB9 901
3600 HB9 872

Giirlilti emisyon degerleri EN 60335-2-77 standardina gore belirlenmektedir

Aletin A-degerlendirmeli giiriilti seviyesi tipik olarak su kadardir:

- Ses basinci dB(A) 73 73 73 73
seviyesi

- Griilti emisyonu dB(A) 87 87 87 87
seviyesi

- Tolerans K dB =25 =25 =25 =25

Toplam titresim degerleri ah ({li¢ yoniin vektor toplami) ve tolerans K EN 60335-2-77 uyarinca belirlenmektedir

Bosch Power Tools 1609 92A5WB|(15.07.2020)
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Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
3600 HB9 802 3600 HB9 803 3600 HB9 606 3600HB9 901
3600HB9 872
- Titresim emisyon m/s’ <25 <2,5 <2,5 <2,5
degeri a,
- Tolerans K m/s? =15 =15 =1,5 =15
H H H Not: Akii kismi sarjli olarak teslim edilir. Akiiden tam
Montaj ve isletim 5
performansi alabilmek icin akiiy sarj cihazi iginde tam
islemin amaci 7| Olaraksarjedin.
Teslimat kapsam” A 367 Lityum iyon akii kullanim dmrii kisalmaksizin istendigi zaman
B sarj edilebilir. Sarj isleminin kesilmesi akiiye zarar vermez.
Tutamak kolunun kaldiriimasi B 368 |ityum iyon akii Electronic Cell Protection (ECP)“ sistemi ile
Calisma yiiksekliginin ayarlanmasi derin desarja karsi korunmalidir. Akii bosaldiginda riin bir
Cim tutma haznesinin takilmasi/ C 369 koruyucu devre lizerinden kapatilir: Bahce aleti artik
gikarilmas| caligmaz. 5 .
Kesme yiiksekliginin ayarlanmas! b 370 Uriin otomatik olarak kapandiginda agma/kapama salteri
- y — y iizerine bastirmaya devam etmeyin. Akii hasar gorebilir.
Akiindn yerlestirilmesi E_ 370 axiilerin atimasinailiskin uyarilar dikkate alin.
Calistirma F 371
-Devresi Kesiciyi Takin Akiiniin takilmasi/cikariimasi
) A?'f‘ Not: Uygun akiiler kullaniimadig takdirde islev bozukluklari
) E"?'nt ve aletin hasar gérme riski vardir.
i D?eS?elResici i Cikarin Sarj edilmis akuy yerine yerlestirin. Akiintin tam olarak
— y yerine yerlestirildiginden emin olun.
Akiiniin gikariimasi G 3r2 Akiyi aletten cikarmak icin akii yuvasi bosa alma tusuna
Not “bigme” H 373 basin ve akiiyii cekerek cikarin.
Doluluk seviyesi gostergesi ¢im tutma | 374 .. .
selesi bos/dolu $arj '§Iem'
Tutamak kolunun kapatimas J 375 Sarj cihazinin sebeke baglanti fisi prize takildiktan ve akii sarj
ihaziici lestirildik j islemi baglar.
Bicak bakimi/bicak degistirme K 376 chaz |(;|.ne"yer e§t|r| di .ten 5°"fa ?a” |§.em| baslar .
— Akilli sarj yontemi sayesinde akiiniin sarj durumu otomatik
Aksesuar segimi L 376 olarak algilanir ve akil sicaklig ile akii gerilimine bag olarak

A) Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat
kapsaminda degildir. Aksesuarin tiimiinii aksesuar
programimizda bulabilirsiniz.

Isletime alma

Giivenliginiz icin

» Dikkat! Bakim veya temizlik islemlerine baglamadan
once bahce aletini kapatin, akim devresi kesiciyi
gevsetin ve akiiyii cikarin. Salter kablosu hasarli,
kesilmis veya sarilmis ise ayni sekilde hareket edin.

» Bahce aleti kapatildiktan sonra da bicaklar birka¢
saniye donmeye devam eder.

» Dikkat: Dikkat - Donmekte olan kesici bicaga
dokunmayin.

Akiiniin sarji
Akii bir sicaklik kontrol sistemi ile donatilmis olup, bu sistem

akiinlin sadece 0 °C ile 35 °C arasinda sarjina izin verir. Bu
yolla uzun bir akii kullanim 6mrii saglanir.

optimum sarj akimi ayarlanir.

Bu yolla akii korunur ve sarj cihazi icinde daima tam sarjli
olarak kalir.

Sarj cihazindaki gosterge elemanlarinin anlami
(AL 3620 CV/AL 3640 CV/AL 36V-20)

Hizli sarj islemi

Hizli sarj islemi hizla yanip sonen yesil akii
sarj gostergesi ile gosterilir.

Akiideki gosterge elemani: Sarj islemi
siiresince Ui¢ yesil LED kisa bir siire arka arkaya yanar ve
sonra séner. Ug yesil LED siirekli olarak yanmaya
basladiginda akii tam olarak sarj edilmis demektir. Akii tam
olarak sarj olduktan yaklasik 5dakika sonra ii¢ yesil LED
tekrar soner.

Not: Hizli sarj islemi ancak akii miisaade edilen sicaklik
araliginda iken miimkiindir, bakiniz: béliim , Teknik veriler*.

Akii dolu

|
Nas
e

Yesil akii sarj gostergesinin siirekli yanmasi,
akiinlin tam olarak sarj oldugunu bildirir.
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Ayrica akiiniin tam olarak sarj oldugu yaklasik saniyelik sesli
sinyalle de bildirilir.

Bu durumda akii hemen kullaniimak {izere alinabilir.
Akii olmadan akii sarj gostergesinin siirekli yanmasi,
sebeke fisinin prize takil oldugunu ve sarj cihazinin isletime
hazir oldugunu bildirir.
Akii sicakhig1 0°C altinda veya 45°C iistiinde

NV Ak sarj gostergesinin siirekli olarak kirmizi

/?\ ﬂ' yanmasl akii sicakliginin izin verilen sarj

sicakligl araligi disinda oldugunu bildirir,

bakiniz Boliim , Teknik veriler”. Miisaade edilen sicaklik
araligina ulasildiginda sarj cihazi otomatik olarak hizli sarj
islemine gecer.
Akii sicakligl misaade edilen sarj araligi icinde degilse, akii
sarj cihazina yerlestirilince akiiniin kirmizi LED’i yanar.
Sarj islemi miimkiin degil
Sarjisleminde baska bir hata varsa, bu, kirmizi
LED gostergesinin yanip sonmesi ile bildirilir.
Sarj islemi baslatilamaz ve akiiniin sarji
miimkiin degildir (Bakiniz: boliim Hata arama).

Sarj islemine iliskin aciklamalar

Kesintisiz veya arka arkaya gerceklestirilen sarj
cevrimlerinde sarj cihazi 1sinabilir. Bu normaldir ve sarj
cihazinda teknik bir arizanin oldugu anlamina gelmez.
Sarj isleminden sonra belirgin élctde kisa isletme siiresi
akiiniin kullanim émriiniin tamamlandigini ve yenilenmesi
gerektigini gosterir.

Tasfiye konusundaki talimat hiikiimlerine uyun.

Akiiniin sogutulmsi (Active Air Cooling)

Sarj cihazina entegre edilmis olan fan kontroli, cihaz icine
yerlestirilmis olan akiiniin sicakligini kontrol eder. Akii
sicaklig130 °C'nin {istiinde ise, akii bir fan lizerinden
optimum sarj sicakligina kadar sogutulur. Acilan fan bir
havalandirma giiriiltisi ¢ikarir.

Fan calismiyorsa, aki sicakligi optimum sarj sicaklig
arasinda demektir veya fan arizalidir. Bu durumda akiiniin
sarj stiresi uzar.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

Akii sarj gostergesi

Akii akiiniin sarj durumunu goésteren bir akii sarj durumu
gostergesi ile donatiimistir. Sarj durumu gostergesi 3 yesil
LED’ten olusur.

Sarj seviye gostergesini etkinlestirmek igin sarj seviyesi
tusuna basin. Yaklasik 5 saniye sonra sarj durumu gostergesi
kendiliginden soner.

Sarj durumu akii ¢ikariimis durumda iken de kontrol
edilebilir.

LED-Gostegesi Akii kapasitesi
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LED-Gostegesi Akii kapasitesi

Yanip sénme 1 yesil LED Rezerve

Alet agildiktan sonra hicbir LED yanmazsa, akii arizali
demektir ve degistirilmelidir.

Glvenlik gerekcesiyle sarj durumu ancak bahce aleti
dururken sorgulanabilir.

Sarj islemi siiresince (i¢ yesil LED kisa bir siire arka arkaya
yanar ve sonra soner. Ug yesil LED siirekli olarak yanmaya
basladiginda akii tam olarak sarj edilmis demektir. Akii tam
olarak sarj olduktan yaklasik 5dakika sonra ii¢ yesil LED
tekrar soner.

Sicakhgi izlemek icin akii gostergesi

Sicak kontroliine ait gostergenin kirmizi LED’i akiiniin veya
bahce aletinin elektronik sisteminin (akii takili iken)
optimum sicaklik araliginda olmadigini bildirir. Bu durumda
bahce aleti calismaz veya tam performansla ¢alismaz.

Akiiniin sicaklik kontrolii

Akii takiliyken tusa veya agma / kapama salterine
basildiginda kirmizi LED yanip soner: Akii izin verilen isletme
sicakligi araligi disinda.

70 istiindeki sicaklikta akii, tekrar miisaade edilen isletme
sicaklikk araligina gelinceye kadar, kesme yapar.

Bahce aleti elektronik sisteminin sicaklhik
kontrolii

Acma/kapama diigmesine bastiginizda kirmizi LED siirekli
yanar: Bahce aletinin elektronik sisteminin sicakligi 5°C’nin
altinda veya 75 °C’nin iistiinde demektir.

90°C'nin iizerindeki sicaklikta bahce aletinin elektronik
sistemi tekrar miisaade edilen sicaklik araligina ulasilincaya
kadar kapanir.

Kesme performansi (akii isletme siiresi)

Kesme performansi (akii isletme siiresi) ¢cim yogunlugu,
nem, ¢im uzunlugu gibi cimin 6zelliklerine ve kesme
yiiksekligine baghidir.

Bicme yaparken bahge aletinin sik sik acilip kapanmasi da
kesme performansini diisiiriir (akii isletme siiresi).

Kesme performansini (aki isletme siiresi) optimum diizeye
getirmek icin sik sik bicme yapilmasi, kesme yiiksekliginin
biyiittilmesi ve makul bir tempo ile calisiimasi tavsiye olunur.
Asagidaki ornek, kesme yiiksekligi ile kesme performansinin
akii sarji temelindeki iliskisini gostermektedir.

Kesme kosullan

I
T

Cok ince, kuru ¢im
Kesme performansi

Siirekli1sik 3 yesil LED >2/3 2,0 Ah’li akii 250 m*ye kadar
Siirekli isik 2 yesil LED >1/3 4,0 Ah’li akii 500 mye kadar
Siirekli1sik 1 yesil LED <1/3 6,0 Ah’li akii 750 m*ye kadar

Bosch Power Tools
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isletme siiresini artirmak icin Bosch Bahce Aletleri icin yetkili
bir servisten yedek bir akii alinabilir.

Hata arama
=
Sop &) (T
Hata gostergesi Olasi neden Giderilme yontemi
Motor calismiyor Bahce aletinin icindeki kablo sisteminde hata var  Bosch Miisteri Servisine bagvurun
Akii bosalmis durumda Akiyi sarj edin
Akii cok soguk veya cok sicak Akiiyii 1sitin veya sogutun
Cimler ¢ok uzun En biiytk kesme yiiksekligi ayari ile izin verilen
maks. ¢im yiikseklig 30 cm
Motor koruma sistemi devreye girmis durumda ~ Motoru sogutun ve daha biiyiik kesme yiiksekligi
ayarlayin
Akim devresi kesicisi dogru veya tam olarak Dogru yerlestirin
yerlestiriimemis
Bahge aleti kesintili Bahce aletinin icindeki kablo sisteminde hata var  Bosch Miisteri Servisine bagvurun
olarak calistyor Motor koruma sistemi devreye girmis durumda ~ Motoru sogutun ve daha biiyiik kesme yiiksekligi
ayarlayin
Bahge ekipmani Kesme yiiksekligi cok diisiik Daha biiyiik kesme yiiksekligi ayarlayin
diizensiz bigme profili cakjar kgrelmis Bicag! degistirin (bkz. Resim K)
birakir — — o
ve/veya Tikanma olabilir Bahce aletini kapatin ve akim devresi kesiciyi
motor agir calisir gevset
Bahge aletinin alt tarafini kontrol edin ve
gerekiyorsa temizleyin
Bicaklar yanlis takilmis Bigaklari dogru takin
Bahge aleti agildiktan  Bigaklarin donmesi ¢im tarafindan engelleniyor ~ Bahge aletini kapatin ve akim devresi kesiciyi
sonra bicak dénmiiyor gevset
Tikanmayi giderin (her zaman bahge eldivenleri
giyin)
Bigak somunu/-civatasi gevsek Bicak somununu/-civatasini sikin (27 Nm)
Asiri titresim ve giiriiltii Bicak somunu/-civatasi gevsek Bicak somununu/-civatasini sikin (27 Nm)
var Bigaklar hasarl Bigag! degistirin (bkz. Resim K)
Akii ve sarj cihazi
Hata gostergesi Olasi neden Giderilme yontemi
Sarj cihazinda kirmizi -~ Akii takili (dogru takili) degil Akii sarj cihazina dogru olarak yerlestirin
akii sar gostergesi Ay kontaklar kirli Akii kontaklarini temizleyin; Grnegin akilyd birkag
yanip sonuyor kez takip cikararak. Gerekiyorsa akiiyii yenileyin
Sarjiglemi mimkiin ~ Akii arizall Akiiyii yenileyin

degil
Sarj cihazinda akii sarj ~ $arj cihazinin sebeke fisi takili degil veya dogru  Sebeke fisini tam olarak prize takin
gostergeleri yanmiyor  takili degil

Priz, sebeke kablosu veya sarj cihazi arizali Sebeke gerilimini kontrol edin, gerekiyorsa sarj
cihazini Bosch elektrikli el aletleri icin yetkili bir
serviste kontrol ettirin
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Bakim ve servis

Akii bakimi

» Dikkat! Bakim veya temizlik islemlerine baslamadan
once bahce aletini kapatin, akim devresi kesicisini
gevsetin ve akiiyii ve cim tutma selesini ¢ikarin.

» Keskin bicaklarin alaninda mesgul olurken veya
calisirken daima bahce eldivenleri kullanin.

Akiiden optimum 6lciide yararlanabilmek icin asagidaki uyari

ve Onlemlere uyun:

- Akilyli neme ve suya karsi koruyun.

- Bahge aletini sadece -20 °C ile 50 °C arasinda depolayin.
Bahge aletini 6rnegin yaz mevsiminde otomobil iginde
birakmayin.

- Akileri bahge aletinin icinde degil ayri yerde depolayin.

- Akilyii siddetli giines isini altindaki bahge aleti icinde
birakmayin.

- Akiiniin saklanmasi i¢in optimum sicaklik 5 derecedir.

- Akiiniin havalandirma araliklarini diizenli olarak yumusak,
temiz ve kuru bir firga ile temizleyin.

Sarj isleminden sonra belirgin élctide kisa isletme siiresi

akiiniin kullanim émriiniin tamamlandigini ve yenilenmesi

gerektigini gosterir.

Miisteri servisi ve uygulama
danmismanhig

Miisteri servisleri GirGiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danigma ekibi tiriinlerimiz ve aksesuarlari
hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.
Bitiin basvuru ve yedek parca siparislerinizde tirliniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalari 5 yil hazir tutar.

Tiirkce

Marmara Elektrikli EI Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Beyoglu / Istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com

Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9
Selguklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C

Tirkge |151

Nilifer / Bursa

Tel: +90 224 44354 24

Fax: +90224 27100 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bélgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Cigli / izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Karaagac Mah. Siimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli El Aletleri

Aydinevler Mah. Inénii Cad. No: 20
Kiigtikyal Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-Istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90 216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik )

Istanbul Cad. Devrez Sok. Istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel:+90 326613 75 46

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com

Bosch Power Tools
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Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
isleri Baliimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr
Glinsah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San
ve Tic. Ltd. Sti

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210
Beylikdiizii / Istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri imalati San ve Tic. Ltd.
Sti.

Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Corlu/ Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-3521379
Fax: +90 3223591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Diger servis adreslerini surada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Tasima

Aletigindeki lityum iyon (Li-lon) akiiler tehlikeli madde
tasima yonetmeligi hikimlerine tabidir. Akiiler bagka bir
yiikiimlulik olmaksizin kullanici tarafindan caddeler lizerinde
tasinabilir.

Uciincii kisiler araciligiyla yollamada (6rnegin hava yolu veya
nakliye sirketi ile yollamada) ambalaj ve etiketlemeye ait 6zel
hiikiimlere uyulmalidir. Bu konuda génderi hazirlanirken bir
tehlikeli madde uzmanindan yardim alinmalidir.

Akiileri sadece govdeleri hasarsiz durumda génderin. Agik
kontaklarin Gizerini kapatiniz ve akiiyii ambalaj icinde hareket
etmeyecek bicimde paketleyiniz. Litfen olasi ek ulusal
yonetmelik hitkiimlerine de uyun.

Tasfiye

Bahge aletleri, akiiler, aksesuar ve ambalaj
malzemesi cevre dostu bir bigcimde tasfiye

edilmek tizere geri donlisim merkezine yollanmak
zorundadir.

)5

Sadece ABiiiyesi iilkeler icin:

2012/19/EU yonetmeligi uyarinca kullanim émriinii
tamamlamis elektronik ve elektrikli aletler ve 2006/66/EC
yonetmeligi uyarinca arizali veya kullanim émriinii
tamamlamis akiiler/bataryalar ayri ayri toplanmak ve cevre
dostu tasfiye icin geri kazanim merkezlerine gonderilmek
zorundadir.

Bahce aletlerini ve akiileri/bataryalari evsel
coplerin icine atmayin!

Akiiler/Bataryalar:
Li-lon:
Litfen Nakliye boliimiindeki uyari ve agiklamalara uyun.

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

Uwaga! Ponizsze wskazowki nalezy
doktadnie przeczytaé. Nalezy zapo-
znac sie z elementami sterujacymi i
prawidtowa obstuga zakupionego
produktu. Instrukcje eksploatacji
nalezy zachowac i starannie prze-
chowywac w celu dalszego zastoso-
wania.

Wyjasnienie symboli umieszczonych
na narzedziu ogrodowym

Ogolna wskazowka ostrzega-
jaca przed potencjalnym za-

grozeniem.

Przed przystapieniem do pra-
cy nalezy przeczytac niniejsza
instrukcje eksploatacji.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
osoby znajdujace sie w pobli-
Zu nie zostaty skaleczone

>
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przez odrzucone wiory badz inne ciata
obce.

1-f

Ostrzezenie: Podczas pracy
urzadzenia nalezy zachowac
bezpieczna odlegtosc.

—,) Uwaga: Nie dotykac obracaja-
=3¢ cychsienozy. Noze sg bardzo

ostre. Istnieje niebezpieczen-
stwo utraty palcow u rak i nog.

Przed przystapieniem do wy-
konywania jakichkolwiek
czynnosci regulacyjnych czy
obstugowych, a takze w czasie (nawet
krotkich) przerw w pracy, nalezy wyta-
czy¢ narzedzie ogrodowe i uruchomic
przerywacz obwodu elektrycznego.

e

=]

Nie dotyczy.

@

£y Nie wolno dotykac zadnego z
oo | elementow narzedzia ogrodo-

wego przed ich catkowitym
zatrzymaniem sie. Noze obracajg sie
jeszcze przez jakis czas po wytaczeniu
silnika narzedzia ogrodowego i moga
spowodowac obrazenia.

Produktu nie wolno stosowac
podczas deszczu, ani wysta-
wiac go na dziatanie deszczu.

Nalezy strzec sie przed pora-

Nie dotyczy.

tadowarke nalezy stosowac
tylko w suchych pomieszcze-
niach.

B> O

zeniem pradem elektrycznym.
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tadowarka wyposazona zo-
stata w transformator bezpie-
czenstwa.

~ Do czyszczenia narzedzia
ogrodowego nie nalezy stoso-

wac myjek wysokocisnieniowych ani

weza ogrodowego.

00

‘al

Nalezy doktadnie kontrolowac
teren, na ktorym bedzie uzyte
narzedzie ogrodowe pod ka-
tem zwierzat domowych i dziko zyja-
cych. Podczas uzytkowania maszyny
istnieje niebezpieczenstwo skalecze-
nia zwierzat domowych lub dziko zyja-
cych. Skontrolowacé teren, na ktérym
bedzie uzyta maszyna i usunac z niego
wszystkie kamienie, patyki, druty, ko-
$ci oraz wszystkie inne przedmioty.
Podczas pracy przy uzyciu maszyny
nalezy zwrdci¢ uwage, czy zadne zwie-
rzeta domowe lub zwierzeta dziko zyja-
ce nie ukryty sie w trawie, a takze czy
nigdzie nie ma zastonietych trawa ni-
skich pienkow.

Obstuga urzadzenia

» Niniejszego produktu nie wolno udo-
stepniac do uzytkowania dzieciom, a
takze osobom, ktore nie zapoznaty
sie z niniejszymi zaleceniami. Nalezy
zasiegna¢ informacji, czy w danym
kraju istniejg przepisy, ograniczajace
wiek uzytkownika. Nieuzywany pro-
dukt nalezy przechowywac w miej-
scu niedostepnym dla dzieci.

» Nie wolno w zadnym wypadku ze-
zwoli¢ na uzytkowanie niniejszego

Bosch Power Tools
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produktu dzieciom, osobom ograni-
czonym fizycznie, czuciowo lub umy-
stowo, a takze udostepnic je osobom
z niewystarczajacym doswiadcze-
niem i/lub niedostateczng wiedza,
jak rdwniez/lub osobom, ktdre nie
zapoznaty si¢ z niniejszymi zalece-
niami. Nalezy zasiegna¢ informacji,
czy w danym kraju istniejg przepisy,
ograniczajace wiek uzytkownika.

» Dzieci powinny znajdowac sie pod
nadzorem, a produkt zabezpieczony
w taki sposdb, zeby nie mogt stuzy¢
do zabawy.

» Nie wolno nigdy uzytkowac narzedzia
ogrodowego, jezeli w bezposredniej
bliskosci znajduja sie osoby postron-
ne, w szczegolnosci dzieci lub zwie-
rzeta domowe.

» Osoba obstugujaca lub uzytkujaca
urzadzenie odpowiedzialna jest za
wypadki i szkody na osobie i mieniu,
wyrzadzone innym osobom.

» Do pracy nie wolno zaktadac¢ otwar-
tego obuwia gumowego ani sanda-
tow. Podczas pracy nalezy zawsze
zaktadac stabilne obuwie robocze i
dtugie spodnie. Nie wolno obstugi-
wac produktu boso.

» Przed przystapieniem do pracy do-
ktadnie zbadad teren, na ktorym be-
dzie uzyte urzadzenie i usunac z nie-
go wszystkie kamienie, gatezie, dru-
ty, kosciiinne przedmioty.

» Przed kazdym przystapieniem do
pracy nalezy sprawdzic stan tech-
niczny nozy, $rub i zespotow tnacych

pod katem ich zuzycia lub uszkodze-
nia. Zuzyte badz uszkodzone noze,
jak i sruby, przytrzymujace noze na-
lezy wymienia¢ catymi zestawami dla
zachowania prawidtowego wywaze-
nia.

» Pracowac tylko w ciggu dnia lub przy
dobrym sztucznym oswietleniu.

» Nie nalezy stosowac kosiarki w nie-
korzystnych warunkach atmosfe-
rycznych, w szczegdlno$ci w przy-
padku nadciagajacej burzy.

» W miare mozliwosci nalezy unika¢
koszenia mokrej trawy.

» Podczas pracy nalezy i$¢ spokojnym
krokiem, nie wolno w zadnym wy-
padku biec.

» Nie wolno eksploatowac narzedzia
ogrodowego, jezeli urzadzenia za-
bezpieczajace i pokrywy sg uszko-
dzone lub gdy zabezpieczenia, takie
jak na przyktad ostonai/lub pojem-
nik na trawe, nie s3 zamontowane.

» Dla wlasnego bezpieczenstwa wazne
jest, aby stosowac ochronniki stu-
chu.

» Nie nalezy uzywac produktu, gdy jest
sie zmeczonym lub gdy jest sie pod
wptywem narkotykdow, alkoholu lub
lekarstw.

» Praca na terenach o duzym nachyle-
niu moze by¢ niebezpieczna:

- Nie wolno kosi¢ na zbyt stromych
zboczach.

- Na pochytych powierzchniach lub
wilgotnej trawie nalezy pracowac
ostroznie, aby nie straci¢ rownowa-
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- Urzadzenie prowadzi¢ nalezy tylko
w poprzek zbocza, nigdy nie nalezy
kosic pod gore lub w dot zbocza.

- Zachowacd szczego6lng ostroznosc
podczas nawrotdw (zmianie kierun-
ku) przy pracy na zboczach.

» Cofajac sie z narzedziem ogrodowym
lub ciggnac je, nalezy zachowac
szczegblng ostroznosg.

» Podczas pracy narzedzie ogrodowe
nalezy przesuwac zawsze do przodu,
nie wolno nigdy ciggnac je do siebie.

» Narzedzia ogrodowego nie wolno

przechyla¢ (w celu transportu), prze-

prowadzac go przez powierzchnie
nie pokryte trawg, a takze transpor-
towac na miejsce pracy i z powro-
tem, przed catkowitym zatrzyma-
niem sie nozy.

» Uruchamiajac narzedzie ogrodowe
lub wtaczajac silnik, nie wolno go
przechylac.

» Wiaczy¢ narzedzie ogrodowe zgod-
nie ze wskazowkami zawartymi w in-
strukcji obstugi, zwracajac przy tym
uwage, by stopy znajdowaty sie w
dostatecznej odlegtosci od obracaja-
cych sie elementdow.

» Zachowac bezpieczna odlegtosc dto-
ni i stop od obracajacych sie elemen-
tow maszyny.

» Podczas pracy nalezy zawsze stawac
poza zasiegiem materiatu wyrzuca-
nego przez narzedzie ogrodowe.
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» Nie podnosic i nie przenosic narze-
dzia ogrodowego z pracujacym silni-
kiem.

» Narzedzie ogrodowe nalezy przecho-
wywac w taki sposdb, aby stato ono
wszystkimi czterema kotami na pod-
tozu.

» Narzedzie ogrodowe mozna podno-
si¢ jedynie za przewidziany do tego
celu uchwyt. Uchwyt nalezy trakto-
wac z duzg ostroznoscia.

» Nie wolno w zaden sposob modyfi-
kowac narzedzia. Niedopuszczalne
przerdbki moga wptynac na obnize-
nie bezpieczenstwa narzedzia, obni-
zy¢ wydajnosé, a takze zwiekszyc
szumy i wibracje.

Zbieranie lisci

N6z jest uformowany w taki sposob,

aby ufatwic zbieranie opadtych lisci z

trawnika. Aby wykorzystac te funkcje

w petni, nalezy przestrzegac¢ nastepu-

jacych zalecen:

- Liscie nalezy zbierac tylko po
uprzednim ustawieniu maksymal-
nej wysokosci ciecia.

— Liscie nalezy zbierac tylko z trawni-
ka.

- Przed przystapieniem do pracy na-
lezy skontrolowac przestrzen i
zwrocic uwage, aby ludzie, zwie-
rzeta, przedmioty szklane i auta
znajdowaty sie w odpowiedniej od-
legtosci.

Bosch Power Tools
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Zwalnianie przerywacza obwodu
elektrycznego

- Zawsze, przed oddaleniem sie od
narzedzia ogrodowego.

- Przed przystapieniem do usuwania
materiatu blokujagcego.

- Przed kontrolg funkcjonowania,
czyszczeniem, a takze przed przy-
stapieniem do wszelkich prac ob-
stugowych przy narzedziu ogrodo-
wym.

- Po zderzeniu z twardym przedmio-
tem. Natychmiast sprawdzi¢, czy
narzedzie ogrodowe nie zostato
uszkodzone, a w przypadku stwier-
dzenia uszkodzenia narzedzie nale-
zy oddac¢ do naprawy.

- Gdy narzedzie ogrodowe zaczyna
wibrowac w nietypowy sposob (na-
tychmiast zbadac tego przyczyne).

Konserwacja

» Podczas wykonywania prac obstu-
gowych w poblizu ostrych nozy,
nalezy zawsze nosic¢ rekawice
ogrodowe.

» Aby zagwarantowac bezpieczng pra-
ce z produktem, nalezy regularnie
kontrolowac, czy wszystkie nakretki,
trzpienie i Sruby sg mocno dokreco-
ne.

» Regularnie sprawdzac stan worka na
trawe, a takze stopien jego zuzycia i
ewentualnych uszkodzen.

» Regularnie sprawdzac stan pojemni-
ka na trawe, a takze stopien jego zu-
zyciai ewentualnych uszkodzen.

» W trosce o wtasne bezpieczenstwo
nalezy zawsze przeprowadzac wizu-
alng kontrole produktui w razie po-
trzeby wymieniac zuzyte lub uszko-
dzone czesci.

» Nalezy uzywac wytacznie nozy prze-
widzianych dla danego narzedzia
ogrodowego.

» Upewnic sie, czy czeSci zamienne zo-
staty wyprodukowane przez firme
Bosch.

» Przed przystapieniem do przechowy-
wania nalezy sie upewnic, ze produkt
jest czysty i wolny od resztek odpa-
dow ogrodowych. W razie potrzeby
nalezy oczyscic go suchg szczotka.

Wskazowki bezpieczenstwa i
zalecenia dotyczace optymalnego
obchodzenia sie zakumulatorem

» Przed wstawieniem akumulatora nalezy upewnic sie,
Ze narzedzie ogrodowe jest wylaczone, a przerywacz
obwodu elektrycznego zwolniony. Umieszczanie aku-
mulatora w wtaczonym narzedziu ogrodowym moze sta¢
sie przyczyna wypadkow.

» Nalezy stosowac wytacznie akumulatory firmy Bosch,
ktore zostaty przewidziane dla danego narzedzia ogro-
dowego. Zastosowanie akumulatoréw innego typu moze
moze by¢ przyczyna obrazen oraz pozaru.

» Nie otwiera¢ akumulatora. Istnieje niebezpieczenstwo
zwarcia.

o

» Nieuzytkowany akumulator nalezy trzymac z dala od
spinaczy, monet, kluczy, gwozdzi, $rub oraz innych
przedmiotow metalowych, ktore mogtyby spowodo-
wac zmostkowanie stykow. Zwarcie stykdw akumulato-
ra moze spowodowac oparzenia lub wywotac pozar.

» Uszkodzenie akumulatora lub zastosowanie go w spo-
sob niezgodny z przeznaczeniem moze doprowadzié¢
do wystapienia niebezpiecznych oparéw. Nalezy za-
dbac o doptyw $wiezego powietrza, a w razie wystagpienia
dolegliwosci skonsultowaé sie z lekarzem. Opary moga
uszkodzi¢ drogi oddechowe.

Akumulator nalezy chroni¢ przed wysokimi
temperaturami (np. przed statym nasto-
necznieniem), ogniem, woda oraz wilgocia.
Istnieje zagrozenie wybuchem.
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» Akumulator nalezy stosowac wytacznie w urzadze-
niach producenta. Tylko w ten sposéb mozna ochroni¢
akumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciaze-
niem.

» Ostre przedmioty, takie jak gwozdzie lub Srubokret, a
takze dziatanie sit zewnetrznych moga spowodowac
uszkodzenie akumulatora. Moze wowczas doj$¢ do
zwarcia wewnetrznego akumulatora i do jego przepalenia,
eksplozji lub przegrzania.

» Nie nalezy doprowadzac do zwarcia akumulatora. Ist-
nieje niebezpieczenstwo wybuchu.

» Akumulator nalezy chroni¢ przed wilgocia i kontaktem z
woda.

» Narzedzie ogrodowe oraz akumulator nalezy przechowy-
wac w zakresie temperatur pomiedzy 20 °Ci 50 °C. Aku-
mulatora nie nalezy na przyktad pozostawiaé latem w sa-
mochodzie.

» Otwory wentylacyjne nalezy regularnie czysci¢ za pomoca
miekkiego, czystego i suchego pedzelka.

Wskazowki bezpieczenstwa dla
bezpieczenstwa oraz instrukcje. Zaniedba-
porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub powaznych
wskazowki bezpieczenstwa dla dalszego zastosowania.
ograniczen wszystkie czynnosci lub, gdy uprzednio uzyskato
zwoli¢ na obstuge niniejszej tadowar-
takze udostepniac jej osobom z nie-
niez/lub osobom, ktdre nie zapozna-
kraju istnieja przepisy, ograniczajace

fadowarek
II Nalezy przeczyta¢ wszystkie wskazowki

|| nia w przestrzeganiu wskazéwek bezpieczen-

stwa, instrukcji i zalecert mogg doprowadzi¢ do

obrazen ciata.

Nalezy starannie przechowywac wszystkie instrukcje i

tadowarke wolno uzywac tylko wtedy, gdy jest sie w stanie

w petni oceni¢ jej wszystkie funkcje, wykonywac na niej bez

sie odpowiednie instrukcje.

» Nie wolno w zadnym wypadku ze-
ki dzieciom, osobom ograniczonym
fizycznie, czuciowo lub umystowo, a
wystarczajacym do$wiadczeniem i/
lub niedostateczng wiedza, jak row-
ty sie z niniejszymi zaleceniami. Nale-
zy zasiegna¢ informacji, czy w danym
wiek uzytkownika podobnych narze-

dzi.
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» Dzieci powinny znajdowac sie pod
nadzorem. Tylko w ten sposéb moz-
na zagwarantowac, ze nie beda sie
one bawity tadowarka.

» tadowac wolno wytgcznie akumula-
tory litowo-jonowe firmy Bosch o po-
jemnosci nie mniejszej niz 2,0 Ah
(od 10 ogniw). Napiecie akumulato-
ra musi by¢ dostosowane do napie-
cia fadowania w fadowarce. Nie wol-
no tadowac jednorazowych baterii,
ani akumulatoréw nie przeznaczo-
nych do tadowania. Moze zaistnie¢
zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Chroni¢ tadowarke przed deszczem i wilgo-

@I cia. Przedostanie sie wody do fadowarki

zwigksza ryzyko porazenia pradem.

» tadowarke nalezy utrzymywac w czystosci. Zanie-
czyszczenia moga spowodowac porazenie pradem elek-
trycznym.

» Przed kazdym uzytkowaniem nalezy skontrolowac fa-
dowarke, przewod i wtyczke. W razie stwierdzenia
uszkodzen nie wolno uzytkowac tadowarki. Nie wolno
samodzielnie otwierac tadowarki, a naprawe tego
urzadzenia nalezy zlecac jedynie wykwalifikowanym
fachowcom i wykonac ja tylko przy uzyciu oryginal-
nych czesci zamiennych. Uszkodzone fadowarki, prze-
wody i wtyczki zwiekszaja ryzyko porazenia pradem.

» Nie korzystac z tadowarki umieszczonej na tatwopal-
nym podtozu (np. papier, tekstylia itp.) ani w sasiedz-
twie fatwopalnych substancji. Ze wzgledu na wzrost
temperatury fadowarki podczas procesu fadowania ist-
nieje niebezpieczenstwo pozaru.

» Nie wolno zastaniac szczelin wentylacyjnych tadowar-
ki. tadowarka moze sie przegrzac i przestac funkcjono-
wac prawidtowo.

» Aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo pracy zaleca sie stosowa-
nie wyfacznika réznicowopradowego o pradzie réznico-
wym, nie wiekszym niz 30 mA. Wytgcznik réznicowo-pra-
dowy nalezy kontrolowac przed kazdym uzyciem.

Symbole

Nastepujace symbole maja istotne znaczenie podczas czyta-
nia i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Nalezy zapamieta¢
te symbole i ich znaczenia. Wtasciwa interpretacja symboli
utatwi lepsze i bezpieczniejsze uzytkowanie produktu.

Bosch Power Tools
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Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
/‘ Kierunek ruchu J Dozwolone czynnosci

ﬁ Kierunek reakgji >< Zabronione czynnosci
- — - cuick Styszalny dzwiek
m Ly e e i e Osprzet dodatkowy/czesci zamienne
[ Masa Uzycie zgodne z przeznaczeniem
I Wigczanie Narzedzie ogrodowe przeznaczone jest do koszenia trawni-
kow w prywatnym zakresie.
O Wyfaczanie Narzedzie ogrodowe nie zostato przewidziane do ciecia zy-

woptotu, przycinania krawedzi trawnika, rozdrabniania itp.
Narzedzie ogrodowe przewidziane jest do koszenia trawy na
poziomie podtoza.

Dane techniczne
Kosiarka AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
Numer katalogo- 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600HB9 702
wy 3600HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771
Napiecie znamio- \ 36 36 36 36
nowe
Szerokos¢ obu- cm 42 42 42 46
dowy noza
Wysokos¢ ciecia mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Pojemnos¢ wor- | 50 50 50 50
ka na trawe
Cigzar odpowied- kg 17,5 16,5 17,5 17,5
nio do EPTA-Pro-
cedure 01:2014
Numer seryjny zob. tabliczka znamionowa na narzedziu ogrodowym
dopuszczalna temperatura otoczenia
- podczas tado- “C 0...+45 0...+45 0..+45 0...+45
wania
- podczas pracy C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- podczas prze- © -20...+50 -20...+50 -20...+50 -20... +50
chowywania
Akumulator litowo-jonowy litowo-jonowy litowo-jonowy litowo-jonowy
Napiecie znamio- \ 36 36 36 36
nowe
Numer katalogowy/pojemno$¢
- 2607336 Ah - 2x2,0 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607 336 Ah 4,0 = 4,0 4,0
915/
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AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
2607 337
047
- 1607 A35 Ah - = - =
058
Liczba ogniw akumulatora
- 2607336 - 10 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607336 20 = 20 20
915/
2607 337
047
- 1607 A35 - = - =
058
Wszystkie wartosci wystepujace w niniejszej instrukcji pomierzono ponizej lub na wysoko$ci 2000 metréw nad poziomem morza.
Kosiarka Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
Numer katalogowy 3600 HB9 802 3600 HB9 803 3600 HB9 606 3600HB9 901
3600HB9 872
Napiecie znamionowe \% 36 36 36 36
Szerokos$¢ obudowy noza cm 46 46 42 46
Wysokos¢ ciecia mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Pojemnos$¢ worka na trawe | 50 50 50 50
Ciezar odpowiednio do kg 17,5 17,5 17,5 17,5
EPTA-Procedure 01:2014
Numer seryjny zob. tabliczka znamionowa na narzedziu ogrodowym
dopuszczalna temperatura otoczenia
- podczas tadowania ‘C 0..+45 0...+45 0..+45 0...+45
- podczas pracy C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- podczas przechowywa- C -20...+50 -20... +50 -20...+50 -20... +50
nia
Akumulator litowo-jonowy litowo-jonowy litowo-jonowy litowo-jonowy
Napiecie znamionowe V 36 36 36 36
Numer katalogowy/pojemnos¢
- 2607336913/ Ah - = - =
1607 A3502V
- 2607 336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337047
- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - =
Liczba ogniw akumulatora
- 2607336913/ - = - =
1607 A3502V
- 2607 336915/ - = 20 20
2607 337047
- 1607 A35058 20 20 - =

Wszystkie warto$ci wystepujace w niniejszej instrukcji pomierzono ponizej lub na wysoko$ci 2000 metréw nad poziomem morza.

Bosch Power Tools 1609 92A5WB|(15.07.2020)
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tadowarka AL 3620 CV AL 36V-20
Numer katalogowy UE 2607 225657 2607 226 273
UK 2607 225659 2607 226 275
AU 2607 225661 2607 226 277
KO 2607 225667 2607 226 279
Prad tadowania A 2,0 2,0
Czas fadowania (przy roztadowanym akumulatorze)
- Akumulator 2,0 Ah min 65 65
- Akumulator 4,0 Ah min 125 125
- Akumulator 6,0 Ah min 185 185
Ciezar odpowiednio do EPTA-Procedure kg 0,55 0,55
01:2014
Klasa ochrony ET S

Informacja na temat hatasu i wibraciji

AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak

36-650 36-660 36-690 36-750
3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771

Wartosci emisji hatasu zostaty okreslone zgodnie z norma EN 60335-2-77

Okreslony wg skali A poziom hatasu emitowanego przez urzadzenie wynosi standardowo:

- Poziom ci$nienia dB(A) 73 73 73 73
akustycznego

- Poziom natezenia dB(A) 87 87 87 87
dzwieku

- Btad pomiaru K dB =25 =25 =25 =25

Wartosci taczne drgan ah (suma wektorowa z trzech kierunkow) i niepewnos¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z norma
EN 60335-2-77

- Warto$é emisji m/s’ <25 <25 <25 <25
drgai a,
- Btad pomiaru K m/s’ =15 =15 =15 =15
Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
3600 HB9 802 3600HB9 803 3600 HB9 606 3600HB9 901
3600 HB9 872

Wartosci emisji hatasu zostaty okreslone zgodnie z norma EN 60335-2-77

Okres$lony wg skali A poziom hatasu emitowanego przez urzadzenie wynosi standardowo:

- Poziom ci$nienia dB(A) 73 73 73 73
akustycznego

- Poziom natgzenia dB(A) 87 87 87 87
dzwieku

- Btad pomiaruK dB =25 =25 =25 =25

Wartosci taczne drgan ah (suma wektorowa z trzech kierunkow) i niepewnos¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z norma
EN 60335-2-77

- Warto$é emisji m/s’ <25 <25 <25 <25
drgaia,
- Btad pomiaru K m/s’ =15 =15 =15 =15
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Montazi praca

Planowane dziatanie Rysu- Strona
nek

Zakres dostawy” A 367

Odchyli¢ uchwyt B 368

Ustalanie wysokosci pracy

Montaz/demontaz pojemnika na trawe © 369

Ustawianie wysokosci cigcia D 370

Wtozenie akumulatora B 370

Eksploatacja F 371

- podtaczy¢ przerywacz obwodu elek-

trycznego

-wiaczyé

- kosi¢

- wytgczyc

- usuna¢ przerywacz obwodu elektrycz-

nego

Wyjmowanie akumulatora G 372

Wskazowka "koszenie" H 373

Wskaznik stanu napetnienia: Pojemnik | 374

na trawe pusty/petny

Ztozy¢ uchwyt J 375

Konserwacja/wymiana ostrzy K 376

Wybor osprzetu L 376

A) Osprzetul y nary h lub opisany w instrukcji uzyt-

kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-
pletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna zna-
lez¢ w naszym katalogu osprzetu.

Uruchomienie urzadzenia

Dla wtasnego bezpieczenstwa

» Uwaga! Przed przystapieniem do regulacji i czyszcze-
nia narzedzia ogrodowego, nalezy zwolni¢ przerywacz
obwodu elektrycznego i wyjac z narzedzia akumula-
tor. Powyzsze dotyczy rowniez przypadkow, gdy prze-
wod przetaczeniowy jest przeciety, uszkodzony lub
splatany.

» Po wytaczeniu narzedzia ogrodowego noze tnace ob-
racaja sie jeszcze przez pare sekund.

» Ostroznie: Nie dotykac obracajacego sie noza.

tadowanie akumulatora

Akumulator wyposazony zostat w czujnik temperatury, ktéry
dopuszcza tadowanie tylko w zakresie temperatur, lezacym
miedzy 0°Ci 35 °C. W ten sposéb zagwarantowana jest dtu-
ga zywotno$¢ akumulatora.

Wskazoéwka: Akumulator dostarczany jest w stanie cze$cio-
wo natadowanym. Aby zagwarantowac¢ wykorzystanie naj-
wyzszej wydajnosci akumulatora, nalezy przed pierwszym
uzyciem catkowicie natadowac¢ akumulator w tadowarce.

Polski| 161

Akumulator litowo-jonowy mozna dotadowac w dowolnej
chwili, nie powodujac tym skrdcenia jego zywotnosci. Prze-
rwanie procesu fadowania nie niesie za sobga ryzyka uszko-
dzenia ogniw akumulatora.

Dzieki systemowi elektronicznej ochrony ogniw ,Electronic
Cell Protection (ECP)“ akumulator litowo-jonowy jest zabez-
pieczony przed gtebokim roztadowaniem. Przy roztadowa-
nym akumulatorze ukfad ochronny wytacza wyréb: Narze-
dzie ogrodowe przestaje dziatac.

Po automatycznym wytaczeniu wyrobu nie nalezy naci-
skac ponownie wiacznika/wytacznika. Mozna by w ten
sposdb uszkodzi¢ akumulator.

Nalezy przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych likwidacji aku-
mulatoréw.

Montaz/demontaz akumulatora

Wskazéwka: Zastosowanie nieodpowiednich akumulatoréw
moze spowodowac zaktdcenia w pracy lub uszkodzenie na-
rzedzia.

Wiozy¢ natadowany akumulator. Upewnic sie, czy akumula-
tor jest dobrze osadzony.

Aby wyja¢ akumulator z narzedzia, nalezy wcisna¢ przycisk
odblokowujacy, a nastepnie wyciagna¢ akumulator.

tadowanie

Proces tadowania rozpoczyna sie z chwilg wtozenia wtyczki
sieciowej do gniazda oraz umieszczenia akumulatora w tado-
warce .

Inteligentny proces tadowania pozwala na automatyczne roz-
poznawanie stanu natadowania akumulatora i optymalny do-
bér pradu tadowania, uzalezniony od temperatury i napiecia
akumulatora.

Ma to wptyw na przedtuzenie zywotno$ci akumulatora, a po-
za tym akumulator bedzie stale catkowicie natadowany przez
caty czas przechowywania w fadowarce.

Znaczenie wskazan na tadowarce (AL 3620 CV/
AL 3640 CV/AL 36V-20)

Szybkie fadowanie

Proces szybkiego tadowania sygnalizowany
jest miganiem zielonego wskaznika natado-
wania akumulatora.

Wskaznik na akumulatorze: Podczas procesu tadowania aku-
mulatora trzy zielone diody LED zapalaja sie jedna po drugiej
i gasng na krotki okres czasu. Akumulator jest natadowany
catkowicie, gdy wszystkie trzy diody LED palg sie Swiattem
ciagtym. Ponowne wygasniecie wszystkich trzech zielonych
diod LED nastapi okoto 5 minut po catkowitym natadowaniu
akumulatora.

Wskazowka: Szybkie fadowanie jest mozliwe tylko wtedy,
gdy temperatura akumulatora znajduje sie w dopuszczalnym
zakresie temperatur, zob. rozdziat ,Dante techniczne®.

Akumulator jest natadowany
NP Ciagte zielone $wiatto wskaznika LED ozna-
I /?\ cza catkowite natadowanie akumulatora.

Bosch Power Tools
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Dodatkowo rozlega sie na okres ok. 2 sekund sygnat dZwie-
kowy, akustycznie informujacy o catkowitym natadowaniu
akumulatora.

Po zakonczeniu tadowania akumulator mozna wyjac i rozpo-
cza¢ natychmiastowe uzytkowanie.

Podczas pracy bez akumulatora, $wiatto ciagte wskaznika
sygnalizuje doptyw pradu do fadowarki (wtyczka znajduije sie
w gniazdku sieciowym) i jej gotowos¢ do eksploatacii.

Temperatura akumulatora nie siggajaca 0°C lub
przekraczajaca 45°C

1 =) Swiatlo ciagle czerwonego wskaznika fado-

wania akumulatora informuje o tym, ze tempe-
ratura akumulatora znajduje sie poza dopusz-

czalnym zakresem temperatur tadowania, zob. rozdziat ,Da-
ne techniczne®. Po osiagnieciu dopuszczalnego zakresu tem-
peratur, tadowarka przechodzi automatycznie w tryb szyb-
kiego fadowania.
Jezeli temperatura akumulatora znajduje sie poza dopusz-
czalnym zakresem temperatur, po wtozeniu akumulatora do
tadowarki zapala sie czerwona dioda LED.

tadowanie nie jest mozliwe

Kazde inne zaktdcenie procesu tadowania sy-
gnalizowane jest miganiem czerwonego
wskaznika LED.

Niemozliwe jest rozpoczecie procesu fadowania; akumulator
nie daje sie natadowac (zob. rozdziat "Lokalizacja usterek").

Wskazowki dotyczace tadowania

tadowanie ciagte akumulatora, jak réwniez kilka nastepuja-
cych bezposrednio po sobie cykli tadowania, moze spowo-
dowac nagrzanie sie fadowarki. Jest to zjawisko normalne i
nie $wiadczy o zadnej wadzie technicznej urzadzenia.
Wyraznie skrocony czas uzytkowania akumulatora po nata-
dowaniu $wiadczy o tym, ze akumulator jest zuzyty i trzeba
g0 wymienic.

Nalezy przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych usuwania od-
padow.

Chtodzenie akumulatora (Active Air Cooling)

Wbudowany do tadowarki sterownik chtodzenia ma za zada-
nie nadzorowanie temperatury tadowanego akumulatora. Je-
Zeli temperatura akumulatora przekracza 30 C, akumulator
schtadzany jest wentylatorem do optymalnej temperatury.
Wiaczony wentylator wydaje charakterystyczny dzwiek.
Jezeli wentylator nie dziata, oznacza to, ze temperatura aku-
mulatora znajduje sie poza dopuszczalnym zakresem, lub ze
wentylator jest uszkodzony. W tym wypadku czas tadowania
akumulatora przedtuza sie.

Wskazowki robocze

Wskaznik stanu natadowania akumulatora

Akumulator wyposazony jest w specjalny wskaznik, ukazuja-
cy stan natadowania akumulatora. Wskaznik natadowania
akumulatora sktada sie z 3 zielonych diod LED.

Aby dokona¢ aktywacji wskaznika natadowania akumulatora
nalezy go dotknac. Po ok. 5 sekundach wskaznik natadowa-
nia akumulatora wygasa samoczynnie.

Stan natadowania akumulatora mozna skontrolowac takze
po wyjeciu akumulatora.

Dioda LED Pojemnos¢ akumulatora

3 zielone diody LED $wieca  >2/3
sie Swiattem ciagtym

2 zielone diody LED $wieca >1/3
sie Swiattem ciggtym

1zielone diody LED $wiecg <1/3
sie Swiattem ciagtym

1 zielona dioda LED miga Rezerwa

Jezeli po nacisnieciu przycisku zadna dioda LED sig nie $wie-
ci, 0znacza to, ze akumulator jest uszkodzony i nalezy go wy-
mienic.

Ze wzgledu na bezpieczenistwo odczyt stanu natadowania
akumulatora mozliwy jest tylko przy wytaczonym narzedziu
ogrodowym.

Podczas procesu tadowania akumulatora trzy zielone diody
LED zapalaja sie jedna po drugiej i gasna na krotki okres cza-
su. Akumulator jest natadowany catkowicie, gdy wszystkie
trzy diody LED pala sie $wiattem ciagtym. Ponowne wyga-
$niecie wszystkich trzech zielonych diod LED nastapi okoto
5 minut po catkowitym natadowaniu akumulatora.

Wskazanie czujnika temperatury akumulatora

Czerwona dioda LED, znajdujaca sie na czujniku temperatury
sygnalizuje, ze akumulator lub uktad elektroniczny narzedzia
ogrodowego (przy wtozonym akumulatorze) znajduje sie po-
za granicami optymalnego zakresu temperatur. W takim
przypadku narzedzie ogrodowe przestaje pracowac, lub pra-
cuje ze zmniejszong wydajnoscia.

Czujnik temperatury akumulatora

Czerwona dioda LED miga, gdy wciskany jest przycisk lub
podczas wigczania/wytaczania (przy wtozonym akumulato-
rze): Akumulator znajduje sie poza granicami dopuszczalne-
go zakresu temperatur.

Jezeli temperatura akumulatora przekroczy 70 °C, akumula-
tor wyfaczy sie i pozostanie wytgczony do momentu, az jego
temperatura ponownie znajdzie sie w granicach dopuszczal-
nego zakresu.

Czujnik temperatury ukfadu elektronicznego
narzedzia ogrodowego

Czerwona dioda LED $wieci sie przy wcisnietym wigczniku/
wytaczniku $wiattem ciagtym: Temperatura uktadu elektro-
nicznego narzedzia ogrodowego spadta ponizej 5°C lub prze-
kroczyta 75°C.

Jezeli temperatura przekroczy 90 °C, uktad elektroniczny na-
rzedzia ogrodowego wytaczy sie i pozostanie wytaczony, az
jego temperatura ponownie znajdzie sie¢ w granicach dopusz-
czalnego zakresu.

1609 92A5WB|(15.07.2020)
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Wydajnos¢ ciecia (czas pracy akumulatora)
Wydajnos¢ ciecia (czas pracy akumulatora) uzalezniona jest
od wiasciwosci trawnika, np. do gestosci trawy, wilgotnosci,
wysokosci jak rowniez od ustawionej wysokosci ciecia.
Czeste wiaczanie i wytaczanie narzedzia ogrodowego pod-
czas koszenia réwniez redukuje wydajnos¢ ciecia (czas pracy
akumulatora).

Aby zoptymalizowac wydajnosc¢ ciecia (czas pracy akumula-
tora), zaleca sie czesto kosic trawnik, ustawia¢ duzg wyso-
kos¢ ciecia i nie i$¢ w zbyt szybkim tempie.

Nizej przedstawiony przyktad ukazuje zwiazek miedzy wyso-
kosciga ciecia i wydajnoscig ciecia w odniesieniu do wszyst-
kich trzech akumulatoréw.

Polski| 163

Rzadka, sucha trawa

Wydajnos¢ ciecia

Akumulator 2,0 Ah do 250 m?
Akumulator 4,0 Ah do 500 m?
Akumulator 6,0 Ah do 750 m?

Aby przedtuzyc czas pracy, mozna naby¢ dodatkowy akumu-
lator w autoryzowanym punkcie serwisowym narzedzi ogro-
dowych firmy Bosch.

Lokalizacja usterek
=
Sop &) (T

Symptom Mozliwa przyczyna Rozwiazanie

Brak rozruchussilnika  Nastapito uszkodzenie wewnetrznego okablowa-  Nalezy skontaktowac sie z punktem serwisowym
nia narzedzia ogrodowego Bosch
Roztadowany akumulator Natadowac akumulator
Akumulator za zimny/za goracy Przywrdci¢ prawidtowa temperature akumulatora

(ogrzaé/ochtodzic)

Zbyt wysoka trawa

Maks. dopuszczalna wysoko$¢ trawy wynosi 30
cm przy najwyzej ustawionej wysokosci ciecia

Zadziatat wytacznik przeciwprzeciazeniowy silni-

ka

Doprowadzi¢ do ochtodzenia silnika i ustawic
wyzszg wysokos¢ ciecia

Przerywacz obwodu elektrycznego zamontowany Skorygowac potozenie

zostat niewtasciwie

Narzedzie ogrodowe

pracuje z przerwami  nia narzedzia ogrodowego

Nastapito uszkodzenie wewnetrznego okablowa-

Nalezy skontaktowac¢ sie z punktem serwisowym
Bosch

Zadziatat wytacznik przeciwprzeciazeniowy silni-

Doprowadzi¢ do ochtodzenia silnika i ustawic¢

ka wyzszg wysokos¢ ciecia
Narzedzie ogrodowe  Za nisko ustawiona wysoko$¢ ciecia Zwiekszy¢ wysokos¢ ciecia
pozostawia nierowno- - Tepy gz Wymieni¢ nz (zob. rys. K)

miernie skoszong tra-
we )
i/lub materiatem

silnik pracuje ciezko

Mozliwos¢ zablokowania maszyny wyrzucanym

Wytaczy¢ narzedzie ogrodowe i zwolni¢ przery-
wacz obwodu elektrycznego
Skontrolowac spdd narzedzia ogrodowego i w ra-

zie potrzeby oczyscic (koniecznie stosowac reka-
wice ochronne)

NOz zostat odwrotnie zamontowany

Wiasciwie osadzi¢ ndz

Po wiaczeniu narzedzia N6z zablokowany trawa
ogrodowego, ndz nie
obraca sie

Wytaczy¢ narzedzie ogrodowe i zwolni¢ przery-
wacz obwodu elektrycznego

Usunac zablokowany materiat (zawsze stosowaé
rekawice ogrodowe)

Niedokrecona sruba/nakretka noza

Dokrecic $rube/nakretke noza (27 Nm)

Silne wibracje/dzwieki Niedokrecona $ruba/nakretka noza

Dokreci¢ $rube/nakretke noza (27 Nm)

Uszkodzony néz

Wymienié noz (zob. rys. K)

Bosch Power Tools
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Akumulator i tadowarka

Symptomy Mozliwa przyczyna

Czerwony wskaznik na- Akumulator nie zostat (wtasciwie) umieszczony

tadowania akumulatora we wnece

Rozwiazanie
Umiesci¢ akumulator prawidtowo na tadowarce

miga Styki akumulatora s3 zabrudzone

tadowanie nie jest
mozliwe

Wyczyscic styki akumulatora, np. przez wielokrot-
ne wtozenie i wyjecie akumulatora. W razie niepo-
wodzenia akumulator wymieni¢ na nowy

Akumulator jest uszkodzony

Wymieni¢ akumulator na nowy

Wskaznik tadowania na Wtyczka tadowarki nie/niewtasciwie podtaczona

Wsadzi¢ wtyczke (catkowicie) do gniazdka

tadowarce nie $wieci  do sieci
sle Gniazdko, przewod sieciowy lub tadowarka sa Sprawdzi¢ napiecie sieci, tadowarke, a w razie
uszkodzone potrzeb zlecic kontrole w autoryzowanym punkcie

serwisowym elektronarzedzi firmy Bosch

Konserwacja i serwis

Pielegnacja akumulatora

» Uwaga! Przed przystapieniem do regulacji i czyszcze-
nia narzedzia ogrodowego, nalezy zwolnic¢ przerywacz
obwodu elektrycznego i wyjac¢ z narzedzia akumula-
tor, jak rowniez zdemontowac worek na trawe.

» Podczas wykonywania prac obstugowych w poblizu
ostrych nozy, nalezy zawsze nosic¢ rekawice ogrodo-
we.

Aby zapewnic¢ optymalne wykorzystanie akumulatora, nalezy

przestrzegac nastepujacych wskazowek i zalecen:

- Akumulator nalezy chronié¢ przed wilgocia i kontaktem z
woda.

- Narzedzie ogrodowe oraz akumulator nalezy przechowy-
wac w zakresie temperatur pomiedzy 20 °Ci 50 °C. Aku-
mulatora nie nalezy na przykfad pozostawiac latem w sa-
mochodzie.

- Akumulator nalezy przechowywac oddzielnie. Nie prze-
chowywac narzedzia ogrodowego z osadzonym akumula-
torem.

- Jezeli narzedzie ogrodowe poddane jest bezposrednim

promieniom storica, nie nalezy pozostawia¢ w nim akumu-

latora.
- Optymalna temperatura przechowywania akumulatora
wynosi 5 C.
- Otwory wentylacyjne nalezy regularnie czyscic za pomoca
miekkiego, czystego i suchego pedzelka.
Wyraznie skrocony czas uzytkowania akumulatora po nata-
dowaniu $wiadczy o tym, ze akumulator jest zuzyty i trzeba
go wymienic.

Obstuga klienta oraz doradztwo
dotyczace uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do czesci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktéw obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwigzane z produktami firmy Bosch
oraz ich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. zo.o.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Paristwo wszystkie szcze-
g0ty dotyczace ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Pozostate adresy serwisow znajduja sie na
stronie:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Zataczone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegaja
wymaganiom przepisow dotyczacych towardw niebezpiecz-
nych. Akumulatory mogg by¢ transportowane drogg ladowa
przez uzytkownika bez koniecznosci spetnienia jakichkol-
wiek dalszych warunkdw.

W przypadku przesytki przez osoby trzecie (np. transport
droga powietrzna lub za posrednictwem firmy spedycyijne;j)
nalezy dostosowac sie do szczegolnych wymogow dotycza-
cych opakowania i znaczenia towaru. W takim wypadku pod-
czas przygotowywania towaru do wysytki nalezy skonsulto-
wac sie z ekspertem d/s towaréw niebezpiecznych.
Akumulatory mozna wysyfac tylko wéwczas, gdy ich obudo-
wa nie jest uszkodzona. Odstoniete styki nalezy zakleic, a
akumulator zapakowac w taki sposob, aby nie mdgt on sie
poruszac (przesuwac) w opakowaniu. Nalezy wzig¢ tez pod
uwage ewentualne przepisy prawa krajowego.
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Usuwanie odpadow
X3/ Narzedzia ogrodowe, akumulatory, osprzet i
FA opakowanie nalezy oddac do powtdrnego

przetworzenia zgodnego z obowiazujacymi
przepisami w zakresie ochrony srodowiska.

Narzedzi ogrodowych, a takze akumulatoréw/
baterii nie wolno wyrzuca¢ do odpadéw z go-
spodarstwa domowego!

Tylko dla panstw nalezacych do UE:

Zgodnie z europejska wytyczng 2012/19/UE, niezdatne do

uzytku elektronarzedzia i urzadzenia elektroniczne, a zgod-

nie z europejska wytyczng 2006/66/WE uszkodzone lub zu-
zyte akumulatory/baterie, nalezy zbiera¢ osobno i doprowa-

dzi¢ do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami
ochrony $rodowiska.

Akumulatory/Baterie:
Li-lon:

Prosimy postepowac zgodnie ze wskazéwkami umieszczony-
mi w rozdziale Transport.

Cestina
Bezpecnostni upozornéni

Vystraha! Proctéte si pozorné
nasledujici pokyny. Seznamte se s
obsluznymi prvky a fadnym
pouzivanim vyrobku. Uschovejte si
prosim peclivé navod k pouziti pro
pozdéjsi potrebu.

Vysvétlivky obrazkovych symbolii
na zahradnim naradi

VSeobecné upozornéni na
nebezpeci.
Illl Proctéte si navod k pouziti.

Dbejte na to, aby nebyly v
blizkosti stojici osoby zranény
odletujicimi cizimi télesy.

Ceétina| 165

Varovani: Pokud vyrobek
pracuje, udrzujte vici nému

1-f

bezpecny odstup.
—,] Pozor: Nedotykejte se
T—y9| rotujicich nozil. NoZe jsou

ostré. Chrante se pred ztratou
prstd na nohou a rukou.

Pred provadénim praci
udrzby nebo ¢isténi nebo
kdyz nechate zahradni naradi
i jen kratky Cas bez dozoru, zahradni
naradi vypnéte a rozpojte prerusovac
okruhu el. proudu.

@

£~y NeZsedotknete dild

oo | zahradniho naradi, pockejte,
az se vSechny zcela dostanou

do stavu klidu. NoZe po vypnuti

zahradniho naradi jesté dale rotuji a

mohou zpUsobit zranéni.

c—o

&

Nehodici se.

Vyrobek nepouzivejte v desti
ani je desti nevystavujte.

Chrante se pred zasahem
elektrickym proudem.

Nehodici se.

Nabijecku pouzivejte pouze v
suchych prostorech.
NabijeCka je vybavena

bezpecnostnim
transformatorem.

@ P>
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nepouzivejte vysokotlaky
Cisti¢ ani zahradni hadici.

.00, Peclivé zkontrolujte oblast, na
.‘. které se ma zahradni naradi
pouzit, zda zde nejsou divoka
a domaci zvifata. Divoka a domaci
zvifata mohou byt béhem provozu
naradi poranéna. Diikladné
zkontrolujte oblast nasazeni stroje a
odstrante vSechny kameny, klacky,
draty, kosti a cizi predméty. Dbejte pri
pouzivani stroje na to, aby se v husté
travé neskryvala zadna divoka Ci
domaci zvifata nebo malé parezy.

Obsluha

» Nikdy nedovolte détem nebo
osobam, jez nejsou obeznameny s
témito pokyny, vyrobek pouzivat.
Narodni predpisy mozna vymezuji
vék obsluhy. Pokud vyrobek
nepouzivate, uschovavejte jej mimo
dosah déti.

» Nikdy nedovolte vyrobek pouzivat
détem, osobam s omezenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi Ci
nedostatecnou zkusenosti a / nebo
nedostatecnymi védomostmia/
nebo osobam neseznamenym s
témito pokyny. Narodni predpisy
mozna vymezuji vék obsluhy.

» Déti by mély byt pod dohledem, aby
bylo zajisténo, ze si s vyrobkem
nehraji.

» Nikdy nepouzivejte zahradni naradi,
pokud se v bezprostredni blizkosti
zdrzuji osoby, zvlasté déti nebo
domaci zvirata.

» Obsluha nebo uzivatel je
zodpovédny za nehody nebo ublizeni
jinym osobam nebo jejich majetku.

» Pokud vyrobek pouzivate, nenoste
Zadnou otevienou gumovou obuv
nebo sandale. Vzdy noste pevnou
obuv a dlouhé kalhoty. Nikdy
nepouzivejte vyrobek naboso.

» Obdélavanou plochu si peclivé
prohlédnéte a odstrante kameny,
klacky, draty, kosti a ostatni cizi
télesa.

» Pied pouzitim vzdy zkontrolujte, zda
nejsou noze, Srouby nozi a secici
sestava opotrebované nebo
poskozené. Opotrebované nebo
poskozené noze a téz Srouby nozi
vymente vzdy v celé sadé, aby se
zamezilo nevyvazenosti.

» Secte jen za denniho svétla nebo
dobrého umélého osvétleni.

» Pfi Spatnych povétrnostnich
podminkach, zejména pfi nastupujici
boufce, s travni sekackou
nepracujte.

» Zahradni naradi podle moznosti
neprovozujte pfi mokré trave.

» Chodte stale klidnym tempem, nikdy
rychle nebéhejte.

» Nikdy neprovozujte zahradni naradi s
vadnymi ochrannymi pfipravky,
kryty nebo bez bezpe¢nostnich
zafizeni, jako napf. bez ochrany proti
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odmrsténi a / nebo bez sbérného
koSe na travu.

» Pro Vasi vlastni ochranu
doporucujeme noSeni ochrany
sluchu.

» Vyrobek nepouzivejte, pokud jste
unaveni ¢i nemocni nebo pod vlivem
alkoholu, drog ¢i Iék.

» Prace na svazich mlize byt
nebezpecna:

- Nesecte zadné obzvlast prikré
strané.

- Na sklonénych plochach nebo na
mokré trave dbejte neustale na
bezpecnou stopu.

- Na sklonénych plochach secte
vzdy napfic a nikdy smérem nahoru a
dold.

- Pfizméné sméru na svazich si
pocinejte nanejvys opatrné.

» Pfi chiizi pozpatku nebo pri tazeni
zahradniho naradi si pocinejte
nanejvys opatrné.

» Zahradni naradi posunujte pfi seceni
vzdy kupredu a nikdy ho netahnéte k
télu.

» Pokud musite zahradni naradi kv(li
prepravé naklopit, kdyz prejizdite
nezatravnéné plochy nebo kdyz
prepravujete zahradni naradi k
seCené a od sec¢ené oblasti, pak musi
noze stat.

» Zahradni naradi pfi startu nebo
rozbéhu motoru nenaklanéjte.

» Zahradni naradi zapnéte jak je
popsano v navodu k obsluze a dbejte

Cestina| 167

na to, aby byly Vase nohy vzdaleny
dostatecné daleko od rotujicich dil(.

» Nedavejte své ruce a nohy do
blizkosti nebo pod rotujici dily.

» KdyZ pracujete se zahradnim
naradim, udrzujte odstup vGci chrlici
z0ne.

» Nikdy nezvedejte resp. nenoste
zahradni naradi s bézicim motorem.

» Dbejte na to, aby pfi uskladnéni
zahradni naradi stalo vSemi 4 koly na
zemi.

» Zahradni naradi zdvihejte pouze za
nosnou rukojet. Nosnou rukojeti
manipulujte opatrné.

» Neprovadéjte na stroji zadné
zmeény. Nepfipustné zmény mohou
negativné ovlivnit bezpecnost
Vaseho stroje, vést ke zvySenému
hluku a vibracim a zhorsenému
vykonu.

Shirani listi

Niz pro sbirani listi je tvarovany tak,

aby mohl z Vaseho travniku nabirat

podzimni listi. Aby tato funkce dosahla
optimalniho vysledku, je tfeba dodrzet
nasledujici:

— Shirejte listi pouze pfi maximalni
vysce seceni.

- Shirejte listi pouze na Vasem
travniku.

— Pred sbiranim listi provedte
kontrolu pracovni plochy a
udrzujte odstup od ostatnich lidi,
domacich zvifat, sklenénych
predmétd a aut.

Bosch Power Tools
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Pierusovac okruhu el. proudu
rozpojte

- Vzdy, kdyz se od zahradniho naradi
vzdalite.

- Pred odstranénim zablokovani.

- Kdyz zahradni naradi kontrolujete,
Cistite nebo na ném pracujete.

- Pokolizi s cizim télesem; ihned
zkontrolujte poSkozeni zahradniho
naradi a, pokud je to nutné,
vymeénte nlz.

- Kdyz zahradni naradi zacne
nezvykle vibrovat (okamzité
zkontrolujte).

Udrzba

» Kdyz manipulujete nebo pracujete
v oblasti ostrych nozii, vzdy noste
zahradni rukavice.

» Zajistéte pevné usazeni vSech matic,
¢epli a Sroubd, tim je umoznéna
bezpecna prace s vyrobkem.

» Pravidelné kontrolujte stav a
opotrebeni sbérného vaku na travu.

» Pravidelné kontrolujte stav a
opotrebeni sbérného koSe na travu.

» Vyrobek kontrolujte a opotfebované
nebo poskozené dily pro jistotu
nahradte.

» Pouzivejte vyhradné pro toto
zahradni naradi urcené secici noze.

» Zajistéte, aby vymeénéné dily
pochazely od firmy Bosch.

» Pred uskladnénim zajistéte, aby byl
vyrobek Cisty a bez usazenin. Je-li
tfeba, vyCistéte jej pomoci mékkého
suchého kartace.

Bezpecnostni upozornéni a pokyny
pro optimalni zachazeni s
akumulatorem

» Drive nez vlozite akumulator, zajistéte, aby bylo
zahradni naradi vypnuté a byl rozpojeny prerusovac
okruhu el. proudu. Vlozeni akumulatoru do zahradniho
naradi, jez je zapnuté, mize vést k traz(im.

» Pouzivejte pouze pro toto zahradni naradi uréené
akumulatory Bosch. Pouziti jinych akumulatord mize
vést k poranénim a k nebezpedi pozaru.

» Neotvirejte akumulator. Hrozi nebezpedi zkratu.

i Chraiite akumulator pred horkem, napf. i
!m pred trvalym slunecnim zarenim, pred
F" ohném, vodou a vlhkosti. Existuje nebezpeci
.\

vybuchu.

» Nepouzivany akumulator uchovavejte mimo
kancelarské sponky, mince, klice, hiebiky, Srouby
nebo jiné drobné kovové predméty, které by mohly
zplisobit pfemosténi kontakti. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru mizZe zplisobit popaleniny nebo pozar.

» Pri poskozeni a nespravném pouzivani akumulatoru
mohou unikat vypary. Prostor vétrejte a pfi potizich
vyhledejte Iékare. Vypary mohou drazdit dychaci cesty.

» Akumulator pouzivejte pouze v produktech vyrobce.
Jen tak bude akumulator chranény pred nebezpecnym
pretizenim.

» Spicatymi predméty, jako napf-. hebiky nebo
k poskozeni akumulatoru. Uvniti mize dojit ke zkratu
a akumulator mize zacit horet, mize z néj unikat kour,
mize vybouchnout nebo se prehrat.

» Akumulator nezkratujte. Existuje nebezpeci vybuchu.

» Chrarte akumulator pfed vlhkosti a vodou.

» Zahradni naradi a akumulator skladujte pouze v teplotnim
rozsahu od -20 °C do 50 °C. Nenechavejte zahradni
naradi napf. v 1été leZet v auté.

» Prilezitostné vycistéte vétraci otvory akumulatoru
mékkym, Cistym a suchym Stétcem.

Bezpecnostni upozornéni pro

nabijecky

I__I__I_I bezpecénostnich upozornéni a pokyni miize mit
za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar

a/nebo tézka poranéni.

Vsechna bezpecnostni upozornéni a pokyny do budoucna

uschovejte.

Nabijecku pouzivejte jen tehdy, pokud mlzete vSechny

funkce pIné odhadnout a bez omezeni provést nebo jste

obdrzeli prislusné pokyny.

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a pokyny. Nedodrzovani

E
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» Nikdy nedovolte nabijeCku pouzivat
détem, osobam s omezenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi Ci
nedostatecnou zkusenosti a/nebo
nedostate¢nymi védomostmi a/nebo
osobam neseznamenym s témito
pokyny. Narodni predpisy mohou
vymezovat vék obsluhy.

» Dohlizejte na déti. Tak bude
zajisténo, ze si déti nebudou
s nabijeckou hrat.

» Nabijejte pouze lithium-iontové
akumulatory Bosch s kapacitou od
2,0 Ah (od 10 akumulatorovych
¢lank(). Napéti akumulatoru musi
odpovidat nabijecimu napéti
nabijeCky. Nenabijejte zadné
nedobijeci akumulatory. Jinak
existuje nebezpeci pozaru a
vybuchu.

Chraiite nabijecku pred destém a vlhkem.

@I Vniknuti vody do nabijecky zvysuje riziko

zasahu elektrickym proudem.

» Nabijecka se musi udrzovat v Cistoté. Pfi znecisténi
hrozi nebezpeci zasahu elektrickym proudem.

» Pied kazdym pouzitim zkontrolujte nabijecku, kabel
a zastrcku. Pokud zjistite poskozeni, nabijecku
nepouzivejte. Neotevirejte sami nabijecku a nechte ji
opravit pouze kvalifikovanymi odbornymi pracovniky
a pouze za pouziti originalnich nahradnich dili.
Poskozené nabijecky, kabely a zastréky zvysuji riziko
zasahu elektrickym proudem.

» Nabijecku nepouzivejte na snadno hoflavém podkladu
(napf. papiru, textiliich), resp. v hoflavém prostiedi.
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ProtoZe se nabijecka pfi provozu zahfiva, hrozi nebezpeci
pozaru.

» Nezakryvejte vétraci otvory nabijecky. Nabijecka se
jinak miize prehrat a nebude radné fungovat.

» Pro zvySenou elektrickou bezpe¢nost se doporucuje
pouziti proudového chranice s max. vybavovacim
proudem 30 mA. Pred pouzitim vZdy zkontrolujte Va§
proudovy chranic Fl.

Symboly

Nasledujici symboly maji vyznam pro ¢teni a pochopeni
navodu k obsluze. Zapamatuijte si symboly a jejich vyznam.
Spravna interpretace symbolil Vam pomize vyrobek lépe a
bezpecnéji pouZivat.

Symbol Vyznam

Smér pohybu

Smér reakce

Noste ochranné rukavice

Hmotnost

Zapnuti

Vypnuti

Dovolené pocinani

Zakazané pocinani

X|NOTM@ =

cLick Slysitelny zvuk

Prislusenstvi/nahradni dily

Urcené pouziti
Zahradni naradi je urceno k seceni travy v soukromém
sektoru.

Zahradni naradi neni uréeno ke stfihani Zivého plotu,
zastfihavani, drceni atd.

Zahradni naradi je urceno k seceni travy na zemi.

Technicka data
Travni sekacka AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
Objednaci ¢islo 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600HB9 702
3600HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771
Jmenovité napéti v 36 36 36 36

Bosch Power Tools
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Travni sekacka AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
Sitka nozové cm 42 42 42 46
skifné
Vyska seceni mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Objem sbérného | 50 50 50 50
vaku na travu
Hmotnost podle kg 17,5 16,5 17,5 17,5
EPTA-Procedure
01:2014
Sériové Cislo viz typovy Stitek na zahradnim naradi
Povolena teplota prostredi
- pfinabijeni © 0..+45 0...+45 0..+45 0...+45
- pfiprovozu © +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- pfi skladovani © -20...+50 -20... +50 -20...+50 -20...+50
Akumulator Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion
Jmenovité napéti V 36 36 36 36
Objednaci ¢islo/kapacita
- 2607336 Ah - 2x2,0 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607336 Ah 4,0 = 4,0 4,0
915/
2607 337
047
- 1607 A35 Ah - = - =
058
Pocet ¢lankd akumulatoru
- 2607336 - 10 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607336 20 = 20 20
915/
2607 337
047
- 1607 A35 - = - =
058
Vsechny hodnoty v tomto navodu byly naméreny pro pouZiti do méné nebo rovno 2000 metrii nad hladinou more.
Travni sekacka Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
Objednaci ¢islo 3600 HB9 802 3600HB9803 3600HB9606 3600HB9901
3600 HB9 872
Jmenovité napéti % 36 36 36 36
Sitka nozové skiiné cm 46 46 42 46
Vyska seceni mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Objem sbérného vaku na | 50 50 50 50
travu
Hmotnost podle EPTA- kg 17,5 17,5 17,5 17,5

Procedure 01:2014
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Travni sekacka Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
Sériové Cislo viz typovy $titek na zahradnim naradi
Povolena teplota prostiedi
- pfinabijeni © 0..+45 0..+45 0..+45 0...+45
- pfiprovozu C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- pfi skladovani 1© -20... +50 -20... +50 -20... +50 -20... +50
Akumulator Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion
Jmenovité napéti \ 36 36 36 36
Objednaci ¢islo/kapacita
- 2607336913/ Ah - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337 047
- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - =
Pocet ¢lank( akumulatoru
- 2607336913/ - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ - = 20 20
2607 337 047
- 1607 A35058 20 20 - =
V3echny hodnoty v tomto navodu byly naméreny pro pouZiti do méné nebo rovno 2000 metri nad hladinou mofe.
Nabijecka AL 3620 CV AL 36V-20
Objednaci ¢islo EU 2607 225657 2607 226273
UK 2607 225659 2607 226 275
AU 2607 225661 2607 226 277
KO 2607 225667 2607226279
Nabijeci proud A 2,0 2,0
Doba nabijeni (vybity akumulator)
- Akumulator s 2,0 Ah min 65 65
- Akumulator s 4,0 Ah min 125 125
- Akumuldtor s 6,0 Ah min 185 185
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,55 0,55
Trida ochrany =N AT

Informace o hluku a vibracich

AdvancedRotak
36-650

3600 HB9 604
3600HB9 672

Hodnoty emise hluku zjistény podle EN 60335-2-77
Hodnocend hladina hluku A stroje ¢ini typicky:

AdvancedRotak
36-660

3600 HB9 605
3600HB9 673

AdvancedRotak
36-690

3600 HB9 607

AdvancedRotak
36-750

3600HB9 702
3600HB9 771

- Hladina dB(A) 73 73 73 73
akustického tlaku

- Hladina dB(A) 87 87 87 87
akustického
vykonu

Bosch Power Tools
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AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak

36-650 36-660 36-690 36-750

3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600HB9 607 3600 HB9 702

3600HB9 672 3600HB9673 3600HB9 771

- Nepresnost K dB =2,5 =25 =25 =25
Celkové hodnoty vibraci ah (vektorovy soucet tfi os) a nepresnost K zjistény podle EN 60335-2-77

- Hodnota emise m/s’ <25 <2,5 <2,5 <25

vibraci a,
- Nepiesnost K m/s’ =15 =15 =15 =15

Advanced
Rotak 36-850

3600 HB9 802
3600 HB9 872

Hodnoty emise hluku zjistény podle EN 60335-2-77

Hodnocend hladina hluku A stroje ¢ini typicky:

Advanced
Rotak 36-950

3600 HB9 901

Advanced
Rotak 36-905

3600 HB9 606

Advanced
Rotak 36-890

3600HB9 803

- Hladina dB(A) 73 73 73 73
akustického tlaku

- Hladina dB(A) 87 87 87 87
akustického
vykonu

- Nepresnost K dB =25 =25 =25 =25

Celkové hodnoty vibraci ah (vektorovy soucet tfi os) a nepresnost K zjistény podle EN 60335-2-77

- Hodnota emise m/s’ <25 <25 <25 <2,5
vibraci a,

- Nepfesnost K m/s’ =1,5 =1,5 =1,5 =1,5

Montaz a provoz Cil poéinani Obraze Strana

k
Cil pocinani CLIETERRSIENEYL  drzba noze/vyména noze K 376
" k Volba prislusenstvi L 376
Obsah dodavky A 367 A) Zobrazené nebo popsané pFislusenstvi nepatfi
Odklopeni rukojeti B 368 k standardnimu obsahu dodavky. Kompletni prisluSenstvi
naleznete v naSem programu pfislusenstvi.

Nastaveni pracovni vysky

Nasazeni/odejmuti shérného kose na © 369 ’

v Uvedeni do provozu

Nastaveni vysky seceni D 370 Pro Vasi bezpeénost

Nasazeni akumulatoru E 370 vystraha! Dfive, nez provedete prace idrzby nebo

Provoz F 371 Cisténi, zahradni naradi vypnéte, rozpojte prerusovac

- Vlozeni prerusovace okruhu el. proudu okruhu el. proudu a odstraiite akumulator. Totéz plati,

- Zapnuti kdyz je poskozeny, nafiznuty nebo zamotany kabel

- Seceni spinace.

Vypnuti » NoZe se po vypnuti zahradniho naFadi jesté nékolik

- Odstranéni prerusovace okruhu el. sekund dale toéi.

proudy » Pozor: Nedotykejte se rotujiciho seciciho noze.

Odejmuti akumulatoru G 372

Pracovni pokyn ,seceni” H 373  Nabijeni akumulatoru

Ukazatel stavu naplnéni - shérny ko$ | 374 Akumulator je vybaveny kontrolou teploty, jez dovoli nabijeni

prazdny/plny pouze v rozsahu teploty mezi 0 °C a 35 °C. Tim se dosahne

Sklopeni rukojeti J 375 vysoké Zivotnosti akumulatoru.

1609 92A5WB|(15.07.2020)
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Upozornéni: Akumulator se dodava ¢astecné nabity. Pro
zaruceni plného vykonu akumulatoru jej pred prvnim
nasazenim v nabijecce zcela nabijte.

Akumulator Li-ion Ize bez zkraceni zivotnosti kdykoli nabit.
Preruseni procesu nabijeni akumulatoru neskodi.
Lithium-iontovy akumulator je diky ,Electronic Cell
Protection (ECP)“ chranény proti hlubokému vybiti. Pfi
vybitém akumulatoru se vyrobek pomoci ochranného
obvodu vypne: Zahradni naradi uz dale nepracuje.

Po automatickém vypnuti vyrobku uz dale netlacte na
spina¢. Akumulator se mize poskodit.

Rid'te se pokyny pro likvidaci akumulatoru.

VloZeni/odejmuti akumulatoru

Upozornéni: Pouzivani nevhodnych akumulator mtize vést
k chybnym funkcim nebo k poskozeni stroje.

VloZte nabity akumulator. Zajistéte, aby byl akumulator zcela
vlozeny.

Pro odejmuti akumulatoru ze stroje stisknéte odjistovaci
tlacitko akumulatoru a akumulator vytahnéte ven.

Proces nabijeni

Proces nabijeni zacina, jakmile se sifova zastréka nabijecky
zastréi do zasuvky a akumulator vlozi do nabijecky .

Diky inteligentnimu zpGsobu nabijeni se automaticky
rozpozna stav nabiti akumulatoru a v zavislosti na teploté a
napéti akumulatoru zvoli optimalni nabijeci proud.

Tim se $etfi akumulator a zlistava pfi uloZeni v nabijecce
vzdy zcela nabity.

Vyznam indikaénich prvkii na nabijeéce (AL
3620 CV/AL 3640 CV/AL 36V-20)

Proces rychlonabijeni

Proces rychlonabijenti je signalizovan blikanim
zeleného ukazatele nabijeni akumulatoru.
Indikacni prvek na akumulatoru: Béhem
procesu nabijeni se tfi zelené LED kontrolky po sobé kratce
rozsvécuji a zhasinaji. Akumulator je pIné nabity, kdyz tyto tfi
zelené LED kontrolky sviti trvale. Asi 5 minut poté, co byl
akumulator plIné nabit, tfi zelené LED kontrolky opét
zhasnou.

Upozornéni: Proces rychlonabijeni je mozny jen tehdy, kdyz
je teplota akumulatoru v pripustném rozsahu nabijeci
teploty, viz odstavec , Technicka data”“.

Akumulator je nabity

Trvalé svétlo zeleného LED ukazatele
signalizuje, Ze akumulator je zcela nabity.

Navic se ozve na dobu ca. 2 sekund signaini
ton, ktery akusticky signalizuje pIné nabiti akumulatoru.
Akumulator Ize nasledné odejmout k okamzitému pou?Ziti.
Bez nastr¢eného akumulatoru signalizuje trvalé svétlo LED

ukazatele, Ze sifova zastrcka je zasunuta do zasuvky a
nabijecka je pfipravena k provozu.
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Teplota akumulatoru pod 0°C nebo pies 45°C
_1_ =] Trvalésvétlo éerveného LED ukazatele

m signalizuje, Ze teplota akumulatoru je vné
pripustného rozsahu teploty nabijenti, viz

odstavec , Technicka data“. Jakmile se doséhne pripustného

rozsahu teploty, pfepne se nabijecka automaticky na

rychlonabijeni.

Lezi-li teplota akumulatoru vné pripustného rozsahu teploty

nabijeni, sviti pfi nasazeni do nabijecky ¢ervena LED

akumulatoru.

Nabijeci proces neni mozny

Existuje-li jiné naruseni procesu nabijeni, pak

je to signalizovano blikanim ¢erveného LED

ukazatele.

Proces nabijeni nelze nastartovat a nabijeni akumulatoru
neni mozné (viz ,Hledani zavad®).

Upozornéni k nabijeni

Pri nepretrzitych popr. nékolikrat po sobé nasledujicich
nabijecich cyklech bez preruseni se mize nabijecka zahrat.
To v8ak neni znepokojujici a nepoukazuje to na technickou
zavadu nabijecky.

Vyrazné zkracena doba provozu po nabiti ukazuje, Ze je
akumulator opoti'ebovany a musi se nahradit.

Dbejte upozornéni k zpracovani odpadu.

Chlazeni akumulatoru (Active Air Cooling)

Rizeni ventilatoru, integrované v nabijecce, sleduje teplotu
vloZzeného akumulatoru. Lezi-li teplota akumulatoru nad 30
°C, je akumulator ventilatorem ochlazovan na optimalni
teplotu nabijeni. Zapnuty ventilator vytvari ventilacni Sum.
Pokud ventilator nebéZi, je teplota akumulatoru v optimalnim
rozsahu teploty nabijeni nebo je ventilator vadny. V tom
pripadé se prodluzuje doba nabijeni akumulatoru.

Pracovni pokyny

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

Akumulator je vybaveny ukazatelem stavu nabiti, jeZ indikuje
stav nabiti akumulatoru. Ukazatel stavu nabiti sestava ze 3
zelenych LED.

Stisknéte tlacitko pro zobrazeni stavu nabiti, aby se ukazatel
stavu nabiti aktivoval. Po ca. 5 sekunddch ukazatel stavu
nabiti automaticky zhasne.

Stav nabiti Ize zkontrolovat i pfi odejmutém akumulatoru.

Ukazatel LED Kapacita akumulatoru

Trvalé svétlo 3zelené LED  >2/3
Trvalé svétlo 2 zelené LED > 1/3
Trvalé svétlo 1 zelendLED < 1/3
Blikajici 1 zelend LED rezerva

Nesviti-li po stisknuti tlacitka Zadna LED, je akumulator
vadny a musi se vymenit.

Z bezpeénostnich divodi Ize dotaz na stav nabiti uskute¢nit
pouze u zahradniho naradi stojiciho v klidu.

Bosch Power Tools
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Béhem procesu nabijeni se tfi zelené LED kontrolky po sobé
kratce rozsvécuiji a zhasinaji. Akumulator je plné nabity, kdyz
tyto tfi zelené kontrolky LED sviti trvale. Asi 5 minut poté, co
byl akumulator pIné nabit, tfi zelené LED kontrolky opét
zhasnou.

Ukazatel akumulatoru pro kontrolu teploty

Cervend LED ukazatele pro kontrolu teploty signalizuje, 7e
akumulator nebo elektronika zahradniho naradi (pri
vlozeném akumulatoru) nejsou v optimalnim rozsahu
teploty. V tom pfipadé zahradni naradi nepracuje nebo
nepracuje s plnym vykonem.

Kontrola teploty akumulatoru

Cervend LED blika pfi stisknuti tlacitka nebo spinace (pfi
vlozeném akumulatoru): Akumulator je mimo pripustny
rozsah provozni teploty.

Pri teploté pres 70 °C se akumulator vypne na dobu, nez se
opét dostane do pripustného rozsahu provozni teploty.

Kontrola teploty elektroniky zahradniho naradi

Cervend LED sviti pfi stisknuti spinace trvale: Teplota
elektroniky zahradniho naradi ¢ini méné nez 5 °C nebo vice
nez 75°C.

Pri teploté pres 90 °C se elektronika zahradniho naradi
vypne na dobu, nez se opét dostane do pfipustného rozsahu
provozni teploty.

Hledani zavad
20EE

Vykon seceni (doba chodu akumulatoru)

Vykon seceni (doba chodu akumulatoru) je zavisly na
vlastnostech travniku napf. na hustoté travy, vihkosti, délce
travy a téz vysce seceni.

Casté zapinani a vypinani zahradniho naradi béhem procesu
seceni rovnéz snizuje vykon seceni (dobu chodu na
akumulator).

Pro optimalizaci vykonu se¢eni (doby chodu akumulatoru) se
doporucuje sekat ¢astéji, zvétsit vySku seceni a chodit
primérenym tempem.

NiZe uvedeny pfiklad ukazuje souvislost mezi vySkou seceni
a vykonem seceni ve vztahu k jednomu nabiti akumulatoru.

Podminky seceni

| v .
Velmi fidkd, sucha trava

Vykon seceni

Akumulator s 2,0 Ah az250 m’
Akumulator s 4,0 Ah az500 m?
Akumulator s 6,0 Ah az 750 m?

Pro prodlouZeni doby chodu Ize zakoupit v autorizovaném
servisnim stfedisku pro zahradni naradi Bosch dodatecny
akumulator.

Mozna pricina

Motor se nerozebéhne Vadna vnitini kabelaz zahradniho naradi

Odstranéni
Obratte se na zakaznicky servis Bosch

Vybity akumulator

Nabijte akumulator

Prilis studeny/horky akumulator

Akumulator nechte ohrat/ochladit

Prili$ dlouhd trava

Max. pripustna vyska travy je 30 cm s nejvétsim
nastavenim vysky seceni

Projevila se motorova ochrana

Motor nechte vychladnout a nastavte vétsi vysku
seceni

Prerusovac okruhu el. proudu neni spravné / neni Vlozte spravné

zcelavlozeny

Zahradni naradi bézi

Vadna vnitini kabelaz zahradniho naradi

Obratte se na zakaznicky servis Bosch

prerusovane Projevila se motorové ochrana

Motor nechte vychladnout a nastavte vétsi vysku
seceni

Zahradni naradi Pili$ nizka vyska seceni

Nastavte vétsi vysku seceni

zanechévé ’ Tupy ndz NGz vyménte (viz obrazek K)

nepravidelny obraz — — PRI p .
sedeni Mozné ucpani Zahradni naradi vypnéte a rozpojte prerusovac
a/nebo okruhu el. proudu

motor pracuje tézce Zkontrolujte a popf. uvolnéte spodni stranu

zahradniho nafadi (noste vzdy zahradni rukavice)

Nespravné dokola namontovany niiz

NGz namontujte dokola spravné
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MozZna pficina

Po zapnuti zahradniho Nozi prekazi trava
naradi se niz netoci

Odstranéni

Zahradni naradi vypnéte a rozpojte prerusovac
okruhu el. proudu

QOdstrarite ucpani (noste vzdy zahradni rukavice)

Uvolnéna matice/Sroub noze

Matici/$roub noze utahnéte (27 Nm)

Silné vibrace/hluk Uvolnéna matice/Sroub noze

Matici/$roub noze utahnéte (27 Nm)

Poskozeny niiz

NUz vyménite (viz obrazek K)

Akumulator a nabijecka

Odstranéni

MozZna pficina

Blika cerveny ukazatel Akumulator neni (spravné) nasazeny

Nasad'te akumulator spravné do nabijecky

nabijeni akumulatoru

ndt ZnecCisténé kontakty akumulatoru
na nabijecce

Nabijeci proces neni

Kontakty akumulatoru ocCistéte; napf.
nékolikerym zasunutim a vytazenim akumulatoru,
popfr. akumulator nahrad'te

mozny Vadny akumulator

Akumulator nahradte

Ukazatelé nabijeni

akumulatoru na zastréena

Sitova zastrcka nabijecky neni (spravné)

Sitovou zastréku (zcela) zastréte do zasuvky

nabijecce nesviti

Zasuvka, sitovy kabel nebo nabijecka maji zavadu Zkontrolujte sitové napéti, nabijecku prip. nechte

zkontrolovat autorizovanym servisnim stiediskem
pro elektronaradi Bosch

Udrzba a servis

Péce o akumulator

» Vystraha! Dfive, nez provedete prace udrzby nebo
Cisténi, zahradni naradi vypnéte, rozpojte prerusovac
okruhu el. proudu a odstraiite akumulator a téz shérny
vak na travu.

» Kdyz manipulujete nebo pracujete v oblasti ostrych
nozi, vzdy noste zahradni rukavice.

Pro zaruceni optimainiho pouzivani akumulatoru dbejte

nasledujicich upozornéni a opatreni:

- Chrante akumulator pred vihkosti a vodou.

- Zahradni naradi a akumulator skladujte pouze v teplotnim
rozsahu od =20 °C do 50 °C. Nenechavejte zahradni
naradi napr. v lété lezet v auté.

- Akumulator uskladnéte oddélené a nikoli v nabijecce.

- Pfi pfimém sluneénim zafeni nenechavejte akumulator v
zahradnim naradi.

- Optimalni teplota pro uskladnéni akumulatoru ¢ini 5 °C.

- Prilezitostné vycistéte vétraci otvory akumulatoru
mékkym, ¢istym a suchym Stétcem.

Vyrazné zkracena doba provozu po nabiti ukazuje, Ze je

akumulator opotfebovany a musi se nahradit.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi
ohledné pouziti

Zékaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a tdrzbé
va$eho vyrobku a téZ k nahradnim dilim. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com.

V pripadé dotazi k nasim vyrobkim a prislusenstvi vam
ochotné pomize poradensky tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dill
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typového Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytovass.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miizete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Dalsi adresy servisti najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Preprava

Obsazené lithium-iontové akumulatory podIéhaji
pozadavkim zakona o nebezpecnych nakladech. Tyto
akumulatory mohou byt bez dalsich podminek prepravovany
uzivatelem po silnici.

Pri zasilani prostrednictvim treti osoby (napr.: letecka
preprava nebo spedice) je tieba brét zfetel na zvlastni
pozadavky na baleni a oznaceni. Zde musi byt pfi pfipravé
zasilky nezbytné prizvan expert na nebezpecné naklady.
Akumulatory zasilejte pouze tehdy, pokud je téleso
neposkozené. Oteviené kontakty prelepte lepici paskou a
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akumulator zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.
Dodrzujte prosim také pripadné dalsi narodni predpisy.

Zpracovani odpadu
X/ Zahradni naradi, akumulatory, prislusenstvi a
;A obaly maji byt dodany k opétovnému

zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostredi.

Nevyhazujte zahradni naradi a akumulatory/
E baterie do domovniho odpadu!
Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU museji byt
neupotrebiteln elektricka a elektronicka zafizeni a podle
evropské smérnice 2006/66/ES vadné nebo opotiebované
akumulatory/baterie oddélené shromazdény a dodany k
opétovnému zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostredi.

Akumulatory/baterie:
Li-ion:
Dbejte prosim upozornéni v odstavci Preprava.

Slovencina

Bezpecnostné pokyny

Pozor! Starostlivo si precitajte poky-
ny uvedené v nasledujicom texte.
Dokladne sa oboznamte s obsluzny-
mi prvkami a so spravnym pouziva-
nim tohto vyrobku. Navod na pouzi-
vanie si laskavo starostlivo
uschovajte na neskorsie pouzivanie.

Vysvetlenie symbolov na naradi
VSeobecné upozornenie na
nebezpecenstvo

II Precitajte si Navod na pouzi-

Il vanie.

Davajte pozor na to, aby sa
osoby stojace v blizkosti ne-

poranili odletujucimi cudzimi
telieskami.

) Upozornenie: Ked sa s vyrob-
kom pracuje, zachovavajte od
neho bezpecny odstup.

=, Zachovajte opatrnost:
T—| Nedotykajte sa rotujucich

nozov. Tieto noZe su ostré.
Chrante sa pred stratou prstov na
nohach alebo na rukach.

Zahradnicke naradie vypnite a
uvolnite odpojovac elektric-
kého obvodu pred kazdou
udrzbou alebo pred kazdym Cistenim,
alebo vzdy vtedy, ked zahradnicke
naradie nechavate hoci len na kratku
chvilu bez dozoru.

e

=)

Netyka sa daného typu.

=~ Skorako sa budete dotykat
aar | niektorych suciastok naradia,

pockajte, kym sa vSetky
suciastky uplne zastavia. Po vypnuti
tohto zahradnickeho naradia noze este
rotuju d'alej a mohli by Vam sposobit
poranenie.

Nepouzivajte tento vyrobok v
dazdi, ani ho vplyvom dazda
nevystavujte.

Chrante sa pred zasahom
elektrickym pradom.

Netyka sa daného typu.

NabijaCku pouzivajte len v
suchych miestnostiach.

B> O
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Tato nabijacka je vybavena
bezpecnostnym transforma-
torom.

naradia nepouzivajte vysoko-
tlakovy CistiC ani zahradnd hadicu.

00
.‘. ktorom sa bude produkt po-

uzivat, ¢i sa v nom nenacha-
dzaju domace alebo divé zvierata. Pre-
vadzkou naradia by mohlo dojst k
poraneniu domacich a divych zvierat.
Dokladne skontrolujte pracovny pries-
tor stroja a odstrante z neho kamene,
palice, droty, kosti a iné cudzie pred-
mety. Pri pouzivani vyrobku skontro-
lujte aj to, Cisa v hustej trave neukry-
vaju divé ¢i domace zvierata, alebo
malé pniky stromov.

Obsluha

» Nikdy nedovolte pouzivat toto zah-
radnicke naradie detom ani ziadnym
inym osobam, ktoré nie st dokladne
oboznamené s jeho pouzivanim.
Narodné predpisy mozu pripadne
obmedzovat vek pouzivatela. Ked
vyrobok nepouzivate, uschovavajte
ho tak, aby nebol dosiahnutelny pre
deti.

» Nedovolte produkt pouzivat detom,
osobam s obmedzenymi fyzickymi,
senzorickymi alebo dusevnymi
schopnostami alebo s nedostatocny-
mi skusenostami a/alebo nedos-
tatocnymi vedomostami ani osobam,
ktoré nie su dostatoCne oboznamené

Skontrolujte priestor, v
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s pouzivanim tohto naradia. Narodné
predpisy mozu pripadne obmedzo-
vat vek pouzivatela.

» Davajte pozor na deti, aby ste vyldcili
moznost, Ze sa budu s tymto naradim
hrat.

» Nikdy nepouzivajte toto zahradnicke
naradie vtedy, ked sa v bezprostred-
nej blizkosti zdrziavaju nejaké osoby,
predovSetkym deti, alebo domace
zvierata.

» Obsluhujuca osoba alebo uzivatel je
zodpovedny za Urazy a Skody sp0so-
bené inym ludom alebo za po-
Skodenie ich majetku.

» Ked pouzivate tento produkt, nenos-
te nikdy otvorené gumené topanky
ani sandale. Pri praci noste vzdy pev-
nu obuv a dlhé nohavice. Nepracujte
s tymto vyrobkom nikdy naboso.

» Dokladne preskumajte plochu, ktoru
budete kultivovat a odstrante kame-
ne, palice, droty, kosti a iné cudzie
telesa.

» Pred pouzitim vzdy zrakom skontro-
lujte, Ci nie su ndz, skrutky noza a
konstrukéna rezacia skupina opot-
rebované alebo poskodené. Opot-
rebované alebo poskodené noze a
skrutky nozov vymienajte vzdy po
celych stpravach, aby ste zabranili
nevyvazenosti.

» Pracujte iba za denného svetla alebo
za dobrého umelého osvetlenia.

» Za nepriaznivych poveternostnych
podmienok, najma v pripade pricha-
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dzajucej burky, s vysokotlakovym
Cisticom nepracujte.

» Podla mozZnosti nepouzivajte zahrad-
nicke naradie vtedy, ked'je trava
mokra.

» Kracajte vzdy pokojne, nikdy rychlo
nebezte.

» Toto zahradnicke naradie sa zasadne
nesmie pouzivat s poskodenymi
ochrannymi prvkami, krytmi alebo
bez bezpeCnostnych zariadeni, ako
st napriklad ochranny kryt a/alebo
zberaci koS na travu.

» Na ochranu zdravia Vam odporuca-
me pouzivat chranice sluchu.

» Nepracujte so zahradnym naradim
nikdy vtedy, ked' ste unaveny alebo
chory, alebo ak ste pod vplyvom
alkoholu, drog alebo liekov.

» Praca na svahu moze byt nebezpec-
na:

- Nekoste ziadne prili$ strmé svahy.
- Na Sikmych plochach alebo na
mokrej trave davajte vzdy pozor na
bezpecnu chodzu.

- Na Sikmych plochach vzdy po-
stupujte pri koseni priecne, nikdy nie
smerom hore a smerom dole.

- Mimoriadne opatrne postupujte pri
zmene smeru na svahoch.

» Mimoriadnu opatrnost zachovavajte
pri chodzi dozadu alebo pri tahani
zéhradnickeho naradia smerom do-
zadu.

» Pri koseni travnika posuvajte zahrad-
nicke naradie vzdy smerom dopredu

a nikdy ho netahajte smerom k svoj-
mu telu.

» NoZze musia byt vzdy zastavené, ked
potrebujete zahradnicke naradie
preklopit kvoli transportu, ked pre-
chadzate krizom cez plochy, ktoré
nie st zarastené travou, a ked planu-
jete zahradnicke naradie prepravit
na inu plochu, ktort chcete pokosit,
a takisto aj spat.

» Pri spustani alebo zapnuti motora
zahradné naradie nenaklanajte.

» Zapnite zahradnicke naradie podla
popisu v Navode na pouZzivanie a da-
vajte pozor na to, aby ste mali
chodidla v dostatocnej vzdialenosti
od rotujucich suciastok.

» Nedavajte svoje ruky ani chodidla do
blizkosti rotujucich suciastok ani pod
ne.

» Ked' budete pracovat s tymto zahrad-
nickym naradim, budte vzdy v do-
statocnej vzdialenosti od vyhadzova-
cej zony.

» Zahradnicke naradie nikdy nezdvi-
hajte ani neprenasajte vtedy, ked'je
motor v chode.

» Dajte pozor na to, aby uskladnené
zahradné naradie stalo vSetkymi
Styrmi kolesami na zemi.

» Zahradné naradie dvihajte len za ru-
kovat. S rukovatou zaobchadzajte
opatrne.

» V Ziadnom pripade nerobte na pri-
stroji nejaké zmeny. Nedovolené
zmeny by mohli negativne ovplyvnit
bezpecnost Vasho pristroja a mat za
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nasledok zvySenie hluku a vibracii a
sposobit znizenie jeho vykonu.

Zber listia

NOZ na zber listia je tvarovany tak, aby
mohol vyzbierat jesenné listie z Vasho
travnika. Aby tato funkcia optimalne
fungovala, treba dodrziavat nasledov-
né:

- Listie zbierajte len s nastavenou
maximalnou vyskou rezu.

- Zbierajte len listie z travnika.

- Pred zberom listia dokladne pre-
kontrolujte pracovnu plochu a po-
starajte sa o to, aby sa v blizkosti
nenachadzali [udia, zvierata, sk-
lené predmety a motorové vozidla.

Uvolnenie odpojovaca elektrického
obvodu

- Vzdy vtedy, ked'sa od zahradnic-
keho naradia vzdialite.

- Ked chcete odstranit blokovanie
(blokujuce necistoty).

- Ked budete zahradnicke naradie
kontrolovat, Cistit, alebo na nom
nieco iné robit (opravovat ho).

- Po kolizii s cudzim telesom Ihned’
zahradnicke naradie prezrite, Ci nie
je poskodené a dajte vymente noz,
ak je to potrebné.

- Ak zacne zahradnicke naradie ne-
zvyCajne vibrovat (okamzite skon-
trolujte).

Udrzba
» Ked’ s nie¢cim manipulujete, alebo
ked’ nieco robite v priestore
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ostrych nozov, pouzivajte vzdy
zahradnicke pracovné rukavice.

» Postarajte sa o to, aby boli vSetky
matice, zavitané skrutky a ostatné
skrutky dobre utiahnuté, aby bol za-
ruCena bezpecna praca naradia.

» Pravidelne kontrolujte stav a opot-
rebovanie zberacieho k6Sa na travu.

» Pravidelne kontrolujte stav a opot-
rebovanie zberacieho k6Sa na travu.

» Kontrolujte pravidelne svoje zahrad-
né naradie a ked zistite, Ze niektoré
suciastky st opotrebované alebo po-
Skodené, preventivne ich kvoli vlast-
nej bezpeCnosti vymente.

» Pouzivajte vyluCne rezacie noze,
ktoré st urCené pre dané naradie.

» Postarajte sa o to, aby boli pouzité
originalne nahradné stciastky znac-
ky Bosch.

» Pred odlozenim zahradného naradia
sa postarajte o to, aby bolo naradie
Cisté a bez zvySkov materialu. V
pripade potreby ho vycistite makkou
suchou kefou.

Pokyny pre optimalne
zaobchadzanie s akumulatorom

» Postarajte sa o to, aby bolo zahradnicke naradie vy-
pnuté a odpojovac elektrického obvodu uvol'nena,
ked’ idete do naradia vkladat akumulator. Vkladanie
akumulatorov do zahradnickeho naradia, ktoré je zapnu-
té, moze zapricinit draz.

» Pouzivajte do tohto naradia len ur¢ené akumulatory
znacky Bosch. Pouzivanie inych akumulatorov moze mat
za nasledok poranenie alebo sposobit poZiar.

» Akumulator neotvarajte. Hrozi nebezpecenstvo skratu.

7 Chrante akumulator pred horticavou (napr.
aj pred trvalym sine¢nym Ziarenim), pred
) ohiiom, vodou a vihkostou. Hrozi nebezpe-
}‘_,44 Censtvo vybuchu.
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» Udrziavajte nepouzity akumulator mimo dosahu kan-
celarskych svoriek, minci, kl'icov, klincov, skrutiek
alebo inych malych kovovych predmetov, ktoré by
mohli spdsobit premostenie kontaktov. Skrat medzi
kontaktami akumulatora méZze sposobit popaleniny alebo
poZiar.

» V pripade jeho poskodenia alebo neodborného pouzi-
vania mdzu z akumulatora unikat skodlivé vypary. Za-
bezpedte privod Cerstvého vzduchu a pri tazkostiach vy-
hradajte lekara. Vypary mézu drazdit dychacie cesty.

» Akumulator pouzivajte len v produktoch vyrobcu. Len
tak bude akumulator chraneny pred nebezpecnym preta-
Zenim.

» Spicatymi predmetmi, ako napr. klince alebo
skrutkovace alebo pésobenim vonkajsej sily méze
déjst k poskodeniu akumulatora. Vo vnitri moze dojst
ku skratu a akumulator moZe zacat horiet, moze z neho
unikat dym, méze vybuchnut alebo sa prehriat.

» Akumulator neskratujte. Hrozi nebezpecenstvo vybu-
chu.

» Chrante akumulator pred vihkostou a vodou.

» Skladuijte toto zahradné naradie pri rozsahu teploty od
-20°C do 50 °C. Nenechavajte napriklad lezat zahradné
naradie v lete v motorovom vozidle.

» PrileZitostne precistite vetracie Strbiny akumulatora is-
tym jemnym suchym Stetcom.

Bezpecnostné pokyny pre nabijacky

Precitajte si vSetky bezpecnostné pokyny a
Il upozornenia. Nedostatocné dodrZiavanie bez-

pecnostnych predpisov a pokynov moze mat
za nasledok zasah elektrickym pridom, vyvolat

poZiar, alebo spdsobit vazne poranenia.

Vsetky bezpecnostné upozornenia a pokyny si odlozte na

dalSie pouzitie v budtcnosti.

Nabijacku pouzivajte len v takom pripade, ak viete komplet-

ne ohodnotit a bez obmedzenia uskutocnit véetky funkcie,

alebo ak ste dostali prislusné pokyny.

» Nikdy nedovolte pouzivat nabijacku
detom ani osobam s obmedzenymi
psychickymi, senzorickymi alebo du-
Sevnymi schopnostami alebo s
nedostatocnymi skisenostami a/
alebo nedostatocnymi vedomostami,
a takisto ani osobam neobozname-
nym s tymto Navodom na pouziva-
nie. Narodné predpisy mozu pripad-
ne obmedzovat vek pouzivatela.

» Davajte pozor na deti. Zabezpeci sa
tym, ze sa deti nebudu s nabijackou
hrat.

» Nabijajte len litiovo-ionove akumula-
tory Bosch od kapacity 2,0 Ah (od
10 akumulatorovych ¢lankov). Na-
patie akumulatora musi zodpovedat
nabijaciemu napatiu nabijacky.
Nenabijajte batérie, ktoré nie urCené
na opatovné nabijanie. Vinom pripa-
de hrozi nebezpecenstvo poziaru a
vybuchu.

Chrante nabijacku pred dazd'om alebo vih-

@ kostou. Vniknutie vody do nabijacky zvy3uje

riziko zasahu elektrickym pradom.

» Udrziavajte nabijacku ¢isti. Znecistenim hrozi nebezpe-
¢enstvo Urazu elektrickym pradom.

» Pred kazdym pouzitim skontrolujte nabijaciu jednot-
ku, kabel a zastrcku. Ak zistite poskodenie, nabijacku
nepouzivajte. Nabijacku sami neotvarajte, dajte ju
opravit len kvalifikovanému personalu a len s pouzi-
tim originalnych nahradnych sticiastok. Poskodené na-
bijacky, kable a zastrcky zvysuiju riziko zasahu elektrickym
prudom.

» Nabijacku neprevadzkujte na vePmi horlavom pod-
klade (napr. papier, textilie a pod.), prip. v horlavom
prostredi. Z dovodu tepla, ktoré vznika pri nabijani, hrozi
nebezpecenstvo poZiaru.

» Nezakryvajte vetracie Strbiny nabijacky. Nabijacka sa
inak moze prehriat a nemusi spravne fungovat.

» NazvySenie elektrickej bezpe¢nosti odporicame pouzit
ochranny spinac pri poruchovych pridoch s maximalnym
spustacim pridom 30 mA. Pred pouzitim naradia skon-
trolujte vzdy ochranny spinac pri poruchovych pridoch
FI.

Symboly

Nasledujtice symboly st pre Citanie a pochopenie tohto
Navodu na pouzivanie velmi délezité. Dobre si tieto symboly
aich vyznamy zapamatajte. Spravna interpretdcia tychto
symbolov Vam bude pomahat pristroj lepsie a bezpecnejsie
pouzivat.

Symbol Vyznam

/‘ Smer pohybu

{

Smer reakcie
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Symbol Vyznam

PouZivajte ochranné pracovné rukavice

Hmotnost

Zapnutie

Vypnutie

Dovolena manipulacia

Zakazany druh manipuldcie

XSO @
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Symbol Vyznam

CLick Pocutelny hluk
Prislusenstvo/nahradné stciastky

Pouzivanie podl'a ur¢enia

Toto zahradnicke naradie je ur¢ené na kosenie travnika pri
stikromnom pouZivani.

Toto zahradné naradie nie je urcené na strihanie Zivého
plota, kosenie a pod.

Toto zahradné naradie je ur¢ené na kosenie travnikov na
trovni pody.

Technické udaje
Kosacka na tra- AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
vu 36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
Vecné Cislo 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771
Menovité napatie V 36 36 36 36
Sirka nozovej cm 42 42 42 46
skrinky
Pracovna vyska mm 25-80 25-80 25-80 25-280
nozov
Objem, zberaci | 50 50 50 50
ko$ na travu
Hmotnost podla kg 17,5 16,5 17,5 17,5
EPTA-Procedure
01:2014
Sériové Cislo pozri typovy Stitok na zahradnom naradi
(Serial Number)
dovolend teplota okolia
— prinabijani © 0..+45 0...+45 0..+45 0..+45
- pocas pre- °C +5...+50 +51...+50 +5...+50 +5...+50
vadzky
- pri skladovani © -20...+50 -20... +50 -20...+50 -20... +50
Akumulator litiovo-ionovy litiovo-ionovy litiovo-ionovy litiovo-ionovy
Menovité napatie V 36 36 36 36
Vecné Cislo/kapacita
- 2607336 Ah - 2x2,0 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607 336 Ah 4,0 = 4,0 4,0
915/
2607337
047
- 1607 A35 Ah - = - =
058

Bosch Power Tools
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Kosacka na tra-

vu
Pocet akumulatorovych ¢lankov

AdvancedRotak

36-650

AdvancedRotak

AdvancedRotak
36-690

Advanced

36-660 Rotak 36-750

- 2607336 - 10 - =
913/
1607 A35
02V
- 2607336 20 = 20 20
915/
2607 337
047
- 1607 A35 - = - =
058
Vsetky hodnoty v tomto Navode boli namerané pri pouzivané por resp. do 2000 metrov nadmorskej vysky.
Kosacka na travu Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
Vecné cislo 3600 HB9 802 3600HB9803 3600HB9606 3600HB9901
3600 HB9 872
Menovité napatie \% 36 36 36 36
Sirka nozovej skrinky cm 46 46 42 46
Pracovna vys$ka nozov mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Objem, zberaci ko$ na tra- | 50 50 50 50
vu
Hmotnost podla kg 17,5 17,5 17,5 17,5
EPTA-Procedure 01:2014
Sériové Cislo (Serial Num- pozri typovy stitok na zahradnom naradi
ber)
dovolena teplota okolia
- pri nabijani © 0...+45 0...+45 0...+45 0...+45
- pocas prevadzky C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- pri skladovani © -20... +50 -20...+50 -20... +50 -20...+50
Akumulator litiovo-ionovy litiovo-ionovy litiovo-ionovy litiovo-ionovy
Menovité napatie \ 36 36 36 36
Vecné Cislo/kapacita
- 2607336913/ Ah - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337 047
- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - =
Pocet akumulatorovych ¢lankov
- 2607336913/ - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ - = 20 20
2607 337 047
- 1607 A35058 20 20 - =
Vsetky hodnoty v tomto Navode boli namerané pri pouzivané por resp. do 2000 metrov nadmorskej vysky.
Nabijacka AL 3620 CV AL 36V-20
Vecné Cislo EU 2607 225657 2607226273
UK 2607 225659 2607 226 275
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Nabijacka AL 3620 CV AL 36V-20
AU 2607225661 2607 226277
KO 2607 225667 2607226279
Nabijaci prud A 2,0 2,0
Nabijacia doba (akumultor vybity)
- Akumuldtor s kapacitou 2,0 Ah min 65 65
- Akumuldtor s kapacitou 4,0 Ah min 125 125
- Akumuldtor s kapacitou 6,0 Ah min 185 185
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,55 0,55
Trieda ochrany S/ S

Informacia o hluénosti/vibraciach

AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak

36-650 36-660 36-690 36-750
3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771

Informécie o emisii hlucnosti zistované podla normy EN 60335-2-77
Vyhodnotend hodnota hladiny hluku A tohto naradia je typicky:

- Hladina akustické- dB(A) 73 73 73 73
ho tlaku
- Hladina akustické- dB(A) 87 87 87 87
ho vykonu
- Nepresnost mera- dB =2,5 =25 =25 =25
niaK
Celkové hodnoty vibrécii ah (suma vektorov troch smerov) a nepresnost merania K zistované podla normy EN 60335-2-77
- Hodnota emisie m/s’ <25 <25 <25 <25
vibracii a,
- Nepresnost mera- m/s’ =15 =15 =15 =15
niaK
Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
3600 HB9 802 3600 HB9 803 3600 HB9 606 3600 HB9901
3600HB9 872

Informacie o emisii hlu¢nosti zistované podla normy EN 60335-2-77
Vyhodnotena hodnota hladiny hluku A tohto naradia je typicky:

- Hladina akustické- dB(A) 73 73 73 73
ho tlaku

- Hladina akustické- dB(A) 87 87 87 87
ho vykonu

- Nepresnost mera- dB =2,5 =2,5 =25 =25
niaK

Celkové hodnoty vibrécii ah (suma vektorov troch smerov) a nepresnost merania K zistované podla normy EN 60335-2-77

- Hodnota emisie m/s <25 <25 <25 <25
vibracii a,

- Nepresnost mera- m/s’ =15 =15 =15 =15
niaK
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Montaz a prevadzka

Ciel Cinnosti Ob- Strana
razok

Rozsah doddvky (zakladna vybava)” A 367

Vyklopit oblik rukovate B 368

Nastavenie pracovnej vysky

Vkladanie / vyberanie zberacieho kosa © 369

na travu

Nastavenie pracovnej vysky nozov D 370

VloZenie akumultora E 370

Prevadzka F 371

- Zasunte odpojovac elektrického obvo-

du

- Zapnutie

- Kosenie

- Vypnutie

- Odpojovac elektrického obvodu vyber-

te

Vyberanie akumulatora G 372

Ako pracovat s naradim ,Kosenie” H 373

Ukazovatel stavu naplne zberacieho | 374

kosa na travu prazdny/plny

Obluk rukovate zaklopit J 375

Udrzba noZov/vymena nozov K 376

Volba prislusenstva L 376

A) Vyobrazené alebo opisané prisluenstvo nepatri do $tan-
dardného rozsahu dodavky. Kompletné prislusenstvo naj-
dete v naSom sortimente prislusenstva.

Uvedenie do prevadzky

Pre Vasu bezpeénost

» Pozor! Zahradnicke naradie vypnite, uvol'nite odpojo-
vac elektrického obvodu a demontujte z naradia aku-
mulator pred kazdou udrzbou a pred kazdym cistenim
naradia. To isté plati v pripade, ak je poskodeny, nare-
zany alebo zauzleny kabel vypinaca.

» Po vypnuti tohto zahradnickeho naradia sa noze este
niekolko sekiind otacajii dalej.

» Zachovajte opatrnost: Nedotykajte sa rotujiiceho
rezacieho noza.

Nabijanie akumulatorov

Akumulator je vybaveny tepelnou poistkou, ktora dovoli na-
bijanie akumulatora len v rozsahu teplét medzi 0 °C a 35 °C.
Vdaka tomu sa dosiahne vy$sia Zivotnost akumulatora.
Upozornenie: Akumuldtor sa doddva v ¢iastocne nabitom
stave. Aby ste zarucili pIny vykon akumulatora, pred prvym
pouzitim akumulator v nabijacke celkom nabite.
Litiovo-ionové akumulatory mozno kedykolvek dobijat bez
toho, aby to skratilo ich Zivotnost. Prerusenie nabijania taky-
to akumulator neposkodzuje.

Litiovo-iénovy akumulator je chraneny proti hilbokému vybi-
tiu pomocou elektronickej ochrany ¢lanku ,Electronic Cell
Protection (ECP)*“. Ked' je akumulator vybity, vyrobok sa po-
mocou ochranného obvodu samocinne vypne: Zahradnicke
naradie uz nepracuje.

Po automatickom vypnuti naradia uz viac vypinac nestla-
Cajte. Akumulator sa méze poskodit.

Dodrziavajte upozornenia tykajlce sa likvidacie akumulato-
ra.

Vkladnie/vyberanie akumulatora

Upozornenie: Ak sa nepouziji vhodné akumulatory, méZe to
viest k nespravnemu fungovaniu alebo k poskodeniu pri-
stroja.

VloZte nabity akumulator. Postarajte sa o to, aby bol akumu-
lator iplne vlozeny.

Ak chcete akumulator z naradia vybrat, stlaCte uvolfiovacie
tlacidlo a akumulator vytiahnite.

Nabijanie

Nabijaci proces za¢ina v okamihu, ked' sa zastrcka nabijacky
zasunie do zasuvky a ked sa akumulator vlozi do nabijacky .

Inteligentné nabijanie automaticky spozna stav nabitia aku-

mulatora a nabija ho optimalnym nabijacim pradom v zavis-

losti od konkrétnej teploty a napatia akumulatora.

Takymto sposobom sa Setri akumulator a pocas ulozenia v
nabijacke zostava vzdy dplne nabity.

Vyznam indikacnych prvkov na nabijacke (AL
3620 CV/AL 3640 CV/AL 36V-20)

Rychlonabijanie

Rychlonabijanie je signalizované rychlym bli-
kanim zelenej indikacie stavu nabitia akumu-
latora.

Indikacny prvok na akumulatore: Pocas nabijacieho procesu
sa tri zelené diddy LED akumulatora rozsvecuju jedna po
druhej a zakratko zhasinajd. Akumuldtor je Gplne nabity vte-
dy, ked vsetky tri zelené diddy LED svietia trvalo. Asi 5 mintt
po Uplnom nabiti akumulatora tri zelené diody LED opat
zhasnd.

Upozornenie: Rychlonabijanie je mozné len vtedy, ked' lezi
teplota akumulatora v pripustnom rozsahu nabijacich teplét,
pozri odsek Technické tdaje.

Akumulator je nabity
_1_ ) Trvalésvietenie zelenej indikdcie nabijania
. /?\ akumulatora signalizuje, Ze akumulator je Upl-
ne nabity.

Okrem toho sa ozve na dobu cca 2 sekundy zvukovy signal,
ktory akusticky signalizuje GipIné nabitie akumulatora.
Akumulator sa potom da ihned vybrat na okamzité pouziva-
nie.
Bez zasunutého akumuldtora signalizuje trvalé svietenie in-
dikacie nabijania akumulatora, Ze zastrcka nabijacky je zasu-

nuté do siefovej zasuvky a nabijacka je pripravena na pre-
vadzku.
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Teplota akumulatora pod 0°C alebo nad 45°C
_1_ =] Trvalésvietenie Cervenejindikdcie nabijania
/?\ ﬂ_ akumulatora signalizuje, Ze teplota akumulato-
ra sa nachadza mimo pripustného rozsahu tep-
|6t, pozri odsek , Technické udaje”. Len ¢o sa dostane teplota
do pripustného rozsahu, nabijacka sa automaticky prepne na
rychlonabijanie.
Ak sa akumulator nachadza mimo dovoleného rozsahu teplo-
ty, zasvieti pri vloZzeni akumulétora do nabijacky cervena dié-
da LED akumulatora.
Nabijanie nie je mozné
Ak sa vyskytne ina porucha nabijacieho proce-
su, bude tato signalizovana blikanim ¢ervenej
indikacie LED.
Proces nabijania sa nemdze spustit a nabijanie akumulatora
nie je mozné (pozri odsek ,Hladanie portch®).

Pokyny pre nabijanie

Pri nepretrzitych nabijacich cykloch, resp. priich opakovani
jeden za druhym bez prerusenia, sa nabijactka méze zo-
hrievat. To je vSak neskodné a nie je to prejavom technickej
poruchy nabijacky.

Vyrazne skratena prevadzkova doba akumulatora po jeho
dobiti signalizuje, Ze akumulator je opotrebovany a treba ho
vymenit za novy.

Dodrziavajte pokyny na likvidaciu.

Chladenie akumulatora (Active Air Cooling)

Ovladanie ventilatora, ktoré je integrované do nabijacky,
kontroluje teplotu vioZzeného akumulatora. Ak je tato teplota
vys$Sia ako 30 °C, akumulator sa pomocou ventilatora ochladi
na optimalnu nabijaciu teplotu. Zapnuty ventilator vytvara
zvuk charakteristicky pre chladenie ventilatorom.

Ak ventilator v ¢innosti, je teplota akumulatora v optimalnom
rozsahu teplot pri nabijani, alebo ak je ventilator poSkodeny.
V takomto pripade sa doba nabijania akumulatora predizi.

Pokyny na pouzivanie

Indikacia stavu nabitia akumulatora

Akumulator je vybaveny indikaciou stavu nabitia, ktord indi-
kuje stav nabitia akumulatora. Indikdcia stavu nabitia akumu-
latora sa sklada z 3 zelenych diod LED.

Stlacte tlacidlo pre indikaciu stavu nabitia akumulatora, aby
ste indikdciu indikdciu stavu nabitia akumulatora aktivovali.
Po cca 5 sekundach indikacia stavu nabitia akumulatora au-
tomaticky zhasne.

Stav nabitia akumulatora sa da skontrolovat aj vtedy, ked je
akumulator vybraty.

Indikacia LED Kapacita akumulatora

Trvalé svetlo 3 zelené diddy  >2/3
LED

Trvalé svetlo 2 zelené diody
LED

>1/3

Slovencina | 185

Indikacia LED Kapacita akumulatora

Trvalé svetlo 1 zelenadioda < 1/3
LED

Blikajuce svetlo 1 zelend di6- Rezerva

daLED

Ak po stlaceni tlacidla nesvieti Ziadna dioda LED, akumulator
je poskodeny a treba ho vymenit.

Z bezpecnostnych dévodov sa da uskutocnit kontrola stavu
nabitia akumulatora len vtedy, ked' zahradnicke naradie
nebezi.

Pocas nabijacieho procesu sa tri zelené diédy LED akumula-
tora rozsvecujl jedna po druhej a zakratko zhasinaju. Aku-
mulator je Gplne nabity vtedy, ked vSetky tri zelené diddy
LED svietia trvalo. Asi 5 mindt po Giplnom nabiti akumulatora
tri zelené diody LED opét zhasnu.

Indikacia akumulatora pre monitorovanie
teploty

Cervena didda LED indikacie kontroly teploty signalizuje, Ze
akumulator alebo elektronika zahradnickeho naradia (pri vlo-
Zenom akumulatore) sa nenachadza v optimalnom rozsahu
teploty. V takomto pripade zahradnicke naradie nepracuje,
alebo nepracuje na plny vykon.

Monitorovanie teploty akumulatora

Pri stlaceni tlacidla alebo vypinaca (pri viozenom akumulato-
ra) blika cervena didda LED: Akumuldtor je mimo pripust-
ného rozsahu prevadzkovej teploty.

Pri teplote nad 70 °C sa akumulator vypne dovtedy, kym sa
teplota dostane do optimalneho rozsahu.

Kontrola teploty elektroniky zahradnickeho
naradia

Cervena dioda LED svieti po stla¢eni vypinaca trvalo: Teplo-
ta elektroniky naradia je nizsia ako 5 °C alebo vyssia ako
75°C.

Pri teplote nad 90 °C sa elektronika zahradnickeho naradia
vypne dovtedy, kym sa opat dosiahne teplota v ramci
pripustného prevadzkového rozsahu teploty.

Rezaci vykon (doba pouzitia akumulatora)

Rezaci vykon (doba pouZitia akumuldtora) zavisi od vlastnos-
ti travnika, napr. od hustoty travy, jej vihkosti, od dlzky travy
a nastavenej pracovnej vysky nozov.

Casté zapinanie a vypinanie zahradnickeho naradia po¢as
kosenia takisto znizuje rezaci vykon (skracuje dobu pouZitia
akumulatora).

Na dosiahnutie optimalneho rezacieho vykonu (doby pouzi-
tia akumulatora) odpordcame kosit Castejsie, zvacsit pracov-
nti vy$ku noZov a pri praci postupovat primeranym tempom.
Priklad uvedeny v dalSom texte ukazuje suvislosti medzi na-
stavenou pracovnou vy$kou nozov a rezacim vykonom na
jedno nabitie akumulatora.

Bosch Power Tools
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Podmienky na kosenie

cm
4cm
I

‘!I(ql:!.yll\ill‘\!lﬂll]\{\

L

Velmi riedka, sucha trava

Podmienky na kosenie

Akumulator s kapacitou do 500 m?
4,0 Ah
Akumulator s kapacitou do 750 m?

6,0 Ah

Rezaci vykon

Aby ste zvysili dobu pouzitia kosacky, mozete si v autorizova-

Akumulator s kapacitou
2,0 Ah

do250m’

nom servisnom stredisku pre zahradné naradie Bosch zaku-

pit dal$i akumulator.

Hl'adanie portich

STOP @

=)
EA“

Motor sa nerozbehne

Mozna pri¢ina

Vnutorna kabelaz zahradnickeho naradia je poru-

sena

Odstranenie priciny
Obratte sa na autorizované servisné stredisko
Bosch

Akumulator je vybity

Dobite akumulator

Akumulator je prili$ studeny/hordci

Akumulator zahrejte/nechajte vychladnut

Trava je prili$ vysoka

Maximalna pripustna vyska travy je 30 cm pri naj-
vy$Som nastaveni pracovnej vy$ky nozov

Motorovy isti¢ sa inicioval

Nechajte motor vychladndt a nastavte vacsiu
pracovnu vysku nozov

Odpojovac elektrického obvodu nebol viozeny
spravne/nebol vlozeny tplne

Vlozte spravne

Zahradnicke ndradie
beZi prerusovane

Vnutorna kabeldz zahradnickeho naradia je poru-

sena

Obratte sa na autorizované servisné stredisko
Bosch

Motorovy isti¢ sa inicioval

Nechajte motor vychladnt a nastavte vacsiu
pracovn vysku nozov

Zahradné naradie
zanechdva nepravidel-
ne pokoseny travnik
a/alebo

motor pracuje tazkor

Vyska rezu je prili$ nizka

Nastavte vacsiu vysku rezu

NOZ je tupy

Vymerite n6z (pozri obrazok K)

Naradie moze byt upchaté (zablokované)

Naradie vypnite a uvolnite odpojovac elektrické-
ho obvodu

Skontrolujte dolnt stranu ndradia a v pripade po-
treby ju uvolnite - vycistite (pracujte pritom vzdy
s pracovnymi rukavicami)

NOZ je namontovany nespravne

Premontujte n6z do spravnej polohy

Po zapnuti zahradnic-
keho néaradia sa noz ne-
otaca

Noz je zablokovany travou

Naradie vypnite a uvolnite odpojovac elektrické-
ho obvodu

Uvolnite blokovanie (pracuijte pritom vzdy s
pracovnymi rukavicami)

Matica noza/skrutka noza je uvolnena

Utiahnite maticu/skrutku noza (27 Nm)

Silné vibracie/hluk

Matica noza/skrutka noza je uvolnena

Utiahnite maticu/skrutku noza (27 Nm)

Noz je poskodeny

Vymenite noz (pozri obrazok K)

Akumulator a nabijacka

Cervend indikacia nabi-
jania akumulatora blika

Mozna pri¢ina

Akumulator nie je vlozeny (spravne)

Odstranenie priciny
Nasad'te akumulator spravne do nabijacky
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Symptémy Mozna pri¢ina
Nabijanie nie je mozné Kontakty akumulatora st znecistené
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Odstranenie priciny

Ocistite kontakty akumulatora; napriklad viac-
nasobnym zasunutim a vysunutim akumulatora,
pripadne akumulator vymerite za novy

Akumulator je poSkodeny

Akumulator vymerite za novy

Indikécia nabijania aku- Zastrcka nabijacky nie je (nie je spravne) zasunu-  Zastrcku sietovej $ntry zasunte do zasuvky (tpl-

mulatora na nabijacke ta do zasuvky

ne)

nesvieti Zésuvka, siefova $ndra alebo nabijacka je po- Skontrolujte sietové napatie, nabijacku dajte
Skodena pripadne preskusat v autorizovanej servisnej
opravovni ruéného elektrického naradia Bosch
Udrzba a servis E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

Osetrovanie akumulatora

» Pozor! Pred kazdou tdrzhou a pred kazdym Cistenim
naradie vypnite, uvolnite odpojovac elektrického ob-
vodu a demontujte z naradia akumulator a takisto zbe-
raci kos na travu.

» Ked's nie¢im manipulujete, alebo ked’ nieco robite v
priestore ostrych noZov, pouZivajte vZdy zahradnicke
pracovné rukavice.

Aby ste dosiahli optimalne vyuZitie akumulatora, dodrZiavaj-

te nasledujlice pokyny a opatrenia:

- Chrante akumulétor pred vihkostou a vodou.

- Skladuijte toto zahradné naradie pri rozsahu teploty od
-20°C do 50 °C. Nenechavajte napriklad lezat zahradné
naradie v lete v motorovom vozidle.

- Akumulator skladujte osobitne a nie v naradi.

- Ak svieti na zahradnicke naradie priame sIne¢né svetlo,
nenechavajte akumulator v naradi.

- Optimalna teplota na skladovanie akumulatora je 5 °C.

- PrileZitostne precistite vetracie $trbiny akumulatora jem-
nym, Cistym a suchym $tetcom.

Vyrazne skratena prevadzkova doba akumulatora po jeho

dobiti signalizuje, ze akumulator je opotrebovany a treba ho

vymenit za novy.

Zakaznicka sluzba a poradenstvo
ohladom pouzitia

Servisné stredisko Vam odpovie na otdzky tykajlce sa
opravy a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych dielov.
Rozkladové vykresy a informacie o ndhradnych dieloch ndj-
dete tieZ na: www.bosch-pt.com

V pripade otazok tykajucich sa nasich vyrobkov a prislusen-
stva Vam ochotne poméze poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych
dielov uvadzajte bezpodmieneéne 10-miestne vecné Cislo
uvedené na typovom stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +4212 48 703 800

Fax: +4212 48703801

www.bosch-pt.sk

Dalsie adresy servisov najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

PriloZené litiovo-idnové akumulatory podliehaju poziadav-
kam pre transport nebezpec¢ného nakladu. Tieto akumulato-
ry smie pouzivatel naradia prepravovat po cestach bez dal-
Sich opatreni.

Pri zasielani tretimi osobami (napr.: leteckou dopravou
alebo prostrednictvom $pedicie) treba pamatat na osobitné
poZiadavky na obaly a oznacenie. V takomto pripade treba
pri priprave zasielky bezpodmiene¢ne konzultovat's exper-
tom pre prepravu nebezpeéného tovaru.

Akumulatory zasielajte iba vtedy, ak nemaji poskodeny obal.
Otvorené kontakty prelepte a akumulator zabalte tak, aby sa
v obale nemohol posuvat. DodrZiavajte, prosim, aj pripadné
dalsie narodné predpisy.

Likvidacia
?74 Zahradnicke naradie, akumulatory, prislusen-
72X

stvo a obaly treba dat na recyklaciu zodpove-

dajdcu ochrane Zivotného prostredia.
Neodhadzuijte opotrebované zahradnicke nara-
die ani akumulatory/batérie do komunalneho
odpadu!
Len pre krajiny EU:
Podra Eurdpskej smernice 2012/19/EU sa musia nepouzi-
telné rucné elektrické a elektronické pristroje (elektro-
spotrebice) a podla eurdpskej smernice 2006/66/ES sa
musia poskodené alebo opotrebované akumulatory/batérie

zbierat separovane a treba ich davat na recyklaciu zodpove-
dajdcu ochrane Zivotného prostredia.

Akumulatory/batérie:
Litiovo-ionové akumulatory:
Dodrzte laskavo pokyny uvedené v odseku Transport.

Bosch Power Tools
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Magyar

Biztonsagi eldirasok

Figyelem! Gondosan olvassa el a ko-
vetkezo utasitasokat. Ismerkedjen
meg a kezeloelemekkel és a termék
eldirasszerii hasznalataval. A hasz-
nalati utasitast biztos helyen orizze
meg a késobbi hasznalathoz.

A kerti kisgépen talalhato jelek és
jelzések magyarazata

Altalanos tajékoztato a veszé-
lyekrol.
II Gondosan olvassa el az Uze-
Il meltetési Gtmutatot.
Ugyeljen arra, hogy a kirepi-
tett idegen anyagok ne okoz-

hassanak a kozelében allo
személyeknél sériiléseket.

1-f

Figyelmeztetés: Munka koz-

sagot a terméktal.
=, Vigyazat: Ne érintse meg a

Ugyeljen arra, hogy a beren-
dezés ne vaghassa le a kéz- vagy labuj-
jait.

A kerti kisgépen végzett kar-
bantartasi vagy tisztitasi mun-
kak megkezdése el6tt, vala-
mint ha a kerti kisgépet akar csak rovid
iddre is felligyelet nélkiil hagyja, kap-
csolja ki a kerti kisgépet és oldja ki az
aramkor megszakitot.

c—o

==

ben tartson biztonsagos tavol-

T forgokéseket. A kések élesek.

ﬁ Nem vonatkozik ra.
ES Varja meg, amig a kerti kisgép
oo | minden része teljesen leallt,

miel6tt hozzaérne valamelyik
alkatrészhez. A kések a kerti kisgép ki-
kapcsolasa utan még tovabb forognak
és sériiléseket okozhatnak.

Ne hasznalja a terméket eso-
ben és ne tegye ki az esé hata-
sanak.

Védekezzen az aramiités lehe-
tésége ellen.

Nem vonatkozik ra.

A tolt6késziiléket csak szaraz
helyiségekben szabad hasz-
nalni.

A toltokésziilék egy biztonsagi
transzformatorral van felsze-
relve.

~= Akertikisgep tisztitasahoz ne
> hasznaljon nagynyomas tisz-
titdt vagy kerti locsolotomlot.

#9. Gondosan ellendrizze azt a te-
riletet, ahol a kerti kisgépet
hasznalni akarja, nincsenek-e
ott haziallatok vagy mas allatok. A gép
mukodése soran a haziallatok vagy
mas allatok sériiléseket szenvedhet-
nek. Gondosan vizsgalja meg a gép
hasznalati teriiletét és tavolitson el
minden kovet, botot, drétot, csontot
és minden mas idegen targyat. A gép
hasznalata kozben lgyeljen arra, hogy
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ne lehessenek nem lathatd haziallatok,
mas allatok vagy fatonkok a stir(i gyep
alatt.

Kezelés

» Sohase engedje meg gyerekeknek,
vagy az ezen elbirasokat nem ismerd
szemelyeknek, hogy a terméket
hasznaljak. Az On orszagaban érvé-
nyes eldirasok lehet, hogy korlatoz-
zak a kezel6 korat. Ha a terméket
nem hasznalja, azt gyermekek sza-
mara nem elérhetd helyen tarolja.

» Sohase engedje meg, hogy gyerme-
kek, korlatozott fizikai, érzékelési
vagy szellemi képességli, illetve kell6
tapasztalattal és/vagy tudassal nem
rendelkez0 és/vagy az ezen utasita-
sokat nem jol ismer6 személyek ezt a
terméket hasznaljak. Az On orszaga-
ban érvényes el6irasok lehet, hogy
korlatozzak a kezel6 korat.

» A gyerekeket feliigyelni kell, hogy ga-
rantalni lehessen, hogy a termékkel
ne jatsszanak.

» Sohase hasznalja a kerti kisgépet, ha
személyek, mindenek el6tt gyerekek
vagy haziallatok, tartézkodnak a koz-
vetlen kozelében.

» A mas személyek altal elszenvedett
balesetekert, illetve a mas tulajdona-
ban keletkezett karokeért a kezel6
vagy felhasznald felel.

» Na hasznaljon nyitott gumicipdt vagy
szandalt, amikor a terméket hasznal-
ja. Viseljen mindig stabil labbelit és
hosszU nadragot. Sohase hasznalja
mezitlab a terméket.
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» Gondosan vizsgalja meg a megmun-
kalni kivant teriiletet, és tavolitsa el a
koveket, botokat, drotokat, csonto-
kat és egyéb idegen targyakat.

» A hasznalat el6tt mindig ellendrizze,
nincsenek-e elkopva vagy megronga-
|6dva a kés, a kés csavarjai és a vago
egyseég. Az elhasznalddott vagy meg-
rongalodott késeket és késcsavaro-
kat mindig teljes készletként cserélje
ki, hogy elkertilje a kiegyensulyozat-
lansagot.

» Csak nappali fénynél vagy jo mester-
séges megvilagitas mellett nyirjon fii-
vet.

» Rossz iddjarasi feltételek esetén,
mindenek el6tt egy kozeledo vihar
esetén ne dolgozzon a flinyirégép-
pel.

» A kerti kisgépet nedves fliben lehet6-
ség szerint ne hasznalja.

» Mindig nyugodtan menjen, sohase
fusson gyorsan.

» A kerti kisgépet sohase lizemeltesse
meghibasodott védéberendezések-
kel, vagy fedéllel, illetve biztonsagi
berendezések, mint példaul titkozés-
védo és/vagy fligyjté kosar nélkiil.

» Azt javasoljuk, hogy a sajat érdeké-
ben viseljen fiilvédot.

» Ne hasznalja a terméket, ha faradt,
beteg, vagy alkohol, kabitoszerek
vagy orvossagok hatasa alatt all.

» Alejtokon végzett munka veszélyes
lehet:

- Kiilonosen meredek lejtékon ne
nyirjon fiivet.
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- Ferde fellileteken, vagy nedves f(i-
ben mindig ligyeljen arra, hogy csak
biztonsagos, szilard helyekre lépjen.
- Ferde fellileteken mindig kereszt-

ben haladva, sohase fel- vagy lefelé

haladva nyirjon flivet.

- Alejtékon iranyvaltoztatas esetén

kilonosen dvatosan kell eljarni.

» Hatrafelé menés vagy a kerti kisgép
huzasa esetén igen 6vatosan kell el-
jarni.

» A kerti kisgépet a flinyiras kozben
mindig elGrefelé tolja és sohase a
teste felé hizza.

» A késeknek nyugalmi helyzetben kell
lennitk, ha a kerti kisgépet a szalli-
tashoz meg kell billenteni, ha a kerti
kisgéppel flimentes terileten halad

keresztiil, valamint amikor a kerti kis-

gépet a nyirasra kerild terilethez il-
letve attdl elszallitja.

» A kerti kisgépet az elinditaskor vagy
amotor elinditasakor ne billentse
mesg.

» Az Uzemeltetési itmutaténak megfe-
leléen kapcsolja be a kerti kisgépet,
és ligyeljen arra, hogy a labai elég
messze legyenek a forgd alkatrészek-
tol.

» A kezeit és a labait sohase tegye a
forgo alkatrészek kozelébe vagy azok
ala.

» Tartson be megfeleld tavolsagot a ki-
vetd zona felé, ha a kerti kisgéppel
dolgozik.

» Sohase emelje fel és sohase vigye a

kerti kisgépet m(ikodd motor mellett.

» Ugyeljen arra, hogy a kerti kisgép ta-
rolasakor az mind a 4 kerekével a ta-
lajon alljon.

» A kerti kisgépet csak a tart6foganty-
nal fogva emelje fel. A tartéfogantyut
Ovatosan kezelje.

» A berendezésen nem szabad val-
toztatasokat végrehajtani. A nem
megengedett valtoztatasok befolya-
solhatjak a berendezése biztonsagat
és megnovekedett zajokhoz és rez-
gésekhez, valamint rosszabb teljesit-
ményhez vezethetnek.

Lombgyiijtés
A lombgy(jtd kés tgy van kialakitva,
hogy fel tudja venni a gyeprél az 6szi
leveleket. A funkcié optimalis végre-
hajtasahoz tartsa be a kovetkezoket:
- Csak a maximalis vagasi magassag-
nal gy(ijtson lombot.
- Csak a gyepjeérdl gy(jtson lombot.
- Minden lombgydjtés el6tt vizsgalja
meg a munkavégzési teriiletet, és
tartsa tavol attol az embereket, ha-
ziallatokat, ivegtargyakat és auto-
kat.

Oldja ki az aramkor megszakitot

- Minden olyan esetben, ha Orizet
nélkil hagyja a kerti kisgépet.

- Abeékel6dések elharitasa el6tt.

- Miel6tt a kerti kisgépet ellendrizné,
megtisztitana, vagy azon valami-
lyen munkat végezne.

- Egy idegen testtel vald ltkdzés
utan. Azonnal ellendrizze a kerti
kisgép esetleges megrongalddasait
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és szlikség esetén cserélje kia
kést.

— Ha a kerti kisgép szokatlan modon
rezgésbe jon (azonnal ellendrizze).

Karbantartas

» Viseljen mindig kerti védokesz-
tyiit, ha az éles kések koriil végez
munkat.

» Gondoskodjon arrol, hogy minden
anya, csap és csavar szorosan meg
legyen huzva, hogy biztonsagosan le-
hessen a termékkel dolgozni.

» Rendszeresen ellendrizze a fligyjtd
zsak elhasznalodasat és kopasat.

» Rendszeresen ellendrizze a fligyjtd
kosar elhasznalddasat és kopasat.

» Vizsgalja feliil a terméket és a bizton-
sag érdekében cserélje ki az elhasz-
nalddott vagy megrongalddott alkat-
részeket.

» Kizarolag a kerti kisgéphez el6irany-
zott vagokéseket hasznaljon.

» Gondoskodjon arrol, hogy a csereal-
katrészként csak Bosch gyartmanyu
alkatrészeket hasznaljanak.

» A tarolas el6tt gondoskodjon arrdl,
hogy a termék tiszta legyen és men-
tes legyen a maradékoktdl. Ha sziik-
séges, egy puha, szaraz kefével tisz-
titsa meg.

Biztonsagi eldirasok és tajékoztatok
az akkumulator optimalis
kezeléséhez

» Gy6zodjon meg rola, hogy a kerti kisgép ki van kap-
csolva és az aramkor megszakito ki van oldva, mieldtt
beszerelné az akkumulatort. Ha egy bekapcsolt kerti
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kisgépbe szerel be egy akkumulatort, ez balesetekhez ve-
zethet.

» Akerti kisgépben csak az ahhoz eléiranyozott Bosch
akkumulatorokat hasznalja. Mas akkumulatorok haszna-
lata személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

» Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fennall egy révid-

zarlat veszélye.

2 Ovja meg az akkumulatort a magas hémér-
sékletektdl, (példaul a tartés napsugarzas

O/ hatasatol is), a tiiztol, a vizt6l és a nedves-

O  on . s

}___04 ségtol. Robbanasveszély all fenn.

» Tartsa tavol a hasznalaton kiviili akkumulatort irodai
kapcsoktol, pénzérméktdl, kulcsoktol, szogektal, csa-
varoktol és mas kisméretii fémtargyaktol, amelyek at-
hidalhatjak az érintkezéket. Az akkumulator érintkezGi
kozotti rovidzarlat égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

» Az akkumulator megrongalddasa vagy szakszeriitlen
kezelése esetén abhol gozok léphetnek ki. Szell6ztesse
ki az érintett teriiletet, és ha panaszai vannak, keressen
fel egy orvost. A g6z a légutakat ingerelheti.

» Az akkumulatort csak a gyarté termékeiben hasznalja.
Az akkumulatort csak igy lehet megvédeni a veszélyes tul-
terheléstdl.

» Az akkumulatort hegyes targyak, példaul tiik vagy
csavarhuzok, vagy kiils6 erobehatasok megrongalhat-
jak. Belsé rovidzarlat Iéphet fel és az akkumulator kigyul-
ladhat, fiistot bocsathat ki, felrobbanhat, vagy tulheviil-
het.

» Sohase zarja rovidre az akkumulator pélusait. Robba-
nasveszeély.

» Ovjameg az akkumulatort a nedvességtdl és a viztdl.

» Akerti kisgépet és az akkumuldtort csak a =20 °C és 50 °C
kozotti hémérséklet tartomanyban tarolja. Ezért példaul
nyaron ne hagyja az autéban az akkumulatort.

» |dénként tisztitsa meg az akkumulator szell6z6rését egy
puha, tiszta és szdraz ecsettel.

Biztonsagi eldirasok a
toltokésziilekek szamara
Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmezte-
|| tést és eldirast. A biztonsagi eldirdsok és uta-
sitasok betartasanak elmulasztasa aramiités-
hez, tlizhoz és/vagy sulyos sériilésekhez vezet-
het.
Orizze meg a jov6beli hasznalatra is valamennyi bizton-
sagi eldirast és utasitast.
Csak akkor haszndlja a toltékésziiléket, ha annak minden
funkciojat meg tudja itélni és megfelelden végre hasznalni
tudja, vagy ha erre megfeleld utasitasokat kapott.

» Sohase engedje meg, hogy gyerme-
kek, korlatozott fizikai, érzékelési
vagy szellemi képességu, illetve kell6

Bosch Power Tools

1609 92A5WB|(15.07.2020)

T



.

192 | Magyar

tapasztalattal és/vagy tudassal nem
rendelkez0 és/vagy az ezen utasita-
sokat nem jol ismerd személyek ezt a
toltokésziiléket hasznaljak. Az On or-
szagaban érvényes eldirasok lehet,
hogy korlatozzak a kezel6 korat.

» Ne hagyja feliigyelet nélkiil a gyer-
mekeket. Ez biztositja, hogy gyere-
kek ne jatsszanak a toltokésziilékkel.

» Csak legalabb 2,0 Ah (legalabb 10
akkucella) kapacitast, Bosch gyart-
son. Az akku fesziiltségének meg kell
egyeznie a toltokészilék akkutolto-
rafeltolthetd akkumulatorokat. Ellen-
kez0 esetben tliz- és robbanasve-

Tartsa tavol a toltokésziiléket az es6tol és a

@I nedvesség hatasaitol. Ha viz hatol be a tolt6-

lyét.

» Tartsa tisztan a toltokésziiléket. A szennyezddés aram-
» Minden hasznalat el6tt ellendrizze a toltokésziiléket, a
kabelt és a csatlakozo dugot. Ne hasznalja a toltokeé-
tokésziiléket és azt csak megfelelé mindsitésii szak-
mai személyzettel és csak eredeti pétalkatrészek al-
szlilék, kabel és csatlakozd dugd megnéveli az aramiités

veszélyét.
gytilékony alapra (pl. papir, textiliak sth.) helyezve, il-
letve gyulékony kornyezetben. A toltékésziiléknek a tol-

manyu Li-lon-akkumulatorokat tolt-
fesziiltségével. Ne toltson fel nem dj-
szely all fenn.
késziilékbe, ez megndveli az aramiités veszé-

(ités veszélyét okozza.
sziiléket, ha az mar megrongalédott. Ne nyissa ki a tol-
kalmazasaval javittassa. Egy megrongalddott toltokeé-

» Ne iizemeltesse a konstans fesziiltség szabalyozot egy
tés soran fellépd felmelegedése tlizhoz vezethet.

» Ne takarja le a toltokeésziilék szell6zonyilasat. A tolt6-
késziilék ellenkezé esetben tilmelegedhet és ekkor nem
mikodik megfeleléen.

» Az elektromos biztonsag megndveléséhez ajanlatos egy
legfeljebb 30 mA kioldasi aramu hibaaram-védékapcsolot
alkalmazni. A hibadram-védékapcsolot minden hasznalat
el6tt ellendrizni kell.

Jelképes abrak

Az ezt kovetd jelmagyarazat a Hasznalati itmutat6 elolvasa-
sanak és megértésének megkonnyitésére szolgdl. Jegyezze
meg ezeket a szimbolumokat és jelentésiiket. A szimbdlu-
mok helyes interpretalasa segitségére lehet a termék jobb és
biztonsagosabb hasznalataban.

Magyarazat

Mozgasirany

Areakcio iranya

Viseljen védokesztyit

Tomeg

Bekapcsolas

Kikapcsolas

Megendedett tevékenység

Tilos tevékenység

XSO T™@ =™

CLICK! Hallhat6 zaj
Tartozékok/potalkatrészek

Rendeltetésszerii hasznalat

Akerti kisgép maganteriileteken végzett flinyirasra szolgal.
A kerti kisgép sovényvagasra, egyengetésre, apritasra stb.
nem hasznalhatd.

Akerti kisgép talajmagassaghan végzett flinyirasra szolgal.

Miiszaki adatok
Fiinyirogép AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
Rendelési szam 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771
Névleges fesziilt- v 36 36 36 36

ség
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AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced

36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750
Akéshaz széles- cm 42 42 42 46
sége
Végasi magassag mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Térfogat, flgy(j- | 50 50 50 50
t6 zsak
Siulya01:2014 kg 17,5 16,5 17,5 17,5
EPTA-eljaras sze-
rint
Gyari szam (Seri- lasd a kerti kisgépen elhelyezett tipustablat
al Number)
megengedett kornyezeti hémérséklet
- atoltés soran © 0...+45 0...+45 0...+45 0...+45
- azlizemelés © +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
soran
- atarolas soran © -20... +50 -20... +50 -20... +50 -20...+50
Akkumulator Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion
Névleges fesziilt- \% 36 36 36 36
ség
Rendelési szam/kapacitas
- 2607336 Ah - 2x2,0 - =
913/
1607 A35
02v
- 2607 336 Ah 4,0 = 4,0 4,0
915/

2607 337
047

- 1607 A35 Ah - - - -
058

Akkucelldk szama

- 2607336 - 10 - -
913/
1607 A35
02V

- 2607336 20 - 20 20
915/
2607337
047

- 1607 A35 - - - -
058

Ebben a kezelési Gtmutatoban minden megadott érték a tengerszint feletti 2000 m magassagig keriilt mérésre.

Advanced Advanced Advanced

Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905
Rendelési szam 3600 HB9 802 3600HB9803 3600HB9606  3600HBY 901

3600 HB9 872

Névleges fesziiltség % 36 36 36 36
Akéshaz szélessége cm 46 46 42 46
Vagasi magassag mm 25-80 25-80 25-80 25-80
Térfogat, fligy(ijto zsak | 50 50 50 50
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Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950
Stlya01:2014 EPTA-elja- ke 175 17,5 17,5 17,5
ras szerint
Gyari szam (Serial Num- 1asd a kerti kisgépen elhelyezett tipustablat
ber)
megengedett kornyezeti hémérséklet
- atoltés soran 5C 0..+45 0...+45 0..+45 0...+45
- azlizemelés soran C +5...+50 +5...+50 +5...+50 +5...+50
- atarolds soran C -20...+50 -20... +50 -20...+50 -20... +50
Akkumulator Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion
Névleges fesziiltség V 36 36 36 36
Rendelési szam/kapacitas
- 2607336913/ Ah - - - -
1607 A3502V
- 2607 336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337047
- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - =
Akkucelldk szama
- 2607336913/ - = - =
1607 A3502V
- 2607 336915/ - = 20 20
2607 337047
- 1607 A35058 20 20 - =
Ebben a kezelési Gtmutatoban minden megadott érték a tengerszint feletti 2000 m magassagig keriilt mérésre.
Toltokésziilék AL 3620 CV AL 36V-20
Rendelési szam EU 2607 225657 2607226273
UK 2607 225659 2607 226 275
AU 2607 225661 2607 226277
KO 2607 225667 2607 226 279
Toltdaram A 2,0 2,0
ToltésiidG (kimertilt akkumulator esetén)
- 2,0 Ah akkumulator esetén perc 65 65
- 4,0 Ah akkumulator esetén perc 125 125
- 6,0 Ah akkumulator esetén perc 185 185
Stlya01:2014 EPTA-eljaras szerint kg 0,55 0,55
Erintésvédelmi osztaly [ol/ I

Zaj és vibracio értékek

AdvancedRotak

36-650

3600 HB9 604
3600 HB9 672

A zajkibocsatasi értékek a EN 60335-2-77 eldirasainak megfelelden keriiltek meghatarozasra

Akésziilék A-értékelésu zajszintjének tipik