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Sicherheitshinweise

Erlduterung der Bildsymbole

Lesen Sie die Betriebsanleitung.

Nicht bei Regen benutzen.

e

WARNUNG: Halten Sie Umstehende fern.

[ |
3
==

Halten Sie die Kettensage immer mit beiden
Handen.

Achten Sie auf den Riickschlag der Kettensage
und vermeiden Sie den Kontakt mit der
Schwertspitze.

> @

)
@

Tragen Sie Augen- und Kopfschutz.

Tragen Sie rutschfeste Schuhe.

Tragen Sie Sicherheitshandschuhe.

CR®

Entfernen Sie den Akku bevor Sie das Elektro-
werkzeug einstellen, transportieren, reinigen
oder fiir kurze Zeit unbeaufsichtigt lassen.

i

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
N WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).
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Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitshereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden kdnnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle tiber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schréanken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Korper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhdht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhingen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhéhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz
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des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerdteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Kdrperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kénnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden kénnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Geféhrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug

mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerdtes re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.
Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflichen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs
» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten auf, die vom

Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerit, das
fir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Ak-
kus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.
Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstinden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Ak-
ku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufilligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusétzli-
che drztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufliis-
sigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiih-
ren.

Benutzen Sie keinen beschédigten oder veranderten
Akku. Beschadigte oder veranderte Akkus kénnen sich
unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder
Verletzungsgefahr fiihren.

Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen
Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen Giber
130°C konnen eine Explosion hervorrufen.

Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden
Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals auBier-
halb des in der Betriebsanleitung angegebenen Tem-
peraturbereichs. Falsches Laden oder Laden auBerhalb
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des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku
zerstoren und die Brandgefahr erhohen.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

» Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Samtliche War-
tung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder be-
vollméchtigte Kundendienststellen erfolgen.

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Kettensagen

» Halten Sie bei laufender Sége alle Korperteile von der
Séagekette fern. Vergewissern Sie sich vor dem Star-
ten der Sage, dass die Sagekette nichts beriihrt. Beim
Arbeiten mit einer Kettensdge kann ein Moment der Un-
achtsamkeit dazu fiihren, dass Bekleidung oder Korper-
teile von der Sagekette erfasst werden.

» Halten Sie die Kettensidge immer mit Ihrer rechten
Hand am hinteren Griff und lhrer linken Hand am vor-
deren Griff. Das Festhalten der Kettensage in umgekehr-
ter Arbeitshaltung erhoht das Risiko von Verletzungen
und darf nicht angewendet werden.

» Halten Sie die Kettensdge nur an den isolierten Griff-
flachen, da die Ségekette in Beriihrung mit verborge-
nen Stromleitungen kommen kann. Der Kontakt der Sa-
gekette mit einer spannungsfiihrenden Leitung kann me-
tallene Gerdteteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fiihren.

» Tragen Sie einen Augenschutz. Weitere Schutzausriis-
tung fiir Gehor, Kopf, Hande, Beine und FiiBe wird
empfohlen. Passende Schutzkleidung mindert die Verlet-
zungsgefahr von umherfliegendes Spanmaterial und zu-
falliges Beriihren der Sagekette.

» Arbeiten Sie mit der Kettensdge nicht auf einem
Baum, auf einer Leiter, von einem Dach oder einer in-
stabilen Stiitze. Der Betrieb einer Kettensage auf diese
Weise kann zu schweren Verletzungen fiihren.

» Achten Sie immer auf festen Stand und benutzen Sie
die Kettensége nur, wenn Sie auf festem, sicherem
und ebenem Grund stehen. Rutschiger Untergrund oder
instabile Standflachen wie auf einer Leiter konnen zum
Verlust des Gleichgewichts oder zum Verlust der Kontrol-
le Uiber die Kettensage fiihren.

» Rechnen Sie beim Schneiden eines unter Spannung
stehenden Astes damit, dass dieser zuriickfedert.
Wenn die Spannung in den Holzfasern freikommt, kann
der gespannte Ast die Bedienperson treffen und/oder die
Kettensége der Kontrolle entreiBen.

» Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von
Unterholz und jungen Baumen. Das diinne Material
kann sich in der Sagekette verfangen und auf Sie schlagen
oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.

» Tragen Sie die Kettensage am vorderen Griff im aus-
geschalteten Zustand, die Sagekette nach vorn zei-
gend. Bei Transport oder Aufbewahrung des Entasters
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stets die Schutzabdeckung aufstecken. Sorgfaltiger
Umgang mit dem Entaster verringert die Wahrscheinlich-
keit einer versehentlichen Beriihrung mit der laufenden
Sagekette.

Befolgen Sie Anweisungen fiir die Schmierung, die
Kettenspannung und das Wechseln vom Schwert und
der Kette. Eine unsachgemaB gespannte oder geschmier-
te Kette kann entweder reiBen oder das Riickschlagrisiko
erhohen.

Nur Holz sigen. Die Kettensége nicht fiir Arbeiten ver-
wenden, fiir die sie nicht bestimmt ist. Beispiel: Ver-
wenden Sie die Kettensége nicht zum Sdgen von Me-
tall, Plastik, Mauerwerk oder Baumaterialien, die
nicht aus Holz sind. Die Verwendung der Kettensage fiir
nicht bestimmungsgemaBe Arbeiten kann zu gefahrlichen
Situationen fiihren.

Diese Kettensage ist nicht zum Fallen von Baumen
vorgesehen. Die Verwendung der Kettensage fiir andere
als vorgesehene Vorgange kann zu schweren Verletzun-
gen des Bedieners oder von Umstehenden fiihren.
Folgen Sie alle Anweisungen, wenn Sie angestautes
Material beseitigen, die Kettensége lagern oder war-
ten. Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter aus-
geschaltet und der Akku entfernt ist. Eine unerwartete
Betatigung der Kettensage beim Entfernen von angestau-
tem Material oder bei der Wartung kann zu schweren Ver-
letzungen fiihren.

Ursachen und Vermeidung eines Riickschlags:

- Riickschlag kann auftreten, wenn die Spitze der Fiih-
rungsschiene einen Gegenstand beriihrt oder wenn das
Holz sich biegt und die Sagekette im Schnitt festklemmt.
- Eine Berlihrung mit der Schienenspitze kann in man-
chen Fallen zu einer unerwarteten nach hinten gerichte-
ten Reaktion fiihren, bei der die Fiihrungsschiene nach
oben und in Richtung der Bedienperson geschlagen wird.
- Das Verklemmen der Sagekette an der Oberkante der
Fiihrungsschiene kann die Schiene rasch in Bedienerrich-
tung zuriickstoBen.

- Jede dieser Reaktionen kann dazu fiihren, dass Sie die
Kontrolle iiber die Sage verlieren und sich méglicherwei-
se schwer verletzen. Verlassen Sie sich nicht ausschlieB-
lich auf die in der Kettensage eingebauten Sicherheitsein-
richtungen. Als Benutzer einer Kettensége sollten Sie ver-
schiedene MaBnahmen ergreifen, um unfall- und verlet-
zungsfrei arbeiten zu konnen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaf-
ten Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch ge-
eignete VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend beschrie-
ben, verhindert werden:

Halten Sie die Sége mit beiden Handen fest, wobei
Daumen und Finger die Griffe der Kettensdge um-
schlieBen. Bringen Sie lhren Kérper und die Arme in
eine Stellung, in der Sie den Riickschlagkraften stand-
halten konnen. Wenn geeignete MaBnahmen getroffen
werden, kann die Bedienperson die Riickschlagkrafte be-
herrschen. Niemals die Kettensage loslassen.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung und sa-

gen Sie nicht iiber Schulterhdhe. Dadurch wird ein un-
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beabsichtigtes Beriihren mit der Schienenspitze vermie-
den und eine bessere Kontrolle der Kettensage in uner-
warteten Situationen erméglicht.

» Verwenden Sie stets vom Hersteller vorgeschriebene
Ersatzschienen und Sageketten. Falsche Ersatzschie-
nen und Sageketten kénnen zum ReiBen der Kette oder zu
Riickschlag fiihren.

» Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers fiir
das Schirfen und die Wartung der Sagekette. Zu nied-
rige Tiefenbegrenzer erhéhen die Neigung zum Riick-
schlag.

Zusitzliche Sicherheitshinweise

» Es wird empfohlen, dass der Benutzer vor der ersten In-
betriebnahme von einem erfahrenen Fachmann iiber die
Bedienung der Kettensage und iiber die Benutzung von
Schutzausriistung anhand praktischer Beispiele eingewie-
sen wird. Als erste Ubung sollte das Sagen von Baum-
stammen auf einem Sagebock oder Untergestell erfolgen.

» Dieses Elektrowerkzeug ist nicht dafiir bestimmt, von
Personen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wis-
sen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch ei-
ne fiir inre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt
oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Elektrowerk-
zeug zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Elektrowerkzeug spielen.

» Kinder und Jugendliche, ausgenommen Auszubilden-
de ab 16 Jahren unter Aufsicht, diirfen die Kettensdge
nicht bedienen. Gleiches gilt fiir Personen, denen der
Umgang mit der Kettensage nicht oder ungeniigend
bekannt ist. Die Betriebsanleitung sollte immer griffbe-
reit sein. Personen, die ibermiidet oder nicht kérperlich
belastbar sind, diirfen die Kettensage nicht bedienen.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest
mit beiden Hinden und sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand. Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Handen siche-
rer gefiihrt.

» Stellen Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen und
Griffe bei Benutzung des Gerates montiert sind. Ver-
suchen Sie niemals, ein unvollstandig montiertes Gerat
oder ein Gerat mit nicht zulassigen Modifikationen in Be-
trieb zu nehmen.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerk-
zeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle
liber das Elektrowerkzeug fiihren.

» Betreiben Sie das Elektrowerkzeug immer mit einer gut
ausgerichteten und gespannten Kette. Die Verwendung
des Elektrowerkzeuges mit einer falsch ausgerichteten
und nicht richtig gespannten Kette kann zu Kettenbruch,
Riickschlag und/oder Verletzungen fiihren.

» Achten Sie immer darauf, dass die Kette in der richtigen
Position ist. Eine falsch positionierte Kette kann zu Ket-
tenbruch, Riickschlag und/oder Verletzungen fiihren.

Sicherheitshinweise und Hinweise fiir den
optimalen Umgang mit dem Akku

» Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist,
bevor Sie den Akku einsetzen. Das Einsetzen eines Ak-
kus in ein Produkt, das eingeschaltet ist, kann zu Unfallen
fihren.

» Verwenden Sie nur die fiir dieses Produkt vorgesehe-
nen Bosch Akkus. Der Gebrauch anderer Akkus kann zu
Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses.
=2\ Schiitzen Sie den Akku vor Hitze (z. B. auch

g vor dauernder Sonneneinstrahlung), Feuer,

FV‘ Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosi-

)\ onsgefahr.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstanden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei Beschaddigung und unsachgemiBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Liiften Sie den Be-
reich und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die
Dampfe konnen die Atemwege reizen.

» Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Her-
stellers. Nur so wird der Akku vor gefahrlicher Uberlas-
tung geschiitzt.

» Durch spitze Gegenstande wie z. B. Nagel oder
Schraubenzieher oder durch duBere Krafteinwirkung
kann der Akku beschadigt werden. Es kann zu einem in-
ternen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rau-
chen, explodieren oder tiberhitzen.

» SchlieBen Sie den Akku nicht kurz. Es besteht Explosi-
onsgefahr.

» Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.

» Lagern Sie das Produkt und den Akku nur im Temperatur-
bereich von -20 °C bis 50 °C. Lassen Sie den Akku z. B.
im Sommer nicht im Auto liegen.

» Reinigen Sie gelegentlich die Liiftungsschlitze des Akkus
mit einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

Sicherheitshinweise fiir Ladegerite
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
|| weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Benutzen Sie das Ladegerat nur, wenn Sie alle Funktionen

voll einschatzen und ohne Einschrankungen durchfiihren
kénnen oder entsprechende Anweisungen erhalten haben.
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» Erlauben Sie Kindern, Personen mit
eingeschrankten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und/
oder mangelndem Wissen und/oder
mit diesen Anweisungen nicht ver-
trauten Personen niemals das Lade-
gerat zu benutzen. Nationale Vor-
schriften beschranken maoglicher-
weise das Alter des Bedieners.

» Beaufsichtigen Sie Kinder. Damit
wird sichergestellt, dass Kinder nicht
mit dem Ladegerat spielen.

» Laden Sie nur Bosch Li-lon-Akkus ab
einer Kapazitat von 1,5 Ah (ab 5 Ak-
kuzellen). Die Akkuspannung muss
zur Akku-Ladespannung des Ladege-
rates passen. Laden Sie keine nicht
wiederaufladbaren Akkus. Ansons-
ten besteht Brand- und Explosions-

gefahr.
@' Ladegerat erhoht das Risiko eines elektrischen
Schlages.

» Halten Sie das Ladegerit sauber. Durch Verschmutzung
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

» Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung Ladegerit, Kabel
und Stecker. Benutzen Sie das Ladegerit nicht, sofern
Sie Schiden feststellen. Offnen Sie das Ladegerit
nicht selbst und lassen Sie es nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Beschédigte Ladegerate, Kabel und Stecker erhé-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Betreiben Sie das Ladegerit nicht auf leicht brennba-
rem Untergrund (z.B. Papier, Textilien etc.) bzw. in
brennbarer Umgebung. Wegen der beim Laden auftre-
tenden Erwdrmung des Ladegerates besteht Brandge-
fahr.

» Decken Sie die Liiftungsschlitze des Ladegerites
nicht ab. Das Ladegerat kann sonst tiberhitzen und nicht
mehr ordnungsgemaB funktionieren.

» Fiir erhohte elektrische Sicherheit wird empfohlen, einen
Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem max. Ausléose-
strom von 30 mA zu verwenden. Priifen Sie Ihren FI-
Schutzschalter stets vor Gebrauch.

Halten Sie das Ladegerit von Regen oder
Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in ein

Deutsch |7

Symbole

Die nachfolgenden Symbole sind fiir das Lesen und Verste-
hen der Betriebsanleitung von Bedeutung. Pragen Sie sich
die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpreta-
tion der Symbole hilft Ihnen, das Produkt besser und siche-
rer zu gebrauchen.

Symbol Bedeutung

. ‘ ‘ ) Uberpriifen Sie sorgfaltig den Bereich auf
. dem das Gartengerat verwendet werden

soll nach Wild- und Haustieren. Wild- und
Haustiere konnen wahrend des Betriebs
der Maschine verletzt werden. Uberprii-
fen Sie den Einsatzbereich der Maschine
griindlich und entfernen Sie alle Steine,
Stocke, Dréahte, Knochen und fremde Ge-
genstande.

Bewegungsrichtung

Reaktionsrichtung

Gewicht

Einschalten

Ausschalten

Gestattete Handlung

Verbotene Handlung

XSO [m{= |

cLick Horbares Gerausch

Zubehor/Ersatzteile

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bitte beachten Sie die Abbildungen im hinteren Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug dient zum Sagen von Baumen und
Baumstammen in Bodennahe. Es kann fiir Schnitte ldngs und
quer zur Faserrichtung verwendet werden.

Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Sagen von mi-
neralischen Werkstoffen.

Dieses Elektrowerkzeug ist nicht zum Fallen von Baumen be-
stimmt.

Bosch Power Tools
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Lieferumfang

Nehmen Sie das Gerat vorsichtig aus der Verpackung und
priifen Sie, ob die nachfolgenden Teile vollstandig sind:

- Kettensage

- Abdeckung

- Sagekette

- Schwert

- Kettenschutz

- Sagekettenhaftol

- Betriebsanleitung

Akku und Ladegerat sind bei bestimmten Ausfiihrungen im
Lieferumfang enthalten.

Wenn Teile fehlen oder beschédigt sind, wenden Sie sich bit-

tean Ihren Handler.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der
Grafikseite.

(1) Hinterer Handgriff (isolierte Griffflachen)
(2) Ein-/Ausschalter

(3) Einschaltsperre fiir Ein-/Ausschalter

(4) Oltankverschluss

(5) Vorderer Handgriff (isolierte Griffflache)
(6) Handschutz

(7) Olstandsanzeige

(8) Krallenanschlag

(9) Kettenschutz

(10) Fiihrungsschutz

(11) Schwert

(12) Sagekette

(13) Kettenspannring (rot)
(14) Feststellknopf

(15) Kettenradabdeckung
(16) Akku-Ladezustandsanzeige
(17) Akku

(18) Akku-Entriegelungstaste”
(19) Befestigungsholzen

(20) Kettenrad

(21) Oldiise

(22) Oldichtung

a) landerspezifisch

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum Stan-
dard-Lieferumfang. Das vollsténdige Zubehor finden Sie in unse-
rem Zubehdrprogramm.

Technische Daten
Akku-Kettensage UniversalChain 18
Sachnummer 3600HB8O..
Kettengeschwindigkeit im Leerlauf m/s 4,5
Schwertlange mm 200
Ségekapazitdt mm 135
Werkzeugloses Spannen der Kette (SDS) °
KickBack Control -
Riickschlagbremse” °
Sagekettentyp 3/8"-90PX
Treibgliedstarke mm 1,1(0,043")
Fiillmenge Oltank ml 80
Automatische Kettenschmierung °
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014% kg 3,0
Seriennummer Siehe Seriennummer (Typenschild)
am Produkt
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden C 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb  und bei Lagerung © -20... +50
Akkutyp PBA 18V...W-.
1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 6,0 Ah

A) Elektronische Auslaufbremse
B) abhingig vom verwendeten Akku
C) eingeschrankte Leistung bei Temperaturen <0 °C

F 016194 153(23.06.2021)
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AL1810CV AL 18V-20 CV

Ladestrom A 1,0 2,0 3,0
Ladezeit (Akku entladen)

- Akkumit 1,5 Ah min 94 49 33
- Akku mit 2,0 Ah min 124 64 45
- Akkumit 2,5 Ah min 154 79 60
- Akku mit 3,0 Ah min 185 94 72
- Akku mit 4,0 Ah min 244 124 95
- Akku mit 6,0 Ah min 364 184 130
Gewicht entsprechend EPTA- kg 0,17 0,21 0,40
Procedure 01:2014

Schutzklasse AT EIAT I

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen konnen diese

Angaben variieren.

Geriusch-/Vibrationsinformation

UniversalChain 18

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 62841-4-1.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Gerates betragt typischerweise:

- Schalldruckpegel dB(A) 74,5
- Schalldruckpegel Unsicherheit K dB 3
- Schallleistungspegel dB(A) 94,7
- Schallleistungspegel Unsicherheit K dB 1,6

Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte ah (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 62841-4-1.

- Schwingungsemissionswert a,

- Unsicherheit K

Dass der/die angegebene(n) Schwingungsgesamtwert(e)
und der/die angegebene(n) Gerduschemissionswert( e)
nach einem genormten Priifverfahren gemessen worden
sind und zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem
anderen verwendet werden konnen.

Dass der/die angegebene(n) Schwingungsgesamtwert(e)
und der/die angegebene(n) Gerduschemissionswert( e)
auch zu einer vorlaufigen Einschatzung der Belastung ver-
wendet werden kénnen.

Dass die Schwingungs- und Gerauschemissionen wahrend
der tatsachlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den
Angabewerten abweichen kdnnen, abhangig von der Art und
Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbe-
sondere, welche Art von Werkstiick bearbeitet wird; und -
zur Notwendigkeit, SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Bedieners festzulegen, die auf einer Abschatzung der
Schwingungsbelastung wéhrend der tatsachlichen Benut-

zungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Be-

triebszyklus zu beriicksichtigen, beispielsweise Zeiten, in
denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in
denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung lauft).

m/s’ 3,0
m/s’ 1,5
Montage
Zu lhrer Sicherheit

» Achtung! Schalten Sie vor Wartungs- oder Reinigungs-
arbeiten das Elektrowerkzeug aus und entfernen Sie
den Akku.

» Vorsicht! Beriihren Sie nicht die rotierende Sageket-
te.

» Betreiben Sie die Kettensdge auf keinen Fall in der N&-
he von Personen, Kindern oder Tieren, ebenso nicht
nach dem Konsum von Alkohol, Drogen oder der Ein-
nahme von betdubenden Medikamenten.

Akku einsetzen/entnehmen (siehe Bild C)
Hinweis: Werden nicht geeignete Akkus verwendet, kann es
zu Fehlfunktionen oder zur Beschadigung des Geréts fihren.
Setzen Sie den geladenen Akku (17) ein. Stellen Sie sicher,
dass der Akku vollstdndig eingesetzt ist.

Zur Entnahme des Akkus (17) aus dem Gerat, driicken Sie
die Akku-Entriegelungstaste (18) und ziehen den Akku her-
aus.

Bosch Power Tools
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Akku laden

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typen-
schild des Ladegerites iibereinstimmen. Mit 230 V ge-
kennzeichnete Ladegerite konnen auch an 220 V be-
trieben werden.

Der Akku ist mit einer Temperaturiiberwachung ausgestat-

tet, welche Ladung nur im Temperaturbereich zwischen 0 °C

und 35 °C zuldsst. Dadurch wird eine hohe Akku-Lebensdau-
ererreicht.

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die vol-

le Leistung des Akkus zu gewahrleisten, laden Sie vor dem

ersten Einsatz den Akku vollstandig im Ladegerat auf.

Der Li-lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne

die Lebensdauer zu verkiirzen. Eine Unterbrechung des La-

devorganges schadigt den Akku nicht.

Der Li-lonen-Akku ist durch die ,Electronic Cell Protection

(ECP)* gegen Tiefentladung geschiitzt. Bei entladenem Akku

wird das Produkt durch eine Schutzschaltung abgeschaltet:

Das Produkt arbeitet nicht mehr.

Driicken Sie nach dem automatischen Abschalten des

Produkts nicht weiter auf den Ein-/Ausschalter. Der Akku

kann beschadigt werden.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung des Akkus.

Ladevorgang

Der Ladevorgang beginnt, sobald der Netzstecker des Lade-
gerates in die Steckdose gesteckt und der Akku (17) in das
Ladegerat eingesetzt wird.

Durch das intelligente Ladeverfahren wird der Ladezustand
des Akkus automatisch erkannt und abhangig von Akkutem-
peratur und -spannung der optimale Ladestrom gewahit.
Dadurch wird der Akku geschont und bleibt bei Aufbewah-
rung im Ladegerdt immer vollsténdig aufgeladen.

Bedeutung der Anzeigeelemente (AL 1810 CV)

Blinklicht Akku-Ladeanzeige
.| DerLadevorgang wird durch Blinken der Ak-
M —| ku-Ladeanzeige signalisiert.

Dauerlicht Akku-Ladeanzeige
= .| DasDauerlicht der Akku-Ladeanzeige signali-
=} I /ﬂ siert, dass der Akku vollsténdig aufgeladen ist

= | oder dass die Temperatur des Akkus auBerhalb

des zuldssigen Ladetemperaturbereiches ist

und deshalb nicht geladen werden kann. Sobald der zulassi-
ge Temperaturbereich erreicht ist, wird der Akku geladen.
Ohne eingesteckten Akku signalisiert das Dauerlicht der Ak-
ku- Ladeanzeige , dass der Netzstecker in die Steckdose ein-
gesteckt ist und das Ladegerat betriebsbereit ist.

Bedeutung der Anzeigeelemente (AL 1830 CV)

Blinklicht (schnell) griine Akku-Ladeanzeige

H Charge Der Schnellladevorgang wird durch schnelles
= == Blinken der griinen Akku-Ladeanzeige signali-

siert.

Hinweis: Der Schnellladevorgang ist nur moglich, wenn die
Temperatur des Akkus im zuldssigen Ladetemperaturbereich
ist, siehe Abschnitt ,Technische Daten®.

Blinklicht (langsam) griine Akku-Ladeanzeige

IGO 80% Be.i einem Lagestand des Akkus von ca. 80%
=== blinkt die griine Akku-Ladeanzeige langsam.

Der Akku kann zum sofortigen Gebrauch entnommen wer-

den.

Dauerlicht griine Akku-Ladeanzeige

ﬂs. Full DasDauerlicht der griinen Akku-Ladeanzeige
= signalisiert, dass der Akku vollstandig aufgela-
deniist.

Ohne eingesteckten Akku signalisiert das Dauerlicht der Ak-
ku-Ladeanzeige , dass der Netzstecker in die Steckdose ein-
gesteckt ist und das Ladegerat betriebsbereit ist.

Dauerlicht rote Akku-Ladeanzeige

ﬂg Das Dauerlicht der roten Akku-Ladeanzeige
= signalisiert, dass die Temperatur des Akkus au-

Berhalb des zulassigen Ladetemperaturbereiches ist, siche

Abschnitt ,Technische Daten®. Sobald der zuldssige Tempe-

raturbereich erreicht ist, schaltet das Ladegerat automatisch

auf Schnellladung um.

Blinklicht rote Akku-Ladeanzeige

H_ __ Das Blinklicht der roten Akku-Ladeanzeige si-
gnalisiert eine andere Storung des Ladevor-

ganges, siehe Abschnitt ,Fehler - Ursachen und Abhilfe®.

Hinweise zum Laden

Bei kontinuierlichen bzw. mehrmals nacheinander folgenden
Ladezyklen ohne Unterbrechung kann sich das Ladegerdt er-
warmen. Dies ist jedoch unbedenklich und deutet nicht auf
einen technischen Defekt des Ladegerates hin.

Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung
zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden
muss.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Sdgekette montieren und spannen
» SchlieBen Sie die Kettensige erst nach vollsténdiger
Montage an das Stromnetz an.

» Tragen Sie bei der Handhabung der Sagekette stets
Schutzhandschuhe.

Montage von Schwert und Sagekette (siehe Bilder A1-

A4)

» Verwenden Sie nur Sageketten mit einer Treibglieddi-
cke (Nutbreite) von 1,1 mm.

- Packen Sie alle Teile vorsichtig aus.

- Legen Sie die Kettensage auf einer geraden Flache ab.

F 016194 153(23.06.2021)
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- Legen Sie die Sagekette (12) in die umlaufende Nut des
Schwertes (11) ein. Achten Sie dabei auf die richtige
Laufrichtung; vergleichen Sie dazu die Sagekette mit dem
Laufrichtungssymbol.

- Legen Sie die Kettenglieder um das Kettenrad (20) und
setzen Sie das Schwert (11) auf.

- Prifen Sie, ob alle Teile gut platziert sind und halten Sie
das Schwert mit der Sagekette in dieser Position.

- Setzen Sie die Abdeckung (15) wieder auf.

- Ziehen Sie die Abdeckung (15) mit dem Feststellknopf
(14) etwas fest.

- Die Sagekette ist noch nicht gespannt. Das Spannen der
Sagekette erfolgt wie im Abschnitt ,Spannen der Sageket-
te“ beschrieben.

Spannen der Sagekette (siehe Bild B)

Uberpriifen Sie die Kettenspannung vor dem Arbeitsbeginn,

nach den ersten Schnitten und wahrend des Sagens regel-

maBig alle 10 Minuten. Insbesondere bei neuen Sageketten
ist anfangs mit erhéhter Ausweitung zu rechnen.

Die Lebensdauer der Sagekette hangt maBgeblich von aus-

reichender Schmierung und richtiger Spannung ab.

Spannen Sie die Sagekette nicht, wenn sie stark erhitzt ist,

da sie sich nach dem Abkiihlen zusammenzieht und dann zu

straff am Schwert anliegt.

- Legen Sie die Kettensage auf einer geraden Flache ab.

- Drehen Sie den Feststellknopf (14) ca. 1-3 Umdrehun-
gen gegen den Uhrzeigersinn, um die Schwertfeststellung
zulésen.

- Prifen Sie, ob die Kettenglieder richtig im Fiihrungs-
schlitz des Schwertes (11) und auf dem Kettenrad (20)
liegen.

- Drehen Sie den roten Kettenspannring (13) rastend im
Uhrzeigersinn, bis die richtige Kettenspannung erreicht
ist. Die Rastmechanik verhindert, dass sich die Ketten-
spannung l6st. Lasst sich der Kettenspannring (13) nur
schwer drehen, miissen Sie den Feststellknopf (14) wei-
ter gegen den Uhrzeigersinn l6sen. Der Feststellknopf
(14) darf sich mitdrehen, wenn der Kettenspannring (13)
eingestellt wird.

- Die Sagekette (12) ist richtig gespannt, wenn sie in der
Mitte um ca. 2-3 mm angehoben werden kann. Dies soll-
te mit einer Hand durch Hochziehen der Sagekette gegen
das Eigengewicht der Kettensage erfolgen.

- Wenn die Sagekette (12) zu stark gespannt wurde, dre-
hen Sie den Kettenspannring (13) gegen den Uhrzeiger-
sinn.

- Bei gespannter Sagekette (12) klemmen Sie das Schwert
(11) durch Drehen des Feststellknopf (14) im Uhrzeiger-
sinn fest. Verwenden Sie dabei kein Werkzeug.

Sagekettenschmierung (siehe Bild D)

Hinweis: Die Kettensage wird nicht mit Sagekettenhaftol
(Lieferumfang) befiillt geliefert. Es ist wichtig, sie vor dem
Gebrauch mit Ol zu fiillen. Die Benutzung der Kettensage oh-
ne Sagekettenhaftél oder bei einem Olstand unterhalb der

Deutsch|11

Minimum-Markierung fiihrt zur Beschadigung der Kettensa-

ge.

Die Lebensdauer und Schnittleistung der Sagekette hangt

von der optimalen Schmierung ab. Deshalb wird die Sage-

kette wihrend des Betriebes iiber die Oldiise (21) automa-
tisch mit Sagekettenhaftél geschmiert.

Zum Fiillen des Oltanks gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie die Kettensage mit dem Oltankverschluss (4)
nach oben auf einer geeigneten Unterlage ab.

- Saubern Sie mit einem Lappen den Bereich um den Ol-
tankverschluss (4) und schrauben Sie den Verschluss ab.

- Befiillen Sie den Oltank mit biologisch abbaubarem
Bosch-Sagekettenhaftol bis der Olstand die Markierung
,max"“ der Olstandsanzeige (7) erreicht hat.

- Achten Sie darauf, dass kein Schmutzin den Oltank ge-
langt. Schrauben Sie den Oltankverschluss (4) wieder
auf.

- Lassen Sie die Kettensége 30 Sekunden laufen, um das Ol
vorzupumpen.

Hinweis: Zur Beliiftung des Oltanks befinden sich kleine

Luftkanale im Oltankverschluss. Um ein Auslaufen zu vermei-

den, stellen Sie die Kettensage bei Nichtgebrauch immer

waagerecht mit dem Oltankverschluss (4) nach oben ab.

Hinweis: Verwenden Sie ausschlieBlich biologisch schnell

abbaubare Kettenschmierstoffe (gemaB RAL-UZ48), um ei-

ne Beschadigung der Kettensage zu vermeiden. Verwenden

Sie niemals recyceltes Ol oder Altdl. Bei der Verwendung von

nicht zugelassenem Ol erlischt die Garantie.

Hinweis: Das Ol wird bei niedrigen Temperaturen zahfliissig,

wodurch der Oldurchsatz verringert wird.

Betrieb

Akku einsetzen

Setzen Sie den geladenen Akku (17) ein. Stellen Sie sicher,
dass der Akku vollstandig eingesetzt ist.

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Kettensdge wie im Abschnitt , Arbeiten mit der
Kettensage* beschrieben.

Zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges betdtigen Sie
zuerst die Einschaltsperre (3) und driicken anschlieBend
den Ein-/Ausschalter (2) und halten ihn gedriickt.

Wenn das Elektrowerkzeug lauft, konnen Sie die Ein-
schaltsperre loslassen.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den
Ein-/Ausschalter (2) los.

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden kann der Ein-/Ausschalter
(2) nicht arretiert werden, sondern muss wahrend des Be-
triebes standig gedriickt bleiben.

Bosch Power Tools
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Arbeiten mit der Kettensage

Vor dem Sdgen

Vor der Inbetriebnahme und regelmaBig wahrend des Sa-

gens sind nachfolgende Uberpriifungen durchzufiihren:

- Befindet sich die Kettensage in einem funktionssicheren
Zustand?

- Ist der Oltank gefiillt? Uberpriifen Sie die Olstandsanzeige
vor der Arbeit und regelméBig wahrend der Arbeit. Fiillen
Sie Ol nach, wenn der Olpegel die Unterkante im Sicht-
fenster erreicht hat. Die Fiillung reicht fiir ca. 15 Minuten,
abhangig von den Pausen und der Intensitat der Arbeit.

- Ist die Sagekette richtig gespannt und gescharft? Uber-
priifen Sie die Kettenspannung wahrend des Sagens re-
gelmaBig alle 10 Minuten. Insbesondere bei neuen Séage-
ketten ist anfangs mit erhéhter Ausweitung zu rechnen.
Der Zustand der Sagekette beeinflusst wesentlich die Sa-
geleistung. Nur scharfe Sageketten schiitzen vor Uberlas-
tung.

- Tragen Sie die erforderliche Schutzausriistung? Benutzen
Sie Schutzbrille und Gehérschutz. Weitere Schutzausriis-
tungen fiir Kopf, Hande, Beine und FiiBe werden empfoh-
len. Geeignete Schutzbekleidung reduziert die Verlet-
zungsgefahr durch herumfliegendes Schnittgut und unbe-
absichtigtes Beriihren der Ségekette.

- Verwenden Sie beim Schneiden von behandeltem Holz ei-
ne Schutzmaske.

- Priifen Sie ob im Schneidebereich ein Stromkabel ist.

Séagenriickschlag

Entfernen oder dndern Sie niemals den Fiihrungsschutz!

Die Sage ist mit einem Fiihrungsschutz ausgestattet, um

einen Riickschlag zu verhindern, wenn die Spitze der Sage

versehentlich gegen das Holz gedriickt wird.

Unter Sagenriickschlag versteht man das plétzliche Hoch-

und Zuriickschlagen der laufenden Kettensage, das bei Be-

riihrung der Schwertspitze mit dem Sagegut oder bei klem-

mender Kette auftreten kann.

Wenn Sagenriickschlag auftritt, reagiert die Kettensdge auf

unvorhersehbare Art und Weise und kann schwere Verlet-

zungen bei dem Bediener oder den im Sagebereich stehen-

den Personen verursachen.

Seitliche Schnitte, Schrig- und Langsschnitte miissen mit

besonderer Vorsicht angegangen werden, weil hier der Kral-

lenanschlag (8) nicht angesetzt werden kann.

Zur Vermeidung von Sagenriickschlag:

- Setzen Sie die Kettensage so flach wie moglich an.

- Arbeiten Sie niemals mit lockerer, ausgeweiteter oder
stark verschlissener Sagekette.

- Ersetzen Sie die stumpfe Sagekette.

- Séagen Sie niemals liber Schulterhohe.

- Sdgen Sie niemals mit der Spitze des Schwertes.

- Halten Sie die Kettensage immer fest mit beiden Handen.

- Verwenden Sie stets eine von Bosch zugelassene riick-
schlaghemmende Sagekette.

- Nutzen Sie den Krallenanschlag (8) als Hebel.
- Achten Sie auf richtige Kettenspannung.

Allgemeines Verhalten (siehe Bilder E-G)

Halten Sie die Kettensége stets mit beiden Handen fest, den
vorderen Handgriff mit der linken Hand und den hinteren
Handgriff mit der rechten Hand. Greifen Sie die Griffe jeder-
zeit vollstandig mit Daumen und Fingern. Sagen Sie niemals
einhandig.

Betreiben Sie die Kettensage nur mit sicherem Stand. Halten
Sie die Kettensage leicht rechts vom eigenen Kérper.

Die Sagekette muss vor dem Kontakt mit dem Holz in voller
Geschwindigkeit laufen. Benutzen Sie dabei den Krallenan-
schlag (8) zur Abstiitzung der Kettenséage auf dem Holz. Ver-
wenden Sie wahrend des Sagens den Krallenanschlag als He-
bel.

Setzen Sie beim Ségen stirkerer Aste oder Stimme den
Krallenanschlag an einem tieferen Punkt nach. Ziehen Sie
dazu die Kettensage zuriick, um den Krallenanschlag zu 16-
sen und setzen Sie ihn erneut tiefer an. Entfernen Sie die
Kettensage dabei nicht aus dem Schnitt.

Driicken Sie beim Sagen nicht mit Kraft auf die Sagekette,
sondern lassen Sie diese arbeiten, indem Sie liber den Kral-
lenanschlag (8) einen leichten Hebeldruck erzeugen.
Betreiben Sie die Kettensdge niemals mit gestreckten Ar-
men. Versuchen Sie nicht, an schwer zu erreichenden Stel-
len zu sagen, oder auf einer Leiter stehend. Sagen Sie nie-
mals iber Schulterhéhe.

Beste Sageergebnisse werden erreicht, wenn die Kettenge-
schwindigkeit nicht durch Uberlastung absinkt.

Vorsicht am Ende des Sageschnitts. Sobald die Kettensage
sich frei geschnitten hat, dndert sich unerwartet die Ge-
wichtskraft. Es besteht Verletzungsgefahr fiir Beine und Fii-
Be.

Entfernen Sie die Kettensage nur mit laufender Sagekette
aus dem Schnitt.

Séagen von Stammen (siehe Bilder E-G)

Verwenden Sie zum Schneiden von Stammen einen Sage-
bock, der auf einer ebenen und festen Oberfldche steht.
Beachten Sie beim Sagen von Stammen die folgenden Si-
cherheitsvorschriften:

Legen Sie den Stamm wie im Bild gezeigt ab und stiitzen Sie
ihn so ab, dass sich der Schnitt nicht schlieBt und die Sage-
kette klemmt.

Richten Sie kiirzere Holzstiicke vor dem Sagen ein und klem-
men Sie diese fest.

Ségen Sie nur Gegenstande aus Holz. Vermeiden Sie das Be-
riihren von Steinen und Nageln, da diese hochgeschleudert
werden konnen, die Sagekette beschadigen konnen oder
ernsthafte Verletzungen beim Benutzer oder umstehenden
Personen verursachen kénnen.

Beriihren Sie mit der laufenden Kettensdge nicht Drahtzaune
oder den Boden.

Die Kettensage ist nicht geeignet, diinnes Geést auszu-
schneiden.
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Fiihren Sie Langsschnitte mit besonderer Sorgfalt aus, da
der Krallenanschlag (8) nicht verwendet werden kann. Fiih-
ren Sie die Kettensége in einem flachen Winkel, um Sagen-
riickschlag zu vermeiden.

Bei Sdgearbeiten am Hang bearbeiten Sie Stamme oder lie-
gendes Sagegut stets oberhalb oder seitlich stehend.
Achten Sie wegen der Stolpergefahr auf Baumstiimpfe, Aste,
Wurzeln etc.

Beim Schneiden von Holzstammen kann sich brennbarer
Holzstaub bilden. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht in
der Nahe von Heizungen und offenen Flammen befinden.

Aste absigen (siehe Bild H)

» Tragen Sie immer einen Schutzhelm, um vor fallenden
Asten geschiitzt zu sein.

» Abgetrennte Aste konnen auf Sie fallen oder vom Bo-
den abspringen und Sie verletzen. Sdgen Sie langere
Aste stiickweise ab.

» Bevor der Ast vollstandig durchtrennt ist nur noch
leicht driicken. Sie konnen sich verletzen, wenn das
Gartengerat plétzlich nach unten fillt, und Sie das

Fehlersuche
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Gleichgewicht und die Kontrolle iiber der Kettensige
verlieren.
Die Sagekette muss vor dem Kontakt mit dem Holz in voller
Geschwindigkeit laufen. Nutzen Sie den Fiihrungsschutz zur
Unterstiitzung bei Unterschnitten.
Das Schneiden von der oberen Kante nach unten ist fiir
Zweige bis zu 5 cm Durchmesser geeignet. Um Schaden am
Baum zu vermeiden sagen Sie starkere Aste mit drei Sage-
schnitten. Der Fiihrungsschutz ist ausgelegt, um das Unter-
schneiden von Asten zu unterstiitzen.
Driicken Sie beim Sagen nicht mit Kraft auf die Sagekette,
sondern lassen Sie diese arbeiten.
Beste Sageergebnisse werden erreicht, wenn die Kettenge-
schwindigkeit nicht durch Uberlastung absinkt.

Entasten (siehe Bild 1)

Unter Entasten versteht man das Abtrennen der Aste vom
gefallten Baum. Beim Entasten lassen Sie groBere nach un-
ten gerichtete Aste, die den Baum stiitzen, vorerst stehen.
Trennen Sie kleinere Aste gemaB der Abbildung mit einem
Schnitt. Aste, die unter Spannung stehen, sollten Sie von un-
ten nach oben sdgen, um ein Einklemmen der Sagekette zu
vermeiden.

Wenn |hr Elektrowerkzeug nicht einwandfrei funktioniert, zeigt hnen die folgende Tabelle Fehlersymptome, mogliche Ursa-
chen sowie MaBnahmen zur Abhilfe. Kdnnen Sie damit das Problem nicht identifizieren und beseitigen, wenden Sie sich an Ih-

re Service-Werkstatt.

» Achtung: Schalten Sie vor der Fehlersuche das
Elektrowerkzeug aus und entnehmen Sie den Akku.

Symptom Maogliche Ursache

Kettensage lauft nicht ~ Akku entladen

Abhilfe
Akku laden, siehe auch ,Hinweise zum Laden®

Akku nicht richtig eingesetzt

Sicherstellen, dass beide Verriegelungsstufen
eingerastet sind

Motorschutz hat angesprochen

Motor abkiihlen lassen

Akku zu kalt/zu heiB Akku erwarmen/abkiihlen lassen
Sagekette bewegt sich  Akku entladen Akku laden, siehe auch ,Hinweise zum Laden”
nicht Elektrowerkzeug defekt Kundendienst aufsuchen

Kettensage arbeitet in- Interner Wackelkontakt
termittierend

Wenden Sie sich an den autorisierten Bosch Kun-
dendienst

Ein-/Ausschalter (2) defekt

Wenden Sie sich an den autorisierten Bosch Kun-

dendienst
Sagekette trocken Kein Ol im Oltank Ol nachfiillen
Entliftung im Oltankverschluss (4) verstopft Oltankverschluss (4) reinigen
Olausflusskanal verstopft Olausflusskanal reinigen
Sagekette/Filhrungs-  Kein Olim Oltank Ol nachfiillen
schiene heiB

Entliftung im Oltankverschluss (4) verstopft

Oltankverschluss (4) reinigen

Olausflusskanal verstopft

Olausflusskanal reinigen

Kettenspannung zu hoch

Kettenspannung einstellen

Ségekette stumpf

Sagekette ersetzen

Bosch Power Tools
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Symptom Mogliche Ursache Abhilfe

Kettensage rupft, vi-  Kettenspannung zu niedrig Kettenspannung einstellen
briertoder sagt nicht  ggekette stumpf Ségekette ersetzen

richtig Sagekette verschlissen Sagekette ersetzen

Ségezdhne zeigen in die falsche Richtung

Ségekette richtig montieren

Starke Vibrationen/Ge- Elektrowerkzeug defekt
rausche

Kundendienst aufsuchen

Sagedauer pro Akku-
Ladung zu gering

Zu viel Reibung wegen fehlender Schmierung

Stellen Sie die Kettenschmierung sicher (siehe
»Sagekettenschmierung®)

Sagekette muss gereinigt werden

Sagekette reinigen

Schlechte Sagetechnik

siehe , Arbeiten mit der Kettensage“

Akku nicht voll geladen

Akku laden, siehe auch ,Hinweise zum Laden®

Akku auBerhalb des zuldssigen Temperaturberei-

ches

Lassen Sie den Akku auf Raumtemperatur erwar-
men (innerhalb des zulassigen Temperaturbe-
reichs von 0-45 °C)

Sagekette bewegt sich  Akku entladen

Akku laden, siehe auch ,Hinweise zum Laden”

langsam Akku auBerhalb des zuldssigen Temperaturberei- Lassen Sie den Akku auf Raumtemperatur erwér-
ches men (innerhalb des zulassigen Temperaturbe-
reichs von 0-45 °C)
Akku und Ladegerat
Symptome Mogliche Ursache Abhilfe

Rote Akku-Ladeanzeige Akku nicht (richtig) eingesetzt

Akku korrekt auf Ladegerat setzen

blinkt Akkukontakte verschmutzt Akkukontakte reinigen; z. B. durch mehrfaches
Ein- und Ausstecken des Akkus, ggf. Akku erset-
zen
Akku defekt Akku ersetzen
Akku-Ladeanzeigen Netzstecker des Ladegerates nicht (richtig) ein-  Netzstecker (vollstandig) in die Steckdose einste-
leuchten nicht gesteckt cken

Akku ladt nicht

Steckdose, Netzkabel oder Ladegerat defekt

Netzspannung iiberpriifen, Ladegerdt ggf. von ei-
ner autorisierten Kundendienststelle fiir Bosch-
Elektrowerkzeuge liberpriifen lassen

Akku und Ladegerat defekt

Akku und Ladegerat ersetzen

Akku defekt Akku ersetzen
Ladegerat defekt Ladegerat ersetzen
Wartung und Service Priifen Sie, ob Abdeckungen und Schutzvorrichtungen unbe-

Wartung und Reinigung

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Gartenge-
rit (z. B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei
dessen Transport und Aufbewahrung aus dem Garten-
gerat. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des Ein-/Aus-
schalters besteht Verletzungsgefahr.

Hinweis: Filhren Sie die folgenden Wartungsarbeiten regel-

maBig aus, damit eine lange und zuverldssige Nutzung ge-

wahrleistet ist.

Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungsschlitze

sauber, um gut und sicher zu arbeiten. Untersuchen Sie die

Kettensage regelmaBig auf offensichtliche Mangel, wie eine

lose, ausgehangte oder beschadigte Sagekette, lose Befesti-

gung und verschlissene oder beschadigte Bauteile.

schadigt und richtig angebracht sind. Fiihren Sie vor der Be-
nutzung eventuell notwendige Wartungs- oder Reparaturar-
beiten durch.

Untersuchen Sie die Kettensage regelmaBig auf offensichtli-
che Mangel, wie eine lose, ausgehangte oder beschadigte
Sagekette, lose Befestigung und verschlissene oder bescha-
digte Bauteile.

Hinweis: Leeren Sie vor dem Versand von Kettenségen bitte
unbedingt den Oltank. Stellen Sie sicher, dass der Olbehél-
ter wieder gefilllt ist, bevor Sie die Kettensége erneut ver-
wenden.

Sagekette und Schwert auswechseln/wenden (siehe
Bilder A1-A4)
» Verwenden Sie nur original Bosch-Zubehér.
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Priifen Sie die Sagekette und das Schwert gemaB Abschnitt
»Spannen der Sagekette”.

Wechseln Sie ein verschlissenes Schwert aus.

Priifen Sie das Kettenrad (20). Sollte es aufgrund der hohen
Belastung abgenutzt oder beschadigt sein, muss es von ei-
ner Kundendienstwerkstatt ausgewechselt werden.

Schérfen der Sagekette

Scharfen Sie die Sagekette niemals selbst, es sei denn Sie
haben Erfahrung darin. Ersetzen Sie die Sagekette mit der
Ersatz-Sagekette (F 016 800 489) oder lassen Sie die Sage-
kette bei Ihrer autorisierten Kundendienststelle fiir Bosch-
Elektrowerkzeuge fachmannisch nachschleifen.

Priifen der §l-Automatik

Sie konnen die Funktion der automatischen Kettenschmie-
rung priifen, indem Sie die Sage einschalten und sie mit der
Spitze in Richtung eines Kartons oder Papiers auf den Boden
halten. Beriihren Sie den Boden nicht mit der Kette und hal-
ten Sie einen Sicherheitsabstand von 20 cm ein. Zeigt sich
hierbei eine zunehmende Olspur, arbeitet die Ol-Automatik
einwandfrei. Zeigt sich trotz vollem Oltank keine Olspur, le-
sen Sie den Abschnitt ,Fehlersuche oder kontaktieren Sie
den Bosch-Kundendienst.

Nach dem Arbeitsvorgang/Aufbewahrung

Setzen Sie den Kettenschutz (9) auf das Schwert (11), um
Verletzungen zu vermeiden.

Die Sagekette (12) kann durch unerwiinschte Schlage oder
Kratzer stumpf werden.

Entfernen Sie vor der Lagerung das Ol aus dem Oltank.
Reinigen Sie das geformte Kunststoffgehause der Kettensa-
ge mithilfe einer weichen Biirste und eines sauberen Lap-
pens. Verwenden Sie kein Wasser, Losemittel und Poliermit-
tel. Entfernen Sie alle Verschmutzungen, insbesondere von
den Liiftungsschlitzen des Motors.

Demontieren Sie nach einer Einsatzdauer von 1-3 Stunden
die Abdeckung (15), das Schwert (11) und die Sagekette
(12) und reinigen Sie diese mithilfe einer Biirste.

Befreien Sie den Bereich unter der Abdeckung (15), das
Kettenrad (20) und die Schwertbefestigung mit einer Biirste
von allen Anhaftungen. Saubern Sie die Oldiise (21) mit ei-
nem sauberen Lappen.

Hinweis: Reinigen Sie den Bereich um die Oldiise (21) nicht
mit einer Biirste, da sich Schmutz im automatischen Olsys-
tem ansammeln und zu Verstopfungen und Schmierproble-
men fiihren kann.

Vergewissern Sie sich, dass Sdgemehl und Schmutz entfernt
sind und die Olleitungen und das Olsystem nicht verstopfen
kénnen.

Falls die Kettensage iiber langere Zeit gelagert werden soll,
reinigen Sie die Sagekette (12) und das Schwert (11).
Lagern Sie die Kettensage immer mit dem Kettenschutz (9)
an einem sicheren Platz, trocken und auBerhalb der Reich-
weite von Kindern.

Stellen Sie keine anderen Gegenstéande auf der Kettensage
ab.
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Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Kettensdge immer waa-
gerecht mit dem Oltankverschluss (4) nach oben abstellen.
Bei Aufbewahrung in der Verkaufsverpackung miissen Sie
den Oltank restlos entleeren.

Nehmen Sie keine Verdanderungen am Elektrowerkzeug
vor. Unzuldssige Veranderungen konnen die Sicherheit Ihres
Elektrowerkzeugs beeintrachtigen und zu verstarkten Ge-
rduschen und Vibrationen fiihren.

Zubehor

Sdgekette

UniversalChain 18 F016 800 489
Weiteres Zubehdr

Sagekettenhaftol, 1 Liter 2607000181

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehér.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040482

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderun-
gen des Gefahrgutrechts. Die Akkus kénnen durch den Be-
nutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-
on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und
Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung
des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen
werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt
ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-
ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte be-
achten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale Vor-
schriften.

Bosch Power Tools
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Entsorgung

X

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU miissen
nicht mehr gebrauchsfahige Produkte und gemaB der euro-
paischen Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte oder ver-

Produkte, Akkus, Zubehdr und Verpackungen
sollen einer umweltgerechten Wiederverwer-
tung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Produkte und Akkus/Batterien nicht
in den Hausmdill!

brauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer um-

weltgerechten Wiederverwendung zugefiihrt werden.

Akkus/Batterien:

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (sie-
he ,Transport®, Seite 15).

English
Safety Notes

Explanation of symbols

@ Read instruction manual.
Do not expose to rain.

[
1-T

@

WARNING: Keep bystanders away.

Always hold a chain saw firmly with both
hands.

Pay attention to the kickback of the chainsaw
and avoid contact with the tip of the chain bar.

Wear eye and head protection.

Wear slip-resistant footwear.

Wear hand protection.

Remove battery before adjusting, transporting
or cleaning, and before leaving the machine
unattended for any period.

General Power Tool Safety Warnings

Y WARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. Thereis an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety
» Stay alert, watch what you are doing and use common

sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
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of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

» Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to hecome complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
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tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

» Recharge only with the charger specified by the manu-
facturer. A charger that is suitable for one type of bat-
tery pack may create a risk of fire when used with another
battery pack.

» Use power tools only with specifically designated bat-
tery packs. Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

» When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
orafire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally oc-
curs, flush with water. If liquid contacts eyes, addi-
tionally seek medical help. Liquid ejected from the bat-
tery may cause irritation or burns.

» Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk
of injury.

» Do not expose a battery pack or tool to fire or excess-
ive temperature. Exposure to fire or temperature above
130°C may cause explosion.

» Follow all charging instructions and do not charge the
battery pack or tool outside the temperature range
specified in the instructions. Charging improperly or at
temperatures outside the specified range may damage
the battery and increase the risk of fire.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

» Never service damaged battery packs. Service of bat-
tery packs should only be performed by the manufacturer
or authorized service providers.

Bosch Power Tools
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General Chain Saw Safety Warnings

» Keep all parts of the body away from the saw chain
when the chain saw is operating. Before you start the
chain saw, make sure the saw chain is not contacting
anything. A moment of inattention while operating chain
saws may cause entanglement of your clothing or body
with the saw chain.

» Always hold the chain saw with your right hand on the
rear handle and your left hand on the front handle.
Holding the chain saw with a reversed hand configuration
increases the risk of personal injury and should never be
done.

» Hold the chain saw by insulated gripping surfaces
only, because the saw chain may contact hidden wir-
ing. Saw chains contacting a “live” wire may make ex-
posed metal parts of the chain saw “live” and could give
the operator an electric shock.

» Wear eye protection. Further protective equipment
for hearing, head, hands, legs and feet is recommen-
ded. Adequate protective clothing will reduce personal
injury from flying debris or accidental contact with the
saw chain.

» Do not operate a chain saw in a tree, on a ladder, from
arooftop, or any unstable support. Operation of a chain
saw in this manner could result in serious personal injury.

» Always keep proper footing and operate the chain saw
only when standing on fixed, secure and level surface.
Slippery or unstable surfaces such as ladders may cause a
loss of balance or control of the chain saw.

» When cutting a limb that is under tension be alert for
spring back. When the tension in the wood fibres is re-
leased the spring loaded limb may strike the operator
and/or throw the chain saw out of control.

» Use extreme caution when cutting brush and saplings.
The slender material may catch the saw chain and be
whipped toward you or pull you off balance.

» Carry the chain saw by the front handle with the chain
saw switched off and away from your body. When
transporting or storing the chain saw, always fit the
guide bar cover. Proper handling of the chain saw will re-
duce the likelihood of accidental contact with the moving
saw chain.

» Follow instructions for lubricating, chain tensioning
and changing the bar and chain. Improperly tensioned
or lubricated chain may either break or increase the
chance for kickback.

» Cut wood only. Do not use chain saw for purposes not
intended. For example: For example: do not use chain
saw for cutting metal, plastic, masonry or non-wood
building materials. Use of the chain saw for operations
different than intended could result in a hazardous situ-
ation.

» This chain saw is not intended for tree felling. Use of
the chain saw for operations different than intended
could result in serious injury to the operator or bystand-
ers.

» Follow all instructions when clearing jammed mater-
ial, storing or servicing the chain saw. Make sure the
switch is off and the battery pack is removed. Unex-
pected actuation of the chain saw while clearing jammed
material or servicing may result in serious personal injury.

» Causes and operator prevention of kickback:

- Kickback may occur when the nose or tip of the guide
bar touches an object, or when the wood closes in and
pinches the saw chain in the cut.

- Tip contact in some cases may cause a sudden reverse
reaction, kicking the guide bar up and back towards the
operator.

- Pinching the saw chain along the top of the guide bar
may push the guide bar rapidly back towards the oper-
ator.

- Either of these reactions may cause you to lose control
of the saw which could result in serious personal injury.
Do not rely exclusively upon the safety devices built into
your saw. As a chain saw user, you should take several
steps to keep your cutting jobs free from accident or in-
jury.

Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect op-
erating procedures or conditions and can be avoided by
taking proper precautions as given below:

» Maintain a firm grip, with thumbs and fingers encirc-
ling the chain saw handles, with both hands on the
saw and position your body and arm to allow you to
resist kickback forces. Kickback forces can be con-
trolled by the operator, if proper precautions are taken.
Do not let go of the chain saw.

» Do not overreach and do not cut above shoulder
height. This helps prevent unintended tip contact and en-
ables better control of the chain saw in unexpected situ-
ations.

» Only use replacement bars and chains specified by the
manufacturer. Incorrect replacement bars and chains
may cause chain breakage and/or kickback.

» Follow the manufacturer’s sharpening and mainten-
ance instructions for the saw chain. Decreasing the
depth gauge height can lead to increased kickback.

Additional safety warnings

» Itis recommended that the first time user should have
practical instruction in the use of the chainsaw and the
protective equipment from an experienced operator. The
initial practice should be cutting logs on a saw horse or
cradle.

» This appliance is not intended for use by persons (includ-
ing children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concern-
ing use of the appliance by a person responsible for their
safety.

Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.

» Children and juveniles, with the exception of appren-
tices older than 16 years and under supervision, may
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not operate the chain saw. The same applies for per-
sons who do not or do not sufficiently know how to
handle the chain saw. The operating instructions should
always be ready to hand. Persons unfit or tired must not
operate the chain saw.

» When working with the machine, always hold it firmly
with both hands and provide for a secure stance. The
power tool is guided more secure with both hands.

» Always ensure all handles and guards are fitted when
using the machine. Never attempt to use an incomplete
machine or one fitted with an unauthorized modification.

» Always wait until the machine has come to a complete
stop before placing it down. The tool insert can jam and
lead to loss of control over the power tool.

» Always operate the power tool with a properly aligned
and tensioned chain. Using the power tool with a mis-
aligned or incorrectly tensioned chain can result in chain
breakage, kickback and/or injury.

» Always make sure that the chain is in the correct position.
Anincorrectly positioned chain can result in chain break-
age, kickback and/or injury.

Safety Instructions and Recommendations for
Optimal Handling of the Battery

» Ensure the product is switched off before inserting
the battery. Inserting the battery into a product that has
the switch on can cause accidents.

» Use only Bosch batteries intended specifically for this
product. Use of any other batteries may create a risk of
injury and fire.

» Do not open the battery. There is a risk of short-circuit-

ing.

Pro?ect the Ifattery .against heat. (e.g., ]
against continuous intense sunlight), fire,
V4 water, and moisture. There is a risk of explo-

}"‘o ‘ sion.

» Keep the battery not being used away from paper
clips, coins, keys, nails, screws or other small metal
objects, that can make a connection from one terminal
to another. Shorting the battery terminals together may
cause burns or afire.

» In case of damage and improper use of the battery
pack, vapours may be emitted. Ventilate the area and
seek medical help in case of complaints. The vapours can
irritate the respiratory system.

» Only use the battery with products from the manufac-
turer. This is the only way in which you can protect the
battery against dangerous overload.

» The battery can be damaged by pointed objects such
as nails or screwdrivers or by force applied externally.
An internal short circuit may occur, causing the battery to
burn, smoke, explode or overheat.

» Do not short-circuit the battery. There is a risk of explo-
sion.

» Protect the battery against moisture and water.
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» Store the product and battery only within a temperature
range between -20 °C and 50 °C.. As an example, do not
leave the battery in the car in summer.

» Occasionally clean the venting slots of the battery using a
soft, clean and dry brush.

Safety Warnings for Battery Chargers
Read all safety warnings and all instruc-

II tions. Failure to follow the safety warnings and
instructions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Save all safety warnings and instructions for future ref-
erence.

Use the battery charger only when you fully understand and
can perform all functions without limitation, or have received
appropriate instructions.

» Never allow children, persons with
physical, sensory or mental limita-
tions or a lack of experience and/or
knowledge and/or people unfamiliar
with these instructions to use the
battery charger. Local regulations
may restrict the age of the operator.

» Supervise children at all times.
This will ensure that children do not
play with the battery charger.

» Charge only Bosch lithium-ion bat-
teries with a capacity above 1.5 Ah
(5 battery cells or more). The battery
voltage must match the battery char-
ging voltage of the charger. Do not
charge non-rechargeable batteries.
Otherwise there is a danger of fire
and explosion.

Keep the battery charger away from rain or

@I moisture. Penetration of water in the battery

charger increases the risk of an electric shock.

» Keep the charger clean. Dirt poses a risk of electric
shock.

» Always check the charger, cable and plug before use.
Stop using the charger if you discover any damage. Do
not open the charger yourself, and have it repaired
only by a qualified specialist using only original re-
placement parts. Damaged chargers, cables and plugs
increase the risk of electric shock.

» Do not operate the charger on an easily ignited sur-
face (e.g. paper, textiles, etc.) or in a flammable envir-
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onment. There is a risk of fire due to the charger heating
up during operation.

» Do not cover the ventilation slots of the battery char-
ger. Otherwise, the battery charger can overheat and no
longer operate properly.

» Forincreased electrical safety, we recommend using are-
sidual current device with a max. tripping current of 30
mA. Before using, always check your residual current
device.

Symbols

The following symbols are important for reading and under-
standing the original instructions. Please take note of the
symbols and their meaning. The correct interpretation of the
symbols will help you to use the product in a better and safer
manner.

Symbol Meaning

. ‘ ‘ . Carefully check the area where the tool is
(] (] to be used for wildlife and pets. Wild an-
imals and pets can be injured by the ma-
chine during operation. Thoroughly
check the working area and remove any
stones, sticks, wires, bones and foreign
objects.

Movement direction

Reaction direction

Weight

Switching on

Switching off

Permitted action

Prohibited action

X< O=[m(= [ wy

cLick Audible noise

Accessories/Spare parts

Product description and
specifications

Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the safety warnings and
instructions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Please observe the illustrations at the ending of this operat-
ing manual.

Intended Use

The power tool is used for sawing trees and tree trunks near
the ground. Cuts can be sawed with or across the grain.
This power tool is not suitable for sawing mineral materials.
This power tool is not intended for felling trees.

Delivery Scope

Carefully remove the machine from its packaging and check
if the following parts are complete:

- Chain saw

- Cover

- Saw chain

- Chain bar

- Chain guard

Chain saw oil

- Operating instructions

Battery and charger are included in certain executions.

When parts are missing or damaged, please contact your
dealer.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1) Rearhandle (insulated gripping surface)
(2) On/Off switch

(3) Lock-off button for On/Off switch

(4) Oilfiller cap

(5) Front handle (insulated gripping surface)
(6) Handguard

(7) OQillevel gauge

(8) Grippingteeth

(9) Chainguard

(10) Tip protector

(11) Chainbar

(12) Saw chain

(13) Chain-tensioning ring (red)

(14) Clamping knob

(15) Cover

(16) Battery charge-control indicator

(17) Battery

(18) Battery unlocking button®

(19) Fastening bolt

(20) Drive sprocket

(21) Oiloutlet

(22) Oil seal

a) country specific

Accessories shown or described are not included with the

product as standard. You can find the complete selection of ac-
cessories in our accessories range.
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Technical Data
Cordless chain saw UniversalChain 18
Article number 3600 HB8 0..
Chain speed (no-load) m/s 4.5
Blade length mm 200
Cutting capacity mm 135
Toolless chain tensioning (SDS) °
KickBack Control -
Kickback brake" °
Saw chain type 3/8"-90PX
Drive link thickness mm 1.1(0.043")
QOil reservoir capacity ml 80
Automatic chain oiler °
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014% kg 3.0
Serial number See serial number (type plate) on the
machine
Recommended ambient temperature during charging © 0...+35
Permitted ambient temperature during operation © and storage C -20... +50
Battery type PBA 18V...W-.
1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 6,0 Ah
A) Electronic run-down brake
B) Depends on battery in use
C) Limited performance at temperatures <0 °C
Charger AL 1810CV AL 18V-20 CV AL 1830 CV
Charging current A 1.0 2.0 3.0
Charging period (battery discharged)
- Battery with 1.5 Ah min 94 49 33
- Battery with 2.0 Ah min 124 64 45
- Battery with 2.5 Ah min 154 79 60
- Battery with 3.0 Ah min 185 94 72
- Battery with 4.0 Ah min 244 124 95
- Battery with 6.0 Ah min 364 184 130
Weight according to EPTA-Pro- kg 0.17 0.21 0.40
cedure 01:2014
Protection class =W = G/

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

Noise/Vibration Information

UniversalChain 18
Noise emission values determined according to EN 62841-4-1.

Typically the A-weighted noise levels of the product are:

- Sound pressure level dB(A) 74.5
- Sound pressure level uncertainty K dB 3
- Sound power level dB(A) 94.7
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- Sound power level uncertainty K

UniversalChain 18
dB 1.6

Wear hearing protection!

Vibrational values (vector sum of three directions) determined according to EN 62841-4-1.

- Vibration emission value a;,

m/s’ 3.0

- Uncertainty K

m/s? 1.5

That the declared vibration total value(s) and the declared
noise emission value(s) have been measured in accordance
with a standard test method any may be used for comparing
one tool to another.

That the declared vibration total value(s) and the declared
noise emission value(s) may also be used in a preliminary as-
sessment of exposure.

That the vibration and noise emissions during actual use of
the power tool can differ from the declared values depend-
ing on the ways in which the tool is used especially what kind
of workpiece is processed; and of the need to identify safety
measures to protect the operator that are based on an estim-
ation of the exposure measures in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating cycle such as
the times when the tool is switched off and when it is running
idle in addition to the trigger time).

Assembly

For Your Safety

» Warning! Switch off and remove battery from power
tool before adjusting or cleaning.

» Caution! Do not touch the rotating chain.

» Do not operate the chain saw near other people, chil-
dren or animals. Do not operate the chain saw after
drinking alcohol or under the influence of intoxicating
drugs or medication.

Inserting/removing the battery (see figure C)

Note: Using unsuitable batteries can lead to malfunctions or
damage the machine.

Insert the charged battery (17). Make sure that the battery
is fully fitted.

To remove the battery (17) from the machine, press the bat-
tery unlocking button (18) and pull the battery out.

Charging the Battery

» Observe the correct mains voltage! The voltage of the
power supply must correspond with the data given on
the nameplate of the battery charger. Battery char-
gers marked with 230 V can also be operated with
220V.

The battery is equipped with temperature monitoring that al-

lows charging only in the temperature range between 0 °C

and 35 °C. In this manner, a high battery service life is
achieved.

Note: The battery is supplied partially charged. To ensure
full battery capacity, completely charge the battery in the
battery charger before using for the first time.

The lithium-ion battery can be charged at any time without
reducing its service life. Interrupting the charging procedure
does not cause damage to the battery.

The “Electronic Cell Protection (ECP)” protects the lithium-
ion battery against deep discharging. When the battery is
empty, the product is switched off by means of a protective
circuit: The product no longer operates.

Do not continue to press the On/Off switch after an auto-
matic shut-off of the product. The battery could become
damaged.

Observe the notes for disposal of the battery.

Charging Procedure

The charging procedure starts as soon as the mains plug of
the charger is plugged into a socket outlet and the battery
(17) is inserted in to the charger

Due to the intelligent charging method, the charging condi-
tion of the battery is automatically detected and the battery
is charged with the optimum charging current, depending on
battery temperature and voltage.

This gives longer life to the battery and always leaves it fully
charged when kept in the charger for storage.

Meaning of the Indication Elements
(AL 1810CV)

Flashing battery charge indicator
The charging process is indicated by the flash-
M —| ing of the battery charge indicator .

Solid light on battery charge indicator
= , .| Asolidlight on the battery charge indicator
= ./a signals that the battery is fully charged or that
—— | the temperature of the battery is not within the
permitted charging temperature range, and
can therefore not be charged. The battery is charged as soon
as the allowable charging temperature range is reached.
When the battery is not inserted, a solid light on the battery
charge indicator signals that the mains plug is inserted in the
plug socket and that the charger is ready for operation.
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Meaning of the Indication Elements
(AL 1830CV)

(Fast) Flashing of the Green Battery Charge Indicator

w Charge The rapid-charging procedure is indicated by
= = = fast flashing of the green battery charge in-

dicator .

Note: The rapid-charging procedure is only possible when

the battery temperature is within the allowable charging

temperature range, see section “Technical Data”.

(Slow) Flashing of the Green Battery Charge Indicator

[GO 80% When the charging condition of the battery is
=— = 80%, the green battery charge indicator
flashes slowly.

The battery can be removed for immediate use.

Continuous Lighting of the Green Battery Charge
Indicator

e

fully charged.

When the battery is not inserted, continuous lighting of the
battery charge indicator indicates that the mains plug is in-
serted in the socket outlet and that the battery charger is
ready for operation.

Continuous lighting of the green battery
charge indicator indicates that the battery is

Continuous Lighting of the Red Battery Charge Indicator
ﬂg Continuous lighting of the red battery charge

= indicator indicates that the temperature of the
battery is not within the allowable charging temperature
range, see section “Technical Data”. As soon as the allowable
charging temperature range is reached, the battery charger
automatically switches to rapid charging.

Flashing Red Battery Charge Indicator

H_ - Aflashing red battery charge indicator indic-

ates a different malfunction of the charging
procedure, see section “Troubleshooting - Causes and Cor-
rective Measures”.

Charging Advice

With continuous or several repetitive charging cycles without
interruption, the charger can warm up. This is not meaning-
ful and does not indicate a technical defect of the battery
charger.

Assignificantly reduced working period after charging indic-
ates that the battery is used and must be replaced.

Observe the notes for disposal.

Mounting and Tensioning the Chain Saw

» Do not connect the chain saw to mains before itis
completely assembled.

» Always wear protective gloves when handling the
chain.

Chain and chain bar assembly (see figures A1-A4)

» Use only chains with a drive link thickness of 1.1 mm.

- Unpack all parts carefully.
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- Place the chain saw on any suitable flat surface.

~ Slide the saw chain (12) in the slot around the chain bar
(11). Ensure the saw chain is in the correct running direc-
tion by comparing the saw chain with the rotation symbol.

- Fit the chain links around the drive sprocket (20) and
mount the chain bar (11).

- Checkif all parts are seated properly and hold the chain
bar and the chain in this position.

- Reattach the cover again (15).

- Lightly tighten the cover (15) with the clamping knob
(14).

- Thechainis not yet tensioned. The saw chain is tensioned
as described in section “Tensioning the Saw Chain”.

Tensioning the Saw Chain (see figure B)

Always check the chain tension before use, after the first

cuts and regularly during use approx. every 10 minutes.

Upon initial operation, new chains can lengthen consider-

ably.

The chain life of the saw chain mainly depends upon suffi-

cient lubrication and correct tensioning.

Avoid tensioning the chain if it is hot, as this will cause the

chain to become overtensioned and fit too tightly against the

chain bar when it cools down.

- Place the chain saw on any suitable flat surface.

- Turn clamping knob (14) approx. 1-3 turns anticlock-
wise to loosen the chain bar.

- Checkif the chain links are correctly located in the slot
around the chain bar (11) and on the drive sprocket
(20).

- Turn the red chain-tensioning ring (13) clockwise ratchet-
ing until the correct chain tension is reached. The ratchet
mechanism prevents the chain tension from loosening. If
the chain-tensioning ring (13) is hard to turn, loosen the
clamping knob (14) further in anticlockwise direction.
The clamping knob (14) may also turn, when adjusting
the chain-tensioning ring (13).

- The saw chain (12) is correctly tensioned when it can be
raised approx. 2-3 mm from the chain bar in the centre.
This should be done by using one hand to raise the saw
chain against the weight of the machine.

- If the saw chain (12) is overtensioned, turn the chain-ten-
sioning ring (13) in anticlockwise direction.

- When the chain (12) is tensioned, clamp the chain bar
(11) by turning the clamping knob (14) in clockwise dir-
ection. Do not use a tool for this.

Saw chain lubrication (see figure D)

Note: The chain saw is not supplied filled with chain saw oil
(delivery scope). It is essential to fill with oil before use. Op-
erating the chain saw without chain oil or when the oil level is
below the minimum mark will result in damage to the chain
saw.

Saw chain life and cutting capacity depend on optimum lub-
rication. Therefore, the chain is automatically lubricated with
chain oil during operation via the oil outlet (21).
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Filling the oil reservoir:

- Set chain saw on any suitable surface with the oil filler cap
(4) facing upward.

- Clean area around the oil filler cap (4) with a cloth and un-
screw the cap.

- Add Bosch biodegradable chain saw oil until oil level
reads "max" on oil level gauge (7).

- Avoid dirt or debris from entering the oil reservoir. Screw
on oil filler cap (4) again and tighten.

- Run chain saw for 30 seconds to prime oil system.

Note: To allow venting of the oil reservoir, small breather

channels are provided in the oil filler cap. To prevent leak-

age, ensure the chain saw is left in a horizontal position (oil

filler cap (4) uppermost) when not in use.

Note: It is important to use only readily biodegradable chain

lubricants (according to RAL-UZ 48) to avoid damage to the

chain saw. Never use recycled/old oil. Use of non approved

oil will invalidate the warranty.

Note: Oil becomes denser at lower temperatures which de-

creases the flow rate of oil.

Operation

Inserting the battery

Insert the charged battery (17). Make sure that the battery
is fully fitted.

Switching On and Off

Hold the chain saw as described in section “Working with the
Chain Saw”.

To start the machine, first push the lock-off button for the
On/Off switch (3) and then press the On/Off switch (2) and
keep it pressed.

When the machine is running, the lock-off button can be re-
leased again.

To switch off the power tool, release the On/Off switch (2).
Note: For safety reasons, the On/Off switch (2) cannot be
locked; it must remain pressed during the entire operation.

Working with the Chain Saw

Before Cutting

Before starting operation and periodically during cutting,

carry out the following checks:

- Is the chain saw in a fail-safe condition?

- Is the oil reservoir filled? Check oil level gauge prior to
starting and regularly during operation. Refill oil when oil
level has reached the bottom edge of the viewing glass.
The oil tank filling will last approx. 15 minutes, depending
on sawing intensity and stops.

- Is the saw chain properly tensioned and sharp? Check
chain tension every 10 minutes during operation. Upon
initial operation, new chains can lengthen considerably.
The condition of the chain influences the cutting perform-
ance. Only a sharp chain protects from overload.

- Are you wearing the required protective equipment?
Wear safety glasses and hearing protection. Further pro-
tective equipment for head, hands, legs and feet is re-
commended. Suitable protective clothing reduces the
danger of injury from thrown about cutting material and
accidental touching of the saw chain.

- Use a protective mask when cutting treated wood.

- Check if there is a power cable in the cutting area.

Kickback

Never remove or alter the tip protector! The saw is

equipped with a tip protector to prevent kickback if the tip of

the saw is accidentally pressed against the wood.

Kickback is the sudden backward/upward motion of the

chain saw, occurring when the chain (at the tip of the chain

bar) comes in contact with a log or wood, or when the chain

becomes jammed.

When kickback occurs, the chainsaw reacts unpredictable

and can cause heavy injuries to the operator or bystanders.

Particular attention must be given when sawing sidewards,

slanted or during length cuts, as the gripping teeth (8) usu-

ally can not be applied.

To avoid kickback:

- Saw with the chain bar at a flat angle.

- Never work with a loose, widely stretched or heavily worn
out saw chain.

- Remove the blunt saw chain.

- Never saw above shoulder height.

- Never work with the tip of the chain.

- Always hold a chain saw firmly with both hands.

- Always use a Bosch approved low-kickback saw chain.

- Apply the metal gripping teeth (8) for leverage.

- Ensure correct chain tension.

General Behaviour (see figures E-G)

Always hold the chain saw firmly with both hands. Front
handle with the left hand and rear handle with the right
hand. Fully grip both handles with thumb and fingers at all
times during operation. Never operate chain saw using only
one hand.

Use the chain saw only with secure footing. Hold the chain
saw at the right-hand side of your body.

The chain must be running at full speed before it makes con-
tact with the wood. Use the gripping teeth (8) to support the
chain saw on the wood. Use the gripping teeth as a leverage
point while cutting.

Reset the gripping teeth at a lower point when sawing
thicker logs or tree trunks. For this, pull the chain saw
slightly backwards until the gripping teeth release, and re-
position at lower level to continue sawing. Do not remove the
chain saw completely out of the cut.

Do not force the saw chain while cutting, let the chain do the
work, using the gripping teeth (8) to apply minimal leverage
pressure.
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Never operate the chain saw with arms fully extended. Do
not attempt to saw areas which are difficult to reach, orona
ladder. Never saw above shoulder height.

Sawing is optimized when the chain speed remains steady
during cutting.

Beware when reaching the end of the cut. The weight of the
chain saw changes unexpectedly as it cuts free from the
wood. Danger of injury to the legs and feet.

Always remove the chain saw from a wood cut while the saw
chainis running.

Cutting Logs (see figures E-G)

To cut logs, use a saw horse standing on a level and firm sur-
face.

When cutting logs, observe the following safety instructions:
Support logs so that the face sides at the cut do not close in
against each other, which would result in the chain being
jammed.

Position and set short logs safely before sawing.

Saw only wood or wooden objects. When sawing, always
take care to avoid hitting stones, nails, etc., as these could

be thrown up, could cause damage to the chain, or could res-

ultin serious injury to the operator or bystanders.

Keep a running chain saw clear of wire fencing or the ground.

Use of the saw to thin out branches or bushes is not ap-
proved.

Length cuts must be carried out with particular care, as
leverage with the gripping teeth (8) is not possible. Saw at a
flat angle to avoid kickback.

When working on a slope, operate above or to the side of the
trunk or laying tree.

Troubleshooting
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Be careful not to trip over tree stumps, branches, roots, etc.
When cutting logs, combustible wood dust may form. Ensure
that you are not near heaters and open flames.

Cutting branches (see figure H)

» Always wear hard hat to protect head against falling
branches.

» A cut branch can lead to personal injury by falling on
you or springing back from the ground. Cut longer
branches in sections.

» Reduce force before the branch is completely cut off.
You can injure yourself if the tool suddenly falls down
and you lose balance and control of the chain saw.

The chain must be running at full speed before it makes con-

tact with the wood. Use the tip protector to support the un-

dercutting.

Pruning straight through a tree branch from the top edge

down is appropriate for branches up to 5 cm in diameter.

Thicker branches should be pruned in three-steps, to pre-

vent damaging the tree. The tip protector is designed to sup-

port the undercutting of branches.

Do not force the pole pruner while cutting, let the chain do

the work.

Sawing is optimized when the chain speed remains steady

during cutting.

Limbing a Tree (see figure I)

Limbing is removing the branches from a fallen tree. When
limbing, leave larger lower limbs to support the log off the
ground. Remove the small limbs in one cut as illustrated in
the figure. Branches under tension should be cut from the
bottom up to avoid binding the chain saw.

The following chart lists problem symptoms, possible causes and corrective action, if your power tool does not operate prop-
erly. If these do not identify and correct the problem, contact your service agent.

» Warning: Switch off and remove the battery prior to
any troubleshooting.

Problem Possible Cause Corrective Measure
Chain saw fails to oper- Battery discharged Recharge battery; also see “Battery Charging”
ate Battery not fully connected Ensure both locking levels are engaged

Motor protector has activated Allow motor to cool

Battery too hot/cold Allow to cool/warm

Saw chain will not Battery discharged

Recharge battery; also see “Battery Charging”

move Power tool defective

Contact Service Agent.

Chain saw operates in- Internal loose contact

Contact your Bosch Service Centre

termittently On/Off switch (2) defective

Contact your Bosch Service Centre

Saw chain dry No oil in reservoir

Refill oil

Vent in oil filler cap (4) clogged

Clean oil filler cap (4)

Oil passage clogged

Clean oil passage
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Problem

Saw chain/guide bar
hot

Possible Cause
No oil in reservoir

Corrective Measure
Refill oil

Vent in oil filler cap (4) clogged

Clean oil filler cap (4)

Oil passage clogged

Clean oil passage

Chain tension too high Tension saw chain
Dull saw chain Replace saw chain
Chain saw rips, vi- Saw chain tension too loose Tension saw chain

brates, does not saw
properly

Dull saw chain

Replace saw chain

Saw chain worn out

Replace saw chain

Saw chain teeth are facing in the wrong direction

Reassemble with saw chain in correct direction

Excessive vibrations/
noise

Power tool defective

Contact Service Agent.

Sawing time per bat-
tery charge too low

Too much friction, due to lack of lubricant

Ensure chain lubrication (see "Saw chain lubrica-
tion")

Saw chain needs cleaning

Clean saw chain

Poor sawing technique

see "Working with the chain saw"

Battery not fully charged

Recharge battery; also see “Battery Charging”

Battery out of the allowable temperature range

Allow battery to warm naturally to room temperat-
ure (within battery operating temperature 0-
45°C)

The saw chain is run-
ning slow

Battery discharged

Recharge battery; also see “Battery Charging”

Battery out of the allowable temperature range

Allow battery to warm naturally to room temperat-
ure (within battery operating temperature 0-
45°C)

Battery and charger

Problem

Flashing red battery
charge indicator

Possible Cause
Battery not (properly) inserted

Corrective Measure
Properly insert battery in charger

Battery contacts contaminated

Clean the battery contacts (e. g. by inserting and
removing the battery several times) or replace
the battery

Battery defective

Replace the battery

Battery charge indicat- Mains plug of battery charger not plugged in

ors do not light up

Battery will not charge  Socket outlet, mains cable or battery charger de-

(properly)

Insert mains plug (fully) into the socket outlet

fective

Check the mains voltage; have the battery char-
ger checked by an authorised after-sales service
agent for Bosch power tools

Battery and charger defective

Replace battery and charger

Battery defective

Replace battery

Charger defective

Replace charger

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the garden product itself (e. g.
maintenance, tool change, etc.) as well as during
transport and storage, remove the battery from the
garden product. There is danger of injury when uninten-
tionally actuating the On/Off switch.

Note: To ensure long and reliable service, carry out the fol-

lowing maintenance regularly.

For safe and proper working, always keep the power tool

and its ventilation slots clean. Regularly check the chain saw

using.

for obvious defects such as loose, dislodged or damaged
saw chain and chain bar, loose fixings and worn or damaged
components.

Check that covers and guards are undamaged and correctly
fitted. Carry out necessary maintenance or repairs before
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Regularly check the chain saw for obvious defects such as
loose, dislodged or damaged saw chain and chain bar, loose
fixings and worn or damaged components.

Note: Before returning the chain saw, ensure all oil in the oil
reservoir has been emptied. Ensure that the oil reservoir is
refilled before using the chain saw again.

Replacing/changing the saw chain and chain bar (see
figures A1-A4)

» Use only original Bosch accessories.

Check the saw chain and chain bar according to section
“Tensioning the Saw Chain”.

Replace a worn chain bar.

Check the drive sprocket (20). If it is worn out or damaged
due to strain, have it exchanged by an authorized Bosch
after-sales service.

Sharpening the Saw Chain

Never sharpen the saw chain yourself unless you have exper-
ience with it. Replace the saw chain with replacement saw
chain (F 016 800 489) or have the saw chain professionally
reground at your authorised customer services agent for
Bosch power tools.

Checking the Automatic Oiler

Proper functioning of the automatic saw chain oiler can be
checked by running the chain saw and pointing the tip of the
chain bar towards a piece of cardboard or paper on the
ground. Do not touch the ground with the chain and ensure a
safety clearance of 20 cm. If an increasing oil pattern de-
velopes, the automatic oiler is operating correctly. If there is
no oil pattern despite a full oil reservoir, see section
“Troubleshooting” or contact your authorized Bosch after-
sales service.

After Use/Storage

Put the chain guard (9) on the bar (11) to prevent injury.
The saw chain (12) can become blunt because of unwanted
hits/scratches.

Remove the oil from the oil tank before storage.

Clean the moulded plastic housing of the chain saw using a
soft brush and clean cloth. Do not use water, solvents or pol-
ishes. Remove all debris, especially from the motor cooling
vents.

After 1-3 hours of use, remove the cover (15), the chain bar
(11) and the saw chain (12), and clean them using a brush.
Clean the area under the cover (15), the drive sprocket (20)
and the chain bar assembly from adherant debris using a
brush. Clean the oil outlet (21) with a clean cloth.

Note: Do not clean the area around the oil outlet (21) with a
brush, as debris can be lodged into the automatic oiling sys-
tem and can cause blockages and lubrication problems.
Make sure that sawdust and dirt are removed and that the oil
lines and the oil system can not be clogged up.

If the chain saw is to be stored for a longer period of time,
clean the saw chain (12) and the chain bar (11).

Always store the chain saw with the chain guard (9) in a se-
cure, dry place, out of the reach of children.
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Do not place other objects on the chain saw.

Please take care to place down the chain saw with the oil
filler cap (4) facing upward.

When storing in the sales packaging, the oil reservoir must
be completely emptied.

Do not modify this product. Unauthorized modifications
may impair the safety of your product and may result inin-
creased noise and vibration.

Accessories

Saw chain

UniversalChain 18 F016 800489
Additional accessories

Saw chain oil, 1 litre 2607 000 181

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dan-
gerous Goods Legislation requirements. The batteries are
suitable for road-transport by the user without further re-
strictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or for-
warding agency), special requirements on packaging and la-
belling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.
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Disposal

X

Only for EU countries:

According to the European Guideline 2012/19/EU, products
that are no longer usable, and according to the European
Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/
batteries, must be collected separately and disposed of in an
environmentally correct manner.

The product, batteries, accessories and pack-
aging should be sorted for environmental-
friendly recycling.

Do not dispose of the product and batteries/re-
chargeable batteries into household waste!

Only for United Kingdom

According to Waste Electrical and Electronic Equipment Reg-
ulations 2013 (2013/3113) and the Waste Batteries and
Accumulators Regulations 2009 (2009/890), power tools
that are no longer usable must be collected separately and
disposed of in an environmentally friendly manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 27).

Francais

Consignes de sécurité

Explication des symboles

Lire soigneusement ces instructions d'utilisa-
tion.

Ne pas utiliser par temps de pluie.

AVERTISSEMENT : Veiller a éloigner toute per-
sonne de l'appareil.

1-f
A\

Tenir la trongonneuse a chaine toujours avec
les deux mains.

Tenir compte des rebonds de la trongonneuse
a chaine et évitez d’entrer en contact avec la
pointe du guide.

Porter des protections pour les yeux et la téte.

Porter des chaussures a semelle antidéra-
pante.

Porter des gants de sécurité.

Retirer toujours la batterie avant d’effectuer
des travaux de réglage sur l'outil électroporta-
tif, de le transporter, le nettoyer ou de le lais-
ser sans surveillance méme pour une courte

®
O
=

durée.

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil
électrique

I[N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
curité, les instructions, les illustra-
MENT A PN .
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
P’écart pendant Putilisation de P'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le controle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d'eau a I'intérieur
d'un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.
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» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-

don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

Lorsqu’on utilise un outil électrique a Pextérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.
L'utilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes
» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de

faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I’alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d'utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussieres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que Iin-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d'accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de mettre Ioutil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiéere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.
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» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique

» Ne pas forcer Poutil électrique. Utiliser 'outil élec-
trique adapté a votre application. L'outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sdre au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil électrique si 'interrupteur ne
permet pas de passer de I'état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par linterrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger l'outil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas I'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d’utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et

précautions d’emploi

» Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de
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batteries peut créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé
avec un autre type de bloc de batteries.

» Nutiliser les outils électriques qu’avec des blocs de
batteries spécifiquement désignés. L utilisation de tout
autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et
de feu.

» Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir a I'écart de tout autre objet métallique, par
exemple trombones, piéces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner
lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le court-
circuitage des bornes d’'une batterie entre elles peut cau-
ser des brdlures ou un feu.

» Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a I'eau. Sile liquide entre
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des brdlures.

» Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries qui a été endommagé ou modi-
fié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent
avoir un comportement imprévisible provoquant un feu,
une explosion ou un risque de blessure.

» Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries au feu ou a une température ex-
cessive. Une exposition au feu ou a une température su-
périeure a 130°C peut provoquer une explosion.

» Suivre toutes les instructions de charge et ne pas
charger le bloc de batteries ou I'outil fonctionnant sur
batteries hors de la plage de températures spécifiée
dans les instructions. Un chargement incorrect ou a des
températures hors de la plage spécifiée de températures
peut endommager la batterie et augmenter le risque de
feu.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Ioutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de 'ou-
til électrique.

» Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des
blocs de batteries endommageés. Il convient que I'entre-
tien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fa-
bricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Consignes générales de sécurité pour
tronconneuses

» N’approcher aucune partie du corps de la chaine cou-
pante lorsque la scie a chaine fonctionne. Avant de
mettre en marche la scie a chaine, s’assurer que la
chaine coupante n’est pas en contact avec quoi que ce
soit. Un moment d’inattention au cours de l'utilisation des
trongonneuses a chaine peut provoquer I'accrochage de
votre vétement ou d’une partie du corps a la chaine cou-
pante.

» Toujours tenir la poignée arriére de la tronconneuse a

chaine avec la main droite et la poignée avant avec la
main gauche. Tenir la trongonneuse a chaine en inver-
sant les mains augmente le risque d’accident corporel et il
convient de ne jamais le faire.

Tenir la trongonneuse uniquement par les surfaces de
préhension isolées car la chaine peut entrer en
contact avec des fils électriques cachés. Les chaines
entrant en contact avec un fil sous tension peuvent mettre
sous tension les parties métalliques exposées de 'outil
électroportatif et provoquer un choc électrique sur 'opé-
rateur.

Porter une protection des yeux. Un équipement sup-
plémentaire de protection pour les oreilles, la téte, les
mains, les jambes et les pieds est recommandé. Des
vétements de protection appropriés diminuent les
risques de blessure provoqués par des copeaux projetés
ou par un contact involontaire avec la chaine.

Ne pas travailler avec la tronconneuse sur un arbre,
une échelle, un toit ou un support instable. Utiliser une
trongonneuse de cette maniére peut entrainer des bles-
sures graves.

Toujours maintenir une assise de pied appropriée et
faire fonctionner la tronconneuse a chaine unique-
ment en se tenant sur une surface fixe, siire et plane.
Des surfaces glissantes ou instables telles que des
échelles peuvent provoquer une perte d’équilibre ou de
controle de la trongonneuse a chaine.

Lors de la coupe d’une branche qui est sous contrainte
étre vigilant car elle pourrait rebondir. Lorsque la ten-
sion des fibres de bois est relachée, la branche sous un
effet ressort peut frapper I'opérateur et/ou projeter la
trongonneuse a chaine hors de controle.

Faire preuve d’une extréme prudence lors de la coupe
de broussailles et de jeunes arbustes. Les matériaux
fins peuvent agripper la chaine coupante et étre projetés
tel un fouet en votre direction, ou vous faire perdre I'équi-
libre sous I'effet de la traction.

Tenir la tronconneuse a chaine par la poignée avant et
veiller a ce qu’elle soit hors tension et que la chaine
soit tourné vers I'avant. Pendant le transport ou I'en-
treposage de la scie a chaine, toujours la recouvrir du
protecteur de chaine. Une manipulation appropriée de
la scie a chaine réduira la probabilité du contact acciden-
tel avec la chaine coupante mobile.

Suivre les instructions concernant la lubrification, la
tension de la chaine et le changement du guide de la
chaine. Une chaine dont la tension et la lubrification sont
incorrectes peut soit se rompre soit accroitre le risque de
rebond.

Ne couper que du bois. Ne pas utiliser la tronconneuse
a chaine a des fins non prévues. Exemple : Ne pas utili-
ser la tronconneuse a chaine pour couper des maté-
riaux métalliques ou plastiques, de la maconnerie ou
des matériaux de construction autres qu’en bois. L'uti-
lisation de la trongonneuse a chaine pour des opérations
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différentes de celles prévues peut provoquer des situa-
tions dangereuses.

» Cette tronconneuse n’est pas destinée a I'abattage
des arbres. L 'utilisation de la trongconneuse pour des
opérations différentes de celles prévues peut causer des
blessures graves a l'opérateur ou aux personnes qui se
trouvent a proximité.

» Suivre toutes les instructions lors de I’élimination de
matériaux accumulés, lorsque la trongonneuse est
rangé ou lors de travaux d’entretien. S’assurer que
Pinterrupteur Marche/Arrét est arrété et que la batte-
rie estretirée. Un fonctionnement inattendu de la tron-
conneuse lors de I'élimination de matériaux accumulés ou
lors des travaux d’entretien peut entrainer des blessures
graves.

» Causes de rebonds et prévention par Popérateur :

- Le rebond peut se produire lorsque le bec ou I'extrémité
du guide-chaine touche un objet, ou lorsque le bois se
resserre et coince la chaine coupante dans la section de
coupe.

- Le contact avec le bec de la chaine peut dans certains
cas provoquer une réaction soudaine dirigée vers l'ar-
riere, en faisant rebondir le guide-chaine vers le haut et
en direction de 'opérateur.

- Le coincement de la chaine coupante sur la partie supé-
rieure du guide-chaine peut repousser brutalement le
guide-chaine vers 'opérateur.

- L'une ou l'autre de ces réactions peut provoquer une
perte de controle de la scie susceptible d’entrainer un ac-
cident corporel grave. Ne pas compter exclusivement sur
les dispositifs de sécurité intégrés dans votre trongon-
neuse a chaine. L'utilisateur d’'une trongonneuse doit
prendre différentes mesures pour pouvoir travailler sans
risque d’accidents et de blessures.

Le rebond résulte d’un mauvais usage de I'outil et/ou de
procédures ou de conditions de fonctionnement incor-
rectes. Il peut étre évité en prenant les précautions ap-
propriées spécifiées ci-dessous :

» Maintenir la tronconneuse a chaine des deux mains
fermement avec les pouces et les doigts encerclant
les poignées de la tronconneuse a chaine. Veillez a
bien placer votre corps et vos bras de sorte a pouvoir
résister aux forces de rebond. Les forces de rebond
peuvent étre maitrisées par 'opérateur, si des précau-
tions appropriées sont prises. Ne pas lacher la trongon-
neuse a chaine.

» Ne pas tendre le bras trop loin et ne pas couper au-
dessus de la hauteur de I’épaule. Cela contribue a em-
pécher tout contact involontaire avec le bec de la chaine
et permet un meilleur contréle de la trongonneuse a
chaine dans des situations imprévues.

» Nutiliser que les guides et les chaines de rechange
spécifiés par le fabricant. Des guides et chaines de re-
change incorrects peuvent provoguer une rupture de la
chaine et/ou des rebonds.

» Suivre les instructions du fabricant concernant Paffi-
tage et I'entretien de la scie a chaine. Une diminution
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du niveau du calibre de profondeur peut conduire a une
augmentation de rebonds.

Avertissements supplémentaires

» Avant la premiére mise en service, il est recommandé a
I'utilisateur de se faire expliquer par un spécialiste expéri-
menté a l'aide d’essais pratiques le maniement de la tron-
conneuse a chaine et ['utilisation d’équipement de protec-
tion. Il est recommandé de commencer par le sciage de
troncs d’arbres sur un chevalet de sciage ou sur un sup-
port.

» Cet outil électroportatif doit étre utilisé par des per-
sonnes disposant des capacités physiques adaptées et de
I'expérience et/ou les connaissances nécessaires. Si tel
n’était pas le cas ou en cas d’utilisation de cet outil élec-
troportatif par des enfants, cette utilisation ne sera pos-
sible que sous la surveillance d’'une personne responsable
de la sécurité des utilisateurs ou si ces derniers ont été
instruits quant au maniement de l'outil.

Les enfants doivent étre surveillés pour s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'outil électroportatif.

» ll estinterdit aux enfants et aux adolescents d’utiliser
la tronconneuse a chaine ; les apprentis a partir de
16 ans ne peuvent utiliser que sous surveillance. Ce-
ci vaut également pour les personnes ne connaissant
pas ou trés peu le maniement de la tronconneuse a
chaine. Les instructions d'utilisation devraient toujours
se trouver a portée de main. Les personnes fatiguées ou
fragiles physiquement, ne doivent pas utiliser la trongon-
neuse a chaine.

» Toujours bien tenir Poutil électroportatif des deux
mains et veiller a toujours garder une position de tra-
vail stable. L'outil électroportatif est guidé de maniere
plus slre avec les deux mains.

» Avant d’utiliser I'appareil, s’assurer que tous les dis-
positifs de protection et toutes les poignées sont bien
montés. Ne jamais essayer de mettre en service un appa-
reil incomplet ni sur lequel des modifications non autori-
sées ont été effectuées.

» Avant de déposer I'outil électroportatif, attendre que
celui-ci se soit complétement arrété. L'outil risque de
se coincer, ce qui entrainerait une perte de controle de
I'outil électroportatif.

» Toujours faire fonctionner l'outil électroportatif avec une
chaine bien alignée et tendue. L'utilisation de I'outil élec-
trique avec une chaine mal alignée et mal tendue peut
provoquer une rupture de la chaine, un rebond et/ou des
blessures.

» Toujours veiller a ce que la chaine soit dans la bonne posi-
tion. Une chaine mal positionnée peut entrainer une rup-
ture de la chaine, un rebond et/ou des blessures.

Consignes de sécurité et indications pour le

maniement optimal de la batterie

» S’assurer que I'outil de jardin est arrété avant de mon-
ter la batterie. Insérer une batterie dans un outil de jar-
din en marche peut causer des accidents.
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» Nutilisez I'outil de jardin qu’avec des batteries Bosch
prévues pour. L'utilisation de toute autre batterie peut
entrainer des blessures et des risques d’'incendie.

» N’ouvrez pas I'accu. Risque de court-circuit.

e Protéger la batterie de toute source de cha-

!i@ leur, comme par ex. 'exposition directe au
7 soleil, au feu, a I'eau et a 'humidité. Il y aun
}_,44 risque d’explosion.

» Tenez la batterie non utilisée a écart de toutes sortes
d’objets métalliques tels qu’agrafes, piéces de mon-
naie, clés, clous, vis ou autres, car un pontage pourrait
provoquer un court-circuit. Un court-circuit entre les
contacts de la batterie peut provoquer des brilures ou un
incendie.

» En cas d’'endommagement et d’utilisation non
conforme de la batterie, des vapeurs peuvent s’échap-
per. Bien aérer le local et consulter un médecin en cas de
malaise. Les vapeurs peuvent irritater les voies respira-
toires.

» Nutilisez I'accu qu’avec des produits du fabricant.
Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager P'accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et 'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» Ne pas court-circuiter la batterie. Il y a un risque d’ex-
plosion.

» Protéger la batterie de 'humidité et de 'eau.

» Ne rangez l'outil de jardin et la batterie qu’a une plage de
température entre -20°C et 50°C. Ne laissez pas la batte-
rie p. ex. dans une voiture en été.

» Nettoyer de temps en temps les orifices de ventilation de
la batterie a 'aide d’'un pinceau doux, propre et sec.

Instructions de sécurité pour chargeurs
Lire toutes les consignes de sécurité et ins-
|||| tructions. Le non-respect de ces consignes de
sécurité et instructions peut entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou de graves bles-
sures.
Conserver toutes les consignes de sécurité et instruc-
tions pour 'avenir.

Nutiliser le chargeur qu’apres s’étre familiarisé avec toutes
ses fonctions et étre capable de ['utiliser sans réserve ou
apres avoir recu des instructions correspondantes.

» Ne jamais permettre aux enfants ou
personnes ne disposant pas des ca-
pacités physiques, sensorielles ou
mentales adaptées ou n'ayant pas
I'expérience et/ou les connaissances
nécessaires d'utiliser ce chargeur. |l

est possible que les réglementations
nationales fixent une limite d’age mi-
nimum de l'utilisateur.

» Surveiller les enfants. Faire en

sorte que les enfants ne jouent pas
avec le chargeur.
charger des batteries Lithium-lon
Bosch d’une capacité d’au moins
terie). La tension des batteries doit
correspondre a la tension de charge
batteries non rechargeables. Sinon il
y arisque d’explosion et d’incendie.
conditions humides. La pénétration d’eau
dans un chargeur augmente le risque de choc

» Veillez a ce que le chargeur reste propre. Un encrasse-
ment augmente le risque de choc électrique.
avant chaque utilisation. N'utilisez pas le chargeur si
vous constatez des dommages. N'ouvrez pas le char-
parateur qualifié utilisant uniquement des piéces de
rechange d’origine. Lorsque le chargeur, le cable ou le
trique augmente.

» Nutilisez pas le chargeur sur un support facilement in-
vironnement inflammable. L’échauffement du chargeur
peut provoquer un incendie.
chargeur risque sinon de surchauffer et de ne plus fonc-
tionner correctement.
dons d’utiliser un disjoncteur a courant différentiel avec
déclenchement de 30 mA max. Toujours vérifier le dispo-

» N'utilisez le chargeur que pour re-
1,5 Ah (a partir de 5 cellules de bat-
du chargeur. Ne pas recharger de
/_; ; N’exposez pas le chargeur a la pluie ou a des

électrique.

» Vérifiez 'état du chargeur, du cable et du connecteur
geur vous-méme. Ne confiez sa réparation qu’a un ré-
connecteur présente un dommage, le risque de choc élec-
flammable (par ex. papier, textile etc.) ou dans un en-

» Ne pas recouvrir les fentes d’aération du chargeur. Le

» Pour des raisons de sécurité électrique, nous recomman-
sitif a courant différentiel résiduel avant I'utilisation.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et
mieux comprendre le mode d’emploi. Mémoriser ces sym-
boles et leur signification. Linterprétation correcte des sym-
boles vous permettra de mieux utiliser I'outil en toute sécuri-
té.
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Symbole Signification

. ‘ ‘ . S’assurer qu'il n’y a pas d’animaux sau-

. . vages ou domestiques dans la zone dans
laquelle l'outil de jardin doit étre utilisé.
Les animaux sauvages ou domestiques
peuvent étre blessés pendant ['utilisation
de la machine. Controler soigneusement
la zone d'utilisation de la machine et reti-
rer pierres, batons, fils, os et corps étran-
gers.

Direction de déplacement

Direction de réaction

Poids

Mise en marche

Arrét

Action autorisée

Interdit

X< O™ [m(= [ wy

cLick Bruit audible

Accessoires/pieces de rechange

Description des prestations et du
produit

Lire toutes les consignes de sécurité et ins-
tructions. Le non-respect de ces consignes de
sécurité et instructions peut entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou de graves bles-
sures.
Veuillez tenir compte des illustrations dans la partie arriére
de la notice d'utilisation.

Utilisation conforme

Cet outil électroportatif est utilisé pour scier les arbres et les
troncs d’arbres prées du sol. Il peut étre utilisé pour des
coupes dans et contre le sens des fibres du bois.

Cet outil électroportatif n’est pas approprié pour scier des
matériaux composés essentiellement de minéraux.

Cet outil électroportatif n’est pas destiné a 'abattage des
arbres.

Caractéristiques techniques
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Accessoires fournis

Retirer avec précaution 'appareil de I'emballage, vérifiez si
tous les éléments suivants sont complets :

- Trongonneuse a chaine

- Couvercle

- Chaine

- Guide

- Protege-chaine

- Huile adhérente pour chaine
- Instructions d'utilisation

Pour certaines versions, la batterie et le chargeur sont com-
pris dans la fourniture.

S’il vous manque des piéces ou si 'une d’elle est endomma-
gée, veuillez contacter votre revendeur.

Eléments illustrés

La numérotation des éléments de 'appareil se référe a la re-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Poignée arriére (surfaces de prise isolées)
(2) Interrupteur Marche/Arrét

(3) Déverrouillage de mise en fonctionnement del’inter-
rupteur Marche/Arrét

(4) Couvercle réservoir d’huile

(5) Poignée avant (surface de prise isolée)
(6) Protége-main

(7) Voyantdu niveau d’huile

(8) Griffes d'immobilisation

(9) Proteége-chaine

(10) Dispositif de protection de guidage
(11) Guide

(12) Chaine

(13) Bague de tension de chaine (rouge)
(14) Bouton de blocage

(15) Couverture du pignon de chaine

(16) Voyant lumineux indiquant I'état de charge de la bat-
terie

(17) Batterie

(18) Touche de déverrouillage de la batterie®

(19) Boulon de fixation

(20) Pignon de chaine

(21) Buse d’huile

(22) Joint d’étanchéité a I'huile

a) différent selon les pays

Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans

la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre
gamme d’accessoires.

UniversalChain 18

Tronconneuse a chaine sans fil
Numéro d'article

3600HB80..
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Tronconneuse a chaine sans fil

UniversalChain 18

Vitesse de coupe de la chaine en marche a vide m/s 4,5
Longueur du guide mm 200
Capacité de sciage mm 135
Tension de la chaine sans outil (SDS) °
Controle KickBack -
Frein de recul” °
Type de chaine 3/8"-90PX
Epaisseur de maillons mm 1,1(0,043")
Quantité de remplissage réservoir d’huile ml 80
Graissage automatique de la chaine °
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014% kg 3,0

Numéro de série

Voir numéro de série (plaque signalé-

tique) sur le produit

Température ambiante recommandée pour le rechargement “C 0...+35
Températures ambiantes autorisées pendant 'utilisation et pour le “C -20... +50
stockage

Type de batterie PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,

4,0 Ah, 6,0 Ah

A) Frein de ralentissement électronique
B) Dépend de l'accu utilisé
C) Performances réduites a des températures <0°C

AL 1810CV AL 18V-20 CV

Courant de charge A 1,0 2,0 3,0
Durée de rechargement (batterie déchargée)

- Batteriede 1,5 Ah min 94 49 33
- Batterie de 2,0 Ah min 124 64 45
- Batterie de 2,5 Ah min 154 79 60
- Batterie de 3,0 Ah min 185 94 72
- Batterie de 4,0 Ah min 244 124 95
- Batterie de 6,0 Ah min 364 184 130
Poids suivant EPTA-Procedure kg 0,17 0,21 0,40
01:2014

Classe de protection o/ EIAT [E

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe de cette valeur et sur

certaines versions destinées a certains pays.

Niveau sonore et vibrations

Valeur d’émission vibratoire déterminée conformément a EN 62841-4-1.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores typiques de I'appareil sont :

UniversalChain 18

- Niveau de pression acoustique dB(A) 74,5
- Niveau de pression acoustique incertitude K dB 3
- Niveau d’intensité acoustique dB(A) 94,7
- Niveau d'intensité acoustique incertitude K dB 1,6

F 016194 153(23.06.2021)
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Porter un casque antibruit !

UniversalChain 18

Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a

EN62841-4-1.
- Valeur d’émissionvibratoire a, m/s’ 3,0
- Incertitude K m/s’ 1,5

La/ les valeurs totales des vibrations déclarées et la / les va-
leurs d’émission sonore déclarées ont été mesurées selon
une procédure de test standardisée et peuvent étre utilisées
pour comparer un outil électrique avec un autre.

La/ les valeurs totales des vibrations et la / les valeurs
d’émission sonore déclarées peuvent également étre utili-
sées pour une estimation préliminaire de I'exposition.

Les émissions des vibrations et de bruit pendant I'utilisation
réelle de I'outil électroportatif peuvent différer des valeurs
déclarées, en fonction de la maniére dont l'outil électropor-
tatif est utilisé, en particulier du type de piéce a usiner ; il est
nécessaire de définir des mesures de sécurité pour la pro-
tection de 'opérateur sur la base d’une estimation de I'expo-
sition aux vibrations dans les conditions réelles d'utilisation
(en tenant compte de toutes les parties du cycle de fonction-
nement, par exemple les périodes ot I'outil électroportatif
est arrété et les périodes o il est mis en marche mais fonc-
tionne sans charge)

Montage

Pour votre sécurité

» Attention ! Arrétez I'outil électroportatif et retirez
Iaccu avant d’effectuer des réparations ou de net-
toyer Ioutil électroportatif.

» Attention ! Ne pas toucher la chaine en rotation.

» Enaucun cas n’utiliser la trongonneuse a chaine
lorsque des personnes, des enfants ou des animaux se
trouvent a proximité, ni aprés avoir consommé de I'al-
cool, des drogues ou avoir pris des tranquillisants.

Monter/démonter la batterie (voir figure C)

Remarque : L utilisation de batteries non appropriées peut
entrainer des dysfonctionnements et un endommagement
de I'appareil.

Monter la batterie (17) chargée. S'assurer que la batterie est
entiérement insérée.

Pour retirer la batterie (17) de 'appareil, appuyer sur la
touche de déverrouillage de la batterie (18) et retirer la bat-
terie.

Charger la batterie

» Tenir compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit correspondre aux indications
se trouvant sur la plaque signalétique du chargeur.
Les chargeurs marqués 230 V peuvent également
fonctionner sous 220 V.

La batterie est équipée d’un controle de température qui ne
permet de charger la batterie que dans la plage de tempéra-
ture comprise entre 0 °C et 35 °C. La durée de vie de la bat-
terie s’en trouve augmentée.

Remarque : La batterie est fournie en état de charge faible.
Afin de garantir la puissance compléte de la batterie, la char-
ger complétement dans le chargeur avant la premiere mise
en service.

La batterie Lithium-ion peut étre rechargée a tout moment,
sans que sa durée de vie n’en soit réduite. Le fait d'inter-
rompre le processus de charge n’endommage pas la batte-
rie.

Grace a « I'Electronic Cell Protection (ECP) », la batterie Li-
thium-lon est protégée contre une décharge profonde.
Lorsque la batterie est déchargée, le produit est arrété par
un dispositif d’arrét de protection : l'outil de jardin ne tra-
vaille plus.

Ne plus appuyer sur 'interrupteur Marche/Arrét aprés la
mise hors fonctionnement automatique du produit. Ceci
peut endommager la batterie.

Respecter les indications concernant I'élimination de la bat-
terie.

Processus de charge

Le processus de rechargement commence dés que la fiche

de secteur du chargeur est branchée sur la prise de courant
et que la batterie (17) est placée dans le chargeur.

Le processus intelligent de rechargement permet de déter-
miner automatiquement 'état de charge de la batterie et de
charger cette derniére avec le courant de charge optimal en
fonction de sa température et de sa tension.

Grace a cela, la batterie est ménagée et reste toujours com-
pletement chargée lorsqu’elle est stockée dans le chargeur.

Signification des éléments d’affichage
(AL1810CV)

Clignotement de Pindicateur de charge

) Leprocessus de charge est signalé par le cli-
M —| gnotement de ['indicateur de charge .

Allumage permanent de indicateur de charge
0| Lallumage permanent de l'indicateur de
= 0/§| charee cu estcom
= | chargé ou que la température de I'accu se
trouve en dehors de la plage de températures

charge signale que I'accu est complétement
de charge admissible et que I'accu ne peut donc pas étre
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chargé. Dés que la plage de températures admissible est at-
teinte, I'accu est chargé.

En l'absence d'accu dans le chargeur, 'allumage permanent
de l'indicateur de charge indique que le cable d’alimentation
secteur est connecté a une prise de courant et que le char-
geur est opérationnel.

Signification des éléments d’affichage
(AL1830CV)

L’indicateur de charge de la batterie clignote vert

(rapidement)

w Charge Le processus de charge rapide est signalé par
= == |e clignotement rapide de indicateur vert de

charge de la batterie .

Note : Le processus de charge rapide n’est possible que si la

température de la batterie se situe dans la plage de tempéra-

ture de charge admissible, voir chapitre « Caractéristiques

Techniques ».

L’indicateur de charge de la batterie clignote vert

(lentement)

[GO 80% Far un,étaF de charge de la batterie d’enviroq
== 80%, l'indicateur vert de charge de la batterie

clignote lentement.

La batterie peut étre retirée du chargeur pour étre aussitot

utilisée.

Allumage permanent de I'indicateur de charge vert

a;. Full L’allumage permanent de l'indicateur de

== charge vert signale que I'accu est compléte-
ment chargé.

Enl'absence d’accu dans le chargeur, l'allumage permanent
de l'indicateur de charge indique que le cable d’alimentation
secteur est connecté a une prise de courant et que le char-
geur est opérationnel.

L’indicateur rouge de charge de la batterie est allumé en

permanence

ag La lumiére rouge permanente de 'indicateur
= decharge signale que la température de la bat-

terie est en dehors de la plage de températures de charge

admissible, voir chapitre « Caractéristiques techniques ».

Deés que la plage de températures admissibles est atteinte, le

chargeur se met automatiquement en mode de chargement

rapide.

L’indicateur de charge de la batterie clignote rouge

H_ o L’indicateur de charge de la batterie cligno-

tant rouge signale une autre erreur du proces-
sus de charge, voir chapitre « Erreurs — causes et remedes ».

Indications pour le chargement

Des cycles de charge continus ou successifs et sans inter-
ruption peuvent entrainer un réchauffement du chargeur.
Ceci est sans importance et ne doit pas étre interprété
comme un défaut technique du chargeur.

Sil'autonomie de la batterie diminue considérablement
aprés qu’une recharge a été effectuée, c’est que la batterie
est usagée et qu’elle doit étre remplacée.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Monter et tendre la chaine

» Ne brancher la tronconneuse a chaine sur le réseau
électrique qu’aprés avoir fini complétement le mon-
tage.

» Porter toujours des gants de protection pour manier
les lames de scie.

Montage du guide et de la chaine (voir figures A1-A4)

» Nutiliser que des chaines d’une épaisseur de maillons
(largeur de la rainure) de 1,1 mm.

- Retirer avec précaution toutes les piéces de 'emballage.

- Déposer la trongconneuse a chaine sur une surface plane.

- Monter la chaine (12) dans la rainure périphérique du
guide (11). Veiller au bon sens de rotation ; comparer la
chaine avec le symbole du sens de rotation.

- Monter les maillons de chaine sur le pignon de la chaine
(20) et mettre en place le guide (11).

- Controler si toutes les piéces sont correctement position-
nées et maintenir le guide avec la chaine dans cette posi-
tion.

- Remettre le couvercle (15).

- Serrer légérement le couvercle (15) a l'aide du bouton de
serrage (14).

- Lachaine n'est pas encore tendue. Pour tendre la chaine,
se référer au chapitre « Tendre la chaine ».

Tendre la chaine (voir figure B)

Contrdler la tension de la chaine avant de commencer le tra-

vail, aprées avoir effectué les premiéres coupes et durant le

travail de sciage a intervalles réguliers toutes les 10 minutes.

Il faut tenir compte du fait que les chaines neuves, en parti-

culier, tendent a s’étirer de maniére importante au début de

leur utilisation.

La durée de vie de la chaine dépend dans une large mesure

d’un graissage suffisant et d’une bonne tension.

La chaine ne doit pas étre tendue lorsqu’elle est trés chaude,

étant donné qu’elle se rétracte en refroidissant et qu’elle est

alors trop tendue sur le guide.

~ Déposer la trongconneuse a chaine sur une surface plane.

- Desserrer le bouton de serrage (14) de 1a 3 tours env.
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre afin de
desserrer le serrage du guide.

- Controler si les maillons de la chaine sont correctement
positionnés dans le guide (11) et sur le pignon de la
chaine (20).

- Tourner progressivement et dans le sens des aiguilles
d’une montre la bague de tension de la chaine (13) jus-
qu'a ce que la chaine ait la bonne tension. Le mécanisme
acran empéche que la tension de la chaine ne se relache.
Au cas ol la bague de tension de la chaine (13) ne se lais-
serait tourner que difficilement, desserrer le bouton de
serrage (14) un peu plus dans le sens inverse des ai-
guilles d’'une montre. Le bouton de serrage (14) peut éga-
lement tourner en méme temps, lorsque la bague de ten-
sion de la chaine (13) est réglée.
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- Lachaine (12) est correctement tendue lorsqu’elle peut
étre soulevée au milieu de 2 a 3 mm env. Ceci se fait
d’une main en soulevant la chaine contre le propre poids
de latrongonneuse a chaine.

- Au cas ol la chaine (12) serait trop tendue, tourner la
bague de tension de la chaine (13) dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre.

- Lorsque la chaine (12) est tendue, serrer le guide (11)
par un mouvement de rotation du bouton de serrage (14)
dans le sens des aiguilles d’une montre. Ne pas utiliser
d’outil.

Lubrification de la chaine (voir figure D)

Remarque : A sa livraison, la trongonneuse n’est pas remplie
d’huile adhérente pour chaine (fournie avec l'outil). Il est im-
portant de la remplir d’huile avant de l'utiliser. L utilisation
de la trongonneuse a chaine sans huile adhérente pour
chaine ou avec un niveau d’huile en dessous du marquage
minimum entraine un endommagement de la tronconneuse a
chaine.

La durée de vie et la puissance de coupe de la chaine dé-

pendent d’une lubrification optimale. C’est la raison pour la-

quelle, durant son fonctionnement, la chaine est automati-
quement graissée d’huile adhérente pour chaine par l'inter-

médiaire de la buse d’huile (21).

Pour remplir le réservoir d’huile, procéder comme suit :

- Déposer la trongonneuse a chaine sur un support appro-
prié, le couvercle du réservoir d’huile (4) orienté vers le
haut.

- Nettoyer I'endroit autour du couvercle du réservoir d’huile
(4) al'aide d'un torchon et dévisser le couvercle.

- Remplir le réservoir d’huile adhérente pour chaine Bosch
biodégradable jusqu’a ce que le niveau d’huile ait atteint
la marque max du voyant du niveau d’huile (7).

- Veiller a ce qu'aucune saleté n’entre dans le réservoir
d’huile. Revisser le couvercle du réservoir d’huile (4).

- Laisser tourner la trongonneuse a chaine pendant 30 se-
condes pour amorcer 'huile.

Remarque : De petites gaines d'air logées dans le couvercle

du réservoir d’huile servent a aérer le réservoir. Afin d’éviter

que I'huile ne s’écoule, en cas de non-utilisation, déposer

toujours la trongonneuse horizontalement, le couvercle (4)

dirigé vers le haut.

Remarque : N'utiliser que des huiles de chaine rapidement

biodégradables (conformément a RAL-UZ48) afin d’éviter un

endommagement de la trongconneuse. Ne jamais utiliser de

I'huile recyclée ou de I'huile usée. L utilisation d’une huile

non autorisée entraine la perte du bénéfice de la garantie.

Remarque : En cas de basses températures, I'huile devient

plus visqueuse et le débit d’huile est alors réduit.

Mise en marche

Mise en place de la batterie

Monter la batterie (17) chargée. S'assurer que la batterie est
entierement insérée.
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Mise en marche/arrét

Tenir la trongonneuse a chaine conformément aux descrip-
tions dans le chapitre « Travailler avec la trongonneuse a
chaine ».

Pour la mise en service de I'outil électroportatif, d’abord
pousser le verrouillage de mise en marche (3) et ensuite ap-
puyer sur linterrupteur Marche / Arrét (2) et le maintenir ap-
puyé.

Une fois l'outil électroportatif mis en marche, relacher le ver-
rouillage de mise en fonctionnement.

Pour éteindre I'outil électroportatif, relacher l'interrupteur
Marche / Arrét (2).

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas pos-
sible de verrouiller I'interrupteur Marche/Arrét (2), mais ce-
lui-ci doit rester constamment appuyé pendant le travail de
sciage.

Travailler avec la tronconneuse a
chaine

Avant de commencer le sciage

Effectuer les controles suivants avant de mettre la trongon-
neuse a chaine en service et, a intervalles réguliers, durant le
sciage :

- Latrongonneuse a chaine est-elle dans un état de fonc-
tionnement siir ?

- Leréservoir d’huile est-il rempli ? Controler le voyant du
niveau d’huile avant de commencer le travail et, a inter-
valles réguliers, durant le travail. Rajouter de 'huile dés
que le niveau d’huile a atteint le bord inférieur du voyant
de controle. La quantité contenue dans le réservoir suffit
pour 15 minutes env. et dépend des pauses et de l'inten-
sité du travail.

- Lachaine est-elle correctement tendue et affitée ?
Contrdler la tension de la chaine durant le travail de
sciage a intervalles réguliers toutes les 10 minutes. Il faut
tenir compte du fait que les chaines neuves, en particu-
lier, tendent a s'étirer de maniére importante au début de
leur utilisation. L’état de la chaine influence dans une
large mesure la performance de la trongonneuse a chaine.
Seules les chaines en parfait état protégent I'appareil
contre une surcharge.

- Portez-vous les équipements de protection nécessaires ?
Portez des lunettes de protection ainsi qu’'une protection
acoustique. Nous conseillons également le port d’un équi-
pement de protection pour la téte, les mains, les jambes
et les pieds. Des vétements de protection appropriés ré-
duisent le danger de blessures causées par le matériau
coupé projeté, et par un contact accidentel de la chaine.

- Utiliser un masque de protection lors de la coupe d’un
bois traité.

- Veérifier s'il y a un cable d’alimentation dans la zone de
coupe.
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Recul de la trongonneuse

Ne jamais retirer ou modifier le dispositif de protection

de guidage ! La trongonneuse et équipée d’une protection

de guidage pour éviter un contrecoup quand la pointe de la

trongonneuse est accidentellement poussée contre le bois.

Par cela, on comprend le rebond et le recul brusque de la

trongonneuse en marche pouvant se produire lorsque la

pointe du guide touche le matériau a travailler ou lorsque la

chaine se blogue.

En cas de recul de I'appareil, la trongonneuse a chaine réagit

de maniére imprévue pouvant blesser gravement l'utilisateur

ou les personnes se trouvant a proximité.

Les coupes latérales, longitudinales et en biais doivent étre

effectuées avec la plus grande attention, étant donné que

dans ces cas-la, les griffes d'immobilisation (8) ne peuvent

pas étre montées.

Pour éviter le recul de 'outil :

- Positionner la trongonneuse a chaine aussi a plat que pos-
sible.

- Ne jamais travailler avec une chaine lache, détendue ou
fortement usée.

- Remplacer la chaine émoussée.

- Ne jamais scier au-dessus de la hauteur de I'épaule.

- Ne jamais scier avec la pointe du guide.

- Tenir latrongonneuse a chaine toujours fermement avec
les deux mains.

- Toujours utiliser une chaine autorisée par Bosch freinant
I'effet de recul de l'outil.

- Utiliser les griffes d’immobilisation (8) comme levier.

- Faire attention a la bonne tension de la chaine.

Comportement général (voir figures E-G)

Toujours tendre fermement la trongonneuse avec les deux
mains, la main gauche sur la poignée avant et la main droite
sur la poignée arriere. Tenez en permanence les poignées
serrées avec les doigts et le pouce. Ne sciez jamais d'une
seule main.

Ne faire fonctionner la trongonneuse que dans une position
stable et équilibrée. Tenir la trongonneuse a chaine légere-
ment a droite du corps.

La chaine doit tourner a pleine vitesse avant de toucher le
bois. Utiliser les griffes d'immobilisation (8) pour soutenir la
trongonneuse a chaine sur le bois. Pendant le sciage, utiliser
les griffes d'immobilisation comme levier.

Lors du sciage de branches ou de troncs épais, positionner
les griffes d'immobilisation a un point situé plus bas. Pour
cela, retirer la trongonneuse a chaine afin de desserrer les
griffes d’'immobilisation et de les positionner plus bas. Ne
pas enlever la trongonneuse a chaine du tracé.

Lors du sciage, ne pas exercer de pression sur la chaine,
mais la laisser travailler en exercant une légere force de le-
vier par l'intermédiaire des griffes d'immobilisation (8).

Ne jamais faire fonctionner la tronconneuse a chaine les bras
tendues. Ne pas essayer de scier a des endroits d’acces diffi-
cile ou debout sur une échelle. Ne jamais scier au-dessus de
la hauteur de I'épaule.

Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la vitesse de
coupe de la chaine n’est pas réduite par une sollicitation trop
intense.

Attention a la fin de la coupe. Dés que la trongonneuse a
chaine a terminé la coupe et qu’elle sort du tracé, le poids
change de maniére imprévue. Il y a risque de blessure pour
les jambes et les pieds.

Ne pas retirer la trongonneuse a chaine du tracé que lorsque
la chaine est en rotation.

Sciage de troncs (voir figures E-G)

Pour couper des bliches, utiliser un chevalet de sciage sur
une surface plane et ferme.

Pour le sciage de troncs, respecter les instructions de sécuri-
té suivantes :

Poser le tronc conformément a la figure et le soutenir de
sorte que le tracé reste ouvert et que la chaine ne se trouve
pas coincée.

Ajuster les piéces en bois plus courtes et les fixer fermement
avant de les scier.

Ne scier que des piéces en bois. Eviter de toucher des
pierres ou des clous, parce que ceux-ci pourraient étre pro-
jetés vers le haut, endommager la chaine et blesser grave-
ment l'utilisateur ou des personnes se trouvant a proximité.
Ne pas toucher de clotures en fer ou le sol avec la trongon-
neuse a chaine.

La trongonneuse a chaine n’est pas appropriée pour élaguer
des arbres.

Les coupes longitudinales doivent étre effectuées avec le
plus grand soin, étant donné que les griffes d'immobilisation
(8) ne peuvent pas étre utilisées. Guider la trongonneuse a
chaine bien a plat pour éviter un recul de la scie.

Pour des travaux de sciage sur une pente, travailler toujours
les troncs ou les piéces a scier d’en haut ou par le coté.
Veiller a ne pas trébucher sur des souches d’arbre, des
branches et des racines.

Lors de la coupe des biiches, de la poussiére de bois com-
bustible peut se former. Veiller a ne pas étre a proximité
d’appareils de chauffage et de flammes nues.

Couper des branches (voir figure H)

» Porter toujours un casque afin d’étre protégé des
branches qui tombent.

» Les branches découpées peuvent tomber sur vous ou
rebondir du sol et vous blesser. Coupez les branches
longues en plusieurs parties.

» Avant que la branche ne soit complétement coupée, la
pousser légérement vers le bas. Vous pouvez vous
blesser si I'outil de jardin tombe soudainement par
terre et que vous perdiez I'équilibre et le contréle de
la trongonneuse a chaine.

La chaine doit tourner a pleine vitesse avant de toucher le

bois. Utiliser la protection de guidage en tant que support

lors de coupes inférieures.

Couper le bord supérieur vers le bas est approprié pour des

branches d’un diametre allant jusqu’a 5 cm. Pour éviter d’en-
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dommager l'arbre, scier les branches plus épaisses avec
trois coupes. La protection de guidage est congue en tant
que support pour les coupes inférieures de branches.
Lors du sciage, ne pas appliquer de la force sur la chaine,

mais la laisser travailler.

Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la vitesse de
coupe de la chaine n’est pas réduite par une sollicitation trop

intense.
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Ebranchage d’un arbre (voir figure 1)

L’ébranchage consiste a enlever les branches d’un arbre
aprés sa chute. Lors de I'ébranchage, laisser les branches in-
férieures, plus grandes, pour soutenir le rondin au-dessus du

sol. Enlever les petites branches en une seule coupe comme

Dépistage de défauts

Au cas ol votre outil électroportatif ne fonctionnerait pas correctement, le tableau suivant vous montre les types de pannes et
les causes possibles et vous indique comment vous pouvez y remédier. Si malgré cela vous n’arrivez pas a identifier le pro-
bleéme et a le résoudre, contactez votre Service Aprés-Vente.

» Attention : Avant de dépister la panne, arrétez I'outil
électroportatif et sortez I'accu.

Symptome

La trongonneuse a
chaine ne démarre pas

Cause possible
Batterie déchargée

lillustre la figure. Couper les branches sous tension a partir
du bas pour éviter de coincer la trongonneuse a chaine.

Remeéde

Recharger la batterie, voir également « Indica-
tions pour le chargement »

La batterie n'a pas été correctement mise en
place

Sassurer que les deux positions de verrouillage
sont encliquetées

Le dispositif de protection de surcharge s’est acti-

ve

Laisser refroidir le moteur

La batterie est trop chaude/trop froide

Laisser refroidir/chauffer la batterie

Lachainenetourne  Batterie déchargée Recharger la batterie, voir également « Indica-
pas tions pour le chargement »

L’outil électroportatif est défectueux Contacter le Service Aprés-Vente
La trongonneuse a Mauvais contact interne S’adresser au Service Aprés-Vente agréé Bosch

chaine travaille par in-
termittence

Linterrupteur Marche/Arrét (2) est défectueux

S’adresser au Service Apres-Vente agréé Bosch

La chaine est trop
séche

Pas d'huile dans le réservoir

Rajouter de I'huile

Obturation du dispositif d’aération dans le cou-
vercle du réservoir d’huile (4)

Nettoyer le couvercle du réservoir d’huile (4)

Tuyau de sortie d’huile obturé

Nettoyer le tuyau de sortie d’huile

Chaine/ glissiére trop
chaude

Pas d'huile dans le réservoir

Rajouter de I'huile

Obturation du dispositif d’aération dans le cou-
vercle du réservoir d’huile (4)

Nettoyer le couvercle du réservoir d’huile (4)

Tuyau de sortie d’huile obturé

Nettoyer le tuyau de sortie d’huile

Tension trop grande de la chaine

Régler la tension de la chaine

Chaine émoussée

Remplacer la chaine

La trongonneuse a
chaine broute, génere
des vibrations ou ne
scie pas correctement

Tension trop faible de la chaine

Régler la tension de la chaine

Chaine émoussée

Remplacer la chaine

Chaine usée

Remplacer la chaine

Dents de la chaine orientées dans la mauvaise di-

rection

Monter la chaine correctement

Vibrations/bruits ex-
cessifs

L’outil électroportatif est défectueux

Contacter le Service Aprés-Vente

Durée de sciage par
chargement d’accu
trop basse

Frottement excessif dd a un graissage insuffisant

Assurer la lubrification de la chaine (voir « Lubrifi-
cation de la chaine »)

La chaine doit étre nettoyée

Nettoyer la chaine

Mauvaise technique de sciage

voir « Travailler avec la trongonneuse »
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Symptome Cause possible

La batterie n’est pas complétement chargée

Remeéde

Recharger la batterie, voir également « Indica-
tions pour le chargement »

Batterie en dehors de la plage de température ad- Laisser se réchauffer la batterie jusqu’a ce qu’elle

missible

ait atteint une température comprise dans la
plage de température admissible (de 0 a 45 °C)

La chaine tourne lente- Batterie déchargée

Recharger la batterie, voir également « Indica-

ment tions pour le chargement »
Batterie en dehors de la plage de température ad- Laisser se réchauffer la batterie jusqu’a ce qu'elle
missible ait atteint une température comprise dans la
plage de température admissible (de 0 a 45 °C)
Batterie et chargeur
Probléme Cause possible Reméde
Lindicateurrouge de  La batterie n'a pas été (correctement) miseen  Mettre la batterie correctement en place sur le
charge de la batterie  place chargeur

clignote Contacts de la batterie encrassés

Nettoyer les contacts ; p. ex. en mettant et en reti-
rant la batterie a plusieurs reprises, le cas
échéant, remplacer la batterie

Batterie défectueuse

Remplacer la batterie

Indicateur de charge
de la batterie n’est pas ment) branchée

La fiche secteur du chargeur n’est pas (correcte-

Brancher la fiche (complétement) sur la prise de
courant

allume Prise de courant, cable de secteur ou chargeur  Vérifier la tension du secteur, le cas échéant, faire
La batterie ne charge ~ défectueux controler le chargeur par une station de Service
pas Apreés-Vente agréée pour outillage Bosch

Batterie et chargeur défectueux

Remplacer la batterie et le chargeur

Batterie défectueuse

Remplacer la batterie

Le chargeur est défectueux*

Remplacer le chargeur

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil de jardin (p.
ex. travaux d’entretien, changement d’outils, etc.) et
pour le transport ou le stockage, sortez toujours la
batterie de P'outil de jardin. Risques de blessures en cas
d’activation accidentelle de l'interrupteur Marche/Arrét.

Remarque : Afin d’assurer une utilisation longue et fiable de

I'appareil, procéder a intervalles réguliers aux travaux d’en-

tretien suivants.

Tenir toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les

fentes de ventilation afin d’obtenir un travail impeccable et

s(ir. Contréler a intervalles réguliers la trongonneuse a

chaine afin de détecter des défauts visibles tels qu’une

chaine détachée, décrochée ou endommagée, des raccorde-
ments détachés ou des piéces usées ou endommageées.

Sassurer que les couvercles et les dispositifs de protection

ne sont pas endommageés et qu'ils sont correctement bran-

chés. Avant d'utiliser l'appareil, effectuer les travaux d’entre-
tien et de réparation éventuellement nécessaires.

Controler a intervalles réguliers la trongonneuse a chaine

afin de détecter des défauts visibles tels qu'une chaine déta-

chée, décrochée ou endommagée, des raccordements déta-
chés ou des pieces usées ou endommagées.

Remarque : Avant d’envoyer par la poste la trongonneuse a
chaine, penser a vider le réservoir d’huile. Sassurer que le
réservoir d’huile est rempli avant d'utiliser la trongonneuse a
nouveau.

Remplacer/retourner la chaine et le guide (voir figures
A1-A4)
» Nutilisez que des accessoires Bosch d’origine.

Controler la chaine et le guide conformément au chapitre

« Tendre la chaine ».

Remplacer un guide usé.

Contréler le pignon de la chaine (20). Lorsque celui-ci est
endommagé ou usé en raison d’une sollicitation intense, il
doit étre remplacé par un service aprés-vente.

Affatage de la chaine

Ne jamais affiiter la chaine soi-méme, a moins de n’avoir I'ex-
périence nécessaire. Remplacer la chaine par la chaine de
rechange (F 016 800 489) ou faire réaffiter la chaine par
des spécialistes dans votre atelier de Service Aprés-Vente
agréé pour outillage Bosch.

Controle du graissage automatique

Il est possible de controler le bon fonctionnement du grais-
sage automatique de la chaine, en mettant en fonctionne-
ment la trongonneuse a chaine et en la tenant, la pointe diri-
gée vers un carton ou un papier se trouvant sur le sol. Ne pas
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toucher le sol avec la chaine et maintenir une distance de sé-
curité de 20 cm. Le graissage automatique fonctionne par-
faitement lorsqu’une tache d’huile apparait qui devient de
plus en plus grande. Si, bien que le réservoir d’huile soit rem-
pli, aucune tache d’huile n’apparait consulter le chapitre

« Dépistage de défauts » ou contacter le Service Aprés-Vente
Bosch.

Apreés Popération de travail/I’entreposage de I'appareil
Monter le protége-chaine (9) sur le guide (11) pour éviter
des blessures.

La chaine (12) peut étre émoussée par des chocs ou rayures
non souhaités.

Avant le stockage, éliminer 'huile du réservoir.

Nettoyer le carter en matiére plastique de la trongonneuse a
chaine a l'aide d’une brosse douce et d’un chiffon propre. Ne
pas utiliser d’eau ni de solvants ou de détergents abrasifs.
Enlever toutes les saletés pouvant adhérer a la trongonneuse
a chaine et notamment sur les ouies de ventilation du mo-
teur.

Aprés une durée d'utilisation de 1 a 3 heures, démonter le
couvercle (15), le guide (11) et la chaine (12) et les net-
toyer a l'aide d’'une brosse.

Alaide d’'une brosse, enlever toutes les particules pouvant
adhérer sous le couvercle (15), le pignon de la chaine (20)
et la fixation du guide. Nettoyer la buse d’huile (21) a l'aide
d’un chiffon propre.

Remarque : Ne pas nettoyer la zone autour de la buse d’huile
(21) alaide d’une brosse puisque des salissures puissent
s’agglomérer dans le systéme d’huile automatique ce qui
peut entrainer des obturations et des problémes de grais-
sage.

S’assurer que la sciure et les salissures sont retirées et que
les conduites a huile et le systéme d’huile ne peuvent pas
s’obturer.

Au cas ol la trongonneuse a chaine devrait étre stockée pour
une période assez longue, nettoyer la chaine (12) et le guide
(11).

Ranger la trongonneuse avec le protége-chaine (9) dans un
endroit sec et sir, et hors de portée des enfants.

Ne pas poser d’autres objets sur la tronconneuse.

Veiller a toujours positionner la trongonneuse horizontale-
ment, le couvercle du réservoir d’huile (4) orienté vers le
haut.

Lors du stockage de I'appareil dans son emballage, le réser-
voir d’huile doit étre complétement videé.

N’effectuer aucune modification sur I'outil électroporta-
tif. Des modifications non autorisées peuvent s’avérer préju-
diciables a la sécurité de votre outil électroportatif et en-
trainent une augmentation du niveau sonore et des vibra-
tions.

Accessoires

Chaine

UniversalChain 18 F016 800489
Autres accessoires

Huile adhérente pour chaine, 1 litre 2607000181
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Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis a la réglementation rela-
tive au transport de matiéres dangereuses. Pour le transport
par voie routiére, aucune mesure supplémentaire n'a besoin
d'étre prise.

Lors d’'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant I'emballage et le marquage.
Pour la préparation de 'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'ac-
cu de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'em-
ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets
LZ:Y{ Les produits, ainsi que leurs batteries, acces-
72X soires et emballages, doivent pouvoir suivre

chacun une voie de recyclage appropriée.
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Seulement pour les pays de 'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
produits dont on ne peut plus se servir, et conformément ala
directive européenne 2006/66/CE, les batteries/piles usées
ou défectueuses doivent étre isolées et suivre une voie de re-
cyclage appropriée.

Ne pas jeter les produits et les batteries/piles
avec les ordures ménageres !

Accus/piles :

Li-lon :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport (voir « Transport », Page 41).

@
S
Espaiiol
Instrucciones de seguridad

Explicacion de la simbologia

Lea las instrucciones de servicio con deteni-
miento.

No usar bajo la lluvia.

e

ADVERTENCIA: Mantenga alejadas a las perso-
nas circundantes.

[ |
$
==

Siempre sujete la sierra de cadena con ambas
manos.

Preste atencion a un posible rebote de la sierra
de cadenayy evite el contacto con la punta de la
espada.

Utilice una proteccion para los ojos y para la
cabeza.

Utilice calzado con suela antideslizante.

Use guantes de seguridad.

CROP>®

Desmonte el acumulador antes de limpiar o
ajustar la herramienta eléctrica, o al dejarla de-
satendida, incluso durante un breve tiempo.

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

I[N ADVERTEN- Lea integramente las advertencias
CIA de peligro, las instrucciones, las

ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
Eltérmino "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones hiimedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafiados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.
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» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento a lo que hace y emplee sentido comtin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. Elriesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerlay al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexidn/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aunaccidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas méviles. La vesti-
menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

» Si se proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glirese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

» No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer enla
complacencia e ignorar las normas de seguridad de
herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.
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Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas méviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse
antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los utiles limpios y afilados. Los Utiles man-
tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los tti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

» Mantenga las empuiiaduras y las superficies de las
empuiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empunaduras y las superficies de las empuiaduras
resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por

acumulador

» Solamente recargar los acumuladores con los carga-
dores especificados por el fabricante. Existe un riesgo
de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo di-
ferente al previsto para el cargador.

» Utilice las herramientas eléctricas sélo con los acumu-
ladores especificamente designados. El uso de otro ti-
po de acumuladores puede provocar dafos e incluso un
incendio.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo separado de ob-
jetos metalicos, como clips de papel, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos metalicos pequeiios
que pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito
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de los contactos del acumulador puede causar quemadu-
ras o un incendio.

» La utilizacion inadecuada del acumulador puede pro-
vocar fugas de liquido. Evite el contacto con él. En ca-
so de un contacto accidental, enjuagar el area afecta-
da con abundante agua. En caso de un contacto con
los ojos, recurra ademas inmediatamente a ayuda mé-
dica. El liquido del acumulador puede irritar la piel o pro-
ducir quemaduras.

» No emplee acumuladores o ttiles daiados o modifica-
dos. Los acumuladores dafiados o modificados pueden
comportarse en forma imprevisible y producir un fuego,
explosion o peligro de lesion.

» No exponga un paquete de baterias o una herramienta
eléctrica al fuego o a una temperatura demasiado alta.
La exposicion al fuego o a temperaturas sobre 130 °C
puede causar una explosion.

» Siga todas las instrucciones para la carga y no cargue
nunca el acumulador o la herramienta eléctrica a una
temperatura fuera del margen correspondiente espe-
cificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o a
temperaturas fuera del margen especificado puede dafiar
el acumulador y aumentar el riesgo de incendio.

Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

» No repare los acumuladores daiiados. El entreteni-
miento de los acumuladores sdlo debe ser realizado por el
fabricante o un servicio técnico autorizado.

Advertencias generales de seguridad para
sierras de cadena

» Mantenga alejadas de la cadena de sierra en funciona-
miento todas las partes del cuerpo. Antes de poner en
marcha la sierra asegiirese primero de que la cadena
de sierra no toque en ningtin lado. Un momento de dis-
traccion al trabajar con la sierra de cadena puede causar
que la cadena de sierra se enganche con su vestimenta o
alguna parte del cuerpo.

» Siempre sujete la sierra de cadena agarrando la empu-
fiadura posterior con la mano derechay la empuiiadu-
ra anterior con la mano izquierda. La sujecion de la sie-
rra de cadena invirtiendo la posicion de agarre indicada,
aumenta el riesgo de accidente y, por lo tanto, no debe
aplicarse.

» Solamente sujete la sierra de cadena por las empuiia-
duras aisladas, ya que es posible que la cadena de sie-
rrallegue a tocar cables eléctricos ocultos. El contacto
de la cadena de sierra con conductores bajo tension pue-
de hacer que las partes metalicas de la herramienta eléc-
trica le provoquen una descarga eléctrica.

» Use unas gafas de proteccion. Se recomienda emplear
un equipo de proteccion adicional para los oidos, ca-
beza, manos, piernas y pies. Un traje de proteccion ade-

cuado reduce el riesgo de accidente con las virutas que
puedan salir violentamente proyectadas o al tocar fortui-
tamente la cadena de sierra.

No trabaje con la sierra de cadena estando subido a un
arbol, a una escalera, desde un tejado o un soporte
inestable. La operacion de la sierra de cadena bajo estas
condiciones puede acarrear graves lesiones.

Siempre preste atencion a trabajar manteniendo una
postura estable, y solamente use la sierra de cadena si
se encuentra sobre un firme consistente, seguro, y
plano. Un firme resbaladizo o unas bases de apoyo ines-
tables como, p. ]., una escalera, pueden hacerle perder
el equilibrio o el control sobre la sierra de cadena.

Esté prevenido al cortar una rama que se encuentre en
tension, ya que ésta podria enderezarse bruscamente.
A medida que va cortando la rama puede que la tension a
la que esta sometida haga que ésta se desgarre brusca-
mente y golpee al usuario o/y que le haga perder el con-
trol sobre la sierra de cadena.

Proceda con especial cautela al cortar matorrales y ar-
boles jovenes. El material, por ser bastante fino, puede
engancharse en la cadena de sierra y golpearle o hacerle
perder el equilibrio.

Transporte la sierra de cadena estando desconectada,
sujetandola por la empuiadura delantera, y con la ca-
dena de sierra apartada de su cuerpo. Al transportar y
guardar la sierra de cadena montar siempre la funda
protectora. El manejo con precaucion de la sierra de ca-
dena reduce el riesgo de un contacto accidental con la ca-
dena de sierra en funcionamiento.

Aténgase a las instrucciones de lubricacion, tensado
de la cadena, y cambio de la espada y de la cadena.
Una cadena incorrectamente tensada o insuficientemente
lubricada puede romperse, o ser mas propensa al rebote.
Unicamente serrar madera. No emplear la sierra de ca-
dena para aquellos trabajos para los que no fue conce-
bida. Ejemplo: No utilice la sierra de cadena para se-
rrar metal, plastico, ladrillos, o materiales de cons-
truccion que no sean de madera. La utilizacion de la sie-
rra de cadena en trabajos para los que no ha sido conce-
bida puede conducir a situaciones de peligro.

Esta sierra de cadena no ha sido disefiada para talar
arboles. El uso de la sierra de cadena en trabajos para los
que no ha sido concebida puede causar graves lesiones al
usuario o a las personas en las inmediaciones.

Siga todas las instrucciones al retirar el material atas-
cado, al almacenar o al realizar el mantenimiento de la
sierra de cadena. Aseglirese de que el interruptor de
encendido/apagado esta apagado y de que se ha reti-
rado la bateria. El funcionamiento inesperado de la sie-
rra de cadena mientras se retira el material atascado o se
realiza el mantenimiento podria provocar lesiones graves.
Causas y prevencion contra un rebote de la sierra:

- El rebote puede producirse si la punta de la espada al-
canza a tocar un objeto, o si la ranura de corte se estrecha
al ceder la madera que esté cortando, haciendo que se
atasque la cadena de sierra.
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- Sila punta de la espada alcanza a tocar un objeto, ello
puede provocar una fuerza de reaccion inesperada hacia
atras, provocando que la espada sea impulsada hacia
arriba en direccion al usuario.

- Al atascarse la cadena de sierra en el borde superior de
la espada ello puede originar que la espada sea proyecta-
da bruscamente en direccion al usuario.

- Cada una de las reacciones descritas puede hacerle
perder el control sobre la sierra y causar un grave acci-
dente. No trabaje confiando exclusivamente en los dispo-
sitivos de seguridad que incorpora la sierra de cadena.
Como usuario de una sierra de cadena debera Ud. tomar
diversas medidas preventivas para lograr trabajar sin ac-
cidentarse ni lesionarse.

El rebote es ocasionado por la aplicacién o manejo inco-
rrecto de la herramienta eléctrica. Es posible evitarlo ate-
niéndose a las medidas preventivas que a continuacion se
detallan:

» Sujete la sierra de cadena con ambas manos de forma
que el pulgar y los dedos abarquen las empuiiaduras
de la sierra. Coloque su cuerpo y brazos adoptando
una postura que le permita oponerse a las fuerzas re-
sultantes del rebote. Tomando unas medidas oportunas,
el usuario es capaz de controlar las fuerzas provocadas
por el rebrote. Jamas suelte la sierra de cadena.

» Evite posturas anormales y no sierre por encima de la
altura de su hombro. De esta manera se evita el contacto
fortuito con la punta de la espada, ademas de permitir un
mejor control de la sierra de cadena al presentarse situa-
ciones inesperadas.

» Siempre utilice las espadas y cadenas de sierra de re-
puesto que el fabricante prescribe. Las espadas y cade-
nas de sierra de repuesto incorrectas pueden provocar la
rotura de la cadena o un rebote.

» Respete las instrucciones del fabricante para el afila-
do y mantenimiento de la cadena de sierra. Los limita-
dores de profundidad demasiado bajos aumentan el ries-
g0 a que se origine un rebote.

Instrucciones de seguridad adicionales

» Serecomienda que antes de la primera puesta en marcha
el usuario sea instruido practicamente en el uso de la sie-
rra de cadena y del equipo de proteccion por un profesio-
nal experto. Es aconsejable comenzar practicando la for-
ma de serrar troncos teniéndolos colocados sobre un ca-
ballete o bastidor inferior.

» Esta herramienta eléctrica no ha sido disefiada para ser
utilizada por personas o nifios que presenten una disca-
pacidad fisica, sensorial 0 mental, o que dispongan de
una experiencia y/o conocimientos insuficientes, a no ser
que sean supervisados por una persona encargada de ve-
lar por su seguridad o de instruirles en el manejo de la he-
rramienta eléctrica.

Los nifos deberan ser vigilados con el fin de evitar que
jueguen con la herramienta eléctrica.

» No deberan utilizar la sierra de cadena los nifios y me-
nores de edad, a excepcion de aquellos mayores de 16
aiios en periodo de formacion que lo hagan bajo la cus-
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todia de un adulto. Tampoco la deberan usar aquellas
personas que no estén suficientemente familiarizadas
con el manejo de la sierra de cadena. Mantener siempre
amano las instrucciones de uso. Las personas que pre-
senten sintomas de fatiga o una condicion fisica insufi-
ciente no deberan manejar la sierra de cadena.

» Trabaje sujetando la herramienta eléctrica con ambas
manos y manteniendo una posicion estable. Utilizando
ambas manos la herramienta eléctrica es guiada de forma
mas segura.

» Antes de utilizar el aparato, asegtirese de que estén
montados todos los dispositivos protectores y las em-
puiaduras. Jamas intente poner en marcha un aparato
que no esté completamente montado, o uno que haya si-
do modificado de forma inadmisible.

» Antes de depositarla, espere a que se haya detenido la
herramienta eléctrica. El (til puede engancharse y ha-
cerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.

» Siempre use la herramienta eléctrica teniendo bien aline-
ada y buen tensada la cadena. El uso de la herramienta
eléctrica con una cadena mal alineada o incorrectamente
tensada puede provocar la rotura de la cadena, un rebote
de la herramienta y/o lesiones.

» Siempre observe que la cadena esté en la posicion co-
rrecta. Una cadena mal posicionada puede provocar la ro-
tura de la cadena, un rebote de la herramienta y/o lesio-
nes.

Instrucciones de seguridad e indicaciones para
el trato optimo del acumulador

» Antes de montar el acumulador asegiirese de que el
producto esté desconectado. El montaje del acumula-
dor en un aparato para jardin conectado puede causar ac-
cidentes.

» Solamente utilice los acumuladores Bosch previstos
para este aparato para jardin. El uso de otro tipo de
acumuladores puede acarrear lesiones e incluso un incen-
dio.

» No intente abrir el acumulador. Podria provocar un cor-
tocircuito.

Proteja el acumulador del calor excesivo

(p. ej., también de una exposicion prolonga-

da al sol), del fuego, del agua y de la hume-

dad. Existe el riesgo de explosion.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo separado de
clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demas obje-
tos metalicos que pudieran puentear sus contactos. El
cortocircuito de los contactos del acumulador puede cau-
sar quemaduras o un incendio.

» Si el acumulador se daiia o usa de forma inapropiada
puede que éste emane vapores. Ventile el area y acuda
a un médico si nota molestias. Los vapores pueden irritar
las vias respiratorias.

» Utilice el acumulador tinicamente en productos del fa-
bricante. Solamente asi queda protegido el acumulador
contra una sobrecarga peligrosa.
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» Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se
puede daiiar el acumulador. Se puede generar un corto-
circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-
plotar o sobrecalentarse.

» No cortocircuite el acumulador. Existe el riesgo de ex-
plosion.

» Proteja el acumulador de la humedad y del agua.

» Unicamente almacene el acumulador a una temperatura
situada entre -20°Cy 50 °C. No deje, p. €]., el acumula-
dor dentro del coche en el verano.

» Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeracion del
acumulador con un pincel suave, limpio y seco.

Lea integramente todas las indicaciones de

Instrucciones de seguridad para cargadores
seguridad e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-

ciones siguientes, ello puede ocasionar una

descarga eléctrica, un incendio y/o lesion grave.
Guarde todas las indicaciones de seguridad e instruccio-
nes para posibles consultas futuras.

Unicamente utilice el cargador si conoce y domina todas sus
funciones, o si ha sido instruido al respecto.

» Jamas permita el uso de este carga-
dor a nifos, ni tampoco a personas
que presenten una discapacidad fisi-
ca, sensorial 0 mental, o que dispon-
gan de una experiencia y/o conoci-
mientos insuficientes y/o que no es-
tén familiarizadas con estas instruc-
ciones de uso. Tenga en cuenta la
edad minima que pudiera prescribir-
se en su pais para el usuario.

» Vigile los niios. Asi se asegura, que
los nifos no jueguen con el cargador.

» Cargue solamente acumuladores de
iones de litio Bosch a partir de una
capacidad de 1,5 Ah (desde
5 elementos de acumulador). La ten-
sion del acumulador debera corres-
ponder a la tension de carga del car-
gador. No cargue baterias no recar-
gables. En caso de no atenerse a ello

podrla originarse un incendio 0 ex-

plosion.
No exponga el cargador a la lluvia y evite

@ que penetren liquidos en su interior. La pe-
netracion de agua en el cargador aumenta el
riesgo de electrocucion.

» Mantenga el cargador limpio. La suciedad puede com-
portar un peligro de descarga eléctrica.

» Antes de cualquier uso, compruebe el cargador, el ca-
ble y el enchufe. No utilice el cargador, si detecta da-
fios. No abra por si mismo el cargador y déjelo reparar
unicamente por un profesional cualificado, emplean-
do exclusivamente piezas de repuesto originales. Car-
gadores, cables y enchufes dafiados comportan un mayor
riesgo de electrocucion.

» No opere el cargador sobre superficies facilmente in-
flamables (por ejemplo, papel, tejidos, etc.) o enun
entorno inflamable. Debido al calentamiento del carga-
dor durante la carga, existe peligro de incendio.

» No cubra las rejillas de refrigeracion del cargador. E|
cargador podria llegar a sobrecalentarse y averiarse.

» Para mayor seguridad, se recomienda emplear un inte-
rruptor diferencial con una corriente de disparo max. de

30 mA. Siempre controle el interruptor diferencial antes

de su uso.

Simbologia

Los simbolos siguientes le ayudaran a entender las instruc-
ciones de servicio al leerlas. Es importante que retenga en su
memoria estos simbolos y su significado. La interpretacion
correcta de estos simbolos le ayudara a manejar mejor y de
forma mas segura el producto.

Simbolo Significado

‘ ‘ . Examine detenidamente si existen anima-
. les silvestres o domésticos en el area en
el que pretende usar el aparato para jar-
din. Los animales silvestres o domésticos
pueden ser lesionados durante el uso de
la maquina. Examine con detenimiento el
area de trabajo de la maquina y retire to-
das las piedras, palos, alambres, huesos
y demas objetos extrafios que encuentre.

Direccion de movimiento

i

Direccién de reaccion

Peso

Conexion

Desconexion

O™ | -w
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Simbolo Significado

J Accion permitida

Accion prohibida

X

CLickt Sonido perceptible

Accesorios/Piezas de recambio

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente todas las indicaciones de

seguridad e instrucciones. En caso de no ate-

nerse a las advertencias de peligro e instruc-

ciones siguientes, ello puede ocasionar una

descarga eléctrica, un incendio y/o lesion gra-
ve.

Por favor, tenga en cuenta las figuras que aparecen al final
de las instrucciones de uso.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica sirve para serrar arboles y troncos
al nivel del suelo. Puede emplearse para realizar cortes en
sentido de la fibra y transversal a la misma.

Esta herramienta eléctrica no es apropiada para serrar mate-
riales minerales.

Esta sierra de cadena no ha sido disefiada para talar arboles.

Material suministrado

Saque el aparato del embalaje con cuidado y asegtrese de
que se adjunten las siguientes piezas:

- Sierrade cadena

- Tapa

- Cadenadesierra

- Espada

- Funda protectora

- Aceite para cadena

- Instrucciones de servicio
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En ciertas ejecuciones, el acumulador y el cargador se sumi-
nistran de serie.

En caso de que falte o esté dafada alguna pieza, dirijase por
favor al vendedor.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Empunadura posterior (areas de agarre aisladas)
(2) Interruptor de conexion/desconexion

(3) Bloqueo de conexion para interruptor de conexion/
desconexion

(4) Tapon del deposito de aceite

(5) Empunadura delantera (area de agarre aislada)
(6) Proteccion para las manos

(7) Indicador del nivel de aceite

(8) Topedegarras

(9) Fundaprotectora

(10) Protector de la punta

(11) Espada

(12) Cadenadesierra

(13) Anillo tensor de la cadena (rojo)

(14) Botdn de apriete

(15) Cubierta de larueda de cadena

(16) Indicador de estado de carga del acumulador
(17) Acumulador

(18) Boton de extraccion del acumulador®

(19) Perno de sujecion

(20) Ruedade cadena

(21) Boquilla de aceite

(22) Retén de aceite

a) especifico del pais

Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material

que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opciona-
les se detalla en nuestro programa de accesorios.

Datos técnicos

Sierra de cadena ACCU UniversalChain 18
NO de art. 3600 HBS8 0..
Velocidad de la cadena en vacio m/s 4,5
Longitud de la espada mm 200
Capacidad de la sierra mm 135
Tensado de la cadena sin herramientas (SDS) °
KickBack Control -
Freno de cadena” °
Tipo de cadena de sierra 3/8"-90PX
Grosor del elemento de arrastre mm 1,1(0,043")
Capacidad del deposito de aceite ml 80
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Sierra de cadena ACCU UniversalChain 18
Lubricacion automatica de la cadena °
Peso segtin EPTA-Procedure 01:2014% kg 3,0
N© de serie Ver nimero de serie (placa de carac-
teristicas) en producto
Temperatura ambiente recomendada durante la carga © 0...+35
Temperatura ambiente permitida durante el servicio © y el almacena- © -20...+50
miento
Tipo de acumulador PBA 18V...W-.
1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 6,0 Ah

A) Freno de incercia electronico

B) dependiente del acumulador utilizado
C) potencia limitada a temperaturas <0 °C

AL1810CV AL 18V-20 CV

Corriente de carga A 1,0 2,0 3,0
Tiempo de carga (acumulador descargado)

- Acumulador de 1,5 Ah min 94 49 33
- Acumulador de 2,0 Ah min 124 64 45
- Acumulador de 2,5 Ah min 154 79 60
~ Acumulador de 3,0 Ah min 185 94 72
- Acumulador de 4,0 Ah min 244 124 95
~ Acumulador de 6,0 Ah min 364 184 130
Peso segln EPTA-Procedure kg 0,17 0,21 0,40
01:2014

Clase de proteccion AT EIAT I

Las indicaciones son validas para una tensién nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecucio-
nes especificas del pais.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

UniversalChain 18

Nivel de ruido emitido determinado segun EN 62841-4-1.

El nivel de presion sonora tipico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a:

- Nivel de presion sonora dB(A) 74,5
- Nivel de presion sonora, incertidumbre K dB 3
- Nivel de potencia acustica dB(A) 94,7
- Nivel de potencia acustica, incertidumbre en K dB 1,6

jUtilizar protectores auditivos!
Nivel total de vibraciones ah (suma vectorial de tres direcciones) e incertidumbre K determinados segun EN 62841-4-1.

- Valor de vibraciones generadas a,, m/s’ 3,0
- Incertidumbre K m/s? 1,5
Que el/los nivel(es) total(es) de vibraciones y del ruido emi- Que el/los nivel(es) total(es) de vibraciones y del ruido emi-
tido indicados han sido medidos conforme a un procedi- tido indicados también son aptos para estimar provisional-
miento de prueba normalizado y pueden por tanto ser toma- mente el grado de exposicion a los mismos.

dos para comparar herramientas eléctricas entre si. Que durante el uso actual de la herramienta eléctrica, las

emisiones de vibraciones y ruido pueden diferir de los valo-
res declarados, dependiendo del modo de uso de la misma,
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y muy en especial, segln el tipo de pieza de trabajo procesa-
da; ademas sera necesario definir medidas de seguridad pa-
ra la proteccion del usuario basadas en una estimacion de

las condiciones de uso actuales (considerando todas las par-

tes del ciclo operativo como, p. €j., los tiempos en los que la
herramienta eléctrica esta desconectada y aquellos en los
que la misma estéa conectada, pero sin ser utilizada realmen-
te).

Montaje

Para su seguridad

» ijAtencion! Antes de realizar trabajos de mantenimien-
toy limpieza desconecte la herramienta eléctrica y re-
tire el acumulador.

» jCuidado! No toque la cadena de sierra en funciona-
miento.

» En ningiin caso deje funcionar la sierra de cadena cer-
ca de personas, niiios o animales, ni tras haber consu-
mido alcohol, drogas o medicamentos narcotizantes.

Montaje y desmontaje del acumulador (ver
figura C)

Observacion: El uso de acumuladores inapropiados puede
hacer que el aparato no funcione bien o que se dafie.
Inserte el acumulador (17) cargado. Aseglrese de haber in-
troducido hasta el tope el acumulador.

Para sacar el acumulador (17) del aparato, accione el boton
de extraccion (18), y saque el acumulador.

Carga del acumulador

» iPreste atencion a la tension de red! La tension de ali-
mentacion debera coincidir con aquella indicada en la
placa de caracteristicas del cargador. Los cargadores
para 230 V pueden funcionar también a 220 V.

El acumulador viene equipado con un control de temperatu-

ra que Unicamente permite su recarga dentro de un margen

de temperatura entre 0 °C y 35 °C. De esta manera se consi-
gue una elevada vida Util del acumulador.

Observacion: El acumulador se suministra parcialmente

cargado. Con el fin de obtener la plena potencia del acumu-

lador, antes de su primer uso, carguelo completamente en el
cargador.

El acumulador de iones de litio puede recargarse siempre

que se quiera, sin que ello merme su vida (til. Una interrup-

cion del proceso de carga no afecta al acumulador.

El acumulador de iones de litio va protegido contra altas des-

cargas por "Electronic Cell Protection" (ECP). Si el acumula-
dor esta descargado, un circuito de proteccion se encarga
de desconectar el producto: El aparato para jardin deja en-
tonces de funcionar.

No contintie accionando el interruptor de conexion/des-
conexion en el caso de una desconexion automatica del
producto. El acumulador podria dafarse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion de acu-
muladores.
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Proceso de carga

Una vez conectado el cargador ala red, el proceso de carga
comienza nada mas introducir el acumulador (17) en el car-
gador.

Gracias al inteligente procedimiento de carga utilizado, el es-
tado de carga del acumulador es detectado automaticamen-

te y se recarga con la corriente de carga dptima en funcion
completamente cargado al conservarlo en el cargador.

El proceso de carga se sefializa mediante el

Y = parpadeo del indicador de carga del acumula-
- dor.

la bateria indica que la bateria esta completa-
cargarse. En el momento de alcanzarse la temperatura admi-
carga de la bateria sefaliza que el enchufe de red esta enca-
Significado de los indicadores (AL 1830 CV)
w Charge El proceso de carga rapida se sefializa median-
Observacion: El proceso de carga rapida solo se puede lle-

de su temperatura y tension.
Con ello se protege al acumulador y se mantiene siempre
Significado de los indicadores (AL 1810 CV)
Luz intermitente del indicador de carga del acumulador
Luz permanente del indicador de carga del acumulador
| Laluzpermanente del indicador de carga de
=0/ st complet
mente cargada o que supera el limite admisible
de temperatura de carga y por eso no puede
sible se comienza a recargar la bateria.
Sin la bateria colocada, la luz permanente del indicador de
jado en la caja de enchufe y el cargador estd listo para el fun-
cionamiento.
Luz verde intermitente (rapida) del indicador de carga
del acumulador
= = = te un parpadeo rapido del indicador de carga
del acumulador verde .
var a cabo si la temperatura del acumulador se encuentra
dentro del margen admisible, ver apartado "Datos técnicos".

Luz verde intermitente (lenta) del indicador de carga del
acumulador

GO 80%

Si el nivel de carga del acumulador es de
aprox. un 80%, el indicador de carga del acu-
mulador verde parpadea lentamente.

El'acumulador se puede tomar para su uso inmediato.

Luz permanente del indicador verde de carga del

acumulador

a;. Full La luz permanente del indicador verde de
= cargadel acumulador sefaliza, que el acumula-

dor esta completamente cargado.

Sin el acumulador colocado, la luz permanente del indica-

dor de carga del acumulador sefaliza, que el enchufe de red

esta encajado en la caja de enchufe y el cargador esta listo

para el funcionamiento.
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Luz fija roja del indicador de carga del acumulador
ﬂg La luz fija del indicador de carga del acumula-
= dorrojo sefaliza, que la temperatura del acu-
mulador se encuentra fuera del margen de temperatura de
carga admisible, ver apartado "Datos técnicos". En el mo-
mento de alcanzarse una temperatura situada dentro del
margen admisible, el cargador cambia automaticamente a
carga rapida.

Luz intermitente roja del indicador de carga del

acumulador

H La luz intermitente roja del indicador de car-
" =7 gadel acumulador sefaliza un fallo de otro tipo

en el proceso de carga, ver aparado "Fallos - causas y solu-

ciones".

Indicaciones para la carga

En caso de efectuar recargas continuas o muy seguidas pue-
de que llegue a calentarse el cargador. Ello no supone ningun
inconveniente, ni tampoco es sintoma de un defecto técnico
del cargador.

Si después de haberlo recargado, el tiempo de funciona-
miento del acumulador fuese muy corto, ello es sintoma de
que esta agotado y debe sustituirse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Montaje y tensado de la cadena de sierra

» Unicamente después de haberla montado por comple-
to conecte alared lasierra de cadena.

» Al manipular en la cadena de sierra utilice siempre
unos guantes de proteccion.

Montaje de la espaday de la cadena de sierra (ver figuras

A1-A4)

» Solo use cadenas de sierra con un grosor del elemento
de arrastre (ancho de laranura) de 1,1 mm.

- Desembale con cuidado todas las piezas.

- Deposite la sierra de cadena sobre una superficie plana.

- Aloje la cadena de sierra (12) en la ranura periférica de la
espada (11). Al realizar esto cuide que la cadena vaya co-
locada de acuerdo al simbolo de rotacion.

- Coloque los eslabones de la cadena en torno a la rueda de
cadena (20) y monte la espada (11).

- Controle que estén bien colocadas todas las piezas y suje-
te la espaday la cadena de sierra en esa posicion.

- Vuelva a montar la cubierta (15).

- Apriete ligeramente la cubierta (15) con el botdn de
apriete (14).

- Lacadenade sierra no esta tensada todavia. La cadena
de sierra es tensada segun se indica en el apartado "Ten-
sado de la cadena de sierra".

Tensado de la cadena de sierra (ver figura B)

Verifique la tension de la cadena antes de comenzar a traba-
jar, después de los primeros cortes, y cada 10 minutos du-
rante el trabajo normal. Especialmente si la cadena de sierra
es nueva, tendra que contarse al principio con un mayor alar-
gamiento de la misma.

Lavida util que puede alcanzarse en la cadena de sierra de-
pende en gran medida de una lubricacion y tensado correcto
de la misma.

No tense la cadena de sierra si se hubiese calentado dema-

siado ya que se contrae al enfriarse y quedaria demasiado

tensa sobre la espada.

- Deposite la sierra de cadena sobre una superficie plana.
- Gire el boton de apriete (14) aprox. 1-3 vueltas en senti-
do contrario a las agujas del reloj para aflojar la espada.

- Compruebe que los eslabones de la cadena estén correc-
tamente alojados en la ranura-guia de la espada (11) y en
larueda de cadena (20).

- Vayagirando el anillo tensor de la cadena rojo (13) de
muesca en muesca en el sentido de las agujas del reloj
hasta lograr la tension correcta. El mecanismo de trinque-
te evita que la cadena se destense. Si el anillo tensor de la
cadena (13) solo se deja girar con dificultad, aflojar un
poco mas en sentido contrario a las agujas del reloj el bo-
ton de apriete (14). Es normal que el botdn de apriete
(14) gire también al ajustar el anillo tensor de la cadena
(13).

- Lacadenade sierra (12) esta correctamente tensada si al
tirar de la misma en el centro ésta se separa aprox. de
2-3 mm de la espada. Esta comprobacion debera realizar-
se tirando de la cadena de sierra con una mano hasta ven-
cer el propio peso de la sierra de cadena.

- Silatension de la cadena de sierra (12) fuese excesiva,
gire en sentido contrario a las agujas del reloj el anillo ten-
sor de la cadena (13).

- Unavez tensada la cadena de sierra (12) sujete la espada
(11) girando el botdn de apriete (14) en el sentido de las
agujas del reloj. Para ello no debera usarse una herra-
mienta.

Lubricacion de la cadena de sierra (ver figura D)

Observacion: La sierra de cadena no se suministra llenada

con el aceite para cadenas de sierra que se adjunta. Por eso,

es necesario llenar primero aceite antes de usar la sierra. La
utilizacion de la sierra de cadena sin aceite o con un nivel de
aceite inferior al minimo perjudica a la sierra de cadena.

Lavida util y el rendimiento de corte de la cadena de sierra

dependen en gran medida de su lubricacion. Por ello, la ca-

dena de sierra en funcionamiento es lubricada automatica-

mente con aceite a través de la boquilla (21).

Para llenar el depdsito de aceite proceda de la manera si-

guiente:

- Deposite la sierra de cadena sobre una base apropiada
con el tapon del deposito de aceite (4) mirando hacia
arriba.

- Limpie con un pano el area en torno al tapon del deposito
de aceite (4) y desenrosque entonces el mismo.

- Llene el deposito de aceite con aceite para cadena biode-
gradable Bosch hasta la marca "max" del indicador del ni-
vel de aceite (7).
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- Preste atencion a que no penetre suciedad en el depdsito
de aceite. Vuelva a enroscar el tapon del depdsito de acei-
te (4).
- Deje funcionar la sierra de cadena 30 segundos para lle-
nar el circuito de aceite.
Observacion: Para la ventilacion del depdsito de aceite el
tapon del mismo va provisto de unos pequefios canales de
aireacion. Para no derramar aceite, siempre deposite la sie-
rra de cadena horizontalmente con el tapén del depdsito de
aceite (4) mirando hacia arriba.
Observacion: Use exclusivamente aceites altamente biode-
gradables (seglin RAL-UZ48) para no dafar la sierra de ca-
dena. Jamas utilice aceite reciclado o usado. La aplicacién
de un aceite no homologado extingue la garantia.
Observacion: El aceite se espesa a bajas temperaturas lo
cual hace que disminuya el flujo de aceite.

Operacion

Montaje del acumulador

Inserte el acumulador (17) cargado. Aseglirese de haber in-
troducido hasta el tope el acumulador.

Conexion/desconexion

Sujete la sierra de cadena seglin se describe en el parrafo
"Operacion con la sierra de cadena".

Para poner en marcha la herramienta eléctrica accione pri-
mero el blogueo de puesta en marcha (3) y a continuacion
el interruptor de conexion/desconexion (2) y manténgalo ac-
cionado.

Una vez que se ponga a funcionar la herramienta eléctrica
puede Ud. soltar el bloqueo de conexion.

Para desconectar la herramienta eléctrica suelte el / inte-
rruptor de conexion/desconexion (2).

Observacion: Por motivos de seguridad no es posible encla-
var el interruptor de conexion/desconexion (2) por lo que se
debera mantener continuamente accionado durante el fun-
cionamiento.

Operacion con la sierra de cadena

Antes de serrar

Antes de la puesta en funcionamiento y durante el serrado
deberan realizarse con regularidad las comprobaciones si-
guientes:

- ¢Es seguro el estado de funcionamiento de la sierra de ca-
dena?

- ¢Estalleno el depdsito de aceite? Verifique el nivel de
aceite antes del trabajo y periédicamente durante el tra-
bajo. Rellene aceite si el nivel alcanza el canto inferior de
la mirilla. Un depdsito lleno alcanza para aprox. 15 minu-
tos, dependiendo de las pausas y de la intensidad del tra-
bajo.

- ¢Esta correctamente tensada y afilada la cadena de sie-
rra? Verifique con regularidad, cada 10 minutos, la ten-
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sion de la cadena durante el serrado. Especialmente sila
cadena de sierra es nueva, tendra que contarse al princi-
pio con un mayor alargamiento de la misma. El estado de
la cadena de sierra tiene gran influencia sobre el rendi-
miento obtenido al serrar. Unas cadenas de sierra afila-
das son la mejor proteccion contra una sobrecarga.

- ;Esta utilizando el equipo de proteccion personal necesa-
rio? Coloquese unas gafas de proteccion y unos protecto-
res auditivos. Se recomienda emplear un equipo de pro-
teccion adicional para la cabeza, manos, piernas y pies.
Un equipo de proteccion adecuado reduce el riesgo de
accidente en caso de salir proyectado de forma violenta
el material cortado, o al tocar accidentalmente la cadena
desierra.

- Use una mascara protectora al cortar madera tratada.

- Aseglrese que no exista un cable de alimentacion en el
area de corte.

Rebote de la sierra

iJamas retire o modifique el protector de la punta! La sie-

rra viene equipada con un protector de la punta para evitar

que ésta pueda rebotar en caso de presionar accidentalmen-

te la punta contra la madera.

Bajo el rebote de la sierra se entiende la proyeccion brusca

hacia arriba y hacia atras de la sierra de cadena en marcha,

lo cual puede presentarse al tocar la punta de la espada el

material a cortar o al atascarse la cadena.

Alretroceder bruscamente la sierra de cadena ésta reaccio-

na de manera imprevisible y puede causar graves lesiones al

usuario o a las personas que se encuentren cerca.

Los cortes laterales, oblicuos y longitudinales se deberan re-

alizar con especial cautela, ya que en estos casos no es posi-

ble usar el (8) tope de garras.

Para evitar que la sierra rebote:

- Aplique la sierra de cadena inclinandola lo menos posible.

- Jamas trabaje con una cadena de sierra floja, distendida
0 muy desgastada.

- Sustituya una cadena de sierra mellada.

- Nuncassierre a una altura superior a su hombro.

- Jamas sierre con la punta de la espada.

- Siempre sujete firmemente con ambas manos la sierra de
cadena.

- Siempre utilice una cadena de sierra menos propensa al
rebote homologada por Bosch.

- Utilice el tope de garras (8) como punto de apoyo.

- Observe que sea correcta la tension de la cadena.

Comportamiento en general (ver figuras E-G)

Siempre sujete firmemente la sierra de cadena con ambas
manos, agarrando la empufiadura delantera con la mano iz-
quierday la empufadura posterior con la mano derecha.
Mantenga bien abarcadas siempre las empufiaduras con el
pulgary los dedos. Nunca sierre con una sola mano.
Unicamente trabaje con la sierra de cadena manteniendo
una posicion estable. Mantenga la sierra de cadena a la dere-
cha ligeramente separada de su cuerpo.
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Antes de aplicarla contra la madera espere a que la cadena
de sierra marche a plena velocidad. Use el tope de garras (8)
para apoyar la sierra de cadena contra la madera. Al serrar
utilice el tope de garras como punto de apoyo para hacer pa-
lanca.

Silas ramas o troncos son gruesos vuelva a aplicar el tope de
garras en un punto mas bajo. Para ello, retroceda la sierra de
cadena y saque el tope de garras para volver a aplicarlo mas
abajo. Realice esto sin sacar la sierra de cadena de la ranura
de corte.

No sierre aplicando fuerza contra la cadena de sierra, sim-
plemente déjela trabajar haciendo palanca en torno al tope
de garras (8) ejerciendo una leve presion.

Jamés utilice la sierra de cadena con los brazos estirados.
No intente serrar puntos que sean dificiles de alcanzar, ni
tampoco lo intente desde una escalera. Nunca sierre a una
altura superior a su hombro.

Los mejores resultados al serrar se obtienen si no se ejerce
excesiva presion de manera que no disminuya la velocidad
de la cadena.

Tenga cuidado cuando esté a punto de concluir el corte. Al
traspasar la sierra la pieza Ud. debera soportar repentina-
mente el peso de la sierra. Existe el riesgo de que se lesione
las piernas y pies.

Solamente retire la sierra de cadena de la ranura de corte
con la cadena de sierra en marcha.

Serrado de troncos (ver figuras E-G)

Sierre los troncos empleando un caballete para serrar colo-
cado sobre una base planay firme.

Al serrar troncos aténgase a las prescripciones de seguridad
siguientes:

Deposite el tronco segun se muestra en la figura, soportan-
dolo de manera que no llegue a cerrarse la ranura del corte y
se atasque la sierra de cadena.

Silas piezas de madera son cortas preparelas antes de se-
rrarlas y sujételas firmemente.

Unicamente sierre piezas de madera. Evite el contacto con
piedras o clavos puesto que pueden salir proyectados, dafar
la cadena de sierra, o provocar graves lesiones al usuario o a
personas circundantes.

No toque cercas de alambre ni el suelo con la sierra de cade-
na en marcha.

La sierra de cadena no es apropiada para podar ramas delga-
das.

Localizacion de fallos

Efectue los cortes a lo largo con especial precaucion, ya que
no es posible utilizar el tope de garras (8). Guie la sierra de
cadena sin inclinarla demasiado para evitar el rebote de la
misma.

Al realizar trabajos de serrado en pendientes, coléquese
siempre en la parte de arriba 0 a un lado del tronco o del ma-
terial a cortar depositado sobre el suelo.

Tenga cuidado de no tropezar con tocones, ramas, raices,
etc.

Al serrar troncos de madera puede producirse serrin infla-
mable. Aseglrese de que no se encuentren cerca calefaccio-
nes ni llamas abiertas.

Corte de ramas (ver figura H)

» Siempre lleve puesto un casco que le proteja de las ra-
mas que puedan caerle encima.

» Las ramas cortadas pueden caerle encima o lesionarle
al rebotar contra el suelo. Corte las ramas largas en
varios trozos.

» Reduzca la presion antes de cortar del todo la rama.
Podria accidentarse si el aparato para jardin cae re-
pentinamente, haciéndole perder el equilibrio y el
control sobre la sierra de cadena.

Antes de aplicarla contra la madera espere a que la cadena
de sierra marche a plena velocidad. Ayddese del protector
de la punta al realizar cortes desde abajo.

Solo cortar ramas de arriba hacia abajo de una pasada si su
diametro no es superior a 5 cm. Para no dafar el arbol con-
viene serrar ramas mas gruesas realizando tres cortes. El
protector de la punta ha sido disefiado para soportarle al
efectuar cortes en ramas desde abajo.

Al'serrar no presione con fuerza la cadena de sierra, simple-
mente deje que ésta se ocupe del corte.

Los mejores resultados al serrar se obtienen si no se ejerce
excesiva presion de manera que no disminuya la velocidad
de la cadena.

Poda (ver figural)

Este trabajo consiste en cortar a ras con el tronco las ramas
del arbol ya talado. Al podar el rbol, no corte por el momen-
to aquellas ramas grandes sobre las que esta apoyado el ar-
bol. Corte las ramas pequefias de una vez, segun figura. Las
ramas en tension deberan cortarse de abajo hacia arriba pa-
ra evitar que la cadena de sierra se atasque.

En la siguiente tabla se indican los sintomas, posibles causas y soluciones para ayudarle en el caso de que su herramienta eléc-
trica no funcione correctamente. Si ello no le permite identificar o subsanar el fallo dirijase a su taller de servicio habitual.

» Atencion: Antes de tratar de localizar el fallo desco-
necte la herramienta eléctrica y retire el acumulador.

Sintoma Posible causa

Lasierrade cadenano Acumulador descargado
funciona

Solucion

Cargar el acumulador, ver también "Indicaciones
paralacarga"
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Sintoma Posible causa

Acumulador mal montado
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Solucion

Asegurar que estén enclavadas ambas posiciones
de bloqueo

El guardamotor se ha activado

Dejar enfriar el motor

Acumulador demasiado frio o demasiado caliente

Dejar que se caliente/enfrie el acumulador

Lacadenade sierrano Acumulador descargado
se mueve

Cargar el acumulador, ver también "Indicaciones
parala carga"

Herramienta eléctrica defectuosa

Acudir al servicio técnico

Lasierra de cadenatra- Contacto falso interno

Dirijase a un servicio técnico autorizado Bosch

baja de forma disconti- |nterruptor de conexion/desconexion (2) defec-
nua tuoso

Dirijase a un servicio técnico autorizado Bosch

Cadenade sierraseca Deposito de aceite vacio

Rellenar aceite

Conducto de aireacion del tapon del depdsito de
aceite (4), obstruido

Limpiar el tapon del deposito de aceite (4)

Canal de salida de aceite, obstruido

Limpiar el canal de salida de aceite

Cadena de sierra/carril Deposito de aceite vacio

Rellenar aceite

guia demasiado calien-  condycto de aireacion del tapén del deposito de
tes aceite (4), obstruido

Limpiar el tapon del deposito de aceite (4)

Canal de salida de aceite, obstruido

Limpiar el canal de salida de aceite

Cadena demasiado tensa

Reajustar la tension de la cadena

Cadena de sierra, mellada

Sustituir cadena de sierra

Lasierradecadena  Cadena poco tensa

Reajustar la tension de la cadena

marcha irregular, vibra  cadena de sierra, mellada

Sustituir cadena de sierra

o sierra de forma defi-

ciente Cadena de sierra desgastada

Sustituir cadena de sierra

Dientes de la sierra orientados en sentido opues-
to

Montar correctamente la cadena de sierra

Vibraciones o ruidos  Herramienta eléctrica defectuosa

fuertes

Acudir al servicio técnico

Autonomiareducida  Rozamiento excesivo debido a una lubricacion de-
delacumulador tras su ficiente

Aseglrese que la cadena sea lubricada correcta-
mente (ver "Lubricacion de la cadena de sierra")

recarga Cadena de sierra sucia

Limpiar la cadena de sierra

Técnica de serrado inadecuada

ver "Operacion con la sierra de cadena”

El'acumulador no ha sido cargado completamente

Cargar el acumulador, ver también "Indicaciones
parala carga”

Temperatura del acumulador fuera del rango de
admisible

Deje que el acumulador se atempere a la tempe-
ratura ambiente (dentro del margen de tempera-
tura admisible del acumulador de 0-45 °C)

Lacadenade sierrase Acumulador descargado
mueve lentamente

Cargar el acumulador, ver también "Indicaciones
parala carga"

Temperatura del acumulador fuera del rango de
admisible

Deje que el acumulador se atempere a la tempe-
ratura ambiente (dentro del margen de tempera-
tura admisible del acumulador de 0-45 °C)

Acumulador y cargador

Sintomas Posible causa

Elindicador rojo de Acumulador mal montado

carga del acumulador

Solucion

Montar correctamente el acumulador en el carga-
dor

parpadea Contactos sucios del acumulador

Limpiar los contactos del acumulador, p. €j., me-
tiéndolo y sacandolo repetidamente, o bien, sus-
tituir el acumulador

Bosch Power Tools

F016194153(23.06.2021)



54 | Espafiol

Sintomas Posible causa

Acumulador defectuoso

Solucion
Sustituir acumulador

Los indicadores de car- El enchufe de red del cargador no esté correcta-

gadelacumuladorno  mente conectado

Introducir completamente el enchufe en la toma
de corriente

se encienden
Elacumuladornoes  tuoso

cargado

Toma de corriente, cable de red o cargador defec- Verifique la tension de red, y si fuese preciso,

acuda a un servicio técnico autorizado para herra-
mientas eléctricas Bosch para hacer revisar el
cargador

Acumulador y cargador defectuosos

Reemplazar el acumulador y el cargador

Acumulador defectuoso

Sustituir acumulador

Cargador defectuoso

Sustituir cargador

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Desmonte el acumulador antes de manipular en el apa-
rato para jardin (p. ej. en el mantenimiento, cambio de
util, etc.), asi como al transportarlo y guardarlo. En ca-
so contrario podria accidentarse al accionar fortuitamen-
te el interruptor de conexion/desconexion.

Observacion: Efectue con regularidad los siguientes traba-

jos de mantenimiento para conseguir una vida Util larga y un

funcionamiento fiable.

Siempre mantenga limpias la herramienta eléctrica y las reji-

Ilas de ventilacion para trabajar con eficacia y fiabilidad. Ins-

peccione con regularidad la sierra de cadena en cuanto a da-

fios manifiestos como, p. €j., si se ha salido o esta dafiada la

cadena de sierra, o si existen piezas sueltas, desgastadas o

danadas.

Verifique el buen estado y el correcto montaje de las cubier-

tas y dispositivos protectores. Antes de su utilizacion efec-

tue los trabajos de mantenimiento y reparacion que pudie-
ran estar pendientes.

Inspeccione con regularidad la sierra de cadena en cuanto a

dafios manifiestos como, p. €j., si se ha salido o esta dafiada

la cadena de sierra, o si existen piezas sueltas, desgastadas

o dafiadas.

Observacion: Antes de enviar la sierra de cadena es im-

prescindible vaciar primero el deposito de aceite. Aseglirese

de que vuelva a estar lleno el depésito de aceite antes de vol-
ver a usar la sierra de cadena.

Reposicion/cambio de la cadena de sierray de la espada
(ver figuras A1-A4)

» Utilice solamente accesorios originales de Bosch.
Controle la cadena de sierra y la espada segun apartado
"Tensado de la cadena de sierra".

Sustituya una espada desgastada.

Verifique el estado de la rueda de cadena (20). Si estuviese
muy desgastada o dafiada es necesario hacerla cambiar por
un servicio técnico.

Reafilado de la cadena de sierra
Jamas reafile Ud. mismo una cadena de sierra a no ser que
tenga suficiente experiencia en ello. Sustituya la cadena de

sierra por una de recambio (F 016 800 489) o deje que sea
reafilada profesionalmente en un servicio técnico autorizado
para herramientas eléctricas Bosch.

Verificacion del lubricador automatico

Ud. puede controlar el funcionamiento del lubricador auto-
matico de la cadena conectando la sierra y orientando la
punta de la cadena contra un carton o papel depositado so-
bre el suelo. No toque el suelo con la cadena y mantenga una
separacion de seguridad de 20 cm. Si se va dejando un ras-
tro de aceite cada vez mayor, ello indica que el lubricador
automatico trabaja correctamente. Sia pesar de estar lleno
el depésito, la cadena no deja ninglin rastro de aceite, con-
sulte el apartado "Localizacion de fallos" o contacte con un
servicio técnico Bosch.

Al finalizar el trabajo/almacenaje

Coloque la funda protectora (9) en la espada (11) para evi-
tar lesiones.

La cadena de sierra (12) puede mellarse si accidentalmente
queda expuesta a golpes 0 arafiazos.

Antes de su almacenaje, vacie el aceite del deposito.
Limpie la carcasa de plastico de la sierra de cadena con un
cepillo blando y un pafo limpio. No utilice agua, disolventes
ni productos para pulir. Elimine toda la suciedad, especial-
mente en las rejillas de refrigeracion del motor.

Tras un tiempo de funcionamiento de 1-3 horas desmonte
la cubierta (15), la espada (11) y la cadena de sierra (12) y
limpielas con un cepillo.

Elimine con un cepillo la suciedad adherida en la zona de la
cubierta (15), de la rueda de cadena (20), y de la sujecion
de la espada. Limpie la boquilla de aceite (21) con un pafo
limpio.

Observacion: No limpie con un cepillo lazonaen tornoala
boquilla de aceite (21) ya que la suciedad podria acumular-
se en el sistema de lubricacién automatica y provocar obs-
trucciones y problemas de lubricacion.

Aseglrese de haber retirado el serrin y la suciedad y que no
se puedan atascar ni los tubos de aceite ni el sistema de lu-
bricacion.

Si pretende tener almacenada la sierra de cadena durante
largo tiempo limpie primero la cadena de sierra (12) y la
espada (11).
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Siempre guarde la sierra de cadena con la funda protectora
(9) montada en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de
los nifios.

No deposite ningln objeto sobre la sierra de cadena.
Siempre deposite la sierra de cadena cuidando que quede
horizontal y con el tapdn del depdsito de aceite (4) mirando
hacia arriba.

Si pretende guardarla en el embalaje original, debera vaciar
Ud. completamente primero el depdsito de aceite.

No modifique en manera alguna la herramienta eléctrica.
Las modificaciones improcedentes pueden afectar a la segu-
ridad de su herramienta eléctrica y provocar mayor ruido y
vibraciones.

Accesorios
Cadena de sierra

UniversalChain 18 F016 800489
Accesorios opcionales
Aceite para cadena, 1 litro 2607000181

Servicio técnico y atencion al cliente
El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda

Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-

to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados estan suje-
tos a los requerimientos estipulados en la legislacion sobre

mercancias peligrosas. Los acumuladores pueden ser trans-
portados por carretera por el usuario sin mas imposiciones.
En el envio por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agen-
cia de transportes) deberan considerarse las exigencias es-

peciales en cuanto a su embalaje e identificacion. En este ca-
so deberd recurrirse a los servicios de un experto en mercan-

cias peligrosas al preparar la pieza para su envio.
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Unicamente envie acumuladores si su carcasa no est dafia-
da. Silos contactos no van protegidos ctbralos con cinta
adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se
pueda mover dentro del embalaje. Observe también las
prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto
en su pais.

Eliminacion

X

Sdlo para los paises de la UE:

Los productos inservibles, asi como los acumuladores/pilas
defectuosos o agotados, se deberan acumular por separado
para ser sometidos a un reciclaje ecolégico tal como lo mar-
can las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE,
respectivamente.

Los productos, acumuladores, accesorios y
embalajes deberan someterse a un proceso de
recuperacion que respete el medio ambiente.

iNo arroje los productos, acumuladores o pilas
alabasura!

Acumuladores/pilas:
lones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transpor-
te (ver "Transporte" Pagina 55).
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El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Indicacdes de seguranca

Descricéo dos pictogramas

Leia atentamente estas instrugdes de servico.

Nao usar na chuva.

e

ADVERTENCIA: Manter os espectadores
afastados.

[ |
3
==

Sempre segurar a eletrosserra com ambas as
maos.

®
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Preste atencdo ao contragolpe da eletrosserra
e evite 0 contacto com a ponta da espada.

Usar protecdo para os olhos e a cabega.

Usar sapatos antiderrapantes.

Usar luvas de seguranca.

Remova a bateria antes de ajustar,
transportar, limpar ou deixar a ferramenta
elétrica sem supervisao por um curto periodo
de tempo.

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

N AVISO Devem ser lidas todas as
indicacoes de seguranca,
instrucdes, ilustracdes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucoes
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucées para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacoes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pés ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccdo é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca elétrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber

na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltragdo de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do dleo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacao de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas himidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre oculos de proteccao. A utilizagdo de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
protecgdo contra po, sapatos de seguranga
antiderrapantes, capacete de seguranca ou proteccao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocacao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacéo de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagao de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Destaforma é
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situagoes
inesperadas.
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» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizagdo de uma
aspiracao de po pode reduzir o perigo devido ao po.

» Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacao frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma ac¢ao descuidada pode
causar ferimentos graves numa fracgao de segundo.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
ndo pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
o arranque involuntario da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e ndo permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucoes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica e os acessorios com
cuidado. Controlar se as partes moveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios,
ferramentas de aplicacio, etc. conforme estas
instrucées. Considerar as condicoes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizagdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a nao ser as aplicagoes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de 6leo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias nao permitem o
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manuseio e controle seguros da ferramenta em situagoes
inesperadas.

Manuseio e utilizacao cuidadosos de ferramentas com

acumuladores

» So carregar acumuladores em carregadores
recomendados pelo fabricante. Ha perigo de incéndio
se um carregador apropriado para um certo tipo de
acumuladores for utilizado para carregar acumuladores
de outros tipos.

» So utilizar ferramentas eléctricas com os
acumuladores apropriados. A utilizacdo de outros
acumuladores pode levar a lesdes e perigo de incéndio.

» Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou
outros pequenos objectos metalicos que possam
causar um curto-circuito dos contactos. Um curto-
circuito entre os contactos do acumulador pode ter como
consequéncia queimaduras ou fogo.

» No caso de aplicacao incorrecta pode vazar liquido do
acumulador. Evitar o contacto. No caso de um
contacto acidental, devera enxaguar com agua. Se o
liquido entrar em contacto com os olhos, também
devera consultar um médico. Liquido que escapa do
acumulador pode levar a irritagdes da pele ou a
queimaduras.

» Nao use um acumulador ou uma ferramenta danificada
ou modificada. Os acumuladores danificados ou
modificados exibem um comportamento imprevisivel
podendo causar incéndio, explosdo ou risco de lesao.

» Nao exponha o acumulador ou a ferramenta ao fogo ou
temperatura excessiva. A exposicdo ao fogooua
temperaturas acima de 130 °C pode causar explosao.

» Siga todas as instrucées de carregamento e nao
carregue o acumulador ou a ferramenta fora da faixa
de temperatura especificada no manual de instrucoes.
Carregar indevidamente ou em temperaturas fora da faixa
especificada pode danificar o acumulador e aumentar o
risco de incéndio.

Servico

» S0 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

» Nunca tente reparar acumuladores danificados. A
reparagdo de acumuladores deve ser realizada apenas
pelo fabricante ou agentes de assisténcia autorizados.

Avisos gerais de seguranca para eletrosserras

» Manter todas as partes do corpo afastadas da
corrente da serra enquanto a eletrosserra estiver em
movimento. Assegure-se de que a corrente da serra
nao possa entrar em contacto com nenhum objeto
antes da eletrosserra ser ligada. Durante o trabalho
com uma eletrosserra é suficiente um momento de falta
de atencao, para que a corrente da serra agarre a roupa
ou corte partes do corpo.
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» Sempre segurar a eletrosserra com a mao direita no
punho de tras e com a mao esquerda no punho da
frente. E proibido segurar a eletrosserra na posicio de
trabalho inversa, pois isto aumentara o risco de lesdes.

» So segurar a eletrosserra pelas superficies isoladas do
punho, pois a corrente da serra pode entrar em
contacto com cabos elétricos escondidos. O contacto
da corrente da serra com um cabo sob tensao pode
colocar as pecas metalicas do aparelho sob tensdo e levar
aum choque elétrico.

» Usar uma protecao para os olhos. Recomendamos a
utilizacao de equipamentos de protecao paraa
cabeca, maos, pernas e pés. Vestuarios de protecao
apropriados reduzem o risco de lesdes devido a aparas a
voar e também no caso de um contacto involuntério com
acorrente da serra.

» Nao usar a eletrosserra em cima de uma arvore,
escada, um telhado ou suporte instavel. Operar uma
eletrosserra dessa forma pode causar ferimentos graves.

» Manter sempre uma posicao firme e s6 utilizar a
eletrosserra se estiver sobre uma superficie firme,
segura e plana. Superficies derrapantes ou bases
instaveis, tais como por exemplo escadas, podem levar a
perda do equilibrio ou a perda do controlo sobre a
eletrosserra.

» Ao cortar um galho sob tensao, devera sempre contar
com que este ricocheteie. Logo que a tenséo das fibras
da madeira é aliviada, é possivel que o galho sob tensao
atinja a pessoa a operar o aparelho e/ou leve a perda de
controlo sobre a eletrosserra.

» Tenha especial cuidado ao cortar arbustos e arvores
jovens. O material fino pode se enganchar na corrente da
serra e golpear a pessoa que opera o aparelho ou
desequilibra-la.

» Sempre transporte a eletrosserra pelo punho da
frente e desligada, com a corrente da serra afastada
do seu corpo. Para o transporte e para a arrecadacao
da eletrosserra, devera sempre aplicar a cobertura de
protecao. O manuseio cuidadoso da eletrosserra reduz a
probabilidade de um contacto inadvertido com a
eletrosserra.

» Seguir as instrucdes para a lubrificaco, a tenséo da
corrente e a substituicdo da espada e da corrente.
Uma corrente incorretamente tensionada ou lubrificada
pode romper-se ou aumentar o risco de um contragolpe.

» So se deve serrar madeira. A eletrosserra nao deve
ser utilizada para trabalhos, para os quais nao é
destinada. Exemplo: Nao se deve utilizar a
eletrosserra para serrar metais, plasticos, alvenaria
ou materiais de construcao, que nao sejam de
madeira. A utilizacao da eletrosserra para trabalhos que
ndo correspondam as disposi¢oes pode levar a situagoes
perigosas.

» Esta eletrosserra nao destina-se ao corte de arvores.
Usar a eletrosserra para operagdes diferentes das
pretendidas pode resultar em graves ferimentos para o
operador ou as pessoas ao redor.

» Siga todas as instrucdes ao limpar o material entalado
e de armazenar ou fazer a manutencao da
eletrosserra. Certifique-se de que o interruptor ligar/
desligar esteja desligado e a bateria removida. A
operagao inesperada da eletrosserra durante a remogao
do material entalado ou durante a manutencdo pode
resultar em graves ferimentos.

» Causas e prevencao de contragolpes:

Podem ocorrer contragolpes, se a ponta da barra de guia
entrar em contacto com um objeto ou se a madeira se
curvar e a eletrosserra for emperrada no corte.

Um contacto com a ponta da barra pode causar uma
inesperada reacdo direcionada para tras, durante a qual a
barra de guia ¢ golpeada para cima e na diregdo da
pessoa que opera a maquina.

Se a eletrosserra emperrar no canto superior da barra de
guia, é possivel que a barra possa ser golpeada no
sentido de operacao.

Cada uma destas reagdes pode levar a perda de controlo
sobre a serra e possivelmente causar graves lesées. Nao
confie exclusivamente nos dispositivos de seguranca
montados na eletrosserra. Como utilizador da
eletrosserra, devera tomar varias medidas para garantir
que possa trabalhar livre de acidentes ou ferimentos.
Um contragolpe é a consequéncia de uma utilizagao
errada ou incorreta da ferramenta elétrica. Este pode ser
evitado por apropriadas medidas de precaucao, como
descrito a seguir:

» Segurar a eletroserra firmemente com ambas as
maos, de modo que o polegar e os dedos circundem os
punhos. Posicionar o corpo e os bracos, de modo que
possam suportar as forcas de um contragolpe. Se
forem tomadas providéncias apropriadas, a pessoa que
opera a ferramenta podera controlar as forcas de um
contragolpe. Jamais soltar a eletrosserra.

» Evitar uma postura anormal e nao serrar acima da
altura dos ombros. Desta forma é evitado um contacto
involuntario com a ponta da barra e € possibilitado um
melhor controlo da eletrosserra em situagdes
inesperadas.

» Utilizar sempre as barras e as correntes de serra
sobressalentes especificadas pelo fabricante. Barras e
correntes de serra sobressalentes incorretas podem levar
aum rompimento da corrente ou a contragolpes.

» Siga as instrucdes do fabricante para afiar e paraa
manutencao da eletrosserra. Limitadores de
profundidade baixos demais aumentam a tendéncia a
contragolpes.

Adverténcias de seguranca adicionais

» Recomendamos que, antes da primeira colocagao em
funcionamento, o utilizador seja instruido, através de
exemplos praticos por um especialista, quanto ao
comando da eletrosserra e a utilizagao do equipamento
de protecao. Como primeiro teste, deveriam ser serrados
troncos de arvores sobre um cavalete ou suporte.

» Estaferramenta elétrica nao é destinada para o uso por
pessoas (inclusive criangas) com capacidades fisicas,

F 016194 153(23.06.2021)

Bosch Power Tools



sensoriais ou mentais limitadas nem com falta de
experiéncia e/ou conhecimento, a ndo ser que sejam
supervisionadas por uma pessoa responsavel pela sua
seguranca ou que tenham sido instruidas quanto a
utilizagao correta da ferramenta elétrica.

Criancas devem ser supervisionadas para garantir que
ndo brinquem com a ferramenta elétrica.

» Criancas e jovens, exceto aprendizes com mais de
16 anos e sob vigilancia, nao devem operar a
eletrosserra. 0 mesmo é valido para pessoas, ndo
familiarizadas, ou insuficientemente familiarizadas
com o manuseio da eletrosserra. O manual de
instrugdes deve estar sempre ao alcance. Pessoas
exaustas ou fracas nao devem operar a eletrosserra.

» Segurar a ferramenta elétrica, firmemente, com
ambas as maos durante o trabalho e manter uma
posicao firme. A ferramenta elétrica é conduzida com
seguranca com ambas as maos.

» Assegure-se de que todos os dispositivos de protecao
e punhos estejam montados aquando da utilizacao do
aparelho. Jamais tente colocar em funcionamento um
aparelho que nao esteja completamente montado nem
um aparelho com modificacdes inadmissiveis.

» Espere a ferramenta elétrica parar completamente,
antes de deposita-la. A ferramenta de aplicagdo pode
emperrar e levar a perda de controlo sobre a ferramenta
elétrica.

» Aferramenta elétrica deve sempre ser operada com uma
corrente devidamente alinhada e tensionada. O uso da
ferramenta elétrica com uma corrente incorretamente
alinhada e tensionada pode quebrar a corrente, causar
um contragolpe e/ou ferimentos.

» Certifique-se sempre de que a corrente esteja na posicao
correta. Uma corrente incorretamente posicionada pode
quebrar a corrente, causar um contragolpe e/ou
ferimentos.

Indicacdes de seguranca e indicacoes sobre o
manuseio ideal do acumulador

» Assegure-se de que o produto esteja desligado antes
de inserir a bateria. A introdugdo de uma bateria num
produto ligado pode levar a acidentes.

» S6 devem ser utilizados acumuladores Bosch
previstos para este aparelho de jardinagem. A
utilizagao de outros acumuladores pode levar a lesdes e
perigo de incéndio.

» Nao abrir o acumulador. Ha risco de um curto-circuito.

Proteger o acumulador contra calor, p.ex.

1 também contra uma permanente radiacdo

3/ solar, fogo, agua e humidade. Ha perigo de
‘AA explosao.

» Mantenha o acumulador nao utilizado afastado de
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros
pequenos objetos de metal, que possam estabelecer

uma ligacao entre os contactos. Um curto-circuito entre
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os contactos do acumulador pode provocar queimaduras
ou incéndios.

» Em caso de caso de danos, e uso incorreto do
acumulador, podem escapar vapores. Arejar o espago e
procurar assisténcia médica se forem constatados
quaisquer sintomas. Os vapores podem irritar as vias
respiratorias.

» Use a bateria apenas em produtos do fabricante. S6
assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga
perigosa.

» Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forcas externas podem
danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito
interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo,
explodir ou sobreaquecer.

» Nao curto-circuitar o acumulador. Ha risco de exploséo.

» Proteger o acumulador contra humidade e 4gua.

» So6 armazenar o aparelho de jardinagem e o acumulador
numa faixa de temperatura entre -20 °C e 50 °C. Por
exemplo, durante o verao, ndo se deve deixar o aparelho
de jardinagem no carro.

» Limpar de vez em quando as aberturas de ventilagao do
acumulador com um pincel macio, limpo e seco.

Devem ser lidas todas as indicacées de

Indicacbes de seguranca para carregadores
seguranca e todas as instrucoes. A
inobservancia das indicagdes de seguranga e

das instrucdes pode causar choque elétrico,

incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as indicacées de seguranca e
instrucdes para futura referéncia.

S0 utilizar o carregador se puder avaliar exatamente todas as
fungdes e se for capaz de executd-las sem limitagdes ou se
tiver sido respetivamente instruido.

» Jamais se deve permitir que as
criangas e pessoas com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais
limitadas ou com falta de experiéncia
e/ou falta de conhecimento e/ou nao
familiarizadas com estas instrucoes
utilizem o carregador. As diretivas
nacionais podem limitar a idade do
utilizador.

» Supervisionar as criancas. Desta
forma é assegurado que nenhuma
crianca brinque com o carregador.

» SO devem ser carregados
acumuladores de ides de litio Bosch
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a partir de uma capacidade de
acumlador). A tensdo do acumulador
tem de coincidir com a tensao de
carregador. Nao carregue
acumuladores nao recarregaveis.
incéndio e de explosao.

Manter o carregador afastado de chuva ou

@ carregador aumenta o risco de choque

elétrico.
perigo de choque elétrico.

» Antes de qualquer utilizacao, verifique o carregador, o
danos no mesmo. Nao abra o carregador, as
reparacdes devem ser levadas a cabo apenas por
somente pecas de substituicao originais.
Carregadores, cabos e fichas danificados aumentam o

» Nao opere o carregador sobre uma base facilmente
inflamavel (p. ex. papel, téxtil, etc.) ou em ambiente
tensao durante o carregamento, existe perigo de
incéndio.

Caso contrario, o carregador pode sobreaquecer e deixar

de funcionar corretamente.

de um disjuntor de corrente residual com um maximo de
corrente de ativagao de 30 mA. Verifique sempre o seu

1,5 Ah (a partir de 5 células de
carga para acumulador do
Caso contrario, existe perigo de
humidade. A infiltracdo de 4gua num
» Mantenha o carregador limpo. Com sujidade existe o
cabo e aficha. Nao utilize o carregador se detetar
pessoal técnico qualificado e devem ser usadas
risco de choque elétrico.
inflamavel. Devido ao aguecimento do carregador de
» Nao cubra as aberturas de ventilacao do carregador.
» Para aumentar a seguranca elétrica, é recomendado o uso
disjuntor de corrente residual antes de usar o aparelho.

Simbolos

Os simbolos a seguir sdo importantes para a leitura e paraa
compreensao destas instrugdes de servico. Os simbolos e 0s
seus significados devem ser memorizados. A interpretacao
correta dos simbolos ajuda a usar o produto de modo melhor
€ mais seguro.

Simbolo Significado

W " ,
X . . . Verifique, atfentqmente, adreaonde o

. . aparelho de jardinagem deve ser usado,
quanto a animais silvestres e domésticos.
Animais silvestres e domésticos podem
ser feridos durante a operagdo da
maquina. Verifique, meticulosamente, a
area de uso da maquina e remova todas
as pedras, paus, fios, 0ssos e objetos
estranhos.

Simbolo Significado

Direcéo do movimento

Diregao da reacao

Peso

Ligar

Desligar

Acdo permitida

Acdo proibida

XSO (™ = |

CLick! Nitido ruido

Acessorios/pecas sobressalentes

Descricao do produto e do servico

Devem ser lidas todas as indicacdes de
seguranca e todas as instrucodes. A
inobservancia das indicacdes de seguranca e
das instrucdes pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Favor observar as ilustragdes no verso deste manual de
instrugdes.

Utilizacdo conforme as disposicées

Aferramenta elétrica é usada para serrar arvores e troncos
proximos ao solo. Ela pode ser utilizada para cortes
longitudinais e transversais ao sentido da fibra.

Esta ferramenta elétrica ndo é apropriada para serrar
materiais minerais.

Esta ferramenta elétrica nao destina-se ao corte de arvores.

Volume de fornecimento

Retirar o aparelho, cuidadosamente, da embalagem e
verificar se as seguintes pecas estao completas:

- Eletrosserra

- Cobertura

Corrente da serra

- Espada

Protecdo da corrente

Oleo contra aderéncia da corrente de serra

- Manual de instrugdes

Em certos modelos, a bateria e o carregador estdo incluidos
no volume de fornecimento.

Entre em contacto com o seu revendedor se faltarem pecas
ou se houver pegas danificadas.
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Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresenta¢do da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Punho traseiro (superficies isoladas)
(2) Interruptor para ligar/desligar

(3) Bloqueio de ligagdo para o interruptor de ligar-
desligar

(4) Fechodo depdsito de 6leo

(5) Punho dianteiro (superficie isolada)
(6) Protecao para as maos

(7) Indicacao do nivel de dleo

(8) Limitador de garras

(9) Protecao da corrente

(10) Protecao da guia

(11) Espada

(12) Corrente daserra

(13) Anel para esticar a corrente (vermelho)
(14) Botdo de fixacao

(15) Coberturadaroda dentada

(16) Indicacgéo da carga da bateria

(17) Bateria

(18) Tecla de destravamento da bateria®
(19) Cavilha de fixacao

(20) Rodade corrente

(21) Bocal de 6leo

(22) Vedacao do dleo

a) especifico para cada pais

Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao volume

de fornecimento padrao. Todos os acessérios encontram-se no
nosso programa de acessorios.

Dados técnicos

Serra de corrente sem fio UniversalChain 18

Ndmero do produto 3600HB80..
Velocidade da corrente na marcha em vazio m/s 4,5
Comprimento da espada mm 200
Capacidade da serra mm 135
Tensionamento da corrente sem usar ferramentas (SDS) °
KickBack Control -
Travio de contragolpe” °
Tipo de corrente de serra 3/8"-90PX
Espessura do elo de acionamento mm 1,1(0,043")
Volume do tanque de dleo ml 80
Lubrificacdo automatica da corrente [
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014% kg 3,0
Numero de série Vide ntimero de série (placa de
identificagao) no produto
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento C 0...+35
Temperatura ambiente admissivel em funcionamento © e durante o C -20... +50
armazenamento
Tipo de bateria PBA 18V...W-.
1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 6,0 Ah

A) Travdo de inércia eletrénico
B) dependendo da bateria utilizada

C) poténcia limitada com temperaturas <0 °C

AL 1810CV AL 18V-20 CV
Corrente de carga A 1,0 2,0 3,0
Tempo de carga (bateria descarregada)
- Bateriacom 1,5 Ah min 94 49 33
- Bateriacom 2,0 Ah min 124 64 45
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AL 1810CV AL 18V-20 CV

- Bateriacom 2,5 Ah min 154 79 60
- Bateriacom 3,0 Ah min 185 94 72
- Bateriacom 4,0 Ah min 244 124 95
- Bateriacom 6,0 Ah min 364 184 130
Peso conforme EPTA-Procedure kg 0,17 0,21 0,40
01:2014

Classe de protecao AT EIAT I

0Os dados aplicam-se a uma tensao nominal [U] de 230 V. Com tensdes divergentes e em versdes especificas do pais, estes dados podem variar.

Informacao sobre ruidos/vibracoes

UniversalChain 18

Valores de emissao de ruidos averiguado de acordo com a EN 62841-4-1.

0 nivel de ruido avaliado como A do aparelho é tipicamente:

- Nivel de pressao acustica dB(A) 74,5
- Nivel de pressao acstica Incerteza K dB 3
- Nivel da poténcia acustica dB(A) 94,7
- Nivel de poténcia acustica Incerteza K dB 1,6

Utilizar protecao dos ouvidos!

Totais valores de vibragoes ah (soma dos vetores de trés diregdes) e incerteza K averiguados conforme EN 62841-4-1.

- Valor de emisséo de vibragdes a,,

m/s’ 3,0

- IncertezaK

m/s? 1,5

O(s) valor(es) total(ais) de vibracao e o(s) valor(es)
especificado(s) de emissao de ruido devem ter sido
medidos de acordo com um método de teste padronizado e
podem ser usados para comparar uma ferramenta elétrica
com outra.

O(s) valor(es) total(ais) de vibragao e o(s) valor(es)
especificado(s) de emissao de ruido também podem ser
usados para uma avaliagao preliminar da exposicao.

As emissdes de vibragdo e ruido durante o uso real da
ferramenta elétrica podem divergir dos valores
especificados, dependendo da forma como a ferramenta
elétrica é usada, em particular o tipo de peca de trabalho
que esta ser usinada; e - a necessidade de estabelecer
medidas de seguranca para proteger o operador com base
numa estimativa da exposicdo a vibragdo durante as
condicdes reais de uso (todas as partes do ciclo operacional
devem ser levadas em consideragao, por exemplo, 0s
momentos em que a ferramenta elétrica é desligada e
aqueles em que é esta ligada, mas funciona sem carga).

Montagem

Para sua seguranca

» Atencao! Desligar a ferramenta elétrica e remover a
bateria antes de todos os trabalhos de manutencao e
de limpeza.

» Cuidado! Nao toque na corrente da serra quando esta
estiver em rotacao.

» A eletrosserra nao deve jamais ser operada perto de
outras pessoas, criancas ou animais, e tambhém nao
apos o consumo de alcool, drogas ou de
medicamentos entorpecentes.

Inserir/remover a bateria (ver figura C)

Nota: Se nao forem utilizadas baterias apropriadas, podem
ocorrer erros de funcionamento ou danos no aparelho.
Inserir a bateria (17) carregado. Certificar-se de que a
bateria esteja totalmente inserida.

Para remover a bateria (17) do aparelho, se deve premir o
botao de destravamento da bateria (18) e puxar a bateria
para fora.

Carregar o acumulador

» Observar a tensao de rede! A tensao da fonte de
corrente deve coincidir com a chapa de identificacdo
do carregador. Carregadores marcados para 230 V
também podem ser operados com 220 V.

0 acumulador esta equipado com um monitoramento de

temperatura que s6 permite o carregamento na faixa de

temperatura entre 0 °C e 35 °C. Assim é alcangada uma alta
vida Util do acumulador.

Nota: O acumulador é fornecido parcialmente carregado.

Para assegurar a completa poténcia do acumulador, o

acumulador devera ser completamente carregado no

carregador antes da primeira utilizagao.
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0 acumulador de ides de litio pode ser carregado a qualquer
momento, sem que a vida Util seja reduzida. Uma
interrupcao do processo de carregamento nao prejudica o
acumulador.

0 acumulador de ides de litio esta protegida contra
descarregamento profundo pela "Electronic Cell Protection
(ECP)". Quando o acumulador esta descarregado, o produto
¢ desligado por um circuito de protecao: O aparelho de
jardinagem ndo trabalha mais.

Nao se deve continuar a premir o botdo liga-desliga

depois de o produto ter sido desligado automaticamente.

0 acumulador pode ser danificado.

Observe a indicacao relativa a eliminagdo dos acumuladores.

Processo de carregamento

0 processo de carregamento € iniciado assim que a ficha de
rede do carregador for introduzida na tomada e a bateria
(17) for inserida no carregador.

Gragas ao processo de carregamento inteligente, o estado
da carga da bateria é detectado automaticamente e a
corrente de cargaideal é selecionada dependendo da
temperatura e da tensao da bateria.

Desta forma a bateria € poupada e permanece
completamente carregada, mesmo durante o
armazenamento no carregador.

Significado dos elementos de indicacdo
(AL1810CV)

Luz intermitente vermelha do indicador da carga da

bateria

.. ) Oprocessode carregamento é indicado pelo
M —| piscar do indicador de carga da bateria .

Luz permanente do indicador da carga da bateria
= ) Aluzpermanente do indicador da carga da
=} ./a bateria indica que a bateria esta

—— | completamente carregada ou que a
temperatura da bateria esta fora da faixa de
temperatura de carga admissivel e por isso ndo pode ser
carregada. A bateria sera carregada logo que a faixa de
temperatura admissivel for alcancada.
Sem a bateria colocada, a luz permanente do indicador da
carga da bateria, indica que a ficha de rede esta inserida na
tomada e que o carregador esta operacional.

Significado dos elementos de indicacdo
(AL1830CV)

Luz intermitente (rapida) da indicacao verde da carga do
acumulador

w Charge

0 processo de carregamento rapido é
sinalizado pelo piscar rapido da indicagao
verde da carga do acumulador .

Indicacdo: O carregamento rapido s6 é possivel se a
temperatura do acumulador estiver dentro da faixa de
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temperatura de carregamento permitida, vide capitulo
"Dados técnicos".

Luz intermitente (lenta) indicacio verde da carga do
acumulador

tao 80%

Com um nivel de carga do acumulador de
aprox. 80% a indicacao verde da carga do
acumulador pisca de forma lenta.

0 acumulador pode ser retirado para uso imediato.

Luz permanente verde do indicador da carga da bateria

a;. Ful A luz permanente verde do indicador da
= cargada bateria indica que a bateria esta

completamente carregada.

Sem a bateria colocada, a luz permanente do indicador da

carga da bateria , indica que a ficha de rede esté inserida na

tomada e que o carregador esta operacional.

Luz permanente vermelha da indicacao da carga do

acumulador

ﬂg Aluz permanente da indicacao vermelha da
= cargadoacumulador sinaliza que a

temperatura do acumulador esta fora da faixa admissivel da

temperatura de carregamento, vide ,Dados técnicos”. Assim

que a faixa de temperatura admissivel for alcancada, o

carregador comutar-se-4 automaticamente para o

carregamento rapido.

Luz intermitente vermelha da indicacao da carga do

acumulador

H Aluz intermitente da indicacdo vermelha da

= cargado acumulador sinaliza uma outra falha
do processo de carregamento, vide capitulo ,Erro - Causa e
solucao”.

Indicacdes para carregar

No caso de continuos e repetidos ciclos de carga, sem
interrupcao, € possivel que o carregador se esquente. Isto
no entanto ndo tem importancia e nao apresenta qualquer
defeito técnico do carregador.

Um periodo de funcionamento reduzido apés o
carregamento, indica que o acumulador esta gasto e que
deve ser substituido.

Observar a indicagao sobre a eliminagao de forma ecoldgica.

Montar e esticar a corrente da serra

» Aeletrosserra so deve ser conectada a rede elétrica
quando estiver completamente montada.

» Para o manuseio da corrente de serra é necessario
usar luvas de protecao.

Montagem da espada e da corrente da serra (ver

figuras A1-A4)

» S0 utilizar eletrosserras com uma espessura de elo de
acionamento (largura da ranhura) de 1,1 mm.

- Desembalar todas as pecas com cuidado.
- Depositar a eletrosserra sobre uma superficie plana.
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- Colocar a corrente da serra (12) na ranhura em volta da
espada (11). Observar o sentido de marcha, comparando
a corrente de serra com o simbolo do sentido de marcha.

- Cologue os elos da corrente em volta da roda tensora
(20) e coloque a espada (11).

- Controlar se todas as pecas estdao bem posicionadas e
manter a espada com a corrente da serra nesta posicao.

- Recolocar a cobertura (15).

- Apertar um pouco a cobertura (15) com o botao de
fixacao (14).

- Acorrente de serra ainda ndo estd esticada. Proceder
como descrito no capitulo ,Tensionar a corrente da serra”
para esticar a corrente de serra.

Tensionar a corrente da serra (ver figura B)

Atensao da corrente deve ser controlada antes do inicio do

trabalho, e ap6s os primeiros cortes e em intervalos

regulares de 10 minutos durante o processo de serrar.

Especialmente no caso de correntes de serra novas, devera

se contar um uma maior dilatagao.

Avida (til da corrente de serra depende muito da

lubrificagdo suficiente e da tensao correta.

Nao esticar a corrente de serra quando ela estiver

fortemente aquecida, pois ela se contrai apos o

arrefecimento e estaria esticada demais na espada.

- Depositar a eletrosserra sobre uma superficie plana.

- Girar o botdo de aperto (14) aprox. 1-3 voltas no sentido
os ponteiros do relogio, para soltar a fixacao da espada.

- Controlar se os elos da corrente se encontram de maneira
correta na fenda de guia da espada (11) e naroda de
corrente (20).

- Girar o anel vermelho tensor da corrente (13) no sentido
dos ponteiros do relégio até alcangar a tensao correta da
corrente. O mecanismo de engate evita que a tensao da
corrente diminua. Se o anel tensor da corrente (13) s6
puder ser girado com dificuldade, sera necessario
continuar a soltar o botao de aperto (14) no sentido
contrario dos ponteiros do relégio. O botdo de fixagao
(14) também pode girar quando o anel tensor da
corrente (13) for ajustado.

- Acorrente da serra (12) esta esticada de forma correta,
assim que possa ser levantada aprox. 2-3 mm na parte
central. Isto deveria ser feito com uma mao, puxando a
corrente da serra para cima, contra o peso da propria
eletrosserra.

- Seacorrente da serra (12) tiver sido demasiadamente
tensionada, o anel tensor da corrente (13) devera ser
girado no sentido contrario dos ponteiros do reldgio.

- Comacorrente da serra (12) esticada, fixe a espada (11)
girando o botéo de fixacao (14) no sentido dos ponteiros
do relégio. Nao utilize uma ferramenta para este efeito.

Lubrificacdo da corrente da serra (veja figura D)

Nota: A eletrosserra nao é fornecida abastecida com 6leo
contra aderéncia da corrente da serra (volume de
fornecimento). E importante encher o depésito com 6leo
antes da utilizagdo. A eletrosserra sofrera danos se for

utilizada sem dleo contra aderéncia da corrente da serra ou

com um nivel de dleo abaixo da marcagao minima.

Avida util e a poténcia de corte da corrente da serra

dependem da lubrificagdo ideal. Por este motivo, a corrente

da serra ¢ lubrificada automaticamente com dleo contra
aderéncia da corrente de serra, durante a operagao, por

meio do bocal de dleo (21).

Proceda da seguinte maneira para encher o depésito de

6leo:

- Depositar a eletrosserra sobre uma superficie
apropriada, com o fecho do depdsito de dleo (4) virado
paracima.

- Limpar a area do fecho do deposito de dleo (4) com um
pano e desatarraxar o fecho.

- Encher o depdsito de dleo com 6leo contra aderéncia da
corrente de serra Bosch, biodegradavel, até alcangar a
marcagao max da indicacao do nivel de dleo (7).

- Observe que ndo entre nenhuma sujidade no depdsito de
6leo. Reatarraxar, o fecho do depdsito de 6leo (4).

- Deixar a serra de corrente funcionar durante 30 segundos
para que o dleo seja bombeado para frente.

Nota: Para a ventilagao do depdsito de 6leo ha pequenos

canais de ar na tampa do deposito de 6leo. Para evitar que

escape 0leo, a corrente de serra devera, sempre que nao
estiver sendo utilizada, ser depositada na posicao horizontal
com a tampa do depdsito de 6leo (4) para cima.

Nota: S6 devem ser usados lubrificantes de corrente,

rapidamente, biodegradaveis (conforme RAL-UZ48), para

evitar que a eletrosserra seja danificada. Jamais usar 6leo
reciclado ou 6leo velho. A garantia expira se for usado 6leo
que nao foi homologado.

Nota: O ¢6leo se torna viscoso a baixas temperaturas, sendo

que o caudal de dleo é reduzido.

Servico

Inserir a bateria

Inserir a bateria (17) carregado. Certificar-se de que a
bateria esteja totalmente inserida.

Ligar e desligar

Segurar a eletrosserra como descrito no capitulo “Trabalho
com aeletrosserra”.

Para a colocacdo em funcionamento da ferramenta elétrica
¢ primeiro necessario confirmar o bloqueio de ligacao (3) e,
em seguida, premir o interruptor de ligar-desligar (2) e
manté-lo premido.

Assim que a ferramenta elétrica funcionar, podera soltar o
bloqueio de ligagdo.

Para desligar a ferramenta elétrica, solte o interruptor de
ligar/desligar (2).

Nota: Por motivos de seguranca o interruptor de ligar-
desligar (2) ndo pode ser travado, mas deve permanecer
premido durante o funcionamento.
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Trabalho com a eletrosserra

Antes de serrar

Os seguintes controlos devem ser realizados antes da
colocagao em funcionamento e em intervalos regulares
durante o processo de serrar:

- Aeletrosserra esta em perfeito e seguro estado de
funcionamento?

- O depdsito de 6leo esta cheio? Controlar a indicacao do
nivel de 6leo antes do trabalho e regularmente durante o
trabalho. Encher novamente o éleo assim que o nivel de
6leo alcancar o canto inferior do visor. O enchimento é
suficiente para aprox. 15 minutos, dependendo das
pausas e da intensidade do trabalho.

- Acorrente da serra esta esticada e afiada de forma
correta? Ao serrar, a tensao da corrente deve ser
controlada regularmente a cada 10 minutos.
Especialmente no caso de correntes de serra novas,
devera contar um uma maior dilatacao. O estado da
corrente da serra influencia essencialmente a poténcia do
processo de serrar. S6 correntes da serra afiadas
protegem contra sobrecarga.

- Estaausar o equipamento de protecao necessario? Usar
6culos de protecao e protetor de ouvidos.
Recomendamos a utilizagao de equipamentos de
protecdo para a cabeca, maos, pernas e pés. Vestuarios
de protecao apropriados reduzem o risco de lesoes
devido a material serrado a voar ou contacto acidental
com a corrente de serra.

- Usar uma mascara protetora ao cortar madeira tratada.

- Verifique se ha um cabo de rede na area de corte.

Contragolpe ao serrar

Nunca remova ou troque a protecao da guia! A serra esta
equipada com uma protecdo da guia para evitar contragolpe
se a ponta da serra for premida acidentalmente contra a
madeira.

Um contragolpe ao serrar ocorre quando a corrente de serra
em funcionamento da, repentinamente, um golpe para cima
ou para tras, o que pode acontecer quando a ponta da
espada entra em contacto com o material a ser serrado ou
quando a correia fica emperrada.

Quando ocorre um contragolpe, a eletrosserra reage de
modo imprevisivel e pode causar graves lesdes no operador
OU nas pessoas que se encontrem na area de serrar.

Cortes laterais, cortes transversais e longitudinais devem
ser realizados com cuidado, porque para eles ndo é possivel
usar o limitador de garras (8).

Para evitar contragolpes da serra:

- Aplicar a eletrosserra de forma mais plana possivel.
Jamais trabalhar com uma corrente da serra frouxa,
alargada ou extremamente gasta.

Substitua a corrente de serra embotada.

Jamais serrar acima da altura dos ombros.

Jamais serrar com a ponta da espada.
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Sempre segurar a eletrosserra firmemente com ambas as
maos.

Sempre utilizar uma corrente de serra homologada pela
Bosch, que inibe contragolpe.

Usar o limitador de garras (8) como alavanca.
- Tenhaem atengdo a tensdo correta da corrente.

Comportamento geral (ver figuras E-G)

Sempre segurar a eletrosserra firmemente com as duas
maos; o punho dianteiro com a mao esquerda e o punho
traseiro com a mao direita. Segurar bem os punhos, sempre
com o polegar e os dedos em volta do punho. Jamais serrar
€om uma mao.

S6 operar a eletrosserra numa posicao firme e segura.
Segurar a eletrosserra, levemente, posicionada a direita do
proprio corpo.

A corrente da serra ja deve estar em movimento a plena
velocidade antes de entrar em contacto com a madeira.
Utilize o limitador de garras (8) para apoiar a eletrosserra
sobre a madeira. Ao serrar devera usar o limitador de garras
como alavanca.

Ao serrar ramos mais grossos ou troncos, devera reaplicar o
limitador de garras num ponto mais baixo. Para tal devera
puxar a eletrosserra para tras, para soltar o limitador de
garras e reaplica-lo um pouco mais abaixo. Paraisto nao é
necessario remover a corrente da serra do corte.

Ao serrar nao devera premir com forca sobre a corrente da
serra, mas permitir que ela funcione exercendo uma leve
pressao de alavanca sobre o limitador de garras (8).

Jamais operar a eletrosserra com os bragos esticados. Nao
tente serrar em locais de dificil acesso, nem de pé sobre
uma escada. Jamais serrar acima da altura dos ombros.

0Os melhores resultados de serrar sao alcangados quando a
velocidade da corrente ndo é reduzida devido a sobrecarga.
Cuidado ao chegar no final do corte. Assim que a
eletrosserra tiver cortado o material, 0 seu peso muda
inesperadamente. Ha perigo de lesdes para as pernas e para
0S pés.

S6 remover a eletrosserra do corte com a corrente da serra
em movimento.

Serrar troncos (ver figura E-G)

Para cortar troncos, use um cavalete que esteja sobre uma
superficie plana e firme.

Ao serrar troncos devem ser observadas as seguintes
diretivas de seguranca:

Depositar o tronco e apoid-lo como indicado na figura, de
modo que o corte nao possa se fechar e emperrar a corrente
daserra.

Pedacos de madeira mais curtos devem ser alinhados e
presos.

S6 devem ser serrados objetos de madeira. Evitar o
contacto com pedras e pregos, pois estes podem ser
atirados para cima, podendo danificar a corrente da serra ou
ferir gravemente o utilizador ou as pessoas que se
encontrem ao redor.
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Aeletrosserra em funcionamento nao deve entrar em
contacto com cercas de arame nem com o chéo.
Aeletrosserra nao é apropriada para cortar ramagens finas.
Cortes longitudinais devem ser realizados com cuidado
especial, pois para estes nao é possivel utilizar o limitador de
garras (8). Conduzir a eletrosserra num angulo plano, para
evitar um contragolpe da serra.

Ao serrar em declives, os troncos e o material a ser serrado
que se encontra deitado no chao deve sempre ser serrado
estando por cima ou ao lado.

Tenha cuidado para nao tropecar por cepos de arvore,
ramos, raizes, etc.

Ao cortar troncos de madeira, podera formar-se pd de
madeira combustivel. Certifique-se de que esteja longe de
aquecedores e de chamas abertas.

Serrar galhos (veja figura H)

» Sempre usar um capacete para estar protegido contra
galhos a cair.

» Galhos cortados podem cair ou serem ricocheteados
do chao e causar ferimentos. Galhos mais longos
devem ser cortados aos pedacos.

» Antes do galho estar totalmente cortado s devera
premir levemente. Podera se ferir se o aparelho de

Busca de erros

jardim cair de repente e se perder o equilibrio e o
controlo sobre a eletrosserra.

A corrente da serra ja deve estar em movimento a plena
velocidade antes de entrar em contacto com a madeira.
Aproveite a protecao da guia como apoio em cortes
inferiores.

O corte a partir da borda superior para baixo é apropriado
para galhos com até 5 cm de diametro. Para evitar danos a
arvore, os galhos mais grossos devem ser cortados com trés
cortes de serra. A protecao da guia é projetada para apoiar o
corte inferior de galhos.

Para serrar, nao deve aplicada forca na corrente da serra,
mas deve-se permitir que ela trabalhe.

Os melhores resultados de serrar sao alcangados quando a
velocidade da corrente nao é reduzida devido a sobrecarga.

Desgalhamento (ver figural)

Desgalhar significa cortar os galhos de arvores deitadas a
baixo. Ao desgalhar, os galhos maiores, que apontam para
baixo, que apoiam a arvore, devem ser deixados por
enquanto em suas posicoes. Cortar ramos pequenos com
um corte, conforme o indicado na figura. Galhos sob tensao,
deveriam ser cortados de baixo para cima, para evitar que a
eletrosserra fique entalada.

Se a ferramenta elétrica ndo estiver funcionando corretamente, a seguinte tabela descreve sinais de erro, possiveis causas e
medidas de solucdo. Se nao for possivel identificar e eliminar o problema com estas informacées, dirija-se a sua oficina de

servigo pés-venda.

» Atencao: Antes de tentar localizar o erro, devera
desligar a ferramenta elétrica e retirar a bateria.

Sintoma Possivel causa

Aeletrosserranao
funciona

Descarregar a bateria

Solucéo

Carregar a bateria, veja também as “Instrucées
para carregar”

A bateria ndo foi introduzida de forma correta

Assegure-se de que os dois niveis de travamento
estejam engatados

A protecao do motor foi ativada

Deixar o motor esfriar

Bateria frio/quente demais

Permitir que a bateria se aqueca/arrefeca

Acorrente da serranao Descarregar a bateria
se movimenta

Carregar a bateria, veja também as “Instrucées
para carregar”

Ferramenta elétrica com defeito

Dirija-se a uma oficina de servigo pés-venda

Aceletrosserra trabalha Mau contacto interno
intermitentemente

Entre em contacto com o servigo pds venda
autorizado Bosch

Interruptor de ligar-desligar (2) com defeito

Entre em contacto com o servigo pés venda
autorizado Bosch

Corrente daserraseca Nao ha 6leo no depdsito

Encher com dleo

A evacuacdo no fecho do deposito de dleo (4)

esta entupida

Limpar o fecho do depdsito de 6leo (4)

0 canal de saida de 6leo esta obstruido

Limpar o canal de saida de dleo

Corrente da serra/
carril de guia quente

Nao ha 6leo no depésito

Encher com dleo
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Sintoma Possivel causa

A evacuacdo no fecho do depdsito de 6leo (4)

esta entupida
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Solucao
Limpar o fecho do depdsito de 6leo (4)

0O canal de saida de ¢leo esta obstruido

Limpar o canal de saida de dleo

Tensao da corrente alta demais

Ajustar a tensao da corrente

Corrente de serra embotada

Substituir a corrente da serra

Aceletrosserraarranca, Tensao da corrente baixa demais

Ajustar a tensao da corrente

vibra ou no corta Corrente de serra embotada Substituir a corrente da serra

direito _—
Corrente da serra gasta Substituir a corrente da serra
Os dentes da serra mostram para a dire¢ao Montar a corrente da serra de forma correta
errada

Fortes vibragoes/ Ferramenta elétrica com defeito Dirija-se a uma oficina de servigo pés-venda

ruidos

Aduracaodeserrar  Demasiada friccao devido a falta e lubrificagao

por carga da bateria é

Assegurar a lubrificagdo da corrente (veja
“Lubrificacao da corrente de serra”)

curta demais A corrente da serra deve ser limpa

Limpar a corrente de serra

Ma técnica de serra

veja “Trabalhar com a eletrosserra”

A bateria nao esta completamente carregada

Carregar a bateria, veja também as “Instrugées
para carregar”

A bateria foi armazenada a uma temperatura além

da admissivel

Permitir que a bateria se aqueca até alcancar a
temperatura ambiente (dentro da faixa de
temperatura da bateria de 0-45 °C)

Acorrente daserrase Descarregar a bateria
movimenta lentamente

Carregar a bateria, veja também as “Instrucées
para carregar”

Bateria fora da faixa de temperatura permitida

Permitir que a bateria se aqueca até alcancar a
temperatura ambiente (dentro da faixa de
temperatura da bateria de 0-45 °C)

Bateria e carregador

Sintomas Possivel causa

Indicacdo vermelhada Bateria ndo inserida (corretamente)

Solucao
Inserir a bateria corretamente no carregador

carga da bateria pisca  contactos da bateria sujos

Limpar os contactos da bateria, p. ex. colocando
e retirando repetidamente a bateria, se
necessario substituir a bateria

Bateria danificada Substituir a bateria
Aindicacdodecarga  Aficha de rede do carregador nao esta Introduzir a ficha de rede (totalmente) na tomada
da bateria ndo se (corretamente) introduzida
ilumina Tomada, cabo de rede ou carregador com defeito Controlar a tensao de rede, se necessario,
Bateria ndo carrega permitir que o carregador seja controlado por

uma oficina de servigo autorizada para
ferramentas elétricas Bosch

Bateria e carregador defeituosos

Substituir bateria e carregador

Bateria danificada Substituir a bateria
Carregador com defeito Substituir o carregador
Manutengéo e servigo ferramentas, etc.), assim como durante o transporte e
o0 armazenamento. A atuacao inadvertida do interruptor
Manutengio e limpeza de ligar/desligar pode resultar em ferimentos.

» Retirar o acumulador do aparelho de jardinagem antes

de executar qualquer trabalho no aparelho de

jardinagem (por exemplo, manutencao, troca de

Nota: Realize regularmente os seguintes trabalhos de
manutencao para garantir um uso longo e confiavel.
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Mantenha a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilagao
limpas para um assegurar um trabalho bom e seguro.
Controlar regularmente se a eletrosserra apresenta defeitos,
tais como por exemplo uma corrente de serra frouxa,
despendurada ou danificada, fixagdes soltas e gastas ou
pecas danificadas.

Verificar se as coberturas e os dispositivos de protecao nao
estdo danificados e se estao corretamente posicionados.
Executar eventuais trabalhos de manutencdo e de reparagao
necessarios antes da utilizagao.

Controlar regularmente se a eletrosserra apresenta defeitos,
tais como por exemplo uma corrente de serra frouxa,
despendurada ou danificada, fixagdes soltas e gastas ou
pecas danificadas.

Nota: Eimprescindivel esvaziar o depésito de 6leo antes da
expedicdo de eletrosserras. Certifique-se de que o depdsito
de dleo seja reabastecido antes de usar a eletrosserra
novamente.

Substituir/girar a corrente de da serra e a espada (veja
figuras A1-A4)
» Utilize apenas acessorios Bosch originais.

Controlar a corrente da serra e a espada conforme o capitulo
“Tensionar a corrente da serra”.

Substitua uma espada gasta.

Verificar a roda de corrente (20). Se estiver gasta ou
danificada devido a alta carga, ela devera ser substituida
numa oficina de servigo pos-venda.

Afiar a corrente de serra

Nunca afie pessoalmente a corrente da serra, a menos que
tenha experiéncia nisto. Substitua a corrente da serra pela
corrente sobressalente (F 016 800 489) ou peca para afiar
acorrente no centro de atendimento ao cliente autorizado
para ferramentas elétricas Bosch.

Controlar o automatismo de éleo

0O funcionamento da lubrificacao automatica da corrente
pode ser controlado ligando a serra e segura-la com a ponta
no sentido de um cartao ou de um papel sobre o chao. Nao
permitir que a corrente entre em contacto com o chao e
mantenha uma distancia de 20 cm. Se puder ver uma pista
de dleo, significa que o automatismo de 6leo funciona
perfeitamente. Se nao puder ser constatada nenhuma pista
de dleo, apesar do tanque estar cheio, leia o capitulo “Busca
de erros” ou entre em contacto com uma oficina pds-venda
Bosch.

Apos o processo de trabalho/arrecadacao

Para evitar ferimentos, coloque a protegdo da corrente (9)
sobre a espada (11).

Acorrente da serra (12) pode se tornar embotada devido a
golpes ou arranhdes indesejados.

Remova o 6leo do depdsito de 6leo antes do
armazenamento.

Limpar a carcaca de plastico da eletrosserra com uma
escova macia e com um pano limpo. Nao usar 4gua,
solventes nem produtos de polimento. Remover todas as

sujidades, especialmente das aberturas de ventilagao do
motor.

Apds 1-3 horas de funcionamento devera desmontar a
cobertura (15), aespada (11) e a corrente da serra (12) e
limpé-las com uma escova.

Remover aderéncias da area abaixo da cobertura (15),
limpar a roda de corrente (20) e a fixacao da espada com
uma escova. Limpar o bocal de 6leo (21) com um pano
limpo.

Nota: Nao limpar area em volta do bocal de 6leo (21) com
uma escova, visto que pode se acumular sujidade no sistema
automatico de 6leo e levar a obstrugdes e a problemas de
lubrificacdo.

Certifique-se de que a serradura e a sujidade tenham sido
removidas e que as tubulagdes de dleo e o sistema de 6leo
nao possam ser obstruidos.

Se a eletrosserra tiver que ser armazenada durante muito
tempo, limpe a corrente da serra (12) e a espada (11).
Guarde sempre a eletrosserra com a protegdo da corrente
(9) em local seguro, seco e fora do alcance das criangas.
Nao colocar objetos sobre a eletrosserra.

Certifique-se de sempre estacionar a eletrosserra
horizontalmente com a tampa do depdsito de ¢6leo (4) para
cima.

Se o aparelho for guardado na embalagem, sera necessario
esvaziar completamente o deposito de dleo.

Nao efetuar quaisquer alteracdes na ferramenta elétrica.
Alteracoes inadmissiveis podem prejudicar a seguranca da
sua ferramenta elétrica e aumentar os ruidos e as vibragoes.

Acessorios

Corrente da serra

UniversalChain 18 F016 800 489
Outros acessorios

Oleo adesivo para correntes de 2607000181

serras, 1 litro

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencdo do seu produto,
assim como das pecas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

Anossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pecas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.
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http://www.ferramentasbosch.com

Tel.: 21 8500000
Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

As baterias de ides de litio, contidas, estdo sujeitas ao
direito de materiais perigosos. As baterias podem ser
transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigacées.
Na expedicao por terceiros (por ex: transporte aéreo ou
expedicao), devem ser observadas as especiais exigéncias
quanto a embalagem e a designagdo. Neste caso é
necessario consultar um especialista de materiais perigosos
ao preparar a pega a ser trabalhada.

S6 enviar baterias se a carcaga nao estiver danificada. Colar
contactos abertos e embalar a bateria de modo que nao
possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor
observe também eventuais diretivas nacionais
suplementares.

Eliminacdo
L‘:q Os aparelhos de jardinagem, 0s acessorios e as
72N embalagens devem ser enviados a uma

reciclagem ecoldgica de matéria-prima.

N&o deite os produtos e acumuladores/baterias
no lixo doméstico!

X

Apenas para paises da UE:

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU, produtos
que ndo sdo mais utilizaveis devem ser coletados e, de
acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE,
acumuladores/baterias defeituosos ou usados devem ser
coletados separadamente e reciclados de forma compativel
com o meio ambiente.

Baterias/pilhas:

Litio:

Observar as indicages no capitulo Transporte (ver
"Transporte", Pagina 69).

Italiano

Indicazioni di sicurezza

Descrizione dei simboli

Leggere le istruzioni d'uso.

Non utilizzare quando piove.

Q
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AVVERTENZA: Tenere lontano persone che si
trovano nelle vicinanze.

Tenere la sega a catena sempre con entrambe
le mani.

Prestare attenzione al contraccolpo della sega
a catena ed evitare il contatto con la punta del-
lasega.

Indossare protezione per occhi e protezione
per testa.

Mettere scarpe antiscivolo.

Indossare guanti di sicurezza.

Rimuovere la batteria ricaricabile prima di re-
golare, trasportare, pulire I'elettroutensile op-
pure prima di lasciarlo incustodito per breve
tempo.

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

INATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
I termine "elettroutensile" riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
0 a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Conservare I'area di lavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare Ielettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-
no comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
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collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dallumidita.. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'in-
sorgenza di scosse elettriche.

» Se si utilizza I'elettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per l'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per 'impiego all'esterno ri-
duce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
di uninterruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

» Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare Ielettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante 'uso
dell’elettroutensile puo essere causa di gravi incidenti.

» Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-
piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-
ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

» Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I'elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito
sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con I'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I’elettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

» Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo ¢ possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da

parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.

» Sel'utensile é dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-
me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Evitare che la confidenza derivante da un frequente
uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-
no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli

elettroutensili

» Non sottoporre I'elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I'elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nell'ambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con l'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che I'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei bam-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
viaccessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dellelettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione ¢ stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
pit facili da condurre.

» Utilizzare sempre P'elettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici

F 016194 153(23.06.2021)

Bosch Power Tools



di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di

batterie ricaricabili

» Per ricaricare la batteria utilizzare solo il dispositivo
di carica consigliato dal produttore. Per un dispositivo
di carica previsto per un determinato tipo di batteria sus-
siste pericolo di incendio se viene utilizzato con un tipo
diverso di batteria ricaricabile.

» Utilizzare gli elettroutensili solo con le batterie espli-
citamente previste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo
diverso potra dare insorgenza a lesioni e comportare il ri-
schio d’incendi.

» Durante i periodi di inutilizzo, conservare la batteria
lontano da oggetti metallici quali fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti ed altri piccoli oggetti metallici che
potrebbero creare una connessione tra i terminali. Un
eventuale corto circuito tra i contatti del’accumulatore
potra dare origine a bruciature o ad incendi.

» In caso di condizioni d’'uso non conformi, si puo verifi-
care la fuoriuscita di liquido dalla batteria. Evitare il
contatto. In caso di contatto accidentale, risciacquare
con acqua. Qualorail liquido venisse in contatto con
gli occhi, richiedere inoltre assistenza medica. Il liqui-
do fuoriuscito dalla batteria ricaricabile potra causare irri-
tazioni cutanee o ustioni.

» Non utilizzare una batteria, né un utensile danneggiati
o modificati. Batterie danneggiate o modificate possono
comportare problemi non prevedibili, causando incendi,
esplosioni e possibili lesioni.

» Non esporre una batteria o un elettroutensile al fuoco
0 a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a
temperature superiori a 130 °C pud causare esplosioni.

» Seguire tutte le istruzioni di carica e nonricaricare la
batteria o I'elettroutensile fuori dal campo di tempera-
turaindicato nelle istruzioni stesse. Una carica non cor-
retta, o fuori dal campo di temperatura indicato, pud
comportare danni alla batteria ed aumentare il pericolo di
incendio.

Assistenza

» Fareriparare I'elettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dellelettroutensile.

» Non eseguire mai la manutenzione di batterie danneg-
giate. La manutenzione di batterie ricaricabili andra ef-
fettuata esclusivamente dal produttore o da fornitori di
servizi appositamente autorizzati.

Indicazioni di sicurezza generali per seghe a
catena

» Quando la sega é in funzione tenere tutte le parti del
corpo lontane dalla catena della sega. Prima di avviare
la sega assicurarsi che la catena della sega non possa
arrivare a toccare niente. Lavorando con una sega a ca-
tena vi & il serio pericolo che in un momento di distrazione

>

>
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la catena della sega possa far presa su un indumento op-
pure su parti del corpo.

Tenere la sega a catena sempre afferrando con la ma-
no destra 'impugnatura posteriore e con la mano sini-
stra 'impugnatura anteriore. Tenendo la sega a catena
in posizione operativa opposta si aumenta il rischio di le-
sioni e pertanto non deve essere utilizzata.

Afferrare la sega a catena solamente sulle superfici
isolate dell'impugnatura, in quanto la catena della se-
ga potrebbe venire a contatto con cavi elettrici nasco-
sti. Il contatto della catena della sega con un cavo sotto
tensione puo mettere sotto tensione parti metalliche
dell'apparecchio, causando una scossa elettrica.
Indossare una protezione per occhi. Si consiglia di uti-
lizzare ulteriori equipaggiamenti di protezione per
I'udito, la testa, le mani, le gambe ed i piedi. Tramite in-
dumenti di protezione adatti si riduce il rischio di inciden-
ti dovuti a materiale di scarto scaraventato per aria 0 a
contatti accidentali con la catena della sega.

Non lavorare mai con una sega a catena su un albero,
su una scala, da un tetto oppure da un appoggio insta-
bile. Un utilizzo della sega a catena in questo modo pud
causare lesioni gravi.

Assicurarsi sempre una posizione operativa sicura ed
utilizzare la sega a catena esclusivamente su una base
che sia ben solida, sicura e piana. Una base scivolosa
oppure una superficie d’appoggio instabile, come in caso
di utilizzo di una scala, possono provocare una perdita
dell'equilibrio oppure del controllo sulla sega a catena.
Durante il taglio di un ramo che si trova sotto tensio-
ne, calcolare sempre la possibilita che possa scattare
indietro. Liberando la tensione nelle fibre del legno, &
possibile che il ramo teso possa colpire 'operatore e/o
fargli perdere il controllo sulla sega a catena.

Si raccomanda di operare in modo particolarmente at-
tento quando si taglia legname nel sottobosco ed albe-
ri giovani. Il materiale sottile puo rimanere impigliato nel-
la catena della sega e colpire 'operatore oppure fargli
perdere I'equilibrio.

Trasportare la sega a catena tenendola all'impugnatu-
ra anteriore e spenta, la catena della sega non deve
essere rivolta verso il corpo. Durante il trasporto op-
pure la conservazione della sega a catena applicare
sempre la copertura di protezione. Maneggiando con
cautela la sega a catena si riduce la probabilita di un con-
tatto accidentale con la catena della sega in funzione.
Attenersi alle istruzioni relative alla lubrificazione, al-
la tensione della catena ed alla sostituzione della lama
e della catena. Una catena non tesa oppure non lubrifica-
ta correttamente pud rompersi oppure aumentare il ri-
schio di un contraccolpo.

Tagliare esclusivamente legno. Non utilizzare la segaa
catena per lavori per i quali la stessa non é esplicita-
mente prevista. Esempio: Non utilizzare la sega a cate-
na per tagliare metallo, materie plastiche, muratura
oppure materiali da costruzione che non siano di le-
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gno. L'impiego della sega a catena per lavori non consen-
titi puo causare situazioni molto pericolose.
» Questa sega a catena non é idonea per I'abbattimento

di alberi. L'impiego della sega a catena per lavori non pre-

visti per la stessa puo causare lesioni gravi all'operatore o
alle persone che si trovano nelle vicinanze.

» Osservare tutte le istruzioni eliminando materiale in-
tasato, conservando la sega a catena o effettuandone
la manutenzione. Assicurarsi che I'interruttore di av-
vio/arresto sia disinserito e la batteria ricaricabile sia
rimossa. Un azionamento accidentale della sega a catena
durante la rimozione di materiale intasato o durante la
manutenzione puo causare lesioni gravi.

» Cause ed accorgimenti per impedire un contraccolpo:
- Un contraccolpo si puo verificare quando la punta del
binario di guida tocca un oggetto oppure quando il legno
si piega e la catena della sega rimane bloccata nel taglio.

- Un contatto con la punta del binario di guida puo in alcu-

ni casi provocare una reazione improvvisa all'indietro nel
corso della quale il binario di guida viene sollevato e sca-
raventato in direzione dell’'operatore.

- Il blocco della catena della sega sul bordo superiore del
binario di guida puo far ribaltare rapidamente la guida in
direzione dell'operatore.

- Ognuna di queste reazioni puo comportare la perdita di
controllo sulla sega ed il pericolo concreto di gravi lesioni.
Mai fare affidamento esclusivamente sui dispositivi di si-
curezza montati nella sega a catena. Quale utente di una
sega a catena si dovrebbero adottare diverse misure in
modo da poter lavorare con sicurezza ed evitare situazio-
ni pericolose.

Un contraccolpo & la conseguenza di un utilizzo non ap-
propriato oppure non corretto dell’elettroutensile. Lo

stesso puo essere evitato prendendo misure precauziona-

li adatte come descritto di seguito:

» Tenere la sega ben salda con entrambe le mani e con
pollici e dita che afferrano le impugnature della segaa
catena. Portare il proprio corpo e le braccia in una po-
sizione che permetta di resistere bene alle forze di
contraccolpo. Adottando misure adatte, l'operatore & in
grado di controllare le forze di contraccolpo. Non lasciare
mai la sega a catena.

» Evitare una posizione anomala del corpo e non esegui-
re tagli oltre I'altezza della spalla. In questo modo &
possibile evitare un contatto accidentale con la punta del
binario di guida, rendendo possibile un migliore controllo
della sega a catena quando si presentano situazioni ina-
spettate.

» Utilizzare sempre guide di ricambio e catene della se-
ga esplicitamente prescritte dal produttore. Guide di
ricambio e catene della sega non appropriate possono
causare la rottura della catena oppure provocare un con-
traccolpo.

» Per quanto riguarda I'affilatura e la manutenzione del-
la catena della sega, attenersi alle istruzioni del pro-
duttore. Limitatori di profondita troppo bassi aumentano
latendenza a provocare un contraccolpo.

Ulteriori avvertenze di pericolo

» Prima di mettere in funzione per la prima volta la sega a
catena, si consiglia 'utente di farsi addestrare da parte di
una persona qualificata ed esperta su come operare con
la stessa e sul modo di utilizzare I'equipaggiamento di pro-
tezione; 'addestramento deve essere effettuato tramite
esempi pratici. Come primo esercizio si dovrebbe effet-
tuare il taglio di tronchi di alberi posti su un cavalletto per
segare oppure su un basamento.

» |l presente elettroutensile non deve essere utilizzato da
persone (bambini compresi) che hanno capacita fisiche,
sensoriali o mentali ridotte oppure a cui manchi esperien-
zae/o conoscenza, se le stesse non sono sorvegliate op-
pure istruite relativamente all'uso dell'elettroutensile da
parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.
| bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi
che non giochino con I'elettroutensile.

» A bambini e ragazzi é proibito utilizzare la sega a cate-
na; Puso & permesso ad apprendisti che abbiano alme-
no 16 anni che operino sotto controllo. La stessa cosa
vale per persone che non sanno utilizzare la sega a ca-
tena oppure che non la conoscono sufficientemente.
Le istruzioni per 'uso dovrebbero essere sempre a porta-
ta di mano. Persone troppo stanche oppure che non sono
in grado di essere sottoposte a sforzi non devono utilizza-
re la sega a catena.

» Durante il lavoro & necessario tenere saldamente
I'elettroutensile sempre con entrambe le mani ed
adottare una posizione di lavoro sicura. Con entrambe
le mani I'elettroutensile viene condotto in modo pil sicu-
ro.

» Prima di cominciare ad usare I'apparecchio accertarsi
sempre che siano montate correttamente tutte le im-
pugnature e tutti i dispositivi di protezione. Mai tenta-
re di mettere in funzione apparecchi che non siano com-
pleti di tuttii componenti previsti e neppure apparecchi
sottoposti a modifiche non consentite.

» Prima di posare I’elettroutensile attendere sempre fi-
no a quando si sara fermato completamente. L 'acces-
sorio puo incepparsi e comportare la perdita di controllo
dell’elettroutensile.

» Far funzionare I'elettroutensile sempre con una catena
ben allineata e tesa. L'impiego dell'elettroutensile con una
catena allineata in modo errato e non correttamente tesa
puo causare rottura della catena. contraccolpo e/o lesio-
ni.

» Prestare sempre attenzione affinché la catena sia in posi-
zione corretta. Una catena posizionata non correttamente
puo causare rottura della catena. contraccolpo e/o lesio-
ni.

Indicazioni di sicurezza e indicazioni per 'uso

ottimale della batteria ricaricabile

» Assicurarsi che il prodotto sia spento prima di inserire
la batteria ricaricabile. L'inserimento di una batteria ri-
caricabile in un prodotto acceso pud causare incidenti.
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» Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili Bosch
previste per questo apparecchio per il giardinaggio.
L'impiego di batterie ricaricabili diverse da quelle consi-
gliate potra comportare il pericolo di lesioni e d'incendio.

» Non aprire la batteria. Vi & rischio di cortocircuito.

7 Proteggere la batteria ricaricabile dal calore

(ad. es. anche dall’irradiamento solare con-

F”{ ?inuo‘) dal fyoco, dgll’acqua e dallumidita. Vi

i’y & pericolo di esplosione.

» Non avvicinare la batteria ricaricabile non utilizzata a
fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti oppure altri pic-
coli oggetti metallici che potrebbero provocare
un'esclusione dei contatti. Un corto circuito trai contat-
ti delle batterie ricaricabili pud provocare bruciature op-
pure lo sviluppo di incendi.

» In caso di danneggiamento ed un uso non corretto del-
la batteria ricaricabile possono fuoriuscire vapori. Ae-
rare I'area e, in caso di disturbi, consultare un medico. |
vapori possono irritare le vie respiratore.

» Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.
Soltanto in questo modo la batteria verra protetta da peri-
colosi sovraccarichi.

» Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es.
chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza
dall’esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi. Po-
trebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria po-
trebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscal-
darsi.

» Non mettere la batteria ricaricabile in corto circuito.
Vi e concreto pericolo di esplosione!

» Proteggere la batteria ricaricabile da umidita ed acqua.

» Immagazzinare I'apparecchio per il giardinaggio e la bat-
teria ricaricabile esclusivamente nel campo di temperatu-
ratra-20°C e 50°C. Ad es. in estate non lasciare in auto
la batteria ricaricabile.

» Pulire ditanto in tanto le fessure di ventilazione della bat-
teria ricaricabile con un pennello morbido, pulito ed
asciutto.

E

Indicazioni di sicurezza per stazioni di ricarica
II Leggere tutte le indicazioni di sicurezzae le
I_____I delle istruzioni e delle avvertenze sulla sicurez-
za puo essere causa di scosse elettriche, in-
Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
completamente valutate tutte le funzioni e possono essere
effettuate senza limitazioni oppure sono state mantenute le
» Non permettere in nessun caso I'uso
della stazione di ricarica a bambini,

istruzioni operative. La mancata osservanza
cendi e/o lesioni di grave entita.
Utilizzare la stazione di ricarica esclusivamente se sono state
relative istruzioni.
persone con capacita fisiche, senso-
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riali o mentali ridotte oppure a cui
manchi esperienza e/o conoscenza
e/o a persone che non abbiano fami-
gliarita con le presentiistruzioni. Le
norme nazionali prevedono eventual-
mente dei limiti di restrizione relati-
vamente all’eta dell'operatore.

» Sorvegliare i bambini. In questo
modo viene assicurato che i bambini
non giochino con la stazione di ricari-
ca.

» Ricaricare esclusivamente batterie

ricaricabili agli ioni di litio Bosch a
partire da un’autonomia di 1,5 Ah (a
ricaricabile). La tensione della batte-
ria ricaricabile deve essere adatta al-
stazione di ricarica. Non effettuare la
ricarica su batterie non ricaricabili.
diincendio ed esplosione.

Custodire la stazione di ricarica al riparo

@ trazione di acqua in una stazione di ricarica au-

menta il rischio di una scossa elettrica.
o puo causare folgorazioni.

» Prima di ogni utilizzo, controllare il caricabatteria, il
batteria, qualora si rilevino danni. Non aprire il carica-
batteria e farlo riparare esclusivamente da personale
originali. La presenza di danni in caricabatterie, cavi o
connettori aumenta il rischio di folgorazione.
infiammabili (ad es. carta, prodotti tessili ecc.), né in
ambienti infiammabili. Poiché il caricabatteria si riscal-

» Non coprire le feritoie di aerazione della stazione di ri-
carica. In caso contrario la stazione di ricarica potrebbe

» Per una maggiore sicurezza elettrica si raccomanda I'im-
piego di un interruttore di sicurezza per correnti di guasto

partire da 5 elementi della batteria
la tensione di ricarica batteria della
In caso contrario, sussiste pericolo
dalla pioggia o dall’'umidita. L’eventuale infil-
» Mantenere pulito il caricabatteria. La presenza di spor-
cavo e il relativo connettore. Non utilizzare il carica-
specializzato, utilizzando solamente parti di ricambio
» Non utilizzare il caricabatteria su superfici facilmente
dain fase diricarica, vi & rischio d'incendio.
surriscaldarsi e non funzionare pil correttamente.
con una corrente d'intervento max. di 30 mA. Prima
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dell'impiego controllare sempre l'interruttore di sicurezza
per correnti di guasto.

Simboli

I simboli seguenti sono importanti per la lettura e la com-
prensione delle istruzioni d’'uso. Memorizzare i simboli ed il
loro significato. Un'interpretazione corretta dei simboli con-
tribuisce ad utilizzare meglio ed in modo pit sicuro il prodot-
to.

Simbolo Significato

. ‘ ‘ . Controllare accuratamente |'area in cui

' . deve essere impiegato I'apparecchio per
il giardinaggio in merito ad animali selva-
tici e animali domestici. Animali selvatici
ed animali domestici possono essere feri-
ti durante il funzionamento dell'apparec-
chio. Controllare accuratamente I'area di
impiego della macchina e rimuovere tutti
i sassi, i bastoni, i fili metallici, gli ossi ed
altri corpi estranei.

Direzione di movimento

Direzione di reazione

Peso

Accensione

Spegnimento

Operazione permessa

Operazione vietata

X[ S O [m(= [ wy

cLick Rumore percettibile

Accessori/parti di ricambio

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le
istruzioni operative. La mancata osservanza
delle istruzioni e delle indicazioni di sicurezza
puo essere causa di scosse elettriche, incendi
e/o lesioni di grave entita.
Osservare le figure nella parte posteriore delle istruzioni per
l'uso.

Uso conforme alle norme

L'elettroutensile serve per il taglio di alberi e tronchi di alberi
in prossimita del terreno. Lo stesso puo essere utilizzato per
eseguire tagli, longitudinalmente e trasversalmente rispetto

alladirezione delle fibre del legno.

Questo elettroutensile non € adatto per il taglio di materiali
minerali.

Questo elettroutensile non & idoneo per 'abbattimento di al-
beri.

Volume di fornitura

Estrarre 'apparecchio con attenzione dall'imballaggio ed ac-
certarsi che tutti i componenti che seguono facciano parte
della fornitura:

- Segaacatena

- Copertura

- Catenadellasega

- Lama

- Protezione della catena

- Olio adesivo per lubrificazione catena
- Istruzioni per l'uso

Batteria ricaricabile e stazione di ricarica sono contenute nel
volume di fornitura di determinate versioni.

Nel caso in cui un qualsiasi componente dovesse mancare
oppure dovesse essere danneggiato, mettersi in contatto
con il rivenditore di fiducia.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all’illu-
strazione dell’elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.

(1) Impugnatura posteriore (superficie di presa isolata)
(2) Interruttore diavvio/arresto

(3) Pulsante di sicurezza per l'interruttore di avvio/arre-
sto

(4) Tappo del serbatoio dell'olio

(5) Impugnatura anteriore (superficie di presa isolata)

(6) Protezione mano

(7) Indicatore del livello dell’olio

(8) Dentiapresamordente

(9) Protezione della catena

(10) Protezione di guida

(11) Lama

(12) Catenadellasega

(13) Anello di tensione della catena (rosso)

(14) Manopola di bloccaggio

(15) Copertura del rocchetto per catena

(16) Indicatore dello stato di carica della batteria ricarica-
bile

(17) Batteriaricaricabile

(18) Tasto di shloccaggio batteria ricaricabile?

(19) Bullone di fissaggio

(20) Rocchetto per catena

(21) Ugello per 'olio
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(22) Paraolio L'accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volu-
. ’ me di fornitura standard. L’ io completo & contenuto nel
a) variasecondo il Paese nostro programma accessori.
Dati tecnici
Sega a catena a batteria UniversalChain 18
Codice prodotto 3600HB80..
Velocita della catena in avanzamento libero m/s 4,5
Lunghezza della lama mm 200
Capacita di taglio mm 135
Tensione della catena senza I'impiego di utensili (SDS) °
KickBack Control -
Frenacatena” °
Tipo della catena della sega 3/8"-90PX
Spessore dell’'elemento di trazione mm 1,1(0,043")
Capacita del serbatoio dell’olio ml 80
Lubrificazione automatica della catena °
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014% kg 3,0
Numero di serie Vedi numero di serie (targhetta del ti-
po) sul prodotto
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica “C 0...+35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento © e durante C -20... +50
il magazzinaggio
Tipo di batteria ricaricabile PBA 18V...W-.
1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 6,0 Ah

A) Freno motore elettronico
B) in funzione della batteria utilizzata

C) prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C

Stazione di ricarica AL 1810CV AL 18V-20 CV

Corrente di carica A 1,0 2,0 3,0

Tempo diricarica (a batteria scarica)

- Batteria ricaricabile con min 94 49 33
1,5 Ah

- Batteria ricaricabile con min 124 64 45
2,0 Ah

- Batteria ricaricabile con min 154 79 60
2,5 Ah

- Batteria ricaricabile con min 185 94 72
3,0Ah

- Batteria ricaricabile con min 244 124 95
4,0 Ah

- Batteria ricaricabile con min 364 184 130
6,0 Ah

Peso in funzione della EPTA-Pro- kg 0,17 0,21 0,40

cedure 01:2014

Classe di protezione AT EIAT I

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
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Informazioni sulla rumorosita e sulle vibrazioni

UniversalChain 18

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 62841-4-1.

I livello di rumore stimato A dell’'apparecchio ammonta normalmente:

- Livello di pressione acustica dB(A) 74,5
- Livello di pressione acustica incertezza della misura K dB 3
- Livello di potenza sonora dB(A) 94,7
- Livello di potenza sonora incertezza della misura K dB 1,6

Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione ah (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemen-

teallanorma EN 62841-4-1.

- Valore di emissione dell'oscillazione a,

m/s’ 3,0

- Incertezza della misura K

m/s? 1,5

Il/I valore/i complessivo/i delle oscillazioni indicato/i e il va-
lore/i di emissione acustica indicato/i sono stati misurati se-
condo una procedura di controllo standardizzata e possono
essere utilizzati per il confronto di un elettroutensile con un
altro.

I/l valore/i complessivo/i delle oscillazioni indicato/i e il va-
lore/i di emissione acustica indicato/i possono essere utiliz-
zati anche per una valutazione temporanea della sollecitazio-
ne.

Durante l'effettivo impiego dell'elettroutensile le emissioni di
oscillazioni e le emissioni acustiche possono differire dai va-
lori dei dati indicati in funzione del modo in cui I'elettrouten-
sile viene impiegato e in modo particolare dal tipo di pezzo
da lavorare; e - per la necessita di definire misure di sicurez-
za per la protezione dell'operatore, che si basano su una va-
lutazione della sollecitazione da vibrazioni durante le effetti-
ve condizioni di impiego (a riguardo devono essere tenute
presenti tutte le parti del ciclo operativo, ad esempio i tempi
in cui I'elettroutensile & spento e quelli in cui lo stesso & ac-
ceso ma funziona senza sollecitazione).

Montaggio

Per la Vostra sicurezza

» Attenzione! Prima di interventi di manutenzione o di
pulizia spegnere P'elettroutensile e rimuovere la batte-
riaricaricabile.

» Cautela! Non toccare la catena rotante della sega.

» Non utilizzare in nessun caso la sega a catena nelle vi-
cinanze di persone, di bambini oppure di animali; al-
trettanto non utilizzare I'elettroutensile dopo I'assun-
zione di alcolici, droghe oppure dopo aver ingerito me-
dicinali anestetizzanti.

Inserimento/rimozione della batteria ricaricabile
(vedi figura C)

Nota: Se non vengono utilizzate batterie ricaricabili adatte
possono verificarsi funzionamenti difettosi o € possibile il
danneggiamento dell'apparecchio.

Inserire la batteria carica (17). Assicurarsi che la batteria ri-
caricabile sia inserita completamente.

Per la rimozione della batteria ricaricabile (17) dall'apparec-
chio premere il tasto di shloccaggio batteria ricaricabile (18)
e togliere la batteria.

Ricarica della batteria

» Osservare la tensione direte! La tensione della rete
elettrica di alimentazione deve corrispondere ai dati
riportati sulla targhetta di identificazione della stazio-
ne di ricarica. Stazioni di ricarica previste per 'uso
con 230 V possono essere messe in funzione anche a
220V.

La batteria ricaricabile & dotata di un controllo della tempe-

ratura che consente una ricarica esclusivamente nel campo

di temperaturatra 0 °C e 35 °C. In questo modo viene otte-

nuta un’elevata durata della batteria ricaricabile.

Nota: La batteria ricaricabile viene fornita parzialmente cari-

ca. Per garantire l'intera potenza della batteria ricaricabile,

prima del primo impiego ricaricare completamente la batte-
ria ricaricabile nella stazione di ricarica.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio puo essere ricaricata

in qualsiasi momento senza ridurne la durata. Un’interruzio-

ne dell’'operazione di ricarica non danneggia la batteria rica-
ricabile.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio & protetta dalla "Elec-

tronic Cell Protection (ECP)" contro lo scaricamento comple-

to. In caso di batteria scarica, il prodotto viene spento trami-
te uninterruttore automatico: L'apparecchio per il giardinag-
gio non funziona piu.

Dopo lo spegnimento automatico del prodotto non pre-

mere ulteriormente I'interruttore di avvio/arresto. La

batteria ricaricabile potrebbe subire dei danni.
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Attenersi alle indicazioni per lo smaltimento della batteria ri-
caricabile.

Operazione di ricarica

[operazione di ricarica inizia non appena la spina di rete del-
la stazione di ricarica viene inserita nella presa e la batteria
ricaricabile (17) viene inserita nella stazione di ricarica.
Grazie all'intelligente procedimento di ricarica lo stato di ri-
carica della batteria viene riconosciuto automaticamente e,
in base alla temperatura della batteria e della tensione, viene
selezionata la corrente di carica ottimale.

In questo modo la batteria ricaricabile viene protetta e con-
servandola nella stazione di ricarica rimane sempre comple-
tamente carica.

Significato degli elementi indicatori
(AL 1810CV)

Luce lampeggiante indicatore di carica della batteria
Il processo di ricarica viene segnalato tramite il
M —| lampeggiamento dell'indicatore di carica della
batteria .

Luce fissa indicatore di carica della batteria

La luce fissa dell'indicatore di carica della bat-
/ ﬂ’ teria segnala che la batteria & completamente
carica oppure che la temperatura della batteria
si trova al di fuori del range di temperatura di
carica consentito e pertanto non puo essere ricaricata. Non
appena si raggiunge il campo di temperatura ammesso, ini-
zia di nuovo l'operazione di ricarica della batteria.
Senza batteria inserita, la luce fissa dell'indicatore di carica
della batteria, segnala che il connettore di rete & inserito
nella presa e che il caricabatteria & pronto per il funziona-
mento.

Significato degli elementi indicatori
(AL1830CV)

Luce lampeggiante (veloce) indicatore di carica della

batteria verde

M Charge Il processo di ricarica rapida viene segnalato
= = = dal lampeggio veloce dell'indicatore di carica

della batteria verde .

Nota bene: L'operazione di ricarica rapida & possibile esclu-

sivamente se la temperatura della batteria ricaricabile si tro-

va nel campo di temperatura di carica ammissibile, vedi pa-

ragrafo "Dati tecnici".

Luce lampeggiante (lenta) indicatore di carica della

batteria verde

IGO 80% C_on uno stato d!_carjca della_batt_eria ricarica-
=== Diledica. 80% l'indicatore di carica verde

lampeggia lentamente.

La batteria ricaricabile puo essere presa ed utilizzata imme-

diatamente.
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Led indicatore di carica della batteria di colore verde e

con luce fissa

a;. Full La luce fissa dell'indicatore di carica della
= batteria di colore verde segnala che la batte-

ria & completamente carica.

Senza batteria inserita, la luce fissa dell'indicatore di carica

della batteria , segnala che il connettore di rete & inserito

nella presta e che il caricabatteria & pronto per il funziona-

mento.

Luce continua indicatore di carica della batteria rosso
ﬂg La luce continua dell'indicatore di carica della

= batteriarosso segnala che latemperatura del-
la batteria si trova al di fuori del campo di temperatura di ca-
ricaammissibile, vedi paragrafo «Dati tecnici». Non appena
viene raggiunto il campo di temperatura ammesso, la stazio-
ne di ricarica passa automaticamente alla ricarica rapida.

Luce lampeggiante indicatore di carica della batteria

rosso
H La luce lampeggiante dell'indicatore di carica

" =7 della batteria rosso segnala un’altra anomalia
dell'operazione di ricarica, vedi paragrafo "Difetti — cause e
rimedi®.

Istruzioni per laricarica

In caso di cicli di ricarica continui oppure in caso di operazio-
ni di ricarica successivi senza interruzione, la stazione di ri-
carica si puo riscaldare. Questo fatto non & comunque preoc-
cupante e non & indice di un difetto tecnico della stazione di
ricarica stessa.

Un tempo di funzionamento notevolmente ridotto dopo la ri-
carica indica che la batteria ricaricabile € consumata e deve
essere sostituita.

Attenersi alle indicazioni per lo smaltimento.

Montaggio e tensione della catena della sega

» Collegare la sega a catena alla rete di alimentazione
solo dopo aver concluso completamente tutte le ope-
razioni di montaggio.

» Maneggiando la catena della sega portare sempre dei
guanti di protezione.

Montaggio della lama e della catena della sega (vedi

figure A1-A4)

» Utilizzare esclusivamente catene per sega con uno
spessore dell’elemento di trazione (larghezza della
scanalatura) di 1,1 mm.

- Estrarre con cautela tutti i componenti dallimballaggio.

- Appoggiare la sega a catena su una superficie piana.

- Inserire la catena della sega (12) nella scanalatura rotan-
te dellalama (11). Prestare attenzione al corretto senso
di rotazione; confrontare la catena della sega con il sim-
bolo relativo al senso di rotazione.

- Applicare le maglie della catena attorno al rocchetto per
catena (20) e posizionare lalama (11).
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- Controllare che tutte le parti siano posizionate corretta-
mente e tenere in questa posizione la lama con la catena
della sega.

- Applicare di nuovo la copertura (15).

- Serrare un poco la copertura (15) con la manopola di
bloccaggio (14).

- Lacatena della sega non é ancora tesa. L'operazione di
tensione della catena della sega avviene come descritto
nel paragrafo "Tensione della catena della sega".

Tensione della catena della sega (vedi figura B)
Controllare la tensione della catena prima di iniziare a lavora-
re, dopo aver effettuato i primi tagli e regolarmente ogni

10 minuti durante il lavoro. In modo particolare in caso di ca-

tene nuove della sega, all'inizio c'é da aspettarsi un’espansio-

ne maggiore.

La durata della catena della sega dipende in modo determi-

nante da una sufficiente lubrificazione e da una corretta ten-

sione.

Non tendere la catena della sega quando € ancora eccessiva-

mente calda in quanto raffreddandosi si restringe e potrebbe

appoggiare poi troppo tesa sulla lama.

- Appoggiare la sega a catena su una superficie piana.

- Perallentare il blocco della lama ruotare la manopola di
bloccaggio (14) ca. 1-3 giri in senso antiorario.

- Controllare se le maglie della catena appoggiano corretta-
mente nella fessura di guida della lama (11) e sul rocchet-
to per catena (20).

- Ruotare in senso orario a scatti I'anello di tensione della
catena rosso (13) fino al raggiungimento della corretta
tensione della catena. La meccanica d'arresto impedisce
che la tensione della catena si allenti. Se 'anello di tensio-
ne della catena (13) puo essere ruotato soltanto con diffi-
colta, sara necessario allentare ulteriormente in senso an-
tiorario la manopola di bloccaggio (14). La manopola di
bloccaggio (14) puo ruotare contemporaneamente se
I'anello di tensione della catena (13) viene regolato.

- Lacatenadella sega (12) é stata tesa correttamente se
puo essere sollevata al centro di ca. 2-3 mm. Questo con-
trollo dovrebbe essere effettuato sollevando con una ma-
no la catena della sega in senso inverso al peso proprio
della sega.

- Selacatenadella sega (12) é stata tesa troppo forte, ruo-
tare in senso antiorario I'anello di tensione della catena
(13).

- Con catena della sega (12) tesa, bloccare saldamente la
lama (11) ruotando in senso orario la manopola di bloc-
caggio (14). Per questa operazione non utilizzare alcun
utensile.

Lubrificazione della catena della sega (vedi
figura D)

Nota: La sega a catena non viene fornita riempita di olio ade-
sivo per catene (volume di fornitura). Prima di utilizzare la

sega € quindi importante riempire di olio. L'utilizzo della se-
ga a catena senza 'olio adesivo per catene oppure con un li-

vello dell'olio inferiore alla marcatura di minimo causa dan-

neggiamento della sega a catena.

La durata e la potenza di taglio della catena dipendono da

una lubrificazione ottimale. Per questo motivo durante il fun-

zionamento la catena della sega viene lubrificata automatica-
mente tramite I'ugello per I'olio (21) con olio adesivo per ca-
tene.

Per riempire il serbatoio dell'olio procedere come segue:

- Appoggiare su una superficie adatta la sega a catena coniil
tappo del serbatoio dell'olio (4) rivolto verso l'alto.

- Pulire con uno straccio la zona attorno al tappo del serba-
toio dell’olio (4) e svitare il tappo.

- Riempire il serbatoio dell'olio con olio adesivo biodegra-
dabile per lubrificazione catene della Bosch fino a quando
il livello dell'olio ha raggiunto la marcatura "max" dell'indi-
catore del livello dell'olio (7).

- Prestare attenzione affinché non penetri sporcizia nel ser-
batoio dell'olio. Avvitare di nuovo il tappo del serbatoio
dell'olio (4).

- Lasciare in funzione la sega a catena per 30 secondi per
prepompare l'olio.

Nota: Nel tappo del serbatoio per I'olio vi sono piccoli canali

per I'aria per 'aerazione del serbatoio dell'olio. Per evitare

una fuoriuscita, in caso di non utilizzo, appoggiare sempre la
sega a catena orizzontalmente con il tappo del serbatoio per
l'olio (4) rivolto verso I'alto.

Nota: Per evitare un danneggiamento della sega a catena,

utilizzare esclusivamente lubrificanti per catene biodegrada-

bili rapidamente (secondo RAL-UZ48). Non utilizzare mai
olio riciclato oppure olio esausto. In caso di impiego di olio
non omologato decade qualsiasi diritto di garanzia.

Nota: In caso di basse temperature I'olio diventa viscoso ri-

ducendo pertanto la portata dell'olio.

Uso

Inserimento della batteria ricaricabile

Inserire la batteria carica (17). Assicurarsi che la batteria ri-
caricabile sia inserita completamente.

Accensione/spegnimento

Tenere la sega a catena come descritto al paragrafo "Lavora-
re con la sega a catena".

Per la messa in funzione dell'elettroutensile azionare innan-
zitutto il pulsante di sicurezza (3) e premere successiva-
mente l'interruttore di avvio/arresto (2) e tenerlo premuto.
Quando I'elettroutensile & in funzione & possibile rilasciare il
pulsante di sicurezza.

Per spegnere I'elettroutensile rilasciare I'interruttore di av-
vio/arresto (2).

Nota: Per motivi di sicurezza non € possibile bloccare l'inter-
ruttore di avvio/arresto (2) che deve essere tenuto sempre
premuto durante il funzionamento.
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Lavorare con la sega a catena

Prima dell’operazione di taglio

Prima della messa in funzione e regolarmente nel corso delle
operazioni di taglio & necessario effettuare i seguenti con-
trolli:

- Lasegaacatena si trova in una condizione adatta a garan-
tire un funzionamento sicuro?

- Il serbatoio dell’olio & pieno? Prima di iniziare a lavorare
ed ad intervalli regolari durante i lavori, controllare I'indi-
catore del livello dell'olio. Rabboccare d’olio quando il li-
vello dell'olio ha raggiunto il bordo inferiore nella fine-
strella di controllo. Il contenuto del serbatoio & sufficiente
per circa 15 minuti, in funzione delle pause e dell'intensi-
ta del lavoro.

- Lacatena della sega & tesa correttamente ed & ben affila-
ta? Durante i lavori di taglio controllare regolarmente la
tensione della catena ogni 10 minuti. In modo particolare
in caso di catene nuove della sega, all'inizio c’¢ da aspet-
tarsi un’espansione maggiore. Lo stato della catena della
sega influenza significativamente la prestazione di taglio.
Solo catene ben affilate proteggono da sovraccarico.

- E stato indossato I'equipaggiamento di protezione neces-
sario? Portare occhiali di protezione e protezione per
I'udito. Si consiglia di utilizzare ulteriori equipaggiamenti
di protezione per la testa, le mani, le gambe ed i piedi. In-
dumenti di protezione adatti riducono il rischio di lesioni
dovuti a pezzi tagliati proiettati in aria ed il pericolo di toc-
care accidentalmente la catena della sega.

- Tagliando legno trattato utilizzare una mascherina di pro-
tezione.

- Controllare se nell'aria di taglio & presente un cavo elettri-
co.

Contraccolpo della sega

In nessun caso rimuovere o modificare la protezione di

guida! La sega e dotata di una protezione di guida per impe-

dire un contraccolpo se accidentalmente la punta della sega

viene premuta contro il legno.

Per contraccolpo della sega si intende un improvviso con-

traccolpo all'indietro oppure verso 'alto della sega a catena

che si verifica mentre la sega & in funzione e che puo essere

provocato dal contatto della punta della sega con il materiale

da tagliare oppure in caso di catena bloccata.

Quando si verifica un contraccolpo, la sega a catena reagisce

in modo imprevedibile e pud provocare gravi lesioni all'ope-

ratore oppure alle persone che si trovano nella zona operati-

va.

In caso di tagli laterali, tagli trasversali e tagli longitudinali

indispensabile operare con particolare attenzione in quanto

in questi casi non & possibile applicare i denti a presa mor-

dente (8).

Per evitare il contraccolpo della sega:

- Accostare la sega a catena in una posizione che sia la pill
piana possibile.
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- Non lavorare mai con la catena della sega allentata, allar-
gata oppure eccessivamente usurata.

- Sostituire la catena della sega non pi affilata.

- Non effettuare mai operazioni di taglio oltre I'altezza della
spalla.

- Non segare mai con la punta della lama.

- Tenere la sega a catena sempre ben ferma con entrambe
le mani.

- Utilizzare sempre una catena per sega in grado di attutire i
contraccolpi omologata dalla Bosch.

- Utilizzare i denti a presa mordente (8) come leva.

- Fare attenzione ad avere sempre la corretta tensione del-
la catena.

Comportamento generale (vedi figure E-G)

Tenere la sega a catena sempre ben ferma con entrambe le
mani, afferrare con la mano sinistra limpugnatura anteriore
e con la mano destra I'impugnatura posteriore. Afferrare
sempre completamente le impugnature con tutta la mano.
Non effettuare in nessun caso operazioni di taglio con una
mano sola.

Mettere in funzione la sega a catena esclusivamente pren-
dendo una posizione sicura. Tenere la sega a catena legger-
mente spostata verso destra rispetto al proprio corpo.

Prima del contatto con il legno la catena della sega deve aver
raggiunto la velocita massima. Nel far questo utilizzare i den-
ti a presa mordente (8) per sostenere la sega a catena sul le-
gno. Durante l'operazione di taglio, utilizzare i denti a presa
mordente come leva.

In caso di taglio di rami piti robusti oppure di tronchi, appli-
care i denti a presa mordente man mano su un punto inferio-
re. A tal fine, tirare indietro la sega a catena per allentare i
denti a presa mordente ed applicarla di nuovo in un punto
pit profondo. Durante questa operazione non estrarre la se-
ga dal taglio.

Durante 'operazione di taglio non premere con forza sulla
catena della sega ma lasciarla lavorare esercitando una leg-
gera pressione di leva tramite i denti a presa mordente (8).
Non utilizzare mai la sega a catena tenendola con le braccia
tese. Non tentare mai di effettuare tagli su punti difficilmente
accessibili oppure stando su una scala. Non effettuare mai
operazioni di taglio oltre I'altezza della spalla.

I migliori risultati di taglio vengono raggiunti facendo in modo
che la velocita della catena non diminuisca a causa di sovrac-
carico.

Prestare attenzione alla fine del taglio. Non appena la sega a
catena avra completato il taglio, cambiera improvvisamente
il peso. Esiste pericolo di lesioni per gambe e piedi.

Estrarre la sega a catena dal taglio solo con catena della sega
ancora in funzione.

Taglio di tronchi (vedi figure E-G)

Per il taglio di tronchi utilizzare un cavalletto per segare posi-
zionato su una superficie piana e stabile.

Durante il taglio di tronchi attenersi alle seguenti prescrizioni
di sicurezza:
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Posizionare il tronco come illustrato nella figura e supportar-
lo in modo tale che il taglio non si possa chiudere bloccando
di conseguenza la catena della sega.

Prima dell'operazione di taglio preparare i pezzi di legno pit
corti e bloccarli saldamente.

Tagliare esclusivamente oggetti in legno. Evitare il contatto
con pietre e chiodi in quanto gli stessi potrebbero essere
scaraventati in aria e potrebbero danneggiare la catena della
sega oppure potrebbero causare serie lesione all'operatore o
alle persone che si trovano nelle vicinanze.

Con la sega a catena in funzione non toccare reti metalliche
direcinzione oppure il terreno.

La sega a catena non € adatta per tagliare rami sottili.
Effettuare i tagli longitudinali con estrema accuratezza in
quanto in questi caso non & possibile utilizzare i denti a presa
mordente (8). Effettuare i tagli tenendo la sega a catena con
un angolo piatto per evitare un contraccolpo della sega.

In caso di lavori di taglio da effettuare su un pendio, lavorare
sempre stando al di sopra oppure lateralmente rispetto ai
tronchi oppure al materiale da tagliare.

Prestare attenzione ad non inciampare su resti di tronchi
d'alberi, rami, radici ecc.

Tagliando tronchi di legno puo formarsi polvere di legno in-
fiammabile. Prestare attenzione a non trovarsi in prossimita
di riscaldamenti e fiamme libere.

Taglio di rami (vedi figura H)

» Portare sempre un elmo di protezione al fine di pro-
teggersi da rami che potrebbero cadere.

Individuazione dei guasti e rimedi

» Rami staccati possono cadere addosso oppure rimbal-
zare sul terreno e provocare lesioni. Tagliare rami lun-
ghi pezzo per pezzo.

» Prima che il ramo sia tagliato completamente premere
solo ancora leggermente. E possibile ferirsi se I'appa-
recchio per il giardinaggio cade improvvisamente e si
perde Iequilibrio ed il controllo della sega a catena.

Prima del contatto con il legno la catena della sega deve aver

raggiunto la velocita massima. Utilizzare la protezione di gui-

da per il supporto in caso di sottotaglio.

Il taglio dal bordo superiore verso il basso € adatto per rami

fino a 5 cm di diametro. Per evitare danni all'albero tagliare i

rami piti robusti con tre tagli. La protezione di guida & pro-

gettata per supportare il sotto taglio di rami.

Durante il taglio non premere con forza sulla catena della se-

gama lasciarla lavorare.

I migliori risultati di taglio vengono raggiunti facendo in modo

che la velocita della catena non diminuisca a causa di sovrac-

carico.

Sramatura (vedi figural)

Con il termine sramatura si intende il taglio dei rami dall'albe-
ro abbattuto. Durante la sramatura non tagliare mai prima i
rami piti grandi rivolti verso il basso sui quali appoggia I'albe-
ro. Tagliare i rami piti piccoli procedendo come riportato nel-
la figura. In caso di rami che si trovano sotto tensione, & ne-
cessario tagliare dal basso verso I'alto in modo da evitare che
la catena della sega possa incastrarsi.

Qualora I'elettroutensile non dovesse funzionare correttamente, la tabella che segue illustra problemi che si evidenziano in ca-
so di guasto, le possibili cause e le misure da adottare a rimedio del problema. Se non fosse possibile, in base alla stessa, iden-
tificare ed eliminare il problema, rivolgersi all'officina Service di fiducia.

» Attenzione: Prima di iniziare la ricerca della causa del
guasto spegnere I'elettroutensile ed estrarre la batte-
riaricaricabile.

Problema Possibili cause
Lasegaacatenanon  Batteria scarica
funziona

Rimedi
Caricare la batteria, vedi anche "Istruzioni per la
ricarica"

Batteria ricaricabile non inserita correttamente

Assicurarsi che entrambi gli inserti di bloccaggio
siano scattati in posizione

La protezione del motore & scattata

Lasciare raffreddare il motore

Batteria ricaricabile troppo fredda/troppo calda

Lasciare riscaldare/raffreddare la batteria

Lacatenadellasega  Batteria scarica

non si muove

Caricare la batteria, vedi anche "Istruzioni per la
ricarica”

Elettroutensile difettoso

Contattare il Servizio Assistenza Tecnica Clienti

Lasegaacatenalavora Contatto interno difettoso
ad intermittenza

Rivolgersi ad un Servizio Assistenza Clienti Bosch
autorizzato

Interruttore di avvio/arresto (2) difettoso

Rivolgersi ad un Servizio Assistenza Clienti Bosch
autorizzato

Catena della sega Manca olio nel serbatoio dell'olio

asciutta

Rabboccare con olio
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Problema Possibili cause

Sfiato nel tappo del serbatoio dell'olio (4) ottura-
to
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Rimedi

Pulire il tappo del serbatoio dell'olio (4)

Canale della fuoriuscita dell'olio otturato

Pulire il canale della fuoriuscita dell’olio

Catena della sega/bina- Manca olio nel serbatoio dell'olio

Rabboccare con olio

riodiguidabollenti  sfiato nel tappo del serbatoio dell'olio (4) ottura-
to

Pulire il tappo del serbatoio dell'olio (4)

Canale della fuoriuscita dell’olio otturato

Pulire il canale della fuoriuscita dell’olio

Tensione della catena troppo alta

Regolare la tensione della catena

Catena della sega non affilata

Sostituire la catena

Lasegaacatenasiin- Tensione della catena troppo lenta

Regolare la tensione della catena

ceppa, vibraoppure  catena della sega non affilata

Sostituire la catena

non taglia correttamen-

te Catena della sega usurata

Sostituire la catena

Dentatura della sega indica nella direzione sba-
gliata

Montare correttamente la catena

Vibrazioni/rumoriec-  Elettroutensile difettoso

Cessivi

Contattare il Servizio Assistenza Tecnica Clienti

Durata di taglio per ca- Troppo attrito a causa della mancanza di lubrifica-
rica batteria troppo zione

Assicurare la lubrificazione della catena (vedi "Lu-
brificazione della catena della sega")

scarsa La catena della sega deve essere pulita

Pulire la catena della sega

Tecnica di taglio non idonea

Vedi "Lavorare con la sega a catena"

Batteria non ricaricata completamente

Caricare la batteria, vedi anche "Istruzioni per la
ricarica”

Batteria ricaricabile al di fuori del campo di tem-
peratura ammissibile

Lasciare riscaldare la batteria ricaricabile alla
temperatura ambiente (nel campo di temperatura
ammissibile per la batteria ricaricabile di 0-
45°C)

Lacatenadellasegasi Batteria scarica
muove lentamente

Caricare la batteria, vedi anche "Istruzioni per la
ricarica"

Batteria ricaricabile al di fuori del campo di tem-
peratura ammissibile

Lasciare riscaldare la batteria ricaricabile alla
temperatura ambiente (nel campo di temperatura
ammissibile per la batteria ricaricabile di 0-
45°C)

Batteria ricaricabile e stazione diricarica

Problema Possibili cause

Indicatore di carica del- Batteria ricaricabile non inserita (correttamente)
la batteria rosso lam-

Rimedi
Inserire correttamente la batteria nella stazione di
ricarica

peggia Contatti della batteria ricaricabile sporchi

Pulire i contatti della batteria; ad. es. inserendo
ed estraendo pit volte la batteria, se necessario
sostituire la batteria

Batteria ricaricabile difettosa

Sostituire la batteria

Indicatori di carica del-
la batteria non si illumi-

Spina di rete della stazione di ricarica non inserita
(correttamente)

Inserire la spina di rete (completamente) nella
presa di corrente

nano Presa di corrente, cavo di rete oppure stazione di

Batteria ricaricabile  ricarica difettosi

non siricarica

Controllare la tensione di rete e, eventualmente,
far controllare la stazione di ricarica presso un
centro di Assistenza Clienti elettroutensili Bosch
autorizzato

Batteria ricaricabile e stazione di ricarica difetto-
se

Sostituire batteria ricaricabile e stazione di ricari-
ca

Batteria ricaricabile difettosa

Sostituire la batteria
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Problema Possibili cause

Stazione di ricarica difettosa

Rimedi
Sostituire stazione di ricarica

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Rimuovere la batteria ricaricabile dall’apparecchio
per il giardinaggio prima di qualsiasi intervento
sull'apparecchio stesso (ad es. manutenzione, cambio
dellutensile ecc.) nonché durante il suo trasporto e la
conservazione. In caso di azionamento accidentale
dell'interruttore di avvio/arresto esiste pericolo di lesioni.

Nota: Per garantire un funzionamento durevole ed affidabile,

eseguire regolarmente i seguenti interventi di manutenzione.

Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tene-

re sempre puliti I'elettroutensile e le fessure di ventilazione.

Controllare regolarmente la sega a catena in merito a difetti

visibili come una catena allentata, staccata oppure danneg-

giata, fissaggio allentato e componenti usurati oppure dan-
neggiati.

Controllare che le coperture ed i dispositivi di protezione

non siano danneggiati e che siano applicati in modo corretto.

Prima dell'impiego effettuare eventuali lavori di manutenzio-

ne o di riparazione necessari.

Controllare regolarmente la sega a catena in merito a difetti

visibili come una catena allentata, staccata oppure danneg-

giata, fissaggio allentato e componenti usurati oppure dan-
neggiati.

Nota: Prima di spedire le seghe a catena si prega di svuotare

assolutamente il serbatoio dell'olio. Assicurarsi che il serba-

toio dell'olio sia di nuovo pieno prima di utilizzare nuovamen-
tela sega a catena.

Sostituire/girare la catena della sega e lalama (vedi
figure A1-A4)

» Utilizzare esclusivamente accessori originali Bosch.

Controllare la catena della sega e la lama seguendo le istru-
zioni riportate al paragrafo "Tensione della catena della se-
ga".

Sostituire una lama usurata.

Controllare il rocchetto per catena (20). Qualora lo stesso
dovesse essere usurato oppure danneggiato a causa dell’ele-
vato carico, farlo sostituire da un officina di Assistenza Clien-
ti.

Affilatura della catena della sega

Non affilare in nessun caso la catena della sega da soli, a me-
no che non si abbia esperienza in merito. Sostituire la catena
della sega con la catena della sega di ricambio (F 016 800
489) oppure fare riaffilare correttamente la catena della se-
ga presso il centro di Assistenza Clienti autorizzato per gli
elettroutensili Bosch di Vostra fiducia.

Controllo della lubrificazione automatica a olio

Il funzionamento della lubrificazione automatica della catena
puo essere controllato accendendo la sega e tenendola con
la punta rivolta verso un pezzo di cartone o di carta sul pavi-

mento. Non toccare il pavimento con la catena e mantenere
una distanza di sicurezza di almeno 20 cm. Se durante que-
sta operazione si nota una scia di olio che diventa sempre
pili grande, significa che la lubrificazione automatica a olio
funziona correttamente. Se invece non si riscontra alcuna
traccia d’olio, nonostante il serbatoio dell'olio sia pieno, leg-
gere il paragrafo "Individuazione dei guasti" oppure rivolgersi
al Servizio di Assistenza Clienti Bosch.

Dopo il lavoro/conservazione

Applicare la protezione della catena (9) sullalama (11) per
evitare lesioni.

La catena della sega (12) puo perdere l'affilatura tramite col-
pi o graffi accidentali.

Prima del magazzinaggio rimuovere |'olio dal serbatoio
dell'olio.

Pulire la carcassa in plastica sagomata della sega a catena
utilizzando una spazzola morbida ed uno straccio pulito. Non
utilizzare acqua, solventi e prodotti di lucidatura. Rimuovere
ogni tipo di sporcizia ed in modo particolare dalle feritoie di
ventilazione del motore.

In seguito ad una durata di impiego di 1 -3 ore, smontare la
copertura (15), lalama (11) e la catena della sega (12) e
pulirle utilizzando una spazzola.

Pulire la zona sotto alla copertura (15), il rocchetto per cate-
na (20) ed il fissaggio della lama togliendo con una spazzola
ogni tipo di sporcizia rimasta attaccata. Pulire l'ugello per
I'olio (21) utilizzando uno straccio pulito.

Nota: Non pulire con una spazzola la zona intorno all'ugello
per I'olio (21) in quanto puo accumularsi sporcizia nel siste-
ma automatico dell'olio causando ostruzioni e problemi di lu-
brificazione.

Assicurarsi che segatura e sporcizia siano rimosse e non
possano intasare le tubazioni dell'olio e il sistema dell'olio.
Qualora la sega a catena dovesse essere immagazzinata per
periodi di tempo pili lunghi, pulire la catena della sega (12) e
lalama (11).

Conservare sempre la sega a catena con la protezione della
catena (9) in un posto sicuro, asciutto e al di fuori della por-
tata dei bambini.

Non appoggiare nessun altro oggetto sulla sega a catena.
Accertarsi che la sega a catena venga sempre appoggiata in
posizione orizzontale con il tappo del serbatoio dell'olio (4)
rivolto verso l'alto.

In caso di conservazione nell'imballaggio di vendita, il serba-
toio dell'olio deve essere svuotato completamente.

Non effettuare alcuna modifica all’elettroutensile. Modifi-
che illecite possono pregiudicare la sicurezza dell'elettro-
utensile e causare un aumento della rumorosita e delle vibra-
zioni.

Accessori

Catena della sega

UniversalChain 18 F016 800 489
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Ulteriori accessori
Olio adesivo per catene, 1 litro 2607000181

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve allariparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trasporto

Le batterie al litio contenute sono soggette ai requisiti di leg-
ge relativi a merci pericolose. Le batterie possono essere
trasportate su strada tramite I'utente senza ulteriori precau-
zioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tra-
mite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti
relativi d’imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la
preparazione dell'articolo da spedire, andra consultato uno
specialista in merci pericolose.

Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non e dan-
neggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed
imballare la batteria in modo che non possa spostarsi
nellimballaggio. Andranno altresi rispettate eventuali ulte-
riori norme nazionali complementari.

Smaltimento
?74 Awviare ad un riciclaggio rispettoso dell'am-
X biente prodotti, batterie ricaricabili, accessori

ed imballaggi non pitl impiegabili.
Non gettare prodotti e batterie ricaricabili/pile
tra i rifiuti domestici!

X

Solo per i Paesi UE:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE i pro-
dotti diventati inservibili e, in base alla direttiva europea
2006/66/CE, le batterie ricaricabili/pile difettose o consu-

mate devono essere raccolte separatamente ed essere invia-

te ad una riutilizzazione ecologica.

Batterie/pile:

Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Traspor-
ton (vedi «Trasporton, Pagina 83).
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Veiligheidsvoorschriften

Verklaring van de pictogrammen

@ Lees de gebruiksaanwijzing.
Niet in de regen gebruiken.
WAARSCHUWING: Houd omstanders uit de

I . buurt

5

Houd de kettingzaag altijd met beide handen

®
o

Let op de terugslag van de kettingzaag en voor-
kom aanraking met de zwaardpunt.

Draag oog- en hoofdbescherming.

Draag slipvaste schoenen.

Draag veiligheidshandschoenen.

Verwijder de accu voordat u het elektrische ge-
reedschap instelt, vervoert, reinigt of voor kor-
te tijd onbeheerd laat.

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

N WAARSCHU- Lees alle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen

en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).
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Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-

schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

» Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-
schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
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gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvloed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarhij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

» Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

» Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.

» Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot
gevolg hebben.

» Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen
leiden.

» Gebruik accu of gereedschap niet, als deze bescha-
digd of veranderd zijn. Beschadigde of veranderde ac-
cu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, waardoor
een brand, explosie of het gevaar van letsel kan ontstaan.

» Stel accu of gereedschap niet bloot aan vuur of over-
matige temperaturen. Blootstelling aan vuur of tempera-
turen boven 130°C kan een explosie veroorzaken.
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» Volg alle aanwijzingen voor het laden en laad de accu
of het gereedschap niet buiten het temperatuurbereik
dat in de aanwijzingen is vermeld. Verkeerd laden of la-
den bij temperaturen buiten het vastgelegde bereik kan
de accu beschadigen en het risico van brand vergroten.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

» Voer nooit servicewerkzaamheden aan beschadigde
accu's uit. Service van accu's dient uitsluitend te worden
uitgevoerd door de fabrikant of erkende servicewerk-
plaatsen.

Algemene veiligheidsinstructies voor
kettingzagen

» Houd bij een lopende zaag alle lichaamsdelen uit de
buurt van de zaagketting. Controleer voor het starten
van de zaag dat de zaagketting niets aanraakt. Bij
werkzaamheden met een kettingzaag kan een moment
van onoplettendheid ertoe leiden dat kleding of lichaams-
delen door de zaagketting worden meegenomen.

» Houd de kettingzaag altijd met uw rechterhand aan de
achterste greep en met uw linkerhand aan de voorste
greep vast. Als u de kettingzaag omgekeerd vasthoudt,
loopt u een hoger risico op letsel. Houd de kettingzaag
daarom alleen zoals voorgeschreven vast.

» Houd de kettingzaag alleen vast aan de geisoleerde
greepvlakken omdat de zaagketting in aanraking kan
komen met verborgen stroomleidingen. Contact van de
zaagketting met een onder spanning staande leiding kan
metalen onderdelen van het gereedschap onder spanning
zetten en tot een elektrische schok leiden.

» Draag een oogbescherming. Verdere beschermings-
middelen voor gehoor, hoofd, handen, benen en voe-
ten worden aanbevolen. Passende beschermende kle-
ding vermindert het risico op letsel door rondvliegende
spanen en onbedoeld aanraken van de zaagketting.

» Werk niet met de kettingzaag op een boom, ladder,
dak of onstabiele steun. Het gebruik van een kettingzaag
op deze wijze kan tot ernstig letsel leiden.

» Let er altijd op dat u stevig staat en gebruik de ket-
tingzaag alleen als u op een stevige en vlakke onder-
grond staat. Een gladde ondergrond of instabiele posi-
ties, bijvoorbeeld op een ladder, kunnen tot evenwichts-
verlies of verlies van de controle over de kettingzaag lei-
den.

» Houd er bij het afzagen van een onder spanning staan-
de tak rekening mee dat deze terugveert. Als de span-
ning in de houtvezels vrijkomt, kan de gespannen tak de
bediener raken, of kan deze de bediener de controle over
de kettingzaag doen verliezen.

» Wees bijzonder voorzichtig bij het zagen van laag
houtgewas en jonge bomen. Het dunne materiaal kan in
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de zaagketting blijven hangen en op u slaan of u uit het
evenwicht brengen.

» Draag de kettingzaag aan de voorste greep in uitge-
schakelde toestand, de zaagketting van uw lichaam
afgewend. Breng altijd de veiligheidsafscherming aan
voordat u de kettingzaag vervoert of opbergt. Een
zorgvuldige omgang met de kettingzaag vermindert de
kans op per ongeluk aanraken van de lopende zaagket-
ting.

» Volg de instructies voor het smeren, de kettingspan-
ning en het zwaard en de ketting. Een onjuist gespan-
nen of gesmeerde ketting kan breken of het terugslagrisi-
co verhogen.

» Zaag alleen hout. Gebruik de kettingzaag niet voor
werkzaamheden waarvoor deze niet bestemd is. Voor-
beeld: Gebruik de kettingzaag niet voor het zagen van
metaal, kunststof, metselwerk of andere bouwmateri-
alen dan hout. Het gebruik van de kettingzaag voor werk-
zaamheden waarvoor deze niet bestemd is, kan tot ge-
vaarlijke situaties leiden.

» Deze kettingzaag is niet voorzien voor het omzagen
van bomen. Het gebruik van de kettingzaag voor andere
dan de voorziene werkzaamheden kan tot ernstig letsel bij
de bediener of omstanders leiden.

» Volg alle voorschriften op wanneer u opgehoopt mate-
riaal verwijdert of wanneer u de kettingzaag opbergt
of onderhoud daaraan uitvoert. Controleer of de aan/
uit-schakelaar in de uit-stand staat en de accu verwij-
derd is. Onverwacht bedienen van de kettingzaag bij het
verwijderen van opgehoopt materiaal of tijdens het on-
derhoud kan tot ernstig letsel leiden.

» Oorzaken en voorkoming van een terugslag:

- Terugslag kan optreden als de punt van de geleidingsrail
een voorwerp raakt of als het hout buigt en de zaagketting
in de groef wordt vastgeklemd.

- Een aanraking met de punt van de kettinggeleider kan in
veel gevallen tot een onverwachte en naar achteren ge-
richte actie leiden, waarbij de kettinggeleider omhoog en
in de richting van de bediener wordt geslagen.

- Het vastklemmen van de zaagketting aan de bovenkant
van de geleidingsrail kan de geleidingsrail snel in de rich-
ting van de bediener terugstoten.

- Elk van deze reacties kan ertoe leiden dat u de controle
over de zaag verliest en u zich mogelijk ernstig verwondt.
Vertrouw niet uitsluitend op de in de kettingzaag inge-
bouwde veiligheidsvoorzieningen. Als gebruiker van een
kettingzaag dient u verschillende maatregelen te nemen
om zonder ongevallen en zonder letsel te kunnen werken.
Een terugslag is het gevolg van het verkeerd gebruik of
onjuiste gebruiksomstandigheden van het elektrische ge-
reedschap. Terugslag kan worden voorkomen door ge-
schikte voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder beschre-
ven:

» Houd de zaag met beide handen vast, waarbij duim en
vinger de grepen van de kettingzaag omsluiten. Neem
een zodanige lichaamshouding in en houd uw armen in
een zodanige positie, dat u stand kunt houden ten op-
zichte van de terugslagkrachten. Als geschikte maatre-

gelen worden getroffen, kan de bediener de terugslag-
krachten beheersen. Laat de kettingzaag nooit los.

» Voorkom een abnormale lichaamshouding en zaag
niet boven schouderhoogte. Daardoor wordt per onge-
luk aanraken met de punt van de kettinggeleider voorko-
men en kan de kettingzaag in onverwachte situaties beter
onder controle worden gehouden.

» Gebruik altijd de door de fabrikant voorgeschreven
vervangende kettinggeleiders en zaagkettingen. Ver-
keerde vervangende kettinggeleiders en zaagkettingen
kunnen tot kettingbreuk en terugslag leiden.

» Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant voor het
slijpen en het onderhoud van de zaagketting. Te lage
dieptebegrenzers verhogen de neiging tot terugslag.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

» De gebruiker wordt geadviseerd om zich voor het eerste
gebruik door een ervaren vakman aan de hand van prakti-
sche voorbeelden te laten instrueren over de bediening
van de kettingzaag en het gebruik van beschermende uit-
rusting. Als eerste oefening dient het zagen van boom-
stammen op een zaagbok of onderstel plaats te vinden.

» Dit elektrische gereedschap is niet bestemd voor gebruik
door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of met beperkte er-
varing en/of beperkte kennis, tenzij zij onder toezicht
staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke per-
soon of zij van deze persoon instructies ontvangen ten
aanzien van het gebruik van het elektrische gereedschap.
Op kinderen moet toezicht worden gehouden om er zeker
van te zijn dat ze niet met het elektrische gereedschap
spelen.

» Kinderen en jongeren, met uitzondering van jongeren
in opleiding van 16 jaar en ouder onder toezicht, mo-
gen de kettingzaag niet bedienen. Hetzelfde geldt
voor personen die niet of onvoldoende bekend zijn
met de omgang met de kettingzaag. De gebruiksaanwij-
zing moet altijd binnen handbereik zijn. Personen die
oververmoeid of niet lichamelijk belastbaar zijn, mogen
de kettingzaag niet bedienen.

» Houd het elektrische gereedschap tijdens de werk-
zaamheden stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.

» Controleer of alle beschermingsvoorzieningen en gre-
pen bij gebruik van het gereedschap gemonteerd zijn.
Probeer nooit een onvolledig gemonteerd gereedschap of
een gereedschap met niet-toegestane aanpassingen in
gebruik te nemen.

» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.

» Gebruik het elektrische gereedschap altijd met een goed
afgestelde en gespannen ketting. Het gebruik van het
elektrische gereedschap met een verkeerd afgestelde en
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niet juist gespannen ketting kan tot kettingbreuk, terug-
slag en/of letsel leiden.

» Let eraltijd op dat de ketting zich in de juiste positie be-
vindt. Een verkeerd gepositioneerde ketting kan tot ket-
tingbreuk, terugslag en/of letsel leiden.

Veiligheidsvoorschriften voor de optimale
omgang met de accu

» Controleer dat het product uitgeschakeld is voordat u
de accu plaatst. Het plaatsen van een accu in een pro-
duct dat ingeschakeld is, kan tot ongevallen leiden.

» Gebruik alleen de voor dit tuingereedschap voorziene
Bosch-accu’s. Het gebruik van andere accu’s kan tot let-
sel en brandgevaar leiden.

» Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

10 Bescherm de accu tegen hitte, bijv. ook te-
!m gen fel zonlicht, vuur, water en vocht. Er be-

D ‘ staat explosiegevaar.
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» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tus-
sen de accucontacten kan brandwonden of brand tot ge-
volg hebben.

» Bij beschadiging en onjuist gebruik van de accu kun-
nen er dampen vrijkomen. Zorg voor ventilatie en ga bij
klachten naar een arts. De dampen kunnen de luchtwegen
irriteren.

» Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.
Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting
beschermd.

» Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroe-
vendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf
kan de accu beschadigd worden. Er kan een interne
kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, ex-
ploderen of oververhitten.

» Sluit de accu niet kort. Er bestaat explosiegevaar.

» Bescherm de accu tegen vocht en water.

» Bewaar het tuingereedschap en de accu alleen in het tem-
peratuurbereik tussen =20 en 50 °C. Laat de accu bij-
voorbeeld in de zomer niet in de auto liggen.

» Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met
een zachte, schone en droge kwast.

Veiligheidsvoorschriften voor oplaadapparaten
Lees alle veiligheidsvoorschriften en in-
|| structies. Als de veiligheidsvoorschriften en
instructies niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en instructies voor
gebruik in de toekomst.
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Gebruik het oplaadapparaat alleen wanneer u alle functies
volledig kunt inschatten en zonder beperkingen kunt gebrui-
ken of daarvoor bestemde instructies heeft ontvangen.

» Laat het oplaadapparaat nooit ge-

bruiken door kinderen, personen
met beperkte fysieke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens of met be-
perkte ervaring of kennis of door
personen die met deze aanwijzingen
niet vertrouwd zijn. In uw land gel-
den mogelijk beperkende voorschrif-
ten ten aanzien van de leeftijd van de
bediener.

» Houd kinderen in het oog. Zorg er-

voor dat kinderen niet met het op-
laadapparaat spelen.

» Laad alleen Bosch Li-lon-accu’s van-

af een capaciteit van 1,5 Ah (vanaf 5
accucellen) op. De accuspanning
moet bij de acculaadspanning van
het oplaadapparaat passen. Laad
geen niet-oplaadbare batterijen op.
Anders bestaat er brand- en explo-
siegevaar.

Houd het oplaadapparaat uit de buurt van
@I regen en vocht. Het binnendringen van water

>

>

in het oplaadapparaat vergroot het risico van

een elektrische schok.
Houd het oplaadapparaat schoon. Door vervuiling be-
staat er gevaar voor een elektrische schok.
Controleer voor elk gebruik oplaadapparaat, kabel en
stekker. Gebruik het oplaadapparaat niet, als u be-
schadigingen vaststelt. Open het oplaadapparaat niet
zelf en laat het uitsluitend repareren door gekwalifi-
ceerd geschoold personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Beschadigde oplaadappara-
ten, kabels en stekkers verhogen het risico van een elek-
trische schok.
Gebruik het oplaadapparaat niet op een licht ontvlam-
bare ondergrond (bijv. papier, textiel enz.) of in een
brandbare omgeving. Vanwege de bij het opladen optre-
dende verwarming van het oplaadapparaat bestaat
brandgevaar.
Dek de ventilatiesleuven van het oplaadapparaat niet
af. Het oplaadapparaat kan anders oververhit raken en
niet meer correct functioneren.
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» Voor een betere elektrische veiligheid wordt het gebruik
van een aardlekschakelaar met een max. uitschakel-
stroom van 30 mA geadviseerd. Controleer uw aardlek-
schakelaar altijd voor gebruik.

Symbolen

De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het product goed en veilig te gebruiken.

Symbool Betekenis
N ‘ ‘ . Controleer het gedeelte waar u het tuin-
. . gereedschap wilt gebruiken zorgvuldig

op in het wild levende dieren en huisdie-
ren. In het wild levende dieren en huis-
dieren kunnen tijdens het gebruik van de
machine gewond raken. Controleer het
gedeelte waar u de machine wilt gebrui-
ken grondig en verwijder alle stenen,
stokken, draden, botten en andere voor-
werpen.

Bewegingsrichting

Reactierichting

Gewicht

Inschakelen

Uitschakelen

Toegestane handeling

Verboden handeling

X[ <O ™= wy

CLick! Hoorbaar geluid

Toebehoren en vervangingsonderdelen

Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsvoorschriften en in-
structies. Als de veiligheidsvoorschriften en
instructies niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Neem de afbeeldingen in het achterste gedeelte van de ge-
bruiksaanwijzing in acht.

Gebruik volgens bestemming

Het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor het zagen
van bomen en boomstammen in de buurt van de grond. Het

kan worden gebruikt voor het zagen in de lengte van de nerf
en dwars op de nerf.

Dit elektrische gereedschap is niet geschikt voor het zagen
van minerale materialen.

Dit elektrische gereedschap is niet bestemd voor het omza-
gen van bomen.

Meegeleverd

Neem het gereedschap voorzichtig uit de verpakking. Con-
troleer of de volgende delen compleet zijn:

- Kettingzaag

- Afdekking

- Zaagketting

- Zwaard

- Kettingbescherming

- Zaagkettinghechtolie

- Gebruiksaanwijzing

Accu en oplaadapparaat worden bij bepaalde uitvoeringen
niet meegeleverd.

Neem contact op met uw leverancier wanneer er onderdelen
ontbreken of beschadigd zijn.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) Achterste greep (geisoleerde greepvlakken)
(2) Aan/uit-schakelaar

(3) Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar
(4) Olietankdop

(5) Voorste greep (geisoleerd greepvlak)
(6) Handbescherming

(7) Oliepeilindicatie

(8) Klauwaanslag

(9) Kettingbescherming

(10) Geleidingsbescherming

(11) Zwaard

(12) Zaagketting

(13) Kettingspanring (rood)

(14) Vastzetknop

(15) Kettingwielafdekking

(16) Accuoplaadindicatie

(17) Accu

(18) Accuontgrendelingsknop®

(19) Bevestigingsbout

(20) Kettingwiel

(21) Oliesproeier

(22) Oliedichting

a) verschilt per land

Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de
levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in ons acces-
soireprogramma.
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Technische gegevens
Accu-kettingzaag UniversalChain 18
Productnummer 3600 HB8O..
Kettingsnelheid bij onbelast lopen m/s 4,5
Zwaardlengte mm 200
Zaagcapaciteit mm 135
Spannen van de ketting zonder hulpgereedschap (SDS) °
KickBack Control -
Terugslagrem” °
Type zaagketting 3/8"-90PX
Kettingschakeldikte mm 1,1(0,043")
Inhoud olietank ml 80
Automatische kettingsmering °
Gewicht volgens EPTA-procedure 01:2014% kg 3,0
Serienummer Zie serienummer (typeplaatje) op
product
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij opladen © 0...+35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik © en bij opslag © -20... +50
Accutype PBA 18V...W-.
1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 6,0 Ah

A) Elektronische uitlooprem
B) afhankelijk van gebruikte accu

C) beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C

Oplaadapparaat AL 1810CV AL 18V-20 CV

Laadstroom A 1,0 2,0 3,0
Oplaadtijd (lege accu)

- Accumet 1,5 Ah min 94 49 33
- Accumet 2,0 Ah min 124 64 45
- Accumet 2,5 Ah min 154 79 60
- Accu met 3,0 Ah min 185 94 72
- Accu met 4,0 Ah min 244 124 95
- Accumet 6,0 Ah min 364 184 130
Gewicht volgens EPTA-procedu- kg 0,17 0,21 0,40
re01:2014

Isolatieklasse =W = G/

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gege-
vens variéren.

Informatie over geluid en trillingen

UniversalChain 18
Geluidsemissiewaarden bepaald volgens EN 62841-4-1.

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend:

- Geluidsdrukniveau dB(A) 74,5
- Geluidsdrukniveau onzekerheid K dB 3
- Geluidsvermogenniveau dB(A) 94,7

Bosch Power Tools F016194153(23.06.2021)



90 | Nederlands

- Geluidsvermogenniveau onzekerheid K

UniversalChain 18
dB 1,6

Gehoorbescherming dragen!

Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 62841-4-1.

- Trillingsemissiewaarde a,

m/s’ 3,0

- Onzekerheid K

m/s? 15

Dat de opgegeven totale trillingswaarde(n) en de opgegeven
geluidsemissiewaarde(n) volgens een gestandaardiseerde
testprocedure zijn gemeten en kunnen worden gebruikt om
het ene elektrische gereedschap met het andere te vergelij-
ken.

Dat de opgegeven totale trillingswaarde(n) en opgegeven ge-

luidsemissiewaarde(n) ook kunnen worden gebruikt voor
een voorlopige beoordeling van de blootstelling.

Dat de trillings- en geluidsemissie tijdens het feitelijke ge-
bruik van het elektrisch gereedschap kan verschillen van de
opgegeven waarden, afhankelijk van de manier waarop het
elektrisch gereedschap wordt gebruikt, met name het type
werkstuk dat wordt bewerkt; en — de noodzaak om veilig-
heidsmaatregelen ter bescherming van de bediener vast te
stellen op basis van een schatting van de blootstelling aan
trillingen tijdens de feitelijke gebruiksomstandigheden
(waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen van
de bedrijfscyclus, bijvoorbeeld de tijden waarop het elek-
trisch gereedschap is uitgeschakeld en de tijden waarop het
elektrisch gereedschap is ingeschakeld, maar zonder belas-
ting draait).

Montage

Voor uw veiligheid
» Let op! Schakel voor onderhouds- en reinigingswerk-

zaamheden het elektrische gereedschap uit en verwij-

der de accu.

» Voorzichtig! Raak de ronddraaiende zaagketting niet
aan.

» Gebruik de kettingzaag in geen geval in de buurt van
personen, kinderen of dieren en evenmin na het ge-
bruik van alcohol, drugs of verdovende medicijnen.

Accu inzetten of verwijderen (zie afbeelding C)
Opmerking: Als niet-geschikte accu’s worden gebruikt, kan
dit leiden tot storingen of beschadiging van het gereed-
schap.

Plaats de opgeladen accu (17) in het gereedschap. Contro-
leer dat de accu volledig is ingezet.

Als u de accu (17) uit het gereedschap wilt verwijderen,

drukt u op de accuontgrendelingsknop (18) en trekt u de ac-

cu naar buiten.

Accu opladen

» Let op de netspanning! De spanning van de stroom-
bron moet overeenkomen met de gegevens op het ty-
peplaatje van het oplaadapparaat. Met 230 V aange-

duide oplaadapparaten kunnen ook met 220 V worden

gebruikt.
De accu is voorzien van een thermische beveiliging die er-
voor zorgt dat de accu alleen in het temperatuurbereik tus-
sen 0°C en 35 °C kan worden opgeladen. Daardoor wordt
een lange levensduur van de accu bereikt.
Opmerking: De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd.
Laad de accu vddr het eerste gebruik volledig in het oplaad-
apparaat op om het volle vermogen van de accu te waarbor-
gen.
De Li-lon-accu kan op elk moment worden opgeladen zonder
de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het opla-
den schaadt de accu niet.
De Li-lon-accu is met “Electronic Cell Protection (ECP)” be-
schermd tegen diepe ontlading. Als de accu leeg is, wordt
het gereedschap uitgeschakeld door een veiligheidsschake-
ling: Het tuingereedschap werkt niet meer.
Druk na het automatisch uitschakelen van het product
niet meer op de aan/uit-schakelaar. De accu kan bescha-
digd worden.
Neem de aanwijzingen voor het afvoeren van de accu in acht.

Opladen

Het opladen begint zodra de netstekker van het oplaadappa-
raat in het stopcontact wordt gestoken en de accu (17) in
het oplaadapparaat wordt geplaatst.

Door de intelligente oplaadmethode wordt de oplaadtoe-
stand van de accu automatisch herkend en afhankelijk van
accutemperatuur en -spanning de optimale laadstroom ge-
kozen.

Daardoor wordt de accu ontzien en blijft, bewaard in het op-
laadapparaat, altijd volledig opgeladen.

Betekenis van de indicatie-elementen
(AL1810CV)

Knipperende accu-oplaadaanduiding
Het opladen wordt door knipperen van de ac-
M —| cu-oplaadaanduiding gesignaleerd.

Permanent branden accu-oplaadaanduiding

1| Het permanent branden van de accu-oplaad-

=) I /ﬂ aanduiding signaleert dat de accu volledig op-
— | geladen is of dat de temperatuur van de accu

zich buiten het toegestane oplaadtemperatuur-

bereik bevindt en daarom niet kan worden opgeladen. Zodra
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de temperatuur binnen het toegestane temperatuurbereik
ligt, wordt de accu opgeladen.

Zonder ingestoken accu signaleert het permanent branden
van de accu-oplaadaanduiding dat de netstekker in het stop-

contact is gestoken en het oplaadapparaat gereed is voor ge-

bruik.

Betekenis van de indicatie-elementen
(AL 1830 CV)

(Snel) knipperende groene accuoplaadindicatie
w Charge Het snelladen wordt aangegeven door snel

= == knipperen van de groene accuoplaadindica-
tie.
Let op: Snel opladen is alleen mogelijk als de temperatuur
van de accu zich binnen het toegestane oplaadtemperatuur-
bereik bevindt, zie het gedeelte , Technische gegevens®.

(Langzaam) knipperende groene accuoplaadindicatie

[GO 80% Bij.een oplaadstand van de accu van ca. 80%
== knippert de groene accuoplaadindicatie lang-

zaam.

De accu kan voor direct gebruik uit het oplaadapparaat wor-

den genomen.

Permanent branden groene accu-oplaadaanduiding
ﬂg. Full Hetpermanent branden van de groene accu-
= oplaadaanduiding signaleert dat de accu hele-
maal opgeladen is.
Zonder ingestoken accu signaleert het permanent branden
van de accu-oplaadaanduiding dat de netstekker in het stop-
contact is ingestoken en het oplaadapparaat gereed is voor
gebruik.

Permanent verlichte rode accuoplaadindicatie

a_ catie geeft aan dat de temperatuur van de accu
buiten het toegestane oplaadtemperatuurbereik ligt, zie het
gedeelte ,, Technische gegevens". Zodra het toegestane tem-
peratuurbereik is bereikt, schakelt het oplaadapparaat auto-
matisch over op snel opladen.

Knipperende rode accuoplaadindicatie

H_ - De knipperende rode accuoplaadindicatie
geeft aan andere storing van het opladen aan,
zie het gedeelte ,Fouten - oorzaken en oplossingen®.

Aanwijzingen voor het opladen

Bij langdurig opladen of meermaals opladen zonder onder-
breking kan het oplaadapparaat warm worden. Dit is echter
zonder bezwaar en duidt niet op een technisch defect van
het oplaadapparaat.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen geeft aan
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Neem de afvalverwijderingsvoorschriften in acht.

Zaagketting monteren en spannen

» Sluit de kettingzaag pas op het stroomnet aan nadat u
deze volledig heeft gemonteerd.

De permanent verlichte rode accuoplaadindi-
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» Draag werkhandschoenen bij het hanteren van de
zaagketting.

Montage van zwaard en zaagketting (zie

afbeeldingen A1-A4)

» Gebruik alleen zaagkettingen met een kettingschakel-
dikte (groefbreedte) van 1,1 mm.

- Pak alle onderdelen voorzichtig uit.

- Legde kettingzaag op een recht oppervlak neer.

- Leg de zaagketting (12) in de rondlopende groef van het
zwaard (11). Let daarbij op de juiste looprichting en ver-
gelijk de zaagketting met het looprichtingsymbool.

- Legde kettingschakels op het kettingwiel (20) en breng
het zwaard (11) aan.

- Controleer of alle onderdelen goed geplaatst zijn en houd
het zwaard met de zaagketting in deze stand.

- Breng de afdekking (15) weer aan.

- Draai de afdekking (15) met de vastzetknop (14) iets
vast.

- De zaagketting is nog niet gespannen. Het spannen van de
zaagketting vindt plaats zoals beschreven in het gedeelte
“Zaagketting spannen”.

Spannen van de zaagketting (zie afbeelding B)

Controleer de kettingspanning voor het begin van de werk-

zaamheden, na de eerste keren zagen en tijdens het zagen

regelmatig elke 10 minuten. In het bijzonder bij nieuwe zaag-
kettingen moet in het begin met verslapping worden gere-
kend.

De levensduur van de zaagketting is in grote mate afhankelijk

van voldoende smering en juiste spanning.

Span de zaagketting niet wanneer deze zeer heet is. De ket-

ting trekt na het afkoelen samen en ligt dan te strak op het

zwaard.

- Legde kettingzaag op een recht oppervlak neer.

- Draai de vastzetknop (14) ca. 1-3 slagen tegen de wij-
zers van de klok om de zwaardvastzetting los te maken.

- Controleer of de kettingschakels goed in de geleidings-
sleuf van het zwaard (11) en op het kettingwiel (20) lig-
gen.

- Draai de rode kettingspanring (13) klikkend met de wij-
zers van de klok mee tot de juiste kettingspanning is be-
reikt. Het klikmechanisme voorkomt dat de kettingspan-
ning losraakt. Wanneer de kettingspanring (13) slechts
moeilijk kan worden gedraaid, moet u de vastzetknop
(14) verder tegen de wijzers van de klok losdraaien. De
vastzetknop (14) mag meedraaien wanneer de ketting-
spanring (13) wordt ingesteld.

- De zaagketting (12) is goed gespannen wanneer deze in
het midden ca. 2-3 mm kan worden opgetild. Dit moet
met één hand gebeuren door het omhoogtrekken van de
zaagketting tegen het eigen gewicht van de kettingzaag.

- Wanneer de zaagketting (12) te sterk gespannen is, moet
de kettingspanring (13) tegen de wijzers van de klok wor-
den gedraaid.
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- Klem bij een gespannen zaagketting (12) het zwaard (11)
vast door de vastzetknop (14) met de wijzers van de klok
mee te draaien. Gebruik daarbij geen gereedschap.

Zaagkettingsmering (zie afbeelding D)

Opmerking: Bij levering is de kettingzaag niet met zaagket-
tinghechtolie (meegeleverd) gevuld. Het is belangrijk om de
kettingzaag vodr gebruik met olie te vullen. Het gebruik van
de kettingzaag zonder zaagkettinghechtolie of bij een oliepeil
onder de minimummarkering leidt tot beschadiging van de
kettingzaag.

De levensduur en de zaagcapaciteit van de zaagketting hangt

af van de optimale smering. Daarom wordt de zaagketting tij-

dens het gebruik door middel van de oliesproeier (21) auto-
matisch met zaagkettinghechtolie gesmeerd.

Ga als volgt te werk om de olietank te vullen:

- Plaats de kettingzaag met de olietankdop (4) naar boven
op een geschikte ondergrond.

- Maak de plek rond de olietankdop (4) schoon met een
doek en verwijder de dop.

- Vul de olietank met biologisch afbreekbare Bosch-zaag-
kettinghechtolie tot het oliepeil de markering “max” van
de oliepeilindicatie (7) heeft bereikt.

- Leterop dat er geen vuil in de olietank terechtkomt.
Schroef de olietankdop (4) weer vast.

- Laat de kettingzaag 30 seconden lopen om de olie op te
pompen.

Opmerking: Voor de ventilatie van de olietank bevinden zich

kleine luchtkanalen in de olietankdop. Om lekkage te voorko-

men, dient u de kettingzaag altijd horizontaal te plaatsen

wanneer deze niet wordt gebruikt, met de olietankdop (4)

naar boven.

Opmerking: Gebruik uitsluitend biologisch snel afbreekbare

kettingsmeerstoffen (volgens RAL-UZ48) om een beschadi-

ging van de kettingzaag te voorkomen. Gebruik nooit gerecy-
clede olie of oude olie. Bij het gebruik van niet toegelaten
olie vervalt de garantie.

Opmerking: De olie wordt bij lagere temperaturen taaivloei-

baar, waardoor de oliedoorvoer wordt verminderd.

Gebruik

Accu plaatsen

Plaats de opgeladen accu (17) in het gereedschap. Contro-
leer dat de accu volledig is ingezet.

In- en uitschakelen

Houd de kettingzaag vast zoals beschreven in het gedeelte
,Werkzaamheden met de kettingzaag".

Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap be-
dient u eerst de inschakelblokkering (3) en drukt u vervol-
gens op de aan/uit-schakelaar (2) en houdt u deze inge-
drukt .

Als het elektrische gereedschap loopt, kunt u de inschakel-
blokkering loslaten.

Voor het uitschakelen van het elektrische gereedschap laat
u de aan/uit-schakelaar (2) los.

Opmerking: Om veiligheidsredenen kan de aan/uit-schake-
laar (2) van de machine niet worden vergrendeld, maar moet
deze tijdens het gebruik voortdurend ingedrukt blijven.

Werkzaamheden met de kettingzaag

Vaor het zagen

Voor de ingebruikneming en regelmatig tijdens het zagen

moeten de volgende controles worden uitgevoerd:

- Is de kettingzaag in een veilige toestand?

- Is de olietank gevuld? Controleer de oliepeilaanduiding
voor de werkzaamheden en regelmatig tijdens de werk-
zaamheden. Vul olie bij wanneer het oliepeil de onderkant
van het peilglas bereikt heeft. De vulling is voldoende
voor ca. 15 minuten, afhankelijk van de pauzes en de in-
tensiteit van de werkzaamheden.

- |s de zaagketting juist gespannen en scherp genoeg? Con-
troleer de kettingspanning tijdens het zagen regelmatig
elke 10 minuten. In het bijzonder bij nieuwe zaagkettin-
gen moet in het begin met verslapping worden gerekend.
De toestand van de zaagketting beinvloedt de zaagcapaci-
teit in belangrijke mate. Alleen scherpe zaagkettingen be-
schermen tegen overbelasting.

~ Draagt u de nodige beschermingsmiddelen? Gebruik een
veiligheidsbril en gehoorbescherming. Overige bescher-
mende uitrusting voor uw hoofd, handen, benen en voe-
ten wordt aanbevolen. Geschikte beschermende kleding
vermindert de kans op verwondingen door wegvliegend
materiaal en het onbedoeld aanraken van de zaagketting.

- Gebruik een beschermingsmasker bij het zagen van be-
handeld hout.

- Controleer of er een stroomkabel is in het gedeelte waar u
zaagt.

Terugslag van de zaag

Verwijder of verander nooit de geleidingshescherming!

De zaag is uitgerust met een geleidingsbescherming ter voor-

koming van een terugslag wanneer de punt van de zaag bij

vergissing tegen het hout wordt geduwd.

Terugslag van de zaag is het plotseling omhoog- of terug-

slaan van de lopende kettingzaag. Dit kan optreden wanneer

de zwaardpunt het zaagmateriaal raakt of de ketting vast-

klemt.

Wanneer zaagterugslag optreedt, reageert de kettingzaag op

onvoorspelbare wijze en kan deze ernstig letsel veroorzaken

bij de bediener of bij personen in de omgeving van de zaag.

Zijwaarts zagen, schuin zagen en in de lengte zagen moet bij-

zonder voorzichtig gebeuren omdat de klauwaanslag (8)

hierbij niet kan worden aangezet.

Ter voorkoming van zaagterugslag:

- Zet de kettingzaag zo vlak mogelijk aan.

- Werk nooit met een losse, verslapte of sterk versleten
zaagketting.

- Vervang de stompe zaagketting.
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- Zaag nooit boven schouderhoogte.

- Zaag nooit met de punt van het zwaard.

- Houd de kettingzaag altijd met beide handen vast.

- Gebruik altijd een door Bosch geadviseerde terugslag-
remmende zaagketting.

- Gebruik de klauwaanslag (8) als hefboom.

- Letop dejuiste kettingspanning.

Algemene werkwijze (zie afbeeldingen E-G)

Houd de kettingzaag altijd met beide handen vast, de voor-
ste greep met uw linkerhand en de achterste greep met uw
rechterhand. Pak de grepen altijd volledig met duim en vin-
gers vast. Zaag nooit eenhandig.

Gebruik de kettingzaag alleen wanneer u stevig staat. Houd
de kettingzaag iets rechts van uw eigen lichaam.

De zaagketting moet vddr het contact met het hout op volle
snelheid lopen. Gebruik daarbij de klauwaanslag (8) om de
kettingzaag op het hout te laten steunen. Gebruik tijdens het
zagen de klauwaanslag als hefboom.

Zet bij het zagen van dikke takken of stammen de klauwaan-
slag op een lager punt neer. Trek daarvoor de kettingzaag te-
rug om de klauwaanslag los te maken en deze lager aan te
zetten. Verwijder de kettingzaag daarbij niet uit de zaagsne-
de.

Druk bij het zagen niet met kracht op de zaagketting, maar
zorg met de klauwaanslag (8) voor een lichte hefboomdruk.
Gebruik de kettingzaag nooit met gestrekte armen. Probeer
niet op moeilijk bereikbare plaatsen te zagen, of staand op
een ladder. Zaag nooit boven schouderhoogte.

De beste zaagresultaten worden bereikt wanneer de ketting-
snelheid niet door overbelasting daalt.

Voorzichtig aan het einde van de zaagsnede. Zodra de ket-
tingzaag uit de zaagsnede komt, verandert de gewichts-
kracht onverwacht. Er bestaat gevaar voor letsel van benen
en voeten.

Verwijder de kettingzaag alleen met een lopende zaagketting
uit de zaagsnede.

Boomstammen zagen (zie afbeeldingen E-G)

Gebruik voor het zagen van boomstammen een zaaghok die
op een egaal en stevig oppervlak staat.

Neem bij het zagen van boomstammen de volgende veilig-
heidsvoorschriften in acht:

Leg de stam neer zoals op de afbeelding weergegeven en on-
dersteun deze zodanig dat de zaagsnede niet sluit en de
zaagketting niet vastklemt.

Leg korte stukken hout voor het zagen recht neer en klem de-

ze vast.

Fouten opsporen

Nederlands | 93

Zaag alleen voorwerpen van hout. Voorkom aanraking van
stenen en spijkers, omdat deze omhoog geslingerd kunnen
worden, de zaagketting kunnen beschadigen of ernstig letsel
bij de gebruiker of omstanders kunnen veroorzaken.

Raak met de lopende kettingzaag geen draadafrasteringen of
de grond aan.

De kettingzaag is niet geschikt voor het snoeien van dunne
takken.

Zagen in lengterichting dient met bijzondere zorgvuldigheid
te gebeuren, omdat de klauwaanslag (8) dan niet kan wor-
den gebruikt. Geleid de kettingzaag in een platte hoek om te-
rugslag van de zaag te voorkomen.

Bewerk bij zaagwerkzaamheden op een helling stammen of
liggend zaagmateriaal van bovenaf of aan de zijkant staand.
Let vanwege de kans op struikelen op boomstronken, tak-
ken, wortels, enz.

Bij het zagen van boomstammen kan brandbaar houtstof
ontstaan. Zorg ervoor dat u niet in de buurt bent van kachels
en open vuur.

Takken afzagen (zie afbeelding H)

» Draag altijd een veiligheidshelm om beschermd te zijn
tegen vallende takken.

» Afgezaagde takken kunnen op u vallen of van de grond
terugkaatsen. Daardoor kunt u gewond raken. Zaag
lange takken in gedeelten af.

» Voordat de tak volledig wordt doorgezaagd, nog maar
licht aandrukken. U kunt zich verwonden als het tuin-
gereedschap plotseling valt en u het evenwicht en de
controle over de kettingzaag verliest.

De zaagketting moet vadr het contact met het hout op volle

snelheid lopen. Gebruik de geleidingsbescherming om het

zagen aan de onderkant van takken te ondersteunen.

Het zagen van de bovenkant naar beneden is geschikt voor

takken tot 5 cm. Zaag dikke takken in drie zaagsneden om

schade aan de boom te voorkomen. De geleidingsbescher-
ming is ontworpen om het zagen aan de onderkant van tak-
ken te ondersteunen.

Druk bij het zagen niet met kracht op de zaagketting, maar

laat deze werken.

De beste zaagresultaten worden bereikt wanneer de ketting-

snelheid niet door overbelasting daalt.

Takken afzagen (zie afbeelding I)

Na het vellen zaagt u de takken van de gevelde boom. Laat
grote naar onderen gerichte takken, die de boom steunen,
eerst staan. Zaag kleine takken volgens de afbeelding in één
keer af. Zaag onder spanning staande takken van onderen
naar boven om vastklemmen van de zaagketting te voorko-
men.

Als het elektrische gereedschap niet goed werkt, vindt u in de volgende tabel informatie over foutsymptomen, mogelijke oor-
zaken en oplossingen. Neem contact op met een servicewerkplaats als u hiermee het probleem niet kunt verhelpen.
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» Let op: Schakel het elektrische gereedschap uit en
verwijder de accu voordat u het gereedschap op sto-

ringen onderzoekt.

Symptoom
Kettingzaag loopt niet

Mogelijke oorzaak
Accu leeg

Oplossing

Accu opladen, zie ook “Aanwijzingen voor het op-
laden”

Accu niet correct ingezet

Controleer dat beide vergrendelingsstanden zijn
vastgeklikt

Motorbeveiliging aangesproken

Motor laten afkoelen

Accu te koud of te heet Accu laten opwarmen of afkoelen
Zaagketting beweegt  Accu leeg Accu opladen, zie ook “Aanwijzingen voor het op-
niet laden”

Elektrisch gereedschap defect

Neem contact op met klantenservice

Kettingzaag werkt met
onderbrekingen

Intern los contact

Neem contact op met de erkende Bosch-klanten-
service

Aan/uit-schakelaar (2) defect

Neem contact op met de erkende Bosch-klanten-
service

Zaagketting droog Geen olie in de olietank Olie bijvullen
Ontluchting in olietankdop (4) verstopt Olietankdop (4) reinigen
Olieafvoerkanaal verstopt Olieafvoerkanaal reinigen
Zaagketting ofgelei- ~ Geen olie in de olietank Olie bijvullen

dingsrail heet

Ontluchting in olietankdop (4) verstopt

Olietankdop (4) reinigen

Olieafvoerkanaal verstopt

Olieafvoerkanaal reinigen

Kettingspanning te hoog

Kettingspanning instellen

Zaagketting stomp Zaagketting vervangen
Kettingzaag trekt, trilt ~ Kettingspanning te laag Kettingspanning instellen
of zaagt niet goed Zaagketting stomp Zaagketting vervangen

Zaagketting versleten

Zaagketting vervangen

Zaagtanden wijzen in de verkeerde richting

Zaagketting juist monteren

Sterke trillingen of ge-
luiden

Elektrisch gereedschap defect

Neem contact op met klantenservice

Zaagduur peraccula-  Te veel wrijving wegens ontbrekende smering Zorg ervoor dat de ketting gesmeerd is (zie “Zaag-
ding te gering ketting smeren”)
Zaagketting moet gereinigd worden Zaagketting reinigen
Slechte zaagtechniek zie “Werkzaamheden met de kettingzaag”
Accu niet volledig opgeladen Accu opladen, zie ook “Aanwijzingen voor het op-
laden”
Accu buiten het toegestane temperatuurbereik  Laat de accu op kamertemperatuur komen (bin-
nen het toegestane temperatuurbereik van 0-
45°C)
Zaagketting beweegt  Accu leeg Accu opladen, zie ook “Aanwijzingen voor het op-
langzaam laden”
Accu buiten het toegestane temperatuurbereik  Laat de accu op kamertemperatuur komen (bin-
nen het toegestane temperatuurbereik van 0—-
45°C)
Accu en oplaadapparaat
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Symptomen
Rode accuoplaadindi-

Mogelijke oorzaak
Accu niet of niet juist ingezet
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Oplossing
Accu juist op oplaadapparaat plaatsen

catie knippert Accucontacten vuil

Reinig de accucontacten, bijvoorbeeld door de
accu enkele keren te plaatsen en te verwijderen,
of vervang de accu indien nodig

Accu defect

Vervang de accu

Accuoplaadindicaties

branden niet goed vast gestoken

Netstekker van het oplaadapparaat niet of niet

Steek de stekker volledig in het stopcontact

Accu laadt niet op

Stopcontact, netsnoer of oplaadapparaat defect

Netspanning controleren, oplaadapparaat indien
nodig door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen laten contro-
leren

Accu en oplaadapparaat defect

Vervang accu en oplaadapparaat

Accu defect Vervang de accu
Oplaadapparaat defect Vervang oplaadapparaat
Onderhoud en service Slijpen van de zaagketting

Onderhoud en reiniging

» Neem altijd de accu uit het tuingereedschap voor
werkzaamheden aan het gereedschap (zoals het uit-
voeren van onderhoud en het wisselen van inzetge-
reedschap) en voor het vervoeren en opbergen van
het tuingereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.

Opmerking: Voer de volgende onderhoudswerkzaamheden

regelmatig uit, zodat u verzekerd bent van langdurig en pro-

bleemloos gebruik.

Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen

schoon om goed en veilig te werken. Controleer de ketting-

zaag regelmatig op zichtbare gebreken, zoals een losse, ver-
sleten of beschadigde zaagketting, losse bevestiging en ver-
sleten of beschadigde onderdelen.

Controleer of afdekkingen en veiligheidsvoorzieningen niet

beschadigd zijn en juist zijn aangebracht. Voer voor het ge-

bruik eventueel noodzakelijke onderhouds- of reparatie-
werkzaamheden uit.

Controleer de kettingzaag regelmatig op zichtbare gebreken,

zoals een losse, versleten of beschadigde zaagketting, losse

bevestiging en versleten of beschadigde onderdelen.

Opmerking: Maak voor verzending van een kettingzaag al-

tijd de olietank leeg. Controleer dat de olietank weer gevuld

is voordat u de kettingzaag opnieuw gebruikt.

Zaagketting en zwaard vervangen of keren (zie
afbeeldingen A1-A4)

» Gebruik uitsluitend originele Bosch accessoires.
Controleer de zaagketting en het zwaard volgens het gedeel-
te “Zaagketting spannen”.

Vervang een versleten zwaard.

Controleer het kettingwiel (20). Als het wiel door de grote
belasting versleten of beschadigd is, moet het door een klan-
tenservicewerkplaats worden vervangen.

Slijp de zaagketting nooit zelf, tenzij u daarmee ervaring
heeft. Vervang de zaagketting door de vervangende zaagket-
ting (F 016 800 489) of laat de zaagketting bij een erkende
klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen vak-
kundig slijpen.

Automatische smering controleren

U kunt de werking van de automatische kettingsmering con-
troleren door de zaag in te schakelen en deze met de punt
vlakbij een stuk karton of papier op de vloer te houden. Raak
de vloer niet met de ketting aan en houd een veiligheidsaf-
stand van 20 cm aan. Als hierbij een toenemend oliespoor
zichtbaar wordt, werkt de automatische smering correct. Als
ondanks een volle olietank geen oliespoor zichtbaar wordt,
lees dan het gedeelte ,,Fouten opsporen® of neem contact op
met de Bosch-klantenservice.

Na de werkzaamheden. Opbergen

Zet de kettingbescherming (9) op het zwaard (11) om letsel
te voorkomen.

De zaagketting (12) kan door ongewenste slagen of krassen
stomp worden.

Verwijder de olie uit de olietank voordat u het gereedschap
opbergt.

Reinig het vormkunststofhuis van de kettingzaag met behulp
van een zachte borstel en een schone doek. Gebruik geen
water, oplosmiddel of polijstmiddel. Verwijder alle verontrei-
nigingen, in het bijzonder van de ventilatieopeningen van de
motor.

Demonteer na een gebruiksduur van 1-3 uur de afdekking
(15), het zwaard (11) en de zaagketting (12) en reinig ze
met een borstel.

Verwijder met een borstel al het vastzittende materiaal on-
der de afscherming (15), het kettingwiel (20) en de zwaard-
bevestiging. Maak de oliesproeier (21) schoon met een
schone doek.

Opmerking: Reinig de omgeving van de oliesproeier (21)
niet met een borstel, omdat vuil zich kan ophopen in het au-
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tomatische oliesysteem. Daardoor kunnen verstoppingen en
smeerproblemen ontstaan.

Controleer dat zaagsel en vuil verwijderd zijn en de olielei-
dingen en het oliesysteem niet verstopt kunnen raken.

Als de kettingzaag langdurig moet worden opgeborgen, rei-
nigt u de zaagketting (12) en het zwaard (11).

Bewaar de kettingzaag altijd met de kettingbescherming (9)
op een veilige plaats, droog en buiten bereik van kinderen.
Plaats geen voorwerpen op de kettingzaag.

Let erop dat u de kettingzaag altijd horizontaal met de olie-
tankdop (4) naar boven neerzet.

Als u de kettingzaag in de verkoopverpakking bewaart, moet
u de olietank zonder rest leegmaken.

Breng geen wijzigingen aan in het elektrische gereed-
schap. Ongeoorloofde veranderingen kunnen de veiligheid
van het elektrische gereedschap beinvloeden en tot meer
geluiden en trillingen leiden.

Toebehoren

Zaagketting

UniversalChain 18 F016 800489
Overig toebehoren

Zaagkettinghechtolie, 1 liter 2607000181

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 5795494

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vervoer

Op de meegeleverde Li-lon-accu’s zijn de eisen voor het ver-
voer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht genomen worden. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Verzend accu’s alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd
is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zoda-
nig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook even-
tuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering

X

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet
meer bruikbare apparaten en volgens de Europese richtlijn
2006/66/EG moeten defecte of lege accu’s en batterijen
apart worden ingezameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden gerecycled.

Producten, accu’s, toebehoren en verpakkin-
gen moeten op een voor het milieu verantwoor-
de wijze worden gerecycled.

Gooi producten, accu’s en batterijen niet bij het
huisvuil!

Accu's/batterijen:
Li-lon:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze
inacht (zie ,Vervoer®, Pagina 96).

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Forklaring af billedsymbolerne

@ Laes brugsanvisningen.
Ma ikke bruges, nar det regner.

[
Idlb

Hold altid fast i keedesaven med begge haen-
% der.
Var opmarksom pa kaedesavens tilbageslag

og undga kontakt med svaerdspidsen.

ADVARSEL: Hold omkringstaende pa afstand.

Brug @jen- og hovedvaern.

)

Brug skridsikkert fodtgj.
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Brug sikkerhedshandsker.

Fjern akkuen, far el-vaerktgjet indstilles, trans-
porteres, rengares eller forlades uden opsyn
for et kort gjeblik.

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-vaerktej

[NADVARSEL Las alle sikkerhedsadvarsler, in-
struktioner, illustrationer og spe-
cifikationer, som falger med el-vaerktgjet. | tilflde af
manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-
siko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige per-
sonskader.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Betegnelsen "el-veaerktej" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-vaerktgij tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-veerktaj.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
marke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-vaerktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stov. El-vaerktgj kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Serg for, at andre personer og ikke mindst bern hol-
des vk fra arbejdsomradet, nar el-vaerktejet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-varktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder endres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsztter risi-
koen for elektrisk stad.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. rar, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk
stad.

» El-vaerktoj ma ikke udsattes for regn eller fugt. Ind-
treengen af vand i el-vaerktej eger risikoen for elektrisk
stad.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig beere el-varktgjet i ledningen, hange
el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
eribevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.

» Huvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forleengerledning til udenders brug ned-
satter risikoen for elektrisk stad.
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» Hvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-rele. Brugaf et
HFI-relae reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-vaerktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktgj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmarksomhed ved brug
af el-vaerktajet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stgvmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller
hareveaern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsatning. Kontrollér, at el-vaerk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller batteriet, lofter eller baerer det. Undga at bae-
re el-vaerktejet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktajet ikke er taendt, nar det sluttes til nettet, da
dette ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsveerktgj
eller skruenggle, for el-vaerktgjet startes. Hvis et styk-
ke veerktgj eller en nogle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har og tej vaek fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lgstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stovudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stev-
maengden og dermed den fare, der er forbundet med
stav.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at
bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-
maerksomhed kan medfere alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj

» Undga overbelastning af el-varktgjet. Brug altid
el-vaerktgj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-vaerktgj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktgj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
et, hvis det kan tages af, for el-vaerktgjet justeres, for
skift af tilbehersdele og for el-vaerktgjet laegges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-vaerktajet.
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» Opbevar ubenyttet el-vaerktgj uden for berns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-vaerktgjet eller ikke har gennemlaest disse instruk-
ser, benytte el-vaerktgjet. El-verktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» Vedligehold el-vaerktgj og tilbehorsdele. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget,
saledes at el-varktgjets funktion pavirkes. Fa beska-
digede dele repareret, inden el-vaerktojet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-varktaj.

» Sorg for, at skaerevaerktajer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktgjer med skarpe skae-
rekanter satter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at
fare.

» Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvarktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader torre, rene og fri for olie
og smarefedt. Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan
veerktgjet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-vaerktej

» Oplad kun batterier i ladeapparater, der er anbefalet
af producenten. Et ladeapparat, der er egnet til en be-
stemt type batterier, ma ikke benyttes med andre batteri-
er - brandfare.

» Brug kun batterier, der er beregnet til el-vaerktgjet.
Brug af andre batterier gger risikoen for personskader og
er forbundet med brandfare.

» Batterier, der ikke benyttes, ma ikke komme i berg-
ring med metaldele sasom kontorclips, menter, neg-
ler, som, skruer eller andre sma metalgenstande, da
disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mel-
lem batteri-kontakterne gger risikoen for personskader i
form af forbraendinger.

» Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe vaeske
ud af batteriet - undga kontakt. Hvis det alligevel skul-
le ske, skylles med vand. Seg lege, hvis vasken kom-
mer i gjnene. Batterivaeske kan give hudirritation eller
forbraendinger.

» Brug ikke batterier eller vaerktgj, som er beskadiget
eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batte-
rier kan reagere uforudsigeligt og forarsage brand, eks-
plosion eller fare for personskade.

» Batterier eller vaerktej ma ikke udsattes for ild eller
meget hgje temperaturer. Ild eller temperaturer over
130 °C kan medfare eksplosion.

» Folg alle instruktioner for opladning. Batteriet ma ik-
ke oplades ved temperaturer uden for det omrade, der
er angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller op-
ladning ved temperaturer uden for det angivne omrade
kan medfare skader pa batteriet og forgge brandfaren.

Service

» Sorg for, at el-varktgj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

» Beskadigede batterier ma aldrig repareres. Repara-
tion af batterier ma kun udferes af producenten eller au-
toriserede reparatarer.

Generelle sikkerhedsadvarsler for kaedesave

» Hold alle legemsdele vk fra savkaden, nar saven er
taendt. Kontrollér at savkaeden ikke bergrer noget, for
saven startes. Nar der arbejdes med kaedesaven, kan et
gjebliks uopmaerksom medfare, at tgj eller legemsdele
fanges af savkaeden.

» Hold altid fast i keedesaven med den hgjre hand pa det
bageste greb og med den venstre hand pa det forreste
greb. Holdes kadesaven fast pa en omvendt made, ages
risikoen for kvaestelser; af den grund bgr en sadan hold-
ning undgas.

» Hold altid kun fast i de isolerede gribeflader pa kze-
desaven, da savkaden kan berore skjulte stramled-
ninger. Savkadens kontakt med en spandingsferende
ledning kan szette el-vaerktgjets metaldele under spaen-
ding, hvilket kan fare til elektrisk stad.

» Brug gjenvaern. Det anbefales at bruge yderligere ud-
styr til beskyttelse af herelse, hoved, hander, ben og
fadder. Passende beskyttelsestgj reducerer kvaestelses-
faren fra omkringflyvende spanmateriale og tilfaeldig be-
rgring af savkaeden.

» Brug ikke kadesaven, nar der arbejdes pa et trae, pa
en stige, pa et tag eller pa en ustabil stetteanordning.
Bruges kaedesaven pa denne made, kan dette fare til al-
vorlige kvastelser.

» Sorg altid for at sta rigtigt og anvend kun kaedesaven,
nar du star pa fast, sikker og lige undergrund. Glat un-
dergrund eller ustabile staflader som f.eks. pa en stige
kan medfare, at man taber ligevaegten eller kontrollen
over kaedesaven.

» Nar der saves i en gren, der er under spaending, skal
du regne med, at den fjedrer tilbage. Nar spaendingen
frigares i trefibrene, kan den spaendte gren ramme den
person, der bruger saven, og/eller du taber kontrollen
over kaedesaven.

» Var sarlig forsigtig, nar der saves i undertrae og unge
traeer. Det tynde materiale kan sattes sig fast i savkaeden
og sla pa dig eller bringe dig ud af ligevaegt.

» Bar kaedesaven i det forreste greb, nar den er sluk-
ket, med savkzaden vak fra kroppen. Kedesaven skal
altid vaere forsynet med en beskyttelsesafdakning,
nar den transporteres eller legges til opbevaring. Om-
hyggelig omgang med kaedesaven forringer sandsynlighe-
den for tilfeldig bergring af savkeeden, mens deneri
gang.

» Overhold instruktionerne for smering, kaeedespaending
og skift af sveerd og kaede. En kaede, der er spaendt eller
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smurt forkert, kan enten ga i stykker eller age risikoen for
tilbageslag.

» Sav kuni trae. Brug ikke kaedesaven til arbejde, den ik-
ke er beregnet til. Eksempel: Brug ikke kaedesaven til
at save i metal, plast, murvaerk eller byggematerialer,
der ikke er af trae. Brug af keedesaven til formal, den ikke
er beregnet til, kan fere til farlige situationer.

» Denne savkade er ikke beregnet til at felde traeer.
Bruges kaedesaven til formdl, den ikke er beregnet til, kan
dette fere til alvorlige kvaestelser af brugeren eller om-
kringstaende personer.

» Overhold alle instruktioner, nar ophobet materiale
fiernes, kaedesaven opbevares eller vedligeholdes.
Sorg for, at start-stop-kontakten er slukket, og at ak-
kuen er fjernet. En uventet betjening af kaedesaven,
mens ophobet materiale fjernes, eller vedligeholdelsesar-
bejde udfares, kan fare til alvorlige kvastelser.

» Arsager til et tilbageslag og hvordan et sadant und-
gas:

- Tilbageslag kan optraede, hvis spidsen pa styreskinnen
berarer en genstand, eller hvis traeet bajer sig, og savkae-
den satter sig fat i snittet.

- En bergring med skinnespidsen kan i nogle tilfeelde fare
til en uventet, bagudrettet reaktion, hvor styreskinnen
slas opad og hen imod den person, der betjener saven.

- Satter savkaden sig fast i styreskinnens overkant, kan
skinnen hurtigt stede tilbage i den retning, hvor brugeren
befinder sig.

- Hver enkelt af disse reaktioner kan medfere, at du taber
kontrollen over saven, og at du muligvis bliver alvorligt
kvaestet. Stol ikke udelukkende pa det sikkerhedsudstyr,
der er monteret i kedesaven. Som bruger af en kaedesav
ber du treeffe forskellige foranstaltninger for at undga
uheld og kvaestelser.

Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehaftet brug af el-
varktejet. Det kan forhindres ved at treffe egnede sik-
kerhedsforanstaltninger, der beskrives i det falgende:

» Hold fast i saven med begge hander, sa tommelfinger
og fingre omslutter kadesavens greb. Sorg for at sta
sikkert og positionér armene pa en sadan made, at du
kan modsta tilbageslagskrafter. Er egnede foranstalt-
ninger truffet, kan brugeren beherske tilbageslagskreef-
terne. Slip aldrig keedesaven.

» Undga en anormal legemsposition og sav ikke over
skulderhgijde. Derved undgas en utilsigtet berering med
skinnespidsen og en bedre kontrol af keedesaven mulig-
gares i uventede situationer.

» Brug altid de af fabrikanten foreskrevede reserve-
skinner og savkaeder. Forkerte reserveskinner og sav-
kaeder kan fare til adelaeggelse af keeden eller tilbageslag.

» Overhold fabrikantens instruktioner mht. slibning og
vedligeholdelse af savkaeden. For lave dybdebegranse-
re gger tendensen til tilbageslag.

Yderligere sikkerhedsinstrukser

» Det anbefales, at brugeren instrueres af en erfaren fag-
mand mht. betjening af keedesav og brug af beskyttelses-
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udstyr ved hjeelp af praktiske eksempler, far maskinen
tages i brug ferste gang. Den farste gvelse skal besta i at
save treestammer pa en savbuk eller et understativ.

» Dette el-vaerktgj er ikke egnet il at blive brugt af personer
(inkl. barn) med begraensede fysiske, sensoriske eller
psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden,
medmindre de overvéges af en sikkerhedsansvarlig per-
son eller modtager instruktioner fra denne person om,
hvordan el-vaerktgjet skal handteres.

Barn bar holdes under opsyn for at forhindre, at de leger
med el-vaerktojet.

» Barn og unge, med undtagelse af unge under opsyn
fra det fyldte 16 ar, med igangvarende uddannelse,
ma ikke betjene kadesaven. Det samme gaelder for
personer, som ikke er fortrolig i omgangen med kae-
desaven eller hvis kendskab til keedesaven er util-
straekkeligt. Brugsanvisningen skal altid opbevares i
umiddelbar naerhed af brugsstedet. Kaedesaven ma ikke
betjenes af personer, der er traette eller hvis fysiske styr-
ke er utilstraekkelig.

» Hold altid el-vaerktgjet fast med begge hander og
sorg for at sta sikkert under arbejdet. El-vaerktejet
fares sikkert med to hander.

» Kontrollér, at alle skaerme og handtag er monteret,
nar produktet er i brug. Forseg aldrig at tage et ufuld-
steendigt monteret produkt eller et produkt med ikke til-
ladte modifikationer i brug.

» El-vaerktojet ma farst legges fra, nar det star helt stil-
le. Indsatsvaerktajet kan satte sig i klemme, hvilket kan
medfare, at man taber kontrollen over el-vaerktgjet.

» Brugaltid el-vaerktgjet med en velpositioneret og spaendt
kaede. Bruges el-varktejet med en forkert positioneret og
ikke rigtigt spaendt kaede, kan dette fore til kaedebrist, til-
bageslag og/eller kvastelser.

» Sergaltid for, at kaeden er positioneret rigtigt. En forkert
positioneret kaede kan fare til keedebrist, tilbageslag og/
eller kvaestelser.

Sikkerhedsinstrukser og henvisninger til optimal
handtering af akkuen

» Sikr, at produktet er slukket, for akkuen saettes i. Der
kan opsta uheld, hvis en akku settes i et haveredskab,
der er teendt.

» Brug kun Bosch akkuer, der er beregnet til dette ha-
veredskab. Brug af andre akkuer kan fare til kvastelser
og er forbundet med brandfare.

» Abn ikke akkuen. Fare for kortslutning.

T Beskyt akkuen mod varme (f.eks. ogsa mod

g varige solstraler), brand, vand og fugtig-

F”{ hed. Fare for eksplosionsfare.

> Ike benyttede akkuer ma ikke komme i bergring med
kontorclips, monter, negler, sem, skruer eller andre

sma metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem akku-kontakterne gger risi-
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koen for personskader i form af forbraendinger eller
brand.

» Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der
sive dampe ud. Udluft omradet og ga til laege, hvis du fg-
ler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.

» Brug kun akkuen i producentens produkter. Kun pa
denne made beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.

» Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. som eller skruetrakkere eller ydre kraftpavirk-
ning. Der kan opsta indvendig kortslutning, sa akkuen kan
antendes, ryge, eksplodere eller overophedes.

» Kortslut ikke akkuen. Fare for eksplosionsfare.

» Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

» Opbevar kun haveredskabet og akkuen ved temperaturer
mellem -20°C og 50 °C. Lad f.eks. ikke akkuen blive lig-
gende i bilen om sommeren.

» Rengar akkuens ventilationsabninger en gang imellem
med en blad, ren og ter pensel.

Las alle sikkerhedsinstrukser og instruk-

Sikkerhedsinstrukser for ladeaggregater
ser. | tilfeelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og instrukserne er der

risiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorli-

ge kvaestelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og instrukser til sene-
re brug.

Brug kun ladeaggregatet, hvis du er i stand til at vurdere alle
funktioner 100% og gennemfare dem uden indskraenkninger
eller har modtaget tilsvarende instruktioner.

» Tillad aldrig bern, personer med be-
grensede fysiske, sensoriske eller
psykiske evner eller med manglende
erfaring og/eller med manglende vi-
den og/eller personer, der ikke er
fortrolige med disse instrukser, at
bruge ladeaggregatet. Lokale regler
kan bestemme alderen pa den per-
son, som ma betjene produktet.

» Hold barn under opsyn. Dermed
sikres det, at barn ikke leger med
ladeaggregatet.

» Oplad kun Bosch Li-lon-akkuer med
en kapacitet fra 1,5 Ah (fra 5 akku-
celler). Akku-spandingen skal passe
til ladeaggregatets akku-ladespan-
ding. Forseg ikke at oplade akkuer,

der ikke kan genoplades. | modsat
fald er der risiko for brand og eksplo-

sion.

@I eller fugtighed. Indtraengning af vand i lade-

aggregatet eger risikoen for elektrisk sted.

» Hold laderen ren. Ved tilsmudsning er der fare for elek-
trisk sted.

» Kontrollér altid ledning og stik fer anvendelse af
laderen. Brug ikke laderen, hvis den er beskadiget.
Abn aldrig laderen pa egen hand, og serg for, at repa-
rationer kun udfgres af kvalificerede fagfolk, og at der
kun benyttes originale reservedele. Beskadigede
ladere, ledninger og stik @ger risikoen for elektrisk sted.

» Brug ikke laderen pa et letantaendeligt underlag
(f.eks. papir, tekstiler osv.) eller i breendbare omgivel-
ser. Der er brandfare pé grund af den opvarmning af
laderen, der forekommer under ladning.

» Undlad at tildaekke ladeaggregatets udluftningsabnin-
ger. Ellers kan ladeaggregatet blive overophedet og ikke
leengere fungere korrekt.

» (get elektrisk sikkerhed opnas ved at bruge en Fl-kontakt
(HFI-relze) med en max. brydestrem pa 30 mA. Kontrollér
altid Fl-kontakten far brug.

Ladeaggregatet ma ikke udszettes for regn

Symboler

De efterfalgende symboler er af betydning for at kunne leese
og forsta betjeningsvejledningen. Laeg maerke til symbolerne
og overhold deres betydning. En rigtig forstaelse af symbo-
lerne er med til at sikre en god og sikker brug af produktet.

Symbol Betydning
. ‘ ‘ . Kontrollér ngje det omréade, hvor ha-
(] 0 veredskabet skal bruges, for vilde dyr og

keeledyr. Vilde dyr og keeledyr kan blive
kvaestet, nar produktet bruges. Kontrol-
|ér produktets anvendelsesomrade grun-
digt og fjern alle sten, stokke, trade,
knogler og fremmede genstande.

Bevaegelsesretning

Reaktionsretning

Veegt

Tending

Slukning

Tilladt handling

Forbudt handling

XSO (™ = |
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Symbol Betydning
cLick! Herbar stoj

Tilbehar/reservedele

Produkt- og ydelsesheskrivelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og instruk-
ser. | tilfelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og instrukserne er der
risiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorli-
ge kvaestelser.

Veer opmaerksom pa billederne bag i brugsanvisningen.

Beregnet anvendelse

El-vaerktajet bruges til at save i treeer og traestammer i naer-
heden af jorden. Det kan anvendes til snit pa langs og tvaers
af fiberretningen.

Dette el-vaerktgj er ikke egnet til savning i mineralske materi-
aler.

Dette el-vaerktgj er ikke beregnet til at feelde traeer.

Leveringsomfang

Tag maskinen forsigtigt ud af emballagen. Kontrollér, at dele-
ne er fri for mangler:

- Keedesav

- Afdakning

- Savkaede

- Sveerd

- Kaedebeskytter

- Savkeedeolie

- Brugsanvisning

Akku og ladeaggregat falger ved bestemte udferelser med le-
veringen.
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Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede, bedes du kon-
takte den forhandler, hvor du har kebt produktet.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-veerktgjet pd illustrationssiden.

(1) Bagerste handgreb (isolerede gribeflader)
(2) Start-stop-kontakt

(3) Kontaktspaerre til start-stop-kontakt
(4) Oliebeholderdaeksel

(5) Forreste handgreb (isoleret gribeflade)
(6) Handbeskyttelse

(7) Visning af olieniveau

(8) Kloanslag

(9) Kaedebeskytter

(10) Styrebeskyttelse

(11) Sveerd

(12) Savkade

(13) Keedespandering, red

(14) Laseknap

(15) Kaedeafdakning

(16) Akku-ladetilstandsindikator

(17) Akku

(18) Akku-udlgserknap®

(19) Fastgarelsesholt

(20) Kaedehjul

(21) Oliedyse

(22) Oliepakning

a) landespecifik

Tilbehor, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejlednin-

gen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstaendige tilbeher fin-
des i vores tilbehgrsprogram.

Tekniske data
Varenummer 3600 HB8O..
Kaedehastighed i tomgang m/s 4,5
Svaerdlengde mm 200
Savkapacitet mm 135
Spanding af kaede uden brug af vaerktgj (SDS) °
KickBack Control -
Tilbageslagsbremse” °
Savkaedetype 3/8"-90PX
Notbredde mm 1,1(0,043")
Pafyldningsmaengde oliebeholder ml 80
Automatisk keedesmaring °
Vagt svarer til EPTA-Procedure 01:2014° kg 3,0
Serienummer Se serienummer (typeskilt) pa
produktet
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Akku-kzedesav

UniversalChain 18

Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning C 0...+35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift © og ved opbevaring © -20... +50
Akkutype PBA 18V...W-.
1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,

4,0 Ah, 6,0 Ah

A)  Elektronisk efterlabsbremse

B) afhangigt af den anvendte akku
C) begraenset ydelse ved temperaturer <0 °C

Ladeaggregat AL 1810CV AL 18V-20 CV

Ladestrom A 1,0 2,0 3,0
Ladetid (tom akku)

— Akkumed 1,5 Ah min 94 49 33
— Akkumed 2,0 Ah min 124 64 45
— Akkumed 2,5 Ah min 154 79 60
- Akkumed 3,0 Ah min 185 94 72
— Akkumed 4,0 Ah min 244 124 95
- Akkumed 6,0 Ah min 364 184 130
Vaegt svarer til EPTA-Procedure kg 0,17 0,21 0,40
01:2014

Beskyttelsesklasse =W = I

Angivelserne gaelder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Ved afvigende spaendinger og i landespecifikke udfarelser kan disse angivelser varie-

re.

Stej-/vibrationsinformation

Stejemissionsvaerdier beregnet iht. EN 62841-4-1.

Produktets A-vaegtede stejniveau er typisk:

UniversalChain 18

- Lydtrykniveau dB(A) 74,5
- Lydtrykniveau usikkerhed K dB 3
- Lydeffektniveau dB(A) 94,7
- Lydeffektniveau usikkerhed K dB 1,6
Brug harevaern!

Samlede vibrationsveerdier ah (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 62841-4-1.

- Vibrationseksponering a, m/s? 3,0
- Usikkerhed K m/s’ 1,5

At den/de angivede samlede svingningsvaerdi/svingnings-
vardier og den/de angivede stgjemissionsveerdi/stgjemis-
sionsverdier er blevet malt iht. en standardiseret testmeto-
de og kan blive brugt til at sammenligne et el-veerktej med et
andet.

At den/de angivede samlede svingningsveerdi/svingnings-
vardier og den/de angivede stgjemissionsvardi/stgjemis-

sionsvaerdier ogsa kan bruges til at foretage en forelgbig vur-

dering af belastningen.

At svingnings- og stgjemissionerne kan afvige fra de angive-
de veerdier, nar el-vaerktgjet er i brug, afhangigt af hvad el-
varktajet bruges til, iszer hvilken type emne bearbejdes; og

- hvis det er ngdvendigt, fastleegges sikkerhedsforanstalt-
ninger for at beskytte brugeren, der baserer pa en vurdering
af svingningsbelastningen under de faktiske brugsbetingel-
ser (her skal der tages hgjde for alle driftscyklussens dele
som f.eks. tider, hvor el-vaerktajet er slukket, og tider, hvor
el-vaerktajet godt nok er teendt, men kerer uden belastning).
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Montering

For din egen sikkerheds skyld

» Bemaerk! Sluk for el-varktgjet og fjern akkuen, for
vedligeholdelses- eller renggringsarbejde udfores.

» Pas pa! Berar ikke den roterende savkade.

» Brug under ingen omstaendigheder kaedesaven i naer-
heden af personer, barn eller dyr. Keedesaven ma hel-
ler ikke benyttes, hvis du har nydt alkohol eller hvis du
er pavirket af medikamenter eller euforiserende stof-
fer.

Akku saettes i/tages ud (se billede C)

Bemaerk: Anvendes ikke egnede akkuer, kan dette fare til
fejlfunktioner eller til beskadigelse af produktet.

Saet den opladte akku (17) i. Sikr, at akkuen er sat rigtigt i.
Akkuen (17) tages ud af produktet ved at trykke pa akku-ud-
leserknappen (18) og traekke akkuen ud.

Akku lades

» Kontroller netspendingen! Stremkildens spanding
skal stemme overens med angivelserne pa ladeaggre-
gatets typeskilt. Ladeaggregater til 230 V kan ogsa til-
sluttes 220 V.

Akkuen er udstyret med en temperaturovervagning, som kun

tillader ladning i et temperaturomrade mellem 0 °C og 35 °C.

Derved opnas en lang levetid for akkuen.

Bemaerk: Akkuen er delvist opladet, nar den udleveres. For

at sikre at akkuen fungerer 100%, lades akkuen fuldstaendigt

i ladeaggregatet for forste ibrugtagning.

Li-lon-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden

forkortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke ak-

kuen.

Li-lon-akkuen er beskyttet mod dybafladning via ,.Electronic

Cell Protection (ECP)*. Er akkuen afladet, slukkes produktet

med en beskyttelseskontakt: Haveredskabet arbejder ikke

mere.

Tryk ikke mere pa start-stop-kontakten efter automatisk

slukning af produktet. Akkuen kan blive beskadiget.

Laes og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse af akku-

en.

Opladning

Opladningen starter, sa snart ladeaggregatets netstik sattes
i stikdasen, og akkuen (17) placeres i ladeaggregatet.

Den intelligente ladeproces gar, at akkuens ladetilstand au-
tomatisk erkendes, og at den optimale ladestram valges, af-
hangigt af akkutemperatur og akkuspaending.

Derved skanes akkuen, desuden er den altid opladet 100%,
nar den opbevares i ladeaggregatet.
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Betydning af displayelementerne (AL 1810 CV)

Blinklys akku-ladevisning
Opladningen vises med en blinkende akku-
M —| ladevisning.

Konstant lys akku-ladevisning
= ,~.| Konstantlysiakku-ladevisningen betyder, at
- ./ﬂ akkuen er helt opladet, eller at akkuens tempe-
= | ratur er uden for det tilladte ladetemperatur-
omrade, og at den derfor ikke kan oplades. Sa
snart det tilladte temperaturomrade er naet, lades akkuen.
Uden isat akku angiver konstant lys i akku-ladevisningen , at
netstikket er sat i stikkontakten, og laderen er klar til brug.

Betydning af displayelementerne (AL 1830 CV)

Blinklys (hurtigt) gron akku-kontrollampe

ﬂ Charge Lynopladningen signaliseres ved, at den gren-
= = = ne akku-kontrollampe blinker hurtigt .

Bemaerk: Hurtigopladningen er kun mulig, hvis akkuens tem-

peratur er i det tilladte ladetemperaturomrade, se afsnit

"Tekniske data".

Blinklys (langsomt) gren akku-kontrollampe
G0 80% Nar akkuen er ladet ca. 80%, blinkerden gren-
====ne akku-kontrollampe langsomt.
Akkuen kan tages ud og bruges med det samme.

Konstant lys gren akku-kontrollampe

ﬂ;. Full Det konstante lys pa den grenne akku-kon-
== trollampe angiver, at akkuen er helt opladet.

Uden isat akku angiver konstant lys pa akku-kontrollampen,

at netstikket er sat i stikkontakten, og laderen er klar il brug.

Konstant rad akku-kontrollampe

az Nar den rade akku-kontrollampe lyser kon-
= stant, er akkuens temperatur uden for det til-

ladte ladetemperaturomrade, se afsnit "Tekniske data". Sa

snart det tilladte temperaturomrade er net, skifter ladeag-

gregatet automatisk til lynopladning.

Blinklys red akku-kontrollampe
H_ o Blinklyset fra den rede akku-kontrollampe sig-

naliserer en anden fejl pa opladningen, se
afsnit "Fejl - Arsag og afhjaelpning".

Tips vedr. opladning

Ladeaggregatet kan blive varmt, hvis det oplades hele tiden,
eller en opladningscyklus felger den naeste uden afbrydelser.
Dette er dog uden betydning, og er ikke tegn pa en teknisk
defekt af ladeaggregatet.

Nar driftstiden efter opladningen forkortes vasentligt, er det
tegn pd, at akkuen er slidt op og skal udskiftes.

Laes og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.
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Savkaede monteres og spandes

» Tilslut forst kaedesaven til stramnettet, nar den er helt
monteret.

» Brug altid beskyttelseshandsker, nar savkaden hand-
teres.

Montering af svaerd og savkade (se billeder A1-A4)
» Brug kun savkader med en notbredde pa 1,1 mm.

- Pakalle delene forsigtigt ud.

- Leeg kaedesaven fra pa en lige flade.

- Laegsavkaeden (12) ind i den omlgbende not pa svaerdet
(11). Kontrollér, at lzberetningen er korrekt; sammenlign
i denne forbindelse savkaeden med symbolet for lgberet-
ning.

- Leeg kaedeleddene rundt omkring kaedehjulet (20) og sat
svaerdet (11) pa.

- Kontrollér at alle dele er placeret rigtigt og hold sveerdet i
denne position med savkaden.

- St afdakningen (15) pa igen.

- Spaend afdaekningen (15) en smule med laseknappen
(14).

- Savekaden er ikke spandt endnu. Savkaeden spandes
som beskrevet i afsnittet "Spaending af savkaeden”.

Spanding af savkaden (se billede B)

Kontrollér keedespaendingen, fer saven tages i brug, efter de

farste snit og ca. hvert 10 minut, nar saven er i brug. Isaer

ved nye savkader ma man regne med en gget udvidelse i

starten.

Savkadens levetid afhaenger i stor grad af, at keeden smares

regelmaessigt og den rigtige spaending er indstillet.

Spand ikke savkaden, hvis den er meget varm, da den

treekker sig sammen, nar den er afkelet, og sa ligger for

stramt pa svaerdet.

- Laeg kaedesaven fra pa en lige flade.

- Drejlaseknappen (14) ca. 1-3 omdrejninger til venstre
for at lasne sveerdet.

- Kontrollér, at keedeleddene ligger rigtigt i sveerdets sty-
reskinne (11) og pa kaedehjulet (20).

- Drej den rade kaedespaendering (13) til hgjre, til den rigti-
ge kaedespanding er ndet. Lasemekanikken forhindrer, at
kaedespandingen lasnes sig. Hvis kaedespaenderingen
(13) er vanskelig at dreje, lasnes laseknappen (14) yder-
ligere til venstre. Laseknappen (14) ma godt dreje med,
nar kaeedespaenderingen (13) indstilles.

- Savkaeden (12) er spaendt rigtigt, nar den kan leftes ca.
2-3 mm i midten. Dette gennemfares med en hand ved at
treekke savkaeden op mod kaedesavens egenvaegt.

- Ersavkaden (12) spaendt for meget, drejes kaedespaen-
deringen (13) til venstre.

- Nar savkaeden er spaendt (12), klemmes svaerdet (11)
ved at dreje laseknappen (14) til hgjre. Brug ikke noget
vaerktgj.

Smering af savkaeden (se billede D)

Bemaerk: Keedesaven er ikke fyldt med savkaedeolie (leve-

ringsomfang) ved leveringen. Det er derfor vigtigt, at k-

desaven fyldes med olie, far den tages i brug. Keedesaven

beskadiges, hvis den benyttes uden savkadeolie, eller hvis
olieniveauet er under min-markeringen.

Savkadens levetid og snitkapacitet afhanger af den optima-

le smaring. Af den grund smares savkaeden automatisk med

savkadeolie via oliedysen (21), nar den er i brug.

Oliebeholderen fyldes pa falgende méade:

- Stil keedesaven fra pa et egnet underlag med oliebehol-
derdaekslet (4) opad.

- Rengar omradet omkring oliebeholderdaekslet med en
klud (4) og skru dzkslet af.

- Fyld oliebeholderen med biologisk nedbrydeligt savkaede-
olie fra Bosch til olieniveauet har naet markeringen max
pa visningen af olieniveau (7).

- Serg for, at der ikke kommer snavs ned i oliebeholderen.
Skru oliebeholderldsen (4) paigen.

- Lad kaedesaven kare i 30 sekunder, sa olien kan pumpes
frem.

Bemaerk: Oliebeholderen ventileres vha. sma luftkanaler,

der findes i oliebeholderens lag. Nar keedesaven ikke er i

brug, skal den altid stilles vandret med oliebeholderens lag

(4) opad, sé olie ikke kan Igbe ud.

Bemaerk: Brug udelukkende biologisk hurtigt nedbrydelige

kaedesmaremidler (iht. RAL-UZ48) for at undga en beskadi-

gelse af kaedesaven. Brug aldrig genbrugsolie eller gammel
olie. Brug af ikke godkendt olie medfarer, at garantien bort-
falder.

Bemaerk: Olien bliver tyktflydende ved lave temperaturer,

hvorved olieforbruget forringes.

Drift

Akku sxettesi
Set den opladte akku (17) i. Sikr, at akkuen er sat rigtigt i.

Taende/slukke

Hold kaedesavn som beskrevet i afsnit "Arbejde med kae-
desaven”.

El-vaerktgjet tages i brug ved farst at betjene kontaktspaer-
ren (3) og sa trykke pa start-stop-kontakten (2) og holde
den nede.

Nar el-vaerktgjet karer, kan kontaktspaerren slippes.
El-vaerktajet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten (2).
Bemaerk: Af sikkerhedstekniske grunde kan start-stop-kon-
takten (2) ikke fastlases, men skal altid trykkes ned og hol-
des nede, sa leenge saven er i drift.
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Arbejde med kaedesaven

For savearbejdet startes

Gennemfar falgende kontrolarbejde, fer saven tages i brug

og regelmaessigt under savearbejdet:

- Erkaedesaven i funktionssikker tilstand?

- Eroliebeholderen fyldt pd? Kontrollér olieniveauet, fer ar-
bejdet startes og regelmassigt under arbejdet. Pafyld
olie, nar olieniveauet har naet underkanten i kontrolvindu-
et. Beholdervoluminet raekker til ca. 15 minutter, afhaen-
gigt af antallet af pauser og arbejdets intensivitet.

- Ersavkaden spaendt og slebet rigtigt? Kontrollér kee-
despandingen regelmaessigt hver 10. minut under save-
arbejdet. Isar ved nye savkader ma man regne med en
gget udvidelse i starten. Savkeaedens tilstand pavirker i hej
grad saveeffekten. Kun skarpe savkader beskytter mod
overbelastning.

- Brug det nagdvendige beskyttelsesudstyr? Brug beskyt-
telsesbriller og herevaern. Det anbefales at bruge yderli-
gere udstyr til beskyttelse af hoved, hander, ben og fad-
der. Egnet beskyttelsesudstyr reducerer kvaestelsesfaren
som fglge af omkringflyvende snitmateriale og utilsigtet
berering af savkaeden.

- Brugaltid en beskyttelsesmaske, nar der saves i behand-
let trae.

- Kontrollér, om der findes et stramkabel i skaereomradet.

Tilbageslag under savearbejdet

Fjern eller &ndr aldrig styrebeskyttelsen! Saven er udsty-
ret med en styrebeskyttelse for at forhindre et tilbageslag,
hvis spidsen pa saven tilfaeldigt trykkes mod traeet.

Ved tilbageslag forstas, nar den taendte kaedesav pludselig

slar op og tilbage, hvilket kan optreede, nar sveerdspidsen

bergrer emnet eller nar kaeden sidder i klemme.

| tilfelde af tilbageslag reagerer keedesaven spontant, hvilket

kan medfare, at brugeren eller personer, som opholder sig i

umiddelbar naerhed af saven, udszttes for alvorlige kvaestel-

ser.

Sidesnit, skrasnit og l&engdesnit skal udferes med seerlig stor

opmaerksomhed, da kloanslaget (8) ikke kan benyttes.

Hvordan man undgar tilbageslag under savearbejdet:

- Anbring keedesaven sa fladt som muligt.

- Arbejd aldrig med savkaeden, hvis den er lgs, udvidet eller
meget slidt.

- Erstat den uskarpe savkade.

- Sav aldrig over skulderhgjde.

- Sav aldrig med spidsen af svaerdet.

- Hold altid fast i keedesaven med begge hander.

- Brugaltid en tilbageslagssikret savkaede, der er godkendt
af Bosch.

- Brugkloanslaget (8) som arm.
- Kontrollér keedespandingen.
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Generel adfeerd (se billeder E-G)

Hold altid fast i keedesaven med begge hander, det forreste
handgreb holdes med den venstre hand og det bageste
handgreb med den hgjre hand. Grib altid godt fast omkring
grebene med fingrene. Forsgg aldrig at save med en hand.
Sarg for at sta sikkert under savearbejdet. Hold kaedesaven
en smule til hajre, vaek fra kroppen.

Savkaeden skal kere for fuld hastighed, far den rammer tree-
et. Brug kloanslaget (8) til at statte kaeedesaven pa traet.
Brug kloanslaget som arm under savearbejdet.

Nar der saves i tykke grene eller stammer, skal kloanslaget
anbringes pa et lavere punkt. Dette gares ved at treekke kae-
desaven tilbage for at lgsne kloanslaget og fastgere det et
dybere sted. Fjern ikke kaedesaven fra snittet.

Tryk ikke kraftigt pa savekaden under savearbejdet, men
sav almindeligt i emnet ved at udeve et let tryk med klo-
anslaget (8).

Brug aldrig keedesaven med udstrakte arme. Forsog ikke at
save i vanskeligt tilgaengelige steder eller mens du star pa en
stige. Sav aldrig over skulderhgjde.

De bedste saveresultater opnas, nar keedehastigheden ikke
falder som falge af overbelastning.

Pas pa nar savearbejdet er ved at veere slut. Sa snart kae-
desaven har savet sig fri, @ndres vagtkraften uventet. Pas
pa - ben og fedder kan blive kvaestet.

Fjern kun kaedesaven fra snittet, mens savkaeden karer.

Savning i stammer (se billeder E-G)

Stammer skal saves pa en savbuk, der skal std pa en jeevn og
fast overflade.

Overhold falgende sikkerhedsforskrifter, nar der saves i tree-
stammer:

Leeg stammen fra og stet den som vist pa billedet, sa snittet
ikke lukker og savkaeden kommer til at sidde i kiemme.
Anbring korte traestykker rigtigt og klem dem fast, far save-
arbejdet startes.

Sav kun i genstande af tree. Undgd at berare sten og sem,
disse kan slynges op, beskadige savkaeden eller fere til alvor-
lige kvaestelser af bruger eller omkringstaende personer.
Berar ikke staltradshegn eller jorden med saven, mens kae-
desaven erigang.

Kaedesaven er ikke egnet til at save i meget tynde grene.
Udfar laeengdesnit saerlig forsigtigt, da kloanslaget (8) ikke
kan anvendes. Far keedesaven i en flad vinkel for at undga, at
saven slar tilbage.

Ved savning pa skrat terraen skal der altid saves i traestam-
mer eller liggende savemateriale oppefra eller fra siden.

Hold gje med traestumpe, grene, radder osv. da du kan snub-
le.

Braendbart traestav kan opsta, nar der saves i traestammer.
Sarg for, at du ikke opholder dig i naerheden af varme og
abenild.
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Grene saves af (se billede H)

» Brug altid en beskyttelseshjelm for at beskytte hoved-
et mod nedfaldende grene.

» Afskarede grene kan falde ned pa dig eller springe
vk fra jorden og kvaeste dig. Sav leengere grene af
stykvist.

» Tryk let, for grenen er savet helt igennem. Du kan
komme til skade, hvis havevarktgjet pludselig falder
ned, og hvis du taber balancen og kontrollen over kae-
desaven.

Savkaden skal kere for fuld hastighed, fer den rammer tree-

et. Brug styrebeskyttelsen som hjaelp i forbindelse med un-

dersnit.

Klipning fra den gverste kant og nedad er egnet til grene med

en diameter pa op til 5 cm. Tykke grene saves i tre savsnit for

Fejlsogning

at undga skader pa traeet. Styrebeskyttelsen er beregnet til

hjaelpe i forbindelse med undersnit af grene.

Udsaet ikke savkaeden for kraft under savearbejdet, men lad
den arbejde.

De bedste saveresultater opnas, nar keedehastigheden ikke
falder som falge af overbelastning.

Afgrening (se billede I)

Ved afgrening forstas at grene fjernes fra faeldede traer.
Store grene, der vender nedad og som statter traeet, skal i
farste omgang blive staende. Sma grene saves over i et snit
som vist pa billedet. Grene, der er under spanding, ber sa-
ves nedefra og op for at undga, at savkaeden satter sigi
klemme.

Fungerer el-vaerktgjet ikke korrekt, indeholder efterfalgende tabel fejlsymptomer, mulige arsager og foranstaltninger til afhjal-
pning. Hvis du ikke kan identificere og afhjeelpe problemet hermed, bedes du kontakte servicevarkstedet.

» Bemaerk: Sluk for el-vaerktgjet og tag akkuen ud, for
du begynder at lede efter fejlen.

Symptom Mulig arsag Afhjeelpning
Kaedesav kererikke ~ Akku er afladt Oplad akkuen, se ogsa "Forskrifter mht. oplad-
ning"
Akkuen er ikke sat rigtigt i Sikre, at begge lasetrin er faldet i hak
Motorvaern er aktiveret Lad motoren afkele
Akku for kold/for varm Opvarm/afkel akku
Savkaeden bevager sig Akku er afladt Oplad akkuen, se ogsa "Forskrifter mht. oplad-
ikke ning"
El-vaerktgjet er defekt Kontakt serviceforhandleren
Kaedesav teenderog  Intern lgs kontakt Kontakt et autoriseret Bosch-servicevarksted

slukker hele tiden Start-stop-kontakt (2) er defekt

Kontakt et autoriseret Bosch-servicevaerksted

Savkaede er tar Oliebeholder er tom

Fyld beholder op med olie

Udluftning i oliebeholderdaeksel (4) tilstoppet

Rengar oliebeholderdaksel (4)

Olieudlgbskanal er tilstoppet

Renger olieudlgbskanal

Savkaede/styreskinne  Oliebeholder er tom

Fyld beholder op med olie

ervarm

Udluftning i oliebeholderdaeksel (4) tilstoppet

Renger oliebeholderdaeksel (4)

Olieudlgbskanal er tilstoppet

Rengar olieudlgbskanal

Kaedespanding er for haj

Indstil keedespaending

Savkaede er uskarp Udskift savkaede
Kaedesav hopper, vi-  Kadespaending er for lav Indstil keedespaending
brerer eller saverikke  saykaede er uskarp Udskift savkaede
rigtigt Savkaede er slidt Udskift savkaede

Saveteender peger i den forkerte retning Monter savkaede rigtigt

For stor vibration/stgj El-vaerktej er defekt

Kontakt serviceforhandleren

For lille savevarighed

For meget friktion pa grund af manglende smering Sikr keedesmaring (se “Savkaedesmaring”)

pr. akku-opladning Savkade skal renses

Rens savkaede

Darlig saveteknik

se ,Arbejde med kaedesaven®
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Symptom Mulig arsag

Akku er ikke helt opladet
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Afhjalpning
Oplad akku, se ogsa "Forskrifter mht. opladning"

Akku er uden for det tilladte temperaturomrade

Fa akku opvarmet til stuetemperatur (i det tilladte
akku-temperaturomrade fra 0-45 °C)

Savkaede bevaeger sig  Akku er afladt

Oplad akku, se ogsa "Forskrifter mht. opladning"

langsomt Akku er uden for det tilladte temperaturomréde ~ F& akku opvarmet til stuetemperatur (i det tilladte
akku-temperaturomrade fra 0-45 °C)

Akku og ladeaggregat

Symptomer Mulig arsag Afhjeelpning

Den rade akku-kontrol- Akku er ikke sat (rigtigt) i

Anbring akkuen korrekt pa ladeaggregatet

lampe blinker Akkukontakter er snavset

Renger akkukontakterne; f.eks. ved at satte ak-
kuen i og tage den ud flere gange eller erstatte
den

Akku defekt

Skift akku

Akku-kontrollamper ly- Ladeaggregatets netstik er ikke sat (rigtigt) i

Set netstik (helt) ind i stikdase

ser ikke
Akku lader ikke

Stikdase, netkabel eller ladeaggregat er defekt

Kontrollér netspaendingen, lad evt. ladeaggrega-
tet blive kontrolleret af en autoriseret servicecen-
ter for Bosch-el-veerktej

Akku og ladeaggregat er defekt

Erstat akku og ladeaggregat

Akku defekt

Skift akku

Ladeaggregat er defekt

Erstat ladeaggregat

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Tag akkuen ud af haveredskabet, fer der arbejdes pa
haveredskabet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktgjsskift
osv.), samt for det transporteres og laegges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvastelsesfare.

Bemaerk: Udfer falgende vedligeholdelsesarbejde med re-

gelmassige mellemrum, sé en lang og palidelig brug er sik-

ret.

El-vaerktgj og ventilationsabninger skal altid holdes rene for

at sikre et godt og sikkert arbejde. Undersag kaedesaven for

synlige mangler med regelmaessige mellemrum (f. eks. lgs,
udhzngt eller beskadiget savkade, lgs fastgarelse og slidte
eller beskadigede dele).

Kontrollér, at afdaekninger og skeerme ikke er beskadigede,

og at de er monteret rigtigt. Udfar evt. fornaden vedligehol-

delse eller reparationer far brug.

Undersag kaedesaven for synlige mangler med regelmaessige

mellemrum (f. eks. las, udhangt eller beskadiget savkaede,

lgs fastgarelse og slidte eller beskadigede dele).

Bemaerk: Tom ubetinget oliebeholderen for olie, far kae-

desaven sendes. Sikr, at oliebeholderen er fyldt igen, for kae-

desaven tages i brug igen.

Savkaede og sveerd udskiftes/vendes (se billede A1-A4)
» Brug kun originalt Bosch-tilbehor.

Kontrollér savkaeden og sveaerdet iht. afsnit "Spaending af
savkaden”.

Skift et slidt svaerd.

Kontrollér kaedehijulet (20). Hvis det er slidt eller beskadiget
pa grund af stor belastning, skal det skiftes pa et autoriseret
serviceveerksted.

Slibning af savkaden

Slib aldrig savkaeden selv, medmindre du har erfaring pa det-
te omrade. Erstat savkaden med reserve-savkaeden (F 016
800 489) eller fa savkaeden slebet korrekt pa det autorisere-
de servicevaerksted for Bosch-el-veerktej.

Kontrol af olie-automatik

Funktionen af den automatiske kaedesmaring kan kontrolle-
res ved at tende for saven og holde savens spids mod et
stykke karton eller papir, der er anbragt pa jorden. Berer ik-
ke jorden med kaeden og hold en sikkerhedsafstand pa

20 cm. Hvis der opstar et stgrre oliespor, arbejder olieauto-
matikken rigtigt. Ses der ikke noget oliespor, selv om oliebe-
holderen er fuld, laes da i afsnittet "Fejlsagning” eller kontakt
Bosch kundeservicen.

Nar arbejdet er ferdigt/opbevaring

Set kaedebeskyttelsen (9) fast pa sveerdet (11) for at undga
kvaestelser.

Savkaeden (12) kan blive uskarp, hvis den udszettes for ugn-
skede slag eller ridser.

Fjern olien fra oliebeholderen, fer den laegges til opbevaring.
Rengar det formede kunststofhus pa kaedesaven med en
blad barste og en ren klud. Brug hverken vand, oplasnings-
middel eller poleringsmiddel. Fjern al snavs, iseer fra moto-
rens ventilationsabninger.
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Fjern efter 1-3 timers arbejde afdaekningen (15), svaerdet
(11) og savkeaeden (12) og renger disse dele med en barste.
Brug en barste til at befri omradet under afdaekningen (15),
kaedehjulet (20) og svaerdfastgarelsen for snavs. Rengar
oliedysen (21) med en ren klud.

Bemaerk: Brug ikke en berste til at renggre omradet rundt
omkring oliedysen (21), da snavs kan samle sig i det auto-
matiske oliesystem og fare til tilstopninger og smareproble-
mer.

Kontrollér, at savsmuld og snavs er fjernet, og at olielednin-
gerne og oliesystemet ikke kan tilstoppes.

Skal kaedesaven opbevares i leengere tid, rengares savkae-
den (12) og svaerdet (11) forinden.

Opbevar altid kaedesaven med kaedebeskyttelsen (9) et sik-
kert sted, som skal veere tert og uden for barns raekkevidde.
Stil ikke andre genstande fra pa kaedesaven.

Sarg for, at kaedesaven altid stilles fra pa en sadan made, at
den star vandret med oliebeholderlasen (4) opad.
Opbevares den i salgsemballagen, skal oliebeholderen altid
vaere tomt.

Udfer ikke endringer pa el-vaerktajet. Ikke tilladte &n-
dringer kan forringe dit el-vaerktajs sikkerhed og fere til mere
stgj og sterre vibrationer.

Tilbeher

Savkaede

UniversalChain 18 F016 800489
Yderligere tilbehar

Savkaedeolie, 1 liter 2607000181

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjelper dig gerne,
hvis du har spargsmal til produkter og tilbehgrsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

P& www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De indeholdte Li-lon-akkuer overholder bestemmelserne om
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren pa of-
fentlig vej uden yderligere paleeg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal saerlige krav vedr. emballage og maerkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, far
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilkleeb abne
kontakter, og indpak akkuen pa en sadan made, at den ikke
kan bevage sig i emballagen. Felg venligst ogsa eventuelle,
viderefarende, nationale forskrifter.

Bortskaffelse

X

Gelder kun i EU-lande:

Iht. det europaeiske direktiv 2012/19/EU skal kasserede
produkter og iht. det europaeiske direktiv 2006/66/EF skal
defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat
og genbruges iht. geeldende miljgforskrifter.

Akkuer/batterier:
Li-lon:

Var opmaerksom pa anvisningerne i afsnittet "Transport" (se
"Transport", Side 108).

Produkter, akkuer, tilbehar og emballage skal
genbruges pa en miljgvenlig made.

Smid hverken produkter eller akkuer/batterier
ud sammen med det almindelige husholdnings-
affald!

Svensk

Sakerhetsanvisningar
Forklaring till bildsymbolerna

@ Las noga igenom bruksanvisningen.

‘ Anvand inte i regn.
o

-7

VARNING: Hall nérvarande pa avstand.

Hall i kedjesagen med bada handerna.

Se upp med kedjesagens bakslag och undvik
kontakt med svardnosen.

Anvénd 6gon- och huvudskydd.
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Anvand halkfria skor.

Anvénd skyddshandskar.

Tabort batteriet fore instéllning, transport och
rengoring av elverktyget eller om det for en
stund lamnas utan uppsikt.

Allmanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

[JVARNING Las alla sdkerhetsvarningar,
instruktioner och specifikationer

som tillhandahalls med detta elverktyg. Fel som uppstar
till foljd av att instruktionerna nedan inte foljts kan orsaka
elstot, brand och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Begreppet Elverktyg hanfor sig till ndtdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

Arbetsplatssdkerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och val upplyst. Ostadade
och morka areor okar olycksrisken.

» Anvand inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar nar det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antanda dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och
obehdriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehoriga personer kan du forlora kontrollen
over elverktyget.

Elektrisk siakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte forandras. Anvind inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstét.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en stérre
risk for elstt om din kropp &r jordad.

» Skydda elverktyg mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte ndtsladden. Anvand inte natsladden
for att bdra eller hanga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vagguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar okar risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvéand
endast forlangningssladdar som dr avsedda for
utomhusbruk. Om en lamplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

» Anviand ett felstromsskydd om det inte dr mdjligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.
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Personsdkerhet

» Var uppmaérksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trott eller om du ar paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan aven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

» Anvand personlig skyddsutrustning. Anvand alltid
skyddsglasogon.Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjdlm och hérselskydd, som ar
anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for
kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar
elverktyget med fingret pa stromstallaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabortalla installningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid
star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bir lampliga arbetskldder. Bir inte 16st hdngande
klader eller smycken. Hall haret och kldderna borta
fran rorliga delar. Lost hangande klader, langt har och
smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvénds pa korrekt sétt. Anvandning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

» Latinte vanan att ofta anvinda verktygen gora att du
blir slarvig och ignorerar verktygets
sakerhetsprinciper. En vardslos atgard kan leda till
allvarlig personskada inom brékdelen av en sekund.

Korrekt anviandning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvand ritt elverktyg
for det jobb du tanker géra. Med ett lampligt elverktyg
kan du arbeta battre och sakrare inom angivet
effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstillare far inte lngre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
ar farligt och maste repareras.

» Drastickproppen ur vigguttaget och/eller ta bort
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
instéllningar utfors, tillbehorsdelar byts ut eller
elverktyget lagras. Denna skyddsatgard férhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anvindas av personer som inte ar
fortrogna med dess anvandning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvands av
oerfarna personer.
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Underhall elverktyg och tillbehor omsorgsfullt.
Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt
och inte kérvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner paverkas menligt. Lat
skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

Hall skirverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sé latt i
klam och gar lattare att styra.

Anvind elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen saker
hantering och kontroll 6ver verktyget i ovantade
situationer.

Omsorgsfull hantering och anvandning av sladdldsa
elverktyg

>

>

Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat. Om en laddare som ar avsedd for en
viss typ av batterier anvands for andra batterityper finns
risk for brand.

Anvind endast batterier som ar avsedda for aktuellt
elverktyg. Anvands andra batterier finns risk for
kroppsskada och brand.

Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
sma metallforemal pa avstand fran reservbatterier for
att undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning
av batteriets kontakter kan leda till brannskador eller
brand.

Om batteriet anvands pa fel sétt finns risk for att
vétska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med
vitskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
vatska kommer i kontakt med 6gonen uppsok
dessutom ldkare. Batterivatskan kan medféra
hudirritation och brannskada.

Anvand inte batteriet eller verktyg som ar skadade
eller modifierade. Skadade eller modifierade batterier
kan bete sig ovantat vilket leder till brand, explosion eller
risk for personskador.

Exponera inte ett batteri eller verktyg for brand eller
for hog temperatur. Exponering for brand eller
temperaturer 6ver 130 °C kan leda till explosion.

Folj alla laddningsinstruktioner och ladda inte
batteriet eller verktyget utanfor det
temperaturomfang som specificeras i instruktionerna.
En oldmplig laddning eller en laddning vid en temperatur
som ligger utanfor det specificerade omradet kan skada
batteriet och 6ka brandrisken.

Service

>

Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

>

Utfor aldrig service pa skadade batterier. Service pa
batterier far endast utforas av tillverkaren eller
auktoriserade tjdnsteleverantorer.

Allménna sdkerhetsvarningar for kedjesagar

>

>

>

>

Nér sagen ar igang hall kroppen pa betryggande
avstand fran sagkedjan. Kontrollera innan sagen
startas att sagkedjan gar fritt. Under arbete med en
kedjesdg kan en kort oaktsamhet leda till att klader eller
kroppsdelar rakar in i sagkedjan.

Hall i kedjesagen med hogra handen pa bakre
handtaget och med vanstra handen pa framre
handtaget. Om kedjesagen halls i ett annat arbetslage
Gkar risken for kroppsskada och far darfér inte anvandas.
Hall tag i kedjesagen endast pa isolerade greppytor da
risk finns att sagkedjan kommer i kontakt med dolda
stromledningar. Sagkedjans kontakt med en
spanningsforande ledning kan satta redskapets
metalldelar under spanning och leda till elstét.

Bar 6gonskydd. Virekommenderar ytterligare
skyddsutrustning for horsel, huvud, hinder, ben och
fotter. Lamplig skyddsutrustning minskar risken for
kroppsskada som kan orsakas av utkastat spanmaterial
och oavsiktlig beréring av sagkedjan.

Arbeta inte med kedjesagen uppklattrad i ett trad, pa
en stege, fran ett tak eller ett instabilt stod.
Kedjesagens anvandning pa detta satt kan leda till
allvarliga kroppsskador.

Se till att du star stadigt och anvind kedjesagen
endast nar du star pa ett fast, sikert och plant
underlag. Halt eller instabilt underlag som t. ex. en stege
kan leda till att man férlorar balansen eller kontrollen Gver
kedjesagen.

Rakna med att en gren som &r under spanning kan
fjadra tillbaka vid sagning. Nar spanningen i tréfibrerna
avlastas kan grenen sla mot anvandaren och/eller gora
kedjesagen okontrollerbar.

Var sarskilt forsiktig vid sagning av snarskog och unga
trad. Tunt material kan hanga upp sig i sagkedjan och sla
dig eller fa dig att forlora balansen.

Bir sagen franslagen i frimre handtaget och hall
sagkedjan bortvénd fran kroppen. For transport och
lagring av kedjesagen ska svérdskyddet sittas pa. En
omsorgsfull hantering av kedjesagen reducerar risken for
en oavsiktlig beréring med den roterande sagkedjan.

Folj anvisningarna for smorjning, kedjespanning och
byte av svard och kedja. En icke fackmassigt spand eller
smord sagkedja kan brista eller 6ka risken for bakslag.
Endast travirke far sagas. Anvind kedjesagen endast
for de arbeten den @r avsedd for. Exempel:
Kedjesagen far inte anvandas for sagning av metall,
plast, murverk eller byggmaterial som inte &r i trd. Om
kedjesagen anvands for icke andamalsenliga arbeten kan
farliga situationer uppsta.

Denna kedjesag ar inte avsedd for fallning av tréd.
Anvéndning av kedjesagen for andra an avsedda
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procedurer kan leda till allvarliga kroppsskador hos
anvandaren eller personer i narheten.

» Folj anvisningarna da du avlagsnar fastnat material,
lagrar eller gor service pa kedjesagen. Kontrollera att
stromstillaren ar frankopplad och batteriet tagits ut.
En ovéntad start av kedjesagen vid avldgsnande av fastnat
material eller vid service kan leda till allvarliga
kroppskador.

» Orsaker for och eliminering av bakslag:

- Bakslag kan uppsta nar svardets nos berdr ett foremal
eller om virket bojer sig och sagkedjan klams fast.

En beroring med svardnosen kan ofta leda till en ovantad
bakatriktad reaktion varvid svardet slar uppat och mot
anvandaren.

Om sagkedjan kommer i kldam pa styrskenans 6vre kant
kan svardet sla bakat mot anvdndaren.

Alla dessa reaktioner kan leda till att du férlorar kontrollen
Gver sagen och i varsta fall allvarligt skadas. Lita inte
uteslutande pa den sdkerhetsutrustning som finns
monterad pa kedjesdgen. Nar du anvander kedjesdgen
bor du sjalv vidta vissa atgarder for att kunna arbeta utan
olyckor och skador.

Bakslag uppstar till foljd av missbruk eller felaktig
hantering av elverktyget. Detta kan undvikas genom
skyddsatgarder som beskrivs nedan:

» Halli sagen med bada handerna varvid tummen och
fingrarna ska omsluta kedjesagens handtag. Hall
kroppen och armarna i ett lage som ar lampligt for att
motsta bakslagskrafter. Om limpliga atgarder vidtagits
kan anvandaren beharska bakslagskrafterna. Slapp aldrig
greppet om kedjesagen.

» Undvik en onormal kroppsstallning och saga inte 6ver
skulderhéjd. Harvid undviks en oavsiktlig beroring med
svardnosen och mojliggor en battre kontroll dver
kedjesdgen i ovantade situationer.

» Anvind alltid de reservsvird och sagkedjor som
tillverkaren foreskrivit. Andra reservsvard och
sagkedjor kan leda till att kedjan brister eller till bakslag.

» Folj tillverkarens anvisningar for skarpning och
underhall av sagkedjan. For lag djupgangsbegransning
oOkar risken for bakslag.

Extra sdkerhetsanvisningar

» Virekommenderar att Iata en erfaren fackman med
praktiska exempel undervisa personer som forsta gangen
anvander kedjesdgen hur den mandvreras och hur
skyddsutrustningen bér anvindas. Ova férst sagning av
tradstammar pa en sagbock eller ett stall.

» Elverktyget far inte anvandas av person (inklusive barn)
med begransad fysisk, sensorisk eller psykisk formaga
och/eller som saknar den erfarenhet och kunskap som
kravs for hantering. Undantag gors om personen
6vervakas av en for hens sakerhet ansvarig person som
kan undervisa i elverktygets anvandning.

Barn bor dvervakas for att sakerstdlla att de inte leker
med produkten.
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» Barn och ungdomar far inte anvinda kedjesagen; dock
far den som fyllt 16 ar anvdnda sageni
utbildningssyfte och under uppsikt. Detta giller dven
for personer som inte i tillrdcklig grad ar fortrogna
med kedjesagens hantering. Bruksanvisningen bor
alltid finnas till hands. Personer som ar trétta eller inte
klarar fysisk belastning far inte anvdnda kedjesagen.

» Hallielverktyget med bada handerna under arbetet
och se till att du star stadigt. Elverktyget kan styras
sakrare med tva hander.

» Kontrollera att alla skyddsanordningar och handtag ar
monterade innan elverktyget anvands. Anvand aldrig
ett ofullstandigt monterat redskap eller ett redskap som
pd otilldtet satt modifierats.

» Vinta tills elverktyget stannat helt innan du lagger
bort det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att
du kan férlora kontrollen éver elverktyget.

» Anvand alltid elverktyget med en vl inriktad och spand
kedja. Anvandning av elverktyget med en fel inriktad och
inte korrekt spand kedja kan leda till kedjebrott, bakslag
och/eller kroppsskador.

» Kontrollera alltid att kedja ar i korrekt position. En kedja i
fel position kan leda till kedjebrott, bakslag och/eller
kroppsskador.

Sakerhetsanvisningar och Anvisningar for
optimal hantering av batteriet

» Kontrollera att produkten ar frankopplad innan
batteriet sdtts in. Sétt inte in batteriet i en inkopplad
produkt, det kan leda till olyckor.

» Anvdnd endast Bosch batterier som dr avsedda for
tradgardsredskapet. Om andra batterier anvands, finns
risk for kroppsskada och brand.

» Oppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

Skydda batteriet mot hog varme och dven
mot t.ex. lingre solbestralning, eld, vatten
och fukt. Risk for explosion.

» Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
sma metallforemal pa avstand fran batteriet som inte
anvands for att undvika en bygling av kontakterna. En
kortslutning av batteriets kontakter kan leda till
brannskador eller brand.

» Ur skadat eller fel anvant batteri kan angor avga.
Tillfor friskluft och uppsok en likare vid besvar. Angorna
kan reta andningsvagarna.

» Anvind endast batteriet i produkter fran tillverkaren.
Detta skyddar batteriet mot farlig dverbelastning.

» Batteriet kan skadas av vassa foremal som t.ex. spikar
eller skruvmejslar eller pa grund av yttre paverkan. En
intern kortslutning kan uppsta och rok, explosion eller
6verhettning kan forekomma hos batteriet.

» Kortslut inte batteriet. Explosionsrisk foreligger.

» Skydda batteriet mot fukt och vatten.
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» Lagra tradgardsredskapet och batteriet endast inom
temperaturomradet -20 °C till 50 °C. Ldmna inte batteriet
pa sommaren t.ex. liggande i bilen.

» Rengor vid tillfélle batterimodulens ventilationsoppningar
med en mjuk, ren och torr pensel.

Sakerhetsanvisningar for laddare
II Las alla sdkerhetsanvisningar och
|| sakerhetsanvisningarna och anvisningarna kan
leda till elstotar, eldsvada och/eller svara
Spara alla sdkerhetsanvisningar och anvisningar for
framtida bruk.
funktioner och utan inskrankning behdrskar hanteringen
eller om du ftt de anvisningar fér manévrering som kravs.
begransad fysisk, sensorisk eller
psykisk formaga eller erfarenhet
eller personer som inte ar bekanta
med dessa instruktioner anvanda
begransar eventuellt tilldten alder for
anvandning.
sakerstalls att barn inte leker med
laddaren.
uppladdningsbara litiumjonbatterier
fran en kapacitet pa 1,5 Ah (fran 5
maste stamma Gverens med
laddarens batterispanning. Ladda
foreligger brand- och explosionsrisk.
Skydda laddaren mot regn och vita. Tranger
» Hall laddaren ren. Vid smuts okar risken for elektrisk
stot.
anvandning. Anvand inte laddaren om du marker
nagon skada. Oppna inte laddaren pa egen hand utan

anvisningar. Underlatenhet att folja
personskador.
Anvénd laddaren endast om du ar fortrogen med dess
» Lat aldrig barn, personer med
och/eller bristande kunskap och/
laddaren. Nationella foreskrifter
» Observera barn i ndrheten. Darvid
» Ladda endast Boschs
battericeller). Batterispanningen
inga engangsbatterier. Annars
vatten iniladdaren okar risken for elektrisk
stot.
» Kontrollera laddare, kabel och kontakt innan varje
lat endast reparera det av specialister, som anvinder

sig av originalreservdelar. Skadade laddare, kabel eller
kontakt okar risken for elstot.

» Anvind inte laddaren pa lattantéandligt underlag (t.ex.
papper, textil osv.) eller i littantandlig omgivning.
Brandrisk foreligger pa grund av uppvarmning av
laddaren under drift.

» Tack inte 6ver laddarens ventilationsoppningar.
Laddaren kan i annat fall 6verhettas och fungerar da inte
langre korrekt.

» For okad elektrisk sakerhet rekommenderas
anvandningen av en jordfelsbrytare med en max.
utlésningsstrom pa 30 mA. Testa alltid jordfelsbrytaren
fore anvandning.

Symboler

Symbolerna nedan ar viktiga for att kunna lasa och forsta
bruksanvisningen. Lagg symbolerna och deras betydelse pa
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjélper till att battre
och sakrare anvanda produkten.

Symbol Betydelse
. ‘ ‘ . Kontrollera omsorgsfullt omrédet pa
(] (] vilket trédgdrdsredskapet skall

anvandas, att dar inte finns vilda djur
eller husdjur. Vilda djur och husdjur kan
skadas vid anvandning av maskinen.
Granska noga maskinens
anvandningsomrade och avlagsna alla
stenar, pinnar, tradar, ben och
frimmande foremal.

‘ Rorelseriktning

Reaktionsriktning

Y

Vikt

Inkoppling

Frankoppling

Tillaten hantering

Forbjuden hantering

X|<|Om/=

CLICK! Horbart ljud
Tillbehor/reservdelar

Produkt- och prestandabeskrivning

Las alla sdakerhetsanvisningar och
anvisningar. Underlatenhet att félja
sakerhetsanvisningarna och anvisningarna kan

leda till elstotar, eldsvada och/eller svara
personskador.
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Observera bilderna i slutet av instruktionsboken.

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget ar avsett for sagning av trad och tradstammar i
narheten av marken. Det kan anvandas for sagning langs och
tvérs mot fiberriktningen.

Elverktyget ar inte lampligt for sagning av mineraliska
material.

Detta elverktyg ar inte avsedd for fallning av trad.

Leveransen omfattar

Plocka forsiktigt upp elredskapet ur forpackningen och
kontrollera att foljande delar finns med:

- Kedjesag

- Kapa

- Sagkedja

- Svard

- Kedjeskydd

- Sagkedjeolja

- Driftinstruktion

Batteriet och laddaren ingdr vid vissa utféranden i
leveransen.

Om delar saknas eller om de ar skadade, ta genast kontakt
med aterforsaljaren.
lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.
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(1) Bakre handtag (isolerade greppytor)
(2) Stromstallare

(3) Inkopplingssparr for stromstallaren
(4) Oljetanklock

(5) Framre handtag (isolerad greppyta)
(6) Handskydd

(7) Oljenivaindikering

(8) Klostopp

(9) Kedjeskydd

(10) Styrningsskydd

(11) Svard

(12) Sagkedja

(13) Kedjespannring (rod)

(14) Spannvred

(15) Kedjehjulets kapa

(16) Batteriets laddningsindikering
(17) Batteri

(18) Batteriets upplasningsknapp®

(19) Fastbult

(20) Kedjehjul

(21) Oljemunstycke

(22) Oljepackning

a) landsspecifik

I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar inte i

standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs allt
tillbehor som finns.

Tekniska data
Produktnummer 3600HB8O..
Kedjehastighet pa tomgang m/s 4,5
Svardlangd mm 200
Sagningskapacitet mm 135
Kedjan kan spannas utan verktyg (SDS) °
KickBack Control -
Bakslagsbroms" °
Kedjesagstyp 3/8"-90PX
Drivlankstjocklek mm 1,1(0,043")
Oljetankvolym ml 80
Automatisk kedjesmorjning °
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014% kg 3,0
Serienummer Se serienumret pa produkten
(dataskylten)
rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning C 0...+35
Tilliten omgivningstemperatur vid drift” och vid lagring C -20... +50
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Sladdlos kedjesag UniversalChain 18
Batterityp PBA 18V...W-.
1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,

4,0 Ah, 6,0 Ah

A)  Elektronisk utldpsbroms

B) Beroende pé anvént batteri
C) Begrinsad effekt vid temperaturer <0 °C

AL 1810CV AL 18V-20 CV

Laddstrom A 1,0 2,0 3,0
Laddningstid (batteriet urladdat)

- Batteri 1,5 Ah min 94 49 33
- Batteri 2,0 Ah min 124 64 45
- Batteri 2,5 Ah min 154 79 60
- Batteri 3,0 Ah min 185 94 72
- Batteri 4,0 Ah min 244 124 95
- Batteri 6,0 Ah min 364 184 130
Vikt enligt EPTA-Procedure kg 0,17 0,21 0,40
01:2014

Skyddsklass o/ EIA oI/

Uppgifterna galler fér en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och for utforanden i vissa lander kan uppgifterna variera.

Buller-/vibrationsdata

UniversalChain 18

Bulleremissionsvarden framtagna enligt EN 62841-4-1.
Produktens A-vagda ljudniva uppnar i typiska fall:

- Ljudtrycksniva dB(A) 74,5
- Ljudtrycksniva onoggrannhet K dB 3
- Ljudeffektniva dB(A) 94,7
- Ljudeffektnivans onoggrannhet K dB 1,6
Bar horselskydd!

Totala vibrationsemissionsvarden ah (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 62841-4-1.

- Vibrationsemissionsvarde a, m/s’ 3,0
- Onoggrannhet K m/s’ 1,5

Att det/de angivna totala vibrationsemissionsvardet/-
vérdena och det/de angivna bulleremissionsvardet/-vardena
har uppmatts enligt en standardiserad strang kontroll och
kan anvandas till jamforelse med ett annat elverktyg.

Att det/de angivna totala vibrationsemissionsvardet/-
vardena och det/de angivna bulleremissionsvardet/-vardena
ocksa kan anvandas for en preliminar bedomning av
belastningen.

Att vibrations- och bulleremissionsvarden vid elverktygets
faktiska anvandning kan avvika fran angivna varden,
beroende pa vilket sétt elverktyget anvands, speciellt vilket
slags arbetsstycke bearbetas, och - nodvandigt, for att
fastsla sakerhetsatgarder for anvandarens skydd som
grundar sig pa en vardering av vibrationsbelastningen vid
verkliga anvandningsforhallanden (harvid méste alla andelar

av driftscykeln beaktas, till exempel tiden under vilken
elverktyget ar avstangt och den tid verktyget visserligen ar
inkopplat men fungerar utan belastning).

Montering

For din sdkerhet

» Observera! Innan underhalls- och rengdringsarbeten
utfors ska elverktyget slas fran och batteriet tas bort.

» Forsiktigt! Beror inte roterande sagkedja.

» Kedjesagen far absolut inte anvandas i narheten av
personer, barn eller djur och inte heller nar du ar
paverkad av alkohol, droger eller mediciner med
beddvande verkan.
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Batteriets insattning/borttagning (se bild C)

Anmarkning: Om olampliga batterier anvands kan det leda
till storfunktioner eller till averkan pa redskapet.

Stall in det laddade batteriet (17). Kontrollera, att batteriet
ar fullstandigt insatt.

For borttagning av batteriet (17) fran redskapet, tryck pa
batteriets upplasningsknapp (18) och dra ut batteriet.

Ladda batteriet

» Beakta natspanningen! Kontrollera att stromkéllans
spanning 6verensstaimmer med uppgifterna pa
laddarens typskylt. Laddare markta med 230 V kan
dven anslutas till 220 V.

Batteriet ar forsett med en temperaturovervakning som

endast tillater uppladdning inom ett temperaturomrade

mellan 0°C och 35 °C. Detta ger batteriet Iang livslangd.

Anmarkning: Batteriet levereras ofullstandigt laddat. For

full effekt ska batteriet fore forsta anvandningen laddas upp i

laddaren.

Litiumjonbatteriet kan nar som helst laddas upp, eftersom

detta inte paverkar livslangden. Batteriet skadas inte om

laddningen avbryts.

Litiumjonbatteriet ar skyddat mot djupurladdning genom

“Electronic Cell Protection (ECP)”. Nar batteriet ar urladdat

kopplas produkten fran genom en skyddskrets:

Tradgardsredskapet fungerar inte langre.

Tryck inte pa stromstéllaren efter det produkten

automatiskt kopplats fran. Risk finns for att batteriet

skadas.

Beakta anvisningarna for batteriers avfallshantering.

Laddning

Laddningsférloppet startar nar laddarens stickpropp ansluts
till natuttaget och batteriet (17) placeras i laddaren.

Den intelligenta laddningsmetoden registrerar automatiskt
batteriets laddningstillstand och laddar i relation till
batteriets temperatur och spanning.

Harvid skonas batteriet samtidigt som det alltid ar fulladdat
nar det sitter kvar i laddaren.

Indikeringselementens betydelse (AL 1810 CV)

Blinkande batteriladdningsvisning
) Laddningen signaliseras genom blinkning hos
M —| batteriladdningsvisningen .

Fast ljus i batteriladdningsvisningen

=, .| Fastljusibatteriladdningsvisningen signalerar

=} ./a att batteriet ar fullstandigt uppladdat eller att
—— | batteriets temperatur ligger utanfor tillatet

laddningsintervall och darfor inte kan laddas.

Sa fort tillaten temperatur uppnas, startar batterimodulens

laddning.

Utan batteri signaliserar fast ljus att kontakten ar ansluten

till uttaget och att laddaren &r redo.
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Indikeringselementens betydelse (AL 1830 CV)

Gron blinker (snabb) i batteriladdningsindikatorn
H Charge Snabbladdningen signaleras med den gréna

= = = hatteriladdningsindikatorns snabba blinker.
Anmirkning: Snabbladdning dr endast méjlig nar batteriets

temperatur ligger inom tillatet laddningstemperaturomrade,
se avsnitt "Tekniska data”.

Gron blinker (langsam) i batteriladdningsindikatorn

[GO 80% Vifi batteriets Iaddningsti!lsténd‘ pa ca. 50%
=== blinkar den grona batteriladdningsindikatorn

langsamt.

Batteriet kan tas ut och anvandas omedelbart.

Gron batteriladdningsindikering lyser fast
a;. Ful Fast gron batteriladdningsindikering

= signaliserar att batteriet ar helt laddat.
Utan batteri signaliserar fast att kontakten ar ansluten till
uttaget och att laddaren ar redo.

Roda batteriladdningsindikatorn konstant ljus
a; Konstant ljus i den réda

= batteriladdningsindikatorn signaliserar att
batteriets temperatur ligger utanfor tillatet
temperaturomrade, se avsnitt "Tekniska data”. Nar tillatet
temperaturomrade uppnas, kopplar laddaren automatiskt
om till snabbladdning.

Blinker i roda batteriladdningsindikatorn

H_ - Blinkern i réda batteriladdningsindikatorn
signalerar en annan storningi laddningen, se
avsnitt "Felsokning - Mojlig orsak och Atgard”.

Anvisningar for laddning

Vid kontinuerliga resp. efter varandra upprepade
laddningscykler utan avbrott kan laddaren bli varm. Detta ar
utan betydelse och ar inte ett tecken pa att laddaren har en
teknisk defekt.

Ar brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det pa
att batteriet ar forbrukat och méste bytas ut.

Beakta anvisningarna for avfallshantering.

Sagkedjans montering och spanning

» Kedjesagen ska vara fullstandigt monterad innan den
ansluts till natstrom.

» Anvand alltid skyddshandskar vid hantering av
sagkedja.

Ditséttning av svard och sagkedja (se bilder A1-A4)

» Anvind endast sagkedjor med en drivlankstjocklek
(sparvidd) pa 1,1 mm.

- Packa forsiktigt upp alla delar.

- Légg upp kedjesagen pa en plan yta.

- Lagg sagkedjan (12) i sparet runt svardet (11).
Kontrollera rotationsriktningen och jamfér sagkedjan med
rotationsriktningssymbolen.

- Lagg kedjelankarna runt kedjehjulet (20) och montera
svardet (11).
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- Kontrollera att alla delar ar korrekt placerade och hall
svardet med kedjan i detta lage.

- Satt ater pa kapan (15).

- Dra latt fast kdpan (15) med spannvredet (14).

- Sagkedjan ar inte dnnu spand. Spann kedjan enligt
beskrivning i avsnittet "Spanning av sagkedjan”.

Spanning av sagkedjan (se bild B)

Kontrollera kedjans spanning innan arbetet paborijas, efter

ett par skar och under sagning regelbundet i intervaller om

10 minuter. Speciellt nya sagkedjor kan i bérjan utvidgas i

storre utstrackning.

Sagkedjans livslangd ar till stor del beroende av smorjning

och korrekt spanning.

Spann inte en het sagkedja; efter avkylning krymper den och

sitter sedan for kraftigt spand pa svardet.

- Lagg upp kedjesagen pa en plan yta.

- Vrid spannvredet (14) ca 1-3 varv moturs for att lossa
svardets infastning.

- Kontrollera att kedjelankarna ligger korrekt i styrsparet pa
svardet (11) och pa kedjehjulet (20).

- Vrid den roda kedjespannringen (13) over sparrstegen
medurs tills ratt kedjespanning uppnatts.
Rastermekanismen hindrar kedjespanningen fran att
slappa. Gar kedjespannringen (13) trogt maste
spannvredet (14) lossas ytterligare genom vridning
moturs. Spannvredet (14) far rotera med nar
kedjespannringen (13) stalls in.

- Sagkedjan (12) ar korrekt spand nar den i mitten kan
lyftas upp ca 2-3 mm. For kontroll dra med ena handen
upp sagkedjan med kedjesagens egenvikt som motvikt.

- Om sagkedijan (12) spants for kraftigt, lossa
kedjespannringen (13) genom att vrida den moturs.

- Vid spand sagkedja (12) klams svardet (11) fast nar
spannvredet (14) vrids medurs. Anvand inte verktyg.

Sagkedjans smorjning (se bild D)

Anmirkning: Kedjesdgen levereras inte fylld med

sagkedjeolja (ingdr i leveransen). Kom ihag att fylla pa olja

innan sagen tas i bruk. Om kedjesagen anvands utan
sagkedjeolja eller oljenivan ligger under
minimummarkeringen skadas kedjesagen.

Sagkedjans livslangd och skareffekt ar beroende av optimal

smorjning. Darfor smorjs sagkedjan under drift automatiskt

med sagkedjeolja ur oljemunstycket (21).

For pafylining av oljetanken forfar sa har:

- Stall upp kedjesagen med oljetanklocket (4) uppat pa ett
lampligt underlag.

- Rengor med en trasa omradet kring oljetanklocket (4) och
skruva bort locket.

- Fyll oljetanken med biologiskt nedbrytbar Bosch-
sagkedjeolja upp till markeringen max pa
oljenivaindikeringen (7).

- Setill att smuts inte tranger in i oljetanken. Satt ater pa
oljetanklocket (4).

- Lat kedjesagen ga 30 sekunder for frammatning av olja.

Anmirkning: For ventilation av oljetanken ar oljetanklocket
forsett med sma luftkanaler. For att olja inte ska rinna ut,
stall alltid bort frankopplad kedjeséag vagratt med
oljetanklocket (4) uppat.

Anmarkning: Anvand endast snabbt nedbrytbara
kedjesmorjmedel (enligt RAL-UZ48) for att undvika skada pa
kedjesagen. Anvand aldrig atervunnen olja eller spillolja. Om
icke godkand olja anvants lamnas ingen garanti.
Anmarkning: Vid lag temperatur blir oljan tjockflytande,
varvid oljeflodet minskar.

Drift

Insdttning av batteri

Stall in det laddade batteriet (17). Kontrollera, att batteriet
ar fullstandigt insatt.

In- och frankoppling

Hall kedjesagen enligt beskrivning i stycket "Kedjesagens
anvandning”.

For start av elverktyget tryck forst pa inkopplingssparren
(3) och dérefter pa stromstallaren (2) och héll den
nedtryckt.

Nar elverktyget startat kan inkopplingssparren slappas.
For frankoppling av elverktyget slapp stromstallaren (2).
Anmarkning: Av sakerhetsskal kan elverktygets
stromstéllare (2) inte lasas, utan méste under drift hallas
nedtryckt.

Kedjesagens anviandning

Innan sagning paborjas

Innan driftstart och regelbundet under sagning ska féljande

kontroller utforas:

- Arkedjesagen i funktionssakert skick?

- Har olja fyllts pa i tanken? Kontrollera oljenivan innan
arbetet startas och regelbundet under arbetets gang. Fyll
pa olja nar oljenivan sjunkit till synglasets undre kant. En
full tank racker for ca 15 minuter i relation till pauser och
arbetets intensitet.

- Ar sagkedjan korrekt spand och skirpt? Kontrollera
regelbundet kedjans spanning under sagning i intervaller
om 10 minuter. Speciellt nya sagkedjor kan i borjan
utvidgas i storre utstrackning. Sagkedjans tillstand
paverkar i hog grad sagens effekt. Endast valskarpta
sagkedjor skyddar mot 6verbelastning.

- Anvander du den skyddsutrustning som kravs? Anvand
skyddsglasogon och horselskydd. Vi rekommenderar
ytterligare skyddsutrustning for huvud, hander, ben och
fotter. Lampliga skyddsklader minskar risken for
kroppsskada som orsakas av utslungade partiklar och vid
oavsiktlig beréring av sagkedjan.

- Anvand en skyddsmask vid kapning av behandlat tra.

- Kontrollera om det finns elkablar i kapningsomradet.
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Sagens bakslag

Avligsna eller dndra aldrig styrningsskyddet Sagen ar

forsedd med ett styrningsskydd for att férhindra bakslag om

sagens spets oavsiktligt trycks mot trastycket.

Sagens bakslag ar ett plotsligt kast uppat och bakat som kan

uppsta nar en tillslagen kedjesag med svardnosen berér

sagat gods eller nar kedjan klams in.

Vid sagens bakslag reagerar sagen pa oforutsebart sitt och

kan orsaka allvarliga kroppskador pa person som anvander

sagen eller pa personer som befinner sig inom sagomradet.

Sidosnitt, sneda och langdsnitt maste utforas med speciell

forsiktighet eftersom klostoppet (8) inte kan anvéandas for

dessa arbeten.

For undvikande av sagens bakslag:

- Lagg an kedjesagen sa plant som mojligt.

- Arbeta aldrig med I6s, tojd eller kraftigt nedsliten
sagkedja.

- Ersétten slo sagkedja.

- Saga aldrig 6ver skulderhdjd.

- Saga aldrig med svardets nos.

- Hallikedjesagen med bada handerna.

- Anvénd alltid en av Bosch godkand kasthammande
sagkedja.

- Anvand klostoppet (8) som havarm.

- Setill att kedjan ar korrekt spand.

Allmén hantering (se bilder E-G)

Hall alltid kedjesagen med bada handerna; vanstra handen
pa det framre handtaget och hogra handen pa det bakre
handtaget. Omslut handtagen ordentligt med tummen och
fingrarna. Sagen far inte anvandas enhént.

Se till att du star stadigt nar du anvander kedjesagen. Svang
kedjesagen en aning at hoger bort fran kroppen.

Sagkedjan maste rotera med hogsta hastighet nar den laggs
an mot virket. Anvand klostoppet (8) for att stoda
kedjesagen pa virket. Anvand under sdgning klostoppet som
havarm.

Flytta klostoppet ldgre ned vid sagning av kraftiga grenar
eller stammar. Dra kedjesagen tillbaka for att lossa
klostoppet och satt sedan in det lagre ner. Ta inte bort
kedjesagen ut skaret.

Tryck inte sagkedjan med kraft mot virket utan lat kedjan
saga genom att med klostoppet (8) utéva ett latt
havarmstryck.

Saga aldrig med strackta armar. Forsok inte saga pa
svaratkomliga stallen och inte heller uppkliven pa en stege.
Saga aldrig 6ver skulderhojd.

Basta sagresultat uppnas nar sagens hastighet inte tillats
sjunka pa grund av 6verbelastning.

Var forsiktig vid sagskarets slut. Genast nar kedjesdgen har
skurit fritt, andras sagens viktkraft. Risk for skada pa ben
och fotter.

Lyft bort kedjesagen ur skaret med tillslagen sagkedja.
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Sagning av stammar (se bilder E-G)

Anvand vid sagning av stammar en sagbock som star pa en
jamn och stadig yta.

Beakta vid sagning av stammar féljande
sakerhetsforeskrifter:

Lagg upp tradstammen som bilden visar och stod stammen
sa att skaret inte gar ihop och klammer fast sagkedjan.
Rikta fore sagning upp kort virke och spann fast det.

Saga endast material i tra. Undvik att med sagkedjan beréra
stenar och spikar da dessa kan slungas upp, skada
sagkedjan och orsaka allvarliga kroppsskador hos
anvandaren eller personer som star i niarheten av
arbetsomradet.

Undvik att med kedjesagen beréra tradstangsel eller
marken.

Kedjesagen ar inte lamplig for sagning av tungt grenverk.
Var ytterst forsiktig vid sagning pa langden da klostopp (8)
inte kan anvandas. Saga i en spetsig vinkel for att undvika
sagkast.

Vid sagning pa sluttning ska kedjesagens anvandare sta
ovanfor eller pa sidan om tradstammar eller virke som ligger
pa marken.

Se upp for tradstubbar, grenar, rotter etc. som ligger pa
marken.

Vid skdrning av trastammar kan bildas brannbart tradamm.
Kontrollera att du inte befinner dig i narheten av
varmeelement eller dppen eld.

Kapning av kvistar (se bild H)

» Anvand alltid en skyddshjadlm som skydd mot
nedfallande grenar.

» Kapade grenar kan falla ned eller hoppa upp fran
marken och skada dig. Saga langre grenar i sma bitar.

» Innan grenen kapas fullstandigt tryck endast latt. Du
kan skadas om tradgardsredskapet plétsligt faller
ned, du forlorar jamvikten och kontrollen dver
kedjesagen.

Sagkedjan maste rotera med hogsta hastighet nar den laggs

an mot virket. Utnyttja styrningsskyddet som stdd vid

underskar.

Sagning fran 6vre kanten nedat lampar sig for kvistar med

upp till 5 cm diameter. For att undvika skador pa trad ska

kraftigare kvistar sagas med tre sagsnitt. Styrningsskyddet

ar avsett att stoda underskar av kvistar.

Tryck inte vid sagning sagkedjan med kraft mot virket utan

lat sagkedjan utfora arbetet.

Basta sagresultat uppnas nar sagens hastighet inte tillats

sjunka pa grund av 6verbelastning.

Kvistning (se bild I)

Vid kvistning kapas grenarna pa fallt trad. Kapa sist storre
grenar som ar riktade nedat och som stoder tradet. Kapa
mindre grenar enligt bild med ett skar. Grenar som star
under spanning ska kapas underifran uppat for att undvika
att sagkedjan klams fast.
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Felsokning

Om elverktyget inte fungerar felfritt, 1as felsymtomen i tabellen nedan som hanvisar till méjliga orsaker och atgarder for
avhjalpande av fel. Om du inte med hjalp av anvisningarna lyckas lokalisera och atgérda problemet, ta kontakt med din

serviceverkstad.

» Observera: Innan felsokning startas sténg av
elverktyget och ta bort batteriet.

Symptom
Kedjesagen gar inte

Moajlig orsak
Batteriet ar urladdat

Atgird

Ladda batteriet, se ocksa "Anvisningar for
laddning”

Batteriet inte korrekt insatt

Kontrollera att bada sparrstegen dr i ingrepp

Motorskyddet har [6st ut

Lat motorn svalna

Batteriet for kallt/hett

Lat batteriet varmas/kallna

Sagkedjanrorintepa  Batteriet ar urladdat Ladda batteriet, se ocksa "Anvisningar for
sig laddning”
Elverktyget ar defekt Uppsok kundservicen
Kedjesagen fungerar  Intern glappkontakt Ta kontakt med auktoriserad Bosch kundservice

intermittent

Stromstallaren (2) defekt

Ta kontakt med auktoriserad Bosch kundservice

Sagkedjan ar torr

Ingen olja i tanken

Fyll pd olja

Ventilationen i oljetanklocket (4) ar tilltappt

Rengor oljetanklocket (4)

Oljeutloppskanalen tilltappt

Rengor oljeutloppskanalen

Sagkedjan/styrskenan
arhet

Ingen olja i tanken

Fyll paolja

Ventilationen i oljetanklocket (4) ar tilltdppt

Rengor oljetanklocket (4)

Oljeutloppskanalen tilltappt

Rengor oljeutloppskanalen

For hog kedjespanning Stall in kedjans spanning

Sagkedjan ar slo Byt ut sagkedjan
Kedjesagen hugger,  For lag kedjespanning Stall in kedjans spanning
vibrerar eller sagar inte g3cedjan 4r slo Byt ut sdgkedjan
ordentligt Sagkedjan ar nedsliten Byt ut sagkedjan

Sagtanderna star i fel riktning

Montera sagkedjan pa ratt satt

Kraftiga vibrationer/
buller

Elverktyget ar defekt

Uppsok kundservicen

Det uppladdade
batteriets sagtid ar for
kort

For hog friktion till foljd av bristfallig smorjning

Kontrollera kedjesmorjningen (se "Sagkedjans
smorjning”)

Sagkedjan maste rengoras

Rengor sagkedjan

Dalig sagteknik

se "Kedjesagens anvandning”

Batteriet inte fulladdat

2 »

Ladda batteriet, se ocksa "Anvisningar for
laddning”

Batteriets temperatur utanfor tilldtet
temperaturomrade

Lat batteriet anta rumstemperatur (tillaten
temperatur mellan 0 och 45 C)

Sagkedjan roterar
langsamt

Batteriet dr urladdat

2 »

Ladda batteriet, se ocksa "Anvisningar for
laddning”

Batteriets temperatur utanfor tilldtet
temperaturomrade

Lat batteriet anta rumstemperatur (tillaten
temperatur mellan 0 och 45 C)

Batteriet och laddaren

F 016194 153(23.06.2021)
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Symptom Mojlig orsak
Den roda Batteriet inte (ratt)insatt
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Atgird
Satt batteriet korrekt pa laddaren

batteriladdningsindikat gatterikontakterna ir fororenade
orn blinkar

Rengor kontakterna t exgenom att upprepade
ganger satta in och ta ut batteriet, eller byt
batteriet vid behov

Batteriet ar defekt

Ersatt batteriet

Batteriladdningsindika Laddarens stickpropp ar inte (ratt) instucken

Anslut stickproppen korrekt i vagguttaget

torerna lyser inte

Batteriet laddas inte

Végguttaget, natsladden eller laddaren ar defekt

Kontrollera natspanningen, lat vid behov en
auktoriserad serviceverkstad for Bosch el-verktyg
kontrollera laddaren

Batteriet och laddaren defekt

Ersatt batteriet och laddaren

Batteriet dr defekt

Ersatt batteriet

Laddaren &r defekt

Byt ut laddaren

Underhall och service

Underhall och rengoring

» Tabort batteriet innan atgarder utfors pa
tradgardsredskapet (t.ex. underhall, verktygsbyte
etc.) samt fore transport och lagring av
tradgardsredskapet. Om stromstallaren oavsiktligt
paverkas finns risk for personskada.

Anmirkning: Utfor foljande underhallsatgarder regelbundet

for att garantera en lang och tillforlitlig brukstid.

Hall elverktyget och dess ventilationséppningar rena for bra

och sakert arbete. Undersok kedjesagen regelbundet

avseende tydliga fel som t. ex. 16s, avhoppad eller skadad
sagkedja, 16s infastning och nedslitna eller skadade
komponenter.

Kontrollera att skyddskaporna och skyddsutrustningarna ar

oskadade och korrekt monterade. Fore driftstart ska

nodvandiga underhallsatgarder och reparationer utforas.

Undersok kedjesagen regelbundet avseende tydliga fel som

t. ex. 16s, avhoppad eller skadad sdgkedja, 16s infastning och

nedslitna eller skadade komponenter.

Anmarkning: Fore transport av kedjesag ska oljetanken

ovillkorligen témmas. Kontrollera att oljetanken ater ar fylld

innan du anvander kedjesagen pa nytt.

Sagkedjans och svirdets byte/vandning (se bilder A1-
A4)

» Anvind endast original-tillbehér fran Bosch.
Kontrollera sagkedjan och svérdet enligt beskrivning i
stycket “"Spanning av sagkedjan”.

Byt ut ett utslitet svard.

Kontrollera kedjehjulet (20). Om kedjehjulet pga hog
belastning forslitits eller skadats, maste det bytas hos en
serviceverkstad.

Sagkedjans skarpning

Skarp inte sagkedjan sjélv, om du inte har erfarenhet av det.
Ersatt sagkedjan med reservsagkedjan (F 016 800 489)

eller 1at ditt servicestalle for Bosch elverktyg skarpa
sagkedjan professionellt.

Kontroll av oljeautomatiken

Den automatiska kedjesmérjningens funktion kan enklast
kontrolleras genom att starta sagen och sedan halla
sagnosen mot ett papp eller papper pa marken. Berdr inte
marken med kedjan; hall kedjan pa ett avstand om 20 cm.
Om oljesparet tilltar, fungerar oljeautomatiken felfritt. Om
oljainte sprutas ut aven om oljetanken ar full, 1as stycket
"Felsokning” eller ta kontakt med Bosch-kundservicen.

Efter utfort arbete/forvaring

Montera kedjeskyddet (9) pa svardet (11), for att undvika
personskada.

Sagkedjan (12) kan bli sl6 pga oonskade slag eller repor.
Avlagsna oljan fran oljetanken fore lagring.

Rengor kedjesagens plasthus med en mjuk borste och en ren
trasa. Anvand inte vatten, l6sningsmedel eller polermedel.
Avlagsna alla fororeningar, speciellt da fran motorns
ventilationsdppningar.

Demontera efter 1-3 timmars sagning kapan (15), svardet
(11) och sagkedjan (12) och rengor dem med en borste.
Rengor med en borste omradet under kapan (15),
kedjehjulet (20) och svardfastet fran fororeningar. Rena
oljemunstycket (21) med en ren trasa.

Anmarkning: Rengor inte omradet kring oljemunstycket
(21) med en borste da smuts kan samlas i automatiska
oljesystemet och leda till férstoppningar och
smorjningsproblem.

Kontrollera att sagspan och smuts avlagsnats och inte kan
tappa till oljeledningar och oljesystemet.

Om kedjesagen ska lagras under en langre tid, rengor
sagkedjan (12) och svdrdet (11).

Lagra alltid kedjesagen med kedjeskyddet (9) pa ett sakert
stélle, torrt och utom rackhall for barn.

Stall inte upp andra foremal pa kedjesagen.

Se till att kedjesagen ligger vagratt med oljetanklocket (4)
uppat.

Nar sagen forvaras i sin forpackning, ska oljetanken tommas
fullstandigt.
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Gor inga forandringar pa elverktyget. Otillatna
forandringar kan menligt paverka elverktygets sakerhet och
leda till kraftigare buller och vibrationer.
Tillbehor

Sagkedja

UniversalChain 18

Ytterligare tillbehor

Sagkedjeolja, 1 liter

F016 800489

2607000181

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betréffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehoren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De litiumjonbatterier som ingdr ar underkastade kraven for
farligt gods. Anvandaren kan utan ytterligare forpliktelser
transportera batterierna pa allman vag.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller
spedition) ska speciella villkor for forpackning och markning
beaktas. | detta fall en expert for farligt gods konsulteras vid
forberedelse av transport.

Batterier far forsandas endast om héljet ar oskadat. Tejpa
oppna kontakter och forpacka batteriet sa att det inte kan
roras i forpackningen. Beakta dven tillampliga nationella
foreskrifter.

Avfallshantering
?74 Produkter, batterier, tillbehor och forpackning
77X ska omhandertas pa miljovanligt satt for

atervinning.
Slang inte produkter eller batterierna i
hushallsavfallet!

X

Endast for EU-lander:

Enligt europeiska direktivet 2012/19/EG maste obrukbara
produkter och enligt europeiska direktivet 2006/66/EG
felaktiga eller forbrukade batterier separat omhéandertas och
pa miljévanligt satt lamnas in for atervinning.

Sekundar-/priméarbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se ,Transport®,
Sidan 120).

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Forklaring av bildesymbolene

Les gjennom denne driftsinstruksen.

Ma ikke brukes i regnvaer.

°Q

ADVARSEL: Hold personer som star i naerheten
borte.

|
3
==

Hold kjedesagen alltid med begge hender.

Ver oppmerksom pa kjedesagens tilbakeslag
og unnga kontakt med sverdspissen.

Bruk gye- og hodevern.

Bruk sklisikre sko.

Bruk sikkerhetshansker.

CROP>®

Fjern batteriet for du innstiller, transporterer,
rengjer eller lar elektroverktgyet sta uten
oppsyn ett ayeblikk.

@W

Generelle sikkerhetsanvisninger for

elektroverktey

m ADVARSEL Les alle sikkerhetsanvisningene,
instruksjonene, illustrasjonene og

spesifikasjonene som fglger med dette

elektroverktoyet. Manglende overholdelse av

anvisningene nedenfor kan medfere elektrisk stet, brann og/

eller alvorlige personskader.

Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.

F 016194 153(23.06.2021)
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Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller darlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktay i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stov. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stev eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktay brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stepselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstopsler sammen med
jordede elektroverktey. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer,
radiatorer, komfyrer og kjeleskap. Det er starre fare
for elektrisk stet hvis kroppen din er jordet.

» Elektroverktay ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stet.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til a bzre eller
trekke elektroverktayet eller koble det fra
stremforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller sammenfiltrede ledninger gker risikoen for
elektrisk stet.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktey, ma
du bruke en skjgsteledning som er egnet for utenders
bruk. Nar du bruker en skjateledning som er egnet for
utendars bruk, reduseres risikoen for elektrisk stet.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stot.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, falg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverktgyet kan fare til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
sikkerhetsutstyr som stavmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller harselvern reduserer risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
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stromkilden og/eller batteriet, lofter det opp eller
baerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
beerer elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til
strgmmen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjern innstillingsverktay eller skrungkler fer du slar
pa elektroverkteyet. Etverktoy eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende verktaydel, kan fere til
personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta
riktig og stadig. Dermed kan du kontrollere
elektroverktayet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk egnede klaer. Ikke bruk vide klaer eller smykker.
Hold har og klzer unna deler som beveger seg.
Lestsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stev.

» Selvom du begynner a bli vant til a bruke verkteyet,
ma du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verkteyet. En uforsiktig handling
kan forarsake alvorlig personskade i lapet av et brakdels
sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

» lkke overbelast elektroverktoyet. Bruk et
elektroverktsy som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktayet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av
eller pa, er farlig og ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stremkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) for du utforer
innstillinger pa elektroverktayet, skifter tilbehor eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktayet.

» Elektroverktsy som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktayet. Elektroverktay er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktayet og
tilbehgret. Kontroller om bevegelige verktoydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverktayets funksjon. Fa reparert
elektroverktayet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken til
mange uhell.

» Hold skjereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fare.

» Bruk elektroverktay, tilbeher, verktoy osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
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av elektroverktay til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.

» Hold handtak og gripeflater terre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Bruk og pleie av batteridrevne verktay

» Lad batteriet bare med laderen som er angitt av
produsenten. Det oppstar brannfare hvis en lader som
er egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre
batterier.

» Bruk elektroverktoyene bare med batterier som er
beregnet for dem. Bruk av andre batterier kan medfere
personskader og brannfare.

» Nar batteriet ikke er i bruk, ma det holdes unna andre
metallgjenstander som binders, mynter, ngkler,
spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander
som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En
kortslutning mellom batterikontaktene kan fare til
forbrenninger eller brann.

» Ved feil bruk kan det lekke vaeske ut av batteriet.
Unnga kontakt med denne vaesken. Skyll med vann
hvis det oppstar kontakt med vasken. Hvis det
kommer vaske i gynene, ma du i tillegg oppseke lege.
Batterivaeske som renner ut, kan fare til irritasjoner pa
huden eller forbrenninger.

» lkke bruk et batteri eller verktoy som er skadet eller
modifisert. @delagte eller modifiserte batterier kan
oppfare seg uforutsigbart, noe som kan fere til brann,
eksplosjon eller fare for personskade.

» lIkke utsett et batteriet eller verktay for apen ild eller
for heye temperaturer. Eksponering for ild eller
temperaturer over 130 °C kan fare til eksplosjon..

» Folg alle anvisningene for lading, og ikke lad batteriet
eller verktoyet utenfor temperaturomradet som er
spesifisert i bruksanvisningen. Feil lading eller lading
ved temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturomradet, kan skade batteriet og gke
brannfaren.

Service

» Elektroverkteyet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

» lIkke utfer vedlikehold pa skadde batterier.
Vedlikehold av batterier skal alltid utferes av produsenten
eller godkjente forhandlere.

Generelle sikkerhetsinformasjoner for
kjedesager

» Hold alle kroppsdeler unna sagkjedet nar sagen gar.
Forviss deg om at sagkjedet ikke bergrer noe for du
starter sagen. Ved arbeid med kjedesagen kan ett
gyeblikks uoppmerksomhet fare til at klzer eller
kroppsdeler kommer inn i sagkjedet.

» Hold kjedesagen alltid fast i bakre handtak med din
heyre hand og ta tak i fremre handtak med venstre

hand. Hvis du holder kjedesagen fast i omvendt
arbeidsposisjon gker dette risikoen for skader og den ma
derfor ikke brukes slik.

Hold kjedesagen kun pa de isolerte gripeflatene, fordi
sagkjedet kan komme i kontakt med skjulte
stremledninger. Sagkjedets kontakt med en
spenningsfarende ledning kan sette metalldeler pa
verktayet under spenning og fare til elektriske stat.

Bruk gyevern. Ytterligere verneutstyr for harsel,
hode, hender, ben og fetter anbefales. Passende
vernekleer reduserer faren for skade pa grunn av
sponmateriell som slenges rundt og hvis sagkjedet
berares ved en feiltagelse.

Ikke arbeid med kjedesagen pa et tre, en stige, pa et
tak eller en ustabil stette. Hvis kjedesagen brukes pa
denne maten, kan det medfare alvorlige skader.

Pass alltid pa a sta stadig og bruk kjedesagen kun nar
du star pa en fast, sikker og plan undergrunn. Glatt
undergrunn eller ustabile staflater som pa en stige kan
fore til at du kommer ut av likevekten eller mister
kontrollen over kjedesagen.

Nar du sager en gren som star under spenning ma du
regne med at denne springer tilbake. Nar spenningen i
trefibrene frigjares, kan den spente grenen treffe
brukeren og/eller kjedesagen kan ikke lenger
kontrolleres.

Ver derfor spesielt forsiktig ved saging av buskas og
unge traer. Det tynne materialet kan komme inn i
sagkjedet og sla mot deg eller fa deg ut av balansen.

Bar kjedesagen i fremre handtak i utkoblet tilstand,
og med sagkjedet bort fra kroppen din. Ved transport
eller oppbevaring av kjedesagen ma alltid
vernedekselet settes pa. Hvis kjedesagen brukes med
omhu er det mindre sannsynlig at man kommer i kontakt
med den lapende sagkjeden.

Folg anvisningene for smering, kjedestramming og
utskifting av sverd og kjede. Et usakkyndig strammet
eller smurt kjede kan enten revne eller gke risikoen for
tilbakeslag.

Sag kun tre. Ikke bruk kjedesagen til arbeider den
ikke er beregnet til. Eksempel: Ikke bruk kjedesagen
til saging av metall, plast, murverk eller
bygningsmaterialer som ikke er av tre. Hvis kjedesagen
brukes til andre arbeider enn det den er beregnet til kan
det oppsta farlige situasjoner.

Denne kjedesagen er ikke beregnet til felling av treer.
Bruk av kjedesagen til andre prosesser enn beregnet, kan
medfare alvorlige skader av brukeren eller personer som
stdrinarheten.

Folg alle anvisninger nar du fjerner opphopet
materiale, oppbevarer eller vedlikeholder
kjedesagen. Serg for at pa-/av-bryteren er utkoplet og
batteriet er fjernet. Uventet betjening av kjedesagen nar
du fjerner opphopet materiale eller under vedlikeholdet
kan fare til alvorlige skader.
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» Arsaker til tilbakeslag og hvordan tilbakeslag kan
unngas:

- Tilbakeslag kan oppsta nar spissen pa faringsskinnen
bergrer en gjenstand eller hvis treet bayer seg og
sagkjedet klemmes fast i snittet.

- En bergring med skinnespissen kan i noen tilfeller fare
til en uventet reaksjon bakover, mens faringsskinnen slas
oppover og i retning av brukeren.

- Ved fastklemming av sagkjedet pa overkanten av
fgringsskinnen kan skinnen sla hurtig tilbake i retning av
brukeren.

- Hver av disse reaksjonene kan fere til at du mister
kontrollen over sagen og eventuelt pafarer deg alvorlige
skader. Ikke stol utelukkende pa sikkerhetsinnretningene
som er innebygget i kiedesagen. Som bruker av en
kjedesag bar du treffe forskijellige tiltak for & kunne
arbeide fri for ulykker og skader.

Et tilbakeslag er resultat av en gal eller feilaktig bruk av
elektroverktayet. Det kan unngas ved a folge egnede
sikkerhetstiltak som beskrevet nedenstaende:

» Hold sagen fast med begge hendene, la tommelen og
fingrene gripe godt rundt handtakene pa kjedesagen.
Hold kroppen og armene dine i en stilling, der du kan
sta imot tilbakeslagskreftene. Hvis man serger for
egnede tiltak, kan brukeren beherske
tilbakeslagskreftene som oppstar. Slipp aldri kjedesagen.

» Unnga unormale posisjoner og sag ikke over
skulderhgyden. Slik unngas en utilsiktet bergring av
skinnespissen og kjedesagen kan kontrolleres bedre i
uventede situasjoner.

» Bruk alltid reserveskinner og sagkjeder som anbefales
av produsenten. Gale reserveskinner og sagkjeder kan
fare til at kjedet revner eller at det oppstar tilbakeslag.

» Folg produsentens anvisninger om sliping og
vedlikehold av sagkjedet. For lav dybdebegrensning
oker tendensen til tilbakeslag.

Ekstra advarsler

» Det anbefales a gi brukeren oppleering i bruk av
kjedesagen og bruk av verneutstyret med praktiske
eksempler av en erfaren fagmann fer forste igangsetting.
Farste gvelse bar besta av a sage trestammer pa en
sagkrakk eller et stativ.

» Dette elektroverktayet er ikke beregnet til & brukes av
personer (inklusive barn) med innskrenkede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring
eller manglende kunnskaper, med mindre de er under
oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet
eller far instrukser om bruken av elektroverktayet.

Barn ma passes pa for & sikre at de ikke leker med
elektroverktayet.

» Barn og ungdom ma ikke bruke kjedesagen med
unntak av leerlinger fra 16 ar og oppover som er under
oppsyn. Det samme gjelder for personer som ikke
eller ikke er godt nok kjent med bruken av
kjedesagen. Driftsinstruksen ber alltid veere tilgjengelig.
Personer som er trette eller som ikke kan belastes fysisk
ma ikke bruke kjedesagen.
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» Hold elektroverktoyet fast med begge hender under
arbeidet og serg for a sta stadig. Elektroverktayet fares
sikrere med to hender.

» Sorg for at alle beskyttelsesinnretningene og
handtakene er montert ved bruk av redskapet. Forsak
aldri d tai bruk et ufullstendig montert redskap eller et
redskap med ikke godkjente endringer.

» Vent il elektroverktoyet er stanset helt for du legger
det ned. Innsatsverktayet kan kile seg fast og fare til at du
mister kontrollen over elektroverktayet.

» Bruk elektroverktayet alltid med et godt innrettet og
strammet kjede. Bruk av elektroverktayet med feil
innrettet og ikke riktig strammet kjede kan medfare
kjedebrudd, tilbakeslag og/eller skader.

» Pass alltid pa at kjedet er i riktig posisjon. Et kjede som er
feil posisjonert kan medfare kjedebrudd, tilbakeslag og/
eller skader.

Sikkerhetsinformasjon og henvisninger for
optimal bruk av oppladbare batterier

» Sorg for at produktet er slatt av for du setter inn
batteriet. Hvis du setter et batteri inn i et produkt som er
slatt pa, kan det fare til ulykker.

» Bruk kun Bosch batterier som er beregnet til dette
hageredskapet. Bruk av andre batterier kan fare til
skader og brannfare.

» Batteriet ma ikke apnes. Det er fare for kortslutning.

Beskytt det oppladbare batteriet mot
varme, f.eks. ogsa mot permanent
solstraling, ild, vann og fuktighet. Det er
eksplosjonsfare.

VA

» Hold batterier som ikke benyttes borte fra binderser,
mynter, ngkler, spiker, skruer eller andre mindre
metallgjenstander som kan forarsake en brokopling
av kontaktene. En kortslutning mellom
batterikontaktene kan fere til forbrenninger eller til
brann.

» Ved skader eller usakkyndig bruk av batteriet kan det
lekke ut damp. Luft omradet og oppsak lege hvis du far
besvar. Dampen kan irritere luftveiene.

» Batteriet ma bare brukes i produkter fra produsenten.
Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.

» Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som
spikre eller skrutrekkere eller pa grunn av ytre
pavirkning. Resultat kan bli intern kortslutning, og det
kan da komme royk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr,
eksplodere eller bli overopphetet.

» Batteriet ma ikke kortsluttes. Det er fare for
eksplosjoner.

» Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.

» Lagre hageredskapet og batteriet kun i
temperaturomradet fra -20 °C og 50 °C. La batteriet f.
eks. om sommeren, ikke ligge i bilen.

» Rengjar ventilasjonssprekkene pa batteriet regelmessig
med en myk, ren og terr pensel.
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Sikkerhetsinformasjoner for ladeapparater
Les alle sikkerhetsinformasjoner og

|| instrukser. Feil ved overholdelsen av
sikkerhetsinformasjonene og instruksene kan
forarsake elektrisk stat, brann og/eller
alvorlige skader.
Oppbevar alle sikkerhetsinformasjoner og instrukser for
fremtidig bruk.
Bruk ladeapparatet kun hvis du kan beregne alle funksjonene

og kan utfere dissse uten innskrenkninger eller har fatt
tilsvarende instrukser.

» Tillat aldri barn, personer med
innskrenkede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og/eller manglende
kunnskap og/eller personer, som
ikke er fortrolig med disse
anvisningene, a bruke
ladeapparatet. Nasjonale forskrifter
innskrenker eventuelt alderen pa
brukeren.

» Hold oppsyn med barn. Du sikrer
ved dette at barn ikke leker med
ladeapparatet.

» Lad bare Bosch Li-lon-batterier fra
en kapasitet pa 1,5 Ah (fra 5
battericeller). Batterispenningen ma
stemme overens med laderens
batteriladespenning. Du ma ikke lade
batterier som ikke er oppladbare.
Det kan ellers medfgre brann og
eksplosjon.

Hold ladeapparatet unnaregn eller

@ fuktighet. Dersom det kommer vanni et

ladeapparat, gker risikoen for elektriske stet.

» Seorg for at lederen alltid er ren. Skitt medferer fare for
elektrisk stet.

» Inspiser alltid laderen, ledningen og stepselet far
bruk. Ikke bruk laderen hvis du oppdager skader. Du
ma ikke apne laderen pa egen hand. Reparasjoner ma
kun utferes av kvalifisert fagpersonale og kun med
originale reservedeler. Skadde ladere, ledninger og
stapsler gker risikoen for elektrisk stat.

» Bruk ikke laderen pa lett antennelig underlag (f.eks.
papir, tekstiler osv.) eller i antennelige omgivelser.

Oppvarmingen av laderen under drift medfgrer
brannfare.

» Ladeapparatets ventilasjonsapning ma ikke tildekkes.
Det kan fare til at ladeapparatet overopphetes og ikke
lenger vil fungere som den skal.

» For gket elektrisk sikkerhet anbefales det a bruke en
jordfeilbryter med en max. utlgserstrgm pa 30 mA.
Kontroller alltid jordfeilbryteren far bruk.

Symboler

Nedenstaende symboler er viktige for lesing og forstaelse av
driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres
betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med a
bruke produktet pa en bedre og sikrere mate.

Symbol Betydning

X ‘ ‘ . Kontroller omradet hvor hageredskapet
(] (] skal brukes omhyggelig for villdyr og
husdyr. Villdyr og husdyr kan bli skadet
under drift av maskinen. Kontroller
maskinens bruksomrade grundig og fiern
alle steiner, stokker, trader, eller andre
fremmede gjenstander.

/‘ Bevegelsesretning
ﬁ Reaksjonsretning
[ ] Vekt

I Innkobling

O Utkobling

J Tillatt aksjon
>< Dette er forbudt
CLICK! Herbar stay

Tilbehar/reservedeler

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Les alle sikkerhetsinformasjoner og
instrukser. Feil ved overholdelsen av
sikkerhetsinformasjonene og instruksene kan
forarsake elektrisk stat, brann og/eller
alvorlige skader.
Var oppmerksom pa illustrasjonene i den bakre delen av
driftsinstruksen.
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Formalsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet til saging av treer og
trestammer nar bakken. Den kan brukes til snitt pa langs og
tvers av fiberretningen.

Dette elektroverktayet er ikke egnet til saging av mineralske
materialer.

Dette elektroverktayet er ikke bestemt for felling av traer.

Leveranseomfang

Tamaskinen forsiktig ut av emballasjen og kontroller om de
nedenstaende delene er komplett:

- Kjedesag

- Deksel

- Sagkjede

- Sverd

- Kjedebeskyttelse

- Sagekjedeheftolje

- Driftsinstruks

Batteri og ladeapparat inngar i leveransen for visse modeller.

Hvis deler mangler eller er skadet, ma du henvende deg til
forhandleren.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktayet pd illustrasjonssiden.

(1) Bakre handtak (isolerte gripeflater)
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(2) Pa-/av-bryter

(3) Innkoblingssperre for pa-/av-bryter
(4) Oljetankdeksel

(5) Fremre handtak (isolert grepflate)
(6) Handbeskyttelse

(7) Oljenivaindikator

(8) Barkstette

(9) Kjedebeskyttelse

(10) Faringsvern

(11) Sverd

(12) Sagkjede

(13) Kjedestrammering (red)
(14) Laseknapp

(15) Kjedehjuldeksel

(16) Batteri-ladeindikator
(17) Batteri

(18) Batteri-utlgserknapp®
(19) Festebolt

(20) Kjedehijul

(21) Oljedyse

(22) Oljetetning

a) nasjonalt

lllustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-
leveransen. Det komplette tilbeheret finner du i vart
tilbehersprogram.

Tekniske data
Produktnummer 3600HB8O..
Kjedehastighet i tomgang m/s 4,5
Sverdlengde mm 200
Sagkapasitet mm 135
Verktaylas stramming av kjedet (SDS) °
KickBack Control -
Tilbakeslagsbrems" °
Sagkjedetype 3/8"-90PX
Drivleddtykkelse mm 1,1(0,043")
Pafyllingsmengde oljetank ml 80
Automatisk kjedesmaring °
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014% kg 3,0
Serienummer Se serienummer (typeskilt) pa
produktet
anbefalt omgivelsestemperatur ved lading C 0...+35
tillatt omgivelsestemperatur under drift © og ved lagring C -20... +50
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Batteri-kjedesag
Batteritype

UniversalChain 18

PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 6,0 Ah

A)  Elektronisk utlgpsbrems

B) Avhengig av batteriet
C) Begrenset ytelse ved temperatur under 0°C

Ladeapparat AL 1810CV AL 18V-20 CV

Ladestram A 1,0 2,0 3,0
Ladetid (utladet batteri)

- Batterimed 1,5 Ah min 94 49 33
- Batterimed 2,0 Ah min 124 64 45
- Batteri med 2,5 Ah min 154 79 60
- Batteri med 3,0 Ah min 185 94 72
- Batterimed 4,0 Ah min 244 124 95
- Batteri med 6,0 Ah min 364 184 130
Vekt tilsvarende kg 0,17 0,21 0,40
EPTA-Procedure 01:2014

Beskyttelsesklasse =W = I

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] pa 230 V. Ved avvikende spenning og pa utfarelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Stoy-/vibrasjonsinformasjon

UniversalChain 18

Stgyemisjonsverdier beregnet iht. EN 62841-4-1.

Maskinens typiske A-bedgmte stgyniva er:

- Lydtrykkniva dB(A) 74,5
- Lydtrykkniva usikkerhet K dB 3
- Lydeffektniva dB(A) 94,7
- Lydeffektniva usikkerhet K dB 1,6
Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier ah (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet int. EN 62841-4-1.

- Svingningsemisjonsverdi a, m/s’ 3,0
~ Usikkerhet K m/s’ 1,5

At den/de angitte totalverdien(e) for vibrasjonen og den/de
angitte steyemisjonsverdien(e) er blitt malt ifalge en
normert kontrollprosess og kan brukes for sammenligning av
et elektroverktay med et annet.

At den/de angitte totalverdien(e) for vibrasjonen og den/de
angitte stayemisjonsverdi(er) ogsa kan brukes for en
forelepig vurdering av belastningen.

At vibrasjons- og stayemisjoner kan avvike fra de angitte
verdiene under faktisk bruk av elektroverkteyet, avhengig av
maten elektroverktayet brukes pa, spesielt hvilken type
arbeidsstykke som skal bearbeides; og - for nedvendigheten
a bestemme sikkerhetstiltak for a beskytte brukeren, som
beror pa en vurdering av vibrasjonsbelastningen under de
faktiske bruksvilkar (det ma herved tas hensyn til alle deler
av driftssyklusen, for eksempel tider hvor elektroverktayet

er utkoplet, og slike hvor det er innkoplet, men gar uten
belastning).

Montering

For din egen sikkerhet

» OBS! SIa av elektroverktayet og fiern batteriet for du
utfarer vedlikeholds- eller rengjeringsarbeider.

» Forsiktig! Du ma ikke bergre den roterende
sagkjeden.

» Bruk aldri kjedesagen i naerheten av personer, barn
eller dyr, heller ikke ved pavirkning av alkohol,
narkotika eller bedevende medikamenter.
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Sette inn/ta ut batteri (se bilde C)

Merk: Hvis du bruker ikke egnede batterier kan det medfare
feilfunksjoner eller skader pa redskapet.

Sett inn det oppladede batteriet (17). Sikre at batteriet er
satt inn fullstendig.

For & ta batteriet (17) ut av redskapet, trykker du pa
utleserknappen for batteriet (18) og trekker ut batteriet.

Lading av batteriet

» Tahensyn til stramspenningen! Spenningen til
stromkilden ma stemme overens med angivelsene pa
typeskiltet til ladeapparatet. Ladeapparater som er
merket med 230 V kan ogsa brukes med 220 V.

Batteriet er utstyrt med en temperaturovervaking som kun

muliggjer en lading i temperaturomradet mellom 0 °C og

35°C. Slik oppnas en lang levetid for batteriet.

Merk: Batteriet er delvis ladet ved levering. For a sikre full

effekt fra batteriet, ma du lade det fullstendig opp i

ladeapparatet fer forstegangs bruk.

Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at

levetiden forkortes. Det skader ikke batteriet & avbryte

oppladingen.

Litium-ion-batteriet har “Electronic Cell Protection (ECP)”

som beskytter mot total utladning. Ved utladet batteri

utkobles produktet med en beskyttelseskobling:

Hageredskapet arbeider ikke lenger.

Trykk etter automatisk utkobling av produktet ikke

videre pa pa-/av-bryteren. Batteriet kan ta skade.

Felg anvisningene for behandling av brukte batterier.

Opplading

Oppladingen begynner med en gang stapselet til
ladeapparatet settes inn i stikkontakten og batteriet settes
(17) inniladeapparatet.

Med den intelligente oppladingsmetoden registreres
batteriets oppladingstilstand automatisk og den optimale
ladestremmen velges avhengig av batteriets temperatur og
spenning.

Slik vil batteriet bli skanet og alltid fullt oppladet ved
oppbevaring i ladeapparatet.

Betydning av indikatorelementene (AL 1810 CV)

Blinkende lys pa batteriladeindikator

Ladingen signaliseres ved at
M —| batteriladeindikatoren blinker.

Kontinuerlig lys batteriladeindikator
(— = .| Detkontinuerlige lyset til

=) . /ﬂ batteriladeindikatoren signaliserer at batteriet

= | erhelt oppladet eller at temperaturen til
batteriet ligger utenfor det tillatte

ladetemperaturomradet og derfor ikke kan lades opp. Sa
snart det tillatte temperaturomradet er nadd, lades batteriet
opp.
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Hvis batteriet ikke er satt inn, viser det at ladeindikatoren
lyser kontinuerlig at nettstepselet er satt inn i
stikkontakten og at laderen er klar til bruk.

Betydning av inikatorelementene (AL 1830 CV)

Blinklys (hurtig) grenn batteri-ladeindikator
w Charge Hurtigladingen signaliseres ved hurtig
= = = blinking i den grenne batteri-ladeindikatoren .
Merknad: Hurtigoppladingen er kun mulig hvis batteriets
temperatur er i godkjent ladetemperaturomrade, se avsnitt
“Tekniske data”.
Blinklys (langsomt) grenn batteri-ladeindikator
[GO g0y Ved batteriets Iadgtilstapd pé ca. 80% blinker
== == den grenne batteri-ladeindikatoren langsomt.
Batteriet kan tas ut og brukes umiddelbart.

Kontinuerlig gronn batteriladeindikator

ﬂ;. Full Kontinuerlig lysende grenn ladeindikator
= signaliserer at batteriet er fullt oppladet.

Hvis batteriet ikke er satt inn, viser det at ladeindikatoren

lyser kontinuerlig at nettstepselet er satt inn i

stikkontakten og at laderen er klar til bruk.

Kontinuerlig lys rod batteri-ladeindikator
ﬂg Kontinuerlig lys i den rade batteri-

= ladeindikatoren signaliserer at batteriets
temperatur er utenfor den tillatte temperaturen for lading, se
avsnitt “Tekniske data”. Sa snart det tillatte
temperaturomradet er nadd, kobler ladeapparatet
automatisk om til hurtigopplading.

Blinklys red batteri-ladeindikator

H_ - Blinklyset i den rade batteri-ladeindikatoren
signaliserer en annen feil i oppladingen, se
avsnitt “Feil - arsak og avhjelp“.

Informasjoner om opplading

Ved kontinuerlige oppladingssykluser hhv.
oppladingssykluser som fglger rett etter hverandre uten
avbrudd kan ladeapparatet bli varmt. Dette er ikke farlig og
er ikke tegn pa en teknisk defekt av ladeapparatet.

En vesentlig kortere driftstid etter opplading er et tegn pa at
batteriet er oppbrukt og ma skiftes ut.

Folg informasjonene om kassering.

Montering og stramming av sagkjedet

» Kjedesagen koples farst til stromnettet nar den er
fullstendig montert.

» Bruk alltid vernehansker ved handtering av sagkjedet.

Montering av sverd og sagkjede (se bilder A1-A4)

» Bruk kun sagkjeder med en drivleddtykkelse
(notbredde) pa 1,1 mm.

- Pakk alle delene forsiktig ut.

- Legg kjedesagen ned pa en plan flate.
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- Legg sagkjedet (12) i den omlgpende noten pa sverdet
(11). Pass pa at lgperetningen er korrekt, sammenlign
hertil sagkjedet med laperetningssymbolet.

- Leggkjedelenkene rundt kjedehjulet (20) og sett sverdet
(11) pa.

- Kontroller om alle delene er bra plassert og hold sverdet
med sagkjedet i denne posisjonen.

- Sett dekselet (15) paigjen.

- Trekk dekselet (15) litt fast med laseknappen (14).

- Sagkjedet er fremdeles ikke strammet. Sagkjedet
strammes som angitt i avsnitt “Stramming av sagkjedet”.

Stramming av sagkjedet (se bilde B)

Kontroller kjedestrammingen fer arbeidsstart, etter de

farste skrittene og regelmessig hvert 10. minutt i lgpet av

sagingen. Spesielt med nye sagkjeder ma du regne med
starre utvidelse fra begynnelsen av.

Levetiden til sagkjedet er fremfor alt avhengig av tilstrekkelig

smaring og riktig spenning.

Ikke stram sagkjedet nar det er for sterkt oppvarmet, fordi

det trekker seg sammen etter avkjeling og da ligger for

stramt pa sverdet.

- Leggkjedesagen ned pa en plan flate.

- Dreilaseknappen (14) ca. 1-3 omdreininger mot
urviseren for a lgsne sverdlasen.

- Kontroller om kjedeleddene ligger riktig i feringsslissen til
sverdet (11) og pa kjedehjulet (20).

- Drei kjedestrammeringen (13) hakkvist med urviserens
retning til riktig kjedestramming er oppnadd. Hakk-
mekanikken forhindrer at kjedestrammingen lgses. Hvis
kjedestrammeringen (13) ikke kan dreies lett, ma du
lgsne laseknappen (14) videre mot urviseren.
Laseknappen (14) kan dreies med nar
kjedestrammeringen (13) blir innstilt.

- Sagkjedet (12) er riktig strammet nar det kan laftes ca.
2-3 mm opp i midten. Dette skal gjgres med en hand ved
a trekke sagkjedet opp mot kjedesagens egen vekt.

- Huvis sagkjedet (12) ble strammet for sterkt, ma
kiedestrammeringen (13) dreies mot urviseren.

- Ved strammet sagkjede (12) klemmer du sverdet (11)
fast ved a dreie laseknappen (14) med urviseren. Bruk da
ikke verktay.

Smering av sakjedet (se bilde D)

Merk: Kjedesagen leveres ikke fylt med sagkjede-heftolje

(leveranseprogram). Det er viktig a fylle den med olje fer

bruk. Bruk av kjedesagen uten sagkjede-heftolje eller ved et

oljeniva under minimum-merket farer til skader pa

kjedesagen.

Levetiden og skjeereytelsen til sagkjedet er avhengig av en

optimal smaring. Derfor smares sagkjedet automatisk med

sagkjede-heftolje fra oljedysen (21) i lgpet av driften.

Til pafylling av oljetanken gjer du felgende:

- Sett kjedesagen med oljetankdekselet (4) oppover pa et
egnet underlag.

- Rengjar omradet rundt oljetankdekselet med en klut (4)
og skru av dekselet.

- Fylloljetanken med biologisk nedbrytbar Bosch-
sagkjedeheftolje, il oljenivaet har nadd markeringen
max. pa oljenivaindikatoren (7).

- Pass pa at det ikke kommer smuss inn i oljetanken. Skru
oljetankdekselet (4) paigjen.

- Lakjedesagen ga i 30 sekunder, for & pumpe oljen pa
forhand.

Merk: Til ventilasjon av oljetanken befinner det seg sma

luftkanaler pa oljetankdekselet. For & forhindre at oljen

renner ut, ma du alltid plassere kjedesagen vannrett med
oljetankdekselet (4) oppover nar sagen ikke er i bruk.

Merk: Bruk kun biologisk hurtig nedbrytbare

kjedesmarestoffer (iht. RAL-UZ48), for & unnga skader pa

kjedesagen. Bruk aldri resirkulert olje eller gammel olje. Ved
bruk av ikke godkjent olje mister garantien sin gyldighet.

Merk: Oljen blir seigflytende ved lave temperaturer, slik at

olje-giennomstremningsmengden reduseres.

Drift

Innsetting av batteriet

Sett inn det oppladede batteriet (17). Sikre at batteriet er
satt inn fullstendig.

Inn-/utkobling

Hold kjedesagen som beskrevet i avsnitt “Arbeide med
kjedesagen”.

For idriftsettelse i av elektroverktayet betjener du ferst
sperren (3) og trykker deretter pa pa-/av-bryteren (2) og
holder den trykt inne.

Nar elektroverktayet gar, kan du slippe innkoblingssperren.
For a sla av elektroverkteyet slipper du pa-/av-bryteren (2).
Merk: Av sikkerhetsgrunner kan pa-/av-bryteren (2) ikke
lases, men ma stadig holdes trykt inne i lgpet av driften.

Arbeid med kjedesagen

For saging

Far igangsetting og med jevne mellomrom i lapet av sagingen

skal felgende kontroller utfgres:

- Erkjedesagen i en funksjonssikker tilstand?

- Eroljetanken fylt? Sjekk oljetankindikatoren fer arbeidet
og regelmessig i lapet av arbeidet. Fyll pa olje hvis
oljenivaet har nadd underkanten pa kontrollvinduet.
Pafyllingen er tilstrekkelig for ca. 15 minutter, avhengig
av pausene og intensiteten pa arbeidet.

- Ersagkjedet riktig strammet og slipt? Kontroller
kjedestrammingen hvert 10. minutt i lapet av sagingen.
Spesielt med nye sagkjeder ma du regne med starre
utvidelse fra begynnelsen av. Sagkjedets tilstand har stor
innflytelse pa sageytelsen. Kun skarpe sagkjeder
beskytter mot overbelastning.
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- Bruker du tilstrekkelig beskyttelsesutstyr? Bruk
vernebriller og harselvern. Ytterligere verneutstyr for
hode, hender, ben og fatter anbefales. Egnede
beskyttelseskleer reduserer faren for skader fra
skjaerematerial som flyr omkring og hvis sagkjedet
berares ufrivillig.

- Bruk vernemaske nar du kutter behandlet tre.

- Kontroller om det er en stremkabel i kutteomréadet.

Sagtilbakeslag

Fjern eller endre aldri feringsvernet! Sagen er utstyrt med

et faringsvern for a forhindre tilbakeslag hvis sagspissen ved

en feiltagelse blir trykt mot treet.

Sagtilbakeslag vil si en plutselig opp- og tilbakeslaing av den

roterende kjedesagen, som kan utlgses nar sverdspissen

bergrer sagematerialet eller kjedet klemmer.

Hvis sagen slar ut, reagerer kjedesagen uberegnelig og kan

forarsake alvorlige skader pa brukeren eller personer som

star i sagomradet.

Snitt mot siden, pa skra og langs ma utferes spesielt

forsiktig, for her kan barkstatten (8) ikke settes pa.

Unngd sagtilbakeslag:

- Sett kjedesagen pa sa flatt som mulig.

- Arbeid aldri med lgst, utvidet eller sterkt slitt sagkjede.

- Skift ut det slave sagkjedet.

- Sagaldri over skulderhgyde.

- Sag aldri med spissen pa sverdet.

- Hold kjedesagen alltid fast med begge hender.

- Bruk alltid et tilbakeslagshemmende sagkjede som er
godkjent av Bosch.

- Bruk barkstatten (8) som hendel.

- Pass pa riktig kjiedestramming.

Generell adferd (se bilder E-G)

Hold kjedesagen alltid fast med begge hendene, det fremre
handtaket med venstre hand og det bakre handtaket med
heyre hand. Grip alltid godt rundt handtakene med tommel
og fingre. Sag aldri med en hand.

Bruk sagkjedet kun nar du stér stedig. Hold kjedesagen litt til
heyre for kroppen din.

Sagkjedet ma ga med full hastighet fer det oppstar kontakt
med treet. Bruk barkstetten (8) til stetting av kjedesagen pa
treet. Bruk barkstetten som en hendel i lgpet av sagingen.
Sett barkstatten senere pa et lavere punkt ved saging av
tykkere grener eller stammer. Trekk da kjedesagen tilbake
for & lasne barkstetten og sett den pa igjen pa et lavere
punkt. Ikke fiern kjedesagen fra snittet.

| lepet av sagingen ma du ikke trykke med kraft pa sagkjedet,
men la dette arbeide mens du oppretter et svakt vippetrykk
med barkstatten (8).

Bruk aldri kjedesagen med utstrekt arm. Forsak ikke & sage
pa darlig tilgjengelige steder, eller mens du star pa en stige.
Sag aldri over skulderhgyde.

Beste sageresultater oppnas hvis kjedehastigheten ikke
reduseres pa grunn av overbelastning.
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Veer forsiktig pa slutten av sagesnittet. Sa snart kjedesagen
har skjeert seg fri, endres vektforholdet uventet. Det er fare
for skader pa bein og fatter.

Fjern kjedesagen kun fra snittet mens sagkjedet gar.

Saging av stammer (se bilder E-G)

Bruk en saghukk som star pa en plan og fast overflate nar du
kutter stammer.

Folg falgende sikkerhetsforskrifter ved saging av stammer:
Legg stammen ned som vist pa bildet og stett den slik at
snittet ikke lukkes og sagkjedet klemmer.

Rett opp kortere trestykker for saging og klem dem fast.

Sag kun gjenstander av tre. Unnga a berare steiner og
spikre, for disse kan slynges opp, skade sagkjedet eller
fordrsake alvorlige skader pa brukeren eller personer som
starinzrheten.

Ikke berer staltradgjerder eller bakken med péslatt kjedesag.
Kjedesagen er ikke egnet til skjaering av tynt grenverk.

Utfer langssnitt med spesiell omhu, da barkstatten (8) da
ikke kan brukes. Far kjedesagen i en flat vinkel, for a unnga
sagtilbakeslag.

Ved saging i skraninger ma du alltid bearbeide stammer eller
liggende sagemateriale idet du star pa oversiden eller pa
siden.

Pass pa trestubber, grener, ratter etc., slik at du ikke
snubler.

Nar du kutter trestammer kan det dannes brennbart trestev.
Pass pa at du ikke er i nerheten av oppvarminger og apne
flammer.

Sage av grener (se bilde H)

» Bruk alltid en hjelm for a beskytte deg mot grener som
faller ned.

» Kuttede kvister kan falle ned pa deg eller sprette opp
fra bakken og skade deg. Sag lengre kvister av
stykkvis.

» For kvisten er kuttet fullstendig ma du bare trykke
lett. Du kan bli skadet hvis hageredskapet plutselig
faller ned, og du mister balansen og kontrollen over
den kjedesagen.

Sagkjedet ma ga med full hastighet far det oppstar kontakt

med treet. Bruk feringsvernet som understattelse ved

underkutt.

Kutting fra den gvre kanten nedover er egnet for kvister

opptil 5 cm diameter. Sag tykkere grener med tre sagsnitt

for a unnga skader pa treet. Faringsvernet er konstruert for a

understatte underkutting av grener.

Nar du sager ma du ikke trykke med makt pa sagkjedet, men

la dette arbeide.

Beste sageresultater oppnas hvis kjedehastigheten ikke

reduseres pa grunn av overbelastning.

Fjerning av grener (se bilde I)

Dette vil si fjerning av grener pa et felt tre. Ved fjerning av
grener ma du la grener som peker nedover og som statter
treet forst bli stdende. Kapp mindre grener med et snitt som
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vist pa bildet. Grener som star under spenning skal sages
ovenfra, for a unnga at sagkjedet klemmes fast.

Feilsoking

Hvis elektroverktayet ikke fungerer feilfritt, viser falgende tabell feilsymptomer, muliger arsaker og utbedringstiltak. Hvis du
ikke kan identifisere og fjerne problemet med denne tabellen, méa du henvende deg til et serviceverksted.

» OBS: For feilsgkingen ma du sla av elektroverktoyet

og ta ut batteriet.

Symptom
Kjedesagen gar ikke

Mulig arsak
Utladet batteri

Avhjelp

Lad opp batteriet, se ogsa “Henvisninger om
opplading”

Batteriet er ikke satt riktig inn

Pass pa at de to lasetrinnene er smekket i las

Motorvernet er utlgst L.a motoren avkjale

For kaldt/for varmt batteri Varm opp/avkjel batteriet
Sagkjedet beveger seg Utladet batteri Lad opp batteriet, se ogsa “Henvisninger om
ikke opplading”

Elektroverkteyet er defekt

Ta kontakt med kundeservice

Kjedesagen gar
intermitterende

Intern lgs kontakt

Ta kontakt med den autoriserte Bosch
kundeservicen

Pa-/av-bryter (2) defekt

Ta kontakt med den autoriserte Bosch
kundeservicen

Tart sagkjede Ingen olje i oljetanken Fyll pa olje
Avlufting i oljetankdekselet (4) tettet Rengjar oljetankdeksel (4)
Oljeutlgpskanalen er tettet Rengjer oljeutlapskanalen
Sagkjedet/ Ingen olje i oljetanken Fyll pd olje
faringsskinnen ervarm ayjyfting i oljetankdekselet (4) tettet Rengjer oljetankdeksel (4)
Oljeutlapskanalen er tettet Rengjer oljeutlgpskanalen
For hgy kjedestramming Innstill kjedestrammingen
Sagkjedet er slgvt Skift ut sagkjedet
Kjedesagen rykker, For lav kjedestramming Innstill kjedestrammingen
\rliil?trigrer eller sagerikke gagljedet er slovt Skift ut sagkjedet
Slitt sagkjede Skift ut sagkjedet
Sagtennene peker i gal retning Monter sagkjedet riktig

Sterke vibrasjoner/ Elektroverktayet er defekt Ta kontakt med kundeservice
lyder
Sagetiden pr. For sterk friksjon pa grunn av manglende smering Sarg for kjedesmaring (se “Sagkjedesmaring”)

batteriopplading er for
kort

Sagkjedet ma rengjares

Rengjor sagkjedet

Darlig sageteknikk

se “Arbeid med kjedesagen”

Batteriet er ikke fullstendig oppladet

Lad opp batteriet, se ogsa “Henvisninger om
opplading®

Batteriet er lagret utenfor godkjent

La batteriet varmes opp til romtemperatur

temperaturomrade (innenfor godkjent temperaturomrade pa 0-
45°C)
Sagkjedet beveger seg Utladet batteri Lad opp batteriet, se ogsa “Henvisninger om
langsomt opplading”

Batteriet er lagret utenfor godkjent
temperaturomrade

La batteriet varmes opp til romtemperatur
(innenfor godkjent temperaturomrade pa 0-
45°C)
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Batteri og ladeapparat

Mulig arsak
Batteriet er ikke satt (riktig) inn

Symptomer
Red batteri-
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Avhjelp
Sett batteri riktig pa ladeapparatet

ladeindikator blinker  gatterikontaktene er tilsmusset

Rengjer batterikontaktene; f.eks. ved hyppig
innsetting og fierning av batteriet, skift eventuelt
ut batteriet

Batteri er defekt

Skift ut batteriet

Batteri-ladeindikatorer Stapselet til ladeapparatet er ikke satt (riktig) inn ~ Sett stapselet (helt) inn i stikkontakten

lyser ikke

Batteri lader ikke defekt

Stikkontakt, stremledning eller ladeapparat er

Sjekk stramspenningen, la ladeapparatet
eventuelt kontrolleres av en autorisert
kundeservice for Bosch-elektroverktay

Batteri og ladeapparat er defekt

Skift ut batteriet og ladeapparatet

Batteri er defekt

Skift ut batteriet

Ladeapparat er defekt

Skift ut ladeapparatet

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjaring

» Tabatteriet ut av hageredskapet for alle arbeider pa
hageredskapet (f.eks. vedlikehold, verktayskifte etc.)
samt ved dets transport og oppbevaring. Ved utilsiktet
betjening av pa-/av-bryteren er det fare for skader.

Merk: Utfor falgende vedlikeholdsarbeid med jevne

mellomrom, slik at du oppnar en palitelig og lang bruk av

maskinen.

Hold selve elektroverkteyet og ventilasjonsspaltene alltid

rene, for & kunne arbeide bra og sikkert. Sjekk kjedesagen

med jevne mellomrom mht. synlige feil, som lgsnet, uthengt
eller skadet sagkjede, lost feste og slitte eller skadede
komponenter.

Sjekk at deksler og beskyttelsesinnretninger ikke er skadet

oger plassert riktig. Utfar eventuelle ngdvendige

vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider far bruk.

Sjekk kjedesagen med jevne mellomrom mht. synlige feil,

som lgsnet, uthengt eller skadet sagkjede, lgst feste og slitte

eller skadede komponenter.

Merk: Tem absolutt oljetanken far kjedesagen sendes.

Kontroller at oljebeholderen er fylt, far du bruker kjedesagen

pa nytt.

Skifte ut/snu sagkjede og sverd (se bilder A1-A4)

» Bruk bare originalt tilbeher fra Bosch.

Sjekk sagkjedet og sverdet som angitt i avsnitt “Stramming

av sagkjeden”.

Skift ut et slitt sverd.

Kontroller kjedehjulet (20). Hvis det skulle vaere slitt eller
skadet pa grunn av hay belastning, ma det skiftes ut av et
serviceverksted.

Sliping av sagkjedet

Slip sagkjedet aldri selv med mindre du har erfaring med
dette. Skift ut sagkjedet med reserve-sagkjedet (F 016 800
489) eller la sagkjedet fagmessig etterslipes hos en
autorisert kundeservice for Bosch-elektroverktay.

Kontroll av olje-automatikken

Funksjonen til den automatiske kjedesmaringen kan
kontrolleres ved a sla pa sagen og holde spissen i retning av
en kartong eller et papir pa bakken. Berar ikke bakken med
kjedet og overhold en sikkerhetsavstand pa 20 cm. Hvis det
davises et stadig starre oljespor, arbeider olje-automatikken
feilfritt. Hvis det ikke vises noe oljespor til tross for full
oljetank, leser du avsnittet eller tar kontakt med Bosch
kundeservice.

Etter arbeid/oppbevaring

Sett kjedebeskytter (9) pa sverdet (11) for a unnga skader.
Sagkjedet (12) kan bli slovt ved ugnskede slag eller riper.
Fjern fer lagringen oljen fra oljetanken.

Det formede kunststoffhuset til kjiedesagen ma rengjeres
grundig med en myk barste og en ren klut. Ikke bruk vann,
lgsemidler og polermidler. Fjern all smuss, rengjer saerskilt
ventilasjonssprekkene pa motoren.

Etter en brukstid pa 1-3 timer fjerner du dekselet (15),
sverdet (11) og sagkjedet (12) og rengjer disse med en
barste.

Fjern alle rester fra omradet rundt dekselet (15), kjedehjulet
(20) og sverdfestet med en barste. Rengjer oljedysen (21)
med en ren klut.

Merk: Ikke rengjer omradet rundt oljedysen (21) med en
barste, da smuss kan samles i det automatiske oljesystemet
og fare til tettinger og problemer med smaringen.
Kontroller at sagmel og smuss er fjernet og ikke kan tette
oljeledningene og oljesystemet.

Hvis kjedesagen skal lagres i lengre tid, rengjer sagkjeden
(12) og sverdet (11).

Oppbevar kjedesagen alltid sammen med kjedebeskytteren
(9) pé et sikkert sted, tart og utilgjengelig for barn.

Sett ikke andre gjenstander pa kjedesagen.

Pass pa at kjedesagen alltid settes bort vannrett med
oljetanklokket (4) opp.

Ved oppbevaring i salgsemballasjen ma oljetanken temmes
helt.
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Ikke utfer endringer pa elektroverktayet. Ikke tillatte
endringer kan innskrenke sikkerheten til elektroverktayet og
fare til mer sty og vibrasjoner.

Tilbehear

Sagkjede

UniversalChain 18 F016 800 489
Ytterligere tilbehor

Sagkjedeheftolje, 1 liter 2607000181

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
o0gsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spersmal om vare produkter og tilbeher.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Li-ion-batteriene i verktgyet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres pa veier av brukeren
uten ytterligere krav.

Ved forsendelse giennom tredje personer (f.eks.:
lufttransport eller spedisjon) ma det oppfylles spesielle krav
til emballasje og merking. Du ma konsultere en ekspert for
farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de
apne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger
seg i emballasjen. Ta ogsa hensyn til viderefgrende nasjonale
forskrifter.

Deponering
?74 Produkter, batterier, tilbeher og emballasje ma
77X leveres inn til miljgvennlig gjenvinning.

Produkter og batterier ma ikke kastes som
vanlig husholdningsavfall!
Bare for land i EU:

Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om gamle
redskap og iht. det europeiske direktivet 2006/66/EF ma
defekte eller oppbrukte batterier/oppladbare batterier
samles inn adskilt og leveres inn til en miljgvennlig
resirkulering.

(Oppladbare) batterier:

Li-ion:

Se informasjonen i avsnittet Transport (se , Transport”,
Side 132).
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Turvallisuusohjeita

Kuvatunnusten selitys

@ Lue kayttoohje huolellisesti.
‘ Al4 kayti sateella.
X

(]
-7
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VAROITUS: Pida ymparistdssa olevia loitolla.

Pida ketjusahasta aina kahdella kadella kiinni.

Varo ketjusahan takaiskua ja valta kosketusta
laipan karjella.

Kayta silma- ja pdansuojaimia.

d
o

Kayta luisumattomia jalkineita.

Kayta turvakasineitd.

Poista akku, ennen kuin saddat, kuljetat, puh-
distat tai jatat sahkotyokalua edes vahaksi ai-
kaa ilman valvontaa.

Yleiset sahkdtyokalujen turvaohjeet

[VAROITUS Lue kaikki taméan sahkotyokalun
mukana toimitetut varoitukset, oh-

jeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden

noudattamisen laiminlyonti saattaa aiheuttaa séahkoiskun, tu-

lipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevai-

suutta varten.
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Turvallisuusohjeissa kdytetty kasite "sahkotyokalu" kasittaa
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tyopaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tyopaikan epajarjestys tai valaisemattomat ty6alueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ala tyoskentele sahkotyokalulla rijahdysalttiissa ym-
paristossa, jossa on palavaa nestetta, kaasua tai po-
lyd. Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat
sytyttaa polyn tai héyryn.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkotydkalua kayt-
tdessdsi. Voit menettda laitteen hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.

Sahkoturvallisuus

» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldén tavalla. Ali kiyta
minkaanlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperdisessa kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkois-
kun vaaraa.

» Vilta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-
reiden, liesien tai jadkaappien koskettamista. Sih-
koiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Al altista sahkotyokalua sateelle tai kosteudelle. Ve-

den paasy sahkotyokalun sisddn kasvattaa sahkoiskun ris-

kia.

» Ali kiyti verkkojohtoa vidrin. Al kayta johtoa sih-
kotyokalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotul-
pan irrottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pida johto
loitolla kuumuudesta, dljystd, terdvista reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot kasvattavat sahkoiskun vaaraa.

» Kayttaessasi sahkotyokalua ulkona kdyta ainoastaan

ulkokdyttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttéon so-

veltuvan jatkojohdon kaytt6 pienentaa sahkoiskun vaa-
raa.

» Jos sahkotyokalua on pakko kdyttdd kosteassa ympa-
ristossa, on kaytettdva vikavirtasuojakytkinta. Vika-
virtasuojakytkimen kaytto vahentad sahkoiskun vaaraa.

Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, kiinnita huomiota tyoskentelyysi ja nou-
data tervetti jirkei sihkotyokalua kiyttiessasi. Ali
kayta mitdan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huu-
meiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alai-
sena. Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kaytet-
tdessa saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kaytd henkilokohtaisia suojavarusteita. Kayta aina
suojalaseja. Henkilokohtaisen suojavarustuksen (esim.
polynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypara
tai kuulonsuojaimet kulloisenkin tehtdavan mukaan) kaytto
vahentaa loukkaantumisriskid.

» Esta tahaton kdynnistyminen. Varmista, ettd kdynnis-
tyskytkin on kytketty pois paaltd ennen kuin yhdistit
tyokalun sahkoverkkoon ja/tai akkuun, otat tyokalun
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kateen tai kannat sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormi
kaynnistyskytkimelld tai kytket sahk6tyokalun pistotulpan
pistorasiaan kaynnistyskytkimen ollessa kdyntiasen-
nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

» Poista mahdollinen sdatotydkalu tai kiinnitysavain en-
nen kuin kdynnistat sahkétyokalun. Kiinnitysavain tai
saatotyokalu, joka on unohdettu paikalleen sahkotyokalun
pyorivadn osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

» Vilta kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
asennosta ja tasapainosta. Nain pystyt paremmin hallit-
semaan sahkotyokalun odottamattomissa tilanteissa.

» Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al kayta
10ysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset ja vaatteet
poissa liikkuvien osien ulottuvilta. Valjat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos laitteissa on polynpoistoliitdntd, varmista, ettd se
on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Polynpoistojar-
jestelman kaytt vahentaa polyn aiheuttamia vaaroja.

» Tyoskentele keskittyneesti ja noudata aina turvalli-
suusmaarayksid. Hetkellinenkin huolimattomuus voi ai-
heuttaa vakavia vammoja.

Sahkaotyokalun kaytto ja huolto

» Al ylikuormita laitetta. Kiyti kyseiseen tyohon tar-
koitettua sahkotydkalua. Sopivan tehoisella sahkotyo-
kalulla teet ty6t paremmin ja turvallisemmin.

» Al kiyti sihkotyokalua, jota ei voida kiynnistii ja
pysdyttaa kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
voi enad hallita kaynnistyskytkimella, on vaarallinen ja
taytyy korjauttaa.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos
irrotettava) sahkotyokalusta, ennen kuin suoritat sda-
tojd, vaihdat tarvikkeita tai viet sahkotyokalun varas-
toon. Nama varotoimenpiteet estavat sahkotyokalun ta-
hattoman kdynnistymisen.

» Sdilyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niité ei kdyteta. Al anna sellaisten henkildiden kayt-
taa sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kdyttokoke-
musta tai jotka eivit ole lukeneet tdtd kayttoohjetta.
Sahkotyokalut ovat vaarallisia, jos niitd kayttavat koke-
mattomat henkil6t.

» Pida sdahkotyokalut ja tarvikkeet hyvissa kunnossa.
Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai
jumittumisen varalta. Varmista, ettei sihkotyokalussa
ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vi-
koja. Jos havaitset vikoja, korjauta sdhkotyokalu en-
nen kayttod. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolle-
tuista sahkotyokaluista.

» Pida leikkausterat terdvind ja puhtaina. Asianmukai-
sesti huolletut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat
ovat terdvia, eivat jumitu herkasti ja niita on helpompi hal-
lita.

» Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne.
ndiden ohjeiden, kiyttoolosuhteiden ja tydtehtdvan
mukaisesti. Sahkotyokalun maardystenvastainen kaytto
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
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» Pida kahvat ja kddensijat kuivina ja puhtaina (6ljytto-
mind ja rasvattomina). Jos kahvat ja kddensijat ovat
liukkaita, et pysty yllattavissa tilanteissa ohjaamaan ja
hallitsemaan tyokalua turvallisesti.

Akkukayttoisten tydkalujen kayttd ja huolto

» Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa lataus-
laitteessa. Latauslaite, joka soveltuu maaratyntyyppi-
selle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista
akkua ladattaessa.

» Kaytd sahkotyokalussa ainoastaan kyseiseen sahko-
tyokaluun tarkoitettua akkua. Muunlaisen akun kaytto
saattaa aiheuttaa tapaturman ja tulipalon.

» Pida irrotettu akku loitolla metalliesineista, kuten pa-
periliittimista, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistd metalliesineista, jotka voi-

vat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien va-

linen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa
tulipaloon.

» Vaadrasta kaytosta johtuen akusta saattaa vuotaa nes-

tettd. Valtad koskettamasta nestettd. Jos nestettd paa-

see vahingossa iholle, huuhtele kosketuskohta ve-
delld. Jos nestettd padsee silmiin, kdanny lisaksi laa-
kdrin puoleen. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa
arsytystd ja palovammoja.

» Al kiyti akkua tai tyokalua, joka on vioittunut tai jo-

hon on tehty muutoksia. Jos akut ovat vioittuneet tai nii-

hin on tehty muutoksia, ne voivat toimia ennalta arvaa-
mattomasti ja aiheuttaa tulipalon, rdjahdyksen tai louk-
kaantumisvaaran.

» Al altista akkua tai tyokalua tulelle tai Z3rimmiisille
lampéatiloille. Tulelle tai yli 130 °C kuumuudelle altista-
minen saattaa aiheuttaa rajahdyksen.

» Noudata latausohjeita ja lataa akku tai tyokalu ohjeen-

mukaisen lampétila-alueen rajoissa. Lataaminen vir-
heellisesti tai ohjeiden vastaisessa lampoétilassa saattaa
vaurioittaa akkua ja lisaté palovaaraa.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sdahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperdisid varaosia. Nain varmistat, ettd sahkotyokalu
sailyy turvallisena.

» Ala missaan tapauksessa yriti itse korjata vaurioitu-
neita akkuja. Akkuja saa korjata vain valmistaja tai val-
tuutettu huoltopiste.

Ketjusahan yleiset turvallisuusmaaraykset

» Pida kaikki kehon osat loitolla terdketjusta sahan ol-
lessa kdynnissa. Varmista ennen sahan kdynnista-
mistd, ettd terdketju ei kosketa mitdan. Ketjusahaa

kaytettdessa hetkenkin varomattomuus voi johtaa vaattei-

den tai kehonosan tarttumiseen teraketjuun.

» Pida ketjusahaa oikea kasi takakahvassa ja vasen kisi
etukahvassa. Ketjusahan piteleminen pdinvastaisessa
asennossa aikana, kasvattaa loukkaantumisriskid, eika
sitd tule tehda.

» Tartu sdahkotyokaluun vain eristetyista kahvapin-
noista, koska teriketju saattaa osua piilossa oleviin
sahkojohtoihin. Teraketjun kosketus jannitteiseen joh-
toon voi tehda laitteen metalliosat jannitteisiksi ja johtaa
sahkoiskuun.

» Kaytd suojalaseja. Lisdsuojavarusteita kuulon, paan,
kdsien, sadrien ja jalkojen suojaksi suositellaan. So-
piva suojapuku pienentaa loukkaantumisvaaraa, joka syn-
tyy ymparistoon sinkoutuvista lastuista ja terdketjun ta-
hattomasta kosketuksesta.

» Ali tyoskentele ketjusahan kanssa puussa, tikapuilla,
katolta tai epdvakaalla tuella. Ketjusahan kaytto talla ta-
valla saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Varmista aina tukeva seisoma-asento ja kdytd ketjusa-
haa ainoastaan, kun seisot kiintedlld, turvallisella ja
tasaisella alustalla. Liukkaalla tai epavakaalla pinnalla,
kuten tikkailla, seisominen voi aiheuttaa tasapainon tai
sahan hallinnan menettamisen.

» Ota huomioon, ettd jannityksessa oleva oksa ponnah-
taa takaisin sahattaessa. Puun kuitujen jannityksen
poistuessa, saattaa jannityksessa ollut oksa osua sahaa-
jaan ja/tai riistaa ketjusahan kayttdjan hallinnasta.

» Ole erityisen varovainen, kun sahaat tiheikko4 ja nuo-
ria puita. Ohut puu saattaa tarttua terdketjuun ja iskea si-
nuun tai horjuttaa tasapainoasi.

» Kanna ketjusahaa etukahvasta, sahan ollessa pysah-
dyksissa ja laipan osoittaessa kehostasi poispdin.
Asenna laippaan aina suojus ennen kuin kuljetat tai
sdilytat ketjusahaa. Ketjusahan huolellinen kasittely va-
hentaa todennakoisyytta koskettaa liikkuvaa teraketjua
epahuomiossa.

» Noudata voitelua, ketjun kiristysta ja laipan seka ket-
jun vaihtoa koskevia ohjeita. Asiaankuulumattomasti ki-
ristetty tai voideltu ketju voi katketa tai kasvattaa takais-
kuriskia.

» Sahaa vain puuta. Al3 kiyti ketjusahaa toihin, joihin
sité ei ole tarkoitettu. Esimerkki: Ali kiyti ketjusahaa
metallin, muovin, muurattujen kappaleiden tai muiden
kuin puisten rakennusaineiden sahaukseen. Ketjusa-
han kaytto muihin kuin maarayksenmukaisiin téihin saat-
taa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

» Tata ketjusahaa ei ole tarkoitettu puunkaatoon. Ketju-
sahan kayttoé muuhun kuin tarkoitettuihin téihin saattaa
johtaa kayttdjan tai lahelld olevien vaikeisiin loukkaantu-
misiin.

» Noudata kaikkia ohjeita, kun poistat kiinnitarttunutta
materiaalia, varastoit tai huollat ketjusahan. Var-
mista, ettd kdynnistyskytkin on poiskytkettynd ja ettd
akku on irrotettu. Ketjusahan odottamaton kaynnistys
kiinnitarttuneen materiaalin poistettaessa tai huollon ai-
kana saattaa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

» Takaiskun syy ja ehkaisy:

Takaisku saattaa syntya laipan kdrjen osuessa esineeseen
tai puun taipuessa ja teraketjun jaddessa puristukseen sa-
hausuraan.

Laipan karjen kosketus saattaa monessa tapauksessa joh-
taa odottamattomaan taaksepdin suuntautuvaan vastavoi-
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maan, jolloin laippa iskeytyy ylospain ja kdyttajad kohti.
Terdketjun jaddessa puristukseen laipan ylareunasta,
laippa saattaa nopeasti iskeytyd taaksepain kayttdjaa
kohti.

Ndma vastavoimat voivat johtaa siihen, etta menetat sa-
han hallinnan ja loukkaannut vakavasti. Ald luota yksino-
maan ketjusahan turvalaitteisiin. Ketjusahan kayttajana
sinun tulisi suorittaa tietyt toimenpiteet ehkaistaksesi on-
nettomuudet ja loukkaantumiset.

Takaisku johtuu séhkotyokalun vadrinkaytosta tai vaaran-
laisista kdyttoolosuhteista. Se voidaan ehkaista seuraavin
varotoimin:

» Pida sahaa tiukasti kahdella kddella niin, ettd peukalo
jasormet ympardivat ketjusahan kahvoja. Aseta ke-
hosi ja kdsivartesi asentoon, jossa pystyt vastusta-
maan takaiskuvoimia. Kayttdja pystyy hallitsemaan ta-
kaiskuvoimia suorittamalla tarkoituksenmukaiset toimen-
piteet. Ald koskaan irrota otetta ketjusahasta.

» Vilta epanormaalia kehon asentoa éldka koskaan sa-
haa yli olkakorkeuden. Nain voidaan estéda tahaton kos-
ketus laipan kérjelld ja mahdollistetaan ketjusahan pa-
rempi hallinta odottamattomissa tilanteissa.

» Kayta aina valmistajan maaraamia varalaippoja ja te-
raketjuja. Vaaranlaiset varalaipat ja teraketjut voivat joh-
taa ketjun repeytymiseen tai takaiskuun.

» Noudata valmistajan ohjeita koskien terdketjun teroi-
tusta ja hoitoa. Liian matala syvyyssaadin kasvattaa tai-
pumusta takaiskuun.

Lisda turvallisuusohjeita
» Suositellaan, etta kokenut ammattihenkild neuvoo kayttd-

jalle ketjusahan kasittelyn ja suojavarustusten kayton kay-
tannon esimerkein ennen ensimmdistd kayttoonottoa. En-

simmaisena harjoituksena tulisi sahata puunrunko saha-
pukissa tai telineessa.

» Henkil6t (lapset mukaan lukien), joilla on rajalliset fyysi-
set, aistilliset tai henkiset kyvyt tai puuttuva kokemus ja/

tai tieto eivat saa kdyttaa tatd sahkotyokalua, paitsi turval-

lisuudesta vastaavan henkilén valvonnassa tai opastuk-
sessa.

Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, etta he eivit leiki sahko-
tyokalulla.

» Lapset ja nuoret, paitsi yli 16-vuotiaat valvonnassa
olevat oppisopimusoppilaat, eivdt saa kayttaa ketju-
sahaa. Sama koskee henkiloitd, jotka eivat tunne ket-
jusahan kayttod lainkaan tai tuntevat sita riittamatto-
masti. Kayttoohjeen tulee aina olla kasilla. Vasyneet hen-
kilot tai henkilot, jotka eivat kesta ruumiillista rasitusta,
eivat saa kdyttda ketjusahaa.

» Pida tyon aikana sdhkotyokalua kaksin kasin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sahkotyokalun pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kadella.

» Varmista, ettd kaikki suojalaitteet ja kahvat on asen-
nettu ennenkuin kiytit laitetta. Al3 koskaan koeta ot-
taa kayttoon epatdydellisesti koottua laitetta tai laitetta,
johon on tehty luvattomia muutoksia.
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» Odota, kunnes sahkotyokalu on pysdhtynyt, ennen
kuin lasket sen pois kasistasi. Vaihtotyokalu saattaa
juuttua kiinni ja johtaa séhkétyokalun hallinnan menetta-
miseen.

» Kaytd aina sahkotyokalua hyvin suunnatulla ja kiristetylld
ketjulla. Sahkotyokalun kayttd vaarin suunnatulla ja vaarin
kiristetylla ketjulla voi johtaa ketjun katkeamiseen, takais-
kuun ja/tai loukkaantumisiin.

» Tarkista aina, ettd ketju on oikeassa asennossa. Vaarin
asetettu ketju saattaa johtaa ketjun katkeamiseen, takais-
kuun ja/tai loukkaantumisiin.

Ohjeita akun optimaaliseen kisittelyyn

» Varmista, ettd Tuote on poiskytkettynd, ennen kuin
asennat akun siihen. Akun asennus puutarhalaitteeseen,
jonka kdynnistyskytkin on kdyntiasennossa altistaa onnet-
tomuuksille.

» Kaytd ainoastaan kyseiseen puutarhalaitteeseen tar-
koitettuja Bosch-akkuja. Muiden akkujen kdytt6 saattaa
johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.

» Ali avaa akkua. Oikosulkuvaara.

7 Suojaa akku kuumuudelta esim. my®s pitka-
gm aikaiselta auringonpaisteelta, tulelta, ve-
&7

deltd ja kosteudelta. Muuten syntyy rdjahdys-
vaara.

» Pida irrallista akkua loitolla paperinliittimista, koli-
koista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pie-
nistd metalliesineistd, jotka voivat oikosulkea akun
koskettimet. Akkukoskettimien valinen oikosulku saattaa
aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.

» Jos akku vaurioituu tai sitd kdytetaan asiaankuulu-
mattomalla tavalla, saattaa siita purkautua hoyryja.
Tuuleta alue ja hakeudu ladkariin, mikali oireita ilmaantuu.
Hoyryt voivat drsyttad hengitystiehyeita.

» Kaytd akkua ainoastaan valmistajan tuotteissa. Vain
talla tavalla saat estettya akun vaarallisen ylikuormituk-
sen.

» Terdvit esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitaltat) tai
kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa ak-
kua. Tama voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savua-
miseen, rajahtdmiseen tai ylikuumenemiseen.

» Ali oikosulje akkua. Syntyy rajahdysvaara.

» Suojaa akku kosteudelta ja vedelta.

» Silytd akku vain [ampbtilassa -20 °C ... 50 °C. Al esimer-
kiksi jata akkua kesdlla makaamaan autoon.

» Puhdista akun tuuletusaukot silloin talldin pehmealld,
puhtaalla ja kuivalla siveltimella.

Latauslaitteiden turvallisuusohjeet
Lue kaikki turva- ja kdyttoohjeet. Turvalli-
II suusohjeiden ja kdyttdohjeiden noudattamisen
laiminlyonti saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipa-
loon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sailytd kaikki turvallisuusohjeet ja kdyttoohjeet myo-
hempda kdyttoa varten.
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Kayta latauslaitetta ainoastaan, jos tdysin pystyt arvioimaan
ja hallitsemaan rajoituksetta kaikkia toimintoja tai olet saa-
nut vastaavia ohjeita.

» Al koskaan anna lasten, henkil®i-
den, joilla on rajalliset fyysiset, aistil-
liset tai henkiset kyvyt tahi puuttuva
kokemus ja/tai puuttuva tieto ja/tai
eivat tunne naita ohjeita kayttaa la-
tauslaitetta. Kansalliset saannokset
saattavat rajata kayttajan ian.

» Pida lapsia silmalla. Taten varmis-
tat, etteivat lapset leiki latauslaitteen
kanssa.

» Lataa vain Boschin litiumioniakkuja,
joiden kapasiteetti on vahintaan
1,5 Ah (vahintaan 5 akkukennoa).
Akkujannitteen tulee vastata lataus-
laitteen akkujannitetta. Ald lataa ei-
uudelleenladattavia paristoja. Muu-
toin syntyy tulipalo- ja rajahdys-

vaara.

@I teudesta. Veden tunkeutuminen latauslaitteen

sisdan kasvattaa sahkoiskun riskid.

» Pida latauslaite puhtaana. Lika aiheuttaa sahkoiskuvaa-
ran.

» Tarkista latauslaite, johto ja pistotulppa ennen jo-
kaista kiyttokertaa. Al3 kiyti latauslaitetta, jos ha-
vaitset vaurioita. Ald avaa latauslaitetta itse. Anna
vian korjaus vain valtuutetun sdahkdasentajan tehta-
viksi, joka kdyttda vain alkuperdisia varaosia. Vialli-
nen latauslaite, johto ja pistotulppa aiheuttavat sahkdis-
kuvaaran.

» Ala kiyti latauslaitetta herkisti syttyvalla alustalla
(esimerkiksi paperi, tekstiilit, jne.) tai palonarassa
ympdristossa. Palovaara, koska latauslaite kuumenee la-
tauksen aikana.

» Al peitd latauslaitteen tuuletusrakoja. Muuten lataus-
laite voi ylikuumentua ja toimia virheellisesti.

» Korkeampaa sahkoturvallisuutta varten suosittelemme
kayttdmaan vikavirtakytkintd, jonka laukaisuvirta on kor-

Pida sdhkotyokalu poissa sateesta ja kos-

keintaan 30 mA. Testaa vikavirtakytkinta aina ennen kayt-

tod.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tarkeitd kayttéohjeen lukemi-

sessa ja ymmartamisessa. Paina mieleesi tunnusmerkit ja nii-

den merkitys. Kun tunnusmerkit muistetaan tulkita oikein, se
tehostaa laitteen parempaa ja turvallisempaa kayttoa.

Tunnusmerkki Merkitys

. ‘ ‘ . Tarkista puutarhalaitteen kdyttoalue aina
(] (] huolellisesti villi- tai kotieldinten varalta.
Eldimet voivat loukkaantua koneen kay-
ton aikana. Tarkista koneen kayttoalue
perusteellisesti ja poista kaikki kivet, ti-
kut, johdot, luut ja vieraat esineet.

Liikesuunta

Reaktiosuunta

Paino

Kaynnistys

Poiskytkenta

Sallittu kasittely

Kielletty menettely

XSO (™= |-

CLickt Kuuluva aani
Lisalaitteet/varaosat

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-

vallisuusohjeiden ja kdyttéohjeiden noudatta-

misen laiminlyonti saattaa johtaa sahkoiskuun,

tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Ota huomioon kuvat kdyttdohjeen lopussa.

Madraystenmukainen kaytto

Sahkotyokalu soveltuu puiden ja puurunkojen sahaukseen Ia-
helld maanpintaa. Tyokalulla voidaan sahata syiden suun-
nassa sekd kohtisuoraan syitd vasten.

Tama sahkotyokalu ei sovellu mineraalisten aineiden sahauk-
seen.

Tatd sahkotyokalua ei ole tarkoitettu puunkaatoon.

Pakkauksen sisalto

Ota laite varovasti pakkauksestaan ja tarkista, etta kaikki
seuraavat osat [oytyvat:

- Ketjusaha

- Kansi

- Terdketju

- Laippa

- Ketjunsuoja

- Teraketjudliy

- Kayttoohje
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Maaratyissa kokoonpanoissa akku ja latauslaite kuuluvat toi-

mitukseen.
Jos osia puuttuu tai osat ovat vaurioituneet, tulee sinun
kaantya kauppiaasi puoleen.

Kuvassa olevat osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sah-
kotyokalun kuvaan.

(1) Taaempi késikahva (eristetyt tartuntapinnat)
(2) Kaynnistyskytkin

(3) Kaynnistyskytkimen kaynnistysvarmistin
(4) Oljysailion kansi

(5) Etukasikahva (eristetty tartuntapinta)

(6) Kasisuoja

(7) Oliymaarén osoitin

(8) Piikkilista

(9) Ketjunsuoja
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(10) Karkisuoja

(11) Laippa

(12) Terédketju

(13) Ketjun kiristysrengas (punainen)
(14) Lukkonuppi

(15) Ketjupyoran kansi

(16) Akun lataustilan naytto

(17) Akku

(18) Akun vapautuspainike®

(19) Kiinnityspultti

(20) Ketjupyora

(21) Oljysuutin

(22) Oljytiiviste

a) maakohtainen

Kuvassa nikyva tai tekstissa mainittu lisétarvike ei kuulu vakio-

varustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tarvikekuvas-
tostamme.

Tekniset tiedot
Tuotenumero 3600 HB8O..
Ketjun nopeus joutokaynnilla m/s 4,5
Laipan pituus mm 200
Sahauskapasiteetti mm 135
Ketjun kiristys ilman tyokaluja (SDS) °
KickBack Control -
Ketjujarru® °
Terdketjun malli 3/8"-90PX
Vetolenkin vahvuus mm 1,1(0,043")
Oljysiilion tilavuus ml 80
Automaattinen ketjun voitelu °
Paino EPTA-Procedure 01:2014 mukaan® kg 3,0
Sarjanumero Katso tuotteen sarjanumero (tyyppi-
kilvestd)
suositeltu ympariston lampoatila latauksen yhteydessa © 0...+35
sallittu ympariston lampotila kaytssa © ja sailytyksessa © -20... +50
Akkutyyppi PBA 18V...W-.
1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 6,0 Ah

A) Elektroninen pysaytysjarru
B) riippuen kaytetystd akusta

C) rajoitettu teho, kun lampétila on <0 °C

Latauslaite AL 1810CV AL 18V-20 CV

Latausvirta A 1,0 2,0 3,0
Latausaika (akku purkautunut)

- 1,5 Ah:nakku min 94 49 33
- 2,0 Ah:n akku min 124 64 45
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Latauslaite AL 1810CV AL 18V-20 CV

- 2,5 Ah:n akku min 154 79 60
- 3,0 Ah:nakku min 185 94 72
- 4,0 Ah:n akku min 244 124 95
- 6,0 Ah:n akku min 364 184 130
Paino EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,17 0,21 0,40
mukaan

Suojausluokka AT EIAT I

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjannitetta [U]. Tasta poikkeavien jannitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessa ndmé tiedot voivat vaihdella.

Melu-/tarinatiedot

Melupéastoarvot maaritetty EN 62841-4-1 mukaan.

Laitteen tyypillinen A-painotettu danen painetaso on:

UniversalChain 18

- Adnen painetaso dB(A) 74,5
- Adnen painetaso epatarkkuus K dB 3
- Adnen tehotaso dB(A) 94,7
- Adnen tehotason epitarkkuus K dB 1,6

Kéayta kuulonsuojaimia!

Varahtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja epatarkkuus K mitattuna EN 62841-4-1 mukaan.

- Vérdhtelynemissioarvo a,,

m/s’ 3,0

- Epatarkkuus K

m/s? 1,5

Etta ilmoitettu/iimoitetetut varahtelyn yhteisarvo(t) ja ilmoi-
tettu/ilmoitetetut melupaastéarvo(t) on mitattu standardoi-
tussa testausmenetelmassa ja voidaan kdyttad sahkotyoka-
lun vertaamiseen toiseen.

Etta ilmoitettu/iimoitetetut varahtelyn yhteisarvo(t) ja ilmoi-
tettu/ilmoitetetut melupaastéarvo(t) myos voidaan kayttaa
kuormituksen alustavaan arviointiin.

Ettd varahtely- ja melupaastoarvot sahkotyokalun todellisen
kayton aikana voivat poiketa ilmoitetuista arvoista riippuen
tavasta, jolla sahkétyokalua kaytetadn, etenkin siitd minka-

laista tyokappaletta tyostetddn, ja - valttamatta turvallisuus-

toimenpiteiden maarittamiseksi kayttajan suojaksi, joihin
vaikuttavat varahtelykuormituksen arviointi todellisten kayt-
toolosuhteiden aikana (télldin on huomioitava kaikki kaytto-
syklin osat, esimerkiksi ajat, jolloin sahkétydkalu on sammu-
tettunaja ajat, jolloin se on kdynnissd, mutta toimii ilman
kuormaa).

Asennus

Turvallisuussyista

» Huomio! Pysdyta sahkdtyokalu ja irrota akku ennen
huolto- ja puhdistustoita.

» Varo! Al kosketa liikkuvaa teriketjua.

» Ala missiin tapauksessa kiyt ketjusahaa henkiloi-
den, lapsien tai eldinten lhella tai alkoholin, huumei-
den tai huumaavien lddkeaineiden vaikutuksen alai-
sena.

Akun asennus/poisto (katso kuva C)

Ohje: Jos sopimattomia akkuja kdytetaan, saattaa se johtaa
vikatoimintoihin tai laitteen vaurioitumiseen.

Asenna ladattu akku (17) paikalleen. Varmista, etta akku on
asennettu oikein.

Poista akku (17) laitteesta painamalla akun vapautuspaini-
ketta (18) ja vetdamalld akku ulos.

Akun lataus

» Huomioi verkkojannite! Virtaldhteen jannitteen tulee
vastata laitteen tyyppikilvessa olevia tietoja. 230 V
merkittyja laitteita voidaan kayttdaa myos 220 V ver-
koissa.

Akku on varustettu l[ampétilanvalvonnalla, joka sallii lataami-

sen vain akun lampotilan ollessa alueella 0 °C — 35 °C. Taten

akulle saavutetaan pitka kayttoika.

Ohje: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun taysi

teho olisi taattu, tulee akku ladata tayteen latauslaitteessa

ennen ensimmdista kayttoa.

Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentamatta

akun elinikda. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.

Litiumioniakku on suojattu elektronisella kennojen suojauk-

sella ”Electronic Cell Protection (ECP)” syvapurkautumisen

estamiseksi. Jos akku on padssyt purkautumaan, suojakytkin
kytkee laitteen pois paaltd: Puutarhalaite ei toimi enaa.

Al3 paina kaynnistyskytkinti enii sahkolaitteen auto-

maattisen poiskytkennan jalkeen. Akku voi vaurioitua.

Noudata kaytosta poistetun akun havitysohjeita.
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Lataustapahtuma

Lataustapahtuma alkaa heti, kun latauslaitteen verkkopisto-
tulppa liitetdan pistorasiaan ja akku (17) asetetaan lataus-
laitteeseen.

Alykkaan lataustoiminnan ansiosta akun lataustila tunniste-
taan automaattisesti ja akku ladataan aina optimaalisella la-
tausvirralla huomioiden akun Iampétila ja jannite.

Tama sadstaa akkua ja pitdd sen aina taydessa latauksessa
latauslaitteessa.

Nayttoelementtien merkitys (AL 1810 CV)

Akun latausndyton vilkkuva merkkivalo

Latauksesta ilmoitetaan akun latausnaytén
] = vilkiuvallamerkiivalolla .

Akun latausndyton jatkuvasti palava merkkivalo
= .| Akunlatausndyton jatkuvasti palava merkki-
=} ./ a: valo tarkoittaa, ettd akku on ladattu tayteen, tai
— | ettei akun lampatila ole sallitulla latauslampo-
tila-alueella ja siksi lataus ei ole mahdollista.
Lataus alkaa heti kun akun limpétila on sallitulla limpétila-
alueella.
Jos akku ei ole paikallaan, akun latausnéyton jatkuvasti pa-
lava merkkivalo tarkoittaa, ettd pistotulppa on kytketty pis-
torasiaan ja latauslaite on kéyttovalmis.

Néyttoelementtien merkitys (AL 1830 CV)

Akun latauksen merkkivalon (nopea) vihrea vilkkuminen

M Charge Pikalataustapahtumasta ilmoitetaan nopeasti
= = = vyilkkuvalla vihreilla akun latauksen merkki-
valolla.

Huomio: Pikalataus on mahdollinen vain, jos akun lampétila
on sallitulla latauslampétila-alueella, katso kappaletta "Tek-
niset tiedot”.

Akun latauksen merkkivalon (hidas) vihrea vilkkuminen

IGO 80% Akun Iz_atausti.lan oIIe5§a n. 80% akEJ_n .I‘atauksen
=== merkkivalo vilkkuu hitaasti vihredna.

Akku voidaan ottaa heti kayttoon.

Akun latausndyton vihreana palava merkkivalo

ﬂg. Full Akun latausnayton vihredna palava merkki-
= valo tarkoittaa, etta akku on ladattu tayteen.

Jos akku ei ole paikallaan, akun latausnéyton jatkuvasti pa-

lava merkkivalo tarkoittaa, ettd pistotulppa on kytketty pis-

torasiaan ja latauslaite on kayttovalmis.

Akun latauksen merkkivalo palaa pysyvasti punaisena
ﬂ; Jatkuvasti palava akun punainen latauksen
= merkkivalo ilmoittaa, etta akun lampétila on
sallitun latauslampotila-alueen ulkopuolella, katso luku "Tek-
niset tiedot”. Heti, kun sallittu limpatila-alue on saavutettu,
latauslaite kytkee automaattisesti pikalataukselle.
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Akun latauksen merkkivalo vilkkuu punaisena

H_ - Vilkkuva punainen akun latauksen merkkivalo
viestittda hairiosta lataustapahtumassa. Katso

luku "Vianetsintd - syyt ja apukeinot”

Latausohjeita

Jatkuvassa kaytossa tai usean perakkaisen tauottoman la-
tausjakson aikana saattaa latauslaite lammetd. Tama on kui-
tenkin vaaratonta, eika se viittaa latauslaitteessa olevaan
tekniseen vikaan.

Laitteen huomattavasti lyhentynyt kdyttoaika latauksen jal-
keen osoittaa, ettd akku on loppuun kdytetty ja taytyy vaih-
taa uuteen.

Ota huomioon havitysohjeet.

Terdketjun asennus ja kiristys

» Liitd ketjusaha sahkdverkkoon vasta kokonaan kasat-
tuna.

» Kaytd aina suojakasineita teraketjua kasitellessasi.

Laipan ja terdketjun asennus (katso kuvat A1-A4)

» Kaytad ainoastaan teraketjuja, joiden vetolenkin pak-
suus (uraleveys) on 1,1 mm.

- Pura kaikki osat varovasti pakkauksestaan.

- Aseta ketjusaha tasaiselle pinnalle.

- Aseta teraketju (12) laipan (11) kiertavaan uraan. Var-
mista talloin oikea kiertosuunta, vertaa terdketju kierto-
suuntatunnukseen.

- Aseta ketjun nivelet ketjupyran (20) ympari ja asenna
laippa (11).

- Tarkista, ettd kaikki osat on sijoitettu oikein, ja pida laippa
teraketjuineen tassa asennossa.

- Aseta kansi (15) takaisin paikoilleen.

- Kiristd kantta (15) vahan lukkonupilla (14).

- Terdketjua ei vield ole kiristetty. Ketjun kiristys tapahtuu
luvussa "Teraketjun kiristys” esitetylla tavalla.

Teraketjun kiristys (katso kuva B)

Tarkista ketjun kireys ennen tyon aloittamista, ensimmaisten

sahausten jalkeen ja sahauksen aikana saanndllisesti 10 mi-

nuutin valein. Etenkin uudet terdketjut pitenevat yleensa

alussa huomattavasti.

Terdketjun elinikd riippuu ratkaisevasti riittdvasta voitelusta

ja oikeasta kireydesta.

Al4 kirista teraketjua sen ollessa hyvin kuuma, koska se su-

pistuu jaahtyessaan ja kiristyy silloin liian tiukasti laippaan.

- Aseta ketjusaha tasaiselle pinnalle.

- Kierra kiristysnuppia (14) n. 1-3 kierrosta vastapaivaan
laipan lukituksen vapauttamiseksi.

- Tarkista, etta teraketjun nivelet ovat oikealla tavalla laipan
(11) urassa ja ketjupyorassa (20).

- Kierra ketjun kiristysrengasta (13) rastereissa myotapai-
vaan, kunnes teraketjun oikea kireys on saavutettu. Ras-
terimekaniikka estad ketjua l6ystymastd. Jos ketjun kiris-
tysrengas (13) kiertyy vain vaivoin, lukkokahvaa (14) tay-
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tyy avata lisad vastapaivaan. Lukkokahva (14) saa kiertya
mukana ketjun kiristysrengasta (13) saadettdessa.

- Teraketjun (12) kireys on oikea, kun sitd voi nostaa kes-
kelta n. 2-3 mm. Tama tulisi tehda yhdella kadellg, veta-
malld teraketjua ylos sahan painon toimiessa vastavoi-
mana.

- Jos teraketjua (12) on kiristetty liikaa, tulee ketjunkiris-
tysrengasta (13) kiertaa vastapaivaan.

- Purista laippa (11) kiinni kiertamalld kiristysnuppia (14)
myotapaivadn, kun terdketju (12) on kired. Ala kiyta tyo-
kalua tahan.

Teridketjyn voitelu (katso kuva D)

Ohje: Ketjusahaa ei toimiteta teraketjuéljylla (kuuluu toimi-
tukseen) taytettynd. On tarkeaa tayttaa saha oljylla ennen
kayttod. Ketjusahan kadyttd ilman terdketjudljya tai 6ljytason

ollessa alle minimimerkin johtaa ketjusahan vaurioitumiseen.

Terdketjun elinikd ja leikkuuteho riippuu optimaalisesta voi-

telusta. Taman takia terdketjua voidellaan automaattisesti te-

raketjudljylla kayton aikana 6ljysuuttimen (21) kautta.

Menettele seuraavasti, kun taytat oljysailiota:

- Aseta ketjusaha 6ljysailion kansi (4) ylospéin sopivalle
alustalle.

- Puhdista rievulla alue 6ljysailion kannen (4) ympérilta ja
kierra kansi auki.

- Taytd oljysailioon biologisesti hajoavaa Bosch-terdketjudl-

jya kunnes 6ljyn taso on saavuttanut 6ljymaaran osoitti-
men (7) max-merkin.
- Ole tarkka, ettei 6ljysailioon paase likaa. Kierra oljysailion
kansi (4) takaisin paikoilleen.
- Anna ketjusahan kayda 30 sekuntia, 6ljyn siirtamiseksi.
Ohje: Oljysiilion tuuletusta varten on éljyséilion kannessa
pienet ilmakanavat. Varmista, 6ljyn ulosvalumisen estami-
seksi, ettd aina asetat sahan pois vaaka-asentoon, 6ljysailion
kansi (4) ylospain.
Ohje: Kaytd ainoastaan biologisesti nopeasti hajoavia (RAL-
UZ48 kriteerin mukaisia) ketjunvoiteluaineita ketjusahan
vaurioitumisen estdmiseksi. Ald koskaan kayta kierratettya
0ljyd tai jatedljya. Takuu raukeaa jos tyokalussa kaytetaan
kiellettya 6ljyd.
Ohje: Oljy muuttuu alhaisessa lampotilassa sitkedjuoksui-
seksi, mika pienentda 6ljyn lapisyottod.

Kayttoohjeet

Akun asennus

Asenna ladattu akku (17) paikalleen. Varmista, etta akku on
asennettu oikein.

Kaynnistys/pysaytys

Pida ketjusahaa luvussa "Tydskentely ketjusahan kanssa”
esitetylla tavalla.

Ota sahkotyokalu kdyttoon painamalla ensin kaynnistysvar-
mistinta (3) ja painamalla sitten kdynnistyskytkinta (2) seka
pitamall se painettuna.

Séhkotyokalun kdydessa voit padstad kaynnistysvarmisti-
men vapaaksi.

Séhkotyokalu sammuu, kun vapautat kaynnistyskytkimen
(2).

Ohje: Turvallisuussyist laitteen kdynnistyskytkinta (2) ei
voida lukita, vaan sitd on painettava koko kayton ajan.

Ketjusahan kaytto

Ennen sahaamista

Seuraavat tarkistukset tulee suorittaa ennen kayttoonottoa

ja sdannollisesti sahauksen aikana:

- Onko ketjusaha toiminnaltaan turvallisessa kunnossa?

- Onko 6ljysailio taytetty? Tarkista oljynkorkeudenosoitin
ennen tyota ja saannollisesti tyon aikana. Lisaa o6ljya, kun
6ljyn taso on saavuttanut tarkkailuikkunan alareunan.
Taytto riittad 15 minuutin kdyttoon, riippuen tauoista ja
tyon intensiteetista.

- Onko teraketjun kireys oikea ja onko ketju terava? Tar-
kista terdketjun kireys sahauksen aikana saannéllisesti 10
minuutin valein. Etenkin uudet teraketjut pitenevat
yleensa alussa huomattavasti. Teraketjun kunto vaikuttaa
ratkaisevasti sahaustehoon. Vain teravat teraketjut esta-
vat ylikuormituksen.

- Onko sinulla vaadittavat suojavarusteet? Kayta suojala-
seja ja kuulonsuojaimia. Lisdsuojavarusteita paan, kasien,
sadrien ja jalkojen suojaksi suositellaan. Sopiva suoja-
puku pienentaa loukkaantumisvaaraa, joka syntyy ympa-
ristoon sinkoutuvista lastuista ja teraketjun tahattomasta
kosketuksesta.

- Kaytd suojanaamiota sahatessasi kasiteltya puuta.

- Tarkista ettei leikkausalueella ole virtajohtoa.

Sahan takaisku

Al3 koskaan poista tai muuta kirkisuojaa! Saha on varus-

tettu karkisuojalla, jotta takaiskulta valtyttaisiin, jos sahan

karki tahattomasti painetaan puuta vasten.

Sahan takaiskulla tarkoitetaan kdaynnissa olevan ketjusahan

akillista iskua ylos- ja taaksepain. Takaisku saattaa esiintya,

kun laipan karki osuu sahattavaan kohteeseen tai jos tera-

ketju jad puristukseen.

Takapotkun syntyessa ketjusaha reagoi ennalta arvaamatto-

malla tavalla, ja saattaa aiheuttaa kayttdjalle tai sahausalu-

eella oleville vakavia vammoja.

Sivuttaiset sahaukset seka vino- ja pituussahaukset on aloi-

tettava erityisen varovasti, koska piikkilistaa (8) ei ndissa sa-

hauksissa voida kayttaa.

Sahan takaiskun valttamiseksi:

- Aseta ketjusaha sahattavaan kappaleeseen mahdollisim-
man loivasti.

- Ala koskaan tydskentele I6ysilld, venyneelld tai voimak-
kaasti kuluneella teraketjulla.

- Vaihda tylsa teraketju.

- Ali koskaan sahaa yli olkakorkeuden.

- Ald koskaan sahaa laipan karjella.
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- Pidé ketjusahaa aina kahdella kadella.

- Kayta aina Boschin hyvdksymaa takaiskua vaimentavaa
terdketjua.

- Kayta piikkilistaa (8) vipuna.

- Tarkista teraketjun oikea kireys.

Yleinen késittely (katso kuvat E-G)

Pida aina ketjusahaa kaksin kasin, vasen kdsi etukahvassa ja
oikea kési takakahvassa. Tartu aina sahaan niin, ettd peukalo
jasormet ymparoivat kahvoja. Ald koskaan sahaa yhdelld kd-
della.

Kayta sahaa vain tukevassa seisonta-asennossa. Pida ketju-
sahaa hieman oman kehosi oikealla puolella.

Teraketjun tulee liikkua taydellda nopeudella ennen kuin se
koskettaa puuta. Kayta piikkilistaa (8) ketjusahan tukemi-
seksi puuhun. Kayta piikkilistaa vipuna sahauksen aikana.
Aseta paksumpia oksia tai runkoja sahattaessa piikkilista uu-
delleen syvemmille. Veda ketjusahaa taaksepadin piikkilistan
irrottamiseksi ja aseta lista takaisin edellistd kohtaa syvem-
malle. Al tall6in poista ketjusahaa sahausurasta.

Al4 sahattaessa paina voimakkaasti terdketjua, vaan anna te-
raketjun tehdd tyd muodostamalla kevyen vipupaineen piik-
kilistan (8) avulla.

Ald koskaan kayti ketjusahaa suorin kasivarsin. Ald koeta sa-
hata vaikeasti ulottuvia kohteita tai tikkailla seisten. Ald kos-
kaan sahaa yli olkakorkeuden.

Paras sahaustulos saavutetaan, kun ketjun nopeus ei alene
ylikuorman takia.

Ole varovainen sahausuran lopussa. Kun ketjusaha vapautuu
sahauksesta, painovoima muuttuu odottamatta. Saaret tai
jalat ovat vaarassa loukkaantua.

Poista ketjusaha aina sahausurasta sahan kdydessa.

Runkojen sahaus (katso kuvat E-G)

Kayta sahapukkia, joka seisoo tasaisella ja kovalla alustalla,
runkojen sahaukseen.

Ota runkoja sahattaessa huomioon seuraavat turvallisuus-
madraykset:

Aseta runko kuvan osoittamalla tavalla ja tue sitd niin, etta
sahausura ei sulkeudu, eika teraketju jaa puristukseen.

Oikaise lyhyitd puunkappaleita ennen sahausta ja pida ne pu-

ristuksessa.
Sahaa vain puisia kappaleita. Valta kosketusta kiviin ja nau-
loihin, koska ne saattavat sinkoutua ilmaan, vahingoittaa te-

Vianetsinta
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raketjua tai aiheuttaa vakavia loukkaantumisia kayttajalle tai
ympdristossa oleville ihmisille.

Al4 kosketa lanka-aitaa tai maata kynnissa olevalla ketjusa-
halla.

Ketjusaha ei sovellu ohuen oksiston sahaamiseen.

Ole erityisen huolellinen pitkittdissahauksissa, koska et sil-
loin voi kayttaa piikkilistaa (8). Pida ketjusahaa pienessa kul-
massa, takaiskun valttdmiseksi.

Rinteessd sahattaessa tulee runkoja tai maassa olevaa sahat-
tavaa tavaraa aina sahata seisten sen ylapuolella tai sivussa.
Varo kompastumasta rungon palasiin, oksiin, juuriin jne.
Puurunkoja sahattaessa saattaa muodostua palavaa puupé-
lya. Tarkista, ettd et ole ldhelld lammityslaitteita tai avotulta.

Oksien katkaisusahaus (katso kuva H)

» Kaytd aina kyparaa suojaamaan paatasi putoavilta ok-
silta.

» Katkaistut oksat voivat pudota pdallesi tai ponnahtaa
ylos maasta ja vahingoittaa sinua. Sahaa pitkat oksat
patkittdin.

» Paina vield kevyesti juuri ennen kuin oksa on sahattu
ldpi. Voit loukata itsedsi, jos puutarhalaite yhtakkia
putoaa alaspdin ja menetat tasapainon seka ketjusa-
han hallinnan.

Teraketjun tulee liikkua taydellda nopeudella ennen kuin se

koskettaa puuta. Kayta ohjaussuojaa apuna altaleikkauk-

sissa.

Leikkaus yldreunasta alaspdin sopii oksille aina 5 cm paksuu-

teen asti. Puun vahingoittamisen estamiseksi kannattaa sa-

hata paksummat oksat kolmella sahausraolla. Ohjaussuoja
on tarkoitettu auttamaan oksien altapdin leikkauksessa.

Al4 sahattaessa paina voimalla terdketjua vaan anna sen

tehda tyon.

Paras sahaustulos saavutetaan, kun ketjun nopeus ei alene

ylikuorman takia.

Oksitus (katso kuval)

Oksituksella tarkoitetaan oksien katkaisu kaadetusta puusta.
Oksittaessa suurempia alaspain suunnattuja oksia, jotka tu-
kevat runkoa, jatetdan ne toistaiseksi paikoilleen. Katkaise
pienemmat oksat yhdelld sahauksella, kuvan osoittamalla ta-
valla. Oksat, jotka ovat jannityksessd, tulee sahata alhaalta
ylospain, sahan puristukseen jadmisen estdmiseksi.

Jos sahkotyokalusi ei toimi moitteettomasti voit seuraavasta taulukosta I0ytéa vikojen oireet, mahdolliset syyt seka aputoi-
menpiteet. Ellet ndiden avulla pysty paikallistamaan ja korjaamaan vikaa, tulee sinun kadntya huoltokorjaamosi puoleen.

» Huomio: Pysdyta puutarhalaite ja irrota akku ennen
vianetsintaa.

Oire Mahdolliset syyt
Ketjusaha ei kaynnisty Akku on purkautunut

Korjaustoimenpide
Lataa akku, katso myos akun "Latausohjeet”
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Oire Mahdolliset syyt

Akku on asennettu vaarin

Korjaustoimenpide

Varmista, ettd molemmat lukitusvaiheet ovat luk-
kiutuneet

Moottorin suojakytkin on lauennut

Anna moottorin jadhtya

Akku on liian kylmé/liian kuuma

Anna akun lammeta/jaahtya

Teraketju eiliiku Akku on purkautunut

Lataa akku, katso myos akun "Latausohjeet”

Sahkotyokalu on viallinen

Ota yhteytta asiakaspalveluun

Ketjusaha toimii ajoit-  Sisdinen huono kosketus

Kaanny Bosch-sopimushuollon puoleen

taisesti Kaynnistyskytkin (2) on viallinen Kaanny Bosch-sopimushuollon puoleen
Teraketju on kuiva Sailiossa ei ole oljya Lisaa 6ljya
Oljysailion kannen (4) iimaus on tukossa Puhdista 6ljysailion kansi (4)
Oljykanava on tukossa Puhdista 6ljykanava
Teraketju/laippaon  Séiliossa ei ole 6ljya Lisad oljya
kuuma Oljysailion kannen (4) ilmaus on tukossa Puhdista 6ljyséilién kansi (4)
Oljykanava on tukossa Puhdista 6ljykanava
Ketjun kireys on liian suuri Saada ketjun kireytta
Terdketjun on tylsa Vaihda teraketju
Ketjusaha nykii, tarisee Ketjun kireys on liian pieni Saada ketjun kireytta
taieisahaakunnolla  tersetjun on tylsa Vaihda teréketju
Terdketju on kulunut Vaihda teraketju

Sahanhampaat osoittavat vaaraan suuntaan

Asenna teraketju oikeinpain

Voimakas varind/melu  Sahkotyokalu on viallinen

Ota yhteytta asiakaspalveluun

Sahausaika latausta  Liikaa kitkaa puuttuvan voitelun takia
kohti on liian lyhyt

Varmista terdketjun voitelu (katso kappaletta "Te-
réketjun voitelu”)

Terdketju on puhdistettava

Puhdista teraketju

Huono sahaustekniikka

katso "Tyoskentely ketjusahan kanssa”

Akku ei ole tdydessa latauksessa

Lataa akku, katso myos akun "Latausohjeet”

Akun lampdtila on sallitun lampotila-alueen ulko-

Anna akun lammeta huoneenlampatilaan (akun

puolella sallitun lampotila-alueen 0-45 °C puitteessa)
Teraketju liikkuu hi- Akku on purkautunut Lataa akku, katso my6s akun "Latausohjeet”
taasti Akun lampétila on sallitun lampétila-alueen ulko-  Anna akun lammeta huoneenlampétilaan (akun
puolella sallitun lampatila-alueen 0-45 °C puitteessa)
Akku ja latauslaite
Vian oire Mahdolliset syyt Korjaustoimenpide

Akun latauksen punai-  Akkua ei ole asennettu (oikein)

Asenna akku oikein latauslaitteeseen

nen merkkivalo vilkkuu - pyn kosketuspinnat ovat likaisia

Puhdista akun kosketuspinnat esim. asentamalla
jairrottamalla akku useamman kerran, vaihda tar-
vittaessa akku uuteen

Akku on viallinen

Vaihda akku uuteen

Akun latauksen merkki- Latauslaitteen verkkopistotulppaa ei ole liitetty
valot eivat pala (oikein)

Liita pistotulppa (kunnolla) pistorasiaan

Akku ei lataudu Pistorasia, verkkojohto tai latauslaite on viallinen

Tarkista verkkojannite, anna tarvittaessa Bosch-
sopimushuollon tarkistaa latauslaite

Akku ja latauslaite viallisia

Vaihda uusi akku ja latauslaite

Akku on viallinen

Vaihda akku uuteen

Latauslaite on viallinen

Vaihda uusi latauslaite
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Kunnossapito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota aina akku puutarhalaiteesta ennen kaikkia lait-
teeseen kohdistuvia toita (esim. huolto, tydkalun
vaihto jne.) sekd puutarhalaitetta kuljetettaessa ja
sdilytettdessa. Kaynnistyskytkimen tahaton painallus
muodostaa loukkaantumisvaaran.

Ohje: Suorita seuraavat huoltotoimenpiteet saannollisesti,

pitkan ja luotettavan kayttdajan takaamiseksi.

Pida aina sahkotyokalu ja sahkotyokalun tuuletusaukot puh-

taina, jotta voit tydskennelld hyvin ja turvallisesti. Tarkista

saannollisesti, ettei ketjusahassa ole ilmeisid puutteita, ku-

ten 16ysa, irronnut tai vaurioitunut terdketju, irtonainen lii-

tanta tai kuluneet tahi vaurioituneet osat.

Tarkista, ettd suojukset ja suojalaitteet ovat kunnossa ja oi-

kein asennettuja. Suorita mahdolliset huolto- ja korjausty6t

ennen kayttod.

Tarkista saannollisesti, ettei ketjusahassa ole ilmeisia puut-

teita, kuten I8ysa, irronnut tai vaurioitunut teraketju, irtonai-

nen liitantd tai kuluneet tahi vaurioituneet osat.

Ohje: Tyhjenna ehdottomasti 6ljysailid, ennen ketjusahan
lahettamistd. Varmista, etta 6ljysailic taas on taytetty ennen
uutta kayttoa.

Laipan ja terdketjun vaihto/kdantaminen (katso kuvat
A1-A4)
» Kayta vain alkuperdisia Bosch-tarvikkeita.

Tarkista terdketju ja laippa luvussa "Teraketjun kiristys” se-
lostetulla tavalla.

Vaihda loppuun kulunut laippa uuteen.

Tarkista ketjupyora (20). Jos se suuren kuormituksen takia
on loppuun kdytetty tai vaurioitunut, se tulee vaihdattaa
huoltokorjaamossa.

Terdketjun teroitus

Al4 koskaan teroita teraketjua itse ellei sinulla on siitd koke-
musta. Vaihda teraketju varaosateraketjuun (F 016 800
489) tai anna Bosch-sopimushuollon teroittaa se ammatti-
maisesti.

Oljyautomatiikan tarkistus

Voit tarkistaa automaattisen ketjunvoitelun toiminnan kayn-
nistdmalla sahan ja pitdmalld sitd karki kohti maahan asetet-
tua pahvin tai paperin palaa. Ald kosketa teréketjulla maata,
vaan pidd 20 cm turvaetdisyys. Jos paperiin tulee kasvava
oljyjalki, 6ljyautomatiikkaa toimii moitteettomasti. Jos 6ljy-
jalked ei taydesta 6ljysdiliosta huolimatta ndy, katso kappale
"Vianetsinta” tai kadnny Bosch-asiakaspalvelun puoleen.

Tydvaiheen jalkeen/siilytys
Asenna ketjun suojus (9) laippaan (11), loukkaantumisten
estamiseksi.

Terdketju (12) saattaa tylstyd tahattomien iskujen tai naar-
muuntumisen johdosta.

Poista 6ljy oljysailiosta ennen varastointia.

Suomi| 143

Puhdista ketjusahan muovikotelo pehmealld harjalla ja puh-
taalla rievulla. Ald kaytd vettd, liuotinta tai kiillotusainetta.
Poista kaikki lika, erityisesti moottorin tuuletusaukoista.
Irrota 1-3 kdyttotunnin jalkeen suojus (15), laippa (11) ja te-
raketju (12) ja puhdista ne harjan avulla.

Poista harjalla kaikki lika suojuksen (15) alta, ketjupyorasta
(20) ja teralevyn kiinnityspinnoista. Puhdista oljysuutin (21)
puhtaalla rievulla.

Ohje: Ala puhdista 6ljysuuttimen (21) ymparilld olevaa
aluetta harjalla, koska automaattiseen 6ljyjarjestelmaan
saattaa keradntya likaa, mikd voi johtaa tukoksiin ja voite-
luongelmiin.

Varmista, ettd sahanpuru ja lika on poistettu eivatka ne pysty
tukkimaan 6ljyjohtoja ja 6ljyjarjestelmaa.

Jos ketjusahaa tullaan varastoimaan pitkadn, tulee teraketju
(12) ja laippa (11) puhdistaa.

Sailyta ketjusaha aina ketjusuojuksen (9) kanssa varmassa,
kuivassa paikassa, lasten ulottumattomissa.

Al4 koskaan aseta mitddn muita esineiti ketjusahan paalle.
Tarkista, ettd aina asetat ketjusahan pois vaaka-asentoon, 6I-
jysdilion kansi (4) ylospain.

Jos saha sdilytetadn myyntipakkauksessa, on 6ljysailio tyh-
jennettava kokonaan.

Al3 tee sahkotyokaluun mitaan muutoksia. Luvattomat
muutokset voivat vaikuttaa sahkolaitteesi turvallisuuteen ja
johtaa voimakkaaseen meluun seka varinaan.

Lisdtarvikkeet

Terdketju

UniversalChain 18 F016 800 489
Muut tarvikkeet

Terdketjuoljy, 1 litra 2607000181

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajaytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myos verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kdytténeuvontatiimi vastaa mielelladn tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

lImoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010296 1838

www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot lI6ydit kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaarallisia aineita
koskevien lakimaardysten alaisia. Kayttaja saa kuljettaa ak-
kuja liikenteessd ilman erikoistoimenpiteita.

Jos lahetys tehdaan kolmansien osapuolten kautta (esim.:
lentorahtina tai huolintaliikkeen valitykselld), tallin on huo-
mioitava pakkausta ja merkintaa koskevat erikoisvaatimuk-
set. Lahetystd varten tuote taytyy pakata vaarallisten ainei-
den asiantuntijan neuvojen mukaan.

Lahetd vain sellaisia akkuja, joiden kotelo on vaurioitumaton.

Suojaa navat teipilld ja pakkaa akku niin, ettei se paase liik-
kumaan pakkauksessa. Huomioi myos mahdolliset tata pi-
demmalle menevat maakohtaiset madraykset.

Havitys
?74 Toimita tuotteet, akut, lisatarvikkeet ja pak-
77X kausmateriaali ymparistoystévalliseen jatteiden

kierratykseen.

Al4 heita tuotteita tai akkuja/paristoja talousjat-
teisiin!

X

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EY mukaan kayttokel-
vottomat sahkétyokalut ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt akut/pa-
ristot taytyy kerata erikseen ja toimittaa ymparistoystavalli-
seen kierratykseen.

Akut/paristot:

Li-lon:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kulje-
tus", Sivu 144).

EAAnvika

Ynodeiteic aopaleiag

Eppnveia Twv eikovooupoAwv
AwafaoTe 6Aeg TiC 06nyieg xelptopou.

Na pnv xpnotponoteiral oe Bpoxn.

-7

&

TMPOEIAOTIOIHIH: KpatdTe amootacn ano
NANGioV EUPLOKOHEVT ATONA.

Kpatdte To ahuoorpiovo nAvToTe yepa Kat Je Ta
6uo oag xepla.

TpoaéxeTe To KAGTONHA TOU aAUGOTPiOVOU Kal
amo@elyETe TV EMAPT LE TN PUTN Tou omadiou.

Na popdTe mpooTacia PaTiwv Kat KEQaAnc.
Na popdTe avTioAoBnTiKG mamouTola.
Na opdTe umodrpata acpaleiac.

Na Byadete Ty pnatapia mpwv and T pubuion,
N LETAQOPA 1} TOV KaBapIopO Tou NAEKTPIKOU
€pyaAeiou 1} OTAV MIPOKELTAL VA TO APROETE yla
Aiyo avemimpno.

Tevikég unodeifeig aopaleiag yia nAekTpika
cpyaleia
AwaBaoTe 0Aeg Tig umodeilelg

E3TIPOEIAO- aopaleiag, odnyieg

TOIHZH €IKovoypaProeLC kKat 6Aa Ta

TEXVIKG OTOLX€ElT, TOU GUVOSEUOUV AUTO TO NAEKTPIKO

epyaAeio. Auéheiec katd TV TNENon Twv akoAouBwv

unobeiewv pmopei va mpokaAéoouv nAektpomAntia, mupkayld
ka/r) sofapolc TpaupaTiopolc.

Duhatre oAeg Ti¢ mpoerdomonTIKES UMOOEIEELS Kat 0dnyieg

yia kae peAdovTiki xprion.

0 0poC «NAEKTPIKO €pyaAeio» TTOU XpNOIPOTIOLEITAL OTIC

npoetbomoinTIkeC UNodeifelc avapeépeTal o€ NAEKTPIKA

epyaleia mou Tpo@odoToUvTaL amod To NAEKTPIKO GIKTUO (e

NAEKTEIKO KaAwG10) KaBWC Kal e NAEKTPIKA epyaeia mou

TpopodoTouvTal amd pnatapia (xweic NAEKTPIKO KaAwdIo).

Acpalera oTo Xwpo epyaciag

» Awatnpeite Tov XWpo epyaciag kadapo kat KaAd
PWTIGPEVO. PUTIVON ) OKOTEWVEC IEPLOXES TPOKAAOUV
aTuxnuaTa.

» Mnv epyalecOe pe To nAekTpIKO €pyaleio oe
nepiBaAdov, omou undpxel Kivouvog ékpning, omwg pe
TNV MaPousia EUPAEKTWV UYpAV, AEpiwv i) oKoVNG. Ta
NAekTPIKG epyaleia dnpioupyolv omvenpLopo 0 omoiog
umopei va ava@AE€et Tn okovn 1 TIC avabupidoelc.

» 'Otav xpnoipomnoleite To NAKTPIKO epyaleio, kpardre
paketd Ta matdid kat GAAa TuxOv MapeupLOKOpEVa
@ropa. Ye MeQImTwon andomaonc Te MPoooxIiC 0ag UMopeEi
va XAoETE TOV EAeYX0 TOU epyaAeiou.

HAekTpii) aopdAeta

» To p1g Tou nAekTPIKOU Epyaleiou mpémel va Taiplalet
otnv pi(a. Mnv TpomoONoOUGETE TO PIG PE KAVEVAV
TpOMO. Mn XPNOIOTIOLEITE PIC MPOGAPHOYIG OE
ouvbuaopo pe yewwpéva nAekTpikd epyaleia.
Apetanointa @i¢ kat kataAAnAeg mpiec pelwvouv Tov
Kivouvo nAektpomAngiag.
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» AmoQelyETE TNV ENAPI) TOU GHPATOC GUC PE YEWWHEVEC
EMPAveLES, oMW owAnveg, BeppavTika owpara
(kahopipép), koulivec i wuyeia. ‘Otav 10 OwUA 0aC
eivat yelwpévo au€averal o kivbuvoc nAektpomAngiag.

» Mnv ekOérete Ta nAekTpika epyaleia otn Bpoxrn i oTNV
uypaoia. H dieiobuon vepol o’ éva nAekTpIkO epyaleio
autaver Tov kivbuvo nAektpomAngiac.

» Mnv Tpafare 1o kaAwdio. Mn xpnopomoieire To
kaA®bto yia Tn peTapopd fj To TpaPnypa ya TRV
anocUvdeon Tou nAekTpikol epyaleiou. Kpardare To
KaA@dio pakpid amo OeppotnTa, Addi, KoPTEPEC AKPES
1 KwoUpeva e€apripara. Tuxov xaAaopéva iy
nepmAeypéva nAekTpika kaAwdia auéavouv Tov kivéuvo
nAextponAnéiag.

» "Otav epyaleoBe p’ éva nAekTpiko epyaleio otnv
UnaBpo, xpnopomoleire kaAm1o enékraong
(umaAavréda) mou eivat kataAAnAo kat yia e€wrepiki
xefon. Hxpron kahwbiwv emprkuvong katdAnAwv yia
unaifploug xwpoug ehattavel Tov Kivouvo nAektpomAngiac.

» 'Otav i) xprion Tou nAekTpikol epyaleiou o€ uypod
nepBaAAov eivat avamoPeUKT), TOTE XPNGLUOTIOL)OTE
€vav mpooTaTeuTIkG drakomn dappor¢ (drakomrng Fl/
RCD). H xprion evoc mpootateuTikou Slakom Slapponic
ehatTwvel Tov Kivbuvo nhektpomAnéiac.

Acpalela mpocainwv

» Na eioTe o€ emaypumnvnon, divete mpoasoyij oTnv
€pYa0ia TOU KAVETE KAl XPNOLOTIOLEITE TO NAEKTPIKO
epyaleio pe mepiokewn. Mnv xpnotpornoleire To
nAekTpIKO epyaleio oTav eioTe Koupacopévol i umd TRV
EMMNPELT VAPKWTIKGV, OVONIVEUHATOG ) pappdkwv. Mia
oTlyptaia ampooetia katd To XEPLOHO TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou pmopei va 0dnyroet oe coapolc
TPAUKATIOPOUG.

» Xpnowonoteire Tov mpoowmiké e{onAiopd npooTaciag.
Dopare mavra mpoorareuTka yuaAwa. O katdAAnAog
TIPOOTATEUTIKOC €EOMAIOPOC, OMWC PAoKa mpoaTaciac and
oKOVN, avTioAlednTIka umodnpata acgaleiag,
TIPOOTATEUTIKO KPAVOC I WTAOTIOEC, avaAoya Pe TIC
€KAOTOTE OUVONKES, EAATTMVELTOV KivOUVO TPAUHATIOU®Y.

» Amopeiyete Tnv aBéAnTn ekkivnon. BefawwBeire, om0
SakonTng eivat otn 6éon Off, mpwv cuvdécere To
nAekTpIKO epyaleio pe TV mnyr Tpopodoaiac kat/i TNy
pnarapia kaba¢ katmpv To mapaAdfere i To
petapépete. ‘OTaV HETAPEPETE Ta NAEKTPIKA epyaleia
éxovtac 1o 6AXTUAS oac aTo GLaKOTTN 1 6Tav GUVOETETE Ta
NAekTPIKG epyaAeia pe T mmyr pelpatog 6Tav autd eivat
akoun ot 6€on ON, T0TE dnploupyeital kivouvog
TPAULATIOPMV.

» AmopakpUveTe amo To NAEKTPIKO epyaleio Tuxov
efapTipara puOpIong ) kA€d1d mpiv Oéaete To
nAekTpIko epyaleio oe Aetroupyia. 'Eva epyaAeio
KAel61 ouvappoAoynpEVo 0 €va TEPIOTPEPOLEVO TURLA
€vOC nAekTpIKoU epyaleiou pnopei va o6nyroel oe
TPAUKATIOPOUC.

» Tlpooéxete mug oTékeote. PpovtileTe yia TNV acpalrn)
0TA0N TOU CWHATOC 0ac Kat Slatnpeire mavrore TNV
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1oopporria oag. 'ETol pmopeite va eAéyEete KaAiTepa To
NAEKTPIKO epyaleio o€ MEPUTTOOEL AMPOOSOKNTWY
TEPLOTACEWV.

Dopare owori} evbupacia. Mn popdre papdia polxa iy
Koopnpara. Keardre Ta paAAia kat Ta polxa oag
pakpid amd Ta KwvoUpeva e{apTipara. XaAapn
evbupaoia, KooUNUATA ) HaKELA HAALG pmopei va
eumAakoUv oTa KivoUpeva e€apTipata.

*Otav unapxet n duvarotnra ocivdeong Saratewv
avappognong fj cuAAoyrc okovng, Befawwdeire ot
auTéC eival ouvdedepéveg kat OTL XpnotpomolouvTat
0woTd. Hypnon pag avappo®naong okovng Umopei va
eAaTTWOoEL TOV Kivouvo mou TipoKaAeiTal amo T okovn.
Mnv epnouxalere o€ pua AaBog acpaleia kat pnv
ayngare Toug Kavoveg acPaleiag yia Ta nAekTpika
epyaleia, akOpa Kat 6Tav HETG ATMG GUXVI) XPNon €loTe
efokewwpévol pe 1o epyaleio. 'Evac anpooekTog
XEIPIOPOC UMopel péaa oe khaopata Tou SeuTtepoAénTou va
obnynoet o€ ocofapoug TpaupaTiopoUc.

Xpion kat ppovTida Twv NAEKTPIKWV epyaleiwv
» Mnv unepopTaVETE TO NAEKTPIKO €pyaleio.

XpnotpornoujoTe To 6wOoTO NAEKTPIKO €pyaleio yia TRV
epappoyn oag. Me 1o katdAAnAo nAekTpIKO epyaleio
€pyaleote KaAUTEPA Kal aopaAEDTEPA OTNV AVAPEPOLIEVN
TepLoy() Loxuoc.

Mn xpnotomoujoere moTé €va nAeKTPIKO epyaleio mou
éxetxahaopévo Sakémmn On/Off. 'Eva nAekTpikd
epyaheio mou Sev pmopeire mAéov va To BéceTe oe
Aetroupyia kal/1) ekTog Aetroupyiag eivat emkivouvo kat
TIPETEL VA EMOKEUAOTEL

AnoouvoEaTE To I ammo TV Pila Kat/f) amopaKpUVeETE
Lo amooTIpEVN patapia anod To NAEKTPIKOG epyaAcio,
nipotoU ekteAéaete pubpioelg, aldiere eaptipara
npotoU puAagere To NAekTPIKO epyaAeio. Autd Ta
MIPOANTITIKA PETPa aoPaAeiag Pewwvouv Tov kivuvo amod
TUXOV aBEANTN eKKivon Tou NAekTEIKOU epyaAeiou.

» QuAdyere Ta nAekTpikd epyaleia mou e

XenotgonooUvrat pakpLd amd madia kat pnv
EMTPEYETE TN XPFON TOU NAEKTPIKOU epyaleiou o€
aropa mou dev eivat e€okelwpéva pe To NAEKTPIKO
epyaleio i Tig 0dnyieg yia T Aetroupyia Tou
nAexTpikoU epyaAeiou. Ta nAekTpika epyaleia eivat
enkivbuva oTav xpnotormololvTal and Anelpa mpoowna.
Zuvtnpeite Ta nAekTPIKA epyaleia kat Ta e€apTnpa.
EAéyxere, av Ta KivoUpeva e€apTiiparta €ival 6wotd
€uBuypappopéva Kat TpocapHooHEVa I pTWE EXOUV
ondoet Tuxov e€aptipara i omotadimote GAAn
Kat@oTaon, n omoia ennpedlet Tn Aetroupyia Tou
nAekTpikol epyaAeiou. Ze nepinrwon BAaPng,
€MOKeUAoTe To NAKTPIKO epyaleio mpwv Tn xprion. H
KK OUVTAENON TwV NAEKTPIKWV epyaleinv anoTeAei atria
MOMGV aTUXNUATWV.

» Awrnpeire Ta epyaleia ko KoPpTePd Kat kabapd.

TTPOOEKTIKA GUVTNPENUEVA KOTTIKA EPYAAEID OpNVaOVOUV
6UoKoAOTEPA Kat 06nyolVTal EUKOAGTEPA.
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» Xpnowonoteire Ta nAekTpika epyaleia a e€aprijpara
KTA. oUppwva He auTég Ti 0dnyieg, Aappavovrag
unown TI cUVONKEC Epyaciag Kat TiC Epyacieg mou
npémet va ekteAeoTolv. H xpnatpormoinon Twv
nAekTPIKWV €pyaleiwv yia epyaoieg mou Sev mpoAEmovTat
YU auTa PMopEl va GnpLoupynoeL EMKIVOUVEG KATAOTATELC.

» Awrnpeire 1ig AaBég kai Tig emepaveteg Aapig oteyveg,
kaBapéc kat eAelBepeg amd Aadt kat ypaco. Ot
oAoBnpéc Aaféc kat emeaveleg Aapng dev emrpénouv
Kavévav ao@aAn XelpLopo Kat EAeyxo Tou NAEKTPIKOU
€epyaAeiou oe TUOV anpoBAenTeC KATAOTACELS.

TTPOGEKTIKOG XELPIOPAE Kal Xpiion epyaleinv pmatapiag

» Enavapoptilete povo pe Tov popTioTi) mou KabopileTat
amo ToV KATaoKEUaoTI). 'Evac popTIoTNC Mou €ival
KaTAANAOG HOVO yia EVa GUYKEKPIEVO TUMO PIATAPLOV
dnutoupyel Kivbuvo mupkayldac otav xpnotpomnoindei yia
aMec pmatapiec.

» Xpnotponoleite Ta NAEKTPIKA epyaAeia HOVo pE Ti§
€161ka oxedlaopévec pmarapieg. H xpnon alwv
pmaTaplav mopet va odnynoet oe TpaupaTiopoUc kat va
Snuloupynoet kivbuvo mupkayidc.

» 'Otav n) pnarapia de xpnopomoteirat, KpaTieTe TV
pakptd and aAAa petaAAika avrikeipeva, omug
OUVOETNPEC XapTLOV, VopiopaTa, KAeLbLa, kappid,
Bideg fj aAAa pikpa petaAAika avTikeipeva mou
umopeolV va BPaxUKUKAWGOUV TG EMAPEC TNG
pmarapiag. 'Eva BpaxukUKAwLA TwV EMAQMV TNG
pnaTapiag Propel va mpoKaAéoeL TPaUPATIoHOUG f GwTLd.

» Mua Tuxov eopaApévn xpfion pnopei va odnyroet oe
Slappor) uypmv anod Tnv pnarapia. AmopelyeTe KaBe
enagi J autd. Ze mepinTwon Tuxaiag emapig
EemAlvere kaAd pe vepo. Eav Ta uypa épBouv oe
€nagi Je Ta para, {nriore emmAéov watpiki BorBewa.
AlappéovTa uypd pnatapiac Pnopei va odnyoouv oe
€pebiopolc Tou 6EppaTOC ) 0€ eyKaupaTa.

» Mnv xenowonoteire pnarapia i epyaleio mou eivat
KATEOTPAPHEVO I} Tpomomotnpévo. Ot XaAaopEves iy
TPOMOMOINEVEC UNATAPIEC UMOPEL VA MAPOUCLAGOUY [ia
anpOBAENTN oUPMEPLPOPA Kal va 0dnyHoouv o€ puwTid,
€kpnén 1 o€ Kivbuvo TpaupaTiopou.

» Mnv ekOéterte pua pnarapia i) éva epyaleio pnarapiag
o€ PwTLa f) o€ oAU uwnAég Beppokpacieg. H ékbeon
oTn QWTLA 1) o€ Beppokpacia navw and Toug 130 °C pmopet
va pokahéoel Ekpnen.

» Tnpeire 0Aeg Ti¢ unodeielg yia Tn GopTION Kat pn
PopTileTe TNV pmatapia fi To epyaleio pnarapiag moté
€KTOG TN MEPLOXIG OpHOKPATIAC TOU avapEPETaL OTIC
odnyiec Aetroupyiag. H AdBoc popTion 1} N POETION EKTOC
NG EMTEEMTNE MEPLOXNC Beppokpaaiag pmopei va
KaTaoTpEWEL TNV pratapia Kat va au€noet Tov kivouvo
TUEKAYLAC.

ZepPig

» AqoTe To NAekTPIKO €pyaAeio aag yia cuvTipnon and
€e£e101KeupEVo IPOOWIKG, XPNOLHOTIOLWVTAC HOVO
yviiota avraAAakTikd. ‘Etol e€aopalilete T Slatipnon
NG ao@aAelac Tou NAEKTEIKOU epyaAeiou.

» Mn ouvrnpeire moté xahaopéveg pnarapieg. Kabe
OUVTTPNON TWV UIIATAELWV TPETEL VA TIpayHaTomolEiTal
uovo and Tov KaTaokeuaoTn 1 ano egouctodotnuéva
ouvepyeia o€pPig meAaTwy.

Tevikég mpoetbomotijoelc acpaAeiac yua
aAucompiova

» "Otav To mpiovi BpiokeTal o€ Actroupyia, kpardre 6Aa
Ta péPN TOU COUATOC 6a¢ HakpLd amd Tnv aAucida Tou
niptovioU. Mptv BéoeTe To aAuconpiovo ae Aetroupyia
va Befawwveore 611N aAucida Tou mploviol dev ayyilet
mouBeva. ‘OTav epyaleaTe [ie To AAUCOTIPIOVO ia Kat povn
oTiypr anpooegiac pmopei va yivel atria va epmhakolv Ta
0OUXa 0aC 1/Kal uépn ToU 0WHATOE 0a¢ 0T0 aAuCoMpiovo.

» Kparare To aAugonpiovo navra pe 1o Sei xépt ané Tnv
TOWI) Kat J€ TO apLeTepo XEpt amd Tnv pnmpootwvi) Aapi.
To KpdTnpa Tou aAucompiovou éxovTac HIaPOPETIKI OTACN
epyaoiac auavel Tov Kivbuvo TpaupaTIoH®V Kat 6ev
EMTPENETAL VA EQAPHOLETAL.

» Namavere To nAekTpiko epyaleio povo amé Tig
povwpéveg emepaveieg Aapig, emerdi n alueida komrig
umopei va €pBel oe emagr) He pn oparolg
nAekTpopOPOUC aywyoug. H emagr Tou ahucompiovou e
€vav nAekTpoPpOPo aywyo propel va Béoel Ta peTaika
€PN TNC GUOKEUNC EMONG UMO TAON Kal va IPOKAAEGEL ETaL
nAextponAnéia.

» ODopdre mpooTacia HaTiwV. ZUVIoTOUYE EMioNg Kat
TIPOOTATEUTIKO €EomALOHO0 Yia Ta auTid, To KEPAAL, Ta
Xépta, Ta ok€AN kat Ta modua. H kataMnAn mpooTaTeuTikn
evbupaoia PELWVEL TOV KivOUVO TPAUHATIOH®Y and TUXOV
ekopevbovI{opEVa UAIKG Komic KabBag kal armo Tuxaio
ayylypa Tng aAuoidag.

» Mnv epyalecte pe To aAucompiovo navw oe 6Evdpo, oe
okaAa, amd okemi i kamoto aoTa®ég oTipypa. H
AetToupyia Tou aAucOMPIOVOU HE AUTOV TOV TPOTIO UMopEl
va €xel wg ouvenela cofapolc TpaupaTiopouc.

» Meppvdre navrore yia T 6TaBepr) 6TACH TOU COHATOC
oag Kat va epyalecte pe To aAucompiovo povo otav
TaTare enavw o€ pia otadepr), aspali Kat eminedn
empavera. MNoTepé f/kat aoTabei¢ em@aveleg, m.y.
€Navw o€ pta okAAa, UMopei va yivouv arria va XaoeTe Tnv
16opporia oag fj/kat Tov éAeyxo Tou ahugormpiovou.

» 'Otav kofere éva kAadi mou Bpickeral umd évraon
npémet va umoAoyiere 6TL auTO pmopei va TivayTel maAu
TPo¢ Ta miow. ‘OTav n Taon mou nepKAeieTal oTig iveg Tou
EUAou amodeopeuBel, TOTE To UG TAGN EUPLOKOUEVO KAabL
UTTOPEL va XTUTITOEL PIE 0PYT TO XELPLOTN I} AUTOC Va XAOEL
ToV €AeyX0 TOU aAugompiovou.

» Na eioTe 161aiTepa MPOGEKTIKOG/MPOGEKTIKI} OTAV
KoBete Oapvouc i pikpd dévrpa. To Aenmd UAKO pmopel
va epnAakel otnv aAuoia Tou mplovioU kat akoAoubwg va
00C XTUTTOEL I VO 0aC KAVEL Va XAOETE TNV 100ppOTTia 6a.

» Metapépete To aAucompiovo mdvToTe 6Tav autd
Bpiokerat ektog Aetroupyiag KparawvTag To amé TRV
pmpootwvi) Aafii kat pe Tnv aAuciéa Tou mptoviod va
Heixvel pakpia anod To cwpa oag. ‘OTav peTaPépeETe iy
TomoBereire mpog pUAagn To kAadeutijpl, TomobeTeite
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TAVTOTE TNV TTPOOTATEUTIKA KaAdmTea. ‘OTav XelpileoTe
10 KAGGEUTIPL IPOCEKTIKA, HELWVETAL N MBavoTnTa Va
€p0eTe 0e eMagn Pe TV KivoUpevn aAuaida Korng.
Tnpeire 11 06nyieg yia T Aimaven, To Téviwya TG
aAucibag kaBwg kat yia Tnv aAAayi Tng onabag katTng
aAucidag. Mia avtikavovika Teviwpévn f Aadwpévn
aAuoiba pmopet 1y va oag Eepuyel N va augioet Tov kivbuvo
KAotonpaTog.

Na kofere povo EUAa. Mnv xpnotpomoleire To
aAuconpiovo yia epyacieg mou auté dev mpoopilerat.
TMapadewypa: Mnv xpnowonoteire To aAucomnpiovo yia
va kowete pétalAa, mAaoTika, Toixoug fi Sopika uAka
mou Hev eivat amd 0Ao. H xprion Tou aAucompiovou yia
epyaoieg mou auto Hev mpoopileTat pmopei va
6nuloupynoel EMKIVOUVEC KATAOTACEL.

To aAuconpiovo 6ev mpoopileTat yua TRV Komi
H€vtpwv. H xprjon Tou aAugompiovou yia AAeg Aetroupyieg
€KTOC aTo TIC MpoAemOpeveC, pmopei va odnynaoel oe
00[3ap0U¢ TPAUKATIOHOUE TOU XPHOTN A TWV
TIOPEUPIOKOUEVWY ATOHWV.

AkoMouBeire 6Aeg TiG 00nyieg, oTav apaipeire
unAokapiopévo uAkd, 6Tav amoBnKeleTe To MPLOVL i
oTav kavere ouvtijpnon. Befawwdeire 611 0 SrakomTng
ON/OFF éxe amevepyomownOei kai ) pnarapia €xet
apatpedei. M andTopn evepyoroinon Tou aAuconpiovou
KaTa TV apaipeon UMAOKapIoPEvou UNKOU 1} KaTd T
ouvTripnon pnopet va 0dnyroet o€ coapoug
TpaupaTIopoUg/

Arieg Tou KAOTORPATOC KAl 1) AMOPUYI} TOU:

- 'Eva kAOTOnpa pnopet va eppaviotel, dtav n ayur e
pdyag o6rynong €pBet o€ emagn pe €va avTikelpevo f otav
10 EUA0 Auyioet kat n aAuaiba Tou mploviol 6PNVWoEL oTV
Topn.

- Mia enan pe Tnv atyun e payac UNopei, o€ 0PIOHEVE
TIEPUTTAOELC, VO TIPOKAAETEL Pla AVAMAVTEXT, TIPOC Ta TTOW
KateuBuvopevn avtibpaon, katd Tv omoia n paya
06nynong Kwveitat amoTopa mpog Ta eNAvw e Gpopd MPog T
Xenom.

- To opnvwpa Tn¢ aAuaidag Tou PLovIoU OTNV Avw aKpn
e pdyac 0drynong nopei va yupioet Tn pdya mpog Ta
TMOW € 0PN KAl e YOPA TPOC TO XPHOTN.

- Kabe pia and Ti¢ mapandvw avtidpdoelg pnopei va oag
KAVELVa XAOETE TOV EAEYXO TOU TIPLOVIOU KAl EVOEXOEVWIC
va TpaupatioTeite cofapd. ' autd va unv Baoileote povo
oti¢ Slatageic mpootaoiag pe Tic omoieg eivat eEomhiopévo
10 aAugorpiovo. Q¢ xpnoTng aAucorpiovou mpénet va
Aapete Slapopa PETPa, WOTE Va UMOPELTE Va pyaleaTte
XWPIC ATUXAHATA KAt TPAUHATIOHOUG.

H avannénon (kAotonua) eivat amoTéAeopa piag
€0QaApévNG N EAITTWHATIKAG XPNONG TOU NAEKTPLKOU
epyaleiou. Mmopeire va To amopUyETe 6TV MAPETE Ta
KkaTdAAnAa POQUACKTIKG PéTPa, OMWE auTd EPLYPAPOVTAL
napakATw:

Na kpardre To aAuconpiovo AvVToTE Kat je Ta duo oag
Xépta mepikAeiovrag Ti¢ Aafég Tou aAucompiovou pe Ta
6ayTula kat Toug avrixetpeg. Na maipvere pe To copa
0a¢ KaL Ta pmpdToa oac oTACELG OTIC omoieg Oa
umopéaete va avriotadeire pe emruyia o€ evoexopeva
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khotonpara. ‘Otav AapBavovrat kataAnAa pétpa, T0T€ 0
XelploTiic eivat oe B€on va avrene€éABel oTic Suvapelg
avadpaonc. Na unv agnoete moté va {epuyet To
aAucorpiovo amod Ta xepla oag.

» Na anopelyeTe TI acuvi|OLeTES OTAGELS TOU GROHATOC
0a¢ KaLva pnv KOBeTe g€ UPog Mave amod Toug WHOUG
oag. 'Etot anoelyeTe pita Tuxov abéAnTn enaen pe v
awxun Te pdyac katmaparnAa eiote oe B€on va eAéyete
KaAUTepa To ahucompiovo OTav euPavioTolv TUXOV
anpoobOKNTEC KATAOTATELC.

» Na avrikaBiorare Tig pdyeg kat Ti¢ aAucideg komig povo
Ji€ MpoioVTa mou TTpoBAEMEL 0 KATAOKEUUOTIG.
Eopalpéva avtaAakTIKG paywv kat aAucibwv Komnc
umopoUv va mpokaAéaouv ondatpo T aAuaidag iy
KAwTONYQ.

» "Otav TpoxileTe kal ouvtnpeire TNV aAucida Tou
niplovioU va TNPEITe MAVTOTE Tig 06nyieg Tou
karaokeuaoTi. [ToAU xapnAoi meplopiotéc faBoug
au&avouv Tov Kivbuvo KAoTofpaToc.

ZupmAnpwHaTIKEG TpoeLdomoNTIKEC uTodeielg

» Xag oupPouleloupe, mpv TV MPWTN XPron Tou
aAucoripiovou, va eKmalbeuTel 0 XproTNg 0TO XEIPLOKO TOU
Kabwe kat otnv emAoyr kataAAnAou mpooTaTeuTikol
e€onAiopol amod évav EPMelpo e1B1KO, PAOEL TPAKTIKMY
napadelypatwy. Zav npwrn doknon va emiexdei To
TIPLOVIoA EVOC KOPHOU GEVTPOU eNAvw o€ €va €6pavo
KOTING 1 pta kataAAnAn Bdon.

» AuTo T0 NAeKTPIKO epyaeio Hev mpoopileTat yia xprion amno
dropa (oupnepthapBavopévwy Kat Twv mablov) pe
TIEQLOPIOLIEVEC OWUATIKES, ALOBNTRAPLEC ) TTVEULATIKEC
KavoTNTEC 1} AN elpa Kal yvmon, €KTOC av auta
€mTNEOUVTAL AMO €va yia TNV aopaAeld Toug appodlo
npdowno f kabodnyoUvTal and To MPOCWO AUTO yia ToV
TPOMO XPI0NG TOU TPOIOVTOC.

Ta mabia mpénet va emrnpouvTal. 'ETol Ba eioTe oiyoupol
071 6€ Oa maifouv pie To NAEKTPIKO €pyaAeio.

» Tlawdia kat épnpot, pe e€aipeon Toug katapTi{Opevoug
avw Twv 16 €TV UNO emTiHENON, 6V EMTPENETAL VA
Xetpiovrat To aAucompiovo. To iio oxUeL yia dropa
TIou Hev yvwpilouv EMAPKAC TO XELPLOPO TOU
aAugompiovou. Ot odnyieg xprong Ba mpénel va eivat
TIAVTOTE TIPOGITEC. A€V EMTPEMETAL O XELPIOHOC TOU
aAucompiovou and KOUPAGHEVA T} AN ATOHA CWHATIKWE kN
avBekTkad.

» 'Otav epyalecOe kpardre To NAekTPIKO epyaleio kaha
Kat ge Ta 6uo oag XEPLa Kat PPOVTI(ETE VU OTEKESTE
KaAd. To nAekTpiko epyaheio odnyeitat acparéaTepa otav
TO KPATATE Kat e Ta uo oag xépla.

» Tlpwv apxioeTe TNV epyacia oag pe To pnxavnpa,
BePawwbeire 011 éXouv ouvappoAoynOei 6Aeg ot
npooTareuTikéC Sratagerg kat Aapég. Mnv mpoomabrioete
noTé va 6€aeTe oe Aetroupyia éva pnxavnua mou ey eivat
TeAelwe ouvappohoynpévo ry aTo oroio éyivav aubaipeTeg
aMayeéc.

» TlepéveTe MPWTA va GTAPATIOEL EVTEAGG Va KIVETTAL
T0 NAeKTPIKO €pyaleio mpv To amoBéceTe . To
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TomoBeTNUEVO EEAPTNUA UMOPEL VO GONVHOEL Kat va
obnynoet oTnv anwAela Tou eAéyxou Tou NAeKTpIKOU
epyaAeiou.

» Aetmoupyeite MavTa To NAEKTPIKO epyaAeio pe owoTa
eubuypappiopévn kat Tavuopévn ahuoida. H xprion Tou
NAEKTPIKOU epyaleiou e espaApéva pubpiopevn Kat oyt
owoTd Tavuopévn aAuoida, pmopei va emeépet Bpation Tng
ahuaibag, kAdTONHA KaL/f TPAUPATIOHOUG.

» Tlpocéxete mavra va Bpioketat n aAucida otn owotr Béon.
Av n ahuoiba bev TomoBetnBel owoTd, Pmopei va mpokUWel
Bpavon Tne aAuoibac, KAwTonpa Kal/f TpaupaTiopol.

Ynodeieic aopaleiac kat umodeiéerg yia Tov
16aviko xelpiopo Tne pratapiag
nipwv TomoBetigere TRV pratapia. H TonobEon
umaTapiag Ge EVePYOToINUEVO MPOIOV UMopEt va 0dnynoet
» Xpnowonoteire povo pmarapieg Bosch mou
npoopilovTal ywa auté To pnxavnpa. H xpron
TPAUMATIOP®V KAl TUPKAYLAC.
» Mnv avoiyete Tnv parapia. Yndpxet kivuvog
"pOOTu:I'el:IGTIG ™mv enu'vu«.popﬂlépev'n
pmarapia ano T OeppdTnTa (T.X. AKOPN KA
N PWTLd, To VEPO KaL TNV uypacia. YNdapxel
Kivéuvog ekpnéng.
pakptd and ouvoeTipec, vopiopara, kKAelbid, kappid,
Bideg fj aAAa pikpa petaAAka avTikeipeva mou Oa
enapav. 'Eva BpayxukUkhwpa PeTall Twv enagmv Tne
unatapiac Umopei va éxel we amoTeAeopa eykaupata f
» XemepinTtwon BAGPNC fn/kat avrikavovikig xpRong g
umatapiag pmopei va e€éABouv avaBupnacerg. Aprote
nepinTwon nou €xete evoxAioelc. Ot avabuptdoelc propet
va epedioouv TIC avanveuaTikee 06oUC.
KaTaokeuaoTr). Movo €701 pooTaTeleTal n yratapia and
Jta emkivouvn umepPOPTION.
karoaBiéua i) ano eEwTepki) Goknon Huvapng pmopei
va umooTei {npa n pmarapia. Mmopei va mpokAnBei éva
TNV EUQAvion Kamvou, Tnv €kpn&n 1 Tv unepbéppavon e
unarapiag.
€kpnénc.
» TlpoaTaTeUeTe TV emavapopT{opevn Umatapia and

» BefawwBeire 61 To MPoioV eival amevepyonoumpévo
0€ aTuxnuara.
OlaQOPETIKMV PMATAPLOV UMopEt va yivel atria
BpaxukukAwpaTog.
ané ouvexi nAwkr aktivofolia), amé Tn
» Kparare Tn pmatapia mou &ev éxet xpnotpomownOei
umopouUcav va mpokaA€éoouv BeaxukUKAwpa Twv
TUPKayLA.
Va UTEL PPETKOC AEPAC KAl ETIOKEPTEITE EVa YIATPO O
» Xpnotpomnoleite TNV pmarapia povo Ge mPoOioVTa ToU
» Ao awuned avrikeipeva, Omwg .. KapPud
€0WTEPLKO BpaxukUkAwpa pe amoTéAeopa TNV avapAedn,
» Mn BpaxukukAawvere Tnv pmatagpia. Yrapxel kivbuvog
uypaoia Katvepo.

» AnoBnkeUETe T PNXAvNHa KNMOU KAl Tv parapia PHovo oe
eupoc Beppokpaotwv amod —20 °C éwc 50 °C. Mnv agrivete
TNV Uatapia oTo aUTOKIVNTO, T.X. TO KAAOKAIL.

» KaBapilete KAMOU-KATIOU TIG OXIOHES AEPLOPOU TNG
unatapiag pe pahako, kabapd kat aTeyvo mvéo.

Ynobeifelc acpaleiag yia popTioTES

Awpaote 0Aeg Ti¢ umobeifelg aopaleiag ka

Il odnyieg. AyéAeleg katd Ty THENON TwWV
unodeifewv aopaleiag kat Twv 0dnylwv propet
va ipokahéaouv nAektpomAntia, kivbuvo

TUPKayLag 1i/kat coBapoUc TpaupaTioHoug.

®uhagre oAeg T umodeilerg acpaleiag kat odnyieg yia

KG0e peAlovTiki) xprion.

XpnolLoTOlELTE TO POPTIOTT POV OTAV EloaaoTe o€ Béon va

EKTIUNOETE MANPWG OAEC TIC AELTOUPYIEC TOU KaL va TIG

€eKTEAEDETE XWPIG MEPLOPIOOUC N apoU AaPeTe avaloyeg

obnyiec.

» Mnv eMTpEYETE OTE TN XPr 0N TOU
(OETIOTN 0€ TaldLd 1} o€ ATopa pe
TIEPLOPIOPEVEC PUOIKEC,
aoOnNTNPEIAKEC ) IVEUATIKEC
KavoTnTeg 1 EMewpn meipac n/kat
EMen yvwoewv fi/kat e aropa mou
Oev eival e€oIKEIwpPEVa PE TIC
mapouoec odnyiec xpnonc. H nAikia
TOU XEIPLOTH MEPLOPILETaL
eVOEXOPEVWC IO OXETIKEC EOVIKEC
duatagelc.

» EmonrreUere Ta nawdia. ‘Etol
e€aopahiete oL T MadLa dev ba
maifouv e T0 GoPETIOTH.

» OopTileTe POVo pmaTapiec IOVTWV
AMBiou Bosch xwpntikotnTac ano 1,5
Ah (am6 5 otoixeia). H tdon Tng
pmaTapiac mpémnet va Tapladet e Ty
TG0N POETIONC PraTapiac Tou
OETIOTN. Mn QOPTIOETE PMaTapPieS
mou Oev eivat enavapopTI(OpEVEC.
AlapopEeTIKA UTIAPXEL KivOuvoc

€kpNn&NG Kal upKayLdc.

/_; ; Mnv ex0érere TN cuokeun oTn Bpoxn Kat TV

uypaoia. H dieiobuon vepol o éva popTIoTH
autaverTov kivouvo nAektpomAngiac.
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» Awrnpeire Tov popTioTi KaBapd. Me Tn punavon
undpyxet o kivbuvoc nAektpomAngiac.

» Tlpwv amo kaBe Xpion eAEYXETE TOV POPTLGTI), TO
kaA@dio kat To ¢ig. Mn xpnoponoleire Tov popTioTH),
epooov dlamorwoere (NuiEC. Mnv avoifete povol oag
TOV (POPTIOTI) Kat avaBéoTe TNV EMOKEUR POV G
€16IKEUPEVO TEXVIKO TPOCWTIKO KaL HOVO HE yViiola
avraAAakTka. Tuyov xaAaopévol popTioTeC, XaAaopéva
kaAwdla kat pig au&avouv Tov Kivouvo pag
nAextpomAnéiag.

» Mn AetToupyeite TOV POPTIOTH TAVW G€ EUPAEKTO
umoeTpwya (m.X. XapTi, updopara kAm.) fj o€ elpAekTo
nepiBardov. Adyw TG SnptoupyoUpevng KaTa T oOpTIoN
Béppavong Tou PopTIOTH UNAPKEL KivOuvog MUPKaYLAG.

» Mnv KaAUTTETE TIC GXIOPEC AEPLGHOU TOU POPTLOTH).
AlaQOPETIKA Pmopel va umiepBeppavbel o popTioTiC Kal va
un Aetroupyei méov oword.

» [a au€npévn nAekTpiki aopaAeta ouvioToUpe TV Xpron
Slakomn dlapoptkng mpoaoTaciacg 61apponc pe Slapoplko
pelpa evepyornoinang 30 mA. EAéyxete mavTa Tov GlakomTn
SlapopIKnc mpoaTaciag metv amo T xpnon.

ZopfoAa

Ta oUpBoAa mou akohouBolv eival onpavTIKG ya Thv
avayvwaon Kat TNV Katavonon Twv odnylov xpnong.
TapakaAoUpe va anoTunwoeTe 0To HUaAG oac Ta oUpBoAa Kat
N onpacia Tou¢. H owoth epunveia Twv oupfolwv oupBaret
01OV KaAUTEPO Kal aopaAéoTEPO XeIPLOKO Tou epyaleiou pe
TIEMEOYEVO aépa.

ZoppoAo Inpacia
. ‘ ‘ . EAEYETE MPOOEKTIKA TNV TEPLOXTY, OTNV
(] (] oroia 6a XpNOWOTOIGETE TO PNXAvNHa

KNmou, WoTe va pun BplokovTat exel
KaTolibla ) aAa wa. Ta {na evoeéxetat
va TpaupaTioToUv Katd T Aetroupyia Tou
unxavnuartoc. EAéyEre mOAU MPOGEKTIKG
TNV TEPLOXT XPNONC TOU UNXavnUaTog Kat
aQalpéaTe OAEC TIC METPEC, Ta EUAA, Ta
olppara, Ta KokaAa kat Ta Eéva
QVTIKEIUEVa.

KatetBuvon kivnong

KateuBuvon avtidpaong

Bapog

©¢éan oe Aettoupyia

©¢éan ekTOC AeiToupyiac

Eykekpluévn evépyela

ATayopeupEvn eVEPYELT

X[ <O =m{=> [ wy
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ZuppoAo Inpacia
click AkouaTikog 60pupog
TMpdoBeta efaptipara/AviaAAaKTIKG

I'Ieplvpmpl] TPOLOVTOG KAl LoXUO0G
Awpaote 0Aeg Ti¢ umobeilelg aopaleiag ka
TI§ 0dnyieg. AuéAelec katd TV THENON TWV
unobeifewv aopaleiac kat Twv 0dnylwv pmopei
va npokaAéaouv nAektponAngia, kivbuvo
TUPKayLAc i/kat 6oapouc TpaupaTIopouc.
AaeTe umdWn 0ag TIG EKOVES OTO TTIOW HEPOC TNG 00Nyiag
AetToupyiac.

Xpijon cUpPWVa JIE TOV TPOOPLoHO

To nAekTpIkO epyaleio pmopei va xpnotyomnoinBel yia To
TIpLOVIoa GEVTPWVY Kal KOPHMV KOVTa aTo €6apoc. Mmopel va
XonotpomnonOei yia KoméC KaTa PKOC TWV VGV (TwV VEPQV)
Tou EUAOU 1} eyKAPGIA TTPOG AUTEC.

AuTd T0 nAekTEIKO epyaleio Sev eival katdAAnAo yia Tv Korr
OPUKTWV UAKQV.

AuTtd T0 nAekTpIKO epyaAeio Gev mpoopileTat yia TV komn
SévTpwv.

Teplexopevo cuokeuaoiag

ByaATe MpOooeKTIKG TO PnXavnpa ano Tn cuokeuaoia Kat
eNéyEre av mapalapate OAa Ta mapakATw avTIKEIeva:
- Ahucorpiovo

- Kamdku

- Aluoi6a kommg

- Ymaba

- TlpoaTateuTikn kaAuntpa aAuaibag

- AadLalucompiovou

- 0bnyieg xetptopol

H pnatapia kal o eopTioTN¢ oupnephayBavovtal oto
TIepLEXOHEVO Mapddoong Oe 0pLopEVOUG TUTIOUG TOU
pnxavhuaroc.

Ye nepinTwon mou Aeimouv 1y éxouv umoaTel {nuid Kamola
TUnuaTa, TOTe oag napakaAolpe va aneubuvBeite oTov
éunopd oag.

Anewovi{opeva oTolyeia

H anapifunon Twv anekovi(opevwy oTolxeiwv avapépeTat

0TV amelkoVIon Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou otn oehiba

VOAPIKQV.

(1) Tiow Aapn (Hovwpéves emaveleg maoiyaTog)

(2) AwakonTng ON/OFF (evepyomoinang/
anevepyoroinong)

(3) AnokAelopog akouatag (eVEng yia diakommn ON/OFF

(4) TopaTou doxeiou Aadlol

(5) Mmnpoorviy Aafn (Hovwpévn emeavela maoiyaroc)

(6) TpoguAaktipag xeptol

(7) 'Evbein otaBunc Aadlou
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(8) Nuyxtompiéng (17) Enavagoptilopevn pnatapia

(9) TpoortateuTikn kaAunTpa aAuoidag (18) TIAAKTPO anaopaAiong Te pmatapiac?

(10) Tpootacia 06rynong (19) Tipog oTepéwong

(11) Inmaba (20) Tpoxoc aAuaidac

(12) Ahuoiba komng (21) AxpogUato Aablol

(13) AaktUAiog Tevipatoc aAuoidag (KOKKIVOG) (22) TMapéyPuopa hadiou

(14) Koupmi akwvnromoinong a) aviloya e Ty ekdotote xipa )

(15) Keuppaalui s T ) i
(16) 'Evbeién kataoTaong eOPETIONG TN UMaTapiag umopeire va Tov Bpeire aTo mpdypappa efapTnparwv.

TeXVIKQ XapuKTNeLoTIKA

AAuconpiovo pmarapiac UniversalChain 18

Kwdikog aptbuog 3600HB8O..
TaxuTnTa Tawviag xwpic poptio m/s 4,5
MnKog onabag mm 200
IkavoTnTa KOTIRG mm 135
Tévrwpa ahucibac xwpic epyaleia (SDS) °
KickBack Control -
Dpévo kata Tou khotonpaToc” °
Tunoc aAuaidag 3/8"-90PX
TTaxoc oToixeiou (kpikou) aAuaidag mm 1,1(0,043")
XwpnTikotnta doxeiou Aadiol ml 80
Autopatn Ainavon aAuoidac °
Bapoc oUpgwva pe EPTA-Procedure 01:2014% kg 3,0
Ap1Bpoc oepac (Serial Number) BAéne aptbud oetpac (mvakiéa Tl'moy)
0TO TPOIOV
ouviotwpevn Beppokpaoia mepiBarovtog katd Tn gpopTIoN C 0...+35
emrpendpievn Beppokpacia mepiBaMovTog katé T Aeroupyia @ kat kata © -20... +50
TNV anobnkeuon
TUnog gopTIoTh PBA 18V...W-.
1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 6,0 Ah

A) HAeKTPOVIKO APETO PPEVO
B)  Avaloya pe T xpnotporotoUpevn pnarapia
C) Tleptoptopévn 1oxUc ot Oeppokpaoieg <0 °C

AL1810CV AL 18V-20 CV
Pelpa popTiong A 1,0 2,0 3,0
Xpovoc popTiong (Gdeta pmatapia)
- Emavagopti{opevn pmatapia min 94 49 33
1,5Ah
- Enavagopti{opevn pmatapia min 124 64 45
2,0 Ah
- EmavagopTi{opevn pmatapia min 154 79 60
2,5Ah
- EmavagopTi(dpevn pnatapia min 185 94 72
h
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DoprioTiiC AL 1810CV AL 18V-20 CV AL 1830CV

- EmavagopTiopevn pnatapia min 244 124 95
4,0 Ah

- Enavagopti{opevn pmatapia min 364 184 130
6,0 Ah

Bdpog oUp@wva pe EPTA-Proce- kg 0,17 0,21 0,40

dure 01:2014

Babpog mpoataciac AT EIAT el

Ta oTolyeia 1oxUouv yia pia ovopaaTikn taon [U] 230 V. L€ nepinmwon mou unapyouv anokAivousEeC TAGELC Kat OTIC EIBIKEC yia KABE Xwpa eKBOTELC

auTd Ta oTOIXElD UMOpEi va Slapépouy.

TMAnpogopiec yua kpadaopouc kai Bopifoug

UniversalChain 18

Twég exmopmnc OopUBou umoAoyilopevee oUppwva e EN 62841-4-1.

H XapaKTneLOTIKK 0TAOUN GKOUOTIKNG Tieanc Tng ouckeunc e€akplBwOnke oUp@wva e TRV KaumUAn A kat avépyeTat oe:

- XT3N aKoUOTIKNC TTieong dB(A) 74,5
- ¥1a6un akouoTIKNC loxUog, avaopaleta K dB 3
- ¥1G0UN aKOUOTIKNC loxUog dB(A) 94,7
- X1a0un akouoTiki LoxUog, avaopaleta K dB 1,6
®opare wroaonidec!

Yuvolikéc Tiéc kpadaopav ah (GBpotopa dravuopdrwy Tpiwv dieudbivoewv) Kat avacpaiela K mpoadlopilopeva oUppwva e

EN 62841-4-1.

~ T exmopmng kpadaopwv a, m/s’ 3,0
- Avaogahea K m/s? 1,5
‘0oTin avacpep'(')uevn Tlu'ﬁ (ot avaq)ep'(')peveq Tlu‘éq) Kpoéoqud)v suva PHOM)VHUTI

KaLn avapepOpevn Tipr (0L avVaPEPOHEVEC TIHEG) EKTIOHTIG

Bopufou éxouv petpnOel pe Tumomoinpévn Sladikaoia eAéyyou Ma TV acpaleld oac

Kal UmopolV va XpNnotHonolouvTal pog oUyKeLon evoc
NAEKTEIKOU €pyaleiou pe €va aAho.

‘0T N avagepopevn Tiun (ot avaepOpEVES TEC) Kpadaopmv
KaL n avaepopevn Tiun (ol avapepOUEVEC TILEC) EKTIONTIC
BopUfou pmopolv va xpnotpomnotnBouv Kal yia mpocwpvo
UnoAoyLop6 TOU QOpTIOU.

'OTL 0L TIEC KpadaopV Kal oL Tipeg ekmopmmic BopUBou katd
TNV TEAYUATIKR XP1on Tou NAekTpIkoU epyaAeiou pmopel va
amokAivouv and Ti¢ avaepOpeves TIHES, avahoya pe Tov
TPOMO Kal To elbog xprang Tou nAexTpikoU epyaieiou,
1blaitepa oe e€aptnon and 1o eibog Tou enegepyaldpevou
Tepayiou. Kat - kata avaykn va kaBopioeTte péTpa aopaleiag
yla TV MPOOTAGIa TOU XELPLOTH [e BAon Ty ekTipnon T
empapuvong kpadaopwv KATw amo TIC TPAYUATIKES OUVONKEC
xenone (edw mpénet va AngBolv undwn OAa Ta pépn Tou
KUkAou AetToupyiac, Omwe yla Tapadelypa oL XpOvol KaTa Toug
oroioug To NAEKTPIKO epYaAeio eival amevepyomoinpévo Kat ot
XPOVOL KaTA TOUC OTI0loUG Elval HEV evepyomotnuévo ala
AetToupyel Xwpic popTio).

» Tpocoxr)! Mptv and kaBe epyacia cuvTripnong i
kaBapiopol va Bértete To NAEKTPIKO epyaleio ekTOg
Aetroupyiag kat va agatpeite Tnv pratapia.

» Tpoooxi! Mnv ayyiere Tnv mepioTpepopevn aluaida.

» Mnv xewpi(eore o€ kapa mepinTwon 1o aAugompiovo
KOVTd o€ aropa, mawdia i {wa KaBw( emiong oTav ExeTe
KATavaAGOEL OVOTIVEUHAT®SON TTOTA, VAPKWTIKA i) OTav
€XeTe MApEL avaleOnTika pappaka.

TomoBétnon/Apaipeon pmarapiac (BAéme ewova
c)

Ynodew€n: Av Sev xpnotpomoinBolv ot kataMnAec pmatapieg,
uropei va mpokAnBei GuoAetroupyia f pBoPa TG GUCKEUNC.
TomoBetioTe TNV popTiopévn pmatapia (17). BePawwbeire o1t
n Unatapia eivat TonoBetnpévn owotd.

la v agaipeon Tne umatapiac (17) ano Tn cuokeur, méate
T0 MARKTPO amopavdalwonc pnatapiac (18) kat fyate Tnv
umatapia.

®option pmarapiag

» Tpoaoéxere otnv Taon Sktvou! H Tdon Tng mnyig
NAEKTPIKOU pEUHATOC TPETEL VA TAUTILETAL PE TA
oTolxeia oTnV mMvakida KaTaoKeuaaTr) Tou PopTioTi. Ot

Bosch Power Tools

F016194153(23.06.2021)



152 | EMnvika

Xapakrnpwlopevol pe 230 V popTIoTEC PmopoUv va

Aetroupyrigouv eniong ota 220 V.
H pnatapia 61abétel pla didragn entrmpnonc T
Beppokpaoiac, n omoia EMTEEEL TN POPTION HOVO GE EUPOC
Beppokpaoiag peratl 0 °C kat 35 °C. M’ autov Tov Tpdmo
emruyxaverat n aténon tng Sapketag {wng Tne Pratapiac.
Ynodew&n: H enavagoptildpevn pnatapia mapadiderat
HEPIKWE POPETIOPEVN. a TV e€ao@alion Tng MAREOUC LoxUOoC
N ENavapopTI(OHEVNC UMaTapiac, PpopTioTe TNV MARPWE MLV
TNV XPNOLUOMOLNCETE Yd TPWTN (OPd.
H enavapopti{opevn pnatapia vty AiBiou pmopei va
@opTieTal ava maoa oTypn Xwplg va neptopiletal n diapkela
G {wi¢ TnG. H Slakomh Tng eopTiong Gev PAdmTeL TNV
enavagopi{Opevn pnarapia.
H pmatapia vTwv Aibiou mpooTateleTal amd oAoKANPWTIKN
ekpoOpTIoN péow Tne Siatagne «Electronic Cell Protection
(ECP)». L€ mepinmwon eKOQTIONG TNC UmaTapiac, To mpoiov
QTEVEPYOTIOLETAL JE TIPOOTATEUTIKO Olakom: To pnxdvnpa
knnou 6ev Aetroupyei méov.
Mnv ouveyicere va matare Tov Stakomrn ON/OFF pera tnv
autoparn Sakomr) TG Aetroupyiag Tou pnxavijparog.
Mmopei va xaAaoel n ymatapia.
TpooegTe TIc uodeielc yia Tnv andoupaon Tne pmatapiag.

doption

H @opTion Eekva poAig To BUopa Tou PopTloTH TomoBetnOei
omv mpida kat n pmatapia (17) TonobeTnBei oTov popTioTH.
Xapn otnv é€unvn 6ladikacia popTiong, avayvwpileTat
auTOHATA N KATAOTAON GOPTIONG TNG HMaTapiag Kat emAéyeTat
70 16AVIKO PEUNa OPTIONG yia Tn BepPoKpasia Kat Tnv Taon
mng.

‘Etotn pnatapia mpooTateleTal kat 600 MAPALEVEL OTOV
QOPTIOTH, elval AvTa MANPWE POPTIOHEVN.

Inpacia Twv oToiyeiwv évéerénc (AL 1810 CV)
Avafoofiivov wg T Evoeréng opTiong Tng pmartapiac

H 61abikacia Tne popTIONC onpatodoTeiTal ye To
avaBooPnpa tne EvoelEng PopTIoNG TNE

umatapiag .

Tuvexm¢ avappéVo pug TG EVOELENg PoOpTIONC TG
pnartapiag

0 Toouvexamg avappévo puwg Tng Evoelgng
) / u: cp(')pnor)q ™mg unaTlopiuq OnLIGTOIGOTG"l,'(')Tl n
= | pnarapia eivat MARPw¢ PopTIopEVN A OTLN

Beppokpaoia Tne umaTapiac PEICKETAL EKTOC TNC
EMTPENTNC MEPLOXNC TNC BEpPoKpasiag poTIONC Katyi' autd
Sev pmopet va gopTiaTel. H popTIon ouveyileTal HOAIG
emTeuxBel n eykekpiuévn meploxr Beppokpaciag e
unatapiag.
Xwpic TomoBeTnpévn TV HnaTtapia To GUVEXKC avVappévo
Pu¢ TNG EvOelEng popTIONG TNE UmaTapiag onpatodoTel, 6Tt To
@I¢ eivat TonoBeTnpévo oTnv mPila Kal o YopETIOTNAC Eival o€
€TOIOTNTA AetToUpYiac.

Inpacia Twv oToikeiwv évéeréng (AL 1830 CV)
Avalapmouca (ypriyopa) mpdoivn évéelén ¢opTiong

pmarapiag

w Charge H 6labikaoia TaxupopTiong onuatodoTeital e
= == T0Ypilyopo avafoopnpa T mpdoivng

€vbelEnc popTIonC TG pratapiag .

Ynodew&n: H raxupopTion eivat QKT Hovo oTav n

Beppokpaoia TG pmatapiag BEIKETAL EVTOE TOU

emTpenopevou elipouc Beppokpaoiac, PAENE kepaialo

«TEXVIKA XQPAKTNPLOTIKA.

Avalapnouca (apya) mpaotvn évoerdn ¢opTiong
pnarapiag

GO 80%

'0TaV N POETION TNC UNATAPIAC PTACEL TIEQITOU
o010 80% n mpa@etvn évoelgn opTIONg
unatapiac avafoofrvet apyd.

H pnatapia pnopei va agatpedel yia apeon xpnon.

Zuvexa avappévo g e mpaotvng EvOeng popTiong

™G pnarapiag

ﬂg. Ful To OUVEXWC aVappEVO PuE TNG TPACIVIG
= ¢évbei&n¢ popTiong TG pnatapiag onpatodorel,

OTLN pnaTapia eivat mARpPwE GopTIoHEVN.

Xwpic TomoOeTnpévn TV Unatapia To GUVEXGC aVappPévo

Pu¢ NG EVOEIENG POETIONG TNE UmaTapiag onpatodoTel, 6TLTo

oL elvat TomoBeTnpévo oTnv mpila Kat 0 PopTIOTAG ival o€

€TOOTNTA A€tToUpYiac.

Zuvexiig pwTeLVi) KOKKIVN EVOerEn popTiong patapiag
a; H ouvexng KOKKIVR puTeVR EVOEEn popTIONC
= OGelyvel 0TI N Beppokpaaia Tn¢ pmatapiag
BpiokeTal ekTOG TOU EMTPEMOPEVOU EUPOUC Beppokpaaiag yia
™ @OpTIoN TNE UmaTapiac, BAEME «TexvIKG XapaKTnEIoTIKA».
Mo emreuxOei To emtrpenTd elpog Beppokpaaiac, o
(QOPTIOTNAC MEEVA AUTOUATA OTN AEITOUPYId TAXUPOETIONG.

AvaAapnouca KOKKIVI GwTEWT EVOELEN POPTIONG

pmarapiag

H_ __ Havakapmouoa kokkwn évielgn popriong
pnatapiag onuatodoTel pia aMn datapayn e

badkaoiag popTiong, BAEMe THANA «Z@AaApaTa - Artieg Kat

QVTIUETQMION .

Ynobeierg yua tn goption

Ye meprwoelc 6lapkouc popTiong ) aMendAnAwy, xwpig
Slakormm KUKAwV pOpTIONC, 0 POPTIOTNC Uropei va (eaTabel.
Autd, opwc, eivat akivouvo kal bev amoteAei Evoelgn 0Tt o
(QOPTIOTNC MAPOUGIALEL Kamola TeXVIKN PAGRN.

"Evag onpavTika BpaxUc xpdvog Aetroupyiag petd amod mArpen
@OPTION onuaivel 6T N enavapopTI{OpeVn UmaTapia exet
avahwOel katmpénet va avtikataoTabel.

AwoTe mpoooyr oTic unodeifelc amoppyng.

ZuvappoAoynon kat Tévrwpa Tne aAuoidac

nploviol

» Xuvbéote To aAucompiovo oTo SikTuo pelparog povo
otav oAokAnpwOei mAfpwg n cuvappoAdynon.
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» ‘Otav XelpileoTe To aAucormpiovo va PpopdarTe mavroTe
TIPOOTATEUTIKA YAVTLd.

ZuvappoAoynon tn¢ onadac kat Tng aAuocidag (BAéne

eikova A1-A4)

» Na xpnotpomnoteire povo aAuaideg komig pe maxog
oroixeiou aAuoidag (mAdrog aulakwong) 1,1 mm.

- BydaATe mpooekTIKG OAa Ta e€apTpaTA AN Tn GUOKEUAGIA.

- TomoBeTraTe To aAugompiovo enavw e eminedn emeavela.

- Tepdote v ahuaiba korrc (12) péoa otnv auhdkwaon e
ondBac (11). AdBete unown KaTd To MEPAGHA Tr GWOTH
KaTeuBuvon Kivnonc. LuyKpIVETE yia To 0Komo auTo To
aAucorpiovo e To aUpBoAo katelBuvang Kivnong.

- TomnoBetnoTe Toug Kpikoug TnE aAuoidac yUpw and Tov
TPOX0 TNG aAuaibag (20) kat TomoBetroTe T omaba (11)
€navaw.

- BepawwBeire 611 0Aa Ta €€apTnaTa eival oTn owoTr Béan
Katkpatnote Tn ondBa pe Tnv nepacpévn alucida Komng o’
auTiv T 6éan.

- TomoBetrote ndALTo kandki (15) endvw.

- Yoi&re Aiyo To Kamaki (15) pe 1o koupmi oTepéwanc (14).

- Hahuoiba korng Sev eivat akopn Teviwpévn. To TEVTwpa
¢ aAuaidag KomN¢ yiveTat OMwE MEPIYPAPETAL OTNV
evotnTa «TévTwpa T¢ aAucibag Komngy.

L0opryén Tng aAuoidag komig (BAéme ewova B)

EAéyxeTe T TéVTWpA TG aAuaibag mptv T évapén e

€pYa0iac 0ac, PETA TIC TPWTEC KOMEC KAl KaTa Tr SIGPKELD TOU

nploviopatog kaBe 10 Aerd. Aivete 161aiTepn mpoooxr 6Tav n

ahuoiba eivat kawoupta, enewdr eMekTeivel TEPIOOOTEPO TO

WIKOG TNG OTNV ApX TNE XPrIoNG TNG.

H 61apketa (wic Tne aAucibag e€aptdTat Kuping and Tnv

€napkn Aimavon Kat 1o owoTo TEVIWHA.

Mnv Tevtavere Tnv aAuoiba 6Tav auTn éxet unepBeppavoe,

€neldn 0Tav KPUWOEL GUGTEAETAL KaL AKOULTIGEL TTOAU OQIXTA

enavw otn ondda.

- TomoBeTraTe To aAugompiovo enavw e eminedn emeavela.

- Tuplote To Koupmi oTepéwong (14) mep. 1-3 aTpoPEC PO
T0 APLOTEQA, Yia Va XaAapwaeTe T 6€on Tng omabdac.

- BeBawBeire 6170 oTOLKElN TG 0AUGIOAC BpiokovTal owoTd
otn axiopn 06rynong Tne omabag (11) kat ot PpiokovTat
mavw atov Tpoxo T¢ aAucidag (20).

- TleploTpéwTe ToV KOKKIVO SakTUAL0 aUaiyéng (13) Béan
mpo¢ Béon mpog Ta 6e€id, péxptva emreuxBel n emOupnTi
Tavuon T ahuaidag. O pnxaviopoc kaotaviag epnodidel To
XaAGpwpa TN¢ Taong T aAuoidac. Le mepinTwon mou o
6akTUMog auoiyénc (13) yupilel pe 6uokolia (14)
Ee0piEte MePI006TEPO TO KOUNTI GUGPLYENC MPOC T
aptoTepd. To kKoupmi oTepéwonc (14) pmopel va
neploTpéeTat pali katd m puBuion Tou Gaytuliou
ouoEng aluaidag (13).

- Hahuoiba (12) eival owotd Teviwpévn OTav n pEon Tng
umopei va avaonkwBel kata nepimou 2-3 mm. Auto
unopeire va 1o eAéyEeTe avaonkwvovTac Tnv aAucida pe To
€va oag XEpL, evavtia oo i61o Tne 1o Bapoc.

- 'Otav n aAuoi6a kommic (12) ouoeiyBei umepPoAid, yupiote
Tov 6akTUAI0 alogyéne (13) mpoc Ta aptoTepd.
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- 'Otav n aAuciba korrc éxel TevwBei (12) akvntormolrote
™ onaba (11) yupidovtag To koupmi oTepéwanc (14) mpog
1a 6€€131. Mnv XpnGOIUOTOIACETE Yia TO OKOMO AUTO
epyaleia.

Ainavon aAucibag (BAéne ewova D)

Ynodew€n: To alucompiovo dev mapadibeTat yepiopévo pe
Aabimpooguaonc ahuaidac (meptexopevo mapadoonc). Eivat
ONHAVTIKO va To yepioeTe AddL mptv To xpnotporolroete. H
Xonon Tou aAucompiovou xwpic Aadt mpdapuaonc obnyel oe
BAaBn Tou aAucompiovou. To i61o LoxUEL Kat dTav n oTadun Tou
Aabiou méael KaTw amo To onuadt eAayiotou.

H 61apketa {wic kat n anddoon Komn¢ Tou aAucompiovou

efaptaTat anod Tnv dptotn Aimavon. I autd To aAucompiovo

Kkata T 61apketa Te Aetroupyiag Aadwvetat autopata péow

Tou akpo@uaiou (21) e Aadt autompoapuonc alusidac.

la va yepioete 1o Soxeio Aadlol mpénmet va akoAouBnoete Tv

e&nc dadikaoia:

- TomnoBetnoTe To ahucorpiovo endvew oe pta katdAAnAn
€M@Aveld Pe To mwpa Tou Soxeiou Aadlol (4) va Seixvel
PO Ta MAVW.

- KaBapioTe pe éva mavi Ty meploxr yUpw amod To meud Tou
Soxeiou Aadiol (4) kai EePdwoTe To mwpa.

- Tepiote 10 Soxeio Aadiou pe Boloyika Glaonimpevo Aadt
aAuaibac Bosch péxpt To onpddL «max» Tg évoeigng
otaBunc Aadiou (7) .

- TlpooétTe va pnv eloxwproouv purot oto doxeio Aadiou.
Zef16wore naALTo mwpa Tou doxelou Aadiou (4).

- Agnote To ahucorpiovo va Aetroupynoet yia 30
SeutepdAenTa yia va KukAo@opnael mavtou To AadL.

Ynodew€n: MNa Tov aeptopo Tou doxeiou Aadlou, To nwpa Tou

boxelou Aadiou dabétet pikpd kavaha aepiopou. Na va

anopeuyeTat n ekpon Aadlol 6Tav To ahucorpiovo dev eival
uno xpnon, TonobeTeite To MAVTA 0PIOVTIA KAl JE TO TIOLA TOU
boxeiou Aadtol (4) mpog Ta mavw.

Ynodew&n: Xpnotpomoleite amokAeLoTIKa UAKA Aimavong

Tayeiag Boanodopnong (Bdoet Twv mpodiaypagwv RAL-

UZ48), wote va anopeuybolv {nuiée oto ahucompiovo. Na

NV xpnotorolroete mote Aadia and avakUkAwon 1y maAa

Aadua. H xprion pn eykekptuévwv Aadlwv odnyei oe akupwon

™G eyyunong.

Ynodewdn: Ze xaunAéc Oeppokpaaieg n mukvoTnTa Tou Aadiou

autavel, pe amotéheopa va neptopietat n por Tou Aadiou.

Aetroupyia

TomoBétnon Tne prarapiag

TomnoBetioTe TNV popTiopévn pnatapia (17) . Befaiwbeire o1t
N Unatapia eivat TonoBetnpévn owotad.

Evepyomoinon/Anevepyomoinon

Kpatrote To aAucomnpiovo onw¢ meplypd@erat oty evotnta
«H epyaoia pe To ahugompiovon.

l'a T B€on o€ Aetroupyia Tou NAekTPIKOU €pyaleiou
€VepyoTolioTe MP@Ta ToV anokAelopo abéAntne (evénc (3)
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KaL TTEOTE KATOMmV TOV GLaKOTITN evepyoroinonc/
amevepyoroinang (2) kat KpaTrnoTe TOV MATNHEVO.

'Otav 1o nAekTpIKO €pyaleio apyioel va Aetroupyel pmopeite va
apnoete maAt eAeuBepo Tov amokAelopd aBéAntng (evgng.

l'a va emavevepyomouroeTe T0 NAEKTPLKO epyaleio, apnoTe
Tov S1aKOTTTN evepyoroinang / anevepyoroinong eAeUbepo
(2).

Ynodew€n: MNa Adyoug aopaleiac o Slakomng evepyomnoinong /
armevepyoroinonc (2) Sev pmopei va otepewbei, ala mpénel
KT T 61GPKELa TNC AETOUPYIOG Va KPATIETAL CUVEXWE
naTnPévog.

Epyacia pe To aAucomnpiovo

TMpw TNV Komi)

Tpwv T 6€on o€ Aetroupyia kaBwg kat TAKTIKG kaTd T Slapkela

Tou nploviopatog mpénet va diefdyovral ot e€nc éeyxol:

- E€aogpalitetat n aopalig Aetroupyia Tou aAucompiovou;

- Eivatyepdro 1o 6oyeio Aadlou; EAeyxete Tn otabun Aadlo
TIPLV aTO TNV €PYACIA KAl TAKTIKA KaTA TN S1apKela Tne
epyaoiac. Na oupmAnpwvere AadL, otav n otabun Tou
Aablol pTaoEl OTNV KATW KA Tou Tapabuplou
napatipnong. To MePLEXOLEVO TOU YeUATOU GOXEIOU TPKET
yia epyaoia 15 Aemmwv nepinou, avaAoya pe Ta daheippata
KaLTnv évraon Tng ekAoToTe epyaaiac.

- Hahuoiba Komng éxel Tn 0woTH TAVUON Kat aluneoTnTa;
Katd tn 61dpKela Tou TpLoviopaTog EAEYKETE TAKTIKA TO
TévTwpa T¢ aAucibag kabe 10 Aend. Aivete 161aitepn
mpocoxN 6Tav N aAuciba eival kavoupla, enedn enekTeivel
TIEPLOCOTEQPO TO KOG TNE OTNV apx!} TS Xernong Te. H
KataoTtaon Tne aAucidac Komn¢ emopa onUAvTIKA oTny
andboor korm¢. Movo KopTepéc aAuaibec KOTC Mapéxouv
mpocTacia amod unepeoETWON.

- O®oparte Tov katdAnAo mpooTaTeuTikd e€omAiopo;
XENOlLOMOIN0TE MPOCTATEUTIKA YUaALd Kat wToaoTibeg. Xag
OUHBOUAEUOULE Va XPNOILOMOLETE KAL TIPOOTATEUTIKO
€€omAiopo yia To KEQAAL aag, Ta XEQLa 0aC, Ta OKEAN KalTa
nodia oac. O katdAAnAog mPooTaTeUTIKOC EEOMAIOPOC
LELWVELTOV KivOUVO TPAUHATIOH®V amd eKoPevOOVI{OHEVO
UNKO KOTIAG KaL amo Tnv Tuxov aBéAntn enagn pe tnv
aAuoiba komng.

- Karta tnv kom enegepyaopévou {UAou, xpnotponoleire
TIPOOTATEUTIK PAOKA.

- EAéyxeTe av undpyet NAEKTPIKO KaAwOLo TNV iepLoXH
KOTIrC.

KAdTonpa Tou mploviot

Mnv apatipeire Kat pnv HETATPENETE TTOTE TNV TTPOCTAGI
o6iynong! To mplovi eivat e€onAiopévo pe mpoaoTaaia
0bnynonc, wote va epnodileTal o KAGTONWa, 6TAV ) PUTN TOU
iploviol meoTei kata AdBog kdvTtpa oo EUAo.

KAGTONnpa Tou mptoviou €ivat n andtoun avamidnon Tou ev
KIVI|G€EL EUPLOKOHEVOU aAugompiovou mou pumopei va oupBel
oTav N aun TG onadac €pOet o€ enagr He To und Ko UAKO
N 6Tav oQNVeoeL N aAuaida.

Kata to kAoTonpa To ahugompiovo avTiépd pe Tpomo

avanavtexo Kal anpoodOKNTo Kal Pmopel va mpokaAéoel Tov

TPAULATIOHO TOU XEIPLOTH 1} AAAWV aTOHWV TIou BpiokovTal

€Ca OTNV MEPLOXN TIPLOVIoHATOG.

OLTIAEUPIKEG KOTIEG 0L AOEEC KAl EMIUNKELG KOTIEC TTETEL VA

yivovtal e 1blaitepn mpoooyn, eneldn o€ auTeg 6ev pnopei va

xenotuoroinOei 1o vyt otipiéng (8).

l'a va anogUyeTe To KAOTONA:

- Na apyiete Tnv Komr TomoBeTwvTag To aAugompiovo 600 To
buvarov mo enineda.

- Na pnv epyaleote moté pe aAuoiba mou €xel xaAapwoel,
enektaBel 0To PNKOC 1 mou mapouotalel vioves OOPEC.

- AvrikaBiotare Tv aAuci6a 6Tav kataoTel apfAeia.

- Mnv epyaleabe nmoté o€ Uwog peyahuTepo and To UYog Twv
WHWV 0ag.

- Mnv miptovieTe MoTE pe TV axun Tne onadag.

- Na kpatare To aAugompiovo MAvToTe Yepd Kat Je Ta uo oag
Xépla.

- Na xpnotpormoleire mavroTe avtikpadaoTikeg ahuoideg
E€YKEKPILEVEC amo T Bosch.

- Xpnotyormoleire 1o VXt oTriPLENG (8) wg HoxAd.

- Na 6iveTe mpoooyr| 0To 0woTo TEVTWHA TNE aAuaidac.

Feviki} oupmepipopd (BAéne elkoveg E-G)

Na kpatdTe To ahugompiovo mavToTe KaAd Kat pe Ta 6uo oag
XEpLa, mAvovTac TV PmpooTivi Aafr Je To aploTepo oag XL
kat v mow Aapn pe 1o 6e€i oag. Na opiyyete Ti¢ Aapég
navtoTe KaAd pe Toug avTixelpéc oac Kat pe Ta 6axtula aag. Na
NV KOBETE MOTE KpaT®VTag To aAucompiovo e To éva xépL.
Na xelpileote To aAugompiovo povo dTav ExeTe mapel oTabepn
otaon. Na kpatdare To ahugorpiovo Aiyo 6e€1d and To owpa
0ag.

H aAuoiba komng mpénel va €xel anokThoeL TNV mAfpen TaxuTnTa
e mpwv €pBel o€ enagn pe To EUM0. XpnolpomoloTe o€ auTh
TV Mepimmwan To vUxt oThptEng (8) yia T otpi&n Tou
ahucompiovou mavw oTo EUAo. Katda Tn S1dipketa Tng Ko va
xenotporoteite 1o VUL 0TAPIENG WG HOXAO.

'Otav BéNeTe va kOWETE XovTpd kAadid i KoppoUg evTpwy va
aKoupmndre To VUYL 0THEIENC KABE TO00 e éva xaunAoTepo
onueio. Ma 1o okono autod TpaBn&re To aAucompiovo miow yia
va AUoeTe To VUYL oThPIENC Kat EekivroTe maALxapunAdTtepa.
Mnv amopakpUVETe G€ QUTH TNV MEQINTWON To AAUCOTPIOVO
arno TV Korr.

Kata To mptoviopa pnv meélete pe Suvapn mavw oTo mptovi,
aMG agnoTe To epyaoTel mpokaAwvTag eAagpd mieon
HOXAeuanC Peow Tou VuxoU aTneiEng (8).

Na pnv xelpileote To aAucoMPIoVo MOTE LE TEVIWHEVA
prpdtoa. Na pnv mpoonabnoeTe moTé va pLoviseTe 0
Suonpdoatra onpeia 1y éxovrac aveBei mavw oe okaha. Na pnv
€pyaleabe moté o€ Uyoc peyaAlTePo amd To UWOC TWV WHWV
oag.

Ta KaAUTEPA KOMTIKA AMOTEAEGHATA EMTUYXAVOVTAL OTAV N
TaxuTnTa TNC aAuaidag Kormng 6ev pelmveTat Adyw
UTIEPPOPTWONC.
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Tpoooyr oTav TeAelwvel n kory. ‘OTav To aAucorpiovo mavel
va kopel, alaletanpoadoknta n GUvapn Bapouc. Ynapxet
Kivbuvog va TpaupaTioToUv Ta okeAn Kat Ta modia oag.

Na Byalete To aAucompiovo amod Thv Topr Povo 6Tav n aAucida
KOTINC KIVELTAL.

Ko kopp®v 6évrpwv (BAEme ewkoveg E-G)

I'a TV KoM KOPH®V Xpnaotgornoleite faon aAucompiovou
navw oe eminedn kat oTabepr emeavela.

'OTav KOBeTe KoppoUg HEVTPWY MPENEL va TNEEiTe TIC €ERAC
obnyiec aopaleiag:

Na ToroBeTeiTe TOV KOPHO OMIWE PAIVETAL OTNV EIKOVA KAl Val
TOV 0TNPIETE KATA TETOLO TPOTO, WATE Va UNV KAEIVEL N Topn
Katva pnv oenvavet n aAuoida komng.

'OTav mpoKeLTaL va KOWETE Hikpd koppdTia EUAou va Ta
TakTomoleite kat@AAnAa Kat va Ta aKvnToMoLElTe Pe aopdAela.
Na KofeTe mavTote avTikeipeva amod EuAo. Na anopelyete Tnv
€naQn He METPEC N/Kal Kap@Ld eMeLd autd pmopei va
€KapevOoVIoTOUV TIPOC Ta EMAVW, Va MPOKAAEGoUV {NuES/
[BAdBeg oto aAuconpiovo 1y va Tpaupatioouv cofapd To
XEIPLOTH N/Kat AMa Tapeuplokopeva aTopa.

Na pn ayyileTe pe TO eV KIVI)OEL EUPLOKOHEVO AAUCOTIPIOVO
OupHATIVOUG PPAXTEC I TO EDaPOC.

To aAucorpiovo 6ev eivat kataAAnAo yia Ty Korr Aemmav
khabLwv f/kat Bapvwy.

Ol empnkelg Kormeég mpénet va 61e€ayovtat pe 1blairepn
TPOCoxT €MELB O€ TETOIEC KOTIEC OEV UMOPEITE Va
xenotuorolnoeTe To vUxt oTneiEng (8). Ma va amo@uyeTe 1o
KAGTONWa va odnyeire To ahucorpiovo umo eninedn ywvia.
'Otav epyaleaTe 0€ KATNPOPLEC, KATEPYALEDTE TOUC KOPLOUG,
1} GMo UAIKO aTo ébagog, maipvovTac ndvroTe otdon 6imAa n
MO MAVW a6 TO UAIKO.

TTPOOEXETE Va PNV OKOVTAWETE G€ KoUTooUQ, KAadLa, pilec
KTA.

Kata v komm EUAvwv koppwv pmopel va oxnuaTioBel
€UQAeKTN oKovn. TTpoaEXETE Va Unv Ppiokeabe KovTa oe
0OHMEG KAl avVOIXTEC PAOYEC.

Ava{fitnon opaAparwv

EMnvika | 155

Ko kAadiav pe 1o mpiovi (BAéne ewova H)

» Na popdTe MAvToTe EVa MPOOTATEUTIKO KPdAvOG yia va
npooTareteoTe amd Ta kAadid mou méPTouv.

» Ta koppéva kAada pmopei va mégouv mave cag i va
avanndnoouv méPTovTag oTo €6aPog Kat va oag
Tpauparioouv. '’ autd, otav Ta kAadid eivat peydla,
Va Ta KOBETE KOPPATL KOPPATL.

» Tlpw 1o kKAadi komei evreAwg, ackeire eAaPpmg Hovo
icon. Mmopei va TpaupatioTeire, av To pnxavnpa
Kijmou méaetl EaPpvika mpog Ta KATW Ki ECEIC XATETE TRV
1gopponia oag kat Tov éAeyxo Tou aAucompiovou.

H aAuoiba komm¢ pémel va €xel amokTNoeL TV TAREN TaxUTNTA

™ Tpv €pBel o€ enagn pe To EUM0. XpnotporolroTe Ty

npooTacia 0dfynonc yia umooThEIEN OE TEPITWON UMOKOMWV.

H korn amo Ty néve akpn mpog Ta KATw eivat kataMnAn ya

khab1a pe Siapetpo péxpt 5 ex. Mpog amopuyn NUwV oTo

6€vOp0, kOBeTe Ta Mo XovTed KAadLA pe TPelC koméc. H

nipooTacia 0dAynone mpoopileTal yia va umoaTnpilel To

KOWIHO KAablwv and KaTw.

Kara To mptoviopa pnv mélete pe duvapn tnv aAucida, mapa

a@noTe TNV va GoUAEWEL

Ta KaAUTEPA KOMTIKA AMOTEAEGHATA EMTUYXAVOVTAL OTAV N

TaxuTnTa TNC aAuaidag Kormng 6ev pelmveTat Adyw

UTEPPOPTWONC.

AnokAadwon kopp®v (BAéne ewova l)

H anokAGéwaon Koppwv eivat To KOWIHO Kal N apaipeon Twv
KAab1wv Tou Koppévou 6évtpou. Kata Ty amokAadwon
aQnoTe MPOG To MapOV Ta PeyaAlTePa KaLTIPOG Ta KATW
kaTeubuvopeva kKAadia mou atnpilouv To SEvVTPo aTOV KOPHO.
Apatpéate Ta PIKpOTePa khadia pe pia korn onwg deixvetn
€lkova. Khabia mou Bpiokovrat umd évraon mpénet va KopovTat
ano KATw Mpog Td eNAvw yia va anopeuxBel To opnvwpa Tng
aAuaibag Kormng.

Ye nepimmwon mou 1o NAekTPIKO epyaleio oag 6 Aetroupyet dwoya, Oa Ppeire aTov mapakdtw mivaka mpoBAnpata Aeroupyiag, Tig
mBavég atrieg Toug kabwg kat PETPA avTILETOMONC. Xe epinmwon mou 6ev Ba imopéaeTe va eEakpIPOoeTe kal va eEoudeTepwoeTe
TUXOV mpoBAnuara, ToTe oag mapakaloUpe va ameuBuvBeite ato appodio yia oag katdotnua Service.

» Tpoocoxi): Mpw apxicere Tnv avalfion Twv
opaApdarwv 0éote To NAKTPIKOG €pyaAeio eKTOG
Aetroupyiac kat apaipécte TRV prrarapia.

MpofAnpa MOavn awria AvTigeTmon
To ahuooripiovo 6ev  AmogopTiopévn pnatapia ®opriote TV pnatapia, BAEne emiong KatTic
Eekwa «unodeifelc popTionc»
H pmatapia dev TomoBeOnke owaotda BefBalwBeite 611 €xouv acpalicel kat ot Suo
Babpidec pavdawparog

Evepyomotn6nke n mpoataoia Kivntipa

AQNOTE TOV KIVNTAPA VO KPUGOEL

TToAU kpUa 1y MoAU LeoTr pmaTapia

Aonote Ty priatapia va BeppavBei/va Kpuwoet

H aAuoiba komrg bev
KIveiTat

AnogopTiopévn pnatapia

®opriote v pnatapia, BAéne emiong Kat Tic
«unodeifelc popTionc»
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MpofAnpa Meavi awria Avrigetwmon
EAaTTwpaTiko nAekTpIKO epyaleio AneuBuvbBeite oTo a€pPIg meAaTRV
To aAugorpiovo Eowtepiki) aotadng emaen AneuBuvBeite oe éva e€oucloboTnpEVO KaTAOTNHA

AetToupyel pe 1aKomeg

0eppic Tne Bosch

AlakoTTng evepyomoinonc/anevepyomoinong (2)
eAaTTWHATIKOC

AneuBuvBeite o€ éva e€oualoboTnpEVO KATAOTNKA
0épPi¢ Tne Bosch

Yteyvn ahuoiba komng  Abeto doxeio Aadlou

l'epiote AadL

0 e€aeplopog oo mwpa Tou doxelou Aadiou (4)
€xel fournoel

KaBapioTe o mwpa Tou 6oxeiou Aadou (4)

BouAwpévo kavaht porc Aadlo

KaBapiote To kavaAt poric Aablol

H aAuaida komng/H Abelo Hoxeio Aabiou lepiote AadL
paya °6f]‘{”°”C Exel 0 €faepiopog oto ndpa Tou Soxeiou Aablol (4)  KaBapioTe To npa Tou Goyeiou Aabiol (4)
BeppavOei unepBolikd ¢vel Pouhdioet
Bouhwpévo kavaAt poric Aadiou KaBapioTe To kavaAt pong Aadiol
Aluaiba Korrc moAU TevTwpeEvn Pubyiote To TéVTWpA TG aAuaidag
Mn ko@Tepn aAuaiba AvTikaraotrioTe TV aAuaiba Korrg
To aAugompiovo Aluaiba Korrc moAU xaAapn PubyioTe To TéVTwpa TNC aAuaidag

Tpavtaletat, maMetatn Mn kogTepr akuciba

AvTikataotrhoTe TV aAuaiba Komrg

bev koBel owota

Aluaiba kormc eBappévn AvtikataotroTe TNV aAuci6a Korng
Ta 66vTia Tne aAuaidac korng Seiyvouv o€ AdBo¢  YuvappoAoynote owaoTa Tnv aAucida komng
Kateubuvon
loxupoli kpadaapoi/ EAaTTopaTiko nAekTpIKO €pyaieio AneuBuvBeite oTo a€pPIC mEAATOV
06pufol
TToAU pikpn 61dpkela  TToAU woxupn TeIBn Adyw ENewwng Aimavong E€aogpaliore Tn Aimavon Tng aAucidac (BAéme
KOTING HETA T POETION «Aimavon ¢ ahuoidag kormc»)
Tn¢ Hnarapiag H aAuoiba ko mpémel va kabaploTel KaBapioTe Tnv aAuciba korrig
Kakn TexvIKI Kommg BAéme «Epyacia pe To aAucompiovo»
H pnatapia ev eival mAnpwg popTiopévn ®oprioTe TV pnatapia, BAEne emiong kat Tig
«urmobeielc popTIoNnC»
H pnatapia éxel Beppokpaoia ekTog TOU A®nOoTe TV UmaTapia va anokTHoeLTn
evbedelyPévou elpoug Oeppokpacia Xwpou (EVTOC TOU EYKEKPIUEVOU
elpouc 0-45°C)
H aAuoiba kommg AnogopTiopévn pnatapia ®opriote v pnatapia, BAEne emiong KatTic
KWeiTat apya «unobeiEelc popTIonC»

H pmatapia éxet Oeppokpaaia eKTOC Tou
evbebelypévou elipoug

AQnoTE TV PNaTapia va amoKTHGEL TN
OeppoKpaoia XwPou (EVTOC TOU EYKEKPIEVOU
elpouc 0-45°C)

EnavagopTi{OpevN pmatapia Kat GopeTioTHC
MpoPAnua MOavn atria
H KOKKvn €vbeldn H pnatapia ev eival (cwota) TomobeTnpévn

AvTigeTmon
Tomo6eTN0Te GWOTA TNV UIATapia 0TovV GOPTIOTH

GOPTIONG TG HTIATAPIAC \cnyiévec emapéc praraplag

KaBapioTe TI¢ emagéc pmarapiac, m. x.

avapoofivet TOMOBETMVTAG KAl apapGVTAG TOMEG popég TV
pmatapia, f avTIKATaoTnOTE EVOEXOHEVWE TV
unatapia
Mnatapia eAaTTwpaTki AVTIKATAOTAOTE TNV pnaTapia
Aev avafouv ot To @1¢ diktou Tou PopTiaTn Sev eival (owotd) TonoBetnaTe To Pi¢ SikTUOU (KaAA) oTnv mpia

evoeielc poptiong e TomoBetnuévo

unatapiag Xahaoe n pica, To NAEKTEIKO KaA®BIO i 0
(POPTIOTAG

EAéyEte TV 10N G1kTUOU Kall, EVOEXOHEVWS, HWATE
TOV QOPTIOTN ia EAeyxo o€ €va e€ouatodoTnpévo
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MpoPAnpa MOavi atria Avrigeromon
H pmatapia 6ev KataoTnya o€pPic yia NAekTPIKA epyaleia TnG
@opriletat Bosch
H pnatapia Kat o gpopTioTic napouacidlouv AVTIKATAOTAOTE TV UMATAPIO KALTOV YOQTLOTH
eAaTTwpa
Mnatapia eEAATTWHATIKA AVTIKATAOTAOTE TNV Unatapia
DopTIOTAG EAATTWHATIKOG AVTIKATOOTNOTE TOV POQTIOTH
ZUVTI'] enon Kat oépﬁlc "EAeyxog Tn¢ autopartng Siaraéng Aadwparog

ZuvTienon Kat Kabapiopog

» Agatpeire TV parapia ano To pnxavnpa Kimou mpwv
ané omotadAnoTe epyacia ¢’ auto (m.x. cuvripnon,
aAAayr epyaAeiou KTA.) kaBa¢ ka 6Tav TPOKeELTAL va To
petagpéperte i va 1o puAdiere/amodnkeloere. H kata
AaBog evepyomoinan Tou StakonTn ON/OFF &npoupyet
Kivbuvo TpaupaTiopou.

Ynodew&n: Alefdyete TakTIKA TIG TAPAKATW EPYATIEQ

ouvTnenong yia va e€aogalioeTe TNV alomaTn Kat

HaKPOXPOVN XPrION TOU HNXAVAHATOG.

Na Siatnpeite To nAekTEIKO €pyaAeio Kat T OKIOEC aEPLOpOU

navroTe oe kaBapn KataoTaon yia va epyaleabe KaAa Kat e

aopaAela. Na eAéyxeTe TaKTIKA To aAucompiovo yia epgavn

ehattopata, onwe xaAapr, Eekpepacpévn r Bappévn
ahuaiba komng, xahapr oTepéwan kat eBappéva fy

KateoTpappéva eaptnuara.

EAéyxeTe av ol KAAUMTPES Kal 0L TPOOTATEUTIKEC BlaTAEELS eivat

AWoyec Kal owaoTa cuvappoAoynuéveg. Tuxov anapaitnTeg

EMOKEUEC 1} EQYAOIEC OUVTAPNONG TIPEMEL VA EKTEAOUVTAL TTPIV

TN XprioN TOU PNXaviPaTog.

Na eAéyyeTe TakTIKA To aAucorpiovo yia eppavi ehatTopara,

onwc xahapn, Eekpepaopévn n eBappévn aAucida kommc,

Xahapr oTepéwon kal Bappéva r KaTeoTpappéva

efapTnuarta.

Ynodew&n: Mpwv Ty anooToAr Tou aAucompiovou mpénet va

abeldoete onwadnmote To doxelo Aadlou. Bepawwbeire 61170

boxeio Aablou eivat maAL yepato, mptv xpnolpomolrnoeTe naAL To

ahucompiovo.

TuvappoAoynon tng ondag kat Tng aAueidac (BAéme
€lkovegAl-A4)

» Xpnotponoleire povo yvijola e{apripara Bosch.
EAéyEre To aAuoompiovo kat Tn ondfa Omwe avapepeTal oTnv
evotnTa « TévTwpa TG aAucibagy.

AvTIKaTaOTAOTE pla gpBappévn omaba.

EAéyEte Tov TpOXO TNC aAuaibac (20). Xe mepinTwon mou éxel
@Bapei n xahdoel Adyw TNC uwnAng KaTandvnong mpéneL va
avTikataoTabei o€ éva e€oucloboTtnuévo kataoTnua oeppic.

Tpoxwopa Tn¢ aAucidac ko

Mnv TpoxioeTe moTé povol oag Tnv ahuaida KoTnc, EKTOC av
€XETe ePMelpia o€ auTo. AvikaTaoTnoTe TNy aAuciba pe To
avtaMakTiko aAuaidag (F 016 800 489) nmapadwote Tnv
aAuaiba yia emayyeApatiko Tpoxiopa oe e€ouctodoTtnpévo
0€pPIC yla nAekTpIka epyaleia Tng Bosch.

Mropeire va eAéyEete Tn Aettoupyia T autopaTng Siatagne
Aabwpatog T¢ aAuaidag we e€nc: Evepyorotrate To
aAucompiovo Kal KpATHOTE TO HE TNV atyur TE onddag
KaTeuBuvopevn o€ éva oTo HATEO0 EUPLOKOHEVO XPTOVL T
xaprti. TlpooégTe, va pnv ayyiete pe Tnv ahucida To danedo,
ahAa va kpatdTe pa anootacn acpaleiac 20 cm. 'Otav enavw
OTO XPTOVI/XOQTE OXNHATIOTEL €Va OUVEXWC AUEAVOHEVO iXVOC
Aabiov, 1oTe n 61aTagn autopatou Aadwpartoc epyaleTat
KQVOVIKQ. Y€ mepimmwon mou napa 1o mnpec 6oyeio Aadlou,
Sev undpyxel kavéva ixvog Aablou, Stapacte Tnv evoTnTa
«Ava(ntnon oeaApdTwv» 1} EMKOWWVAOTE Je To 0EPRIC
neAatwv Tne Bosch.

Mera o mépag TG epyaciac/duAain

TomoBeroTe TNV MPooTATEUTIKN KaAUTTPa aAucibac (9) navaw
ot onaba (11), mpog ano@uyr TPAUHATIOU®MV.

H aAuoiba kommn¢ (12) propei va apBAuvOei Aoyw
avemoeUupnTWV XTUMNHATWY 1} YPATOOUVIGV.

Tptv and T UAagn agaipeire To Addt and To Soxeio.

Na kaBapidete To Siapoppwpévo MaoTiko mepifAnpa Tou
aAucompiovou pe pia pahakn BoupTtoa Kat éva kabapd navi.
Mnv xpnotpormolnoeTe MoTe vepo, SIaAUTEG ) OTABWTIKG péaa.
Na agatpeite OAeg Ti¢ BpwpIEc, 16laiTepa and TIC OXIOHEC
QEPIOHOU TOU KIVNTAPa.

MeTa and epyacia 1-3 wp®v amoouvappoAoyeite To Kamakl
(15), Tn ondBa (11) kat v aAuaida (12) kai Ta kabapileTé
Ta pe BoupToa.

AoalpéaTe pe folpToa OAeC TIC emkabioelg and TV meploxn
KaTw and 1o kamdakt (15), and Tov Tpoxo aAuaidag (20) kat
amno T aTepéwon ¢ ondbac. Kabapiote To akpopUato Aadiol
(21) pe kabapod mavi.

Ynobe&n: Mnv kabapiote Tnv neptoxn yupw ano 1o
akpo@Uato Aadlol (21) pe BolpToa, emeldn oTo AUTOLATO
oloTnua Aadlol ouykevTpwvovTal pUMoL Kal Pmopolv va
EMPEPOUV amoPpeatn kat mpoARUATA ypaowy.

Befalwbeite 0T éxouv agalpebei Ta mptovidia kal ot purot,
waTe ot aywyoi AadioU kat To oloTnua Aimavong va pn
BouAwaouv.

TMpwv anoBnkeUoeTe yia moAU kapd To ahugompiovo,
kabapiore v aAuoibda komng (12) katTn onaba (11).
AnoBnkeUeTe To AAUCOTIPIOVO MAVTA HE TNV IPOCTATEUTIKN
kahunmpa aAuaidac (9) oe pépoc aoPaAEC Kat aTeyvo,
ampootTo ota Madla.

Mnv TomoBeTeirte aMa avTikeipeva endvaw oto aAucompiovo.
TMapakahoUpe ppovTileTe va TomobeTeite To aAucompiovo
navra opllOVTIA Kal e To Mwpa Tou 6oxeiou Aadiou (4) va
eixvel mpog Ta mavw.
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la va anoBnkeleoeTe To aAugompiovo péaa oTn cuoKeuaoia
TOU, IPEMEL MpWTa va adeldoeTe TeAeiwg To Hoyeio Aadlov.
Mnv Sie€dyere kapwd petatpormi 6To NAEKTPIKO epyaAeio.
Mn eMTEENTES LETATPOMEC UMOPEL VA EMNPEATGOUY TNV
a0pAlela Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou Kal va poKaAéoouv
auénuévoug BopUBouc kat kpadaapouc.

MpoatpeTika eZaptrpara

AAugida Ko

UniversalChain 18 F016 800489
‘AAAa e€apTipara

AabLmpooguong ahuaidac, 1 Airpo 2607000181
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Giivenlik Talimati

Resimli semboller hakkinda aciklamalar

Kullanim kilavuzunu tam olarak okuyun.

Yagmur altinda kullanmayin.

e

UYARI: Yakininizda bulunanlari uzaklastirin.

|
3
==

Zincirli agag kesme testeresini daima iki
elinizle sikica tutun.

Zincirli agag kesme testeresinin geri tepmesine
dikkat edin ve pala ucu ile temasa gelmekten
kacinin.

> @

Koruyucu gozliik ve kask kullanin.

Kaymayan is ayakkabilari kullanin.

@©
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Givenliis eldivenleri kullanin.

o

Elektrikli el aletinde ayarlama yapmadan, aleti
tasimadan, temizlemeden veya aleti kisa siire
de olsa denetiminiz disinda birakmadan dnce
akiyd cikarin.

3

Elektrikli el aletleri icin genel giivenlik uyarilari

[N UYARI Bu elektrikli el aletiyle birlikte

gelen tiim giivenlik uyarilarini,
talimatlari, resim ve aciklamalari okuyun. Asagida
bulunan talimatlara uyulmamasi halinde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak

iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan "elektrikli el aleti"

terimi, akim sebekesine bagli (elektrikli) aletlerle akii ile

calisan aletleri (akiilii) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye cikarir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
calismayin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin
tutusmasina neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile cahisirken cocuklari ve etraftaki
kisileri uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin
kontroliinii kaybedehilirsiniz.

Elektrik giivenligi

» Elektrikli el aletinin fisi prize uymalidir. Fisi hicbir
zaman degistirmeyin. Korumali (topraklanmis)
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis
kullanmayin. Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari
gibi topraklanmis yiizeylerle viicudunuzun temas
etmesinden kacinin. Viicudunuz topraklandigi anda
biyiik bir elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Elektrikli el aletlerini yagmur altinda veya nemli
ortamlarda birakmayin. Suyun elektrikli el aletiicine
sizmas| elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini
kablosundan tutarak tagimayin, kabloyu kullanarak
cekmeyin veya kablodan cekerek fisi cikarmayin.
Kabloyu ates, yanici ve/veya keskin ve hareket eden
maddelerden uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu
kullanin. Acik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini
azaltir.

Tirkge | 159

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa mutlaka kacak akim koruma rélesi kullanin.
Kacak akim koruma rolesi salterinin kullanimi elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, kullandiginiz haplarin, ilaclarin veya
alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aletini
kullanmayin. Elektrikli el aletini kullanirken bir anki
dikkatsizlik nemli yaralanmalara neden olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donamim kullanin. Daima
koruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirii ve
kullanimina uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is
ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma tehlikesini azaltir.

» Aleti yanhslikla calistirmaktan kacinin. Gii¢
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip
tasimadan once elektrikli el aletinin kapal
oldugundan emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
salter lizerinde dururken tasirsaniz ve elektrikli el aleti
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan 6nce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Elektrikli el aletinin
ddnen parcalari icinde bulunabilecek bir yardimci alet
yaralanmalara neden olabilir.

» Calisirken viicudunuz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edehilirsiniz.

» Uygun s elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclarinizi ve giysileriniz aletin
hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler, uzun
saclar veya takilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

» Aletleri sik kullanmamiz sebebiyle onlara alismis
olmaniz, giivenlik prensiplerine uymanizi
onlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi
yaralanmalara yol acabilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanimi ve bakimi

» Elektrikli el aletini agiri dlciide zorlamayin. Yaptiginiz
ise uygun elektrikli el aletleri kullanin. Uygun
performansli elektrikli el aleti ile, belirlenen galisma
alaninda daha iyi ve giivenli calisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarilmalidir.

» Elektrikli el aletinde bir ayarlama islemine
baslamadan, herhangi bir aksesuar degistirirken veya
elektrikli el aletini elinizden birakirken fisi giic
kaynagindan cekin veya akilyii ¢cikarin. Bu 6nlem,
elektrikli el aletinin yanhslikla calismasini onler.
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» Kullamm disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz
kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarinizin bakimini
ozenle yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak
calismasini engelleyebilecek bir durumun olup
olmadigini, hareketli parcalarin kusursuz olarak islev
goriip gormediklerini ve sikisip sikismadiklarini,
parcalarin hasarh olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya baslamadan dnce
hasarli parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el
aletlerine yeterli bakim yapilmamasindan kaynaklanir.

» Kesici uclar daima keskin ve temiz tutun. Ozenle
bakimi yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme
icinde sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim
olanagi saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini,
bu 6zel tip alet icin ongoriilen talimata gore kullanin.
Bu sirada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate
alin. Elektrikli el aletlerinin kendileri igin ongdriilen alanin
disinda kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

» Tutamak ve kavrama yiizeylerini kuru, yagsiz ve temiz
tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yiizeyleri, aletin
beklenmeyen durumlarda giivenli sekilde tutulmasini ve
kontrol edilmesini engeller.

Akiilii aletlerin 6zenli bakimi ve kullanimi

» Akiiyii sadece iireticinin tavsiye ettigi sarj cihaziile
sarj edin. Bir akiiniin sarjina uygun olarak tretilmis sarj
cihazi baska bir akiintin sarji icin kullanilirsa yangin
tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Sadece ilgili elektrikli el aleti icin dngoriilen akiileri
kullanin. Baska akiilerin kullanimi yaralanmalara ve
yanginlara neden olabilir.

» Kullanilmayan akiiyii biiro ataclari, madeni bozuk
paralar, anahtarlar, civiler, vidalar veya metal
nesnelerden uzak tutun. Bunlar képriileme yaparak
kontaklara neden olabilir. Akii kontaklari arasindaki bir
kisa devre yanmalara veya yanginlara neden olabilir.

» Yanhs kullanim durumunda akiiden sivi digan sizabilir.
Bu sivi ile temastan kacinin. Yanliglikla temas
ederseniz su ile iyice yikayin. Eger sivi gozlerinize
gelecek olursa hemen bir hekime bagvurun. Disari
sizan akii sivisi cilt tahrislerine ve yanmalara neden
olabilir.

» Hasarli veya degistirilmis akii veya el aleti
kullanmayin. Hasarli veya degistirilmis akiiler
beklenmedik davranislara yol agarak yangin, patlama ve
yaralanmalara neden olabilir.

» Akiiyii veya aleti atese veya yiiksek sicakliklara maruz
birakmayin. Atese veya 130°C istiindeki sicakliklara
maruz kalma patlamalara yol acabilir.

» Tiim sarj talimatlarini uygulayin ve akii ya da aleti
talimatlarda belirtilen sicaklik araliginin disinda sarj

etmeyin. Hatali sarj veya belirtilen aralik disindaki
sicakliklarda sarj akiiye zarar vererek yangin riskini
yiikseltebilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu
sayede elektrikli el aletinin giivenligini siirekli hale
getirirsiniz.

» Hasarl akiilerde onarim islemi yapmayin. Akiilerin
onarimi sadece (iretici veya yetkili servisler tarafindan
yapilmalidir.

Zincirli agac kesme testereleri icin genel
giivenlik talimati

» Testere calisirken biitiin uzuvlarinizi testere
zincirinden uzak tutun. Testereyi calistirmadan dnce
testere zincirinin hicbir yere temas etmediginden
emin olun. Zincirli agag kesme testeresi ile calisirken bir
anlik dikkatsizlik giysilerinizin veya uzuvlarinizin testere
zinciri tarafindan tutulmasina neden olabilir.

» Zincirli agac kesme testeresini kullanirken daima sag
elinizle arka tutamagi sol elinizle de 6n tutamagi
kavrayn. Zincirli agac kesme testeresini ters calisma
pozisyonunda tutarsaniz yaralanma tehlikesi artar ve bu
pozisyonda aleti kullanmaya miisaade yoktur.

» Testere zinciri goriinmeyen elektrik kablolarina temas
edebileceginden, zincirli agac kesme testeresini
sadece izolasyonlu tutamaklarindan tutun. Testere
zinciri gerilim ileten bir kabloya temas ettigi takdirde
aletin metal parcalari da gerilime maruz kalabilir ve
elektrik carpmasina neden olunabilir.

» Koruyucu gozliik kullamin. Giiriiltii, bas, eller, bacaklar
ve ayaklar icin de koruyucu donanim kullanmanizi
tavsiye ederiz. Uygun koruyucu giysiler etrafa savrulan
talas malzemesinden ve testere zinciri ile rastlantisal
bicimde temasa gelmeden kaynaklanabilecek yaralanma
riskini azaltir.

» Zincirli agac kesme testeresi ile agaclarda,
merdivenlerde, catida veya sabit olmayan yerlerde
calismayn. Zincirli agac kesme testeresinin bu sekilde
kullaniimasi agir yaralanmalara neden olabilir.

» Durusunuzun her zaman dengeli olmasina dikkat edin
ve zincirli agac kesme testeresini ancak saglam, diiz
ve giivenli bir zeminde kullanin. Kaygan zeminde veya
merdiven gibi giivenli olmayan yerlerde dengenizi veya
zincirli agag kesme testeresinin kontroliinii
kaybedebilirsiniz.

» Gergin durumdaki bir dali keserken dalin geri
yaylanacagini hesaba katin. Ahsap elyaflarindaki
gerginlik kuvveti agiga cikacak olursa, gergin durumdaki
dal kullaniciya carpabilir ve/veya zincirli agag kesme
testeresinin kontrolii kaybolabilir.

» Ozellikle bodur agaclan ve fidanlari keserken dikkatli
olun. ince malzeme testere zinciri tarafindan tutulabilir,
size dogru savrulabilir veya dengeniz bozulabilir.
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Zincirli agac kesme testeresini kapali durumda 6n
tutamagindan tutarak ve testere zincirini
bedeninizden yeterli uzaklikta tutarak tastyin. Zincirli
agac kesme testeresini naklederken veya saklarken
daima koruyucu muhafazayi takin. Zincirli agac kesme
testeresi ile dikkatli bicimde calismak hareket halindeki
testere zinciri ile yanlislikla temasa gelme tehlikesini
azaltir.

Yaglama, zincir germe, pala ve zincir degistirme
talimati hiikiimlerine uyun. Usuliine aykiri gerilmis veya
yaglanmis zincir kopabilir veya geri tepme tehlikesini
artirabilir.

Sadece agac (odun) kesin. Zincirli agac kesme
testeresini kendisi icin ongoriilmeyen islerde
kullanmayin. Ornek: Zincirli agac kesme testeresini
metalleri, plastikleri, duvarlari veya ahsap olmayan
yap1 malzemelerini kesmek icin kullanmayin. Zincirli
agac kesme testeresinin kendisi icin ongoriilmeyen
islerde kullanilmasi tehlikeli durumlarin ortaya ¢ikmasina
neden olabilir.

Bu zincirli agac kesme testeresi agac kesmek icin
tasarlanmamistir. Zincirli agac kesme testeresinin
ongoriilen islemlerden disinda kullaniimasi kullanicinin
veya yakinda bulunan kisilerin agir bicimde yaralanmasina
neden olabilir.

Biriken malzemeyi temizlerken, testereyi saklamak
iizere kaldirirken veya bakim yaparken biitiin talimata
uyun. Acma/kapama salterinin kapali konumda
oldugundan ve akiiniin ¢ikarilmis oldugundan emin
olun. Biriken malzeme temizlenirken veya bakim isleri
esnasinda zincirli agac kesme testeresinin beklenmedik
bicimde calismasi agir yaralanmalara neden olabilir.

Geri tepmenin nedenleri ve geri tepmeden
kacinmanin yollar::

Kilavuz ray bir nesneye temas ederse veya kesilen agac¢
biikiilir ve testere zinciri kesme yerinde sikisirsa geri
tepme olusur.

Rayin ucu bir nesneye temas edecek olursa, bazi
durumlarda arkaya dogru beklenmedik bir reaksiyon
meydana gelebilir ve bu esnada kilavuz ray yukariya ve
kullaniciya dogru kuvvetle itilebilir.

Testere zincirinin kilavuz rayin Gst kenarinda sikismasi
rayin kullaniciya dogru itilmesine neden olabilir.

Bu reaksiyonlarin her biri testerenin kontrolinii
kaybetmenize ve agir bicimde yaralanmaniza neden
olabilir. Sadece zincirli agag kesme testeresinde bulunan
giivenlik donanimlarina giivenmeyin. Zincirli agac kesme
testeresi kullanicisi olarak is kazalarindan ve
yaralanmalardan kaginmak icin gesitli 5nlemler almaniz
gerekir.

Geri tepme kuvveti elektrikli el aletinin yanlis veya hatali
kullanimi sonucu ortaya ¢ikar. Geri tepme kuvvetleri
asagida aciklanan uygun giivenlik 6nlemlerinin alinmasiyla
onlenebilir:

Testereyi bagparmaginiz ve parmaklariniz tutamaklari
iyice kavrayacak bicimde iki elinizle sikica tutun.
Bedeninizi ve kollarinizi geri tepme kuvvetlerini
karsilayabilecek bir pozisyona getirin. Gerekli onlemler
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alindig takdirde kullanici geri tepme kuvvetlerini
karsilayabilir. Zincirli agac kesme testeresini hichir zaman
elinizden birakmayin.

Durus pozisyonunuzun anormal olmamasina dikkat
edin ve omuz hizasinin iistiinde kesme yapmayin. Bu
sayede ray ucu ile istenmeden meydana gelebilecek
temaslari 6nlersiniz ve beklenmeyen durumlarda zincirli
agac kesme testeresini daha iyi kontrol edebilirsiniz.
Daima iiretici tarafindan ongoriilen yedek raylari ve
testere zincirlerini kullanin. Yanlis yedek raylar ve
testere zincirleri zincirin kopmasina veya geri tepme
kuvvetlerinin olusmasina neden olabilir.

Ureticinin testere zincirinin bilenmesi ve bakimi icin
ongordiigii talimata uyun. Cok distik derinlik sinirlayici
geri tepme olasiligini artirir.

Ek uyarilar

>

>

>

>

Kullanicinin aleti ilk kez kullanmadan énce deneyimli bir
uzmandan pratik orneklerle zincirli agag kesme
testeresinin ve koruyucu donanimin kullanimi hakkinda
bilgi almasi tavsiye olunur. ilk deneyimler bir mengene
veya alt takim tzerinde agac govdelerinin kesilmesiyle
yapiimalidir.

Bu elektrikli el aleti (cocuklar da dahil olmak iizere)
fiziksel, duyusal agidan kisitl veya deneyim ve bilgi
acisindan yetersiz kisiler tarafindan kullaniimaya uygun
degildir. Ancak bu gibi kisiler kendilerinin giivenliginden
sorumlu kisilerin denetimi altinda veya bu kisilerden
talimat alarak bu elektrikli el aletini kullanabilirler.
Elektrikli el aleti ile oynamamalari igin cocuklara goz kulak
olunmalidir.

Gozetim altinda egitim goren 16yas iizerindeki
gencler hari¢ cocuklar ve genclerin zincirli agac
kesme testeresini kullanmalarina miisaade yoktur.
Aynisi zincirli agac kesme testeresini kullanmayi
bilmeyen veya bu konuda yeterli bilgiye sahip
olmayan kisiler icin de gecerlidir. Kullanim kilavuzu
daima el altinda olmalidir. Asiri yorgun ve bedensel olarak
yeterli giice sahip olmayan kisiler zincirli agag kesme
testeresini kullanamaz.

Calisirken elektrikli el aletini iki elinizle sikica tutun
ve durus pozisyonunuzun giivenli olmasina dikkat
edin. Elektrikli el aleti iki elle daha giivenli kullanilir.
Aleti kullanirken biitiin koruyucu donanimin ve
tutamaklarin takili oldugundan emin olun. Eksik olarak
monte edilmis veya miisaade edilmeyen modifikasyona
ugramis bir aleti hicbir zaman galistirmayi denemeyin.
Elinizden birakmadan dnce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin. Alete takilan uc sikisabilir ve
elektrikli el aletinin kontroliinii kaybedebilirsiniz.
Elektrikli el aletini daima iyi dogrultulmus ve gerilmis
zincirle calistirin. Elektrikli el aletinin yanlis dogrultulmus
ve dogru gerilmemis zincirle ¢alistiriimasi zincirin
kopmasina, geri tepmeye ve/veya yaralanmalara neden
olabilir.
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» Zincirin dogru pozisyonda olmasina her zaman dikkat
edin. Yanlis konumlandiriimis zincir, zincirin kopmasina,
geri tepmeye ve/veya yaralanmalara neden olabilir.

Akiiniin optimum kullanimi icin giivenlik
talimatlari ve uyarilar

» Akiiyii takmadan dnce iiriiniin kapali oldugundan emin
olun. Uriin actk durumda iken akii takilacak olursa
kazalara neden olunabilir.

» Sadece bu bahce aleti icin 6ngoriilen Bosch akiileri
kullanin. Baska marka akiilerin kullanilmasi
yaralanmalara veya yangina neden olabilir.

» Akiiyii agmayin. Kisa devre tehlikesi vardir.

i Akiiyii 1stya (6rnegin siirekli giines 1sinina),
!m atese, suya ve neme karsi koruyun. Patlama
er4
4

tehlikesi vardir.

» Kullanim disindaki akiileri biiro ataclari, madeni
paralar, civiler, vidalar veya kiiciik madeni
nesnelerden uzak tutun. Bunlar akii kontaklari
arasinda kopriileme yapabilir. Akii kontaklari arasindaki
bir kisa devre yaniklara veya yangina neden olabilir.

» Akiide hasar olusacak olursa veya akii usuliine aykiri
bicimde kullanilacak olursa buhar ortaya cikabilir.
Bulundugunuz yeri havalandirin ve sikayetler olusursa
hekime basvurun. Disari ¢ikabilecek bu buharlar solunum
yollarini tahris edebilir.

» Akiiyii sadece iireticinin iiriinlerinde kullanin. Ancak
bu yolla akii tehlikeli zorlanmalara karsi korunur.

» Civi veya tornavida gibi sivri nesneler veya disaridan
kuvvet uygulama akiide hasara neden olabilir. Akl
icinde bir kisa devre olusabilir ve akii yanabilir, duman
cikarabilir, patlayabilir veya asiri dlciide isinabilir.

» Akiiye kisa devre yaptirmayin. Patlama tehlikesi vardir.

» Akilyli neme ve suya karsi koruyun.

» Bahge aletini sadece -20 °Ciile 50 °C arasinda depolayin.
Bahge aletini 6rnegin yaz mevsiminde otomobil icinde
birakmayin.

» Akiiniin havalandirma araliklarini diizenli olarak yumusak,
temiz ve kuru bir firga ile temizleyin.

Sarj cihazlan icin giivenlik talimati
Giivenlik talimatinin biitiin hiikiimlerini ve
II uyarilari okuyun. Aciklanan uyarilara ve
talimat hiikiimlerine uyulmadigi takdirde
elektrik carpmalarina, yanginlara ve/veya agir
yaralanmalara neden olunabilir.
Giivenlik talimati hiikiimlerini ve uyarilariileride
kullanmak iizere giivenli bir yerde saklayin.
Sarj cihazini ancak biitiin islevlerini ve talimati okuyup
6grendikten sonra kullanin.
» Cocuklarin ve fiziksel, duyusal veya
zihni yetenekleri sinirli olan veya

yeterli deneyim ve/veya bilgiye sahip

olmayan ve/veya aletin nasil
kullanilacagina dair talimat almayan
kisilerin sarj aletini kullanmasina
hicbir zaman izin vermeyin. Ulusal
guivenlik yonetmelikleri bazi
tlkelerde bu aleti kullanma yasini
kisitlamaktadir.

» Cocuklara goz kulak olun. Bu
sekilde cocuklarin sarj cihazi ile
oynamasini onlersiniz.

» Sadece 1,5 Ah (5 akii hiicresinden
itibaren) kapasiteden itibaren Bosch
lityum iyon akdleri sarj edin. Akiinin
gerilimi sarj cihazinin aki sarj
gerilimine uygun olmalidir. Tekrar
sarj edilemeyen akileri sarj etmeyin.
Baska akiilerin sarj edilmesi
durumunda yangin ve patlama
tehlikesi vardir.

Sarj cihazini yagmur ve neme karsi koruyun.

Sarj cihazinin igine su sizmasi elektrik carpma

tehlikesini artirir.

» Sarj cihazini temiz tutun. Kirlenme elektrik carpma
tehlikesini artirir.

» Her kullanimdan 6nce sarj cihazini, kabloyu ve fisi
kontrol edin. Hasar tespit ederseniz sarj cihazim
kullanmayin. Sarj cihazini kendiniz agmayin ve sadece
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile sadece
kalifiye uzman personele onartin. Hasarli sarj cihazlari,
kablolar ve fisler elektrik carpma riskini artirir.

» Sarj cihazini kolay alevlenir zeminler iizerinde
(6rnegin kagit, kumas vb.) ve yanici maddelerin
bulundugu ortamlarda calistirmayin. Sarj islemi
esnasinda sarj cihazindan cikan isi nedeniyle yangin
tehlikesi vardir.

» Sarj cihazimin havalandirma araliklarinin iistiinii
kapatmayin. Aksi takdirde sarj cihazi asir olclide
1sinabilir ve dogru islev géremez.

» Yiiksek elektriksel giivenlik icin maksimum 30 mA
tetikleme akimli bir hatali akim koruma salteri
kullaniimasini tavsiye ederiz. Aleti kullanmaya
baslamadan dnce Fl koruyucu salteri kontrol edin.

Semboller

Asagidaki semboller kullanim kilavuzunun okunmasi ve
anlasilmasinda 6nem tasir. Sembolleri ve anlamlarini
hafizaniza iyice yerlestirin. Sembolleri dogru olarak
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yorumlamaniz size iiriinii daha iyi ve daha giivenli kullanma
olanags saglar.

Sembol Anlami

. ‘ ‘ . Bahce aletinin kullanilacagi alanda yabani
(] (] ve evcil hayvanlarin bulunup
bulunmadigini dikkatli bicimde kontrol
edin. Yabani ve evcil hayvanlar makinenin
calismasi esnasinda yaralanabilir.
Makinenin kullanilacag alani dikkatli
bicimde kontrol edin, biitiin taslari, kiitiik
parcalarini, telleri, kemikleri ve yabanci
nesneleri temizleyin.

Hareket yoni

Reaksiyon yonii

AgIrhgl

Acma

Kapama

Miisaade edilen davranis

Yasak islem

X[ S O [m(= [ wy

cLick Duyulabilir giiriilt
Aksesuar/Yedek parca

Uriin ve performans aciklamasi

Giivenlik talimatinin biitiin hiikiimlerini ve
uyarilari okuyun. Aciklanan uyarilara ve
talimat hiikiimlerine uyulmadigi takdirde
elektrik carpmalarina, yanginlara ve/veya agir
yaralanmalara neden olunabilir.
Liitfen kullanma kilavuzunun arka kismindaki resimlere
dikkat edin.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti yere yakin yerlerde agaclarin ve agac
govdelerinin kesilmesinde kullanilir. Bu alet ahsabin elyaf
yoniiniinde ve elyaf yoniiniin tersinde kullanilabilir.

Bu elektrikli el aleti mineral icerikli malzemenin kesilmsine
uygun degildir.

Bu elektrikli el aleti aga¢ kesmek icin tasarlanmamistir.

Teknik veriler
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Teslimat kapsami

Aleti ambalajindan dikkatli bicimde ¢ikarin ve asagidaki
parcalarin tam olup olmadigini kontrol edin:

- Zincirli agag kesme testeresi

- Kapak

~ Testere zinciri

- Pala

Zincir muhafazasi

— Testere zinciri yag

Kullanim kilavuzu

Akii ve sarj cihazi belirli tiplerde teslimat kapsamindadir.

Eger parcalar eksik veya hasarli ise yetkili saticiniza
basvurun.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.

(1) Arkatutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyleri)
(2) Acgma/kapama salteri

(3) Acgma/kapama salteri emniyeti

(4) Yagdeposu kapag

(5) On tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
(6) Elkoruma parcasi

(7) Yagseviye gostergesi

(8) Kancali dayamak

(9) Zincir muhafazasi

(10) Kilavuz korumasi

(11) Pala

(12) Testere zinciri

(13) Zincir germe carki (kirmizi)

(14) Germe tutamag

(15) Zincir carki kapag

(16) Akii sarj gostergesi

(17) Ak

(18) Akii bosa alma tusu®

(19) Tespit civatasi

(20) Zincir carki

(21) Yagnozulu

(22) Yag contasi

a) Ulkelere ozgii

Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat

kapsaminda degildir. Ak 1n tiimiinii ak
programimizda bulabilirsiniz.

Akiilii zincirli agac kesme testeresi
Uriin kodu

UniversalChain 18
3600HB8O..

Bostaki zincir hizi

m/s 4,5
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Akiilii zincirli agac kesme testeresi UniversalChain 18
Pala boyu mm 200
Kesme kapasitesi mm 135
Yardimel aletsiz zincir germe (SDS) °
KickBack Control -
Geri tepme freni® °
Testere zinciri tipi 3/8"-90PX
Zincir baklasi kalinlig mm 1,1(0,043")
Yag deposu dolum hacmi ml 80
Otomatik zincir yaglama °
Agirig EPTA-Procedure 01:2014’e gére® kg 3,0
Seri numarasi (Serial Number) Uriindeki seri numarasina bakin (tip
plakasi)

Sarj sirasinda 6nerilen ortam sicakligi © 0...+35
isletim ve depolama sirasinda izin verilen ortam sicaklig © °C -20... +50
Akl tipi PBA 18V...W-.
1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,

4,0 Ah, 6,0 Ah

A) Elektronik serbest doniis freni
B) Kullanilan akiiye bagldir
C) <0 °Csicakliklarda sinirli performans

AL 1810CV AL 18V-20 CV

Sarj akimi A 1,0 2,0 3,0
Sarj siiresi (akii bos durumda)

- 1,5 Ah’li akii dk 94 49 33
- 2,0 Ah’li akii dk 124 64 45
- 2,5 Ah’li akii dk 154 79 60
- 3,0 Ah’li akii dk 185 94 72
- 4,0 Ah'li akii dk 244 124 95
- 6,0 Ah'li akii dk 364 184 130
Agirlig EPTA-Procedure kg 0,17 0,21 0,40
01:2014’e gore

Koruma sinifi o/ EIAT S

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] icin gecerlidir. Farkli gerilimlerde ve farkli iilkelere 6zgi tiplerde bu veril degisebilir.
Giiriiltii/Titresim bilgisi

UniversalChain 18

Grilti emisyon degerleri EN 62841-4-1 standardina gore belirlenmektedir.

Aletin A-degerlendirmeli giiriiltii seviyesi tipik olarak su kadardir:

- Ses basinci seviyesi dB(A) 74,5
- Ses basinci seviyesi Tolerans K dB 3
- Griiltl emisyonu seviyesi dB(A) 94,7
- Griiltli emisyonu seviyesi Tolerans K dB 1,6

Koruyucu kulaklik kullanin!
Toplam titresim degerleri ah (ii¢ yoniin vektor toplami) ve Tolerans K EN 62841-4-1 uyarinca belirlenmektedir.
- Titresim emisyon degeri a, m/s’ 3,0
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- Tolerans K

UniversalChain 18
m/s’ 1,5

Belirtilen toplam titresim degeri/degerleri ve belirtilen
giirliltii emisyon degeri/degerleri standart bir test yontemi
uyarinca 6l¢iilmiis olup, elektrikli el aletinin baska bir
elektrikli el aleti ile karsilastirimasinda kullanilabilir.
Belirtilen toplam titresim degeri/degerleri ve belirtilen
giirliltii emisyon degeri/degerleri zorlanmanin gegici olarak
tahmin edilmesinde de kullanilabilir.

Titresim ve giiriilti emisyon degerleri, 6zellikle hangi tir is
parcasinin islendigi olmak tizere, elektrikli el aletinin hangi
tiir bir kullanimda calistirildigina bagli olarak, elektrik el
aletinin gercek kullaniminda belirtilen degerlerden farklilik
gosterebilir; ve glivenlik dnlemlerinin alinmasi ve kullanicinin
korunmasi igin, gercek kullanim kosullarindaki titresim
yiikiiniin belirlenmesi gerekir (bu baglamda isletme
dongiisiiniin biittin yonleri dikkate alinmalidir, rnegin
elektrikli el aletinin kapali oldugu siireler ve acik fakat
kullanimda olmadig siireler dikkate alinmalidir).

Montaj

Giivenliginiz icin

» Dikkat! Bakim ve temizlik islerine baglamadan 6nce
elektrikli el aletini kapatin ve akilyii ¢ikarin.

» Dikkat! Donmekte olan testere zincirine dokunmayin.

» Zincirli agac kesme testeresini hicbir zaman
baskalarinin, cocuklarin veya hayvanlarin yakininda;
alkol ve haplarin etkisi altinda veya uyusturucu
ilaclarn etkisi altinda iken kullanmayin.

Akiiniin takilmasi/cikariimasi (Bakiniz: Resim C)

Not: Uygun akiiler kullaniimadig takdirde islev bozukluklari
ve aletin hasar gérme riski vardir.

Sarj edilmis akiiyii (17) yerine yerlestirin. Akiiniin tam olarak
yerine yerlestirildiginden emin olun.

Akiiyi (17) aletten gikarmak icin akii yuvasi bosa alma
tusuna (18) basin ve akiiyii cekerek cikarin.

Akiiniin sarji

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin
gerilimi sarj cihazinin tip etiketindeki verilere
uymahdir. 230 Visaretli sarj cihazlar1 220 Vile de
calistinlabilir.

Ak bir sicaklik kontrol sistemi ile donatilmis olup, bu sistem

akiinlin sadece 0 °C ile 35 °C arasinda sarjina izin verir. Bu

yolla uzun bir akii kullanim 6mrii saglanir.

Not: Akii kismi sarjli olarak teslim edilir. Akiiden tam

performansi alabilmek igin akiiyi sarj cihazi icinde tam

olarak sarj edin.

Lityum iyon akii kullanim 6mrii kisalmaksizin istendigi zaman

sarj edilebilir. Sarj isleminin kesilmesi akiiye zarar vermez.

Lityum iyon akii ,Electronic Cell Protection (ECP)“ sistemi ile

derin desarja karsi korunmalidir. Akii bosaldiginda diriin bir

koruyucu devre lizerinden kapatilir: Bahce aleti artik
calismaz.

Uriin otomatik olarak kapandiginda agma/kapama salteri
iizerine bastirmaya devam etmeyin. Akii hasar gorebilir.
Akiilerin atilmasina iliskin uyarilar dikkate alin.

Sarj islemi

Sarj cihazinin sebeke baglanti fisi prize takildiktan ve aki
(17) sarj cihazi icine yerlestirildikten sonra sarj islemi
baglar.

Akill sarj yontemi sayesinde akiiniin sarj durumu otomatik
olarak algilanir ve aki sicakligi ile akii gerilimine bagli olarak
optimum sarj akimi ayarlanir.

Bu yolla akii korunur ve sarj cihazi icinde daima tam sarjli
olarak kalir.

Gosterge elemanlarinin anlami (AL 1810 CV)

Akii sarj gostergesi yanip sonen isik

Sarj islemi akii sarj géstergesinin yanip
sonmesi ile bildirilir.

1 Ak sarj gostergesinin siirekli yanmasi

- . /ﬂ akiinlin tam olarak sarj oldugunu veya akii

olmamasi nedeni ile sarj isleminin
yapilamadigini gosterir. Miisaade edilen sicaklik araligina
Akii takil degilken siirekli yanan akii sarj gostergesi fisin
prize takili ve sarj cihazinin isletmeye hazir oldugunu

Akii sarj gostergesinin siirekli yanmasi

sicakliginin miisaade edilen sicaklik arasinda
ulasilinca akii sarj olur.
gosterir.

Gosterge elemanlarinin anlami (AL 1830 CV)

Akii sarj gostergesinin yesil olarak yanip sonmesi
H Charge Hizli sarj islemi hizla yanip sonen yesil akii

= == sarjgostergesiile gosterilir.
Uyari: Hizli sarj islemi ancak akii miisaade edilen sicaklik
araliginda iken mimkindiir, bakiniz: béliim , Teknik veriler.
AKkii sarj gostergesinin yesil olarak yanip sénmesi (yavas
tempoda)

GO 80%

Ak yaklasik %80 dolu oldugunda yesil akii
sarj gostergesi yavas tempoda yanip soner.
Aki hemen kullaniimak tizere ¢ikarilabilir.

Yesil akii sarj gostergesinin siirekli yanmasi

u;. Full Siirekli yanan yesil aki sarj gostergesi akiiniin
= tamolarak sarj oldugunu gosterir.

Akii takil degilken siirekli yanan akii sarj gostergesi fisin

prize takili ve sarj cihazinin isletmeye hazir oldugunu

gosterir.
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Akii sarj gostergesinin kirmizi olarak siirekli yanmasi
ﬂg Akii sarj gostergesinin siirekli olarak kirmizi
== yanmasi akii sicakliginin izin verilen sarj
sicakligi araligi disinda oldugunu bildirir, bakiniz Bolim
LTeknik veriler”. Miisaade edilen sicaklik araligina
ulasildiginda sarj cihazi otomatik olarak hizli sarj islemine
gecer.
Akii sarj gostergesinin kirmizi olarak yanip sonmesi
H_ - Ak sarj gostergesinin kirmizi olarak yanip
sonmesi sarj islemindeki baska bir hatay
gosterir, bakiniz Boliim ,Hata — Nedeni ve giderilme
yontemi®.

Sarj islemine iligkin aciklamalar

Kesintisiz veya arka arkaya gerceklestirilen sarj
cevrimlerinde sarj cihazi 1sinabilir. Bu normaldir ve sarj
cihazinda teknik bir arizanin oldugu anlamina gelmez.
Sarjisleminden sonra belirgin dlciide kisa isletme siiresi
akiiniin kullanim émriiniin tamamlandigini ve yenilenmesi
gerektigini gosterir.

Tasfiye konusundaki talimat hiikiimlerine uyun.

Testere zincirinin takilmasi ve gerilmesi

» Testere zincirini takma islemi tam olarak sona
erdikten sonra akim sebekesine baglayin.

» Testere zinciri ile calisirken daima koruyucu eldiven
kullanin.

Palanin ve testere zincirinin montaji (Bakiniz:

Resimler A1-A4)

» Sadece bakla kalinligi (oluk genisligi) 1,1 mm olan
testere zincirleri kullanin.

- Parcalarin hepsini ambalajdan ¢ikarin.

- Testere zincirini diiz bir zemine yatirin.

- Testere zincirini (12) palanin (11) cevresindeki oluga
yerlestirin. Dogru hareket yoniine dikkat edin; testere
zinciri ile hareket yoniinii gdsteren semboliinii
karsilastirin.

- Zincir baklalarini zincir carkinin (20) etrafina ve palayi
(11) yerine yerlestirin.

- Biitiin parcalarin yerine iyice yerlesip yerlesmedigini
kontrol edin ve palayi testere zinciri ile birlikte bu
pozisyonda tutun.

- Kapag (15) tekrar takin.

- Kapagi (15) germe tutamagini (14) biraz sikin.

- Testere zinciri heniiz gerilmemistir. Testere zincirinin
gerilmesi , Testere zincirinin gerilmesi“ béliminde
belirtildigi gibi yapilir.

Testere zincirinin gerilmesi (Bakiniz: Resim B)

ise baslamadan énce, ilk kesme islemlerinden sonra ve

kesme islemi esnasinda testere zincirinin gerginligini her 10

dakikada bir diizenli olarak kontrol edin. Ozellikle yeni

testere zincirlerinde bagslangicta yiiksek genlesme olacagini
dikkate alin.

Testere zincirinin kullanim 6mrii yeterli yaglama ve dogru

gerginlige bagldir.

Cok 1sinan testere zincirini germeyin, ¢linkii soguduktan

sonra biiziillir ve palaya cok siki oturur.

- Testere zincirini diiz bir zemine yatirin.

- Pala tespitini gevsetmek icin germe tutamagini (14)
yaklasik 1-3 kez saat hareket yoniniin tersine cevirin.

- Zincir baklalarinin palanin (11) kilavuz oluguna ve zincir
carkina (20) dogru olarak oturup oturmadiklarini kontrol
edin.

- Zincir germe halkasini (13) saat hareket yoniinde, dogru
zincir gerginligi saglanincaya kadar gevirin. Kavrama
mekanigi zincirin gevsemesini onler. Zincir germe halkasi
(13) cok zor cevriliyorsa germe tutamagini (14) saat
hareket yoniiniin tersine biraz daha gevirerek
gevsetmelisiniz. Zincir germe halkasi (13) ayarlanirken
germe tutamag (14) birlikte donmelidir.

- Ortakismindan yaklasik 2-3 mm kaldirilabiliyorsa testere
zinciri (12) dogru gerilmis demektir. Bu, testere zinciri
elle zincirli agag kesme testeresinin kendi agirligina karsi
cekilmesiyle kontrol edilebilir.

- Testere zinciri (12) asiri 6l¢iide gerilmisse, zincir germe
halkasini (13) saat hareket yoniiniin tersine gevirin.

- Testere zinciri (12) gergin durumda iken palayr (11)
germe tutamagini (14) saat hareket yoniinde cevirerek
sikin. Bu islem icin herhangi bir alet kullanmayin.

Testere zinciri yaglamasi (Bakiniz: Resim D)

Not: Zincirli agac kesme testeresi testere zinciri yagi dolu
olarak (teslimat kapsami) teslim edilmez. Kullanimdan énce
yagin doldurulmasi 6nemlidir. Zincirli agac kesme
testeresinin testere zinciri yagl olmadan veya minimum
isaretinin altindaki yag seviyesinde kullanimi zincirli agag
kesme testeresinde hasara neden olur.

Testere zincirinin kullanim 6mrii ve kesme performansi

optimum yaglamaya baglidir. Bu nedenle testere zinciri

isletme esnasinda yag nozulu (21) iizerinden otomatik
olarak testere zinciri yag ile yaglanir.

Yag deposunu doldurmak icin su islemleri yapin:

- Zincirli agac kesme testeresini yag deposu kapagi (4)
yukari gelecek bicimde uygun bir zemine yerlestirin.

- Yag deposu kapaginin (4) cevresini bir bezle temizleyin ve
kapag sokiin.

- Yag deposunu biyolojik olarak ¢éziinebilen Bosch testere
zinciri yagi ile max isaretine yag seviyesi gostergesinde
(7) ulasilincaya kadar doldurun.

- Buesnada yag deposuna kir kagmamasina dikkat edin.
Yag deposu kapagini (4) tekrar vidalayin.

- Yagin pompalanmasini saglamak lizere zincirli agag kesme
testeresini 30 saniye calistirin.

Not: Yag deposunun havalandiriimasi igin yag deposu

kapaginda kii¢lik hava kanallari vardir. Buralardan yagin

disari sizmamasi igin zincirli agag kesme testeresini kullanim
disinda iken daima yag deposu kapagi (4) yukari gésterecek
bicimde yatay olarak saklayin.
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Not: Testere zincirinde bir hasara neden olmamak iin
sadece biyolojik olarak hizla ¢dziinen zincir yaglama maddesi
(RAL-UZ 48 uyarinca) kullanin. Hicbir zaman geri kazanilmis
veya eski yag kullanmayin. Miisaade edilmeyen yag kullanimi
halinde garanti hiikiimsiiz olur.

Not: Diisiik sicakliklarda yagin akiskanligi azalir ve yag gecis
orani diiser.

isletim

Akiiniin yerlestirilmesi

Sarj edilmis akiyi (17) yerine yerlestirin. Akiiniin tam olarak
yerine yerlestirildiginden emin olun.

Ac¢ma/kapama

Zincirli agag kesme testeresini ,Zincirli aga¢ kesme testeresi
ile calisma“ boliimiinde anlatildug gibi tutun.

Elektrikli el aletini calistirmak icin 6nce emniyeti (3) agin ve
daha sonra agma/kapama salterine (2) basin ve salteri basili
tutun.

Elektrikli el aleti calistiktan sonra kapama emniyetini
birakabilirsiniz.

Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama salterini (2)
birakin.

Not: Giivenlik nedenleriyle agma/kapama salteri (2)
kilittenmemeli, calisma sirasinda hep basili tutulmalidir.
Enerjiden tasarruf etmek icin elektrikli el aletini sadece
kullandiginizda agin.

Zincirli agac kesme testeresiile
calismak

Kesme isleminden dnce

Aleti calistirmadan 6nce ve kesme esnasinda diizenli olarak

asagidaki kontrolleri yapin:

- Zincirli agac kesme testeresi glivenli islev gorecek
durumda mi?

- Yag deposu dolu mu? Yag seviyesi gostergesini ise
baslamadan dnce ve calisma esnasinda diizenli araliklarla
kontrol edin. Yag seviyesi dikiz camindaki alt kenara
diisiince yag ilave edin. Yag dolumu, ise verilen aralara ve
isin yogunluguna bagli olarak yaklasik 15 dakika
yeterlidir.

- Testere zinciri dogru olarak gerilmis ve bilenmis mi? Zincir
gerginligini calisma esnasinda her 10 dakikada bir diizenli
olarak kontrol edin. Ozellikle yeni testere zincirlerinde
baslangicta yiiksek genlesme olacagini dikkate alin.
Testere zincirinin durumu kesme performansini 6nemli
6lctlide etkiler. Keskin testere zincileri aleti asiri
zorlanmadan korur.

- Gerekli koruyucu donanimlart kullaniyor musunuz?
Koruyucu gozlik ve kulaklik kullanin. Bas, eller, bacaklar
ve ayaklar icin de koruyucu donanim kullanmanizi tavsiye
ederiz. Uygun koruyucu giysiler cevreye savrulan kesim
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parcalarindan ve testere zincirine yanlislikla temaslardan
kaynaklanabilecek yaralanma tehlikesi azaltir.

- Islem gdrmiis ahsap malzemeyi keserken koruyucu maske
kullanin.

- Kesme alaninda bir akim kablosu olup olmadigini kontrol
edin.

Testerenin geri tepmesi

Kilavuz koruyucuyu hicbir zaman ¢ikarmayin veya

kilavuzda degisiklik yapmayin! Bu testere, testere ucu

yanlislikla ahsaba bastirildiginda olusabilecek geri tepmeyi

onlemek iizere bir kilavuz koruyucu ile donatilmistir.

Testerenin geri tepmesinden; pala ucunun kesilen

malzemeye temasi veya zincirin sikismasi halinde,

calismakta olan zincirli agag kesme testeresinin ani olarak

yukariya ve geriye dogru hareket etmesi anlasilir.

Testere geri tepmesi olustugunda zincirli agac kesme

testeresi dnceden kestirilemeyen bicimde hareket eder ve

kullanicida veya kesme alani iginde bulunan kisilerde agir

yaralanmalara neden olabilir.

Yandan, egimli ve uzunlamasina kesme islerinde dzel bir

dikkat sarfedilmelidir, ¢iinkii bu kesme islerinde kancali

dayamak (8) kullanilamaz.

Testerenin geri tepmesinden kaginmak icin:

~ Zincirli agag kesme testeresini miimkiin oldugu kadar diiz
ve yiizeye yakin yerlestirin.

~ Hicbir zaman gevsemis, genlesmis veya asiri 6lclide
asinmis testere zinciri ile ¢alismayin.

- Korelen testere zincirini degistirin.

- Hicbir zaman omuz yiiksekliginden daha yiksekte kesme
yapmayin.

- Hicbir zaman palanin ucu ile kesme yapmayin.

- Zincirli agac kesme testeresini daima iki elinizle sikica
tutun.

- Daima Bosch tarafindan izin verilen geri tepme
kuvvetlerini emen testere zincirleri kullanin.

- Kancali dayamag (8) kaldirag olarak kullanin.

- Zincir gerginliginin dogru olmasina dikkat edin.

Genel davranis ilkeleri (Bakiniz: Resimler E-G)

Zincirli agag kesme testeresini her zaman iki elinizle sikica
tutun, 6n tutamag sol elinizle, arka tutamag sag elinizle
kavrayin. Tutamaklari ayni anda bas parmaginiz ve diger
parmaklarinizla iyice kavrayin. Hig bir zaman tek elle kesme
yapmayin.

Zincirli agac kesme testeresini sadece giivenli durus
pozisyonunda kullanin. Zincirli agac kesme testeresini
bedeninizin biraz saginda tutun.

Testere zinciri kesilen nesneye temas etmeden 6nce en
yiiksek hizda donmelidir. Zincirli agac kesme testeresini
kesilen malzemeye dayamak icin kancali dayamagi (8)
kullanin. Kesme islemi esnasinda kancali dayamag kaldirag
olarak kullanin.

Kalin dal veya gévdeleri keserken kancali dayamagi diistik bir
konuma yerlestirin. Bunu yapmak icin zincirli agac kesme
testeresini geri ¢ekin, kancali dayamagi daha diisiik konuma

Bosch Power Tools

F016194153(23.06.2021)



168 | Tiirkce

yerlestirin. Bunu yaparken zincirli agac kesme testeresini
kesme yerinden ¢ikarmayin.

Kesme yaparken testere zincirine kuvvetle bastirmayin,
kancali dayamakla (8) hafif bir kaldirag etkisi yaratarak
zincirin dénmesini saglayin.

Zincirli agag kesme testeresini hichir zaman gergin el ve
kollarinizla kullanmayin. Erisilmesi zor olan yerlerde veya
merdiven iizerinde kesme yapmayi denemeyin. Higbir zaman
omuz yiiksekliginden daha yiiksekte kesme yapmayin.

En iyi kesme sonuglari zincir hizinin zorlanma nedeniyle
diismedigi durumlarda elde edilir.

Kesme sonuna dikkat edin. Zincirli agag kesme testeresi
oniindeki malzemeyi kesip bosa ¢iktiginda agirligi
beklenmedik bicimde degisir. Bacak ve ayaklarinizin
yaralanma tehlikesi vardir.

Zincirli agag kesme testeresini sadece testere zinciri doner
durumda iken kesme yerinden cikarin.

Kiitiiklerin kesilmesi (Bakiniz: Resimler E-G)
Kitkleri keserken, diiz ve saglam bir zemine
yerlestireceginiz tahta bigme sehpasi kullanin.

Kittikleri keserken su giivenlik hiikiimlerine uyun:

Kitiigi sekilde goriildigi gibi yatirin ve kesim yerinin
kapanmayacagl, testere zincirinin sikismayacagi bicimde
destekleyin.

Kisa parcalari kesme isleminden 6nce dogrultun ve iyi sikin.
Sadece ahsap (odun) malzeme kesin. Tas ve civilere temas
etmekten kaginin, ¢iinkii bunlar etrafa savrulabilir, testere
zincirine hasar verebilir veya kullanicida veya gevrede
bulunanlarda agir yaralanmalara neden olabilirler.
Donmekte olan testere zincirini tel itlere veya zemine temas
ettirmeyin.

Zincirli agag kesme testeresi ince dallarin kesilmesine uygun
degildir.

Kancali dayamak (8) kullanilamayacagindan uzunlamasina
kesme islerinde cok dikkatli olun. Geri tepmeleri 5nlemek
icin zincirli agac kesme testeresini genis agiyla kullanin.

Hata arama

Dik egimli yerlerde kiitiikleri veya yerdeki malzemeyi {ist
veya yan tarafta durarak kesin.

Kittiklerin, dallarin, koklerin ve benzerlerinin
yuvarlanabilecegini hesaba katin.

Agar kiitikleri kesilirken yanici ahsap tozu ortaya ¢ikabilir.
Kalorifer peteklerinin ve agik atesin yakininda
bulunmadiginizdan emin olun.

Dallarin kesilmesi (Bakiniz: Resim H)

» Diisen dallardan korunmak icin daima koruyucu kask
kullanin.

» Kesilen dallar iizerinize diisebilir veya yerden
sicrayarak yaralanmaniza neden olabilir. Uzun dallari
parca parca kesin.

» Dal tam olarak kesilmeden dnce hafifce bastirarak
calisin. Bahge aleti aniden asag diisecek ve siz
dengenizi ve zincirli agac kesme testeresi iizerindeki
kontroliiniizii kaybedecek olursaniz yaralanabilirsiniz.

Testere zinciri kesilen nesneye temas etmeden 6nce en

yiiksek hizda donmelidir. Alttan kesme islemleri esnasinda

destek olarak kilavuz koruyucuyu kullanin.

Ust kenardan asag1 dogru kesme islerine 5 cm capa kadar

olan dallar uygundur. Agaclarda hasara neden olmamak igin

kalin dallari ti¢ iic asamada kesin. Kilavuz koruyucu, dallarin
alttan kesilmesi esnasinda destek islevi saglamak tizere
tasarlanmistir.

Kesme islemi yaparken testere zincirine ok fazla

bastirmayin, zincirin olagan bicimde kesmesini saglayin.

En iyi kesme sonuglari zincir hizinin zorlanma nedeniyle

diismedigi durumlarda elde edilir.

Budama (Bakiniz: Resim 1)

Budama isleminden yere diismiis olan agacin dallarinin
kesilmesi anlasilir. Budama yaparken biiyiik, asagl dogru
olan ve agaci destekleyen dallari 6nce yerlerinde birakin.
Kiigiik dallari sekilde goriildigii gibi kesin. Testere zincirinin
sikismamasi i¢in gergin olan dallari asagidan yukariya dogru
kesin.

Elektrikli el aletiniz kusursuz bicimde islev gérmezse, asagidaki tablo size hata sembollerini, olasi nedenleri ve gideriime
yollarini gésterir. Bu yolla sorunu belirleyemez ve gideremezseniz, servis atélyesine basvurun.

» Dikkat: Hata arama islemine baslamadan dnce
elektrikli el aletini kapatin ve akilyii ¢ikarin.

Hata gostergesi Olasi neden

Giderilme yontemi

Zincirli agag kesme Akii bosalmis durumda

Akilyii sarj edin, sarjla ilgili agiklamalara da bakin

testeresi calismiyor — ayii dogru takilmamis

Her iki kilit kademesinin de kilitli olup olmadigini
kontrol edin

Motor koruma sistemi devreye girmis durumda

Motorun sogumasini bekleyin

Ak cok soguk veya cok sicak

Akiyli i1sitin veya sogutun

Testere zinciri hareket  Akii bosalmis durumda

Akilyi sarj edin, sarjla ilgili aciklamalara da bakin

etmiyor Elektrikli el aleti arizali

Miisteri servisine bagvurun
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Hata gostergesi Olasi neden

Zincirli agag kesme Dahili temassizlik
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Giderilme yontemi
Yetkili Bosch Miisteri Servisine basvurun

testeresi kesik kesik

I Agma/kapama salteri (2) arizali
calisiyor

Yetkili Bosch Misteri Servisine basvurun

Zincirli agag kesme Yag deposunda yag yok

Yag ilave edin

testeresikuru Yag deposu kapag! (4) hava alma deligi tikali

Yag deposu kapagini (4) temizleyin

Yag atma kanali tikali

Yag atma kanalini temizleyin

Testere zinciri/kilavuz  Yag deposunda yag yok

Yag ilave edin

ray asin Glclide 1SINMIS ya5 deposu kapagi (4) hava alma deligi tikal

Yag deposu kapagini (4) temizleyin

durumda
Yag atma kanali tikali

Yag atma kanalini temizleyin

Zincir gerginligi cok yiiksek

Zincir gerginligini ayarlayin

Testere zinciri kor

Testere zincirini degistirin

Testere zinciri Zincir gerginligi cok diisiik

Zincir gerginligini ayarlayin

kopuyor, titresim Testere zinciri kér

Testere zincirini degistirin

doi
yapwor veya dogru Testere zinciri asinmis durumda

Testere zincirini degistirin

kesmiyor
Zincir disleri yanlis yonii gosteriyor

Testere zincirini dogru olarak takin

Asiri titresim ve giiriiltii Elektrikli el aleti arizali
var

Miisteri servisine bagvurun

Bir sarj basina disen
kesme siiresi ¢ok az

Yetersiz yaglamadan dolayi asiri siirtiinme

Zinciri dogru bicimde yaglayin (Bakiniz: , Testere
zincirinin yaglanmasi*)

Testere zinciri temizlenmelidir

Testere zincirini temizleyin

Koti kesme teknigi

Bakiniz: ,Zincirli agac kesme testeresi ile ¢alisma*“

Akii tam olarak sarj edilmemis

Akilyii sarj edin, sarjla ilgili agiklamalara da bakin

Akii miisaade edilen sicaklik aralig1 disinda

Akiiyti normal mekan sicakligina kadar isitin (0-
45’lik miisaade edilen akil sicaklik araligi icinde)

Testerezinciriyavas  Akii bosalmis durumda

Akilyi sarj edin, sarjla ilgili aciklamalara da bakin

hareket ediyor Akii miisaade edilen sicaklik araligi disinda Akilyii normal mekan sicakligina kadar isitin (0-
45’lik miisaade edilen akii sicaklik araligi icinde)

Akii ve sarj cihazi

Hata gostergesi Olasi neden Giderilme yontemi

Kirmizi akii sarj Akl takili (dogru takilt) degil

Akii sarj cihazina dogru olarak yerlestirin

gostergesi yanip
soniyor

Akii kontaklarr kirli

Akii kontaklarini temizleyin; 6rnegin akiiy birkag
kez takip cikararak. Gerekiyorsa akiiyii yenileyin

Akii arizal

Akiiyi yenileyin

Akii sarj gostergeleri

yanmiyor takil degil

Sarj cihazinin sebeke fisi takil degil veya dogru

Sebeke fisini tam olarak prize takin

Akl sarj olmuyor Priz, sebeke kablosu veya sarj cihazi arizali

Sebeke gerilimini kontrol edin, gerekiyorsa sarj
cihazini Bosch elektrikli el aletleri igin yetkili bir
serviste kontrol ettirin

Akii ve sarj cihazi arizali

Akiiyii ve sarj cihazini degistirin

Akii arizal

Akiyi yenileyin

Sarj cihazi arizal

Sarj cihazini degistirin

Bakim ve servis

nakletmeden ve saklama icin kaldirmadan dnce akiiyii

bahce aletinden ¢ikarin. Acma/kapama salterine

Bakim ve temizlik

» Bahce aletinin kendinde herhangi bir calismaya
baslamadan 6nce (bakim, uc degistirme vb.) ve aleti

yanlislikla basildiginda yaralanma tehlikesi vardir.

Not: Aleti uzun siire ve giivenilir bicimde kullanabilmek icin
asagidaki bakim islemlerini diizenli araliklarla tekrarlayin.
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iyi ve giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve
havalandirma araliklarini temiz tutun. Zincirli agag kesme
testeresini gevsek, takili ve hasarli zincir, gevsek tespit ve
asinmis veya hasarli parcalar agisindan diizenli olarak
kontrol edin.

Kapak ve koruyucu donanimlarin hasarsiz olup olmadiklarin,
dogru olarak takilip takilmadiklarini kontrol edin. Bahge
aletini kullanmaya baslamadan 6nce gerekli gériilebilecek
bakim ve onarim islerini gergeklestirin.

Zincirli agag kesme testeresini gevsek, takili ve hasarli zincir,
gevsek tespit ve asinmis veya hasarli parcalar agisindan
diizenli olarak kontrol edin.

Not: Zincirli agac kesme testerelerini sevk etmeden dnce
mutlaka yag deposunu bosaltin. Zincirli aga¢ kesme
testeresini yeniden kullanmaya baslamadan 6nce yag
deposunun dolu oldugundan emin olun.

Testere zincirinin ve palanin degistirilmesi/cevrilmesi
(Bakimiz: Resimler A1-A4)

» Sadece orijinal Bosch aksesuar kullanin.

Testere zincirini ve palayi ,Testere zincirinin gerilmesi*
boliimiine gore kontrol edin.

Asinan palayi degistirin.

Zincir carkini (20) kontrol edin. Yiiksek zorlanma nedeniyle
asinmis veya hasar gormusse bir misteri servisinde
degistirilmelidir.

Testere zincirinin bilenmesi

Eger yeterli deneyime sahip degilseniz, testere zincirini
hichir zaman kendiniz bilemeyin. Testere zincirini yedek
testere zinciri (F 016 800 489) ile degistirin veya testere
zincirini Bosch Elektrikli EI Aletleri icin yetkili bir servise
bilenmek iizere génderin.

Yag otomatiginin kontrolii

Testereyi acip ucunu yerdeki bir karton vaya kagida
dogrultarak otomatik zincir yaglama islevini kontrol
edehbilirsiniz. Ancak bu esnada zinciri yere degdirmeyin ve en
azindan 20cm’lik bir mesafe birakin. Bu islem esnasinda
gittikce artan bir yag lekesi olusuyorsa yag otomatigi
kusursuz olarak ¢alisiyor demektir. Yag deposu dolu
olmasina ragmen yag lekesi olusmuyorsa, ,Hata arama®
boliimiinii okuyun veya Bosch miisteri servisine bagvurun.

Calismadan sonra/Saklama

Yaralanmalardan kaginmak igin zincir muhafazasini (9) pala
(11) iizerine yerlestirin.

Testere zinciri (12) istenmeyen darbe ve kazimalar
nedeniyle korelebilir.

Testereyi saklamak {izere kaldirmadan 6nce yag deposunu
bosaltin.

Zincirli agag kesme testeresinin kalipli gdvdesini yumusak bir
firga ve temiz bir bezle temizleyin. Su, ¢éziicii madde ve
polisaj maddesi kullanmayin. Ozellikle motorun
havalandirma araliklari olmak Gizere biitiin kirleri temizleyin.
1-3 saatlik kullanimdan sonra kapagi (15), palayi (11) ve
testere zincirini (12) sokiin ve bir firca ile temizleyin.

Kapak (15), zincir carki (20) ve pala tespiti altindaki biitiin
yiizeylerde bulunan kalintilari bir firca ile temizleyin. Yag
nozulunu (21) temiz bir bezle temizleyin.

Not: Yag nozulu (21) cevresini bir firca ile temizlemeyin,
clinkd kirler otomatik yaglama sisteminde birikir ve
tikanmalara ve yaglama sorunlarina yol agabilir.

Testere talasinin ve kirin temizlenmis oldugundan, kirlerin
temizlenmis oldugundan, yag hatlarinin ve yag sisteminin
tikali olmadigindan emin olun.

Yiiksek dal budama makinesini uzun siire
kullanmayacaksaniz, testere zincirini (12) ve palayi (11)
temizleyin.

Testere zincirini daima zincir muhafazasi (9) ile giivenli, kuru
ve cocuklarin erisemeyecegi bir yerde saklayin.

Zincirli agag kesme testeresinin iizerine bagka bir nesne
birakmayin.

Zincirli agag kesme testeresini daima yatay konumda ve yag
deposu (4) yukariyi gosterecek bicimde yerlestirin.

Satis ambalaji icinde saklamak i¢in yag deposunu sonuna
kadar bosaltin.

Elektrikli el aletinde herhangi bir degisiklik yapmayin.
izin verilmeyen degisikliklerin yapilmasi elektrikli el aletinizin
giivenligini olumsuz yonde etkileyebilir ve yiiksek giiriiltli ve
titresimlere neden olabilir.

Aksesuar
Testere zinciri

UniversalChain 18 F016 800489
Diger aksesuar
Testere zinciri yag, 1 litre 2607000181

Miisteri servisi ve uygulama danismanhigi

Miisteri servisleri GirGiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danisma ekibi tirtinlerimiz ve aksesuarlari
hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.
Biitiin basvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalari 5 yil hazir tutar.

Tiirkce

Marmara Elektrikli EI Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Beyoglu / istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9
Selguklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952
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Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Nilifer / Bursa

Tel.: +90 224 44354 24

Fax: +90224 27100 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bélgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Cigli / izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Karaagac Mah. Siimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli El Aletleri

Aydinevler Mah. Inénii Cad. No: 20
Kiigiikyal Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-Istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90 216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik )

Istanbul Cad. Devrez Sok. Istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com

Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
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Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel.:+90326 613 75 46

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
Isleri Bolimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr
Glingah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San
ve Tic. Ltd. Sti

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210
Beylikdiizii / istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri imalati San ve Tic. Ltd.
Sti.

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Corlu/ Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-352 1379
Fax: +90 3223591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Diger servis adreslerini surada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Nakliye

Alet icindeki lityum iyon (Li-lonen) akiiler tehlikeli madde
tasima yonetmeligi hikimlerine tabidir. Akiler bagka bir
yiikiimliilik olmaksizin kullanici tarafindan caddeler iizerinde
tasinabilir.

Ugiincii kisiler eliyle yollanma durumunda (8rnegin hava yolu
ile veya nakliye sirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye
iliskin 6zel hiikiimlere uyulmalidir. Génderi paketlenirken bir
tehlikeli madde uzmanindan yardim alinmalidir.

Akiileri sadece ve ancak govdelerinde hasar yoksa gonderin.
Acik kontaklari kapatin ve akiiyli ambalaj icinde hareket
etmeyecek bicimde paketleyin. Litfen olasi ek ulusal
yonetmelik hiikiimlerine de uyun.
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Tasfiye

X

Sadece ABiiilkeleri icin:

2012/19/EU yonetmeligi uyarinca kullanim émriini
tamamlamis Giriinler ve 2006/66/EC yonetmeligi uyarinca
arizali veya kullanim 6mriinii tamamlamis akiiler/ bataryalar
ayri ayri toplanmak ve gevre dostu tasfiye icin bir geri
déniisiim merkezine gonderilmek zorundadir.

Uriinler, akiiler, aksesuar ve ambalaj malzemesi
cevre dostu yeniden kazanim merkezine
gonderilmek zorundadir.

triinleri ve akiileri/bataryalari evsel ¢oplerin
icine atmayin!

Akiiler/bataryalar:

Lityum iyon:

Liitfen nakliye boliimiindeki talimata uyun (Bakiniz ,Nakliye“,
Sayfa171).

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

Opis symboli obrazkowych

tac niniejsza instrukcje eksploatacji.

Nie stosowac podczas deszczu.

0

OSTRZEZENIE: Osoby trzecie nalezy trzymaé z
dala od miejsca pracy.

[ |
t
==

Pilarke farcuchowa nalezy trzymac zawsze
mocno oburacz.

Nalezy zawsze spodziewac sie zjawiska tzw.
"odrzutu" pilarki fancuchowej oraz unikac bez-
posredniego kontaktu z czubkiem prowadnicy.

Nalezy stosowac okulary ochronne oraz kask.

Nalezy nosi¢ obuwie o podeszwach przeciwpo-
slizgowych.

POP>®

Przed przystapieniem do pracy nalezy przeczy-

Nalezy nosié¢ rekawice ochronne.

Przed przystapieniem do czyszczenia elektro-
narzedzia, zmiany nastaw, transportu lub
przed pozostawieniem elektronarzedzia nawet
przez krotki czas bez nadzoru, nalezy z niego
wyjac¢ akumulator.

0golne wskazowki bezpieczefistwa dotyczace
pracy z elektronarzedziami

4] OSTRZEiENlE Nalezy zapoznac sie ze wszystkimi

ostrzezeniami i wskazéwkami do-
tyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania oraz ilustracjami
i danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie ponizszych wskazo-
wek moze stac sie przyczyna porazenia pradem elektrycz-
nym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.
Nalezy zachowac wszystkie przepisy i wskazowki bezpie-
czenstwa dla dalszego zastosowania.
Pojecie "elektronarzedzie" odnosi sie do elektronarzedzi za-
silanych energig elektryczna z sieci (z przewodem zasilaja-
cym) i do elektronarzedzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

» Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i zapew-
ni¢ dobre o$wietlenie. Nieporzadek i brak wtasciwego
o$wietlenia sprzyjaja wypadkom.

» Elektronarzedzi nie nalezy uzywac w srodowiskach za-
grozonym wybuchem, np. w poblizu tatwopalnych cie-
czy, gazow lub pytéw. Podczas pracy elektronarzedziem
wytwarzaja sie iskry, ktére moga spowodowac zapton py-
tow lub oparéw.

» Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy zwrdcic uwa-
ge na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty
sie w bezpiecznej odlegtosci. Czynniki rozpraszajace
moga spowodowac utrate panowania nad elektronarze-
dziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczki elektronarzedzi musza pasowac do gniazd.
Nie wolno w zadnej sytuacji i w zaden sposob modyfi-
kowac wtyczek. Podczas pracy elektronarzedziami z
uziemieniem ochronnym nie wolno stosowac zadnych
wtykow adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujace
do nich gniazda sieciowe zmniejszaja ryzyko porazenia
pradem.

» Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi elementami lub
zwartymi z masa, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
ilodowki. Uziemienie ciata zwigksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

» Elektronarzedzi nie wolno narazac na kontakt z desz-
czem ani wilgocia. Przedostanie si¢ wody do wnetrza
obudowy zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycz-
nym.
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» Nie uzywac przewodu zasilajacego do innych celow.
Nie wolno uzywac przewodu do przenoszenia ani prze-
suwania elektronarzedzia; nie wolno tez wyjmowac
wtyczki z gniazda, pociagajac za przewdd. Przewod
nalezy chronic przed wysokimi temperaturami, nalezy
go trzymac z dala od oleju, ostrych krawedzi i rucho-
mych czesci urzadzenia. Uszkodzone lub splatane prze-
wody zwigkszajg ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

» Uzywajac elektronarzedzia na Swiezym powietrzu, na-
lezy upewnic sie, ze przedtuzacz jest przeznaczony do
pracy na zewnatrz. Uzycie przedtuzacza przeznaczone-
go do pracy na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia pra-
dem elektrycznym.

» Jezeli nie ma innej mozliwosci, niz uzycie elektrona-
rzedzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy podtaczyc¢ je do
zrédta zasilania wyposazonego w wytacznik ochronny
roznicowopradowy. Zastosowanie wytacznika ochron-
nego réznicowopradowego zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Bezpieczenstwo oséb

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
czujnosé, kazda czynnosé wykonywac ostroznie i z
rozwaga. Nie przystepowac do pracy elektronarze-
dziem w stanie zmeczenia lub bedac pod wptywem
narkotykow, alkoholu lub lekow. Chwila nieuwagi pod-
czas pracy moze grozi¢ bardzo powaznymi obrazeniami
ciata.

» Stosowac Srodki ochrony osobistej. Nalezy zawsze
nosi¢ okulary ochronne. Srodki ochrony osobistej, np.
maska przeciwpytowa, antyposlizgowe obuwie, kask
ochronny czy ochraniacze na uszy, w okreslonych warun-
kach pracy obnizaja ryzyko obrazen ciata.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed podtaczeniem elektronarzedzia do zrodta
zasilania i/lub podtaczeniem akumulatora, podniesie-
niem albo transportem urzadzenia, nalezy upewnic
sie, ze wiacznik elektronarzedzia znajduje sie w pozy-
cji wylaczonej. Przenoszenie elektronarzedzia z palcem
opartym na wiaczniku/wytaczniku lub wtozenie do gniaz-
da sieciowego wtyczki wiaczonego narzedzia, moze staé
sie przyczyna wypadkow.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia nalezy usunaé
wszystkie narzedzia nastawcze i klucze maszynowe.
Narzedzia lub klucze, pozostawione w ruchomych cze-
$ciach urzadzenia, moga spowodowac obrazenia ciata.

» Nalezy unikac nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-
lezy dbac o stabilng pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. Dzieki temu mozna bedzie fatwiej zapano-
wac nad elektronarzedziem w nieprzewidzianych sytu-
acjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nalezy nosi¢
luznej odziezy ani bizuterii. Wlosy i odziez nalezy trzy-
mac z dala od ruchomych czesci. Luzna odziez, bizuteria
lub dtugie wtosy moga zosta¢ pochwycone przez ruchome
czesci.
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» Jezeli producent przewidziat mozliwo$¢ podtaczenia
odkurzacza lub systemu odsysania pytu, nalezy upew-
ni¢ sie, Ze sa one podtaczone i sa prawidtowo stosowa-
ne. Uzycie urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢
zagrozenie zdrowia pytami.

» Nie wolno dopuscic, aby rutyna, nabyta w wyniku cze-
stej pracy elektronarzedziem, zastapita $ciste prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa. Brak ostroznosci i
rozwagi podczas obstugi elektronarzedzia moze w utamku
spowodowac ciezkie obrazenia.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac elektronarzedzia. Nalezy do-
brac¢ odpowiednie elektronarzedzie do wykonywanej
czynnosci. Odpowiednio dobrane elektronarzedzie wy-
kona prace lepiej i bezpieczniej, z predkoscia, do jakiej
jest przystosowane.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
wiacznikiem/wytacznikiem. Elektronarzedzie, ktorym
nie mozna sterowac za pomocg wtacznika/wytacznika,
stwarza zagrozenie i musi zostac naprawione.

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nastawczych,
przed wymiang osprzetu lub przed odtozeniem elek-
tronarzedzia nalezy wyjac wtyczke z gniazda sieciowe-
go i/lub usunaé akumulator. Ten $rodek ostroznosci
ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-
narzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
niac narzedzia osobom, ktore nie s3 z nim obeznane
lub nie zapoznaly sie z niniejsza instrukcja. Elektrona-
rzedzia w rekach nieprzeszkolonego uzytkownika sa nie-
bezpieczne.

» Elektronarzedzia i osprzet nalezy utrzymywac w nie-
nagannym stanie technicznym. Nalezy kontrolowac,
czy ruchome czesci urzadzenia prawidtowo funkcjonu-
jai nie sa zablokowane, czy nie doszto do uszkodzenia
niektorych czesci oraz czy nie wystepuja inne okolicz-
nosci, ktore moga mie¢ wptyw na prawidtowe dziata-
nie elektronarzedzia. Uszkodzone czesci nalezy na-
prawi¢ przed uzyciem elektronarzedzia. Wiele wypad-
kéw spowodowanych jest niewtasciwg konserwacja elek-
tronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o czystosc narzedzi skrawajacychii
regularnie je ostrzy¢. Starannie konserwowane, ostre
narzedzia skrawajace rzadziej sie blokuja i sa tatwiejsze w
obstudze.

» Elektronarzedzi, osprzetu, narzedzi roboczych itp. na-
lezy uzywac zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzgled-
nia¢ warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzysty-
wanie elektronarzedzi do celéw niezgodnych z ich prze-
znaczeniem jest niebezpieczne.

» Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny by¢ za-
wsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani sma-
rem. Sliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie po-
zwalaja na bezpieczne trzymanie narzedzia i kontrole nad
nim w nieoczekiwanych sytuacjach.
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Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

akumulatorowych

» Akumulatory nalezy tadowac tylko w tadowarkach o
parametrach okreslonych przez producenta. W przy-
padku uzycia tadowarki, przystosowanej do tadowania
okreslonego rodzaju akumulatoréw, w sposdb niezgodny
z przeznaczeniem, istnieje niebezpieczenstwo pozaru.

» Elektronarzedzi nalezy uzywac wytacznie z przezna-
czonymi do nich akumulatorami. Uzycie innych akumu-
latoréw moze stwarzac ryzyko odniesienia obrazen ciata i
zagrozenie pozarem.

» Nieuzywany akumulator nalezy przechowywac z dala
od metalowych elementow, takich jak spinacze, mone-
ty, klucze, gwozdzie, Sruby lub inne mate przedmioty
metalowe, ktore mogltyby spowodowac zwarcie biegu-
néw akumulatora. Zwarcie biegunéw akumulatora moze
skutkowac oparzeniem lub wybuchem pozaru.

» Przechowywanie lub uzytkowanie akumulatora w nie-
odpowiednich warunkach moze spowodowac wyciek
elektrolitu. Nalezy unika¢ kontaktu z elektrolitem, aw
razie przypadkowego kontaktu, przeptukac skére wo-
da. W przypadku dostania sie elektrolitu do oczu, na-
lezy dodatkowo zasiegnac porady lekarza. Elektrolit
wyciekajacy z akumulatora moze spowodowac podraznie-
nie skory lub oparzenia.

» Nie wolno uzywac uszkodzonych ani modyfikowanych
akumulatorow i elektronarzedzi. Uszkodzone lub zmo-
dyfikowane akumulatory moga zachowywac sie w sposéb
nieprzewidywalny, powodujac niebezpieczne dla zdrowia
skutki (zapton, eksplozja, obrazenia ciata).

» Akumulator nalezy trzymac z dala od ognia oraz chro-
ni¢ przed ekstremalnymi temperaturami. Wskutek
dziatania ognia lub temperatury przekraczajacej 130°C
akumulator moze eksplodowac.

» Nalezy stosowac sie do wszystkich wskazowek doty-
czacych tadowania. Nie wolno fadowac akumulatora
lub elektronarzedzia w temperaturze znajdujacej sie
poza zakresem sprecyzowanym w niniejszej instruk-
cji. Niezgodne z instrukcja fadowanie lub tadowanie w
temperaturze niemieszczacej sie w zalecanym zakresie
moze spowodowac uszkodzenie akumulatora oraz zwigk-
szaryzyko pozaru.

Serwis

» Prace serwisowe przy elektronarzedziu moga by¢ wy-
konywane wytacznie przez wykwalifikowany personel
i przy uzyciu oryginalnych cze$ci zamiennych. W ten
sposob zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja
elektronarzedzia.

» Nie wolno w zadnym wypadku naprawiac uszkodzone-
go akumulatora. Naprawy akumulatora mozna dokony-
wac wytacznie u producenta lub w autoryzowanym punk-
cie serwisowym.

0golne wskazowki bezpieczefistwa dotyczace
pracy z pilarkami tancuchowymi

» Zachowac przy wiaczonym silniku bezpieczna odle-
glos¢ wszystkich czesci ciata od tancucha pilarki.
Przed uruchomieniem pilarki nalezy upewnic sie, czy
tancuch niczego nie dotyka. Chwila nieuwagi przy obstu-
dze pilarki fancuchowej moze spowodowac, ze ubranie
lub czesci ciata zostana pochwycone przez tacuch pilar-
ki.

» Podczas pracy pilarka taricuchowa nalezy zawsze trzy-
mac prawa reka tylny uchwyt, a lewa przedni. Trzyma-
nie pilarki w inny niz opisany sposob (odwrotnie) zwigk-
szaryzyko obrazen i jest dlatego niedozwolone.

» Pilarke tanicuchowa nalezy obstugiwac, trzymajac ja
wytacznie za izolowana rekojes¢, gdyz tancuch moze
natrafi¢ na ukryte przewody elektryczne. W wyniku
kontaktu fancucha z przewodem bedacym pod napie-
ciem, moze doj$¢ do przekazania napiecia na czesci meta-
lowe elektronarzedzia, co mogtoby spowodowaé poraze-
nie pradem elektrycznym.

» Nalezy nosic okulary ochronne. Zaleca sie tez stoso-
wanie hetmu ochronnego, srodkow ochronny stuchu,
rak, ndg i stop. Odpowiednia (odporna na przeciecie)
odziez ochronna zmniejsza niebezpieczenstwo skalecze-
nia przez unoszace sie w powietrzu opitki, a takze zabez-
piecza przed przypadkowym zetknigciem sie z taficuchem
pity.

» Nie wolno obstugiwac pilarki tancuchowej, znajdjac
sie na drzewie, na drabinie, na dachu lub innym niesta-
bilnym miejscu. Obstugujac pilarke w ten sposéb mozna
dozna¢ ciezkich obrazen ciata.

» Nalezy zawsze dbac o stabilng pozycje przy pracy. Pi-
larke taricuchowa wolno uzytkowac tylko stojac na
stabilnym, bezpiecznym i rownym podtozu. Podczas
pracy na sliskim lub niestabilnym podtozu, na przyktad
pracy z uzyciem drabiny, moze dojs¢ do utraty rownowagi
lub utraty kontroli nad pilarka fancuchowa.

» Nalezy zawsze liczy¢ sie z tym, Ze naprezona gataz mo-
ze odskoczy¢ podczas cigcia. Jezeli naprezenia wyste-
pujace we wtdknach uwolnig sie, gataz moze uderzy¢ ope-
ratora pilarki i/lub spowodowac utrate kontroli nad pilar-
ka.

» Szczegolng ostroznosc nalezy zachowac tnac podszy-
cie i mtode drzewa. Cienki materiat moze sie zakleszczy¢
w taiicuchu pilarki i uderzy¢ osobe obstugujaca, lub spo-
wodowac utrate réwnowagi.

» Pilarke taicuchowa mozna przenosic jedynie w stanie
wytaczonym, trzymajac ja za uchwyt przedni, ze skie-
rowanym do przodu taicuchem. Na czas transportu i
przechowywania pilarki tanncuchowej nalezy zawsze
naktada¢ ostone ochronna. Ostrozne obchodzenie sie z
pilarka tafcuchowa zmniejsza niebezpieczenstwo przy-
padkowego kontaktu z tanicuchem znajdujacym sie w ru-
chu.

» Podczas smarowania i naciagania tancucha oraz wy-
miany prowadnicy nalezy stosowac sie do odpowied-
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nich wskazéwek. Nieprawidtowo naciagniety lub Zle na-
smarowany tanicuch moze ulec zerwaniu albo zwigkszy¢
ryzyko odrzutu.

Przecinac wolno tylko drewno. Nie wolno stosowac pi-
larki taicuchowej do prac, do ktorych nie zostata ona
przewidziana. Na przyktad: Nie wolno stosowac pilarki

tancuchowej do ciecia metali tworzyw sztucznych, mu-

ru oraz innych materiatéw budowlanych, nie wykona-
nych z drewna. Zastosowanie pilarki taficuchowej w spo-
s6b niezgodny z przeznaczeniem moze prowadzi¢ do nie-
bezpiecznych sytuacji.

Niniejsza pilarka fanicuchowa nie zostata przewidziana
do Scinania drzew. Zastosowanie pilarki fancuchowej do
innych czynnosci, niz te, ktore zostaty przewidziane przez
producenta moze prowadzi¢ do powaznych urazéw ciata
zaréwno operatora pilarki jak i innych znajdujacych sie w
poblizu oséb trzecich.

Usuwajac nagromadzony materiat, sktadujac pilarke
lub konserwujac ja, nalezy scisle sie trzymac instruk-
cji. Upewnic sie, ze wiacznik/wytacznik jest wytaczo-
ny, a akumulator wyjety. Niezamierzone uruchomienie
sie pilarki podczas usuwania nagromadzonego materiatu
lub podczas konserwacji moze spowodowac powazne ob-
razenia.

Przyczyny odrzutu i sposoby jego unikniecia:

Zjawisko odrzutu powstaje na skutek zetknigcia sie kon-
cowki prowadnicy z jakim$ przedmiotem lub w wyniku za-
kleszczenia si¢ fancucha pilarki w rzazie spowodowanego
wygieciem sie przecinanego drewna.

Skutkiem zetknigcia sie koicowki prowadnicy z jakim$
przedmiotem moze w niektérych przypadkach by¢ wysta-
pienie sity popychajacej wywieranej przez pilarke tancu-
chowa do tytu, mogacej wywotac niekontrolowany ruch
prowadnicy do gory w kierunku operatora.

Zakleszczenie taficucha pilarki na gérnej krawedzi pro-
wadnicy moze spowodowan gwattowny odrzut prowadni-
cy w kierunku operatora.

Kazda z tych reakcji moze doprowadzic¢ do utraty kontroli
nad pilarka i sta¢ sie przyczyna ciezkich obrazen. Nie na-
lezy polegac wytacznie na zabezpieczeniach wbudowa-
nych do pilarki faicuchowej. Operator pilarki faicucho-
wej zobowigzany jest zastosowac wszelkie mozliwe srodki
pozwalajace na unikniecie wypadkoéw i obrazen.

Odrzut jest nastepstwem niewtasciwego i/lub btednego
sposobu uzycia elektronarzedzia lub zastosowania go w
niewfasciwych warunkach. Mozna go uniknac przez za-
chowanie odpowiednich, opisanych ponizej srodkow
ostroznosci:

Pilarke nalezy trzymac oburacz, przy czym kciuk i po-
zostate palce reki powinny obejmowac uchwyty. Ciato
i ramiona powinny znajdowac sie w stabilnej pozycji,
tak by wytrzymac ewentualny odrzut. Stosujac odpo-
wiednie $rodki osoba obstugujaca moze zachowa¢ odrzu-
ty pod kontrola. Nigdy nie wolno puszczac ani odktadac
wiaczonej pilarki.

Nie nalezy zajmowac nienaturalnej pozycji przy cieciu,
a takze cia¢ na wysokosci powyzej ramion (tzw. wyso-
kos¢ barkowa). Pozwala to unikng¢ niezamierzonego

>

>
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kontaktu z koricowka prowadnicy i utatwia zachowanie
kontroli nad pilarka w nieoczekiwanych sytuacjach.
Nalezy stosowan jedynie zalecane przez producenta
czesci zamienne (prowadnice i fancuchy). Niewtasciwe
prowadnice lub taicuchy moga stac sie przyczyna zerwa-
nia fancucha lub spowodowac odrzut.

Ostrzenie i konserwacja pilarki powinna odbywac sie
zgodnie z zaleceniami producenta. Zbyt ptytkie ogra-
niczniki gtebokosci poteguja sktonno$¢ do odrzutu.

Dodatkowe wskazéwki bezpieczenstwa

>

>

Zaleca sig, by osoba obstugujaca pilarke faicuchowa zo-
stata przed pierwszym rozruchem przeszkolona przez do-
$wiadczonego specjaliste w zakresie obstugi narzedzia, a
takze uzytkowania sprzetu ochronnego na konkretnych
przyktadach w praktyce. Jako ¢wiczenie wprowadzajace
przeprowadzic nalezy pitowanie pni utozonych na kozle
lub specjalnej podstawie.

Niniejsze elektronarzedzie nie jest dostosowane do obstu-
gi przez osoby (wliczajac w to dzieci) ograniczone fizycz-
nie, emocjonalnie, lub psychicznie, a takze przez osoby z
niewystarczajacym doswiadczeniem i/lub niedostateczna
wiedza. Wyjatek stanowi sytuacja, w ktdrej znajduja sie
one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpie-
czenstwo lub otrzymaty od takiej osoby instrukcje doty-
czace postugiwania sie tym elektronarzedziem.

Dzieci powinny znajdowac sie pod nadzorem, a elektrona-
rzedzie zabezpieczone w taki sposdb, zeby nie mogty sie
one nim bawic.

Zabrania sie obstugi pilarki tancuchowej przez dzieci i
miodziez; wyjatek stanowia praktykanci powyzej lat
16, znajdujacy sie pod nadzorem. Zakaz dotyczy row-
niez osdb, niezaznajomionych lub niedostatecznie za-
znajomionych z obstuga pilarki tanicuchowej. Instrukcja
eksploatacji powinna zawsze znajdowac sie w zasiegu re-
ki. Nie wolno powierzac obstugi pilarki osobom przeme-
czonym lub niewystarczajgco sprawnym fizycznie.
Elektronarzedzie nalezy trzymac podczas pracy moc-
no w obydwu rekach oraz stana¢ w bezpiecznej pozy-
cji. Prowadzenie elektronarzedzia oburacz zwigksza bez-
pieczenstwo pracy.

Przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem nalezy
upewnic sie, e wszystkie zabezpieczenia, ostony i
uchwyty sa prawidtowo zamocowane. Nie wolno eks-
ploatowac urzadzen czesciowo zdemontowanych ani
urzadzen, na ktdrych dokonano niedozwolonych modyfi-
kacji.

Przed odtozeniem elektronarzedzia, nalezy poczekac,
az znajdzie sie ono w bezruchu. Narzedzie robocze mo-
7e sie zablokowac i doprowadzi¢ do utraty kontroli nad
elektronarzedziem.

Elektronarzedzie nalezy stosowac¢ wytacznie po upewnie-
niu sie, ze fancuch jest prawidtowo wycentrowany i napie-
ty. Zastosowanie elektronarzedzia, ktdrego tanicuch jest
nieprawidtowo ustawiony i niedostatecznie napiety moze
spowodowac uszkodzenie taricucha, odrzut i/lub powaz-
ne obrazenia ciata.
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» Nalezy zawsze upewniac sig, ze fancuch znajduje sie we
wiasciwej pozycji. Nieprawidtowo ustawiony taicuch mo-
ze spowodowac uszkodzenie taricucha, odrzut i/lub po-
wazne obrazenia ciata.

Wskazowki bezpieczenstwa i zalecenia

dotyczace optymalnego obchodzenia sie z

akumulatorem

» Przed wstawieniem akumulatora naley upewnic sie,
ze wyrob jest wytaczony. Umieszczanie akumulatora w
wiaczonym narzedziu ogrodowym moze stac sie przyczy-
na wypadkow.

» Nalezy stosowac wytacznie akumulatory firmy Bosch,

ktore zostaty przewidziane dla danego narzedzia ogro-

dowego. Zastosowanie akumulatoréw innego typu moze
moze by¢ przyczyna obrazen oraz pozaru.
» Nie otwiera¢ akumulatora. Istnieje niebezpieczeristwo

zwarcia.
Ae Akumulator nalezy chronic¢ przed wysokimi
!@ temperaturami (np. przed stalym nasto-
57 necznieniem), ogniem, woda oraz wilgocia.
¥ ‘ Istnieje zagrozenie wybuchem.

15K
N
2N

» Nieuzytkowany akumulator nalezy trzymac z dala od
spinaczy, monet, kluczy, gwozdzi, $rub oraz innych
przedmiotow metalowych, ktore mogtyby spowodo-
wac zmostkowanie stykow. Zwarcie stykdw akumulato-
ra moze spowodowac oparzenia lub wywotac pozar.

» Uszkodzenie akumulatora lub zastosowanie go w spo-
sob niezgodny z przeznaczeniem moze doprowadzic¢
do wystapienia niebezpiecznych oparow. Nalezy za-
dbac o doptyw $wiezego powietrza, a w razie wystapienia
dolegliwosci skonsultowaé sie z lekarzem. Opary moga
uszkodzi¢ drogi oddechowe.

» Akumulator nalezy stosowac wytacznie w urzadze-
niach producenta. Tylko w ten sposéb mozna ochroni¢
akumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciaze-
niem.

» Ostre przedmioty, takie jak gwozdzie lub Srubokret, a
takze dziatanie sit zewnetrznych moga spowodowac
uszkodzenie akumulatora. Moze wowczas doj$¢ do
zwarcia wewnetrznego akumulatora i do jego przepalenia,
eksplozji lub przegrzania.

» Nie nalezy doprowadzac do zwarcia akumulatora. Ist-
nieje niebezpieczenstwo wybuchu.

» Akumulator nalezy chroni¢ przed wilgocia i kontaktem z
woda.

» Narzedzie ogrodowe oraz akumulator nalezy przechowy-
wac w zakresie temperatur pomiedzy 20 °Ci 50 °C. Aku-
mulatora nie nalezy na przyktad pozostawia¢ latem w sa-
mochodzie.

» Otwory wentylacyjne nalezy regularnie czysci¢ za pomoca
miekkiego, czystego i suchego pedzelka.

Wskazowki bezpieczenstwa dla tadowarek
Nalezy przeczyta¢ wszystkie wskazowki

|| bezpieczenstwa oraz instrukcje. Zaniedba-
nia w przestrzeganiu wskazéwek bezpieczen-
stwa, instrukcji i zalecert mogg doprowadzi¢ do
porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub powaznych
obrazen ciata.

Nalezy starannie przechowywac wszystkie instrukcje i
wskazowki bezpieczenistwa dla dalszego zastosowania.

tadowarke wolno uzywac tylko wtedy, gdy jest sie w stanie
w petni oceni¢ jej wszystkie funkcje, wykonywac na niej bez
ograniczen wszystkie czynnosci lub, gdy uprzednio uzyskato
sie odpowiednie instrukcje.

» Nie wolno w zadnym wypadku ze-
zwoli¢ na obstuge niniejszej tadowar-
ki dzieciom, osobom ograniczonym
fizycznie, czuciowo lub umystowo, a
takze udostepniac jej osobom z nie-
wystarczajacym do$wiadczeniem i/
lub niedostateczng wiedza, jak row-
niez/lub osobom, ktdre nie zapozna-
ty sie z niniejszymi zaleceniami. Nale-
zy zasiegna¢ informacji, czy w danym
kraju istnieja przepisy, ograniczajace
wiek uzytkownika podobnych narze-
dzi.

» Dzieci powinny znajdowac sie pod
nadzorem. Tylko w ten sposob moz-
na zagwarantowac, ze nie beda sie
one bawity tadowarka.

» tadowac wolno wytgcznie akumula-
tory litowo-jonowe firmy Bosch o po-
jemnosci nie mniejszej niz 1,5 Ah
(od 5 ogniw). Napiecie akumulatora
musi by¢ dostosowane do napiecia
tadowania w tadowarce. Nie wolno
tadowac jednorazowych baterii, ani
akumulatordw nie przeznaczonych
do fadowania. Moze zaistniec zagro-
zenie pozarem lub wybuchem.
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Chroni¢ tadowarke przed deszczem i wilgo-

@I cia. Przedostanie sie wody do tadowarki

zwigksza ryzyko porazenia pradem.

» tadowarke nalezy utrzymywac w czystosci. Zanie-
czyszczenia mogg spowodowac porazenie pradem elek-
trycznym.

» Przed kazdym uzytkowaniem nalezy skontrolowac fa-
dowarke, przewéd i wtyczke. W razie stwierdzenia
uszkodzen nie wolno uzytkowac tadowarki. Nie wolno
samodzielnie otwiera¢ tadowarki, a naprawe tego
urzadzenia nalezy zlecac jedynie wykwalifikowanym
fachowcom i wykonac ja tylko przy uzyciu oryginal-
nych czesci zamiennych. Uszkodzone fadowarki, prze-
wody i wtyczki zwiekszaja ryzyko porazenia pradem.

» Nie korzystac z tadowarki umieszczonej na tatwopal-
nym podtozu (np. papier, tekstylia itp.) ani w sasiedz-
twie tatwopalnych substancji. Ze wzgledu na wzrost
temperatury fadowarki podczas procesu tadowania ist-
nieje niebezpieczenstwo pozaru.

» Nie wolno zastania¢ szczelin wentylacyjnych tadowar-

ki. tadowarka moze sie przegrza¢ i przestac funkcjono-
wac prawidtowo.

» Aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo pracy zaleca si¢ stosowa-

nie wyfacznika réznicowopradowego o pradzie réznico-

wym, nie wiekszym niz 30 mA. Wytgcznik réznicowo-pra-

dowy nalezy kontrolowac przed kazdym uzyciem.

Symbole

Nastepujace symbole maja istotne znaczenie podczas czyta-

nia i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Nalezy zapamieta¢
te symbole i ich znaczenia. Wtasciwa interpretacja symboli
ufatwi lepsze i bezpieczniejsze uzytkowanie produktu.

Symbol

. ‘ ‘ . Nalezy doktadnie kontrolowac teren, na
(] 0 ktérym bedzie uzyte narzedzie ogrodowe
pod katem domowych i dziko zyjacych
zwierzat. Podczas uzytkowania maszyny
istnieje niebezpieczenstwo skaleczenia
zwierzat domowych lub dziko zyjacych.
Skontrolowac teren, na ktérym bedzie
uzyta maszyna i usunac z niego wszystkie
kamienie, patyki, druty, kosci oraz
wszystkie inne przedmioty.

Znaczenie

/‘ Kierunek ruchu
I

Kierunek reakcji

Masa

Wytaczanie

Dozwolone czynnosci

4

]

I Wiaczanie
O

J
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Symbol Znaczenie
>< Zabronione czynnosci
cLick Styszalny dzwiek

Osprzet dodatkowy/czesci zamienne

Opis urzadzeniai jego zastosowania

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki

bezpieczenstwa oraz instrukcje. Zaniedba-

nia w przestrzeganiu wskazéwek bezpieczen-

stwa, instrukcji i zalecert moga stac sie przy-

czyna porazenia pradem elektrycznym, pozaru
i/lub powaznych obrazen ciata.

Nalezy kierowa¢ sie rysunkami umieszczonymi w tylnej cze-
$ciinstrukcji eksploatacii.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie stuzy do ciecia/przecinania drzew oraz pni
drzew znajdujacych sie na ziemi lub na nieduzej wysokosci.
Mozna je uzywa¢ do ciecia zardwno wzdtuz jak i w poprzek
widkien drewna.

Niniejsze elektronarzedzie nie jest dostosowane do ciecia
materiatdw mineralnych.

Niniejsze elektronarzedzie nie zostato przewidziane do sci-
nania drzew.

Zakres dostawy

Urzadzenie nalezy ostroznie wyjac z opakowania i upewnic¢
sie, czy w opakowaniu znajduja sie nastepujace elementy:

- Pilarka fancuchowa

- Ostona

- tancuch tnacy

- Prowadnica

- Ostonatancucha

Olej konserwujacy do pit

- Instrukcja eksploatacji

W niektorych modelach akumulator i tadowarka wchodza w
sktad dostawy.

W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia ktéregos z
elementéw, nalezy zwréci¢ sie do punktu zakupu urzadzenia.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odno-
si sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.

(1) Tylnarekojes¢ (zizolowana rekojescia)
(2) Wiacznik/wytacznik

(3) Blokada witacznika/wytacznika

(4) Zamkniecie zbiornika na olej

(5) Przednia rekojesc (z izolacja)

(6) Ostonareki

(7) Wskazanie poziomu oleju
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(8) Przypora szponowa (ostroga) (17) Akumulator

(9) Ostonatancucha (18) Przycisk odblokowujacy akumulator”
(10) Ostona prowadnicy (19) Trzpien mocujacy

(11) Prowadnica (20) Koto tancuchowe (zgbatka)

(12) tancuch tnacy (21) Dyszaolejowa

(13) Pierscien naprezajacy fancuch (czerwony) (22) Uszczelka

(14) Przycisk ustalajacy a) wzaleznosci od kraju przeznaczenia

Osprzet pokazany na rysunkach lub opisany w instrukcji uzytko-

(15) Ostona kota zgbatego wania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny

(16) Wskaznik stanu natadowania akumulatora ::mymenl osprzetu mozna znalez¢ w naszym programie osprze-
Dane techniczne
Numer katalogowy 3600 HB8O..
Predkos¢ farcucha na biegu jatowym m/s 4,5
Dtugos¢ prowadnicy mm 200
Wydajnos¢ pilarki mm 135
Beznarzedziowy naciag faricucha (SDS) °
KickBack Control -
Hamulec przeciwodrzutowy” °
Typ taficucha 3/8"-90PX
Grubos¢ ogniwa mm 1,1(0,043")
Poziom oleju w zbiorniku ml 80
Automatyczne smarowanie fancucha °
Ciezar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014% kg 3,0
Numer seryjny Zob. numer seryjny (na tabliczce zna-
mionowej) umieszczony na wyrobie
zalecana temperatura otoczenia podczas fadowania C 0...+35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy @ i podczas prze- C -20... +50
chowywania
Rodzaj akumulatora PBA 18V...W-.
1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 6,0 Ah

A) Elektroniczny hamulec wybiegowy
B) w zaleznosci od zastosowanego akumulatora

C) ograniczona wydajno$¢ w przypadku temperatur <0 °C

AL 1810CV AL 18V-20 CV

Prad fadowania A 1,0 2,0 3,0
Czas fadowania (przy roztadowanym akumulatorze)

- Akumulator 1,5 Ah min 94 49 33
- Akumulator 2,0 Ah min 124 64 45
- Akumulator 2,5 Ah min 154 79 60
- Akumulator 3,0 Ah min 185 94 72
- Akumulator 4,0 Ah min 244 124 95
- Akumulator 6,0 Ah min 364 184 130
Ciezar odpowiednio do kg 0,17 0,21 0,40

EPTA-Procedure 01:2014
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tadowarka
Klasa ochrony

AL 1810CV
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AL 18V-20 CV
EIAT

AL 1830 CV

o/ E

Dane obowigzujg dla napiecia znamionowego [U] 230 V. Przy napieciach odbiegajacych od powyzszego i w przypadku specjalnych wersji pro-

duktu sprzedawanych w niektdrych krajach dane te moga sie réznic.

Informacja na temat hatasu i wibracji

Emisja hatasu zostata okreslona zgodnie z EN 62841-4-1.

UniversalChain 18

Okreslony wg skali A poziom hatasu emitowanego przez urzadzenie wynosi standardowo:

- Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 74,5
- Poziom cisnienia akustycznego Niepewno$¢ pomiaru K dB 3
- Poziom natezenia dzwigku dB(A) 94,7
- Poziom ci$nienia akustycznego Niepewno$¢ pomiaru K dB 1,6

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Wartosci taczne drgan ah (suma wektorowa z trzech kierunkow) i niepewnos¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z norma

EN 62841-4-1
- Warto$¢ emisji drgan a, m/s’ 3,0
- Btad pomiaru K m/s? 1,5

Ze warto$¢/ci taczna/e drgan oraz podana/e warto$¢/ci emi-
sji hatasu pomierzone w znormowanych procesach kontrol-
nych moga zostac zastosowane do pordwnywania elektrona-
rzedzi ze soba.

Ze warto$¢/ci taczna/e drgan oraz podana/e warto$¢/ci emi-
sji hatasu pomierzone w znormowanych procesach kontrol-
nych moga zostac takze zastosowane do tymczasowego
okreslenia ekspozycji.

Ze wartosci emisji drgan oraz emisji hatasu podczas rzeczy-
wistej pracy elektronarzedzia moga odbiegac od podanych
wartosci, w zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania
elektronarzedzia, a w szczegolnosci od rodzaju obrabianego
materiatu; a takze koniecznosci podjecia krokow, niezbed-
nych do zapewnienia bezpieczenistwa operatora, opartych
na ocenie ekspozycji na drgania w rzeczywistych warunkach
pracy (nalezy przy tym wzig¢ pod uwage wszystkie etapy cy-
klu pracy, na przyktad czas, w ktorym urzadzenie jest wyta-
czone, a takze czas, w ktérym jest ono wprawdzie wtaczone,
ale pracuje na biegu jatowym).

Montaz

Dla wiasnego bezpieczenstwa

» Uwaga! Przed przystapieniem do prac konserwacyj-
nych i obstugowych przy urzadzeniu, urzadzenie nale-
2y wytaczy¢ i wyjac z niego akumulator:

» Ostroznie! Nie dotykac obracajacego sig taiicucha tna-

cego.

» Nie wolno pracowac pilarka tancuchowa, jezeli w po-
blizu znajduja sie osoby postronne, dzieci lub zwierze-
ta, a takze po spozyciu alkoholu, narkotykow lub po
zazyciu lekarstw.

Osadzanie/wyjmowanie akumulatora (zob. rys.
c)

Wskazéwka: Zastosowanie nieodpowiednich akumulatoréw
moze spowodowac zaktdcenia w pracy lub uszkodzenie na-
rzedzia.

Wiozy¢ natadowany akumulator (17). Upewnic sig, czy aku-
mulator jest dobrze osadzony.

Aby wyja¢ akumulator (17) z narzedzia, nalezy wcisnaé przy-
cisk odblokowujacy (18), a nastepnie wyciagnac¢ akumula-
tor.

tadowanie akumulatora

» Zwréci¢ uwage na napiecie w sieci! Napigcie zrédta
pradu musi zgadzac sie z danymi na tabliczce znamio-
nowej tadowarki. tadowarki o napieciu 230 V mozna
podtaczy¢ do sieci 220 V.

Akumulator wyposazony zostat w czujnik temperatury, ktéry

dopuszcza tadowanie tylko w zakresie temperatur, lezacym

miedzy 0°Ci 35 °C. W ten sposéb zagwarantowana jest dtu-
ga zywotno$¢ akumulatora.

Wskazoéwka: Akumulator dostarczany jest w stanie czescio-

wo natadowanym. Aby zagwarantowac¢ wykorzystanie naj-

wyzszej wydajnosci akumulatora, nalezy przed pierwszym
uzyciem catkowicie natadowac akumulator w fadowarce.

Akumulator litowo-jonowy mozna dotadowac w dowolnej

chwili, nie powodujac tym skrdcenia jego zywotnosci. Prze-

rwanie procesu fadowania nie niesie za sobg ryzyka uszko-
dzenia ogniw akumulatora.

Dzieki systemowi elektronicznej ochrony ogniw ,Electronic

Cell Protection (ECP)“ akumulator litowo-jonowy jest zabez-

pieczony przed gtebokim roztadowaniem. Przy roztadowa-

nym akumulatorze ukfad ochronny wytacza wyréb: Narze-
dzie ogrodowe przestaje dziatac.
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Po automatycznym wytaczeniu wyrobu nie nalezy naci-
skac ponownie wiacznika/wytacznika. Mozna by w ten
sposoéb uszkodzi¢ akumulator.

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych likwidacji aku-
mulatordéw.

tadowanie

Proces tadowania rozpoczyna sie z chwilg wtozenia wtyczki
sieciowej do gniazda oraz umieszczenia akumulatora (17) w
fadowarce.

Inteligentny proces tadowania pozwala na automatyczne roz-
poznawanie stanu natadowania akumulatora i optymalny do-
bér pradu tadowania, uzalezniony od temperatury i napiecia
akumulatora.

Ma to wptyw na przedtuzenie zywotno$ci akumulatora, a po-
za tym akumulator bedzie stale catkowicie natadowany przez
caty czas przechowywania w fadowarce.

Znaczenie elementéw wskazania (AL 1810 CV)

Migajace $wiatto wskaznika tadowania akumulatora
.. ) Procestadowania sygnalizowany jest miga-
M —| niem wskaznika fadowania akumulatora .

Swiatto ciagte wskaznika tadowania akumulatora
= ) Swiato ciagte wskaznika fadowania akumula-
=} ./a tora sygnalizuje, ze akumulator zostat catkowi-
= | cie natadowany, lub, ze temperatura akumula-
tora znajduje sie poza dopuszczalnym zakre-
sem i akumulator nie moze by¢ dlatego tadowany. Po osig-
gnieciu przez akumulator dopuszczalnej temperatury, fado-
wanie akumulatora bedzie kontynuowane.
Jezeli w fadowarce nie ma akumulatora, $wiatto ciagte
wskaznika tadowania akumulatora sygnalizuje, ze wtyczka
jest wtozona do gniazda zasilania, a tadowarka jest gotowa
do uzycia.

Znaczenie wskazan (AL 1830 CV)

Migajacy (szybko) zielony wskaznik natadowania
akumulatora

w Charge

Proces szybkiego tadowania sygnalizowany
jest szybkim miganiem zielonego wskaznika
stanu natadowania akumulatora .

Uwaga: Szybkie tadowanie jest mozliwe tylko wtedy, gdy
temperatura akumulatora znajduije sie w dopuszczalnym za-
kresie temperatur, zob. rozdziat ,Dante techniczne®.

Migajacy (wolno) zielony wskaznik natadowania
akumulatora

[GO 80%

Gdy stan natadowania akumulatora osiagnie
ok. 80% zielony wskaznik natadowania miga
wolno.

Akumulator mozna wyja¢ w celu natychmiastowego uzycia.

Swiatto ciagte zielonego wskaznika tadowania

akumulatora

a;. Full Swiatto ciagle zielonego wskaznika tadowa-
= niaakumulatora oznacza, ze akumulator zostat

catkowicie natadowany.

Jezeli w fadowarce nie ma akumulatora, $wiatto ciagte

wskaznika fadowania akumulatora sygnalizuje, Ze wtyczka

jest wiozona do gniazda zasilania, a tadowarka jest gotowa

do uzycia.

Swiato ciagte czerwonego wskaznika natadowania

akumulatora

a; Swiatlo ciagle czerwonego wskaznika tado-
= wania akumulatora sygnalizuje, ze temperatura

akumulatora znajduje sie poza dopuszczalnym zakresem

temperatur tadowania, zob. rozdziat ,Dane techniczne”. Po

osiagnieciu dopuszczalnego zakresu temperatur, fadowarka

przechodzi automatycznie w tryb szybkiego tadowania.

Migajacy czerwony wskaznik natadowania akumulatora
H_ - Migajace czerwone swiatto wskaznika nata-

dowania akumulatora oznacza, ze proces fado-
wania akumulatora zostat zaktécony, zob. rozdziat ,,Przyczy-
ny usterek i sposoby ich usuniecia®“.

Wskazowki dotyczace tadowania

tadowanie ciagte akumulatora, jak rowniez kilka nastepuja-
cych bezposrednio po sobie cykli tadowania, moze spowo-
dowac nagrzanie sie fadowarki. Jest to zjawisko normalne i
nie $wiadczy o zadnej wadzie technicznej urzadzenia.
Wyraznie skrocony czas uzytkowania akumulatora po nata-
dowaniu $wiadczy o tym, ze akumulator jest zuzyty i trzeba
go wymienic.

Nalezy przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych usuwania od-
padow.

Montaz i naciag tancucha tnacego
» Pilarke tanicuchowa nalezy podtaczy¢ do sieci dopiero
po catkowitym jej zmontowaniu.

» Do montazu faricucha tnacego nalezy stosowa¢ reka-
wice ochronne.

Montaz prowadnicy i tanicucha (zob. rys. A1-A4)

» Stosowac wolno jedynie taficuchy z ogniwami (szero-
kos¢ rowka) o grubosci wynoszacej 1,1 mm.

- Wszystkie czesci nalezy ostroznie rozpakowac.

- Utozy¢ pilarke taficuchowa na réwnym podtozu.

- Utozy¢ taricuch (12) w obiegowym rowku prowadnicy
(11). Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na wiasciwy kieru-
nek biegu. Kierowac sie nalezy przy tym symbolem kie-
runku ruchu, umieszczonym na fancuchu.

- Utozy¢ ogniwa tancucha dookota kota (20) i natozyc pro-
wadnice (11).

- Sprawdzi¢, czy wszystkie czesci s na swoim miejscu i
utrzymac pozycje prowadnicy z fancuchem.

- Ponownie natozyc ostong (15).

- Dociagna¢ ostone (15) przyciskiem (14).
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- tancuch pity nie jest jeszcze dostatecznie naciagniety.
Jak prawidtowo naciagac fancuch, opisano w rozdziale
,Naciag fancucha®“.

Naciag tancucha (zob. rys. B)

Naciag tanicucha nalezy kontrolowac przed przystapieniem

do pracy, po rozpoczeciu pracy i podczas pracy regularnie

co 10 minut. W szczegoInosci w przypadku nowych pilarek
trzeba sie liczy¢ z tym, iz taficuch sie bedzie poczatkowo
nadmiernie rozciagac.

Zywotno$¢ fancucha tnacego zalezy w duzym stopniu od je-

g0 naciagu i czestotliwosci smarowania.

Nie nalezy naciagac taficucha, jezeli jest on mocno rozgrza-

ny, gdyz po ochtodzeniu skurczy sie i bedzie zbyt ciasno le-

Zat na prowadnicy.

- Utozy¢ pilarke taicuchowa na réwnym podtozu.

- Przekrecic przycisk ustalajacy (14) o ok. 1-3 obrotow
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby
zwolni¢ blokade prowadnicy.

- Sprawdzi¢ czy ogniwa taricucha leza prawidtowo w otwo-
rze prowadzacym prowadnicy (11) i na zebatce (20).

- Obracac stopniowo czerwony pierscien naprezajacy tan-
cuch (13) w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek ze-
gara, az do osiggniecia wtasciwego napiecia taricucha.
Mechanizm zaczepowy zapobiega poluzowaniu sie taficu-
cha. W przypadku odczuwalnego oporu przy obracaniu
pierscienia (13) nalezy przekrecic przycisk (14) w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara. Przycisk

(14) moze sie obracac podczas nastawy pierscienia (13).

- Wtasciwy naciag fancucha (12) zostat osiagniety, gdy ist-
nieje mozliwos$¢ uniesienia go posrodku jego dtugosci na
ok. 2-3 mm. tancuch nalezy pociagac jedna reka, wyko-
rzystujac jedynie ciezar wtasny pilarki.

- Jezelitancuch (12) jest zbyt mocno naciagniety, nalezy
przekreci¢ pierscien (13) w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazowek zegara.

- Przy naciagnigtym taficuchu (12) unieruchomic prowad-
nice (11), obracajac przycisk (14) w kierunku zgodnym z

ruchem wskazéwek zegara. Nie nalezy uzywac do tego ce-

lu zadnych narzedzi.

Smarowanie faricucha (zob. rys. X)

(zob. rys. Anheben und Tragen des Gartengerats)
Wskazéwka: Pilarka taricuchowa nie jest fabrycznie napet-
niana olejem konserwujacym (wchodzacym w zakres dosta-
wy). Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy jg koniecznie
napetnic olejem. Uzytkowanie pilarki fancuchowej bez oleju
konserwujacego lub z niedostateczng iloscia oleju (ponizej
znacznika minimum) prowadzi do uszkodzenia pilarki.
Zywotnos¢ i wydajnos$¢ taricucha pilarki uzaleznione s od
optymalnego smarowania. Dlatego fancuch pilarki smarowa-
ny jest automatycznie podczas pracy olejem konserwuja-
cym, wyciekajacym z dyszy olejowej (21).

Aby napetni¢ zbiornik olejowy nalezy postepowac w naste-
pujacy sposdb:
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~ Ustawic pilarke fancuchowa na odpowiednim podtozu w
taki sposob, aby zamkniecie zbiornika olejowego (4) znaj-
dowato sie na gorze.

- Zapomoca czystej szmatki oczyscic okolice zamknigcia
zbiornika (4), a nastepnie odkrecic¢ zakretke.

- Napetnic zbiornik biodegradowalnym olejem konserwuja-
cym firmy Bosch tak, aby poziom oleju dosiegnat znaczni-
ka max na wskazniku poziomu oleju (7).

- Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, by do zbiornika oleju
nie przedostaty sie zadne zanieczyszczenia. Ponownie na-
tozy¢ zakretke zbiornika olejowego (4).

- Uruchomic pilarke tancuchowa na 30 sekund, aby olej
przepompowac olej do przodu.

Wskazowka: Wentylacja zbiornika oleju odbywa sie za po-

moca matych kanalikéw powietrza w zakretce zbiornika. Aby

unikna¢ wycieku oleju, nieuzywana pilarke taficuchowa nale-
2y odstawiac zawsze w pozycji poziomej, z zamknieciem
zbiornika olejowego (4) skierowanym ku gorze.

Wskazoéwka: Aby unikna¢ uszkodzenia pilarki, nalezy stoso-

wac tylko tatwo biodegradowalne smary do tancuchéw (zg. z

norma RAL-UZ48). Nie wolno w zadnym wypadku stosowaé

olejéw odzyskanych lub spracowanych. Zastosowanie niedo-
puszczalnego oleju powoduje wygasniecie gwarancji.

Wskazéwka: Olej krzepnie przy niskich temperaturach, co

powoduje jego mniejsza przeptywowosé.

Praca

Osadzanie akumulatora

Wiozy¢ natadowany akumulator (17). Upewnic sig, czy aku-
mulator jest dobrze osadzony.

Wiaczanie/wylaczanie

Pilarke nalezy trzymac w sposdb opisany w rozdziale ,,Praca
z pilarka taicuchowa®.

Aby uruchomic elektronarzedzie nalezy najpierw zwolni¢
blokade (3), a nastepnie wcisnac wiacznik/wytacznik (2) i
przytrzyman w tej pozycji.

Gdy elektronarzedzie uruchomito sig, mozna zwolni¢ bloka-
de.

Aby wytaczy¢ elektronarzedzie, nalezy zwolni¢ wiacznik/wy-
tacznik (2) los.

Wskazowka: Ze wzgledow bezpieczeristwa wiacznika/wy-
tacznika (2) nie da sie zablokowac do pracy ciagtej. Przez ca-
ty czas obrobki musi on by¢ wciskany przez osobe obstuguja-
ca.

Praca z pilarka tancuchowa

Przed przystapieniem do ciecia

Pilarke nalezy sprawdzac przed wprowadzeniem urzadzenia

do eksploatacji oraz regularnie podczas pracy:

- Czy pilarka taficuchowa funkcjonuje bez zarzutu?

- Czy zbiornik olejowy jest petny? Poziom oleju nalezy
sprawdzac przed przystapieniem do pracy i regularnie
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podczas pracy. Olej nalezy dolewac, gdy jego poziom
osiggnat dolng krawedz okienka odczytowego. Jednora-
zowe napetnienie zbiornika wystarcza na ok. 15 minut (w
zaleznosci od ilosci przerw i intensywnosci pracy).

- Czytanicuch pilarki jest wtasciwie naciagniety i naostrzo-
ny? Naciag fancucha nalezy kontrolowa¢ podczas pracy
regularnie co 10 minut. W szczegdlno$ci w przypadku no-
wych pilarek trzeba sie liczy¢ z tym, iz taricuch sie bedzie

poczatkowo nadmiernie rozciagac. Stan fancucha ma zna-

czacy wptyw na wydajnos$c ciecia. Tylko ostry fancuch
chroni przed przeciazeniem.

- Czy operator wyposazony jest w odpowiednie wyposaze-
nie ochronne? Nalezy stosowac okulary ochronne i $rodki
ochrony stuchu. Zaleca sie tez stosowanie hetmu ochro-
nnego, srodkéw ochronny rak, nég i stop. Odpowiednia
odziez ochronna zmniejsza ryzyko zranienia przez kawatki
przecinanych gatezi lub w wyniku niezamierzonego kon-
taktu z taricuchem tnacym.

- Podczas ciecia chemicznie obrobionego drewna, nalezy
stosowac maske ochronna.

- Skontrolowaé, czy w miejscu przeznaczonym do ciecia
nie znajduje sie przewod elektryczny.

Odrzut pilarki

W zadnym wypadku nie wolno usuwac ostony prowadni-

cy ani przerabiac jej w zaden sposéb! Pilarka zostata wy-

posazona w ostone prowadnicy, majaca za zadanie zapobie-

ganie odrzutowi w sytuacjach, w ktérych czubek pity nieza-

mierzenie dotknatby obrabianego drewna.

Odrzut lub odbicie pilarki jest zjawiskiem powstajacym na

skutek gwattownego ruchu obracajacego sie fancucha do go-

ry w kierunku operatora, spowodowanego zetknieciem sie

gornej czes¢ koncowki prowadnicy z przecinanym przedmio-

tem lub w wyniku zaklinowania sie fancucha.

Na skutek tego zjawiska pilarka reaguje w sposob nieprzewi-

dywalny i moze spowodowac ciezkie urazy operatora lub in-

nych, znajdujacych sie w poblizu osdb.

Ciec¢ bocznych, uko$nych i wzdtuznych nalezy dokonywac ze

szczegolng ostroznoscia, gdyz w tych przypadkach nie jest

mozliwe zastosowanie przypory szponowej (ostrogi) (8).

Sposoby na unikniecie zjawiska odrzutu:

- Pilarke taficuchowa nalezy przyktada¢ tak ptasko, jak tyl-
ko to jest mozliwe.

- Nie nalezy nigdy nie pracowac z luznym, rozciagnietym
lub silnie zuzytym taricuchem.

- Stepiony taficuch nalezy zastepowa¢ nowym.

- Nigdy nie cig¢ na wysokosci powyzej ramion.

- Nigdy nie cig¢ czubkiem prowadnicy.

- Pilarke taficuchowga nalezy trzymac zawsze mocno obu-
racz.

- Stosowac nalezy wytacznie dopuszczone przez firme
Bosch taficuchy hamujace odrzut.

- Nalezy stosowac przypore szponowa (8) jako dzwignie.

- Nalezy czesto kontrolowa¢ wtasciwy naciag fancucha.

0golne wskazowki (zob. rys. E-G)

Pilarke taricuchowa nalezy zawsze trzymac oburacz, lewa re-
ka za uchwyt przedni, prawa za tylni. Uchwyty nalezy w kaz-
dej sytuacji doktadnie obejmowac kciukiem i palcami. Nie
wolno nigdy pracowaé, trzymajac pite jedna reka.

Pilarke taricuchowa wolno uzytkowac tylko po zajeciu bez-
piecznej pozycji. Pilarke taicuchowa nalezy trzymac z pra-
wej strony ciata.

Pilarke taricuchowa nalezy przed kontaktem z drewnem uru-
chomin na maksymalnych obrotach. Do oparcia pilarki fan-
cuchowej na cietym materiale mozna uzy¢ przypory szpono-
wej (8). Podczas cigcia nalezy stosowac przypore szponowa
jako dZwignie.

Podczas ciecia grubszych gatezi lub pni nalezy przesuwaé
przypore szponowga na coraz to nizszy punkt. W tym celu na-
lezy odjac pilarke fancuchowa, aby zwolni¢ przypore i przy-
tozy¢ go ponownie nieco nizej. Nie nalezy przy tym wyciagac¢
pilarki z rzazu.

Podczas przecinania nie nalezy uzywac sity, naciskajac na
fancuch. tancuch powinien sam pracowac, po wytworzeniu
przez operatora lekkiego nacisku dzwigniowego poprzez
przypore szponowg (8).

Przy pracy z pilarka tancuchowa nie nalezy mie¢ wyciagnie-
tych rak. Nie nalezy probowac cigé w trudno dostepnych
miejscach, nie nalezy tez pracowac stojac na drabinie. Nigdy
nie cig¢ na wysokosci powyzej ramion.

Najlepsza wydajnos¢ pilarki osiagana jest, gdy predkosc fan-
cucha nie obniza sie przez przeciazenie.

Zachowac ostroznosc przy koncu rzazu. Gdy pilarka tancu-
chowa przecieta materiat na wylot, sita ciezkosci zmienia sig
w sposob nieoczekiwany. Istnieje niebezpieczenstwo skale-
czenia nog i stop.

Pilarke taficuchowa nalezy wyjmowac z rzazu tylko przy wia-
czonym silniku.

Przecinanie pni (zob. rys. E-G)

Do cigcia pni nalezy stosowac koziot ustawiony na réwnym i
stabilnym podtozu.

Podczas przecinania pni nalezy przestrzegac nastepujacych
wskazowek bezpieczenstwa:

Pien utozy¢ jak ukazano na rysunku i podeprze¢ w taki spo-
s6b, aby rzaz sie nie zamykat, a pilarka nie blokowata w rza-
zie.

Krétkie kawatki drewna nalezy przed przycieciem odpowied-
nio przygotowac i zablokowac.

Cia¢ wolno tylko przedmioty z drewna. Nalezy unikac¢ kontak-
tu z kamieniami i gwozdziami, ktore mogtyby zostaé wyrzu-
cone, uszkodzi¢ taricuch lub spowodowaé powazne obraze-
nia osoby obstugujacej lub 0séb znajdujacych sie w poblizu.
Nie dotykac pracujaca pilarka ogrodzen drucianych ani pod-
foza.

Pilarka nie jest przystosowana do cigcia cienkich gatazek.
Cie¢ wzdtuznych nalezy dokonywac z duzg ostroznoscia,
gdyz przypora szponowa (8) nie moze by¢ wowczas stoso-
wana. Pilarke taficuchowa nalezy prowadzi¢ pod matym ka-
tem, aby unikna¢ odrzutu.
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Pracujac pilarka na zboczu, nalezy zawsze sta¢ powyzej lub z
boku obrabianego materiatu (pni lub lezacego drewna).
Nalezy bra¢ pod uwage ryzyko potkniecia sie o pniaki, kona-
ry, korzenie itp.

Podczas cigcia pni moze tworzy¢ sie tatwopalny pyt drzew-
ny. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby stanowisko pracy nie znajdo-
wato sie w poblizu grzejnikdw lub otwartego ognia.

Odcinanie konaréw (zob. rys. H)

» Nalezy zawsze nosi¢ hetm ochronny, aby zapewni¢ so-
bie ochrone przed spadajacymi gateziami.

» Odciete gatezie moga spasc na operatora lub odsko-
czy¢ z podtoza i spowodowac obrazenia. Diugie gate-
zie nalezy odcinac po kawatku.

» Tuz przed catkowitym przecigciem gatezi nalezy sto-
sowac tylko lekki nacisk. Gwattowny ruch narzedzia
ogrodowego w dot moze spowodowac utrate réwno-
wagi i kontroli nad narzedziem, a co za tym idzie - spo-
wodowac obrazenia.

Lokalizacja usterek
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Pilarke taricuchowa nalezy przed kontaktem z drewnem uru-
chomin na maksymalnych obrotach. Przy podcinaniu kona-
row, nalezy wspomagac sie ostona prowadnicy.

Ciecie od gdrnej krawedzi do dotu jest mozliwe w przypadku
gatezi nie grubszych niz 5 cm. Aby unikna¢ uszkodzenia
drzewa grubsze konary nalezy przecinaé na trzy razy. Ostona
prowadnicy jest tak skonstruowana, aby wspomagac podci-
nanie konaréw.

Podczas ciecia nie nalezy stosowac sity, naciskajac na fan-
cuch. tancuch powinien sam pracowac.

Najlepsza wydajnos¢ pilarki osiagana jest, gdy predkosc fan-
cucha nie obniza sie przez przeciazenie.

Okrzesywanie (zob. rys. 1)

Pod tym pojeciem rozumie sie odcinanie gatezi Scietego
uprzednio drzewa. Podczas okrzesywania nie nalezy odcinaé
wiekszych, skierowanych ku dotowi konaréw, ktére podtrzy-
muja drzewo. Rozpoczaé prace nalezy od odcinania mniej-
szych gatezi, odcinajac je jak pokazano na rysunku. Naprezo-
ne gatezie nalezy cia¢ od dotu ku gorze, by unikna¢ zaklesz-
czenia sie pilarki.

W przypadku ewentualnych probleméw z funkcjonowaniem elektronarzedzia, w ponizszej tabelce znalezé mozna rézne rodzaje
bteddéw, mozliwe ich przyczyny oraz wiasciwy sposéb ich usuwania. Jezeli za jej pomoca nie uda sie zidentyfikowac i usuna¢

usterki, pomocy nalezy szukac¢ w punkcie serwisowym.

» Uwaga: Przed przystapieniem do lokalizacji usterki
nalezy wylaczy¢ elektronarzedzie i wyjac z niego aku-
mulator.

Symptom

Pilarka tanicuchowa nie Roztadowany akumulator
dziata

Mozliwa przyczyna

Usuwanie usterki

Natadowac akumulator (zob. ,Wskazowki doty-
czace tadowania“)

Akumulator nie zostat wtasciwie umieszczony we

wnece

Upewnic sig, ze obie blokady prawidtowo zasko-
czyty w zapadce

Zadziatat wytacznik przeciwprzeciazeniowy silni-

ka

Doprowadzi¢ do wystygniecia silnika

Akumulator za zimny/za goracy

Przywrdci¢ prawidtowa temperature akumulatora
(ogrzac/ochtodzi¢)

tanicuch pilarki sie nie  Roztadowany akumulator
obraca

Natadowac akumulator (zob. ,Wskazowki doty-
czace tadowania®)

Uszkodzone elektronarzedzie

Zwrocic sie do punktu serwisowego

Pilarka taficuchowa
pracuje z przerwami

Wewnetrzny styk chwiejny

Skontaktowac sie z autoryzowanym przez firme
Bosch punktem serwisowym

Uszkodzony wiacznik/wytacznik (2)

Skontaktowac sie z autoryzowanym przez firme
Bosch punktem serwisowym

Suchy tafcuchtnacy ~ Brak oleju w zbiorniku

Dopetnic oleju

Zatkany otwdr wentylacyjny w zamknieciu zbior-

nika na olej (4)

Oczyscic zamkniecie zbiornika (4)

Zatkany kanat przeptywu oleju

Oczysci¢ kanat przeptywu oleju

Goracy fancuch pilarki/ Brak oleju w zbiorniku

Dopetnic oleju

szyna prowadzaca
nika na olej (4)

Zatkany otwdr wentylacyjny w zamknieciu zbior-

Oczyscic¢ zamknigcie zbiornika (4)
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Symptom Mozliwa przyczyna

Zatkany kanat przeptywu oleju

Usuwanie usterki
Oczysci¢ kanat przeptywu oleju

Za duzy naciag fancucha

Wyregulowac naciag taicucha

Tepy tancuch

Wymieni¢ taricuch

taicuch pilarki zaha-  Za staby naciag taricucha

Wyregulowaé naciag taficucha

cza sie, wibruje lub nie- Tepy taficuch

Wymieni¢ taricuch

dobrze tnie
zetn Zuzyty fancuch pilarki

Wymieni¢ taricuch

Zabki taricucha skierowane sa w niewtasciwym
kierunku

Wiasciwie zamontowaé fancuch

Silne wibracje/dZwieki Uszkodzone elektronarzedzie

Zwrécic sie do punktu serwisowego

Zbyt krotki czas pracy  Za duze tarcie z powodu niedostatecznego na-
najednotadowanie  smarowania

Skontrolowa¢ smarowanie taricucha (zob. ,Sma-
rowanie fancucha®)

akumulatora tancuch nalezy oczyécié

Oczyscic tancuch

Mata wydajno$c ciecia

zob. ,Praca z pilarka faricuchowa”

Akumulator nie jest natadowany do petna

Natadowac akumulator (zob. ,Wskazowki doty-
czace fadowania*)

Akumulator znajduje sie poza dopuszczalnym za-
kresem temperatur

Odczekac az akumulator rozgrzeje sie do tempe-
ratury pokojowej (znajdzie sie w dopuszczalnym
zakresie temperatur, znajdujgcym sie miedzy 0—
45°C)

tancuch pilarki obraca Roztadowany akumulator
sie zbyt wolno

Natadowac akumulator (zob. ,Wskazowki doty-
czace fadowania“)

Akumulator znajduje sie poza dopuszczalnym za-

Odczekac az akumulator rozgrzeje sie do tempe-

kresem temperatur ratury pokojowej (znajdzie sie w dopuszczalnym
zakresie temperatur, znajdujgcym sie miedzy 0—
45°C)
Akumulator i tadowarka

Symptomy Mozliwa przyczyna

Czerwony wskaznik na- Akumulator nie zostat (wasciwie) umieszczony
tadowania akumulatora we wnece

Usuwanie usterki
Umiesci¢ akumulator prawidtowo na tadowarce

miga Styki akumulatora s3 zabrudzone

Wyczyscic styki akumulatora, np. przez wielokrot-
ne wtozenie i wyjecie akumulatora. W razie niepo-
wodzenia akumulator wymieni¢ na nowy

Akumulator jest uszkodzony

Wymieni¢ akumulator na nowy

Wskazniki fadowania ~ Wtyczka tadowarki nie (wtasciwie) podtaczona do

Wsadzi¢ wtyczke (catkowicie) do gniazdka

nie $wiecg sie sieci
Akumulator nie faduje  Gniazdko, przewdd sieciowy lub tadowarka sa Sprawdzi¢ napiecie sieci, tadowarke, a w razie
i uszkodzone potrzeb zleci¢ kontrole w autoryzowanym punkcie

sie

serwisowym elektronarzedzi firmy Bosch

Akumulator i tadowarka sa uszkodzone

Wymieni¢ akumulator i fadowarke

Akumulator jest uszkodzony

Wymieni¢ akumulator na nowy

tadowarka jest uszkodzona

Wymienic¢ tadowarke na nowa

Konserwacja i serwis

Konserwacja i pielegnacja

» Przed przystapieniem do wykonywania wszelkich
czynnosci obstugowych przy narzedziu ogrodowym
(np. do konserwacji, do wymiany narzedzi roboczych
itp), jak rowniez przed przenoszeniem, transportem

lub przechowywaniem narzedzia, nalezy wyjac z niego
akumulator. Niezamierzone uruchomienie wtacznika/wy-
facznika grozi skaleczeniem.
Wskazoéwka: Nastepujacych czynnosci konserwacyjnych na-
lezy dokonywac regularnie, aby zagwarantowac dtuga i wy-
dajna prace elektronarzedzia.
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Utrzymywanie elektronarzedzia i szczelin wentylacyjnych w
czystosci gwarantuje prawidtowa i bezpieczng prace. Regu-
larnie kontrolowac pilarke facuchowa pod katem oczywi-
stych usterek, takich jak poluzowany lub uszkodzony tan-
cuch, luZnie potaczenia i zuzyte lub uszkodzone elementy ko-
nstrukcyjne.

Kontrolowac¢, czy ostony urzadzenia i zabezpieczenia sa w
petni sprawne i wtasciwie zamontowane. Przed rozpocze-
ciem pracy z urzadzeniem nalezy przeprowadzi¢ wszelkie ko-
nieczne konserwacje i naprawy.

Regularnie kontrolowac pilarke farcuchowa pod katem oczy-
wistych usterek, takich jak poluzowany lub uszkodzony tan-
cuch, luznie potaczenia i zuzyte lub uszkodzone elementy ko-
nstrukcyjne.

Wskazowka: Przed wysytka pilarki tancuchowej nalezy ko-
niecznie oproznic zbiornik oleju. Przed ponownym zastoso-
waniem pilarki tancuchowej nalezy upewni¢ sie, ze zbiornik
oleju ponownie zostat napetniony.

Wymiana/obracanie tancucha pilarki i prowadnicy (zob.

rys. A1-A4)

» Nalezy stosowac wytacznie oryginalny osprzet firmy
Bosch.

Skontrolowac taricuch pilarki i prowadnice zgodnie ze wska-

z6wkami zawartymi w rozdziale ,Naciag fancucha“.

Zuzyta prowadnice nalezy wymienic.

Sprawdzi¢ koto taricuchowe (20) (zebatke). Jezeli okaze sie

ono na wskutek duzego obciazenia zuzyte lub uszkodzone,

nalezy zleci¢ jego wymiane w punkcie ustugowym.

Ostrzenie faficucha

Nie wolno samemu ostrzy¢ farcucha, chyba ze posiada sig

odpowiednie doswiadczenie. Zastgpic taricuch taficuchem

zastepczym (F 016 800 489) lub zlecic fachowe naostrzenie

fancucha w autoryzowanym punkcie serwisowym elektrona-

rzedzi Bosch.

Kontrola automatycznego smarowania taricucha

Kontroli systemu automatycznego smarowania taicucha
mozna dokonac, wiaczajac pilarke i kierujac jej czubek w
strone kawatka kartonu lub papieru, umieszczonego na pod-
todze. Nie nalezy przy tym dotyka¢ podtogi tancuchem. Nale-
zy zachowac odstep bezpieczeristwa, wynoszacy 20 cm. Je-
zeli przy tescie zauwazalny bedzie wyciek oleju, oznacza to,
Ze automatyczny system smarowania dziata bez zarzutu. Je-
zeli mimo petnego zbiornika na papierze nie ukaza sie $lady
oleju, nalezy przeczytac rozdziat ,Lokalizacja usterek® lub
skontaktowac sie z punktem serwisowym firmy Bosch.

Po zakonczeniu uzytkowania/Przechowywanie

Natozy¢ ostone (9) na prowadnice (11), aby uniknac obra-
zen.

Niepozadane uderzenia lub zarysowania moga stepin fan-
cuch (12).

Przed przystapieniem do przechowywania nalezy koniecznie
oproéznic zbiornik oleju.

Plastikowa obudowe pilarki tancuchowej nalezy czyscic przy
pomocy miekkiej szczotki i czystej szmatki. Nie uzywac wo-
dy, $rodkdw zawierajacych rozpuszczalnik ani srodkéw pole-
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rujacych. Usuna¢ wszystkie zabrudzenia, w szczegdlnosci z
otwordw wentylacyjnych silnika.

Po pracy wynoszacej ok. 1-3 godzin nalezy zdemontowac
ostone (15), prowadnice (11) i tancuch (12), a nastepnie
wyczyscic je szczoteczka.

Okolice ostony (15), zebatke (20) i zamocowanie prowadni-
cy nalezy oczysci¢ za pomoca szczotki ze wszelkich zanie-
czyszczen. Dysze olejowa (21) nalezy czyscic za pomoca
czystej szmatki.

Wskazowka: Okolic dyszy (21) nie nalezy czyscic¢ szczotka,
gdyz brud mogtby sie nagromadzi¢ w automatycznym ukfa-
dzie smarowania, zablokowac otwory i utrudni¢ smarowanie.
Nalezy skontrolowac, czy trociny i zanieczyszczenia nie za-
blokowaty przewodow i uktadu olejowego.

Jezeli pilarka taficuchowa ma by¢ przechowywana przez
dtuzszy okres czasu, nalezy oczyscic fancuch (12) i prowad-
nice (11).

Pilarke fancuchowa nalezy przechowywac w bezpiecznym,
suchym i niedostepnym dla dzieci miejscu, po uprzednim za-
bezpieczeniu jej ostong (9).

Nie nalezy umieszczac zadnych przedmiotéw na obudowie
pilarki fancuchowe;.

Prosze zwréci¢ uwage przy odstawianiu pity - powinna sie
ona znajdowac w pozycji poziomej, a zamkniecie zbiornika
olejowego (4) musi by¢ skierowane do gory.

Pilarke mozna przechowywac w opakowaniu, w ktérym zo-
stata ona dostarczona, nalezy jednak uprzednio catkowicie
oproznic zbiornik oleju.

Nie wolno przeprowadza¢ zadnych zmian na elektrona-
rzedziu. Niedopuszczalne przerdbki moga wptynac na obni-
zenie bezpieczenstwa elektronarzedzia, a takze zwigkszy¢
szumy i wibracje.

Osprzet

tancuch tnacy

UniversalChain 18 F016 800489
Osprzet dodatkowy

Olej konserwujacy do pit, 1 litrow 2607000181

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do czesci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktow obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwigzane z produktami firmy Bosch
orazich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska
Robert Bosch Sp. zo.o.
Serwis Elektronarzedzi
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Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Pafistwo wszystkie szcze-
g6ty dotyczace ustug serwisowych online.

Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

www.bosch-pt.pl

Pozostate adresy serwisow znajduja sie na stronie:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Zataczone w dostawie akumulatory litowo-jonowe podlegaja
wymaganiom przepiséw dotyczacych towaréw niebezpiecz-
nych. Akumulatory moga by¢ transportowane droga ladowa
przez uzytkownika, bez koniecznosci spetnienia jakichkol-
wiek dalszych warunkow.

W przypadku przesytki przez osoby trzecie (np. transport
droga powietrzna lub za posrednictwem firmy spedycyjnej)
nalezy dostosowac sie do szczegélnych wymogoéw dotycza-
cych opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku

podczas przygotowywania towaru do wysy#ki nalezy skonsul-

towac sie z ekspertem ds. towarow niebezpiecznych.
Akumulatory mozna wysytac tylko wowczas, gdy ich obudo-
wa nie jest uszkodzona. Odstoniete styki nalezy zakleic, a
akumulator zapakowac w taki sposéb, aby nie mégt on sie
poruszac (przesuwac) w opakowaniu. Nalezy wzia¢ tez pod
uwage ewentualne inne przepisy prawa krajowego.

Utylizacja odpadow

X

Tylko dla krajow UE:

Zgodnie z europejska wytyczng 2012/19/UE, niezdatne do
uzytku wyroby, a zgodnie z europejska wytyczng 2006/66/
WE uszkodzone lub zuzyte akumulatory/baterie, nalezy zbie-
ra¢ osobno i doprowadzi¢ do ponownego przetworzenia
zgodnego z zasadami ochrony Srodowiska.

lezy oddac do powtdrnego przetworzenia zgod-
nego z obowigzujacymi przepisami w zakresie
ochrony srodowiska.

Wyrobow, a takze akumulatorow/baterii nie
wolno wyrzucac do odpadéw z gospodarstwa
domowego!

Akumulatory/baterie:
Li-lon:

Prosimy postepowac zgodnie ze wskazéwkami umieszczony-

mi w rozdziale Transport (zob. ,Transport®, Strona 186).

Wyroby, akumulatory, osprzet i opakowanie na-

Cestina
Bezpecnostni upozornéni
Vysvétlivky obrazkovych symbolii

@ Proctéte si navod k pouziti.

NepouZivat za desté.

VAROVANI: Udrzujte kolem stojici osoby v dali.

Retézovou pilu drzte vzdy obéma rukama.

Davejte pozor na zpétny raz fetézové pily a
vyvarujte se kontaktu s Celem listy.

Noste ochranu o€i a hlavy.
Noste protiskluzovou obuv.

Noste ochranné rukavice.

Odstrante akumuldtor dfive, nez budete
elektronaradi sefizovat, prepravovat, Cistit
nebo jej nechate po kratkou dobu bez dozoru.

Obecné bezpecnostni pokyny pro elektrické

naradi

4] V?STRAH A  Prostudujte si vSechny
bezpecénostni vystrahy, pokyny,

ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému naradi.

Nedodrzovani véech nize uvedenych pokyn(i miize mit za

nasledek traz elektrickym proudem, pozar a/nebo tézké

poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna

uschovejte.

V upozornénich pouzity pojem ,elektrické naradi“ se

vztahuje na elektrické nafadi napajené ze sité (se sitovym

kabelem) a na elektrické naradi napajené akumulatorem

(bez sitového kabelu).
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Bezpecnost pracovisté

» Udrzujte pracovisté v Cistoté a dobie osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovisté mohou vést
k GrazGim.

» S elektrickym naradim nepracujte v prostredi
ohroZeném explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny,
plyny nebo prach. Elektrické naradi vytvari jiskry, které
mohou prach nebo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouziti elektrického
naradi v bezpecné vzdalenosti od pracovisté. Pri
rozptyleni mlzete ztratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

» Zastrcky elektrického naradi musi licovat se
zasuvkou. Zastrcka nesmi byt zadnym zpiisobem
upravena. S elektrickym naradim s ochrannym
uzemnénim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastrcky a odpovidajici zasuvky snizuji riziko
zasahu elektrickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
jsou napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li
vade télo uzemnéno, existuje zvySené riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Chraiite elektrické naradi pred destém a vlhkem.
Vniknuti vody do elektrického naradi zvySuje nebezpeci
zasahu elektrickym proudem.

» Dbejte na ucel kabelu. Nepouzivejte jej k noSeni
elektrického naradi nebo k vytazeni zastrcky ze
zasuvky. Udrzujte kabel v bezpecné vzdalenosti od
tepla, oleje, ostrych hran nebo pohyblivych dili.
Poskozené nebo spletené kabely zvysuiji riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektrickym naradim venku,
pouZzijte pouze takové prodluzovaci kabely, které jsou
zplsobilé i pro venkovni pouziti. PouZiti
prodluZovaciho kabelu, jeZ je vhodny pro pouziti venku,
snizuje riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického naradi
ve vihkém prostredi, pouzijte proudovy chranic.
Pouziti proudového chranice snizuje riziko zasahu
elektrickym proudem.

Osobni bezpecnost

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate
a pristupujte k praci s elektrickym naradim rozumné.
Nepouzivejte Zadné elektrické naradi, pokud jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu ¢i léku.
Moment nepozornosti pfi pouZiti elektrického naradi
mize vést k vaznym poranénim.

» Pouzivejte ochranné osobni pomiicky. Noste
ochranné bryle. Noseni osobnich ochrannych pomicek,
jako je maska proti prachu, bezpe¢nostni obuv
s protiskluzovou podrazkou, ochranna prilba nebo
sluchatka, podle aktualnich podminek, snizuje riziko
poranéni.

» Zabraiite netimysinému uvedeni do provozu.
Presvédcte se, Ze je elektrické naradi vypnuté, dfive
nez jej uchopite, ponesete i pfipojite na zdroj
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napajeni a/nebo akumulator. Mate-li pi noSeni
elektrického naradi prst na spinaci, nebo pokud naradi
pripojite ke zdroji napajeni zapnuté, mize dojit k trazu.

» Nez elektrické naradi zapnete, odstraiite sefizovaci
nastroje nebo klice. Nachazi-li se v otacivém dilu
elektrického naradi néjaky nastroj nebo kli¢, miize dojit
k poranéni.

» Nepreceiujte své sily. Zajistéte si bezpecny postoj
a udrzujte vzdy rovnovahu. Tim mizete elektrické
naradi v neoCekavanych situacich lépe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste volny odév ani Sperky.
Vlasy a odév udrzujte v bezpecné vzdalenosti od
pohybujicich se dilii. Volny odév, Sperky nebo dlouhé
vlasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-linamontovat odsavaci ¢i zachycujici pripravky,
presvédcte se, Ze jsou pFipojeny a spravné pouzity.
Odsavani prachu mize snizit ohrozeni prachem.

» Dbejte na to, abyste pii astém pouzivani naradi
nebyli méné ostraziti a nezapominali na bezpecnostni
zasady. Nedbalé ovladani mize zplisobit tézké poranéni
za zlomek sekundy.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektrického naradi

» Elektrické naradi nepretéZujte. Pro svou praci
pouzijte k tomu urcené elektrické naradi. S vhodnym
elektrickym naradim budete pracovat v dané oblasti lépe
a bezpe¢néji.

» Nepouzivejte elektrické naradi, jestlize jej nelze
spinacem zapnout a vypnout. Elektrické naradi, které
nelze ovladat spina¢em, je nebezpecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni elektrického naradi, vyménu
prisluSenstvi nebo naradi odlozite, vytahnéte zastrcku
ze zasuvky a/nebo odstraiite odpojitelny akumulator.
Toto preventivni opatieni zabrani neimysinému zapnuti
elektrického naradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektrické naradi mimo
dosah déti. Nenechte naradi pouzivat osoby, které
s nim nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektrické naradi je nebezpecné, je-li pouzivano
nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektrické naradi a prisluSenstvi svédomité.
Zkontrolujte, zda pohyblivé dily nafadi bezvadné
funguji a nevzpricuji se, zda dily nejsou zlomené nebo
poskozené tak, Ze by ovliviiovaly funkce elektrické
naradi. Poskozené dily nechte pred pouzitim
elektrického naradi opravit. Mnoho trazd ma pficinu ve
$patné udrzovaném elektrickém naradi.

> Rezné nastroje udrzujte ostré a éisté. Peclivé
o$etfované rezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné vzpricuji a daji se snaze vést.

» Pouzivejte elektrické naradi, prislusenstvi, nastroje
apod. podle téchto pokynii. Respektuijte pfitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. PouZiti
elektrického naradi pro jiné nez uréené pouziti mize vést
k nebezpecnym situacim.

» Udrzujte rukojeti a tichopové plochy suché, Cisté a bez
oleje a maziva. Kluzké rukojeti a ichopové plochy
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neumoznuji bezpe¢nou manipulaci a ovladani naradi
v neocekavanych situacich.

PouZziti a péce o akumulatorové naradi

» Akumulatory nabijejte pouze v nabijecce, ktera je
doporucena vyrobcem. U nabijecky, kterd je vhodna pro
urcity druh akumulatort, existuje nebezpeci pozaru, je-li
pouzivana s jinymi akumulatory.

» Do elektrického naradi pouZivejte pouze k tomu
urcené akumulatory. Pouziti jinych akumulatorG mize
vést k poranéni Ci pozaru.

» Nepouzivany akumulator uchovavejte v hezpecné
vzdalenosti od kovovych predmétii, jako jsou
kancelarské sponky, mince, klice, hiebiky, Srouby
nebo jiné drobné kovové predméty, které mohou
zpiisobit premosténi kontakti. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru mizZe mit za nasledek popaleniny nebo
pozar.

» Pfinespravném pouziti mize z akumulatoru vytéci
kapalina. Nedotykejte se ji. Pfi nahodném kontaktu
oplachnéte misto vodou. Pokud kapalina vnikne do
o¢i, navstivte lékare. Kapalina vytékajici z akumulatoru
mize zplsobit podrazdéni pokozky nebo popaleniny.

» Nepouzivejte akumulator nebo naradi, které je
poskozené ¢i upravené. Poskozené nebo upravené
akumulatory se mohou chovat nepredvidané a zplsobit
pozar, vybuch ¢i poranéni.

» Nevystavujte akumulator nebo naradi ohni ¢i
nadmérné teploté. Vystaveni ohni nebo teploté nad
130 °C mUize zpdsobit vybuch.

» Dodrzujte vSechny pokyny pro nabijeni a nenabijejte
akumulator nebo naradi mimo teplotni rozsah
uvedeny v pokynech. Nespravné nabijeni nebo nabijeni
pfi teplotach mimo uvedeny rozsah mize poskodit
akumulator a zvysit riziko poZaru.

Servis

» Nechte své elektrické naradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a pouze
s originalnimi nahradnimi dily. Tim bude zajisténo, ze
bezpecnost elektrického naradi zlistane zachovana.

» Nikdy neprovadéjte servis poskozenych akumulatorii.
Servis akumulatort by mél provadét pouze vyrobce nebo
autorizovana opravna.

Vseobecna bezpecnostni upozornéni pro

fetézové pily

» Piibézici pile méjte vSechny casti téla daleko od
fetézu pily. Pfed nastartovanim pily se pfesvédcte, ze
se retéz pily niceho nedotyka. Pri praci s fetézovou
pilou mlize moment nepozornosti vést k tomu, Ze se odév
nebo ¢ast téla mize zachytit do retézu pily.

» Drizte fetézovou pilu vzdy svou pravou rukou na zadni
rukojeti a svou levou rukou na predni rukojeti. Drzeni
fetézové pily v opacném pracovnim postoji zvySuje riziko
zranéni a nesmi byt aplikovano.

» Drite fetézovou pilu pouze na izolovanych plochach
rukojeti, ponévadz pilovy Fetéz mize prijit do
kontaktu se skrytymi elektrickymi vedenimi. Kontakt
pilového retézu s elektrickym vedenim pod napétim mize
privést napéti i na kovové dily stroje a vést k zasahu
elektrickym proudem.

» Noste ochranu oci. Doporucuje se dalsi ochranné
vybaveni pro sluch, hlavu, ruce, nohy a chodidla.
Vhodny ochranny odév snizuje nebezpeci zranéni
odletujicimi tfiskami a nahodnym kontaktem s fetézem
pily.

» S retézovou pilou nepracujte na stromé, na Zebfiku, ze
stiechy nebo nestabilni podpéry. Provoz fetézové pily
timto zpdsobem miize vést k tézkym zranénim.

» Dbejte vidy na pevny postoj a fetézovou pilu
pouzivejte pouze tehdy, kdyz stojite na pevném,
bezpe¢ném a rovném podkladu. Kluzky podklad nebo
nestabilni plocha stanovisté jako napf. na Zebfiku mohou
vést ke ztraté rovnovahy nebo ke ztraté kontroly nad
fetézovou pilou.

» Pfifezani napjaté vétve pocitejte s tim, Ze tato vétev
zapruzi zpatky. Kdyz se napéti ve vlaknech dreva uvolni,
mize napjata vétev zasahnou obsluhujici osobu a / nebo
vymknout fetézovou pilu kontrole.

» Bud'te obzvlast opatrni pfi Fezani podrostu a mladych
stromkdi. Tenky material se mize do retézové pily zaplést
a udefit Vas nebo Vas vyvést z rovnovahy.

» Retézovou pilu noste za predni rukojet ve vypnutém
stavu, fetéz pily sméfujici dopredu. Pfi prepravé nebo
uskladnéni retézové pily vzdy natahnéte ochranny
kryt. Peclivé zachazeni s fetézovou pilou snizuje
pravdépodobnost nahodného kontaktu s bézicim fetézem
pily.

» Rid'te se pokyny pro mazani, napinani fetézu a
vyménu listy a Fetézu. Nespravné napnuty nebo
namazany fetéz se mlize bud pretrhnout nebo zvysit
riziko zpétného razu.

» Reite pouze dievo. Retézovou pilu nepouziveijte k
pracem, pro néz neni ur¢ena. Pfiklad: NepouzZivejte
fetézovou pilu k fezani kovu, umélé hmoty, zdiva nebo
stavebnich materiali, jez nejsou ze dieva. Pouziti
fetézové pily k jinym Gceldm, nez pro které je uréena,
mize vést k nebezpecnym situacim.

» Tato Fetézova pila neni uréena pro kaceni stromdi.
Poutziti fetézové pily pro jiné nez uréené pripady miize
vést k tézkym zranénim obsluhy nebo okolo stojicich
osob.

» Pokud nahromadény material odstraiujete, retézovou
pilu uskladiiujete nebo provadite udrzbu,
uposlechnéte vSechny pokyny. Zajistéte, aby byl
spinac vypnuty a akumulator odstranény. Necekané
uvedeni fetézové pily do Cinnosti pfi odstrafiovani
nahromadéného materialu nebo pfi idrzbé mize vést k
tézkym zranénim.

» PFiciny a zabranéni zpétnému razu:

- Zpétny raz mlize nastat, kdyZ se Spicka vodici listy
dotkne predmétu nebo kdyz se dievo ohne a fetéz pily se
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v fezu sevre.

- Dotek $pickou listy mize v mnohych pripadech vést k
necekané, dozadu smérované reakci, pfi niz je vodici lista
vyrazena nahoru a ve sméru obsluhujici osoby.

- Zablokovani pilového fetézu na horni hrané vodici listy
mize listu zprudka odrazit zpét ve sméru obsluhy.

- Kazda z téchto reakci mlize vést k tomu, Ze ztratite
kontrolu nad pilou a mozna se tézce zranite. Nespoléhejte
se vyhradné na bezpe¢nostni vybaveni zabudované v
fetézové pile. Jako uzivatel retézové pily byste mél ucinit
rozlitna opatreni, abyste mohl pracovat bez trazu a
zranéni.

Zpétny raz je disledek nespravného nebo chybného
pouziti elektronaradi. Lze mu zabranit vhodnymi
preventivnimi opatfenimi, jak je popsano dale:

» Drzte pilu pevné obéma rukama, pficemz palce a prsty
ohjimaji rukojeti fetézové pily. Uved'te Vase télo a
paze do polohy, pfi které miizete Celit silam zpétného
razu. Jsou-li u¢inéna vhodna opatreni, miize obsluhujici
osoba zvladnout sily zpétného razu. Nikdy fetézovou pilu
nepoustéjte.

» Vyvarujte se abnormalniho drzeni téla a nerezejte nad
vyskou ramen. Tim se zabrani netimysinému kontaktu se
$pickou listy a umozni se lepsi kontrola fetézové pily v
neocekavanych situacich.

» Pouzivejte vzdy vyrobcem predepsané nahradni listy
a pilové retézy. Nespravné nahradni listy a pilové fetézy
mohou vést k pretrzeni fetézu nebo ke zpétnému razu.

» Drite se pokynii vyrobce pro brouseni a udrzbu
pilového Fetézu. Prilis nizké omezovace hloubky zvySuji
sklon ke zpétnému razu.

Dopliikova varovna upozornéni

» Doporucuje se, aby byl uzivatel pred prvnim uvedenim do
provozu instruovan zkusenym odbornikem o obsluze
fetézové pily a pouzivani ochranného vybaveni na zakladé
praktickych priklad. Jako prvni tkol by mélo nasledovat
fezani kmend na koze pro fezani dieva nebo na stojanu.

» Toto elektronaradi neni uréen k tomu, aby jej pouzivaly
osoby (vcetné déti) s omezenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo dusevnimi schopnostmi nebo s nedostatkem
zkusenosti a / nebo védomosti, ledaze budou kvili své
bezpecnosti pod dohledem kompetentni osoby nebo od
ni obdrZely pokyny, jak elektronaradi pouzivat.

Déti by mély byt pod dohledem, aby bylo zajisténo, ze sis
elektronaradim nehraji.

» Déti a mladistvi, kromé uciii od 16 let pod dohledem,
nesméji fetézovou pilu obsluhovat. Totéz plati pro
osobhy, jimz zachazeni s fetézovou pilou neni znamo
nebo je znamo nedostatecné. Navod k obsluze by mél
byt vZdy po ruce. Osoby, které jsou nadmiru unavené
nebo malo fyzicky zdatné, nesméji retézovou pilu
obsluhovat.

» Elektronaradi drzte pfi praci pevné obéma rukamaa
zajistéte si bezpecny postoj. Obéma rukama je
elektronaradi vedeno bezpe¢néji.
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» Zajistéte, aby vSechna ochranna tstroji a rukojeti byla
pFi pouzivani zafizeni namontovana. Nikdy se
nepokousejte uvést do provozu nelipIné smontovany stroj
nebo stroj s nepripustnymi modifikacemi.

» Nez elektronaradi odlozite, pockejte az se zastavi.
Pracovni nastroj se miiZe vzpricit a vést ke ztraté kontroly
nad elektronaradim.

» Elektronaradi provozujte vzdy s dobfe vyrovnanym a
napnutym fetézem. PouZiti elektronaradi se Spatné
vyrovnanym a nespravné napnutym fetézem mize vést k
prasknuti fetézu, zpétnému razu a / nebo zranénim.

» Vzdy dbejte na to, aby byl fetéz ve spravné poloze.
Nespravné napolohovany fetéz miize vést k prasknuti
fetézu, zpétnému razu a / nebo zranénim.

Bezpecnostni upozornéni a pokyny pro optimalni
zachazeni s akumulatorem

» Drive nez vlozite akumulator, zajistéte, aby byl
vyrobek vypnuty. VloZeni akumulatoru do vyrobku, jez je
zapnuty, mlze vést k raz(im.

» Pouzivejte pouze pro toto zahradni naradi ur¢ené
akumulatory Bosch. Pouziti jinych akumulatord mize
vést k poranénim a k nebezpeci pozaru.

» Neotvirejte akumulator. Hrozi nebezpedi zkratu.

Chraiite akumulator pred horkem, napf. i
pred trvalym slunecnim zafenim, pred
ohném, vodou a vlhkosti. Existuje nebezpeci
vybuchu.

» Nepouzivany akumulator uchovavejte mimo
kancelarské sponky, mince, klice, hiebiky, Srouby
nebo jiné drobné kovové predméty, které by mohly
zplisobit pifemosténi kontakti. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru mize zplisobit popaleniny nebo pozar.

» Pri poskozeni a nespravném pouzivani akumulatoru
mohou unikat vypary. Prostor vétrejte a pfi potizich
vyhledejte Iékare. Vypary mohou drazdit dychaci cesty.

» Akumulator pouzivejte pouze v produktech vyrobce.
Jen tak bude akumulator chranény pred nebezpe¢nym
pretizenim.

» Spicatymi predméty, jako napf- hiebiky nebo
k poskozeni akumulatoru. Uvniti mize dojit ke zkratu
a akumulator mizZe zacit horet, mize z néj unikat kour,
mize vybouchnout nebo se prehrat.

» Akumulator nezkratujte. Existuje nebezpeci vybuchu.

» Chrante akumulator pred vlhkosti a vodou.

» Zahradni naradi a akumulator skladujte pouze v teplotnim
rozsahu od =20 °C do 50 °C. Nenechavejte zahradni
naradi napf. v 16té leZet v auté.

» Prilezitostné vycistéte vétraci otvory akumulatoru
mékkym, ¢istym a suchym Stétcem.

Bosch Power Tools

F016194153(23.06.2021)



.

190 | Cestina

Bezpecnostni upozornéni pro nabijecky

Prectéte si vSechna bezpecnostni
II upozornéni a pokyny. Nedodrzovani
I S - | bezpecnostnich upozornéni a pokyni mlize mit

za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar

a/nebo tézka poranéni.

Vsechna bezpeénostni upozornéni a pokyny do budoucna

uschovejte.

Nabijecku pouZzivejte jen tehdy, pokud mizete vsechny

funkce plné odhadnout a bez omezeni provést nebo jste
obdrzeli prislusné pokyny.

» Nikdy nedovolte nabijeCku pouzivat
détem, osobam s omezenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo
duSevnimi schopnostmi Ci
nedostatecnou zkusenosti a/nebo
nedostate¢nymi védomostmi a/nebo
osobam neseznamenym s témito
pokyny. Narodni predpisy mohou
vymezovat vek obsluhy.

» Dohlizejte na déti. Tak bude
zajisténo, ze si déti nebudou
s nabijeckou hrat.

» Nabijejte pouze lithium-iontové
akumulatory Bosch s kapacitou od
1,5 Ah (od 5 akumulatorovych
¢lanka). Napéti akumulatoru musi
odpovidat nabijecimu napéti
nabijeCky. Nenabijejte zadné
nedobijeci akumulatory. Jinak
existuje nebezpeci pozaru a
vybuchu.

Chraiite nabijecku pied destém a vlhkem.

Vniknuti vody do nabijecky zvysuije riziko

zasahu elektrickym proudem.

» Nabijecka se musi udrzovat v Cistoté. Pfi znecisténi
hrozi nebezpedi zasahu elektrickym proudem.

» Pied kazdym pouzitim zkontrolujte nabijecku, kabel
a zastrcku. Pokud zjistite poskozeni, nabijecku
nepouzivejte. Neotevirejte sami nabijecku a nechte ji
opravit pouze kvalifikovanymi odbornymi pracovniky
a pouze za poutziti originalnich nahradnich dili.
Poskozené nabijecky, kabely a zastrcky zvysuji riziko
zasahu elektrickym proudem.

» Nabijecku nepouzivejte na snadno hoflavém podkladu
(napf. papiru, textiliich), resp. v hoflavém prostredi.
ProtoZe se nabijecka pfi provozu zahfiva, hrozi nebezpeci
pozaru.

» Nezakryvejte vétraci otvory nabijecky. Nabijecka se
jinak maze prehrat a nebude radné fungovat.

» Pro zvySenou elektrickou bezpe¢nost se doporucuje
pouziti proudového chranice s max. vybavovacim
proudem 30 mA. Pred pouzitim vZzdy zkontrolujte Vas
proudovy chranic Fl.

Symboly

Nasledujici symboly maji vyznam pro ¢teni a pochopeni
navodu k obsluze. Zapamatujte si symboly a jejich vyznam.
Spravna interpretace symbolil Vam pomize vyrobek lépe a
bezpecnéji pouzivat.

Symbol Vyznam
\ ‘ ‘ . Peclivé zkontrolujte oblast, na které se
(] (] ma zahradni naradi pouzit, zda zde

nejsou divoka a domadci zvirata. Divoka a
domaci zvirata mohou byt béhem
provozu naradi poranéna. Dikladné
zkontrolujte oblast nasazeni stroje a
odstrante vsechny kameny, klacky, draty,
kosti a cizi predméty.

Smér pohybu

Smér reakce

Hmotnost

Zapnuti

Vypnuti

Dovolené pocinani

Zakazané pocinani

XSO (™= |-

CLick! Slysitelny zvuk
Prislusenstvi/nahradni dily

o o

Popis vyrobku a vykonu

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a pokyny. Nedodrzovani
bezpecénostnich upozornéni a pokyni mize mit

za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar
a/ nebo tézka poranéni.
Dbejte prosim vyobrazeni v zadni ¢asti navodu k pouZiti.
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Urcené pouziti

Elektronaradi slouzi pro fezani stromd a kmen( v blizkosti
zemé. Lze jej pouZit pro podélné a pricné fezy vici sméru
vlaken.

Toto elektronaradi neni vhodné k fezani mineralnich
materidld.

Toto elektronaradi neni urceno pro kaceni stromd.

Obsah dodavky

Vyjméte stroj opatrné z obalu a zkontrolujte, zda jsou
nasledujici dily kompletni:

- Retézové pila

- Kryt

- Pilovy fetéz

- Lista

- Ochrana retézu

- Pfilnavy olej na pilové retézy

- Navod k provozu

Akumulator a nabijecka jsou zahrnuty v obsahu dodavky u
urcitych provedeni.

Pokud dily chybi nebo jsou poskozeny, obratte se prosim na
svého obchodnika.

Zobrazené komponenty

Cislovani zobrazenych souéasti se vztahuje na zobrazeni
elektronaradi na strance s obrazky.

(1) Zadnirukojet (izolované plochy rukojeti)

Technicka data
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(2) Spinac

(3) Blokovani zapnuti spinace

(4) Uzavér olejové nadrzky

(5) Prednirukojet (izolovana plocha rukojeti)
(6) Ochranaruky

(7) Ukazatel stavu oleje

(8) Drapakova narazka

(9) Ochranaretézu

(10) Ochrana vedeni

(11) Lista

(12) Pilovy retéz

(13) Krouzek napinani fetézu (Cerveny)
(14) Zajistovaci knoflik

(15) Krytfetézového kola

(16) Ukazatel stavu nabiti akumulatoru
(17) Akumulator

(18) Odijistovaci tlacitko akumulatoru®
(19) Upevnovaci cep

(20) Retézové kolo

(21) Olejova tryska

(22) Olejoveé tésnéni

a) specifické podle zemé

Zobrazené nebo popsané prisluSenstvi nepatfi k standardnimu

obsahu dodavky. Kompletni pfislusenstvi naleznete v nasem
programu prisluSenstvi.

UniversalChain 18

Akumulatorova retézova pila

Objednaci ¢islo 3600HB80..
Rychlost fetézu pfi béhu naprazdno m/s 4,5
Délka listy mm 200
Vykonnost pily mm 135
Napinani fetézu bez pouZiti nastroje (SDS) °
KickBack Control -
Brzda zpétného razu" °
Typ pilového fetézu 3/8"-90PX
Tloustka hnaciho ¢lanku mm 1,1(0,043")
Plnici objem olejové nadrzky ml 80
Automatické mazani fetézu °
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014% kg 3,0
Sériové Cislo Viz sériové Cislo na vyrobku (typovy

Stitek)
Doporucena teplota okoli pfi nabijeni C 0...+35
Dovolena teplota okoli pfi provozu @ a pfi skladovani C -20... +50

Bosch Power Tools

F016194153(23.06.2021)



192 | Cestina

Akumulatorova retézova pila

Typ akumulatoru

UniversalChain 18
PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 6,0 Ah

A) Elektronicka dobéhové brzda
B) V zavislosti na pouzitém akumulatoru

C) Omezeny vykon pfi teplotach <0 °C

AL 1810CV AL 18V-20 CV

Nabijeci proud A 1,0 2,0 3,0
Doba nabijeni (vybity akumulator)

- Akumuldtor se 1,5 Ah min 94 49 33
- Akumulator se 2,0 Ah min 124 64 45
- Akumultor s 2,5 Ah min 154 79 60
- Akumulator se 3,0 Ah min 185 94 72
- Akumuldtor se 4,0 Ah min 244 124 95
- Akumuldtor se 6,0 Ah min 364 184 130
Hmotnost podle EPTA- kg 0,17 0,21 0,40
Procedure 01:2014

Trida ochrany =W = I

Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230 V. U odli$nych napéti a u specifickych provedeni pro prislusné zemé se mohou tyto Udaje lisit.

Informace o hluku a vibracich

UniversalChain 18

Hodnoty emise hluku zjistény podle EN 62841-4-1.

Hodnocena hladina hluku A stroje €ini typicky:

- Hladina akustického tlaku dB(A) 74,5
- Hladina akustického tlaku - nepresnost K dB 3
- Hladina akustického vykonu dB(A) 94,7
- Hladina akustického vykonu - nepresnost K dB 1,6

Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibraci ah (vektorovy soucet tfi os) a nepresnost K zjistény podle EN 62841-4-1.

- Hodnota emise vibraci a,

m/s’ 3,0

- Nepresnost K

m/s’ 1,5

Uvedena(é) celkova(é) hodnota(y) vibraci a uvedena(é)
hodnota(y) emise hluku byly naméfeny podle normované
zku$ebni metody a mohou se pouZit pro srovnani
elektronaradi's jinym.

Uvedena(é) celkova(é) hodnota(y) vibraci a uvedena(é)
hodnota(y) emise hluku se mohou pouZzit i pro predbézny
odhad zatéze.

Emise vibraci a hluku se mohou béhem redlného pouzivani
elektronaradi odchylovat od uvadénych hodnot v zavislosti
na zptisobu, jakym se elektronaradi pouziva, zejména, jaky
druh obrobku se opracovava; a - kvili nezbytnosti pevné
stanovit bezpecnostni opatreni pro ochranu obsluhy, jeZ se
zakladaji na odhadu zatizeni vibracemi béhem skutecnych
podminek pouzivani (pfitom je tfeba zohlednit vSechny ¢asti
pracovniho cyklu, napf. ¢asy, v kterych je elektronaradi

vypnuté a takové, v kterych je sice zapnuté, ale bézi bez
zatizeni).

Montaz

Pro Vasi bezpecnost

» Pozor! Pred pracemi iidrzby a ¢iSténi elektronaradi
vypnéte a odstraiite akumulator.

» Pozor! Nedotykejte se obihajiciho pilového retézu.

» Retézovou pilu v Zadném pripadé neprovozujte v
blizkosti osob, déti nebo zvifat, rovnéz ne po poziti
alkoholu, drog nebo omamnych lékii.
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Vlozeni/odejmuti akumulatoru (viz obrazek C)

Upozornéni: Pouzivani nevhodnych akumulator mize vést
k chybnym funkcim nebo k poskozeni naradi.

Vlozte nabity akumulator (17). Zajistéte, aby byl akumulator
zcelavloZeny.

Pro odejmuti akumulatoru (17) ze stroje stisknéte
odjistovaci tla¢itko akumulatoru (18) a akumulator
vytahnéte ven.

Nabijeni akumulatoru

» Dbejte na spravné sitové napéti! Napéti zdroje proudu
musi souhlasit s tdaji na typovém stitku nabijecky.
Nabijecky oznacené 230 V mohou byt provozovany i
pii220V.

Akumulator je vybaveny kontrolou teploty, jez dovoli nabijeni

pouze v rozsahu teploty mezi 0 °C a 35 °C. Tim se dosahne

vysoké Zivotnosti akumulatoru.

Upozornéni: Akumulator se dodava ¢astecné nabity. Pro

zaruceni plného vykonu akumultoru jej pred prvnim

nasazenim v nabijecce zcela nabijte.

Akumulator Li-ion Ize bez zkraceni zivotnosti kdykoli nabit.

Preruseni procesu nabijeni akumulatoru neskodi.

Lithium-iontovy akumulator je diky ,Electronic Cell

Protection (ECP)“ chranény proti hlubokému vybiti. Pfi

vybitém akumulatoru se vyrobek pomoci ochranného

obvodu vypne: Zahradni naradi uz dale nepracuje.

Po automatickém vypnuti vyrobku uz dale netlacte na

spinaé. Akumulator se miize poskodit.

Rid'te se pokyny pro likvidaci akumultoru.

Proces nabijeni

Proces nabijeni zacina, jakmile se sitova zastréka nabijecky
zastrci do zasuvky a akumulator (17) vlozi do nabijecky.
Diky inteligentnimu zpGsobu nabijeni se automaticky
rozpozna stav nabiti akumuldtoru a v zavislosti na teploté a
napéti akumultoru zvoli optimalni nabijeci proud.

Tim se Setfi akumulator a ziistava pfi uloZeni v nabijecce
vzdy zcela nabity.

Vyznam zobrazovanych prvkii (AL 1810 CV)

Blikajici ukazatel nabijeni akumulatoru

Proces nabijeni je signalizovan blikanim
ukazatele nabijeni akumulatoru .

1 Nepretrzité svitici ukazatel nabijeni

akumulatoru signalizuje, Ze je akumulator

mimo dovoleny rozsah teploty pfi nabijeni,
a proto se nemize nabijet. Jakmile je dosazeno teploty
Bez nasazeného akumulatoru nepretrzité svitici ukazatel
nabijeni akumulatoru signalizuje, Ze je zapojena sitova

Nepretrzité svitici ukazatel nabijeni akumulatoru
lipIné nabity nebo Ze je teplota akumulatoru

v dovoleném rozsahu, bude se akumulator nabijet.

zastrcka do zasuvky a nabijecka je pfipravena k provozu.
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Vyznam zobrazovanych prvkii (AL 1830 CV)

Blikajici svétlo (rychlé) zeleného ukazatele nabijeni
akumulatoru

w Charge

Proces rychlonabijenti je signalizovan rychlym
blikanim zeleného ukazatele nabijeni
akumulatoru .

Upozornéni: Proces rychlonabijeni je mozny jen tehdy, kdyz
je teplota akumulatoru v pfipustném rozsahu nabijeci
teploty, viz odstavec ,, Technicka data“.

Blikajici svétlo (pomalé) zeleného ukazatele nabijeni
akumulatoru

GO 80%

Pfi stavu nabiti akumulatoru ca. 80% blika
zeleny ukazatel nabijeni akumulatoru pomalu.
Akumulator Ize vyjmout a ihned zacit pouzivat.

Nepfretrzité svitici zeleny ukazatel nabijeni akumulatoru
a;. Full Nepretrzité svitici zeleny ukazatel nabijeni

== akumulatoru signalizuje, Ze je akumulator pIné
nabity.

Bez nasazeného akumulatoru nepfetrzité svitici ukazatel
nabijeni akumulatoru signalizuje, Ze je zapojena sitova
zastrcka do zasuvky a nabijecka je pfipravena k provozu.
Trvalé svétlo cerveného ukazatele nabijeni akumulatoru
a; Trvalé svétlo cerveného ukazatele nabijeni

= akumulatoru signalizuje, Ze je teplota
akumulatoru vné dovoleného rozsahu teploty nabijenti, viz
odstavec , Technicka data“. Jakmile se doséhne pfipustného
rozsahu teploty, pfepne se nabijecka automaticky na
rychlonabijeni.

Blikajici svétlo cerveného ukazatele nabijeni

akumulatoru

H_ __ Blikajici svétlo cerveného ukazatele nabijeni
akumulatoru signalizuje jinou poruchu procesu

nabijeni, viz odstavec ,,Chyby - priciny a odstranéni®.

Upozornéni k nabijeni

Pri nepretrzitych popr. nékolikrat po sobé nasledujicich
nabijecich cyklech bez preruseni se mize nabijecka zahrat.
To v8ak neni znepokojujici a nepoukazuje to na technickou
zavadu nabijecky.

Vyrazné zkracena doba provozu po nabiti ukazuje, Ze je
akumulator opoti'ebovany a musi se nahradit.

Dbejte upozornéni k zpracovani odpadu.

Montaz a napnuti pilového fetézu

» Retézovou pilu piipojte na elektrickou sit a po
kompletni montazi.

» Pri manipulaci s pilovym fetézem neustale noste
ochranné rukavice.

Montaz listy a pilového fetézu (viz obrazky A1-A4)

» Pouzivejte pouze pilové Fetézy s tloustkou hnaciho
clanku (Sifkou drazky) 1,1 mm.

- Vsechny dily opatrné vybalte.

~ Retézovou pilu polozte na rovnou plochu.
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- Vlozte pilovy fetéz (12) do obéhové drazky listy (11).
Dbejte pritom na spravny smér béhu; k tomu porovnejte
pilovy fetéz se symbolem sméru béhu.

- Polozte clanky retézu kolem retézového kola (20) a
nasad'te listu (11).

- Zkontrolujte, zda jsou vSechny dily dobre umistény a
podrzte listu s pilovym fetézem v této poloze.

- Kryt (15) opét nasadte.

- Kryt (15) pomoci zajistovaciho knofliku (14) trochu
utdhnéte.

- Pilovy retéz jesté neni napnuty. Napnuti pilového fetézu
se déje tak, jak je popsano v odstavci ,Napnuti pilového
fetézu®.

Napinani pilového Fetézu (viz obrazek B)

Napnuti fetézu zkontrolujte pred za¢atkem prace, po prvnich

fezech a béhem fezani pravidelné kazdych 10 minut.

Zejména u novych pilovych retézl je zpoCatku treba pocitat

se zvy$enym protazenim.

Zivotnost pilového fetézu podstatné zavisi na dostate¢ném

mazani a spravném napnuti.

Pilovy fetéz nenapinejte, je-li silné zahraty, protoze se po

ochlazeni stahne a poté doléha na listu prili$ napjaté.

- Retézovou pilu polozte na rovnou plochu.

- Otocte zajistovaci knoflik (14) ca. o 1-3 otacky proti
sméru hodinovych rucicek, aby se uvolnilo zajisténi.

- Zkontrolujte, zda ¢lanky fetézu spravné leZi ve vodicim
zarezu listy (11) a na retézovém kole (20).

- Otacejte zapadkové Cervenym krouzkem napinani fetézu
(13) ve sméru hodinovych rucicek, az je dosazeno
spravného napnuti fetézu. Zapadkova mechanika zabrani
tomu, aby se napnuti retézu uvolnilo. Lze-li krouzkem
napinani fetézu (13) otacet pouze tézce, musite
zajistovaci knoflik (14) proti sméru hodinovych rucic¢ek
vice uvolnit. Zajistovaci knoflik (14) se smi spoluotacet,
kdyz se krouzek napinani fetézu (13) nastavuje.

- Pilovy retéz (12) je spravné napnuty, kdyz jej Ilze
uprostied nadzdvihnout o ca. 2-3 mm. To by se mélo dit
jednou rukou tahnutim pilového retézu nahoru proti
vlastni hmotnosti fetézové pily.

- Je-li pilovy fetéz (12) prilis silné napnuty, otocte krouzek
napinani fetézu (13) proti sméru hodinovych rucicek.

- Pfinapnutém pilovém retézu (12) pevné sevrete listu
(11) otacenim zajistovaciho knofliku (14) ve sméru
hodinovych ruci¢ek. NepouZivejte pfitom Zadny nastroj.

Mazani pilového fetézu (viz obrazek D)

Upozornéni: Retézova pila se nedodava naplnénd piilnavym
olejem na pilové retézy (obsah dodavky). Je dilezité ji pred
pouzitim naplnit olejem. Pouzivani retézové pily bez oleje na
pilové fetézy nebo pfi stavu oleje pod ryskou minima vede k
poskozeni fetézové pily.

Zivotnost a fezny vykon pilového fetézu zavisi na optimélnim
mazani. Proto se béhem provozu pilovy retéz pres olejovou
trysku (21) automaticky maze prilnavym olejem na pilové
retézy.

Pro naplnéni olejové nadrzky postupujte nasledovné:

~ Retézovou pilu postavte na vhodny podklad uzavérem
olejové nadrzky (4) nahoru.

- Hadfikem ocistéte oblast kolem uzavéru olejové nadrzky
(4) a uzavér odsroubuite.

- Olejovou nadrzku naplite biologicky odbouratelnym
prilnavym olejem Bosch na pilové fetézy, az stav oleje
dosahl po rysku ,max"“ ukazatele stavu oleje (7).

- Dbejte nato, aby se do olejové nadrzky nedostala Zadna
necistota. Uzavér olejové nadrzky (4) opét nasroubujte.

- Retézovou pilu nechte 30 sekund béet, aby se olej
predcerpal.

Upozornéni: Kviili odvzdusnéni olejové nadrzky se v uzavéru

olejové nadrzky nachazeji malé vzduchové kanalky. Pro

zamezeni vytékani odkladejte pri nepouzivani retézovou pilu
vzdy vodorovné uzavérem olejové nadrzky (4) nahoru.

Upozornéni: Vyhradné pouZivejte biologicky rychle

odbouratelné latky pro mazani retézli (podle RAL-UZ 48),

aby se zabranilo poskozeni fetézové pily. Nikdy nepouzivejte

recyklovany nebo stary olej. Pfi pouZiti nepfipustného oleje
zanikd zaruka.

Upozornéni: Olej je pri nizkych teplotach husty, ¢imz se

snizuje pratok oleje.

Provoz

Nasazeni akumulatoru

Vlozte nabity akumulator (17). Zajistéte, aby byl akumulator
zcelavloZeny.

Zapnuti - vypnuti

Retézovou pilu drzte tak, jak je popsano v odstavci ,Prace s
fetézovou pilou*“.

Pro uvedeni elektronaradi do provozu stisknéte nejprve
blokovani zapnuti spinace (3) a nasledné stisknéte spinac
(2) a podrzte jej stisknuty.

Pokud elektronaradi bézi, mizete blokovani zapnuti uvolnit.
Pro vypnuti elektronaradi spinac (2) uvolnéte.
Upozornéni: Z bezpeénostnich divod nelze spina¢ (2)
zaaretovat, nybrz musi ziistat béhem provozu neustale
stlaceny.

Prace s retézovou pilou

Pred fezanim

Pred uvedenim do provozu a pravidelné béhem fezani je

tfeba provadét nasledujici kontroly:

- Nachazi se fetézova pila ve funkcné bezpecném stavu?

- Jeolejova nadrzka naplnéna? Pred praci a pravidelné
béhem prace kontrolujte ukazatel stavu oleje. Dopliite
olej, kdyz hladina oleje dosahla spodni hrany v
prihledovém okénku. Napln vystaci v zavislosti na
prestavkach a intenzité prace na ca. 15 minut.

- Je pilovy fetéz spravné napnuty a naostreny? Napnuti
fetézu kontrolujte béhem fezani pravidelné kazdych 10
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minut. Zejména u novych pilovych retézil je treba
zpocatku pocitat se zvySenym protazenim. Stav pilového
fetézu podstatné ovliviiuje vykon f'ezani. Pouze ostré
pilové fetézy chrani pred pretizenim.

- Nosite potfebné ochranné vybaveni? Pouzivejte ochranné
bryle a ochranu sluchu. Je doporuceno dalsi ochranné
vybaveni pro hlavu, ruce, nohy a chodidla. Vhodny
ochranny odév snizuje nebezpedi zranéni dané
odlétavajicim fezanym materialem a nedmysinym
dotekem retézu pily.

- Prifezani oSetfeného dieva noste ochrannou masku.

- Zkontrolujte, zda neni v oblasti fezani elektricky kabel.

Zpétny raz pily

Nikdy neodstranujte ani neméiite ochranu vedeni! Pila je

vybavena ochranou vedeni, aby se zabranilo zpétnému razu,

kdyz se Spicka pily omylem pritlaci proti dievu.

Pod zpétnym razem pily se rozumi nahly raz bézici retézové

pily nahoru a zpét, ktery mize nastat pri dotyku Spicky listy s

fezanym materidlem nebo pfi sevieném retézu.

Pokud se vyskytne zpétny raz pily, reaguje retézova pila

nepredvidanym chovanim a zpsobem a miZe zapficinit

téZka poranéni obsluze nebo osobam, které stoji v oblasti

fezani.

K bo¢nim feziim, $ikmym a podélnym feztim se musi

pristupovat obzvlast pozorné, protoze zde nelze nasadit

drapakovou narazku (8).

Pro zabranéni zpétnému razu pily:

- Retézovou pilu nasazujte tak plose, jak je to jen mozné.

- Nikdy nepracujte s uvolnénym, vytaZzenym nebo silné
opotrebenym pilovym fetézem.

- Tupy pilovy fetéz vyménte.

- Nikdy nereZte nad vyskou ramen.

- Nikdy nefeZte Spickou listy.

- Retézovou pilu drzte vidy pevné obéma rukama.

- Vzdycky pouzivejte firmou Bosch schvalené pilové retézy
potlacujici zpétné razy.

- VyuZivejte drapakovou narazku (8) jako paku.

- Dbejte na spravné napnuti fetézu.

Obecné jednani (viz obrazky E-G)

Retézovou pilu drte neustdle pevné obéma rukama, predni
rukojet levou rukou a zadni rukojet pravou rukou. Rukojeti
objimejte Uplné vzdy palci a prsty. Nikdy nefezte jednou
rukou.

Retézovou pilu provozujte pouze v bezpeéném postoji.
Retézovou pilu drzte lehce vpravo od vlastniho téla.

Pilovy fetéz musi pred kontaktem se dfevem bézet plnou
rychlosti. Pouzivejte pritom drapakovou narazku (8) k
opreni fetézové pily na drevé. Béhem fezani pouzivejte
drapakovou narazku jako paku.

Pfi fezani silnéjsich vétvi nebo kmenii prisadte drapakovou
narazku na nizsim bodé. K tomu stahnéte fetézovou pilu
vzad, abyste uvolnili drapakovou narazku a nasadili ji nové
hloubéji. Pritom fetézovou pilu neodstranujte z fezu.
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Pri fezani netlacte silou na pilovy fetéz, nybrz jej nechte
pracovat, zatimco vytvarite lehky pakovy tlak pres
drapakovou narazku (8).

Retézovou pilu nikdy neprovozujte s natazenymi pazemi.
Nepokousejte se fezat na téZko pristupnych mistech nebo
stojici na zebriku. Nikdy nerezte nad vyskou ramen.
Nejlepsich vysledkil fezani se dosahne, kdyz rychlost retézu
neklesne pretizenim.

Pozor na konec pilového fezu. Jakmile fetézova pila volné
dofizla, zméni se neocekavané tihova sila. Je zde nebezpeci
zranéni pro nohy a chodidla.

Retézovou pilu odstraiite z fezu pouze s bézicim pilovym
fetézem.

Rezani kmenii (viz obrazky E-G)

Pro fezani kmend pouZivejte kozu, ktera stoji na rovném a
pevném povrchu.

Pri fezani kmen( dbejte nasledujicich bezpeénostnich
predpist:

Kmen poloZte jak je ukazano na obrazku a podeprete jej tak,
aby se fez nezaviral a pilovy fetéz nesviral.

Kratsi kusy dreva pred fezanim ustavte a pevné je zajistéte.
Rezejte pouze predméty ze deva. Zabraiite kontaktu s
kameny a hrebiky, protoZe tyto mohou byt vysoko
vymrstény, mohou poskodit fetéz pily nebo mohou zpisobit
vazna zranéni obsluhy nebo osob stojicich okolo.

Bézici fetézovou pilou se nedotykejte draténych ploti nebo
zemé.

Retézova pila neni vhodna k odfezavani tenkého vétvovi.
PodéIné fezy provadejte se zvl&Stni pelivosti, protoze nelze
pouzit drapakovou narazku (8). Retézovou pilu vedte v
plochém hlu, aby se zabranilo zpétnému razu pily.

Pri fezacich pracich na svahu opracovavejte kmeny nebo
lezici fezny materidl vzdy stojic nad nimi nebo stranou.
Kvili nebezpedi klopytnuti davejte pozor na parezy, vétve,
koreny apod.

Pri fezani kmen( se mizZe tvorit horlavy dfevény prach.
Dbejte na to, abyste se nenachazeli v blizkosti topeni nebo
otevienych plamen.

Odrezavani vétvi (viz obrazek H)

» Noste vzdy ochrannou pfilbu, abyste byli chranéni
pred padajicimi vétvemi.

» Oddélené vétve mohou na Vas spadnout nebo
odskocit od zemé a zranit Vas. Dlouhé vétve
odrezavejte po ¢astech.

» Pred tim, nez je vétev zcela profiznuta, uz jen lehce
tlaéte. MiZete se zranit, pokud zahradni nafadi nahle
spadne dolii a Vy ztratite rovnovahu a kontrolu nad
fetézovou pilou.

Pilovy fetéz musi pred kontaktem se dfevem béZet plnou

rychlosti. Ochranu vedeni pouzivejte jako podpéru pri

podrezavani.

Rezani od horni hrany dold je vhodné pro vétve do priiméru

5 cm. Pro zamezeni poskozeni stromu fezte silnéjsi vétve
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pomoci tfech fezli. Ochrana vedeni je dimenzovana, aby
podporovala podrezavani vétvi.
Pfi fezani netlacte silou na pilovy fetéz, nybrz nechte jej

pracovat.

Nejlepsich vysledki rezani se dosahne, kdyz rychlost retézu

neklesne pretizenim.

Hledani zavad

Odvétveni (viz obrazek )

Pod odvétvenim se rozumi oddéleni vétvi od pokaceného
stromu. Pfi odvétvovani nechte vétsi, doli smérujici vétve,

které strom podepiraji, prozatim stat. Mensi vétve podle

vyobrazeni odstrarte jednim fezem. Vétve, jeZ jsou pod

pnutim, by se mély fezat odspoda nahoru, aby se zabranilo
sevreni pilového fetézu.

Pokud Vase elektronaradi nefunguje bezvadné, nasledujici tabulka Vam ukéaze pfiznaky zavad, mozné priciny a téZ opatfeni k
napravé. Nemdizete-li tim problém identifikovat a odstranit, obratte se na Vas servis.

» Pozor: Pied hledanim zavady elektronaradi vypnéte a
odejméte akumulator.

Retézové pila nebézi

Mozna pfi¢ina
Vybity akumulator

Odstranéni

Akumulator nabijte, viz téz ,Upozornéni k
nabijeni”

Akumulator neni spravné nasazeny

Zajistéte, aby oba stupné zajisténi zapadly

Projevila se motorova ochrana

Motor nechte vychladnout

Prilis studeny/horky akumulator

Akumulator nechte ohrat/ochladit

Pilovy retéz se
nepohybuje

Vybity akumulator Akumulator nabijte, viz téz ,Upozornéni k
nabijeni”
Vadné elektronaradi Vyhledejte servis

Retézové pila pracuje
preruSované

Interni uvolnény kontakt

Obratte se na autorizovany zakaznicky servis
Bosch

Vadny spinac (2)

Obratte se na autorizovany zakaznicky servis
Bosch

Pilovy fetéz je suchy

V olejové nadrzce neni zadny olej

Olej dopliite

Ucpané odvzdu$néni v uzavéru olejové nadrzky

(4)

Uzavér olejové nadrzky (4) vycistéte

Ucpany vytokovy kanal oleje

Vytokovy kanal oleje vyCistéte

Horky pilovy retéz/
vodici lista

V olejové nadrzce neni zadny olej

Olej doplrite

Ucpané odvzdu$néni v uzavéru olejové nadrzky

(4)

Uzavér olejové nadrzky (4) vycistéte

Ucpany vytokovy kandl oleje

Vytokovy kanal oleje vycistéte

Prili$ vysoké napnuti fetézu

Napnuti retézu sefid'te

Tupy pilovy retéz

Pilovy retéz nahrad'te

Pilovy retéz Skube,
vibruje nebo nefeze
spravné

Prili$ nizké napnuti retézu

Napnuti retézu sefid'te

Tupy pilovy retéz

Pilovy retéz nahrad'te

Opotiebeny pilovy fetéz

Pilovy retéz nahrad'te

Pilové zuby ukazuji do Spatného sméru

Pilovy retéz namontujte spravné

Silné vibrace/hluk

Vadné elektronaradi

Vyhledejte servis

Prili$ mala doba fezani
najedno nabiti
akumulatoru

Prilis velké treni kvili chybéjicimu mazani

Zajistéte mazani retézu (viz ,Mazani pilového
fetézu®)

Pilovy fetéz se musi vycistit

Pilovy retéz vycistéte

Spatnd technika fezani

Viz ,Prace s fetézovou pilou”

Akumulator neni zcela nabity

Akumulator nabijte, viz téz ,Upozornéni k
nabijeni*

Akumulator vné pripustného rozsahu teploty

Nechte akumultor ohrat na teplotu mistnosti
(uvnitr pripustného rozsahu teploty 0-45 °C)
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Pilovy retéz se

Mozna pfi¢ina Odstranéni
Vybity akumulator Akumulator nabijte, viz téZ ,Upozornéni k
nabijeni”

pohybuje pomalu

Akumulator vné pripustného rozsahu teploty

Nechte akumulator ohrat na teplotu mistnosti
(uvnitr pripustného rozsahu teploty 0-45 °C)

Akumulator a nabijecka

Mozna pricina

Odstranéni

Akumulator neni (spravné) nasazeny

Blika cerveny ukazatel

Nasad'te akumulator spravné do nabijecky

nabijeniakumulatoru  7pegisteng kontakty akumultoru

Kontakty akumulatoru ocistéte; napr.
nékolikerym zasunutim a vytazenim akumulatoru,
popr. akumulator nahrad'te

Vadny akumulator

Akumulator nahradte

Ukazatelé nabijeni

akumulatoru nesviti  zastrcena

Sitova zastrcka nabijecky neni (spravné)

Sitovou zastrcku (zcela) zastréte do zasuvky

Akumuldtor se nenabiji Zasuvka, sitovy kabel nebo nabijetka maji zdvadu Zkontrolujte sitové napéti, nabijecku pfip. nechte

zkontrolovat autorizovanym servisnim strediskem
pro elektronaradi Bosch

Vadny akumuldtor a nabijecka

Akumulator a nabijecku nahradte

Vadny akumulator Akumulator nahradte
Vadna nabijecka Nabijecku nahrad'te
ﬂdriba aservis Kontrolujte retézové kolo (20). Je-li na zakladé vysokého

Udrzba a éisténi
» Pied vSemi pracemi na zahradnim naradi (napf.
udrzba, vyména nastroji atd.) a téz pfi jeho pfepravé
a uskladnéni odejméte ze zahradniho naradi
akumulator. Pfi neimysiném stlaceni spinace existuje
nebezpedi zranéni.
Upozornéni: Nasledujici prace Udrzby provadéjte
pravidelné, aby bylo zaru¢eno dlouhé a spolehlivé pouzivani.
UdrZujte elektronaradi a vétraci otvory Cisté, aby se
pracovalo dobre a bezpe¢né. Retézovou pilu pravidelné
kontrolujte na zjevné zavady jako volny, vyvéseny nebo
poskozeny pilovy fetéz, volné upevnéni a opotiebené nebo
poskozené konstrukéni dily.
Zkontrolujte, zda jsou kryty a ochranné pripravky
nepoSkozené a spravné namontované. Pred pouzitim
provedte pripadné nutnou ddrzbu a opravy.
Retézovou pilu pravidelné kontrolujte na zjevné zévady jako
volny, vyvéSeny nebo poskozeny pilovy fetéz, volné
upevnéni a opotrebené nebo poskozené konstrukeni dily.
Upozornéni: Pred zasilanim fetézovych pil nezbytné prosim
vyprazdnéte olejovou nadrzku. Zajistéte, aby byla olejova
nadrzka opét napInéna, nez retézovou pilu znovu pouzijete.
Vymeéna / otoceni pilového Fetézu a listy (viz obrazky
A1-A4)
» Pouzivejte pouze originalni prisluSenstvi Bosch.
Pilovy retéz a listu kontrolujte podle odstavce ,Napnuti
pilového retézu*“.
Opotrebovanou listu vymérite.

zatiZeni opotiebované nebo poskozené, musi byt v servisu
vyménéno.

Ostreni pilového Fetézu

Pilovy retéz nikdy neostrete sami, ledaze s tim mate
zkusenosti. Nahradte pilovy retéz nahradnim pilovym
retézem (F 016 800 489) nebo nechte pilovy retéz u Vaseho
autorizovaného zakaznického servisu pro elektronaradi
Bosch odborné nabrousit.

Kontrola olejové automatiky

Funkci automatického mazani fetézu mizete provérit tak, ze
pilu zapnete a podrzite ji $pickou ve sméru kartonu nebo
papiru na podlaze. Podlahy se fetézem nedotykejte a
dodrzujte bezpecnostni vzdalenost 20 cm. UkdZe-li se
pritom pribyvajici stopa po oleji, pracuje olejova automatika
bezvadné. Pokud se i pres pInou olejovou nadrzku neukaze
Zadna stopa po oleji, pak si prectéte odstavec ,Hledani
zévad“ nebo kontaktujte zakaznicky servis Bosch.

Po pracovnim procesu/uskladnéni

Nasad'te ochranu fetézu (9) na listu (11), aby se zabranilo
zranénim.

Pilovy fetéz (12) mize byt diky nezadoucim narazim ¢i
Skrabanctm tupy.

Pred uskladnénim odstrante olej z olejové nadrzky.
Tvarované plastové téleso fetézové pily oCistéte pomoci
mékkého kartace a Cistého hadrfiku. Nepouzivejte vodu,
rozpoustédla ani lestici prostredky. Odstrante vsechny
nedistoty, zvlasté z vétracich otvorli motoru.

Po dobé pouzivani 1 -3 hodiny demontujte kryt (15), listu
(11) a pilovy retéz (12) a ocistéte je pomoci kartace.

Bosch Power Tools
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Prostor pod krytem (15), fetézové kolo (20) a upevnéni listy
zbavte kartacem od viech piilnutych ¢astic. Cistym
hadrikem oCistéte olejovou trysku (21).

Upozornéni: Prostor okolo olejové trysky (21) necistéte
pomoci kartace, ponévadz necistoty se mohou nahromadit v
automatickém olejovém systému a mohou vést k ucpani a
problémiim s mazanim.

Ujistéte se, ze jsou piliny a necistoty odstranény a nemohou
ucpat olejové kanaly a olejovy systém.

Pokud ma byt fetézova pila uskladnéna po delsi dobu,
oCistéte pilovy retéz (12) a listu (11).

Retézovou pilu uskladiiujte vzdy s ochranou fetézu (9) na
bezpe¢ném a suchém misté mimo dosah déti.

Na retézovou pilu neodkladejte zadné dal$i predméty.
Dbejte prosim na to, abyste fetézovou pilu odlozili vZdy
vodorovné uzavérem olejové nadrzky (4) nahoru.

Pri uskladnéni v prodejnim obalu musite olejovou nadrzku
beze zbytku vyprazdnit.

Na elektronaradi neprovadéjte Zadné zmény. Nepfipustné
zmény mohou negativné ovlivnit bezpecnost Vaseho
elektronaradi a vést k zesilenému hluku a vibracim.

Prislusenstvi

Pilovy fetéz

UniversalChain 18 F016 800 489
Dalsi prislusenstvi

Prilnavy olej na pilové fetézy, 1 litr 2607000181

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zékaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a tdrzbé
va$eho vyrobku a téZ k nahradnim dilm. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com

V pripadé dotazli k nasim vyrobkim a pfislusenstvi vam
ochotné pomize poradensky tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dill
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typového Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: +420 519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Dalsi adresy servisii najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Pieprava

Obsazené lithium-iontové akumulatory podléhaji
pozadavkim zakona o nebezpecnych nakladech. Tyto

akumulatory mohou byt bez dalsich podminek prepravovany
uzivatelem po silnici.

Pri zasilani prostrednictvim treti osoby (napr.: letecka
preprava nebo spedice) je tieba brat zietel na zvlastni
pozadavky na baleni a oznaceni. Zde musi byt pfi pfipravé
zasilky nezbytné prizvan expert na nebezpecné naklady.
Akumulatory zasilejte pouze tehdy, pokud neni poskozeny
kryt. Otevrené kontakty prelepte lepici paskou a akumulator
zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. Dodrzujte
také pfipadné dalsi narodni predpisy.

Likvidace

X

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU museji byt
neupotiebitelné vyrobky a podle evropské smérnice
2006/66/ES vadné nebo opotrebované akumulatory/
baterie oddélené shromazdény a dodany k opétovnému
zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostredi.

Vyrobky, akumulatory, prislusenstvi a obaly
maji byt dodany k opétovnému zhodnoceni
neposkozujicimu Zivotni prostredi.

Vyrobky a akumulatory/baterie nevyhazujte do
domovniho odpadu!

Akumulatory/baterie:

Lithium-iontové:

Dodrzujte pokyny uvedené v ¢asti Preprava (viz ,Preprava®,
Stranka 198).

Slovencina

Bezpecnostné pokyny

Vysvetlenie obrazkovych symholov

@ Precitajte si Navod na pouZivanie

NepouZivajte v dazdi

VAROVANIE: Postarajte sa o to, aby boli okolo-
stojaci v dostatocnej vzdialenosti.

Retazov pilu drZte vzdy pevne oboma rukami.

Pamatajte na mozny spatny raz retazovej pily a
vyhybajte sa kontaktu s hrotom ¢epele (napi-
nacej listy).
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Pouzivajte pomdcky na ochranu oéi a hlavy » Nevystavujte elektrické naradie dazd'u ani vihkosti.
(&tit a prilbu). Vniknutie vody do ru¢ného elektrického naradia zvysuje
riziko drazu elektrickym pridom.
» Nepouzivajte privodnui Sniiru na iné nez urcené ticely:
PouZivajte obuv s protiSmykovou podrazkou. na nosenie ruéného elektrického naradia, ani na jeho
zavesenie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim
za privodni $niru. UdrZiavajte sietovi $niiru mimo
dosahu hortcich telies, oleja, ostrych hran alebo po-
hybuijticich sa sti¢asti. Poskodené alebo zauzlené
privodné $ndry zvysuiju riziko Urazu elektrickym pradom.
» Ked pracujete s elektrickym naradim vonku, pouzivaj-

Pouzivajte vhodné pracovné rukavice.

Skor ako budete toto ruéné elektrické naradie te len také predlZovacie kable, ktoré st schvalené aj
nastavovat, Cistit, alebo ho bude chciet nechat na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. PouZitie pre-
o len na kratky ¢as bez dozoru, vyberte z neho dlzovacieho kdbla, ktory je vhodny na pouzivanie vo von-
akumulator. kajSom prostredi, zniZuje riziko Urazu elektrickym prd-
dom.
Vieobecné bezpeénostné upozornenia pre » Ak sa neda vyhnut pouzitiu elektrického naradia vo
elektrické naradie vlhkom prostredi, pouZite ochranny spina¢ pri poru-
Y Preéitaite si véetky bezpeénostné chovych pridoch. Pouzitie ochranného spinaca pri
EYVYSTRAHA upi‘;;:,j:nsia, :iyﬁl;fﬂzz:réocsi: ¢ polruchovy'ch prudoch znizuje riziko drazu elektrickym
a $pecifikécie dodané s tymto elektrickym naradim. pridom.
Nedodrziavanie v$etkych uvedenych pokynov mdze mat za Bezpeénost 0sob
nasledok traz elektrickym pridom, poziar a/alebo tazké » Bud'te ostraziti, siistredte sa na to, &o robite,
poranenie. as elektrickym naradim pracujte uvazlivo. Nepracujte
Tieto vystraZné upozornenia a bezpecnostné pokyny s elektrickym naradim, ak ste unaveni alebo ak ste
starostlivo uschovajte na budiice poutitie. pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Kratka nepo-
Pojem ,elektrické naradie” pouzivany v nasledujlicom texte zornost pri pouzivani elektrického naradia moze mat za
sa vztahuje na elektrické naradie napajané zo siete (s privod- nasledok vazne poranenia.
nou §nl]quu) ana elektrické‘rlérfadie napajané akumulatoro- > Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. Vidy pouzi-
vou batériou (bez privodnej $niry). vajte ochranné okuliare. PouZivanie osobnych ochran-
Bezpecnost na pracovisku nych prostriedkov, ako je ochranna dychacia maska, bez-

pecnostna pracovna obuv, ochrannd prilba alebo chrani-
Ce sluchu, podla druhu elektrického naradia a spdsobu
jeho pouZitia zniZuje riziko zranenia.

» Vyhybajte sa nelimyselnému uvedeniu elektrického
naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky do zasu-
vky afalebo pred pripojenim akumulatora, pred chyte-
nim alebo prenasanim elektrického naradia sa vzdy
presvedcte, Ci je elektrické naradie vypnuté. Prenasa-
nie elektrického naradia so zapnutym vypinac¢om alebo
pripojenie zapnutého elektrického naradia k elektrickej
sieti moZe mat za nasledok nehodu.

» Kym zapnete elektrické naradie, odstraiite z neho na-

» Pracovisko vzdy udrziavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mozu mat
zanasledok pracovné Urazy.

» Nepouzivajte elektrické naradie vo vybusnom pro-
stredi, napr. tam, kde sa nachadzajii horl'avé kvapali-
ny, plyny alebo horlavy prach. Rucné elektrické naradie
vytvara iskry, ktoré by mohli zapalit prach alebo vypary.

» Nedovolte detom a inym nepovolanym osobam, aby
sa pocas pouzivania elektrického naradia zdrziavali
v blizkosti pracoviska. Prirozptylovani mozZete stratit
kontrolu nad naradim.

Bezpeénost na pracovisku stavovacie pomédcky alebo kl'iée na skrutky. Nastavo-
» Zastrcka privodnej Snury elektrického naradia musi vaci nastroj alebo kIi¢, ktory sa nachadza v rotujlicej ¢asti
zodpovedat pouzitej zasuvke. V ziadnom pripade nija- elektrického naradia, moZze sposobit vazne poranenia
ko nemeiite zastrcku. S uzemnenym elektrickym 0s6b.
naradim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adapté- » Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Dbajte na
ry. Neupravované zastrcky a vhodné zasuvky znizuj rizi- pevny postoj a neustale udrziavajte rovnovahu. Takto
ko urazu elektrickym pridom. budete moct lepsie kontrolovat ruéné elektrické naradie
» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr- v neocakavanych situaciach.
chovymi plochami, ako sti napr. potrubia, vykurovacie  » Pri préci noste vhodny pracovny odev. Nenoste volné
telesa, sporaky a chladnicky. Ak je vase telo uzemnené, odevy ani $perky. Dbaijte, aby sa vlasy, odev a ruka-
hrozi zvy$ené riziko trazu elektrickym pridom. vice nedostali do blizkosti pohyblivych siiéasti. Volny

odev, dIhé vlasy alebo $perky sa mozu zachytit do rotuji-
cich ¢asti elektrického naradia.
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» Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat od-
savacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie
prachu, presvedcte sa, ¢i st dobre pripojené
a spravne pouzivané. PouZivanie odsavacieho za-
riadenia a zariadenia na zachytavanie prachu znizuje rizi-
ko ohrozenia zdravia prachom.

» Dbhajte, aby ste pri rutinnom pouzivani naradia
nekonali v rozpore s principmi jeho bezpe¢ného pouzi-
vania. Nepozorna praca moze viest v okamihu k tazkému
zraneniu.

Starostlivé pouzivanie elektrického naradia

» Nikdy nepretazujte elektrické naradie. PouZivajte
elektrické naradie vhodné na dany druh prace.

S vhodnym ru¢nym elektrickym naradim budete pracovat
lepSie a bezpecnejsie v uvedenom rozsahu vykonu nara-
dia.

» Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma pokazeny
vypinaé. Naradie, ktoré sa uz neda zapnut alebo vypndt,
je nebezpecné a treba ho zverit do opravy odbornikovi.

» Nez zaénete naradie nastavovat alebo prestavovat,
vymieat prislusenstvo alebo kym ho odlozite, vzdy
vytiahnite zastréku sietovej $niiry zo zasuvky a/alebo
odoberte akumulator, ak je to mozné. Toto preventivne
opatrenie zabrafiuje nedmyselnému spusteniu elektrické-
ho néradia.

» Nepouzivané elektrické naradie uschovavaijte tak, aby
bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat toto nara-
die osobam, ktoré s nim nie su déverne oboznamené
alebo ktoré si neprecitali tieto pokyny. Elektrické nara-
die je nebezpecné, ak ho pouZivaju neskisené osoby.

» Elektrické naradie a prislusenstvo starostlivo oSetruj-
te. Kontrolujte, ¢i pohyblivé siiciastky bezchybne fun-
guju alebo ¢i nie sii blokované, zlomené alebo po-
$kodené, ¢o by mohlo negativne ovplyvnit spravne
fungovanie elektrického naradia. Pred pouzitim nara-
dia dajte poskodené stciastky vymenit. Vela nehod je
sposobenych nedostatoénou udrzbou elektrického nara-
dia.

» Rezné nastroje udrZiavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami
majui mensiu tendenciu zablokovat sa a lahsie sa daju
viest.

» Pouzivajte elektrické naradie, prisluSenstvo, nastavo-
vacie nastroje a pod. podla tychto vystraznych upozo-
rneni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci zohl'adnite
konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, ktort bu-
dete vykonavat. PouzZivanie elektrického naradia nainy
nez predpokladany dcel moze viest k nebezpeénym situ-
aciam.

» Rukoviti a ichopové povrchy udrzujte suché, Cisté
abez oleja alebo mazacieho tuku. Smyklavé rukoviti
a lichopové povrchy neumoziujd bezpeénd manipulaciu
a ovladanie naradia v neocakavanych situaciach.

Starostlivé pouzivanie akumulatorového naradia

» Akumulatory nabijajte len v nabijackach, ktoré odpo-
ruca vyrobca akumulatora. Ak sa pouziva nabijacka ur-

¢ena na nabijanie iného typu akumulatorov, hrozi nebez-
pecenstvo poZiaru.

» Do elektrického naradia pouzivajte len Specificky ur-
¢ené akumulatory. Pouzivanie inych akumulatorov moze
mat za nasledok poranenie a nebezpecenstvo poziaru.

» Nepouzivané akumulatory uschovavaijte tak, aby sa
nemohli dostat do styku s kancelarskymi sponkami,
mincami, k'ti¢mi, klincami, skrutkami alebo s inymi
drobnymi kovovymi predmetmi, ktoré by mohli sposo-
bit skratovanie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi aku-
mulatora méze mat za nasledok popélenie alebo vznik
poZiaru.

» Z akumulatora méze pri nespravnom pouzivani vyte-
kat kvapalina. Vyhybajte sa kontaktu s touto kvapali-
nou. Po nahodnom kontakte oplachnite postihnuté
miesto vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulatora
do o¢i, vyplachnite ich a vyhladajte lekara. Unikajica
kvapalina z akumulatora moze spdsobit podrazdenie po-
kozky alebo popaleniny.

» Nepouzivajte poskodené alebo upravované akumula-
tory alebo naradie. Poskodené alebo upravované aku-
mulatory mézu neocakavane reagovat a sposobit poziar,
vybuch alebo zranenie.

» Nevystavujte akumulatory alebo naradie ohiiu ani vy-
sokym teplotam. Vystavenie ohnu alebo teplote nad
130 °C moze sposobit vybuch.

» Dodrzujte pokyny tykajiice sa nabijania a akumulatory
alebo naradie nenabijajte mimo teplotného rozsahu
uvedeného v pokynoch. Nespravne nabijanie alebo tep-
loty mimo $pecifikovaného rozsahu mézu poskodit aku-
mulator a zvysit riziko poZiaru.

Servis

» Elektrické naradie davajte opravovat len kvalifikova-
nému personalu, ktory pouzZiva originalne nahradné
stciastky. Tym sa zaisti zachovanie bezpe¢nosti naradia.

» Nikdy neopravujte poskodené akumulatory. Akumula-
tory moze opravovat len vyrobca alebo autorizovany ser-
vis.

V$eobecné bezpeénostné vystrahy pre retazovii

pilu

» Ked pila bezi, nepriblizujte sa k pilovej retazi ziadnou
¢astou tela. Pred spustenim retazovej pily sa vidy
presvedéte, ¢i sa pilova retaz nie¢oho nedotyka. Pri
praci s retazovou pilou moze jediny okamih nepozornosti
mat za nasledok to, ze Vam pilova retaz zachyti odev
alebo niektord Cast tela.

» Retazovii pilu drzte vidy pevne pravou rukou za zadni
rukovit a lFavou rukou za predni rukovit. Drzanie reta-
zovej pily pri praci nespravnym sposobom v opacnej
pracovnej polohe zvySuje riziko poranenia a nesmie sa po-
uzivat.

» Drite retazovii pilu vdy len za izolované rukovite,
pretoZe sa mdze stat, Ze sa pilova retaz dostane do
kontaktu so skrytym elektrickym vedenim. Kontakt pi-
lovej retaze s elektrickym vedenim, ktoré je pod pridom,
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moze dostat pod prud aj kovové siiciastky naradia, a to
mdze sposobit zasah elektrickym pridom.

» Pouzivajte ochranné okuliare. Odpori¢ame pouzivat
aj d'alsie ochranné pomadcky na ochranu usi, hlavy,
ruk, ndh a chodidiel. Vhodné ochranné pracovné ob-
leCenie zniZuje nebezpecenstvo poranenia odletujtcimi
trieskami a nahodnym dotykom retaze pily.

» Nepracujte s retazovou pilou na strome, na rebriku, na
streche alebo na inom nestabilnom podklade. Odporu-
¢ame pouzivat d'al$ie pomocky na ochranu usi, hlavy, ruk,
noéh a chodidiel.

» Davajte pozor na to, aby ste mali vzdy pevny postoja
retazovii pilu pouzivajte len vtedy, ked’ stojite na
spevnenom, bezpe¢nom a rovnom podklade. Kizky
podklad stanoviska alebo nestabilné plochy na stétie ako
napriklad praca na rebriku mozu sposobit stratu rovnova-
hy alebo viest k strate kontroly nad retazovou pilou.

» Prirezani konara, ktory je napnuty, ratajte s tym, ze
sa odpruzi smerom spit. Ked'sa toto napétie vlakien
dreva uvolni, mdze napnuty konara trafit obsluhujtcu
osobu a/alebo jej vytrhnut retazovi pilu spod kontroly.

» Mimoriadne opatrne postupuijte pri rezani krovin a
mladych stromcekov. Tento tenky material by sa mohol
v retazovej pile zachytit a udriet Vas, alebo Vas dostat z
rovnovaznej polohy.

» Retazovii pilu prenasajte drZanim za prednii rukovit a
vzdy vypnuti tak, aby bola pilova retaz odvratena od
Vasho tela. Pri prevazani alebo po¢as uschovy retazo-
vej pily vzdy navlecte ochranny kryt. Starostlivé zaob-
chadzanie s retazovou pilou znizuje pravdepodobnost ne-
myselného dotyku s beZiacou pilovou retazou.

» DodrZiavajte pokyny pre mastenie, napnutie refaze a
vymenu 3epele a retaze. Neodborne napnutd alebo na-
mastena retaz sa moze bud pretrhnt alebo moze zvysit
riziko spatného razu naradia.

» Pouzivajte len na pilenie dreva. Retazovii pilu ne-
pouzivajte nikdy na také prace, na ktoré nie je urcena.
Priklad: Nepouzivajte retazovi pilu na rezanie kovu,
plastov, muriva ani inych stavebnych materialov,
ktoré nie sui vyrobené z dreva. PouZitie retazovej pily na
také prace, na ktoré nie je uréena, moze vyvolat vznik
nebezpecnych situacii.

» Tato pila nie je urcena na zrezavanie (stinanie)
stromov. PouZitie retazovej pily na iny acel ako je urcena,
moze mat za nasledok tazké poranenie obsluhujticeho
pracovnika alebo 0sdb, ktoré st v okoli.

» Riad'te sa vSetkymi pokynmi, ked’ odstraiujete na-
hromadeny material, skladujete retazovi pilu alebo
na nej vykonavate udrzbu. Uistite sa, Ze je vypnuty za-
pinaé/vypina¢ a vytiahnuty akumulator. NeoCakavané
spustenie retazovej pily pri odstrafiovani nahromadeného
materialu alebo pri idrzbe moze spdsobit tazké porane-
nia.

» Dovody spitnych razov a predchadzanie spatnym ra-
zom:

- Spétny raz (spatny uder) sa moze vyskytnit vtedy, ked
sa hrot vodiacej listy dotkne nejakého predmetu, alebo
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ked sa drevo ohne a retazova pila sa v reze zablokuje.

- Dotyk hrotom vodiacej listy moze mat v mnohych pripa-
doch za nasledok neocakavant reakciu smerujicu doza-
du, pri ktorej sa vodiaca lista vymrsti smerom hore a udrie
smerom k obsluhujlicej osobe.

- Zablokovanie pilovej retaze na hornej hrane vodiacej lis-
ty moze listu prudko vymrstit smerom k obsluhuijtcej oso-
be.

- Kazda z tychto reakcii moze mat za nasledok stratu Va-
Sej kontroly nad pilou, nasledkom ¢oho by ste sa mohli
vazne zranit . Nespoliehajte sa vylucne iba na bezpecnost-
né prvky zabudované v retazovej pile. Ako majitel retazo-
vej pily by ste mali podniknut rozlicné opatrenia, aby ste
mohli pracovat bez tirazov a poraneni.

Spatny raz je nasledkom nespravneho alebo chybného
pouzitia rucného elektrického naradia. Vhodnymi preven-
tivnymi opatreniami, ktoré popisujeme v nasledujicom
texte, mu mozno zabranit:

» Drite retazovii pilu pevne oboma rukami, pri¢om pal-
ce a prsty obopinajii rukovite retazovej pily. Svoje te-
lo a ruky dajte do takej polohy, v ktorej budete méct
najlepsie odolat silam spatného razu. V pripade
uskuto¢nenia vhodnych opatreni moze obsluhujtica oso-
ba sily spatného razu zvladnut. Retazovu pilu nikdy ne-
puastajte z rak.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela a nepil'te vo
vacsej vyske, ako st Vase ramena. Tym sa zabrani ne-
Uimyselnému dotyku s hrotom vodiacej listy a umozni sa
lepsia kontrola retazovej pily v neocakavanych situaciach.

» Pouzivajte vyluc¢ne iba vyrobcom predpisané nahrad-
né vodiace listy a pilové retaze. Nespravne néhradné
vodiace listy a pilové retaze mozu mat za nasledok roztr-
hnutie retaze alebo vyvolat spatny raz.

» Dodrziavajte pokyny vyrohcu pre briisenie a udrzbu
pilovej retaze. Prilis nizke obmedzovace hibky zvysujt
moznost vzniku spatného razu.

Dalsie bezpeénostné pokyny

» Odporidc¢ame, aby pouzivatela naradia pred prvym uve-
denim retazovej pily do prevadzky zasvatil do jej obsluhy
a do pouZivania ochrannych pomécok na zaklade praktic-
kych ukazok skuseny odbornik. Ako prvé cvicenie by sa
malo uskutocnit rezanie kmenov stromov na kozliku alebo
na podstavci na rezanie.

» Toto naradie nie je urcené na pouzivanie pre osoby s ob-
medzenymi psychickymi, senzorickymi a duSevnymi
schopnostami (ani na pouzivanie pre deti) ani pre ludi s
obmedzenymi skiisenostami a/alebo s nedostato¢nymi
vedomostami, s vynimkou pripadu, Ze na nich dohliada
kvoli ich bezpecnosti kompetentna osoba, alebo ak do-
stanui od takejto osoby presné pokyny, ako maju vyrobok
pouzivat.

Dévajte pozor na deti, aby ste vyldcili moznost, Ze sa bu-
du s tymto naradim hrat.

» Deti ani mladez nesmu retazovii pilu pouzivat, vynim-
ku tvori mladez od 16 rokov v u¢ebnom pomere pod
dozorom dospelej osoby. To isté plati pre osoby,
ktorym nie je zname alebo nie je dostatocne zname za-
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obchadzanie s retazovou pilou. Ndvod na obsluhu by
mal byt pri naradi vzdy poruke. Osoby, ktoré st prili$

unavené, alebo ktoré nie sti schopné fyzickej ndmahy, ne-

sm retazovu pilu obsluhovat.

» Pri praci drzte elektrické naradie pevne oboma rukami

a zabezpecte si stabilny postoj. Pomocou dvoch rik sa
elektrické naradie ovlada bezpecnejsie.

» Postarajte sa o to, aby boli pri pouzivani na naradi
vzdy namontované ochranné prvky a rukovite. Nikdy
sa nepokusajte pouzivat neliplne zmontované naradie
alebo ndradie s neschvalenymi modifikaciami.

» Pockajte na tplné zastavenie ruc¢ného elektrického

naradia, aZz potom ho odlozte. Pracovny nastroj sa moze

zaseknut a moze zapricinit stratu kontroly nad ruénym
elektrickym naradim.

» Pouzivajte naradie vzdy so spravne nastavenou a napnu-
tou retazou. PouZitie naradia s chybne nastavenou a ne-
spravne napnutou retazou moze mat za nasledok pretr-
hnutie retaze, spatny raz a/alebo tazké poranenie.

» Dajte vzdy pozor na to, aby bola retaz v spravnej polohe.
Nespravna poloha retaze méze mat za nasledok pretr-
hnutie retaze, spatny raz a/alebo tazké poranenie.

Pokyny pre optimalne zaobchadzanie s
akumulatorom

» Postarajte sa o to, aby bol produkt vzdy vypnuty, ked’
doi budete vkladat akumulator. Vkladanie akumulato-
rov do zahradnickeho ndradia, ktoré je zapnuté, moze za-
pricinit Graz.

» Pouzivajte do tohto naradia len uréené akumulatory
znacky Bosch. Pouzivanie inych akumulatorov méze mat
za nasledok poranenie alebo sposobit poziar.

» Akumulator neotvarajte. Hrozi nebezpecenstvo skratu.

2 Chrante akumulator pred horu¢avou (napr.
aj pred trvalym slneénym Ziarenim), pred
) ohiiom, vodou a vihkostou. Hrozi nebezpe-
L‘A ¢enstvo vybuchu.

» Udrziavajte nepouzity akumulator mimo dosahu kan-
celarskych svoriek, minci, kl'ucov, klincov, skrutiek
alebo inych malych kovovych predmetov, ktoré by
mohli spdsobit premostenie kontaktov. Skrat medzi

kontaktami akumulatora méze sposobit popaleniny alebo

poZiar.

» V pripade jeho poskodenia alebo neodborného pouzi-
vania mdzu z akumulatora unikat $kodlivé vypary. Za-
bezpecte privod cerstvého vzduchu a pri tazkostiach vy-
hradajte lekara. Vypary mézu drazdit dychacie cesty.

» Akumulator pouzivajte len v produktoch vyrobcu. Len
tak bude akumulator chraneny pred nebezpecnym preta-
Zenim.

» Spicatymi predmetmi, ako napr. klince alebo
skrutkovace alebo pdsobenim vonkajsej sily méze
déjst k poskodeniu akumulatora. Vo vnitri moze dojst
ku skratu a akumulator moZze zacat horiet, moze z neho
unikat dym, méze vybuchnut alebo sa prehriat.

» Akumulator neskratujte. Hrozi nebezpecenstvo vybu-
chu.

» Chrante akumulator pred vihkostou a vodou.

» Skladujte toto zahradné naradie pri rozsahu teploty od
-20°C do 50 °C. Nenechavajte napriklad lezat zahradné
naradie v lete v motorovom vozidle.

» Prilezitostne precistite vetracie Strbiny akumulatora Cis-
tym jemnym suchym Stetcom.
Bezpecnostné pokyny pre nabijacky
Precitajte si vSetky bezpecnostné pokyny a
Il upozornenia. Nedostatocné dodrZiavanie bez-
pecnostnych predpisov a pokynov moze mat
za nasledok zasah elektrickym pridom, vyvolat
poZiar, alebo spdsobit vazne poranenia.
Vsetky bezpecnostné upozornenia a pokyny si odloZte na
dalSie pouzitie v budicnosti.
Nabijacku pouzivajte len v takom pripade, ak viete komplet-
ne ohodnotit a bez obmedzenia uskutoénit véetky funkcie,
alebo ak ste dostali prislusné pokyny.

» Nikdy nedovolte pouzivat nabijacku
detom ani osobam s obmedzenymi
psychickymi, senzorickymi alebo du-
Sevnymi schopnostami alebo s
nedostatocnymi skiisenostami a/
alebo nedostato¢nymi vedomostami,
a takisto ani osobam neobozname-
nym s tymto Navodom na pouziva-
nie. Narodné predpisy mézu pripad-
ne obmedzovat vek pouzivatela.

» Davajte pozor na deti. Zabezpeci sa
tym, Ze sa deti nebudu s nabijackou
hrat.

» Nabijajte len litiovo-ionové akumula-
tory Bosch od kapacity 1,5 Ah (od 5
akumulatorovych ¢lankov). Napatie
akumulatora musi zodpovedat nabi-
jaciemu napatiu nabijacky. Nenabi-
jajte batérie, ktoré nie urené na
opatovné nabijanie. V inom pripade
hrozi nebezpecenstvo poziaru a vy-
buchu.

{

Chrante nabijacku pred dazd’om alebo vlh-
kostou. Vniknutie vody do nabijacky zvy$uje
riziko zasahu elektrickym pradom.
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» Udrziavajte nabijacku ¢isti. ZneCistenim hrozi nebezpe- OPIS V)'{robku a V)'(konu
Censtvo Urazu elektrickym pridom.

» Pred kazdym pouzitim skontrolujte nabijaciu jednot- Preitajte si vetky bezpecnostné pokyny a
ku, kabel a zastréku. Ak zistite poskodenie, nabijacku upozornenia. Nedostatocne dodrziavanie bez-
nepouzivajte. Nabijacku sami neotvarajte, dajte ju pecnostnych predpisov a pokynov moze mat

opravit len kvalifikovanému personalu a len s pouzi- Z? nasledok zasah elektrickym pridom, poziar,
tim originalnych nahradnych suciastok. Poskodené na- o a ?bo SIDOSOb't vazq% poranenia. .
bijacky, kéble a zastrcky zysujd riziko zasahu elektrickym  Prestuduite si aj obrazky v zadnej Casti tohto navodu na po-
pridom. uzivanie.
» Nabijacku neprevadzkujte na velmi horlavom pod- Pouzivanie podla uréenia
klade (napr. papier, textilie a pod.), prip. v horfavom
prostredi. Z dvodu tepla, ktoré vzniké pri nabijani, hrozi Toto elektrické naradie slizi na rezanie stromov a kmenov v
nebezpetenstvo poziaru. blizkosti zeme. Dd sa pouzivat so zretefom na smer vlakien
» Nezakryvajte vetracie Strbiny nabijacky. Nabijacka sa dreva n? r,ezanle V p(?zdllzno.m a! prlecnom ’smere. o
inak maZe prehriat a nemusi spravne fungovat. Toto ruéné elektrické naradie nie je vhodné na rezanie mine-
» NazvySenie elektrickej bezpe¢nosti odporicame pouzit ra’Inych mayterlaloy. . L
ochranny spina& pri poruchovych pridoch s maximalnym Tato pila nie je urena na zrezavanie (stinanie) stromov.
spustacim pridom 30 mA. Pred pouzitim naradia skon-

trolujte vzdy ochranny spinac pri poruchovych pridoch Obsah dodavky (zékladna vybava)

Fl. Vyrobok vyberajte z obalu pozorne a nezabudnite skontrolo-
vat, ¢i st kompletné nasledujlce sdciastky:
Symboly - Retazova pila
Nasledujtice symboly st pre Citanie a pochopenie tohto - Kryt
Navodu na pouzivanie velmi délezité. Dobre si tieto symboly — Pilovaretaz

aich vyznamy zapamatajte. Spravna interpretdcia tychto

symbolov Vam bude poméhat pristroj lepsie a bezpecnejsie

pouzivat. : o

" - Olej namastenie pilovej retaze
iy sivani
= . : : avod na pouzivanie

.00, Skontrolujte starostlivo priestor, v

(] (] ktorom sa bude néradie pouzivat, ¢isav
fiom nenachadzaji domace alebo divé
zvieratd. Prevadzkou naradia by mohlo
dojst k poraneniu domacich a divych
zvierat. Dokladne skontrolujte pracovny
priestor naradia a odstrarte z neho

- Cepel
- Chranic retaze

Akumulator a nabijacka st v niektorych verziach sucastou za-
kladnej vybavy.

Ak niektoré suciastky alebo Navod chybajd, alebo st po-
Skodené, obratte sa laskavo na svojho predajcu.

Vyobrazené komponenty

kamene, palice, dréty, kosti ainé cudzie Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyob-
predmety. razenie elektrického naradia na grafickej strane.
Smer pohybu (1) Zadna rukovat (izolované plochy rukovati)

(2) Vypinac

(3) Blokovanie zapinania pre vypina¢

(4) Uzaver olejovej nadrzky

(5) Predna rukovat (izolovana plocha rukovate)
Hmotnost (6) Chrani¢ prstov

(7) Ukazovatel stavu naplne oleja

Smer reakcie

Zapnutie
(8) Drapakovy doraz
Vypnutie (9) Chranic retaze
(10) Chranic vedenia
Dovolena manipulécia (11) Cepel

(12) Pilova retaz

(13) Kruzok napinania retaze (Cerveny)
(14) Aretacny gombik

crick Pocutelny hluk (15) Kryt retazového kolesa
Prislusenstvo/nahradné siciastky (16) Indikacia stavu nabitia akumulatora

Zakazany druh manipulécie

X< O™ [m(= [ wy
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(17) Akumulator (21) Olejova dyza
(18) Tlacidlo na odistenie akumulatora® (22) Olejové tesnenie
(19) Upevnovacia skrutka a) podla specifickych predpisov prislusnej krajiny

Vyobrazené alebo opisané prislusenstvo nepatri do standardného
rozsahu dodavky. Kompletné prislusenstvo najdete v naSom sor-
timente prislusenstva.

(20) Retazové koleso

Technické udaje
Akumulatorova retazova pila UniversalChain 18
Vecné Cislo 3600HB8O..
Rychlost retaze pri volnobehu m/s 4,5
Dizka ¢epele mm 200
Kapacita pilenia mm 135
Napinanie refaze bez potreby naradia (SDS) °
KickBack Control -
Brzda spatného razu” °
Typ pilovej retaze 3/8"-90PX
Hrubka rezného ¢lanku refaze mm 1,1(0,043")
Plniace mnoZstvo olejovej nadrzi ml 80
Automatické mazanie retaze °
Hmotnost podl'a EPTA-Procedure 01:2014% kg 3,0
Sériové Cislo (Serial Number) Pozri sériové Cislo (typovy stitok na
produkte)
odporicana teplota okolia pri nabijani C 0...+35
povolend teplota okolia pri prevadzke © a pri skladovani C -20... +50
Typ akumulatora PBA 18V...W-.
1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 6,0 Ah

A) Elektronicka brzda dobehu

B) v zavislosti od pouzitého akumulatora
C) obmedzeny vykon pri teplotach <0°C

AL 1810CV AL 18V-20 CV

Nabijaci prad A 1,0 2,0 3,0

Nabijacia doba (akumulator vybity)

- Akumulator s kapacitou min. 94 49 33
1,5Ah

- Akumuldtor s kapacitou min. 124 64 45
2,0 Ah

- Akumulator s kapacitou min. 154 79 60
2,5Ah

- Akumulator s kapacitou min. 185 94 72
3,0 Ah

- Akumulator s kapacitou min. 244 124 95
4,0 Ah

- Akumulator s kapacitou min. 364 184 130
6,0 Ah

Hmotnost podla EPTA-Proce- kg 0,17 0,21 0,40

dure 01:2014
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Trieda ochrany

AL 1810CV

AL 18V-20 CV

o/ ol I

Udaje platia pre menovité napatie [U] 230 V. Pri odli$nych napatiach a vo vyhotoveniach $pecifickych pre jednotlivé krajiny sa mozu tieto tdaje li-

Sit.

Informacia o hluénosti/vibraciach

UniversalChain 18

Informécie o hlu¢nosti zistované podla EN 62841-4-1.

Vyhodnotend hodnota hladiny hluku A tohto naradia je typicky:

- Hladina akustického tlaku dB(A) 74,5
- Hladina akustického tlaku, nepresnost merania K dB 3
- Hladina akustického vykonu dB(A) 94,7
- Hladina akustického vykonu, nepresnost merania K dB 1,6

Noste prostriedky na ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibrécii ah (suma vektorov troch smerov) a nepresnost merania K zistované podla normy EN 62841-4-1.

- Hodnota emisie vibracii a,

m/s’ 3,0

- Nepresnost merania K

m/s? 1,5

Uvedené celkové hodnoty emisie vibracii a namerané hod-
noty emisie hluku boli zistované testami podla normy a moz-
no ich pouzit aj na porovnanie elektrického naradia s inym.
Uvedené celkové hodnoty vibracii a uvedené hodnoty emisie
hluku mozu slazit aj na predbezny odhad zataZenia naradia.
Hodnoty emisie vibracii a emisie hluku pocas skuto¢ného
popiuZivania naradia sa mézu od uvedenych hodnét odliso-
vat podla toho, akym spdsobom sa naradie pouziva, aky
druh obrobka sa pouZiva - aby sa zarucili bezpe¢nostné opa-
trenia v prospech obsluhy, ktoré sa vztahuji na konkrétne
pouzitie naradia (tu treba zohladnit aj vSetky Casti pracovné-
ho cyklu, napriklad doby, pocas ktorych je naradie vypnuté a
takisto doby, ked'je sice zapnuté, ale bezi bez zatazenia).

Montaz

Pre Vasu bezpeénost

» Pozor! Pred tdrzbou a cistenim rucné elektrické nara-
die vzdy vypnite a vyberte z neho akumulator.

» Opatrne! Nedotykajte sa rotujiicich sii¢iastok retazo-
vej pily.

» Nepouzivajte v Ziadnom pripade retazovii pilu v bliz-
kosti inych oséb, deti alebo zvierat, takisto ju nepouzi-
vajte vtedy, ak ste pozili alkoholicky napoj, drogu
alebo lieky s omamujticim ti¢éinkom.

Vkladanie/vyberanie akumulatora (pozri
obrazok C)

Upozornenie: Ak sa nepouzijli vhodné akumulatory, méze to
viest k nespravnemu fungovaniu alebo k poskodeniu pri-
stroja.

Vlozte nabity akumulator (17). Postarajte sa o to, aby bol
akumuldtor Uplne vloZeny.

Ak chcete akumuldtor vybrat (17) z pristroja, stlaéte uvolfio-
vacie tlacidlo (18) a akumulator vyberte.

Nabijanie akumulatorov

» Vsimnite si napitie elektrickej siete! Napitie zdroja
pridu musi mat hodnotu zhodnii s idajmi na typovom
Stitku nabijacky. Nabijacky oznacené pre napitie 230
V sa smi pouzivat aj s napitim 220 V.

Akumulator je vybaveny tepelnou poistkou, ktora dovoli na-

bijanie akumulatora len v rozsahu teplét medzi 0 °Ca 35 °C.

Vdaka tomu sa dosiahne vyssia Zivotnost akumulatora.

Upozornenie: Akumulator sa dodava v ¢iasto¢ne nabitom

stave. Aby ste zarucili pIny vykon akumulatora, pred prvym

pouzitim akumulator v nabijacke celkom nabite.

Litiovo-idnové akumulatory mozno kedykolvek dobijat bez

toho, aby to skratilo ich Zivotnost. Prerusenie nabijania taky-

to akumulator neposkodzuje.

Litiovo-idnovy akumulator je chraneny proti hlbokému vybi-

tiu pomocou elektronickej ochrany ¢lanku ,Electronic Cell

Protection (ECP)*“. Ked' je akumulator vybity, vyrobok sa po-

mocou ochranného obvodu samocinne vypne: Zahradnicke

naradie uz nepracuje.

Po automatickom vypnuti naradia uz viac vypinac nestla-

¢ajte. Akumulator sa moze poskodit.

DodrZiavajte upozornenia tykajlce sa likvidacie akumulato-

ra.

Nabijanie

Nabijaci proces zacina v okamihu, ked' sa zastrcka nabijacky
zasunie do zasuvky a ked sa akumulator (17) vlozi do nabi-

jacky.

Inteligentné nabijanie automaticky spozna stav nabitia aku-

muldtora a nabija ho optimalnym nabijacim prddom v zavis-
losti od konkrétnej teploty a napatia akumulatora.
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Takymto spdsobom sa Setri akumulator a pocas uloZenia v
nabijacke zostava vzdy Uplne nabity.

Vyznam indikaénych prvkov (AL 1810 CV)

Blikajiice svetlo indikatora nabijania akumulatora

) Proces nabijania je signalizovany blikanim in-
M —| dikatora nabijania akumulatora .

Trvalé svietenie indikatora nabijania akumulatora

= ,.) Trvalé svietenie indikatora nabijania akumula-
=) I /ﬂ tora signalizuje, Ze akumulator je pine nabity
= | alebo teplota akumulatora je mimo povoleného
rozsahu teploty nabijania, preto sa nemoze na-
bijat. Len Co teplota akumulatora dosiahne pripustny rozsah,
akumulator sa za¢ne nabijat.
Bez zasunutého akumulatora signalizuje trvalé svietenie in-
dikatora nabijania akumulatora , Ze sietové zastrcka je zasu-
nuta do zasuvky a nabijacka je pripravena na prevadzku.

Vyznam indikacnych prvkov (AL 1830 CV)

Blikanie (rychle) zelenej indikacie stavu nabitia
akumulatora

w Charge

Rychlonabijanie je signalizované rychlym bli-
kanim zelenej indikacie stavu nabitia akumu-
latora .

Upozornenie: Rychlonabijanie je mozné len vtedy, ked' lezi
teplota akumulatora v pripustnom rozsahu nabijacich teplot,
pozri odsek Technické ddaje.

Blikanie (pomalé) zelenej indikacie stavu nabitia
akumulatora

IGO 80% Pristave nabitia nacca 80% bliké zelena indi-
kécie stavu nabitia akumulatora pomaly.
Akumulator mozno vybrat a ihned zacat pouZivat.

Trvalé svietenie zeleného indikatora nabijania
akumulatora

e

(plne nabity.

Bez zasunutého akumulatora signalizuje trvalé svietenie in-
dikatora nabijania akumulatora , Ze sietova zastrcka je zasu-
nuté do zasuvky a nabijacka je pripravena na prevadzku.

Trvalé svietenie zeleného indikatora nabija-
nia akumulatora signalizuje, Ze akumulator je

Trvalé svietenie cervenej indikacie nabijania

akumulatora

a; Trvalé svietenie ¢ervenej indikacie nabijania
= akumulatora signalizuje, Ze teplota akumulato-

ra sa nachadza mimo pripustného rozsahu teplét, pozri od-

sek ,Technické tdaje”. Len €o sa dostane teplota do pripust-

ného rozsahu, nabijacka sa automaticky prepne na rychlo-

nabijanie.

Blikanie ¢ervenej indikacie stavu nabitia akumulatora

H_ - Blikanie cervenej indikacie stavu nabitia aku-
mulatora signalizuje nejaku ind poruchu nabija-

nia, pozri k tomu odsek ,Poruchy - pri€iny a ich odstrane-
nie“.

Pokyny pre nabijanie

Pri nepretrzitych nabijacich cykloch, resp. priich opakovani
jeden za druhym bez prerusenia, sa nabijacka moze zo-
hrievat. To je vSak neskodné a nie je to prejavom technickej
poruchy nabijacky.

Vyrazne skratena prevadzkova doba akumulatora po jeho
dobiti signalizuje, Ze akumulator je opotrebovany a treba ho
vymenit za novy.

Dodrziavajte pokyny na likvidaciu.

Montaz a napinanie pilovej retaze

» Retazovii pilu pripojte na elektricki siet az vtedy, ked’
ste ju kompletne zmontovali.

» Pri manipulécii s retazovou pilou pouZivajte vidy
vhodné pracovné rukavice.

Montaz éepele a pilovej retaze (pozri obrazky A1-A4)

» Pouzivajte len pilové retaze s hriabkou élanku (3irkou
drazky) 1,1 mm.

- VSetky siciastky opatrne rozbalte.

- Retazov pilu odkladajte na nejaku rovnd plochu.

- Zalozte retazovi pilu (12) do obeznej drazky ¢epele (11).
Dajte pritom pozor na spravny smer chodu; porovnajte na
tento el pilovi retaz so symbolom smeru chodu.

- Zalozte ¢lanky retaze okolo retazového kolesa (20) a na-
sadte Cepel (11).

- Prekontrolujte, ¢i sa vSetky sticiastky nachadzaju na
spravnom mieste a podrzte Cepel's pilovou retazou v tejto
polohe.

- Kryt nasadte znova (15) na pévodné miesto.

- Utiahnite kryt (15) aretacnym gombikom (14) trochu
pevnejsie.

- Retaz pily teraz este nie je napnuta. Napnutie pilovej reta-
ze sa robi podla postupu popisanom v odseku ,,Napinanie
pilovej retaze"“.

Napinanie pilovej retaze (pozri obrazok B)

Napnutie pilovej retaze treba skontrolovat vzdy pred zaciat-

kom prace s naradim, po uskutocneni niekolkych prvych

rezov a pri pileni pravidelne kazdych 10 mindt. Predovset-
kym pri pouZiti Gplne novej retaze treba na zaciatku ratat so
zvys$enou roztaznostou refaze.

Zivotnost pilovej retaze zavisi v rozhodujticej miere od do-

stato¢ného mastenia a od spravneho napnutia retaze pri po-

uzivani.

Nenapinajte pilovi retaz vtedy, ked je silne zahriata, pretoze

po ochladeni sa skrati a potom by bola na ¢epeli prili$ napnu-

ta.

- Retazov pilu odkladajte na nejaku rovnd plochu.

- Otocte aretacny gombik (14) o cca 1-3 obratky proti
smeru pohybu hodinovych ruciciek, aby ste uvolnili areta-
ciu Cepele.

- Skontrolujte, Ci vSetky Clanky retaze leZia spravne vo
vodiacej drazke ¢epele (11) a na retazovom kolese (20).
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- Otacajte cervenym krizkom napinania retaze (13) pri
jeho sticasnom zaskakovani v smere otacania hodinovych
ruciciek, kym nedosiahnete spravne napnutie. Zaska-
kovacia mechanika zabrafiuje tomu, aby sa napnutie reta-
ze uvolnilo. Ked'sa da napinac retaze - ¢erveny kriizok na-
pinania (13) otacat len tazko, musite areta¢ny gombik
(14) dalej uvolnit otocenim proti smeru pohybu hodi-
novych ruciciek. Aretac¢ny gombik (14) sa nesmie spolu-
otacat, ked sa nastavuje napinac retaze (13).

- Pilovaretaz (12) je spravne napnuta vtedy, ked sa da
v strede nadvihnit o cca 2 - 3 mm. Toto nadvihnutie pilo-
vej retaze by sa malo uskutocnit rukou proti vlastnej
hmotnosti retazovej pily.

- Ak bola pilova retaz (12) napnuta prili§ vela, otocte
krizok napinania retaze - napinac retaze (13) proti smeru
pohybu hodinovych ruciciek.

- Ked je pilova retaz napnuta (12) zaaretujte epel (11)
otocenim aretacného gombika (14) smere pohybu hodi-
novych ruciciek. NepouZite pritom Ziaden nastroj.

Mastenie pilovej retaze (pozri obrazok D)

Upozornenie: Retazova pila sa nedodava s napliou oleja pre
pilové retaze. Je velmi dolezité, aby ste ju pred pouzitim na-
plnili olejom. Pouzivanie retazovej pily bez oleja pre pilové
retaze alebo so stavom oleja pod znackou minima oleja méa
za nasledok poskodenie retazovej pily.

Zivotnost retaze a jej rezny vykon zavisia od optimalneho

mastenia retaze. Z tohto dévodu sa pocas pouzivania retazo-

vej pily pilova retaz prostrednictvom olejovej dyzy (21) auto-
maticky masti olejom na retazové pily (na pilové retaze).

Pri pIneni nadrzky na olej postupujte nasledovne:

- Postavte retazov( pilu uzaverom nadrzky na olej (4)
smerom hore na vhodnu podlozku.

- Pomocou nejakej handry vycistite okolie uzaveru olejovej
nadrzky (4) a uzaver odskrutkujte.

- Olejovi nadrzku napliite ekologickym olejom pre retazové
pily Bosch, ktory je biologicky odbdratelny, a to do takej
trovne, kym hladina oleja dosiahne znacku ,max" indika-
cie stavu naplne oleja (7).

- Dajte pozor na to, aby sa do nadrzky na olej nedostala
Ziadna necistota. Uzaver nadrzky na olej (4) znova dobre
zaskrutkujte.

- Nechajte retazovu pilu bezat 30 sekind, aby ste olej pre-
Cerpali.

Upozornenie: Na odvzdus$iovanie nadrzky na olej sa v uza-

vere olejovej nadrzky nachadzaju malé vzduchové kanaliky.

Aby ste zabranili vyteceniu oleja, ked retazovou pilou nepra-

cujete, postavte ju vzdy do vodorovnej polohy tak, aby sa

uzaver nadrzky na olej (4) nachadzal hore.

Upozornenie: Na mastenie refaze pouzivajte vyluéne biolo-

gicky rychlo odburatelné mastiace prostriedky na pilové

retaze (podla normy RAL-UZ 48), aby ste zabranili po-

Skodeniu pilovej retaze. Nikdy nepouZivajte recyklovany olej

ani odpadovy olej. Pri pouZiti neschvaleného oleja prepada

zéaruka produktu.
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Upozornenie: Pri nizkej teplote olej velmi zhustne, ¢im sa
znizi prietok oleja k retazi.

Prevadzka

Vlozenie akumulatora

Vlozte nabity akumulator (17). Postarajte sa o to, aby bol
akumulator tplne vlozeny.

Zapinanie/vypinanie

Retazovu pilu drZte pri préci tak, ako je to popisané v odseku
LPraca s retazovou pilou*.

Na Zapnutie tohto ru¢ného elektrického naradia stlacte
najprv Blokovanie zapnutia (3) a potom stla¢te vypinac (2)
adrZte ho stlacené.

Ked'uz rucné elektrické naradie bezi, mozete blokovanie za-
pinania uvolnit.

Na vypnutie rucného elektrického naradia uvolnite vypina¢
(2).

Upozornenie: Z bezpecnostnych dévodov sa vypinac (2)
neda zaaretovat, ale musi zostat po cely ¢as prevadzky stale
stlaceny.

Praca s retazovou pilou

Pred pilenim

Pred pouzitim a pravidelne pocas vykondvania pilenia treba

uskuto¢novat nasleduijtice kontroly:

- Je retazova pila v technicky spolahlivom a bezpe¢nom
stave?

- Jeolejova nadrzka naplnend? Pred zaciatkom prace a po-
Cas prace pravidelne kontrolujte ukazovatel stavu olejovej
naplne. Ked dosiahla hladina oleja doInd hranu kontrolné-
ho okienka, olej dopliite. Napln nadrzky vystaci na pracu v
rozsahu cca 15 min(t, v zavislosti od prestavok v praci a
od intenzity prace.

- Jeretaz spravne napnuta a ostra? Pocas prace kontrolujte
napnutie pilovej retaze pravidelne kazdych 10 mindt.
Predov$etkym pri pouZiti Giplne novej retaze treba na za-
Ciatku ratat so zvy$enou roztaznostou retaze. Stav pilovej
retaze podstatnou mierou ovplyviiuje rezny vykon pily.
Iba ostré retaze chrania naradie pred pretazovanim.

- Mate na sebe potrebné ochranné pomdcky? Pouzivajte
ochranné okuliare a chranice sluchu. Odporic¢ame pouzi-
vat aj d'al$ie ochranné pomocky na ochranu hlavy, rik,
n6h a chodidiel. Vhodné ochranné oblecenie redukuje
nebezpecenstvo poranenia odlietajicim rezanym mate-
rialom a v pripade neopatrného dotyku pilovej retaze.

- Prirezaci do chemicky o$etreného dreva pouzite ochran-
nd dychaciu masku.

- Preverte, Cisav priestore, ktory hodlate rezat, nenacha-
dza elektrické vedenie alebo elektricka $ntra pod pra-
dom.
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Spatny raz pily

Nikdy neodstrafujte ani nemeiite chranié¢ vedenia reta-

ze! Pila je vybavena chrani¢om vedenia retaze, aby sa za-

branilo spatnému razu, ked sa nahodne pritlaci hrot pily o

drevo.

Po spatnym razom pily sa rozumie nahle vyskocenie beziacej

retazovej pily smerom hore a smerom dozadu, ktoré sa moze

vyskytnut vtedy, ked sa hrot ¢epele dotkne pileného mate-

ridlu alebo v pripade zablokovania retaze.

Ked'sa vyskytne spatny raz, reaguje naradie nevypocitatel-

nym spdsobom a to moze spdsobit tazké poranenie obsluhu-

jlicej osoby alebo inych osob, ktoré sa nachadzaju v pracov-

nom priestore okolo pily.

Bocné rezy, $ikmé a pozdizne rezy treba vykonavat s

mimoriadnou opatrnostou, pretoZe pri nich sa drapakovy

doraz (8) nemodze vyuzit.

Ako zabranit spatnému razu retazovej pily:

- Prikladajte retazovui pilu podla moznosti tak plocho, ako
salenda.

- Nikdy nepracujte s retazovou pilou, ktora ma volnu, roz-
tiahnut( alebo velmi opotrebovant pilovi retaz.

- Tup pilovi retaz zamente.

- Nikdy nerezte nad vyskou ramien.

- Nikdy nepilte hrotom cepele pily.

- Retazovt pilu drzte vzdy pevne oboma rukami.

- Poutzivajte vzdy len pilovii retaz schvalent firmou Bosch,
ktora znizuje moznost spatného razu.

- Pouzivajte drapakovy doraz (8) ako paku.

- Davajte pozor nato, aby bola pilové retaz vzdy spravne
napnuta.

Vseobecné spravanie (pozri obrazky E-G)

Retazovu pilu drzte vzdy oboma rukami, a to prednt rukovat
lavou rukou a zadnt rukovat pravou rukou. Rukovite drzte
neustale Uplnym drZanim palcami aj prstami. Nikdy nerezte
jednou rukou.

S retazovou pilou pracujte len vtedy, ked mate pevny postoj.
Retazov pilu drzte trochu vpravo od vlastného tela.
Predtym, ako sa retaz dotkne dreva, musi uz byt rozbehnuta
na maximalnu rychlost. Na podoprenie retazovej pily o drevo
pouzivajte drapakovy doraz (8). Vyuzivajte pocas pilenia
drapakovy doraz ako paku.

Pri pileni hrubsich konérov alebo kmefiov prilozte drapakovy
doraz na hlbsie leZiaci bod. Na tento ti¢el potiahnite retazovu
pilu smerom dozadu, aby ste uvolnili drapakovy doraz a
mohli ho znova priloZit hibsie. Nevyberajte pritom retazovu
piluzrezu.

Pri pileni nepritlacajte pilovd retaz silou, ale nechajte ju
pracovat samu tym, Ze vytvarate pomocou drapakového
dorazu (8) mierny pakovy tlak.

Nikdy nepouZivajte retazovt pilu s vystretymi rukami. Nepo-
kusajte sa pilit na tazko pristupnych miestach, alebo stojac
na nejakom rebriku. Nikdy nerezte nad vyskou ramien.
Najlepsie vysledky pri pileni dosiahnete vtedy, ak nebude
rychlost retaze pri pileni nasledkom pretazovania klesat.

Zvyste opatrnost pri dokoncovani rezu. Len o pila dokonéi
rez, zataZenie jej hmotnostou sa neoc¢akavane zmeni. Hrozi
vazne nebezpecenstvo poranenia néh a chodidiel.

Pilu vyberajte z rezu vzdy vyluéne vtedy, ked retaz bezi.

Rezanie kmenov (pozri obrazky E-G)

Pri rezani kmenov (siahovice) pouzivajte konika, ktora stoji
narovnej ploche.

Pri rezani kmenov bezpodmiene¢ne dodrziavajte nasleduju-
ce bezpecnostné predpisy:

Kmen polozte podla obrazka a podoprite ho tak, aby sa rez
neuzatvaral a aby sa retaz pily pri praci nezablokovala.
Kratsie kuisky dreva pred rezanim vyrovnajte a spolahlivo ich
upevnite.

Rezte len predmety z dreva. Vyhybajte sa dotyku kamenov a
klincov, pretoZe tieto by mohli byt vymrstené, mohli by po-
Skodit pilovi retaz alebo spdsobit vazne poranenia pouZziva-
telovi alebo okolostojacim osobam.

Ked' pila bezi, nedotykajte sa iou drotenych plotov alebo ze-
me.

Tato retazova pila nie je vhodna na vyrezavanie tenkych
kondrov a haluziny.

Pozdizne rezy vykonavajte s maximalnou opatrnostou, preto-
7e sa pri tejto praci neda pouzivat drapakovy doraz (8).
Retazovd pilu ved'te v plochom uhle, aby ste sa vyhli spatné-
mu razu pily.

Pri pouzivani pily na svahu, rezte vzdy kmene alebo na zemi
leziaci material tak, aby ste stali nad nimi, alebo aby bol reza-
ny material umiestneny bocne od Vas.

Pri praci davajte pozor na to, aby ste sa nepotkli o nejaké
pne, konare alebo korene a podobne.

Pri rezani kmenov (siahovice) sa moze vytvarat horlavy
prach. Davajte pozor na to, aby sa v blizkosti nenachadzali
vyhrievacie telesa s otvorenym plamenom.

Rezanie konarov (pozri obrazok H)

» Pri praci noste vzdy ochrannii prilbu, ktora Vas
ochrani pred padajticimi konarmi.

» Odrezané konare by mohli spadnit na Vas alebo od-
skodit od zeme a poranit Vas. DIhé konare odrezavajte
po ¢astiach.

» Predtym, ako bude konar celkom prerezany, treba
tlacit l'ahko . Keby naradie neakane spadlo, a Vy by
ste stratili rovnovahu a kontrolu nad retazovou pilou,
mohli by ste sa vazne poranit.

Predtym, ako sa retaz dotkne dreva, musi uz byt rozbehnuta

na maximalnu rychlost. Na podporu pri rezani zdola pouzivaj-

te chranic vedenia.

Rezanie od hornej hrany smerom dole je vhodné pre konare

do hriibky 5 cm. Aby sa zabranilo poskodenie stromu, odre-

zavajte hrubsie konare troma rezmi. Chranic vedenia je kon-

Struovany tak, aby podporoval rezanie zdola.

Pri praci netlacte na pilov retaz silou, ale nechajte pracovat

ju.

Najlepsie vysledky pri pileni dosiahnete vtedy, ak nebude

rychlost retaze pri pileni nasledkom pretaZovania klesat.
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Odstranovanie konarov (pozri obrazok I)

Pod terminom odstranovanie konarov rozumieme odrezava-
nie konarov zotatého stromu. Pri odstrafiovani konarov
nechajte najprv nedotknuté tie vacsie konare, ktoré smeruju

Hladanie porich

V pripade, Ze Vase rucné elektrické naradie nefunguje bezchybne, v nasledujlcej tabulke mate zobrazené symptomy jednotli-
vych portch, ich mozné priciny a opatrenia na ich odstranenie. Ak nebudete vediet identifikovat problém a odstranit vzniknutu
poruchu, obratte sa na svoju autorizovand servisni opravoviiu.

» Upozornenie: Predtym, ako zaénete hl'adat poruchu,
rucné elektrické naradie vypnite a vyberte z neho aku-

mulator.
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dole a podopieraju strom. Odstranujte mensie konare podla
obrazka jedinym rezom. Tie konare, ktoré st z nejakého do-
vodu pod napatim, treba odrezavat zdola smerom hore, aby
ste zamedzili zablokovaniu retazovej pily.

Retazova pila nebezi

Mozna pri¢ina

Akumulator je vybity

Odstranenie priciny
Akumulator nabite, pozri aj ,Pokyny pre nabija-

P

nie

Akumulator nie je vloZzeny spravne

Postarajte sa o to, aby boli oba blokovacie stupne
zaskocené

Motorovy isti¢ sa inicioval

Nechajte motor vychladnut

Akumulator je prili$ studeny/prili§ hortci

Akumulator nechajte zohriat / vychladnat

Pilova retaz sa nepohy-
buje

Akumulator je vybity

Akumulator nabite, pozri aj ,Pokyny pre nabija-

nie

Rucné elektrické naradie je pokazené

Vyhladajte autorizovanu servisnt opravoviu

Retazova pila pracuje  Uvolneny vnitorny kontakt Obratte sa na autorizované servisné stredisko
preruSovane Bosch
Porucha vypinaca (2) Obratte sa na autorizované servisné stredisko
Bosch
Pilovaretazjesucha  Volejovejnadrzke niet oleja Doplnit olej

Odvzdusnovaci otvor uzaveru nadrzky na olej (4)
je upchaty

Vycistite uzaver nadrzky na olej (4)

Vytokovy kanalik oleja je upchaty

Vycistite vytokovy kandlik oleja

Pilova retaz/vodiaca
lista st hortice

V olejovej nadrzke niet oleja

Doplnit olej

Odvzdusnovaci otvor uzaveru nadrzky na olej (4)
je upchaty

Vycistite uzaver nadrzky na olej (4)

Vytokovy kanalik oleja je upchaty

Vycistite vytokovy kanalik oleja

Napnutie retaze je prili$ velké

Nastavit napnutie retaze

Pilové retaz je tupa

Vymeiite pilovd retaz za novi

Pilova retaz bezi trha-
vo, vibruje, alebo nepili
spravne

Napnutie pilovej retaze je nedostatoéné

Nastavit napnutie retaze

Pilova retaz je tupa

Vymeiite pilovi retaz za novi

Pilova retaz je opotrebovana

Vymeiite pilovi retaz za novi

Zuby pilovej retaze majli nespravny smer

Namontujte pilov retaz spravne

Silné vibracie/hluky

Rucné elektrické naradie je pokazené

Vyhladajte autorizovanu servisnti opravoviu

Doba rezania na jedno
nabitie akumulatora je
prili$ kratka

Privelké trenie kvoli nedostatocnému masteniu

Zabezpecte mastenie retaze (pozri odsek ,Maste-
nie pilovej retaze”)

Pilovd retaz treba vyCistit

Vycistite pilovi refaz

Zla technika rezania

pozri odsek ,Praca s retazovou pilou*

Akumulator nie je celkom nabity

Akumulator nabite, pozri aj ,Pokyny pre nabija-

nie

Akumulator mimo pripustného rozsahu teploty

Nechajte akumulator zohriat na izbov( teplotu (v
ramci pripustného rozsahu teploty 0-45 °C)
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MozZna pri¢ina
Pilova retaz sa pohybu- Akumulator je vybity
je pomaly

Odstranenie priciny

Akumulator nabite, pozri aj ,Pokyny pre nabija-

nie

Akumulator mimo pripustného rozsahu teploty

Nechajte akumulator zohriat na izbovt teplotu (v
ramci pripustného rozsahu teploty 0-45 °C)

Akumulator a nabijacka

Mozna pri¢ina

Odstranenie priciny

Cervend indikécia nabi- Akumulator nie je vioZeny (spravne)

Nasad'te akumulator spravne do nabijacky

Jania akumulatora blika ontakty akumulatora st znegistené

Ocistite kontakty akumulatora; napriklad viac-
nasobnym zasunutim a vysunutim akumulatora,
pripadne akumulator vymente za novy

Akumulator je poskodeny

Akumulator vymente za novy

Indikacia nabijania aku- Zastrcka nabijacky nie je (nie je spravne) zasunu-

muldtora nesvieti ta do zasuvky

Zastrcku sietovej $ndry zasunte do zasuvky (Gpl-
ne)

Akumuldtor sa nenabija Zdsuvka, siefové $nira alebo nabijacka je po-

Skodena

Skontrolujte sietové napatie, nabijacku dajte
pripadne preskusat v autorizovanej servisnej
opravovni ruéného elektrického naradia Bosch

Akumulator a nabijacka st poskodené

Akumulator aj nabijacku nahrad'te novymi

Akumulator je poskodeny

Akumulator vymerite za novy

Nabijacka je poskodena

Nabijacku vymerite za novi

Udrzba a servis

Udrzba a Cistenie

» Pred kazdou pracou na tomto zahradnom naradi (na-
priklad pred udrzbou, vymenou nastroja a podobne) a
takisto pocas transportu a tischovy vyberte zo zahrad-
ného naradia akumulator. Pri neimyselnom dotyku vy-
pinaca hrozi nebezpecenstvo poranenia.

Upozornenie: Pravidelne vykonavajte nasledujlce prace na

tdrzbe vyrobku, aby ste zabezpecili jeho dlhodobé a spolah-

livé pouzivanie.

Rucné elektrické naradie a jeho vetracie Strbiny udrziavajte

vzdy v Cistote, aby ste mohli pracovat kvalitne a bezpecne.

Pravidelne kontrolujte retazovd pilu z hladiska viditelného

poskodenia, preverte, ¢i nie je uvolnena, vyskocena alebo

poskodena pilova retaz, ¢i nie st uvolnené alebo poskodené

niektoré iné konstrukéné stciastky naradia.

Skontrolujte, ¢i st neposkodené kryty a ochranné prvky a ¢i

su spravne namontované. Pred pouZitim vykonajte pripadne

potrebnd Gidrzbu alebo opravu.

Pravidelne kontrolujte retazovu pilu z hladiska viditelného

poskodenia, preverte, Ci nie je uvolnend, vyskocena alebo

poskodena pilova retaz, ¢i nie st uvolnené alebo poskodené

niektoré iné konstrukéné stciastky naradia.

Upozornenie: Pre zaslanim refazovej pily nezabudnite bez-

podmienecne vyprazdnit olejovii nadrzku. Skor ako retazovi

pilu znova pouzijete, postarajte sa o to, aby bola opat napl-

nend nadrzka na olej.

Vymena/otoéenie pilovej retaze a éepele (pozri obrazky
A1-A4)
» Pouzivajte len originalne prislusenstvo Bosch.

Skontrolujte pilovi retaz a ¢epel podla odseku ,Napnutie pi-
lovej retaze”.

Opotrebovani ¢epel nahradte novou.

Skontrolujte retazové koleso (20). Ked'sa retazové koleso
nasledkom vysokého zataZenia opotrebuije alebo poskodi,
treba ho dat vymenit v niektorej autorizovanej servisnej
opravovni elektrického naradia.

Brisenie pilovej retaze

Nikdy nebruste pilovi retaz sami, ak s tym nemate potrebné
skudsenosti. Pilovi retaz nahrad'te nahradnou pilovou retazou
Bosch (F 016 800 489), alebo ju dajte odborne nabrusit vo
svojom autorizovanom servisnom stredisku Bosch.

Kontrola olejovej automatiky

Fungovanie automatického mastenia pilovej retaze mozete
vyskusat tak, Ze sa pila zapne a hrotom sa drzi smerom ku
karténu alebo papieru polozenému na zemi. Nedotykajte sa
pritom pilovou retazou zeme a udrziavajte bezpecny odstup
cca 20 cm. Ak sa pritom objavuje rastidca stopa po oleji,
pracuje olejova automatika bezchybne. Ak je nddrzka na olej
pIna, a napriek tomu sa stopa po oleji neukaze, preditajte si
odsek alebo sa skontaktujte s autorizovanou servisnou
opravovnou elektrického naradia Bosch.

Po skonceni prace/pred uskladnenim

Nasad'te chrani¢ retaze (9) na ¢epel (11), aby ste sa vyhli
pripadnému poraneniu.

Pilova retaz (12) sa moze otupit nasledkom nezelanych
liderov alebo poskriabanim.

Pred uskladnenim odstrarite olej z nadrzky na olej.
Tvarované teleso retazovej pily vyrobené z plastu vycistite
pomocou mékkej kefy a nejakej Cistej handricky. NepouZivaj-
te pritom vodu, rozpustadla ani lestiaci prostriedok. Od-
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strante vSetky necistoty, predovsetkym tie, ktoré st usa-
dené na vetracich $trbindch motora.

Po pouzivani retazovej pily v trvani 1-3 hodiny demontujte
kryt (15), Cepel (11) a pilovi retaz (12) a vycistite ich po-
mocou nejakej kefy.

Priestor pod krytom (15), retazové koleso (20) a upevnenie
Cepele vycistite pomocou kefy od vSetkych usadenin. Vycis-
tite olejovli dyzu (21) pomocou nejakej Cistej handricky.
Upozornenie: Necistite priestor olejovej dyzy (21) pomocou
kefy, pretoze v automatickom olejovom systéme by sa mohla
nahromadit necistota, ktora by mala za nasledok upchatie
olejového systému..

Presvedcte sa, ¢i su piliny a neCistoty odstranené a olejové
rirky a olejovy systém sa nemo6zu upchat.

Ak bude retazova pila dlhsi ¢as uskladnena, vycistite pilovi
retaz (12) a éepel (11).

Retazov pilu (9) skladujte na bezpecnom a suchom mieste
amimo dosahu deti.

Nekladte na retazov pilu Ziadne iné predmety.

Davajte laskavo pozor na to, aby ste retazovu pilu odkladali
vzdy vo vodorovnej polohe tak, aby sa nadrzka na olej (4)
nachadzala hore.

Pred odloZenim do pévodného obalu treba nadrzku na olej
do posledného zvysku vyprazdnit.

Nevykonavajte na tomto ru¢nom elektrickom naradi v
Ziadnom pripade nejaké zmeny. Nedovolené zmeny by
mohli mat negativny vplyv na bezpecnost tohto ru¢ného
elektrického naradia a zapricinit zvy$enie hlu¢nosti a zosilne-
nie vibracif.

PrisluSenstvo

Pilova retaz

UniversalChain 18 F016 800 489
Dalsie prislusenstvo
Olej na pilové retaze, 1 liter 2607000181

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlce sa
opravy a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych dielov.
Rozkladové vykresy a informacie o nahradnych dieloch naj-
dete tieZ na: www.bosch-pt.com

V pripade otazok tykajucich sa nasich vyrobkov a prislusen-
stva Vam ochotne pomdze poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych
dielov uvadzajte bezpodmiene¢ne 10-miestne vecné &islo
uvedené na typovom Stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +4212 48703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Dalsie adresy servisov najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Transport

Prilozené litiovo-idnové akumulatory podliehaju poziadav-
kam na transport nebezpecného nakladu. Tieto akumulatory
smie pouzivatel naradia prepravovat po cestach bez dalsich
opatreni.

Pri zasielani tretimi osobami (napr.: leteckou dopravou
alebo prostrednictvom $pedicie) treba reSpektovat osobitné
poziadavky na obaly a oznacenie. V takomto pripade treba
pri priprave zasielky bezpodmienecne konzultovat s odborni-
kom na prepravu nebezpe¢ného tovaru.

Akumulatory zasielajte iba vtedy, ak nemaji poskodeny obal.
Otvorené kontakty prelepte a akumulator zabalte tak, aby sa
v obale nemohol postvat. Re$pektujte aj pripadné doplriuji-
ce narodné predpisy.

Likvidacia

X

Len pre krajiny EU:

Podla Eurdpskej smernice 2012/19/EU a podra Eurdpskej
smernice 2006/66/ES treba vyrobky, ktoré sa uz nedaju po-
uzivat alebo opotrebované akumulatory/batérie zbierat
separovane a dat ich na recyklaciu zodpovedajticu ochrane
Zivotného prostredia.

Vyrobky, akumulatory, prisluSenstvo a obaly
dajte na likvidaciu zodpovedajlcu ochrane zi-
votného prostredia.

Neodhadzuijte vyrobky a akumulatory alebo
batérie do komunalneho odpadu!

Akumulatory/batérie:

Li-lon:

Dodrzujte pokyny uvedené v Casti Transport (pozri , Trans-
port*, Stranka 211).

Magyar

Biztonsagi eldirasok

A szimbolumok magyarazata

Gondosan olvassa el az Uzemeltetési Gtmuta-
tot.

‘ Esében ne hasznalja.

X

-7

FIGYELMEZTETES: Tartsa tavol a kozelben tar-
tozkododkat.
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A lancfiirészt mindig mindkét kezével fogja.

@
®
o

el avezet6sin cslcsanak megérintését.

Viseljen szem- és fejvédelmet.

&

Viseljen csuszasbiztos cipot.

Viseljen biztonsagi munkavédelmi keszty(it.

vagy akar rovid idére is feliigyelet nélkiil hagy-
ja.

Altalanos biztonsagi eldirasok az elektromos
kéziszerszamok szamara

IFIGYELMEZ- Olvassa el valamennyi biztonsagi
TETES

és adatot, amelyet az elektromos

kéziszerszammal egyiitt megkapott. Az alabbiakban felso-

rolt eléirasok betartasanak elmulasztasa aramiitéshez, tiiz-
hoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérijiik a késdbbi hasznalatra gondosan 6rizze meg eze-
ket az eldirasokat.

Az alabb alkalmazott "elektromos kéziszerszam" fogalom a
haldzati elektromos kéziszerszamokat (halézati csatlakozo

kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat

(halozati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag
» Tartsa tisztan és jol megvilagitva a munkateriiletet. A

zstfolt vagy sotét teriileteken gyakrabban kovetkeznek be

balesetek.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy por vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikra-

kat keltenek, amelyek a port vagy a g6zoket meggyujthat-

jak.
» Tartsa tavol a gyerekeket és a nézeléddket, ha az

elektromos kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjak a fi-

gyelmét, elvesztheti az uralmat a berendezés felett.

Elektromos biztonsagi eléirasok

» Akésziilék csatlakozé dugdjanak bele kell illeszkednie

a dugaszoldaljzatba. A csatlakozo dugot semmilyen
modon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel

ellatott késziilékek esetében ne hasznaljon csatlakozo

adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakozd dugok és a

Ugyeljen a lancfiirész visszarugasara és keriilje

Tavolitsa el az akkumulatort, mielGtt az elektro-
mos kéziszerszamot beallitja, szallitja, tisztitja

tajékoztatot, eldirast, illusztraciot

megfeleld dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités koc-
kazatat.

Keriilje el a foldelt feliiletekkel valé érintkezést, mint
példaul csovek, fiitotestek, kalyhak és hiitogépek. Az
aramiités veszélye megnovekszik, ha a teste foldelve van.
Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az es6tdl
és a nedvességtol. Ha vizjut be egy elektromos kéziszer-
szamba, az megnoveli az aramiités veszélyét.

Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétdl eltéré célokra.
Sohase vigye vagy hiizza az elektromos kéziszersza-
mot a kabelnél fogva, valamint sose htizza ki a csatla-
kozot a kabelnél fogva a dugaszol6 aljzathél. Tartsa
tavol a kabelt héforrasoktol, olajtol, éles sarkoktol és
élektol, valamint mozgo gépalkatrészektol. A megron-
galodott vagy csomokkal teli kabel megndveli az aramiités
veszélyét.

Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabadban dol-
gozik, csak kiiltéri hosszabbitot hasznaljon. AKkiiltéri
hosszabbitd hasznélata csokkenti az aramiités veszélyét.
Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kérnyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddkapcsolét. A hibadram-véddékapcso-
16 alkalmazasa csokkenti az dramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

>

>

>

Munka kozben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit
csinal és megfontoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ne hasznalja a berendezést ha faradt
vagy kabitoszer, alkohol vagy gyogyszer hatasa alatt
all. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam hasznalata
kézben komoly sériilésekhez vezethet.

Viseljen védofelszerelést. Viseljen mindig védészem-
iiveget. A védéfelszerelések, minta porvédd alarc, csu-
szasbiztos védGcipd, véddsapka és fiilvédd megfeleld
hasznélata csokkenti a személyi sériilések kockazatat.
Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, miel6tt bekdti az aramforrast
és/vagy az akkumulatort, valamint miel6tt felemelné
és vinni kezdené az elektromos kéziszerszamot. Ha az
elektromos kéziszerszam felemelése kozben az ujjat a
kapcsolon tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapot-
ban csatlakoztatja az aramforrashoz, az baleset vezethet.
Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa elott okvet-
leniil tavolitsa el a beallitoszerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgo részeiben
felejtett beallitoszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

Ne becsiilje tul 5nmagat. Ugyeljen arra, hogy mindig
biztosan alljon és az egyensiilyat megtartsa. igy az
elektromos kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

Viseljen megfeleld ruhazatot. Ne viseljen b6 ruhat
vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat és a ruhajata
mozgo részektol. A bé ruhat, az ékszereket és a hosszl
hajat a szerszam mozgd részei magukkal ranthatjak.
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» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges be-
rendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mo-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikddnek. A porgylijté be-
rendezések hasznalata csokkenti a munka soran keletke-
z6 por veszélyes hatasait.

» Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszam gyakori
hasznalata soran szerzett tapasztalatok tulsagosan
magabiztossa tegyék, és figyelmen kiviil hagyja az
idevonatkozo biztonsagi alapelveket. Egy gondatlan
miivelet egy masodperc tortrésze alatt stlyos sériiléseket
okozhat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és

hasznalata

» Ne terhelje tul a berendezést. A munkajahoz csak az
arra szolgalé elektromos kéziszerszamot hasznalja.
A megfeleld elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,

amelynek a kapcsoléja elromlott. Minden olyan elektro-

mos kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem ki-
kapcsolni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Huzza ki a csatlakozdt az aramforrashol és/vagy tavo-
litsa el az akkumulatort (ha az levalaszthato az elekt-
romos kéziszerszamtol), mieldtt az elektromos kézi-
szerszamon beallitasi munkakat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszamot tarolasra elteszi. Ez az el6vi-
gyazatossagi intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan
lizembe helyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyermekek nem
férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek

hasznaljak az elektromos kéziszerszamot, akik nem is-

merik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az utmu-
tatot. Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha
azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» Tartsa megfeleloen karban az elektromos kéziszersza-
mokat és a tartozékokat. Ellendrizze, hogy a mozgo
alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincsenek-e
beszorulva, illetve nincsenek-e eltérve vagy megron-
galddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal lehetnek
az elektromos kéziszerszam miikodésére. A berende-
zés megrongalddott részeit a késziilék hasznalata
elott javittassa meg. Sok olyan baleset torténik, amelyet
az elektromos kéziszerszam nem megfeleld karbantarta-
sara lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat.

Az éles vagdeélekkel rendelkezd, gondosan apolt vagoszer-

szamok ritkabban ékel6dnek be és azokat kénnyebben le-
het vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, szer-
szambiteket sth. csak ezen kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkako-
riilményeket valamint a kivitelezendé munka sajatos-
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sagait. Az elektromos kéziszerszam eredeti rendelteté-
sétdl eltérd célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzete-
ket eredeményezhet.

» Tartsa szarazon, tisztan valamint olaj- és zsirmentes
allapotban a fogantytikat és markolo feliileteket. A
cslszos fogantylk és markold felliletek varatlan helyze-
tekben lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszam
biztonsagos kezelését és iranyitasat.

Az akkumulatoros elektromos kéziszerszamok gondos
kezelése és hasznalata

» Az akkumulatort csak a gyarté altal ajanlott toltokeé-
sziilékekkel toltse fel. Ha egy bizonyos akkumulatorti-
pus feltoltésére szolgald toltokésziilékben egy masik ak-
kumulatort probal feltolteni, tiz keletkezhet.

Az elektromos kéziszerszamhoz csak az ahhoz tartozé
akkumulatort hasznalja. Mas akkumulatorok hasznalata
személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

A hasznalaton kiviili akkumulatort tartsa tavol bar-
mely fémtargytol, mint példaul irodai kapcsoktol,
pénzérméktol, kulcsoktol, szogektal, csavaroktol és
mas kisméretii fémtargyaktol, amelyek athidalhatjak
az érintkezoket. Az akkumulator érintkezoi kozotti révid-
zarlat égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

Nem megfeleld kériilmények esetén az akkumulator-
bl folyadék Iéphet ki. Keriilje az érintkezést a folya-
dékkal. Ha véletleniil mégis érintkezésbe keriilt a fo-
lyadékkal, azonnal dblitse le vizzel az érintett feliile-
tet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen
kiviil egy orvost. Az akkumulatorbol kilépd folyadék irri-
taciokat vagy égéses borsériiléseket okozhat.

Sohase hasznaljon egy akkumulatort vagy szersza-
mot, ha az megrongalodott, vagy ha valtoztatasokat
hajtottak végre rajta. A megrongalédott vagy megval-
toztatott akkumulatorok kiszamithatatlanul viselkedhet-
nek, amely tlizhoz, robbandshoz vagy sériilésveszélyhez
vezet.

Ne tegye ki se az akkumulatort se a szerszamot tiiz,
vagy extrém hémérsékleti hatasoknak. Ha az akkumu-
latort tliznek, vagy 130 °C-ot meghalad6 hémérsékletnek
teszi ki, az robbanast okozhat.

Tartson be valamennyi toltési elGirast és ne toltse fel
az akkumulatort, ha annak homérséklete az utasita-
sokban megadott hémérséklet-tartomanyon kiviil van.
Az akkumulator nem megfelel6 modon, vagy a megadott
hémérséklet-tartomanyon kiviili feltoltése megrongalhatja
az akkumulatort és megnovelheti a tlizveszélyt.

Szerviz
» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-

mélyzet kizarolag eredeti potalkatrészek felhasznala-
saval javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kézi-
szerszam biztonsagos maradjon.

» Sohase szervizeljen megrongalodott akkumulatort. Az

akkumulatort csak a gyartonak, vagy az erre feljogositott
szolgaltatéknak szabad szervizelnitik.
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Altalanos biztonsagi elbirasok a lancfiirészekhez

» Ha afiirész miikodéshen van, tartsa tavol minden test-
részét a fiirészlanctol. A fiirész elinditasa el6tt gy6-
26djon meg arrol, hogy a fiirészlanc semmihez sem ér
hozza. A lancflirésszel végzett munka soran egy pillanat-
nyi figyelmetlenség ahhoz vezethet hogy a fiirészlanc el-
kap egy ruhadarabot vagy egy testrészt.

» Alancfiirészt a jobb kezével mindig a hatso fogantyti-
nal fogva, a bal kezével pedig az els6 fogantyunal fog-
va tartsa. Ha a lancflirészt forditva tartja fogva, ez meg-
noveli a személyi sériilések kockazatat, ezért igy dolgozni
tilos.

» Alancfiirészt csak a szigetelt fogantyufeliileteknél

fogva fogja meg, mivel a fiirészlanc kiviilrél nem latha-

to, fesziiltség alatt allé vezetékekkel is érintkezéshe
keriilhet. Ha a fiirészlanc egy fesziiltség alatt allo veze-
tékhez ér, a berendezés fémrészei szintén fesziiltség ala
keriilhetnek és aramiitéshez vezethetnek.

» Viseljen szemvédelmet. Javasoljuk, hogy afiile, a fe-
je, akeze és alaba védelmére tovabbi védéfelszere-
lést hasznaljon. A megfelelé védéruhdzat csokkenti a ki-

repiil6 forgacs és a flirészlanc véletlen megérintése kovet-

keztében fellépd balesetek veszélyét.

» Ne dolgozzon a lancfiirésszel egy fan, egy létran, egy
tetdn vagy egy labilis tamaszon. Egy lancflirész ilyen
lizemeltetése sulyos sériilésekhez vezethet.

» Ugyeljen mindig arra, hogy jol kiegyenstilyozott hely-
zetben alljon, és a lancfiirészt csak szilard, biztonsa-
gos és sik alapon allva hasznalja. A csiszos talaj vagy
egy labilis alap, példaul egy létra konnyen vezethet ahhoz,
hogy a kezel6 elveszti az egyensulyat vagy az uralmat a
lancflirész felett.

» Egy mechanikai fesziiltség alatt allé ag fiirészelésekor

szamitson arra, hogy az ag visszarugézhat. Amikor a fa-
rostokban meglévé fesziiltség kiszabadul, a feszes ag elta-

lalhatja a kezelé személyt és/vagy kiranthatja a lancf(-
részt a kezeld kezébdl.

» Kiilonosen bokrok és fiatalak fak fiirészelésekor le-
gyen nagyon 6vatos. A vékony anyag beleakadhat a fi-
részlancha és hozzacsapodhat Onhoz, vagy kibillentheti
Ont az egyenstlyi helyzetébdl.

» Alancfiirészt kikapcsolt allapotban az elsé fogantyu-
nal fogva olyan helyzetben tartsa, hogy a fiirészlanc a

testétol elfordult helyzetben legyen. A lancfiirész szal-

litasahoz vagy tarolasahoz mindig hiizza fel arra a vé-
déboritast. A lancf(irész gondos kezelése csokkenti a
mozgasban 1évé flirészlanc véletlen megérintésének vald-
szinliségét.

» Tartsa be a kenésre, alanc megfeszitésére és a veze-
tosin és a lanc kicserélésre vonatkozé eldirasokat. Egy
szakszerl(itleniil megfeszitett vagy megkent lanc elszakad-
hat, vagy megnovelheti a visszartigas kockdzatat.

» Csak fat fiirészeljen. A lancfiirészt ne hasznalja olyan
munkakra, amelyekre az nem szolgal. Példa: Ne hasz-
nalja a lancfiirészt fémek, miianyagok, téglafalak,
vagy olyan épitési anyagok fiirészelésére, amelyek

>

nem fabol késziiltek. A lancflirész rendeltetésének meg
nem feleld célra valo hasznalata veszélyes szituaciokhoz
vezethet.

Ez a lancfiirész fak kivagasara nincs eléiranyozva. A
lancflirésznek az eldiranyzott tevékenységektdl eltérd cél-
ra valo alkalmazasa a kezel6 vagy a kozelben all6 szemé-
lyek stlyos sériiléséhez vezethet.

Hajtsa végre valamennyi utasitast, amikor a felhalmo-
zodott anyagokat eltavolitja, a lancfiirészt elrakja
vagy azon karbantartasi munkakat végez. Gondoskod-
jon arrol, hogy a be-/kikapcsolé ki legyen kapcsolva és
az akkumulator el legyen tavolitva. A lancfiirész varat-
lan mikodtetése a felhalmozddott anyag eltavolitasa vagy
alancfiirész karbantartasa kézben sulyos sériiléseket
okozhat.

A visszarugas okai és megel6zésének modja:

- Visszarugas akkor Iéphet fel, ha a vezetésin csticsa hoz-
zaér valamilyen targyhoz, vagy ha a fa meghajlik és a f(i-
részlanc beékelddik a vagasba.

- Egy targynak a vezet6sin csticsaval vald megeérintése
egyes esetekben egy varatlan hatrafelé iranyulo 6 reakcio-
hoz vezethet, amikor a vezetésin felfelé és a kezel6 ira-
nyaba vagodik ki.

- Haaflirészlanc a vezet6sin felsé pereménél beékelddik,
akkor a sin nagy sebességgel a kezeld iranyaba csapdd-
hat.

- Ezen reakciék mindegyike ahhoz vezethet, hogy On el-
veszti az uralmat a fiirész felett és esetleg sulyos sériilést
szenved. Ezért ne hagyja ra magat kizarolag a lancfirész-
be beépitett biztonsagi berendezésekre. Egy lancflirész
felhasznaljaként Onnek kiilonbozo intézkedéseket kell
hoznia, hogy balesetek és sériilések nélkiil dolgozhasson.
Egy visszarligas az elektromos kéziszerszam hibas vagy
helytelen hasznalatanak kovetkezménye. Ezt az alabbiak-
ban leirasra ker(il6 megfelelé dvatossagi intézkedésekkel
meg lehet gatolni:

Tartsa mindkét kezével fogva a fiirészt, és a hiivelyk-
ujjaval és a tobbi ujjaval fogja at teljesen a lancfiirész
fogantyuit. Hozza a testét és a karjait olyan helyzetbe,
amelyben a visszaiito erdket jobban fel tudja venni. A
kezel6 személy megfelel6 dvatossagi intézkedésekkel
uralkodni tud a visszardgasi és reakciderdk felett. Sohase
engedije el a lancfirészt.

Keriilje el az abnormalis testtartast és vallmagassag
felett ne fiirészeljen. igy elkeriilheti a vezetdsin csticsa-
nak véletlen megérintését és varatlan helyzetekben job-
ban tud uralkodni a lancfirészen.

Mindig csak a gyarto cég altal eldirt tartalék sineket
és fiirészlancokat hasznalja. Hibas tartalék sinek vagy
flirészlancok a lanc elszakadasahoz, vagy visszarigashoz
vezethetnek.

Tartsa be a gyarto cégnek a fiirészlanc karbantartasa-
ra és élesitésére vonatkozo eldirasait. Tul alacsony
mélységhatarolok megnovelik a visszarugasra vald hajla-
mot.
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Kiegészito figyelmeztetések és tajékoztato

» AzelsG lizembevétel el6tt azt javasoljuk, hogy a felhaszna-

16t egy tapasztalt szakember gyakorlati példakon vezesse
be a lancfiirész kezelésébe és a védofelszerelés hasznala-
taba. Elsé gyakorlatként célszerd fatorzsek flirészallva-
nyon vagy gépallvanyon torténd szétflirészelését alkal-
mazni.

» Ezazelektromos kéziszerszam nincs arra eliranyozva,
hogy azt olyan személyek (beleértve a gyerekeket) hasz-
naljak, akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képessé-

geik korlatozottak, vagy nincsenek meg a megfelel tapasz-

talataik, illetve tudasuk, kivéve ha az ilyen személyekre a

biztonsagukeért felelds mas személy feliigyel, vagy utasita-

sokat ad arra, hogyan kell hasznalni az elektromos kézi-
szerszamot.

A gyerekeket feligyelni kell, hogy garantdlni lehessen,
hogy az elektromos kéziszerszammal ne jatsszanak.

» Gyermekek és fiatalkoruak a lancfiirészt nem hasznal-

hatjak, ez aldl csak a feliigyelet alatt dolgozd, 16 éven
feliili kiképzés alatt allé tanulok a kivételek. Ugyanez
érvényes minden olyan személyre, akik nem, vagy
nem eléggé ismerik ki magukat a lancfiirész kezelésé-
ben. A Hasznalati utasitast mindig azonnal elérhetd he-

lyen kell 6rizni. Tdlsagosan faradt, vagy testi terhelésre al-

kalmatlan személyek a lancfirészt nem kezelhetik.

» A munka soran mindig mindkét kezével tartsa az
elektromos kéziszerszamot és gondoskodjon arrdl,
hogy szilard, biztos alapon alljon. Az elektromos kézi-
szerszamot két kézzel biztosabban lehet vezetni.

» Gondoskodjon arrdl, hogy a berendezés iizemeltetése
soran valamennyi véddberendezés és fogantyi fel le-
gyen szerelve a berendezésre. Sohase probaljon meg
egy nem teljesen felszerelt berendezést, vagy egy nem

engedélyezett moédon megvaltoztatott berendezést izem-

be helyezni.

» Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam teljesen
leall, miel6tt letenné. A betétszerszam beékel6dhet, és
akezeld elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszer-
szam felett.

» Az elektromos kéziszerszamot csak helyesen bedllitott és

megfeszitett lanccal izemeltesse. Az elektromos kéziszer-

szamnak egy hibasan beallitott és nem helyesen megfe-
szitett lanccal val6 hasznalata lanctéréshez, visszartigas-
hoz és/vagy sériilésekhez vezethet.

» Ugyelien mindig arra, hogy a lanc a helyes helyzetben le-

gyen. Egy hibasan pozicionalt lanc lanctoréshez, visszard-

gashoz és/vagy sériilésekhez vezethet.

wr

Biztonsagi eldirasok és tajékoztatok az
akkumulator optimalis kezeléséhez

» Gyozodjon meg rola, hogy a termék ki van kapcsolva,
mielott beszerelné az akkumulatort. Ha egy bekapcsolt

termékbe szerel be egy akkumulatort, ez balesetekhez ve-

zethet.
» Akerti kisgépben csak az ahhoz eldiranyozott Bosch

akkumulatorokat hasznalja. Mas akkumulatorok haszna-

lata személyi sériiléseket és tiizet okozhat.
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» Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fennall egy révid-
zarlat veszélye.
2 Ovja meg az akkumulatort a magas hémér-
sékletektdl, (példaul a tartés napsugarzas
hatasatol is), a tiiztl, a vizt6l és a nedves-
ségtol. Robbanasveszély all fenn.

VA

» Tartsa tavol a hasznalaton kiviili akkumulatort irodai
kapcsoktol, pénzérméktdl, kulcsoktol, szogektal, csa-
varoktol és mas kisméretii fémtargyaktol, amelyek at-
hidalhatjak az érintkezéket. Az akkumulator érintkezGi
kozotti rovidzarlat égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

» Az akkumulator megrongalddasa vagy szakszeriitlen
kezelése esetén abhol gozok léphetnek ki. Szelléztesse
ki az érintett teriiletet, és ha panaszai vannak, keressen
fel egy orvost. A g6z a légutakat ingerelheti.

» Az akkumulatort csak a gyarté termékeiben hasznalja.
Az akkumulatort csak igy lehet megvédeni a veszélyes tul-
terheléstdl.

» Az akkumulatort hegyes targyak, példaul tiik vagy
csavarhuzok, vagy kiils6 erobehatasok megrongalhat-
jak. Belsé rovidzarlat Iéphet fel és az akkumulator kigyul-
ladhat, fiistot bocsathat ki, felrobbanhat, vagy tulheviil-
het.

» Sohase zarja rovidre az akkumulator pélusait. Robba-
nasveszély.

» Ovjameg az akkumulatort a nedvességtdl és a viztdl.

» Akerti kisgépet és az akkumulatort csak a =20 °C és 50 °C
kozotti hémérséklet tartomanyban tarolja. Ezért példaul
nyaron ne hagyja az autéban az akkumulatort.

» |dénként tisztitsa meg az akkumuldtor szell6z8rését egy
puha, tiszta és szaraz ecsettel.
Biztonsagi eldirasok a toltokeésziilékek szamara
Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmezte-
II tést és eldirast. A biztonsagi eldirasok és uta-
sitdsok betartdsanak elmulasztasa dramités-
hez, tlizhoz és/vagy sulyos sériilésekhez vezet-
het.

Orizze meg a jov6beli hasznalatra is valamennyi bizton-
sagi eldirast és utasitast.

Csak akkor hasznalja a toltékésziiléket, ha annak minden
funkciojat meg tudja itélni és megfelelden végre hasznalni
tudja, vagy ha erre megfelel6 utasitasokat kapott.

» Sohase engedje meg, hogy gyerme-
kek, korlatozott fizikai, érzékelési
vagy szellemi képességl, illetve kelld
tapasztalattal és/vagy tudassal nem
rendelkez6 és/vagy az ezen utasita-
sokat nem jol ismer6 személyek ezt a
toltokésziiléket hasznaljak. Az On or-
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szagaban érvényes elbirasok lehet,
hogy korlatozzak a kezelo korat.

» Ne hagyja feliigyelet nélkiil a gyer-

mekeket. Ez biztositja, hogy gyere-
kek ne jatsszanak a tolt6készlekkel.

» Csak legalabb 1,5 Ah (legalabb 5 ak-

kucella) kapacitasut, Bosch gyartma-
nyu Li-lon-akkumulatorokat toltson.
Az akku fesziiltségének meg kell
egyeznie a toltokésziilék akkutoltd-
fesziiltségével. Ne toltson fel nem dj-
rafeltoltheté akkumulatorokat. Ellen-
kezd esetben tliz- és robbanasve-
szély all fenn.

Tartsa tavol a toltokésziiléket az esotol és a
nedvesség hatasaitol. Ha viz hatol be a tolt6-

>

>

késziilékbe, ez megndveli az aramiités veszé-

lyét.
Tartsa tisztan a toltokeésziiléket. A szennyez6dés aram-
iités veszélyét okozza.
Minden hasznalat el6tt ellendrizze a toltokésziiléket, a
kabelt és a csatlakozoé dugét. Ne hasznalja a toltokeé-
sziiléket, ha az mar megrongalddott. Ne nyissa ki a tol-
tokeésziiléket és azt csak megfelelé mindsitésii szak-
mai személyzettel és csak eredeti pétalkatrészek al-
kalmazasaval javittassa. Egy megrongalodott toltoke-
sziilék, kabel és csatlakozd dugd megnéveli az dramiités
veszélyét.
Ne iizemeltesse a konstans fesziiltség szabalyozot egy
gyulékony alapra (pl. papir, textiliak sth.) helyezve, il-
letve gytilékony kdrnyezetben. A tolt6késziiléknek a tol-
tés soran fellépé felmelegedése tlizhoz vezethet.
Ne takarja le a toltokésziilék szell6zdnyilasat. A tolto-
késziilék ellenkez6 esetben tilmelegedhet és ekkor nem
mikodik megfeleléen.
Az elektromos biztonsag megndveléséhez ajanlatos egy
legfeljebb 30 mA kioldasi aramu hibaaram-védékapcsolot
alkalmazni. A hibaaram-védékapcsolot minden hasznalat
elétt ellendrizni kell.

Jelképes abrak

Az ezt kovetd jelmagyardzat a Hasznalati itmutat6 elolvasa-
sanak és megértésének megkdonnyitésére szolgdl. Jegyezze
meg ezeket a szimbdélumokat és jelentésiiket. A szimbdlu-
mok helyes interpretalasa segitségére lehet a termék jobb és
biztonsagosabb hasznalataban.

Jel Magyarazat
. ‘ ‘ . Gondosan ellenérizze azt a teriiletet, ahol
(] (] a kerti kisgépet hasznalni akarja, nincse-

nek-e ott haziallatok vagy mas éllatok. A
gép mlikodése soran a haziallatok vagy
mas allatok sériiléseket szenvedhetnek.
Gondosan vizsgalja meg a berendezés al-
kalmazasi teriiletét és tavolitson el min-
den kovet, botot, drétot, csontot és min-
den idegen targyat.

Mozgasirany

Areakcio iranya

Tomeg

Bekapcsolas

Kikapcsolas

Megengedett tevékenység

Tiltott tevékenység

Hallhato zaj
Tartozékok/potalkatrészek

A termék és a teljesitmény leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmezte-
tést és eldirast. A biztonsagi eldirdsok és uta-
sitasok betartasanak elmulasztasa aramiités-
hez, tlizhoz és/vagy sulyos sériilésekhez vezet-
het.
Kérjiik, vegye figyelembe a hasznalati utasitas hatsd részé-
ben taldlhatd abrakat.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam faknak és fatorzseknek a talaj
kozelében vald vagasara szolgal. Az elektromos kéziszersza-
mot a szalirdnnyal parhuzamos és arra meréleges vagasra is
lehet hasznalni.

Ez az elektromos kéziszerszam asvanyi anyagok flirészelésé-
re nem alkalmas.

Ez az elektromos kéziszerszam nincs fak kivagasara eldira-
nyozva.

Szallitmany tartalma

Ovatosan vegye ki a berendezést a csomagolashol és ellen-
Grizze, hogy az aldbbi alkatrészek teljes mértékben megvan-
nak-e:

- Lancfirész

- Fedél
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Flirészlanc

Vezetbsin

Lancvédo

Tapado flirészlancolaj

- Hasznalati utasitas

Az akkumulator és a toltokésziilék egyes kivitelek esetén ré-
szei a szallitmanynak.

Ha valamelyik alkatrész hianyzik, vagy megrongalddott, for-
duljon ahhoz a kereskeddhoz, akinél a késziiléket vasarolta.

Az abrazolasra keriilo komponensek

A késziilék abrazolasra keriild komponenseinek sorszamoza-

sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon talalhaté
képére vonatkozik.

(1) Hatso fogantyl (szigetelt fogantyu-feliilet)
(2) Be-/kikapcsold

(3) Abe-/kikapcsolo reteszeldje

(4) Olajtartalysapka

(5) Elsd fogantyl (szigetelt fogantyu-feliilet)
(6) Kézvédo

Miiszaki adatok
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(7) Olajszintjelzd

(8) Kormos iitkoz6

(9) Lancvéds

(10) Vezet6véds

(11) Vezet6sin

(12) Flrészlanc

(13) Lancfeszit6 gytr(i (piros)

(14) Rogzitégomb

(15) Lanckerékfedél

(16) Akkumulator toltésszint kijelz6
(17) Akkumulator

(18) Akkumulator reteszelés feloldé gomb™
(19) Rogzitécsap

(20) Lanckerék

(21) Olajftvoka

(22) Olajtomités

a) azalkalmazasi orszagtol fiigg

A képeken lathaté vagy a szovegben leirt tartozékok részben nem
tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozékprogramunkban
valamennyi tartozék megtalalhato.

Akkumulatoros lancfiirész

UniversalChain 18

Rendelési szam 3600 HB8O..
Lanc sebessége liresjdratban m/s 4,5
Vezetdsin hossza mm 200
Flrészelési kapacitas mm 135
Alanc szerszam nélkiili megfeszitése (SDS) °
KickBack Control -
Visszarlg fék" °
Flirészlanctipus 3/8"-90PX
Vagdszemek vastagsaga mm 1,1(0,043")
Olajtartalyba toltendd mennyiség ml 80
Automatikus ldnc kenés °
Sulya 01:2014 EPTA-eljaras szerint” kg 3,0

Gyari szam (Serial Number)

Lasd a terméken elhelyezett gyari
szamot (a tipustablan)

Javasolt kornyezeti hémérséklet a toltés soran C 0...+35
Megengedett kirnyezeti hdmérséklet az iizemelés és a tarolas soran® C -20... +50
Akkumulator tipus PBA 18V...W-.
1,5A06,2,0A6, 2,5A9, 3,0 Ao,

4,0A0,6,0 A6

A) Elektronikus kifutd fék
B) azalkalmazésra keriil6 akkumulatorté| fiigg
C) <0°C hémérsékletek esetén korlatozott teljesitmény

Toltokésziilék

Toltéaram A

AL 1810 CV

AL 18V-20 CV
1,0 2,0 3,0
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Toltokeésziilek

Toltési idé (kimerdilt akkumulator esetén)

AL 1810CV

- 1,5 A6 akkumulator esetén perc 94 49 33
- 2,0 A6 akkumulator esetén perc 124 64 45
- 2,5 A6 akkumulator esetén perc 154 79 60
- 3,0 A6 akkumulator esetén perc 185 94 72
- 4,0 A6 akkumulator esetén perc 244 124 95
- 6,0 Ad akkumulator esetén perc 364 184 130
Sulya01:2014 EPTA-eljaras kg 0,17 0,21 0,40
szerint

Erintésvédelmi osztaly =W I/ S/

Aadatok 230 V halozati fesziiltségre [U] vonatkoznak. Ettél eltéré fesziiltségek és kiilon egyes orszagok szamara késziilt kivitelek esetén ezek az

adatok valtozhatnak.

Zaj és vibracio értékek

UniversalChain 18

A zajkibocsatasi értékek a EN 62841-4-1 eldirasainak megfelel6en keriiltek meghatarozasra.

Akésziilek A-értékelésti zajszintjének tipikus értékei:

- Hangnyomas-szint dB(A) 74,5
- Hangnyomés-szint szérésa, K dB 3
- Hangteljesitmény-szint dB(A) 94,7
- Hangteljesitmény-szint szérasa, K dB 1,6

Viseljen fiilvédaot!

Az ah rezgési 6sszértékek (a harom irany vektordsszege) és a K szoras a EN 62841-4-1 értelmében keriiltek meghatarozasra.

- Rezgéskibocsatasi érték, a, m/s’ 3,0
- Bizonytalansag K m/s? 1,5
Hogy a megadott rezgési 6sszérték(ek) és a megadott zajki- ﬁsszeszerelés

bocsatasi érték(ek) egy szabvanyositott vizsgalati eljarassal
keriilt(ek) mérésre és egy elektromos kéziszerszamnak egy
masikkal valo 6sszehasonlitasara hasznalhatd(k).

Hogy a megadott rezgési 6sszérték(ek) és a megadott zajki-
bocsatasi érték(ek) a terhelés ideiglenes becslésére is hasz-
nalhatd(k).

Hogy a rezgés- és zajkibocsatas az elektromos kéziszerszam
tényleges hasznalata soran az elektromos kéziszerszam
hasznalati modjatol fiiggden, és mindenek elétt attol fliggs-
en, hogy milyen fajtaji munkadarab keriil megmunkalasra,
eltérhet a megadott értékektdl; és — hogy sziikség esetén a

kezeld védelmére megfelel6 véddintézkedéseket kell fogana-

tositani, amelyek a tényleges haszndlat soran fellépd rezgési
terhelés becslésén alapulnak (ebben az esetben az iizemi
ciklus minden részét figyelembe kell venni, példaul azokat az
idészakokat is, amikor az elektromos kéziszerszam ki van
kapcsolva és azokat az idészakokat is, amikor az be van
ugyan kapcsolva, de terhelés nélkiil miikodik).

Az On biztonsagaért

» Figyelem! A karbantartasi vagy tisztitasi munkak meg-
kezdése elott kapcsolja ki az elektromos kéziszersza-
mot és vegye ki beléle az akkumulatort.

» Vigyazat! Ne érintse meg a forgo fiirészlancot.

» Semmiképpen se iizemeltesse a lancfiirészt szemé-
lyek, gyerekek vagy allatok kozelében, valamint akkor
sem, ha elétte alkoholt vagy kabitészert fogyasztott,
vagy kabito hatasti orvossagok hatasa alatt all.

Az akkumulator behelyezése/kivétele (lasd a C
abrat)

Tajékoztato: Ha a berendezéshez nem megfeleld akkumula-
torok keriilnek alkalmazasra, ez hibas mikodéshez vagy a
berendezés megrongalddasahoz vezethet.

Tegye be a felt6ltott (17) akkumulatort. Gondoskodjon arrdl,
hogy az akkumulator teljesen beilleszkedjen a helyére.
A(17) akkumulatornak a berendezésbdl valo kivételéhez
nyomja meg a (18) akkumulator reteszelés feloldo gombot
és hizza ki az akkumulatort.

F 016194 153(23.06.2021)
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Az akkumulator felszerelése

» Ugyeljen a helyes halézati fesziiltségre! Az aramforras
fesziiltségének meg kell egyeznie a toltokésziilék ti-
pustablajan talalhato adatokkal. A 230 V-os toltokeé-
sziilékeket 220 V halozati fesziiltségrél is szabad iize-
meltetni.

Az akkumulator egy hémérsékletellendrz6 berendezéssel

van felszerelve, amely az akkumulator toltését csak 0 °C és

35 °C kozotti hémérséklet esetén teszi lehet6vé. Ez igen ma-

gas akkumulator-élettartamot biztosit.

Tajékoztato: Az akkumulator részben feltéltve kertil kiszalli-

tasra. Az akkumulator teljes teljesitményének biztositasara

az els6 alkalmazas el6tt toltse fel teljesen az akkumulatort a

toltokésziilékben.

A Li-ion-akkumulatort barmikor fel lehet télteni anélkiil, hogy

ez megroviditené az élettartamat. A toltési folyamat megsza-

kitasa nem art az akkumulatornak.

Alithium-ionos-akkumulatort az ,Electronic Cell Protection

(ECP)“védi a tul erds kisilés ellen. Ha az akkumulator kime-

riilt, a terméket egy védékapcsold kikapcsolja: A kerti kisgép

ekkor nem mikodik tovabb.

A termék automatikus kikapcsolasa utan ne nyomja to-

vabb a be-/kikapcsolot. Ez megrongélhatja az akkumula-

tort.

Vegye figyelembe az akkumulatornak a hulladékba valé elta-

volitassal kapcsolatos el6irasait.

A toltési folyamat

Atoltési folyamat azonnal megkezdd6dik, mihelyt bedugja a
toltokésziilék haldzati csatlakozo dugojat a dugaszolo aljzat-
ba, majd behelyezi a (17) akkumultort a toltGkésziilékbe.
Az intelligens toltési eljaras alkalmazasanak eredményekép-
pen a késziilék automatikusan felismeri az akkumulator tolté-
si szintjét és az akkumulator hémérsékletétdl és fesziiltségé-
t6l fiiggden az optimalis toltéarammal tolti az akkumulatort.
Ez az eljdras kiméli az akkumulatort, és az akkumuldtor a tol-
t6késziilékben vald tarolas esetén mindig teljesen feltoltott
allapotban marad.

Akijelzo elemek magyarazata (AL 1810 CV)

villogé akkumulator toltési szint kijelzé
) Atoltésifolyamatot a akkumulator toltés kijel-
M —| zdvillogasajelzi.

akkumulator toltéskijelzo folytonos fény
=, ~.) Aakkumulator toltéskijelzé folyamatos fénye
=) I/a azt jelzi, hogy az akkumulator teljesen fel van
— | t0ltve vagy hogy az akkumulator hémérséklete
kiviil van a megengedett toltési hdmérséklet
tartomanyon, és ezért az akkumulatort nem lehet feltélteni.
Mihelyt az akkumulator eléri a megengedett hémérséklet tar-
tomanyt, a feltoltési folyamat megindul.
Ha nincs behelyezve akkumulator, akkor a akkumulator tol-
tés kijelzd folytonos fénye azt jelzi, hogy a haldzati csatlako-
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26 dugo be van dugva a dugaszoldaljzatba és hogy a tolt6ké-
sziilék izemkész.

Akijelz6 elemek magyarazata (AL 1830 CV)

Zold akkumulator toltéskijelzo (gyors) villogé fény

w Charge Agyorstoltési eljarast a zold akkumulator tol-
=== téskijelz0 gyors villogasa jelzi.

Tajékoztato: A gyorstoltési eljarasra csak akkor van lehetd-

ség, ha az akkumulator hémérséklete a megengedett toltési

hémérséklet tartomanyon beliil van, lasd a "M(iszaki adatok"

fejezetet.

Zold akkumulator toltéskijelzo (lassii) villogo fény
G0 80% Hfl az akkumulé'tor tb.IFésifzintje kb..80 %, a
== 76ld akkumulator kijelzé lassan villog.
Az akkumulatort azonnali hasznalatra ki lehet venni.

Zz6ld akkumulator toltéskijelzés folytonos fény

ﬂ;. Full Az0ld akkumuldtor toltés kijelz6 folytonos fé-
== nyeaztjelzi, hogy az akkumulator teljesen fel
van toltve.

Ha nincs behelyezve akkumulator, akkor a akkumulator t6l-
tés kijelzd folytonos fénye azt jelzi, hogy a haldzati csatlako-
26 dugd be van dugva a dugaszoloaljzatba és hogy a toltoké-
sziilék lizemkész.

Piros akkumulator téltéskijelzo folyamatos fény

ﬂg A piros akkumulator toltéskijelzd tartés fénye
= aztjelzi, hogy az akkumulator h6mérséklete a

megengedett toltési hdmérséklet tartomanyon kiviil van,

lasd a szakaszt. Mihelyt az akkumulator ismét eléri a megen-

gedett hémérséklet tartomanyt, a toltokésziilék automatiku-

san atkapcsol gyorstoltésre.

Piros akkumulator téltéskijelzo villogo fény

H_ __ Apiros akkumulator toltéskijelzo villogo fé-
nye a toltési folyamat egy masik zavarat jelzi,

lasd a ,Hibak - okaik és elharitasuk modja“ c. szakaszt.

Toltési tajékoztato

Ha a késziiléket folyamatosan vagy tobbszor egymas utan

sziinet nélkil hasznalja akkumulatorok feltltésére, akkor a

toltokésziilék felmelegedhet. Ez a jelenség nem veszélyes és

nem jelenti azt, hogy a toltékésziilék miiszaki szempontbol

meghibasodott.

Ha az akkumulator feltoltése utan a késziilék mar csak lénye-

gesen révidebb ideig lizemeltethetd, akkor az akkumulator

elhasznalddott és ki kell cserélni.

Vegye figyelembe a hulladékba valé eltavolitdssal kapcsola-
tos elGirasokat.

Afiirészlanc felszerelése és megfeszitése
» Alancfiirészt csak a szerelés teljes befejezése utan
csatlakoztassa a villamos halézatra.

» Afiirészlanc kezelésekor mindig viseljen védé kesz-
tyiit.
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A vezetdsin és a fiirészlanc felszerelése (lasd az A1-A4

abrakat)

» Csak 1,1 mm-es vastagsagu (horony-szélességii) haj-
toelemeket tartalmazo fiirészlancot hasznaljon.

~ Ovatosan csomagolja ki valamennyi alkatrészt.

- Tegye le egy sik feliiletre a lancflirészt.

- Helyezze be a (12) flirészlancot a (11) vezetdsin korbefu-

t6 hornyaba. Ekkor iigyeljen a helyes forgasiranyra, ha-
sonlitsa 6ssze a flirészlancot a forgasirany jellel.

- Tegye fel alancszemeket a (20) lanckerék koré és tegye
fela (11) vezetésint.

- Ellenérizze, hogy minden alkatrész helyesen van-e felhe-
lyezve és tartsa ebben a helyzetben a vezetdsint a flirész-
lanccal.

- Tegye ismét fel a helyére a (15) fedelet.

- Szoritsa kissé meg a (15) a (14) rogzitégombbal.

- Aflirészlanc még nincs megfeszitve. A flirészlancot az "A
flirészlanc megfeszitése" szakaszban leirtaknak megfele-
I6en kell megfesziteni.

Afiirészlanc megfeszitése (lasd az B abrat)

A munka megkezdése el6tt, az elsd vagasok utan, majd a fu-

részelés kozben rendszeresen 10 percenként ellendrizze a

lanc megfeszitését. Elsésorban (j flirészlancoknal eleinte na-

gyobb tagulasra lehet szamitani.

Aflirészlanc élettartama szamottevo mértékben fiigg a kielé-

gitd kenéstdl és a helyes mértékli megfeszitéstol.

Ne feszitse meg a fiirészlancot, ha ez erésen felheviilt, mivel

alehtilés soran a lanc 6sszehizddik és til feszesen fekszik

fel a vezetésinre.

- Tegye le egy sik feliiletre a lancfirészt.

- Forgassa el a (14) rogzit6 gombot kb. 1 -3 fordulattal az
oramutato jarasaval ellenkezd iranyba, hogy ezzel kilazit-
sa a kard rogzitését.

- Ellendrizze, hogy a lancszemek helyesen illeszkednek-e a
(11) kard vezetdrésében és hogy a (20) lanckeréken he-
lyesen helyezkednek-e el.

- Forgassa el a piros(13) lancfeszit gytrtit a kilincsmecha-
nizmuson az 6ramutato jarasaval megegyezd iranyba,
amig el nem éri a helyes lancfesziiltséget. A kilincsmecha-
nizmus meggatolja a lanc fesziiltségének csokkenését. Ha
a (13) lancfeszitd gy(ir(it csak nehezen lehet forgatni, ak-
kor a (14) rogzitégombot az dramutatd jarasaval ellenke-
z6 iranyban forgatva tovabb ki kell lazitani. A (14) rogzit6-
gombnak szabad forognia, amikor a (13) lancfeszitd gyu-
r(it bedllitja.

- A(12) flrészlanc akkor van helyesen megfeszitve, ha azt
akozepén kb. 2 -3 mm-re fel lehet emelni. Ezt tigy kell el-
lendrizni, hogy a lancot kézzel a lancflirész onsulyaval
szemben fel kell emelni.

- Haa(12) flrészlanc tul erésen meg van feszitve, forgassa
ela(13) lancfeszitd gydriit az dramutatd jarasaval ellen-
kezé iranyba.

- Megfeszitett (12) firészlanc mellett szoritsa be a (11) ve-
zet6sint, ehhez forgassa el a (14) rogzitégombot az ora-

mutato jarasaval megegyez6 iranyban. Ehhez ne hasznal-
jon szerszamot.

A fiirészlanc kenése (lasd a D abrat)

Tajékoztato: A lancfirész a tapado flrészlancolaj (a szallit-
many része) betoltése nélkiil keriil kiszallitasra. Ezért igen
fontos, hogy hasznalat el6tt téltse fel a lancflirészt olajjal. A
lancflrész flrészlancolaj nélkiili hasznalata, vagy a minimalis
olajszintjel ala siillyedt olajszint melletti hasznalata a lancfu-
rész megrongalédasahoz vezet.

Aflrészlanc élettartama a kielégitd kenéstol fiigg. Ezért a fu-

részlancot izem kézben a (21) olajflivoka automatikusan ke-

ni flirészlancolajjal.

Az olajtartaly feltoltéséhez a kovetkezGképpen kell eljarni:

- Tegye le alancfiirészt felfelé mutatd (4) olajtartalysapka-
val egy megfelelé feliletre.

- Tisztitsa meg egy kenddvel a (4) olajtartalysapka koriilotti
teriiletet és csavarja le a sapkat.

- Toltse fel az olajtartalyt biologiai iton lebomld Bosch
gyartmanyu flrészlancolajjal annyira, hogy az olajszint a
(7) olajszintjelz6n elérje a "max" jelet.

- Ugyeljen arra, hogy ne jusson szennyezddés az olajtartaly-
ba. Csavarja ismét fel az (4) olajtartalysapkat.

- Jarassa 30 masodpercig a lancflirészt, hogy az olaj elére-
szivattydzasra keriiljon.

Tajékoztato: Az olajtartaly szelldztetésére az olajtartalysap-

kaban kisméret(i légcsatornak talalhatok. Az olaj kifolyasa-

nak megel6zésére tigyeljen arra, hogy a lancflirészt mindig
vizszintes helyzetben, felfelé mutat (4) olajtartalysapkaval
tegyele.

Tajékoztato: A lancfiirész megrongalddasanak megeldzésé-

re kizarolag bioldgiai iton gyorsan lebomlo (a RAL-UZ48 el6-

irasainak megfelel6) lanc kendanyagokat hasznaljon. Sohase
hasznaljon feltjitott vagy faradt olajat. Nem engedélyezett
olaj hasznalata esetén a szavatossag megsz(inik.

Tajékoztato: Az olaj alacsonyabb hémérsékleten siriibbé

valik, igy az olajkenés csokken.

Uzemeltetés

Az akkumulator beszerelése

Tegye be a feltolt6tt (17) akkumulatort. Gondoskodjon arrol,
hogy az akkumulator teljesen beilleszkedjen a helyére.

Be- és kikapcsolas

Alancfiirészt a "Munkavégzés a lancfiirésszel" szakaszban le-
irtaknak megfeleléen tartsa.

Az elektromos kéziszerszam iizembe helyezéséhez elobb
mikodtesse a (3) reteszeld gombot, majd ezutan nyomja be
és tartsa benyomva a (2) be-/kikapcsolot.

Ha az elektromos kéziszerszam mar jar, elengedheti a rete-
szel6 gombot.

Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz engedije el a
(2) be-/kikapcsoldt.
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Tajékoztato: A (2) be-/kikapcsolot biztonsagi meggondola-

sokbol nem lehet tartds izemhez bekapcsolt allapotban rete-

szelni, hanem az lizemeltetés kozben végig benyomva kell
tartani.

Munkavégzés a lancfiirésszel

Afiirészelés elott

Aflirész lizembe vétele el6tt, majd a flirészelés soran rend-

szeresen végre kell hajtani a kovetkezd ellenérzéseket:

- Biztonsagos mikodoképes allapotban van a lancflirész?

- Felvan toltve az olajtartaly? Az olajszintjelz6t a munka
megkezdése el6tt és munka kozben rendszeresen ellen-
Grizze. Toltson utana olajat, ha az olajszint elérte a kémle-
|6ablak alsd szélét. Egy feltoltés a sziinetektdl és a munka
intenzitasatol fliggden kb. 15 percre elegendd.

- Helyesen van megfeszitve és kiélesitve a flirészlanc? Fliré-

szelés kozben 10 percenként rendszeresen vizsgalja meg
alanc fesziiltségét. Elsdsorban Uj flirészlancoknal eleinte
nagyobb tagulasra lehet szamitani. A flrészlanc allapota
Iényeges befolyassal van a flirészelési teljesitményre. A
flirészt csak éles firészlanccal lehet megovni a tulterhe-
[éstol.

- Akezel6 viseli a sziikséges védofelszereléseket? Viseljen
véddszemiiveget és fiilvédot. Javasoljuk, hogy a feje, ke-
ze és laba védelmére tovabbi véddfelszereléseket hasz-
naljon. A megfelelé védéruhazat csokkenti a kirepiild fa-
agak és a flirészlanc akaratlan megérintése kovetkezté-
ben fellépd sériilések kockazatat.

- Havalamilyen anyaggal kezelt fat vag, viseljen véddalar-
cot.

- Vizsgalja meg, hogy nincs-e a vagasi teriileten egy aram-
vezetd kabel.

Afiirész visszarigasa

Sohase tavolitsa el és sohase valtoztassa meg a vezetd-
védot! A flirész egy vezet6véddvel van felszerelve, amely

meggatolja a visszarligast, ha a flrész csdcsat véletlenil hoz-

zanyomjak a fahoz.

Aflirész visszartigasa alatt a mikddésben Iévé lancflirész hir-

telen magasba és hatrafelé torténd ugrasat értjiik, amely ak-

kor kovetkezik be, ha a vezetdsin csticsa megérinti a flirésze-

|ésre keriilé anyagot, vagy ha beékel6dik a flirészlanc.
Ha visszartgas lép fel, a lancfiirész kiszamithatatlan modon

reagal és a kezelonél vagy a flirészelési teriileten beliil tartoz-

kodd személyeknél slyos sériiléseket okozhat.

Oldalsé vagasok, ferde- és szaliranyban torténd vagasok ese-

tén kiilonlegesen ovatosan kell dolgozni, mivel itt a (8) kor-

mos (itk6zét nem lehet hasznalni.

Aflirész visszarigasanak megel6zésére:

- Alancfirészt lehet6ség szerint tartsa vizszintesen.

- Sohase dolgozzon kilazult, kitagult vagy erdsen elkopott
flirészlanccal.

- Haegy flirészlanc eltompult, cserélje ki.

- Sohase fiirészeljen vallmagassag felett.

- Sohase flirészeljen a vezetdsin csticsaval.
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Alancfiirészt mindig mindkét kezével szorosan fogja.
Mindig csak a Bosch altal engedélyezett visszarigasgatld
flirészlancot hasznaljon.

- Hasznalja emel6karként a (8) kormos iitkozot.

- Ugyeljen arra, hogy a lanc helyesen legyen megfeszitve.

Altalanos viselkedés (lasd a E-G abrat)

Alancfirészt mindig mindkét kezével szorosan fogja, a bal
kezével az elsd fogantylt, a jobb kezével a hatso fogantyut
kell tartania. A fogantyukat a hiivelykujjaval és a tébbi ujjaval
mindig teljesen fogja at. Sohase flirészeljen egy kézzel.
Alancfiirészt csak biztonsagos alapon allva hasznalja. A lanc-
flirészt a testéhez képest mindig kissé a jobb oldalon tartsa.
Aflirészlancnak a fa megérintése el6tt mar teljes sebesség-
gel kell mikodnie. A (8) kormos (itkoz6t a lancflirésznek a
fan valé megtdmasztasahoz lehet hasznalni. A flirészelés so-
ran a kormos (itkozét emelékarként hasznalja.

Vastagabb agak vagy fatorzsek flirészelésekor a kormas it-
koz6t egyre mélyebben fekvé pontokra kell felhelyezni. Eh-
hez hiizza vissza a lancf(irészt, hogy kioldja, majd egy mé-
lyebben fekvé pontra felhelyezze a kormds (itkozot. A lancfi-
részt ekdzben ne emelje ki a vagasi vonalbol.

Firészelés kozben ne nyomja meg erével a fiirészlancot, ha-
nem hagyja azt magatol mikodni és ehhez a (8) a kérmos iit-
koz6t mintegy emeldkarként hasznalva hozzon Iétre egy nem
tul erés nyomast.

Sohase iizemeltesse kinyujtott karral a lancflirészt. Ne pro-
baljon meg nehezen elérhetd helyeken, vagy létran allva f(iré-
szelni. Sohase fiirészeljen vallmagassag felett.

Alegjobb flirészelési eredményeket akkor lehet elérni, ha a
lanc sebessége nem csokken le tulterhelés miatt.

A vagas végén dvatosan kell dolgozni. Amikor a lancf(irész at-
haladt a munkadarabon, a reakcioerd hirtelen megvaltozik.
Ekkor a varatlan mozdulat soran a kezel6 laba megsériilhet.
Aflirészt még futo flirészlanccal emelje ki a vagashol.

Fatorzsek fiirészelése (lasd a E-G abrat)

Fatorzsek vagasahoz hasznaljon egy fiirészbakot, amely egy
sik és szilard felleten all.

Fatorzsek flrészelése esetén tartsa be a kovetkez6 biztonsa-
gi el6irasokat:

Atorzset az abran lathaté modon helyezze el és tgy tamasz-
sza ald, hogy a vagasi horony ne zaruljon dssze és ne ékelje
be a flirészlancot.

Révidebb fadarabok megmunkalasa elétt azokat megfelelé
maddon allitsa be és szoritsa be.

Csak fabol késziilt targyakat flirészeljen. Keriilje el a kovek és
szogek megérintését, mivel ezeket a flirész kirepitheti, meg-
rongalhatjak a flirészlancot, vagy a kezel6nél vagy a kozelben
tartdzkodo személyeknél komoly sériilést okozhatnak.

Ne érintse meg a miikddésben lévé lancfirésszel a drotkeri-
téseket, vagy a talajt.

Alancfiirész nem alkalmas vékony faagak vagy bokrok kiva-
gasara.

A szdliranyban torténd vagast kiilondsen 6vatosan végezze,
mivel ekkor a (8) kormds iitkdzot nem lehet hasznalni. A

Bosch Power Tools

F016194153(23.06.2021)



222 | Magyar

lancflirészt mindig kis szogben vezesse, hogy megelézze a
flirész visszarugasat.

Ha lejtés talajon fiirészel, akkor mindig a megmunkalasra ke-
riild allo fatorzsekhez, vagy fekvd fadarabokhoz képest fel-
jebb vagy oldalt alljon, és igy végezze a munkat.

Ugyeljen a mar kivagott fak csonkjaira, gakra, gydkerekre,
nehogy munka kdzben meghotoljon benniik.

Fatérzsek vagasakor gytlékony fapor keletkezhet. Ugyeljen
arra, hogy ne legyen flitotestek vagy nyilt lang kozelében.

I-'\gak lefiirészelése (lasd a H abrat)

» Viseljen mindig véddsisakot, hogy védve legyen a le-
hullo agaktol.

> Alevagott agak raeshetnek Onre, vagy a talajrél visz-
szapattanhatnak Onre és sériiléseket okozhatnak. A
hosszabb agakat csak darabonként fiirészelje le.

» Mieldtt az agat teljesen atvagta, mar csak alig nyomja
ra afiirészt. Ha a kerti kisgép hirtelen lefelé kezd esni
és On elveszti az egyenstilyat és az uralmat a lancfii-
rész felett, sériiléseket szenvedhet.

Hibakeresés

Aflirészlancnak a fa megérintése el6tt mar teljes sebesség-
gel kell mikodnie. Alametszésekhez hasznalja tamaszként a
vezetévédot.

Afelsd éltdl lefelé iranyuld vagast legfeljebb 5 cm vastag
agakhoz lehet hasznalni. A fa megkarositasanak megel6zésé-
re a vastagabb agakat harom flirészvagassal vagja at. A veze-
tévédd az agak alametszésének tamogatasara van kialakitva.
Aflirészelés soran ne nyomja erésen a flirészlancot, hanem
hagyja azt dolgozni.

Alegjobb fiirészelési eredményeket akkor lehet elérni, haa
lanc sebessége nem csokken le tllterhelés miatt.

Agmentesités (lasd az | abrat)

Ezalatt az 4gaknak a mar kidontott farél valo levalasztasat
értjiik. Az eljaras soran azokat a nagyobb, lefelé iranyul6 aga-
kat, amelyek a fatorzset megtamasztjak, elészor hagyja a
fan. A kisebb agakat az abran lathaté mdodon egy vagassal va-
lassza le. Azokat az agakat, amelyek mechanikai fesziiltség
alatt allnak, alulrdl felfelé kell firészelni, hogy elkeriilje a fi-
rész beékelddését.

Ha az On elektromos kéziszerszama nem miikdik kifogastalanul, a kovetkezd tablazatban kikeresheti a megfeleld hibatiinete-
ket, azok lehetséges okait és az elharitdshoz sziikséges intézkedéseket. Ha a tablazat segitségével nem tudja behatérolni és el-

haritani a hibat, forduljon a szervizm(ihelyéhez.

» Figyelem: A hibakeresés elétt kapcsolja ki az elektro-
mos kéziszerszamot és vegye ki beldle az akkumula-
tort.

Szimptoma Lehetséges ok

Alancfirésznem mi- Az akkumulator lemertilt

kodik

Hibaelharitas
Toltse fel az akkumulatort, lasd a "Toltési tajékoz-
tatot" is

Az akkumulator nincs helyesen behelyezve

Gondoskodjon arrél, hogy mindkét reteszel6 fo-
kozat bepattant helyzetben legyen

A motorvédelem kioldott

Hagyja a motort lehilni

Az akkumulator tul hideg / tul meleg

Hagyja felmelegedni/lehtilni az akkumulatort

Aflirészlanc nem mo- Az akkumulator lemertilt

z0g

Toltse fel az akkumulatort, lasd a "Toltési tajékoz-
tatot" is

Az elektromos kéziszerszam meghibasodott

Keressen fel egy vevdszolgdlatot

Alancflirész megszaki- Rossz belsé érintkezés
tasokkal mikodik

Forduljon egy erre feljogositott Bosch vevészolga-
lathoz

A (2) be-/kikapcsold meghibasodott

Forduljon egy erre feljogositott Bosch vevdszolga-
lathoz

Aflirészlanc szdraz Nincs olaj az olajtartalyban

Az olaj utantoltése

Az (4) olajtartalysapka szelléz6je eldugult

Tisztitsa meg a (4) olajtartalysapkat

Az olajkifolyd csatorna eldugult

Tisztitsa meg az olajkifoly6 csatornat

Aflirészlanc/vezetdsin Nincs olaj az olajtartalyban

Az olaj utantoltése

felforrosodott

Az (4) olajtartalysapka szell6z6je eldugult

Tisztitsa meg a (4) olajtartalysapkat

Az olajkifolyd csatorna eldugult

Tisztitsa meg az olajkifoly6 csatornat

Alanc tulsagosan meg van feszitve

Allitsa be a lanc fesziiltségét

Aflirészlanc tompa

Cserélje ki a flirészlancot
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Szimptoma
Alancfiirész beleszakit A lanc fesziiltsége tul alacsony

Lehetséges ok
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Hibaelharitas
Allitsa be a lanc fesziiltségét

azanyagba, rezgésbe  a fiirészlanc tompa

Cserélje ki a flirészlancot

jon, vagy nem fiirészel

helyesen Aflirészlanc elkopott

Cserélje ki a flirészlancot

Aflirészfogak a hibas iranyba mutatnak

Szerelje fel helyesen a flirészlancot

Erds rezgések/zajok

Az elektromos kéziszerszam meghibasodott

Keressen fel egy vevdszolgalatot

Az egy akkumulator fel- A kenés hidnya miatt tl magas a surlédas

toltéssel elérhet6 fiiré-

Gondoskodjon a flirészlanc kenésérdl (lasd "A fu-
részlanc kenése")

szelésiidotalrovid A firgszlancot meg kell tisztitani

Tisztitsa meg a frészlancot

Rossz flirészelési technika

lasd ,Munkavégzés a lancfiirésszel”

Az akkumulator nincs teljesen feltéltve

Toltse fel az akkumulatort, lasd a "Toltési tajékoz-
tatot" is

Az akkumulator hémérséklete a megengedett hé- Hagyja szobahémérsékletre felmelegedni az akku-

mérséklet tartomanyon kiviil van

mulatort (az akkumulator megengedett homér-
séklet tartomanyan, 0-45 °C, beliil)

Aflirészlanc tdl lassan Az akkumulator lemertilt
mozog

Toltse fel az akkumulatort, lasd a "Toltési tajékoz-
tatot" is

Az akkumulator hémérséklete a megengedett hé- Hagyja szobahémérsékletre felmelegedni az akku-

mérséklet tartomanyon kiviil van

mulatort (az akkumulator megengedett hdmér-
séklet tartomanyan, 0-45 °C, beliil)

Akkumulator és toltokésziilék

Probléma Lehetséges ok

A piros akkumulator
toltéskijelzo villog

Az akkumulator nincs (helyesen) behelyezve

ILECLETIEN
Tegye fel az akkumulatort helyesen a télt6készii-
|ékre

Az akkumulator érintkezdi elszennyezddtek

Tisztitsa meg az akkumulator érintkezdit, ezt tob-

bek koz6tt az akkumulator tobbszori bedugasaval
és kihtizasaval is el lehet érni, sziikség esetén cse-
rélje ki az akkumulatort

Az akkumulator hibas

Cserélje ki az akkumulatort

Az akku toltéskijelzok
nem vilagitanak

Atoltokésziilék haldzati csatlakozd dugoja nincs
(helyesen) bedugva a dugaszol aljzatba

Dugja be (teljesen) a halézati csatlakozd dugdt a
dugaszold aljzatha

Az akkumulator nem

toltodik vagy a toltokésziilék hibas

A dugaszol6 aljzat, a halozati csatlakozo kabel

Ellendrizze a halozati fesziiltséget és sziikség ese-
tén egy Bosch elektromos kéziszerszam-mhely
ligyfélszolgalataval ellendriztesse a toltokésziilé-
ket

Az akkumulator és a toltékésziilék meghibasodott Cserélje ki az akkumulatort és a toltékésziiléket

Az akkumulator hibas

Cserélje ki az akkumulatort

Atoltokésziilék meghibasodott

Cserélje ki a toltékésziiléket

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Akerti kisgépen végzendd minden munka (példaul
karbantartas, szerszamcsere, sth.) megkezdése el6tt,
valamint szallitashoz és tarolashoz vegye ki az akku-
mulatort a kerti kisgépbdl. Ellenkez6 esetben a be-/ki-
kapcsolo véletlen megérintésekor bekapcsolddd késziilék
sériiléseket okozhat.

Tajékoztato: Rendszeresen hajtsa végre az alabbi karban-

tartasi munkékat, hogy biztositsa a berendezés hosszu, meg-

bizhato miikodését.

Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és annak
szell6zényilasait, hogy jol és biztonsagosan dolgozhasson.
Rendszeresen ellendrizze, nincs-e a flirészen nyilvanvalo,
azonnal szembet(ind hiba, mint egy laza, kiakadt vagy meg-
rongalodott flirészlanc, laza rogzités és elkopott vagy meg-
rongalédott alkatrészek.

Ellendrizze, hogy a burkolatok és védéberendezések nincse-
nek-e megrongalddva és helyesen vannak-e felszerelve. A
hasznalat el6tt hajtsa végre a sziikséges karbantartasi és ja-
vitasi munkakat.

Rendszeresen ellendrizze, nincs-e a flirészen nyilvanvald,
azonnal szembet(ind hiba, mint egy laza, kiakadt vagy meg-
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rongalodott flirészlanc, laza rogzités és elkopott vagy meg-
rongalodott alkatrészek.

Tajékoztato: A lancfirészek elkiildése eldtt okvetlendl dirit-
se ki az olajtartalyt. Gondoskodjon arrél, hogy az olajtartaly
ismét meg legyen toltve, miel6tt a lancflirészt ismét hasznal-
ja.

A fiirészlanc és a vezetdsin kicserélése/megforditasa
(lasd a A1-A4 abrakat)

» Csak eredeti Bosch-tartozékokat hasznaljon.

Az "Aflirészlanc megfeszitése" szakaszban leirtaknak megfe-
leléen ellendrizze a flrészlancot és a vezetdsint.

Ha egy vezetdsin elkopott, cserélje ki.

Ellendrizze a (20) lanckereket. Ha a lanckerék a magas ter-

helés miatt elhasznalodott vagy megrongélodott, egy szerviz-

ben ki kell cseréltetni.

A fiirészlanc megélesitése

Sohase élesitse sajat maga a flirészlancot, hacsak nem ren-
delkezik ehhez megfelel6 tapasztalatokkal. Cserélje ki a fi-
részlancot egy pot-flirészlancra (F 016 800 489) vagy élez-
tesse meg az erre feljogositott Bosch elektromos kéziszer-
szam vevészolgdlattal a flirészlancot.

Az olajozo automatika ellenérzése

Az automatikus lanc kenés miikédését On is ellendrizheti,
ehhez kapcsolja be a flirészt és tartsa azt a cstcsaval a talaj-
ra fektetett papir vagy karton felé. Ne érintse meg a lanccal a
talajt és tartson be egy elegend6, kb. 20 cm-es tavolsagot.
Ha ekkor névekvé olajnyom figyelhet6 meg, az olajozo auto-
matika kifogastalanul mikddik. Ha feltoltétt olajtartaly elle-
nére sem latszik olajnyom, olvassa el a "Hibakeresés" sza-
kaszt, vagy lépjen kapcsolatba a Bosch-vevdszolgalattal.

A munka befejezése utan/tarolas

Tegye fel a (9) lancvédot a (11), vezetdsinre, hogy megeléz-
ze a sériiléseket.

A (12) fiirészlanc a nem kivanatos titések vagy karcolasok
kovetkeztében eltompulhat.

Atérolas el6tt tavolitsa el az olajat az olajtartalybol.
Alancfiirész 6ntott mlianyaghdzat egy puha kefe és egy tisz-
ta kendd segitségével tisztitsa. Vizet, oldoszereket és poliro-
26 szereket ne hasznaljon. Tavolitson el minden szennyezé-
dést, kiillonésen a motor szell6zényilasanak szennyezédése-
it.

Kb. 1-3 dra hasznalat elteltével szerelje le a (15) fedelet, a
(11) vezet6sint és a (12) flirészlancot és ezeket egy kefével
tisztitsa meg.

Szabaditsa meg a (15) fedél alatti teriiletet, (20) lanckere-
ket és a vezetdsin rogzitését egy kefével minden ratapadt
anyagtol. Tisztitsa meg egy tiszta kenddvel a (21) olajfivo-
kat.

Tajékoztato: Az (21) olajfiivoka teriiletét ne tisztitsa kefé-
vel, mivel a szennyezddések az automatikus olajrendszerben
felhalmozddhatnak és kenési problémakhoz vezethetnek.
Gy6z6djon meg rola, hogy a flirészpor és a szennyezédések
eltavolitasra keriiltek és hogy az olajvezetékek és az olaj-
rendszer nem dugulhat el.

Ha a lancfiirészt hosszabb ideig tarolni akarja, tisztitsa meg
el6tte a (12) flirészlancot és a (11) vezetésint.
Alancfirészt mindig a (9) lancvédével ellatva, biztonsagos
és gyerekek altal nem hozzaférhet6 helyen tarolja.

Ne tegyen mas targyakat a lancf(irészre.

Kérjiik tigyeljen arra, hogy a lancflirészt mindig vizszintes
helyzetben, felfelé mutatd (4) olajtartalysapkaval tegye le.

Ha az eredeti csomagolasban akarja tarolni azt, akkor az olaj-
tartalyt maradéktalanul ki kell tiriteni.

Az elektromos kéziszerszamon valtoztatasokat végrehaj-
tani tilos. A nem megengedett véltoztatdsok befolydsolhat-
jak az elektromos kéziszerszama biztonsagat és megnéveke-
dett zajokhoz és rezgésekhez vezethetnek.
Tartozékok

Fiirészlanc

UniversalChain 18

Tovabbi tartozékok

Tapado fiirészlancolaj, 1 liter

F016 800489

2607000 181

Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevdszolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A potalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informaciok a kovetkez6 cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazasi Tanacsado Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szivesen nyujt
segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhatd 10-je-
gy(i cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi at. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: +36 1879 8502

Fax: +36 1879 8505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Tovabbi szerviz-cimek itt talalhatok:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Szallitas

A benne taldlhato lithium-ionos-akkumulatorokra a veszélyes
arukra vonatkozo el6irasok érvényesek. A felhasznaldok az ak-
kumuldtorokat a kozuti szallitasban minden tovabbi nélkiil
szdllithatjak.

Ha az akkumulatorok szallitasaval harmadik személyt (példa-
ul: légi vagy egyéb szallité vallalatot) biznak meg, akkor fi-
gyelembe kell venni a csomagolasra és a megjeldlésre vonat-
kozd kiilonleges kovetelményeket. Ebben az esetben a kiil-

demény el6készitésébe be kell vonni egy veszélyes aru szak-
embert.
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Csak akkor kiildje el az akkumulatort, ha a haza nincs meg-
rongalodva. Ragassza le a nyitott érintkezoket és csomagolja
be Ugy az akkumulatort, hogy az a csomagolason beliil ne
mozoghasson. Vegye figyelembe az adott orszagon beliili, az
elébbieknél esetleg szigortdbb helyi el6irasokat.

Eltavolitas
E;’ Atermékeket, az akkumulatorokat, a tartozéko-
72X kat és a csomagolast a krnyezetvédelmi szem-
pontoknak megfelel6en kell Gjrafelhasznalasra
elékésziteni.

Sohase dobja ki a termékeket és az akkumula-
torokat/elemeket a haztartasi szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Az elhasznalt termékekre vonatkozd 2012/19/EU eurdpai
iranyelvnek és az elromlott vagy elhasznalt akkumulatorokra/
elemekre vonatkozé 2006/66/EK eurdpai iranyelvnek meg-
feleléen a mar nem hasznalhatd akkumulatorokat/elemeket
kiilon 6ssze kell gydjteni és a kornyezetvédelmi szempontok-
nak megfelelden kell Gjrafelhasznalasra leadni.

Akkumulatorok/elemek:

Li-ion:

Kérjiik vegye figyelembe a Szallitas fejezetben taldlhato tajé-
koztatot (lasd ,Szallitas”, Oldal 224).

Pycckun

Tonbko ana ctpaH EBpa3uickoro
3KOHOMMUECKOro colo3a
(TamoxxeHHoro colo3a)

B cocTaB akcnnyaraLnoHHbIX JOKYMEHTOB, NPeNyCMOTPEH-
HbIX U3rOTOBUTENEM A/IA POAYKLMM, MOTYT BXOAUTb HACTOA-
Liee PyKOBOJICTBO M0 IKCM/yaTalluu, a TAKKE NPUNOXKEHHUS.
MHdopmaLma 0 noaTBEPXKAEHUM COOTBETCTBUA COAEPKUTCA
B IPUNOXKEHHH.

WHdopmaLma o cTpaHe NPOUCXOXKAEHHUA YKa3aHa Ha Kopry-
Ce U3OENHA 1 B NPUNOXEHHH.

[laTa u3rotoBneHus ykasaHa Ha nocnegHei cTpaHuue ob-
NOXKHK PykoBoaCTBa.

KoHTaKTHaA MH(OPMAaLKMA OTHOCHTENbHO MMMOPTEPa CoAep-
KMTCA Ha YNaKoBKe.

Cpok cnyx6bl usgenua

Cpok cnyxbbl u3nenus coctaBnaet 7 net. He pekomeHayer-
A K 3KCNNyarTaluy No UCTeUeHUM 5 NeT XpaHEeHHS C AaTbl
uarotosneHus bea npeaBapuTeNnbHON NPOBEPKM (AaTy M3ro-
TOBNEHMA CM. Ha ITUKETKE).

YKasaHHbIM CPOK CnyXbbl AeCTBUTENEH NpK cobioaeHNM
notpebutenem TpeboBaHHi HACTOALLLErO PYKOBOACTBA.

Pycckuii| 225

MepeueHb KPUTHUECKHX OTKA30B

— He UCMOMb30BaTb MPH CUNIbHOM UCKPEHUH

— He UCNoNb30BaTh NPH NOABNEHWW CUNbHOW BUOpaLMu

— He UCNOMb30BaTh C NEPEDBUTLIM UK OTONEHHBIM ANEKTPH-
UecKkuM Kabenem

— HE UCMONb30BaTh NPU NOABNEHUM [ibiMa HENOCPEACTBEH-
HO M3 KOpnyca u3fenvs

Bo3moxkHble ownbouHble feHCTBUA NepcoHana

— He UCNoMb30BaTh C NOBPEXAEHHOM PYKOATKOM UK NO-
BPEXEHHbIM 3aLLUTHBIM KOXYXOM

— He UCMo/b30BaTh Ha OTKPBITOM MPOCTPAHCTBE BO BPEMS
noxaA

— He BKNouatb Npu nonagaH1u Bofbl B KOPMyC

Kputepuu npeaenbHbIX COCTOAHUI
- NEPETEPT UNK NOBPEXAEH INEKTPUUECKUH Kabenb

— MOBPEXEH KOPNyC U3aenusa

Tun ¥ NepUOANYHOCTb TEXHHUECKOTO Oﬁcl'ly)KMBaHm'l
~ PekomeHpyeTca 0UMCTUTb UHCTPYMEHT OT NbINK nocne
KaX[0ro Mcrnonb3oBaHH!A.

XpaHeHue

- HeobXoaMMO XpaHKTb B CyXOM MecTe

— HeobX0AnUMO XPaHWUTb BAANM OT UCTOUHWKOB MOBbILLIEH-
HbIX TEMMNEPaTyp 1 BO3[EACTBHUA CONHEUHbIX Nyuen

~ Npu XpaHeHn1 Heobxoaumo usberatb peskoro nepenaga
Temneparyp

- XpaHeHve be3 ynakoBKM He AoMyCKaeTcs

- noppobHble TpeboBaHHMA K YCNOBMAM XPAHEHWsA CMOTPUTE
BIOCT 15150-69 (Ycnosue 1)

- XpaHWTb B yNaKoBKe NPEAnpUATUS — U3rOTOBUTENS B
CKNaZICKMX NOMELLEHHUAX NPY TEMNEPATYPE OKPYXatoLLen
cpenbl o1 +5 10 +40 °C. OTHOCUTENbHAA BNAXKHOCTb BO3-
[nyxa He fomkHa npe.biwatb 80 %.

TpaHcnopTupoBka

— KaTeropuuecku He foNyckaeTcs naaeHue U niobble Mexa-
HUUECKMe BO3[IENCTBMA HA YNAKOBKY NPH TPAHCTOPTH-
poBke

- TPy pasrpy3ke/norpyske He A0NycKaeTca UCMoNnb3oBa-
Hue Noboro BMAa TEXHUKHM, paboTatoLLei no npuHLMny
3a)KMMa yNaKoBKH

- noppobHble TpeboBaHHA K YCNOBMAM TPAHCNOPTUPOBKH
cmotpute B OCT 15150-69 (Ycnosue 5)

- TpaHcnopTMpoBaTb NPH TEMMNEPATYPe OKPYKatoLLel cpe-
nbl o1 =50 °C go +50 °C. OTHOCHTENbHAA BNAXHOCTb BO3-
[yxa He fomkHa npesbiwatb 100 %.

YKa3aHuA no TexHuke be3onacHoCTH

MoAcHeHne NUKTOrpamm

lpouuTaiite pyKOBOACTBO MO IKCMNyaTaLnK.
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% He ucnonb3oBatb BO Bpemsa JOXAA.

!

MPEAYNPEXIEHWE: He nonyckanTe Ha MecTo
paboTbl NOCTOPOHHMX.

Bcerna aiepxute LenHyio nuny obemmu pyka-
MH.

Cnepaute 3a 06paTHbIM YAAPOM LIEMHON NUMbI U
13beraiTe KOHTaKTa C OCTPUEM NUNBHOTO
annapara.

HocuTe cpeAcTBa 3aLyuTbl INas v ronoBbl.

HocwuTe Heckonbasyio 0bysb.

Hocwte 3awwuTHbIE Nepuatku.

[Nepen HAaCTPOMKOM, TPAHCMOPTUPOBKOW W
OUNCTKOM INEKTPOMHCTPYMEHTA UMK €CNW Bbl
cobupaeTech jaxe HeHa[oNro 0CTaBUTb
MHCTPYMEHT be3 NpUcMoTpa, U3BNEKanTe akKy-
MYNATOPHYto baTapeto.

O6wue yKasaHHA No TeXHUKe GesonacHocTH gns
3NEKTPOUHCTPYMEHTOB

m "PEny"PE_ I'Ipol-luTaﬁTe BCe YKa3aHuA no Tex-
)KHEHME HUKe be3onacHocTH, WHCTPYKLUH,

MNNIOCTPaLMK U cnieuduKauum,

npefocTaBneHHble BMeCTe C HAaCTOALYUM 3NEKTPOUHCTPY-

MeHTOoM. HecobniogeHne Kakux-n1bo 13 yKasaHHbIX Hike

MHCTPYKLMI MOXET CTaTb NPUUMHON NOPAXKEHUS ANEKTPUUE-

CKWM TOKOM, N0Xapa W/Wnu TAxenblX TpaBM.

CoxpaHaiTe 3TH MHCTPYKLMUH U YKa3aHua ansa 6yaywero

MCNONb30BaHHA.

Mcnonb3oBaHHOE B HACTOALLMX MHCTPYKUMAX U YKa3aHUAX

MOHATHE «3NEKTPOMHCTPYMEHT» PACTPOCTPAHAETCA Ha ANeK-

TPOMHCTPYMEHT C MUTAHWEM OT CETH (C CETEBbIM LUIHYPOM) U

Ha akKyMyNATOPHbIV 3NEKTPOUHCTPYMEHT (6e3 ceTeBoro

LIHYpa).

BesonacHocTb pabouero Mecta

» Copepxute pabouee MecTo B UHCTOTE H XOPOLLIO OCBe-
LeHHbIM. becnops/oK UNK HeOCBELLEHHDBIE YUaCTKU pa-
60ouero Mecta MOryT NPUBECTH K HECUACTHBIM CyYanaM.

» He paboraiite ¢ 3neKTPOMHCTPYMEHTaMH BO B3PbiBO-
onacHo# atmocdepe, Hanp., coaepKallei ropoune
JKUAKOCTH, BOCTINAaMEHAIOLLMECA rasbl UMK NbiNb.
INEKTPOUHCTPYMEHTBI UCKPAT, UTO MOXET NPUBECTH K
BOCMNaMEHEHHIO MbINK WK NapoB.

» Bo Bpems paboTbl C 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM He fonyc-
KaiiTe 6nu3Ko k Bawemy pabouemy mecty feteit u no-
CTOPOHHUX nuL. OTBEKIIKUCH, Bbl MOXeTE NoTepsATb
KOHTPO/b Haf] 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM.

» ObopynoBatue npegHasHaueHo s paboTsl B ObITOBbIX
YCNOBMAX, KOMMEPUECKHMX 30HaX 1 0DLIECTBEHHBIX Me-
CTax, NMPOM3BOACTBEHHBIX 30HAX C Ma/lbiM 3NEKTPOMO-
Tpebnexrem, 6e3 Bo3[eHCTBUA BPEAHbIX M ONACHbIX
NPOM3BOACTBEHHbIX (hakTopoB. ObopyaoBaHue NpeaHa-
3HAUEHO fNA KCNyaTaLuu 6e3 NOCTOAHHOTO NpUCyT-
CTBUA 0BCYXKMBAIOLLEro NepcoHana.

AnekTpobesonacHoCcTb

» LlitencenbHas BUNKa 3NEKTPOMHCTPYMEHTa AOMKHA
NOAXOAUTD K WTencenbHomn posetke. Hu B koem cny-
yae He BHOCHTE H3MEHEHHs B WTencenbHylo BUNKy. He
NpUMeHsaiTe NepexoAHble WTeKepbl And 3neK-
TPOMHCTPYMEHTOB C 3alUUTHbIM 3a3eMneHneM. Heus-
MEHEHHbIE LITeNCenbHble BUNKK U NOAXOAALLWE
LiTencenbHble PO3ETKU CHUXAKT PUCK MNOPaXXEHUA anekK-
TPOTOKOM.

» MpepoTBpalLaiiTe TeNeCHbIN KOHTAKT C 3a3€MNEHHbI-
MH NOBEPXHOCTAMM, KaK TO: C Tpy6amu, anemeHTaMu
OTONNEeHHA, KyXOHHbIMH NNUTAMH W XONOAUNbHUKAMH.
[pu 3a3emneHnu Baluero Tena noBbILWAeTca pUCK nopa-
KeHWA ANEKTPOTOKOM.

» 3awmwaiiTe ANeKTPOUHCTPYMEHT OT JOXKAA H CbIPO-
CTH. [IPOHUKHOBEHWE BOAbI B 3NEKTPOMHCTPYMEHT NOBbI-
LLIAET PUCK MOPAKEHMA ANEKTPOTOKOM.

» He paspelaeTca UCNONb30BaTh LWHYP He N0 HasHaue-
Huto. HUKoOrAa He MCONb3yiTe WHYP ANA TPAHCNOPTH-
POBKH UNK NOABECKH INEKTPOMHCTPYMEHTA, UNK Ana
M3BNeUeHHsA BUMNKH U3 LITENCeNbHON PO3eTKH. 3aLu-
LaNTe WHYP OT BO3AENCTBUA BbICOKUX TEMNepaTyp,
macna, 0CTpbIX KPOMOK WNM NOABHXKHBIX YacTen anek-
TPOMUHCTPYMEHTA. M0BPEXAEHHbIM UM CIYTaHHBIN LHYP
MOBbILIAET PUCK NOPAXKEHUA INEKTPOTOKOM.

» [pu pabote ¢ 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM NOZ, OTKPbLITbIM
HeboM npuMeHsiiTe NpUrogHbie AnA 3Toro kabenu-
yAnRuHUTeNu. [pUMeHeH1e NpUroaHoro Ans pabotsl nog
OTKPbITbIM HEOOM Kabens-yanMHUTENA CHUXKAET PUCK NO-
PaXEHHs 3NEKTPOTOKOM.

» Ecnu HeBO3MOXHO M36exaTb NPUMEHEHHA IneK-
TPOHHCTPYMEHTA B CbIPOM NOMELLEHHH, NOAKNIoYanTe
3NMeKTPOMHCTPYMEHT uepe3 YCTPOMCTBO 3aLUUTHOrO OT-
KnroueHud. [TpMeHeH1e YCTPONCTBA 3aLLMTHOMO OTKHO-
UEHHs CHWKAET PUCK IMEKTPUUECKOTO NOPAKEHHS.

besonacHocTb niogen

» ByabTe BHUMaTenbHbl, CNEAUTE 3a TEM, UTO filenaeTe, U
NpoAYMaHHO HauMHailiTe PaboTy C 3NeKTPOUHCTPYMEH-
ToM. He nonb3yiTtecb 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM B yCTa-
NOM COCTOSIHWM UNU NOJ, BO3Je/CTBHEM HAPKOTHKOB,
anKorons UN1 neKapcTBeHHbIX cpepcTB. Of1H MOMEHT
HEBHUMATENbHOCTW NpK paboTe C 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM
MOET NPUBECTH K CEPbE3HbIM TPaBMaM.

» [pumensiiTe cpeacTBa MHAWBUAYANbHOM 3aLUUTDI.
Bceraa HocuTe 3alUTHbIE OUKH. MCnonb3oBaHue
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CPEeLCTB UHAMBMYANbHOM 3aLUMTbI, KaK TO: 3aLLUTHON
Macku, 0byBM Ha HeCKoNb3ALLEN NOAOLLBE, 3aLUUTHOTO
LuneMa unu CpeacTBs 3alluThl OPraHoB Cyxa, B 3aBUCMMO-
CTW OT BUAA PaboTbl C 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM CHUXKAET
PUCK NOMYYeHUA TPaBM.

» MpepoTBpalLaiite HenpegHaMmepeHHoe BKNIOUEHHe
3neKTPoMHCTPyMeHTa. lMepes Tem Kak NOAKNIOUHTD
3NEKTPOUHCTPYMEHT K CETH U/UNK K aKKyMynATopY,
NOAHATb UMK NEePEHOCUTb 3NEeKTPOUHCTPYMEHT, ybe-
AUTECb, UTO OH BbIKNIOUEH. YiepXaHue nanbLa Ha Bbl-
Kntouatene nNpu TpaHCMOPTUPOBKE INEKTPOMHCTPYMEHTA
1 NOAKNIOUEHHE K CETU NUTaHWUA BKNKOUEHHOTO 3MeK-
TPOMHCTPYMEHTA UPEBATO HECUACTHBIMU CNyYaAMH.

» Ybupaitte ycTaHOBOUHBIA MHCTPYMEHT UNU FaeuHble
KNIOUN A0 BKNNIOUEHHA INEKTPOMHCTPYMEHTa. MHCTpY-
MEHT MNK KoY, HAXOAALLMICA BO BpaLLaloLLenca uacTv
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXET MPMBECTH K TPaBMaM.

» He npuHumaliTe HeecTecTBEHHOE NONOXEHHEe Kopnyca
Tena. Bcerpa saHumaiite ycroituuBoe nonoxeHue 1
coxpaHsiiTe paBHoBecHe. bnarogapa aTomy Bbl MoxeTe
NyuLlle KOHTPONUPOBATb ANEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXH-
[DIaHHbIX CUTyaLUMAX.

» Hocure nogxoasawyio pabouyio ogexay. He Hocute
LIMPOKYI0 OfeXAY U YKpalleHus. [lepxxure BONOCbI U
opexcay BAanu ot NoABHKHbIX AeTaneil. LLinpokas oge-
XAa, yKpalleH1A unu aAnnHHbIe BONOChl MOryT ObiTb 3a-
TAHYTbI BPALLAIOLLMMHUCA YaCTAMM.

» [pu HanMuMM BO3MOXHOCTH YCTaHOBKH NblNeoTcachbl-
BaIOLYMX U NbINecOOPHbIX YCTPOHCTB NpoBepainTe UX
npucoeuHeHHe U NpaBUNbHOE HCTIONb30BaHue. [pu-
MEHEHHE MblNeoTcoca MOXeT CHU3MTb ONACHOCTb, CO3Aa-
BaeMY!0 NbIfbto.

» Xopoluee 3HaHHE 3NEKTPOUHCTPYMEHTOB, NONy4YEeHHOE
B pesynbTare 4acToro MX HCNONb30BaHHA, He fOMKHO
NPUBOAUTL K CAMOYBEPEHHOCTH U HTHOPUPOBAHHIO
TeXHUKH be3onacHoCTH 06paLLeHus C INEeKTPOUHCTPY-
meHTamu. Of1HO HeDpeXHOe IeNCTBHE 3a 100 CEKYHADI
MOXET NPUBECTH K CEPbe3HbIM TPaBMaM.

» BHWMAHMWE! B cnyuae Bo3HHkHOBeHMA nepebos B pabo-
Te 3NeKTPOUHCTPYMEHTa BCNeACTBME NOMHOIO UMK Ua-
CTMUHOTO NPeKpPaLLeHNA IHeprocHabxeHua un1 noepe-
)KIEHMSA Lienu ynpaBneHns 3HeprocHabxeHnem ycTaHo-
BUTE BbIKNOUaTenNb B NonoxeHue Boikn., ybeausLumcn,
UTO OH He 3abNoKMPOBaH (Mpy ero Hanuuum). OTKNKUKTE
CeTeBYI0 BUKY OT PO3ETKU UMK OTCOEAUHUTE CbEMHBIN
aKKyMynaTop. ITUM NPeoTBPALLAETCA HEKOHTPONUPYe-
Mbli MOBTOPHbIM 3anycK.

» KBanuhuuMpoBaHHbIV NepcoHan B COOTBETCTBUM C HACTO-
AILYUM PYKOBOACTBOM NOAPA3yMEBAET MULL, KOTOPbIe 3Ha-
KOMbI C PerynupoBKOH, MOHTaXOM, BBOIOM 3KCMnyaTa-
LMt 06CNYXMBAHUEM INEKTPOUHCTPYMEHTA.

» K paborte ¢ aneKTpOMHCTPYMEHTOM JONYCKAIOTCA NKLA He
monoxe 18 net, u3yunBLIME TEXHUUECKOE ONUCAHNE,
MHCTPYKLMIO MO 3KCMNyaTaLun 1 npasuna be3onacHocTy.

» W3penue He npegHasHaueHo nf UCMONb30BaHNA TULAMHU
(BKMtoUan aeTen) ¢ NOHWMKEHHBIMU U3UUECKUMU, UyB-
CTBEHHbIMW UMK YMCTBEHHbBIMW COCOBHOCTAMM UNK NPH
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OTCYTCTBWW Y HUX )KU3HEHHOTO OMbITA UMW 3HAHUK, ECNIU
OHW He HaxoAATCA NOA KOHTPONEM UMK He MPOUHCTPYKTH-
POBaHbI 06 “cnonb3oBaHMK 3NEKTPOUHCTPYMEHTA TULIOM,
OTBETCTBEHHBIM 3a X He30MacHOCTb.

MpumeHeHHe INEKTPOUHCTPYMEHTA U 06paLueHue ¢ HUM
» He neperpyxaiite aneKTpouHcTpymeHT. Ucnonb3yiite
AnA paboTbl COOTBETCTBYIOLWHI CrieLanbHbli NeK-
TPOUHCTPYMEHT. C NOAXOAALIMM 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM
Bbl paboTaeTe nyulue v HafiexHee B yKa3aHHOM Auanaso-

He MOLLIHOCTH.

» He paboraiite ¢ 3neKTPOMHCTPYMEHTOM NPH HEUC-
npaBHOM BbIKNiouaTene. INeKTPOUHCTPYMEHT, KOTOPbIN
He NOAMAETCA BKIOUEHHIO UMK BbIKMIOUEHMIO, ONMAceH 1
[LOMKeH bbITb OTPEMOHTUPOBAH.

» Mepep Tem Kak HacTpanBaTh 3NEKTPOUHCTPYMEHT, 3a-
MEeHATb NPUHAANEKHOCTH UNK YOHPaTb anek-
TPOHUHCTPYMEHT Ha XPaHeHHe, OTKNIOUUTE LUTeNcenb-
HYI0 BHAIKY OT PO3ETKH CETH W/UNH BbIHbTE, ECNH 3TO
BO3MOXXHO, aKKyMYNATOP. 3Ta Mepa Npef0CTOPOXKHO-
CTM NPeaoTBpaLLaeT HenpeaHaMepeHHOe BKMoueH1e
3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

» XpaHuTe 3NeKTPOUHCTPYMEHTbI B HE,OCTYNHOM AN
peteii mecTe. He pa3peluaiite nonb3oBaTbCA NekK-
TPOHHCTPYMEHTOM NULIAM, KOTOPbIe He 3HaKOMbl C
HUM MIH He YMTaNH HACTOALLUX MHCTPYKLMIA. Jek-
TPOMHCTPYMEHTbI ONACHbI B PyKaXx HEOMbITHbIX KL

» TwarenbHo yXxaXKuBanTe 3a 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM U
npuHagnexHoctamu. Mposepsaiite 6eaynpeunyio
(hyHKLHIO M XO[ ABHKYLLUXCA YaCTeN INEKTPOUHCTPY-
MeHTa, OTCYTCTBHE NONOMOK UM NOBPEXAEHHH, OTPH-
LiaTeNbHO BNMAIOLLMX Ha (PYHKLMIO INEKTPOUHCTPY-
MeHTa. [loBpexaeHHbIe UacTi AONXKHbI ObITb OTpe-
MOHTHPOBaHbI 10 HCTIONb30BAHKA ANEKTPOUHCTPY-
meHTa. [Tnoxoe obcnyX1BaHNE 3NEKTPOMHCTPYMEHTOB
ABNAETCA NPUUMHOM DOMBLLOTO UMCNA HECUACTHbIX Cyya-
€B.

» [lepxuTe pexyLuit MHCTPYMEHT B 3aTOUEHHOM U Uu-
CTOM COCTOAHMM. 3a00TNIMBO YXOXEHHbIE PeXyLLMe
MHCTPYMEHTbI C OCTPbIMM PEXYLIMMU KPOMKaMK PeXe 3a-
KNWHUBAIOTCA W UX NIErye BECTH.

» [puMeHaiTe 3NeKTPOUHCTPYMEHT, NPUHAANEXKHOCTH,
paboune HHCTPYMEHTbI U T. 1. B COOTBETCTBHHU C HACTO-
ALWMUMH HHCTPYKUUAMU. YUUTbIBaliTE NpH 3TOM pabo-
uKe yCNoBHA U BbinonHAemyio pabory. Vicnonb3oBaHue
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB ANs HENPeayCMOTPEHHbIX paboT
MOXET MPUBECTH K OMACHBIM CUTYaLUAM.

» [lepxuTe pyuKku M NOBEPXHOCTH 3aXBaTa CyXHMH 1 Uu-
CTbIMH, cneanTe utobbl Ha HUX YTODbI Ha HUX He bbino
JKHAKOW UNU KOHCUCTEHTHOH CMa3kH. CKONb3Kue pyu-
KM ¥ MOBEPXHOCTHM 3axBaTa NpenaTcTByIOT besonacHomy
00paLLEHHIO C UHCTPYMEHTOM U HE atoT HAIEXKHO
KOHTPONMPOBATb €r0 B HEMPEABUAEHHbIX CUTYaLUAX.

MpumeHeHne 1 06CcnyKHBaHKE AaKKYMYNATOPHOTO
MHCTPYMEHTa

> 3apsaxanTe akKyMynaTopbl TONbKO B 3apPAAHbIX
yCTpOﬁCTBaX, peKoMeHAyeMbIX H3roToBUTENEeM. 3a-
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pALHOE YCTPOWCTBO, NPEAYCMOTPEHHOE ANA ONpeneneH-
HOrO BMAA aKKyMyNATOPOB, MOXET NPMBECTH K NOXapHOH
OMaCHOCTH NPU UCMONb30BAHWM €ro C APYrMMM akKyMyns-
TOpamH.

» [pumeHaiTe B 3NEKTPOUHCTPYMEHTaX TONbKO Npeay-
CMOTpEHHbIe ANA 3T0ro akKyMynaTopbl. Micnonb3osa-
HWe ApYrUX aKKyMyNnATOPOB MOXET NPUBECTH K TPaBMaM
1 NOXaPHOM ONACHOCTH.

» 3awmwiaiite HeMCNONb3yeMblil aKKyMYNATOP OT KaH-
LIeNAPCKUX CKPENOK, MOHET, KNtouen, rBo3aei, BUH-
TOB M AAPYrUX ManeHbKUX MeTann1uecKkux npesmeToB,
KOTOpble MOTyT 3aKOPOTHTb Nontoca. KopoTkoe 3ambl-
KaHWe NON0COB aKKyMYNATOPA MOXET NPUBECTU K 0XKO-
ram Unu noxapy.

» [pu HenpaBMNbHOM HCNONb30BaHUH U3 AKKYMYNATOPa
MOXXeT noTeub XuaKocTb. U3beraiite conpukocHoBe-
HUA ¢ Hell. [pu cnyyaiiHOM KOHTaKTe NpoMoiiTe COOT-
BeTCTBYIOLLee MecTo Bogon. Ecnu ata xupkocTb nona-
[eT B rnasa, To 0NONHUTENbHO 06paTUTeCh K Bpauy.
BbiTekaloLLan akkyMynAaTopHas XUAKOCTb MOXET Np1Be-
CTW K pa3apaXKeHUH KOXKU UK K OXKoram.

» He ucnonb3yiite noBpeXaeHHble UMK H3MEHEHHbIE aK-
KYMYNATOPbI MNH HHCTPYMEHTbI. [1oBpeXaeHHble Uiu
M3MeHeHHbIe aKKyMyNATOPbI MOryT NOBECTH cebs He-
NpeLcKa3yeMo, UTo MOXeT MPUBECTH K BO3rOpaHuio,
B3pbIBY UM PUCKY NOMYUYEHWA TPABMbI.

» He Knagute akKyMynaTop UAH UHCTPYMEHT B OTOHb U
He nofBepraiiTe X BO3AEACTBHIO BbICOKUX TeMNepa-
Typ. OroHb 1nu Temneparypa soiwe 130 °C MoryT npuse-
CTU K B3pbIBY.

» BbinonHsiite Bce MHCTPYKLUK N0 3apsAAKe U He 3apsa-
MaiTe aKkKyMynAaTop UMW HHCTPYMEHT NPH Temnepary-
pe, BbixoAsLuel 33 YKa3aHHbIi B UHCTPYKLMHU Auana-
30H. HenpasunbHan 3apAaKa unu 3apsagka npu Temnepa-
Typax, BbIXOAALLMX 32 YKa3aHHbIM Uana3oH, MoryT no-
BpenuTb Datapeto 1 NOBbICHUTb PUCK BO3rOPaHHUS.

CepBuc

» PeMOHT 3neKTPOUHCTPYMEHTa A0MKEH BbINONHATLCA
TONbKO KBaNu(MLMpoBaHHbIM NEPCOHANOM U TONbKO C
NpUMeHeHUeM OPUrMHaANbHBIX 3aNMaCcHbIX YacTei. ITM
obecneunBaeTca be30MacHOCTb ANEKTPOMHCTPYMEHTA.

» Hukorpaa He 06cnyxuBaiiTe NOBpeXAeHHbIE aKKYMy-
nartopbl. O6CNyXMBaTb aKKyMYNATOPbI Pa3peLlaeTcs
TO/MbKO NPOU3BOAMTENIO MM ABTOPU30BAHHO CEPBUCHOM
OpraHusaumu.

00wWwme yKa3aH1A No TeEXHUKe 6e30nacHOCTH NpH
paborte ¢ LenHbIMK NUNaMK

» [epxuTtech noaanbiue oT ABWKYLLe#cA Lenu paboTa-
toutei nunbl. Mepea 3anyckom nunbl 06s3atenbHo
y6eauTtech B OTCYTCTBMM KOHTAKTa NUNbHOW LieNH C Ka-
KHMU-NUBO npeameTamu. oTeps BHUMaHKUA Ha KO-
POTKOE MrHOBEHHE BO BPeMSA PaboTbi C LiEMHOM N1non
MOXET NPUBECTH K 3aXBaTy OfIEX bl UMK KaKoW-nnbo ua-
CTW Tena NUAbHOM LieNbio.

» Bcerpa aepxute LenHyo nuny npasoi pyKon 3a 3ag-

HIOI0 PYKOATKY, a NeBOi PYKOW - 3a nepeaHIo0. Yaep-
YKaHWe LenHo nunbl B Apyrom pabouem nonoxeHuu pyk
pesKo MOBbILIAET ONACHOCTb TPAaBMMPOBAHHSA W TOITOMY
HEeaonyCcTUMO.

06s3aTenbHO AepXKuTe LeNHYI0 NUNY TONbKO 3a U30-
NUPOBaHHbIe PYYKH, NOCKONbKY NUNbHAsA Lenb MOXeT
3a/ieTb CKPbITYI0 3NEKTPONPOBOAKY. KOHTAKT NUNbHOM
Lieny ¢ HaxoAALLelcA Nof HanpsXXeHeM NPOBOAKON MO-
KET 3apskaTb MeTanIMYeCcK1e YacTh INeKTPOMHCTPYMEH-
Ta ¥ NPUBOAMTD K yapy 3NeKTPUUECKUM TOKOM.

» Hocure cpepactBa 3awutbl rnas. Pekomengyercsa Tak-

)Ke UCMoNb30BaTb CPeACTBA HHAUBUAYANbHOI 3aLUTbI
[LANA OPraHoB CNyXa, FONoBbl, PYK W Hor. [loaxoaAiian
3alMTHaA ofexaa  0byBb CHUXKAET OMacHOCTb TPaB-
MUPOBAHWA BbINETAIOLIMMHU CTPYXKKAMU U NPK CyUYanHOM
KOHTaKTe C ABUXYLLENCA MUMBbHOM Lienblo.

He paboraiite LenHow Nunoi, HaxoAACh Ha Aepese, Ha
CTpeMsAHKe, Ha Kpbille UK HecTabunbHoi onope. Ta-
KOTO PO aKCMNyaTaLus LEMHOM N1Mbl MOXET NMPHUBECTH K
TAXKENbIM TPAaBMaM.

» Bcerpa cneaute 3a npaBUNbHOI CTOHKOW W UCNONB3YH-

Te LenHyI0 NUNY TONbKO NPH CTOiKe Ha NPOUHOM, be3-
ONacHOM U POBHOM rpyHTe. CKONb3KOe MW HecTabunb-
HOEe OCHOBaHHe, Hanp., Ha NECTHULE, MOXeT IPUBECTH K

noTepe PaBHOBECHA U, KaK CNEfCTBUE, K NOTEPE KOHTPO-
NA Haj LenHoM Nunon.

» [pu obpe3annn HanpAxXeHHbIX BeTBe# 06A3aTenbHO

CUMTalTeCh C BO3MOXXHOCTbIO X HEOXKMAAHHOTO OT-
Npy>XXUHWUBaHuA. [1pn BbICBODOX/EHMM MEXAHUUECKOTO
HanpAXXeHWA OPEBECHbLIX BO/TOKOH BbINPAMAIOLLINECA
HanpAXXeHHble BETKK MOryT nonactb B paGOTalow,ero M/
WNU NPUBECTU K NOTEPE KOHTPONA Haj LienHoM nunow.

» byabTe 0co6eHHO 0CTOPOXKHbI NPH 06pe3aHuu noane-

CKa ¥ MONoAbIX AepeBbeB. TOHKWI cpe3aeMbli MaTepu-
aNn, 3aXBaueHHbIN MUNBHOM LiENb, MOXET HAHECTH
HEOXMAAHHbIM YAAp UK BbIBECTU U3 COCTOAHWA PaBHOBE-
CHA.

» lepeHocuTe LienHyio NNy TONbKO B BbIKNIOUEHHOM

COCTOSIHUM, AePXKa ee 3a NepefHIoN PYKOATKY Tak,
yT06bI NUNbHAA Lenb BCEraa CMOTPENa B CTOPOHY OT
Bawero kopnyca tena. lpu TpaHCNOPTHPOBKE UNK
XpaHeHWH LenHol NUNbl BCeraa HajeBanTe Ha Hee 3a-
LMTHDBIA KOXYX. BHUMaTenbHoe obpalieHue ¢ LienHo
NUNON PE3KO CHUXAET BEPOATHOCTb CIYUaHOr0 KOHTaKTa
C ABWXKYLLEMCA MUNBHOMN LEMbIO.

TwarenbHo BbINONHAINTE BCe YKa3aHHA N0 CMa3Ke 1
HaTAXKEHHUIO LieNH U CBOEBPEMEHHO 3aMeHSAHTe NUNb-
Hblif aNNapat 1 NUNbHYIO Lenb. HenpaBuibHO UK Hedo-
CTaTOYHO XOPOLLO HATAHYTAA UK HECMa3aHHas Lienb Cy-
11{eCTBEHHO MOBBbILLAET ONACHOCTb MOABNEHUA PbIBKOB
WNW 0TAAUW MHCTPYMEHTA.

Wcnonb3yiiTe MHCTPYMEHT TONbKO ANA PacnUNKu ape-
BecHHbl. He ucnonb3yiiTe LenHyio nuny AnA Bbinonxe-
HUA PaboT, He NPeAYCMOTPEHHbIX B HHCTPYKLUK NO
3kcnnyatauuu. Mpumep: He UCNONb3YHTE LENHYIO NK-
Ny ANA PacnUnKW MeTannoB, NNacTMacc, KaMeHHoiH
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KNajK1 UNU HeAPEBECHBIX CTPOUTENbHbIX MaTepHa-
noB. MpUMeHeH!e LienHOM MUMbI 1A BbINOMHEHUA paboT
He Mo NPAMOMY Ha3HaueHHI0 MOXET NMPUBECTH K UPE3Bbl-
UaMHO OMACHBIM CUTYaLMAM.

» Hacrosuias yenHas nuna He npeAHasHaueHa ans no-
Banku gepeBbeB. [IpUMeHeHHe LENHOW NUNbI B LIENAX,
[N KOTOPbIX OHa He NpefiHa3HaueHa, MOXET NMPUBECTH K
TAXENbIM TPAaBMaM OnepaTopa M HaXoAALMXCA PAAOM
nuu.

» Cnepyiite BceM MHCTPYKLUAM BO BpeMA yAaNeH!s Ha-
KOMUBLUET0CA MaTepuana, XpaHeH!s UK Texobcnyxu-
BaHUA LenHoW nunbl. Yoepurech B TOM, UTO BbIKNIOUa-
Tenb BbIK/MIOYEH U aKKYMYNATOP U3BNeueH. HeoxuaaH-
HOe BK/oUeHWe LieNHON N1Nbl BO BPEMA YAaNeHUs HaKo-
NMBLLErocA MaTepuana U1 TexobcnyxmeaHua MoXeT
NPUBECTH K TAXENbIM TPaBMaM.

» [pHUUKHBI U BO3MOXHOCTb CKNIOUEHHA OTAAUM NUMbI:
- ObparHbIi yaap MOXeT BO3HUKHYTb NPU KOHTaKTe
OCTPUA HaNPaBNALLEN LWKHBI C KaKUM-TMDO NPeAMETOM
UMK NP U3rnbe IPeBECHHbI, TPUBOAALLEM K 3aXaTHI0
NUNbHOW LIENW B Nponune.

- [p1KacaHue OCTPHA WHHbI K NOCTOPOHHEMY NPeaMETY
MOXET NPUBECTH B PALE CNYUAEB K HEOXKMIAHHOMY U
HanpaBneHHOMY Ha3aj OTCKOKY, NMPW KOTOPOM Hanpas-
NAOLLAA LWKHA OTKMIbIBAETCA BBEPX B HANPaBNeH!UH one-
patopa.

— 3a)aTne BepPXHEero Kpas HanpaenAoLLEHN LWWHbI NKNb-
HOW Lieny MOXXET NPUBECTH K BbICTPOMY OTCKOKY LUMHbI B
HanpaBneHWn oneparopa.

- Kaxxpan Takan peakLuua MOXET NPUBECTH K NOTepe
KOHTPONA Hafi NUNOW U1 TAXenor TpaBme. He nonaraitech
TONbKO HA BCTPOEHHbIE B NKUNE NPEAOXPAHUTENbHbIE
ycTpoiicTBa obecneuenus besonacHocTu. Monb3oBarenb
LienHOM NKMbl 06A3aH NPUHATL Pa3nMuHbIE MEPbI, NPeaoT-
BpalLAoLLIMe HECUACTHbIE Clyuau ¥ TPaBMbl BO BPeMS pa-
60Tbl.

0bparHbIi yaap ABNAETCA CNeACTBUEM HENPABUILHOMO
MCMO/Mb30BaHWA ANEKTPOUHCTPYMEHTA UM OLLIMOKM one-
patopa. [TocneaHee MoXHO NPefoTBPATUTL NOAXOAALLK-
MU Mepamu NPefoCTOPOXHOCTH, ONUCAHHBIMK Aanee:

» Kpenko aepxuTe nuny AByMA pyKamH, NP1 3TOM Nanb-
Libl AOMXHbI XOPOLUIO OXBaTbIBaTb PYKOATKH LieNHON
nunbl. 3aHWMaiiTe TaKoe NONOXEHHe U BCerpa Aepxu-
Te PYKH TaK, 4Tobbl NPpU HE06X0AUMOCTH HaAEXKHO
NPOTHBOCTOATb CHNAM OTAAUM. [1PU NPUHATUM HafINexa-
LUMX Mep NPEAOCTOPOXHOCTH ONEepaTop MOXET COBNA-
[laTb C YCUNUAMM 0TauM. HUKorfa He BbinyckaiTe U3 pyk
BKMIOUYEHHYIO LIEMHYIO0 MUNY.

» Wsberaiite HenpuroaHbIX Ana paboTbl NONOXKEHHUIH
Kopnyca W He NUNKTE Ha YPOBHeE Bbille nney. 310 No3-
BOJIMT UCKMIOUMTb CTyUanHble NPUKACAHWA OCTPUA LMHbI
K OKPY>KatoLLIMM NpeaMeTam 1 0becneunt nyuimi
KOHTPOMb 3a LeMHOM MU0 B HENPEABUAEHHBIX CUTyaLM-
aX.

» Bcerga ucnonb3yite TONbKO NPeAnyucaHHble H3roTo-
BUTENeM 3anacHble WHHbI ¥ NUNbHbIE Lenu. Mcnonb3o-
BaHWE HENPUTOAHbIX LMH U MUNbHBIX LieNen MoXeT Npu-
BECTHM K Pa3pblBaM LIEMK UK OTAaue.
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» Bobinonuaiite YKa3aHUA U3roToBUTENA NPU 3aTOUKE U
BbIMONNHEHWH TeXHHYECKOro Oﬁcﬂy)KHBaHm‘l NUNbHON
uenu. CrIMILKOM HU3KO YCTAHOBNEHHbIE OrPaHUUKUTENN
Fﬂy6VIHbI MOBbILLAOT BO3MOXXHOCTb OTAAUM.

[JononuutenbHble yKa3aHHA N0 TEXHUKE
6e3onacHocTH

» [lonb3oBatento Nunbl Nepes NepebiM e 3anycKoM B 3KC-
nnyaTaumuio PeKOMeHIYeTCA NONYYKUTb UHCTPYKTAX MO pa-
60Te C NMMNoW 1 UCMONb30BaHHIO €€ 3aLLUTHBIX MPH-
CnocobneHuit oT onbITHOTo onepaTopa B peanbHbIX ycno-
BUAX. B kauecTBe nepBoro ynpaxxHeHUa pekoMeHayeTca
pacnunka cTBona Aepesa, yNoxeHHOro Ha Koanax Unu Ha
COOTBETCTBYIOLLEN NOACTABKE.

» [laHHbIM 3NEKTPOMHCTPYMEHT He NPeAHa3HaueH AnA 1c-
NoMb30BaHWA NULLAMK (BK/OUAs €TEN) C OrPaHUUEHHbI-
MU (DU3UUECKUMU, CEHCOPHBIMU UK YMCTBEHHbBIMM
CMOCOOHOCTAMM, a TaKXKe C He,0CTATOUHbIM OMbITOM W/
MW HE[0CTATOUHbIMM 3HAHMAMM, UCKNOUAsA Cyyau,
Koraa akcnayarauua U3fen1s ocyLLeCTBNAETCA UMW Mo
HabntogeHuem nuua, 0TBETCTBEHHOIO 3a UX besonac-
HOCTb, NM60 NPU NONYYEHNH OT 3TOTO NKLIA COOTBETCTBYHO-
LUMX MHCTPYKLWM OTHOCHUTENBHO 3KCNyaTalnn AAHHOTO
usnenus.

Cnepnute 3a A€TbMU W HE NO3BONANTE UM UrPpaTh C 3NeK-
TPOMHCTPYMEHTOM.

» [leTaAM U NOAPOCTKaM, 32 UCKNIOUEHHEM YUEHUKOB
npoceccHOHanbHbIX WKON BO3pacTom cTapiue 16 ner,
He pa3peLuaerca paboTarb ¢ LeNHbIMK NUNAMHK. ITO
JKe OTHOCHTCA M K NMLiaM, He 3HaKOMbIM UNTM HeA0CTa-
TOUHO 3HAKOMbIM C 0CO6EHHOCTAMM PaboTbI C LenHbI-
MM nUnamu. MHCTPYKLMA N0 3KCNNyaTaLmuu JoMxHa BCe-
Ifla HaXOAMTbCA NOBNM30CTH B yObHO AOCTYNHOM MecTe.
3anpeluaetcs paboTatb C LeNHOM NUNOM B COCTOAHUM
CHUNBHOW YCTaNoCTH, a TaKxe NULAM, He BblAePXHUBato-
LM COOTBETCTBYHOLLME (PU3UUECKUE HArpy3KH.

» Kpenko aepxuTe aneKTPOMHCTPYMEHT BO BpeMs pabo-
Tbl BYMA PYKaMH U CleAuTe 3a yCTOHUUBLIM NONOXKe-
HUeM Tena. [IBymMsA pyKkamu aNeKTPOMHCTPYMEHT YLepXKH-
BAETCA HafleXHee.

» [poBepaiTe NnpaBUNbHbIA MOHTaX BCEX 3aLUTHBIX
YCTPOWCTB M PYKOATOK NPU NPUMEHEHUU HHCTPYMEH-
Ta. HY B KOEM cryuae He NbiTaiTeCh BKMOYATb HE MOMHO-
CTbl0 CODPAHHDBIN MHCTPYMEHT UNU MHCTPYMEHT C HECaHK-
LIMOHWUPOBAHHbBIMU MOAUGDUKALUAMM.

» [laiite 3NeKTPOUHCTPYMEHTY NONHOCTbIO OCTAHOBHUTb-
€Al M TONbKO NOCNe 3TOro BbiNyCKanTe ero u3 pyk. Pa-
60UNi UHCTPYMEHT MOXET 3a€CTb, U 3TO MOXKET NPUBECTH
K NOTepe KOHTPONA Haf} SNEKTPOMHCTPYMEHTOM.

» McnonbayiTe aNeKTPOUHCTPYMEHT TONbKO C NPABMAbHO
PacnonoXXeHHOM U HAaTAHYTOM Lienbio. Micnonb3oBaHue
3NEKTPOMHCTPYMEHTA C HEMPABUNBHO PACTONOXEHHON U
HEenpaBHUNbHO HATAHYTOM LIEMbIO MOXET MPUBECTH K MO-
NIOMKe Lienu, 0bpaTHoMy yaapy u/vnu TpaBMam.

» Bcerza cnegute 3a TeM, utobbl Lienb Haxoannach B npa-
BUNbHOM NONOXEHWW. HenpaBrUnbHOE NONOXeHHUE Lenu
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MOJET NPUBECTH K NOMIOMKE Lien#, obpatHoMy yaapy u/
WNK TpaBMaMm.

YKa3aHuA no TexHuKe 6e30MacHOCTH U yKa3aHuA
OTHOCHTENbHO ONTUManNbHOro 0bpaLieHus ¢
aKKyMynATopHou baTtapeen

» Y6eautech, uTo H3penue BLIKNIOUEHO, NPeXae uem
BCTaBNATb aKKYMYNATOPHYI0 6atapeto. YcTaHOBKa ak-
KYMyNATOpHO¥ baTapeu BO BKNKOUEHHOE U3AeN1e MOXKET
NPUBECTH K HECUACTHOMY Clyualo.

» Wcnonb3yiiTe TONbKO NpeAycMOTPEHHbIE ANA AAHHOTO
Cafl0BOro MHCTPYMEHTa aKKyMYNATOpHble baTapeu
npoussopactea Bosch. Vicnonb3oBaue Apyrix akkymy-
NATOPHbIX 6aTapei MOXeT NPUBECTH K TDaBMaM 1 UpeBa-
TO BO3HMKHOBEHMEM NOXapa.

» He BcKkpbliBaiiTe akKymynaTop. [1p1 3TOM BO3HWUKAeT
OMacHOCTb KOPOTKOTO 3aMblKaHHs.

o) 3awmwaiite akKyMynaTop ot BbICOKUX TeM-
[i@ nepartyp (Hanp., oT ANUTENbHOrO HarpeBa-
7 HUA Ha CONHLE), OTHA, BOABI M BRAru. 370 CO-
}-"0‘1 3/1a6T ONACHOCTb B3PbIBa.

7o

» [lepXxuTe HeHCnonb3yeMblit akKyMynaTop BAANH OT
KaHLenApCKMX CKPenoK, MoHeT, Kniouei, rBo3aen,
BUHTOB M APYTUX MENKHX MeTannuyeckux npesMerToB,
KOTOpbl€ MOTyT Bbi3BaTb 3aMblKaHWE KOHTAKTOB. Ko-
pOTKOE 3aMblKaH1e MeXaY KOHTaKTaMu aKKyMyNATOPHOM
6arapen MoXeT NPUBECTY K 0X0raM Unu noxapy.

» Mpu noBpexxaeH!U U HenpaBUNbHOM UCMONb30BaHUH
aKKyMynsATopa MOryT BblfenaTbcA napbl. [posetpute
TEPPUTOPHIO M 0BpaTUTECh K BPaUy NPU HalMuMK %anob
Ha COCTOfIHWE 300POBbA. BAbIXaHWe NapoB MOXET NpuBe-
CTH K pasfpaKeHuIo AblXaTeNbHbIX MyTeN.

» WUcnonb3yiite akkymynaTopHyio batapeio TonbKo B U3-
[eNnuAX U3roToBUTeNd. TONbKO TaK akKyMyNATOP 3alLu-
LLieH OT OMaCHOMW Neperpysku.

» OcTpbiMK NpeaMeTaMH, KaK Hanp., FBO3AieM WK OT-
BePTKOW, a Takxe BHELUHHM CUNOBbIM BO3AieHCTBHEM
MOXXHO NOBPEAUTbL aKKyMYNATOpHYto batapeto. 310
MOXET NPUBECTH K BHYTPEHHEMY KOPOTKOMY 3aMblKaHHIO,
BO3ropaHHIo C 3afibIMNIEHNUEM, B3PbIBY UK NEperpesy ak-
KYMYNATOPHOW batapew.

» He 3aMbikaliTe HAaKOPOTKO aKKyMyRATOP. ITO CO3AAeT
OMacHOCTb B3pbIBa.

» 3almLanTe akkyMynaTopHylo batapeto ot BO3aenCcTBUA
BNaru 1 Bofbl.

» XpaHuTe CafjoBbli UHCTPYMEHT W aKKyMYNATOP TOMbKO
npu Temneparype o1 —20 °C 1o 50 °C. Hanp., He ocTas-
NANTe CafAoBbIA MHCTPYMEHT NETOM B MaLLMHe.

» Bpems oT BpemMeH NpounLLaiTe BEHTUNALMOHHbIE NPO-
pe3u akkyMynaTopa MATKOM, CYXOM M UMCTOM KUCTOUKOM.

Yka3auua no TexHuke 6esonacHocTH anga
3apAAHbIX YCTPOUCTB
MpouTtuTe Bce yKa3aHuA No TeXHUKe be3-
II OMacHOCTH M MHCTPYKLMK. YNyLLEeHus, aony-
LLieHHble NPW BbINONMHEHUW NPUBELAEHHbIX HAXE
VIHCprKLlVIVI, MOTYT BbI3BaTb MOPaXeHWe anek-

TPOTOKOM, NoXap I/I/I/I)'IIA MPUBECTU K TAXKENbIM TPaBMaM.

CoxpaHsiiTe 3TH yKa3aH!A No 6e30NacHOCTH U UHCTPYK-

uuu ans byaywero.

[Monb3yKTech 3apAaHbLIM YCTPOUCTBOM TOMbKO B TOM CNyuae,

€cnv Bbl B COCTOAHUM NONMHOCTbIO OLIEHUTb €ro (byHKLlVIIA n

NPUBECTU UX BﬂeﬁCTBMe WNK Nony4nunun CoOTBETCTBYHOLLUE

YKa3aHuA.

» Hukoraa He no3BonanTe NoNb30-
BaTbCA 3apAAHbIM YCTPOMCTBOM [Jie-
TAM, NULLAM C OrPaHUYEHHbIMU (DU3K-
UECKUMH, CEHCOPHbLIMU UNU YM-
CTBEHHbIMM COCODHOCTAMM UMK
HeA0CTaTOUYHbIM OMbITOM U 3HAHKWSA-
MU W/WUNK NULAM, HE 3HAKOMbIM C
3TUMM YKa3aHWAMK. HaunoHanbHble
npeanucaHua MoryT orpaHUuMBaTh
A0NYCTUMbIH BO3PACT onepaTtopa.

» He octaBnsiite pgeteit be3
nNpUCMoTpa. [1eTh He JOMKHbI Ur-
paTb C 3apAAHbLIM YCTPOUCTBOM.

» 3apAxanTe TONbKO NIMTUK-UOHHbIE
WHOYKTUBHbIE aKKYMYNATOPHbIe ba-
Tapeu Bosch emkoctbio 1,5 A-y (015
3NeMeHTOB). HanpskeHue akkymy-
NATOpa JOMKHO COOTBETCTBOBATH 3a-
PAAHOMY HaNPSXXEHWIO 3aPAAHOI0
ycTponcTBa. He 3apsaxanTe He3aps-
Xaemble aKKyMynAaTopbl. MHaue cy-
LLIeCTBYET OMACHOCTb MOXapa v
B3pblBa.

3awuwaiite 3apaaHoe yCTPOMCTBO OT 40~
XAA U CbIPOCTH. npOHMKHOBeHMe BOAbl B 3a-
pALHOE YCTPOWUCTBO MOBbILIAET PUCK NMOpaXKe-
HWA 3NEKTPOTOKOM.

» Copepixute 3apsaaHoe YCTPOICTBO B UKcTOTE. B pe-

3ynbrare SarpH3HeHMI7I CyLLLeCTBYET ONMaCHOCTb ANEKTPU-

YECKOro nopaxeHuAa.
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» Kaxpgblii pa3 nepep ucnonb30BaHWeM nNpoBepsainTe 3a-
pAAHOe YCTPOICTBO, WHYP U Wwrekep. He ucnonbayiite
3apafHoe YCTPOHCTBO, ecnu 06HapyeHbl NoBpexae-
HuA. He BCKpbIBaiTe 3apAAHOE YCTPOICTBO CaMOCTOSA-
TEeNbHO, €ro PEMOHT pa3peLlaeTcs BbINOMHATb TONbKO
KBanuMuUMpoBaHHOMY NepcoHany 1 TONbKO C UCMONb-
30BaHMEM OPUrMHanNbHbIX 3anyacTen. [10BpexaeHHble
3apAfHbIe YCTPOWCTBA, LUHYP W LUTEKEP NOBbILIAKT PUCK
NOPaXXeHUs INEKTPOTOKOM.

» He ucnonb3yiite 3apagHoe YCTPOHCTBO HA Nerko-
BOCNNaMEHAIOWENCcA NoBepxXHOCTH (Hanp., Ha 6ymare,
TKaHAX U T. 1.) N B NoXKapoonacHoii cpeae. B cBAan ¢
HarpeBaHWeM 3apAAHOro YCTPOMCTBA BO BPEMS 3apAaKHU
BO3HWKAET ONACHOCTb BO3rOPaHHs.

» He 3akpbiBaiiTe BEHTUNALWOHHDIE LENH 3apAAHOro
YCTpOMCTBA. B NpOTMBHOM Cryuae BO3IMOXEH Neperpes
3apAAHOrO YCTPOMCTBA W BbIXOA U3 CTPOA.

» [1ns noBblLLEHUA 3NeKTPObe30NacHOCTH PeKOMeHyeTCA
1CNONb30BaTh YCTPOWUCTBO 3aLLMTHOMO OTKMIOUEHHA C
MaKc. TokoM cpabatbiBaHus 30 MA. Mepepn paboTolt Bee-
rAa NpoBepPANTE YCTPONCTBO 3aLYUTHOTO OTKMKOUEHHS.

Cumsonbli

CneqytolLye CMMBObI MOMOTYT BaM Npu UTEHWM W NOHUMa-

HWM PYKOBOACTBA MO 3KCMNyaTalun. 3anoMHHTE CUMBO/bI W
WX 3HaueHue. [paBuNbHOE TONKOBAaHWE CUMBOMOB MOMOXET
nyuue 1 besonacHee paboTartb C U3nenMeM.

Cumson 3HaueHne
i 4

TwatensHoO NPOBEPAKTE yuacTok, Ha KO-
TOPOM MCNONb3YETCA CaA0BbIM UHCTPY-
MEHT, Ha Hannuue SUKNX 1 JOMALLHUX
XXMBOTHbIX. [IMKWE 1 SOMALLHHWE XKMBOT-
Hble MOTYT MONYYnTb TPAaBMbI BO BpeMA
paboTbl MHCTPYMEHTA. TiLaTenbHO Npo-
BepATe YUaCToK, Ha KOTOPOM MCMOMb3Y-
€TCA Cafl0BbIA UHCTPYMEHT, W yaananTe
BCE KaMHH, Mainku, NPoBOAa, KOCTH U
NpOYne NOCTOPOHHWE NPEAMETHI.

HanpaBneHue aBuxeHus

Hanpaenenue peakuuu

Macca

Bxntouenne

Bbikntouenue

PaspelueHHoe feficTeue

3anpeLleHHoe fencTere

XSO =m{=> [ wy

CLICK! CRblLWNAMbIN LYM
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Cumson 3HaueHne

[puHaaNeXHOCTH/3anuyacTv

OnucaHKe NpoAyKTa U ycnyr

MpoutuTe BCe yKa3aHUA No TeXHuke bes-

ONMacHOCTH M HHCTPYKLMK. YNyLeHus, f1ony-

LieHHbIE NP BbINONHEHUH MPUBELEHHBIX HUXE

MHCTPYKLMHI, MOTYT BbI3BaTb MOPAXEHHE eK-

TPOTOKOM, NOXXap U/Un1 NPUBECTH K TAXKENbIM
TPaBMam.

Moxanyicta, cneaynTe ykasaHUsAM PUCYHKOB B KOHLIE PYKO-
BOACTBA N0 3KCMNyaTaLuu.

MpuMeHeHHe NO Ha3HAUEHHUIO

HacToALMi aneKTPOUHCTPYMEHT NPeAHa3HaueH ans nune-
HWA NEePEBLEB U CTBONIOB [1€PEBLEB Y MOBEPXHOCTU 3EM/TU.
Ero MOXHO 1cnonb3oBaTh ANA Pesku ipeBecHHbl BLONb U
nonepexk ApeBeCHbIX BONTOKOH.

[laHHbIM 3NEKTPOUHCTPYMEHT He NpeaHa3HaueH Ana pesku
MUHEPa/bHbIX MaTepPUano..

HacToAwwnit 3neKTPOMHCTPYMEHT He NpefHa3HaueH ans no-
Ba/lKK [iepeBbeB.

Komnnekr nocraBku

OCTOPOXHO pacnakyiTe MHCTPYMEHT U NPOBEPbTE Hanuuue
CnepyoLMx yacTen:

- LUenHas nuna

- Kpbiwka

[nnbHas uenb

[nbHbIM annapar

— 3alWuTHBIA GyTNAp Lenu

- AnresuBHOEe Macno Ana NUNbHOM Lienu

~ PyKoBOACTBO N0 3KCNyaTauuu

B HEKOTOPbIX MCMONHEHUAX aKKYMYNATOPHan baTtapes v 3a-
PAAHOE YCTPOMCTBO BXOAAT B KOMM/IEKT NOCTABKM.

[pu HepocTaue UNK NOBPEXAEHNM UacTei 0bpatuTecs, No-
Xanymcra, K npofaBLyy.

WU3006paxeHHble COCTaBHbIE YaCTH

HyMepaliua npencTaBneHHbIX KOMNOHEHTOB BbIMOMHEHA N0
1300paXXeHUIO Ha CTPAHHLE C MINIOCTPALNAMH.

(1) 3apHAs pyKoATKa (C U30MPOBAHHbBIMM NOBEPXHOCTA-
Mu)

(2) Bbikniouatenb
(3) Bnokupatop BbiknKoUaTens
(4) Kpbllwka macnaHoro bauka

(5) MepenHas pykoaTKa (C U30MIMPOBAHHON NOBEPXHO-
CTbt0)

(6)  3alMTHbIN LUTOK PYKM
(7) Ykasatenb ypoBHa Macna
(8) 3ybuatbiii ynop

(9) 3awwuTHbIi dyTnAp Lenu
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(10) 3awKTHbBI HAKOHEUHUK (18) KHonka pa3bnok1poBkw akkymynatopa’
(11) MunbHbIA annapar (19) KpenexHbiit bont
(12) MunbHas uenb (20) LlenHas 3Be3gouka
(13) KonbLo HaTsxeHuA Lienu (KpacHoe) (21) MacnsHas dopcyHka
(14) CronopHas pyuka (22) MacnsHas npoknagka
(15) Kpbllika LenHoi 3Be3ouku a) 3aBMCHT OT CTpaHbI
(16) MHaukaTop 3apsKeHHOCTH akKyMyNATOPHOM batapeu E::“%;’:::;";%:g:‘:I';‘li::::{%‘L’:;:?ﬂiﬂ;ﬁ'::;zﬁﬂ"a?
(17) AkkymynsatopHas batapes nexHocrei Bbl HalipeTe B HaLueil nporpaMmme NPHHAANEKHOCTEH.
TexHuueckue AaHHble
AKKyMynaTopHas LenHas nuna UniversalChain 18
ApTUKYNbHBIA HOMEP 3600HB80..
CKOpOCTb Lienu Ha XONocToM XoAy m/c 4,5
[lnvHa nunbHOro annapara MM 200
Pabouas gnvHa nunbl MM 135
HatsxeHue Lenu 6e3 MHCTpymeHTa (SDS) °
Cucrema KickBack Control -
TopMmo3 Ans 3aluwTbi oT 0bparHoro yaapa” °
Tun NnUAbHOM Lenn 3/8"-90PX
TonuyHa NPUBOAHbBIX 3BEHEB MM 1,1(0,043")
Obbem mMacnsaHoro bauka il 80
ABTOMaTMyecKas cMaska Lenu °
Bec cornacHo EPTA-Procedure 01:2014° Kr 3,0
CepuiHbli Homep CM. CepHitHbI HoMep (3aBOACKYI0
Tabnuuky) Ha uspenuu
PekomeHayeman Temneparypa oKpyxatoLen cpeabl BO BpeMA 3apAAKH © 0...+35
[lonycTuman Temnepatypa OKpyXaroLLer cpeabl BO Bpems aKcnayara- “C -20... +50
un® 1 Bo BpeMA XpaHeHus
Tun akkymynatopa PBA 18V...W-.
1,5A4,2,0A-u,2,5A4,3,0A-u,
4,0A-u,6,0Ay

A) 3neKTpOHHbI TOPMO3 Bhibera

B) B 3aBMCUMOCTH OT HCONb3YEMOI aKKYMYNATOPHON ba-
Tapeu

C) orpaHMueHHas MOLLHOCTb Npy Temneparype <0 °C

3apaaHoe yCTporCTBO AL 1810CV AL 18V-20 CV

3apAaHbIi TOK A 1,0 2,0 3,0
MpOOMKUTENBHOCTD 3apAAKH (aKKyMYNATOP Pa3psXeH)

— Akkymynatop Ha 1,5 A-y MUH 94 49 33
~ Akkymynatop Ha 2,0 A-u MUH 124 64 45
— Akkymynatop Ha 2,5 A-y MUH 154 79 60
~ AxkymynsaTop Ha 3,0 A-u MWH 185 94 72
— Akkymynatop Ha 4,0 A-y MUH 244 124 95
— Akkymynatop Ha 6,0 A-u MUH 364 184 130
Bec cornacHo EPTA-Procedure Kr 0,17 0,21 0,40
01:2014
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3apaaHoe yCcTporCTBO

CreneHb 3aLuTbl

o/ ol I

MapameTpbl yKasaHbl i HOMUHaNbHOro Hanpsxenna [U] 230 B. Mpy ApYrux 3HAUEHUAX HANPAKEHMS, a TAKKE B CTIELU(UUECKOM /1A CTPaHbI

WUCNONHEHWU UHCTPYMEHTA BO3MOXHbI UHbIE NMapameTpbl.

[aHHbie no wymy ¥ BUOpauumn

UniversalChain 18

LLlymoBan amuccua onpegeneHa B cootetctsud ¢ EN 62841-4-1.

A-B3BeLUEHHbIV YPOBEHb LIyMa OT arperata 0bbI4HO:

— YpoBeHb 3BYKOBOIO IaBNEHHA AB(A) 74,5
~ YpoBeHb 3BYKOBOTO AaBNEHHA, NOTPELIHOCTb K b 3
— YpoBeHb 3ByKOBOW MOLLIHOCTH nb(A) 94,7
— YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTH, NOTPeLLHOCTb K b 1,6

HapeBaiite cpeAcTBa 3awuTbl OpraHoB cnyxa!

CymmapHas Bubpalins ah (BeKTopHas cymma Tpex HanpasneHni) 1 norpeluHocTb K onpeaeneHbl B COOTBETCTBUN C

EN 62841-4-1.
- Bubpauus a, m/c? 3,0
- TMorpewtoctb K m/c? 1,5

Uto ykasaHHoe(ble) 3HaueH1e(s) cyMMapHoi BUDpaLmuu 1
yKa3aHHoe(ble) 3HaueH!e(A) LWyMOBOH IMUCCHUN U3MEPEHDI
B COOTBETCTBMM CO CTaHAAPTU30BaHHbIM METOZOM MCbITa-
HWI M MOTYT UCMONb30BATLCA ANIA CPABHEHHS INEK-
TPOMHCTPYMEHTOB PYT C APYIOM.

Uto ykasaHHoe(ble) 3HaueH1e(s) cyMMapHoi BUDpaLu 1
yKa3aHHoe(ble) 3HaueHHe(s1) LWyMOoBOM IMUCCHM MOTYT Tak-
K€ UCMOMb30BaThCA ANA NPEABAPHTENDHOM OLIEHKU Harpys-
Ku.

Uto BMOpaLMA U LyMOBaA IMUCCHA BO BPEMA (DaKTUUECKOro
WCMONb30BAHHSA NEKTPOMHCTPYMEHTA MOTYT OT/IMUATLCA OT
YKa3aHHbIX 3HaUEHHI B 3aBUCMMOCTH OT TMNa 1 cnocoba
NPUMEHEHNA SNEKTPOUHCTPYMEHTA, B 0CODEHHOCTH OT THMa
obpabarbiBaeMo¥ 3aroTOBKM; COOTBETCTBEHHO NPH HEODXO-
[JMMOCTH Mepbl DE30NaCHOCTH AN 3aLLWTbI ONepaTopa AoMmxK-
Hbl ObITb ONPEAEneHbl Ha OCHOBE OLIEHKN BUOPALIMOHHON Ha-
TPY3KK Mpu PaKTUUECKNX YCTIOBUAX MPUMEHEHUSA (NP 3TOM
HeobX0aMMO YUHTbIBaTb BCE YACTH 3KCMNYATaLMOHHOIO LMK-
N1a, Hanp., Nepuobl, B TEUEHUE KOTOPbIX INEKTPOUHCTPY-
MEHT BbIK/IOUEH, M IEPHOLbI, B TEUEHWUE KOTOPbIX OH, XOTA 1
BK/IOUEH, HO paboTaeT 6e3 Harpy3kH).

MoHTax

[Lna Bawei 6e3onacHocT

» Buumanue! Nepen npoBegenuem pabot no rTexHuue-
CKOMY 00Cny)XMBaHUIO U OUUCTKE BbIKNIOUaiTe
3NEKTPOMHCTPYMEHT W U3BNEKalTe akKyMynaTop.

» OctopoxHo! He npukacaiitech K ABHXYLLEHCA NUNb-
HOW Lienu.

» Hu B koem cnyuae He BbinonHsiiTe paboTbi ¢ nomo-
LbIO LeNHO# NUNbI B6GNU3K MeCT PacnonoXeHus nio-
Ael, AeTeil UN1 XXUBOTHBIX, a TaKXKe nocne ynorpebne-

HHSAl aNKOTONMbHbIX HAMKUTKOB, HAPKOTUKOB UK Nocne
HapKo3a.

YcrtaHoBKa/u3Bneuenue akkymynaropa (cm. puc.
c)

Yka3zaHue: /icnonb3oBaH1e HECOOTBETCTBYHOLLMX aKKYMY/si-
TOPOB MOXET NPUBECTH K cboAM B paboTe 1nu noBpexae-
HMI0 MHCTPYMEHTA.

BcraBbTe 3apskeHHbIi akkymynatop (17). Yoeautecb, uto
aKKyMynNATOP BCTaBNEH MOMHOCTBHO.

Utobbl u3Bneub akkymynatop (17) U3 aneKTpoMHCTPYMEHTa,
HaXXMWTE KHOMKY pa3bnokupoBKM akKyMynsTopHol batapeu
(18) v u3BnekuTe akKyMynaTop.

3apAaka akkyMynaTopHoii 6atapeu

» [pumuTe BO BHUMaHHe HanpaXXeHue B cetu! Hanpaxe-
HUe UCTOUHHKA TOKa OMKHO COOTBETCTBOBATb aH-
HbIM Ha 3aBOACKOI Tabnuuke 3apAAHOro ycTpoiicTBa.
3apagHbie ycTpoicTBa Ha 230 B Takoke moryT pabo-
TaTb Np1 HanpsxxeHuu 220 B.

AKKYMYNATOP OCHALLEH YyCTPOUCTBOM KOHTPONA TeMnepary-

pbl, KOTOPOE NO3BONAET NPOU3BOAUTL 3aPAAKY TONLKO B

npepenax temneparypbl o1 0 °C fo 35 °C. 310 nosbiwaet

CPOK CNyxbbl akkyMynATOpHOM batapen.

YkasaHue: AKKyMynaTopHas barapes nocTaBnseTcs B ua-

CTUYHO 3aPAXXEHHOM COCTOAHWM. B Lienax peanusauuu non-

HOWM eMKOCTHM akKyMynATOpHOW baTapeu ee Heobxoaumo non-

HOCTbIO 3apAAMTD B 3apAAHOM YCTPOMCTBE Nepes nepeoi

3KCnnyarayuen.

TTUTHIA-MOHHYI0 aKKYMYNATOPHYIO BaTapeto MOXHO 3apaxaTtb

KOTfia YroAHO, 3TO He COKPaLLAeT ee IKCMNyaTaLMOHHbIA pe-

cypc. MNpepbiBaHne npoLiecca 3apAaKK He NOBPEXAAET aKKy-

MYNATOPHYI0 baTapeto.
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TTUTUIA-MOHHbIE aKKyMYNATOPHbIE baTapey 3aLuuLLeHbl OT
rnybokoi paspsanku cuctemon «Electronic Cell Protection
(ECP)». MNpy pa3psxeHHO akKyMyNnaTopHoW batapee nage-
N1e BblKNtouaeTca bnaroaapa cxeme 3aluTbl: CafoBbii
MHCTPYMEHT bonblue He paboTaer.

Mocne aBTOMaTHUECKOro BbIK/IOUEHHA U3AENHA He Ha-
XHMMaiite 6onblle Ha BbIKNOUaTeNb. AKKYMYNATOP MOXET
ObITb NOBPEXAEH.

YuuTbiBaiTe ykazaH1A N0 YTUNU3ALUK aKKyMynAaTopHo# ba-
Tapeu.

Mpouecc 3apapku

Mpouecc 3apankK HAUMHAETCA Cpa3y Nocne BKIKOUEHNSA BUN-
KM LLIHYpa 3apAAHOTO YCTPOMCTBA B LUTENCENbHYI0 PO3ETKY U
nocnepytoLen ycTaHoBKW akkymynaTopa (17) B 3apsaHoe
YCTPOWCTBO.

Bnarogaps nHTennekTyanbHoM npoueaype 3apAaKY 3apag-
HO€ yCTPOMCTBO aBTOMATUUECKM PACMO3HAET CTeNeHb 3apA-
[ aKKyMynsaTopa 1 BblbMpaeT onTUManbHbli TOK 3apAfKK B
3aBUCUMOCTH OT TEMMEPATYPbl U HANPAKEHUA aKKYMYNATO-
pa.

ITO LWAAKT aKKYMYNATOP, NPU XPaHeHUH B 3apABHOM
yCTpOWCTBE akKyMynaTop bnarofaps aToMy BCerga nonHo-
CTbIO 3aPAXEH.

3HaueHne HHAUKATOPHbIX anemeHToB (AL 1810
cv)

MuraHne nHAMKaTOpa 3apAAa aKKyMynaTopa
Mpovecc 3apsAak1 0TobpaxaeTcs MUraHHeM
Y —| wHgvKkaTopa 3apAna akkyMynaTopa.

HenpepbiBHOe CBeueHne MHANKATOPA 3apAAa
aKkymynaTopa

HenpepbiBHOe CBEeUeHHe 1HaMKaTOpa 3apAja
aKKyMYNATOPA CBUAETENbCTBYET O TOM, UTO aK-
KYMYNATOP NONHOCTbIO 3aPAAUNCA UMK UTO
TeMneparypa akkyMynaTopa HaxoauTcs 3a
npefienamu f1onycTMMOTo TEMNeparTypHOro AuanasoHa 1 ak-
KyMYNIATOP N03TOMY 3apAAMTL HEBO3MOXHO. 3apAfKka akKy-
MYNIATOPa NPOO/MKAETCA, KaK TOMbKO Temneparypa byaet B
[0MyCTUMOM fianasoHe.

Be3 BCTaBNeHHOro akkyMysTopa HenpepbIBHOE CBeYeHHe
MHAMKATOPa 3aPAZA aKKyMYNATOPA CUTHANM3UPYET O TOM,
UTO LITEMNCENbHAsA BMKA NOAK/IOUEHA K PO3ETKE U 3apAaAHOe
YCTPOWCTBO FOTOBO K paborte.

3HaueHHe HHANKATOPHbIX 3N1eMEeHTOB
(AL1830CV)

Murauue (6bicTpoe) 3eneHoro MHAUKaTopa 3apaaa
aKKymynaTopa

w Charge lMpouecc bbicTpolt 3apaakK oTobpaxaeTcs bbi-
=== CTPO MHUIalOLUM 3eNIeHbIM UH[JNKaTOPOM 3a-
psfa akKymMynsTopa .

Yka3saHue: bbicTpas 3apAaka BO3MOXHa, TONbKO eCn TeM-
neparypa akkyMynaTopHo batapen HaxoauTcs B Npegenax

[0NYyCTUMOro Anana3oHa, CM. pa3aen «TexHuueckue [aH-
Hble».

Murauue (MegneHHoe) 3eneHoro HHAMKaTopa 3apaga

aKKymynaTopa

:GO 80% IlpvypoBHe 3apAna akkymynATopa npubn.
== 80% 3eneHbIA NHAMKATOP 3apAaa aKKyMyna-

TOpHO# baTapen MUraeT MepNneHHo.

AKKYMYNATOPHYI0 baTapeto MOXHO U3BNeub A HEMeLIeH-

HOTO MPUMEHEHNUS.

HenpepbiBHOE CBeueHHe 3eNeHoro MHAUKaTOpa 3apaaa

aKKymynaTopa

a;. Full HenpepbiBHOe cBeueHue 3eneHoro vHanka-
= Topa3apsa akKyMynATOPa yKa3blBaeT Ha To,

UTO aKKyMYNATOP NOMHOCTbHIO 3APAXKEH.

Bes BCTaBNEHHOM0 akkyMynaTopa HenpepbIBHOE CBeUeHHe

WHOMKATOPa 3apsAa akKYMyNATOpa CUrHanM3upyeT o Tom,

UTO LUTENCENbHAsA BUKA NOAKNIOUEHA K PO3ETKE W 3apAAHOe

YCTPOWCTBO roToBO K paboTe.

HenpepbiBHOe CBeueHHe KPacHOro MHAKUKaTopa 3apsaaa
aKKymynaTopa
a; HenpepbiBHOE cBeUeHHe KpacHOro 1HauKa-
TOpa 3apsaa akKyMyNATopa CUrHanu3npyeT o
TOM, UTO TeMnepaTypa akkyMynAaTopa HaXoAWTCA 3a npefe-
Nlamu AonycTUMOro TeMNepaTypHOro AuanasoHa, CM. pasaen
«TexHWUeCK1I laHHblex. [Tocne BO3BpaLLEHKA B AONYCTH-
MblV TEMMepaTypHbIM inanasoH 3apsAAHOE YCTPONCTBO aBTO-
MaTUUECKU NePEKMToUAETCA B PEXUM DbICTPOM 3apaaKK.

MuranHe KpacHOro HHAMKaTOPa 3apAAa aKKyMynaTopa
H MuraHme KpacHOro MHAMKATOPa 3apAaa akKy-

=TT Mynatopa curHanusupyert ob uHoit Henonagxe
B NIPOLECCE 3apAIKH, CM. pasaen «HencnpasHoCTH — npuum-
Hbl 1 VX YCTPaHEHHe.

YKa3aHus no 3apsApaKke akKyMynaTopa

MpK HeNPePbIBHbLIX UK MHOTOKPATHO NOBTOPAEMbIX LiMKIaX
3apAaKu bes nepepbiBa 3apsaHOE YCTPOHCTBO MOXET Ha-
rpeTbea. 370, Tem He MeHee, 6e3BPENHO W HUKAK HE yKasbl-
BaeT Ha TeXHUUECKNH iedheKT 3apAAHOro YCTPOKCTBA.
3HaunTENbHOE COKPALLEHKE NPOLOMKUTENBHOCTH PaboTh
aKKyMYNIATOPHOM batapen nocne 3apAAKKM yKasbiBaeT Ha To,
uTO aKKyMynAaTopHaa barapea ucuepnana CBoM pecype 1 ee
HeobX0AMMO 3aMeHUTb.

YuuTbIBaNTE YKa3aHKA N0 YTUNN3ALMA.

MoOHTaX 1 HaTAXKeHWe NUNbHON Lenu

» MopxkniouaiiTe LEenHyI0 NUNY K NUTAIOLWEH CETH TONbKO
nocne ee NONHOM ¥ OKOHYATENbHOH COOPKH.

» [pwu obpalLeHnH c NUNbHOM Lenbio BCeraa HagesanTe
3alYUTHbIE PYKaBHLbI.

MoHTa)XX NHAbHOTO0 annaparta U NUNbHOW Lenu (cM.

puc. A1-A4)

» WUcnonb3yiiTe TONbKO NUNbHbIE LiENH C TONLMHON NpPH-
BOAHDIX 3BeHbeB (WHpuHoW nasa) 1,1 Mm.

- OCTOpOXHO pacnakyiTe BCe AeTanu.

F 016194 153(23.06.2021)

Bosch Power Tools



[TonoxwTe LENHYI0 NUAY Ha POBHYHO NOBEPXHOCTD.
YnoxuTe nunbHyto Lenb (12) B nas, pacnonoxeHHbIA no
nepuMeTpy NunbHoro annapara (11). BHumarensHo cne-
[IMTE NP 3TOM 3a NPABUbHOCTbIO HAaNPaBNEHNA [iBUXe-
HWA, CPaBHUBAWTE AR 3TOTO NUNbHYIO LieNb C CUMBONIOM
HanpaBNeHNA IBUXKEHHS.

[ponoxuTe 3BeHbA Lien BOKPYT LienHom 3Be3nouku (20)
1 HafeHbTe NUMbHbIM annapar (11).

YbeauTech B TOM, UTO BCE [1eTanu XOPOLLO PACMONOXKEHbI
Ha CBOMX MECTax M KPenKo [iepXuTe NUbHbINA annapar ¢
NUNbHOM LIEMbBIO B 3TOM NMONOXEHUH.
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N0 YacoBoW cTpenke. He UCNONb3yHTe ANA 3TOr0 HUKAKKUX
WHCTPYMEHTOB.

Cma3ka nunbHo# uenu (cm. puc. D)

Ykasanue: LienHas nuna Bceraa nocTaBseTCcA ¢ NyCTbiM
baukoMm Ans LenHom cMasku (KoMMnekT nocTaBku). KpaiHe
Ba)KHO 3aNPaBMTb LIEMHYIO MUY MAcoM Nepes ee UCnonb-
30BaH1eM. Micnonb3oBaHKe NunbHOM Lienwu bes LenHom
CMa3sKu BOODLLe MK NPH YPOBHE CMA30UHOr0 Macna Huxe
OTMETKU MUHUMYMa BEfIET K €€ CePbe3HbIM MOBPEXIEHHAM.
[lonroBeuHOCTb ¥ NPOU3BOAMUTENBHOCTb MUMbHOM LIEMK NPH
paboTe B 3HAUMTENBHON CTENEHW 3aBUCAT OT e€ ONTUMalb-

- YcTaHoBuTe KpbilKy (15) Ha MecTo.

— 3ataHuTe KpbiLwKy (15) Npy NOMOLLM CTONOPHOM PYUKM
(14) pocTatouHo NnoTHO.

- TunbHas uenb Noka eLLe He HaTAHyTa. HataxeHue Ninb-
HOW Lienu NPOM3BOANTCA B NOPALKE, ONMUCAHHOM B pasae-
ne «HaraxeH1e NUNbHOM Lenu».

HataxxeHue nunbHoM Lenu (cM. puc. B)

[poBepATe HaTAXEHKUE Lienu nepex Hauanom paboTel, No-

cne nepBeo¥ Pe3KK1 1 perynapHo BO BPEMA NUNEHUA uepes

kaxaple 10 MuHyT. OcOBEHHO NP UCNONb30BaHUM HOBOM

NUNBHOWN LIeNW CNELYET CUMTATHCA C e NOBbILEHHbIM YaU-

HEHKEM.

[lonroBeuHOCTb MMNbHOM LienK B 3HAUUTENBHON CTEMNEHH 3a-

BWCHT OT I0CTaTOYHOM CMa3KK M NPaBUNBHOTO ee HaTaxe-

Hus.

HWKoraa He HaTArMBaNTe CUNBbHO Pa30rPETYHO MUNbHYIO

Lienb, MOCKOMbKY OHA CUNbHO CTATMBAETCA NPU OXNAXKAEHUM

1 CNULIKOM NIOTHO NPUNEraeT K NnbHOMY annapary.

- [lonoxwTe LENHYI MUY Ha POBHYH NOBEPXHOCTD.

- ToBepHuTe cTonopHyto pyuky (14) npubn. Ha 1 - 3 0bo-
poTa NPOTMB YaCOBOW CTPENKM, UTobbl 0CNabuTh duKca-
LIM0 MUNBHOTO annapara.

- [lpoBepbTe NPaBMNbHOCTb YKNA[IKK 3BEHLEB LIENH B
HanpaBnAoLLEM LNKLE N1nbHoro annapata (11) v Ha
LienHow 3se3ouke (20).

- [loBOpauKBaiTe KPaCHOE KOMbLO ANA HATAXEHMUA Lenu
(13) c xpanoBKKoM Mo UacoBoOW CTpenKe, Moka He byaet
[OCTUTHYTO HYXHOE HaTsxeHue Lenu. MexaHuka xpano-
BOro MexaHu3ma npefoTBpaLLaeT BO3MOXHOCTb ocnabe-
HWA HAaTAXKEeHUA Lenu. ECnu KoNbLO ANA HAaTAXKEHHUA Lenu
(13) TAxeno NoAnaeTcA BPALLEHHIO, TO CTOMOPHYIO PYUKY
(14) cnenyeT ocnabuTb flanee B HanNpaBNeHWK NPOTUB Ua-
coBoii cTpenku. CTonopHas pyuka (14) MoxeTt npoBopa-
UMBATLCA BO BPEMA HACTPOWKM KONbLA 1A HATAXKEHHS
uenu (13).

- MMunbHas uenb (12) HaTAHYTa NPaBUNbHO, €CNIK OHa MO-
XeT bbITb NPUNOAHATA NOCepeanHe Npubn. Ha 2 - 3 MM.
[TpoBepka J0MKHa BbINOMHATLCA OAHOM PYKOW NyTeM
yaepxaHua cobCTBEHHOro Beca LeNHOM Nunbl 3a NUNb-
HY10 Lienb.

- Ecnv nunbHas uenb (12) HaTAHYTa CAMLLKOM CUNbHO, MO-
BEPHUTE KOMbLO ANA HaTmxeHus uenu (13) B Hanpasne-
HUM NPOTUB YACOBOW CTPENKU.

- Tpv HaTAHyTOM NUAbHOM Lenu (12) 3aKMUTE NUNbHBIA
annapart (11) nyTem BpalieH1s CTonopHoi pyuku (14)

HO¥ CMa3ku. M03TOMY NMbHaA LieMb BO Bpems paboTbl aBTo-
MaTUUecki1 CMa3blBaeTCA CeLMabHbIM LeMHbIM MacioM ¢
MOMOLLbIO MacnAHoN thopcyHku (21).

3anpaeka MacnaHoro bauka npoM3BOAMTCA CneayHoLLUm 0b-
pasom:

YcTaHoBMTE LIEMHYIO MUY Ha NOAXOAALLEe OCHOBaHKe
TaK, uTobbl Kpbillika MacnaHoro bauka (4) pacnonaranachb
BBEPXY.

QUMCTHTE C MOMOLLIbIO BETOLLIW 30HY BOKPYT KPbILLKK Mac-
nAHoro bauka (4) v oTKpyTUTE KPbILLKY.

HanonnuTe MacnsHbiit 6auok MacnoM AnA NUNbHbIX Lenen
thupmbl Bosch, nogpatowmmes bronornueckomy pasno-
KEHMI0, 710 OTMETKM «Max» Ha yKasaTene ypoBHsA Macna
(7).

[Npu 3TOM BHUMATENbHO CNEANTE 3a TeM, UTobbl B Macns-
Hbi# 6auok He nonagana rpasb. CHOBA 3aKPYTUTE KPbILLKY
macnsHoro bauxa (4).

[lnA nogaur Macna LienHas nuna Ao/mxHa nopabotarb B
TeueHue 30 cekyHa.

Ykasauue: [InA BEHTUNALMW MACNAHOTO bauka B €ro KpblLKe
MMerTCA HeDOMbLUKe BEHTUNALMOHHbIE KaHanbl. [Ans
npeaoTBPaLLEHHA BbITEKAHKUA Macna, Koraa Bbl He nonb3ye-
TeCb LienHoM NUNON, yCTaHaBNWBaKTe LienHyio nuny 0basa-
TENbHO FOPHU30HTANbHO, KPbILLIKOK MacnaHoro baka (4)
BBEPX.

Yka3zanue: Bo 13bexaHue noBpexaeH1i LLEMHOM NUmbl UC-
nonb3yiTe TONbKO bbiCTpOpa3nararLmMecs bUoNornueckum
€nocobom cMa3ouHble CpeacTBa Ang Lenei (B COOTBETCTBUM
¢ RAL-UZ48). Hu B Koem cryuae He UCToNb3yiTe BOCCTAaHOB-
NIEHHOEe MNK CTapoe Macno. B cnyuae Ucnonb3oBaHMs Hepas-
PELLEHHOr0 CMa30uHOro Macna TepAOTCA BCE rapaHTUiHble
NpeTeH3unu.

Ykaszanue: [1py HU3KKUX TemnepaTypax Macno CTaHOBUTCA
bonee BA3KWM, BCNEACTBUE UETO CHUKAOTCA €r0 CMa30UHbIe
XapaKTepPUCTUKK.

PaboTa c HHCTPYMEeHTOM

YcTaHoBKa akKymynaTopa

BcTaBbTe 3apsxkeHHbI akkymynatop (17). Yoeautech, uto
AKKYMYNATOP BCTaBNEH MOMHOCTHIO.

Bosch Power Tools
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BknioueHne/BbIKNIOUEHHe

[lepxuTe LenHyto Nuny Tak, Kak 3T0 ONMcaHo B pasgene «Pa-
6oTa C LienHon Nunom».

UTo6bl BKNIOUHTD 3/1EKTPOUHCTPYMEHT, HAKMUTE CHauana
Bnokupatop Bbikniouatens (3), a 3aTeM HaAXMUTE BbIK/OUa-
Tenb (2) v ynepxuBaiiTe ero HaxarbiM.

IMpu paboTe aneKTPOUHCTPYMeHTa BNOKMUPATOP BbiKNoUaTe-
NS MOXHO OTMYCTHTb.

UT0bbl BLIKNIOUMTb 3NEKTPOMHCTPYMEHT, OTNYCTUTE BbIK/IO-
varenb (2).

Ykasanue: 10 coobpaxeHnAM De30NacHOCTH BbIKNoUaTeNb
(2) He moxeT bbiTb 3achMKCMpOBaH W Npyu paboTe cnemyet
MOCTOAHHO HAXMMATb Ha Hero.

Pabora c uenHoi nunou

Mepepn nuneHnem

lMepes 3anyckoM B 3KCMNyaTaLUmio U PErynspHo Bo BpeMA

NUNEeHUA CNeayeT BbINOMHATL CeayioLLue NPOBEPKK:

- HaxoauTcs nu LenHas nuna B HaaexxHoM pabouem cocTo-
AHUK?

- 3anonHeH N MacnsHbii 6auok? MpoBepsAiTe UHOMKATOP
YPOBHS Macna nepep Hauanom pabotbl U perynsapHo Bo
BpemA pabotbl. [lo3anpaBbTe Macno, ecnii ypoBeHb Mac-
Na B CMOTPOBOM OKOLLKE AI0CTUTHET HKHEro Kpas. Of-
HOW 3anpaBKK XBaTaeT Ha NPUbM3NUTENbHO 15 MUHYT, B
3aBMCUMOCTH OT HaMuMs NepepbiBOB U UHTEHCUBHOCTH
paboTbl.

- [lpaBWNbHO NK HaTAHYTa U 3aTOUeHa NUNbHas Lenb? Pery-
NAPHO NPOBEPANTE HATFKEHWE LienW BO BPEMSA NUNEHUA
uepes kaxable 10 MuHYT. OcobeHHO NpK UCMONb30BaHKK
HOBOW NUNbHOW Lienu CNeayeT CUMTATbCA C €€ NOBbILLEH-
HbIM YANUHeHUEM. COCTOAHME NUNbHOM LiENK B 3HAUK-
TENbHOW CTENEHM BNUAET Ha NPOM3BOANTENBHOCTb MUMbI.
TonbKo XOPOLLO 3aTOUEHHbIE NUNbHbIE LieNU NPeAoXPaHA-
10T NUNY OT NEePEerpy3KH.

- HapeTbl v HeobxoMMble CpeaCTBa MHAMBKAYaNbHOM 3a-
WKTbI? 0BA3ATENBHO HafleBaNTE 3aLLMTHbIE OUKKM U Cpef-
CTBa 3all|Tbl OPraHoB CNnyxa. PekoMeHayeTca Takxe Uc-
NoNb30BaTh CPELCTBA MHAMBUAYANbHOM 3aLMTbI NA T0-
NOBbI, PYK W HOT. [TofxoAALLan 3alUTHaA OEXAA CHUXa-
€T 0MacHOCTb NMONYUYEHHs TPABM OT BbineTalolLMX 0bpes-
KOB W NPH CyuatHOM NPUKOCHOBEHUM K MTUNBHOM LIEMH.

- [pu nuneHuu 0bpabotaHHOM ipEBECHHBI HAZIEBaNTE 3a-
LLMTHYIO MacKy.

- TpoBepbTe 30HY NUNEHUs HA HANMUKe AneKTpoKabenel.

O6patHbIi yaap nunbi

Hukorza He CHUMaWTe U He H3MEHANTE 3aLUUTHbIA HaKO-
HeuHuK! [11N1a OCHalLeHa 3aLMTHBIM HAKOHEUHUKOM fi19
npeaoTBpaLLeHna 0bpaTHOro yapa npu HenpeaHamepeH-
HOM MPUXATHK KOHUMKA UMbl K [IPEBECHHE.

Mop 06paTHbIM YAAPOM NWNbI CEMYET NOHUMATh BHE3aNHbIM
MoMbEeM 1 BO3BPATHbIN YAAP LIEMHON NUAbI, KOTOPbIE MOTYT
MPOMU30MTH MPU KOHTAKTE OCTPHA NWBHOTO annapara ¢ pac-

MUNWUBAEMbIM MaTepPHUaNnoM UK Npu 3aKaTuu Lienu B pacnu-

ne.

B cnyuae BO3HMKHOBEHHUS Takoro obpaTHoro yaapa noeefie-

HWE LeMHOM NMUMbl HENPEACKa3yeMo, UTO MOXET MPHUBECTH K

TAXENOMY TPaBMUPOBAHMIO OMEPATOPA WUNK NLL, HAX0As-

LMXCA B 30HE MUNEHNA.

BokoBble, HaKNMOHHbBIE M MPOAONbHBIE PACTUIbI [JOMKHBI

NMPOU3BOAMTLCA C 0COOOM OCTOPOXKHOCTHIO, MOCKONbBKY B

3TUX Cyuasx He MOXET ObITb UCTONb30BaH 3ybuatbiii ynop

(8).

[ins ucknioueHus obpatHoro yaapa nunbi:
- BBoguTe nuny B aeicTBME N0 BO3MOXHOCTH MOf Hau-
MEHbLLIMM YITIoM (MNocKo).

- Hukorga He pabotaitTe c ocnabneHHom, yanUHEHHOM Unu
CUNbHO U3HOLLEHHOW MUMBHOM LEMbHO.

- 3aMeHAlTe 3aTyNUBLLYIOCA MUbHYIO LiEMb.

- HuKorza He Npon3BOANTE NUNEHNE BbiLLE YPOBHA NNey.

- HuKorza He NPOX3BOANTE MUNEHNE OCTPUEM MUMBHOTO
annapara.

- Bcerpa kpenko fiepxuTe LienHyto nuny 0bonmu pykamu.

- Wcnonb3yiTe UCKNIOUMTENBHO TONMBKO OMYLLEHHYIO (UP-
Mol Bosch nunbHyto Lienb, koTopas npensTcTByeT obpar-
HOMY yAapy.

- Mcnonbayiite 3ybuarbiil ynop (8) B kauecTse pbiuara.

- BHuMartenbHo cneauTe 3a HaTKEHUEM Lenu.

06wue npaBuna noseaexus (cm. puc. E-G)

Bcerpa kpenko iepXuTe LienHyto nuny 0berMu pykamu,
nepeLHIo PYKOATKY — NEBOH, a 3a[1HI0K — NPaBOM PYKOM.
0bs3aTenbHO NONHOCTbI0 0bXBaTbIBalTe PYKOATKM BCEMM
nanbLamu pyK. HUKorza He NPOU3BOAUTE NUNEHWE OAHON
PYKOH.

BkntouaitTe LienHy0 N1y TONbKO HAXOAACH B YCTOMUMBOM
MONOXEHUN. YiepXKuUBaITE LEMHYI0 UMY CNerka cnpasa ot
CBOETO Kopryca.

[epepn KOHTAaKTUPOBAHWEM C pacn1nBaeMom PEBECUHON
MUNbHas LeMnb OMKHA ABUIaTbCA C NOMHOW CKOPOCTbI0. Uc-
nonbayiTe npu aTom 3ybuatbii ynop (8) nna onupanus uen-
HOW NUNbl Ha pacNUNMBaeMoi apeBecuHe. Mcnonbayiite 3yb-
uaTblit ynop BO BPEMA NUNEHNs B KAUeCTBE pblyara.

Tpy NUNEHNM TONCTbIX BETBEW UK CTBONOB [1EPEBbER
Npo13BOAMTE NepecTaHoBKy 3ybuatoro ynopa B bonee rny-
bokoe nonoxeHue. [19 31010 OTTAHKTE LiENHYI0 NUNY Hasap,
ut0bbl 0CBOBOANTL 3ybUaATHIN YNIOP, M YCTaHOBHTE ero B 6o-
nee rnybokom MecTe. [1py 3TOM He yaanauTe LenHyio nuny
W3 Lenu pacnuna.

TPy NUNEHNM He OKa3blBaKTE CUNOBOIO JABNEHUSA HA MUMb-
HYI0 LieMb, a NpefocTaBbTe el BOSMOXHOCTb CBODOAHO pa-
boTath, co3aaBas ¢ nomoLbto 3ybuaroro ynopa (8) nerxkoe
[aBrneHue, KaK pbluarom.

Hukorzia He AepxuTe paboTatoLLyto LEMHYI0 UMY Ha BbITAHY-
ThIX pyKax. Hukoraa He nbitaiTech NMAUTL B TPYAHO AOCTYN-
HbIX MECTaX UK CTOS HA NECTHULE. HWKOra He NpoU3BOaK-
Te MUNEHNe Ha YPOBHE Nneua.

Haunyuluue pe3ynbtarbl IUNEHUA JOCTUIAIOTCH, ECMIU CKO-
POCTb ABUXXEHUA LIEeNn He CHUXKAETCA U3-3a Neperpy3ku.
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BynbTe 0CTOPOXHbI B KOHLE pacnuna. Kak TonbKo LienHas
nuna ocBoboXaaeTcs U3 pacnuna, HeOXKUAAHHO U3MEHAETCA
pacnpeaenex1e BECOBbIX YCUNUiA. Bo3HUKaeT onacHOCTb
TPaBMMPOBAHMSA HOT.

YnananTe LEnHyo NuAy U3 pacnuna ToNbKo C ABUraloLienca
MUNbHON Lienblo.

Munenne cTeonoB aepesbes (cm. puc. E-G)

[pu NUNEHUM CTBONOB [1ePEBLEB UCMONb3YHTE PACMMNIOBOY-
Hble KO3Mbl, YCTAHOBNEHHbIE HA POBHOM NMPOUYHOM NOBPEXHO-
CTU.

CobniogaTe Npy NUNEHUM CTBONOB IEPEBLEB CREAYIOLLNE
npean1caHua no TexHuke besaonacHocTH:

YKnaziblBanTe CTBON, Kak 3T0 NOKa3aHo Ha pUCYHKe, 1 obec-
neybTe ero onopy Tak, 4Tobbl PACNUN He CyXXancs U NunbHas
Lienb He MOrNa 3aXMMarbCs.

BblpaBHKBaliTe KOPOTKME KYCKM IPEBECHHDI U KPEMKO 3K~
MaiiTe ux neper pacnunuBaHUeM.

PacnunuBaiTe Tonbko npegMeThl U3 [peBeckHbl. U3beraiTe
KOHTaKTa Minbl C KAMHAMM U rBO3AAMM, NOCKONbKY OHA MO-
KeT BbICOKO KaTanynbTUpOBaTh, MUbHas Lienb MOXeET bbiTb
CepbesHo NOBPEX/AEHa UMK NONb30BATENb MW HAaXoaALLME-
A HenofaneKy nuLa MoryT NoNyUYnTb CePbe3HbIE TPABMbI.
He npukacaiitech paboTaroLen NMnbHOM Lienbio K NpoBo-
NIOYHbIM 3abopam UK K 3emne.

LlenHas nuna He NnpeaHasHaueHa ana obpe3aHns TOHKKX Cy-
UbeB.

BbinonHaiTe npoaonbHble paspesbl ¢ 0cobo# TllaTenbHo-
CTbt0, MOCKO/bKY B 3THX CNlyyuasx 3ybuarbii ynop (8) He Mo-
XeT bbITb UCNONb30BaH. MoABOAMTE LIENHYIO NUNY K MECTY
pacnuna nog, HebonbLUMM yriom, utobbl U3bexaTb ee 0Taa-
uu.

Ipw BbINONHEHUM NUNBHBIX PABOT Ha cknoHax obpabarbi-
BaliTe CTBO/bI EPEBbEB WKW NEXallUi MaTepuan Bceraa
CTOS BbILLE WM COOKY OT pacn1nMBaeMoro 0bbekTa.

UTobbl He CNOTKHYTbLCA, BHUMATENBHO CNEeAMTe 3a TOpLaMu
CTBOMOB, CYUbAMM U KOPHAMM 1ePEBbEB U T.A.

Mouck HencnpaBHoCTeH
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Tpy NMNEHNK APEBECHBIX CTBONIOB MOXET 00Pa30BbIBaThCA
roptoyas apesecHas nbinb. CneauTe 3a 1em, utobbl PALOM He
BbIN0 OTONHUTENbHbIX NPUOOPOB MK OTKPITOrO OTHS.

OtnunuBaHue BeToK (cMm. puc. H)

» Bcerpa HageBaiiTe 3alUTHbIH WINEM ANA NpefoXpaHe-
HUA FONOBbI OT NaAAIOLWKX BETOK.

» CnuneHHble BETKM MOTYT HAaHECTH TPaBMbl NPH nage-
HUM UNK OTCKOKeE OT 3eMnH. OTNMNMBaiTe ANUHHbIE
BETKH YaCTAMM.

» [llepep nonHbIM OTAENEHHEM BETKM NpUNaraiite Tonb-
Ko nerkoe ycunue. Ecnu cafoBbiii MHCTPYMEHT pe3ko
ynapaet BHU3 U Bbl npu 3TOM notepsAeTe paBHOBeCHe U
KOHTPONb Hag, LenHow nunoi, Bbl MoXkeTe nonyuntb
TPaBMbl.

lepen KOHTaKTUPOBaHHWEM C PACMMNMBAEMON IpEBECHHOM

NUNbHaA LeNb [0/MKHA 1BUraTbCA Ha NONHOM CKOPOCTH. Mc-

nonb3yWTe 3alLMTHbIA HAKOHEUHHWK ANA TOMOLLM B MOAPE3a-

HWUM CHUBY.

PesaHue cBepxy BHU3 NOAXOAMT 1A BETOK IUAMETPOM 10

5 cM. Ytobbl npenoTBpaTtUTh NOBPEXAEHUE EPEBa, NMUNKUTE

bonee ToncTble BETKW B TP NpUeMa. 3allnTHbIA HAKOHEUHWK

npeaHasHayueH s NOMOLLM B NOAPE3aHUK BETOK CHU3Y.

Ipu NUNEHNM He OKa3biBaiTe CUNOBOTO AABNEHMA Ha MKMb-

HYI0 LieMb, a NPEAO0CTaBbTE el BO3MOXHOCTb CBODOAHO pa-

botarb.

Haunyulune pesynbTatbl MMNEHUA JOCTUIAIOTCA, ECTIU CKO-

POCTb ABHXXEHUA Lieny He CHUXKAETCA U3-3a Neperpyskiu.

Ynaneuue seteeit (cMm. puc. 1)

lMon yaaneHeM BeTBer Nofpa3yMeBaeTca Cpe3aHue BeTBen
C noBaneHHoro fepesa. [Tpn yganenuu BeTBEMN cnepsa
0CTaBNANTE KPYMHbIe, HanpaBNeHHbIE BHU3 BETBU, Ha KOTO-
pble on1paeTca AepeBo. YAanuTe MeHbLIWe BETKU OfHUM
3an1noMm, Kak 3To Noka3aHo Ha pUcyHKe. BeTku, HaxoasLme-
CA NoA HanpAXeHUeM, fO/MKHbI OTNUNUBATLCA CHU3Y BBEPX,
yT0BbI UCKNIOUNUTL BO3MOXXHOCTb 3aXKaTHA NMUMbHOM LiEMNK.

B Huxecnenytowei Tabnuue npuBeneHbl NPU3HAKK M BO3MOXHOCTH YCTPAHEHWS HEUCMIPABHOCTEN, a TAKXE UX BO3MOXHbIE
MPUUMHBI HA Cyyait HencnpasHoW paboTbl Balero aneKkTpOMHCTPYMeHTa. Ecnu Bbl He CMOXETE C ee NOMOLLbIO HAHTH 1 yCTpa-

HWUTb Npobnemy, 06paTMTECh B CEPBUCHYH MACTEPCKYHO.

» BuumaHue: MNepes NOUCKOM HEUCNIPABHOCTEH BbIKIO-
yaiiTe 3NEKTPOMHCTPYMEHT U U3BNEKaiiTe akKKymyna-
Top.

Mpobnema Bo3moxHasa npuunHa

LienHas nuna He pabo-  Pa3pseH akkyMynatop
Taer

YctpaHeHue

3apAanuTe akKyMynaTop, CM. Takxe «YKkasaHusa no
3apsaKe akkymynatopa»

AKKYMYNATOP HENPaBHNbHO BCTaBNEH

Ybenutech, uto 0be CTyneHn rKcaLmm BOLWK B
3aLennexue

Cpaborana 3atuTa ABUratens

[laiiTe iBUraTeNio OCTbITh

AKKYMYNATOP CMMLIKOM XONOAHbIM/ropAumit

[laiTe akKyMyNATOPY HarpeTbcA/oCTbITH

MunbHas Lenb He ABK-  Pa3pskeH akkyMynaTop
raetcs

3apAanTe akKyMynaTop, CM. Takxke «YkazaHua no
3apAfIKe aKKYMynATopa»

Bosch Power Tools
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Mpobnema Bo3MoXXHasA Nnp1uunHa

INEKTPOMHCTPYMEHT HEeUCnpaBeH

YcTpaHeHue
ObpartuTech B CEPBUCHYIO MAcTepCKyto

LlenHas nuna pabotaer HennoTHbIi KOHTAKT BHYTPH 3NEKTPOUHCTPYMETA
NpepbIBUCTO

Obpatutech B aBTOPU3MPOBAHHYIO CEPBUCHYIO
mactepckyio Bosch

HeuncnpaBHocTb Bbikouatens (2)

ObparuTech B aBTOPHU3MPOBAHHYIO CEPBUCHYIO
mactepckyio Bosch

MunbHas uenb cyxas  Her macna B bauke

HaneTe macno B 6auok

3akynopeHbl BO3AYLLIHbIE OTBEPCTUA B KPbILLKE
macnsHoro bauxa (4)

OuHCTHTE KPbILLKY MacnaHoro bauka (4)

3aKynopeH kaHan BbITekaHWA Macna

OuucTiTe KaHan BblTeKaHWA Macna

MunbHas uenb/Hanpas- Het macna B bauke

Hane#te macno B 6auok

NAOWAA WHHATOPAYNE 33xynopeHbl BO3AYLLHbIE OTBEPCTHA B KPbILLIKE
macnaHoro bauxa (4)

OuucTHTE KPbILLIKY MacnaHoro bauka (4)

3aKynopeH KaHan BbITekaHWA Macna

OuyuCTUTE KaHan BbITEKaHKA Macna

Upe3mepHoe HaTmKeHKe Lienu

HaCTpOVITe HaTAXeHWe Lenun

lnbHaA Lenb 3atynnexa

3ameHuTE MUNbHYIO Lienb

LlenHas nuna pBer, HepocratouHoe HaTaxeHWe Lenu

Ha(:TpoﬁTe HaTAXEHHWeE Lienu

BUOPUPYET MU UMMT 11470 o Lienb 3aTynexa

3aMeHuTe MUNbHYIO Lienb

HenpaBWnbHO
InbHasA Lenb U3HOLLEHA

3aMeHuTE MUNbHYIO Lienb

[unbHble 3y6bﬂ YKa3blBaloT B HEMPABU/IbHOM
HanpaseHnn

MpaBHNbHO CMOHTUPYHTE MUbHYIO LieMb

Upe3amepHas BUOpa-  INEKTPOUHCTPYMEHT HeUCrpaBeH

ObparuTech B CEPBMCHYIO MacTepPCKyHo

LA/ ym

MPOROMKMTENbHOCTL  BbICOKOE TDEHHe H3-3a HeoCTalollel cMaski  [poBepbTe cMasKy Lenu (cM. «CMaska NUibHOM
NUNEeHUA Ha OfHOM 3a- Lienu»)

PANE aKKYMYNATOPA  ynppan Lenb TpebyeT 0uMCTKU OUNCTHTE MMBHYIO LieNb

CNULLIKOM Mana
[Tnoxan TexH1Ka nunexHus

cM. «Pabora ¢ LienHo nunom»

AKKYMYNATOP 3apAXeH HEMONMHOCTbIO

3apAanTe akKyMynaTop, CM. Takxke «YKazaHua no
3apALIKe aKKYMyNATOpa»

Temneparypa akkyMynATopa HaxouTCA 3a npe-
[enamu 1onyCTUMOro inanasoHa

[laiiTe akKyMyNATOPY HarpeTbesA 10 Temneparypbl
nomeLLeHus (B Mpegenax AonyCcTMMoro Auanaso-
Ha Temneparypbl o1 0 [0 45 )

MunbHas Lenb ABura-
€TCA MEMIEHHO

Pa3psxeH akkymynatop

3apAauTe akKyMynaTop, CM. Takxe «YkasaHua no
3apAfKe akKyMynaTopa»

Temneparypa akkyMynaTopa HaxouTcs 3a npe-
[Aenamu f1onyCTUMOro inanasoHa

[laiTe akKyMynATopy HarpeTbcA A0 Temneparypbl
nomeLeHus (B npegenax AonycTMMoro Auanaso-
Ha Temneparypbi o1 0 10 45)

AKKYMYNATOP W 3apAAHOE YCTPOHCTBO

Mpobnema Bo3moxHaa npuunHa

KpacHbiit uHauKkatop  AKKYMYNATOP He BCTaBMeH (HEeNpaBuibHO BCTag-
3apsAaa akkyMynatopa fiex)

YctpaHeHue

MpaBunbHO BCTaBbTe aKKYMYIATOPHYIO batapeto
B 3apsAHOE YCTPOICTBO

Muraet 3arpAsHeHbl KOHTaKTbl aKKyMynATopa

OumCTUTE KOHTAKTbI, HaMp., HECKOMbKO pa3 nof-
PAA BbIHYB W BCTaBMB akKYMyNIATOP B 3apAAHOE
THe3[10, NP HeobXOAMMOCTH 3aMEHHTE aKKyMy-
NATOP

AKKYMYNATOp HeucnpaseH

3aMeHNTe aKKyMynaTop

MHaukatop 3apafa ak-  Buka CeTv 3apAgHOro YCTPOMCTBA He BCTaBNeHa
KyMYNsTOpa He roput  (HEMpaBHNbHO BCTaB/EHa) B PO3ETKY

MpaBHNbHO BCTaBbTE BUIKY B LUTENCENbHYIO PO-
3eTKy
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Mpobnema Bo3moXxHaA npuunHa

AKKyMynsaTop He 3apa- HencnpaBHOCTb LuTeNcenbHon po3eTky, kabens
MUTaHWA WK 33PABHOTO YCTPOHCTBA

KaetcA
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YcTpaHeHue

lpoBepbTE HANPAXEHUE CETH, NPH HaRoBHOCTH
C[iaiTe 3apAAHOE YCTPOHCTBO B aBTOPHU30BAHHYIO
MacTepCKYI0 3MEeKTPOMHCTPYMEHTOB (UPMbl
Bosch

AKKYMYNATOP 1 3apAfHOE YCTPONCTBO HEMCNPAB- 3aMeHUTE aKKyMyNATOP U 3apsAHOE YCTPOMCTBO

Hbl

AKKYMYNATOP HeucnpaseH

3aMeHHTe akKyMyATop

3apAfiHoe YCTPOHCTBO HEUCTIPABHO

3ameHuTe 3apAaHoe YCTPOHCTBO

Texo6cny)KuBa|-me U cepBucC

TEXOGCI'Iy)KH BaHHWe U OUYUCTKa

» W3BnekaiiTe akkyMynsTop nepes BbiNoNHeHHEM Nio-
ObIX MaHUNYNALWMIA C CAA0BbIM HHCTPYMeHTOM (Hanp.,
paboramu no TexHuueckomy obcnyxuBaHuio, 3ame-
HOIi pabouero HHCTpyMeHTa 1 T.1.), a TaKXKe NpH
TPaHCMOPTHPOBKE M XPaHEHUH Cai0BOr0 MHCTPYMEH-
Ta. [lpy HenpeHaMepeHHOM NPUBEAEHUHN B AEUCTBUE
BbIKNtoYaTens BO3HUKAeT OMaCHOCTb TDABMUPOBAHHUA.

Yka3aHue: [1n7 obecneueHns NpoaomKUTENBHOMO CPoKa

cnyxbbl 1 HazieXXHoW paboTbl perynapHo BbINONHANTe cneay-

foLue paboTbl No TexobenykMBaHHIO.

[lns obecneyuexuns kauecTBeHHOM 1 beaonacHom paboTbl co-

[LEPXKHTE ANEKTPOUHCTPYMEHT M BEHTUNALMOHHbBIE NPOPE3H

B uucToTe. PerynapHo NpoM3BOAMTE OCMOTP LIEMHOM NUAbI C

Lienbo 0OHapYKeHHs ABHbIX HEMCMPABHOCTEN TakKMX, Kak

ocnabnexHas, NpoBHcatoLLas UMK NOBPEXAEHHAA NMUNbHAA

Lienb, ocnabneHHoe KpenneHue U U3HOLLEHHbIE UMK MOBpE-

XOEHHbIE feTanu.

lpoBepATe MCNPaBHOE COCTOSHME KPbILLEK M 3aLLMTHBIX

YCTPOWCTB W MX NpaBUbHOE Kpennexue. BoinonHaiTe nepen

paboToi HeobxoanMble NpoLEeayPbI N0 TEXOBCNYKMBaHMIO

WNY PEMOHTY.

PerynapHo npon3BofuTe 0CMOTP LiENHOM NUAbI C Lienbto 06-

HapyXeHWs ABHbIX HEMCMPABHOCTEN TaKMX, Kak ocnabneH-

Hasl, NpoBKCalOLLAs UMW MOBPEXAEHHas NUbHas LeMb,

ocnabneHHoe KpenneHne U U3HOLIEHHDBIE UMW MOBPEXAEH-

Hble fieTanu.

Yka3zaHue: 00A3aTenbHO ONOPOXKHUTE MACNAHbIM Hauok

neper oTNPaBKOW LieMHON NUAbl HA PeMOHT. YbeauTech, uto

MacnaHbli Hauok CHOBA 3anpaBneH neper nocneayoLwum

MpUMEHEHUEM LEMHOM MUMbI.

3ameHa/nepeBopaunMBaH1e NUNbHOM LENH U TUNBHOTO

annaparta (cm. puc. A1-A4)

» WUcnonb3yiite T0NbKO OPUrMHANbHbIE NPUHAANENHO-
cTH coupmbi Bosch.

lpoBepbTe NUMbHYIO LieMnb W MUbHBIA annapar B COOTBET-

CTBUM C pPa3aenoM «HaTsKeHWe MUNbHON LENH.

3aMeHHTE U3HOLLEHHDBIW MUNbHBIN annapar.

lpoBepbTe LenHyto 3Be3fouky (20). Ecnv oHa okaxeTcs us-

HOLLEHHOW UNK NOBPEXAEHHON U3-32 BbICOKOM MeXaH1ue-

CKOW Harpy3KM, To OHa I0/Ha DbITb 3aMeHeHa B cneuuani-

3MPOBaHHOW MaCTEPCKON.

3araunBaHKe NMNbHON Lienu

HuKorza He 3aTaunBaiTe NUNbHYIO LIENb CAMOCTOATENBHO,
ecnuy Bac HeT JocTaToyHoro onbiTa. 3aMeHANTe NUNbHYHO
Lienb Ha 3anacHyto nuabHyto enb (F 016 800 489) unu
0TAaBaTe NUMbHYIO LieMb Ha NPO(ECCHOHANbBHYHO 3aTOUKY B
ABTOPHU30BAHHYIO CEPBUCHYI0 MACTEPCKYI0 ANNA INeK-
TPOMHCTPYMeHTOB Bosch.

MpoBepbTe yCTPOHCTBO aBTOMATUUECKOM CMa3KH Lienu
Bbl MOXeTe npoBepKTb paboTy yCTPOKCTBA aBTOMATUUECKOM
CMa3KM Lienu NyTeM BKIOUEHHS NUbI U YAEPXKaHWA ero
OCTPHMA B HanpaBneHWn KapToHa Unun 6ymarm, Pa3NnoXeHHbIX
Ha nony. He kacaiTecb nona Lenblo 1 IepXuTe ee Ha bes-
onacHoM paccTosiHuu 20 cMm. Ecnu npu aToM MacnaHbIi cnep,
YBENMUMBAETCS, TO YCTPOWCTBO aBTOMATUUECKOW CMa3Ku pa-
6otaeT besynpeuHo. Ecnu xe HECMOTPA Ha NONHbIA Macns-
Hbl# bauok MacnaHbIN cnep He 0bpasyeTca, NpounTaiTe pas-
nen «[ouck HeucnpaBHoCTe» UK obpaTuTecs B cep-
BUCHbIM oTAEN hupMbl Bosch.

Mocne okoHuaHuA paboTbl U XpaHeHHe

HaneHbTe 3almuTHbIM yTNAp Lenu (9) Ha MnbHbIA annapat
(11), utobbI NPEAOTBPATUTL TPABMbI.

MunbHas uenb (12) MOXET B peaynbTaTe HexenarenbHbIX
YAAPOB WY 33AMPOB 3aTyMUTLCA.

Ynanute nepep xpaHeHWeM Macno U3 MacnfAHOro bauka.
OuucTite 0THOPMOBAHHbIM NNACTMACCOBbIM KOPMYC LienHOM
MUAbI C NOMOLLbIO MATKOW LLETKK W uMcTON BeTOLM. He 1c-
Nnonb3yiTe iNA 3TOr0 BOAY, PACTBOPUTENW U NONUPOBOYHbBIE
Ccpe[cTBa. YaanuTe Bce 3arpAi3HeHus, 0CobeHHO ¢ Bo3ayLL-
HbIX NPOpPe3en ABUraTens.

[emoHTupyitte nocne 1 - 3 uacoB paboTbl KpbilwKy (15),
nunbHbIA annapar (11) v nunbHyio Lenb (12) v ouncTuTe Ux
C NOMOLLbHO LLETKM.

QuMCTHTE NPOCTPAHCTBO NOA KpbilKoK (15), LienHyio 3ses-
nouky (20) 1 KpenneHue NMNbHOTO annapara ¢ NOMOLLbiO
LLEeTKK OT BCEX UMEIOLLINXCA 0oTNoXeHUH. Ounctute Mmacnsa-
Hyt0 chopcyHKy (21) C MOMOLLbIO UMCTOM BETOLLIM.
YkasaHue: He ounwiaiiTe 30Hy BOKPYT MacifAHOM POPCYHKH
(21) weTko#, NOCKONbKY TOrfa rPA3b MOXET CObUpaThes B
ABTOMATUYECKOW CHCTEME CMa3KK1 M MPUBOANTD K 3aKyNopKe
1 npobnemam co cMasblBaHUEM.

YbenuTech, UTo OMUIKK W rPsA3b YAaneHbl M MacnonpoBOAbl U
cHCcTeMa CMa3kH He 3abbloTeA.

Ecnu uenHyto nuny HeobxoAMMo XpaHHTb B TEUEHHE [TH-
TENbHOrO BPEMEHH, NPOU3BEAMTE OUMUCTKY NUNBHOM LiENU
(12) v nunbHoro annapara (11).
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Bcera xpaHuTe LemnHy'o Wiy ¢ HAAETbIM 3aLLUTHBIM (yTNa-
pom uenu (9) B HAAEKHOM, CYXOM U HelOCTYMHOM [i/1A fieTeN
MecTe.

He cTaBbTe NOCTOPOHHUE NPEAMETHI Ha LIEMHYH0 MUAY.
BHuUMartenbHo cneaure 3a Tem, utobbl LienHas n1na Bce Bpe-
MA pacrnonaranach Kpbilikoi MacnaHoro bauka (4) Beepx.

[InA coxpaHeHWs NuMbl B NepBOHauanbHOM yNakoBKe ono-
POXHHTe be3 ocTaTka MacnsHbIi bauok.

Huuero He MeHsaliTe B aNEKTPOMHCTPYMeHTe. Hegonyctu-
Mble M3MEHEeHHS MOTYT Cka3aTbCA Ha besonacHocTH Balwero
3NEKTPOMHCTPYMEHTA U MPHUBOAMTD K CUMbHbIM LLyMaM 1
BUOpaLUAM.

Peanusauuio npoayKLyK pa3peLLaeTca NPoM3BOaUTb B Mara-
3uHax, otaenax (cekuusx), naBunboHax U KMOCKax, obecne-
UMBAIOLLMX COXPAHHOCTb NPOAYKLIMM, UCKMIOUAIOLLMX Mona-
[JlaHue Ha Heé aTMOC(ePHbIX 0CaKOB W BO3[EMCTBHE UCTOU-
HWKOB MOBbILLIEHHbIX TEMMEpaTyp (Pe3koro nepenaga Temne-
partyp), B TOM UUC/IE CONHEUHbIX NTyUen.

MpopaseL (M3roToBUTENb) 0693aH NPefoCTaBUTL NOKynaTe-
Nto HeobX0AMMYH0 1 [I0CTOBEPHYHO MH(OPMALMIO O NPOAYK-
LMK, obecneunBarolLyto BO3MOXHOCTb €€ MPaBUIbHOTO Bbl-
bopa. NHdopmauma o npoaykumu B 0bs3aTenbHOM nopsake
TIOMKHA COfIepXKaTb CBEfIEHMA, epeyueHb KOTOPbIX YCTaHOB-
NeH 3akoHopatenbcTBoM Poccuiickor Gepepaumu.

Ecnv npuobpetaemas notpebutenem npoaykums bbina B
yNnoTpebneHun UK B Hel YCTpaHANCA He[OCTaToK (HeaocTaT-
Ku), noTpebutento aomkHa bbiTb NpefocTaBneHa MHopma-
LuA 06 aTOM.

B npoljecce peanusauum NPOAyKLMUK [OMKHbI BbINONHATLCA

cnenytoume TpebosaHus besonacHoCTH:

- lpopnasel 06s3aH J0BECTH [10 CBELIEHNS NOKyNaTens
(hMPMEHHOE HaMMEHOBaHWE CBOEN OpraHn3aLmuu, MecTo
€€ HaxoxeH1a (anpec) 1 pexum eé paboTbl;

- 06pasLibl NPOAYKLIMK B TOPrOBbIX NOMELLIEHUAX [OMKHbI
obecneunBarb BO3MOXHOCTb 03HAKOM/IEHHA NOKYnaTens
C HaANMCAMM Ha U3[ENMAX U UCKITIoUaTb Niobble camocTo-
ATeNbHble AeHCTBUA NOKyNaTenen ¢ U3fenuaMu1, npueo-
[NALKE K 3aMyCKY U3MENHit, KPOME BU3yanbHOro 0CMOTPa;

- lpopaasel 06s13aH J0BECTH [10 CBEZIEHWA NOKYNATENsA UH-
(hopMaLMIo O NOATBEPXKAEHHM COOTBETCTBUA ITUX M3[e-
UM YCTaHOBNEHHbIM TPebOBAHKAM, O HAIMUWKM CEPTUTHH-
KaToB WNW ieKnapaLini 0 COOTBETCTBUM;

- 3anpelLaeTca peanusatua npoayKLUM Npu OTCYTCTBUM
(yTpate) eé MaeHTUMUKALIMOHHBIX PU3HAKOB, C UCTEK-
LLIKM CPOKOM TOfIHOCTH, CNIeAlaMH1 MOPUM W De3 UHCTPYK-
LK (pyKOBOACTBA) MO IKCMyaTalK, 0bA3aTeNnbHOro
cepTuduKaTa CooTBETCTBUA NMO0 3HaKa COOTBETCTBHA.

MpuHagnexHocTH

MunbHas uenb

UniversalChain 18 F016 800 489
JlanbHelwwKe NPUHAANEXHOCTH

Macno ansa nunbHbIx Lenew, 1 nutp 2607000181

CepBHC U KOHCYNbTUPOBaHKE NO BONpocam
NpUMeHeHuAa

CepBHCHbIN OTZeN OTBETUT Ha BCe Balum Bonpochl no pe-
MOHTY W 0BCnyxuBaHKIo Balero npofyKTa, a Takxe no 3an-
yacTam. 130bpaxeHus ¢ NpoCTPaHCTBEHHbIM pa3aeneHnem
Aenarteil M MH(opMaLLMIO MO 3aNYaCTAM MOXHO NOCMOTPETb
TaKxKe no agpecy: www.bosch-pt.com

KonnekTt1e cotpyaH1koB Bosch, npefocTaBnsiowuit
KOHCYNbTaLWK Ha NpeAMeT UCMONb30BaHWA NPOAYKLIMH, C
YAO0BO/bCTBUEM OTBETHT Ha BCe Ballu BONPOCH OTHOCHTENb-
HOrO HalLei NPOAYKLMN 1 ee MPUHALNEXHOCTEN.
Moxany#cra, Bo Bcex 3anpocax U 3akasax 3anuacteil 0basa-
TeNbHO yKa3biBaKTe 10-3HauHbIN TOBAPHbIA HOMEP MO 3a-
BOZICKO Tabnuuke uspenua.

Lina peruoHa: Poccus, benapycb, Kasaxcrau, YkpauHa
lapaHTHitHOE 0BCnyXK1BaHWE U PEMOHT 3NEKTPOUHCTPYMEH-
Ta, C cobnofieHem TpeboBaHHI U HOPM U3rOTOBMTENS MPO-
13BOSATCA HA TEPPUTOPUM BCEX CTPAH TOMbKO B (PUPMEHHbIX
WNK1 aBTOPHU30BaHHbIX CEPBUCHBIX LieHTPpax «PobepT bolwy.
NMPEAYNPEXOEHME! Ucnonb3oBaHue KOHTpahakTHOM Npo-
[DYKLWW OMAcHO B 3KCN/yaTaLun, MOXeT NPUBECTH K yLiepby
[Ana Bawero 310poBbA. M3rotoBneHue 1 pacnpocTpaHeHue
KOHTpadakTHON NPOAYKLMK NpecneayeTca no 3akoHy B af-
MWHUCTPATUBHOM U YTONOBHOM NMOPALKE.

Poccua

YNONHOMOUEHHaA M3rOTOBUTENEM OpraHW3aLma:
000 «Pobept botux BatuyTuHckoe wocce, Bn. 24
141400, r. Xumku, MockoBckas 0bn.

Ten.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

[lononHuTeNnbHble aApeca CEPBUCHDIX LLEHTPOB Bbl
Ha#lpeTte no ccbinke:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

B cnyuae Bbixofia 3NeKTPOMHCTPYMEHTA U3 CTPOS B TeUeHUe

rapaHTUIHOro CPOKa IKCMNyaTaluy No BUHE U3rOTOBUTENS,

BnajieneL UMeeT NpaBso Ha becnnaTHbIi rapaHTUHHbIN pe-

MOHT, NpK CObNIoeHMM CNeayIoLLMX YCNOBHIA:

— OTCYTCTBUE MEXaHWUECKHX MOBPEXAEHH;

— OTCYTCTBWE NPU3HAKOB HapyLLEeHUA TpeboBaHHI pyKo-
BOZICTBA N0 3KCNyaTaluu

- HanWuue B PyKOBOJCTBE MO IKCMNyaTali OTMETKH Mpo-
[aBLia 0 Npoaaxe v NOANUCK NoKynartensd;

— COOTBETCTBME CEPUIMHOrO HOMepa ANEeKTPOUHCTPYMEHTA U
CEePUHHOMY HOMEPY B rapaHTUHHOM TanoHe;

— OTCYTCTBHE CNe0B HEKBANU(HULMPOBAHHOMO PEMOHTA.

lapaHTHA He PacnpPOCTPaHAETCA Ha:

- ntobble NONOMKHU, CBA3aHHbIE C POPC-MAKOPHbIMK 0BCTO-
ATeNbCTBaMM;

~ HOPManbHbI/ U3HOC: 3NEKTPOMHCTPYMEHTA, TaK Xe, KaK 1
BCe 3MIEKTPUUECKHME.

lapaHTHel He NOKPbIBAETCA PEMOHT, NOTPEBHOCTb B KOTO-
POM BO3HWKAET BCNE/CTBHE HOPMANILHOO U3HOCA, COKPa-
LAKOLLEr0 CPOK CNYXObI TAKUX YaCTeM UHCTPYMEHTA, Kak
MPUCOEAMHUTENbHBIE KOHTAKTbI, NPOBOAA, WETKK U T.N.:

— eCTecTBeHHbII M3HOC (nonHas BbipaboTka pecypca);
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- o60pynosaHMe M €ro Yactu, BbIXo[ U3 CTPOA KOTOPbIX
CTan cnefcTBUEM HENPaBUIbHOM YCTaHOBKM, HECAHKLNO-
HUPOBAHHOM MOp,I/I(bMKaLU/IM, HenpaBUNbHOIo NpUMeHe-
HUA, HapyLleHWe npaBun OﬁCI’Iy)KVIBaHVIH WNWU XpaHeH!A;

— HEeWCnpaBHOCTH, BO3HUKLLIWE B pe3yNnbTaTe Neperpysku

3NEKTPOUHCTPYMeHTa. (K be3ycnoBHbIM Npu3Hakam nepe-

TPY3KK1 MHCTPYMEHTA OTHOCATCA: MOABNEHKE LiBeTa nobe-
XanocT, nechopmMaLua UnK onnaeneHue fAeTanen v yanos
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, NOTEMHEHHUE UK 00YIMUBaHHe
M301ALMM NPOBOZOB NEKTPOABHUIaTeNs Nofj AeUCTBUEM
BbICOKO# TeMMnepaTypbi.)

TpaHcnopTUpoBKa

Ha BNoXeHHble IMTMEBO-MOHHbIE aKKYMYNATOPHble batapeu
pacnpocTpaHsioTca TpeboBaHs B OTHOLLEHUW TPAHCMOPTH-
POBKM OMACHbIX rPY30B. AKKyMyNATOPHbIE batapen MoryT
NepeBo3UTbCA CaMUM N0/b30BaTeNeM aBTOMOBUIbHbIM
TPaHCMopTOM be3 HeobxoAUMOCTH COBMIOAEHUA IONONHU-
TeNbHbIX HOPM.

Mpu nepeBo3Ke C NPUBNEUEHUEM TPETbUX ML, (Hanp.: camo-
NIETOM U1 TPAHCMOPTHbBIM 3KCMEAUTOPOM) Heobxoanumo
cobniopatb ocobble TpeboBaH!s K ynakoBKe U MapKMPOBKE.
B 3TOM Ciyuae npu NofroToBKe rpy3a K oTnpaske Heobxomu-
MO yuacTie 3KCnepTa no onacHbIM rpy3am.

OTnpaBnaiTe akKyMynaTopHYHo batapero ToNbKo C HenoBpe-
XEHHbIM KOPNYCOM. 3aKneiTe OTKPbITbIE KOHTAKTbI U yna-
KyiTe akkyMynaTopHyto barapeto Tak, utobbl oHa He nepeme-
Lianach BHYTPM yNakoBKH. MoxanyicTa, cobniopaiTe Takxe
BO3MOXHbIE [J0MOMNHUTENbHbIE HaLWOHANbHbIE NPEMNUCca-
HUA.

Ytunusauus
?74 Wanenus, akkymynatopHble batapeu, npuHag-
Z7eX NEXHOCTH W YNAKOBKY HYXHO CAAaBaTb HA 3KO-

NIOTUUYECKH UKCTYI0 PeKynepaumio.

He BbibpacbiBaiTe U3aeNHA 1 akKyMyNATOPHbIE

barapen/batapeiiku B bbIToBOM Mycop!

Tonbko ana cTpan-uneHos EC:

B cootBeTcTBMM C eBponelickor aupekTuBon 2012/19/EC u
eBponenckon aupektuaoi 2006/66/EC oTcnyxuBLLMe 13-
[NIeNuA 1 NOBPEXAEHHbIE UM UCNONb30BaHHbIE aKKYMYNATO-
pbl/6aTapenku cneayet cobuparb 0TAENbHO U CaBaTh Ha
3KONOTMUYECKM UUCTYIO PEKYNepaLuio.

AkkymynsaTopbi/6atapen:
NUTHIA-NOHHDBIE:

Moxanyicta, yunTbiBaiTe ykasaHue B pasfiene TpaHCnopTH-
poBka (cM. , TpaHcnopTuposka“, CTpanuia 241).
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Bka3iBKH 3 TeXHiku be3neku

MoAcHeHHA Woa0 CHMBONIB

@ [MpounTanTe Lo IHCTPYKLitO 3 ekcnnyarauii.

He BUKOpUCTOBYBATH Mif LOLIEM.

MOMNEPEKEHHA: He gonyckaite CTOPOHHiIX
0cib Ha micue poboT.

3aBXau TPUManTe NaHLoroBy nunky oboma
pyKamu.

3BaaiTe Ha CinaHHA NaHLOroBOI MUNKK 1
YHWKaMTe KOHTAKTY 3 KiHUMKOM NMUNANBHOMO
anapara.

Bpsraiite 3acobu 3axucTy ouert i ronosu.
Hocitb B3yTTA, LU0 HE KOB3AETbCA.

BpAraiite 3axuCHi pykaBUUKM.

[MepL HiX HACTPOKOBATH, TPAHCNOPTYBATH,
OUMLLlyBaTH €NEKTPOIHCTPYMEHT abo Ha
KOPOTKMI Yac 3anuiuati noro bes Harnagy,
BUWAMITb aKyMynaTOpHY batapeto.

3aranbHi BKa3iBKH 3 TeXHikK be3neku ana
€NeKTPOiHCTPYMEHTIB

N NOMNEPE- MpouuTaiite BCi BKa3iBKK 3 TEXHIKK
DKEHHA 693I19KH., iHCTPYKUT, intocTpauji Ta
cneuudikavii, HaaaHi 3 yUm
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM. HeBUKOHAHHS YCiX NOfaHNX
HUXKUe IHCTPYKLLIM MOXeE NPHU3BECTU [0 YPAKEHHA
€N1EKTPUUHUM CTPYMOM, NOXeXi i/abo cepio3Hoi TpaBmu.
[obpe 36epiraitTe Ha MaibyTHE Ui nonepeakeHHs i
BKa3iBKH.
Mig NOHATTAM «eNEeKTPOIHCTPYMEHT» B LiUX 3aCTEPEXEHHAX
MAETbCA Ha YBa3i eNEKTPOIHCTPYMEHT, L0 NPaLtoE Bif
Mepexi (3 enektpokabenem) abo Bif akymynatopHoi batapei
(6e3 enexTpokabenio).
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Besneka Ha pobouomy micui

» Tpumaiite cBoe poboue micue B uucrori i 3abeaneure
Robpe ocitneHHa pobouoro micua. besnaz abo noraxe
OCBITNEHHS Ha PObOUYOMY MiCLi MOXYTb NPU3BECTH 10
HeLLACHNUX BUNAKIB.

» He npautoiite 3 eNeKTPOIHCTPYMEHTOM Y CepefoBHLLi,
Ae icHye HeGe3neka BUDYXy BHaCcRiAOK NPUCYTHOCTI
ropIOUMX PiAuH, ra3iB abo nuny. ENeKTpoiHCTPYMEHTH
MOXYTb MOPOMXKYBATH iCKPH, Bl AKMX MOXE 3aMaThCA
nun abo napu.

» [ip uac npaui 3 eneKTPOiHCTPYMEHTOM He
nignyckanTe Ao pobouoro micua Aitei Ta iHWKX
niopeii. B1 MoXeTe BTPATUTH KOHTPOMb Hafj
€/eKTPOIHCTPYMEHTOM, AIKLLO BH He byfieTe 30cepemkeHi
Ha BMKOHaHHi poboTy.

EnekTpuuHa 6e3neka

» Llitencenb enekTPoiHCTPyMeHTa NOBUHEH NacyBaTh A0
po3eTku. He f03BONAETLCA MiHATH WOCH B WTENCeNi.
[ins poboTH 3 eNeKTPOIHCTPYMEHTaMHU, L0 MaKOTb
3aXHUCHe 3a3eMINeHHsA, He BUKOPUCTOBYHTE afanTepu.
BuKOpHUCTaHHA OPUriHANbHOrO LWTENcens Ta HanexHoi
PO3ETKM 3MEHLLYE PU3MK YPAKEHHA ENEKTPUUHNM
CTPYMOM.

» YHHKaliTe KOHTAKTY YaCTHH Tina i3 3a3eMneHuMu
NoBepPXHAMM, Hanp., Tpybamu, 6atapeamu onaneHus,
NNUTaMM Ta XonoaunbHuKamu. Konu Bawe Tino
3a3emneHe, icHye 3binblueHa Hebeaneka ypaxeHHs
€NEKTPUUHUM CTPYMOM.

» 3axuwaiite eneKTPoiHCTPYMEHTH Bif AOLLY | BONOTH.
[MonapaHHs BoAM B €NEeKTPOIHCTPYMEHT 30inbluye pUank
YPaXeHHA eNeKTPUUHUM CTPYMOM.

» He BUKOPHCTOBYIiTE MEPEXHMIA LUIHYP KUBNEHHA He 3a
npu3HaueHHam. Hikonu He BUKopUCTOBYiiTe
MepeXHHi WHYP ANA nepeHeceHHs abo
nepeTAryBaHHA eNeKTPOiHCTPyMeHTa abo BUTAraHHA
wrencens 3 po3eTku. 3axuiaiite kabenb Big Tenna,
MacTuna, rocTpUx KpaiB Ta pyXoMuXx aeTanei
eneKTPOoiHCTPyMeHTa. [1oLKOAKeHU abo 3aKpyyeHHi
Kabenb 36inbluye PU3MK ypaXkeHHs eNEKTPUUHUM
CTPYMOM.

» [ins 30BHilHiX pobiT 060B’A3KOBO BUKOPUCTOBYIiTE
NHULIE TaKWii NOJO0BXKYBau, L0 NPUAATHHIA Ans
30BHiLLHIX pobiT. BUKOPUCTAHHS NOAOBXKYBaua, L0
PO3paxoBaHui Ha 30BHiLLHI PODOTH, BMEHLLYE PU3KK
YPaXEHHA eNeKTPUUHUM CTPYMOM.

> AKLL0 He MOXKHA 3an06irTH BUKOPUCTAHHIO
€NeKTPOIHCTPYMEHTa y BONOroMYy CepefoBHILLi,
BMKOPHCTOBYHTE NPUCTPiil 3aXUCHOTO BUMKHEHHH.
BWKOPHMCTaHHA NPUCTPOIO 3aXUCHOTO BUMKHEHHS
3MEHLLYE PU3UK YPAKEHHA ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

be3neka niogeit

» bypabTe yBaXKHUMH, CiAKyHTe 3 TUM, L0 Bu pobute,
Ta po3CyAnuBO NoBoAbTECA Mif yac poboTy 3
enekTpoiHcTpymeHToM. He KopucTyiiTeca
€NeKTPoiHCTpYMeHTOM, siKuio Bu cromneni abo
3HaXOAUTECA Nif Ai€I0 HAPKOTHUKIB, CNIMPTHUX HANoIB

a60 nikiB. MUTb HeYBaXXHOCTI NPU KOPUCTYBaHHI
€/1EKTPOIHCTPYMEHTOM MOXE NPHU3BECTH 10 CEPHO3HNX
TPaBM.

» BukopucroByiite 3aco6u iHAUBIAYaNnbHOrO 3aXKCTY.

3aBxav BAAranTe 3aXMCHi OKyNApK. 3acTOCyBaHHsA
3ac0biB iHAMBILYaNbHOMO 3aXMCTY ANA BiANOBIAHWX YMOB,
Hanp., 3aXMCHOI MacKH, CNeLB3yTTA, L0 He KOB3a€ETbCA,
KacKu Ta HaBYLLHWKIB, 3MEHLLYE PU3UK TPABM.

YHuKailiTe BANafKoBOro BMHKaHHA. Mepu Hix
YBIMKHYTH €NeKTPOIHCTPYMEHT B eNleKTpoMepexy abo
nig’eAHaTH akyMynaTopHy 6atapeto, 6paru ioro B
pykHu abo nepeHOCUTH, BNEBHITbCA B TOMY, L0
€NeKTPOIHCTPYMEHT BUMKHEHHH. TPUMaHHA NanbuA Ha
BUMMKaui Nif uac nepeHeceHHs enekTpoiHCTpyMeHTa abo
NiAKNIOUEHHA B PO3ETKY YBIMKHYTOrO
€NeKTPOIHCTPYMEHTa MOXe NPU3BECTH 10 TPABM.

Mepepn THM, AK BMUKaTH €NeKTPOIHCTPYMEHT,
npubepiTb HanarofKyBanbHi iIHCTpyMeHTH abo
raikoBwuii kniou. MepebyBaHHA HanaromkyBanbHoOro
iHCTpyMeHTa abo K/toua B YaCTUHI eNeKTPOIHCTPYMEHTa,
140 0bepTaETbCs, MOXeE NPU3BECTH A0 TPABM.

YHuKaiiTe HeNPUPOAHOr0 NONOXKEHHA Tina. 3aBXaAu
3bepiraiiTe cTilike NON0XeHHA Ta TPUMaiiTe
piBHoBary. Lle 103Bon1Tb Bam Kpallie KOHTPO/OBATH
€NeKTPOIHCTPYMEHT y Hebe3neuHux cuTyauinx.

Basdraiite npupatHuil opar. He Baaraiite npoctopui
ogAar Ta npukpacu. He nigcraensaiite Bonoccs it opar
[0 fleTaneil, Wo pyxaioTbeA. [1pocTopuil ofAr, JoBre
BO/IOCCSA Ta NPUKPACH MOXYTb NOTPANUTH B AeTani, Lo
pyXatoTbes.

AKIL0 iCHYE MOXNUBICTb MOHTYBATH
NMNOBIACMOKTYBanbHi abo nunoynoBniolYi NPUCTPOI,
nepekoHairecs, o6 BoHu bynu fobpe nig’eaHaHi Ta
NpaBUNbHO BUKOPHUCTOBYBANUCA. B1KOPUCTaHHs
NMUNOBIACMOKTYBaNbHOMO MPUCTPOKD MOXE 3MEHLUNTH
Hebeaneku, 3yMoBNEHi NUNom.

[lobpe 3HaHHA eNneKTPOIHCTPYMEHTIB, OTPUMaHe B
pesynbTaTi YacToro ix BAKOPUCTAHHA, He MOBUHHO
NPU3BOAUTH A0 CAMOBNEBHEHOCT i irHOpyBaHHA
NPUHLMNIB TeXHiKK 6e3neku. HeobepexHa ais Moxe B
OfIHY MUTb NPHU3BECTH [10 BAXKKOI TPABMU.

MpaBunbHe NOBOAXKEHHS Ta KOPUCTYBaHHA
€NeKTPOiHCTPYMEHTaMH

» He nepeBaHTaXxyiiTe eNeKTPOIHCTPYMEHT.

BuKOpHCTOBY#TE TaKHii €NEKTPOIHCTPYMEHT, L0
cneuianbHO NPU3HAYEHHI ANA BignoBigHoi poboTy.

3 IpUAATHUM ENEKTPOIHCTPYMEHTOM BY 3 MEHLLMM
PU3KUKOM OTPUMAETE KpaLLli pe3ynbTati poboTu, AKLO
bypnete npauroBaTv B 3a3HaUEHOMY [liana3oHi NOTYXHOCTI.
He kopucTyiiTeca eneKTpoiHCTPyMeHTOM 3
NOWKOAKEHUM BUMUKAUEM. ENeKTpOiHCTPYMEHT, AKMi
He BMMKa€ETbCA abo He BUMUKAETbCA, € HEbe3NeuHnm i
#oro Tpeba BipeMOoHTYBaTH.

Mepepn TMM, AIK perynioBatH Wo-Hebyab B
€NeKTPOiHCTPYMEHTi, MiHATH NpunapAan abo xoBaTu
€NeKTPOIHCTPYMEHT, BUTATHITb WITENCenb i3 Po3eTku
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Ta/abo BUTArHITL aKymynaTopHy barapelo. Li
nonepeyBanbHi 3aX0fW 3 TeXHiKK be3neku 3MeHLLyioTh
PH3KK BUNa[IKOBOTO 3aMyCKy eNeKTPOIHCTPYMEHTa.

» XoBaiiTe eNeKTPOiHCTPYMEHTH, AKUMHU Bu came He
KOpHUCTy€eTecA, BiA Aiteil. He no3sonsiite

KOPHCTYBATUCA eNeKTPOIHCTPYMEHTOM 0cobaM, o He

3HaioMi 3 ioro poboToto abo He uuTanM Li BKasiBKH.
BuKopHCTaHHA €NeKTPOIHCTPYMEHTIB HeA0CBIAUEHUMU
ocobamu Moxe By HebeaneuHum.

» CrapaHHo fornapaiite 3a eNeKTPOIHCTPYMEHTaMM i
npunagaam. Mepesipsiite, wob pyxomi getani
€eneKTPoiHCTPYMeHTa Oynu npaBUAbHO PO3TaLLIOBaHi
Ta He 3aifanu, He 6ynu nowKoaXeHUMH abo y 6yab-
AKOMY iHLLOMY CTaHi, AKUIA Mir OW BANUHYTH HA
¢yHKLiOHYBaHHA eneKTpoiHcTpyMeHTa. MowkKomKeHi
€NeKTPOIHCTPYMEHTH NOTPiOHO BifpeMOoHTYBaTH,
nepL HiXk KOPUCTYBATUCA HUMH 3HOBY. Benuka
KiNbKICTb HeLaCHWX BUNAAKIB CMPUUMHAETLCA MOraHUM
[0NAAO0M 32 eNeKTPOIHCTPYMEHTAMK.

» Tpumaiite pi3anbHi iHCTPYME@HTH HaroCTpeHUMM Ta B
yucToTi. CTapaHHO AOrNAHYTI Pi3anbHi iHCTPYMEHTH 3
TrOCTPWM Pi3aNbHUM KPAaeEM MeHLLE 3aCTPAIOTb Ta Neriui B
ekcnnyarauii.

» BukopucToBYy#iTE ENEKTPOIHCTPYMEHT, NPUNaaaa fo
HbOr0, Po60Yi iHCTPYMEHTH TOLLO BiANOBIAHO A0 LUX
BKa3iBoK. bepiTb 0 yBaru npu bomy ymoBH po6otu
Ta cneuudiky BAKOHYBaHOI poboTH. BuKopUCTaHHS
€NeKTPOIHCTPYMEHTIB AnA PobiT, AnA AKUX BOHU He
nepezbaueHi, Moxe NPU3BECTH [0 Hebe3neurux
cuUTyauin.

» Tpumaiite pyKkoATKM i NOBEPXHi 3aXBaTy CyXUMM i
YKCTHMH, CRiAKYiiTe, o6 Ha HKX He Dyno onuBH abo
rycroro mactuna. Cnusbki pyKoATKM i NOBEPXHI 3axBaTy
YHEMOX/MBMIOKOTb He3neuHe NOBOAKEHHA 3
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM Ta 0ro KOHTPONIOBAHHA B
HEOUiKyBaHWX CUTyaLlifX.

MpaBunbHe NOBOMKEHHA Ta KOPUCTYBAHHA
€NeKTPOiHCTPYMEHTaMH, L0 NPaLooTb Ha
aKyMynATopHUX b6atapenx

» 3apapkaiTe akymynaTopHi 6arapei nuwe B
3apAmKYBanbHNUX NPUCTPOAX, PEKOMEHA0BAHUX
BUrOTOBMIOBaYEM. BUKOPUCTaHHA 3apsAKyBanbHOro
NPUCTPOIO ANA aKyMYNATOPHUX baTapen, AnA AKKUX BiH He
nepeadaueHni, MoXe NPU3BOAUTH 10 NOXKEX.

» BukopucToByiiTe B €NeKTPOIHCTPYMEHTaX nuLue
peKoMeHA0BaHi akyMynaTopHi barapei.
BWKopHUCTaHHA iHLWKX aKyMYNATOPHUX DaTapei Moxe
NPHU3BOSMTH 0 TPABM Ta MOXEXi.

» He 36epiraiite akymynatopHy barapeto, sikoio Bu
came He KOpUCTYeTecA, NOPAA, i3 KaHLeNAPCbKUMH
CKpinKamu, Kniouamu, LBAXaMH1, FBAHTaMK Ta iHLIMMK
HeBENUKUMH MeTaneBUMH NpefMeTamMu, AKi MOXYTb
CNPUUMHUTH NePEeMUKaHHA KOHTaKTIB. KopoTke
3aMUKaHHA MiX KOHTaKTaMu akyMynaTopHoi barapei
MOXe CMIPUUMHATH OMiKK abO NOXKEXY.
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» Tpn HenpaBUNbHOMY BHKOPHCTaHHI 3 aKyMYNATOPHOT

baTapei MoXxe NOTEKTH PiAuHa. YHUKaITe KOHTAKTY 3
Heto. p1 BUNaAKOBOMY KOHTaKTi NpOMHUiiTe
BignoeigHe micue Bogolo. AKLo piauHa noTpanuna B
0ui, AOAATKOBO 3BEPHiTbCA [0 NikapA. AKyMyNnATopHa
piAMHa MOXe CNPUUMHATH NOfIPA3HEHHS LLKipK abo
oniku.

He BUKOPHCTOBY#iTE NOLIKOAKEHI abo MoauchikoBaHi
aKymynatopu abo enekTpoiHCTPYMeHTH. MowKomkeHi
abo MoauchikoBaHi akyMyNATOPH MOXKYTb MOBECTUCS
HEOUiKyBaHO, L0 MOXe NPU3BECTH [10 NOXeXi, BUDYXY
abo puanKy TpaBMHU.

He nipnaBaiite akymynartop abo enekTpoiHCTPyMeHT
Aii BOrHI0 abo BUCOKMX Temnepatyp. BoroHb abo
Temnepartyp# euwi 3a 130 °C MOXyTb NpU3BECTH A0
BUOYXY.

BuKoHYyiiTe BCi BKa3iBKM i3 3apaaXaHHA i He
3apApKaiTe akymynaTop abo eneKTpoiHCTPYMEHT 3a
Temneparyp, Lo BUXOAATb 3a BKa3aHi B iHCTPYKLiT
mexi. HenpaBunbHe 3apamkaHHs abo 3apsamkaHHs 3a
TEMNepPaTyp, L0 BUXOAATH 33 BKa3aHi MeXi, MOXe
noLKoauTH batapeto i NiABULLIMTY PU3KK 3aMaHHS.

Cepgic
» Bipaagaiite cBili eNeKTPOIHCTPYMEHT Ha PEMOHT NHLLe

kBanicikoBaHum chaxiBuam Ta nuwe 3
BUKOPHUCTAHHAM OPHUriHANbHUX 3aNuacTuH. Lle
3abe3neuntb PobOTY NPUCTPOIO NPOTATOM TPUBANOTO
yacy.

Hikonu He 06¢cnyroByiiTe NoWKOMKEHi aKyMynaToOpy.
06cnyroByBaTH akyMynsTopH J03BONAETLCA NULLE
BUPODHKKY ab0 aBTOPHU30BAHNUM CEPBICHUM
OpraHisauisim.

3aranbHi BKa3iBKH 3 TeXHiKK be3neku ana
NaHLIOrOBUX NUNOK

» Konu naHutor pyxaerbcs, He niAcTaBnAnTe YaCTUHU

Tina nig naxuyor. Mepw HiXk BMUKaTH NUNKY,
BMEBHITbCA, L0 NAHLIOT He TOPKAETbCA Hi Ao uoro. [ig
yac poboTH 3 NAHLIOTOBOKO MUNKOK MUTI HEYBaXKHOCTI
MOXe byTH 1o0CTaTHbO, 106 NaHLtor 3axonue oasAr abo
UacTMHM Tina.

» [lo6pe TpuMaiiTe NaHLIOroBY MUAKY NPaBoIo PYKOIO 3a

3a/iHI0 PYKOATKY i NiBoI0 ~ 3a nepeaHHo0. TpUMaHHs
NAHLIOroBOi MUAKKM B MONOXEHHI HaBMaKK 30inbluye pUank
TINECHUX YLIKOMKEHD | € HE[OMYCTUMUM.

» [lig uac pobir, Konu NUNANbLHKI NAHLIOT MOXe

3auenuTH 3aX0BaHy eneKTPONpPOBOAKY, TPUMaiiTe
€NeKTPOIHCTPYMEHT NUILE 32 i30bOBaHi PYKOATKH.
3auenneHHs NaHLIOroM eneKkTPONPOBO/KH, L0
3HAXOMMTBCA M} HANPYTOH, MOXe 3apALKYBaTH MeTanesi
YACTMHM eNeKTPOIHCTPYMEHTA Ta NPU3BOANTH 10
YPXKEHHS eNEKTPUUHUM CTPYMOM.

» Bpdraiite 3acobu 3axucry oueil. PekomeHayeTbea

BOAraTH TaKOX 3ac0obu 3aXuCTy Ans opraHis cnyxy,
ronoBH, PyK i Hir. [1p1aaTHUI 3aXUCHWN OAAT 3MEHLLYE
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Hebe3neKy nopaHeHHs CTPYKKOI, L0 PO3NITAETbCS, Ta
TPaBM BHACNIAOK BUNAAKOBOIO TOPKAHHA A0 NaHLora.
He npauoiiTe naHLIOroBOIO NUNKOIO, KONK
3HaxoAuTecA Ha iepeBi, Ha ApabuHi, Ha faxy abo Ha
HecTilKii onopi. Ekcnnyatauis naHLoroBoi nunk1 y
TaKWi cnocib Moxxe NPU3BECTH 0 TAKKMX TPABM.
3aBxau cnigkyiTe 3a CTIHKUM NONOXKEHHAM i
KOPHUCTYHTECA NaHLIOr0BOI0 MUNKOH, NULIE AKLO By
CTOiTe Ha TBepAil, HafiNHiN i piBHiK ocHOBI. Cliu3bka
abo HecTabinbHa 0CHOBA, Hanp., Ha ipabuHi, MoXxe
NPU3BECTH [JO BTPATH PiBHOBArM i KOHTPOMIO 3a
NaHLIOrOBOIO MUMKOH.

Mpy po3nunioBaHHi rinok, Wo 3HaXoAATbCA Y
NpY)XHOMY CTaHi, MaiTe Ha yBas3i, Lo rinka MoXxe
3HOBY PO3irHyTUCA. [1pY BUBINbHEHHI HaNpyru y
[NlepeBHOMY BOJOKHI Fifka, Lo byna Hanpy»xeHa, Moxe
BAApuTH Bac Ta/abo BUBECTM NaHLIIOrOBY NUAKY 3-Nifl
KOHTPONKO.

ByabTe 0cobnuBo 0bepexkHMMU NpH 3pisaHHi nignicka
Ta Monopux Aepe.. TOHKWUI MaTepian Moxe 3annyTatucs
B NlaHL|to3i Ta BAApUTH Bac abo 361t Bac 3 Hir.
MepeHocbTe NAHLIOrOBY NUNKY BUMKHYTOIO 3a
nepeaHIo PyKOATKY, W06 BoHa byna noBepHyTa Bif
Bac. Mpu TpaHcnopTyBaHHi Ta 36epiraHHi naHytoroBoi
NUNKK 3aBXAH BAATAHTE 3aXUCHY KPULLKY. PeTenbHe
NOBOZXKEHHA 3 NAHLIIOTOBO NMUNKOI0 3MEHLLYE
iMOBIPHICTb BUNAAKOBOIr0 TOPKAHHA 10 NAHLIOTA, Lo
pyXa€TbeA.

BuKoHyiiTe BKa3iBKH LOA0 3MALLEHHSA, HaTAry
naHuora i 3amiHM NUNANBHOTO anapara i naHuora.
HenpaBunbHO HAaTATHYTU abo 3MaLLIEHHI NAHLIOT MOXeE
nopBaruca Ta 3binbluye Hebeaneky cinaHHA.
Posnunioiite nuwe gepesuny. He BukopucroByiite
NaHLoroBy NUNKY AN pobiT, ANA AKUX BOHA He
npu3HaueHa. lpuknap: He BUKOPUCTOBYHTE
NaHLIOroBy NUAKY ANA PO3NUNIOBAHHA MeTaniB,
NnacTMacH, LernaHol KnagKu Ta HeflepeB’ aHNX
bypiBenbHUX MaTepianiB. BUKOPHUCTaHHA NaHLioroBoi
NUNKKU AnA pobiT, AnA AKUX BOHA HEe NPU3HauUeHa, MoXe
NPHU3BECTH [10 HebeaneuHoi cuTyallii.

Lia nanytoroBa nunka He Npu3HaueHa AnA 3BanioBaHHA
AepeB. BUKOPUCTaHHA NaHLIOTOBOT NUNKK 3 METO, ANs
AKOI BOHA He NPU3HAUeHa, MOXE NPHU3BECTH [0 TAXKMUX
TpaBM oneparopa i ocib, 1o 3HaX0AATbCA NOPYyY.
LloTpumyiiteca BCiX iHCTPYKLi# Nig yac BUAaneHHs
matepiany, o HaKoNHYKBCA, 30epiraHHa abo
Texo6cnyroByBaHHA NaHLIOrOBOT NUNKK.
MepekoHaiiTecs, 10 BUMHKAY BAMKHEHUH i
akymynaTtopHa batapes BuitHATa. HeouikyBaHe
YBIMKHEHHA NaHLOroBoi NUNKK Nif yac BULaNeHHa
marepiany, Lo HaKonMu1BCA, abo TexobcnyroByBaHHs
MOXE NPHU3BECTH [10 BAXXKUX TPABM.

MpHuKHK | cNOcoBM YHUKHEHHA CinaHHA:

~ [HCTPYMEHT MOXe CiMHYTUCA, AKLLO KIHUMK NUNANBHOT
LIMHK TOPKHETbCA Yoro-Heby/ib abo AKLLO iepeBuHa
NPOrHETbCA | NAHLIOr 3aCTPATHE B NPOPI3i.

~ TopKaHHA KIHUMKOM HaNPAMHOI LUIMHU MOXE B IeAKUX

BUMaAKax NPU3BOAMTH A0 HECMOAiBaHOI CNPAMOBAHOI
Ha3ap peakLii, Npu AKiA HaNPAMHA LWKWHA BifCKaKYe yropy
1y Bawwomy Hanpsamky.

— 3acTpABaHHA NaHLora y BEPXHil YaCTUHi HanpAMHOI
LUIMHK MOXe NPU3BOANTM [0 BiICKAKYBAHHA LUMHU Y
Bawuomy HanpAmMKy.

- Bci Ui peakuii MOXyTb NPU3BOAMTH 1O BTPATH KOHTPONIO
Hafl NMUKOIO i, HE BUKMIOUEHO, 0 BAXKMX TPaBM. He
NOKNaflanTeca Ha OAHE NULLE 3aXMCHe NPUNaaaA, WO HAM
obnaaHaHa naHLoroBa nuika. Kopuctysau naHLoroBoi
NUNKW NOBMHEH BXMBATW Pi3HOMAHITHI 3ax0au Ana
3an0biraHHA HeLacHUM BUNagKam i TpaBMam nig uac
pobotu.

CinaHHa — Lie peaynbTaT HempaBH/bHOT ekcrnyaTaii abo
MOMMNOK NpH PobOTi 3 eNeKTPOIHCTPYMeHTOM. oMy
MOXHa 3anobirT1 3a JONOMOrok0 HaNeXHMX 3anobiKHUX
3aX0fiB, L0 ONUCAHI HAXUe:

» [obpe TpumMaiiTe nunKy 060ma pykamu, BenuKum i
BKa3iBHMI Nanewb TaKoX MaloTb 0bxonnioBatn
pykoaTky. Tino i pyku MaloTb 3HAXOAUTHUCA B TAKOMY
NONoXeHHi, B AKOMY Bu 3MoKeTe BATPUMATH CinaHHsA.
BuTpMmaTK cinaHHA MOXHa, AKLLO BXWTi NpuaaTHi
3ax0AuTH. Hi B AKOMY pasi He BUMyCKaiTe NaHLtorosy
MUNKY 3 PyK.

» YHuKaliTe HeNPUPOZHUX NONOXKEHD TiNa i He
po3nunioiTe BULLE PiBHA nneuya. LM Bu yH1KHETe
HEHABMWUCHOTO TOPKAHHA YOT0-HEDY b KIHUMKOM LLUMHM i
3006ya€eTe Kpallui KOHTPOMb Haf NaHLIrOBO NUNKOI B
HEeCNoAiBaHMX CUTyaL|ifX.

» 3aBXau BUKOPUCTOBYIiTe N1ILe nepeabaueHi
BUrOTOBMIOBAUEM 3aNacHi LWHHM i NaHLIOTH.
HenpupaatHa 3anacHa LWKHa U HenpyuaaTHKUi 3anacHui
NaHLIOT MOXYTb NMPHU3BECTH 10 PO3PHBY NaHLKOra U1
cinaHHA npunagy.

» BuKOHYyiiTe BKa3iBKM BUroTOBMIOBaYa CTOCOBHO
3arocTpeHHs i TeXHiUHOro 06CNyroByBaHHA NaHLora.
3aHu3bki 0bMexyBaui rnbuHM 36inbLLYIOTb MOXNHMBICTb
cinaHHA.

[LopatkoBi BKa3iBKH 3 TEXHIKH 6e3neku

» PekomeHayeTbCA, 10D Nepea NepLUoto ekcnayaralieto
KOpMCTYBau OTPKUMaB Bif AOCBIAUEHOrO CreLianicTa
NPaKTUUHKUI IHCTPYKTaX CTOCOBHO KOPUCTYBAHHS
NAHLIOrOBOIO MUMKOLO | 3aXMCHUM CNOPAXKEHHAM. Y
AKOCTi NepLLOi BNPaBK pafyuMo po3nunati cToBbyp Ha
Ko3nax abo Ha niacTasui.

» Lleit enekTpOiHCTPYMEHT HENPUAATHWN ANA BUKOPUCTAHHSA
ocobamu (BKKOUatoum fiiteit) 3 0bMexeHUMU i3nUHNM,
CEHCOPHUMK abo Po3yMOBUMH 3f1ibHOCTAMM abo
ocobamy, y Aknx bpakye foCBify Ta 3HaHb. Lie
[I03BONAETLCA PODUTH NIKLLE ¥ TOMY BUNAAKY, AKLLO 33
HUMM criocTepirae ocoba, L0 BiANOBIfAE 3a iXHIO
6besneky, abo BOHW OTPUMany Bif Hei BKasiBKH LLLOAO TOrO,
K CNif BUKOPUCTOBYBATH BUPI6.

[lornspanTe 3a AiTbMH, LLLOD NEPEKOHATUCA, L0 BOHU He
rpaioTb 3 MM ENEKTPOIHCTPYMEHTOM.

» [litam i nignitkam, 3a BUHHATKOM YUHiB BiKOM cTapiue
16 pokiB nig Aornagom AopoCnux, He AO3BONAETLCA
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npawytoBaTH 3 NaHLroBolo nunkolo. Lie came

CTOCY€ETbCA 0Cib, 10 He 3Halomi abo noraHo 3HaoMi 3

npaBHNaMH NOBOAXEHHSA 3 NAHLIIOrOBOO MUNKOI0.
IHCTPYKLif 3 eKcnnyaTayii 3aBXan Mae 3HaXOAUTHUCA
nobnuay. He 403BONAETLCA NPALOBATH 3 NAHLIOMOBOIO
nUNKot ocobam, Lo nepeBTOMAEHI abo MaloTb noraHy
(hi3nuHy NiaroToBKy.

» Mig uac poboTu TpUMaiiTe €NeKTPOIHCTPYMEHT MiLiHO
oboma pykamw i 36epiraiite cTiiike NonoXeHHs.
YTpuMaHHA 0boma pykamu 403BONAE HagifHiLe
npaLoBaTH eNeKTPOIHCTPYMEHTOM.

» [lepepn nouatkom poboTH 3 eNEKTPOIHCTPYMEHTOM
BMEBHITbCA, L0 BCi 3aXMCHi NPUCTPOI | pyuKku
MOHTOBaHi. Hikonu He HamaraiTecs npawoBaTty 3
HEMOBHICTIO MOHTOBaHWM eNIeKTPOIHCTPYMEHTOM abo 3
€NEeKTPOIHCTPYMEHTOM, B IkOMY Dynu 3pobneHi
HEeA03BONEHI 3MiHH.

» Mepep TMM, AK NOKNACTH eNEeKTPOiHCTPYMEHT,
3auekaiite, NOKH BiH He 3yNUHUTbCA. Alpke pobounit
iHCTPYMEHT MOXXe 3aUenuThCA 3a LWo-Hebyap, Wwo
npu3Beze A0 BTPATH KOHTPONIO Hafl eNeKTPONpUNanoM.

» 3aBXau BUKOPUCTOBYITE ENEKTPOIHCTPYMEHT 3
NPaBH/IbHO PO3TALLIOBAHMM i J0Ope HaTATHEHNUM
NaHLOroM. BUKOPUCTaHHA enekTPOIHCTPYMEHTa 3
HenpaBWbHO PO3TaloBaHUM abo HenpaBUbHO
HaTArHEHUM NaHLOroM MOXe NPU3BECTH 10 PO3PUBY
NaHLora, cinaHHA i/abo TpaBm.

» 3aBXau CNiaKyiTe 3a TUM, 10O NaHLtor 3HaX0AUBCA Y
NpaBMNbHOMY NONOXeHHI. HenpasunbHe NONOXeHHs
NaHLora Moxe NPHU3BECTH 10 PO3PUBY NaHLOrA, CinaHHA
i/abo Tpaem.

Bka3iBKH 3 TeXHiKM 6e3neku Ta BKa3iBKH L040
ONTHManbHOro NOBOJKEHHA 3 aKyMYNATOPHOIO
barapecio

» Mepep TMM, AIK BCTaBNATH aKyMyNATOPHY batapeto,
nepeKoHanTecs, 1o BUPiG BUMKHEHHUI. BCTPOMNAHHA
aKyMynATOPHOT batapei y BBIMKHYTHI1 BUPiO MOXe
NPHU3BECTH [10 HELLLACHOTO BUMAKY.

» BukopucroByiiTe nuile akymynaTopHi 6atapei Bosch,
nepep6aueHi AnA LbOro cafoBoro iHCTPYMEHTY.
BWKOpHMCTaHHA iHLWIKMX aKyMYNATOPHUX DaTapei Moxe
NPU3BECTH [0 TPAaBMM i HEDE3NEKM NOXEXi.

» He BigkpuBaiiTe akymynaTopHy barapelo. IcHye
Hebeaneka KOPOTKOro 3aMUKaHHSA.

3axuwaiite akymynaTopHy 6atapeto Big,
g BHCOKHMX Temnepartyp (Hanp., Big TpuBanoro
7 BNNMBY COHAYHUX NPOMEHIB), BOTHIO, BOAY
L‘A Ta BONOrH. IcHye Hebeaneka BUDYxy.

» 3b6epiraite akymynaTopHy 6atapeto, Lo Hapasi He
3aCTOCOBYETbCA, NOAANI Bifi KAHLENAPCbKHX CKPINoK,
MOHET, FBUHTIB Ta iHLUMX HEBENTUKUX MeTaneBuxX
npeAMeTiB, WO MOXYTb CIPUUMHUTH NEePEeMKHEHHA
KOHTaKTiB. KOPOTKE 3aMWUKaHHA MiX KOHTaKTaMu
aKkyMynATopHoi batapei MoXxe Npu3BoAKTH A0 oniky abo
NOXeXi.
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» Y pasi nowkoaxeHHA abo HenpaBUNbHOTO
BUKOPHCTaHHA aKyMynATopHoi batapei Moxe
BUXOAUTH Napa. 3abesneute A0bpe NPoBITPIOBaHHA | -y
pasi cKapr — 3BepHiTbcA [0 Nikaps. Mapa moxe
BUKMMKATHU NOJPA3HEHHA AUXANbHUX WNAXIB.

» BukopucToByiiTe akyMynaTopHy 6atapeto nuwe y
BUpo6ax BUpobHMKa. [T1LLe 3a TaKKX YMOB akyMynaTop
byne 3axuiLieHui Bif Hebe3neuHoro nepeBaHTaXEHHA.

» [ocTpuMKM NnpegmeTam, Hanp., reizakamu abo
BUKPYTKaMH, 360 NpuKNagaHHAM 30BHILUHbOT CUNKU
MO2KHa NMOLKOAUTH aKyMynATopHy b6atapeto. Moxnvse
BHYTPILLUHE KOPOTKE 3aMUKaHHA, 3arOPAHHSA, YTBOPEHHS
numy, BUOyx abo neperpiB akyMynaTopHoi barapei.

» He mMoXHa 3akopouyBaTH akyMynaTopHy barapeto.
IcHye Hebeaneka BUOYXyY.

» 3axuLuanTe akyMmynaTopHy batapeto Bif Bonoru i Bogu.

» 3bepiraiite akyMynaTop nuLle Npy TeMnepatypi Big —
20°C o 50 °C. 3okpema, He 3anuLIanTe akyMmynaTop
BAITKY B MaLLUMHi.

» Yac Big uacy npoumiLanTe BEHTUNALINHI OTBOPH
aKyMyniATopa M'AKUM, UACTUM i CyXMM NEH3NUKOM.

BkasiBKM 3 TeXHiKu 6e3neku AnA 3apAAHUX
npUCTpoiB
Mpouutaiite Bci 3acTepexKeHHs i BKa3iBKH.
| II | HeBWKOHaHHs BKa3iBOK 3 TEXHikM be3neku 1a
I_____I IHCTPYKLiM MOXe NPU3BECTH [0 YPKEHHA
€1eKTPUUHNM CTPYMOM, NOXexi Ta/abo
BAXXKMX CEPHO3HMX TPABM.

36epiraiiTe BCi npaBuNa 3 TexHiku 6eaneky i BKa3iBKH Ha
Ma#byTHe.

BukopucToBY#TE 3apAAHNI NPUCTPIN NULLE Y TOMY BUNAAKY,
AKLLO Bci (hyHKLT 3HaxoaaTbes y Bac nosHicTio nig
KOHTponeM i Bu He BbauaeTe 0bMexeHb B ix BAKOPUCTAHHI
abo oTpUMany BiANOBIAHI BKa3iBKH.

» Hikonu He f03BONAIUTE OiTAM,
ocobam 3 0bMexxeHUMU (DISUUHUMH,
CEeHCOPHUMHM abo PO3yMOBUMY
3nibHocTAMM abo ocobam, AKUM
bpakye focBiAy Ta 3HaHb, i/abo
ocobam, aKi He 3HanoMi 3 LMK
BKa3iBKaMM, KOPUCTYBATUCH
3apAAHUM NPUCTPOEM. HallioHanbHi
NPUNACK MOXYTb 0DMEXyBaTH
[OMNYCTUMMUI BiK KOPUCTYBaya.

» OuBitbca 3a AitbMMU. [1iTv He
MOBWHHI rpaTH i3 3apAaHUM
NPUCTPOEM.

Bosch Power Tools
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» 3apAmKauTe NULLIE NiTIEBO-IOHHI

aKYMYNATOPH Bosch 3 emHicTio
1,5 A-rop (Bif 5 akyMynaTopHUX
enemeHTiB). Hanpyra akymynstopa
MOBUHHA BiANOBIAATH 3apAaHIH
Han py3| 3aPAAHOro NPUCTPOLO ANnA
aKyMynaTopiB. He 3apsmxante
barapei, He po3paxoBaHi Ha
MMOBTOPHE Nnepe3apAaXKaHHA. B
iHLWOMY pasi icHye Hebe3neka
NoXexi i BUbyxy.

3axuwaiite 3apAAHUIA NPUCTPIli BiA Aoy i
BONOrH. [10TpannsHHS BOAM B 3apAfHUIA
NPUCTPIN MiABHULLYE PUSMK YPaXKEHHA
€N1EKTPUUHWM CTPYMOM.

» Tpumaiite 3apaaHUil NPUCTPIN B uncToTi. Mpu
3abpyaHEHHAX iCHYE Hebeaneka ypaxeHHs enekTPUUHUM
CTpyMOM.

» KoxHoro pa3y nepef BAKOPUCTaHHAM nepeBipsiiTe
3apAAHUIA NPUCTPIiA, WHYP Ta wrencenb. He
BUKOPUCTOBYWTE 3apAAHUI NPUCTPIii, AKLLO Gynu
BUABNEHI NowKoaXeHHA. He po3kpuBaiiTe 3apagHui
NPUCTPIi CAMOCTiHHO, IX PEMOHT [03BONAETLCA
BUKOHYBaTH NuLLe KBanicikoBaHoMy nepcoHany i
nuLe 3 BHKOPUCTAHHAM OPHTiHAaNbHUX 3aMYacTHH.
[MowwKomKeHi 3apaaHi NpuUcTpoi, WHyp abo wrencenb
36inbluye Hebeaneky ypaeHHs eneKTpPUUHM CTPYMOM.

» He BHKOpHMCTOBYIiTE 3apAAHUI NPUCTPIH HA
nerko3aiMuCTii NoBepxHi (Hanp., Ha nanepi, TKaHUHi
Towwo) abo B noxxapoHebeaneuHoMy cepes0BHLLi.
Uepes HarpiBaHHA 3apAAHOro NPUCTPOLO Nif uac
3apsAKaHHA BUHUKAE Hebesneka 3aiiMaHHs.

» He HakpuBaiiTe BeHTHNALiHHI OTBOPH 3apAAHOTO
NPUCTPOIO. HAKLLE 3apALHUI NPUCTPIN MOXe
NeperpiTucs i BUMTH 3 nagy.

» [ina nigBuLieHHA enekTpobesnekk pekoMeHayeTbeA
BUKOPUCTOBYBATH NPUCTPIl 3aXMCHOTO BUMKHEHHA 3
Makc. ctpymom cnpalioBaHHsa 30 MA. Mepen

BUKOPUCTaHHAM 3aBXAM NepeBipANTe NPUCTPIK

3aXMUCHOTO BUMKHEHHS.

CumBonu

HacTynHi cuMBONK CTaHyTb Yy HaroAi, konu Bu bynete uutatu
Ta 11{06 3p03yMiTH IHCTPYKLLitO 3 eKchnyaraLlii. 3anam’aTanTe
Lji CUMBONM Ta iX 3HaUeHHA. [paBMNbHE PO3yMiHHA CUMBONIB
ponomoxxe Bam npaBunbHO Ta HebesneuHo KopucTyBaTUcs
npunasom.

X ‘ ‘ . PeTenbHo nepesipsnTe ﬂ,inﬂl-!Ky, Ha AKiK
(] (] BUKOPUCTOBYETLCA CalOBHH IHCTDYMEHT,
Ha HaABHICTb AUKMX | LOMALLHIX TBAPHH.
[lnki abo fomaLLHi TBapHUHU MOXYTb BYTH
TPaBMOBaHi Mifj UaC BUKOPUCTAHHS
Cafl0BOro iHCTPYMeHTa. PeTenbHo
nepeB.ipAnTe AiNAHKY, Ha AKIK
BUKOPUCTOBYBATMMETHCA CafjoBMH
IHCTPYMEHT, i NOBHICTIO BUAanAnTe
KaMiHHA, Nanku, APOTH, KiCTKK W iHLLI
CTOPOHHI NpeaMeTH.

/‘ Hanpsmok pyxy
ﬁ Hanpamok peakuji
] Bara

I BmuKaHHs

O BUMKHEHHS

J [lo3BoneHa ais
>< 3abopoHeHa fis

BiguyTHW Lym
Mpunanas/3anuacTumu

Onuc NPOAYKTY 1 nocnyr
MpouuTaiite BCi 3acTepexxeHHs i BKa3iBKH.
HeBUKOHaHHs BKa3iBOK 3 TexHiku be3neku Ta
iHCTPYKLi MOXe NPU3BECTH [0 YPAKEHHA
€N1eKTPUUHUM CTPYMOM, NOXexi Ta/abo
BXKKMX TPABM.

Byab nacka, [OTpUMYITECA ManIOHKIB, PO3TaLLOBaHKX

HaNPUKIHLi iIHCTPYKUii 3 ekcnnyatauii.

BuKopHCTaHHA 3a NPU3HAUEHHAM

Llei enekTpoiHCTPYMEHT NPU3HAUeHUM ANA NMUNAHHA fepes i
cToBOYypiB AepeB nobnuay 3emHoi NoBepxHi. HUM MoxHa
PO3MNUNIOBATH Y3A0BX i NONEPEK AePEBHNUX BOMOKOH.

Llei enekTpoiHCTPYMEHT He NpU3HaueHWN ans
PO3MMAOBaHHA MiHepanbHKUX MaTepianis.

Llei enekTpOiHCTPYMEHT He NPHU3HAUEHHI [NA 3BaNtOBAHHS
niepeB.

KomnnekT nocraBku

06epexHo BUIMITb €NeKTPOIHCTPYMEHT 3 YMaKOBKH i
nepeBipTe NOBHY HaABHICTb YCiX HUXKUE3a3HAUEHNX AeTanen:
- NaHutorosa nunka

- Kpuwka
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MMnANbHUA NaHLr

[nAnbHUIA anapar

3axucHUi yTnap naHuora

Nnka on1Ba Ans NUAANBLHOTO NaHLora

IHCTPYKLif 3 ekcnnyaTauii

Y nieAknx BUKOHaHHAX akyMynATopHa batapes i 3apagHui
MPUCTPii BXOAATb B 0OCAT NOCTaBKM.

KL uoroch He B1CTauae abo LWoch NowwKogxeHe, byab
Nacka, 3BepHITbCA 1O MarasuHy.

300paxkeHi KOMNOHEHTH

Hymepatlis 306paxeHux KOMMNOHEHTIB NOCUNAETLCA Ha
300paXxeHHsA enekTpOnpHiagy Ha CTOPIHLi 3 MalOHKOM.

(1) 3apHnA pykosTKa (3 i30/1bOBAHOI NOBEPXHEID)
(2) Bumwukau

(3) Oikcarop BMMHKaua

(4) Kpwuuika MacTunbHoOro bauka

(5) MepenHa pykosTKa (3 i301bOBAHOI0 MOBEPXHEID)
(6) 3axuctansa pyku

(7) MokauuK piBHA ONKBH

TexHiuHi pani
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(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22) Mpoknaaka ans onveu

a) B 3anexHocTi Bif KpaiHu

3o6paxeHe abo onucaHe NpUNaaana He BXOAUTb B CTAHAAPTHUI

KOMRNNeKT nocraBku. MIoBHUI acopTHMeHT npunaaaa Bu snainperte
B Hawii nporpami npunagan.

3ybuacTuit ynop

3axucHui hyTnAp naHuyora

3aXMCHUI HAKOHEUHUK

[unAanbHMKM anapar

TunARbHUA NaHLor

HatmxHe KinbLe naHutora, uepBoHe

Pyuka dhikcauii

KpuLuka Beayuoi 3ipouku naHuora

IHAMKATOP 3apAMKEHOCT akyMyNATOpHOI baTapel
AxymynaTtopHa batapen

Knonka po3bnokyBaHHsa akyMynaTopHoi batapei®’
3aTUCKHWI NPOrOHMY

Bepayua 3ipouka

®dopcyHka ana on1sv

AKyMYNATOPHA NaHLIOroBa NUNKa

UniversalChain 18

ApPTUKYNbHUIA HOMEP 3600HB80..
LLIBMAKiCTb NaHLtOra Ha XONoCTOMY X4y m/c 4,5
[loBXMHaA NUNANbHOTO anapara MM 200
Poboua noBxuHa Nunkn MM 135
CucTema HaTAryBaHHA NaHuora 6e3 BUKOPUCTaHHs iHCTPYMeHTiB (SDS) °
Cucrema KickBack Control -
TanbMo ANA 3aX1CTy Bif cinaHHa" °
Tvn NMNANbHOTO NaHLlora 3/8"-90PX
ToBLMHA NAHOK MM 1,1(0,043")
EMHiCTb bauka ans onuBu mn 80
ABTOMaTMUHE 3MaLLieHHs NaHLora °
Bara BignoigHo o EPTA-Procedure 01:2014°% KP 3,0
CepiltHuit Homep [InB. cepiitHuit HomMep (3aBofCbKa
Tabnuuka) Ha BUPoDi
PekomeHa0BaHa TeMnepatypa HaBKONULIHBOIO CEPEAOBULLA NPK © 0...+35
3apAMKaHHI
[lonycTima Temnepatypa HaBKOMULLIHLOTO CepefoBHLLa Npy C -20... +50
excnnyaralii © i npu 3bepiranHi
Tun akymynaTopHoi barapei PBA 18V...W-.

1,5Aron., 2,0 A-ron., 2,5 A-roa.,
3,0 A-ron., 4,0 A-rop., 6,0 A-roa.

EnekTpoHHe ranbmo Bubiry

B 3a/1€)KHOCTI Bif] BUKOPUCTOBYBaHOI akyMyNATOPHOI
barapei
obmexeHa noTyXHicTb npu Temnepatypi <0 °C

Bosch Power Tools
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3apagHuii npuctpin AL 1810CV AL 18V-20 CV

3apagH1i CTpyM A 1,0 2,0 3,0

TpuBanicTb 3apamKaHHs (po3psamkeHa akymynaTopHa batapes)

- AkymynsaTopHa batapes Ha XBUN. 94 49 33
1,5A-rog.

- AkymynsaTopHa batapes Ha XBW. 124 64 45
2,0 A-ron.

- AkymynsaTopHa barapes Ha XBW. 154 79 60
2,5 A-rop.

- AkymynsaTopHa batapes Ha XBUI. 185 94 72
3,0 A-rop.

- AkymynsatopHa batapes Ha XBW. 244 124 95
4,0 A-rop.

- AkymynsatopHa batapes Ha XBWI. 364 184 130
6,0 A-ron.

Bara BignosigHo no EPTA-Pro- Kr 0,17 0,21 0,40

cedure 01:2014

CTyniHb 3axucTy AT EIAT I

MapameTpu 3a3HaueHi ans HomiHanbHoi Hanpyrv [U] 230 B. Mpy iHWKMX 3HAUEHHAX HANPYTH, 2 TaKOX Y cneyudiuHoMy Ana KpaiHi BUKOHaHHi

MOX/MBI iHLLi NapameTpy.

Inchopmalis wopo wymy i Bibpawii

UniversalChain 18
Pesynbtatit BUMipioBaHHA LyMy OTPMMaHi BignosigHo Ao EN 62841-4-1.
A-3BaXKeHWW piBEHb 3BYKOBOTO TUCKY Bifl ENEKTPOIHCTPYMEHTA, IK IPaBUNO, CTaHOBHTb:
- PiBeHb 3BYKOBOT0 TUCKY nb(A) 74,5
- PiBeHb 3ByKOBOr0 TUCKY, noxubka K Jil3) 3
- PiBeHb 3BYKOBOI NOTYXHOCTi nb6(A) 94,7
- PiBeHb 3ByKOBOI NOTY)XHOCTi, Noxubka K nb 1,6
Basraiite HaByLIHKKK!
CymapHa BibpaLis ah (BekTopHa cyma Tpbox HanpAMKiB) i noxubka K Bu3HaueHi BianosiaHo oo EN 62841-4-1.
- Bibpauia a, m/c? 3,0
~ TMoxubka K m/c? 1,5

LLlo BkasaHe(i) cymapHe(i) 3HaueHHn BibpaLii i BkazaHe(i)
3HAUEHHSA eMiCii LyMy BUMIPAHI 3rigHO 3i
CTaHAAPTM30BaHUM METOLJOM BUMPODYBaHb i MOXYTb
3aCTOCOBYBATUCA [/1A NOPIBHAHHA €NEeKTPOIHCTPYMEHTIB
OH 3 OHUM.

LLlo Bka3aHe(i) cymapHe(i) 3HaueHHs BibpaLyii | BkazaHe(i)
3HAUEHHSA eMICiT LLYMY TaKOX MOXYTb 3aCTOCOBYBATUCA ANA
nonepeaHbOi OLiHKWA HaBaHTAXKEHHA.

LLlo Bibpauis # emicis wymy nig yac hakTMuHoro
BUKOPMCTaHHA eNEeKTPOIHCTPYMEHTA MOXYTb BifpI3HATUCA
Bi/] BKa3aHWX 3HaUeHb Yy 3anexHOCTi Bif TUny i cnocoby
BUKOPMCTaHHA eNEeKTPOIHCTPYMEHTa, 30Kpema Big Ty
0bpobntoBaHoi 3aroTiBky; BiBNOBIAHO y pasi HeobxigHOCTI
3axoau beaneku Ans 3axucTy oneparopa noBUHHI byTh
BW3HaUeHi Ha NiacTaBsi oLiHKK BIbPaLLiIMHOTO HaBaHTaXeHHs
3a (haKTUUHMX YMOB 3aCTOCYBaHHS (Npy LibOMY He0bXiaHO
BPax0BYBaTH BCi UaCTMHM eKCNNyaTaUinHoro LMKy, Hanp.,
nepioau, NPOTArOM AKUX eNEeKTPOIHCTPYMEHT € BUMKHEHHH, i

nepioau, NPOTATOM AKUX BiH, X0Ua i € BUMKHEHWH, ane
npauioe 6e3 HaBaHTAKEHHS).

MoHTax

[ina Bawoi 6e3neku

» YBara! [lepep po6otamu 3 TexHiuHoro
obcnyroByBaHHA abo ouMLLEHHA BUMHUKaiTe
€NeKTPOIHCTPYMEHT i BUiMaliTe aKyMynaTop.

» 06epexHo! He TopKaiiTecA NMNANbHOrO NaHLilora, WO
pyxaerbca.

» Hi B aAkomy pasi He NpaLjioiiTe 3 NAHLIOrOBOIO NUNKOIO
nobnu3y iHwux nioaen, Aitei abo TBapuH; He
npawoiiTe 3 Helo TaKOX NiCNA BXXUBAHHA ropinyaHnux
HanoiB, HAPKOTHYHHKX 3acobiB abo
bonesacnokiinueux nik.
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BcTpoMnAHHA/BHIIMAHHA aKyMYNATOPHOT
6arapei (aus. man. C)

MpumiTka: BUKopucTaHHA 3 HeNpUAATHUMK
akymynAaTopHuMuK batapeamu Moxe Npu3BecTy 4o 360iB y
poboTi abo NOLWKOMKEHHS IHCTPYMEHTA.

YcTpoMiTh 3apAmKeHy akymynaTopHy batapeto (17).
lNepekoHaiiTecs, Lo akyMynAaTopHa batapes BCTpoMNeHa
MOBHICTIO.

LLlob BuitHATH akymynsaTopHy batapeto (17) 3 iHCTpyMeHTa,
HaTMCHITb Ha KHOMKY pO36/10KyBaHHA aKyMyNATOPHOI
barapei (18) i BUTATHITb akyMynATOpHY batapeto.

3apaaxaHHA aKyMynAaTopa

» 3Baxaiite Ha Hanpyry B mepexi! Hanpyra pxepena
JKWBNEHHA Mac BiANoBiAaTH AaHUM Ha 3aBOACHKIH
Tabnuuui sapapHoro npucTpoto. 3apaaHi npucTpoi,
po3paxoBaHi Ha 230 B, MoXXyTb NpaLoBaTH TaKOX i
Bin 220 B.

AkymynsaTop 0bnaHaHui KOHTPONEM 3a TEMMepaTypoto,

AKUI [ONYCKAE 3apAIKaHHA NULLE B iiana3oHi Temneparypu

Bin 0 °C o 35 °C. Llum 3abe3neuyetbea TpuBanuit

eKcnnyartaliiHWi pecypc akymynsaTopa.

BkasiBka: AkymynaTtopHa barapes nocTauaeTbca UacTkoBo

pospsmkeHoto. LLlob akymynatopHa batapes amorna

peanisyBaTi CBOLO MOBHY EMHICTb, Nepez NepLInMm

BUKOPUCTaHHAM enekTpoiHCTPYMeHTa ii Tpeba noBHicTio

3apPALNUTH B 3aPAAHOMY NPUCTPOI.

TiTin-ioHHY akyMynaTopHy batapeto MOXHa 3apaaxatu byab-

KONW, Lie He CKOpOUYe il eKcrnyaralifHui pecypc.

MNepeprBaHHA NpoLecy 3apAmKaHHA He NOLIKOXYE

aKymynaTopHy barapeto.

TiTi-ioHHa akymynaTopHa batapes 3axuLyeHa Big rnubokoro

po3psaKaHHA 3a Jonomoroto cuctemu «Electronic Cell

Protection (ECP)». lNpy po3pamkeHoMy akyMynaTopi Liew

BUPIb 3aBAsAKK CXEMi 3aXMCTY BUMMKAETbCA: CafloBUM

iHCTPYMEHT binbllie He NpaLytoE.

Micna aBTOMaTHUHOr0 BUMHKAHHA BUPODY Ginblue He

HaTUCKaWTe Ha BAMHKaY. AZKe Lie MOXE MOLIKOLAUTH

aKymynaTopHy barapeto.

3BaxaunTe Ha BKa3iBKM LLLOA0 YTUNi3aLlii akyMynATOpHOI

barapei.

3apagxaHHa

MpoLec 3apsamKaHHA NOUUHAETLCA, KONU MEPEXHHUI
LuTencenb 3apaRHOTo NPUCTPOIo byae BCTPOMNEHWi B
pO3eTKY i akymynaTopHa batapes (17) byae BcTpomneHa B
3apAAHNN MPUCTPIN.

3aBAAKM IHTENEKTYanbHiM CUCTEMI 3apAMLKAHHA CTYNiHb
3apAMKEHHS aKyMyNATOPHOI baTapei aBTOMaTMUHO
PO3Mi3HAETLCA Ta 3aPAMKAHHSA 3AINCHIOETHCA ONTUMANbHUM
CTPYMOM Y 3aN€XHOCTI Bifj TeMnepaTypy Ta Hanpyru
akymynaTopa.

Lle 3bepirae akymynaTopHy batapeto, i npw ii 3bepexeHHi y
3apsaHOMY NPUCTPOI BOHA 3aBxau byae NoBHicTo
3apAmKeHa.
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dyukuii ingukaropie (AL 1810 CV)

BnumaHHA iHguKaTopa 3apaaKeHHsa akyMyNATOPHOI
barapei

[Mpouec 3apAmKaHHA CUrHaNI3yeTbecA
V| —| GnuMaHHAM iHaNKaTOPa 3apAIKEHHS
- aKyMynATOpHOi batapei .

MocriiiHe cBiueHHA iHAUKaTOPa 3apAAMKEHHA
aKyMynaTopHoi barapei

MocriliHe CBiYEHHA iHAMKATOPA 3aPAMKEHHA
akymynaTopHoi batapei cigunTb Npo Te, Wo
akymynaTopHa batapes noBHicTo 3apag1nacs
abo Lo Temnepartypa akymynaTopHoi batapei
3HaX0AMTbCA 33 MEXaMu A0MYCTUMOro TeMNepaTypHoro
nianasoHy i akyMynaTopHy batapeto 3 L€l NpUUKHA
3apAANTA He MOXHA. TinbkK-HO byae AoCATHYTUI
[0NyCTUMUIA TeMNepaTypHUN [liana3oH 3apsaKeHHs,
akymynaTopHa barapes nouHe 3apAagKaTucs.

AKLWo akymynaTopHa barapes He BCTPOM/EHa, NOCTilHe
CBiUeHHA iHaMKaTopa 3apAMKEHHA aKyMyNnATOpHoi batapei
CBIAUMTL NPO Te, LLO LUTENCENb BCTPOMNEHWH Y PO3ETKY i
3apsAAHUA NPUCTPIN TOTOBWI 10 PoboTH.

®ynukuii ingukaropie (AL 1830 CV)

BnumanHA (LwWBKUAKe) 3eneHoro iHAMKaTOPa 3apAMKEeHHA
aKymynaTopHoi 6atapei
w Charge [MpoLec WBKAKOro 3apamKaHHs

= = = CUTHa/i3y€ETbCA LUBUAKUM OBNUMaAHHAM
3eNeHoro iHauKaTopa 3apsmkeHHA akyMynsTopHoi batapei .
Mpumitka: LLIBUaKe 3apamKaHHA MOXNHBE, NULLE AKLLO
TEMnepartypa akyMynaTopHoi baTapei 3HaX0AMTbCA B MeXax
7I0MyCTUMOTO TEMNEPATYPHOTO Aiana3oHy 3apAmKaHHS, UB.
po3ain «TexHiuHi faHi».

BnumanHa (nosinbHe) 3enenoro iHgukaTopa

3apAAXKeHHA aKkyMynaTopHoi batapei

IGO 80% 1PV CTaHi 3aPAIDKEHHSA aKkyMynaTopHoi batapei
== 1IpK6N. 80% 3eNneHu iHaMUKaToP 3apPAMKEHHS

aKkymynaTopHoi batapei 6numae noBinbHO.

AKyMynaTopHy baTapeto MOXHa BUTATHYTW i1 HEranHoro

BUKOPUCTaHHA.

MocTiitHe CBiueHHA 3eNeHOro iHANKaTOPa 3apAIKeHHA

aKymynaTopHoi 6atapei

a;. Full MocriitHe CBiUeHHSA 3eNeHOoro 3apAKeHHA

=== aKymynaTopHoi batapei CBiguMTb NPO T€, L0

akymynsTopHa barapes noBHicTio 3apagunacs.

AKLLO akymynATOpHa baTapes He BCTPOM/EHA, NOCTilHe

CBiUEHHS iHaMKaTOPa 3apAMKEHHA akyMynATopHoi batapei

CBIfUMTb NPO Te, LLO LUTeNCeNb BCTPOM/EHHI Y PO3ETKY i

3apALHNN NPUCTPIN roTOBMIA A0 PobOTH.

MocTiiiHe CBiueHHA UepBOHOrO iHAMKATOPa 3apAAXKEHHA

aKymynaTopHoi 6arapei

35 MocrifiHe CBiUEHHA YepBOHOrO iHaMKaTOpa
= 3apAmKeHHs aKyMynaTopHoi baTapei cBigunTL
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npo Te, Lo TeMnepaTypa akyMynaTopHoi barapei
3HaX0AMTbCA 33 MEXaMK A0MYCTUMOro TeMNepaTypHoOro
[flianasoHy, AuB. po3gain «TexHiuHi gaHi». Micna Toro, AK
Temneparypa AocArHe AonyCTMMOro TeMneparypHoro
[lianasoHy, 3apAAHWIA NPUCTPINA aBTOMATUUHO
NepeMUKAETLCA Ha LBHUAKE 3apPAMKaHHA.

BnuMaHHA uepBOHOI0 iHAUKATOPA 3apAAKEHHA

aKyMynaTopHoi batapei

H_ __  bnumanna yepBoHoro iHankaropa
3apAMLKEHHS aKyMynATOpHOI baTapei cBiguuTb

npo iHWWY HenonaaKy B NPOLECi 3apAmKaHHA, AUB. PO3Lin

«Henonaaky — NPUUKHK Ta YCYHEHHSA».

Bka3iBKH WoA0 3apALKaHHA

Y pasi nocTiMHNX LMKNIB 3apAmKaHHA abo TakuX, Lo
be3nepepBHO NOBTOPIOIOTLCA OAMH 32 OAHUM AeKinbka
pasiB, 3apAAHUI NPUCTPI MOXe HarpiTucA. OfHaK Le He €
Hebe3neuHUM i He CBIAUMTb NP0 TEXHIUHY HECTIPABHICTb
3apAAHOrO NPUCTPOLD.

3HauHO CKOpOUeHa TPHUBANiCTb ekcnayartaii nicna
3apAIKaHHA CBIAUMTL MPO Te, WO akyMynaTopHa batapes
BUuepnana cBil pecypc i il Tpeba nomiHaATH.

3BaXaiTe Ha BKa3iBKM LLOAO YTHUAI3aLii.

MouTax i HaTAryBaHHA NUNANbHOIO NaHyora
» Bmukaiite naHLOroBY NHUNKY B Mepexy nuiue nicna
3aKiHUEHHA MOHTaXY.

» [pu opyayBaHHi NaHLIOroBOIO NUNKOK 060B’A3K0BO
BAAraiiTe 3aXUcHi pyKaBuLi.

MoHTaX NUNANbHOro anapara i NMNANbHOTO NaHLora

(ous. man. A1-A4)

» BukopucToBy#Te NHILE NAHLIOTH 3 TOBILHWHOIO NAHOK
(wupunoio nasy) 1,1 mm.

- ObepexHo po3nakywTe BCi aeTani.

- [loknagiTb NaHLOroBY NUAKY HA PIBHY NOBEPXHIO.

- TMoknagitb nuAANbHUIA naHuor (12) B na3 no nepumetpy
nunsnbHoro anaparta (11). Cniakyite npu ubomy 3a
NPaBUAbHUM HANPAMKOM XOAY, MOPIBHANTE AA LibOro
NAHLIOT i3 CUMBONOM HaNPAMKY XOZLY.

- [poKnaaiTb NaHKK NaHLOra HABKONO BEAYUOi 3ipOUKM
(20) i HapiHbTe NUNANLHUIA anapart (11) Ha 3aTUCKHUA
MPOrOHKY.

- [epesipte, uu fobPe BCTaHOBNEHI BCi fieTani Ta uM fobpe
TPUMAIOTbCA B LibOMY MONOXEHHI MUNANbHUIA anapar i
NaHuor.

- 3HoBY HafiiHbTe KpHLKy (15).

- [locHTb WinbHo 3aTArHiTh KpuiKy (15) 3a gonomoroto
pyuku dikcauii (14).

— [TUNANbHUIA NAHLIOT e He HATATHYTUI. HaTAryBaHHA
NUNANBHOTO NaHLIOra ONMUCaHO B PO3AiNi «HaTAryBaHHs
NUNANBHOTO NaHLIOra».

HatarysaHHa nunanbHOro naxutora (aue. man. B)

lepeBipAiTe HaTAr NaHLlora nepeg noyatkom pobotu, nicns
nepLUXX PO3NUAIB i NPOTATOM PO3NMNIOBAHHA PErYNAPHO

KoxHi 10 xBuUnuH. OCOBNMBO KONK NAHLLIOT LLie HOBUH, Ha
nouarky Tpeba npuimaTv 1o yBaru CHibHE Po3TAryBaHHS.
[l10BroBiYHiCTb MMNANBHOIO NAHLIOTA B 3HAUHIN Mipi
3a/1€XMTb Bif} 4OCTaTHbOI0 3MaLLEHHA i NPaBUIbHOTO
HaTAryBaHHA.

He nigrAryite nUAANbHUIA NAHLIOT B lyXXe PO3irpiToMy cTaHi,

OCKiNbKM NicNs 0XONOKEHHS BiH 3LLYNIOETHCA | Ayxe

HaTATYETbCA HA NUNANBHOMY anapari.

~ [loKnagiTb NAHLOTOBY NUNKY Ha PiBHY NOBEPXHIO.

- TMoBepHiTb pyuky cikcauii (14) npubn. Ha 1 - 3 obeptn
NPOTH CTPINKW FOAMHHMKA, W06 BigNyCTUTU MUNANbHUA
anapar.

- [lepeBipTe, U4 NPABMNbHO NEXaTb NAHKK NaHLora B
HanpAMHOMY nasy nunanbHoro anapara (11) i Ha Beayuin
3ipouli (20).

- [loBepraiTe uepBOHE HaTAXHe KinbLie naHuora (13) 3
XPanoBHUKOM 3a CTPINKOK rOfMHHUKA, NOKM NaHLtOT He
byne HaTArHYTUI HEODXiAHWUM UMHOM. XpanoBui
MexaHi3M 3anobirae nocnabnexHio naHuora. Akuio
HaTAXHe Kinblie naiyora (13) noBepTaeTbca BaXKo,
pyuKy hikcaii (14) Tpeba Lie TPOXM NOBEPHYTH NPOTH
CTPINKK roaMHHHKa. Pyuka dhikcauii (14) moxe
NPOKPYUyBATMCA Mif Uac HaNALITYBaHHA HATAXHOMO
Kinbua nauora (13).

- TunanbHui naxuor (12) HaTArHYTUIA NPaBULHO, AKILO
nocepeauHi Horo MoxxHa nigHATA Npubn. Ha 2 - 3 mm. [ina
Lboro Tpeba ofiHieI0 PYKOI NOTArHYTH 3a MUNANbHUIA
NAHLIOT | TPOXM MILHATH 3a HbOTO NAHLIKOTOBY MUNKY.

- AKwo nunanbHUi naxuor (12) HatArHyTMI 3aHaATO
CHMbHO, NOBEPHITb HATAXHE Kinblie naHuora (13) npotu
CTPINKW roAMHHKKA.

- [lpu HatArHyTOMY NUAANBHOMY NaHwory (12) miuHo
3aTUCHITb MUAANbHUIA anapar (11), noBepTalouu pyuky
hikcayii (14) 3a cTpinKoto roauHHKKa. He
BUKOPUCTOBYHTE NS LIbOr0 XKOAHI iHCTPYMEHTH.

3MmalLeHHA NunanbHoro naHuora (gue. man. D)

BkasiBka: /1aHLIoroBa n1nka noctauaetbes bes nunkoi

ONMBM ANA NaHLora B MaCTUNbHOMY bauky (KomnnekT

noctaBku). [lepen nouatkom ekcnnyarauii nunku Tpeba

3anuti onuBy. PoboTa 3 naHLoroBoto nunkoto bes onii ans

NaHutora abo 3 piBHeM onii HXKUe MiHIManbHOI NO3HAUKM

NPU3BOAMTD [10 NOLLKOLKEHHA NAHLIOTOBOT MUNKH.

Crpok cny»bu i pisanbHa 3gibHiCTb naHLtora 3anexarb Big

ONTUMANbHOrO 3MalLieHHA. 3 i€l NPUUMHM Nig Yac poboTu

NUNANBHUIA NAHLIOT ABTOMATUUYHO 3MALLYETHCA NUMKOK

ON1BOIO Uepes hopCyHKY Ansa onuev (21).

3anoBHEHHA MacTMbHOTO bauka 3fiNCHIOETbCA HACTYMHNM

UMHOM:

~ BCTaHOBITb NAHLIOroBY NUAKY Ha NPUAATHY OCHOBY
KPULLKOI0 MacTUnbHoro bauka (4) noropu.

- [poTpiTb raHuipKOIO MiCLie HABKONO KPULLKK
MacTUNbHOro bauka (4) i BioKpyTiTh KPHLLKY.

— 3anuiite B MacTUNbHUI BauOK NMMKY ONUBY /1A NAHLOTIB
Bosch, wwo po3nanaeTbes bionoriulum cnocobom, fio
MO3HAYKK «Max» Ha NOKaXUKKy PiBHsA onueH (7).
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- Cninky¥Te 3a TMM, 1106 B MacTUNbHU bHauok He NOTpanue
6pya. 3HOBY 3aKPYTiTh KPULLKY MacTUIbHOTO bauka (4).
- LLlob nepekauati onuBy, NaHLOrOBa N1NKa NOBMHHA
nponpautoBatv 30 cekyHa,.
BkasiBka: [1nA BeHTUNALiT MacTUNbHOro baka B KpuLLL
MacTUNbHOro baka MiCTATbCA HEBENUKI BEHTUNALMHI
KaHanu. LLlob 3anobirtv BUTIKaHHIO ONMBM, CTaBTe
NaHLIOroBY MUAKY, AKLLO BK came He KopuCTyeTecs Helo,
3aBX[M B FOPU3OHTANbHOMY MONOXEHHI KPULLKOKD
macTuibHoro baka (4) goropy.
BkasiBka: LLl00 yHUKHYTH NOLLIKOKEHHA NAHLIOrOBOI
MUNKK, BAKOPUCTOBYHTE NULLIE MAcTUNa Ans naHutoris (y
BignosiaHocTi 4o RAL-UZ48), AKi lWBKUAKO po3KnagaTbes
bionoriyHum cnocobom. Y xoaHoMy pasi He BUKOPUCTOBYTE
BTOPHHHY abo cTapy onuBy. Y pasi BUKOPUCTaHHS
HE[l03BONEHOT ONIUBM BTPAUYAETHCA rapaHTis.
BkasiBka: [1p1 HU3bKWX TeMNepaTypax 0f1Ba CTa€ B'A3KOL0,
BHAC/ifI0K YO0 MOripLyoTbCA ii MAaCTUNbHI BNACTUBOCTI.

Ekcnnyartauis

BcTpomnsaHHA akyMynAaTopHoi 6atapei
YCTPOMITh 3apAmKeHy akymMynaTopHy batapeto (17).
lMepekoHaiTecs, 110 akyMynaTopHa batapes BCTpoMneHa
NOBHICTIO.

BMMUKaHHA/BUMHUKAHHA

Tp1MaiTe naHUOroBY NUNKY, K Lie ONMCaHO B PO3AINi
«P0boTa 3 NaHLIOrOBOIO MUNKOHO».

LLlo6 yBiMKHYTH €N1EKTPOIHCTPYMEHT, HAaTUCHITL CMIOYATKY
Ha (hikcatop BMMKKaua (3), nicna uboro HaTUCHITL Ha
BUMMKaY (2) i TpUMalTe HOro HaTUCHYTUM.

Konu enekTpoiHCTPyMeHT NouHe npaurosati, dikcatop
BUMMKaua MOXHA BIAMYCTUTH.

LLlob BUMKHYTH eNeKTPOIHCTPYMEHT, BiANyCTiTh BAMMKAY
(2).

BkasiBka: 3 MipKyBaHb TexHiku beaneku Bumukay (2) He
MOXHa 3achikcyBaTH, 1oro Tpeba TpUMaTh HaTUCHYTUM
NpOTATOM BCi€i poboTh.

Pobota 3 naHL0roBoio NMNKoI

Mepep po3nunioBaHHAM

Mepen nouatkom poboTy i perynapHo nig uac pobotu

30iCHIONTE TaKi NepeBipKu:

- Yu 3HaxoauTbCA NaHLIOroBa NUKa B HafitHOMY
pobouomy cTaHi?

- Yu 3anoBHeHuI MacTUnbHUi bauok? Nepen poboToto i
PEerynapHo nig yac poboTu nepesipsaiTe NOKaXUMK PiBHA
onii. AKLLO piBeHb ONii ONYCTUBCA 1O HUXHBOTO Kpao
BiUKa, ONMHTE ONito. 3aN1TOI ONIMBHM B 3aNEXHOCTI B
nepepB Yy poboTi i1 iHTeHCMBHOCTI poboTH BUCTauae
npubn. Ha 15 XBUNKH.

~ UW NpaBUNbHO HAaTATHYTHI | 3aroCTPEHUH naHLor?
[epeBipAlTe HAaTAT NaHLIOra NPOTArOM PO3NUMIOBAHHSA
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perynapHo koxHi 10 XxBunuH. Ocobnueo Konu naHLor Lie
HOBMWIA, Ha MouaTKy Tpeba NpUiMaTH A0 yBark CUnbHe
po3TAryBaHHaA. CTaH NUAANLHOMO NaHLOra B 3HAUHIH Mipi
BI/IMBAE Ha NPOAYKTUBHICTb PObOTH. [TuLue rocTpi
NaHLIOr 3aXMLLAIOTH Bifi NePeHaBaHTaXEHHS.

- Uu maete By Ha cobi HeobxinHe 3acobu 3axucty?
BHKOPUCTOBYHTE 3aXMUCHI OKYNAPI | HABYLIHWKH.
PeKoMeHAYETbCA BAATATH TAKOX 3aXMCHE CIOPAMKEHHS
[1A 3aXMUCTY FONOBM, PYK i Hir. NPpUAATHUI 3aXMCHUIA OAAT
3MeHLIye HebeaneKy NopaHeHHA PO3NUAAHUM
matepianom, Lo PO3iTaeTbCA, Ta TPABM BHACNIAOK
HEHaBMUCHOTO TOPKaHHA 0 NaHLora.

- Mip yac nunaHHa 0bpobneHoi iepeBnHK BasAraiiTe
3aXMCHY MacKy.

- [lepeBipTe HaABHICTb €NEKTPOKAbeNto y 30Hi MUNAHHA.

CinaHHA NuUNKu

Hikonu He 3HimaiiTe i He 3MiHIONTE 3aXUCHHIA

HakoHeuHHK! [TnKa oCHalleHa 3aXMCHUM HAaKOHEUHWKOM

1A 3anobiraHHsA cinaHHio y pasi BUNaaKoBOrO MPUTUCKAHHA

KiHUMKa NUNKKM 10 AEPEBUHK.

Mig cinaHHAM NUNKKM MAETHCA Ha YBa3i panToBe

NifCKaKyBaHHA NaHLIOrOBOT NUMKH, L0 3HAXOAUTLCA B

pobori, yropy i BincTprubyBaHHA Ha3ag, Lo MOXe TPanuTUCcA

NpY TOPKaHHi KIHUMKOM NMUNANBHOTO anapara

PO3MMNIOBAHOMO MaTepiany abo y pasi 3aKNUHIOBaHHs

NaHuora.

Y pasi cinaHHs MUKW MOXNUBI HenepeabaueHi peakuyii

NaHLOroBoI MUNKK, L0 MOXXe NPU3BOANTH 0 TAXKMUX TPABM

y npautotouoro abo B NioAeN, Lo 3HAXOAATLCA B 30Hi

PO3MUNOBaHHS.

Bokosi, kKoci i 103noBxHi nponunu Tpeba 3aiicHioBaTH 3

0cobn1BOIO YBaroto, OCKiNbKK Npu Takux poboTtax He

BUKOPUCTOBYETbCA 3ybuacTuit ynop (8).

LLlob 3anobirtu cinaHHo NUnKu:

- [lpucTaBnaiiTe naHLIOroBY MUKy AKOMOTa NNOCKO.

- Hikonu He npawoiTe 3 NaHLKIOBO NUNKOI0, AKLLO
NaHLOr NPOBUCAE, PO3TATHYBCA abo CHNbHO 3HOCKBCA.

— 3aMmiHIoiTe NUAANBHUIA NAHLIOT, L0 3aTyNUBCA.

- Hikonu He po3nuntoiiTe BuLLE PiBHA NNeyei.

~ Hikonu He po3nuntonTe KIHUMKOM MUAANBHOTO anapara.

- 3aBxau aobpe TpUMaiTe naHuroBy nunky oboma
pyKamu.

- 3aBX[M BUKOPUCTOBYHTE NIHLLE OMYLLEHWH (hipMOto
Bosch nunanbHKi naHuior, Wo ranbMye CinaHHA.

- BukopucToBy#Te 3ybuacTuit ynop (8) B AkocTi Baxens.

— Cnigky#Te 3a NpaBMbHUM HATATHEHHAM NaHLora.

3aranbHa nosepgiHka (aus. man. E-G)

3aBxay jobpe TpUMaiTe NaHLtoroBy NUAKy 0boma pykamu:
niBa pyKa Ma€ 3HaXOLMTbCA Ha NePeaHii PYKOATLI, Npasa —
Ha 3aHii. By NOBMHHI NOBHICTIO OXOMOBATH PYKOATKH
BCiMa nanbLAMK. Hikonu He po3nunionTe OfHIEK PYKOI0.
[1nq poboTH 3 NAHLITOBOI NUMKOK 060B’A3KOBO MaTh
CTiKe NONOXEeHHA. TpUMaKTe NaHLIOroBY NUAKY TPOXM
npaBopyu Bif cebe.
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[p1cTaBnAnTe NaHLIOr 10 LepPeBHUHM N1LLEe NiCNA TOro, AK BiH
MOYHe NPaLoBaTh Ha NOBHiM WwaKaKocTi. LLlob obneptu
NaHLoroBy NUNKy 0b iepeBuHy, BUKOPUCTOBYTE 3ybuacTui
ynop (8). BukopucToBy#iTe 3ybuacTuii ynop B AKOCTi
BaXENs.

Ipu po3nuntoBaHHi TOBCTHX rinok abo cToBbypiB uac Bif
yacy nepecraBnanTe 3ybuacTuit ynop Huxue. [In boro
BiABEAiTb NAHLIOrOBY NUNKY Ha3af, LoD BUBINbHUTH
3ybuacTuit ynop, i npucTaBTe HOro HUXUE. Mpu LibOMy Nunka
MAE 3aMULIATUCA B MPOMMNEHIN LiNKHI.

Mif yac poboTH He HATUCKYHTE 3 CUNOKD Ha NUNANBHUIA
NaHLtor, HAaTOMICTb 3erka HaTUCKyHTe Ha 3ybuacTuit ynop
(8) HauebTo Ha Baxinb.

Hikonu He TpUMaiTe NaHLOrOBY NUNKY Mif yac poboTh Ha
BUTATHYTUX pyKax. He npobyiTe AOTATHYTMCA NUNKO 10
BAXXKO AOCTYMHUX MiCLib, TAKOX i 3 BAKOPUCTAHHAM
npabuHu. Hikonu He po3nuntoiTe BULLE PiBHA Neva.

[N pOoCArHEeHHA HaMKpaLyMx pe3ynbTaTiB PO3NUOBaHHA He
nepeBaHTaXXyHTe MUKy HaCTiNbKM, 0B naHLtor pyxasca
MoBIiNbHiLLe.

06epexHo B KiHLji po3nuny. TinbkKu-HO NUNKa BUiaE 3
[lepeBWHH, HeCNoAiBaHO MIHAETLCA i cuna Barw. Lie Taitb B
cobi Hebeaneky nopaHeHHs Hir i cTon.

ButAryiTe nunky 3 poanuny, KONW NAHLIOT LLe PYXAEThCA.

Po3nunioBauua cToB6ypiB (guB. man. E-G)

[ns pisaHHsa cToBOYPIB BUKOPHUCTOBYHTE PO3NUMIOBANbHI
Ko3na, BCTAaHOBNEHI Ha PIBHY i CTiNKY NOBEPXHIO.

MNin uac po3nunioBaHHs CTOBOYPIB 3BaXanTe Ha Taki
BKa3iBKM 3 TEXHIKM be3neku:

Knapitb cToBOYP, AIK Lie MOKa3aHo Ha MantoHKy, i 0bnupaiTe
110ro TaK, 106 3anobirtv 3aKpUBaHHIO NPONUNEHOT WINKHK i
3aKNMHIOBAHHIO NaHLora.

Kopotki ipoBa Tpeba nepen po3nunioBaHHAM BUPIBHATH i
3aTUCHYTH.

PosnuntoiTe nuiwe fepesuHy. Cnigkyite 3a MM, LWob He
TOPKHYTMCA KaMiHHA | LIBAXIB, OCKiNbKKW BOHU MOXYTb
BiACKOUMTM Yropy, NOLKOAUTH MUAANbHUIA NaHLtor abo
NPH3BECTH 0 CEPIO3HMX TPABM KOPHUCTyBaua abo
0TOuYytouMX ocib.

He TopKaiTecs nuaKoto, Lo Npauioe, APOTAHUX OTOPOXK i
3emni.

Munka He NpuaaTHa fins BIANUNIOBAHHA TOHKOrO FinnAuus.

Mowyk HecnpaBHOCTEH

[M0300BXHE PO3NUNIOBaHHA Tpeba 3ailicHIOBaTH 3
0c0obNn1BOO YBAro, OCKiNbKK1 NPK HbOMY He
BUKOPUCTOBYETbCA 3ybuacTuit ynop (8). Beaitb nunky nig
MNOCKKUM KYTOM, 11106 3anobirTv cinaHHIo NUKu.

Mpw poboTax Ha cxuni NpaLoiouMi NOBUHEH CTOATH BHULLE
abo 360Ky Bi cToBbYpa ab0 Po3nMNIOBaHOI AEPEBUHH, IO
NEXUTb.

3BaanTe Ha NepeLIKOAH, AK Hanp., NeHbKH, FiAnAvus,
KOPIiHHA TOLLO.

MNig uac po3nunioBaHHs CTOBOYPIB MOXe yTBOPoBaTHCA
rOPOUNi AepeBHUM . CniakyiTe 3a TUM, Wob nobnusy He
Byno npunagis onaneHHs abo BiKPHUTOrO BOTHIO.

06pi3aHHa rinok (auB. man. H)

» 3aBXau HOCITb LWONOM, W06 3axucTuTH cebe Big
rinok, o naganTb.

» BignunsaHi rinku moxyTb BnacTu Ha Bac abo
BiACTPUOHYTH Bif 3eMni i HAHECTH NOPAHEHHA.
Bignunioiite foBri rinku NoKPoKoBo.

» lepep TMM, AK AOPi3aTH rinkKy A0 KiHLA, He
HaTUCKYWTe 3aHaATO CUNbHO. AKLLO Cafi0BHI
iHCTpYMeHT pi3Ko Bnage BHU3 i B BTpaTHTe KOHTPOND
3a NaHLIOroBO0 NMNKOI0, BU MOXXeTe NOPaHUTHCD.

[pucTaBnAnTe NaHLor 10 1ePeBHUHHM N1LLE NiCNA TOro, AK BiH

MOYHe NpaLtoBaTh Ha NOBHIW WBKAKOCTI. BukopucToByiTe

3aXMCHWN HAKOHEYHWK iNA LOMOMOTH Y NifPi3aHHI 3HU3Y.

Pi3aHHA 3 BEPXHbOIO KpPato OHW3Y € 3pYUYHUM AN1A FiNoK

niameTpom 10 5 cM. [1nA 3anobiraHHA NOLWKOAXKEHHIO

[NlepeBa 3pi3aiTe TOBCTiLLIi FiNKK y TPX 3aX0fM. 3aXMCHHUN

HaKOHEUHWK NPU3HAUEHWH ANA [ONOMOTH Y MiAPI3aHHi Tinok

3HH3Y.

Min uac poboTH He HATUCKYHTE 3 CUNOKD HA MUNANBHUNA

NaHutor, 103BOMbTE HOMY BiNbHO NpaLtoBaTH.

[inA focArHeHHsA HalKpalLMx pe3ynbTaTiB PO3NUMIOBAHHA He

nepeBaHTaXyHTe MUKy HACTINbKM, LWob naHutor pyxasca

MoBIiNbHiLLe.

OunLleHHA Big cyukis (gue. man. I)

Mif OUMLLIEHHAM Bif] CYUKiB MA€ETbCA Ha yBa3i 3pi3aHHA rinok
Ha cnunAaHoMy Aepesi. [py LLboMy BENHKIi, cCNpAMOBaHi
[LOHU3Y TiNKK, Ha AIKI CMMPAETbCA AiepeBo, cnouartky Tpeba
3anuWAnTK. MocnuUNNTe HEBENKKI MNKK, AK Lie NOKa3aHO Ha
MantoHKy. nKu, L0 3HaX0AATbCA Y MPYXXHOMY CTaHi, Tpeba
CMMNIOBATH B HAaNpsIMKY 3HW3Y A0TOPH, Lob 3anobirti
3aKNMHIOBAHHIO MUMKH.

Y HacTynHi Tabnuui HaBeAeHi CUMNTOMM HECMIPABHOCTEN, MOXNUBI MPUUMHM Ta MOXMMBOCTI YCYHEHHS HECMPABHOCTEN Y
Batuomy enekTpoiHcTpymeHTi. fKLLO Le He AonomMoxe Bam BUABKTH | ycyHyTH npobnemy, byab nacka, 3BepTaiTecsa B CepBiCHY

MalCTEPHIO.

» YBara: [lepep nowykom HecnpaBHOCTei BUMHKaHTe
€NeKTPOIHCTPYMEHT Ta BUIiMaliTe aKkyMyNATOPHY
barapeto.
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JlaHuloroBa nunka He
BMUKa€ETbCA

AkymynaTopHa barapes po3psaa1nach
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YcyHeHHA

3apAaiTb akyMynaTopHy batapeto, IWB. TaKOX
«BKasiBKM LLI0A0 3apAmKaHH:A»

MoraHo BCTPOM/EHa akyMynATopHa batapes

BreBHiTbcA, 110 061ABa CTyneHi bnokyBaHHs
YBINLLNM B 3aUen/eHHs

CnpaliloBaB 3aXMCHWW aBTOMAT [1BUTYHA

[laitTe IBUryHY OXONMOHYTH

AkymynatopHa barapes 3aHaaTo xonogHa/
3aHaaTo rapaua

[laiTe akymynaTopHiv barapei HarpiTuca/
OXOMOHYTH

MunANbHUA NaHLor He  AKymMynaTopHa batapes po3psaaniach
PYXa€eTbeA

3apAaiTb akyMynaTopHy batapeto, IWB. TaKOX
«BKasiBKM LLOA0 3apAmKaHHA»

MOWKOMKEHHA €NEKTPOIHCTPYMEHTA

3BepHITbCA 10 CEPBICHOI MalCTePHi

NaHutorosa nunka
npaLtoe HepiBHO

HeHapiHui KOHTAKT BcepeanHi
€NEKTPOIHCTPYMEHTa

3BepHITbCA 10 aBTOPU30BAHOI CEPBICHOT
MaiicTepHi Bosch

HecnpaBHuit BUMHKay (2)

3BepHITbCA B aBTOPU30BAHY CEPBICHY
MaiicTepHio Bosch

MunANbHUMA naHLor B mactunbHomy 6atu<y HEMa€ 0/1BKU

[onuite onuey

Cyxuu Y KpLLLi MacTUNbHOro bauka (4) 3abusca
BEHTUNALIMHWUI OTBIp

QUMCTITb KPHLLKY MacTUbHOro bauka (4)

3abuBcA KaHan 1A BUXOY ONMBH

npOlWICTin KaHan AnAa sBuxody OnnMBuU

NaHuor/HanpAmMHa B MactunbHomy bauky Hemae onuem

[onwiite onuBy

WKHA NEPErpINACb —y ypyiyi MacTunbHoro 6auka (4) 3abusca

BEHTUNALIMHUIA OTBIP

QUMCTiTb KPHLLKY MacTUNbHOro bauka (4)

3abuecA kaHan 1A BUXoY ONUBH

TpOYKCTITb KaHan Ans BUXOAY ONUBM

JlaHutor 3aHaATO CUNbHO HaTA I'HyTI/IVI

[TonpaBTe HaTATHEHHA NaHLora

NaHutor 3atynueca [omiHANTe naHLor
NaHutoroa nunka TaHWor HEAOCTATHBO HATATHYTHI TonpasTe HaTATHEHHA NaHLora
CMMKAETbCA, BIOPYE | fayuyor satynusca ToMiHs#Te naHLjor
He po3nunioe —

MaHuor cnpaLjioBasca ToMiHATe naHLor

HanexHuM YHHOM

3ybu naHutora AMBNATLCA He B TOM bik

MpaBbHO HaliHbTE NaHLor

CwnbHa Bibpallia/wiym  OLKOMKEHHS eNeKTPOIHCTPYMEHTa

3BEPHITLCA 10 CEPBICHOI MalCTEPHi

3aHaaTo HKU3bKa

3aHaaTo Benuka cuna TepTA uepes HeJOCTaTHE

3abesneyte 3MallieHHs NMUNANBHOIO NaHLora

TpUBanicTb 3MalLeHHA (mB. «3MalLLeHHA MUNANBHOTO NaHLora»)
PO3MHNIOBAHHA I3 MUnANbHUIA NaHLor Tpeba NPOUNCTUTH TpOYMCTLTE MUAANBHUN NAHLOT
3apAmKeHUM -
aKyMyNATOPOM MoraHa TexHika po3nuntoBaHHs [l1B. «PoboTa 3 naHLtOroBoIo NUMKOK»
AkymynaTopHa batapes HeMoBHICTIO 3apAmMkeHa  3apsAfiTb akyMynATOpHY batapeto, AuB. TaKoX
«BKasiBKM LL0A0 3apAmKaHHA»
AKYMyNATOp 3a MEXaMM JONyCTUMOro Ajiana3oHy  [laiTe akyMynaTopHin batapei Harpituca o
Temneparyp KiMHaTHOI TemMneparypu (B Mexax AonycTuMoro
TeMMNepaTypHOro fjianasoHy akyMynATOPHOI
barapei 0-45 °C)
MunanbHWiA naHyor — AKyMynsTopHa batapes pospsaa1nach 3apAaiTb akyMynaTopHy batapeto, iWB. TaKOX

PYXA€ETbCA NOBINbHO

«BKasiBKM LL0A0 3apAmKaHHA»

AKYMYNATOP 3a MeXaMu [JONyCTUMOTO [jianasoHy

Temneparyp

[laiiTe akymynaTopHiv barapei Harpituca fo
KiMHaTHOI Temneparypu (B Mexax 4onycTuMoro
TemnepatypHOro fjianasoHy akyMynATopHOT
barapei 0-45 °C)

AkymynatopHa 6atapes i 3apagHuii npucTpin

Bosch Power Tools
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Cumnromu MoxxnuBa npuumHa

UepBoHuii iHoMKaTop  He BcTpomneHa (HenpaBMnbHO BCTPOMIEHA)

3aPAMKEHHA aKymynaTopHa barapes

YcyHeHHA

lpaBHNbHO BCTAHOBITL aKyMyNATOPHY OaTapeto
Ha 3apAAHUI NPUCTPIN

aAKyMynATOPHOI
barapei murae

3abpyAHUNUCA KOHTAKTH akyMynaTopHoi batapei  MpoumucTbTe KOHTAKTH (HanpuKnaa, AeKinbka

pasiB BCTPOMMBLLM Ta BUHHABLLM aKyMyNATOP), 3a
noTpebu 3amiHiTb akyMynAaTopHy batapeto

HecnpasHa akymynatopHa barapes

3aMiHiTb aKyMynAaTopHy batapeto

IHOMKaTop He (noBHiCTi0) BCTPOMAEHUH LUTEMNCENb (Oobpe) BCTpOMITh WTENCEND Y PO3ETKY
3apAMKEHHA 3apAAHOr0 NPUCTPOID
aKyMYNATOPHOI HecnpasHa po3eTka, kabenb )1BneHHs abo MepeBipTe HaNpyry B Mepexi Ta 3a noTpebu

barapei He rop1Th 3apATHUI NPHCTDINA

nepe.ipTe 3apAAHUIA NPUCTPIN B CEPBICHIN

AKkymynaTopHa MaMCTEPHI AN eNeKTPoiHCTPYMeEHTIB Bosch
barapes Ha HecnpagHi akymynaTopHa batapes i 3apagHuit - 3aMiHiTb akymynaTopHy batapelo i 3apAnHHUi
3apAmpKaeTbCA NpUCTPIK npUCTPiN

HecnpasHa akymynsaTopHa batapes

3aMiHiTb aKyMynaTopHy batapeto

HecnpaBHuit 3apaaHuUit NpUCTpin

3aMiHiTb 3apAaHUI NPUCTPIK

TexHiuHe 06cnyroByBaHHA i cepBic

TexHiuHe 06CNyroByBaHHA Ta OUMILEHHA

» [lepep yciMa MaHinynayiamu i3 cagosum
iHCTpyMeHTOM (Hanp., TeXHiUHUM 06CnyroByBaHHAM,
3aMiHOI0 PoboUOro IHCTPYMEHTa TOLLO), a TAKOXK NpH
1ioro TpaHcnopTyBaHHi i 36epiranHi Buiimaiite
aKymynaTtopHy barapeto i3 caoBoro iHCTpyMeHTy.
[Tp1 HEHaBMUCHOMY BKNIOUEHHI BUMMKAUA iCHYE
Hebeaneka nopaHeHHA.

BkasiBka: PerynsapHo BUKOHYHTe HUXUe3a3HaueHi pobotu 3

TexHiuHoro obcnyroByBaHHs, WWob 3abe3neuntn JoBry i

HapinHy ekcnnyarawio.

[ns skicHoi | 6eaneyHoi poboth Tpumarite

€NEKTPOIHCTPYMEHT i BEHTUNALINHI OTBOPH B UUCTOTI.

PerynapHo nepesipAiTe NaHLtoroBy NUAKy Ha npeamet

AIBHUX HeLONiKiB, HAaNp., NPOBKUCAHHA, CnafiaHHA abo cUnbHe

MOLLKODKEHHA MUAANBHOrO NaHLtora, nocnabnexHs

KpinneHHs, cnpatoBaHHs abo NOLKOMKEHHA AeTanen.

MepeBipaAiiTe, UM HE NOLIKOMKEH] KPULLKK i 3aXHCHI

NPUCTPOI | U4 NPaBUNBHO BOHK CHAATL. MNepen nouatkom

ekcnnyarauii 3aiiCHITb HeobXxiaHi poboTh 3 0bcnyroByBaHHA

abo pemoHTy.

PerynapHo nepesipAiTe NaHLtoroBy NUAKy Ha npeamer

ABHUX HELONIKIB, HANP., NPOBUCAHHS, CNafiaHHA abo cunbHe

MOLIKOMKEHHA MUNANBHOTO NaHLora, nocnabneHHs

KpinneHHs, cnpavtoBaHHA abo NOLIKOMKEHHA fieTanei.

BkasiBka: lepep BignpaBneHHAM NaHLOroBoi NUKH, byab

nacka, 0b60B’A3KOBO CMOPOXHITE MACTUNbHUI HauokK.

MepekoHaiTecs, L0 MacTUNbHUI Hauok 3HOBY 3aNOBHEHUH

nepes HacTyNHUM BUKOPUCTAHHAM NaHLIOTOBOI NUKK.

3amiHa/nepeBepTaHHA NUNANLHOrO NaHLlora i
nunanbHoro anapara (gue. man. A1-A4)

» BukopucroByiiTe nuiLe opuriHanbHe npunapas Bosch.

lMepeBipTe NMNANLHWI NAHLOT | NUAANbHWUIA anapat
BiINOBIAAHO 10 PO3AiNy «HatAryBaHHA NUNANLHOTO
NaHutora».

3aMmiHiolTe 3HOLLEHMI NMUNANbHKUA anapar.

MepesipTe Beayuy 3ipouky (20). AKLI0 BoHa BHACMifOK
BE/IMKOT0 HaBaHTaXEHHA crpaLitoBanacs abo NoLKofpKeHa,
ii Tpeba NoMiHATH B CEPBICHIN MaiCTepHi.

HaroctpeHHs nunAnbHOro naHyora

Hikonu He HarocTptonTe NMNANLHUM NAHLIOT CAMOCTIHHO,
AKLWO Yy Bac Hemae JocTaTHbOro A0CBIAY. 3amiHtonTe
NUNANBHUIA NAHLIOT HA 3aNaCHUM NMUNANBHWN NaHLOT
(F016 800 489) abo BigaasaiTe NUNANbHUIA NAHLIIOT 40
ABTOPKU30BAHOI CEPBICHOI MaCTepHi AnA
€NeKTPOIHCTPYMeHTIB Bosch 1A AKICHOro HaroCTpeHHs.

MepeBipka aBTOMaTHUHOi CHCTEMU 3MALLEHHA

fIK npawyloe aBTOMaTMUHA CUCTEMA 3MALLEHHA, MOXHA
NepeBipUTH, AKLLO YBIMKHYTW NUNKY | TPMMATH il Hag
nianoroio KiHUMKOM B HanpAMKY kapToHy abo nanepy. He
TOPKaWMTeCA NaHLIOroM nignoru, besaneuHa BiacTaHb Mae
cTaHoBMTH 20 cM. AKLLO NPU LbOMY 3 ABMAETHCA i
36inbLUYETbCA ONiiiHa NNAMA, aBTOMATMUHA CUCTEMA
3MaLLeHHA npaLyoe besgoranHo. fKLLO, He3Baxaloun Ha
NOBHWI Bauok, 0NMBOBA NNAMA He 3'ABNAETLCA, IUB. PO3AIN
«[Mowyk HecnpaBHOCTeM» abo 3BEPHITLCA B CEPBICHY
MaicTepHio Bosch.

Micna pobotn/36epiranxa

HapiHbTe 3axucHuii pyTnap naHuora (9) Ha nUAANbHWA
anapar (11), o6 3anobirtu TpaBmMam.

MunanbHui naHwor (12) uepes HebaxaHi ynapu abo
3a[IMPKK MOXKE 3aTyMUTHCh.

Mepen 3bepiraHHAM BUAANITL ONMBY 3 MACTUNbHOIO bauka.
lpounLLaiTe NUTUI NNACTMACOBUI KOPMYC NAHLIKOTOBOT
MWNKK M'AKOIO LLITKOIO | UKCTOIO raHuipKoto. He
BUKOPUCTOBYHTE BOAY, PO3UMHHHUKH | NONipyBarbHi 3acobu.
BuTupaiiTe BCi 3abpyaHEHHA, 0COBNMBO 3 BEHTUNALIMHKX
LWiN1H MoTOpA.

Micna 1 - 3 roauH poboTH 3HIMITb KpHLLKY (15), nunsnbHWi
anapar (11) i nauor (12) i NPOUMCTITb X LLTKOK.
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3a1onomoroto LLiTkK Npubepitb bpya, Wo noHanunas nig
KpuLkoto (15), kono Beayuoi 3ipouku (20) i Ha KpinneHHi
NUNANbHOTO anaparta. MpoumcTiTb hopcyHKy Ana onuem (21)
UMCTOIO FaHUipKOI0.

BkasiBka: He ouuLLyiiTe 30HY HaBKONO (POPCYHKH Ans
onueH (21) witkoto, ockinbku bpyn 36MpaeTbes B
ABTOMATWUHi CUCTEMi 3MaLLeHHA | MOXe NPU3BECTH [10
3abuTTA i Npobnem 3i 3malLEeHHAM.

MepekoHaiiteca, o TMpca i bpya BUAaneHi i
MacTWNONPOBOAM i 3MalLlyBanbHa CMCTEMA He 3aCMITATBLCA.
Mepen TMM, sk 3aX0BaTH NAHLIOrOBY NUAKY Ha LOBrMI uac,
MPOYKCTITb MUNANbHMIA NaHwor (12) | nunanbHUA anapat
(11).

3aBxau 3bepiraiTe NaHLIOroBYy NUAKY 3 HAAATHEHUM
3axuCHUM (hyTNAPOM naHuora (9) y cyxomy, HaginHomy,
HeaoCTYNMHOMY AnA AiTen Micui.

He cTaBTe Ha NaHLIOroBY NUNKY CTOPOHHI NPeAMETH.
Cnigky#Te 3a TUM, W06 NaHLIOroBa N1NKa 3aBXau cToAna
rOPU30HTANbHO KPHLLKOK MacTUnbHoro bauka (4) poropw.
Mig vac 36epiraHHA B MarasuHHii ynakoBLi B MaCTUNbHOMY
BauKy He NOBMHHO BYTH 3aNULLKIB ONKBM.

Hiuoro He miHaliTe B eneKTpoiHCTpyMeHTi. Heo3BoneHi
3MiHM MOXYTb BINAIMHYTH Ha Be3neky enekTpoiHCTPYMEHTY i
NPU3BECTHM [10 MOCHUNEHKX LWYMIB i BibpaLii.

NMpunappa

MunAanbHUA NaHulor

UniversalChain 18 F016 800489
IHwe npunapgas

Junka onuBa ans nauora, 1 n 2607 000 181

Cepsic i KOHCYNbTaLji 3 NMTaHb 3aCTOCYBaHHA

B cepBicHilt MaicTepHi Bu oTprMaceTe BinnoBifb Ha Batwi
3aMUTaHH#A CTOCOBHO PEMOHTY i TEXHIUHOr0 06CNYroByBaHHA
Baworo npoaykty. MantoHku B ieTansix i iHhopmadito Wwopo
3aMyacT1H MOXHa 3HanTH 3a aapecoto: www.bosch-pt.com
KomaHpa cniBpobiTHukiB Bosch 3 HanaHHs KOHCYnbTaLii
LLI0f10 BUKOPHCTaHHA NPOAYKLi i3 33j0BONEHHAM BiANOBICTb
Ha Balwi 3an1TaHHA CTOCOBHO HaLLOT NpoAyKLii Ta npunaaas
[0 Hei.

Ipw BCiX 10AATKOBKX 3aNUTaHHAX Ta 3aMOBNEHHI 3aNUacTuH,
Oyab nacka, 3a3HauanTe 10-3HauHui HoMep ans
3aMOB/EHHSA, LU0 CTOITb Ha NACMOPTHIM TabnuuLi NpoayKTy.
[apaHTiliHe 0bcnyroByBaHHsA | PEMOHT €NeKTPOIHCTPYMEHTY
30iHCHIOTHCA BIiNOBIAHO 1O BUMOT | HOPM BUrOTOBMIOBaUa
Ha TepuTopii BCiX KpaiH nuwwe y pipMoBHx abo
ABTOPHU30BaHKX CEPBICHUX LEHTPax dipmu «PobepT bowwy.
NONEPEKEHHA! BukopucTaHHA KOHTPadhaKTHOT NpoayKuii
Hebe3neuHe B ekcnnyaralii | MOXXe MaTi HeraTuBHi Hacnigku
[NA 300pOB’A. BUrOTOBNEHHS | PO3MOBCIOMKEHHS
KOHTpachakTHOT NpoayKuii nepecnigyeTbcs 3a 3aKoHOM B
AAMIHICTPaTMBHOMY i KPUMiHANbHOMY NOPAAKY.

YkpaiHa

Bow CepgicHuK LieHTp enekTpoiHCTPyMeHTIB

Byn. Kparna 1

02660 Kuis 60

Ten.: +380 44 490 2407
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®dakc: +38044 512 0591

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
www.bosch-professional.com/ua/uk

Anpeca PerioHanbH1X rapaHTiiH1X CEPBICHUX MalcTePeHb
3a- 3HaueHa B HaujioHanbHOMy rapaHTiiHOMY TanoHi.

Apnpecy iHWKX cepBiCHUX LEHTPIB HABEAEHO HHKYe:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

TpaHcnopTyBaHHA

Ha fonaHi nitieBo-ioHHi akymynaTopHi barapei
PO3MOBCIOXYIOTHCA BUMOTH LLLOA0 TPAHCMOPTYBaHHA
Hebe3neuHux BaHTaxiB. AKyMynaTopHi batapei MoXyTb
nepeBO3UTMCA KOPUCTYBaueM aBTOMOBINbHUM TPaHCTOPTOM
6e3 notpebu BUKOHAHHA [LOAATKOBUX HOPM.

Mpu nepecunui TpeTiMu ocobamu (Hanp.: NOBITPAHUM
TPaHCnopToM abo TPaHCMOPTHUM EKCMEAUTOPOM) NOTPIBHO
[ofepXyBaTcA 0cobnMBUX BUMOT LLIOAO YNaKOBKM Ta
MapKyBaHHs. Y LLbOMy BUNAAKY Y MiAroToBLi NOCUNKK
MoBUHeH bpaTh yuacTb eKcrepT 3 HebeaneuHux BaHTaxiB.
Bincunaiite akymynatopHy b6atapeto nuie 3
HemnoLIKOMKEHUM KOpNycoM. 3aKnenTe BiKPHUTI KOHTAKTU Ta
3anakyuTe akyMynaTopHy batapeto Tak, 1406 BoHa He
coBanacs B ynakoLji. lotpumyitecs, byab nacka, Takox
MOXMMBHX JOAATKOBUX HaLiOHaNbHKUX NMPUMKCIB.

Yrunizauis
E:’ Bupobu, akymynatopHi batapei, npunagas i
Z7eX ynaKkoBky Tpeba 31aBatu Ha eKONOTiUHO UMCTY

NOBTOPHY Nepepobky.

He BuKMpaanTe BUpobu Ta akyMynaTopHi

barapei/barapeitku B nobytose cmirTa!

Nuwe ana kpaiH €C:

BinnosiaHo o eBponeicbkoi aupektan 2012/19/€C
BiAnpaLboBaHi BUPobM Ta BIiANOBIAHO A0 EBPONENCHKOI
nvpektneu 2006/66/€C nowwkomkeHi abo BianpaliboBaHi
akymynsTopHi batapei/bataperiku noBUHHi 36upaTnch
OKPEMO 1 yTUNi3yBaTUCA B EKONOFUHO YUCTHI cnocib.

Akymynatopu/6aTapeiku:
NiTieBo-ioHHi:
Byab nacka, 3BaxaiTe Ha BKasiBKM B pO3Aini

TpaHcnopTyBaHHa (IMB. , TPaHCTOPTYBaHHS",
CropiHka 255).
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Kasak

Eypa3us 3KOHOMHKanbIK 0faFblHa
(KeneH oparbiHa) MyLie
MeMneKeTTep ayMarblHAA
KongaHbinagbl

OHAIPYLWIiHIH BHIM YWiH KapacTblpFaH Nanaanaxy
Ky)KaTTapbIHbIH KypamblHAA NaifanaHy XeHiHaeri ocbl

HyCKaynblK, COHbIMEH bipre KocbiMiwanap fa bonybl MyMKiH.

CoMKecTIKTi pacTay »ainbl aknapar KocbimMwaza bap.

OHiMpi eHAipreH MemMnekeT Typanbl aknapar eHiMHIH

KOPNYCbIHAA XaHE KOCbIMLIAAA KBPCETINreH.

OHpipinreH Mep3imi Hyckay/nblk MykabacblHbIH COHFbI

beTiHpe KepCeTinreH.

MmnopTepre KaTbicTbl balinaHbIC aknapar eHiM

KanTamacblHfa KepCeTinreH.

OHimpai naiaanany mepsimi

OHIMHIH KbI3MET eTy Mep3iMi 7 Xbin. OHAIpiNTeH Mep3iMHeH

bactan (eHaipy KyHi 3aybIT TaKTalLACbIHAA Xa3blnFaH)

icTetnei 5 Xbin cakTaraHHaH COH, 6HIMAI TeKCepyCi3

(cepBHCTiK TeKcepy) NaiaanaHy YCbiHbIMManbl.

KepceTinreH KbI3MeT eTy Mep3iMi TYTbIHYLLbI aTanMbiLL

HYCKAyNbIKTbIH TananTapblH OpblHAaFaH Xaraaiaa FaHa

*apampabl bonagbl.

IcTeH whbiFy cebentepiHin, Tisimi

— K@N YLLKbIH LWbIKCA, NaifanaHbaxpi3

- KaTTbl [jipin Ke3iHge nariganaHbaHpi3

- TOK CbiMbl Dy3binFaH Hemece OKLLaynaycbi3 bonca,
naipanaHbaHpi3

— ©HiM KopnycbliHaH Tikenew TyTiH LWbIKCa, NaiaanaHbaHpl3

MaipanaHywWwbIHbIK MYMKiH KaTenikTepi

- TyTKachl MeH kopnychl by3binFaH bonca, eHiMAi
naiaanaHbaHbl3

— kayblH —LLALLbIH Ke3iHAe CbipTTa naiaanaHbaHbl3

~ KOpnyc iLiHe Cy Kipce KypbiNFbiHbl KOCYLLbl DONMaHbI3

LUlexTi Kyii 6enrinepi

~ TOK CbIMbIHbIH TO3ybl HeMece 3aKbIMAaHYbl

~ ©HIM KOPMYyCbIHbIK 3aKbIManybl

Kbi3MeT KepceTy Typi MeH Xuiniri

- Op naiganaHyAaH CoH eHiMzi Ta3anay yCblHbinagbl.

Cakray

— KypFaK epfe cakray kepek

— KOFapbl TeMneparypa Ke3iHeH XaHe KYH CaynenepiHix,
9CepiHeH anbic cakTay kepek

- CcakTay kesiHfie TeMneparypaHblH KEHET aybITKyblHaH
KOpFay Kepek

~ 0opamachbi3 caktay MyMKiH emec

- caKray WapTTapbl Typasbl KOCbIMLIA aKrapar any yLuiH
MEMCT 15150-69 (wapt 1) KyaTblH KapaHbl3

- +5-peH +40 °C-ka fiediH TeMnepatypacbiHaa Koimaaa
6HiPYLiHIH KanTamacblHAa cakTaxbi3. CanbiCTbipMans
binFangbinbik 80 % -AaH acnaybl THiC.

Tacbimanpay
- TacbiMangay kesiHae eHimMai Kynatyra )aHe Ke3 KenreH
MeXaHMKanblK bIKnan eTyre KataH, TblAbIM CanbliHagb!

- bocary/xyKTey Ke3iHfe NaKkeTTi KbiCaTbiH MalLMHANAPAb!
nanpanaHyra pykcar bepinmenai

- TacbimMangay waptrapbl Tanantapbii MEMCT 15150-69
(5 WwapT) KyKaTblH OKbIHbI3

- KopuwaraH opta Temneparypacbl -50 °C-tan +50 °C-ka
[lefiH TacbiMangay pykcar eTinreH. CanbiCTbipmMansl
binFangbinblk 100 %-aaH acnaybl THIC.

Kayincisgik Hyckaynapbi
Benrinepgin MaFbiHachbl

KonpaHy HycKaynbifbiH OKbIHbI3.

YKaybIH xaybin TypraHfa KongaHbaHpi3.

Q

CAKTAHLDIPY: AliHanaaa TypraH agamaapmb!
Kypan KonaaHraH xepre XakblHAaTnaHbi3.

LLIbIHXbIpNbI apaHbl 9PKALLAH eKi KONbIHbI3beH
bekeMm ycTan XypiHi3.

LUbIHXbIpNbl apaaaH Kepi Cokkbl Naiaa bona
anyblH ecKepe OTbIPbIM, WankKpl yLbiHa THiN
KeTyni bonabipMaHpi3.

Ke3 beH bacTbl KopFaiTbiH KOpFaHbIC
KypanaapblH KKiM XypiHi3.

CblipraHbaTbIH aaK KUiMiH KMiHi3.

KopFaHbic KonrFaniuanapblH KHiHi3.

ANeKTp KypanblH petTen opHary, TacbiManiay,
Tasanay HeMece KpiCKa yakbiT 60oMbl
BaKbinaycbl3 Kanablpy anfbiHaH anabiMeH
OHbIH, aKKYMYNIATOPbIH LWbIFAPBIN a/lbiM

KOWbIHbI3.

AneKTp Kypanaapbl yiiH Xannbl Kayincisgik
HycKaynapbl
N ECKEPTY

Ocbl 3NEKTP KypanbIHbIH,
JKMHaFbIHAAFbI ecKepTynepai,
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HYCKaynapabl, CypeTTepai XoHe cunaTTramanapabl
OKbIHbI3. bapnblk TexHUKanbIK kayincisaik
HYCKayNblKTapblH OPbIHAAMAY TOKTbIH COFYbIHA, 8T XaHe/
HeMece ayblp XapakaTTaHynapFa anbin Kenyi MyMKiH.
Bonawak )XyMbICTap ywWiH Kayinci3gik HyckaynblKrapbl
MeH eckepTnenepai cakran KoMblHbi3.

Kayincisaik HyckaynblkTapblHAa naiganaxbinFaH dnekTp
Kypan atayblHbIH XeNifleH KyaT anaTbiH 3NeKTp KypanfapbiHa
(»eninik kabeni MeHeH) aHe akKyMyNATOPAEH Kyar anarbiH
3NeKTp KypanaapbiHa (xeninik kabeni xok) Katbichl bap.

JKyMbIC OpHbIHBIH, Kayinci3giri

» JKyMbiC OPHbIH Ta3a KoHe XapblkK YCTaHbI3. JlacTaHFaH
XoHe KapaHfbl Xalnappaa catcia okuranap 6onybl MyMKiH.

» INeKTP KYPbINFbIChIH XapbinaTbiH aTMochepaaa
naiaanaH6aHbl3, MbiCanbl, XXaHaTbiH CYHbIKTbIK, Fa3
HeMmece wWaH, 6ap BonFaHga. InekTp Kypan yLKbIHAapab!
Xacanzpl, an onap WaH Hemece bynapgbl XaHgblpybl
MYMKiH.

» bananap meH 6akpinaywbinapabl 3NeKTp KypanbiHaH
anbic ycTaKbi3. AnfiaHynap bakpinay XofanybiHa anbin
Kenyi MyMKiH.

» KabablK TYPMbICTbIK XarFaainapaa, KOMMepLUUANbIK
aliMaKTap/a xaHe KoFamfblK Xxepnepae, 3uaHmbl KaHe
KayinTi eHAIPICTIK hakTopnap oK Killi aNeKTp TyTbIHybI
6ap eHaipicTik atMakTapblHAA XYMbIC iCTey YLUiH
apHanfaH.

AnekTp Kayincisgiri

» InekTp aifbipnapbl po3eTkara cail boynbi THic.
AWibIpAb! elKaLaH eLKaHAal Toapi3ae e3repTneHxis.
XKepre kocbinFaH aneKTp KypanAapbiMeH agantep
alibipnapbIH naigananbanbi3. O3repTinmereH aibipnap
MEH CalKec po3eTKanap aNeKTp TybIKTaNnyblHbIH KayiniH
TOMeHeTeni.

» Ky6bipnap, paguatopnap, nAMTanap MeH CybITKbILITap
CHUAKTDI XKepre KOCbinFaH 6eTrepre THMeH;i3. [leHeHi3
Xepre KocbinFaH bonca xorapbl TOK COFy Kayini naiaa
bonappl.

» JneKTp Kypanaapabl XaHoblpaa Hemece binFangabl
KopLuayAa naipananbanbi3. dNekTp KypanbiHa KipreH
Cy TOK COFY KayiniH xofapbinaragpl.

» Kabenbpi Tvicti 6onmaraH petre naiganan6anbis.
Kabenbpi anekTp KypanblH Tacy, ketepy Hemece
TOKTaH LWbIFapy YWiH naitgananbanpi3. Kabenbai
bICTbIKTbIK, MaH, 8TKip Kblpnap »aHe XblmXblIManbl
benekTepAeH anbic ycTaMaHbi3. 3aKbiMAa/FaH
HeMece ObITbIChIN KETKEH Kabenb TOK COFy KayiniH
XOFapblnaragpl.

» 3neKTp KypanblH CbIpTTa NaiAanaHfaHaa cbipTKbl
»aWnap ywwiH cai kabenbpai naiaananbiibI3. CbipTTa
nampanaHyfa xapamabl kabenbpi natganary Tok Cory
KayiniH TeMeHaenai.

» Erep anekTp KypanblH binFanabl Xepge nanpanany
Kepek 6onca, 0HAA KOpFaiTbIH ewipy KYPbINFbIChI
(RCD) apKbinbl KOpFanfaH TOK XeniciH
naiaananbibbi3. RCD naiganaHy ToK CoFy KayiniH
TeMeHaeTesi.
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Xeke Kayincisgik

» JnekTp Kypanabl nanpananyaa abai 6onbixpbi3,
JKYMbICbIHbI3Abl DaKbINaHbI3 XKaHE napacaTTbi
naiganaHbiHbi3. INEKTP Kypangbl WapLuaFaH kesge
HeMece ecipTKi, ankoronb Hemece A3pi acep eTKeH
Ke3ae nanganaH6anbi3. INeKTp KypanbiH nanfanaHy
Ke3iHfle aHCbI3blK ayblp XKEKE XapakaTTaHyra anbin Kenyi
MYMKiH.

» XKeke KOpFaiTbiH XabAbIKTapAbl NanganaHblHbi3.
OpAaNblM Ke3 KOpPFaHbICbIH TaFbIHbI3. LLIaH Mackachl,
CcbipFaHbaiTbIH Kayincisaik ask kuimgepi, Wwnem Hemece
€CTY KOPFaHbILLITapbl CUAKTbI KOPFaFblILL XababIKTapbl
THICTI )XaFfannapaa KoNAaHbIN XeKe xapakarraHynapabl
KemenTeai.

» KespeWcok icke KocbinyabiH, anablH any. Tok kesiHe
aHe/HeMece baTapesanap XUHaFblHa KOCYAaH
anpbiH, Kypanabl KeTepy Hemece TacyAaH anfablH
ewipriw ewik Kyiiae 6onybiHa k63 XeTKi3iHi3. IneKTp
KypanblH caycakTbl eLiprilliKke KOMbIN Tacy Hemece
KOCKBILLbI KOCY/bl 9NEKTP KyparnblH TOKKA KOCY CaTCI3
OKWMFaFa anbin Kenyi MyMKiH.

» JNeKTp KypanblH KOCYAaH anAblH KeNreH petrey
CbIHAaCbIH HeMece KinTTi anbin KoMbIHbI3. INeKTP
KyparnblHblH alHanaTblH benirinae KanfaH Kint Hemece
CblHa XXEKe XapaKatTaHyFa anbin Kenyi MyMKiH.

» Ken Kyw icTeTneHi3. OppaiibiM THIiCTi TasHbILL NEH TEH,
CanMaKbITbINKTbI CaKTaKbl3. byn kyTinMmereH
Xaraainapaa anekTp KypanfablH bakpinaHyblH CakTanabl.

» TwuicTi KuiM KuiHi3. Boc KuiM MeH awekennepai
KuiimeHi3. LawbiKb13 6eH Kuimaepai XbimKbiManbl
benwekTepAeH anbic ycTaupbi3. boc kuimaep,
alueKeinep HeMece y3blH WALl XbIMKbIManbl bentiexkrep
apKbI/bl TAPTbINY bl MYMKiH.

» Erep WwaH, WwhbiFapbin X1Hay XabablKTapbiHa Kocy
KypbinFbinapbl bepnireH 6onca, onga onap Kocynbi
bonyblHa XaHe THIiCTi peTTe KONAaHybIHa K63
MKeTKi3iHi3. LLlaH x1Hayabl naiaanaHy Wwakra
bannaxbICTbl 3UAHAAPAbI KEMeWTei.

» Acnantapgbl XHi nanganaHbin XaKcbl 6inreHHeH CoH,
Macaiipan KeTneii Kayincisgik npuHuMnTepiH enemei
OTbIpMaHbI3. AbaiCbi3 apeKeT cekyHA illiHge ayblp
XapakaTTaHyFa anbin Kenyi MyMKiH.

» HA3AP AYOAPDIHbI3! HepruameH xababiKTayabiH,
TONbIKTaN He XeKeneil TOKTaTbinybl Hemece
3HepruaMeH xababiKrayabl backapy TisberiHiy
aKaynaHybl canfapbiHaH 3NeKTP KYypanbiHbiH,
JKYMbICbIHAA Kifipic naiaa 6onFaH xarpaiga,
byFaTTanmaraHfbIFbIHa K3 XeTKi3in (6onFau
Xarpaiga) 6apbin, aXbIpaTKbIWTbI Boikn. (Owipy)
KannbiHa KenTipii3. XXeninik awaubl poseTkagax
LWbIFapbIHbl3 HEMece anbin - canmanbl
AKKYMYNATOPAbI aXbIpaTbIHbi3. OCbl 9pEKET apKbINbl
baKpinaHbaiTbIH KaiTa icke KOCbINYAbIH anfibiH anachi3.

» ATanMmblll nanganaHy xeHiHoeri HyCKaynblkKa cankec
6inikTi KpI3MeTKEPEP KypambiHa ANEKTP KyparbiH peTTey,
MOHTaX/ay, KONaHbICKa EHTi3y XaHe OFaH KblaMeT
KepCeTy apeKeTTePIMEH TaHbIC TyNFanap Xaraabl.
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» JNeKTp KypanbiMeH XyMbic icTeyre 18 xacka TonfaH,
TeXHUKa/bIK CHNaTTaMaHbl, NanganaHy XeHiHgeri
HYCKAYNbIKTbl XXoHe Kayincisfik epexenepiH okpin
LbIKKAH TyNFanapra pykcar eTineqi.

» [leHe, cesim Hemece akpin-oi kabinetrepi WwekTeyni
HeMece Toxipubeci MeH Binimi xeTkinikci3 anamaap
onappblH Kayinciaairi ywiH xayanTbl TyNFaHbIH,
bakpinaybiHaa bonmaca Hemece aneKTp KypanblH
naipaanaHy boiblHLLIA HycKay anmaraH bonca, byibiMabl
nanpanaHbaybl Tvic.

IneKTp KypanaapbiH NaiaanaHy XxaHe KyTy

» Kypangpi aca ken xykremeH;i3. XKyMbICbIHbI3 yLIiH
)apamabl 3NeKTP KypanbiH NaiAanaHbiHbI3. XXapamap!
3NEKTP KypanbiMeH KepeKTi )yMbIC aiMarFblHa IypPbIC api
CeHIMAI XYMbIC iCTENCI3.

» AXbIPaTKbILbI AYPbIC €MEeC INEKTP KYpanbiH
naipanan6anpbi3. Kocyra Hemece eLipyre bonmanTbiH
3MEKTP Kypanbl KayinTi 60nbin, OHbl )eHAey KaxeT
6bonagpl.

» Xabpbikrapabl pettey, benwexrepiH anmacTbipy
Hemece 3NeKTp KypanpaapbiH KoMara Koo anfbiHaa,
alaHbl KyaT Ke3iHeH aXbIpaTbiHbI3 XaHe/Hemece
aKKyMynATOpbl anManbi-canManbl 6onca, oHbl aneKTp
KypanblHaH anbin TacTanbi3. by cakTbiK apeKeTi anekTp
KypanabiH 6aikaycbi3 KocbinybiHa xon bepmenai.

» MaipananbinMaiTbIH 3NEKTP Kypanaapabl 6ananap
KOJbI XKeTNeHTiH XalFa KoWbIHbI3. Ocbinapabl
binmeiiTiH Hemece ocbl eckepTnenepai oKkbIMaraH
apampapra 6yn Kypanabl naifanaHyfa xon bepmeH;is.
Texipibecis anamaap KonbiHaa aNeKTp Kypanaapbl KayinTi
bonappl.

» 3neKTp KypanaapbiH MeH KepeK-XapaKTapbiH YKbINTbl
KyTiHi3. Ko3ranmanbl benwekrepai keaepricis
icteyiHe XaHe KenTenin kanmayblHa, benwekTepain,
aKaycbi3 Hemece 3aKbIMAanmaraH bonybiHa, anekTp
KYPanbiHbIH 3aKbIMAANMaFaHbIHA KO3 XeTKi3iHi3.
3akbimpanfaH 6enwekrepi 6ap Kypanabl
naiganaHyAaH anfbiH XKeHAEHi3. InekTp
KypanzapblHbIH AYPbIC KYTiMEYi Xa3aTanblM OKUFanapra
ceben bonbin xataabl.

» Keckiw acnantapapl eTKip xaHe Ta3a Kyiiae
caKTaHbI3. [lypbIC KYTINreH XoHe KeCKill XuekTepi eTKip
Keckilll acnanTap a3 KenTenin, KecineTiH 6eTke oHak
barbiTranapl.

» JneKTp KypanbiH, XxabAblKTapAbl, anManbl-canManbl
acnanTapppl xaHe T.6. ocbl HycKaynapfa cai
naiaanaHbiHbi3. COHbIMEH XKYMbIC WAPTTapbiMeH
OpPbIHAANTLIH dPeKeTTepre Ha3ap ayAapbiHbi3. INeKTp
KypanfapblH apHanMaraH XyMblCTapaa nanganaHy
KayinTi.

» KontyTkanap meH kapmay beTTepiH KypFak, Ta3a xaHe
Maii MeH nacTaH Ta3a ycTaHpi3. CbipFaHak KonTyTkanap
MeH Kapmay beTTepi KyTinMereH xarnannapaa ceHimai
KonaaHy MeH bakpinayFa xxon bepmenigi.

barapes KypanbiH naiaanaHy aHe KyTy

» Tek eHAipyLi cuNaTTaFaH 3apAATaFbILIMEH KaiTa
3apAATaHbI3. batapes XWHarbIHbIH 6ip TypiHe cai
3apApTarbill backa batapes KuHaFbIMEH KONAaHya epT
KayiniHe aabin Kenyi MyMKiH.

» JneKTp KypanaapbiH TEK apHaibl TaFalbIHAANFaH
baTapen xuHaKTapbIMeH naifanaHbiHbI3. Kes kenreH
backa baTapes X1HaKTapblH NaiganaHy xapakarraHy MeH
epT KayiniHe anbin keneai.

» Erep barapes xuHarbl KongaHyaa 6onmaca, oHbl
Tyipeyilu, THbIH, KinT, Wwere, bypaHaa Hemece 6acka
Kili MeTan 3aTTapgaH ycTaHpbi3, onap 6ip
TepMHHanAaH backacbiHa 6aiinaHbic Xacaybl MyMKiH.
batapen Tepm1HanaapbiH KOCY KyHik HeMece epTke anbin
Kenyi MyMKiH.

» [lypbic emec naipananypa barapesagaH cyibIKTbIK
aFybl MyMKiH, OFaH TAMeH;i3. Erep Tvin kancaupi3,
CyMeH Wabin TacTaHpbI3. Erep cyMbIKTbIK Ke3re THCe
Aapirepre xabapnacbinbi3. batapeasiaH WwakkaH
CYMbIKTbIK KO3y HEMeCe KyHiKTepre anbin Kenyi MyMKiH.

» 3akbiMpaanFaH Hemece e3repTinreH barapes
JKMHaKTapblH Naifananbanbi3. 3akpiMaanfaH Hemece
e3reptinreH batapeanap epTke, xapblnyFa Hemece
XapakarTyFa anbin Kenyi MyMKiH Ke3[1eiCoK apekeTTepre
anbin Kenyi MyMKiH.

» barapes xuHaFblH HeMece KypanbiH epTke Hemece
KaTTbl TemMnepartypara cangbipmanpbi3. 130 °C xorapbl
Temneparypanap/aa Xapbinbic 6oybl MyMKiH.

» Bapnbik 3apaaTay HyckaynapbiH opblHAan 6atapes
JKMHaFbIH HyCKaynapAaa GenrineHreH Temneparypa
ayKbIMbIHaH TbiC XaFAaiAa 3apaATaMaHbi3. [lypbic
emec 3apsgTay Hemece benrineHreH ayKbIMHaH TbiC
TeMnepatypaja 3apsaTay barapesHbl 3akpimaan ept
KayiniH >XoFapbinatybl MyMKiH.

Kbismert kepcety

» JneKTp KypanblHa MaMaHAbI XeHgeywi Tek bipaen
Kocankpl benweKkrepmMeH Kbi3aMeT kepceTyi kepek. byn
3NEKTP KypanblHbIK KAyiNCi3airiH cakTanyblH KaMTaMachl3
eTeqi.

» 3akbiMpaanFaH 6aTapes XMHaKTapbiH ewKaLaH
naipanan6anpi3. barapes XUHaKTapbIH TeK OHAIpYLi
HeMece OKineTTi KbI3MeT KOpCeTY abibIKTayLLbIChl
aPKbl/bl OPbIHAANYbI MYMKIH.

LLbIHXXbIpNbI apanap 60MbIHLIA XKannbl

Kayincisgik Hyckaynap

» Apa icke KOCbINbIN TYpFaHAa AeHEHi3AiH bapnblK,
OenwekTepiH apa WhbIHXbIPbIHAH Y3aKTa YCTaHbi3.
ApaHbl icke KOCy anfbiHaH apa WbIHXbIPbl ewwbip
3aTKa THiN TypMaraHbIH TeKCepin anbiKbi3.
LLIbIHXbIpnbl apamMeH XyMbic icTey bapbicbiHga bip caTTik
anaHFacap/iblk KWiMm Hemece aeHe benwekTepi apa
LWIbIHXbIPbI APKbIMbI TAPTHINbIM KaMyblHA anapybl MyMKiH.

» LUbIHXKbIPNbl apaHbl 9PKALLAH OH, KONbIHbI36EH apTKbl
TYTKACbIHaH, an CON KONbIHbI36EH anabIHFbI
TYTKACbIHAH YCTaHbI3. LLIbIHXbIP/bl apaHbiH Kepi peTTik
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XYMbIC TYPbICTa yCTaybl apakartay KayibiH
apTTbipagbl, oHbl byn petneH konaaHyra bonmanzbl.
LUbIHXbIPNbI apaHbl TEK KaHa OHbIH, OKLIAYNaHFaH
TYTKanapbiHaH yCTaHbI3, cebebi apa WwhiHXbIpbI Ke3re
KepiHOeWTiH aneKTp kabenaepie THiN Kanybl MyMKiH.
Apa LLbIHXbIPbI KE3KENreH 3neKTp TOK OTKI3riL
KabenzepiHe xaHacbin Tvin keTyi byHbIMHbIH MeTaniaH
acanfaH benekTepiH kepHey acTbiHa KOMbIM, ANeKTP
COKKbICbIHA anapybl MYMKiH.

Ke3pi KopFaiiTbiH KypanaapAbl KWin XypiHis.
KopfaHbic KynakkanTapbiH, 6ac, kongap MeH
afAKTapabl KOPFaHTbIH XKeKe KOPFaHbIC KypanaapbiH
KHin Xypin XXyMbIc icTeyiHi3 nasbim. [TaibiKTbl
KOPFaHbIC KypanaapbiH KHiM Xypirn XyMbIC iCTey KyMbIC
6apbiCcbIHAA YLUbIN KaTaTbiH XXOHKaNap apKbinbl MeH apa
LbIHXKbIPbIH KE3AEHCOK TYPAE TYPTIN Kany apKbinbl naiaa
6ona anatbIH XapakatTaHy KayibiH azaiTagbl.
LUbIHXbIPNbI apaMeH aFawTa, backplTa, Wwarbipaa
HeMece TYPaKCbi3 Tipey Kypanbl yCTiHAe Typbin
KYMBbIC icTemeHi3. LLIbIHXbIp/bl apaHbl 0Cbl Typae
KONAAHy ayblp XapakaTTaHynapra anapa anagpl.
TypakTbl TypFaHbiHbI3Fa 9PKALLAH Ha3ap ayAapbin,
LWbIHXbIPNbI apaHbl TEK KaHa bekeMm, Kayincis xaHe
Teric xep YCTiHAE TYPFaHbIHbI3AA KONAAHBIHbI3. ACTbl
TalraHak bonFaH ep HeMece TypraH xepaiH bekem
6onmaybl, Mbicanbl TacbiMan backblll yCTiHAe TYpY
CHAKTI XaFaainap Tene-TeHAIKTIH XoFanybl MeH
LbIHXbIP/bI apaHbl AYPBIC YCTan KonaaHyabl bakpinayablk,
)KOFanybIHa anapybl MyMKiH.

KepHey acTbiHaa TypFaH byTakTapabl KecKeHpe ocbl
byTaK KaTTbl KaiiTapbim bepe anaTbiHbIHA Ha3ap
ayAapbIHbI3. Arall TanwbIKTapbIHAaFbl KepHey
KEe[leprici3 LbIKKaH yaKblTTa 0Cbl KEPHeY acTbIHAa TypFaH
OyTaK apaHbl KONLaHbIN TypFaH afiamFa THin, kaHe/
Hemece oCbl aflaMHbIH apa ycTiHeH bakbinayzabl
KOFanTyblHa anapa anybl MyMKiH.

9cipece anaca afawTap TonTapbl MeH Xac aFalTapabl
apameH KeckeHpie aca cak 6onbiHbi3. Onapppix
XXiHiLLKe MaTepranbl apa WblIHXbIPbIHAR WATAChIN 0panbin
Karnbin, WbIHXbIPAbl apaHblH B3iHi3re Kapar Xype Kanybl
HeMece 63iHi3ni Tene-TeHiKTeH LWblFapbin xibepyi
MYMKiH.

LLbIHXXbIPNbI apaHbl ewWipinin KoiibinFaH KanbinTa
anpbiHFbI TYTKACbIHAH YCTan XYyPin TacybiHbi3 Na3biM,
OHbI TacbiN XYPreHpe apa WhIHXbIPbl aNFbl XKaKKa
Kapan Typybl kepek. byTakrap KuiowWwbiAbl
TacbiManjaraHfia HeMece cakTaFaHa 9pKallaH OHbIH,
YCTiHEeH KOpFay JKanKbILLbIH Kaybin KO KaXeT.
ByTakTap KMIoLWbIHbI )KYMbIC 6apbiCbIHAA XaHe
TacblMangan cakrayza YKbinTbl yCTay apKbinbl XXyMbIC
icTen TypraH apa WbIHXbIPbIMEH Ke3AeNACOK XaHachin
THIN Kanybl MyMKiHLINiri a3anTbinagbl.

» Maiinay, WwbiHXbIpnap kepHeyi MeH

ToNbIMAAyLWbINApAbl aybICTbIPY GolibIHWA
HyCKaynappbl yCTaHa OTbIPbIN 3PEKET eTiH;i3.
NanbIKCbI3 TYPAE KepinreH HeMece MarnaHFaH
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LUbIHXbIPNAP XbIPTLINbIN KETE anafbl HEMece KarTa
COKKpbI KayibiH apTTbipa anagbl.

» Tek KaHa aFaL Kecy yLiH. LLIbIHXbIpNbl apaHbl
MaKcaTTanMaraH XyMbICTap YiliH KongaHbaHbI3.
Mbicanbi: LibiHXbIpRbl apaHbl MeTann, nnactmacca,
Tac Kanaynapbl Hemece aFallTaH XacanmaraH
KyPbINbIiC MaTepHanpapbIH Kecy yLiH KongaHb6anpbi3.
LUbIHXbIpNbl apaHbl MakcaTTaMaraH XyMblCTap YLUiH
KOnAaHy KayinTi xaffaninapra anapybl MyMKiH.

» Ocbl WbIHXbIPMbI apa aFawTapAbl Kecy ywiH
MakcaTTanmaraH. LLIbiHXbipnbl apaHbl MakcaTTanmaraH
backa KyMbICTap YLUiH KONfaHy Kypan KonaaHyLblchbl
Hemece OHbIH ailHanacbiHAa TypFaH adaMAapAblH aybip
TYpLe XapakaTTaHbin KanyblHa anapa anafpl.

» Kypanpa xuHanbin KanfaH WenTi KypanpaH anbin
TacTaFaHA], WbIHXbIPNbI apaHbl CaKTayFa KoFaHaa
HeMece OHbl Ta3anaFaHAa He XeHAereHae apKaLlaH
ocbl Ky>Kat 6oiblHLIA GepinreH Hyckaynapfa cai
apeKer eTiHi3. AngbiMeH Kypangbis, Kocy/Owipy
TyAMeLuiri ewipinin xxaHe 6aTapeAcsbl WbiFapbinbin
KOHbINFaHbIH TEKCepin anbiHbI3. Kypanaa xuHanbin
KanFaH LWeNTi anbin TacTafaH yakbiTTa HeMece kypanaa
Ta3anay He XeHey XXyMbICTapbliH 6TKI3iN xaTkaHaa
LUbIHXbIPAbI APaHbIH, iCKe KOChIMbIN Kanybl ayblp
Xapakarrapra anapa anagbl.

» Kepi cokkbIHbIH Naiiaa 6onybl cebentepi MeH onapabl
6onabipMay xongapbi:

— Kypri3y WKHACbIHbIH YLLbl Ke3 KenreH bip 3aTka
)KaHacbin TUreHae Hemece araly byrinin, apa WbIHWbIPbI
KecinreH xepge KbiChINbIM Typbin KanfaHaa kepi
COKKbIHbIH Naiaa bonybl MyMKiH.

- Keibip ke3neppe, XyprisyLi WMHACHIHBIK YLIbIH TYPTiMN
Kany Keanencok apTka kapai barblTranFaH peakLusra
anapbin, 0Cbl peakLua cangapbiHaH XYprisy WHHAChI
YKOFapblFa Kapa xaHe KonaaHyLbl barbiTbiHa Kapak
COFbIMbIM anapblybl MyMKiH.

Apa WhIHXbIPbI XYPri3y LMHACBIHBIK, YWWbIHAA KbICHINbIMN
Kanybl LUMHAHbI Aepey KonaaHyLbl barbiTbiHa Kepi UTepin
Xibepyi MyMKiH.

- Ocbl peakumAnapAblH apKancbIChbl apa ycTay MeH
KonaaHy bo#biHLLA bakbinayabl XOFANThIM, KATTbI
»KapanaHbin KanyblHpi3ra anapybl MyMKiH. Tek kaHa
LbIHXbIPAbI AP iLLiHe KYPaCTbIPbI/bIN OPHATbINFAH
Kayincizik KypbinFbinap Xyrecie cyieHbeyiHi3 nasbim.
LUbIHxXbIpNbl apa NanganaHyLubl peTiHae e3iHis, anatrap
MEH XapakaTraHynapra xon bepmeit )ymbic icten any
YLUIH TYpNi CaKTaHAbIPY LWapanapbiH KONAAHbIN XYPYiHi3
nasbim.

Kepi cokKbl anekTp Kypangbl Aypbic naiaanaHbayably
HEeMece onepaTop KaTeciHiK cangapbiHaH nanaa bonapbl.
TemeHpe KepceTinreHaen, nanbIkTbl Kayinciagik
LuapanapblH KONAaHY apKblbl OCbl Kepi COKKbIHbIH Maiaa
6onybiHa xon bepinmeTiH bonagbl:

» KonpapbiHbi3gbiH 6ac6apmakrapbl MeH 6apmakrapbl
WbIHXbIPNbI apaHbIH, TYTKaNapbl alHanacbiHai bekem
YCTan oTbipa, apaHbl eKi KoNbiHbI36eH bekem
ycTaHbi3. [leHeHi3 6eH KonaapbiHbI3Abl Kepi COKKbI
KyluTepiHe Kapcbl TYPbiN, Té3e anaTbiHAal TYpbicka
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KOMbIHbI3. [1aibIKTbl LWApanapbl KonaaHbinFaHaa Kypan
nanpanaHyLbICbl Kepi COKKbI KYLUTEPiHE KapCbl TypbIM,
Te3e anafbl. LLIbIHXbIpNbl apaHbl eLKallaH
KONAapbiHbI3AaH bocatbin WbiFapbin XibepMeHia.

» [leHeHi3ai naibIKCbI3 XKdHe KanbIncbi3 TypbICTa
YCTaMaHbi3 XaHe KecineTiH eHiMaepai
MbIKTapbiHbI3AaH buiripek bonFanpa kecneis.
OCbIHbIH apKACbIHAA XYPri3yLUi LWKHA YLIbIMEH Ke3AeHCoK,
TYPAE XKaHacbln KanyblHa xon bepinMen, WblIHXbIP/bl
apaHblIH Ke3eMCOoK XarFaannapaa xakcolpak bakpinan
backapbinybl kKaMTamMachI3 eTine anbiHagbl.

» OpKaluaH WhiFapyLbl TapabbiHaH Tanan eTineTiH
KOCanKbl LWHWHaNapbl MeH apa WhbIHXbIPAAPbIH
KONAAHbIHbI3. J1aiblKCbI3 KOCANKbI LUMHANApbl MEH apa
LUbIHXbIPNAPbI LUbIHXbIPAbIH XbIPTbINYbIHA HEMECe Kepi
COKKblFa anapybl MyMKiH.

» Apa WbIHXKbIPbIH Kaipay XaHe KTy yliH
LWbIFAPYILbIHbIH, HYCKayNnapblHa cail 9PeKeT eTiHi3.
TepeHAiKTi WeKTeyLiHiH MaHi TbiM TOMeH bonFaHbl
COKKbIFa beitimai 6onyblH apTTbipagbl.

KocbiMLua Kayincisgik HyCKaynbiKTapbi

» AnfaLLKpl PeT icke KOCbiM KONMAAHY anfblHaH KONAAHYLLbI
LUbIHXbIPAbI APAHbIH, KONAAHYbI MEH KOPFaHbIC
KyPbIIFbINap XKyrenepain KonaaHybl borbiHwa
TaXipubeci bap bip MamaH apKpinbl, Taxipubenik
Mblcanaap KepceTinyiMmeH, yipeTinyi nasbiM. AnraLukpl
XaTTbIFy PeTiHae aFall AiHAepiH aFall Kecy YLiH apHanfaH
TaKTannap yCTiHae Hemece TYNKoUMa yCTiHae Kecy
KaTTblIFybl DONYbI Na3bIM.

» byn anekTp Kypan (usnKanbik, CEHCOPNbIK Hemece
NCUXMKanbIK KabineTrepi LWeKTenreH, HeMece ochbl
Kypanfbl KONAaHy YiLiH KepekTi Taxipubeci xoHe/Hemece
6inimi bonmaraH agamgap apKpinbl (Ocbinapbiy
apacbltfia bananap fa) Tek e3aepiHiH bakpinay acTbiHaa
6onbin, Hemece ocbl Kypan/bl Kayincia Typae Konaasy
boWbIHLLA HYCKayNapMeH TaHbICbiM, MyMKiH 6ona anaTbiH
ToyeKenaepMeH TaHbICKaHHaH KeriH FaHa KonpaHblnybl
THiC.
bananapablH anekTp KypanbiMeH olHamaybiH
KaMTamachI3 eTy yLUiH bananapra kapan XypYiHi3 KaxeT.

» Xacbl 16-paH ackaH kacintik 6inim 6epy oky
OpbIHAAPbIHBIK OKYLIbINAPbIHaH 6acka 6ananap meH
Kac epeceKTepre WbIHXbIPMbl apaMeH XYMbIC icTey
pyKcar eTinmeinai. LLbIHXbIPNbI apameH XyMbIc icTey
boiibiHwWa 6iniMi Hemece Taxipubeci ok Hemece
XeTKinikci3 6GonrFaH TynFanapfa Aaa xofapbiaa
KepceTinreHpeli Tanantap Koibinagbl. KongaHy
boWbIHLLA HYCKay bIFbl 9PKALLAH KONAAHY YLUIH KON
KETIMAI Kepae xartybl THic. TbiM LapLuaraH kanbinTa
Hemece ayblp M3MKanbIK XYMbICTapAbl Xacay YLLiH
[LieHCaynblFbl NaibIKCbI3 bonFaH TynFanapra WhlHXKbIPAbl
apameH XyMbIC icTey pyKcar eTinmengai.

» 3nekTp Kypanabl naipanaHy 6apbicbiHAA OHbI €Ki
KonmeH 6epik ycTan, TypaKTbl KanbinTa TYPbIHbI3.
INeKTp Kypanbl eKi KONMeH ceHimai backapbina anbiHagbl.

» Kypangpbl KonaaHy anfibiHaH anfibiMeH OHbIH, KOpFay
Kypanaapbl MeH TYTKbILITaPbIHbIH, 6apnbiFbl NaibIKTbI
TYPAeE eHri3inin opHaTbINFaHbIH TEKCEPin anbiHbI3.
Kypan TonbIFbIMEH KYPaCTbIPbINbIM OpHATbIIMaFaH
Kanbinta bonFaHaa HemMece Kypanga pykcar eTinmereH
e3repTynep eTKi3inreH xarnainapaa Kypanabl elikaliax
icke KoCbIn KonaaHbaHbI3.

» JNeKTP KypanblH Xepre KO anAblHaH anablIMeH OHbIH,
2bpeH ToKTayblHa AeHiH KYTiHi3. KongaHbinatblH Kypan
LWanbIHbICHIN Kanbim, 3NeKTP Kypan bakbinayblHbIH
JKOFaNTyblHA anapybl MyMKiH.

» INeKTP KypanblH 8pKaLLaH OHbIH, LbIHXbIPbI NaibIKTbI
TYpLE PETTENin KOMbINbIN XXaHe KepinreH Kanbinta
bonraHaa FaHa icke KOChin KONMAAHbIHbI3. INEKTP KypanbiH
KaTe peTTenreH Hemece Kate TYpAe KepHenreH
LWbIHXbIPMEH KONfaHy LWbIHXbIPAbIK Y3iMin KanybiHa, kepi
COKKblFa XoHe/HemMece aaMmap/blH XapakartaHybiHa
anapa anafpl.

» Kypan WblHXbIpbl NANbIKTbI AYPbIC XKEPAE OPHATHIAbIN
KOWbINYbIHA Ha3ap ayaapbiHbl3. LLbIHXbIpAbIH KaTe
Xep/e OPHATbINMYbI LWbIHXbIPAbIH, Y3iMin KanybiHa, Kepi
COKKbIFa XXoHe/HeMece afjamaap/biH XapakaTraHybiHa
anapa anagpl.

Kayincisgik Hyckaynapbl MeH akKkyMynaTopAbl
OHTalNbI TYypAe naiAanaHy 6oMbiHILIA HYCKaynap

» AKKYMYNATOpAbI Kypanfa eHridy anablHaH Kypan
ewipinin KoiibInFaH Kanbinta 60nFaHbIH TeKcepin
anbiHbI3. AKKYMYNATOP/b! KOCBINbIN TypFaH bak
3neKTpbyMbIMbIHa EHri3y anaTTapra anapa anagsbl.

» Tek KaHa ocbl 6aK aneKTpOyiibIMbl YWiH apHanFaH
apHaiibl Bosch akkymynsaTopnapbiH KOnjaHbIHbI3.
backa Typni akkyMynaTopnapabl KonaaHy xapanaHy xaHe
epT KayibiHe anapa anagpl.

» AKKYMynATopAbl alnaHbi3. Kpicka TyAbiKTany kayini

bap.

7 AKymynm'op,qbl bICTbIKTaH (_Mblcam:l, y3aK

yaKbIT 60¥ibl KYH CayneneHyiHeH Ae), oTTaH,

) CYPaH oHe biNFanjaH KOPFapI3. Yapbiny

F'_A! Kkayibi bap.

» KonpaHbinmaraH akkyMynaTopAabl KaFa3
KbICTbIPFbILITAPAAH, THbIHAAPAAH, KINTTepAeH,
MHeneppeH, bypaHaanapaaH Hemece KOHTaKTTapFa
beret eTe anaTblH 6acka MeTann 3aTTapAaH anbic
Xepae cakTaHbi3. AKKYMYNATOPbIH KOHTaKTTapbl
apacblHparbl Kpicka Mep3imai TyiblkTany cebebieH kyiiin
Kany Hemece epT naiga bonybl MyMKiH.

» AKKyMynaTopAa 3aKkbiMAaHFaH xepnepi 6ap 6onFanpa
HeMmece On Aypbic naifanaHb6araH xarpaiiga by
WbIFYbl MYMKiH. Byn XaFfaiaa )ymbiC ayMarbiHa Tasa
aya Kiprisin, warbimaap bonca, aapirepre xyriHixis. by
TbIHbIC Ny XXONAAPbIH TITIPKEHAIPYi MYMKIH.

» byn akkymynaTopabl TeK KaHa 0Cbl @HAipyLi
eHiMAaepiHAae naiaanaHbiKbi3. Con apKbinbl
aKKYMYNATOPAbI KayinTi, apTblK XKYKTEYAEH CaKTaichi3.
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» Lllere Hemece Gypaybill CHAKTLI YIITbI 3aTTap HeMece
CbIPTKbI 3Cep apKbiNbl aKKyMyNyNAToOp 3aKbIMAAHYbI
MYMKiH. byn KbicKa TyHbIKTanyra anbin kenin,
AKKYMYNIATOP XaHybl, TYTiH LUbIFapybl, Xapblinybl HeMece
KbI3bIM KETYi MyMKiH.

» AKKYMYNATOPAbIH KbICKA TYHbIKTaNnyblH 6TKi30€eH;3.
JKapbiny kayi6i 6ap.

» AKKyMYNATOPbI CYMbIKTbIKTapAAH XaHe binFanablkTaH
KOPFan XypiHis.

» bak anektp byiibiMbIH Temnepatypa aymarbl -20 °C xaHe
50 °C apanblifbiiaa bonFaH xepnep/e FaHa cakTaHbl3. bak
aneKTp byibIMbIH, MbICaMbl, Xa3fa kenikte
KanmblpMaHbl3.

> AKKYMYNATOPAbIH, XenaeTy caHbinaynapbiH XyMcak, Tasa
X8He KypraK KbllLaKneH aHaa-caHaa MyKUAT Tasanan
KYPIiHi3.

HYCKaynbIKTapbl
II Kayinciagik 60#biHIIa HyCKaynapbl MeH
|| Kayincisgik bonblHLIa HYCKayNbIKTapbl MEH
CaKTaHAbIPYNapblH ycTaHbay He opbiHaamay
apakaTTaHyFa anapa anybl MyMKiH.
HyckaynbiKTap MeH cakTaHAbIpynapbiH 6apnbiFblH
KyatTaHablpy KypanblH TeK KaHa OHblH bapnblk
(hYHKUMANAPbIHbIH TONbIFbIMEH baFanan, onapabl ewwbip
HeMmece 0Cbl Kypan bo/iblHLLA NaMbIKTbl HYCKAyNbIKTapAbl
anfaHAa I'IaVI,EI,aI'IaHybIH,bIS NnasbIM.
HeMece aKpin-o Kabinetrepi
LUEeKTEeNreH ajamaapfra Hemece
TaXipubeci xeTKinikci3 bonraH
XoHe/Hemece binimi KeTKinikci3
HYCKaYynbIKNEH TaHbIC bonmaraH
aflamapfa eLKallaH oCbl 6aK
pyKcar etneHi3. Kypan kongaHaTbiH
en,qeri VYNTTbIK 3aHAap MEH
KaCbIHbIH, LEKTENYi MyMKiH.
» bananapra kapan, onapppl

KyatTanabipy Kypanpapbl ywiH Kayincisgik
CcaKTaHAbIpynapAblH, 6apnbIFbIH OKbIKbI3.

INEKTP COKKbICbIHA, 6PT LWbIfyblHa )KaHe/Hemece ayblp

KeneweK YLiH caKTan XypiHis.

LLIEKTEYCi3 OpblHAaK anaTblHbIHbI3Fa CeHiMAi bonFaHbIHbI3na

» bananapra, feHenik, CEHCOPIbIK
0CblHAAN KypanaapMeH KyMbIC
bonFaH xaHe/Hemece ocbl KonaaHy
3NeKTp DyMMbIMEH XYMbIC icTeyre
epexxenepi apKpinbl KONAaHyLbl
Gakpbinan xypiHi3. OCbiHbIH
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apKkacblHaa bananapabiH
KyaTTaH/blpy KypanbIMeH ofHamaybl
KamTamachbli3 eTineTiH bonaabl.

» Tek KaHa Kyatbl 1,5 Ah Bosch nutui-

MOHAbIK aKkymynatopnapbit (5 Ah-

[aH XXOfapblpaK 60ﬂFaHﬂa
AKKYMYNATOPNbIK YALIbIKTAPbI H)
KyaTtTaHAblPbIHbI3. AKKyMyﬂHTop
KepHeyi KyaTTaHAbIPY KYPanblHbIH,
AKKYMYNATOPAbI KyaTTaHAbIPY
KepHeyiHe can bonybl KaxeT. Kanta
KyatTaHAblpa anbl HOAMTbIH
dKKYMYNATOPNapbiH
KyaTTaHAblPMaHbI3. 5\(}1 OpT HEMECE
Xapblny KayibiHe anapa anagpl.

KyaTTaHabipy KypanbiH XaHbbIp Hemece
CbI3 TyCe aNMaiTbIH Xepnepae CaKTaHbi3.
KyatTaHablpy KypanblHbIH iLLiHe Cy Kipyi
3NEeKTP TOFbI COFY KayibiH apTTbipapbl.

» 3apapTay KypanbiH Ta3a ycTaHpbi3. KypanabiH nactaHybl
TOK COFYbl KayiniH TyblHAATaAbl.

» Op naiijanaHyfaH anfblH 3apAATay KypanbiH,
Kkabenbpi XaHe aibIpAbl TEKCEPiHi3. AKayabl
baiKacaHpbli3 3apaATay KypanblH naiganaHbanbi3.
3apapTay KypanbiH e3iHi3 alnaHbi3, OHbl TeK GinikTi
MaMaHFa XaHe TYNHycKanbl 6enwekrepmMer
XKeHAeTiHi3. 3akbiMaanFaH sapaaTay Kypanbl, kabenb
)XoHe alblp 3NEKTP TOFbIHbIH COFY KaymiH apTTbipazbl.

» 3apagray KypanblH KOCYNbl Kyiae OHai XaHaTbIH
betTepain, (Mbicanbl, Karas, mata xaHe T1.6.) yctiHe
KOHMaHbI3 HeMece XKaHFbIL 3aTTapAblH, XKaHbIHAA
naiaanan6anbI3. 3apaaTay Kesinge sapsaaray
KypanblHbIH Kbi3ybl cebebiHeH epT kayni narga bonaapl.

» KyatTanpbipy KypanbiHbIH, XXenaeTy caHbinaynapbiH
annanpi3. byn KyaTTaHzabIpy KypanblHbIK Kbi3biM, AYPbIC
KYMbIC icTEMeN KanybiHa anapa anafpl.

» dneKTpnik KayincisgiriH apTTbipa any yLUiH MakcUMangblk
axbipary Tofbl 30 MA bonfaH AnddepeHynanablk Tok
KypasnblH KONAAHYbIHbI3 Na3biM. KOpFaHbICTbIK aXblpaTy

KYPanblH ap KONAaHy aniblHaH apKaLLaH TeKCEPiHi3.

benrinep

TemeHperi benrinep KonaaHy HyCKayNbIFblH OKY XaHe TYCiHY
YLWiH MaHbI3abl. benrinep MeH onapablk MaFbiHACbIH ecTe
cakTaHpI3. benrinepyi aypbIC TYCiHY Kypangbl Aypbic api
OflaH [la ceHiMAaipeK Typae naiaanaHyra kemek bonagpl.
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benri MarbiHa

. ‘ ‘ . bak Kypanbl KonfaHbINaTblH XXepae

(] (] aHyapnap xaHe aHaap/blH oK 6o/ybiH
MYKHAT TEKCepin, Ke3 XeTKIi3iHi3. InekTp
Kypan KonaaHbinbin xaTkanaa
XaHyapnap aHe aHAApP apaKaTTaHbin
Kanybl MyMKiH. Kypan KkonpaHbinatbiH
Xepai MyKUAT Tekcepin, oHaa bonatblH
Tac, Tank, CbIMAap, cyrekTep xoHe berae
3aTTap/blH, 6apnbIFbIH OChI XepAeH anbimn
TacTaHpl3.

Kosfanbic 6afbiTbl

Peakiiua bafbiTh

Canmarbl

Icke Kocy

Owipy

PyKcar eTinreH KonaaHy apeketrep

PyKcar eTinmereH KonaaHy apeketrep

XSO =m{=> [ wy

CLICK! EctineTiH Wwybingap

Kypampaac berntiektep/Kocankbl
benuwekrtep

OHiM XaHe KyaT cunaTramachbl

Kayincisgik 6oiibIHIIa HycKaynapbl MeH

CaKTaHAbIPYNapAbIH 6apNbIFbIH OKbIHDI3.

Kayinciagik bonblHLIa HYCKayNbIKTapbl MEH

caKTaHablpynapbIH ycTaHbay He opbiHfamay

3MNEKTP COKKbICHIHA, BPT LbIFYbIHA XaHe/
Hemece ayblp XapakaTTaHyra anapa anybl MyMKiH.
KonpaHy HyckaynbifFblHbIH apTKbl bentierinze bepinreq
cypeTTepre Ha3ap ayAapblHbI3.

TaraiibiHgany boiibiHWa KongaHy

INeKTP Kypan araliTap MeH Xep KbPTblCbIHA XaKplH bonFaH
[NieHrernepaeri aFal AiHAepiH apamMeH Kecy YLLiH apHanfaH.
INeKTp Kypan arall eHiMaepiH TanwbikTap bafbiTbiHa Kapan
V3bIHAbIFbIHAH XHE KeNeHIHeH Kecy YLIiH KonaaHbina
anblHafpbl.

Byn Kypan byiibiM MUHepanbiK 3aTTapabl Kecy YLiH
Xapamabl eMec.

Ocbl 3neKTp Kypan araluTapfbl apaMeH Kecy YLUiH
MaKcaTTanMaraH.

Cary XaHe XeTKi3y kenemi

INEeKTP Kypanzbl OHbIH kopabblHaH abaknan anbin, keneci
DenLuekTepaiH ToNnbiFbIMeH bap bonFaHblH TEKCEPIN anbiHbla:

— LUbiHxbIpnbl apa

- XKankpiw

~ Apa LWbIHXbIPbI

- Lankpl

- LLbIHXbIpAbIH KopLiay bentueri

~ LUbIHXbIpnbl apanap YLWiH apHanfaH Marnay
matepuanaapbl

- KonpaHy Hyckaynbifbl

3AnekTp byibiMaapabiH kenbip yarinepiHae akkymynatop

MeH KyaTTaHabIpy Kypanbl XeTKi3y kenemi iliHe Kipeai.

benwekTepi xeTkinikti bonmaraHaa Hemece by3binFaH
Kanbinta bonfFaHaa ocbl byrbiMabl CaTKaH caTyLbiMeH
xabapnacbiHpi3.

BeiitHeneHreH Kypamabl 6enwekrep

KepcerinreH Kypamaactap HemipneHreH cypetrepi bap
BeTTeri anekTp KypanblHblH CUNaTTaMacbiHa can.

(1) ApTkbl TyTKachl 