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Deutsch

Sicherheitshinweise

Erlduterung der Bildsymbole
Allgemeiner Gefahrenhinweis.

Lesen Sie die Betriebsanleitung.

Nicht bei Regen benutzen.

WARNUNG: Vorsicht vor weggeschleuderten
Teilen.

>OQJE

WARNUNG: Halten Sie Umstehende fern.

||
3
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Tragen Sie Augen- und Kopfschutz.

Tragen Sie rutschfeste Schuhe.

Tragen Sie Sicherheitshandschuhe.

Entnehmen Sie den Akku bevor Sie Einstell-
oder Reinigungsarbeiten am Gartengerat vor-
nehmen oder wenn das Gartengerat eine Zeit
lang unbeaufsichtigt bleibt.

[=1r 1Y
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Halten Sie lhre Hande vom Messer fern.

Benutzen Sie das Ladegerdt nicht, wenn das
Netzkabel beschadigt ist.

Halten Sie ausreichend Ab-
LY stand zu Stromleitungen.

L

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge

[YWARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen

und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-

zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-

H
o
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cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
LElektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitshereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle iber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Korper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 0l, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.
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Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten ldsst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschddigte Teile vor dem Einsatz des Gerates re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefdhrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeréten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerat, das
fur eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

» Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Ak-
kus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstinden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Ak-
ku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufalligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusitzli-
che arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufliis-
sigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiih-
ren.
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» Benutzen Sie keinen beschadigten oder veranderten
Akku. Beschadigte oder veranderte Akkus konnen sich
unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder
Verletzungsgefahr fiihren.

» Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen
Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen liber
130°C konnen eine Explosion hervorrufen.

» Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden
Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals auBer-
halb des in der Betriebsanleitung angegebenen Tem-
peraturbereichs. Falsches Laden oder Laden auBerhalb
des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku
zerstoren und die Brandgefahr erhohen.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

» Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Samtliche War-

tung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder be-
vollméchtigte Kundendienststellen erfolgen.

Sicherheitshinweise fiir Hochentaster

» Halten Sie alle Korperteile von dem Ségekette fern.
Versuchen Sie nicht, bei laufender Sagekette abge-
schnittenes Material zu entfernen oder zu schneiden-
des Material festzuhalten. Stellen Sie sicher, dass der
Schalter ausgeschaltet und der Akku entfernt ist,
wenn Sie eingeklemmtes Schnittgut entfernen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Hochen-
tasters kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Halten Sie das Produkt nur an den isolierten Grifffla-
chen (Haupthandgriff (15), vorderer Handgriff (9)
oder erweiterter Griffbereich (12)), da die Sagekette
verborgene Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt
der Séagekette mit einer spannungsfiihrenden Leitung
kann auch metallene Teile des Produkts unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag fiihren.

» Halten Sie den Hochentaster mit beiden Handen fest
und bringen Sie lhren Kérper und die Arme in eine
Stellung, in der Sie den Riickschlagkraften standhal-
ten konnen. Wenn geeignete MaBnahmen getroffen wer-
den, kann die Bedienperson die Riickschlagkrafte beherr-
schen. Niemals den Hochentaster loslassen.

» Rechnen Sie beim Schneiden eines Astes mit Riick-
schlag. Wenn der Ast angeschitten wird, kann er sich
nach unten biegen und die Sagekette klemmen.

» Tragen Sie den Hochentaster im ausgeschalteten Zu-
stand, immer mit beiden Handen und mit montierter
Sageketten-Schutzabdeckung. Sorgfaltiger Umgang mit
dem Hochentaster verringert die Wahrscheinlichkeit ei-
ner versehentlichen Beriihrung mit der laufenden Sage-
kette.

» Arbeiten Sie mit dem Hochentaster nicht auf einem
Baum. Bei Betrieb eines Hochentasters beim Klettern
oder auf einem Baum besteht Verletzungsgefahr.

Deutsch |5

» Achten Sie immer auf festen Stand und benutzen Sie
den Hochentaster nur, wenn Sie auf festem, sicherem
und ebenem Grund stehen. Rutschiger Untergrund oder
instabile Standflachen wie auf einer Leiter konnen zum
Verlust des Gleichgewichts oder zum Verlust der Kontrol-
le Giber des Hochentasters fiihren.

» Befolgen Sie Anweisungen fiir die Schmierung, die
Kettenspannung und das Wechseln von Zubehor. Eine
unsachgemah gespannte oder geschmierte Kette kann
entweder reiBen oder das Riickschlagrisiko erhéhen.

» Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Ol und
Fett. Fettige, olige Griffe sind rutschig und fiihren zu Ver-
lust der Kontrolle.

» Nur Holz ségen. Den Hochentaster nicht fiir Arbeiten
verwenden, fiir die er nicht bestimmt ist. Beispiel:
Verwenden Sie den Hochentaster nicht zum Sagen
von Plastik, Mauerwerk oder Baumaterialien, die
nicht aus Holz sind. Die Verwendung des Hochentasters
fir nicht bestimmungsgemaBe Arbeiten kann zu gefahrli-
chen Situationen fihren.

» Ursachen und Vermeidung eines Riickschlags:

- Riickschlag kann auftreten, wenn die Spitze der Fiih-
rungsschiene einen Gegenstand beriihrt oder wenn das
Holz sich biegt und die Sagekette im Schnitt festklemmt.
- Eine Berlihrung mit der Schienenspitze kann in man-
chen Fallen zu einer unerwarteten nach hinten gerichte-
ten Reaktion fiihren, bei der die Fiihrungsschiene nach
oben und in Richtung der Bedienperson geschlagen wird.
- Das Verklemmen der Sagekette an der Oberkante der
Fiihrungsschiene kann die Schiene rasch in Bedienerrich-
tung zuriickstoBen.

- Jede dieser Reaktionen kann dazu fiihren, dass Sie die
Kontrolle iiber den Hochentaster verlieren und sich mogli-
cherweise schwer verletzen. Als Benutzer eines Hochen-
tasters sollten Sie verschiedene MaBnahmen ergreifen,
um unfall- und verletzungsfrei arbeiten zu kénnen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaf-
ten Gebrauchs des Produkts. Er kann durch geeignete
VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend beschrieben, ver-
hindert werden:

» Verwenden Sie stets vom Hersteller eine vorgeschrie-
bene Sagekette. Falsche Sageketten konnen zum Reifen
der Kette oder zu Riickschlag fiihren.

» Ist der Schwert beschadigt und muss ausgetauscht wer-
den, wenden Sie sich bitte an Ihren Bosch Kundendienst.

» Scharfen Sie die Sagekette niemals selbst. Ersetzen Sie
die Sagekette mit der Ersatz-Sagekette (F 016 800 489).

» Um ein versehentliches Betatigen der Sagekette zu ver-
hindern, ist diese Kettensédge mit einem Schalter mit me-
chanischer Verriegelung ausgestattet. Um die Kettensage
zu bedienen, muss der Arretierknopf betatigt werden, be-
vor die Sagekette arbeitet (siehe Bild M).

Verwenden Sie das Produkt nicht, ohne dass der Arretier-
knopf betatigt wird.

Bedienen Sie dieses Werkzeug nicht mit einer Hand. Fas-
sen Sie das Produkt mit beiden Handen sicher an, eine
um das Produkt sicher zu halten und mit der anderen um
den Ein-/Ausschalter zu betatigen (siehe Bild N).
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» Erlauben Sie Kindern, Personen mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wis-
sen und/oder mit diesen Anweisungen nicht vertrauten
Personen niemals das Gartengerat zu benutzen. Nationale
Vorschriften beschranken moglicherweise das Alter des
Bedieners.

» Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gartengerat spielen.

» Lagern Sie den Hochentaster bei Nichtgebrauch auBer-
halb der Reichweite von Kindern.

» Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit lhren Arbeitsbe-
reich und beseitigen Sie alle moglichen Gefahrenquellen.

» Warten Sie, bis das Produkt zum Stillstand gekommen
ist und entfernen Sie den Akku bevor Sie es ablegen.
Das Einsatzwerkzeug kann sich verhaken oder riick-
schlagen und dadurch zum Verlust der Kontrolle {iber das
Produkt fiihren.

» Schalten Sie den Hochentaster vor jedem Wechsel der Ar-
beitsposition aus.

» Abgetrennte Aste kinnen auf Sie fallen oder vom Boden
abspringen und Sie verletzen. Sagen Sie langere Aste
stiickweise ab. (siehe Bild N)

» Bevor der Ast vollstandig durchtrennt ist nur noch leicht
driicken. Sie kdnnen sich verletzen, wenn das Produkt
plotzlich nach unten fallt, und Sie das Gleichgewicht und
die Kontrolle tiber den Hochentaster verlieren.

» Hangen Sie das Produkt nicht in einen Baum, wenn Sie es
nicht verwenden. Stellen Sie das Werkzeug immer an ei-
nem sicheren Ort auf dem Boden auf, ohne den Akku zu
entfernen.

Sicherheitshinweise und Hinweise fiir den
optimalen Umgang mit dem Akku

» Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist,
bevor Sie den Akku einsetzen. Das Einsetzen eines Ak-
kus in ein Produkt, das eingeschaltet ist, kann zu Unfallen
fihren.

» Verwenden Sie nur die fiir dieses Produkt vorgesehe-
nen Bosch Akkus. Der Gebrauch anderer Akkus kann zu
Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses.

I 7 Schiitzen Sie den Akku vor Hitze (z. B. auch
8 vor dauernder Sonneneinstrahlung), Feuer,
7 Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosi-
i’y onsgefahr.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstanden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei Beschadigung und unsachgemiaBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Liiften Sie den Be-

reich und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die
Dampfe konnen die Atemwege reizen.

» Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Her-
stellers. Nur so wird der Akku vor gefahrlicher Uberlas-
tung geschiitzt.

» Durch spitze Gegenstiande wie z. B. Nagel oder
Schraubenzieher oder durch duBere Krafteinwirkung
kann der Akku beschadigt werden. Es kann zu einem in-
ternen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rau-
chen, explodieren oder tiberhitzen.

» SchlieBen Sie den Akku nicht kurz. Es besteht Explosi-
onsgefahr.

» Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.

» Lagern Sie das Produkt und den Akku nur im Temperatur-
bereich von -20 °C bis 50 °C. Lassen Sie den Akku z. B.
im Sommer nicht im Auto liegen.

» Reinigen Sie gelegentlich die Liftungsschlitze des Akkus
mit einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

Wartung

» Entnehmen Sie den Akku bevor Sie Einstell- oder Rei-
nigungsarbeiten am Produkt vornehmen oder wenn
das Produkt eine Zeit lang unbeaufsichtigt bleibt. Tra-
gen Sie immer Gartenhandschuhe, wenn Sie im Bereich
der Sagekette hantieren oder arbeiten.

» Uberpriifen Sie das Produkt und ersetzen Sie sicherheits-
halber abgenutzte oder beschédigte Teile.

» Stellen Sie sicher, dass aller Muttern, Bolzen und Schrau-
ben festsitzen, damit ein sicheres Arbeiten mit des Pro-
dukt moglich ist.

» Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicherem
Platz auBerhalb der Reichweite von Kindern.

» Stellen Sie sicher, dass auszuwechselnde Teile von Bosch
stammen.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole sind fiir das Lesen und Verste-
hen der Betriebsanleitung von Bedeutung. Pragen Sie sich
die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpreta-
tion der Symbole hilft Ihnen, das Produkt besser und siche-
rer zu gebrauchen.

Symbol Bedeutung

/‘ Bewegungsrichtung
I

Reaktionsrichtung

Einschalten

Ausschalten

|
®)

Zubehor/Ersatzteile
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Produkt- und
Leistungsbeschreibung
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen

konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bitte beachten Sie die Abbildungen im hinteren Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Dieses Produkt ist fiir den hduslichen Gebrauch bestimmt,
zum Beschneiden von Baumen und Strauchern in groBerer
Hohe, wahrend der Benutzer auf dem Boden steht. Das Pro-
dukt ist nicht fiir das Sdgen von anorganischem Material
oder fiir die Verwendung auf einer Leiter oder Stufen be-
stimmt. Das Produkt ist nicht fiir den gewerblichen und in-
dustriellen Einsatz bestimmt.

Lieferumfang (siehe Bild B)

Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und
priifen Sie, ob die nachfolgenden Teile vollstandig sind:
- Hochentasterkopf

- Teleskopgriff

- Akku

- Ladegerat?

- Tragegurt

- Kettenschutz

- Bedienungsanleitung

- Innensechskant-Schraubendreher

- Sagekettenhaftol

a) landerspezifisch

Wenn Teile fehlen oder beschadigt sind, wenden Sie sich bit-
te an lhren Handler.

Technische Daten

Deutsch |7

Abgebildete Komponenten (siehe Bild A)

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Produkts auf den Grafikseiten.

(1) Sagekette

(2) Schwert

(3) Oltankverschluss

(4) Einstelltasten fiir den Schwenkkopf

(5) Kettenspannschraube

(6) Verbindungsstiick

(7) Teleskoprohr

(8) Teleskop-Hoheneinstellung

(9) Vorderer Handgriff

(10) Tragegurtschlaufe am vorderen Handgriff
(11) Tragegurt

(12) Erweiterter Griffbereich (isoliert)

(13) Tragegurtschlaufe am hinteren Handgriff
(14) Arretierknopf

(15) Hinterer Handgriff (isolierte Griffflachen)
(16) Ein-/Ausschalter

(17) Akku

(18) Akku-Entriegelungstaste

(19) Haken fiir Tragegurtschlaufe, vorderer Handgriff
(20) Haken fiir Tragegurtschlaufe, hinterer Handgriff
(21) Ol Behélter Einlass/Auslass

(22) Abdeckung

(23) Kettenrad

(24) Schwert-Fiihrungssteg

(25) Fixierschrauben

(26) Ladegerit”

a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehdrprogramm.

Akku-Hochentaster UniversalChainPole 18

Sachnummer 3600HB31..
Kettengeschwindigkeit im Leerlauf m/s 4,0
Schwertldnge cm 20/8"
Maximaler Schnittdurchmesser cm 145
Sagekettentyp 3/8"-90PX033E
Treibgliedstérke mm 1,1
Anzahl der Treibglieder 33
Fiillmenge Oltank ml 60
Automatische Kettenschmierung °
Hoheneinstellung m 2,1-2,6
Schwenkkopf, 9 Positionen ° 120
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8

Bosch Power Tools
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Akku-Hochentaster
Seriennummer

UniversalChainPole 18
Siehe Seriennummer (Typenschild)

am Produkt
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden © +10...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb * und bei Lagerung © -20... +50
Akkutyp PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) eingeschrinkte Leistung bei Temperaturen < 0°C

Gerausch-/Vibrationsinformation

3600HB3 1..
Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 62841-1
Der A-bewertete Gerdauschpegel des Gerates betrégt typischerweise:
- Schalldruckpegel dB(A) 78
- Unsicherheit K dB 4

Schwingungsgesamtwerte ah (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 62841-1

- Schwingungsemissionswert a,

m/s? 1,0

- Unsicherheit K

m/s’ 1,5

Dass der/die angegebene(n) Schwingungsgesamtwert(e)
und der/die angegebene(n) Gerduschemissionswert( e)
nach einem genormten Priifverfahren gemessen worden
sind und zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem
anderen verwendet werden konnen.

Dass der/die angegebene(n) Schwingungsgesamtwert(e)
und der/die angegebene(n) Gerduschemissionswert( e)
auch zu einer vorldufigen Einschatzung der Belastung ver-
wendet werden kénnen.

Dass die Schwingungs- und Gerduschemissionen wahrend
der tatséchlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den
Angabewerten abweichen konnen, abhangig von der Art und
Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbe-
sondere, welche Art von Werkstiick bearbeitet wird; und -
zur Notwendigkeit, SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Bedieners festzulegen, die auf einer Abschatzung der
Schwingungsbelastung wéahrend der tatsachlichen Benut-
zungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Be-
triebszyklus zu beriicksichtigen, beispielsweise Zeiten, in
denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in
denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung lauft).

Inbetriebnahme

Zu lhrer Sicherheit

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Produkt
(z. B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei des-
sen Transport und Aufbewahrung aus dem Produkt. Es
besteht Verletzungsgefahr bei unbeabsichtigtem Betiti-
gen des Ein-/Ausschalters mit dem Arretierknopf.

» Betitigen Sie die Schalter nur, wenn der Akku voll-
standig eingeschoben ist.

Akku einsetzen/entnehmen (siehe Bilder D und
0)

Hinweis: Werden nicht geeignete Akkus verwendet, kann es
zu Fehlfunktionen oder zur Beschadigung des Produkts fiih-
ren.

Setzen Sie den geladenen Akku (17) in den Teleskopgriff.
Stellen Sie sicher, dass der Akku vollstandig eingesetzt ist.
Zur Entnahme des Akkus (17) aus dem Produkt, driicken Sie
die Akku-Entriegelungstaste (18) und ziehen den Akku nach
vorne in Richtung der Séagekette.

Montage

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Produkt
(z. B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei des-
sen Transport und Aufbewahrung aus dem Produkt. Es
besteht Verletzungsgefahr bei unbeabsichtigtem Betiti-
gen des Ein-/Ausschalters mit dem Arretierknopf.

Produkt zusammenbauen (siehe Bilder C und E)

Verbinden Sie den Hochentasterkopf und den Teleskopgriff
biindig miteinander und sichern Sie diese durch Drehen des
Verbindungsstiicks (6). Stellen Sie sicher, dass beide Teile
ordnungsgemaB montiert und arretiert sind.

Befestigen Sie den Tragegurt (11) an die
Tragegurtschlaufen (10)/(13) der Handgriffe. Bitte beach-
ten Sie, dass der Tragegurt zwei unterschiedlich groBe Ha-
ken hat. Stellen Sie sicher, dass der gréBere Haken (20) an
die Tragegurtschlaufe des hinteren Handgriffs (13) und der
kleinere Haken (19) an die Tragegurtschlaufe des vorderen
Handgriffs (10) befestigt wird.

Entfernen Sie den Sagekettenschutz.

F 016194 358(10.12.2021)
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Teleskophdhe einstellen (siehe Bild F)

Loésen Sie die Teleskop-Hoheneinstellung (8) durch Drehen,
stellen Sie das Teleskoprohr (7) auf die gewiinschte Lange
ein und drehen Sie die Teleskop-Hoheneinstellung (8) wie-
der fest.

Je nach Anwendung kann das Teleskoprohr (7) auf eine Lan-

gevon 2,1 mbis 2,6 m verstellt werden.

Schwenkkopf einstellen (siehe Bild H)

Driicken Sie gleichzeitig auf die beiden Einstelltasten (4),
stellen Sie den Schwenkkopf auf die gewiinschte Position
durch Auf- oder Abbewegen des Hochentasterkopfs, lassen
Sie die Einstelltasten (4) los und stellen Sie sicher, dass der
Hochentasterkopf ordnungsgemaB arretiert ist.

Der Schwenkkopf kann in 9 verschiedenen Positionen arre-
tiert werden.

Spannen der Sagekette (siehe Bild J)

Uberpriifen Sie die Kettenspannung vor dem Arbeitsbeginn,
nach den ersten Schnitten und wahrend des Sagens regel-
maBig alle 10 Minuten. Insbesondere bei neuen Sageketten
ist anfangs mit erhohter Ausweitung zu rechnen.

Spannen Sie die Sagekette immer wenn diese kalt ist. Das

Spannen einer heiBen Sagekette kann zum Uberspannung

der Kette fiihren.

- Die Sagekette (1) ist richtig gespannt, wenn sie in der
Mitte um ca. 2-3 mm angehoben werden kann. Dies soll-
te mit einer Hand durch Hochziehen der Ségekette gegen
das Eigengewicht der Kettensage erfolgen.

- Zur Einstellung der Kettenspannung, drehen Sie Sageket-

ten- Spannschraube (5) mit dem Innensechskantschliis-
selim Uhrzeigersinn (erhoht die Kettenspannung) oder
gegen den Uhrzeigersinn (verringert die Kettenspan-
nung).

Sagekettenschmierung (siehe Bild 1)

Hinweis: Der Hochentaster wird nicht mit Sagekettenhaftol
befiillt geliefert. Es ist wichtig, sie vor dem Gebrauch mit Ol
zu fiillen. Die Benutzung des Hochentasters ohne Sageket-
tenhaftdl oder bei einem Olstand unterhalb der Minimum-
Markierung fiihrt zur Beschadigung des Hochentasters.

Die Lebensdauer und Schnittleistung der Sagekette hangt

von der optimalen Schmierung ab. Deshalb wird die Sage-

kette wahrend des Betriebes iiber die Oldiise automatisch
mit Sagekettenhaftol geschmiert.

Zum Fiillen des Oltanks gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie den Hochentaster mit dem
Oltankverschluss (3) nach oben auf einer geeigneten Un-
terlage ab.

- Séubern Sie mit einem Lappen den Bereich um den
Oltankverschluss (3) und schrauben Sie den Verschluss
ab.

- Befiillen Sie den Oltank mit biologisch abbaubarem
Bosch- Sagekettendl. Die Verwendung von nicht zugelas-
senem Ol kann die Leistungsfahigkeit des Olsystems be-
eintrachtigen.
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- Achten Sie darauf, dass kein Schmutz in den Oltank ge-
langt.

- Schrauben Sie den Oltankverschluss wieder auf. Entfer-
nen Sie auf dem Produkt verschiittetes Ol mit einem
Tuch.

- Stellen Sie sicher, dass der Oltankverschluss nicht zu fest
angezogen wird.

- Lassen Sie den Hochentaster fiir 30 Sekunden laufen um
das Ol in das System einzupumpen.

Hinweis: Zur Beliiftung des Oltanks befinden sich kleine

Luftkanale im Oltankverschluss. Um ein Auslaufen zu vermei-

den, stellen Sie den Hochentaster bei Nichtgebrauch immer

waagerecht mit dem Oltankverschluss (3) nach oben ab.

Hinweis: Das Ol wird bei niedrigen Temperaturen zahfliissig,

wodurch der Oldurchsatz verringert wird.

Sigekette ersetzen (siehe Bilder K und L)

» Tragen Sie bei der Handhabung der Sagekette stets
Schutzhandschuhe.

» Verwenden Sie nur ein von Bosch zugelassenes
Schwert mit Fiihrungsschutz.

Losen Sie die zwei Schrauben der Abdeckung (22) und neh-

men Sie die Abdekkung ab.

Heben Sie die Sagekette (1) und das Schwert (2) vom

Kettenrad (23).

Nehmen Sie die stumpfe Sagekette (1) vom Schwert (2) und

entsorgen diese vorschriftsmaBig.

Legen Sie die neue Sagekette in die umlaufende Nut des

Schwertes ein. Achten Sie dabei auf die richtige Laufrich-

tung. Vergleichen Sie dazu die Sagekette mit dem Laufrich-

tungssymbol auf dem Schwert.

Legen Sie die neue Sagekette auf das Kettenrad (23) und

das Schwert (2) iiber den Fiihrungssteg (24). Stellen Sie si-

cher, dass alle Teile richtig sitzen. Montieren Sie die

Abdeckung (22) und drehen Sie die beiden Schrauben (25)

wieder fest.

Priifen Sie die Sagekettenspannung vor dem Gebrauch. Falls

erforderlich, spannen Sie die Sagekette mit der Sageketten-

Spannschraube (5).

Betrieb

Ein-/Ausschalten (siehe Bild M)

Zum Einschalten des Produkts, driicken Sie zuerst den

Arretierknopf (14) und dann den Ein-/Ausschalter (16). Hal-

ten Sie den Ein-/Ausschalter bei Betrieb des Produkts ge-

driickt. Bei eingeschaltetem Produkt konnen Sie den Arre-

tierknopf los lassen.

Zum Ausschalten des Produkts lassen Sie den Ein-/

Ausschalter (16) los.

» Driicken Sie nach dem automatischen Abschalten
nicht weiter auf den Ein-/Ausschalter. Der Akku kann
beschadigt werden.

Bosch Power Tools
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Arbeitshinweise

Vor dem Sdgen

Vor der Inbetriebnahme und regelmaBig wahrend des Sa-

gens sind nachfolgende Uberpriifungen durchzufiihren:

- Befindet sich der Hochentaster in einem funktionssiche-
ren Zustand?

- Istder Oltank gefiillt? Uberpriifen Sie die Olstandsanzeige
vor der Arbeit und regelméBig wahrend der Arbeit. Fiillen
Sie Ol nach, wenn der Olpegel die Unterkante der Fiill-
standsanzeige erreicht hat. Die Oltiillung reicht fiir
ca. 15 Minuten, abhéngig von den Pausen und der Inten-
sitdt der Arbeit.

- Ist die Sagekette richtig gespannt und gescharft?

Aligemeines Verhalten (siehe Bild N)

Die Sagekette muss vor dem Kontakt mit dem Holz in voller
Geschwindigkeit laufen. Nutzen Sie den Fiihrungsschutz zur
Unterstiitzung bei Unterschnitten.

Das Schneiden von der oberen Kante nach unten ist fiir
Zweige bis zu 5 cm Durchmesser geeignet. Um Schaden am
Baum zu vermeiden sagen Sie stirkere Aste mit drei Sage-
schnitten.

Der Fiihrungsschutz ist ausgelegt, um das Unterschneiden
von Asten zu unterstitzen.

Driicken Sie beim Sagen nicht mit Kraft auf die Sagekette,
sondern lassen Sie diese arbeiten.

Beste Ségeergebnisse werden erreicht, wenn die Kettenge-
schwindigkeit nicht durch Uberlastung absinkt.

Fehlersuche

Hochentaster

Symptom Mogliche Ursache Abhilfe

Sagekette trocken Kein Ol im Oltank Ol nachfiillen (Sachnummer: 2 607 000 181)
Olausflusskanal verstopft Olausflusskanal reinigen

Sagekette/Fiihrungs-  Kein Olim Oltank Ol nachfiillen (Sachnummer: 2 607 000 181)

schiene heiB

Entliiftung im Oltankverschluss (3) verstopft

Oltankverschluss (3) reinigen

Olausflusskanal verstopft

Olausflusskanal reinigen

Kettenspannung zu hoch

Kettenspannung einstellen

Ségekette stumpf

Sagekette nachschleifen oder ersetzen

Uberlastschutz hat ausgeldst

Schalten Sie das Produkt erneut ein

Akku-Temperaturwéchter hat ausgelost

Akku abkiihlen lassen und neu starten

Hochentaster rupft, vi- Kettenspannung zu niedrig

Kettenspannung einstellen

briert oder sagt nicht Sigekette stumpf

Sagekette nachschleifen oder ersetzen

richti N -
8 Ségekette verschlissen

Sagekette ersetzen

Ségezdhne zeigen in die falsche Richtung

Sagekette richtig montieren

Zu stark gedriickt Kraftaufwand reduzieren
Zu wenige Schnitte pro Akku-Temperaturwachter hat ausgelost Akku abkiihlen lassen und neu starten
Akkuladung
Der Hochentaster Kette zu ,eng" gespannt Kettenspannung korrigieren
stoppt beim Sagen Beim Ségen zu fest aufgedriickt Beim Sagen weniger Kraft aufwenden
plotzlich Neue Kette Beim Sdgen weniger Kraft aufwenden
Hartes Holz Beim Sdgen weniger Kraft aufwenden
Holz ist nass Holz abtrocknen lassen

Die Zdhne der Kette zeigen in die falsche Richtung Kette neu montieren mit den Zahnen in der richti-

gen Richtung

Werkzeug zu heiB

Produkt abkiihlen lassen und neu starten

Externer oder interner Wackelkontakt

Wenden Sie sich an lhr Bosch Service Center

Ein-/Ausschalter (16) defekt

Wenden Sie sich an lhr Bosch Service Center

F 016194 358(10.12.2021)
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Wartung und Service

Wartung, Lagerung und Transport (siehe Bild P)

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Produkt
(z. B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei des-
sen Transport und Aufbewahrung aus dem Produkt. Es
besteht Verletzungsgefahr bei unbeabsichtigtem Betiti-
gen des Ein-/Ausschalters mit dem Arretierknopf.

» Nehmen Sie keine Veranderungen am Produkt vor. Un-

zuldssige Veranderungen konnen die Sicherheit Ihres Pro-
dukts beeintrachtigen.
Reinigen Sie das Produkt vor der Lagerung mit einem tro-
ckenem Tuch.
Entfernen Sie vor der Lagerung das Ol aus dem Oltank.
Bei Transport oder Aufbewahrung des Hochentasters stets
die Schwertabdeckung montieren.
Hinweis: Lassen Sie bei Arbeitsunterbrechungen den Hoch-
entaster nicht an einem Ast im Baum hangen.
Zur Lagerung und zum Transport entnehmen Sie den Akku
aus der Hochentaster und montieren Sie den Kettenschutz.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040482

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die empfohlenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforde-
rungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus konnen durch den
Benutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-
on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und
Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung

English |11

des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen
werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt
ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-
ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte be-
achten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale Vor-
schriften.

Entsorgung
?74 Produkte, Akkus, Zubehor und Verpackungen
77X sollen einer umweltgerechten Wiederverwer-

tung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Produkte und Akkus/Batterien nicht
in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU miissen
nicht mehr gebrauchsfahige Produkte und gemaB der euro-
paischen Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte oder ver-
brauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer um-
weltgerechten Wiederverwendung zugefihrt werden.

Akkus/Batterien:

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (sie-
he ,Transport®, Seite 11).

English
Safety Notes

Explanation of symbols

é General hazard safety alert.

Read instruction manual.

% Do not expose to rain.

WARNING: Beware of thrown objects.

WARNING: Keep bystanders away.

PO

Bosch Power Tools
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Wear eye and head protection.

Wear slip-resistant footwear.

Wear hand protection.

Remove battery before adjusting or cleaning,
and before leaving the machine unattended for
any period.

Keep hands away from blade.

Do not use the charger if the cord is damaged.

Keep sufficient distance to
L electric power lines.

[l

General Power Tool Safety Warnings

Y WARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

i
[+

>PRPLHO@®

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. Thereis anincreased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

» Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to hecome complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
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the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

» Recharge only with the charger specified by the manu-
facturer. A charger that is suitable for one type of bat-
tery pack may create a risk of fire when used with another
battery pack.

» Use power tools only with specifically designated bat-
tery packs. Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

» When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or afire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally oc-
curs, flush with water. If liquid contacts eyes, addi-
tionally seek medical help. Liquid ejected from the bat-
tery may cause irritation or burns.

» Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk
of injury.
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» Do not expose a battery pack or tool to fire or excess-
ive temperature. Exposure to fire or temperature above
130°C may cause explosion.

» Follow all charging instructions and do not charge the
battery pack or tool outside the temperature range
specified in the instructions. Charging improperly or at
temperatures outside the specified range may damage
the battery and increase the risk of fire.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

» Never service damaged battery packs. Service of bat-
tery packs should only be performed by the manufacturer
or authorized service providers.

Pole pruner safety warnings

» Keep all parts of the body away from the saw chain. Do
not remove cut material nor hold material to be cut
when the saw chain is moving. Make sure the tool is
switched off and the battery is removed when clearing
jammed material. A moment of inattention while operat-
ing the pole pruner may result in serious personal injury.

» Hold the power tool by insulated gripping surfaces
(main handle (15), front handle (9) or extended grip-
ping area (12)) only, because the saw chain may con-
tact hidden wiring. Saw chains contacting a "live" wire
may make exposed metal parts of the product "live" and
could give the operator an electric shock.

» Maintain a firm grip, with both hands on the pole pru-
ner and position your body and arm to allow you to
resist any kickback forces. Kickback forces can be con-
trolled by the operator, if proper precautions are taken.
Do not let go of the pole pruner.

» When cutting a branch be alert for kickback. When the
branch is broached it can bend down and jam the saw
chain.

» Carry the pole pruner switched off, always with both
hands and the saw chain with bar cover fitted. Proper
handling of the pole pruner will reduce the likelihood of
accidental contact with the moving saw chain.

» Do not operate a pole pruner in a tree. Operation of a
pole pruner while climbing or situated in a tree may result
in personal injury.

» Always keep proper footing and operate the pruner
only, when standing on fixed, secure and level sur-
face. Slippery or unstable surfaces such as ladders may
cause a loss of balance or control of the pruner.

» Follow instructions for lubricating, chain tensioning
and changing accessories. Improperly tensioned or lub-
ricated chain may either break or increase the chance for
kickback.

» Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
Greasy, oily handles are slippery causing loss of control.

» Cut wood only. Do not use the pole pruner for pur-
poses that it is not intended for. Example: do not use

Bosch Power Tools
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the pole pruner for cutting plastic, masonry or non-
wood building materials. Use of the pole pruner for op-
erations different than intended for could result in a haz-
ardous situation.

» Causes and operator prevention of kickback:

- Kickback may occur when the nose or tip of the guide
bar touches an object, or when the wood closes in and
pinches the saw chain in the cut.

- Tip contact in some cases may cause a sudden reverse
reaction, kicking the guide bar up and back towards the
operator.

- Pinching the saw chain along the top of the guide bar
may push the guide bar rapidly back towards the oper-
ator.

Either of these reactions may cause you to lose control of
the pole pruner which could result in serious personal in-
jury. As a pole pruner user, you should take several steps
to keep your cutting jobs free from accident or injury.
Kickback is the result of incorrect or faulty use of the
product. Kickback can be avoided by taking proper pre-
cautions as given below:

» Only use replacement saw chains specified by the
manufacturer. Incorrect saw chains may cause chain
breakage or kickback.

» |f the bar is damaged and in need of replacement, please
consult your Bosch Service Center.

» Do not sharpen the saw chain on its own. Please obtain
the replacement saw chain (F 016 800 489).

» To prevent accidental operation of the saw chain, this
chain saw is equipped with a switch with mechanical in-
terlock. To operate the chain saw, the locking button
must be pressed before the saw chain starts operating
(see figure M).

Do not use the product without pressing the locking but-
ton.

Do not operate this tool with only one hand. Hold the
product securely with both hands; one hand to hold the
product securely and the other to operate the On/Off
switch (see figure N).

» Never allow children, persons with physical, sensory or
mental limitations or a lack of experience and/or know-
ledge and/or people unfamiliar with these instructions to
use the machine. Local regulations may restrict the age of
the operator.

» Children should be supervised to ensure that they do not
play with the machine.

» When not in use store the pole pruner out of reach of chil-
dren.

» Before operation, check the work area and remove all
possible hazards.

» Always wait until the machine has come to a complete
stop and remove the battery, before placing the ma-
chine down. The saw chain can jam or kickback and lead
to loss of control over the machine.

» Switch off the pole pruner when changing the working po-
sition.

» Acut branch can lead to personal injury by falling on you
or springing back from the ground. Cut longer branches in
sections. (see figure N)

» Reduce force before the branch is completely cut off. You
can get injured when losing balance and control of the
pruner.

» Do not hang the product in a tree when you are not using
it. Always place the tool on the ground in a safe place
without removing the battery.

Safety Instructions and Recommendations for
Optimal Handling of the Battery

» Ensure the product is switched off before inserting
the battery. Inserting the battery into a product that has
the switch on can cause accidents.

» Use only Bosch batteries intended specifically for this
product. Use of any other batteries may create a risk of
injury and fire.

» Do not open the battery. There is a risk of short-circuit-
ing.

A Protect the battery against heat (e.g.,
against continuous intense sunlight), fire,
water, and moisture. There is a risk of explo-
sion.

» Keep the battery not being used away from paper
clips, coins, keys, nails, screws or other small metal
objects, that can make a connection from one terminal
to another. Shorting the battery terminals together may
cause burns or afire.

» In case of damage and improper use of the battery
pack, vapours may be emitted. Ventilate the area and
seek medical help in case of complaints. The vapours can
irritate the respiratory system.

» Only use the battery with products from the manufac-
turer. This is the only way in which you can protect the
battery against dangerous overload.

» The battery can be damaged by pointed objects such
as nails or screwdrivers or by force applied externally.
An internal short circuit may occur, causing the battery to
burn, smoke, explode or overheat.

» Do not short-circuit the battery. There is a risk of explo-
sion.

» Protect the battery against moisture and water.

» Store the product and battery only within a temperature
range between -20°C and 50 °C.. As an example, do not
leave the battery in the car in summer.

» Occasionally clean the venting slots of the battery usinga
soft, clean and dry brush.

Maintenance

» Remove battery before adjusting or cleaning, and be-
fore leaving the machine unattended for any period.
Always wear gardening gloves when handling or working
near the saw chain.
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» Inspect the product and replace worn or damaged parts
for safety.

» Make sure all nuts, bolts and screws are tight to ensure
safe working with the product.

» Store the product in a secure, dry place, out of the reach
of children.

» Ensure replacement parts fitted are Bosch-approved.

Symbols

The following symbols are important for reading and under-
standing the original instructions. Please take note of the
symbols and their meaning. The correct interpretation of the
symbols will help you to use the product in a better and safer
manner.

Symbol Meaning
/‘ Movement direction

Reaction direction

Switching on

Switching off

Accessories/Spare Parts

Product Description and
Specifications
Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the safety warnings and
instructions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the ending of this operat-
ing manual.

Intended Use

The machine is intended for domestic use, for pruning trees
and shrubs at elevated height, while the user is situated on
the ground. The machine is not intended to cut inorganic ma-
terial or to be used on a ladder or steps. This tool is not in-
tended for commercial or industrial use.

Delivery Scope (see figure B)

Carefully remove the machine from its packaging and check
if the following parts are complete:

- Pruner head

Technical Data
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- Telescopic handle

- Battery

- Charger?

- Shoulder strap

- Chain guard

- Operating instructions
- Hex key screwdriver

- Saw chain oil

a) country specific

When parts are missing or damaged, please contact your
dealer.

Product Features (see figure A)

The numbering of the product features refers to the illustra-
tion of the product on the graphics pages.

(1) Sawchain

(2) Chainbar

(3) Oilfiller cap

(4) Pivoting head adjustment buttons
(5) Chain tensioning screw

(6) Connector

(7) Telescopic tube

(8) Telescopic height adjustment
(9) Fronthandle

(10) Front handle strap loop

(11) Shoulder strap

(12) Extended gripping area (insulated)
(13) Rear handle strap loop

(14) Locking button

(15) Rear handle (insulated gripping surface)
(16) On/Off switch

(17) Battery

(18) Battery unlocking button

(19) Hook to front handle strap loop
(20) Hook to rear handle strap loop
(21) Oiltank inlet/outlet

(22) Cover

(23) Drive sprocket

(24) Guide fin for chain bar

(25) Fixing screws

(26) Charger”

a) Accessories shown or described are not included with the
product as standard. You can find the complete selection of
accessories in our accessories range.

UniversalChainPole 18

Cordless pole pruner
Article number

3600HB31..

Bosch Power Tools
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Cordless pole pruner

UniversalChainPole 18

Chain speed (no-load) m/s 4.0
Blade length cm 20/8"
Max diameter of cut cm 145
Chain type 3/8"-90PX033E
Drive link thickness mm 1.1
Amount of drive links 33
Oil reservoir capacity ml 60
Automatic chain oiler °
Height adjustment m 2.1-2.6
Pivoting head, 9 positions ° 120
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 kg 3.8
Serial number See serial number (type plate) on

the machine
Recommended ambient temperature during charging © +10...+35
Permitted ambient temperature during operation ” and storage © -20... +50
Battery type PBA 18V...W-.

1.5Ah, 2.0 Ah, 2.5 Ah, 3.0 Ah, 4.0
Ah, 5.0 Ah, 6.0 Ah

A) Limited performance at temperatures < 0°C

Noise/Vibration Information

3600HB31..
Noise emission values determined according to EN 62841-1
Typically the A-weighted noise levels of the product are:
- Sound pressure level dB(A) 78
- Uncertainty K dB 4
Vibration total values ah (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 62841-1
- Vibration emission value a;, m/s’ 1.0
- Uncertainty K m/s? 1.5
Thgt the Qeglared vibration total value(s) and .the declared Starting operation
noise emission value(s) have been measured in accordance
with a standard test method any may be used for comparing For Your Safety

one tool to another.

That the declared vibration total value(s) and the declared
noise emission value(s) may also be used in a preliminary as-
sessment of exposure.

That the vibration and noise emissions during actual use of
the power tool can differ from the declared values depend-
ing on the ways in which the tool is used especially what kind
of workpiece is processed; and of the need to identify safety
measures to protect the operator that are based on an estim-
ation of the exposure measures in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating cycle such as
the times when the tool is switched off and when it is running
idle in addition to the trigger time).

» Before any work on the machine itself (e. g. mainten-
ance, tool change, etc.) as well as during transport
and storage, remove the battery from the power tool.
There is danger of injury when unintentionally actuating
the On/Off switch with the locking button.

» Do not activate switches until battery is fully at-
tached.

Inserting/Removing the Battery (see figures D
and 0)

Note: Using unsuitable batteries can lead to malfunctions of
or cause damage to the power tool.

Insert the charged battery (17) onto the telescopic handle.
Make sure that the battery is fully fitted.
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To remove the battery (17) from the power tool, press the
battery unlocking button (18) and pull the battery out to-
wards the saw chain.

Assembly

» Before any work on the machine itself (e. g. mainten-
ance, tool change, etc.) as well as during transport
and storage, remove the battery from the power tool.
There is danger of injury when unintentionally actuating
the On/Off switch with the locking button.

Tool assembly (see figure C and E)

Fit the pole pruner head and the telescopic handle flush to-
gether with each other and secure them by screwing the
connector(6) on. Ensure both parts are fitted properly
mounted and locked.

Attach the hooks of the shoulder strap (11) to the strap
loops (10)/(13) of the handles. Please notice that the
shoulder strap has two hooks that are different in size. Make
sure that the larger hook (20) is fitted to the rear handle
strap loop (13) and the smaller hook (19) to the front
handle strap loop (10).

Remove the saw chain cover.

Adjusting the telescopic height (see figure F)

Loosen the telescopic height adjustment (8) by rotating the
sleeve, extend the telescopic tube (7) to the required length
and tighten the sleeve of the telescopic height

adjustment (8) again.

The telescopic tube (7) can be extended from 2.1 mto

2.6 m depending on the application.

Adjusting the pivoting head (see figure H)

Press two pivoting head adjustment buttons (4) simultan-
eously, adjust the pivoting head to the required position by
moving the pruner head upwards or downwards, release the
pivoting head adjustment buttons (4) and make sure that
the pruner head is properly locked.

The pivoting head can be adjusted to 9 different positions.

Tensioning the saw chain (see figure J)

Always check the chain tension before use, after the first
cuts and regularly during use approx. every 10 minutes.
Upon initial operation, new chains can lengthen consider-
ably.

Always tension the chain when it is cold. Tensioning the saw

chain when it is hot can result in over tensioning.

- The saw chain (1) is correctly tensioned when it can be
raised approx. 2-3 mm from the chain bar in the centre.
This should be done by using one hand to raise the saw
chain against the weight of the machine.

- Turn the chain tensioning screw (5) with the hex key
clockwise (increase tension) or anticlockwise (decrease
tension) to adjust the tension.
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Saw chain lubrication (see figure )

Note: The pole pruner is not supplied filled with oil. It is es-
sential to fill with oil before use. Operating the pole pruner
without chain oil or when the oil level is below the minimum
mark will result in damage to the pole pruner.

Saw chain life and cutting capacity depend on optimum lub-

rication. Therefore, the saw chain is automatically lubricated

with chain oil during operation via the oil outlet.

Filling the oil reservoir:

- Set the pole pruner on any suitable surface with the oil
filler cap (3) facing upward.

- Clean area around the oil filler cap (3) with a cloth and un-
screw the cap.

- Fill the oil reservoir with Bosch biodegradable chain saw
oil. Use of non-approved oil may impair the performance
of the oiling system.

- Avoid dirt or debris from entering the oil reservoir.

- Screw oil filler cap on again. Clean any spilled oil remain-
ing on the tool with a cloth.

- Make sure that the oil cap is not overtightened.

- Run the pole pruner for 30 seconds to pump oil into the
system.

Note: To allow venting of the oil reservoir, small breather

channels are provided in the oil filler cap. To prevent leak-

age, ensure the pole pruner is left in a horizontal position (oil
filler cap (3) uppermost) when not in use.

Note: Oil becomes denser at lower temperatures which de-

creases the flow rate of oil.

Replacing the saw chain (see figure Kand L)

» Always wear protective gloves when handling the
chain.

» Use only a Bosch approved chain bar with tip pro-
tector.

Undo the two screws located on the cover (22) and remove

the cover.

Lift the saw chain (1) and bar (2) off the drive sprocket

(23).

Take the blunt saw chain (1) off the bar (2) and dispose of

according to regulations.

Slide the new saw chain in the slot around the chain bar. En-

sure correct running direction of saw chain. For this, com-

pare the saw chain with the rotation symbol on the bar.

Fit the new saw chain onto the drive sprocket (23) and the

chain bar (2) over the guide fin (24). Ensure that all parts

are seated properly. Re-fit the cover (22) and tighten the

two fixing screws (25).

Check the saw chain tension before each use. Tension the

saw chain using the tensioning screw (5) if necessary.

Bosch Power Tools
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Operation

Switching on and off (see figure M)
To switch on the power tool, first press the lock-off
switch (14) and then press the On/Off switch (16). Keep the

On/Off switch pressed while operating the machine. You can

release the lock-off switch while the tool is switched on.

To switch off the power tool, release the On/Off switch

(16).

» Do not continue to press the on/off switch after the
tool has been automatically switched off. This can
damage the battery.

Working Advice

Before Cutting

Before starting operation and periodically during cutting,
carry out the following checks:

- Is the pole pruner in a fail-safe condition?

Troubleshooting

Pole pruner

Problem Possible Cause
Saw chain dry No oil in reservoir

- Is the oil reservoir filled? Check oil level gauge prior to
starting and regularly during operation. Refill oil when the
oil level has reached the bottom edge of the oil level indic-
ator. The oil tank filling will last approx. 15 minutes, de-
pending on sawing intensity and stops.

- Is the saw chain properly tensioned and sharp?

General behaviour (see figure N)

The chain must be running at full speed before it makes con-
tact with the wood. Use the tip protector to support the un-
dercutting.

Pruning straight through a tree branch from the top edge
down is appropriate for branches up to 5 cm in diameter.
Thicker branches should be pruned in three-steps, to pre-
vent damaging the tree.

The tip protector is designed to support the undercutting of
branches.

Do not force the pole pruner while cutting, let the chain do
the work.

Sawing is optimized when the chain speed remains steady
during cutting.

Corrective Measure
Refill oil (article number: 2 607 000 181)

Oil passage clogged

Clean oil passage

Saw chain/guide bar  No oil in reservoir

Refill oil (article number: 2 607 000 181)

hot Vent in oil filler cap (3) clogged

Clean oil filler cap (3)

Oil passage clogged

Clean oil passage

Chain tension too high

Tension saw chain

Dull saw chain

Sharpen saw chain or replace

Overload protection actuated

Switch machine on again.

Battery thermal protector actuated

Allow battery to cool down and restart

Pole prunerrips, vi- ~ Saw chain tension too loose

Tension saw chain

brates, does notsaw i saw chain

Sharpen saw chain or replace

roperl

properly Saw chain worn out Replace saw chain
Saw chain teeth are facing in the wrong direction  Reassemble with saw chain in correct direction
Too much force applied Reduce force

Too few cuts per bat-  Battery thermal protector actuated Allow battery to cool down and restart

tery charge

Pole pruner cutsout  Chain tensioned too tight Retension saw chain

when sawing

Over pressure applied to saw during cutting

Reduce force applied to saw during cutting

New saw chain

Reduce force applied to saw during cutting

Hard wood

Reduce force applied to saw during cutting

Wood is wet

Allow wood to dry off
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Problem Possible Cause

Saw chain teeth facing wrong way/direction

English |19

Corrective Measure

Reassemble with saw chain teeth in correct direc-
tion

Over heating of tool

Allow machine to cool down and restart

External or internal wiring defect

Contact Bosch Service Center

On/Off switch (16) defective

Contact Bosch Service Center

Maintenance and Service

Maintenance, Storage and Transportation (see
figure P)

» Before any work on the machine itself (e. g. mainten-
ance, tool change, etc.) as well as during transport
and storage, remove the battery from the power tool.
There is danger of injury when unintentionally actuating
the On/Off switch with the locking button.

» Do not modify the product. Unauthorized modifications
may impair the safety of your product.

Before storing, clean the product with a cloth before stor-

age.

Remove the oil from the oil tank before storage.

When transporting or storing the pole pruner, always fit the

guide bar cover.

Note: Do not leave pole pruner hanging on a branch in the

tree when interrupting work.

Store and transport telescopic pole pruner with battery re-

moved and protection blade cover placed.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The recommended lithium-ion batteries are subject to legis-
lation on the transport of dangerous goods. The user can
transport the batteries by road without further require-
ments.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or for-
warding agency), special requirements on packaging and la-
belling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal

X

Only for EU countries:

According to the European Guideline 2012/19/EU, products
that are no longer usable, and according to the European
Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/
batteries, must be collected separately and disposed of in an
environmentally correct manner.

The product, batteries, accessories and pack-
aging should be sorted for environmental-
friendly recycling.

Do not dispose of the product and batteries/re-
chargeable batteries into household waste!

Only for United Kingdom

According to Waste Electrical and Electronic Equipment Reg-
ulations 2013 (2013/3113) and the Waste Batteries and
Accumulators Regulations 2009 (2009/890), power tools
that are no longer usable must be collected separately and
disposed of in an environmentally friendly manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 19).
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Francais

Consignes de sécurité

Explication des symboles
Indications générales sur d’éventuels dangers.

Lire soigneusement ces instructions d'utilisa-
tion.

Ne pas utiliser par temps de pluie.

AVERTISSEMENT: Faire attention aux pieces
projetées.

>OQJE

AVERTISSEMENT : Veiller a éloigner toute per-
sonne de I'appareil.

||
3
==

Porter des protections pour les yeux et la téte.

Porter des chaussures a semelle antidéra-
pante.

Porter des gants de sécurité.

Sortir la batterie avant d’effectuer des travaux
de réglage ou de nettoyage sur l'outil de jardin
ou si l'outil de jardin reste sans surveillance
pour un certain temps.

[=1r 1Y

I
o

Garder les mains a distance de la lame.

Ne pas utiliser le chargeur lorsque le cable de
secteur est endommagé.

Toujours respecter une dis-
LY tance suffisante par rapport
|:| aux lignes électriques.

H
o

> >

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil
électrique

IYAVERTISSE-
MENT

Lire tous les avertissements de sé-
curité, les instructions, les illustra-
tions et les spécifications fournis

avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant Iutilisation de I'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d‘eau a l'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a I'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.
L'utilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes
» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
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de outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment
d’inattention en cours d’utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussieres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
P'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d'accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement

d’équipements pour I'extraction et la récupération des

poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-

curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude

de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique

» Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser Poutil élec-
trique adapté a votre application. L'outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sire au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil électrique si I'interrupteur ne
permet pas de passer de I’état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre

commandé par linterrupteur est dangereux et il faut le ré-

parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger l'outil électrique. De telles mesures de sécurité

>

>
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préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas I'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs
novices.

Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il ’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

Garder affatés et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et
précautions d’emploi

>

>

Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de
batteries peut créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé
avec un autre type de bloc de batteries.

N'utiliser les outils électriques qu’avec des blocs de
batteries spécifiquement désignés. L utilisation de tout
autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et
de feu.

Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir a I'écart de tout autre objet métallique, par
exemple trombones, piéces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner
lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le court-
circuitage des bornes d’une batterie entre elles peut cau-
ser des brllures ou un feu.

Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a I'eau. Si le liquide entre
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des brdilures.
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» Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries qui a été endommagé ou modi-
fié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent
avoir un comportement imprévisible provoquant un feu,
une explosion ou un risque de blessure.

» Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries au feu ou a une température ex-
cessive. Une exposition au feu ou a une température su-
périeure a 130°C peut provoquer une explosion.

» Suivre toutes les instructions de charge et ne pas
charger le bloc de batteries ou I'outil fonctionnant sur
batteries hors de la plage de températures spécifiée
dans les instructions. Un chargement incorrect ou a des
températures hors de la plage spécifiée de températures
peut endommager la batterie et augmenter le risque de
feu.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Ioutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de 'ou-
til électrique.

» Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des
blocs de batteries endommagés. Il convient que I'entre-
tien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fa-
bricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Avertissements de sécurité pour élagueuse sur
perche

» N’approcher aucune partie du corps de la chaine. Ne
pas retirer le matériau coupé et ne pas tenir le maté-
riau a couper lorsque la chaine est mobile. Si de
I’herbe coincée doit étre retirée, s’assurer que l'inter-
rupteur est arrété et que la batterie est retirée. Un mo-
ment d’inattention pendant I'utilisation de I'élagueuse sur
perche peut conduire a de graves blessures.

» Tenir le produit uniquement par les surfaces de pré-
hension isolantes (la poignée principale (15), la poi-
gnée avant (9) ou la zone de préhension élargie (12)),
car la chaine de la scie peut entrer en contact avec des
cables cachés. Le contact de la chaine avec un fil « sous
tension » peut également mettre « sous tension » les par-
ties métalliques exposées du produit et provoquer un
choc électrique.

» Tenir I'élagueuse sur perche a deux mains et mettre
les bras dans une position qui vous permettra de
contrecarrer aux forces exercées par un contrecoup.
Les forces de rebond peuvent étre maitrisées par l'opéra-
teur, si des précautions appropriées sont prises. Ne ja-
mais lacher la Extension « I'élagueuse sur perche ».

» Sivous coupez des branches, prévoyez un rebond de
Poutil. Une fois la branche partiellement coupée, elle
peut se plier vers le bas et coincer la chaine.

» Tenir I'élagueuse sur perche éteinte par la poignée
avant, toujours des deux mains et avec plaque de pro-
tection de la chaine montée. Utiliser I’ élagueuse sur

perche avec précaution réduit le risque d’un contact invo-
lontaire avec la chaine en rotation.

» Ne pas utiliser I'élagueuse sur perche sur un arbre. La

mise en marche d’'une élagueuse sur perche lors de I'esca-
lade ou sur un arbre peut entrainer un accident corporel.

» Veillez a toujours maintenir une position stable et ne

faites fonctionner I'élagueuse sur perche que si vous
étes bien positionné sur une surface fixe, siire et
plane. Des surfaces glissantes ou instables telles qu'une
échelle peuvent provoquer une perte d’équilibre ou de
controle de I'élagueuse sur perche.

» Suivre les instructions concernant la lubrification, la

tension de la chaine et le changement d’accessoires.
Une chaine dont la tension et la lubrification sont incor-
rectes peut soit se rompre soit accroitre le risque de re-
bond.

» Gardez les poignées de P'outil séches, propres et dé-

pourvues d’huile et de graisse. Des poignées grasses,
huileuses sont glissantes et peuvent faire perdre le
controle de l'outil.

» Ne couper que du bois. Ne pas utiliser I'élagueuse sur

perche a des fins pour lesquelles elle n’a pas été
concue. Exemple : N'utilisez jamais la Extension «
I'élagueuse sur perche » pour scier des matiéres plas-
tiques, murages ou des matériaux de construction qui
ne sont pas en bois. Le fait d’utiliser la Extension « I'éla-
gueuse sur perche » pour des opérations non-conformes
al'usage prévu peut provoquer des situations dange-
reuses.

Causes de rebonds et prévention par Popérateur :

- Le rebond peut se produire lorsque le bec ou I'extrémité
du guide-chaine touche un objet, ou lorsque le bois se
resserre et coince la chaine coupante dans la section de
coupe.

- Le contact avec le bec de la chaine peut dans certains
cas provoquer une réaction soudaine dirigée vers I'ar-
riere, en faisant rebondir le guide-chaine vers le haut et
en direction de 'opérateur.

- Le coincement de la chaine coupante sur la partie supé-
rieure du guide-chaine peut repousser brutalement le
guide-chaine vers 'opérateur.

- Chacune de ces réactions peut entrainer une perte de
controle de I'élagueuse sur perche et causer des bles-
sures graves. L'utilisateur d’'une élagueuse sur perche doit
prendre différentes mesures pour pouvoir travailler sans
risque d’accidents et de blessures.

Le rebond résulte d’un mauvais usage du produit et/ou de
procédures ou de conditions de fonctionnement incor-
rectes. Il peut étre évité en prenant les précautions ap-
propriées spécifiées ci-dessous :

N’utiliser que les chaines spécifiées par le fabricant.
Des chaines incorrectes peuvent provoquer une rupture
de chaine et/ou des rebonds.

Un guide endommagé doit étre remplacé ; veuillez-vous
adresser a votre Service Aprés-Vente Bosch.

Ne jamais affiter la chaine soi-méme. Remplacer la
chaine par la chaine de rechange (F 016 800 489).
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» Pour éviter tout contact accidentel avec la chaine de la
scie, cette trongonneuse est équipée d’un interrupteur a

verrouillage mécanique. Pour faire fonctionner la trongon-

neuse, appuyer sur le bouton de verrouillage pour faire
fonctionner la chaine de la scie (voir photo M).

Ne pas utiliser le produit sans appuyer sur le bouton de
verrouillage.

Ne pas utiliser cet outil d’'une seule main. Prendre le pro-
duit a deux mains ; 'une pour le tenir fermement et I'autre
pour actionner l'interrupteur Marche/Arrét (voir photo
N).

» Ne jamais permettre aux enfants ou personnes ne dispo-
sant pas des capacités physiques, sensorielles ou men-
tales adaptées ou n‘ayant pas I'expérience et/ou les
connaissances nécessaires d'utiliser cet outil de jardin. Il
est possible que les réglementations nationales limitent
I'dge minimum de 'opérateur.

» Les enfants doivent étre surveillés pour s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'outil de jardin.

» En cas de non-utilisation, ranger I'élagueuse sur perche
hors de portée des enfants.

» Avant de commencer les travaux, controler 'endroit de
travail et éliminer toute source de danger potentielle.

» Attendre I'arrét complet du produit et retirer la batte-
rie avant de le ranger. L'accessoire risque de se coincer
ou rebondir, ce qui entraine une perte de contréle du pro-
duit.

» Avant chaque changement de la position de travail,
éteindre I'élagueuse sur perche.

» Les branches découpées peuvent tomber sur vous ou re-
bondir du sol et vous blesser. Coupez les branches
longues en plusieurs parties. (voir figure N)

» Avant que la branche ne soit complétement coupée,
poussez-la légerement vers le bas. Vous pouvez vous
blesser si le produit tombe soudainement par terre et que
vous perdiez I'équilibre et le controle de I'élagueuse sur
perche.

» Ne suspendez pas le produit sur un arbre si vous ne ['utili-
sez pas. Placez toujours I'outil dans un endroit stir sur le
sol sans retirer la batterie.

Consignes de sécurité et indications pour le
maniement optimal de la batterie

» S’assurer que Poutil de jardin est arrété avant de mon-
ter la batterie. Insérer une batterie dans un outil de jar-
din en marche peut causer des accidents.

» Nutilisez I'outil de jardin qu’avec des batteries Bosch
prévues pour. L utilisation de toute autre batterie peut
entrainer des blessures et des risques d’'incendie.

» N’ouvrez pas Paccu. Risque de court-circuit.

Protéger la batterie de toute source de cha-
leur, comme par ex. 'exposition directe au

soleil, au feu, a I'eau et a 'humidité. Il y a un
risque d’explosion.

» Tenez la batterie non utilisée a écart de toutes sortes
d’objets métalliques tels qu’agrafes, piéces de mon-
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naie, clés, clous, vis ou autres, car un pontage pourrait
provoquer un court-circuit. Un court-circuit entre les
contacts de la batterie peut provoquer des brilures ou un
incendie.

» En cas d’'endommagement et d’utilisation non
conforme de la batterie, des vapeurs peuvent s’échap-
per. Bien aérer le local et consulter un médecin en cas de
malaise. Les vapeurs peuvent irritater les voies respira-
toires.

» Nutilisez I'accu qu’avec des produits du fabricant.
Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager P'accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et 'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» Ne pas court-circuiter la batterie. Il y a un risque d’ex-
plosion.

» Protéger la batterie de 'humidité et de I'eau.

» Ne rangez l'outil de jardin et la batterie qu’a une plage de
température entre -20°C et 50°C. Ne laissez pas la batte-
rie p. ex. dans une voiture en été.

» Nettoyer de temps en temps les orifices de ventilation de
la batterie a 'aide d’'un pinceau doux, propre et sec.

Entretien

» Retirer la batterie avant d’effectuer des travaux de ré-
glage ou de nettoyage sur le produit ou si le produit
reste sans surveillance pour un certain temps. Portez
toujours des gants de jardin, si vous manipulez ou tra-
vaillez prés de la chaine.

» Controler le produit et, pour des raisons de sécurité, rem-
placer les piéces usées ou endommageées.

» Vérifier sitous les écrous, boulons et vis sont bien serrés
pour prévenir tout risque d’accident et garantir un bon
fonctionnement du produit.

» Rangez le produit dans un endroit sec et sir, et hors de
portée des enfants.

» Veillez a ce que les piéces de rechange soient des piéces
d'origine Bosch.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et
mieux comprendre le mode d’emploi. Mémoriser ces sym-
boles et leur signification. Linterprétation correcte des sym-
boles vous permettra de mieux utiliser I'outil en toute sécuri-
té.

Symbole Signification
/‘ Direction de déplacement

ﬁ Direction de réaction

I Mise en marche
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Symbole Signification

O Arrét

Accessoires/pieces de rechange

Description et performances du
produit

Lire toutes les consignes de sécurité et ins-
tructions. Le non-respect de ces consignes de
sécurité et instructions peut entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou de graves bles-
sures.

Veuillez tenir compte des illustrations dans la partie arriére
de la notice d'utilisation.

Utilisation conforme

Ce produit est congu pour une utilisation domestique. Il est
congu pour tailler des arbres et arbustes a hauteur pendant
que l'utilisateur est au sol. Le produit n’est pas congu pour
scier des matiéres inorganiques ou pour étre utilisé sur des
marches ou une échelle. Le produit n’est pas congu pour une
utilisation commerciale ou industrielle.

Accessoires fournis (voir figure B)
Retirez avec précaution l'outil de jardin de 'emballage et vé-
rifiez si tous les éléments suivants sont complets :
- Téte de I'élagueuse sur perche

- Poignée télescopique

- Batterie

- Chargeur”

- Sangle

- Protege-chaine

- Instructions d'utilisation

- Tournevis a six pans creux

- Huile adhérente pour chaine

a) différent selon les pays

Caractéristiques techniques

S’il vous manque des éléments ou si I'un d’eux est endomma-
gé, veuillez contacter votre revendeur.

Eléments illustrés (voir figure A)

La numérotation des éléments se référe a la représentation
du produit sur les pages graphiques.

(1) Chaine

(2) Guide

(3) Couvercle réservoir d’huile

(4) Touches de réglage de la téte orientable
(5) Visde tension de chaine

(6) Raccord d'assemblage

(7) Manche télescopique

(8) Réglage de hauteur du télescope

(9) Poignée avant

(10) Boucle de la sangle sur la poignée avant
(11) Sangle

(12) Zone de préhension élargie (isolée)

(13) Boucle de la sangle sur la poignée arriére
(14) Bouton de blocage

(15) Poignée arriére (surfaces de prise isolées)
(16) Interrupteur Marche/Arrét

(17) Batterie

(18) Touche de déverrouillage de la batterie
(19) Crochet pour boucle de la sangle, poignée avant
(20) Crochet pour boucle de la sangle, poignée arriere
(21) Réservoir d’huile entrée/sortie

(22) Couvercle

(23) Pignon de chaine

(24) Goupille de positionnement du guide

(25) Vis de fixation

(26) Chargeur”

a) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Elagueuse sur perche sans fil

UniversalChainPole 18

Numéro d'article 3600HB3 1..
Vitesse de coupe de la chaine en marche a vide m/s 4,0
Longueur du guide cm 20/8"
Diameétre de coupe max. cm 145
Type de chaine 3/8"-90PX033E
Epaisseur de maillons mm 1,1
Nombre de maillons 33
Quantité de remplissage réservoir d’huile ml 60
Graissage automatique de la chaine °
Réglage de la hauteur m 2,1-2,6

F 016194 358(10.12.2021)
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Elagueuse sur perche sans fil

UniversalChainPole 18

Téte orientable, 9 positions ° 120
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8
Numéro de série Voir numéro de série (plague signa-
|étique) sur le produit
Température ambiante recommandée pour le rechargement © +10...+35
Températures ambiantes autorisées pendant I'utilisation *’ et pour le sto- C -20... +50
ckage
Type de batterie PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) Performances réduites a des températures <0 °C

Niveau sonore et vibrations

3600HB3 1..

Valeur d’émission vibratoire déterminée conformément a EN 62841-1

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores typiques de I'appareil sont :

- Niveau de pression acoustique dB(A) 78
~ Incertitude K dB 4
Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a
EN 62841-1

- Valeur d’émission vibratoire a, m/s’ 1,0
- Incertitude K m/s? 1,5

La/ les valeurs totales des vibrations déclarées et la / les va-
leurs d’émission sonore déclarées ont été mesurées selon
une procédure de test standardisée et peuvent étre utilisées
pour comparer un outil électrique avec un autre.

La/ les valeurs totales des vibrations et la / les valeurs
d’émission sonore déclarées peuvent également étre utili-
sées pour une estimation préliminaire de I'exposition.

Les émissions des vibrations et de bruit pendant I'utilisation
réelle de 'outil électroportatif peuvent différer des valeurs
déclarées, en fonction de la maniére dont l'outil électropor-
tatif est utilisé, en particulier du type de piéce a usiner ; il est
nécessaire de définir des mesures de sécurité pour la pro-
tection de l'opérateur sur la base d’une estimation de I'expo-
sition aux vibrations dans les conditions réelles d'utilisation
(en tenant compte de toutes les parties du cycle de fonction-
nement, par exemple les périodes ol I'outil électroportatif
est arrété et les périodes ol il est mis en marche mais fonc-
tionne sans charge)

Mise en fonctionnement

Pour votre sécurité

» Toujours retirer la batterie du produit avant d’effec-
tuer des travaux sur ce dernier (p. ex. travaux d’entre-
tien, changement d’outils, etc.) et pour le transport ou
le stockage. Il y a un risque de blessures lorsque l'inter-
rupteur Marche/Arrét est actionné de fagon non-inten-
tionnelle avec le bouton de blocage.

» Nactionner les interrupteurs qu’avec batterie entiére-
ment insérée.

Monter/démonter la batterie (voir figures D et
0)

Remarque : L'utilisation de batteries non appropriées peut
entrainer des dysfonctionnements et endommager le pro-
duit.

Monter la batterie (17) chargée dans la poignée télesco-
pique. S'assurer que la batterie est entierement insérée.
Pour retirer la batterie (17) du produit, appuyer sur la
touche de déverrouillage de la batterie (18) et retirer la bat-
terie vers I'avant en direction de la chaine.

Montage

» Toujours retirer la batterie du produit avant d’effec-
tuer des travaux sur ce dernier (p. ex. travaux d’entre-
tien, changement d’outils, etc.) et pour le transport ou
le stockage. Il y a un risque de blessures lorsque l'inter-
rupteur Marche/Arrét est actionné de fagon non-inten-
tionnelle avec le bouton de blocage.

Assemblage du produit (voir figures C et E)

Raccorder la téte de I'élagueuse sur perche et la poignée té-
lescopique de fagon a ce qu’elles soient a fleur 'une par rap-
port a l'autre et sécuriser en tournant le raccord (6). S’assu-
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rer que les deux piéces sont correctement montées et blo-
quées.

Attacher la sangle (11) aux boucles (10)/(13) des poignées.
Tenir compte des deux crochets de taille différente de la
sangle. Sassurer que le plus gros des deux crochets (20) est
attaché a la boucle de la poignée arriere (13) et que le plus
petit crochet (19) est attaché a la boucle de la poignée
avant (10) .

Enlever la protection de la chaine.

Réglage de la hauteur du télescope (voir
figure F)

Desserrer le réglage de la hauteur du télescope (8) en le
tournant, régler le tube télescopique (7) a la longueur sou-
haitée, puis resserrer le réglage de la hauteur du

télescope (8).

En fonction de I'utilisation, le tube télescopique (7) peut étre
réglé sur une longueurde 2,1 ma2,6 m.

Réglage de la téte orientable (voir figure H)

Appuyer simultanément sur les deux touches de réglage (4),
régler la téte orientable dans la position souhaitée en dépla-
cant la téte de I'élagueuse sur perche vers le haut ou vers le
bas, relacher les touches de réglage (4) et s’assurer que la
téte de I'élagueuse sur perche est correctement verrouillée.
La téte orientable peut étre bloquée dans 9 positions diffé-
rentes.

Tendre la chaine (voir figure J)

Contrdler la tension de la chaine avant de commencer le tra-
vail, aprées avoir effectué les premiéres coupes et durant le
travail de sciage a intervalles réguliers toutes les 10 minutes.
Il faut tenir compte du fait que les chaines neuves, en parti-
culier, tendent a s’étirer de maniére importante au début de
leur utilisation.

Toujours serrer la chaine lorsque celle-ci est froide. Serrer

une chaine chaude peut la tendre de maniére excessive.

- Lachaine (1) est correctement tendue lorsqu’elle peut
étre soulevée au milieu de 2 a 3 mm env. Ceci se fait
d’une main en soulevant la chaine contre le propre poids
de latrongonneuse.

- Pour régler la tension de la chaine, tournez la vis de ser-
rage de la chaine (5) al'aide de la clé pour vis a six pans
creux dans le sens des aiguilles d’une montre (augmente
latension de la chaine) ou dans le sens inverse des ai-
guilles d’'une montre (réduit la tension de la chaine).

Lubrification de la chaine (voir figure I)

Remarque : A sa livraison, I'élagueuse sur perche n'est pas
remplie d’huile adhérente pour chaine. Il estimportant de la
remplir d’huile avant de I'utiliser. L'utilisation de I'élagueuse
sur perche sans huile adhérente pour chaine ou un niveau
d’huile en dessous du marquage minimum entraine un en-
dommagement de I'élagueuse sur perche.

La durée de vie et la puissance de coupe de la chaine dé-
pendent d’une lubrification optimale. C'est la raison pour la-

quelle, durant son fonctionnement, la chaine est automati-

quement graissée d’huile adhérente pour chaine par l'inter-

médiaire de la buse d’huile.

Pour remplir le réservoir d’huile, procéder comme suit :

- Déposer I'élagueuse sur perche sur un support approprié,
le couvercle du réservoir d’huile (3) orienté vers le haut.

- Nettoyer 'endroit autour du couvercle du réservoir d’huile
(3) al'aide d’un torchon et dévisser le couvercle.

- Remplir le réservoir d’huile biodégradable pour chaine
Bosch. L'utilisation d’huiles non agréées peut entraver la
performance du systéme d’huile.

- Veillez a ce qu'aucune impureté ne puisse pénétrer dans
le réservoir d’huile.

- Revisser le couvercle du réservoir d’huile. Enlever 'huile
versée sur le produit a I'aide d’un chiffon.

- Sassurer que le couvercle du réservoir d’huile n’est pas
trop serré.

- Faire fonctionner I'élagueuse sur perche pendant 30 se-
condes pour pomper 'huile dans le systéme.

Remarque : De petites gaines d’air logées dans le couvercle

du réservoir d’huile servent a aérer le réservoir. Afin d’éviter

que I'huile ne s’écoule, en cas de non-utilisation, déposer
toujours I'élagueuse sur perche horizontalement, le cou-
vercle (3) dirigé vers le haut.

Remarque : En cas de basses températures, I'huile devient

plus visqueuse et le débit d’huile est alors réduit.

Remplacer la chaine de la scie (voir figures K et

L)

» Porter toujours des gants de protection pour manier
les lames de scie.

» Nutiliser qu’un guide approuvé par Bosch avec pro-
tection du guide.

Desserrer les deux vis du couvercle (22) et retirer le cou-

vercle.

Retirer la chaine (1) et le guide (2) du pignon de la

chaine (23).

Retirer la chaine émoussée (1) du guide (2) et I'éliminer

conformément a la réglementation.

Monter la chaine neuve dans la rainure périphérique du

guide. Veiller au bon sens de rotation. Comparer a cet effet

la chaine avec le symbole du sens de rotation sur le guide.

Monter la nouvelle chaine de la scie sur le pignon (23) et le

guide (2) sur la goupille de positionnement du guide (24).

S’assurer que toutes les piéces sont correctement position-

nées. Monter le couvercle (22) et serrer les deux vis (25).

Controler la tension de la chaine avant de l'utiliser. Si néces-

saire, serrer la chaine a l'aide de la vis de serrage de la

chaine (5).

Mise en marche

Mise en marche / Arrét (voir figure M)

Pour mettre en marche le produit, d’abord appuyer sur le
bouton de blocage (14), puis sur l'interrupteur

F 016194 358(10.12.2021)

Bosch Power Tools



Marche / Arrét (16). Maintenir appuyé I'interrupteur

Marche / Arrét lors de l'utilisation du produit. Une fois le pro-

duit mis en marche, relacher le bouton de blocage.

Pour arréter le produit, relacher I'interrupteur

Marche / Arrét (16).

» Aprés une désactivation automatique de I'aspirateur,
n’essayez pas de le réactiver en actionnant P'interrup-

teur Marche/Arrét. L’accu pourrait sinon étre endomma-

geé.

Instructions de travail

Avant de commencer le sciage
Effectuer les contrdles suivants avant de mettre l'outil en
service et, a intervalles réguliers, durant le sciage :

- L’élagueuse sur perche est-elle dans un état de fonction-
nement siir ?

- Leréservoir d’huile est-il rempli ? Controler le voyant du
niveau d’huile avant de commencer le travail et, a inter-
valles réguliers, durant le travail. Rajouter de 'huile dés

Dépistage de défauts

Elagueuse sur perche

Symptome Cause possible
La chaine est trop Pas d’huile dans le réservoir
seche

Francais | 27

que le niveau d’huile a atteint le bord inférieur de I'indica-
teur de niveau. La quantité d’huile contenue dans le réser-
voir suffit pour 15 minutes env. et dépend des pauses et
de l'intensité du travail.

- Lachaine est-elle correctement tendue et affiitée ?

Comportement général (voir figure N)

La chaine doit tourner a pleine vitesse avant de toucher le
bois. Utiliser la protection du guide en tant que support lors
de coupes inférieures.

Couper le bord supérieur vers le bas est approprié pour des
branches d’un diametre allant jusqu’a 5 cm. Pour éviter d’en-
dommager l'arbre, scier les branches plus épaisses avec
trois coupes.

La protection du guide est congue en tant que support pour
les coupes inférieures de branches.

Lors du sciage, ne pas appliquer de la force sur la chaine,
mais la laisser travailler.

Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la vitesse de
coupe de la chaine n’est pas réduite par une sollicitation trop
intense.

Remeéde

Rajouter de I'huile (numéro d’article : 2 607 000
181)

Tuyau de sortie d’huile obturé

Nettoyer le tuyau de sortie d’huile

Chaine / glissiére trop  Pas d’huile dans le réservoir
chaude

Rajouter de I'huile (numéro d’article : 2 607 000
181)

Obturation du dispositif d’aération dans le cou-

vercle du réservoir d’huile (3)

Nettoyer le couvercle du réservoir d’huile (3)

Tuyau de sortie d’huile obturé

Nettoyer le tuyau de sortie d’huile

Tension trop grande de la chaine

Régler la tension de la chaine

Chaine émoussée

Réafflter la chaine ou la remplacer

Le dispositif de protection du moteur a déclenché Remettre le produit en fonctionnement.

Le capteur de température de la batterie a dé-

clenché

Laisser refroidir la batterie et redémarrer

L’élagueuse sur perche Tension trop faible de la chaine

Régler la tension de la chaine

arrache, vibreoune  chaine émoussée

Réaffter la chaine ou la remplacer

scie pas correctement N ;
Chaine usée

Remplacer la chaine

Dents de la chaine orientées dans la mauvaise di- Monter la chaine correctement

rection

Pression trop importante

Réduire la force appliquée

Pas assez de coupes  Le capteur de température de la batterie a dé-
par chargement de bat- clenché
terie

Laisser refroidir la batterie et redémarrer
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Symptome Cause possible

L’élagueuse sur perche Chaine trop « tendue »

Remede
Corriger la tension de la chaine

stoppe soudainement  Aoov4 trop fort lors du sciage

Ne pas forcer lors du sciage

endant le sciage "
P 8 Chaine toute neuve

Ne pas forcer lors du sciage

Bois dur

Ne pas forcer lors du sciage

Bois mouillé

Laisser sécher le bois

Les dents de la scie sont dans le mauvais sens

Démonter et remonter la chaine avec les dents
dans le bon sens

Outil trop chaud

Laisser refroidir le produit et redémarrer

Faux contact externe ou interne

S’adresser au Centre de service aprés-vente
Bosch

Linterrupteur Marche/Arrét (16) est défectueux

S’adresser au Centre de service apres-vente
Bosch

Entretien et Service Aprés-Vente

Entretien, stockage et transport (voir figure P)

» Toujours retirer la batterie du produit avant d’effec-
tuer des travaux sur ce dernier (p. ex. travaux d’entre-
tien, changement d’outils, etc.) et pour le transport ou
le stockage. Il y a un risque de blessures lorsque l'inter-
rupteur Marche/Arrét est actionné de fagon non-inten-
tionnelle avec le bouton de blocage.

» Neffectuer aucune modification sur le produit. Les
modifications non autorisées peuvent compromettre la
sécurité de votre produit.

Avant de le stocker, nettoyer le produit a l'aide d’un chiffon

sec.

Avant le stockage, éliminer 'huile du réservoir.

Pendant le transport ou I'entreposage de I'élagueuse sur

perche, toujours la recouvrir de la protection du guide.

Remarque : Lors d'interruptions de travail, ne pas laisser

I'élagueuse sur perche accrochée a une branche d’arbre.

Pour le stockage et le transport, retirer la batterie de I'éla-

gueuse sur perche et monter la protection de chaine.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet

www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les accus Lithium-ion recommandés sont soumis a la régle-
mentation relative au transport de matiéres dangereuses.
Pour le transport sur route par ['utilisateur, aucune autre me-
sure n'a besoin d’étre prise.

Lors d’'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant 'emballage et le marquage.
Pour la préparation de I'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'ac-
cu de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'em-
ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets

Les produits, ainsi que leurs batteries, acces-
soires et emballages, doivent pouvoir suivre
chacun une voie de recyclage appropriée.
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Ne pas jeter les produits et les batteries/piles
avec les ordures ménageres !

Seulement pour les pays de 'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
produits dont on ne peut plus se servir, et conformément ala
directive européenne 2006/66/CE, les batteries/piles usées
ou défectueuses doivent étre isolées et suivre une voie de re-
cyclage appropriée.

Accus/piles :

Li-lon :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport (voir « Transport », Page 28).

@
S
Espaiiol
Instrucciones de seguridad

Explicacion de la simbologia
Advertencia general de peligro.

Lea las instrucciones de servicio con deteni-
miento.

No usar bajo la lluvia.

ADVERTENCIA: Cuidado con los cuerpos extra-
fios que salgan despedidos.

>OQJE

ADVERTENCIA: Mantenga alejadas a las perso-
nas circundantes.

||
$
==

Utilice una proteccion para los ojos y para la
cabeza.

Utilice calzado con suela antideslizante.

Use guantes de seguridad.

Desmonte el acumulador antes de ajustar o
limpiar el aparato para jardin, o al dejarlo desa-
tendido durante cierto tiempo.

=11y
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é Mantenga alejadas las manos de la cuchilla.
No use el cargador si estuviese dafado el cable
A e
A Guarde una separacion sufi-
6 S ciente de lineas eléctricas.

[

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

[NADVERTEN- lea integramente las advertencias
CIA de peligro, las instrucciones, las
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones himedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.
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» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee sentido comiin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. El riesgo alesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccidn adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerlay al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexidn/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aun accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas moviles. La vesti-
menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

» Sise proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glirese que éstos estén conectados y que sean utiliza-

dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

» No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer enla
complacencia e ignorar las normas de seguridad de
herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas moviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse
antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los dtiles limpios y afilados. Los dtiles man-
tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los tti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

» Mantenga las empuiiaduras y las superficies de las
empuiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empunaduras y las superficies de las empuiaduras
resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por

acumulador

» Solamente recargar los acumuladores con los carga-
dores especificados por el fabricante. Existe un riesgo
de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo di-
ferente al previsto para el cargador.

» Utilice las herramientas eléctricas sélo con los acumu-
ladores especificamente designados. El uso de otro ti-
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po de acumuladores puede provocar dafos e incluso un
incendio.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo separado de ob-
jetos metalicos, como clips de papel, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos metalicos pequeiios
que pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito
de los contactos del acumulador puede causar quemadu-
ras o un incendio.

» La utilizacion inadecuada del acumulador puede pro-
vocar fugas de liquido. Evite el contacto con él. En ca-
so de un contacto accidental, enjuagar el area afecta-
da con abundante agua. En caso de un contacto con
los ojos, recurra ademas inmediatamente a ayuda mé-
dica. El liquido del acumulador puede irritar la piel o pro-
ducir quemaduras.

» No emplee acumuladores o ttiles daiados o modifica-
dos. Los acumuladores dafiados o modificados pueden
comportarse en forma imprevisible y producir un fuego,
explosion o peligro de lesion.

» No exponga un paquete de baterias o una herramienta
eléctrica al fuego o a una temperatura demasiado alta.
La exposicion al fuego o a temperaturas sobre 130 °C
puede causar una explosion.

» Siga todas las instrucciones para la carga y no cargue
nunca el acumulador o la herramienta eléctrica a una
temperatura fuera del margen correspondiente espe-
cificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o a
temperaturas fuera del margen especificado puede dafiar
el acumulador y aumentar el riesgo de incendio.

Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

» No repare los acumuladores dafados. El entreteni-
miento de los acumuladores sdlo debe ser realizado por el
fabricante o un servicio técnico autorizado.

Instrucciones de seguridad para podadoras de
altura

» Mantenga alejadas de la cadena de sierra todas las
partes del cuerpo. No intente retirar material cortado
ni sujetar el material a cortar con la cadena de sierra
funcionando. Antes de intentar desprender material
atascado asegiirese que esté desconectado el inte-
rruptor y que esté desmontado el acumulador. El no
estar atento durante el uso de la podadora de altura pue-
de acarrear serias lesiones.

» Unicamente sujete el aparato por las zonas de agarre
aisladas (empuiiadura principal (15), empuiadura
delantera (9) o zona de agarre ampliada (12)), ya que
la cadena de sierra puede llegar a tocar conductores
eléctricos ocultos. El contacto de la cadena de sierra con
conductores bajo tension puede hacer que las partes me-
talicas del producto le provoquen una descarga eléctrica.
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» Sujete firmemente la podadora de altura con ambas

manos y mantenga su cuerpo y sus brazos en una posi-
cion que le permita oponerse a las fuerzas resultantes
de un rebote. Tomando las medidas oportunas, el usua-
rio es capaz de controlar las fuerzas provocadas por un
rebote. Jamas suelte la podadora de altura.

Esté prevenido contra un posible rebote al cortar ra-
mas. Al cortar ramas éstas pueden doblarse hacia abajo y
hacer que se atasque la cadena de sierra.

Transporte la podadora de altura estando ésta desco-
nectada, sujetandola siempre con ambas manos y te-
niendo montada la funda protectora de la cadena de
sierra. El manejo con precaucion de la podadora de altu-
rareduce el riesgo de un contacto accidental con la cade-
na de sierra en funcionamiento.

No trabaje con la podadora de altura estando subido a
un arbol. La utilizacion de la podadora de altura al trepar
o0 estando subido a un arbol puede provocar un acciden-
te.

Siempre preste atencion a trabajar manteniendo una
postura estable, y solamente use la podadora de altu-
ra si se encuentra sobre un firme consistente, seguro,
y plano. Un firme resbaladizo o unas bases de apoyo
inestables como, p. €j., una escalera, pueden hacerle per-
der el equilibrio o el control sobre la podadora de altura.
Aténgase a las instrucciones de lubricacion, tensado
de la cadena, y cambio de los accesorios. Una cadena
incorrectamente tensada o insuficientemente lubricada
puede romperse, o ser mas propensa al rebote.
Mantenga las empuiaduras secas, limpias y libres de
aceite o grasa. Las empufiaduras manchadas de aceite o
grasa son resbaladizas y pueden hacerle perder el control
sobre el aparato.

Unicamente serrar madera. No emplear la accesorio
de podadora para aquellos trabajos para los que no
fue concebida. Ejemplo: No utilice la accesorio de po-
dadora para serrar plastico, ladrillos, o materiales de
construccion que no sean de madera. La utilizacion de
la accesorio de podadora en trabajos para los que no ha
sido concebida puede conducir a situaciones de peligro.
Causas y prevencion contra un rebote de la sierra:

- El rebote puede producirse si la punta de la espada al-
canza a tocar un objeto, o si la ranura de corte se estrecha
al ceder la madera que esté cortando, haciendo que se
atasque la cadena de sierra.

- Sila punta de la espada alcanza a tocar un objeto, ello
puede provocar una fuerza de reaccion inesperada hacia
atras, provocando que la espada sea impulsada hacia
arriba en direccion al usuario.

- Al atascarse la cadena de sierra en el borde superior de
la espada ello puede originar que la espada sea proyecta-
da bruscamente en direccion al usuario.

- Cada una de las reacciones descritas puede hacerle
perder el control sobre la podadora de altura y causarle
un grave accidente. Como usuario de una podadora de al-
tura Ud. debera tomar diversas medidas preventivas para
poder trabajar sin accidentarse ni lesionarse.

Bosch Power Tools

F016194358(10.12.2021)



32| Espaniol

El rebote es consecuencia de una aplicacién o manejo in-
correctos del producto. Es posible evitarlo ateniéndose a
las medidas preventivas que a continuacion se detallan:

» Siempre utilice la cadena de sierra que el fabricante

prescribe. Las cadenas de sierra no homologadas se pue-

den romper o provocar un rebote.

» Silaespada estd dafada y se debe sustituir acuda a un
servicio técnico Bosch.

» Jamas afile Ud. mismo la cadena de sierra. Sustituya la

cadena de sierra por una cadena de recambio (F 016 800

489).

» Para evitar que sea accionada por descuido, esta sierra
de cadena vienen equipada con un interruptor provisto
de una bloqueo mecanico. Para trabajar con la sierra de
cadena es necesario accionar primero el boton de reten-
cion para poder ponerla en marcha (ver figura M).

No use este producto sin accionar el boton de retencion.
No guie esta herramienta con una sola mano. Sujete fir-
memente el producto con ambas manos, empleando una
de ellas para sujetar el producto y la otra para accionar el
interruptor de conexion/desconexion (ver figura N).

» Jamés permita el uso de este aparato para jardin a nifios,
ni tampoco a personas que presenten una discapacidad
fisica, sensorial o mental, o que dispongan de una expe-
riencia y/o conocimientos insuficientes y/o que no estén
familiarizadas con estas instrucciones de uso. Tenga en
cuenta la edad minima que pudiera prescribirse en su pa-
is para el usuario.

» Los nifios deberan ser vigilados con el fin de evitar que
jueguen con el aparato para jardin.

» Cuando no la use, guarde la podadora de altura fuera del
alcance de los nifios.

» Antes de comenzar a trabajar controle el drea de trabajo y

despeje del mismo posibles fuentes de peligro.

» Espere a que el producto se haya detenido completa-
mente y retire el acumulador antes de depositar el
producto. La sierra de cadena se puede enganchar o re-
botar y hacerle perder asi el control sobre el producto.

» Desconecte la podadora de altura antes de cambiar la po-

sicion de trabajo.

» Las ramas cortadas pueden caerle encima o lesionarle al
rebotar contra el suelo. Corte las ramas largas en varios
trozos. (ver figura N)

» Reduzca la presion antes de cortar del todo la rama. Po-

dria accidentarse si el producto cede repentinamente, ha-
ciéndole perder asi el equilibrio y el control sobre la poda-

dora de altura.
» No cuelgue el producto en un arbol cuando no lo use.

Siempre coloque la herramienta sobre el suelo en un lugar

seguro, sin desmontar el acumulador.

Instrucciones de seguridad e indicaciones para
el trato optimo del acumulador

» Antes de montar el acumulador asegtirese de que el
producto esté desconectado. El montaje del acumula-

dor en un aparato para jardin conectado puede causar ac-
cidentes.

» Solamente utilice los acumuladores Bosch previstos

para este aparato para jardin. El uso de otro tipo de
acumuladores puede acarrear lesiones e incluso un incen-
dio.

» No intente abrir el acumulador. Podria provocar un cor-

tocircuito.

Proteja el acumulador del calor excesivo

(p. €j., también de una exposicion prolonga-
da al sol), del fuego, del agua y de la hume-
dad. Existe el riesgo de explosion.

» Si no utiliza el acumulador, guardelo separado de

clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demas obje-
tos metalicos que pudieran puentear sus contactos. El
cortocircuito de los contactos del acumulador puede cau-
sar quemaduras o un incendio.

Si el acumulador se daiia o usa de forma inapropiada
puede que éste emane vapores. Ventile el drea y acuda
a un médico si nota molestias. Los vapores pueden irritar
las vias respiratorias.

Utilice el acumulador tinicamente en productos del fa-
bricante. Solamente asi queda protegido el acumulador
contra una sobrecarga peligrosa.

Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se
puede daiiar el acumulador. Se puede generar un corto-
circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-
plotar o sobrecalentarse.

No cortocircuite el acumulador. Existe el riesgo de ex-
plosién.

Proteja el acumulador de la humedad y del agua.

Unicamente almacene el acumulador a una temperatura
situada entre -20°Cy 50 °C. No deje, p. €j., el acumula-
dor dentro del coche en el verano.

Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeracion del

acumulador con un pincel suave, limpio y seco.

Mantenimiento
» Desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste o

limpieza del producto o al dejar este tiltimo desatendi-
do durante cierto tiempo. Use siempre unos guantes de
proteccion al manipular o trabajar en las proximidades de
la cadena de sierra.

» Controle el producto y, para mayor seguridad, sustituya

las piezas desgastadas o dafadas.

» Aseglrese de que todas las tuercas, pernos y tornillos es-

tan firmemente sujetos para permitir un trabajo seguro
con el producto.

» Guarde el producto en un lugar seguro y seco, fuera del

alcance de los nifios.

» Unicamente deberan emplearse piezas de recambio origi-

nales Bosch.
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Simbologia

Los simbolos siguientes le ayudaran a entender las instruc-
ciones de servicio al leerlas. Es importante que retenga en su
memoria estos simbolos y su significado. La interpretacion
correcta de estos simbolos le ayudara a manejar mejor y de
forma mas segura el producto.

Simbolo Significado
/‘ Direccién de movimiento

Direccion de reaccion

Conexion

Desconexion

Accesorios/Piezas de recambio

Descripcion y prestaciones del
producto

Lea integramente todas las indicaciones de
seguridad e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-
ciones siguientes, ello puede ocasionar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesion gra-
ve.
Por favor, tenga en cuenta las figuras que aparecen al final
de las instrucciones de uso.

Utilizacion reglamentaria

Este producto esta destinado para el uso doméstico, para re-
cortar desde el suelo arboles y arbustos altos. Este producto
no es apto para serrar materiales inorganicos ni para ser usa-
do desde una escalera o peldafos. El producto no ha sido di-
sefiado para ser aplicado en el ambito comercial o industrial.

Material suministrado (ver figura B)

Saque con cuidado el aparato para jardin del embalaje y ase-
glirese que se adjunten las siguientes piezas:

- Cabezal de la podadora de altura
- Mango telescdpico

Espafol | 33

- Funda protectora

- Instrucciones de manejo

- Llave macho hexagonal

- Aceite para cadena

a) especifico del pais

En caso de que falte o esté danada alguna pieza, dirijase por
favor al vendedor.

Componentes principales (ver figura A)

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
del producto en las paginas ilustradas.

(1) Cadenadesierra

(2) Espada

(3) Tapon del deposito de aceite

(4) Botones de ajuste del cabezal pivotante
(5) Tornillo tensor de cadena

(6) Piezade empalme

(7) Tubo telescopico

(8) Ajuste telescopico de altura

(9) Asadelantera

(10) Qjillo de correa de transporte en empuiiadura delan-
tera

(11) Correade transporte

(12) Zonade agarre ampliada (aislada)

(13) Qjillo de correa de transporte en empunadura trasera
(14) Botdn de retencion

(15) Empunadura posterior (areas de agarre aisladas)
(16) Interruptor de conexion/desconexion

(17) Acumulador

(18) Botdn de extraccion del acumulador

(19) Gancho de correa de transporte en empuiadura de-
lantera

(20) Gancho de correa de transporte en empufiadura tra-
sera

(21) Depdsito de aceite entrada/salida
(22) Tapa

(23) Ruedade cadena

(24) Resalte-guia de la espada

(25) Tornillos de apriete

- Acumulador (26) Cargador?

- Cargador® a) Losaccesorios descritos e ilustrados no corresponden al

_c det rt material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
orrea de transporte sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-

rios.

Datos técnicos

Podadora de altura ACCU UniversalChainPole 18

NOodeart. 3600HB31..

Velocidad de la cadena en vacio m/s 4,0
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Podadora de altura ACCU UniversalChainPole 18
Longitud de la espada cm 20/8"
Diametro de corte, max. cm 145
Tipo de cadena de sierra 3/8"-90PX033E
Grosor del elemento de arrastre mm 1,1
NO de elementos de arrastre 33
Capacidad del deposito de aceite ml 60
Lubricacién automatica de la cadena °
Ajuste de altura m 2,1-2,6
Cabezal pivotante, 9 posiciones ° 120
Peso seglin EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8

NO de serie Ver nimero de serie (placa de ca-
racteristicas) en producto

Temperatura ambiente recomendada durante la carga C +10...+35

Temperatura ambiente permitida durante el servicio* y el almacena- C -20... +50

miento

Tipo de acumulador PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) Potencia limitada a temperaturas < 0°C

Informacion sobre ruidos y vibraciones

3600HB31..
Nivel de ruido emitido determinado segun EN 62841-1
El nivel de presion sonora tipico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a:
- Nivel de presion sonora dB(A) 78
- Incertidumbre K dB 4

Nivel total de vibraciones ah (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados segun EN 62841-1

- Valor de vibraciones generadas a,

m/s’ 1,0

- Incertidumbre K

m/s’ 1,5

Que el/los nivel(es) total(es) de vibraciones y del ruido emi-
tido indicados han sido medidos conforme a un procedi-
miento de prueba normalizado y pueden por tanto ser toma-
dos para comparar herramientas eléctricas entre si.

Que el/los nivel(es) total(es) de vibraciones y del ruido emi-
tido indicados también son aptos para estimar provisional-
mente el grado de exposicion a los mismos.

Que durante el uso actual de la herramienta eléctrica, las
emisiones de vibraciones y ruido pueden diferir de los valo-
res declarados, dependiendo del modo de uso de la misma,

y muy en especial, segln el tipo de pieza de trabajo procesa-

da; ademds sera necesario definir medidas de seguridad pa-
ra la proteccion del usuario basadas en una estimacion de

las condiciones de uso actuales (considerando todas las par-

tes del ciclo operativo como, p. €j., los tiempos en los que la
herramienta eléctrica esta desconectada y aquellos en los
que la misma estéa conectada, pero sin ser utilizada realmen-
te).

Puesta en marcha

Para su seguridad

» Desmonte el acumulador antes de manipular en el pro-
ducto (p. ej. en el mantenimiento, cambio de iitil, etc.)
y al transportarlo y guardarlo. Riesgo de lesion al accio-
nar accidentalmente el boton de retencion y el interruptor
de conexion/desconexion.

» Unicamente accione los interruptores una vez introdu-
cido del todo el acumulador.

Montaje y desmontaje del acumulador (ver
figuras Dy 0)

Observacion: El uso de acumuladores inapropiados puede
hacer que el producto no funcione bien o que se dafie.

Inserte el acumulador (17) cargado en el mango telescopico.
Aseglrese de haber introducido hasta el tope el acumulador.

F 016194 358(10.12.2021)
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Para sacar el acumulador (17) del producto accione el boton
de extraccion (18), y saque el acumulador hacia delante, en
direccion a la cadena de sierra.

Montaje

» Desmonte el acumulador antes de manipular en el pro-
ducto (p. ej. en el mantenimiento, cambio de util, etc.)
y al transportarlo y guardarlo. Riesgo de lesion al accio-
nar accidentalmente el botdn de retencion y el interruptor
de conexion/desconexion.

Ensamble del producto (ver figuras Cy E)

Empuije hasta el tope el cabezal de la podadora de altura en
el mango telescopico y aseglrelos girando la pieza de empal-
me (6). Aseglirese que ambas piezas estén correctamente
montadas y firmemente sujetas.

Enganche la correa de transporte (11) en los ojillos (10)/
(13) de las empufiaduras. Tenga en cuenta que la correa de
transporte dispone de dos ganchos de tamao diferente.
Cuide que el gancho mas grande (20) vaya sujeto al ojillo de
la correa de transporte de la empunadura trasera (13) y el
gancho mas pequeno (19) al ojillo de la empuiadura
delantera (10).

Retire la funda protectora de la cadena de sierra.

Ajuste de la altura del telescopio (ver figura F)

Gire el manguito para aflojar el ajuste telescopico de altura
(8), fije el tubo telescopico (7) a la longitud deseada, y vuel-
va a apretar el manguito del ajuste telescdpico de altura (8).
El tubo telescdpico (7) se puede ajustar a una longitud de
2,1 ma 2,6 mdependiendo de la aplicacion.

Ajuste del cabezal pivotante (ver figura H)

Accione simultaneamente ambos botones de ajuste (4) y gi-
re hacia arriba o hacia abajo el cabezal de la podadora de al-
tura para ajustar el cabezal pivotante a la posicion deseada y
suelte entonces los botones de ajuste (4) cuidando aqui que
el cabezal de la podadora de altura quede correctamente
bloqueado.

El cabezal pivotante se puede bloquear en 9 posiciones dife-
rentes.

Tensado de la cadena de sierra (ver figura J)

Verifique la tension de la cadena antes de comenzar a traba-
jar, después de los primeros cortes, y con regularidad duran-
te su uso cada 10 minutos, aprox. Especialmente si la cade-
na de sierra es nueva, tendra que contarse al principio con
un mayor alargamiento de la misma.
Siempre tense la cadena de sierra estando ésta fria. Sila ca-
dena de sierra se tensa estando caliente puede que la ten-
sion sea excesiva.
- Lacadenade sierra (1) esta correctamente tensada si al
tirar de la misma en el centro ésta se separa aprox. de
2-3 mm de la espada. Esta comprobacion debera realizar-
se tirando de la cadena de sierra con una mano hasta ven-
cer el propio peso de la sierra de cadena.
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- Paraajustar la tension de la cadena, girar el tornillo tensor
de la cadena (5) con la llave macho hexagonal en el senti-
do de las agujas del reloj, si desea aumentar la tension de
la cadena, y viceversa.

Lubricacion de la cadena de sierra (ver figuraI)

Observacion: La podadora de altura no se suministra llena-
da con aceite para cadenas de sierra. Por eso, es necesario
llenar primero aceite antes de usar la sierra. La podadora de
altura se daia al usarla sin aceite o con un nivel de aceite in-
ferior al minimo.

Lavida utily el rendimiento de corte de la cadena de sierra

dependen en gran medida de su lubricacion. Por ello, la ca-

dena de sierra en funcionamiento es lubricada automatica-
mente con aceite a través de la boquilla.

Para llenar el depdsito de aceite proceda de la manera si-

guiente:

- Deposite la podadora de altura sobre una base apropiada
con el tapon del deposito de aceite (3) mirando hacia
arriba.

- Limpie con un pafio el area en torno al tapén del deposito
de aceite (3) y desenrosque entonces el mismo.

- Llene el deposito de aceite con aceite para cadena biode-
gradable Bosch. El uso de aceite no homologado puede
mermar la eficacia del sistema de lubricacion.

- Preste atencion a que no penetre suciedad en el depdsito
de aceite.

- Vuelva aenroscar el tapon del deposito de aceite. Limpie
con un pafio el producto, si ha derramado aceite sobre el
mismo.

- Aseglrese de no haber apretado excesivamente el tapdn
del depdsito de aceite.

- Deje funcionar 30 segundos la podadora de altura para
hacer que circule el aceite.

Observacion: Para la ventilacion del depésito de aceite el

tapon del mismo va provisto de unos pequefios canales de

aireacion. Para que no salga aceite, siempre deposite la sie-
rra de cadena horizontalmente con el tapon del depodsito de
aceite (3) mirando hacia arriba.

Observacion: El aceite se espesa a bajas temperaturas lo

cual hace que disminuya el flujo de aceite.

Sustitucion de la cadena de sierra (ver figuras K

yL)

» Al manipular en la cadena de sierra utilice siempre
unos guantes de proteccion.

» Unicamente use una espada con protector de la punta
homologada por Bosch.

Afloje los dos tornillos de sujecion de la cubierta (22) y des-

montela.

Retire la cadena de sierra (1) junto con la espada (2) de la

rueda de cadena (23).

Desmonte la cadena de sierra mellada (1) de la espada (2) y

deséchela de forma reglamentaria.

Aloje la cadena de sierra nueva en la ranura periférica de la

espada. Observe que el sentido de marcha sea correcto. De-
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beran coincidir los simbolos de sentido de marcha de la ca-
dena de sierray de la espada.

Aloje la cadena en la rueda de cadena (23) y la espada (2)
en el nervio-guia de la espada (24). Aseglrese de que todas
las partes estén correctamente colocadas. Monte la cubierta
(22) y vuelva a apretar ambos tornillos (25).

Controle la tensién de la cadena de sierra antes de su uso. Si
fuese preciso, tense la cadena de sierra con el tornillo tensor
de cadena (5).

Operacion

Conexion / desconexion (ver figura M)

Para conectar el producto presione primero el boton de

enclavamiento (14) y a continuacion el interruptor de cone-

xion/desconexion (16). Mantenga presionado el interruptor

de conexién/desconexion durante el funcionamiento del

producto. Una vez conectado el producto puede Ud. soltar el

botén de enclavamiento.

Para desconectar la herramienta eléctrica suelte el interrup-

tor de conexion/desconexion(16).

» En caso de una desconexion automatica, no mantenga
accionado el interruptor de conexion/desconexién. El
acumulador podria dafarse.

Localizacion de fallos

Podadora de altura

Sintoma Posible causa

Cadenadesierraseca Deposito de aceite vacio

Instrucciones para la operacion

Antes de serrar

Antes de la puesta en funcionamiento y durante el serrado
deberan realizarse con regularidad las comprobaciones si-
guientes:

- ¢Seencuentra la podadora de altura en un estado de fun-
cionamiento seguro?

- ;Estalleno el depdsito de aceite? Verifique el nivel de
aceite antes del trabajo y periédicamente durante el tra-
bajo. Rellene aceite si el nivel ha alcanzado el borde infe-
rior del indicador de nivel de llenado. Un depdsito lleno
alcanza para aprox. 15 minutos, dependiendo de las pau-
sas y de la intensidad de trabajo.

- (Esta correctamente tensada y afilada la cadena de sie-
rra?

Comportamiento en general (ver figuras N)

Antes de aplicarla contra la madera espere a que la cadena
de sierra marche a plena velocidad. Ayddese del protector
de la punta al realizar cortes desde abajo.

Solo cortar ramas de arriba hacia abajo de una pasada si su
diametro no es superior a 5 cm. Para no dafar el arbol con-
viene serrar ramas mas gruesas realizando tres cortes.

El protector de la punta ha sido disenado para soportarle al
efectuar cortes en ramas desde abajo.

Al serrar no presione con fuerza la cadena de sierra, simple-
mente deje que ésta se ocupe del corte.

Al serrar se obtienen resultados 6ptimos si la velocidad de
corte se mantiene constante durante el corte.

Solucion
Rellenar aceite (n® de art. 2 607 000 181)

Canal de salida de aceite, obstruido

Limpiar el canal de salida de aceite

Cadena de sierra/carril Deposito de aceite vacio

Rellenar aceite (n® de art. 2 607 000 181)

guia demasiado calien-  condycto de aireacion del tapén del deposito de

tes aceite (3), obstruido

Limpiar el tapon del depdsito de aceite (3)

Canal de salida de aceite, obstruido

Limpiar el canal de salida de aceite

Cadena demasiado tensa

Reajustar la tension de la cadena

Cadena de sierra, mellada

Reafilar o sustituir la cadena de sierra

Se ha activado la proteccion contra sobrecarga

Vuelva a conectar el producto

Se ha activado la proteccion térmica del acumula- Dejar enfriar el acumulador y volver a conectar el

dor

producto

Lapodadoradealtura Cadena poco tensa

Reajustar la tension de la cadena

marcha irregular, vibra cadena de sierra, mellada

Reafilar o sustituir la cadena de sierra

o sierra de forma defi-

ciente Cadena de sierra desgastada

Sustituir cadena de sierra
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Sintoma Posible causa
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Solucion

Dientes de la sierra orientados en sentido opues- Montar correctamente la cadena de sierra

to

Presion de aplicacion excesiva

Reducir la presion de aplicacion

NO de cortes por carga  Se ha activado la proteccion térmica del acumula- Dejar enfriar el acumulador y volver a conectar el

delacumulador dema- dor
siado bajo

producto

Lapodadoradealtura Cadena demasiado tensa

Reducir la tension de la cadena

se detiene repentina-

Presion excesiva al serrar Serrar con menos fuerza
mente al serrar

Cadena nueva Serrar con menos fuerza

Madera dura Serrar con menos fuerza

Madera himeda Dejar que se seque la madera

Dientes de la cadena orientados en sentido con-

trario

Montar la cadena con los dientes orientados en la
direccion correcta

Herramienta demasiado caliente

Dejar enfriar el producto y volverlo a conectar

Contacto eléctrico falso exterior o interior

Dirijase a un servicio técnico Bosch

Interruptor de conexion/desconexion (16) defec- Dirijase a un servicio técnico Bosch

tuoso

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento, almacenaje y transporte (ver
figuraP)

» Desmonte el acumulador antes de manipular en el pro-
ducto (p. ej. en el mantenimiento, cambio de iitil, etc.)
y al transportarlo y guardarlo. Riesgo de lesion al accio-
nar accidentalmente el botdn de retencion y el interruptor
de conexion/desconexion.

» No modifique en manera alguna el producto. Las modi-
ficaciones improcedentes pueden afectar a la seguridad
del aparato.

Antes de guardarlo, limpie el producto con un pafio seco.

Antes de su almacenaje, vacie el aceite del deposito.

Al transportar y guardar la podadora de altura montar siem-

pre la funda protectora.

Observacion: Durante las pausas no deje suspendido de

una rama del arbol la podadora de altura.

Al guardar o transportar la podadora de altura saque el acu-

mulador y monte la funda protectora de la cadena.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio recomendados estan su-
jetos a los requerimientos de la ley de mercancias peligro-
sas. Los acumuladores pueden ser transportados por carre-
tera por el usuario sin mas imposiciones.

En el envio por terceros (p.€j., transporte aéreo o por agen-
cia de transportes) deberan considerarse las exigencias es-
peciales en cuanto a su embalaje e identificacion. En este ca-
so debera recurrirse a los servicios de un experto en mercan-
cias peligrosas al preparar la pieza para su envio.
Unicamente envie acumuladores si su carcasa no estd dafa-
da. Silos contactos no van protegidos ctbralos con cinta
adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se
pueda mover dentro del embalaje. Observe también las
prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto
en su pais.

Eliminacion

LZ}Y{ Los productos, acumuladores, accesorios y
7N embalajes deberan someterse a un proceso de

recuperacion que respete el medio ambiente.
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Sélo para los paises de la UE:

Los productos inservibles, asi como los acumuladores/pilas
defectuosos o agotados, se deberan acumular por separado
para ser sometidos a un reciclaje ecolégico tal como lo mar-
can las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE,
respectivamente.

iNo arroje los productos, acumuladores o pilas
alabasura!

Acumuladores/pilas:
lones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transpor-

te (ver "Transporte", Pagina 37).

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra

sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Indicacdes de seguranca

Descricao dos pictogramas
Indicagao geral de perigos.

Leia atentamente estas instrugdes de servigo.

N&o usar na chuva.

ADVERTENCIA: Cuidado com pegas sendo
jogadas fora.

>OQJE

ADVERTENCIA: Manter os espectadores
afastados.

|
3
==

Usar protecao para os olhos e a cabega.

Usar sapatos antiderrapantes.

Usar luvas de seguranca.

=Jrly

Retirar o acumulador antes de executar tarefas
de ajuste ou de limpeza no aparelho de
jardinagem ou se o aparelho de jardinagem
permanecer sem vigilancia durante um longo

Manter as maos afastadas da lamina.

N&o usar o carregador se o cabo de rede
estiver danificado.

Manter distancia suficiente
N das linhas de energia.

[l

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

N AVISO Devem ser lidas todas as
indicacoes de seguranca,
instrugdes, ilustracées e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucoes
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacdes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

i
[+

>R

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e hem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pés inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pés ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccao é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca elétrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
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elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltragdo de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar aficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do dleo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacao de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas humidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre oculos de proteccao. A utilizagdo de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
protecgdo contra p6, sapatos de seguranca
antiderrapantes, capacete de seguranca ou proteccao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocaciao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacéo de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Destaforma é
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situacoes
inesperadas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.
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» Se for possivel montar dispositivos de aspiracdo ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizagdo de uma
aspiracdo de p6 pode reduzir o perigo devido ao po.

» Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacdo frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma ac¢éo descuidada pode
causar ferimentos graves numa fraccdo de segundo.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
nao pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
oarranque involuntdrio da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e nao permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucdes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica e os acessdrios com
cuidado. Controlar se as partes méveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios,
ferramentas de aplicacdo, etc. conforme estas
instrucoes. Considerar as condicdes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizagdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a ndo ser as aplicagdes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de 6leo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias nao permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagoes
inesperadas.
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Manuseio e utilizacao cuidadosos de ferramentas com

acumuladores

» So carregar acumuladores em carregadores
recomendados pelo fabricante. Ha perigo de incéndio
se um carregador apropriado para um certo tipo de
acumuladores for utilizado para carregar acumuladores
de outros tipos.

» So utilizar ferramentas eléctricas com os
acumuladores apropriados. A utilizacdo de outros
acumuladores pode levar a lesdes e perigo de incéndio.

» Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou
outros pequenos objectos metalicos que possam
causar um curto-circuito dos contactos. Um curto-
circuito entre os contactos do acumulador pode ter como
consequéncia queimaduras ou fogo.

» No caso de aplicacao incorrecta pode vazar liquido do
acumulador. Evitar o contacto. No caso de um
contacto acidental, devera enxaguar com agua. Se o
liquido entrar em contacto com os olhos, tambhém
devera consultar um médico. Liquido que escapa do
acumulador pode levar a irritagdes da pele ou a
queimaduras.

» Nao use um acumulador ou uma ferramenta danificada
ou modificada. Os acumuladores danificados ou
modificados exibem um comportamento imprevisivel
podendo causar incéndio, explosao ou risco de lesao.

» Nao exponha o acumulador ou a ferramenta ao fogo ou
temperatura excessiva. A exposicao ao fogo ou a
temperaturas acima de 130 °C pode causar explosao.

» Siga todas as instrucdes de carregamento e nao
carregue o acumulador ou a ferramenta fora da faixa
de temperatura especificada no manual de instrucoes.
Carregar indevidamente ou em temperaturas fora da faixa
especificada pode danificar o acumulador e aumentar o
risco de incéndio.

Servico

» S0 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

» Nunca tente reparar acumuladores danificados. A

reparagdo de acumuladores deve ser realizada apenas
pelo fabricante ou agentes de assisténcia autorizados.

Indicacdes de seguranca para podadores
telescapicos

» Manter todas as partes do corpo afastadas da
corrente de serra. Nao tente remover material cortado
nem segurar material a ser cortado enquanto a
corrente de serra estiver em movimento. Assegure-se
de que o interruptor esteja desligado e que a bateria
tenha sido retirada antes de remover qualquer
material cortado que estiver entalado. Basta uma
pequena distracao durante a utilizacao do podador
telescopico para provocar ferimentos graves.

» O produto sé deve ser segurado pelos punhos isolados
(Punho principal (15), punho dianteiro (9) ou pela
area ampliada do punho (12)), visto que a corrente de
serra pode atingir cabos elétricos ocultos. O contacto
da corrente de serra com um cabo sob tensdo pode
também colocar as pegas metdlicas do produto sob
tensado e levar a um choque elétrico.

» Segure o podador telescépico firmemente com as
duas maos e posicione os bracos de forma a poder
resistir ao efeito de coice. Se forem tomadas
providéncias apropriadas, a pessoa que opera a
ferramenta podera controlar as forcas de um
contragolpe. Jamais soltar o0 acessorio para podar.

» Conte com um contragolpe ao cortar um galho.
Quando o galho tiver sido cortado, ele pode se dobrar
para baixo e emperrar a corrente de serra.

» Sempre se deve transportar o podador telescépico
desligado, com as duas maos e com a cobertura de
protecdo da corrente de serra montada. O manuseio
cuidadoso com o acessorio para podar reduz a
probabilidade de um contacto inadvertido com a serra de
corrente.

» Nao trabalhe com o podador telescopico em cima de
uma arvore. A operacao do podador telescopico ao subir
ou ao estar trepado numa arvore apresenta riscos de
lesdes.

» Manter sempre uma posicao firme e s6 utilizar o
acessorio para podar se estiver sobre uma superficie
firme, segura e plana. Superficies derrapantes ou bases
instaveis, como por exemplo escadas, podem levar a
perda do equilibrio ou a perda do controlo sobre o
acessorio para podar.

» Seguir as instrucdes para a lubrificacéo, a tensédo da
corrente e a substituicdo de acessorios. Uma corrente
incorretamente tensionada ou lubrificada pode romper-
se ou aumentar o risco de um contragolpe.

» Manter os punhos sempre secos, limpos e livres de
oleo e gordura. Punhos gordurosos, sao escorregadios e
levam a perda de controlo.

» So se deve serrar madeira. O acessorio para podar nao
deve ser utilizado para trabalhos, para os quais ndo é
destinado. Exemplo: Nao utilizar o acessério para
podar para serrar plasticos, alvenaria ou materiais de
construcao, que nao sejam de madeira. A utilizacao do
acessorio para podar para trabalhos nao correspondam
as disposicoes pode levar a situagdes perigosas.

» Causas e prevencao de contragolpes:

Podem ocorrer contragolpes, se a ponta da barra de guia
entrar em contacto com um objeto ou se a madeira se
curvar e a eletrosserra for emperrada no corte.

Um contacto com a ponta da barra pode causar uma
inesperada reacao direcionada para tras, durante a qual a
barra de guia é golpeada para cima e na diregao da
pessoa que opera a maquina.

Se a eletrosserra emperrar no canto superior da barra de
guia, € possivel que a barra possa ser golpeada no
sentido de operacao.
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- Cada uma destas reagdes pode levar a perda de
controlo sobre o podador telescdpico e possivelmente
causar graves lesoes. Como utilizador do podador
telescopico, devera tomar varias medidas para garantir
que possa trabalhar livre de acidentes ou ferimentos.

Um contragolpe é a consequéncia de uma utilizagao
errada ou incorreta do produto. Este pode ser evitado por
apropriadas medidas de precaugao, como descrito a
seguir:

» Utilizar sempre uma corrente de serra prevista pelo
fabricante. Correntes de serra incorretas podem levar a
um rompimento da corrente ou a contragolpes.

» Seaespada estiver danificada e precisar ser substituida,
entre em contacto com o servico de atendimento ao
cliente da Bosch.

» Nunca afie a corrente de serra por conta propria.
Substitua a corrente de serra pela corrente de serra de
sobressalente (F 016 800 489).

» Para evitar um acionamento acidental da corrente, esta
eletrosserra esta equipada com um interruptor com
travamento mecanico. Para operar a eletrosserra, €
necessario premir o botdo de bloqueio antes de a
corrente comegar a funcionar (veja M).

Nao usar o produto sem premir o botdo de bloqueio.

N&o operar esta ferramenta com uma mao. Segurar o
produto firmemente com as duas maos, uma para segurar
0 produto com seguranca e a outra para operar o botdo
ligar/desligar (veja figura N).

» Jamais se deve permitir que as criangas e pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais limitadas ou
com falta de experiéncia e/ou falta de conhecimento e/ou
nao familiarizadas com estas instrucdes utilizem a
ferramenta de jardinagem. As diretivas nacionais podem
limitar a idade do utilizador.

» Tomar conta das criangas para assegurar que elas nao
brinquem com o aparelho de jardinagem.

» Armazenar o podador telescopico num lugar seguro e
seco, fora do alcance das criangas.

» Antes de comecar a trabalhar, controlo a sua area de
trabalho e elimine todas as possiveis fontes de perigo.

» Espere até que o produto pare completamente e
remova a hateria antes de deposita-lo. A ferramenta de
insercdo pode emperrar e levar a perda de controlo sobre
o produto.

» Desligue o podador telescépico toda vez que mudar sua
posicao de trabalho.

» Galhos cortados podem cair ou serem ricocheteados do
chao e causar ferimentos. Galhos mais longos devem ser
cortados aos pedagos. (ver figura N)

» Antes do galho estar totalmente cortado s6 devera premir
levemente. Podera se ferir se o produto cair de repente e
se perder o equilibrio e o controlo sobre o podador
telescopico.

» Nao pendure o produto numa arvore quando nao estiver a
usa-lo. Sempre coloque a ferramenta num local seguro
sobre 0 solo, sem remover a bateria.
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Indicacdes de seguranca e indicacoes sobre o
manuseio ideal do acumulador

» Assegure-se de que o produto esteja desligado antes
de inserir a bateria. A introdugdo de uma bateria num
produto ligado pode levar a acidentes.

» So6 devem ser utilizados acumuladores Bosch
previstos para este aparelho de jardinagem. A
utilizagao de outros acumuladores pode levar a lesdes e
perigo de incéndio.

» Nao abrir o acumulador. Ha risco de um curto-circuito.

Proteger o acumulador contra calor, p.ex.
também contra uma permanente radiacdo

i"‘ solar, fogo, agua e humidade. Ha perigo de
BN explosao.

» Mantenha o acumulador nao utilizado afastado de
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros
pequenos objetos de metal, que possam estabelecer
uma ligacao entre os contactos. Um curto-circuito entre
os contactos do acumulador pode provocar queimaduras
ou incéndios.

» Em caso de caso de danos, e uso incorreto do
acumulador, podem escapar vapores. Arejar 0 espaco e
procurar assisténcia médica se forem constatados
quaisquer sintomas. Os vapores podem irritar as vias
respiratorias.

» Use a bateria apenas em produtos do fabricante. S6
assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga
perigosa.

» Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forcas externas podem
danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito
interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo,
explodir ou sobreaquecer.

» Nao curto-circuitar o acumulador. Ha risco de explosao.

» Proteger o acumulador contra humidade e dgua.

» So6armazenar o aparelho de jardinagem e o acumulador
numa faixa de temperatura entre -20 °C e 50 °C. Por
exemplo, durante o verdo, nao se deve deixar o aparelho
de jardinagem no carro.

» Limpar de vez em quando as aberturas de ventilagao do
acumulador com um pincel macio, limpo e seco.

Manutencao

» Retirar a bateria antes de executar tarefas de ajuste
ou de limpeza no produto ou se o produto permanecer
sem vigilancia durante um longo tempo. Sempre usar
luvas de jardinagem se estiver a trabalhar na area da
corrente de serra.

» Controlar o produto e, se necessario, substituir as pecas
gastas ou danificadas.

» Controlar se todas as porcas, cavilhas e parafusos estao
firmes, para assegurar-se de que o produto funcione de
forma segura.

» Armazenar o produto num lugar seco e seguro, fora do
alcance das criangas.
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» Assegure-se de que as pegas substituidas sejam da
Bosch.

Simbolos

Os simbolos a seguir sdo importantes para a leitura e paraa
compreensao destas instrucdes de servico. Os simbolos e 0s
seus significados devem ser memorizados. A interpretacdo
correta dos simbolos ajuda a usar o produto de modo melhor
€ mais seguro.

Simbolo Significado
/‘ Dire¢ao do movimento

Direcao da reacao

Ligar

Desligar

Acessorios/pecas sobressalentes

Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicacdes de
seguranca e todas as instrucdes. A
inobservancia das indicagdes de seguranca e
das instrucdes pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Favor observar as ilustragdes no verso deste manual de
instrugdes.

Utilizacdo conforme as disposicées

0 produto destina-se ao uso doméstico, para o corte e a
poda de arvores e arbustos em maiores alturas, enquanto o
utilizador permanece de pé sobre o solo. O produto nao se
destina a serrar materiais inorganicos ou a ser utilizado em
escadas ou degraus. O instrumento de medicao nao é
destinado para a utilizagao comercial.

Volume de fornecimento (ver figura B)

Retirar o aparelho de jardim cuidadosamente da embalagem
e verificar se as seguintes pecas se encontram no volume de
fornecimento:

- Cabeca do podador telescopico
- Punho telescopico

- Bateria

- Carregador®

Dados técnicos

- Cinto de transporte

- Protegdo da corrente

- Instrugdes de servico

- Chave de fenda para parafusos com sextavado interior
- Oleo contra aderéncia da corrente de serra

a) especifico para cada pais

Entre em contacto com o seu revendedor se faltarem pecas
ou se houver pegas danificadas.

Componentes ilustrados (ver figura A)

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
aparéncia do produto nas paginas de graficos.

(1) Correntedeserra

(2) Espada

(3) Fechodo tanque de 6leo

(4) Botoes de ajuste para a cabega giratoria

(5) Parafuso para esticar a corrente

(6) Pecade unido

(7) Tubo telescopico

(8) Ajuste daaltura telescopica

(9) Punhodianteiro

(10) Lago da correia de transporte no punho dianteiro
(11) Cinto de transporte

(12) Area ampliada do punho (isolada)

(13) Lago da correia de transporte no punho traseiro
(14) Botéo de bloqueio

(15) Punho traseiro (superficie isolada)

(16) Interruptor para ligar/desligar

(17) Bateria

(18) Tecla de destravamento da bateria

(19) Gancho para o lago da correia de transporte, punho
dianteiro

(20) Gancho para o lago da correia de transporte, punho
traseiro

(21) Entrada/ saida do depdsito de 6leo
(22) Cobertura

(23) Roda de corrente

(24) Nervura de guia da espada

(25) Parafusos de fixagdo

(26) Carregador”

a) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios
encontram-se no nosso programa de acessdrios.

Podador telescopico sem fio

UniversalChainPole 18

Numero do produto 3600HB31..
Velocidade da corrente na marcha em vazio m/s 4,0
Comprimento da espada cm 20/8"
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Podador telescépico sem fio

UniversalChainPole 18

Maximo didmetro de corte cm 145
Tipo de corrente de serra 3/8"-90PX033E
Espessura do elo de acionamento mm 1,1
Nimero de elos de acionamento 33
Volume do tanque de dleo ml 60
Lubrificacdo automatica da corrente °
Ajuste de altura m 2,1-2,6
Cabeca giratdria, 9 posicoes ° 120
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8

Numero de série

Vide nimero de série (placa de
identificagao) no produto

Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento © +10... +35
Temperatura ambiente admissivel em funcionamento® e durante o C -20... +50
armazenamento

Tipo de acumulador PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) Poténcia limitada com temperaturas <0 °C

Informacao sobre ruidos/vibragoes

3600HB31..
Valores de emissao de ruidos averiguados de acordo com a EN 62841-1
0 nivel de ruido avaliado como A do aparelho ¢é tipicamente:
- Nivel de pressao acustica dB(A) 78
- IncertezaK dB 4

Totais valores de vibragdes ah (soma dos vetores de trés direcoes) e incerteza K averiguados conforme EN 62841-1

- Valor de emisséo de vibragdes a,,

m/s? 1,0

- IncertezaK

m/s? 1,5

0O(s) valor(es) total(ais) de vibragao e o(s) valor(es)
especificado(s) de emissao de ruido devem ter sido
medidos de acordo com um método de teste padronizado e
podem ser usados para comparar uma ferramenta elétrica
com outra.

0O(s) valor(es) total(ais) de vibragao e o(s) valor(es)
especificado(s) de emissao de ruido também podem ser
usados para uma avaliagao preliminar da exposicao.

As emissdes de vibracdo e ruido durante o uso real da
ferramenta elétrica podem divergir dos valores
especificados, dependendo da forma como a ferramenta
elétrica é usada, em particular o tipo de peca de trabalho
que esta ser usinada; e - a necessidade de estabelecer
medidas de seguranca para proteger o operador com base
numa estimativa da exposicdo a vibragdo durante as
condicdes reais de uso (todas as partes do ciclo operacional
devem ser levadas em consideragao, por exemplo, 0s
momentos em que a ferramenta elétrica é desligada e
aqueles em que é esta ligada, mas funciona sem carga).

Colocacao em funcionamento

Parasua seguranca

» Retirar a bateria do produto antes de executar
qualquer trabalho no produto (por exemplo,
manutencao, troca de ferramentas, etc.), assim como
durante o transporte e 0 armazenamento. Ha risco de
ferimentos se o interruptor liga / desliga for acionado
involuntariamente com o botao de travamento.

» Apenas acionar o interruptor se a bateria estiver
completamente inserido.

Introduzir/retirar a bateria (vide figuraD e 0)
Nota: Se ndo forem utilizadas baterias apropriadas, podem
ocorrer erros de funcionamento ou danos no produto.
Inserir a bateria (17) carregada. Certificar-se de que a
bateria esteja totalmente inserida.
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Para remover a bateria (17) do produto, deve-se premir o
botao de destravamento da bateria (18) e puxar a bateria
paraa frente, em direcdo a corrente de serra.

Montagem

» Retirar a bateria do produto antes de executar
qualquer trabalho no produto (por exemplo,
manutencéo, troca de ferramentas, etc.), assim como
durante o transporte e 0 armazenamento. Ha risco de
ferimentos se o interruptor liga / desliga for acionado
involuntariamente com o botao de travamento.

Montar o produto (ver figura C e E)

Conectar a cabeca do podador telescopico com o punho
telescopico, de forma alinhada, e fixar girando a pega de
uniao (6). Assegurar que as duas partes estejam
corretamente montadas e travadas.

Fixar a correia de transporte (11) aos lagos da correia de
transporte (10)/(13) dos punhos. Observe que a correia de
transporte possui dois ganchos de tamanhos diferentes.
Deve ser assegurado que o ganho maior (20) seja fixado ao
lago da correia de transporte do punho traseiro (13) e que o
ganho menor (19) seja fixado ao lago da correia de
transporte do punho traseiro (10).

Remova a protecao da corrente de serra.

Ajustar a altura telescopica (ver figura F)

Girar para soltar o ajuste da altura telescopica (8), ajustar o
tubo telescdpico (7) de acordo com o comprimento
desejado e reapertar o ajuste da altura telescopica (8).

0 tubo telescopico (7) pode ser ajustado num comprimento
de 2,1 ma2,6 m,deacordo com a aplicagdo.

Ajustar a cabeca giratoria (veja figura H)

Premir, simultaneamente, os dois botdes de ajuste (4),
colocar a cabeca giratdria na posicao desejada movendo a
cabeca do podador telescdpico para cima ou para baixo,
soltar os botdes de ajuste (4) e assegurar que a cabeca do
podador telescopico esteja devidamente travada.

0O cabeca giratoria pode ser travada em 9 posicoes
diferentes.

Esticar a corrente de serra (veja figura J)

Atensdo da corrente deve ser controlada antes do inicio do
trabalho, e ap6s os primeiros cortes e em intervalos
regulares de 10 minutos durante o processo de serra.
Especialmente no caso de correntes de serra novas, devera
contar um uma maior dilatagao.

Sempre estique a corrente de serra quando esta estiver fria.

0 tensionamento de uma corrente de serra quente pode

levar ao tensionamento excessivo da corrente.

- Acorrente de serra (1) esta esticada de forma correta,
assim que ela possa ser levantada aprox. 2-3 mm na
parte central. Isto deveria ser feito com uma mao,
puxando a corrente de serra para cima, contra o peso da
propria eletrosserra.

- Paraajustar a tensdo da corrente, gire o parafuso tensor
da corrente de serra, o parafuso tensor da corrente (5),
no sentido hordrio (aumenta a tensao da corrente) ou no
sentido anti-horario (reduz a tenséo da corrente) com a
chave de fenda para parafusos com sextavado interior.

Lubrificacdo da corrente de serra (ver figural)

Nota: O podador telescopico nao é fornecido com o

depdsito de 6leo contra aderéncia da corrente de serra

cheio. E importante encher o tanque com 6leo antes da
utilizacdo. O podador telescdpico sofrera danos se for
utilizado sem 6leo contra aderéncia da corrente de serra ou
com um nivel de ¢leo abaixo da marcagdo minima.

Avida (til e a poténcia de corte da corrente de serra

dependem da lubrificagdo ideal. E por isso que a corrente de

serra é automaticamente lubrificada com 6leo adesivo para
corrente através do bico de 6leo durante a operagéo.

Proceda da seguinte maneira para encher o tanque de 6leo:

- Coloque o podador telescopico sobre uma superficie
apropriada com a tampa do depdsito de dleo (3) no lado
de cima.

- Limpar a area do fecho do tanque de dleo (3) com um
pano e desatarraxar o fecho.

- Encha o depdsito de 6leo com dleo para correntes de
serra Bosch biodegradavel. O uso de dleo ndo aprovado
pode afetar o desempenho do sistema de dleo.

- Observe que ndo entre nenhuma sujidade no tanque de
6leo.

- Reatarraxe a tampa do depdsito de dleo. Limpe qualquer
6leo derramado sobre o produto com um pano.

- Certifique-se de que a tampa do depoésito de dleo nao
esteja apertada demais.

- Deixe o podador telescopico funcionar por 30 segundos
para bombear o 6leo para o sistema.

Nota: Para a ventilagao do tanque de dleo ha pequenos

canais de ar na tampa do tanque de 6leo. Para evitar

vazamentos, sempre coloque o podador de haste
horizontalmente com a tampa do tanque de dleo para cima
quando nao estiver em uso.

Nota: O 6leo se torna viscoso a baixas temperaturas, sendo

que o caudal de 6leo é reduzido.

Substituir a corrente de serra (veja figurasKe L)

» Para o manuseio da corrente de serra é necessario
usar luvas de protecao.

» Use apenas uma espada com protecao de guia
aprovada pela Bosch.

Afrouxe os dois parafusos da cobertura (22) e removaa

cobertura.

Levante a corrente da serra (1) e a espada (2) da roda de

corrente (23).

Retire a corrente de serra elétrica (1) cega da espada (2) e

descarte-a de acordo com os regulamentos.

Insira a nova corrente de serra na ranhura ao redor da

espada. Preste atencao ao sentido de rotagao correto.
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Compare a corrente de serra com o simbolo direcional na
espada.

Coloque a nova corrente na roda dentada de corrente (23) e
aespada (2) sobre a nervura de guia da espada (24).
Certifique-se de que todas as pegas estejam corretamente
posicionadas. Monte a cobertura e (22) e reaperte os dois
parafusos de fixagao (25).

Verifique a tensao da corrente de serra antes do uso. Se
necessario, deve-se esticar a corrente de serra com o
parafuso de tensao da corrente de serra (5).

Servico

Ligar/desligar (ver figura M)

Para ligar o produto, deve-se primeiramente premir o botao

de travamento (14) e, em seguida, o interruptor de ligar-

desligar(16). Manter o interruptor de ligar-desligar premido

durante a operacao do produto. O botao de travamento

pode ser solto quando o produto esta ligado.

Para desligar o produto é necessario soltar o interruptor de

ligar/desligar (16).

» Nao continue a premir o interruptor de ligar/desligar
apos o desligamento automatico. A bateria pode ser
danificada.

Busca de erros

Podador telescépico

Sintoma Possivel causa

Corrente de serraseca Nao ha 6leo no tanque

Portugués | 45

Indicacdes de trabalho

Antes de serrar

Os seguintes controlos devem ser realizados antes da
colocagao em funcionamento e em intervalos regulares
durante o processo de serra:

~ 0O podador telescdpico esta em condicoes
funcionalmente seguras?

— O deposito de dleo esta cheio? Controlar a indicagao do
nivel de 6leo antes do trabalho e regularmente durante o
trabalho. Quando o nivel de 6leo atinge a borda inferior
do indicador do nivel, reabasteca com 6leo. O
enchimento de ¢6leo é suficiente por aprox. 15 minutos,
dependendo dos intervalos e da intensidade do trabalho.

- Acorrente de serra estd esticada e afiada de forma
correta?

Comportamento geral (veja figura N)

A corrente de serra ja deve estar em movimento a plena
velocidade antes de entrar em contacto com a madeira.
Aproveite a protecao de guia como apoio em subcortes.

O corte a partir da borda superior para baixo é apropriado
para galhos com até 5 cm de diametro. Para evitar danos a
arvore, os galhos mais grossos devem ser cortados com trés
cortes de serra.

A protecao de guia é projetada para apoiar o subcorte de
galhos.

Para serrar, nao deve-se aplicar forca na corrente de serra,
mas deve-se permitir que ela trabalhe.

0Os melhores resultados de serra sao alcancados quando a
velocidade da corrente nao é reduzida devido a sobrecarga.

Solucao

Reabastecer 6leo (niimero do produto: 2 607
000 181)

0 canal de saida de 6leo esta obstruido

Limpar o canal de saida de 6leo

Corrente de serra/
carril de guia quente

Nao ha 6leo no tanque

Reabastecer 6leo (niimero do produto: 2 607
000181)

A evacuagdo no fecho do deposito de dleo (3)

esta entupida

Limpar o fecho do depdsito de 6leo (3)

0 canal de saida de 6leo esta obstruido

Limpar o canal de saida de dleo

Tensao da corrente alta demais

Ajustar a tensdo da corrente

Corrente de serra embotada

Reafiar ou substituir a corrente de serra

A protecdo contra sobrecarga disparou

Ligue o produto novamente

0 monitor de temperatura da bateria foi acionado Deixar a bateria arrefecer e ligue novamente
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Sintoma Possivel causa

0 acessorio para podar Tensao da corrente baixa demais

Solucao
Ajustar a tensdo da corrente

arranca, vibraounao  orrente de serra embotada

Reafiar ou substituir a corrente de serra

cortadireito
Corrente de serra gasta

Substituir a corrente de serra

Os dentes de serra apontam para a dire¢ao

errada

Montar a corrente de serra de forma correta

Premido demais

Reduzir a forca

Muito poucos cortes
por carga de bateria

0 monitor de temperatura da bateria foi acionado Deixar a bateria arrefecer e ligue novamente

0 podador telescopico Corrente esticada demais

Corrigir a tensao da corrente

para repentinamente

Ao serrar foi aplicada pressao demasiada

Exercer menos forga ao serrar

enquanto se estd a
serrar Nova corrente Exercer menos forga ao serrar
Madeira dura Exercer menos forca ao serrar
A madeira estd molhada Deixar a madeira secar
Os dentes da corrente apontam paraadirecio ~ Montar novamente a corrente, com os dentes na
errada direcao correta
A ferramenta esta quente demais Deixar o produto arrefecer e ligue-o novamente
Mau contacto externo ou interno Entre em contacto com o servico de atendimento
ao cliente Bosch
Interruptor de ligar-desligar (16) com defeito Entre em contacto com o servico de atendimento
ao cliente Bosch
3 : A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
Manutencao e servico autp P

Manutencéo, armazenamento e transporte (veja
figuraP)

» Retirar a bateria do produto antes de executar
qualquer trabalho no produto (por exemplo,
manutencéo, troca de ferramentas, etc.), assim como
durante o transporte e o armazenamento. Ha risco de
ferimentos se o interruptor liga / desliga for acionado
involuntariamente com o botao de travamento.

» Nao efetuar quaisquer alteracdes no produto.
Alteracdes nao autorizadas podem prejudicar a
seguranca do seu produto.

Antes de armazenar o produto, limpe-o com um pano seco.

Remova o 6leo do depdsito de 6leo antes do

armazenamento.

Para o transporte e para a arrecadacao do podador

telescopico, devera sempre aplicar a cobertura da espada.

Nota: Se fizer uma pausa do trabalho, ndo deixe o podador

telescopico pendurado num galho da arvore.

Para armazenamento e transporte é necessario remover a

bateria do podador telescépico e montar a protecao da

corrente.

Servico pés-venda e aconselhamento

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

As baterias de ioes de litio recomendadas estao sujeitas ao
direito de materiais perigosos. As baterias podem ser
transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigacées.
Na expedicao por terceiros (por ex: transporte aéreo ou
expedicdo), devem ser observadas as especiais exigéncias
quanto a embalagem e a designagdo. Neste caso é
necessario consultar um especialista de materiais perigosos
ao preparar a peca a ser trabalhada.

S6 enviar baterias se a carcaga nao estiver danificada. Colar
contactos abertos e embalar a bateria de modo que nao
possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor
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observe também eventuais diretivas nacionais
suplementares.

Eliminacdo

X

Apenas para paises da UE:

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU, produtos
que nao sdo mais utilizaveis devem ser coletados e, de
acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE,
acumuladores/baterias defeituosos ou usados devem ser
coletados separadamente e reciclados de forma compativel
com o meio ambiente.

Os aparelhos de jardinagem, os acessorios e as
embalagens devem ser enviados a uma
reciclagem ecoldgica de matéria-prima.

N&o deite os produtos e acumuladores/baterias
no lixo doméstico!

Baterias/pilhas:

Litio:

Observar as indicages no capitulo Transporte (ver
"Transporte", Pagina 46).

Italiano

Indicazioni di sicurezza

Descrizione dei simboli
Allarme generale di pericolo.

Leggere le istruzioni d’'uso.

Non utilizzare quando piove.

AVVERTENZA: Prestare attenzione a parti che
vengono scagliate via.

>OQ

AVVERTENZA: Tenere lontano persone che si
trovano nelle vicinanze.

[ |
t
==

Indossare protezione per occhi e protezione
per testa.

Mettere scarpe antiscivolo.

@®

°o

Italiano | 47

Indossare guanti di sicurezza.

Prima di effettuare interventi di regolazione o
pulizia sull'apparecchio per il giardinaggio op-
pure se lo stesso rimane per un periodo di tem-
po incustodito estrarre sempre la batteria rica-

ricabile.
Tenere le mani lontano dalla lama.

Non utilizzare la stazione di ricarica se il cavo di
rete & danneggiato.

Mantenere sufficiente di-
N stanza dai cavi elettrici.

[l

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

INATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
I termine "elettroutensile” riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
o0 a batteria (senzafilo).

u
[+

> [>

Sicurezza della postazione di lavoro

» Conservare l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I’elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-
no comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.
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Custodire I’elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dallumidita.. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'in-
sorgenza di scosse elettriche.

Se si utilizza I'elettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per I'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per 'impiego all'esterno ri-
duce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
diuninterruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone
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Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare Ielettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante 'uso
dell’elettroutensile puo essere causa di gravi incidenti.
Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-

piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-

ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I'elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito
sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con I'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

Prima di accendere I'elettroutensile togliere qualsiasi

attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-

rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo ¢ possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da
parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.

Se l'utensile é dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-

me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Evitare che la confidenza derivante da un frequente
uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-
no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli

elettroutensili

» Non sottoporre I’elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I’elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e pit sicuro nellambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con 'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che I'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei bam-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
viaccessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dellelettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione é stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
pit facili da condurre.

» Utilizzare sempre Pelettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici
di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.
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Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di

batterie ricaricabili

» Per ricaricare la batteria utilizzare solo il dispositivo
di carica consigliato dal produttore. Per un dispositivo
di carica previsto per un determinato tipo di batteria sus-
siste pericolo di incendio se viene utilizzato con un tipo
diverso di batteria ricaricabile.

» Utilizzare gli elettroutensili solo con le batterie espli-
citamente previste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo
diverso potra dare insorgenza a lesioni e comportare il ri-
schio d’incendi.

» Durante i periodi di inutilizzo, conservare la batteria
lontano da oggetti metallici quali fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti ed altri piccoli oggetti metallici che
potrebbero creare una connessione tra i terminali. Un
eventuale corto circuito tra i contatti dell'accumulatore
potra dare origine a bruciature o ad incendi.

» In caso di condizioni d’uso non conformi, si puo verifi-
care la fuoriuscita di liquido dalla batteria. Evitare il
contatto. In caso di contatto accidentale, risciacquare
con acqua. Qualora il liquido venisse in contatto con
gli occhi, richiedere inoltre assistenza medica. Il liqui-
do fuoriuscito dalla batteria ricaricabile potra causare irri-
tazioni cutanee o ustioni.

» Non utilizzare una batteria, né un utensile danneggiati
o modificati. Batterie danneggiate o modificate possono
comportare problemi non prevedibili, causando incendi,
esplosioni e possibili lesioni.

» Non esporre una batteria o un elettroutensile al fuoco
0 a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a
temperature superiori a 130 °C puo causare esplosioni.

» Seguire tutte le istruzioni di carica e non ricaricare la
batteria o I'elettroutensile fuori dal campo di tempera-
tura indicato nelle istruzioni stesse. Una carica non cor-
retta, o fuori dal campo di temperatura indicato, puo
comportare danni alla batteria ed aumentare il pericolo di
incendio.

Assistenza

» Fareriparare I'elettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell’elettroutensile.

» Non eseguire mai la manutenzione di batterie danneg-
giate. La manutenzione di batterie ricaricabili andra ef-
fettuata esclusivamente dal produttore o da fornitori di
servizi appositamente autorizzati.

Indicazioni di sicurezza per tagliarami a pertica

» Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla catena
della sega. Quando la catena della sega é in funzione
non tentare di rimuovere materiale tagliato e non cer-
care nemmeno di tenere fermo con le mani il materiale
da tagliare. Prima di rimuovere materiale tagliato ri-
masto impigliato accertarsi che I'interruttore sia
spento e la batteria ricaricabile sia stata rimossa. Un

>
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attimo di distrazione durante I'uso del tagliarami a pertica
puo causare lesioni gravi.

Afferrare il prodotto esclusivamente sulle superfici
isolate dell'impugnatura (impugnatura

principale (15), impugnatura anteriore (9) o settore
ampliato dell'impugnatura (12)), in quanto la catena
della sega potrebbe venire a contatto con cavi elettrici
nascosti.. Il contatto della catena della sega con un cavo
sotto tensione pud mettere sotto tensione anche parti
metalliche del prodotto, causando una scossa elettrica.
Tenere il tagliarami a pertica ben saldo con entrambe
le mani e portare il corpo e le braccia in una posizione
che permetta di resistere bene alle forze di contrac-
colpo. Adottando misure adatte, l'operatore & in grado di
controllare le forze di contraccolpo. Non lasciar cadere
mai il accessorio potatore.

Tagliando un ramo tenere conto del contraccolpo.
Quando un ramo viene tagliato & possibile che lo stesso si
pieghi verso il basso e blocchi la catena della sega.
Trasportare il tagliarami a pertica spento, tenendolo
sempre con entrambe le mani e con copertura di pro-
tezione per la catena della sega montata. Maneggiando
con cautela il tagliarami a pertica si riduce la probabilita di
un contatto accidentale con la catena della sega in funzio-
ne..

Non lavorare mai con un tagliarami a pertica su un al-
bero. Utilizzando un tagliarami a pertica arrampicandosi
o su un albero esiste il serio pericolo di incidenti.
Assicurarsi sempre una posizione operativa sicura ed
utilizzare il tagliarami a pertica esclusivamente su una
base che sia ben solida, sicura e piana. Una base scivo-
losa oppure una superficie d’appoggio instabile, come in
caso di utilizzo di una scala, possono provocare una per-
dita dell'equilibrio oppure del controllo sul tagliarami a
pertica.

Attenersi alle istruzioni relative alla lubrificazione, al-
la tensione della catena ed alla sostituzione degli ac-
cessori. Una catena che non sia tesa oppure lubrificata
correttamente puo rompersi oppure aumentare il rischio
di un contraccolpo.

Mantenere le impugnature asciutte, pulite e prive di
olio e grasso. Impugnature sporche di grasso e di olio so-
no scivolose e possono causare la perdita del controllo.
Tagliare esclusivamente legno. Non utilizzare il taglia-
rami a pertica per lavori per i quali lo stesso non &
esplicitamente previsto. Esempio: Non utilizzare il ac-
cessorio potatore per tagliare materie plastiche, mu-
ratura oppure materiali da costruzione che non siano
di legno. L'impiego del accessorio potatore per lavori non
consentiti puo causare situazioni molto pericolose.
Cause ed accorgimenti per impedire un contraccolpo:
- Un contraccolpo si puo verificare quando la punta del
binario di guida tocca un oggetto oppure quando il legno
si piega e la catena della sega rimane bloccata nel taglio.
- Un contatto con la punta del binario di guida puo in alcu-
ni casi provocare una reazione improvvisa all'indietro nel
corso della quale il binario di guida viene sollevato e sca-
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raventato in direzione dell’'operatore.

- Il blocco della catena della sega sul bordo superiore del
binario di guida puo far ribaltare rapidamente la guida in
direzione dell’'operatore.

- Ognuna di queste reazioni puo comportare la perdita di
controllo sul tagliarami a pertica ed il pericolo concreto di
gravi lesioni. Quale utente di un tagliarami a pertica si do-
vrebbero adottare diverse misure in modo di poter lavora-
re con sicurezza ed evitare situazioni pericolose.

Un contraccolpo € la conseguenza di un utilizzo non ap-
propriato oppure non corretto del prodotto. Lo stesso
puo essere evitato prendendo misure precauzionali adat-
te come descritto di seguito:

Utilizzare sempre una catena della sega esplicitamen-
te prescritta dal produttore. Catene della sega non ap-
propriate possono causare la rottura della catena oppure
provocare un contraccolpo.

Se lalama & danneggiata e deve essere sostituita, rivol-
gersi al Centro di Assistenza Clienti Bosch di fiducia.

Non affilare in nessun caso la catena della sega da soli.
Sostituire la catena della sega con la catena della sega di
ricambio (F 016 800 489).

Per impedire un azionamento accidentale della catena
della sega, questa sega a catena é dotata di un interrutto-
re con bloccaggio meccanico. Per utilizzare la sega a cate-
na deve essere azionato il pulsante di arresto prima che la
catena della sega lavori (vedi figura M).

Non utilizzare il prodotto senza che venga azionato il pul-
sante di arresto.

Non utilizzare questo utensile con una mano. Afferrare in
modo sicuro il prodotto con entrambe le mani; una per te-
nere il prodotto in modo sicuro e con |'altra per azionare
l'interruttore di avvio/arresto (vedi figura N).

Non permettere in nessun caso I'uso dell'apparecchio per
il giardinaggio a bambini, persone con capacita fisiche,
sensoriali o mentali ridotte oppure a cui manchi esperien-
za e/o conoscenza e/o a persone che non abbiano fami-
gliarita con le presenti istruzioni. Le norme nazionali pre-
vedono eventualmente dei limiti di restrizione relativa-
mente all'eta dell'operatore.

| bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi
che non giochino con l'apparecchio per il giardinaggio.

In caso di non impiego conservare il tagliarami a pertica al
di fuori della portata dei bambini.

Prima dell'inizio del lavoro controllare I'area di lavoro ed
eliminare tutte le possibili fonti di pericolo.

Prima di posarlo attendere sempre fino a quando il
prodotto é fermo e rimuovere la batteria ricaricabile.
L’accessorio puo bloccarsi o provocare un contraccolpo e
causare di conseguenza la perdita del controllo sul pro-
dotto.

Spegnere il tagliarami a pertica prima di ogni cambio della
posizione di lavoro.

Rami staccati possono cadere addosso oppure rimbalzare
sul terreno e provocare lesioni. Tagliare rami lunghi pezzo
per pezzo. (vedi figura N)
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Prima che il ramo sia tagliato completamente premere so-
lo ancora leggermente. E possibile ferirsi se il prodotto
cade improvvisamente e si perde I'equilibrio ed il control-
lo del tagliarami a pertica.

Non appendere il prodotto ad un albero se non é utilizza-
to. Posizionare I'utensile sempre in un posto sicuro sul
terreno senza rimuovere la batteria ricaricabile.

Indicazioni di sicurezza e indicazioni per 'uso
ottimale della batteriaricaricabile

>
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Assicurarsi che il prodotto sia spento prima di inserire
la batteria ricaricabile. L'inserimento di una batteria ri-
caricabile in un prodotto acceso puo causare incidenti.
Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili Bosch
previste per questo apparecchio per il giardinaggio.
L'impiego di batterie ricaricabili diverse da quelle consi-
gliate potra comportare il pericolo di lesioni e d'incendio.

» Non aprire la batteria. Vi & rischio di cortocircuito.

I T Proteggere la batteria ricaricabile dal calore
3 (ad. es. anche dallirradiamento solare con-
74 tinuo) dal fuoco, dall’acqua e dall’'umidita. Vi
}‘;od & pericolo di esplosione.

» Non avvicinare la batteria ricaricabile non utilizzata a

>

fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti oppure altri pic-
coli oggetti metallici che potrebbero provocare
un'esclusione dei contatti. Un corto circuito tra i contat-
ti delle batterie ricaricabili pud provocare bruciature op-
pure lo sviluppo di incendi.

In caso di danneggiamento ed un uso non corretto del-
la batteria ricaricabile possono fuoriuscire vapori. Ae-
rare 'area e, in caso di disturbi, consultare un medico. |
vapori possono irritare le vie respiratore.

Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.
Soltanto in questo modo la batteria verra protetta da peri-
colosi sovraccarichi.

Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es.
chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza
dall’esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi. Po-
trebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria po-
trebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscal-
darsi.

Non mettere la batteria ricaricabile in corto circuito.
Vi e concreto pericolo di esplosione!

Proteggere la batteria ricaricabile da umidita ed acqua.

Immagazzinare 'apparecchio per il giardinaggio e la bat-
teria ricaricabile esclusivamente nel campo di temperatu-
ratra-20°C e 50 °C. Ad es. in estate non lasciare in auto
la batteria ricaricabile.

Pulire di tanto in tanto le fessure di ventilazione della bat-
teria ricaricabile con un pennello morbido, pulito ed
asciutto.

Manutenzione

>

Prima di effettuare interventi di regolazione o pulizia
sul prodotto oppure se lo stesso rimane per un perio-
do di tempo incustodito estrarre sempre la batteria ri-
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caricabile. Mettere sempre guanti per giardinaggio ma-
neggiando o lavorando nel settore della catena della sega.

» Controllare il prodotto e per ragioni di sicurezza sostituire
parti usurate o danneggiate.

» Assicurarsi che tuttii dadi, i bulloni e le viti siano ben ser-
rati affinché sia possibile un lavoro sicuro con il prodotto.

» Immagazzinare il prodotto in un posto asciutto e sicuro e
al di fuori della portata dei bambini.

» Accertarsi che le parti di ricambio da sostituire provenga-
no da Bosch.

Simboli

I simboli seguenti sono importanti per la lettura e la com-
prensione delle istruzioni d’'uso. Memorizzare i simboli ed il
loro significato. Un’interpretazione corretta dei simboli con-
tribuisce ad utilizzare meglio ed in modo pit sicuro il prodot-
to.

Simbolo Significato
/‘ Direzione di movimento

Direzione di reazione

Accensione

Spegnimento

Accessori/parti di ricambio

Descrizione del prodotto e
caratteristiche

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le
istruzioni operative. La mancata osservanza
delle istruzioni e delle indicazioni di sicurezza
puo essere causa di scosse elettriche, incendi
e/o lesioni di grave entita.
Osservare le figure nella parte posteriore delle istruzioni per
l'uso.

Uso conforme alle norme

Questo prodotto & destinato all'impiego domestico per il ta-
glio di alberi e cespugli ad altezza elevata mentre l'utente si
trova sul terreno. Il prodotto non & destinato al taglio di ma-
teriale inorganico oppure per I'impiego su una scala o su gra-
dini. Il prodotto non & destinato all'impiego professionale e
industriale.

Volume di fornitura (vedi figura B)

Estrarre con attenzione dallimballaggio I'apparecchio per il
giardinaggio e controllare che i seguenti componenti siano
completi:

- Testa del tagliarami a pertica

Italiano | 51

- Impugnatura telescopica

- Batteria ricaricabile

- Stazione di ricarica®

- Cinghia portante

- Protezione della catena

- Istruzioni per l'uso

- Cacciavite per esagono interno

- Olio adesivo per lubrificazione catena

a) variasecondo il Paese

In caso che un qualsiasi componente dovesse mancare op-

pure dovesse essere danneggiato, mettersi in contatto con il
rivenditore di fiducia.

Componenti illustrati (vedi figura A)

La numerazione dei componenti si riferisce all'illustrazione
del prodotto riportata sulle pagine con la rappresentazione
grafica.

(1) Catenadellasega

(2) Lama

(3) Tappo del serbatoio dell'olio

(4) Tastidiregolazione per la testa orientabile
(5) Viteditensione della catena

(6) Raccordo

(7) Tubo telescopico

(8) Regolazione dell'altezza tubo telescopico
(9) Impugnatura anteriore

(10) Passante cinghia portante sull'impugnatura anteriore
(11) Cinghia portante

(12) Settore ampliato dell'impugnatura (isolato)

(13) Passante cinghia portante sull'impugnatura posterio-
re

(14) Pulsante diarresto

(15) Impugnatura posteriore (superficie di presa isolata)
(16) Interruttore di avvio/arresto

(17) Batteria ricaricabile

(18) Tasto di shloccaggio batteria ricaricabile

(19) Gancio per passante cinghia portante, impugnatura
anteriore

(20) Gancio per passante cinghia portante, impugnatura
posteriore

(21) Serbatoio dell'olio entrata/scarico
(22) Copertura

(23) Rocchetto per catena

(24) Traversino di guida per la lama
(25) Viti di fissaggio

(26) Stazione diricarica”

a) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura standard. L’accessorio completo é con-
tenuto nel nostro programma accessori.
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Dati tecnici

Tagliarami a pertica a batteria ricaricabile

UniversalChainPole 18

Codice prodotto 3600HB3 1..
Velocita della catena in avanzamento libero m/s 4,0
Lunghezza della lama cm 20/8"
Massimo diametro di taglio cm 145
Tipo della catena della sega 3/8"-90PX033E
Spessore dell’'elemento di trazione mm 1,1
Quantita degli elementi di trazione 33
Capacita del serbatoio dell’olio ml 60
Lubrificazione automatica della catena °
Regolazione dell'altezza m 2,1-2,6
Testa orientabile, 9 posizioni ° 120
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8

Numero di serie

Vedi numero di serie (targhetta del
tipo) sul prodotto

Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica © +10...+35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento ® e durante il © -20...+50
magazzinaggio

Tipo di batteria ricaricabile PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0Ah, 2,5 Ah, 3,0Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A)  Prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C.

Informazioni sulla rumorosita e sulle vibrazioni

3600HB3 1..
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 62841-1
Il livello di rumore stimato A dell’'apparecchio ammonta normalmente:
- Livello di pressione acustica dB(A) 78
- Incertezza della misura K dB 4

Valori complessivi di oscillazione ah (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemen-

tealla EN 62841-1

- Valore di emissione dell'oscillazione aj,

m/s’ 1,0

- Incertezza della misura K

m/s? 1,5

Il/I valore/i complessivo/i delle oscillazioni indicato/i e il va-
lore/i di emissione acustica indicato/i sono stati misurati se-
condo una procedura di controllo standardizzata e possono
essere utilizzati per il confronto di un elettroutensile con un
altro.

I/l valore/i complessivo/i delle oscillazioni indicato/i e il va-
lore/i di emissione acustica indicato/i possono essere utiliz-
zati anche per una valutazione temporanea della sollecitazio-
ne.

Durante l'effettivo impiego dell'elettroutensile le emissioni di
oscillazioni e le emissioni acustiche possono differire dai va-
lori dei dati indicati in funzione del modo in cui I'elettrouten-
sile viene impiegato e in modo particolare dal tipo di pezzo
da lavorare; e - per la necessita di definire misure di sicurez-

za per la protezione dell'operatore, che si basano su una va-
lutazione della sollecitazione da vibrazioni durante le effetti-
ve condizioni di impiego (a riguardo devono essere tenute
presenti tutte le parti del ciclo operativo, ad esempio i tempi
in cui I'elettroutensile & spento e quelli in cui lo stesso & ac-
ceso ma funziona senza sollecitazione).

Messa in funzione

Per la Vostra sicurezza

» Rimuovere la batteria ricaricabile dal prodotto prima
di qualsiasi intervento sul prodotto stesso (ad es. ma-
nutenzione, cambio dell’utensile ecc.) nonché durante
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il suo trasporto e la conservazione. Sussiste pericolo di
lesioni in caso di azionamento accidentale dell'interrutto-
re di avvio/arresto con il pulsante di arresto.

» Azionare l'interruttore solamente se la batteria ricari-
cabile é inserita completamente.

Inserimento/rimozione della batteria ricaricabile
(vedi figure D e 0)

Nota: Se non vengono utilizzate batterie ricaricabili adatte
possono verificarsi funzionamenti difettosi o € possibile il
danneggiamento del prodotto.

Inserire la batteria ricaricabile carica (17) nell'impugnatura
telescopica. Assicurarsi che la batteria ricaricabile sia inseri-
ta completamente.

Per la rimozione della batteria ricaricabile (17) dal prodotto
premere il tasto di shloccaggio della batteria (18) e tirare la
batteria in avanti in direzione della catena della sega.

Montaggio

» Rimuovere la batteria ricaricabile dal prodotto prima
di qualsiasi intervento sul prodotto stesso (ad es. ma-
nutenzione, cambio dell’'utensile ecc.) nonché durante
il suo trasporto e la conservazione. Sussiste pericolo di
lesioni in caso di azionamento accidentale dell'interrutto-
re di avvio/arresto con il pulsante di arresto.

Assemblaggio del prodotto (vedi figure C e E)

Collegare a livello la testa del tagliarami a pertica all'impu-
gnatura telescopica ed assicurarli ruotando I'elemento di col-
legamento (6). Assicurarsi che entrambe le parti siano mon-
tate e bloccate correttamente.

Fissare la cinghia portante (11) ai passanti cinghia portante
(10)/(13) delle impugnature. Tenere presente che la cin-
ghia portante é dotata di due ganci di misura differente. Assi-
curarsi che il gancio piti grande (20) venga fissato al passan-
te cinghia portante dell'impugnatura posteriore (13) e che il
gancio pil piccolo (19) al passante cinghia portante dell'im-
pugnatura anteriore (10).

Rimuovere la protezione per la catena della sega.

Regolazione dell'altezza del tubo telescopico
(vedifiguraF)

Ruotando allentare la regolazione dell'altezza tubo
telescopico (8), regolare il tubo telescopico (7) sull'altezza
desiderata e ruotare di nuovo saldamente la regolazione
dell'altezza tubo telescopico (8).

A seconda dell'impiego il tubo telescopico (7) puo essere re-
golato su un‘altezzada 2,1 mfinoa 2,6 m.

Regolazione della testa orientabile (vedi figura
H)
Premere contemporaneamente su entrambi i tasti di regola-

zione (4), regolare la testa orientabile sulla posizione desi-
derata sollevando ed abbassando la testa del tagliarami a
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pertica, rilasciare i tasti di regolazione (4) ed assicurarsi che
la testa del tagliarami a pertica sia bloccata correttamente.
La testa orientabile puo essere bloccata in 9 posizioni diffe-
renti.

Tensione della catena della sega (vedi figura J)

Controllare la tensione della catena prima di iniziare a lavora-
re, dopo aver effettuato i primi tagli e regolarmente ogni 10
minuti durante il lavoro. In modo particolare in caso di cate-
ne nuove della sega all'inizio c’é da aspettarsi un’espansione
maggiore.

Tendere sempre la catena della sega quando la stessa é fred-

da. La tensione di una catena della sega calda puo causare la

sovratensione della catena stessa.

- Lacatenadella sega (1) é stata tesa correttamente se puo
essere sollevata al centro di ca. 2-3 mm. Questo controllo
dovrebbe essere effettuato sollevando con una mano la
catena della sega in senso inverso al peso proprio della
sega.

- Perlaregolazione della tensione della catena ruotare in
senso orario la vite di tensione della catena (5) con la
chiave per esagono interno (aumenta la tensione della ca-
tena) oppure in senso antiorario (riduce la tensione della
catena).

Lubrificazione della catena della sega (vedi
figural)

Nota: Il tagliarami a pertica non viene fornito riempito di olio

adesivo per catene. Prima di utilizzare la sega & quindi im-

portante riempire di olio. L'utilizzo del tagliarami a pertica

senza 'olio adesivo per catene oppure con un livello dell'olio
inferiore alla marcatura di minimo causa danneggiamento al
tagliarami stesso.

La durata e la potenza di taglio della catena dipendono da

una lubrificazione ottimale. Per questo motivo durante il fun-

zionamento la catena della sega viene lubrificata automatica-
mente tramite I'ugello per I'olio con olio adesivo per catene.

Per riempire il serbatoio dell’olio procedere come segue:

- Appoggiare su una superficie adatta il tagliarami a pertica
con il tappo del serbatoio dell'olio (3) rivolto verso l'alto.

- Pulire con uno straccio la zona attorno al tappo del serba-
toio dell'olio (3) e svitare il tappo.

- Riempire il serbatoio dell'olio con olio biodegradabile per
seghe a catena della Bosch. L'impiego di olio non omolo-
gato puo pregiudicare I'efficienza del sistema dell'olio.

- Prestare attenzione affinché non penetri sporcizia nel ser-
batoio dell'olio.

- Riavvitare il tappo del serbatoio per I'olio . Con un panno
rimuovere |'olio versato sul prodotto.

- Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'olio non venga
serrato troppo saldamente.

- Lasciare in funzione il tagliarami a pertica per 30 secondi
per pompare I'olio nel sistema.

Nota: Nel tappo del serbatoio per I'olio vi sono piccoli canali

per I'aria per 'aerazione del serbatoio dell'olio. Per evitare

una fuoriuscita, in caso di non utilizzo, appoggiare sempre il
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tagliarami a pertica orizzontalmente con il tappo del serbato-

io per l'olio (3) rivolto verso l'alto.
Nota: In caso di basse temperature I'olio diventa viscoso ri-
ducendo pertanto la portata dell'olio.

Sostituzione della catena della sega (vedi

figure K eL)

» Maneggiando la catena della sega portare sempre dei
guanti di protezione.

» Utilizzare esclusivamente una lama con protezione di
guida omologata dalla Bosch.

Allentare le due viti della copertura (22) e rimuovere la co-

pertura stessa.

Sollevare la catena della sega (1) e lalama (2) dal rocchetto

per catena (23).

Rimuovere la catena della sega (1) non pit affilata dalla lama

(2) e smaltirla conformemente alle norme.

Inserire la catena della sega nuova nella scanalatura rotante

dellalama. Effettuando questa operazione fare attenzione al-

la direzione di scorrimento corretta. Allo scopo confrontare
la catena della sega con il simbolo della direzione di scorri-
mento riportato sulla lama.

Montare la catena della sega nuova sul rocchetto per

catena (23) e lalama (2) sopra al traversino di guida per la
lama (24). Prestare attenzione affinché tutte le parti siano
posizionate correttamente. Montare la copertura (22) e ser-
rare saldamente di nuovo entrambe le viti (25).

Prima dell'uso controllare la tensione della catena della sega.
Se necessario tendere la catena della sega con la vite di ten-
sione della catena (5).

Uso

Accensione/spegnimento (vedi figura M)

Per I'accensione del prodotto premere innanzitutto il pul-
sante di arresto (14) e poi l'interruttore di avvio/arresto
(16). Durante il funzionamento del prodotto tenere premuto
l'interruttore di avvio/arresto. Con prodotto acceso & possi-
bile rilasciare il pulsante di arresto.

Individuazione dei guasti e rimedi

Tagliarami a pertica

Possibili cause
Manca olio nel serbatoio dell'olio

Problema

Catena della sega
asciutta

Per lo spegnimento del prodotto rilasciare I'interruttore di
avvio/arresto (16).

» Dopo la disattivazione automatica, non continuare a
premere l'interruttore di avvio/arresto. La batteria po-
trebbe subire danni.

Indicazioni operative

Prima dell’operazione di taglio

Prima della messa in funzione e regolarmente nel corso delle
operazioni di taglio & necessario effettuare i seguenti con-
trolli:

- Il tagliarami a pertica si trova in una condizione adatta a
garantire un funzionamento sicuro?

- Il serbatoio dell'olio & pieno? Prima di iniziare a lavorare
ed ad intervalli regolari durante i lavori, controllare I'indi-
catore del livello dell'olio. Rabboccare d’olio quando il li-
vello dell'olio ha raggiunto il bordo inferiore dell'indicato-
re del livello di riempimento. Il contenuto del serbatoio
dell'olio & sufficiente per circa 15 minuti, in funzione delle
pause e dell'intensita del lavoro.

- Lacatena della sega & tesa correttamente ed € ben affila-
ta?

Comportamento generale (vedi figura N)

Prima del contatto con il legno la catena della sega deve aver
raggiunto la velocita massima. Utilizzare la protezione di gui-
da per il supporto in caso di sotto taglio.

Il taglio dal bordo superiore verso il basso & adatto per rami
fino a 5 cm di diametro. Per evitare danni all'albero tagliare i
rami pit robusti con tre tagli.

La protezione di guida é progettata per supportare il sotto ta-
glio dirami.

Durante l'operazione di taglio non premere con forza sulla
catena della sega ma lasciarla lavorare.

I migliori risultati di taglio vengono raggiunti facendo in modo
che la velocita della catena non diminuisca a causa di sovrac-
carico.

Rimedi
Riempire d'olio (codice prodotto: 2 607 000
181)

Canale della fuoriuscita dell'olio otturato

Pulire il canale della fuoriuscita dell’olio

Catena della sega/bina- Manca olio nel serbatoio dell'olio
rio di guida bollenti

Riempire d'olio (codice prodotto: 2 607 000
181)
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Problema Possibili cause

Sfiato nel tappo del serbatoio dell'olio (3) ottura-
to
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Rimedi

Pulire il tappo del serbatoio dell'olio (3)

Canale della fuoriuscita dell'olio otturato

Pulire il canale della fuoriuscita dell’olio

Tensione della catena troppo alta

Regolare la tensione della catena

Catena della sega non affilata

Riaffilare la catena oppure sostituirla

La protezione contro il sovraccarico & scattata

Accendere di nuovo il prodotto

Il dispositivo di controllo della temperatura della
batteria ricaricabile & scattato

Lasciare raffreddare la batteria ricaricabile ed av-
viare di nuovo

Il tagliarami a perticasi Tensione della catena troppo lenta

Regolare la tensione della catena

inceppa, vibraoppure  catena della sega non affilata

Riaffilare la catena oppure sostituirla

non taglia correttamen-
Catena della sega usurata

Sostituire la catena

te
Dentatura della sega indica nella direzione sha- ~ Montare correttamente la catena
gliata
Premuto troppo Ridurre 'impiego della forza

Il dispositivo di controllo della temperatura della
batteria ricaricabile é scattato

Troppi pochi tagli per
carica della batteria

Lasciare raffreddare la batteria ricaricabile ed av-
viare di nuovo

Il tagliarami a perticasi Catena tesa troppo "stretta"

Correggere la tensione della catena

arrestaimprowisa-  premuto troppo forte durante il taglio

Impiegare meno forza durante il taglio

mente durante il taglio
Catena nuova

Impiegare meno forza durante il taglio

Legno duro

Impiegare meno forza durante il taglio

I legno & bagnato

Lasciare asciugare il legno

| denti della catena sono rivolti in direzione errata

Montare di nuovo la catena con i denti nella dire-
zione corretta

Utensile troppo caldo

Lasciare raffreddare il prodotto ed avviare di nuo-
)

Contatto difettoso esterno oppure interno

Rivolgersi al Centro di Assistenza Tecnica Bosch
difiducia

Interruttore di avvio/arresto (16) difettoso

Rivolgersi al Centro di Assistenza Tecnica Bosch
difiducia

Manutenzione ed assistenza

Nota: In caso di interruzioni del lavoro non lasciare mai ap-

peso ad un ramo nell'albero il tagliarami a pertica.

Manutenzione, magazzinaggio e trasporto (vedi
figuraP)

» Rimuovere la batteria ricaricabile dal prodotto prima
di qualsiasi intervento sul prodotto stesso (ad es. ma-
nutenzione, cambio dell’'utensile ecc.) nonché durante
il suo trasporto e la conservazione. Sussiste pericolo di
lesioni in caso di azionamento accidentale dell'interrutto-
re di avvio/arresto con il pulsante di arresto.

» Non effettuare alcuna modifica al prodotto. Modifiche
illecite possono pregiudicare la sicurezza del prodotto.

Prima del magazzinaggio pulire il prodotto con un panno

asciutto.

Prima del magazzinaggio rimuovere |'olio dal serbatoio

dell'olio.

Durante il trasporto oppure la conservazione del tagliarami a

pertica montare sempre la copertura della lama.

Italia

Per il magazzinaggio ed il trasporto rimuovere la batteria ri-
caricabile dal tagliarami a pertica. e montare la protezione
della catena.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com
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Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trasporto

Le batterie al litio consigliate sono soggette ai requisiti di leg-
ge relativi alle merci pericolose. Le batterie possono essere
trasportate su strada dall’utilizzatore senza ulteriori precau-
zioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tra-
mite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti
relativi d’imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la
preparazione dell'articolo da spedire, andra consultato uno
specialista in merci pericolose.

Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non & dan-
neggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed
imballare la batteria in modo che non possa spostarsi
nell'imballaggio. Andranno altresi rispettate eventuali ulte-
riori norme nazionali complementari.

Smaltimento

X

Solo per i Paesi UE:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE i pro-
dotti diventati inservibili e, in base alla direttiva europea
2006/66/CE, le batterie ricaricabili/pile difettose o consu-
mate devono essere raccolte separatamente ed essere invia-
te ad unariutilizzazione ecologica.

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’am-
biente prodotti, batterie ricaricabili, accessori
ed imballaggi non pili impiegabili.

Non gettare prodotti e batterie ricaricabili/pile
trai rifiuti domestici!

Batterie/pile:
Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Traspor-
ton (vedi «Trasporto», Pagina 56).

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Verklaring van de pictogrammen
Algemene waarschuwing.

Lees de gebruiksaanwijzing.

Niet in de regen gebruiken.

WAARSCHUWING: Pas op voor weggeslinger-
de delen.

>

WAARSCHUWING: Houd omstanders uit de
buurt.

[ |
3
==

Draag oog- en hoofdbescherming.

Draag slipvaste schoenen.

Draag veiligheidshandschoenen.

Verwijder de accu voordat u instel- of reini-
gingswerkzaamheden aan het tuingereedschap
uitvoert of wanneer het tuingereedschap enige
tijd onbeheerd blijft.

Houd uw handen uit de buurt van het mes.

Gebruik het oplaadapparaat niet als het net-
snoer beschadigd is.

Houd voldoende afstand tot
L stroomleidingen.

[

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

N WAARSCHU- Lees alle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen

en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

B
[+

> LHO@®

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
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» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof he-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-

bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-

kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-

tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-

schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-

ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
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trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-
schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
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trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvloed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

» Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

» Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.

» Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot
gevolg hebben.

» Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen
leiden.

» Gebruik accu of gereedschap niet, als deze bescha-
digd of veranderd zijn. Beschadigde of veranderde ac-
cu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, waardoor
een brand, explosie of het gevaar van letsel kan ontstaan.

» Stel accu of gereedschap niet bloot aan vuur of over-
matige temperaturen. Blootstelling aan vuur of tempera-
turen boven 130°C kan een explosie veroorzaken.

» Volg alle aanwijzingen voor het laden en laad de accu
of het gereedschap niet buiten het temperatuurbereik
dat in de aanwijzingen is vermeld. Verkeerd laden of la-

den bij temperaturen buiten het vastgelegde bereik kan
de accu beschadigen en het risico van brand vergroten.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

» Voer nooit servicewerkzaamheden aan beschadigde
accu's uit. Service van accu's dient uitsluitend te worden
uitgevoerd door de fabrikant of erkende servicewerk-
plaatsen.

Veiligheidsvoorschriften voor snoeizagen met
lange steel

» Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de zaagket-
ting. Probeer niet om gesnoeid materiaal te verwijde-
ren of nog te snoeien materiaal vast te houden terwijl
de zaagketting loopt. Controleer dat de schakelaar in
de uit-stand staat en de accu verwijderd is wanneer u
vastgeklemd snoeimateriaal verwijdert. Een moment
van onoplettendheid bij het gebruik van de snoeizaag met
lange steel kan tot ernstig letsel leiden.

» Houd het product alleen vast aan de geisoleerde
greepvlakken (hoofdgreep (15), voorste greep (9) of
de greepuitbreiding (12)), aangezien de zaagketting
verborgen stroomleidingen kan raken. Het contact van
de zaagketting met een spanningvoerende leiding kan ook
metalen delen van het product onder spanning zetten en
tot een elektrische schok leiden.

» Houd de snoeizaag met lange steel stevig met beide
handen vast en breng uw lichaam en armen in een zo-
danige stand dat u de krachten van de terugslag kunt
weerstaan. Als geschikte maatregelen worden getroffen,
kan de bediener de terugslagkrachten beheersen. Laat de
snoeizaag met lange steel nooit los.

» Houd bij het afzagen van een tak rekening met een te-
rugslag. Als de tak aangezaagd wordt, kan deze omlaag
buigen en de zaagketting vastklemmen.

» Draag de snoeizaag met lange steel in uitgeschakelde
toestand altijd met beide handen en met gemonteerde
beschermingsafdekking van de zaagketting. Een zorg-
vuldige omgang met de snoeizaag met lange steel vermin-
dert de kans op per ongeluk aanraken van de lopende
zaagketting.

» Werk met de snoeizaag met lange steel niet op een
boom. Bij gebruik van een snoeizaag met lange steel bij
het klimmen of op een boom bestaat kans op verwondin-
gen.

» Let er altijd op dat u stevig staat. Gebruik de snoei-
zaag met lange steel alleen als u op een stevige en
vlakke ondergrond staat. Als u op een gladde onder-
grond of niet stabiel staat, bijvoorbeeld op een ladder,
kunt u uw evenwicht en de controle over de snoeizaag
met lange steel verliezen.
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» Volg de aanwijzingen voor het smeren, de ketting-
spanning en het wisselen van toebehoren op. Een on-
juist gespannen of gesmeerde ketting kan breken of het
terugslagrisico verhogen.

» Houd handgrepen droog, schoon en vrij van olie en
vet. Vettige, met olie besmeurde handgrepen zijn glad en
leiden tot het verlies van de controle over het gereed-
schap.

» Zaag alleen hout. Gebruik de snoeizaag met lange
steel niet voor werkzaamheden waarvoor deze niet
bestemd is. Voorbeeld: Gebruik de snoeizaag met lan-
ge steel niet voor het zagen van plastic, metselwerk of
bouwmaterialen die niet van hout zijn. Het gebruik van
de snoeizaag met lange steel voor werkzaamheden waar-
voor deze niet bestemd is, kan tot gevaarlijke situaties lei-
den.

» Oorzaken en voorkoming van een terugslag:

- Terugslag kan optreden als de punt van de geleidingsrail
een voorwerp raakt of als het hout buigt en de zaagketting
in de groef wordt vastgeklemd.

- Een aanraking met de punt van de kettinggeleider kan in
veel gevallen tot een onverwachte en naar achteren ge-
richte actie leiden, waarbij de kettinggeleider omhoog en
in de richting van de bediener wordt geslagen.

- Het vastklemmen van de zaagketting aan de bovenkant
van de geleidingsrail kan de geleidingsrail snel in de rich-
ting van de bediener terugstoten.

- Elk van deze reacties kan ertoe leiden dat u de controle
over de snoeizaag met lange steel verliest en u zich moge-
lijk ernstig verwondt. Als gebruiker van een snoeizaag met
lange steel dient u verschillende maatregelen te nemen
om zonder ongevallen en zonder letsel te kunnen werken.
Een terugslag is het gevolg van onjuist of foutief gebruik
van het product. Terugslag kan worden voorkomen door
geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder be-
schreven:

» Gebruik altijd de door de fabrikant voorgeschreven
zaagketting. Verkeerde zaagkettingen kunnen tot ket-
tingbreuk of terugslag leiden.

» Als het zwaard beschadigd is en moet worden vervangen,
neem dan contact op met de klantenservice van Bosch.

» Slijp de zaagketting nooit zelf. Vervang de zaagketting
door de vervangende zaagketting (F 016 800 489).

» Om per ongeluk aanraken van de zaagketting te voorko-
men, is deze kettingzaag uitgerust met een schakelaar
met mechanische vergrendeling. Om de kettingzaag te
bedienen, moet de vergrendelingsknop worden ingedrukt
voordat de zaagketting werkt (zie afbeelding M).

Gebruik het product niet zonder de vergrendelingsknop in
te drukken.

Bedien dit gereedschap niet met één hand. Pak het pro-
duct met beide handen stevig vast. Met één hand houdt u
het product goed vast en met uw andere hand bedient u
de aan/uit-schakelaar (zie afbeelding N).

» Laat dit tuingereedschap nooit gebruiken door kinderen,
personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of met beperkte ervaring of kennis of door
personen die met deze aanwijzingen niet vertrouwd zijn.
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In uw land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van
de leeftijd van de bediener.

» Houd toezicht op kinderen en laat ze niet met het tuinge-
reedschap spelen.

» Bewaar de snoeizaag met lange steel wanneer deze niet
wordt gebruikt buiten het bereik van kinderen.

» Controleer de werkomgeving vodr het begin van de werk-
zaamheden en verwijder alle mogelijke gevarenbronnen.

» Wacht tot het product tot stilstand is gekomen en ver-
wijder de accu voordat u het neerlegt. Het inzetgereed-
schap kan vasthaken of terugslaan en dit kan tot het ver-
lies van de controle over het product leiden.

» Schakel de snoeizaag met lange steel altijd uit voordat u
van werkpositie verandert.

» Afgezaagde takken kunnen op u vallen of van de grond te-
rugkaatsen. Daardoor kunt u gewond raken. Zaag lange
takken in gedeelten af. (zie afbeelding N)

» Totdat de tak volledig doorgezaagd is nog maar licht aan-
drukken. U kunt zich verwonden als het product plotse-
ling naar beneden valt en u het evenwicht en de controle
over de snoeizaag met lange steel verliest.

» Hang het product niet in een boom wanneer u het niet ge-
bruikt. Zet het gereedschap altijd neer op een veilige
plaats op de grond zonder de accu te verwijderen.

Veiligheidsvoorschriften voor de optimale
omgang met de accu

» Controleer dat het product uitgeschakeld is voordat u
de accu plaatst. Het plaatsen van een accu in een pro-
duct dat ingeschakeld is, kan tot ongevallen leiden.

» Gebruik alleen de voor dit tuingereedschap voorziene
Bosch-accu’s. Het gebruik van andere accu’s kan tot let-
sel en brandgevaar leiden.

» Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

Bescherm de accu tegen hitte, bijv. ook te-
gen fel zonlicht, vuur, water en vocht. Er be-
staat explosiegevaar.

» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tus-
sen de accucontacten kan brandwonden of brand tot ge-
volg hebben.

» Bij beschadiging en onjuist gebruik van de accu kun-
nen er dampen vrijkomen. Zorg voor ventilatie en ga bij
klachten naar een arts. De dampen kunnen de luchtwegen
irriteren.

» Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.
Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting
beschermd.

» Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroe-
vendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf
kan de accu beschadigd worden. Er kan een interne
kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, ex-
ploderen of oververhitten.
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» Sluit de accu niet kort. Er bestaat explosiegevaar.

» Bescherm de accu tegen vocht en water.

» Bewaar het tuingereedschap en de accu alleen in het tem-
peratuurbereik tussen =20 en 50 °C. Laat de accu bij-
voorbeeld in de zomer niet in de auto liggen.

» Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met
een zachte, schone en droge kwast.

Onderhoud

» Verwijder de accu voordat u instel- of reinigingswerk-
zaamheden aan het product uitvoert of wanneer het
product enige tijd onbeheerd blijft. Draag altijd tuin-
handschoenen wanneer u in de buurt van de zaagketting
iets vastpakt of werkt.

» Controleer het product. Versleten of beschadigde delen
moeten veiligheidshalve worden vervangen.

» Controleer of alle moeren, bouten en schroeven vastzit-
ten, zodat veilig werken met het product mogelijk is.

» Bewaar het product op een droge en veilige plaats, buiten
bereik van kinderen.

» Zorgervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkom-
stig zijn.

Symbolen

De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het product goed en veilig te gebruiken.

Symbool Betekenis
/‘ Bewegingsrichting

Reactierichting

Inschakelen

Uitschakelen

Toebehoren en vervangingsonderdelen

Product- en vermogensbeschrijving

Lees alle veiligheidsvoorschriften en in-
structies. Als de veiligheidsvoorschriften en
instructies niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Neem de afbeeldingen in het achterste gedeelte van de ge-
bruiksaanwijzing in acht.

Gebruik volgens bestemming

Dit product is bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor het
snoeien van bomen en struiken op een zekere hoogte terwijl
de gebruiker op de grond staat. Het product is niet bestemd

voor het zagen van anorganisch materiaal of voor gebruik op
een ladder of trap. Het product is niet bestemd voor bedrijfs-
matig of industrieel gebruik.

Meegeleverd (zie afbeelding B)

Neem het tuingereedschap voorzichtig uit de verpakking.
Controleer of de volgende delen compleet zijn:

- Kop van de snoeizaag met lange steel
- Telescopische greep

- Accu

- Oplaadapparaat”

- Draagriem

- Kettingbescherming

- Gebruiksaanwijzing

- Inbussleutel

- Zaagkettinghechtolie

a) verschilt per land

Neem contact op met uw leverancier wanneer er onderdelen
ontbreken of beschadigd zijn.

Afgebeelde componenten (zie afbeelding A)

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen
van het gereedschap op de pagina’s met afbeeldingen.

(1) Zaagketting

(2) Zwaard

(3) Olietankdop

(4) Insteltoetsen voor de zwenkkop

(5) Kettingspanschroef

(6) Verbindingsstuk

(7) Telescopische buis

(8) Telescopische hoogte-instelling

(9) Voorste greep

(10) Draagriemlus aan voorste greep

(11) Draagriem

(12) Greepuitbreiding (geisoleerd)

(13) Draagriemlus aan achterste greep
(14) Vergrendelingsknop

(15) Achterste greep (geisoleerd greepvlak)
(16) Aan/uit-schakelaar

(17) Accu

(18) Accuontgrendelingsknop

(19) Haak voor draagriemlus, voorste greep
(20) Haak voor draagriemlus, achterste greep
(21) Olietankinlaat/-uitlaat

(22) Afdekking

(23) Kettingwiel

(24) Zwaardgeleidebrug

(25) Fixeerschroeven
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(26) Oplaadapparaat”

Technische gegevens
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a) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.

Accusnoeizaag met lange steel

UniversalChainPole 18

Productnummer 3600HB3 1..
Kettingsnelheid bij onbelast lopen m/s 4,0
Zwaardlengte cm 20/8"
Maximale snoeidiameter cm 145
Type zaagketting 3/8"-90PX033E
Kettingschakeldikte mm 1,1
Aantal kettingschakels 33
Inhoud olietank ml 60
Automatische kettingsmering °
Hoogte-instelling m 2,1-2,6
Zwenkkop, 9 posities ° 120
Gewicht volgens EPTA-procedure 01:2014 kg 3,8
Serienummer Zie serienummer (typeplaatje) op

product
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij opladen © +10... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik *' en bij opslag © -20... +50
Accutype PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A)  Beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C.

Informatie over geluid en trillingen

3600HB3 1..

Geluidsemissiewaarden bepaald volgens EN 62841-1

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend:

- Geluidsdrukniveau dB(A) 78
- Onzekerheid K dB 4
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 62841-1

- Trillingsemissiewaarde a,, m/s? 1,0
~ Onzekerheid K m/s? 1,5

Dat de opgegeven totale trillingswaarde(n) en de opgegeven
geluidsemissiewaarde(n) volgens een gestandaardiseerde
testprocedure zijn gemeten en kunnen worden gebruikt om
het ene elektrische gereedschap met het andere te vergelij-
ken.

Dat de opgegeven totale trillingswaarde(n) en opgegeven ge-

luidsemissiewaarde(n) ook kunnen worden gebruikt voor
een voorlopige beoordeling van de blootstelling.

Dat de trillings- en geluidsemissie tijdens het feitelijke ge-
bruik van het elektrisch gereedschap kan verschillen van de
opgegeven waarden, afhankelijk van de manier waarop het
elektrisch gereedschap wordt gebruikt, met name het type
werkstuk dat wordt bewerkt; en — de noodzaak om veilig-

heidsmaatregelen ter bescherming van de bediener vast te
stellen op basis van een schatting van de blootstelling aan
trillingen tijdens de feitelijke gebruiksomstandigheden
(waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen van
de bedrijfscyclus, bijvoorbeeld de tijden waarop het elek-
trisch gereedschap is uitgeschakeld en de tijden waarop het
elektrisch gereedschap is ingeschakeld, maar zonder belas-
ting draait).
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Ingebruikneming

Voor uw veiligheid

» Neem altijd de accu uit het product voor werkzaamhe-
den aan het product (zoals het uitvoeren van onder-
houd en het wisselen van inzetgereedschap) en voor
het vervoeren en opbergen van het product. Er bestaat
letselgevaar bij onbedoeld bedienen van de aan/uit-scha-
kelaar met de vergrendelknop.

» Bedien de schakelaar alleen wanneer de accu volledig
naar binnen geduwd is.

Accu inzetten of verwijderen (zie afbeeldingen D
en0)

Opmerking: Als niet-geschikte accu’s worden gebruikt, kan
dit leiden tot storingen of beschadiging van het product.
Plaats de opgeladen accu (17) in de telescopische greep.
Controleer dat de accu volledig is ingezet.

Als u de accu (17) uit het product wilt verwijderen, drukt u
op de accuontgrendelingsknop (18) en trekt u de accu naar
voren in de richting van de zaagketting.

Montage

» Neem altijd de accu uit het product voor werkzaamhe-
den aan het product (zoals het uitvoeren van onder-
houd en het wisselen van inzetgereedschap) en voor
het vervoeren en opbergen van het product. Er bestaat
letselgevaar bij onbedoeld bedienen van de aan/uit-scha-
kelaar met de vergrendelknop.

Product in elkaar zetten (zie afbeeldingen C en
E)

Verbind de kop van de snoeizaag en de telescopische greep
zodanig dat ze goed op elkaar aansluiten en borg de verbin-
ding door te draaien aan het verbindingsstuk(6). Controleer
dat beide delen correct gemonteerd en vergrendeld zijn.
Bevestig de draagriem (11) aan de draagriemlussen (10)/
(13) van de handgrepen. De draagriem heeft twee haken
van verschillende grootte. Bevestig de grote haak (20) aan
de draagriemlus van de achterste greep (13) en de kleine
haak (19) aan de draagriemlus van de voorste greep (10).
Verwijder de zaagkettingbescherming.

Hoogte van telescopische greep instellen (zie
afbeelding F)

Draai de hoogte-instelling van de telescopische greep (8)
los, stel de telescopische buis (7) in op de gewenste lengte
en draai de hoogte-instelling van de telescopische greep (8)
weer vast.

Naargelang de toepassing kan de telescopische buis (7)
worden versteld over een lengte van 2,1 mtot 2,6 m.

Zwenkkop instellen (zie afbeelding H)

Druk tegelijkertijd op de beide insteltoetsen (4), stel de
zwenkkop in op de gewenste stand door omhoog en omlaag
bewegen van de kop van de snoeizaag, laat de
insteltoetsen (4) los en controleer dat de kop van de snoei-
zaag juist vergrendeld is.

De zwenkkop kan in 9 verschillende standen vergrendeld
worden.

Spannen van de zaagketting (zie afbeelding J)

Controleer de kettingspanning vaor het begin van de werk-
zaamheden, na de eerste keren zagen en tijdens het zagen
regelmatig elke 10 minuten. In het bijzonder bij nieuwe zaag-
kettingen moet in het begin met verslapping worden gere-
kend.

Span de zaagketting altijd wanneer deze koud is. Het span-

nen van een hete zaagketting kan tot overspanning van de

ketting leiden.

- De zaagketting (1) is juist gespannen wanneer deze in het
midden ca. 2-3 mm kan worden opgetild. Dit moet met
één hand gebeuren door het omhoogtrekken van de zaag-
ketting tegen het eigen gewicht van de kettingzaag.

- Voor de instelling van de kettingspanning draait u de
zaagkettingspanschroef (5) met de inbussleutel in de
richting van de wijzers van de klok (hogere kettingspan-
ning) of tegen de richting van de wijzers van de klok (lage-
re kettingspanning).

Zaagkettingsmering (zie afbeelding 1)

Opmerking: De snoeizaag met lange steel wordt niet met
zaagkettinghechtolie gevuld geleverd. Het is belangrijk om
deze voor gebruik met olie te vullen. Het gebruik van de
snoeizaag met lange steel zonder zaagkettinghechtolie of bij
een oliepeil onder de minimummarkering leidt tot beschadi-
ging van de snoeizaag.

De levensduur en de zaagcapaciteit van de zaagketting hangt

af van de optimale smering. Daarom wordt de zaagketting tij-

dens het gebruik door middel van de oliesproeier met zaag-
kettinghechtolie gesmeerd.

Ga als volgt te werk om de olietank te vullen:

- Plaats de snoeizaag met lange steel met de
olietankdop (3) naar boven op een geschikte onder-
grond.

- Maak de plek rond de olietankdop (3) schoon met een
doek en verwijder de dop.

- Vul de olietank met biologisch afbreekbare Bosch-zaag-
kettingolie. Het gebruik van niet-goedgekeurde olie kan
de prestaties van het oliesysteem aantasten.

- Leterop dat er geen vuil in de olietank terechtkomt.

- Schroef de olietankdop weer vast. Verwijder op het pro-
duct gemorste olie met een doek.

- Zorgervoor dat de olietankdop niet te strak wordt aange-
draaid.

- Laat de snoeizaag gedurende 30 seconden lopen om de
olie in het systeem te pompen.
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Opmerking: Voor de ventilatie van de olietank bevinden zich
kleine luchtkanalen in de olietankdop. Om uitlopen te voor-
komen, zet u de snoeizaag met lange steel wanneer deze niet
wordt gebruikt altijd horizontaal met de olietankdop (3) naar
boven neer.

Opmerking: De olie wordt bij lagere temperaturen taaivloei-
baar, waardoor de oliedoorvoer wordt verminderd.

Zaagketting vervangen (zie afbeeldingenKen L)

» Draag werkhandschoenen hij het hanteren van de
zaagketting.

» Gebruik alleen een door Bosch goedgekeurd zwaard
met geleidebescherming.

Draai de twee schroeven van de afdekking (22) los en ver-

wijder de afdekking.

Til de zaagketting (1) en het zwaard (2) van het

kettingwiel (23).

Neem de stompe zaagketting (1) van het zwaard (2) en voer

deze volgens de voorschriften af.

Leg de nieuwe zaagketting in de rondlopende groef van het

zwaard. Let daarbij op de juiste looprichting. Vergelijk daar-

voor de zaagketting met het looprichtingsymbool op het

zwaard.

Leg de nieuwe zaagketting op het kettingwiel (23) en het

zwaard (2) over de geleidebrug (24). Controleer dat alle de-

len goed vastzitten. Monteer de afdekking (22) en draai de

beide schroeven (25) weer vast.

Controleer de zaagkettingspanning vaor elk gebruik. Indien

nodig spant u de zaagketting met de

zaagkettingspanschroef (5).

Gebruik

In- en uitschakelen (zie afbeelding M)

Als u het product inschakelt, drukt u eerst op de
vergrendelingsknop (14) en vervolgens op de aan/uit-

Fouten opsporen

o

Snoeizaag met lange steel
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schakelaar (16). Houd de aan/uit-schakelaar tijdens het ge-

bruik van het product ingedrukt. Bij een ingeschakeld pro-

duct kunt u de vergrendelingsknop loslaten.

Als u het product uitschakelt, laat u de aan/uit-

schakelaar (16) los.

» Druk na het automatisch uitschakelen niet meer op de
aan/uitschakelaar. De accu kan anders beschadigd wor-
den.

Tips voor de werkzaamheden

Vaor het zagen

Voor de ingebruikneming en regelmatig tijdens het zagen

moeten de volgende controles worden uitgevoerd:

- Verkeert de snoeizaag met lange steel in een functieveili-
ge toestand?

- Isde olietank gevuld? Controleer de oliepeilaanduiding
vaor de werkzaamheden en regelmatig tijdens de werk-
zaamheden. Vul olie bij wanneer het oliepeil de onderkant
van de oliepeilindicatie bereikt heeft. De vulling is vol-
doende voor ca. 15 minuten, afhankelijk van de onder-
brekingen en de intensiteit van de werkzaamheden.

- Is de zaagketting juist gespannen en scherp genoeg?

Algemene werkwijze (zie afbeelding N)

De zaagketting moet vddr het contact met het hout op volle
snelheid lopen. Gebruik de geleidebescherming om onder-
snijdingen te ondersteunen.

Zagen van de bovenkant naar beneden is geschikt voor tak-
ken met een diameter tot 5 cm. Om schade aan de boom te
voorkomen, zaagt u dikke takken met drie zaagsneden.

De geleidebescherming is ontworpen om het ondersnijden
van takken te ondersteunen.

Druk tijdens het zagen niet met kracht op de zaagketting,
maar laat deze werken.

De beste zaagresultaten worden bereikt wanneer de ketting-
snelheid niet door overbelasting daalt.

Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing

Zaagketting droog Geen olie in de olietank Olie bijvullen (productnummer: 2 607 000 181)
Olieafvoerkanaal verstopt Olieafvoerkanaal reinigen

Zaagketting of gelei-  Geen olie in de olietank Olie bijvullen (productnummer: 2 607 000 181)

dingsrail heet

Ontluchting in olietankdop (3) verstopt

Olietankdop (3) reinigen

Olieafvoerkanaal verstopt

Olieafvoerkanaal reinigen

Kettingspanning te hoog

Kettingspanning instellen

Zaagketting stomp

Zaagketting slijpen of vervangen

Overbelastingsbescherming is geactiveerd

Schakel het product opnieuw in
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Symptoom Mogelijke oorzaak

Accutemperatuurbewaking is geactiveerd

Oplossing
Accu laten afkoelen en opnieuw starten

Snoeizaag metlange  Kettingspanning te laag

Kettingspanning instellen

steel trekt, trilt of zaagt Zaagketting stomp

Zaagketting slijpen of vervangen

niet goed
8 Zaagketting versleten

Zaagketting vervangen

Zaagtanden wijzen in de verkeerde richting

Zaagketting juist monteren

Te sterk ingedrukt

Minder kracht gebruiken

Te weinig snoeibewer-  Accutemperatuurbewaking is geactiveerd

kingen per acculading

Accu laten afkoelen en opnieuw starten

De snoeizaag met lange Ketting te strak gespannen

Kettingspanning corrigeren

steel stopttijdenshet g pet 7agen te vast aangedrukt

Bij het zagen minder kracht gebruiken

zagen plotseling Nieuwe ketting

Bij het zagen minder kracht gebruiken

Hard hout

Bij het zagen minder kracht gebruiken

Hout is te nat

Hout laten drogen

De tanden van de ketting wijzen in de verkeerde

richting

Ketting opnieuw monteren met de tanden in de
juiste richting

Gereedschap te heet

Product laten afkoelen en opnieuw starten

Extern of intern los contact

Neem contact op met de Bosch klantenservice

Aan/uit-schakelaar (16) defect

Neem contact op met de Bosch klantenservice

Onderhoud en service

Onderhoud, bewaren en vervoeren (zie
afbeelding P)

» Neem altijd de accu uit het product voor werkzaamhe-
den aan het product (zoals het uitvoeren van onder-
houd en het wisselen van inzetgereedschap) en voor
het vervoeren en opbergen van het product. Er bestaat
letselgevaar bij onbedoeld bedienen van de aan/uit-scha-
kelaar met de vergrendelknop.

» Verander het product niet. Ongeoorloofde veranderin-
gen kunnen de veiligheid van het product beinvioeden.

Reinig het product voér het opbergen met een droge doek.

Verwijder de olie uit de olietank vdor het opbergen.

Monteer altijd de zwaardafdekking vdor het vervoeren of op-

bergen van de snoeizaag met lange steel.

Opmerking: Laat bij onderbrekingen van de werkzaamhe-

den de snoeizaag met lange steel niet aan een tak in de boom

hangen.

Neem de accu uit de snoeizaag met lange steel en monteer

de kettingbescherming vdor het vervoeren en opbergen.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vervoer

Op de aanbevolen Li-lon-accu’s zijn de eisen voor het ver-
voer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht genomen worden. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Verzend accu’s alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd
is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zoda-
nig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook even-
tuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering
?74 Producten, accu’s, toebehoren en verpakkin-
72X gen moeten op een voor het milieu verantwoor-

de wijze worden gerecycled.
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Gooi producten, accu’s en batterijen niet bij het
huisvuil!

X

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet
meer bruikbare apparaten en volgens de Europese richtlijn
2006/66/EG moeten defecte of lege accu’s en batterijen
apart worden ingezameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden gerecycled.

Accu's/batterijen:

Li-lon:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze
in acht (zie ,Vervoer“, Pagina 64).

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Forklaring af billedsymbolerne
Generel sikkerhedsadvarsel.

Lees brugsanvisningen.

Ma ikke bruges, nar det regner.

ADVARSEL: Pas pa vaekslyngende dele.

>OQJE

ADVARSEL: Hold omkringstaende pa afstand.

[ |
3
==

Brug gjen- og hovedvaern.

Brug skridsikkert fodtgj.

Brug sikkerhedshandsker.

Tag akkuen ud, fer haveredskabet indstilles el-
ler rengares, eller far det stilles fra et sted,
hvor det er uden opsyni et vist stykke tid.

S[=1r1

Dansk | 65

Hold haenderne veek fra kniven.

Anvend ikke ladeaggregatet, hvis netkablet er
beskadiget.

M
[N\

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-vaerktej

INADVARSEL Llas alle sikkerhedsadvarsler, in-
struktioner, illustrationer og spe-
cifikationer, som falger med el-vaerktgjet. | tilflde af
manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-
siko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige per-
sonskader.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Betegnelsen "el-veaerktej" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-vaerktgij tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-veerktaj.

Hold tilstraekkelig afstand til
stramledninger.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
marke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-vaerktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stov. El-vaerktgj kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst bern hol-
des vk fra arbejdsomradet, nar el-vaerktgjet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-varktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder endres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsztter risi-
koen for elektrisk stad.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. rar, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk
stad.

» El-vaerktej ma ikke udsattes for regn eller fugt. Ind-
treengen af vand i el-vaerktej eger risikoen for elektrisk
stad.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig beere el-vaerktgjet i ledningen, hange
el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
eribevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.
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» Huvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlengerledning til udenders brug ned-
saetter risikoen for elektrisk stad.

» Huvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-rele. Brugaf et
HFI-rele reducerer risikoen for at fa elektrisk stad.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-varktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktgj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug
af el-vaerktajet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stavmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller

herevaern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-

ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at el-verk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller batteriet, lofter eller barer det. Undga at bae-
re el-vaerktgjet med fingeren pa afbryderen og sarg for, at
el-vaerktejet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da
dette ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvarktgj
eller skruenggle, for el-varktgjet startes. Hvis et styk-
ke veerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har og tej vak fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lestsiddende tej, smykker eller langt har.

» Huvis stovudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stav-
mangden og dermed den fare, der er forbundet med
stov.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at
bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-
meerksomhed kan medfere alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktej

» Undga overbelastning af el-varktgjet. Brug altid
el-vaerktgj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-vaerktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktaj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
et, hvis det kan tages af, for el-vaerktgjet justeres, for
skift af tilbehersdele og for el-vaerktgjet laegges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-vaerktojet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktaj uden for herns reekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-varktgjet eller ikke har gennemlast disse instruk-
ser, benytte el-vaerktgjet. El-verktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» Vedligehold el-varktgj og tilbeharsdele. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget,
saledes at el-vaerktgjets funktion pavirkes. Fa beska-
digede dele repareret, inden el-vaerktojet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-varktaj.

» Sorg for, at skaerevaerktajer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter satter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at
fare.

» Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvarktej osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udfares. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader terre, rene og fri for olie
og smerefedt. Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan
veerktajet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-vaerktej

» Oplad kun batterier i ladeapparater, der er anbefalet
af producenten. Et ladeapparat, der er egnet il en be-
stemt type batterier, ma ikke benyttes med andre batteri-
er - brandfare.

» Brug kun batterier, der er beregnet til el-vaerktgjet.
Brug af andre batterier gger risikoen for personskader og
er forbundet med brandfare.

» Batterier, der ikke benyttes, ma ikke komme i berg-
ring med metaldele sasom kontorclips, menter, neg-
ler, som, skruer eller andre sma metalgenstande, da
disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mel-
lem batteri-kontakterne ager risikoen for personskader i
form af forbraendinger.

» Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe vaeske
ud af batteriet - undga kontakt. Hvis det alligevel skul-
le ske, skylles med vand. Seg lege, hvis vasken kom-
mer i gjnene. Batterivaske kan give hudirritation eller
forbraendinger.

» Brug ikke batterier eller vaerktaj, som er beskadiget
eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batte-
rier kan reagere uforudsigeligt og forarsage brand, eks-
plosion eller fare for personskade.

» Batterier eller veerktsj ma ikke udsaettes for ild eller
meget hgje temperaturer. Ild eller temperaturer over
130 °C kan medfare eksplosion.
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» Folg alle instruktioner for opladning. Batteriet ma ik-
ke oplades ved temperaturer uden for det omrade, der
er angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller op-
ladning ved temperaturer uden for det angivne omrade
kan medfare skader pa batteriet og forage brandfaren.

Service

» Sorg for, at el-vaerktgj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

» Beskadigede batterier ma aldrig repareres. Repara-
tion af batterier ma kun udferes af producenten eller au-
toriserede reparatarer.

Sikkerhedsinstrukser til stangsav

» Hold alle legemsdele vk fra savkaden. Forsag ikke
at fjerne afskaret materiale, mens savkaden kerer, el-
ler at holde fast i materiale, som skal skares over.
Kontrollér, at kontakten er slukket, og at akkuen er
fiernet, nar fastklemt afskaret materiale fjernes. Fa
sekunders uopmaerksomhed ved brug af stangsaven kan
fare til alvorlige personskader.

» Hold kun fast i produktet vha. de isolerede gribeflader
(hovedhandgreb (15), forreste handgreb (9) eller
udvidet gribeomrade (12)), da savkaeden kan ramme
skjulte stremledninger.. Savkadens kontakt med en
spaendingsfarende ledning kan ogsa sette produktets
metaldele under spaending, hvilket kan fare til elektrisk
sted.

» Hold stangsaven fast med begge hander og hold dine
arme og din krop i en position, hvor du kan modsta til-
bageslagskrafterne. Er egnede foranstaltninger truffet,
kan brugeren beherske tilbageslagskrefterne. Slip aldrig
stangsaven.

» Nar der saves i en gren, skal du regne med tilbageslag.
Nar grenen er skaret over, kan den bgje sig nedad og
klemme savkaden.

» Hold altid stangsaven med begge haender og med
monteret savkade-beskyttelsesafdakning, nar den er
slukket. Omhyggelig omgang med stangsaven forringer
sandsynligheden for tilfaeldig bergring af savkaeden, mens
denerigang.

» Brug ikke stangsaven, nar der arbejdes pa et trae.
Bruges stangsaven, nar der klatres eller pa et tra, kan du
blive kvaestet.

» Sorg altid for at sta rigtigt og anvend kun stangsaven,
nar du star pa fast, sikker og lige undergrund. Glat un-
dergrund eller ustabile staflader som f.eks. pa en stige
kan medfare, at man taber ligevaegten eller kontrollen
over stangsaven.

» Overhold instruktionerne for smering, kaeedespaending
og skift af tilbehar. En kaede, der er spaendt eller smurt
forkert, kan enten ga i stykker eller gge risikoen for til-
bageslag.

» Hold grebene tarre, rene og fri for olie og fedt. Fed-
tede, oliesmurte greb er glatte og medferer, at man taber
kontrollen.
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» Sav kuni trae. Brug ikke stangsaven til arbejde, den ik-
ke er beregnet til. Eksempel: Brug ikke stangsaven til
at save i plast, murvaerk eller byggematerialer, der ik-
ke er af trae. Brug af stangsaven til formal, den ikke er be-
regnet til, kan fare til farlige situationer.

> Arsager til et tilbageslag og hvordan et sadant und-
gas:

- Tilbageslag kan optraede, hvis spidsen pa styreskinnen
bergrer en genstand, eller hvis traeet bajer sig, og savkae-
den saetter sig fat i snittet.

- En bergring med skinnespidsen kan i nogle tilfelde fare
til en uventet, bagudrettet reaktion, hvor styreskinnen
slas opad og hen imod den person, der betjener saven.

- Satter savkaeden sig fast i styreskinnens overkant, kan
skinnen hurtigt stede tilbage i den retning, hvor brugeren
befinder sig.

Hver enkelt af disse reaktioner kan medfere, at du taber
kontrollen over stangsaven, og at du muligvis bliver alvor-
ligt kvaestet. Som bruger af en stangsav bar du traeffe for-
skellige foranstaltninger for at undga uheld og kvaestelser.
Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehaftet brug af
produktet. Det kan forhindres ved at traeffe egnede sik-
kerhedsforanstaltninger, der beskrives i det falgende:

» Brug altid en savkaede, der er foreskrevet af produ-
centen. Forkerte savkader kan fare til adeleeggelse af
kaden eller tilbageslag.

» Ersveerdet sa beskadiget, at det skal udskiftet, kontaktes
Bosch kundeservicen.

» Slib aldrig savkaeden selv. Erstat savkaden med reserve-
savkaeden (F 016 800 489).

» Denne kaedesav er udstyret med en kontakt med meka-
nisk |as for at forhindre en tilfaeldig betjening af savkae-
den. For at betjene kaedesaven skal laseknappen betje-
nes, far savkaeden arbejder (se billede M).

Brug ikke produktet, uden at laseknappen er betjent.
Betjen ikke dette veerktej med en hand. Tag altid godt fast
i produktet med begge haender, saledes at den ene hand
holdes sikkert omkring produktet, mens den anden hand
betjener start/stop-kontakten (se billede N).

» Tillad aldrig barn, personer med begraensede fysiske,
sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfa-
ring og/eller med manglende viden og/eller personer, der
ikke er fortrolige med disse instrukser, at bruge havered-
skabet. Lokale regler kan bestemme alderen pa den per-
son, som ma betjene produktet.

» Barn bar holdes under opsyn for at forhindre, at de leger
med haveredskabet.

» Opbevar stangsaven uden for barns reekkevidde, nar den
ikke eribrug.

» Kontroller dit arbejdsomrade og afhjeelp alle mulige farli-
ge kilder, for arbejdet startes.

» Laeg forst haveredskabet fra dig og fiern ferst akkuen,
nar det star helt stille. Indsatsveerktejet kan satte sigi
klemme eller sla tilbage, hvilket kan medfare, at man mi-
ster kontrollen over produktet.

» Sluk altid stangsaven, fer arbejdspositionen andres.
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» Afskarede grene kan falde ned pa dig eller springe veek fra
jorden og kvaeste dig. Sav lengere grene af stykvist. (se
billede N)

» Tryk let, far grenen er savet helt igennem. Du kan komme
til skade, hvis haveredskabet pludselig falder ned, og hvis
du taber balancen og kontrollen over stangsaven.

» Haeng ikke produktet op i et trae, nar det ikke bruges. Stil
altid vaerktajet et sikkert sted pa jorden, uden at akkuen
fiernes.

Sikkerhedsinstrukser og henvisninger til optimal
handtering af akkuen

» Sikr, at produktet er slukket, for akkuen sattes i. Der
kan opsta uheld, hvis en akku settes i et haveredskab,
der er teendt.

» Brug kun Bosch akkuer, der er beregnet til dette ha-
veredskab. Brug af andre akkuer kan fare til kvastelser
og er forbundet med brandfare.

» Abn ikke akkuen. Fare for kortslutning.

i Beskyt akkuen mod varme (f.eks. ogsa mod

m varige solstraler), brand, vand og fugtig-
F”{ hed. Fare for eksplosionsfare.

» lkke benyttede akkuer ma ikke komme i bergring med
kontorclips, monter, negler, sem, skruer eller andre
sma metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem akku-kontakterne gger risi-
koen for personskader i form af forbraendinger eller
brand.

» Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der
sive dampe ud. Udluft omradet og ga til laege, hvis du fg-
ler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.

» Brug kun akkuen i producentens produkter. Kun pa
denne made beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.

» Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. som eller skruetrakkere eller ydre kraftpavirk-
ning. Der kan opsta indvendig kortslutning, sa akkuen kan
antendes, ryge, eksplodere eller overophedes.

» Kortslut ikke akkuen. Fare for eksplosionsfare.

» Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

» Opbevar kun haveredskabet og akkuen ved temperaturer
mellem -20°C 0og 50 °C. Lad f.eks. ikke akkuen blive lig-
gende i bilen om sommeren.

» Rengar akkuens ventilationsabninger en gang imellem
med en blad, ren og ter pensel.

Vedligeholdelse

» Tag akkuen ud, for produktet indstilles eller rengeres,
eller for produktet stilles fra et sted, hvor det er uden
opsyni et vist stykke tid. Brug altid havehandsker, hvis
du handterer eller arbejder i naerheden af savkaden.

» Kontrollér produktet og erstat for en sikkerheds skyld
slidte eller beskadigede dele.

» Sikr, at alle matrikker, bolte og skruer sidder rigtigt, sa
det er muligt at arbejde sikkert med produktet.

» Opbevar produktet et tart og sikkert sted uden for barns
reekkevidde.

» Sarg for kun at montere reservedele, der er godkendt af
Bosch.

Symboler

De efterfalgende symboler er af betydning for at kunne leese
og forsta betjeningsvejledningen. Laeg maerke til symbolerne
og overhold deres betydning. En rigtig forstaelse af symbo-

lerne er med til at sikre en god og sikker brug af produktet.

Symbol Betydning

/‘ Bevaegelsesretning
|

Reaktionsretning

Teending

Slukning

Tilbehar/reservedele

Beskrivelse af produkt og ydelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og instruk-
ser. | tilfelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og instrukserne er der
risiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorli-
ge kvaestelser.

Veer opmaerksom pa billederne bag i brugsanvisningen.

Beregnet anvendelse

Dette produkt er beregnet til at blive brugt i husholdningen,
til at klippe traeer og buske i starre hgjder, mens brugeren
star pa jorden. Produktet er ikke beregnet til at save anorga-
nisk materiale eller til at blive brugt, nar brugeren star pa en
stige eller et trin. Produktet er ikke beregnet til professionel
og industriel brug.

Leveringsomfang (se billede B)
Tag haveredskabet forsigtigt ud af emballagen. Kontrollér, at
delene er fri for mangler:

- Hoved pa stangsav

- Teleskopgreb

- Akku

- Ladeaggregat”

— Baererem

- Kaedebeskytter

- Betjeningsvejledning

- Indvendig sekskant-skruetraekker
- Savkaedeolie

a) landespecifik
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Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede, bedes du kon-

takte den forhandler, hvor du har kebt produktet.

lllustrerede komponenter (se billede A)

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af produktet pa de illustrerede sider.

(1) Savkaede

(2) Sveerd

(3) Oliebeholderdaksel

(4) Indstillingstaster til svinghovedet
(5) Kaedespandeskrue

(6) Forbindelsesstykke

(7) Teleskoprar

(8) Teleskop-hgjdeindstilling

(9) Forreste handgreb

(10) Bereremsslgjfe pa det forreste handgreb
(11) Bererem

(12) Udvidet gribeomrade (isoleret)
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(13) Bereremsslgjfe pa det bageste handgreb
(14) Laseknap

(15) Bagerste handgreb (isolerede gribeflader)
(16) Start-stop-kontakt

(17) Akku

(18) Akku-oplasningstast

(19) Krog til bereremssleife, forreste handgreb
(20) Krog til baereremsslgjfe, bageste handgreb
(21) Olie beholder indgang/udgang

(22) Afdakning

(23) Kaedehjul

(24) Svaerd-styreskinne

(25) Fastgarelsesskruer

(26) Ladeaggregat”

a) Tilbehor, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstandige til-
beher findes i vores tilbehgrsprogram.

Tekniske data
Varenummer 3600HB31..
Kaedehastighed i tomgang m/s 4,0
Svardlaengde cm 20/8"
Max. savdiameter cm 145
Savkaedetype 3/8"-90PX033E
Notbredde mm 1,1
Antal noter 33
Péfyldningsmaengde oliebeholder ml 60
Automatisk keedesmaring °
Hejdeindstilling m 2,1-2,6
Svinghoved, 9 positioner ° 120
Vaegt svarer til EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8
Serienummer Se serienummer (typeskilt) pa
produktet
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning © +10...+35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift ¥ og ved opbevaring 1© -20... +50
Akkutype PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) Begraenset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Stej-/vibrationsinformation

3600HB3 1..
Stegjemissionsvardier beregnet iht. EN 62841-1
Produktets A-vaegtede stejniveau er typisk:
- Lydtrykniveau dB(A) 78
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3600HB3 1..
- Usikkerhed K dB 4
Samlede vibrationsvaerdier ah (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 62841-1
- Vibrationseksponering a, m/s? 1,0
- Usikkerhed K m/s? 1,5

At den/de angivede samlede svingningsvaerdi/svingnings-
vardier og den/de angivede stgjemissionsvardi/stgjemis-
sionsvaerdier er blevet malt iht. en standardiseret testmeto-
de og kan blive brugt til at sammenligne et el-vaerktaj med et
andet.

At den/de angivede samlede svingningsvaerdi/svingnings-
vardier og den/de angivede stgjemissionsvardi/stgjemis-
sionsveerdier ogsa kan bruges til at foretage en forelgbig vur-
dering af belastningen.

At svingnings- og stgjemissionerne kan afvige fra de angive-
de veerdier, nar el-vaerktgjet er i brug, afhangigt af hvad el-
vaerktejet bruges til, isaer hvilken type emne bearbejdes; og
- hvis det er ngdvendigt, fastleegges sikkerhedsforanstalt-
ninger for at beskytte brugeren, der baserer pa en vurdering
af svingningsbelastningen under de faktiske brugsbetingel-
ser (her skal der tages hgjde for alle driftscyklussens dele
som f.eks. tider, hvor el-vaerktgjet er slukket, og tider, hvor
el-vaerktajet godt nok er taendt, men karer uden belastning).

Ibrugtagning

For din egen sikkerheds skyld

» Tag akkuen ud af produktet, for der arbejdes pa
produktet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktgjsskift osv.),
samt for det transporteres og laegges til opbevaring.
Fare for kvaestelser, hvis start-stop-kontakten betjenes
utilsigtet med laseknappen.

» Betjen kun kontakterne, hvis akkuen er skubbet helt
ind.

Akku saettes i/tages ud (se billeder D og 0)

Bemaerk: Anvendes ikke egnede akkuer, kan dette fare til
fejlfunktioner eller til beskadigelse af produktet.

Set den opladte akku (17) ind i teleskopgrebet. Sikr, at ak-
kuen er sat rigtigt i.

Akkuen (17) tages ud af produktet ved at trykke pa akku-op-
lasningstasten (18) og traekke akkuen fremad henimod sav-
kaeden.

Montering

» Tag akkuen ud af produktet, for der arbejdes pa
produktet (f.eks. vedligeholdelse, varktgjsskift osv.),
samt for det transporteres og laegges til opbevaring.
Fare for kvaestelser, hvis start-stop-kontakten betjenes
utilsigtet med laseknappen.

Samling af produkt (se billeder C og E)

Forbind hovedet pa stangsaven og teleskopgrebet, sa kan-
terne flugter, og sikr disse ved at dreje forbindelsesstykket
(6). Sikr, at begge dele er monteret og fastlast korrekt.
Fastger baereremmen (11) pa baereremsslgjfen (10)/(13)
til hdndgrebene. Vaer opmarksom pa, at baereremmen har
to kroge i forskellig starrelse. Sikr, at den store krog (20)
fastgares til baereremsslgjfen pa det bageste handgreb (13),
og at den lille krog (19) fastgares til baereremsslgjfen pa det
forreste handgreb (10).

Fjern savkeedebeskyttelsen.

Indstilling af teleskophgjde (se billede F)

Lasn teleskop-hgjdeindstillingen (8) ved at dreje pa den,
indstil teleskopraret (7) pa den anskede laengde og drej te-
leskop-hegjdeindstillingen (8) fast igen.

Teleskopraret (7) kan indstilles pa en leengde fra 2,1 m til
2,6 m, sa det passer til det enkelte arbejde.

Indstilling af svinghoved (se billede H)

Tryk samtidigt pa de to indstillingstaster (4), stil svinghove-
det i den gnskede position ved at beveege hovedet pa
stangsaven op eller ned, slip indstillingstasterne (4) og sikr,
at hovedet pa stangsaven er fastlast korrekt.

Svinghovedet kan fastlases i 9 forskellige positioner.

Speending af savkade (se billede J)

Kontrollér keedespandingen, fer saven tages i brug, efter de
farste snit og ca. hvert 10 minut, nar saven er i brug. Isaer
ved nye savkader ma man regne med en gget udvidelse i
starten.

Spaend altid savkaeden, nar den er kold. Spaendes savkae-

den, nar den er varm, kan dette fare til en overspaending af

kaeden.

- Savkaeden (1) er spaendt rigtigt, nar den kan lgftes ca.
2-3 mmi midten. Dette gennemfares med en hand ved at
traekke savkaeden op mod keedesavens egenvagt.

- Kaedespandingen indstilles ved at dreje savkaede-spaen-
deskruen (5) til hgjre med sekskantngglen (keedespaen-
dingen gges) eller til venstre (keedespaendingen reduce-
res).

Smering af savkaeden (se billede )

Bemaerk: Stangsaven er ikke fyldt med savkaedeolie ved le-
veringen. Det er derfor vigtigt, at stangsaven fyldes med olie,
for den tages i brug. Stangsaven beskadiges, hvis den benyt-
tes uden savkaedeolie, eller hvis olieniveauet er under min-
markeringen.
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Savkaedens levetid og snitkapacitet afhaenger af den optima-

le smaring. Af den grund smares savkaeden automatisk med

savkadeolie via oliedysen, nar den er i brug.

Oliebeholderen fyldes pa falgende méade:

- Stil stangsaven fra pa et egnet underlag med oliebehol-
derlasen (3) opad.

- Renger omradet omkring oliebeholderdaekslet med en
klud (3) og skru daekslet af.

- Fyld oliebeholderen med biologisk nedbrydelig savkade-
olie fra Bosch. Brug af ikke godkendt olie kan forringe
oliesystemets ydelsesevne.

- Sergfor, at der ikke kommer snavs ned i oliebeholderen.

- Skru oliebeholderlasen af igen. Fjern olie, der er spildt pa
produktet, med en klud.

- Sikr, at oliebeholderldsen ikke spaendes alt for meget.

- Lad stangsaven kare i 30 sekunder, sa olien pumpes ind i
systemet.

Bemark: Oliebeholderen ventileres vha. sma luftkanaler,

der findes i oliebeholderens lag. Nar stangsaven ikke er i

brug, skal det altid stilles vandret med oliebeholderlasen (3)

opad, sa olie ikke kan lgbe ud.

Bemaerk: Olien bliver tyktflydende ved lave temperaturer,

hvorved olieforbruget forringes.

Udskiftning af savkaede (se billeder K og L)
» Brug altid beskyttelseshandsker, nar savkaeden hand-
teres.

» Brug kun et svaerd med styrebeskyttelse, der er god-
kendt af Bosch.

Lasn de to skruer pa afdakningen (22) og tag afdaekningen
af.

Laft savkaeden (1) og svaerdet(2) af kaedehjulet (23).

Tag den uskarpe savkaede (1) af svaerdet(2) og bortskaf den
iht. gaeldende forskrifter.
Laeg den nye savkade ind i den omlgbende not pa svaerdet.

Kontrollér, at laberetningen er rigtigt. Sammenlign hertil sav-

kaeden med lgberetningssymbolet pa svaerdet.

Leeg den nye savkade pa kaedehjulet (23) og svaerdet(2)
hen over styreenheden (24). Sikr, at alle dele sidder rigtigt.
Monter afdaekningen (22) og drej de to skruer (25) fast
igen.

Fejlsagning

Stangsav

Symptom Mulig arsag
Savkade er tar Oliebeholder er tom
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Kontrollér savkaedespaendingen, far vaerktgjet tages i brug.
Spaend efter behov savkaden med savkaedens spande-
skrue (5).

Drift

Tande og slukke (se billede M)

Produktet taendes ved farst at trykke pa laseknappen (14)

o0g sa pa start-stop-kontakten (16). Hold start-stop-kontak-

ten nedtrykket, nar produktet kerer. Er produktet taeendt, kan

laseknappen slippes.

Produktet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten (16).

» Tryk ikke mere pa teend/sluk-knappen efter automa-
tisk slukning. Batteriet kan blive beskadiget.

Arbejdsanvisninger

For savearbejdet startes

Gennemfar falgende kontrolarbejde, fer saven tages i brug

og regelmaessigt under savearbejdet:

- Erstangsaven i funktionssikker tilstand?

- Eroliebeholderen fyldt pa? Kontrollér olieniveauet, fer ar-
bejdet startes og regelmassigt under arbejdet. Pafyld
olie, nar olieniveauet har naet underkanten i niveaumale-
ren. Olievoluminet raekker til ca. 15 minutter, afhaengigt
af antallet af pauser og arbejdets intensitet.

- Ersavkaden spandt og slebet rigtigt?

Generel adfeerd (se billede N)

Savkaeden skal kere for fuld hastighed, far den rammer tree-
et. Brug styrebeskyttelsen som hjeelp i forbindelse med un-
dersnit.

Klipning fra den gverste kant og nedad er egnet til grene med
en diameter pa op til 5 cm. Tykke grene saves i tre savsnit for
at undga skader pa treeet.

Styrebeskyttelsen er beregnet til hjzelpe i forbindelse med
undersnit af grene.

Udsaet ikke savkeeden for kraft under savearbejdet, men lad
den arbejde.

De bedste saveresultater opnas, nar keedehastigheden ikke
falder som felge af overbelastning.

Afhjelpning
Fyld olie pa (varenummer: 2 607 000 181)

Olieudlgbskanal er tilstoppet

Rengar olieudlgbskanal

Savkaede/styreskinne  Oliebeholder er tom

Fyld olie pa (varenummer: 2 607 000 181)

ervarm

Udluftning i oliebeholderdaeksel (3) tilstoppet

Renger oliebeholderdaeksel (3)
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Mulig arsag
Olieudlgbskanal er tilstoppet

Symptom

Afhjeelpning
Rengar olieudlgbskanal

Kaedespanding er for haj

Indstil keedespaending

Savkaede er uskarp

Slib eller udskift savkaede

Overbelastningsbeskyttelse er udlgst

Teend for produktet igen

Akku-temperaturkontrol er udlgst

Lad akku afkele og start den igen

Stangsav hopper, vi-  Kadespanding er for lav

Indstil keedespaending

brerer eller saver ikke g4 kede er uskarp

Slib eller udskift savkaede

igtigt
el Savkaede er slidt

Udskift savkaede

Savetaender peger i den forkerte retning

Monter savkaede rigtigt

Der trykkes for staerkt

Reducer kraftforbruget

For fa snit pr. akkulad- Akku-temperaturkontrol er udlgst
ning

Lad akku afkele og start den igen

Stangsaven stopper  Kaede er spaendt for "taet”

Korriger keedespanding

pludselig under savear- Trykt for fast under savearbejdet

Brug mindre kraft under savearbejdet

bejdet
elde Ny kaede Brug mindre kraft under savearbejdet
Hardt tree Brug mindre kraft under savearbejdet
Tree er vadt Lad tree tarre

Kaedens taender peger i den forkerte retning

Monter kaede pa ny med taenderne i den rigtige
retning

Verktej er for varmt

Lad produktet afkale og start det pa ny

Ekstern eller intern lgs forbindelse

Kontakt dit Bosch servicecenter

Start-stop-kontakt (16) defekt

Kontakt dit Bosch servicecenter

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse, opbevaring og transport (se
billede P)

» Tag akkuen ud af produktet, for der arbejdes pa
produktet (f.eks. vedligeholdelse, varktajsskift osv.),
samt for det transporteres og laegges til opbevaring.
Fare for kvaestelser, hvis start-stop-kontakten betjenes
utilsigtet med laseknappen.

» Udfer ikke ndringer pa produktet. Ikke tilladte an-
dringer kan forringe produktets sikkerhed.

Renger produktet med en ter klud, for det laegges til opbeva-

ring.

Fjern olien fra oliebeholderen, far den laegges til opbevaring.

Stangsaven skal altid veere forsynet med en beskyttelsesaf-

daekning, nar den transporteres eller laegges til opbevaring.

Bemaerk: Lad ikke stangsaven blive hangende pa en gren i

traeet, nar arbejdet afbrydes.

Tag akkuen ud af stangsaven og montér kaedebeskyttelsen,

for den laegges til opbevaring og transporteres.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com

Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjelper dig gerne,
hvis du har spargsmal til produkter og tilbeharsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De anbefalede lithium-ion-akkuer overholder bestemmelser-
ne om farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren
pa offentlig vej uden yderligere paleg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal sarlige krav vedr. emballage og maerkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, far
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklaeb abne
kontakter, og indpak akkuen pa en sddan made, at den ikke
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kan bevage sig i emballagen. Felg venligst ogsa eventuelle,
viderefgrende, nationale forskrifter.

Bortskaffelse

X

Galder kun i EU-lande:

Iht. det europaeiske direktiv 2012/19/EU skal kasserede
produkter og iht. det europaeiske direktiv 2006/66/EF skal
defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat
og genbruges iht. geeldende miljgforskrifter.

Akkuer/batterier:
Li-lon:

Veer opmarksom pa anvisningerne i afsnittet "Transport" (se
"Transport", Side 72).

Produkter, akkuer, tilbehar og emballage skal
genbruges pa en miljgvenlig made.

Smid hverken produkter eller akkuer/batterier
ud sammen med det almindelige husholdnings-
affald!

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Forklaring till bildsymbolerna
Allmén varning for riskmoment.

Lés noga igenom bruksanvisningen.

Anvand inte i regn.

VARNING: Se upp for ivdgslungade delar.

>OQJE

VARNING: Hall nérvarande pa avstand.

[ |
3
=

Anvand 6gon- och huvudskydd.

Anvénd halkfria skor.

@®
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Anvand skyddshandskar.

Ta bort batteriet innan instéllnings- eller
rengoringsarbeten utfors pa
tradgardsredskapet eller nar
tradgardsredskapet ar utan uppsikt en langre

Hall handerna pa betryggande avstand fran
kniven.

Anvénd inte laddaren om nétsladden ar
skadad.

Hall tillrackligt avstand till
N stromledningar.

[l

Allméanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

[N VARNING Las alla sdkerhetsvarningar,
instruktioner och specifikationer

som tillhandahalls med detta elverktyg. Fel som uppstar
till foljd av att instruktionerna nedan inte foljts kan orsaka
elstét, brand och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Begreppet Elverktyg hanfor sig till ndtdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

u
[+

> NS

Arbetsplatssikerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och val upplyst. Ostadade
och morka areor okar olycksrisken.

» Anvidnd inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar nar det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antanda dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och
obehdriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehoriga personer kan du forlora kontrollen
over elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte foridndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstét.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en stérre
risk for elstt om din kropp &r jordad.

» Skydda elverktyg mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte ndtsladden. Anvand inte natsladden
for att bdra eller hanga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vagguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar okar risken for elstot.

Bosch Power Tools
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» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for
utomhusbruk. Om en lamplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvind ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmirksam, kontrollera vad du gor och anviand
elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trott eller om du ar paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan aven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

» Anvand personlig skyddsutrustning. Anvand alltid
skyddsglasogon.Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjalm och horselskydd, som ar

anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for

kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar

bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar

elverktyget med fingret pa stromstallaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabortalla installningsverktyg och skruvnycklar

innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel

i en roterande komponent kan medfora kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid

star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bir lampliga arbetskldder. Bér inte 16st hingande
klader eller smycken. Hall haret och kladerna borta
fran rorliga delar. Lost hangande klader, langt har och
smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvinds pa korrekt satt. Anvandning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

» Latinte vanan att ofta anvanda verktygen gora att du
blir slarvig och ignorerar verktygets
sakerhetsprinciper. En vardslos atgard kan leda till
allvarlig personskada inom brakdelen av en sekund.

Korrekt anviandning och hantering av elverktyg

» Overbelastainte elverktyget. Anvind ritt elverktyg
for det jobb du tanker géra. Med ett lampligt elverktyg
kan du arbeta battre och sakrare inom angivet
effektomrade.

» Ettelverktyg med defekt stromstallare far inte lingre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
ar farligt och maste repareras.

» Drastickproppen ur vigguttaget och/eller ta bort
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
installningar utfors, tillbehdrsdelar byts ut eller

>

elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anvindas av personer som inte ar
fortrogna med dess anvéndning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvéands av
oerfarna personer.

Underhall elverktyg och tillbehor omsorgsfullt.
Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt
och inte kérvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner paverkas menligt. Lat
skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

Hall skdrverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i
klam och gar lattare att styra.

Anvind elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hdnsyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen saker
hantering och kontroll 6ver verktyget i ovantade
situationer.

Omsorgsfull hantering och anviandning av sladdlésa
elverktyg

>

>

>

Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat. Om en laddare som ar avsedd for en
viss typ av batterier anvands for andra batterityper finns
risk for brand.

Anvind endast batterier som dr avsedda for aktuellt
elverktyg. Anvands andra batterier finns risk for
kroppsskada och brand.

Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
sma metallforemal pa avstand fran reservbatterier for
att undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning
av batteriets kontakter kan leda till brannskador eller
brand.

Om batteriet anvands pa fel satt finns risk for att
vdtska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med
vatskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
vdtska kommer i kontakt med 6gonen uppsok
dessutom ldkare. Batterivatskan kan medféra
hudirritation och brannskada.

Anvind inte batteriet eller verktyg som ar skadade
eller modifierade. Skadade eller modifierade batterier
kan bete sig ovantat vilket leder till brand, explosion eller
risk for personskador.

Exponera inte ett batteri eller verktyg for brand eller
for hog temperatur. Exponering for brand eller
temperaturer over 130 °C kan leda till explosion.

Folj alla laddningsinstruktioner och ladda inte
batteriet eller verktyget utanfor det
temperaturomfang som specificeras i instruktionerna.
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En oldmplig laddning eller en laddning vid en temperatur
som ligger utanfor det specificerade omradet kan skada
batteriet och 6ka brandrisken.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

» Utfor aldrig service pa skadade batterier. Service pa
batterier far endast utforas av tillverkaren eller
auktoriserade tjansteleverantorer.

Sakerhetsanvisningar for grensag

» Hall alla kroppsdelar pa betryggande avstand fran
sagkedijan. Forsok inte ta bort klippt material eller
halla i material som klipps nér sagkedjan ror sig.
Kontrollera att stromstéllaren ar franslagen och
batteriet avlagsnat ndr inklamt material ska tas bort.
Nar du arbetar med grensagen kan aven en kort
ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

» Hallielverktyget endast i de isolerade greppytorna
(huvudhandtag (15), framre handtag (9) eller
forstorat greppomrade (12)), sagkedjan kan triffa
dolda stromledningar. Sagkedjans kontakt med en
spanningsforande ledning kan ocksa satta produkten
metalldelar under spanning och leda till elstét.

» Hall stadigt i grensagen med bada handerna och hall
kroppen och armarnai ett lige som mojliggor att halla
stand mot de bakslagskrafter som eventuellt uppstar.
Om lampliga atgarder vidtagits kan anvandaren beharska
bakslagskrafterna. Slapp aldrig greppet om grenséagen.

» Nar en gren sagas kan man vanta sig ett visst bakslag.
Nar sagning startar kan grenen boja sig nedat och klamma
fast sagkedjan.

» Bar grensagen i frankopplat tillstand, alltid med bada
handerna och med sagkedjans skyddskapa monterad.
En omsorgsfull hantering av grensagen reducerar risken
for en oavsiktlig beréring med den roterande sagkedjan.

» Arbeta inte med grensagen uppklattrad i ett trad. Risk
for kroppsskada finns om grensagen anvands uppklattrad
elleriett trad.

» Se till att du star stadigt och anvind grensagen endast
nar du star pa ett fast, sikert och plant underlag. Ett
halt eller instabilt underlag som t.ex. en stege kan leda till
att du forlorar balansen eller kontrollen 6ver grensagen.

» Folj anvisningarna for smorjning, kedjespanning och
tillbehorsbyte. En icke fackmassigt spand eller smord
sagkedja kan brista eller 6ka risken for bakslag.

» Hall handtagen torra, rena och fria fran olja och fett.
Med fett eller olja nedsmorda handtag &r hala och kan
leda till att kontrollen forloras.

» Endast travirke far sagas. Anvind grensagen endast
for de arbeten den &r avsedd for. Exempel: Grensagen
far inte anvéndas for sagning av plast, murverk eller
byggmaterial som inte dr i trd. Om grensagen anvands
for icke andamalsenliga arbeten kan farliga situationer
uppsta.
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» Orsaker for och eliminering av bakslag:

- Bakslag kan uppsta nar svardets nos beror ett foremal
eller om virket bojer sig och sagkedjan klams fast.

En beroring med svardnosen kan ofta leda till en ovantad
bakatriktad reaktion varvid svardet slar uppat och mot
anvandaren.

Om sagkedjan kommer i kldm pa styrskenans 6vre kant
kan svardet sla bakat mot anvéndaren.

- Alla dessa reaktioner kan leda till att du forlorar
kontrollen 6ver grensagen och i varsta fall allvarligt
skadas. Nar du anvander grensagen bor du sjalv vidta
vissa atgarder for att kunna arbeta utan olyckor och
skador.

Bakslag uppstar till foljd av missbruk eller felaktig
hantering av produkten. Detta kan undvikas genom
skyddsatgarder som beskrivs nedan:

» Anvind alltid de sagkedjor som tillverkaren
foreskrivit. Fel sagkedjor kan leda till att kedjan brister
eller till bakslag.

» Om svardet ar skadat och maste bytas ut, ta kontakt med
Bosch kundtjanst.

» Skarp aldrig sagkedjan sjalv. Ersatt sagkedjan med
reservsagkedjan (F 016 800 489).

» For att forhindra ett oavsiktligt berdrande av sagkedjan ar
kedjesdgen utrustad med en stromstallare med mekanisk
lasning. For att anvanda kedjesagen maste lasknappen
tryckas innan sagkedjan fungerar (se bild M).

Anvénd inte produkten utan att trycka pa lasknappen.
Manovrera inte verktyget med en hand. Hall tag i
produkten med bada hdnderna, ena handen for att halla
produkten tryggt och den andra for att mandvrera
stromstallaren (se bild N).

» Lataldrig barn, personer med begransad fysisk, sensorisk
eller psykisk formaga eller erfarenhet och/eller bristande
kunskap och/eller personer som inte ar bekanta med
dessa instruktioner anvanda tradgardsredskapet.
Nationella foreskrifter begransar eventuellt tillaten alder
for anvandning.

» Barn bor dvervakas for att sdkerstlla att de inte leker
med grasklipparen.

» Lagra grensagen utom rackhall fér barn da den inte
anvands.

» Innan arbetet paborjas kontrollera arbetsomradet och
avlagsna alla eventuella faromoment.

» Vinta tills produkten stannat helt och avlagsna
batteriet innan du lagger bort den. Insatsverktyget kan
haka upp sig eller asamka bakslag och leda till att du
forlorar kontrollen dver produkten.

» Koppla fran grensagen fore varje andring av arbetslaget.

» Kapade grenar kan falla ned eller studsa upp fran marken
och skada dig. Séga langre grenar i sma bitar. (se bild N)

» Innan grenen kapas fullstandigt tryck endast latt. Du kan
skadas om produkten plotsligt faller ned, du férlorar
jamvikten och kontrollen dver grensagen.

» Hang inte produkteni ett trad, ndr du inte anvander den.
Stall alltid verktyget pa en saker plats pa marken, utan att
avlagsna batteriet.

Bosch Power Tools
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Sikerhetsanvisningar och Anvisningar for
optimal hantering av batteriet

» Kontrollera att produkten ar frankopplad innan
batteriet sdtts in. Sétt inte in batteriet i en inkopplad
produkt, det kan leda till olyckor.

» Anvind endast Bosch batterier som dr avsedda for
tradgardsredskapet. Om andra batterier anvands, finns
risk for kroppsskada och brand.

» Oppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

I T Skydda batteriet mot hog varme och dven

0 mot t.ex. langre solbestralning, eld, vatten

W och fukt. Risk for explosion.

» Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
sma metallforemal pa avstand fran batteriet som inte
anvands for att undvika en bygling av kontakterna. En
kortslutning av batteriets kontakter kan leda till
brannskador eller brand.

» Ur skadat eller fel anvant batteri kan angor avga.
Tillfor friskluft och uppsok en likare vid besvir. Angorna
kan reta andningsvagarna.

» Anvind endast batteriet i produkter fran tillverkaren.
Detta skyddar batteriet mot farlig dverbelastning.

» Batteriet kan skadas av vassa foremal som t.ex. spikar
eller skruvmejslar eller pa grund av yttre paverkan. En
intern kortslutning kan uppsta och rok, explosion eller
overhettning kan forekomma hos batteriet.

» Kortslut inte batteriet. Explosionsrisk foreligger.

» Skydda batteriet mot fukt och vatten.

» Lagra tradgardsredskapet och batteriet endast inom
temperaturomradet -20 °C till 50 °C. Ldmna inte batteriet
pa sommaren t.ex. liggande i bilen.

» Rengor vid tillfélle batterimodulens ventilationsdppningar
med en mjuk, ren och torr pensel.

Service

» Tabort batteriet innan installnings- eller
rengoringsarbeten utfors pa produkten eller néar
produkten &r utan uppsikt en langre tid. Anvand alltid
tradgardshandskar nar du hanterar sagkedjan eller
arbetar i narheten av den.

» Kontrollera produkten och byt av sdkerhetsskal ut
forslitna och skadade delar.

» Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt
fast for att méjliggora tryggt arbete med produkten.

» Lagra produkten pa ett torrt och sakert stalle utom
rackhall for barn.

» Kontrollera att reservdelarna ar av Bosch-fabrikat.

Symboler

Symbolerna nedan ar viktiga for att kunna lasa och forsta
bruksanvisningen. Lagg symbolerna och deras betydelse pa
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjalper till att battre
och sakrare anvanda produkten.

Symbol Betydelse
/‘ Rorelseriktning

{J

Reaktionsriktning

Inkoppling

Frankoppling

Tillbehor/reservdelar

Produkt- och kapacitetsheskrivning

Las alla sdkerhetsanvisningar och
anvisningar. Underlatenhet att folja
sakerhetsanvisningarna och anvisningarna kan
leda till elstotar, eldsvada och/eller svara
personskador.

Observera bilderna i slutet av instruktionsboken.

Andamalsenlig anvindning

Produkten ar avsedd for hemmabruk, for kapning av kvistar i
trad och buskar pa storre hojd, medan anvandaren star pa
marken. Produkten ar inte avsett for sagning av oorganiskt
material eller for anvandning fran en stege eller trappor.
Produkten &r inte avsett for yrkesmassig eller industriell
anvandning.

Leveransen omfattar (se bild B)

Plocka forsiktigt upp tradgardsredskapet ur férpackningen
och kontrollera att foljande delar finns med:

- Grensagens huvud
- Teleskophandtag

- Batteri

- Laddare”

- Barrem

- Kedjeskydd

- Bruksanvisning

- Insexkantskruvmejsel
- Ségkedjeolja

a) landsspecifik

Om delar saknas eller om de ar skadade, ta genast kontakt
med aterforsaljaren.

Avbildade komponenter (se bild A)

Numreringen av avhildade komponenter hanvisar till
illustration av produkten pa grafiksidorna.

(1) Sagkedja

(2) Svard

(3) Oljetanklock

(4) Svanghuvudets installningsknappar
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(5) Kedjespannskruv (17) Batteri

(6) Forbindelsestycke (18) Batteriets upplasningsknapp

(7) Teleskopror (19) Hake for barremmens ogla framre handtaget

(8) Teleskophojdinstallning (20) Hake for barremmens ogla bakre handtaget

(9) Framre handtag (21) Oljetank fyllning /témning

(10) Barremmens 6gla pa framre handtaget (22) Képa

(11) Béarrem (23) Kedjehjul

(12) Forstorat greppomrade (isolerat) (24) Svardgejd

(13) Barremmens 6gla pa bakre handtaget (25) Lasskruvar

(14) Lasknapp (26) Laddare”

(15) Bakre handtag (isolerade greppytor) a) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar
P inte i standardleveransen. I vart tillbehGrsprogram beskrivs

(16) Stromstallare allt tillbehar som finns.

Tekniska data

Produktnummer 3600HB3 1..

Kedjehastighet pa tomgang m/s 4,0

Svardlangd cm 20/8"

Maximal skdrdiameter cm 145

Sagkedjetyp 3/8"-90PX033E

Drivlankstjocklek mm 1,1

Antal drivldnkar 33

Oljetankvolym ml 60

Automatisk kedjesmorjning °

Hojdinstallning m 2,1-2,6

Svanghuvud, 9 lagen ° 120

Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8

Serienummer Se serienumret pa produkten

(dataskylten)

rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning © +10...+35

Tilldten omgivningstemperatur vid drift" och vid lagring © -20... +50

Batterityp PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) Begransad effekt vid temperaturer <0 °C

Buller-/vibrationsdata

3600HB31..
Bulleremissionsvarden framtagna enligt EN 62841-1
Produktens A-vagda ljudniva uppnar i typiska fall:
- Ljudtrycksniva dB(A) 78
- Onoggrannhet K dB 4
Totala vibrationsemissionsvéarden ah (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 62841-1
- Vibrationsemissionsvarde a, m/s’ 1,0
- Onoggrannhet K m/s? 1,5
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Att det/de angivna totala vibrationsemissionsvardet/-
véardena och det/de angivna bulleremissionsvardet/-vardena
har uppmatts enligt en standardiserad strang kontroll och
kan anvandas till jimforelse med ett annat elverktyg.

Att det/de angivna totala vibrationsemissionsvardet/-
vérdena och det/de angivna bulleremissionsvéardet/-vardena
ocksa kan anvandas for en preliminar bedomning av
belastningen.

Att vibrations- och bulleremissionsvarden vid elverktygets
faktiska anvandning kan avvika fran angivna véarden,
beroende pa vilket sétt elverktyget anvands, speciellt vilket
slags arbetsstycke bearbetas, och - nédvandigt, for att
fastsla sakerhetsatgarder for anvandarens skydd som
grundar sig pa en vardering av vibrationsbelastningen vid
verkliga anvandningsférhallanden (harvid maste alla andelar
av driftscykeln beaktas, till exempel tiden under vilken
elverktyget dr avstangt och den tid verktyget visserligen ar
inkopplat men fungerar utan belastning).

Driftstart

For din sikerhet

» Tabort batteriet innan atgarder utfors pa produkten
(t.ex. underhall, verktygsbyte etc.) samt fore
transport och lagring av produkten. Vid oavsiktligt
aktivering av stromstallaren och lasknappen finns risk for
personskada.

» Tryck pa stromstallaren endast nér batteriet ar
fullstandigt inskjutet.

Insdttning/uttagning av batteriet (se bilder D
och 0)

Anmarkning: Om olampliga batterier anvands kan det leda
till storfunktioner eller till averkan pa produkten.

Stall det laddade batteriet (17) i teleskophandtaget.
Kontrollera, att batteriet ar fullstandigt insatt.

Avlagsna batteriet (17) fran produkten genom att trycka pa
batteriets upplasningsknapp (18) och dra ut batteriet framat
i riktning mot sagkedjan.

Montering

» Tabort batteriet innan atgarder utfors pa produkten
(t.ex. underhall, verktygsbyte etc.) samt fore
transport och lagring av produkten. Vid oavsiktligt
aktivering av stromstallaren och lasknappen finns risk for
personskada.

Hopsittning av produkten (se bilder C och E)

Anslut grensagens huvud och teleskophandtaget med
varandra och las dem genom att vrida forbindelsestycket
(6). Kontrollera att bada delarna r korrekt monterade och
lasta.

Fast barremmen (11) vid barremmens 6glor (10)/(13) pa
handtagen. Beakta att barremmen har tva olika stora hakar.
Kontrollera att den storre haken (20) fasts vid bakre

handtagets barremsogla (13) och den mindre haken (19)
vid barremsoglan (10) pé framre handtaget.
Avlagsna sagkedjans skyddskapa.

Still in teleskopshéjden (se bild F)

Lossa teleskoprorets hojdinstallning (8) genom att vrida,
stall in teleskoproret (7) pa onskad langd och vrid ater fast
teleskoprorets hojdinstallning (8).

Beroende pa anvandning kan teleskoproret (7) stéllas pa en
langd fran 2,1 mtill 2,6 m.

Stéll in vridhuvudet (se bild H)

Tryck samtidigt pa bada installningsknapparna (4), stall
vridhuvudet i onskat ldge genom att forflytta grensagens
huvud uppat och nedat, slapp sedan
installningsknapparna (4) och kontrollera att grensagens
huvud ar riktigt last.

Svanghuvudet kan ldsas i 9 olika lagen.

Spanning av sagkedijan (se bild J)

Kontrollera kedjans spanning innan arbetet paborijas, efter

ett par skdr och under sagning regelbundet i intervaller om

10 minuter. Speciellt nya sagkedjor kan i bérjan utvidgas i

storre utstrackning.

Spann alltid sagkedjan nar den ar kall. Spanning av en het

sagkedja kan leda till dverspanning i sagkedjan.

- Sagkedjan (1) ar korrekt spand nar den i mitten kan lyftas
upp ca. 2-3 mm. For kontroll dra med ena handen upp
sagkedjan med kedjesagens egenvikt som motvikt.

- Stallin kedjespanningen genom att skruva sagkedjans
spannskruv (5) med insexkantnyckeln medsols (6kar
kedjespanningen) eller motsols (minskar
kedjespanningen).

Sagkedjans smorjning (se bild 1)

Anmarkning: Grensagen levereras inte fylld med
sagkedjeolja. Kom ihag att fylla pa olja innan sagen tas i bruk.
Anvandning av grensagen utan sagkedjeolja eller om
oljenivan ligger under minimimarkeringen leder till dverkan
pa grensagen.

Sagkedjans livslangd och skareffekt ar beroende av optimal

smorjning. Darfor smorjs sagkedjan under drift automatiskt

med sagkedjeolja ur oljemunstycket.

For pafylining av oljetanken forfar sa har:

- Stall grensagen med oljetanklocket (3) uppat pa ett
lampligt underlag.

- Rengdr med en trasa omradet kring oljetanklocket (3) och
skruva bort locket.

- Fylloljetanken med biologiskt nedbrytbar Bosch-
sagkedjeolja. Anvandning av otillaten olja kan inverka
skadligt pa oljesystemet.

- Setillatt smuts inte tranger ini oljetanken.

- Skruva ater fast oljetanklocket . Avlagsna oljestank fran
produkten med en trasa.

- Kontrollera, att oljetanklocket inte ar for hart atdraget.

F 016194 358(10.12.2021)

Bosch Power Tools



- Lat grensagen ga 30 sekunder sa att oljan pumpas in i
systemet.

Anmarkning: For ventilation av oljetanken ar oljetanklocket

forsett med sma luftkanaler. For att olja inte ska rinna ut ska

grensagen stallas vagratt med oljetanklocket (3) uppat da

den inte anvands.

Anmarkning: Vid lag temperatur blir oljan tjockflytande,
varvid oljeflodet minskar.

Byt ut sagkedjan (se bilder K och L)

» Anvand alltid skyddshandskar vid hantering av
sagkedja.

» Anvind endast av Bosch godként svard med
styrningsskydd.

Lossa de tva skruvarna pa kapan (22) och ta bort kapan.

Lyft bort sagkedjan (1) och svérdet (2) fran

kedjehjulet (23).

Tabort den sloa sagkedjan (1) fran svardet (2) och hantera

den enligt foreskrifter.

Montera den nya sagkedjan i sparet kring svardet. Ge dérvid
akt pa korrekt |6priktning. Jamfor sagkedjan med
[6priktningssymbolen pa svardet.

Lagg den nya sagkedjan pa kedjehjulet (23) och svardet (2)
over styrslitsen (24). Kontrollera att alla delar ar rétt
fastsatta. Montera kaporna (22) och dra fast bada
skruvarna (25).

Kontrollera sagkedjans spanning fore anvandning. Spann vid
behov sagkedjan med kedjespannskruven (5).

Drift

In-/frankoppling (se bild M)

Koppla in produkten genom att forst trycka pa
lasknappen (14) och sen pa stromstallaren (16). Hall

Felsokning

o

Grensag

Symptom
Sagkedjan ar torr

Moajlig orsak
Ingen olja i tanken

Svensk | 79

stromstallaren tryckt vid anvandning av produkten. Da

elverktyget ar inkopplat kan du slappa lasknappen.

For urkoppling av produkten slapp stromstallaren (16).

» Undvik att trycka pa pa-/av-knappen efter en
automatisk avstangning. Batteriet kan skadas.

Arbetsanvisningar

Innan sagning paborjas

Innan driftstart och regelbundet under sagning ska féljande

kontroller utféras:

- Argrensagen i funktionssikert skick?

- Harolja fyllts pa i tanken? Kontrollera oljenivan innan
arbetet startas och regelbundet under arbetets gang. Fyll
pa olja nér oljenivan sjunkit till nivaindikeringens undre
kant. En full tank récker for ca 15 minuter i relation till
pauser och arbetets intensitet.

- Ar sagkedjan korrekt spand och skarpt?

Allmén hantering (se bild N)

Sagkedjan maste rotera med hogsta hastighet nar den laggs
an mot virket. Utnyttja styrningsskyddet som stdd vid
underskar.

Sagning fran 6vre kanten nedat lampar sig for kvistar med
upp till 5 cm diameter. For att undvika skador pa trad ska
kraftigare kvistar sdgas med tre sagsnitt.
Styrningsskyddet ar avsett att stoda underskar av kvistar.
Tryck inte vid sagning sagkedjan med kraft mot virket utan
lat sagkedjan utfora arbetet.

Basta sagresultat uppnas nar sagens hastighet inte tillats
sjunka pa grund av 6verbelastning.

Atgird
Péfylining av olja (produktnummer: 2 607 000
181)

Oljeutloppskanalen tilltappt

Rengor oljeutloppskanalen

Sagkedjan/styrskenan Ingen olja i tanken
arhet

Pafyllning av olja (produktnummer: 2 607 000
181)

Ventilationen i oljetanklocket (3) ar tilltappt

Rengor oljetanklocket (3)

Oljeutloppskanalen tilltappt

Rengor oljeutloppskanalen

For hog kedjespanning

Stallin kedjans spanning

Sagkedjan ar slo

Slipa eller byt ut sagkedjan

Overbelastningsskyddet har I6st ut

Koppla dter pa produkten

Bosch Power Tools
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Mojlig orsak
Batteriets temperaturvakt har lost ut

Symptom

Atgird
Lat batteriet svalna och starta pa nytt

Grensagen hugger, For lag kedjespanning

Stéll in kedjans spanning

vibrerar eller sagar inte Sagkedjan ar slo

Slipa eller byt ut sagkedjan

ordentligt

Ségkedjan ar nedsliten Byt ut sagkedjan
Sagtanderna star i fel riktning Montera sagkedjan pa ratt satt
For kraftigt tryck Reducera kraften

For litet antal snitt per  Batteriets temperaturvakt har lost ut

batteriladdning

Lat batteriet svalna och starta pa nytt

Grensagen stannar Kedjan ar for spand Korrigera kedjespanningen
pldtsligt vid sagning Fgr starkt tryck vid sagning Anvind mindre kraft vid signing
Ny kedja Anvand mindre kraft vid sagning
Hart tra Anvand mindre kraft vid sagning
Vatt tra Lat trat torka
Kedjans tander visar i fel riktning Montera kedjan pa nytt med tanderna i ratt
riktning

Verktyget ar for hett

Lat produkten svalna och starta pa nytt

Extern eller intern glappkontakt

Ta kontakt med Bosch kundtjanst

Stromstallaren (16) defekt

Ta kontakt med Bosch kundtjanst

Underhall och service

Underhall, lagring och transport (se bild P)

» Tabort batteriet innan atgérder utfors pa produkten
(t.ex. underhall, verktygsbyte etc.) samt fore
transport och lagring av produkten. Vid oavsiktligt
aktivering av stromstallaren och lasknappen finns risk for
personskada.

» Gor inga forandringar pa produkten. Otilldtna
forandringar kan menligt paverka produktens sakerhet.

Rengdr produkten fore lagring med en torr trasa.

Avlagsna oljan fran oljetanken fore lagring.

Montera alltid svardskyddet vid transport och férvarning av

grensagen.

Anmarkning: Lamna inte grensagen hangande i en gren i

tradet vid arbetspauser.

Avlagsna grensagens batteri och montera kedjeskyddet for

lagring och transport.

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehéren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De rekommenderade lithiumjonbatterierna ar underkastade
kraven for farligt gods. Anvandaren kan utan ytterligare
forpliktelser transportera batterierna pa allman vag.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller
spedition) ska speciella villkor for forpackning och markning
beaktas. | detta fall en expert for farligt gods konsulteras vid
forberedelse av transport.

Batterier far férsandas endast om héljet ar oskadat. Tejpa
oppna kontakter och forpacka batteriet sa att det inte kan
roras i forpackningen. Beakta dven tilldmpliga nationella
foreskrifter.

Avfallshantering
W Produkter, batterier, tillbehor och forpackning
77X ska omhandertas pa miljovanligt satt for

atervinning.
Slang inte produkter eller batterierna i
hushallsavfallet!

X

Endast for EU-lander:

Enligt europeiska direktivet 2012/19/EG maste obrukbara
produkter och enligt europeiska direktivet 2006/66/EG
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felaktiga eller forbrukade batterier separat omhandertas och
pa miljovanligt satt lamnas in for atervinning.
Sekundar-/primérbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se ,Transport®,
Sidan 80).

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Forklaring av bildesymbolene
Generell fareinformasjon.

Les gjennom denne driftsinstruksen.

Ma ikke brukes i regnveer.

ADVARSEL: Var forsiktig overfor deler som er
slynget bort.

>OQJE

ADVARSEL: Hold personer som star i nzerheten
borte.

|
$
==

Bruk gye- og hodevern.

Bruk sklisikre sko.

Bruk sikkerhetshansker.

Ta ut batteriet far du utferer innstillings- eller
rengjeringsarbeider pa hageredskapet eller
hvis hageredskapet star uten oppsyn en viss
tid.

Hold hendene dine unna kniven.

Bruk ikke ladeapparatet hvis strgmledningen
er skadet.

PP HO@®

Norsk | 81

Hold tilstrekkelig avstand til
stramledninger.

A

Generelle sikkerhetsanvisninger for

elektroverktey
N ADVARSEL Les alle sikkerhetsanvisningene,
instruksj , illustrasj og
spesifikasjonene som falger med dette
elektroverktgyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medfare elektrisk stat, brann og/
eller alvorlige personskader.
Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller dérlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktoy i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stav. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stav eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktay brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stepselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstopsler sammen med
jordede elektroverktey. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rar,
radiatorer, komfyrer og kjeleskap. Det er starre fare
for elektrisk stat hvis kroppen din er jordet.

» Elektroverktay ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stet.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til  bzere eller
trekke elektroverktayet eller koble det fra
stremforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller ssmmenfiltrede ledninger gker risikoen for
elektrisk stet.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktoy, ma
du bruke en skjgsteledning som er egnet for utenders
bruk. Nér du bruker en skjgteledning som er egnet for
utendars bruk, reduseres risikoen for elektrisk stat.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stat.

Bosch Power Tools
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Personsikkerhet

>

>

Var oppmerksom, felg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverktayet kan fare til alvorlige personskader.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
sikkerhetsutstyr som stavmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller harselvern reduserer risikoen for skader.
Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stremkilden og/eller batteriet, lofter det opp eller
baerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
baerer elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til
strammen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.
Fjerninnstillingsverktay eller skrungkler for du slar
pa elektroverkteyet. Etverktoy eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende verktaydel, kan fere til
personskader.

Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for asta
riktig og stedig. Dermed kan du kontrollere
elektroverkteyet bedre i uventede situasjoner.

Bruk egnede klaer. Ikke bruk vide klzer eller smykker.
Hold hér og klzer unna deler som beveger seg.
Lostsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stev.

Selv om du begynner a bli vant til & bruke verktoyet,
ma du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verktayet. En uforsiktig handling
kan forarsake alvorlig personskade i lapet av et brakdels
sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

>

>

Ikke overbelast elektroverktoyet. Bruk et
elektroverktey som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

Ikke bruk elektroverktayet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av
eller p4, er farlig og ma repareres.

Trekk stapselet ut av stremkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) fer du utferer
innstillinger pa elektroverkteyet, skifter tilbehor eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktayet.

Elektroverktay som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktayet. Elektroverktay er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktgayet og
tilbehgret. Kontroller om bevegelige verktaydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverktayets funksjon. Fa reparert
elektroverktayet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken til
mange uhell.

» Hold skjereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fere.

» Bruk elektroverktay, tilbeher, verktey osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktey til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.

» Hold handtak og gripeflater terre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Bruk og pleie av batteridrevne verktay

» Lad batteriet bare med laderen som er angitt av
produsenten. Det oppstar brannfare hvis en lader som
er egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre
batterier.

» Bruk elektroverktoyene bare med batterier som er
beregnet for dem. Bruk av andre batterier kan medfere
personskader og brannfare.

» Nar batteriet ikke er i bruk, ma det holdes unna andre
metallgjenstander som binders, mynter, ngkler,
spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander
som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En
kortslutning mellom batterikontaktene kan fare til
forbrenninger eller brann.

» Ved feil bruk kan det lekke vaeske ut av batteriet.
Unnga kontakt med denne vaesken. Skyll med vann
hvis det oppstar kontakt med vasken. Hvis det
kommer vaske i gynene, ma du i tillegg oppseke lege.
Batterivaeske som renner ut, kan fare til irritasjoner pa
huden eller forbrenninger.

» lkke bruk et batteri eller verktoy som er skadet eller
modifisert. @delagte eller modifiserte batterier kan
oppfare seg uforutsigbart, noe som kan fere til brann,
eksplosjon eller fare for personskade.

» lIkke utsett et batteriet eller verktay for apen ild eller
for heye temperaturer. Eksponering for ild eller
temperaturer over 130 °C kan fare til eksplosjon..

» Folg alle anvisningene for lading, og ikke lad batteriet
eller verktoayet utenfor temperaturomradet som er
spesifisert i bruksanvisningen. Feil lading eller lading
ved temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturomradet, kan skade batteriet og gke
brannfaren.

Service

» Elektroverkteyet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.
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» lIkke utfer vedlikehold pa skadde batterier.
Vedlikehold av batterier skal alltid utferes av produsenten
eller godkjente forhandlere.

Sikkerhetsinformasjoner for teleskopkjedesag

» Hold alle kroppsdeler unna sagkjedet. Ikke forsgk &
fierne kuttet materiale eller holde fast materiale som
skal kuttes mens sagkjedet gar. Kontroller at bryteren
er slatt av og batteriet er fjernet nar du fjerner
inneklemt kuttemateriale. Et gyeblikks
uoppmerksomhet ved bruk av teleskopkjedesagen kan
fare til alvorlige personskader.

» Hold produktet bare pa de isolerte gripeflatene
(hovedhandtak (15), fremre handtak (9) eller utvidet
gripeomrade (12)), fordi sagkjedet kan treffe pa
skjulte stremledninger. Sagkjedets kontakt med en
spenningsfarende ledning kan sette metalldeler pa
produktet under spenning og fare til elektrisk stet.

» Hold hele tiden godt fast med begge hendene pa
teleskopkjedesagen og hold armene slik at du er
beskyttet mot kreftene ved tilbakeslag. Hvis man
sarger for egnede tiltak, kan brukeren beherske
tilbakeslagskreftene som oppstar. Slipp aldri
teleskopkjedesagen.

» Du ma regne med tilbakeslag nar du skjaerer en gren.
Nar det er saget et snitt i kvisten kan den bayes nedover
og klemme sagkjeden.

» Bar teleskopkjedesagen, nar den er utkoplet, alltid
med begge hender og nar vernedekselet til sagkjedet
er montert. Omhyggelig handtering med
teleskopkjedesagen reduserer sannsynligheten for
utilsiktet bergring av det lepende sagkjedet.

» lkke arbeid med teleskopkjedesagen pa et tre. Nar du
bruker teleskopkjedesagen pé et tre er det fare for
skader.

» Pass pa at du alltid star stabilt og bruk
teleskopkjedesagen bare nar du star pa fast, sikker og
pa plan bakke. Glatt underlag eller ustabile staflater som
pa en stige kan fare til at du mister balansen eller at du
mister kontrollen over teleskopkjedesagen.

» Folg anvisningene for smering, kjedestramming og
utskifting av tilbeher. Et usakkyndig strammet eller
smurt kjede kan enten revne eller gke risikoen for
tilbakeslag.

» Hold handtakene terre, rene og fri for olje og fett.
Handtak med fett eller olje frer til at man mister
kontrolle.

» Sag kun tre. Ikke bruk teleskopkjedesagen for
arbeider som den ikke er bestemt for. Eksempel: Ikke
bruk den grensagdel for saging av plast, murverk eller
byggematerialer som ikke er av trevirke. Bruken av
den grensagdel for arbeider som ikke er i henhold il
bestemmelsene kan fare til farlige situasjoner.

» Arsaker til tilbakeslag og hvordan tilbakeslag kan
unngas:

- Tilbakeslag kan oppsta nar spissen pa faringsskinnen
bergrer en gjenstand eller hvis treet bayer seg og

>

>

>

>

>

Norsk | 83

sagkjedet klemmes fast i snittet.

- En bergring med skinnespissen kan i noen tilfeller fare
til en uventet reaksjon bakover, mens fgringsskinnen slas
oppover og i retning av brukeren.

- Ved fastklemming av sagkjedet pa overkanten av
faringsskinnen kan skinnen sla hurtig tilbake i retning av
brukeren.

- Enhver av disse reaksjonene kan fare til at du mister
kontrollen over teleskopkjedesagen og at du muligens
skader deg alvorlig. Som bruker av teleskopkjedesagen
bar du treffe forskjellige tiltak for & kunne arbeide fri for
ulykker og skader.

Et tilbakeslag er resultatet av en gal eller feilaktig bruk av
produktet. Det kan unngds ved a folge egnede
sikkerhetstiltak som i nedenstaende beskrivelse:

Bruk alltid et sagkjede som er foreskrevet av
produsenten. Gale sagkjeder kan fare til at kjedet revner
eller at det oppstar tilbakeslag.

Hvis sverdet er skadet og ma skiftes ut, ta kontakt med
din Bosch kundeservice.

Slip sagkjedet aldri selv. Bytt sagkjedet ut med
reservesagkjedet (F 016 800 489).

For & hindre utilsiktet betjening av sagkjedet, er denne
kjedesagen utstyrt med en bryter med mekanisk lasing.
For a betjene kjedesagen, ma du trykke pa laseknappen
far sagkjedet arbeider (se bilde M).

Ikke bruk produktet far du har trykt pa laseknappen.

Ikke bruk dette verktayet med én hand. Grip produktet
sikkert med begge hender, med den ene for a holde
produktet sikkert og med den andre for a aktivere pa-/av-
bryteren (se bilde N).

Tillat aldri barn, personer med innskrenkede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring
og/eller manglende kunnskap og/eller personer, som ikke
er fortrolig med disse anvisningene, & bruke
hageredskapet. Nasjonale forskrifter innskrenker
eventuelt alderen pa brukeren.

Barn ma passes pa for  sikre at de ikke leker med
hageredskapet.

Oppbevar teleskopkjedesagen utilgjengelig for barn nar
du ikke bruker den.

Kontroller arbeidsomréadet fer du begynner med arbeidet
og fjern alle mulige farekilder.

Vent til produktet er stanset helt for du legger det
ned. Innsatsverkteyet kan ki