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Deutsch

Sicherheitshinweise

Erlduterung der Bildsymbole
Lesen Sie die Betriebsanleitung.

Allgemeiner Gefahrenhinweis.

Nicht bei Regen benutzen.

Halten Sie die Kettensdge immer mit beiden
Handen.

Achten Sie auf den Riickschlag der Kettensage
und vermeiden Sie den Kontakt mit der
Schwertspitze.

Tragen Sie Gehorschutz.

Tragen Sie Augenschutz.

WARNUNG: Ziehen Sie sofort den Netzstecker,
wenn die Netzleitung beschadigt oder zer-
schnitten ist.

P> @eP®o>Y

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
IXWARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
LElektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unfallen fihren.
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» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Ddmpfe entziinden kdnnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle iber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhdhtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Korper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhangen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
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geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Geriteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten ldsst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
riteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen

Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerites re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Kettensdgen

» Halten Sie bei laufender Sége alle Krperteile von der
Sagekette fern. Vergewissern Sie sich vor dem Star-
ten der Sage, dass die Sagekette nichts beriihrt. Beim
Arbeiten mit einer Kettenséage kann ein Moment der Un-
achtsamkeit dazu fiihren, dass Bekleidung oder Korper-
teile von der Sagekette erfasst werden.

» Halten Sie die Kettensage immer mit Ihrer rechten
Hand am hinteren Griff und Ihrer linken Hand am vor-
deren Griff. Das Festhalten der Kettensage in umgekehr-
ter Arbeitshaltung erhoht das Risiko von Verletzungen
und darf nicht angewendet werden.

» Halten Sie die Kettensége nur an den isolierten Griff-
fldchen, da die Sdgekette in Beriihrung mit verborge-
nen Stromleitungen oder dem eigenen Netzkabel kom-
men kann. Der Kontakt der Sagekette mit einer span-
nungsfiihrenden Leitung kann metallene Gerateteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag fiih-
ren.

» Tragen Sie einen Augenschutz. Weitere Schutzausriis-
tung fiir Gehor, Kopf, Hande, Beine und FiiBe wird
empfohlen. Passende Schutzkleidung mindert die Verlet-
zungsgefahr von umherfliegendes Spanmaterial und zu-
falliges Beriihren der Sagekette.

» Arbeiten Sie mit der Kettensdge nicht auf einem
Baum, auf einer Leiter, von einem Dach oder einer in-
stabilen Stiitze. Der Betrieb einer Kettensage auf diese
Weise kann zu schweren Verletzungen fiihren.

» Achten Sie immer auf festen Stand und benutzen Sie
die Kettensége nur, wenn Sie auf festem, sicherem
und ebenem Grund stehen. Rutschiger Untergrund oder
instabile Standflachen konnen zum Verlust des Gleichge-
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wichts oder zum Verlust der Kontrolle iiber die Kettensa-
ge fiihren.

Rechnen Sie beim Schneiden eines unter Spannung
stehenden Astes damit, dass dieser zuriickfedert.
Wenn die Spannung in den Holzfasern freikommt, kann
der gespannte Ast die Bedienperson treffen und/oder die
Kettensége der Kontrolle entreiBen.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von
Unterholz und jungen Baumen. Das diinne Material
kann sich in der Sagekette verfangen und auf Sie schlagen
oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.

Tragen Sie die Kettensédge am vorderen Griff im aus-
geschalteten Zustand, die Sagekette nach vorn zei-
gend. Bei Transport oder Aufbewahrung des Entasters
stets die Schutzabdeckung aufstecken. Sorgfaltiger
Umgang mit dem Entaster verringert die Wahrscheinlich-
keit einer versehentlichen Beriihrung mit der laufenden
Sagekette.

Befolgen Sie Anweisungen fiir die Schmierung, die
Kettenspannung und das Wechseln vom Schwert und
der Kette. Eine unsachgemaB gespannte oder geschmier-
te Kette kann entweder reien oder das Riickschlagrisiko
erhéhen.

Nur Holz sigen. Die Kettensége nicht fiir Arbeiten ver-
wenden, fiir die sie nicht bestimmt ist. Beispiel: Ver-
wenden Sie die Kettensége nicht zum Sagen von Me-
tall, Plastik, Mauerwerk oder Baumaterialien, die
nicht aus Holz sind. Die Verwendung der Kettensage fiir
nicht bestimmungsgemaBe Arbeiten kann zu gefahrlichen
Situationen fiihren.

Diese Kettensage ist nicht zum Fallen von Baumen
vorgesehen. Die Verwendung der Kettensage fiir andere
als vorgesehene Vorgange kann zu schweren Verletzun-
gen des Bedieners oder von Umstehenden fiihren.
Ursachen und Vermeidung eines Riickschlags:

- Riickschlag kann auftreten, wenn die Spitze der Fiih-
rungsschiene einen Gegenstand beriihrt oder wenn das
Holz sich biegt und die Sagekette im Schnitt festklemmt.
- Eine Beriihrung mit der Schienenspitze kann in man-
chen Fillen zu einer unerwarteten nach hinten gerichte-
ten Reaktion fiihren, bei der die Fiihrungsschiene nach
oben und in Richtung der Bedienperson geschlagen wird.
- Das Verklemmen der Sagekette an der Oberkante der
Fiihrungsschiene kann die Schiene rasch in Bedienerrich-
tung zuriickstoBen.

- Jede dieser Reaktionen kann dazu fiihren, dass Sie die
Kontrolle iiber die Sage verlieren und sich moglicherwei-
se schwer verletzen. Verlassen Sie sich nicht ausschlieB-
lich auf die in der Kettensage eingebauten Sicherheitsein-
richtungen. Als Benutzer einer Kettensage sollten Sie ver-
schiedene MaBnahmen ergreifen, um unfall- und verlet-
zungsfrei arbeiten zu konnen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaf-
ten Gebrauchs der Kettensage. Er kann durch geeignete
VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend beschrieben, ver-
hindert werden:

Deutsch |5

» Halten Sie die Sage mit beiden Handen fest, wobei
Daumen und Finger die Griffe der Kettensiage um-
schlieBen. Bringen Sie lhren Korper und die Arme in
eine Stellung, in der Sie den Riickschlagkréften stand-
halten konnen. Wenn geeignete MaBnahmen getroffen
werden, kann die Bedienperson die Riickschlagkrafte be-
herrschen. Niemals die Kettensage loslassen.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung und sa-
gen Sie nicht iiber Schulterhdhe. Dadurch wird ein un-
beabsichtigtes Beriihren mit der Schienenspitze vermie-
den und eine bessere Kontrolle der Kettensage in uner-
warteten Situationen ermoglicht.

» Verwenden Sie stets vom Hersteller vorgeschriebene
Ersatzschienen und Sageketten. Falsche Ersatzschie-
nen und Sageketten konnen zum ReiBen der Kette oder zu
Riickschlag fiihren.

» Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers fiir
das Scharfen und die Wartung der Sagekette. Zu nied-
rige Tiefenbegrenzer erhohen die Neigung zum Riick-
schlag.

Zusitzliche Sicherheitshinweise

» Dieses Elektrowerkzeug ist nicht dafiir bestimmt, von
Personen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem
Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden
durch eine fiir ihre Sicherheit zusténdige Person be-
aufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie
das Elektrowerkzeug zu benutzen ist. Kinder sollten be-
aufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Elektrowerkzeug spielen.

» Uberpriifen Sie sorgfiltig den Bereich auf dem das
Gartengerat verwendet werden soll nach Wild- und
Haustieren. Wild- und Haustiere konnen wahrend des
Betriebs der Maschine verletzt werden.

» Tragen Sie die Kettensége nicht an dem Handschutz/He-
bel zur Aktivierung der Riickschlagbremse.

» Aus Sicherheitsgriinden kann der Ein-/Ausschalter nicht
arretiert werden, sondern muss wahrend des Betriebes
standig gedriickt bleiben.

» Achten Sie immer darauf, dass die Riickschlagbremse
vorgeschoben ist, wenn Sie die Kettensdge nicht benut-
zen.

» Vergewissern Sie sich immer, dass alle Griffe und
Schutzvorrichtungen angebracht sind, wenn Sie die
Kettensage benutzen. Verwenden Sie niemals, eine un-
vollstandige Kettensége oder eine Kettensage mit nicht
genehmigten Anderungen.

Elektrische Sicherheit

Ihr Gartengerat ist zur Sicherheit schutzisoliert und bendétigt
keine Erdung. Die Betriebsspannung betrdgt 230 V AC,

50 Hz (fiir Nicht-EU-Lander auch 220 V oder 240 V 50 Hz).
Nur zugelassene Verlangerungskabel verwenden. Informatio-
nen erhalten Sie bei lhrer autorisierten Kundendienststelle.

Bosch Power Tools
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Es diirfen nur Verlangerungskabel der Bauart HO7 RN-F oder
IEC (60245 IEC 66) verwendet werden.

Wenn Sie beim Betrieb der Kettensége ein Verlangerungska-
bel benutzen wollen, sind folgende Leiterquerschnitte erfor-
derlich:

- 1,0 mm*: maximale Linge 40 m

- 1,5 mm’: maximale Linge 60 m

- 2,5mm’: maximale Linge 100 m

Zur Erhohung der Sicherheit wird empfohlen, einen FI-Schal-
ter mit einem Fehlerstrom von maximal 30 mA zu benutzen.
Dieser FI-Schalter sollte vor jeder Benutzung iiberpriift wer-
den.

Hinweis fir Produkte, die nicht in GB verkauft werden:
ACHTUNG: Zu Ihrer Sicherheit ist es erforderlich, dass der
am Elektrowerkzeug angebrachte Stecker (13) mit dem Ver-
langerungskabel (14) wie dargestellt verbunden wird. Die
Kupplung des Verldngerungskabels muss vor Spritzwasser
geschiitzt sein, aus Gummi bestehen oder mit Gummi iiber-
zogen sein. Das Verlangerungskabel muss mit einer Zugent-
lastung verwendet werden.

Die Anschlussleitung muss regelmaBig auf Schadensmerk-
male (iberpriift werden und darf nur in einwandfreiem Zu-
stand verwendet werden.

Wenn das Netzkabel des Gerats beschadigt ist, darf es nur
von einer autorisierten Bosch-Werkstatt repariert werden.
Verwenden Sie nur zugelassene Verlangerungskabel.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole sind fiir das Lesen und Verste-
hen der Betriebsanleitung von Bedeutung. Pragen Sie sich
die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpreta-
tion der Symbole hilft Ihnen, das Produkt besser und siche-
rer zu gebrauchen.

Symbol Bedeutung

{‘ Bewegungsrichtung
ﬁ Reaktionsrichtung

] Gewicht

J Gestattete Handlung
>< Verbotene Handlung

CLickt Horbares Gerdusch
Zubehor/Ersatzteile

Produkt- und

Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bitte beachten Sie die Abbildungen im hinteren Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug dient zum Sdgen von Baumen und
Baumstammen in Bodennahe. Es kann fiir Schnitte langs und
quer zur Faserrichtung verwendet werden.

Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Sagen von mi-
neralischen Werkstoffen.

Dieses Elektrowerkzeug ist nicht zum Fallen von Baumen be-
stimmt.

Lieferumfang

Nehmen Sie das Gerat vorsichtig aus der Verpackung und
priifen Sie, ob die nachfolgenden Teile vollstandig sind:

- Kettensage

- SDS-Abdeckung

Sagekette

- Schwert

Kettenschutz

Betriebsanleitung

Wenn Teile fehlen oder beschédigt sind, wenden Sie sich bit-
tean Ihren Handler.

Sagekettenschmierung (siehe Bild A)

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafik-
seite.

(1) Hinterer Handgriff
(2) Ein-/Ausschalter
(3) Kettenrad

(4) Vorderer Handgriff

(5) Handschutz/Hebel zur Aktivierung der Riickschlag-
bremse

(6) Seriennummer

(7) Oldiise

(8) Oldichtung

(9) Schwert-Fiihrungssteg

(10) Befestigungsholzen

(11) Kettenfangbolzen

(12) Krallenanschlag

(13) Netzstecker”®

(14) Verlangerungskabel®

(15) Laufrichtungs- und Schneidrichtungssymbol
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(16) Umlenkstern (23) Kettenspannring
(17) Schwert (24) Feststellknopf
(18) Sagekette (25) SDS-Abdeckung
(19) Spannrad (26) Kettenschutz

a) landerspezifisch

b) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang.

(20) Oltankverschluss
(21) Olsichtfenster
(22) Einschaltsperre fiir Ein-/Ausschalter

Technische Daten

UniversalChain 35 UniversalChain 40
Sachnummer 3600HBS8 3.. 3600 HB8 4..
Nennaufnahmeleistung w 1800 1800
Kettengeschwindigkeit im Leerlauf m/s 12 12
Schwertlange cm 35 40
Sagekettentyp Oregon AdvanceCut Oregon AdvanceCut
Sagekettenteilung 3/8" niedriges Profil 3/8" niedriges Profil
Treibgliedstérke mm 1,1(0,043") 1,1(0,043")
Anzahl der Treibglieder 52 57
Schneiddurchmesser max. mm 300 350
Fiillmenge Oltank ml 250 250
Automatische Kettenschmierung ° °
Werkzeugloses Spannen der Kette (SDS) ° °
Umlenkstern ° °
Riickschlagbremse ° °
Auslaufbremse ° °
Krallenanschlag ° °
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 kg 4.3 4.4
Schutzklasse =W AT

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiih-
rungen konnen diese Angaben variieren.

Einschaltvorgange erzeugen kurzfristige Spannungsabsenkungen. Bei ungiinstigen Netzbedingungen kénnen Beeintrachtigun-
gen anderer Gerdte auftreten. Bei Netzimpedanzen kleiner als 0,25 Ohm sind keine Stérungen zu erwarten.

Geriusch-/Vibrationsinformation

3600HBS8 3.. 3600HB84..
Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 62841-4-1

Der A-bewertete Gerduschpegel des Gerdtes betragt typischerweise:

- Schalldruckpegel dB(A) 96 96
- Schallleistungspegel dB(A) 104 104
- Unsicherheit K dB 2,0 2,0
Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte ah (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 62841-4-1
- Schwingungsemissionswert a, m/s’ 4,0 4,0
- Unsicherheit K m/s’ 1,5 1,5

Bosch Power Tools F0161944781(30.05.2023)
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Dass der/die angegebene(n) Schwingungsgesamtwert(e)
und der/die angegebene(n) Gerauschemissionswert( e)
nach einem genormten Priifverfahren gemessen worden
sind und zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem
anderen verwendet werden kénnen.

Dass der/die angegebene(n) Schwingungsgesamtwert(e)
und der/die angegebene(n) Gerauschemissionswert( e)
auch zu einer vorldufigen Einschatzung der Belastung ver-
wendet werden kénnen.

Dass die Schwingungs- und Gerduschemissionen wéahrend
der tatsachlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den
Angabewerten abweichen konnen, abhangig von der Art und
Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbe-
sondere, welche Art von Werkstiick bearbeitet wird; und zur
Notwendigkeit, SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des Be-
dieners festzulegen, die auf einer Abschatzung der Schwin-
gungsbelastung wahrend der tatsachlichen Benutzungsbe-
dingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszy-
klus zu beriicksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das
Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es
zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung lauft).

Montage

Séagekette montieren und spannen (siehe
Bilder B1 - B4)

» Verwenden Sie fiir die Montage kein Werkzeug.

» Uberpriifen Sie wihrend der Arbeit regelmiBig die

Kettenspannung. Die Verwendung der Kettensdge mit ei-

ner falsch ausgerichteten oder falsch gespannten Kette
kann zu Kettenbruch, Riickschlag und/oder Verletzungen
fihren.

» Inshesondere bei neuen Sageketten ist anfangs mit
erhohter Ausweitung zu rechnen.

» Spannen Sie die Sdgekette nicht, wenn sie stark er-
hitzt ist, da sie sich nach dem Abkiihlen zusammen-
zieht und dann zu straff am Schwert anliegt.

- Legen Sie die Kettensdge auf einer geraden Flache ab.

- Wenn das Schwert von der Kettensage demontiert ist ,
vergewissern Sie sich, dass das Spannrad (19) auf dem
Schwert vollstandig gegen den Uhrzeigersinn gedreht ist.

- Legen Sie die Sagekette (18) in die umlaufende Nut des
Schwertes (17) ein.

- Achten Sie dabei auf die richtige Laufrichtung; verglei-
chen Sie dazu die Sagekette mit dem Laufrichtungssym-
bol (15).

- Legen Sie die Kettenglieder um das Kettenrad (3) und
setzen Sie das Schwert (17) auf den Befestigungsbolzen
(10).

- Prifen Sie, ob alle Teile gut platziert sind und halten Sie
das Schwert mit der Sagekette in dieser Position.

- Drehen Sie dann das Spannrad (19) im Uhrzeigersinn,
bis die Sagekette teilweise gespannt ist und auf dem
Schwert montiert bleibt.

- Setzen Sie die Abdeckung (25) auf und drehen Sie den
Feststellknopf (24) im Uhrzeigersinn, bis die Abdeckung
teilweise sitzt.

- Drehen Sie den Kettenspannring (23) im Uhrzeigersinn,
bis die richtige Kettenspannung erreicht ist. Achten Sie
beim Einstellen mit dem Kettenspannring (23) darauf,
dass Sie den Feststellknopf (24) festhalten, damit er sich
nicht dreht und zu friih fest ist.

- Die Séagekette (18) ist richtig gespannt, wenn sie in der
Mitte um ca. 6-7 mm angehoben werden kann. Dies soll-
te mit einer Hand durch Hochziehen der Ségekette gegen
das Eigengewicht der Kettensage erfolgen.

- Sobald die richtige Spannung erreicht ist, halten Sie den
Kettenspannring (23) fest und drehen Sie den Feststell-
knopf (24) im Uhrzeigersinn fest.

- Wenn die Kette zu straff gespannt ist, schrauben Sie den
Feststellknopf (24) ab und wiederholen Sie die Schritte
zum Spannen.

- Der Ratschenmechanismus des Spannsystems verhin-
dert, dass sich die Kette lockert. Wenn sich der Ketten-
spannring (23) schwer drehen lasst, [6sen Sie den Fest-
stellknopf (24) gegen den Uhrzeigersinn.

Bedienung

Die Sagekette wird wahrend des Betriebes iiber die Oldiise

(7) automatisch mit Sagekettenhaftol geschmiert.

Die Kettensdge wird nicht mit Ségekettenhaftél befiillt gelie-

fert.

Fiillen Sie der Kettensage vor der Inbetriebnahme unbedingt

mit Kettenol.

Verwenden Sie ausschlieBlich biologisch abbaubare Ketten-

schmierstoffe (gemaB RAL-UZ48), um eine Beschadigung

der Kettensage zu vermeiden.

Das empfohlene biologisch abbaubare Kettensdgendl von

Bosch finden Sie im Zubehor.

Zum Fiillen des Oltanks gehen Sie wie folgt vor: (siche

Bild C1)

- Stellen Sie die Kettensége mit dem Oltankverschluss (20)
nach oben auf einer geeigneten Unterlage ab.

- Séubern Sie mit einem Lappen den Bereich um den Ol-
tankverschluss (20) und schrauben Sie den Verschluss
ab.

- Befiillen Sie den Oltank mit biologisch abbaubarem
Bosch-Sagekettenhaftol bis der Olstand durch das Ol-
standssichtfenster (21) sichtbar ist. Sie konnen wahrend
der Arbeit den Olstand durch das Sichtfenster (21) kon-
trollieren und, wenn der Mindeststand erreicht ist, fiillen
Sie neues Ol nach.

Ein-/Ausschalten (siehe Bild C2)

» Ziehen Sie den Handschutz/Hebels zur Aktivierung
der Riickschlaghremse (5) von Position ® nach Positi-
on @ in Richtung des vorderen Handgriffs (4). Wenn
Sie den Handschutz/Hebels zur Aktivierung der Riick-
schlagbremse (5) nicht betétigt haben, wurde die
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Riickschlagbremse vor dem Gebrauch nicht deakti-
viert und die Kettensage startet nicht.

» Schieben Sie den Handschutz/Hebels zur Aktivierung
der Riickschlagbremse nach jedem Gebrauch immer
nach vorne in die deaktivierte Position.

- Entfernen Sie den Kettenschutz (26).

- Halten Sie die Kettensage wie im Bild C3 beschrieben.

- Ziehen Sie den Hebel zur Aktivierung der Riickschlag-
bremse (5) nach hinten zum vorderen Griff.

- Zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges betatigen
Sie zuerst die Einschaltsperre (22) und driicken an-
schlieBend den Ein-/Ausschalter (2) und halten ihn ge-
driickt. Wenn das Elektrowerkzeug lauft, kénnen Sie die
Einschaltsperre loslassen.

- Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den
Ein-/Ausschalter (2) los.

- Die Riickschlagbremse ist ein Schutzmechanismus, der
bei zuriickschlagender Kettensage iiber den vorderen
Handschutz (5) durch das Handgelenk ausgeldst wird.
Die Sagekette stoppt unverziiglich. Dies senkt das Risiko
von Riickschlagverletzungen. Versuchen Sie einen Riick-
schlag zu vermeiden.

- Driicken Sie den Hebel zur Aktivierung der Riickschlag-
bremse (5) wahrend des Betriebes regelmaBig nach vor-
ne, um die Funktion der Riickschlagbremse zu testen.
Stellen Sie den Betrieb sofort ein, wenn die Kettensage
nicht sofort stoppt.

Hinweis: Bremsen Sie die Kettensage nicht durch Betati-

gung der Riickschlagbremse (5) ab.

Schmierung priifen (siehe Bild C4)

- Neigen Sie die Kettensége so, dass sich die Kettenschiene
20 cm vom Boden entfernt tiber einem Blatt Papier befin-
det.

- Schalten Sie die Kettensége ein und lassen Sie diese ca. 1
Minute lang laufen, bis Olspritzer auf dem Blatt Papier zu
sehen sind. Damit kdnnen Sie priifen, dass Ol durch das
automatische Schmiersystem gezogen wird.

Hinweis: Die Benutzung der Kettensédge ohne Sageketten-

haftél oder bei einem Olstand unterhalb der Minimum-Mar-

kierung fiihrt zur Beschadigung der Kettensage.

Hinweis: Das Ol wird bei niedrigen Temperaturen zahfliissig,

wodurch der Oldurchsatz verringert wird.

Hinweis: Die Lebensdauer und Schnittleistung der Ségeket-

te hangt von der optimalen Schmierung ab.

Arbeit

» Lesen Sie vor dem Gebrauch immer die Bedienungsan-
leitung und die Sicherheitshinweise.

» Uberpriifen Sie vor dem Gebrauch immer den Zustand
vom Werkzeug und der Kette, den Olstand und die
korrekte Montage. Benutzen Sie die Kettensage nur,
wenn sie in einwandfreiem Zustand ist.

» Tragen Sie immer geeignete Kleidung und personliche
Schutzausriistung.

Deutsch |9

» Achten Sie immer darauf, dass die Umgebung trocken
und frei von Hindernissen ist und keine unbeteiligten
Personen in der Umgebung sind.

» Benutzen Sie die Kettensdge niemals auf einer Leiter
oder iiber der Schulterhdhe.

» Niemals zu weit ausholen oder mit ausgestreckten Ar-
men arbeiten.

» Halten Sie die Kettensdge immer mit beiden Handen
fest.

Aligemeines Verhalten (siehe Bild D)

- Erstbenutzer sollten das Schneiden von Stémmen auf ei-
nem Sagebock iiben.

- Halten Sie die Kettensage leicht rechts vom eigenen Kor-
per.

- Verwenden Sie wahrend des Ségens den Krallenanschlag
(12) als Hebel.

- Die Séagekette muss vor dem Kontakt mit dem Holz in vol-
ler Geschwindigkeit laufen.

- Setzen Sie beim Ségen starkerer Aste oder Stimme den
Krallenanschlag an einem tieferen Punkt nach. Ziehen Sie
dazu die Kettensage zuriick, um den Krallenanschlag zu
|6sen und setzen Sie ihn erneut tiefer an. Entfernen Sie
die Kettensage dabei nicht aus dem Schnitt.

- Driicken Sie beim Sagen nicht mit Kraft auf die Sagekette,
sondern lassen Sie diese arbeiten.

- Entfernen Sie die Kettenséage nur mit laufender Sagekette
aus dem Schnitt.

- Vorsichtam Ende des Sageschnitts. Sobald die Kettensa-
ge sich frei geschnitten hat, andert sich unerwartet die
Gewichtskraft. Es besteht Verletzungsgefahr fiir Beine
und FiiBe.

Sagenriickschlag (siehe Bild E)

- Unter Sagenriickschlag versteht man das plétzliche Hoch-
und Zuriickschlagen der laufenden Kettensége, das bei
Beriihrung der Schwertspitze mit dem Sagegut oder bei
klemmender Kette auftreten kann.

- Wenn Sagenriickschlag auftritt, reagiert die Kettensage
auf unvorhersehbare Art und Weise und kann schwere
Verletzungen bei dem Bediener oder den im Sagebereich
stehenden Personen verursachen.

- Seitliche Schnitte, Schréag- und Langsschnitte miissen mit
besonderer Vorsicht angegangen werden, weil hier der
Krallenanschlag (12) nicht angesetzt werden kann.

Séagen von Stammen (siehe Bilder F)

~ Sichern Sie die Stdmme vor dem Sagen immer.

- Schneiden Sie die Stamme immer {iber die gesicherten
Punkte hinaus, um zu verhindern, dass sich der Stamm
einklemmt und die Kette klemmt.

- Achten Sie darauf, dass die Sagekette niemals mit dem
Boden oder der Schneidausriistung in Beriihrung kommt.

- Achten Sie wegen der Stolpergefahr auf Baumstiimpfe,
Aste, Wurzeln etc.

Bosch Power Tools
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Sigen von Holz unter Spannung (siehe Bild G)

- Das Sagen von unter Spannung stehendem Holz, Asten
oder Baumen sollte nur von ausgebildeten Fachleuten
ausgefiihrt werden. Es ist duBerste Vorsicht geboten. Es
besteht erhohte Unfallgefahr.

Entasten eines Astes oder eines Baumes (siehe

Bild H)

- Unter Entasten versteht man das Abtrennen der Aste vom
gefallten Baum oder einem groBen Ast.

- Lassen Sie groBere nach unten gerichtete Aste, die den
Baum stiitzen, vorerst stehen.

- Entfernen Sie die kleineren Aste in einem Schnitt.

Fehlersuche

Die folgende Tabelle zeigt Fehlersymptome auf und wie Sie Abhilfe schaffen kénnen, wenn lhre Maschine einmal nicht richtig
arbeitet. Wenn Sie damit das Problem nicht lokalisieren und beseitigen kénnen, wenden Sie sich an Ihre Service-Werkstatt.

Achtung: Vor der Fehlersuche Gerit ausschalten und Netzstecker ziehen.

Symptom Mogliche Ursache
Kettensage lduft nicht  Riickschlagbremse hat ausgelost

Abhilfe
siehe Bild C2

Stecker nicht angeschlossen

Stecker anschlieBen

Steckdose defekt

Andere Steckdose benutzen

Sicherung hat ausgelost

Sicherung wechseln

Verlangerungskabel beschadigt

Verwenden Sie ein anderes Verldngerungskabel

Kettensage arbeitet in- Netzkabel defekt

Netzkabel iiberpriifen, ggf. wechseln lassen

termittierend Ein-/Ausschalter (2) defekt

Wenden Sie sich an den autorisierten Bosch Kun-

dendienst
Ségekette trocken Kein Olim Oltank Ol nachfiillen
Oldiise (7) verstopft Oldiise (7) reinigen
Sagekette wird nicht  Riickschlagbremse/Auslaufbremse defekt Wenden Sie sich an den autorisierten Bosch Kun-
abgebremst dendienst
Sagekette/Filhrungs-  Kein Olim Oltank Ol nachfiillen
schiene heif} Oldiise (7) verstopft Oldiise (7) reinigen

Kettenspannung zu hoch

Kettenspannung nachspannen

Schwert beschadigt oder verschlissen

Schwert austauschen oder Bosch Kundendienst

kontaktieren
Ségekette stumpf Sagekette ersetzen
Kettensage rupft, vi-  Kettenspannung zu niedrig Kettenspannung nachspannen
briert oder sagt nicht  goekette stumpf Ségekette ersetzen
richtig N - -
Sagekette verschlissen Sagekette ersetzen
Sagezahne zeigen in die falsche Richtung Sagekette richtig montieren
Schwert beschadigt oder verschlissen Schwert austauschen oder Bosch Kundendienst
kontaktieren
Wartung und service - Verwenden Sie kein Wasser, Losemittel und Poliermittel.

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Produkt den Netzste-
cker aus der Steckdose.

- Bringen Sie immer den Kettenschutz (26) am Schwert
(17) an, wenn die Kettensage nicht aktiv ist, um Verlet-
zungen zu vermeiden.

- Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungsschlitze
sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Reinigen Sie die Kette und das Schwert, bevor Sie das
Produkt langere Zeit lagern, um ein Festsetzen der Teile
zu vermeiden.

Entfernen Sie die SDS-Abdeckung (25), das Schwert
(17) und die Sagekette (18) und reinigen Sie diese Teile
mit einer Biirste, um Ol-, Baumharz- und Staubriickstinde
zu entfernen, insbesondere aus der Nut des Sageblattes.
Verwenden Sie ein sauberes Tuch, um vorsichtig Verun-
reinigungen aus dem Oldiise (7) und dem Kettenrad (3)
zu entfernen. Achten Sie darauf, dass keine Verunreini-
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gungen in den Oldiise (7) gelangen, da dies zu Verstop-
fungen und Schmierproblemen fiihren kann.

- Fiihren Sie vor dem Gebrauch die erforderlichen War-
tungsarbeiten durch.

- Untersuchen Sie die Kettensage regelmaBig auf offen-
sichtliche Méngel, wie eine lose, ausgehéngte oder be-
schadigte Sagekette, lose Befestigung und verschlissene
oder beschadigte Bauteile.

- Nehmen Sie keine Veranderungen am Elektrowerkzeug
vor. Unzuldssige Veranderungen konnen die Sicherheit [h-
res Elektrowerkzeugs beeintrachtigen und zu verstarkten
Gerauschen und Vibrationen fiihren.

~ Leeren Sie den Oltank vor der Lagerung und fiillen Sie
diesen vor der Verwendung wieder auf.

- Lagern Sie die Kettensdge an einem sicheren Platz, tro-
cken und auBerhalb der Reichweite von Kindern.

- Stellen Sie keine anderen Gegenstande auf der Kettensa-
geab.

Ersetzen und Scharfen der Siagekette

- Die Sagekette kann bei langerem Gebrauch oder bei Kon-
takt mit anderen Gegenstéanden als Holz stumpf werden.

- Fiir eine optimale Leistung und Sicherheit ist eine scharfe
Sagekette erforderlich.

- Scharfen Sie die Ségekette niemals selbst, es sei denn
Sie haben Erfahrung darin.

- Ersetzen Sie die Sagekette mit der Bosch Zubehor Séage-
kette oder lassen Sie die Sagekette fachménnisch nach-
schleifen.

Schwert auswechseln

» Tauschen Sie das Schwert nur aus, wenn Sie das Pro-
dukt und die Anweisungen genau verstehen, andern-
falls wenden Sie sich bitte an den Bosch-Kunden-
dienst.

- Wenn das Schwert verschlissen ist, konnen Sie dieses zur
Verldngerung der Lebensdauer anders herum montieren
oder Sie ersetzen es.

- Verwenden Sie einen Inbusschliissel, um die Schraube
zwischen Schwert (17) und Spannrad (19) zu Idsen.

- Nachdem Sie das Schwert umgedreht oder ersetzt haben,
montieren Sie das Spannrad (19) wieder.

Hinweis: Von Hand anziehen, bis Sie einen leichten Wider-

stand spiiren, dann fiir die richtige Befestigung 1/8 Umdre-

hung machen. Ein zu starkes Anziehen kann dazu fiihren,
dass das Schwert eingeklemmt wird und den Umlauf der Sa-
gekette einschrankt.

Schwert
UniversalChain 35 Oregon 144MLEAO41
UniversalChain 40 Oregon 164MLEAO41

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Deutsch|11

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 480

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 480

Fax: (0711) 400 40 482

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung

Produkte, Zubehor und Verpackungen sollen einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

E Werfen Sie Produkte nicht in den Hausmdll!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU tiber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Bei unsachgemaBer Entsorgung kénnen Elektro- und Elektro-
nik-Altgerate aufgrund des moglichen Vorhandenseins ge-
fahrlicher Stoffe schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir
private Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Ver-
treiber zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten ver-
pflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektro-
nikgerate von mindestens 400 m? sowie Vertreiber von Le-
bensmitteln mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens
800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elek-
tro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikge-
rats an einen Endnutzer ein Altgerat des Endnutzers der
gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort der Abga-
be oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
riickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private

Bosch Power Tools
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Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe er-
folgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgerats fiir
den Endnutzer unentgeltlich; und
2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeréte, die in keiner
auBeren Abmessung groBer als 25 cm sind, im Einzel-
handelsgeschéft oder in unmittelbarer Nahe hierzu un-
entgeltlich zuriickzunehmen; die Riicknahme darf nicht
an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates ge-
kniipft werden und ist auf drei Altgeréte pro Gerateart
beschrénkt.
Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das
neue Elektro- oder Elektronikgerat den Endnutzer tiber die
Moglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung
des Altgerdts zu informieren und den Endnutzer nach seiner
Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Ge-
rats ein Altgerat zuriickgegeben wird.
Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-
munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir
Elektro- und Elektronikgerite mindestens 400 m? betragen
oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens
800 m? betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf
Elektro- und Elektronikgerdte der Kategorien 1 (Warmeiiber-
trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindes-
tens einer duBeren Abmessung iiber 50 cm) beschrankt ist.
Fiir alle iibrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der Ver-

treiber geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Ent-

fernung zum jeweiligen Endnutzer gewahrleisten; das gilt
auch fir Altgerate, die in keiner duBeren Abmessung groBer
als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein
neues Gerat zu kaufen.

English
Safety Notes

Explanation of symbols
Read instruction manual.

2 General hazard safety alert.

Do not expose to rain.
(el

Always hold a chain saw firmly with both
hands.

&

Pay attention to the kickback of the chainsaw
and avoid contact with the tip of the chain bar.

Wear ear protection.

@ Wear eye protection.
g WARNING: Remove plug from the mains imme-

diately if the power cord or cable is damaged
orcut.
General Power Tool Safety Warnings
IYWARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-

operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. Thereis an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

F 016194 4781(30.05.2023)

Bosch Power Tools



» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

» Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to hecome complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.
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» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

General Chain Saw Safety Warnings

» Keep all parts of the body away from the saw chain
when the chain saw is operating. Before you start the
chain saw, make sure the saw chain is not contacting
anything. A moment of inattention while operating chain
saws may cause entanglement of your clothing or body
with the saw chain.

» Always hold the chain saw with your right hand on the
rear handle and your left hand on the front handle.
Holding the chain saw with a reversed hand configuration
increases the risk of personal injury and should never be
done.

» Hold the chain saw by insulated gripping surfaces
only, because the saw chain may contact hidden wir-
ing or its own cord. Saw chains contacting a “live” wire
may make exposed metal parts of the chain saw “live” and
could give the operator an electric shock.

» Wear eye protection. Further protective equipment
for hearing, head, hands, legs and feet is recommen-
ded. Adequate protective equipment will reduce personal
injury from flying debris or accidental contact with the
saw chain.

» Do not operate a chain saw in a tree, on a ladder, from
arooftop, or any unstable support. Operation of a chain
saw in this manner could result in serious personal injury.

» Always keep proper footing and operate the chain saw
only when standing on fixed, secure and level surface.
Slippery or unstable surfaces may cause a loss of balance
or control of the chain saw.

Bosch Power Tools
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» When cutting a limb that is under tension be alert for
spring back. When the tension in the wood fibres is re-
leased the spring loaded limb may strike the operator
and/or throw the chain saw out of control.

Use extreme caution when cutting brush and saplings.
The slender material may catch the saw chain and be
whipped toward you or pull you off balance.

Carry the chain saw by the front handle with the chain
saw switched off and away from your body. When
transporting or storing the chain saw, always fit the

guide bar cover. Proper handling of the chain saw will re-

duce the likelihood of accidental contact with the moving
saw chain.

Follow instructions for lubricating, chain tensioning
and changing the bar and chain. Improperly tensioned
or lubricated chain may either break or increase the
chance for kickback.

Cut wood only. Do not use chain saw for purposes not
intended. For example: do not use chain saw for cut-
ting metal, plastic, masonry or non-wood building ma-
terials. Use of the chain saw for operations different than
intended could result in a hazardous situation.

This chain saw is not intended for tree felling. Use of
the chain saw for operations different than intended
could result in serious injury to the operator or bystand-
ers.

Causes and operator prevention of kickback:

- Kickback may occur when the nose or tip of the guide
bar touches an object, or when the wood closes in and
pinches the saw chain in the cut.

- Tip contact in some cases may cause a sudden reverse
reaction, kicking the guide bar up and back towards the
operator.

- Pinching the saw chain along the top of the guide bar
may push the guide bar rapidly back towards the oper-
ator.

- Either of these reactions may cause you to lose control
of the saw which could result in serious personal injury.
Do not rely exclusively upon the safety devices built into
your saw. As a chain saw user, you should take several
steps to keep your cutting jobs free from accident or in-
jury.

Kickback is the result of chain saw misuse and/or incor-
rect operating procedures or conditions and can be
avoided by taking proper precautions as given below:
Maintain a firm grip, with thumbs and fingers encirc-
ling the chain saw handles, with both hands on the
saw and position your body and arm to allow you to
resist kickback forces. Kickback forces can be con-
trolled by the operator, if proper precautions are taken.
Do not let go of the chain saw.

Do not overreach and do not cut above shoulder

height. This helps prevent unintended tip contact and en-

ables better control of the chain saw in unexpected situ-
ations.

Only use replacement guide bars and saw chains spe-
cified by the manufacturer. Incorrect replacement

guide bars and saw chains may cause chain breakage
and/or kickback.

» Follow the manufacturer’s sharpening and mainten-
ance instructions for the saw chain. Decreasing the
depth gauge height can lead to increased kickback.

Additional safety warnings

» This appliance is not intended for use by persons (in-
cluding children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and know-
ledge, unless they have been given supervision or in-
struction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety. Children should be super-
vised to ensure that they do not play with the appliance.

» Carefully check the area where the tool is to be used
for wildlife and pets. Wildlife and pets may be injured
while the machine is in operation.

» Do not carry the chain saw by the hand guard/activation
lever for the kickback brake.

» For safety reasons, the On/Off switch cannot be locked; it
must remain pressed during the entire operation.

» Always make sure that the kickback brake is pushed for-
ward when you are not using the chain saw.

» Always ensure all handles and guards are fitted when
using the machine. Never attempty to use an incomplete
machine or one fitted with unauthorised modification.

Electrical Safety

Your machine is double insulated for safety and requires no
earth connection. The operating voltage is 230 V AC, 50 Hz
(for non-EU countries 220V, 240V 50 Hz) Contact your
Bosch Service Centre for details. If in doubt contact a quali-
fied electrician or the nearest Bosch Service Centre.

Only extension cables of design type HO7 RN-F or [EC
(60245 IEC 66) are permitted for use.

When operating the chain saw with an extension cable, the
following conductor cross-sections are required:

- 1.0 mm” max. length 40 m

- 1.5mm* max. length 60 m

- 2.5 mm* max. length 100 m

It is recommended for increased electrical safety to use a Re-
sidual Current Device (RCD) with a tripping current of not
more than 30 mA. Always check your RCD every time you
useit.

For products not sold in GB:

Warning: For your safety, it is required that the plug (13) at-
tached to the machine is connected with the extension cord
(14) as shown. The coupling of the extension cord must be
protected against splash water, be made of rubber or coated
with rubber. The extension cord must be used with a cable
strain relief.

The connection lead must be inspected for signs of damage
at regular intervals and may only be used if in perfect condi-
tion.
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If the supply cable on the product is damaged, it must only
be replaced by a Bosch Service Centre. Only use approved
extension cables.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric
plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be
cut off and an appropriate plug fitted in its place by an au-
thorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible
shock hazard and should never be inserted into a mains
socket elsewhere.

Symbols

The following symbols are important for reading and under-
standing the original instructions. Please take note of the
symbols and their meaning. The correct interpretation of the
symbols will help you to use the product in a better and safer
manner.

Symbol Meaning

Movement direction

Reaction direction

Weight

Permitted action

Prohibited action

XIS

CLick! Audible noise
Accessories/Spare parts

Product description and
specifications
Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the safety warnings and
instructions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the end of this operating
manual.

Intended Use

The power tool is used for sawing trees and tree trunks near
the ground. Cuts can be sawed with or across the grain.
This power tool is not suitable for sawing mineral materials.

English |15
This power tool is not intended for felling trees.

Delivery Scope

Carefully remove the machine from its packaging and check
if the following parts are complete:

- Chain saw

- SDS cover

- Saw chain

- Chain bar

- Chain guard

Operating instructions

When parts are missing or damaged, please contact your
dealer.

Saw Chain Lubrication (see figure A)

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1) Rearhandle

(2) On/Off switch

(3) Drive sprocket

(4) Fronthandle

(5) Hand guard/Activation lever for kickback brake
(6) Serial number

(7) Oiloutlet

(8) Oilseal

(9) Guide fin for chain bar

(10) Fastening bolt

(11) Chain catch bolt

(12) Gripping teeth

(13) Mains plug®

(14) Extension cable?®

(15) Symbol for rotation and cutting direction
(16) Nose sprocket

(17) Chain bar

(18) Saw chain

(19) Affixed tensioning wheel

(20) OQilfiller cap

(21) Oil viewing window

(22) Lock-off button for On/Off switch
(23) Chain-tensioning ring

(24) Clamping knob

(25) SDS cover

(26) Chain guard

a) country specific

b) The accessories illustrated or described are not included as
standard delivery.

Bosch Power Tools
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Technical Data
Chain saw UniversalChain 35 UniversalChain 40
Avrticle number 3600 HB8 3.. 3600 HB8 4..
Rated power input w 1800 1800
Chain speed (no-load) m/s 12 12
Chain bar length cm 35 40
Saw chain type Oregon AdvanceCut Oregon AdvanceCut
Saw chain pitch 3/8" low profile 3/8" low profile
Drive link thickness mm 1.1(0.043") 1.1(0.043")
Amount of drive links 52 57
Max. cutting diameter mm 300 350
QOil reservoir capacity ml 250 250
Automatic chain oiler ° °
Toolless chain tensioning (SDS) ° °
Nose sprocket ° °
Kickback brake ° °
Run-down brake ° °
Gripping teeth ° °
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 kg 4.3 4.4
Protection class =W AT

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-

specific models.

Starting cycles generate brief voltage drops. Interference with other equipment/machines may occur in case of unfavourable
mains system conditions. Malfunctions are not to be expected for system impedances below 0.25 ohm.

Noise/Vibration Information

3600 HBS8 3.. 3600 HB8 4..

Noise emission values determined according to EN 62841-4-1

Typically the A-weighted noise levels of the product are:

- Sound pressure level dB(A) 96 96
- Sound power level dB(A) 104 104
- Uncertainty K dB 2.0 2.0

Wear hearing protection!

Vibration total values ah (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 62841-4-1

- Vibration emission value a, m/s’

4.0 4.0

- Uncertainty K m/s’

1.5 1.5

That the declared vibration total value(s) and the declared
noise emission value(s) have been measured in accordance
with a standard test method and may be used for comparing
one machine with another.

That the declared vibration total value(s) and the declared

noise emission value(s) may also be used in a preliminary as-

sessment of exposure.
That the vibration and noise emissions during actual use of

the machine can differ from the declared total value depend-

ing on the ways in which the machine is used; and of the

need to identify safety measures to protect the operator that
are based on an estimation of exposure in the actual condi-
tions of use (taking account of all parts of the operating cycle
such as the times when the machine is switched off and
when it is running idle in addition to the trigger time).

F 016194 4781(30.05.2023)

Bosch Power Tools



Assembly

Mounting and Tensioning the Saw Chain (see
figures B1 - B4)

» Do not use any tools for assembly.

» Check the chain tension regularly during use. Using
the chainsaw with a misaligned or incorrectly tensioned
chain can result in chain breakage, kickback and/or in-
jury.

» Upon initial operation, new chains can lengthen con-
siderably.

» Avoid tensioning the chain if it is hot, as this will cause
the chain to become overtensioned and fit too tightly
against the chain bar when it cools down.

- Place the chain saw on any suitable flat surface.

- With the chain bar off the tool, make sure that the affixed
tensioning wheel (19) on the chain bar has been fully ro-
tated anticlockwise.

- Slide the saw chain (18) in the slot around the chain bar
(17).

- Ensure the saw chain is in the correct running direction by
comparing the saw chain with the rotation symbol (15).

- Fit the chain links around the drive sprocket (3) and
mount the chain bar (17) onto the fastening bolt (10).

- Check if all parts are seated properly and hold the chain
bar and the chain in this position.

- Then rotate the affixed tensioning wheel (19) clockwise
until the chain is partly tensioned and will stay mounted
to the chain saw.

- Attach the cover (25) and rotate the clamping knob (24)
clockwise until the cover is partly secured.

- Turn the chain-tensioning ring (23) clockwise until the
correct chain tension is reached. When adjusting with the
chain-tensioning ring (23), make sure to hold the clamp-
ing knob (24) to prevent it from turning and clamping too
early.

- The saw chain (18) is correctly tensioned when it can be
raised approx. 6-7 mm from the chain bar in the centre.
This should be done by using one hand to raise the saw
chain against the weight of the machine.

- Once the correct tension is reached, hold the chain-ten-
sioning ring (23) and rotate the clamping knob (24)
clockwise until it is firmly secured.

- Ifthe chain is tensioned too tightly, unscrew the clamping
knob (24) and repeat the steps for tensioning.

- The locking mechanism of the clamping system prevents
the chain from loosening. If the chain-tensioning ring (23)
is hard to rotate, loosen the clamping knob (24) by turn-
ing it anticlockwise.

Operation

The saw chain is automatically lubricated with chain oil dur-
ing operation via the oil outlet (7).

The chain saw is not supplied filled with oil.
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Be sure to fill the chain saw with chain oil before using it.

It is important to use only biodegradable chain lubricants

(according to RAL-UZ 48) to avoid damage to the chain saw.

The recommended Bosch biodegradable chain saw oil can

be found in the accessories.

Filling the oil reservoir: (see figure C1)

- Set the chain saw on any suitable surface with the oil filler
cap (20) facing upward.

- Clean the area around the oil filler cap (20) with a cloth
and unscrew the cap.

- Add Bosch biodegradable chain saw oil until the oil level
can be viewed through the oil tank opening (21). You can
check the oil level through the viewing window (21) dur-
ing operation. When the minimum level is reached, top up
with new oil.

Switching On and Off (see figure C2)

» Pull the hand guard/activation lever for the kickback
brake (5) from position @ to position @ towards the
front handle (4). If the hand guard/activation lever for
the kickback brake (5) has not been moved, then the
kickback brake has not been deactivated before use
and the chain saw will not start.

» Always push the hand guard/activation lever for the
kickback brake forward to the deactivated position
after each use.

- Remove the chain guard (26).

- Hold the chain saw as shown in figure C3.

- Pull the activation lever for the kickback brake (5) back-
wards to the front handle.

- To start the machine, first push the lock-off button for
the On/Off switch (22) and then press the On/Off switch
(2) and keep it pressed. When the machine is running,
the lock-off button can be released again.

- To switch off the power tool, release the On/Off switch
(2).

- The kickback brake is a safety mechanism activated by
the wrist through the front hand guard (5) when kickback
occurs. The chain stops immediately. This reduces the
risk of kickback injury. Try to avoid kickback.

- Periodically push the activation lever for the kickback
brake (5) forward during operation to test the function of
the kickback brake. Stop operation immediately if the
chain saw does not stop immediately.

Note: Do not stop the chain saw after sawing by actuating

the kickback brake (5).

Checking the Lubrication (see figure C4)

- Tilt the chain saw so that the chain bar is 20 cm away
from a sheet of paper lying on the ground.

- Switch on the chain saw and let it run for approx.
1 minute until oil splashes can be seen on the sheet of pa-
per to confirm that oil is being pulled through the auto-
matic lubrication system.

Bosch Power Tools
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Note: Operating the chain saw without chain oil or when the
oil level is below the minimum mark will result in damage to
the chain saw.

Note: Oil becomes denser at lower temperatures, which de-
creases the flow rate of oil.

Note: Saw chain life and cutting capacity depend on op-
timum lubrication.

Working

» Always read the operating and safety information be-
fore use.

» Always check the tool and chain condition, the oil
level and correct assembly before use. Only use the
chain saw if it is in perfect condition.

» Always wear suitable clothing and personal protective
equipment.

» Always make sure that the environment is dry and
free from obstacles and persons not involved.

» Never use the chain saw on a ladder or above shoulder
height.

» Never over-reach or work with arms fully extended.

» Always hold the chain saw firmly with both hands.

General Behaviour (see figure D)

- First-time users should practise cutting logs on a saw
horse.

- Hold the chain saw at the right-hand side of your body.

- Use the metal spiked bumper (12) as a leverage point
while cutting.

- The chain must be running at full speed before it makes
contact with the wood.

- Reset the metal spiked bumper at a lower point when
sawing thicker logs or tree trunks. For this, pull the chain
saw slightly backwards until the metal spiked bumper re-
lease, and reposition at lower level to continue sawing. Do
not remove the chain saw completely out of the cut.

- Do not force the saw chain while cutting, let the chain do
the work.

Troubleshooting

- Always remove the chain saw from a wood cut while the
saw chain is running.

- Beware when reaching the end of the cut. The weight of
the chain saw changes unexpectedly as it cuts free from
the wood. Danger of injury to the legs and feet.

Kickback (see figure E)

- Kickback is the sudden backward/upward motion of the
chain saw, occurring when the chain (at the tip of the
chain bar) comes in contact with a log or wood, or when
the chain becomes jammed.

- When kickback occurs, the chainsaw reacts unpredict-
able and can cause heavy injuries to the operator or
bystanders.

- Particular attention must be given when sawing side-
wards, slanted or during length cuts, as the metal spiked
bumper (12) usually can not be applied.

Cutting Logs (see figures F)
- Always secure the logs before cutting.
- Always cut the logs beyond the secured points to prevent

the log from closing in and causing the chain to get
jammed.

- Never allow the saw chain to make contact with the
ground or cutting equipment.

- Be careful not to trip over tree stumps, branches, roots,
etc.

Cutting Wood under Tension (see figure G)

- Be extremely careful when sawing wood, branches or
trees under tension. Leave saw jobs like these to trained
professionals. There is a high risk of accidents.

Limbing a Branch or Tree (see figure H)

- Limbing is removing the small branches from a fallen tree
or large branch.

- Leave larger lower limbs to support the log off the ground.

- Remove the smaller limbs in one cut.

The following chart lists problem symptoms, possible causes and corrective action, if your machine does not operate properly.
If these do not identify and correct the problem, contact your service agent.

Warning: Switch off and remove plug from mains before investigating fault.

Problem Possible Cause Corrective Measure
Chain saw fails to oper- Kickback brake is activated see figure C2
ate Plug not connected Connect plug
Mains socket faulty Use another socket
Fuse faulty / blown Replace fuse
Extension cable damaged Use a different extension cable

Chain saw operates in- Mains cable defective
termittently

Check mains cable and have it replaced, if re-
quired
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Possible Cause
On/Off switch (2) defective

Problem
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Corrective Measure
Contact your Bosch Service Centre

Saw chain dry No oil in reservoir

Refill oil

Oil outlet (7) clogged

Clean oil outlet (7)

Brake does notstop  Kickback brake/run-down brake defective Contact your Bosch Service Centre
saw chain
Saw chain/guide bar  No oil in reservoir Refill oil
hot Oil outlet (7) clogged Clean oil outlet (7)
Chain tension too high Adjust chain tension

Chain bar damaged or worn

Replace chain bar or contact Bosch Service
Centre

Dull saw chain

Replace saw chain

Chain saw rips, vi- Saw chain tension too loose

Adjust chain tension

brates, does not saw Dull saw chain

Replace saw chain

roperl
properly Saw chain worn out

Replace saw chain

Saw chain teeth are facing in the wrong direction

Reassemble with saw chain in correct direction

Chain bar damaged or worn

Replace chain bar or contact Bosch Service
Centre

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the product, disconnect supply
cord from the mains.

- Always fit the chain guard (26) on the chain bar (17)
when the chain saw is not being used to prevent injury.

- For safe and proper working, always keep the power tool
and its ventilation slots clean.

- Do not use water, solvents or polishes.

- Clean the chain and chain bar before storing the product
for an extended period of time to prevent the parts from
seizing.

- Remove the SDS cover (25), chain bar (17) and saw
chain (18) and clean these parts with a brush to remove
oil, sap and dust residue, especially from the saw blade
groove.

- Use aclean cloth to carefully remove debris from the oil
outlet (7) and drive sprocket (3). Make sure that no
debris enters the oil outlet (7), as this can cause block-
ages and lubrication problems.

- Carry out the required maintenance before use.

- Regularly check the chain saw for obvious defects such as
loose, dislodged or damaged saw chain and chain bar,
loose fixings and worn or damaged components.

- Do not modify this product. Unauthorized modifications
may impair the safety of your product and may result in
increased noise and vibration.

- Always empty the oil reservoir before storage and refill it
before use.

- Store the chain saw in a secure, dry place, out of the
reach of children.

- Do not place other objects on the chain saw.

Replacing and Sharpening the Saw Chain

- The saw chain can become blunt through prolonged use
or when coming into contact with objects other than
wood.

- Asharp saw chain is required for optimum performance
and safety.

- Never sharpen the saw chain yourself unless you have ex-
perience with it.

- Replace the saw chain with the Bosch saw chain access-
ory or have the saw chain professionally resharpened.

Replacing the Chain Bar

» Only replace the chain bar if you fully understand the
product and the instructions, otherwise please con-
tact the Bosch Service Centre.

- Ifthe chain bar is worn, you can mount it upside down to
extend its life, or you can replace it.

- Use a hex key to loosen the screw between the chain
bar (17) and the affixed tensioning wheel (19).

- Once you have flipped or replaced the chain bar, reattach
the affixed tensioning wheel (19).

Note: Tighten by hand until you feel a slight resistance, then

perform 1/8 turn for proper fastening. Overtightening can

cause the chain bar to pinch and restrict the path of the ro-

tating saw chain.

Chain Bar
UniversalChain 35 Oregon 144MLEA041
UniversalChain 40 Oregon 164MLEAO41

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on

Bosch Power Tools
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spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

The product, accessories and packaging should be sorted
for environmental-friendly recycling..

X

Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national law, power tools that are no longer usable must
be collected separately and disposed of in an environment-
ally friendly manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic
equipment may have harmful effects on the environment and
human health, due to the potential presence of hazardous
substances.

Do not dispose of products into household
waste!

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2013 (S12013/3113) (as amended), products
that are no longer usable must be collected separately and
disposed of in an environmentally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité

Explication des symboles

Lire soigneusement ces instructions d'utilisa-
tion.

Indications générales sur d’éventuels dangers.

Ne pas utiliser par temps de pluie.

Tenir la trongonneuse a chaine toujours avec
les deux mains.

Tenir compte des rebonds de la trongonneuse
N\ achaine et évitez d’entrer en contact avec la
pointe du guide.

Portez des protections auditives.

Porter une protection oculaire.

AVERTISSEMENT : Débrancher immédiate-
ment la fiche secteur si le cable secteur est en-
dommageé ou coupé.

P> @eP® >

Avertissements de sécurité généraux pour loutil
électrique

I[N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
MENT curité, les instructions, les illustra-
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant utilisation de l'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle de I'ou-
til.
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Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié ala terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d‘eau a l'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a I'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.
L'utilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment
d’inattention en cours d’utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussiéres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
Poutil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d'accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

>
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Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour Pextraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique

>

>

Ne pas forcer Poutil électrique. Utiliser Poutil élec-
trique adapté a votre application. L'outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sre au
régime pour lequel il a été construit.

Ne pas utiliser 'outil électrique si I'interrupteur ne
permet pas de passer de I’état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par linterrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger I'outil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas I'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d’utilisateurs
novices.

Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

Utiliser outil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
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ser. L'utilisation de I'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
contréle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Ioutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de 'ou-
til électrique.

Consignes générales de sécurité pour
tronconneuses

» N°approcher aucune partie du corps de la chaine cou-
pante lorsque la scie a chaine fonctionne. Avant de
mettre en marche la scie a chaine, s’assurer que la
chaine coupante n’est pas en contact avec quoi que ce
soit. Un moment d'inattention au cours de I'utilisation des
trongonneuses a chaine peut provoquer 'accrochage de
votre vétement ou d’une partie du corps a la chaine cou-
pante.

» Toujours tenir la poignée arriére de la tronconneuse a
chaine avec la main droite et la poignée avant avec la
main gauche. Tenir la tronconneuse a chaine en inver-
sant les mains augmente le risque d’accident corporel et il
convient de ne jamais le faire.

» Tenir la tronconneuse uniquement par les surfaces de
préhension isolées car la chaine peut entrer en
contact avec des fils électriques cachés ou son propre
cable. Les chaines entrant en contact avec un fil sous ten-
sion peuvent mettre sous tension les parties métalliques
exposeées de |'outil électroportatif et provoquer un choc
électrique sur l'opérateur.

» Porter une protection des yeux. Un équipement sup-
plémentaire de protection pour les oreilles, la téte, les
mains, les jambes et les pieds est recommandé. Des
vétements de protection appropriés diminuent les
risques de blessure provoqués par des copeaux projetés
ou par un contact involontaire avec la chaine.

» Ne pas travailler avec la tronconneuse sur un arbre,
une échelle, un toit ou un support instable. Utiliser une
tronconneuse de cette maniére peut entrainer des bles-
sures graves.

» Toujours maintenir une assise de pied appropriée et
faire fonctionner la trongonneuse uniquement en se
tenant sur une surface fixe, siire et plane. Des surfaces
glissantes ou des supports instables peuvent entrainer
une perte d’équilibre ou de controle de la trongonneuse.

» Lors de la coupe d’une branche qui est sous contrainte
étre vigilant car elle pourrait rebondir. Lorsque la ten-
sion des fibres de bois est relachée, la branche sous un

effet ressort peut frapper I'opérateur et/ou projeter la
trongonneuse a chaine hors de contréle.

» Faire preuve d’une extréme prudence lors de la coupe
de broussailles et de jeunes arbustes. Les matériaux
fins peuvent agripper la chaine coupante et étre projetés
tel un fouet en votre direction, ou vous faire perdre I'équi-
libre sous I'effet de la traction.

» Tenir la tronconneuse a chaine par la poignée avant et
veiller a ce qu’elle soit hors tension et que la chaine
soit tourné vers I'avant. Pendant le transport ou I'en-
treposage de la scie a chaine, toujours la recouvrir du
protecteur de chaine. Une manipulation appropriée de
la scie a chaine réduira la probabilité du contact acciden-
tel avec la chaine coupante mobile.

» Suivre les instructions concernant la lubrification, la
tension de la chaine et le changement du guide de la
chaine. Une chaine dont la tension et la lubrification sont
incorrectes peut soit se rompre soit accroitre le risque de
rebond.

» Ne couper que du bois. Ne pas utiliser la tronconneuse
a chaine a des fins non prévues. Exemple : Ne pas utili-
ser la tronconneuse a chaine pour couper des maté-
riaux métalliques ou plastiques, de la maconnerie ou
des matériaux de construction autres qu’en bois. L'uti-
lisation de la trongonneuse a chaine pour des opérations
différentes de celles prévues peut provoquer des situa-
tions dangereuses.

» Cette tronconneuse n’est pas destinée a I'abattage
des arbres. Lutilisation de la trongonneuse pour des
opérations différentes de celles prévues peut causer des
blessures graves a 'opérateur ou aux personnes qui se
trouvent a proximité.

» Causes de rebonds et prévention par 'opérateur :

- Le rebond peut se produire lorsque le bec ou I'extrémité
du guide-chaine touche un objet, ou lorsque le bois se
resserre et coince la chaine coupante dans la section de
coupe.

- Le contact avec le bec de la chaine peut dans certains
cas provoquer une réaction soudaine dirigée vers I'ar-
riere, en faisant rebondir le guide-chaine vers le haut et
endirection de l'opérateur.

- Le coincement de la chaine coupante sur la partie supé-
rieure du guide-chaine peut repousser brutalement le
guide-chaine vers 'opérateur.

- L’'une ou l'autre de ces réactions peut provoquer une
perte de controle de la scie susceptible d’entrainer un ac-
cident corporel grave. Ne pas compter exclusivement sur
les dispositifs de sécurité intégrés dans votre trongon-
neuse a chaine. L'utilisateur d’'une trongonneuse doit
prendre différentes mesures pour pouvoir travailler sans
risque d'accidents et de blessures.

Un contrecoup est donc la suite d’'une mauvaise utilisation
ou d’une utilisation incorrecte de la trongonneuse. Il peut
étre évité en prenant les précautions appropriées spéci-
fiées ci-dessous :

» Maintenir la tronconneuse a chaine des deux mains
fermement avec les pouces et les doigts encerclant
les poignées de la tronconneuse a chaine. Veillez a
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bien placer votre corps et vos bras de sorte a pouvoir
résister aux forces de rebond. Les forces de rebond
peuvent étre maitrisées par I'opérateur, si des précau-
tions appropriées sont prises. Ne pas lacher la trongon-
neuse a chaine.

» Ne pas tendre le bras trop loin et ne pas couper au-
dessus de la hauteur de I’épaule. Cela contribue a em-
pécher tout contact involontaire avec le bec de la chaine
et permet un meilleur contréle de la trongonneuse a
chaine dans des situations imprévues.

» Nutiliser que les guides et les chaines de rechange
spécifiés par le fabricant. Des guides et chaines de re-
change incorrects peuvent provoquer une rupture de la
chaine et/ou des rebonds.

» Suivre les instructions du fabricant concernant Paffi-
tage et I'entretien de la scie a chaine. Une diminution
du niveau du calibre de profondeur peut conduire a une
augmentation de rebonds.

Avertissements supplémentaires

» Cet outil électroportatif doit &tre utilisé par des per-
sonnes disposant des capacités physiques adaptées et
de ’'expérience et/ou les connaissances nécessaires.
Si tel n’était pas le cas ou en cas d’utilisation de cet
outil électroportatif par des enfants, cette utilisation
ne sera possible que sous la surveillance d’une per-
sonne responsable de la sécurité des utilisateurs ou si
ces derniers ont été instruits quant au maniement de
Poutil. Les enfants doivent étre surveillés pour s'assurer
qu’ils ne jouent pas avec l'outil électroportatif.

» S’assurer qu’il ’y a pas d’animaux sauvages ou do-
mestiques dans la zone dans laquelle I'outil de jardin
doit étre utilisé. Les animaux sauvages ou domestiques
peuvent étre blessés pendant ['utilisation de la machine.

» Ne pas porter la trongonneuse par le protége-main / levier
dactivation du frein de recul.

» Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de ver-
rouiller l'interrupteur Marche/Arrét, mais celui-ci doit res-
ter constamment appuyé pendant ['utilisation.

» Toujours s’assurer que le frein de recul est avancé lorsque
latrongonneuse n'est pas utilisée.

» Toujours s’assurer que toutes les poignées et protec-
tions sont en place lors de Futilisation de la troncon-
neuse. Ne jamais utiliser une trongconneuse incompléte
ou une trongonneuse ayant subi des modifications non
autorisées.

Sécurité électrique

Pour des raisons de sécurité, I'outil de jardin est équipé
d’une double isolation et ne nécessite pas de prise de terre.
La tension de fonctionnement est de 230 V CA, 50 Hz (pour
les pays hors de I'Union européenne 220 V ou 240V 50 Hz).
Nutiliser qu’une rallonge électrique homologuée. Pour plus
de renseignements, contacter le service aprés-vente autori-
sé.

Seules les rallonges de type HO7 RN-F ou [EC

(60245 IEC 66) doivent étre utilisées.

Francais |23

Au cas oU une rallonge devrait étre utilisée pour travailler
avec la trongonneuse a chaine, les sections de conducteur
suivantes sont nécessaires :

- 1,0mm?: longueur maximale 40 m

- 1,5mm?: longueur maximale 60 m

- 2,5mm?: longueur maximale 100 m

Pour plus de sécurité, il est recommandé d'utiliser un dis-
joncteur différentiel avec un courant de défaut de 30 mA
maximum. Avant chaque utilisation de la machine, controler
ce disjoncteur différentiel.

Remarque concernant les produits non commercialisés en
GB:

ATTENTION : Pour votre propre sécurité, il est nécessaire
que la fiche (13) montée sur 'outil électroportatif soit rac-
cordée alarallonge (14) conformément a l'illustration. Le
dispositif de couplage de la rallonge doit étre protégé des
projections d’eau, étre en caoutchouc ou étre recouvert de
caoutchouc. La rallonge doit étre utilisée avec un serre-
cable.

Controler réguliérement le cable d’alimentation afin de dé-
tecter des dommages éventuels. Il ne doit étre utilisé que s'il
esten bon état.

Sile cable d’alimentation de 'outil est endommagé, il ne doit
étre réparé que dans un atelier agréé Bosch. N'utiliser que
des rallonges électriques homologuées.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et
mieux comprendre le mode d’emploi. Mémoriser ces sym-
boles et leur signification. Linterprétation correcte des sym-
boles vous permettra de mieux utiliser I'outil en toute sécuri-
té.

Symbole Signification
/‘ Direction de déplacement

ﬁ Direction de réaction
] Poids

J Action autorisée
>< Interdit

cLick! Bruit audible

Accessoires/pieces de rechange
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Description des prestations et du
produit

Lire toutes les consignes de sécurité et ins-
tructions. Le non-respect de ces consignes de
sécurité et instructions peut entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou de graves bles-
sures.
Veuillez tenir compte des illustrations dans la partie arriére
de la notice d'utilisation.

Utilisation conforme

Cet outil électroportatif est utilisé pour scier les arbres et les
troncs d’arbres prées du sol. Il peut étre utilisé pour des
coupes dans et contre le sens des fibres du bois.

Cet outil électroportatif n’est pas approprié pour scier des
matériaux composés essentiellement de minéraux.

Cet outil électroportatif n’est pas destiné a 'abattage des
arbres.

Accessoires fournis

Retirer avec précaution 'appareil de I'emballage, vérifiez si
tous les éléments suivants sont complets :

- Trongonneuse a chaine

- Capot SDS

- Chaine

- Guide

Protége-chaine

- Instructions d'utilisation

S’il vous manque des éléments ou si I'un d’eux est endomma-
gé, veuillez contacter votre revendeur.

Lubrification de la chaine (voir figure A)

La numérotation des éléments se référe a la représentation
de l'outil électroportatif sur la page graphique.

Caractéristiques techniques

(1) Poignée arriére

(2) Interrupteur Marche/Arrét

(3) Pignon de chaine

(4) Poignée avant

(5) Protége-main/levier d’activation du frein de recul
(6) Numéro de série

(7) Busedhuile

(8) Joint d’étanchéité a I'huile

(9) Goupille de positionnement du guide
(10) Boulon de fixation

(11) Boulon garde-chaine

(12) Griffes d’immobilisation

(13) Fiche de secteur®?

(14) Cable de rallonge™

(15) Symbole sens de rotation et de coupe
(16) Etoile de renvoi

(17) Guide

(18) Chaine

(19) Roue de tension

(20) Couvercle réservoir d’huile

(21) Fenétre d’inspection de I'huile

(22) Verrouillage de mise en marche del'interrupteur
Marche/Arrét

(23) Tendeur de chaine
(24) Bouton de blocage
(25) Capot SDS

(26) Proteége-chaine

a) différent selon les pays

b) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture d’origine.

Tronconneuse UniversalChain 35 UniversalChain 40
Numéro d’article 3600HBS8 3.. 3600HB8 4..
Puissance nominale absorbée W 1800 1800
Vitesse de coupe de la chaine en marche a vide m/s 12 12
Longueur du guide cm 35 40
Type de chaine Oregon AdvanceCut Oregon AdvanceCut
Pas de la chaine 3/8" profil bas 3/8" profil bas
Epaisseur de maillons mm 1,1(0,043") 1,1(0,043")
Nombre de maillons 52 57
Diamétre de coupe max. mm 300 350
Quantité de remplissage réservoir d’huile ml 250 250
Graissage automatique de la chaine ° °
Tension de la chaine sans outil (SDS) ° °
Etoile de renvoi ° °
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Tronconneuse UniversalChain 35 UniversalChain 40
Frein de recul ° °
Frein de ralentissement ° °
Griffes d'immobilisation ° °
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 4,3 4,4
Classe de protection o/ [ol/ 11

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe
de cette valeur et sur certaines versions destinées a certains pays.

Les processus de mise en fonctionnement provoquent des baisses de tension momentanées. En cas de conditions de secteur
défavorables, il peut y avoir des répercussions sur d’autres appareils. Par des impédances de secteur inférieures a 0,25 ohm,

les perturbations ne sont pas probables.

Niveau sonore et vibrations

3600 HBS8 3.. 3600HB84..

Valeurs d’émissions acoustiques déterminées conformément a EN 62841-4-1

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores typiques de I'appareil sont :

- Niveau de pression acoustique dB(A) 96 96
- Niveau d'intensité acoustique dB(A) 104 104
- Incertitude K dB 2,0 2,0

Porter un casque antibruit !

Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a

EN 62841-4-1
- Valeur d’émission vibratoire a, m/s’ 4,0 4,0
— Incertitude K m/s’ 1,5 1,5

La/lesvaleur(s) totale(s) des vibrations déclarée(s) et

la/ les valeur(s) d’émission sonore déclarée(s) ont été me-
surées selon une procédure de test standardisée et peuvent
étre utilisées pour comparer un outil électrique avec un
autre.

La/ les valeurs totales des vibrations et la / les valeurs
d’émission sonore déclarées peuvent également étre utili-
sées pour une estimation préliminaire de I'exposition.

Les émissions des vibrations et de bruit pendant I'utilisation
réelle de I'outil électroportatif peuvent différer des valeurs
déclarées, en fonction de la maniére dont I'outil électropor-
tatif est utilisé, en particulier du type de piéce a usiner ; il est
nécessaire de définir des mesures de sécurité pour la pro-
tection de 'opérateur sur la base d’une estimation de I'expo-
sition aux vibrations dans les conditions réelles d'utilisation
(en tenant compte de toutes les parties du cycle de fonction-
nement, par exemple les périodes ou I'outil électroportatif
est arrété et les périodes ot il est mis en marche mais fonc-
tionne sans charge).

Montage

Monter et tendre la chaine (voir figures B1 - B4)
» Ne pas utiliser d’outils pour le montage.

» Pendant le travail, réguliérement vérifier la tension de
la chaine. L utilisation de la trongonneuse avec une
chaine mal alignée et mal tendue peut provoquer une rup-
ture de la chaine, un rebond et/ou des blessures.

» |l faut tenir compte du fait que les chaines neuves, en
particulier, tendent a s’allonger de maniére impor-
tante au début de leur utilisation.

» La chaine ne doit pas étre tendue lorsqu’elle est trés
chaude, étant donné qu’elle se rétracte en refroidis-
sant et qu’elle est alors trop tendue sur le guide.

- Déposer la trongonneuse sur une surface plane.

- Lorsque le guide est démonté de la trongonneuse, s'assu-
rer que la roue de tension (19) est complétement tournée
sur le guide dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

- Monter la chaine (18) dans la rainure périphérique du
guide (17).

- Veiller au bon sens de rotation ; comparer la chaine avec
le symbole sens de rotation (15).

- Monter les maillons de chaine sur le pignon de la chaine
(3) et le guide (17) sur le boulon de fixation (10).

- Controler si toutes les piéces sont correctement position-
nées et maintenir le guide avec la chaine dans cette posi-
tion.
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- Tourner ensuite la roue de tension (19) dans le sens des
aiguilles d’'une montre jusqu’a ce que la chaine soit par-
tiellement tendue et reste montée sur le guide.

- Monter le couvercle (25) et tourner le bouton de ver-
rouillage (24) dans le sens des aiguilles d’'une montre jus-
qu'a ce que le couvercle soit partiellement en place.

- Tourner dans le sens des aiguilles d’'une montre la bague
de tension de la chaine (23) jusqu’a ce que la chaine ait la
bonne tension. Lors du réglage a l'aide de la bague de ten-
sion de la chaine (23), veiller a maintenir le bouton de
verrouillage (24) afin qu'il ne tourne pas et ne se resserre
pas trop vite.

- Lachaine (18) est correctement tendue lorsqu’elle peut
étre soulevée au milieu de 6 a 7 mm env. Ceci se fait
d’une main en soulevant la chaine contre le propre poids
de la trongonneuse.

- Une fois la tension correcte obtenue, tenir la bague de
tension de la chaine (23) et tourner le bouton de ver-
rouillage (24) dans le sens des aiguilles d’'une montre.

- Silachaine est trop tendue, dévisser le bouton de ver-
rouillage (24) et répéter les étapes de mise en tension.

- Le mécanisme a cliquet du systéme de tension empéche
la chaine de se desserrer. Si la bague de tension de la
chaine (23) est difficile a tourner, desserrer le bouton de
verrouillage (24) dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre.

Utilisation

Durant son fonctionnement, la chaine est automatiquement
graissée d’huile adhérente pour chaine par I'intermédiaire de
la buse d’huile (7).

Asalivraison, la tronconneuse a chaine n’est pas remplie

d’huile adhérente pour chaine.

Veiller a remplir la trongconneuse d’huile de chaine avant de

[utiliser.

N'utiliser que des huiles de chaine biodégradables (confor-

mément a RAL-UZ48) afin d’éviter un endommagement de la

trongonneuse.

Vous trouverez I'huile pour trongonneuse biodégradable re-

commandée par Bosch dans les accessoires.

Pour remplir le réservoir d’huile, procéder comme suit :

(voir figure C1)

- Déposer la trongonneuse a chaine sur un support appro-
prié, le couvercle du réservoir d’huile (20) orienté vers le
haut.

- Nettoyer I'endroit autour du couvercle du réservoir d’huile
(20) a l'aide d’un torchon et dévisser le couvercle.

- Remplir le réservoir d’huile biodégradable pour chaine
Bosch jusqu’a ce que le niveau d’huile soit visible a travers
la fenétre d’inspection de 'huile (21). Il est possible de
vérifier le niveau d’huile pendant le travail par le voyant de
controle (21) et, lorsque le niveau minimum est atteint,
remplir avec de 'huile neuve.

Mise en marche/Arrét (voir figure C2)

» Pour activer le frein de recul, tirer le protége-main/le-
vier (5) de position ® a position @ en direction de la
poignée avant (4). Si le protége-main/levier d’activa-
tion du frein de recul (5) n’a pas été activé, le frein de
recul n’a pas été désactivé avant utilisation et la tron-
conneuse a chaine ne démarre pas.

» Pousser toujours la protection de la main/le levier
vers Pavant en position désactivée pour activer le
frein de recul aprés chaque utilisation.

- Enlever le protége-chaine (26).

- Tenir la trongonneuse conformément a la description figu-
rant dans la figure C3.

- Tirer le levier pour activer le frein de recul (5) vers l'ar-
riére de la poignée avant.

- Pour la mise en service de l'outil électroportatif, d’abord
pousser le verrouillage de mise en marche (22) et en-
suite appuyer sur l'interrupteur Marche / Arrét (2) et le
maintenir appuyé. Une fois I'outil électroportatif mis en
marche, relacher le verrouillage de mise en fonctionne-
ment.

- Pour éteindre I'outil électroportatif, relacher I'interrup-
teur Marche / Arrét (2).

- Lefrein de recul est un mécanisme de protection qui se
déclenche en cas de rebondissement de la trongonneuse
par la protection de la main avant (5). La chaine s'arréte
immédiatement. Cela réduit le risque de blessures provo-
quées par un rebond. Essayer d'éviter un rebond.

~ Réguliérement pousser le levier d’activation du frein de
recul (5) vers I'avant pendant le fonctionnement pour tes-
ter le fonctionnement du frein de recul. Inmédiatement
arréter le travail si la trongonneuse ne s'arréte pas immé-
diatement.

Remarque : Ne pas freiner la trongonneuse en activant le

frein de recul (5).

Vérifier la lubrification (voir figure C4)

- Incliner la trongonneuse de maniére a ce que le guide-
chaine soit a 20 cm du sol, au-dessus d’une feuille de pa-
pier.

- Mettre latrongonneuse en marche et la laisser tourner
pendant environ 1 minute jusqu’a ce que des éclabous-
sures d'huile soient visibles sur la feuille de papier. Cela
permet de vérifier si 'huile est aspirée par le systeme de
lubrification automatique.

Remarque : L'utilisation de la trongonneuse sans huile adhé-

rente pour chaine ou avec un niveau d’huile en dessous du

marquage minimum endommage la trongonneuse.

Remarque : En cas de basses températures, I'huile devient

plus visqueuse et le débit d’huile est alors réduit.

Remarque : La durée de vie et la puissance de coupe de la

chaine dépendent d’'une lubrification optimale.
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Utilisation change de maniére imprévue. Il y a risque de blessure
pour les jambes et les pieds.
» Avant l'utilisation, toujours lire toutes les instructions

d'utilisation et les avertissements de sécurité. Recul de la trongonneuse (voir figure E)

» Avant l'utilisation, toujours vérifier I'état de I'outil et - Parcela, on comprend le rebond et le recul brusque de la
de la chaine, le niveau d’huile et le montage correct. tronconneuse en marche pouvant se produire lorsque la
N'utiliser la tronconneuse que si elle est en parfait pointe du guide touche le matériau a travailler ou lorsque
état. la chaine se bloque.

» Toujours porter des vétements et des équipements de - Encasde recul de I'appareil, la trongonneuse a chaine ré-
protection individuelle appropriés. agit de maniére imprévue pouvant blesser gravement

» Toujours s’assurer que 'espace de travail est sec, qu'il I'utilisateur ou les personnes se trouvant a proximité.
n’est pas obstrué par des corps étrangers et qu’il n’y a - Les coupes latérales, longitudinales et en biais doivent
aucune personne non concernée dans la zone de tra- étre effectuées avec la plus grande attention, étant donné
vail. que dans ces cas-13, les griffes d'immobilisation (12) ne

» Ne jamais utiliser la trongonneuse étant positionné peuvent pas étre montees.
sur une échelle ou au-dessus de la hauteur des . . g
épaules. Sciage de troncs (voir figures F)

» Ne jamais tendre les bras trop loin et ne pas travailler - Toujours fixer les troncs avant de les scier.
les bras tendus. - Toujours couper les troncs au-dessus des points de fixa-

» Tenirla trongonneuse toujours des deux mains. tiﬁnﬁ pour éviter que le tronc ne s’accroche et ne bloque la

chaine.

Comportement général (voir figure D) - Veiller a ce que la chaine de la scie n’entre jamais en

contact avec le sol ou I'équipement de coupe.

- Veiller a ne pas trébucher sur des souches d’arbre, des
branches et des racines.

- Les utilisateurs débutants doivent s’entrainer a couper
des bliches sur un chevalet de scie.

- Tenir latrongonneuse légérement a droite du corps.

- Pendant le sciage, utiliser les griffes d'immobilisation Sciage de bois sous tension (voir figure G)
(12) c?mme'lewer. o - Lesciage de branches, d’arbres ou de bois se trouvant

- Lachaine doit tourner a pleine vitesse avant de toucher le sous tension ne devrait étre effectué que par des spécia-
bois. listes qualifiés. La plus grande attention est fortement re-

- Lors du sciage de branches ou de troncs épais, position- commandée. Il y a risque de graves blessures.
ner les griffes d'immobilisation a un point situé plus bas. ,
Pour cela, retirer la trongonneuse a chaine afin de desser- Ebrancher une branche ou un arbre (voir photo
rer les griffes d’immobilisation et de les positionner plus H)
bas. Ne pas enlever la tronconneuse a chaine du tracé.

- Lors du sciage, ne pas appuyer sur la chaine de scie avec
force, mais la laisser travailler.

- Ne retirer la trongonneuse du tracé que lorsque la chaine
est en rotation.

- Attention alafin de la coupe. Dés que la trongonneuse a
chaine a terminé la coupe et qu’elle sort du tracé, le poids

~ L’ébranchage consiste a enlever les branches d’un arbre
aprés sa chute ou d’'une grosse branche.

- Laisser les branches inférieures, plus grandes, pour sou-
tenir le rondin au-dessus du sol.

- Enlever les petites branches par une seule coupe.

Dépistage de défauts

Le tableau suivant montre les types de pannes et indique comment y remédier si la machine ne fonctionne pas correctement.
Simalgré cela le probléme ne se laisse pas localiser et résoudre, contacter votre Service Aprés-Vente.

Attention : Avant de procéder au dépannage, arréter I'appareil et retirer la fiche de la prise de courant.

Symptome Cause possible Remeéde
Latronconneuse a Le frein de recul a déclenché voir figure C2
chaine ne démarre pas | 4 fiche st pas branchée Brancher la fiche
Prise de courant défectueuse Utiliser une autre prise
Le fusible a sauté Remplacer le fusible
Rallonge endommagée Utiliser un autre cable de rallonge
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Cause possible
La cable de secteur est défectueux

Symptome

La trongonneuse tra-
vaille par intermittence

Remeéde

Faire controler le cable de secteur, le cas échéant
|e faire remplacer

Linterrupteur Marche/Arrét (2) est défectueux

S’adresser au Service Aprés-Vente agréé Bosch

La chaine est trop Pas d’huile dans le réservoir

Rajouter de 'huile

séche Gicleur d’huile (7) bouché

Nettoyer le gicleur d’huile (7)

La chaine ne se laisse

Le frein de recul / de ralentissement est défec-

S’adresser au Service Aprés-Vente agréé Bosch

pas freiner tueux

Chaine/ glissiere trop  Pas d’huile dans le réservoir Rajouter de I'huile

chaude Gicleur d’huile (7) bouché Nettoyer le gicleur d’huile (7)
Tension de la chaine trop élevée Resserrer la tension de la chaine
Guide endommagé ou usé Remplacer le guide ou contacter le service Aprés-

Vente Bosch

Chaine émoussée Remplacer la chaine

Latrongonneusear-  Tension trop faible de la chaine Resserrer la tension de la chaine

rache, vibre ou ne Chaine émoussée Remplacer la chaine

coupe pas correcte- ~ - N

ment Chaine usée Remplacer la chaine

Dents de la chaine orientées dans la mauvaise di- Monter la chaine correctement

rection

Guide endommagé ou usé

Remplacer le guide ou contacter le service Aprés-
Vente Bosch

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur le produit, retirez la
fiche de la prise de courant.

- Pour éviter toute blessure, toujours fixer le protége-
chaine (26) au guide (17) lorsque la trongconneuse n’est
pas active.

- Toujours tenir propres I'outil électroportatif ainsi que les
fentes de ventilation afin d’obtenir un travail impeccable
et sir.

- Ne pas utiliser d’eau ni de solvants ou de détergents abra-
sifs.

- Nettoyer la chaine et le guide avant de ranger le produit
pendant une longue période pour éviter que les pieces ne
collent.

- Retirer le couvercle SDS (25), le guide (17) et la chaine
de scie (18) et nettoyer ces piéces a I'aide d’une brosse
pour éliminer les résidus d’huile, de résine d’arbre et de
poussiére, notamment dans la rainure de la lame de scie.

- Utiliser un chiffon propre pour retirer soigneusement les
impuretés du gicleur d’huile (7) et du pignon de la chaine
(3) . Veiller a ce quaucune impureté ne pénétre dans le
gicleur d’huile (7), car cela peut entrainer des blocages et
des problémes de lubrification.

- Effectuer les travaux d’entretien nécessaires avant I'utili-
sation.

- Controler aintervalles réguliers la trongonneuse a chaine
afin de détecter des défauts visibles tels qu'une chaine

détachée, décrochée ou endommageée, des raccorde-
ments détachés ou des piéces usées ou endommageées.

- Neeffectuer aucune modification sur 'outil électroportatif.
Des modifications non autorisées peuvent s’avérer préju-
diciables a la sécurité de votre outil électroportatif et en-
trainent une augmentation du niveau sonore et des vibra-
tions.

- Vider le réservoir d’huile avant le stockage et le remplir
avant l'utilisation.

- Ranger la trongonneuse dans un endroit sec et sir, et
hors de portée des enfants.

- Ne pas poser d’autres objets sur la trongonneuse a
chaine.

Remplacement et affiitage de la chaine de la scie

- Lachaine de la scie peut s'émousser aprés une utilisation
prolongée ou un contact avec des objets autres que du
bois.

- Une chaine de scie bien affltée est nécessaire pour des
performances et une sécurité optimales.

- Ne jamais affiter la chaine soi-méme, a moins de n’avoir
I'expérience nécessaire.

- Remplacer la chaine de scie par la chaine de scie acces-
soire Bosch ou faire réaffiter la chaine de scie par un pro-
fessionnel.

Remplacement du guide

» Ne remplacer le guide qu’aprés s’étre bien familiarisé
avec le produit et les instructions, sinon contacter le
service Aprés-Vente de Bosch.

- Sile guide est usé, il peut étre monté dans l'autre sens
pour prolonger sa durée de vie, ou le remplacer.
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- Utiliser une clé Allen pour desserrer la vis entre le guide
(17) etla roue de tension (19).

- Aprés avoir inversé ou remplacé le guide, remettre en
place laroue de tension (19).

Remarque : Serrer a la main jusqu’a sentir une légére résis-

tance, puis faire 1/8 de tour pour une fixation correcte. Un

serrage excessif peut entrainer le blocage du guide et entra-

ver la rotation de la chaine de scie.

Guide
UniversalChain 35 Oregon 144MLEA041
UniversalChain 40 Oregon 164MLEA041

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service apres-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de pieces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fra la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ot
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

Les outils, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent
pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

E Ne pas jeter les outils avec les ordures ména-

Espafiol | 29

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-
nales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se ser-
vir doivent étre isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

En cas de non-respect des consignes d’élimination, les dé-
chets d’équipements électriques et électroniques peuvent
avoir un impact négatif sur I'environnement et la santé des
personnes du fait des substances dangereuses qu'ils
contiennent.

Valable uniquement pour la France :

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil

et ses accessoires
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Espaiol

Instrucciones de seguridad

Explicacion de la simbologia

Lea las instrucciones de servicio con deteni-
miento.

Advertencia general de peligro.
No usar bajo la lluvia.

Siempre sujete la sierra de cadena con ambas
manos.

Preste atencion a un posible rebote de la sierra
de cadena y evite el contacto con la punta de la
espada.

Utilice unos protectores auditivos.

@ Use una proteccion para los ojos.

geres !
Bosch Power Tools
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Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

[N ADVERTEN- Lea integramente las advertencias
CIA de peligro, las instrucciones, las

ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
Eltérmino "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

ADVERTENCIA: Saque inmediatamente el en-
chufe de lared en caso de dafiar o cortar el ca-
ble de red.

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones hiimedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafiados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento a lo que hace y emplee sentido comtin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. Elriesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccién adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerlay al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexidn/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aunaccidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas mdviles. La vesti-
menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

» Si se proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glirese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

» No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer enla
complacencia e ignorar las normas de seguridad de
herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.
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Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas moviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse
antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los utiles limpios y afilados. Los Utiles man-
tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los tti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

» Mantenga las empuiiaduras y las superficies de las
empuiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empunaduras y las superficies de las empuiaduras
resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

Advertencias generales de seguridad para
sierras de cadena

» Mantenga alejadas de la cadena de sierra en funciona-
miento todas las partes del cuerpo. Antes de poner en
marcha la sierra asegtirese primero de que la cadena
de sierra no toque en ningtin lado. Un momento de dis-
traccion al trabajar con la sierra de cadena puede causar
que la cadena de sierra se enganche con su vestimenta o
alguna parte del cuerpo.
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» Siempre sujete la sierra de cadena agarrando la empu-

fiadura posterior con la mano derechay la empuiiadu-
ra anterior con la mano izquierda. La sujecion de la sie-
rra de cadena invirtiendo la posicion de agarre indicada,
aumenta el riesgo de accidente y, por lo tanto, no debe
aplicarse.

Solamente sujete la sierra de cadena por las zonas de
agarre aisladas, ya que es posible que la cadena de
sierra llegue a tocar cables eléctricos ocultos o el pro-
pio cable de red. El contacto de la cadena de sierra con
conductores bajo tension puede hacer que las partes me-
talicas de la herramienta eléctrica le provoguen una des-
carga eléctrica.

Use unas gafas de proteccion. Se recomienda emplear
un equipo de proteccion adicional para los oidos, ca-
beza, manos, piernas y pies. Un traje de proteccion ade-
cuado reduce el riesgo de accidente con las virutas que
puedan salir violentamente proyectadas o al tocar fortui-
tamente la cadena de sierra.

No trabaje con la sierra de cadena estando subido a un
arbol, a una escalera, desde un tejado o un soporte
inestable. La operacion de la sierra de cadena bajo estas
condiciones puede acarrear graves lesiones.

Siempre preste atencion a trabajar manteniendo una
postura estable, y solamente use la sierra de cadena si
se encuentra sobre un firme consistente, seguro, y
plano. Los firmes resbaladizos o inestables pueden ha-
cerle perder el equilibrio o el control sobre la sierra de ca-
dena.

Esté prevenido al cortar una rama que se encuentre en
tension, ya que ésta podria enderezarse bruscamente.
A medida que va cortando la rama puede que la tension a
la que esta sometida haga que ésta se desgarre brusca-
mente y golpee al usuario o/y que le haga perder el con-
trol sobre la sierra de cadena.

Proceda con especial cautela al cortar matorrales y ar-
boles jovenes. El material, por ser bastante fino, puede
engancharse en la cadena de sierra y golpearle o hacerle
perder el equilibrio.

Transporte la sierra de cadena estando desconectada,
sujetandola por la empuiadura delantera, y con la ca-
dena de sierra apartada de su cuerpo. Al transportary
guardar la sierra de cadena montar siempre la funda
protectora. El manejo con precaucion de la sierra de ca-
dena reduce el riesgo de un contacto accidental con la ca-
dena de sierra en funcionamiento.

Aténgase a las instrucciones de lubricacion, tensado
de la cadena, y cambio de la espada y de la cadena.
Una cadena incorrectamente tensada o insuficientemente
lubricada puede romperse, o ser mas propensa al rebote.
Unicamente serrar madera. No emplear la sierra de ca-
dena para aquellos trabajos para los que no fue conce-
bida. Ejemplo: No utilice la sierra de cadena para se-
rrar metal, plastico, ladrillos, o materiales de cons-
truccion que no sean de madera. La utilizacion de la sie-
rra de cadena en trabajos para los que no ha sido conce-
bida puede conducir a situaciones de peligro.
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» Estasierra de cadena no ha sido disefiada para talar
arboles. El uso de la sierra de cadena en trabajos para los
que no ha sido concebida puede causar graves lesiones al
usuario o a las personas en las inmediaciones.

» Causasy prevencion contra un rebote de la sierra:

- El rebote puede producirse si la punta de la espada al-
canza a tocar un objeto, o si la ranura de corte se estrecha
al ceder la madera que esté cortando, haciendo que se
atasque la cadena de sierra.

- Sila punta de la espada alcanza a tocar un objeto, ello
puede provocar una fuerza de reaccion inesperada hacia
atras, provocando que la espada sea impulsada hacia
arriba en direccion al usuario.

- Al atascarse la cadena de sierra en el borde superior de
la espada ello puede originar que la espada sea proyecta-
da bruscamente en direccién al usuario.

- Cada una de las reacciones descritas puede hacerle
perder el control sobre la sierra y causar un grave acci-
dente. No trabaje confiando exclusivamente en los dispo-
sitivos de seguridad que incorpora la sierra de cadena.
Como usuario de una sierra de cadena debera Ud. tomar
diversas medidas preventivas para lograr trabajar sin ac-
cidentarse ni lesionarse.

El retroceso es ocasionado por la aplicaciéon o manejo in-
correcto de la sierra de cadena. Es posible evitarlo ate-
niéndose a las medidas preventivas que a continuacion se
detallan:

» Sujete la sierra de cadena con ambas manos de forma
que el pulgar y los dedos abarquen las empuiiaduras
de lasierra. Coloque su cuerpo y brazos adoptando
una postura que le permita oponerse a las fuerzas re-
sultantes del rebote. Tomando unas medidas oportunas,
el usuario es capaz de controlar las fuerzas provocadas
por el rebrote. Jamas suelte la sierra de cadena.

» Evite posturas anormales y no sierre por encima de la
altura de su hombro. De esta manera se evita el contacto
fortuito con la punta de la espada, ademas de permitir un
mejor control de la sierra de cadena al presentarse situa-
ciones inesperadas.

» Siempre utilice las espadas y cadenas de sierra de re-
puesto que el fabricante prescribe. Las espadas y cade-
nas de sierra de repuesto incorrectas pueden provocar la
rotura de la cadena o un rebote.

» Respete las instrucciones del fabricante para el afila-
do y mantenimiento de la cadena de sierra. Los limita-
dores de profundidad demasiado bajos aumentan el ries-
g0 a que se origine un rebote.

Instrucciones de seguridad adicionales

» Esta herramienta eléctrica no ha sido diseiiada para
ser utilizada por personas o nifios que presenten una
discapacidad fisica, sensorial o mental, o que dispon-
gan de una experiencia y/o conocimientos insuficien-
tes, a no ser que sean supervisados por una persona
encargada de velar por su seguridad o de instruirles
en el manejo de la herramienta eléctrica. Los nifios de-
beran ser vigilados con el fin de evitar que jueguen con la
herramienta eléctrica.

» Examine detenidamente si existen animales silvestres
o domésticos en el area en el que pretende usar el apa-
rato para jardin. Los animales silvestres o domésticos
pueden ser lesionados durante el uso de la maquina.

» No transporte la sierra de cadena asiéndola por la protec-
cion para las manos/palanca de activacion del freno de
cadena.

» Por motivos de seguridad no es posible enclavar el inte-
rruptor de conexion/desconexion, por lo que se debera
mantener continuamente accionado durante el funciona-
miento.

» Preste atencion a que el freno de cadena esté siempre
empujado hacia delante cuando no use la sierra de cade-
na.

» Aseglrese siempre que estén montadas todas las em-
puiaduras y dispositivos protectores cuando use la
sierra de cadena. Jamas utilice una sierra de cadena in-
completa o modificada arbitrariamente.

Seguridad eléctrica

El aparato para jardin dispone de un aislamiento de protec-
cién para su seguridad y no precisa ser conectado a tierra.
La tension de servicio es de 230 V AC, 50 Hz (para paises no
pertenecientes a la CE también 220V 6 240V, 50 Hz). Sola-
mente emplear cables de prolongacion homologados. Infor-
maciones al respecto las obtiene Ud. en su taller de servicio
técnico autorizado habitual.

Unicamente deberan emplearse cables de prolongacion del
tipo HO7 RN-F o IEC (60245 IEC 66).

Si precisa un cable de prolongacion para trabajar con la sie-
rra de cadena, deberan emplearse cables de la siguiente sec-
cion:

- 1,0 mm?: longitud méxima 40 m

- 1,5 mm? longitud méxima 60 m

- 2,5 mm? longitud maxima 100 m

Para una mayor seguridad se recomienda emplear un inte-
rruptor diferencial para una corriente de fuga maxima de

30 mA. Comprobar el funcionamiento correcto del interrup-
tor diferencial antes de cada uso.

Observacion para aquellos productos que no son de venta
en GB:

ATENCION: Para su seguridad, es necesario conectar el en-
chufe de la herramienta eléctrica (13) con el cable de pro-
longacion (14) en la forma ilustrada. El enchufe de empalme
del cable de prolongacion debera ser o ir revestido de goma
y estar protegido contra salpicaduras de agua. El cable de
prolongacion debera utilizarse con un seguro contra trac-
cion.

El cable de conexion deberd inspeccionarse con regularidad
en cuanto a posibles dafios y solamente debera utilizarse si
se encuentra en perfectas condiciones.

Un cable de red dafiado solamente debera hacerse reparar
en un taller de servicio autorizado Bosch. Unicamente use
cables de prolongacion homologados.

F 016194 4781(30.05.2023)

Bosch Power Tools



Simbologia

Los simbolos siguientes le ayudaran a entender las instruc-
ciones de servicio al leerlas. Es importante que retenga en su
memoria estos simbolos y su significado. La interpretacion
correcta de estos simbolos le ayudara a manejar mejor y de
forma mas segura el producto.

Simbolo Significado
/‘ Direccién de movimiento

ﬁ Direccion de reaccion
] Peso

J Accidn permitida
>< Accidn prohibida
cLick! Sonido perceptible

Accesorios/Piezas de recambio

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente todas las indicaciones de
seguridad e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-
ciones siguientes, ello puede ocasionar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesion gra-
ve.
Por favor, tenga en cuenta las figuras que aparecen al final
de las instrucciones de uso.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica sirve para serrar arboles y troncos
al nivel del suelo. Puede emplearse para realizar cortes en
sentido de la fibra y transversal a la misma.

Esta herramienta eléctrica no es apropiada para serrar mate-
riales minerales.

Esta sierra de cadena no ha sido disefiada para talar arboles.

Material suministrado

Saque el aparato del embalaje con cuidado y asegtrese de
que se adjunten las siguientes piezas:

- Sierrade cadena
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Cubierta SDS

Cadena de sierra
Espada

Funda protectora

- Instrucciones de servicio

En caso de que falte o esté dafada alguna pieza, dirijase por
favor al vendedor.

Lubricacion de la cadena de sierra (ver figura A)

La numeracion de los componentes representados se refiere
alaimagen de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Empunadura posterior

(2) Interruptor de conexion/desconexion
(3) Ruedade cadena

(4) Asadelantera

(5) Proteccion para las manos/palanca de activacion del
freno de cadena

(6) Nodeserie

(7) Boquilla de aceite

(8) Reténde aceite

(9) Resalte-guia de la espada

(10) Perno de sujecion

(11) Perno de retencion de la cadena
(12) Topede garras

(13) Enchufe de red®®
(14) Cable de prolongacion
(15) Simbolo del sentido de marchay de corte

(16) Estrella de inversion

(17) Espada

(18) Cadenadesierra

(19) Ruedatensora

(20) Tapon del deposito de aceite

(21) Mirilla de aceite

(22) Bloqueo del interruptor de conexion/desconexion
(23) Anillo tensor de la cadena

(24) Botdn de apriete

(25) Cubierta SDS

(26) Funda protectora

a) especifico del pais

b) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie.

a) b)

Datos técnicos

Sierra de cadena UniversalChain 35 UniversalChain 40
NO de art. 3600 HBS 3.. 3600HB84..
Potencia absorbida nominal w 1800 1800
Velocidad de la cadena en vacio m/s 12 12
Longitud de la espada cm 35 40
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Sierra de cadena UniversalChain 35 UniversalChain 40
Tipo de cadena de sierra Oregon AdvanceCut Oregon AdvanceCut
Paso de la cadena de sierra 3/8" bajo perfil 3/8" bajo perfil
Grosor del elemento de arrastre mm 1,1(0,043") 1,1(0,043")
NO de elementos de arrastre 52 57
Diametro de corte, max. mm 300 350
Capacidad del deposito de aceite ml 250 250
Lubricacién automatica de la cadena ° °
Tensado de la cadena sin herramientas (SDS) ° °
Estrella de inversion ° °
Freno de cadena ° °
Freno de marcha por inercia ° °
Tope de garras ° °
Peso segln EPTA-Procedure 01:2014 kg 4,3 4,4
Clase de proteccion o/ ST

Las indicaciones son validas para una tension nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergen-

tes y en ejecuciones especificas del pais.

Los procesos de conexion provocan una breve caida de la tension. Si las condiciones de la red fuesen desfavorables, ello pue-
de llegar a afectar a otros aparatos. En redes con impedancias inferiores a 0,25 ohmios es improbable que lleguen a pertur-

barse otros aparatos.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

3600HB8 3.. 3600HB84..
Nivel de ruido emitido determinado segun EN 62841-4-1
El nivel de presion sonora tipico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a:
- Nivel de presion sonora dB(A) 96 96
- Nivel de potencia acustica dB(A) 104 104
- Incertidumbre K dB 2,0 2,0

jUtilizar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones ah (suma vectorial de tres direcciones) e incertidumbre K determinados segun EN 62841-4-1

- Valor de vibraciones generadas m/s’ 4,0 4,0
a
- Incertidumbre K m/s’ 1,5 1,5

Que el/los nivel(es) total(es) de vibraciones y del ruido emi-
tido indicados han sido medidos conforme a un procedi-
miento de prueba normalizado y pueden por tanto ser toma-
dos para comparar herramientas eléctricas entre si.

Que el/los nivel(es) total(es) de vibraciones y del ruido emi-
tido indicados también son aptos para estimar provisional-
mente el grado de exposicion a los mismos.

Que durante el uso real de la herramienta eléctrica, las emi-
siones de vibraciones y ruido pueden diferir de los valores
declarados, dependiendo del modo de uso de la misma, y
muy en especial, segln el tipo de pieza de trabajo procesa-
da; ademas sera necesario definir medidas de seguridad pa-
rala proteccion del usuario basadas en una estimacion de
las condiciones de uso reales (considerando todas las partes
del ciclo operativo como, p. €j., los tiempos en los que la he-

rramienta eléctrica esta desconectada y aquellos en los que
la misma esta conectada pero funcionando sin carga).

Montaje

Montaje y tensado de la cadena de sierra (ver
figuras B1 - B4)

» No use herramientas para el montaje.

» Verifique con regularidad la tension de la cadena du-
rante el trabajo. El uso de la sierra de cadena con una ca-
dena mal alineada o incorrectamente tensada puede pro-
vocar la rotura de la cadena, un rebote de la herramienta
y/o lesiones.
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» Especialmente si la cadena de sierra es nueva, tendra
que contarse al principio con un mayor alargamiento
de la misma.

» No tense la cadena de sierra si se hubiese calentado
demasiado ya que se contrae al enfriarse y quedaria
demasiado tensa sobre la espada.

- Deposite la sierra de cadena sobre una superficie plana.

- Unavez desmontada la espada, aseglrese que la rueda
tensora (19) de la espada esté completamente girada en
sentido contrario a las agujas del reloj .

- Aloje la cadena de sierra (18) en la ranura periférica de la
espada (17).

- Al realizar esto cuide que la cadena vaya colocada de
acuerdo al simbolo de rotacion (15).

- Coloque los eslabones de la cadena en torno a la rueda de
cadena (3) y aloje la espada (17) en el perno de sujecion
(10).

- Controle que estén bien colocadas todas las piezas y suje-

te laespaday la cadena de sierra en esa posicion.

- Gire larueda tensora (19) en el sentido de las agujas del
reloj de manera que la cadena de sierra quede parcial-
mente tensa, cuidando que quede alojada en la espada.

- Cologue la cubierta (25) y gire en el sentido de las agujas
del reloj el boton de apriete (24) de modo que la cubierta
quede parcialmente sujeta.

- Gire en el sentido de las agujas del reloj el anillo tensor de
la cadena (23) hasta lograr la tension de la cadena co-
rrecta. Al realizar el ajuste con el anillo tensor de la cade-
na (23) sujete siempre el botdn de apriete (24) para evi-
tar que éste gire y se apriete demasiado pronto.

- Lacadena de sierra (18) esta correctamente tensada si al
tirar de la misma en el centro ésta se separa aprox. de

6-7 mm de la espada. Esta comprobacion debera realizar-

se tirando de la cadena de sierra con una mano hasta ven-
cer el propio peso de la sierra de cadena.

- Unavez alcanzada la tension correcta sujete el anillo ten-
sor de la cadena (23) y apriete en el sentido de las agujas
del reloj el boton de apriete (24).

- Silacadena ha quedado muy tensa desenrosque el botén
de apriete (24) y repita los pasos para el tensado.

- Elmecanismo de trinquete del sistema de sujecion evita
que se afloje la cadena. Si el anillo tensor de la cadena
(23) se deja girar con dificultad, afloje en sentido contra-
rio a las agujas del reloj el boton de apriete (24).

Manejo

La cadena de sierra en funcionamiento es lubricada automa-
ticamente con aceite a través de la boquilla (7).

La sierra de cadena no se suministra llenada con aceite para
cadenas de sierra.

Es imprescindible que llene la sierra de cadena con aceite
antes de ponerla en marcha.

Use exclusivamente aceites biodegradables (segun RAL-
UZ48) para no dafar la sierra de cadena.
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El aceite biodegradable Bosch recomendado para sierras de

cadena lo encuentra en los accesorios.

Para llenar el depdsito de aceite proceda de la manera si-

guiente: (ver figura C1)

- Deposite la sierra de cadena sobre una base apropiada
con el tapon del depodsito de aceite (20) mirando hacia
arriba.

- Limpie con un pano el area en torno al tapon del depdsito
de aceite (20) y desenrosque entonces el mismo.

- Llene el depdsito de aceite con aceite para cadena biode-
gradable Bosch hasta que el nivel del mismo sea visible
en la mirilla de aceite (21). Durante el trabajo Ud. puede
controlar el nivel de aceite por la mirilla (21) y reponer
aceite nuevo cuando se alcance el nivel minimo.

Conexion/desconexion (ver figura C2)

» Tire de la proteccion para las manos/palanca de acti-
vacion del freno de cadena (5) de la posicion @ a la po-
sicion @ en direccion al asa delantera (4). En caso de
no realizar esto antes del uso, el freno de cadena (5)
no se desactivara y la sierra de cadena no se pondra
en marcha.

» Siempre desactive, empujandola hacia delante, la pro-
teccion para las manos/palanca de activacion del fre-
no de cadena después de cada uso.

- Retire lafunda protectora de la cadena (26).

- Sujete la sierra de cadena seglin se muestra en la figura
C3.

- Tire hacia atras, en direccion a la empufiadura delantera,
de la palanca de activacion del freno de cadena (5).

- Para poner en marcha la herramienta eléctrica accione
primero el blogueo de puesta en marcha (22) y a conti-
nuacion el interruptor de conexion/desconexion (2) y
manténgalo accionado. Una vez que se ponga a funcionar
la herramienta eléctrica puede Ud. soltar el bloqueo de
conexion.

- Para desconectar la herramienta eléctrica suelte el / inte-
rruptor de conexion/desconexion (2).

- Elfreno de cadena es un mecanismo de proteccion acti-
vado por la mufieca a través de la proteccion para las ma-
nos frontal (5) en caso de que la sierra de cadena rebote
bruscamente. La cadena de sierra se detiene inmediata-
mente. Esto reduce el riesgo de lesion debido a un rebo-
te. Trate de evitar rebotes.

- Presione hacia adelante con regularidad la palanca de ac-
tivacion del freno de cadena (5) durante el trabajo para
comprobar el funcionamiento del freno de cadena. Inte-
rrumpa el trabajo inmediatamente si la sierra de cadena
no se detiene de inmediato.

Indicacion: No frene la sierra de cadena accionando el freno

de cadena (5).

Control de la lubricacion (ver figura C4)

- Incline la sierra de cadena de manera que la espada que-
de a 20 cm de una hoja de papel depositada sobre el sue-
lo.
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- Conecte lasierra de cadena y déjela funcionar aprox. 1
minuto hasta observar salpicaduras de aceite sobre la ho-
ja de papel. Esto le permite controlar si circula aceite por
el sistema de lubricacion automatico.

Indicacion: La utilizacion de la sierra de cadena sin aceite 0

con un nivel de aceite inferior al minimo perjudica a la sierra

de cadena.

Indicacion: El aceite se espesa a bajas temperaturas lo cual

hace que disminuya el flujo de aceite.

Indicacion: La vida dtil y el rendimiento de corte de la cade-

na de sierra dependen en gran medida de su lubricacion.

Operacion

» Antes de su utilizacion, lea siempre las instrucciones
de manejo y las instrucciones de seguridad.

» Antes de su uso controle siempre el estado de la herra-
mienta y de la cadena, el nivel de aceite y su montaje
correcto. Solo use la sierra de cadena si ésta se en-
cuentra en unas condiciones perfectas.

» Siempre utilice ropa apropiada y un equipo de protec-
cion personal.

» Cuide siempre que el area de trabajo esté seco y libre
de obstaculos y de personas ajenas.

» Nunca use la sierra de cadena estando subido a una
escalera ni por encima de la altura del hombro.

» Jamas intente extremar su radio de accion y no traba-
je con los brazos completamente extendidos.

» Siempre sujete firmemente la sierra de cadena con
ambas manos.

Comportamiento en general (ver figura D)

- Serecomienda que los novatos practiquen el corte de
troncos teniéndolos colocados sobre un caballete.

- Mantenga la sierra de cadena a la derecha ligeramente se-
parada de su cuerpo.

- Alserrar utilice el tope de garras (12) como punto de
apoyo para hacer palanca.

- Antes de aplicarla contra la madera espere a que la cade-
na de sierra marche a plena velocidad.

- Silas ramas o troncos son gruesos vuelva a aplicar el tope
de garras en un punto mas bajo. Para ello, retroceda la
sierra de cadenay saque el tope de garras para volver a
aplicarlo mas abajo. Realice esto sin sacar la sierra de ca-
dena de laranura de corte.

Localizacion de fallos

- Alserrar no presione con fuerza la cadena de sierra, sim-
plemente deje que ésta se ocupe del corte.

- Solamente retire la sierra de cadena de la ranura de corte
con la cadena de sierra en marcha.

- Tenga cuidado cuando esté a punto de concluir el corte.
Al traspasar la sierra la pieza Ud. debera soportar repenti-
namente el peso de la sierra. Existe el riesgo de que se le-
sione las piernas y pies.

Rebote de la sierra (ver figura E)

- Bajo el rebote de la sierra se entiende la proyeccion brus-
cahacia arriba y hacia atras de la sierra de cadena en
marcha, lo cual puede presentarse al tocar la punta de la
espada el material a cortar o al atascarse la cadena.

- Alretroceder bruscamente la sierra de cadena ésta reac-
ciona de manera imprevisible y puede causar graves le-
siones al usuario 0 a las personas que se encuentren cer-
ca.

- Los cortes laterales, oblicuos y longitudinales se deberan
realizar con especial cautela, ya que en estos casos no es
posible usar el (12) tope de garras.

Serrado de troncos (ver figuras F)

- Asegure siempre los troncos antes de serrarlos.

- Corte siempre los troncos por el lado en voladizo que so-
bresale de los puntos de apoyo para evitar que la ranura
de corte se cierre y atasque la cadena.

- Cuide que la cadena de sierra no toque jamas el suelo ni el
equipo de corte.

- Tenga cuidado de no tropezar con tocones, ramas, raices,
etc.

Serrado de madera en tension (ver figura G)

- Elserrado de maderas, ramas o arboles que se encuen-
tren en tension solamente debera ser realizado por profe-
sionales adiestrados para ello. Debera procederse con
sumo cuidado. Existe un mayor riesgo de accidente.

Limpieza de ramas grandes y desramado de

arboles (ver figura H)

- Este trabajo consiste en cortar las ramas pequenas del ar-
bol ya talado y de las ramas grandes.

- No corte por el momento aquellas ramas grandes sobre
las que esta apoyado el arbol.

- Corte las ramas pequefas de una vez.

Enla tabla siguiente se indican los sintomas de fallo y la forma de subsanarlos en el caso de que su maquina no funcione co-
rrectamente. Si ello no le permite localizar o subsanar el fallo dirijase a su taller de servicio habitual.

Atencion: Antes de proceder a la investigacion de averias desconectar el aparato y extraer el enchufe de lared.

Sintoma Posible causa

Lasierrade cadenano Elfreno de cadena se ha activado

Solucion
ver figura C2

funciona

No se ha conectado el enchufe alared

Conectar el enchufe

F 016194 4781(30.05.2023)

Bosch Power Tools



Posible causa
Toma de corriente defectuosa

Sintoma
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Solucion
Emplear otra toma de corriente

El fusible se ha fundido

Cambiar el fusible

Cable de prolongacion defectuoso

Utilice un cable de prolongacion diferente

Lassierra de cadena tra- Cable de red defectuoso
baja de forma disconti-

Inspeccionar el cable de red y hacerlo sustituir, si
procede

nua
tuoso

Interruptor de conexion/desconexion (2) defec-

Dirijase a un servicio técnico autorizado Bosch

Cadenade sierraseca Deposito de aceite vacio

Rellenar aceite

Boquilla de aceite (7) obturada

Limpiar boquilla de aceite (7)

Lacadenade sierrano Freno de cadena/freno de marcha por inercia, de- Dirijase a un servicio técnico autorizado Bosch

es frenada fectuoso

Cadena de sierra/carril Deposito de aceite vacio

Rellenar aceite

guia demasiado calien- goqilla de aceite (7) obturada

Limpiar boquilla de aceite (7)

tes
Cadena demasiado tensa

Reajustar la tension de la cadena

Espada dafiada o desgastada

Sustituir la espada o acudir al servicio técnico
Bosch

Cadena de sierra, mellada

Sustituir cadena de sierra

Lasierra de cadena Cadena poco tensa

Reajustar la tension de la cadena

marcha irregular, vibra cadena de sierra, mellada

Sustituir cadena de sierra

o sierra de forma defi-

ciente Cadena de sierra desgastada

Sustituir cadena de sierra

Dientes de la sierra orientados en sentido opues-

to

Montar correctamente la cadena de sierra

Espada dafiada o desgastada

Sustituir la espada o acudir al servicio técnico
Bosch

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en el producto ex-
traiga el enchufe de red de la toma de corriente.

- Siempre monte la funda protectora (26) am Schwert
(17) cuando no use la siempre para prevenir posibles le-
siones.

- Siempre mantenga limpias la herramienta eléctrica y las
rejillas de ventilacion para trabajar con eficacia y fiabili-
dad.

- No utilice agua, disolventes ni productos para pulir.

- Antes de almacenar el producto largo tiempo limpie la ca-
denay la espada para evitar que se agarroten sus piezas.

- Desmonte la cubierta SDS (25), la espada (17) y la cade-
nade sierra (18) y limpie estas piezas con un cepillo para
desprender restos de aceite, resinas y residuos de polvo,
especialmente en la ranura guia de la cadena.

- Use un pafio limpio para retirar con cuidado la suciedad
de la boquilla de aceite (7) y de la rueda de cadena (3).
Observe que no penetre suciedad por la boquilla de acei-
te (7) para evitar obstrucciones y con ello una lubricacion
insuficiente.

- Realice los trabajos de mantenimiento necesarios antes
de su uso.

Inspeccione con regularidad la sierra de cadena en cuan-
to a daflos manifiestos como, p. €]., si se ha salido o esta
dafada la cadena de sierra, o si existen piezas sueltas,
desgastadas o dafiadas.

- No modifique en manera alguna la herramienta eléctrica.

Las modificaciones improcedentes pueden afectar a la
seguridad de su herramienta eléctrica y provocar mayor
ruido y vibraciones.

Antes del almacenaje vacie el depdsito de aceite y vuelva
arellenarlo antes de su uso.

Guarde la sierra de cadena en un lugar seguro y seco, fue-
ra del alcance de los nifios.

No deposite ningtn objeto sobre la sierra de cadena.

Cambio y afilado de la cadena de sierra

La cadena de sierra alcanza a mellarse tras un uso prolon-
gado o al tocar otros objetos que no sean de madera.
Para lograr una seguridad y prestaciones 6ptimas es ne-
cesario que la cadena de sierra esté afilada.

Jamas reafile Ud. mismo una cadena de sierra a no ser
que tenga suficiente experiencia en ello.

Sustituya la cadena de sierra por una cadena Bosch del
programa de accesorios o deje reafilarla por un profesio-
nal.
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Cambio de la espada

» Solo cambie la espada si ha comprendido del todo el
productoy las instrucciones, en caso contrario, dirija-
se por favor a un servicio técnico Bosch.

- Sustituya la espada si esta desgastada o dele la vuelta, de
modo que la parte de arriba quede abajo, para prolongar
su vida util.

- Use unallave allen para aflojar el tornillo situado entre la
espada (17) y larueda tensora (19).

- Unavez volteada o sustituida la espada, vuela a montar la
rueda tensora (19).

Indicacion: Apretar a mano hasta percibir una leve resisten-

ciay continuar girando entonces un 1/8 de vuelta para suje-

tarla del todo. Un apriete excesivo puede hacer que la espa-
da sea aprisionada y restrinja el movimiento de la cadena de
sierra.

Espada
UniversalChain 35 Oregon 144MLEAO41
UniversalChain 40 Oregon 164MLEA041

Servicio técnico y atencion al cliente
El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda

Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-

to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacion

Los productos, accesorios y embalajes se deberan someter

aun proceso de recuperacion que respete el medio ambien-
te.

ﬁ iNo arroje los productos a la basura!

Sélo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre apara-
tos eléctricos y electronicos inservibles, tras su transposi-
cion en ley nacional, deberan acumularse por separado las
herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje
ecoldgico.

En el caso de una eliminacion inadecuada, los aparatos eléc-
tricos y electronicos pueden tener efectos nocivos para el
medio ambiente y la salud humana debido a la posible pre-
sencia de sustancias peligrosas.

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Indicacdes de seguranca

Descricao dos pictogramas

@ Leia atentamente estas instrugdes de servico.

Indicagdo geral de perigos.

N&o usar na chuva.

Sempre segurar a eletrosserra com ambas as
% maos.

Preste atengdo ao contragolpe da eletrosserra
e evite 0 contacto com a ponta da espada.

Usar protecdo auricular.

Use protecdo ocular.

ADVERTENCIA: Puxar, imediatamente, a ficha
de rede da tomada se o cabo de rede estiver
danificado ou cortado.

F 016194 4781(30.05.2023)

Bosch Power Tools

T


http://www.herramientasbosch.net
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

[ AVISO Devem ser lidas todas as
indicacdes de seguranca,
instrucoes, ilustracoes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucoes
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacdes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccdo é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca elétrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber

na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracao de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do 6leo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos

danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacao de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

Portugués | 39

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da

ferramenta eléctrica em areas humidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas
» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha

prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesoes graves.

Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre 6culos de proteccao. A utilizagdo de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
protecgdo contra po, sapatos de seguranca
antiderrapantes, capacete de seguranca ou proteccao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

Evitar uma colocacdo em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacao de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

Remover ferramentas de ajuste ou chaves de hoca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Desta formaé
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situacoes
inesperadas.

Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.
Se for possivel montar dispositivos de aspiracdo ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizagdo de uma
aspiracdo de p6 pode reduzir o perigo devido ao po.

Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacdo frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma acco descuidada pode
causar ferimentos graves numa fraccao de segundo.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
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nao pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
oarranque involuntario da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e ndo permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucdes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sdo perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar aferramenta eléctrica e os acessérios com
cuidado. Controlar se as partes moéveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessérios,
ferramentas de aplicacao, etc. conforme estas
instrugdes. Considerar as condicdes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizacdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a nao ser as aplicagoes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de 6leo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias ndo permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagoes
inesperadas.

Servico
» S0 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de

reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

Avisos gerais de seguranca para eletrosserras

» Manter todas as partes do corpo afastadas da
corrente da serra enquanto a eletrosserra estiver em
movimento. Assegure-se de que a corrente da serra
nao possa entrar em contacto com nenhum objeto
antes da eletrosserra ser ligada. Durante o trabalho
com uma eletrosserra é suficiente um momento de falta
de atencdo, para que a corrente da serra agarre a roupa
ou corte partes do corpo.

» Sempre segurar a eletrosserra com a mao direita no
punho de tras e com a mao esquerda no punho da
frente. E proibido segurar a eletrosserra na posicio de
trabalho inversa, pois isto aumentara o risco de lesdes.

» So se deve segurar a eletrosserras pelas superficies
isoladas do punho, pois a corrente da serra pode
entrar em contacto com cabos elétricos ocultos ou
com o préprio cabo de rede. O contacto da corrente da
serra com um cabo sob tensao pode colocar as pegas
metalicas do aparelho sob tensao e levar aum choque
elétrico.

» Usar uma protecao para os olhos. Recomendamos a
utilizacao de equipamentos de protecao paraa
cabeca, maos, pernas e pés. Vestuarios de protecao
apropriados reduzem o risco de lesées devido a aparas a
voar e também no caso de um contacto involuntario com
acorrente da serra.

» Nao usar a eletrosserra em cima de uma arvore,
escada, um telhado ou suporte instavel. Operar uma
eletrosserra dessa forma pode causar ferimentos graves.

» Manter sempre uma posicao firme e s6 utilizar a
eletrosserra se estiver sobre uma superficie firme,
segura e plana. Superficies escorregadias ou superficies
instaveis podem levar a perda de equilibrio ou perda de
controlo da eletrossera.

» Ao cortar um galho sob tensdo, devera sempre contar
com que este ricocheteie. Logo que a tensao das fibras
da madeira é aliviada, é possivel que o galho sob tensao
atinja a pessoa a operar o aparelho e/ou leve a perda de
controlo sobre a eletrosserra.

» Tenha especial cuidado ao cortar arbustos e arvores
jovens. O material fino pode se enganchar na corrente da
serra e golpear a pessoa que opera o aparelho ou
desequilibra-la.

» Sempre transporte a eletrosserra pelo punho da
frente e desligada, com a corrente da serra afastada
do seu corpo. Para o transporte e para a arrecadacio
da eletrosserra, devera sempre aplicar a cobertura de
protecdo. O manuseio cuidadoso da eletrosserra reduz a
probabilidade de um contacto inadvertido com a
eletrosserra.

» Seguir as instrucdes para a lubrificacéo, a tensao da
corrente e a substituicao da espada e da corrente.
Uma corrente incorretamente tensionada ou lubrificada
pode romper-se ou aumentar o risco de um contragolpe.

» S0 se deve serrar madeira. A eletrosserra nao deve
ser utilizada para trabalhos, para os quais ndo é
destinada. Exemplo: Nio se deve utilizar a
eletrosserra para serrar metais, plasticos, alvenaria
ou materiais de construcao, que nao sejam de
madeira. A utilizacao da eletrosserra para trabalhos que
nao correspondam as disposicoes pode levar a situagoes
perigosas.

» Esta eletrosserra nao destina-se ao corte de arvores.
Usar a eletrosserra para operagdes diferentes das
pretendidas pode resultar em graves ferimentos para o
operador ou as pessoas ao redor.

» Causas e prevencao de contragolpes:

Podem ocorrer contragolpes, se a ponta da barra de guia
entrar em contacto com um objeto ou se a madeira se
curvar e a eletrosserra for emperrada no corte.
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Um contacto com a ponta da barra pode causar uma
inesperada reacao direcionada para tras, durante a qual a
barra de guia é golpeada para cima e na diregao da
pessoa que opera a maquina.

Se a eletrosserra emperrar no canto superior da barra de
guia, é possivel que a barra possa ser golpeada no
sentido de operacao.

Cada uma destas reagdes pode levar a perda de controlo
sobre a serra e possivelmente causar graves lesoes. Nao
confie exclusivamente nos dispositivos de seguranga
montados na eletrosserra. Como utilizador da
eletrosserra, devera tomar varias medidas para garantir
que possa trabalhar livre de acidentes ou ferimentos.

Um contragolpe é a consequéncia de uma utilizagao
errada ou incorreta da eletrosserra. Este pode ser evitado
por apropriadas medidas de precaucao, como descrito a
seguir:

» Segurar a eletroserra firmemente com ambas as
maos, de modo que o polegar e os dedos circundem os
punhos. Posicionar o corpo e os bracos, de modo que
possam suportar as forcas de um contragolpe. Se
forem tomadas providéncias apropriadas, a pessoa que
opera a ferramenta podera controlar as for¢as de um
contragolpe. Jamais soltar a eletrosserra.

» Evitar uma postura anormal e ndo serrar acima da
altura dos ombros. Desta forma é evitado um contacto
involuntdrio com a ponta da barra e é possibilitado um
melhor controlo da eletrosserra em situagoes
inesperadas.

» Utilizar sempre as barras e as correntes de serra
sobressalentes especificadas pelo fabricante. Barras e
correntes de serra sobressalentes incorretas podem levar
aum rompimento da corrente ou a contragolpes.

» Siga as instrucoes do fabricante para afiar e paraa
manutencao da eletrosserra. Limitadores de
profundidade baixos demais aumentam a tendéncia a
contragolpes.

Adverténcias de seguranca adicionais

» Estaferramenta elétrica nao é destinada para o uso
por pessoas (inclusive criancas) com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais limitadas nem com falta
de experiéncia e/ou conhecimento, a ndo ser que
sejam supervisionadas por uma pessoa responsavel
pela sua seguranca ou que tenham sido instruidas
quanto a utilizacdo correta da ferramenta elétrica.
Criangas devem ser supervisionadas para garantir que
ndo brinquem com a ferramenta elétrica.

» Verifique, atentamente, a area onde o aparelho de
jardinagem deve ser usado, quanto a animais
silvestres e domésticos. Animais silvestres e
domésticos podem ser feridos durante a operagdo da
maquina.

» Nao carregar a eletrosserra pela protecao para as maos/
alavanca usada para ativar o travao de contragolpe.
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» Por motivos de seguranca, o botéao de ligar/desligar nao
pode ser travado, mas deve ser mantido premido durante
o funcionamento.

» Deve sempre ser assegurado que o travao de contragolpe
esteja ativado quando a eletrossera ndo estiver em uso.

» Deve sempre ser assegurado que todas as pegas e
protecdes estejam aplicadas durante o uso da
eletrosserra. Nunca deve ser usada uma eletrosserra
incompleta ou uma eletrosserra com modificagdes nao
aprovadas.

Seguranca elétrica

Para a sua seguranca, este aparelho de jardinagem dispdes
de um isolamento de protecéo e nao necessita uma ligacao a
terra. A tensao de funcionamento é de 230V AC, 50 Hz
(para paises fora da Uniao Europeia também 220 V ou 240 V
50 Hz). S6 devem ser utilizados cabos de extensao
homologados. As informagdes podem ser obtidas numa
oficina de servigo pds-venda Bosch.

S6 devem ser utilizados cabos de extensao do modelo HO7
RN-F ou IEC (60245 IEC 66).

Se desejar utilizar um cabo de extensao para o
funcionamento da eletrosserra, sdo necessarios 0s
seguintes diametros de cabos:

- 1,0 mm* méaximo comprimento de 40 m

- 1,5 mm” méaximo comprimento de 60 m

- 2,5 mm* méaximo comprimento de 100 m

Para uma maior seguranca, recomendamos a utilizagdo de
um disjuntor de corrente de avaria (DCA), com uma corrente
de avaria inferior a 30 mA. Este dispositivo de corrente
residual deveria ser controlado antes de cada
funcionamento.

Indicagdo para produtos, que nao sao vendidos no Reino
Unido:

ATENCAO: Para a sua seguranga, é necessario que a ficha
(13) da ferramenta elétrica seja conectada ao cabo de
extensdo (14). O acoplamento do cabo de extensao deve
ser protegido contra respingos de agua, ser de borracha ou
ter um revestimento de borracha. O cabo de extensédo deve
ser utilizado com um protetor contra esforgos mecanicos.

0 cabo de conexao deve ser controlado em intervalos
regulares quanto a sinais de danos e s6 deve ser utilizado se
estiver em estado impecavel.

Se o cabo de rede do aparelho estiver danificado, este sd
deve ser reparado numa oficina de servico autorizada
Bosch. Sé utilizar os cabos de extensao homologados.

Simbolos

Os simbolos a seguir sdo importantes para a leitura e paraa
compreensao destas instrucdes de servico. Os simbolos e 0s
seus significados devem ser memorizados. A interpretacao
correta dos simbolos ajuda a usar o produto de modo melhor
€ mais seguro.

Bosch Power Tools
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Simbolo Significado
/‘ Direcao do movimento

ﬁ Diregao da reacao
i Peso

J Acao permitida
>< Acao proibida
CLick Nitido ruido

Acessorios/pecas sobressalentes

Descricao do produto e do servico

Devem ser lidas todas as indicacdes de
seguranca e todas as instrucoes. A
inobservancia das indicagdes de seguranca e
das instrucdes pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Favor observar as ilustragdes no verso deste manual de
instrugdes.

Utilizacdo conforme as disposicées

Aferramenta elétrica é usada para serrar arvores e troncos
proximos ao solo. Ela pode ser utilizada para cortes
longitudinais e transversais ao sentido da fibra.

Esta ferramenta elétrica nao € apropriada para serrar
materiais minerais.

Esta ferramenta elétrica ndo destina-se ao corte de arvores.

Volume de fornecimento

Retirar o aparelho, cuidadosamente, da embalagem e
verificar se as seguintes pecas estao completas:

- Eletrosserra

- Manual de instrugdes
Entre em contacto com o seu revendedor se faltarem pecas
ou se houver pegas danificadas.

Lubrificacdo da corrente da serra (ver figura A)

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentagdo da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Punhotraseiro

(2) Interruptor para ligar/desligar
(3) Rodade corrente

(4) Punho dianteiro

(5) Protecao para as maos/alavanca para a ativagao do
travéo e contragolpe

(6) Numero de série

(7) Bocaldedleo

(8) Vedagdodo dleo

(9) Nervurade guia da espada

(10) Cavilha de fixacao

(11) Cavilha de retencao da corrente
(12) Limitador de garras

(13) Fichaderede®

(14) Cabo de extensao™

(15) Simbolo do sentido de marcha e do sentido de corte
(16) Estrela de desvio

(17) Espada

(18) Corrente daserra

(19) Rodatensora

(20) Fechodotanque de dleo

(21) Visor do nivel de dleo

(22) Bloqueio de ligagao para o interruptor de ligar-
desligar

(23) Anel tensor da corrente
(24) Botao de fixacao
(25) CoberturaSDS

- Cobertura SDS (26) Protecao da corrente

- Corrente da serra a) especifico para cada pais

- Espada b) Acessérios apresentados ou descritos ndo pertencem ao

- Protegdo da corrente volume de fornecimento.

Dados técnicos

Eletrosserra UniversalChain 35 UniversalChain 40
Ndmero do produto 3600HBS 3.. 3600HB8 4..
Poténcia nominal consumida w 1800 1800
Velocidade da corrente na marcha em vazio m/s 12 12
Comprimento da espada cm 35 40
Tipo de corrente de serra Oregon AdvanceCut Oregon AdvanceCut
Passo de corrente de serra 3/8” perfil baixo 3/8” perfil baixo
Espessura do elo de acionamento mm 1,1(0,043") 1,1(0,043")
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Eletrosserra UniversalChain 35 UniversalChain 40
Numero de elos de acionamento 52 57
Max. didmetro de corte mm 300 350
Volume do tanque de dleo ml 250 250
Lubrificagdo automatica da corrente ° °
Tensionamento da corrente sem usar ferramentas (SDS) ° °
Estrela de desvio ° °
Travdo de contragolpe ° °
Travao de funcionamento por inércia ° °
Limitador de garras ° °
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 4,3 4,4
Classe de protecao o/ ST

Os dados aplicam-se a uma tensao nominal [U] de 230 V. Com tensdes divergentes e em versoes especificas do pais, estes
dados podem variar.

Processos de ligacao provocam uma breve redugdo de tensao. No caso de condicdes de rede desfavoraveis, o funcionamento
de outros aparelhos pode ser prejudicado. Em caso de impedancias de rede inferiores a 0,25 Ohm nao é de se esperar
avarias.

Informacéo sobre ruidos/vibracoes

3600 HB8 3.. 3600 HB8 4..

Valores de emissao de ruidos averiguados de acordo com a EN 62841-4-1

0 nivel de ruido avaliado como A do aparelho é tipicamente:

- Nivel de pressao acustica dB(A) 96 96
- Nivel da poténcia acustica dB(A) 104 104
- IncertezaK dB 2,0 2,0

Utilizar protecéo dos ouvidos!

Totais valores de vibragdes ah (soma dos vetores de trés diregdes) e incerteza K averiguados conforme EN 62841-4-1

- Valor de emissao de vibragdes m/s’ 4,0 4,0
a
- IncertezaK m/s’ 1,5 1,5

0(s) valor(es) total(ais) de vibragao e o(s) valor(es)
especificado(s) de emissao de ruido devem ter sido
medidos de acordo com um método de teste padronizado e
podem ser usadospara comparar uma ferramenta elétrica
com outra.

O(s) valor(es) total(ais) de vibragao e o(s) valor(es)
especificado(s) de emissao de ruido também podem ser
usados para uma avaliagdo preliminar da exposicao.

Que as emissdes de vibragdo e ruido durante o uso real da
ferramenta elétrica podem diferir dos valores declarados,
dependendo da forma como a ferramenta elétrica é usada,
em particular do tipo de peca a ser usinada; e a necessidade
de estabelecer medidas de seguranca para proteger o
operador, com base em uma estimativa da exposicao a
vibragdo durante as condicdes reais de uso (levando em
consideragao todas as partes do ciclo de trabalho, como os
momentos em que a ferramenta elétrica esta desligada e os
momentos em que esta ligada é, mas roda sem carga).

Montagem

Montar e esticar a corrente da serra (ver
figuras B1 - B4)

» Néo usar nenhuma ferramenta para montagem.

» Verificar regularmente a tensao da corrente durante o
trabalho. Usar a eletrosserra com uma corrente
incorretamente alinhada ou tensionada pode levar a
ruptura da corrente, recuo e/ou ferimentos.

» Especialmente no caso de correntes de serra novas,
devera contar um uma maior dilatacao.

» Nao esticar a corrente de serra quando ela estiver
fortemente aquecida, pois ela se contrai apos o
arrefecimento e estaria demasiadamente esticada na
espada.

- Depositar a eletrosserra sobre uma superficie plana.

Bosch Power Tools
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- Quando a lanca estd desmontada da eletrosserra,
certifique-se de que a roda tensora (19) na espada esteja
totalmente girada no sentido anti-horario.

- Colocar a corrente da serra (18) na ranhura em volta da
espada (17).

- Observar o sentido de marcha, comparando a corrente de
serra com o simbolo do sentido de marcha (15).

- Cologue os elos da corrente em volta da roda tensora (3)
e coloque a espada (17) sobre a cavilha de fixacao (10).

- Controlar se todas as pecas estao bem posicionadas e
manter a espada com a corrente da serra nesta posicao.

- Emseguida, gire a roda tensora (19) no sentido dos
ponteiros do reldgio, até que a corrente da serra esteja
parcialmente esticada e permanega montada sobre a
espada.

- Colocar a (25) e girar o botao de fixacao (24) no sentido
horario até que a cobertura esteja parcialmente
encaixada.

- Girar o anel tensor da corrente (23) no sentido horario
até alcancar a tensdo correta da corrente. Ao ajustar com
o anel tensor da corrente (23), certifique-se de segurar o
botao de fixagdo (24), para que ele ndo gire e esteja
apertado cedo demais.

- Acorrente da serra (18) esta esticada de forma correta,
assim que ela possa ser levantada aprox. 6-7 mm na
parte central. Isto deveria ser feito com uma mao,
puxando a corrente de serra para cima, contra o peso da
propria eletrosserra.

- Assim que for alcancada a tensao correta, deve-se
segurar o anel tensor da corrente (23) e girar o botao de
fixacao (24) no sentido horario.

- Seacorrente estiver esticada demais, deve-se
desparafusar o botéo de fixagao (24) e repetir as etapas
de tensionamento.

- 0 mecanismo de catraca do sistema de tensionamento
evita que a corrente se solte. Se o anel tensor da corrente
anel tensor da corrente (23) estiver dificil de girar,
afrouxe o botao de travamento (24) girando-o no sentido
anti-horario.

Operacao

Durante a operagdo, a corrente da serra é lubrificada
automaticamente com dleo contra aderéncia da corrente de
serra, por meio do bocal de dleo (7).

Aceletrosserra nao é fornecida com o tanque de 6leo contra
aderéncia da corrente da serra.

E essencial que se encha a eletrosserra com dleo para
correntes antes da colocagao em funcionamento.

Usar apenas lubrificantes de corrente biodegradaveis (de
acordo com RAL-UZ48) para evitar danificar a eletrosserra.
0 recomendado dleo de eletrosserra biodegradavel da
Bosch encontra-se nos acessorios.

Proceda da seguinte maneira para encher o tanque de
oleo: (ver figura C1)

- Depositar a eletrosserra sobre uma superficie
apropriada, com o fecho do tanque de 6leo (20) virado
para cima.

- Limpar a area do fecho do tanque de dleo (20) com um
pano e desatarraxar o fecho.

- Encha o tanque de 6leo com dleo aderente biodegradavel
Bosch para eletrosserras, até o nivel de 6leo estar visivel
no visor do nivel de 6leo (21). Durante o trabalho, é
possivel verificar o nivel de 6leo através da janela de
inspecdo de ¢6leo (21) e, quando for atingido o nivel
minimo, completar com dleo novo.

Ligar/desligar (ver figura C2)

» Puxe a protecéo para as maos/alavanca paraa
ativacao do travao de contragolpe (5) da posicdo @
para a posicao @, na direcao do punho dianteiro (4).
Se a protecdo para as maos/alavanca do travio de
contragolpe (5) nao tiver sido confirmado, significa
que o travao de contragolpe nao foi desativado antes
da utilizacéo e, portanto, a eletrosserra nao comecara
afuncionar.

» Para ativar o travao de contragolpe, deve-se sempre
deslizar o protetor de mao / a alavanca para frente
para a posicao desativada apos cada uso.

- Remova a protecdo da corrente (26).

- Segurar a eletrosserra como descrito na figura C3.

- Puxar a alavanca de ativagao do travdo de contragolpe
(5) para tras, em direcdo da pega dianteira.

- Paraa colocacdo em funcionamento da ferramenta
elétrica é primeiro necessario confirmar o bloqueio de
ligagdo (22) e, em seguida, premir o interruptor de ligar-
desligar (2) e manté-lo premido. Assim que a ferramenta
elétrica funcionar, podera soltar o blogueio de ligagéo.

- Paradesligar a ferramenta elétrica, solte o interruptor de
ligar/desligar (2).

- O travao de contragolpe é um mecanismo de protecao,
que é acionado pelo pulso através da protecao dianteira
da mao quando a eletrosserra sofre um contragolpe (5).
A corrente de serra para imediatamente. Isso diminui o
risco de lesdes devido a contragolpes. Deve-se tentar
evitar um contragolpe.

- Empurrar para frente a alavanca para ativar a alavanca do
travao de contragolpe (5) em intervalos regulares
durante a operagdo, a fim de testar o funcionamento do
travdo de contragolpe. Parar imediatamente a operagao
se a eletrosserra nao parar imediatamente.

Nota: A eletrosserra nao deve ser travada pelo acionamento

do travao de contragolpe (5).

Verificar a lubrificacao (ver Fig. C4)

- Inclinar a eletrosserra de forma que o carril da corrente
estejaa 20 cm de distancia do chéo, sobre uma folha de
papel.

- Ligar a eletrosserra e deixa-la funcionar por aprox. 1
minuto até que se possa ver respingos de 6leo na folha de
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papel. Isso permite verificar se o 6leo esta a ser sugado - Ao serrar, nao deve-se aplicar forga na corrente de serra,
pelo sistema de lubrificacdo automatica. mas deve-se permitir que ela trabalhe.
Nota: Se a eletrosserra for usada sem 6leo de corrente - Sdremover a eletrosserra do corte com a corrente da
adesivo ou se o nivel de 6leo estiver abaixo da marca minima serra em movimento.
danificard a eletrosserra. - Cuidado ao chegar no final do corte. Assim que a
Nota: O 6leo torna-se viscoso em baixas temperaturas, o eletrosserra tiver cortado o material, o seu peso muda
que reduz o rendimento do 6leo. inesperadamente. Ha perigo de lesdes para as pernas e
Nota: A vida (til e a poténcia de corte da corrente da serra para os pés.

dependem da lubrificacéo ideal. .
P ¢ Contragolpe da serra (ver figura E)

Trabalho - Um contragolpe ao serrar ocorre qu_ando acorrente de
serra em funcionamento da, repentinamente, um golpe
» Sempre leia sempre o manual de instrucoes e as para cima ou para tras, o que pode acontecer quando a
informacédes de seguranca antes do uso. ponta da espada entra em contacto com o material a ser
» Verificar sempre o estado da ferramenta e da serrado ou quando a correia fica emperrada.
corrente, o nivel de 6leo e a montagem correta antes - Quando ocorre um contragolpe, a eletrosserra reage de
do uso. Usar a eletrosserra apenas se estiver em modo imprevisivel e pode causar graves lesdes no
perfeito estado de funcionamento. operador ou nas pessoas que se encontrem na area de
» Sempre usar roupas e equipamentos de protecio serrar.
individual apropriados. - Cortes laterais, cortes transversais e longitudinais devem

ser realizados com cuidado, porque para eles nao é

» Certificar-se sempre de que a area esteja seca e livre - .
P g ! possivel usar o limitador de garras (12).

de obstaculos e de que nao haja pessoas nao
envolvidas na area.

. Serrar troncos (ver figuras F)
» Nunca usar a eletrosserra numa escada ou acima da

- Sempre fixar os troncos antes de serrar.

altura dos ombros. , )
» Nunca esticar-se demais ou trabalhar com os bracos N Sempre cortar o troqco além dos pontos fixados para

estendidos. evitar que o tronco fique preso e a corrente emperre.

. ~ Deve ser assegurado que a corrente da serra nunca entre

» Sempre segurar a eletrosserra firmemente com as )

duas maos. em contacto com o solo ou com o equipamento de corte.

- Tenha cuidado para ndo tropegar por cepos de arvore,

Comportamento geral (ver figura D) ramos, raizes, etc.
- Primeiros utilizadores devem praticar o corte de toras Serrar madeira sob tenséo (ver figura G)

sobre um cavalete previsto para tal.

. . - S pessoal especialmente formado é que deve serrar
- Segurar a eletrosserra, levemente, posicionada a direita

madeira, ramos ou arvores que estejam sob tensao. Deve

do prdprio corpo. ser tomado muito cuidado. Ha um elevado perigo de
- Ao serrar, deve-se usar um batente de garra (12) como acidentes.
alavanca.
- Acorrente da serra j& deve estar em movimento & plena Desgalhar um galho ou uma arvore (ver figura H)
velocidade antes dg entrar em contacto coma m’adelra. - Desgalhar é a separacio dos galhos da arvore derrubada
- Ao serrar ramos mais grossos ou troncos, devera ou de um galho grande.

reaplicar o limitador de garras num ponto mais baixo.
Para tal devera puxar a eletrosserra para tras, para soltar
o limitador de garras e reaplica-lo um pouco mais abaixo.
Paraisto nao é necessario remover a corrente da serra do
corte.

- Deixar por enquanto os galhos maiores voltados para
baixo, que sustentam a arvore.
- Remover os ramos menores através de um corte.

Busca de erros

Atabela a seguir apresenta sintomas de erros e as respetivas solugdes, caso a sua maquina nao esteja a funcionar
corretamente. Se nao for possivel localizar e eliminar o problema com estas informagdes, dirija-se a sua oficina de servigo.

Atencao: Desligue a maquina e retire a ficha da tomada de rede antes de procurar o erro.

Sintoma Possivel causa Solucao
Aeletrosserranao 0 travao de contragolpe foi acionado ver figura C2
funciona Aficha nio esta conectada Conectar aficha
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Sintoma Possivel causa

Tomada com defeito

Solucao
Utilizar uma outra tomada

0 fusivel disparou

Substituir o fusivel

Cabo de extensao danificado

Usar um cabo de extensao diferente

Aceletrosserra trabalha Cabo elétrico com defeito
intermitentemente

Controlar o cabo elétrico, se necessario substitui-
lo

Interruptor de ligar-desligar (2) com defeito

Entre em contacto com o servigo pds venda
autorizado Bosch

Corrente daserraseca Nao ha 6leo no tanque

Encher com dleo

Bocal de dleo (7) entupido

Limpar o bocal de 6leo (7)

Acorrente da serranao Travao de contragolpe/travao de inércia com

Entre em contacto com o servico p6s venda

é travada

defeito

autorizado Bosch

Corrente da serra/ Nao ha 6leo no tanque

Encher com dleo

carril de guiaquente  gocal de éleo (7) entupido

Limpar o bocal de 6leo (7)

Tensao da corrente alta demais

Retensionar a tensao da corrente

Espada danificada ou gasta

Substituir a espada ou entrar em contacto com o
servico de atendimento ao cliente da Bosch

Corrente de serra embotada

Substituir a corrente da serra

vibra ou ndo corta

Aceletrosserraarranca, Tensao da corrente baixa demais

Retensionar a tensdo da corrente

Corrente de serra embotada

Substituir a corrente da serra

direito —
Corrente da serra gasta Substituir a corrente da serra
Os dentes da serra mostram para a dire¢ao Montar a corrente da serra de forma correta
errada
Espada danificada ou gasta Substitua a espada ou entre em contato com o
atendimento ao cliente da Bosch
Manutengéo e servigo - Amanutencao necessaria deve ser realizada antes do
uso.
Manutencio e limpeza - Controlar regularmente se a eletrosserra apresenta

» Antes de todos trabalhos no produto deve-se puxar a

ficha de rede da tomada.

Sempre prender a protecao da corrente (26) a espada
(17) quando a eletrosserra nao estiver em uso para evitar
ferimentos.

Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilagdo
sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.
Nao usar agua, solventes nem produtos de polimento.
Antes de armazenar o produto por um longo periodo de
tempo, é necessario limpar a corrente e a espada para
evitar que as pecas possam emperrar.

Remover a cobertura SDS (25), a espada (17), a espada
eacorrente da serra (18) e limpar essas pecas com uma
escova para remover residuos de 6leo, de resina de
arvore e poeira, especialmente da ranhura da lamina da
serra.

Usar um pano limpo para remover cuidadosamente
qualquer residuo do bocal de dleo (7) e da roda dentada
(3). Deve ser assegurado que nenhum contaminante
entre no bocal de 6leo (7), pois isso pode causar
entupimentos e problemas de lubrificago.

defeitos, tais como por exemplo uma corrente de serra
frouxa, despendurada ou danificada, fixagdes soltas e
gastas ou pecas danificadas.

Néo efetuar quaisquer alteragdes na ferramenta elétrica.
Alteracdes inadmissiveis podem prejudicar a seguranga
da sua ferramenta elétrica e aumentar os ruidos e as
vibragdes.

Esvaziar o tanque de 6leo antes de armazené-lo e
reabasteca-o antes de usar.

Guardar a eletrosserra num lugar seguro e seco, fora do
alcance das criancas.

Nao colocar objetos sobre a eletrosserra.

Substituir e aficar a corrente da serra

A corrente da serra pode ficar cega se usada por muito
tempo ou se entrar em contacto com objetos que nao
sejam de madeira.

Uma corrente de serra afiada é necessaria para um
desempenho e uma seguranca ideais.

Nunca afie pessoalmente a corrente da serra, a menos
que tenha experiéncia nisto.

Substituir a corrente da serra pela corrente sobressalente
da Bosch ou permita que um profissional afie a corrente.
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Substituir a espada

» Substituir a espada apenas se tiver compreendido
exatamente o produto e as instrucées, caso contrario,
entre em contacto com o servico de atendimento ao
cliente da Bosch.

- Seaespada estiver gasta, ela poderd ser montado ao
contrario para estender a vida Util ou substitui-la.

- Usar uma chave Allen para afrouxar o parafuso entre a
espada (17) earoda tensora (19).

- Depois de virar a espada ou de a substituir, deve-se
montar novamente a roda tensora (19).

Nota: Apertar com a mao até sentir uma ligeira resisténcia e,

em seguida, girar 1/8 de volta para a fixagao correta. O

aperto excessivo pode fazer com que a lamina fique presa e

limite a rotacao da corrente da serra.

Espada
UniversalChain 35 Oregon 144MLEA041
UniversalChain 40 Oregon 164MLEA041

Servico pés-venda e aconselhamento

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

Anossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacao
Produtos, acessorios e embalagens devem ser enviados a
uma reciclagem compativel com o meio ambiente.

ﬁ Nao jogue produtos no lixo doméstico!

Apenas para paises da UE:

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para
aparelhos elétricos e eletrénicos velhos, e com as respetivas
realizacdes nas leis nacionais, as ferramentas elétricas que
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ndo servem mais para a utilizagdo, devem ser enviadas
separadamente a uma reciclagem ecologica.

No caso de uma eliminagdo incorreta, os aparelhos elétricos
e eletronicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente
e na sauda humada devido a possivel presenca de
substancias perigosas.

Italiano

Indicazioni di sicurezza

Descrizione dei simboli
Leggere le istruzioni d'uso.

C Allarme generale di pericolo.

Non utilizzare quando piove.
(=)

Portare cuffie di protezione.

@ Indossare protezione per occhi.
|! AVVERTENZA: Staccare immediatamente la

spina se il cavo di rete & danneggiato o tagliato.
Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili
[NATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. I mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

Tenere la sega a catena sempre con entrambe
le mani.

Prestare attenzione al contraccolpo della sega
a catena ed evitare il contatto con la punta del-
lasega.
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I termine "elettroutensile" riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
0 a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Conservare I'area di lavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-
no comportare la perdita del controllo sullelettroutensile.

Sicurezza elettrica

» Laspina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire Ielettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall’umidita.. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d’in-
sorgenza di scosse elettriche.

» Sesi utilizza I'elettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per I'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per 'impiego all'esterno ri-
duce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
di uninterruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

» Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare Ielettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante 'uso
dell'elettroutensile pud essere causa di gravi incidenti.

» Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-
piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-
ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche

antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

» Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I’elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito
sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con I'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

» Primadiaccendere I'elettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

» Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo & possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da
parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.

» Sel'utensile é dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-
me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Evitare che la confidenza derivante da un frequente
uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-
no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione pud causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli

elettroutensili

» Non sottoporre I’elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I'elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nell'ambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con 'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che I'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei bam-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.
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» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
viaccessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dellelettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione € stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
pit facili da condurre.

» Utilizzare sempre P'elettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici
di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.

Assistenza

» Fareriparare I'elettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell'elettroutensile.

Indicazioni di sicurezza generali per seghe a
catena

» Quando la sega é in funzione tenere tutte le parti del
corpo lontane dalla catena della sega. Prima di avviare
la sega assicurarsi che la catena della sega non possa
arrivare a toccare niente. Lavorando con una segaa ca-
tena vi & il serio pericolo che in un momento di distrazione
la catena della sega possa far presa su un indumento op-
pure su parti del corpo.

» Tenere la sega a catena sempre afferrando con la ma-
no destra 'impugnatura posteriore e con la mano sini-
stra 'impugnatura anteriore. Tenendo la sega a catena
in posizione operativa opposta si aumenta il rischio di le-
sioni e pertanto non deve essere utilizzata.

» Afferrare la sega a catena solamente sulle superfici
isolate dell'impugnatura, in quanto la catena della se-
ga potrebbe venire a contatto con cavi elettrici nasco-
sti oppure con il proprio cavo di rete. Il contatto della
catena della sega con un cavo sotto tensione pud mettere
sotto tensione parti metalliche dell'apparecchio, causan-
do una scossa elettrica.

» Indossare una protezione per occhi. Si consiglia di uti-
lizzare ulteriori equipaggiamenti di protezione per
I'udito, la testa, le mani, le gambe ed i piedi. Tramite in-
dumenti di protezione adatti si riduce il rischio di inciden-
ti dovuti a materiale di scarto scaraventato per ariao a
contatti accidentali con la catena della sega.
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» Non lavorare mai con una sega a catena su un albero,
su una scala, da un tetto oppure da un appoggio insta-
bile. Un utilizzo della sega a catena in questo modo pud
causare lesioni gravi.

» Assicurarsi sempre una posizione operativa sicura ed
utilizzare la sega a catena esclusivamente su una base
che sia ben solida, sicura e piana. Una base scivolosa
oppure una superficie d'appoggio instabile possono pro-
vocare una perdita dell'equilibrio oppure del controllo
della sega a catena.

» Durante il taglio di un ramo che si trova sotto tensio-
ne, calcolare sempre la possibilita che possa scattare
indietro. Liberando la tensione nelle fibre del legno, &
possibile che il ramo teso possa colpire l'operatore e/o
fargli perdere il controllo sulla sega a catena.

» Siraccomanda di operare in modo particolarmente at-
tento quando si taglia legname nel sottobosco ed albe-
ri giovani. Il materiale sottile puo rimanere impigliato nel-
la catena della sega e colpire 'operatore oppure fargli
perdere I'equilibrio.

» Trasportare la sega a catena tenendola all'impugnatu-
ra anteriore e spenta, la catena della sega non deve
essere rivolta verso il corpo. Durante il trasporto op-
pure la conservazione della sega a catena applicare
sempre la copertura di protezione. Maneggiando con
cautela la sega a catena si riduce la probabilita di un con-
tatto accidentale con la catena della sega in funzione.

» Attenersi alle istruzioni relative alla lubrificazione, al-
la tensione della catena ed alla sostituzione della lama
e della catena. Una catena non tesa oppure non lubrifica-
ta correttamente pud rompersi oppure aumentare il ri-
schio di un contraccolpo.

» Tagliare esclusivamente legno. Non utilizzare lasega a
catena per lavori per i quali la stessa non é esplicita-
mente prevista. Esempio: Non utilizzare la sega a cate-
na per tagliare metallo, materie plastiche, muratura
oppure materiali da costruzione che non siano di le-
gno. L'impiego della sega a catena per lavori non consen-
titi puo causare situazioni molto pericolose.

» Questa sega a catena non & idonea per I'abbattimento
di alberi. L'impiego della sega a catena per lavori non pre-
visti per la stessa puo causare lesioni gravi all'operatore o
alle persone che si trovano nelle vicinanze.

» Cause ed accorgimenti per impedire un contraccolpo:
- Un contraccolpo si puo verificare quando la punta del
binario di guida tocca un oggetto oppure quando il legno
si piega e la catena della sega rimane bloccata nel taglio.
- Un contatto con la punta del binario di guida puo in alcu-
ni casi provocare una reazione improvvisa all'indietro nel
corso della quale il binario di guida viene sollevato e sca-
raventato in direzione dell’'operatore.

- Il blocco della catena della sega sul bordo superiore del
binario di guida puo far ribaltare rapidamente la guida in
direzione dell'operatore.

- Ognuna di queste reazioni pud comportare la perdita di
controllo sulla sega ed il pericolo concreto di gravi lesioni.
Mai fare affidamento esclusivamente sui dispositivi di si-
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curezza montati nella sega a catena. Quale utente di una
sega a catena si dovrebbero adottare diverse misure in
modo da poter lavorare con sicurezza ed evitare situazio-
ni pericolose.

Un contraccolpo ¢ la conseguenza di un utilizzo non ap-
propriato oppure non corretto della sega a catena. Lo
stesso puo essere evitato prendendo misure precauziona-
li adatte come descritto di seguito:

» Tenere la sega ben salda con entrambe le mani e con
pollici e dita che afferrano le impugnature della segaa
catena. Portare il proprio corpo e le braccia in una po-
sizione che permetta di resistere bene alle forze di
contraccolpo. Adottando misure adatte, I'operatore & in
grado di controllare le forze di contraccolpo. Non lasciare
mai la sega a catena.

» Evitare una posizione anomala del corpo e non esegui-
re tagli oltre I'altezza della spalla. In questo modo &
possibile evitare un contatto accidentale con la punta del
binario di guida, rendendo possibile un migliore controllo
della sega a catena quando si presentano situazioni ina-
spettate.

» Utilizzare sempre guide di ricambio e catene della se-
ga esplicitamente prescritte dal produttore. Guide di
ricambio e catene della sega non appropriate possono
causare la rottura della catena oppure provocare un con-
traccolpo.

» Per quanto riguarda Iaffilatura e la manutenzione del-
la catena della sega, attenersi alle istruzioni del pro-
duttore. Limitatori di profondita troppo bassi aumentano
la tendenza a provocare un contraccolpo.

Ulteriori avvertenze di pericolo

» Il presente elettroutensile non deve essere utilizzato
da persone (bambini compresi) che hanno capacita fi-
siche, sensoriali o mentali ridotte oppure a cui manchi
esperienza e/o conoscenza, se le stesse non sono sor-
vegliate oppure istruite relativamente all’'uso dell'elet-
troutensile da parte di una persona responsabile per
laloro sicurezza. | bambini dovrebbero essere sorveglia-
ti per assicurarsi che non giochino con I'elettroutensile.

» Controllare accuratamente I'area in cui deve essere
impiegato I'apparecchio per il giardinaggio in merito
ad animali selvatici e animali domestici. Animali selva-
tici ed animali domestici possono essere feriti durante il
funzionamento dell'apparecchio.

» Non trasportare la sega a catena tenendola per la prote-
zione mano/leva per l'attivazione del frenacatena.

» Per motivi di sicurezza non & possibile bloccare I'interrut-
tore di avvio/arresto che deve essere tenuto sempre pre-
muto durante il funzionamento.

» Prestare sempre attenzione che il frenacatena sia sposta-
to in avanti se la sega a catena non viene utilizzata.

» Assicurarsi sempre che tutte le impugnature ed i di-
spositivi di protezione siano montati quando viene uti-
lizzata la sega a catena. Non utilizzare in nessun caso
una sega a catena incompleta oppure una sega a catena
con modifiche non autorizzate.

Sicurezza elettrica

Per sicurezza, il Vostro apparecchio per il giardinaggio & do-
tato di un isolamento di protezione e non richiede alcuna
messa a terra. La tensione d’esercizio & di 230 V AC, 50 Hz
(per paesi non appartenenti alla EU anche 220V 0 240V 50
Hz). Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga omologati.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio di Assistenza
autorizzato.

Possono essere utilizzati esclusivamente cavi di prolunga del
tipo HO7 RN-F oppure [EC (60245 IEC 66).

In caso di utilizzo della sega a catena con un cavo di prolunga
sono necessarie le seguenti sezioni conduttrici:

- 1,0 mm?: lunghezza massima 40 m

- 1,5 mm?: lunghezza massima 60 m

- 2,5 mm? lunghezza massima 100 m

Per una maggiore sicurezza, si consiglia di usare un interrut-
tore a corrente di guasto (RCD) con una corrente di guasto
massima di 30 mA. Questo interruttore a corrente di guasto
dovrebbe essere controllato prima di ogni impiego.
Indicazione per prodotti che non vengono venduti in GB:
ATTENZIONE: Per la Vostra sicurezza e necessario che la
spina applicata sull'elettroutensile (13) sia collegata al cavo
di prolunga (14) comeillustrato. Il raccordo del cavo di pro-
lunga deve essere protetto contro gli spruzzi dell'acqua, de-
ve essere di gomma oppure essere coperto da gomma. Il ca-
vo di prolunga deve essere usato con un dispositivo di scari-
co della trazione.

Il cavo di collegamento deve essere controllato regolarmente
in merito ad eventuali danneggiamenti e puo essere impiega-
to esclusivamente in perfette condizioni.

Se il cavo di rete dell'apparecchio € danneggiato, lo stesso
puo essere riparato esclusivamente da un'officina Bosch au-
torizzata. Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga omolo-
gati.

Simboli

I simboli seguenti sono importanti per la lettura e la com-
prensione delle istruzioni d’'uso. Memorizzare i simboli ed il
loro significato. Un’interpretazione corretta dei simboli con-
tribuisce ad utilizzare meglio ed in modo piti sicuro il prodot-
to.

Simbolo Significato

Direzione di movimento

Direzione di reazione

Peso

Operazione permessa

Operazione vietata

XIS M |-y

CLick! Rumore percettibile
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Simbolo Significato

Accessori/parti di ricambio

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le
istruzioni operative. La mancata osservanza
delle istruzioni e delle indicazioni di sicurezza
puo essere causa di scosse elettriche, incendi
e/o lesioni di grave entita.
Osservare le figure nella parte posteriore delle istruzioni per
l'uso.

Uso conforme alle norme

L'elettroutensile serve per il taglio di alberi e tronchi di alberi
in prossimita del terreno. Lo stesso puo essere utilizzato per
eseguire tagli, longitudinalmente e trasversalmente rispetto
alla direzione delle fibre del legno.

Questo elettroutensile non & adatto per il taglio di materiali
minerali.

Questo elettroutensile non & idoneo per I'abbattimento di al-
beri.

Volume di fornitura

Estrarre 'apparecchio con attenzione dallimballaggio ed ac-
certarsi che tutti i componenti che seguono facciano parte
della fornitura:

- Segaacatena

Coperchio SDS

- Catenadellasega

Lama

- Protezione della catena

Istruzioni per l'uso

Nel caso in cui un qualsiasi componente dovesse mancare

oppure dovesse essere danneggiato, mettersi in contatto
con il rivenditore di fiducia.
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Lubrificazione della catena della sega (vedi
figuraA)

La numerazione dei componenti raffigurati & riferita all'illu-
strazione dell’'elettroutensile nella pagina con rappresenta-
zione grafica.

(1) Impugnatura posteriore

(2) Interruttore diavvio/arresto
(3) Rocchetto per catena

(4) Impugnatura anteriore

(5) Protezione mano/leva per l'attivazione del frenacate-
na

(6) Numero diserie

(7) Ugello perl'olio

(8) Paraolio

(9) Traversino di guida per la lama
(10) Bullone di fissaggio

(11) Bullone direcupero della catena
(12) Dentia presa mordente

(13) Spinadirete??
(14) Cavodiprolunga
(15) Simbolo della direzione di marcia e di taglio
(16) Ruotadentata cilindrica

(17) Lama

(18) Catenadellasega

(19) Ruota di tensione

(20) Tappo del serbatoio dell'olio

(21) Finestrino di controllo olio

(22) Pulsante di sicurezza per l'interruttore di avvio/arre-
sto

(23) Anello di tensione della catena
(24) Manopola di bloccaggio

(25) Coperchio SDS

(26) Protezione della catena

a) variasecondo il Paese

b) Laccessorio illustrato o descritto non & compreso nella for-
nitura standard.

a) b)

Dati tecnici

Sega a catena UniversalChain 35 UniversalChain 40
Codice prodotto 3600 HBS 3.. 3600HB84..
Potenza assorbita nominale w 1800 1800
Velocita della catena in avanzamento libero m/s 12 12
Lunghezza dellalama cm 35 40
Tipo della catena della sega Oregon AdvanceCut Oregon AdvanceCut
Passo della catena della sega 3/8" profilo basso 3/8" profilo basso
Spessore dell’'elemento di trazione mm 1,1(0,043") 1,1(0,043")
Quantita degli elementi di trazione 52 57
Diametro di taglio max. mm 300 350
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Sega a catena UniversalChain 35 UniversalChain 40
Capacita del serbatoio dell'olio ml 250 250
Lubrificazione automatica della catena ° °
Tensione della catena senza I'impiego di utensili (SDS) ° °
Ruota dentata cilindrica ° °
Frenacatena ° °
Freno motore ° °
Denti a presa mordente ° °
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014 kg 4,3 4,4
Classe di protezione o/ ST

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati
potranno variare.

Le operazioni di accensione producono temporanei abbassamenti di tensione. In caso di reti di alimentazioni che non siano in
condizioni ottimali puo capitare che altri apparecchi possono subire dei disturbi. In caso di impedenze di rete inferioria 0,25
Ohm non ci si aspetta nessuna disfunzione.

Informazioni sulla rumorosita e sulle vibrazioni

3600 HBS8 3.. 3600 HB8 4..

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 62841-4-1

Il livello di rumore stimato A dell'apparecchio ammonta normalmente:

- Livello di pressione acustica dB(A) 96 96
- Livello di potenza sonora dB(A) 104 104
- Incertezza della misura K dB 2,0 2,0

Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione ah (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemen-

teallaEN 62841-4-1

- Valore di emissione dell’'oscilla- m/s’ 4,0 4,0
zione a,
- Incertezza della misura K m/s’ 1,5 1,5

I/l valore/i complessivo/i delle oscillazioni indicato/i e il va-
lore/i di emissione acustica indicato/i sono stati misurati se-
condo una procedura di controllo standardizzata e possono
essere utilizzati per il confronto di un elettroutensile con un
altro.

I/ valore/i complessivo/i delle oscillazioni indicato/i e il va-
lore/i di emissione acustica indicato/i possono essere utiliz-
zati anche per una valutazione temporanea della sollecitazio-
ne.

Durante l'effettivo impiego dell'elettroutensile le emissioni di
oscillazioni e le emissioni acustiche possono differire dai va-
lori dei dati indicati in funzione del modo in cui I'elettrouten-
sile viene impiegato e in modo particolare dal tipo di pezzo
da lavorare; e per la necessita di definire misure di sicurezza
per la protezione dell'operatore, che si basano su una valuta-
zione della sollecitazione da vibrazioni durante le effettive
condizioni di impiego (a riguardo devono essere tenute pre-
senti tutte le parti del ciclo operativo, ad esempio i tempi in
cuil'elettroutensile & spento e quelli in cui lo stesso & acceso
ma funziona senza sollecitazione).

Montaggio

Montaggio e tensione della catena della sega
(vedi figure B1 - B4)

» Per il montaggio non utilizzare alcun utensile.

» Durante il lavoro controllare regolarmente la tensione
della catena. L'impiego della sega a catena con una cate-
na allineata o tesa non correttamente puo causare la rot-
tura della catena, contraccolpo e/o lesioni.

» In modo particolare in caso di catene nuove della sega,
all’inizio c’é da aspettarsi un’espansione maggiore.

» Non tendere la catena della sega quando é ancora ec-
cessivamente calda in quanto raffreddandosi si re-
stringe e potrebbe appoggiare poi troppo tesa sulla la-
ma.

- Appoggiare la sega a catena su una superficie piana.
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- Quando lalama é smontata dalla sega a catena assicurarsi
che la ruota di tensione (19) sulla lama sia completamen-
te ruotata in senso antiorario.

- Inserire la catena della sega (18) nella scanalatura rotan-
te dellalama (17).

- Prestare attenzione al corretto senso di rotazione; con-
frontare la catena della sega con il simbolo relativo al sen-
so dirotazione (15).

- Applicare le maglie della catena attorno al rocchetto per

catena (3) e posizionare la lama (17) sul bullone di fissag-

gio (10).

- Controllare se tutte le parti sono posizionate corretta-
mente e tenere in questa posizione la lama con la catena
della sega.

- Ruotare quindi la ruota di tensione (19) in senso orario fi-
no a quando la catena della sega & parzialmente tesa e ri-
mane montata sulla lama.

- Applicare il coperchio (25) e ruotare la manopola di bloc-
caggio (24) in senso orario fino a quando il coperchio ap-
poggia parzialmente.

- Ruotare in senso orario I'anello di tensione della catena
(23) fino al raggiungimento della corretta tensione della
catena. Durante la regolazione con I'anello di tensione
della catena (23) prestare attenzione a tenere ferma la
manopola di bloccaggio (24) in modo tale che lo stesso
non ruoti e non sia saldo troppo presto.

- Lacatenadella sega (18) ¢ stata tesa correttamente se
puo essere sollevata al centro di ca. 6-7 mm. Questo con-
trollo dovrebbe essere effettuato sollevando con una ma-
no la catena della sega in senso inverso al peso proprio
della sega.

- Non appena & ottenuta la tensione corretta tenere fermo
I'anello di tensione della catena (23) e ruotare la manopo-
la di bloccaggio (24) in senso orario.

- Selacatena ¢ troppo tesa, svitare la manopola di bloccag-
gio (24) e ripetere le operazioni per la tensione.

- Ilmeccanismo a cricchetto del sistema di tensione impe-
disce che la catena si allenti. Se & possibile ruotare I'anel-
lo di tensione della catena (23) con difficolta, allentare in
senso antiorario la manopola di bloccaggio (24).

Impiego

Durante il funzionamento la catena della sega viene lubrifica-
ta automaticamente tramite |'ugello per 'olio (7) con olio
adesivo per catene.

La sega a catena non viene fornita riempita di olio adesivo
per catene.

Prima della messa in funzione riempire assolutamente la se-
ga a catena con olio per catene.

Per evitare un danneggiamento della sega a catena, utilizzare
esclusivamente lubrificanti per catene biodegradabili (se-
condo RAL-UZ48).

L'olio per seghe a catena biodegradabile raccomandato dalla
Bosch ¢ indicato negli accessori.
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Per riempire il serbatoio dell’olio procedere come segue:

(vedifiguraC1)

- Appoggiare su una superficie adatta la sega a catena con il
tappo del serbatoio dell’olio (20) rivolto verso l'alto.

- Pulire con uno straccio la zona attorno al tappo del serba-
toio dell'olio (20) e svitare il tappo.

- Riempire il serbatoio dell'olio con olio adesivo biodegra-
dabile per lubrificazione catene della Bosch fino a quando
il livello dell'olio & visibile attraverso il finestrino di con-
trollo olio (21). Durante il lavoro & possibile controllare il
livello dell'olio attraverso il finestrino di controllo (21) e al
raggiungimento del livello minimo rabboccare con olio
nuovo.

Accensione/spegnimento (vedi figura C2)

» Tirare la protezione mano/leva per I'attivazione del
frenacatena (5) dalla posizione @ nella posizione @ in
direzione dell'impugnatura anteriore (4). Se la prote-
zione mano/leva per I'attivazione del frenacatena (5)
non é stata azionata, il frenacatena non é stato disatti-
vato prima dell'impiego e la sega a catena non si av-
via.

» Dopo ogni utilizzo spingere sempre in avanti nella po-
sizione disattivata la protezione mano/leva per I'atti-
vazione del frenacatena.

- Rimuovere la protezione della catena (26).

- Tenere la sega a catena come descritto nella figura C3.

- Tirare indietro la leva per l'attivazione del frenacatena (5)
verso l'impugnatura anteriore.

- Perlamessa in funzione dell'elettroutensile azionare in-
nanzitutto il pulsante di sicurezza (22) e premere suc-
cessivamente l'interruttore di avvio/arresto (2) e tenerlo
premuto. Quando I'elettroutensile & in funzione & possibi-
le rilasciare il pulsante di sicurezza.

- Per spegnere |'elettroutensile rilasciare l'interruttore di
avvio/arresto (2).

- Il frenacatena & un meccanismo di protezione che si atti-
va con il polso, in caso la sega a catena rimbalzi all'indie-
tro tramite la protezione mano anteriore (5). La catena
della sega si arrestaimmediatamente. Questo riduce il ri-
schio di lesioni causate da contraccolpo. Cercare di evita-
re un contraccolpo.

- Premere in avanti regolarmente la leva per |'attivazione
del frenacatena (5) durante il funzionamento per testare
il funzionamento del frenacatena. Interrompere immedia-
tamente il funzionamento se la sega a catena non si arre-
sta subito.

Avvertenza: Non frenare la sega a catena azionando il frena-

catena (5).

Controllo della lubrificazione (vedi figura C4)

- Inclinare la sega a catena in modo tale che la guida della
catena sia distante 20 cm dal terreno e si trovi sopra un
foglio di carta.

- Accendere la sega a catena e lasciarla in funzione per ca.
1 minuto fino a quando sono visibili sul foglio di carta de-
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gli spruzzi di olio. In questo modo & possibile controllare - Durante l'operazione di taglio non premere con forza sulla
che I'olio viene alimentato tramite il sistema automatico di catena della sega ma lasciarla lavorare.
lubrificazione. - Estrarre la sega a catena dal taglio solo con catena della
Avvertenza: L'utilizzo della sega a catena senza I'olio adesi- segaancora in funzione.
vo per catene oppure con un livello dell'olio inferiore alla - Prestare attenzione alla fine del taglio. Non appena la se-
marcatura di minimo causa danneggiamento della sega a ca- ga a catena avra completato il taglio, cambiera improwvi-
tena. samente il peso. Esiste pericolo di lesioni per gambe e
Avvertenza: In caso di basse temperature I'olio diventa vi- piedi.
scoso riducendo pertanto la portata dell'olio. .
Avvertenza: La durata e la potenza di taglio della catena di- Contraccolpo della sega (vedi figuraE)
pendono da una lubrificazione ottimale. - Per contraccolpo della sega si intende un improvviso con-
traccolpo allindietro oppure verso l'alto della sega a cate-
Lavoro na che si verifica mentre la sega & in funzione e che puo _
essere provocato dal contatto della punta della sega con il
» Prima dell’impiego leggere sempre le istruzioni per materiale da tagliare oppure in caso di catena bloccata.
I'uso e le indicazioni di sicurezza. - Quando si verifica un contraccolpo, la sega a catena reagi-
» Prima dell'impiego controllare sempre lo stato sce in modo imprevedibile e pud provocare gravi lesioni
dell'utensile e della catena, il livello dell'olio ed il mon- all'operatore oppure alle persone che si trovano nella zo-
taggio corretto. Utilizzare la sega a catena esclusiva- na operativa.
mente se la stessa é in perfette condizioni. - Incaso di tagli laterali, tagli trasversali e tagli longitudinali
» Indossare sempre un abbigliamento adatto ed equi- ¢ indispensabile operare con particolare attenzione in
paggiamento di protezione personale. quanto in questi casi non & possibile applicare i denti a

» Prestare sempre attenzione che I'ambiente sia asciut- presamordente (12).

to e libero da impedimenti e che nessuna persona
estranea sia presente.
» Non utilizzare in nessun caso la sega a catena su una

Taglio di tronchi (vedi figure F)
- Prima del taglio assicurare sempre i tronchi.

scala o oltre I'altezza della spalla. - Tagliare i tronchi sempre al di fuori dei punti assicurati
» Non sollevare mai troppo il braccio o lavorare con per impedire che il tronco si pieghi e la catena rimanga in-
castrata.

braccio teso.

» Tenere sempre saldamente la sega a catena con en-
trambe le mani.

- Prestare attenzione che la catena della sega non venga
mai a contato con il terreno o I'equipaggiamento di taglio.
- Prestare attenzione ad non inciampare su resti di tronchi

Comportamento generale (vedi figura D) d‘alberi, rami, radici ecc.

- Gli utenti che utilizzano la sega per la prima volta dovreb- Taglio di legname sotto tensione (vedi figura G)
bero far pratica nel taglio di tronchi su un cavalletto per

segare.
- Tenere la sega a catena leggermente spostata verso de-
stra rispetto al proprio corpo.

- lltaglio di legname, rami oppure alberi che si trovano sot-
to tensione dovrebbe essere effettuato esclusivamente
da personale specializzato appositamente addestrato. In
questi casi & importante operare con la massima attenzio-

- Durante l'operazione di taglio, utilizzare i denti a presa ne. Esiste elevato pericolo di incidenti.
mordente (12) come leva.

- Prima del contatto con il legno la catena della sega deve Sramatura di un ramo o di un albero (vedi figura
aver raggiunto la velocita massima. H)

- In caso di taglio di rami piti robusti oppure di tronchi, ap-
plicare i denti a presa mordente man mano su un punto
inferiore. A tal fine, tirare indietro la sega a catena per al- _ Nontagli S dirivolti il bas-
lentare i denti a presa mordente ed applicarla di nuovo in on tagliare mai prima | rami piu grandirivolt verso i bas

un punto pit profondo. Durante questa operazione non S(_) sui quali ‘appo‘ggll‘a ! filber-o. )
estrarre la sega dal taglio. - Rimuovere i rami pit piccoli con un taglio.

- Con il termine sramatura si intende il taglio dei rami
dall'albero abbattuto o da un grosso ramo.

Individuazione dei guasti e rimedi

La tabella seguente indica i controlli da effettuare e le azioni da intraprendere se la Vostra macchina non dovesse funzionare
correttamente. Qualora non si riuscisse ad identificare o a risolvere il problema, rivolgersi all'officina Service di fiducia.

Attenzione: Spegnere I'apparecchio ed estrarre la spina di rete prima di iniziare la ricerca della causa del guasto.
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Problema Possibili cause

La sega a catena non E scattato il frenacatena
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Rimedi
vedi figura C2

funziona La spina non ¢ collegata

Collegare la spina

Presa difettosa

Utilizzare un’altra presa

Il fusibile & scattato

Sostituire il fusibile

Cavo di prolunga danneggiato

Utilizzare un altro cavo di prolunga

Lasega acatenalavora Cavo della corrente difettoso
ad intermittenza

Controllare il cavo della corrente, se necessario
farlo sostituire

Interruttore di avvio/arresto (2) difettoso

Rivolgersi ad un Servizio Assistenza Clienti Bosch
autorizzato

Catena della sega Manca olio nel serbatoio dell'olio

Rabboccare con olio

asciutta Ugello per I'olio (7) intasato

Pulire I'ugello per I'olio (7)

Catenadellaseganon Frenacatena/freno motore difettosi

viene frenata

Rivolgersi ad un Servizio Assistenza Clienti Bosch
autorizzato

Catena della sega/bina- Manca olio nel serbatoio dell'olio

Rabboccare con olio

riodiguidabollenti ygelio per Iolio (7) intasato

Pulire l'ugello per I'olio (7)

Tensione della catena troppo alta

Regolare la tensione della catena

Lama danneggiata o usurata

Sostituire lalama o contattare il Servizio di Assi-
stenza Clienti Bosch

Catena della sega non affilata

Sostituire la catena

Lasegaacatenasiin- Tensione della catena troppo lenta

Regolare la tensione della catena

ceppa, vibraoppure  catena della sega non affilata

Sostituire la catena

non taglia correttamen-
Catena della sega usurata

Sostituire la catena

te

Dentatura della sega indica nella direzione sba-

gliata

Montare correttamente la catena

Lama danneggiata o usurata

Sostituire lalama o contattare il Servizio di Assi-
stenza Clienti Bosch

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di tutti gli interventi al prodotto staccare la spi-
na dalla presa di corrente.

- Per evitare lesioni applicare sempre la protezione della
catena (26) sullalama (17) se la sega a catena non ¢ atti-
va.

- Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro,
tenere sempre pulite I'elettroutensile e le fessure di venti-
lazione.

- Non utilizzare acqua, solventi e prodotti di lucidatura. _

- Pulire la catena e lalama prima di immagazzinare il pro-
dotto per lungo tempo per evitare un bloccaggio dei pez- _
zi.

- Togliere il coperchio SDS (25), lalama (17) e la catena _
della sega (18) e pulire queste parti con una spazzola per
rimuovere residui di olio, resina e polvere, in modo parti-
colare dalla scanalatura della lama di taglio. -

- Utilizzare un panno pulito per rimuovere con cautela im-
purita dall'ugello per I'olio (7) e dal rocchetto per catena
(3). Prestare attenzione che non giungano impurita

nell'ugello per I'olio (7) in quanto questo puo causare in-
tasamenti e problemi di lubrificazione.

Prima dell'uso effettuare gli interventi di manutenzione
necessari.

Controllare regolarmente la sega a catena in merito a di-
fetti visibili come una catena allentata, staccata oppure
danneggiata, fissaggio allentato e componenti usurati op-
pure danneggiati.

Non effettuare alcuna modifica all'elettroutensile. Modifi-
che illecite possono pregiudicare la sicurezza dell'elettro-
utensile e causare un aumento della rumorosita e delle vi-
brazioni.

Prima del magazzinaggio vuotare il serbatoio dell'olio e
riempirlo di nuovo prima dell'utilizzo.

Conservare la sega a catena in un posto sicuro che sia
asciutto e che sia al di fuori della portata dei bambini.
Non appoggiare nessun altro oggetto sulla sega a catena.

Sostituzione e affilamento della catena della sega

In caso di impiego prolungato oppure in caso di contatto
con altri oggetti diversi dal legno la catena della sega puo
non essere pit affilata.

Per una prestazione e una sicurezza ottimali € necessaria
una catena della sega affilata.
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- Non affilare in nessun caso la catena della sega da soli, a
meno che non si abbia esperienza in merito.
- Sostituire la catena della sega con la catena della sega ac-

cessori Bosch oppure fare riaffilare correttamente la cate-

na della sega.

Sostituzione della lama

» Sostituire lalama esclusivamente se si comprende
con precisione il prodotto e le istruzioni, in caso con-
trario rivolgersi al Centro di Assistenza Clienti Bosch.

- Selalama & usurata & possibile montare la stessa al con-
trario per il prolungamento della durata oppure sostituir-
la.

- Utilizzare una chiave per viti ad esagono cavo per allenta-
re lavite tralalama (17) e la ruota di tensione (19).

- Dopo che lalama & stata montata al contrario o sostituita
montare nuovamente la ruota di tensione (19).

Avvertenza: Serrare manualmente fino a quando si avverte

una leggera resistenza, quindi per il fissaggio corretto effet-

tuare 1/8 di giro. Un serraggio troppo forte puo causare un

bloccaggio dellalama e la limitazione della circolazione della

catena della sega.

Lama
UniversalChain 35 Oregon 144MLEA041
UniversalChain 40 Oregon 164MLEAO41

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve allariparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente prodotti,
accessori ed imballaggi dismessi.

ﬁ Non gettare i prodotti tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiu-

ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed
allattuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elet-
troutensili diventati inservibili devono essere raccolti sepa-

ratamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'am-
biente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettri-
che ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'am-
biente e sulla salute umana a causa della possibile presenza
di sostanze nocive.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Verklaring van de pictogrammen

@ Lees de gebruiksaanwijzing.
C Algemene waarschuwing.
Houd de kettingzaag altijd met beide handen
vast.

@ Draag een oogbescherming.
|! WAARSCHUWING: Trek onmiddellijk de nets-

tekker uit het stopcontact zodra het netsnoer
beschadigd of doorgeknipt is.
Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen
N WAARSCHU- Lees alle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen
en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Niet in de regen gebruiken.

Let op de terugslag van de kettingzaag en voor-
kom aanraking met de zwaardpunt.

Draag een gehoorbescherming.
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Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof he-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen
» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand

te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
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neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

» Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-
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schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvloed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

» Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Algemene veiligheidsinstructies voor
kettingzagen

» Houd bij een lopende zaag alle lichaamsdelen uit de
buurt van de zaagketting. Controleer voor het starten
van de zaag dat de zaagketting niets aanraakt. Bij
werkzaamheden met een kettingzaag kan een moment
van onoplettendheid ertoe leiden dat kleding of lichaams-
delen door de zaagketting worden meegenomen.

» Houd de kettingzaag altijd met uw rechterhand aan de
achterste greep en met uw linkerhand aan de voorste
greep vast. Als u de kettingzaag omgekeerd vasthoudt,
loopt u een hoger risico op letsel. Houd de kettingzaag
daarom alleen zoals voorgeschreven vast.

» Houd de kettingzaag alleen vast aan de geisoleerde
greepvlakken, omdat de zaagketting in aanraking kan
komen met verborgen stroomleidingen of de eigen

>

stroomkabel. Contact van de zaagketting met een onder
spanning staande leiding kan metalen onderdelen van het
gereedschap onder spanning zetten en tot een elektri-
sche schok leiden.

Draag een oogbescherming. Verdere beschermings-
middelen voor gehoor, hoofd, handen, benen en voe-
ten worden aanbevolen. Passende beschermende kle-
ding vermindert het risico op letsel door rondvliegende
spanen en onbedoeld aanraken van de zaagketting.
Werk niet met de kettingzaag op een boom, ladder,
dak of onstabiele steun. Het gebruik van een kettingzaag
op deze wijze kan tot ernstig letsel leiden.

Let er altijd op dat u stevig staat en gebruik de ket-
tingzaag alleen als u op een stevige en vlakke onder-
grond staat. Als u op een gladde ondergrond of niet ste-
vig staat, kunt u uw evenwicht of de controle over de ket-
tingzaag verliezen.

Houd er bij het afzagen van een onder spanning staan-
de tak rekening mee dat deze terugveert. Als de span-
ning in de houtvezels vrijkomt, kan de gespannen tak de
bediener raken, of kan deze de bediener de controle over
de kettingzaag doen verliezen.

Wees bijzonder voorzichtig bij het zagen van laag
houtgewas en jonge bomen. Het dunne materiaal kan in
de zaagketting blijven hangen en op u slaan of u uit het
evenwicht brengen.

Draag de kettingzaag aan de voorste greep in uitge-
schakelde toestand, de zaagketting van uw lichaam
afgewend. Breng altijd de veiligheidsafscherming aan
voordat u de kettingzaag vervoert of opbergt. Een
zorgvuldige omgang met de kettingzaag vermindert de
kans op per ongeluk aanraken van de lopende zaagket-
ting.

Volg de instructies voor het smeren, de kettingspan-
ning en het zwaard en de ketting. Een onjuist gespan-
nen of gesmeerde ketting kan breken of het terugslagrisi-
co verhogen.

Zaag alleen hout. Gebruik de kettingzaag niet voor
werkzaamheden waarvoor deze niet bestemd is. Voor-
beeld: Gebruik de kettingzaag niet voor het zagen van
metaal, kunststof, metselwerk of andere bouwmateri-
alen dan hout. Het gebruik van de kettingzaag voor werk-
zaamheden waarvoor deze niet bestemd is, kan tot ge-
vaarlijke situaties leiden.

Deze kettingzaag is niet voorzien voor het omzagen
van bomen. Het gebruik van de kettingzaag voor andere
dan de voorziene werkzaamheden kan tot ernstig letsel bij
de bediener of omstanders leiden.

Oorzaken en voorkoming van een terugslag:

- Terugslag kan optreden als de punt van de geleidingsrail
een voorwerp raakt of als het hout buigt en de zaagketting
in de groef wordt vastgeklemd.

- Een aanraking met de punt van de kettinggeleider kan in
veel gevallen tot een onverwachte en naar achteren ge-
richte actie leiden, waarbij de kettinggeleider omhoog en
in de richting van de bediener wordt geslagen.

- Het vastklemmen van de zaagketting aan de bovenkant
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van de geleidingsrail kan de geleidingsrail snel in de rich-
ting van de bediener terugstoten.

- Elk van deze reacties kan ertoe leiden dat u de controle
over de zaag verliest en u zich mogelijk ernstig verwondt.
Vertrouw niet uitsluitend op de in de kettingzaag inge-
bouwde veiligheidsvoorzieningen. Als gebruiker van een
kettingzaag dient u verschillende maatregelen te nemen
om zonder ongevallen en zonder letsel te kunnen werken.
Een terugslag is het gevolg van onjuist of foutief gebruik
van de kettingzaag. Terugslag kan worden voorkomen
door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder
beschreven:

» Houd de zaag met beide handen vast, waarbij duim en
vinger de grepen van de kettingzaag omsluiten. Neem
een zodanige lichaamshouding in en houd uw armen in
een zodanige positie, dat u stand kunt houden ten op-
zichte van de terugslagkrachten. Als geschikte maatre-
gelen worden getroffen, kan de bediener de terugslag-
krachten beheersen. Laat de kettingzaag nooit los.

» Voorkom een abnormale lichaamshouding en zaag
niet boven schouderhoogte. Daardoor wordt per onge-
luk aanraken met de punt van de kettinggeleider voorko-
men en kan de kettingzaag in onverwachte situaties beter
onder controle worden gehouden.

» Gebruik altijd de door de fabrikant voorgeschreven
vervangende kettinggeleiders en zaagkettingen. Ver-
keerde vervangende kettinggeleiders en zaagkettingen
kunnen tot kettingbreuk en terugslag leiden.

» Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant voor het
slijpen en het onderhoud van de zaagketting. Te lage
dieptebegrenzers verhogen de neiging tot terugslag.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

» Dit elektrische gereedschap is niet bestemd voor ge-
bruik door personen (inclusief kinderen) met beperk-
te fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of
met beperkte ervaring en/of beperkte kennis, tenzij
zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon of zij van deze persoon in-
structies ontvangen ten aanzien van het gebruik van
het elektrische gereedschap. Op kinderen moet toe-
zicht worden gehouden om er zeker van te zijn dat ze niet
met het elektrische gereedschap spelen.

» Controleer het gedeelte waar u het tuingereedschap
wilt gebruiken zorgvuldig op in het wild levende die-
ren en huisdieren. In het wild levende dieren en huisdie-
ren kunnen tijdens het gebruik van de machine gewond
raken.

» Draag de kettingzaag niet aan de handbescherming/hen-
del voor de activering van de terugslagrem.

» Om veiligheidsredenen kan de aan/uit-schakelaar niet
worden vergrendeld, maar moet deze tijdens het gebruik
voortdurend ingedrukt blijven.

» Leteraltijd op dat de terugslagrem naar voren geschoven
is wanneer u de kettingzaag niet gebruikt.

» Controleer altijd dat alle grepen en beschermings-
voorzieningen zijn aangebracht wanneer u de ketting-
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zaag gebruikt. Gebruik nooit een onvolledige kettingzaag
of een kettingzaag met ongeoorloofde wijzigingen.

Elektrische veiligheid

Het tuingereedschap is voor uw veiligheid geisoleerd en
heeft geen aarding nodig. De bedrijfsspanning bedraagt
230V AC, 50 Hz (voor niet-EU-landen ook 220 V of 240V
50 Hz). Gebruik alleen goedgekeurde verlengkabels. Infor-
matie is verkrijgbaar bij de erkende klantenservice.

Er mogen alleen verlengkabels van het type HO7 RN-F of IEC
(60245 IEC 66) worden gebruikt.

Als u voor de kettingzaag een verlengkabel wilt gebruiken,
zijn de volgende kabeldiameters voorgeschreven:

- 1,0 mm* maximale lengte 40 m

- 1,5 mm* maximale lengte 60 m

- 2,5 mm?” maximale lengte 100 m

Voor extra veiligheid wordt het gebruik van een aardlekscha-
kelaar met een uitschakelstroom van maximaal 30 mA gead-
viseerd. De aardlekschakelaar moet vodr gebruik altijd wor-
den gecontroleerd.

Opmerking voor producten die niet in Groot-Brittannié
worden verkocht:

LET OP: Voor uw veiligheid is het noodzakelijk dat de op het
elektrische gereedschap aangebrachte stekker (13) met de
verlengkabel (14) zoals afgebeeld wordt verbonden. De
stekker van de verlengkabel moet tegen spatwater bestemd
zijn en uit rubber bestaan of met rubber bekleed zijn. De ver-
lengkabel moet met een trekontlasting worden gebruikt.

De aansluitkabel moet regelmatig op beschadigingen wor-
den gecontroleerd en mag alleen in onbeschadigde toestand
worden gebruikt.

Als de netkabel van het gereedschap beschadigd is, mag de-
ze alleen door een erkende Bosch-werkplaats worden gere-
pareerd. Gebruik alleen toegelaten verlengkabels.

Symbolen

De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het product goed en veilig te gebruiken.

Symbool Betekenis
Bewegingsrichting

Reactierichting

Gewicht

Toegestane handeling

Verboden handeling

XL [m 2w

CLick Hoorbaar geluid
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Symbool Betekenis

Toebehoren en vervangingsonderdelen

Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsvoorschriften en in-
structies. Als de veiligheidsvoorschriften en
instructies niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.

Neem de afbeeldingen in het achterste gedeelte van de ge-
bruiksaanwijzing in acht.

Gebruik volgens bestemming

Het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor het zagen
van bomen en boomstammen in de buurt van de grond. Het
kan worden gebruikt voor het zagen in de lengte van de nerf
en dwars op de nerf.

Dit elektrische gereedschap is niet geschikt voor het zagen
van minerale materialen.

Dit elektrische gereedschap is niet bestemd voor het omza-
gen van bomen.

Meegeleverd

Neem het gereedschap voorzichtig uit de verpakking. Con-
troleer of de volgende delen compleet zijn:

- Kettingzaag

SDS-afscherming

- Zaagketting

- Zwaard

- Kettingbescherming

- Gebruiksaanwijzing

Neem contact op met uw leverancier wanneer er onderdelen
ontbreken of beschadigd zijn.

Zaagkettingsmering (zie afbeelding A)

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) Achterste greep
(2) Aan/uit-schakelaar
(3) Kettingwiel

(4) Voorste greep

(5) Handbescherming/hendel voor activering van terug-
slagrem

(6) Serienummer

(7) Oliesproeier

(8) Oliedichting

(9) Zwaardgeleidingsbrug
(10) Bevestigingsbout
(11) Kettingvangbout
(12) Klauwaanslag

(13) Netstekker??

(14) Verlengkabel”®

(15) Looprichtings- en snijrichtingssymbool
(16) Omkeerster

(17) Zwaard

(18) Zaagketting

(19) Spanwiel

(20) Olietankdop

(21) Oliekijkvenster

(22) Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar
(23) Kettingspanring

(24) Vastzetknop

(25) SDS-afscherming
(26) Kettingbescherming
a) verschilt per land

b) Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt stan-
daard meegeleverd.

Technische gegevens

Kettingzaag UniversalChain 35 UniversalChain 40
Productnummer 3600 HB8 3.. 3600HB84..
Opgenomen vermogen w 1800 1800
Kettingsnelheid bij onbelast lopen m/s 12 12
Zwaardlengte cm 35 40
Type zaagketting Oregon AdvanceCut Oregon AdvanceCut
Zaagkettingsteek 3/8" laag profiel 3/8" laag profiel
Kettingschakeldikte mm 1,1(0,043") 1,1(0,043")
Aantal kettingschakels 52 57
Zaagdiameter max. mm 300 350
Inhoud olietank ml 250 250
Automatische kettingsmering ° °
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Kettingzaag UniversalChain 35 UniversalChain 40
Spannen van de ketting zonder hulpgereedschap (SDS) ° °
Omkeerster ° °
Terugslagrem ° °
Snelstop ° °
Klauwaanslag ° °
Gewicht volgens EPTA-procedure 01:2014 kg 4,3 4,4
Isolatieklasse o/ S

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen

kunnen deze gegevens variéren.

Inschakeling veroorzaakt kortdurende spanningsdaling. Bij ongunstige voorwaarden van het stroomnet kunnen nadelige gevol-
gen voor andere apparaten optreden. Bij netimpedanties kleiner dan 0,25 ohm worden geen storingen verwacht.

Informatie over geluid en trillingen

3600 HB8 3.. 3600 HB8 4..

Geluidsemissiewaarden bepaald volgens EN 62841-4-1

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend:

- Geluidsdrukniveau dB(A) 96 96
- Geluidsvermogenniveau dB(A) 104 104
- Onzekerheid K dB 2,0 2,0

Gehoorbescherming dragen!

Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 62841-4-1

~ Trillingsemissiewaarde a,, m/s’

4,0 4,0

- Onzekerheid K m/s’

1,5 1,5

Dat de opgegeven totale trillingswaarde(n) en de opgegeven
geluidsemissiewaarde(n) volgens een gestandaardiseerde
testprocedure zijn gemeten en kunnen worden gebruikt om
het ene elektrische gereedschap met het andere te vergelij-
ken.

Dat de opgegeven totale trillingswaarde(n) en opgegeven ge-

luidsemissiewaarde(n) ook kunnen worden gebruikt voor
een voorlopige beoordeling van de blootstelling.

Dat de trillings- en geluidsemissie tijdens het feitelijke ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan verschillen van de
opgegeven waarden, afhankelijk van de manier waarop het
elektrische gereedschap wordt gebruikt, met name het type
werkstuk dat wordt bewerkt; en de noodzaak om veiligheids-
maatregelen ter bescherming van de bediener vast te stellen
op basis van een schatting van de blootstelling aan trillingen
tijdens de feitelijke gebruiksomstandigheden (waarbij reke-
ning wordt gehouden met alle onderdelen van de bedrijfscy-
clus, bijvoorbeeld de tijden waarop het elektrische gereed-
schap is uitgeschakeld en de tijden waarop het elektrische
gereedschap is ingeschakeld, maar zonder belasting draait).

Montage

Zaagketting monteren en spannen (zie

afbeeldingen B1 - B4)

» Gebruik voor de montage geen gereedschap.

» Controleer tijdens de werkzaamheden regelmatig de
kettingspanning. Het gebruik van de kettingzaag met
een verkeerd afgestelde of verkeerd gespannen ketting
kan tot kettingbreuk, terugslag en/of letsel leiden.

» In het bijzonder bij nieuwe zaagkettingen moet in het
begin met verslapping worden gerekend.

» Span de zaagketting niet wanneer deze zeer heet is.
De ketting trekt na het afkoelen samen en ligt dan te
strak op het zwaard.

- Legde kettingzaag op een recht oppervlak neer.

- Wanneer het zwaard van de kettingzaag gedemonteerd is,
moet u ervoor zorgen dat het spanwiel (19) op het
zwaard volledig linksom is gedraaid.

- Legde zaagketting (18) in de rondlopende groef van het
zwaard (17).

- Let daarbij op de juiste looprichting en vergelijk daarvoor
de zaagketting met het looprichtingsymbool (15).
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- Legde kettingschakels om het kettingwiel (3) en zet het
zwaard (17) op de bevestigingsbout (10).

- Controleer of alle delen goed geplaatst zijn en houd het
zwaard met de zaagketting in deze stand.

- Draai vervolgens het spanwiel (19) in de richting van de
wijzers van de klok tot de zaagketting deels gespannen is
en op het zwaard gemonteerd blijft.

- Plaats de afscherming (25) en draai de vastzetknop (24)
in de richting van de wijzers van de klok tot de afscher-
ming deels op zijn plaats zit.

- Draai de kettingspanring (23) met de wijzers van de klok
mee tot de juiste kettingspanning is bereikt. Let er bij het

instellen met de kettingspanring (23) op dat u de vastzet-

knop (24) vasthoudt, zodat deze niet draait en te vroeg
vast zit.

- De zaagketting (18) is juist gespannen wanneer deze in
het midden ca. 6-7 mm kan worden opgetild. Dit moet
met één hand gebeuren door het omhoogtrekken van de
zaagketting tegen het eigen gewicht van de kettingzaag.

- Zodrade juiste spanning bereikt is, houdt u de ketting-
spanring (23) vast en draait u de vastzetknop (24) in de
richting van de wijzers van de klok vast.

- Als de ketting te strak gespannen is, schroeft u de vast-
zetknop (24) los en herhaalt u de stappen voor het span-
nen.

- Het ratelmechanisme van het spansysteem voorkomt dat
de ketting los raakt. Als de kettingspanring (23) moeilijk
kan worden gedraaid, draait u de vastzetknop (24) tegen
de wijzers van de klok los.

Bediening

De zaagketting wordt tijdens het gebruik door middel van de
oliesproeier (7) automatisch met zaagkettinghechtolie ge-
smeerd.

De kettingzaag wordt niet met zaagkettinghechtolie gevuld

geleverd.

Vul de kettingzaag vdor de ingebruikneming beslist met ket-

tingolie.

Gebruik uitsluitend biologisch afbreekbare kettingsmeer-

stoffen (volgens RAL-UZ48) om een beschadiging van de

kettingzaag te voorkomen.

De geadviseerde biologisch afbreekbare kettingzaagolie van

Bosch vindt u in het toebehoren.

Ga als volgt te werk om de olietank te vullen: (zie afbeel-

ding C1)

- Plaats de kettingzaag met de olietankdop (20) naar bo-
ven op een geschikte ondergrond.

- Maak de plek rond de olietankdop (20) schoon met een
doek en verwijder de dop.

- Vul de olietank met biologisch afbreekbare Bosch-zaag-
kettinghechtolie tot het oliepeil door het oliepeilkijkven-
ster (21) zichtbaar is. U kunt tijdens de werkzaamheden
het oliepeil door het kijkvenster (21) controleren. Wan-
neer het minimumpeil bereikt is, vult u nieuwe olie bij.

In- en uitschakelen (zie afbeelding C2)

» Trek aan de handbescherming/hendel voor de active-
ring van de terugslagrem (5) van positie ® naar posi-
tie @ in de richting van de voorste greep (4). Als u de
handbescherming/hendel voor de activering van de
terugslagrem (5) niet heeft bediend, is de terugslag-
rem voor het gebruik niet gedeactiveerd en start de
kettingzaag niet.

» Duw de handbescherming/hendel voor de activering
van de terugslagrem na elk gebruik altijd naar voren in
de gedeactiveerde positie.

- Verwijder de kettingbescherming (26).

- Houd de kettingzaag vast zoals in de afbeelding C3 ge-
toond.

- Trek de hendel voor de activering van de terugslagrem
(5) naar achteren tot aan de voorste greep.

- Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap
bedient u eerst de inschakelblokkering (22) en drukt u
vervolgens op de aan/uit-schakelaar (2) en houdt u deze
ingedrukt . Als het elektrische gereedschap loopt, kunt u
de inschakelblokkering loslaten.

- Voor het uitschakelen van het elektrische gereedschap
laat u de aan/uit-schakelaar (2) los.

- De terugslagrem is een beschermingsmechanisme dat
bij een terugslaande kettingzaag door middel van de voor-
ste handbescherming (5) door de pols wordt geacti-
veerd. De zaagketting stopt onmiddellijk. Dit beperkt het
risico van letsel door terugslag. Probeer terugslag te voor-
komen.

- Duw de hendel voor de activering van de terugslagrem
(5) tijdens het gebruik regelmatig naar voren om de wer-
king van de terugslagrem te testen. Onderbreek het ge-
bruik onmiddellijk wanneer de kettingzaag niet meteen
stopt.

Aanwijzing: Rem de kettingzaag niet af door het bedienen

van de terugslagrem (5).

Smering controleren (zie afbeelding C4)

- Houd de kettingzaag zodanig schuin dat de kettingrail zich
op een afstand van 20 cm van de vloer boven een vel pa-
pier bevindt.

- Schakel de kettingzaag in en laat deze ca. 1 minuut lopen
tot er oliespatten op het blad papier te zien zijn. Daarmee
kunt u controleren dat er olie door het automatisch
smeersysteem wordt getrokken.

Aanwijzing: Het gebruik van de kettingzaag zonder zaagket-

tinghechtolie of bij een oliepeil onder de minimummarkering

leidt tot beschadiging van de kettingzaag.

Aanwijzing: De olie wordt bij lagere temperaturen taaivloei-

baar, waardoor de oliedoorvoer wordt verminderd.

Aanwijzing: De levensduur en de zaagcapaciteit van de

zaagketting hangen af van de optimale smering.
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Werkzaamheden

» Lees voor het gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en
de veiligheidsvoorschriften.

» Controleer voor het gebruik altijd de toestand van ge-

reedschap en ketting, het oliepeil en de correcte mon-

tage. Gebruik de kettingzaag alleen wanneer deze in
onberispelijke toestand verkeert.

» Draag altijd geschikte kleding en persoonlijke be-
schermende uitrusting.

» Leter altijd op dat de omgeving droog en vrij van ob-
stakels is en zich geen andere personen in de omge-
ving bevinden.

» Gebruik de kettingzaag nooit op een ladder of boven
schouderhoogte.

» Nooit te ver uithalen of met uitgestrekte armen wer-
ken.

» Houd de kettingzaag altijd met beide handen vast.

Algemeen gedrag (zie afbeelding D)
- Wie voor het eerst boomstammen zaagt, kan het best oe-
fenen op een zaaghok of een stelling.

- Houd de kettingzaag iets rechts van uw eigen lichaam.

- Gebruik tijdens het zagen de klauwaanslag (12) als hef-
boom.

- De zaagketting moet voor het contact met het hout op vol-

le snelheid lopen.

- Zetbij het zagen van dikke takken of stammen de klauw-
aanslag op een lager punt neer. Trek daarvoor de ketting-

zaag terug om de klauwaanslag los te maken en deze lager

aan te zetten. Verwijder de kettingzaag daarbij niet uit de
zaagsnede.

- Druk tijdens het zagen niet met kracht op de zaagketting,
maar laat deze werken.

- Verwijder de kettingzaag alleen met een lopende zaagket-

ting uit de zaagsnede.
- Voorzichtig aan het einde van de zaagsnede. Zodra de
kettingzaag uit de zaagsnede komt, verandert de ge-

Fouten opsporen
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wichtskracht onverwacht. Er bestaat gevaar voor letsel
van benen en voeten.

Terugslag van de zaag (zie afbeelding E)

Terugslag van de zaag is het plotseling omhoog- of terug-
slaan van de lopende kettingzaag. Dit kan optreden bij
aanraking van de zwaardpunt met het zaagmateriaal of bij
een vastklemmende ketting.

Wanneer zaagterugslag optreedt, reageert de kettingzaag
op onvoorspelbare wijze en kan deze ernstig letsel ver-
oorzaken bij de bediener of bij personen in de omgeving
van de zaag.

Zijwaarts zagen, schuin zagen en in de lengte zagen moet
bijzonder voorzichtig gebeuren omdat de klauwaanslag
(12) hierbij niet kan worden aangezet.

Zagen van boomstammen (zie afbeeldingen F)

Borg de boomstammen vaor het zagen altijd.

Zaag de boomstammen altijd voorbij de geborgde punten
om te voorkomen dat de stam vastklemt en de ketting
klem raakt.

Let erop dat de zaagketting nooit met de vloer of de zaag-
uitrusting in aanraking komt.

Let vanwege de kans op struikelen op boomstronken, tak-
ken, wortels, enz.

Zagen van hout onder spanning (zie afbeelding
G)

Onder spanning staand hout en onder spanning staande
takken en bomen mogen alleen door een daartoe opgeleid
vakman worden gezaagd. Er is uiterste voorzichtigheid
geboden. Er bestaat een verhoogd risico op ongevallen.

Takken afzagen van een tak of boom (zie
afbeelding H)

Na het vellen zaagt u de takken van de gevelde boom of
van grote takken.

Laat grote naar onderen gerichte takken, die de boom
steunen, eerst staan.

- Verwijder kleine takken in één keer zagen.

De volgende tabel geeft een overzicht van storingsverschijnselen en hoe u problemen kunt oplossen, mocht uw gereedschap
eenmaal niet goed werken. Neem contact op met uw servicewerkplaats wanneer u het probleem niet zelf kunt verhelpen.

Let op: Schakel het gereedschap uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u op zoek gaat naar de fout.

Symptoom Mogelijke oorzaak

Kettingzaag loopt niet  Terugslagrem geactiveerd

Oplossing
zie afbeelding C2

Stekker niet aangesloten

Sluit de stekker aan

Stopcontact defect

Gebruik een ander stopcontact

Zekering doorgeslagen

Vervang de zekering

Verlengkabel beschadigd

Gebruik een andere verlengkabel

Kettingzaag werkt met Netsnoer defect
onderbrekingen

Netsnoer controleren, indien nodig laten vervan-
gen
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Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing
Aan/uit-schakelaar (2) defect Neem contact op met de erkende Bosch-klanten-
service
Zaagketting droog Geen olie in de olietank Olie bijvullen

Oliesproeier (7) verstopt

Oliesproeier (7) reinigen

Zaagketting wordt niet Terugslagrem of snelstop defect
afgeremd

Neem contact op met de erkende Bosch-klanten-
service

Zaagketting of gelei-  Geen olie in de olietank

Olie bijvullen

dingsrail heet Oliesproeier (7) verstopt

Oliesproeier (7) reinigen

Kettingspanning te hoog

Ketting opnieuw spannen

Zwaard beschadigd of versleten

Zwaard vervangen of contact opnemen met klan-
tenservice van Bosch

Zaagketting stomp Zaagketting vervangen
Kettingzaag trekt, trilt ~ Kettingspanning te laag Ketting opnieuw spannen
of zaagt niet goed Zaagketting stomp Zaagketting vervangen

Zaagketting versleten

Zaagketting vervangen

Zaagtanden wijzen in de verkeerde richting

Zaagketting juist monteren

Zwaard beschadigd of versleten

Zwaard vervangen of contact opnemen met klan-
tenservice van Bosch

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het product de
stekker uit het stopcontact.

- Brengaltijd de kettingbescherming (26) op het zwaard
(17) aan, wanneer de kettingzaag niet actief is, om letsel
te voorkomen.

- Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopenin-

gen altijd schoon om goed en veilig te werken.

- Gebruik geen water, oplosmiddel of polijstmiddel.

- Reinig de ketting en het zwaard voordat u het product
voor een lange periode opbergt. Zo voorkomt u dat delen
vast komen te zitten.

- Verwijder SDS-afscherming (25), zwaard (17) en zaag-
ketting (18) en reinig deze delen met een borstel om
olie-, boomhars- en stofresten te verwijderen, in het bij-
zonder uit de groef van het zaagblad.

- Gebruik een schone doek om voorzichtig verontreinigin-

gen uit de oliesproeier (7) en het kettingwiel (3) te verwij-

deren. Let erop dat er geen verontreinigingen in de
oliesproeier (7) terechtkomen. Anders kunnen verstop-
pingen en smeerproblemen optreden.

- Voer voor het gebruik de vereiste onderhoudswerkzaam-
heden uit.

- Controleer de kettingzaag regelmatig op zichtbare gebre-
ken, zoals een losse, versleten of beschadigde zaagket-
ting, losse bevestiging en versleten of beschadigde on-
derdelen.

- Verander het elektrische gereedschap niet. Ongeoorloof-
de veranderingen kunnen de veiligheid van het elektri-

sche gereedschap beinvioeden en tot meer geluiden en
trillingen leiden.

Maak de olietank leeg voordat u het gereedschap opbergt
en vul deze voordat u het opnieuw gebruikt.

Bewaar de kettingzaag op een veilige plaats droog en bui-
ten bereik van kinderen.

Plaats geen voorwerpen op de kettingzaag.

Vervangen en slijpen van de zaagketting

De zaagketting kan stomp worden bij langdurig gebruik of
bij contact met andere voorwerpen, bijv. van hout.

Voor optimale prestaties en veiligheid is een scherpe
zaagketting vereist.

Slijp de zaagketting nooit zelf, tenzij u daarmee ervaring
heeft.

Vervang de zaagketting door de als toebehoren verkrijg-
bare Bosch zaagketting of laat deze slijpen door een vak-
man.

Zwaard vervangen
» Vervang het zwaard alleen wanneer u het product en

de aanwijzingen volledig begrijpt. Neem anders con-
tact op met de klantenservice van Bosch.

Wanneer het zwaard versleten is, kunt u het voor een lan-
gere levensduur andersom monteren of u vervangt het.
Gebruik een inbussleutel om de schroef tussen zwaard
(17) en spanwiel (19) los te draaien.

Nadat u het zwaard omgedraaid of vervangen heeft, mon-
teert u het spanwiel (19) opnieuw.

Aanwijzing: Met de hand aandraaien tot u een lichte weer-
stand voelt, vervolgens voor de juiste bevestiging 1/8 slag
draaien. Te hard aandraaien kan ertoe leiden dat het zwaard
wordt vastgeklemd. Dit belemmert het rondlopen van de
zaagketting.
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Zwaard
UniversalChain 35 Oregon 144MLEA041
UniversalChain 40 Oregon 164MLEA041

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Afvalverwijdering

Producten, toebehoren en verpakkingen moeten op een
voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecyled.

ﬁ Gooi producten niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elek-

trische en elektronische oude apparaten en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikba-
re elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en
op een voor het milieu verantwoorde wijze worden herge-
bruikt.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en
elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezig-
heid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het
milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Forklaring af billedsymbolerne
Laes brugsanvisningen.

é Generel sikkerhedsadvarsel.

Dansk | 65

Ma ikke bruges, nar det regner.

Hold altid fast i keedesaven med begge haen-
der.

Var opmaerksom pa kaedesavens tilbageslag
og undga kontakt med svaerdspidsen.

Brug harevaern.

Brug @jenvarn.

ADVARSEL: Traek netstikket ud med det sam-
me, hvis netledningen er beskadiget eller be-
skadiget.

P> @OV

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-vaerktej

[NADVARSEL las alle sikkerhedsadvarsler, in-
struktioner, illustrationer og spe-
cifikationer, som folger med el-vaerktgjet. | tilflde af
manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-
siko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige per-
sonskader.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Betegnelsen "el-vaerktej" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-varktaj tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-vaerktaj.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
marke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-varktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes brandbare vasker, gasser eller
stav. El-vaerktej kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst bern hol-
des vk fra arbejdsomradet, nar el-vaerktejet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder a&ndres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsztter risi-
koen for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. rar, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk
stad.
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» El-verktej ma ikke udszettes for regn eller fugt. Ind-
traengen af vand i el-vaerktej eger risikoen for elektrisk
sted.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig baere el-varktgjet i ledningen, haenge
el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.

» Huvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlaengerledning til udenders brug ned-
saetter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-rele. Brugaf et
HFI-rele reducerer risikoen for at fa elektrisk stad.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-varktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktgj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug
af el-vaerktajet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stavmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller
hereveaern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsatning. Kontrollér, at el-vaerk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller batteriet, lofter eller barer det. Undga at bae-
re el-vaerktgjet med fingeren pa afbryderen og sarg for, at
el-verktajet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da
dette ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvarktgj
eller skruenogle, for el-vaerktgjet startes. Hvis et styk-
ke veerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har og tej vak fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lestsiddende tej, smykker eller langt har.

» Huvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stav-
mangden og dermed den fare, der er forbundet med
stov.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at
bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-
meerksomhed kan medfere alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktaj

» Undga overbelastning af el-varktgjet. Brug altid
el-vaerktgj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-verktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktgj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
et, hvis det kan tages af, for el-vaerktgjet justeres, for
skift af tilbehersdele og for el-vaerktgjet laegges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktaj uden for herns reekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-varktgjet eller ikke har gennemlzst disse instruk-
ser, benytte el-vaerktgjet. El-vaerktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» Vedligehold el-varktgj og tilbeharsdele. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget,
saledes at el-vaerktgjets funktion pavirkes. Fa beska-
digede dele repareret, inden el-vaerktgjet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-vaerktgj.

» Sorg for, at skaerevaerktajer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter satter sig ikke s hurtigt fast og er nemmere at
fore.

» Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvaerktej osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader terre, rene og fri for olie
og smerefedt. Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan
veerktajet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.

Service

» Sorg for, at el-varktej kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Generelle sikkerhedsadvarsler for kaedesave

» Hold alle legemsdele vk fra savkaden, nar saven er
taendt. Kontrollér at savkaeden ikke bergrer noget, for
saven startes. Nar der arbejdes med kadesaven, kan et
gjebliks uopmarksom medfare, at tej eller legemsdele
fanges af savkaeden.

» Hold altid fast i keedesaven med den hgjre hand pa det
bageste greb og med den venstre hand pa det forreste
greb. Holdes kadesaven fast pa en omvendt made, ages
risikoen for kvaestelser; af den grund ber en sadan hold-
ning undgas.

» Hold altid kun fast i de isolerede gribeflader pa k-
desaven, da savkaden kan berore skjulte stramled-
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ninger eller dens egen ledning. Savkadens kontakt
med en spaendingsfarende ledning kan satte el-vaerkte-
jets metaldele under spaending, hvilket kan fare til elek-
trisk sted.

Brug gjenvaern. Det anbefales at bruge yderligere ud-
styr til beskyttelse af herelse, hoved, hander, ben og
fadder. Passende beskyttelsestgj reducerer kvaestelses-
faren fra omkringflyvende spanmateriale og tilfaeldig be-
rgring af savkaeden.

Brug ikke kaedesaven, nar der arbejdes pa et trae, pa
en stige, pa et tag eller pa en ustabil stetteanordning.
Bruges kaedesaven pa denne made, kan dette fare til al-
vorlige kvastelser.

Sorg altid for at sta rigtigt og anvend kun kaedesaven,
nar du star pa fast, sikker og lige undergrund. Glat un-
dergrund eller ustabile staflader kan medfare, at man ta-
ber ligevaegten eller kontrollen over kaedesaven.

Nar der saves i en gren, der er under spanding, skal
du regne med, at den fjedrer tilbage. Nar spandingen
frigares i traefibrene, kan den spaendte gren ramme den
person, der bruger saven, og/eller du taber kontrollen
over kaedesaven.

Ver serlig forsigtig, nar der saves i undertra og unge
traeer. Det tynde materiale kan sattes sig fast i savkaeden
og sla pa dig eller bringe dig ud af ligevaegt.

Baer kaedesaven i det forreste greb, nar den er sluk-
ket, med savkaden vk fra kroppen. Kaedesaven skal
altid vaere forsynet med en beskyttelsesafdakning,
nar den transporteres eller laegges til opbevaring. Om-
hyggelig omgang med kaedesaven forringer sandsynlighe-
den for tilfeeldig beraring af savkaeden, mens deneri
gang.

Overhold instruktionerne for smoring, kaadespanding
og skift af sveerd og kaede. En kaede, der er spaendt eller
smurt forkert, kan enten ga i stykker eller age risikoen for
tilbageslag.

Sav kun i tre. Brug ikke kaedesaven til arbejde, den ik-
ke er beregnet til. Eksempel: Brug ikke kaedesaven til
at save i metal, plast, murvaerk eller byggematerialer,
der ikke er af trae. Brug af kaedesaven til formal, den ikke
er beregnet til, kan fore til farlige situationer.

Denne savkade er ikke beregnet til at feelde traeer.
Bruges kaedesaven til formal, den ikke er beregnet til, kan
dette fare til alvorlige kvaestelser af brugeren eller om-
kringstaende personer.

Arsager til et tilbageslag og hvordan et sadant und-
gas:

- Tilbageslag kan optraede, hvis spidsen pa styreskinnen
bergrer en genstand, eller hvis traet bgjer sig, og savkae-
den satter sig fat i snittet.

- En bergring med skinnespidsen kan i nogle tilfeelde fore
til en uventet, bagudrettet reaktion, hvor styreskinnen
slas opad og hen imod den person, der betjener saven.

- Setter savkaeden sig fast i styreskinnens overkant, kan
skinnen hurtigt stede tilbage i den retning, hvor brugeren
befinder sig.

- Hver enkelt af disse reaktioner kan medfere, at du taber

>
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kontrollen over saven, og at du muligvis bliver alvorligt
kvaestet. Stol ikke udelukkende pa det sikkerhedsudstyr,
der er monteret i kaedesaven. Som bruger af en kaedesav
ber du treeffe forskellige foranstaltninger for at undga
uheld og kvaestelser.

Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehzftet brug af
kaedesaven. Det kan forhindres ved at traeffe egnede sik-
kerhedsforanstaltninger, der beskrives i det falgende:
Hold fast i saven med begge haender, sa tommelfinger
og fingre omslutter kaedesavens greb. Serg for at sta
sikkert og positionér armene pa en sadan made, at du
kan modsta tilbageslagskrafter. Er egnede foranstalt-
ninger truffet, kan brugeren beherske tilbageslagskraef-
terne. Slip aldrig kaedesaven.

Undga en anormal legemsposition og sav ikke over
skulderhgjde. Derved undgas en utilsigtet berering med
skinnespidsen og en bedre kontrol af keedesaven mulig-
gares i uventede situationer.

Brug altid de af fabrikanten foreskrevede reserve-
skinner og savkader. Forkerte reserveskinner og sav-
kaeder kan fore til edelaeggelse af kaeden eller tilbageslag.
Overhold fabrikantens instruktioner mht. slibning og
vedligeholdelse af savkaeden. For lave dybdebegraense-
re gger tendensen til tilbageslag.

Yderligere sikkerhedsinstrukser

>

>

>

Dette el-vaerktaj er ikke egnet til at blive brugt af per-
soner (inkl. barn) med begransede fysiske, sensori-
ske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/
eller viden, medmindre de overvages af en sik-
kerhedsansvarlig person eller modtager instruktioner
fra denne person om, hvordan el-vaerktgjet skal hand-
teres. Barn ber holdes under opsyn for at forhindre, at de
leger med el-vaerktojet.

Kontroller ngje det omrade, hvor haveredskabet skal
bruges, for vilde dyr og kaeledyr. Vilde dyr og kaeledyr
kan blive kvaestet, nar produktet bruges.

Baer ikke kaedesaven i handbeskyttelse/armen til aktive-
ring af tilbageslagsbremsen.

Af sikkerhedstekniske grunde kan start-stop-kontakten ik-
ke fastlases, men skal altid trykkes ned og holdes nede,
sa leenge saven er i drift.

Kontroller altid, at tilbageslagsbremsen er skubbet frem,
nar kaedesaven ikke bruges.

Forvis dig altid om, at alle greb og beskyttelsesskaer-
me er anbragt, nar du bruger kadesaven. Brug aldrig
en ufuldsteendig kaedesav eller en kaeedesav med ikke god-
kendte @ndringer.

Elektrisk sikkerhed

Dit haveredskab er for din egen sikkerheds skyld beskyt-
telsesisoleret og har ikke brug for nogen jordforbindelse.
Driftsspaendingen er 230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU-lande og-
$a 220V eller 240V 50 Hz). Brug kun godkendte forlaenger-
ledninger. Informationer fas pa et autoriseret serviceveerk-
sted.
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Den benyttede forleengerledning skal vaere af typen HO7 RN-
Feller IEC (60245 IEC 66).

Hvis du har brug for en forleengerledning til drift af kaedesa-
ven, skal falgende ledningstvaersnit overholdes:

- 1,0 mm?: max. lengde 40 m

- 1,5 mm?* max. leengde 60 m

- 2,5mm? max. l&engde 100 m

Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikkerhed anven-
der et fejlstramsrelee med en afbrydelsesstram pa ikke over
30 mA. Dette HFI-relae (F1) skal altid kontrolles, for havered-
skabet anvendes.

Tips vedr. produkter, der ikke salges i GB:

PAS PA: For din egen sikkerheds skyld er det nadvendigt, at
stikket pa el-vaerktgjet (13) forbindes med forlaengerlednin-
gen (14) som vist. Koblingen pa forleengerledningen skal vae-
re beskyttet mod staenkvand, veere fremstillet af gummi eller
vaere overtrukket med gummi. Forlengerledningen skal be-
nyttes med en traekaflastning.

Tilslutningsledningen skal kontrolleres for beskadigelser
med regelmaessige mellemrum og ma kun benyttes, nar den
er i fejlfri tilstand.

Er redskabets netkabel beskadiget, ma det kun repareres pa
et autoriseret Bosch-veerksted. Brug kun godkendte forlaen-
gerledninger.

Symboler

De efterfalgende symboler er af betydning for at kunne laese
og forsta betjeningsvejledningen. Laeg maerke til symbolerne
og overhold deres betydning. En rigtig forstaelse af symbo-
lerne er med til at sikre en god og sikker brug af produktet.
Symbol Betydning

Bevaegelsesretning

Reaktionsretning

Veegt
Tilladt handling

Forbudt handling

N

CLick! Herbar stej
Tilbehar/reservedele

Produkt- og ydelsesbeskrivelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og instruk-
ser. | tilfelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og instrukserne er der
risiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorli-
ge kvaestelser.

Var opmaerksom pa billederne bag i brugsanvisningen.

Beregnet anvendelse

El-vaerktajet bruges til at save i traeer og traestammer i naer-
heden af jorden. Det kan anvendes til snit pa langs og tvaers
af fiberretningen.

Dette el-vaerktgj er ikke egnet til savning i mineralske materi-
aler.

Dette el-vaerktgj er ikke beregnet til at feelde traeer.

Leveringsomfang

Tag maskinen forsigtigt ud af emballagen. Kontrollér, at dele-
ne er fri for mangler:

- Kadesav

SDS-afdakning

- Savkaede

- Sveerd

- Kadebeskytter

~ Brugsanvisning

Hvis dele mangler eller er beskadigede, bedes du kontakte
den forhandler, hvor du har kebt haveredskabet.

Smering af savkaden (se billede A)

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-veerktgjet pa illustrationssiden.

(1) Bageste handgreb
(2) Start-stop-kontakt
(3) Kaedehjul

(4) Forreste handgreb

(5) Handbeskyttelse/arm til at aktivere tilbageslagsbrem-
sen

(6) Serienummer

(7) Oliedyse

(8) Oliepakning

(9) Svaerd-styreskinne
(10) Fastgarelsesholt
(11) Kaedefangbolt
(12) Kloanslag

(13) Elstik?®

(14) Forlengerledning
(15) Laberetnings- og skaereretningssymbol
(16) Styrestjerne

(17) Sveerd

(18) Savkade

(19) Spandehijul

(20) Oliebeholderdaeksel

(21) Oliekontrolvindue

(22) Kontaktspeerre til start-stop-kontakt
(23) Keedespaendering

(24) Laseknap

(25) SDS-afdakning

a) b)
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(26) Kaedebeskytter b) Tilbeher, som er illustreret eller beskrevet i brugsanvisnin-

a) landespecifik gen, herer ikke til standard-leveringen.

Tekniske data

Kaedesav UniversalChain 35 UniversalChain 40
Varenummer 3600HBS8 3.. 3600HB8 4..
Nominel optagen effekt w 1800 1800
Kaedehastighed i tomgang m/s 12 12
Svaerdlengde cm 35 40
Savkadetype Oregon AdvanceCut Oregon AdvanceCut
Savkaededeling 3/8" lav profil 3/8" lav profil
Notbredde mm 1,1(0,043") 1,1(0,043")
Antal noter 52 57
Skaerediameter maks. mm 300 350
Pafyldningsmaengde oliebeholder ml 250 250
Automatisk keedesmaring ° °
Spanding af keede uden brug af vaerktgj (SDS) ° °
Styrestjerne ° °
Tilbageslagsbremse ° °
Udlgbsbremse ° °
Kloanslag ° °
Vgt svarer til EPTA-Procedure 01:2014 kg 4,3 4,4
Beskyttelsesklasse AT A

Angivelserne gelder for en nominel spanding [U] pa 230 V. Ved afvigende spandinger og i landespecifikke udferelser kan
disse angivelser variere.

Indkoblingsstremstadet kan forarsage kortfristede spaendingsfald. Under ugunstige netbetingelser kan andre apparater blive
pavirket heraf. Hvis netimpedanser er mindre end 0,25 Ohm, er det usandsynligt, at der opstar fejl.

Stej-/vibrationsinformation

3600 HB8 3.. 3600 HB8 4..

Stejemissionsvaerdier beregnet iht. EN 62841-4-1

Produktets A-vaegtede stejniveau er typisk:

- Lydtrykniveau dB(A) 96 96
- Lydeffektniveau dB(A) 104 104
- Usikkerhed K dB 2,0 2,0
Brug hgrevaern!

Samlede vibrationsvaerdier ah (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 62841-4-1

- Vibrationseksponering a, m/s’ 4,0 4,0
~ Usikkerhed K m/s’ 1,5 1,5
At den/de angivede samlede svingningsveerdi/svingnings- sionsvaerdier ogsa kan bruges til at foretage en forelabig vur-
vardier og den/de angivede stgjemissionsvaerdi/stgjemis- dering af belastningen.

sionsveerdier er blevet malt iht. en standardiseret testmeto- At svingnings- og stgjemissionerne kan afvige frade angive-
de og kan blive brugt til at sammenligne et el-vaerktej med et de vardier, nar el-vaerktojet er i brug, afhaengigt af hvad el-
andet. varktajet bruges til, iszer hvilken type emne bearbejdes; og
At den/de angivede samlede svingningsvaerdi/svingnings- hvis det er ngdvendigt, fastlaegges sikkerhedsforanstaltnin-
vardier og den/de angivede stgjemissionsveerdi/stgjemis- ger for at beskytte brugeren, der baserer pa en vurdering af
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svingningsbelastningen under de faktiske brugsbetingelser
(her skal der tages hejde for alle driftscyklussens dele som
f.eks. tider, hvor el-vaerktgjet er slukket, og tider, hvor el-
varktejet godt nok er taendt, men kerer uden belastning).

Montering

Montering og spanding af savkade (se billeder

B1-B4)

» Brug ikke vaerktgj til monteringsarbejde.

» Kontroller keedespaendingen med regelmaessige mel-
lemrum under arbejdet. Bruges kaedesaven med en for-
kert positioneret eller forkert spaendt kaede, kan dette
fare til kaedebrist, tilbageslag og/eller kvaestelser.

» Isar ved nye savkaeder ma man regne med en gget
udvidelse i starten.

» Spaend ikke savkaden, hvis den er meget varm, da
den traekker sig sammen, nar den er afkelet, og sa lig-
ger for stramt pa svaerdet.

- Laeg kaedesaven fra pa en lige flade.

- Forvis dig om, at spaendehjulet (19) pa svaerdet er drejet
helt til venstre, nar svaerdet er fjernet fra keedesaven.

- Leegsavkaden (18) ind i den omlgbende not pa sveerdet
(17).

- Kontrollér, at Igberetningen er korrekt; sammenlign i den-

ne forbindelse savkaeden med symbolet for lgberetning
(15).

- Leeg kaedeleddene rundt omkring kaedehjulet (3) og saet
svaerdet (17) pa fastgerelsesbolten (10).

- Kontrollér at alle dele er placeret rigtigt og hold sveaerdet i
denne position med savkaden.

- Drej sa spaendehijulet (19) til hajre, til savkaeden til dels
er spandt og forbliver monteret pa svaerdet.

- St afdakningen (25) pa og drej laseknappen (24) til
hejre, til afdaekningen sidder delvist.

- Drej kaedespaenderingen (23) til hgjre, til den rigtige kee-
despanding er naet. Nar der indstilles med kaedespan-
deringen (23), skal du holde fast i laseknappen (24), sa
den ikke drejer og er fast for tidligt.

- Savkaeden (18) er spaendt rigtigt, nar den kan lgftes ca.

6-7 mm i midten. Dette gennemfgres med en hand ved at

traekke savkaeden op mod keedesavens egenvagt.

- Sasnart den rigtige spaending er naet, skal du holde fast i
kaedespaenderingen (23) og dreje laseknappen (24) til
hejre, til den sidder fast.

- Erkaeden spaendt for meget, skru da laseknappen (24) af

og gentag trinnene til spaending.
- Spaendesystemets skraldemekanisme forhindrer, at kae-

denlgsner sig. Er det vanskeligt at dreje kaedespaenderin-

gen (23), lasnes laseknappen (24) til venstre.

Betjening

Savkaden smares - mens den er i brug - automatisk med
savkadeolie via oliedysen (7).

Kaedesaven er ikke fyldt med savkaedeolie ved leveringen.

Fyld ubetinget keedeolie pa kaedesaven, fer den tages i brug.

Brug udelukkende biologisk nedbrydelige kaedesmaremidler

(iht. RAL-UZ48) for at undga en beskadigelse af kaedesaven.

Den anbefalede, biologisk nedbrydelige kaedesavolie fra

Bosch findes i tilbeharet.

Oliebeholderen fyldes pa folgende made: (se billede C1)
- Stil kedesaven fra pa et egnet underlag med oliebehol-
derdaekslet (20) opad.

- Rengar omradet omkring oliebeholderdaekslet med en
klud (20) og skru daekslet af.

- Fyld oliebeholderen med biologisk nedbrydeligt savkaede-
olie fra Bosch, til olieniveauet ses gennem olieniveau kon-
trolvinduet (21). Under arbejdet kan du kontrollere olie-
niveauet i kontrolvinduet (21) og pafylde ny olie, hvis det
mindste niveau er ndet.

Tande og slukke (se billede C2)

» Traek handbeskyttelsen/armen til aktivering af til-
bageslagshremsen (5) fra position @ til position @
hen imod det forreste handgreb (4). Betjenes handbe-
skyttelsen/armen til aktivering af tilbageslagshrem-
sen (5) ikke, deaktiveres tilbageslagshremsen ikke
far brug, og kadesaven starter ikke.

» Skub altid handbeskyttelsen/armen til aktivering af
tilbageslagsbremsen fremad i den deaktiverede posi-
tion efter brug.

- Fjern keedebeskyttelsen (26).

- Hold kaedesaven som beskrevet pa billede C3.

- Treek armen til aktivering af tilbageslagsbremsen (5) bag-
ud til det forreste greb.

- El-vaerktgjet tages i brug ved ferst at betjene kontakt-
spaerren (22) og sa trykke pa start-stop-kontakten (2) og
holde den nede. Nér el-vaerktejet kerer, kan kontaktspaer-
ren slippes.

- El-veerktgjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten
(2).

- Tilbageslagsbremsen er en beskyttelsesmekanisme, der
udlgses via den forreste handbeskyttelse (5), hvis ka-
desaven slar tilbage. Savkaeden stopper med det samme.
Dette reducerer risikoen for kvaestelser som falge af til-
bageslag. Forsgg at undga tilbageslag.

- Tryk armen til aktivering af tilbageslagsbremsen (5) regel-
maessigt fremad under arbejdet for at teste tilbageslags-
bremsens funktion. Stop arbejdet, hvis kaedesaven ikke
stopper med det samme.

Henvisning: Forsag ikke at bremse kaedesaven ved at betje-

ne tilbageslagsbremsen (5).

Kontrol af smaring (se billede C4)

- Hold kaedesaven pa skra, sa keedeskinnen befinder sig
20 cm vk frajorden over et ark papir.

- Tand for kaedesaven og lad den kere i ca. 1 minut, til
oliestank ses pa papiret. Dermed kontrolleres det, at olie
treekkes gennem det automatiske smeresystem.
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Henvisning: Keedesaven beskadiges, hvis den benyttes
uden savkadeolie, eller hvis olieniveauet er under min-mar-
keringen.

Henvisning: Olien bliver tyktflydende ved lave temperatu-
rer, hvorved olieforbruget forringes.

Henvisning: Savkadens levetid og snitkapacitet afhaenger
af den optimale smaring.

Arbejde

» Las altid brugsanvisningen og sikkerhedsradene for
brug.
» Kontroller altid vaerktgjets og kaedens tilstand samt

olieniveauet og den korrekte montering fer brug. Brug

kun kadesaven, hvis den er i fejlfri stand.
» Brug altid egnet tgj og personlige veernemidler.

» Kontroller altid, at omgivelserne er terre og fri for for-

hindringer, og at der ikke opholder sig personer i om-
givelserne.

» Brug aldrig kedesaven, hvis du star pa en stige eller
arbejder over skuldrene.

» Forsgg aldrig at na for meget ud og arbejd aldrig med
udstraekkede arme.

» Hold altid fast i keedesaven med begge hander.

Generel adfaerd (se billede D)

- Farstegangsbrugere skal gve savning af stammer pa en
savbuk.

- Hold kaedesaven en smule til hgjre, vaek fra kroppen.

- Brugkloanslaget (12) som arm under savearbejdet.

- Savkaeden skal kere for fuld hastighed, fer den rammer
treeet.

- Nar der saves i tykke grene eller stammer, skal klo-
anslaget anbringes pa et lavere punkt. Dette gares ved at

traeekke kaedesaven tilbage for at lasne kloanslaget og fast-

gore det et dybere sted. Fjern ikke kaedesaven fra snittet.

- Udsat ikke savkaeden for kraft under savearbejdet, men
lad den arbejde.

- Fjern kun kaedesaven fra snittet, mens savkaden karer.

Fejlsagning
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- Pas pa nar savearbejdet er ved at vaere slut. Sa snart kae-
desaven har savet sig fri, @ndres vaegtkraften uventet.
Pas pa - ben og fadder kan blive kvaestet.

Tilbageslag under savearbejdet (se billede E)

- Ved tilbageslag forstas, nar den teendte keedesav pludse-
lig slar op og tilbage, hvilket kan optraede, nar sveaerdspid-
sen bergrer emnet eller nar kaeden sidder i klemme.

- ltilfeelde af tilbageslag reagerer kaedesaven spontant,
hvilket kan medfare, at brugeren eller personer, som op-
holder sig i umiddelbar naerhed af saven, udsattes for al-
vorlige kvastelser.

- Sidesnit, skrasnit og lengdesnit skal udfgres med sarlig
stor opmaerksomhed, da kloanslaget (12) ikke kan benyt-
tes.

Savning af stammer (se billeder F)

- Sikraltid stammerne, for savearbejdet startes.

- Sav altid stammerne ud over de sikrede punkter for at for-
hindre, at stammen kommer i klemme, og kaeden klem-
mer sig fast.

- Kontroller, at savkaeden aldrig kommer til at bergre jor-
den eller skaereudstyret.

- Hold gje med traestumper, grene, radder osv. da du kan
snuble.

Savning i trae, der er under spanding (se billede

G)

- Tre, grene eller trestammer, der er under spanding, ma
der kun saves i af uddannede personer. Vaer meget forsig-
tig, nar dette arbejde udferes. Det er forbundet med gget
ulykkesrisiko.

Afgrening (fjernelse/afsavning af grene) (se

billede H)

- Ved afgrening forstas at grene fjernes fra feeldede traeer
eller fra en stor gren.

- Lad store grene, der vender nedad og som statter traeet, i
farste omgang blive staende.

- Fjernde sma grene i et snit.

| felgende tabel angives de kontroleftersyn og det arbejde, som kan udfares, hvis maskinen ikke fungerer rigtigt. Hvis du ikke
kan finde/lgse problemet hermed, bedes du kontakte serviceforhandleren.

Bemaerk: Sluk maskinen og traek stikket ud, fer fejlen sages.

Symptom Mulig arsag Afhjelpning

Kaedesav karerikke  Tilbageslagsbremse er aktiveret se billede C2
Stik ikke sat i Satstiki
Stikdase er defekt Prgv en anden stikkontakt
Defekt/sprunget sikring Udskift sikring

Forlengerledning er beskadiget

Brug en anden forlaengerledning

Kaedesav tenderog  Ledning defekt
slukker hele tiden

Kontrollér ledning og fa den skiftet efter behov
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Symptom Mulig arsag Afhjelpning
Start-stop-kontakt (2) er defekt Kontakt et autoriseret Bosch-servicevaerksted
Savkade er tar Oliebeholder er tom Fyld beholder op med olie

Oliedyse (7) tilstoppet

Oliedyse (7) rengares

Savkaede bremses ikke Tilbageslagsbremse/udlgbsbremse er defekt Kontakt et autoriseret Bosch-servicevarksted

Savkaede/styreskinne  Oliebeholder er tom

Fyld beholder op med olie

ervarm Oliedyse (7) tilstoppet

Oliedyse (7) rengares

Kaedespanding er for hgj

Efterspaend kaedespanding

Sveerd beskadiget eller slidt

Skift sveerd eller kontakt Bosch kundeservice

Savkade er uskarp Udskift savkaede
Kaedesav hopper, vi-  Kadespaending er for lav Efterspaend kaedespanding
brerereller saverikke saykaede er uskarp Udskift savkaede
rigtigt Savkaede er slidt Udskift savkaede
Savetaender peger i den forkerte retning Monter savkaede rigtigt

Sveerd beskadiget eller slidt

Skift sveerd eller kontakt Bosch kundeservice

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og renggring

» Trak stikket ud af stikdasen, fer der arbejdes pa
produktet.

- Anbring altid kaedebeskyttelsen (26) pa svaerdet (17),
nar kaedesaven ikke er aktiv, for at undga kvaestelser.

- El-vaerktej og ventilationsabninger skal altid holdes rene
for at sikre et godt og sikkert arbejde.

- Brug hverken vand, oplesningsmiddel eller poleringsmid-
del.

- Rengar kaeden og svaerdet, far produktet leegges til opbe-
varing i leengere tid, sa delene ikke satter sig fast.

- Fjern SDS-afdakningen (25), svaerdet (17) og savkaeden
(18) og rengar disse dele med en barste, sa olie-, traehar-
piks- og stavrester fjernes, isaer fra savklingens not.

- Brugen ren klud til at fjerne snavs fra oliedysen (7) og
kaedehijulet (3) forsigtigt. Kontroller, at snavs ikke kom-
mer ind i oliedysen (7), da dette kan fare til tilstopninger
og smareproblemer.

- Gennemfar det kreevede vedligeholdelsesarbejde far
brug.

- Undersgg kadesaven for synlige mangler med regelmaes-
sige mellemrum (f. eks. lgs, udhaengt eller beskadiget
savkade, lgs fastgarelse og slidte eller beskadigede de-
le).

- Udfer ikke aendringer pa el-vaerktgjet. Ikke tilladte aen-
dringer kan forringe dit el-vaerktajs sikkerhed og fare til
mere stej og starre vibrationer.

- Tem olietanken, far den opbevares, og fyld den igen, for
den tages i brug.

- Opbevar kaedesaven et sikkert sted, som skal vere tert og
uden for barns raekkevidde.

- Stilikke andre genstande fra pa keedesaven.

Erstatning og slibning af savkaede

- Savkaeden kan blive uskarp efter lngere tids brug, eller
hvis den kommer i kontakt med andre genstande end tree.

- Savkaeden skal vaere skarp for at kunne arbejde optimalt
og sikkert.

- Slib aldrig savkeaeden selv, medmindre du har erfaring pa
dette omréde.

- Erstat savkaeden med Bosch tilbeher savkaden eller lad
savkaeden efterslibe af en fagmand.

Udskiftning af svaerd

» Skift kun svaerdet, hvis du problemlgst forstar
produktet og instruktionerne, er dette ikke tilfeldet,
kontaktes kundeservicen hos Bosch.

- Ersvaerdet slidt, kan dette monteres omvendt for at for-
leenge levetiden, er dette ikke muligt, erstattes det.

- Brugen unbrakonggle til at lasne skruen mellem svaerd
(17) og spaendehijul (19).

- Nar sveerdet er vendt om eller erstattet, monteres span-
dehjulet (19) igen.

Henvisning: Spaend manuelt, til der markes en let mod-

stand, gennemfer sa 1/8 omdrejning, til det hele sidder fast.

En for kraftig spaending kan medfere, at svaerdet klemmes

fast, hvorved savkaedens omlgb begraenses.

Sveerd
UniversalChain 35 Oregon 144MLEA041
UniversalChain 40 Oregon 164MLEAO41

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjalper dig gerne,
hvis du har spergsmal til produkter og tilbeharsdele.
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Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

P& www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Bortskaffelse

Produkter, tilbehar og emballage skal genbruges pa en miljg-
venlig made.

X

Galder kun i EU-lande:

Iht. det europzeiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr ind-
samles separat og genbruges iht. geeldende miljgforskrifter.
Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald
have skadelige virkninger pa miljget og menneskers sundhed
pa grund af den mulige tilstedevaerelse af farlige stoffer.

Smid ikke produkterne ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Forklaring till bildsymbolerna

@ Lds noga igenom bruksanvisningen.
C Allman varning for riskmoment.
A}

Anvénd inte i regn.

Hall i kedjesagen med bada handerna.

Se upp med kedjesagens bakslag och undvik
kontakt med svardnosen.

Svensk |73

Bar horselskydd.

@ Anvénd 6gonskydd.

Allménna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

N VARNING Las alla sdkerhetsvarningar,
instruktioner och specifikationer

som tillhandahalls med detta elverktyg. Fel som uppstar

till foljd av att instruktionerna nedan inte foljts kan orsaka
elst6t, brand och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Begreppet Elverktyg hanfor sig till natdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

VARNING: Dra genast ur stickproppen om
kabeln skadats eller klippts av.

Arbetsplatssdkerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och vil upplyst. Ostddade
och morka areor okar olycksrisken.

» Anvand inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar nar det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antdnda dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och
obehoriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehdriga personer kan du forlora kontrollen
over elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstét om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyg mot regn och vata. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte natsladden. Anvand inte natsladden
for att bara eller hanga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vagguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar ékar risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for
utomhusbruk. Om en lamplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvind ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Bosch Power Tools
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Personsdkerhet

» Var uppmiérksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trott eller om du ar paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan aven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

» Anvand personlig skyddsutrustning. Anvand alltid
skyddsglasogon.Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjdlm och hérselskydd, som ar

anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for

kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar

bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar

elverktyget med fingret pa stromstéllaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabortalla installningsverktyg och skruvnycklar

innan du startar elverktyget. Ettverktyg eller en nyckel

i en roterande komponent kan medfora kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid

star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bir lampliga arbetskldder. Bir inte 16st hingande
klader eller smycken. Hall haret och kladerna borta
fran rorliga delar. Lost hangande klader, langt har och
smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvénds pa korrekt sétt. Anvandning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

» Latinte vanan att ofta anvinda verktygen gora att du
blir slarvig och ignorerar verktygets
sakerhetsprinciper. En vardslos atgard kan leda till
allvarlig personskada inom brékdelen av en sekund.

Korrekt anviandning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvand ritt elverktyg
for det jobb du tanker géra. Med ett lampligt elverktyg
kan du arbeta battre och sakrare inom angivet
effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstillare far inte lngre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
ar farligt och maste repareras.

» Drastickproppen ur vigguttaget och/eller ta bort
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
instéllningar utfors, tillbehorsdelar byts ut eller
elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anvindas av personer som inte ar
fortrogna med dess anvandning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvands av
oerfarna personer.

» Underhall elverktyg och tillbehr omsorgsfullt.
Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt
och inte kérvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner paverkas menligt. Lat
skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hall skdrverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i
klam och gar lattare att styra.

» Anvénd elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

» Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen saker
hantering och kontroll 6ver verktyget i ovantade
situationer.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Allménna sdkerhetsvarningar for kedjesagar

» Nar sagen ar igang hall kroppen pa betryggande
avstand fran sagkedjan. Kontrollera innan sagen
startas att sagkedjan gar fritt. Under arbete med en
kedjesdg kan en kort oaktsamhet leda till att klader eller
kroppsdelar rékar in i sagkedjan.

» Hallikedjesagen med hdgra handen pa bakre
handtaget och med vinstra handen pa frimre
handtaget. Om kedjesagen halls i ett annat arbetslage
okar risken for kroppsskada och far darfor inte anvandas.

» Hall tag i kedjesagen endast pa isolerade greppytor da
risk finns att sagkedjan kommer i kontakt med dolda
stromledningar eller med egen nétsladd. Sagkedjans
kontakt med en spanningsforande ledning kan sétta
redskapets metalldelar under spanning och leda till elst6t.

» Bar ogonskydd. Vi rekommenderar ytterligare
skyddsutrustning for horsel, huvud, hiander, ben och
fotter. Lamplig skyddsutrustning minskar risken for
kroppsskada som kan orsakas av utkastat spanmaterial
och oavsiktlig berdring av sagkedjan.

» Arbeta inte med kedjesagen uppklattrad i ett trad, pa
en stege, fran ett tak eller ett instabilt stod.
Kedjesagens anvandning pa detta satt kan leda till
allvarliga kroppsskador.

» Se till att du star stadigt och anvénd kedjesagen
endast nar du star pa ett fast, sikert och plant
underlag. Glatt underlag eller instabila ytor kan gora att
du tappar balansen eller forlorar kontrollen Gver
kedjesagen.

» Rdkna med att en gren som ar under spanning kan
fjadra tillbaka vid sagning. Nar spanningen i tréfibrerna
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avlastas kan grenen sla mot anvandaren och/eller gora
kedjesagen okontrollerbar.

Var sarskilt forsiktig vid sagning av snarskog och unga
trad. Tunt material kan hanga upp sig i sagkedjan och sla
dig eller fa dig att forlora balansen.

Bir sagen franslagen i frimre handtaget och hall
sagkedjan bortvand fran kroppen. For transport och
lagring av kedjesagen ska svardskyddet sdttas pa. En
omsorgsfull hantering av kedjesagen reducerar risken for
en oavsiktlig beroring med den roterande sagkedjan.

Folj anvisningarna for smérjning, kedjespéanning och
byte av svard och kedja. En icke fackmassigt spand eller
smord sagkedja kan brista eller 6ka risken for bakslag.
Endast travirke far sagas. Anvand kedjesagen endast
for de arbeten den @r avsedd for. Exempel:
Kedjesagen far inte anviandas for sagning av metall,
plast, murverk eller byggmaterial som inte &r i trd. Om
kedjesdgen anvands for icke &ndamalsenliga arbeten kan
farliga situationer uppsta.

Denna kedjesag ar inte avsedd for fallning av trad.
Anvéndning av kedjesagen for andra an avsedda
procedurer kan leda till allvarliga kroppsskador hos
anvandaren eller personer i narheten.

Orsaker for och eliminering av bakslag:

- Bakslag kan uppsta nar svardets nos beror ett foremal
eller om virket bojer sig och sagkedjan klams fast.

En beroring med svardnosen kan ofta leda till en ovantad
bakatriktad reaktion varvid svardet slar uppat och mot
anvandaren.

Om sagkedjan kommer i kldim pa styrskenans 6vre kant
kan svardet sla bakat mot anvdndaren.

Alla dessa reaktioner kan leda till att du forlorar kontrollen
Gver sagen och i varsta fall allvarligt skadas. Lita inte
uteslutande pa den sakerhetsutrustning som finns
monterad pa kedjesdgen. Nar du anvander kedjesdgen
bor du sjalv vidta vissa atgarder for att kunna arbeta utan
olyckor och skador.

Bakslag uppstar till foljd av missbruk eller felaktig
hantering av kedjesag. Detta kan undvikas genom
skyddsatgarder som beskrivs nedan:

Hall i sagen med bada handerna varvid tummen och
fingrarna ska omsluta kedjesagens handtag. Hall
kroppen och armarnai ett lage som ar lampligt for att
motsta bakslagskrafter. Om limpliga atgarder vidtagits
kan anvandaren beharska bakslagskrafterna. Slapp aldrig
greppet om kedjesagen.

Undvik en onormal kroppsstallning och saga inte dver
skulderhéjd. Harvid undviks en oavsiktlig beroring med
svardnosen och mojliggor en battre kontroll dver
kedjesagen i ovantade situationer.

Anvind alltid de reservsvird och sagkedjor som
tillverkaren foreskrivit. Andra reservsvard och
sagkedjor kan leda till att kedjan brister eller till bakslag.
Folj tillverkarens anvisningar for skarpning och
underhall av sagkedjan. For lag djupgangsbegransning
Okar risken for bakslag.

Svensk | 75

Extra sdkerhetsanvisningar

» Elverktyget far inte anvandas av person (inklusive
barn) med begrinsad fysisk, sensorisk eller psykisk
formaga och/eller som saknar den erfarenhet och
kunskap som krivs for hantering. Undantag gors om
personen dvervakas av en for sikerhet ansvarig
person som kan undervisa i elverktygets anvandning.
Barn bor dvervakas for att sakerstélla att de inte leker
med produkten.

» Kontrollera omsorgsfullt omradet pa vilket
tradgardsredskapet skall anvindas, att dar inte finns
vilda djur eller husdjur. Vilda djur och husdjur kan
skadas vid anvandning av maskinen.

» Barinte kedjesdgen i handskyddet/havarmen for
aktivering av bakslagsbromsen.

» Av sdkerhetsskal kan elverktygets stromstallare inte
lasas, utan maste under drift standigt hallas nedtryckt.

» Kontrollera alltid att bakslagsbromsen ar skjuten framat
nar du inte anvander kedjesagen.

» Forsakra dig alltid om att alla grepp och
skyddsanordningar ar monterade da du anvéander
kedjesagen. Anvand aldrig en ofullstandig kedjesag eller
en kedjesdg med inte godkanda andringar.

Elektrisk sdkerhet

Tradgardsredskapet ar skyddsisolerat och kraver darfor
ingen jordning. Driftspanningen dr 230 V AC, 50 Hz (for icke
EU-lander dven 220V eller 240 V). Anvéand endast godkéanda
skarvsladdar. For information hor med auktoriserad
kundservice.

Anvénd endast forlangningssladdar med beteckningen HO7
RN-F eller IEC (60245 IEC 66).

En skarvsladd till kedjesagen maste ha ledartvarsnitt:

- 1,0 mm* maximal lingd 40 m

- 1,5 mm% maximal lingd 60 m

- 2,5 mm* maximal lingd 100 m

For okat skydd rekommenderar vi att anvanda en Fl-
jordfelsbrytare (RCD) med en utlosningsstréom pa hogst

30 mA. Fl-jordfelsbrytaren ska kontrolleras fore varje
anvandning.

Anvisningar for produkter som inte séljs i GB:
OBSERVERA: For din sdkerhet kravs att elverktygets
stickpropp (13) ansluts till skarvsladden (14) pa visat satt.
Skarvsladdens koppling maste skyddas mot stankvatten,
bestd av gummi eller ha gummimantel. Skarvsladden ska
vara forsedd med dragavlastning.

Anslutningssladden maste regelbundet kontrolleras
avseende skador och far endast anvandas i felfritt tillstand.
Om verktygets natsladd skadats far den repareras endast i
en auktoriserad Bosch-verkstad. Anvand endast godkand
skarvsladd.

Symboler

Symbolerna nedan ar viktiga for att kunna lasa och forsta
bruksanvisningen. Lagg symbolerna och deras betydelse pa

Bosch Power Tools
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minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjélper till att battre
och sakrare anvanda produkten.

Symbol Betydelse
/‘ Rorelseriktning

Reaktionsriktning

Vikt

Tilldten hantering

Forbjuden hantering

Horbart ljud
Tillbehor/reservdelar

Produkt- och prestandabeskrivning

Las alla sdakerhetsanvisningar och
anvisningar. Underlatenhet att félja
sakerhetsanvisningarna och anvisningarna kan
leda till elstotar, eldsvada och/eller svara
personskador.

Observera bilderna i slutet av instruktionsboken.

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget ar avsett for sagning av trad och tradstammar i
narheten av marken. Det kan anvandas for sagning langs och
tvérs mot fiberriktningen.

Elverktyget ar inte lampligt for sagning av mineraliska
material.

Detta elverktyg ar inte avsedd for fallning av trad.

Leveransen omfattar

Plocka forsiktigt upp elredskapet ur forpackningen och
kontrollera att foljande delar finns med:

- Svard
- Kedjeskydd
- Driftinstruktion

Om delar saknas eller om de ar skadade, ta genast kontakt
med aterforsaljaren.

Sagkedjans smorjning (se bild A)
Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till
framstallningen av elverktyget pa grafiksidan.
(1) Bakre handtag

(2) Stromstallare

(3) Kedjehjul

(4) Frdmre handtag

(5) Handskydd for aktivering av bakslagsbromsen
(6) Serienummer

(7) Oljemunstycke

(8) Oljepackning

(9) Svardgejd

(10) Fastbult

(11) Kedjefangtapp

(12) Klostopp

(13) Stickpropp™®

(14) Skarvsladd®®

(15) Rotations- och sagriktningssymbol
(16) Noshjul

(17) Svérd

(18) Sagkedja

(19) Spannring

(20) Oljetanklock

(21) Oljekontrollfonster

(22) Inkopplingssparr for stromstallaren
(23) Kedjespannring

(24) Spannvred

(25) SDS-kapa

- Kedjesag (26) Kedjeskydd

- SDS-kipa a) landsspecifik

- S3gkedja b) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehér ingar
inte i standardleveransen.

Tekniska data

Kedjesag UniversalChain 35 UniversalChain 40

Produktnummer 3600HBS8 3.. 3600HB8 4..

Upptagen markeffekt w 1800 1800

Kedjehastighet pa tomgang m/s 12 12

Svardlangd cm 35 40

Sagkedjetyp Oregon AdvanceCut Oregon AdvanceCut

Sagkedjedelning 3/8" lag profil 3/8" lag profil

Drivlankstjocklek mm 1,1(0,043") 1,1(0,043")
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Kedjesag UniversalChain 35 UniversalChain 40
Antal drivldnkar 52 57
Sagningsdiameter max. mm 300 350
Oljetankvolym ml 250 250
Automatisk kedjesmorjning ° °
Kedjan kan spannas utan verktyg (SDS) ° °
Noshjul ° °
Bakslagsbroms ° °
Utlopsbroms ° °
Klostopp ° °
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 4,3 4,4
Skyddsklass o/ ST

Uppgifterna galler for en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och for utféranden i vissa lander kan uppgifterna

variera.

Vid inkoppling uppstar kortvariga spanningsfall. Vid ogynnsamma natférhallanden kan annan utrustning paverkas. Vid
natimpedanser under 0,25 Ohm behdver man inte rdkna med storning.

Buller-/vibrationsdata

3600 HB8 3.. 3600 HB8 4..

Bulleremissionsvarden framtagna enligt EN 62841-4-1
Produktens A-vagda ljudniva uppnar i typiska fall:

- Ljudtrycksniva dB(A) 96 96
- Ljudeffektniva dB(A) 104 104
- Onoggrannhet K dB 2,0 2,0
Bar horselskydd!

Totala vibrationsemissionsvarden ah (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 62841-4-1

- Vibrationsemissionsvarde a, m/s’ 4,0 4,0
- Onoggrannhet K m/s’ 1,5 1,5

Att det/de angivna totala vibrationsemissionsvardet/-
vérdena och det/de angivna bulleremissionsvardet/-vardena
har uppmatts enligt en standardiserad strang kontroll och
kan anvandas till jamforelse med ett annat elverktyg.

Att det/de angivna totala vibrationsemissionsvardet/-
vardena och det/de angivna bulleremissionsvardet/-vardena
ocksa kan anvandas for en preliminar bedomning av
belastningen.

Att vibrations- och bulleremissionsvarden vid elverktygets
faktiska anvandning kan avvika fran angivna varden,
beroende pa vilket sétt elverktyget anvands, speciellt vilket
slags arbetsstycke bearbetas och nodvandigt, for att fastsla
sakerhetsatgarder for anvandarens skydd som grundar sig
pa en vardering av vibrationsbelastningen vid verkliga
anvandningsforhallanden (harvid maste alla andelar av
driftscykeln beaktas, till exempel tiden under vilken
elverktyget ar avstangt och den tid verktyget visserligen ar
inkopplat men fungerar utan belastning).

Montering

Sagkedjans montering och spanning (se bilder

B1-B4)

» Anvidnd inte verktyg for montaget.

» Kontrollera kedjespanningen regelbundet under
arbetet. Kedjesagens anvandning med en fel inriktad
eller felaktigt spand kedja kan leda till kedjebrott, bakslag
och/eller kroppsskador.

» Speciellt nya sagkedjor kan i borjan utvidgas i storre
utstrackning.

» Spann inte en mycket het sagkedja; efter avkylning
krymper den och sitter sedan for kraftigt spand pa
svardet.

- Légg upp kedjesagen pa en plan yta.

- Dasvardet ar demonterat fran kedjesagen, kotrollera att
spannhjulet (19) pa svardet ar vridet fullstandigt moturs.

- Lagg sagkedjan (18) i sparet runt svardet (17).

Bosch Power Tools

F 016194 478](30.05.2023)



78| Svensk

- Kontrollera dérvid rotationsriktningen och jamfor
sagkedjan med rotationsriktningssymbolen (15).

- Lagg kedjelankarna runt kedjehjulet (3) och montera
svardet (17) pa fastbulten (10).

- Kontrollera att alla delar &r korrekt placerade och hall
svardet med kedjan i detta lage.

- Vrid sen spannhjulet (19) medurs tills ségkedjan ar delvis
spand och blir kvar pa svardet.

- Montera kapan (25) och vrid spannvredet (24) medurs
tills kapan ar partiellt fastspand.

- Vrid kedjespannringen (23) medurs tills ratt
kedjespanning uppnatts. Ge vid installningen av
kedjespannringen (23) akt pa att du haller fast
spannvredet (24), sa att det inte vrider sig och spanner
fast for tidigt.

- Sagkedjan (18) ar korrekt spand nar den i mitten kan
lyftas upp ca. 6-7 mm. For kontroll dra med en hand upp
sagkedjan med kedjesagens egenvikt som motvikt.

- Hallfast kedjespannringen (23) genast nar den riktiga
spanningen uppnatts och vrid fast spannvredet (24)
medsols.

- Om kedjan ar for spand skruva bort spannvredet (24) och
upprepa spanningsfaserna.

- Spannsystemets rappmekanism forhindrar kedjan att
|6sa sig. Lossa spannvredet (24) motsols om
kedjespannringen (23) ar svar att vrida.

Anvandning

Sagkedjan smorjs under drift automatiskt med sagkedjeolja

ur oliemunstycket (7).

Kedjesagen levereras utan sagkedjeolja.

Fyll ovillkorligen kedjesagen med kedjeolja fore driftstart.

Anvénd endast snabbt nedbrytbara kedjesmorjmedel (enligt

RAL-UZ48) for att undvika skada pa kedjesagen.

Den rekommenderade biologiskt nedbrytbara sagkedjeoljan

finner du bland Bosch tillbehér.

For pafyllning av oljetanken forfar sa har: (se bild C1)

- Stall kedjesagen med oljetanklocket (20) uppat pa ett
lampligt underlag.

- Rengodr med en trasa omradet kring oljetanklocket (20)
och skruva bort locket.

- Fylloljetanken med biologiskt nedbrytbar Bosch-
sagkedjeolja upp till markeringen max pa
oljenivaindikeringen (21). Du kan under pagaende arbete
kontrollera oljenivan genom synglaset (21) och fylla pa ny

In-/frankoppling (se bild C2)

» Dra handskyddet/hdvarmen for aktivering av
bakslagsbromsen (5) fran position @ till position @ i
framre handtagets (4) riktning. Om du inte har
mandvrerat handskyddet/hdvarmen for aktivering av
bakslagsbromsen (5) dr bakslagsbromsen inte
avaktiverad fore anvandningen och kedjesagen
startar inte.

» Skijut alltid handskyddet/hdvarmen for aktivering av
bakslagsbromsen framat till avaktiverad position
efter varje anvindning.

- Tabort kedjeskyddet (26).

- Hall kedjesagen enligt beskrivning i bild C3.

- Drahdvarmen for aktivering av bakslagsbromsen (5)
bakat till framre handtaget.

- For start av elverktyget tryck forst pa inkopplingssparren
(22) och dérefter pa stromstallaren (2) och hall den
nedtryckt. Nar elverktyget startat kan inkopplingssparren
sldppas.

- For frankoppling av elverktyget slapp stromstallaren (2).

- Bakslagsbromsen ar en skyddsmekanism som
handleden léser ut via framre handskyddet (5) nar
kedjesagen far bakslag. Sagkedjan stoppar omedelbart.
Det minskar risken for bakslagskroppskador. Forsok
undvika bakslag.

- Tryck pa handskyddet for aktivering av bakslagsbromsen
(5) regelbundet under anvandningen for testning av
bakslagsbromsen. Sluta anvandningen omedelbart, om
kedjesdgen inte genast stannar.

Anvisning: Bromsa inte kedjesagen genom att aktivera

bakslagsbromsen (5).

Granska smorjningen (se bild C4)

- Lutakedjesagen sa, att svardet befinner sig 20 cm
ovanfor ett papper pa marken.

- Starta kedjesagen och lat den fungera ca. 1 minut, tills
oljestank syns pa pappret. Sa kan du kontrollera att olja
sugs ur det automatiska smorjsystemet.

Anvisning: Om kedjesagen anvands utan sagkedjeolja eller

om oljenivan ligger under minimummarkeringen skadas

kedjesagen.

Anvisning: Vid Iag temperatur blir oljan tjockflytande, varvid

oljeflodet minskar.

Anvisning: Sagkedjans livslangd och skareffekt ar beroende

av optimal smérjning.

Atgard

» Lis fore anvandning bruksanvisningen och
sikerhetsanvisningarna.

» Kontrollera alltid fore anvandning verktygets och
kedjans tillstand, oljenivan och korrekt montering.
Anvind kedjesagen endast nér du ar i felfritt skick.

» Anvind alltid Iampliga klader och personlig
skyddsutrustning.

» Kontrollera alltid att omgivningen r torr och fri fran
hinder, samt att inga obehoriga personer finnsi
narheten.

» Anvind aldrig kedjesagen fran en stege eller over
skulderhdojd.

» Strack dig inte for langt framat och arbeta inte med
utstrackta armar.

» Hall fast kedjesagen med bada handerna.
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Bosch Power Tools



Allmén hantering (se bild D)

- Forstagangsanvandare bor trana kapning av stammar pa
en sagbock.

- Hall kedjesagen en aning at hoger bort fran kroppen.

- Anvand under sagning klostoppet (12) som havarm.

- Sagkedjan maste rotera med full hastighet nar den laggs
an mot virket.

- Flyttaklostoppet ldgre ned vid sagning av kraftiga grenar
eller stammar. Dra kedjesagen tillbaka for att lossa
klostoppet och satt sedan in det lagre ner. Tainte bort
kedjesagen ut skaret.

- Tryck inte vid sagning sagkedjan med kraft mot virket
utan lat sagkedjan utfora arbetet.

- Lyft bort kedjesagen ur skaret med tillslagen sagkedja.

- Var forsiktig vid sagskarets slut. Genast nar kedjesagen
har skurit fritt, andras sagens viktkraft. Risk for skada pa
ben och fétter.

Sagens bakslag (se bild E)

- Sagens bakslag ar ett plotsligt kast uppat och bakat som
kan uppsta nar en tillslagen kedjesdg med svardnosen
berdr sagat gods eller nar kedjan klams in.

- Vid sagens bakslag reagerar sagen pa oférutsebart satt
och kan orsaka allvarliga kroppskador pa person som

Felsokning

Svensk | 79

anvander sagen eller pa personer som befinner siginom
sagomradet.

- Sidosnitt, sneda och langdsnitt maste utféras med
speciell forsiktighet eftersom klostoppet (12) inte kan
anvandas for dessa arbeten.

Sagning av stammar (se bilder F)

- Las alltid stammarna fore sagning.

- Kapa alltid stammarna utanfor den stodda punkten, for
att hindra att stammen klammer ihop och kedjan rakar i
klam.

- Setill att sagkedjan aldrig kommer i kontakt med marken
eller skarverktyg.

- Undvik att snubbla pa tradstubbar, grenar, rétter etc.

Sagning av travirke under spanning (se bild G)

- Sagning av travirke, grenar eller trad som sitter i spann
ska helst utforas av utbildad personal. laktta storsta
forsiktighet. Olycksriskerna ar i dessa fall stora.

Kvistning av kvistar eller trad(se bild H)
- Vid kvistning kapas grenarna pa ett fallt trad eller en
storre kvist.

- Kapa sist storre grenar som ar riktade neddt och som
stoder tradet.

- Kapa mindre kvistar med ett snitt.

Tabellen nedan anger felsymptom och hur felen kan atgérdas om elredskapet nagon gang skulle krangla. Om du inte med hjalp
av anvisningarna lyckas lokalisera och atgarda problemet, ta kontakt med din serviceverkstad.

Observera: Innan felsokning startas skall redskapet frankopplas och stickproppen dras ur.

Symptom
Kedjesagen gar inte

Madjlig orsak Atgird
Bakslagsbromsen har [6st ut se bild C2

Stickproppen ar inte ansluten Anslut stickproppen
Natuttaget ar defekt Anvénd ett annat natuttag
Sakringen har lost ut Byt sakringen

Skarvsladden har skadats

Anvénd en annan skarvsladd

Kedjesagen fungerar  Nétsladden ar defekt

Kontrollera natsladden, byt vid behov

intermittent Stromstallaren (2) defekt

Ta kontakt med auktoriserad Bosch kundservice

Sagkedjan ar torr Ingen olja i tanken

Fyll paolja

Oljemunstycket (7) tilltappt

Rengor oljemunstycket (7)

Sagkedjan bromsas
inte upp

Bakslagsbromsen/utlopsbromsen defekt

Ta kontakt med auktoriserad Bosch kundservice

Sagkedjan/styrskenan Ingen olja i tanken Fyll pa olja
arhet Oliemunstycket (7) tilltippt Rengdr oljemunstycket (7)
For hog kedjespanning Spann kedjan
Svardet skadat eller slitet Byt ut svardet eller ta kontakt med Bosch
kundtjanst
Sagkedjan ar slo Byt ut sagkedjan
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Symptom Méilig orsak Atgird
Kedjesagen hugger For lag kedjespanning Spann kedjan
vibrerar eller sagar inte "g3cedjan ar sl Byt ut sdgkedjan
ordentligt Sagkedjan ar nedsliten Byt ut sagkedjan

Sagtanderna stdr i fel riktning

Montera sagkedjan pa ratt satt

Svardet skadat eller slitet

Byt ut svérdet eller ta kontakt med Bosch
kundtjanst

Underhall och service

Underhall och rengoring

» Innan arbeten utfors pa produkten dra stickproppen
ur nituttaget.

- Applicera alltid kedjeskyddet (26) pa svardet (17) nar
kedjesdgen inte ar aktiv, for att forhindra kroppsskador.

- Hall elverktyget och dess ventilations6ppningar rena for
bra och sakert arbete.

- Anvand inte vatten, l6sningsmedel eller polermedel.

- Rengor kedjan och svardet innan du lagrar produkten en
langre tid, for att undvika att delarna fastnar sinsemellan.

- Tabort SDS-kédpan (25), svardet (17) och sagkedjan
(18) och rengor dessa delar med en borste, for att
avlagsna olje-, kdda- och dammrester, speciellt ur
sagklingans spar.

- Anvand en ren duk for att forsiktigt avlagsna fororeningar
fran oljemunstycket (7) och kedjehjulet (3). Kontrollera
att inga féroreningar hamnar i oljemunstycket (7), de kan
leda till férstoppningar och smorjningsproblem.

- Utfér de behdvliga underhallsatgarderna fére driftstart.

- Undersok kedjesagen regelbundet avseende tydliga fel
som t. ex. 16s, avhoppad eller skadad sagkedja, l6s
infastning och nedslitna eller skadade komponenter.

- Goringa forandringar pa elverktyget. Otilldtna
forandringar kan menligt paverka elverktygets sikerhet
och leda till kraftigare buller och vibrationer.

- Tém oljetanken fore lagring och fyll den pa nytt fore ny
anvandning.

- Lagra kedjesagen pa ett sakert stalle, torrt och utom
rackhall for barn.

- Stallinte upp andra féremal pa kedjesagen.

Sagkedjans skarpning och utbyte
- Sagkedjan kan bli slo efter lang anvandning eller av
kontakt med andra foremal.

- Foren optimal effekt och sakerhet fordras en vass
sagkedja.

- Skarp aldrig sagkedjan sjélv, om du inte har erfarenhet av
det.

- Ersatt sdgkedjan med en Bosch tillbehérs sagkedija eller
lat en fackman skarpa sagkedjan.

Svirdets byte
» Byt ut svirdet endast om du kdnner produkten och

noga forstar anvisningarna, i annat fall ta kontakt med
Bosch kundtjanst.

- Om svardet ar slitet, kan du forlanga dess livstid genom
att montera det omvant eller byta ut det.

- Anvand en sexkantnyckel for lossning av skruven mellan
svardet (17) och spannringen (19).

- Montera spannringen (19) pa nytt efter vandning eller
utbyte av svardet.

Anvisning: Spann for hand tills du kanner ett latt motstand,

utfor den slutliga infastningen med ett 1/8 varv. En for

kraftig spanning kan leda till att svardet kommer i klam och

inskranker sagkedjans rotation.

Svard
UniversalChain 35 Oregon 144MLEA041
UniversalChain 40 Oregon 164MLEA041

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehdren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Avfallshantering

Produkter, tillbehor och forpackning ska omhandertas pa
miljévanligt satt for tervinning.

E Slang inte produkter i hushallsavfall!

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om férbrukade
elektriska och elektroniska apparater och dess omsattning i
nationell ratt maste obrukbara elverktyg omhandertas
separat och pa ett miljévanligt satt lamnas in for atervinning.
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Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska
apparater orsaka skador pa halsa och miljo pa grund av
potentiellt farliga amnen.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Forklaring av bildesymbholene
Les gjennom denne driftsinstruksen.

Generell fareinformasjon.
Ma ikke brukes i regnveer.
Hold kjedesagen alltid med begge hender.

Var oppmerksom pa kjedesagens tilbakeslag
og unnga kontakt med sverdspissen.

Bruk herselvern.

Bruk ayevern.

ADVARSEL: Trekk stapselet straks ut av
stikkontakten, hvis ledningen er skadet eller
kuttet.

Generelle sikkerhetsanvisninger for

elektroverktay
[NADVARSEL lesallesikkerhetsanvisningene,
instruksj , illustrasj og
spesifikasjonene som falger med dette
elektroverktgyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medfare elektrisk stat, brann og/
eller alvorlige personskader.
Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Norsk | 81

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller darlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktoy i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stov. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stev eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktey brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stepselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstopsler sammen med
jordede elektroverktoy. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer,
radiatorer, komfyrer og kjeleskap. Det er starre fare
for elektrisk stat hvis kroppen din er jordet.

» Elektroverktoy ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stet.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til 3 beere eller
trekke elektroverktayet eller koble det fra
stremforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller ssmmenfiltrede ledninger gker risikoen for
elektrisk stot.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktay, ma
du bruke en skjsteledning som er egnet for utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektrisk stet.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stat.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, falg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverkteyet kan fere til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
sikkerhetsutstyr som stavmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller harselvern reduserer risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stromkilden og/eller batteriet, lofter det opp eller
baerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
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barer elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til
strammen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.
Fjern innstillingsverktey eller skrungkler for du slar
pa elektroverkteyet. Etverktoy eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende verktaydel, kan fere til
personskader.

Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for asta
riktig og stadig. Dermed kan du kontrollere
elektroverkteyet bedre i uventede situasjoner.

Bruk egnede klzer. lkke bruk vide klzer eller smykker.
Hold hér og klzer unna deler som beveger seg.
Lostsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stev.

Selv om du begynner a bli vant til & bruke verktoyet,
ma du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verkteyet. En uforsiktig handling
kan forarsake alvorlig personskade i lapet av et brakdels
sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

>

Ikke overbelast elektroverktoyet. Bruk et
elektroverktsy som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

Ikke bruk elektroverktayet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av
eller p4, er farlig og ma repareres.

Trekk stepselet ut av stramkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) fer du utferer
innstillinger pa elektroverktoyet, skifter tilbeher eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktayet.

Elektroverktay som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktoyet. Elektroverktay er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

Var ngye med vedlikeholdet av elektroverkteyet og
tilbehgret. Kontroller om bevegelige verktaydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverktoyets funksjon. Fa reparert
elektroverktayet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er drsaken til
mange uhell.

Hold skjareverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere é fare.

Bruk elektroverktoy, tilbeher, verktoy osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktey til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.

» Hold handtak og gripeflater torre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Service

» Elektroverktayet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

Generelle sikkerhetsinformasjoner for
kjedesager

» Hold alle kroppsdeler unna sagkjedet nar sagen gar.
Forviss deg om at sagkjedet ikke berarer noe for du
starter sagen. Ved arbeid med kjedesagen kan ett
gyeblikks uoppmerksomhet fare til at kleer eller
kroppsdeler kommer inn i sagkjedet.

» Hold kjedesagen alltid fast i bakre handtak med din
heyre hand og ta tak i fremre handtak med venstre
hand. Hvis du holder kjedesagen fast i omvendt
arbeidsposisjon gker dette risikoen for skader og den ma
derfor ikke brukes slik.

» Hold kjedesagen kun pa de isolerte gripepflatene,
fordi sagkjedet kan komme i kontakt med skjulte
stremledninger eller sin egen stremledning.
Sagkjedets kontakt med en spenningsfarende ledning kan
sette metalldeler pa verktayet under spenning og fare til
elektriske stat.

» Bruk gyevern. Ytterligere verneutstyr for horsel,
hode, hender, ben og fotter anbefales. Passende
vernekleer reduserer faren for skade pa grunn av
sponmateriell som slenges rundt og hvis sagkjedet
berares ved en feiltagelse.

» lkke arbeid med kjedesagen pa et tre, en stige, pa et
tak eller en ustabil stette. Hvis kjedesagen brukes pa
denne maten, kan det medfare alvorlige skader.

» Pass alltid pa a sta stadig og bruk kjedesagen kun nar
du star pa en fast, sikker og plan undergrunn. Glatt
eller ustabilt underlag kan fere til at du mister balansen
eller mister kontrollen over kjedesagen.

» Nar du sager en gren som star under spenning ma du
regne med at denne springer tilbake. Nar spenningeni
trefibrene frigjares, kan den spente grenen treffe
brukeren og/eller kjedesagen kan ikke lenger
kontrolleres.

» Var derfor spesielt forsiktig ved saging av buskas og
unge traer. Det tynne materialet kan komme innii
sagkjedet og sla mot deg eller fa deg ut av balansen.

» Bar kjedesagen i fremre handtak i utkoblet tilstand,
og med sagkjedet bort fra kroppen din. Ved transport
eller oppbevaring av kjedesagen ma alltid
vernedekselet settes pa. Hvis kjedesagen brukes med
omhu er det mindre sannsynlig at man kommer i kontakt
med den lgpende sagkjeden.

» Folg anvisningene for smoring, kjedestramming og
utskifting av sverd og kjede. Et usakkyndig strammet
eller smurt kjede kan enten revne eller gke risikoen for
tilbakeslag.
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» Sag kun tre. Ikke bruk kjedesagen til arbeider den
ikke er beregnet til. Eksempel: Ikke bruk kjedesagen
til saging av metall, plast, murverk eller
bygningsmaterialer som ikke er av tre. Hvis kjedesagen
brukes til andre arbeider enn det den er beregnet til kan
det oppsta farlige situasjoner.

» Denne kjedesagen er ikke beregnet til felling av traer.
Bruk av kjedesagen til andre prosesser enn beregnet, kan
medfare alvorlige skader av brukeren eller personer som
stdrinaerheten.

» Arsaker til tilbakeslag og hvordan tilbakeslag kan
unngas:

- Tilbakeslag kan oppsta nar spissen pa faringsskinnen
bergrer en gjenstand eller hvis treet bayer seg og
sagkjedet klemmes fast i snittet.

- En bergring med skinnespissen kan i noen tilfeller fare
til en uventet reaksjon bakover, mens faringsskinnen slas
oppover og i retning av brukeren.

- Ved fastklemming av sagkjedet pa overkanten av
fgringsskinnen kan skinnen sla hurtig tilbake i retning av
brukeren.

- Hver av disse reaksjonene kan fare til at du mister
kontrollen over sagen og eventuelt paferer deg alvorlige
skader. Ikke stol utelukkende pa sikkerhetsinnretningene
som er innebygget i kjiedesagen. Som bruker av en
kiedesag bar du treffe forskjellige tiltak for & kunne
arbeide fri for ulykker og skader.

Et tilbakeslag er resultatet av en gal eller feilaktig bruk av
kjedesagen. Det kan unngas ved a folge egnede
forholdsregler som i nedenstaende beskrivelse:

» Hold sagen fast med begge hendene, la tommelen og
fingrene gripe godt rundt handtakene pa kjedesagen.
Hold kroppen og armene dine i en stilling, der du kan
sta imot tilbakeslagskreftene. Hvis man sgrger for
egnede tiltak, kan brukeren beherske
tilbakeslagskreftene som oppstar. Slipp aldri kjedesagen.

» Unnga unormale posisjoner og sag ikke over
skulderhgyden. Slik unngds en utilsiktet bergring av
skinnespissen og kjedesagen kan kontrolleres bedre i
uventede situasjoner.

» Bruk alltid reserveskinner og sagkjeder som anbefales
av produsenten. Gale reserveskinner og sagkjeder kan
fare til at kjedet revner eller at det oppstar tilbakeslag.

» Folg produsentens anvisninger om sliping og
vedlikehold av sagkjedet. For lav dybdebegrensning
gker tendensen til tilbakeslag.

Ekstra advarsler

» Dette elektroverktoyet er ikke beregnet til & brukes
av personer (inklusive barn) med innskrenkede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring eller manglende kunnskaper, med
mindre de er under oppsyn av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet eller far instrukser om
bruken av elektroverktayet. Barn ma passes pa for a
sikre at de ikke leker med elektroverktayet.
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» Kontroller omradet hvor hageredskapet skal brukes
omhyggelig for villdyr og husdyr. Villdyr og husdyr kan
bli skadet under drift av maskinen.

» lkke beer kjedesagen pa handbeskyttelsen/hendelen for
aktivering av tilbakeslagsbremsen.

» Av sikkerhetsgrunner kan pa-/av-bryteren ikke lases, men
ma stadig holdes trykt inne i lgpet av driften.

» Pass alltid pa at tilbakeslagsbremsen er skjgvet frem nar
du ikke benytter kjedesagen.

» Kontroller alltid at alle handtak og verneinnretninger
er plassert nar du bruker kjedesagen. Bruk aldri en
ufullstendig kjedesag eller en kjedesag med ikke
godkjente endringer.

Elektrisk sikkerhet

Hageredskapet er til sikkerhet dobbeltisolert og trenger
ingen jording. Driftsspenningen er 230 V AC, 50 Hz (for
ikke-EU-land ogsd 220 V eller 240 V 50 Hz). Bruk kun
godkjente skjateledninger. Informasjoner far du av ditt
autoriserte serviceverksted.

Det ma kun brukes skjgteledninger av typen HO7 RN-F eller
IEC (60245 IEC 66).

Hvis du vil bruke en skjateledning ved drift av kjedesagen er
falgende ledningstverrsnitt ngdvendig:

- 1,0 mm* maksimal lengde 40 m

- 1,5 mm* maksimal lengde 60 m

- 2,5 mm* maksimal lengde 100 m

Til gking av sikkerheten anbefales det a bruke en
jordfeilbryter med en jordfeilstrem pa maksimalt 30 mA.
Denne jordfeilbryteren skal kontrolleres fgr hver bruk.
Henvisning til produkter som ikke selges i GB:

OBS: For din egen sikkerhet er det nadvendig at stapselet
(13) pa el-verktayet forbindes med skjgteledningen som
fremstilt (14). Koblingen til skjsteledningen mé vaere
beskyttet mot vannsprut, bestd av gummi eller ha
gummitrekk. Skjgteledningen mé brukes med
strekkavlastning.

Tilkoblingsledningen ma sjekkes mht. skader med jevne
mellomrom og ma kun brukes i en feilfri tilstand.

Nar nettkabelen til redskapet er skadet, ma den bare
repareres av et autorisert Bosch-verksted. Bruk kun
godkjente skjateledninger.

Symboler

Nedenstaende symboler er viktige for lesing og forstaelse av
driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres
betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med a
bruke produktet pa en bedre og sikrere mate.

Symbol Betydning
/‘ Bevegelsesretning

{7

Reaksjonsretning
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Symbol Betydning
[ Vekt

J Tillatt aksjon
>< Dette er forbudt

CLick! Herbar stay
Tilbehar/reservedeler

Produktbeskrivelse og

ytelsesspesifikasjoner

Les alle sikkerhetsinformasjoner og
instrukser. Feil ved overholdelsen av
sikkerhetsinformasjonene og instruksene kan
forarsake elektrisk stgt, brann og/eller
alvorlige skader.
Var oppmerksom pa illustrasjonene i den bakre delen av
driftsinstruksen.

Formalsmessig bruk

Elektroverkteyet er beregnet til saging av traer og
trestammer neer bakken. Den kan brukes til snitt pa langs og
tvers av fiberretningen.

Dette elektroverktayet er ikke egnet til saging av mineralske
materialer.

Dette elektroverktayet er ikke bestemt for felling av traer.

Leveranseomfang

Ta maskinen forsiktig ut av emballasjen og kontroller om de
nedenstaende delene er komplett:

Hvis deler mangler eller er skadet, ma du henvende deg til
forhandleren.

Smering av sakjedet (se bilde A)

Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til
bildet av elektroverktayet pa illustrasjonssiden.

(1) Bakre handtak
(2) Pa-/av-bryter
(3) Kjedehjul

(4) Fremre handtak

(5) Handbeskyttelse/hendel for aktivering av
tilbakeslagsbremsen

(6) Serienummer

(7) Oljedyse

(8) Oljetetning

(9) Sverd-feringskant

(10) Festebolt

(11) Kjedefangbolt

(12) Barkstatte

(13) Stremstepsel”

(14) Skjoteledning”®

(15) Laperetnings- og skjereretningssymbol
(16) Topptrinse

(17) Sverd

(18) Sagkjede

(19) Strammehijul

(20) Oljetankdeksel

(21) Oljeseglass

(22) Innkoblingssperre for pa-/av-bryter
(23) Kjedestramming

- Kjedesag (24) Léseknapp

i gggsk'j‘:;'fe' (25) SDS-deksel

_ Sverd (26) Kjedebeskyttelse

- Kjedebeskyttelse a)  nasjonalt

_ Driftsinstruks b) :Esz:girstetﬂ!er beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-
Tekniske data

Kjedesag UniversalChain 35 UniversalChain 40
Produktnummer 3600HBS8 3.. 3600HB8 4..
Opptatt effekt w 1800 1800
Kjedehastighet i tomgang m/s 12 12
Sverdlengde cm 35 40
Sagkjedetype Oregon AdvanceCut Oregon AdvanceCut
Sagkjededeling 3/8" lav profil 3/8" lav profil
Drivleddtykkelse mm 1,1(0,043") 1,1(0,043")
Antall drivledd 52 57
Kuttediameter max. mm 300 350
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Kjedesag UniversalChain 35 UniversalChain 40
Pafyllingsmengde oljetank ml 250 250
Automatisk kjedesmering ° °
Verkteylgs stramming av kjedet (SDS) ° °
Topptrinse ° °
Tilbakeslagsbrems ° °
Utlgpsbremse ° °
Barkstatte ° °
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014 kg 4,3 4,4
Beskyttelsesklasse o/ ST

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] pa 230 V. Ved avvikende spenning og pa utfarelser for bestemte land kan disse

angivelsene variere.

Innkoblinger ferer til korte spenningsreduksjoner. Ved ugunstige nettvilkar kan det oppsta forstyrrelser pa andre apparater.
Ved nettimpedanser pa mindre enn 0,25 ohm forventes det ingen forstyrrelser.

Stey-/vibrasjonsinformasjon

3600 HB8 3.. 3600 HB8 4..

Stayemisjonsverdier beregnet iht. EN 62841-4-1
Maskinens typiske A-bedemte stgyniva er:

- Lydtrykkniva dB(A) 96 96
- Lydeffektniva dB(A) 104 104
- Usikkerhet K dB 2,0 2,0
Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier ah (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet iht. EN 62841-4-1

- Svingningsemisjonsverdi a, m/s’

4,0 4,0

— Usikkerhet K m/s’

1,5 1,5

At den/de angitte totalverdien(e) for vibrasjonen og den/de
angitte steyemisjonsverdien(e) er blitt malt ifalge en
normert kontrollprosess og kan brukes for sammenligning av
et elektroverktay med et annet.

At den/de angitte totalverdien(e) for vibrasjonen og den/de
angitte stayemisjonsverdi(er) ogsa kan brukes for en
forelepig vurdering av belastningen.

At vibrasjons- og stayemisjoner kan avvike fra de angitte
verdiene under faktisk bruk av elektroverkteyet, avhengig av
maten elektroverktgyet brukes pa, spesielt hvilken type
arbeidsstykke som skal bearbeides; og - for nedvendigheten
a bestemme sikkerhetstiltak for a beskytte brukeren, som
beror pa en vurdering av vibrasjonsbelastningen under de
faktiske bruksvilkar (det ma herved tas hensyn til alle deler
av driftssyklusen, for eksempel tider hvor elektroverktayet
er utkoblet, og slike hvor det er innkoblet, men gar uten
belastning).

Montering

Monter og stram sagkjede (se bilder B1 - B4)
» lkke benytt verktay for monteringen.

» Kontroller kjedestrammingen regelmessig under
arbeidet. Bruk av kjedesagen med feil innrettet eller feil
strammet kjede kan medfare kjedebrudd, tilbakeslag og/
eller skader.

» Spesielt med nye sagkjeder ma du regne med sterre
utvidelse fra begynnelsen av.

» lkke stram sagkjedet nar det er for sterkt oppvarmet,
fordi det trekker seg sammen etter avkjeling og da
ligger for stramt pa sverdet.

- Legg kjedesagen ned pa en plan flate.

- Nar sverdet er demontert fra kjedesagen, forviss deg om
at strammehjulet (19) pa sverdet er fullstendig dreiet mot
urviserens retning.

- Legg sagkjedet (18) i den omlgpende noten pa sverdet
(17).

- Pass pa at laperetningen er korrekt, sammenlign hertil
sagkjedet med lgperetningssymbolet (15).

- Leggkjedelenkene rundt kjedehjulet (3) og sett sverdet
(17) pa festebolten (10).

- Kontroller om alle delene er bra plassert og hold sverdet
med sagkjedet i denne posisjonen.
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- Drei sa strammehjulet (19) med urviseren til sagkjedet er
delvis strammet og blir montert pa sverdet.

- Sett pa dekselet (25) og vri laseknappen (24) med
urviserens retning til dekselet sitter delvis.

- Drei kjedestrammeringen (23) med urviserens retning til
riktig kjedestramming er oppnadd. Pass ved innstillingen
med kjedestrammeringen (23) pa at du holder
laseknappen (24) fast, slik at den ikke dreier seg og er for
tidlig fast.

- Sagkjedet (18) er strammet riktig, nar den kan lgftes med
ca. 6-7 mmi midten. Dette skal gjores med én hand ved &
trekke sagkjedet opp mot kjedesagens egen vekt.

- Sasnart riktig stramming er oppnadd, hold
kiedestrammeringen (23) fast og vri laseknappen (24)
fast med urviserens retning.

- Huvis kjedet er strammet for sterkt, skru ut ldseknappen
(24) og gjenta skrittene for stramming.

- Strammesystemets skrallemekanisme forhindrer at
kjedet lasnes. Hvis kjedestrammeringen (23) ikke kan
dreies lett, lasne laseknappen (24) mot urviserens
retning.

Betjening

Sagkjedet smares automatisk med sagkjede-heftolje fra

oljedysen (7) i lapet av driften.

Kjedesagen leveres ikke fylt med sagkjede-heftolje.

Kjedesagen skal fer oppstart fylles med kjedeolje.

Bruk kun biologisk nedbrytbare kjedesmarestoffer (iht. RAL-

UZz48), for a unnga skader pa kjedesagen.

Den anbefalte biologisk nedbrytbare kjedesagoljen fra Bosch

finner du i tilbehgret.

Til pafylling av oljetanken gjor du felgende: (se bilde C1)

- Sett kjedesagen med oljetankdekselet (20) oppover pa et
egnet underlag.

- Rengjer omradet rundt oljetankdekselet med en klut (20)
og skru av dekselet.

- Fylloljetanken med biologisk nedbrytbar Bosch-sagkjede-
heftolje til oljenivaet er synlig gjennom seglasset for
oljeniva (21). Under arbeidet kan du kontrollere
oljenivaet gjennom oljeseglasset (21) og, nar
minimumsnivaet er oppnadd, fyll pa ny olje.

Inn-/utkopling (se bilde C2)

» Trekk handbeskyttelsen/hendelen for aktivering av
tilbakeslagsbremsen (5) fra posisjon @ til posisjon @ i
retning det fremre handtaket (4). Hvis du ikke har
betjent handbeskyttelse/hendel for aktivering av
tilbakeslagsbremsen (5), ble tilbakeslagsbremsen
ikke deaktivert for bruk og kjedesagen starter ikke.

» Skyv handbeskyttelsen/hendelen for aktivering av
tilbakeslagsbremsen alltid frem i deaktivert posisjon
etter hver bruk.

- Fjern kjedebeskytteren (26).

- Hold kjedesagen som beskrevet i bildet C3.

- Trekk hendelen for aktivering av tilbakeslagsbremsen (5)
bakover til det fremre handtaket.

- Foridriftsettelse av elektroverktayet betjener du ferst
sperren (22) og trykker deretter pa pa-/av-bryteren (2)
og holder den trykt inne. Nar elektroverktayet gar, kan du
slippe innkoblingssperren.

- For asla av elektroverktayet slipper du pa-/av-bryteren
(2).

- Tilbakeslagsbremsen er en beskyttelsesmekanisme som
utleses av handleddet via den fremre handbeskyttelsen
(5) nar kjedesagen slar tilbake. Sagkjedet stanser straks.
Dette reduserer risikoen for skader pa grunn av
tilbakeslag. Forsgk a unnga et tilbakeslag.

- Trykk hendelen for aktivering av tilbakeslagsbremsen (5)
regelmessig fremover under drift for & teste
tilbakeslagsbremsens funksjon. Stans driften med en
gang, hvis kjedesagen ikke stopper straks.

Merk: Brems ikke kjedesagen ved & betjene

tilbakeslagsbremsen (5).

Kontroll av smeringen (se bilde C4)

- Hell kjedesagen slik at kjedeskinnen befinner seg med 20
cm avstand fra bakken over et papirark.

- Sla pa kjedesagen og la denne kjgre i ca. 1 minutt, til det
kan sees oljesprut pa papirarket. Slik kan du kontrollere
at oljen trekkes gjennom det automatiske smaresystemet.

Merk: Bruk av kjedesagen uten sagkjede-heftolje eller ved et

oljeniva under minimum-merket ferer til skader pa

kjedesagen.

Merk: Oljen blir seigflytende ved lave temperaturer, slik at

olje-giennomstrgmningsmengden reduseres.

Merk: Levetiden og skjeereytelsen til sagkjedet er avhengig

av en optimal smaring.

Arbeid

» Les for bruk alltid bruksanvisningen og
sikkerhetsinstruksene.

» Kontroller fer bruk alltid tilstand av verktay og kjedet,
oljenivaet og den korrekte monteringen. Bruk
kjedesagen bare, hvis den er i feilfri tilstand.

» Bruk alltid egnede klaer og personlig
beskyttelsesutstyr.

» Var alltid oppmerksom pa at omradet er tort og fritt
for hindre og at det ikke befinner seg andre personer
pa omradet.

» Bruk kjedesagen aldri pa en stige eller over
skulderhgyde.

» Beveg sagen aldri for langt ut eller arbeid med
utstrakte armer.

» Hold kjedesagen alltid fast med begge hender.

Generell adferd (se bilde D)

- Farstegangsbrukere bar ave kappingen av stammer pa en
sagbukk.
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- Hold kjedesagen litt til hayre for kroppen din.

- Bruk barkstgtten som en hendel i lapet av sagingen (12).

- Sagkjedet ma ga med full hastighet fer det oppstar
kontakt med treet.

- Sett barkstgtten senere pa et lavere punkt ved saging av
tykkere grener eller stammer. Trekk da kjedesagen
tilbake for & lasne barkstatten og sett den pa igjen pa et
lavere punkt. Ikke fiern kjedesagen fra snittet.

- Trykk ved sagingen ikke med makt pa sagkjedet, men la
dette arbeide.

- Fjern kjedesagen kun fra snittet mens sagkjedet gar.

- Vaer forsiktig pa slutten av sagesnittet. Sa snart
kjedesagen har skjaert seg fri, endres vektforholdet
uventet. Det er fare for skader pa bein og fatter.

Sagtilbakeslag (se bilde E)

- Sagtilbakeslag vil si en plutselig opp- og tilbakeslaing av
den roterende kjedesagen, som kan utlgses nar
sverdspissen bergrer sagematerialet eller kjedet
klemmer.

- Hvis sagen slar ut, reagerer kjedesagen uberegnelig og

kan forarsake alvorlige skader pa brukeren eller personer

som star i sagomradet.

Feilsgking
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- Snitt mot siden, pa skra og langs ma utfares spesielt
forsiktig, for her kan barkstatten (12) ikke settes pa.

Saging av stammer (se bilder F)

~ Sikre alltid stammene for du sager.

- Kutt stammene alltid utover de sikrede punkter for a
forhindre at stammen klemmes inn eller kjedet klemmer.

- Pass pa at sagkjedet aldri kommer i kontakt med bakken
eller kutteutstyret.

- Pass pa trestubber, grener, retter etc., slik at du ikke
snubler.

Saging av tre under spenning (se bilde G)

- Sagingav ved, grener eller traer som star under spenning
skal kun utferes av utdannede fagfolk. Her ma man veere
sveert forsiktig. Det er stor fare for uhell.

Fjerning av en gren eller pa et tre (se bilde H)
- Dette vil si fjerning av grener pa et felt tre eller en stor
gren.

- Lagrener som peker nedover og som stetter treet farst bli
stdende.

- Fjernde mindre grener med ett snitt.

Den fglgende tabellen viser feilsymptomer og hvordan feilene kan utbedres, hvis maskinen en gang ikke skulle arbeide riktig.
Hvis du ikke kan lokalisere og fierne problemet med denne tabellen, ma du henvende deg til et serviceverksted.

OBS: Fer feilsokingen pabegynnes ma maskinen slas av og stramstopselet trekkes ut.

Symptom Mulig arsak Avhjelp

Kjedesagen garikke  Tilbakeslagsbremsen er utlgst se bilde C2
Stapselet er ikke satt i Sett stapselet i
Defekt stikkontakt Bruk en annen stikkkontakt
Sikringen er utlgst Skift ut sikringen
Skjgteledning er skadet Bruk en annen skjgteledning

Kjedesagen gar Stremledningen er defekt

Sjekk stramledningen, la den eventuelt skiftes ut

intermitterende P&-/av-bryter (2) defekt

Ta kontakt med den autoriserte Bosch
kundeservicen

Tart sagkjede Ingen olje i oljetanken Fyll pa olje
Oljedyse (7) tilstoppet Rengjar (7) oljedyse
Sagkjedet bremses Tilbakeslagsbremsen/utlepsbremsen er defekt  Ta kontakt med den autoriserte Bosch
ikke kundeservicen
Sagkjedet/ Ingen olje i oljetanken Fyll pa olje
feringsskinnen ervarm gjiedyse (7) tilstoppet Rengjer (7) oljedyse

For hgy kjedestramming

Etterstram kjedestramming

Sverd skadet eller slitt

Skift ut sverd eller ta kontakt med Bosch

kundeservice
Sagkjedet er slgvt Skift ut sagkjedet
Kjedesagen rykker, For lav kjedestramming Etterstram kjedestramming
vibrerer eller sager ikke gagkiedet er slavt Skift ut sagkjedet
riktig Slitt sagkjede Skift ut sagkjedet
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Symptom

Mulig arsak Avhjelp

Sagtennene peker i gal retning Monter sagkjedet riktig

Sverd skadet eller slitt Skift ut sverd eller ta kontakt med Bosch
kundeservice

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» For alle arbeider pa produktet utferes ma stapselet
trekkes ut av stikkontakten.

- Plasser alltid kjedebeskytteren (26) pa sverdet (17) nar
kjedet ikke er aktivt, for a unnga skader.

- Hold selve elektroverktayet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

- lkke bruk vann, lasemidler og polermidler.

- Rengjar kjedet og sverdet far du oppbevarer produktet i
lengre tid for a unnga at delene setter seg fast.

- Fjern SDS-dekselet (25), sverdet (17) og sagkjedet (18)
og rengjer disse deler med en barste, for a fjerne rester

etter olje, treharpiks og stev, spesielt fra sagbladets spor.

- Bruk en ren klut for & fjerne forurensninger fra oljedysen
(7) og kjedehjulet (3). Pass pa at forurensninger ikke
kommer inn i oljedysen (7), da dette kan medfere
tilstoppinger og smareproblemer.

- Gjennomfar de nadvendige vedlikeholdsarbeider far
bruk.

- Sjekk kjedesagen med jevne mellomrom mht. synlige feil,
som lgsnet, uthengt eller skadet sagkjede, lgst feste og
slitte eller skadede komponenter.

- Ikke utfer endringer pa elektroverktayet. Ikke tillatte
endringer kan innskrenke sikkerheten til elektroverktayet
og fare til mer stay og vibrasjoner.

- Tem oljetanken fer oppbevaringen og fyll den igjen pa far
bruk.

- Kjedesagen ma oppbevares pa et tert og sikkert sted og
utilgjengelig for barn.

- Sett ikke andre gjenstander pa kjedesagen.

Utskifting og sliping av sagkjedet

- Sagkjedet kan bli slavt ved lengre bruk eller ved kontakt
med andre gjenstander enn tre.

- For best mulig ytelse og sikkerhet er det ngdvendig med
et skarpt sagkjede.

- Slip sagkjedet aldri selv med mindre du har erfaring med
dette.

- Skift sagkjedet ut med Bosch tilbeher sagkjedet eller la
sagkjedet etterslipes fagmessig.

Utskifting av sverdet

» Skift sverdet kun ut, hvis du forstar produktet og
anvisningene noye, ellers ta kontakt med Bosch
kundeservice.

- Huvis sverdet er slitt, kan du montere det omvendt for &
forlenge levetiden eller du skifter det ut.

- Benytt en unbrakonakkel for a lasne skruen mellom sverd
(17) og strammehjul (19).

~ Etteratdu har snudd eller skiftet ut sverdet, monter igjen
strammehjulet (19).

Merk: Trekk til for hand til du kjenner lett motstand, utfer sa

en 1/8 omdreining for riktig feste. Hvis du trekker til for

sterkt, kan det fere til at sverdet blir klemt inn og

innskrenker sagkjedets omlgp.

Sverd
UniversalChain 35 Oregon 144MLEA0O41
UniversalChain 40 Oregon 164MLEA041

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
o0gsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spersmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Deponering

Produkter, tilbehgr og emballasje ma leveres inn til
miljgvennlig gjenvinning.

E Produkter ma ikke kastes i vanlig

husholdningsavfall!
Bare for land i EU:

Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle
elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til
nasjonale lover ma gammelt elektroverktay som ikke lenger
kan brukes, samles inn og leveres inn til en miljgvennlig
resirkulering.

Ikke-forskriftsmessig handtering av elektrisk og elektronisk
avfall kan fere til miljg- og helseskader pa grunn av
eventuelle farlige stoffer.
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» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kayt-

Suomi tdessasi. Voit menettda laitteen hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.
Turvallisuusohjeita Sahkturvallisuus
» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorgsiaan.
Kuvatunnusten selitys Pistotulppaa ei saa muuttaa millian tavalla. Ali kiyta

Lue kayttdohje huolellisesti. nlink?ﬁn'!aisia. pistorasia-adapterg_ita m?adoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperdisessa kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkois-
kun vaaraa.

» Vilta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-
reiden, liesien tai jadkaappien koskettamista. Sah-
koiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

R » Ali altista sahkotyckalua sateelle tai kosteudelle. Ve-

Ald kaytd sateella. den paasy sihkotyokalun sisdan kasvattaa sahkdiskun ris-
kia.

» Al kiyti verkkojohtoa viirin. Ald kiyti johtoa sih-
kotyokalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotul-
pan irrottamiseen pistorasiasta vetamalld. Pida johto
loitolla kuumuudesta, dljystd, terdvista reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-

Varo ketjusahan takaiskua ja valtd kosketusta dot kasvattavat sahkdiskun vaaraa.

laipan karjella. » Kayttdessdsi sahkotyokalua ulkona kdyta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttoon so-
veltuvan jatkojohdon kaytto pienentda sahkoiskun vaa-
raa.

» Jos sdhkdtyokalua on pakko kayttaa kosteassa ympa-
ristossa, on kiytettava vikavirtasuojakytkinta. Vika-

Kayta silmdsuojusta. virtasuojakytkimen kéyttd vahentia sahkoiskun vaaraa.

Yleiset varoitusohjeet.

Pida ketjusahasta aina kahdella kadella kiinni.

Kayta kuulonsuojainta.

Henkiloturvallisuus

»> Ole valpas, kiinnitd huomiota tydskentelyysi ja nou-
data tervettd jarked sahkotyokalua kdyttaessasi. Ald

VAROITUS: Irrota pistotulppa heti pistora- kdyta mitaan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huu-

siasta, jos verkkojohto on vaurioitunut tai meiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alai-

poikki. sena. Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kdytet-

taessd saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
Yleiset sdhkotydkalujen turvaohjeet » Kiytd henkilokohtaisia suojavarusteita. Kiyté aina
[N VAROITUS Lue kaikki timan sihkotyokalun suojalaseja. Henkilokohtaisen suojavarustuksen (esim.
mukana toimitetut varoitukset, oh- polynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypara

jeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden tai kuulonsuojaimet kulloisenkin tehtdvan mukaan) kaytto
noudattamisen laiminlynti saattaa aiheuttaa sahkaiskun, tu- vdhentad loukkaantumisriskia.
lipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen. » Estd tahaton kdynnistyminen. Varmista, ettd kdynnis-
Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevai- tyskytkin on kytketty pois paélté ennen kuin yhdistét
suutta varten. tyokalun sahkoverkkoon ja/tai akkuun, otat tyokalun
Turvallisuusohjeissa kéytetty kasite "sahkotyckalu" kasittaa kdteen tai kannat sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormi
verkkokayttoisia sahkétyokaluja (verkkojohdolla) ja akku- kaynnistyskytkimelld tai kytket sahkotyokalun pistotulpan
kayttoisia sihkotyokaluja (ilman verkkojohtoa). pistorasiaan kaynnistyskytkimen ollessa kayntiasen-

nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

Tydpaikan turvallisuus » Poista mahdollinen sditotyokalu tai kiinnitysavain en-

» Pidé tybskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. nen kuin kéynnistat sihkétyokalun. Kiinnitysavain tai
TyGpaikan epdjrjestys tai valaisemattomat tyGalueet voi- sadtotyokalu, joka on unohdettu paikalleen sahkétyokalun
\'/‘a.t'Johfaa tapaturrlmn." ) . pyorividn osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

> Al tydskentele sahkotyokalulla réjahdysalttiissaym-\, yzit5 kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
paristdssd, jossa on palavaa nestetté, kaasua tai ps- asennosta ja tasapainosta. Néin pystyt paremmin hallit-
lya. Sahkdtyckalu muodostaa kipindita, jotka saattavat semaan sahkotyokalun odottamattomissa tilanteissa.

sytyttaa polyn tai héyryn.
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» Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al kayta

loysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset ja vaatteet
poissa liikkuvien osien ulottuvilta. Valjat vaatteet, korut

ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos laitteissa on polynpoistoliitanta, varmista, ettd se

on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Polynpoistojar-
jestelman kaytt vahentaa polyn aiheuttamia vaaroja.

» Tyoskentele keskittyneesti ja noudata aina turvalli-
suusmaarayksid. Hetkellinenkin huolimattomuus voi ai-
heuttaa vakavia vammoja.

Sahkotyokalun kaytto ja huolto
» Ala ylikuormita laitetta. Kaytd kyseiseen tyohon tar-

koitettua sahkotyokalua. Sopivan tehoisella sahkotyo-
kalulla teet tyt paremmin ja turvallisemmin.

» Al kiyti sihkotyokalua, jota ei voida kiynnistii ja

pysdyttaa kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei

voi endd hallita kaynnistyskytkimell, on vaarallinen ja
taytyy korjauttaa.
» Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos

irrotettava) sahkotyokalusta, ennen kuin suoritat saa-

tojd, vaihdat tarvikkeita tai viet sahkotyokalun varas-
toon. Nama varotoimenpiteet estavat sahkotyokalun ta-
hattoman kdynnistymisen.

» Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niité ei kdyteta. Al anna sellaisten henkildiden kayt-

taa sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kayttokoke-

musta tai jotka eivit ole lukeneet tdtd kayttoohjetta.
Séhkotyokalut ovat vaarallisia, jos niitd kdyttavat koke-
mattomat henkil6t.

» Pida sdahkotyokalut ja tarvikkeet hyvassa kunnossa.
Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai

jumittumisen varalta. Varmista, ettei siahkotyokalussa

ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vi-
koja. Jos havaitset vikoja, korjauta sahkotyokalu en-

nen kayttod. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolle-

tuista sahkotyokaluista.

» Pida leikkausterat terdvind ja puhtaina. Asianmukai-
sesti huolletut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat

ovat terdvia, eivat jumitu herkasti ja niita on helpompi hal-

lita.

» Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne.
ndiden ohjeiden, kiyttoolosuhteiden ja tydtehtdvan
mukaisesti. Sahkotyokalun madrdystenvastainen kayttd
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

» Pidd kahvat ja kddensijat kuivina ja puhtaina (6ljytto-
mind ja rasvattomina). Jos kahvat ja kddensijat ovat
liukkaita, et pysty yllattavissa tilanteissa ohjaamaan ja
hallitsemaan tyokalua turvallisesti.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkiloiden
korjata sdahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperdisid varaosia. Nain varmistat, ettd sahkotyokalu
sailyy turvallisena.

Ketjusahan yleiset turvallisuusmaaraykset

» Pida kaikki kehon osat loitolla terdketjusta sahan ol-
lessa kdynnissa. Varmista ennen sahan kaynnista-
mistd, ettd terdketju ei kosketa mitdan. Ketjusahaa
kaytettdessa hetkenkin varomattomuus voi johtaa vaattei-
den tai kehonosan tarttumiseen teraketjuun.

» Pida ketjusahaa oikea kasi takakahvassa ja vasen kisi
etukahvassa. Ketjusahan piteleminen pdinvastaisessa
asennossa aikana, kasvattaa loukkaantumisriskid, eika
sitd tule tehda.

» Tartu ketjusahaan vain kahvojen eristepinnoista,
koska terdketju saattaa osua piilossa olevaan tai tyo-
kalun omaan sahkéjohtoon. Teraketjun kosketus jannit-
teiseen johtoon voi tehda laitteen metalliosat jannittei-
siksi ja johtaa séahkoiskuun.

» Kaytad suojalaseja. Lisasuojavarusteita kuulon, paan,
kdsien, sadrien ja jalkojen suojaksi suositellaan. So-
piva suojapuku pienentaa loukkaantumisvaaraa, joka syn-
tyy ympdrist6on sinkoutuvista lastuista ja teraketjun ta-
hattomasta kosketuksesta.

» Ala tyoskentele ketjusahan kanssa puussa, tikapuilla,
katolta tai epavakaalla tuella. Ketjusahan kaytto talla ta-
valla saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Varmista aina tukeva seisoma-asento ja kayta ketjusa-
haa ainoastaan, kun seisot kiintedlld, turvallisella ja
tasaisella alustalla. Liukas tai epavakaa seisoma-alusta
voi johtaa tasapainon tai ketjusahan hallinnan menettami-
seen.

» Ota huomioon, ettd jannityksessd oleva oksa ponnah-
taa takaisin sahattaessa. Puun kuitujen jannityksen
poistuessa, saattaa jannityksessa ollut oksa osua sahaa-
jaan ja/tai riistad ketjusahan kayttajan hallinnasta.

» Ole erityisen varovainen, kun sahaat tiheikkoa ja nuo-
ria puita. Ohut puu saattaa tarttua terdketjuun ja iskea si-
nuun tai horjuttaa tasapainoasi.

» Kanna ketjusahaa etukahvasta, sahan ollessa pysah-
dyksissa ja laipan osoittaessa kehostasi poispdin.
Asenna laippaan aina suojus ennen kuin kuljetat tai
sailytat ketjusahaa. Ketjusahan huolellinen kasittely va-
hentda todenndkoisyyttd koskettaa liikkuvaa teraketjua
epahuomiossa.

» Noudata voitelua, ketjun kiristysta ja laipan seka ket-
jun vaihtoa koskevia ohjeita. Asiaankuulumattomasti ki-
ristetty tai voideltu ketju voi katketa tai kasvattaa takais-
kuriskid.

» Sahaa vain puuta. Al3 kiyt ketjusahaa toihin, joihin
sité ei ole tarkoitettu. Esimerkki: Al kiytd ketjusahaa
metallin, muovin, muurattujen kappaleiden tai muiden
kuin puisten rakennusaineiden sahaukseen. Ketjusa-
han kayttoé muihin kuin maarayksenmukaisiin téihin saat-
taa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

» Tatd ketjusahaa ei ole tarkoitettu puunkaatoon. Ketju-
sahan kaytté muuhun kuin tarkoitettuihin téihin saattaa
johtaa kayttdjan tai lahell olevien vaikeisiin loukkaantu-
misiin.
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» Takaiskun syy ja ehkaisy:

Takaisku saattaa syntya laipan kérjen osuessa esineeseen
tai puun taipuessa ja teraketjun jaddessa puristukseen sa-
hausuraan.

Laipan karjen kosketus saattaa monessa tapauksessa joh-
taa odottamattomaan taaksepain suuntautuvaan vastavoi-
maan, jolloin laippa iskeytyy ylospain ja kdyttajad kohti.
Terdketjun jaddessa puristukseen laipan ylareunasta,
laippa saattaa nopeasti iskeytyd taaksepain kayttdjaa
kohti.

Nama vastavoimat voivat johtaa siihen, ettd menetat sa-
han hallinnan ja loukkaannut vakavasti. Al luota yksino-
maan ketjusahan turvalaitteisiin. Ketjusahan kayttajana
sinun tulisi suorittaa tietyt toimenpiteet ehkaistaksesi on-
nettomuudet ja loukkaantumiset.

Takaisku johtuu sahan vaarinkaytosta tai ketjusahan kay-
tosta vaaraan tarkoitukseen. Se voidaan ehkaista sopivin
varotoimin, seuraavaksi selostetulla tavalla:

» Pida sahaa tiukasti kahdella kéddella niin, ettd peukalo
jasormet ympardivat ketjusahan kahvoja. Aseta ke-
hosi ja kdsivartesi asentoon, jossa pystyt vastusta-
maan takaiskuvoimia. Kayttdja pystyy hallitsemaan ta-
kaiskuvoimia suorittamalla tarkoituksenmukaiset toimen-
piteet. Ald koskaan irrota otetta ketjusahasta.

» Vilta epanormaalia kehon asentoa éldka koskaan sa-
haa yli olkakorkeuden. Néin voidaan estda tahaton kos-
ketus laipan kérjelld ja mahdollistetaan ketjusahan pa-
rempi hallinta odottamattomissa tilanteissa.

» Kaytd aina valmistajan maaraamia varalaippoja ja te-
raketjuja. Vaaranlaiset varalaipat ja teraketjut voivat joh-
taa ketjun repeytymiseen tai takaiskuun.

» Noudata valmistajan ohjeita koskien terdketjun teroi-
tusta ja hoitoa. Liian matala syvyyssaadin kasvattaa tai-
pumusta takaiskuun.

Lisda turvallisuusohjeita

» Henkilot (lapset mukaan lukien), joilla on rajalliset
fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai puuttuva ko-
kemus ja/tai tieto eivdt saa kdyttaa tatd sahkotyoka-
lua, paitsi turvallisuudesta vastaavan henkilon valvon-
nassa tai opastuksessa. Lapsia tulee valvoa ja varmistaa,
ettd he eivdt leiki sahkotyokalulla.

» Tarkista puutarhalaitteen kdyttdalue aina huolellisesti
villi- tai kotieldinten varalta. Eldimet voivat loukkaantua
koneen kayton aikana.

» Ald kanna ketjusahaa ketjujarrua laukaisevasta kahvasta/
vipuvarresta.

» Turvallisuussyista laitteen kdynnistyskytkintd ei voida lu-
kita, vaan sitd on painettava koko kayton ajan.

» Tarkista aina, ettd ketjujarru on etuasennossa, kun et
kayta ketjusahaa.

» Varmista aina, ettd kaikki kahvat ja suojalaitteet on
asennettu, kun kaytit ketjusahaa. Ali koskaan kiyta
epatdydellista ketjusahaa tai ketjusahaa johon on tehty lu-
vattomia muutoksia.
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Sahkéturvallisuus

Puutarhalaitteesi on turvallisuussyista suojaeristetty, eika
sitd tarvitse maadoittaa. Kaytt6jannite on 230 V AC, 50 Hz
(ei-EU maita varten myos 220 V tai 240 V 50 Hz). Kayta ai-
noastaan hyvaksyttyjd jatkojohtoja. Tietoa saat valtuutetusta
asiakaspalvelupisteesta.

Vain tyypin HO7 RN-F tai IEC (60245 IEC 66) jatkojohtoja
saa kayttaa.

Jos tahdot kayttaa jatkojohtoa ketjusahan kanssa, tulee joh-
don poikkileikkauksen olla:

- 1,0 mm* enimméispituus 40 m

- 1,5 mm* enimméispituus 60 m

- 2,5 mm? enimméispituus 100 m

Turvallisuuden parantamiseksi suositellaan kayttamaan FI-
kytkinta (RCD), jonka vikavirta on korkeintaan 30 mA. Tama
FI-kytkin tulisi tarkistaa ennen jokaista kayttoa.

Ohjeita tuotteille, joita ei myyda Isossa-Britanniassa:
HUOMIO: Turvallisuutesi takia on valttamatontd, ettd sahko-
tyokalussa oleva pistotulppa (13) kiinnitetdan jatkojohtoon
(14) kuvan osoittamalla tavalla. Jatkojohdon liitin on oltava
roiskevesisuojattu, kumia tai kumipaallysteinen. Jatkojoh-
dossa on oltava vedonpoistin.

Liitantajohto on tarkistettava saannollisesti vaurioiden va-
ralta. Ainoastaan moitteettomassa kunnossa olevaa johtoa
saa kdyttaa.

Jos laitteen verkkojohto on vaurioitunut, sen saa korjata ai-
noastaan valtuutettu Bosch-huolto. Kayta vain sallittuja jat-
kojohtoja.

Tunnusmerkit

Seuraavat tunnusmerkit ovat tarkeitd kayttéohjeen lukemi-
sessa ja ymmartdmisessa. Paina mieleesi tunnusmerkit ja nii-
den merkitys. Kun tunnusmerkit muistetaan tulkita oikein, se
tehostaa laitteen parempaa ja turvallisempaa kdyttoa.
Tunnusmerkki  Merkitys

Liikesuunta

Reaktiosuunta

Paino

Sallittu kasittely

Kielletty menettely

XM

cLick Kuuluva aani

Lisalaitteet/varaosat
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Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-

vallisuusohjeiden ja kayttoohjeiden noudatta-

misen laiminlyonti saattaa johtaa sahkaiskuun,

tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Ota huomioon kuvat kdyttdohjeen lopussa.

Maaraystenmukainen kaytto

Sahkotyokalu soveltuu puiden ja puurunkojen sahaukseen Ia-

hella maanpintaa. Ty6kalulla voidaan sahata syiden suun-
nassa seka kohtisuoraan syita vasten.

Tama sahkaotyokalu ei sovellu mineraalisten aineiden sahauk-

seen.
Tatd sahkotyokalua ei ole tarkoitettu puunkaatoon.

Toimitukseen kuuluu

Ota laite varovasti pakkauksestaan ja tarkista, etta kaikki
seuraavat osat l6ytyvat:

- Ketjusaha

~ SDS-suojus

- Terdketju

- Laippa

- Ketjunsuoja

Kayttéohje

Jos osia puuttuu tai osat ovat vaurioituneet, tulee sinun
kdantya kauppiaasi puoleen.

Terdketjun voitelu (katso kuva A)

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sah-
kotyokalun kuvaan.

(1) Takakahva

(2) Kaynnistyskytkin

(3) Ketjupyora

(4) Etukahva

(5) Ketjujarrua aktivoiva kasisuojus/vipuvarsi
(6) Sarjanumero

(7)  Oljysuutin

(8) Oljytiiviste

(9) Laipan ohjausuuma

(10) Kiinnityspultti

(11) Ketjun sieppauspultti

(12) Piikkilista

(13) Pistotulppa®®

(14) Jatkojohto ®

(15) Kierto- ja leikkuusuunnan tunnusmerkki

(16) Karkipyora

(17) Laippa

(18) Terdketju

(19) Kiristyspyora

(20) Oljysailion kansi

(21) Oljyn tarkkailuikkuna

(22) Kéynnistyskytkimen kdynnistysvarmistin
(23) Ketjun kiristysrengas

(24) Lukkonuppi

(25) SDS-suojus

(26) Ketjunsuoja

a) maakohtainen

b) Kuvattu lisitarvike ei kuulu vakiotoimitukseen.

Tekniset tiedot

Ketjusaha UniversalChain 35 UniversalChain 40
Tuotenumero 3600HBS8 3.. 3600HB8 4..
Nimellinen ottoteho W 1800 1800
Ketjun nopeus joutokaynnilla m/s 12 12
Laipan pituus cm 35 40

Teraketjun malli

Oregon AdvanceCut Oregon AdvanceCut

Teraketjun jako 3/8" matala profiili 3/8" matala profiili
Vetolenkin vahvuus mm 1,1(0,043") 1,1(0,043")
Vetolenkkien lukumaara 52 57
Leikkaushalkaisija maks. mm 300 350
Oljysiilion tilavuus ml 250 250
Automaattinen ketjun voitelu ° °
Ketjun kiristys ilman tyokaluja (SDS) ° °
Karkipyora ° °
Ketjujarru ° °
Pysaytysjarru ° °
Piikkilista ° °

F 016194 4781(30.05.2023)
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Ketjusaha UniversalChain 35 UniversalChain 40
Paino EPTA-Procedure 01:2014 mukaan kg 4,3 4,4
Suojausluokka =W AT

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjannitetta [U]. Tasta poikkeavien jannitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessa nama tie-

dot voivat vaihdella.

Kytkentatapahtumat aiheuttavat lyhytaikaisia jannitepudotuksia. Tama saattaa hairita muita verkkoon kytkettyja sahkolaitteita
heikossa sahkoverkossa. Verkkoimpedanssin ollessa alle 0,25 Ohm, ei hdiridita ole odotettavissa.

Melu-/térindtiedot

3600HBS8 3.. 3600 HB84..
Melupéastoarvot maaritetty EN 62841-4-1 mukaan
Laitteen tyypillinen A-painotettu ddnen painetaso on:
- Adnen painetaso dB(A) 96 96
- Adnen tehotaso dB(A) 104 104
- Epétarkkuus K dB 2,0 2,0

Kayta kuulonsuojaimia!

Varahtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja epatarkkuus K mitattuna EN 62841-4-1 mukaan

~ Vérdhtelynemissioarvo a, m/s’

4,0 4,0

2

- Epatarkkuus K m/s

1,5 1,5

Ettd ilmoitettu/iimoitetetut varahtelyn yhteisarvo(t) ja ilmoi-
tettu/ilmoitetetut melupaastéarvo(t) on mitattu standardoi-
tun testausmenetelman mukaan ja voidaan kayttaa sahko-
tyokalun vertaamiseen toiseen.

Ettd ilmoitettu/ilmoitetetut varahtelyn yhteisarvo(t) ja ilmoi-
tettu/ilmoitetetut melupaastéarvo(t) myos voidaan kayttaa
kuormituksen alustavaan arviointiin.

Ettd varahtely- ja melupaastoarvot sahkotydkalun todellisen
kayton aikana voivat poiketa ilmoitetuista arvoista riippuen
tavasta, jolla sahkétyokalua kaytetadn, etenkin siitd minka-
laista tyokappaletta tydstetadn, ja tarpeesta turvallisuustoi-
menpiteiden maarittdmiseksi kayttdjan suojaksi, joihin vai-
kuttavat varahtelykuormituksen arviointi todellisten kaytto-
olosuhteiden aikana (talléin on huomioitava kayttosyklin

kaikki osat, esimerkiksi ajat, jolloin sahkotydkalu on sammu-

tettunaja ajat, jolloin se on kdynnissd, mutta toimii ilman
kuormaa).

Asennus

Terdketjun asennus ja kiristys (katso kuvat B1 -

B4)

» Al kaytd tyokalua asennukseen.

» Tarkista ketjun kireys sa@nnéllisesti tyon aikana. Ket-
jusahan kaytt6 vaarin suunnatulla tai vaarin kiristetylla
ketjulla voi johtaa ketjun katkeamiseen, takaiskuun ja/tai
loukkaantumisiin.

» Etenkin uudet terdketjut pitenevit yleensd alussa
huomattavasti.

» Ali kirist4 terketjua sen ollessa hyvin kuuma, koska

se supistuu jadhtyessaan ja kiristyy silloin liian tiu-
kasti laippaan.

Aseta ketjusaha suoralle pinnalle.

Varmista, etta laipassa olleva kiristyspyora (19) on kier-
retty tdysin vastapaivaan, kun ketjusahan laippa on irro-
tettu.

Aseta terdketju (18) laippaa (17) kiertavaan uraan.
Varmista oikea kiertosuunta, vertaa teraketjua kierto-
suuntatunnukseen (15).

Aseta ketjun nivelet ketjupyoran (3) ympari ja asenna
laippa (17) kiinnityspulttiin (10).

Tarkista, etta kaikki osat on sijoitettu oikein, ja pida laippa
terdketjuineen tassa asennossa.

Kierra sitten kiristyspyoraa (19) vastapaivaan, kunnes te-
raketju on osittain kiristetty ja pysyy asennettuna lai-
passa.

Aseta kansi (25) paikalleen ja kierra lukkonuppia (24)
myotapaivaan, kunnes kansi on osittain kiinni.

Kierra ketjun kiristysrengasta (23) myotapdivaan, kunnes
teraketjun oikea kireys on saavutettu. Varmista ketjun ki-
ristysrenkaan (23) kanssa saadettdessa, ettd pidat kiinni
lukkonupista (24), estéen sita py6rimasta ja kiristymasta
liian aikaisin.

Terédketjun (18) kireys on oikea, kun sitd voi nostaa kes-
kelta n. 6-7 mm. Tama tulisi tehda yhdella kadella, veta-
malla teraketjua ylos sahan painon toimiessa vastavoi-
mana.

Heti kun oikea kireys on saavutettu pidat kiinni ketjun ki-
ristysrenkaasta (23) ja kierrat lukkonupin (24) kiinni
myo6tapaivaan.

Bosch Power Tools
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- Jos ketju on kiristetty liikaa, kierrat lukkonupin (24) auki miseksi. Keskeytd kaytto valittomasti, ellei ketjusaha heti
ja toistat ketjun kiristysvaiheet. pysahdy.

- Kiristysjarjestelman raikkdmekanismi estda ketjun 16ysty- Huomautus: Al3 jarruta ketjusahaa aktivoimalla ketjujarrua
misen. Jos ketjun kiristysrengasta (23) on vaikea kiertaa, (5).

tulee lukkonuppia (24) avata vastapaivaan.
Voitelun tarkistus (katso kuva C4)
Kaytta - Kallista ketjusaha niin, ettd laippa on 20 cm padssa
maasta ja paperiarkin ylapuolella.
- Kaynnista ketjusaha ja anna sen kdyda 1 minuutin ajan,
kunnes paperissa nakyy 6ljyroiskeita. Nain voit kokeilla,

Teraketjua voidellaan automaattisesti terdketjudljylla kayton
aikana oljysuuttimen (7) kautta.

Ketjusahaa ei toimiteta terdketjudljylld taytettynd. ettd oljya kulkee automaattisen voitelujérjestelman

Tayta ehdottomasti ketjusaha ketjuéljylld ennen kaytt6o- kautta.

nottoa. Huomautus: Ketjusahan kayttd ilman terdketjuéljya tai 6ljy-

Kaytd ainoastaan biologisesti hajoavia (RAL-UZ48 mukaisia) ~ tason ollessa alle minimimerkin johtaa ketjusahan vaurioitu-

ketjunvoiteluaineita ketjusahan vaurioitumisen estdmiseksi. miseen.

Suositeltavan biologisesti hajoavan Boschin teraketjuljyn Huomautus: Oljy muuttuu alhaisessa lampétilassa sitkeé-

I6ydat lisatarvikkeista. juoksuiseksi, mikd pienentdd 6ljyn lapisyottoa.

Menettele seuraavasti, kun téytét 6ljysailion: (katso Huomautus: Teriketjun elinika ja leikkuuteho riippuu opti-

kuvaC1) maalisesta voitelusta.

- Aseta ketjusaha 6ljysailion kansi (20) ylospain sopivalle
alustalle. Tvonteko

- Puhdista rievulla alue 6ljysailion kannen (20) ymparilta ja y e . o
kierri kansi auki. » Lue aina kdyttdohje ja turvaohjeet ennen kayttoa.

- Téyté oljysaili biologisesti hajoavalla Bosch-teréketjudl- » Tarkista aina ennen kéyttdd tydkalun ja ketjun kunto
jylla kunnes 8ljyn taso tulee nakyviin 6ljyn tarkkailuikku- sekd dljyn taso ja oikea asennus. Kéyta ketjusahaa ai-
nassa (21). Voit tydskentelyn aikana tarkistaa oljytason noastaan, jos se on moitteettomassa kunnossa.
oljyn tarkkailuikkunasta (21) ja, kun minimitaso on saavu-  » Kayta sopivia vaatteita ja henkilokohtaista suojava-
tettu voit lisata uutta oljya. rustusta.

» Huolehdi ainassiitd, ettd ymparisto on kuiva ja esteista

Pédlle ja pois kytkentd (katso kuva C2) vapaa ja ettd ymparistossa ei ole ulkopuolisia henki-

» Vedai ketjujarrun aktivoimisen kdsisuojus/vipuvarsi loita.
(5) asennosta @ asentoon @ etukésikahvan suuntaan ) Aj3 koskaan kiytd ketjusahaa tikkailta tai yli olkakor-
(4). Jos et ole kadyttanyt ketjujarrun aktivoimisen ka- keuden.

sisuojusta/vipuvartta (5), ei takaiskujarrua ole kyt-
ketty pois ennen kayttod ja ketjusaha ei kdynnisty.

» Tyonnd aina ketjujarrun aktivoimisen kdsisuojus/vipu-
varsi eteenpdin poiskytkettyyn asentoon jokaisen
kayton jalkeen.

- Poista ketjun suojus (26).

- Pida ketjusahaa kuvassa C3 selostetulla tavalla.

- Veda vipu ketjujarrun aktivoimiseksi (5) taaksepain etum-
maisen kahvan luo.

- Ota sdhkotyokalu kdyttoon painamalla ensin kdynnistys-
varmistinta (22) ja painamalla sitten kaynnistyskytkinta
(2) seka pitamalld se painettuna. Sahkotyokalun kay-
dessa voit paastda kaynnistysvarmistimen vapaaksi.

- Sahkotyokalu sammuu, kun vapautat kdynnistyskytkimen

» Ali koskaan kurota kauas tai tydskentele kisivarret
suoriksi ojennettuina.

» Pida aina kiinni ketjusahasta kahdella kadella.

Yleinen késittely (katso kuva D)

- Ensikayttajan tulisi harjoitella runkojen sahausta sahapu-
kissa.

- Pida ketjusahaa hieman oman kehosi oikealla puolella.

- Kayta piikkilistaa (12) vipuna sahauksen aikana.

- Terdketjun tulee liikkua tédydelld nopeudella ennen kuin se
koskettaa puuta.

- Aseta paksumpia oksia tai runkoja sahattaessa piikkilista
uudelleen syvemmalle. Veda ketjusahaa taaksepain piikki-
listan irrottamiseksi ja aseta lista takaisin edellistd kohtaa

(2)'. . . o ) . syvemmalle. Ala talldin poista ketjusahaa sahausurasta.
- Ketjujarru on suojamekanismi, jonka etummainen kasi- - Al4 sahattaessa paina teraketjua voimalla vaan anna sen
suojus (5) laukaisee ranteen liikkeen kautta, ketjusahan tehda tyon.

takaiskun sattuessa. Teraketju pysahtyy valittomasti.
Tama vahentaa takaiskuloukkaantumisten riskia. Koeta
valttad takaiskua.

- Paina saannollisesti takaiskujarrua aktivoivaa vipua (5)
eteenpain kdyton aikana, takaiskujarrun toiminnan testaa-

- Poista aina ketjusaha sahausurasta terdketjun liikkuessa.

- Ole varovainen sahausuran lopussa. Kun ketjusaha vapau-
tuu sahauksesta, painovoima muuttuu odottamatta. Saa-
ret tai jalat ovat vaarassa loukkaantua.

F016194 478](30.05.2023) Bosch Power Tools



Sahan takaisku (katso kuva E)

- Sahan takaiskulla tarkoitetaan kdynnissa olevan ketjusa-
han akillistd iskua ylos- ja taaksepain. Takaisku saattaa
esiintyd, kun laipan kérki osuu sahattavaan kohteeseen tai
jos terdketju jaa puristukseen.

- Takapotkun syntyessa ketjusaha reagoi ennalta arvaamat-
tomalla tavalla, ja saattaa aiheuttaa kdyttdjalle tai sahau-
salueella oleville vakavia vammoja.

- Sivuttaiset sahaukset seka vino- ja pituussahaukset on
aloitettava erityisen varovasti, koska piikkilistaa (12) ei
ndissd sahauksissa voida kayttaa.

Runkojen sahaus (katso kuvat F)

- Tue aina rungot ennen sahausta.

- Sahaa rungot aina tuetun kohdan ulkopuolelta estadksesi
rungon puristumista yhteen ja ketjun jaamista puristuk-
seen.

Vianetsinta

Suomi |95

- Varmista, ettd terdketju ei koskaan kosketa maata tai leik-
kausvarusteita.

- Varo kompastumasta rungon palasiin, oksiin, juuriin jne.

Jannityksessa olevan puun sahaus (katso kuva

G)

- Vain koulutettu ammattihenkil6 saa sahata jannityksessa
olevia puukappaleita, oksia tai runkoja. Tallin on oltava
adrimmaisen varovainen. On olemassa suuri loukkaantu-
misvaara.

Oksan tai puun oksitus (katso kuva H)

- Oksituksella tarkoitetaan oksien katkaisu kaadetusta
puusta tai suuresta oksasta.

- Oksittaessa jatetadn suuremmat alaspdin suunnatut ok-
sat, jotka tukevat runkoa toistaiseksi paikoilleen.

- Poista pienemmat oksat yhdelld sahauksella.

Seuraavassa taulukossa on esitetty mahdollisia oireita, vikoja ja ratkaisukeinoja sen varalta, ettei sahkolaitteesi toimi oikein.
Ellet pysty paikallistamaan ja korjaamaan vikaa taulukon avulla, tulee sinun kadntya huoltokorjaamosi puoleen.

Huomio: Pysayta laite ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen vianetsintaa.

Oire Mahdolliset syyt
Ketjusaha ei kdynnisty ~Ketjujarru on lauennut

Korjaustoimenpide

katso kuva C2
Pistotulppaa ei ole liitetty pistorasiaan Liita pistotulppa pistorasiaan
Pistorasia on viallinen Kayta toista pistorasiaa

Sulake on lauennut

Vaihda sulake

Jatkojohto on vaurioitunut

Kayta toista jatkojohtoa

Ketjusaha toimii ajoit- ~ Verkkojohto on viallinen

Tarkista verkkojohto ja vaihda se tarvittaessa

taisesti Kaynnistyskytkin (2) on viallinen Kaanny Bosch-sopimushuollon puoleen
Terdketju on kuiva Siiliossa ei ole 6ljyd Lisad oljya

Oljysuutin (7) tukossa Puhdista 6ljysuutin (7)
Terdketju ei pysahdy  Ketjujarru/pysaytysjarru on viallinen Kaanny Bosch-sopimushuollon puoleen
Terdketju/laippaon  Sailiossa ei ole 6ljya Lisad oljya
kuuma Oljysuutin (7) tukossa Puhdista dljysuutin (7)

Ketjun kireys on liian suuri

Kiristd ketjua

Laippa on vaurioitunut tai kulunut

Vaihda laippa tai ota yhteys Bosch asiakaspalve-

luun
Terdketju on tylsd Vaihda teraketju
Ketjusaha nykii, tarisee Ketjun kireys on liian pieni Kirista ketjua
taieisahaakunnolla  tersketju on tylsa Vaihda teréketju
Terdketju on kulunut Vaihda teraketju

Sahanhampaat osoittavat vdaraan suuntaan

Asenna teraketju oikeinpain

Laippa on vaurioitunut tai kulunut

Vaihda laippa tai ota yhteys Bosch asiakaspalve-
luun
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Kunnossapito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia tuottee-
seen kohdistuvia toita.

- Aseta aina ketjusuojus (26) laippaan (17), kun ketjusaha
ei ole toiminnassa, vammojen valttamiseksi.

- Pid4 aina sahkotyokalua ja sen tuuletusaukot puhtaina,
jotta voit tydskennelld hyvin ja turvallisesti.

- Ala kayti vettd, liuotinta tai kiillotusainetta.

- Puhdista ketju ja laippa ennen pitempaa varastointia,
osien kiinnitarttumisen estamiseksi.

- Poista SDS-suojus (25) laippa (17) ja terdketju (18) ja
puhdista osat harjalla 6ljy-, pihka- ja pélyjaanndsten pois-
tamiseksi, erityisesti laipan urasta.

- Kayta puhdasta liinaa lian poistamiseen 6ljysuuttimesta
(7) ja ketjupyorasta (3). Varo, ettei epapuhtauksia paase
6ljysuuttimeen (7), koska tama saattaa johtaa tukoksiin ja
voiteluongelmiin.

- Suorita vaadittavat huoltotoimenpiteet ennen kayttoa.

- Tarkista sadnndllisesti, ettei ketjusahassa ole ilmeisia
puutteita, kuten 18ysa, irronnut tai vaurioitunut teraketju,
irtonainen kiinnitys tai kuluneet tahi vaurioituneet osat.

- Ala tee sdhkotydkaluun mitddn muutoksia. Luvattomat
muutokset voivat vaikuttaa sahkélaitteesi turvallisuuteen
jajohtaa voimakkaaseen meluun seka varinaan.

- Tyhjennd 6ljyséilio ennen varastointia ja taytd se uudel-
leen ennen kayttoa.

- Sailyta ketjusaha varmassa, kuivassa paikassa, lasten
ulottumattomissa.

- Al koskaan aseta mitddn muita esineit ketjusahan
palle.

Terdketjun vaihto ja teroitus

- Terdketju saattaa tylstya pidemman kdyton jalkeen tai
kosketuksesta muuhun kuin puuhun.

- Optimaalisen tehon ja turvallisuuden takaamiseksi tarvi-
taan terdva teraketju.

- Al koskaan teroita teréketjua itse ellei sinulla on siitd ko-
kemusta.

- Vaihda teraketju Bosch varaosateraketjuun tai anna te-
roittaa se ammattimaisesti.

Laipan vaihto

» Vaihda laippa ainoastaan jos ymmarrit tuotteen ja oh-
jeet tarkasti, kddnny muussa tapauksessa Bosch asia-
kaspalvelun puoleen.

- Jos laippa on kulunut voit pidentad sen kdyttoaikaa asen-
tamalla se toisinpadin tai sitten vaihtaa se uuteen.

- Kaéyta kuusiokoloavainta laipan (17) ja kiristyspyoran
(19) valisen ruuvin avaamiseen.

- Asenna kiristyspyora (19) uudelleen sen jalkeen kun olet
kaantanyt tai vaihtanut laipan.

Huomautus: Kirista kasin kunnes tunnet kevyen vastuksen,

sen jalkeen viela 1/8 kierros oikeaa kiinnitysta varten. Liian

voimakas kKiristys voi saattaa laipan puristukseen, mika vai-
keuttaa terdketjun liiketta.

Laippa
UniversalChain 35 Oregon 144MLEA041
UniversalChain 40 Oregon 164MLEAO41

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajaytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myos verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kdytténeuvontatiimi vastaa mielelladn tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot I6ydit kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Havitys

Toimita tuotteet lisatarvikkeet ja pakkausmateriaali ymparis-
toystavalliseen jatteiden kierratykseen.

E Al heiti tuotteita talousjatteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen kaytosta poistettuja sahko- ja elektroniikka-
laitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sitd vastaavan
kansallisen lainsdadannon mukaan kdyttokelvottomat sahko-
tyokalut tulee keratd erikseen ja toimittaa ymparistoystavalli-
seen uusiokayttoon.

Jos kdytostd poistetut sahko- ja elektroniikkalaitteet havite-
taan epdasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisaltamat
vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympéristélle ja ih-
misten terveydelle.
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EAANVIKG

Ynobeieic aopaAeiac

Eppnveia Twv eikovooupoAwv
Awapaote 6Aeg TIc 06nyieg XelpLopou.

C Ynobeten kivduvou, yevika.

Na pnv xpnotyonoleital oe Bpoxn.

Kpatdte To ahuoorpiovo navToTe yepa Kat e Ta
6uo oag xepla.

(=)
TMpooéxeTe To KAOTGNA TOU AAUCOTPIOVOU Kal

A anoQeUyETe TNV enagn ge T puTn Tou onadiou.
@ Dopare wraomioeg.

Na popdTe mpooTacia paTiwv.

TTPOEIAQOTIOIHEH: ByaATe apéowc To QI¢ amo
v mpila av 1o KaAwdio SikTUou Exel POapein
Korei.
Fevikég umodeierg aopaleiag yia nAekTpika
epyaleia
[XTIPOEIAO- Awpaote 0Aeg Ti¢ unobeilelg aopa-
Aeiac, odnyiec, eikovoypapioeig
TOIHZH . . .

Kat 6Aa Ta Texvika oTolyeia, Mou ou-
vobelouv auto To nAekTpIKO epyaleio. Apéleiec kata Tnv
TheNon Twv akoAoubwv unodeitewv pmopel va mpokaAéoouv
nAektponAnéia, mupkayid kai/1 cofapolc TpaupaTiopolc.
Dulaire 0Aeg Ti¢ mpoetdomonTikéEC umodeifelg kat odnyieg
yia kae peAdovTikii xprion.

0 6pog «nAekTPIKO epyaheio» MOU XPNGLHOTIOLELTAL OTIG TPOEL-

SomotnTikéC umodeilelc avapépeTal oe NAEKTPIKA epyaleia mou

TPOoPoGOTOUVTAL aMO TO NAEKTPIKO SIKTUO (lE NAEKTPIKO Ka-

Awdio) kabwg kat o€ NAeKTPIKA epyaleia mou TpopodoTouvTal

ano pmatapia (xwpig NAEKTPIKO kKaAwbLo).

Acpdlera oTo Xwpo epyaciac

» Awatnpeire Tov Xwpo epyaciag ka®apo kat KaAa pwTi-
OpEVo. PUMAvVOoN r) OKOTEIVEC TIEPLOXEC TPOKAAOUV aTUXfua-
T0.
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» Mnv epyalecde pe To nAekTpiko epyaleio oe mepifal-
Aov, 6mou umdapyet kivbuvog €kpnéng, Omwg Je TV na-
pousia eUPAEKTWV UYPKV, aepiwv i) oKOVNG. Ta nAe-
KTPIKG epyaAeia Snpioupyoulv omvenplopd o omoiog pnopet
va avapAEEeL T okovn 1 TIC avabuptaceLc.

» ‘Otav xpnotponoteire To nAekTPIKO €pyaleio, kpardre
pakpid Ta mawdia kar GAAa Tuxov mapeupLoKopEva dro-
pa. Y€ nepinTwon andonacnc Tng mPOCoXI¢ oa¢ UMopel va
XAOETE TOV €AeyX0 TOU epyaAeiou.

HAexTpiki) acpalela

» To 1§ Tou nAekTpiKoU epyaleiou mpémel va Taiplalet
omv npila. Mnv TpomomoLoETE TO PIG JE KAavEvav
TpOmOo. Mn XpnouoToLEITE PIC TPOGUPHOYIIG OE GUV-
Suaopo pe yeuwpéva nAekTpikd epyaleia. Apetamointa
@L¢ Kat KaTaMnAec mpileg pelwvouv Tov Kivouvo nAekTpo-
mAngiag.

» AmogelyeTe TV ENAPI) TOU GOPATOC GUC PIE YELWHEVEC
EMQPAveleg, omwg owAnveg, Beppavrika owpara (kaho-
PLUPEP), Kouliveg f) wuyeia. 'Otav To owpa oag eivat yelw-
pévo au€averat o kivouvog nAektpomAngiag.

» Mnv ekOétete Ta nAekTpika epyaAeia ot Bpoxii ) oTnv
uypacia. H ieiobuon vepol o’ éva nAekTpiko epyaleio au-
Eavel Tov kKivbuvo nhektpomAngiac.

» Mnv Tpafare To kaAw6io. Mn xpnoijomoleire 1o ka-
Aw61o yia Tn peTagpopd fy To TpaPnypa yia Tnv amoctv-
6eon Tou nAekTpikoU epyaAeiou. Kpardre To kaA®@bio
pakpid amd OeppdTnTa, AadL, KoPTEPEC AKPEC i) KVOU-
peva e€apripara. Tuyov xaAaopéva n nepimheypéva nhe-
KTpIKG KaAwdia auEavouv Tov Kivouvo nAektpomAngiac.

» 'Otav epyalecOe p’ €va nAekTpiko epyaleio oTnv Unat-
0po, xpnorpormoteire kaAmbio emékraong (pmaAavréda)
ou eivat kataAAnAo kat yia e§wTepiki) Xpron. Hxpron
KaAwbiwv empnkuvonc katdAnAwv yia unaifploug xwpoug
ehatTwvel Tov Kivbuvo nhexktponAnéiac.

» "Otav i) Xprion Tou nAekTpiKoU epyaleiou oe uypo mept-
BaAAov eivat avamdPeuKTn, TOTE XpNOLUOTIOL)OTE EVav
TIPOCTATEUTIKO SrakomTn Suapponig (Srakomg Fl/
RCD). H xpnon evoc mpooTateuTikoU S1akomTn Stappong
ehatTwvel Tov kivbuvo nAektponAngiag.

Acpalela mposanwv

» Na eioTe o€ emaypinvnon, divere mpoooyi aTnv epya-
00 TOU KAVETE Kal XpNOLHOTIOLEITE TO NAEKTPIKO €pya-
Aeio pe mepiokewn. Mnv xpnotponoteite To NAEKTPIKO
epyaleio oTav eioTe Koupacpévol i) UTIG TRV EMApeLa
VAPKWTIKQV, 0VOTIVEUHATOC I} pappakwv. Mia oTypiaia
anpooetia KaTa 1o XEPLopo Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou pro-
el va o6nynoel 6e 6oBapolc TPaupaTIoHOUG.

» Xpnowonoteire Tov mpocwmiké e{onAiopd npooTaciag.
®opare navra mpoorareuTikd yuaAud. O kataMnhog
TIPOOTATEUTIKOC €€0MALIOLIOE, OMWE HAOKA TPOOTasiag Ao
oKOVI, avTIoAoBNTIKA umoOrpaTa acpaAeiac, mpooTaTeuTl-
KO KpAvog f wtaomidec, avahoya LE TIC EKAOTOTE GUVONKEC,
€AaTTOVEL TOV KiVOUVO TPAUPATIOPMV.

» Anogpeiyere Tnv aBEAnTn ekkivnon. BefawwOeire, ot o
SakomTng eivat otn 6éon Off, mpiv suvdEceTe To nAe-
KTPIKO epyaleio pe Tnv mnyi) Tpopodociac kay/i Tnv

Bosch Power Tools

F 016194 478](30.05.2023)



98 | EMnvika

pmarapia kaBo¢ Katmpiv To mapaAdpere fi To pera-
PépeTe. '0Tav PETAPEPETE Ta NAEKTPIKG €pyaAeia €xovTag
10 6AXTUAG 0a¢ oTo SlakomTn 1 6Tav ouVEESETE Ta NAEKTPL-
Ka epyaAeia pe TNV Ty peupaTtog OTav auTa eivat akopn
otn 6éon ON, ToTe dnploupyeirat kivouvog TpauHATIoH®Y.
AnopakpUvere and To NAekTPIKO epyaleio Tuxov eZap-
TRpara puOpLeNG f) KAe1d1d mpwv OéaeTe To NAEKTPIKOG
epyaleio e Aetroupyia. 'Eva epyaleio ) kAedi ouvappo-
Aoynuévo 0’ €va MEPIOTPEPOHEVO TUIRHA EVOC NAEKTPIKOU
epyaAeiou pmopei va 0dnynoet o€ TpaupaTiopous.
Tpooéxete nwg otékeoTe. PpovTileTe yia TNV acpaAi
OT(0N TOU CMYPATOC 0a¢ Kal Slatnpeite mMAVToTE TNV 100~
ppomia oac. 'ETol pmopeire va eAéyEeTe KaAUTepa TO nAe-
KTPIKO epYaA€io O€ MEPUTTROELS APOTSOKNTWY TIEPIOTACE-
wv.

®opare owori) evbupacia. Mn popare papdid pouxa i
Koopnpara. Kearare ra paAMa katTa polxa 6ag pa-
KpLd and Ta KwoUpeva e€apTipara. Xahapn evéupaoia,
KOOUNKATA 1) HaKELd HaAa pmopei va epnAakoUv ota Ki-
voUpeva e€apTnuata.

*Otav undapyet n duvarotnra ocovéeong Saraewv avap-
popnong i 6uAAoyi¢ okovng, BePfawwBeire 0T auTég ei-
vat ouvdedepéveg Kat OTLXpnoomoLo0VTaL 6wOoTd. H
XPNoN Plag avappoenong oKOVNC UNopei va eAaTTWOEL TOV
Kivuvo mou mpoKaAeital and Tn okovn.

Mnv epnouyalerte o€ pa AdBog acpdleta kat pnv ayn-
Pare Toug kavoveg aopaleiag yua Ta nAekTpika epya-
Aeia, akopa kaw oTav peta and ouyvi) xerion eiore edot-
KEWwpEVoL pe To epyaleio. 'Evac ampOoeKToC XEIPIOPOC
umopei péoa oe kAdopata Tou HeutepoAénTou va odnynoet
o€ gofapolc TpaupaTiopouc.

Xprjon kat ¢eovTida Twv NAEKTPIKMV epyaleiwv

» Mnv uneppopTavere To NAEKTPIKO epyaleio. Xpnopo-
TIOU|OTE TO OWOTO NAEKTPIKG epyaAeio yia Tnv epappo-
yi oag. Me 1o kataAMnAo nAekTpiko epyaleio epyaleote
KaAUTEPD KAl a0QAAETTEQT OTNV AVAPEPOLEVT TEPLOXT
1oxUog.

Mn xpnopomnoujcere moté €va nAekTpIKo epyaleio mou
€xetxaAaopévo dakomn On/Off. 'Eva nAekTpiko epya-
Aeio mou 6ev pnopeite mA€ov va To B€0eTe 0 AetToupyia
Kal/r exToc Aetroupyiag elvat emkivbuvo Kal mpénet va emt-
OKEUAOTEL

AnocuvdéaTe To PI¢ amé TRV mpila Kal/f amopakpUVeTe
Jla amooTIOHEV PraTapia amé To NAEKTPIKO epyaAeio,
mpotoU ekteAéoere puBpioelg, aAAagere eaptipara
npotoU PpuAdgete To NAekTpIKO epyaAeio. Autd Ta mpo-
ANTTIKG p€TPa aopaAeiac PElwvVouV Tov Kivouvo amo Tuxov
aBéANTN ekkivnon Tou nAekTpIKoU epyaleiou.

duAayere Ta nAexTpika epyaleia mou de xpnotpomolod-
VTaL HAKQLa amo mawdLd Kat pnv emrpeYeTe T Xpfion
Tou nAekTpIKol epyaleiou oe dTropa mou ev eival edot-
KEWwpPEVA e To NAEKTPIKO epyaleio N Ti¢ odnyieg yia T
Aetroupyia Tou nAekTpikoU epyalAeiou. Ta nAekTPIKG €p-
yaAeia eival emkivéuva 6Tav xpnotonotouvTal amo anepa
npoOCWNa.

» Zuvtnpeire Ta nAekTpika epyaleia kat Ta e€dprnpa.
EAéyxere, av Ta Kwvolpeva eZapTipara eival 6woTd eu-
Buypappiopéva Kat mpocapPoGHEVa f) PIMWG EXOUV
ondoet Tuxov e€aptipara i) omotadimore AAAn karaora-
on, n onoia ennpealet T Aetroupyia Tou nAexTpIKOU €p-
yaleiou. Zemepinrwon BAaPng, emokeudoTe To nAe-
KTPIKO €pyaAeio mpwv T Xprion. H Kakn ouvipnon Twv
NAEKTPIK®V epyaAeiwv amoTeAel attia MOM®V aTugnpATWY.

» Awatnpeire Ta epyaleia Komii¢ KoPpTepd Kat kabapd.
TTPOOEKTIKA GUVTNENUIEVA KOTITIKA EPYTAEIT GPNVAVOUV
6uokohdTEPa Kal 0dnyolvTal EUKOAOTEQQ.

» Xpnotpomoteire Ta nAekTpika epyaAeia Ta e€apTipara
KTA. oUppwva e auTég Ti odnyieg, AapPavovrag
unown Ti¢ 6UVONKeC Epyaciag Kat T epyacieg mou
npémet va ekteAeoTolv. H xpnotpormoinon Twv nAekTpl-
KaV epyaAeiwv yia epyaoiec mou dev mpoPAémovTat y auTa
uropei va dnpioupyroet eMKivOUVEC KATAOTACELC.

» Awrnpeire 1ig AaBé kai Tig emepaveteg Aapig oteyveg,
kaBapég kat eAetBepeg and Addt katypaco. OtoAiobn-
0€¢ Aaféc kat empavelec Aaprg 6ev enmtrpénouv kavévav
aopaAn XEPLOHO Kal EAeyxo Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou oe
TUXOV anpoPAenTeC KATAOTACELS.

TépPic

» Anote To NAeKTPIKO epyaleio oag yia cuvTipnon amd
e£e161KeuEVo TPOOWTIIKG, XPNOLOTIOLVTAG HOVO YVi}-
ota avralAakTikd. ‘ETol e€aopalilere Tn datrhpnon e
ao@alelag Tou NAekTpIKoU epyaleiou.

Tevikég mpoeldomouoelg aspdletag yia
aAuconpiova

» "Otav To P16V piokeTal o€ Aetroupyia, kpatare OAa
Ta péPN TOU CWHATOC 0a¢ HaKpLd amd Tnv aAucida Tou
niptovioU. Mpwv BéceTe To aAucomnpiovo Ge Aetroupyia
va Befawwveote 61N aAuciba Tou mploviol dev ayyilet
mouBeva. 'OTav epyaleoTe He TO AAUCOTIPIOVO HLa Kat HOVN
oTlyun anpooetiac umopel va yivel arria va epmAakolv Ta
poUxa oac f/Kat JEpn Tou GWHATOC 6ac 0To aAucompiovo.

» Kpardre To aAuconpiovo mavra pe 1o Se&i xépt amé Tnv
TILGLVI] KL 1€ TO APLOTEPO XEPL amo TNV prpooTivi) Aapi.
To KpdTnpa Tou aAucompiovou éxovTtac SIaPOPETIK aTACN
epyaoiag au&avel Tov Kivbuvo TpaupaTIop®V Kat 6ev emt-
TPEMETaL VA epappoleTal.

» Na mdavere To aAugornpiovo HOVo amo TiC HOVWHEVES
emeodveieg Aapig, emeldi To aAucompiovo pmopei va
€p0Oel o€ emai) pe pn 0paTol NAEKTPOPOPOUC ayw-
yoUc 1} pe To 61k0 Tou NAEKTPIKO KaA®wLo0. H enagr Tou
aAucoripiovou pie €vav NAEKTPOPOPO aywyo mopei va
B€oet Ta peTalIKG PépN TNC GUOKEUNC €Mong umod Taon Kat
va ipokahéael €Tat nAektpomAngia.

» Qopare mpooTacia paTiwv. LuViGTOUHE EMONG KAl Ipo-
oTareuTiko e€omAopo yia Ta auTid, To KePaAy, Ta xépua,
Ta okEAN KatTa modua. H kataAAnAn mpooTaTeuTikr evou-
Jaoia PEwVEL TOV KivOUVO TPAUPATIOPMY aTio TUXOV eK-
0@evoovI(OpEva UAKA komh¢ kaBwg Kat and Tuxaio dyylyua
c aAuoibag.
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» Mnv epyaleote pe To aAucompiovo ndvw oe 6évdpo, oe
oKkaAa, amo okemi i Kamoto aoTa®éc oTipiypa. H Aet-
Toupyia Tou aAucorpiovou pe auTdv TOV TPOTIO PMOPEL va
€XEL WC OUVETELT Gof3apoUc TPaUHATIoUOUC.

» Meppvdre navrore yia T 6TaBepr) GTACT TOU COHATOC
oag kat va epyalecte pe To aAugormpiovo Hovo otav ma-
TaTe eMvw o€ pua oTabepr), acPali kat emimedn em-
paveta. To oAiodBnpo é6agoc 1y ot aoTabeic emeaveleg
umopei va 0dnynoouv oe anwAela loopporiac r anwAeta
TOU eAéyxou Tou aAucormpiovou.

» ‘Otav kofBete éva kAadi mou Bpiokerat uno évraon
npémet va utoAoyiere 6TL auTo pmopei va TivayTel maAu
TPo¢ Ta miow. ‘OTav n Taon mou nepKAeieTal oTIC iveg Tou
E0Aou amobeopeuBel, TOTE TO UMO TAON EUPLOKOPEVO KAaST
UTOPEL va XTUTITOEL € 0PN TO XELPLOTN I} AUTOC Va XAOEL
TOV €Aeyx0 Tou aAucompiovou.

» Na eioTe 161aitepa MPOOEKTIKOG/TPOCEKTIK OTAV KOP€E-
Te Oapvoug ) pkpa 6€vrpa. To Aento UAIKO pmopei va
eumAakel otnv aAuciba Tou mpLovioU kat akoAoUBwG va oag
XTUTIAOEL ) VO 6a¢ KAVEL va XAOETE TNV l00pEOTTia oac.

» Metapépete To aAucompiovo mavrore Tav auto Bpi-
OKETAL EKTOC A€TOUpYiag KpaT®vTag To amd Tnv pnpo-
otwvij Aaf kat pe TRV aAucida Tou mploviol va deixvet
HaKpLd amd To cwpa gag. *0OTav peTaPEPETe Iy Tomobe-
Teire mpog pUAain To kAadeutiipl, TonoBeteire mavrore
TNV mpooTaTeuTiki KaAumrpa. ‘0Tav XelpileoTe To KAa-
OEUTNPLTIPOOEKTIKA, PElWVETaL N mMBavoTnTa va €pOeTe o€
€NaQN L TNV KIvoupevn aAuciba kormc.

» Tnpeire 11¢ 06nyieg yia Tn Aimaven, To Téviwpa Tng au-
oidag kabag kat yia Tnv alAayn Tng omddag kar Tng aAu-
oidac. Mia avTikavovika Teviwpévn N Aadwpévn ahuaida
umopei 1y va oac Eepuyet N va au€noet Tov kivouvo KAoTor}-
aroc.

» Na kofere povo {UAa. Mnv xpnopomnoieire To aAuco-
nipiovo yia epyacieg mou auto dev mpoopilerat. Ma-
padetypa: Mnv xpnotpomnoieire To aAugomnpiovo yia va
kowere péralAa, mAaoTikd, Toixoug i) Sopka uAka mou
6ev eivat amé E0Ao. H xpron Tou aAucompiovou yia epya-
oiec mou auTo Hev mpoopideTal pmopei va dnploupynaoel emt-
Kivbuvec kataoTdoelc.

» To aAucompiovo bev mpoopileTat yia Tnv Komi)
H€vTpwv. H xpron Tou aAucorpiovou yia AAeg Aetroupyieg
€KTOC amo TIC mpoPAenopevec, pmopei va 0dnynaoet oe of3a-
00UC TPAUKATIONOUE TOU XPNOTN ) TWV MAPEUPIOKOHEVWOV
aTOHWV.

» Awrieg TG avamménong kat n amoguyr TG:

- "Eva kAOTONpa pmopet va eppavioTel, otav n aun e
payac obrynonc €pbet o€ enagn pe éva avTikeipevo f otav
10 EUAO Auyioel kat n aAuciba Tou TPLOVIOU OPNVWOEL OTNV
Topn.

- Mia enagn pe Tnv atun Tne payac Unopei, 0€ 0pIOHEVES
TIEQUTTMOELC, VO MPOKAAECEL Pla avamavTexn, mpog Ta mow
KateuBuvopevn avtibpaon, katé Tv omoia n paya odnyn-
0NC KIVEITaL amoTopa MPOC Ta EMAVW HE POPA TTPOC TO XPr-
om.

- To oprvwpa TN aAuaidac Tou TPLOVIOU TNV GVw aKHI
¢ pdyac 0drynong mopei va yupioet T pdya npog Ta mi-
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0w PE 0puI Kat JE Gpopd TPOG TO XPNOTH.

- Kabe pia amo Tic mapandvw aviidpdoelg pnopei va oag
KAVEL va XAOETE TOV EAEYXO TOU TIPLOVIOU KAl EVOEXOLEVWIC
va TpaupaTioTeite cofapd. '’ autod va pnv Baoileote povo
oti¢ 6latageic mpootaaiag pe Tic oroieg eivat eEomhiopévo
10 aAugorpiovo. Q¢ xpfioTng aAucompiovou mpémet va
Aafete 61aQopa PETPA, WOTE Va PTTOPELTE Va epYaleaTE Xw-
0IC aTUXNHATA KAL TPAUHATIOHOUG.

H avarnénon (kAotonua) eivat amotéAeopa espaipévng i
eAaTTWHATIKAG XProNG Tou TpoidvTog. Mopeire va To armo-
@UyeTe AapBavovtac kataAMnAa Mpo@UAGKTIKG pETPa,
onwg meplypdpovTal mapakdaTw:

Na kpardre To aAucomnpiovo avToTe Kat pe Ta Suo oag
Xépua mepikAeiovrag Tig AaBég Tou aAucompiovou pe Ta
dayTula kat Toug avrixetpeg. Na maipvere pe To copa
0a¢ KaL Ta pmpdToa oac oTAcELG oTIG omoieg Oa pmopéae-
Te va avTiotaeire pe emruyia oe evéexopeva kAotory-
para. ‘Otav Aappavovratl kataMnAa pérpa, TOTE 0 Xelpl-
oTn¢ elvat oe Béon va avrene€éNdel oTic duvapel avadpa-
ong. Na pnv agrioete noté va Eeplyet To aAucompiovo amo
Ta X€PLa 0ac.

Na amo@elyeTe TI¢ acuvii016TEC OTATELS TOU GROHATOC
0a¢ Katva pnv koBere o€ Dyoc Mave amd Tou¢ MHOUC
oag. 'EToL ano®elyeTe Pia Tuxov aBéAnTn enagn Je Ty aty-
un Tn¢ payac katmapaMnAa eiote o€ Béan va eAéyEete ka-
AUTepa To aAucorpiovo OTav eppavioTouv TUXOV anpoo-
6OKNTEC KATAOTACELC.

Na avrika@iotare Ti¢ payeg kat i aAueideg Komig povo
e mpoiovTa mou mpofAémet o katackevaoTg. Eopal-
péva avTaMakTIKG pay@v kat aAucibwv Kom¢ pmopouy va
nipokaAéoouv ondaotpo TG aAuoidag N kAwtonua.

‘Otav TpoyileTe Kat guvtnpeite TRV aAucida Tou mplo-
V10U Va TNPEITE MAVTOTE TIC 06NYiEC TOU KATAGKEUAOTI).
TToAU xapnAoi meplopiotég faBoug au&avouv Tov kivduvo
KAoTonpatoc.

ZupmAnpwHaTIKEG MpoeLdomoNTIKEC uTodeielg

>

>

AuTé To nAekTpIKO €pyaleio bev mpoopileTal yia xpion
ané aropa (cupnepthapfavopévmv Kat Twv maduwv)
€ MEPLOPIOHEVEC CWHATIKES, LOONTIPLEC ) TVEUATL:
KEG IkavoTnTEC i} eAAuTi) meipa Kat yvon, €KTO¢ av au-
TG emTnEoUvVTaL and éva yia TRV acpaleld Toug ap-
uodio mpdowmo fj kaBodnyouvTal and To MPOCWITO AUTO
yla Tov TpOTo XProNg Tou mPoidvTog. Ta nadia mpéneLva
emrnpoUvTal. 'ETot Oa eloTe oiyoupot 61t 6 Oa mai€ouv pe
T0 NAEKTPIKO epyaeio.

EAéyére mpooekTikd TV mepLoxi} oTnv omoia Oa xpenot-
HOTOUGETE TO PNXAVN A KijTTou, MOTE va pn Bpiokovrat
ekei karowidia ) GAAa {wa. Ta {wa evdéxeTat va Tpaupa-
TI0TOUV KaTA TN AEtTOUPYia TOU PnXavApaToc.

Mnv kpardre To aAugompiovo anod Ty mpoaTacia xeptol /
LoxAO €vepyoToinong Tou GPEVOU KATA Tou KAOTGNPATOC.
l'a Aoyoug aopaleiac o 6lakomTNG evepyomoinang / are-
vepyormoinong dev pmopei va otepewdei, aAa mpénet katd
T 613pKeLa TG AetToupyiag va KpaTIETaL CUVEXWE TTATR-
évog.
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» TTpOCEXETE MAVTA WOTE TO PPEVO KATA TOU KAOTGRATOC Va
éxel petakivnBei mpog Ta epmpog, 6Tav To aAucompiovo dev
Xenotoroleirat.

» Befawwveore navra ot eivat TomoBernpéveg 6Aeg ot Aa-
B€g Kat oL mpooTaTEUTIKEG SraTagerg GTav xpnowomnotei-
1€ T0 aAugompiovo. Mnv xpnaotponoleire moté To ahugompi-
0V0 0€ NN KaTAOTAON 1} E N EVKEKPIUEVEC HETATPO-
Téc.

AopaAeta xpriong nAekTpikol pelpaTog

To pnxavnua knmou SlabéTet yia Adyoug aopaleiac mpooTa-
TEUTIKI HOVWON KL €TaL O€ XpelaleTat va yelwbel. H Taon Aet-
Toupyiag avépyetat o€ 230 V AC, 50 Hz (o€ xwpeg ektog EE
emiong katoe 220V i 240V, 50 Hz). Xpnotponoleire povo
eyKekplpéva kahwdia eméxtaong. Ma meploooTepec mMAnpopo-
pieg aneuBuvbeite oto appddlo yia oag katdoTnpa oépPig.
Emrpénetal povo n xpnon kaAwdiwv eméktaong Timou kata-
okeunc HO7 RN-F 1 IEC (60245 IEC 66).

Av BeAroeTe va xpnotporotioeTe To aAugorpiovo pe kaAwdio
enéxraonc (umaAavtéda), anatrouvrat ot e€ng dlatopég KaAw-
biwv:

- 1,0mm?: yia péy. pAkog éwg 40 m

- 1,5 mm’: yia péy. prkog éwg 60 m

- 2,5mm? yia péy. pAkog éwg 100 m

l'a va au€noeTe TV IPOCTAGIA GAC OUVIGTAKE T XPN 0N EVOC
autopatou 61akomn blappong pexpt To avawtato 30 mA. EAéy-
XETE AUTOV TO BLAKOMTN MLV and KAbe xpron Tou pnxavipa-
TOG.

Ynodel&n yia npoiovTa mou dev nwAouvrat otnv MeyaAn Bpe-
Tavia:

TMPOZOXH: 'a Thv ao@AAeld oag anarreirat To i¢ Tou nAe-
KTpIKOU epyaheiou (13) va eivat ouvbedepévo pe Ty pmaAa-
véla (14) onwg Seixverat otnv elkova. H 0uleutn Tou kahwoi-
0oU enékTaonc npénet va dtabérel mpooTacia and mrolAEC ve-
poU Kal va eivat KAaTaokeuaopevn amo mAaaTKo 1 va dlabéTet
nAaoTIKR enévouon. To kaAwdlo EMEKTaONC MPETEL Va XpNOto-
ToleiTal o€ ouvOUAOpO PE EKTOVWON KaAwdiou.

To nAekTpIkd KaAbLo MPEMEL VA EAEYKETAL TAKTIKG AV MAPOU-
oalel onuadla eBopEAg Kal va xpnaluomoLeiTal HOVo oe ayoyn
Karaoraon.

'OTav 10 NAEKTPIKO KAAWOL0 TNE CUOKEUNC mapouaialel pOopd,
TpEneL va emokeuaoTel povo oe e€ouctodoTtnuévo anod Tnv
Bosch ouvepyeio. Xpnalpomoleite povo eykekplpéva KaAwdia
€NEKTAONC.

ZoppoAa

Ta oUpBoAa mou akohouBolv eival oRPAVTIKG yia TNV avayvw-
on KaLTnv karavonon Twv odnylwv xpnong. MapakahoUpe va
QamOTUTIOOETE 0TO JUAAG 0ag Ta oUpBoAa Kat Tn onuaacia Touc.
H owotn eppnveia Twv oupPoAwv oupPaAdel oTov kaAuTepo
Kal aoQaAEaTEPO XEIPIOO TOU epYAAEioU e TIEMETHEVO Q€.

ZoppoAo Inpacia

/‘ KatetBuvon kivnong
I

ZuppoAo Inpacia

KatetBuvon avribpaong

Bapoc

Eykekpluévn evépyela

Anayopeupévn evépyela

CLick! AKoUOTIKOG Bopufoc
TMpdoBeta efapripara/AviaAaKTIKG

I'Ieplvpu(pl] TPOLOVTOG KAl LoXUO0G
AwpaoTe 0Aeg Ti¢ umobeilelg aopaleiag ka
TI§ 0dnyieg. AuéAelec katd TV THENON TWV UMO-
Seilewv aopaleiag kat Twv odnylwv pmopei va
npokaAéoouv nAektpomAnia, Kivbuvo mupka-
yIa¢ f/kat 0ofapolc TpaupaTiopoUc.

AafeTe umoWn 0ag TIG EIKOVEC OTO oW HEPOG TNE 00Nyiac Aet-

ToupYyiag.

Xpion cUpPWVa JIE TOV TPOOPLoHO

To nAekTpikd epyaleio pmopei va xpnotponotnBei yia 1o mplovi-
opa EvTpwV Kat Koppwv KovTd aTo édagpoc. Mmopei va xpnot-
porotndel yia Ko KaTa PNKOG Twv VeV (Twv vepwv) Tou Eu-
Aou 1) eykdpala mpog auTec.

AuTd T0 nAekTEIKO epyaleio Sev eival katdAAnAo yia Tv Korr
OPUKTWV UAKQV.

Autd T0 nAekTpIKO epyaAeio Gev mpoopileTat yla TV komr
SévTpwv.

Teplexopevo cuokeuaoiag

ByGATe MpooeKTIKG TO PNXAvnpa and Tn oUCKEUAOia Kal eAEy-
&re av mapaAafate OAa Ta MapakdTw avTIKEIEVa:

- Ahucorpiovo

Kahuppa SDS

Ahuaiba korrg

Ynaba

TMpooTaTteuTkn KaAUNTPa aAucibac

- 00nyiec xelplopou

Ye mepinTwon mou Aeimouv 1 éxouv unoaTel {nULa KAToLd TR
pata, T0T€ 0ac¢ napakahoupe va aneubuvbeire otov Eumopd
0ag.

Ainavon aAucidac (BAéne ewova A)

H apibunon Twv aneikoviopevwy oTolxeiwv Baciletal otnv

QameIKOVIon Tou NAKTPIKoU epyaAeiou ot aeAiba YpapIK@y.

(1) Tiow Aapn

(2) Awkonne ON/OFF (evepyomoinong/amevepyoroin-
one)

(3) Tpoxoc aAuaibac
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(4) Mnpootwvr Aafn (16) Aotépag extpormc
(5) Tpootacia xeptol/MoxAd¢ Evepyomoinong Tou ppeévou (17) Inmaba
katd Tou khoToMpaTog (18) Ahugiba komiic
(6) ApBuog oepag (Serial Number) (19) AakTiAog cUoRENC
(7)  Akpoguato Aadiol (20) TibpaTou Soyeiou Aadiol
(8) TMapéypBuopa habiol (21) Oupiba emBetpnong Aadiol
(9) 'Ehaopa 0dynong ondbag (22) Anokhetopdc akolotac ZeuEng yia Siakomm ON/OFF
(10) Tipog oTepewong (23) Aaktihiog olopiyEng aAuoibac
(11) Tipog cuMnync ahuoidag (24) Koupmi akvnromoinong
(12) Ny otApiEng (25) Kahuppa SDS
(13) ¢ diriou”” (26) TpootateuTikii kaAUmTpa aAuciac
(14) Kahabio enékraong®” a) avaloya pe TV eKdoToTe XGpa
(15) Z0pPoho bietbuvong kivnong kat popdg kommg b) EZapripata mou amewoviovTal i) meptypagovrat Sev me-

PLEXOVTAL OTN GTAVTAP CUCKEUAGiA.

TeXVIKG XapaKTNEIOTIKA

AAucompiovo UniversalChain 35 UniversalChain 40
Kwbkdg aptbuog 3600HBS8 3.. 3600HB8 4..
OVOpdOTIK 1oXUC w 1800 1800
TayutnTa Tawiac xwpic poptio m/s 12 12
Mrkoc omabac cm 35 40
Tunoc ahuaibag Oregon AdvanceCut Oregon AdvanceCut
Brjua aAuaibag mploviou XapnAo mpooiA 3/8" XapnAo mpogiA 3/8"
TTayoc oToixeiou (kpikou) aAuaidag mm 1,1(0,043") 1,1(0,043")
Ap1budc oTolxeiwv ahuaidag 52 57
MéyioTn SIapETPOC KOMNC mm 300 350
XwpnTikotnta oxeiou Aadlou ml 250 250
Autopatn Ainavon aAuaibag ° °
Tévtwpa ahucibac xwpic epyaleia (SDS) ° °
AoTEPag EKTPOTING ° °
®pévo Katd Tou KAoTonpaTog ° °
ALIECO QPEVO ° °
NUxt othpiéng ° °
Bapoc oUppwva pe EPTA-Procedure 01:2014 kg 4,3 4,4
Babpoc mpoaraciac o/ ST

Ta oTolxela (oxUouV yia pa ovopaoTikr Taon [U] 230 V. Le nepinmmwaon mou undpxouv anokAVOUGEC TAGELC Kat OTIG EBIKEC yia KGBe
Xwpa ekdOoELC auTd Ta oTolxela pmopel va dlapépouv.

Ot (eUEelc mpokahoUv oUVTOEC TITWOELS TNE TAoNG. YNO Sucpeveic ouvBnkeg oTo NAEKTPIKO HiKTUO PMOpEL va ennpeacTolv apvnTi-
K3 AMeG NAEKTPIKEG OUOKEUEC. L€ mepimTwon mou 1) oUvOeTn avtioTaon 6IkTUOU eivat pikpoTepn amd 0,25 Ohm, dev avapévovtat
napepBoAéc.

TMAnpogopiec yua kpadaopouc kait Bopifoug

3600 HB8 3.. 3600HB8 4..
Tupég exmopnng BopUBou unohoyildpeves olpgwva pe EN 62841-4-1
H XapaKTnELOTIKK 0TAOUN GKOUOTIKNG Tieanc Tng ouckeunc e€akpiBwOnke oU@wva e Tnv KaumUAn A kat avépyeTal oe:
- ¥136UN aKOUOTIKNC TTieon dB(A) 96 96
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3600 HB8 3.. 3600 HB8 4..
— ¥1A0UN aKOUOTIKNC loxUog dB(A) 104 104
- Avaopahela K dB 2,0 2,0
®Dopare wroaonidec!
Yuvolikeéc Tieg kpadaopav ah (GBpolopa dtavuopdatwy Tplwv Sieublvoewv) kat avacpaiela K mpoadiopilopeva oUppwva e
EN 62841-4-1
= Twn ekmopmiq kpadaopay a,, m/s’ 4,0 4,0
- Avaogahea K m/s’ 1,5 1,5

'OTLn avapepopevn TN (oL avapepOpEVES TIPEC) KpadaopwV

KaL n avagepopevn Tiun (ol avapepOUEVEC TILEC) EKTIONTIC

Bopuou éxouv petpnBei pe Tumonoinpévn dtadikacia eAéyyou
Kal mopoUV va XpnatyoTololvTat mpog oUyKpLon evog NAexTpl-

KoU epyaAeiou pe €va aMo.

‘0TI N ava@epopevn TiuN (0L avapepOpEVES TIHEC) KpadaoHwV

KaL N avaepOpeVn Tir (0L aVapePOHEVES TIHEC) EKMONTIC
BopUBou pmopoulv va xpnatpomoinBolv Kat yia Tposwevo
unoAoyLop6 TOU QOpTIOoU.

'OTl 0L TIEC KpadaopV Kal oL TIpEC ekmopmmic BopUBou katd
TNV MEAYHATIK Xpfon Tou nAekTpikoU epyaAeiou pmopel va
amokAivouv amo TiC avapePOLEVES TIUEC, avaAoya pe Tov
TPOMO KaLTo €ibog xprnong Tou NAeKTPIKOU epyaAeiou, 1biaite-
pa o€ e€apTnon amd To eibog Tou enegepyalopevou Tepayiou.
Katywa v avaykalotnTa kaboplopou pérpwv aopaleiag yia
TNV TPOOTACIA TOU XEIPLOTH HE G0N TNV EKTIUNON TNG EML-
Bapuvong kpadaopwy KaTw and TIC TPayHaTIKES OUVONKeC
xonong (edw mpémet va AngBolv undwn o6Aa Ta pépn Tou KU-
KAou Aetroupyiag, Onwg yia napadetypa oL xpOvoL KaTd Toug
omoioug To NAEKTPIKO pyaA€io eivat amevepyomoinpévo Kat ol
XpOVOoL KaTa TOUC OToloug eival Pev evepyomotnuévo aMd Aet-
TOUPYEL XWPIC popTiO).

ZuvappoAoynon

ZuvappoAoynon kat oicipo Tng aAuocidacg komig
(BAéme ewkoveg B1 - B4)

» Ta Ty suvappoAdynon pnv xpnotpomotioTe epyaleio.

» Kara tnv epyacia eAéyxeTe TakTKG TRV TAVUON TNG aAu-

oidac. H xprion Tou aAucorpiovou pe aAuaida mou éxel To-
noBetnOel pe Adboc kateuBuvon N Sev éxel owoTnh Tavuon,
umopei va odnynoet oe Bpavon Tne aAucidac, kKAGTonpa
Kal/f TpaupaTiopoug.

» Aivere 1baitepn mpocoyr) 6Tav i aAueida eiva kat-
voUpyla, ENELO EMEKTEIVEL TEPLGGOTEPO TO PAKOC TNG
oTNV apxi TN XPRONG TG,

» Mnv Tevrovere Tnv aAucida 6Tav autii éxet unepOep-
pavOei, eneldi 6Tav Kpumoet cuoTEAAETAL Kat aKou-
pmaet moAd opixTa emavew otn onada.

- Tomo6eTnoTe To aAucompiovo enavw oe eminedn emeaveld.

- 'Otav agalpeire T ondBa and To ahucorpiovo, Befalwve-
ote OTL0 TpoXo¢ Tavuong (19) on ondBa éxel meploTpaei
TARPWC APLOTEPOOTPOPA.

- Tlepdaote Tnv aAuciba komng (18) péoa oty auAdkwon Tng
ondBac (17) .

AaBeTe umdwn KATa To MEPAOHA TN 6WOTN KateuBuvon Ki-
VNONG. LUYKPIVETE yia TO OKOTO auTo To aAugompiovo Le To
oupBoho katetBuvong kivnong (15).

TomoBeTroTe Toug Kpikoug TN¢ aAuaidag yupw amd Tov Tpo-
X0 Tn¢ aAuaidag (3) kat TomoBetroTe TV omaba (17) mavw
otov mipo otepéwong (10).

BePawwbeire 011 0Aa Ta e€apTipaTa eival otn owotr 6€on
Kalkpatnote Tn ondBa pe Tnv nepacpévn ahuoida Komng o’
authv T 6€on.

T'upioTe Tov TPOXO cUGPIyENC (19) mpog Ta 6€€1d, péxptn
aAuaiba va TevtwBel ev pépet kat va mapageivet otn ondda.
TonoBetroTe and navw To kKaAuppa (25) Kal meploTpéwTe
T0 Koupmi oTepéwanc (24) mpog Ta Se€1a péxpt To kaAuppa
va oTepewbei ev pépel .

T'upioe Tov 6akTUA0 oUoPLyEnc TG aAuaidag (23) Béon
npoc 6€on mpog Ta 6ela péxpt va emreuxBei n 0woTr Tavu-
on ¢ aAuaibag. Kata tn puBpion pe 1o SaktuAo cuoply-
&n¢ (23) Aafete umdwn OTLMPENEL VO KPATATE TO KOU
otepéwong (24) yia va va Pnv NepIoTPEPETAL KAl OTEPEW-
Bel vwpitepa amo o, T mpéneL.

H aAuoi6a (18) eivat owoTa Teviwpévn 6Tav n e e
umopei va avaonkwBel kata nepimou 6-7 mm. AuTto propei-
T€ va T0 eAéyEeTe avaonkwvovTac Tnv aAuaida pe 1o éva
oac XépL, KovTpa oto i61o To Bapog Tou aAucorpiovou.

- MOA emreuyBel n owaoTr Tavuon, kpatnoTe Tov SakTUAo

oUogiyénc (23) kat oTepemate To Koupi oTepéwong (24)
OTPEPOVTAC TO TPOC Ta HELIA.

Ye mepinmwon mou n aAuoida éxel TevTwOei unepPolikd, xa-
AapwaTe To Koupmi aTepéwaonc (24) kat emavaAdfere Ta
Briuata ywa Tn oUoPLYEN.

O pnxaviopoc KaoTaviag Tou GuaTHHaToC Tavuonc epmodidet
v xaAapwon e aAuoidac. Eav o 6aktUAog oUopyénc T
ahuaibag (23) yupilet pe Guokolia, xahapwote To Koupmi
otepéwong (24) meploTpEPovTac mpog Ta apLoTeEPd.

Xepiopog

Kata  61dpkela ¢ Aetroupyiag To aAucompiovo Amaivetat
auTOHATA PESW TOU aKPOPUaiou (7) pe Aadt autompoopuong
ahuaibac.

To ahucompiovo napadiderat xwpic Addt autompoopuong e
ahuaibac.

TMplv BéoeTe To aAucorpiovo oe Aettoupyia, yepioTe To onMwo-
énmote pe AadL ahuaidag.
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Xonotponoleire anokAetoTikd Blodlaonwpeva UMka Aimavong

(Baoel Twv mpodiaypagpwv RAL-UZ48), koTe va anogelyovTal

{nuiéc oto aAugompiovo.

To npoTevopevo Blodlaonmpevo Addt ahucormpiovou Tng
Bosch 0a 1o Bpeire ota e€apmipara.

TNa va yepioere To Hoxeio Aadiol mpémet va akoAouBioere

v e&ii¢ Sradikaoia: (BAéme ewova C1)

- TonoBetnote To aAucompiovo enavw o€ pia KatdAAnAn ent-
@avela pe 1o mwpa Tou doxeiou Aadiou (20) va deiyvel
P0G Ta MAVW.

- KabapioTe pe €va mavi Tnv meptoxn yUpw amo To nwpa Tou
6oyeiou Aadiol (20) kat EefidwaTe To MOPA.

- Tepiote 10 Soxeio Aablou pe Bloanodoprnotpo AadLmpoopu-

onc Bosch péxpt n otabun Aadlol va gaivetat and T Bupi-
6a emBewmpnong Tne otadunc Aadiou (21). Kata mn diap-
KEla Tne epyaoiag, Umopeite va eAEyxeTe T oTabpn Tou Aa-
6100 péoa and ™ Bupiba embenpnanc Aadiou (21) kat
oTav N oTadun eTAcel oTo onuadL eAdxoTNG MARPWONG, Ve-
pioTe maAL pe AadL.

Evepyomoinon/Anevepyomnoinon (fAéme ewova

C2)

» Tpapi&re v mpooTacia xepioU / Tov poxAo ya nv
€VEQYOTIOINON TOU PeEVOU Katd Tou KAotorparog (5)
ano Tn 0éon @ otn 0éon @ oTnv KatelOuvon THE PmpPo-

oTwviig xetpoAapric (4). Av bev €xete evepyomouioet TNV

npooTacia Xeplo / Tov poxAG yla TRV Evepyomoinon
ToU PpEvou Katd Tou kAoterfiparog (5), TOTE To PpEVo

Kata Tou kAoTofparoc Hev amevepyomouiOnke mpwv amod

™ Xefion kat o aAucomnpiovo dev Eexva.

» Meta ano kaOe xpiion, HETAKLVEITE TAVTA PTTPOGTA THV
npooTacia Xeplol / Tov poxAd evepyomoinong Tou

PPEVOU KaTd Tou KAoToRparog oTnv Oéon amevepyomnoi-

nong.

- Aoatpéate Tnv mpooTacia ahuaidag (26).

- Na kpatdTe To aAucorpiovo OTwE MEPLYPAPETAL OTNV EL-
Kova C3.

- Tpafn&re Tov HOXAO yia TNV evepyorioinan Tou GpEVOU KaTa

Tou KAotonuatoc (5) mpog Ta miow otnv pmpootivi Aafn.

- TaTn 0€on o€ Aetroupyia Tou NAekTpIKOU €pyaAeiou evep-

yorioloTe mpa@Ta Tov anokAelopo abéAnTne eliénc (22)

KL TTIEOTE KATOMV TOV GLAKOTITN EVEPYOTIOINONC/AmEVEPYO-
moinong (2) kat kpatnate Tov matnpévVo. ‘0Tav T0 NAEKTPIKO

epyaleio apyioel va Aetroupyel pmopeite va aprnoete maAl
ehelBepo Tov anokAelopd abéAntne CelEng.

- [a va emavevepyomouoeTe T NAEKTPIKO epyaleio, apn-
oTE TOV BIAKOMTN EVEPYOMOINONG / amevepyoroinong eAeu-
Bepo (2).

- To ppévo kard Tou KAoTarfparog amoTelei Evav mpooTa-
TEUTIKO UNXAVIoPO 0 OTI0I0C G€ MEQIMTWON KAOTONUATOC TOU

aAugormpiovou, evepyoroleirat e Tov Kapmo Tou xeptou (5)

Uéow TNC UMPoaTIViC MpoaTaaiag xeptou. H aAuoiba akivn-

TOTIOLEITAL APETWC. AUTO HELWVELTOV KivOUVO TPAUPATIOHMY

and khdtonpa. TpoonabroTe va anopuyeTe éva KAGToNA.
- Karta tn 61apKeta e Aetroupyiag meELETe TAKTIKA TOV HOXAO

€VEPYOTIOINONC TOU PPEVOU KaTd Tou KAoTonpatog (5) mpog
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Ta €UMPOC 1o va eAEYXETE TN A€tToupyia Tou PEEVOU KaTa
TOU KAOTONPATOG. ALGKOWTE APEOWC TN AeiToupyia oTav T
aAucorpiovo Hev oTapaTA AUESWC.

Ynoderdn: Mnv ppevapeTe To aAuooTpiovo e Evepyomoinon
TOU PPEVOU KaTd Tou KAwTorpartog (5).

"EAeyxoc Aimaveng (BAéme ewkova C4)

l'eipeTe T0 aAucOTPIOVO KATA TETOLO TPOTIO, WOTE N PAYA TN
aAuaibag va anéxet 20 e. and To danedo navw anod Eva
KOppATLXapTL.

Evepyomotote To ahugompiovo Kat apnoTe To va SoUAEWeL
1 AemTo mepimou, péxpt va gavouv oTayoveg Aablol mavw
oto xapti. Kat’ autd Tov Tpomo pnopeite va eAéyEeTe av 1o
Aab1 éxel mepdoet péoa amo To auTopaTo oloTnua Aimavonc.

Ynodew€n: H xprion Tou aAucompiovou xwpic Addt aAuaibag
obnyet oe FAan Tou ahucompiovou. To (610 (oXUEL Kat 6Tav n
otaBun Tou Aadlol méoel kaTw and To onpddt ehaxiotng mAR-
pwong.

Ynodewdn: Ze xaunAég Beppokpaoieg n mukvoTnTa Tou Aadiou
autavel, pe amotéheopa va neptopietat n por Tou Aadiou.
Ynodewgn: H 61dpkela {wng katn anddoon ko Tng aAucidag
€fapTaTat anod Tnv dptoTn Aimavon.

Epyacia

» Tlpw tnv Xpion dwafadere mavra Tig odnyieg Xewpiopou

KaiTi§ umodeielg acpaleiag.

» EAéyxeTe mavra mpwv amo Tn Xprion TNV KaTaoeTacn Tou

epyaAeiou kat Tng aAuaidag, Tn oTadpn Aadol kai T
owoTi cuvappoAdynon. Xenolomoleire To aAugorpio-
VO J0vo epocov BpiokeTal oe Ayoyn KaTaeTao.

» Qopare navra karadAAnAn evéupacia kat mpocwmkoe

TMPOGTATEUTIKO eomAtopo.

» Tpooéxere mavra va eivat To mepiaAlov oTeyvo kat

X0pi¢ epmodia kat va pnv Bpiokovrat kovra agéroxa
aropa.

» Mnv xpnoponoteire noté o aAugompiovo avefacpévol

Tavw o€ okaAa i) Tave amo To UYog TwV MWV oac.

» Mnv epyalecte noté ano unepfoAwi) anoeraon f) pe Ta

Xépta anAwpéva.

» Kpardare mavra kaAda kat pe Ta duo oag xépta To aAugo-

npiovo.

Teviki) oupmepupopa (BAéme eikova D)

Ot apyaptot xpnoteg Oa mpénet va eEackoUvTal otV Komm
Koppwv mavw oe Baon aAucompiovou.

Na kpatdTe To ahugompiovo Aiyo 6e€1d and To cwpa oac.
Kata Tn 614pKELa TNC KOMTC VA XPNOILOTIOLELTE TO VUXL OTHQL-
€ (12) wg poxAo.

H aAuoiba komng mpénel va €xel anoKThoeL TNV MARpen Taxu-
™Ta T TPW €pBet o€ emagn pe To EuAo.

['a va KOWeTE XovTpa KAadIa 1 koppoug SEvTpwv, akou-
umare 1o vUx1L oTREIENC o€ €va XapunAoTepo onpeio. Na 1o
0Komo auTo TpafnETe To ahucompiovo miow yia va AUoETE To
vUxt oTipt€ng kat EekivioTe maAL xapnAoTepa. Mnv amopa-

Bosch Power Tools
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KPUVETE G€ QUTI TNV MEPIMTWON To aAugompiovo and Tnv
Kor.

- Katd 1o KOO Unv aokeite meon otnv aAuaida Kormnc, aA-
MG arveTé Tnv va 6ouAéwel.

- Na Byalete To aAucorpiovo amod Tnv Topn povo otav n aAu-
oiba komn¢ KIveitat.

- Tlpoooxn oTav TeAewwvel n ko). ‘OTav To aAugompiovo mal-
€lLva koBel, aMalet anpoaboknta n Suvapn Bapouc. Yndp-
XELKIVOUVOC va TpaupaTioToUv Ta okéAn kat Ta modia oac.

KAoTonpa Tou mptoviod (BAéme ekova E)

- KAoTonpa Tou mplovioU eivat n anmoTopn avannonon Tou ev
KIVI0€l EUPLOKOPEVOU aAugompiovou mou pmopei va oupBel
OTaV N axun TG onabac €pOet o€ enagry e To Umod Ko
UAIKO 1) 6TaV 0pnVvwoeL N aAucida.

- Katd to kKAOTONpa 10 aAucompiovo avtibpd pe Tpomo ava-
TIAVTEXO Kal ampocOOKNTO Kal UMOQEL va TPOKAAEDEL TOV
TPAUPATIONO TOU XEIPLOTN 1 GAAWVY aTopwV Tou BpiokovTat
U€oa aTnV mepLox1) MELOVIoPaTOC.

- OtnAeupIKEC KOMEC 0L AOZEC KaL EMIUNKELG KOTIEC TTPETIEL VA
yivovTat pe 1biaitepn mpooox(y, enedn oe autéc dev pmopet
va xpnotporoindei To vuxt onpiEng (12).

Ko koppwv 6évrpwv (BAéne ewkoveg F)
- AopaileTe mavTa Touc KoppoUC MPLV aMmod To KOWILO.

Ava{iitnon opaAparwv

- KoBere mavTa Touc KoppoUc mavw anod Ta ac@aMiopéva on-
peia, yia va epnodileTat n pmAoKI Tou KOPHOU Kal To PmAo-
Kaptopa e ahuaidac.

- Tlpooéxete va unv épxetat n aAucida moTeé o€ emagn e 10
€6apoc N pe Tov eEomhiopo Komng.

- TIpOOEXETE VO PNV GKOVTAWETE O€ KoUTooupa, kAadLa, pideg
KTA.

Komi E0Aou mou Bpiokeral uno évraon (BAéme

ewkova G)

- ZUAa, khadia n/kat 6évTpa mou eivat Teviwpéva, Oa mpémet
va KoovTat povo and edIka eKMadEUPEVO TIPOOWTIKO.
TMpénelva divere Tn peyahiTepn duvatr mpoooxr. Ynapyxet
aunuévoc Kivbuvog aTuynuaTog.

AnokAadwon koppmv fj evog 6évrpou (PAEme

€kova H)

- H amokhadwon eivat To KOWIUO Kat n apaipeon Twv kAa-
610V Tou Koppévou 6évtpou f evoc peyaAou khadiou.

- Katd v anokAddwon apnaoTe Kat’ apyr mavew oTov Kopuo
T PeyaAUTepa Kal mpog Ta KATw kateuBuvopeva khadia
ou aTnpiCouv To H€vTpo.

- A@alpéoTe Ta MO PIKPG KAAOLA e pita KorTH.

YTov MapakdTw mvaka deiyvovTat oupmT@paTa oaAuaTwV Kabwe Kat mwe Ba umopéaeTe va Ta eE0UOGETEPWOETE O€ TEPINTWON TTOU
KamoTe To pnxavnud oag dev Ba epyaletat owota. ‘0Tav, OpwC, GeV UMOPETETE va evTomioeTe Kat va e€oubeTepwaTe To POPANua
TIoU TIAPOUGIACTNKE, TOTE 0ac MapakaAoupe va aneubuvbeirte oe éva e€ouatodoTnuévo katdatnua/ouvepyeio Service.

Tpocoxi: mpiv apxioete Tnv avalijTnon Tou apdaAparoc StakowTe Th AetToupyia Tng cuokeuig kat Tpafnére To gig anod Ty

npila.

MpoPAnpa MOavi atria

To aAucorpiovo Gev &~ EvepyomotnOnke To ppEvo KaTd Tou KAOTONHATOG

Avrigeromon
BAéne ekova C2

Kwa To g1¢ Sev eivat oy mpida Bare To gic otnv mpida

H npia eivat xahaopévn BaAte o @i¢ o€ GAAn mpia

AMGETe TNV aopalela Avefaote/ANMGETe Tnv aopalela

EAaTTWHATIKO KAAWOL0 EMEKTAONG Xpnotyornolnote €va aAo KaAwoLo ENEKTAoNC
To aluoorpiovo Aet-  EAattwpatikd nAekTpkd kahwdio EAéyEre 1o nAekTpIKO KaAWOLO Kal, av XpelaoTe,

TOUQYEL JE HLaKOTIES

6waTe TO yla avTIKATAOTAON

AlakoTTng evepyomoinonc/anevepyomoinong (2)

eAATTWHATIKOC

AneuBuvBeite o€ éva e€ouaiobotnpEVo KaTaoTnua
0épPig Tne Bosch

Y1eyviy ahuaiba korng  Adelo doxeio Aabiol

lepioTe AadL

Akpopuato Aadiou (7) ppayuévo

KaBapioTe To akpopuato (7) Aabol

H aAuoiba kommgdev  XaAaopévo To gpévo katd Tou khoTofipatochTo  AneubuvBeite oe éva e€ouatodoTnpévo katdotnua
QpevapeTal AUEDO PPEVO 0épPigTne Bosch
H aAuaida komng/H Abelo Hoxeio Aabiou l'epiote AadL

paya obiiynong e ahu- Akpo@Uoto Aablou (7) ppaypévo

KaBapioTe 10 akpopuato (7) Aadiou

oibac komnc €xet Oep-

uavlel unepPohika Aluaiba korng oAU Tevtwpévn

Xahapwaote T oUopiyen Tne aAuoidag

H ondBa éxet kataoTpagei 1) éxel Bapei and T

xeron

AVTIKATAOTAOTE TN 0mAba 1 EMKOWVWVOTE HE TO
oéppic meAatwv Tng Bosch
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MpoPAnpa MOavi atria Avrigeromon
Mn aixunen aAuciba AvtikaraotroTe TV aAuaiba Korrc
To aAucompiovo Tpa-  Aluciba kommc moAU xaAapn XaAapwate Tn oUoPIEN T¢ aAuaidag

vraleral, kpadaletatn Mn aipner ahuoiba

AvTikaraotroTe TV aAuaiba Korrc

Bev k¢ .
v Kofet oword Ahuaida korng eBappévn

AvTikataoTroTe TNV aAuaiba Komng

Ta 6ovtia Tng aAuaidag kommrg beixvouv o€ AaBoc

KateuBuvon

Yuvappoloynote owotd Thv aAucida kommc

H omaba éxet kataoTpagei n €xel Oapei and

Xenon

AVTIKATAOTAOTE TN 0MA6d f) EMKOWVWVIOTE LE TO
0épPi¢ mehatwv T Bosch

Zuvtijpnon Kat gépPic

ZuvTijpnon Kat ka@apiopog

» Byddere To @i¢ amé Tnv mpida mpwv amo 0Aeg Ti¢ epyaci-
€ OTO pNXavnpa.

- TonobeTeite mavTa Tnv mpootacia auaidag (26) ot
on@Ba (17) otav To aAucoripiovo Gev eivat evepyo, yia va
ano@eLyovTal Ol TPAULATIOHOL.

- Aatnpeire To NAeKTPIKO epyaleio Kal TIC OXIOPES aepIopOU
navToTe oe KaBapn KATAoTaon yla va pnopeire va epyale-
0De kaAd kal Pe aopalea.

- Mnv xpnolyomnotfoeTe MoTé vepd, SIAUTEC ) OTABWTIKA
péaa.

- KaBapilete Tnv aAuciba kat Tn omaba mptv anobnkeloete
TO TPOTOV yia HaKpU Xpovikd 61a0Tnpa, yia va anoguyeTe
TNV akKvnTomnoinon Twv e€apTnuaTwy.

- Agaipeite To kaAuppa SDS (25), Tnv ondBa (17) kat v
aAuaiba Tou mploviou (18) kat kabapileTe autd Ta pépn e
uta BolpToa, yla va agatpécete unoAeippata Aadou, pni-
VNG Kat okovne, 18iwg amo Tv atAaka Tng mplovoAapac.

- XpnowonotioTe €va kaBapd mavi yia va apalpéoeTe mpo-
OEKTIKA pUTToUG and To akpo@Uato Aadtol (7) kat Tov Tpoxo
¢ ahuaibdag (3). MpoaéxeTe va pnv nepvave purmol oTo
akpo@Uoto Aadtou (7), enetdn pmopel va mpokaAéaouv
@patipo katmpoAnuata Aimaveng.

- Tlplv amo Tn xpron ekTeAEITE TIC anapaitnTeg epyacieg ou-
vTiipnong

- Na eAéyxeTe TaKTIKG TO aAucompiovo PAMWE Mapoustalel
epQavn eAaTTwpata, m. X. PAmwe n ahucida Korng exet Ee-
KpepaoTel, eivat xaAapn n €xet unootel {npd katva f3e-
Bawwveorte oTL kavéva e€apTnua bev Exel xaAapwael 1y pBa-
pel.

- Mnv 61e€ayeTe kapd petarponr) oTo NAEKTPIKO epyaleio.
Mn EMTEENTEC LETATOOTEC UMTOPEL VA EMMPEACOUV TNV
a0QaAela Tou NAEKTPIKOU €pyaAeiou Kal va TPoKaAégouv
aunuévouc BopuBouc kal kpadbacpouc.

- Tpwv anod T eUAagn, abeidote To 6oxeio Aadlou Kal yepiote
TAALTELY amod Tn Xpron.

- AnoBnkeleTe To aAucorpiovo o€ PEPOC A0PaAES Kal oTe-
YV0, ampoatTo oTa matdld.

- Mnv TonoBeteite AAa avTikeipeva enavw oto aAucompio-
vo.

AvTikat@oraon kat akoviopa Tng aAuoidag Tou mplovio

- Hahuoiba pmopet petd and pakpa xpnon fi Katd Tnv enagn
NG Pe aMa avTikeipeva amo EUAo va kataoTel apPAeia.

- Ta baviki anédoon kat aopalela eivat anapairnTo va ei-
vain aluoiba atgunen.

- Mnv TpoxioeTe moTé povol oac Tnv aAuaida Ko, EKTOC av
€XETE eUMelpia O€ auTo.

- AvTikataoTnoTe Tnv aAucida komnc e To avtioTolxo e€dp-
TNHa TN¢ Bosch i} pepipvioTe yia 1o Tpoxiopa T¢ aAucibag
ano e€elbIKEUPEVO TTPOCWTTIKO.

AvTikataoraon onadag

» AVTIKATAOTHOTE TN oMGOa POVO EQOCOV KATAVOEITE
aKpeB®¢ To MPOIOV Kat Ti 06nyieg, SiapopeTika oag ma-
pakaloUpe va aneuBuvBeire oo oépfig meAatav Tng
Bosch.

- 'Otav n ondBa éxet pOapei and T xprion, propeire va v
ToMoOETNOETE avanoda yia va mapaTeiveTe To Xpovo (wii¢
TNC ) va TNV QVTIKATAOTNOETE.

- Xpnotyormotrote KAet6i dAev yia va EefidawoeTe T Bida
avapeoa ot onada (17) kat tov Tpoxd ologiyénc (19).

- Agou yupioeTe avamoda r avTikaTaoThoeTe Tn onaba, ou-
vappoAoynaote naAtLTov Tpoxo ouoptyéng (19) .

Ynodew&n: LiTe e To XEPL PEXPL VA VIWOETE HLa HIKQ avTi-

oTaon, oTn OUVEXELD KavTe 1/8 TN oTPOPAG Yia 0wOTr OTE-

péwon. H unepBoAkn olopiyen pnopei va odnynoel o€ epmio-

K TN¢ Aemibag kal meptoptopod Tne mepLoTPoPc TS aAucibag

TOU mplovioU.

Inaba
UniversalChain 35 Oregon 144MLEAO41
UniversalChain 40 Oregon 144MLEA041

E€ummpérnon meAarawv kat oupBouléc epappoyii
H unnpeoia e€unnpétnong meAat@v anavrd oTic epwTAOELS 0ag
OXETIKA HE TNV EMOKEUN KAL TN GUVTHPNON TOU TPOIOVTOC 604G
kaBwc Kat yia Ta avtiotolxa aviaAakTkd. Lxédla ouvappo-
Aoynonc katmAnpogopiec yia Ta avrahakTika Oa Bpeire enmi-
0NC KaTW ano:

www.bosch-pt.com

H opada napoxng oupfoulwv ¢ Bosch anavtd euxapiotwg
TIC EPWTNOELC 0AC Y1 TA TEOIOVTA Pag KalTa e€apThuaTd Touc.
AwoTe 0€ OAEG TIC EPWTATEL KaL TTapayyeAiec avTaMakTIKOV
onwodnmoTe 10 10WHPL0 KWOIKO apBuO GUPPWVA e THV M-
Vakida Timou Tou mpoiovToc.

Bosch Power Tools
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EAAGSa

Robert Bosch A.E.
Epxelac 37

19400 Kopwri - ABAva
TnA.: 2105701258
®ag: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Meparépw dicubivaelg oépPic Oa Bpeite oTnv
nAektpoviki S1etBuvon:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Anooupon

Ta mpoi6vTa, Ta e€apTALATA KAl Ol GUGKEUAGIES TTPETEL VA ava
KukhwvovTat ge Tpomo GIAkO Tpog To Teptarov.

Mnv pixveTe Ta MEOIOVTA OTA ATIOEEIKATA TOU
omTiou oag!

Movo yua xapeg Tng EE:

YUpowva pe v Eupwaikn Odnyia 2012/19/EE oxeTikd pe

TIC MAALEC NAEKTPLKEG KaL NAEKTPOVIKEG OUOKEUEG KaL T HETA-

@opa Tn¢ 0dnylacg auTiic oe eBviko Gikalo Sev eivat mAéov umo-

XPEWTLKO, Ta AxpnoTa NAekTpKA epyaleia va ouMéyovtal Ee-

XWPLOTA yia va avakukAwBoUv pe Tpomo GIAIKO mPog T TepL-

BaMov.

Ye mepinmwon pn evoedelypévng amooupaonc ot NAEKTPIKEC Kal
NAEKTPOVIKEG GUOKEUEC AOYw evOEXOpEVNC MapoUaiag EMIKiv-
Suvwv ouaolwv pmopolv va éxouv empBAafeic emmTOOoELS 0To
nepIPaMov kat otnv avbpwrivn uyeia.

Tiirkce

Giivenlik Talimati

Resimli semboller hakkinda aciklamalar

S
N

Kullanim kilavuzunu tam olarak okuyun.

Genel tehlike uyarisi.

N

Yagmur altinda kullanmayin.

Zincirli agag kesme testeresini daima iki
elinizle sikica tutun.

Zincirli agag kesme testeresinin geri tepmesine
dikkat edin ve pala ucu ile temasa gelmekten
kaginin.

@
I

Koruyucu kulaklik kullanin.

Koruyucu gozliik kullanin.

UYARI: Sebeke baglanti kablosu hasar goriirse
veya kesilirse sebeke fisini hemen prizden
cekin.

/A

Elektrikli el aletleri icin genel giivenlik uyarilan

N UYARI Bu elektrikli el aletiyle birlikte

gelen tiim giivenlik uyanilarini,
talimatlari, resim ve aciklamalari okuyun. Asagida
bulunan talimatlara uyulmamasi halinde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak

iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan "elektrikli el aleti"

terimi, akim sebekesine bagli (elektrikli) aletlerle akii ile

calisan aletleri (akiili) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye ¢ikarir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
calismayn. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin
tutusmasina neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve etraftaki
kisileri uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin
kontroliinii kaybedehilirsiniz.

Elektrik giivenligi

» Elektrikli el aletinin fisi prize uymaldir. Fisi hicbir
zaman degistirmeyin. Korumali (topraklanmis)
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis
kullanmayin. Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari
gibi topraklanmis yiizeylerle viicudunuzun temas
etmesinden kacinin. Viicudunuz topraklandigi anda
biyiik bir elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Elektrikli el aletlerini yagmur altinda veya nemli
ortamlarda birakmayin. Suyun elektrikli el aletiigine
sizmasi elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini
kablosundan tutarak tasimayin, kabloyu kullanarak
cekmeyin veya kablodan cekerek fisi cikarmayin.
Kabloyu ates, yanici ve/veya keskin ve hareket eden
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maddelerden uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu
kullanin. Acik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini
azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa mutlaka kacak akim koruma rélesi kullanin.
Kagak akim koruma rdlesi salterinin kullanimi elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, kullandiginiz haplarin, ilaclarin veya
alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aletini
kullanmayin. Elektrikli el aletini kullanirken bir anki
dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara neden olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim kullanin. Daima
koruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirii ve
kullanimina uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is
ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma tehlikesini azaltir.

» Aleti yanlishkla calistirmaktan kacinin. Giic
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip
tagimadan once elektrikli el aletinin kapali
oldugundan emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
salter tizerinde dururken tasirsaniz ve elektrikli el aleti
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan 6nce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Elektrikli el aletinin
ddnen parcalariiginde bulunabilecek bir yardimci alet
yaralanmalara neden olabilir.

» Cahsirken viicudunuz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun s elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclarinizi ve giysileriniz aletin
hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler, uzun
saclar veya takilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Tozemme donanimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

» Aletleri sik kullanmaniz sebebiyle onlara aligmis
olmaniz, giivenlik prensiplerine uymanizi
onlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi
yaralanmalara yol agabilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanimi ve bakimi

» Elektrikli el aletini asiri dlciide zorlamayin. Yaptiginiz
ise uygun elektrikli el aletleri kullanin. Uygun
performansli elektrikli el aleti ile, belirlenen ¢alisma
alaninda daha iyi ve giivenli calisirsiniz.
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» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarilmalidir.

» Elektrikli el aletinde bir ayarlama islemine
baslamadan, herhangi bir aksesuari degistirirken veya
elektrikli el aletini elinizden birakirken fisi giic
kaynagindan cekin veya akiyii ¢cikarin. Bu dnlem,
elektrikli el aletinin yanhslikla calismasini onler.

» Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz
kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarinizin bakimini
ozenle yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak
calismasini engelleyebilecek bir durumun olup
olmadigini, hareketli parcalarin kusursuz olarak islev
goriip gormediklerini ve sikigip sikismadiklarini,
parcalarin hasarli olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya baslamadan dnce
hasarli parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el
aletlerine yeterli bakim yapilmamasindan kaynaklanir.

» Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle
bakimi yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme
icinde sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim
olanag saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini,
bu 6zel tip alet icin ongoriilen talimata gore kullanin.
Bu sirada calisma kosullarini ve yaptigimiz isi dikkate
alin. Elektrikli el aletlerinin kendileriigin 6ngdriilen alanin
disinda kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

» Tutamak ve kavrama yiizeylerini kuru, yagsiz ve temiz
tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yiizeyleri, aletin
beklenmeyen durumlarda giivenli sekilde tutulmasini ve
kontrol edilmesini engeller.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu
sayede elektrikli el aletinin giivenligini siirekli hale
getirirsiniz.

Zincirli agac kesme testereleri icin genel
giivenlik talimati

» Testere calisirken biitiin uzuvlarinizi testere
zincirinden uzak tutun. Testereyi calistirmadan dnce
testere zincirinin hichir yere temas etmediginden
emin olun. Zincirli agag kesme testeresi ile ¢alisirken bir
anlik dikkatsizlik giysilerinizin veya uzuvlarinizin testere
zinciri tarafindan tutulmasina neden olabilir.

» Zincirli agac kesme testeresini kullanirken daima sag
elinizle arka tutamagi sol elinizle de 6n tutamag
kavrayin. Zincirli agac kesme testeresini ters calisma
pozisyonunda tutarsaniz yaralanma tehlikesi artar ve bu
pozisyonda aleti kullanmaya miisaade yoktur.
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» Testere zinciri goriinmeyen elektrik kablolarina veya
aletin sebeke baglanti kablosuna temas
edebileceginden, zincirli agac kesme testeresini
sadece izolasyonlu tutamaklarindan tutun. Testere
zinciri gerilim ileten bir kabloya temas ettigi takdirde
aletin metal parcalari da gerilime maruz kalabilir ve
elektrik carpmasina neden olunabilir.

» Koruyucu gozliik kullamin. Giiriiltii, bas, eller, bacaklar
ve ayaklar icin de koruyucu donanim kullanmanizi
tavsiye ederiz. Uygun koruyucu giysiler etrafa savrulan
talas malzemesinden ve testere zinciri ile rastlantisal
bicimde temasa gelmeden kaynaklanabilecek yaralanma
riskini azaltir.

» Zincirli agac kesme testeresi ile agaclarda,
merdivenlerde, catida veya sabit olmayan yerlerde
calismayn. Zincirli agac kesme testeresinin bu sekilde
kullanilmasi agir yaralanmalara neden olabilir.

» Durusunuzun her zaman dengeli olmasina dikkat edin
ve zincirli agac kesme testeresini ancak saglam, diiz
ve giivenli bir zeminde kullanin. Kaygan zemin veya
saglam olmayan yiizeyler dengenizi kaybetmenize veya
zincirli agag kesme testeresinin kontroliini kaybetmenize
neden olabilir.

» Gergin durumdaki bir dali keserken dalin geri
yaylanacagini hesaba katin. Ahsap elyaflarindaki
gerginlik kuvveti aciga cikacak olursa, gergin durumdaki
dal kullaniciya carpabilir ve/veya zincirli agag kesme
testeresinin kontrolii kaybolabilir.

» Ozellikle bodur agaclan ve fidanlari keserken dikkatli
olun. ince malzeme testere zinciri tarafindan tutulabilir,
size dogru savrulabilir veya dengeniz bozulabilir.

» Zincirli agac kesme testeresini kapali durumda 6n
tutamagindan tutarak ve testere zincirini
bedeninizden yeterli uzaklikta tutarak tasiyin. Zincirli
agac kesme testeresini naklederken veya saklarken
daima koruyucu muhafazayi takin. Zincirli agac kesme
testeresi ile dikkatli bicimde calismak hareket halindeki
testere zinciri ile yanlislikla temasa gelme tehlikesini
azaltir.

» Yaglama, zincir germe, pala ve zincir degistirme
talimati hiikiimlerine uyun. Usuliine aykiri gerilmis veya
yaglanmis zincir kopabilir veya geri tepme tehlikesini
artirabilir.

» Sadece agac (odun) kesin. Zincirli agac kesme
testeresini kendisi icin ongoriilmeyen iglerde
kullanmayin. Ornek: Zincirli agac kesme testeresini
metalleri, plastikleri, duvarlari veya ahsap olmayan
yapi malzemelerini kesmek icin kullanmayin. Zincirli
agac kesme testeresinin kendisi icin dngoriilmeyen
islerde kullaniimasi tehlikeli durumlarin ortaya cikmasina
neden olabilir.

» Buzincirli agac kesme testeresi agac kesmek icin
tasarlanmamistir. Zincirli agac kesme testeresinin
ongorilen islemlerden disinda kullaniimasi kullanicinin
veya yakinda bulunan kisilerin agir bicimde yaralanmasina
neden olabilir.

» Geri tepmenin nedenleri ve geri tepmeden
kacinmanin yollari:

Kilavuz ray bir nesneye temas ederse veya kesilen agag
bukdliir ve testere zinciri kesme yerinde sikisirsa geri
tepme olusur.

Rayin ucu bir nesneye temas edecek olursa, bazi
durumlarda arkaya dogru beklenmedik bir reaksiyon
meydana gelebilir ve bu esnada kilavuz ray yukariya ve
kullanictya dogru kuvvetle itilebilir.

Testere zincirinin kilavuz rayin st kenarinda sikismasi
rayin kullaniciya dogru itilmesine neden olabilir.

Bu reaksiyonlarin her biri testerenin kontroliini
kaybetmenize ve agir bicimde yaralanmaniza neden
olabilir. Sadece zincirli agac kesme testeresinde bulunan
glivenlik donanimlarina giivenmeyin. Zincirli aga¢ kesme
testeresi kullanicisi olarak is kazalarindan ve
yaralanmalardan kaginmak icin gesitli 5nlemler almaniz
gerekir.

Geri tepme, zincirli agag kesme testeresinin yanlis veya
hatali kullanimi sonucunda olusur. Geri tepme kuvvetleri
asagida aciklanan uygun giivenlik 6nlemlerinin alinmasiyla
onlenebilir:

» Testereyi bagparmaginiz ve parmaklariniz tutamaklari
iyice kavrayacak bicimde iki elinizle sikica tutun.
Bedeninizi ve kollarinizi geri tepme kuvvetlerini
karsilayabilecek bir pozisyona getirin. Gerekli onlemler
alindig takdirde kullanici geri tepme kuvvetlerini
karsilayabilir. Zincirli agac kesme testeresini hichir zaman
elinizden birakmayin.

» Durus pozisyonunuzun anormal olmamasina dikkat
edin ve omuz hizasinin iistiinde kesme yapmayin. Bu
sayede ray ucu ile istenmeden meydana gelebilecek
temaslari 6nlersiniz ve beklenmeyen durumlarda zincirli
agac kesme testeresini daha iyi kontrol edebilirsiniz.

» Daima iiretici tarafindan dngoriilen yedek raylari ve
testere zincirlerini kullanin. Yanlis yedek raylar ve
testere zincirleri zincirin kopmasina veya geri tepme
kuvvetlerinin olusmasina neden olabilir.

» Ureticinin testere zincirinin bilenmesi ve bakimi igin
ongordiigii talimata uyun. Cok diistik derinlik sinirlayici
geri tepme olasiligini artirir.

Ek uyarilar

» Bu elektrikli el aleti (cocuklar da dahil olmak iizere)
fiziksel, duyusal acidan kisith veya deneyim ve bilgi
acisindan yetersiz kisiler tarafindan kullaniimaya
uygun degildir. Ancak bu gibi kisiler kendilerinin
giivenliginden sorumlu kisilerin denetimi altinda veya
bu kisilerden talimat alarak bu elektrikli el aletini
kullanabilirler. Elektrikli el aleti ile oynamamalari icin
cocuklara goz kulak olunmalidir.

» Bahce aletinin kullanilacagi alanda yabani ve evcil
hayvanlarin bulunup bulunmadigini dikkatli bicimde
kontrol edin. Yabani ve evcil hayvanlar makinenin
calismasi esnasinda yaralanabilir.

» Zincirli agac kesme testeresini tutamaktan/geri tepme
frenini etkinlestirme kolundan tutarak tasimayin.
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» Giivenlik nedeniyle agma/kapama salteri kilitlenemez,
isletme esnasinda stirekli olarak basili tutulmalidir.

» Zincirli agac kesme testeresi kullanim disinda iken geri
tepme freninin daima 6ne dogru itilmis olmasina dikkat
edin.

» Zincirli agac kesme testeresini kullanirken biitiin
tutamaklarin ve koruyucu donanimin takili
oldugundan emin olun. Biitiin parcalari takili olmayan
veya izin verilmeyen degisikliklere ugratiimis zincirli agag
kesme testeresini highir zaman kullanmayin.

Elektrik Giivenligi

Bahge aletiniz giivenlik icin koruyucu izolasyona sahiptir ve
topraklama gerektirmez. isletme gerilimi 230 V AC, 50 Hzdir
(AB liyesi olmayan iilkeler igin 220 V veya 240V, 50 HZ de
olabilir). Sadece bahge aletinizle kullaniimaya miisaadeli
uzatma kablosu kullanin. Bu konudaki bilgileri yetkili misteri
servisinden alabilirsiniz.

Bu aletle sadece HO7 RN-F veya IEC (60245 IEC66) tipinde
uzatma kablosu kullanilabilir.

Zincirli agag kesme testeresi ile ¢alisirken uzatma kablosu
kullanmak isterseniz, asagidaki kablo kesitleri gereklidir:

- 1,0 mm’: maksimum uzunluk 40 m

- 1,5 mm?% maksimum uzunluk 60 m

- 2,5 mm’: maksimum uzunluk 100m

Guvenligi artirmak icin maksimum 30mA’lik hatali akimli bir
FI-Salterin (RCD) kullanilmasi tavsiye olunur. Bu FI-Salteri
her kullanimdan énce kontrol edilmelidir.

Biiyiik Britanya'da satilmayan driinler icin not:

DIKKAT: Elektrikli el aletindeki fisin (13) resimde goriildiigii
gibi uzatma kablosuna (14) baglanmasi giivenliginiz
acgisindan gereklidir. Uzatma kablosunun kuplaji piiskiirme
suyuna karsi korunmali olmali, kauguktan yapilmis olmali
veya kauguk kapli olmalidir. Uzatma kablosu bir gerginlik
giderme tertibati ile kullaniimahdir.

Baglanti kablosunun hasarli olup olmadigi diizenli araliklarla
kontrol edilmeli ve sadece kusursuz durumda kullaniimalidir.
Aletin sebeke baglanti kablosu hasarli ise, sadece yetkili bir
Bosch atolyesinde onarilmalidir. Sadece bu aletle
kullanilmaya miisaadeli uzatma kablosu kullanin.

Semboller

Asagidaki semboller kullanim kilavuzunun okunmasi ve
anlagiimasinda 6nem tasir. Sembolleri ve anlamlarini
hafizaniza iyice yerlestirin. Sembolleri dogru olarak
yorumlamaniz size triinii daha iyi ve daha giivenli kullanma
olanagi saglar.

Sembol Anlami
/‘ Hareket yonii

{
i

Reaksiyon yonii

AgiIrhgl
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Sembol Anlami

J Miisaade edilen davranis

>< Yasak islem

cLick Duyulabilir giiriilti
Aksesuar/Yedek parca

o o

Uriin ve performans aciklamasi

Giivenlik talimatinin biitiin hiikiimlerini ve
uyarilari okuyun. Aciklanan uyarilara ve
talimat hiikiimlerine uyulmadigi takdirde
elektrik carpmalarina, yanginlara ve/veya agir
yaralanmalara neden olunabilir.

Liitfen kullanma kilavuzunun arka kismindaki resimlere
dikkat edin.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti yere yakin yerlerde agaclarin ve agac
govdelerinin kesilmesinde kullanilir. Bu alet ahsabin elyaf
yoniiniinde ve elyaf yoniiniin tersinde kullanilabilir.

Bu elektrikli el aleti mineral icerikli malzemenin kesilmsine
uygun degildir.

Bu elektrikli el aleti agag kesmek icin tasarlanmamistir.

Teslimat kapsami

Aleti ambalajindan dikkatli bicimde ¢ikarin ve asagidaki
parcalarin tam olup olmadigini kontrol edin:

~ Zincirli agag kesme testeresi

- SDS kapagl

- Testere zinciri

- Pala

Zincir muhafazasi

- Kullanim kilavuzu

Eger parcalar eksik veya hasarli ise yetkili saticiniza
basvurun.

Testere zincirinin yaglanmasi (Bakiniz: Resim A)

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari ile grafik
sayfasindaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynidir.

(1) Arkatutamak

(2) Acgma/kapama salteri

(3) Zincircarki

(4) On tutamak

(5) Geritepme freniicin el koruma parcasi/kol
(6) Serinumarasi (Serial Number)

(7) Yagnozulu

(8) Yagcontasi

(9) Palakilavuz mesnedi

(10) Tespit civatasi

Bosch Power Tools
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(11) Zincir tutma pimi (20) Yagdeposu kapag!

(12) Kancali dayamak (21) Yag gézlemleme penceresi

(13) Sebeke baglant fisi? (22) Acma/kapama salteri emniyeti

(14) Uzatma kablosu®® (23) Zincir gerginlik halkasi

(15) D6nme yonii ve kesme yonii semboli (24) Germe tutamag

(16) Saptirmayildizi (25) SDS kapag!

(17) Pala (26) Zincir muhafazasi

(18) Testere zinciri a) Ulkelere ozgii

(19) Sikma halkas b) Sekli giisterilen'yeya tanimlanan aksesuar standart teslimat
kapsaminda degildir.

Teknik veriler

Zincirli agac kesme testeresi UniversalChain 35 UniversalChain 40

Uriin kodu 3600 HBS8 3.. 3600HB84..

Giris glicii W 1800 1800

Bostaki zincir hizi m/s 12 12

Pala boyu cm 35 40

Testere zinciri tipi Oregon AdvanceCut Oregon AdvanceCut

Testere zinciri taksimat 3/8" diistik profil 3/8" diisiik profil

Zincir baklasi kalinhig mm 1,1(0,043") 1,1(0,043")

Zincir baklasi adedi 52 57

Kesme capi maks. mm 300 350

Yag deposu dolum hacmi ml 250 250

Otomatik zincir yaglama ° °
Yardimel aletsiz zincir germe (SDS) ° °
Saptirma yildizi ° °
Geri tepme freni ° °
Serbest donils freni ° °
Kancali dayamak ° °
Agirligi EPTA-Procedure 01:2014’e gore kg 4,3 4,4
Koruma sinifi =W AT

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] icin gecerlidir. Farkli gerilimlerde ve farkli iilkelere 6zgii tiplerde bu veril degisebilir.

Kapama islemleri sirasinda kisa siireli gerilim diismeleri olabilir. Elverissiz sebeke kosullarinda diger aletler etkilenebilir.
0,25 Ohm’dan daha kiiciik sebeke empedanslarinda hatalar ortaya ¢ikmaz.

Giiriiltii/Titresim bilgisi

3600 HB8 3.. 3600 HB8 4..
Griilti emisyon degerleri EN 62841-4-1 standardina gore belirlenmektedir

Aletin A-degerlendirmeli giiriilti seviyesi tipik olarak su kadardir:

- Ses basinci seviyesi dB(A) 96 96
- Guriltt emisyonu seviyesi dB(A) 104 104
- Tolerans K dB 2,0 2,0

Koruyucu kulaklik kullanin!

Toplam titresim degerleri ah (ii¢ yoniin vektor toplami) ve tolerans K EN 62841-4-1 uyarinca belirlenmektedir

- Titresim emisyon degeri a,, m/s’ 4,0 4,0
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3600 HB8 3.. 3600 HB8 4..

- ToleransK m/s’

1,5 1,5

Belirtilen toplam titresim degeri/degerleri ve belirtilen
giirliltii emisyon degeri/degerleri standart bir test yontemi
uyarinca 6l¢iilmiis olup, elektrikli el aletinin baska bir
elektrikli el aleti ile karsilastirimasinda kullanilabilir.
Belirtilen toplam titresim degeri/degerleri ve belirtilen
giirlilti emisyon degeri/degerleri zorlanmanin gegici olarak
tahmin edilmesinde de kullanilabilir.

Elektrikli el aletinin gercek kullanimindaki titresim ve giiriilti
emisyonu verileri belirtilen degerlerden farklilik gdsterebilir.
Bu farklilik elektrikli el aletinin kullanim yontemine, 6zellikle
de hangi tip is parcasinin islendigine baglidir. Kullanicinin
giivenligini saglamak iizere gercek kullanimdaki titresim yiikii
dogru tahmin edilmeli (isletim stirecinin biitiin yonleri
dikkate alinmalidir). Ornegin aletin kullaniimadig; siireler
veya acik olup kullanilmadigs siireler dikkate alinmalidir.

Montaj

Testere zincirinin takilmasi ve gerilmesi
(Bakiniz: Resimler B1 - B4)

» Montaj islemleri icin herhangi bir alet kullanmayin.

» Cahisirken diizenli araliklarla zincir gerginligini kontrol
edin. Zincirli agag kesme testeresinin yanlis dogrultulmus
veya yanlis gerilmis zincirle kullanilmasi, zincirin
kirilmasina, geri tepmeye ve/veya yaralanmalara neden
olabilir.

» Ozellikle yeni testere zincirlerinde baslangicta yiiksek
genlesme olacagini dikkate alin.

» Cok sinan testere zincirini germeyin, ciinkii
soguduktan sonra biiziiliir ve palaya cok siki oturur.

- Testere zincirini diiz bir zemine yatirin.

- Zincirli agac kesme testeresinin palasi sokilmis ise, pala
lizerindeki sikma halkasinin (19) saat hareket yoniin
tersine sonuna kadar ¢evrilmis oldugundan emin olun.

- Testere zincirini (18) palanin (17) cevresindeki oluga
yerlestirin.

- Dogru hareket yoniine dikkat edin; testere zinciri ile
hareket yoniini gosteren sembolii (15) karsilastirin.

- Zincir baklalarini zincir carkinin (3) etrafina ve palayi (17)
tespit civatasina (10) yerlestirin.

- Biitiin parcalarin yerine iyice yerlesip yerlesmedigini
kontrol edin ve palayi testere zinciri ile birlikte bu
pozisyonda tutun.

- Daha sonra sikma halkasini (19) testere zinciri kismen
gergin duruma gelinceye ve pala iizerine yerlesinceye
kadar saat hareket yoniinde gevirin.

- Kapag (25) yerine yerlestirin ve kapak kismen oturma
yapincaya kadar germe tutamagini (24) saat hareketi
yoniinde gevirin.

- Zincir germe tutamagini (23) saat hareket yoniinde,
dogru zincir gerginligi saglanincaya kadar cevirin. Zincir
gerginlik halkasi (23) ile ayarlama yaparken, donmemesi

ve zamanindan 6nce sikilmamasi icin germe tutamagini
(24) sikica tutun.

- Ortakismindan yaklasik 6-7 mm kaldirilabiliyorsa testere
zinciri (18) dogru gerilmis demektir. Bu, testere zinciri
elle zincirli agag kesme testeresinin kendi agirligina karsi
cekilmesiyle kontrol edilebilir.

- Dogru gerginlik saglaninca, zincir gerginlik halkasini (23)
sikica tutun ve germe tutamagini (24) saat hareketi
yoniinde gevirerek sikin.

~ Zincir asiri 6lclide gerilecek olursa, germe tutamagini
(24) sokiin ve germe islemini tekrarlayin.

- Germe sisteminin circir mekanizmasi zincirin gevsemesini
onler. Zincir germe halkasi (23) cok zor dondiiriiliiyorsa,
germe tutamagini (24) saat hareket yoniiniin tersine
cevirerek gevsetin.

Kullanim

Testere zinciri isletme esnasinda yag nozulu (7) iizerinden

otomatik olarak testere zinciri yagi ile yaglanir.

Zincirli agag kesme testeresi testere zinciri yagi dolu olarak

teslim edilmez.

Calistirmadan 6nce zincirli agac kesme testeresine mutlaka

zincir yagi doldurun.

Zincirli agag kesme testeresinde hasara neden olmamak icin

sadece biyolojik olarak ¢oziinebilen zincir yaglama maddesi

(RAL-UZ48 uyarinca) kullanin.

Tavsiye edilen biyolojik olarak ¢dziinebilen Bosch zincirli

testere yaglama yagini aksesuar icinde bulabilirsiniz.

Yag deposunu doldurmak icin su islemleri yapin:

(Bakiniz: Resim C1)

- Zincirli agac kesme testeresini yag deposu kapagi (20)
yukari gelecek bicimde uygun bir zemine yerlestirin.

- Yag deposu kapaginin (20) cevresini bir bezle temizleyin
ve kapag sokiin.

- Yag deposunu biyolojik olarak ¢éziinebilen Bosch testere
zinciri yag ile, yag seviyesi yag gozlemleme
penceresinden (21) goriinebilecek 6l¢iide doldurun.
Galisirken yag seviyesini yag gozlemleme penceresinden
(21) kontrol edebilirsiniz. Minimum seviyeye ulasiimissa
alete yeni yag doldurun.

Ac¢ma/kapama (Bakiniz: Resim C2)

» Geri tepme frenini (5) etkinlestirmek icin el koruma
parcasi/kolunu ® pozisyonundan @ pozisyonuna 6n
tutamak (4) yoniinde cekin. Geri tepme frenini (5)
etkinlestirmek icin el koruma parcasi/kolunu
kullanmadiysaniz, geri tepme freni kullanimdan 6nce
devre dist kalmamistir ve zincirli agac kesme testeresi
calismaz.

» Geri tepme frenini etkinlestirecek el koruma
parcasini/kolunu her kullanimdan sonra 6ne dogru,
pasiflestirme pozisyonuna itin.

Bosch Power Tools

F 016194 478](30.05.2023)



112 | Tiirkce

- Zincir muhafazasini (26) gikarin.

- Zincirli agac kesme testeresini resimde C3 gosterildigi
gibi tutun.

- Geri tepme freni etkinlestirme kolunu (5) arkaya, 6n
tutamaga cekin.

- Elektrikli el aletini calistirmak icin 6nce emniyeti (22)
acin ve daha sonra agma/kapama salterine (2) basin ve
salteri basili tutun. Elektrikli el aleti calistiktan sonra
kapama emniyetini birakabilirsiniz.

- Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama salterini
(2) birakin.

- Geri tepme freni, zincirli agac kesme testeresinin geri
tepme yaptigl durumlarda 6n el koruma parcasi (5)
lizerinden bilekle devreye sokulan bir koruma
mekanizmasidir. Geri tepme freni devreye girdiginde
zincirli agag kesme testeresi hemen durur. Bu fonksiyon
geri tepme durumlarindaki yaralanma riskini azaltir. Geri
tepmeden kagcinmayi deneyin.

- Geri tepme freninin fonksiyonunu test etmek iizere,
calisma esnasinda diizenli olarak geri tepme etkinlestirme
kolunu (5) 6ne dogru itin. Eger zincirli agag kesme
testeresi hemen durmazsa, isletmeyi hemen durdurun.

Aciklama: Testere zincirini geri tepme frenini (5) kullanarak

frenlemeyin.

Enerjiden tasarruf etmek icin elektrikli el aletini sadece

kullandiginizda agin.

Yaglama kontrolii (Bakiniz: Resim C4)

- Zincirli agac kesme testeresini, zincir rayl zeminden
20 cm mesafede bir kagit iizerinde bulunacak bigimde
egin.

- Zincirli agac kesme testeresini acin ve kagit iizerinde yag
lekeleri gortiniinceye kadar yaklasik 1 dakika siire ile
calistirin. Bu islemle, yagin otomatik yaglama sisteme ile
cekilip cekilmedigini kontrol edebilirsiniz.

Aciklama: Zincirli agac kesme testeresinin testere zinciri

yagl olmadan veya minimum isaretinin altindaki yag

seviyesinde kullanimi zincirli agag kesme testeresinde
hasara neden olur.

Aciklama: Diisiik sicakliklarda yagin akiskanligl azalir ve yag

gecis orani diiser.

Aciklama: Testere zincirinin kullanim 6mrii ve kesme

performansi optimum yaglamaya bagldir.

Calisma

» Aleti kullanmadan 6nce daima kullamim kilavuzunu ve
giivenlik talimatini okuyun.

» Kullanimdan 6nce daima aletin ve zincirin durumunu,
yag seviyesini ve parcalarin dogru olarak takilip
takilmadigini kontrol edin. Zincirli aga¢ kesme
testeresini daima kusursuz durumda iken kullanin.

» Her zaman uygun calisma giysileri ve kisisel koruyucu
donanim kullanin.

» Cevrenizin kuru ve engellerden arinmis durumda
olmasina ve yakininizda isi olmayan kisilerin
bulunmamasina dikkat edin.

» Zincirli agac kesme testeresini hichir zaman bir
merdiven iizerinde veya omuzunuzun iizerinde
kullanmayin.

» Hicbir zaman cok fazla uzanmayin ve kollariniz cok
acik durumda calismayin.

» Zincirli agac kesme testeresini daima iki elinizle sikica
tutun.

Genel islemler (Bakiniz: Resim D)

- Aletiilk kez kullananlar kiitiikleri bir kesme tezgahinda
denemelidir.

~ Zincirli agac kesme testeresini bedeninizin biraz saginda
tutun.

- Kesme islemi esnasinda kancali dayamagi (12) kaldirag
olarak kullanin.

- Testere zinciri kesilen nesneye temas etmeden 6nce en
yiiksek hizda donmelidir.

- Kalin dal veya govdeleri keserken kancali dayamag) diisiik
bir konuma yerlestirin. Bunu yapmak icin zincirli agac
kesme testeresini geri ¢ekin, kancall dayamagi daha
diisiik konuma yerlestirin. Bunu yaparken zincirli agag
kesme testeresini kesme yerinden ¢ikarmayin.

- Kesme yaparken testere zinciri iizerine fazla bastirmayin,
zincirin normal halde galismasina dikkat edin.

- Zincirli agag kesme testeresini sadece testere zinciri
ddner durumda iken kesme yerinden ¢ikarin.

- Kesme sonuna dikkat edin. Zincirli agag kesme testeresi
oniindeki malzemeyi kesip bosa ¢iktiginda agirligi
beklenmedik bicimde degisir. Bacak ve ayaklarinizin
yaralanma tehlikesi vardir.

Testerenin geri tepmesi (Bakiniz: Resim E)

- Testerenin geri tepmesinden; pala ucunun kesilen
malzemeye temasi veya zincirin sikismasi halinde,
calismakta olan zincirli agac kesme testeresinin ani olarak
yukariya ve geriye dogru hareket etmesi anlasilir.

- Testere geri tepmesi olustugunda zincirli agag kesme
testeresi dnceden kestirilemeyen bicimde hareket eder
ve kullanicida veya kesme alani icinde bulunan kisilerde
agir yaralanmalara neden olabilir.

- Yandan, egimli ve uzunlamasina kesme islerinde 6zel bir
dikkat sarfedilmelidir, ciinkii bu kesme islerinde kancali
dayamak (12) kullanilamaz.

Govdelerin (kiitiiklerin) kesilmesi (Bakiniz:

Resimler F)

- Kesme islemine baslamadan once kiitiikleri her zaman
emniyete alin.

- Zincirin sikisma yapmamasi icin kiitiikleri emniyete
alinma noktalarindan itibaren kesin.

- Testere zincirinin zeminle veya kesme donanimi ile
temasa gelmemesine dikkat edin.
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- Katiiklerin, dallarin, koklerin ve benzerlerinin Bir dalin veya agacin kesilmesi (Bakiniz: Resim
yuvarlanabilecegini hesaba katin. H)

- Budama isleminden yere diismiis olan agacin veya biiyiik
bir dalin kiiclik dallarinin kesilmesi anlasilir.

- Agaca destek saglayan, asag dogru sarkan kalin dallari
once kesmeyin.

- Kiigik dallari bir kesme islemi ile kesin.

Gergin durumdaki malzemenin kesilmesi
(Bakiniz: Resim G)

~ Gerilim altindaki ahsap malzeme, dallar veya agaclar
sadece egitimli uzmanlar tarafindan kesilmelidir. Bu

konuda son derece dikkatli olunmalidir. Clinkii bu islerde

kaza rizikosu cok yliksektir.

Hata arama

Asagidaki tablo aletiniz dogru calismayacak olursa ortaya ¢ikacak olan hata gostergelerini ve bunlarin giderilme yollarini
gostermektedir. Eger bu 6nlemlerle sorunu ortadan kaldiramazsaniz yetkili servise basvurun.

Dikkat: Hata arama islemine baslamadan dnce aleti kapatin ve fisi prizden cekin.

Hata gostergesi

Olasi neden

Giderilme yontemi

Zincirli agag kesme
testeresi calismiyor

Geri tepme freni devrede

Bakiniz: Resim C2

Fis takili degil

Fisi takin

Priz arizal

Baska bir priz kullanin

Sigorta atmis durumda

Sigortayi degistirin

Uzatma kablosunda hasar var

Baska bir uzatma kablosu kullanin

Zincirli agag kesme
testeresi kesik kesik
calisiyor

Sebeke kablosu arizali

Sebeke kablosunu kontrol edin, gerekiyorsa
degistirin

Agma/kapama salteri (2) arizali

Yetkili Bosch Miisteri Servisine basvurun

Zincirli agag kesme
testeresi kuru

Yag deposunda yag yok

Yag ilave edin

Yag nozulu (7) tikal

Yag nozulunu (7) temizleyin

Testere zinciri
frenlenmiyor

Geri tepme freni/serbest donis freni arizali

Yetkili Bosch Miisteri Servisine basvurun

Testere zinciri/kilavuz
ray asiri 6l¢lide 1sinmis
durumda

Yag deposunda yag yok

Yag ilave edin

Yag nozulu (7) tikali

Yag nozulunu (7) temizleyin

Zincir gerginligi cok yiiksek

Zincir gerginligini ayarlayin

Pala hasarli veya asinmis

Palay degistirin veya Bosch miisteri servisi ile
iletisime gecin

Testere zinciri kor

Testere zincirini degistirin

Testere zinciri
kopuyor, titresim

Zincir gerginligi cok disik

Zincir gerginligini ayarlayin

Testere zinciri kor

Testere zincirini degistirin

doi
Kzgx%ro\:eya ogru Testere zinciri aginmis durumda Testere zincirini degistirin
Zincir disleri yanlis yoni gosteriyor Testere zincirini dogru olarak takin
Pala hasarli veya asinmis Palay degistirin veya Bosch miisteri servisi ile
iletisime gecin
Bakim ve servis - lyi ve giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve
havalandirma araliklarini temiz tutun.
Bakim ve temizlik - Su, ¢oziicii madde ve polisaj maddesi kullanmayin.

- Uzun siire kullanim disi kalmasi gerektiginde, parcalarin
sikismamasi i¢in zinciri ve palayi yaglayin.

- Ozellikle testere bicagl olugundakiler olmak iizere, yag,
recine ve kesim parcaciklarini bir firca ile temizlemek
lizere, SDS muhafazasini (25), palayi (17) ve testere
zincirini (18) sokiin.

» Uriiniin kendinde bir calisma yapmaya baslamadan
once her defasinda sebeke baglanti fisini prizden
cekin.

- Yaralanmalardan kaginmak icin, zincir muhafazasini (26)
palaya (17) daima zincirli agag kesme testeresi dururken
takin.
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- Yag nozulundan (7) ve zincir ¢arkindan (3) kirleri
dikkatlice temizlemek iizere temiz bir bez kullanin. Yag
nozuluna (7) kir pargaciklarinin kagmamasina dikkat edin,
¢linkli bu tikanmalara ve yaglama sorunlarina neden
olabilir.

- Aleti kullanmaya baslamadan once gerekli bakim
islemlerini yerine getirin.

- Zincirli agac kesme testeresini gevsek, takili ve hasarli
zincir, gevsek tespit ve asinmis veya hasarli parcalar
acisindan diizenli olarak kontrol edin.

- Elektrikli el aletinde herhangi bir degisiklik yapmayin. izin
verilmeyen degisikliklerin yapiimasi elektrikli el aletinizin
giivenligini olumsuz yonde etkileyebilir ve yiiksek giiriilti
ve titresimlere neden olabilir.

- Aleti saklamak iizere kaldirmadan énce yag deposunu
bosaltin ve kullanmaya baslamadan 6nce tekrar doldurun.

- Testere zincirini glivenli ve cocuklarin erisemeyecegi bir
yerde kuru olarak saklayin.

- Zincirli agac kesme testeresinin lizerine baska bir nesne
birakmayin.

Testere zincirinin yenilenmesi ve bilenmesi

- Testere zinciri uzun stire kullanildiginda veya agactan
(tahtadan) baska nesne ile temasa geldiginde korelebilir.

- Aletten optimum performans alinabilmesi ve giivenli bir
calisma yapilabilmesi icin testere zincirinin keskin olmasi
gerekir.

- Eger yeterli deneyime sahip degilseniz, testere zincirini
hicbir zaman kendiniz bilemeyin.

- Testere zincirini Bosch aksesuarlari kapsaminda bulunan
testere zinciri ile degistirin veya zinciri bir uzman
isletmeye bilenmeye gonderin.

Palanin degistirilmesi

» Palayu, iiriinii ve giivenlik hiikiimlerini tam olarak
biliyorsaniz degistirin, aksi takdirde bir Bosch miisteri
servisi ile iletisime gecin.

- Palaasininca, kullanim 6mriini uzatmak igin gevirerek
takabilirsiniz veya palayi yenileyebilirsiniz.

- Pala (17) ve sikma halkasi (19) arasindaki viday
gevsetmek icin bir i¢ altigen anahtar kullanin.

- Palayi cevirip taktiktan veya degistirdikten sonra sikma
halkasini (19) tekrar takin.

Aciklama: Hafif bir direng hissedinceye kadar elinizle sikin,

sonra dogru sabitleme saglamak tizere 1/8 tur dondiiriin.

Asir dlclide sikacak olursaniz, palanin sikismasina ve testere

zinciri hareketinin kisitlanmasina neden olabilirsiniz.

Pala
UniversalChain 35 Oregon 144MLEAO41
UniversalChain 40 Oregon 164MLEAO41

Miisteri servisi ve uygulama danismanhigi

Miisteri servisleri GirGiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danigma ekibi tiriinlerimiz ve aksesuarlari
hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.
Biitiin basvuru ve yedek parca siparislerinizde tirliniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Tiirkiye

Marmara Elektrikli EI Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakoy
Beyoglu / istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9
Selguklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Niliifer / Bursa

Tel: +90 224 443 54 24

Fax: +90 22427100 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Cigli / izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Karaagac Mah. Stimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli EI Aletleri

Aydinevler Mah. inénii Cad. No: 20
Kiigiikyali Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-istanbul

Tel.: 44480 10
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Fax: +90216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
C6ziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel:+90 3266137546

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
isleri Bolimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr
Glinsah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San
ve Tic. Ltd. Sti

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210

Beylikdiizii / istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com

Sezmen Bobinaj Elektrikli EI Aletleri imalati San ve Tic. Ltd.
Sti.

Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / lzmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90 2324573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Corlu/ Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-352 1379
Fax: +90 3223591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com
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Diger servis adreslerini surada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Tasfiye
Uriinler, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre dostu bir

bicimde tasfiye edilmek iizere geri doniisiim merkezine
yollanmak zorundadir.

E Uriinleri evsel ¢oplerin icine atmayn!

Sadece ABiiilkeleri icin:

Eski elektrikli el aletleri ve elektronik aletlere iliskin
2012/19/EU sayili Avrupa Birligi yonetmeligi ve bunlarin tek
tek iilkelerin hukuklarina uyarlanmasi uyarinca, kullanim
omrini tamamlamis elektrikli el aletleri ayri ayri toplanmak
ve cevre dostu bir yontemle tasfiye edilmek iizere yeniden
kazanim merkezlerine gonderilmek zorundadir.

Atik elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun sekilde imha
edilmezse olasi tehlikeli maddelerin varligi nedeniyle cevre
ve insan sagligi lizerinde zararli etkileri olabilir.

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

Opis symboli obrazkowych

Przed przystapieniem do pracy nalezy przeczy-
tac niniejsza instrukcje eksploatacji.

Ogdlna wskazowka ostrzegajaca przed poten-
cjalnym zagrozeniem.

Nie stosowac podczas deszczu.

Pilarke faricuchowa nalezy trzymac zawsze
mocno oburacz.

Nalezy zawsze spodziewac sie zjawiska tzw.
"odrzutu" pilarki fancuchowej oraz unika¢ bez-
posredniego kontaktu z czubkiem prowadnicy.

>@OB>QD

Nalezy stosowac $rodki ochrony stuchu.

Nalezy nosi¢ okulary ochronne.

Bosch Power Tools
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0golne wskazowki bezpieczefistwa dotyczace
pracy z elektronarzedziami

4] OSTRZEZENIE Nalezy zapozna si¢ ze wszystkimi

ostrzezeniami i wskazéwkami do-
tyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania oraz ilustracjami
i danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie ponizszych wskazo-
wek moze stac sie przyczyna porazenia pradem elektrycz-
nym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.
Nalezy zachowac wszystkie przepisy i wskazowki bezpie-
czefistwa dla dalszego zastosowania.
Pojecie "elektronarzedzie" odnosi sie do elektronarzedzi za-
silanych energig elektryczna z sieci (z przewodem zasilaja-
cym) i do elektronarzedzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilajacego).

OSTRZEZENIE: Jezeli przewdd sieciowy jest
uszkodzony lub przeciety, nalezy natychmiast
wyjac wtyczke z gniazda.

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

» Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i zapew-
ni¢ dobre oswietlenie. Nieporzadek i brak wiasciwego
o$wietlenia sprzyjaja wypadkom.

» Elektronarzedzi nie nalezy uzywac w srodowiskach za-
grozonym wybuchem, np. w poblizu tatwopalnych cie-
czy, gazow lub pytéw. Podczas pracy elektronarzedziem
wytwarzaja sie iskry, ktdre moga spowodowac zapton py-
tow lub opardw.

» Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy zwrdcic uwa-
ge na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty
sie w bezpiecznej odlegtosci. Czynniki rozpraszajace
moga spowodowac utrate panowania nad elektronarze-
dziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczki elektronarzedzi musza pasowac do gniazd.
Nie wolno w zadnej sytuacji i w zaden sposob modyfi-
kowac wtyczek. Podczas pracy elektronarzedziami z
uziemieniem ochronnym nie wolno stosowac zadnych
wtykow adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujace
do nich gniazda sieciowe zmniejszaja ryzyko porazenia
pradem.

» Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi elementami lub
zwartymi z masa, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
ilodowki. Uziemienie ciata zwigksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

» Elektronarzedzi nie wolno naraza¢ na kontakt z desz-
czem ani wilgocia. Przedostanie sie wody do wnetrza
obudowy zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycz-
nym.

» Nie uzywac przewodu zasilajacego do innych celow.
Nie wolno uzywac¢ przewodu do przenoszenia ani prze-
suwania elektronarzedzia; nie wolno tez wyjmowac
wtyczki z gniazda, pociagajac za przewdd. Przewod
nalezy chroni¢ przed wysokimi temperaturami, nalezy
go 