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Deutsch

Sicherheitshinweise

Erlduterung der Bildsymbole
Allgemeiner Gefahrenhinweis.

Lesen Sie die Betriebsanleitung.

Nicht bei Regen benutzen.

WARNUNG: Vorsicht vor weggeschleuderten
Teilen.

>OQJE

WARNUNG: Halten Sie Umstehende fern.

||
3
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Tragen Sie Augen- und Kopfschutz.

Tragen Sie rutschfeste Schuhe.

Tragen Sie Sicherheitshandschuhe.

Entnehmen Sie den Akku bevor Sie Einstell-
oder Reinigungsarbeiten am Gartengerat vor-
nehmen oder wenn das Gartengerat eine Zeit
lang unbeaufsichtigt bleibt.

[=1r 1Y
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Halten Sie lhre Hande vom Messer fern.

Benutzen Sie das Ladegerdt nicht, wenn das
Netzkabel beschadigt ist.

Halten Sie ausreichend Ab-
LY stand zu Stromleitungen.

L

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge

[YWARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen

und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-

zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-

H
o

> >
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cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
LElektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitshereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle iber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Korper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 0l, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.
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Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten ldsst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschddigte Teile vor dem Einsatz des Gerates re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefdhrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeréten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerat, das
fur eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

» Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Ak-
kus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstinden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Ak-
ku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufalligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusitzli-
che arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufliis-
sigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiih-
ren.
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» Benutzen Sie keinen beschadigten oder veranderten
Akku. Beschadigte oder veranderte Akkus konnen sich
unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder
Verletzungsgefahr fiihren.

» Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen
Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen liber
130°C konnen eine Explosion hervorrufen.

» Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden
Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals auBer-
halb des in der Betriebsanleitung angegebenen Tem-
peraturbereichs. Falsches Laden oder Laden auBerhalb
des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku
zerstoren und die Brandgefahr erhohen.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

» Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Samtliche War-

tung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder be-
vollméchtigte Kundendienststellen erfolgen.

Sicherheitshinweise fiir Hochentaster

» Halten Sie alle Korperteile von dem Ségekette fern.
Versuchen Sie nicht, bei laufender Sagekette abge-
schnittenes Material zu entfernen oder zu schneiden-
des Material festzuhalten. Stellen Sie sicher, dass der
Schalter ausgeschaltet und der Akku entfernt ist,
wenn Sie eingeklemmtes Schnittgut entfernen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Hochen-
tasters kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Halten Sie das Produkt nur an den isolierten Grifffla-
chen (Haupthandgriff (15), vorderer Handgriff (9)
oder erweiterter Griffbereich (12)), da die Sagekette
verborgene Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt
der Séagekette mit einer spannungsfiihrenden Leitung
kann auch metallene Teile des Produkts unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag fiihren.

» Halten Sie den Hochentaster mit beiden Handen fest
und bringen Sie lhren Kérper und die Arme in eine
Stellung, in der Sie den Riickschlagkraften standhal-
ten konnen. Wenn geeignete MaBnahmen getroffen wer-
den, kann die Bedienperson die Riickschlagkrafte beherr-
schen. Niemals den Hochentaster loslassen.

» Rechnen Sie beim Schneiden eines Astes mit Riick-
schlag. Wenn der Ast angeschitten wird, kann er sich
nach unten biegen und die Sagekette klemmen.

» Tragen Sie den Hochentaster im ausgeschalteten Zu-
stand, immer mit beiden Handen und mit montierter
Sageketten-Schutzabdeckung. Sorgfaltiger Umgang mit
dem Hochentaster verringert die Wahrscheinlichkeit ei-
ner versehentlichen Beriihrung mit der laufenden Sage-
kette.

» Arbeiten Sie mit dem Hochentaster nicht auf einem
Baum. Bei Betrieb eines Hochentasters beim Klettern
oder auf einem Baum besteht Verletzungsgefahr.

Deutsch |5

» Achten Sie immer auf festen Stand und benutzen Sie
den Hochentaster nur, wenn Sie auf festem, sicherem
und ebenem Grund stehen. Rutschiger Untergrund oder
instabile Standflachen wie auf einer Leiter konnen zum
Verlust des Gleichgewichts oder zum Verlust der Kontrol-
le Giber des Hochentasters fiihren.

» Befolgen Sie Anweisungen fiir die Schmierung, die
Kettenspannung und das Wechseln von Zubehor. Eine
unsachgemah gespannte oder geschmierte Kette kann
entweder reiBen oder das Riickschlagrisiko erhéhen.

» Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Ol und
Fett. Fettige, olige Griffe sind rutschig und fiihren zu Ver-
lust der Kontrolle.

» Nur Holz ségen. Den Hochentaster nicht fiir Arbeiten
verwenden, fiir die er nicht bestimmt ist. Beispiel:
Verwenden Sie den Hochentaster nicht zum Sagen
von Plastik, Mauerwerk oder Baumaterialien, die
nicht aus Holz sind. Die Verwendung des Hochentasters
fir nicht bestimmungsgemaBe Arbeiten kann zu gefahrli-
chen Situationen fihren.

» Ursachen und Vermeidung eines Riickschlags:

- Riickschlag kann auftreten, wenn die Spitze der Fiih-
rungsschiene einen Gegenstand beriihrt oder wenn das
Holz sich biegt und die Sagekette im Schnitt festklemmt.
- Eine Berlihrung mit der Schienenspitze kann in man-
chen Fallen zu einer unerwarteten nach hinten gerichte-
ten Reaktion fiihren, bei der die Fiihrungsschiene nach
oben und in Richtung der Bedienperson geschlagen wird.
- Das Verklemmen der Sagekette an der Oberkante der
Fiihrungsschiene kann die Schiene rasch in Bedienerrich-
tung zuriickstoBen.

- Jede dieser Reaktionen kann dazu fiihren, dass Sie die
Kontrolle iiber den Hochentaster verlieren und sich mogli-
cherweise schwer verletzen. Als Benutzer eines Hochen-
tasters sollten Sie verschiedene MaBnahmen ergreifen,
um unfall- und verletzungsfrei arbeiten zu kénnen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaf-
ten Gebrauchs des Produkts. Er kann durch geeignete
VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend beschrieben, ver-
hindert werden:

» Verwenden Sie stets vom Hersteller eine vorgeschrie-
bene Sagekette. Falsche Sageketten konnen zum Reifen
der Kette oder zu Riickschlag fiihren.

» Ist der Schwert beschadigt und muss ausgetauscht wer-
den, wenden Sie sich bitte an Ihren Bosch Kundendienst.

» Scharfen Sie die Sagekette niemals selbst. Ersetzen Sie
die Sagekette mit der Ersatz-Sagekette (F 016 800 489).

» Um ein versehentliches Betatigen der Sagekette zu ver-
hindern, ist diese Kettensédge mit einem Schalter mit me-
chanischer Verriegelung ausgestattet. Um die Kettensage
zu bedienen, muss der Arretierknopf betatigt werden, be-
vor die Sagekette arbeitet (siehe Bild M).

Verwenden Sie das Produkt nicht, ohne dass der Arretier-
knopf betatigt wird.

Bedienen Sie dieses Werkzeug nicht mit einer Hand. Fas-
sen Sie das Produkt mit beiden Handen sicher an, eine
um das Produkt sicher zu halten und mit der anderen um
den Ein-/Ausschalter zu betatigen (siehe Bild N).
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» Erlauben Sie Kindern, Personen mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wis-
sen und/oder mit diesen Anweisungen nicht vertrauten
Personen niemals das Gartengerat zu benutzen. Nationale
Vorschriften beschranken moglicherweise das Alter des
Bedieners.

» Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gartengerat spielen.

» Lagern Sie den Hochentaster bei Nichtgebrauch auBer-
halb der Reichweite von Kindern.

» Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit lhren Arbeitsbe-
reich und beseitigen Sie alle moglichen Gefahrenquellen.

» Warten Sie, bis das Produkt zum Stillstand gekommen
ist und entfernen Sie den Akku bevor Sie es ablegen.
Das Einsatzwerkzeug kann sich verhaken oder riick-
schlagen und dadurch zum Verlust der Kontrolle {iber das
Produkt fiihren.

» Schalten Sie den Hochentaster vor jedem Wechsel der Ar-
beitsposition aus.

» Abgetrennte Aste kinnen auf Sie fallen oder vom Boden
abspringen und Sie verletzen. Sagen Sie langere Aste
stiickweise ab. (siehe Bild N)

» Bevor der Ast vollstandig durchtrennt ist nur noch leicht
driicken. Sie kdnnen sich verletzen, wenn das Produkt
plotzlich nach unten fallt, und Sie das Gleichgewicht und
die Kontrolle tiber den Hochentaster verlieren.

» Hangen Sie das Produkt nicht in einen Baum, wenn Sie es
nicht verwenden. Stellen Sie das Werkzeug immer an ei-
nem sicheren Ort auf dem Boden auf, ohne den Akku zu
entfernen.

Sicherheitshinweise und Hinweise fiir den
optimalen Umgang mit dem Akku

» Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist,
bevor Sie den Akku einsetzen. Das Einsetzen eines Ak-
kus in ein Produkt, das eingeschaltet ist, kann zu Unfallen
fihren.

» Verwenden Sie nur die fiir dieses Produkt vorgesehe-
nen Bosch Akkus. Der Gebrauch anderer Akkus kann zu
Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses.

I 7 Schiitzen Sie den Akku vor Hitze (z. B. auch
8 vor dauernder Sonneneinstrahlung), Feuer,
7 Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosi-
i’y onsgefahr.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstanden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei Beschadigung und unsachgemiaBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Liiften Sie den Be-

reich und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die
Dampfe konnen die Atemwege reizen.

» Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Her-
stellers. Nur so wird der Akku vor gefahrlicher Uberlas-
tung geschiitzt.

» Durch spitze Gegenstiande wie z. B. Nagel oder
Schraubenzieher oder durch duBere Krafteinwirkung
kann der Akku beschadigt werden. Es kann zu einem in-
ternen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rau-
chen, explodieren oder tiberhitzen.

» SchlieBen Sie den Akku nicht kurz. Es besteht Explosi-
onsgefahr.

» Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.

» Lagern Sie das Produkt und den Akku nur im Temperatur-
bereich von -20 °C bis 50 °C. Lassen Sie den Akku z. B.
im Sommer nicht im Auto liegen.

» Reinigen Sie gelegentlich die Liftungsschlitze des Akkus
mit einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

Wartung

» Entnehmen Sie den Akku bevor Sie Einstell- oder Rei-
nigungsarbeiten am Produkt vornehmen oder wenn
das Produkt eine Zeit lang unbeaufsichtigt bleibt. Tra-
gen Sie immer Gartenhandschuhe, wenn Sie im Bereich
der Sagekette hantieren oder arbeiten.

» Uberpriifen Sie das Produkt und ersetzen Sie sicherheits-
halber abgenutzte oder beschédigte Teile.

» Stellen Sie sicher, dass aller Muttern, Bolzen und Schrau-
ben festsitzen, damit ein sicheres Arbeiten mit des Pro-
dukt moglich ist.

» Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicherem
Platz auBerhalb der Reichweite von Kindern.

» Stellen Sie sicher, dass auszuwechselnde Teile von Bosch
stammen.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole sind fiir das Lesen und Verste-
hen der Betriebsanleitung von Bedeutung. Pragen Sie sich
die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpreta-
tion der Symbole hilft Ihnen, das Produkt besser und siche-
rer zu gebrauchen.

Symbol Bedeutung

/‘ Bewegungsrichtung
I

Reaktionsrichtung

Einschalten

Ausschalten

|
®)

Zubehor/Ersatzteile
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Produkt- und
Leistungsbeschreibung
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen

konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bitte beachten Sie die Abbildungen im hinteren Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Dieses Produkt ist fiir den hduslichen Gebrauch bestimmt,
zum Beschneiden von Baumen und Strauchern in groBerer
Hohe, wahrend der Benutzer auf dem Boden steht. Das Pro-
dukt ist nicht fiir das Sdgen von anorganischem Material
oder fiir die Verwendung auf einer Leiter oder Stufen be-
stimmt. Das Produkt ist nicht fiir den gewerblichen und in-
dustriellen Einsatz bestimmt.

Lieferumfang (siehe Bild B)

Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und
priifen Sie, ob die nachfolgenden Teile vollstandig sind:
- Hochentasterkopf

- Teleskopgriff

- Akku

- Ladegerat?

- Tragegurt

- Kettenschutz

- Bedienungsanleitung

- Innensechskant-Schraubendreher

- Sagekettenhaftol

a) landerspezifisch

Wenn Teile fehlen oder beschadigt sind, wenden Sie sich bit-
te an lhren Handler.

Technische Daten

Deutsch |7

Abgebildete Komponenten (siehe Bild A)

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Produkts auf den Grafikseiten.

(1) Sagekette

(2) Schwert

(3) Oltankverschluss

(4) Einstelltasten fiir den Schwenkkopf

(5) Kettenspannschraube

(6) Verbindungsstiick

(7) Teleskoprohr

(8) Teleskop-Hoheneinstellung

(9) Vorderer Handgriff

(10) Tragegurtschlaufe am vorderen Handgriff
(11) Tragegurt

(12) Erweiterter Griffbereich (isoliert)

(13) Tragegurtschlaufe am hinteren Handgriff
(14) Arretierknopf

(15) Hinterer Handgriff (isolierte Griffflachen)
(16) Ein-/Ausschalter

(17) Akku

(18) Akku-Entriegelungstaste

(19) Haken fiir Tragegurtschlaufe, vorderer Handgriff
(20) Haken fiir Tragegurtschlaufe, hinterer Handgriff
(21) Ol Behélter Einlass/Auslass

(22) Abdeckung

(23) Kettenrad

(24) Schwert-Fiihrungssteg

(25) Fixierschrauben

(26) Ladegerit”

a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehdrprogramm.

Akku-Hochentaster UniversalChainPole 18

Sachnummer 3600HB31..
Kettengeschwindigkeit im Leerlauf m/s 4,0
Schwertldnge cm 20/8"
Maximaler Schnittdurchmesser cm 145
Sagekettentyp 3/8"-90PX033E
Treibgliedstérke mm 1,1
Anzahl der Treibglieder 33
Fiillmenge Oltank ml 60
Automatische Kettenschmierung °
Hoheneinstellung m 2,1-2,6
Schwenkkopf, 9 Positionen ° 120
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8

Bosch Power Tools
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Akku-Hochentaster
Seriennummer

UniversalChainPole 18
Siehe Seriennummer (Typenschild)

am Produkt
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden © +10...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb * und bei Lagerung © -20... +50
Akkutyp PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) eingeschrinkte Leistung bei Temperaturen < 0°C

Gerausch-/Vibrationsinformation

3600HB3 1..
Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 62841-1
Der A-bewertete Gerdauschpegel des Gerates betrégt typischerweise:
- Schalldruckpegel dB(A) 78
- Unsicherheit K dB 4

Schwingungsgesamtwerte ah (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 62841-1

- Schwingungsemissionswert a,

m/s? 1,0

- Unsicherheit K

m/s’ 1,5

Dass der/die angegebene(n) Schwingungsgesamtwert(e)
und der/die angegebene(n) Gerduschemissionswert( e)
nach einem genormten Priifverfahren gemessen worden
sind und zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem
anderen verwendet werden konnen.

Dass der/die angegebene(n) Schwingungsgesamtwert(e)
und der/die angegebene(n) Gerduschemissionswert( e)
auch zu einer vorldufigen Einschatzung der Belastung ver-
wendet werden kénnen.

Dass die Schwingungs- und Gerduschemissionen wahrend
der tatséchlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den
Angabewerten abweichen konnen, abhangig von der Art und
Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbe-
sondere, welche Art von Werkstiick bearbeitet wird; und -
zur Notwendigkeit, SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Bedieners festzulegen, die auf einer Abschatzung der
Schwingungsbelastung wéahrend der tatsachlichen Benut-
zungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Be-
triebszyklus zu beriicksichtigen, beispielsweise Zeiten, in
denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in
denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung lauft).

Inbetriebnahme

Zu lhrer Sicherheit

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Produkt
(z. B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei des-
sen Transport und Aufbewahrung aus dem Produkt. Es
besteht Verletzungsgefahr bei unbeabsichtigtem Betiti-
gen des Ein-/Ausschalters mit dem Arretierknopf.

» Betitigen Sie die Schalter nur, wenn der Akku voll-
standig eingeschoben ist.

Akku einsetzen/entnehmen (siehe Bilder D und
0)

Hinweis: Werden nicht geeignete Akkus verwendet, kann es
zu Fehlfunktionen oder zur Beschadigung des Produkts fiih-
ren.

Setzen Sie den geladenen Akku (17) in den Teleskopgriff.
Stellen Sie sicher, dass der Akku vollstandig eingesetzt ist.
Zur Entnahme des Akkus (17) aus dem Produkt, driicken Sie
die Akku-Entriegelungstaste (18) und ziehen den Akku nach
vorne in Richtung der Séagekette.

Montage

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Produkt
(z. B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei des-
sen Transport und Aufbewahrung aus dem Produkt. Es
besteht Verletzungsgefahr bei unbeabsichtigtem Betiti-
gen des Ein-/Ausschalters mit dem Arretierknopf.

Produkt zusammenbauen (siehe Bilder C und E)

Verbinden Sie den Hochentasterkopf und den Teleskopgriff
biindig miteinander und sichern Sie diese durch Drehen des
Verbindungsstiicks (6). Stellen Sie sicher, dass beide Teile
ordnungsgemaB montiert und arretiert sind.

Befestigen Sie den Tragegurt (11) an die
Tragegurtschlaufen (10)/(13) der Handgriffe. Bitte beach-
ten Sie, dass der Tragegurt zwei unterschiedlich groBe Ha-
ken hat. Stellen Sie sicher, dass der gréBere Haken (20) an
die Tragegurtschlaufe des hinteren Handgriffs (13) und der
kleinere Haken (19) an die Tragegurtschlaufe des vorderen
Handgriffs (10) befestigt wird.

Entfernen Sie den Sagekettenschutz.

F 016194 358(10.12.2021)
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Teleskophdhe einstellen (siehe Bild F)

Loésen Sie die Teleskop-Hoheneinstellung (8) durch Drehen,
stellen Sie das Teleskoprohr (7) auf die gewiinschte Lange
ein und drehen Sie die Teleskop-Hoheneinstellung (8) wie-
der fest.

Je nach Anwendung kann das Teleskoprohr (7) auf eine Lan-

gevon 2,1 mbis 2,6 m verstellt werden.

Schwenkkopf einstellen (siehe Bild H)

Driicken Sie gleichzeitig auf die beiden Einstelltasten (4),
stellen Sie den Schwenkkopf auf die gewiinschte Position
durch Auf- oder Abbewegen des Hochentasterkopfs, lassen
Sie die Einstelltasten (4) los und stellen Sie sicher, dass der
Hochentasterkopf ordnungsgemaB arretiert ist.

Der Schwenkkopf kann in 9 verschiedenen Positionen arre-
tiert werden.

Spannen der Sagekette (siehe Bild J)

Uberpriifen Sie die Kettenspannung vor dem Arbeitsbeginn,
nach den ersten Schnitten und wahrend des Sagens regel-
maBig alle 10 Minuten. Insbesondere bei neuen Sageketten
ist anfangs mit erhohter Ausweitung zu rechnen.

Spannen Sie die Sagekette immer wenn diese kalt ist. Das

Spannen einer heiBen Sagekette kann zum Uberspannung

der Kette fiihren.

- Die Sagekette (1) ist richtig gespannt, wenn sie in der
Mitte um ca. 2-3 mm angehoben werden kann. Dies soll-
te mit einer Hand durch Hochziehen der Ségekette gegen
das Eigengewicht der Kettensage erfolgen.

- Zur Einstellung der Kettenspannung, drehen Sie Sageket-

ten- Spannschraube (5) mit dem Innensechskantschliis-
selim Uhrzeigersinn (erhoht die Kettenspannung) oder
gegen den Uhrzeigersinn (verringert die Kettenspan-
nung).

Sagekettenschmierung (siehe Bild 1)

Hinweis: Der Hochentaster wird nicht mit Sagekettenhaftol
befiillt geliefert. Es ist wichtig, sie vor dem Gebrauch mit Ol
zu fiillen. Die Benutzung des Hochentasters ohne Sageket-
tenhaftdl oder bei einem Olstand unterhalb der Minimum-
Markierung fiihrt zur Beschadigung des Hochentasters.

Die Lebensdauer und Schnittleistung der Sagekette hangt

von der optimalen Schmierung ab. Deshalb wird die Sage-

kette wahrend des Betriebes iiber die Oldiise automatisch
mit Sagekettenhaftol geschmiert.

Zum Fiillen des Oltanks gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie den Hochentaster mit dem
Oltankverschluss (3) nach oben auf einer geeigneten Un-
terlage ab.

- Séubern Sie mit einem Lappen den Bereich um den
Oltankverschluss (3) und schrauben Sie den Verschluss
ab.

- Befiillen Sie den Oltank mit biologisch abbaubarem
Bosch- Sagekettendl. Die Verwendung von nicht zugelas-
senem Ol kann die Leistungsfahigkeit des Olsystems be-
eintrachtigen.
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- Achten Sie darauf, dass kein Schmutz in den Oltank ge-
langt.

- Schrauben Sie den Oltankverschluss wieder auf. Entfer-
nen Sie auf dem Produkt verschiittetes Ol mit einem
Tuch.

- Stellen Sie sicher, dass der Oltankverschluss nicht zu fest
angezogen wird.

- Lassen Sie den Hochentaster fiir 30 Sekunden laufen um
das Ol in das System einzupumpen.

Hinweis: Zur Beliiftung des Oltanks befinden sich kleine

Luftkanale im Oltankverschluss. Um ein Auslaufen zu vermei-

den, stellen Sie den Hochentaster bei Nichtgebrauch immer

waagerecht mit dem Oltankverschluss (3) nach oben ab.

Hinweis: Das Ol wird bei niedrigen Temperaturen zahfliissig,

wodurch der Oldurchsatz verringert wird.

Sigekette ersetzen (siehe Bilder K und L)

» Tragen Sie bei der Handhabung der Sagekette stets
Schutzhandschuhe.

» Verwenden Sie nur ein von Bosch zugelassenes
Schwert mit Fiihrungsschutz.

Losen Sie die zwei Schrauben der Abdeckung (22) und neh-

men Sie die Abdekkung ab.

Heben Sie die Sagekette (1) und das Schwert (2) vom

Kettenrad (23).

Nehmen Sie die stumpfe Sagekette (1) vom Schwert (2) und

entsorgen diese vorschriftsmaBig.

Legen Sie die neue Sagekette in die umlaufende Nut des

Schwertes ein. Achten Sie dabei auf die richtige Laufrich-

tung. Vergleichen Sie dazu die Sagekette mit dem Laufrich-

tungssymbol auf dem Schwert.

Legen Sie die neue Sagekette auf das Kettenrad (23) und

das Schwert (2) iiber den Fiihrungssteg (24). Stellen Sie si-

cher, dass alle Teile richtig sitzen. Montieren Sie die

Abdeckung (22) und drehen Sie die beiden Schrauben (25)

wieder fest.

Priifen Sie die Sagekettenspannung vor dem Gebrauch. Falls

erforderlich, spannen Sie die Sagekette mit der Sageketten-

Spannschraube (5).

Betrieb

Ein-/Ausschalten (siehe Bild M)

Zum Einschalten des Produkts, driicken Sie zuerst den

Arretierknopf (14) und dann den Ein-/Ausschalter (16). Hal-

ten Sie den Ein-/Ausschalter bei Betrieb des Produkts ge-

driickt. Bei eingeschaltetem Produkt konnen Sie den Arre-

tierknopf los lassen.

Zum Ausschalten des Produkts lassen Sie den Ein-/

Ausschalter (16) los.

» Driicken Sie nach dem automatischen Abschalten
nicht weiter auf den Ein-/Ausschalter. Der Akku kann
beschadigt werden.

Bosch Power Tools
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Arbeitshinweise

Vor dem Sdgen

Vor der Inbetriebnahme und regelmaBig wahrend des Sa-

gens sind nachfolgende Uberpriifungen durchzufiihren:

- Befindet sich der Hochentaster in einem funktionssiche-
ren Zustand?

- Istder Oltank gefiillt? Uberpriifen Sie die Olstandsanzeige
vor der Arbeit und regelméBig wahrend der Arbeit. Fiillen
Sie Ol nach, wenn der Olpegel die Unterkante der Fiill-
standsanzeige erreicht hat. Die Oltiillung reicht fiir
ca. 15 Minuten, abhéngig von den Pausen und der Inten-
sitdt der Arbeit.

- Ist die Sagekette richtig gespannt und gescharft?

Aligemeines Verhalten (siehe Bild N)

Die Sagekette muss vor dem Kontakt mit dem Holz in voller
Geschwindigkeit laufen. Nutzen Sie den Fiihrungsschutz zur
Unterstiitzung bei Unterschnitten.

Das Schneiden von der oberen Kante nach unten ist fiir
Zweige bis zu 5 cm Durchmesser geeignet. Um Schaden am
Baum zu vermeiden sagen Sie stirkere Aste mit drei Sage-
schnitten.

Der Fiihrungsschutz ist ausgelegt, um das Unterschneiden
von Asten zu unterstitzen.

Driicken Sie beim Sagen nicht mit Kraft auf die Sagekette,
sondern lassen Sie diese arbeiten.

Beste Ségeergebnisse werden erreicht, wenn die Kettenge-
schwindigkeit nicht durch Uberlastung absinkt.

Fehlersuche

Hochentaster

Symptom Mogliche Ursache Abhilfe

Sagekette trocken Kein Ol im Oltank Ol nachfiillen (Sachnummer: 2 607 000 181)
Olausflusskanal verstopft Olausflusskanal reinigen

Sagekette/Fiihrungs-  Kein Olim Oltank Ol nachfiillen (Sachnummer: 2 607 000 181)

schiene heiB

Entliiftung im Oltankverschluss (3) verstopft

Oltankverschluss (3) reinigen

Olausflusskanal verstopft

Olausflusskanal reinigen

Kettenspannung zu hoch

Kettenspannung einstellen

Ségekette stumpf

Sagekette nachschleifen oder ersetzen

Uberlastschutz hat ausgeldst

Schalten Sie das Produkt erneut ein

Akku-Temperaturwéchter hat ausgelost

Akku abkiihlen lassen und neu starten

Hochentaster rupft, vi- Kettenspannung zu niedrig

Kettenspannung einstellen

briert oder sagt nicht Sigekette stumpf

Sagekette nachschleifen oder ersetzen

richti N -
8 Ségekette verschlissen

Sagekette ersetzen

Ségezdhne zeigen in die falsche Richtung

Sagekette richtig montieren

Zu stark gedriickt Kraftaufwand reduzieren
Zu wenige Schnitte pro Akku-Temperaturwachter hat ausgelost Akku abkiihlen lassen und neu starten
Akkuladung
Der Hochentaster Kette zu ,eng" gespannt Kettenspannung korrigieren
stoppt beim Sagen Beim Ségen zu fest aufgedriickt Beim Sagen weniger Kraft aufwenden
plotzlich Neue Kette Beim Sdgen weniger Kraft aufwenden
Hartes Holz Beim Sdgen weniger Kraft aufwenden
Holz ist nass Holz abtrocknen lassen

Die Zdhne der Kette zeigen in die falsche Richtung Kette neu montieren mit den Zahnen in der richti-

gen Richtung

Werkzeug zu heiB

Produkt abkiihlen lassen und neu starten

Externer oder interner Wackelkontakt

Wenden Sie sich an lhr Bosch Service Center

Ein-/Ausschalter (16) defekt

Wenden Sie sich an lhr Bosch Service Center

F 016194 358(10.12.2021)
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Wartung und Service

Wartung, Lagerung und Transport (siehe Bild P)

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Produkt
(z. B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei des-
sen Transport und Aufbewahrung aus dem Produkt. Es
besteht Verletzungsgefahr bei unbeabsichtigtem Betiti-
gen des Ein-/Ausschalters mit dem Arretierknopf.

» Nehmen Sie keine Veranderungen am Produkt vor. Un-

zuldssige Veranderungen konnen die Sicherheit Ihres Pro-
dukts beeintrachtigen.
Reinigen Sie das Produkt vor der Lagerung mit einem tro-
ckenem Tuch.
Entfernen Sie vor der Lagerung das Ol aus dem Oltank.
Bei Transport oder Aufbewahrung des Hochentasters stets
die Schwertabdeckung montieren.
Hinweis: Lassen Sie bei Arbeitsunterbrechungen den Hoch-
entaster nicht an einem Ast im Baum hangen.
Zur Lagerung und zum Transport entnehmen Sie den Akku
aus der Hochentaster und montieren Sie den Kettenschutz.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040482

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die empfohlenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforde-
rungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus konnen durch den
Benutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-
on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und
Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung
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des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen
werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt
ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-
ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte be-
achten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale Vor-
schriften.

Entsorgung
?74 Produkte, Akkus, Zubehor und Verpackungen
77X sollen einer umweltgerechten Wiederverwer-

tung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Produkte und Akkus/Batterien nicht
in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU miissen
nicht mehr gebrauchsfahige Produkte und gemaB der euro-
paischen Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte oder ver-
brauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer um-
weltgerechten Wiederverwendung zugefihrt werden.

Akkus/Batterien:

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (sie-
he ,Transport®, Seite 11).

English
Safety Notes

Explanation of symbols

é General hazard safety alert.

Read instruction manual.

% Do not expose to rain.

WARNING: Beware of thrown objects.

WARNING: Keep bystanders away.

PO

Bosch Power Tools
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Wear eye and head protection.

Wear slip-resistant footwear.

Wear hand protection.

Remove battery before adjusting or cleaning,
and before leaving the machine unattended for
any period.

Keep hands away from blade.

Do not use the charger if the cord is damaged.

Keep sufficient distance to
L electric power lines.

[l

General Power Tool Safety Warnings

Y WARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

i
[+

>PRPLHO@®

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. Thereis anincreased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

» Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to hecome complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
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the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

» Recharge only with the charger specified by the manu-
facturer. A charger that is suitable for one type of bat-
tery pack may create a risk of fire when used with another
battery pack.

» Use power tools only with specifically designated bat-
tery packs. Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

» When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or afire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally oc-
curs, flush with water. If liquid contacts eyes, addi-
tionally seek medical help. Liquid ejected from the bat-
tery may cause irritation or burns.

» Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk
of injury.
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» Do not expose a battery pack or tool to fire or excess-
ive temperature. Exposure to fire or temperature above
130°C may cause explosion.

» Follow all charging instructions and do not charge the
battery pack or tool outside the temperature range
specified in the instructions. Charging improperly or at
temperatures outside the specified range may damage
the battery and increase the risk of fire.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

» Never service damaged battery packs. Service of bat-
tery packs should only be performed by the manufacturer
or authorized service providers.

Pole pruner safety warnings

» Keep all parts of the body away from the saw chain. Do
not remove cut material nor hold material to be cut
when the saw chain is moving. Make sure the tool is
switched off and the battery is removed when clearing
jammed material. A moment of inattention while operat-
ing the pole pruner may result in serious personal injury.

» Hold the power tool by insulated gripping surfaces
(main handle (15), front handle (9) or extended grip-
ping area (12)) only, because the saw chain may con-
tact hidden wiring. Saw chains contacting a "live" wire
may make exposed metal parts of the product "live" and
could give the operator an electric shock.

» Maintain a firm grip, with both hands on the pole pru-
ner and position your body and arm to allow you to
resist any kickback forces. Kickback forces can be con-
trolled by the operator, if proper precautions are taken.
Do not let go of the pole pruner.

» When cutting a branch be alert for kickback. When the
branch is broached it can bend down and jam the saw
chain.

» Carry the pole pruner switched off, always with both
hands and the saw chain with bar cover fitted. Proper
handling of the pole pruner will reduce the likelihood of
accidental contact with the moving saw chain.

» Do not operate a pole pruner in a tree. Operation of a
pole pruner while climbing or situated in a tree may result
in personal injury.

» Always keep proper footing and operate the pruner
only, when standing on fixed, secure and level sur-
face. Slippery or unstable surfaces such as ladders may
cause a loss of balance or control of the pruner.

» Follow instructions for lubricating, chain tensioning
and changing accessories. Improperly tensioned or lub-
ricated chain may either break or increase the chance for
kickback.

» Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
Greasy, oily handles are slippery causing loss of control.

» Cut wood only. Do not use the pole pruner for pur-
poses that it is not intended for. Example: do not use

Bosch Power Tools
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the pole pruner for cutting plastic, masonry or non-
wood building materials. Use of the pole pruner for op-
erations different than intended for could result in a haz-
ardous situation.

» Causes and operator prevention of kickback:

- Kickback may occur when the nose or tip of the guide
bar touches an object, or when the wood closes in and
pinches the saw chain in the cut.

- Tip contact in some cases may cause a sudden reverse
reaction, kicking the guide bar up and back towards the
operator.

- Pinching the saw chain along the top of the guide bar
may push the guide bar rapidly back towards the oper-
ator.

Either of these reactions may cause you to lose control of
the pole pruner which could result in serious personal in-
jury. As a pole pruner user, you should take several steps
to keep your cutting jobs free from accident or injury.
Kickback is the result of incorrect or faulty use of the
product. Kickback can be avoided by taking proper pre-
cautions as given below:

» Only use replacement saw chains specified by the
manufacturer. Incorrect saw chains may cause chain
breakage or kickback.

» |f the bar is damaged and in need of replacement, please
consult your Bosch Service Center.

» Do not sharpen the saw chain on its own. Please obtain
the replacement saw chain (F 016 800 489).

» To prevent accidental operation of the saw chain, this
chain saw is equipped with a switch with mechanical in-
terlock. To operate the chain saw, the locking button
must be pressed before the saw chain starts operating
(see figure M).

Do not use the product without pressing the locking but-
ton.

Do not operate this tool with only one hand. Hold the
product securely with both hands; one hand to hold the
product securely and the other to operate the On/Off
switch (see figure N).

» Never allow children, persons with physical, sensory or
mental limitations or a lack of experience and/or know-
ledge and/or people unfamiliar with these instructions to
use the machine. Local regulations may restrict the age of
the operator.

» Children should be supervised to ensure that they do not
play with the machine.

» When not in use store the pole pruner out of reach of chil-
dren.

» Before operation, check the work area and remove all
possible hazards.

» Always wait until the machine has come to a complete
stop and remove the battery, before placing the ma-
chine down. The saw chain can jam or kickback and lead
to loss of control over the machine.

» Switch off the pole pruner when changing the working po-
sition.

» Acut branch can lead to personal injury by falling on you
or springing back from the ground. Cut longer branches in
sections. (see figure N)

» Reduce force before the branch is completely cut off. You
can get injured when losing balance and control of the
pruner.

» Do not hang the product in a tree when you are not using
it. Always place the tool on the ground in a safe place
without removing the battery.

Safety Instructions and Recommendations for
Optimal Handling of the Battery

» Ensure the product is switched off before inserting
the battery. Inserting the battery into a product that has
the switch on can cause accidents.

» Use only Bosch batteries intended specifically for this
product. Use of any other batteries may create a risk of
injury and fire.

» Do not open the battery. There is a risk of short-circuit-
ing.

A Protect the battery against heat (e.g.,
against continuous intense sunlight), fire,
water, and moisture. There is a risk of explo-
sion.

» Keep the battery not being used away from paper
clips, coins, keys, nails, screws or other small metal
objects, that can make a connection from one terminal
to another. Shorting the battery terminals together may
cause burns or afire.

» In case of damage and improper use of the battery
pack, vapours may be emitted. Ventilate the area and
seek medical help in case of complaints. The vapours can
irritate the respiratory system.

» Only use the battery with products from the manufac-
turer. This is the only way in which you can protect the
battery against dangerous overload.

» The battery can be damaged by pointed objects such
as nails or screwdrivers or by force applied externally.
An internal short circuit may occur, causing the battery to
burn, smoke, explode or overheat.

» Do not short-circuit the battery. There is a risk of explo-
sion.

» Protect the battery against moisture and water.

» Store the product and battery only within a temperature
range between -20°C and 50 °C.. As an example, do not
leave the battery in the car in summer.

» Occasionally clean the venting slots of the battery usinga
soft, clean and dry brush.

Maintenance

» Remove battery before adjusting or cleaning, and be-
fore leaving the machine unattended for any period.
Always wear gardening gloves when handling or working
near the saw chain.
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» Inspect the product and replace worn or damaged parts
for safety.

» Make sure all nuts, bolts and screws are tight to ensure
safe working with the product.

» Store the product in a secure, dry place, out of the reach
of children.

» Ensure replacement parts fitted are Bosch-approved.

Symbols

The following symbols are important for reading and under-
standing the original instructions. Please take note of the
symbols and their meaning. The correct interpretation of the
symbols will help you to use the product in a better and safer
manner.

Symbol Meaning
/‘ Movement direction

Reaction direction

Switching on

Switching off

Accessories/Spare Parts

Product Description and
Specifications
Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the safety warnings and
instructions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the ending of this operat-
ing manual.

Intended Use

The machine is intended for domestic use, for pruning trees
and shrubs at elevated height, while the user is situated on
the ground. The machine is not intended to cut inorganic ma-
terial or to be used on a ladder or steps. This tool is not in-
tended for commercial or industrial use.

Delivery Scope (see figure B)

Carefully remove the machine from its packaging and check
if the following parts are complete:

- Pruner head

Technical Data
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- Telescopic handle

- Battery

- Charger?

- Shoulder strap

- Chain guard

- Operating instructions
- Hex key screwdriver

- Saw chain oil

a) country specific

When parts are missing or damaged, please contact your
dealer.

Product Features (see figure A)

The numbering of the product features refers to the illustra-
tion of the product on the graphics pages.

(1) Sawchain

(2) Chainbar

(3) Oilfiller cap

(4) Pivoting head adjustment buttons
(5) Chain tensioning screw

(6) Connector

(7) Telescopic tube

(8) Telescopic height adjustment
(9) Fronthandle

(10) Front handle strap loop

(11) Shoulder strap

(12) Extended gripping area (insulated)
(13) Rear handle strap loop

(14) Locking button

(15) Rear handle (insulated gripping surface)
(16) On/Off switch

(17) Battery

(18) Battery unlocking button

(19) Hook to front handle strap loop
(20) Hook to rear handle strap loop
(21) Oiltank inlet/outlet

(22) Cover

(23) Drive sprocket

(24) Guide fin for chain bar

(25) Fixing screws

(26) Charger”

a) Accessories shown or described are not included with the
product as standard. You can find the complete selection of
accessories in our accessories range.

UniversalChainPole 18

Cordless pole pruner
Article number

3600HB31..

Bosch Power Tools
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Cordless pole pruner

UniversalChainPole 18

Chain speed (no-load) m/s 4.0
Blade length cm 20/8"
Max diameter of cut cm 145
Chain type 3/8"-90PX033E
Drive link thickness mm 1.1
Amount of drive links 33
Oil reservoir capacity ml 60
Automatic chain oiler °
Height adjustment m 2.1-2.6
Pivoting head, 9 positions ° 120
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 kg 3.8
Serial number See serial number (type plate) on

the machine
Recommended ambient temperature during charging © +10...+35
Permitted ambient temperature during operation ” and storage © -20... +50
Battery type PBA 18V...W-.

1.5Ah, 2.0 Ah, 2.5 Ah, 3.0 Ah, 4.0
Ah, 5.0 Ah, 6.0 Ah

A) Limited performance at temperatures < 0°C

Noise/Vibration Information

3600HB31..
Noise emission values determined according to EN 62841-1
Typically the A-weighted noise levels of the product are:
- Sound pressure level dB(A) 78
- Uncertainty K dB 4
Vibration total values ah (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 62841-1
- Vibration emission value a;, m/s’ 1.0
- Uncertainty K m/s? 1.5
Thgt the Qeglared vibration total value(s) and .the declared Starting operation
noise emission value(s) have been measured in accordance
with a standard test method any may be used for comparing For Your Safety

one tool to another.

That the declared vibration total value(s) and the declared
noise emission value(s) may also be used in a preliminary as-
sessment of exposure.

That the vibration and noise emissions during actual use of
the power tool can differ from the declared values depend-
ing on the ways in which the tool is used especially what kind
of workpiece is processed; and of the need to identify safety
measures to protect the operator that are based on an estim-
ation of the exposure measures in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating cycle such as
the times when the tool is switched off and when it is running
idle in addition to the trigger time).

» Before any work on the machine itself (e. g. mainten-
ance, tool change, etc.) as well as during transport
and storage, remove the battery from the power tool.
There is danger of injury when unintentionally actuating
the On/Off switch with the locking button.

» Do not activate switches until battery is fully at-
tached.

Inserting/Removing the Battery (see figures D
and 0)

Note: Using unsuitable batteries can lead to malfunctions of
or cause damage to the power tool.

Insert the charged battery (17) onto the telescopic handle.
Make sure that the battery is fully fitted.
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To remove the battery (17) from the power tool, press the
battery unlocking button (18) and pull the battery out to-
wards the saw chain.

Assembly

» Before any work on the machine itself (e. g. mainten-
ance, tool change, etc.) as well as during transport
and storage, remove the battery from the power tool.
There is danger of injury when unintentionally actuating
the On/Off switch with the locking button.

Tool assembly (see figure C and E)

Fit the pole pruner head and the telescopic handle flush to-
gether with each other and secure them by screwing the
connector(6) on. Ensure both parts are fitted properly
mounted and locked.

Attach the hooks of the shoulder strap (11) to the strap
loops (10)/(13) of the handles. Please notice that the
shoulder strap has two hooks that are different in size. Make
sure that the larger hook (20) is fitted to the rear handle
strap loop (13) and the smaller hook (19) to the front
handle strap loop (10).

Remove the saw chain cover.

Adjusting the telescopic height (see figure F)

Loosen the telescopic height adjustment (8) by rotating the
sleeve, extend the telescopic tube (7) to the required length
and tighten the sleeve of the telescopic height

adjustment (8) again.

The telescopic tube (7) can be extended from 2.1 mto

2.6 m depending on the application.

Adjusting the pivoting head (see figure H)

Press two pivoting head adjustment buttons (4) simultan-
eously, adjust the pivoting head to the required position by
moving the pruner head upwards or downwards, release the
pivoting head adjustment buttons (4) and make sure that
the pruner head is properly locked.

The pivoting head can be adjusted to 9 different positions.

Tensioning the saw chain (see figure J)

Always check the chain tension before use, after the first
cuts and regularly during use approx. every 10 minutes.
Upon initial operation, new chains can lengthen consider-
ably.

Always tension the chain when it is cold. Tensioning the saw

chain when it is hot can result in over tensioning.

- The saw chain (1) is correctly tensioned when it can be
raised approx. 2-3 mm from the chain bar in the centre.
This should be done by using one hand to raise the saw
chain against the weight of the machine.

- Turn the chain tensioning screw (5) with the hex key
clockwise (increase tension) or anticlockwise (decrease
tension) to adjust the tension.
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Saw chain lubrication (see figure )

Note: The pole pruner is not supplied filled with oil. It is es-
sential to fill with oil before use. Operating the pole pruner
without chain oil or when the oil level is below the minimum
mark will result in damage to the pole pruner.

Saw chain life and cutting capacity depend on optimum lub-

rication. Therefore, the saw chain is automatically lubricated

with chain oil during operation via the oil outlet.

Filling the oil reservoir:

- Set the pole pruner on any suitable surface with the oil
filler cap (3) facing upward.

- Clean area around the oil filler cap (3) with a cloth and un-
screw the cap.

- Fill the oil reservoir with Bosch biodegradable chain saw
oil. Use of non-approved oil may impair the performance
of the oiling system.

- Avoid dirt or debris from entering the oil reservoir.

- Screw oil filler cap on again. Clean any spilled oil remain-
ing on the tool with a cloth.

- Make sure that the oil cap is not overtightened.

- Run the pole pruner for 30 seconds to pump oil into the
system.

Note: To allow venting of the oil reservoir, small breather

channels are provided in the oil filler cap. To prevent leak-

age, ensure the pole pruner is left in a horizontal position (oil
filler cap (3) uppermost) when not in use.

Note: Oil becomes denser at lower temperatures which de-

creases the flow rate of oil.

Replacing the saw chain (see figure Kand L)

» Always wear protective gloves when handling the
chain.

» Use only a Bosch approved chain bar with tip pro-
tector.

Undo the two screws located on the cover (22) and remove

the cover.

Lift the saw chain (1) and bar (2) off the drive sprocket

(23).

Take the blunt saw chain (1) off the bar (2) and dispose of

according to regulations.

Slide the new saw chain in the slot around the chain bar. En-

sure correct running direction of saw chain. For this, com-

pare the saw chain with the rotation symbol on the bar.

Fit the new saw chain onto the drive sprocket (23) and the

chain bar (2) over the guide fin (24). Ensure that all parts

are seated properly. Re-fit the cover (22) and tighten the

two fixing screws (25).

Check the saw chain tension before each use. Tension the

saw chain using the tensioning screw (5) if necessary.

Bosch Power Tools
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Operation

Switching on and off (see figure M)
To switch on the power tool, first press the lock-off
switch (14) and then press the On/Off switch (16). Keep the

On/Off switch pressed while operating the machine. You can

release the lock-off switch while the tool is switched on.

To switch off the power tool, release the On/Off switch

(16).

» Do not continue to press the on/off switch after the
tool has been automatically switched off. This can
damage the battery.

Working Advice

Before Cutting

Before starting operation and periodically during cutting,
carry out the following checks:

- Is the pole pruner in a fail-safe condition?

Troubleshooting

Pole pruner

Problem Possible Cause
Saw chain dry No oil in reservoir

- Is the oil reservoir filled? Check oil level gauge prior to
starting and regularly during operation. Refill oil when the
oil level has reached the bottom edge of the oil level indic-
ator. The oil tank filling will last approx. 15 minutes, de-
pending on sawing intensity and stops.

- Is the saw chain properly tensioned and sharp?

General behaviour (see figure N)

The chain must be running at full speed before it makes con-
tact with the wood. Use the tip protector to support the un-
dercutting.

Pruning straight through a tree branch from the top edge
down is appropriate for branches up to 5 cm in diameter.
Thicker branches should be pruned in three-steps, to pre-
vent damaging the tree.

The tip protector is designed to support the undercutting of
branches.

Do not force the pole pruner while cutting, let the chain do
the work.

Sawing is optimized when the chain speed remains steady
during cutting.

Corrective Measure
Refill oil (article number: 2 607 000 181)

Oil passage clogged

Clean oil passage

Saw chain/guide bar  No oil in reservoir

Refill oil (article number: 2 607 000 181)

hot Vent in oil filler cap (3) clogged

Clean oil filler cap (3)

Oil passage clogged

Clean oil passage

Chain tension too high

Tension saw chain

Dull saw chain

Sharpen saw chain or replace

Overload protection actuated

Switch machine on again.

Battery thermal protector actuated

Allow battery to cool down and restart

Pole prunerrips, vi- ~ Saw chain tension too loose

Tension saw chain

brates, does notsaw i saw chain

Sharpen saw chain or replace

roperl

properly Saw chain worn out Replace saw chain
Saw chain teeth are facing in the wrong direction  Reassemble with saw chain in correct direction
Too much force applied Reduce force

Too few cuts per bat-  Battery thermal protector actuated Allow battery to cool down and restart

tery charge

Pole pruner cutsout  Chain tensioned too tight Retension saw chain

when sawing

Over pressure applied to saw during cutting

Reduce force applied to saw during cutting

New saw chain

Reduce force applied to saw during cutting

Hard wood

Reduce force applied to saw during cutting

Wood is wet

Allow wood to dry off
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Problem Possible Cause

Saw chain teeth facing wrong way/direction

English |19

Corrective Measure

Reassemble with saw chain teeth in correct direc-
tion

Over heating of tool

Allow machine to cool down and restart

External or internal wiring defect

Contact Bosch Service Center

On/Off switch (16) defective

Contact Bosch Service Center

Maintenance and Service

Maintenance, Storage and Transportation (see
figure P)

» Before any work on the machine itself (e. g. mainten-
ance, tool change, etc.) as well as during transport
and storage, remove the battery from the power tool.
There is danger of injury when unintentionally actuating
the On/Off switch with the locking button.

» Do not modify the product. Unauthorized modifications
may impair the safety of your product.

Before storing, clean the product with a cloth before stor-

age.

Remove the oil from the oil tank before storage.

When transporting or storing the pole pruner, always fit the

guide bar cover.

Note: Do not leave pole pruner hanging on a branch in the

tree when interrupting work.

Store and transport telescopic pole pruner with battery re-

moved and protection blade cover placed.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The recommended lithium-ion batteries are subject to legis-
lation on the transport of dangerous goods. The user can
transport the batteries by road without further require-
ments.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or for-
warding agency), special requirements on packaging and la-
belling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal

X

Only for EU countries:

According to the European Guideline 2012/19/EU, products
that are no longer usable, and according to the European
Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/
batteries, must be collected separately and disposed of in an
environmentally correct manner.

The product, batteries, accessories and pack-
aging should be sorted for environmental-
friendly recycling.

Do not dispose of the product and batteries/re-
chargeable batteries into household waste!

Only for United Kingdom

According to Waste Electrical and Electronic Equipment Reg-
ulations 2013 (2013/3113) and the Waste Batteries and
Accumulators Regulations 2009 (2009/890), power tools
that are no longer usable must be collected separately and
disposed of in an environmentally friendly manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 19).
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Francais

Consignes de sécurité

Explication des symboles
Indications générales sur d’éventuels dangers.

Lire soigneusement ces instructions d'utilisa-
tion.

Ne pas utiliser par temps de pluie.

AVERTISSEMENT: Faire attention aux pieces
projetées.

>OQJE

AVERTISSEMENT : Veiller a éloigner toute per-
sonne de I'appareil.

||
3
==

Porter des protections pour les yeux et la téte.

Porter des chaussures a semelle antidéra-
pante.

Porter des gants de sécurité.

Sortir la batterie avant d’effectuer des travaux
de réglage ou de nettoyage sur l'outil de jardin
ou si l'outil de jardin reste sans surveillance
pour un certain temps.

[=1r 1Y

I
o

Garder les mains a distance de la lame.

Ne pas utiliser le chargeur lorsque le cable de
secteur est endommagé.

Toujours respecter une dis-
LY tance suffisante par rapport
|:| aux lignes électriques.

H
o

> >

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil
électrique

IYAVERTISSE-
MENT

Lire tous les avertissements de sé-
curité, les instructions, les illustra-
tions et les spécifications fournis

avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant Iutilisation de I'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d‘eau a l'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a I'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.
L'utilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes
» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
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de outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment
d’inattention en cours d’utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussieres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
P'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d'accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement

d’équipements pour I'extraction et la récupération des

poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-

curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude

de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique

» Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser Poutil élec-
trique adapté a votre application. L'outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sire au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil électrique si I'interrupteur ne
permet pas de passer de I’état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre

commandé par linterrupteur est dangereux et il faut le ré-

parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger l'outil électrique. De telles mesures de sécurité

>

>
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préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas I'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs
novices.

Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il ’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

Garder affatés et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et
précautions d’emploi

>

>

Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de
batteries peut créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé
avec un autre type de bloc de batteries.

N'utiliser les outils électriques qu’avec des blocs de
batteries spécifiquement désignés. L utilisation de tout
autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et
de feu.

Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir a I'écart de tout autre objet métallique, par
exemple trombones, piéces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner
lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le court-
circuitage des bornes d’une batterie entre elles peut cau-
ser des brllures ou un feu.

Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a I'eau. Si le liquide entre
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des brdilures.
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» Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries qui a été endommagé ou modi-
fié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent
avoir un comportement imprévisible provoquant un feu,
une explosion ou un risque de blessure.

» Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries au feu ou a une température ex-
cessive. Une exposition au feu ou a une température su-
périeure a 130°C peut provoquer une explosion.

» Suivre toutes les instructions de charge et ne pas
charger le bloc de batteries ou I'outil fonctionnant sur
batteries hors de la plage de températures spécifiée
dans les instructions. Un chargement incorrect ou a des
températures hors de la plage spécifiée de températures
peut endommager la batterie et augmenter le risque de
feu.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Ioutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de 'ou-
til électrique.

» Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des
blocs de batteries endommagés. Il convient que I'entre-
tien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fa-
bricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Avertissements de sécurité pour élagueuse sur
perche

» N’approcher aucune partie du corps de la chaine. Ne
pas retirer le matériau coupé et ne pas tenir le maté-
riau a couper lorsque la chaine est mobile. Si de
I’herbe coincée doit étre retirée, s’assurer que l'inter-
rupteur est arrété et que la batterie est retirée. Un mo-
ment d’inattention pendant I'utilisation de I'élagueuse sur
perche peut conduire a de graves blessures.

» Tenir le produit uniquement par les surfaces de pré-
hension isolantes (la poignée principale (15), la poi-
gnée avant (9) ou la zone de préhension élargie (12)),
car la chaine de la scie peut entrer en contact avec des
cables cachés. Le contact de la chaine avec un fil « sous
tension » peut également mettre « sous tension » les par-
ties métalliques exposées du produit et provoquer un
choc électrique.

» Tenir I'élagueuse sur perche a deux mains et mettre
les bras dans une position qui vous permettra de
contrecarrer aux forces exercées par un contrecoup.
Les forces de rebond peuvent étre maitrisées par l'opéra-
teur, si des précautions appropriées sont prises. Ne ja-
mais lacher la Extension « I'élagueuse sur perche ».

» Sivous coupez des branches, prévoyez un rebond de
Poutil. Une fois la branche partiellement coupée, elle
peut se plier vers le bas et coincer la chaine.

» Tenir I'élagueuse sur perche éteinte par la poignée
avant, toujours des deux mains et avec plaque de pro-
tection de la chaine montée. Utiliser I’ élagueuse sur

perche avec précaution réduit le risque d’un contact invo-
lontaire avec la chaine en rotation.

» Ne pas utiliser I'élagueuse sur perche sur un arbre. La

mise en marche d’'une élagueuse sur perche lors de I'esca-
lade ou sur un arbre peut entrainer un accident corporel.

» Veillez a toujours maintenir une position stable et ne

faites fonctionner I'élagueuse sur perche que si vous
étes bien positionné sur une surface fixe, siire et
plane. Des surfaces glissantes ou instables telles qu'une
échelle peuvent provoquer une perte d’équilibre ou de
controle de I'élagueuse sur perche.

» Suivre les instructions concernant la lubrification, la

tension de la chaine et le changement d’accessoires.
Une chaine dont la tension et la lubrification sont incor-
rectes peut soit se rompre soit accroitre le risque de re-
bond.

» Gardez les poignées de P'outil séches, propres et dé-

pourvues d’huile et de graisse. Des poignées grasses,
huileuses sont glissantes et peuvent faire perdre le
controle de l'outil.

» Ne couper que du bois. Ne pas utiliser I'élagueuse sur

perche a des fins pour lesquelles elle n’a pas été
concue. Exemple : N'utilisez jamais la Extension «
I'élagueuse sur perche » pour scier des matiéres plas-
tiques, murages ou des matériaux de construction qui
ne sont pas en bois. Le fait d’utiliser la Extension « I'éla-
gueuse sur perche » pour des opérations non-conformes
al'usage prévu peut provoquer des situations dange-
reuses.

Causes de rebonds et prévention par Popérateur :

- Le rebond peut se produire lorsque le bec ou I'extrémité
du guide-chaine touche un objet, ou lorsque le bois se
resserre et coince la chaine coupante dans la section de
coupe.

- Le contact avec le bec de la chaine peut dans certains
cas provoquer une réaction soudaine dirigée vers I'ar-
riere, en faisant rebondir le guide-chaine vers le haut et
en direction de 'opérateur.

- Le coincement de la chaine coupante sur la partie supé-
rieure du guide-chaine peut repousser brutalement le
guide-chaine vers 'opérateur.

- Chacune de ces réactions peut entrainer une perte de
controle de I'élagueuse sur perche et causer des bles-
sures graves. L'utilisateur d’'une élagueuse sur perche doit
prendre différentes mesures pour pouvoir travailler sans
risque d’accidents et de blessures.

Le rebond résulte d’un mauvais usage du produit et/ou de
procédures ou de conditions de fonctionnement incor-
rectes. Il peut étre évité en prenant les précautions ap-
propriées spécifiées ci-dessous :

N’utiliser que les chaines spécifiées par le fabricant.
Des chaines incorrectes peuvent provoquer une rupture
de chaine et/ou des rebonds.

Un guide endommagé doit étre remplacé ; veuillez-vous
adresser a votre Service Aprés-Vente Bosch.

Ne jamais affiter la chaine soi-méme. Remplacer la
chaine par la chaine de rechange (F 016 800 489).
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» Pour éviter tout contact accidentel avec la chaine de la
scie, cette trongonneuse est équipée d’un interrupteur a

verrouillage mécanique. Pour faire fonctionner la trongon-

neuse, appuyer sur le bouton de verrouillage pour faire
fonctionner la chaine de la scie (voir photo M).

Ne pas utiliser le produit sans appuyer sur le bouton de
verrouillage.

Ne pas utiliser cet outil d’'une seule main. Prendre le pro-
duit a deux mains ; 'une pour le tenir fermement et I'autre
pour actionner l'interrupteur Marche/Arrét (voir photo
N).

» Ne jamais permettre aux enfants ou personnes ne dispo-
sant pas des capacités physiques, sensorielles ou men-
tales adaptées ou n‘ayant pas I'expérience et/ou les
connaissances nécessaires d'utiliser cet outil de jardin. Il
est possible que les réglementations nationales limitent
I'dge minimum de 'opérateur.

» Les enfants doivent étre surveillés pour s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'outil de jardin.

» En cas de non-utilisation, ranger I'élagueuse sur perche
hors de portée des enfants.

» Avant de commencer les travaux, controler 'endroit de
travail et éliminer toute source de danger potentielle.

» Attendre I'arrét complet du produit et retirer la batte-
rie avant de le ranger. L'accessoire risque de se coincer
ou rebondir, ce qui entraine une perte de contréle du pro-
duit.

» Avant chaque changement de la position de travail,
éteindre I'élagueuse sur perche.

» Les branches découpées peuvent tomber sur vous ou re-
bondir du sol et vous blesser. Coupez les branches
longues en plusieurs parties. (voir figure N)

» Avant que la branche ne soit complétement coupée,
poussez-la légerement vers le bas. Vous pouvez vous
blesser si le produit tombe soudainement par terre et que
vous perdiez I'équilibre et le controle de I'élagueuse sur
perche.

» Ne suspendez pas le produit sur un arbre si vous ne ['utili-
sez pas. Placez toujours I'outil dans un endroit stir sur le
sol sans retirer la batterie.

Consignes de sécurité et indications pour le
maniement optimal de la batterie

» S’assurer que Poutil de jardin est arrété avant de mon-
ter la batterie. Insérer une batterie dans un outil de jar-
din en marche peut causer des accidents.

» Nutilisez I'outil de jardin qu’avec des batteries Bosch
prévues pour. L utilisation de toute autre batterie peut
entrainer des blessures et des risques d’'incendie.

» N’ouvrez pas Paccu. Risque de court-circuit.

Protéger la batterie de toute source de cha-
leur, comme par ex. 'exposition directe au

soleil, au feu, a I'eau et a 'humidité. Il y a un
risque d’explosion.

» Tenez la batterie non utilisée a écart de toutes sortes
d’objets métalliques tels qu’agrafes, piéces de mon-
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naie, clés, clous, vis ou autres, car un pontage pourrait
provoquer un court-circuit. Un court-circuit entre les
contacts de la batterie peut provoquer des brilures ou un
incendie.

» En cas d’'endommagement et d’utilisation non
conforme de la batterie, des vapeurs peuvent s’échap-
per. Bien aérer le local et consulter un médecin en cas de
malaise. Les vapeurs peuvent irritater les voies respira-
toires.

» Nutilisez I'accu qu’avec des produits du fabricant.
Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager P'accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et 'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» Ne pas court-circuiter la batterie. Il y a un risque d’ex-
plosion.

» Protéger la batterie de 'humidité et de I'eau.

» Ne rangez l'outil de jardin et la batterie qu’a une plage de
température entre -20°C et 50°C. Ne laissez pas la batte-
rie p. ex. dans une voiture en été.

» Nettoyer de temps en temps les orifices de ventilation de
la batterie a 'aide d’'un pinceau doux, propre et sec.

Entretien

» Retirer la batterie avant d’effectuer des travaux de ré-
glage ou de nettoyage sur le produit ou si le produit
reste sans surveillance pour un certain temps. Portez
toujours des gants de jardin, si vous manipulez ou tra-
vaillez prés de la chaine.

» Controler le produit et, pour des raisons de sécurité, rem-
placer les piéces usées ou endommageées.

» Vérifier sitous les écrous, boulons et vis sont bien serrés
pour prévenir tout risque d’accident et garantir un bon
fonctionnement du produit.

» Rangez le produit dans un endroit sec et sir, et hors de
portée des enfants.

» Veillez a ce que les piéces de rechange soient des piéces
d'origine Bosch.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et
mieux comprendre le mode d’emploi. Mémoriser ces sym-
boles et leur signification. Linterprétation correcte des sym-
boles vous permettra de mieux utiliser I'outil en toute sécuri-
té.

Symbole Signification
/‘ Direction de déplacement

ﬁ Direction de réaction

I Mise en marche
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Symbole Signification

O Arrét

Accessoires/pieces de rechange

Description et performances du
produit

Lire toutes les consignes de sécurité et ins-
tructions. Le non-respect de ces consignes de
sécurité et instructions peut entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou de graves bles-
sures.

Veuillez tenir compte des illustrations dans la partie arriére
de la notice d'utilisation.

Utilisation conforme

Ce produit est congu pour une utilisation domestique. Il est
congu pour tailler des arbres et arbustes a hauteur pendant
que l'utilisateur est au sol. Le produit n’est pas congu pour
scier des matiéres inorganiques ou pour étre utilisé sur des
marches ou une échelle. Le produit n’est pas congu pour une
utilisation commerciale ou industrielle.

Accessoires fournis (voir figure B)
Retirez avec précaution l'outil de jardin de 'emballage et vé-
rifiez si tous les éléments suivants sont complets :
- Téte de I'élagueuse sur perche

- Poignée télescopique

- Batterie

- Chargeur”

- Sangle

- Protege-chaine

- Instructions d'utilisation

- Tournevis a six pans creux

- Huile adhérente pour chaine

a) différent selon les pays

Caractéristiques techniques

S’il vous manque des éléments ou si I'un d’eux est endomma-
gé, veuillez contacter votre revendeur.

Eléments illustrés (voir figure A)

La numérotation des éléments se référe a la représentation
du produit sur les pages graphiques.

(1) Chaine

(2) Guide

(3) Couvercle réservoir d’huile

(4) Touches de réglage de la téte orientable
(5) Visde tension de chaine

(6) Raccord d'assemblage

(7) Manche télescopique

(8) Réglage de hauteur du télescope

(9) Poignée avant

(10) Boucle de la sangle sur la poignée avant
(11) Sangle

(12) Zone de préhension élargie (isolée)

(13) Boucle de la sangle sur la poignée arriére
(14) Bouton de blocage

(15) Poignée arriére (surfaces de prise isolées)
(16) Interrupteur Marche/Arrét

(17) Batterie

(18) Touche de déverrouillage de la batterie
(19) Crochet pour boucle de la sangle, poignée avant
(20) Crochet pour boucle de la sangle, poignée arriere
(21) Réservoir d’huile entrée/sortie

(22) Couvercle

(23) Pignon de chaine

(24) Goupille de positionnement du guide

(25) Vis de fixation

(26) Chargeur”

a) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Elagueuse sur perche sans fil

UniversalChainPole 18

Numéro d'article 3600HB3 1..
Vitesse de coupe de la chaine en marche a vide m/s 4,0
Longueur du guide cm 20/8"
Diameétre de coupe max. cm 145
Type de chaine 3/8"-90PX033E
Epaisseur de maillons mm 1,1
Nombre de maillons 33
Quantité de remplissage réservoir d’huile ml 60
Graissage automatique de la chaine °
Réglage de la hauteur m 2,1-2,6

F 016194 358(10.12.2021)
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Elagueuse sur perche sans fil

UniversalChainPole 18

Téte orientable, 9 positions ° 120
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8
Numéro de série Voir numéro de série (plague signa-
|étique) sur le produit
Température ambiante recommandée pour le rechargement © +10...+35
Températures ambiantes autorisées pendant I'utilisation *’ et pour le sto- C -20... +50
ckage
Type de batterie PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) Performances réduites a des températures <0 °C

Niveau sonore et vibrations

3600HB3 1..

Valeur d’émission vibratoire déterminée conformément a EN 62841-1

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores typiques de I'appareil sont :

- Niveau de pression acoustique dB(A) 78
~ Incertitude K dB 4
Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a
EN 62841-1

- Valeur d’émission vibratoire a, m/s’ 1,0
- Incertitude K m/s? 1,5

La/ les valeurs totales des vibrations déclarées et la / les va-
leurs d’émission sonore déclarées ont été mesurées selon
une procédure de test standardisée et peuvent étre utilisées
pour comparer un outil électrique avec un autre.

La/ les valeurs totales des vibrations et la / les valeurs
d’émission sonore déclarées peuvent également étre utili-
sées pour une estimation préliminaire de I'exposition.

Les émissions des vibrations et de bruit pendant I'utilisation
réelle de 'outil électroportatif peuvent différer des valeurs
déclarées, en fonction de la maniére dont l'outil électropor-
tatif est utilisé, en particulier du type de piéce a usiner ; il est
nécessaire de définir des mesures de sécurité pour la pro-
tection de l'opérateur sur la base d’une estimation de I'expo-
sition aux vibrations dans les conditions réelles d'utilisation
(en tenant compte de toutes les parties du cycle de fonction-
nement, par exemple les périodes ol I'outil électroportatif
est arrété et les périodes ol il est mis en marche mais fonc-
tionne sans charge)

Mise en fonctionnement

Pour votre sécurité

» Toujours retirer la batterie du produit avant d’effec-
tuer des travaux sur ce dernier (p. ex. travaux d’entre-
tien, changement d’outils, etc.) et pour le transport ou
le stockage. Il y a un risque de blessures lorsque l'inter-
rupteur Marche/Arrét est actionné de fagon non-inten-
tionnelle avec le bouton de blocage.

» Nactionner les interrupteurs qu’avec batterie entiére-
ment insérée.

Monter/démonter la batterie (voir figures D et
0)

Remarque : L'utilisation de batteries non appropriées peut
entrainer des dysfonctionnements et endommager le pro-
duit.

Monter la batterie (17) chargée dans la poignée télesco-
pique. S'assurer que la batterie est entierement insérée.
Pour retirer la batterie (17) du produit, appuyer sur la
touche de déverrouillage de la batterie (18) et retirer la bat-
terie vers I'avant en direction de la chaine.

Montage

» Toujours retirer la batterie du produit avant d’effec-
tuer des travaux sur ce dernier (p. ex. travaux d’entre-
tien, changement d’outils, etc.) et pour le transport ou
le stockage. Il y a un risque de blessures lorsque l'inter-
rupteur Marche/Arrét est actionné de fagon non-inten-
tionnelle avec le bouton de blocage.

Assemblage du produit (voir figures C et E)

Raccorder la téte de I'élagueuse sur perche et la poignée té-
lescopique de fagon a ce qu’elles soient a fleur 'une par rap-
port a l'autre et sécuriser en tournant le raccord (6). S’assu-
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rer que les deux piéces sont correctement montées et blo-
quées.

Attacher la sangle (11) aux boucles (10)/(13) des poignées.
Tenir compte des deux crochets de taille différente de la
sangle. Sassurer que le plus gros des deux crochets (20) est
attaché a la boucle de la poignée arriere (13) et que le plus
petit crochet (19) est attaché a la boucle de la poignée
avant (10) .

Enlever la protection de la chaine.

Réglage de la hauteur du télescope (voir
figure F)

Desserrer le réglage de la hauteur du télescope (8) en le
tournant, régler le tube télescopique (7) a la longueur sou-
haitée, puis resserrer le réglage de la hauteur du

télescope (8).

En fonction de I'utilisation, le tube télescopique (7) peut étre
réglé sur une longueurde 2,1 ma2,6 m.

Réglage de la téte orientable (voir figure H)

Appuyer simultanément sur les deux touches de réglage (4),
régler la téte orientable dans la position souhaitée en dépla-
cant la téte de I'élagueuse sur perche vers le haut ou vers le
bas, relacher les touches de réglage (4) et s’assurer que la
téte de I'élagueuse sur perche est correctement verrouillée.
La téte orientable peut étre bloquée dans 9 positions diffé-
rentes.

Tendre la chaine (voir figure J)

Contrdler la tension de la chaine avant de commencer le tra-
vail, aprées avoir effectué les premiéres coupes et durant le
travail de sciage a intervalles réguliers toutes les 10 minutes.
Il faut tenir compte du fait que les chaines neuves, en parti-
culier, tendent a s’étirer de maniére importante au début de
leur utilisation.

Toujours serrer la chaine lorsque celle-ci est froide. Serrer

une chaine chaude peut la tendre de maniére excessive.

- Lachaine (1) est correctement tendue lorsqu’elle peut
étre soulevée au milieu de 2 a 3 mm env. Ceci se fait
d’une main en soulevant la chaine contre le propre poids
de latrongonneuse.

- Pour régler la tension de la chaine, tournez la vis de ser-
rage de la chaine (5) al'aide de la clé pour vis a six pans
creux dans le sens des aiguilles d’une montre (augmente
latension de la chaine) ou dans le sens inverse des ai-
guilles d’'une montre (réduit la tension de la chaine).

Lubrification de la chaine (voir figure I)

Remarque : A sa livraison, I'élagueuse sur perche n'est pas
remplie d’huile adhérente pour chaine. Il estimportant de la
remplir d’huile avant de I'utiliser. L'utilisation de I'élagueuse
sur perche sans huile adhérente pour chaine ou un niveau
d’huile en dessous du marquage minimum entraine un en-
dommagement de I'élagueuse sur perche.

La durée de vie et la puissance de coupe de la chaine dé-
pendent d’une lubrification optimale. C'est la raison pour la-

quelle, durant son fonctionnement, la chaine est automati-

quement graissée d’huile adhérente pour chaine par l'inter-

médiaire de la buse d’huile.

Pour remplir le réservoir d’huile, procéder comme suit :

- Déposer I'élagueuse sur perche sur un support approprié,
le couvercle du réservoir d’huile (3) orienté vers le haut.

- Nettoyer 'endroit autour du couvercle du réservoir d’huile
(3) al'aide d’un torchon et dévisser le couvercle.

- Remplir le réservoir d’huile biodégradable pour chaine
Bosch. L'utilisation d’huiles non agréées peut entraver la
performance du systéme d’huile.

- Veillez a ce qu'aucune impureté ne puisse pénétrer dans
le réservoir d’huile.

- Revisser le couvercle du réservoir d’huile. Enlever 'huile
versée sur le produit a I'aide d’un chiffon.

- Sassurer que le couvercle du réservoir d’huile n’est pas
trop serré.

- Faire fonctionner I'élagueuse sur perche pendant 30 se-
condes pour pomper 'huile dans le systéme.

Remarque : De petites gaines d’air logées dans le couvercle

du réservoir d’huile servent a aérer le réservoir. Afin d’éviter

que I'huile ne s’écoule, en cas de non-utilisation, déposer
toujours I'élagueuse sur perche horizontalement, le cou-
vercle (3) dirigé vers le haut.

Remarque : En cas de basses températures, I'huile devient

plus visqueuse et le débit d’huile est alors réduit.

Remplacer la chaine de la scie (voir figures K et

L)

» Porter toujours des gants de protection pour manier
les lames de scie.

» Nutiliser qu’un guide approuvé par Bosch avec pro-
tection du guide.

Desserrer les deux vis du couvercle (22) et retirer le cou-

vercle.

Retirer la chaine (1) et le guide (2) du pignon de la

chaine (23).

Retirer la chaine émoussée (1) du guide (2) et I'éliminer

conformément a la réglementation.

Monter la chaine neuve dans la rainure périphérique du

guide. Veiller au bon sens de rotation. Comparer a cet effet

la chaine avec le symbole du sens de rotation sur le guide.

Monter la nouvelle chaine de la scie sur le pignon (23) et le

guide (2) sur la goupille de positionnement du guide (24).

S’assurer que toutes les piéces sont correctement position-

nées. Monter le couvercle (22) et serrer les deux vis (25).

Controler la tension de la chaine avant de l'utiliser. Si néces-

saire, serrer la chaine a l'aide de la vis de serrage de la

chaine (5).

Mise en marche

Mise en marche / Arrét (voir figure M)

Pour mettre en marche le produit, d’abord appuyer sur le
bouton de blocage (14), puis sur l'interrupteur
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Marche / Arrét (16). Maintenir appuyé I'interrupteur

Marche / Arrét lors de l'utilisation du produit. Une fois le pro-

duit mis en marche, relacher le bouton de blocage.

Pour arréter le produit, relacher I'interrupteur

Marche / Arrét (16).

» Aprés une désactivation automatique de I'aspirateur,
n’essayez pas de le réactiver en actionnant P'interrup-

teur Marche/Arrét. L’accu pourrait sinon étre endomma-

geé.

Instructions de travail

Avant de commencer le sciage
Effectuer les contrdles suivants avant de mettre l'outil en
service et, a intervalles réguliers, durant le sciage :

- L’élagueuse sur perche est-elle dans un état de fonction-
nement siir ?

- Leréservoir d’huile est-il rempli ? Controler le voyant du
niveau d’huile avant de commencer le travail et, a inter-
valles réguliers, durant le travail. Rajouter de 'huile dés

Dépistage de défauts

Elagueuse sur perche

Symptome Cause possible
La chaine est trop Pas d’huile dans le réservoir
seche

Francais | 27

que le niveau d’huile a atteint le bord inférieur de I'indica-
teur de niveau. La quantité d’huile contenue dans le réser-
voir suffit pour 15 minutes env. et dépend des pauses et
de l'intensité du travail.

- Lachaine est-elle correctement tendue et affiitée ?

Comportement général (voir figure N)

La chaine doit tourner a pleine vitesse avant de toucher le
bois. Utiliser la protection du guide en tant que support lors
de coupes inférieures.

Couper le bord supérieur vers le bas est approprié pour des
branches d’un diametre allant jusqu’a 5 cm. Pour éviter d’en-
dommager l'arbre, scier les branches plus épaisses avec
trois coupes.

La protection du guide est congue en tant que support pour
les coupes inférieures de branches.

Lors du sciage, ne pas appliquer de la force sur la chaine,
mais la laisser travailler.

Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la vitesse de
coupe de la chaine n’est pas réduite par une sollicitation trop
intense.

Remeéde

Rajouter de I'huile (numéro d’article : 2 607 000
181)

Tuyau de sortie d’huile obturé

Nettoyer le tuyau de sortie d’huile

Chaine / glissiére trop  Pas d’huile dans le réservoir
chaude

Rajouter de I'huile (numéro d’article : 2 607 000
181)

Obturation du dispositif d’aération dans le cou-

vercle du réservoir d’huile (3)

Nettoyer le couvercle du réservoir d’huile (3)

Tuyau de sortie d’huile obturé

Nettoyer le tuyau de sortie d’huile

Tension trop grande de la chaine

Régler la tension de la chaine

Chaine émoussée

Réafflter la chaine ou la remplacer

Le dispositif de protection du moteur a déclenché Remettre le produit en fonctionnement.

Le capteur de température de la batterie a dé-

clenché

Laisser refroidir la batterie et redémarrer

L’élagueuse sur perche Tension trop faible de la chaine

Régler la tension de la chaine

arrache, vibreoune  chaine émoussée

Réaffter la chaine ou la remplacer

scie pas correctement N ;
Chaine usée

Remplacer la chaine

Dents de la chaine orientées dans la mauvaise di- Monter la chaine correctement

rection

Pression trop importante

Réduire la force appliquée

Pas assez de coupes  Le capteur de température de la batterie a dé-
par chargement de bat- clenché
terie

Laisser refroidir la batterie et redémarrer
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Symptome Cause possible

L’élagueuse sur perche Chaine trop « tendue »

Remede
Corriger la tension de la chaine

stoppe soudainement  Aoov4 trop fort lors du sciage

Ne pas forcer lors du sciage

endant le sciage "
P 8 Chaine toute neuve

Ne pas forcer lors du sciage

Bois dur

Ne pas forcer lors du sciage

Bois mouillé

Laisser sécher le bois

Les dents de la scie sont dans le mauvais sens

Démonter et remonter la chaine avec les dents
dans le bon sens

Outil trop chaud

Laisser refroidir le produit et redémarrer

Faux contact externe ou interne

S’adresser au Centre de service aprés-vente
Bosch

Linterrupteur Marche/Arrét (16) est défectueux

S’adresser au Centre de service apres-vente
Bosch

Entretien et Service Aprés-Vente

Entretien, stockage et transport (voir figure P)

» Toujours retirer la batterie du produit avant d’effec-
tuer des travaux sur ce dernier (p. ex. travaux d’entre-
tien, changement d’outils, etc.) et pour le transport ou
le stockage. Il y a un risque de blessures lorsque l'inter-
rupteur Marche/Arrét est actionné de fagon non-inten-
tionnelle avec le bouton de blocage.

» Neffectuer aucune modification sur le produit. Les
modifications non autorisées peuvent compromettre la
sécurité de votre produit.

Avant de le stocker, nettoyer le produit a l'aide d’un chiffon

sec.

Avant le stockage, éliminer 'huile du réservoir.

Pendant le transport ou I'entreposage de I'élagueuse sur

perche, toujours la recouvrir de la protection du guide.

Remarque : Lors d'interruptions de travail, ne pas laisser

I'élagueuse sur perche accrochée a une branche d’arbre.

Pour le stockage et le transport, retirer la batterie de I'éla-

gueuse sur perche et monter la protection de chaine.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet

www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les accus Lithium-ion recommandés sont soumis a la régle-
mentation relative au transport de matiéres dangereuses.
Pour le transport sur route par ['utilisateur, aucune autre me-
sure n'a besoin d’étre prise.

Lors d’'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant 'emballage et le marquage.
Pour la préparation de I'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'ac-
cu de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'em-
ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets

Les produits, ainsi que leurs batteries, acces-
soires et emballages, doivent pouvoir suivre
chacun une voie de recyclage appropriée.
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Ne pas jeter les produits et les batteries/piles
avec les ordures ménageres !

Seulement pour les pays de 'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
produits dont on ne peut plus se servir, et conformément ala
directive européenne 2006/66/CE, les batteries/piles usées
ou défectueuses doivent étre isolées et suivre une voie de re-
cyclage appropriée.

Accus/piles :

Li-lon :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport (voir « Transport », Page 28).

@
S
Espaiiol
Instrucciones de seguridad

Explicacion de la simbologia
Advertencia general de peligro.

Lea las instrucciones de servicio con deteni-
miento.

No usar bajo la lluvia.

ADVERTENCIA: Cuidado con los cuerpos extra-
fios que salgan despedidos.

>OQJE

ADVERTENCIA: Mantenga alejadas a las perso-
nas circundantes.

||
$
==

Utilice una proteccion para los ojos y para la
cabeza.

Utilice calzado con suela antideslizante.

Use guantes de seguridad.

Desmonte el acumulador antes de ajustar o
limpiar el aparato para jardin, o al dejarlo desa-
tendido durante cierto tiempo.

=11y
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é Mantenga alejadas las manos de la cuchilla.
No use el cargador si estuviese dafado el cable
A e
A Guarde una separacion sufi-
6 S ciente de lineas eléctricas.

[

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

[NADVERTEN- lea integramente las advertencias
CIA de peligro, las instrucciones, las
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones himedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.
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» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee sentido comiin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. El riesgo alesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccidn adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerlay al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexidn/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aun accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas moviles. La vesti-
menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

» Sise proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glirese que éstos estén conectados y que sean utiliza-

dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

» No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer enla
complacencia e ignorar las normas de seguridad de
herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas moviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse
antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los dtiles limpios y afilados. Los dtiles man-
tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los tti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

» Mantenga las empuiiaduras y las superficies de las
empuiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empunaduras y las superficies de las empuiaduras
resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por

acumulador

» Solamente recargar los acumuladores con los carga-
dores especificados por el fabricante. Existe un riesgo
de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo di-
ferente al previsto para el cargador.

» Utilice las herramientas eléctricas sélo con los acumu-
ladores especificamente designados. El uso de otro ti-
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po de acumuladores puede provocar dafos e incluso un
incendio.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo separado de ob-
jetos metalicos, como clips de papel, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos metalicos pequeiios
que pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito
de los contactos del acumulador puede causar quemadu-
ras o un incendio.

» La utilizacion inadecuada del acumulador puede pro-
vocar fugas de liquido. Evite el contacto con él. En ca-
so de un contacto accidental, enjuagar el area afecta-
da con abundante agua. En caso de un contacto con
los ojos, recurra ademas inmediatamente a ayuda mé-
dica. El liquido del acumulador puede irritar la piel o pro-
ducir quemaduras.

» No emplee acumuladores o ttiles daiados o modifica-
dos. Los acumuladores dafiados o modificados pueden
comportarse en forma imprevisible y producir un fuego,
explosion o peligro de lesion.

» No exponga un paquete de baterias o una herramienta
eléctrica al fuego o a una temperatura demasiado alta.
La exposicion al fuego o a temperaturas sobre 130 °C
puede causar una explosion.

» Siga todas las instrucciones para la carga y no cargue
nunca el acumulador o la herramienta eléctrica a una
temperatura fuera del margen correspondiente espe-
cificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o a
temperaturas fuera del margen especificado puede dafiar
el acumulador y aumentar el riesgo de incendio.

Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

» No repare los acumuladores dafados. El entreteni-
miento de los acumuladores sdlo debe ser realizado por el
fabricante o un servicio técnico autorizado.

Instrucciones de seguridad para podadoras de
altura

» Mantenga alejadas de la cadena de sierra todas las
partes del cuerpo. No intente retirar material cortado
ni sujetar el material a cortar con la cadena de sierra
funcionando. Antes de intentar desprender material
atascado asegiirese que esté desconectado el inte-
rruptor y que esté desmontado el acumulador. El no
estar atento durante el uso de la podadora de altura pue-
de acarrear serias lesiones.

» Unicamente sujete el aparato por las zonas de agarre
aisladas (empuiiadura principal (15), empuiadura
delantera (9) o zona de agarre ampliada (12)), ya que
la cadena de sierra puede llegar a tocar conductores
eléctricos ocultos. El contacto de la cadena de sierra con
conductores bajo tension puede hacer que las partes me-
talicas del producto le provoquen una descarga eléctrica.

Espafiol | 31

» Sujete firmemente la podadora de altura con ambas

manos y mantenga su cuerpo y sus brazos en una posi-
cion que le permita oponerse a las fuerzas resultantes
de un rebote. Tomando las medidas oportunas, el usua-
rio es capaz de controlar las fuerzas provocadas por un
rebote. Jamas suelte la podadora de altura.

Esté prevenido contra un posible rebote al cortar ra-
mas. Al cortar ramas éstas pueden doblarse hacia abajo y
hacer que se atasque la cadena de sierra.

Transporte la podadora de altura estando ésta desco-
nectada, sujetandola siempre con ambas manos y te-
niendo montada la funda protectora de la cadena de
sierra. El manejo con precaucion de la podadora de altu-
rareduce el riesgo de un contacto accidental con la cade-
na de sierra en funcionamiento.

No trabaje con la podadora de altura estando subido a
un arbol. La utilizacion de la podadora de altura al trepar
o0 estando subido a un arbol puede provocar un acciden-
te.

Siempre preste atencion a trabajar manteniendo una
postura estable, y solamente use la podadora de altu-
ra si se encuentra sobre un firme consistente, seguro,
y plano. Un firme resbaladizo o unas bases de apoyo
inestables como, p. €j., una escalera, pueden hacerle per-
der el equilibrio o el control sobre la podadora de altura.
Aténgase a las instrucciones de lubricacion, tensado
de la cadena, y cambio de los accesorios. Una cadena
incorrectamente tensada o insuficientemente lubricada
puede romperse, o ser mas propensa al rebote.
Mantenga las empuiaduras secas, limpias y libres de
aceite o grasa. Las empufiaduras manchadas de aceite o
grasa son resbaladizas y pueden hacerle perder el control
sobre el aparato.

Unicamente serrar madera. No emplear la accesorio
de podadora para aquellos trabajos para los que no
fue concebida. Ejemplo: No utilice la accesorio de po-
dadora para serrar plastico, ladrillos, o materiales de
construccion que no sean de madera. La utilizacion de
la accesorio de podadora en trabajos para los que no ha
sido concebida puede conducir a situaciones de peligro.
Causas y prevencion contra un rebote de la sierra:

- El rebote puede producirse si la punta de la espada al-
canza a tocar un objeto, o si la ranura de corte se estrecha
al ceder la madera que esté cortando, haciendo que se
atasque la cadena de sierra.

- Sila punta de la espada alcanza a tocar un objeto, ello
puede provocar una fuerza de reaccion inesperada hacia
atras, provocando que la espada sea impulsada hacia
arriba en direccion al usuario.

- Al atascarse la cadena de sierra en el borde superior de
la espada ello puede originar que la espada sea proyecta-
da bruscamente en direccion al usuario.

- Cada una de las reacciones descritas puede hacerle
perder el control sobre la podadora de altura y causarle
un grave accidente. Como usuario de una podadora de al-
tura Ud. debera tomar diversas medidas preventivas para
poder trabajar sin accidentarse ni lesionarse.
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El rebote es consecuencia de una aplicacién o manejo in-
correctos del producto. Es posible evitarlo ateniéndose a
las medidas preventivas que a continuacion se detallan:

» Siempre utilice la cadena de sierra que el fabricante

prescribe. Las cadenas de sierra no homologadas se pue-

den romper o provocar un rebote.

» Silaespada estd dafada y se debe sustituir acuda a un
servicio técnico Bosch.

» Jamas afile Ud. mismo la cadena de sierra. Sustituya la

cadena de sierra por una cadena de recambio (F 016 800

489).

» Para evitar que sea accionada por descuido, esta sierra
de cadena vienen equipada con un interruptor provisto
de una bloqueo mecanico. Para trabajar con la sierra de
cadena es necesario accionar primero el boton de reten-
cion para poder ponerla en marcha (ver figura M).

No use este producto sin accionar el boton de retencion.
No guie esta herramienta con una sola mano. Sujete fir-
memente el producto con ambas manos, empleando una
de ellas para sujetar el producto y la otra para accionar el
interruptor de conexion/desconexion (ver figura N).

» Jamés permita el uso de este aparato para jardin a nifios,
ni tampoco a personas que presenten una discapacidad
fisica, sensorial o mental, o que dispongan de una expe-
riencia y/o conocimientos insuficientes y/o que no estén
familiarizadas con estas instrucciones de uso. Tenga en
cuenta la edad minima que pudiera prescribirse en su pa-
is para el usuario.

» Los nifios deberan ser vigilados con el fin de evitar que
jueguen con el aparato para jardin.

» Cuando no la use, guarde la podadora de altura fuera del
alcance de los nifios.

» Antes de comenzar a trabajar controle el drea de trabajo y

despeje del mismo posibles fuentes de peligro.

» Espere a que el producto se haya detenido completa-
mente y retire el acumulador antes de depositar el
producto. La sierra de cadena se puede enganchar o re-
botar y hacerle perder asi el control sobre el producto.

» Desconecte la podadora de altura antes de cambiar la po-

sicion de trabajo.

» Las ramas cortadas pueden caerle encima o lesionarle al
rebotar contra el suelo. Corte las ramas largas en varios
trozos. (ver figura N)

» Reduzca la presion antes de cortar del todo la rama. Po-

dria accidentarse si el producto cede repentinamente, ha-
ciéndole perder asi el equilibrio y el control sobre la poda-

dora de altura.
» No cuelgue el producto en un arbol cuando no lo use.

Siempre coloque la herramienta sobre el suelo en un lugar

seguro, sin desmontar el acumulador.

Instrucciones de seguridad e indicaciones para
el trato optimo del acumulador

» Antes de montar el acumulador asegtirese de que el
producto esté desconectado. El montaje del acumula-

dor en un aparato para jardin conectado puede causar ac-
cidentes.

» Solamente utilice los acumuladores Bosch previstos

para este aparato para jardin. El uso de otro tipo de
acumuladores puede acarrear lesiones e incluso un incen-
dio.

» No intente abrir el acumulador. Podria provocar un cor-

tocircuito.

Proteja el acumulador del calor excesivo

(p. €j., también de una exposicion prolonga-
da al sol), del fuego, del agua y de la hume-
dad. Existe el riesgo de explosion.

» Si no utiliza el acumulador, guardelo separado de

clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demas obje-
tos metalicos que pudieran puentear sus contactos. El
cortocircuito de los contactos del acumulador puede cau-
sar quemaduras o un incendio.

Si el acumulador se daiia o usa de forma inapropiada
puede que éste emane vapores. Ventile el drea y acuda
a un médico si nota molestias. Los vapores pueden irritar
las vias respiratorias.

Utilice el acumulador tinicamente en productos del fa-
bricante. Solamente asi queda protegido el acumulador
contra una sobrecarga peligrosa.

Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se
puede daiiar el acumulador. Se puede generar un corto-
circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-
plotar o sobrecalentarse.

No cortocircuite el acumulador. Existe el riesgo de ex-
plosién.

Proteja el acumulador de la humedad y del agua.

Unicamente almacene el acumulador a una temperatura
situada entre -20°Cy 50 °C. No deje, p. €j., el acumula-
dor dentro del coche en el verano.

Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeracion del

acumulador con un pincel suave, limpio y seco.

Mantenimiento
» Desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste o

limpieza del producto o al dejar este tiltimo desatendi-
do durante cierto tiempo. Use siempre unos guantes de
proteccion al manipular o trabajar en las proximidades de
la cadena de sierra.

» Controle el producto y, para mayor seguridad, sustituya

las piezas desgastadas o dafadas.

» Aseglrese de que todas las tuercas, pernos y tornillos es-

tan firmemente sujetos para permitir un trabajo seguro
con el producto.

» Guarde el producto en un lugar seguro y seco, fuera del

alcance de los nifios.

» Unicamente deberan emplearse piezas de recambio origi-

nales Bosch.
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Simbologia

Los simbolos siguientes le ayudaran a entender las instruc-
ciones de servicio al leerlas. Es importante que retenga en su
memoria estos simbolos y su significado. La interpretacion
correcta de estos simbolos le ayudara a manejar mejor y de
forma mas segura el producto.

Simbolo Significado
/‘ Direccién de movimiento

Direccion de reaccion

Conexion

Desconexion

Accesorios/Piezas de recambio

Descripcion y prestaciones del
producto

Lea integramente todas las indicaciones de
seguridad e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-
ciones siguientes, ello puede ocasionar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesion gra-
ve.
Por favor, tenga en cuenta las figuras que aparecen al final
de las instrucciones de uso.

Utilizacion reglamentaria

Este producto esta destinado para el uso doméstico, para re-
cortar desde el suelo arboles y arbustos altos. Este producto
no es apto para serrar materiales inorganicos ni para ser usa-
do desde una escalera o peldafos. El producto no ha sido di-
sefiado para ser aplicado en el ambito comercial o industrial.

Material suministrado (ver figura B)

Saque con cuidado el aparato para jardin del embalaje y ase-
glirese que se adjunten las siguientes piezas:

- Cabezal de la podadora de altura
- Mango telescdpico
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- Funda protectora

- Instrucciones de manejo

- Llave macho hexagonal

- Aceite para cadena

a) especifico del pais

En caso de que falte o esté danada alguna pieza, dirijase por
favor al vendedor.

Componentes principales (ver figura A)

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
del producto en las paginas ilustradas.

(1) Cadenadesierra

(2) Espada

(3) Tapon del deposito de aceite

(4) Botones de ajuste del cabezal pivotante
(5) Tornillo tensor de cadena

(6) Piezade empalme

(7) Tubo telescopico

(8) Ajuste telescopico de altura

(9) Asadelantera

(10) Qjillo de correa de transporte en empuiiadura delan-
tera

(11) Correade transporte

(12) Zonade agarre ampliada (aislada)

(13) Qjillo de correa de transporte en empunadura trasera
(14) Botdn de retencion

(15) Empunadura posterior (areas de agarre aisladas)
(16) Interruptor de conexion/desconexion

(17) Acumulador

(18) Botdn de extraccion del acumulador

(19) Gancho de correa de transporte en empuiadura de-
lantera

(20) Gancho de correa de transporte en empufiadura tra-
sera

(21) Depdsito de aceite entrada/salida
(22) Tapa

(23) Ruedade cadena

(24) Resalte-guia de la espada

(25) Tornillos de apriete

- Acumulador (26) Cargador?

- Cargador® a) Losaccesorios descritos e ilustrados no corresponden al

_c det rt material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
orrea de transporte sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-

rios.

Datos técnicos

Podadora de altura ACCU UniversalChainPole 18

NOodeart. 3600HB31..

Velocidad de la cadena en vacio m/s 4,0
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Podadora de altura ACCU UniversalChainPole 18
Longitud de la espada cm 20/8"
Diametro de corte, max. cm 145
Tipo de cadena de sierra 3/8"-90PX033E
Grosor del elemento de arrastre mm 1,1
NO de elementos de arrastre 33
Capacidad del deposito de aceite ml 60
Lubricacién automatica de la cadena °
Ajuste de altura m 2,1-2,6
Cabezal pivotante, 9 posiciones ° 120
Peso seglin EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8

NO de serie Ver nimero de serie (placa de ca-
racteristicas) en producto

Temperatura ambiente recomendada durante la carga C +10...+35

Temperatura ambiente permitida durante el servicio* y el almacena- C -20... +50

miento

Tipo de acumulador PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) Potencia limitada a temperaturas < 0°C

Informacion sobre ruidos y vibraciones

3600HB31..
Nivel de ruido emitido determinado segun EN 62841-1
El nivel de presion sonora tipico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a:
- Nivel de presion sonora dB(A) 78
- Incertidumbre K dB 4

Nivel total de vibraciones ah (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados segun EN 62841-1

- Valor de vibraciones generadas a,

m/s’ 1,0

- Incertidumbre K

m/s’ 1,5

Que el/los nivel(es) total(es) de vibraciones y del ruido emi-
tido indicados han sido medidos conforme a un procedi-
miento de prueba normalizado y pueden por tanto ser toma-
dos para comparar herramientas eléctricas entre si.

Que el/los nivel(es) total(es) de vibraciones y del ruido emi-
tido indicados también son aptos para estimar provisional-
mente el grado de exposicion a los mismos.

Que durante el uso actual de la herramienta eléctrica, las
emisiones de vibraciones y ruido pueden diferir de los valo-
res declarados, dependiendo del modo de uso de la misma,

y muy en especial, segln el tipo de pieza de trabajo procesa-

da; ademds sera necesario definir medidas de seguridad pa-
ra la proteccion del usuario basadas en una estimacion de

las condiciones de uso actuales (considerando todas las par-

tes del ciclo operativo como, p. €j., los tiempos en los que la
herramienta eléctrica esta desconectada y aquellos en los
que la misma estéa conectada, pero sin ser utilizada realmen-
te).

Puesta en marcha

Para su seguridad

» Desmonte el acumulador antes de manipular en el pro-
ducto (p. ej. en el mantenimiento, cambio de iitil, etc.)
y al transportarlo y guardarlo. Riesgo de lesion al accio-
nar accidentalmente el boton de retencion y el interruptor
de conexion/desconexion.

» Unicamente accione los interruptores una vez introdu-
cido del todo el acumulador.

Montaje y desmontaje del acumulador (ver
figuras Dy 0)

Observacion: El uso de acumuladores inapropiados puede
hacer que el producto no funcione bien o que se dafie.

Inserte el acumulador (17) cargado en el mango telescopico.
Aseglrese de haber introducido hasta el tope el acumulador.

F 016194 358(10.12.2021)
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Para sacar el acumulador (17) del producto accione el boton
de extraccion (18), y saque el acumulador hacia delante, en
direccion a la cadena de sierra.

Montaje

» Desmonte el acumulador antes de manipular en el pro-
ducto (p. ej. en el mantenimiento, cambio de util, etc.)
y al transportarlo y guardarlo. Riesgo de lesion al accio-
nar accidentalmente el botdn de retencion y el interruptor
de conexion/desconexion.

Ensamble del producto (ver figuras Cy E)

Empuije hasta el tope el cabezal de la podadora de altura en
el mango telescopico y aseglrelos girando la pieza de empal-
me (6). Aseglirese que ambas piezas estén correctamente
montadas y firmemente sujetas.

Enganche la correa de transporte (11) en los ojillos (10)/
(13) de las empufiaduras. Tenga en cuenta que la correa de
transporte dispone de dos ganchos de tamao diferente.
Cuide que el gancho mas grande (20) vaya sujeto al ojillo de
la correa de transporte de la empunadura trasera (13) y el
gancho mas pequeno (19) al ojillo de la empuiadura
delantera (10).

Retire la funda protectora de la cadena de sierra.

Ajuste de la altura del telescopio (ver figura F)

Gire el manguito para aflojar el ajuste telescopico de altura
(8), fije el tubo telescopico (7) a la longitud deseada, y vuel-
va a apretar el manguito del ajuste telescdpico de altura (8).
El tubo telescdpico (7) se puede ajustar a una longitud de
2,1 ma 2,6 mdependiendo de la aplicacion.

Ajuste del cabezal pivotante (ver figura H)

Accione simultaneamente ambos botones de ajuste (4) y gi-
re hacia arriba o hacia abajo el cabezal de la podadora de al-
tura para ajustar el cabezal pivotante a la posicion deseada y
suelte entonces los botones de ajuste (4) cuidando aqui que
el cabezal de la podadora de altura quede correctamente
bloqueado.

El cabezal pivotante se puede bloquear en 9 posiciones dife-
rentes.

Tensado de la cadena de sierra (ver figura J)

Verifique la tension de la cadena antes de comenzar a traba-
jar, después de los primeros cortes, y con regularidad duran-
te su uso cada 10 minutos, aprox. Especialmente si la cade-
na de sierra es nueva, tendra que contarse al principio con
un mayor alargamiento de la misma.
Siempre tense la cadena de sierra estando ésta fria. Sila ca-
dena de sierra se tensa estando caliente puede que la ten-
sion sea excesiva.
- Lacadenade sierra (1) esta correctamente tensada si al
tirar de la misma en el centro ésta se separa aprox. de
2-3 mm de la espada. Esta comprobacion debera realizar-
se tirando de la cadena de sierra con una mano hasta ven-
cer el propio peso de la sierra de cadena.
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- Paraajustar la tension de la cadena, girar el tornillo tensor
de la cadena (5) con la llave macho hexagonal en el senti-
do de las agujas del reloj, si desea aumentar la tension de
la cadena, y viceversa.

Lubricacion de la cadena de sierra (ver figuraI)

Observacion: La podadora de altura no se suministra llena-
da con aceite para cadenas de sierra. Por eso, es necesario
llenar primero aceite antes de usar la sierra. La podadora de
altura se daia al usarla sin aceite o con un nivel de aceite in-
ferior al minimo.

Lavida utily el rendimiento de corte de la cadena de sierra

dependen en gran medida de su lubricacion. Por ello, la ca-

dena de sierra en funcionamiento es lubricada automatica-
mente con aceite a través de la boquilla.

Para llenar el depdsito de aceite proceda de la manera si-

guiente:

- Deposite la podadora de altura sobre una base apropiada
con el tapon del deposito de aceite (3) mirando hacia
arriba.

- Limpie con un pafio el area en torno al tapén del deposito
de aceite (3) y desenrosque entonces el mismo.

- Llene el deposito de aceite con aceite para cadena biode-
gradable Bosch. El uso de aceite no homologado puede
mermar la eficacia del sistema de lubricacion.

- Preste atencion a que no penetre suciedad en el depdsito
de aceite.

- Vuelva aenroscar el tapon del deposito de aceite. Limpie
con un pafio el producto, si ha derramado aceite sobre el
mismo.

- Aseglrese de no haber apretado excesivamente el tapdn
del depdsito de aceite.

- Deje funcionar 30 segundos la podadora de altura para
hacer que circule el aceite.

Observacion: Para la ventilacion del depésito de aceite el

tapon del mismo va provisto de unos pequefios canales de

aireacion. Para que no salga aceite, siempre deposite la sie-
rra de cadena horizontalmente con el tapon del depodsito de
aceite (3) mirando hacia arriba.

Observacion: El aceite se espesa a bajas temperaturas lo

cual hace que disminuya el flujo de aceite.

Sustitucion de la cadena de sierra (ver figuras K

yL)

» Al manipular en la cadena de sierra utilice siempre
unos guantes de proteccion.

» Unicamente use una espada con protector de la punta
homologada por Bosch.

Afloje los dos tornillos de sujecion de la cubierta (22) y des-

montela.

Retire la cadena de sierra (1) junto con la espada (2) de la

rueda de cadena (23).

Desmonte la cadena de sierra mellada (1) de la espada (2) y

deséchela de forma reglamentaria.

Aloje la cadena de sierra nueva en la ranura periférica de la

espada. Observe que el sentido de marcha sea correcto. De-
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beran coincidir los simbolos de sentido de marcha de la ca-
dena de sierray de la espada.

Aloje la cadena en la rueda de cadena (23) y la espada (2)
en el nervio-guia de la espada (24). Aseglrese de que todas
las partes estén correctamente colocadas. Monte la cubierta
(22) y vuelva a apretar ambos tornillos (25).

Controle la tensién de la cadena de sierra antes de su uso. Si
fuese preciso, tense la cadena de sierra con el tornillo tensor
de cadena (5).

Operacion

Conexion / desconexion (ver figura M)

Para conectar el producto presione primero el boton de

enclavamiento (14) y a continuacion el interruptor de cone-

xion/desconexion (16). Mantenga presionado el interruptor

de conexién/desconexion durante el funcionamiento del

producto. Una vez conectado el producto puede Ud. soltar el

botén de enclavamiento.

Para desconectar la herramienta eléctrica suelte el interrup-

tor de conexion/desconexion(16).

» En caso de una desconexion automatica, no mantenga
accionado el interruptor de conexion/desconexién. El
acumulador podria dafarse.

Localizacion de fallos

Podadora de altura

Sintoma Posible causa

Cadenadesierraseca Deposito de aceite vacio

Instrucciones para la operacion

Antes de serrar

Antes de la puesta en funcionamiento y durante el serrado
deberan realizarse con regularidad las comprobaciones si-
guientes:

- ¢Seencuentra la podadora de altura en un estado de fun-
cionamiento seguro?

- ;Estalleno el depdsito de aceite? Verifique el nivel de
aceite antes del trabajo y periédicamente durante el tra-
bajo. Rellene aceite si el nivel ha alcanzado el borde infe-
rior del indicador de nivel de llenado. Un depdsito lleno
alcanza para aprox. 15 minutos, dependiendo de las pau-
sas y de la intensidad de trabajo.

- (Esta correctamente tensada y afilada la cadena de sie-
rra?

Comportamiento en general (ver figuras N)

Antes de aplicarla contra la madera espere a que la cadena
de sierra marche a plena velocidad. Ayddese del protector
de la punta al realizar cortes desde abajo.

Solo cortar ramas de arriba hacia abajo de una pasada si su
diametro no es superior a 5 cm. Para no dafar el arbol con-
viene serrar ramas mas gruesas realizando tres cortes.

El protector de la punta ha sido disenado para soportarle al
efectuar cortes en ramas desde abajo.

Al serrar no presione con fuerza la cadena de sierra, simple-
mente deje que ésta se ocupe del corte.

Al serrar se obtienen resultados 6ptimos si la velocidad de
corte se mantiene constante durante el corte.

Solucion
Rellenar aceite (n® de art. 2 607 000 181)

Canal de salida de aceite, obstruido

Limpiar el canal de salida de aceite

Cadena de sierra/carril Deposito de aceite vacio

Rellenar aceite (n® de art. 2 607 000 181)

guia demasiado calien-  condycto de aireacion del tapén del deposito de

tes aceite (3), obstruido

Limpiar el tapon del depdsito de aceite (3)

Canal de salida de aceite, obstruido

Limpiar el canal de salida de aceite

Cadena demasiado tensa

Reajustar la tension de la cadena

Cadena de sierra, mellada

Reafilar o sustituir la cadena de sierra

Se ha activado la proteccion contra sobrecarga

Vuelva a conectar el producto

Se ha activado la proteccion térmica del acumula- Dejar enfriar el acumulador y volver a conectar el

dor

producto

Lapodadoradealtura Cadena poco tensa

Reajustar la tension de la cadena

marcha irregular, vibra cadena de sierra, mellada

Reafilar o sustituir la cadena de sierra

o sierra de forma defi-

ciente Cadena de sierra desgastada

Sustituir cadena de sierra
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Sintoma Posible causa
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Solucion

Dientes de la sierra orientados en sentido opues- Montar correctamente la cadena de sierra

to

Presion de aplicacion excesiva

Reducir la presion de aplicacion

NO de cortes por carga  Se ha activado la proteccion térmica del acumula- Dejar enfriar el acumulador y volver a conectar el

delacumulador dema- dor
siado bajo

producto

Lapodadoradealtura Cadena demasiado tensa

Reducir la tension de la cadena

se detiene repentina-

Presion excesiva al serrar Serrar con menos fuerza
mente al serrar

Cadena nueva Serrar con menos fuerza

Madera dura Serrar con menos fuerza

Madera himeda Dejar que se seque la madera

Dientes de la cadena orientados en sentido con-

trario

Montar la cadena con los dientes orientados en la
direccion correcta

Herramienta demasiado caliente

Dejar enfriar el producto y volverlo a conectar

Contacto eléctrico falso exterior o interior

Dirijase a un servicio técnico Bosch

Interruptor de conexion/desconexion (16) defec- Dirijase a un servicio técnico Bosch

tuoso

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento, almacenaje y transporte (ver
figuraP)

» Desmonte el acumulador antes de manipular en el pro-
ducto (p. ej. en el mantenimiento, cambio de iitil, etc.)
y al transportarlo y guardarlo. Riesgo de lesion al accio-
nar accidentalmente el botdn de retencion y el interruptor
de conexion/desconexion.

» No modifique en manera alguna el producto. Las modi-
ficaciones improcedentes pueden afectar a la seguridad
del aparato.

Antes de guardarlo, limpie el producto con un pafio seco.

Antes de su almacenaje, vacie el aceite del deposito.

Al transportar y guardar la podadora de altura montar siem-

pre la funda protectora.

Observacion: Durante las pausas no deje suspendido de

una rama del arbol la podadora de altura.

Al guardar o transportar la podadora de altura saque el acu-

mulador y monte la funda protectora de la cadena.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio recomendados estan su-
jetos a los requerimientos de la ley de mercancias peligro-
sas. Los acumuladores pueden ser transportados por carre-
tera por el usuario sin mas imposiciones.

En el envio por terceros (p.€j., transporte aéreo o por agen-
cia de transportes) deberan considerarse las exigencias es-
peciales en cuanto a su embalaje e identificacion. En este ca-
so debera recurrirse a los servicios de un experto en mercan-
cias peligrosas al preparar la pieza para su envio.
Unicamente envie acumuladores si su carcasa no estd dafa-
da. Silos contactos no van protegidos ctbralos con cinta
adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se
pueda mover dentro del embalaje. Observe también las
prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto
en su pais.

Eliminacion

LZ}Y{ Los productos, acumuladores, accesorios y
7N embalajes deberan someterse a un proceso de

recuperacion que respete el medio ambiente.
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Sélo para los paises de la UE:

Los productos inservibles, asi como los acumuladores/pilas
defectuosos o agotados, se deberan acumular por separado
para ser sometidos a un reciclaje ecolégico tal como lo mar-
can las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE,
respectivamente.

iNo arroje los productos, acumuladores o pilas
alabasura!

Acumuladores/pilas:
lones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transpor-

te (ver "Transporte", Pagina 37).

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra

sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Indicacdes de seguranca

Descricao dos pictogramas
Indicagao geral de perigos.

Leia atentamente estas instrugdes de servigo.

N&o usar na chuva.

ADVERTENCIA: Cuidado com pegas sendo
jogadas fora.

>OQJE

ADVERTENCIA: Manter os espectadores
afastados.

|
3
==

Usar protecao para os olhos e a cabega.

Usar sapatos antiderrapantes.

Usar luvas de seguranca.

=Jrly

Retirar o acumulador antes de executar tarefas
de ajuste ou de limpeza no aparelho de
jardinagem ou se o aparelho de jardinagem
permanecer sem vigilancia durante um longo

Manter as maos afastadas da lamina.

N&o usar o carregador se o cabo de rede
estiver danificado.

Manter distancia suficiente
N das linhas de energia.

[l

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

N AVISO Devem ser lidas todas as
indicacoes de seguranca,
instrugdes, ilustracées e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucoes
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacdes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

i
[+

>R

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e hem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pés inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pés ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccao é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca elétrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
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elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltragdo de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar aficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do dleo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacao de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas humidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre oculos de proteccao. A utilizagdo de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
protecgdo contra p6, sapatos de seguranca
antiderrapantes, capacete de seguranca ou proteccao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocaciao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacéo de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Destaforma é
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situacoes
inesperadas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.
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» Se for possivel montar dispositivos de aspiracdo ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizagdo de uma
aspiracdo de p6 pode reduzir o perigo devido ao po.

» Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacdo frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma ac¢éo descuidada pode
causar ferimentos graves numa fraccdo de segundo.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
nao pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
oarranque involuntdrio da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e nao permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucdes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica e os acessdrios com
cuidado. Controlar se as partes méveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios,
ferramentas de aplicacdo, etc. conforme estas
instrucoes. Considerar as condicdes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizagdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a ndo ser as aplicagdes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de 6leo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias nao permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagoes
inesperadas.
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Manuseio e utilizacao cuidadosos de ferramentas com

acumuladores

» So carregar acumuladores em carregadores
recomendados pelo fabricante. Ha perigo de incéndio
se um carregador apropriado para um certo tipo de
acumuladores for utilizado para carregar acumuladores
de outros tipos.

» So utilizar ferramentas eléctricas com os
acumuladores apropriados. A utilizacdo de outros
acumuladores pode levar a lesdes e perigo de incéndio.

» Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou
outros pequenos objectos metalicos que possam
causar um curto-circuito dos contactos. Um curto-
circuito entre os contactos do acumulador pode ter como
consequéncia queimaduras ou fogo.

» No caso de aplicacao incorrecta pode vazar liquido do
acumulador. Evitar o contacto. No caso de um
contacto acidental, devera enxaguar com agua. Se o
liquido entrar em contacto com os olhos, tambhém
devera consultar um médico. Liquido que escapa do
acumulador pode levar a irritagdes da pele ou a
queimaduras.

» Nao use um acumulador ou uma ferramenta danificada
ou modificada. Os acumuladores danificados ou
modificados exibem um comportamento imprevisivel
podendo causar incéndio, explosao ou risco de lesao.

» Nao exponha o acumulador ou a ferramenta ao fogo ou
temperatura excessiva. A exposicao ao fogo ou a
temperaturas acima de 130 °C pode causar explosao.

» Siga todas as instrucdes de carregamento e nao
carregue o acumulador ou a ferramenta fora da faixa
de temperatura especificada no manual de instrucoes.
Carregar indevidamente ou em temperaturas fora da faixa
especificada pode danificar o acumulador e aumentar o
risco de incéndio.

Servico

» S0 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

» Nunca tente reparar acumuladores danificados. A

reparagdo de acumuladores deve ser realizada apenas
pelo fabricante ou agentes de assisténcia autorizados.

Indicacdes de seguranca para podadores
telescapicos

» Manter todas as partes do corpo afastadas da
corrente de serra. Nao tente remover material cortado
nem segurar material a ser cortado enquanto a
corrente de serra estiver em movimento. Assegure-se
de que o interruptor esteja desligado e que a bateria
tenha sido retirada antes de remover qualquer
material cortado que estiver entalado. Basta uma
pequena distracao durante a utilizacao do podador
telescopico para provocar ferimentos graves.

» O produto sé deve ser segurado pelos punhos isolados
(Punho principal (15), punho dianteiro (9) ou pela
area ampliada do punho (12)), visto que a corrente de
serra pode atingir cabos elétricos ocultos. O contacto
da corrente de serra com um cabo sob tensdo pode
também colocar as pegas metdlicas do produto sob
tensado e levar a um choque elétrico.

» Segure o podador telescépico firmemente com as
duas maos e posicione os bracos de forma a poder
resistir ao efeito de coice. Se forem tomadas
providéncias apropriadas, a pessoa que opera a
ferramenta podera controlar as forcas de um
contragolpe. Jamais soltar o0 acessorio para podar.

» Conte com um contragolpe ao cortar um galho.
Quando o galho tiver sido cortado, ele pode se dobrar
para baixo e emperrar a corrente de serra.

» Sempre se deve transportar o podador telescépico
desligado, com as duas maos e com a cobertura de
protecdo da corrente de serra montada. O manuseio
cuidadoso com o acessorio para podar reduz a
probabilidade de um contacto inadvertido com a serra de
corrente.

» Nao trabalhe com o podador telescopico em cima de
uma arvore. A operacao do podador telescopico ao subir
ou ao estar trepado numa arvore apresenta riscos de
lesdes.

» Manter sempre uma posicao firme e s6 utilizar o
acessorio para podar se estiver sobre uma superficie
firme, segura e plana. Superficies derrapantes ou bases
instaveis, como por exemplo escadas, podem levar a
perda do equilibrio ou a perda do controlo sobre o
acessorio para podar.

» Seguir as instrucdes para a lubrificacéo, a tensédo da
corrente e a substituicdo de acessorios. Uma corrente
incorretamente tensionada ou lubrificada pode romper-
se ou aumentar o risco de um contragolpe.

» Manter os punhos sempre secos, limpos e livres de
oleo e gordura. Punhos gordurosos, sao escorregadios e
levam a perda de controlo.

» So se deve serrar madeira. O acessorio para podar nao
deve ser utilizado para trabalhos, para os quais ndo é
destinado. Exemplo: Nao utilizar o acessério para
podar para serrar plasticos, alvenaria ou materiais de
construcao, que nao sejam de madeira. A utilizacao do
acessorio para podar para trabalhos nao correspondam
as disposicoes pode levar a situagdes perigosas.

» Causas e prevencao de contragolpes:

Podem ocorrer contragolpes, se a ponta da barra de guia
entrar em contacto com um objeto ou se a madeira se
curvar e a eletrosserra for emperrada no corte.

Um contacto com a ponta da barra pode causar uma
inesperada reacao direcionada para tras, durante a qual a
barra de guia é golpeada para cima e na diregao da
pessoa que opera a maquina.

Se a eletrosserra emperrar no canto superior da barra de
guia, € possivel que a barra possa ser golpeada no
sentido de operacao.
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- Cada uma destas reagdes pode levar a perda de
controlo sobre o podador telescdpico e possivelmente
causar graves lesoes. Como utilizador do podador
telescopico, devera tomar varias medidas para garantir
que possa trabalhar livre de acidentes ou ferimentos.

Um contragolpe é a consequéncia de uma utilizagao
errada ou incorreta do produto. Este pode ser evitado por
apropriadas medidas de precaugao, como descrito a
seguir:

» Utilizar sempre uma corrente de serra prevista pelo
fabricante. Correntes de serra incorretas podem levar a
um rompimento da corrente ou a contragolpes.

» Seaespada estiver danificada e precisar ser substituida,
entre em contacto com o servico de atendimento ao
cliente da Bosch.

» Nunca afie a corrente de serra por conta propria.
Substitua a corrente de serra pela corrente de serra de
sobressalente (F 016 800 489).

» Para evitar um acionamento acidental da corrente, esta
eletrosserra esta equipada com um interruptor com
travamento mecanico. Para operar a eletrosserra, €
necessario premir o botdo de bloqueio antes de a
corrente comegar a funcionar (veja M).

Nao usar o produto sem premir o botdo de bloqueio.

N&o operar esta ferramenta com uma mao. Segurar o
produto firmemente com as duas maos, uma para segurar
0 produto com seguranca e a outra para operar o botdo
ligar/desligar (veja figura N).

» Jamais se deve permitir que as criangas e pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais limitadas ou
com falta de experiéncia e/ou falta de conhecimento e/ou
nao familiarizadas com estas instrucdes utilizem a
ferramenta de jardinagem. As diretivas nacionais podem
limitar a idade do utilizador.

» Tomar conta das criangas para assegurar que elas nao
brinquem com o aparelho de jardinagem.

» Armazenar o podador telescopico num lugar seguro e
seco, fora do alcance das criangas.

» Antes de comecar a trabalhar, controlo a sua area de
trabalho e elimine todas as possiveis fontes de perigo.

» Espere até que o produto pare completamente e
remova a hateria antes de deposita-lo. A ferramenta de
insercdo pode emperrar e levar a perda de controlo sobre
o produto.

» Desligue o podador telescépico toda vez que mudar sua
posicao de trabalho.

» Galhos cortados podem cair ou serem ricocheteados do
chao e causar ferimentos. Galhos mais longos devem ser
cortados aos pedagos. (ver figura N)

» Antes do galho estar totalmente cortado s6 devera premir
levemente. Podera se ferir se o produto cair de repente e
se perder o equilibrio e o controlo sobre o podador
telescopico.

» Nao pendure o produto numa arvore quando nao estiver a
usa-lo. Sempre coloque a ferramenta num local seguro
sobre 0 solo, sem remover a bateria.
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Indicacdes de seguranca e indicacoes sobre o
manuseio ideal do acumulador

» Assegure-se de que o produto esteja desligado antes
de inserir a bateria. A introdugdo de uma bateria num
produto ligado pode levar a acidentes.

» So6 devem ser utilizados acumuladores Bosch
previstos para este aparelho de jardinagem. A
utilizagao de outros acumuladores pode levar a lesdes e
perigo de incéndio.

» Nao abrir o acumulador. Ha risco de um curto-circuito.

Proteger o acumulador contra calor, p.ex.
também contra uma permanente radiacdo

i"‘ solar, fogo, agua e humidade. Ha perigo de
BN explosao.

» Mantenha o acumulador nao utilizado afastado de
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros
pequenos objetos de metal, que possam estabelecer
uma ligacao entre os contactos. Um curto-circuito entre
os contactos do acumulador pode provocar queimaduras
ou incéndios.

» Em caso de caso de danos, e uso incorreto do
acumulador, podem escapar vapores. Arejar 0 espaco e
procurar assisténcia médica se forem constatados
quaisquer sintomas. Os vapores podem irritar as vias
respiratorias.

» Use a bateria apenas em produtos do fabricante. S6
assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga
perigosa.

» Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forcas externas podem
danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito
interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo,
explodir ou sobreaquecer.

» Nao curto-circuitar o acumulador. Ha risco de explosao.

» Proteger o acumulador contra humidade e dgua.

» So6armazenar o aparelho de jardinagem e o acumulador
numa faixa de temperatura entre -20 °C e 50 °C. Por
exemplo, durante o verdo, nao se deve deixar o aparelho
de jardinagem no carro.

» Limpar de vez em quando as aberturas de ventilagao do
acumulador com um pincel macio, limpo e seco.

Manutencao

» Retirar a bateria antes de executar tarefas de ajuste
ou de limpeza no produto ou se o produto permanecer
sem vigilancia durante um longo tempo. Sempre usar
luvas de jardinagem se estiver a trabalhar na area da
corrente de serra.

» Controlar o produto e, se necessario, substituir as pecas
gastas ou danificadas.

» Controlar se todas as porcas, cavilhas e parafusos estao
firmes, para assegurar-se de que o produto funcione de
forma segura.

» Armazenar o produto num lugar seco e seguro, fora do
alcance das criangas.
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» Assegure-se de que as pegas substituidas sejam da
Bosch.

Simbolos

Os simbolos a seguir sdo importantes para a leitura e paraa
compreensao destas instrucdes de servico. Os simbolos e 0s
seus significados devem ser memorizados. A interpretacdo
correta dos simbolos ajuda a usar o produto de modo melhor
€ mais seguro.

Simbolo Significado
/‘ Dire¢ao do movimento

Direcao da reacao

Ligar

Desligar

Acessorios/pecas sobressalentes

Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicacdes de
seguranca e todas as instrucdes. A
inobservancia das indicagdes de seguranca e
das instrucdes pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Favor observar as ilustragdes no verso deste manual de
instrugdes.

Utilizacdo conforme as disposicées

0 produto destina-se ao uso doméstico, para o corte e a
poda de arvores e arbustos em maiores alturas, enquanto o
utilizador permanece de pé sobre o solo. O produto nao se
destina a serrar materiais inorganicos ou a ser utilizado em
escadas ou degraus. O instrumento de medicao nao é
destinado para a utilizagao comercial.

Volume de fornecimento (ver figura B)

Retirar o aparelho de jardim cuidadosamente da embalagem
e verificar se as seguintes pecas se encontram no volume de
fornecimento:

- Cabeca do podador telescopico
- Punho telescopico

- Bateria

- Carregador®

Dados técnicos

- Cinto de transporte

- Protegdo da corrente

- Instrugdes de servico

- Chave de fenda para parafusos com sextavado interior
- Oleo contra aderéncia da corrente de serra

a) especifico para cada pais

Entre em contacto com o seu revendedor se faltarem pecas
ou se houver pegas danificadas.

Componentes ilustrados (ver figura A)

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
aparéncia do produto nas paginas de graficos.

(1) Correntedeserra

(2) Espada

(3) Fechodo tanque de 6leo

(4) Botoes de ajuste para a cabega giratoria

(5) Parafuso para esticar a corrente

(6) Pecade unido

(7) Tubo telescopico

(8) Ajuste daaltura telescopica

(9) Punhodianteiro

(10) Lago da correia de transporte no punho dianteiro
(11) Cinto de transporte

(12) Area ampliada do punho (isolada)

(13) Lago da correia de transporte no punho traseiro
(14) Botéo de bloqueio

(15) Punho traseiro (superficie isolada)

(16) Interruptor para ligar/desligar

(17) Bateria

(18) Tecla de destravamento da bateria

(19) Gancho para o lago da correia de transporte, punho
dianteiro

(20) Gancho para o lago da correia de transporte, punho
traseiro

(21) Entrada/ saida do depdsito de 6leo
(22) Cobertura

(23) Roda de corrente

(24) Nervura de guia da espada

(25) Parafusos de fixagdo

(26) Carregador”

a) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios
encontram-se no nosso programa de acessdrios.

Podador telescopico sem fio

UniversalChainPole 18

Numero do produto 3600HB31..
Velocidade da corrente na marcha em vazio m/s 4,0
Comprimento da espada cm 20/8"
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Podador telescépico sem fio

UniversalChainPole 18

Maximo didmetro de corte cm 145
Tipo de corrente de serra 3/8"-90PX033E
Espessura do elo de acionamento mm 1,1
Nimero de elos de acionamento 33
Volume do tanque de dleo ml 60
Lubrificacdo automatica da corrente °
Ajuste de altura m 2,1-2,6
Cabeca giratdria, 9 posicoes ° 120
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8

Numero de série

Vide nimero de série (placa de
identificagao) no produto

Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento © +10... +35
Temperatura ambiente admissivel em funcionamento® e durante o C -20... +50
armazenamento

Tipo de acumulador PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) Poténcia limitada com temperaturas <0 °C

Informacao sobre ruidos/vibragoes

3600HB31..
Valores de emissao de ruidos averiguados de acordo com a EN 62841-1
0 nivel de ruido avaliado como A do aparelho ¢é tipicamente:
- Nivel de pressao acustica dB(A) 78
- IncertezaK dB 4

Totais valores de vibragdes ah (soma dos vetores de trés direcoes) e incerteza K averiguados conforme EN 62841-1

- Valor de emisséo de vibragdes a,,

m/s? 1,0

- IncertezaK

m/s? 1,5

0O(s) valor(es) total(ais) de vibragao e o(s) valor(es)
especificado(s) de emissao de ruido devem ter sido
medidos de acordo com um método de teste padronizado e
podem ser usados para comparar uma ferramenta elétrica
com outra.

0O(s) valor(es) total(ais) de vibragao e o(s) valor(es)
especificado(s) de emissao de ruido também podem ser
usados para uma avaliagao preliminar da exposicao.

As emissdes de vibracdo e ruido durante o uso real da
ferramenta elétrica podem divergir dos valores
especificados, dependendo da forma como a ferramenta
elétrica é usada, em particular o tipo de peca de trabalho
que esta ser usinada; e - a necessidade de estabelecer
medidas de seguranca para proteger o operador com base
numa estimativa da exposicdo a vibragdo durante as
condicdes reais de uso (todas as partes do ciclo operacional
devem ser levadas em consideragao, por exemplo, 0s
momentos em que a ferramenta elétrica é desligada e
aqueles em que é esta ligada, mas funciona sem carga).

Colocacao em funcionamento

Parasua seguranca

» Retirar a bateria do produto antes de executar
qualquer trabalho no produto (por exemplo,
manutencao, troca de ferramentas, etc.), assim como
durante o transporte e 0 armazenamento. Ha risco de
ferimentos se o interruptor liga / desliga for acionado
involuntariamente com o botao de travamento.

» Apenas acionar o interruptor se a bateria estiver
completamente inserido.

Introduzir/retirar a bateria (vide figuraD e 0)
Nota: Se ndo forem utilizadas baterias apropriadas, podem
ocorrer erros de funcionamento ou danos no produto.
Inserir a bateria (17) carregada. Certificar-se de que a
bateria esteja totalmente inserida.
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Para remover a bateria (17) do produto, deve-se premir o
botao de destravamento da bateria (18) e puxar a bateria
paraa frente, em direcdo a corrente de serra.

Montagem

» Retirar a bateria do produto antes de executar
qualquer trabalho no produto (por exemplo,
manutencéo, troca de ferramentas, etc.), assim como
durante o transporte e 0 armazenamento. Ha risco de
ferimentos se o interruptor liga / desliga for acionado
involuntariamente com o botao de travamento.

Montar o produto (ver figura C e E)

Conectar a cabeca do podador telescopico com o punho
telescopico, de forma alinhada, e fixar girando a pega de
uniao (6). Assegurar que as duas partes estejam
corretamente montadas e travadas.

Fixar a correia de transporte (11) aos lagos da correia de
transporte (10)/(13) dos punhos. Observe que a correia de
transporte possui dois ganchos de tamanhos diferentes.
Deve ser assegurado que o ganho maior (20) seja fixado ao
lago da correia de transporte do punho traseiro (13) e que o
ganho menor (19) seja fixado ao lago da correia de
transporte do punho traseiro (10).

Remova a protecao da corrente de serra.

Ajustar a altura telescopica (ver figura F)

Girar para soltar o ajuste da altura telescopica (8), ajustar o
tubo telescdpico (7) de acordo com o comprimento
desejado e reapertar o ajuste da altura telescopica (8).

0 tubo telescopico (7) pode ser ajustado num comprimento
de 2,1 ma2,6 m,deacordo com a aplicagdo.

Ajustar a cabeca giratoria (veja figura H)

Premir, simultaneamente, os dois botdes de ajuste (4),
colocar a cabeca giratdria na posicao desejada movendo a
cabeca do podador telescdpico para cima ou para baixo,
soltar os botdes de ajuste (4) e assegurar que a cabeca do
podador telescopico esteja devidamente travada.

0O cabeca giratoria pode ser travada em 9 posicoes
diferentes.

Esticar a corrente de serra (veja figura J)

Atensdo da corrente deve ser controlada antes do inicio do
trabalho, e ap6s os primeiros cortes e em intervalos
regulares de 10 minutos durante o processo de serra.
Especialmente no caso de correntes de serra novas, devera
contar um uma maior dilatagao.

Sempre estique a corrente de serra quando esta estiver fria.

0 tensionamento de uma corrente de serra quente pode

levar ao tensionamento excessivo da corrente.

- Acorrente de serra (1) esta esticada de forma correta,
assim que ela possa ser levantada aprox. 2-3 mm na
parte central. Isto deveria ser feito com uma mao,
puxando a corrente de serra para cima, contra o peso da
propria eletrosserra.

- Paraajustar a tensdo da corrente, gire o parafuso tensor
da corrente de serra, o parafuso tensor da corrente (5),
no sentido hordrio (aumenta a tensao da corrente) ou no
sentido anti-horario (reduz a tenséo da corrente) com a
chave de fenda para parafusos com sextavado interior.

Lubrificacdo da corrente de serra (ver figural)

Nota: O podador telescopico nao é fornecido com o

depdsito de 6leo contra aderéncia da corrente de serra

cheio. E importante encher o tanque com 6leo antes da
utilizacdo. O podador telescdpico sofrera danos se for
utilizado sem 6leo contra aderéncia da corrente de serra ou
com um nivel de ¢leo abaixo da marcagdo minima.

Avida (til e a poténcia de corte da corrente de serra

dependem da lubrificagdo ideal. E por isso que a corrente de

serra é automaticamente lubrificada com 6leo adesivo para
corrente através do bico de 6leo durante a operagéo.

Proceda da seguinte maneira para encher o tanque de 6leo:

- Coloque o podador telescopico sobre uma superficie
apropriada com a tampa do depdsito de dleo (3) no lado
de cima.

- Limpar a area do fecho do tanque de dleo (3) com um
pano e desatarraxar o fecho.

- Encha o depdsito de 6leo com dleo para correntes de
serra Bosch biodegradavel. O uso de dleo ndo aprovado
pode afetar o desempenho do sistema de dleo.

- Observe que ndo entre nenhuma sujidade no tanque de
6leo.

- Reatarraxe a tampa do depdsito de dleo. Limpe qualquer
6leo derramado sobre o produto com um pano.

- Certifique-se de que a tampa do depoésito de dleo nao
esteja apertada demais.

- Deixe o podador telescopico funcionar por 30 segundos
para bombear o 6leo para o sistema.

Nota: Para a ventilagao do tanque de dleo ha pequenos

canais de ar na tampa do tanque de 6leo. Para evitar

vazamentos, sempre coloque o podador de haste
horizontalmente com a tampa do tanque de dleo para cima
quando nao estiver em uso.

Nota: O 6leo se torna viscoso a baixas temperaturas, sendo

que o caudal de 6leo é reduzido.

Substituir a corrente de serra (veja figurasKe L)

» Para o manuseio da corrente de serra é necessario
usar luvas de protecao.

» Use apenas uma espada com protecao de guia
aprovada pela Bosch.

Afrouxe os dois parafusos da cobertura (22) e removaa

cobertura.

Levante a corrente da serra (1) e a espada (2) da roda de

corrente (23).

Retire a corrente de serra elétrica (1) cega da espada (2) e

descarte-a de acordo com os regulamentos.

Insira a nova corrente de serra na ranhura ao redor da

espada. Preste atencao ao sentido de rotagao correto.
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Compare a corrente de serra com o simbolo direcional na
espada.

Coloque a nova corrente na roda dentada de corrente (23) e
aespada (2) sobre a nervura de guia da espada (24).
Certifique-se de que todas as pegas estejam corretamente
posicionadas. Monte a cobertura e (22) e reaperte os dois
parafusos de fixagao (25).

Verifique a tensao da corrente de serra antes do uso. Se
necessario, deve-se esticar a corrente de serra com o
parafuso de tensao da corrente de serra (5).

Servico

Ligar/desligar (ver figura M)

Para ligar o produto, deve-se primeiramente premir o botao

de travamento (14) e, em seguida, o interruptor de ligar-

desligar(16). Manter o interruptor de ligar-desligar premido

durante a operacao do produto. O botao de travamento

pode ser solto quando o produto esta ligado.

Para desligar o produto é necessario soltar o interruptor de

ligar/desligar (16).

» Nao continue a premir o interruptor de ligar/desligar
apos o desligamento automatico. A bateria pode ser
danificada.

Busca de erros

Podador telescépico

Sintoma Possivel causa

Corrente de serraseca Nao ha 6leo no tanque

Portugués | 45

Indicacdes de trabalho

Antes de serrar

Os seguintes controlos devem ser realizados antes da
colocagao em funcionamento e em intervalos regulares
durante o processo de serra:

~ 0O podador telescdpico esta em condicoes
funcionalmente seguras?

— O deposito de dleo esta cheio? Controlar a indicagao do
nivel de 6leo antes do trabalho e regularmente durante o
trabalho. Quando o nivel de 6leo atinge a borda inferior
do indicador do nivel, reabasteca com 6leo. O
enchimento de ¢6leo é suficiente por aprox. 15 minutos,
dependendo dos intervalos e da intensidade do trabalho.

- Acorrente de serra estd esticada e afiada de forma
correta?

Comportamento geral (veja figura N)

A corrente de serra ja deve estar em movimento a plena
velocidade antes de entrar em contacto com a madeira.
Aproveite a protecao de guia como apoio em subcortes.

O corte a partir da borda superior para baixo é apropriado
para galhos com até 5 cm de diametro. Para evitar danos a
arvore, os galhos mais grossos devem ser cortados com trés
cortes de serra.

A protecao de guia é projetada para apoiar o subcorte de
galhos.

Para serrar, nao deve-se aplicar forca na corrente de serra,
mas deve-se permitir que ela trabalhe.

0Os melhores resultados de serra sao alcancados quando a
velocidade da corrente nao é reduzida devido a sobrecarga.

Solucao

Reabastecer 6leo (niimero do produto: 2 607
000 181)

0 canal de saida de 6leo esta obstruido

Limpar o canal de saida de 6leo

Corrente de serra/
carril de guia quente

Nao ha 6leo no tanque

Reabastecer 6leo (niimero do produto: 2 607
000181)

A evacuagdo no fecho do deposito de dleo (3)

esta entupida

Limpar o fecho do depdsito de 6leo (3)

0 canal de saida de 6leo esta obstruido

Limpar o canal de saida de dleo

Tensao da corrente alta demais

Ajustar a tensdo da corrente

Corrente de serra embotada

Reafiar ou substituir a corrente de serra

A protecdo contra sobrecarga disparou

Ligue o produto novamente

0 monitor de temperatura da bateria foi acionado Deixar a bateria arrefecer e ligue novamente
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Sintoma Possivel causa

0 acessorio para podar Tensao da corrente baixa demais

Solucao
Ajustar a tensdo da corrente

arranca, vibraounao  orrente de serra embotada

Reafiar ou substituir a corrente de serra

cortadireito
Corrente de serra gasta

Substituir a corrente de serra

Os dentes de serra apontam para a dire¢ao

errada

Montar a corrente de serra de forma correta

Premido demais

Reduzir a forca

Muito poucos cortes
por carga de bateria

0 monitor de temperatura da bateria foi acionado Deixar a bateria arrefecer e ligue novamente

0 podador telescopico Corrente esticada demais

Corrigir a tensao da corrente

para repentinamente

Ao serrar foi aplicada pressao demasiada

Exercer menos forga ao serrar

enquanto se estd a
serrar Nova corrente Exercer menos forga ao serrar
Madeira dura Exercer menos forca ao serrar
A madeira estd molhada Deixar a madeira secar
Os dentes da corrente apontam paraadirecio ~ Montar novamente a corrente, com os dentes na
errada direcao correta
A ferramenta esta quente demais Deixar o produto arrefecer e ligue-o novamente
Mau contacto externo ou interno Entre em contacto com o servico de atendimento
ao cliente Bosch
Interruptor de ligar-desligar (16) com defeito Entre em contacto com o servico de atendimento
ao cliente Bosch
3 : A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
Manutencao e servico autp P

Manutencéo, armazenamento e transporte (veja
figuraP)

» Retirar a bateria do produto antes de executar
qualquer trabalho no produto (por exemplo,
manutencéo, troca de ferramentas, etc.), assim como
durante o transporte e o armazenamento. Ha risco de
ferimentos se o interruptor liga / desliga for acionado
involuntariamente com o botao de travamento.

» Nao efetuar quaisquer alteracdes no produto.
Alteracdes nao autorizadas podem prejudicar a
seguranca do seu produto.

Antes de armazenar o produto, limpe-o com um pano seco.

Remova o 6leo do depdsito de 6leo antes do

armazenamento.

Para o transporte e para a arrecadacao do podador

telescopico, devera sempre aplicar a cobertura da espada.

Nota: Se fizer uma pausa do trabalho, ndo deixe o podador

telescopico pendurado num galho da arvore.

Para armazenamento e transporte é necessario remover a

bateria do podador telescépico e montar a protecao da

corrente.

Servico pés-venda e aconselhamento

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

As baterias de ioes de litio recomendadas estao sujeitas ao
direito de materiais perigosos. As baterias podem ser
transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigacées.
Na expedicao por terceiros (por ex: transporte aéreo ou
expedicdo), devem ser observadas as especiais exigéncias
quanto a embalagem e a designagdo. Neste caso é
necessario consultar um especialista de materiais perigosos
ao preparar a peca a ser trabalhada.

S6 enviar baterias se a carcaga nao estiver danificada. Colar
contactos abertos e embalar a bateria de modo que nao
possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor
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observe também eventuais diretivas nacionais
suplementares.

Eliminacdo

X

Apenas para paises da UE:

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU, produtos
que nao sdo mais utilizaveis devem ser coletados e, de
acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE,
acumuladores/baterias defeituosos ou usados devem ser
coletados separadamente e reciclados de forma compativel
com o meio ambiente.

Os aparelhos de jardinagem, os acessorios e as
embalagens devem ser enviados a uma
reciclagem ecoldgica de matéria-prima.

N&o deite os produtos e acumuladores/baterias
no lixo doméstico!

Baterias/pilhas:

Litio:

Observar as indicages no capitulo Transporte (ver
"Transporte", Pagina 46).

Italiano

Indicazioni di sicurezza

Descrizione dei simboli
Allarme generale di pericolo.

Leggere le istruzioni d’'uso.

Non utilizzare quando piove.

AVVERTENZA: Prestare attenzione a parti che
vengono scagliate via.

>OQ

AVVERTENZA: Tenere lontano persone che si
trovano nelle vicinanze.

[ |
t
==

Indossare protezione per occhi e protezione
per testa.

Mettere scarpe antiscivolo.

@®

°o
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Indossare guanti di sicurezza.

Prima di effettuare interventi di regolazione o
pulizia sull'apparecchio per il giardinaggio op-
pure se lo stesso rimane per un periodo di tem-
po incustodito estrarre sempre la batteria rica-

ricabile.
Tenere le mani lontano dalla lama.

Non utilizzare la stazione di ricarica se il cavo di
rete & danneggiato.

Mantenere sufficiente di-
N stanza dai cavi elettrici.

[l

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

INATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
I termine "elettroutensile” riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
o0 a batteria (senzafilo).

u
[+

> [>

Sicurezza della postazione di lavoro

» Conservare l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I’elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-
no comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.
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Custodire I’elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dallumidita.. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'in-
sorgenza di scosse elettriche.

Se si utilizza I'elettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per I'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per 'impiego all'esterno ri-
duce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
diuninterruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone
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Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare Ielettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante 'uso
dell’elettroutensile puo essere causa di gravi incidenti.
Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-

piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-

ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I'elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito
sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con I'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

Prima di accendere I'elettroutensile togliere qualsiasi

attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-

rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo ¢ possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da
parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.

Se l'utensile é dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-

me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Evitare che la confidenza derivante da un frequente
uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-
no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli

elettroutensili

» Non sottoporre I’elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I’elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e pit sicuro nellambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con 'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che I'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei bam-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
viaccessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dellelettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione é stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
pit facili da condurre.

» Utilizzare sempre Pelettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici
di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.
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Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di

batterie ricaricabili

» Per ricaricare la batteria utilizzare solo il dispositivo
di carica consigliato dal produttore. Per un dispositivo
di carica previsto per un determinato tipo di batteria sus-
siste pericolo di incendio se viene utilizzato con un tipo
diverso di batteria ricaricabile.

» Utilizzare gli elettroutensili solo con le batterie espli-
citamente previste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo
diverso potra dare insorgenza a lesioni e comportare il ri-
schio d’incendi.

» Durante i periodi di inutilizzo, conservare la batteria
lontano da oggetti metallici quali fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti ed altri piccoli oggetti metallici che
potrebbero creare una connessione tra i terminali. Un
eventuale corto circuito tra i contatti dell'accumulatore
potra dare origine a bruciature o ad incendi.

» In caso di condizioni d’uso non conformi, si puo verifi-
care la fuoriuscita di liquido dalla batteria. Evitare il
contatto. In caso di contatto accidentale, risciacquare
con acqua. Qualora il liquido venisse in contatto con
gli occhi, richiedere inoltre assistenza medica. Il liqui-
do fuoriuscito dalla batteria ricaricabile potra causare irri-
tazioni cutanee o ustioni.

» Non utilizzare una batteria, né un utensile danneggiati
o modificati. Batterie danneggiate o modificate possono
comportare problemi non prevedibili, causando incendi,
esplosioni e possibili lesioni.

» Non esporre una batteria o un elettroutensile al fuoco
0 a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a
temperature superiori a 130 °C puo causare esplosioni.

» Seguire tutte le istruzioni di carica e non ricaricare la
batteria o I'elettroutensile fuori dal campo di tempera-
tura indicato nelle istruzioni stesse. Una carica non cor-
retta, o fuori dal campo di temperatura indicato, puo
comportare danni alla batteria ed aumentare il pericolo di
incendio.

Assistenza

» Fareriparare I'elettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell’elettroutensile.

» Non eseguire mai la manutenzione di batterie danneg-
giate. La manutenzione di batterie ricaricabili andra ef-
fettuata esclusivamente dal produttore o da fornitori di
servizi appositamente autorizzati.

Indicazioni di sicurezza per tagliarami a pertica

» Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla catena
della sega. Quando la catena della sega é in funzione
non tentare di rimuovere materiale tagliato e non cer-
care nemmeno di tenere fermo con le mani il materiale
da tagliare. Prima di rimuovere materiale tagliato ri-
masto impigliato accertarsi che I'interruttore sia
spento e la batteria ricaricabile sia stata rimossa. Un

>
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attimo di distrazione durante I'uso del tagliarami a pertica
puo causare lesioni gravi.

Afferrare il prodotto esclusivamente sulle superfici
isolate dell'impugnatura (impugnatura

principale (15), impugnatura anteriore (9) o settore
ampliato dell'impugnatura (12)), in quanto la catena
della sega potrebbe venire a contatto con cavi elettrici
nascosti.. Il contatto della catena della sega con un cavo
sotto tensione pud mettere sotto tensione anche parti
metalliche del prodotto, causando una scossa elettrica.
Tenere il tagliarami a pertica ben saldo con entrambe
le mani e portare il corpo e le braccia in una posizione
che permetta di resistere bene alle forze di contrac-
colpo. Adottando misure adatte, l'operatore & in grado di
controllare le forze di contraccolpo. Non lasciar cadere
mai il accessorio potatore.

Tagliando un ramo tenere conto del contraccolpo.
Quando un ramo viene tagliato & possibile che lo stesso si
pieghi verso il basso e blocchi la catena della sega.
Trasportare il tagliarami a pertica spento, tenendolo
sempre con entrambe le mani e con copertura di pro-
tezione per la catena della sega montata. Maneggiando
con cautela il tagliarami a pertica si riduce la probabilita di
un contatto accidentale con la catena della sega in funzio-
ne..

Non lavorare mai con un tagliarami a pertica su un al-
bero. Utilizzando un tagliarami a pertica arrampicandosi
o su un albero esiste il serio pericolo di incidenti.
Assicurarsi sempre una posizione operativa sicura ed
utilizzare il tagliarami a pertica esclusivamente su una
base che sia ben solida, sicura e piana. Una base scivo-
losa oppure una superficie d’appoggio instabile, come in
caso di utilizzo di una scala, possono provocare una per-
dita dell'equilibrio oppure del controllo sul tagliarami a
pertica.

Attenersi alle istruzioni relative alla lubrificazione, al-
la tensione della catena ed alla sostituzione degli ac-
cessori. Una catena che non sia tesa oppure lubrificata
correttamente puo rompersi oppure aumentare il rischio
di un contraccolpo.

Mantenere le impugnature asciutte, pulite e prive di
olio e grasso. Impugnature sporche di grasso e di olio so-
no scivolose e possono causare la perdita del controllo.
Tagliare esclusivamente legno. Non utilizzare il taglia-
rami a pertica per lavori per i quali lo stesso non &
esplicitamente previsto. Esempio: Non utilizzare il ac-
cessorio potatore per tagliare materie plastiche, mu-
ratura oppure materiali da costruzione che non siano
di legno. L'impiego del accessorio potatore per lavori non
consentiti puo causare situazioni molto pericolose.
Cause ed accorgimenti per impedire un contraccolpo:
- Un contraccolpo si puo verificare quando la punta del
binario di guida tocca un oggetto oppure quando il legno
si piega e la catena della sega rimane bloccata nel taglio.
- Un contatto con la punta del binario di guida puo in alcu-
ni casi provocare una reazione improvvisa all'indietro nel
corso della quale il binario di guida viene sollevato e sca-
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raventato in direzione dell’'operatore.

- Il blocco della catena della sega sul bordo superiore del
binario di guida puo far ribaltare rapidamente la guida in
direzione dell’'operatore.

- Ognuna di queste reazioni puo comportare la perdita di
controllo sul tagliarami a pertica ed il pericolo concreto di
gravi lesioni. Quale utente di un tagliarami a pertica si do-
vrebbero adottare diverse misure in modo di poter lavora-
re con sicurezza ed evitare situazioni pericolose.

Un contraccolpo € la conseguenza di un utilizzo non ap-
propriato oppure non corretto del prodotto. Lo stesso
puo essere evitato prendendo misure precauzionali adat-
te come descritto di seguito:

Utilizzare sempre una catena della sega esplicitamen-
te prescritta dal produttore. Catene della sega non ap-
propriate possono causare la rottura della catena oppure
provocare un contraccolpo.

Se lalama & danneggiata e deve essere sostituita, rivol-
gersi al Centro di Assistenza Clienti Bosch di fiducia.

Non affilare in nessun caso la catena della sega da soli.
Sostituire la catena della sega con la catena della sega di
ricambio (F 016 800 489).

Per impedire un azionamento accidentale della catena
della sega, questa sega a catena é dotata di un interrutto-
re con bloccaggio meccanico. Per utilizzare la sega a cate-
na deve essere azionato il pulsante di arresto prima che la
catena della sega lavori (vedi figura M).

Non utilizzare il prodotto senza che venga azionato il pul-
sante di arresto.

Non utilizzare questo utensile con una mano. Afferrare in
modo sicuro il prodotto con entrambe le mani; una per te-
nere il prodotto in modo sicuro e con |'altra per azionare
l'interruttore di avvio/arresto (vedi figura N).

Non permettere in nessun caso I'uso dell'apparecchio per
il giardinaggio a bambini, persone con capacita fisiche,
sensoriali o mentali ridotte oppure a cui manchi esperien-
za e/o conoscenza e/o a persone che non abbiano fami-
gliarita con le presenti istruzioni. Le norme nazionali pre-
vedono eventualmente dei limiti di restrizione relativa-
mente all'eta dell'operatore.

| bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi
che non giochino con l'apparecchio per il giardinaggio.

In caso di non impiego conservare il tagliarami a pertica al
di fuori della portata dei bambini.

Prima dell'inizio del lavoro controllare I'area di lavoro ed
eliminare tutte le possibili fonti di pericolo.

Prima di posarlo attendere sempre fino a quando il
prodotto é fermo e rimuovere la batteria ricaricabile.
L’accessorio puo bloccarsi o provocare un contraccolpo e
causare di conseguenza la perdita del controllo sul pro-
dotto.

Spegnere il tagliarami a pertica prima di ogni cambio della
posizione di lavoro.

Rami staccati possono cadere addosso oppure rimbalzare
sul terreno e provocare lesioni. Tagliare rami lunghi pezzo
per pezzo. (vedi figura N)

>

>

Prima che il ramo sia tagliato completamente premere so-
lo ancora leggermente. E possibile ferirsi se il prodotto
cade improvvisamente e si perde I'equilibrio ed il control-
lo del tagliarami a pertica.

Non appendere il prodotto ad un albero se non é utilizza-
to. Posizionare I'utensile sempre in un posto sicuro sul
terreno senza rimuovere la batteria ricaricabile.

Indicazioni di sicurezza e indicazioni per 'uso
ottimale della batteriaricaricabile

>
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Assicurarsi che il prodotto sia spento prima di inserire
la batteria ricaricabile. L'inserimento di una batteria ri-
caricabile in un prodotto acceso puo causare incidenti.
Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili Bosch
previste per questo apparecchio per il giardinaggio.
L'impiego di batterie ricaricabili diverse da quelle consi-
gliate potra comportare il pericolo di lesioni e d'incendio.

» Non aprire la batteria. Vi & rischio di cortocircuito.

I T Proteggere la batteria ricaricabile dal calore
3 (ad. es. anche dallirradiamento solare con-
74 tinuo) dal fuoco, dall’acqua e dall’'umidita. Vi
}‘;od & pericolo di esplosione.

» Non avvicinare la batteria ricaricabile non utilizzata a

>

fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti oppure altri pic-
coli oggetti metallici che potrebbero provocare
un'esclusione dei contatti. Un corto circuito tra i contat-
ti delle batterie ricaricabili pud provocare bruciature op-
pure lo sviluppo di incendi.

In caso di danneggiamento ed un uso non corretto del-
la batteria ricaricabile possono fuoriuscire vapori. Ae-
rare 'area e, in caso di disturbi, consultare un medico. |
vapori possono irritare le vie respiratore.

Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.
Soltanto in questo modo la batteria verra protetta da peri-
colosi sovraccarichi.

Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es.
chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza
dall’esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi. Po-
trebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria po-
trebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscal-
darsi.

Non mettere la batteria ricaricabile in corto circuito.
Vi e concreto pericolo di esplosione!

Proteggere la batteria ricaricabile da umidita ed acqua.

Immagazzinare 'apparecchio per il giardinaggio e la bat-
teria ricaricabile esclusivamente nel campo di temperatu-
ratra-20°C e 50 °C. Ad es. in estate non lasciare in auto
la batteria ricaricabile.

Pulire di tanto in tanto le fessure di ventilazione della bat-
teria ricaricabile con un pennello morbido, pulito ed
asciutto.

Manutenzione

>

Prima di effettuare interventi di regolazione o pulizia
sul prodotto oppure se lo stesso rimane per un perio-
do di tempo incustodito estrarre sempre la batteria ri-
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caricabile. Mettere sempre guanti per giardinaggio ma-
neggiando o lavorando nel settore della catena della sega.

» Controllare il prodotto e per ragioni di sicurezza sostituire
parti usurate o danneggiate.

» Assicurarsi che tuttii dadi, i bulloni e le viti siano ben ser-
rati affinché sia possibile un lavoro sicuro con il prodotto.

» Immagazzinare il prodotto in un posto asciutto e sicuro e
al di fuori della portata dei bambini.

» Accertarsi che le parti di ricambio da sostituire provenga-
no da Bosch.

Simboli

I simboli seguenti sono importanti per la lettura e la com-
prensione delle istruzioni d’'uso. Memorizzare i simboli ed il
loro significato. Un’interpretazione corretta dei simboli con-
tribuisce ad utilizzare meglio ed in modo pit sicuro il prodot-
to.

Simbolo Significato
/‘ Direzione di movimento

Direzione di reazione

Accensione

Spegnimento

Accessori/parti di ricambio

Descrizione del prodotto e
caratteristiche

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le
istruzioni operative. La mancata osservanza
delle istruzioni e delle indicazioni di sicurezza
puo essere causa di scosse elettriche, incendi
e/o lesioni di grave entita.
Osservare le figure nella parte posteriore delle istruzioni per
l'uso.

Uso conforme alle norme

Questo prodotto & destinato all'impiego domestico per il ta-
glio di alberi e cespugli ad altezza elevata mentre l'utente si
trova sul terreno. Il prodotto non & destinato al taglio di ma-
teriale inorganico oppure per I'impiego su una scala o su gra-
dini. Il prodotto non & destinato all'impiego professionale e
industriale.

Volume di fornitura (vedi figura B)

Estrarre con attenzione dallimballaggio I'apparecchio per il
giardinaggio e controllare che i seguenti componenti siano
completi:

- Testa del tagliarami a pertica
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- Impugnatura telescopica

- Batteria ricaricabile

- Stazione di ricarica®

- Cinghia portante

- Protezione della catena

- Istruzioni per l'uso

- Cacciavite per esagono interno

- Olio adesivo per lubrificazione catena

a) variasecondo il Paese

In caso che un qualsiasi componente dovesse mancare op-

pure dovesse essere danneggiato, mettersi in contatto con il
rivenditore di fiducia.

Componenti illustrati (vedi figura A)

La numerazione dei componenti si riferisce all'illustrazione
del prodotto riportata sulle pagine con la rappresentazione
grafica.

(1) Catenadellasega

(2) Lama

(3) Tappo del serbatoio dell'olio

(4) Tastidiregolazione per la testa orientabile
(5) Viteditensione della catena

(6) Raccordo

(7) Tubo telescopico

(8) Regolazione dell'altezza tubo telescopico
(9) Impugnatura anteriore

(10) Passante cinghia portante sull'impugnatura anteriore
(11) Cinghia portante

(12) Settore ampliato dell'impugnatura (isolato)

(13) Passante cinghia portante sull'impugnatura posterio-
re

(14) Pulsante diarresto

(15) Impugnatura posteriore (superficie di presa isolata)
(16) Interruttore di avvio/arresto

(17) Batteria ricaricabile

(18) Tasto di shloccaggio batteria ricaricabile

(19) Gancio per passante cinghia portante, impugnatura
anteriore

(20) Gancio per passante cinghia portante, impugnatura
posteriore

(21) Serbatoio dell'olio entrata/scarico
(22) Copertura

(23) Rocchetto per catena

(24) Traversino di guida per la lama
(25) Viti di fissaggio

(26) Stazione diricarica”

a) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura standard. L’accessorio completo é con-
tenuto nel nostro programma accessori.
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Dati tecnici

Tagliarami a pertica a batteria ricaricabile

UniversalChainPole 18

Codice prodotto 3600HB3 1..
Velocita della catena in avanzamento libero m/s 4,0
Lunghezza della lama cm 20/8"
Massimo diametro di taglio cm 145
Tipo della catena della sega 3/8"-90PX033E
Spessore dell’'elemento di trazione mm 1,1
Quantita degli elementi di trazione 33
Capacita del serbatoio dell’olio ml 60
Lubrificazione automatica della catena °
Regolazione dell'altezza m 2,1-2,6
Testa orientabile, 9 posizioni ° 120
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8

Numero di serie

Vedi numero di serie (targhetta del
tipo) sul prodotto

Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica © +10...+35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento ® e durante il © -20...+50
magazzinaggio

Tipo di batteria ricaricabile PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0Ah, 2,5 Ah, 3,0Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A)  Prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C.

Informazioni sulla rumorosita e sulle vibrazioni

3600HB3 1..
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 62841-1
Il livello di rumore stimato A dell’'apparecchio ammonta normalmente:
- Livello di pressione acustica dB(A) 78
- Incertezza della misura K dB 4

Valori complessivi di oscillazione ah (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemen-

tealla EN 62841-1

- Valore di emissione dell'oscillazione aj,

m/s’ 1,0

- Incertezza della misura K

m/s? 1,5

Il/I valore/i complessivo/i delle oscillazioni indicato/i e il va-
lore/i di emissione acustica indicato/i sono stati misurati se-
condo una procedura di controllo standardizzata e possono
essere utilizzati per il confronto di un elettroutensile con un
altro.

I/l valore/i complessivo/i delle oscillazioni indicato/i e il va-
lore/i di emissione acustica indicato/i possono essere utiliz-
zati anche per una valutazione temporanea della sollecitazio-
ne.

Durante l'effettivo impiego dell'elettroutensile le emissioni di
oscillazioni e le emissioni acustiche possono differire dai va-
lori dei dati indicati in funzione del modo in cui I'elettrouten-
sile viene impiegato e in modo particolare dal tipo di pezzo
da lavorare; e - per la necessita di definire misure di sicurez-

za per la protezione dell'operatore, che si basano su una va-
lutazione della sollecitazione da vibrazioni durante le effetti-
ve condizioni di impiego (a riguardo devono essere tenute
presenti tutte le parti del ciclo operativo, ad esempio i tempi
in cui I'elettroutensile & spento e quelli in cui lo stesso & ac-
ceso ma funziona senza sollecitazione).

Messa in funzione

Per la Vostra sicurezza

» Rimuovere la batteria ricaricabile dal prodotto prima
di qualsiasi intervento sul prodotto stesso (ad es. ma-
nutenzione, cambio dell’utensile ecc.) nonché durante
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il suo trasporto e la conservazione. Sussiste pericolo di
lesioni in caso di azionamento accidentale dell'interrutto-
re di avvio/arresto con il pulsante di arresto.

» Azionare l'interruttore solamente se la batteria ricari-
cabile é inserita completamente.

Inserimento/rimozione della batteria ricaricabile
(vedi figure D e 0)

Nota: Se non vengono utilizzate batterie ricaricabili adatte
possono verificarsi funzionamenti difettosi o € possibile il
danneggiamento del prodotto.

Inserire la batteria ricaricabile carica (17) nell'impugnatura
telescopica. Assicurarsi che la batteria ricaricabile sia inseri-
ta completamente.

Per la rimozione della batteria ricaricabile (17) dal prodotto
premere il tasto di shloccaggio della batteria (18) e tirare la
batteria in avanti in direzione della catena della sega.

Montaggio

» Rimuovere la batteria ricaricabile dal prodotto prima
di qualsiasi intervento sul prodotto stesso (ad es. ma-
nutenzione, cambio dell’'utensile ecc.) nonché durante
il suo trasporto e la conservazione. Sussiste pericolo di
lesioni in caso di azionamento accidentale dell'interrutto-
re di avvio/arresto con il pulsante di arresto.

Assemblaggio del prodotto (vedi figure C e E)

Collegare a livello la testa del tagliarami a pertica all'impu-
gnatura telescopica ed assicurarli ruotando I'elemento di col-
legamento (6). Assicurarsi che entrambe le parti siano mon-
tate e bloccate correttamente.

Fissare la cinghia portante (11) ai passanti cinghia portante
(10)/(13) delle impugnature. Tenere presente che la cin-
ghia portante é dotata di due ganci di misura differente. Assi-
curarsi che il gancio piti grande (20) venga fissato al passan-
te cinghia portante dell'impugnatura posteriore (13) e che il
gancio pil piccolo (19) al passante cinghia portante dell'im-
pugnatura anteriore (10).

Rimuovere la protezione per la catena della sega.

Regolazione dell'altezza del tubo telescopico
(vedifiguraF)

Ruotando allentare la regolazione dell'altezza tubo
telescopico (8), regolare il tubo telescopico (7) sull'altezza
desiderata e ruotare di nuovo saldamente la regolazione
dell'altezza tubo telescopico (8).

A seconda dell'impiego il tubo telescopico (7) puo essere re-
golato su un‘altezzada 2,1 mfinoa 2,6 m.

Regolazione della testa orientabile (vedi figura
H)
Premere contemporaneamente su entrambi i tasti di regola-

zione (4), regolare la testa orientabile sulla posizione desi-
derata sollevando ed abbassando la testa del tagliarami a
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pertica, rilasciare i tasti di regolazione (4) ed assicurarsi che
la testa del tagliarami a pertica sia bloccata correttamente.
La testa orientabile puo essere bloccata in 9 posizioni diffe-
renti.

Tensione della catena della sega (vedi figura J)

Controllare la tensione della catena prima di iniziare a lavora-
re, dopo aver effettuato i primi tagli e regolarmente ogni 10
minuti durante il lavoro. In modo particolare in caso di cate-
ne nuove della sega all'inizio c’é da aspettarsi un’espansione
maggiore.

Tendere sempre la catena della sega quando la stessa é fred-

da. La tensione di una catena della sega calda puo causare la

sovratensione della catena stessa.

- Lacatenadella sega (1) é stata tesa correttamente se puo
essere sollevata al centro di ca. 2-3 mm. Questo controllo
dovrebbe essere effettuato sollevando con una mano la
catena della sega in senso inverso al peso proprio della
sega.

- Perlaregolazione della tensione della catena ruotare in
senso orario la vite di tensione della catena (5) con la
chiave per esagono interno (aumenta la tensione della ca-
tena) oppure in senso antiorario (riduce la tensione della
catena).

Lubrificazione della catena della sega (vedi
figural)

Nota: Il tagliarami a pertica non viene fornito riempito di olio

adesivo per catene. Prima di utilizzare la sega & quindi im-

portante riempire di olio. L'utilizzo del tagliarami a pertica

senza 'olio adesivo per catene oppure con un livello dell'olio
inferiore alla marcatura di minimo causa danneggiamento al
tagliarami stesso.

La durata e la potenza di taglio della catena dipendono da

una lubrificazione ottimale. Per questo motivo durante il fun-

zionamento la catena della sega viene lubrificata automatica-
mente tramite I'ugello per I'olio con olio adesivo per catene.

Per riempire il serbatoio dell’olio procedere come segue:

- Appoggiare su una superficie adatta il tagliarami a pertica
con il tappo del serbatoio dell'olio (3) rivolto verso l'alto.

- Pulire con uno straccio la zona attorno al tappo del serba-
toio dell'olio (3) e svitare il tappo.

- Riempire il serbatoio dell'olio con olio biodegradabile per
seghe a catena della Bosch. L'impiego di olio non omolo-
gato puo pregiudicare I'efficienza del sistema dell'olio.

- Prestare attenzione affinché non penetri sporcizia nel ser-
batoio dell'olio.

- Riavvitare il tappo del serbatoio per I'olio . Con un panno
rimuovere |'olio versato sul prodotto.

- Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'olio non venga
serrato troppo saldamente.

- Lasciare in funzione il tagliarami a pertica per 30 secondi
per pompare I'olio nel sistema.

Nota: Nel tappo del serbatoio per I'olio vi sono piccoli canali

per I'aria per 'aerazione del serbatoio dell'olio. Per evitare

una fuoriuscita, in caso di non utilizzo, appoggiare sempre il

Bosch Power Tools

F016194358(10.12.2021)



54 | Italiano

tagliarami a pertica orizzontalmente con il tappo del serbato-

io per l'olio (3) rivolto verso l'alto.
Nota: In caso di basse temperature I'olio diventa viscoso ri-
ducendo pertanto la portata dell'olio.

Sostituzione della catena della sega (vedi

figure K eL)

» Maneggiando la catena della sega portare sempre dei
guanti di protezione.

» Utilizzare esclusivamente una lama con protezione di
guida omologata dalla Bosch.

Allentare le due viti della copertura (22) e rimuovere la co-

pertura stessa.

Sollevare la catena della sega (1) e lalama (2) dal rocchetto

per catena (23).

Rimuovere la catena della sega (1) non pit affilata dalla lama

(2) e smaltirla conformemente alle norme.

Inserire la catena della sega nuova nella scanalatura rotante

dellalama. Effettuando questa operazione fare attenzione al-

la direzione di scorrimento corretta. Allo scopo confrontare
la catena della sega con il simbolo della direzione di scorri-
mento riportato sulla lama.

Montare la catena della sega nuova sul rocchetto per

catena (23) e lalama (2) sopra al traversino di guida per la
lama (24). Prestare attenzione affinché tutte le parti siano
posizionate correttamente. Montare la copertura (22) e ser-
rare saldamente di nuovo entrambe le viti (25).

Prima dell'uso controllare la tensione della catena della sega.
Se necessario tendere la catena della sega con la vite di ten-
sione della catena (5).

Uso

Accensione/spegnimento (vedi figura M)

Per I'accensione del prodotto premere innanzitutto il pul-
sante di arresto (14) e poi l'interruttore di avvio/arresto
(16). Durante il funzionamento del prodotto tenere premuto
l'interruttore di avvio/arresto. Con prodotto acceso & possi-
bile rilasciare il pulsante di arresto.

Individuazione dei guasti e rimedi

Tagliarami a pertica

Possibili cause
Manca olio nel serbatoio dell'olio

Problema

Catena della sega
asciutta

Per lo spegnimento del prodotto rilasciare I'interruttore di
avvio/arresto (16).

» Dopo la disattivazione automatica, non continuare a
premere l'interruttore di avvio/arresto. La batteria po-
trebbe subire danni.

Indicazioni operative

Prima dell’operazione di taglio

Prima della messa in funzione e regolarmente nel corso delle
operazioni di taglio & necessario effettuare i seguenti con-
trolli:

- Il tagliarami a pertica si trova in una condizione adatta a
garantire un funzionamento sicuro?

- Il serbatoio dell'olio & pieno? Prima di iniziare a lavorare
ed ad intervalli regolari durante i lavori, controllare I'indi-
catore del livello dell'olio. Rabboccare d’olio quando il li-
vello dell'olio ha raggiunto il bordo inferiore dell'indicato-
re del livello di riempimento. Il contenuto del serbatoio
dell'olio & sufficiente per circa 15 minuti, in funzione delle
pause e dell'intensita del lavoro.

- Lacatena della sega & tesa correttamente ed € ben affila-
ta?

Comportamento generale (vedi figura N)

Prima del contatto con il legno la catena della sega deve aver
raggiunto la velocita massima. Utilizzare la protezione di gui-
da per il supporto in caso di sotto taglio.

Il taglio dal bordo superiore verso il basso & adatto per rami
fino a 5 cm di diametro. Per evitare danni all'albero tagliare i
rami pit robusti con tre tagli.

La protezione di guida é progettata per supportare il sotto ta-
glio dirami.

Durante l'operazione di taglio non premere con forza sulla
catena della sega ma lasciarla lavorare.

I migliori risultati di taglio vengono raggiunti facendo in modo
che la velocita della catena non diminuisca a causa di sovrac-
carico.

Rimedi
Riempire d'olio (codice prodotto: 2 607 000
181)

Canale della fuoriuscita dell'olio otturato

Pulire il canale della fuoriuscita dell’olio

Catena della sega/bina- Manca olio nel serbatoio dell'olio
rio di guida bollenti

Riempire d'olio (codice prodotto: 2 607 000
181)
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Problema Possibili cause

Sfiato nel tappo del serbatoio dell'olio (3) ottura-
to

Italiano | 55

Rimedi

Pulire il tappo del serbatoio dell'olio (3)

Canale della fuoriuscita dell'olio otturato

Pulire il canale della fuoriuscita dell’olio

Tensione della catena troppo alta

Regolare la tensione della catena

Catena della sega non affilata

Riaffilare la catena oppure sostituirla

La protezione contro il sovraccarico & scattata

Accendere di nuovo il prodotto

Il dispositivo di controllo della temperatura della
batteria ricaricabile & scattato

Lasciare raffreddare la batteria ricaricabile ed av-
viare di nuovo

Il tagliarami a perticasi Tensione della catena troppo lenta

Regolare la tensione della catena

inceppa, vibraoppure  catena della sega non affilata

Riaffilare la catena oppure sostituirla

non taglia correttamen-
Catena della sega usurata

Sostituire la catena

te
Dentatura della sega indica nella direzione sha- ~ Montare correttamente la catena
gliata
Premuto troppo Ridurre 'impiego della forza

Il dispositivo di controllo della temperatura della
batteria ricaricabile é scattato

Troppi pochi tagli per
carica della batteria

Lasciare raffreddare la batteria ricaricabile ed av-
viare di nuovo

Il tagliarami a perticasi Catena tesa troppo "stretta"

Correggere la tensione della catena

arrestaimprowisa-  premuto troppo forte durante il taglio

Impiegare meno forza durante il taglio

mente durante il taglio
Catena nuova

Impiegare meno forza durante il taglio

Legno duro

Impiegare meno forza durante il taglio

I legno & bagnato

Lasciare asciugare il legno

| denti della catena sono rivolti in direzione errata

Montare di nuovo la catena con i denti nella dire-
zione corretta

Utensile troppo caldo

Lasciare raffreddare il prodotto ed avviare di nuo-
)

Contatto difettoso esterno oppure interno

Rivolgersi al Centro di Assistenza Tecnica Bosch
difiducia

Interruttore di avvio/arresto (16) difettoso

Rivolgersi al Centro di Assistenza Tecnica Bosch
difiducia

Manutenzione ed assistenza

Nota: In caso di interruzioni del lavoro non lasciare mai ap-

peso ad un ramo nell'albero il tagliarami a pertica.

Manutenzione, magazzinaggio e trasporto (vedi
figuraP)

» Rimuovere la batteria ricaricabile dal prodotto prima
di qualsiasi intervento sul prodotto stesso (ad es. ma-
nutenzione, cambio dell’'utensile ecc.) nonché durante
il suo trasporto e la conservazione. Sussiste pericolo di
lesioni in caso di azionamento accidentale dell'interrutto-
re di avvio/arresto con il pulsante di arresto.

» Non effettuare alcuna modifica al prodotto. Modifiche
illecite possono pregiudicare la sicurezza del prodotto.

Prima del magazzinaggio pulire il prodotto con un panno

asciutto.

Prima del magazzinaggio rimuovere |'olio dal serbatoio

dell'olio.

Durante il trasporto oppure la conservazione del tagliarami a

pertica montare sempre la copertura della lama.

Italia

Per il magazzinaggio ed il trasporto rimuovere la batteria ri-
caricabile dal tagliarami a pertica. e montare la protezione
della catena.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com
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Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trasporto

Le batterie al litio consigliate sono soggette ai requisiti di leg-
ge relativi alle merci pericolose. Le batterie possono essere
trasportate su strada dall’utilizzatore senza ulteriori precau-
zioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tra-
mite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti
relativi d’imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la
preparazione dell'articolo da spedire, andra consultato uno
specialista in merci pericolose.

Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non & dan-
neggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed
imballare la batteria in modo che non possa spostarsi
nell'imballaggio. Andranno altresi rispettate eventuali ulte-
riori norme nazionali complementari.

Smaltimento

X

Solo per i Paesi UE:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE i pro-
dotti diventati inservibili e, in base alla direttiva europea
2006/66/CE, le batterie ricaricabili/pile difettose o consu-
mate devono essere raccolte separatamente ed essere invia-
te ad unariutilizzazione ecologica.

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’am-
biente prodotti, batterie ricaricabili, accessori
ed imballaggi non pili impiegabili.

Non gettare prodotti e batterie ricaricabili/pile
trai rifiuti domestici!

Batterie/pile:
Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Traspor-
ton (vedi «Trasporto», Pagina 56).

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Verklaring van de pictogrammen
Algemene waarschuwing.

Lees de gebruiksaanwijzing.

Niet in de regen gebruiken.

WAARSCHUWING: Pas op voor weggeslinger-
de delen.

>

WAARSCHUWING: Houd omstanders uit de
buurt.

[ |
3
==

Draag oog- en hoofdbescherming.

Draag slipvaste schoenen.

Draag veiligheidshandschoenen.

Verwijder de accu voordat u instel- of reini-
gingswerkzaamheden aan het tuingereedschap
uitvoert of wanneer het tuingereedschap enige
tijd onbeheerd blijft.

Houd uw handen uit de buurt van het mes.

Gebruik het oplaadapparaat niet als het net-
snoer beschadigd is.

Houd voldoende afstand tot
L stroomleidingen.

[

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

N WAARSCHU- Lees alle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen

en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

B
[+

> LHO@®

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
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» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof he-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-

bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-

kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-

tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-

schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-

ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
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trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-
schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
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trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvloed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

» Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

» Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.

» Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot
gevolg hebben.

» Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen
leiden.

» Gebruik accu of gereedschap niet, als deze bescha-
digd of veranderd zijn. Beschadigde of veranderde ac-
cu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, waardoor
een brand, explosie of het gevaar van letsel kan ontstaan.

» Stel accu of gereedschap niet bloot aan vuur of over-
matige temperaturen. Blootstelling aan vuur of tempera-
turen boven 130°C kan een explosie veroorzaken.

» Volg alle aanwijzingen voor het laden en laad de accu
of het gereedschap niet buiten het temperatuurbereik
dat in de aanwijzingen is vermeld. Verkeerd laden of la-

den bij temperaturen buiten het vastgelegde bereik kan
de accu beschadigen en het risico van brand vergroten.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

» Voer nooit servicewerkzaamheden aan beschadigde
accu's uit. Service van accu's dient uitsluitend te worden
uitgevoerd door de fabrikant of erkende servicewerk-
plaatsen.

Veiligheidsvoorschriften voor snoeizagen met
lange steel

» Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de zaagket-
ting. Probeer niet om gesnoeid materiaal te verwijde-
ren of nog te snoeien materiaal vast te houden terwijl
de zaagketting loopt. Controleer dat de schakelaar in
de uit-stand staat en de accu verwijderd is wanneer u
vastgeklemd snoeimateriaal verwijdert. Een moment
van onoplettendheid bij het gebruik van de snoeizaag met
lange steel kan tot ernstig letsel leiden.

» Houd het product alleen vast aan de geisoleerde
greepvlakken (hoofdgreep (15), voorste greep (9) of
de greepuitbreiding (12)), aangezien de zaagketting
verborgen stroomleidingen kan raken. Het contact van
de zaagketting met een spanningvoerende leiding kan ook
metalen delen van het product onder spanning zetten en
tot een elektrische schok leiden.

» Houd de snoeizaag met lange steel stevig met beide
handen vast en breng uw lichaam en armen in een zo-
danige stand dat u de krachten van de terugslag kunt
weerstaan. Als geschikte maatregelen worden getroffen,
kan de bediener de terugslagkrachten beheersen. Laat de
snoeizaag met lange steel nooit los.

» Houd bij het afzagen van een tak rekening met een te-
rugslag. Als de tak aangezaagd wordt, kan deze omlaag
buigen en de zaagketting vastklemmen.

» Draag de snoeizaag met lange steel in uitgeschakelde
toestand altijd met beide handen en met gemonteerde
beschermingsafdekking van de zaagketting. Een zorg-
vuldige omgang met de snoeizaag met lange steel vermin-
dert de kans op per ongeluk aanraken van de lopende
zaagketting.

» Werk met de snoeizaag met lange steel niet op een
boom. Bij gebruik van een snoeizaag met lange steel bij
het klimmen of op een boom bestaat kans op verwondin-
gen.

» Let er altijd op dat u stevig staat. Gebruik de snoei-
zaag met lange steel alleen als u op een stevige en
vlakke ondergrond staat. Als u op een gladde onder-
grond of niet stabiel staat, bijvoorbeeld op een ladder,
kunt u uw evenwicht en de controle over de snoeizaag
met lange steel verliezen.
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» Volg de aanwijzingen voor het smeren, de ketting-
spanning en het wisselen van toebehoren op. Een on-
juist gespannen of gesmeerde ketting kan breken of het
terugslagrisico verhogen.

» Houd handgrepen droog, schoon en vrij van olie en
vet. Vettige, met olie besmeurde handgrepen zijn glad en
leiden tot het verlies van de controle over het gereed-
schap.

» Zaag alleen hout. Gebruik de snoeizaag met lange
steel niet voor werkzaamheden waarvoor deze niet
bestemd is. Voorbeeld: Gebruik de snoeizaag met lan-
ge steel niet voor het zagen van plastic, metselwerk of
bouwmaterialen die niet van hout zijn. Het gebruik van
de snoeizaag met lange steel voor werkzaamheden waar-
voor deze niet bestemd is, kan tot gevaarlijke situaties lei-
den.

» Oorzaken en voorkoming van een terugslag:

- Terugslag kan optreden als de punt van de geleidingsrail
een voorwerp raakt of als het hout buigt en de zaagketting
in de groef wordt vastgeklemd.

- Een aanraking met de punt van de kettinggeleider kan in
veel gevallen tot een onverwachte en naar achteren ge-
richte actie leiden, waarbij de kettinggeleider omhoog en
in de richting van de bediener wordt geslagen.

- Het vastklemmen van de zaagketting aan de bovenkant
van de geleidingsrail kan de geleidingsrail snel in de rich-
ting van de bediener terugstoten.

- Elk van deze reacties kan ertoe leiden dat u de controle
over de snoeizaag met lange steel verliest en u zich moge-
lijk ernstig verwondt. Als gebruiker van een snoeizaag met
lange steel dient u verschillende maatregelen te nemen
om zonder ongevallen en zonder letsel te kunnen werken.
Een terugslag is het gevolg van onjuist of foutief gebruik
van het product. Terugslag kan worden voorkomen door
geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder be-
schreven:

» Gebruik altijd de door de fabrikant voorgeschreven
zaagketting. Verkeerde zaagkettingen kunnen tot ket-
tingbreuk of terugslag leiden.

» Als het zwaard beschadigd is en moet worden vervangen,
neem dan contact op met de klantenservice van Bosch.

» Slijp de zaagketting nooit zelf. Vervang de zaagketting
door de vervangende zaagketting (F 016 800 489).

» Om per ongeluk aanraken van de zaagketting te voorko-
men, is deze kettingzaag uitgerust met een schakelaar
met mechanische vergrendeling. Om de kettingzaag te
bedienen, moet de vergrendelingsknop worden ingedrukt
voordat de zaagketting werkt (zie afbeelding M).

Gebruik het product niet zonder de vergrendelingsknop in
te drukken.

Bedien dit gereedschap niet met één hand. Pak het pro-
duct met beide handen stevig vast. Met één hand houdt u
het product goed vast en met uw andere hand bedient u
de aan/uit-schakelaar (zie afbeelding N).

» Laat dit tuingereedschap nooit gebruiken door kinderen,
personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of met beperkte ervaring of kennis of door
personen die met deze aanwijzingen niet vertrouwd zijn.
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In uw land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van
de leeftijd van de bediener.

» Houd toezicht op kinderen en laat ze niet met het tuinge-
reedschap spelen.

» Bewaar de snoeizaag met lange steel wanneer deze niet
wordt gebruikt buiten het bereik van kinderen.

» Controleer de werkomgeving vodr het begin van de werk-
zaamheden en verwijder alle mogelijke gevarenbronnen.

» Wacht tot het product tot stilstand is gekomen en ver-
wijder de accu voordat u het neerlegt. Het inzetgereed-
schap kan vasthaken of terugslaan en dit kan tot het ver-
lies van de controle over het product leiden.

» Schakel de snoeizaag met lange steel altijd uit voordat u
van werkpositie verandert.

» Afgezaagde takken kunnen op u vallen of van de grond te-
rugkaatsen. Daardoor kunt u gewond raken. Zaag lange
takken in gedeelten af. (zie afbeelding N)

» Totdat de tak volledig doorgezaagd is nog maar licht aan-
drukken. U kunt zich verwonden als het product plotse-
ling naar beneden valt en u het evenwicht en de controle
over de snoeizaag met lange steel verliest.

» Hang het product niet in een boom wanneer u het niet ge-
bruikt. Zet het gereedschap altijd neer op een veilige
plaats op de grond zonder de accu te verwijderen.

Veiligheidsvoorschriften voor de optimale
omgang met de accu

» Controleer dat het product uitgeschakeld is voordat u
de accu plaatst. Het plaatsen van een accu in een pro-
duct dat ingeschakeld is, kan tot ongevallen leiden.

» Gebruik alleen de voor dit tuingereedschap voorziene
Bosch-accu’s. Het gebruik van andere accu’s kan tot let-
sel en brandgevaar leiden.

» Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

Bescherm de accu tegen hitte, bijv. ook te-
gen fel zonlicht, vuur, water en vocht. Er be-
staat explosiegevaar.

» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tus-
sen de accucontacten kan brandwonden of brand tot ge-
volg hebben.

» Bij beschadiging en onjuist gebruik van de accu kun-
nen er dampen vrijkomen. Zorg voor ventilatie en ga bij
klachten naar een arts. De dampen kunnen de luchtwegen
irriteren.

» Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.
Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting
beschermd.

» Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroe-
vendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf
kan de accu beschadigd worden. Er kan een interne
kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, ex-
ploderen of oververhitten.
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» Sluit de accu niet kort. Er bestaat explosiegevaar.

» Bescherm de accu tegen vocht en water.

» Bewaar het tuingereedschap en de accu alleen in het tem-
peratuurbereik tussen =20 en 50 °C. Laat de accu bij-
voorbeeld in de zomer niet in de auto liggen.

» Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met
een zachte, schone en droge kwast.

Onderhoud

» Verwijder de accu voordat u instel- of reinigingswerk-
zaamheden aan het product uitvoert of wanneer het
product enige tijd onbeheerd blijft. Draag altijd tuin-
handschoenen wanneer u in de buurt van de zaagketting
iets vastpakt of werkt.

» Controleer het product. Versleten of beschadigde delen
moeten veiligheidshalve worden vervangen.

» Controleer of alle moeren, bouten en schroeven vastzit-
ten, zodat veilig werken met het product mogelijk is.

» Bewaar het product op een droge en veilige plaats, buiten
bereik van kinderen.

» Zorgervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkom-
stig zijn.

Symbolen

De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het product goed en veilig te gebruiken.

Symbool Betekenis
/‘ Bewegingsrichting

Reactierichting

Inschakelen

Uitschakelen

Toebehoren en vervangingsonderdelen

Product- en vermogensbeschrijving

Lees alle veiligheidsvoorschriften en in-
structies. Als de veiligheidsvoorschriften en
instructies niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Neem de afbeeldingen in het achterste gedeelte van de ge-
bruiksaanwijzing in acht.

Gebruik volgens bestemming

Dit product is bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor het
snoeien van bomen en struiken op een zekere hoogte terwijl
de gebruiker op de grond staat. Het product is niet bestemd

voor het zagen van anorganisch materiaal of voor gebruik op
een ladder of trap. Het product is niet bestemd voor bedrijfs-
matig of industrieel gebruik.

Meegeleverd (zie afbeelding B)

Neem het tuingereedschap voorzichtig uit de verpakking.
Controleer of de volgende delen compleet zijn:

- Kop van de snoeizaag met lange steel
- Telescopische greep

- Accu

- Oplaadapparaat”

- Draagriem

- Kettingbescherming

- Gebruiksaanwijzing

- Inbussleutel

- Zaagkettinghechtolie

a) verschilt per land

Neem contact op met uw leverancier wanneer er onderdelen
ontbreken of beschadigd zijn.

Afgebeelde componenten (zie afbeelding A)

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen
van het gereedschap op de pagina’s met afbeeldingen.

(1) Zaagketting

(2) Zwaard

(3) Olietankdop

(4) Insteltoetsen voor de zwenkkop

(5) Kettingspanschroef

(6) Verbindingsstuk

(7) Telescopische buis

(8) Telescopische hoogte-instelling

(9) Voorste greep

(10) Draagriemlus aan voorste greep

(11) Draagriem

(12) Greepuitbreiding (geisoleerd)

(13) Draagriemlus aan achterste greep
(14) Vergrendelingsknop

(15) Achterste greep (geisoleerd greepvlak)
(16) Aan/uit-schakelaar

(17) Accu

(18) Accuontgrendelingsknop

(19) Haak voor draagriemlus, voorste greep
(20) Haak voor draagriemlus, achterste greep
(21) Olietankinlaat/-uitlaat

(22) Afdekking

(23) Kettingwiel

(24) Zwaardgeleidebrug

(25) Fixeerschroeven
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(26) Oplaadapparaat”

Technische gegevens
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a) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.

Accusnoeizaag met lange steel

UniversalChainPole 18

Productnummer 3600HB3 1..
Kettingsnelheid bij onbelast lopen m/s 4,0
Zwaardlengte cm 20/8"
Maximale snoeidiameter cm 145
Type zaagketting 3/8"-90PX033E
Kettingschakeldikte mm 1,1
Aantal kettingschakels 33
Inhoud olietank ml 60
Automatische kettingsmering °
Hoogte-instelling m 2,1-2,6
Zwenkkop, 9 posities ° 120
Gewicht volgens EPTA-procedure 01:2014 kg 3,8
Serienummer Zie serienummer (typeplaatje) op

product
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij opladen © +10... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik *' en bij opslag © -20... +50
Accutype PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A)  Beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C.

Informatie over geluid en trillingen

3600HB3 1..

Geluidsemissiewaarden bepaald volgens EN 62841-1

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend:

- Geluidsdrukniveau dB(A) 78
- Onzekerheid K dB 4
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 62841-1

- Trillingsemissiewaarde a,, m/s? 1,0
~ Onzekerheid K m/s? 1,5

Dat de opgegeven totale trillingswaarde(n) en de opgegeven
geluidsemissiewaarde(n) volgens een gestandaardiseerde
testprocedure zijn gemeten en kunnen worden gebruikt om
het ene elektrische gereedschap met het andere te vergelij-
ken.

Dat de opgegeven totale trillingswaarde(n) en opgegeven ge-

luidsemissiewaarde(n) ook kunnen worden gebruikt voor
een voorlopige beoordeling van de blootstelling.

Dat de trillings- en geluidsemissie tijdens het feitelijke ge-
bruik van het elektrisch gereedschap kan verschillen van de
opgegeven waarden, afhankelijk van de manier waarop het
elektrisch gereedschap wordt gebruikt, met name het type
werkstuk dat wordt bewerkt; en — de noodzaak om veilig-

heidsmaatregelen ter bescherming van de bediener vast te
stellen op basis van een schatting van de blootstelling aan
trillingen tijdens de feitelijke gebruiksomstandigheden
(waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen van
de bedrijfscyclus, bijvoorbeeld de tijden waarop het elek-
trisch gereedschap is uitgeschakeld en de tijden waarop het
elektrisch gereedschap is ingeschakeld, maar zonder belas-
ting draait).
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Ingebruikneming

Voor uw veiligheid

» Neem altijd de accu uit het product voor werkzaamhe-
den aan het product (zoals het uitvoeren van onder-
houd en het wisselen van inzetgereedschap) en voor
het vervoeren en opbergen van het product. Er bestaat
letselgevaar bij onbedoeld bedienen van de aan/uit-scha-
kelaar met de vergrendelknop.

» Bedien de schakelaar alleen wanneer de accu volledig
naar binnen geduwd is.

Accu inzetten of verwijderen (zie afbeeldingen D
en0)

Opmerking: Als niet-geschikte accu’s worden gebruikt, kan
dit leiden tot storingen of beschadiging van het product.
Plaats de opgeladen accu (17) in de telescopische greep.
Controleer dat de accu volledig is ingezet.

Als u de accu (17) uit het product wilt verwijderen, drukt u
op de accuontgrendelingsknop (18) en trekt u de accu naar
voren in de richting van de zaagketting.

Montage

» Neem altijd de accu uit het product voor werkzaamhe-
den aan het product (zoals het uitvoeren van onder-
houd en het wisselen van inzetgereedschap) en voor
het vervoeren en opbergen van het product. Er bestaat
letselgevaar bij onbedoeld bedienen van de aan/uit-scha-
kelaar met de vergrendelknop.

Product in elkaar zetten (zie afbeeldingen C en
E)

Verbind de kop van de snoeizaag en de telescopische greep
zodanig dat ze goed op elkaar aansluiten en borg de verbin-
ding door te draaien aan het verbindingsstuk(6). Controleer
dat beide delen correct gemonteerd en vergrendeld zijn.
Bevestig de draagriem (11) aan de draagriemlussen (10)/
(13) van de handgrepen. De draagriem heeft twee haken
van verschillende grootte. Bevestig de grote haak (20) aan
de draagriemlus van de achterste greep (13) en de kleine
haak (19) aan de draagriemlus van de voorste greep (10).
Verwijder de zaagkettingbescherming.

Hoogte van telescopische greep instellen (zie
afbeelding F)

Draai de hoogte-instelling van de telescopische greep (8)
los, stel de telescopische buis (7) in op de gewenste lengte
en draai de hoogte-instelling van de telescopische greep (8)
weer vast.

Naargelang de toepassing kan de telescopische buis (7)
worden versteld over een lengte van 2,1 mtot 2,6 m.

Zwenkkop instellen (zie afbeelding H)

Druk tegelijkertijd op de beide insteltoetsen (4), stel de
zwenkkop in op de gewenste stand door omhoog en omlaag
bewegen van de kop van de snoeizaag, laat de
insteltoetsen (4) los en controleer dat de kop van de snoei-
zaag juist vergrendeld is.

De zwenkkop kan in 9 verschillende standen vergrendeld
worden.

Spannen van de zaagketting (zie afbeelding J)

Controleer de kettingspanning vaor het begin van de werk-
zaamheden, na de eerste keren zagen en tijdens het zagen
regelmatig elke 10 minuten. In het bijzonder bij nieuwe zaag-
kettingen moet in het begin met verslapping worden gere-
kend.

Span de zaagketting altijd wanneer deze koud is. Het span-

nen van een hete zaagketting kan tot overspanning van de

ketting leiden.

- De zaagketting (1) is juist gespannen wanneer deze in het
midden ca. 2-3 mm kan worden opgetild. Dit moet met
één hand gebeuren door het omhoogtrekken van de zaag-
ketting tegen het eigen gewicht van de kettingzaag.

- Voor de instelling van de kettingspanning draait u de
zaagkettingspanschroef (5) met de inbussleutel in de
richting van de wijzers van de klok (hogere kettingspan-
ning) of tegen de richting van de wijzers van de klok (lage-
re kettingspanning).

Zaagkettingsmering (zie afbeelding 1)

Opmerking: De snoeizaag met lange steel wordt niet met
zaagkettinghechtolie gevuld geleverd. Het is belangrijk om
deze voor gebruik met olie te vullen. Het gebruik van de
snoeizaag met lange steel zonder zaagkettinghechtolie of bij
een oliepeil onder de minimummarkering leidt tot beschadi-
ging van de snoeizaag.

De levensduur en de zaagcapaciteit van de zaagketting hangt

af van de optimale smering. Daarom wordt de zaagketting tij-

dens het gebruik door middel van de oliesproeier met zaag-
kettinghechtolie gesmeerd.

Ga als volgt te werk om de olietank te vullen:

- Plaats de snoeizaag met lange steel met de
olietankdop (3) naar boven op een geschikte onder-
grond.

- Maak de plek rond de olietankdop (3) schoon met een
doek en verwijder de dop.

- Vul de olietank met biologisch afbreekbare Bosch-zaag-
kettingolie. Het gebruik van niet-goedgekeurde olie kan
de prestaties van het oliesysteem aantasten.

- Leterop dat er geen vuil in de olietank terechtkomt.

- Schroef de olietankdop weer vast. Verwijder op het pro-
duct gemorste olie met een doek.

- Zorgervoor dat de olietankdop niet te strak wordt aange-
draaid.

- Laat de snoeizaag gedurende 30 seconden lopen om de
olie in het systeem te pompen.
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Opmerking: Voor de ventilatie van de olietank bevinden zich
kleine luchtkanalen in de olietankdop. Om uitlopen te voor-
komen, zet u de snoeizaag met lange steel wanneer deze niet
wordt gebruikt altijd horizontaal met de olietankdop (3) naar
boven neer.

Opmerking: De olie wordt bij lagere temperaturen taaivloei-
baar, waardoor de oliedoorvoer wordt verminderd.

Zaagketting vervangen (zie afbeeldingenKen L)

» Draag werkhandschoenen hij het hanteren van de
zaagketting.

» Gebruik alleen een door Bosch goedgekeurd zwaard
met geleidebescherming.

Draai de twee schroeven van de afdekking (22) los en ver-

wijder de afdekking.

Til de zaagketting (1) en het zwaard (2) van het

kettingwiel (23).

Neem de stompe zaagketting (1) van het zwaard (2) en voer

deze volgens de voorschriften af.

Leg de nieuwe zaagketting in de rondlopende groef van het

zwaard. Let daarbij op de juiste looprichting. Vergelijk daar-

voor de zaagketting met het looprichtingsymbool op het

zwaard.

Leg de nieuwe zaagketting op het kettingwiel (23) en het

zwaard (2) over de geleidebrug (24). Controleer dat alle de-

len goed vastzitten. Monteer de afdekking (22) en draai de

beide schroeven (25) weer vast.

Controleer de zaagkettingspanning vaor elk gebruik. Indien

nodig spant u de zaagketting met de

zaagkettingspanschroef (5).

Gebruik

In- en uitschakelen (zie afbeelding M)

Als u het product inschakelt, drukt u eerst op de
vergrendelingsknop (14) en vervolgens op de aan/uit-

Fouten opsporen

o

Snoeizaag met lange steel
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schakelaar (16). Houd de aan/uit-schakelaar tijdens het ge-

bruik van het product ingedrukt. Bij een ingeschakeld pro-

duct kunt u de vergrendelingsknop loslaten.

Als u het product uitschakelt, laat u de aan/uit-

schakelaar (16) los.

» Druk na het automatisch uitschakelen niet meer op de
aan/uitschakelaar. De accu kan anders beschadigd wor-
den.

Tips voor de werkzaamheden

Vaor het zagen

Voor de ingebruikneming en regelmatig tijdens het zagen

moeten de volgende controles worden uitgevoerd:

- Verkeert de snoeizaag met lange steel in een functieveili-
ge toestand?

- Isde olietank gevuld? Controleer de oliepeilaanduiding
vaor de werkzaamheden en regelmatig tijdens de werk-
zaamheden. Vul olie bij wanneer het oliepeil de onderkant
van de oliepeilindicatie bereikt heeft. De vulling is vol-
doende voor ca. 15 minuten, afhankelijk van de onder-
brekingen en de intensiteit van de werkzaamheden.

- Is de zaagketting juist gespannen en scherp genoeg?

Algemene werkwijze (zie afbeelding N)

De zaagketting moet vddr het contact met het hout op volle
snelheid lopen. Gebruik de geleidebescherming om onder-
snijdingen te ondersteunen.

Zagen van de bovenkant naar beneden is geschikt voor tak-
ken met een diameter tot 5 cm. Om schade aan de boom te
voorkomen, zaagt u dikke takken met drie zaagsneden.

De geleidebescherming is ontworpen om het ondersnijden
van takken te ondersteunen.

Druk tijdens het zagen niet met kracht op de zaagketting,
maar laat deze werken.

De beste zaagresultaten worden bereikt wanneer de ketting-
snelheid niet door overbelasting daalt.

Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing

Zaagketting droog Geen olie in de olietank Olie bijvullen (productnummer: 2 607 000 181)
Olieafvoerkanaal verstopt Olieafvoerkanaal reinigen

Zaagketting of gelei-  Geen olie in de olietank Olie bijvullen (productnummer: 2 607 000 181)

dingsrail heet

Ontluchting in olietankdop (3) verstopt

Olietankdop (3) reinigen

Olieafvoerkanaal verstopt

Olieafvoerkanaal reinigen

Kettingspanning te hoog

Kettingspanning instellen

Zaagketting stomp

Zaagketting slijpen of vervangen

Overbelastingsbescherming is geactiveerd

Schakel het product opnieuw in
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Symptoom Mogelijke oorzaak

Accutemperatuurbewaking is geactiveerd

Oplossing
Accu laten afkoelen en opnieuw starten

Snoeizaag metlange  Kettingspanning te laag

Kettingspanning instellen

steel trekt, trilt of zaagt Zaagketting stomp

Zaagketting slijpen of vervangen

niet goed
8 Zaagketting versleten

Zaagketting vervangen

Zaagtanden wijzen in de verkeerde richting

Zaagketting juist monteren

Te sterk ingedrukt

Minder kracht gebruiken

Te weinig snoeibewer-  Accutemperatuurbewaking is geactiveerd

kingen per acculading

Accu laten afkoelen en opnieuw starten

De snoeizaag met lange Ketting te strak gespannen

Kettingspanning corrigeren

steel stopttijdenshet g pet 7agen te vast aangedrukt

Bij het zagen minder kracht gebruiken

zagen plotseling Nieuwe ketting

Bij het zagen minder kracht gebruiken

Hard hout

Bij het zagen minder kracht gebruiken

Hout is te nat

Hout laten drogen

De tanden van de ketting wijzen in de verkeerde

richting

Ketting opnieuw monteren met de tanden in de
juiste richting

Gereedschap te heet

Product laten afkoelen en opnieuw starten

Extern of intern los contact

Neem contact op met de Bosch klantenservice

Aan/uit-schakelaar (16) defect

Neem contact op met de Bosch klantenservice

Onderhoud en service

Onderhoud, bewaren en vervoeren (zie
afbeelding P)

» Neem altijd de accu uit het product voor werkzaamhe-
den aan het product (zoals het uitvoeren van onder-
houd en het wisselen van inzetgereedschap) en voor
het vervoeren en opbergen van het product. Er bestaat
letselgevaar bij onbedoeld bedienen van de aan/uit-scha-
kelaar met de vergrendelknop.

» Verander het product niet. Ongeoorloofde veranderin-
gen kunnen de veiligheid van het product beinvioeden.

Reinig het product voér het opbergen met een droge doek.

Verwijder de olie uit de olietank vdor het opbergen.

Monteer altijd de zwaardafdekking vdor het vervoeren of op-

bergen van de snoeizaag met lange steel.

Opmerking: Laat bij onderbrekingen van de werkzaamhe-

den de snoeizaag met lange steel niet aan een tak in de boom

hangen.

Neem de accu uit de snoeizaag met lange steel en monteer

de kettingbescherming vdor het vervoeren en opbergen.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vervoer

Op de aanbevolen Li-lon-accu’s zijn de eisen voor het ver-
voer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht genomen worden. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Verzend accu’s alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd
is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zoda-
nig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook even-
tuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering
?74 Producten, accu’s, toebehoren en verpakkin-
72X gen moeten op een voor het milieu verantwoor-

de wijze worden gerecycled.
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Gooi producten, accu’s en batterijen niet bij het
huisvuil!

X

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet
meer bruikbare apparaten en volgens de Europese richtlijn
2006/66/EG moeten defecte of lege accu’s en batterijen
apart worden ingezameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden gerecycled.

Accu's/batterijen:

Li-lon:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze
in acht (zie ,Vervoer“, Pagina 64).

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Forklaring af billedsymbolerne
Generel sikkerhedsadvarsel.

Lees brugsanvisningen.

Ma ikke bruges, nar det regner.

ADVARSEL: Pas pa vaekslyngende dele.

>OQJE

ADVARSEL: Hold omkringstaende pa afstand.

[ |
3
==

Brug gjen- og hovedvaern.

Brug skridsikkert fodtgj.

Brug sikkerhedshandsker.

Tag akkuen ud, fer haveredskabet indstilles el-
ler rengares, eller far det stilles fra et sted,
hvor det er uden opsyni et vist stykke tid.

S[=1r1
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Hold haenderne veek fra kniven.

Anvend ikke ladeaggregatet, hvis netkablet er
beskadiget.

M
[N\

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-vaerktej

INADVARSEL Llas alle sikkerhedsadvarsler, in-
struktioner, illustrationer og spe-
cifikationer, som falger med el-vaerktgjet. | tilflde af
manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-
siko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige per-
sonskader.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Betegnelsen "el-veaerktej" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-vaerktgij tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-veerktaj.

Hold tilstraekkelig afstand til
stramledninger.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
marke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-vaerktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stov. El-vaerktgj kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst bern hol-
des vk fra arbejdsomradet, nar el-vaerktgjet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-varktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder endres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsztter risi-
koen for elektrisk stad.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. rar, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk
stad.

» El-vaerktej ma ikke udsattes for regn eller fugt. Ind-
treengen af vand i el-vaerktej eger risikoen for elektrisk
stad.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig beere el-vaerktgjet i ledningen, hange
el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
eribevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.
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» Huvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlengerledning til udenders brug ned-
saetter risikoen for elektrisk stad.

» Huvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-rele. Brugaf et
HFI-rele reducerer risikoen for at fa elektrisk stad.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-varktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktgj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug
af el-vaerktajet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stavmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller

herevaern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-

ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at el-verk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller batteriet, lofter eller barer det. Undga at bae-
re el-vaerktgjet med fingeren pa afbryderen og sarg for, at
el-vaerktejet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da
dette ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvarktgj
eller skruenggle, for el-varktgjet startes. Hvis et styk-
ke veerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har og tej vak fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lestsiddende tej, smykker eller langt har.

» Huvis stovudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stav-
mangden og dermed den fare, der er forbundet med
stov.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at
bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-
meerksomhed kan medfere alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktej

» Undga overbelastning af el-varktgjet. Brug altid
el-vaerktgj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-vaerktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktaj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
et, hvis det kan tages af, for el-vaerktgjet justeres, for
skift af tilbehersdele og for el-vaerktgjet laegges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-vaerktojet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktaj uden for herns reekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-varktgjet eller ikke har gennemlast disse instruk-
ser, benytte el-vaerktgjet. El-verktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» Vedligehold el-varktgj og tilbeharsdele. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget,
saledes at el-vaerktgjets funktion pavirkes. Fa beska-
digede dele repareret, inden el-vaerktojet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-varktaj.

» Sorg for, at skaerevaerktajer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter satter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at
fare.

» Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvarktej osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udfares. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader terre, rene og fri for olie
og smerefedt. Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan
veerktajet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-vaerktej

» Oplad kun batterier i ladeapparater, der er anbefalet
af producenten. Et ladeapparat, der er egnet il en be-
stemt type batterier, ma ikke benyttes med andre batteri-
er - brandfare.

» Brug kun batterier, der er beregnet til el-vaerktgjet.
Brug af andre batterier gger risikoen for personskader og
er forbundet med brandfare.

» Batterier, der ikke benyttes, ma ikke komme i berg-
ring med metaldele sasom kontorclips, menter, neg-
ler, som, skruer eller andre sma metalgenstande, da
disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mel-
lem batteri-kontakterne ager risikoen for personskader i
form af forbraendinger.

» Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe vaeske
ud af batteriet - undga kontakt. Hvis det alligevel skul-
le ske, skylles med vand. Seg lege, hvis vasken kom-
mer i gjnene. Batterivaske kan give hudirritation eller
forbraendinger.

» Brug ikke batterier eller vaerktaj, som er beskadiget
eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batte-
rier kan reagere uforudsigeligt og forarsage brand, eks-
plosion eller fare for personskade.

» Batterier eller veerktsj ma ikke udsaettes for ild eller
meget hgje temperaturer. Ild eller temperaturer over
130 °C kan medfare eksplosion.
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» Folg alle instruktioner for opladning. Batteriet ma ik-
ke oplades ved temperaturer uden for det omrade, der
er angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller op-
ladning ved temperaturer uden for det angivne omrade
kan medfare skader pa batteriet og forage brandfaren.

Service

» Sorg for, at el-vaerktgj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

» Beskadigede batterier ma aldrig repareres. Repara-
tion af batterier ma kun udferes af producenten eller au-
toriserede reparatarer.

Sikkerhedsinstrukser til stangsav

» Hold alle legemsdele vk fra savkaden. Forsag ikke
at fjerne afskaret materiale, mens savkaden kerer, el-
ler at holde fast i materiale, som skal skares over.
Kontrollér, at kontakten er slukket, og at akkuen er
fiernet, nar fastklemt afskaret materiale fjernes. Fa
sekunders uopmaerksomhed ved brug af stangsaven kan
fare til alvorlige personskader.

» Hold kun fast i produktet vha. de isolerede gribeflader
(hovedhandgreb (15), forreste handgreb (9) eller
udvidet gribeomrade (12)), da savkaeden kan ramme
skjulte stremledninger.. Savkadens kontakt med en
spaendingsfarende ledning kan ogsa sette produktets
metaldele under spaending, hvilket kan fare til elektrisk
sted.

» Hold stangsaven fast med begge hander og hold dine
arme og din krop i en position, hvor du kan modsta til-
bageslagskrafterne. Er egnede foranstaltninger truffet,
kan brugeren beherske tilbageslagskrefterne. Slip aldrig
stangsaven.

» Nar der saves i en gren, skal du regne med tilbageslag.
Nar grenen er skaret over, kan den bgje sig nedad og
klemme savkaden.

» Hold altid stangsaven med begge haender og med
monteret savkade-beskyttelsesafdakning, nar den er
slukket. Omhyggelig omgang med stangsaven forringer
sandsynligheden for tilfaeldig bergring af savkaeden, mens
denerigang.

» Brug ikke stangsaven, nar der arbejdes pa et trae.
Bruges stangsaven, nar der klatres eller pa et tra, kan du
blive kvaestet.

» Sorg altid for at sta rigtigt og anvend kun stangsaven,
nar du star pa fast, sikker og lige undergrund. Glat un-
dergrund eller ustabile staflader som f.eks. pa en stige
kan medfare, at man taber ligevaegten eller kontrollen
over stangsaven.

» Overhold instruktionerne for smering, kaeedespaending
og skift af tilbehar. En kaede, der er spaendt eller smurt
forkert, kan enten ga i stykker eller gge risikoen for til-
bageslag.

» Hold grebene tarre, rene og fri for olie og fedt. Fed-
tede, oliesmurte greb er glatte og medferer, at man taber
kontrollen.
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» Sav kuni trae. Brug ikke stangsaven til arbejde, den ik-
ke er beregnet til. Eksempel: Brug ikke stangsaven til
at save i plast, murvaerk eller byggematerialer, der ik-
ke er af trae. Brug af stangsaven til formal, den ikke er be-
regnet til, kan fare til farlige situationer.

> Arsager til et tilbageslag og hvordan et sadant und-
gas:

- Tilbageslag kan optraede, hvis spidsen pa styreskinnen
bergrer en genstand, eller hvis traeet bajer sig, og savkae-
den saetter sig fat i snittet.

- En bergring med skinnespidsen kan i nogle tilfelde fare
til en uventet, bagudrettet reaktion, hvor styreskinnen
slas opad og hen imod den person, der betjener saven.

- Satter savkaeden sig fast i styreskinnens overkant, kan
skinnen hurtigt stede tilbage i den retning, hvor brugeren
befinder sig.

Hver enkelt af disse reaktioner kan medfere, at du taber
kontrollen over stangsaven, og at du muligvis bliver alvor-
ligt kvaestet. Som bruger af en stangsav bar du traeffe for-
skellige foranstaltninger for at undga uheld og kvaestelser.
Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehaftet brug af
produktet. Det kan forhindres ved at traeffe egnede sik-
kerhedsforanstaltninger, der beskrives i det falgende:

» Brug altid en savkaede, der er foreskrevet af produ-
centen. Forkerte savkader kan fare til adeleeggelse af
kaden eller tilbageslag.

» Ersveerdet sa beskadiget, at det skal udskiftet, kontaktes
Bosch kundeservicen.

» Slib aldrig savkaeden selv. Erstat savkaden med reserve-
savkaeden (F 016 800 489).

» Denne kaedesav er udstyret med en kontakt med meka-
nisk |as for at forhindre en tilfaeldig betjening af savkae-
den. For at betjene kaedesaven skal laseknappen betje-
nes, far savkaeden arbejder (se billede M).

Brug ikke produktet, uden at laseknappen er betjent.
Betjen ikke dette veerktej med en hand. Tag altid godt fast
i produktet med begge haender, saledes at den ene hand
holdes sikkert omkring produktet, mens den anden hand
betjener start/stop-kontakten (se billede N).

» Tillad aldrig barn, personer med begraensede fysiske,
sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfa-
ring og/eller med manglende viden og/eller personer, der
ikke er fortrolige med disse instrukser, at bruge havered-
skabet. Lokale regler kan bestemme alderen pa den per-
son, som ma betjene produktet.

» Barn bar holdes under opsyn for at forhindre, at de leger
med haveredskabet.

» Opbevar stangsaven uden for barns reekkevidde, nar den
ikke eribrug.

» Kontroller dit arbejdsomrade og afhjeelp alle mulige farli-
ge kilder, for arbejdet startes.

» Laeg forst haveredskabet fra dig og fiern ferst akkuen,
nar det star helt stille. Indsatsveerktejet kan satte sigi
klemme eller sla tilbage, hvilket kan medfare, at man mi-
ster kontrollen over produktet.

» Sluk altid stangsaven, fer arbejdspositionen andres.
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» Afskarede grene kan falde ned pa dig eller springe veek fra
jorden og kvaeste dig. Sav lengere grene af stykvist. (se
billede N)

» Tryk let, far grenen er savet helt igennem. Du kan komme
til skade, hvis haveredskabet pludselig falder ned, og hvis
du taber balancen og kontrollen over stangsaven.

» Haeng ikke produktet op i et trae, nar det ikke bruges. Stil
altid vaerktajet et sikkert sted pa jorden, uden at akkuen
fiernes.

Sikkerhedsinstrukser og henvisninger til optimal
handtering af akkuen

» Sikr, at produktet er slukket, for akkuen sattes i. Der
kan opsta uheld, hvis en akku settes i et haveredskab,
der er teendt.

» Brug kun Bosch akkuer, der er beregnet til dette ha-
veredskab. Brug af andre akkuer kan fare til kvastelser
og er forbundet med brandfare.

» Abn ikke akkuen. Fare for kortslutning.

i Beskyt akkuen mod varme (f.eks. ogsa mod

m varige solstraler), brand, vand og fugtig-
F”{ hed. Fare for eksplosionsfare.

» lkke benyttede akkuer ma ikke komme i bergring med
kontorclips, monter, negler, sem, skruer eller andre
sma metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem akku-kontakterne gger risi-
koen for personskader i form af forbraendinger eller
brand.

» Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der
sive dampe ud. Udluft omradet og ga til laege, hvis du fg-
ler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.

» Brug kun akkuen i producentens produkter. Kun pa
denne made beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.

» Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. som eller skruetrakkere eller ydre kraftpavirk-
ning. Der kan opsta indvendig kortslutning, sa akkuen kan
antendes, ryge, eksplodere eller overophedes.

» Kortslut ikke akkuen. Fare for eksplosionsfare.

» Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

» Opbevar kun haveredskabet og akkuen ved temperaturer
mellem -20°C 0og 50 °C. Lad f.eks. ikke akkuen blive lig-
gende i bilen om sommeren.

» Rengar akkuens ventilationsabninger en gang imellem
med en blad, ren og ter pensel.

Vedligeholdelse

» Tag akkuen ud, for produktet indstilles eller rengeres,
eller for produktet stilles fra et sted, hvor det er uden
opsyni et vist stykke tid. Brug altid havehandsker, hvis
du handterer eller arbejder i naerheden af savkaden.

» Kontrollér produktet og erstat for en sikkerheds skyld
slidte eller beskadigede dele.

» Sikr, at alle matrikker, bolte og skruer sidder rigtigt, sa
det er muligt at arbejde sikkert med produktet.

» Opbevar produktet et tart og sikkert sted uden for barns
reekkevidde.

» Sarg for kun at montere reservedele, der er godkendt af
Bosch.

Symboler

De efterfalgende symboler er af betydning for at kunne leese
og forsta betjeningsvejledningen. Laeg maerke til symbolerne
og overhold deres betydning. En rigtig forstaelse af symbo-

lerne er med til at sikre en god og sikker brug af produktet.

Symbol Betydning

/‘ Bevaegelsesretning
|

Reaktionsretning

Teending

Slukning

Tilbehar/reservedele

Beskrivelse af produkt og ydelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og instruk-
ser. | tilfelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og instrukserne er der
risiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorli-
ge kvaestelser.

Veer opmaerksom pa billederne bag i brugsanvisningen.

Beregnet anvendelse

Dette produkt er beregnet til at blive brugt i husholdningen,
til at klippe traeer og buske i starre hgjder, mens brugeren
star pa jorden. Produktet er ikke beregnet til at save anorga-
nisk materiale eller til at blive brugt, nar brugeren star pa en
stige eller et trin. Produktet er ikke beregnet til professionel
og industriel brug.

Leveringsomfang (se billede B)
Tag haveredskabet forsigtigt ud af emballagen. Kontrollér, at
delene er fri for mangler:

- Hoved pa stangsav

- Teleskopgreb

- Akku

- Ladeaggregat”

— Baererem

- Kaedebeskytter

- Betjeningsvejledning

- Indvendig sekskant-skruetraekker
- Savkaedeolie

a) landespecifik
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Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede, bedes du kon-

takte den forhandler, hvor du har kebt produktet.

lllustrerede komponenter (se billede A)

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af produktet pa de illustrerede sider.

(1) Savkaede

(2) Sveerd

(3) Oliebeholderdaksel

(4) Indstillingstaster til svinghovedet
(5) Kaedespandeskrue

(6) Forbindelsesstykke

(7) Teleskoprar

(8) Teleskop-hgjdeindstilling

(9) Forreste handgreb

(10) Bereremsslgjfe pa det forreste handgreb
(11) Bererem

(12) Udvidet gribeomrade (isoleret)
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(13) Bereremsslgjfe pa det bageste handgreb
(14) Laseknap

(15) Bagerste handgreb (isolerede gribeflader)
(16) Start-stop-kontakt

(17) Akku

(18) Akku-oplasningstast

(19) Krog til bereremssleife, forreste handgreb
(20) Krog til baereremsslgjfe, bageste handgreb
(21) Olie beholder indgang/udgang

(22) Afdakning

(23) Kaedehjul

(24) Svaerd-styreskinne

(25) Fastgarelsesskruer

(26) Ladeaggregat”

a) Tilbehor, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstandige til-
beher findes i vores tilbehgrsprogram.

Tekniske data
Varenummer 3600HB31..
Kaedehastighed i tomgang m/s 4,0
Svardlaengde cm 20/8"
Max. savdiameter cm 145
Savkaedetype 3/8"-90PX033E
Notbredde mm 1,1
Antal noter 33
Péfyldningsmaengde oliebeholder ml 60
Automatisk keedesmaring °
Hejdeindstilling m 2,1-2,6
Svinghoved, 9 positioner ° 120
Vaegt svarer til EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8
Serienummer Se serienummer (typeskilt) pa
produktet
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning © +10...+35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift ¥ og ved opbevaring 1© -20... +50
Akkutype PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) Begraenset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Stej-/vibrationsinformation

3600HB3 1..
Stegjemissionsvardier beregnet iht. EN 62841-1
Produktets A-vaegtede stejniveau er typisk:
- Lydtrykniveau dB(A) 78
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3600HB3 1..
- Usikkerhed K dB 4
Samlede vibrationsvaerdier ah (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 62841-1
- Vibrationseksponering a, m/s? 1,0
- Usikkerhed K m/s? 1,5

At den/de angivede samlede svingningsvaerdi/svingnings-
vardier og den/de angivede stgjemissionsvardi/stgjemis-
sionsvaerdier er blevet malt iht. en standardiseret testmeto-
de og kan blive brugt til at sammenligne et el-vaerktaj med et
andet.

At den/de angivede samlede svingningsvaerdi/svingnings-
vardier og den/de angivede stgjemissionsvardi/stgjemis-
sionsveerdier ogsa kan bruges til at foretage en forelgbig vur-
dering af belastningen.

At svingnings- og stgjemissionerne kan afvige fra de angive-
de veerdier, nar el-vaerktgjet er i brug, afhangigt af hvad el-
vaerktejet bruges til, isaer hvilken type emne bearbejdes; og
- hvis det er ngdvendigt, fastleegges sikkerhedsforanstalt-
ninger for at beskytte brugeren, der baserer pa en vurdering
af svingningsbelastningen under de faktiske brugsbetingel-
ser (her skal der tages hgjde for alle driftscyklussens dele
som f.eks. tider, hvor el-vaerktgjet er slukket, og tider, hvor
el-vaerktajet godt nok er taendt, men karer uden belastning).

Ibrugtagning

For din egen sikkerheds skyld

» Tag akkuen ud af produktet, for der arbejdes pa
produktet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktgjsskift osv.),
samt for det transporteres og laegges til opbevaring.
Fare for kvaestelser, hvis start-stop-kontakten betjenes
utilsigtet med laseknappen.

» Betjen kun kontakterne, hvis akkuen er skubbet helt
ind.

Akku saettes i/tages ud (se billeder D og 0)

Bemaerk: Anvendes ikke egnede akkuer, kan dette fare til
fejlfunktioner eller til beskadigelse af produktet.

Set den opladte akku (17) ind i teleskopgrebet. Sikr, at ak-
kuen er sat rigtigt i.

Akkuen (17) tages ud af produktet ved at trykke pa akku-op-
lasningstasten (18) og traekke akkuen fremad henimod sav-
kaeden.

Montering

» Tag akkuen ud af produktet, for der arbejdes pa
produktet (f.eks. vedligeholdelse, varktgjsskift osv.),
samt for det transporteres og laegges til opbevaring.
Fare for kvaestelser, hvis start-stop-kontakten betjenes
utilsigtet med laseknappen.

Samling af produkt (se billeder C og E)

Forbind hovedet pa stangsaven og teleskopgrebet, sa kan-
terne flugter, og sikr disse ved at dreje forbindelsesstykket
(6). Sikr, at begge dele er monteret og fastlast korrekt.
Fastger baereremmen (11) pa baereremsslgjfen (10)/(13)
til hdndgrebene. Vaer opmarksom pa, at baereremmen har
to kroge i forskellig starrelse. Sikr, at den store krog (20)
fastgares til baereremsslgjfen pa det bageste handgreb (13),
og at den lille krog (19) fastgares til baereremsslgjfen pa det
forreste handgreb (10).

Fjern savkeedebeskyttelsen.

Indstilling af teleskophgjde (se billede F)

Lasn teleskop-hgjdeindstillingen (8) ved at dreje pa den,
indstil teleskopraret (7) pa den anskede laengde og drej te-
leskop-hegjdeindstillingen (8) fast igen.

Teleskopraret (7) kan indstilles pa en leengde fra 2,1 m til
2,6 m, sa det passer til det enkelte arbejde.

Indstilling af svinghoved (se billede H)

Tryk samtidigt pa de to indstillingstaster (4), stil svinghove-
det i den gnskede position ved at beveege hovedet pa
stangsaven op eller ned, slip indstillingstasterne (4) og sikr,
at hovedet pa stangsaven er fastlast korrekt.

Svinghovedet kan fastlases i 9 forskellige positioner.

Speending af savkade (se billede J)

Kontrollér keedespandingen, fer saven tages i brug, efter de
farste snit og ca. hvert 10 minut, nar saven er i brug. Isaer
ved nye savkader ma man regne med en gget udvidelse i
starten.

Spaend altid savkaeden, nar den er kold. Spaendes savkae-

den, nar den er varm, kan dette fare til en overspaending af

kaeden.

- Savkaeden (1) er spaendt rigtigt, nar den kan lgftes ca.
2-3 mmi midten. Dette gennemfares med en hand ved at
traekke savkaeden op mod keedesavens egenvagt.

- Kaedespandingen indstilles ved at dreje savkaede-spaen-
deskruen (5) til hgjre med sekskantngglen (keedespaen-
dingen gges) eller til venstre (keedespaendingen reduce-
res).

Smering af savkaeden (se billede )

Bemaerk: Stangsaven er ikke fyldt med savkaedeolie ved le-
veringen. Det er derfor vigtigt, at stangsaven fyldes med olie,
for den tages i brug. Stangsaven beskadiges, hvis den benyt-
tes uden savkaedeolie, eller hvis olieniveauet er under min-
markeringen.
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Savkaedens levetid og snitkapacitet afhaenger af den optima-

le smaring. Af den grund smares savkaeden automatisk med

savkadeolie via oliedysen, nar den er i brug.

Oliebeholderen fyldes pa falgende méade:

- Stil stangsaven fra pa et egnet underlag med oliebehol-
derlasen (3) opad.

- Renger omradet omkring oliebeholderdaekslet med en
klud (3) og skru daekslet af.

- Fyld oliebeholderen med biologisk nedbrydelig savkade-
olie fra Bosch. Brug af ikke godkendt olie kan forringe
oliesystemets ydelsesevne.

- Sergfor, at der ikke kommer snavs ned i oliebeholderen.

- Skru oliebeholderlasen af igen. Fjern olie, der er spildt pa
produktet, med en klud.

- Sikr, at oliebeholderldsen ikke spaendes alt for meget.

- Lad stangsaven kare i 30 sekunder, sa olien pumpes ind i
systemet.

Bemark: Oliebeholderen ventileres vha. sma luftkanaler,

der findes i oliebeholderens lag. Nar stangsaven ikke er i

brug, skal det altid stilles vandret med oliebeholderlasen (3)

opad, sa olie ikke kan lgbe ud.

Bemaerk: Olien bliver tyktflydende ved lave temperaturer,

hvorved olieforbruget forringes.

Udskiftning af savkaede (se billeder K og L)
» Brug altid beskyttelseshandsker, nar savkaeden hand-
teres.

» Brug kun et svaerd med styrebeskyttelse, der er god-
kendt af Bosch.

Lasn de to skruer pa afdakningen (22) og tag afdaekningen
af.

Laft savkaeden (1) og svaerdet(2) af kaedehjulet (23).

Tag den uskarpe savkaede (1) af svaerdet(2) og bortskaf den
iht. gaeldende forskrifter.
Laeg den nye savkade ind i den omlgbende not pa svaerdet.

Kontrollér, at laberetningen er rigtigt. Sammenlign hertil sav-

kaeden med lgberetningssymbolet pa svaerdet.

Leeg den nye savkade pa kaedehjulet (23) og svaerdet(2)
hen over styreenheden (24). Sikr, at alle dele sidder rigtigt.
Monter afdaekningen (22) og drej de to skruer (25) fast
igen.

Fejlsagning

Stangsav

Symptom Mulig arsag
Savkade er tar Oliebeholder er tom
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Kontrollér savkaedespaendingen, far vaerktgjet tages i brug.
Spaend efter behov savkaden med savkaedens spande-
skrue (5).

Drift

Tande og slukke (se billede M)

Produktet taendes ved farst at trykke pa laseknappen (14)

o0g sa pa start-stop-kontakten (16). Hold start-stop-kontak-

ten nedtrykket, nar produktet kerer. Er produktet taeendt, kan

laseknappen slippes.

Produktet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten (16).

» Tryk ikke mere pa teend/sluk-knappen efter automa-
tisk slukning. Batteriet kan blive beskadiget.

Arbejdsanvisninger

For savearbejdet startes

Gennemfar falgende kontrolarbejde, fer saven tages i brug

og regelmaessigt under savearbejdet:

- Erstangsaven i funktionssikker tilstand?

- Eroliebeholderen fyldt pa? Kontrollér olieniveauet, fer ar-
bejdet startes og regelmassigt under arbejdet. Pafyld
olie, nar olieniveauet har naet underkanten i niveaumale-
ren. Olievoluminet raekker til ca. 15 minutter, afhaengigt
af antallet af pauser og arbejdets intensitet.

- Ersavkaden spandt og slebet rigtigt?

Generel adfeerd (se billede N)

Savkaeden skal kere for fuld hastighed, far den rammer tree-
et. Brug styrebeskyttelsen som hjeelp i forbindelse med un-
dersnit.

Klipning fra den gverste kant og nedad er egnet til grene med
en diameter pa op til 5 cm. Tykke grene saves i tre savsnit for
at undga skader pa treeet.

Styrebeskyttelsen er beregnet til hjzelpe i forbindelse med
undersnit af grene.

Udsaet ikke savkeeden for kraft under savearbejdet, men lad
den arbejde.

De bedste saveresultater opnas, nar keedehastigheden ikke
falder som felge af overbelastning.

Afhjelpning
Fyld olie pa (varenummer: 2 607 000 181)

Olieudlgbskanal er tilstoppet

Rengar olieudlgbskanal

Savkaede/styreskinne  Oliebeholder er tom

Fyld olie pa (varenummer: 2 607 000 181)

ervarm

Udluftning i oliebeholderdaeksel (3) tilstoppet

Renger oliebeholderdaeksel (3)
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Mulig arsag
Olieudlgbskanal er tilstoppet

Symptom

Afhjeelpning
Rengar olieudlgbskanal

Kaedespanding er for haj

Indstil keedespaending

Savkaede er uskarp

Slib eller udskift savkaede

Overbelastningsbeskyttelse er udlgst

Teend for produktet igen

Akku-temperaturkontrol er udlgst

Lad akku afkele og start den igen

Stangsav hopper, vi-  Kadespanding er for lav

Indstil keedespaending

brerer eller saver ikke g4 kede er uskarp

Slib eller udskift savkaede

igtigt
el Savkaede er slidt

Udskift savkaede

Savetaender peger i den forkerte retning

Monter savkaede rigtigt

Der trykkes for staerkt

Reducer kraftforbruget

For fa snit pr. akkulad- Akku-temperaturkontrol er udlgst
ning

Lad akku afkele og start den igen

Stangsaven stopper  Kaede er spaendt for "taet”

Korriger keedespanding

pludselig under savear- Trykt for fast under savearbejdet

Brug mindre kraft under savearbejdet

bejdet
elde Ny kaede Brug mindre kraft under savearbejdet
Hardt tree Brug mindre kraft under savearbejdet
Tree er vadt Lad tree tarre

Kaedens taender peger i den forkerte retning

Monter kaede pa ny med taenderne i den rigtige
retning

Verktej er for varmt

Lad produktet afkale og start det pa ny

Ekstern eller intern lgs forbindelse

Kontakt dit Bosch servicecenter

Start-stop-kontakt (16) defekt

Kontakt dit Bosch servicecenter

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse, opbevaring og transport (se
billede P)

» Tag akkuen ud af produktet, for der arbejdes pa
produktet (f.eks. vedligeholdelse, varktajsskift osv.),
samt for det transporteres og laegges til opbevaring.
Fare for kvaestelser, hvis start-stop-kontakten betjenes
utilsigtet med laseknappen.

» Udfer ikke ndringer pa produktet. Ikke tilladte an-
dringer kan forringe produktets sikkerhed.

Renger produktet med en ter klud, for det laegges til opbeva-

ring.

Fjern olien fra oliebeholderen, far den laegges til opbevaring.

Stangsaven skal altid veere forsynet med en beskyttelsesaf-

daekning, nar den transporteres eller laegges til opbevaring.

Bemaerk: Lad ikke stangsaven blive hangende pa en gren i

traeet, nar arbejdet afbrydes.

Tag akkuen ud af stangsaven og montér kaedebeskyttelsen,

for den laegges til opbevaring og transporteres.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com

Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjelper dig gerne,
hvis du har spargsmal til produkter og tilbeharsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De anbefalede lithium-ion-akkuer overholder bestemmelser-
ne om farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren
pa offentlig vej uden yderligere paleg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal sarlige krav vedr. emballage og maerkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, far
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklaeb abne
kontakter, og indpak akkuen pa en sddan made, at den ikke
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kan bevage sig i emballagen. Felg venligst ogsa eventuelle,
viderefgrende, nationale forskrifter.

Bortskaffelse

X

Galder kun i EU-lande:

Iht. det europaeiske direktiv 2012/19/EU skal kasserede
produkter og iht. det europaeiske direktiv 2006/66/EF skal
defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat
og genbruges iht. geeldende miljgforskrifter.

Akkuer/batterier:
Li-lon:

Veer opmarksom pa anvisningerne i afsnittet "Transport" (se
"Transport", Side 72).

Produkter, akkuer, tilbehar og emballage skal
genbruges pa en miljgvenlig made.

Smid hverken produkter eller akkuer/batterier
ud sammen med det almindelige husholdnings-
affald!

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Forklaring till bildsymbolerna
Allmén varning for riskmoment.

Lés noga igenom bruksanvisningen.

Anvand inte i regn.

VARNING: Se upp for ivdgslungade delar.

>OQJE

VARNING: Hall nérvarande pa avstand.

[ |
3
=

Anvand 6gon- och huvudskydd.

Anvénd halkfria skor.

@®
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Anvand skyddshandskar.

Ta bort batteriet innan instéllnings- eller
rengoringsarbeten utfors pa
tradgardsredskapet eller nar
tradgardsredskapet ar utan uppsikt en langre

Hall handerna pa betryggande avstand fran
kniven.

Anvénd inte laddaren om nétsladden ar
skadad.

Hall tillrackligt avstand till
N stromledningar.

[l

Allméanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

[N VARNING Las alla sdkerhetsvarningar,
instruktioner och specifikationer

som tillhandahalls med detta elverktyg. Fel som uppstar
till foljd av att instruktionerna nedan inte foljts kan orsaka
elstét, brand och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Begreppet Elverktyg hanfor sig till ndtdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

u
[+

> NS

Arbetsplatssikerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och val upplyst. Ostadade
och morka areor okar olycksrisken.

» Anvidnd inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar nar det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antanda dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och
obehdriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehoriga personer kan du forlora kontrollen
over elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte foridndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstét.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en stérre
risk for elstt om din kropp &r jordad.

» Skydda elverktyg mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte ndtsladden. Anvand inte natsladden
for att bdra eller hanga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vagguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar okar risken for elstot.

Bosch Power Tools
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» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for
utomhusbruk. Om en lamplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvind ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmirksam, kontrollera vad du gor och anviand
elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trott eller om du ar paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan aven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

» Anvand personlig skyddsutrustning. Anvand alltid
skyddsglasogon.Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjalm och horselskydd, som ar

anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for

kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar

bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar

elverktyget med fingret pa stromstallaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabortalla installningsverktyg och skruvnycklar

innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel

i en roterande komponent kan medfora kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid

star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bir lampliga arbetskldder. Bér inte 16st hingande
klader eller smycken. Hall haret och kladerna borta
fran rorliga delar. Lost hangande klader, langt har och
smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvinds pa korrekt satt. Anvandning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

» Latinte vanan att ofta anvanda verktygen gora att du
blir slarvig och ignorerar verktygets
sakerhetsprinciper. En vardslos atgard kan leda till
allvarlig personskada inom brakdelen av en sekund.

Korrekt anviandning och hantering av elverktyg

» Overbelastainte elverktyget. Anvind ritt elverktyg
for det jobb du tanker géra. Med ett lampligt elverktyg
kan du arbeta battre och sakrare inom angivet
effektomrade.

» Ettelverktyg med defekt stromstallare far inte lingre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
ar farligt och maste repareras.

» Drastickproppen ur vigguttaget och/eller ta bort
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
installningar utfors, tillbehdrsdelar byts ut eller

>

elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anvindas av personer som inte ar
fortrogna med dess anvéndning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvéands av
oerfarna personer.

Underhall elverktyg och tillbehor omsorgsfullt.
Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt
och inte kérvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner paverkas menligt. Lat
skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

Hall skdrverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i
klam och gar lattare att styra.

Anvind elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hdnsyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen saker
hantering och kontroll 6ver verktyget i ovantade
situationer.

Omsorgsfull hantering och anviandning av sladdlésa
elverktyg

>

>

>

Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat. Om en laddare som ar avsedd for en
viss typ av batterier anvands for andra batterityper finns
risk for brand.

Anvind endast batterier som dr avsedda for aktuellt
elverktyg. Anvands andra batterier finns risk for
kroppsskada och brand.

Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
sma metallforemal pa avstand fran reservbatterier for
att undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning
av batteriets kontakter kan leda till brannskador eller
brand.

Om batteriet anvands pa fel satt finns risk for att
vdtska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med
vatskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
vdtska kommer i kontakt med 6gonen uppsok
dessutom ldkare. Batterivatskan kan medféra
hudirritation och brannskada.

Anvind inte batteriet eller verktyg som ar skadade
eller modifierade. Skadade eller modifierade batterier
kan bete sig ovantat vilket leder till brand, explosion eller
risk for personskador.

Exponera inte ett batteri eller verktyg for brand eller
for hog temperatur. Exponering for brand eller
temperaturer over 130 °C kan leda till explosion.

Folj alla laddningsinstruktioner och ladda inte
batteriet eller verktyget utanfor det
temperaturomfang som specificeras i instruktionerna.

F 016194 358(10.12.2021)

Bosch Power Tools



En oldmplig laddning eller en laddning vid en temperatur
som ligger utanfor det specificerade omradet kan skada
batteriet och 6ka brandrisken.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

» Utfor aldrig service pa skadade batterier. Service pa
batterier far endast utforas av tillverkaren eller
auktoriserade tjansteleverantorer.

Sakerhetsanvisningar for grensag

» Hall alla kroppsdelar pa betryggande avstand fran
sagkedijan. Forsok inte ta bort klippt material eller
halla i material som klipps nér sagkedjan ror sig.
Kontrollera att stromstéllaren ar franslagen och
batteriet avlagsnat ndr inklamt material ska tas bort.
Nar du arbetar med grensagen kan aven en kort
ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

» Hallielverktyget endast i de isolerade greppytorna
(huvudhandtag (15), framre handtag (9) eller
forstorat greppomrade (12)), sagkedjan kan triffa
dolda stromledningar. Sagkedjans kontakt med en
spanningsforande ledning kan ocksa satta produkten
metalldelar under spanning och leda till elstét.

» Hall stadigt i grensagen med bada handerna och hall
kroppen och armarnai ett lige som mojliggor att halla
stand mot de bakslagskrafter som eventuellt uppstar.
Om lampliga atgarder vidtagits kan anvandaren beharska
bakslagskrafterna. Slapp aldrig greppet om grenséagen.

» Nar en gren sagas kan man vanta sig ett visst bakslag.
Nar sagning startar kan grenen boja sig nedat och klamma
fast sagkedjan.

» Bar grensagen i frankopplat tillstand, alltid med bada
handerna och med sagkedjans skyddskapa monterad.
En omsorgsfull hantering av grensagen reducerar risken
for en oavsiktlig beréring med den roterande sagkedjan.

» Arbeta inte med grensagen uppklattrad i ett trad. Risk
for kroppsskada finns om grensagen anvands uppklattrad
elleriett trad.

» Se till att du star stadigt och anvind grensagen endast
nar du star pa ett fast, sikert och plant underlag. Ett
halt eller instabilt underlag som t.ex. en stege kan leda till
att du forlorar balansen eller kontrollen 6ver grensagen.

» Folj anvisningarna for smorjning, kedjespanning och
tillbehorsbyte. En icke fackmassigt spand eller smord
sagkedja kan brista eller 6ka risken for bakslag.

» Hall handtagen torra, rena och fria fran olja och fett.
Med fett eller olja nedsmorda handtag &r hala och kan
leda till att kontrollen forloras.

» Endast travirke far sagas. Anvind grensagen endast
for de arbeten den &r avsedd for. Exempel: Grensagen
far inte anvéndas for sagning av plast, murverk eller
byggmaterial som inte dr i trd. Om grensagen anvands
for icke andamalsenliga arbeten kan farliga situationer
uppsta.
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» Orsaker for och eliminering av bakslag:

- Bakslag kan uppsta nar svardets nos beror ett foremal
eller om virket bojer sig och sagkedjan klams fast.

En beroring med svardnosen kan ofta leda till en ovantad
bakatriktad reaktion varvid svardet slar uppat och mot
anvandaren.

Om sagkedjan kommer i kldm pa styrskenans 6vre kant
kan svardet sla bakat mot anvéndaren.

- Alla dessa reaktioner kan leda till att du forlorar
kontrollen 6ver grensagen och i varsta fall allvarligt
skadas. Nar du anvander grensagen bor du sjalv vidta
vissa atgarder for att kunna arbeta utan olyckor och
skador.

Bakslag uppstar till foljd av missbruk eller felaktig
hantering av produkten. Detta kan undvikas genom
skyddsatgarder som beskrivs nedan:

» Anvind alltid de sagkedjor som tillverkaren
foreskrivit. Fel sagkedjor kan leda till att kedjan brister
eller till bakslag.

» Om svardet ar skadat och maste bytas ut, ta kontakt med
Bosch kundtjanst.

» Skarp aldrig sagkedjan sjalv. Ersatt sagkedjan med
reservsagkedjan (F 016 800 489).

» For att forhindra ett oavsiktligt berdrande av sagkedjan ar
kedjesdgen utrustad med en stromstallare med mekanisk
lasning. For att anvanda kedjesagen maste lasknappen
tryckas innan sagkedjan fungerar (se bild M).

Anvénd inte produkten utan att trycka pa lasknappen.
Manovrera inte verktyget med en hand. Hall tag i
produkten med bada hdnderna, ena handen for att halla
produkten tryggt och den andra for att mandvrera
stromstallaren (se bild N).

» Lataldrig barn, personer med begransad fysisk, sensorisk
eller psykisk formaga eller erfarenhet och/eller bristande
kunskap och/eller personer som inte ar bekanta med
dessa instruktioner anvanda tradgardsredskapet.
Nationella foreskrifter begransar eventuellt tillaten alder
for anvandning.

» Barn bor dvervakas for att sdkerstlla att de inte leker
med grasklipparen.

» Lagra grensagen utom rackhall fér barn da den inte
anvands.

» Innan arbetet paborjas kontrollera arbetsomradet och
avlagsna alla eventuella faromoment.

» Vinta tills produkten stannat helt och avlagsna
batteriet innan du lagger bort den. Insatsverktyget kan
haka upp sig eller asamka bakslag och leda till att du
forlorar kontrollen dver produkten.

» Koppla fran grensagen fore varje andring av arbetslaget.

» Kapade grenar kan falla ned eller studsa upp fran marken
och skada dig. Séga langre grenar i sma bitar. (se bild N)

» Innan grenen kapas fullstandigt tryck endast latt. Du kan
skadas om produkten plotsligt faller ned, du férlorar
jamvikten och kontrollen dver grensagen.

» Hang inte produkteni ett trad, ndr du inte anvander den.
Stall alltid verktyget pa en saker plats pa marken, utan att
avlagsna batteriet.

Bosch Power Tools
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Sikerhetsanvisningar och Anvisningar for
optimal hantering av batteriet

» Kontrollera att produkten ar frankopplad innan
batteriet sdtts in. Sétt inte in batteriet i en inkopplad
produkt, det kan leda till olyckor.

» Anvind endast Bosch batterier som dr avsedda for
tradgardsredskapet. Om andra batterier anvands, finns
risk for kroppsskada och brand.

» Oppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

I T Skydda batteriet mot hog varme och dven

0 mot t.ex. langre solbestralning, eld, vatten

W och fukt. Risk for explosion.

» Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
sma metallforemal pa avstand fran batteriet som inte
anvands for att undvika en bygling av kontakterna. En
kortslutning av batteriets kontakter kan leda till
brannskador eller brand.

» Ur skadat eller fel anvant batteri kan angor avga.
Tillfor friskluft och uppsok en likare vid besvir. Angorna
kan reta andningsvagarna.

» Anvind endast batteriet i produkter fran tillverkaren.
Detta skyddar batteriet mot farlig dverbelastning.

» Batteriet kan skadas av vassa foremal som t.ex. spikar
eller skruvmejslar eller pa grund av yttre paverkan. En
intern kortslutning kan uppsta och rok, explosion eller
overhettning kan forekomma hos batteriet.

» Kortslut inte batteriet. Explosionsrisk foreligger.

» Skydda batteriet mot fukt och vatten.

» Lagra tradgardsredskapet och batteriet endast inom
temperaturomradet -20 °C till 50 °C. Ldmna inte batteriet
pa sommaren t.ex. liggande i bilen.

» Rengor vid tillfélle batterimodulens ventilationsdppningar
med en mjuk, ren och torr pensel.

Service

» Tabort batteriet innan installnings- eller
rengoringsarbeten utfors pa produkten eller néar
produkten &r utan uppsikt en langre tid. Anvand alltid
tradgardshandskar nar du hanterar sagkedjan eller
arbetar i narheten av den.

» Kontrollera produkten och byt av sdkerhetsskal ut
forslitna och skadade delar.

» Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt
fast for att méjliggora tryggt arbete med produkten.

» Lagra produkten pa ett torrt och sakert stalle utom
rackhall for barn.

» Kontrollera att reservdelarna ar av Bosch-fabrikat.

Symboler

Symbolerna nedan ar viktiga for att kunna lasa och forsta
bruksanvisningen. Lagg symbolerna och deras betydelse pa
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjalper till att battre
och sakrare anvanda produkten.

Symbol Betydelse
/‘ Rorelseriktning

{J

Reaktionsriktning

Inkoppling

Frankoppling

Tillbehor/reservdelar

Produkt- och kapacitetsheskrivning

Las alla sdkerhetsanvisningar och
anvisningar. Underlatenhet att folja
sakerhetsanvisningarna och anvisningarna kan
leda till elstotar, eldsvada och/eller svara
personskador.

Observera bilderna i slutet av instruktionsboken.

Andamalsenlig anvindning

Produkten ar avsedd for hemmabruk, for kapning av kvistar i
trad och buskar pa storre hojd, medan anvandaren star pa
marken. Produkten ar inte avsett for sagning av oorganiskt
material eller for anvandning fran en stege eller trappor.
Produkten &r inte avsett for yrkesmassig eller industriell
anvandning.

Leveransen omfattar (se bild B)

Plocka forsiktigt upp tradgardsredskapet ur férpackningen
och kontrollera att foljande delar finns med:

- Grensagens huvud
- Teleskophandtag

- Batteri

- Laddare”

- Barrem

- Kedjeskydd

- Bruksanvisning

- Insexkantskruvmejsel
- Ségkedjeolja

a) landsspecifik

Om delar saknas eller om de ar skadade, ta genast kontakt
med aterforsaljaren.

Avbildade komponenter (se bild A)

Numreringen av avhildade komponenter hanvisar till
illustration av produkten pa grafiksidorna.

(1) Sagkedja

(2) Svard

(3) Oljetanklock

(4) Svanghuvudets installningsknappar
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(5) Kedjespannskruv (17) Batteri

(6) Forbindelsestycke (18) Batteriets upplasningsknapp

(7) Teleskopror (19) Hake for barremmens ogla framre handtaget

(8) Teleskophojdinstallning (20) Hake for barremmens ogla bakre handtaget

(9) Framre handtag (21) Oljetank fyllning /témning

(10) Barremmens 6gla pa framre handtaget (22) Képa

(11) Béarrem (23) Kedjehjul

(12) Forstorat greppomrade (isolerat) (24) Svardgejd

(13) Barremmens 6gla pa bakre handtaget (25) Lasskruvar

(14) Lasknapp (26) Laddare”

(15) Bakre handtag (isolerade greppytor) a) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar
P inte i standardleveransen. I vart tillbehGrsprogram beskrivs

(16) Stromstallare allt tillbehar som finns.

Tekniska data

Produktnummer 3600HB3 1..

Kedjehastighet pa tomgang m/s 4,0

Svardlangd cm 20/8"

Maximal skdrdiameter cm 145

Sagkedjetyp 3/8"-90PX033E

Drivlankstjocklek mm 1,1

Antal drivldnkar 33

Oljetankvolym ml 60

Automatisk kedjesmorjning °

Hojdinstallning m 2,1-2,6

Svanghuvud, 9 lagen ° 120

Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8

Serienummer Se serienumret pa produkten

(dataskylten)

rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning © +10...+35

Tilldten omgivningstemperatur vid drift" och vid lagring © -20... +50

Batterityp PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) Begransad effekt vid temperaturer <0 °C

Buller-/vibrationsdata

3600HB31..
Bulleremissionsvarden framtagna enligt EN 62841-1
Produktens A-vagda ljudniva uppnar i typiska fall:
- Ljudtrycksniva dB(A) 78
- Onoggrannhet K dB 4
Totala vibrationsemissionsvéarden ah (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 62841-1
- Vibrationsemissionsvarde a, m/s’ 1,0
- Onoggrannhet K m/s? 1,5
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Att det/de angivna totala vibrationsemissionsvardet/-
véardena och det/de angivna bulleremissionsvardet/-vardena
har uppmatts enligt en standardiserad strang kontroll och
kan anvandas till jimforelse med ett annat elverktyg.

Att det/de angivna totala vibrationsemissionsvardet/-
vérdena och det/de angivna bulleremissionsvéardet/-vardena
ocksa kan anvandas for en preliminar bedomning av
belastningen.

Att vibrations- och bulleremissionsvarden vid elverktygets
faktiska anvandning kan avvika fran angivna véarden,
beroende pa vilket sétt elverktyget anvands, speciellt vilket
slags arbetsstycke bearbetas, och - nédvandigt, for att
fastsla sakerhetsatgarder for anvandarens skydd som
grundar sig pa en vardering av vibrationsbelastningen vid
verkliga anvandningsférhallanden (harvid maste alla andelar
av driftscykeln beaktas, till exempel tiden under vilken
elverktyget dr avstangt och den tid verktyget visserligen ar
inkopplat men fungerar utan belastning).

Driftstart

For din sikerhet

» Tabort batteriet innan atgarder utfors pa produkten
(t.ex. underhall, verktygsbyte etc.) samt fore
transport och lagring av produkten. Vid oavsiktligt
aktivering av stromstallaren och lasknappen finns risk for
personskada.

» Tryck pa stromstallaren endast nér batteriet ar
fullstandigt inskjutet.

Insdttning/uttagning av batteriet (se bilder D
och 0)

Anmarkning: Om olampliga batterier anvands kan det leda
till storfunktioner eller till averkan pa produkten.

Stall det laddade batteriet (17) i teleskophandtaget.
Kontrollera, att batteriet ar fullstandigt insatt.

Avlagsna batteriet (17) fran produkten genom att trycka pa
batteriets upplasningsknapp (18) och dra ut batteriet framat
i riktning mot sagkedjan.

Montering

» Tabort batteriet innan atgarder utfors pa produkten
(t.ex. underhall, verktygsbyte etc.) samt fore
transport och lagring av produkten. Vid oavsiktligt
aktivering av stromstallaren och lasknappen finns risk for
personskada.

Hopsittning av produkten (se bilder C och E)

Anslut grensagens huvud och teleskophandtaget med
varandra och las dem genom att vrida forbindelsestycket
(6). Kontrollera att bada delarna r korrekt monterade och
lasta.

Fast barremmen (11) vid barremmens 6glor (10)/(13) pa
handtagen. Beakta att barremmen har tva olika stora hakar.
Kontrollera att den storre haken (20) fasts vid bakre

handtagets barremsogla (13) och den mindre haken (19)
vid barremsoglan (10) pé framre handtaget.
Avlagsna sagkedjans skyddskapa.

Still in teleskopshéjden (se bild F)

Lossa teleskoprorets hojdinstallning (8) genom att vrida,
stall in teleskoproret (7) pa onskad langd och vrid ater fast
teleskoprorets hojdinstallning (8).

Beroende pa anvandning kan teleskoproret (7) stéllas pa en
langd fran 2,1 mtill 2,6 m.

Stéll in vridhuvudet (se bild H)

Tryck samtidigt pa bada installningsknapparna (4), stall
vridhuvudet i onskat ldge genom att forflytta grensagens
huvud uppat och nedat, slapp sedan
installningsknapparna (4) och kontrollera att grensagens
huvud ar riktigt last.

Svanghuvudet kan ldsas i 9 olika lagen.

Spanning av sagkedijan (se bild J)

Kontrollera kedjans spanning innan arbetet paborijas, efter

ett par skdr och under sagning regelbundet i intervaller om

10 minuter. Speciellt nya sagkedjor kan i bérjan utvidgas i

storre utstrackning.

Spann alltid sagkedjan nar den ar kall. Spanning av en het

sagkedja kan leda till dverspanning i sagkedjan.

- Sagkedjan (1) ar korrekt spand nar den i mitten kan lyftas
upp ca. 2-3 mm. For kontroll dra med ena handen upp
sagkedjan med kedjesagens egenvikt som motvikt.

- Stallin kedjespanningen genom att skruva sagkedjans
spannskruv (5) med insexkantnyckeln medsols (6kar
kedjespanningen) eller motsols (minskar
kedjespanningen).

Sagkedjans smorjning (se bild 1)

Anmarkning: Grensagen levereras inte fylld med
sagkedjeolja. Kom ihag att fylla pa olja innan sagen tas i bruk.
Anvandning av grensagen utan sagkedjeolja eller om
oljenivan ligger under minimimarkeringen leder till dverkan
pa grensagen.

Sagkedjans livslangd och skareffekt ar beroende av optimal

smorjning. Darfor smorjs sagkedjan under drift automatiskt

med sagkedjeolja ur oljemunstycket.

For pafylining av oljetanken forfar sa har:

- Stall grensagen med oljetanklocket (3) uppat pa ett
lampligt underlag.

- Rengdr med en trasa omradet kring oljetanklocket (3) och
skruva bort locket.

- Fylloljetanken med biologiskt nedbrytbar Bosch-
sagkedjeolja. Anvandning av otillaten olja kan inverka
skadligt pa oljesystemet.

- Setillatt smuts inte tranger ini oljetanken.

- Skruva ater fast oljetanklocket . Avlagsna oljestank fran
produkten med en trasa.

- Kontrollera, att oljetanklocket inte ar for hart atdraget.
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- Lat grensagen ga 30 sekunder sa att oljan pumpas in i
systemet.

Anmarkning: For ventilation av oljetanken ar oljetanklocket

forsett med sma luftkanaler. For att olja inte ska rinna ut ska

grensagen stallas vagratt med oljetanklocket (3) uppat da

den inte anvands.

Anmarkning: Vid lag temperatur blir oljan tjockflytande,
varvid oljeflodet minskar.

Byt ut sagkedjan (se bilder K och L)

» Anvand alltid skyddshandskar vid hantering av
sagkedja.

» Anvind endast av Bosch godként svard med
styrningsskydd.

Lossa de tva skruvarna pa kapan (22) och ta bort kapan.

Lyft bort sagkedjan (1) och svérdet (2) fran

kedjehjulet (23).

Tabort den sloa sagkedjan (1) fran svardet (2) och hantera

den enligt foreskrifter.

Montera den nya sagkedjan i sparet kring svardet. Ge dérvid
akt pa korrekt |6priktning. Jamfor sagkedjan med
[6priktningssymbolen pa svardet.

Lagg den nya sagkedjan pa kedjehjulet (23) och svardet (2)
over styrslitsen (24). Kontrollera att alla delar ar rétt
fastsatta. Montera kaporna (22) och dra fast bada
skruvarna (25).

Kontrollera sagkedjans spanning fore anvandning. Spann vid
behov sagkedjan med kedjespannskruven (5).

Drift

In-/frankoppling (se bild M)

Koppla in produkten genom att forst trycka pa
lasknappen (14) och sen pa stromstallaren (16). Hall

Felsokning

o

Grensag

Symptom
Sagkedjan ar torr

Moajlig orsak
Ingen olja i tanken

Svensk | 79

stromstallaren tryckt vid anvandning av produkten. Da

elverktyget ar inkopplat kan du slappa lasknappen.

For urkoppling av produkten slapp stromstallaren (16).

» Undvik att trycka pa pa-/av-knappen efter en
automatisk avstangning. Batteriet kan skadas.

Arbetsanvisningar

Innan sagning paborjas

Innan driftstart och regelbundet under sagning ska féljande

kontroller utféras:

- Argrensagen i funktionssikert skick?

- Harolja fyllts pa i tanken? Kontrollera oljenivan innan
arbetet startas och regelbundet under arbetets gang. Fyll
pa olja nér oljenivan sjunkit till nivaindikeringens undre
kant. En full tank récker for ca 15 minuter i relation till
pauser och arbetets intensitet.

- Ar sagkedjan korrekt spand och skarpt?

Allmén hantering (se bild N)

Sagkedjan maste rotera med hogsta hastighet nar den laggs
an mot virket. Utnyttja styrningsskyddet som stdd vid
underskar.

Sagning fran 6vre kanten nedat lampar sig for kvistar med
upp till 5 cm diameter. For att undvika skador pa trad ska
kraftigare kvistar sdgas med tre sagsnitt.
Styrningsskyddet ar avsett att stoda underskar av kvistar.
Tryck inte vid sagning sagkedjan med kraft mot virket utan
lat sagkedjan utfora arbetet.

Basta sagresultat uppnas nar sagens hastighet inte tillats
sjunka pa grund av 6verbelastning.

Atgird
Péfylining av olja (produktnummer: 2 607 000
181)

Oljeutloppskanalen tilltappt

Rengor oljeutloppskanalen

Sagkedjan/styrskenan Ingen olja i tanken
arhet

Pafyllning av olja (produktnummer: 2 607 000
181)

Ventilationen i oljetanklocket (3) ar tilltappt

Rengor oljetanklocket (3)

Oljeutloppskanalen tilltappt

Rengor oljeutloppskanalen

For hog kedjespanning

Stallin kedjans spanning

Sagkedjan ar slo

Slipa eller byt ut sagkedjan

Overbelastningsskyddet har I6st ut

Koppla dter pa produkten

Bosch Power Tools
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Mojlig orsak
Batteriets temperaturvakt har lost ut

Symptom

Atgird
Lat batteriet svalna och starta pa nytt

Grensagen hugger, For lag kedjespanning

Stéll in kedjans spanning

vibrerar eller sagar inte Sagkedjan ar slo

Slipa eller byt ut sagkedjan

ordentligt

Ségkedjan ar nedsliten Byt ut sagkedjan
Sagtanderna star i fel riktning Montera sagkedjan pa ratt satt
For kraftigt tryck Reducera kraften

For litet antal snitt per  Batteriets temperaturvakt har lost ut

batteriladdning

Lat batteriet svalna och starta pa nytt

Grensagen stannar Kedjan ar for spand Korrigera kedjespanningen
pldtsligt vid sagning Fgr starkt tryck vid sagning Anvind mindre kraft vid signing
Ny kedja Anvand mindre kraft vid sagning
Hart tra Anvand mindre kraft vid sagning
Vatt tra Lat trat torka
Kedjans tander visar i fel riktning Montera kedjan pa nytt med tanderna i ratt
riktning

Verktyget ar for hett

Lat produkten svalna och starta pa nytt

Extern eller intern glappkontakt

Ta kontakt med Bosch kundtjanst

Stromstallaren (16) defekt

Ta kontakt med Bosch kundtjanst

Underhall och service

Underhall, lagring och transport (se bild P)

» Tabort batteriet innan atgérder utfors pa produkten
(t.ex. underhall, verktygsbyte etc.) samt fore
transport och lagring av produkten. Vid oavsiktligt
aktivering av stromstallaren och lasknappen finns risk for
personskada.

» Gor inga forandringar pa produkten. Otilldtna
forandringar kan menligt paverka produktens sakerhet.

Rengdr produkten fore lagring med en torr trasa.

Avlagsna oljan fran oljetanken fore lagring.

Montera alltid svardskyddet vid transport och férvarning av

grensagen.

Anmarkning: Lamna inte grensagen hangande i en gren i

tradet vid arbetspauser.

Avlagsna grensagens batteri och montera kedjeskyddet for

lagring och transport.

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehéren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De rekommenderade lithiumjonbatterierna ar underkastade
kraven for farligt gods. Anvandaren kan utan ytterligare
forpliktelser transportera batterierna pa allman vag.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller
spedition) ska speciella villkor for forpackning och markning
beaktas. | detta fall en expert for farligt gods konsulteras vid
forberedelse av transport.

Batterier far férsandas endast om héljet ar oskadat. Tejpa
oppna kontakter och forpacka batteriet sa att det inte kan
roras i forpackningen. Beakta dven tilldmpliga nationella
foreskrifter.

Avfallshantering
W Produkter, batterier, tillbehor och forpackning
77X ska omhandertas pa miljovanligt satt for

atervinning.
Slang inte produkter eller batterierna i
hushallsavfallet!

X

Endast for EU-lander:

Enligt europeiska direktivet 2012/19/EG maste obrukbara
produkter och enligt europeiska direktivet 2006/66/EG
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felaktiga eller forbrukade batterier separat omhandertas och
pa miljovanligt satt lamnas in for atervinning.
Sekundar-/primérbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se ,Transport®,
Sidan 80).

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Forklaring av bildesymbolene
Generell fareinformasjon.

Les gjennom denne driftsinstruksen.

Ma ikke brukes i regnveer.

ADVARSEL: Var forsiktig overfor deler som er
slynget bort.

>OQJE

ADVARSEL: Hold personer som star i nzerheten
borte.

|
$
==

Bruk gye- og hodevern.

Bruk sklisikre sko.

Bruk sikkerhetshansker.

Ta ut batteriet far du utferer innstillings- eller
rengjeringsarbeider pa hageredskapet eller
hvis hageredskapet star uten oppsyn en viss
tid.

Hold hendene dine unna kniven.

Bruk ikke ladeapparatet hvis strgmledningen
er skadet.

PP HO@®
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Hold tilstrekkelig avstand til
stramledninger.

A

Generelle sikkerhetsanvisninger for

elektroverktey
N ADVARSEL Les alle sikkerhetsanvisningene,
instruksj , illustrasj og
spesifikasjonene som falger med dette
elektroverktgyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medfare elektrisk stat, brann og/
eller alvorlige personskader.
Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller dérlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktoy i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stav. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stav eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktay brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stepselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstopsler sammen med
jordede elektroverktey. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rar,
radiatorer, komfyrer og kjeleskap. Det er starre fare
for elektrisk stat hvis kroppen din er jordet.

» Elektroverktay ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stet.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til  bzere eller
trekke elektroverktayet eller koble det fra
stremforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller ssmmenfiltrede ledninger gker risikoen for
elektrisk stet.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktoy, ma
du bruke en skjgsteledning som er egnet for utenders
bruk. Nér du bruker en skjgteledning som er egnet for
utendars bruk, reduseres risikoen for elektrisk stat.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stat.

Bosch Power Tools
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Personsikkerhet

>

>

Var oppmerksom, felg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverktayet kan fare til alvorlige personskader.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
sikkerhetsutstyr som stavmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller harselvern reduserer risikoen for skader.
Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stremkilden og/eller batteriet, lofter det opp eller
baerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
baerer elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til
strammen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.
Fjerninnstillingsverktay eller skrungkler for du slar
pa elektroverkteyet. Etverktoy eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende verktaydel, kan fere til
personskader.

Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for asta
riktig og stedig. Dermed kan du kontrollere
elektroverkteyet bedre i uventede situasjoner.

Bruk egnede klaer. Ikke bruk vide klzer eller smykker.
Hold hér og klzer unna deler som beveger seg.
Lostsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stev.

Selv om du begynner a bli vant til & bruke verktoyet,
ma du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verktayet. En uforsiktig handling
kan forarsake alvorlig personskade i lapet av et brakdels
sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

>

>

Ikke overbelast elektroverktoyet. Bruk et
elektroverktey som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

Ikke bruk elektroverktayet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av
eller p4, er farlig og ma repareres.

Trekk stapselet ut av stremkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) fer du utferer
innstillinger pa elektroverkteyet, skifter tilbehor eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktayet.

Elektroverktay som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktayet. Elektroverktay er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktgayet og
tilbehgret. Kontroller om bevegelige verktaydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverktayets funksjon. Fa reparert
elektroverktayet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken til
mange uhell.

» Hold skjereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fere.

» Bruk elektroverktay, tilbeher, verktey osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktey til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.

» Hold handtak og gripeflater terre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Bruk og pleie av batteridrevne verktay

» Lad batteriet bare med laderen som er angitt av
produsenten. Det oppstar brannfare hvis en lader som
er egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre
batterier.

» Bruk elektroverktoyene bare med batterier som er
beregnet for dem. Bruk av andre batterier kan medfere
personskader og brannfare.

» Nar batteriet ikke er i bruk, ma det holdes unna andre
metallgjenstander som binders, mynter, ngkler,
spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander
som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En
kortslutning mellom batterikontaktene kan fare til
forbrenninger eller brann.

» Ved feil bruk kan det lekke vaeske ut av batteriet.
Unnga kontakt med denne vaesken. Skyll med vann
hvis det oppstar kontakt med vasken. Hvis det
kommer vaske i gynene, ma du i tillegg oppseke lege.
Batterivaeske som renner ut, kan fare til irritasjoner pa
huden eller forbrenninger.

» lkke bruk et batteri eller verktoy som er skadet eller
modifisert. @delagte eller modifiserte batterier kan
oppfare seg uforutsigbart, noe som kan fere til brann,
eksplosjon eller fare for personskade.

» lIkke utsett et batteriet eller verktay for apen ild eller
for heye temperaturer. Eksponering for ild eller
temperaturer over 130 °C kan fare til eksplosjon..

» Folg alle anvisningene for lading, og ikke lad batteriet
eller verktoayet utenfor temperaturomradet som er
spesifisert i bruksanvisningen. Feil lading eller lading
ved temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturomradet, kan skade batteriet og gke
brannfaren.

Service

» Elektroverkteyet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.
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» lIkke utfer vedlikehold pa skadde batterier.
Vedlikehold av batterier skal alltid utferes av produsenten
eller godkjente forhandlere.

Sikkerhetsinformasjoner for teleskopkjedesag

» Hold alle kroppsdeler unna sagkjedet. Ikke forsgk &
fierne kuttet materiale eller holde fast materiale som
skal kuttes mens sagkjedet gar. Kontroller at bryteren
er slatt av og batteriet er fjernet nar du fjerner
inneklemt kuttemateriale. Et gyeblikks
uoppmerksomhet ved bruk av teleskopkjedesagen kan
fare til alvorlige personskader.

» Hold produktet bare pa de isolerte gripeflatene
(hovedhandtak (15), fremre handtak (9) eller utvidet
gripeomrade (12)), fordi sagkjedet kan treffe pa
skjulte stremledninger. Sagkjedets kontakt med en
spenningsfarende ledning kan sette metalldeler pa
produktet under spenning og fare til elektrisk stet.

» Hold hele tiden godt fast med begge hendene pa
teleskopkjedesagen og hold armene slik at du er
beskyttet mot kreftene ved tilbakeslag. Hvis man
sarger for egnede tiltak, kan brukeren beherske
tilbakeslagskreftene som oppstar. Slipp aldri
teleskopkjedesagen.

» Du ma regne med tilbakeslag nar du skjaerer en gren.
Nar det er saget et snitt i kvisten kan den bayes nedover
og klemme sagkjeden.

» Bar teleskopkjedesagen, nar den er utkoplet, alltid
med begge hender og nar vernedekselet til sagkjedet
er montert. Omhyggelig handtering med
teleskopkjedesagen reduserer sannsynligheten for
utilsiktet bergring av det lepende sagkjedet.

» lkke arbeid med teleskopkjedesagen pa et tre. Nar du
bruker teleskopkjedesagen pé et tre er det fare for
skader.

» Pass pa at du alltid star stabilt og bruk
teleskopkjedesagen bare nar du star pa fast, sikker og
pa plan bakke. Glatt underlag eller ustabile staflater som
pa en stige kan fare til at du mister balansen eller at du
mister kontrollen over teleskopkjedesagen.

» Folg anvisningene for smering, kjedestramming og
utskifting av tilbeher. Et usakkyndig strammet eller
smurt kjede kan enten revne eller gke risikoen for
tilbakeslag.

» Hold handtakene terre, rene og fri for olje og fett.
Handtak med fett eller olje frer til at man mister
kontrolle.

» Sag kun tre. Ikke bruk teleskopkjedesagen for
arbeider som den ikke er bestemt for. Eksempel: Ikke
bruk den grensagdel for saging av plast, murverk eller
byggematerialer som ikke er av trevirke. Bruken av
den grensagdel for arbeider som ikke er i henhold il
bestemmelsene kan fare til farlige situasjoner.

» Arsaker til tilbakeslag og hvordan tilbakeslag kan
unngas:

- Tilbakeslag kan oppsta nar spissen pa faringsskinnen
bergrer en gjenstand eller hvis treet bayer seg og

>

>

>

>

>
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sagkjedet klemmes fast i snittet.

- En bergring med skinnespissen kan i noen tilfeller fare
til en uventet reaksjon bakover, mens fgringsskinnen slas
oppover og i retning av brukeren.

- Ved fastklemming av sagkjedet pa overkanten av
faringsskinnen kan skinnen sla hurtig tilbake i retning av
brukeren.

- Enhver av disse reaksjonene kan fare til at du mister
kontrollen over teleskopkjedesagen og at du muligens
skader deg alvorlig. Som bruker av teleskopkjedesagen
bar du treffe forskjellige tiltak for & kunne arbeide fri for
ulykker og skader.

Et tilbakeslag er resultatet av en gal eller feilaktig bruk av
produktet. Det kan unngds ved a folge egnede
sikkerhetstiltak som i nedenstaende beskrivelse:

Bruk alltid et sagkjede som er foreskrevet av
produsenten. Gale sagkjeder kan fare til at kjedet revner
eller at det oppstar tilbakeslag.

Hvis sverdet er skadet og ma skiftes ut, ta kontakt med
din Bosch kundeservice.

Slip sagkjedet aldri selv. Bytt sagkjedet ut med
reservesagkjedet (F 016 800 489).

For & hindre utilsiktet betjening av sagkjedet, er denne
kjedesagen utstyrt med en bryter med mekanisk lasing.
For a betjene kjedesagen, ma du trykke pa laseknappen
far sagkjedet arbeider (se bilde M).

Ikke bruk produktet far du har trykt pa laseknappen.

Ikke bruk dette verktayet med én hand. Grip produktet
sikkert med begge hender, med den ene for a holde
produktet sikkert og med den andre for a aktivere pa-/av-
bryteren (se bilde N).

Tillat aldri barn, personer med innskrenkede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring
og/eller manglende kunnskap og/eller personer, som ikke
er fortrolig med disse anvisningene, & bruke
hageredskapet. Nasjonale forskrifter innskrenker
eventuelt alderen pa brukeren.

Barn ma passes pa for  sikre at de ikke leker med
hageredskapet.

Oppbevar teleskopkjedesagen utilgjengelig for barn nar
du ikke bruker den.

Kontroller arbeidsomréadet fer du begynner med arbeidet
og fjern alle mulige farekilder.

Vent til produktet er stanset helt for du legger det
ned. Innsatsverkteyet kan kile seg fast eller forarsake
tilbakeslag og derved til at du mister kontrollen over
produktet.

Sla av teleskopkjedesagen hver gang far du skifter
arbeidsposisjonen.

Kuttede grener kan falle ned pa deg eller sprette opp fra
bakken og skade deg. Sag lengre kvister av stykkvis. (se
bilde N)

For grenen er kuttet fullstendig ma du bare trykke lett. Du
kan bli skadet hvis produktet plutselig faller ned, og du
mister balansen og kontrollen over teleskopkjedesagen.
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» lkke hekt produktet pa et tre nar du ikke bruker det. Still
verktayet alltid opp pa et sikkert sted pa bakken, ikke
fjern batteriet.

Sikkerhetsinformasjon og henvisninger for
optimal bruk av oppladbare batterier

» Sorg for at produktet er slatt av for du setter inn
batteriet. Hvis du setter et batteri inn i et produkt som er
slatt pa, kan det fare til ulykker.

» Bruk kun Bosch batterier som er beregnet til dette
hageredskapet. Bruk av andre batterier kan fare til
skader og brannfare.

» Batteriet ma ikke apnes. Det er fare for kortslutning.

I T Beskytt det oppladbare batteriet mot
3 varme, f.eks. ogsa mot permanent
) solstraling, ild, vann og fuktighet. Det er

}‘_,44 eksplosjonsfare.

» Hold batterier som ikke benyttes borte fra binderser,
mynter, nokler, spiker, skruer eller andre mindre
metallgjenstander som kan forarsake en brokopling
av kontaktene. En kortslutning mellom
batterikontaktene kan fere til forbrenninger eller til
brann.

» Ved skader eller usakkyndig bruk av batteriet kan det
lekke ut damp. Luft omradet og oppsak lege hvis du far
besvar. Dampen kan irritere luftveiene.

» Batteriet ma bare brukes i produkter fra produsenten.
Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.

» Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som
spikre eller skrutrekkere eller pa grunn av ytre
pavirkning. Resultat kan bli intern kortslutning, og det
kan da komme rayk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr,
eksplodere eller bli overopphetet.

» Batteriet ma ikke kortsluttes. Det er fare for
eksplosjoner.

» Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.

» Lagre hageredskapet og batteriet kun i
temperaturomradet fra -20°C og 50 °C. La batteriet f.
eks. om sommeren, ikke ligge i bilen.

» Rengjar ventilasjonssprekkene pa batteriet regelmessig
med en myk, ren og terr pensel.

Vedlikehold

» Ta ut batteriet for du utferer innstillings- eller
rengjoringsarbeider pa produktet eller hvis produktet
star uten oppsyn en viss tid. Bruk alltid arbeidshansker
nar du handterer eller arbeider i nerheten av sagkjedet.

» Sjekk produktet og skift for sikkerhets skyld ut slitte eller
skadede deler.

» Kontroller at alle mutrer, bolter og skruer sitter fast, slik at
sikkert arbeid med produktet er mulig.

» Produktet ma oppbevares pa et tert og sikkert sted
utilgjengelig for barn.

» Pass pa at deler som skal skiftes ut er fra Bosch.

Symboler

Nedenstaende symboler er viktige for lesing og forstaelse av
driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres
betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med a
bruke produktet pa en bedre og sikrere mate.

Symbol Betydning

/‘ Bevegelsesretning
|

Reaksjonsretning

Innkopling

Utkopling

Tilbehar/reservedeler

Produkt- og ytelsesheskrivelse

Les alle sikkerhetsinformasjoner og
instrukser. Feil ved overholdelsen av
sikkerhetsinformasjonene og instruksene kan
forarsake elektrisk stat, brann og/eller
alvorlige skader.

Veer oppmerksom pa illustrasjonene i den bakre delen av
driftsinstruksen.

Formalsmessig bruk

Dette produktet er bestemt for bruk i private hager, for a
beskjaere treer og busker i starre hayde mens brukeren star
pa bakken. Produktet er ikke bestemt for & sage anorganisk
materiale eller for bruk pa en stige eller et trinn. Produktet er
ikke bestemt for yrkesmessig og industriell bruk.

Leveranseomfang (se bilde B)

Ta hageredskapet forsiktig ut av emballasjen og kontroller
om de nedenstdende delene er komplett:

- Hode til teleskopkjedesag

- Teleskophandtak

- Batteri

- Ladeapparat”

- Baererem

- Kjedebeskytter

- Bruksanvisning

— Skrutrekker for innvendig sekskant
- Sagkjedeheftolje

a) nasjonalt

Hvis deler mangler eller er skadet, ma du henvende deg til
forhandleren.

lllustrerte komponenter (se bilde A)

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av produktet pa illustrasjonssidene.
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(1) Sagkjede (15) Bakre handtak (isolerte gripeflater)

(2) Sverd (16) Pa-/av-bryter

(3) Oljetankdeksel (17) Batteri

(4) Innstillingsknapper for svinghodet (18) Batteri-utlgserknapp

(5) Kjedestrammeskrue (19) Krok for baererem med lokke, fremre handtak

(6) Forbindelsesstykke (20) Krok for baererem med lzkke, bakre hdndtak

(7) Teleskoprar (21) Oljebeholder innlgp/utlap

(8) Haydeinnstilling for teleskopet (22) Deksel

(9) Fremre handtak (23) Kjedehjul

(10) Baererem med lgkke pa fremre handtak (24) Sverd-fgringskant

(11) Bererem (25) Laseskruer

(12) Utvidet gripeomrade (isolert) (26) Ladeapparat”

(13) Baererem med lgkke pa bakre handtak a) lllustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-

o leveransen. Det komplette tilbeheret finner du i vart

(14) Laseknapp tilbehorsprogram.

Tekniske data

Produktnummer 3600HB3 1..

Kjedehastighet i tomgang m/s 4,0

Sverdlengde cm 20/8"

Maksimal kuttdiameter cm 145

Sagkjedetype 3/8"-90PX033E

Drivleddtykkelse mm 1,1

Antall drivledd 33

Pafyllingsmengde oljetank ml 60

Automatisk kjedesmaring °

Heydeinnstilling m 2,1-2,6

Svinghode, 9 posisjoner ° 120

Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8

Serienummer Se serienummer (typeskilt) pa
produktet

anbefalt omgivelsestemperatur ved lading © +10...+35

tillatt omgivelsestemperatur under drift * og ved lagring 1© -20...+50

Batteritype PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) Begrenset ytelse ved temperatur under 0°C

Stey-/vibrasjonsinformasjon

3600HB3 1..
Stayemisjonsverdier beregnet iht. EN 62841-1
Maskinens typiske A-bedemte stayniva er:
- Lydtrykkniva dB(A) 78
— Usikkerhet K dB 4
Totale svingningsverdier ah (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet iht. EN 62841-1
- Svingningsemisjonsverdi a,, m/s? 1,0
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- Usikkerhet K

3600HB31..
m/s? 1,5

At den/de angitte totalverdien(e) for vibrasjonen og den/de
angitte steyemisjonsverdien(e) er blitt malt ifalge en
normert kontrollprosess og kan brukes for sammenligning av
et elektroverktay med et annet.

At den/de angitte totalverdien(e) for vibrasjonen og den/de
angitte steyemisjonsverdi(er) ogsa kan brukes for en
forelepig vurdering av belastningen.

At vibrasjons- og stayemisjoner kan avvike fra de angitte
verdiene under faktisk bruk av elektroverktayet, avhengig av
maten elektroverktgyet brukes pa, spesielt hvilken type
arbeidsstykke som skal bearbeides; og - for nedvendigheten
a bestemme sikkerhetstiltak for a beskytte brukeren, som
beror pa en vurdering av vibrasjonsbelastningen under de
faktiske bruksvilkar (det ma herved tas hensyn til alle deler
av driftssyklusen, for eksempel tider hvor elektroverktayet
er utkoplet, og slike hvor det er innkoplet, men gar uten
belastning).

Igangsetting

For din egen sikkerhet

» Tabatteriet ut av produktet for alle arbeider pa
produktet (f.eks. vedlikehold, verktayskifte etc.)
samt ved dets transport og oppbevaring. Det er fare for
skader ved utilsiktet betjening av pa-/av-bryteren med
laseknappen.

» Betjen bare bryteren nar batteriet er skjovet
fullstendig inn.

Sett inn/ta ut batteri (se bilder D og 0)

Merk: Hvis du bruker ikke egnede batterier kan det medfare
feilfunksjoner eller skader pa produktet.

Sett inn det oppladede batteriet (17) i teleskophandtaket.
Sikre at batteriet er satt inn fullstendig.

For & ta batteriet (17) ut av produktet, trykker du pa
utleserknappen for batteriet (18) og trekker ut batteriet
fremover i retning sagkjede.

Montering

» Tabatteriet ut av produktet for alle arbeider pa
produktet (f.eks. vedlikehold, verktayskifte etc.)
samt ved dets transport og oppbevaring. Det er fare for
skader ved utilsiktet betjening av pa-/av-bryteren med
laseknappen.

Sette sammen produktet (se bilder C og E)

Forbind hodet til teleskopkjedesagen og teleskophandtaket
plant med hverandre og sikre disse ved a dreie
forbindelsesstykket (6). Kontroller at begge deler er montert
korrekt og last fast.

Fest baereremmen (11) til beereremmen med lakke (10)/
(13) til handtakene. Vaer oppmerksom pa at baereremmen

har to kroker med forskjellig starrelse. Kontroller at den
starste kroken (20) blir festet pa baereremmen med lakke til
det bakre handtaket (13) og den mindre kroken (19) pa
baereremmen med lgkke til det fremre handtaket (10).

Fjern kjedebeskytteren.

Innstilling av teleskopheyde (se bilde F)

Lasne innstilling av teleskophayde (8) ved a dreie, still
teleskopraret (7) pa ensket lengde og drei innstillingen av
teleskophayden (8) fast igjen.

Alt etter bruk kan teleskopreret (7) innstilles pa en lengde pa
2,1mtil2,6 m.

Innstilling av svinghode (se bilde H)

Trykk samtidig pa begge innstillingsknapper (4), still
svinghodet pa ensket posisjon ved a bevege hodet il
teleskopkjedesagen opp eller ned, slipp
innstillingsknappene (4) og kontroller at hodet til
teleskopkjedesagen er last fast korrekt.

Svinghodet kan lases i 9 forskijellige posisjoner.

Stramming av sagkjedet (se bilde J)

Kontroller kjedestrammingen fer arbeidsstart, etter de
farste kuttene og regelmessig hvert 10. minutt i lgpet av
sagingen. Spesielt med nye sagkjeder ma du regne med
starre utvidelse fra begynnelsen av.

Stram sagkjedet alltid nar dette er kaldt. Stramming av et

varmt sagkjede kan medfere overstramming av kjedet.

- Sagkjedet (1) er strammet riktig, hvis det i midten kan
laftes med ca. 2-3 mm. Dette skal gjgres med én hand
ved a trekke sagkjedet opp mot kjedesagens egen vekt.

- Forinnstilling av kjedestrammingen dreier du
kjedestrammeskruen (5) med unbrakongkkelen med
urviserens retning (gker kjedestrammingen) eller mot
urviserens retning (reduserer kjedestrammingen).

Smering av sagkjedet (se bilde I)

Merk: Teleskopkjedesagen leveres ikke fylt med

sagkjedeheftolje. Det er viktig a fylle den med olje far bruk.

Bruk av teleskopkjedesagen uten sagkjedeheftolje eller ved

et oljeniva under minimum-merket farer til skader pa

teleskopkjedesagen.

Levetiden og skjaereytelsen til sagkjedet er avhengig av en

optimal smering. Derfor smares sagkjedet automatisk med

sagkjedeheftolje fra oljedysen i lgpet av driften.

Til pafylling av oljetanken gjer du felgende:

- Sett teleskopkjedesagen med oljetankdekselet (3)
oppover pa egnet underlag.

- Rengjor omradet rundt oljetankdekselet med en klut (3)
og skru av dekselet.

- Fyll oljetanken med biologisk nedbrytbar Bosch-
sagkjedeolje. Bruk av ikke godkjent olje kan innskrenke
oljesystemets ytelsesevne.
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- Pass pa at det ikke kommer smuss inn i oljetanken.

- Skru oljetankdekselet pa igjen. Fjern olje som er helt ut pa
produktet med en klut.

- Kontroller at oljetankdekselet ikke er trukket til for fast.

- Lateleskopkjedesagen ga i 30 sekunder for a pumpe
oljeninnisystemet.

Merk: Til ventilasjon av oljetanken befinner det seg sma

luftkanaler pa oljetankdekselet. For a forhindre at oljen

renner ut, ma du alltid plassere teleskopkjedesagen vannrett

med oljetankdekselet (3) oppover nér den ikke er i bruk.

Merk: Oljen blir seigflytende ved lave temperaturer, slik at

olje-gjennomstremningsmengden reduseres.

Skifte ut sagkjede (se bilder K ogL)

» Bruk alltid vernehansker ved handtering av sagkjedet.

» Bruk bare et sverd med feringsvern som er godkjent
av Bosch.

Lasne de to skruene pa beskyttelsen (22) og ta av

beskyttelsen.

Laft sagkjedet (1) og sverdet (2) fra kjedehjulet (23).

Fjern det slave sagkjedet (1) fra sverdet (2) og deponer det

forskriftsmessig.

Legg det nye sagkjedet i den omlgpende noten pa sverdet.

Pass samtidig pa korrekt dreieretning. Sammenlign

sagkjedet med dreieretningssymbolet pa sverdet.

Legg det nye sagkjedet pa kjedehjulet (23) og sverdet (2)

over fgringskanten (24). Kontroller at alle deler sitter riktig.

Monter beskyttelsen (22) og trekk de to skruene (25) fast

igjen.

Kontroller alltid sagkjedestrammingen far bruk. Stram om

ngdvendig sagkjedet med kjedestrammeskruen (5).

Drift

Inn-/utkopling (se bilde M)

For innkopling av produktet trykker du ferst pa
laseknappen (14) og sa pa pa-/av-bryteren (16). Hold pa-/
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av-bryteren trykt inne mens du bruker produktet. Ved

innkoplet produkt kan du slippe laseknappen.

For utkopling av produktet ma du slippe pa-/av-

bryteren (16).

» lIkke fortsett a trykke pa av/pa-knappen etter
automatisk utkobling. Batteriet kan skades.

Arbeidshenvisninger

For saging

Fer igangsetting og med jevne mellomrom i lgpet av sagingen

skal felgende kontroller utferes:

- Erteleskopkjedesagen i funksjonssikker tilstand?

- Eroljetanken fylt? Sjekk oljetankindikatoren fer arbeidet
og regelmessig i lapet av arbeidet. Fyll pa olje nar
oljenivaet har nadd underkanten pa nivaindikatoren.
Oljefyllingen er tilstrekkelig for ca. 15 minutter, avhengig
av pausene og intensiteten pa arbeidet.

- Ersagkjedet riktig strammet og slipt?

Generell oppfersel (se bilde N)

Sagkjedet ma ga med full hastighet far det oppstar kontakt
med treet. Bruk faringsvernet som understettelse ved
underkutt.

Kutting fra evre kant og nedover er egnet for kvister inntil
5 cm diameter. Sag tykkere grener med tre sagsnitt for
unnga skader pd treet.

Faringsvernet er konstruert for a understatte underkutting
av grener.

Trykk ved sagingen ikke med kraft pa sagkjedet, men la dette
arbeide.

Beste sageresultater oppnas hvis kjedehastigheten ikke
reduseres pa grunn av overbelastning.

Feilsgking

Teleskopkjedesag

Symptom Mulig arsak Avhjelp

Tort sagkjede Ingen olje i oljetanken Fyll pa olje (produktnummer: 2 607 000 181)
Oljeutlgpskanal er tettet Rengjer oljeutlapskanalen

Sagkjedet/ Ingen olje i oljetanken Fyll pa olje (produktnummer: 2 607 000 181)

faringsskinnen ervarm | fting i oljetankdekselet (3) tettet

Rengjer oljetankdeksel (3)

Oljeutlgpskanal er tettet

Rengjer oljeutlepskanalen

For hagy kjedestramming

Innstill kjedestrammingen

Sagkjedet er slgvt

Slip eller skift ut sagkjedet
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Symptom Mulig arsak Avhjelp

Overlastvern har utlgst Sla pa produktet igjen.

Batteriets temperaturvakt er utlgst La batteriet avkjales og start pa nytt
Teleskopkjedesagen  For lav kjedestramming Innstill kjedestrammingen

rykker, vibrerer eller Sagkjedet er slovt

Slip eller skift ut sagkjedet

sager ikke riktig

Slitt sagkjede Skift ut sagkjedet
Sagtennene peker i gal retning Monter sagkjedet riktig
For sterkt trykt Reduser kraftforbruk

For fa kutt pr.
batterilading

Batteriets temperaturvakt er utlgst

La batteriet avkjales og start pa nytt

Teleskopkjedesagen  Kjede strammet for mye Korriger kjedestramming
stopper plutselig under yeq sagingen trykt pa for fast Bruk mindre kraft ved sagingen
saglngen Nytt kjede Bruk mindre kraft ved sagingen
Hardt tre Bruk mindre kraft ved sagingen
Treervatt Latre tarke
Tennene pa kjedet viser i feil retning Monter kjede pa nytt med tennene i riktig retning
Verktay for varmt La produkt avkjeles og start pa nytt

Ekstern eller intern lgs kontakt

Ta kontakt med Bosch Service Center

Pa-/av-bryter (16) defekt

Ta kontakt med Bosch Service Center

Service og vedlikehold

Vedlikehold, lagring og transport (se bildeP)

» Tabatteriet ut av produktet for alle arbeider pa
produktet (f.eks. vedlikehold, verktayskifte etc.)
samt ved dets transport og oppbevaring. Det er fare for
skader ved utilsiktet betjening av pa-/av-bryteren med
laseknappen.

» lkke utfer endringer pa produktet. Ikke tillatte
endringer kan innskrenke produktets sikkerhet.

Rengjor produktet med en terr klut fer du oppbevarer det.

Fjern fer oppbevaringen oljen fra oljetanken.

Ved transport eller oppbevaring av teleskopkjedesagen ma

alltid vernedekselet settes pa.

Merk: La i arbeidspauser teleskopkjedesagen ikke henge pa

engrenitreet.

Ta for oppbevaring og transport batteriet ut av

teleskopkjedesagen og monter kjedebeskytteren.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
o0gsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spersmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De anbefalte li-ion-batteriene underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres pa veier av brukeren
uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.:
lufttransport eller spedisjon) ma det oppfylles spesielle krav
til emballasje og merking. Du ma konsultere en ekspert for
farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de
apne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger
seg i emballasjen. Ta ogsa hensyn til viderefarende nasjonale
forskrifter.

Deponering

?74 Produkter, batterier, tilbeher og emballasje ma

=X leveres inn til miljgvennlig gjenvinning.
Produkter og batterier ma ikke kastes som
vanlig husholdningsavfall!

Bare for land i EU:

Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om gamle
redskap og iht. det europeiske direktivet 2006/66/EF ma
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defekte eller oppbrukte batterier/oppladbare batterier
samles inn adskilt og leveres inn til en miljgvennlig
resirkulering.

(Oppladbare) batterier:

Li-ion:

Se informasjonen i avsnittet Transport (se , Transport”,
Side 88).

Suomi

Turvallisuusohjeita

Kuvatunnusten selitys
Yleiset varoitusohjeet.

Lue kayttoohje huolellisesti.

Ald kayti sateella.

VAROITUS: Varo pois sinkoutuvia osia.

>OQ

VAROITUS: Pida ymparist6ssa olevia loitolla.

||
3
=

Kayta silma- ja pdansuojaimia.

Kayta luisumattomia jalkineita.

Kayta turvakasineitd.

Poista akku ennen kuin suoritat puutarhalait-
teeseen kohdistuvia saato- tai puhdistustoita
tai kun puutarhalaite jad pidemmaksi aikaa il-
man valvontaa.

Pida kadet loitolla terasta.

rioitunut.

>R UHOe@®

Ald kéyta latauslaitetta, jos verkkojohto on vau-
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Pida riittdva etdisyys sahko-
johtoihin.

A\

Yleiset sahkdtyokalujen turvaohjeet

[NYVAROITUS Lue kaikki taman sahkotydkalun
mukana toimitetut varoitukset, oh-

jeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden
noudattamisen laiminlyonti saattaa aiheuttaa sahkoiskun, tu-
lipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevai-
suutta varten.

Turvallisuusohjeissa kdytetty kasite "sahkotyokalu" kasittaa
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tydpaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tyopaikan epajdrjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ali tyoskentele sahkotyokalulla rijahdysalttiissa ym-
paristossa, jossa on palavaa nestetta, kaasua tai po-
lya. Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat
sytyttaa polyn tai héyryn.

» Pidd lapset ja sivulliset loitolla sdhkdtyokalua kayt-
tdessdsi. Voit menettad laitteen hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.

Sahkoturvallisuus

» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millaén tavalla. Ali kiyta
minkaanlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperdisessa kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkois-
kun vaaraa.

» Vilta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-
reiden, liesien tai jadkaappien koskettamista. Sih-
koiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Al altista sahkotyokalua sateelle tai kosteudelle. Ve-
den paasy sahkotyokalun sisadn kasvattaa sahkoiskun ris-
kia.

» Ali kiyti verkkojohtoa vidrin. Ald kayta johtoa sih-
kotyokalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotul-
panirrottamiseen pistorasiasta vetamilla. Pida johto
loitolla kuumuudesta, 6ljystd, teravista reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot kasvattavat sahkoiskun vaaraa.

» Kayttaessasi sahkdtyokalua ulkona kdyta ainoastaan
ulkokdyttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokaytt6on so-
veltuvan jatkojohdon kaytto pienentaa sahkoiskun vaa-
raa.

» Jos siahkotyokalua on pakko kdyttdd kosteassa ympa-
ristossa, on kaytettdva vikavirtasuojakytkinta. Vika-
virtasuojakytkimen kaytto vahentad sahkoiskun vaaraa.
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Henkildturvallisuus

» Ole valpas, kiinnita huomiota tyoskentelyysi ja nou-
data tervetti jirked sahkotyokalua kayttdessasi. Al
kayta mitdan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huu-
meiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alai-
sena. Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kaytet-
taessd saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kayta aina
suojalaseja. Henkilokohtaisen suojavarustuksen (esim.
polynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypara
tai kuulonsuojaimet kulloisenkin tehtdvan mukaan) kaytté
vahentaa loukkaantumisriskid.

» Estd tahaton kdynnistyminen. Varmista, ettd kdynnis-
tyskytkin on kytketty pois paalta ennen kuin yhdistat
tyokalun sahkoverkkoon ja/tai akkuun, otat tyokalun
kateen tai kannat sita. Jos kannat sahkotyokalua sormi
kaynnistyskytkimelld tai kytket sahkotydkalun pistotulpan
pistorasiaan kaynnistyskytkimen ollessa kayntiasen-
nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

» Poista mahdollinen sditotyokalu tai kiinnitysavain en-
nen kuin kdynnistat siahkotydkalun. Kiinnitysavain tai
saatotyokalu, joka on unohdettu paikalleen séhkétyokalun
pyorivaan osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

» Viltd kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
asennosta ja tasapainosta. Nain pystyt paremmin hallit-
semaan sahkotyokalun odottamattomissa tilanteissa.

> Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al kayta
loysia tydvaatteita tai koruja. Pidd hiukset ja vaatteet
poissa liikkuvien osien ulottuvilta. Valjat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos laitteissa on polynpoistoliitdnta, varmista, ettd se
on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Polynpoistojar-
jestelman kayttd vahentaa polyn aiheuttamia vaaroja.

» Tyoskentele keskittyneesti ja noudata aina turvalli-
suusmaarayksia. Hetkellinenkin huolimattomuus voi ai-
heuttaa vakavia vammoja.

Sahkotyokalun kdytto ja huolto

» Ala ylikuormita laitetta. Kayta kyseiseen tyohon tar-
koitettua sdahkotyokalua. Sopivan tehoisella sahkotyo-
kalulla teet tyt paremmin ja turvallisemmin.

» Ali kiyti sahkotyokalua, jota ei voida kiynnistai ja
pysadyttaa kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
voi enda hallita kaynnistyskytkimelld, on vaarallinen ja
taytyy korjauttaa.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos
irrotettava) sahkotyokalusta, ennen kuin suoritat saa-
tojd, vaihdat tarvikkeita tai viet sahkotydkalun varas-
toon. Nama varotoimenpiteet estdvat sahkotyokalun ta-
hattoman kaynnistymisen.

» Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitd ei kiyteti. Al anna sellaisten henkildiden kayt-
tda sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kayttokoke-
musta tai jotka eivit ole lukeneet titd kayttoohjetta.
Séahkotyokalut ovat vaarallisia, jos niita kdyttavat koke-
mattomat henkil6t.

» Pida sdahkotyokalut ja tarvikkeet hyvassa kunnossa.
Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai
jumittumisen varalta. Varmista, ettei sahkotyokalussa
ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vi-
koja. Jos havaitset vikoja, korjauta sdhkotyokalu en-
nen kdyttoa. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolle-
tuista sahkotyokaluista.

» Pida leikkausterat terdvind ja puhtaina. Asianmukai-
sesti huolletut leikkaustydkalut, joiden leikkausreunat
ovat terdvia, eivat jumitu herkasti ja niita on helpompi hal-
lita.

» Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne.
ndiden ohjeiden, kiyttoolosuhteiden ja tyotehtdvan
mukaisesti. Sahkotyokalun maardystenvastainen kaytto
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

» Pidd kahvat ja kddensijat kuivina ja puhtaina (6ljytto-
mind ja rasvattomina). Jos kahvat ja kddensijat ovat
liukkaita, et pysty yllattavissa tilanteissa ohjaamaan ja
hallitsemaan tyokalua turvallisesti.

Akkukayttoisten tyokalujen kaytto ja huolto

» Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa lataus-
laitteessa. Latauslaite, joka soveltuu maaratyntyyppi-
selle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista
akkua ladattaessa.

» Kaytd sdhkotyokalussa ainoastaan kyseiseen sahko-
tyokaluun tarkoitettua akkua. Muunlaisen akun kaytto
saattaa aiheuttaa tapaturman ja tulipalon.

» Pida irrotettu akku loitolla metalliesineista, kuten pa-
periliittimista, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienista metalliesineista, jotka voi-
vat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien va-
linen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa
tulipaloon.

» Vadrastd kaytosta johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettd. Valta koskettamasta nestetta. Jos nestetta paa-
see vahingossa iholle, huuhtele kosketuskohta ve-
delld. Jos nestettd paasee silmiin, kaanny lisaksi laa-
karin puoleen. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa
arsytystd ja palovammoja.

» Ali kiyti akkua tai tyokalua, joka on vioittunut tai jo-
hon on tehty muutoksia. Jos akut ovat vioittuneet tai nii-
hin on tehty muutoksia, ne voivat toimia ennalta arvaa-
mattomasti ja aiheuttaa tulipalon, rajahdyksen tai louk-
kaantumisvaaran.

» Al altista akkua tai tyokalua tulelle tai darimmiisille
lampotiloille. Tulelle tai yli 130 °C kuumuudelle altista-
minen saattaa aiheuttaa rajahdyksen.

» Noudata latausohjeita ja lataa akku tai tyokalu ohjeen-
mukaisen lampotila-alueen rajoissa. Lataaminen vir-
heellisesti tai ohjeiden vastaisessa limpotilassa saattaa
vaurioittaa akkua ja lisatd palovaaraa.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkiliden
korjata sdahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperadisid varaosia. Nain varmistat, ettd sahkotyokalu
sailyy turvallisena.
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» Ali missiin tapauksessa yriti itse korjata vaurioitu-
neita akkuja. Akkuja saa korjata vain valmistaja tai val-
tuutettu huoltopiste.

Oksasahan turvallisuusohjeet

» Pida kaikki kehon osat loitolla teriketjusta. Al tera-
ketjun toimiessa yritd poistaa leikattua materiaalia
dlaka pida kiinni leikattavasta materiaalista. Var-
mista, ettd katkaisin on poiskytkettyna ja akku on ir-

rotettu, kun poistat puristukseen jadnytta leikattua ai-

netta. Hetken tarkkaamattomuus oksasahaa kaytet-
tdessd, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Pida kiinni ainoastaan eristetyistd kahvapinnoista
(padkahvasta (15), etukahvasta (9) tai laajennetusta
otealueesta (12)), koska terdketju saattaa osua pii-
lossa oleviin sahkdjohtoihin. Teraketjun kosketus jan-
nitteiseen johtoon voi tehda tuotteen metalliosat jannit-
teisiksi ja johtaa sahkoiskuun.

» Pida oksasahaa tukevasti kaksin kdsin ja saata kehosi
jakdsivarret asentoon, jossa voit vastustaa takaiskun

voimaa. Kayttaja pystyy hallitsemaan takaiskuvoimia suo-

rittamalla tarkoituksenmukaiset toimenpiteet. Ali kos-
kaan irrota otetta oksasahasta.

» Valmistaudu takaiskuun, kun sahaat oksan. Oksaa sa-
hattaessa se saattaa taipua alaspain ja saattaa teraketjun
puristukseen.

» Kanna oksasaha poiskytkettynd, kaksin kasin ja asen-

netulla terdketjun suojuksella. Oksasahalisélaite huolel-

linen kasittely vahentaa todennakaoisyytta koskettaa liik-
kuvaa teraketjua epahuomiossa.

» Ali koskaan tydskentele oksasahan kanssa kasva-
vassa puussa. Kaytettdessd oksasahaa puussa kiivet-
taessa on loukkaantumisvaara olemassa.

» Varmista aina tukeva seisoma-asento ja kdyta oksasa-

haa ainoastaan, kun seisot kiintealld, turvallisella ja
tasaisella alustalla. Luistava alusta tai epdvakaat seiso-
mapinnat kuten tikkailla voivat aikaansaada tasapainon
menetyksen tai oksasahalislaite hallinnan menettami-
sen.

» Noudata voitelua, ketjun kiristysta ja lisatarvikkeiden

vaihtoa koskevia ohjeita. Asiaankuulumattomasti kiris-
tetty tai voideltu ketju voi katketa tai kasvattaa takaisku-
riskid.

» Pida kahvat kuivina ja puhtaina. Ne eivit saa olla 6ljyn

tai rasvan tahrimia. Rasvaiset, 6ljyiset kahvat ovat liuk-
kaita ja johtavat hallinnan menetykseen.

» Sahaa vain puuta. Ali kiyti oksasahaa toihin, joihin
sitd ei ole tarkoitettu. Esimerkki: Esimerkki: dla kayta
oksasahaa muovin, muurauksen tai muiden kuin puis-
ten rakennusaineiden sahaukseen. Oksasahalisalaite
kayttd muihin kuin maarayksenmukaisiin toihin saattaa
johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

» Takaiskun syy ja ehkaisy:

Takaisku saattaa syntya laipan kérjen osuessa esineeseen
tai puun taipuessa ja teraketjun jaddessa puristukseen sa-

hausuraan.

>

>

>
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Laipan karjen kosketus saattaa monessa tapauksessa joh-
taa odottamattomaan taaksepain suuntautuvaan vastavoi-
maan, jolloin laippa iskeytyy ylospain ja kdyttajad kohti.
Terdketjun jaddessa puristukseen laipan ylareunasta,
laippa saattaa nopeasti iskeytyd taaksepain kayttdjaa
kohti.

- Jokainen ndista vastavoimista voi johtaa siihen, etta
menetdt oksasahan hallinnan ja mahdollisesti loukkaan-
nut vakavasti. Oksasahan kdyttajana sinun tulisi suorittaa
tietyt toimenpiteet onnettomuuksien ja loukkaantumisten
ehkdisemiseksi.

Takaisku johtuu tuotteen vaarinkaytosta tai vadranlaisista
kayttoolosuhteista. Se voidaan ehkaista seuraavin varo-
toimin:

Kaytd aina valmistajan maaraamaa terdketjua. Vairan-
laiset teraketjut voivat johtaa ketjun repeytymiseen tai ta-
kaiskuun.

Jos laippa on vaurioitunut ja pitad vaihtaa tulee kdantya
Bosch-huoltopisteen puoleen.

Al koskaan teroita teraketjua itse. Vaihda terketju va-
raosateraketjuun (F 016 800 489).

Teraketjun tahattoman kosketuksen estamiseksi, ketju-
saha on varustettu kytkimelld, jossa on mekaaninen luki-
tus. Ketjusahan kayttamiseksi taytyy lukituspainiketta pai-
naa, ennen kuin terdketju toimii (katso kuva M).

Alé kayta tuotetta painamatta lukituspainiketta.

Ald kaytd tata tyokalua yhdelld kadella. Tartu tuotteeseen
tukevasti molemmin késin, toisella kadelld pidat tuotetta
turvallisesti ja toisella kdytat kdynnistyskytkinta (katso
kuvaN).

Al4 koskaan anna lasten, henkildiden, joilla on rajalliset
fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tahi puuttuva koke-
mus ja/tai puuttuva tieto ja/tai eivat tunne ndita ohjeita
kayttdd puutarhalaitetta. Kansalliset saannckset saattavat
rajata kayttdjan ian.

Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, etta he eivat leiki ruo-
honleikkurin kanssa.

Sdilytd oksasaha poissa lasten ulottuvilta, kun sita ei kdy-
teta.

Tarkista ty6alue ennen tyon aloittamista, ja poista kaikki
mahdolliset vaaranlahteet.

Odota, kunnes tuote on pysahtynyt ja irrota akku, en-
nen kuin asetat sen pois kdsistasi. Vaihtotyokalu saat-
taa juuttua kiinni tai antaa takaiskun ja siten johtaa tuot-
teen hallinnan menettdmiseen.

Pysaytd oksasaha ennen jokaista tydasennon vaihtoa.

Katkaistut oksat voivat pudota paallesi tai ponnahtaa ylos
maasta ja vahingoittaa sinua. Sahaa pitkat oksat patkit-
tain. (katso kuva N)

Paina vield kevyesti juuri ennen kuin oksa on sahattu lapi.
Voit loukkaantua, jos tuote &killisesti putoaa alaspain ja
menetat tasapainon sekd oksasahan hallinnan.

Al ripusta laitetta puuhun, kun et kiyta sitd. Aseta tyd-
kalu aina varmaan kohtaan maahan poistamatta akkua.
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Ohjeita akun optimaaliseen kisittelyyn

» Varmista, ettd Tuote on poiskytkettynd, ennen kuin
asennat akun siihen. Akun asennus puutarhalaitteeseen,
jonka kdynnistyskytkin on kdyntiasennossa altistaa onnet-
tomuuksille.

» Kaytad ainoastaan kyseiseen puutarhalaitteeseen tar-
koitettuja Bosch-akkuja. Muiden akkujen kdytt6 saattaa
johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.

» Al avaa akkua. Oikosulkuvaara.

Suojaa akku kuumuudelta esim. my®s pitka-
aikaiselta auringonpaisteelta, tulelta, ve-
deltd ja kosteudelta. Muuten syntyy rdjahdys-
vaara.

» Pida irrallista akkua loitolla paperinliittimista, koli-
koista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pie-
nistad metalliesineista, jotka voivat oikosulkea akun
koskettimet. Akkukoskettimien valinen oikosulku saattaa
aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.

» Jos akku vaurioituu tai sitd kdytetdan asiaankuulu-
mattomalla tavalla, saattaa siitd purkautua hoyryja.
Tuuleta alue ja hakeudu ladkariin, mikdli oireita ilmaantuu.
Hoyryt voivat drsyttad hengitystiehyeita.

» Kaytd akkua ainoastaan valmistajan tuotteissa. Vain
talla tavalla saat estettya akun vaarallisen ylikuormituk-
sen.

» Terdvit esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitaltat) tai
kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa ak-
kua. Tama voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savua-
miseen, rajahtdmiseen tai ylikuumenemiseen.

» Al oikosulje akkua. Syntyy rajahdysvaara.

» Suojaa akku kosteudelta ja vedeltd.

» Silytd akku vain [ampbtilassa -20 °C ... 50 °C. Ald esimer-
kiksi jata akkua kesdlla makaamaan autoon.

» Puhdista akun tuuletusaukot silloin talldin pehmealld,
puhtaalla ja kuivalla siveltimella.

Huolto

» Poista akku ennen kuin suoritat tuotteen saito- tai
puhdistustoita tai kun tuote jaa pidemmaksi aikaa il-
man valvontaa. Kaytd aina puutarhakasineita, kun tyos-
kentelet terdketjun alueella tai késittelet teraketjua.

» Tarkista tuote ja vaihda varmuuden vuoksi kaikki loppuun
kuluneet tai vaurioituneet osat uusiin.

» Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien hyva
kiinnitys, jotta turvallinen tydskentely tuotteen kanssa
olisi mahdollinen.

» Séilytd tuote varmassa, kuivassa paikassa ja lasten ulottu-
mattomissa.

» Varmista, ettd vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.

Tunnusmerkit

Seuraavat tunnusmerkit ovat tarkeita kayttdohjeen lukemi-
sessa ja ymmartamisessa. Paina mieleesi tunnusmerkit ja nii-
den merkitys. Kun tunnusmerkit muistetaan tulkita oikein, se
tehostaa laitteen parempaa ja turvallisempaa kayttoa.

Tunnusmerkki Merkitys

Liikesuunta

Reaktiosuunta

Kaynnistys

Poiskytkenta

Lisalaitteet/varaosat

Tuote- ja tehokuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden ja kayttoohjeiden noudatta-
misen laiminlyonti saattaa johtaa sahkoiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Ota huomioon kuvat kdyttoohjeen lopussa.

Maaraystenmukainen kaytto

Tama Tuote on tarkoitettu yksityiskdyttoon, puiden ja pen-
saiden leikkaamiseen korkealta kdyttdjan seisoessa maassa.
Tuotetta ei ole tarkoitettu epdorgaanisten aineiden sahaami-
seen tai kaytettavaksi tikkailta tai portailta. Tuote ei ole tar-
koitettu ammatti- tai teolliseen kayttoon.

Toimitukseen kuuluu (katso kuva B)

Ota puutarhalaite varovasti pakkauksestaan ja tarkista, etta
kaikki seuraavat osat loytyvat:

- Oksasahan paa

- Teleskooppikahva

- Akku

- Latauslaite?

- Kantohihna

- Ketjunsuoja

- Kayttoohje

- Kuusiokoloruuvitaltta
- Terdketjudlyy

a) maakohtainen

Jos osia puuttuu tai jos ne ovat vaurioituneet, tulee sinun
kadntya kauppiaasi puoleen.

Kuvissa olevat osat (katso kuva A)

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivuissa
olevaan tuotteen kuvaan.

(1) Terédketju

(2) Laippa

(3) Oljysailion kansi

(4) Kaantyvan paan saatopainikkeet
(5) Ketjun kiristysruuvi
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(6) Liitoskappale (18) Akun vapautuspainike

(7) Teleskooppiputki (19) Kantohihnan hakanen etukahvassa

(8) Teleskooppiputken korkeussdadin (20) Kantohihnan hakanen takakahvassa

(9) Etukahva (21) Oljysailion taytts/ulostulo

(10) Kantohihnan silmukka etukahvassa (22) Kansi

(11) Kantohihna (23) Ketjupyora

(12) Laajennettu otealue (eristetty) (24) Laipan ohjaus-uuma

(13) Kantohihnan silmukka takakahvassa (25) Kiinnitysruuvit

(14) Lukitusnuppi (26) Latauslaite”

(15) Taempi kdsikahva (eristetyt tartuntapinnat) a) Kuvassa nakyva tai tekstissd mainittu lisatarvike ei kuulu
L . vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-

(16) Kaynnistyskytkin vikeohjelmastamme.

(17) Akku

Tekniset tiedot

Akkukayttoinen oksasaha UniversalChainPole 18

Tuotenumero 3600HB31..

Ketjun nopeus joutokaynnilld m/s 4,0

Laipan pituus cm 20/8"

Suurin leikkaushalkaisija cm 145

Terdketjun malli 3/8"-90PX033E

Vetolenkin vahvuus mm 1,1

Vetolenkkien lukumaara 33

Oljysailion tilavuus ml 60

Automaattinen ketjun voitelu °

Korkeussaato m 2,1-2,6

Kaantyva paa, 9 asentoa ° 120

Paino EPTA-Procedure 01:2014 mukaan kg 3,8

Sarjanumero Katso tuotteen sarjanumero (tyyp-

pikilvesta)

suositeltu ympdriston ldmpoatila latauksen yhteydessa © +10...+35

sallittu ympariston lampotila kaytossa ¥ ja sailytyksessi © -20... +50

Akkutyyppi PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) Rajoitettu teho, kun lampétila on <0 °C.

Melu-/tarinatiedot

3600HB3 1..
Melupddstoarvot madritetty EN 62841-1 mukaan
Laitteen tyypillinen A-painotettu danen painetaso on:
- Adnen painetaso dB(A) 78
- Epatarkkuus K dB 4
Varahtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja epatarkkuus K mitattuna EN 62841-1 mukaan
- Vérdhtelynemissioarvo a,, m/s’ 1,0
- Epatarkkuus K m/s’ 1,5
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Ettd ilmoitettu/ilmoitetetut varahtelyn yhteisarvo(t) ja ilmoi-
tettu/ilmoitetetut melupadstoarvo(t) on mitattu standardoi-
tussa testausmenetelmassa ja voidaan kdyttaa sahkotyoka-
lun vertaamiseen toiseen.

Ettd ilmoitettu/ilmoitetetut varahtelyn yhteisarvo(t) ja ilmoi-
tettu/ilmoitetetut melupaastoarvo(t) myos voidaan kayttaa
kuormituksen alustavaan arviointiin.

Ettd varahtely- ja melupaastoarvot sahkotyokalun todellisen
kayton aikana voivat poiketa ilmoitetuista arvoista riippuen
tavasta, jolla sahkotyokalua kdytetaan, etenkin siita minka-
laista tyokappaletta tyostetdan, ja - valttamatta turvallisuus-
toimenpiteiden maarittamiseksi kayttdjan suojaksi, joihin
vaikuttavat varahtelykuormituksen arviointi todellisten kayt-
toolosuhteiden aikana (talldin on huomioitava kaikki kaytto-
syklin osat, esimerkiksi ajat, jolloin sahkotyokalu on sammu-
tettuna ja ajat, jolloin se on kdynnissa, mutta toimii ilman
kuormaa).

Kayttoonotto
Turvallisuussyista

» Irrota aina akku tuotteesta ennen kaikkia tuotteeseen
kohdistuvia t6ita (esim. huolto, tyokalun vaihto jne.)

seka tuotetta kuljetettaessa ja sdilytettaessa. Kaynnis-

tyskytkimen ja lukitusnupin tahaton painallus muodostaa
loukkaantumisvaaran.

» Paina kytkinta ainoastaan, kun akku on tyonnetty ko-
konaan paikoilleen.

Akun asennus/irrotus (katso kuvat D ja 0)

Ohje: Sopimattomien akkujen kdytto saattaa johtaa vikatoi-
mintoihin tai tuotteen vaurioitumiseen.

Aseta ladattu akku (17) teleskooppikahvaan. Varmista, etta
akku on asennettu oikein.

Poista akku (17) tuotteesta painamalla akun
vapautuspainiketta (18) ja vetdamalla akku eteenpadin tera-
ketjun suuntaan.

Asennus

» Irrota aina akku tuotteesta ennen kaikkia tuotteeseen
kohdistuvia t6ita (esim. huolto, tyokalun vaihto jne.)

seka tuotetta kuljetettaessa ja sdilytettaessa. Kaynnis-

tyskytkimen ja lukitusnupin tahaton painallus muodostaa
loukkaantumisvaaran.

Tuotteen kasaus (katso kuvat C jaE)

Yhdista oksasahan pad ja teleskooppikahva toisiinsa ja lu-
kitse ne kiertamalla litoskappaletta (6). Varmista, etta mo-
lemmat osat on asennettu oikein ja ovat lukittuina.

Kiinnitd kantohihna (11) kahvoissa oleviin kantohihnan
silmukkoihin (10)/(13). Ota huomioon, ettd kantohihnassa
on kaksi erikokoista hakasta. Varmista etté kantohihnan
isompi hakanen (20) kiinnitetadn takakahvan kantohihnan

silmukkaan (13) ja pienempi hakanen (19) etukahvan kanto-

hihnan silmukkaan (10).

Poista teraketjun suojus.

Teleskooppikorkeuden asetus (katso kuva F)

Avaa teleskooppikorkeussaadin (8) kiertamalla, aseta
teleskooppiputki (7) halutulle pituudelle ja kierra taas
teleskooppikorkeussaadin (8) kiinni.

Kayton mukaan teleskooppiputki (7) voidaan asettaa 2,1 m -
2,6 m pituuteen.

K&antyvan paan asetus (katso kuva H)

Paina samanaikaisesti kahta saaténuppia (4), aseta kaan-
tyvd paa haluttuun asentoon liikuttamalla oksasahan paan
ylos tai alas, padsta saatonupit (4) vapaiksi ja tarkista, etta
oksasahan paa on lukkiutunut asianmukaisesti.

Kaantyvan paan voi lukita 9 eri asentoon.

Terdketjun kiristys (katso kuva J)

Tarkista ketjun kireys ennen tyon aloittamista, ensimmaisten
sahausten jalkeen ja sahauksen aikana saanndllisesti 10 mi-
nuutin valein. Etenkin uudet terdketjut pitenevat yleensa
alussa huomattavasti.

Kirista aina teraketju kylmdnd. Kuuman terdaketjun kiristami-

nen saattaa johtaa ylikiredan teraketjuun.

- Teraketjun (1) kireys on oikea, kun sita voi nostaa kes-
kelta n. 2- 3 mm. Tama tulisi tehda yhdella kadella, veta-
malld teraketjua ylos sahan painon toimiessa vastavoi-
mana.

- Saada terdketjun kireys kiertamalld teraketjun
kiristysruuvia (5) kuusiokoloavaimella myotapaivaan (li-
saa ketjun kireyttd) tai vastapaivaan (pienentaa ketjun ki-
reyttd).

Terdketjyn voitelu (katso kuval)

Ohje: Oksasahaa ei toimiteta terdketjudljylla taytettynd. On
tarkead tayttaa saha 6ljylla ennen kayttod. Oksasahan kayttd
ilman terdketjudljya tai 6ljytason ollessa minimimerkin ala-
puolella johtaa oksasahan vaurioitumiseen.

Terdketjun elinikd ja leikkuuteho riippuu optimaalisesta voi-

telusta. Taman takia terdketjua voidellaan automaattisesti te-

raketjudljylla kdyton aikana 6ljysuuttimen kautta.

Menettele seuraavasti, kun taytat oljysailiota:

- Aseta oksasaha sopivalle alustalle, 6ljysailion kansi (3)
ylospdin.

- Puhdista rievulla alue 6ljysailion kannen (3) ympariltd ja
kierra kansi auki.

- Téyta 6ljysailio biologisesti hajoavalla Bosch-terdketjudl-
jylla. Ei-sallitun 6ljyn kaytto saattaa vaikuttaa haitallisesti
6ljyjarjestelmaan.

- Ole tarkka, ettei 0ljysailioon paase likaa.

- Kierra 6ljysailion kansi takaisin paikalleen. Poista tuottee-
seen roiskunut 6ljy liinalla.

- Tarkista, ettei 6ljysailion kantta ole kiistetty liian tiukalle.

- Anna oksasahan kayda 30 sekunnin ajan, jotta dljy levida
jarjestelmaan.

Ohje: Oljysiilion tuuletusta varten on éljysilion kannessa

pienet ilmakanavat. Oljyn ulosvalumisen estamiseksi tulee
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oksasaha asettaa vaakatasoon, dljysailion kansi (3) ylospain,
kun sita ei kdytetd.

Ohje: Oljy muuttuu alhaisessa lampdtilassa sitkejuoksui-
seksi, mika pienentaa 6ljyn lapisyottoa.

Terdketjun vaihto (katso kuvatK jaL)

» Kayta aina suojakasineita teraketjua kasitellessasi.

» Kaytd ainoastaan Boschin sallimaa suojuksella varus-
tettua laippaa.

Avaa suojuksen (22) kaksi ruuvia ja poista suojus.

Nosta pois teraketju (1) ja laippa (2) ketjupyorasta (23).

Poista tylsa terdketju (1) laipasta (2) ja havita se ohjeiden

mukaisesti.

Aseta uusi terdketju laippaa kiertavaan uraan. Varmista tal-

|6in oikea kiertosuunta. Vertaa teraketju laipassa olevaan

kiertosuuntatunnukseen.

Aseta uusi terdketju ketjupyoraan (23) ja laipan (2)

ohjausuumaan (24). Tarkista, ettd kaikki osat on asennettu

oikein. Asenna suojus (22) ja kierra molemmat ruuvit (25)

uudelleen kiinni.

Tarkista terdketjun kireys ennen kayttoa. Kirista teraketju

tarvittaessa teraketjun kiristysruuvilla (5).

Kayttoohjeet

Paille ja pois kytkentd (katso kuva M)

Kaynnista tuote painamalla ensin lukituspainiketta (14) ja
sen jalkeen kdynnistyskytkintd (16). Pida kaynnistyskytkin
painettuna tuotteen kdyton aikana. Tuotteen ollessa kayn-

nissa voit paastaa lukituspainikkeen vapaaksi.

Vianetsinta
Oksasaha
Oire Mahdolliset syyt

Teraketju on kuiva Sailiossa ei ole oljya

Suomi| 95

Pyséyta tuote paastamalla kdynnistyskytkin (16) vapaaksi.

» Kun laitteen toiminta on katkennut automaattisesti,
dld paina enda kaynnistyskytkinta. Akku saattaa vahin-
goittua.

Tyoskentelyohjeita

Ennen sahaamista

Seuraavat tarkistukset tulee suorittaa ennen kdyttéonottoa

ja saannollisesti sahauksen aikana:

- Onko oksasaha toiminnaltaan turvallisessa kunnossa?

~ Onko 6ljysailio taytetty? Tarkista ljynkorkeudenosoitin
ennen tyotad ja saannollisesti tyon aikana. Tayta 6ljya, kun
dljyn taso on saavuttanut tarkkailuikkunan alareunan. Ol-
jyn taytto riittad 15 minuutin kdyttoon riippuen tauoista ja
tyon intensiteetista.

- Onko terdketjun kireys oikea ja onko ketju terdva?

Yleinen késittely (katso kuvat N)

Teraketjun tulee liikkua taydellda nopeudella ennen kuin se
koskettaa puuta. Kayta ohjaussuojaa apuna altaleikkauk-
sissa.

Leikkaus yldreunasta alaspédin sopii oksille aina 5 cm paksuu-
teen asti. Puun vahingoittamisen estamiseksi kannattaa sa-
hata paksummat oksat kolmella sahausraolla.

Ohjaussuoja on tarkoitettu auttamaan oksien altapain leik-
kauksessa.

Al4 sahattaessa paina teriketjua voimalla vaan anna sen
tehda tyon.

Paras sahaustulos saavutetaan, kun ketjun nopeus ei alene
ylikuorman takia.

Korjaustoimenpide
Lisad oljya (osanumero: 2 607 000 181)

Oljykanava on tukossa

Puhdista 6ljykanava

Terdketju/laippa on Sailiossa ei ole oljya

Lisad oljya (osanumero: 2 607 000 181)

kuuma

Oljysiilién kannen (3) ilmaus on tukossa

Puhdista 6ljysailion kansi (3)

Oljykanava on tukossa Puhdista 6ljykanava
Ketjun kireys on liian suuri Séaada ketjun kireytta
Terdketjun on tylsd Teroita teraketju tai vaihda se uuteen

Ylikuormituskytkin on lauennut

Kaynnista tuote uudelleen

Akun lampdtilanvalvoja on lauennut

Anna akun jadhtya ja kdynnista uudelleen

Oksasahalisalaite nykii, Ketjun kireys on liian pieni

Séaada ketjun kireytta

tarisee tai ei sahaa kun- Teraketjun on tylsa

Teroita teraketju tai vaihda se uuteen

nolla o
Terdketju on kulunut

Vaihda teraketju

Bosch Power Tools
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Oire Mahdolliset syyt

Sahanhampaat osoittavat vaaraan suuntaan

Korjaustoimenpide
Asenna teraketju oikeinpain

Painat liian kovaa

Védhenna painetta

Liian vahan leikkauksia Akun lampétilanvalvoja on lauennut
akun latauksella

Anna akun jadhtya ja kdynnista uudelleen

Oksasaha pysahtyy yh- Ketju on liian kirealla

Sadda ketjun kireys

takkid sahauksenai-  pajne sahattaessa on liian suuri

Kayta vihemman voimaa sahattaessa

kana
Uusi ketju

Kayta vahemman voimaa sahattaessa

Kova puu

Kayta vahemman voimaa sahattaessa

Puu on markaa

Anna puun kuivua

Teraketjun hampaat osoittavat vdaraan suuntaan

Asenna ketju uudelleen, hampaat oikeaan suun-
taan

Tyokalu on liian kuuma

Anna tuotteen jaahtya ja kdynnista uudelleen

Ulkoinen tai sisdinen huono kosketus

Kaanny Bosch-sopimushuollon puoleen

Kaynnistyskytkin (16) on viallinen

Kaanny Bosch-sopimushuollon puoleen

Kunnossapito ja huolto

Hoito, varastointi ja kuljetus (katso kuva P)

» Irrota aina akku tuotteesta ennen kaikkia tuotteeseen
kohdistuvia t6ita (esim. huolto, tyokalun vaihto jne.)
seka tuotetta kuljetettaessa ja sailytettdessa. Kaynnis-
tyskytkimen ja lukitusnupin tahaton painallus muodostaa
loukkaantumisvaaran.

» Ali tee mitddn muutoksia tuotteeseen. Luvattomat
muutokset voivat vaikuttaa tuotteesi haitallisesti.

Puhdista tuote kuivalla liinalla ennen varastoimista.

Poista 6ljy oljysailiosta ennen varastointia.

Asenna laipan suojus aina kuljetusta ja séilytysta varten.

Ohje: Al jata oksasahaa roikkumaan puun oksaan tytauko-

jen ajaksi.

Poista akku oksasahasta ja asenna ketjunsuojus ennen va-

rastointia ja kuljetusta.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajaytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myos verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kaytténeuvontatiimi vastaa mielelladn tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010296 1838

www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot lIoydat kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kuljetus

Suositellut li-ion-akut ovat vaarallisia aineita koskevien laki-
madraysten alaisia. Kayttajd saa kuljettaa akkuja liilkenteessa
ilman erikoistoimenpiteita.

Jos lahetys tehdaan kolmansien osapuolten kautta (esim.:
lentorahtina tai huolintaliikkeen valityksell), tallin on huo-
mioitava pakkausta ja merkintad koskevat erikoisvaatimuk-
set. Lahetystd varten tuote taytyy pakata vaarallisten ainei-
den asiantuntijan neuvojen mukaan.

Ldhetd vain sellaisia akkuja, joiden kotelo on vaurioitumaton.
Suojaa navat teipilld ja pakkaa akku niin, ettei se padse liik-
kumaan pakkauksessa. Huomioi myos mahdolliset taté pi-
demmille menevat maakohtaiset maaraykset.

Havitys

X

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EY mukaan kayttokel-
vottomat sahkétyokalut ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt akut/pa-
ristot taytyy kerata erikseen ja toimittaa ympdristoystavalli-
seen kierratykseen.

Akut/paristot:
Li-lon:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kulje-
tus", Sivu 96).

Toimita tuotteet, akut, lisatarvikkeet ja pak-
kausmateriaali ymparistoystavalliseen jatteiden
kierratykseen.

Al heiti tuotteita tai akkuja/paristoja talousjit-
teisiin!
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EAAnVIKG

Ynobeieic aopaAeiac

Eppnveia Twv eikovooupoAwv
Ynobe&n kvbivou, yevikd.

AafaoTe 6Aeg TIc 0dnyieg xelptopou.

Na pnv xpnotyonoleiral oe Bpoxn.

TTPOEIAQTIOIHEH: Tpoaooxn oTa
ekapevoovI{Opeva Teuaxia.

>OQJE

TPOEIAOTIOIHEH: Kpatdate anootaon and
nAnolov euplokopeva aTopa.

||
3
==

Na popdTe MPoaTacia ATV Kat KEPAANC.

Na popdTe avTioAoBnTiKa mamouTola.

Na popdTe unodnuata acpaleiac.

Agaipeite TV pmaTapia mptv ano kabe epyacia
oUBpIoNC N KaBaplopoU i OTaV MPOKELTAL Va
aQnOETE To PNXavnua KAou yia éva diaotnua
avemrmpnTo.

[=1r 1Y

I
o

Mn XN OUOTIOLGETE TO POQETIOTH AV EXEL
unooTel {nuLa To NAEKTELKO Tou KAAWOL0.

Kpatate emapkn anooTaon
LN and aywyoug pelpaToc.

L

Fevikég umodeifelc acpaleiag yia nAekTpika
epyaleia

[TIPOEIAO- AwaBaoTe 6Aeg Tig umodeilelg
aopaleiag, odnyieg,

TOIHZH €IKOVOYPaPioeL Kat 0Aa Ta

TEXVIKG oTOLX€ElT, TOU GUVOSEUOUV AUTO TO NAEKTPIKO

H
o

> >

Na KpaTdTe Ta XEpLa 0ag PaKELa amo To payaipl.
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epyaAeio. Apuéheiec katd Ty TNENon Twv akoAouBwv
unobeifewv pmopei va mpokaAéoouv nAexktpomAnéia, mupkayla
kat/r) sofapolc TpaupaTiopolc.

®uhagre oAeg Tig mpoerbomomTikEG uTodEierg kat 0dnyieg
yla kaBe peAhovTikii xpion.

0 0pog «nAekTPIKO epyaheio» O ¥pnatyoToleiTal oTIg
IpoelbomoINTIKES UNOSEIEELC avapepeTal o€ NAEKTPIKA
epyaleia mou TpopodoTolvTal amod To NAEKTPIKO GIKTUO (UE
NAEKTPIKO KaAwd1o) KaBwG Kal o€ NAeKTPIKA epyaleia mou
TpopodoTouvTal amo pnatapia (xwpig NAEKTEKO KaAwblo).

Acpalera oTo xpo epyaciag

» Awarnpeire Tov Xpo epyaciag kabapo katkaAa
PWTIOHEVO. PUNAVON 1} OKOTEWVEC TIEPLOXEC MPOKAAOUV
aTugnuaTa.

» Mnv epyalecOe pe To nAekTPIKO €pyaleio oe
nepiBaAAov, 6mou unapyet Kivouvog Ekpnéng, omwg pe
TNV Napoucia eUPAEKTWV Uyp®V, aepiwv i) 6kovNG. Ta
NAeKTPIKG epyaleia dnpioupyolv omvenpLopo o omoiog
uropel va avapAEEeL T okovn 1 TIC avabupLacelg.

» "Otav Xpnotpomnoleite To NAeKTPIKO epyaleio, kpardre
HakpLd Ta mawdid kat GAAa TuXOv TapeupLoKOpEVa
aropa. e mepinTwon anoonacnc NG MPOCOXNE 0a¢ kmopel
va XAoeTe ToV EAeyX0 Tou epyaAeiou.

HAexTpiki) acpaAela

» To p1g Tou nAekTPIKOU epyaleiou mpémel va Taiplalet
omv npila. Mnv TpomomoL)oETE TO PIG PE KAVEVAV
TPOMO. Mn XpNOLIOTIOLEITE PIC MPOCAPHOYIC OE
ouvbuaopo pe yewwpéva nAekTpika epyaleia.
Apetanointa @ic Kat kataAnAeg mpiec pelwvouv Tov
Kivbuvo nAektpomAngiac.

» AmopelyETE TV ENAPI) TOU GOPATOC GUC PIE YEWWHEVEC
EMPAVELES, OMLC OWANVES, BeppavTikd cwpata
(kahopipép), kouliveg i wuyeia. ‘Otav To 0wUa 0a¢
eivat yelwpévo au€averat o kivbuvog nAektpomAnéiag.

» Mnv ekBérere Ta nAekTpika epyaleia otn fpoxn i oTNV
uypaoia. H 6ieiocbuon vepol o’ éva nAekTpIkO epyaleio
autaverTov kivouvo nAektpomAngiac.

» Mnv Tpafare o kaAwdo. Mn xpnotpomoieire To
KaA@dto yia Tn peragpopa i To Tpdfnypa yia Tnv
anooUvdeon Tou nAekTpikol epyaleiou. Kpardre To
kaA®bio pakpia ano Oeppotnra, Aadt, KOPTEPEC AKPEC
1l Kwoupeva e€aptipara. Tuyov xaAaopéva n
neptmAeypéva nAekTpika kaAwdia au€avouv Tov kivbuvo
nAektponAngiac.

» "Orav epyalecOe p’ Eva nAekTpiKO epyaleio oTnv
UnaBpo, xpnoponoteire KAAWOL0 EMEKTACNC
(umaAavréda) mou eivat katdAAnAo kat yia eZwTEPIKN
xefon. Hxpnon kahwbiwv emprkuvong kataAnAwv yia
unaifploug xwpoug ehattavel Tov Kivouvo nAektpomAniac.

» ‘Otav n xerion Tou nAekTpikol epyaleiou oe uypod
nepiBaAAov eival avamoQeuKTn, TOTE XpNGIHOTOL)OTE
€vav mpooTaTeuTike Sakomn diappon¢ (6rakorrrng FI/
RCD). H xpnon evoc mpoatateuTikou Slakomn Slappong
ehatTwvel Tov Kivbuvo nAexktpomAnéiag.

Bosch Power Tools
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Acpalela mposanwv

» Na eioTe o€ emaypumnvnon, divete mpoacoyij oTnv
€pYUOia TOU KAVETE KAl XPNOLIOTIOLEITE TO NAEKTPIKO
epyaleio pe nepiokewn. Mnv xpnowomnoieire To
nAekTpIKO epyaleio oTav eioTe Koupacspévol ij umod TRV
EMPEL VAPKWTIKGOV, OlVONVEUHATOC I} pappakwv. Mia
oTlyptaia ampooetia KaTd To XEIPIGHO TOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou pmopei va 0dnynoet oe cofapoug
TPAUHATIOHOUC.

» Xpnowonoteire Tov mpocwmiké e{onAiopd npooraciag.
®opare navra mpoorareuTikd yuaud. O kataMnAog
TIPOOTATEUTIKOC €€0MAIOLIOC, OMWE HACKA TPOOTasiag amo
oKV, avTioAoBnTIKa uodrpaTa acpaleiac,
TIPOOTATEUTIKO KPAVOG ) WTAOTIOES, avaAoya HE TIG
€KAOTOTE OUVONKEC, EAATTAVELTOV KiVOUVO TPAUNATIOH®Y.

» Anogpeiyere Tnv aBEAnTn ekkivnon. BefawwOeire, ot 0
SakomTng eivat otn 6éon Off, mpwv cuvdéaete To
nAexTpiKo epyaleio pe Tnv mnyr Tpopodosiac kat/i Tnv
pmarapia kaBwg kampiv To mapaAdfere i To
perapépete. ‘0OTav UETAPEPETE Ta NAEKTPIKG epyaleia
€xovTac 1o 6AxTUAO 0ac oTo HLaKONTN ) OGTAV GUVOETETE Ta
NAEKTPIKG epyaAeia pe TV mmyr pelipaTog 6Tav auTd eivat
akopn otn 6éon ON, TOTE Gnutoupyeitat Kivouvog
TPAUUATIOUGV.

» AmopakpUveTe amo To NAeKTPIKO epyaleio Tuxov
eaptipara puOpPoNG 1) KA€161a TPl OégeTe TO
nAexTpiko epyaleio oe Aetroupyia. ‘Eva epyaleio 1y
KA€L61 ouvappoAoyNUEVO O Eva TTEPIOTPEPOLEVO TURUA
€vOc nAekTpIKoU epyaleiou Unopei va odnyroel oe
TPAUKATIOPOUC.

» Tlpooéxere nwg oTékeate. PpovTileTe yia TNV aspaii
0T(0N TOU CWHATOC 0ag Kat Slatnpeire mavrore TNV
1oopporia oag. 'Etol pmopeite va eAéyEete KaAlTepa To
NAEKTPIKO epyaleio Oe MEPIMTOOELC AMPOCHOKNTWY
TEPLOTACEWV.

» Qopare owoti) evéupacia. Mn popdre papdid pouya r)
Koopnpara. Kearare ta paAAa kat Ta polxa oag
HakpLd amd Ta KivoUpeva e{apTipara. XaAapn
evbupaoia, koopnpata n paketd paAhid propei va
eunhakoUv oTa KivoUpeva e€apTrpata.

» "Orav undpxel n duvardtnra obvdeong Sraratewv
avappopnong il cuAAoyic okovng, Befawwbdeire o1
auTég eival guvdedepéved kat OTL XpnotpomololvTat
OWwoTA. Hypron piag avappo®nong okovng Umopei va
€eAaTTOOoEL TOV KivOUVO ToU MpoKaAeiTal amo Tn okovn.

» Mnv epnouyalere oe pwa AaBog acpaleta kat pnv
ayneare Toug Kavoveg acpaleiag yia Ta nAexTpika
epyaleia, akopa kat 6Tav peTa and ouxvi) xerion eiote
efowelwpévol pe To epyaleio. ‘Evac ampOoekTog
XEIPLOPOC UMopel péaa oe khaopaTa Tou SeutepoAénTou va
obnynoet o€ cofapolg TpaupaTiopoUc.

Xeron Kat geovTida Twv NAEKTPIK®V epyaAeinv

» Mnv uneppopTaVeTe To NAEKTPIKO epyaleio.
XpnotpomnouoTe To 6wOT6 NAEKTPIKOG epyaleio yia TRV
epappoyn oac. Me 1o KataMnAo nAekTpKO epyaleio

epyaleote KaAUTEPA KAl AGQAAETTEQT OTNV AVAPEPOLEVN
meplo 1oxUog.

» Mn xpnotponouicere moté éva nAekTpIko epyaleio mou
€xeLxaAaopévo Sakom On/Off. 'Eva nAekTpikod
epyaAeio mou Sev pmopeite mhéov va To BéoeTe o€
Aetroupyia Kat/n ektog Aetroupyiag eivat emkivouvo kat
TIPEMEL VA EMOKEUAOTEL

» AnocuvbéaTe To Pig amd Tnv mpila Kai/f) anopakpUveTe
Jla amooTIOHEV PraTapia amé To NAEKTPIKO epyaAeio,
npotoU ekTeAéaete pubpioerg, aldiere eaptipara
mpotoU puAd&ere To nAekTpiko epyaleio. AuTd Ta
TIPOANTITIKA PETPA a0QaAeiag PELwVoUV Tov Kivuvo amo
TUXOV aB€ANTN exkivnon Tou nAekTpLKOU epyaleiou.

» Qulayere Ta nAekTpikd epyaleia mou be
Xenotgormolodvrat pakpld amo mawdia Kkai pnv
€MTPEWETE TN XPHON TOU NAEKTPIKOU €pyaAeiou o€
aropa mou Hev eivat eZoIKeLWPEVA € TO NAEKTPIKO
epyaleio 1 Tig 06nyieg yua Tn Aetroupyia Tou
nAekTpikol epyalAeiou. Ta nAekTpiKa epyaleia eivat
€emKkivbuva Tav xpnatyormololvTal and Amelpa mpoowna.

» Zuvtnpeire Ta nAekTpika epyaleia kat Ta e€dprnpa.
EAéyxete, av Ta Kwvoupeva e€apTipara eivat 6woTa
cuBuypappiopéva Kat Tpooappoopéva fi PiTwg EXouv
ondoet Tuxov e€aptijpara i) omotadimore GAAn
KardoTaor), n onoia ennpedlel T Aetroupyia Tou
nAexTpikoU epyaleiou. Ze mepinTwon BAGRNG,
€moKeudoTe To NAKTPIKOG epyaleio mpwv T Xprion. H
KK OUVTAENON TwV NAEKTPIKWV epyaleinv anoTeAei atria
MOM®V aTUxNHATWV.

» Awrtnpeirte Ta epyaleia Komr¢ kopTepa Kat kadapa.
TTPOOEKTIKA OUVTNPENUEVA KOTTIKA EPYAAEID GpNVOVOUY
6uokohdTEPa Kal 0dnyolvTal EUKOAOTEQQ.

» Xpnotponoteite Ta NAeKTPIKA epyaAeia Ta eZapTipara
KTA. oUpQwva pe auTéc Ti¢ odnyieg, AapPavovrag
unoWn Ti§ GUVOKEC EPYTiag Kal TG Epyacieg mou
nipémet va ekteAeotolv. H xpnotomoinon Twv
NAEKTPIK®V epyaleiwv yia epyaciec mou Sev mpoAEmovTal
YU autd propet va dnpioupyroet eMKivOUVEC KATAOTACELC.

» Awrtnpeire Ti¢ AaBég kat Ti¢ empavereg Aafrig oTeyveg,
kaBapég kat eAetBepecg anmd Addt kat ypaco. Ot
oAoBnpéc Aapéc katempavetec Aapng dev emrpénouv
Kavévav aopali XEPIOHO Kat EAeyxo Tou NAEKTPIKOU
€pyaAeiou oe TUOV ampoOBAeNTEC KATAOTACELS.

TTpoGEKTIKOG XELPIOPAG Kat Xprion epyaleinv pmaTapiag

» Enmavagpoprtilete povo pe Tov popTieTi) mou KabopileTat
amo Tov KaTaoKeuaoTr). 'Evac popTioTn( mou eivat
KaTGAANAOG HOVO Yia Eva GUYKEKPIPEVO TUTIO UMaTapLOV
Onutoupyei kivbuvo mupkaylag 6tav xpnatporotnei yia
GMec pmaTapieg.

» Xpnowonoteire Ta nAekTpika epyaleia povo pe Tig
€161ka oxedlacpéveg pmarapieg. H xpnon aMwv
UTaTapLWV Umopel va 06nynoeL o€ TPaUPATIoPoUC Kat va
dnutoupynoet kivbuvo mupkayldc.

» 'Otav n pnarapia &€ xpnowonoleirat, KpATROTE TAY
pakpid and aAAa petaAAka avTikeipeva, omwg
ouvbeTnpeC XapTiwv, vopiopara, kAewdid, kappid,
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Bideg fi GAAa pikpa petaAAka avTikeipeva mou
HToEoUV va BPaXUKUKAWGOUV TIG EMAPES TNG
pmarapiag. 'Eva BpaxukUkAwA TwV EMAQWV TNG
unatapiag Umopei va mpokaAécel TpaupaTIopou N pwTid.

» Mua Tuxov ecpalpévn xpion pnopei va odnyioet oe
Slappoi uypav ané Tnv prmarapia. Amopelyere KGbe
enagi i auta. Ze mepinTwon Tuxaiag emapig
EemAUvere kaAa pe vepo. Eav Ta uypa €pBouv oe
enagi pe Ta pama, {nrijote emmAéov atpki BoriBewa.
AlappéovTa uypd pmatapiag pmopei va odnynoouv oe
epeblopolc Tou GEpHaTOg N O€ eyKaupaTa.

» Mnv xenotporoieire pmarapia fj epyaleio mou eivat
KATEGTPAPHEVO I} Tpomomotnpévo. Ot XaAdopEVeG N
TPOTIOTOINUEVEC UNATAPIEC MOPEL Va TTAPOUGIACOUV Jita
ampOBAENTn cuUpTEPLPOPE Kal va 0dnynoouy Ge wTLd,
€kpnén 1 o€ Kivbuvo TpaupaTiopou.

» Mnv ekOérere pia pmatapia f) €éva epyaleio pmatapiag
g€ PuTLA ) o€ MOAU uwnAég Beppokpacieg. H ekbeon
oTn QWTIA 1) o€ Beppokpacia mavw and Toug 130 °C pmopei
va ipoKaAéaet Ekpnen.

» Tnpeite 6Aeg Tiq uTodEieLg yia Tn PpopTION Kat PN
popTi(eTe TNV pmatagia f) To epyaAeio pmarapiag moré
€KTOG TG MEPLOXC OcpHOKpaciag mou avapéperat oTiC
odnyiec Aetroupyiag. H AdBoc popTion 1} n GOETION EKTOC
TNC EMTPENTNC MEPLOXNE BepHoKpaciac Pnopei va
KOTOOTPEWEL TNV PraTapia Kat va augfioet Tov kivbuvo
MUEKAYLAC.

épPic

» AmoTe To NAEKTPIKO €pyaleio oag ywa cuvTiipnon anod
efe161keupévo POOWIKG, XPNoLoTIoLVTAC HOVO
yviowa avraAAakTikd. ‘ETol e€aopalileTe T 6laThpnon
NG aopaAelag Tou nAekTpKOU epyaAeiou.

» Mn ouvTnpeire moté xahaopéveg pnarapieg. Kabe
OUVTIPNON TWV UIATAELWY TEETEL VA TIpayHaTomolEiTal
uovo and Tov KaTaokeuaoTn 1 ano egouatodotnuéva
ouvepyeia o€pPig meAaTwy.

Ynodeieic aopaleiag yia TnAeokomko
aAucompiovo

» Kpardre 6Aa Ta pépn Tou COHATOC 0AC HAKPLA amd TRV
aAucida Tou mploviol. Mnv mpoomadioere va
APUIPETETE TO KOPHPEVO UAIKO T} va KPATIHOETE TO UTIO
ko uAikd, 600 n aAucida Beiokeral oe kivnon.
BefawwBeire 6Tt 0 SrakonTng eivar anevepyomonpévog
Katn pnartapia €xel apapedei, mpv aPaipéoere
eykAwpiopévo uAiko kommig. Mia kat povn oTiypn
ampoaefiag kata T xpnon Tou TNA€oKomkoU aAugompiovou
uropei va 0dnynoel oe oofapolc TPaupaTiopoug.

» Kpatdre To mpoiov povo amé Tig HOVWHEVES EMPAVELES
Aapi¢ (Baow xetpoAapi (15), pmpooTiviy
xewpoAapn (9) 1y npoékraocn meproxic Aapic (12)),
enetdn) n aAuciba Komi¢ popei va cuvavTijoet
KPUPOUC aywyoug peuparog. H emagn T¢ ahuoidag
KOTIRG HE Evav NAeKTPOPOPO aywyo pnopei va Bécel Ta
peTaANIKd pépn Tou IPOIOVTOC UTIO TAGH, TPOKAAWVTAG ETOL
nAektpomAngia.
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» Kparijote otaBepad pe Ta 600 xépta To TNAEOKOMKO

aAucompiovo Kat PEPTE TO GOHA 0aG KAl Ta XEPLa 0a¢ €
oT@0N O oa¢ emTPENEL va avTioTadeire oTig Suvapelg
avadpaong. ‘Otav AapBavovrat kataMnAa pétpa, T0T€ O
XelploTnc eivat oe O€on va avrene€éABet otic Suvapelg
avadpaonc. Mnv a@noeTe MOTE TO TNAEOKOTIKO
aAugompiovo amo Ta xépla oag.

‘Otav koBere kAadia va umoAoyilere o1t pmopei va
npokAnOei kAoTonpa. ‘'Otav To khadi KoBeTal pmopei va
AUyioEL TPOG T KATW Kal va 0pnvaoeL v aAuaida Korrc.
Meragpépere To TnA€oKomKO aAugompiovo o€
AmeveQPYOTIONHEV KATAOTAGH, MAVTA KAt HE Ta §U0
XEPLa KaL He TomoBEeTNHEVO TO MPOGTATEUTIKO KAAUppA
¢ aAucidag. ‘OTav XelpileoTe TO TNAEOKOTIKO
aAucorpiovo empehwg, eAaTToveTal n meavotnTa plag
Katé AdBog emang e Tv Kivoupevn aAuoida komng.

Mnv epyddeoTe pe To TNA€oKOMKO aAucompiovo emavew
g€ €va 6Evtpo. ‘OTav epyaleaTe [ie TO TNAEOKOTIKO
aAUGOMPIOVO OKAPPAADVOVTAC I EVW) OTEKEDTE TIAVW OE
6€vTpO, UTApKEL KivOuvoC TpaupaTIopoU.

dpovrileTe navra va 6TEKEOTE e aoPaleta Kat
Xenotpornoteire o TnA€okomko6 aAugompiovo povo oTav
OTEKEOTE ENMAVW o€ oTabepr), acpaAr Kat emimedn
emegavela. OAobnpéc 1y aotabeic emeaveleg, OMwe Navw
0e popnTH oKGAa, PMopet va yivouv atria va XaoeTe TV
100PQOMTIA 0aC KALTOV EAEYXO TOU TNAEOKOTIKOU
aAucorpiovou.

Tnpeire 11 06nyieg yia T Aimaven, To Téviwpa TG
aAuoibag kaBwg katyia Tnv aAAayi e€apTnpdrwv. Mia
AVTIKaVOVIKA TevTwpévn N Aadwpévn ahuoiba pmopei n va
oac Eepuyel 1} va aunoet Tov kivbuvo KAoTonaTog.
Awtnpeire Ti¢ AaBéc oTeyveg, kaBapég kat xwpeig Adda
kat Aimn. Amwdelg, Aadwpéveg Aapég eivat yhoTepéc kat
0bnyolv oTnv anwAela Tou eAéyxou.

Na kofBere povo EUAa. Mnv xpnoipomoteire To
TnAeokomko aAucompiovo yia epyacieg, yia Tig omoieg
Hev mpoopileral. Mapdadetypa: Mnv xpnoijomotioere To
TnAeokomko aAugompiovo yia va KOWeTe MAAoTIKd,
ToiXouc ) Hopika uAkd mou Sev eivat amd EUAo. Av
XPnotHomoloeTe To TNAEOKOMKO aAugompiovo yid pin
€VOEIKVUOIEVEC EPYATIEC, UMOPEL va TIPOKUWOUV
€MKivOUVEC KATAOTACELC.

AuTieg Tou KAOTORPATOC KAl 1) AMOPUYI} TOU:

- 'Eva kAOTOnpa pnopet va eppaviotel, dtav n aur e
pdyag 061ynong pBet o€ enagn pe €va avTiKelpevo f otav
10 EUA0 Auyioel kat n aAuaiba Tou mploviol 6PNVWoEL oTV
Topn.

- Mia enagn pe Tnv atyur e payac Unopei, o€ 0pIOHEVES
TIEUTTAOELC, VO TIPOKAAETEL Pla AVAMAVTEXT, TIPOC Ta TTOW
KateuBuvopevn avtibpaon, katd Tv ormoia n paya
06nynonc KwveiTat amoTopa mpog Ta eNAvw e Gpopd mPog T0
Xenom.

- To opnvwpa Tn¢ aAuaidag Tou PLovIoU TNV Avw aKpr
e pdyac 0drynong Uropei va yupioet Tn pdya mpog Ta
TMOW L€ 0PN Kal e YOPA TIPOC TO XPHOTN.

- Kabepa am’ autéc Tic avridpacelg pmopei va odnynoet oe
anwAeta eAéyxou Tou TnAeokomkoU aAugompiovou katva
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npokaAéael sofapolc TpaupaTiopouc. Q¢ xpNnoTng
TnAeokomikoU aAucompiovou mpénel va Aappavete Siapopa
ETPA, WOTE Va UMOPEITE Va €pYAlEDTE XWPIC ATUXALATA Kal
TPAUPATIOPOUC.

H avannénon (kAotonua) eivat amotéAeopa espaipévng i
€AATTWHATIKAC XPNONG ToU MPoiovToc. Mnopeite va 1o
amo@UyeTe AapBavovrtac kataAnAa mpo@UAGKTIKA PETPA,
OMWC TIEPLYPAPOVTAL TAPAKATW:

» Xpnotponoteire mavra aAuoidecg komig mou mpoPAénet o
KUTAOKEUAOTC. EopaApéveg aAucibeg Kommc imopouv va
€X0UV WC oUVEMELa omactyo T¢ aAuaidag i KAwTonpa.

» Av n onaba mapouataoel pOopa Kat XpelaoTel va
avTikataoTabel, oac napakaAoUpe va aneubuvBeite oTnv
urnpeoia e§urnpérnonc T Bosch.

» Mnv TpoxioeTe moté v aAuciba eceic o ibtog / n iba.
AvTikaTaoTnoTe TNV aAuciba Komng Je To avTaAAaKTIKO
aAuaidac (F 016 800 489).

» [a va epmodideTat To Tuxaio dyylypa Tng aAucidag komng, To
aAugompiovo auTd H1aBETel SIAKOTITN HE PNXAVIKR
ao@ahwon. I'a va TeBei o ahuoonpiovo o€ Aetroupyia,
TIPEMEL va TIEDTEL TO Koupmi aopaAiong mpoToU apxioel va
Aetroupyel n aAuaida (BAEne eikdva M).

MnV XpnGLUOMOLELTE TO TIPOTOV XWPIC va EXEL METTEL TO
Koupmi aopaAong.

Mnv xelpieate auTo To epyaleio pe éva xépl. TMavere To
mpoidv pe Ta 600 oag xEpLa e aoPAAeLa, HE TO Eva XepLyla
va TO KPaTATe KaAA Kat Pe To MO yia va mECETE Tov
Siakomrn ON/OFF (BAéme ekova N).

» Mnv emTpéWeTe MOTE TN XPNON TOU UNXAVAATOG KITOU O€
maid1d rj o€ ATopa JiE MEPLOPLOEVES PUOIKEC,
alebnTNELIKES 1} MVEUPATIKES IKaVOTNTES N EMelwn melpag
fi/kat EAelyn yvwoewv r/kat oe atopa mou dev eivat
e€olkelwpéva pe Tig mapoUoec 0dnyieg xprong. H nAikia Tou
XEIPLOTI MEPLOPILETaL EVOEXOPEVIC MO OXETIKES EOVIKEC
olaragelc.

» Tanadd npénet va emrnpouvtat. 'ETol Oa eioTe oiyoupot
0oL 6€ 6a mai€ouv pe To pnxavnua.

» Ouhdooete To TNAEOKOMIKO aAugompiovo o€ PEPOC
ampoatro o€ matdid.

» Tlpwv apxioeTe TV epyacia oag, EAEYXETE TNV TIEPLOXT) TTOU
TIPOKELTAL VO EPYUOTEITE KAl VA AMOUAKPUVETE OAEC TIC
evOexopeveC myES KIvoUvou.

» Tleppévere womou va akvnromownBei To mpoiov Kat
apalpécTe TNV pmatapia mpotoU To anoBécere. To
XPNaluonoloUpevo epyaAeio Umopel va opnvwaoet i va
avanndnoel, 0dnywvrac €Tol oe anwAela eAéyyou Tou
mpoiovToc.

» Anevepyoroleite To TNA€OKOMIKO aAugoripiovo mptv and
KaBe aMayn Tn¢ O€anc oag kata Ty epyaocia.

» Ta Koppéva khabia pmopet va méoouv mavw oag 1y va
avannbnoouv méEPTovTag 0To €5aPO¢ KAl va 0ag
Tpaupartioouv. [T autod, 6tav Ta khadid eival peyaAa, vata
KOBETE KoppaTt KoppaTt. (BAéme ekova N)

» TTpwv 0 KAabi Komel evieAn, mEleTe eAappa povo. Mmopel
Va TPAULATIOTELTE, v TO TPOioV MEEL EaQVIKA KATW Kl
€0€EIC XAOETE TNV (00PEOTTia 0aC Kat ToV EAEYX0 TOU
TNA€oKOMIKOU aAUGOTPIOVOU.

» Mnv KpepaTe To poiov o€ Kamolo 6évtpo otav bev 1o
xpnotonoleire. TomobeTeire T epyaheio maVTa o€ A0PAES
U€POC MAVW OTO IATWLA, XWPIC VA AQaPETETE TV
umarapia.

Ynobeieig aopaleiag kat umodeiéerg yia Tov

16avIKO XELPLONO TNG pmaTapiag

» BefawwBeire 6Tt To Mpoidv eival anevepyononpévo
npw TonoBetiioeTe TNV pmarapia. H TomoBétnon
pmaTapiag oe evepyomonpévo mpoidv HMopei va odnyroet
O€E aTUXAKaATa.

» Xpnowonoieire povo pnarapieg Bosch mou
mpoopi(ovTat yia autd To pnxavnpa. Hypron
OlaQOPETIKWY PMATAPLOV UMopEt va yivel atria
TPAUHATIOP®Y KALTTUPKAYLAG.

» Mnv avoiyere Tnv pmatapia. Yrapyet kivbuvog

BpayukukAwpaTog.

2 TpooTartetere TNV eEmavapopeT{opevn

pmarapia anod T OeppdTnTa (T.X. AKOPN KA

ané ouvexi nAwkr) aktivofolia), amé T

PWTLA, TO VEPO KaL TNV uypaaia. Ynapyxel

Kivbuvog ékpnénc.

» Kparare Tn pmatapia mou Sev éxet xpnotpomownOei
pakpLd and ouvoeTipec, vopiopara, KAelbid, kappid,
Bideg fj GAAa pikpa petaAAka avTikeipeva mou Oa
pmopouUcav va mpoKaA€éoouv BeaxukUKAwpa Twv
enawv. ‘Eva BpaxukUkAwpa PeTagl Twv enapav Tng
unatapiag Umopei va €xel wg amoTeAeopa eykaupaTa f
TIUpKayd.

» Zenepinrwon BAGPNC i/kat avTikavovikiig XpRong me
umarapiag pmopei va e€éABouv avadupnacerg. Aprote
Va UTEL PPETKOC AEPQAC KAl ETIOKEPTEITE EVA YIATPO OE
TIEpIMTWanN mou €xeTe evoxAnaelc. Ot avabupildoelc pmopei
va epebioouv TIC avanveuaTikee 06oUC.

» Xpnotpomoleite TNV pnarapia povo e MPOiGVTa Tou
KaTaoKeuaoTr). Movo €Tol mpooTaTeleTal n yratapia and
Jta emkivouvn unepeopTIOoN.

» Ané aypnpa avrikeipeva, Omu¢ m.X. Kapeid f
karoafidia i and eEwTepikn) oknon duvayng pmopei
va umooTei {npa n pmartapia. Mmopei va mpokAnBei éva
€0WTEPIKO BpaxukUKAwpa Pe amoTéAeapia TNV avagAetn,
TNV eUQAvion kamvou, Tnv €kpn&n r Tv unepbEéppavon e
pnatapiag.

» Mn BpaxukukAwvere Tnv pmatapia. Ynapyel kivbuvog
éxpnéng.

» TpooTaTelete TV emavagopTI{OpeVn pmatapia and
uypaoia Kat vepo.

» AnobnkeUETe T PNXAvVNHA KIMOU KAl TV Hnarapia Hovo oe
€Upo¢ Beppokpactwv and —20 °C éwg 50 °C. Mnv agrivete
TNV UaTapia oTo QUTOKIVNTO, TI.X. TO KAAOKAIL.

» KaBapilete Kamou-KkAmou TIG OXIOHES AEPLOPOU TG
unatapiag pe paAako, kabapd kat aTeyvo MvéAo.

ZuvTijpnon

» Agaipeire TNV pnarapia npwv and kabe epyacia
pUOONG i} KABaPLOHOU i) GTAV TTPOKELTAL VA AP OETE

F 016194 358(10.12.2021)

Bosch Power Tools



T0 POioV yia éva didotnpa avemrijpnro. Gopdte navra
YavTIa KNTOUPIKNG, 0Tav PAleTe Ta XEpla oag h epyaleaTe
oTnv neploxn Tne aAuaidag.

» EAéyxeTe To TIpoiov Kat yla Adyoug aopaleiag avtikadiorare
Ta POappéva r eAaTTwpaTIKG e€apThpaTa.

» BefawwbBeire 611 0Aa Ta naguabdia, Ta pmouAdvia Kat ot
Bidec eivat kaAd TomoBetnpéva, woTe n epyacia pe 10
TIPOIOV va eivat aopaAng.

» AmoBnkeUeTe TO MPOIOV O€ XWPO OTEYVO Kal AOQAAr,
ampootro oe madid.

» Befalwveate 6TLTa avTaAAKTIKG TIpopXovTaL amod T
Bosch.

ZoppoAa

Ta oupBoAa mou akohouBolv eival GNUAVTIKG yia TV
avAyvwaon Kat TNV Katavonon Twv 0dnylov xpnong.
TapakaAoUpe va anoTunwoeTe 0To HUAAG oac Ta oUpBoAa Kat
N onpaocia Tou¢. H owoth epunveia Twv oupforwv cupBaret
01OV KaAUTEPO Kat aopaAECTEPO XeEIPIOHO Tou epyaleiou pe
TIEMEOpEVO aépa.

ZuppoAo Inpacia
/‘ KatetBuvon kivnong

{J

KatewBuvon avtibpaong

©¢€an o€ Aetroupyia

©¢éan ekTO¢ AetToupyiac

E€aptipata/AviaAakTika

TMeplypagi] TOU MPOIOVTOC KAL TNC
oxUo¢ Tou
AwafBaote 0Aeg Tig umodeilelg aspaleiag kat
TI¢ 00nyi€eg. ApENeleC KaTa TV THENON TWV
unobeifewv aopaleiag kal Twv odnylwv pmopet
va ipokahéaouv nAektpomAntia, kivbuvo
TIUPKAYLAC 1/Kat 6oapouc TPAUHATIOPOUC.
AafeTe UMOWN 04C TIG EIKOVEG OTO TTOW PEPOC TN 06Nyiag
Aetroupyiag.

Xpion cUPPWVa JIE TOV TPOOPLOHO

To mpoiov mpoopideTat yia owKiakn xpron, yia kAadepa
Hévtpwv Kal Bapvwv oe peyalo UWoC, €V 0 XEIPLOTNC
otéketat oto €dagoc. To mpoiov Hev mpoopileTat yia To
TIPLOVIOHa avOpyavou UAKOU 1 yia Xprion Tavw o€ popnTh
okaha 1) o€ okaAid. To mpoiov Gev mpoopileTat yia
enayyeAuaTkn Kat Blopnxavikn xernon.

Mepiexopevo mapadoonc (BAéme eikova B)

ByGATE IPOGEKTIKA TO UNXAVNLA KNOU amo T GUOKEUAGia Kat
eAéyEre av mepthapBavovral OAa Ta mapakaTw THAKATA:
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- Kegan TnAeokorikoU aAucompiovou
- TnAeokomikn Aapn

- Emavagopti{opevn pnatapia

- Qopriomhc”

- lpavrac petagopag

- TlpooTaTeuTiko kaAuppa aAuaidag

- 0bnyieg xetptopol

- Katoafi6yia Bibeg Allen

- AadtaAucompiovou

a) avaloya pe TV ekdoToTE XWpa

Ye TepinTwon Tou Aeimouv f éxouv umooTei {nuid Kamola

eCaptnuata, TOTE 0a¢ napakaAoUpe va aneubuvBeite oTov
€Umopa 0ac.

Anewkovi{opeva otoixeia (BAéme ewova A)

H amapiBpnon Twv amekovi{OPEVWY OTOIXEIWV aVAPEPETaL
TNV QMEIKOVION TNC GUOKEUNC OTIC EKOVOYPUPNLEVES
oehibec.

(1) Ahuoiba kormng

(2) Endba

(3) TwpaTou doyeiou Aadiol

(4) TIAnkTpa PUBHLONG Yia TNV TIEPLOTPEPOHEVN KEPAAR
(5) Biba Teviopatog ahuaibag

(6) EEaptnua olvéeonc

(7)  Tnheokomikoc owAnvag

(8) TnAeokomkn pUBpION UWoug

(9) Mmpootwvr Aafn

(10) OnAa wavTa peTapopdg otnv pmpooTivi Aaph
(11) lpavrac petagopdg

(12) Emékraon neptoxnc Aapic (povwpévn)

(13) OnAw wavra petagopdc otnv mow Aafn

(14) Koupmi aopahiong

(15) TMiow Aapn (Hovwpéves emeaveleg maoiyaTog)

(16) Awxomng ON/OFF (evepyoroinong/
amevepyoroinang)

(17) Emavagoptilopevn pnatapia

(18) TAnkTpo amaopdaAiong Tne pnatapiag

(19) Tavrdoc yia Tn OnAwd Tou WAVTa HETAPOPAC, HMPOTTIVN
Aapi

(20) ravrdog ya T OnALG TOU WWAvTa peTapopdc, mow Aapn

(21) Aoxeio Aabiol LTopI0 €loaywync/eEaywyng

(22) Kdhuppa

(23) Tpoxoc aAuaibac

(24) 'Ehaopa odnynonc omabag

(25) Bibec otepéwong

(26) Oopriomic”

a) EZapriparamou i{ovrat i) meptypagpovrat dev
mepIEXovTal oTn 6TavTap cuckeuaoia. Tov mArpn katdAoyo
efaptnparwv pnopeire va Tov Bpeire oTo mpoypappa
eaptnparwv.

Bosch Power Tools
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TexviKa XapaKTPLOTIKA

TnAeokomko aAugompiovo pmarapiag

UniversalChainPole 18

Kwbikog aptbpoc 3600HB3 1..
TaxuTnTa Tawviag xwpic gpopTio m/s 4,0
Mnkoc onabag cm 20/8"
Méyiotn S1apeTpoc Kommc cm 145
Tumog ahuaidac 3/8"-90PX033E
TTaxoc oToixeiou (kpikou) aAuaibag mm 1,1
Ap1buo¢ oTolxeiwv ahuaibag 33
XwpnTiKOTNTa Soxeiou Aadiol ml 60
AutopaTn Aimavon aAuoidag °
PU6uion Uwoug m 2,1-2,6
TMeploTpeopevn KepaAr, 9 OEaeIg ° 120
Bapog oUpowva pe EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8

Ap1buoc oetpdc (Serial Number)

BAéme aptbuo oelpac (mvakida
TUMOU) OTO TPOIOV

ouvioTwpevn Beppokpaoia mepiBarovtog kata Tn gpopTIoN © +10...+35
emrpendpevn Beppokpacia meptParhovtog kata T Aetroupyia * Kat kata © -20... +50
TNV anobrKeuan

TUnog gopTIoTh PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) Tleploptopévn toxuc oTic Beppokpaoieg <0 °C

TMAnpoopiec yua kpadaopouc kat opifoug

3600HB31..

Tuwég exmopnmc BopUBou umoloyi{opevee olpgwva e EN 62841-1

H XapaKTneLOTIKI 0TAOUN GKOUGTIKNG Tieanc Tng oucokeunc eakplBwOnke oU@wva pe TRV KaumUAn A kat avépyeTal oe:

- ¥1G0UN aKOUOTIKNC TTiEon dB(A) 78
- Avaopahela K dB 4
Yuvolikec Tie kpadaopav ah (GBpolopa diavuopatwv Tplwv Sieubivoewv) kat avacpdaiela K mpoadiopilopeva olppwva pe

EN 62841-1

- TwA ekmopmng kpadaopdv a, m/s? 1,0
- Avaogalela K m/s? 1,5

‘0TI N avaepopevn TiPN (oL avaepOpeVeS TIPEC) Kpadaopmv
KaL n avagepopevn Tiun (ol avapepOUEVEC TILEC) EKTIONTIC
BopUfou éxouv petpnOei pe Tumomotnpévn dladikacia eAéyxou
Kal mopoUlV va XpnotyoTololvTal mpog oUyKpLon evog
nAekTEIKOU epyaleiou pe éva aAho.

‘0TI N avaepopevn TN (0L avapepOLEVES TIHEC) KpadaoHwV
KaL n avagepopevn Tiun (oL avapepOUEVEC TILEC) EKTIONTIC
BopUfou pmopolv va xpnatuomnotnBouv Kal yid mpocwpvo
UTIOAOYLOHO TOU POPTIOU.

'OTLOL TIHEC KPadAGH®Y Kal ot TIES exmopmmic Bopuou kata
TNV TEAYLATIK X10n Tou NAeKTPIKOU epyaAeiou pmopel va
amokAivouv amo TI avapepOpEVEC TIHEC, avaAoya He Tov
TPOMO Kal To ibog xprong Tou NAekTpikoU epyaeiou,
1blaitepa oe e€aptnon and To €idog Tou enetepyaldpevou

Tepayiou. Kat- kata avaykn va kaBopioete pérpa aopaleiag
yla TNV TPOOTAGId TOU XEIPLOT HE FA0N TNV EKTIUNGN TN
empBapuvong Kpadaop®V KATw amo TIG TPAYUATIKEC OUVONKES
xerong (edw mpénet va AngBolv umdyn OAa Ta pépn Tou
KUKAOU Aetroupyiac, Omwg yia napdadetypa oL Xpovol KaTd Toug
omoioug To NAEKTPIKO pyaA€io eival amevepyomotnpévo Kat ol
XpOVOL KaTa TOUC OTToloug eival Hev evepyomotnpévo ald
AetToupyel xwpic gpopTio).

F 016194 358(10.12.2021)
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MNa Tnv acpalea oag

» Agatpeire TV pmarapia mpiv ané onotadijmore epyacia
oTo mpoiov (m.X. cuvTipnon, ahAayr epyaAeiou kTA.)
KaO®¢ Kat 4Tav MPOKELTAL VA TO HETAPEPETE 1) Va TO
pulagere/amoBnketoete. Ynapyxel kivouvog
TPAUHATIOHOU O€ MEPITWON aKoUOLag EVEPYOTIOINONC Tou
SLaKOTTN e TO Koupmt ao@aAonc.

» Evepyomoleite Tov Stakomn povo apou n pnarapia
€xel eloayOei péxpt To TEPHA.

TomoBérnon/Apaipeon pmarapiag (BAéme eoveg
D ka1 0)

Ynodew€n: Av bev xpnotpomoinBolv ot kataMnAec pmatapieg,
pnopei va mpokAnBei GuoAetroupyia f pBopa TNG GUCKEUNC.
TomnoBetioTe TNV opTiopEvVn pmatapia(17) otnv TnAeokomkn
Aapn. BeBawbeite 611 n pnatapia eivat TonoBetnpévn owotd.
la v agaipeon Tne pmatapiac(17) ano To mpoidv, mEoTe T
nARKTPO amopavoaAwonc pmatapiac(18) kat Tpapntre v
pnatapia pmpootd mpog TV aAucida Komng.

ZuvappoAdynon

» Apaipeirte TRV partapia mptv anod omoladimore epyacia
610 POV (m.X. suvTijpnon, aAAayr) epyaAeiou kTA.)
KaB®¢ Kat oTav MPOKELTAL VA TO HETAPEPETE i) Va TO
Qulagere/amoBnkeboere. Ynapyel kivouvog
TPAUKATIOLOU O€ TTEPITWON aKoUGLaC EVEPYOTOINGNC TOU
61aKONTN e TO Koupmi ao®aAiong.

ZuvappoAoynon Tou mpoidvrog (BAEme ekoveg C
KatE)

Yuv6EaTe TNV KEPAAN TOU TNAEGKOMIKOU GAUGOTIPIOVOU LE TNV
TnA€okomkn Aafny, €Tl woTe va eubuypappilovratkat
aopaioTe Ta mepLoTpEPOVTAC Tov cUvHEapo (6). BePalwbeite
oTLKaL Ta 6UO TPRpaTa eivat TonoBeTnpuéva owoTd Kal Exouv
otepewel.

YTEPENOTE TOV (pavTa otepéwonc (11) omic OnAigg (10)/(13)
Twv Aapav. AdBeTe umdwn oac OTL 0 IHAVTAG OTEPEWANC EXEL
600 6lapopeTiko peyébouc yavtlouc. Befaiwbeite 6TL 0
peyaAlUTepog yav{oc (20) Ba otepewbdei otn OnALa Tne miow
Aapnic (13) kat o pikpoTepog yavriog (19) otn BnAid Tou
IHAVTa OTEPEWONG TNC UmpooTviic AaBng (10).

ApalpéaTe To MPOoTATEUTIKO KAAuppa TNE aAuaidac.

TnAeokomki pUOpLon Uyouc (BAéme ewova F)
AuaTe TV TnAeakomikr puBpLon Tou Uwouc (8)
niepoTPEPOVTAC, pUbpioTe Tov TNAeokomKO owAnva (7) aTo
Uyoc nmou BENeTE Kat oTepewaTe MAAL TNV TNAEOKOMIKR pUOpLON
ToU Uwoug (8) meploTpépovTag.

Avahoya pe T xpron, o TNAeokoTkog owAnvac (7) pmopel va
oubptoTel o€ prikog amd 2,1 m éwg 2,6 m.
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PUOpon Tng mepioTpepopevng kepaAig (BAEme
ewova H)

TMéote Tautoxpova Ta 6Uo mARKTea pudptone (4), pubpiote
TNV TEPIOTPEPOLIEVN KEPAAR aTNV OEAN Tou BEAETE, KIVQVTAG
AV KATw TNV KEQAAI Tou TNAEoKoTKOU aAugompiovou,
agnote Ta MARKTpa puButong (4) kat fepalwbeire 61N
KEPAAN Tou TNAEOKOTIKOU aAucompiovou €xel aopaAloTel
owoTd.

H neploTpeopevn kepaAr umopei va acpaliotei o€ 9
SlapopeTikéc Béoelc.

Zootyén Tng aluoidag komig (BAEme ewkova J)

EAéyxete 10 TéVTWYA TNG aAuaibag mptv TV évapén e
€pyaoiac oac, PETA TIC TPWTEC KOMEC Kal KaTa Tn HLapKeELa Tou
nploviopatog kaBe 10 Aerd. Aivete 16laitepn mpoooxr 6Tav n
aAuaiba eival kawvolpla, eneidr ENeKTEiVeL TEPLOOOTEPO TO
HIAKOG TNG OTNV apx7 TG XPAONG TG
TevTwvere Tnv aAuciba mavra kpua. To Téviwpa Tne aAucibag
otav eival {eoTn, pmopei va odnynoet o€ umepBoliko TéEvTwpa.
- Haluoi6a(1) eivat owota Teviwpévn 6Tav n géon e
umopei va avaonkwBei kata nepimou 2-3 mm. Auto
unopeire va 1o eAéyEeTe avaonkwvovtac Tnv aAucida pe To
€va 0ag xepL, KOvTpa oTo 1610 To Bapog Tou aAucompiovou.
- Tan pUBuion Tou TevTwpaTtog TG aAuaibag MepIOTPEWTE
Tov Koxhia oUoiEng Tne aAuaibac (5) pe o kAelbi Allen
npog Ta 6e€1d (auEavetatTo TEVTwpA) f PO APLOTEQPA
(pewwverat 1o TévTwpa TG aAuaidag).

Ainavon aAucidac (BAéne ewova l)

Ynodew€n: To TnAeokomiko ahucompiovo mapadideTat wpig
Aabimpodoguanc Tne aAuoidac. Eival onuavTiko va 1o yepioete
Aa6LTIpLY TO XpNnotponolioeTe. H xpron Tou TNAEoKoTIKoU
ahucompiovou xwpic Addt mpdapuong fy 6Tav n oTabun Tou
Aadiol méoet kaTw amod To onpadt ehaxiotng mAnewong, odnyet
o€ Aapn Tou aAucompiovou.

H 61apketa (wic kat n anddoon komng Tne aAucibac e€aprarat

amo Ty aptotn Aimaven. '’ auto n aAuoiba katd T Sidpkela

Tne Aetroupyiag AadwveTal autdopaTa JEoW TOU aKPOPUGIOU LE

Aabtautompoouonc aAuoidac.

l'a va yepioete 1o 6oxeio Adadiol mpénet va akohoubroeTe TV

€€nc 6ladikaoia:

- Tomo6eTroTe To TNAEGKOMIKG aAugompiovo enavw e pia
KataAnAn emeavela pe To mwpa Tou doxeiou Aadou(3) va
Helyvel mpoc Ta mavw.

- KabBapiote pe €va navi Tnv meploxr yUpw ano To MOPa Tou
Soxelou Aadiou(3) kat Eefidwate To Mwbpa.

- Tepiote 10 Soyeio Aadlol pe Broanodopnotpo Aadt
aAuaibac Bosch. H xprjon un eykekptpévou Aadlol pmopet
Va €MNEEAOEL APVNTIKA TNV AMOTEAEOHATIKOTNTA TOU
ouoTrhuatog Aimavong.

- Tlpooé€Te va pnv eloxwproouv pumot oto doxeio Aadiou.

- Bibwote maALTo mwpa Tou Goxeiou Aadlol. ApaipéaTe e
€éva naviTo Aadimou Siéppeuce navw oTo mpoiodv.

- Befawwbeire 61110 Mbpa Tou doxelou Aadiou Sev Exel
oQIxTel UEPBOAIKA.

Bosch Power Tools
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- Aogniote To TNAeokomko aAuconpiovo va Aetroupyrioet 30
beutepoOherTa yia va avtAnOei To Addt péoa oto oloTnua.
Ynodew€n: Na tov aeplopd Tou 6oyeiou Aadlou, To mwpa Tou
Soxeiou Aadiou 61abéTel pikpd kavaAia aeptopou. TTpog
anouyn ekpong Aadlou, TomoBeTeite To TNAEOKOMIKO
aAucompiovo mavTa opllOVTIa Kal Pe To Twpa Tou oxeiou
Aadtol(3) mpog Ta navw, 6Tav dev xpnotonoleite To
ahucompiovo.
Ynodew&n: Ze xaunAég Beppokpaoieg n mukvoTnTa Tou Aadiou
autavel, pe amotéheopa va neptopietat n por Tou Aadiou.

AvTikardoTaon Tng aAuocidag komrig (BAéme

ewovec K katL)

» ‘Otav xewpi(eoTe To aAugompiovo va Ppopare mMavroTe
TMPOGTATEUTIKG YAVTIA.

» Xpnowonoteire povo onaba eykekpiuévn amod v
Bosch pe npoctacia odryynong.

Xaapwote Ti¢ 600 Bibeg Tou kaAuppartoc (22) kat apalpéate

TO KAAuppa.

Ynkwate TV aAuoida komnc (1) katn ondba (2) and Tov

TPOX0 TN aAuaibag (23).

Agatpéate Tnv appAeia ahuaida (1) and T ondba (2) kat

anmopIWTE TNV GUPPWVA L€ TIC TPOSIaYPAPEC.

TMepdote T véa ahuoida Komng péoa oTnv auAdkwon Tne

ondfag. AwaTe mpogoox1 0T owaTn katelBuvon kivnone. Mo

TO OKOTIO AUTO OUYKpiveTe TNV aAuciba pe To oUpfolo

kateuBuvong Kivnong mavw otn onada.

TomoBeTroTe TV KavoUpyla aAucida mavw oTov TpoxO TG

ahuaibag (23) katn ondba (2) mavw amo To éAacua

obnynonc Te omabac(24). LiyoupeuTeire 0TI OAa Ta TURKATA

eivat kaAd TomoBeTnpéva. YuvappoloynoTe AL To

kaAuppa (22) kat ogiéTe Tic 6U0 Pideg (25) meploTpépovTac.

EAéyxete 10 TéVTWHA TNC aAucibag mptv and T xprion. Av

XPELOOTEL, TEVTWOTE TNV aAuciba komh¢ pe Tov KoxAia olopiEng

¢ aluoibag (5).

Aetroupyia

Evepyomoinon/Anevepyonoinon (fAéne ewkova
M)

['a TNV EVePyoToinan Tou MPoidvTocC, MECTE MPWTA TO KOUWT
aopaAiong (14) katkatomv Tov 6lakorTn ON/OFF (16).

Ava{fitnon opaAparwv

TnAeokomko aAugompiovo

MOavi awria
Abelo doxeio Aadiou

MpoPAnpa
Yteyvn ahuciba korng

Kpararte Tov Sakomm ON/OFF katd T Aetroupyia Tou

TPOidVTOC METpEVO. ‘OTav To POV evepyoroinBel, pnopeite

Va AQROETE TO KOUUMi aopalionc.

l'a TV amevepyomoinenTou mpoidvTog agnaoTe Tov SLakom

ON/OFF (16) eAetiBepo.

» MEeTa TV auTOpaTn ameEVEQPYOTIOING PNV TIATHOETE
@AAo Tov SrakoémTn On/Off. H unatapia pmopel va umooTet
{nua ry BAGRN.

Ynodeileic epyaoiac

TMpwv TV Komi)

Tpiv Tn 6€0n o€ AetToupyia kaBwg Kat TAKTIKA KaTtd T Sidpkela

Tou Tploviopatog mpénet va SieEayovtat ot e€ng EAeyxot:

- E€aopahilerat n acpahng Aetroupyia Tou TnA€oKoMKOU
aAuconpiovou;

- Eivatyeparo 1o 6oxeio Aadiou; EAéyxete T otaBun Aadiou
TIPWV amd TNV €pyaoia Kal TAKTIKA KaTa Tn S1ApKela Tng
epyaoiac. XupmAnpwote Addt, 6Tav n otadun Tou Aadlol
(QTACEL OTNV KATW (KEN Tou oTabuodelk. To meplexouevo
TOU yepdaTou boxeiou apkei yia epyaoia 15 Aentawv nepinou,
avaAoya pe Ta 6loAeippaTa Kal Ty évraon Tng epyaciac.

- Hahuoiba Komng €xel T 0woTH TAVUON Kat ayuneoTtnTa;

Feviki oupmepipopd (BAéme ewkova N)

H aAuoiba komm¢ mpémel va €xel amokTnoeL TV TAREN TaxUTnTA
e TpLv €pBel o€ enagn pe To EUA0. XpnotporolroTe Ty
nipooTacia 0dfynonc yia umooTHEIEN OE TEPITWON UMOKOMY.
H ko amo Ty néve akpn mpog Ta KATw elvat kataMnAn yia
khabia pe Siapetpo péxpt 5 ex. Ma va amogelyeTe pOOPEC 0TO
6€vTpo, KOBeTe Ta Mo maxid kAadLa pie TPELG KOG,

H mpootacia 0brynong eivat oxedlaopévn yia va umootnpilet
Tnv urokonr kAadiwv.

Kata tnv ko pnv médete pe Suvapn To ahucorpiovo, mapd
apnote 1o va Souhéwel.

Ta KaAUTEPA KOMTIKA AMOTEAEGHATA EMTUYXAVOVTAL OTAV N
TaxuTnTa TNC aAucidag Kommng 6ev pelmveTat Adyw
UTIEPPOPTWONC.

Avrigeromon

YupmAnpwote Aadt (kwdikoe apBpoc: 2 607 000
181)

BouAwpévo kavaht poric Aabiol

KaBapioTe To kavaAt poric Aablol

F 016194 358(10.12.2021)
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MpoPAnpa MOavi atria Avrigeromon

H aAuoiba komic/n Abelo boxeio Aadiou YupmAnpwote Aadt (kwdikoc apBpoc: 2 607 000
paya obiynong Mg 181)

ahuoibag KoM EXEL o eEqepiopde oTo mipa Tou Soxeiou Aadiot(3) éxet KaBapioTe To nidpa Tou oyeiou Aadiou(3)

OeppavBei unepPfolika Bouhdoel

BouAwpévo kavaht poric Aadlol

KaBapiote T0 kavaAt pong Aabiol

Ahuaiba korng oAU Tevtwpévn

PuBpiote To Tévtwpa e aAuoibac

Mn ko@Tepr aAuaiba

TpoyioTe ) avtikataoTnoTe TRV aAucida Komng

Evepyormotn6nke n mpoatacia ano uneppopTwon

Evepyormolrote To mpoiov ek veéou

Evepyormotnonke o eAeykTr¢ Beppokpaaiag e

AR oTe TV PnaTapia va KpUGOEL Kal KAVETE TIAAL

unatapiag €KKivnon
To TnAeoKoTIKO Aluaiba Kormrc moAU xaAapn Pubyiote To TévTwpa ¢ aAucidag
akuoompiovo i kogreph ahuoiba TpOxiOTE 1 QVTIKATAOTAOTE TNV AAUGISA KOG
Kkpadatertal, oeieatn - - : ; : :

Ahuaiba koric pBappévn Avrikataorriore v aAuciba komrg

bev koBel owota

Ta 66vTia Tne aAuai6ac korng Seixvouv o€ AdBog

YuvappoAoynoTe 6woTd TV aAuciba Kommc

Kateubuvon
TMéeTe mapa moAU EAatTwote Tnv mieon
TToAU pikpog aplBpog  Evepyomotnonke o eAeykTiic Beppokpaaiag Tng AR oTE TV PNATAPIa VO KPUGOEL KAl KAVETE TIAAL
KTV ava gopTIOoN unatapiag €KKivnon
unatapiag
To TNA€oKOMIKO Aluciba oAU «oTeVa» TEVTWHEVN AlopBwaTe T0 TEVTWUA TNC aAucibag

aAugorpiovo oTapata loxupi ieon Katd T Ko

KopBete pe Ayotepn duvapn

QamOTOHA KATA TNV KON

Néa aAuaiba Kopete pe Ayotepn duvapn
YKAnpo EuAo Kopete pe Ayotepn duvapn
Yypo Euho Aonote To EUAo va oTeyvmoel

Ta 66vTia Tne aAuaidag Heixvouv oe Aaboc

KareUBuvon

YuvappohoyroTe v aAucida pe Ta 66vTIa va
belxvouv mpog T owotr KatelBuvon

TToAU Bepp6 epyaleio

Ao oTe TO POIOV Va KPUWOEL Kal KAVETE MAAL
€KKivnon

EEwTepIKN 1) e0wTEQIKN a0TadnG emaogn

AneuBuvBeite oTo a€pic Tn¢ Bosch

AakoTTng evepyomoinonc/anevepyomoinonc(16)

eAaTTWHATIKOC

AneuBuvBeite oto a€pfic Tng Bosch

ZuvTiipnon Kat cépfic

TuvTijpnon, amodikeuon kat peragopd (BAEme
€wova P)

» Aaipeire TRV pmatapia mptv ano omoladimore epyacia
oTo mPoidv (m.X. suvTijpnon, aAAayr) epyaAeiou kTA.)
KaB®¢ Kat 4Tav MPOKELTAL VA TO HETAPEPETE ) Va TO
pulagere/amoBnketoete. Yapyxel kivouvog
TPAUKATIOHOU O€ TEPITWON akoUoLag EVEPYOToinong Tou
SLaKOTTN e TO Koupmt ao@aAonc.

» Mnv npofaivere o€ peTarponég Tou mpoiovrog. Ot
auBaipeTeg peTaTpomég Umopouv va BEcouV o€ Kivbuvo Tng
aopaAela Tou mpoidvToc.

KaBapilete To mpoidv pe oteyvo mavi mptv and tnv

amoBnkeuon.

Tpwv and Tn eUAagn agatpeite To AadL and To Goxeio.

'Otav peTapepeTe N TomobeTeite Mpog PUAAEN TO TNAEOKOTIKO
ahucompiovo, TomoBeTeire mAvToTe To KGAUPpA TG omadac.
Ynodew&n: ‘Otav blakomeTe TV epyacia oag, Hnv KpepdTe 1o
TnAeokomko aAucompiovo e khadi Tou 6évTpou.

l'a Tnv anobrKeuon KaLTn YETAPOEA apalpeite TNV pnatapia
amo To TNAeokomko aAugompiovo kat TomobeTeiTe TO
TPOOTATEUTIKO TNC aAuoibac.

E€unmpéTtnon meAarav kat upoulég epappoyic
H umnpeoia e€unnpétaong meAaT@v anavtd oTiC EPWTHTELC 0aC
OXETIKA L€ TNV EMOKEU KL TN GUVTHENON TOU TIPOIOVTOC 0aC
kaBag kat yia Ta avriotota aviaAAaKTIKG. ZxEGa
ouvappoAGynong kat mAnpogopiec yia Ta avtalakTika Oa
Bpeire emionc kaTw amo: www.bosch-pt.com

H op@a napoxn¢ oupBoulwv Tne Bosch anavtd euxapiotwg
TIC EPWTNOELC 0AC Y1 TA TPOIOGVTA Pag Kal Ta eEapThuaTd Touc.
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AwaTe o€ OAeC TIC EPWTNHTELC KAl TapayyeAiEC avTaAAKTIKOV
onwadnmote T0 10WHPL0 KWIKO apBPO CUPPWVA e TRV
mvakida TUMou Tou MPoiovTOC.

EAAGGa

Robert Bosch A.E.
Epxeiac 37

19400 Kopwri - ABrva
TnA.: 2105701258
®at: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Meparépw dicubivoelg oépPic Oa Bpeite oTnv
nAekTpoviki) 61€tBuvon:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Metagopa

OLoUVIOTOpEVEC UMaTapiec LOVTWY ABiou UNOKEWVTAL OTIC
anatrioelg Twv enikivouvwv ayabwv. Ot pmatapieg piopoly va
HeTapepBolv 08IKWC aTmo Tov XproTn Xwei¢ aMoug 6pouc.
‘Otav, 6w, oL pratapiec anootéMovTat arno Tpirouc (.x.
AEPOMOPIKAG N LE ETALPIA HETAPOPWV) TIPEMEL Va TNPOUVTAL
S10¢opec 101aiTEPES AMAITNOELC yIa TN OUOKEUAGIa KaLTn
onuavon. ESw mpénel, katd Tnv mpoeTolpacia Tou Tepayiou
anooToAn¢ va {nTnoei omwabrmoTe Kat n oupBouAr evog
€l61koU yia emkivouva ayaba.

AnooTéMETE TIC pnaTapieg Hovo 6Tav To mepifAnua eivat
(01kT0. KoAATE TIC YUVEC EMAQEC Pe KOMNTIKN Tawvia Katva
OUOKEUALETE TV pmaTapia KaTtd TEToLo TPOMO, WOTE auTh va
LNV KOUVIETAL P€Ga 0T cUokeuaaia. TTapakahoUpe va
AapBavere emiong umown 0ag Kal TUXOV MO auoTnpEC BVIKEC
Sataterc.

Anooupon
?74 Ta pnyavnyara KAmou, ot gmatapiec, Ta
=X €€apTNHATA KAl 0L CUOKEUAGIEC PEMEL Val

avaKUKAGVOVTaL E TPOTIO GIAKO TPOG TO
nepIBaMov.

Mn pixveTe Ta NALOKA QWTIOTIKA KaL TIC UmaTapieg
0T0 OIKIOKA amoppippaTal

X

Movo yia xapec Tng EE:

YUpewva pe Tnv Eupwmaikn Odnyia 2012/19/EE, Ta dxpnota
nAekTPIKA epyaleia, kabBwg Kat oUpewva Pe TV KowvoTikn
06nyia 2006/66/EK, ol xahaopévec f avaAwpévee Pnatapieg
npénel va ouMéyovTal EexwploTa yia va avakukAwbolv pe
TPOMO PIAKO TIPOC TO TEPIBAMOV.

Mnarapie¢/Enavagopti{opeves pnatapiec:
Li-lon:

TMpooé€te mapakahw Tic unodeifelc oTnv evotnta Metagopd
(BAéme «MeTagopa», Zehiba 106).
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Giivenlik Talimati

Resimli semboller hakkinda aciklamalar
Genel tehlike uyarisi.

Kullanim kilavuzunu tam olarak okuyun.

Yagmur altinda kullanmayin.

UYARI: Savrulan parcalara karsi dikkatli olun

>OQJE

UYARI: Yakininizda bulunanlari uzaklastirin.

|
3
==

Koruyucu gozliik ve kask kullanin.

Kaymayan is ayakkabilari kullanin.

Gvenliis eldivenleri kullanin.

Bahge aletinde ayarlama veya temizlik isleri
yapmadan once ve bahge aletini uzun siire
denetim disi birakacaginiz zaman akiiyi
cikarin.

[=1r 1Y

o
o

Ellerinizi bicaktan uzak tutun.

Sebeke baglanti kablosu hasarli ise sarj
cihazini kullanmayin.

Akim kablolarindan yeterli
LY uzaklikta bulunun.

L

Elektrikli el aletleri icin genel giivenlik uyarilari

N UYARI Bu elektrikli el aletiyle birlikte
gelen tiim giivenlik uyanlarini,

talimatlari, resim ve aciklamalari okuyun. Asagida

bulunan talimatlara uyulmamasi halinde elektrik

H
o

> >

F 016194 358(10.12.2021)

Bosch Power Tools


mailto:pt@gr.bosch.com
http://www.bosch.com
http://www.bosch-pt.gr
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden

olabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak

iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan "elektrikli el aleti"

terimi, akim sebekesine bagli (elektrikli) aletlerle akii ile

calisan aletleri (akiilii) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye cikarir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
calismayin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin
tutusmasina neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklar ve etraftaki
kisileri uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin
kontroliinii kaybedebilirsiniz.

Elektrik giivenligi

» Elektrikli el aletinin fisi prize uymalidir. Fisi hicbir
zaman degistirmeyin. Korumali (topraklanmis)
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis
kullanmayin. Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplar
gibi topraklanmis yiizeylerle viicudunuzun temas
etmesinden kacinin. Viicudunuz topraklandig anda
buyiik bir elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Elektrikli el aletlerini yagmur altinda veya nemli
ortamlarda birakmayin. Suyun elektrikli el aletiigine
sizmasi elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini
kablosundan tutarak tasimayin, kabloyu kullanarak
cekmeyin veya kablodan cekerek fisi cikarmayin.
Kabloyu ates, yanici ve/veya keskin ve hareket eden
maddelerden uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu
kullanin. Acik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullanilmasi elektrik carpma tehlikesini
azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa mutlaka kacak akim koruma rélesi kullanin.
Kagak akim koruma rolesi salterinin kullanimi elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, kullandiginiz haplarin, ilaclarin veya
alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aletini
kullanmayin. Elektrikli el aletini kullanirken bir anki
dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara neden olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim kullanin. Daima
koruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tirii ve
kullanimina uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is
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ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma tehlikesini azaltir.

» Aleti yanlishkla calistirmaktan kacinin. Giic
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip
tasimadan once elektrikli el aletinin kapah
oldugundan emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
salter tizerinde dururken tasirsaniz ve elektrikli el aleti
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan 6nce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Elektrikli el aletinin
ddnen parcalariiginde bulunabilecek bir yardimci alet
yaralanmalara neden olabilir.

» Cahsirken viicudunuz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun s elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclarimzi ve giysileriniz aletin
hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler, uzun
saclar veya takilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

» Aletleri sik kullanmaniz sebebiyle onlara alismig
olmaniz, giivenlik prensiplerine uymanizi
onlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi
yaralanmalara yol agabilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanimi ve bakimi

» Elektrikli el aletini asin 6lciide zorlamayin. Yaptiginiz
ise uygun elektrikli el aletleri kullanin. Uygun
performansli elektrikli el aleti ile, belirlenen ¢alisma
alaninda daha iyi ve givenli calisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarilmalidir.

» Elektrikli el aletinde bir ayarlama islemine
baslamadan, herhangi bir aksesuari degistirirken veya
elektrikli el aletini elinizden birakirken fisi giic
kaynagindan cekin veya akiiyii ¢cikarin. Bu 6nlem,
elektrikli el aletinin yanhislikla calismasini onler.

» Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz
kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarimizin bakimini
ozenle yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak
calismasini engelleyebilecek bir durumun olup
olmadigini, hareketli parcalarin kusursuz olarak islev
goriip gormediklerini ve sikigip sikismadiklarini,
parcalarin hasarli olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya baslamadan dnce
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hasarli parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el
aletlerine yeterli bakim yapilmamasindan kaynaklanir.

> Kesici uclar daima keskin ve temiz tutun. Ozenle
bakimi yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme
icinde sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim
olanagi saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini,
bu 6zel tip alet icin 6ngdriilen talimata gore kullanin.
Bu sirada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate
alin. Elektrikli el aletlerinin kendileri icin dngdriilen alanin
disinda kullaniimasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

» Tutamak ve kavrama yiizeylerini kuru, yagsiz ve temiz
tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yiizeyleri, aletin
beklenmeyen durumlarda giivenli sekilde tutulmasini ve
kontrol edilmesini engeller.

Akiilii aletlerin 6zenli bakimi ve kullanimi

» Akiiyii sadece iireticinin tavsiye ettigi sarj cihazi ile
sarj edin. Bir akiiniin sarjina uygun olarak tretilmis sarj
cihazi baska bir akiiniin sarjricin kullanilirsa yangin
tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Sadece ilgili elektrikli el aleti icin dngoriilen akiileri
kullanin. Baska akiilerin kullanimi yaralanmalara ve
yanginlara neden olabilir.

» Kullanilmayan akilyii biiro ataclari, madeni bozuk
paralar, anahtarlar, civiler, vidalar veya metal
nesnelerden uzak tutun. Bunlar kopriileme yaparak
kontaklara neden olabilir. Akii kontaklari arasindaki bir
kisa devre yanmalara veya yanginlara neden olabilir.

» Yanls kullanim durumunda akiiden sivi disari sizabilir.
Bu sivi ile temastan kacinin. Yanlilikla temas
ederseniz su ile iyice yikayin. Eger sivi gozlerinize
gelecek olursa hemen bir hekime basvurun. Disari
sizan akii sivisi cilt tahrislerine ve yanmalara neden
olabilir.

» Hasarli veya degistirilmis akii veya el aleti
kullanmayin. Hasarli veya degistirilmis akiiler
beklenmedik davranislara yol agarak yangin, patlama ve
yaralanmalara neden olabilir.

» Akiiyii veya aleti atese veya yiiksek sicakliklara maruz
birakmayin. Atese veya 130°C istiindeki sicakliklara
maruz kalma patlamalara yol acabilir.

» Tiim sarj talimatlarini uygulayin ve akii ya da aleti
talimatlarda belirtilen sicaklik araliginin disinda sarj
etmeyin. Hatali sarj veya belirtilen aralik disindaki
sicakliklarda sarj akiiye zarar vererek yangin riskini
yiikseltebilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu
sayede elektrikli el aletinin glivenligini siirekli hale
getirirsiniz.

» Hasarl akiilerde onarim islemi yapmayin. Akilerin
onarimi sadece liretici veya yetkili servisler tarafindan
yapiimalidir.

Akiilii teleskopik agac budama makinesi icin
giivenlik talimati

» Biitiin uzuvlarimzi testere zincirinden uzak tutun.
Testere zinciri hareket halindeyken kesilmis
malzemeyi temizlemeyi veya kesilecek malzemeyi
tutmayi denemeyin. Yapisan malzemeyi temizlerken
salterin kapali ve akiiniin ¢ikariimis oldugundan emin
olun. Akiilii teleskopik aga¢ budama makinesi ile
calisirken bir anki dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden
olabilir.

» Testere zinciri goriinmeyen elektrik kablolarina
rastlayabileceginden, iiriinii izolasyonlu tutamak
yiizeylerinden (ana tutamak (15), on tutamak (9) veya
genisletilmis tutma alani (12)) tutun. Testere zincirinin
akim ileten bir kabloyla temasa gelmesi, Grliniin metal
parcalarinin da elektrik akimina maruz kalmasina ve
elektrik carpmasina neden olabilir.

» Akiilii teleskopik aga¢ budama makinesini iki elinizle
sikica tutun ve bedeninizi ve ellerinizi geri tepme
kuvvetlerini karsilayabilecek bir konuma getirin.
Gerekli 6nlemler alindigi takdirde kullanici geri tepme
kuvvetlerini karsilayabilir. Akili teleskopik aga¢ budama
makinesini hichir zaman elinizden birakmayin.

» Bir dali keserken ortaya cikabilecek geri tepme
kuvvetini hesaba katin. Dal kesilmeye baslandiginda
asagl bikilerek testere zincirini sikistirabilir.

» Akiilii teleskopik agac budama makinesini daima
kapali durumda iki elinizle ve testere zinciri koruyucu
kapagi (muhafazasi) takili konumda tasiyin. Akiilii
teleskopik aga¢ budama makinesini dikkatli kullanma,
hareket eden testere zinciri ile yanliglikla temasa gelme
olasiligini azaltir.

» Akiilii teleskopik agac budama makinesi ile agac
iizerinde calismayin. Agac (izerinde akiili teleskopik
agac budama makinesini calistirmak yaralanmalara neden
olabilir.

» Durusunuzun her zaman giivenli olmasina dikkat edin
ve akiilii teleskopik aga¢c budama makinesini sadece
saglam, diiz ve giivenli bir zeminde durarak kullanin.
Kaygan zemin veya merdiven gibi giivenli olmayan ¢alisma
yiizeyi dengenin kaybedilmesine ve akiilii teleskopik agag
budama makinesinin kontroliiniin kaybedilmesine neden
olabilir.

» Yaglama, zincir germe ve aksesuar degistirme talimati
hiikiimlerine uyun. Usuliine aykiri gerilmis veya
yaglanmis zincir kopabilir veya geri tepme tehlikesini
artirabilir.

» Tutamaklar kuru, temiz ve yag ve gresten arinmis
halde tutun. Yagli tutamaklar kaygandir ve aletin
kontroliiniin kaybina neden olurlar.

» Sadece agac (odun) kesin. Akiilii teleskopik agac
budama makinesini kendisi icin ongoriilmeyen islerde
kullanmayin. Ornek: Akiilii teleskopik aga¢ budama
makinesini plastikleri, duvari veya ahsap olmayan
yapi malzemelerini kesmek icin kullanmayin.
Teleskopik aga¢ budama makinesinin usuliine aykiri
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islerde kullanilmasi tehlikeli durumlarin ortaya ¢ikmasina
neden olabilir.

» Geri tepmenin nedenleri ve geri tepmeden
kacinmanin yollar:

Kilavuz ray bir nesneye temas ederse veya kesilen agag¢
bikiiliir ve testere zinciri kesme yerinde sikisirsa geri
tepme olusur.

Rayin ucu bir nesneye temas edecek olursa, bazi
durumlarda arkaya dogru beklenmedik bir reaksiyon
meydana gelebilir ve bu esnada kilavuz ray yukariya ve
kullanictya dogru kuvvetle itilebilir.

Testere zincirinin kilavuz rayin tst kenarinda sikismasi
rayin kullaniciya dogru itilmesine neden olabilir.

- Bu reaksiyonlardan her biri, akiili teleskopik aga¢
budama makinesinin kontroliinii kaybetmenize ve
muhtemelen agir bicimde yaralanmaniza neden olabilir.
Kazalar ve yaralanmalar olmadan calisabilmek icin, akiili
teleskopik aga¢ budama makinesinin kullanicisi olarak
cesitli onlemler almaniz gerekir.

Geri tepme kuvveti Griintin yanlis veya hatali kullanimi
sonucu ortaya ¢ikar. Geri tepme kuvvetleri asagida
aciklanan uygun giivenlik 6nlemlerinin alinmasiyla
onlenebilir:

» Daimaiiretici tarafindan dngoriilen testere zinciri
kullanin. Yanlis testere zincirleri kopabilir veya geri
tepmeye neden olabilir.

» Pala hasarli ise ve degistirilmesi gerekiyorsa, litfen Bosch
Misteri Servisine basvurun.

» Testere zincirini hichir zaman kendiniz bilemeyin. Testere
zincirini yedek testere zinciri ile degistirin (F 016 800
489).

» Testere zincirinin yanlislikla ¢alistiriimasini onlemek
lizere, bu zincirli agag kesme testeresi mekanik bir kilit
mekanizmasi ile donatilmistir. Zincirli agac kesme
testeresini kullanmak icin, testere zinciri calistirimadan

once kilitleme diigmesine basiimalidir (Bakiniz: Resim M).

Kilitle digmesine basmadan iriini kullanmayin.

Bu aleti tek elle kullanmayin. Uriini giivenli bigimde
tutmak ve agma/kapama salterini (Bakiniz: Resim N)
kullanabilmek icin Grtini iki elinizle kavrayin.

» Cocuklarin ve fiziksel, duyusal veya zihni yetenekleri
sinirli olan veya yeterli deneyim ve/veya bilgiye sahip
olmayan ve/veya aletin nasil kullanilacagina dair talimat
almayan kisilerin bahce aletini kullanmasina hicbir zaman
izin vermeyin. Ulusal glivenlik yonetmelikleri bazi
tlkelerde bu aleti kullanma yasini kisitlamaktadir.

» Bahce aleti ile oynamamalart igin cocuklara goz kulak
olunmalidir.

» Kullanmadiginiz zamanlar akiili teleskopik aga¢ budama
makinesini cocuklarin erisemeyecegi bir yerde saklayin.

» Calismaya baglamadan 6nce bulundugunuz alani kontrol
edin ve olasi biitiin tehlike kaynaklarini giderin.

» Elinizden birakmadan dnce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin ve akiiyii cikarin. Alete
takilan ug sikisabilir veya geri tepebilir ve bu nedenle
elektrikli el aletinin kontroliinii kaybedebilirsiniz.
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» Calisma pozisyonunuzu degistirmeden 6nce her
defasinda akiilii teleskopik agag budama makinesini
kapatin.

» Kesilen dallar iizerinize diisebilir veya yerden sigrayarak
yaralanmaniza neden olabilir. Uzun dallari parca parc¢a
kesin. (Bakiniz: Resim N)

» Dal tam olarak kesilmeden énce hafifce bastirarak caligin.
Uriin aniden yere diiser ve siz dengenizi ve akiilii
teleskopik aga¢ budama makinesi tizerindeki
kontrolliniizii kaybederseniz yaralanabilirsiniz.

» Kullanmadiginiz zamanlar iriini bir agaca asmayin. Akii
takil durumda iken aleti yere giivenli bigcimde yerlestirin.

Akiiniin optimum kullanimi icin giivenlik
talimatlari ve uyarilar

» Akiiyii takmadan 6nce iiriiniin kapali oldugundan emin
olun. Uriin agik durumda iken akii takilacak olursa
kazalara neden olunabilir.

» Sadece bu bahce aleti icin ngoriilen Bosch akiileri
kullanin. Baska marka akiilerin kullanilmasi
yaralanmalara veya yangina neden olabilir.

» Akiiyii agmayin. Kisa devre tehlikesi vardir.

g Akiiyii 1stya (6rnegin siirekli giines 1sinina),

atese, suya ve neme karsi koruyun. Patlama

&7

tehlikesi vardir.

» Kullanim disindaki akiileri biiro ataclari, madeni
paralar, civiler, vidalar veya kiiciik madeni
nesnelerden uzak tutun. Bunlar akii kontaklar
arasinda kopriileme yapabilir. Akii kontaklari arasindaki
bir kisa devre yaniklara veya yangina neden olabilir.

» Akiide hasar olusacak olursa veya akii usuliine aykiri
bicimde kullanilacak olursa buhar ortaya cikabilir.
Bulundugunuz yeri havalandirin ve sikayetler olusursa
hekime basvurun. Disari ¢ikabilecek bu buharlar solunum
yollarini tahris edebilir.

» Akiiyii sadece iireticinin iiriinlerinde kullanin. Ancak
bu yolla aki tehlikeli zorlanmalara karst korunur.

» Civi veya tornavida gibi sivri nesneler veya disaridan
kuvvet uygulama akiide hasara neden olabilir. Akii
icinde bir kisa devre olusabilir ve akii yanabilir, duman
cikarabilir, patlayabilir veya asiri dlgiide isinabilir.

» Akiiye kisa devre yaptirmayin. Patlama tehlikesi vardir.

» Akiiyli neme ve suya karsi koruyun.

» Bahce aletini sadece -20 °C ile 50 °C arasinda depolayn.
Bahge aletini 6rnegin yaz mevsiminde otomobil icinde
birakmayin.

» Akiiniin havalandirma araliklarini diizenli olarak yumusak,
temiz ve kuru bir firga ile temizleyin.

Bakim

» Uriinde ayarlama veya temizlik isleri yapmadan 6nce
ve iiriinii uzun siire denetim disi birakacagimiz zaman
akiiyii cikarin. Testere zinciri bolgesinde islem yaparken
veya calisirken daima koruyucu bahge eldivenleri kullanin.
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» Uriinii kontrol edin ve giivenlik 5nlemi olarak aginmis veya
hasar gormiis parcalari degistirin.

» Uriinle giivenli bicimde calisabilmek icin biitiin somun,
civata ve vidalarin iyice sabitlenmis oldugundan emin
olun.

» Uriinii kuru, giivenli ve cocuklarin erisemeyecegi bir yerde
saklayin.

» Yenilenen parcalarin orijinal Bosch iriini oldugundan
emin olun.

Semboller

Asagidaki semboller kullanim kilavuzunun okunmasi ve
anlasilmasinda énem tasir. Sembolleri ve anlamlarini
hafizaniza iyice yerlestirin. Sembolleri dogru olarak
yorumlamaniz size iiriinii daha iyi ve daha giivenli kullanma
olanagi saglar.

Sembol Anlami
/‘ Hareket yoni

Reaksiyon yonii

Acma

Kapama

Aksesuar/Yedek parca

Uriin ve performans tanimi

Giivenlik talimatinin biitiin hiikiimlerini ve
uyarilari okuyun. Aciklanan uyarilara ve
talimat hiikiimlerine uyulmadigi takdirde
elektrik carpmalarina, yanginlara ve/veya agir
yaralanmalara neden olunabilir.
Litfen kullanma kilavuzunun arka kismindaki resimlere
dikkat edin.

Usuliine uygun kullanim

Bu iiriin evsel alanda, kullanicinin yerde durarak agaglari
budamasi ve yiiksek ¢it ve calilari kesmesi icin
tasarlanmistir. Bu Griin inorganik malzemenin kesilmesi icin
veya merdiven veya basamaklar Gizerinde kullanilmak icin
tasarlanmamistir. Bu Giriin profesyonel/ticari kullanim igin
tasarlanmamistir.

Teslimat kapsami (Bakiniz: Resim B)

Bahce aletini ambalajindan dikkatli bicimde cikarin ve
asagidaki parcalarin eksik olup olmadigini kontrol edin:

Teknik veriler

- Akiilii teleskopik agac budama makinesi basl
- Teleskop tutamak

- Aki

- Sarjcihaz®’

- Tasima kemeri

- Zincir muhafazasi

- Kullanim kilavuzu

- lgaltigen tornavida

- Testere zinciri yag

a) (Ulkelere ozgii

Eger parcalar eksik veya hasarli ise yetkili saticiniza
basvurun.

Sekli gosterilen elemanlar (Bakiniz: Resim A)

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
Girin resminin Ustiindeki numaralarla aynidir.

(1) Testerezinciri

(2) Pala

(3) Yagdeposu kapag

(4) Hareketli bas ayar tuslari

(5) Zincir germe vidasi

(6) Baglanti parcasi

(7) Teleskop boru

(8) Teleskop yiikseklik ayari

(9) Ontutamak

(10) On tutamaktaki tasima kemeri halkas
(11) Tasima kemeri

(12) Genisletilmis tutma alani (izolasyonlu)
(13) Arka tutamaktaki tasima kemeri halkas!
(14) Kilitleme diigmesi

(15) Arka tutamak (izolasyonlu tutma yiizeyi)
(16) Acma/kapama salteri

(17) Ak

(18) Akii bosa alma tusu

(19) Tasima kemeri halkasi kancasi, 6n tutamak
(20) Tasima kemeri halkasi kancasi, arka tutamak
(21) Yag deposu giris/cikis

(22) Kapak

(23) Zincir cark

(24) Pala kilavuz mesnedi

(25) Sabitleme vidalari

(26) Sarjcihazi®

a) Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat
kapsaminda degildir. Aksesuarin tiimiinii aksesuar
programimizda bulabilirsiniz.

Akiilii teleskopik aga¢c budama makinesi
Uriin kodu

UniversalChainPole 18
3600HB31..
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Akiilii teleskopik agac budama makinesi

UniversalChainPole 18

Bostaki zincir hizi m/s 4,0
Pala boyu cm 20/8"
Maksimum kesme capi cm 145
Testere zinciri tipi 3/8"-90PX033E
Zincir baklasi kalinhig mm 1,1
Zincir baklasi adedi 33
Yag deposu dolum hacmi ml 60
Otomatik zincir yaglama °
Yiikseklik ayari m 2,1-2,6
Hareketli bas, 9 pozisyon ° 120
Agirlig1 EPTA-Procedure 01:2014’e gore kg 3,8
Seri numarasi (Serial Number) Uriindeki seri numarasina bakin (tip

plakasi)
Sarj sirasinda 6nerilen ortam sicaklig © +10...+35
isletim ve depolama sirasinda izin verilen ortam sicaklig” © -20... +50
Ak tipi PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) <0°C sicakliklarda sinirli performans

Giiriiltii/Titresim bilgisi

3600HB31..
Girilti emisyon degerleri EN 62841-1 standardina gore belirlenmektedir
Aletin A-degerlendirmeli giiriiltli seviyesi tipik olarak su kadardir:
- Ses basinci seviyesi dB(A) 78
- Tolerans K dB 4
Toplam titresim degerleri ah (ii¢ yoniin vektor toplami) ve tolerans K EN 62841-1 uyarinca belirlenmektedir
- Titresim emisyon degeri a,, m/s’ 1,0
- Tolerans K m/s’ 1,5

Belirtilen toplam titresim degeri/degerleri ve belirtilen
giiriilti emisyon degeri/degerleri standart bir test yontemi
uyarinca 6l¢iilmiis olup, elektrikli el aletinin bagka bir
elektrikli el aleti ile karsilastiriimasinda kullanilabilir.
Belirtilen toplam titresim degeri/degerleri ve belirtilen
giirlilti emisyon degeri/degerleri zorlanmanin gegici olarak
tahmin edilmesinde de kullanilabilir.

Titresim ve giirilti emisyon degerleri, 6zellikle hangi tir is
parcasinin islendigi olmak tizere, elektrikli el aletinin hangi
tir bir kullanimda calistirildigina bagl olarak, elektrik el
aletinin gercek kullaniminda belirtilen degerlerden farklilik
gosterebilir; ve glivenlik dnlemlerinin alinmasi ve kullanicinin
korunmasi icin, gercek kullanim kosullarindaki titresim
yiikiintin belirlenmesi gerekir (bu baglamda isletme
dongtistiniin biittin yonleri dikkate alinmalidir, 6rnegin
elektrikli el aletinin kapali oldugu siireler ve acik fakat
kullanimda olmadigi siireler dikkate alinmalidir).

Isletmeye alma

Giivenliginiz icin

» Uriiniin kendinde herhangi bir calismaya baslamadan
once (bakim, uc degistirme vh.) ve aleti nakletmeden
ve saklama icin kaldirmadan dnce akilyii iiriinden
cikarin. Kilitleme diigmeli agma/kapama salterine
yanlislikla basma sonucu yaralanma tehlikesi vardir.

» Salteri akii tam olarak alet icine itildikten sonra
kullanin.

Akiiniin takilmasi/cikariimasi (Bakiniz: Resimler
Dve0)

Not: Uygun akiiler kullaniimadig) takdirde hatali
fonksiyonlara veya tiriinde hasara neden olunabilir.

Sarj edilmis akilyi (17) teleskop tutamaga yerlestirin.
Akiiniin tam olarak yerine yerlestirildiginden emin olun.
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Uriinden akilyii (17) gikarmak icin, akii bosa alma
tusuna (18) basin ve akiiyii one, testere zincirine dogru
cekerek gikarin.

Montaj

» Uriiniin kendinde herhangi bir calismaya baslamadan
once (bakim, uc degistirme vb.) ve aleti nakletmeden
ve saklama icin kaldirmadan dnce akilyii iiriinden
cikarin. Kilitleme diigmeli agma/kapama salterine
yanlislikla basma sonucu yaralanma tehlikesi vardir.

Uriiniin montaji (Bakiniz: Resimler C ve E)

Akilii teleskopik aga¢ budama makinesi bast ile teleskop
tutamag) birbirine takin ve baglanti pargasini (6) cevirerek
emniyete alin. Her iki parcanin da usuliine uygun olarak
takildigindan ve kilitleme yaptigindan emin olun.

Tasima kemerini (11) tutamaktaki tasima kemeri

halkasina (10)/(13) sabitleyin. Liitfen tasima kemerinin iki
farkl biiyiiklikteki kancaya sahip oldugunu dikkate alin.
Biiylik kancanin (20) arta tutamagin tasima kemeri
halkasina (13) ve kiigiik kancanin (19) 6n tutamagin tasima
kemeri halkasina (10) sabitlendiginden emin olun.

Bicak muhafazasini ¢ikarin.

Teleskop yiiksekliginin ayarlanmasi (Bakiniz:
Resim F)

Teleskop yiikseklik ayar kovanini (8) cevirerek gevsetin,
teleskop boruyu (7) istediginiz uzunluga ayarlayin ve
teleskop yiiksekligi ayar kovanini (8) tekrar sikin.
Kullanim sekline gore teleskop boru (7) 2,1 mile 2,6 m
arasindaki bir uzunluga ayarlanabilir.

Hareketli bagin ayarlanmasi (Bakiniz: Resim H)

Her iki ayar tusuna (4) ayni anda basin, akiilii teleskopik
agac budama makinesi basini yukari veya agagl hareket
ettirerek hareketli basi istenen yikseklige ayarlayin, ayar
tuslarini (4) birakin ve akiilii teleskopik aga¢ budama
makinesi basinin usultine uygun olarak kilitleme yaptigindan
emin olun.

Hareketli bas 9 degisik pozisyonda kilitlenebilir.

Testere zincirinin gerilmesi (Bakiniz: Resim J)

ise baslamadan nce, ilk kesme islemlerinden sonra ve

kesme islemi esnasinda testere zincirinin gerginligini her 10

dakikada bir diizenli olarak kontrol edin. Ozellikle yeni

testere zincirlerinde baslangicta yiiksek genlesme olacagini
dikkate alin.

Testere zincirini her zaman soguk durumda gerin. Isinmis/

kizgin testere zincirinin gerilmesi, zincirin asiri gerilmesine

neden olabilir.

- Orta kismindan yaklasik 2-3 mm kaldirilabiliyorsa testere
zinciri (1) dogru gerilmis demektir. Bu, testere zinciri elle
zincirli agag kesme testeresinin kendi agirligina karsi
cekilmesiyle kontrol edilebilir.

- Zincir gerginligini ayarlamak icin testere zinciri germe
vidasini (5) ic altigen anahtarla saat hareket yoniinde
(zincir gerginligi artar) veya saat hareket yoniiniin
tersinde (zincir gerginligi azalir) cevirin.

Testere zincirinin yaglanmasi (Bakiniz: Resim I)

Not: Akiili teleskopik aga¢ budama makinesi testere zinciri

yag dolu olarak teslim edilmez. Kullanimdan 6nce yagin

doldurulmasi énemlidir. Akiili teleskopik agac budama
makinesinin testere zinciri yag olmadan veya minimum
isaretinin altindaki yag seviyesinde kullanimi akiilii
teleskopik aga¢ budama makinesinde hasara neden olur.

Testere zincirinin kullanim 6mrii ve kesme performansi

optimum yaglamaya baglidir. Bu nedenle testere zinciri

isletme esnasinda yag nozulu iizerinden otomatik olarak
testere zinciri yagi ile yaglanir.

Yag deposunu doldurmak icin su islemleri yapin:

- Akiilii teleskopik agac budama makinesini yag deposu
kapagi (3) yukari gelecek bicimde uygun bir zemine
yerlestirin.

- Yag deposu kapaginin (3) evresini bir bezle temizleyin ve
kapag sokiin.

- Yag deposunu biyolojik olarak ¢éziinebilen Bosch testere
zinciri yag) ile doldurun. izin verilmeyen yaglarin
kullaniimasi yag sisteminin performansini olumsuz yonde
etkileyebilir.

- Buesnada yag deposuna kir kagmamasina dikkat edin.

- Yag deposu kapagini tekrar takin. Uriin iizerine sigrayan
yagi bir bezle silin.

- Yag deposu kapaginin asiri 6l¢lide sikilmadigindan emin
olun.

- Yag sistem icine pompalamak {izere akiilii teleskopik
agac budama makinesini 30 saniye calistirin.

Not: Yag deposunun havalandiriimasi icin yag deposu

kapaginda kiiclik hava kanallari vardir. Yagin disari

sizmamasl icin akiilii teleskopik aga¢ budama makinesini
kullanim disinda iken daima yag deposu kapagi (3) yukari
gosterecek bicimde yatay olarak saklayin.

Not: Diisiik sicakliklarda yagin akiskanhigi azalir ve yag gecis

orani diiser.

Testere zincirinin yenilenmesi (Bakiniz:

Resimler K vel)

» Testere zinciri ile calisirken daima koruyucu eldiven
kullanin.

» Daima Bosch tarafindan izin verilen kilavuz
muhafazali pala kullanin.

Kapagin (22) iki vidasini gevsetin ve kapagi cikarin.

Testere zincirini (1) ve palayi (2) zincir carkindan (23)

kaldirin.

Korelen testere zincirini (1) paladan (2) ¢ikarin ve

yonetmelik hikiimlerine uygun bicimde tasfiye edin.

Testere zincirini palanin gevresindeki oluga yerlestirin. Bunu
yaparken dogru hareket yoniine dikkat edin. Bu islem i¢in
testere zinciri ile pala iizerindeki hareket yonii semboliini
karsilastirin.
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Yeni testere zincirini kilavuz mesnedi (24) tizerinden zincir
carkina (23) ve palaya (2) yerlestirin. Parcalarin yerlerine
dogru olanak oturdugundan emin olun. Kapagi (22) takin ve
iki vidayi (25) da tekrar sikin.

Her kullanimdan 6nce testere zinciri gerginligini kontrol edin.
Gerekiyorsa testere zincirini testere zinciri germe vidasi (5)
ile gerin.

isletim

Ac¢ma/kapama (Bakiniz: Resim M)

Uriinii agmak icin énce kilitleme diigmesine (14) sonra

acma/kapama salterine (16) basin. Uriinii calistirdiginiz

siirece agma/kapama salterini basili tutun. Uriin agildiktan

sonra kilitleme diigmesini birakabilirsiniz.

Uriinii kapatmak icin agma/kapama salterini (16) birakin.

» Otomatik kapanma sonrasinda agma/kapama
salterine bastirmaya devam edilmemelidir. Aksi
takdirde akii hasar gorehilir.

Enerjiden tasarruf etmek icin elektrikli el aletini sadece
kullandiginizda agin.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

Kesme isleminden dnce

Aleti calistirmadan 6nce ve kesme esnasinda diizenli olarak
asagidaki kontrolleri yapin:

Hata arama

Akiilii teleskopik agac budama makinesi

Hata gostergesi Olasi neden

Testere zinciri kuru Yag deposunda yag yok
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- AKiilii teleskopik agac budama makinesi glivenli islev
gorecek durumda mi?

- Yag deposu dolu mu? Yag seviyesi gostergesini ise
baslamadan dnce ve calisma esnasinda diizenli araliklarla
kontrol edin. Yag seviyesi doluluk gostergesi alt kenarina
diisiince yag ilave edin. Yag dolumu, ise verilen aralara ve
isin yogunluguna bagli olarak yaklasik 15 dakika
yeterlidir.

- Testere zinciri dogru olarak gerilmis ve bilenmis mi?

Genel islemler (Bakiniz: Resim N)

Testere zinciri kesilen nesneye temas etmeden 6nce en
yiiksek hizda donmelidir. Alttan kesme islemlerinde kilavuz
muhafazasini destek olarak kullanin.

Ust kenardan asag) dogru kesme islemlerine 5 cm capa
kadar olan dallar uygundur. Agacta hasara neden olmamak
icin kalin dallar tic asamali olarak kesin.

Kilavuz muhafazas dallarin alttan kesilmesi esnasinda
destek olarak kullanilmast igin tasarlanmistir.

Kesme yaparken testere zincirine asiri 6l¢lide bastirmayin,
makul bir kuvvetle calisin.

En iyi kesme sonuglari zincir hizinin zorlanma nedeniyle
diismedigi durumlarda elde edilir.

Giderilme yontemi
Yag ilave edin (Uriin kodu: 2 607 000 181)

Yag atma kanali tikali

Yag atma kanalini temizleyin

Testere zinciri/kilavuz ~ Yag deposunda yag yok

Yag ilave edin (Uriin kodu: 2 607 000 181)

ray asir dlclide 1SINMIS v, deposu kapag! (3) hava alma deligi tikal

Yag deposu kapagini (3) temizleyin

durumda
Yag atma kanali tikali

Yag atma kanalini temizleyin

Zincir gerginligi cok yiiksek

Zincir gerginligini ayarlayin

Testere zinciri kor

Testere zincirini bileyin veya degistirin

Zorlanma emniyeti devrede

Uriindi tekrar caligtirin.

Akii sicaklik kontrol sistemi devrede

Akiiniin sogumasini bekleyin ve aleti tekrar
calistirin

Teleskopik agag Zincir gerginligi cok diisiik

Zincir gerginligini ayarlayin

budama makinesi Testere zinciri kér

Testere zincirini bileyin veya degistirin

sarsiliyor, titresim —
y ? Testere zinciri aginmis durumda

Testere zincirini degistirin

yapiyor veya dogru
kesmiyor Zincir disleri yanlis yoni gosteriyor Testere zincirini dogru olarak takin
Asiri bastirma kuvveti Kuvveti azaltin
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Hata gostergesi Olasi neden Giderilme yontemi
Bir akii sarjinda cok az ~ Aki sicaklik kontrol sistemi devrede Akiiniin sogumasini bekleyin ve aleti tekrar
kesme islemi calistirin

Akiilii teleskopik aga¢ ~ Zincir gok ,,siki“ gerilmis

Zincir gerginligini diizeltin

budama makinesi Keserken asiri kuvvet uygulaniyor

Keserken daha az kuvvet uygulayin

kesme esnasinda

aniden duruyor Yeni zincir Keserken daha az kuvvet uygulayin
Sert odun Keserken daha az kuvvet uygulayin
Odun islak Odunun kurumasini bekleyin

Zincir disleri yanlis yoni gosteriyor

Zinciri disler dogru yonu gosterecek bicimde
yeniden takin

Alet cok 1sinmis

Uriiniin sogumasini bekleyin ve tekrar calistirin

Harici veya dahili sendeletici kontak

Bosch Miisteri Servisine basvurun

Agma/kapama salteri (16) arizali

Bosch Miisteri Servisine basvurun

Bakim ve servis

Wartungakin, depolama ve tasima (Bakiniz:
Resim P)

» Uriiniin kendinde herhangi bir calismaya baslamadan
once (bakim, ug degistirme vb.) ve aleti nakletmeden
ve saklama icin kaldirmadan dnce akilyii iiriinden
cikarin. Kilitleme diigmeli agma/kapama salterine
yanlislikla basma sonucu yaralanma tehlikesi vardir.

» Uriinde hichir degisiklik yapmayin. izin verilmeyen
degisikliklerin yapilmasi iiriiniiniiziin giivenligini olumsuz
yonde etkileyebilir.

Saklamak iizere kaldirmadan once iriini kuru bir bezle

temizleyin.

Uriinii saklamak iizere kaldirmadan énce yag deposunu

bosaltin.

Akiilii teleskopik agac budama makinesini naklederken veya

saklarken daima pala muhafazasini takin.

Not: ise ara verdiginizde akiilii teleskopik agag budama

makinesini agag dalinda asili birakmayin.

Depolama ve tagima igin akiyi akiilii teleskopik agac

budama makinesinden gikarin ve zincir muhafazasini takin.

Miisteri servisi ve uygulama danismanhgi

Miisteri servisleri irliniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danisma ekibi tirinlerimiz ve aksesuarlari
hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.
Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalari 5 yil hazir tutar.

Tiirkce

Marmara Elektrikli EI Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy

Beyoglu / istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9
Selguklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Niliifer / Bursa

Tel.: +90224 44354 24

Fax: +90224 27100 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Cigli / izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Karaagac Mah. Stimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959
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Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli EI Aletleri

Aydinevler Mah. inénii Cad. No: 20
Kiigiikyali Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
C6ziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel.:+90326 613 75 46

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
Isleri Bolimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr
Glinsah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San
ve Tic. Ltd. Sti

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210
Beylikdiizii / istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Sezmen Bobinaj Elektrikli EI Aletleri imalati San ve Tic. Ltd.
Sti.

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Corlu/ Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884
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Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-352 1379

Fax: +90 3223591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Diger servis adreslerini surada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Nakliye

Onerilen Lityum iyon akiiler tehlikeli madde tasima
yonetmeligi hiikiimlerine tabidir. Akiiler baska bir
yiikiimliilik olmaksizin kullanici tarafindan caddeler iizerinde
tasinabilir.

Uciincii kisiler eliyle yollanma durumunda (6rnegin hava yolu
ile veya nakliye sirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye
iliskin 6zel hitkimlere uyulmalidir. Gonderi paketlenirken bir
tehlikeli madde uzmanindan yardim alinmalidir.

Akiileri sadece ve ancak govdelerinde hasar yoksa gonderin.
Acik kontaklari kapatin ve akiiyli ambalaj icinde hareket
etmeyecek bicimde paketleyin. Liitfen olasi ek ulusal
yonetmelik hiikiimlerine de uyun.

Tasfiye
E:’ Uriinler, akiiler, aksesuar ve ambalaj malzemesi
7oX

cevre dostu yeniden kazanim merkezine

gonderilmek zorundadir.
triinleri ve akiileri/bataryalari evsel ¢oplerin
icine atmayin!
Sadece ABiiilkeleri icin:
2012/19/EU yonetmeligi uyarinca kullanim émriini
tamamlamis Giriinler ve 2006/66/EC yonetmeligi uyarinca
arizali veya kullanim 6mriinii tamamlamis akiiler/ bataryalar
ayri ayri toplanmak ve gevre dostu tasfiye icin bir geri
déniisiim merkezine gonderilmek zorundadir.
Akiiler/bataryalar:
Lityum iyon:
Liitfen nakliye bolimiindeki talimata uyun (Bakiniz ,Nakliye“,
Sayfa115).

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

Opis symboli obrazkowych

AN

Ogdlna wskazowka ostrzegajaca przed poten-
cjalnym zagrozeniem.
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Przed przystapieniem do pracy nalezy przeczy-
tac niniejsza instrukcje eksploatacji.

Nie stosowac podczas deszczu.

OSTRZEZENIE: Nalezy zachowa¢ ostroznosé
przed odrzuconymi elementami.

>0

OSTRZEZENIE: Osoby trzecie nalezy trzymac z
dala od miejsca pracy.
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Nalezy stosowac okulary ochronne oraz kask.

Nalezy nosi¢ obuwie o podeszwach przeciwpo-
slizgowych.

Nalezy nosi¢ rekawice ochronne.

Przed przystapieniem do czynnosci zwiaza-
nych z regulacja lub czyszczeniem narzedzia
ogrodowego, a takze w sytuacjach, gdy narze-
dzie miatoby zosta¢ pozostawione na pewien
s bez nadzoru, nalezy wyja¢ akumulator.
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Rece nalezy trzymac z dala od noza.

Nie uzywac tadowarki, jezeli jej przewdd sie-
ciowy jest uszkodzony.

Nalezy zachowac odpo-
LY wiednia odlegto$¢ od prze-
|:| wodoéw pradu elektryczne-
go.

u
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0golne wskazowki bezpieczenstwa dotyczace
pracy z elektronarzedziami

4] OSTRZEiENlE Nalezy zapoznac sie ze wszystkimi

ostrzezeniami i wskazowkami do-
tyczacymi bezpieczeristwa uzytkowania oraz ilustracjami
i danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie ponizszych wskazo-
wek moze stac sie przyczyna porazenia pradem elektrycz-
nym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.
Nalezy zachowac wszystkie przepisy i wskazéwki bezpie-
czenstwa dla dalszego zastosowania.
Pojecie "elektronarzedzie" odnosi sie do elektronarzedzi za-
silanych energia elektryczna z sieci (z przewodem zasilaja-

cym) i do elektronarzedzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

» Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i zapew-
ni¢ dobre o$wietlenie. Nieporzadek i brak wiasciwego
odwietlenia sprzyjaja wypadkom.

» Elektronarzedzi nie nalezy uzywac w srodowiskach za-
grozonym wybuchem, np. w poblizu tatwopalnych cie-
czy, gazow lub pytéw. Podczas pracy elektronarzedziem
wytwarzaja sie iskry, ktdre moga spowodowac zapton py-
tow lub opardéw.

» Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy zwrdcic uwa-
ge na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty
sie w bezpiecznej odlegtosci. Czynniki rozpraszajace
moga spowodowac utrate panowania nad elektronarze-
dziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczki elektronarzedzi musza pasowac do gniazd.
Nie wolno w zadnej sytuacji i w Zaden sposob modyfi-
kowac wtyczek. Podczas pracy elektronarzedziami z
uziemieniem ochronnym nie wolno stosowac zadnych
wtykow adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujace
do nich gniazda sieciowe zmniejszaja ryzyko porazenia
pradem.

» Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi elementami lub
zwartymi z masa, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
ilodéwki. Uziemienie ciata zwigksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

» Elektronarzedzi nie wolno narazac na kontakt z desz-
czem ani wilgocia. Przedostanie si¢ wody do wnetrza
obudowy zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycz-
nym.

» Nie uzywac przewodu zasilajacego do innych celow.
Nie wolno uzywac przewodu do przenoszenia ani prze-
suwania elektronarzedzia; nie wolno tez wyjmowac
wtyczki z gniazda, pociagajac za przewdd. Przewod
nalezy chronic przed wysokimi temperaturami, nalezy
go trzymac z dala od oleju, ostrych krawedzi i rucho-
mych czesci urzadzenia. Uszkodzone lub splatane prze-
wody zwiekszaja ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

» Uzywajac elektronarzedzia na Swiezym powietrzu, na-
lezy upewnic sie, ze przedtuzacz jest przeznaczony do
pracy na zewnatrz. UZycie przedtuzacza przeznaczone-
go do pracy na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia pra-
dem elektrycznym.

» Jezeli nie ma innej mozliwosci, niz uzycie elektrona-
rzedzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy podtaczy¢ je do
zrédta zasilania wyposazonego w wytacznik ochronny
réznicowopradowy. Zastosowanie wytacznika ochron-
nego réznicowopradowego zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Bezpieczenstwo osob

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
czujnos¢, kazda czynnos¢ wykonywac ostroznie i z
rozwaga. Nie przystepowac do pracy elektronarze-
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dziem w stanie zmeczenia lub bedac pod wptywem
narkotykow, alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi pod-
czas pracy moze grozi¢ bardzo powaznymi obrazeniami
ciata.

Stosowac srodki ochrony osobistej. Nalezy zawsze
nosi¢ okulary ochronne. Srodki ochrony osobistej, np.
maska przeciwpytowa, antyposlizgowe obuwie, kask
ochronny czy ochraniacze na uszy, w okreslonych warun-
kach pracy obnizaja ryzyko obrazen ciata.

Nalezy unikac niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed podtaczeniem elektronarzedzia do zrodta
zasilania i/lub podtaczeniem akumulatora, podniesie-
niem albo transportem urzadzenia, nalezy upewnic¢
sie, ze wlacznik elektronarzedzia znajduje sie w pozy-
cji wylaczonej. Przenoszenie elektronarzedzia z palcem
opartym na wtaczniku/wytaczniku lub wtozenie do gniaz-
da sieciowego wtyczki wiaczonego narzedzia, moze staé
sie przyczyna wypadkow.

Przed wiaczeniem elektronarzedzia nalezy usunaé
wszystkie narzedzia nastawcze i klucze maszynowe.
Narzedzia lub klucze, pozostawione w ruchomych cze-
$ciach urzadzenia, moga spowodowac obrazenia ciata.
Nalezy unikac nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-
lezy dba¢ o stabilng pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. Dzieki temu mozna bedzie fatwiej zapano-
wac nad elektronarzedziem w nieprzewidzianych sytu-
acjach.

Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nalezy nosi¢
luznej odziezy ani bizuterii. Wlosy i odziez nalezy trzy-
mac z dala od ruchomych czesci. Luzna odziez, bizuteria
lub dtugie wtosy moga zosta¢ pochwycone przez ruchome
czesci.

Jezeli producent przewidziat mozliwo$¢ podtaczenia
odkurzacza lub systemu odsysania pytu, nalezy upew-
ni¢ sie, Ze sa one podtaczone i sa prawidtowo stosowa-
ne. Uzycie urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢
zagrozenie zdrowia pytami.

Nie wolno dopuscic, aby rutyna, nabyta w wyniku cze-
stej pracy elektronarzedziem, zastapita $ciste prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa. Brak ostroznosci i
rozwagi podczas obstugi elektronarzedzia moze w utamku
spowodowac ciezkie obrazenia.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac elektronarzedzia. Nalezy do-
brac¢ odpowiednie elektronarzedzie do wykonywanej
czynnosci. Odpowiednio dobrane elektronarzedzie wy-
kona prace lepiej i bezpieczniej, z predkoscia, do jakiej
jest przystosowane.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
wiacznikiem/wytacznikiem. Elektronarzedzie, ktorym
nie mozna sterowac za pomoca wtacznika/wytacznika,
stwarza zagrozenie i musi zostac naprawione.

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nastawczych,
przed wymiang osprzetu lub przed odtozeniem elek-
tronarzedzia nalezy wyjac wtyczke z gniazda sieciowe-
go iflub usuna¢ akumulator. Ten $rodek ostroznosci
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ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-
narzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
niac narzedzia osobom, ktore nie s3 z nim obeznane
lub nie zapoznaly sie z niniejsza instrukcja. Elektrona-
rzedzia w rekach nieprzeszkolonego uzytkownika sa nie-
bezpieczne.

» Elektronarzedzia i osprzet nalezy utrzymywac w nie-
nagannym stanie technicznym. Nalezy kontrolowac,
czy ruchome czesci urzadzenia prawidtowo funkcjonu-
jai nie sa zablokowane, czy nie doszto do uszkodzenia
niektorych czesci oraz czy nie wystepuja inne okolicz-
nosci, ktore moga mie¢ wptyw na prawidtowe dziata-
nie elektronarzedzia. Uszkodzone czesci nalezy na-
prawi¢ przed uzyciem elektronarzedzia. Wiele wypad-
kow spowodowanych jest niewtasciwg konserwacja elek-
tronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o czystosc narzedzi skrawajacychii
regularnie je ostrzy¢. Starannie konserwowane, ostre
narzedzia skrawajace rzadziej sie blokuja i sa tatwiejsze w
obstudze.

» Elektronarzedzi, osprzetu, narzedzi roboczych itp. na-
lezy uzywac zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzgled-
nia¢ warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzysty-
wanie elektronarzedzi do celéw niezgodnych z ich prze-
znaczeniem jest niebezpieczne.

» Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny by¢ za-
wsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani sma-
rem. Sliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie po-
zwalaja na bezpieczne trzymanie narzedzia i kontrole nad
nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

akumulatorowych

» Akumulatory nalezy tadowac tylko w tadowarkach o
parametrach okreslonych przez producenta. W przy-
padku uzycia tadowarki, przystosowanej do tadowania
okreslonego rodzaju akumulatoréw, w sposdb niezgodny
z przeznaczeniem, istnieje niebezpieczenstwo pozaru.

» Elektronarzedzi nalezy uzywac wytacznie z przezna-
czonymi do nich akumulatorami. Uzycie innych akumu-
latoréw moze stwarzac ryzyko odniesienia obrazen ciafa i
zagrozenie pozarem.

» Nieuzywany akumulator nalezy przechowywac z dala
od metalowych elementoéw, takich jak spinacze, mone-
ty, klucze, gwozdzie, Sruby lub inne mate przedmioty
metalowe, ktore mogtyby spowodowac zwarcie biegu-
néw akumulatora. Zwarcie biegunéw akumulatora moze
skutkowac oparzeniem lub wybuchem pozaru.

» Przechowywanie lub uzytkowanie akumulatora w nie-
odpowiednich warunkach moze spowodowac wyciek
elektrolitu. Nalezy unika¢ kontaktu z elektrolitem, aw
razie przypadkowego kontaktu, przeptukac skore wo-
da. W przypadku dostania sig elektrolitu do oczu, na-
lezy dodatkowo zasiegnac¢ porady lekarza. Elektrolit
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wyciekajacy z akumulatora moze spowodowac podraznie-

nie skory lub oparzenia.

» Nie wolno uzywac uszkodzonych ani modyfikowanych
akumulatorow i elektronarzedzi. Uszkodzone lub zmo-
dyfikowane akumulatory moga zachowywac sie w sposob
nieprzewidywalny, powodujac niebezpieczne dla zdrowia
skutki (zapton, eksplozja, obrazenia ciata).

» Akumulator nalezy trzymac z dala od ognia oraz chro-
ni¢ przed ekstremalnymi temperaturami. Wskutek
dziatania ognia lub temperatury przekraczajacej 130°C
akumulator moze eksplodowac.

» Nalezy stosowac sie do wszystkich wskazéwek doty-
czacych tadowania. Nie wolno tadowac akumulatora
lub elektronarzedzia w temperaturze znajdujacej sie
poza zakresem sprecyzowanym w niniejszej instruk-
cji. Niezgodne z instrukcja fadowanie lub tadowanie w
temperaturze niemieszczacej sie w zalecanym zakresie
moze spowodowac uszkodzenie akumulatora oraz zwiek-
szaryzyko pozaru.

Serwis

» Prace serwisowe przy elektronarzedziu moga by¢ wy-
konywane wytacznie przez wykwalifikowany personel
i przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. W ten
sposob zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja
elektronarzedzia.

» Nie wolno w zadnym wypadku naprawiac uszkodzone-
go akumulatora. Naprawy akumulatora mozna dokony-
wac wytacznie u producenta lub w autoryzowanym punk-
cie serwisowym.

Wskazowki bezpieczenstwa dla narzedzia do
obcinania wysoko rosnacych gatezi

» tancuch powinien znajdowac sie w bezpiecznej odle-

glosci od wszystkich czesci ciata operatora. Przy obra-

cajacym sie tancuchu nie wolno usuwac pozostatosci z
ciecia, ani przytrzymywac cietych gatezi. Przed przy-
stapieniem do usuwania gatezi, zablokowanych po-
miedzy ogniwami taficucha, nalezy upewnic sie, ze
urzadzenie jest wytaczone, a akumulator wyjety. Mo-

ment nieuwagi podczas pracy narzedziem moze doprowa-

dzi¢ do powaznych urazéw ciata.

» Wyrob nalezy trzymac wylacznie za izolowane po-
wierzchnie (rekojes¢ gtowna (15), rekojes¢
przednia (9) lub dodatkowe powierzchnie
chwytowe (12)), na wypadek gdyby tafcuch natrafit
na przewody elektryczne. Kontakt fancucha z przewo-
dem sieci zasilajgcej moze spowodowac przekazanie na-
piecia na metalowe czesci wyrobu, co mogtoby spowodo-
wac porazenie pradem elektrycznym.

» Narzedzie nalezy mocno trzymac, a ciato i rece usta-
wi¢ w pozycji, umozliwiajacej ztagodzenie sit odrzutu.

Stosujac odpowiednie srodki ochronne operator moze za-

chowac odrzuty pod kontrola. Nie wolno w zadnym wy-
padku puszczaé narzedzia.

» Podczas ciecia gatezi nalezy liczy¢ sie z tym, ze moze

ona odskoczyc¢. Nadcieta gataz moze odgiac sie do dotu i
zablokowac w pile taficuchowe;.

Narzedzie nalezy przenosi¢ zawsze w stanie wytaczo-
nym i zzamontowana ostona fancucha, trzymajac je
przy tym zawsze oburacz. Wiasciwe obchodzenie sie z
narzedziem zmniejsza niebezpieczenistwo przypadkowe-
go kontaktu z taricuchem znajdujacym sie w ruchu.

Nie wolno pracowac¢ narzedziem, siedzac na drzewie.
Wspinanie sie lub siedzenie na drzewie podczas pracy na-
rzedzia moze spowodowac ciezkie obrazenia.

Nalezy zawsze dbac o stabilna pozycje przy pracy.
Przystawka do cigcia gatezi wolno stosowac tylko sto-
jac na stabilnym, bezpiecznym i réwnym podtozu. Sli-
skie lub niestabilne podtoze, jak na przyktad w przypadku
pracy z uzyciem drabiny, moze doprowadzic¢ do utraty
réwnowagi lub utraty kontroli nad narzedziem.

Podczas smarowania i naciagania fanicucha oraz wy-
miany oprzyrzadowania nalezy stosowac sie do odpo-
wiednich wskazéwek. Nieprawidtowo naciagniety lub Zle
nasmarowany fancuch moze ulec zerwaniu albo zwigkszy¢
ryzyko odrzutu.

Uchwyty musza by¢ zawsze suche, czyste oraz nieza-
nieczyszczone olejem ani smarem. Zanieczyszczone
olejem lub smarem uchwyty sg $liskie i powodujg utrate
kontroli nad narzedziem.

Przecinac wolno tylko drewno. Nie wolno stosowac na-
rzedzia do ciecia gatezi do prac, do ktérych nie zostato
ono przewidziane. Na przyktad: Nie wolno stosowac
narzedzia do ciecia tworzyw sztucznych, muru lub ma-
teriatow budowlanych, nie wykonanych z drewna. Za-
stosowanie narzedzia w sposéb niezgodny z przeznacze-
niem moze prowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.
Przyczyny odrzutu i sposoby jego unikniecia:

Zjawisko odrzutu powstaje na skutek zetkniecia sie kon-
cowki prowadnicy z jakim$ przedmiotem lub w wyniku za-
kleszczenia sig fancucha pilarki w rzazie spowodowanego
wygieciem sie przecinanego drewna.

Skutkiem zetknigcia sie koncowki prowadnicy z jakim$
przedmiotem moze w niektorych przypadkach by¢ wysta-
pienie sity popychajacej wywieranej przez pilarke tancu-
chowa do tytu, mogacej wywotac niekontrolowany ruch
prowadnicy do gory w kierunku operatora.

Zakleszczenie taficucha pilarki na gérnej krawedzi pro-
wadnicy moze spowodowan gwattowny odrzut prowadni-
cy w kierunku operatora.

- Kazda z tych reakcji moze doprowadzi¢ do utraty kon-
troli nad narzedziem i stac sie przyczyna ciezkich obra-
zen. Operator narzedzia do ciecia wysoko rosnacych gate-
zi powinien podja¢ wszelkie mozliwe kroki, aby podczas
pracy nie zaznac¢ zadnych obrazen ani nie ulec zadnemu
wypadkowi.

Odrzut jest nastepstwem niezgodnego z przeznaczeniem
lub niewtasciwego zastosowania elektronarzedzia. Mozna
go unikna¢ przez zachowanie odpowiednich, opisanych
ponizej $rodkow ostroznosci:
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» Nalezy stosowac wytacznie zalecane przez producenta

>

>

tancuchy. Niewtasciwe taricuchy moga sie zerwac lub
spowodowac odrzut.

W razie stwierdzenia uszkodzenia prowadnicy lub potrze-
by jej wymiany, nalezy zwrdci¢ sie do punktu serwisowe-
go firmy Bosch.

Nie wolno ostrzy¢ tarficucha samemu. tafcuch nalezy za-
stapic tancuchem zastepczym (F 016 800 489).

Aby unikna¢ niezamierzonego uruchomienia farncucha, ni-
niejsza pilarka zaopatrzona zostat w wytacznik z mozliwo-
$cig mechanicznej blokady. Przed rozpoczeciem eksplo-
atacji pilarki, nalezy uruchomic przycisk blokady, zwalnia-
jacy prace ostrza (zob. rys. M).

Wyrobu nie nalezy uzytkowaé bez uprzedniego urucho-
mienia przycisku blokady.

Urzadzenia nie nalezy obstugiwac jedna reka. Wyrdb nale-
2y ujac w obie rece - jedna z nich stuzy do bezpiecznego
uchwytu wyrobu, druga do uruchamiania wtgcznika/wy-
tacznika (zob rys. N).

Nie wolno w zadnym wypadku zezwoli¢ na obstuge niniej-
szego narzedzia ogrodowego dzieciom, osobom ograni-
czonym fizycznie, czuciowo lub umystowo, a takze udo-
stepnic je osobom z niewystarczajacym doswiadczeniem
i/lub niedostateczng wiedza, jak réwniez/lub osobom,
ktore nie zapoznaty sie z niniejszymi zaleceniami. Nalezy
zasiegna¢ informacji, czy w danym kraju istniejg przepisy,
ograniczajace wiek uzytkownika tego typu narzedzi.
Dzieci powinny znajdowac sie pod nadzorem, a narzedzie
ogrodowe zabezpieczone w taki sposob, zeby nie mogty
sie one nim bawic.

Nieuzywane narzedzie nalezy przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Przed przystapieniem do pracy nalezy skontrolowac swoj
zakres roboczy i usuna¢ ewentualne zrédfa zagrozen.
Przed odtozeniem wyrobu nalezy odczekad, az catko-
wicie sie zatrzyma, a nastepnie wyjac z niego akumu-
lator. Narzedzie robocze moze sie zakleszczy¢ i spowodo-
wac odrzut oraz utrate kontroli nad narzedziem ogrodo-
wym.

Przed kazda zmiang pozycji narzedzie nalezy wytaczy¢ za
pomoca wytacznika.

Odciete gatezie moga spas¢ na operatora lub odskoczy¢ z
podtoza i spowodowac obrazenia. Dtugie gatezie nalezy
odcinac po kawatku. (zob. rys. N)

Tuz przed catkowitym przecieciem gatezi nalezy stosowac
tylko lekki nacisk. Gwattowny ruch wyrobu w dét moze
spowodowac utrate réwnowagi i kontroli nach narze-
dziem, a co za tym idzie - spowodowac obrazenia.
Nieuzywanego wyrobu nie wolno zawieszac na drzewie.
Urzadzenie nalezy odktadac w bezpiecznym miejscu na
podtodze, nie wyjmujac z niego uprzednio akumulatora.
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Wskazowki bezpieczenstwa i zalecenia
dotyczace optymalnego obchodzenia sie z
akumulatorem

» Przed wstawieniem akumulatora nalezy upewnic sie,
ze wyrob jest wytaczony. Umieszczanie akumulatora w
wiaczonym narzedziu ogrodowym moze stac sie przyczy-
na wypadkdw.

» Nalezy stosowac wytacznie akumulatory firmy Bosch,
ktore zostaty przewidziane dla danego narzedzia ogro-
dowego. Zastosowanie akumulatoréw innego typu moze
moze by¢ przyczyna obrazen oraz pozaru.

» Nie otwiera¢ akumulatora. Istnieje niebezpieczenstwo
zwarcia.

Akumulator nalezy chroni¢ przed wysokimi

temperaturami (np. przed statym nasto-

necznieniem), ogniem, woda oraz wilgocia.

Istnieje zagrozenie wybuchem.

» Nieuzytkowany akumulator nalezy trzymac z dala od
spinaczy, monet, kluczy, gwozdzi, $rub oraz innych
przedmiotow metalowych, ktére mogtyby spowodo-
wac zmostkowanie stykow. Zwarcie stykéw akumulato-
ramoze spowodowac oparzenia lub wywota¢ pozar.

» Uszkodzenie akumulatora lub zastosowanie go w spo-
sob niezgodny z przeznaczeniem moze doprowadzié¢
do wystapienia niebezpiecznych oparéw. Nalezy za-
dbac o doptyw $wiezego powietrza, a w razie wystapienia
dolegliwosci skonsultowaé sie z lekarzem. Opary moga
uszkodzi¢ drogi oddechowe.

» Akumulator nalezy stosowac wytacznie w urzadze-
niach producenta. Tylko w ten sposéb mozna ochroni¢
akumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciaze-
niem.

» Ostre przedmioty, takie jak gwozdzie lub Srubokret, a
takze dziatanie sit zewnetrznych moga spowodowaé
uszkodzenie akumulatora. Moze wowczas dojé¢ do
zwarcia wewnetrznego akumulatora i do jego przepalenia,
eksplozji lub przegrzania.

» Nie nalezy doprowadzac do zwarcia akumulatora. st-
nieje niebezpieczenstwo wybuchu.

» Akumulator nalezy chroni¢ przed wilgocia i kontaktem z
woda.

» Narzedzie ogrodowe oraz akumulator nalezy przechowy-
wac w zakresie temperatur pomiedzy 20 °Ci 50 °C. Aku-
mulatora nie nalezy na przykfad pozostawiac latem w sa-
mochodzie.

» Otwory wentylacyjne nalezy regularnie czysci¢ za pomoca
miekkiego, czystego i suchego pedzelka.

Konserwacja

» Przed przystapieniem do czynnosci zwiazanych z re-
gulacja lub czyszczeniem wyrobu, a takze w sytu-
acjach, gdy wyrob miatby zosta¢ pozostawiony na pe-
wien czas bez nadzoru, nalezy wyja¢ akumulator. Pod-
czas wykonywania prac obstugowych w poblizu taicucha,
nalezy zawsze nosic rekawice ogrodowe.

Bosch Power Tools
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» W trosce o wtasne bezpieczenstwo nalezy zawsze prze-
prowadzac wizualng kontrole wyrobu i w razie potrzeby
wymieniac zuzyte lub uszkodzone czesci.

» Aby zapewni¢ bezpieczna prace przy uzyciu wyrobu, nale-

2y regularnie kontrolowac, czy wszystkie nakretki, trzpie-
nie i Sruby sa mocno dokrecone.

» Wyrdb nalezy przechowywaé w bezpiecznym, suchym i
niedostepnym dla dzieci miejscu.

» Upewnic sie, czy cze$ci zamienne zostaty wyprodukowa-
ne przez firme Bosch.

Symbole

Nastepujace symbole majg istotne znaczenie podczas czyta-
nia i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Nalezy zapamieta¢
te symbole i ich znaczenia. Wtasciwa interpretacja symboli
utatwi lepsze i bezpieczniejsze uzytkowanie produktu.

Symbol Znaczenie

/‘ Kierunek ruchu
I

Kierunek reakcji

Wiaczanie

Wytaczanie

Osprzet dodatkowy/czesci zamienne

Opis wyrobu i jego zastosowania

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki
bezpieczenstwa oraz instrukcje. Zaniedba-
nia w przestrzeganiu wskazowek bezpieczen-
stwa, instrukcji i zalecert mogg stac sie przy-
czyng porazenia pradem elektrycznym, pozaru
i/lub powaznych obrazen ciata.
Nalezy kierowa¢ sie rysunkami umieszczonymi w tylnej cze-
sci instrukcji eksploatacji.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy wyrdb przeznaczony jest do prac w domu, do przy-
cinania gatezi drzew i krzewéw rosnacych na znacznej wyso-
kosci, podczas gdy operator stoi na ziemi. Wyrab nie jest
przystosowany do ciecia materiatéw nieorganicznych. Nie
wolno go tez stosowac stojac na drabinie lub schodach. Wy-
rob nie zostat przeznaczony do zastosowan przemystowych i
zarobkowych.

Zakres dostawy (zob. rys. B)

Narzedzie ogrodowe nalezy ostroznie wyjac¢ z opakowania i
upewnic sie, czy w opakowaniu znajduja sie wszystkie poni-
Zej wymienione elementy:

- Gtowica narzedzia

- Uchwyt teleskopowy

- Akumulator

- tadowarka”

- Tas$ma naramienna

- Ostonatancucha

- Instrukcja obstugi

- Klucz szesciokatny

- Olej konserwujacy do taicucha

a) wzaleznosci od kraju przeznaczenia

W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia ktéregos z
elementow, nalezy zwrdcic sie do punktu zakupu urzadzenia.

Przedstawione graficznie komponenty (zob. rys.
A)

Numeracja przedstawionych graficznie komponentow odno-
si sie do rysunku produktu na stronach graficznych.
(1) tancuchtnacy

(2) Prowadnica

(3) Zamkniecie zbiornika na olej

(4) Przyciski regulujace uchylng gtowice

(5) Sruba do napinania faicucha

(6) Ztaczka

(7) Rurateleskopowa

(8) Ustawianie wysokosci uchwytu teleskopowego
(9) Przedniuchwyt

(10) Petla tasmy naramiennej na uchwycie przednim
(11) Tasmanaramienna

(12) Dodatkowa powierzchnia chwytna (izolowana)
(13) Petlatasmy naramiennej na uchwycie tylnym
(14) Przycisk blokady

(15) Tylnarekojesé (zizolowana rekojescia)

(16) Wiacznik/wytacznik

(17) Akumulator

(18) Przycisk odblokowujacy akumulator

(19) Hak do petli, przedni uchwyt

(20) Hak do petli, tylny uchwyt

(21) Pojemnik na olej; wlew/spust

(22) Ostona

(23) Kofo faricuchowe (zgbatka)

(24) Wypust prowadzacy prowadnicy

(25) Sruby mocujace

(26) tadowarka®

a) Osprzetul y na rysunkach lub opisany w instrukcji uzyt-
kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-
pletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna zna-
lez¢ w naszym katalogu osprzetu.
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Dane techniczne
Akumulatorowe narzedzie do cigcia wysoko rosnacych gatezi UniversalChainPole 18
Numer katalogowy 3600HB3 1..
Predkos¢ fancucha na biegu jatowym m/s 4,0
Dtugos¢ prowadnicy cm 20/8"
Maksymalna srednica cigcia cm 145
Typ taficucha 3/8"-90PX033E
Grubos¢ ogniwa mm 1,1
Liczba ogniw 33
Poziom oleju w zbiorniku ml 60
Automatyczne smarowanie fancucha °
Ustawianie wysokosci m 2,1-2,6
Gtowica uchylna, 9 pozycji ° 120
Cigzar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8
Numer seryjny Zob. numer seryjny (na tabliczce
znamionowej) umieszczony na wy-
robie
zalecana temperatura otoczenia podczas fadowania C +10...+35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy ¥ i podczas przecho- C -20... +50
wywania
Rodzaj akumulatora PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) Ograniczona wydajno$¢ w przypadku temperatur <0 °C.

Informacja na temat hatasu i wibracji

3600HB3 1..

Warto$ci emisji hatasu zostaty okreslone zgodnie z norma EN 62841-1

Okreslony wg skali A poziom hatasu emitowanego przez urzadzenie wynosi standardowo:

- Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 78
- Btad pomiaru K dB 4

Wartosci taczne drgan ah (suma wektorowa z trzech kierunkow) i niepewnosc¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z norma
EN 62841-1

- Warto$¢ emisji drgan a, m/s? 1,0
- Bfad pomiaru K m/s’ 1,5
Ze warto$c/ci taczna/e drgar oraz podana/e warto$c/ci emi- nych do zapewnienia bezpieczenstwa operatora, opartych
sji hatasu pomierzone w znormowanych procesach kontrol- na ocenie ekspozycji na drgania w rzeczywistych warunkach
nych moga zostac zastosowane do poréwnywania elektrona- pracy (nalezy przy tym wzia¢ pod uwage wszystkie etapy cy-
rzedzi ze soba. klu pracy, na przyktad czas, w ktérym urzadzenie jest wyta-
Ze warto$¢/cifaczna/e drgari oraz podana/e wartos¢/ci emi-  czone, a takze czas, w ktorym jest ono wprawdzie wiaczone,
sji hatasu pomierzone w znormowanych procesach kontrol- ale pracuje na biegu jatowym).

nych moga zostac takze zastosowane do tymczasowego

ohresleniacksporyc. Uruchomienie urzadzenia

Ze wartosci emisji drgan oraz emisji hatasu podczas rzeczy-

wistej pracy elektronarzedzia mogg odbiegac od podanych Dla wlasnego bezpieczeristwa

wartosci, w zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania
elektronarzedzia, a w szczegolnosci od rodzaju obrabianego
materiatu; a takze koniecznosci podjecia krokow, niezbed-

» Przed przystapieniem do wykonywania wszelkich
czynnosci obstugowych przy wyrobie (np. do konser-
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wacji, do wymiany narzedzi roboczych itp), jak row-
niez przed przenoszeniem, transportem lub przecho-
wywaniem wyrobu, nalezy wyjac z niego akumulator.
Niezamierzone uruchomienie wtacznika/wytacznika przy-
ciskiem blokujacym grozi skaleczeniem.

» Wiacznik nalezy uruchamiac tylko wéwczas, gdy aku-
mulator jest catkowicie wsuniety.

Montaz/demontaz urzadzenia (zob. rys. D i O)

Uwaga: Zastosowanie akumulatoréw nie przystosowanych
do niniejszego wyrobu moze prowadzi¢ do nieprawidtowego
dziatania, a nawet uszkodzenia wyrobu.

Umiesci¢ natadowany akumulator (17) do uchwytu telesko-
powego. Upewnic sie, czy akumulator jest dobrze osadzony.
Aby wyja¢ akumulator (17) z wyrobu, nalezy wcisnac przy-
cisk odblokowujacy (18), a nastepnie wyja¢ akumulator, po-
ciagajac go do przodu w kierunku fancucha.

Montaz

» Przed przystapieniem do wykonywania wszelkich
czynnosci obstugowych przy wyrobie (np. do konser-
wacji, do wymiany narzedzi roboczych itp), jak row-
niez przed przenoszeniem, transportem lub przecho-
wywaniem wyrobu, nalezy wyjac z niego akumulator.
Niezamierzone uruchomienie wtacznika/wytacznika przy-
ciskiem blokujacym grozi skaleczeniem.

Montaz wyrobu (zob. rys. CiE)

Pofaczy¢ gtowice narzedzia z uchwytem teleskopowym i za-
bezpieczy¢ potaczenie przekrecajac ztaczke (6). Upewnic
sie, Ze obie cze$ci zostaty wrasciwie zmontowane i zabloko-
wane.

Zamocowac tasme naramienng (11) w petlach (10)/(13)
umieszczonych na uchwytach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwa-
ge, Ze taSma na ramienna posiada dwa haki réznej wielkosci.
Upewnic sig, ze wigkszy hak (20) zamnocowany zostat na
petli uchwytu tylnego (13) , a hak mniejszy (19) na petli
uchwytu przedniego (10).

Zdjac ostone fancucha.

Ustawianie wysokosci pracy (zob. rys. F)

Zwolni¢ nastawe wysokosci (8) obracajac rura teleskopowa,
ustawic rure teleskopowa (7) na pozadana wysokos¢ i moc-
no dokreci¢ (8).

W zaleznosci od zapotrzebowania rure teleskopowa (7) moz-
na ustawi¢ na wysokos¢ miedzy 2,1 ma 2,6 m.

SUstawianie gtowicy (zob. rys. H)

Nacisna¢ réwnoczesnie na oba przyciski (4), ustawic gtowi-
ce w pozadanej pozycji poruszajac nig w gore i w dét, zwolnic¢
przyciski (4) i upewnic sie, czy gtowica jest dobrze osadzo-
na.

Gtowice mozna zablokowac w dziewieciu réznych pozycjach.

Naciag faficucha (zob. rys. J)

Naciag taricucha nalezy kontrolowaé przed przystapieniem
do pracy, po rozpoczeciu pracy i podczas pracy regularnie
co 10 minut. W szczegoInosci w przypadku nowych pilarek
trzeba sie liczy¢ z tym, iz taficuch sie bedzie poczatkowo
nadmiernie rozciagac.

tanicuch nalezy naprezac tylko, gdy jest on zimny. Napreza-

nie goracego taricucha moze spowodowac nadmierne jego

rozciagniecie.

- Wiasciwy naciag taricucha (1) zostat osiagniety, gdy ist-
nieje mozliwos$¢ uniesienia go posrodku jego dtugosci na
ok. 2-3 mm. tancuch nalezy pociagac jedna reka, wyko-
rzystujac jedynie ciezar wiasny pilarki.

- Aby ustawic¢ naprezenie faricucha, nalezy przekrecic¢
Srube (5) za pomoca klucza szesciokatnego, obracajac
nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara
(zwigksza naprezenie tanicucha) lub w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazowek zegara (zmniejsza naprezenie
fancucha).

Smarowanie faricucha (zob. rys. 1)

Wskazowka: Narzedzie nie jest fabrycznie napetniane ole-

jem konserwujacym. Przed rozpoczeciem uzytkowania nale-

2y ja koniecznie napetni¢ olejem. Uzytkowanie narzedzia bez
zastosowania oleju konserwujacego lub z niedostateczng ilo-
$cig oleju (ponizej znacznika oznaczajacego dopuszczalne
minimum) prowadzi do uszkodzenia narzedzia.

Zywotnos¢ i wydajnosé faricucha pilarki uzaleznione s od

optymalnego smarowania. Dlatego taricuch pilarki smarowa-

ny jest automatycznie podczas pracy olejem konserwuja-
cym, wyciekajacym z dyszy olejowej.

Aby napetnic zbiornik olejowy nalezy postepowac w naste-

pujacy sposdb:

- Ustawi¢ narzedzie na odpowiednim podtozu w taki spo-
sob, aby zamkniecie zbiornika olejowego (3) znajdowato
sie na gorze.

- Zapomoca czystej szmatki oczyscic okolice zamkniecia
zbiornika (3), a nastepnie odkreci¢ zakretke.

- Napetni¢ zbiornik biodegradowalnym olejem konserwuja-
cym firmy Bosch. Zastosowanie niedopuszczalnego oleju
moze mie¢ negatywny wptyw na funkcjonowanie systemu
smarnego.

- Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage, by do zbiornika oleju
nie przedostaty sie zadne zanieczyszczenia.

- Ponownie natozy¢ zakretke zbiornika olejowego. Rozpry-
ski oleju usunac z wyrobu, przecierajac je szmatka.

- Nalezy sie upewnic, czy zakretka zbiornika nie zostata do-
krecona zbyt mocno.

- Uruchomi¢ narzedzie na 30 sekund, aby przepompowac
olej do systemu.

Wskazowka: Wentylacja zbiornika oleju odbywa sie za po-

moca matych kanalikéw powietrza w zakretce zbiornika. Aby

unikna¢ wycieku oleju, nieuzywane narzedzie nalezy odsta-
wiac zawsze w pozycji poziomej, z zamknieciem zbiornika
olejowego (3) skierowanym ku gorze.
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Wskazéwka: Olej krzepnie przy niskich temperaturach, co
powoduje jego mniejsza przeptywowosé.

Wymiana faricucha (zob. rys. KiL)

» Do montazu fanicucha tnacego nalezy stosowac reka-
wice ochronne.

» Stosowac wolno jedynie atestowane przez firme
Bosch prowadnice z ostona.

Wykreci¢ wszystkie trzy $ruby ostony (22) i zdjaé ostone

#Variable:Abdeckung#.

Unies¢ taicuch pilarki (1) i prowadnice (2) z zebatki (23).

Zdjac stepiony tancuch (1) z prowadnicy (2) i zutylizowac¢

zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Utozy¢ taricuch w rowku obiegowym prowadnicy. Nalezy

przy tym zwroci¢ uwage na wiasciwy kierunek biegu. Ustali¢

g0 mozna, poréwnujac bieg taicucha z symbolem kierunku

ruchu umieszczonym na prowadnicy .

Natozy¢ nowy fanicuch na zebatke (23) i prowadnice (2) i

utozy¢ w rowku obiegowym (24). Upewnic sie, czy wszystkie

czesci zostaty prawidtowo osadzone. Zamocowaé ostone

(22) i ponownie dociagnac obie sruby (25).

Przed przystapieniem do pracy skontrolowac naprezenie

fancucha. W razie potrzeby napiac tancuch, za pomoca $ru-
by (5).

Praca

Wiaczanie/wylaczanie (zob. rys. M)

Aby wiaczy¢ wyrdb, nalezy najpierw wcisnac przycisk
blokady (14), a nastepnie wtacznik/wytacznik (16). Pod-
czas uzytkowania wyrobu nalezy caty czas wciska¢ wiacznik/
wytacznik. Gdy wyrob zostat wigczony mozna zwolnic przy-
cisk blokujacy.

Lokalizacja usterek

o

Narzedzie do cigcia wysoko rosnacych gatezi

Objawy
Suchy taficuch tnacy

Mozliwa przyczyna
Brak oleju w zbiorniku

Polski|123

Aby wytaczy¢ wyrab, nalezy zwolnic wtacznik/wytacznik

(16).

» Po automatycznym wylaczeniu nie nalezy naciskac po-
nownie na wiacznik/wytacznik. Moze to doprowadzi¢
do uszkodzenia akumulatora.

Wskazowki robocze

Przed przystapieniem do ciecia

Przed wprowadzeniem urzadzenia do eksploatacji oraz regu-

larnie podczas pracy nalezy kontrolowac:

- Czy narzedzie funkcjonuje bez zarzutu?

- Czy zbiornik olejowy jest petny? Poziom oleju nalezy
sprawdzac przed przystapieniem do pracy i regularnie
podczas pracy. Olej nalezy dolac, gdy jego poziom osia-
gnat dolng krawedZ wskaznika stanu napetnienia. Jedno-
razowe napetnienie zbiornika wystarcza na ok. 15 minut
(w zaleznosci od ilosci przerw i intensywnosci pracy).

- Czy fancuch pilarki jest wtasciwie naciagniety i naostrzo-
ny?

Wskazowki ogodlne (zob. rys. N)

Pilarke fancuchowa nalezy przed kontaktem z drewnem uru-
chomin na maksymalnych obrotach. Przy podcinaniu kona-
row, nalezy wspomagac sie ostong prowadnicy.

Ciecie od gdrnej krawedzi do dotu jest mozliwe w przypadku
gatezi nie grubszych niz 5 cm. Aby unikna¢ uszkodzenia
drzewa grubsze konary nalezy przecinac na trzy razy.
Ostona prowadnicy jest tak skonstruowana, aby wspomagac
podcinanie konaréw.

Podczas ciecia nie nalezy stosowac sity, naciskajac na fan-
cuch. tancuch powinien sam pracowac.

Najlepsza wydajnos$¢ pracy osiagana jest, gdy predko$c tan-
cucha nie obniza sie przez przeciazenie.

Usuwanie usterki
Dola¢ oleju (Numer katalogowy: 2 607 000 181)

Zatkany kanat przeptywu oleju

Oczysci¢ kanat przeptywu oleju

Gorace taicuch lub Brak oleju w zbiorniku

Dola¢ oleju (Numer katalogowy: 2 607 000 181)

szyna prowadzaca
nika na olej (3)

Zatkany otwdr wentylacyjny w zamknieciu zbior-

Oczysci¢ zamkniecie zbiornika (3)

Zatkany kanat przeptywu oleju

Oczyscic¢ kanat przeptywu oleju

Za duzy naciag fancucha

Wyregulowac naciag taficucha

Tepy tancuch

Naostrzy¢ lub wymienic faricuch pilarki

Zadziatat wytacznik przeciazeniowy

Wyréb nalezy ponownie wigczy¢.

Zadziatat czujnik temperatury akumulatora

Odczekac az akumulator wystygnie i ponownie
wiaczy¢

Bosch Power Tools
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(o] JEIY Mozliwa przyczyna Usuwanie usterki
Przystawka do ciecia  Za staby naciag taricucha Wyregulowac naciag taficucha
gatezi zahacza sie, wi- Tepy faricuch Naostrzy¢ lub wymieni¢ tancuch pilarki

.
bruje lub niedobrze Zuzyty faicuch pilarki

Wymieni¢ taricuch

tnie
Zabkitaricucha skierowane sa w niewfasciwym  Wtasciwie zamontowac tarncuch
kierunku
Zbyt mocny docisk Zredukowac site docisku

Zbyt mata liczba cig¢
najedno tadowanie
akumulatora

Zadziafat czujnik temperatury akumulatora

Odczekac az akumulator wystygnie i ponownie
wigczyé

Narzedzie nagle zatrzy- tancuch jest za mocno napiety

Skorygowac napiecie faicucha

muje sie Zbyt duzy nacisk podczas ciecia

Podczas ciecia nalezy zmniejszy¢ nacisk

Nowy fancuch Podczas ciecia nalezy zmniejszyc¢ nacisk
Twarde drewno Podczas ciecia nalezy zmniejszy¢ nacisk
Drewno jest mokre Pozostawi¢ drewno do wyschnigecia

Zeby faicucha skierowane s w ztym kierunku

Zamontowac ponownie fancuch z zebami usta-
wionymi w prawidtowym kierunku

Urzadzenie jest przegrzane

Odczekac az wyréb wystygnie i ponownie wtaczy¢
narzedzie

Wewnetrzne uszkodzenie przewodu wzglednie

chwiejny styk

Nalezy skontaktowad sie z Centrum Serwisowania
Bosch

Uszkodzony wiacznik/wytacznik (16)

Nalezy skontaktowac sie z Centrum Serwisowania
Bosch

Konserwacja i serwis

Konserwacja, przechowywanie i transport (zob.

rys. P)

» Przed przystapieniem do wykonywania wszelkich
czynnosci obstugowych przy wyrobie (np. do konser-
wacji, do wymiany narzedzi roboczych itp), jak row-
niez przed przenoszeniem, transportem lub przecho-
wywaniem wyrobu, nalezy wyjac z niego akumulator.
Niezamierzone uruchomienie wtacznika/wytacznika przy-
ciskiem blokujacym grozi skaleczeniem.

» Nie wolno w zaden sposéb modyfikowa¢ wyrobu. Nie-
dopuszczalne przerébki moga wptynac na obnizenie bez-
pieczenstwa wyrobu.

Przed przystgpieniem do przechowywania wyrdb nalezy wy-

czyscié suchg szmatka.

Przed przystapieniem do przechowywania nalezy koniecznie

oproznic zbiornik oleju.

Na czas transportu i przechowywania narzedzia nalezy za-

wsze mocowac ostone ochronna.

Wskazoéwka: Podczas przerw w pracy narzedzia nie nalezy

zawieszac na gatezi drzewa.

Na czas transportu i przechowywania narzedzia nalezy wyja¢

akumulator z narzedzia i zamocowac ostone faicucha.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do cze$ci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktoéw obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwigzane z produktami firmy Bosch
orazich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z 0.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Paristwo wszystkie szcze-
g6ty dotyczace ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Pozostate adresy serwiséw znajduja sie na stronie:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Transport

Zalecane akumulatory litowo-jonowe podlegaja wymaganiom
przepiséw dotyczacych towaréw niebezpiecznych. Akumula-
tory moga by¢ transportowane droga lgdowa przez uzytkow-
nika, bez koniecznosci spetnienia jakichkolwiek dalszych wa-
runkow.

W przypadku przesytki przez osoby trzecie (np. transport
droga powietrzna lub za posrednictwem firmy spedycyjnej)
nalezy dostosowac sie do szczegélnych wymogoéw dotycza-
cych opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku
podczas przygotowywania towaru do wysytki nalezy skonsul-
towac sie z ekspertem ds. towaréw niebezpiecznych.
Akumulatory mozna wysytac tylko wéwczas, gdy ich obudo-
wa nie jest uszkodzona. Odstoniete styki nalezy zakleic, a
akumulator zapakowac w taki sposéb, aby nie mdgt on sie
poruszaé (przesuwac) w opakowaniu. Nalezy wzigé tez pod
uwage ewentualne inne przepisy prawa krajowego.

Utylizacja odpadow
?74 Wyroby, akumulatory, osprzet i opakowanie na-
77X lezy oddac do powtdrnego przetworzenia zgod-

nego z obowigzujacymi przepisami w zakresie
ochrony $rodowiska.

Wyrobow, a takze akumulatorow/baterii nie
wolno wyrzucac do odpaddéw z gospodarstwa
domowego!

Tylko dla krajow UE:

Zgodnie z europejska wytyczng 2012/19/UE, niezdatne do
uzytku wyroby, a zgodnie z europejska wytyczng 2006/66/
WE uszkodzone lub zuzyte akumulatory/baterie, nalezy zbie-
ra¢ osobno i doprowadzi¢ do ponownego przetworzenia
zgodnego z zasadami ochrony srodowiska.
Akumulatory/baterie:

Li-lon:

Prosimy postepowac zgodnie ze wskazéwkami umieszczony-
mi w rozdziale Transport (zob. , Transport®, Strona 125).

Cestina
Bezpecnostni upozornéni

Vysvétlivky obrazkovych symbolii

2 VSeobecné upozornéni na nebezpeci.

Proctéte si navod k pouZiti.

Cestina| 125

NepouZivat za desté.

VAROVANI: Pozor na odmriténé ¢asti.

>

VAROVAN: Udrzujte kolem stojici osoby v dali.

[ |
3
==

Noste ochranu o€i a hlavy.

Noste protiskluzovou obuv.

Noste ochranné rukavice.

Dfive nez na zahradnim naradi provedete
sefizovaci nebo Cistici prace nebo pokud
zlistane zahradni naradi néjakou dobu bez
dozoru, odejméte akumulator.

Udrzuje své ruce daleko od noze.

Nabije¢ku nepouZivejte, pokud je sitovy kabel
poskozeny.

UdrZujte dostate¢ny odstup
LY viici elektrickym vedenim.

[l

Obecné bezpecnostni pokyny pro elektrické

naradi

4] VYSTRAH A  Prostudujte si viechny
bezpecnostni vystrahy, pokyny,

ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému naradi.

Nedodrzovani véech nize uvedenych pokyn(i miize mit za

nasledek traz elektrickym proudem, pozar a/nebo tézké

poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna

uschovejte.

V upozornénich pouzity pojem ,elektrické naradi“ se

vztahuje na elektrické nafadi napajené ze sité (se sitovym

kabelem) a na elektrické naradi napajené akumulatorem

(bez sitového kabelu).

B
[+

> LHO@®

Bezpecnost pracovisté

» Udrzujte pracovisté v Cistoté a dobre osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovisté mohou vést
k Grazim.

Bosch Power Tools
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» S elektrickym naradim nepracujte v prostredi
ohrozeném explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny,
plyny nebo prach. Elektrické naradi vytvari jiskry, které
mohou prach nebo péry zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouziti elektrického
naradi v bezpe¢né vzdalenosti od pracovisté. Pri
rozptyleni mlzete ztratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

» Zastrcky elektrického naradi musi licovat se
zasuvkou. Zastrcka nesmi byt zadnym zpiisobem
upravena. S elektrickym naradim s ochrannym
uzemnénim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastrcky a odpovidajici zasuvky snizuji riziko
zasahu elektrickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
jsou napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li
vase télo uzemnéno, existuje zvySené riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Chraiite elektrické naradi pred de$tém a vlhkem.
Vniknuti vody do elektrického naradi zvySuje nebezpeci
zasahu elektrickym proudem.

» Dbejte na ticel kabelu. Nepouzivejte jej k noseni
elektrického naradi nebo k vytazeni zastrcky ze
zasuvky. Udrzujte kabel v bezpecné vzdalenosti od
tepla, oleje, ostrych hran nebo pohyblivych dili.
Poskozené nebo spletené kabely zvysuji riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektrickym naradim venku,
pouzijte pouze takové prodluZovaci kabely, které jsou
zpiisobilé i pro venkovni pouziti. Pouziti
prodluZovaciho kabelu, jeZ je vhodny pro pouziti venku,
snizuje riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického naradi
ve vihkém prostredi, pouZijte proudovy chranic.
Pouziti proudového chranice snizuje riziko zasahu
elektrickym proudem.

Osobni bezpecnost

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate
a pristupuijte k praci s elektrickym naradim rozumné.
Nepouzivejte Zadné elektrické naradi, pokud jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu ¢i lékii.
Moment nepozornosti pri pouziti elektrického naradi
mize vést k vaznym poranénim.

» Pouzivejte ochranné osobni pomiicky. Noste
ochranné bryle. Noseni osobnich ochrannych pomticek,
jako je maska proti prachu, bezpe¢nostni obuv
s protiskluzovou podrazkou, ochranna prilba nebo
sluchatka, podle aktudlnich podminek, sniZuje riziko
poranéni.

» Zabraiite neimysinému uvedeni do provozu.
Presvédcte se, Ze je elektrické naradi vypnuté, dfive
nez jej uchopite, ponesete ¢i pripojite na zdroj
napajeni a/nebo akumulator. Mate-li pfi noseni
elektrického naradi prst na spinaci, nebo pokud naradi
pripojite ke zdroji napajeni zapnuté, mize dojit k drazu.

» Nez elektrické naradi zapnete, odstraiite sefizovaci
nastroje nebo klice. Nachazi-li se v otacivém dilu
elektrického naradi néjaky nastroj nebo kli¢, miize dojit
k poranéni.

» Nepreceiujte své sily. Zajistéte si bezpecny postoj
a udrzujte vzdy rovnovahu. Tim mlzZete elektrické
naradi v neoCekavanych situacich lépe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste volny odév ani Sperky.
Vlasy a odév udrzujte v bezpecné vzdalenosti od
pohybujicich se dilii. Volny odév, Sperky nebo dlouhé
vlasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-linamontovat odsavaci ¢i zachycujici pripravky,
presvédcte se, Ze jsou pFipojeny a spravné pouzity.
Odsavani prachu mdze snizit ohrozeni prachem.

» Dbejte na to, abyste pii astém pouzivani naradi
nebyli méné ostraziti a nezapominali na bezpe¢nostni
zasady. Nedbalé ovladani mize zplsobit tézké poranéni
za zlomek sekundy.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektrického naradi

» Elektrické naradi nepretézujte. Pro svou praci
pouzijte k tomu urcené elektrické naradi. S vhodnym
elektrickym naradim budete pracovat v dané oblasti lépe
a bezpecnéji.

» Nepouzivejte elektrické naradi, jestlize jej nelze
spinacem zapnout a vypnout. Elektrické naradi, které
nelze ovladat spinacem, je nebezpecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni elektrického naradi, vyménu
prisluSenstvi nebo naradi odlozite, vytahnéte zastrcku
ze zasuvky af/nebo odstraiite odpojitelny akumulator.
Toto preventivni opatieni zabrani netimysinému zapnuti
elektrického naradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektrické naradi mimo
dosah déti. Nenechte naradi pouzivat osoby, které
s nim nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektrické naradi je nebezpecné, je-li pouzivano
nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektrické naradi a pfislusenstvi svédomité.
Zkontrolujte, zda pohyblivé dily nafadi bezvadné
funguji a nevzpficuji se, zda dily nejsou zlomené nebo
poskozené tak, Ze by ovliviiovaly funkce elektrické
naradi. Poskozené dily nechte pred pouzitim
elektrického naradi opravit. Mnoho trazi ma pficinu ve
Spatné udrzovaném elektrickém naradi.

» Rezné nastroje udrzujte ostré a éisté. Peclivé
o$etfované rezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné vzpricuji a daji se snaze vést.

» Pouzivejte elektrické naradi, prislusenstvi, nastroje
apod. podle téchto pokynii. Respektujte pfitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. PouZiti
elektrického naradi pro jiné nez urcené pouziti miize vést
k nebezpecnym situacim.

» Udrzujte rukojeti a tichopové plochy suché, Cisté a bez
oleje amaziva. Kluzké rukojeti a ichopové plochy
neumoznuji bezpe¢nou manipulaci a ovladani naradi
v neocekavanych situacich.
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PouZziti a péce o akumulatorové naradi

» Akumulatory nabijejte pouze v nabijecce, ktera je
doporucena vyrobcem. U nabijecky, kterd je vhodna pro
urcity druh akumulatort, existuje nebezpeci pozaru, je-li
pouzivana s jinymi akumulatory.

» Do elektrického naradi pouzivejte pouze k tomu
uréené akumulatory. PouZitijinych akumulatorti mize
vést k poranéni ¢i pozaru.

» Nepouzivany akumulator uchovavejte v hezpecné
vzdalenosti od kovovych piedméti, jako jsou
kancelarské sponky, mince, klice, hiebiky, Srouby
nebo jiné drobné kovové predméty, které mohou
zplsobit pfemosténi kontaktii. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru méize mit za nasledek popaleniny nebo
pozar.

» Pfinespravném pouziti miZe z akumulatoru vytéci
kapalina. Nedotykejte se ji. Pfi nahodném kontaktu
oplachnéte misto vodou. Pokud kapalina vnikne do
oci, navstivte lékare. Kapalina vytékajici z akumulatoru
miZe zpisobit podrazdéni pokozky nebo popaleniny.

» Nepouzivejte akumulator nebo naradi, které je
poskozené i upravené. Poskozené nebo upravené
akumulatory se mohou chovat nepredvidané a zpdsobit
pozar, vybuch ¢i poranéni.

» Nevystavujte akumulator nebo naradi ohni ¢i
nadmeérné teploté. Vystaveni ohni nebo teploté nad
130 °C mUiZe zpisobit vybuch.

» Dodrzujte vSechny pokyny pro nabijeni a nenabijejte
akumulator nebo nafadi mimo teplotni rozsah
uvedeny v pokynech. Nespravné nabijeni nebo nabijeni
pfi teplotach mimo uvedeny rozsah miize poskodit
akumulator a zvysit riziko pozaru.

Servis

» Nechte své elektrické naradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a pouze
s originalnimi nahradnimi dily. Tim bude zajisténo, ze
bezpecénost elektrického naradi zlistane zachovana.

» Nikdy neprovadéjte servis poskozenych akumulatorii.

Servis akumulatord by mél provadét pouze vyrobce nebo
autorizovand opravna.

Bezpecnostni upozornéni pro proiezavace vétvi

» Udrzujte vSechny ¢asti téla daleko od Fetézu pily.
Nepokousejte se pri bézicim fetézu pily odstranovat
odiezany material nebo fezany material pfidrzovat.
Kdyz odstranujete sevieny fezany material, zajistéte,
aby byl spina¢ vypnuty a akumulator odstranény.
Moment nepozornosti pfi pouziti profezavace vétvi mize
vést k vaznym poranénim.

» Vyrobek drzte pouze na izolovanych plochach rukojeti
(hlavni rukojet (15), pFedni rukojet (9) nebo
prodlouZena oblast uchopeni (12)), ponévadz retéz
pily miiZe zasahnout skryta elektricka vedeni. Kontakt
pilového retézu s elektrickym vedenim pod napétim mize
privést napéti i na kovové dily vyrobku a vést k zasahu
elektrickym proudem.
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» Profezavac vétvi drzte pevné obéma rukama a své télo

a paze umistéte tak, abyste byli schopni odolat silam
zpétného razu. Jsou-li u¢inéna vhodna opatreni, miize
obsluhujici osoba zvladnout sily zpétného razu. Nikdy
profezavac vétvi nepoustéjte.

PFi Fezani vétve pocitejte se zpétnym razem. KdyZ je
vétev nafiznuta, mize se ohnout dolli a sevrit pilovy retéz.
Prorezavac vétvi noste ve vypnutém stavu, vzdy
ohéma rukama a s namontovanym ochrannym krytem
pilového Fetézu. Peclivé zachazeni s prorezavacem vétvi
snizuje pravdépodobnost nechténého kontaktu s bézicim
pilovym fetézem.

S profezavacem vétvi nepracujte na stromé. Pri
provozu profezavace vétvi na stromé nebo pri $plhani
existuje nebezpedi zranéni.

Vidy dbejte na pevny postoj a profezavac vétvi
pouzivejte pouze tehdy, kdyz stojite na pevném,
spolehlivém a rovném podkladu. Kluzky podklad nebo
nestabilni stani jako napr. na zebriku mohou vést ke ztraté
rovnovahy nebo ke ztraté kontroly nad profezavacem.
Rid'te se pokyny pro mazani, napinani fetézu a
vyménu pfislusenstvi. Nespravné napnuty nebo
namazany fetéz se mlize bud pretrhnout nebo zvysit
riziko zpétného razu.

UdrZujte rukojeti suché, Cisté a bez oleje a tuku.
Mastné, zaolejované rukojeti jsou kluzké a vedou ke ztraté
kontroly.

Rezte pouze dievo. Profezavaé vétvi nepouziveijte pro
prace, pro které neni urceny. Pfiklad: Profezavac
vétvi nepouzivejte k vyrezavani plastik, zdiva ¢i
stavebnich materiali, jez nejsou ze dieva. PouZiti
profezavace vétvi pro neuréené prace mize vést k
nebezpecnym situacim.

PFiciny a zabranéni zpétnému razu:

- Zpétny raz mliZe nastat, kdyZ se Spicka vodici listy
dotkne predmétu nebo kdyz se dievo ohne a fetéz pily se
v fezu sevre.

- Dotek $pickou listy mize v mnohych pripadech vést k
necekané, dozadu smérované reakci, pfi niz je vodici liSta
vyrazena nahoru a ve sméru obsluhujici osoby.

- Zablokovani pilového fetézu na horni hrané vodici listy
mize liStu zprudka odrazit zpét ve sméru obsluhy.

- Kazda tato reakce mize vést k tomu, Ze ztratite kontrolu
nad prorezavacem vétvi a eventualné se tézce zranite.
Jako uzivatel profezavace vétvi byste mél ucinit rozli¢na
opatreni, abyste mohl pracovat bez Grazu a zranéni.
Zpétny raz je disledek nespravného nebo chybného
pouziti vyrobku. Lze mu zabranit vhodnymi preventivnimi
opatrenimi, jak je popsano dale:

Pouzivejte vidy vyrobcem piedepsané pilové retézy.
Nespravné pilové retézy mohou vést k pretrzeni fetézu
nebo ke zpétnému razu.

Je-li lista poskozena a musi se vyménit, obratte se prosim
na Vas zékaznicky servis Bosch.

Pilovy fetéz nikdy sami neostfete. Pilovy fetéz nahrad'te
nahradnim pilovym fetézem (F 016 800 489).
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» Aby se zabranilo doteku fetézu pily omylem, je tato
fetézova pila vybavena spinacem s mechanickym
zajiSténim. Pro ovladani fetézové pily se musi, dfive nez
bude retéz pily pracovat, stisknout aretacni tlacitko (viz
obrazek M).

Vyrobek nepouziveijte, aniz by bylo stisknuté aretacni
tlacitko.

Neovladejte toto naradi jednou rukou. Vyrobek uchopte
bezpecné obéma rukama, jednou, abyste vyrobek
spolehlivé drzeli, a druhou ovladali spinac (viz obrazek
N).

» Nikdy nedovolte zahradni naradi pouzivat détem, osobam
s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi ¢i nedostatecnou zku$enosti a / nebo
nedostate¢nymi védomostmi a / nebo osobam
neseznamenym s témito pokyny. Narodni predpisy mozna
vymezuji vék obsluhy.

» Déti by mély byt pod dohledem, aby bylo zajisténo, Ze si
se zahradnim nafadim nehraji.

» Pfinepouzivani skladujte profezavac vétvi mimo dosah
déti.

» Pred zaCatkem préce zkontrolujte svou pracovni oblast a
odstrante vSechny mozné zdroje nebezpeci.

» Nez vyrobek odlozite, vyckejte aZ se zastavi a
odstraiite akumulator. Nastroj se mize zaseknout nebo
vyvolat zpétny raz a tim vést ke ztraté kontroly nad
vyrobkem.

» Pred kazdou zménou pracovni polohy profezavac vétvi
vypnéte.

» Oddélené vétve na Vas mohou spadnout nebo odskocit
od zemé a zranit Vas. Dlouhé vétve odrezavejte po
Castech. (viz obrazek N)

» Pred tim, nez je vétev zcela profiznuta, uz jen lehce tlacte.
Miizete se zranit, pokud vyrobek nahle spadne doli a Vy
ztratite rovnovahu a kontrolu nad profezavacem vétvi.

» Pokud vyrobek nepouzivéte, nezavéujte ho do stromu.
Naradi postavte vzdy na bezpecné misto na zem, bez
odejmuti akumulatoru.

Bezpecnostni upozornéni a pokyny pro optimalni
zachazeni s akumulatorem

» Drive nez vlozite akumulator, zajistéte, aby byl
vyrobek vypnuty. VloZeni akumulatoru do vyrobku, jez je
zapnuty, miZze vést k traz(im.

» Pouzivejte pouze pro toto zahradni naradi uréené
akumulatory Bosch. Pouziti jinych akumulatord mize
vést k poranénim a k nebezpeci pozaru.

» Neotvirejte akumulator. Hrozi nebezpedi zkratu.

Chrante akumulator pred horkem, napf. i
pred trvalym slunecnim zarenim, pred
ohném, vodou a vlhkosti. Existuje nebezpeci
vybuchu.

» Nepouzivany akumulator uchovavejte mimo
kancelarské sponky, mince, klice, hiebiky, Srouby
nebo jiné drobné kovové predméty, které by mohly

zplsobit pfemosténi kontakti. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru méize zpGsobit popaleniny nebo pozar.

» Pri poskozeni a nespravném pouzivani akumulatoru
mohou unikat vypary. Prostor vétrejte a pfi potizich
vyhledejte |ékare. Vypary mohou drazdit dychaci cesty.

» Akumulator pouzivejte pouze v produktech vyrobce.
Jen tak bude akumulator chranény pred nebezpecnym
pretizenim.

» Spicatymi predméty, jako napf- hiebiky nebo
k poskozeni akumulatoru. Uvniti m{zZe dojit ke zkratu
aakumulator mize zacit horet, mize z néj unikat kour,
mize vybouchnout nebo se prehrat.

» Akumulator nezkratujte. Existuje nebezpeci vybuchu.

» Chrante akumulator pred vihkosti a vodou.

» Zahradni naradi a akumuldtor skladujte pouze v teplotnim
rozsahu od =20 °C do 50 °C. Nenechdvejte zahradni
naradi napr. v 1été lezet v auté.

» Prilezitostné vycistéte vétraci otvory akumulatoru
mékkym, ¢istym a suchym $tétcem.

Udrzba

» Drive nez na vyrobku provedete sefizovaci nebo
Cistici prace nebo pokud ziistane vyrobek néjakou
dobu bez dozoru, odejméte akumulator. Kdyz
manipulujete nebo pracujete v oblasti pilového fetézu,
vzdy noste zahradni rukavice.

» Vyrobek kontrolujte a opotfebované nebo poskozené dily
pro jistotu nahradte.

» Zajistéte pevné usazeni vsech matic, ¢epti a $roubi, tim
je umoznéna bezpecna prace s vyrobkem.

» Skladujte vyrobek na suchém a bezpe¢ném misté a mimo
dosah déti.

» Zajistéte, aby vyménéné dily pochazely od firmy Bosch.

Symboly

Nasledujici symboly maji vyznam pro ¢teni a pochopeni
navodu k obsluze. Zapamatuijte si symboly a jejich vyznam.
Spravna interpretace symboli Vam pomize vyrobek lépe a
bezpecnéji pouZivat.

Symbol Vyznam
/‘ Smér pohybu
ﬁ Smér reakce
I Zapnuto
O Vypnuto

Prislusenstvi/nahradni dily

F 016194 358(10.12.2021)
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Popis vyrobku a specifikaci

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a pokyny. NedodrZovani
bezpecénostnich upozornéni a pokyni miize mit
za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar
a/ nebo tézka poranéni.
Dbejte prosim vyobrazeni v zadni ¢asti navodu k pouZiti.
Urcené pouziti
Tento vyrobek je uréeny pro domaci pouzivani k ofezavani
strom{ a ker(i ve vétsi vySce, zatimco obsluha stoji na zemi.
Vyrobek neni uréeny pro fezani anorganického materialu ani

pro pouzivani na zebriku nebo schidcich. Vyrobek neni
urceny pro femesIné a priimyslové pouziti.

Obsah dodavky (viz obrazek B)
Zahradni naradi vyjméte opatrné z obalu a zkontrolujte, zda
jsou nasledujici dily kompletni:

- Hlava prorezavace vétvi

- Teleskopicka rukojet

- Akumulator

- Nabijecka”

- Nosny popruh

- Ochrana retézu

- Navod k obsluze

- Kli¢ na vnitfni Sestihrany

- Pfilnavy olej na pilové fetézy

a) specifické podle zemé

Pokud dily chybi nebo jsou poskozeny, obratte se prosim na
svého obchodnika.

Zobrazené komponenty (viz obrazek A)

Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na vyobrazeni
vyrobku na grafickych stranach.

Technicka data
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(1) Pilovy retéz

(2) Lista

(3) Uzavér olejové nadrzky

(4) Nastavovaci tla¢itka otocné hlavy

(5) Sroub napinani fetézu

(6) Spojovacidil

(7) Teleskopicka trubka

(8) Vyskové nastaveni teleskopu

(9) Prednirukojet

(10) Oko pro nosny popruh na predni rukojeti
(11) Nosny popruh

(12) Prodlouzena oblast uchopeni (izolovana)
(13) Oko pro nosny popruh na zadni rukojeti
(14) Aretacénitladitko

(15) Zadnirukojet (izolované plochy rukojeti)
(16) Spinac

(17) Akumulator

(18) Odijistovaci tla¢itko akumulatoru

(19) Hacek pro oko nosného popruhu, predni rukojet
(20) Hacek pro oko nosného popruhu, zadni rukojet
(21) PInéni/vypust olejové nadrzky

(22) Kryt

(23) Retézové kolo

(24) Vodici mastek listy

(25) Fixacni $rouby

(26) Nabijecka®

a) Zobrazené nebo popsané pfislusenstvi nepatfi
k standardnimu obsahu dodavky. Kompletni pfisluSenstvi
naleznete v naSem programu pfislusenstvi.

Akumulatorovy profezavac vétvi

UniversalChainPole 18

Objednaci ¢islo 3600HB3 1..
Rychlost fetézu pfi béhu naprazdno m/s 4,0
Délka listy cm 20/8"
Maximalni primér fezu cm 145
Typ pilového fetézu 3/8"-90PX033E
Tloustka hnaciho ¢lanku mm 1,1
Pocet hnacich ¢lanki 33
Plnici objem olejové nadrzky ml 60
Automatické mazani fetézu °
Nastaveni vysky m 2,1-2,6
Otocné hlava, 9 poloh ° 120
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8

Bosch Power Tools
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Akumulatorovy prorezavac vétvi

UniversalChainPole 18

Sériové Cislo Viz sériové Cislo na vyrobku (typovy

Stitek)
Doporucena teplota okoli pfi nabijeni © +10...+35
Dovolend teplota okoli pfi provozu * a pfi skladovani © -20... +50
Typ akumulatoru PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A)  Omezeny vykon pfi teplotach <0 °C.

Informace o hluku a vibracich

3600HB31..
Hodnoty emise hluku zjistény podle EN 62841-1
Hodnocena hladina hluku A stroje ¢ini typicky:
- Hladina akustického tlaku dB(A) 78
- Nepresnost K dB 4
Celkové hodnoty vibraci ah (vektorovy soucet tfi os) a nepresnost K zjistény podle EN 62841-1
- Hodnota emise vibraci a, m/s’ 1,0
- Nepiesnost K m/s? 1,5

Uvedena(é) celkova(é) hodnota(y) vibraci a uvedena(é)
hodnota(y) emise hluku byly naméreny podle normované
zkuSebni metody a mohou se pouZit pro srovnani
elektronaradi s jinym.

Uvedena(é) celkova(é) hodnota(y) vibraci a uvedena(é)
hodnota(y) emise hluku se mohou pouzit i pro predbézny
odhad zatéZe.

Emise vibraci a hluku se mohou béhem realného pouzivani
elektronaradi odchylovat od uvadénych hodnot v zavislosti
na zplsobu, jakym se elektronaradi pouziva, zejména, jaky
druh obrobku se opracovava; a - kviili nezbytnosti pevné
stanovit bezpecnostni opatreni pro ochranu obsluhy, jez se
zakladaji na odhadu zatizeni vibracemi béhem skutecnych
podminek pouzivani (pfitom je tfeba zohlednit vsechny ¢asti
pracovniho cyklu, napf. ¢asy, v kterych je elektronaradi
vypnuté a takové, v kterych je sice zapnuté, ale bézi bez
zatizeni).

Uvedeni do provozu

Pro Vasi bezpecnost

» Pied vSemi pracemi na vyrobku (napf. tidrzba,
vymeéna nastrojii atd.) a téz pfi jeho piepravé a
uskladnéni odejméte z vyrobku akumulator. Existuje
nebezpeci poranéni pri neimysiném stisknuti spinace s
aretacnim tlacitkem.

» Spinac ovladejte pouze tehdy, pokud je akumulator
zcela zasunuty.

VloZeni/odejmuti akumulatoru (viz obrazky D a
0)

Upozornéni: Pouzivani nevhodnych akumulator mize vést
k chybnym funkcim nebo k poskozeni vyrobku.

Vlozte nabity akumulator (17) do teleskopické rukojeti.
Zajistéte, aby byl akumulator zcela vlozeny.

Pro odejmuti akumulatoru (17) z vyrobku stisknéte
odjistovaci tlacitko akumulatoru (18) a akumulator
vytahnéte dopredu ve sméru pilového fetézu.

Montaz

» Pied vSemi pracemi na vyrobku (napf. idrzba,
vyména nastrojii atd.) a téZ pfi jeho pfepravé a
uskladnéni odejméte z vyrobku akumulator. Existuje
nebezpedi poranéni pfi neimysiném stisknuti spinace s
aretacnim tlacitkem.

Sestaveni vyrobku (viz obrazky C aE)

Licované spojte dohromady hlavu profezavace vétvia
teleskopickou rukojet a zajistéte je oto¢enim spojovaciho
dilu (6). Zajistéte, aby byly obé ¢asti fadné smontované a
zaaretované.

Upevnéte nosny popruh (11) na oka pro nosny popruh (10)/
(13) narukojetich. Povsimnéte si prosim, Ze nosny popruh
ma dvé rozdilné velikosti hackd. Zajistéte, aby byl vétsi
hacek (20) upevnény na oko nosného popruhu na zadni
rukojeti (13) a mensi hacek (19) na oko nosného popruhu
na predni rukojeti (10).

Odstranite ochranu pilového fetézu.

F 016194 358(10.12.2021)
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Nastaveni vysky teleskopu (viz obrazek F)

Otacenim povolte vyskové nastaveni teleskopu (8), nastavte
teleskopickou trubku (7) na poZadovanou délku a vyskové
nastaveni teleskopu (8) opét pevné utahnéte.

Podle aplikace Ize teleskopickou trubku (7) prestavit na
délkuod 2,1 mdo 2,6 m.

Nastaveni otocné hlavy (viz obrazek H)

Stisknéte soucasné obé nastavovaci tlacitka (4), dejte
oto¢nou hlavu do pozadované polohy pohybem hlavy
profezavace vétvi nahoru nebo dold, nastavovaci tlacitka (4)
uvolnéte a zajistéte, aby byla hlava prorezavace vétvi fadné
zaaretovana.

Nataceci hlavu Ize zaaretovat v 9 rliznych polohach.

Napinani pilového Fetézu (viz obrazek J)

Napnuti fetézu zkontrolujte pred za¢atkem prace, po prvnich

fezech a béhem fezani pravidelné kazdych 10 minut.

Zejména u novych pilovych retéz( je tfeba zpocatku pocitat

se zvy$enym protazenim.

Pilovy retéz napinejte vzdy, kdyz je studeny. Napinani

horkého pilového retézu mize vést k priliSnému napnuti.

- Pilovy retéz (1) je spravné napnuty, kdyZ jej Ize uprostied
nadzdvihnout o ca. 2-3 mm. To by se mélo dit jednou
rukou tahnutim pilového fetézu nahoru proti vlastni
hmotnosti fetézové pily.

- Pro sefizeni napnuti fetézu otocte Sroub napinani
pilového retézu (5) pomoci klice na vnitfni $estihrany ve
sméru hodinovych rucicek (zvy$eni napnuti fetézu) nebo
proti sméru hodinovych ruéicek (snizeni napnuti fetézu).

Mazani pilového Fetézu (viz obrazek I)

Upozornéni: Profezavac vétvi se nedodava naplnény olejem
na pilové fetézy. Je dilezité jej pred pouzitim naplnit olejem.
Pouzivani profezavace vétvi bez oleje na pilové fetézy nebo
pfi stavu oleje pod ryskou minima vede k poskozeni
profezavace vétvi.

Zivotnost a fezny vykon pilového fetézu zavisi na optimélnim

mazani. Proto se béhem provozu pilovy fetéz pres olejovou

trysku automaticky maze prilnavym olejem na pilové retézy.

Pro naplnéni olejové nadrzky postupujte nasledovné:

- Profezavac vétvi odloZte na vhodny podklad uzavérem
olejové nadrzky (3) nahoru.

- Hadrikem ocistéte oblast kolem uzavéru olejové nadrzky
(3) a uzavér odsroubuite.

- Olejovou nadrzku naplnite biologicky odbouratelnym
olejem na pilové fetézy Bosch. Pouzivani neschvaleného
oleje miize negativné ovlivnit efektivnost olejového
systému.

- Dbejte nato, aby se do olejové nadrzky nedostala Zzadna
necistota.

- Uzavér olejové nadrzky opét nasroubujte. Hadfikem
odstrante olej vylity na vyrobek.

- Zajistéte, aby uzavér olejové nadrzky nebyl prilis silné
utazeny.
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- Nechte prorezavac vétvi 30 sekund béZet, aby se olej
nacerpal do systému.
Upozornéni: Kviili odvzdusnéni olejové nadrzky se v uzavéru
olejové nadrzky nachazeji malé vzduchové kanalky. Pro
zamezeni vytékani odkladejte pri nepouzivani profezavac
vétvi vzdy vodorovné uzavérem olejové nadrzky (3) nahoru.
Upozornéni: Olej je pfi nizkych teplotach husty, ¢imZ se
snizuje pritok oleje.

Vymeéna pilového fetézu (viz obrazky Kal)

» Pri manipulaci s pilovym fetézem neustale noste
ochranné rukavice.

» Pouzivejte pouze firmou Bosch schvalenou listu s
ochranou vedeni.

Uvolnéte dva Srouby krytu (22) a kryt odejméte.

Zvednéte pilovy fetéz (1) alistu (2) z retézového kola (23).

Sejméte tupy pilovy fetéz (1) z listy (2) a podle predpisti jej

zlikvidujte.

Vlozte novy pilovy fetéz do obéhové drazky listy. Dbejte

pfitom na spravny smér béhu. K tomu srovnejte pilovy fetéz

se symbolem sméru béhu na listé.

PoloZte novy pilovy fetéz na fetézové kolo (23) a listu (2)

nad vodici mistek (24). Zajistéte, aby vsechny dily spravné

sedély. Namontujte kryt (22) a oba $rouby (25) opét pevné

utahnéte.

Zkontrolujte pred kazdym pouzitim napnuti pilového fetézu.

Je-li zapotrebi, pilovy retéz napnéte pomoci Sroubu napinani

pilového retézu (5).

Provoz

Zapnuti - vypnuti (viz obrazek M)

Pro zapnuti vyrobku stisknéte nejprve aretacni tlacitko (14)

a potom spinac (16). Pfi provozu vyrobku drzte spina¢

stisknuty. Pri zapnutém vyrobku mlzete aretacni tlacitko

pustit.

Pro vypnuti vyrobku spina¢ (16) uvolnéte.

» Po automatickém vypnuti uz nestiskavejte vypinac.
Akumulator se mize poskodit.

Pracovni pokyny

Pi'ed fezanim

Pred uvedenim do provozu a pravidelné béhem fezani je

treba provadét nasledujici kontroly:

- Nachazi se profezavac vétvi ve funkéné bezpecéném
stavu?

- Jeolejova nddrzka naplnénd? Pred praci a pravidelné
béhem préce kontrolujte ukazatel stavu oleje. Doplrite
olej, kdyz hladina oleje dosahla spodni hrany ukazatele
stavu napInéni. Olejova napln vystaci v zavislosti na
prestavkach a intenzité prace na ca. 15 minut.

- Je pilovy fetéz spravné napnuty a naostieny?

Bosch Power Tools
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Obecné jednani (viz obrazky N)

Pilovy fetéz musi pred kontaktem se dfevem bézet plnou
rychlosti. Vyuzivejte ochranu vedeni k podepreni pfi
podrezavani.

Rezani od horniho okraje doli je vhodné pro vétve do
prdméru 5 cm. Pro zabranéni poskozeni stromu fezte silngjsi
vétve pomoci tfech rezd.

Hledani zavad

Profezavac vétvi

Ochrana vedeni je dimenzovana pro podepreni pfi

Pfi fezani netlacte silou na pilovy fetéz, nybrz nechte jej
pracovat.

Nejlepsich vysledki fezani se dosahne, kdyz rychlost retézu
neklesne pretizenim.

MozZna pficina

Pilovy retéz je suchy  Volejové nadrzce neni zadny olej

Odstranéni
Doplnte olej (obj. ¢islo: 2607 000 181)

Ucpany vytokovy kanal oleje

Vytokovy kanal oleje vyCistéte

Horky pilovy retéz/ V olejové nadrzce neni zadny olej

Doplnte olej (obj. ¢islo: 2607 000 181)

vodici lista Ucpané odvzdu$néni v uzévéru olejové nadrzky  Uzavér olejové nadrzky (3) vycistéte
(3)
Ucpany vytokovy kanal oleje Vytokovy kanal oleje vycistéte
Prilis vysoké napnuti fetézu Napnuti retézu sefid'te
Tupy pilovy retéz Pilovy retéz nabruste nebo nahradte
Inicializovala se ochrana proti pretizeni Vyrobek znovu zapnéte
Zareagovalo ¢idlo teploty akumulatoru Akumulator nechte vychladnout a znovu
nastartujte
Prorezavac vétvi Prili$ nizké napnuti retézu Napnuti fetézu sefidte
Skube, vibrujenebo  1ypy pilovy fetéz Pilovy fetéz nabruste nebo nahradte
nefeze spravné

Opotrebeny pilovy fetéz

Pilovy fetéz nahrad'te

Pilové zuby ukazuji do Spatného sméru

Pilovy fetéz namontujte spravné

Prilis silné pritisknuty

Zredukuijte vynalozenou silu

PFilis malo fezti na
nabiti akumulatoru

Zareagovalo ¢idlo teploty akumulatoru

Akumulator nechte vychladnout a znovu
nastartujte

v

Profezavac vétvise pfi  Retéz je piili§ ,tésné“ napnuty

Zkorigujte napnuti fetézu

fezani nahle zastavuje  py tezan je pfilis silné pfitiacovéno

Pri fezani vynakladejte méné sily

Novy fetéz Pri fezani vynakladejte méné sily

Tvrdé dievo Pri fezani vynakladejte méné sily

Drevo je vihké Nechte drevo oschnout

Zuby fetézu ukazuji do Spatného sméru Retféz znovu namontujte se zuby ve spravném
sméru

Prili$ horky néstroj

Vyrobek nechte vychladnout a znovu nastartujte

Externi nebo interni uvolnény kontakt

Obratte se na Vas zakaznicky servis Bosch

Vadny spinac (16)

Obratte se na Vas zakaznicky servis Bosch

Udrzba a servis

Udrzba, uskladnéni a pfeprava (viz obrazek P)

» Pied vSemi pracemi na vyrobku (napf. idrzba,
vyména nastroji atd.) a téZ pfi jeho pfepravé a

uskladnéni odejméte z vyrobku akumulator. Existuje
nebezpedi poranéni pfi neimyslném stisknuti spinace s
aretacnim tlacitkem.

» Neprovadéjte na vyrobku zadné zmény. Nepfipustné
zmény mohou negativné ovlivnit bezpe¢nost Vaseho
vyrobku.
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Pred uskladnénim vyrobek ocistéte suchym hadrikem.
Pred uskladnénim odstrarite olej z olejové nadrzky.

Pfi pfepravé nebo uskladnéni profezavace vétvi vzdy
namontujte kryt listy.

Upozornéni: Pfi preruseni prace nenechévejte prorezavac
vétvi zavéseny na vétvi stromu.

Kv(li uskladnéni a kvili prepravé odejméte z profezavace
vétvi akumulator a namontujte ochranu retézu.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zakaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a tdrzbé
vaseho vyrobku a téZ k nahradnim diltim. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com

V pripadé dotazi k nasim vyrobkim a prislusenstvi vam
ochotné pomize poradensky tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dill
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typového Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miizete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Dalsi adresy servisii najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Pfeprava

Doporucené lithium-iontové akumulatory pod|éhaji
pozadavkiim zakona o nebezpecnych nakladech. Tyto
akumulatory mohou byt bez dalsich podminek prepravovany
uzivatelem po silnici.

Pfi zasilani prostrednictvim tr'eti osoby (napf.: letecka
preprava nebo spedice) je tieba brat zretel na zvlastni
pozadavky na baleni a oznaceni. Zde musi byt pfi pfipravé
zasilky nezbytné pfizvan expert na nebezpecné naklady.
Akumulatory zasilejte pouze tehdy, pokud neni poskozeny
kryt. Otevrené kontakty prelepte lepici paskou a akumulator
zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. DodrZujte
také pripadné dalsi narodni predpisy.

Likvidace
?74 Vyrobky, akumulatory, prislusenstvi a obaly
X maji byt dodany k opétovnému zhodnoceni

neposkozujicimu Zivotni prostredi.
Vyrobky a akumulatory/baterie nevyhazujte do
domovniho odpadu!

X
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Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU museji byt
neupotiebitelné vyrobky a podle evropské smérnice
2006/66/ES vadné nebo opotfebované akumulatory/
baterie oddélené shromazdény a dodany k opétovnému
zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostiedi.

Akumulatory/baterie:

Lithium-iontové:

Dodrzujte pokyny uvedené v ¢asti Preprava (viz ,Preprava®,
Stranka 133).

Slovencina

Bezpecnostné pokyny
Vysvetlenie obrazkovych symbolov

VSeobecné upozornenie na nebezpecenstvo.

Precitajte si Navod na pouzivanie

Nepouzivajte v dazdi

VAROVANIE: Pozor na odletujlce predmety.

>OQJE

VAROVANIE: Postarajte sa o to, aby boli okolo-
stojaci v dostato¢nej vzdialenosti.

[ |
$
==

Pouzivajte pomdcky na ochranu oci a hlavy
(stita prilbu).

Pouzivajte obuv s protiSmykovou podrazkou.

Pouzivajte vhodné pracovné rukavice.

Akumulator vyberajte vzdy este predtym, ako
budete vykonavat nastavovanie alebo Cistenie
zahradného naradia, alebo ked chcete pone-
chat zahradné naradie urcity ¢as bez dozoru.

[=1r 1y

Majte ruky vzdy v dostatocnej vzdialenosti od
noza.

Bosch Power Tools
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Nikdy nepouzivajte nabijacku v takom pripade,
A ked mé poskodend sietovd $ndru.

A Zachovavajte bezpecnu
i LY vzdialenost od elektrickych
6 |:| vedeni.

Vseobecné bezpecnostné upozornenia pre
elektrické naradie

4] V?STRAH A Precitajte si vSetky bezpecnostné
upozornenia, pokyny, ilustracie

a Specifikacie dodané s tymto elektrickym naradim.

Nedodrziavanie vetkych uvedenych pokynov méze mat za

nasledok traz elektrickym pridom, poziar a/alebo tazké

poranenie.

Tieto vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny

starostlivo uschovajte na budice pouzitie.

Pojem ,elektrické naradie” pouzivany v nasledujicom texte

sa vztahuje na elektrické naradie napajané zo siete (s privod-

nou $nurou) a na elektrické naradie napajané akumulatoro-

vou batériou (bez privodnej $nury).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vzdy udrziavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mozu mat
za nasledok pracovné trazy.

» Nepouzivajte elektrické naradie vo vybusnom pro-
stredi, napr. tam, kde sa nachadzajii horl'avé kvapali-
ny, plyny alebo horlPavy prach. Ru¢né elektrické naradie
vytvara iskry, ktoré by mohli zapalit prach alebo vypary.

» Nedovol'te detom a inym nepovolanym osobam, aby
sa pocas pouzivania elektrického naradia zdrziavali
v blizkosti pracoviska. Pri rozptylovani mozete stratit
kontrolu nad naradim.

Bezpeénost na pracovisku

» Zastrcka privodnej $niiry elektrického naradia musi
zodpovedat pouZitej zasuvke. V ziadnom pripade nija-
ko nemeiite zastrcku. S uzemnenym elektrickym
naradim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adapté-
ry. Neupravované zastréky a vhodné zasuvky znizuju rizi-
ko drazu elektrickym pradom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako sti napr. potrubia, vykurovacie
telesa, sporaky a chladnicky. Ak je vase telo uzemnené,
hrozi zvy$ené riziko trazu elektrickym pradom.

» Nevystavujte elektrické naradie dazd'u ani vlhkosti.
Vniknutie vody do ru¢ného elektrického naradia zvysuje
riziko drazu elektrickym pridom.

» Nepouzivajte privodnu Sniiru na iné nez urcené ticely:
na nosenie rucného elektrického naradia, ani na jeho
zavesenie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim
za privodni $niru. UdrZiavajte sietovi $niiru mimo
dosahu hortcich telies, oleja, ostrych hran alebo po-
hybuijticich sa sti¢asti. Poskodené alebo zauzlené
privodné $ndry zvysuiju riziko Urazu elektrickym pradom.

» Ked pracujete s elektrickym naradim vonku, pouzivaj-
te len také prediZovacie kable, ktoré su schvalené aj
na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. PouZitie pre-
dlZzovacieho kabla, ktory je vhodny na pouZivanie vo von-
kajSom prostredi, znizuje riziko Urazu elektrickym pra-
dom.

» Ak sa neda vyhnit pouzitiu elektrického naradia vo
vlhkom prostredi, pouZite ochranny spina¢ pri poru-
chovych priddoch. PouZitie ochranného spinaca pri
poruchovych pradoch znizuje riziko Urazu elektrickym
pradom.

Bezpeénost 0séb

» Bud'te ostraziti, stistred’te sa na to, ¢o robite,

a s elektrickym naradim pracujte uvazlivo. Nepracujte
s elektrickym naradim, ak ste unaveni alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Kratka nepo-
zornost pri pouzivani elektrického naradia moze mat za
nasledok vazne poranenia.

» Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. VZdy pouzi-
vajte ochranné okuliare. Pouzivanie osobnych ochran-
nych prostriedkov, ako je ochranna dychacia maska, bez-
pecnostna pracovna obuv, ochranna prilba alebo chrani-
¢e sluchu, podla druhu elektrického naradia a spdsobu
jeho pouzitia znizuje riziko zranenia.

» Vyhybajte sa neimyselnému uvedeniu elektrického
naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky do zasu-
vky afalebo pred pripojenim akumulatora, pred chyte-
nim alebo prenasanim elektrického naradia sa vzdy
presvedcte, Ci je elektrické naradie vypnuté. Prenasa-
nie elektrického naradia so zapnutym vypinacom alebo
pripojenie zapnutého elektrického naradia k elektrickej
sieti moZze mat za nasledok nehodu.

» Kym zapnete elektrické naradie, odstraiite z neho na-
stavovacie pomacky alebo kl'ice na skrutky. Nastavo-
vaci nastroj alebo kIti¢, ktory sa nachadza v rotujlcej Casti
elektrického naradia, moZze sposobit vazne poranenia
0sdb.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Dbajte na
pevny postoj a neustale udrZiavajte rovnovahu. Takto
budete moct lepsie kontrolovat ruéné elektrické naradie
v neocakdvanych situdciach.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste vol'né
odevy ani Sperky. Dbajte, aby sa vlasy, odev a ruka-
vice nedostali do blizkosti pohyblivych sii¢asti. Volny
odev, dIhé vlasy alebo $perky sa mozu zachytit do rotuju-
cich ¢asti elektrického naradia.

» Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat od-
savacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie
prachu, presvedcte sa, ¢i st dobre pripojené
a spravne pouzivané. PouZivanie odsavacieho za-
riadenia a zariadenia na zachytavanie prachu znizuje rizi-
ko ohrozenia zdravia prachom.

» Dbaijte, aby ste pri rutinnom pouzivani naradia
nekonali v rozpore s principmi jeho bezpec¢ného pouzi-
vania. Nepozorna praca moze viest v okamihu k tazkému
zraneniu.
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Starostlivé pouzivanie elektrického naradia

» Nikdy nepretazujte elektrické naradie. PouZivajte
elektrické naradie vhodné na dany druh prace.

S vhodnym ru¢nym elektrickym naradim budete pracovat
lepSie a bezpecnejsie v uvedenom rozsahu vykonu nara-
dia.

» Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma pokazeny
vypinaé. Naradie, ktoré sa uz neda zapnut alebo vypndt,
je nebezpecné a treba ho zverit do opravy odbornikovi.

» Nez zaénete naradie nastavovat alebo prestavovat,
vymienat prislusenstvo alebo kym ho odloZite, vidy
vytiahnite zastréku sietovej $niry zo zasuvky a/alebo
odoberte akumulator, ak je to mozné. Toto preventivne
opatrenie zabraruje neimyselnému spusteniu elektrické-
ho néradia.

» Nepouzivané elektrické naradie uschovavaijte tak, aby
bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat toto nara-
die osobam, ktoré s nim nie sii doverne oboznamené
alebo ktoré si neprecitali tieto pokyny. Elektrické nara-
die je nebezpecné, ak ho pouZivaju neskisené osoby.

» Elektrické naradie a prislusenstvo starostlivo osetruj-
te. Kontrolujte, ¢i pohyblivé sii¢iastky bezchybne fun-
guju alebo ¢i nie sii blokované, zlomené alebo po-
$kodené, ¢o by mohlo negativne ovplyvnit spravne
fungovanie elektrického naradia. Pred pouzitim nara-
dia dajte poskodené suciastky vymenit. Vela nehdd je
sposobenych nedostatoénou udrzbou elektrického nara-
dia.

» Rezné nastroje udrZiavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami
majui mensiu tendenciu zablokovat sa a [ahsie sa daju
viest.

» Pouzivajte elektrické naradie, prisluSenstvo, nastavo-
vacie nastroje a pod. podl'a tychto vystraznych upozo-
rneni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci zohl'adnite
konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, ktort bu-
dete vykonavat. PouZivanie elektrického néradia nainy
nez predpokladany cel moze viest k nebezpeénym situ-
aciam.

» Rukoviti a ichopové povrchy udrzujte suché, cisté
abez oleja alebo mazacieho tuku. Smyklavé rukoviti
a chopové povrchy neumoznuji bezpecnt manipuldciu
a ovladanie naradia v neo¢akavanych situaciach.

Starostlivé pouzivanie akumulatorového naradia

» Akumulatory nabijajte len v nabijackach, ktoré odpo-
ruca vyrobca akumulatora. Ak sa pouziva nabijacka ur-
¢ena na nabijanie iného typu akumulatorov, hrozi nebez-
pecenstvo poziaru.

» Do elektrického naradia pouzivajte len Specificky ur-
¢ené akumulatory. Pouzivanie inych akumulatorov moze
mat za nasledok poranenie a nebezpecenstvo poziaru.

» Nepouzivané akumulatory uschovavajte tak, aby sa
nemohli dostat do styku s kancelarskymi sponkami,
mincami, k'ti¢mi, klincami, skrutkami alebo s inymi
drobnymi kovovymi predmetmi, ktoré by mohli sposo-
bit skratovanie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi aku-
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mulatora moze mat za nasledok popalenie alebo vznik
poziaru.

» Z akumulatora méze pri nespravnom pouzivani vyte-
kat kvapalina. Vyhybajte sa kontaktu s touto kvapali-
nou. Po nahodnom kontakte oplachnite postihnuté
miesto vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulatora
do o¢i, vyplachnite ich a vyhladajte lekara. Unikajlca
kvapalina z akumulatora moze spdsobit podrazdenie po-
kozky alebo popaleniny.

» Nepouzivajte poSkodené alebo upravované akumula-
tory alebo naradie. Poskodené alebo upravované aku-
mulatory mozu neocakavane reagovat a sposobit poziar,
vybuch alebo zranenie.

» Nevystavujte akumulatory alebo naradie ohiiu ani vy-
sokym teplotam. Vystavenie ohriu alebo teplote nad
130 °C moze sposobit vybuch.

» Dodrzujte pokyny tykajtice sa nabijania a akumulatory
alebo naradie nenabijajte mimo teplotného rozsahu
uvedeného v pokynoch. Nespravne nabijanie alebo tep-
loty mimo $pecifikovaného rozsahu mézu poskodit aku-
mulator a zvysit riziko poziaru.

Servis

» Elektrické naradie davajte opravovat len kvalifikova-
nému personalu, ktory pouziva originalne nahradné
stic¢iastky. Tym sa zaisti zachovanie bezpe¢nosti naradia.

» Nikdy neopravujte poskodené akumulatory. Akumula-
tory moze opravovat len vyrobca alebo autorizovany ser-
vis.

Bezpecnostné pokyny pre orezavac vysokych
konarov.

» Ked pila bezi, nepribliZujte sa k pilovej retazi Zziadnou
¢astou tela. Ked je pilova retaz v chode, nepokiisajte
sa odstraiiovat odrezany material ani pridrziavat
material, ktory budete rezat. Nezabudnite sa postarat
o to, aby bol vypina¢ vypnuty a akumulator vybraty es-
te predtym, ako budete odstraiiovat vzprieeny mate-
rial. Maly okamih nepozornosti moze mat pri pouzivani
ruéného elektrického naradia za nasledok vazne porane-
nia.

» Drzte naradie len za izolované plochy rukoviti (hlavna
rukovit (15), predna rukovit (9) alebo pridavna
uchopovacia plocha (12)), pretoze pila by mohla za-
siahnut skryté elektrické vedenie. Kontakt pilovej refa-
ze s elektrickym vedenim, ktoré je pod pridom, moze do-
stat pod prud aj kovové stciastky naradia, a to moze spo-
sobit zasah elektrickym pridom.

» Pevne uchopte orezavac vysokych konarov ohoma ru-
kami a ramena majte v takej polohe, aby ste dokazali
kompenzovat sily spitného razu. V pripade uskutocne-
nia vhodnych opatreni méZe obsluhujtica osoba sily spat-
ného razu zvladnut. Nadstavec odvetvovacej pily nikdy
nepustajte z rak.

» Prirezani konara pocitajte so spatnym razom. Ked' je
konar narezany, moze sa ohnit smerom dole a zablokovat
pilov retaz.

Bosch Power Tools
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» Prenasajte odvetvovac vysokych konarov len vo vy-
pnutom stave, vZdy oboma rukami a s namontovanym
ochrannym krytom pilovej retaze. Starostlivé zaobché-
dzanie s orezavacom vysokych kondrov zniZuje pravdepo-
dobnost netimyselného dotyku s beZiacou pilovou reta-
zou.

» Nepracujte s odvetvovacom vysokych konarov na strome.
Pri praci s odvetvovacom vysokych konarov prilezeni
alebo zo stromu hrozi nebezpecenstvo poranenia.

» Davajte pozor na to, aby ste mali vzdy pevny postoj a
odvetvovac vysokych konarov pouzivajte len vtedy,
ked’ stojite na pevnom, bezpe¢nom a rovnom pod-
klade. Klzky podklad stanoviska alebo nestabilné plochy
na statie, ako napriklad praca na rebriku, mozu sposobit
stratu rovnovahy alebo viest k strate kontroly nad odvet-
vovacom vysokych konarov.

» DodrZiavajte pokyny pre mastenie, napnutie refaze a
vymenu prislusenstva. Neodborne napnuta alebo na-
mastena retaz sa moze bud pretrhnit alebo moze zvysit
riziko spatného razu naradia.

» Rukoviti udrziavajte suché a Cisté a postarajte sa o to,
aby na nich nebol olej ani tuk. Mastné, zaolejované ru-
kovati st Smyklavé a spdsobuju stratu kontroly nad nara-
dim.

» Pouzivajte len na pilenie dreva. Nepouzivajte nad-
stavec odvetvovacej pily na také prace, na ktoré nie je
urceny. Priklad: NepouZivajte nadstavec odvetvovacej
pily na rezanie plastov, muriva ani takych stavebnych
materialov, ktoré nie st vyrobené z dreva. Pouzitie od-
vetvovaca vysokych konarov na také prace, na ktoré nie je
urceny, moze vyvolat vznik nebezpecnych situacii.

» Dovody spatnych razov a predchadzanie spatnym ra-
zom:

- Spétny raz (spatny uder) sa moze vyskytnut vtedy, ked
sa hrot vodiacej listy dotkne nejakého predmetu, alebo
ked'sa drevo ohne a retazova pila sa v reze zablokuje.

- Dotyk hrotom vodiacej listy moze mat v mnohych pripa-
doch za nasledok neocakavanu reakciu smerujucu doza-
du, pri ktorej sa vodiaca lista vymrsti smerom hore a udrie
smerom k obsluhujtcej osobe.

- Zablokovanie pilovej retaze na hornej hrane vodiacej lis-
ty moze listu prudko vymrstit smerom k obsluhujlicej oso-
be.

- Kazda z tychto reakcii mdZe mat za nasledok stratu Va-
Sej kontroly nad odvetvovacom vysokych konarov, na-
sledkom ¢oho by ste sa mohli vazne zranit. Ako pouzivatel
odvetvovaca by ste mali podniknut rozli¢né opatrenia,
aby ste mohli pracovat bez trazov a poraneni.

Spatny raz je nasledkom nespravneho alebo chybného
pouzitia produktu. Vhodnymi preventivnymi opatreniami,
ktoré popisujeme v nasledujicom texte, mu mozno za-
branit:

Pouzivajte vylucne iba vyrobcom predpisané pilové
retaze. Nespravne pilové retaze modzu mat za nasledok
roztrhnutie retaze alebo vyvolat spatny raz.

» Ked'je Cepel poskodena, treba ju vymenit. Obratte sa
laskavo na autorizované servisné stredisko Bosch.

» Nikdy nebriste pilovi retaz svojpomocne. Pilovi retaz na-
hrad'te predpisanou retazou (F 016 800 489).

» Na zabranenie nahodného dotyku s pilovou retezou je tato
retazova pila vybavena vypina¢om s mechanickym
blokovanim. Ked chcete retazovu pilu obsluhovat, traba
aretacné tlacidlo stlacit skor. ako bude pilova retaz praco-
vat (pozri obrazok M).

NepouZivajte vyrobok bez toho, aby ste stlacili aretacné
tlacidlo.

Toto naradie nesmiete obsluhovat jednou rukou. Drzte
produkt bezpecne oboma rukami, jednou, aby ste ho
spolahlivo drzali a druhou, aby ste mohli obsluhovat vypi-
nac (pozri obrazok N).

» Nedovolte zahradné naradie pouzivat detom, osobam s
obmedzenymi fyzickymi, senzorickymi alebo dusevnymi
schopnostami alebo s nedostato¢nymi skisenostami a/
alebo nedostatoénymi vedomostami ani osobam, ktoré
nie sl dostatocne obozndmené s pouzivanim pristroja.
Narodné predpisy mozu pripadne obmedzovat vek pouzi-
vatela.

» Davajte pozor na deti, aby ste vylucili moznost, Ze sa bu-
di s tymto naradim hrat.

» Odvetvovaciu pilu skladujte na bezpecnom a suchom
mieste tak, aby bola mimo dosahu deti.

» Pred zaCiatkom prace skontrolujte pracovisko a odstrante
z neho vSetky mozné zdroje nebezpecenstva.

» Pockajte na uplné zastavenie naradia, vyberte z neho
akumulator, az potom ho odlozte. Pracovny nastroj sa
moze zaseknut a moze zapricinit stratu kontroly nad nara-
dim.

» Pred kazdou zmenou pracovnej polohy odvetvovac vypni-
te.

» Odrezané konare by mohli spadnut na Vas alebo odskocit
od zeme a poranit Vas. DIhé konare odrezavajte po Cas-
tiach. (pozri obrazok N)

» Predtym, ako bude konar celkom prerezany, treba pritla-
¢at len zlahka. Keby naradie necakane spadlo, a Vy by ste
stratili rovnovahu a kontrolu nad odvetvovacom vysokych
konarov, mohli by ste sa poranit.

» Nevesajte naradie na strom, ked' ho nepouzivate. Naradie
vzdy postavte na zem na bezpe¢né miesto, akumulator
nevyberajte.

Pokyny pre optimalne zaobchadzanie s
akumulatorom

» Postarajte sa o to, aby bol produkt vZdy vypnuty, ked’
doii budete vkladat akumulator. Vkladanie akumulato-
rov do zahradnickeho néradia, ktoré je zapnuté, moze za-
pri¢init traz.

» Pouzivajte do tohto naradia len uréené akumulatory
znacky Bosch. Pouzivanie inych akumulatorov moze mat
za nasledok poranenie alebo sposobit poZiar.

» Akumulator neotvarajte. Hrozi nebezpecenstvo skratu.

F 016194 358(10.12.2021)
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Chrante akumulator pred horti¢avou (napr.
aj pred trvalym slne¢nym Ziarenim), pred
ohiiom, vodou a vlhkostou. Hrozi nebezpe-
Censtvo vybuchu.

» Udrziavajte nepouzity akumulator mimo dosahu kan-
celarskych svoriek, minci, kl'ucov, klincov, skrutiek
alebo inych malych kovovych predmetov, ktoré by
mohli sposobit premostenie kontaktov. Skrat medzi
kontaktami akumulatora moze sp6sobit popaleniny alebo
poziar.

» V pripade jeho poskodenia alebo neodborného pouzi-
vania mdzu z akumulétora unikat $kodlivé vypary. Za-
bezpecte privod Cerstvého vzduchu a pri tazkostiach vy-
hladajte lekara. Vypary mozu drazdit dychacie cesty.

» Akumulator pouzivajte len v produktoch vyrobcu. Len
tak bude akumultor chraneny pred nebezpeénym preta-
zenim.

» Spicatymi predmetmi, ako napr. klince alebo
skrutkovace alebo posobenim vonkajsej sily méze
dojst k poskodeniu akumulatora. Vo vnitri moZe dojst
ku skratu a akumulator moze zacat horiet, moze z neho
unikat dym, moZe vybuchniit alebo sa prehriat.

» Akumulator neskratujte. Hrozi nebezpecenstvo vybu-
chu.

» Chrante akumulator pred vihkostou a vodou.

» Skladujte toto zahradné naradie pri rozsahu teploty od
-20°C do 50 °C. Nenechavajte napriklad lezat zahradné
naradie v lete v motorovom vozidle.

» Prilezitostne preistite vetracie Strbiny akumulatora Cis-
tym jemnym suchym Stetcom.

Udrzba

» Akumulator vyberajte vzdy este predtym, ako budete
vykonavat nastavovanie alebo &istenie produktu,
alebo ked' chcete ponechat zahradné produkt uréity
¢as bez dozoru. Ked's niecim manipulujete, alebo ked'
nieco robite v priestore pilovej retaze, pouzivajte vzdy
zahradnicke pracovné rukavice.

» Kontrolujte pravidelne produkt a ked zistite, Ze niektoré
suciastky st opotrebované alebo poskodené, preventivne
ich pre istotu vymente.

» Postarajte sa o to, aby boli vSetky matice, zavftané
skrutky a ostatné skrutky dobre utiahnuté, aby bol zaru-
Cena bezpecna praca s vyrobkom.

» Skladujte produkt na bezpetnom a suchom mieste tak,
aby bol mimo dosahu deti.

» Postarajte sa o to, aby boli pouzité originalne nahradné
sti¢iastky znacky Bosch.

Symboly

Nasledujlice symboly st pre ¢itanie a pochopenie tohto
Navodu na pouzivanie velmi dolezité. Dobre si tieto symboly
aich vyznamy zapamatajte. Spravna interpretacia tychto
symbolov Vam bude pomahat pristroj lep$ie a bezpectnejsie
pouzivat.
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Symbol Vyznam
/‘ Smer pohybu

ﬁ Smer reakcie

I Zapnutie

Vypnutie

Prislusenstvo/nahradné stciastky

Popis produktu a vykonu
Precitajte si vSetky bezpecnostné pokyny a
upozornenia. Nedostatocné dodrZiavanie bez-
pecnostnych predpisov a pokynov méze mat
za nasledok zasah elektrickym pridom, poZziar,
alebo sposobit vazne poranenia.

Prestuduijte si aj obrazky v zadnej ¢asti tohto navodu na po-

uzivanie.

Pouzivanie podla urcenia

Tento produkt je urceny na sikromné domace pouzivanie, na
rezanie a orezavanie zivych plotov a krikov vo vacsej vyske,
pri ktorom pouzivatel stoji na pevnej zemi. Tento produkt nie
je urc¢eny na rezanie anorganického materialu ani na pouziva-
nie na rebrikoch a schodikoch. Tento produkt nie je urceny
na profesionalne a priemyselné pouzivanie.

Obsah balenia (pozri obrazok B)

Zahradné naradie vyberajte z obalu pozorne a nezabudnite
skontrolovat, ¢i st kompletné nasledujtice stciastky:

- Hlava odvetvovaca vysokych konarov

- Teleskopicka rukovat

- Akumulator

- Nabijatka”

- Popruh na prenasanie

- Chranic retaze

- Navod na pouzivanie

- KI¢ na skrutky s vnttornym Sesthranom

- Olej namastenie pilovej retaze

a) podrapecifickych predpisov prislusnej krajiny

Ak niektoré siciastky alebo Navod chybajd, alebo st po-
$kodené, obratte sa laskavo na svojho predajcu.

Vyobrazené komponenty (pozri obrazok A)

Cislovanie jednotlivych vyobrazenych komponentov sa
vztahuje na zobrazenie produktu na grafickych stranach toh-
to Navodu na pouZivanie.

(1) Pilovéretaz
(2) Cepel

Bosch Power Tools
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(3) Uzaver olejovej nadrzky (16) Vypinac

(4) Nastavovacie tlacidla pre vykyvnd hlavu (17) Akumulator

(5) Napinacia skrutka retaze (18) Tlacidlo na odistenie akumulatora

(6) Spojovaci prvok (19) Hacik na upevnenie popruhu, predna rukovat

(7) Teleskopicka rurka (20) Hacik na upevnenie popruhu, zadna rukovat

(8) Teleskop - nastavenie vysky (21) Nadrzka na olej, plniaci/vypustaci otvor

(9) Predna rukovat (22) Kryt

(10) Popruh na prednej rukovati (23) Retazové koleso

(11) Popruh na prenasanie (24) Vodiaci vystupok ¢epele

(12) Pridavna uchopovacia plocha (izolovana) (25) Aretacna skrutka

(13) Popruh na zadnej rukovati (26) Nabijacka®

(14) Aretacny gombik a) Vyobrazené alebo opisané prisludenstvo nepatri do $tan-

. o . s dardného rozsahu dodavky. Kompletné prislusenstvo naj-

(15) Zadna rukovit (izolované plochy rukovati) dete v nagom sortimente prisludenstva.

Technické udaje

Akumulatorovy odvetvovac vysokych konarov UniversalChainPole 18

Vecné ¢islo 3600HB31..

Rychlost retaze pri volnobehu m/s 4,0

Dizka ¢epele cm 20/8"

Maximalny priemer rezaného konara cm 145

Typ pilovej retaze 3/8"-90PX033E

Hrubka ¢lanku retaze mm 1,1

Pocet clankov retaze 33

Objem oleja v nadrzke na olej ml 60

Automatické mazanie retaze °

Nastavenie vysky m 2,1-2,6

Vykyvna hlava, 9 poléh ° 120

Hmotnost podla EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,8

Sériové Cislo (Serial Number) Pozri sériové Cislo (typovy stitok na
produkte)

odportcana teplota okolia pri nabijani C +10...+35

povolend teplota okolia pri prevadzke  a pri skladovani © -20... +50

Typ akumulatora PBA 18V...W-.

1,5Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0
Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A)  Obmedzeny vykon pri teplotéach <0°C.

Informacia o hluénosti/vibraciach

3600HB3 1..
Informécie o hlu¢nosti zistované podla normy EN 62841-1
Vyhodnotena hodnota hladiny hluku A tohto naradia je typicky:
- Hladina akustického tlaku dB(A) 78
- Nepresnost merania K dB 4

Celkové hodnoty vibrécii ah (suma vektorov troch smerov) a nepresnost merania K zistované podla normy EN 62841-1

- Hodnota emisie vibracii a, m/s? 1,0

- Nepresnost merania K m/s’ 1,5

F016194 358](10.12.2021) Bosch Power Tools



Uvedené celkové hodnoty emisie vibracii a namerané hod-
noty emisie hluku boli zistované testami podla normy a moz-
no ich pouZit aj na porovnanie elektrického naradia s inym.
Uvedené celkové hodnoty vibracii a uvedené hodnoty emisie
hluku mézu slazit aj na predbezny odhad zatazenia naradia.
Hodnoty emisie vibracii a emisie hluku pocas skuto¢ného
popiuzivania naradia sa mézu od uvedenych hodnét odliso-
vat podla toho, akym sposobom sa naradie pouziva, aky
druh obrobka sa pouziva - aby sa zarucili bezpe¢nostné opa-
trenia v prospech obsluhy, ktoré sa vztahuji na konkrétne
pouzitie naradia (tu treba zohladnit aj vSetky Casti pracovné-
ho cyklu, napriklad doby, pocas ktorych je naradie vypnuté a
takisto doby, ked'je sice zapnuté, ale beZi bez zatazenia).

Uvedenie do prevadzky

Pre Vasu bezpeénost

» Pred kazdou pracou na produkte (napr. idrzba, vyme-
na pracovného nastroja a pod.) ako aj v pripade trans-
portu a skladovania vyberte z produktu akumulator.
Hrozi nebezpecenstvo poranenia pri nahodnom zapnuti
vypinaca s areta¢nym tlacidlom.

» Vypinacom manipulujte vypinacom len v takom pripa-
de, ked’ je akumulator celkom zasunuty.

Vkladanie/vyberanie akumulatora (pozri
obrazky Da0)
Upozornenie: Ak sa pouZiju nevhodné akumulatory, méZze to

mat za nasledok nespravne fungovanie alebo poskodenie vy-
robku.

Vlozte nabity akumulator (17) do teleskopickej rukovate. Po-

starajte sa o to, aby bol akumulator Gplne viozeny.

Ak chcete akumulator (17) vybrat z produktu, stlacte uvol-
novacie tlacidlo (18) a vytiahnite akumulator dopredu
smerom k pilovej retazi.

Montaz

» Pred kazdou pracou na produkte (napr. tidrzba, vyme-
na pracovného nastroja a pod.) ako aj v pripade trans-
portu a skladovania vyberte z produktu akumulator.
Hrozi nebezpeéenstvo poranenia pri nahodnom zapnuti
vypinaca s aretacnym tlacidlom.

Zmontovanie produktu (pozri obrazok C aE)

Spojte navzajom hlavu odvetvovaca a teleskopicku rukovat a
poistite spojenie otocenim spojovacieho elementu (6). Po-

starajte sa o to, aby boli obe ¢asti spravne spojené a zaareto-

vané.

Upevnite popruh (11) do ociek na popruh (10)/(13) oboch
rukovati. VSimnite si, Ze popruh ma dva rozdielne velké haci-
ky. Postarajte sa o0 to, aby bol vacsi hacik (20) upevneny na
zadnd rukovat (13) a mensi hacik (19) aby bol upevneny do
ocka prednej rukovate(10).

Odstrante chrani¢ pilovej retaze
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Nastavenie vysky teleskopu (pozri obrazok F)

Uvolnite nastavenie vysky teleskopu (8) otocenim a nastavte
teleskopickd rirku (7) na pozadovant dizku otogenim na-
stavenie vysky (8) opat zaaretuijte.

Podla druhu pouzitia a vysky sa da teleskopicka rara (7) pre-
stavovat na dizku 2,1 a2 2,6 m.

Nastavenie vykyvnej hlavy (pozri obrazok H)

Stlacte sticasne obe nastavovacie tlacidla (4), nastavte vy-
kyvnu hlavu do pozadovanej polohy postvanim hlavy odvet-
vovaca sem a tam, potom uvolnite nastavovacie tlacidla (4)
apresvedCte sa, ¢i je hlava odvetvovaca vysokych kondrov
spravne zaaretovana.

Vykyvna hlava sa da zaaretovat v 9 roznych polohach.

Napinanie pilovej retaze (pozri obrazok J)

Napnutie pilovej retaze treba skontrolovat vzdy pred zaciat-
kom prace s naradim, potom po uskutocneni niekolkych
prvych rezov a pri pileni pravidelne kazdych 10 minut.
Predovsetkym pri pouZiti Giplne novej retaze treba na zaciat-
ku ratat so zvy$enou roztaznostou retaze.

Pilovi retaz napinajte vzdy iba studend. Napinanie hortcej

retaze moze mat za nasledok nadmierne napnutie retaze.

- Pilovaretaz (1) je spravne napnuta vtedy, ked'sa da v
strede nadvihn(t o cca 2-3 mm. To treba urobit nadvi-
hnutim pilovej retaze rukou proti vlastnej hmotnosti pilo-
vej retaze.

- Pri nastavovani napnutia refaze otacajte napinaciu
skrutku (5) pomocou kli¢a na skrutky s vnatornym Sest-
hranom v smere pohybu hodinovych ruciciek (zvysenie
napnutia) alebo proti smeru pohybu hodinovych ruciciek
(zmens$enie napnutia retaze).

Mastenie retaze (pozri obrazok I)

Upozornenie: Retazova pila sa nedodava s napliiou oleja pre
pilové retaze. Je velmi dolezité, aby ste ju pred pouzitim na-
plnili olejom. Pouzivanie retazovej pily bez oleja pre pilové
retaze alebo so stavom oleja pod znackou minima ma za na-
sledok poskodenie retazovej pily.

Zivotnost retaze a jej rezny vykon zavisia od optimalneho

mastenia retaze. Z tohto dévodu sa pocas pouzivania retazo-

vej pily pilova retaz prostrednictvom olejovej dyzy auto-
maticky masti olejom na na pilové retaze.

Pri plneni nadrzky na olej postupuijte nasledovne:

- Postavte retazovu pilu uzaverom nadrzky na olej (3)
smerom hore na vhodnu podlozku.

- Pomocou nejakej handry vycistite okolie uzaveru olejovej
nadrzky (3) a uzaver odskrutkujte.

- Naplnte olejovii nadrzku biologicky odburatelnym olejom
na pilové refaze Bosch. PouZitie neschvaleného oleja mo-
7e negativne ovplyvnit vykonnost olejového systému.

- Dajte pozor nato, aby sa do nadrzky na olej nedostala
Ziadna necistota.

- Uzaver nadrzky znova dobre zaskrutkujte. Olej nakvapka-
ny na nadrzke utrite handrickou.
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- Nezabudnite, Ze uzaver nadrzky na olej sa nesmie prili$
silno utiahnut.

- Nechajte odvetvovac bezat 30 sekiind, aby sa olej na-
pumpoval do systému.

Upozornenie: Na odvzdusiovanie nadrzky na olej sa v uza-

vere olejovej nadrzky nachadzaju malé vzduchové kanaliky.

Aby ste zabranili vyteceniu oleja, ked odvetvovacom nepra-

cujete, postavte ho vzdy do vodorovnej polohy tak, aby sa

uzaver olejovej nadrzky. (3) smeroval hore.

Upozornenie: Pri nizkej teplote olej velmi zhustne, ¢im sa

znizi prietok oleja k retazi.

Vymena pilovej retaze (pozri obrazky K a L)

» Pri manipulacii s retazovou pilou pouzivajte vidy
vhodné pracovné rukavice.

» Poutzite len cepel’s chranicom vedenia schvaleni fir-
mou Bosch

Uvolnite dve skrutky krytu (22) a zlozte kryt.

Stiahnite pilovi refaz (1) a ¢epel (2) z retazového

kolesa (23).

Tupt pilovi refaz (1) demontujte z Cepele (2) a dajte ju na

likvidaciu podla predpisov.

Zalozte retazovti pilu do obeznej drazky ¢epele. Davajte pri-

tom pozor na spravny smer chodu. Porovnajte na tento Ucel

pilovt retaz so symbolom smeru chodu na ¢epeli.

Zalozte nov pilovi retaz na retazové koleso (23) a cepel (2)

na vedenie (24). Skontrolujte, Ci vSetky suciastky spravne

sedia. Namontujte kryt (22) a obe skrutky (25) dobre za-

skrutkujte.

Pred kazdym pouzitim skontrolujte napnutie pilovej retaze. V

pripade potreby napnite pilovi retaz pomocou napinacej

skrutky pilovej retaze (5).

Prevadzka

Zapnutie/vypnutie (pozri obrazok M)
Na Zapnutie produktu stlacte najprv aretacné tlacidlo (14) a
potom vypinac (16). Podrzte vypina¢ produktu pri pouzivani

Hl'adanie portich

Odvetvovac vysokych konarov

naradia v stlacenej polohe. Pri zapnutom produkte méZete
aretacné tlacidlo uvolnit.

Na Vypnutie produktu vypinac (16) uvolnite .

» Po automatickom vypnuti uz vypinac¢ nestlacajte. Aku-
muldtor sa moze poskodit.

Pokyny na pouzivanie

Pred pilenim

Pred pouzitim a pravidelne pocas vykonavania pilenia treba

uskutocnovat nasleduijtice kontroly:

- Jeretazova pila v technicky spolahlivom a funkéne bez-
pecnom stave?

- Jeolejova nadrzka naplnena? Pred zaciatkom prace a po-
Cas prace pravidelne kontrolujte ukazovatel stavu olejovej
naplne. Ked dosiahla hladina oleja dolnd hranu kontrolné-
ho okienka, olej dopliite. Napln nadrzky vystaci na pracu v
rozsahu cca 15 min(t, v zavislosti od prestavok v praci a
od intenzity prace.

- Jeretaz spravne napnuta a ostra?

Vseobecné spravanie (pozri obrazky N)

Predtym, ako sa retaz dotkne dreva, musi uz byt rozbehnuta
na maximalnu rychlost. VyuZivajte chranic¢ vedenia ako pod-
poru pri rezoch zdola.

Rezanie od hornej hrany smerom dole je vhodné iba pre
kondre do priemeru 5 cm. Aby ste zabranili poskodeniu
stromu, rezte hrubsie kondre troma rezmi.

Chranic vedenia je skonstruovany tak, aby podporoval pi-
lenie konarov zdola.

Pri pileni nevyvijajte silny pritlak na pilovd retaz, ale nechajte
ju pracovat.

Najlepsie vysledky pri pileni dosiahnete vtedy, ak nebude
rychlost retaze pri pileni nasledkom pretaZovania klesat.

Mozna pri¢ina
V olejovej nadrzke niet oleja

Pilova refaz je sucha

Odstranenie priciny
Doplnte olej (vecné ¢islo: 2 607 000 181)

Vytokovy kanalik oleja je upchaty

Vycistite vytokovy kandlik oleja

Pilova retaz/vodiaca  V olejovej nadrzke niet oleja

Dopliite olej (vecné islo: 2 607 000 181)

liSta st hortice
je upchaty

Odvzdusnovaci otvor uzaveru nadrzky na olej (3)  Vycistite uzaver nadrzky na olej (3)

Vytokovy kanalik oleja je upchaty

Vycistite vytokovy kanalik oleja

Napnutie retaze je prilis velké

Nastavit napnutie retaze
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Mozna pri¢ina
Pilova retaz je tupa

Symptém
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Odstranenie priciny
Nabrusit pilovii retaz, alebo ju nahradit novou

Iniciovala sa ochrana proti pretazeniu

Naradie opat zapnite.

Iniciovala sa kontrola teploty akumulatora

Nechajte akumulator vychladnit a zapnite naradie
znova

Odvetvovac vysokych  Napnutie pilovej retaze je nedostatocné

Nastavit napnutie retaze

konarov vibruje, alebo Pilové retaz je tupd

Nabrusit pilovii retaz, alebo ju nahradit novou

nepili spravne — -
Pilova retaz je opotrebovana

Vymeiite pilovd retaz za novi

Zuby pilovej retaze maju nespravny smer

Namontujte pilovd retaz spravne

Prilis silny pritlak

Zmensite silu pritlaku

Max. pocet rezov na

Iniciovala sa kontrola teploty akumulatora

Nechajte akumulator vychladnut a zapnite naradie

jedno nabitie akumula- znova
tora
Orezavac vysokych Retaz je prili$ ,tesno“napnuta Skorigujte napnutie retaze

konarov sa prirezani  prj rezani prili pritlacate

Pri rezani pouzite menej sily

nahle zastavi —
Nova retaz

Pri rezani pouzite menej sily

Tvrdé drevo

Pri rezani pouzite menej sily

Drevo je mokré

Nechajte drevo vyschnut

Zuby retaze smeruju do nespravneho smeru

Namontujte retaz znova tak, aby zuby smerovali
do spravneho smeru

Naradie je prili$ hortice

Nechajte akumulator vychladnut a spustite
produkt znova

Externé alebo interné prerusovanie uvolnenym

kontaktom

Obratte sa laskavo na autorizované servisné
stredisko Bosch.

Vypinac (16) je poskodeny

Obratte sa laskavo na autorizované servisné
stredisko Bosch.

4

Udrzba a servis

Udrzba, skladovanie a transport (pozri obrazok

P)

» Pred kazdou pracou na produkte (napr. udrzba, vyme-
na pracovného nastroja a pod.) ako aj v pripade trans-
portu a skladovania vyberte z produktu akumulator.
Hrozi nebezpecenstvo poranenia pri nahodnom zapnuti
vypinaca s areta¢nym tlacidlom.

» Vziadnom nerobte pripade na naradi nejaké zmeny.
Nedovolené zmeny mozu vyrazne znizit bezpecnost Vasho
naradia.

Pred odloZenim vycistite vyrobok suchou handrou.

Pred uskladnenim odstrarite olej z nadrzky na olej.

Pri transporte alebo pocas tischovy odvetvovacej retazovej

pily vzdy navlecte ochranny kryt Cepele.

Upozornenie: Pocas prerusenia prace nenechavajte odvet-

vovaciu pilu zavesent na konari stromu.

Pred skladovanim a transportom vyberte akumulator odvet-

vovacej pily a namontujte chranic retaze.

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlce sa
opravy a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych dielov.
Rozkladové vykresy a informacie o nahradnych dieloch naj-
dete tiez na: www.bosch-pt.com

V pripade otazok tykajtcich sa naSich vyrobkov a prislu$en-
stva Vam ochotne poméZe poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych
dielov uvadzajte bezpodmienecne 10-miestne vecné Cislo
uvedené na typovom Stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Dalsie adresy servisov najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Odportcané litiovo-idnové akumulatory podliehaju
poziadavkam na transport nebezpecného nakladu. Tieto aku-
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mulatory smie pouzivatel naradia prepravovat po cestach
bez dal$ich opatreni.

Pri zasielani tretimi osobami (napr.: leteckou dopravou
alebo prostrednictvom $pedicie) treba repektovat osobitné
poziadavky na obaly a oznagenie. V takomto pripade treba

pri priprave zasielky bezpodmieneéne konzultovat s odborni-

kom na prepravu nebezpeéného tovaru.

Akumulatory zasielajte iba vtedy, ak nemaji poskodeny obal.

Otvorené kontakty prelepte a akumulator zabalte tak, aby sa
v obale nemohol posuvat. Respektujte aj pripadné dopliuju-
ce narodné predpisy.

Likvidacia
?74 Vyrobky, akumultory, prislusenstvo a obaly
72X dajte na likvidaciu zodpovedajlcu ochrane zi-

votného prostredia.

Neodhadzuijte vyrobky a akumulatory alebo
batérie do komunalneho odpadu!

Len pre krajiny EU:

Podla Eurépskej smernice 2012/19/EU a podla Eurdpskej
smernice 2006/66/ES treba vyrobky, ktoré sa uz nedaju po-
uzivat alebo opotrebované akumulatory/batérie zbierat
separovane a dat ich na recyklaciu zodpovedajicu ochrane
Zivotného prostredia.

Akumulatory/batérie:

Li-lon:

Dodrzujte pokyny uvedené v Casti Transport (pozri , Trans-
port®, Stranka 141).

Magyar

Biztonsagi eldirasok

A szimboélumok magyarazata
Altalanos tajékoztatd a veszélyekrdl.

Gondosan olvassa el az Uzemeltetési (tmuta-
tot.

Esében ne haszndlja.

FIGYELMEZTETES: Ugyeljen a kirepitett tar-
gyakra.

>0

FIGYELMEZTETES: Tartsa téavol a kozelben tar-
tozkododkat.

|
3
==

Viseljen szem- és fejvédelmet.

Viseljen csuszasbiztos cipét.

Viseljen biztonsagi munkavédelmi keszty(it.

Ha a kerti kisgépen beallitasi vagy tisztitasi
munkakat akar végezni, vagy a kerti kisgépet
egy ideig felligyelet nélkiil hagyja, vegye ki be-
|6le az akkumulatort.

Tartsa tavol a késtdl a kezeit.

Ne hasznalja a toltokésziiléket, ha a halozati
csatlakozd kabel meg van rongalédva.

Tartson elegend6 tavolsa-
L got az dramvezetékektdl.

[l

Altalanos biztonsagi el6irasok az elektromos
kéziszerszamok szamara

INFIGYELMEZ- Olvassa el valamennyi biztonsagi
TETéS tajékoztatot, eldirast, illusztraciot
és adatot, amelyet az elektromos
kéziszerszammal egyiitt megkapott. Az alabbiakban felso-
rolt eléirasok betartasanak elmulasztasa aramiitéshez, tiiz-
hoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.
Kérjiik a kés6bbi hasznalatra gondosan 6rizze meg eze-
ket az el6irasokat.
Az alabb alkalmazott "elektromos kéziszerszam" fogalom a
halozati elektromos kéziszerszamokat (halozati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magaban.

u
[+

> LHOG®

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitva a munkateriiletet. A
zsUfolt vagy sotét teriileteken gyakrabban kovetkeznek be
balesetek.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy por vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikra-
kat keltenek, amelyek a port vagy a gozoket meggyuijthat-
jak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és a nézel6ddket, ha az
elektromos kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjak a fi-
gyelmét, elvesztheti az uralmat a berendezés felett.
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Elektromos biztonsagi eléirasok

>

A késziilék csatlakozo dugdjanak bele kell illeszkednie
a dugaszoldaljzatba. A csatlakozoé dugot semmilyen
moédon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel
ellatott késziilékek esetében ne hasznaljon csatlakozo
adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakozd dugok és a
megfelelé dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités koc-
kazatat.

Keriilje el a foldelt feliiletekkel valé érintkezést, mint
példaul csovek, fiitotestek, kalyhak és hiitogépek. Az
aramiités veszélye megnovekszik, ha a teste foldelve van.
Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esé6tol
és anedvességtdl. Ha viz jut be egy elektromos kéziszer-
szamba, az megnoveli az aramiités veszélyét.

Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétdl eltéré célokra.
Sohase vigye vagy hiizza az elektromos kéziszersza-
mot a kabelnél fogva, valamint sose htizza ki a csatla-
kozot a kabelnél fogva a dugaszol6 aljzathél. Tartsa
tavol a kabelt héforrasoktol, olajtol, éles sarkoktol és
élektol, valamint mozgo gépalkatrészektol. A megron-
galodott vagy csomdkkal teli kabel megndveli az dramiités
veszélyét.

Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabadban dol-
gozik, csak kiiltéri hosszabbitot hasznaljon. Akiiltéri
hosszabbitd hasznélata csokkenti az aramiités veszélyét.
Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kérnyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddkapcsolét. A hibadram-véddkapcso-
16 alkalmazéasa csokkenti az dramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

>

>

>

Munka kozben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit
csinal és megfontoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ne hasznalja a berendezést ha faradt
vagy kabitoszer, alkohol vagy gyogyszer hatasa alatt
all. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam hasznalata
kozben komoly sériilésekhez vezethet.

Viseljen védofelszerelést. Viseljen mindig védészem-
iiveget. Avédéfelszerelések, minta porvédd alarc, csu-
szasbiztos védGcipd, véddsapka és fiilvédd megfeleld
hasznalata csokkenti a személyi sériilések kockazatat.
Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy6z6djon meg arrél, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, mielétt bekdti az aramforrast
és/vagy az akkumulatort, valamint miel6tt felemelné
és vinni kezdené az elektromos kéziszerszamot. Ha az
elektromos kéziszerszam felemelése kdzben az ujjat a
kapcsolon tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapot-
ban csatlakoztatja az aramforrashoz, az baleset vezethet.
Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa elott okvet-
leniil tavolitsa el a beallitoszerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett beallitoszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

Ne becsiilje tul 5nmagat. Ugyeljen arra, hogy mindig
biztosan alljon és az egyensiilyat megtartsa. igy az
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elektromos kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfeleld ruhazatot. Ne viseljen b6 ruhat
vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat és a ruhajata
mozgo részektol. A bé ruhat, az ékszereket és a hosszu
hajat a szerszam mozgd részei magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges be-
rendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mo-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikddnek. A porgyijté be-
rendezések hasznalata csokkenti a munka soran keletke-
26 por veszélyes hatasait.

» Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszam gyakori
hasznalata soran szerzett tapasztalatok tilsagosan
magabiztossa tegyék, és figyelmen kiviil hagyja az
idevonatkozo biztonsagi alapelveket. Egy gondatlan
miivelet egy masodperc tortrésze alatt stlyos sériiléseket
okozhat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és

hasznalata

» Ne terhelje tul a berendezést. A munkajahoz csak az
arra szolgalé elektromos kéziszerszamot hasznalja.

A megfeleld elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoléja elromlott. Minden olyan elektro-
mos kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem ki-
kapcsolni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Huzza ki a csatlakozdt az aramforrashadl és/vagy tavo-
litsa el az akkumulatort (ha az levalaszthato az elekt-
romos kéziszerszamtol), mielott az elektromos kézi-
szerszamon beallitasi munkakat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszamot tarolasra elteszi. Ez az elévi-
gyazatossagi intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan
lizembe helyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyermekek nem
férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek
hasznaljak az elektromos kéziszerszamot, akik nem is-
merik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az utmu-
tatot. Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha
azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» Tartsa megfeleloen karban az elektromos kéziszersza-
mokat és a tartozékokat. Ellendrizze, hogy a mozgo
alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincsenek-e
beszorulva, illetve nincsenek-e eltérve vagy megron-
galddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal lehetnek
az elektromos kéziszerszam miikodésére. A berende-
zés megrongalodott részeit a késziilék hasznalata
elott javittassa meg. Sok olyan baleset torténik, amelyet
az elektromos kéziszerszam nem megfeleld karbantarta-
sara lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat.
Az éles vagdeélekkel rendelkezd, gondosan apolt vagoszer-
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szamok ritkabban ékel6dnek be és azokat konnyebben le-

het vezetni és iranyitani.
» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, szer-
szambiteket stb. csak ezen kezelési utasitasoknak

megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkako-

riilményeket valamint a kivitelezendé munka sajatos-
sagait. Az elektromos kéziszerszam eredeti rendelteté-
sétdl eltérd célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzete-
ket eredeményezhet.

» Tartsa szarazon, tisztan valamint olaj- és zsirmentes
allapotban a fogantytikat és markolo feliileteket. A
csuszos fogantytk és markold feliiletek varatlan helyze-
tekben lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszam
biztonsagos kezelését és iranyitasat.

Az akkumulatoros elektromos kéziszerszamok gondos
kezelése és hasznalata

» Az akkumulatort csak a gyartd altal ajanlott toltoké-
sziilékekkel toltse fel. Ha egy bizonyos akkumulatorti-
pus feltoltésére szolgald toltokésziilékben egy masik ak-
kumulatort prébal feltolteni, tliz keletkezhet.

Az elektromos kéziszerszamhoz csak az ahhoz tartozé
akkumulatort hasznalja. Mas akkumulatorok hasznalata
személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

A hasznalaton kiviili akkumulatort tartsa tavol bar-
mely fémtargytol, mint példaul irodai kapcsoktol,
pénzérméktol, kulcsoktol, szogektol, csavaroktol és
mas kisméretii fémtargyaktol, amelyek athidalhatjak
az érintkezoket. Az akkumulator érintkezdi kozotti rovid-
zarlat égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

Nem megfeleld koriilmények esetén az akkumulator-
bol folyadék Iéphet ki. Keriilje az érintkezést a folya-
dékkal. Ha véletleniil mégis érintkezésbe keriilt a fo-
lyadékkal, azonnal 6blitse le vizzel az érintett feliile-
tet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen
kiviil egy orvost. Az akkumulatorbol kilépd folyadék irri-
taciokat vagy égéses borsériiléseket okozhat.

Sohase hasznaljon egy akkumulatort vagy szersza-
mot, ha az megrongalddott, vagy ha valtoztatasokat
hajtottak végre rajta. A megrongalddott vagy megval-
toztatott akkumulatorok kiszamithatatlanul viselkedhet-
nek, amely t(izh6z, robbanashoz vagy sériilésveszélyhez
vezet.

Ne tegye ki se az akkumulatort se a szerszamot tiiz,
vagy extrém homérsékleti hatasoknak. Ha az akkumu-
latort ttiznek, vagy 130 °C-ot meghaladd hdmérsékletnek
teszi ki, az robbanast okozhat.

Tartson be valamennyi toltési eléirast és ne toltse fel
az akkumulatort, ha annak homérséklete az utasita-
sokban megadott hémérséklet-tartomanyon kiviil van.
Az akkumulator nem megfelel6 modon, vagy a megadott
hémérséklet-tartomanyon kiviili feltoltése megrongalhatja
az akkumulatort és megnovelheti a tlizveszélyt.

Szerviz

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet kizardlag eredeti potalkatrészek felhasznala-

>

saval javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kézi-
szerszam biztonsagos maradjon.

Sohase szervizeljen megrongalodott akkumulatort. Az
akkumulatort csak a gyartonak, vagy az erre feljogositott
szolgaltatoknak szabad szervizelniik.

wr

Biztonsagi elirasok a magassagi agvago
szamara

>

>

>

>

Tartsa tavol minden testrészét a fiirészlanctol. Ne pro-
balja meg mozgé fiirészlanc mellett a levagott anyagot
eltavolitani, vagy a vagasra keriilé anyagot lefogni.
Gondoskodjon arrél, hogy a kapcsolé kikapcsolt alla-
potban legyen és hogy az akkumulator el legyen tavo-
litva, miel6tt a beékelodott anyagot eltavolitana. A
magassagi agvagoval végzett munka kozben mar egy pilla-
natnyi figyelmetlenség is komoly sériilésekhez vezethet.
A terméket csak a szigetelt markolatfeliileteknél
((15) fo fogantyu, (9) elsd fogantyti vagy (12) kibovi-
tett markolatfeliilet) fogva tartsa, mivel a fiirészlanc
kiviilrél nem lathato, fesziiltség alatt allé vezetékek-
kel is érintkezhet. Ha a flirészlanc egy fesziiltség alatt al-
16 vezetékhez ér, a termék fémrészei szintén fesziiltség
ala kertilhetnek és aramiitéshez vezethetnek.

Tartsa a magassagi agvagot mindkét kezével szorosan
fogva és hozza a testét és a karjait olyan helyzethe,
amelyben a visszaiito erdket jobban fel tudja venni. A
kezel6 személy megfelel6 dvatossagi intézkedésekkel
uralkodni tud a visszartigasi és reakciderdk felett. Sohase
engedje el a magassagi agvagot.

Az agak vagasakor mindig szamitson arra, hogy a be-
rendezés visszariig. Amikor egy agat levagnak, az leha-
jolhat és beékelddhet a flirészlancha.

Kikapcsolt allapotban mindig mindkét kezével fogva
és ara felszerelt fiirészlancburkolattal egyiitt vigye a
magassagi agvagot.. A magassagi agvago gondos kezelé-
se csokkenti a mozgasban lévé flirészlanc véletlen meg-
érintésének valdszinliségét.

Ne dolgozzon egy fan elhelyezkedve a magassagi ag-
vagoval. Ha a magassagi agvagot egy fara felmaszva lize-
melteti, balesetveszély all fenn.

Ugyeljen mindig arra, hogy j6l kiegyenstilyozott hely-
zetben alljon, és a magassagi agvagot csak szilard,
biztonsagos és sik alapon allva hasznalja. A cstszds ta-
laj vagy egy labilis alap, példaul egy létra, kdnnyen vezet-
het ahhoz, hogy a kezeld elveszti az egyensulyat vagy az
uralmat a magassagi agvago felett.

Tartsa be a kenésre, a lanc megfeszitésére és a tarto-
zékok kicserélésre vonatkozo eléirasokat. Egy szak-
szer(tleniil megfeszitett vagy megkent lanc elszakadhat,
vagy megnovelheti a visszarligas kockazatat.

A berendezés fogantyuit tartsa szaraz, tiszta, olaj- és
zsirmentes allapotban. A zsiros, olajos fogantytk csu-
szésak és ahhoz vezethetnek, hogy a kezeld elvesziti az
uralmat a kéziszerszam felett.

Csak fat fiirészeljen. A magassagi agvagot ne hasznal-
ja olyan munkakra, amelyekre az nem szolgal. Példa:
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Ne hasznalja a magassagi agvagot miianyagok, tégla-
falak, vagy olyan épitési anyagok fiirészelésére, ame-
lyek nem fabol késziiltek. A magassagi agvago rendelte-
tésének meg nem feleld célra valo hasznalata veszélyes
szituacidkhoz vezethet.

» Avisszarugas okai és megel6zésének médja:

- Visszarugas akkor Iéphet fel, ha a vezetésin csticsa hoz-
zaér valamilyen targyhoz, vagy ha a fa meghajlik és a f(i-
részlanc beékelddik a vagasba.

- Egy targynak a vezet6sin csticsaval vald megeérintése
egyes esetekben egy varatlan hatrafelé iranyulo 6 reakcio-
hoz vezethet, amikor a vezetdsin felfelé és a kezeld ira-
nyaba vagodik ki.

- Haaflirészlanc a vezet6sin felsé pereménél beékelddik,
akkor a sin nagy sebességgel a kezeld iranyaba csapdd-
hat.

- Ezen reakciék mindegyike ahhoz vezethet, hogy On el-
veszti az uralmdt a magassagi agvago felett és esetleg su-
lyos seriilést szenved. Egy magassagi dgvago kezel6jeként
Onnek sajat maganak kell kiilonb6z6 intézkedéseket ten-
nie, hogy baleset- és sériilésmentesen dolgozzon.

Egy visszarigas a termék hibas vagy helytelen hasznalata-
nak kovetkezménye. Ezt az alabbiakban leirasra keriild
megfeleld dvatossagi intézkedésekkel meg lehet gatolni:

» Mindig csak egy a gyarto altal eldirt fiirészlancot hasz-
naljon. A nem megfeleld flirészlancok a lanc elszakadasa-
hoz vagy visszarigashoz vezethetnek.

» Haa vezetdsin megrongalddott és ki kell cserélni, fordul-
jon a Bosch vevészolgalathoz.

» Sohase élesitse sajat maga a flirészlancot. A fiirészlancot
csak a tartalék flrészlancra (F 016 800 489) cserélje ki.

» Aflirészlanc akaratlan elinditasanak megakadalyozasara
ez alancfiirész és mechanikus reteszeléssel ellatott kap-
csoldval van felszerelve. A lancfiirész kezeléséhez a rete-
szelégombot meg kell nyomni, mielétt a flirészlanc md-
kodni kezdene (lasd a M abrat).

Ne hasznalja a terméket anélkiil, hogy a reteszelé gombot
mikodtetné.

Ne kezelje ezt a szerszamot egy kézzel. Fogja meg mind-
két kezével biztosan a terméket, hogy az egyik kezével
tartani tudja és a masikkal kezelhesse a be-/kikapcsolot
(lasd a N abrat).

» Sohase engedje meg, hogy gyermekek, korlatozott fizikai,
érzékelési vagy szellemi képességl, illetve kell6 tapaszta-
lattal és/vagy tudassal nem rendelkez6 és/vagy az ezen
utasitasokat nem jol ismerd személyek ezt a kerti kisgépet
hasznaljak. Az On orszagaban érvényes eldirasok lehet,
hogy korlatozzak a kezel6 korat.

» Agyerekeket feligyelni kell, hogy garantdlni lehessen,
hogy ne jatszanak a kerti kisgéppel.

» A magassagi agvagot hasznalaton kiviil iigy tarolja, hogy
ahhoz gyerekek ne férhessenek hozza.

» Ellenérizze a munka megkezdése eltt a munkateriiletet
és haritson el minden lehetséges veszélyforrast.

» Varja meg, amig a termék teljesen leall és tavolitsa el
abbol az akkumulatort, mielott letenné. A betétszer-
szam beékelddhet vagy visszartighat és a kezel6 ennek
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kovetkeztében elvesztheti az uralmat az elektromos kézi-
szerszam felett.

» Amunkavégzési helyzet minden egyes megvaltoztatdsa
el6tt kapcsolja ki a magassagi agvagot.

> Alevagott agak raeshetnek Onre, vagy a talajrél visszapat-
tanhatnak Onre és sériiléseket okozhatnak. A hosszabb
agakat csak darabonként fiirészelje le. (lasd a N abrat)

» Miel6tt az agat teljesen atvagta, mar csak alig nyomjara a
flirészt. Ha a termék hirtelen lefelé kezd esni, és On el-
veszti az egyensulyat és az uralmat a magassagi agvago
felett, sériiléseket szenvedhet.

» Ne akassza a terméket egy fara, amikor nem hasznalja. A
terméket allitsa mindig egy biztonsagos helyen a talajra,
anélkiil, hogy abbdl eltéavolitana az akkumulatort.

Biztonsagi eldirasok és tajékoztatok az
akkumulator optimalis kezeléséhez

» Gydzddjon meg rola, hogy a termék ki van kapcsolva,
miel6tt beszerelné az akkumulatort. Ha egy bekapcsolt
termékbe szerel be egy akkumulatort, ez balesetekhez ve-
zethet.

» Akerti kisgépben csak az ahhoz eléiranyozott Bosch
akkumulatorokat hasznalja. Mas akkumulatorok haszna-
lata személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

» Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fennall egy révid-
zarlat veszélye.

Ovja meg az akkumulatort a magas hémér-

sékletektdl, (példaul a tartés napsugarzas

57 hatasatol is), a tiiztol, a vizt6l és a nedves-
O  on . 4
_4.‘ ségtol. Robbandsveszély all fenn.

» Tartsa tavol a hasznalaton kiviili akkumulatort irodai
kapcsoktol, pénzérméktol, kulcsoktdl, szogektal, csa-
varoktol és mas kisméretii fémtargyaktol, amelyek at-
hidalhatjak az érintkezéket. Az akkumulator érintkezGi
kozotti rovidzarlat égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

» Az akkumulator megrongalddasa vagy szakszeriitlen
kezelése esetén abbol g6zok Iéphetnek ki. Szell6ztesse
ki az érintett teriiletet, és ha panaszai vannak, keressen
fel egy orvost. A g6z a légutakat ingerelheti.

» Az akkumulatort csak a gyarté termékeiben hasznalja.
Az akkumulatort csak igy lehet megvédeni a veszélyes tul-
terheléstél.

» Az akkumulatort hegyes targyak, példaul tiik vagy
csavarhuzok, vagy kiils6 erobehatasok megrongalhat-
jak. Belsé rovidzarlat Iéphet fel és az akkumulator kigyul-
ladhat, fiistot bocsathat ki, felrobbanhat, vagy tulheviil-
het.

» Sohase zarja rovidre az akkumulator pélusait. Robba-
nasveszeély.

» Ovja meg az akkumulatort a nedvességtdl és a viztdl.

» Akerti kisgépet és az akkumulatort csak a =20 °C és 50 °C
kozotti hémérséklet tartomanyban tarolja. Ezért példaul
nyaron ne hagyja az autdban az akkumulatort.

» |dénkeént tisztitsa meg az akkumulator szell6z6rését egy
puha, tiszta és szdraz ecsettel.
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Karbantartas

» Ha aterméken beallitasi vagy tisztitasi munkakat akar
végezni, vagy a terméket egy ideig feliigyelet nélkiil
hagyja, vegye ki beldle az akkumulatort. Viseljen min-
dig kerti védokesztylit, ha a flrészlanc koriil végez mun-
kat.

» Vizsgdlja fellil a terméket és a biztonsag érdekében cse-
rélje ki az elhasznalddott vagy megrongalddott alkatrésze-
ket.

» Gondoskodjon arrdl, hogy valamennyi anya, csapszeg és
csavar biztonsagosan rogzitve legyen, hogy garantalhas-
sa, hogy a termékkel biztonsagosan lehessen dolgozni.

» Aterméket egy szaraz, biztonsagos és gyerekek altal el
nem érhetd helyen tarolja.

» Gondoskodjon arrdl, hogy a cserealkatrészként csak
Bosch gyartmanyu alkatrészeket hasznaljanak.

Jelképes abrak

Az ezt kdvetd jelmagyardzat a Hasznalati itmutat6 elolvasa-
sanak és megértésének megkdonnyitésére szolgdl. Jegyezze
meg ezeket a szimbdlumokat és jelentésiiket. A szimbdlu-
mok helyes interpretalasa segitségére lehet a termék jobb és
biztonsagosabb hasznalataban.

Jel Magyarazat

/‘ Mozgasirany
I

Areakcid iranya

Bekapcsolas

Kikapcsolas

Tartozékok/potalkatrészek

A termék és teljesitmény leirasa

Olvassa el az dsszes biztonsagi figyelmezte-
tést és eldirast. A biztonsagi eldirasok és uta-
sitdsok betartdsanak elmulasztasa dramités-
hez, tlizhoz és/vagy sulyos sériilésekhez vezet-
het.
Kérjiik, vegye figyelembe a hasznalati utasitas hatsd részé-
ben taldlhat6 dbrdkat.

Rendeltetésszerii hasznalat

Ez atermék a haztartason beliili hasznalatra, pontosabban
s6vények és bokrok nagyobb magassagban vald lenyirasara
és korbenyirasara szolgal, mikozben a kezel6 a foldon all. A
termék nincs szervetlen anyagok flirészelésére vagy létran
vagy egy lépcsofokon allva végzett munkavégzésre elGira-
nyozva. A termék kereskedelmi és ipari alkalmazasra nem
hasznalhato.

A szillitmany terjedelme (lasd az B abrat)

Ovatosan vegye ki a kerti kisgépet a csomagolasbl és ellen-
Grizze, hogy az aldbbi alkatrészek teljes mértékben megvan-
nak-e:

- Magassagi agvago fej

- Teleszkdpos fogantyu

- Akkumulator

- Toltokésziilék”

- Tartoheveder

- Lancvédd

- Kezelési Utmutato

- Belsd hatlapos csavarhizd

- Tapado flirészlancolaj

a) azalkalmazasi orszagtol fiigg

Ha valamelyik alkatrész hianyzik, vagy megrongalddott, for-
duljon ahhoz a kereskeddhoz, akinél a késziiléket vasarolta.

Az abrazolt komponensek (lasd az A abrat)

A késziilék abrazolasra keriild komponenseinek sorszamoza-
sa a terméknek az abra-oldalakon talalhato képére vonatko-
zik.

(1) Flrészlanc

(2) Vezet6sin

(3) Olajtartalysapka

(4) Azelforgathato fej beallitd gombjai

(5) Lancfeszit csavar

(6) Osszekotd darab

(7) Teleszkopos csd

(8) Teleszkop magassag beallito

(9) Elsd fogantyl

(10) Tartéheveder hurok az els6 fogantytn

(11) Tartéheveder

(12) Kibovitett markolatteriilet (szigetelt)

(13) Tartdéheveder hurok a hatsé fogantyidn

(14) Reteszeld gomb

(15) Hatso fogantyu (szigetelt fogantyufeliiletek)

(16) Be-/kikapcsold

(17) Akkumulator

(18) Akkumulator reteszelés feloldd gomb

(19) Horog a tartohevederhurok szamara, elsd fogantyu
(20) Horog a tartohevederhurok szaméra, hatso foganty
(21) Olajtartaly be-/kifolyd nyilas

(22) Fedél

(23) Lanckerék

(24) Vezet6sin pozicionald borda

(25) Rogzitd csavarok
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(26) Toltokeszilék”

Miiszaki adatok
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a) Aképeken lathaté vagy a szovegben leirt tartozékok rész-
ben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozék-
programunkban valamennyi tartozék megtalalhato.

Akkumulatoros magassagi agvago

UniversalChainPole 18

Rendelési szam 3600HB3 1..
Lanc sebessége liresjaratban m/s 4,0
Vezet6sin hossza cm 20/8"
Legnagyobb vagasi atmér cm 145
Flrészlanctipus 3/8"-90PX033E
Vagoszemek vastagsaga mm 1,1
Vagoszemek szama 33
Olajtartalyba toltendé mennyiség ml 60
Automatikus ldnc kenés °
Magassag beallitas m 2,1-2,6
Elforgahato fej, 9 helyzet ° 120
Stlya01:2014 EPTA-eljaras szerint kg 3,8

Gyari szam (Serial Number)

Lasd a terméken elhelyezett gyari
szamot (a tipustablan)

Javasolt kérnyezeti hémérséklet a toltés soran © +10... +35
Megengedett kirnyezeti hdmérséklet az iizemelés és a tarolas soran” © -20... +50
Akkumulator tipus PBA 18V...W-.

1,5A6,2,0A0,2,5A0, 3,00,
4,0A6,5,0A6,6,0A6

A) <0°C hémérsékletek esetén korlatozott teljesitmény

Zaj és vibracio értékek

3600HB3 1..

A zajkibocsatasi értékek a EN 62841-1 el6irasainak megfelelen keriiltek meghatarozasra

Akésziilék A-értékelést zajszintjének tipikus értékei:

- Hangnyomads-szint

dB(A) 78

- Bizonytalansag K

dB 4

Az ah rezgési Osszértékek (a harom irdny vektorosszege) és a K szoras az EN 62841-1 szabvany szerint keriiltek meghataro-

zasra
- Rezgéskibocsétasi érték, a, m/s? 1,0
- Bizonytalansag K m/s’ 1,5

Hogy a megadott rezgési 6sszérték(ek) és a megadott zajki-
bocsatasi érték(ek) egy szabvanyositott vizsgalati eljarassal
keriilt(ek) mérésre és egy elektromos kéziszerszamnak egy
masikkal valé 6sszehasonlitasara hasznalhato(k).

Hogy a megadott rezgési osszérték(ek) és a megadott zajki-

bocsatasi érték(ek) a terhelés ideiglenes becslésére is hasz-

nalhatd(k).

Hogy a rezgés- és zajkibocsatas az elektromos kéziszerszam
tényleges hasznalata soran az elektromos kéziszerszam
hasznalati modjatol fiiggden, és mindenek el6tt attol fiiggo-
en, hogy milyen fajtaji munkadarab keriil megmunkaldsra,
eltérhet a megadott értékektdl; és - hogy sziikség esetén a

kezeld védelmére megfeleld véddintézkedéseket kell fogana-
tositani, amelyek a tényleges hasznalat soran fellépd rezgési
terhelés becslésén alapulnak (ebben az esetben az iizemi
ciklus minden részét figyelembe kell venni, példaul azokat az
idészakokat is, amikor az elektromos kéziszerszam ki van
kapcsolva és azokat az idészakokat is, amikor az be van
ugyan kapcsolva, de terhelés nélkiil m(ikodik).
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Uzembe helyezés

Az On biztonsagaért

» Aterméken végzend6 minden munka (példaul karban-
tartas, szerszamcsere, sth.) megkezdése elott, vala-
mint szallitashoz és tarolashoz vegye ki az akkumula-
tort a termékbdl. Ha a be-/kikapcsolot a reteszelégomb-
bal akaratlanul bekapcsoljak, sértilésveszély all fenn.

» Csak akkor miikodtesse a kapcsolét, ha az akkumula-
tor teljesen be van tolva.

Az akkumulator behelyezése/kivétele (lasd azD
és 0 abrat)

Tajékoztato: Ha nem megfelel6 akkumulatorok kerilnek al-
kalmazasra, ez m(ikodési hibakhoz vagy a termék megronga-
|6dasahoz vezethet.

Helyezze be a feltoltott (17) akkumulatort a teleszkdpos fo-
gantylba. Gondoskodjon arrol, hogy az akkumulator teljesen
beilleszkedjen a helyére.

Az (17) akkumulatornak a termékbél vald kivételéhez nyom-
jameg az (18) akkumulator reteszelésfeloldo gombot és
hizza az akkumulatort elére, a flirészlanc felé.

Osszeszerelés

» Aterméken végzend6 minden munka (példaul karban-
tartas, szerszamcsere, sth.) megkezdése elott, vala-
mint szallitashoz és tarolashoz vegye ki az akkumula-
tort a termékbdl. Ha a be-/kikapcsolot a reteszel6gomb-
bal akaratlanul bekapcsoljak, sériilésveszély all fenn.

A termék osszeszerelése (lasd az C és E abrat)
Kapcsolja 6ssze egy sikban a magassagi agvago fejet a tele-
szkopos fogantyuval és a (6) Osszekotddarab elforgatasaval
rogzitse egymashoz azokat. Gondoskodjon arrol, hogy mind-
két alkatrész eldirasszerten fel legyen szerelve és reteszelve
legyen.

Rogzitse a (11) tartohevedert a (10) tartoheveder hurkok-
ra/ a(13) fogantyukra. Kérjiik vegye tekintetbe, hogy a tar-
toheveder két, egymastol eltéré méretd horoggal van ellatva.
Gondoskodjon arrdl, hogy a nagyobb (20) horog a hatsé fo-
gantyU (13) tartohevederhurkara és a kisebb (19) horog az
elsd foganty (10) tartohevederhurkara legyen rogzitve.
Tavolitsa el a flrészlancvédot.

A teleszkop magassaganak beallitasa (lasd a F
abrat)

Forgatassal oldja ki a (8) teleszkop magassag beallité rogzi-
tését, allitsa be a kivant magassagra a (7) teleszkopos cso-
vet és forgatassal szoritsa ismét meg a (8) teleszkop magas-
sag bedllitot.

A(T) teleszkdpos csovet az alkalmazasnak megfelelden 2,1
m - 2,6 m hosszUsagra lehet bedllitani.

Az elforgathato fej beallitasa (lasd a H abrat)

Nyomja meg egyidejlileg az elforgathato fej mindkét (4) be-
allitd gombjat, allitsa be az elfordithatd fejet a kivant helyzet-
be, ehhez tolja el fel- vagy lefelé a magassagi agvago fejet,
engedje el a (4) bedllitd gombokat és gondoskodjon arrl,
hogy a magassagi agvago feje eldirasszerien reteszelve le-
gyen.

Az elforgathato fejet 9 kiilonboz6 helyzetben lehet rogziteni.

A fiirészlanc megfeszitése (lasd a J abrat)

A munka megkezdése elétt, az els6 vagasok utan, majd a fi-
részelés kozben rendszeresen 10 percenként ellendrizze a
lanc megfeszitését. Elsésorban (j flirészlancoknal eleinte na-
gyobb tagulasra lehet szamitani.

Aflirészlancot mindig hideg allapotban feszitse meg. Egy for-

ro flirészlanc megfeszitése a lanc tulfeszitéséhez vezethet.

- A (1) flrészlanc akkor van helyesen megfeszitve, ha azt a
kozepén kb. 2 -3 mm-re fel lehet emelni. Ezt tgy kell el-
lendrizni, hogy a lancot kézzel a lancf(irész dnsulyaval
szemben fel kell emelni.

- Alanc feszességének bedllitasahoz forgassa el a (5) fu-
részlancfeszité csavart a belsé hatlapos fejii kulccsal az
oramutato jarasaval megegyez6 (ez megnéveli a lanc fe-
sziiltségét) vagy azzal ellenkez6 iranyban (ez csokkenti a
lanc fesziiltségét).

Afiirészlanc kenése (lasd az | abrat)
Tajékoztato: A magassagi agvago a flirészlancolaj betoltése
nélkiil keriil kiszallitasra. Ezért igen fontos, hogy hasznalat
eldtt toltse fel a berendezést olajjal. A magassagi agvago fli-
részlancolaj nélkiili hasznalata, vagy a minimalis olajszintjel
ala siillyedt olajszint melletti hasznalata a magassagi agvago
megrongaldédasahoz vezet.

Aflirészlanc élettartama és vagasi teljesitménye az optimalis

kenéstol flgg. Ezért a flrészlancot tizem kozben az olajfivo-

ka automatikusan keni flirészlancolajjal.

Az olajtartaly feltoltéséhez a kovetkezoképpen kell eljarni:

- Tegye le a magassagi agvagot felfelé mutato (3) olajtar-
talysapkaval egy megfeleld feliiletre.

- Tisztitsa meg egy kenddvel a (3) olajtartalysapka koriilotti
teriiletet és csavarja le a sapkat.

- Toltse fel az olajtartalyt biologiai iton leépithetd Bosch
gyartmanyd flrészlancolajjal. A nem engedélyezett olaj al-
kalmazasa befolyassal lehet az olajrendszer teljesitoké-
pességére.

- Ugyeljen arra, hogy ne jusson szennyezddés az olajtartaly-
ba.

- Csavarja ismét fel az olajtartalysapkat. Tavolitsa el egy
kendével a termékre froccsent olajat.

- Gondoskodjon arrol, hogy az olajtartalysapka ne legyen
tul erésen megszoritva.

- Kapcsolja be 30 masodpercre a magassagi agvagot, hogy
az beszivattylizza az olajat a rendszerbe.

Tajékoztato: Az olajtartaly szelldztetésére az olajtartalysap-

kaban kisméretti légcsatornak talalhatok. Az olaj kifolyasa-

nak megel6zésére tigyeljen arra, hogy a magassagi agvagot
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mindig vizszintes helyzetben, felfelé mutatd (3) olajtartaly-
sapkaval tegye le.

Tajékoztato: Az olaj alacsonyabb hémérsékleten siriibbé
valik, igy az olajkenés csokken.

A fiirészlanc kicserélése (lasd a K és L abrat)

» A fiirészlanc kezelésekor mindig viseljen védo kesz-
tyiit.

» Csak a Bosch altal engedélyezett, vezetévédovel ella-
tott vezetdsint hasznaljon.

Lazitsa ki a (22) fedél két csavarjat és vegye le a fedelet.

Emelje le a (1) flrészlancot és a (2) vezetésint a (23) lanc-

kerékrél.

Vegye le az eltompult (1) flirészlancot a (2) vezetésinrél és

az eléirasoknak megfelelden artalmatlanitsa azt.

Helyezze be az (j flirészlancot a vezetdsin korbefuto hornya-

ba. Ekdzben ligyeljen a helyes futasi iranyra. Ehhez hasonlit-

sa Ossze a flirészlancot a vezetdsinen lathato forgasirany-

szimbdlummal.

Tegye fel az Uj flrészlancot a (23) lanckerékre és a (2) veze-

tésint a (24) kardvezetd bordara. Gondoskodjon arrél, hogy

minden alkatrész a megfeleléen rogzitve legyen. Szerelje fel

a(22) fedelet és hizza meg ismét szorosra mindkét (25)

csavart.

Minden hasznalat ellendrizze a flirészlanc feszességét. Sziik-

ség esetén, feszitse meg a (5) flrészlancfeszitd csavarral a

flirészlancot.

Uzemeltetés

Be- [kikapcsolas (lasd a M abrat)

Atermék bekapcsolasahoz eldszor nyomja be a (14) rete-
szelé gombot, majd a (16) be-/kikapcsolot. A termék lize-
meltetése kdzben tartsa tovabbra is benyomva a be-/kikap-

Hibakeresés

Magassagi agvago

Szimptoma Lehetséges ok
Aflirészlanc szaraz Nincs olaj az olajtartalyban
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csolot. A termék bekapcsolasa utan a reteszelégombot el le-

het ereszteni.

Atermék kikapcsolasahoz engedie el a (16) be-/kikapcso-

6t.

» Az automatikus kikapcsolas utan ne nyomja tovabb a
be-/kikapcsolét. Az akkumulator megrongalddhat.

Munkavégzési tanacsok

Afiirészelés elott

Aflirész izembe vétele el6tt, majd a flirészelés soran rend-

szeresen végre kell hajtani a kovetkez0 ellendrzéseket:

- Biztonsagos és miikodoképes allapotban van a magassagi
agvago?

- Felvan toltve az olajtartaly? Az olajszintjelzét a munka
megkezdése eldtt és munka kozben rendszeresen ellen-
Grizze. Toltson utana olajat, ha az olajszint elérte az olaj-
szintjelz6 also szélét. Egy olajjal valo feltoltés a sziinetek-
tél és a munka intenzitasatol fiiggden kb. 15 percre ele-
gendo.

- Helyesen van megfeszitve és kiélesitve a flirészlanc?

Altalanos viselkedés (lasd a N abrat)

Aflirészlancnak a fa megérintése el6tt mar teljes sebesség-
gel kell mikodnie. Alametszésekhez hasznalja tamaszként a
vezet6védot.

Afelsé éltdl lefelé iranyulo vagast legfeljebb 5 cm vastag
agakhoz lehet hasznalni. A fa megkarositasanak megel6zésé-
re a vastagabb agakat harom flirészvagassal vagja at.
Avezet6védo az agak alametszésének tamogatasara van ki-
alakitva.

Aflirészelés soran ne nyomja erésen a flirészlancot, hanem
hagyja azt dolgozni.

Alegjobb firészelési eredményeket akkor lehet elérni, haa
lanc sebessége nem csokken le tllterhelés miatt.

Hibaelharitas
Toltson utana olajat (Rendelési szam: 2 607 000
181)

Az olajkifolyd csatorna eldugult

Tisztitsa meg az olajkifoly6 csatornat

Aflirészlanc/vezetdsin Nincs olaj az olajtartalyban
felforrésodott

Toltson utana olajat (Rendelési szam: 2 607 000
181)

Az (3) olajtartalysapka szell6z6je eldugult

Tisztitsa meg a (3) olajtartalysapkat

Az olajkifolyd csatorna eldugult

Tisztitsa meg az olajkifolyo csatornat

Alanc tulsagosan meg van feszitve

Allitsa be a lanc fesziiltségét

Aflirészlanc tompa

Elesitse meg vagy cserélje ki a fiirészlancot

Atdlterhelés elleni védelem leoldott

Ismét kapcsolja be a terméket

Bosch Power Tools
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Lehetséges ok
Az akkumulator hémérsékletvédo reléje kioldott

Szimptoma

Hibaelharitas
Hagyja lehtilni, az akkumulatort, majd ismét indit-
sa el aterméket

Amagassagiagvagd  Alanc fesziiltsége tul alacsony

Allitsa be a lanc fesziiltségét

beleszakit az anyagba, A firaszlanc tompa

Elesitse meg vagy cserélje ki a fiirészlancot

rezgésbe jon, vagy nem

fiirészel helyesen Aflirészlanc elkopott

Cserélje ki a flirészlancot

Aflirészfogak a hibas iranyba mutatnak

Szerelje fel helyesen a flrészlancot

Tul erésen megnyomta az agvagot

Csokkentse az erokifejtést

Tul kevés vagast lehet Az akkumulator hémérsékletvédd reléje kioldott
egy akkumulator feltol-
téssel végrehajtani

Hagyja leh(ilni, az akkumulatort, majd ismét indit-
sa el aterméket

A magassagi agvago fi- Alanc tul "szorosan" van megfeszitve

Korrigdlja a lanc fesziiltségét

részelés kozben hirte-  p firaszelésndl til nagy nyomast fejtett ki

Aflirészelésnél fejtsen ki kisebb erct

len leall ;

ented Ujlanc Aflirészelésnél fejtsen ki kisebb erct
Kemény fa Aflirészelésnél fejtsen ki kisebb erét
Afanedves Hagyja kiszaradni a fat

Alanc fogai a rossz iranyba mutatnak

Szerelje fel Gjraa lancot, ugy, hogy a fogak a he-
lyes iranyba mutassanak

A szerszam tul forrd

Hagyja leh(ilni, majd inditsa el Gjra a terméket

Kiils6 vagy belsé hibds érintkezés

Forduljon a Bosch Vevészolgalati Kozponthoz

A (16) be-/kikapcsold meghibasodott

Forduljon a Bosch Vevészolgalati Kozponthoz

Karbantartas és szerviz

Ha kérdései vannak vagy pdtalkatrészeket szeretne rendelni,

okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhaté 10-je-

Karbantartas, tarolas és szallitas (lasd a P abrat)

gyl cikkszamot.

» Aterméken végzendd minden munka (példaul karban- Mat;gyarorszﬁg ‘
tartas, szerszamcsere, sth.) megkezdése elott, vala- Robert Bosch Kft.
1103 Budapest

mint szallitashoz és tarolashoz vegye ki az akkumula-
tort a termékbél. Ha a be-/kikapcsolot a reteszeldgomb-
bal akaratlanul bekapcsoljak, sériilésveszély all fenn.

» Aterméken nem szabad valtoztatasokat végrehajtani.
Anem megengedett valtoztatasok befolyassal lehet a ter-
méke biztonsagos voltara.

Atdrolas el6tt tisztitsa meg egy szaraz kendével a terméket.

Atarolas el6tt tavolitsa el az olajat az olajtartalybol.

A magassagi agvago szallitasahoz vagy taroldsahoz mindig

huzza fel arra a vezetdsin véddboritasat.

Tajékoztato: A munka sziinetei soran ne hagyja egy agra

akasztva a magassagi agvagot.

Atarolashoz és a szallitashoz vegye ki az akkumulatort a ma-

gassagi agvagobol és szerelje fel a lancvédot.

Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevdszolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A pétalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informaciok a kdvetkez6 cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazasi Tanacsadd Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szivesen nyujt
segitséget.

Gyomréi at. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: +36 1879 8502

Fax: +36 1879 8505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Tovabbi szerviz-cimek itt talalhatok:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Szallitas

Ajavasolt litium-ion akkumulatorokra a veszélyes arukra vo-
natkozd kovetelmények érvényesek.A felhasznaldk az akku-
muldtorokat a kézuti szallitasban minden tovabbi nélkiil szal-
lithatjak.

Ha az akkumulatorok szallitasaval harmadik személyt (példa-
ul: légi vagy egyéb szallito vallalatot) biznak meg, akkor fi-
gyelembe kell venni a csomagolasra és a megjeldlésre vonat-
kozd kiilonleges kovetelményeket. Ebben az esetben a kiil-
demény el6készitésébe be kell vonni egy veszélyes aru szak-
embert.

Csak akkor kiildje el az akkumulatort, ha a haza nincs meg-
rongalodva. Ragassza le a nyitott érintkezoket és csomagolja
be Ugy az akkumulatort, hogy az a csomagolason beliil ne
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mozoghasson. Vegye figyelembe az adott orszagon beliili, az
elébbieknél esetleg szigortibb helyi el6irasokat.

Eltavolitas
?74 Atermékeket, az akkumulatorokat, a tartozéko-
7eX] kat és a csomagolast a kérnyezetvédelmi szem-
pontoknak megfelel6en kell Gjrafelhasznalasra
elékésziteni.

Sohase dobja ki a termékeket és az akkumula-
torokat/elemeket a haztartasi szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Az elhasznalt termékekre vonatkozd 2012/19/EU eurdpai
iranyelvnek és az elromlott vagy elhasznalt akkumulatorokra/
elemekre vonatkozo 2006/66/EK eurdpai iranyelvnek meg-
feleléen a mar nem hasznalhaté akkumulatorokat/elemeket
kiilon ossze kell gy(jteni és a kornyezetvédelmi szempontok-
nak megfelelden kell Gjrafelhasznalasra leadni.

Akkumulatorok/elemek:

Li-ion:

Kérjiik vegye figyelembe a Szallitas fejezetben talalhato tajé-
koztatot (lasd ,Szallitas”, Oldal 150).

Pycckuit

Tonbko ana ctpaH EBpa3uickoro
3KOHOMHMUECKOro Col3a

(TamoxeHHoOro coro3a)

B cocTas aKcnnyaralmoHHbIX JOKYMEHTOB, NpeayCMOTPEH-
HbIX M3rOTOBMTENEM ANt NMPOAYKLMM, MOTYT BXOAMTb HACTOS-
Liee PYKOBOACTBO M0 3KCMNyaTaLuu, a TAKXKE NPUNOXKeHHS.
WHdopMmalina 0 NoaTBEPOEHNM COOTBETCTBUA CONEPXKUTCA
B MPUNOXEHNUN.

NHdhopmalina o CTpaHe NPOMCXOXIEHNA YKasaHa Ha Kopny-
C€ W3MENHA U B MPUNOKEHUH.

[laTa M3roToBneHuUs yKasaHa Ha nocnegHen cTpaxuiie 0b-
NOXKW PyKoBOACTBA.

KoHTaKTHaA MH(OPMaLMA OTHOCHTENbHO MMMOPTEPA COflEp-
KUTCA Ha YNaKOBKe.

Cpok cnyx6bl uspgenus

Cpok cnyxbbl U3nenus coctasnaet 7 net. He pekomexayer-
CA K 3KCM/TyaraLuu No UCTEUEHNH 5 NIeT XPaHEeHHA C AaTbl
W3roToBNIEHMA be3 npeaBapuUTENbHOM NPOBEPKH (fary U3ro-
TOB/NEHMA CM. Ha 3TUKETKE).

YKazaHHbIN CPOK CNyxbObl AeHCTBUTENEH NPH cObtofeHNH
notpebutenem TpeboBaHI HACTOALLErO PYKOBOACTBA.

Hepeuenb KPHUTHUECKHUX 0TKa30B
— He UCnonb3oBatb Npu CUIbHOM UCKPEHUKU

— He Ucnonb3oBatb Npu NOABNEHUHU CHNbHOM BI/I6paL|I/II/I

Pycckuii| 151

— HE UCMOMb30BaTh C NepebUTbIM MK OroNEHHbIM 3NEKTPU-
yecknm kabenem

— HE UCMOMb30BaTh NPH NOABNEHNM [ibIMa HEMOCPECTBEH-
HO M3 KOpnyca u3fenus

Bo3moxHble owmnbouHble feHCTBUA NepcoHana

— He UCMOMb30BaTh C NOBPEXKAEHHON PYKOATKON UNU NO-
BPEXEHHBIM 3aLLMTHBIM KOXKYXOM

— He UCMOMb30BaTb Ha OTKPLITOM MPOCTPAHCTBE BO BPEMS
N0XasA

— He BKNK0uaTb NpH nonagaHuu Bofbl B KOPMyC

KpuTepuu npepenbHbIX COCTOAHMIA
— MepeTépT UNK NOBPEXAEH INEKTPUUeckui kabenb
— MOBPEXAEH KOpnyc U3fenvs

Tun 1 nepMogUUHOCTb TEXHHYECKOTO Oﬁcﬂy)KMBaHm]
- PekomeHayeTca 0UMCTUTb MHCTPYMEHT OT MbifI NOCNe
Ka)X4oro UCnonb3oBaHuA.

XpaHeHue

~ HeobXoaMMO XpaHHTb B CyXOM MecTe

- HeobXoaMMO XPaHWTb BAANM OT UCTOUHMKOB MOBbILLEH-
HbIX TEMNEepaTyp W BO3AENACTBUA CONHEUHDBIX Nyuel

— NpY XpaHeHun Heobxoanmo u3beratb peskoro nepenaga
Temneparyp

- XpaHeHue be3 ynakoBKu He AoMyCKaeTcs

- noppobHble TpeboBaHHs K YCNOBMAM XPaHEHUs CMOTpUTE
BIOCT 15150-69 (Ycnosue 1)

~ XpaHWTb B yNakoBKe NpeanpuATUA — U3rOTOBUTENA B
CKNAACKMX NOMELLEHHAX NPY TeMNePaType OKpyKatoLLen
cpenbl 0T +5 o +40 °C. OTHocHTeNbHaA BNaXXHOCTb BO3-
[Llyxa He fomkHa npesbiwatb 80 %.

TpaHcnopTupoBka

~ KaTeropuuecku He JONyCKaeTCA NafeHue 1 niobble Mexa-
HUUECKMe BO3[IENCTBMA HA YNAKOBKY NPU TPAHCTOPTH-
poBKe

- Npy pa3rpyaKke/norpyske He A0NyCKaeTca UCMonb3oBsa-
HWe nioboro BUAA TeXHUKKM, paboTalolLelt No NpUHLMNY
3a)KMMa yNaKoBKH

- noapobHble TpeboBaHKA K YCNIOBUAM TPAHCMOPTUPOBKH
cmotpute B FOCT 15150-69 (Ycnosue 5)

~ TpaHcnopTMpoBaThb NP1 TEMNEepaType OKpyxaroLLen cpe-
nbl o1 =50 °C o +50 °C. OTHOCHTENbHAA BNAXHOCTb BO3-
[nyxa He fomkHa npesbiwarb 100 %.

YKa3aHuA no TexHuKe besonacHocTH

MoscHeHune NUKTOrpaMmm
Obwee YKa3aHWe Ha Hanune onacHoCTH.

MpounTaiiTe pyKoBOACTBO N0 3KCMyaTaLMy.

Bosch Power Tools

F016194358(10.12.2021)



152 | Pycckuii

He ucnonb3oBatb BO Bpemsa JOXAA.

MPEOYNPEXOEHWE: beperuteck pasneTato-
LLIMXCA YacTen.

>

MPEAYNPEXIEHWE: He nonyckaiTe Ha MecTo
paboTbl NOCTOPOHHMX.

[ |
3
==

HocuTe cpeacTBa 3aLyuTbl Inas v ronoBbl.

HocuTe Heckonbasyio 0byBb.

HocuTe 3aLuTHbIe NepuaTku.

M3Bnekaiite akkymynsatop nepes pabotamu no
HaCTPOWKe UMK OUMCTKE CaJOBOTO UHCTPYMEH-
Ta UMK eCNK HaAoNTo OCTaBNAETE CAA0BbIN
MHCTPYMeHT be3 npucmoTpa.

He npubnuxaiite pyku K HOXY.

He nonb3y#tech 3apAaHbIM YCTPOUCTBOM C MO~
BPEXAEHHBIM LUHYPOM MUTAHHSA.

[lepxuTech Ha ocTatoy-
LN HOM PacCTOAHNM OT Anek-
|:| TPONPOBOAKH.

u
[+

>R HOG®

06wme yKasaHHa No TeXHUKe besonacHocTh gnA
3NEKTPOUHCTPYMEHTOB

4] "PEﬂy"PE- MpouuTaiite Bce yKasaHuA No Tex-
XOEHUE HUKe 6e30NacHOCTH, HHCTPYKLUH,
UNNIOCTPaLUK U cneyudUKaLuK,
npefocTaBneHHble BMECTe C HaCTOALUM 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTOoM. HecobnioneHue Kakux-nMbo 13 yKasaHHbIX Hxe
MHCTPYKLIMM MOXET CTaTb NPUUMHOM NMOPAKEHUA ANEeKTpUYe-
CKWUM TOKOM, MOXXapa W/Wunu TAXeNbIX TPaBM.
CoxpaHaiTe 3TH HHCTPYKLMHK U YKa3aHuA ana byaywero
MCMONb30BaHKA.
Mcnonb3oBaHHOE B HACTOALLMX MHCTPYKLMAX M YKa3aHHUAX
MOHATUE «3NEKTPOUHCTPYMEHT» PACMPOCTPAHAETCA Ha nek-
TPOWHCTPYMEHT C NUTaHWEM OT CETH (C CETEBbIM LIHYPOM) U
Ha aKKyMyNATOPHbIM 3NEKTPOMHCTPYMEHT (6e3 ceTeBoro
WHYpa).

BesonacHocTb pabouero Mecta

» Copepxute pabouee MecTo B UMCTOTE H XOPOLLO OCBE-
LWeHHbIM. becnopafok UK HeoCBeLLEHHbIe YUaCTKK pa-
6ouero MecTa MOryT NPUBECTH K HECUACTHBIM CyuYanM.

» He paboraiite c 3neKTPOMHCTPYMEHTaMH BO B3pbiBO-
onacHoi aTMoccepe, Hanp., coaepxaLleii ropioune
MAKOCTH, BOCNNAMEHAIOLUECA Fra3bl UNH NbiMb.
INEKTPOMHCTPYMEHTbI UCKPAT, UTO MOXET NPUBECTH K
BOCMNAMEHEHHIO NbIK UK NapoB.

» Bo Bpems paboTbl c 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM He Aonyc-
KaiiTe 6nu3ko k Bawemy pabouemy mecty pgeteii U no-
CTOPOHHMX NUL,. OTBNEKLKCD, Bbl MOXeTe noTepATh
KOHTPO/b Haf} ANEKTPOUHCTPYMEHTOM.

» ObopyaoBaHue npefHasHaueHo AnA paboTbl B ObITOBbIX
YCNOBHAX, KOMMEPUECKUX 30HaX M 0bLLECTBEHHbIX Me-
CTax, NPOM3BOACTBEHHbIX 30HAX C Ma/biM 31EKTPOMNO-
TpebneHuem, be3 Bo3LENCTBUA BPEAHbIX M ONACHbIX
NPOM3BOACTBEHHbIX (hakTopoB. ObopynoBaH1e npeaHa-
3HAUeHO A AKCnNyaTaluu be3 NoCcTOAHHOTo NPUCYT-
CTBUA 06CYXMBAIOLLEro NepcoHana.

AnekTpobesonacHoCcTb

» LlitencenbHas BUNKa 3NEKTPOMHCTPYMEHTa AOMKHA
NOAXOAUTD K WTencenbHoi poseTke. HU B koeM cny-
yae He BHOCHTE U3MEHEeHHA B WTencenbHyio BUNKY. He
NpUMeHsaiiTe NepexoAHble WTeKepbl And 3neK-
TPOUHCTPYMEHTOB C 3alUTHbLIM 3a3eM/IEHHEM. Heus-
MEHEHHbIE LITeNCenbHble BUNKK U NOAXOAALLWE
LUTeNCeNbHbIE PO3ETKN CHIKALOT PUCK NOPAKEHHS IMEK-
TPOTOKOM.

» MpepoTBpalLaiiTe TeNeCHbIN KOHTAKT C 3a3€MNEHHbI-
MH NOBEPXHOCTAMM, KaK TO: ¢ Tpy6aMu, aneMeHTamMu
OTONNEHHA, KyXOHHbIMH NNUTaMK W XONOAUNbHUKAMH.
[pw 3a3emnequu Baluero Tena noBbILIAETCA PUCK MOpa-
)XEHWA INEKTPOTOKOM.

» 3awmwaiiTe ANeKTPOUHCTPYMEHT OT JOXKAA H CbIPO-
CTH. [IPOHUKHOBEHWE BOAbI B 3NEKTPOMHCTPYMEHT MOBbI-
LLIAET PUCK NOPaKEHUS INEKTPOTOKOM.

» He paspelaeTca UCNONb30BaTh LWHYP He N0 Ha3Haue-
Hu0. HUKorAa He Mconb3yiTe WHYP ANA TPAHCNOPTH-
POBKH UNK NOABECKHU INEKTPOUHCTPYMEHTA, UNU Ana
M3BNEUeHHA BUMNKH U3 LITENCeNbHON PO3eTKHU. 3aLu-
LaNTe WHYP OT BO3AENCTBUA BbICOKUX TEMnepartyp,
Macna, 0CTpbIX KPOMOK WNM NOABHXHBIX YacTen anek-
TPOUHCTPYMEHTA. M0BPEXAEHHBIM UK CIYTaHHBIN LHYP
MOBbILLAET PUCK MNOPAXEHUA INEKTPOTOKOM.

» [pu paboTe ¢ 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM NOZ, OTKPbLITbIM
HeboM npuMeHsiiTe NpUrogHbie ANd 3Toro kabenu-
yAnRuHUTEeNu. NprUMeHeH1e NpUrogHoro Ans pabotbl nog
OTKPbITbIM HEOOM Kabensa-ymnMHUTENA CHUXKAET PUCK NO-
PaXeHHs 3NEeKTPOTOKOM.

» Ecnu HeBo3MOXHO U30exaTb NPUMEHEHHUA INeK-
TPOHHCTPYMEHTA B CbiPOM NOMELLEHHH, NOAKNIoYanTe
3NMeKTPOMHCTPYMEHT uepe3 YCTPOMCTBO 3aLUUTHOTO OT-
KnroueHud. [TpMMeHeH1e YCTPONCTBA 3aLLMTHOMO OTKHO-
UEHWA CHKAET PUCK INEKTPUUECKOTO NOPAKEHHS.
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be3onacHocTb niogen

» ByabTe BHUMaTeNnbHbl, CNEAUTE 3a TEM, UTO filenaeTe, U
NpoAYMaHHO HauMHailiTe PaboTy C 3NeKTPOUHCTPYMEH-
TOM. He nonb3yiTtecb 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM B yCTa-
NOM COCTOSIHWM UNU NOJ, BO3[e/CTBHEM HAPKOTHKOB,
anKorons UNu NeKapcTBEHHbIX cpeacTs. OanH MOMEHT
HEBHMMATENbHOCTW NpK paboTe C 3NEeKTPOMHCTPYMEHTOM
MOET NPUBECTH K CEPbEe3HbIM TPaBMaMm.

» [pumensiiTe cpeacTBa MHAWBUAYANbHOM 3aLUUTDI.
Bceraa HocuTe 3alUTHbIE OUKH. MCronb3oBaHue
CPeACTB UHAMBMAYANbHOM 3aLKTbI, KaK TO: 3aLLUTHON
Macku, 0byBH Ha HeCKONb3ALLEN NOAOLLBE, 3aLUMTHOTO
LUNEeMa UK CPELCTB 3aLLKUTbl OPraHOB CNyXa, B 3aBUCUMO-
CTM OT BUAA paboTbl C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM CHUXAET
PUCK NONYUYEHWUA TPABM.

» MpepoTBpawyaiite HenpegHaMmepeHHOE BKNIOUEHHe
3NEKTPOMHCTpYMeHTa. [epea TeM Kak NOAKNIOUHTL
3NEeKTPOUHCTPYMEHT K CETH H/UMH K aKKyMynaTopy,
NOAHATb MK NEPEHOCUTb INEKTPOUHCTPYMEHT, ybe-
AUTECD, UTO OH BbIKMIOYEH. Yep)KaHHe Na/blia Ha Bbl-
Kntoyatene npu TPaHCNOPTUPOBKE INEKTPOUHCTPYMEHTA
1 NOAKMIOUEHHE K CETU NUTAHWUA BKMIOUEHHOTO 3NeK-
TPOMHCTPYMEHTA UPEBATO HECUACTHBIMU CYUYAAMM.

» Ybupaite ycTaHOBOUHBI MHCTPYMEHT UNU FaeuHble
KNIOUMU A0 BKIIOYEHHSA 3NEKTPOUHCTPYMeHTa. MHCTpy-
MEHT UMK KNHOU, HaXOAALLMIACA BO BPALLAIOLLEMCA yacTh
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXET NPUBECTH K TPaBMaM.

» He npuHuMmaliTe HeecTeCTBEHHOE NONOXEHHe Kopnyca
Tena. Bceraa 3aHnmaiite ycToiMuMBoe NONoXeHue U
coXpaHsiite paBHoBecHe. bnaroaaps atomy Bbl MoxeTe
NyuLLe KOHTPONMPOBATb 3NEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXH-
[NIaHHbIX CUTYaLUAX.

» Hocute noaxoasawyto pabouyio ogexpay. He Hocute
LUMPOKYIO0 OAiXKAY U YKpaLueHus. [lepxuTte BONoCbl U
ofexay BAanu ot NOABHXHBIX aeTanei. LLinpokas oge-
XOQ, YKpaLeHUs UNU J/IMHHbIE BONOCHI MOTYT ObiTb 3a-
TAHYTbI BPALLAKOLMMUCS YACTAMM.

» [pu HaNUUKK BO3MOXKHOCTH YCTAHOBKH MbINEoTCachl-
BaKOLLKX U NbINecOOPHbLIX YCTPOICTB NpoBepAnTe UX
npUcoeanHeHHe U NPaBUNbHOE UCTIONb30BaHKe. [1pu-
MEHEHME MblNeoTcoca MOXeT CHU3UTb ONACHOCTb, CO3Aa-
BaeMYH0 Mbibio.

» Xopoluee 3HaHHE INEKTPOUHCTPYMEHTOB, NONyUeHHOe
B pe3ynbTaTe YacToro UX HCNONb30BaHKA, He JOMKHO
NPUBOAMUTL K CAMOYBEPEHHOCTH W HTHOPUPOBAHHIO
TEXHWKH De30nacHOCTH 0DpaLLeHuaA C INEeKTPOUHCTPY-
meHTaMu. Of1HO HeDpeXXHOe 1eNCTBHE 3a 100 CEKYHADI
MOET NPUBECTH K CEPbE3HbIM TPaBMaM.

» BHUMAHME! B cnyuae Bo3HUKHOBEHMSA Nepebos B pabo-
T€ 3NEKTPOMHCTPYMEHTA BCNIELCTBUE NOMHOTO MK Ya-
CTMUHOTO NPeKpalLieH1a 3HeProcHabxeHua unu nospe-
XOEHWA LIENW ynpaBNneHus 3HeprocHabxeHem ycTaHo-
BWTE BbIKNOUaTeNb B NONOXeHUe Bbikn., ybeausLumch,
UTO OH He 3abNOKMUPOBaH (NpH ero Hanuumm). OTKNIUKTE
CETEeBYI0 BUNKY OT PO3ETKU UMK OTCOEAMHUTE CbEMHbIN
aKKyMynaTop. 3TUM NPeoTBPaLLIRETCA HEKOHTPONUPYeE-
MbIl NOBTOPHbIM 3anycK.
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> KBaﬂMd)VILI,VIpOBaHHbIVI fnepcoHan B COOTBETCTBMU C HACTO-

ALLMM PYKOBOZICTBOM MOfIpa3yMeBaEeT UL, KOTOPbIE 3Ha-
KOMbI C PErYNIMPOBKON, MOHTa)XXOM, BBOZIOM 3KCMNyaTa-
LMo 0BCNYXMBAHMEM INEKTPOUHCTPYMEHTA.

K pabote ¢ aneKTPOMHCTPYMEHTOM [0MYCKAIOTCA NIULA HE
Monoxe 18 nert, U3yumBlLMe TEXHUUECKOE ONUCaHKe,
MHCTPYKLIMIO N0 3KCT/TyaTalun 1 npasuna be3onacHocTy.
M3nenue He npegHa3HaueHo ANnA UCNONb30BaHUA NULIAMM
(BKNtouan fieTen) ¢ NOHMKEHHBIMU DU3UUECKUMM, UyB-
CTBEHHBIMW UM YMCTBEHHBIMW CIOCOBHOCTAMM MK NPH
OTCYTCTBHM Y HUX KU3HEHHOTO OMbITa UK 3HAHWH, CTIU
OHM He HaxofIATCA MO KOHTPONEM UM HE POUHCTPYKTH-
pOBaHbl 00 UCMONb30BaHMM NEKTPOMHCTPYMEHTA MIULIOM,
OTBETCTBEHHbIM 3a MX He30MacHOCTb.

MpuUMeHeHHe INeKTPOMHCTPYMEHTA U 06palLeHKe ¢ HUM
» He neperpyxaiite aneKTpoMHcTpyMeHT. Ucnonb3yite

AnA paboTbl COOTBETCTBYIOWMI CNeLUanbHbli 3NeK-
TPOUHCTPYMEHT. C NOAXOAALMM 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM
Bbl paboTaete nyulie ¥ HaaexHee B yka3aHHOM AManaso-
HE MOLLHOCTH.

He paboraiite ¢ 3neKTPOMHCTPYMEHTOM MPH Henc-
NpaBHOM BbIKNKUaTene. INeKTPOUHCTPYMEHT, KOTOPbIN
He NOMAAETCA BKMOUEHHIO MK BbIKNMIOUEHHIO, OMACEH U
NOMXeH DbITb OTPEMOHTUPOBAH.

Mepep TeM Kak HacTpauBaTb INEKTPOMHCTPYMEHT, 3a-
MEHATb NPUHAANEKHOCTH UNK YOUpaTh anek-
TPOMHCTPYMEHT Ha XpPaHEeHHe, OTKMIOUNTE WTeNcenb-
HYI0 BHTIKY OT PO3ETKH CETH U/UNH BbIHbTE, €CNH 3TO
BO3MOXHO, aKKyMynaTop. 31a Mepa NpeaoCTopoXHO-
CTM NPeaoTBpaLLaeT HenpeaHaMepeHHOE BKOUeHUe
3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

XpaHuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHTbI B HEAOCTYNHOM AnA
nAeteit mecte. He pa3pewaiite nonb3oBaTbeA anek-
TPOMHCTPYMEHTOM NULAM, KOTOpPble He 3HAKOMbI C
HUM HNH He YUNTANK HACTOALUMX MHCTPYKLMIA. dNeK-
TPOMHCTPYMEHTbI ONACHbI B pyKax HEOMbITHbIX KL,
TwarenbHo yXxaXuBaiiTe 3a SNEKTPOUHCTPYMEHTOM H
npuHagnexHoctamu. Mposepsiite 6eaynpeunyio
(hYHKLHIO ¥ XOf ABHXKYLLUXCA YaCTeN INEKTPOUHCTPY-
MeHTa, OTCYTCTBHE NONOMOK UNK NOBPEXAEHUH, OTPH-
LaTeNbHO BNUAKOLLMX HA (DYHKLUIO 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTa. [ToBpexaeHHbIe YacTH AOMKHbI ObITb OTpe-
MOHTHPOBaHbI 40 HCTIONb30BAHHA 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTa. [1n0xoe 0bcnyXMBaHWE 3NEKTPOMHCTPYMEHTOB
ABNAETCA NPUUMHOM DOMBLLOTO UMCA HECUACTHBIX Cyya-
€B.

[lepXuTe pexyLuit HHCTPYMEHT B 3aTOUEHHOM U UK-
CTOM COCTOAHMM. 3aD0TNIMBO YXOXEHHbIE pexyLue
MHCTPYMEHTbI C OCTPbIMU PEXYLLMMU KPOMKAMHU PeXe 3a-
KNMHUBAIOTCA 1 UX NETUE BECTH.

MpuMeHaiTe 3NeKTPOUHCTPYMEHT, NPUHAANEKHOCTH,
paboune UHCTPYMEHTDI U T. M. B COOTBETCTBUM C HACTO-
AWMMH HHCTPYKUUAMU. YUUTbIBaliTE NPy 3TOM pabo-
uue yCNoBHA U BbiNonHaemyio pabory. Vicnonb3oBaHue
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB AN HENPEAYCMOTPEHHBIX paboT
MOMET NPUBECTHM K ONACHbIM CUTyaLUAM.
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» [lepxuTe pyuKu 1 NOBEPXHOCTH 3aXBaTa CyXUMH U Uu-
CTbIMH, CiefiuTe UToObI Ha HUX UT06bI Ha HUX He bbino
)KUAKOH UNN KOHCUCTEHTHOM CMa3KHu. CKoNb3kue pyu-
KM M NOBEPXHOCTM 3axBaTa NPenaTCTBYOT be3onacHoMy
00paLLEHHI0 C UHCTPYMEHTOM W HE K0T HAAEXKHO
KOHTPONMPOBATb €70 B HENPEABMAEHHbIX CUTYaLMAX.

MpumeHeHue H 06cnyXMBaHKE AKKYMYNATOPHOTO

MHCTPYMeHTa

> 3apskanTe akKyMynaTopbl TONbKO B 3apAAHbIX
YCTPOWCTBaX, PEKOMEHAYEMbIX U3roToBUTENEM. 3a-
PALHOE YCTPOWCTBO, NPEAYCMOTPEHHOE ANA ONpefeneH-
HOrO BMAA aKKyMyNATOPOB, MOXET NPUBECTH K NOXapHOH
OMaCcHOCTW NPU UCMONb30BAHWK €ro C APYrMMM akKyMyna-
TOpamH.

» MpumeHsiiTe B 3NEKTPOMHCTPYMEHTaX TONbKO Npeay-
CMOTpPEHHbIe ANA 3TOr0 aKKyMynaTopbl. Micnonb3osa-
HWe APYrUX aKKyMyNsATOPOB MOXET NPUBECTH K TPaBMaM
1 NOXaPHOM ONACHOCTH.

» 3awmuiaite HEMCNONb3yeMblil aKKyMYNATOP OT KaH-
LleNnAPCKUX CKPenoK, MOHET, KNoueil, rBo3aen, BUH-
TOB M APYTHUX ManeHbKNUX MeTann1MuyecKux npeameToB,
KOTOpble MOTYT 3aKOPOTHTb Nontoca. KopoTkoe 3ambl-
KaHu1e NONMCOB aKKYMYNATOPa MOXET NPUBECTH K 0XKO-
ram Unu noxapy.

» [pu HenpaBMNbHOM HCMONb30BaHUH U3 AKKYMYNATOPa
MOXeT noTeub xuakocTb. U3beraite conpukocHoBe-
HUA ¢ Held. [pu cnyyaiiHOM KOHTaKTe NpoMoiiTe COOT-
BeTCTBYIOLLEee MecTo BoAoi. Ecnu 3ta xuakocTb nona-
[eT B rnasa, To o0NoNHUTENbHO 0bpaTuTech K Bpauy.
BbiTekaloLLan akKyMynATOpHas XUAKOCTb MOXET Np1Be-
CTU K Pa3fpaKEeHHI0 KOXH UMK K OKOraM.

» He ncnonb3yiite noBpexaeHHble UK H3MEHEHHbIE aK-
KYMYNATOPbI MNH HHCTPYMEHTbI. [1oBpeXaeHHble Unn
M3MeHeHHbIe aKKyMYNATOPbI MOryT NOBECTH cebA He-
NpefCcKa3yemo, UTo MOXeT MPUBECTH K BO3rOPaHHIo,
B3PbIBY UMK PUCKY NMONYUEHNA TPABMbI.

» He knagute akKyMynaTop UMK UHCTPYMEHT B OTOHb U
He nopABepraiTe UX BO3AeHCTBUIO BbICOKMX TeMnepa-
Typ. OroHb Unu1 Temneparypa Boiwe 130 °C MoryT npuse-
CTH K B3pbIBY.

» BbinonHsiiTe Bce MHCTPYKLMK N0 3apAAKe W He 3apsa-
MaiiTe aKKyMynATop UNU HHCTPYMEHT NPH Temnepary-
pe, BbixoAsLIel 32 yKa3aHHbIiH B UHCTPYKLMHU Auana-
30H. HenpasunbHan 3apAAKa MNu 3apagka npu remnepa-
Typax, BbIXOAALMX 33 YKa3aHHDbIM janasoH, MoryT no-
BpeauTb batapeto 1 NOBbICUTb PUCK BO3TOPaHHS.

Cepsuc

» PeMOHT 3NeKTPOMHCTPYMEHTa AOMKEH BbINONHATLCA
TONbKO KBaNU(hMLUpPOBaHHbIM NEPCOHANOM U TONbKO C
NpUMEHeHUeM OPUrMHaNbHbIX 3aNacHbIX YacTeil. ITM
obecneunBaetcs 6e30MacHOCTb 3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

» Hukoraa He 0bcnyxuBaiiTe NOBpPeXAEHHbIE aKKyMY-
naropbl. O6CNYXMBaTb aKKYMYNATOPbI Pa3peLLaeTca
TONMbKO NPOU3BOAMTENIO UMM ABTOPU30BAHHOM CEPBHUCHOM
OpraH13aLmu.

Yka3aHuA no TexHuke be3onacHoCTH ans
HaBeCHbIX CyuKope3oB

» [lepxuTe BCe YacTH TeNna Ha pacCTOAHMM OT NUNbHON
uenu. HuKkoraa He nbiTaiTech yAanUTh CPe3aHHbIA Ma-
Tepuan nubo fepxaTb cpesaeMblil MaTepHan npu pa-
bortaloweii nunbHOW Lenu. Mepea TeM Kak yaanatb
3acTpABLUIMIA cPe3aHHbIi MaTepuan, ybeautechb, uto
BbIK/OUaTeNb BbIKNIOUEH U aKKYMYNATOP U3BNEUYEH.
OfIMH MOMEHT HeBHMMATENbHOCTH NPH paboTe ¢ HaBec-
HbIM CYUKOPE30M MOXET NPUBECTH K CEPbE3HBIM TPAB-
Mam.

» [lepxxuTe u3aenue TonbKko 3a H30NUPOBAHHbIE NOBEPX-
HocTH (ocHOBHYI0 pyKkoAaTKy (15), nepegHioro
pyKoATKY (9) unu paclunpeHHyI0 30HY ANA yaepXKaHuA
(12)), nockonbKy nuAbHasA Lenb MOXET 3afeTb CKPbl-
TYI0 3N1€KTPONPOBOAKY. KOHTAKT NMNbHOM LIENK C Haxo-
[ALlenca noa HanpsxeHWeM NPOBOAKOM MOXET 3apAxaTb
METanNUUecKue YacTu U3enus v NPUBOAMTD K yaapy
3NEKTPUUECKUM TOKOM.

» Kpenko aepxuTe HaBeCHOIi cyukopes 06eumu pykamu
M pacnonaraire KOpnyc U pyKH TaK, uto6bi Bbl 6binu B
COCTOSIHHH NPOTHBOAENCTBOBATbL CHNaM 0b6paTHOro
yAapa. [pu NPUHATAW HaaneXallux Mep NPeaoCTopoX-
HOCTH OnepaTop MOXET COBNafaTh C ycunuamu obparHo-
ro yaapa. Hukoraa He otnyckaiTe HaBeCHON CyuKopes.

» Mpu obpe3anun BeTkH yuuTbiBaiiTe 06paTHbIN yaap.
OTpe3aemas BeTKa MOXET HaKNOHUTbCA BHU3 U 3aKMUHUTD
NUNbHYIO LiENb.

» [epeHocuTe HaBeCHOI CyuKopes B BbIKNIOUEHHOM CO-
CTOSIHMM, BCETAA ABYMSA PYKaMH U C MOHTUPOBAHHbIM
3aLMUTHBIM KOXXYXOM NUNbHON Lienu. BHuMatenbHoe
0bpallieH1e C HaBECHBIM CYUKOPE3OM CHIXKAET BEPOAT-
HOCTb C/Ty4YaHOr0 KOHTAKTA C [IBUXKYLLEHCA MUNbHON Lie-
nblo.

» He paboraiite c HaBeCHbIM CyuKOpe30M, HaX0AACh Ha
Aepese. PaboTa HaBeCHbIM CyUKOPE30M MpH NoAbeme Ha
[IePEBO W HAaXOXEHWM Ha [IepeBe upeBaTa TpaBMamu.

» Bcerpa cneaute 3a npaBHUNbHOI CTOHKON W UCNONb3YH-
Te HaBeCHOI CyuKopes TOMbKO CTOA Ha MPOUHOM, be3-
ONaCcHOM U POBHOM rpyHTe. CKONb3KOe UNnu HecTabunb-
HOe OCHOBaHHE, Hanp., Ha NECTHULE, MOXET NPUBECTH K
noTepe PaBHOBECHS U, KaK CNELCTBUE, K NOTEPE KOHTPO-
Nf Haf, HAaBECHbIM CYUYKOPE3OM.

» TwarenbHo BbINONHANTE BCE YKa3aHUA N0 CMa3Ke U
HaTAXEHUIO LieNH U CBOEBPEMEHHO 3aMeHANTe Npu-
HaANeXHOCTH. HenpaBunbHO MW HEAOCTATOUHO XOPOLLO
HaTAHYTaA UMM HeCMa3aHHan LieMb CyLeCTBEHHO NOBbI-
LLIAET ONAcHOCTb MOABNEHMS PbIBKOB UK OTAAUU UHCTPY-
MeHTa.

» Copepikute pyKOATKH MUAbI B CYyXOM M UHCTOM COCTOR-
HUM ¥ CBOEBPEMEHHO yAansiiTe nonaBLIMe Ha HUX
JKHUAKKE U KOHCUCTEHTHbIE CMa3KH. XWUpHble unu 3a-
MaCneHHbIe PYKOATKM CTAHOBATCA CKONb3KUMM, UTO BEAET
K oTepe KOHTPONA Haf MUNow.

» Wcnonb3yiTe MHCTPYMEHT TONbKO ANA PacnUNKu Ape-
BecHHbl. He Hcnonb3yiite HaBeCHOW CyuKopes ans pa-
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60T, ANA KOTOPbIX OH He NpegHa3HaueH. Mpumep: He
MCNonb3yiiTe HABECHOW CyuKope3 Ans Toro, utTobbl nNu-
NUTb NNacTMaccy, KaMHW UMK CTPOMaTepuanbl He U3
AepeBa. [IpMMeHeHK e LenHas nuna fns BbINOMHEHNA pa-
60T, ANA KOTOPbIX OH HE NPeHa3HaueH, MOXeT NPUBECTU
K OMacHbIM CUTyaLMUsaM.

» [MpuunHbI M NpeaoTBpaLLeHre obpaTtHoro yaapa:

- ObparHbIi yaap MOXKET BO3HUKHYTb NPU KOHTaKTe
OCTPUS HaNPaBNALLEN LWKHBI C KaKUM-TMDO NPeAMETOM
WNK NPH U3rnbe APeBECHHbI, NPUBOASALLEM K 3aXaTHIO
NUNbHOW LIENK B NPONUAe.

- [p1KacaHue OCTPHA WHHbI K NOCTOPOHHEMY NPeaMeTy
MOXET NPUBECTH B PALE CNYUAEB K HEOXKMIAHHOMY U
HanpaBneHHOMY Ha3aj OTCKOKY, NPW KOTOPOM Hanpas-
NAI0LLAA LWMHA OTKMIbIBAETCA BBEPX B HANpaBNeH!UH one-
paropa.

- 3aXaTue BEpPXHEro Kpas HanpaBnALLEN LWWHbI NUNb-
HOW Lieny MOXXeT NPUBECTH K DbICTPOMY OTCKOKY LUKHbI B
HanpaBneHWW oneparopa.

- Niobas peakuna noaobHoro pofia MOXET NPUBECTH K No-
TEpe KOHTPONA Hafl HABECHBIM CYUKOPE3OM W TAXENOH
TpaBMme. Mofb30BaTeNb HABECHOTO Cyukope3a 0bA3aH
NPUHATb Pa3NUYHbIe Mepbl, NPELOTBPALLAIoLLNe HECUACT-
Hble Cnyyau ¥ TpaBMbl BO BpeMs paboTbl.

ObparHbIi yaap ABNAETCA CNEACTBUEM HENPABUILHOTO
MCMOMb30BaHWUA U3AENUs UK owmbku onepatopa. Mo-
CnefiHee MOXHO NPeAOTBPATUTb NOAXOAALMMM MeEPAMU
NPeaoCTOPOXHOCTH, ONMCAHHbIMK Aanee:

» Bcerpa ucnonb3yiite TONbKO NpeAnMCcaHHble H3roTo-
BUTENEeM NUNbHbIE Lenu. Icnonb3oBaHKWe HENPUTOAHbIX
NUNBHbIX Lener MOXET NPUBECTM K Pa3pbiBaM Lenu unu
obpatHomy yaapy.

» Ecnu nunbHbI annapart noBpex/aeH 1 TpebyeT 3ameHbl,
obpartutech, noxanyicra, B CEPBUCHYIO MacTePCKyio
Bosch.

» HuKoraa He 3aTaunBaiTe NUNbHYIO LieNb CAMOCTOATENb-
HO. 3aMeHAITe NUNbHYIO LieNb Ha 3aNacHYHo NMUMbHYO
enb (F016 800 489).

» Bo usbexaHue HenpegHaMepeHHOr0 KOHTaKTa C MUMbHOM
Llenbio aHHaA LIENHaA N1na OCHalleHa BbIKNtouaTenem ¢
MexaH1ueckor bnokuposkoi. Mpu paboTe ¢ LenHoi nu-
nou, utobbl 3apaboTana NMNbHas LeMb, HYXXHO HAXaTb HA
CTOMOPHYIO KHOMKY (cM. puc. M).

He ucnonbayite unenue bes Haxaron CTONOPHOM KHOM-
KK.

He ynpaBnsiiTe laHHbIM 3N1EKTPOUHCTPYMEHTOM OAHOM
PYKOW. HanexHo fiepxuTe usaenue AByMA pykamu, of-
HOM PYKOM H[IeXXHO YAEPXXKUBasA U3fenne, a BTOPOM Ha-
XMMas Ha Bbikmtouatenb (cM. puc. N).

» HuKoraa He N03BONANTE NONL30BATLCA CAA0BLIM UHCTPY-
MEHTOM JIETAM, IMLAM C OFPaHAUYEHHBIMU PU3UUYECKHUMMH,
CEHCOPHbIMM UMK YMCTBEHHBIMW CIOCOBHOCTAMM UK
HE[I0CTAaTOUHbIM OMbITOM M 3HAHUAMM W/WUNK NULAM, He
3HAKOMbIM C 3TUMM YKa3aHUAMM. HaLMoHanbHble npeanu-
CaH1A MOryT OrpaHWMuKMBaTh J0NYCTUMbIH BO3PACT Onepa-
TOpa.

» CnenuTe 3a I6TbMU W He NO3BONANTE UM UrpaTh C Cafo-
BbIM UHCTPYMEHTOM.
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» Korfia HaBeCHOM CyuKopea He UCMONb3YETCA, XPaHHTE ero
B HELOCTYNHOM ANs fieTel MecTe.

» [Nepen Hauanom paboTbl NpoBepbTe pabouyto 30HY 1 yaa-
NUTE BCe BO3MOXHbIE MCTOUHWUKHM OMAcHOCTH.

» [laiiTe U3AeNMIo NONHOCTbIO OCTAHOBUTLCA U U3BNEKH-
Te aKKyMynAaTop, npexzae uem oTKNafbiBaThb €ro B CTO-
poHy. Paboumit UHCTPYMEHT MOXET 3aECTb UM BbI3BaTb
0bpaTHbIA yap, 1 3T0 MOXET NPUBECTH K NOTEPE KOHTPO-
NA Haf U3OENUEM.

» BobikntouaiTe HaBeCHOM Cyukopes neper Kaxnon CMeHoM
pabouero nonoxeHus.

» CnuneHHble BETKM MOTYT yNacTb UMW OTMPBIFHYTb OT 3eM-
M M HaHeCTH TpaBMbl. OTNMNMBaNTe IMHHbIE BETKM Ua-
cTAMM. (cM. puc. N)

» [lepen NONHbIM OTAENEHWEM BETKM NPUNaraiTe TONbKO
nerkoe ycunue. Ecnu uapenue pesko yiaet BHu3, 1 Bbl
NPy 3TOM NOTEPAETE PAaBHOBECHE M KOHTPO/b Haf] HAaBeC-
HbIM CYUKOpEe30M, Bbl MOXeTe MOnyunTb TPaBMbI.

» He BelualiTe u3aenue Ha jepeso, KOrfa OH He MCMOoNb3y-
etcA. ECnu akkyMynsTop ocTaeTcsa B aNeKTPOMHCTPYMEH-
Te, BCEr/ja CTaBbTe 3NEKTPOMHCTPYMEHT Ha HafleXXHOe Me-
CTO Ha 3emne.

YKa3aHHA no TexHuke 6e30NacHOCTH U YKa3aHHA
OTHOCHTENbHO ONTHMAaNbHOr0 06paLyeHHs ¢
aKKyMynaTopHoi batapee

» Ybeputechb, uto H3penue BbIKNIOYEHO, NPeXAe uem
BCTaBNATb aKKYMYNATOPHYI0 6aTapeto. YCTaHOBKa ak-
KYMyNATOpPHO¥ baTapeu BO BKNIOUEHHOE U3AENNUE MOXKET
NPUBECTU K HECUACTHOMY CllyUato.

» WUcnonb3yiite ToNbKo NpeAycMOTPeHHbIe ANA AAHHOTO
Ca/ioBOr0 MHCTPYMEHTa aKKyMYNATOpHbie baTapeu
npou3BoAacTBa Bosch. Mcnonb3oBaHue apyrux akkymy-
NATOPHbIX baTapei MOXeET NPUBECTH K TPaBMaM U upeBa-
TO BO3HWKHOBEHWEM MOXapa.

» He BckpbiBaiiTe akkymynatop. [1p1 3T0M BO3HMKaeT
0OMaCHOCTb KOPOTKOTO 3aMblKaHHA.

3awuwaiite akKyMynaTop o1 BbICOKMX TEM-

neparyp (Hanp., oT ANUTENbHOrO HarpeBa-

F’Y HHA Ha COMHLE), OTHA, BOAbI M BNaru. 370 Co-

‘ 3aeT 0MACHOCTb B3pbIBa.

» [lepxuTe HEUCNONb3yeMbli aKKyMyNATOp BAANM OT
KaHLEeNnAPCKUX CKPenokK, MOHET, Kniouen, rBo3aei,
BUHTOB M APYrMX MENKHUX MeTannM4yecKux npeameTos,
KOTOpble MOTYT Bbi3BaTb 3aMblKaHHe KOHTAKTOB. Ko-
POTKOE 3aMblKaHK1e MeXY KOHTAKTaMW aKKyMyNATOPHON
GaTapen MOXeT NPUBECTH K 0XXOraM UMK NoXapy.

» [py1 noBpeXAeHNH U HeNnpaBUNbHOM MUCTIONb30BaHHH
aKKyMYnATOpa MOTyT BbIAENATLCA napbl. [IpoBeTpuTe
TEPPUTOPHIO M 0BpaTUTECh K Bpauy NPU HalMuMK anob
Ha COCTOSIHWE 310POBbSA. BablxaHWe NapoB MOXET NpuBe-
CTU K pPaspaXKeHHIo [bIXaTeNbHbIX MyTeH.

» Wcnonb3yiTe akKyMynAaToOpHYto batapeto TONbKo B U3-
AENUAX U3roToBUTeNd. TONbKO Tak akkyMyNATOP 3allu-
LL{eH OT ONacHOM NeperpysKku.
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» OcCTpbIMK NpeaMeTaMH, KaK Hanp., FBO3/1eM WIH OT- 0" UcaHue usnenuﬂ U ycnyr
BepTKOﬁ, a TaKXke BHELWHUM CHNOBbIM BO3AieHCTBUEM

MOXXHO NOBPEAUTL aKKyMYNATOPHYHo baTapeto. 310 Mpoutute Bce ykasaHua no TexHuke 6es-
MOXeT MPUBECTH K BHYTPEHHEMY KOPOTKOMY 3aMblKaHHI0, ONaCHOCTH M UHCTPYKLMK. YNyLeHus, fony-
BO3rOPaHHIO C 3aAbIMNIEHUEM, B3PbIBY UK NEPErPEBY aK- LLiEHHbIE HQM BbINONHEHWN NPMBEAEHHDIX HAXE
KyMynaTopHoW batapeu. MHCTPYKLWWA, MOTYT BbI3BaTb NOPAXEHHE ANeK-

» He 3ambikaiiTe HaKOPOTKO aKKyMynaTop. 370 CO3AaeT TPOTOKOM, OXap W/WIH MPHBECTH K TAXENbIM

0MacHOCTb B3pbIBa.

» 3almLanTe akkyMynaTopHyio batapeto oT BO3LenCTBUA

BNaru 1 BOAbl.

» XpaHuTe CafoBbI NHCTPYMEHT M aKKyMYNATOP TOMbKO MpUMeHeHNe NO Ha3HAUEHHIO

npu Temneparype o1 —20 °C o 50 °C. Hanp., He ocTas- .

NIAVTE CAR0BbIN HHCTPYMEHT N1ETOM B MaLLMHE. HacTosLuit MHCTPYMEHT NpefiHa3HaueH 4na 6bITOBOro Npu-
MeHeHKA C Luenbto 0bpesku JepeBbeB W KYCTOB Ha 6onbLIoK
BbICOTE CTOALLMM Ha 3eM/e onepatopoM. M3penue He npep-
Ha3HaueHo ANnA PacnMnMBaHKA HEOPraHMUeCKMx Matepua-

TpaBmam.

Moxanyincra, cnefyiTe ykasaHWAM PUCYHKOB B KOHLIE PYKO-
BO/CTBA N0 KCM/yaTaLuu.

» Bpems oT BpeMeHU NPouUnLLaiTe BEHTUNALMOHHbBIE NPO-
pesu akKyMynaTopa MArKOM, CyXon U UNCTON KUCTOUKON.

TexHnueckoe o6cnyKuBaHHe NOB UMY NPUMEHEHUA, CTOA HA CTPEMAHKE WU NecTHULe. U3-
) NIeNnue He npeHa3HaueHo AnA npodeccMoHanbHOro 1 npo-
> M3ane|(ame aKKymynaTop nepeg paboramu no Ha- MbILLINEHHOO NPHMEHEHNS.
CTPOHKE UNH OUNCTKE U3AENUA UK €CNIU HAAONTO
ocTaBnsete usgenue 6e3 npucmortpa. lpu MaHunyns- Komnnekt noctaBku (cm. puc. B)

LMAX N paboTax B 30He NMNbHOW Lieny BCera Hafe-
BauTe Cafl0Bble NepuaTku.

» [poBepAaiTe U3genue 1 ANA HaOEXHOCTU 3aMeHANTe 13-
HOCMBLUMECA UMW NMOBPEXAEHHDbIE ieTanu.

» [IpoBepsiiTe BCe raiku, 6ONTbI M BUHTbI Ha NpeaMeT Npou-

OCTOPOXHO U3BNEKUTE CaLOBbIM MHCTPYMEHT U3 YNAKOBKHU W
npoBepbTe NO/THOE Hallune Cneayownx uacren:

- [onoBka HaBecHOro Cyukopesa
- Teneckonuueckas pyKosTka

HOW NoCafikM C Lenblo obecneuenus besonacHoro pabo- — AKKymynaTopHas batapes
Uero COCTOAHUA U3AENus. ~ 3apsAgHoe ycTpoiicTeo?
» Knagute U3fienu1e Ha XpaHeHUe B HafIeXXHOE, CyX0e U — PeMeHb 4nA nepeHockm

HeOCTyMHOE [/1A IeTeN MECTO.

» [1nA 3aMeHbl MCMONb3yHTe OPUTMHANbHbIE 3anacHble ua-
cT1 chupmbl Bosch.

— 3alWKTHBIA DyTNAP Lenv
- PykoBoACTBO Mo 3KCnNyaTtauuy
— (OTBepTKa ANnA BUHTOB C BHYTPEHHWUM LIECTUIPAHHUKOM

Cumsonbl - AreauBHOe Macno Ans NUbHOM Lenu
CnepytoLLye CUMBObI TOMOTYT BaM Npu UTeHUW M NOHUMa- a) 3aBHCHT OT CTPaHbI
HWM PYKOBOZCTBA M0 3KCMyaTaluu. 3anoMHUTE CUMBOMbI U lpw HenocTaue UK NOBPEXAEHWM uacTei obpaTuTech, no-

WX 3HaueHue. [paBunbHOE TONKOBaHWE CHMBOMIOB MOMOXET XanyicTa, K npoaasLy.
nyute v besonacHee pabotatb C U3aeNUeM.

U306paxkeHHble cocTaBHble yacTH (cM. puc. A)

/ HanpasneHve qeixeniua Hymepauua U300paxeHHbIX feTanen BbiNOMHEHa N0 PUCYH-
‘ KaM Ha CTpaHWLax ¢ U30bpaxeHnem uanenus.
| (1) MunbHas uenb

Hanpasnenue peakunm (2) TMunbHbI annapat
ﬁ (3) Kpbllwka macnaHoro bauka
I BKTioUeHHe (4) KHOMKM HaCTPOWKW NOBOPOTHOM FONIOBKH

(5) BWHT HaTAXeHua Lenu

O BbikntoueHue (6) CoenuHuTenbHasA AeTanb

(7) Teneckonuueckas Tpyba

(8) PerynaTtop BbICOTbI TENECKONUUECKON PYKOATKN
(9) MepenHas pykoaTka

(10) Metna pemHs Ha nepeaHen pyKosTke

(11) PemeHb ins nepeHocku

(12) PaclumpeHHas 30Ha AnA yaepxaHus (M301MpoBaH-
Has)

MpUHAANEXHOCTH/3anuyacT
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(13) Metna pemHs Ha 3aHel pyKoATKe
(14) CronopHas KHomka

(15) 3apHnAn pykoATKa (C M30NMPOBAHHbLIMU NOBEPXHOCTA-

Mu)
(16) Bbikniouatenb
(17) AxkymynaTopHas batapes
(18) KHorka pa3bnokupoBKu akKyMynaTopa
(19) Kptouok ans neTnu pemHs, NepeaHsas pyKoaTKa
(20) Kptouok ans netnm pemHs, 3afiHAA pyKoATKa

TexHuueckue paHHble
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(21) BxomHoe/BbixoAHOE OTBEPCTHE MACNAHOTO bauka
(22) Koxyx

(23) LenHas 3Be3gouka

(24) Bopgvno nunbHoro annaparta

(25) CronopHbie BUHTbI

(26) 3apsaHoe ycTpoiicTeo”

a) W3o0bpaxeHHble HNH ONHCAHHbIE NPUHAANEXHOCTH He BXO-
BAT B CTAHAAPTHBIH 06beM nocTaBky. MonHbIi acCOPTHMEHT
npuHaanexHocTei Bbl HaigeTe B Halwel nporpaMme npu-
HaANeXHOCTeH.

AKKYMYNATOPHbI HaBeCHOH CyuKope3 UniversalChainPole 18

ApPTUKYNbHbIA HOMEP 3600HB31..
CKOpOCTb Lienu Ha XONocToM XoAy m/c 4,0
[lnvHa nunbHOro annapara CM 20/8"
MakcumanbHbli AMameTp pesaHua cM 145
Tvn NUNbHON Lenu 3/8"-90PX033E
TonwmHa NPUBOAHDBIX 3BEHbEB MM 1,1
Yncno NnpuBOAHbIX 3BEHBER 33
Obbem mMacnaHoro bauka Mn 60
ABTOMaTHueckas cMaska Lienu °
PerynupoBka BbICOTbI M 2,1-2,6
[ToBOpOTHasA ronoBKa, 9 no3uLui 120
Bec cornacHo EPTA-Procedure 01:2014 Kr 3,8

CepuiHbIi Homep

CM. CepuitHbIii Homep (3aBOACKYI0
Tabnuuky) Ha u3genuu

PekomeHayemas Temneparypa OKpyxatoLLen cpefibl BO BpeMA 3apaaKku © +10... +35
[lonyctman TeMmnepartypa OKpyatoLLer cpefibl BO BPeMA IKcrnnyataum- © -20... +50
" 1 BO Bpems XxpaHeHus

Tun akkymynsaTopa PBA 18V...W-.

1,5A4,2,0A-4,2,5A4,3,0A-y,
4,0A-y,5,0A-u,6,0Ay

A)  OrpaHuueHHas MOLHOCTb Mpv Temnepatype <0 °C.

[aHHble no wymy 1 BUOpaLumn

3600HB31..
LLlymoBas amuccun onpeaeneHa B cootetctauu ¢ EN 62841-1
A-B3BelLEHHbIH YPOBEHb LLyMa 0T arperara 0bbluHo:
— YpoBeHb 3BYKOBOIO fIaBNEeHHA aB6(A) 78
- MMorpewHoctb K b 4
CymmapHas B1ubpauus a, (BEKTOpHaA CyMMa Tpex HanpaBneHuit) U norpeLHocTb K onpeaeneHbl B COOTBETCTBUM C
EN62841-1
- Bubpauus a, m/c? 1,0
- MorpewwHoctb K m/c? 1,5

Uto ykasaHHoe(ble) 3HaueH1e(s) cyMMapHoi BUbpaLuu 1

yKa3aHHoe(ble) 3HaueHne(a) LyMoBOH IMUCCUN U3MEPEHDI
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B COOTBETCTBMM CO CTaHAaPTU30BaHHbIM METOLIOM UCMbITa-
HWI M MOTYT UCMOMb30BATLCA ANIA CPABHEHHS JMeK-
TPOWHCTPYMEHTOB APYT C IPYTOM.

Uro ykasaHHoe(ble) 3HaueH1e(s1) cyMMapHoi BUbpaLu 1
yKa3aHHoe(ble) 3HaueHue(s) LLyMOoBOK IMUCCHM MOTYT TaK-
K€ UCNONb30BaTbCA ANA NPEABAPUTENBHOM OLEHKM Harpys-
KH.

Yto BMOPaLMA M LWyMOBasA aMUCCHA BO BPeMS (DaKTUUECKOro
CMO/b30BaHUA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA MOTYT OTNIMUATbCA OT
YKa3aHHbIX 3HaUeHHi B 3aBUCMMOCTH OT THNa 1 crocoba
NPUMEHEHUA 3NEeKTPOUHCTPYMEHTa, B 0CODEHHOCTH 0T TUNa
0bpabatbiBaeMo 3aroTOBKW; COOTBETCTBEHHO NPU HE0bXo-
QIMMOCTH Mepbl 630MacHOCTH AN 3aLLMTbI OMiepaTopa oMmk-
Hbl ObITb ONpPeAeneHbl Ha OCHOBE OLIEHKH BUOPALMOHHON Ha-
TPY3KK Npu haKTUUECKKX YCNOBUAX PUMEHEHUA (Mpu aTOM
HeobX0aMMO YUHTbIBATb BCE UACTH 3KCMNYATALMOHHOTO LMK-
na, Hanp., Nep1obl, B TEUEHWE KOTOPbIX INEKTPOUHCTPY-
MEHT BbIKMIOUEH, W NepPUO/bl, B TEUEHWE KOTOPbIX OH, XOTA U
BK/IOUEH, HO paboTaeT 6e3 HarpyskH).

BknioueHue

[ina Bawe# 6e3onacHocTu

» U3Bnekaiite akKkyMynaTop nepep BbinonHeHUEM Nio-
6bIX MaHunynauui c usgenuem (Hanp., paboramu no
TeXHUUeCcKoMy 0bcny)XuBaHUI0, 3aMeHol pabouero
MHCTPYMEHTA M T.N.), a TaK)Ke NPH TPaHCNOPTHPOBKE H
XpaHeHUu usgenus. [p1 HenpegHaMepeHHOM BKIOUe-
HWM BbIKNOUATENA CO CTOMOPHOM KHOMKOWM BO3HUKAET
OMacHOCTb TPAaBMMPOBAHHS.

» Haxxumaiite Ha BbikniouaTenb, TONbKO eCNU aKKyMynA-
TOP BCTaBNEH NOMHOCTbIO.

YcraHoBKa/u3BneueHne akKyMynaTopHoi
6arapeu (cm. puc. Dun 0)

YkasaHue: /Icnonb3oBaHWe HECOOTBETCTBYHOLMX aKKYMYNA-
TOPOB MOXET NPUBECTH K cbosm B paboTe 1nu nospexae-
HUI0 U3aenus.

BcraBbTe 3apseHHbIM akkymynaTop (17) B eneckonuue-
CKyl0 pyKoATKy. YbenuTech, uto akkymMynaTop BCTaBNeH non-
HOCTb0.

Ytobbl u3neub akkymynsatop (17) u3 usnenus, Haxmure
KHOMKY pa3bnokuMpoBKM akkyMynaTopHoi batapeu (18) u
U3BNEKUTE aKKYMYNATOP Bepes B HanpaBneHuu unbHow
Lenu.

MoHTax

» U3Bnekaiite akkymynaTop nepep BbiNONHEHUEM NI0-
ObIX MaHUNyNAUWi ¢ 3genuem (Hanp., pabotamu no
TeXHUUeCcKoMy 0bCny)XHBaHUI0, 3aMeHoii pabouero
MHCTPYMEHTa M T.1.), a TaK}Ke NPH TPAHCMOPTUPOBKE U
XpaHeHuH uspenua. [py HenpegHaMepPeHHOM BKlOUe-
HWUM BbIKNKOUATENA CO CTOMOPHOM KHOMKOM BO3HUKAET
0MacHOCTb TPaBMUPOBAHKA.

C6opka usgenus (cm. puc. CuE)

INOTHO NOLCOEAMHHUTE TONOBKY HABECHOTO CyuKopesa K
TENEeCKOMUUECKOoN PYKOATKe U 3atMKCUPYHITE ee, NOBEPHYB
coeauHuTenbHyto fetanb (6). Yoeautech, uto obe aetanu
NPaBHIbHO CMOHTUPOBAHbI M 3aUKCUPOBAHbI.
Mpukpenute pemeHb (11) k netnam pemus (10)/(13) Ha py-
KoATKax. ObpaTuTe BHUMaHKe Ha TO, UTO PEMeHb MMeeT f1Ba
KprouKa pasnnuHbix pasmepoB. Yoeautech, uto bonee kpyn-
HbIl Kptouok (20) 3akpennseTca Ha netne 3aaHen

pykoaTku (13), a MeHbLi Kpiouok (19) - Ha neTne nepen-
Helt pykoaTku (10).

CHMMMUTE 3aLLUMTHDIM UEXON NUNBHOW Lienu.

PerynupoBKa BbiCOTbI TeNeCKONHUECKO#
pykoaATkH (cm. puc. F)

OTnycTUTe PerynaTop BbiCOTbI TENECKONUUECKOM

pyKoATkM (8) nyTem BpallieHus, yCTaHOBHTE HeobxoanMyto
LIMHY Teneckonuueckoi Tpybbl (7) ¥ cHoBa Tyro 3aTaHuTe
PErynATop BbICOTbl TENECKONMUECKOM PYKOATKM (8).

B 3aBMCMMOCTH OT yCNIOBMI NPUMEHEHHA [/IMHA TeNECKONH-
ueckoi Tpybbl (7) MOXET HacTpauBaTbCA B Npeaenax ot
2,1mMp02,6 M.

Hacrpoiika noBopoTHoii ronoekH (cm. puc. H)

OpHOBPEMEHHO HaxXMUTE 0be KHOMKK perynupoBky (4),
YCTaHOBMTE NOBOPOTHYIO FONI0BKY B TPEOYEMOE NoNoxeHue,
NepeMecTuB ee BBEPX UMK BHU3, OTNYCTUTE KHOMKM
perynupoBky (4) v ybeauTech, uto ronoBKka HABECHOTO CyY-
Kope3a NpaBu/bHO 3ahMKCHPOBaHA.

TOBOPOTHYIO rONIOBKY MOXHO 3a(hMKCMPOBaTL B 9 pasnuu-
HbIX MONOXEHMAX.

Hats)xeHue nunbHOI Lenu (cm. puc. J)

lpoBepsiiTe HaTAXeHWe Lienu nepes Hauanom paboTtsl, no-

Ccne NepBOy Pe3K1 1 PerynapHo BO BPEMSA NUNEHNA uepes

kaxaple 10 MuHyT. OCOBEHHO NP UCNONB30BaHUM HOBOM

NUNbHOMN LenK CNeAyeT CYMTaTbCA C e€ NOBbILIEHHBIM YANK-

HeHUeM.

HartArnBaiTe MnbHYIO Lienb TONbKO B XONOAHOM COCTOAHMMU.

HatsxeHue ropsuei NMNbHOM Lienu MOXET Bbi3BaTb upes-

MepHOe HaTAKEHHE Lienu.

- MunbHas uenb (1) HaTAHYTa NPaBUIBbHO, ECNIM OHA MOXKET
ObITb NPUNOAHATA NOCepearHe Npubn. Ha 2 — 3 Mm. lMpo-
BepKa I0/KHa BbINONHATLCA OAHON PYKOW MyTeM yaepxa-
HWA COBCTBEHHOTO BeCa LieNHOM NUMbl 3a MUMbHYIO LeMb.

~ [1nA HaCTPOWKK HaTAXXeHWA Lieny NOBOPaunBaiTe BUHT
HaTAXeHuA Lienu (5) npy nomoLLM Kntoua-LuecTUrpaHHuKa
110 YacoBOW CTPENKE (YBENMUEHUE HATAXKEHNS LLenu) Unu
NPOTMB UaCOBOW CTPENKM (YMEHbLLIEHWE HATAXEHHA Lie-
nu).

Cma3ka nunbHo# uenu (cm. puc. I)

YkasaHnue: HaBecHo# cyukopes Bcerfia NOCTaBNAETCA C Ny-
CTbIM BauKoM fins LienHOM cMasku. KpaiiHe BaxxHO nepen uc-
nonb30BaHWeM 3anpaBuTb Macno. Ncnonb3oBaHue HaBeCHO-
ro cyukopesa 6e3 LenHol cMaskiu BoobLue UK Npu ypoBHe

F 016194 358(10.12.2021)

Bosch Power Tools



Macna Huxe 0TMETKM MAHMMYMa BefeT K Cepbe3HbIM NoBpe-

KOEHWUAM HABECHOrO Cyukopesa.

[lonroBeuHOCTb ¥ NPOU3BOAMUTENBHOCTb MUMbHOM LIEMK MPH

pa60Te B 3HAUUTENbHOW CTENEHM 3aBUCAT OT €€ ONTUMalb-

HOW cMa3kH. [103TOMy NWMbHaA Lienb Bo Bpemsa paboTbl aBTo-

MaTUUeCKK CMa3blBaeTCA cnelunanbHbIM LEeMHbIM Macnom C

NOMOLLbI0 MacnAHOM HOPCYHKM.

3anpaska MacnAHOro bauka NPoU3BOAMTCA CRedytoLum 06-

pasom:

- YcTaHOBMTE HABECHOM CyuKope3 Ha NOAXOoAsLLee OCHOBa-
HWe Tak, uTobbl Kpbillika MacnAHoro bauka (3) pacnonara-
Nach BBEPXY.

— OuucTUTE C NOMOLLbIO BETOLLM 30HY BOKPYT KPbILLIKK Mac-
nAHoro bauka (3) 1 OTKPYTUTE KPbILLIKY.

- HanonHuTe MacnsHbIA 6auok Macnom s NUNbHbIX Lenen
upmbl Bosch, noppatowmmcs brionornueckomy pasno-
XEHHI0. cronb3oBaHKe HefoMyILEHHbIX Macen MOXeT
CHU3UTb NPOM3BOAUTENBHOCTb CUCTEMbI CMA3KH.

- [pv 3TOM BHUMATENBHO CNeauTe 3a TeM, UTobbl B Mac/A-
Hbll bauok He nonafana rpAsb.

- CHOBa 3aKpyTHTE KPbILIKY MAciAHOTO bauka. Tpankow
yOanuTe Macno, NponuToe Ha U3aenue.

- CnepuTe 3a TeM, UToDbI KpbiLKa MacnAHOro bauka He Obl-
Na 3aTAHYTa CMMLLKOM Tyro.

- [aie HaBecHOMy cyukopeay nopabotatb 30 cekyHa,
uT0bbI HaKauaTb Maco B CUCTEMY.

YKaaaHue:,Elnﬂ BEHTUNALUK MACNAHOIo 6auKa B €ro KpbliLiKe

“MeloTCA Hebonblie BEHTUNALMOHHbIE KaHanbl. [ng

NpefoTBPaLLEeHHA BbITEKaHUA Macna, Koraa Bbl He nonb3aye-

TeCb HaBECHbIM CYUYKOPE30M, YCTaHaBNMBaNTE HABECHOM

CcyuKopes 0bA3aTenbHO ropU30HTaNbHO, KPbILIKOW MacnsaHO-

ro bauka (3) Beepx.

Ykasanue: [1p1 HU3KKX TeMnepaTypax Macno CTaHOBUTCA

bonee BA3KUM, BCNIEACTBUE UETO CHUXKAIOTCA €70 CMa30UHble

XapaKTepPUCTUKM.

3ameHa nunbHoii uenu (cm. puc. Kul)

» pu obpalLeHnH c NUNbHOM Lenbio BCeraa HagesanTe
3alUUTHbIE PYKaBULbI.

» Wcnonb3yiite TONbKO AonylweHHbli Bosch nunbHbii
annapar ¢ 3alUTHbIM HAKOHEUHHKOM.

OTnycT1Te Ba BUHTA Ha KOXYXE (22) 1 CHUMUTE KOXKYX.

MoaHUMKTe MUAbHYIO Lenb (1) v nunbHbIK annapart (2) co

3Be3a0ukM (23).

CHWMMUTE 3aTyNUBLLYIOCA NMUAbHYIO Lenb (1) ¢ nunbHOro

annaparta (2) v yTunusupyiite ee Hagnexalium obpasom.

YNOXMTE HOBYIO NUMbHYIO LiEMb B a3, PaCMoNoXeHHbIH No

nepuMeTpy NUnbHOro annapara. CneguTe Npy 3ToM 3a npa-

BUNbHbIM HanpaBneH1eM [BWXeHWs. CpaBHUTE A 3TOr0

MUMbHYIO LieMb C CUMBONOM HanpaBNeHns ABWXEHUA Ha

NUNbHOM annapare.
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HanoxwTe HOBYI0 NUNbHYIO LieMNb Ha 3Be3A0uKy (23), a Nnb-
Hbiit annapart (2) - Ha Boauno (24). Yoeautechb, uTto BCe ae-
Tanu NPaBUNbHO YCTaHOBNEHbI. MoHTUPYiATe KOXyX (22) 1
CHOBA TYro 3aTAHUTE CTONOPHble BUHTHI (25).

Kaxnabii pa3 nepen paboToil NpoBepANTE HAaTHKEHWE MUNb-
HOW Lenw. Mp1 HeobXOAMMOCTH HaTAHUTE MUNBHYIO LENb
MpY NOMOLLIM BUHTA HaTsKeHHA Lienu (5).

Pabota c HHCTpyMeHTOM

Bkniouenune/BbiknioueHue (cm. puc. M)

UToObl BKNIOYHTB WU3ENKe, CHauana HaXXMUTE Ha CTonop-
Hyto kHonKy (14), a 3aTem Ha Bbikntouatenb (16). Bo Bpems
paboThl IEPXKMTE BbIKMOUATENb U3MENUsA HaxaTbiM. [1pu
BK/TIOUEHHOM WU3€NMM CTOMOPHYHO KHOMKY MOXHO OTNY-
CTUTb.

[inA BbIKNIOUEHNA 13[eNUs OTNYCTUTE Bbikiouatenb (16).
» [ocne aBTOMaTHUECKOr0 BbIK/TIOUEHHA He HAXKMMaiTe
6onbLue Ha BbIKNIOUaTenb. AKKyMynaTop MOXeT ObiTb

NOBPEXAEH.

Yka3aHus no pabore

Mepep nunennem

Meper 3anyckoM B 3KCnyaTaLuio U perynspHo BO BpEMS

NUNEeHUA CNeayeT BbINOMHATL CeayioLLMe NPOBEPKM:

— HaxopuTca nv HaBecHoM CyuKopes B HafleXXHOM pabouem
COCTOAHUN?

— 3anonHeH N1 MacnaHbii bauok? MpoBepanTe HAMKATOP
YPOBHA Macna nepeg Hauanom paboTbl 1 perynspHo Bo
Bpems paboTbl. [lo3anpaBbTe Macno, €N ypoBeHb Mac-
Na Ha MHAMKATOPe YPOBHA Macna JOCTUTHET HUKHEro
kpas. OHO 3anpaBKy Macna XxBaTaeT Ha NpUbnuanTenb-
HO 15 MUHYT, B 3aBUCHMOCTH OT HaNMUMA NEPEPLIBOB U
MHTEHCUBHOCTH paboTbl.

— [paBUNbHO MK HATAHYTA W 3aTOUEHa NUNbHas Lemnb?

061wue npasuna noBeaexusa (cm. puc. N)

Mepen KOHTaKTUPOBAHHWEM C PACMMIMBAEMON IPEBECHHOM
NWUNbHaA LEeNb [0MKHA IBUraTbCA C NONHON CKOPOCTbIO. Uc-
nonb3yWTe 3alLMTHBIN HAKOHEUHHWK ANA MOMOLLM B NOAPe3a-
HWUM CHUBY.

PesaHue cBepxy BHU3 ya0bHO 1N BETOK IWaMETPOM 710

5 cM. UTobbl NpeoTBpaTUTh NOBPEXAEHWE AepeBa, MUIUTe
bonee ToncTble BETKW B TPU NpueMa.

3allMTHbIA HAKOHEUHWK NPeAHa3HaUeH 1A NOMOLLM B Nof-
pe3aHnu BETOK CHU3Y.

Ipu NUNEHNH He OKa3biBaiTe CUNOBOTO AAaBNEHMA Ha MKMb-
HYI0 Lienb, a NPeAoCTaBbTe el BO3MOXHOCTb CBODOAHO pa-
botatb.

Haunyuluue pe3ynbTaTbl TUNEHUA AOCTUTAIOTCA, ECNIU CKO-
POCTb AABUXEHUA Lieny He CHUXKAETCA U3-3a Neperpyskiu.
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Mouck HencnpaBHoCTeEH

HaBecHoli cyukope3

Mpobnema
MunbHas Lienb cyxas

Bo3moxHasA npuunHa
HeT macna B bauke

YcTpaHeHue

[lo3anpasbTe Macno (apTMKynbHbIiA HoMep: 2 607
000 181)

3aKynopeH KaHan BblTeKaHWA Macna

OuucTUTE KaHan BbITEKaHWA Macna

MunbHas uenb/Hanpas- Het macna B bauke
NALLAA WKHA ropaure

[lo3anpaBbTe Macno (apTMKynbHbIi Homep: 2 607
000181)

3aKynopeHbl BO3AYILHbIE OTBEPCTUSA B KPbILLKE
macnaHoro bauka (3)

OuucTHTE KpbILLKY MacnaHoro bauka (3)

3aKynopeH kaHan BbITekaHWA Macna

QuucTHTe KaHan BblTeKaHMA Macna

Upe3mepHoe HaTmKeHKe Lenn

HaCTpOVITe HaTAXeHue Lenu

InbHaA Lenb 3atynneHa

3aTtounTe M1 3aMEeHNUTE MUNbHYIO Lienb

CpaboTana 3aluuTa ot neperpyaku

3aHOBO BKNOUMUTE U3aenue

CpaboTano Tepmopene akkymynatopa

[laiiTe akKyMyNnATOPY OCTbITb U BKNIOUMTE U3fle-
e cHoBa

HaBecHoli cyukope3  HepoctatouHoe HaTAXeHue Lenu

HacTpoliTe HaTsXeHue Lenu

pBeT, BUOPUDYET UMM [ynLuaq uenb satynnena

3aToumTe UNK 3aMeH1Te MUNbHYIO Lienb

NMUNUT HENPaBWUNbHO
[TnbHaA Lenb U3HOLEHA

3ameHute NUNbHYIO Lienb

[nbHble 3y6bH YKa3blBalOT B HEMPABU/IbHOM
HanpaBneHuu

MpaBUNbHO CMOHTUPYHTE MUMbHYIO LeMb

Cnu1LLKOM CHNbHOE NpuXaThe

Ocnabbte ycunue

Cnuwkom manoe konu- CpaboTano TepmMopene akkymynatopa
UeCTBO PE30B Ha 0f1-

HOM 3aps/e akKyMyns-

Topa

[laiiTe akKyMynATOPY OCTbITb 1 BKMIOUMTE M3[ie-
e cHoBa

HaBecHolt cyukopea  Llenb CIMLWIKOM Tyro HataHyTa

McnpaBbTe HaTKeHKeE Lenu

BHE3aMHO OCTaHaBNM™  Cpyiykom cunbHOE HaflaBNMBaHWE NPY MUNeHM  MeHblle HaflaBNMBaitTe NPH NUNEHNH

BaeTCA BO BPeMs nune- .

s HoBas Lienb MeHblue HafjaBn1BaiiTe NPy MUNEHMM
TBeppan ApeBecHHa MeHbluie HafjaBn1BaiTe NPy MUNEHUM
BnaxHas peBeckHa [laiiTe DEBECHHE BbICOXHYTH

3ybbA uenu 0bpalieHbl B HeNpaBUIbHOM Hanpas-

NEHUn

3aHOBO yCTaHOBHTE Lienb 3y6bHMVI B MNpaBUIbHOM
HanpaB/ieHUH

MHCTPYMEHT CNMLIKOM ropaumi

[laiTe U3fenuio ocTbITb 1 BKMIOUMTE U3AENHE CHO-
Ba

HeHafeXHbIM KOHTAKT CHAPYXKHW WK BHYTPH

Obpartutech B CePBUCHbIN LiEHTP Bosch

HeucnpasHocTb Bbikniouatens (16)

ObpatuTech B cepBUCHbIN LiEHTP Bosch

Texchny)KuBaHue U cepBuUcC

TexHuueckoe chnymuBaHue, XPaHeHHe u

TpaHcnopTHpoBKa (cMm. puc. P)

» W3Bnekaiite akkyMynaTop nepes BbiNonHeHHeM nio-
6bIX MaHUNYNAUMIE c M3aenueMm (Hanp., pabotamu no
TeXHHUeCcKoMy obcny)xuBaHuIo, 3aMeHol pabouero

MHCTPYMEHTa H T.N.), a TAK)Ke NPH TPaHCMOPTHPOBKE H
XpaHeHuu uspenus. [py HenpenHaMepeHHOM BKoue-
HWUM BbIKNKOUATENS CO CTOMOPHOM KHOMKOM BO3HHUKAET
0MacHOCTb TPAaBMUPOBAHHA.
» Huuero He meHsiiTe B U3aenuu. Hegonyctumble u3me-
HEHWsA MOTYT CKa3aTbCs Ha He30NacHOCTH U3AENHs.
OuuLLanTe U3aenne Cyxon TPANKOM Nepes XpaHeHUeM.
Ynanute nepes XpaHeHMEM Macno U3 MacnaHoro bauka.

F 016194 358(10.12.2021)
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[pn TPaHCNOPTUPOBKE UNKM XPaHEHUM HABECHOTO CyUKOpesa
BCeraa MOHTUPYITE 3aLUMTHbINA KOXYX MWAbHOTO annapara.
Ykasauue: [1pu1 nepepbiBax B paboTe He 0CTABNANTE HaBeC-
HOW CYuKOpe3 BMCETb Ha BETKe fiepeBa.

[InA XpaHeH!s W TPaHCTIOPTUPOBKM U3BNEKaNTE aKKyMyns-
TOP M3 HABECHOI0 CyuKope3a U MOHTUPYHTE 3aLMTHbI ue-
XOI LiEMNH.

Peanusaumio npoayKLmum paspeLlaeTca NpouM3BOAMTb B Mara-
3uHax, otenax (cekuusax), naBunboHax U KMockax, obecne-
UMBAIOLLIMX COXPAHHOCTb MPOAYKLMM, UCKNIOUAIOLLMX Nona-
[NlaHWe Ha Heé aTMOCepHbIX 0CafIKOB M BO3ENUCTBHE UCTOY-
HWKOB MOBbILLIEHHbIX TEMMEpaTyp (Pe3Koro nepenaga remne-
partyp), B TOM UACTIE COMHEUHbIX NyUen.

Mpopasel (M3roToBuUTENb) 06A3aH NPeAOCTaBUTL NOKyNare-
0 HeobX0IMMYI0 M JOCTOBEPHYI0 MH(OPMALIMIO O MPOAYK-
LiUK, 0becneunBaroLLyo BO3MOXHOCTb e€ NPaBUNbHOTO Bbl-
bopa. NHdopmauma o NpoayKLMu B 0bA3aTenbHOM NOpAAKEe
[NOMXHA COflepXKaTb CBEIEHUA, NEePeUEHb KOTOPbIX YCTaHOB-
NeH 3aKoHoAaTeNnbCTBOM Poccuitckor Geaepaumu.

Ecnu npuobpeTaemas notpebutenem npoaykuus bbina B
ynoTpebneHnn Unu B He YCTpaHANCA HeoCTaToK (HefocTar-
Ku), noTpebutento aomkHa bbiTb NpefocTaBneHa MHhopma-
LA 06 aTOM.

B npoljecce peanusatum NPOLyKLMUHK JOMKHbI BbINONHATLCA

cneny»ou.wle TpeboBaHuA besonacHocTH:

- Mpopnasel 0643aH JOBECTH [10 CBEEHNA NOKynaTena
(hMPMEHHOE HaUMEHOBaHKWE CBOEH OpraHnU3aLuu, MecTo
€€ HaxoxeHus (ampec) v pexxum eé paboTbl;

- 06pasiibl NPoAYKLMM B TOPTOBbIX NOMELLEHUAX JOMKHbI
obecneunBarb BO3MOXHOCTb 03HaKOM/IEHUA MOKynarens
C HaANMUCAMMU Ha U3[enuax U UCKNtuatb I'H06ble CamMoCTO-
ATeNbHble AeNCTBUA NOKyNaTeNnen C U3Nen1amu, Npuso-
AALIne K 3anycky M3,U,e}1VIl:1, Kpome BM3Yya/ibHOro 0CMOTPa;

- Tpopnasel; 0683aH J0BECTH [10 CBEIEHNA NOKyNaTeNsa UH-
hopMmaLinio 0 NOATBEPXKAEHUN COOTBETCTBUA ITUX U3M1e-
A YCTaHOBNEHHbIM TPEDOBAHKAM, O HAIMUMKM CEPTU(H-
KaToB MMM ieKnapaLui 0 COOTBETCTBUM;

- 3anpeLlaeTca peanuaalua npoayKLUM1 Npu OTCYTCTBUM
(yTpare) eé MoeHTUUKALIMOHHBIX PU3HAKOB, C UCTEK-
LLIKM CPOKOM FOAHOCTH, CiejaM1 NOpuK 1 6e3 MHCTPYK-
LMK (pyKoBO/CTBA) NO 3KCNNyaTaluu, 0ba3arenbHoro
cepTudmKaTa COOTBETCTBUA MO0 3HaKa COOTBETCTBHA.

CepBuc W KOHCYyNnbTHpPOBaHHE NO Bonpocam
nNpUMeHeHua

CepBHCHbII OTAEN OTBETUT Ha BCe Batum Bonpockl no pe-
MOHTY 1 0BCnyxuMBaHMio Ballero npogykTa, a Takxe o 3an-
yacTam. 130bpaxeHuns ¢ NpOCTPaHCTBEHHbIM Pa3aeneHnem
[Aenareit M MHhopMaLMIO N0 3aNyacTAM MOXHO NOCMOTPETb
TaKxe no agpecy: www.bosch-pt.com

Konnektus coTpyaH1KoB Bosch, npefoctasnatowmii
KOHCYNbTaLWK1 Ha NpeLMeT UCMONb30BaHWA NPOLY KLU, C
YAOBO/MbCTBUEM OTBETHUT Ha BCe Ballu BONPOCHI OTHOCHTENb-
HOrO Hallei NPOAYKLMK 1 ee NMPUHALNEXHOCTEN.
Moxany#cTa, BO BCeX 3anpocax W 3akasax 3anuacreit obssa-
TeNbHO yKasbiBaiTe 10-3HAUHbIM TOBAPHbIM HOMEP M0 3a-
BoACKOW Tabnuuke U3nenus.
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[ina peruona: Poccua, benapycb, KasaxcraH, YkpanHa
lapaHTHitHOe 06CMyKMBaHWE M PEMOHT 3NEKTPOUHCTPYMEH-
Ta, C cobniofieHreM TpeboBaHHI U HOPM U3rOTOBMTENS NPO-
M3BOAATCA Ha TEPPUTOPUM BCEX CTPaH TOMbKO B (IMPMEHHBIX
UN1 aBTOPU30BaHHbIX CEPBUCHBIX LieHTpax «PobepT bolwy».
NPEOYNPEXOEHWE! Ucnonb3oBaHne KoHTPadhaKTHOM Npo-
[JYKLWW OMAcHO B 3KCNyaTaLun, MOXeT NPUBECTH K yLiepby
anA Bawero 310poBbA. M3rotoBneHue 1 pacnpocTpaHeHue
KOHTpachakTHON NPOAYKLMKM NpecneayeTca no 3akoHy B af-
MWUHUCTPATUBHOM U1 YTONOBHOM NMOPALKE.

Poccua

YNonHOMOUEHHaA U3rOTOBUTENIEM OPraHW3aLKA:
000 «Pobept boww» BatuyTuHcKoe Wwocce, Bn. 24
141400, r. Xumku, MockoBckas obn.

Ten.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

[lononHuTtenbHbie afpeca CePBUCHBIX LLEHTPOB Bbl
HaigeTe no ccbinke:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

B cnyuae BbIxoAa 3NeKTPOMHCTPYMEHTA W3 CTPOSA B TeUEHHE

rapaHTUIHOTO CPOKA IKCTINyaTaLuK N0 BUHE U3TOTOBUTENS,

Bnajenew MMeeT Npaso Ha becnnarHbIi rapaHTUiHbIN pe-

MOHT, NPy COBMIOAEHMM CNeayIoLLMX YCNOBHHA:

— OTCYTCTBME MEXAHUUECKMX NOBPEXAEHUN;

— OTCYTCTBME NPU3HAKOB HApYLLEHHA TpeboBaHMi pyKo-
BOJICTBA N0 3KCM/yaTaumu

— Hanuuue B PyKOBOACTBE N0 3KCMyaTaluu OTMETKN Npo-
[1aBLa 0 NPOJAXKE W NOANMCH NOKynarens;

— COOTBETCTBUE CEPUAHOr0 HOMEPA ANEKTPOUHCTPYMEHTA U
CepUIHOMY HOMEPY B rapaHTUIHOM TanoHe;

— OTCYTCTBME CIE0B HEKBATM(HULMPOBAHHOMO PEMOHTA.

TapaHThA He PacnpOCTPAHAETCA Ha:

— niobble NONOMKH, CBA3aHHbIE C (hopC-MAKOPHbIMK 06CTO-
ATENbCTBAMM;

— HOPMasbHbIi M3HOC: INEKTPOMHCTPYMEHTA, TaK e, KaK 1
BCE 3NeKTPUUECKHe.

TapaHThel He NOKPLIBAETCA PEMOHT, NOTPEBHOCTb B KOTO-
POM BO3HWKAET BCNECTBUE HOPMANIBHOO M3HOCA, COKPa-
LAIOLLEro CPOK CNY)Obl TaKKX YaCTENH MHCTPYMEHTA, Kak
NPUCOEAMHUTENbHBIE KOHTAKTbI, NPOBOAA, WETKK W T.N.:

— eCTeCTBeHHbIM U3HOC (MonHas BbipaboTka pecypca);

- 0b0pyaoBaHKe 1 €70 YaCTH, BbIXO/ M3 CTPOSA KOTOPbIX
CTan CNEfCTBUEM HENPaBMIbHOM YCTAHOBKH, HECAHKLMO-
HWUPOBAHHOW MOIU(MKALMK, HENPABHIBHOO NPUMEHE-
HUA, HapyLUeHKe NPaBKN 0BCNYXMBAHWUA UMK XPAHEHHS;

— HENCNPaBHOCTH, BO3HHUKLLWE B Pe3y/ibTaTe neperpyski
3NEKTPOUHCTPYMeHTa. (K 6e3ycnoBHbIM Npu3Hakam nepe-
TPY3KM MHCTPYMEHTA OTHOCATCA: NOABNEHME LiBeTa nobe-
Kanoctu, [edhopMaLna UK OnnaBnexue AeTanen v yanos
3NEKTPOUHCTPYMEHTA, NOTEMHEHHeE Nk 0byrnnBaHue
U30NALMM NPOBOAOB NEKTPOABUIaTeNA MO AEHCTBUEM
BbICOKOV TEeMNeparypbi.)
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TpaHcnopTUpoBKa

Ha pekomeHayemble NUTUIA-MOHHbIE aKKyMynATOpHble baTa-
peu pacnpocTpaHATCA TpeboBaHUA B OTHOLLIEHUM TPAHC-
MOPTUPOBKM OMACHbIX FPY30B. AKKYMYNATOPHble batapeu
MOTYT NepeBO3nTbLCA CaMUM MONb30BaTeNEM aBTOMODUb-
HbIM TPaHcnopToM 6e3 HeobxoarMocTH cobntofieHus Aonon-
HUTENbHbIX HOPM.

lpy nepeBo3ke C NPUBNEUEHUEM TPETBUX NIUL| (Hanp.: camo-
NETOM WM TPAHCMOPTHBIM IKCNEAUTOPOM) Heobxoanumo
cobniogatb ocobble TpeboBaHHs K ynakoBKe U MapKMPOBKE.
B 3TOM Ccyuae npu NofroToBKe rpy3aa K 0TnpaBke Heobxoau-
MO yyacTie 3KCriepTa no OMacHbIM rpy3am.

OTnpaBnaiTe akkyMynaTopHyto batapeto ToNbKo C HenoBpe-
KOEHHBIM KOPMYCOM. 3aKnemTe OTKPbITble KOHTAKTbI 1 yna-
KyWTe akkymMynaTopHyto batapeto Tak, utobbl OHa He nepeme-
ljanacb BHyTPM ynakoBku. Moxanyicta, cobniogante Takxe
BO3MOXHbIE [JOMONHUTENbHbIE HaLMOHAMbHbIE NPean1ca-
HuA.

Ytunusauus

Wanenus, akkyMynatopHble batapeu, npuHag-
NEXHOCTH W YNAKOBKY HYXKHO C1aBaTb Ha 3KO-
NIOTMYECKHM UKCTYIO PEKYNEPALIUIO.

He BblbpacbiBaliTe U3Aen1a U akkyMynAaTOpHble
barapen/batapeiiku B bbIToBOM Mycop!

Tonbko ana cTpan-uneHos EC:

B cootBeTcTBMM C eBponelickor aupekTuBon 2012/19/EC u
eBponenckon aupektuaoi 2006/66/EC oTcnyxuBLLMe 13-
[NIeNvA 1 NMOBPEXAEHHbIE WU UCMONb30BaHHbIE aKKYMYNATO-
pbi/batapeitku cneayet cobupartb OTAENbHO U CAABaTh Ha
3KONOTMUYECKM UUCTYIO PEKYNepaLuio.
AkkymynsaTopbi/6atapen:

NUTHIA-NOHHDBIE:

Moxany#ncra, yuuTbiBaiTe yKasaHue B pasene TpaHCnopTu-
poBka (cM. ,, TpaHcrnopTuposka“, CTpanuia 162).

YKpaiHcbKa

Bka3iBKM 3 TeXHiku be3neku

MosAcHeHHA Woao CHMBONIB
3aranbHa BKasiBka npo Hebeaneky.

[MpounTaiTe Lo iIHCTPYKLito 3 eKcnayaTalii.

He BUKOpUCTOBYBATH Mif LOLLEM.

MNONEPEPKEHHA: bepexiTbca uacTuH, o
po3niTaloTbes.

>

MONEPEPKEHHA: He nonyckaiite CTOPOHHiX
0Cib Ha Micue poboTu.

[ |
3
==

Bpsraiite 3acobu 3axucTy ouet i ronosu.

Hocitb B3yTTA, LU0 HE KOB3AETbCA.

BpaAraite 3axuCHi pykaBUUKK.

Buiimaiite akymynatopHy barapeto nepeq
poboTami 3 HaCTPOIOBaHHS abo OUMLLEHHS
€afloBOr0 iHCTPYMeHTa abo KoMK 3anuiIaeTe
Cafl0BWH IHCTPYMEHT Ha [J0Bruil uac be3

TpuMmaiiTe pyku Ha BiaCTaHi Bia HOXa.

He KopucTy#Teca 3apAaaHUM NPUCTPOEM, AKLLO
LIHYP XXMBNEHHS MOLIKOIKEHWH.

Tpumaiite focTaTHIO
LY BiACTaHb Bif,
|:| €NeKTPONPOBO/KH.

0
o

SPRIUOR®

3aranbHi BKa3iBKM 3 TeXHiku 6e3neku ana
€NeKTPOiHCTPYMEHTIB

MpouuTaiiTte BCi BKa3iBKH 3 TEXHIKK
6e3neku, iHCTPyKUil, intocTpauii Ta
cneuudikauii, HagaHi 3 yum
€NeKTPOiHCTPYMEeHTOM. HeBMKOHaHHA yCiX NOfaHNUX
HIKUE IHCTPYKLi MOXEe NPU3BECTH 10 YPaXKEHHA
€N1eKTPUUHWM CTPYMOM, NMOXEXi i/abo cepio3Hoi TpaBMHU.
[lobpe 36epiraitTe Ha MailbyTHE Ui nonepekeHHs i
BKa3iBKH.

Mif NOHATTAM «€NEKTPOIHCTPYMEHT» B LIUX 3aCTEPEXEHHAX
MAETbCA Ha yBa3i eNeKTPOIHCTPYMEHT, L0 NPALIOE Bif
Mepexi (3 enektpokabenem) abo Bif akymynaTopHoi batapei
(6e3 enekTpokabento).

be3neka Ha pobouomy micui

» Tpumaiite cBoe poboue micue B uucrori i 3abeaneure
nobpe ociTneHHa pobouoro micua. besnap abo noraxe
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OCBITNEHHS Ha pPObOUOMY MiCLi MOXYTb NPU3BECTHU 10
HeLLACHWX BUNAAKIB.

» He npaujoiite 3 eNeKTPOiHCTPYMEHTOM Y CepefioBHLLi,
Ae icHye HeGe3neka BUOYXy BHAaCRiAOK NPUCYTHOCTI
ropHOUMX PifKH, ra3is abo nuny. ENeKTpoiHCTPYMEHTH
MOXYTb MOPOZXKYBATH iCKPH, Bl AKMX MOXE 3aMaThCA
nun abo napu.

» [ip uac npaui 3 eneKTPOiHCTPYMEHTOM He
nignyckainTe 4o pobouoro micua Aitei Ta iHWKX
niopeii. B1 MoXeTe BTPATUTH KOHTPOMb Haf,
€NEKTPOIHCTPYMEHTOM, AKLLO By He byfieTe 3ocepemxeHi
Ha BMKOHaHHi poboTy.

EnekTpuuHa 6e3neka

» Llitencenb enekTPoiHCTPyMeHTa NOBMHEH NacyBaTh A0
po3eTku. He f03BONAETLCA MiHATH WOCH B WTENCeNi.
[ina poboTH 3 eNeKTPOIHCTPYMEHTAMH, L0 MaKOTb
3aXHUCHe 3a3eMINeHHsA, He BUKOPUCTOBYHTE afanTepu.
BuKOpHCTaHHA OPUriHANbHOrO LWTencens Ta HanexHoi
PO3ETKM 3MEHLLYE PU3UK YPAKEHHA ENEKTPUUHNM
CTPYMOM.

» YHUKaliTe KOHTaKTy YaCTHH Tina i3 3a3eMneHuMu
NOBEPXHAMM, Hanp., Tpybamu, 6atapeaMu onaneHHs,
NNUTaMK Ta XxonogunbHUkamu. Konv Baue Tino
3a3eMneHe, icHye 3binblueHa Hebeaneka ypaxeHHs
€NEKTPUUHUM CTPYMOM.

» 3axuiaiite eneKTPoiHCTPYMEHTH Bif AoLuy i BONOrH.
[NonagaHHs BoAM B €NEKTPOIHCTPYMEHT 30inbluye pUank
YPaXEHHA eNeKTPUUHUM CTPYMOM.

» He BUKOPHCTOBYIiTE MEPEXHMIA LUIHYP XKUBNEHHA He 3a
npusHaueHHam. Hikonu He BUKOpUCTOBYiiTe
MepeXHHIi WHYP ANA nepeHeceHHd abo
nepeTAryBaHHA eNeKTPoiHCTPyMeHTa abo BUTAraHHA
wTencens 3 po3eTku. 3axuiyaiite kabenb Bif Tenna,
MacTuna, rocTpUx KpaiB Ta pyXoMux aeTanei
eneKTPoiHCTPyMeHTa. [oLKOKeHU abo 3aKpyyeHui
Kabenb 36inbluye PU3NK ypaxKeHHs eNeKTPUUHUM
CTPYMOM.

» [ins 30BHiLHiX pobiT 060B’A3KOBO BUKOPUCTOBYITE

NHLLe TaKWil NOA0BXYBaY, Lo NPUAATHHI ANA
30BHiLLHIX pobiT. BUKOPUCTAHHS NOAOBXKYBaua, LU0
pO3paxoBaHWit Ha 30BHilLIHi PODOTH, 3MEHLLIYE PU3UK

YPKEHHA €NEKTPUUHNM CTPYMOM.

> AKLL0 He MOXKHA 3an06irTH BUKOPUCTaHHIO
€NeKTPOIHCTPYMEHTa y BONOroMy cepefioBHLLj,
BUKOPHCTOBYHTE NPUCTPii 3aXUCHOTO BUMKHEHHA.
BHKOPHUCTaHHA NMPUCTPOIO 3aXUCHOTO BUMKHEHHA
3MEHLLYE PU3NK YPAKEHHS eNEKTPUUHUM CTPYMOM.

be3neka niogei

» byabTe yBaXKHUMH, CiAKyHTe 3a TUM, Lo Bu pobute,
Ta Po3CyANHUBO NoBoAbTECA Nif uac poboTu 3
enekTpoincTpymeHTom. He kopuctyiitecs
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM, AKLL0 Bu cTomneHi abo
3HaXOAUTECA Nif Ai€I0 HAPKOTHUKIB, CNIMPTHUX HAaNoiB
a60 nikiB. MUTb HeyBaXXHOCTI NPK KOPUCTYBaHHI
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM MO>XXe NPU3BECTH A0 CEPHO3HUX
TpaBM.
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» BukopucroByiite 3aco6u iHAUBIAYaNnbHOr0 3aXKCTY.

3aBxav BAAranTe 3aXMCHi OKyNApK. 3acTOCyBaHHs
3ac06iB iHAMBILYaNbHOMO 3aXMCTY ANA BiANOBIAHWX YMOB,
Hanp., 3aXMCHOI MackH, CNeLB3yTTA, L0 He KOB3a€ETbCA,
KacKu Ta HaBYLLHWKIB, 3MEHLLYE PU3UK TPABM.

YHuKailiTe BANaAKoBOro BMHKaHHA. Mepu Hix
YBIMKHYTH €NeKTPOIHCTPYMEHT B eneKTpoMepexy abo
nig’eAHaTH akyMynaTopHy 6atapeto, 6patu ioro B
pykHu abo nepeHOCUTH, BNEBHITbCA B TOMY, L0
€NeKTPOIHCTPYMEHT BUMKHEHHH. TPUMaHHA NanbLA Ha
BUMMKaui Nif uac nepeHeceHHs enekTpoiHCTpyMeHTa abo
NiAKNIOYEHHA B PO3ETKY YBIMKHYTOrO
€NeKTPOIHCTPYMEHTa MOXe NPHU3BECTHM [0 TPABM.

Mepepn THM, AK BMUKaTH €NeKTPOIHCTPYMEHT,
npubepiTb HanarofKyBanbHi iIHCTpyMeHTH abo
raikoBwuii kniou. MepebyBaHHA HanaromKyBanbHoOro
iHCTpyMeHTa abo K/ioua B YaCTUHI eNeKTPOIHCTPYMEHTa,
140 0bepTaETbCA, MOXE NPU3BECTH A0 TPABM.

YHuKaiiTe HENPUPOAHOI0 NONOXKEHHA Tina. 3aBXAu
3bepiraiiTe cTilike NON0XeHHA Ta TPUMaiiTe
piBHoBary. Lle 103Bon1Tb Bam Kpallie KOHTPO/OBATH
€NeKTPOIHCTPYMEHT y Hebe3neuHux cuTyauinx.

Bpasdraiite npupatHuil opar. He Baaraiite npoctopui
opAar 1a npukpacu. He nigcrasnsiite Bonoccs it opar
A0 feTanew, Wwo pyxarTbca. [IpocTopuii ofar, joBre
BO/IOCCSA Ta NPUKPACH MOXYTb MOTPANUTH B AeTai, Lo
pyXatoTbes.

AKILO iCHYE MOXNUBICTb MOHTYBATH
NMNOBIACMOKTYBanbHi abo nunoynoBnioloYi NPUCTPOI,
nepekoHairecs, o6 BoHu bynu fobpe nig’eaHaHi Ta
NpaBUNbHO BUKOPHUCTOBYBANUCA. B1KOPUCTaHHS
NMUNOBIACMOKTYBANbHOMO MPUCTPOK MOXE 3MEHLLNTH
Hebeaneku, 3yMoBNEHi NUNom.

[lobpe 3HaHHA eNneKTPOIHCTPYMEHTIB, OTPUMaHe B
pe3ynbTaTi YacToro ix BAKOPUCTAHHA, He MOBUHHO
NpPU3BOAUTH A0 CAMOBNEBHEHOCT i irHOPyBaHHA
NPUHLMNIB TeXHiKK 6e3neku. HeobepexHa ais Moxe B
OfIHY MUTb NPHU3BECTH [10 BAXKKOI TPAaBMMU.

MpaBunbHe NOBOMKEHHA Ta KOPUCTYBAHHA
€NeKTPOiHCTPYMEHTaMH

» He nepeBaHTaxyiiTe eNeKTPOIHCTPYMEHT.
Bukopu1CTOBYiiTE TAKMIA €NEKTPOIHCTPYMEHT, L0
cneuianbHO NPU3HAYEHHI ANA BignoBigHoi poboTu.

3 NpUAATHUM ENEKTPOIHCTPYMEHTOM BH 3 MEHLLMM
PU3KUKOM OTPUMAETE KpaLLli pe3ynbTati poboTi, AKLWo
byneTe npaLtoBaT B 3a3HaU€HOMY fliana3oHi MOTYXKHOCTI.
He kopucTyiiTecs eneKTpoiHCTpyMeHToM 3
NOWKOAKEHUM BUMUKAUEeM. ENeKTpOiHCTPYMEHT, AKMI
He BMMKa€ETbCA abo He BUMMKAETbCA, € Hebe3neuHnm i
#oro Tpeba BigpemMoHTyBaTy.

Mepepn TMM, AIK perynioBatH Wo-Hebyab B
€NeKTPOIHCTPYMEHTi, MiHATH npunapaAana abo xoBaTu
€NeKTPOIHCTPYMEHT, BUTATHITb WITENCenb i3 po3eTku
Ta/abo BUTATHITL aKymynaTopHy batapero. Lli
nonepeXyBasnbHi 3aX0fiW 3 TeXHiKK He3neku 3MeHLLyioTh
PU3KK BUMALKOBOrO 3anycKy eNneKTPoiHCTPYMEHTa.
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» XoBaiiTe eneKTPOiHCTPYMEHTH, AKUMH Bu came He
KOpHUCTy€eTecA, BiA Aiteil. He no3ponsiite
KOPHUCTYBATHCA €NeKTPOIHCTPYMEHTOM 0cobam, Lo He
3HaioMi 3 ioro po6oToto abo He uuTanM Li BKasiBKH.
BHKOPUCTaHHA eNeKTPOIHCTPYMEHTIB HEAOCBIAUEHUMM
ocobamu moxe byt HebeaneuHum.

» CrapaHHo fornsapaiite 3a eNeKTPOIHCTPYMEHTaMM i
npunagaam. Mepesipsiite, wob pyxomi getani
€eneKTPOiHCTPYyMeHTa Oynu npaBUAbHO PO3TaLLIOBaHi
Ta He 3aiAanu, He 6ynu nowkoaXXeHUMH abo y byab-
AKOMY iHLLOMY CTaHi, AKKIA Mir OW BANUHYTH HA
¢yHKLiOHYBaHHA eneKTpoiHcTpyMeHTa. MowkKomKeHi
€NeKTPOIHCTPYMEHTH NOTPiOHO BifpeMOHTYBaTH,
nepL HiXk KOPUCTYBATUCA HUMH 3HOBY. Benuka
KiNbKICTb HeLLlaCHUX BUNAAKIB CMPUUUHAETLCA MOraHUM
[OINAAO0M 32 eNeKTPOIHCTPYMEHTAMK.

» Tpumaiite pi3anbHi iHCTPYME@HTH HarocTpeHUMH Ta B
yucToTi. CTapaHHO AOrNAHYTI Pi3anbHi iHCTPYMEHTH 3
FOCTPUM Pi3anbHUM KPAEM MeHLLE 3aCTPALOTh Ta Nerii B
ekcnnyarauii.

» BukopucToBy#iTe eNeKTPOiHCTPYMEHT, NpUnaaaa fo
HbOr0, Po60oYi iHCTPYMEHTH TOLLO BiANOBIAHO A0 LUX
BKa3iBoK. bepiTb 0 yBaru npu bomy ymoBH po6otu
Ta cneuydiky BUKOHYBaHOi poboTu. BukopucTaHHs
€NeKTPOIHCTPYMEHTIB ANns pobiT, ANs AKX BOHK He
nepezibaueHi, Moxe NPU3BECTH [0 Hebeaneurux
cuTyauin.

» Tpumaiite pyKkoATKM i NOBEPXHi 3aXBaTy CyXUMM i
YUCTHMH, CRiAKYiiTe, o6 Ha HKX He byno onuBH abo
rycroro mactuna. Cnusbki pyKoATKM i NOBEPXHI 3axBaTy
YHEMOX/MBMIOKOTb He3neuHe NOBOAKEHHA 3
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM Ta 0ro KOHTPONIOBAHHA B
HEOUiKyBaHWX CUTyaLlifX.

MpaBunbHe NOBOMKEHHA Ta KOPUCTYBAHHA
€NeKTPOiHCTPYMEHTaMH, L0 NPaLo0Th Ha
aKyMynAaTopHux 6arapesx

» 3apapkaiTe akymynaTopHi 6atapei nuwe B
3apAmKYBaNnbHNUX NPUCTPOAX, PEKOMEHA0BAHUX
BUrOTOBMIOBaYEM. BUKOPUCTaHHA 3apsKyBanbHOro
NPUCTPOIO AN aKyMYNATOPHUX baTapen, AnA AKKUX BiH He
nepeadaueHni, MoXe NPU3BOAUTH 10 NOXKEXI.

» BukopucToByiiTe B €1eKTPOIHCTPYMEHTaX nuLue
peKoMeHA0BaHi akyMynaTopHi bartapei.
BWKOpHUCTaHHA iHLWIKX aKyMYNATOPHUX baTapei Moxe
NPHU3BOSUTH 10 TPABM Ta MOXEXi.

» He 36epiraiite akymynaTopHy barapeto, Akoto Bu
came He KOpUCTY€eTecA, NOPAA, i3 KaHLeNAPCbKUMH
CKpinKamu, Kniouamu, LBAXaMH1, FBAHTaMK Ta iHLIMMK
HeBeNMKMMH MeTaneBHMH NpeAMeTaMH, AKi MOXYTb
CNPUUMHUTH NePEeMUKaHHA KOHTaKTiB. KopoTke
3aMUKaHHA MiX KOHTaKTaMu akyMynaTopHoi batapei
MOXe CIPUUMHATH OMiKK ab0 NOXKEXY.

» Mpu HenpaBUNbHOMY BUKOPUCTaHHI 3 aKyMYNATOPHOI
barapei Moxke NOTEKTH piAMHA. YHUKaITE KOHTAKTY 3
Heto. py1 BUNaAKOBOMY KOHTaKTi NPOMHUiiTe
BignoeigHe micue Bogolo. AKLo piauHa noTpanuna B
04i, J0AATKOBO 3BEPHITbCA 40 NikapA. AKyMynATopHa

piAMHa MOXe CNPUUMHATK NOIPA3HEHHS LLKipK abo
oniku.

He BukopucTOBYiiTe NowwKomKkeHi a6o mopudikoBaHi
aKymynatopu abo enekTpoiHCTPyMeHTH. MowKomKeHi
abo MoaKchikoBaHi akKyMynATOPH MOXKYTb MOBECTUCA
HEOUiKyBaHO, L0 MOXXe NPU3BECTH [10 NOXeXi, BUDYXY
abo puanKy TpaBMHU.

He nipaaBaiite akymynartop abo enekTpoiHCTPyMeHT
Aii BOrHi0 abo BUCOKMX Temnepatyp. BoroHb abo
Temnepartypy euwi 3a 130 °C MOXyTb NpuU3BECTH A0
BUOYXY.

BuKoHyiiTe BCi BKa3iBKM i3 3apAAXaHHA i He
3apapKaiTe akyMynaTop abo eneKkTpoiHCTpyMeHT 3a
TeMneparyp, Lo BUXOAATb 3a BKa3aHi B iHCTPYKLUil
mexi. HenpaBunbHe 3apamkaHHa abo 3apamkaHHs 3a
Temnepatyp, L0 BUXOAATb 33 BKa3aHi MeXi, Moxe
nowKoauTH batapeto i NiABULLIMTY PU3KK 3aMaHHS.

Cepgic
» BippaagaiiTe cBii eNeKTPOIHCTPYMEHT Ha PeMOHT NHLLe

KBanicgikoBaHUM chaxiBLAM Ta nHLe 3
BUKOPHUCTAHHAM OPUriHANbHUX 3aNyacTuH. Lle
3abe3neuntb PobOTy NPUCTPOIO NPOTATOM TPUBANOTO
yacy.

Hikonu He 06¢cnyroByiiTe NOWKOMKEHi aKyMynAToOpy.
06cnyroByBaTH akyMynsTOpH 103BONAETLCA NULLE
BUPOOHHMKY abo aBTOPU30BAHWUM CEPBICHUM
opraHisauism.

BkasiBKM 3 TeXHiKH 6e3neku Anfa Cyukopizok
» He nigcraBnaiTe yacTUHH Tina nig naHuor. Y

JKOAHOMY pPa3i He HamaraiTecs BUAANUTH 3pi3aHHuii
matepian Y4 NPUTPUMaTH MaTepian, Akuii 36upaereca
3pi3aTu, Konu naHylor pyxaerbcs. Mepep MM, Ak
AicTaBaTH 3pi3aHuii MaTepian, Wo 3acTpAr,
nepeKoHanTecs, 1o BUMUKAY BAMKHEHUH i
AKyMynATop BURHATHIA. MUTb HEYBaXXHOCTI Npu
KOPUCTYBaHHI CyUKOPI3KOt0 MOXe NPHU3BECTH 1O
CEpPHO3HNX TPaBM.

TpuMaiiTe iHCTPYMEHT NHLLe 3a i30NbOBaHi PYKOATKH
(ronoBHy pykoatky (15), nepenHio pykoatky (9) abo
po3wWwHpeHy 30Hy AnsA TPpUMaHHA (12)), ockinbku
NUNANLHUIA NAHLIOT MOXKE 3aUenUTH NPUXOBaHY
€NeKTPONPOBOAKY. 3auUen/ieHHs NUAIbHUM NaHLIOroM
MPOBO/IKH, L0 3HAXOAUTLCA Mif, HANPYTO0, MOXeE NOAATH
Hanpyry Ha MeTanesi AeTani iHCTPYMeHTa i NPU3BECTH 10
YPaXEHHS eNEKTPUUHAM CTPYMOM.

[lo6pe TpuMaiite cyukopizky oboma pykamu; Kopnyc i
PYKH NOBHHHI OyTH B TaKOMY NONOXEHHi, B AKOMY
nerwe 6ype cnpaBuTHCA i3 cinaHHAM. Butpumatu
CinaHHA MOXHa, AKLLO BXMTi NpuaaTHI 3axoau. Hikonu He
BifiNyCKaMTe CyuKopi3Ky.

Mpu po3nunioBaHHi rinok BpaxoBy#Te cinaHHs. [nka,
AKY MISNUNANK, MOXe HAXMNUTUCA BHU3 | 3aTUCHYTH
MUNANbHUIA NaHLIOT.

» lepeHocbTe CyuKopi3Ky y BHMKHEHOMY CTaHi, 3aBXaH

ABOMa pyKaMmu i 3i 3BMOHTOBAHUM 3aXMCHUM KOXXyXoMm
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NURANbHOrO naHutora. ObepexHe NOBOMKEHHS i3
CYUKOPI3KOI0 3MEHLLYE iIMOBIPHICTb BUNAAKOBOTO
TOPKaHHA 10 NaHLIOra, LU0 PYXA€ETbCA.

» He npauyoiite i3 cyukopi3skoto Ha gepesi.. Y pasi
ekcnnyartawji cyukopisku Ha iepesi abo nig uac nasiHHa
Haropy icHye Hebe3neka TpaBM.

» 3aBxXpaM cnigKyiTe 3a CTIMKUM NONOXKEHHAM i
KOPHUCTY#HTECA CyuKOpi3Koto, nuLie AKwWwo By cToite Ha
TBEpAii, HaAiiHiN i piBHii ocHoBI. Cnn3bka abo
HecTabinbHa 0CHOBa, Hanp., ApabuHa, Moxe NPU3BECTH
[10 BTPATH PiBHOBArM i KOHTPOMHO 3a CYUKOPI3KOH).

» BuKOHYyiiTe BKa3iBKH L0/10 3MaLLEHHSA, HaTAry
naHulora i 3amiHu npunapas. HenpaBunbHO HATATHYTUN
ab0 3MalLeHHit NaHLor MOXe NopBaThcsA Ta 36inbLuye
Hebe3neky cinaHHs.

» PykoaTKu 3aBXAM MaloTb OyTH CyXxumH i He
3abpyaHeHumu onieto abo mactunom. XupHi pyKoaTku
BUCMM3aI0Tb 3 PYK i NPU3BOAATL [10 BTPATH KOHTPOIO HAf,
npUnagoM.

» Po3snunioiite nuwe aepeBuHy. Bukopucrosyiite
CYUKOPIi3Ky NnuLue Ana TUX pobiT, Ans AKUX BOHa
npu3HaueHa. [puknaz: He BUKOPUCTOBYHTE
CYUKOPi3KYy ANA PO3NUNIOBAHHA NNAcTMacH, LernaHoi
KNajKu Ta HefiepeB'aAHKUX byaiBenbHUX MaTepianie.
BuKopuCTaHHsA cyuKkopi3ku ans pobit, Ans AKKX BoHa He
npu13HauyeHa, Moxe NPM3BECTH A0 Hebe3neuHoi cuTyaLii.

» Mpuunnm i cnocobn yHMKHEHHA cinaHHA:
~ [HCTPYMEHT MOXE CiNHYTUCA, AKLLO KIHUMK NMUNANBHOT
LUMHM TOPKHETbCA Yoro-Hebyab abo AKLLo fepeBrHa
NPOrHETbCA | NAHLOr 3aCTPATHE B NPOPI3i.
~ TopkaHHA KIHUMKOM HAaNPAMHOI LUIMHK MOXE B 1eAKMUX
BUMaAKax NPU3BOAMTH 10 HECMOAiBaHOI CNPAMOBAHOI
Ha3aj peakLii, Npu AKiA HaNPAMHA LWKHA BiACKaKye yropy
1y Bawwomy Hanpamky.

— 3acTpABaHHA NaHLora y BEPXHil YaCTUHI HanpAMHOI
LUMHM MOXe NPU3BOAWTH [10 BifICKAKYBaHHA LUKHK Y
Bawomy HanpAmky.

~ Bci Ui peakwii MOXyTb NPU3BOAMTH [JO BTPATH KOHTPONIO
HaJj CyuKopi3KOI0 i, He BUKMIOUEHO, 10 BXKKUX TPABM.
[py1 KOPUCTYBaHHI CYuKOPI3KOK BM NOBUHHI BXMTH
pi3HMX 3axofiB, Wob nif uac poboTh YHUKHYTH Hebe3neku
HELLACHOro BMMaAKY i TPaBM.

CinaHHA - Lie pe3ynbTaT HenpaBUbHOI ekcnnyatauii abo
nomMMnok y poboTi 3 Bupobom. Momy MoxHa 3anobirTi 3a
[I0MOMOr0t0 HaneXHHMx 3anobixXHMX 3aX0fiB, L0 OMMCaHI
HUXueE:

» 3aBXau BUKOPUCTOBYIiTe NHILe nepeabaueHi
BUrOTOBMIOBaYeM NUNANbHI NAHLIOTK. BUKOpUCTaHHA
HenpaBMIbHOTO MUAANBHOTO NaHLOra MOXeE CPUUMHUTH
po3pwB NaHuora abo cinaHHA iHCTpyMeHTa.

» AKLLO NUNANbHKIA anapat nowWwKoAUBCs i noTpebye
3aMiHu, 3BepHiTbcs, byab nacka, 4o CepBiCHOI MakcTepHi
Bosch.

» Hikonu He 3arocTproiTe NUAANBHUIA NAHLIOT CAMOCTIMHO.
3aMmiHIoNTe NUNANBHWM NAHLIOT Ha 3aNacHUM NUNANbHUKA
naHuor (F 016 800 489).
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» [inA 3anobiraHHA HEHaBMUCHOMY KOHTAKTY 3 MUNANbHUM
NAHLIOrOM NaHLKOroBa NuMKa OCHalLeHa BUMMKaueM 3
MexaHiuHMM bnokyBaHHaAM. g uac pobotn 3
NaHLIrOBOI NMUMKOI0, 1106 3anpalyioBas nawLor, Tpeba
HaTMCHYTM CTOMOPHY KHOMKY (auB. Man. M).

He BHKopucTOBYiATE BUPID 6€3 HATUCHYTOI CTOMOPHOT
KHOMKH.

He ynpaBnsiiTe LM eneKTPOIHCTPYMEHTOM OAHI€E0
pykoto. HapiiHo TpuMaiite BUPIb ABOMA pyKamu, OfHIED
PYKOIO HaAiHO TpMMalouu BUPI6, a ApYroto HaTUCKakouu
Ha BUMKKau (aus. man. N).

» Hikonu He n03BonAiTe AiTAM, 0c0bam 3 0bMexXeHUMU
hi3MUHMMU, CEHCOPHUMM abO PO3YMOBHMH 3[iBHOCTAMM
abo ocobam, AKUM OpaKye A0CBiY Ta 3HaHb, i/abo
ocobam, AKi He 3HaNOMi 3 LMK BKa3iBKaMH,
KOPUCTYBATUCA CaJ0BUM iHCTPYMEHTOM. HauioHanbHi
MPUNKCK MOXYTb 0OMEXYBaTH IONYCTUMMIA BiK
KopucTyBaua.

» [lornAapaiTe 3a 4iTbMu, W06 nepeKkoHaTUCA, LU0 BOHU He
rpaioTb i3 CAAO0BUM iHCTPYMEHTOM.

» 3bepiraliTe Cyukopi3Ky, L0 He BUKOPUCTOBYETLCH, ¥
HEeAOoCTYNHOMY ANA fiTel Micuji.

» [epen noyatkom poboTH nepeBipTe CBOK pobouy 30HY i
BUAANITb YCi MOXNUBI Ipkepena Hebeaneku.

» lepep TMM, AK BiAKNacTH BUPib, 3auekalite, NOKH BiH
He 3YNUHUTLCA, | BAMalTe aKyMyNATOpHY baTapeto,
nepep TMM AIK BifKNacTH ioro. Pobounit iHCTpyMeHT
Moxe 3aifati abo cinatuca, Lo NPM3BOANTb A0 BTPATH
KOHTPONIO Haj BUPOboM.

» 3aBXaW BUMUKANTE CYUKOPI3Ky Nepes TUM, AK 3MIHUTH
poboue NonoxeHHs.

» Bignunani rinky MoxyTb Bnacth Ha Bac abo BifcTpubHyTH
Bif 3eMNi | HAHeCTU TPaBMU. Bignuntoite AoBri rinku
NoKPOoKoBo. (anB. man. N)

» [lepen TMM, AK [OPI3aTH MiNKY A0 KiHUA, He HAaTUCKYHTe
3aHaATo CHNbHO. FKLLO BUPIO pi3ko Bnaae BHU3 i Bu
BTPATUTE KOHTPONb HaJ HUM, BK MOXeETE NOPaHUTHUCD.

» He Bilaite BUpib Ha iepeBo, KONK BiH He
BUKOPUCTOBYETbCA. 3aBX/M BifknaaaiTe BUPIb y HadilHe
MicLie Ha 3eM/i, AKLLO He BUMMAETE aKyMYNATOPHY
barapeto.

BkasiBKH 3 TeXHiKH 6e3neKu Ta BKa3iBKH L0A0
ONTHManbHOro NOBOLKEHHA 3 aKyMYNATOPHOIO
barapecto

» Mepep TMM, AK BCTAaBAATH aKyMYNATOPHY GaTtapeto,
nepeKoHanTecs, 1o BUPiG BUMKHEHHUI. BCTPOMNAHHSA
aKyMynATOpHOT batapei y BBIMKHYTHI1 BUPIO MOXe
NPMU3BECTH [0 HELLACHOTO BUMAKY.

» BukopucroByiiTe nuile akymynaTopHi 6arapei Bosch,
nepep6aueHi AnA LbOro cafioBoro iHCTPYMEHTY.
BHKOPUCTaHHS iHLINX aKyMyNnATOPHKX baTapei Moxe
NP13BECTH [0 TPABMM i HebE3NeKM NoXexi.

» He BigkpuBaiite akymynaTopHy 6atapelo. IcHye
Hebeaneka KOPOTKOro 3aMUKaHHA.
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3axuwaiite akyMmynaTopHy 6arapeto Big
BHCOKHMX Temnepartyp (Hanp., Big TpuBanoro
BNNUBY COHAYHHUX NPOMEHIB), BOTHIO, BOAN
‘_‘1 Ta BONoru. [cHye Hebe3neka B1byXy.

» 3bepiraiite akymynaTopHy 6artapelo, w0 Hapa3i He
3aCTOCOBYETbCA, NOAANI Bifi KAaHUENAPCbKUX CKPINoK,
MOHET, FBUHTIB Ta iHLIMX HEBENUKUX MeTaneBuX
npeAMeTiB, Lo MOXYTb CIPUYMHHTH NePeMKHEHHA
KOHTaKTiB. KOPOTKE 3aMUKaHHA MiXX KOHTaKTaMu
aKyMynaTopHoi batapei Moxe NpM3BOANTH 0 OMiKy abo
NOXeXi.

» Y pasi nowkoxeHHa abo HenpaBUNbHOrO
BUKOPHCTaHHA aKyMynATopHoi baTapei moxe
BUXOAUTH Napa. 3abesneute A0bpe NPoBiTPIOBaHHA | -y
pasi ckapr — 3BepHiTbcA [0 Nikaps. Mapa Moxe
BUKMMKATU NOAPASHEHHA AUXANbHUX WNAXIB.

» BukopucToByiiTe aKyMynaTopHy 6atapeto nuwey
BUpo6ax BUpobHMKa. [T1LLe 33 TaKMX YMOB akyMynaTop
By/ie 3axuLLeHHi Bif Hebe3neuHoro nepeBaHTaeHHs.

» [ocTpUMKM NnpegmeTamu, Hanp., reizakamu abo
BUKPYTKaMH, 360 NpuKNaaHHAM 30BHILUHbOT CUNKU
MO2KHa NOIWKOAUTH aKymMynaTopHy 6atapeto. Moxnvse
BHYTPILUHE KOPOTKE 3aMUKaHHA, 3arOpAHHSA, YTBOPEHHS
nMmy, B1ubyx abo neperpie akymynaTopHoi batapei.

» He moXHa 3akopouyBaTH aKkyMynaTopHy batapeto.

IcHye Hebeaneka BUOYXY.

3axuLaiTe akymynatopHy batapeto Big BONoru i BOAu.

3bepiraiite akymynAaTop NuLIE NPY TeMneparypi Big —
20°C o 50 °C. 3okpema, He 3anuLIanTe akyMynaTop
BAITKY B MaLUMHi.

» Yac Bi uacy npoumLLanTe BEHTUNALINHI OTBOPH
aKyMyniATOpa M'AKUM, UACTUM i CyXMM NEH3NUKOM.

vy

TexHiuHe ob6cnyroByBaHHA

» Buiimaiite akymynaTopHy 6atapeio nepes poboramu 3
HacTpoloBaHHA a6o ouniLeHHA BUpoby abo konu
3anuwacte BUPib Ha foBruii uac 6e3 Harnagy. 3aBxau
BAAraiTe CafioBi PyKaBMUKH, AKLLO 30KUpaeTech
opyayBatv abo npatytoBat nobnuay NUNANbHOro
naHuora.

» [NepesipsiiTe BUPIO i ANA HA@IMHOCTI MiHANTE 3HOLEHI
abo nowkomkeHi getani.

» [epeBipAiTe BCi raiku1, NPOrOHNYI | FBUHTU Ha NpeaMeT
MiLHOT Mocaky, 106 3abeaneunTn beaneuHui poboumi
CTaH BMpoDy.

» 3bepiraiite BUpib y cyxomy, besneuHomy i HegocTynHoMy
LINA AiTen micui.

» Cniaky¥ite 3a TUM, W06 HOBI AeTani noxoauny Bin Bosch.

CumBonu

HacTynHi cuMBONK CTaHyTb Y Harogi, konu Bu bynete uutatu
Ta {06 3p03yMiTH IHCTPYKLIitO 3 eKchnyaraLii. 3anam’aTanTe
Lji CUMBONK Ta iX 3HaUeHHA. [TpaBMNbHE PO3YMiHHA CUMBONIB
[nonomoxe Bam npasunbHo Ta HebeaneuHo KopucTyBaTcs
npunagom.

/‘ Hanpsamok pyxy

{J

I BmuKaHHs

O

Hanpsamok peakuii

BuUMKHEHHA

Mpunanns/3anuactunu

Onuc npoaykry i nocnyr

MpouuTaiite BCi 3acTepe)xeHHs i BKa3iBKU.
HeBMKOHaHHA BKa3iBOK 3 TEXHikW be3neku Ta
iHCTPYKL|i MOXe NPU3BECTH [0 YPKEHHA
€NEeKTPUUHWM CTPYMOM, NOXeXi Ta/abo
BaXKMX TPABM.

Byab nacka, BOTPMMYITECA MarIOHKIB, PO3TaLLOBaHKX
HaNPUKIHLi iIHCTPYKUii 3 ekcnnyartauii.

BukopHCTaHHA 3a NPU3HAUEHHAM

Lle# BUpib npu3HaueHWi fins BUKOPUCTaHHS y nobyTi ans
0bpi3ku AepeB i KyLLiB Ha BENMKii BUCOTi ONepaTopom, AKUi
CTOITb Ha 3emni. Lie# B1pib He npuaHaueHui ans
PO3MUNIOBAHHA HEOPraHiuHKWX MaTepianis abo
KOPMCTYBaHHs, CTOAUM Ha ApabuHi uM cxopax. Bupib He
NpU3HAYEHWI iNA NPOECIAHOTO | NPOMUCNIOBOMO
BUKOPUCTaHHA.

Komnnekt nocrasku (auB. man. B)

06epeXxHo BUIMITb CajoBUI IHCTPYMEHT 3 YaKOBKH i
nepeBipTe NOBHY HAaABHICTb YCiX HAXUEe3a3HAUEHNX [JeTanen:

~ [onoBKa Cyukopisku

- TeneckoniuHa pykosTka

- AkymynsatopHa batapes

- 3apApHuit npucTpiit?

- PeMiHb

— 3axucHuI (yTnAp naHulora

— IHcTpyKuia 3 ekcnnyarauii

— BUKpYTKa iNA TBUHTIB 3 BHYTPILUHIM LWECTUrPaHHUKOM
- OnuBa AnA 3mMaLleHHA NUNANbHUX NaHLIIOTB

a) B 3anexHocTi Bif KpaiHu

AKLLO uoroch He BUCTauae abo WoCh NOWKOMAKEHe, byab
Nacka, 3BEPHITHCA B MarasuH.

3o6paxeHi komnoHeHTH (auB. Man. A)

Hymepadist 306paxeHnx KOMMOHEHTIB NOCHNAETbCA Ha
300paxeHHsA BUPODY Ha CTOPiHKAX 3 MaOHKaMH.

(1) MunanbH1it naHLor
(2) MunanbHuit anapar
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(3) Kpwuuwka mactunbHoro bauka

(4) KHomku HanawTyBaHHA NOBOPOTHOI FONOBKM
(5) HataxHui rBUHT NaHLiora

(6) 3’eaHysau

(7) Teneckoniuna Tpyba

(8) PerynsaTop BUCOTH TENECKOMIUHOT PYKOATKM
(9) Nepeans pykosTka

(10) NeTna pemeHs Ha nepeaHin pyKoATU

(11) PemiHb

(12) PosuwmpeHa 30Ha Ans TpuMaHHA (i3onboBaHa)
(13) Metna pemeHs Ha 3adHil PyKOATL

(14) CronopHa KHomka

(15) 3agHna pyKoaTKa (3 i3011bOBAHO NOBEPXHEID)

TexHiuHi paui
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(16) Bumukau

(17) AkymynatopHa batapes

(18) KHorka po3bnokyBaHHs akyMynaTopHoi batapei
(19) rauok ana netni peMeHs, nepeaHa pykoaTKa
(20) rauok ana neTni pemMeHs, 3aIHA pyKoATKa
(21) BxigHuit/BuxinHuit oTBip bauka aAna MacTUna
(22) Kpuuwka

(23) Bepnyuaasipouka

(24) Bopgwno nunAnbHoro anapara

(25) CronopHi rBuHTH

(26) 3apspHuit npucTpin®

a) 3obpaxeHe abo onucaHe Npunaaan He BXOAHUTb B
CTaHAapTHHI 06¢cAar noctaBku. MOBHKI aCOPTUMEHT
npunaaana Bu sHaiaete B Hawwii nporpami npunagas.

AKyMynaTopHa cyukopiska UniversalChainPole 18

ApPTUKYNbHUI HOMEpP 3600HB31..
LLIBMAaKiCTb naHLtora Ha XxonocTomy xoay m/c 4,0
[l0BXMHA NMNANbHOrO anapara cM 20/8"
MakcumanbHu# jiameTp pisaHHA cM 145
Tun NUNANBbHOTO NaHLUora 3/8"-90PX033E
ToBLUMHA NAHOK MM 1,1
KinbKicTb naHok 33
EMHicTb bauka ans onueu Mn 60
ABTOMaTUYHE 3MaLLEeHHA NaHLora °
PeryntoBaHHA BUCOTH M 2,1-2,6
oBOpOTHa ronoBka, 9 No3uLin ° 120
Bara BignosinHo no EPTA-Procedure 01:2014 Kr 3,8

CepilHuit Homep

[luB. cepiittuit Homep (3aBofiCbKa
Tabnnuka) Ha BUpObiI

PekomeHaoBaHa Temneparypa HaBKOMMLLHbOIO CepefoBULLa NPK C +10... +35
3apAMKaHHI

[lonyctma Temneparypa HaBKONULLIHBOrO CEPeoBHLLA NPH © -20... +50
excnnyaraui” i npu 36epiranHi

Tun akymynsaTopHoi batapei PBA 18V...W-.

1,5A-ron., 2,0 A-ron., 2,5 A-roa.,
3,0A-ron., 4,0A-ron., 5,0 A-roa.,

6,0 A-rop.

A)  ObmexeHa NoTyXHICTb Mpy Temnepatypi < 0 °C.
Incopmaia wopo wymy i Bibpawii

3600HB31..
Pe3ynbTat BUMIptoBaHH# LWyMy oTpUMaHi BignosigHo fo EN 62841-1
A-3BaXXEHWI piBEHb 3BYKOBOTO TUCKY Bif €N1EKTPOIHCTPYMEHTA, AIK NPABMNO, CTAaHOBUTb:
- PiBeHb 3BYKOBOTO TUCKY nb(A) 78
- loxubka K nb 4

Bosch Power Tools

F016194358(10.12.2021)



168 | YkpaiHcbka

3600 HB3
CymapHa Bibpallisi a, (BeKTopHa cyma Tpbox HanpaMKiB) i noxubka K, Bu3HaueHi BignosigHo fo EN 62841-1
- Bibpauis a, m/c? 1,0
- MMoxubka K m/c? 1,5

LLlo Bka3aHe(i) cymapHe(i) 3HaueHHs BibpaLyii i BkazaHe(i)
3HAUEHHS eMiCii LWyMy BUMIPAHI 3riAHO 3i
CTaHOAPTM30BaHUM METOAOM BUNPObYBaHb i MOXYTb
3aCTOCOBYBATUCA 1A MOPIBHAHHA €NEKTPOIHCTPYMEHTIB
OMH 3 OHUM.

LLlo Bka3aHe(i) cymapHe(i) 3HaueHHs BibpaLii i BkasaHe(i)
3HAUEHHS eMiCii LLyMY TaKOX MOXYTb 3aCTOCOBYBATUCA NA
nonepeaHbOT OLHKW HaBAHTAXEHHS.

LLlo Bibpauin 1 emicis wymy nig yac hakTMyHoro
BUKOPUCTaHHA eNeKTPOIHCTPYMEHTA MOXYTb BifPI3HATUCA
Bif} BKa3aHWX 3HaUeHb Yy 3aNeXHOCTi Bif TUny i cnocoby
BUKOPUCTaHHA eNeKTPOIHCTPYMEHTA, 30Kpema Big TUny
0bpobntoBaHoi 3aroTiBkK; BIANOBIAHO Y pa3i HeobXigHOCTI
3axoau beaneku Ans 3axMcTy oneparopa NoBUHHI byTh
BW3HAUeHi Ha NiacTaBi OLiHKK BibPaLIiIMHOTO HaBaHTaXeEHHS
3a (DaKTUUHMX YMOB 3aCTOCYBaHHSA (MpH LibOMY HE0bXiaHO
BPaX0BYBATH BCi YaCTUHM eKCMyaTaLinHOro LMKy, Hanp.,
nepioau, NPOTArOM AKUX €NeKTPOIHCTPYMEHT € BUMKHEHUH, i
nepioau, NPOTATOM AKUX BiH, XOua i € BUMKHEHWH, ane
npauoe 6e3 HaBaHTAKEHHS).

Mouatok poboTtu

Lina Bawoi 6e3neku

» Mepep ycima maHinynavyiamu 3 Bupobom (Hanp.,
TEeXHiYHMM 00CNyroByBaHHAM, 3aMiHOl0 pobouoro
iHCTPYMEHTa TOWL0), a TaKOX NP i0ro
TPaHCNOPTYBaHHi i 36epiraHHi BuiiMaiite
aKymynaTopHy barapeio 3 BUpoOy. HeHaBMUCHe
YBIMKHEHHS BUMMKaua 3i CTOMOPHOI0 KHOMKOI BUKIUKAE
Hebe3neky OTPMMaHHA TpaBM.

» HatuckaiTte Ha BUMHKAY, NULLIE KONK aKyMYNATOPHA
barapes BCTpoMNeHa NOBHiCTIO.

BcTpomnaHHA/BHIIMAHHA aKyMYNATOPHOT
6arapei (gqus. man. D i 0)

MpumiTKa: BUKOPUCTaHHA 3 HENPUAATHUMM
aKyMynaTopHUMu baTapeamu Moxe NPU3BECTH 10 360iB Y
poboTi abo noLwKomKeHHs BUPoby.

YcTpoMiTh 3apAmKeHy akymynaTtopHy batapeto (17) B
TENecKoniuHy pyKoATKy. [epekoHaiTecs, Lo akyMynaTopHa
barapes BCTPOMNEHA NOBHICTO.

LLlob BuitHATH akymynsaTopHy batapeto (17) 3 Bupoby,
HaTUCHITb Ha KHOMKY PO30NOKYBaHHS akyMyNnATOPHOI
6arapei (18) i BUTArHITb akyMynATOpHy batapeto Brepep y
HanpPAMKY NUAANBHOTO NaHLora.

MoHTax

» Mepep ycima MmaHinynaviamu 3 Bupobom (Hanp.,
TEeXHIYHUM 006CNnyroByBaHHAM, 3aMiHOl0 pobouoro

iHCTPYMEHTa TOLL0), a TaKOX NPH iOro
TPAHCNOPTYBaHHi i 36epiranHi Buiimaiite
akymynaTopHy 6arapeio 3 BUpoby. HeHaBMUCHe
YBIMKHEHHS BUMMKaua 3i CTOMOPHOI0 KHOMKOI0 BUK/UKAE
Hebe3neKy OTPUMaHHA TPaBM.

36upanns Bupoby (aus. man. CiE)

LLlinbHo 3’eaHalTe rONOBKY CyUKOPIi3KK 3 TENECKONiUHOI
PYKOATKOIO | 3aKpIiMiTh ii, NOBepHYBLUK 3'¢fHyBau (6).
lepekoHaiTecs, 1o 061aBi YaCTUHM NPABMNbHO 3MOHTOBaHI
i 3achikcoBaHi.

3akpinitb pemiHb (11) 3a neni pemens (10)/(13) Ha
PYKOATKax. 3BEPHITb yBary Ha Te, L0 PeMiHb Ma€ Ba rauku
pi3HKX po3MmipiB. MepekoHaiTeca, o binbLuni rayok (20)
3aKpinneHuit Ha NeTni pemMeHs 3aaHboi pykosTku (13), a
MeHLUKi ravok (19) - Ha neTni pemeHs nepeaHbol
pykoaTku (10).

3HiMiTb 3aXUCHHUI (hyTNAP NUAANBHOTO NaHLtora.

HanawTyBaHHA BUCOTH TeNECKONiUHOT PYKOATKH
(ouB. man. F)

loBepHYBLLM, BiANYCTiTb PEryNATOP BUCOTH TENECKOMiUHOI
PYKOATKH (8), BCTaHOBITb NOTPIGHY AOBXKMHY TENECKONIUHOI
Tpy6w (7) i 3HOBY MiLHO 3aKPYTiTb PEryNATOP BUCOTU
TeNecKoniuHoi pyKosTku (8).

3anexHo Bif yMOB BUKOPUCTaHHS, JOBXMHY TeNeCcKoniuHoi
Tpybw (7) MoxHa BcTaHoBNIOBaTH Bif 2,1 M 40 2,6 M.

HanawTyBaHHA NOBOPOTHOI FONOBKH (AMB. Man.
H)

O[IHOUACHO HATUCHITb 0OMABI KHOMKM HanawTyBaHHA (4),
BCTAHOBITb MOBOPOTHY FOIOBKY B MOTPIOHE MONOXEHHS,
nepecyHyBLUM FONOBKY CYUKOPI3KK A0ropu abo AoHK3Y,
BiAMYCTiTb KHOMKW HanawTyBaHHA (4) i nepekoHanTecs, 10
roNnoBKa CyuKopi3ki1 NPaBMNbHO 3adikcoBaHa.

MoBOPOTHY rONOBKY MOXHA 3adikCyBaTh y 9 pi3HUX
NONOXEHHAX.

HatarysaHHa nunanbHoro naxuiora (gue. man. J)

lepeBipAliTe HaTAr NaHUtora nepes noyatkom pobotw, nicns

nepLIXX PO3NWAIB i NPOTATOM PO3MNUNOBaHHA PErYNAPHO

KoxHi 10 xBunuH. OcobnMBO KONK NAHLIIOT LLie HOBUH, Ha

nouartky Tpeba bpati 4o yBaru cunbHe po3TAryBaHHA.

3aBXau HaTATYATE NUNANBHUIA NAHLIKOT, NULLE KONMW BiH

XOMNOLHUM. HataryBaHHA rapayoro NUNANbHOro NaHLora

MOXe NPU3BECTU 0 HAAMIPHOIO HaTArY.

- [unanbH1i naHuor (1) HATATHYTUI NPABHNbHO, AKLLO
nocepeauHi 1oro MoXxHa MigHATH Npubn. Ha 2 - 3 mM. [ins
11boro Tpeba oaHieto PyKOK NOTATHYTH 3a NUNANbHUIA
NAHLOT | TPOXM MIJHATH 3a HHOTO NAHLIKOTOBY MUNKY.
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- [InA HanaluTyBaHHA HaTAry NaHLiora, noBepTanTe
HaTAXXHUA TBUHT NaHLtora (5) Knouem-LWeCTUrpaHHUKOM
32 CTPINKOIO rofiMHHHKa (36iNbLUeHHA HaTATY NaHLora)
ab0 NpOTH CTPINKK roAMHHMKA (3MEHLLEHHS HaTATY
nauora).

3malLeHHA nunanbHoro naHutora (aus. man. I)

BkasiBka: Cyukopiska nunka nocrauaetbca bes nunkoi
ONWBM ANA NaHLIora B MacTunbHoMy bauky. Mepen nouatkom
ekcnnyarauii nunku Tpeba 3anutv onuy. Pobora i3
CYyUKOpi3Koto be3 NMNKoro MacTUna Ans naiora abo 3
PiBHEM MacT1na HUXue MiHiManbHOI NO3HaUKKU NPU3BOAUTD
[0 NOLUKOKEHHA CYUKOPI3KH.

CTpok cny»6wu i pisanbHa 3AaTHICTb NaHLLora 3anexarb Bif

ONTMMaNbHOrO 3MALLEHHs. 3 i€l NPUUKHM Nig uac poboTy

NUNANBHUIA NAHLIOT ABTOMATUUHO 3MaLLETHCA NUMKO

ONMBOIO KPi3b POPCYHKY ANA ONUBH.

3anoBHEHHA MacTMbHOIO b6auka 3fiNCHIOETbCA HACTYMHNM

UMHOM:

~ BcTaHoBITb CyuKOpI3Ky Ha NPHUAATHY OCHOBY KPULLKOIO
MacTUnbHoro bauka (3) goropu.

~ [1pOTpiTb raHUipKOIO MiCLie HABKOMO KPULLKM
MacTunbHoro bauka (3) i BIEKpYTiTb KpULLKY.

- 3anuitTe B MacTUnbHUi Hauok MacTMno AnA naHuora
Bosch, 1o po3naaaeTbes bionoriuHum cnocobom.
BHKOpPUCTaHHA He03BONEHOM0 MACTHNA NPU3BOAMUTD 10
NOTipLIEHHs NPOLYKTUBHOCTI 3MaLLlyBaNnbHOI CUCTEMU.

- CnigkyiTe 3a TUM, 10D B MacTUIbHWI bak He noTpanuB
bpya.

- 3HOBY 3aKpYTiTb KPHLUKY MacT1nbHoro bauka. Bupanits
NPONMTE Ha BUPIb MacTUNO raHuipKoo.

- TNepekoHaiTeca, Lo Kp1LIKA MAaCTUNbHOrO bauka
3aTArHeHa He HafiTo MilHO.

- [aitte cyukopisui nonpautoBatu 30 cekyHa, wob
HakauaTu MacTUno B CUCTEMY.

BxkasiBka: [117 BeHTUNALii MacTUnbHOrO baka B KpULLLL

MacTUNbHOro baka MicTATbCA HEeBENUKI BEHTUNALiMHI

kaHanu. LLlob 3anobirTu BUTIKaHHIO ONKBM, CTaBTe

CYUKOPI3KY, AKLLO BK came He KOPUCTYETECA HEt, 3aBX/AN B

rOPU30HTaNbHOMY NONOXXEHHI KPULLKOK MacTUnbHOro bauka

NIOropu.

BkasiBka: [1p1 HU3bKWX TeMNepaTypax 0f1Ba CTa€ B'A3KOL0,

BHAC/ifI0K YOr0 MOripLIytoTbCA ii MAaCTUNbHI BNACTUBOCTI.

3amina nanuora (gus. man. KiL)

» pu opyayBaHHi NaHLIOroBolo NMNKOK 060B’A3K0BO
BAAraiTe 3aXMCHi pyKaBHLj.

» BukopucroByiite nuwe aonyuiennit Bosch nunanbhuit
anapar i3 3aXHCHUM HaKOHEUHUKOM.

BignycTiTb ABa rBMHTM KpULLIKK (22) i 3HIMITb KPHLLKY.

3HiMiTb TUNANbHUIA NaHwor (1) i nunanbHWi anapar (2) 3

Befyuoi 3ipouku (23).

3HiMiTb Tynui naxugor (1) 3 nunanbHoro anapara (2) #

YTURI3yiTE HOTO 3TiAHO 3 TPUMUCAMM.
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[MoKknagitb HOBMM NUAANBHUIM NAHLIOT B Na3 N0 NEPUMETPY
NUNANBHOTO anapara. CnigkyiTe npu LboMy 3a NPaBUIbHAM
HanpAMKOM xoAy. [nf boro NopiBHAMTE NOPiBHANTE
NAHLIOT i3 CUMBONIOM HaNPAMKY XOAY Ha anapari.

TMoknagiTb HOBMI NaHLIOr Ha Beayuy 3ipouky (23), a
nunAnbHuUi anapar (2) - Ha Boauno (24). MNepekoHaiTecs,
Lo yci ieTani NpaBunbHO CUAATb. MoHTy#Te Kpuwwky (22) i
3HOBY Mil|HO 3aTATHiTb 06MaBa rBUHTH (25).

[epeBipANTe HAaTAr NUAANBHOMO NaHLora nepes,
ekcnnyarauieto. 3a noTpebu, HaTATHITL MMNANLHWN NaHLOT
32 [10NOMOT 00 HATAXKHOTO MBMHTA NUNANbLHOO NaHutora (5).

Ekcnnyarauis

YBiMKHeHHA/BUMKHeHHA (auB. man. M)

[Llo6 yBiMKHYTH BHPID, CNouaTKy HATUCHITb CTOMOPHY
kHonky (14), a notim Bumukay (16). Mig uyac ekcnnyarauii
BUPODbY TpMMaTe BUMMKAU HaTUCHEHUM. Konu BUPIO
YBIMKHEHHWH, CTONOPHY KHOMKY MOXHA BifnyCcTUTH.

[inA BUMKHeHHsA BUpODY BiAnycTiTb BUMUKay (16).

» [licna aBTOMaTMUHOr0 BAMUKaHHA GinbLue He
HaTHCKalTe Ha BUMMKaY. AkymynsTopHa batapes Moxe
MOLLIKOUTHCD.

Bka3iBku wopo pobotu

MNepep po3nunioBaHHAM

Mepen nouatkom poboTu i perynspHo nig uac pobotu

3MiHCHIONTE TaKi NepeBipku:

~ Un e HapiHMM ekcnnyaTauiiHWiI CTaH CyuKOopI3KKu?

- Uun 3anoBHEHHI MacTUnbHUI bauok? Mepen poboToio i
PerynsapHo nig yac poboTu nepesipsaiTe NOKaXXUMK PiBHA
onii. AKLLO piBEHb MACTMNA OMYCTUBCA A0 HUXHBOTO Kpato
iHAMKaTOpa 3anoBHEHHs, AonWITE MacTUno. OgHoro
bauka macT1na - B 3a71€XHOCT Bif nepeps y poboTi i
iHTEHCMBHOCTi pobOTH — BUCTauae Np1b. Ha 15 XBUNWH.

~ Un npaBUNbHO HATATHYTHI | 3arOCTPEHUI NaHLor?

3aranbHa nosepinka (aus. man. N)

[p1cTaBnAnTE NaHLIOr 10 LePeBHUHM N1LLE NiCNA TOro, AK BiH
MOYHe NpaLioBaTh Ha NOBHI WBMAKOCTI. BUkopucToBy#HTe
3aXMCHUM HAKOHEUHWUK ANA AONOMOTH Y Nifpi3aHHi 3HKU3Y.
Pi3aHHA 3 BEPXHbOIO KPato JOHK3Y € 3pYUHUM ANA FiNOK
niameTpom 10 5 cM. [1nA 3anobiraHHA NOLWKOAKEHHIO
[NlepeBa 3pi3anTe TOBCTILLI FiNKK Y TPX 3aX0aH.

3aXMCHUI HAKOHEUHMK NPU3HAUEHW AN AONOMOTH Y
nifpi3aHHi rinok 3Hu3y.

Mif yac NUNAHHA HE TUCHITb HA NAHLIOT i3 CMNOtD, @ NPOCTO
[naiTe MoMy npawroBaTty.

[N [OCArHEHHA HaMKpaLyMx pe3ynbTaTiB PO3nUoBaHHA He
nepeBaHTaXyMTe NUAKY HACTINbKK, W06 NaHLIor pyXaBcs
MnoBiNbHiLe.
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HOI.IIYK HecnpaBHOCTEﬁ
Cyukopi3ka
CumnTom Mo>xnuBa npuu1Ha YcyHeHHA
MunANbHUM naHLor B mactunbHomy bauky Hemae onu1eu [onuiite onuBy (apTvKynbHUiA Homep: 2 607 000
CyXuH 181)

3abuBcA kaHan s BUXO[Y ONUBH lpouncTiTh KaHan AN BUXOLY ONUBH
NaHuyor/HanpAmMHa Y MacTunbHOMy bauky Hemae OnnBU [onwiite onuBy (apTHKynbHHUi Homep: 2 607 000

LIMHa neperpinucy

181)

Y KpuLuLi MacTunbHoro bauka (3) sabusca
BEHTUNALIHWUI OTBIp

OUMCTITb KPULLKY MacTUibHoro bauka (3)

3abuBcA KaHan 19 BUXOY ONMBH

npOlWICTin KaHan AnAa sBuxody OnnMBu

JTaHutor 3aHaATO CUMbHO HaTA I'HyTI/IVI

[TonpaBTe HaTArHEHHA NaHLora

JlaHuor 3aTynuBcA

3arocTpitb abo NoMiHANTe NaHLor

CnpalloBaB 3aX1CT Bifi NepeBaHTaXEHHA

3HOBY YBIMKHITb BUPIO

CnpautoBano TepMopene akyMynaTopHoi barapei

[laitTe akyMynaTopHi batapei 0xonoHyTH 1
YBIMKHiTb BUPib 3HOBY

Cyukopiska TTaHLOT HeA0CTATHBO HATATHYTHUH [lonpaBTe HaTArHEeHHs naHura
CMMKETbCA, BIOPYE | fayuyor satynueca 3arocTpitb abo NOMiHATE NaHLjor
He PO3MnUNioE .

NaHuor cnpauoBasca TomiHsiHTe naHLor

HaneXxHum YUHHoOM

3ybu naHuora AMBNATLCA He B TOW Dik

TpaBUbHO HafliHbTE NaHLor

3aHaaTo cunbHe HATUCKYyBaHHA

3MeHLwTe cuny

3aHaaTo Mana CnpatjtoBano TepMopene akyMynaTopHoi batapei  [laiTe akyMynATopHil batapei 0XonoHyTH i
KinbKiCTb Bigpi3aHb Ha YBIMKHITb BUPIib 3HOBY
OfiHOMY 3apAfi
aKyMynATOPHOI
barapei
Cyukopiaka pantoM  [1aHUIOr HaTATHYTUI 3aHAATO TYTO BunpasTe HaTArHeHHA naHLora
SYNUHAETECAMIAYAC 3343070 CMNbHE HATUCKAHHA Mif Yac MMNAHHA  MeHLue HaTUCKaiTe Mij Yac NUNAHHA
MUNSAHHS ~ P
HoBwit naHor MeHLLe HaTUCKaiTe MiJ uac NUNAHHA
TBeppa fiepeBuHa MeHLLe HaTUCKaWTe MiJ yac NMUNAHHA
Bonora fepesuHa [laiiTe nepeBHHi BUCOXHYTH

3ybu naHutora AMBNATLCA He B TOM bik

3aHOBO MOHTYHTE NaHuor, 1wob 3ybu gusunuca B
NPaBUIbHOMY HanpPsAMKY

[HCTPYMEHT 3aHafTo rapaumri

[laiite BUpObY 0XONOHYTH 1 YBIMKHITb BUPIO
3HOBY

330BHi abo ycepeaunHi npunay noraHui KOHTaKT

3BepHITLCA 10 CEPBiCHOro LieHTPY Bosch

HecnpasHuit BUMKKay (16)

3BepHITbCA 10 CePBiCHOro LieHTPY Bosch

TexHiuHe 0bcnyroByBaHHA i cepBic

TexHiuHe 0bcnyroByBaHHs, 36epiraHus i

TpaHcnopTyBaHHa (guB. Man. P)

» Mepep ycima maHinynauiamu 3 Bupo6om (Hanp.,
TEeXHIYHUM 006CnyroByBaHHAM, 3aMiHOl0 pobouoro
iHCTpYMeHTa ToLL0), a TaK0XX NpH Horo

TPaHCNOPTYBaHHi i 36epiraHHi BuitMaiite
aKymynaTopHy batapeio 3 BUpoOy. HeHaBMKCHe
YBIMKHEHHS BUMMKaua 3i CTOMOPHOI0 KHOMKO BUKMUKAE
Hebe3neky OTpMMaHHA TpaBM.

» Hiuoro He miHaiiTe y BUp06i. Heo3BoneHi aMiHu
MOXYTb BNIIMHYTH Ha be3nexy BUpoby.

OuuuyiTe BUPID Cyxoto raHuipkoto nepes 3bepiraHHAM.

MNeper 36epiraHHAM BUfaniTb 0/1MBY 3 MacTUNbHOTO bauka.
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IMpu TpaHCNOPTYBaHHI UK 3bepiraHHi CyuKopi3ku 3aBXaM
HafliBanTe KPULLKY NMNANBLHOrO anapara.

BkasziBka: [1if uac nepepB y poboTi He 3anuiuaiite
CYUKOPI3KY BUCITH Ha rinLi Ha iepeBi.

[ins 3bepiraHHs i TpaHCNOPTYBaHHA BUIManTe
akyMynsTopHy baTapeto i3 CyuKopi3KH i MOHTYHTE 3aXMCHMUH
yTnAp naHuora.

Cepsic i KOHCYNbTaLji 3 NMTaHb 3aCTOCYBaHHA

B cepBicHilt malictepHi By oTpuMaeTe Bignosigb Ha Balwi
3aNUTaHHA CTOCOBHO PEMOHTY i TEXHIUHOr0 06CNYroByBaHHA
Bauworo npoaykTy. MantoHku B ieTansx i iHdpopmadito wogo
3anyacT1H MOXHa 3HalTh 3a appecoto: www.bosch-pt.com
KomaHpa cniBpobitHuKiB Bosch 3 HanaHHs KoHCynbTauii
LLI0f10 BUKOPHCTaHHA NPOAYKLi i3 33,0BONEHHAM BiANOBICTb
Ha Balui 3anuTaHHsA CTOCOBHO HaLLOi NPOAYKLi Ta npunaaas
10 Hel.

Ipw BCiX 0AATKOBKX 3aNUTaHHAX Ta 3aMOBNEHHI 3aN4YacTuH,
byab nacka, 3a3HauanTe 10-3HauHui HoMep ans
3aMOB/EHH, L0 CTOITb Ha MACMOPTHIM TabnnuLLi NPOAYKTY.
[apaHTiliHe 0BCnyroByBaHHA | PEMOHT €NEKTPOIHCTPYMEHTY
3[iMCHIOTHLCA BiAMNOBIAHO 10 BUMOT | HOPM BUTOTOBMOBaYA
Ha TepuTOPIi BCiX KpaiH nuLe y thipmoBux abo
ABTOPU30BAHUX CEPBICHMX LIEHTPax thipmu «PobepT boty.
MONEPEIKEHHA! BukopucTaHHs KOHTPadhakTHOT npoayKuii
Hebe3neuHe B ekcnnyatadii i MOXe MaTi HeraTUBHi HaC/igKK
[NA 30,0pOB’A. BUrOTOBNEHHS | PO3MOBCIOMKEHHS
KOHTpadakTHOI NpoAyKLiT NepecniayeTbes 3a 3aKOHOM B
a[MiHICTPaTMBHOMY i KDUMiHANBbHOMY NOPAAKY.

YkpaiHa

bow CepaicHuit LieHTp enekTpoiHCTPYMeHTiB

Byn. Kparua 1

02660 Kuis 60

Ten.: +380 44 490 2407

®dakc: +38044 512 0591

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
www.bosch-professional.com/ua/uk

Anpeca PerioHanbH1X rapaHTinHWX CEpPBICHUX MalUCTEPEHb
3a- 3HaueHa B HauioHanbHOMy rapaHTiiHOMY TanoHi.

AppecH iHWKX cepBiCHUX LEHTPiB HABeAEHO HHXKYe:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

TpaHcnopryBaHHA

Ha pekomeHa0BaHi NiTiEBO-iOHHi akyMynaTopHi batapei
PO3MOBCIOZKYIOTHCA BUMOTH LLOA0 TPAHCMOPTYBAHHA
Hebe3neuHux BaHTaxiB. AkyMynaTopHi batapei MOXyTb
nepeBo3UTMCA KOPHUCTYBauEM aBTOMODINbHUM TPAHCTOPTOM
6e3 notpebu JOTPUMaHHA AOAATKOBKUX HOPM.

Mpu nepecunui TpeTiMu ocobamu (Hanp.: NOBITPAHUM
TpaHCnopToM abo TPaHCMOPTHUM EKCMEAUTOPOM) NOTPIBHO
[L0flepXKyBaTMCA 0COBNMBIUX BUMOT LYOAI0 YNAKOBKM Ta
MapKyBaHHA. Y LibOMy BUMafKY Y MiAroToBLi NOCKNKK
NoBUHeH bpaTi yuacTb ekcnepT 3 HebeaneuHux BaHTaxiB.
Bincunaitte akymynstopHy batapeto nuie 3
HEeNOLIKOMKEHUM KOPMYCOM. 3aKnemnTe BiiKPHTI KOHTAKTU Ta
3anakyiTe akyMynaTopHy barapeo Tak, 106 BoHa He
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coBanacs B ynakosui. [loTpumyiTecs, byab nacka, Takox
MOXTMBHX JOAATKOBHX HaLiOHANbHUX NPUMHUCIB.

Yrunizauis
?74 Bupobu, akymynsaTopHi batapei, npunaaas i
7eX] ynakoBky Tpeba 3f1aBaTu Ha €KONOTiUHO UUCTY

MOBTOPHY Nepepobky.

He BuKkuaaiTe BUPOOU Ta akyMynATOpPHI

barapei/6batapeitku B nobytose cmiTTa!

Nuwe ana kpaiH €C:

BinnosinHo o eBponeicbkoi aupekten 2012/19/€C
BifNpaLiboBaHi BUPOOM Ta BIANOBIAHO A0 EBPONENHCHKOT
nupekTnBK 2006/66/€C nowwkomkeHi abo BianpalboBaHi
aKymynATopHi barapei/batapeiku noBuHHI 36uparnch
OKPEMO 1 yTUNI3yBaTHUCA B EKONOTUHO YUCTHI cnocib.

AkymynaTopu/6aTapeiku:

NiTieBo-ioHHi:

Bynb nacka, 3BaxanTe Ha BKa3iBKM B po3Aini
TpaHcnopTyBaHHs (auB. , TpaHCMOPTYBaHHA",
CropiHka 171).

Kasak

Eypa3us 3KOHOMHKanbIK 0faFblHa
(KepeH ogafbiHa) mylue
MeMneKeTTep ayMarbiHAa
KONAaHbinagbl

OHAIPYLIiHIH BHIM YLWIiH KapacTblpFaH Nanaanaxy
Ky)KaTTapblHbIH KypamblHAA NaifanaHy XeHiHaeri ocbl
HYCKaynblK, COHbIMEH bipre KocbiMLwanap Aa 60nybl MyMKiH.
CoaWKecTIKTI pacTay Xanbl aknapar kocbimMwaaa bap.
OHimai eHaipreH MemneKeT Typanbl aknapart eHIMHiH,
KOPNYCbIHAA XaHE KOCbIMLIAAA KepPCeTINreH.

OHpipinreH mep3imi Hyckaynblk MykabacbiHbIH COHfbl
GeTiHpe KepceTinreH.

Mmnoptepre KaTbiCTbl bainaHbiC aknapat eHim
KanTamacblHfa KepceTinreH.

OHimpai naiaanany mep3imi

OHIMHIH KbI3MET eTy Mep3iMi 7 Xbln. OHAIpiNreH Mep3iMHeH
bactan (eHaipy KyHi 3aybIT TaKTalLaCbIHAA Xa3blnFaH)
icteTnen 5 Xbln cakTaFaHHaH COH, BHIMAI Tekcepyci3
(cepBuCTiK TeKcepy) naiaanaHy yCbiHbIMManbI.
KepceTinreH KbiaMeT eTy Mep3iMi TYTbIHYLLbl aTaMbILL
HYCKayNbIKTbIH TananTapblH OpblHAAFaH Xaraanaa FaHa
apamgbl bonagpbl.

IcTeH wbiFy cebentepiHiH, Tisimi
— Ken YLKbIH WbIKCa, NaifanaHbaHpl3
- KaTTbl f1ipin Ke3inae nariganaHbaxpl3

Bosch Power Tools
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- TOK CbIMbl by3blnFaH HeMece OKLLaynaychbl3 bonca,
naraanaHbaxpl3

— BHiM KopnycbliHaH TiKenew TyTiH LWbIKCa, NaiaanaHbaHpl3

MaipanaHywWwbIHbIK MYMKiH KaTenikTepi

- TyTKacbl MeH kopnycbl byabinFaH bonca, eHimpi
naiaanaHbaHbl3

— kayblH —LWAlLbIH Ke3iHAe CbipTTa naiaanaHbaHbl3

- Kopnyc iLiHe cy Kipce KypbiNFbIHbI KOCYLLIbI H0nMaHbI3

LLlexTi Kyii 6enrinepi

~ TOK CbIMbIHbIH TO3Ybl HEMeCe 3aKbIMAAHY bl

— ©HiM KOpnyCblHbIH 3aKbIMAanybl

Kbi3meT KepceTy Typi MeH Xuiniri

- Op nanpanaHyfaH CoH eHiMAi Tasanay yCbiHbINaabI.

Cakray

— KYPFaK Xeppe cakray kepek

— JKOFapbl TeMnepaTypa Ke3iHeH XaHe KYH CaynenepiHin
9cepiHeH anbic cakTay kepek

- CaKTay KesiHae TeMnepaTypaHblH KEHET aybITKybIHaH
KOpFay kepek

~ Opamachbi3 caktay MyMKiH eMec

— CaKTay LapTTapbl Typanbl KOCbIMLLIA aKnapar any yLiH
MEMCT 15150-69 (wapt 1) KyaTblH KapaHbl3

- +5-peH +40 °C-ka fiediH TeMnepatypacbiHaa KoiMaaa
6HiPYLWiHIH KanTamacblHAa cakTaxbi3. CanbiCTbipManb
binFangbinbik 80 % -AaH acnaybl THiC.

Tacbimanpay

- TacbiMangay KesiHfe eHiMAi KynaTyFa XaHe Ke3 KenreH
MeXaHWKanblK bIKnan eTyre kataH, TbIAbIM CanblHafbl

- bocary/yKTey Ke3iHfe NaKkeTTi KbiCaTbiH MalLWHANAPAb!
nanpanaHyra pykcar bepinmenai

- TacbiMangay waptrapbl Tanantapbii MEMCT 15150-69

(5 WwapT) KyxaTblH OKbIHbI3

KopuaraH opta Temneparypacbl -50 °C-taH +50 °C-ka

[lefiH TacbiMangay pykcar eTinreH. CanbiCTbipmMansl

binFangbinblk 100 %-aaH acnaybl TMiC.

Kayincisgik Hyckaynapbi
Benrinepgin MaFbiHachbl

Kayintep boMblHLWA Xannbl Hyckaynap.

KonpaHy HyCKaynbifbiH OKbIHbI3.

XKayblH xaybin TypraHaa KonfaHbaHpi3.

CAKTAHLDBIPY: aH xakka watubinbin
KanatblH bentuekTepiHeH cak bonbiHbI3.

>OQ

CAKTAHLDbIPY: AiiHanaga TypraH afamaapabl
Kypan KonaaHraH Xepre xakbiHAATNaHbI3.

|
3
==

Kes beH bacTbl KopraiTbiH KOpFaHbIC
KypanaapblH KKiM XypiHi3.

CblipraHbaiTbIH anK KUiMiH KMiHi3.

KopfaHbiC KomFaniuanapblH KMiHia.

Bak anekTp byiibimpa Ta3anay Hemece opHaty
XYMbICTapbIH ©TKi3Y anablHaH Hemece
3nekTpbyMbiMabl 6ipas yakpiT bolibl
6aKbinaycbi3 KanablpFaHbiHbI3fa OHbIH
iLWiHAeri aKKyMyNATOPbIH LbIFApbIN anblHbI3.

=11

KonpapbiHbi3abl NblLUaKTaH y3aKTa yCTaHbl3.

AnexkTp byMbIMHBIH Xeninik kabeni by3binFa
KanbinTa bonfaxbiHAA aNeKTp byibIMAbI

KonaaHbaHbI3.
A 3AnekTp kabenbaepre kapan
B N XKETKINiKTi apanbiKTbl
|:| YCTaHbIM XYPiHi3.

> >

AneKTp Kypanaapbl YLWiH Xannbl Kayincisgik

HYCKaynapbl
[NECKEPTY Ocbl 3NeKTP KypPanblHbIK,
JKUHaFbIHAAFbI eCKepTYyNnepAi,
HYCKaynapabl, CypeTTepai XaHe cunaTTamanapabl
OKbIHbI3. bapnbik TeXHUKaNbIK Kayinciagik
HYCKayNbIKTapbiH OpbIHAAMaY TOKTbIH COFybIHa, OPT XaHe/
HeMece ayblp apakaTTaHynapFa anbin Kenyi MyMKiH.
Bonalwak XymbicTap ywiH Kayincisgik HyckaynbiKrapbl
MeH eckepTnenepai cakran KoMblHbi3.
Kayincisaik HyckaynbikTapblHAa naiganaxbinFaH Snektp
Kypan atayblHbIH XXenifileH KyaT anaTbliH 3NeKTp KypanfapbiHa
(»eninik kabeni MeHeH) XoHe akKyMyNATOPAEH KyaT anarbiH
3NeKTP KypanaapbiHa (xeninik kabeni xok) Karbichl bap.

JKyMbIC OpHbIHbIH, Kayincisgiri

» JKyMbic OpHbIH Ta3a XaHe XapblK YCTaHbI3. [lacTaHFaH
XOHE KapaHFbl )xainappa catci3 okuranap 6onybl MyMKiH.

» INeKTP KYPbINFbICHIH XapbinaTbiH aTMocdepaaa
naipanaH6anbli3, MbiCanbl, XaHaTbIH CYHbIKTbIK, ra3
HeMmece wWaH, 6ap 6onFanpa. dnekTp Kypan yLKbIHAapab!
Kacaigbl, an onap WaH Hemece bynapabl XaHAbIpybl
MYMKIH.
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» bananap meH 6akpinaywbinapabl 3NeKTP KypanbiHaH
anbic ycTaupi3. AnpaHynap bakpinay xofanybiHa anbin
Kenyi MyMKiH.

» KabablK TYPMBICTbIK XarFaainapaa, KoMMepLUAnbIK
anMakTapga xeHe KOFaMAblK XXepnepae, 3uAHAbI XaHe
KayinTi eHAIPICTIK haKTOPNAP KOK Killli SNEKTP TYTbIHYbI
6ap eHAipicTik alMaKTapbiHAA KYMbIC iCTey YLiH
apHanFfaH.

nekTp Kayincisgiri

» JnekTp ablpnapbl po3eTKara caii 6oynbi THic.
AWbIpAbI elIKaLaH eLKaHAAN Topi3ae e3repTneHxis.
JKepre KocbinFaH aneKTp KypangapbiMeH agantep
aiibipnapblH NaiaanaHbanbl3. O3repTinMereH anbipnap
MEH COMKeC po3eTKanap aNeKTp TyMbIKTanyblHbIH KayiniH
TeMeHgeTesi.

» Ky6bipnap, paguatopnap, nMTanap MeH CybITKbILITap
CHAKTBI XKepre KocbinFaH 6eTrepre THMeHi3. [leHeHi3
Xepre KocbinFaH bonca xofapbl TOK COFy Kayini naiaa
bonapgpl.

» 3neKTp Kypangapabl XaH6bipAaa HemMece binFangbl
KopLuayAa naipananbanbi3. dNeKTp KypanbiHa KipreH
Cy TOK COFY KayiniH ofapbinarafpl.

» Kabenbai ticti 6onmaraH petre naiiganaH6anpbis.
Kabenbpi anekTp KypanblH Tacy, ketepy Hemece
TOKTaH LbIFapy YLWiH naiaanan6anbi3. Kabenbai
bICTBIKTbIK, Maid, 6TKip Kbipap aHe XbIMKbIManbl
benwekTepAeH anbic ycTamaHbl3. 3aKpiMaanfaH
Hemece ObITbiCbIN KeTKeH Kabenb TOK COFy KayimiH
XOFapblnatazpl.

» JneKTp KypanblH CbIPTTa NaiAanaHFaHAa CbipTKbl
)aiinap yLiH caii Kabenbgi naipananbinbi3. CbipTra
naiaanaHyra xxapamabl kabenbpi naifanaHy Tok Cory
KayiniH TeMeHgenai.

» Erep aneKTp KypanbiH binFangbl Xepae naifanaHy
Kepek 6onca, oHAa KOpFalTbiH ewWipy KYPbINFbICH
(RCD) apKbinbl KOpFanfaH TOK XeniciH
naipaananbibpbi3. RCD narganaHy ToK CoFy KayiniH
TeMeHeTeni.

XKeke Kayincisgik

» JnekTp Kypanabl nangananyaa abai 6onbixpbi3,
JYMbICbIHbI3Abl DaKbINaHbI3 XKaHe napacarTbl
nanganaHblHbl3. INEKTP Kypangbi lWapluaFaH Kesae
HeMece ecipTKi, ankoronb Hemece 3pi acep eTKeH
Ke3ae nanganaH6anpbi3. INeKTp KypanbiH nanfanaHy
Ke3iHe aHCbI3MbIK ayblp XeKe XapakaTTaHyFa anbin Kenyi
MYMKiH.

» Xeke KopFaiTbiH XKabAbIKTapAbl NaHganaHbiHbi3.
OpAaiibiM Ke3 KOPFaHbICbIH TaFbIHbI3. LLlaH Mackachl,
CblpFaHbaiTbIH Kayincisgik ask kuiMaepi, Wnem Hemece
€CTy KOpFaHbILUTapbl CUAKTbI KOPFaFbILL XabablKTapbl
THiCTi XaFfainapaa KongaHbin xeke XapakattaHynapgpl
Kementeqi.

» Kespeiicok icke KocbinyabiH, anablH any. Tok ke3iHe
XaHe/Hemece baTapesinap XUHaFbIHA KOCYAaH
anpbiH, Kypanabl KeTepy Hemece TacyAaH angablH
ewipriw ewik Kyiiae 6onyblHa K63 XeTKi3iHi3. InekTp
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KYpanblH cayCaKTbl BLUIprillKe KOMbIN Tacy Hemece
KOCKbILLbI KOCY/bl 3NEKTP KypanblH TOKKA KOCY CATCI3
OKWMFaFa anbin Kenyi MyMKiH.

» JneKTp KypanblH KOCYAaH anfibiH KeNreH perrey
CbIHaCbIH HeMece KinTTi anbin KoMbIHbI3. dNeKTP
KypanblHblH aiHanaTblH benirinae KanfaH Kint Hemece
CbIHa XeKe XapakatTaHyFa anbin Kenyi MyMKiH.

» Ken Kyw icreTneHi3. DpAaiibiM THICTi TaAHbIL NEH TeH,
CanMaKbITb