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Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
N WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unféllen fihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schrénken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Kdrper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.
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» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehorschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.
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Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden

>

>

Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschddigte Teile vor dem Einsatz des Gerates re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehér, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.
Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Service

>

Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Feinspriihsysteme

>

Halten Sie Ihren Arbeitshereich sauber, gut beleuch-
tet und frei von Farb- oder Losemittelbehdltern, Lap-
pen und sonstigen brennbaren Materialien. Es besteht
die Gefahr der Selbstentziindung. Halten Sie funktionsfa-
hige Feuerldscher oder Loschgerate zu jeder Zeit bereit.

» Sorgen Sie fiir gute Beliiftung im Spriihbereich und fiir

ausreichend Frischluft im gesamten Raum. Verduns-
tende brennbare Losemittel schaffen eine explosive Um-
gebung.

» Spriihen und reinigen Sie nicht mit Materialien, deren

Flammpunkt unterhalb von 55°C liegt. Verwenden Sie
Materialien auf der Basis von Wasser, schwerfliichti-
gen Kohlenwasserstoffen oder dhnlichen Materialien.
Leichtfliichtige verdunstende Losemittel schaffen eine
explosive Umgebung.

» Spriihen Sie nicht im Bereich von Ziindquellen wie sta-

tischen Elektrizitiatsfunken, offenen Flammen, Ziind-
flammen, heiBen Gegenstanden, Motoren, Zigaretten,
und Funken durch Ein- und Ausstecken von Stromka-
beln oder der Bedienung von Schaltern. Derartige Fun-
kenquellen konnen zu einer Entziindung der Umgebung
fihren.

» Verspriihen Sie keine Materialien bei denen nicht be-

kannt ist, ob sie eine Gefahr darstellen. Unbekannte
Materialien konnen gefahrdende Bedingungen schaffen.

» Verspriihen Sie kein kochendes Wasser. Verspriihen

Sie nur warmes Wasser (max. 55 °C) ohne chemische
Zusitze.

» Tragen Sie zusitzliche personliche Schutzausriistung

wie entsprechende Schutzhandschuhe und Schutz-
oder Atemschutzmaske beim Spriihen oder der Hand-
habung von Chemikalien. Das Tragen von Schutzausriis-
tung fiir entsprechende Bedingungen verringert die Aus-
setzung gegeniiber gefahrdenden Substanzen.

06

» Geben Sie acht auf etwaige Gefahren des Spriihguts.

Beachten Sie die Markierungen auf dem Behalter oder
die Herstellerinformationen des Spriihguts, ein-
schlieBlich der Aufforderung zur Verwendung person-
licher Schutzausriistung. Den Herstelleranweisungen ist
Folge zu leisten, um das Risiko von Feuer sowie durch Gif-
te, Karzinogene etc. hervorgerufenen Verletzungen zu
verringern.

» Halten Sie den Stecker des Netzkabels und den Schal-

terdriicker des Spriihsystems frei von Farbe und an-
deren Fliissigkeiten. Halten Sie nie das Kabel zur Un-
terstiitzung an den Steckverbindungen. Versdaumnisse
bei der Einhaltung konnen elektrischen Schlag zur Folge
haben.

» Beaufsichtigen Sie Kinder. Damit wird sichergestellt,

dass Kinder nicht mit dem Feinspriihsystem spielen.

160992A82G|(17.08.2022)
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Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

PFS 1000

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Spriihen folgender
Spriihmaterialien: I6semittelhaltige und wasserverdiinnbare
(empfohlen) Lackfarben, Lasuren, Grundierungen, Impra-
gnierungen, Klarlacke, Ole und Wasser.

Das Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Verarbeiten von
Dispersions- und Latexfarben (Wandfarben), Laugen, Bei-
zen, saurehaltigen Beschichtungsstoffen, Desinfektionsmit-
teln, Pflanzenschutzmitteln, Fassadenfarben, kornigem und
korperhaltigem Spriihmaterial sowie spritz- und tropfge-
hemmten Materialien.

PFS 2000
Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Spriihen aller gangi-

gen Farben: Dispersions- und Latexfarben (Wandfarben), 16-

semittelhaltige und wasserverdiinnbare (empfohlen) Lack-
farben, Lasuren, Grundierungen, Impragnierungen, Klarla-
cke (ALLPaint), Ole und Wasser.

Das Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Verarbeiten von
Laugen, Beizen, sdurehaltigen Beschichtungsstoffen, Desin-
fektionsmitteln, Pflanzenschutzmitteln, Fassadenfarben,
kornigem und korperhaltigem Spriihmaterial sowie spritz-
und tropfgehemmten Materialien.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der
Grafikseite.

Deutsch |9

(1)  Spriihpistole

(2)  Luftkappe

(3)  Uberwurfmutter

(4)  Schlauchanschluss (Spriihpistole)

(5)  Stellrad fiir Spriihmaterialmenge

(6) Bedienschalter

(7)  Behdlter fiir Spriihmaterial

(8)  Ersatzbehalter Spriihmaterial”

(9) Farbdiise (grau: fir Anwendung ,Holz")

(10) Farbdiise (weiB: fir Anwendung ,Wand")
(PFS2000)

(11) O-Ring

(12) Dichtscheibe

(13) Steigrohr

(14) Umfiilleimer”

(15) Disennadel

(16) Behalterdichtung
(17) Entliiftungsbohrung
(18) Farbkanal

(19  Luftschlauch

(20) Bajonettverschluss
(21) Basiseinheit

(22) Ein-/Ausschalter
(23) Tragegriff

(24) Tragegurt

(25) Luftfilterabdeckung
(26) Schlauchanschluss (Basiseinheit)
(27) Ose fiir Tragegurt
(28) Luftfilter

a) fiir PFS 1000 als Zubehér erhiltlich; bei PFS 2000 im Liefer-
umfang enthalten
b) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum

Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehdrprogramm.

Technische Daten
Feinspriihsystem PFS 1000 PFS 2000
Sachnummer 3603B070.. 3603 B07 3..
Nennaufnahmeleistung w 410 440
Forderleistung ml/min 100 200
Zeitaufwand fiir 2 m? Farbauftrag min 2 1,3
Volumen des Behdlters fiir Sprihmaterial ml 800 800
Farbdiise (9) (grau) ° °
- Anwendungsfall ,Holz*:

Spriihen von |ésemittelhaltigen und wasserverdiinnbaren Lack-

farben, Lasuren, Grundierungen, Klarlacken und Olen
Farbdiise (10) (weiB) - °

Bosch Power Tools
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Feinspriihsystem PFS 1000 PFS 2000
- Anwendungsfall ,Wand“:

Spriihen von Dispersions- und Latexfarben
Luftschlauchliange m 1,25 1,25
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,8 1,9
Schutzklasse S I

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen konnen diese

Angaben variieren.

Geréusch-/Vibrationsinformation

Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend
EN 62841-1.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise 80 dB(A). Unsicherheit K=3 dB. Der
Gerauschpegel beim Arbeiten kann die angegebenen Werte
iiberschreiten. Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend

EN 62841-1:

8,<2,5 m/s’, K=1,5 m/s’

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
und der Gerauschemissionswert sind entsprechend einem
genormten Messverfahren gemessen worden und konnen fiir
den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwen-
det werden. Sie eignen sich auch fiir eine vorlaufige Ein-
schatzung der Schwingungs- und Gerauschemission.

Der angegebene Schwingungspegel und der Gerduschemis-
sionswert reprasentieren die hauptséchlichen Anwendungen
des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug
fiir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerk-
zeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, konnen
der Schwingungspegel und der Gerauschemissionswert ab-
weichen. Dies kann die Schwingungs- und Gerausch-
emission (iber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erho-
hen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungs- und Ge-
rauschemissionen sollten auch die Zeiten beriicksichtigt
werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft,
aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwin-
gungs- und Gerduschemissionen iiber den gesamten Arbeits-
zeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatz-
werkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Ar-
beitsablaufe.

Montage

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Stellen Sie sicher, dass Spriihpistole und Basiseinheit
vollstandig und mit allen Dichtelementen montiert
sind. Nur dadurch ist die Funktion und Sicherheit des
Feinspriihsystems gewdahrleistet.

Luftschlauch anschlieBen (siehe Bilder A1-A2)

Anschluss der Basiseinheit:

- Stecken Sie einen Bajonettverschluss (21) des Luft-
schlauchs entsprechend den Pfeilmarkierungen fest in
die Aussparungen des Anschlusses (27) der Basiseinheit.

- Drehen Sie den Bajonettverschluss eine Vierteldrehung
im Uhrzeigersinn.

Anschluss an der Spriihpistole:

- Stecken Sie den zweiten Bajonettverschluss (21) des
Luftschlauchs entsprechend den Pfeilmarkierungen fest
in die Aussparungen des Anschlusses (4) der Spriihpisto-
le.

- Drehen Sie den Bajonettverschluss eine Vierteldrehung
im Uhrzeigersinn.

Hinweis: Entfernen Sie vor dem Einfiillen von Spriihmaterial

den Luftschlauch (20) (Vierteldrehung des Bajonettver-

schlusses (21) gegen den Uhrzeigersinn; Bajonettverschluss

(21) aus dem Anschluss (4) ziehen).

Tragegurt befestigen (siehe Bild B)

Damit Sie alle zu bearbeitenden Flachen gut erreichen und
flexibel sind, kdnnen Sie die Basiseinheit mit dem Tragegurt
(25) umhangen.

- Haken Siein jede Ose (28) jeweils ein Gurtende ein.

Farbdiise wechseln (PFS 2000) (siehe Bild C)

Hinweis: Priifen Sie vor der Auswahl der Farbdiise das

Spriihmaterial durch Umriihren. Diinnfliissiges Material

(z. B. Holzfarbe) oder verdiinntes Material lasst sich besser

mit der grauen Farbdiise (9) verspriihen. Dickflissigeres

Material (z. B. Holzlack oder Wandfarbe) lasst sich besser

mit der weiBen Farbdise (10) verspriihen.

- Zum Wechseln der Farbdiise schrauben Sie die Uberwurf-
mutter (3) ab.

- Ziehen Sie die Luftkappe (2) und die Dichtscheibe (12)
ab.

- Schrauben Sie die montierte Farbdiise ab.
Stellen Sie dabei sicher, dass der O-Ring (11) auf der
Farbdise bleibt.

- Schrauben Sie die gewiinschte Farbdiise in das Gewinde
in der Spriihpistole.

- Stecken Sie die Luftkappe (2) mit der Dichtscheibe (12)
auf die Farbdiise und ziehen Sie sie mit der Uberwurfmut-
ter (3) fest.

160992A82G|(17.08.2022)
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Betrieb

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Arbeitsvorbereitung

» Spriiharbeiten am Rand von Gewassern oder auf be-
nachbarten Flachen im unmittelbaren Einzugshereich
sind nicht zulassig.

» Achten Sie beim Kauf von Farben, Lacken und Spriihmit-
teln auf deren Umweltvertraglichkeit.

Spriihfliche vorbereiten

Die Spriihfliche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

- Rauen Sie glatte Flachen auf und entfernen Sie danach
den Schleifstaub.

Beim Einsatz konnen alle nicht abgedeckten Oberflachen

durch den Spriihnebel verunreinigt werden. Bereiten Sie da-

her die Umgebung der Spriihflache griindlich vor:
- Decken Sie Boden, Einrichtungsgegenstande, Tiiren,
Fenster und Tiir- und Fensterrahmen etc. sorgfaltig ab.
Zum Abdecken der Boden wird z.B. Malervlies empfoh-
len.

- Fixieren Sie das Abdeckmaterial. Nicht ausreichend fi-
xiertes Abdeckmaterial kann durch den kraftvollen Luft-
strom gelost oder weggeblasen werden.

» Kleben Sie Steckdosen und Schalter sorgfiltig ab. Un-
abgedeckte Steckdosen und Schalter konnen zu Kurz-
schluss fiihren und erhdhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

Spriihmaterial vorbereiten

» Achten Sie beim Verdiinnen darauf, dass Spriihmateri-
al und Verdiinnungsmittel zusammenpassen. Bei Ver-
wendung eines falschen Verdiinnungsmittels konnen
Klumpen entstehen, die die Spriihpistole verstopfen.

» Achten Sie beim Verdiinnen des Spriihmaterials dar-
auf, dass der Flammpunkt des Gemisches nach der
Verdiinnung wieder iiber 55 °C liegt. Das Verdiinnen
von z. B. [6semittelhaltigen Lacken setzt den Flammpunkt
nach unten.

» Achten Sie auf die Angaben des Farbherstellers zur
Spriihbarkeit, z.B. im technischen Merk- oder Daten-
blatt. Achten Sie darauf, keine Farben zu verspriihen,
die nach Herstellerangaben nicht dafiir geeignet sind.

o~

Riihren Sie das Spriihmaterial gut durch.
Die Verwendung von Spriihmaterial mit Zimmertempera-
tur fiihrt zu einem besseren Spriihbild.

- Verdiinnen Sie gegebenenfalls das Spriihmaterial.

Ergibt sich bei der Probespriihung kein gutes Spriihbild,
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nehmen Sie eine Verdiinnung in 5-%-Schritten vor, bis ein
optimales Spriihbild erreicht ist.

Spriihmaterial empfohlene Verdiin-
nung
Holzschutzmittel, Wasser, Ole, 0%

diinnfliissige Lasuren

Impragnierungen, Rostschutzgrun- 0-5%
dierungen

Losemittel- oder wasserverdiinn-  mindestens 5 %
bare (empfohlen) Lackfarben,
Grundierungen, Heizkorperlacke,

dickfliissige Lasuren

PFS 2000: Dispersionsfarben und mindestens 10 %
Latexfarben (Wandfarben)

Verdiinnungstabelle
Sprithmateri- Verdiinnungsmittel [ml] fiir Verdiinnung

10 % 15%
300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 7%
600 30 60 90

Spriihmaterial einfiillen (siehe Bilder D1-D2)

Hinweis: Entfernen Sie vor dem Einfiillen von Spriihmaterial

den Luftschlauch (19 (Vierteldrehung des Bajonettver-

schlusses (20) gegen den Uhrzeigersinn; Bajonettverschluss

(20) aus dem Anschluss (4) ziehen).

- Fiillen Sie gegebenenfalls bei Verwendung von groBen
Gebinden das Spriihmaterial in einen kleineren Umfiillei-
mer (14) um (z. B. 10 | Wandfarbe in einen 2,5- oder 5,0-
|-Leereimer).

- Schrauben Sie den Behélter (7) von der Spriihpistole ab.

- Fiillen Sie das Spriihmaterial maximal bis zur 800-Mar-
kierung in den Behilter (7).

- Drehen Sie das Steigrohr (13) so, dass das Sprihmateri-
al fast ohne Rest verspriiht werden kann:

fir Spriiharbeiten an liegen- nach vorn in Richtung Di-

den Objekten sen-/Luftkappe
fiir Spriiharbeiten tiber Kopf nach hinten in Richtung
Handgriff

- Fiihren Sie eine Probespriihung auf einer Testflache
durch.

Wenn Sie ein optimales Spriihbild erhalten, konnen Sie das

Spriihen beginnen.

oder

Wenn das Spriihergebnis nicht zufriedenstellend ist oder

keine Farbe austritt: (siehe ,,Behebung von Storungen®, Sei-

te 15)

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild
des Elektrowerkzeuges libereinstimmen.

Bosch Power Tools
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» Achten Sie darauf, dass die Basiseinheit wihrend des
Betriebs keinen Staub oder andere Verschmutzungen
ansaugen kann.

» Achten Sie darauf, dass Sie die Basiseinheit nie be-
spriihen.

» Unterbrechen Sie den Spriihvorgang, wenn wahrend
des Spriihens Fliissigkeit an anderen Stellen als der
vorgesehenen Diise austritt und bringen Sie die
Spriihpistole wieder in ordnungsgeméaBen Zustand. Es
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

» Spriihen Sie nicht auf sich selbst, auf andere Personen
oder Tiere.

Einschalten (siehe Bild E)

- Uberpriifen Sie, ob die richtige Farbdiise montiert ist.

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

- Nehmen Sie die Spriihpistole in die Hand und richten Sie
sie auf die Spriihflache.

- Schieben Sie den Ein-/Ausschalter (22) nach vorn.

- Driicken Sie den Bedienschalter (6) an der Spriihpistole.

Hinweis: Wenn die Basiseinheit eingeschaltet ist, stromt an

der Luftkappe (2) immer Luft aus.

Ausschalten

- Lassen Sie den Bedienschalter (6) los und schieben Sie
den Ein-/Ausschalter (22) nach hinten.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Arbeitshinweise
Spriihen (siehe Bild F)

Hinweis: Beachten Sie die Windrichtung, wenn Sie das

Elektrowerkzeug im Freien benutzen.

- Fiihren Sie zuerst eine Probespriihung durch und stellen
Sie das Spriihbild und die Spriihmaterialmenge entspre-
chend dem Spriihmaterial ein.

Einstellungen siehe nachfolgende Abschnitte.

- Halten Sie die Spriihpistole unbedingt in einem gleichma-
Bigen Abstand von 20-25 cm senkrecht zum Spriihob-
jekt.

- Beginnen Sie den Spriihvorgang auBerhalb der Spriihfla-
che.

- Bewegen Sie die Spriihpistole je nach Spriihbild-Einstel-
lung gleichmaBig waagerecht oder senkrecht.

Eine gleichmaBige Oberflachenqualitédt entsteht, wenn
sich die Bahnen um 4-5 cm {iberlappen.

- Bei Spriiharbeiten an liegenden Objekten oder bei Spriih-
arbeiten tiber Kopf halten Sie die Spriihpistole leicht
schrag und bewegen sich nach hinten von der bespriihten

Flache weg.
Stolpergefahr! Achten Sie auf mogliche Hindernisse.
- Vermeiden Sie Unterbrechungen innerhalb der Spriihfla-
che.
Eine gleichmaBige Fiihrung der Spriihpistole ergibt eine ein-
heitliche Oberflichenqualitat.
Ein ungleichmaBiger Abstand und Spriihwinkel fiihrt zu star-
ker Farbnebelbildung und damit zu einer ungleichmaBigen
Oberflache.
- Beenden Sie den Spriihvorgang auBerhalb der Spriihfla-
che.
Spriihen Sie den Behalter fiir das Spriihmaterial nie ganz
leer. Wenn das Steigrohr nicht mehr in das Spriihmaterial
taucht, bricht der Spriihstrahl ab und eine uneinheitliche
Oberflache entsteht.
- Kontrollieren Sie nach Pausen oder Neubefiillung des Be-
hélters (7) die Farbdiise (10)/(9) und die Luftkappe (2)
und reinigen Sie diese bei Bedarf.
- Wenn sich das Spriihmaterial an der Luftkappe (2) oder
der Farbdiise ablagert, reinigen Sie die Bauteile mit einer
geeigneten Biirste oder einem befeuchteten Tuch.

Spriihbild einstellen

» Betitigen Sie nie den Bedienschalter (6), wahrend Sie
die Luftkappe (2) verstellen.

- Drehen sie die Luftkappe (2) in die gewiinschte Position.
Luftkappe Spriihstrahl

Anwendung

waagrechter Flach-
SO strahl fiir vertikale
Arbeitsrichtung

senkrechter Flach-
strahl fiir horizon-
tale Arbeitsrich-
tung

\'/ Rundstrahl fiir

Ecken, Kanten und
200 schwer zugingli-
| che Stellen

Spriihmaterialmenge einstellen (siehe Bild G)
(PAINTVolume)

160992A82G|(17.08.2022)
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- Drehen Sie das Stellrad (5), um die gewiinschte Spriih-
materialmenge einzustellen:

-: minimale Spriihmaterialmenge,
+: maximale Spriihmaterialmenge.

- Beginnen Sie mit einer Probespriihung mit minimaler
Spriihmaterialmenge und erhohen Sie diese, bis das ge-
wiinschte Spriihbild erreicht ist. Wird kein zufriedenstel-
lendes Spriihbild erreicht, verdiinnen Sie das Spriihmate-
rial in 5-%-Schritten (siehe ,Spriihmaterial vorbereiten®,
Seite 11).

Hinweis: Die Intensitdt des Farbauftrags hangt stark von der

Bewegungsgeschwindigkeit ab.

Sprithmaterial- Einstellung

menge

Zu viel Spriihma- Die Spriihmaterialmenge

terial auf der muss verringert werden.

Sprihflache - Drehen Sie das Stellrad
(5) Richtung -.

Zu wenig Spriih- Die Spriihmaterialmenge

material auf der muss erhéht werden.

Spriihflache - Drehen Sie das Stellrad
(5) Richtung +.

Befeuchten von Tapeten

Zum einfacheren Entfernen alter Tapeten konnen Sie die Ta-
peten mit warmem Wasser (max. 55 °C) einspriihen. Ver-
wenden Sie hierzu die graue Farbdiise (9).

Arbeitspausen und Transport (siehe Bilder H-1)

Zum einfachen Transport des Feinspriihsystems ist an der

Basiseinheit ein Tragegriff (23) und ein Tragegurt (24) ange-

bracht.

Wahrend des Arbeitens kdnnen Sie sich die Basiseinheit

(21) mit Hilfe des Tragegurts (24) quer Giber die Schulter

hangen.

In Arbeitspausen kann die Spriihpistole (1) auf einer ebenen

Arbeitsflache abgestellt werden. Es kann kein Spriihmaterial

auslaufen.

» Stellen Sie die mit Spriihmaterial befiillte Spriihpisto-
le immer aufrecht auf eine ebene Fldche. Aus einer lie-
genden Spriihpistole kann Spriihmaterial auslaufen.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienst-

stelle fiir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicher-

heitsgefdhrdungen zu vermeiden.

» Reinigen Sie griindlich sofort nach jedem Gebrauch
die Einzelteile des Feinspriihsystems, besonders alle

Deutsch|13

farbfiihrenden Bauteile. Eine sachgemaBe Reinigung ist
Voraussetzung fiir den einwandfreien und sicheren Be-
trieb der Spriihpistole. Bei fehlender oder unsachgema-
Ber Reinigung werden keine Gewahrleistungsanspriiche
ibernommen.

Luftfilter reinigen (siehe Bild J)
Der Luftfilter (28) muss gelegentlich gereinigt werden. Ist
der Luftfilter stark verschmutzt, muss er gewechselt werden.
- Offnen Sie die Luftfilterabdeckung (25).
- Entnehmen Sie den Luftfilter (28).
- Leichte Verschmutzung:
Klopfen Sie den Luftfilter (28) aus.
oder
Starke Verschmutzung:
Reinigen Sie den Luftfilter (28) unter flieBendem Wasser
und lassen Sie ihn anschlieBend gut trocknen, um Schim-
melbildung zu vermeiden.
oder
Wechseln Sie den Luftfilter (28) aus.
- Setzen Sie den Luftfilter wieder ein.
- SchlieBen Sie die Luftfilterabdeckung (25) wieder.
» Betreiben Sie das Feinspriihsystem nie ohne Luftfil-
ter. Schmutzpartikel kdnnen in den Motorraum gelangen
und diesen beschadigen.

Reinigung nach Verwendung von wasserbasierten

Farben (siehe Bild K)

Reinigen Sie die Spriihpistole und den Behdlter fiir das

Spriihmaterial immer mit warmen Wasser.

Reinigen Sie die Diisen- und Luftbohrungen der Spriihpistole

niemals mit spitzen Gegenstanden.

- Schalten Sie die Basiseinheit (21) aus und entfernen Sie
den Luftschlauch (19 von der Spriihpistole (1).

- Lo6sen Sie den Behdlter (7) von der Spriihpistole (1).
Halten Sie den Behalter (7) unter das Steigrohr (13) und
driicken Sie den Bedienschalter (6) der Spriihpistole, da-
mit das Spriihmaterial zuriick in den Behdlter laufen kann.

- Entleeren Sie den Behalter (7) vollstandig.

Das Spriihmaterial kann fiir weitere Anwendungen in ei-
nem luftdicht verschlossenen Farbbehalter aufbewahrt
werden. Verwenden Sie dazu z.B. den Ersatzbehalter (8)
mit Deckel oder den Original-Spriihmaterialbehalter.

- Reinigen Sie den Behalter (7).

- Demontieren Sie das Steigrohr (13) mit Behalterdichtung
(16) und spiilen Sie es gut ab.

Befestigen Sie das Steigrohr (13) mit Behalterdichtung
(16) wieder an der Spriihpistole.

- Fiillen Sie den Behélter (7) mit warmen Wasser und be-
festigen Sie ihn wieder an der Spriihpistole (1).

- SchlieBen Sie den Luftschlauch (19 wieder an die Spriih-
pistole (1) an.

- Spriihen Sie solange, bis nur noch klares Wasser heraus-
kommt. Eventuell fiillen Sie den Behalter erneut mit war-
men Wasser.

- Entfernen Sie den Luftschlauch (19 sowohl von der Ba-
siseinheit (21) als auch von der Spriihpistole (1).

Bosch Power Tools
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- Reinigen Sie die Basiseinheit gegebenenfalls mit einem
befeuchteten Tuch und entfernen Sie anschlieBend die
Basiseinheit (21) und den Luftschlauch (19 aus der un-
mittelbaren Reinigungsumgebung.

- Demontieren Sie die Uberwurfmutter (3), die Luftkappe
(2), die Dichtscheibe (12), die verwendete Farbdiise
(10)/(9) mit dem O-Ring (11) und das Steigrohr (13) mit
der Behalterdichtung (16).

Stellen Sie dabei sicher, dass der O-Ring (11) auf der
Farbdiise bleibt.

- Reinigen Sie in einem Eimer mit warmem Wasser alle
farbfiihrenden Teile mit einer handelsiiblichen Spiilbiirs-
te. Reinigen Sie auch den Farbkanal (18) der Spriihpisto-
le (1).

- Kontrollieren Sie, ob das Steigrohr (13) mit der Behalter-
dichtung (16) frei von Spriihmaterial und unbeschadigt
ist.

Reinigen Sie bei Bedarf die Behalterdichtung (16) noch-
mal mit warmem Wasser.

- Reinigen Sie die Entliiftungsbohrung (17) mit einem ge-
eigneten Gegenstand.

- Reinigen Sie den Behalter (7) und die Spriihpistole (1)
auBen mit einem befeuchteten Tuch.

- Lassen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile sorgfaltig
trocknen.

- Montieren Sie das Feinspriihsystem wieder in umgekehr-
ter Reihenfolge.

Schieben Sie die Behalterdichtung (16) wieder nach
oben in die Nut des Steigrohrs (13).

Stellen Sie sicher, dass die Behalterdichtung rundherum
genau in der Steigrohrnut positioniert ist, um die Spriih-
pistole richtig abzudichten.

Achten Sie darauf, dass Sie das Steigrohr (13) wieder bis
zum Anschlag auf den Farbkanal (18) schieben.

Reinigung nach Verwendung von losemittelbasierten

Farben (siehe Bild K)

Reinigen Sie die Spriihpistole und den Behdlter fiir das

Spriihmaterial immer mit dem entsprechenden Verdiin-

nungsmittel fiir das verwendete Spriihmaterial.

Reinigen Sie die Diisen- und Luftbohrungen der Spriihpistole

niemals mit spitzen Gegenstanden.

Tragen Sie bei Reinigungsarbeiten mit Losemitteln und lose-

mittelbasierten Farben geeignete Handschuhe.

- Schalten Sie die Basiseinheit (21) aus und entfernen Sie
den Luftschlauch (19 von der Spriihpistole (1).

- Reinigen Sie die Basiseinheit gegebenenfalls mit einem
mit Verdiinnungsmittel befeuchteten Tuch und entfernen
Sie anschlieBend die Basiseinheit (21) und den Luft-
schlauch (19 aus der unmittelbaren Reinigungsumge-
bung.

- Losen Sie den Behalter (7) von der Spriihpistole (1).
Halten Sie den Behalter (7) unter das Steigrohr (13) und
driicken Sie den Bedienschalter (6) der Spriihpistole, da-
mit das Spriihmaterial zuriick in den Behalter laufen kann.

- Entleeren Sie den Behalter (7) vollstandig.

Das Spriihmaterial kann fiir weitere Anwendungen in ei-

nem luftdicht verschlossenen Farbbehalter aufbewahrt
werden. Verwenden Sie dazu z. B. den Ersatzbehalter (8)
mit Deckel oder den Original-Spriihmaterialbehalter.

- Reinigen Sie den Behlter (7).

- Demontieren Sie das Steigrohr (13) mit Behalterdichtung
(16) und spiilen Sie es gut ab.

Befestigen Sie das Steigrohr (13) mit Behalterdichtung
(16) wieder an der Spriihpistole.

- Fiillen Sie den Behdlter (7) zur Halfte mit Lésemittel und
befestigen Sie ihn wieder an der Spriihpistole (1).

- Schiitteln Sie die Spriihpistole mehrmals.

Achten Sie dabei darauf, dass Sie das Verdiinnungsmittel
nicht spriihen. Es besteht Explosionsgefahr.

- Losen Sie den Behalter (7) von der Spriihpistole (1) und
entleeren Sie diesen vollstandig in eine verschlieBbare
Materialdose.

- Demontieren Sie die Uberwurfmutter (3), die Luftkappe
(2), die Dichtscheibe (12), die verwendete
Farbdiise(10)/(9) mit dem O-Ring (11) und das Steig-
rohr (13) mit der Behalterdichtung (16).

Stellen Sie dabei sicher, dass der O-Ring (11) auf der
Farbdiise bleibt.

- Reinigen Sie in einem Eimer mit Verdiinnungsmittel alle
farbfiihrenden Teile mit einer handelsiiblichen Spiilbirs-
te. Reinigen Sie auch den Farbkanal (18) der Spriihpisto-
le (1).

- Kontrollieren Sie, ob das Steigrohr (13) mit der Behalter-
dichtung (16) frei von Spriihmaterial und unbeschadigt
ist.

Reinigen Sie bei Bedarf die Behalterdichtung (16) noch-
mal mit Verdiinnungsmittel.

- Reinigen Sie die Entliiftungsbohrung (17) mit einem ge-
eigneten Gegenstand.

- Reinigen Sie den Behalter (7) und die Spriihpistole (1)
auBen mit einem mit Verdiinnungsmittel befeuchteten
Tuch.

- Lassen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile sorgfaltig
trocknen.

- Montieren Sie das Feinspriihsystem wieder in umgekehr-
ter Reihenfolge.

Schieben Sie die Behalterdichtung (16) wieder nach
oben in die Nut des Steigrohrs (13).

Stellen Sie sicher, dass die Behalterdichtung rundherum
genau in der Steigrohrnut positioniert ist, um die Spriih-
pistole richtig abzudichten.

Achten Sie darauf, dass Sie das Steigrohr (13) wieder bis
zum Anschlag auf den Farbkanal (18) schieben.

Materialentsorgung

Verunreinigtes Verdiinnungsmittel, Spriihmaterialreste und
ggf. Verdiinnungsmittelreste miissen sach- und umweltge-
recht entsorgt werden. Beachten Sie die Entsorgungshinwei-
se des Herstellers und die ortlichen Vorschriften zur Sonder-
miillentsorgung.

Umweltschadliche Chemikalien diirfen nicht ins Erdreich, ins
Grundwasser oder in Gewasser gelangen. Schiitten Sie um-
weltschadliche Chemikalien nie in die Kanalisation!

160992A82G|(17.08.2022)
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Lagerung

- Bevor Sie das Feinspriihsystem einlagern, reinigen Sie
das Feinspriihsystem griindlich und lassen Sie alle Teile

vor dem Zusammenbau sorgfltig trocknen.
Behebung von Storungen

Problem Ursache

Spriihmaterial deckt nicht ~ Spriihmaterialmenge zu gering

Deutsch |15

Wenn das Feinspriihsystem nicht im Einsatz ist, dient das
Gummiband zusammen mit dem Pin an der Basiseinheit
(21) als praktische Aufbewahrungsmaglichkeit fiir den Luft-
schlauch (19.

Abhilfe
Stellrad (5) Richtung + drehen

richtig

Abstand zur Spriihflache zu groB

Spriihabstand verringern

Zu wenig Spriihmaterial auf der Spriihfldche, zu Ofter iiber die Spriihfldche spriihen
selten iiber die Spriihfliche gespriiht

Spriihmaterial zu dickfliissig

Spriihmaterial erneut verdiinnen und Probe-
spriihung durchfiihren

Spriihmaterial verlauft nach Zu viel Sprithmaterial aufgetragen

Stellrad (5) Richtung - drehen

Auftragen Abstand zur Spriihfliche zu gering Spriihabstand vergréBern
Spriihmaterial zu diinnflissig Original-Spriihmaterial zugeben
Zu oft iiber dieselbe Stelle gespriiht Farbe abtragen und beim zweiten Spriihver-
such nicht so oft Giber eine Stelle spriihen
Zu grobe Zerstaubung Spriihmaterialmenge zu hoch Stellrad (5) Richtung - drehen
PFS 2000: WeiBe Farbdiise (10) montiert (zu  Graue Farbdiise (9) montieren
groBer Diisendurchmesser)
Diisennadel (15) verschmutzt Diisennadel reinigen
Spriihmaterial zu dickflissig Spriihmaterial erneut verdiinnen und Probe-
spriihung durchfiihren
Luftfilter (28) stark verschmutzt Luftfilter wechseln
Zu starker Farbnebel Zu viel Spriihmaterial aufgetragen Stellrad (5) Richtung - drehen
Abstand zur Spriihflache zu groB Spriihabstand verringern
Spriihstrahl pulsiert Zu wenig Spriihmaterial im Behalter Spriihmaterial nachfillen

Entliiftungsbohrung (17) am Steigrohr (13)  Steigrohr und Entliiftungsbohrung reinigen

verstopft

Steigrohr (13) lose

Steigrohr bis zum Anschlag auf den Farbkanal
(18) schieben

Farbdiise (10)/(9) sitzt locker

Farbdiise anziehen

Luftfilter (28) stark verschmutzt

Luftfilter wechseln

Sprihmaterial zu dickfliissig

Spriihmaterial erneut verdiinnen und Probe-

spriihung durchfiihren
Spriihmaterial tropft an der Ablagerung von Spriihmaterial an der Farbdiise Farbdiise, Diisennadel und Luftkappe reinigen
Farbdiise nach (10)/(9), der Diisennadel (15) und der Luft-
kappe (2)

Farbdiise (10)/(9) sitzt locker

Farbdiise anziehen

Aus der Farbdiise tritt kein ~ Steigrohr (13) lose

Spriihmaterial aus

Steigrohr bis zum Anschlag auf den Farbkanal
(18) schieben

Diisennadel (15) verstopft

Diisennadel reinigen

Steigrohr (13) verstopft

Steigrohr reinigen

Entliftungsbohrung (17) am Steigrohr (13) Steigrohr und Entliiftungsbohrung reinigen

verstopft

Behilterdichtung (16) fehlt oder ist beschadigt (neue) Behalterdichtung iiber das Steigrohrin

die Nut schieben

Bosch Power Tools
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Problem Ursache

Spriihmaterial zu dickfliissig

Abhilfe

Spriihmaterial erneut verdiinnen und Probe-
spriihung durchfiihren

Spriihmaterial verschmutzt (Farbklumpen)

Spriihpistole komplett entleeren und reinigen;
Spriihmaterial beim Befiillen durch Sieb gieBen

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 480

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 480

Fax: (0711) 400 40 482

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung

Spriihpistole, Elektroeinheit, Zubehor und Verpackungen
sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt
werden.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU (iber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Bei unsachgemaBer Entsorgung konnen Elektro- und Elektro-
nikaltgerate aufgrund des méglichen Vorhandenseins ge-
fahrlicher Stoffe schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir
private Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Ver-
treiber zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten ver-
pflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektro-
nikgerate von mindestens 400 m* sowie Vertreiber von Le-
bensmitteln mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens
800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elek-
tro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikge-
rats an einen Endnutzer ein Altgerat des Endnutzers der
gleichen Geréteart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort der Abga-
be oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
rlickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private
Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe er-
folgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgerats fiir
den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in keiner
auBeren Abmessung groBer als 25 cm sind, im Einzel-
handelsgeschaft oder in unmittelbarer Nahe hierzu un-
entgeltlich zuriickzunehmen; die Riicknahme darf nicht
an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates ge-
kniipft werden und ist auf drei Altgerdte pro Gerateart
beschrankt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das

neue Elektro- oder Elektronikgerat den Endnutzer Giber die

Mdglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung

des Altgerdts zu informieren und den Endnutzer nach seiner

Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Ge-

rats ein Altgerat zurlickgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-

munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir

Elektro- und Elektronikgerite mindestens 400 m? betragen

oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens

800 m? betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf

Elektro- und Elektronikgerate der Kategorien 1 (Warmeiiber-

trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindes-

tens einer auBeren Abmessung iiber 50 cm) beschrankt ist.

Fiir alle iibrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der Ver-

treiber geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Ent-

fernung zum jeweiligen Endnutzer gewdhrleisten; das gilt
auch fiir Altgeréte, die in keiner duBeren Abmessung groBer
als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein
neues Gerat zu kaufen.
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Safety instructions

General Power Tool Safety Warnings

[N WARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. Thereis anincreased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
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tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to become complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

>

>

>

Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.
Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

Bosch Power Tools
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» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety instructions for fine spray systems

» Keep your work area clean, well lit and free of paint or
solvent containers, cloths and other flammable mater-
ials. There is a risk of spontaneous combustion. Ensure
that you have access to functioning fire extinguishers or
extinguishing equipment at all times.

» Ensure that the spray area is well ventilated and that
there is sufficient fresh air circulating in the whole
area. Evaporating flammable solvents create an explosive
environment.

» Do not spray or clean with materials with a flash point
lower than 55 °C. Use water-based materials, non-
volatile hydrocarbons or similar materials. Volatile
evaporating solvents create an explosive environment.

» Do not spray near ignition sources such as static elec-
tricity sparks, naked flames, pilot lights, hot objects,
engines, cigarettes and sparks created by plugging in
and unplugging electric cables or operating switches.
These kinds of spark sources can lead to combustion of
the surrounding environment.

» Do not spray materials if it is not clear whether they
might be dangerous. Unknown materials could create
hazardous conditions.

» Do not spray boiling water. Spray only warm water
(max. 55 °C) which is free from chemical additives.

» Wear additional personal protection equipment such
as appropriate protective gloves and a protective
mask or respirator when spraying or handling chemic-
als. Wearing personal protection equipment appropriate
to the conditions reduces your exposure to hazardous
substances.

06

» Take note of possible risks posed by the spray mater-
ial. Observe the markings on the container or the man-
ufacturer's information regarding the spray material,
including the instructions about using personal pro-

tective equipment. You must comply with the manufac-
turer's instructions in order to reduce the risk of fire and
of injury caused by poison, carcinogens, etc.

» Keep the mains plug and the spray system trigger
switch free from paint and other liquids. Never hold
the cable by its plug connection for support. Doing this
could cause electric shock.

» Supervise children. This will ensure that children do not
play with the fine spray system.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric

plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be

cut off and an appropriate plug fitted in its place by an au-

thorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible

shock hazard and should never be inserted into a mains

socket elsewhere.

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended Use

PFS 1000

The power tool is intended for spraying the following spray
materials: Solvent-based and water-dilutable (recommen-
ded) lacquers, varnishes, primers, impregnations, clear lac-
quers, oils and water.

The power tool is not suitable for use with emulsion and latex
paints (wall paints), caustic solutions, wood stains, acidic
coating materials, disinfectants, pesticides, house paints,
spray material containing grains or solids, and spatter-and
drip-resistant materials.

PFS 2000

The power tool is intended for spraying all common paints:
Emulsion and latex paints (wall paints), solvent-based and
water-dilutable (recommended) lacquers, varnishes,
primers, impregnations, clear lacquers (ALLPaint), oils and
water.

The power tool is not suitable for use with caustic solutions,
wood stains, acidic coating materials, disinfectants, pesti-
cides, house paints, spray material containing grains or
solids, and spatter- and drip-resistant materials.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.
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(1) Spraygun

(2) Aircap

(3) Capnut

(4)  Hose port (spray gun)

(5)  Thumbwheel for spray material volume
(6)  Trigger switch

(7)  Container for spray material

(8)  Spare container for spray material”

(9) Paint nozzle (grey: For "wood" application)

(10) Paint nozzle (white: For "wall" application)
(PFS2000)

(11) O-ring

(12) Gasket

(13) Suction tube
(14) Transfer bucket”
(15) Nozzle needle
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(16) Container seal

(17) Ventilation hole

(18) Paint channel

(19 Airhose

(20) Bayonet lock

(21) Base unit

(22) On/off switch

(23) Carrying handle
(24) Carryingstrap

(25) Airfilter cover

(26) Hose port (base unit)
(27) Eyelet for carrying strap
(28) Airfilter

a) Available as an accessory for PFS 1000; included in the
scope of delivery for PFS 2000

b) Accessories shown or described are not included with the
product as standard. You can find the complete selection of

iesin our ies range.

Technical Data
Fine-spray system PFS 1000 PFS 2000
Article number 3603B070.. 3603 B07 3..
Rated power input w 410 440
Spraying capacity ml/min 100 200
Required time for application of paint on 2 m? min 2 1.3
Container capacity for spray material ml 800 800
Paint nozzle (9) (grey) ° °
- "Wood" application:

Spraying solvent-based and water-dilutable lacquers, var-

nishes, primers, clear lacquers and oils
Paint nozzle (10) (white) - °
- "Wall" application:

Spraying emulsion and latex paints
Length of air hose m 1.25 1.25
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 kg 1.8 1.9
Protection class o ein

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to

EN 62841-1.

Typically, the A-weighted sound pressure level of the power
tool is 80 dB(A). Uncertainty K = 3 dB. The noise level when
working can exceed the volume stated. Wear hearing pro-
tection!

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 62841-1:

a,<2.5m/s’, K =1.5m/s’

The vibration level and noise emission value given in these
instructions have been measured in accordance with a

standardised measuring procedure and may be used to com-

pare power tools. They may also be used for a preliminary
estimation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value repres-
ent the main applications of the power tool. However, if the
power tool is used for other applications, with different ap-
plication tools or is poorly maintained, the vibration level
and noise emission value may differ. This may significantly
increase the vibration and noise emissions over the total
working period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the
times when the tool is switched off or when it is running but
not actually being used should also be taken into account.

Bosch Power Tools
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This may significantly reduce vibration and noise emissions
over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the oper-
ator from the effects of vibration, such as servicing the
power tool and application tools, keeping their hands warm,
and organising workflows correctly.

Assembly

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

» Ensure that the spray gun and base unit are as-
sembled completely and with all seals. Only this will en-
sure the function and safety of the fine-spray system.

Connecting the air hose (see figures A1-A2)

Connecting the base unit:

- Insert a bayonet lock (21) of the air hose securely into the
holes in the base unit port (27) according to the arrow
marks.

- Turn the bayonet lock a quarter turn clockwise.

Connecting to the spray gun:

- Insert the second bayonet lock (21) of the air hose se-
curely into the holes in the spray gun port (4) according
to the arrow marks.

- Turn the bayonet lock a quarter turn clockwise.

Note: Remove the air hose (20) before pouring in spray ma-

terial (quarter turn of the bayonet lock (21) anticlockwise;

pull the bayonet lock (21) out of the port (4)).

Attaching the carrying strap (see figure B)

To be able to reach all surfaces to be sprayed and to main-
tain flexibility, you can carry the base unit by means of the
strap (25).

- Attach one strap end to each eyelet (28).

Changing the Paint Nozzle (PFS 2000)
(see figure C)

Note: Check the spray material by stirring it before selecting
the paint nozzle. Thin-viscosity material (e.g. wood paint) or
diluted material can be sprayed better with the grey paint
nozzle (9). Thick-viscosity material (e.g. wood lacquer or
wall paint) can be sprayed better with the white paint
nozzle (10).
- To change the paint nozzle, unscrew the cap nut (3).
- Pull off the air cap (2) and the gasket (12).
- Unscrew the mounted paint nozzle.
When doing so, ensure that the O-ring (11) remains on
the paint nozzle.
- Screwdrive the required paint nozzle into the thread in
the spray gun.
- Put the air cap (2) with the spacer (12) on the paint
nozzle and tighten it with the cap nut (3).

Operation

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

» Products that are only sold in AUS and NZ: Use a resid-
ual current device (RCD) with a nominal residual current
of 30 mA or less.

Work preparation

» Spraying on the sides of water bodies (lakes, rivers,
etc.) or neighbouring surfaces in the direct catchment
area is not permitted.

» When purchasing paint, lacquer and spray material, pay
attention to their environmental compatibility.

Preparing the spray surface

The spray surface must be clean, dry and grease-free.

- Roughen smooth surfaces and then remove the sanding
dust.

When spraying, all non-covered surfaces can be contamin-

ated by the spray mist. Therefore, thoroughly prepare the

area around the surface to be sprayed:

- Carefully cover floors, furnishings, doors, windows as
well as door and window frames, etc. Painting substrate,
for example, is recommended for covering the floors.

- Fix the cover material in place. Cover material that is not
fixed in place securely can be detached or blown away by
the powerful air jet.

» Carefully mask off plug sockets and switches. Un-
covered plug sockets and switches may cause a short-cir-
cuit and increase the risk of electric shock.

Preparing the spray material

» When diluting, make sure that the spray material and
the diluting agent are compatible. When using a faulty
diluting agent, lumps can develop that can lead to clog-
ging of the spray gun.

» When diluting the spray material, make sure that the
flash point of the mixture is above 55 °C again after di-
luting. Diluting substances such as solvent-based lac-
quers lowers the flash point.

» Note the specifications of the paint manufacturer re-
lating to sprayability, e.g. in the technical information
sheet or data sheet. Make sure that you do not spray
any paints that are not suitable according to the man-
ufacturer's specifications.

=

=

Stir the spray material thoroughly.
Using spray material at room temperature will yield a bet-
ter spray pattern.
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- Dilute the spray material if necessary.
If the spray test does not produce a good spray pattern,
dilute in 5 % increments until an optimal spray pattern is
achieved.
Spray material Recommended dilu-
tion
Wood preservatives, water, oils, 0%
thin varnishes

Impregnations, anti-rust primers ~ 0-5%

Solvent-dilutable or water-dilutable At least5 %
(recommended) lacquers, primers,
radiator lacquers, thick varnishes

PFS 2000: Emulsion paints and
latex paints (wall paints)

Atleast 10 %

Dilution table

Spray mater- Diluting agent [ml] for dilution
[:::] 10% 15%
300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 75
600 30 60 90

Filling the spray material (see figures D1-D2)

Note: Remove the air hose (19 before pouring in spray ma-

terial (quarter turn of the bayonet lock (20) anticlockwise;

pull the bayonet lock (20) out of the port (4)).

- When using large buckets, pour the spray material into a
smaller transfer bucket (14) if necessary (e.g. 10 | wall
paint into an empty 2.5 or 5.0 | bucket).

- Unscrew the container (7) from the spray gun.

- Pour the spray material into the container (7) up to no
more than the 800 mark.

- Turn the suction tube (13) so that the spray material can
be sprayed with almost no residue:

For spray jobs on horizontal ~ Towards the front in the dir-

surfaces/objects ection of the nozzle/air cap

For spray jobs overhead Towards the rear in the dir-
ection of the handle

- Carry out a test-spray run on a test surface.

If the spray pattern is optimal, you can begin spraying.

or

If the spraying results are unsatisfactory or no paint is emit-
ted: (see "Troubleshooting", page 24)

Starting Operation

» Pay attention to the mains voltage. The voltage of the
power source must match the voltage specified on the
rating plate of the power tool.

» Make sure that the base unit cannot draw in dust or
other contamination during operation.

» Make sure never to spray on the base unit.
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» Stop spraying if fluid escapes from places other than
the intended nozzle during spraying, and restore the
spray gun to its proper condition. There is a risk of elec-
tric shock.

» Do not direct the fine-spray system against yourself,
other persons or animals.

Switching on (see figure E)

- Check whether the correct paint nozzle is fitted.

- Plug the mains plug into a plug socket.

- Grasp the spray gun by the handle and point it at the tar-
getarea.

- Slide the on/off switch (22) forwards.

- Pull the trigger switch (6) on the spray gun.

Note: Air always flows out at the air cap (2) when the base

unit is switched on.

Switching Off

- Let go of the trigger switch (6) and slide the on/off
switch (22) backwards.

— Pullthe mains plug from the plug socket.

Working Advice
Spraying (see figure F)

Note: Pay attention to the wind direction when you are using

the power tool outdoors.

- Firstly, carry out a spray test and adjust the spray pattern
and the spray material quantity according to the spray
material.

For adjustments, see the following sections.

- Make sure to hold the spray gun with a uniform clearance
of 20-25 cm vertical to the object being sprayed.

- Begin the spraying procedure outside the target area.

- Move the spray gun evenly horizontally or vertically ac-
cording to the spray pattern configuration.

An even surface quality can be achieved when the spray
paths overlap by 4-5 cm.

- When spraying horizontal objects or spraying overhead,
hold the spray gun at a slight angle and move back from
the sprayed surface.

Risk of tripping! Be aware of potential obstacles.

- Avoid interruptions when spraying the target area.

Guiding the spray gun evenly will provide uniform surface

quality.

A non-uniform spraying angle and distance will lead to heavy

formation of paint mist and consequently an uneven surface.

- End the spraying procedure outside the target area.

Never completely empty the container for the spray material

by spraying. If the suction tube is no longer immersed in the

Bosch Power Tools
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spray material, the spray jet will be interrupted and this will

result in an inconsistent surface.

- After breaks or refilling the container (7), check the paint
nozzle (10)/(9) and the air cap (2) and clean them if re-
quired.

- Ifthe spray material settles on the air cap (2) or the paint
nozzle, clean the components with a suitable brush or a
damp cloth.

Adjusting the spray pattern

» Never actuate the trigger switch (6) while adjusting
the air cap (2).
- Turn the air cap (2) to the required position.

Air cap Spray jet pattern Application

Horizontal flat jet
SO for vertical working

direction

'3

\'/ Round jet for

% 7
corners, edges and

@x\ hard to reach loca-

Q ¢ | tions

Vertical flat jet for
horizontal working
direction

Setting the spray material quantity (see figure G)

(PAINTVolume)

- Turn the thumbwheel (5) to set the required spraying ca-
pacity:
=: Minimum quantity of spraying material,
+: Maximum quantity of spraying material.

- Start with a spray test with the minimum spray material
volume and increase the volume until the required spray
pattern is achieved. If a satisfactory spray pattern is not
achieved, dilute the spray material in 5 % increments (see
"Preparing the spray material", page 20).

Please note: The intensity of the paint application is highly

dependent on the moving speed.

Spray material
volume

Too much mater- The spray material volume
ialontargetarea must be reduced.

- Turn the thumbwheel (5)
indirection -.

Setting

Not enough ma- The spray material volume
terial ontarget  must be increased.

area - Turn the thumbwheel (5)
in direction +.

Dampening Wallpaper

To make it easier to remove old wallpaper, you can spray
warm water on the wallpaper (max. 55 °C). Use the grey
paint nozzle (9) to do so.

Work breaks and transport (see figure H-I)

A carrying handle (23) and a carrying strap (24) are fitted to

the base unit to enable easy transport of the fine-spray sys-

tem.

You can hang the base unit (21) across your shoulder during

work using the carrying strap (24).

The spray gun (1)can be put down on a flat work surface dur-

ing breaks. No spray material can leak out.

» Always put the spray gun upright on a flat surface
when it is filled with spray material. Spray material can
leak out from a spray gun if it is lying down.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord

needs to be replaced, this must be done by Bosch or by an

after-sales service centre that is authorised to repair Bosch
power tools.

» Thoroughly clean the individual parts of the fine-spray
system immediately after each use, especially all
paint-carrying components. Proper cleaningis a pre-
requisite for faultless and safe operation of the spray gun.
No warranty claims will be accepted if cleaning has not
been done at all or has not been done properly.

Cleaning the air filter (see figure J)
The air filter (28) must be cleaned occasionally. The air filter
must be replaced if it is heavily contaminated.
- Open the air filter cover (25).
- Remove the air filter (28).
- Light contamination:
Knock on the air filter (28).
or
Heavy contamination:
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Clean the air filter (28) under running water and sub-
sequently leave it to dry thoroughly, in order to prevent
mould from forming.

or

Replace the air filter (28).

- Reinsert the air filter.

- Close the air filter cover (25) again.

» Never use the fine-spray system without air filter. Dirt
particles may get into the motor compartment and dam-
ageit.

Cleaning After Using Water-Based Paints (see figure K)

Always clean the spray gun and the spray material container

with warm water.

Never clean the nozzle and air holes in the spray gun with

pointed objects.

- Switch off the base unit (21) and remove the air hose (19
from the spray gun (1).

- Remove the container (7) from the spray gun (1).

Hold the container (7) underneath the suction tube (13)
and pull the trigger switch (6) on the spray gun so that the
spray material can flow back into the container.

- Empty the container (7).

The spray material can be stored in an airtight, sealed
paint container for other applications. Use the spare
container (8) with cover or the original spray material
container, for example, for this purpose.

- Clean the container (7).

- Remove the suction tube (13) with the container
seal (16) and rinse it thoroughly.

Reattach the suction tube (13) with the container
seal (16) to the spray gun.

- Fill the container (7) with warm water and fit it to the
spray gun (1)again.

- Connect the air hose (19 to the spray gun (1)again.

- Spray until only clear water comes out. You may have to
fill the container with warm water again.

- Remove the air hose (19 from both the base unit (21)
and the spray gun (1).

- Clean the base unit if necessary with a moistened cloth
and then remove the base unit (21) and the air hose (19
from the immediate cleaning environment.

- Remove the cap nut (3), the air cap (2), the gasket (12),
the paint nozzle used (10)/(9) with the O-ring (11) and
the suction tube (13) with the container seal (16).

When doing so, ensure that the O-ring (11) remains on
the paint nozzle.

- Clean all paint-carrying parts in a bucket with warm water
using a commercially available washing-up brush. Also
clean the paint channel (18) of the spray gun (1).

- Check that the suction tube (13) and the container
seal (16) are free of spray material and undamaged.

If required, clean the container seal (16) again with warm
water.

- Clean the ventilation hole (17) using a suitable object.

English |23

- Clean the outside of the container (7) and the spray
gun (1)with a damp cloth.

- Allow all components to dry thoroughly before assem-
bling them.

- Reassemble the fine-spray system in reverse order.
Slide the container seal (16) upwards again into the
groove of the suction tube (13).

Ensure that the container seal is positioned precisely all
around in the suction tube groove in order to seal the
spray gun correctly.

Make sure that you slide the suction tube (13) all the way
back onto the paint channel (18).

Cleaning After Using Solvent-Based Paints (see figure K)
Always clean the spray gun and the container for the spray
material with the respective diluting agent for the spray ma-
terial being used.

Never clean the nozzle and air holes in the spray gun with

pointed objects.

Wear suitable gloves during cleaning work involving solvents

and solvent-based paints.

- Switch off the base unit (21) and remove the air hose (19
from the spray gun (1).

- Clean the base unit if necessary with a cloth moistened
with diluting agent and then remove the base unit (21)
and the air hose (19 from the immediate cleaning envir-
onment.

- Remove the container (7) from the spray gun (1).

Hold the container (7) underneath the suction tube (13)
and pull the trigger switch (6) on the spray gun so that the
spray material can flow back into the container.

- Empty the container (7).

The spray material can be stored in an airtight, sealed
paint container for other applications. Use the spare
container (8) with cover or the original spray material
container, for example, for this purpose.

- Clean the container (7).

- Remove the suction tube (13) with the container
seal (16) and rinse it thoroughly.

Reattach the suction tube (13) with the container
seal (16) to the spray gun.

- Fill the container (7) halfway with solvent and fit it to the
spray gun (1)again.

- Shake the spray gun several times.

Make sure that you do not spray the diluting agent. There
is arisk of explosion.

- Remove the container (7) from the spray gun (1)and
empty it completely into a sealable material tin.

- Remove the cap nut (3), the air cap (2), the gasket (12),
the paint nozzle used (10)/(9) with the O-ring (11) and
the suction tube (13) with the container seal (16).

When doing so, ensure that the O-ring (11) remains on
the paint nozzle.

- Clean all paint-carrying parts in a bucket with diluting
agent using a commercially available washing-up brush.
Also clean the paint channel (18) of the spray gun (1).
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- Check that the suction tube (13) and the container
seal (16) are free of spray material and undamaged.
If required, clean the container seal (16) again with dilut-
ing agent.

- Clean the ventilation hole (17) using a suitable object.

- Clean the outside of the container (7) and the spray
gun (1)with a cloth moistened in diluting agent.

- Allow all components to dry thoroughly before assem-
bling them.

- Reassemble the fine-spray system in reverse order.
Slide the container seal (16) upwards again into the
groove of the suction tube (13).
Ensure that the container seal is positioned precisely all
around in the suction tube groove in order to seal the
spray gun correctly.
Make sure that you slide the suction tube (13) all the way
back onto the paint channel (18).

Troubleshooting

Problem Cause

Spray material does not Spraying capacity too low

Material Disposal

Contaminated diluting agent, remnants of spray material
and, if applicable, remnants of diluting agent must be dis-
posed of properly and in an environmentally friendly man-
ner. Observe the manufacturer's disposal information and
the local regulations for disposal of hazardous waste.
Chemicals harmful to the environment may not be disposed
of into soil, groundwater or bodies of water. Never pour
chemicals harmful to the environment into the sewerage sys-
tem.

Storage

- Before putting the fine-spray system into storage, thor-
oughly clean the fine-spray system and allow all parts to
dry completely before assembling them.

If the fine-spray system is not being used, the elastic band

together with the pin on the base unit (21) serve as a prac-

tical storage option for the air hose (19.

Corrective measures
Turn the thumbwheel (5) in the + direction

cover properly Clearance to target area too large

Reduce spray distance

Not enough spray material on target area, too

Apply more spray paths over target area

few spray paths sprayed over target area

Spray material too viscous

Dilute the spray material again and carry out a
test-spray run

Spray material runs off after Too much spray material applied

Turn the thumbwheel (5) in the - direction

coating Clearance to target area too close

Increase spray distance

Viscosity of spray material too low

Add original spray material

Spray material applied too often over same

spot

Remove spray material; reduce number of
spray paths over same spot

Atomisation too coarse Spraying capacity too high

Turn the thumbwheel (5) in the = direction

PFS 2000: White paint nozzle (10) fitted

(nozzle diameter too large)

Install the grey paint nozzle (9)

Nozzle needle (15) contaminated

Clean the nozzle needle

Spray material too viscous

Dilute the spray material again and carry out a
test-spray run

Air filter (28) heavily contaminated

Change the air filter

Excessive paint mist Too much spray material applied

Turn the thumbwheel (5) in the - direction

Clearance to target area too large

Reduce spray distance

Spray jet pulsates

Not enough spray material in container

Refill the spray material

Ventilation hole (17) on suction tube (13)

clogged

Clean the suction tube and the ventilation hole

Suction tube (13) loose

Slide the suction tube all the way onto the paint
channel (18)

Paint nozzle (10)/(9) sits loosely

Tighten the paint nozzle

Air filter (28) heavily contaminated

Change the air filter

Spray material too viscous

Dilute the spray material again and carry out a
test-spray run
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Problem Cause

Spray material dripping at
the paint nozzle
the air cap (2)

Deposit of spray material on the paint
nozzle (10)/(9), the nozzle needle (15) and
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Corrective measures

Clean the paint nozzle, nozzle needle and air
cap

Paint nozzle (10)/(9) sits loosely

Tighten the paint nozzle

No spray material coming ~ Suction tube (13) loose

Slide the suction tube all the way onto the paint

out of the paint nozzle channel (18)
Nozzle needle (15) clogged Clean the nozzle needle
Suction tube (13) clogged Clean the suction tube

Ventilation hole (17) on suction tube (13)

clogged

Clean the suction tube and the ventilation hole

Container seal (16) missing or damaged

Slide a (new) container seal over the suction
tube into the groove

Spray material too viscous

Dilute the spray material again and carry out a
test-spray run

Spray material dirty (lumps of paint)

Completely empty and clean the spray gun;
pour the spray material through the sieve when
filling

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal
Spray gun, electrical unit, accessories and packaging should
be sorted for environmentally friendly recycling.

Do not dispose of power tools along with
household waste.

Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national law, power tools that are no longer usable must
be collected separately and disposed of in an environment-
ally friendly manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic
equipment may have harmful effects on the environment and
human health, due to the potential presence of hazardous
substances.

Only for United Kingdom:
According to The Waste Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2013 (S12013/3113) (as amended), products

that are no longer usable must be collected separately and
disposed of in an environmentally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour loutil

électrique

I[N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-

MENT curité, les instructions, les illustra-
tions et les spécifications fournis

avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions

énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,

unincendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-

tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
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Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver lazone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussieres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant I'utilisation de I'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de Poutil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié ala terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d'eau a I'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a Pextérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.
Lutilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de Poutil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d'utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussieres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d'accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour Pextraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique

» Ne pas forcer Poutil électrique. Utiliser 'outil élec-
trique adapté a votre application. L'outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sdre au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil électrique si 'interrupteur ne
permet pas de passer de I'état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par linterrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger I'outil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas I'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
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électriques sont dangereux entre les mains d’utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de l'outil dans les situations in-
attendues.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Poutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de I'ou-
til électrique.

Consignes de sécurité pour les pistolets a
peinture a pulvérisation fine

» Veillez a ce que I'environnement de travail reste
propre, bien aéré et exempt de bidons de solvants,
pots de peinture, chiffons et autres matériaux inflam-
mables. Il y a risque d'auto-inflammation. Veillez a avoir
toujours a portée de main un extincteur ou appareil de
lutte contre les incendies en parfait état de marche.

» Veillez a une bonne aération de la zone de travail et a
une arrivée d'air frais suffisante dans la piéce ou le lo-
cal. Les solvants inflammables qui s'évaporent créent une
atmospheére explosive.

» Pour la pulvérisation ou le nettoyage, n’employez pas
de produits dont le point d’éclair est inférieur a 55 °C.
Utilisez des produits a base d’eau, d’hydrocarbures
peu volatils ou bien des produits similaires. Les sol-
vants trés volatils créent une atmosphére explosive.

» Ne pulvérisez pas a proximité de sources d’inflamma-
tion, telles que étincelles d’électricité statique,
flammes nues, flammes pilotes, objets chauds, mo-
teurs, cigarettes et étincelles produites par la
connexion et déconnexion de cables électriques ou la
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commande d’interrupteurs. De tels sources d’étincelles
peuvent causer un incendie dans les zones avoisinantes.

» Ne pulvérisez pas de produits dont vous ne savez pas
s’ils présentent un danger. Les produits non connus
peuvent créer des conditions dangereuses.

» Ne pulvérisez pas de I'eau bouillante. Ne pulvérisez
que de I'eau chaude (maximum 55 °C) sans additifs
chimiques.

» Portez des équipements de protection individuelle
tels que des gants de protection et un masque respira-
toire lors de la pulvérisation ou de la manipulation de
produits chimiques. Le port d'équipements de protec-
tion individuelle adaptés réduit I'exposition aux sub-
stances toxiques.

» Tenez compte des dangers potentiels inhérents au
produit a pulvériser. Tenez compte des marquages sur
le pot ou des informations du fabricant du produit a
pulvériser, y compris lorsqu’il est demandé de porter
des équipements de protection individuelle. Respectez
impérativement les indications du fabricant pour réduire
le risque d'incendie ou les blessures causées par des sub-
stances toxiques, des agents cancérigenes etc.

» Veillez a ce que le connecteur du cable d’alimentation
et la gachette du pistolet a peinture restent exempts
de peinture et d’autres liquides. Ne tenez pas le cable
en prenant appui au niveau des connecteurs. Il y a si-
non risque de choc électrique.

» Ne laissez pas les enfants sans surveillance. Veillez a
ce que les enfants ne jouent pas avec le systéme de pulvé-
risation fine.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.
Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d'utilisation.

Utilisation conforme

PFS 1000

Cet outil électroportatif est congu pour la pulvérisation des
produits suivants : laques a base de solvants et diluables a
I'eau (recommandé), vernis, lasures, appréts, imprégna-
tions, laques transparentes, huiles et eau.

Cet outil électroportatif n’est pas congu pour la pulvérisation
de peintures acryliques et latex (peintures murales), solu-
tions alcalines, teintures, produits de revétement acides,
désinfectants, pesticides, peintures pour fagades, produits
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granuleux/contenant des corps solides et produits a agents (10) Buse (blanche : pour applications type murs)
anti-éclaboussure et anti-goutte. (PFS 2000)
(11) Joint torique
PFS 2000 (12) Rondelle d'étanchéité
Cet outil électroportatif est concu pour la pulvérisation de (13) Tube daspiration
toutes les peintures courantes : peintures acryliques et latex )
(peintures murales), laques a base de solvant et diluables a (14)  Recipient
I'eau (recommandé), lasures, appréts, imprégnations, vernis (15) Aiguille de buse
transparents (ALLPaint), huiles et eau. (16) Opercule du godet
L'outil électroportatif n’est pas congu pour la pulvérisation (17) Orifice d’aération
de produits basiques, teintures, produits de revétement | de pei
acides, désinfectants, pesticides, peintures de fagade, pro- (18)  Canal de peinture
duits granuleux ou contenant des substances solides ou pro- (19  Tuyau flexible d’air
duits a agents anti-éclaboussure et anti-goutte. (20) Fermeture a baionnette
Eléments constitutifs (21) * Unité de base e
La numérotation des éléments de 'appareil se référe alare- (22) Intfemfpteur Marche/Arrét
présentation de I'outil électroportatif sur la page graphique. (23) Poignée de transport
(1)  Pistolet-pulvérisateur (24) Bandouliére
(2)  Chapeaudair (25) Couvercle dufiltre a air
(3)  Ecrou-raccord (26) Raccord de tuyau (unité de base)
(4)  Raccord de tuyau (pistolet-pulvérisateur) (27) Mousqueton de bandouliere
(5)  Molette de présélection de débit de pulvérisation (28) Filtre aair
(6)  Gachette a) s::rro;g;l; 83 gmt qu’accessoire pour PFS 1000 ; fourni
(7)  Godet b) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
(8)  Godet de rechange® dans la fourniture. Vous trouverez I'ensemble des acces-
. L . soires dans notre gamme d’accessoires.

(9) Buse (grise : pour applications type bois)
Caractéristiques techniques
Pistolet a peinture PFS 1000 PFS 2000
Référence 3603B070.. 3603B073..
Puissance absorbée nominale w 410 440
Débit ml/min 100 200
Temps nécessaire pour pulvériser 2 m” de peinture min 2 1,3
Volume du godet ml 800 800
Buse (9) (grise) ° °
- Applications de type bois :

Pulvérisation de peintures diluables a I'eau a base de solvants,

de lasures, d’appréts, de vernis et d’huiles
Buse (10) (blanche) - °
- Applications de type murs :

Pulvérisation de peintures acryliques et latex
Longueur du tuyau flexible dair m 1,25 1,25
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,8 1,9
Indice de protection S SN

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe de cette valeur et sur

certaines versions destinées a certains pays.

Informations sur le niveau sonore/les vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément a
EN62841-1.

Le niveau de pression acoustique en dB(A) typique de l'outil
électroportatif est de 80 dB(A). Incertitude K=3 dB. Le ni-
veau sonore peut dépasser les valeurs indiquées pendant
['utilisation de l'outil. Portez un casque antibruit !
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Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les
trois axes) et incertitude K conformément a EN 62841-1:
,<2,5 m/s’, K=1,5 m/s’

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués dans cette notice d'utilisation ont été mesurés selon
une procédure de mesure normalisée et peuvent étre utilisés
pour établir une comparaison entre différents outils électro-
portatifs. lls peuvent aussi servir de base a une estimation
préliminaire du taux de vibration et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués s'appliquent pour les utilisations principales de I'outil
électroportatif. Sil'outil électroportatif est utilisé pour
d’autres applications, avec d’autres accessoires de travail ou
sans avoir fait I'objet d’un entretien régulier, le niveau de vi-
bration et la valeur d’émission sonore peuvent différer. Il
peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nette-
ment plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du ni-
veau sonore, il faut aussi prendre en considération les pé-
riodes pendant lesquelles I'outil est éteint ou bien en marche
sans étre vraiment en action. Il peut en résulter au final un ni-
veau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles
pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger I'utilisateur de I'effet des vibrations, par
exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-
soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur Poutil
électroportatif.

» Assurez-vous que le pistolet-pulvérisateur et 'unité
de base sont correctement montés et munis de tous
les joints. Dans le cas contraire, le bon fonctionnement
et la sécurité du pistolet a peinture ne sont plus assurés.

Raccordement du tuyau flexible d’air (voir
figures A1-A2)

Raccordement de l'unité de base :

- Insérez I'une des deux fermetures baionnette (21) du
tuyau flexible dans les évidements du raccord de tuyau
(27) de l'unité de base, dans le sens de la fleche.

- Faites pivoter la fermeture baionnette d’'un quart de tour
dans le sens horaire.

Raccordement au pistolet-pulvérisateur :

- Insérez l'autre fermeture baionnette (21) du tuyau
flexible dans les évidements du raccord de tuyau (4) du
pistolet-pulvérisateur, dans le sens de la fleche.

- Faites pivoter la fermeture baionnette d’un quart de tour
dans le sens horaire.

Remarque : Avant de verser le produit a pulvériser, retirez le

tuyau flexible (20) en tournant la fermeture baionnette (21)

d’un quart de tour dans le sens antihoraire et en sortant en-

suite la fermeture baionnette (21) du raccord (4).
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Fixation de la bandouiliére (voir figure B)

Pour pouvoir atteindre plus facilement et de maniére flexible

toutes les surfaces a traiter, vous pouvez porter l'unité de

base en utilisant la bandouliére (25).

- Attachez chaque extrémité de la bandouliére a un mous-
queton (28).

Remplacement de la buse (PFS 2000) (voir
figure C)

Remarque : Avant de choisir la buse, vérifiez la consistance
du produit a pulvériser en le remuant. Les produits liquides
(par. ex. lasures) ou dilués sont plus faciles a pulvériser avec
la buse grise (9). Les produits visqueux (par ex. vernis a bois
ou peinture murale) sont plus faciles a pulvériser avec la
buse blanche (10).
- Pour changer de buse, dévissez I'écrou-raccord (3).
- Retirez le chapeau d’air (2) et la rondelle d’étanchéité
(12).
- Dévissez labuse.
Assurez-vous que le joint torique (11) reste sur la buse.
- Vissez lanouvelle buse sur le filetage du pistolet-pulvéri-
sateur.
- Placez le chapeau d’air (2) avec la rondelle d’étanchéité
(12) sur la buse et serrez-la avec I'écrou-raccord (3).

Utilisation

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur I'outil
électroportatif.

Préparatifs

» ll est strictement interdit d’effectuer des travaux de
pulvérisation au bord de cours d’eau ou sur des ter-
rains directement attenants a ceux-ci.

» Veillez lors de l'achat de peintures, laques, lasures ou
autres produits a pulvériser a ne prendre que des pro-
duits respectueux de I'environnement.

Préparation de la surface a pulvériser

La surface a pulvériser doit étre propre, séche et exempte de

graisse.

- Dépolissez les surfaces lisses et enlevez ensuite la pous-
siére de poncage.

Lors de l'utilisation, le brouillard de pulvérisation produit

risque de se déposer sur les surfaces qui n’ont pas été proté-

gées. Protégez donc soigneusement les alentours de la sur-
face a pulvériser :

- Couvrez soigneusement les sols, le mobilier, les portes,
les fenétres, les encadrements des portes et fenétres,
etc. Pour couvrir les sols, il est recommandé d'utiliser par
exemple un feutre de peintre.

- Fixez le matériau couvrant. Un matériau couvrant mal fixé
peut se détacher ou étre emporté sous I'effet du puissant
courant d'air généré.
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» Couvrez soigneusement les prises et les interrup-
teurs. Des prises et des interrupteurs non couverts
peuvent provoquer des courts-circuits et augmenter le
risque de choc électrique.

Préparation du produit a pulvériser

» Avant de procéder a la dilution, vérifiez que le produit
a pulvériser et le diluant sont compatibles. L'utilisation
d’un diluant non approprié provoque la formation de gru-
meaux bouchant le pistolet-pulvérisateur.

» Lors de la dilution du produit a pulvériser, veillez a ce
qu’apreés dilution le point d’éclair du mélange se situe
toujours au-dessus de 55 °C. La dilution de certains pro-
duits, notamment les vernis a base de solvants, a pour ef-
fet d’'abaisser leur point d’éclair.

» Respectez les indications du fabricant de la peinture
concernant les conditions de pulvérisation, qui fi-
gurent notamment dans la notice ou la fiche de don-
nées. Veillez a ne pas pulvériser des peintures qui ne
sont pas adaptées a cet usage selon les instructions
du fabricant.

=

- Agitez bien le produit a pulvériser.
L'utilisation d’un produit de pulvérisation a la température
ambiante permet d’obtenir un meilleur rendu final.
- Diluez le produit a pulvériser si nécessaire.
Sil'essai de pulvérisation ne donne pas un bon résultat,
diluez par paliers de 5 % jusqu’a obtenir un fini optimal.

Taux de dilution re-
commandé

Produits de protection du bois, 0%
eau, huiles, lasures liquides

Produit a pulvériser

Produits d'imprégnation, appréts  0-5%

antirouille

Vernis diluables ou a base de sol-  au moins 5 %
vants (recommandé), appréts, ver-
nis/laques pour radiateur, lasures

épaisses

PFS 2000 : peintures acryliques et au moins 10 %
latex (peintures murales)

Tableau de dilution

Produit a Diluant [ml]
pulvériser
[ml]
300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 75
600 30 60 90

Remplissage du godet (voir figures D1-D2)

Remarque : Avant de verser le produit a pulvériser, retirez le

tuyau flexible (19 en tournant la fermeture baionnette (20)

d’'un quart de tour dans le sens antihoraire et en sortant en-

suite la fermeture baionnette (20) du raccord (4).

- Encas d'utilisation de gros pots ou bidons, transvasez le
produit a pulvériser dans un récipient plus petit (14)
(par ex. récipient vide de 2,5 ou 5,0 | dans le cas d’un pot
de peinture murale de 101).

- Dévissez le godet (7) du pistolet-pulvérisateur.

- Versez le produit a pulvériser au maximum jusqu’a la
marque 800 du godet (7).

- Tournez le tube d’aspiration (13) de sorte que le produit
puisse étre pulvérisé presque intégralement :

pour les travaux de pulvérisa- vers 'avant en direction de
tion sur des objets posésa  labuse / du chapeau d’air
plat

pour les travaux de pulvérisa- vers l'arriére en direction de

tion en hauteur la poignée

- Effectuez une pulvérisation d’essai sur une surface de
test.

Sivous obtenez une pulvérisation uniforme, vous pouvez

commencer a pulvériser.

ou

Sile résultat n’est pas satisfaisant ou que le produit a pulvé-

riser ne sort pas : (voir « Dépannage/suppression de déran-

gements », Page 33)

Mise en marche

» Tenez compte de la tension secteur ! La tension du sec-
teur doit correspondre aux indications se trouvant sur la
plaque signalétique de l'outil électroportatif.

» Veillez a ce que I'unité de base ne puisse pas aspirer
de la poussiére ou d’autres saletés pendant I'utilisa-
tion du pistolet.

» Veillez a ne jamais pulvériser sur Punité de base.

» Dés que du produit s’échappe par un autre endroit que
par la buse, interrompez la pulvérisation et vérifiez le
montage du pistolet-pulvérisateur pour rétablir le
fonctionnement normal. |l existe un risque d’électrocu-
tion.

» Ne pulvérisez jamais vers vous ou bien en direction
d’autres personnes ou d’animaux.

Mise en marche (voir figure E)
- Vérifiez si la buse montée est la bonne.
- Branchez le cable dans la prise secteur.

- Prenez le pistolet-pulvérisateur en main et dirigez-le vers
la surface a pulvériser.

- Poussez l'interrupteur Marche/Arrét (22) vers 'avant.
Actionnez la gachette (6) du pistolet-pulvérisateur.

Remarque : Quand I'unité de base est en marche, de 'air
sort toujours au niveau du chapeau d’air (2).
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Arrét
- Relachez la gachette (6) et poussez l'interrupteur
Marche/Arrét (22) vers l'arriére.

- Débranchez le cable de la prise secteur.

Instructions d’utilisation
Pulvérisation (voir figure F)

Remarque : Tenez compte de la direction du vent si vous uti-

lisez cet outil électroportatif a I'extérieur.

- Effectuez d’abord un essai et réglez le jet et le débit de
pulvérisation en fonction du type de produit a pulvériser.
Pour les réglages, voir les rubriques suivantes.

- Tenez toujours le pistolet-pulvérisateur perpendiculaire-
ment a la surface a pulvériser, a une distance constante
de 20-25cm.

- Commencez la pulvérisation a 'extérieur de la surface a
pulvériser.

- Suivant la forme de jet réglée, déplacez le pistolet-pulvé-
risateur a I'horizontale ou a la verticale, de maniére régu-
liere.

Pour obtenir une surface homogene, faites en sorte que
les bandes se chevauchent d’env. 4-5 cm.

- Lors de travaux de pulvérisation en hauteur ou sur des ob-
jets posés a plat, penchez légérement le pistolet-pulvéri-
sateur et déplacez-vous vers l'arriere en vous éloignant de
la surface.

Risque de trébuchement ! Prenez garde aux obstacles
et objets qui vous entourent.

~ Evitez d'interrompre la pulvérisation a l'intérieur de la sur-
face a pulvériser.

Une avance réguliére du pistolet-pulvérisateur donne une

qualité de surface uniforme.

Sivous ne pulvérisez pas toujours a la méme distance ou

changez d’angle de pulvérisation, il se forme un important

brouillard de peinture et le dépot sur la surface n'est pas uni-
forme.

- Terminez la pulvérisation a I'extérieur de la surface a pul-
vériser.

Ne videz jamais complétement le godet. Quand I'extrémité

du tube d’aspiration ne plonge plus complétement dans le

produit a pulvériser, le jet de peinture devient discontinu et
on obtient une surface non uniforme.

- Apreés chaque pause ou aprés avoir rempli le godet (7),
vérifiez la buse (10)/(9) et le chapeau d'air (2) et net-
toyez-les si nécessaire.

- Sidu produit a pulvériser se dépose sur le chapeau d’air
(2) ou sur la buse, nettoyez les piéces avec une brosse
appropriée ou un chiffon humide.
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Réglage de la diffusion

» N’actionnez jamais la gachette (6) pendant que vous
réglez le clapet a air (2).

- Tournez le clapet a air (2) dans la position souhaitée.

Clapet a air Jet Application
Jet plat horizontal

S pour pulvérisation
dans le sens verti-
cal

Jet plat vertical
pour pulvérisation
dans le sens hori-
zontal

\'/ Jet rond pour

angles, bords et
OY endroits difficiles
d'acces

Réglage du débit de pulvérisation (voir figure G)

(PAINTVolume)

- Tournez la molette (5) afin de régler le débit de pulvérisa-
tion souhaité :

- : débit minimal,
+: débit maximal.

- Commencez par un essai de pulvérisation avec la quantité
de produit a pulvériser minimale et augmentez la quantité
de produit jusqu’a obtenir I'aspect souhaité. Si le résultat
obtenu n'est pas satisfaisant, diluez le produit a pulvéri-
ser par paliers de 5 % (voir « Préparation du produit a pul-
vériser », Page 30).

Remarque : La quantité de peinture appliquée dépend forte-

ment de la vitesse avec laquelle vous vous déplacez au-des-

sus de la surface.

Débit de pulvé- Réglage

risation
Trop de produit Il faut réduire le débit de pul-
surla surface vérisation.
- Tournez la molette (5)
dans le sens -.
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Débit de pulvé- Réglage
risation

Trop peu de pro- |l faut augmenter le débit de
duitsurlasur-  pulvérisation.
face

o
&)

- Tournez la molette (5)

dans le sens +.

Humidification de papiers peints
Pour le retrait facile de vieux papiers peints, il est conseillé

de pulvériser de 'eau chaude (55 °C maximum) sur le papier

peint. Utilisez pour cela la buse grise (9).

Pauses de travail et transport (voir figures H-1)
Pour faciliter le transport du pistolet a peinture, I'unité de
base posséde une poignée (23) et une bandouliére (24).
Pendant I'utilisation, I'unité de base (21) peut étre portée a
I'épaule a l'aide de la bandouliére (24).

Pendant les pauses, le pistolet-pulvérisateur (1) peut étre
posé sur une surface plane, sans que le produit a pulvériser
ne risque de couler.

» Quand le godet est rempli, posez toujours le pistolet-

pulvérisateur debout sur une surface plane. Si le pisto-

let-pulvérisation est posé a plat ou en position penchée,
du produit risque de couler.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur 'outil
électroportatif.

» Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que

les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sir.
Dans le cas ol il s'avere nécessaire de remplacer le cable

d’alimentation, confiez le remplacement a Bosch ou une sta-
tion de Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin

de ne pas compromettre la sécurité.

» Nettoyez soigneusement les différentes parties du
systéme de pulvérisation immédiatement aprés
chaque utilisation, en particulier tous les composants
du circuit de peinture. Un bon nettoyage est primordial
pour un fonctionnement correct et sécurisé du pistolet-

pulvérisateur. Tout recours en garantie est exclu si I'appa-

reil est mal entretenu ou mal nettoyé.

Nettoyage du filtre a air (voir illustration J)
Le filtre a air (28) doit étre nettoyé de temps en temps. Si le
filtre a air est fortement encrassé, le remplacer.
- Ouvrez le couvercle du filtre a air (25).
- Retirez le filtre a air (28).
- Salissure légére :
Tapotez le filtre a air (28).
ou
Salissure importante :
Nettoyez le filtre a air (28) a I'eau courante puis laissez-le

bien sécher pour éviter la formation de moisissures.
ou
Remplacez le filtre a air (28).

Remontez le filtre a air.
Refermez le couvercle du filtre a air (25).

» N'utilisez jamais le systéme de pulvérisation sans

filtre a air. Les particules de saleté peuvent pénétrer
dans le compartiment moteur et I'endommager.

Nettoyage apreés utilisation de peintures a base d'eau
(voir illustration K)

Nettoyez toujours le pistolet-pulvérisateur et le godet avec
de I'eau chaude.

Ne nettoyez jamais les orifices dair et de buse du pistolet-
pulvérisateur a I'aide d’un objet pointu.

Eteignez l'unité de base (21) et retirez le tuyau

flexible (19 du pistolet-pulvérisateur (1).

Détachez le godet (7) du pistolet-pulvérisateur (1).
Maintenez le godet (7) sous le tube d'immersion (13) et
appuyez sur la gachette (6) du pistolet-pulvérisateur pour
permettre au produit de retourner dans le godet.

Videz entierement le godet (7).

Le produit pulvérisé peut étre conservé dans un pot de
peinture/récipient étanche a I'air en vue d’une utilisation
ultérieure. A cette fin, utilisez par exemple le godet de
rechange (8) avec son couvercle ou le contenant d’origine
du produit de pulvérisation.

Rincez le godet (7).

Retirez le tube d'immersion (13) avec le joint de

godet (16) et rincez-les abondamment.

Fixez a nouveau le tube d'immersion (13) avec le joint de
godet (16) sur le pistolet-pulvérisateur.

Remplissez le godet (7) d’eau chaude et fixez-le a nou-
veau au pistolet-pulvérisateur (1).

Reconnectez le tuyau flexible (19 au pistolet-
pulvérisateur (1).

Actionnez le pistolet jusqu’a ce qu'il ne sorte plus que de
I'eau claire. Au besoin, remplissez a nouveau le godet
avec de I'eau chaude.

Retirez le tuyau flexible (19 au niveau de l'unité de

base (21) et du pistolet-pulvérisateur (1).

Au besoin, nettoyez I'unité de base avec un chiffon hu-
mide puis éloignez 'unité de base (21) et le tuyau
flexible (19 de I'environnement de nettoyage immédiat.
Retirez I'écrou-raccord (3), le chapeau d’air (2), la ron-
delle d’étanchéité (12), la buse utilisée (10)/(9) avec le
joint torique (11) et le tube d’aspiration (13) avec 'oper-
cule du godet (16).

Assurez-vous que le joint torique (11) reste sur la buse.
Nettoyez dans un seau rempli d’eau chaude toutes les
piéces qui entrent en contact avec la peinture, a l'aide
d’une brosse a vaisselle ordinaire. Nettoyez aussi le canal
de peinture (18) du pistolet-pulvérisateur (1).
Assurez-vous aussi que le tube d’aspiration (13) et 'oper-
cule du godet (16) sont exempts de produit de pulvérisa-
tion et sans dommages.
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En cas de besoin, nettoyez a nouveau l'opercule du godet
(16) a l'eau chaude.

- Nettoyez l'orifice d’aération (17) avec un objet approprié.

- Nettoyez le godet (7) et I'extérieur du pistolet-pulvérisa-
teur (1) a laide d’un chiffon humide.

- Laissez bien sécher tous les éléments avant de les assem-
bler.

- Réassemblez le pistolet a peinture en procédant dans
l'ordre inverse.
Refaites glisser vers le haut I'opercule du réservoir (16)
dans la gorge du tube d'immersion (13).
Pour obtenir une étanchéité parfaite du pistolet, il faut
que l'opercule du réservoir soit correctement positionné
dans la gorge du tube d'immersion, sur toute la périphé-
rie.
Veillez a faire glisser jusqu'en butée le tube
d'immersion (13) sur le canal de peinture (18).

Nettoyage apres utilisation de peintures a base de

solvants (voir illustration K)

Nettoyez toujours le pistolet-pulvérisateur et le godet avec

un diluant adapté au produit utilisé.

Ne nettoyez jamais les orifices dair et de buse du pistolet-

pulvérisateur a I'aide d’un objet pointu.

Portez des gants adaptés lors du nettoyage avec des sol-

vants et des peintures a base de solvants.

- Eteignez l'unité de base (21) et retirez le tuyau
flexible (19 du pistolet-pulvérisateur (1).

- Nettoyez si nécessaire 'unité de base avec un chiffon en-
duit de diluant et éloignez ensuite I'unité de base (21) et
le tuyau flexible (19 de la zone de nettoyage immédiate.

- Détachez le godet (7) du pistolet-pulvérisateur (1).
Maintenez le godet (7) sous le tube d'immersion (13) et
appuyez sur la gachette (6) du pistolet-pulvérisateur pour
permettre au produit de retourner dans le godet.

- Videz entierement le godet (7).

Le produit pulvérisé peut étre conservé dans un pot de
peinture/récipient étanche a 'air en vue d’une utilisation
ultérieure. A cette fin, utilisez par exemple le godet de
rechange (8) avec son couvercle ou le contenant d’origine
du produit de pulvérisation.

- Rincez le godet (7).

- Retirez le tube d’immersion (13) avec le joint de
godet (16) et rincez-les abondamment.

Fixez a nouveau le tube d'immersion (13) avec le joint de
godet (16) sur le pistolet-pulvérisateur.

- Remplissez le godet (7) a moitié de solvant puis fixez-le a
nouveau au pistolet-pulvérisateur (1).

- Secouez plusieurs fois le pistolet-pulvérisateur.

Ce faisant, veillez a ne pas pulvériser le diluant. Il y aurait
risque d’explosion.

Dépannage/suppression de dérangements

Probléme Cause

Le produit a pulvériser ne
recouvre pas bien la surface

Le débit de pulvérisation est trop faible
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- Détachez le godet (7) du pistolet-pulvérisateur (1)et vi-
dez-le complétement dans un récipient refermable.

- Retirez 'écrou-raccord (3), le chapeau d’air (2), laron-
delle d’étanchéité (12), la buse utilisée (10)/(9) avec le
joint torique (11) et le tube d’aspiration (13) avec 'oper-
cule du godet (16).

Assurez-vous que le joint torique (11) reste sur la buse.

- Nettoyez dans un seau rempli de diluant toutes les piéces
qui entrent en contact avec la peinture, a l'aide d’une
brosse a vaisselle ordinaire. Nettoyez aussi le canal de
peinture (18) du pistolet-pulvérisateur (1).

- Assurez-vous aussi que le tube d’aspiration (13) et l'oper-
cule du godet (16) sont exempts de produit de pulvérisa-
tion et sans dommages.

En cas de besoin, nettoyez a nouveau I'opercule du godet
(16) avec du diluant.

- Nettoyez l'orifice d’aération (17) avec un objet approprié.

- Nettoyez le godet (7) et I'extérieur du pistolet-pulvérisa-
teur (1) au moyen d’un chiffon imbibé de diluant.

- Laissez bien sécher tous les éléments avant de les assem-
bler.

- Réassemblez le pistolet a peinture en procédant dans
l'ordre inverse.

Refaites glisser vers le haut I'opercule du réservoir (16)
dans la gorge du tube d'immersion (13).

Pour obtenir une étanchéité parfaite du pistolet, il faut
que l'opercule du réservoir soit correctement positionné
dans la gorge du tube d'immersion, sur toute la périphé-
rie.

Veillez a faire glisser jusqu'en butée le tube

d'immersion (13) sur le canal de peinture (18).

Elimination du produit

Les diluants contaminés, les résidus de produit de pulvérisa-
tion et, le cas échéant, les résidus de diluants doivent étre
éliminés de maniére appropriée et dans le respect de I'envi-
ronnement. Respectez les consignes d’élimination indiquées
par le fabricant et les prescriptions locales concernant I'éli-
mination de déchets spéciaux.

Les produits chimiques polluants ne doivent pas pénétrer
dans la terre, les nappes phréatiques ou les cours d’eau. Ne
jetez jamais des produits chimiques polluants dans les cana-
lisations !

Stockage

- Avant de ranger le pistolet a peinture, nettoyez-le soi-
gneusement et faites bien sécher toutes les piéces avant
le remontage.

Quand le pistolet a peinture n’est pas utilisé, il est possible

de fixer le tuyau flexible (19 a 'unité de base (21) avec la

sangle etlabroche .

Remeéde
Tournez la molette (5) dans le sens +
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Probléme Cause

La distance par rapport a la surface a pulvériser
est trop grande

Remeéde
Rapprochez-vous plus de la surface

Pas assez de produit de pulvérisation sur la sur-
face, le produit n’a pas été pulvérisé suffisam-
ment longtemps sur la surface

Pulvérisez le produit plus longtemps

Le produit a pulvériser est trop visqueux

Diluez a nouveau le produit a pulvériser et ef-
fectuez une pulvérisation d’essai

Le produit pulvérisé coule  Trop de produit a été pulvérisé

Tournez la molette (5) dans le sens -

aprés application La distance par rapport a la surface a pulvériser
est trop petite

Eloignez-vous plus de la surface

Le produit a pulvériser est trop liquide

Ajoutez du produit de pulvérisation non dilué

Le méme endroit a été trop souvent pulvérisé

Enlevez la peinture et pulvérisez moins long-
temps lors du deuxiéme essai

Pulvérisation pas assez fine Débit de pulvérisation trop important

Tournez la molette (5) dans le sens -

PFS 2000 : buse blanche (10) montée (dia-
métre de buse trop important)

Montez la buse grise (9)

Aiguille de la buse (15) encrassée

Nettoyez I'aiguille de la buse

Le produit a pulvériser est trop visqueux

Diluez a nouveau le produit a pulvériser et ef-
fectuez une pulvérisation d’'essai

Filtre a air (28) fortement encrassé

Remplacez le filtre a air

Brouillard de peinture trop  Trop de produit a été pulvérisé

Tournez la molette (5) dans le sens -

important La distance par rapport a la surface a pulvériser
est trop grande

Rapprochez-vous plus de la surface

Le produit est pulvérisé par Pas assez de produit dans le godet

Rajoutez du produit de pulvérisation

saccades Orifice d’aération (17) du tube d’aspiration
(13) bouché

Nettoyez le tube d’aspiration et l'orifice d’aéra-
tion

Tube d’aspiration (13) desserré

Poussez le tube d'aspiration jusqu’en butée sur
le canal de peinture (18)

Buse (10)/(9) desserrée

Serrer la buse

Filtre a air (28) fortement encrassé

Remplacez le filtre a air

Le produit a pulvériser est trop visqueux

Diluez a nouveau le produit a pulvériser et ef-
fectuez une pulvérisation d’'essai

Du produit goutte au niveau Dépot de produit sur la buse (10)/(9), Iaiguille
de labuse de buse (15) et le chapeau d'air (2)

Nettoyez la buse, l'aiguille de buse et le cha-
peau d'air

Buse (10)/(9) desserrée

Serrer la buse

Il ne sort pas de produitde  Tube d’aspiration (13) desserré
labuse

Poussez le tube d’aspiration jusqu’en butée sur
le canal de peinture (18)

Aiguille de la buse (15) obturée

Nettoyez I'aiguille de la buse

Tube d’aspiration (13) bouché

Nettoyez le tube d’aspiration

Orifice d’aération (17) du tube d’aspiration

Nettoyez le tube d’aspiration et l'orifice d'aéra-

(13) bouché tion
L'opercule du godet (16) manque ouesten-  Glissez un opercule de godet (neuf) le long du
dommageé tube d'aspiration, jusque dans la gorge

Le produit a pulvériser est trop visqueux

Diluez a nouveau le produit a pulvériser et ef-
fectuez une pulvérisation d’'essai

Produit de pulvérisation pas homogene (pré-
sence de grumeaux)

Videz complétement le pistolet-pulvérisateur et
nettoyez-le ; reversez le produit de pulvérisa-
tion en utilisant une crépine
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Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

Le pistolet-pulvérisateur, I'unité électrique ainsi que leurs ac-

cessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une
voie de recyclage appropriée.
Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les
ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-
nales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se ser-
vir doivent étre isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

En cas de non-respect des consignes d’élimination, les dé-
chets d’équipements électriques et électroniques peuvent
avoir un impact négatif sur 'environnement et la santé des
personnes du fait des substances dangereuses qu'’ils
contiennent.
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Valable uniquement pour la France :

&

A DEPOSER A DEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

OUK

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Cet appareil

et ses accessoires
se recyclent

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

I[N ADVERTEN- Lea integramente las advertencias
CIA de peligro, las instrucciones, las
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
Eltérmino "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion ala red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

Bosch Power Tools
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» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones himedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento a lo que hace y emplee sentido comtin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. Elriesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerlay al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexidn/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aunaccidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas mdviles. La vesti-

menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

» Si se proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glirese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

» No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer enla
complacencia e ignorar las normas de seguridad de
herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejory
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas méviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse
antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los itiles limpios y afilados. Los ttiles man-
tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los iti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

» Mantenga las empuiiaduras y las superficies de las
empuiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empuiaduras y las superficies de las empufiaduras
resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Servicio
» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
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piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para equipos
aerograficos (de pulverizacion fina)

» Mantenga la zona de trabajo limpia, bien iluminada y
libre de recipientes de pintura o disolventes, trapos y
otros materiales inflamables. Existe el peligro de que se
produzca una inflamacién esponténea. Mantenga a dispo-
sicion en todo momento extintores o equipos de extincion
de incendios listos para funcionar.

» Asegure una buena ventilacion en la zona de pulveri-
zacion y suficiente aire fresco en todo el recinto. La
evaporacion de disolventes inflamables crea un entorno
explosivo.

» No pulverice ni limpie nunca con materiales, cuyo pun-
to de inflamacion se encuentra por debajo de 55°C.
Utilice materiales en base a agua, hidrocarburos poco
volatiles o materiales similares. Los disolventes volati-
les que se evaporan facilmente crean un ambiente explo-
sivo.

» No pulverice cerca de fuentes de ignicion como elec-
tricidad estatica, llamas al descubierto, llamas de en-
cendido, objetos calientes, motores, cigarrillos y chis-
pas generadas al enchufar y desenchufar cables eléc-
trico o el manejo de interruptores. Las chispas produci-
das en estos casos pueden provocar la inflamacion del
ambiente.

» No pulverice materiales sobre los que no se sabe si re-
presentan un peligro. Los materiales desconocidos pue-
den constituir unas condiciones peligrosas.

» No pulverice agua hirviendo. Pulverice sélo agua ca-
liente (max. 55 °C) sin aditivos quimicos.

» Lleve equipo de proteccion personal adicional, como
guantes de proteccion adecuados y mascara protecto-
ra o respiratoria, cuando pulverice o manipule produc-
tos quimicos. El uso de equipos de proteccion para las
correspondientes condiciones reduce la exposicion al
riesgo de las sustancias peligrosas.

o

» Preste atencion a los peligros inmanentes del material
de pulverizacion. Observe las marcas en el recipiente
o las informaciones del fabricante del material de pul-
verizacion, inclusive el requerimiento de uso de equi-
po de proteccion personal. Deberan respetarse las ins-
trucciones del fabricante con el fin de reducir el riesgo de
incendio, 0 a accidentarse con sustancias toxicas, cance-
rigenas, etc.

» Mantenga el enchufe del cable de lared y el pulsador
del sistema de pulverizacion libres de pintura y otros
liquidos. Nunca sujete el cable como apoyo en las co-
nexiones por enchufe. Los incumplimientos pueden pro-
vocar una descarga eléctrica.
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» Vigile los nifios. Con ello se evita que los nifios jueguen
con el pistola de pintar.

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

PFS 1000

La herramienta eléctrica esta disefiada para pulverizar los si-
guientes materiales de pulverizacion: pinturas a base de di-
solvente y diluibles en agua (recomendado), barnices, impri-
maciones, impregnaciones, lacas transparentes, aceites y
agua.

La herramienta eléctrica no es apropiada para aplicar pintu-
ras de dispersion y latex (pinturas murales), lejias, produc-
tos para el decapado, sustancias de recubrimiento acidife-
ras, desinfectantes, pesticidas, pinturas para fachadas, ma-
terial de pulverizacién granulado y con componentes soli-
dos, asi como materiales resistentes a la pulverizacion y el
goteo.

PFS 2000

La herramienta eléctrica esta disefiada para pulverizar todas
las pinturas comunes: pinturas de dispersion y latex (pintu-
ras para paredes), lacas de color a base de disolventes y di-
luibles en agua (recomendadas), barnices, imprimaciones,
impregnaciones, lacas transparentes (ALLPaint), aceites y
agua.

La herramienta eléctrica no es apropiada para aplicar lejias,
productos para el decapado, sustancias de recubrimiento
acidiferas, pinturas para fachadas, desinfectantes, pestici-
das, material de pulverizacion granulado o con componentes
solidos, asi como productos resistentes a la pulverizacion y
el goteo.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Pistola de pulverizacion

(2) Caperuzadelaire

(3)  Tuercade sujecion

(4)  Conexion para manguera (pistola de pulverizacion)
(5)  Regulador de material pulverizado

(6)  Pulsador

(7)  Deposito de material de pulverizacion

(8)  Deposito de repuesto de material de pulverizacién®
(9)  Boquilla (gris: para la aplicacion "en madera")

Bosch Power Tools
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(10) Boquilla (blanca: parala aplicacion en "paredes")

(PFS2000)
(11) Juntatorica
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19
(20)

Arandela de junta
Tubo de aspiracion
Balde de repostaje”
Aguja de la boquilla
Junta del depdsito
Orificio de ventilacion
Canal de pinturas
Manguera de aire
Cierre de bayoneta

Datos técnicos

Pistola de pintar (pulverizacion fina)

Unidad base

Interruptor de conexion/desconexion
Asa de transporte

Correa de transporte

Tapa delfiltro de aire

Conexion para manguera (unidad base)
(27) Orificio para correa de transporte

(28) Filtro de aire

a) paraPFS 1000, se puede adquirir como accesorio; para PFS
2000, se incluye en el volumen de suministro

Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-
rios.

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

b)

PFS 1000

Numero de articulo 3603B070.. 3603 B07 3..
Potencia absorbida nominal w 410 440
Caudal ml/min 100 200
Tiempo necesario para la aplicacion de 2 m? de pintura min 2 1,3
Capacidad del depésito de material ml 800 800
Boquilla (9) (gris) ° °
- Aplicacion en "madera":

Pulverizado de lacas de color, barnices, imprimaciones, pintu-

ras transparentes y aceites con disolventes y solubles en agua
Boquilla (10)(blanca) - °
- Aplicacion en "paredes™:

Pulverizado de pinturas de dispersion y latex
Longitud de la manguera de aire m 1,25 1,25
Peso segln EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,8 1,9
Clase de proteccion S S

Las indicaciones son validas para una tensién nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecucio-

nes especificas del pais.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emision de ruidos determinados segun

EN 62841-1.

El nivel de presion acustica valorado con A de la herramienta
eléctrica asciende tipicamente a menos de 80 dB(A). Inse-
guridad K=3 dB. El nivel de ruidos puede sobrepasar los va-
lores indicados durante el trabajo. jUsar unos protectores
auditivos!

Valores totales de vibracion a, (suma vectorial de tres direc-
ciones) e inseguridad K determinada segtin EN 62841-1:
,<2,5 m/s’, K=1,5 m/s’

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados en estas instrucciones han sido determinados segtn
un procedimiento de medicion normalizado y pueden servir
como base de comparacion con otras herramientas eléctri-
cas. También son adecuados para estimar provisionalmente
la emision de vibraciones y ruidos.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados han sido determinados para las aplicaciones principa-
les de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibracio-
nes y el valor de emisiones de ruidos pueden ser diferentes
si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones,
con ttiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fue-
se deficiente. Ello puede suponer un aumento drastico de la
emision de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de
trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de vibraciones
y de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiem-
pos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en
funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede
suponer una disminucion drastica de las emisiones de vibra-
ciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los Utiles,
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conservar calientes las manos, organizacion de las secuen-
cias de trabajo.

Montaje

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Aseglrese, que la pistola de pulverizacion y la unidad
basica estén montadas completamente y con todos los
elementos estanqueizantes. Solamente asi esta garanti-
zado el funcionamiento y la seguridad del sistema de pul-
verizacion fina.

Conexion de la manguera de aire (ver figuras

A1-A2)

Conexion a la unidad base:

- Inserte el cierre de bayoneta (21) de la manguera de aire,
conforme a las marcas de flechas, firmemente en los re-
bajes del empalme (27) de la unidad base.

- Gire el cierre de bayoneta un cuarto de vuelta en sentido
horario.

Conexion a la pistola de pulverizacion:

- Inserte el segundo cierre de bayoneta (21) de la mangue-
rade aire, conforme a las marcas de flechas, firmemente
en los rebajes del empalme (4) de la pistola de pulveriza-
cion.

- Gire el cierre de bayoneta un cuarto de vuelta en sentido
horario.

Indicacion: Antes de llenar el material de pulverizacién, reti-

re el tubo flexible de aire (20) (un cuarto de vuelta del cierre

de bayoneta (21) en contra del sentido de giro de las agujas
del reloj; extraer el cierre de bayoneta (21) del empalme

(4)).

Fijar la correa de transporte (ver figura B)

Para tener flexibilidad y llegar bien a todas las superficies a
trabajar, puede colgar la unidad base con la correa de trans-
porte (25).

- Enganche un extremo de la correa en cada orificio (28).

Sustitucion de boquilla (PFS 2000) (ver figura C)

Indicacion: Antes de seleccionar la boquilla, pruebe me-
diante agitacion el material a pulverizar. Los materiales flui-
dos (p. e]. pintura para madera) o diluidos se pulverizan me-
jor con la boquilla gris (9). Los materiales espesos (p. €j. la-
ca para madera o pintura para paredes) se pulverizan mejor
con la boquilla blanca (10).
- Para cambiar la boquilla, desatornille la tuerca de racor
(3).
- Retire la caperuza del aire (2) y la arandela de junta (12).
- Desatornille la boquilla montada.
Aseglrese de que la junta torica (11) se quede en la bo-
quilla.
- Atornille la boquilla deseada sobre la rosca en la pistola
de pulverizacion.
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- Coloque la caperuza del aire (2) con la arandela de junta
(12) sobre la boquilla y apriete firmemente la tuerca de
racor (3).

Operacion

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

Preparativos para el trabajo

» No esta permitido realizar trabajos de pulverizacion al
borde de las aguas, o en areas adyacentes en las inme-
diaciones del area de aprovechamiento.

» Al comprar pinturas, barnices y sustancias para pulveriza-
cion observar su compatibilidad con el medio ambiente.

Preparacion de la superficie a tratar

Elarea a tratar debera estar limpia, seca y exenta de grasa.

- Lije las superficies lisas para darles mayor aspereza y eli-
mine después el polvo producido.

Al trabajar con el aparato pueden llegar a ensuciarse con la

niebla de pulverizacion las superficies sin cubrir. Conviene

proteger por ello meticulosamente el entorno de la superfi-
cieatratar:

- Cubra cuidadosamente los suelos, el mobiliario, las puer-
tas, las ventanas y los marcos de puertas y ventanas, etc.
Para cubrir los suelos, se recomienda utilizar, p. €]. vellon
de pintor.

- Fijar el material de recubrimiento. El material de recubri-
miento insuficientemente fijado puede aflojarse o ser
arrastrado por el potente flujo de aire.

» Cubra los enchufes e interruptores cuidadosamente
con cinta adhesiva. Las cajas de enchufe y los interrup-
tores al descubierto pueden provocar cortocircuitos y au-
mentar el riesgo de una descarga eléctrica.

Preparar el material de pulverizacion

» Al diluir, asegtirese de que el material de pulveriza-
cion y el diluyente se puedan combinar. Si se aplica un
diluyente inapropiado pueden formarse grumos que hari-
an que se atasque la pistola de pulverizacion.

» Al diluir el material de pulverizacion, preste atencion a
que el punto de inflamacion de la mezcla tras la dilu-
cion quede de nuevo sobre 55 °C. La dilucion de p. €j.
lacas con disolventes reduce el punto de inflamacion.

» Preste atencion a las especificaciones de pulveriza-
cion del fabricante de la pintura, p. ej. en el folleto téc-
nico o en la hoja de datos. Preste atencion a no pulve-
rizar pinturas que no sean adecuadas para este fin se-
gun las instrucciones del fabricante.

Bosch Power Tools
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- Mezcle bien el material.
El uso de material de pulverizacion a temperatura am-
biente genera una mejor imagen de pulverizacion.

- Encaso dado, diluya el material de pulverizacion.
Sien la pulverizacion de prueba no se obtiene una buena
imagen de pulverizacion, realice una dilucién en pasos del
5 %, hasta conseguir una imagen de pulverizacion optima.

Dilucién recomenda-
da

Conservantes de lamadera, agua, 0%
aceites, barnices de baja viscosi-
dad

Material a pulverizar

Impregnaciones, imprimaciones ~ 0-5%
anticorrosivas
Lacas de color a base de disolven-  minimo 5 %

tes o diluibles en agua (recomenda-

das), imprimaciones, lacas de cale-

factores y barnices viscosos

PFS 2000: Pinturas de dispersion - minimo 10 %
y pinturas de latex (pinturas para

paredes)
Cuadro de dilucion
Material de Diluyente [ml] para la dilucién
pulveriza- 10%
cion
[ml]
300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 75
600 30 60 90

Llenado de material de pulverizacion (ver figuras D1-

D2)

Indicacion: Antes de llenar el material de pulverizacién, reti-

re el tubo flexible de aire (19 (un cuarto de vuelta del cierre

de bayoneta (20) en contra del sentido de giro de las agujas

del reloj; extraer el cierre de bayoneta (20) del empalme

(4)).

- En caso de utilizar envases grandes, trasiegue el material
de pulverizacion en cubos de trasiego (14) mas peque-
fos (p. ej. pintura de pared de 10 litros en un cubo vacio
de 2,56 5,0litros).

- Desatornille el depdsito de material (7) de la pistola de
pulverizacion.

- Llene el depdsito (7) con material de pulverizacion como
maximo hasta la marca de 800.

- Gire el tubo de aspiracion (13) hasta que el material de
pulverizacion pueda pulverizarse de manera casi conti-
nua:

en trabajos de pulverizacion

sobre objetos en posicion
horizontal

hacia delante, en la direc-
cién de la tuerca de la boqui-
lla/boquilla de aire

en trabajos de pulverizaciéon hacia atras, en la direccion

por encima de la cabeza del mango

- Pulverice sobre una superficie de prueba para comprobar
el resultado obtenido.

Si obtiene una imagen de pulverizacion 6ptima, puede co-

menzar con la pulverizacion.

0

Si el resultado de la pulverizacion no es satisfactorio o no sa-

le pintura: (ver "Remedio de perturbaciones", Pagina 44)

Puesta en marcha

» iObserve la tension de red! La tension de alimentacion
debera coincidir con las indicaciones en la placa de carac-
teristicas de la herramienta eléctrica.

» Preste atencion a que la unidad base no pueda aspirar
polvo u otras suciedades durante el funcionamiento.

» Tenga cuidado de no pulverizar jamas material contra
la unidad base.

» Interrumpa el proceso de pulverizado, si durante el
pulverizado sale liquido en otro lugar al previsto en la
boquilla, y vuelva a corregir el estado de la pistola de
pulverizacion. Existe el peligro de una descarga eléctri-
ca.

» No dirija el chorro de pulverizacion contra Ud. mismo,
contra otras personas, ni contra animales.

Conexion (ver figura E)
- Verifique, si se encuentra montada la boquilla correcta.
- Conecte el enchufe alared.

- Sujete la pistola de pulverizacion con la mano y apunte a
la superficie a tratar.

- Desplace el interruptor de conexion/desconexion (22)
hacia delante.

- Presione el pulsador (6) de la pistola de pulverizacion.

Nota: Sila unidad base esta conectada, por la caperuza del

aire (2) saldra aire de manera continua.

Desconexion

- Suelte el pulsador (6) y desplace el interruptor de cone-
xion/desconexion (22) hacia atras.

- Saque el enchufe de la toma de corriente.
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Instrucciones para la operacion Ajuste de la forma del chorro

Pulverizacion (ver figuraF)

» Nunca opere el interruptor de mando (6) durante el

Indicacion: Observe la direccion del viento cuando utilice la ajuste de la caperuza de aire (2).
herramienta eléctrica al aire libre. - Gire la caperuza de aire (2) a la posicion deseada.
- Efectte primero una pulverizacion de pruebay ajuste la Chorrode pulve- A

forma del chorro y la cantidad pulverizada de acuerdo al rizacién

material empleado.
Para los ajustes, vea los siguientes apartados.

Chorro eliptico ho-

) N ) SO rizontal para guia-

- Sostenga la pistola de pulverizacion sin falta a una distan- : do vertical
cia uniforme de 20-25 cm verticalmente al objeto a pul-
verizar. 9

- Comience a pulverizar un poco antes de comenzar el area W
atratar.

- Segln el ajuste de laimagen de pulverizacion, la pistola Chorro eliptico
para pulverizar debe guiarse uniformemente en direccion y vertical para guia-
horizontal o vertical. y do horizontal
Una calidad uniforme de la superficie se logra con un sola- 7
pamiento de las pistas de 4-5 cm. -7

- Enelcaso de trabajos de pulverizacion en objetos tumba- =

dos o en trabajos de pulverizacion sobre la cabeza, sos- \'/ Chorro circular pa-
tenga la pistola de pulverizacion levemente oblicua y ) ra esquinas, can-

muévase hacia atras alejandose de la superficie pulveriza- ’ 2OV tos y puntos dificil
da. ] . . | mente accesibles
iPeligro de tropezon! Preste atencion a los posibles o
obstaculos. A
- Nointerrumpa su trabajo dentro del drea que esta tratan-
do. Ajuste de la cantidad de material de pulverizacion (ver
El guiado uniforme de la pistola de pulverizacion permite ob- figura G)
tener una calidad homogénea de la superficie. (PAINTVolume)
Una separacion y un angulo de pulverizacion desiguales pro- - Gire el regulador (5) para ajustar la cantidad pulverizada
vocan neblina de pintura en exceso y a raiz de ello una super- que desea:
ficie irregular. -: cantidad pulverizada minima,
- Termine de pulverizar fuera del area que acaba de tratar. +: cantidad pulverizada maxima.
Al pulverizar, no deje totalmente vacio el depdsito para el - Comience con una pulverizacion de prueba con una canti-
material de pulverizacion. Si el tubo de aspiracion ya no se dad minima de material de pulverizacion y auméntela,
encuentra sumergido en el material de pulverizacién, se inte- hasta conseguir la imagen de pulverizacion deseada. Si
rrumpe el chorro y se obtiene una superficie irregular. no se consigue una imagen de pulverizacion satisfactoria,
- Después de las pausas o el nuevo llenado del diluya el material de pulverizacion en pasos del 5 % (ver
depésito (7), controle la boquilla (10)/(9) y la caperuza "Preparar el material de pulverizacion", Pagina 39).
del aire (2) y limpielas si es necesario. Indicacion: La intensidad de la aplicacion de la pintura de-
- Siel material de pulverizacion se deposita en la caperuza pende en gran medida de la velocidad del movimiento.
del aire (2) o en la boquilla, limpie los componentes con Cantidad pulve- Ajuste
un cepillo adecuado o un pafio humedecido. rizada

Demasiado ma-  Debe reducir la cantidad pul-
terial de pulveri- verizada.

zacionenlasu-  _ Gire el regulador (5) hacia
perficie de pul- -

verizacion
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Cantidad pulve- Ajuste
rizada

Demasiado poco Debe aumentar la cantidad
material de pul-  pulverizada. N @
verizacionenla  _ Gire el regulador (5) hacia
superficie de .
pulverizacion

Humectacion de papeles de pared

Para facilitar la eliminacion de papeles de pared viejos, pue-
de rociar los papeles de pared con agua caliente

(max. 55 °C). Utilice para ello la boquilla gris (9).

Pausas de trabajo y transporte (ver figuras H-1)

Para facilitar el transporte del sistema de pulverizacion fina
se hainstalado un asa de transporte (23) y una correa de
transporte (24) en la unidad base.

Durante el trabajo puede colgarse la unidad base (21) con la

ayuda de la correa de transporte (24) transversalmente so-

bre el hombro.

En las pausas de trabajo se puede parar la pistola de pulveri-

zacion (1) sobre una superficie de trabajo plana. Asi no se

puede derramar el material de pulverizacion.

» Coloque la pistola llena con material de pulverizacién
siempre verticalmente sobre una superficie plana. De
una pistola de pulverizacion horizontal puede salir mate-
rial de pulverizacion.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficacia y seguri-
dad.

Si es necesario reemplazar el cable de conexion, entonces

esto debe ser realizado por Besch o por un servicio técnico

autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar
riesgos de seguridad.

» Tras cada uso, limpie de inmediato minuciosamente
las piezas individuales del sistema de pulverizacion fi-
na, en especial todos los componentes con pintura.
Una limpieza correcta es la condicion para un perfecto y
seguro funcionamiento de la pistola de pulverizacion. En
caso de falta de limpieza o limpieza incorrecta, no se asu-
men los derechos de garantia.

Limpieza del filtro de aire (ver figura J)

Elfiltro del aire (28) debe limpiarse oportunamente. Si el fil-
tro del aire esta muy sucio, debe sustituirse.

- Abrala cubierta del filtro de aire (25).
- Retire el filtro del aire (28).

- Ensuciamiento leve:
sacuda el filtro de aire (28).
0
Ensuciamiento intenso:
limpie el filtro del aire (28) bajo el agua corriente y luego
deje que se seque bien, para evitar la formacion de moho.
0
sustituya el filtro del aire (28).

- Coloque de nuevo el filtro del aire.

- Cierre de nuevo la cubierta del filtro del aire (25).

» No utilice nunca el sistema de pulverizacion fina sin
filtro de aire. Las particulas de suciedad pueden entrar
en el compartimento del motor y dafarlo.

Limpieza tras la utilizacion de pinturas al agua (ver

figuraK)

Limpie siempre la pistola y el depésito para el material de

pulverizacion con agua caliente.

No limpie nunca los taladros de la boquilla y del aire de la

pistola de pulverizacion con objetos puntiagudos.

- Desconecte la unidad base (21) y retire la manguera de
aire (19 de la pistola de pulverizacion (1).

- Suelte el depdsito (7) de la pistola de pulverizacion (1).
Sujete el depdsito (7) bajo el tubo ascendente (13) y pre-
sione el interruptor de mando (6) de la pistola de pulveri-
zacion, para que el material de pulverizacion pueda volver
al depdsito.

- Vacie completamente el depdsito (7).

El material de pulverizacion puede almacenarse en un re-
cipiente de pintura hermético para futuras aplicaciones.
Paraello, utilice p. €j. el depésito de recambio (8) con ta-
pa o el deposito original de material de pulverizacion.

- Limpie el deposito (7).

- Desmonte el tubo ascendente (13) con la junta del
depdsito (16) y enjuaguelo bien.

Vuelva a colocar el tubo ascendente (13) con la junta del
depdsito (16) en la pistola de pulverizacion.

- Llene el depdsito (7) con agua caliente y vuelva a colocar-
lo en la pistola de pulverizacion (1).

- Vuelva a conectar la manguera de aire (19 a la pistola de
pulverizacion (1).

- Pulverice, hasta que solamente salga agua clara. Si es ne-
cesario, vuelva a llenar el depdsito con agua caliente.

- Retire lamanguera de aire (19 tanto de la unidad
base (21) como también de la pistola de
pulverizacion (1).

- Encaso dado, limpie la unidad base con un pafio humede-
cido y luego retire la unidad base (21) y la manguera del
aire (19 del entorno inmediato de la limpieza.

- Desmonte la tuerca de racor (3), la caperuza del aire (2),
laarandela de junta (12), la boquilla (10)/(9) utilizada
con lajuntatorica (11) y el tubo de aspiracion (13) con la
junta del depdsito (16).

Asegurese de que la junta torica (11) se quede en la bo-
quilla.
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- Enuncubo con agua caliente, limpie todas las piezas por
las que pasa pintura con un cepillo normal. Limpie tam-
bién el canal de pintura (18) de la pistola de
pulverizacion (1).

- Compruebe que el tubo de aspiracion (13) de la junta del
depdsito (16) no tenga material de pulverizacion ni esté
dafado.

En caso necesario, limpie minuciosamente la junta del
depédsito (16) con agua caliente.

- Limpie los orificios de ventilacion (17) con una herra-
mienta adecuada.

- Limpie exteriormente el depdsito (7) y la pistola de
pulverizacion (1) con un pafio humedecido.

- Antes de ensamblarlo, deje que se sequen por completo
las piezas.

- Monte el sistema de pulverizacion fina de nuevo en orden
inverso.

Desplace la junta del depésito (16) de nuevo hacia arriba

hasta la ranura del tubo ascendente (13).
Aseglrese, que la junta del depdsito esté posicionada
exactamente en la ranura del tubo ascendente en todo el

contorno, para un estanqueizado correcto de la pistola de

pulverizacion.
Observe, que se desplace de nuevo el tubo

ascendente (13) hasta el tope del canal de pinturas (18).

Limpieza tras la utilizacion de pinturas a base de
disolventes (ver figuraK)

Limpie siempre la pistola de pulverizacion y el depésito para
el material de pulverizacion con el diluyente correspondiente

para el material empleado.

No limpie nunca los taladros de la boquilla y del aire de la

pistola de pulverizacion con objetos puntiagudos.

Utilice guantes adecuados para los trabajos de limpieza con

disolventes y pinturas a base de disolventes.

- Desconecte la unidad base (21) y retire la manguera de
aire (19 de la pistola de pulverizacion (1).

- Encaso dado, limpie la unidad base con un pafio humede-

cido con diluyente y luego retire la unidad base (21) y la

manguera del aire (19 del entorno inmediato de la limpie-

za.
- Suelte el depdsito (7) de la pistola de pulverizacion (1).

Sujete el depdsito (7) bajo el tubo ascendente (13) y pre-
sione el interruptor de mando (6) de la pistola de pulveri-
zacion, para que el material de pulverizacion pueda volver

al deposito.

- Vacie completamente el depésito (7).
El material de pulverizacion puede almacenarse en un re-
cipiente de pintura hermético para futuras aplicaciones.

Paraello, utilice p. €j. el depdsito de recambio (8) con ta-

pa o el deposito original de material de pulverizacién.

- Limpie el depdsito (7).

- Desmonte el tubo ascendente (13) con lajunta del
deposito (16) y enjuaguelo bien.
Vuelva a colocar el tubo ascendente (13) con la junta del
depdsito (16) en la pistola de pulverizacion.
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- Llene el depdsito (7) hasta la mitad con disolvente y vuel-
vaa colocarlo en la pistola de pulverizacion (1).

- Agite varias veces la pistola de pulverizacion.

Al hacerlo, tenga cuidado de no rociar el diluyente. Existe
el riesgo de explosion.

- Suelte el deposito (7) de la pistola de pulverizacion (1)y
vacielo completamente en una lata de material cerrable.

- Desmonte la tuerca de racor (3), la caperuza del aire (2),
laarandela de junta (12), la boquilla (10)/(9) utilizada
con lajuntatorica (11) y el tubo de aspiracion (13) con la
junta del depdsito (16).

Aseglrese de que la junta torica (11) se quede en la bo-
quilla.

- Enun cubo con diluyente, limpie todas las piezas por las
que pasa pintura con un cepillo normal. Limpie también el
canal de pintura (18) de la pistola de pulverizacion (1).

- Compruebe que el tubo de aspiracion (13) de la junta del
depésito (16) no tenga material de pulverizacion ni esté
dafnado.

En caso necesario, limpie otra vez la junta del
deposito (16) con diluyente.

- Limpie los orificios de ventilacion (17) con una herra-
mienta adecuada.

- Limpie exteriormente el depdsito (7) y la pistola de
pulverizacion (1) con un paio humedecido con diluyente.

- Antes de ensamblarlo, deje que se sequen por completo
las piezas.

- Monte el sistema de pulverizacion fina de nuevo en orden
inverso.

Desplace la junta del depésito (16) de nuevo hacia arriba
hasta la ranura del tubo ascendente (13).

Aseglirese, que la junta del deposito esté posicionada
exactamente en la ranura del tubo ascendente en todo el
contorno, para un estanqueizado correcto de la pistola de
pulverizacion.

Observe, que se desplace de nuevo el tubo

ascendente (13) hasta el tope del canal de pinturas (18).

Eliminacion del material

El diluyente contaminado, los restos de material de pulveri-
zacion y, en su caso, los residuos de diluyente deben elimi-
narse de forma adecuada y ecoldgica. Observe las indicacio-
nes del fabricante para la eliminacion y las prescripciones lo-
cales sobre la eliminacién de residuos peligrosos.

Los productos quimicos perjudiciales para el medio ambien-
te no deberan acceder a la tierra, ni a las aguas subterraneas
ni de superficie. jJamas vierta en la canalizacion productos
quimicos perjudiciales para el medio ambiente!

Almacenaje

- Antes de almacenar el sistema de pulverizacion fina, lim-
pie el sistema de pulverizacién fina minuciosamente y de-
je que se sequen bien todas las piezas antes del ensam-
blaje.

Cuando el sistema de pulverizacion no esta en uso, la cinta

de goma junto con el pasador en la unida base (21) sirve

como una opcidn practica de almacenamiento para la man-

guera de aire (19.
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Remedio de perturbaciones

Problema Causa

El material de pulverizacién Cantidad pulverizada demasiado pequefa

Remedio
Girar el regulador (5) hacia +

no cubre bien Distancia excesiva respecto al area a tratar

Reducir la distancia

Cantidad de material de pulverizacion insufi-
ciente por haberse aplicado pocas capas de
pintura

Aplicar mas capas de pintura

Material de pulverizacion demasiado espeso

Diluir de nuevo el material de pulverizacion y
efectuar una pulverizacion de prueba

El material de pulverizaciéon Se ha aplicado demasiado material de pulveri-
gotea después de aplicarlo  zacion

Girar el regulador (5) hacia -

Distancia demasiado corta respecto al area a
tratar

Aumentar la distancia

Material de pulverizacion demasiado liquido

Afadir material de pulverizacion del envase ori-
ginal (sin diluir)

El material se ha pulverizado demasiadas veces

sobre el mismo punto

Decapar la pintura y no pulverizar tantas veces
sobre el mismo punto en el segundo intento

Pulverizacion demasiado

La cantidad de material pulverizado es excesiva

Girar el regulador (5) hacia -

gruesa PFS 2000: Se ha montado la boquilla blanca

(10) (diametro de boquilla demasiado grande)

Montar la boquilla gris (9)

Aguja de la boquilla (15) sucia

Limpiar la aguja de la boquilla

Material de pulverizacién demasiado espeso

Diluir de nuevo el material de pulverizacion y
efectuar una pulverizacion de prueba

Filtro del aire (28) muy sucio

Cambiar el filtro de aire

Neblina de pintura excesiva Se ha aplicado demasiado material de pulveri-
zacion

Girar el regulador (5) hacia -

Distancia excesiva respecto al area a tratar

Reducir la distancia

El chorro pulverizado fluc-
tla

Muy poco material de pulverizacion en el depo-
sito

Rellenar el material de pulverizacion

Orificio de ventilacion (17) del tubo de aspira-
cion (13) obstruido

Limpiar el tubo de aspiracion y el orificio de
ventilacién

Tubo de aspiracion (13) suelto

Desplazar el tubo de aspiracion hasta el tope
del canal de pintura (18)

Boquilla (10)/(9) suelta

Apretar la boquilla

Filtro del aire (28) muy sucio

Cambiar el filtro de aire

Material de pulverizacion demasiado espeso

Diluir de nuevo el material de pulverizacion y
efectuar una pulverizacion de prueba

El material de pulverizacion Sedimentacion de material de pulverizacion en
gotea por la boquilla
o la caperuza del aire (2)

la boquilla (10)/(9), la aguja de la boquilla (15)

Limpiar la boquilla, la aguja de la boquillay la
caperuza del aire

Boquilla (10)/(9) suelta

Apretar la boquilla

No sale material de pulveri- Tubo de aspiracion (13) suelto
zacion por la boquilla

Desplazar el tubo de aspiracion hasta el tope
del canal de pintura (18)

Aguja de la boquilla (15) obstruida

Limpiar la aguja de la boquilla

Tubo de aspiracion (13) obstruido

Limpiar el tubo de aspiracion

Orificio de ventilacion (17) del tubo de aspira-
cion (13) obstruido

Limpiar el tubo de aspiracion y el orificio de
ventilacion

La junta del depdsito (16) falta o esta daiada

Desplazar una (nueva) junta de depdsito sobre
el tubo de aspiracion hasta la ranura
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Problema Causa

Material de pulverizacion demasiado espeso
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Remedio

Diluir de nuevo el material de pulverizacion y
efectuar una pulverizacion de prueba

Material de pulverizacion sucio (grumos de pin- Vaciar completamente la pistola de pulveriza-

tura)

ciény limpiarla; para llenarla, verter el material
de pulverizacion a través de un tamiz

Servicio técnico y atencion al cliente
El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda

Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-

to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacion

La pistola de pulverizacién, unidad eléctrica, accesorios y
embalajes deberan someterse a un proceso de recuperacion
que respete el medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas a la basu-
ral

Sélo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre apara-
tos eléctricos y electronicos inservibles, tras su transposi-
cién en ley nacional, deberan acumularse por separado las
herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje
ecologico.

En el caso de una eliminacion inadecuada, los aparatos eléc-
tricos y electronicos pueden tener efectos nocivos para el
medio ambiente y la salud humana debido a la posible pre-
sencia de sustancias peligrosas.

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

N AVISO Devem ser lidas todas as
indicacdes de seguranca,
instrucoes, ilustracoes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucoes
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicagoes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e hem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pés inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccao € possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
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aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracao de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do 6leo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacao de um cabo de extensao
apropriado para dreas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas humidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre oculos de proteccao. A utilizacao de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
protecgdo contra po, sapatos de seguranca
antiderrapantes, capacete de seguranca ou protec¢ao
auricular, de acordo com o tipo e aplicacao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesoes.

» Evitar uma colocaciao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacao de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situacoes
inesperadas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de

pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.
Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizagao de uma
aspiracdo de p6 pode reduzir o perigo devido ao po.

Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacdo frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma ac¢ao descuidada pode
causar ferimentos graves numa fraccao de segundo.

Utilizacdo e manuseio cuidadoso de ferramentas
eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a

ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
nao pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
oarranque involuntario da ferramenta eléctrica.
Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e nao permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucdes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sdo perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

Tratar a ferramenta eléctrica e os acessérios com
cuidado. Controlar se as partes moéveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.
Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios,
ferramentas de aplicacao, etc. conforme estas
instrugdes. Considerar as condicdes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizacdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a nao ser as aplicagoes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de 6leo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias ndo permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagoes
inesperadas.
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Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

Indicacbes de seguranca para sistemas de
pulverizacio fina

» Mantenha a sua area de trabalho limpa, bem iluminada
e livre de recipientes com tinta ou solventes, panos ou
outros materiais inflamaveis. Existe perigo de
combustdo espontanea. Tenha sempre a mio extintores
de incéndio.

» Providencie uma bhoa ventilacao da area de
pulverizacao e ar fresco suficiente em toda a sala. A
evaporacao de solventes inflamaveis cria um ambiente
explosivo.

» Nao pulverize nem limpe com materiais cujo ponto de
fulgor é inferior a 55°C. Utilize materiais a base de
agua, hidrocarbonetos nao volateis ou materiais
semelhantes. Solventes volateis evaporaveis originam
um ambiente explosivo.

» Nao pulverize perto de fontes de ignicao, como faiscas
de eletricidade estatica, chamas abertas, chamas
piloto, objetos quentes, motores, cigarros e faiscas,
conectando ou desconectando cabos de alimentacao
ou interruptores de operacao. Tais fontes de ignicao
podem causar inflamacao do meio ambiente.

» Nao pulverize materiais nao sabendo se sdo perigosos
ou nao. Materiais desconhecidos podem criar ambientes
perigosos.

» Nao pulverize agua a ferver. Pulverize apenas agua
quente (max. 55 °C) sem aditivos quimicos.

» Use adicionalmente equipamento de protecio
individual, como luvas de protecao e mascara de
protecdo ou respiratoéria adequadas, ao pulverizar e
manusear produtos quimicos. Usar o equipamento de
protecao adequado as condigdes reduz a exposicao a
substancias perigosas.

N

» Preste atencao aos perigos do produto pulverizavel.
Observe as marcagées no recipiente ou as
informacées do fabricante do produto pulverizavel,
incluindo o pedido de uso de equipamento de
protecdo individual. As instrucoes do fabricante devem
ser seguidas para reduzir o risco de incéndio e lesoes
causadas por toxinas, carcindgenos, etc.

» Mantenha o conector do cabo de rede e o botao do
sistema de pulverizacao livre de tinta e outros
liquidos. Nunca segure o cabo nas conexdes de
encaixe para suporte. O ndao cumprimento pode causar
um choque elétrico.
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» Vigie as criancas. Assim é assegurado que as criancas
nao brinquem com o sistema de pulverizagéo fina.

Descricao do produto e do servico

Leia todas as instrucoes de seguranca e
instrucdes. A inobservancia das instrucoes de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.
Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrucoes.

Utilizacdo adequada

PFS 1000

Aferramenta elétrica destina-se a pulverizagao para os
seguintes materiais de pulverizagdo: tintas a base de
solvente e diluiveis em agua (recomendado), esmaltes,
primarios, impregnacdes, vernizes transparentes, leos e
agua.

A ferramenta elétrica ndo é adequada para o processamento
de tintas de dispersao e latex (tintas de parede), sodas
causticas, decapantes, materiais de revestimento que
contenham acidos, desinfetantes, produtos fitossanitarios,
tintas para fachadas, material de pulverizagao com grao ou
particulas, assim como materiais a prova de pingos e
gotejamento.

PFS 2000

Aferramenta elétrica destina-se a pulverizagao de todas as
tintas convencionais: tintas de dispersao e latex (tintas de
parede), tintas a base de solvente e diluiveis em agua
(recomendado), esmaltes, primarios, impregnagoes,
vernizes transparentes (ALLPaint), 6leos e agua.
Aferramenta elétrica ndo adequada para processar sodas
causticas, decapantes, materiais de revestimento que
contenham acidos, desinfetantes, produtos fitossanitarios,
tintas para fachadas, material de pulverizagao com grao ou
particulas, assim como materiais a prova de pingos e
gotejamento.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentagdo da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Pistolade pulverizacio

(2) Tampadear

(3) Porcadecapa

(4) Conexao da mangueira (Pistola de pulverizacao)

(5)  Rodade ajuste para a quantidade do material de
pulverizagao

(6) Interruptor de comando

(7)  Recipiente para material de pulverizagdo

(8) Recipiente sobressalente para material de
pulverizacao®
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(9) Bicode tinta (cinzento: para aplicagdo em (20) Fecho de baioneta
"madeira’) (21) Unidade de base
(10) Bico de tinta (branco: para aplicagao na "parede") (22) Interruptor de ligar/desligar
(PFS2000)
1) ori (23) Pegade transporte
(12) Di ring dant (24) Cintode transporte
(13) Tlsbco(;/e ?n € e (25) Cobertura do filtro de ar
ubodeaimen a(fao- b (26) Conexao da mangueira (Unidade de base)
(14) Balde de transferéncia )
(15) Agulhadobi (27) Olhal para o cinto de transporte
. Vg: a~ od ico B (28) Filtrodear
(16) - Vedagdo do recipiente a) disponivel como acessério para PFS 1000; no PFS 2000,
(17) Orificio de purga vem incluido no volume de fornecimento
(18) Canaldetinta b) Acessérios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
. volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios

(19  Mangueira de ar encontram-se no nosso programa de acessorios.
Dados técnicos
Sistema de pulverizacao fina PFS 1000 PFS 2000
Namero de produto 3603B070.. 3603 B07 3..
Poténcia nominal absorvida w 410 440
Poténcia de fluxo ml/min 100 200
Tempo necessario para aplicar tintaem 2 m? min 2 1,3
Volume do recipiente para o material de pulverizagao ml 800 800
Bico de tinta (9) (cinzento) ° °
- Caso de aplicacao «Madeiran»:

Pulverizacao de tintas de verniz, vernizes transparentes,

primarios, tintas claras e 6leos com solventes ou diluiveis em

agua
Bico de tinta (10) (branco) - °
- Caso de aplicacao «Pareden:

Pulverizacao de tintas de dispersao e de latex
Comprimento da mangueira de ar m 1,25 1,25
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,8 1,9
Classe de protecao S SN

Os dados aplicam-se a uma tensao nominal [U] de 230 V. Com tensdes divergentes e em versoes especificas do pais, estes dados podem variar.

Informacao sobre ruidos/vibracoes

Os valores de emissao de ruido foram determinados de
acordo com EN 62841-1.

0 nivel de pressao sonora avaliado como A da ferramenta
elétrica é normalmente de 80 dB(A). Incerteza K=3 dB. O
nivel sonoro durante os trabalhos pode ultrapassar os
valores indicados. Usar protecao auditiva!

Valores totais de vibragéo a, (soma dos vetores das trés
diregdes) e incerteza K determinada segundo EN 62841-1:
,<2,5 m/s’, K=1,5 m/s’

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes e o valor de
emissdes sonoras foram medidos de acordo com um
processo de medicao normalizado e podem ser utilizados
para a comparacao de ferramentas elétricas. Também sao
adequados para uma avaliagao provisoria das emissoes
sonoras e de vibragoes.

O nivel de vibragdes indicado e o valor de emissdes sonoras
representam as aplicagoes principais da ferramenta elétrica.
Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicagoes,
com outras ferramentas de trabalho ou com manutencao
insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes e de
emissoes sonoras seja diferente. Isto pode aumentar
sensivelmente a emissao sonora e de vibragdes para o
periodo completo de trabalho.

Para uma estimagdo exata da emissao sonora e de
vibragdes, também deveriam ser considerados os periodos
nos quais o aparelho esta desligado ou funciona, mas nao
esta sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissao sonora e de
vibragdes durante o completo periodo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de
seguranca para proteger o operador contra o efeito de
vibragdes, como por exemplo: manutengdo de ferramentas
elétricas e acessdrios, manter as maos quentes e
organizagao dos processos de trabalho.
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Montagem

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

» Certifique-se de que a pistola de pulverizacao e a
unidade base estao hem montadas com todos os
elementos vedantes. S6 assim fica garantido o
funcionamento e a seguranca do sistema de pulverizagao
fina.

Ligar mangueira de ar (ver figuras A1-A2)

Conexao da unidade de base:

- Insira um fecho de baioneta (21) da mangueira de ar, de
acordo com as marcagdes de seta, firmemente nos
entalhes da conexao (27) da unidade base.

- Rode o fecho de baioneta um quarto de volta para a
direita.

Conexao a uma pistola de pulverizagdo:

- Insira o segundo fecho de baioneta (21) da mangueira de
ar, de acordo com as marcagdes de seta, firmemente nos
entalhes da conexao (4) da pistola de pulverizagdo.

- Rode o fecho de baioneta um quarto de volta para a
direita.

Nota: Antes do enchimento de material de pulverizagao,

retire a mangueira de ar (20) (rodar o fecho de baioneta

(21) um quarto de volta para a esquerda; retirar o fecho de

baioneta (21) da conexao (4)).

Fixar o cinto de transporte (ver figura B)

Para que possa alcangar bem todas as superficies a serem
trabalhadas e trabalhar com flexibilidade, podera pendurar a
unidade de base com um cinto de transporte (25).

- Enganche uma extremidade do cinto em cada olhal (28).

Trocar o bico de tinta (PFS 2000) (ver figura C)

Nota: Antes de escolher o bico de tinta verifique o material

de pulverizagdo mexendo-o0. Material mais liquido (p. ex.

tinta para madeira) ou material diluido é mais facil de aplicar

com o bico de tinta cinzento (9). Material mais espesso

(p. ex. verniz para madeira ou tinta de parede) é mais facil

de aplicar com o bico de tinta branco (10).

- Paratrocar o bico de tinta desparafuse a porca de capa
(3).

- Retire acapa de ar (2) e o disco vedante (12).

- Desaperte o bico de tinta montado.
Certifique-se de que 0 O-ring (11) permanece no bico de
tinta.

- Enrosque o bico de tinta desejado na rosca da pistola de
pulverizagao.

- Coloque a capa de ar (2) com o disco vedante (12) no
bico de tinta e aperte a porca de capa (3).

Funcionamento

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.
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Preparacao de trabalho

» Nao sdo permitidos trabalhos de pulverizacao perto
de aguas ou em areas adjacentes na area de captacao
imediata.

» Observe a compatibilidade com o meio ambiente ao
comprar tintas, vernizes e produtos de pulverizagao.

Preparar a superficie a ser pulverizada

Asuperficie de pulverizagdo deve estar limpa, secae

desengordurada.

- Superficies lisas devem ser tornadas asperas e em
seguida sera necessario remover o pd.

Durante o trabalho é possivel que todas as superficies

descobertas sejam sujas pela neblina de pulverizacao.

Portanto é necessario preparar bem as areas em volta da

superficie a ser pulverizada:

- Cubra cuidadosamente pisos, moveis, portas, janelas e
caixilhos de portas e janelas, etc. Para cobrir pisos é
recomendado p. ex. velo de pintura.

- Fixe o material de cobertura. O material de cobertura que
nao esteja suficientemente fixo pode ser solto ou soprado
devido ao potente fluxo de ar.

» Cubra cuidadosamente as tomadas e interruptores. As
tomadas e interruptores que nao estejam cobertos
podem provocar curto-circuito e aumentar o risco de um
choque elétrico.

Preparar o material de pulverizacdo

» Ao diluir, verifique se o material de pulverizacio e o
diluente correspondem. Se for utilizado um diluente
errado, poderdo se formar grumos que podem entupir a
pistola de pulverizacao.

» Ao diluir o material de pulverizacao, certifique-se de
que o ponto de fulgor da mistura ficanovamente
acima dos 55 °C apés a diluicao. A diluicao de p. ex.
vernizes que contém solventes reduz o ponto de fulgor.

» Respeite as indicacdes do fabricante de tinta sobre a
pulverizagdo, p. ex. na folha de informacao ou de
dados técnicos. Certifique-se de que nao pulveriza
tintas que nao sejam adequadas para o efeito de
acordo com as indicacdes do fabricante.

=

~ Misturar bem o material de pulverizacao.
A utilizagdo de material de pulverizagdo que estejaa
temperatura ambiente proporciona um padrao de
pulverizagao melhor.

- Se necessario, dilua 0 material de pulverizacao.
Se a pulverizagdo de teste ndo tiver como resultado um
padrao de pulverizacao bom, utilize um diluente em
passos de 5 %, até que seja alcangado um padrao de
pulverizagao ideal.
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Material de pulverizacao Diluicdo
recomendada
Produtos de protecao da madeira, 0%
4gua, 6leos, vernizes transparentes
mais liquidos

Impregnacoes, tintas 0-5%

anticorrosivas

Tintas de verniz com solventes ou
diluiveis em agua (recomendado),
primarios, tintas para radiadores,
Vernizes espessos

pelo menos 5 %

PFS 2000: Tintas de dispersdaoe  pelo menos 10 %

tintas de latex (tintas de parede)

Tabela de diluicdo

Material de Diluente [ml] para diluicao
pulverizacao 10%
[ml]
300 i 30 45
400 20 40 60
500 25 50 75
600 30 60 90

Encher material de pulverizacao (ver figuras D1-D2)
Nota: Antes do enchimento de material de pulverizacao,
retire a mangueira de ar (19 (rodar o fecho de baioneta (20)
um quarto de volta para a esquerda; retirar o fecho de
baioneta (20) da conexdo (4)).

- Se necessario, no caso de recipientes muito grandes,
mude o material de pulverizagao para um balde de
transferéncia (14) (p. ex. 10| de tinta de parede para um
balde vaziode 2,5lou5,01).

- Desatarraxe o recipiente (7) da pistola de pulverizagao.

- Encha com material de pulverizacao no maximo até a
marcacao 800 do deposito (7).

- Gire o tubo montante (13) de modo que o material de
pulverizagao possa ser pulverizado quase sem deixar
restos:

para trabalhos de
pulverizagao em objetos
deitados

para a frente no sentido
capa de bico/ar

para trabalhos de
pulverizagao por cima da
cabeca

para tras no sentido do
punho

- Executar uma pulverizagdo de ensaio sobre uma
superficie de teste.

Se obtiver um padrao de pulverizagao ideal, pode comegar a

pulverizar.

ou

Se o resultado da pulverizagao néo for satisfatorio ou ndo

sair tinta: (ver "Eliminagéo de falhas", Pagina 53)

Colocacdo em funcionamento

» Observar a tensao de rede! A tensdo da fonte de
corrente elétrica deve coincidir com os dados que

constam na placa de caracteristicas da ferramenta
elétrica.

» Observe que a unidade de base ndo possa aspirar poé
nem outras sujidades durante o funcionamento.

» Observe que a unidade de base nunca seja
pulverizada.

» Interrompa a pulverizacao se, durante a mesma, sair
liquido noutros locais que nao o bico previsto para
esse fim e volte a colocar a pistola de pulverizacao em
estado operacional correto. Existe perigo de choque
elétrico.

» Nao pulverize sobre si mesmo nem sobre outras
pessoas nem animais.

Ligar (ver figura E)

- Verifique se estd montado o bico de tinta correto.

- Introduzir a ficha de rede na tomada.

~ Pegue na pistola de pulverizagdo e aponte-a paraa
superficie a ser pulverizada.

- Desloque o interruptor de ligar/desligar (22) paraa
frente.

- Prima o interruptor de comando (6) na pistola de
pulverizagao.

Nota: Quando a unidade base estd ligada, esta sempre a sair

ardacapadear(2).

Desligar

- Solte o interruptor de operagao (6) e empurre o
interruptor de ligar/desligar (22) para tras.

- Puxar aficha de rede da tomada.

Instrucées de trabalho

Pulverizar (ver figura F)

Nota: Observe a diregdo do vento ao usar a ferramenta
elétricaaoar livre.

- Sempre realizar uma pulverizagdo de teste e ajustar a
pulverizagao e a quantidade do material de pulverizagao
de acordo com o material de pulverizacao.

Para as definicoes consulte as seguintes seccdes.

- Mantenha a pistola de pulverizacao impreterivelmente a
uma distancia uniforme de 20-25 cm na vertical ao
objeto a pulverizar.

- Comecar o processo de pulverizagao fora da superficie a
ser pulverizada.

- Movimente a pistola de pulverizagdo, consoante o ajuste
daimagem de pulverizacao, uniformemente na horizontal
ou na vertical.

Uma qualidade uniforme na superficie é obtida se
sobrepuser as faixas em 4-5 cm.
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— No caso de trabalhos de pulverizagao em objetos
deitados ou trabalhos de pulverizagao acima do nivel da
cabeca, segure a pistola de pulverizagdo ligeiramente
inclinada e movimente-se para tras afastando-se da
superficie pulverizada.

Perigo de tropecar! Preste atencao a eventuais
obstaculos.

- Evitar interrupgées dentro da superficie a ser
pulverizada.

Uma condugao uniforme da pistola de pulverizacao produz

uma qualidade uniforme da superficie.

Uma distancia e um angulo de pulverizagao irregulares levam

auma forte formacao de neblina de tinta e portanto a uma

superficie irregular.

- Terminar o processo de pulverizacao fora da superficie a
ser pulverizada.

Nao esvazie totalmente o balde do material de pulverizagao.

Se o tubo de alimentacdo deixar de mergulhar no material de

pulverizagao, o jato de pulverizagao é interrompido e 0

resultado é uma superficie nao uniforme.

- Apos as pausas ou apos o reenchimento do recipiente
(7), controle o bico de tinta (10)/(9) e acapadear (2) e,
se necessario, limpe-os.

- Se o material de pulverizagdo se depositar na capa de ar
(2) ou no bico de tinta, limpe os componentes com uma
escova adequada ou um pano himido.

Ajustar a pulverizacao

» Nunca acione o interruptor de operacéo (6), enquanto
desloca acapadear (2).
- Rode a capa de ar (2) para a posicao desejada.

Tampa de ar Jato de Aplicacao
pulverizacao
jato plano
£ horizontal para
: diregdo de
trabalho vertical

jato plano vertical
para direcdo de
trabalho horizontal
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Jato de
pulverizacdo
\I/ jato redondo para

cantos, arestas e
N dreas de dificil
acesso

Tampade ar Aplicacao

Ajustar quantidade de material de pulverizacao (ver

figura G)

(PAINTVolume)

- Girearoda de ajuste (5), para ajustar a quantidade de
material de pulverizagdo desejada:
-: quantidade de material de pulverizagao minima,
+: quantidade de material de pulverizagdo maxima.

~ Comece com uma pulverizagao de teste com uma
quantidade minima de material de pulverizagdo e
aumente a mesma até que o padrao de pulverizagao
desejado seja alcangado. Se néo for alcangado um padrao
de pulverizagao satisfatorio, dilua o material de
pulverizagao em passos de 5 % (ver "Preparar o material
de pulverizagao", Pagina 49).

Nota: a intensidade de aplicagdo de tinta depende

fortemente da velocidade de movimento.

Quantidade do Ajuste

material de
pulverizacao

Demasiado A quantidade de material de
material de pulverizagao deve ser
pulverizagaona reduzida.

superficieaser  _ Gire arodade ajuste (5)
pulverizada no sentido -

Muito pouco A quantidade de material de
material de pulverizagao deve ser
pulverizagdona aumentada.

superficieaser _ Gire a roda de ajuste (5)
pulverizada no sentido +.

Humedecer papel de parede

Para remover facilmente papel de parede antigo, pode
pulverizar agua quente (méx. 55 °C) no papel de parede.
Para tal, utilize o bico de tinta cinzento (9).

Intervalos e transporte (ver figura H-1)

Para um transporte facil do sistema de pulverizagao fina
existe um punho de transporte (23) e um cinta de transporte
(24) na unidade base.

Durante o trabalho pode transportar a unidade base (21) as
costas com a ajuda da cinta de transporte (24).

Nos intervalos pode colocar a pistola de pulverizacao (1)
numa superficie de trabalho plana. Nao pode verter material
de pulverizagao.

Bosch Power Tools
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» Coloque a pistola de pulverizacao com material de
pulverizacao sempre na vertical sobre uma superficie
plana. O material de pulverizagdo pode escorrer para fora
se a pistola de pulverizagdo estiver deitada.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencédo e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilacdo sempre limpas, para trabalhar bem e de
formasegura.

Se for necessario instalar um cabo de ligagao, a instalagdo

deve ser feita pela Bosch ou por um centro de servigo

autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar
perigos de seguranca.

» Limpe bem cada um dos componentes do sistema de
pulverizagao fina imediatamente apés a utilizacao,
especialmente aqueles que entram em contacto com a
tinta. Uma limpeza correta é um pré-requisito para o
funcionamento sem problemas e seguro da pistola de
pulverizagao. A garantia nao abrange falhas causadas por
falta de limpeza ou por uma limpeza inadequada.

Limpar filtro de ar (ver figura J)
O filtro de ar (28) tem de ser limpo ocasionalmente. O filtro
de ar tem de ser substituido se estiver muito sujo.
- Abraa cobertura do filtro de ar (25).
- Retire ofiltro de ar (28).
- Sujidade ligeira:
Sacuda bem o filtro de ar (28).
ou
Sujidade forte:
Limpe o filtro de ar (28) sob agua corrente e depois
deixe-o0 secar bem para evitar a formacao de bolor.
ou
Substitua o filtro de ar (28).
- Volte a colocar ofiltro de ar.
- Volte a fechar a cobertura do filtro de ar (25).
» Nunca opera o sistema de pulverizacao fina sem filtro
de ar. Podem entrar particulas de sujidade no
compartimento do motor e danificar o motor.

Limpeza apos a utilizacio de tintas a base de agua

(ver figuraK)

Limpe a pistola de pulverizacao e o recipiente para o

material de pulverizagao sempre com dgua quente.

Nunca limpe os orificios de ar e do bico da pistola de

pulverizagdo com objetos afiados.

- Desligue a unidade base (21) e remova a mangueira de
ar (19 da pistola de pulverizagao (1).

- Solte o recipiente (7) da pistola de pulverizacao (1).
Segure o recipiente (7) por baixo do tubo de
alimentagao (13) e pressione o interruptor de

operacao (6) da pistola de pulverizagdo para que o
material de pulverizagao possa voltar para o recipiente.
Esvazie o recipiente (7) por completo.

0 material de pulverizagdo pode ser armazenado para
mais aplicagdes num recipiente para tintas
hermeticamente fechado. Para tal use p. ex. o recipiente
sobressalente (8) com tampa ou o recipiente original do
material de pulverizagdo.

Limpe o recipiente (7).

Desmonte o tubo de alimentacao (13) com a vedacéo do
recipiente (16) e lave-o bem.

Fixe novamente o tubo de alimentacao (13) coma
vedacdo do recipiente (16) na pistola de pulverizagao.
Encha o recipiente (7) com dgua quente e volte a fixa-lo
na pistola de pulverizagdo (1).

Volte a ligar a mangueira de ar (19 a pistola de
pulverizagao (1).

Pulverize até que saia apenas agua limpa. Se necessario,
volte a encher o recipiente com agua quente.

Retire a mangueira de ar (19 da unidade base (21) e da
pistola de pulverizagao (1).

Limpe a unidade base com um pano humedecido e depois
retire a unidade base (21) e a mangueira de ar (19 da
zona de limpeza imediata.

Desmonte a porca de capa (3), a capa de ar (2), o disco
vedante (12), o bico de tinta utilizado (10)/(9) com 0 O-
ring (11) e o tubo de alimentacao (13) com a vedagao do
recipiente (16).

Certifique-se de que o O-ring (11) permanece no bico de
tinta.

Num balde com 4gua quente limpe todas as pecas
condutoras de tinta com uma escova de lavagem
convencional. Limpe também o canal de tinta (18) da
pistola de pulverizagao (1).

Verifique se o tubo de alimentacao (13) com a vedagdo
do recipiente (16) esta livre de material de pulverizagéo e
sem danos.

Se necessario, limpe novamente a vedagdo do

recipiente (16) com agua quente.

Limpe o orificio de purga (17) com um objeto adequado.
Limpe o recipiente (7) e a pistola de pulverizagao (1) por
fora com um pano humedecido.

Deixar todas as pecas secarem bem antes de monta-las.
Monte o sistema de pulverizagdo fina pela ordem inversa.
Volte a empurrar a vedagao do recipiente (16) para cima
para a ranhura do tubo de alimentacgao (13).
Certifique-se de que a vedagdo do recipiente fica
corretamente posicionada em toda a volta da ranhura do
tubo de alimentagdo, para vedar bem a pistola de
pulverizagao.

Certifique-se de que empurra o tubo de alimentagao (13)
novamente para o batente do canal de tinta (18).
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Limpeza apos a utilizacdo de tintas a base de solventes

(ver figuraK)

Limpe a pistola de pulverizagao e o recipiente para o

material de pulverizagao sempre com o diluente

correspondente para o material de pulverizagdo usado.

Nunca limpe os orificios de ar e do bico da pistola de

pulverizagao com objetos afiados.

Use luvas adequadas para trabalhos de limpeza com

solventes e tintas com base de solventes.

- Desligue a unidade base (21) e remova a mangueira de
ar (19 da pistola de pulverizagao (1).

- Limpe a unidade base com um pano humedecido em
diluente e depois retire a unidade base (21) e a
mangueira de ar (19 da zona de limpeza.

- Solte o recipiente (7) da pistola de pulverizagao (1).
Segure o recipiente (7) por baixo do tubo de
alimentagao (13) e pressione o interruptor de
operagao (6) da pistola de pulverizagdo para que o
material de pulverizagao possa voltar para o recipiente.

- Esvazie o recipiente (7) por completo.

0 material de pulverizagdo pode ser armazenado para
mais aplicagdes num recipiente para tintas
hermeticamente fechado. Para tal use p. ex. o recipiente
sobressalente (8) com tampa ou o recipiente original do
material de pulverizagao.

- Limpe o recipiente (7).

- Desmonte o tubo de alimentagao (13) com a vedagao do
recipiente (16) e lave-o bem.

Fixe novamente o tubo de alimentagao (13) coma
vedacdo do recipiente (16) na pistola de pulverizagao.

- Encha o recipiente (7) até meio com solvente e volte a
fixa-lo na pistola de pulverizagao (1).

- Sacudir varias vezes a pistola de pulverizagao.
Certifique-se de que nao pulveriza o solvente. Ha risco de
explosao.

- Solte o recipiente (7) da pistola de pulverizagao (1) e
esvazie-o por completo para uma lata de material que
possa ser fechada.

- Desmonte a porca de capa (3), a capa de ar (2), o disco
vedante (12), o bico de tinta utilizado(10)/(9) com 0 O-
ring (11) e o tubo de alimentagao (13) com a vedagao do
recipiente (16).

Eliminacéo de falhas

Problema Causa

0 material de pulverizagdo A quantidade de material de pulverizacao é

nao cobre como deve ser  pequena demais
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Certifique-se de que o O-ring (11) permanece no bico de
tinta.

~ Num balde com diluente limpe todas as pe¢as condutoras
de tinta com uma escova de lavagem convencional. Limpe
também o canal de tinta (18) da pistola de
pulverizacao (1).

- Verifique se o tubo de alimentagao (13) com a vedagao
do recipiente (16) esta livre de material de pulverizagéo e
sem danos.

Se necessario, limpe novamente a vedagao do
recipiente (16) com diluente.

- Limpe o orificio de purga (17) com um objeto adequado.

- Limpe o recipiente (7) e a pistola de pulverizagdo (1) por
fora com um pano humedecido com diluente.

- Deixar todas as pecas secarem bem antes de monta-las.

- Monte o sistema de pulverizagéo fina pela ordem inversa.
Volte a empurrar a vedagao do recipiente (16) para cima
para a ranhura do tubo de alimentagao (13).
Certifique-se de que a vedacao do recipiente fica
corretamente posicionada em toda a volta da ranhura do
tubo de alimentacao, para vedar bem a pistola de
pulverizacao.

Certifique-se de que empurra o tubo de alimentagéo (13)
novamente para o batente do canal de tinta (18).

Eliminacao de material

Os diluentes sujos, restos de material de pulverizagdo e
eventualmente restos de diluente tém de ser eliminados de
forma correta e ecoldgica. Observe as instrugoes de
eliminacao do fabricante e os regulamentos locais para
eliminacdo de residuos especiais.

Produtos quimicos nocivos ao meio ambiente nao devem
entrar em contacto com o solo, com lengais freaticos nem
com aguas. Jamais deitar produtos quimicos nocivos ao
meio ambiente na canalizagao!

Armazenamento

- Limpe bem o sistema de pulverizagdo fina antes de o
armazenar e deixe secar bem todas as pecas antes de as
montar.

Se o sistema de pulverizagao fina nao estiver a ser usado, a

fita de borracha junto com o pino na unidade base (21)

serve como uma opgdo pratica de armazenamento para a

mangueira de ar (19.

Solucao
Girar aroda de ajuste (5) no sentido +

A distancia da superficie a ser pulverizada é

grande demais

Reduzir a distancia de pulverizacao

Insuficiente quantidade de material de
pulverizagao na superficie a ser pulverizada,

Pulverizar mais frequentemente sobre a
superficie a ser pulverizada

raramente é pulverizado sobre a superficie a

ser pulverizada

Bosch Power Tools
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Problema Causa

0 material de pulverizago é viscoso demais

Solucao

Diluir novamente o material de pulverizacao e
realizar uma pulverizacao de ensaio

0 material de pulverizagao  Foi aplicado demasiado material de

escorre apos aaplicacdo  pulverizacao

Girar aroda de ajuste (5) no sentido -

Adistancia da superficie a ser pulverizada é

curta demais

Aumentar a distancia de pulverizagdo

0 material de pulverizagdo ¢é liquido demais

Adicionar material de pulverizacdo original

Foi pulverizado muitas vezes no mesmo lugar

Remover a tinta e da segunda tentativa de
pulverizagao, nao pulverize tantas vezes sobre
0 mesmo lugar

Pulverizagao muito Demasiada quantidade de material de

grosseira pulverizacao

Girar aroda de ajuste (5) no sentido -

PFS 2000: Bico de tinta branco (10) montado
(diametro do bico demasiado grande)

Bico de tinta cinzento (9) montado

Agulha do bico (15) suja

Limpar a agulha do bico

0 material de pulverizago é viscoso demais

Diluir novamente o material de pulverizacao e
realizar uma pulverizacao de ensaio

Filtro de ar (28) muito sujo

Substituir o filtro de ar

Neblina de tinta demasiado  Foi aplicado demasiado material de

forte pulverizagao

Girar aroda de ajuste (5) no sentido -

Adistancia da superficie a ser pulverizada é

grande demais

Reduzir a distancia de pulverizagao

Jato de pulverizacao Quantidade insuficiente de material de
pulsado pulverizagdo no recipiente

Encher mais material de pulverizagao

Orificio de purga (17) no tubo de
alimentacao (13) entupido

Limpar o tubo de alimentacao e o orificio de
purga

Tubo de alimentagéo (13) solto

Deslocar o tubo de alimentacdo até ao batente
do canal de tinta (18)

Bico de tinta (10)/(9) solto

Apertar o bico de tinta

Filtro de ar (28) muito sujo

Substituir o filtro de ar

0 material de pulverizagdo é viscoso demais

Diluir novamente o material de pulverizacao e
realizar uma pulverizacao de ensaio

Material de pulverizacadoa  Depositos de material de pulverizagao no bico
pingar no bico de tinta de tinta (10)/(9), na agulha do bico (15) e na

capadear(2)

Limpar o bico de tinta, a agulha do bicoe a
capadear

Bico de tinta (10)/(9) solto

Apertar o bico de tinta

Nao sai material de Tubo de alimentagéo (13) solto

pulverizagao do bico de

Deslocar o tubo de alimentacdo até ao batente
do canal de tinta (18)

tinta Agulha do bico (15) entupida

Limpar a agulha do bico

Tubo de alimentagao (13) entupido

Limpar o tubo de alimentagdo

Orificio de purga (17) no tubo de
alimentacdo (13) entupido

Limpar o tubo de alimentagdo e o orificio de
purga

Vedacdo do recipiente (16) em falta ou

danificada

Colocar (nova) vedagao do recipiente através
do tubo de alimentagao na ranhura

0 material de pulverizagao € viscoso demais

Diluir novamente o material de pulverizacao e
realizar uma pulverizacao de ensaio

Material de pulverizagao sujo (grumos de tinta)

Esvaziar completamente e limpar a pistola de
pulverizagao; fazer passar o material de
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Problema Causa Solucao
pulverizagdo por um crivo durante o
enchimento
Servico pos-venda e aconselhamento .
Italiano

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacao
Pistola de pulverizacao, unidade eletrénica, acessorios e
embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecolégica
de matérias-primas.
Nao deitar ferramentas elétricas no lixo
doméstico!

Apenas para paises da UE:

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para
aparelhos elétricos e eletronicos velhos, e com as respetivas
realizagdes nas leis nacionais, as ferramentas elétricas que
nao servem mais para a utilizagdo, devem ser enviadas
separadamente a uma reciclagem ecolégica.

No caso de uma eliminagao incorreta, os aparelhos elétricos
e eletronicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente
e na satida humada devido a possivel presenca de
substancias perigosas.

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

I[NATTENZIONE Lesggeretutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine "elettroutensile" riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
0 a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Conservare I'area di lavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-
no comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» Laspina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire Ielettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall’umidita.. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d’in-
sorgenza di scosse elettriche.
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» Sesi utilizza I’elettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per I'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per 'impiego all'esterno ri-
duce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
di un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

» Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare Ielettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante 'uso
dell'elettroutensile pud essere causa di gravi incidenti.

» Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-
piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-
ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

» Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I’elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito
sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con I'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

» Prima diaccendere I'elettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

» Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo & possibile controllare meglio 'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da
parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.

» Se l'utensile & dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-
me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Evitare che la confidenza derivante da un frequente
uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-
no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli
elettroutensili

» Non sottoporre I’elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I’elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-

cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nell'ambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con l'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che I'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei ham-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
viaccessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dellelettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione ¢ stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piti facili da condurre.

» Utilizzare sempre I'elettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici
di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.

Assistenza

» Fareriparare P'elettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell’elettroutensile.

Istruzioni di sicurezza per sistemi di verniciatura
aspruzzo

» Mantenere I'area di lavoro pulita, ben illuminata e li-
bera da contenitori di vernice o solventi, stracci e altri
materiali infiammabili. Sussiste il rischio di combustio-
ne spontanea. Tenere sempre a disposizione estintori o
dispositivi di spegnimento funzionanti.

160992A82G|(17.08.2022)

Bosch Power Tools



» Mantenere una buona ventilazione nella zona di spruz-
zatura e assicurarsi di far circolare sufficiente aria fre-
sca in tutta la stanza. | solventi infiammabili che evapo-
rano creano un ambiente esplosivo.

» Non nebulizzare, né effettuare pulizie con materiali
dal punto d’infiammabilita inferiore a 55 °C. Utilizzare
materiali a base di acqua, idrocarburi a bassa volatilita
o materiali simili. | solventi altamente volatili in evapora-
zione volatili creano un ambiente esplosivo.

» Non nebulizzare in prossimita di fonti d’innesco quali
scintille elettrostatiche, fiamme libere, fiamme d’ac-
censione, oggetti ad alta temperatura, motori, siga-
rette, né scintille causate da innesto e disinnesto di
cavi elettrici o dall'inserimento di interruttori. Fonti di
scintille di questo tipo possono causare inneschi e conse-
guenti incendi nella zona circostante.

» Non nebulizzare materiali di cui non si conosca I'even-
tuale pericolosita. Materiali di tipo non conosciuto pos-
sono creare condizioni di pericolo.

» Non spruzzare acqua bollente. Spruzzare solo acqua
calda (max. 55 °C) senza additivi chimici.

» Indossare ulteriori dispositivi di protezione individua-
le come guanti protettivi appropriati e maschera pro-
tettiva o respiratore quando si spruzzano o si maneg-
giano prodotti chimici. Indossare I'equipaggiamento
protettivo appropriato per le condizioni di lavoro riduce
I'esposizione alle sostanze pericolose.

)

» Prestare attenzione agli eventuali pericoli posti dal
prodotto da nebulizzare. Attenersi ai contrassegni ri-
portati sul contenitore, oppure alle informazioni del
produttore riguardo al prodotto da nebulizzare, inclu-
se le disposizioni di utilizzare equipaggiamenti protet-
tivi personali. Attenersi strettamente alle istruzioni del
produttore, per ridurre i rischi d'incendio, nonché di le-
sioni provocate da sostanze tossiche, cancerogene ecc.

» Assicurarsi di non verniciare e di tenere lontani da al-
tri liquidi la spina del cavo di alimentazione e I'inter-
ruttore a pressione del sistema di spruzzatura. Non te-
nere mai il cavo per mantenere collegatii collegamen-
ti a spina. La mancata osservanza delle presenti istruzio-
ni puod provocare una scossa elettrica.

» Sorvegliare i bambini. In tale modo, ci si assicurera che i
bambini non giochino con il sistema di verniciatura a
spruzzo.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di
sicurezza. La mancata osservanza delle avver-
tenze e disposizioni di sicurezza puo causare

folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.
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Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

PFS 1000

Lelettroutensile & progettato per spruzzare i seguenti mate-
riali applicabili a spruzzo: pitture contenenti solventi e dilui-
bili in acqua (consigliate), vernici trasparenti, fondi, impre-

gnanti, flatting, oli e acqua.

L’elettroutensile non & adatto per I'applicazione di pitture a
dispersione e al lattice (pitture murali), soluzioni saline, so-
stanze per decapaggio, materiali di rivestimento acidi, disin-
fettanti, prodotti fitosanitari, colori per facciate, liquidi gra-
nulosi e contenenti particelle solide, materiali antigoccia e
anticolature.

PFS 2000

Lelettroutensile & destinato all'applicazione a spruzzo di tut-
te le principali vernici: pitture a dispersione e al lattice (pittu-
re murali), pitture contenenti solventi e diluibili in acqua
(consigliate), vernici trasparenti, fondi, impregnanti, flatting
(ALLPaint), oli e acqua.

L'elettroutensile non & adatto per applicare soluzioni saline,
sostanze per decapaggio, materiali di rivestimento acidi, di-
sinfettanti, prodotti fitosanitari, colori per facciate, liquidi
granulosi e contenenti particelle solide, materiali antigoccia
e anticolature.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illu-
strazione dell'elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.

(1) Pistolaaspruzzo

(2) Calottaaria

(3) Dadoarisvolto

(4) Collegamento tubo flessibile (pistola a spruzzo)

(5) Rotellina di regolazione della portata di materiale da
nebulizzare

(6) Interruttore di comando
(7)  Serbatoio per materiale da nebulizzare
(8)  Serbatoio di ricambio per materiale da nebulizzare”

(9)  Ugello diverniciatura (grigio: per applicazione su
«Iegno»)

(10) Ugello di verniciatura (bianco: per applicazione su
«parete»)
(PFS 2000)

(11) O-ring

(12) Rondelladitenuta

(13) Beccuccio di pescaggio
(14) Secchio da travaso”
(15) Agougello

(16) Guarnizione del serbatoio
(17) Foro disfiato
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(18) Condotto del colore

(19  Tubo flessibile dell’aria
(20) Attacco a baionetta

(21) Unita dibase

(22) Interruttore di avvio/arresto
(23) Maniglia per il trasporto
(24) Cinghiaditrasporto

(25) Copertura del filtro dellaria

(26) Collegamento tubo flessibile (unita di base)
(27) Asola per cinghia di trasporto

(28) Filtro dell'aria

a) Disponibile come accessorio per PFS 1000; fornito in dota-
zione con PFS 2000

b) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura d.L’ i leto & con-
tenuto nel nostro programma accessori.

10 p

Dati tecnici
Sistema a microspruzzo PFS 1000 PFS 2000
Codice prodotto 3603B070.. 3603 B07 3..
Potenza assorbita nominale w 410 440
Portata ml/min 100 200
TemZpO necessario per 'applicazione del colore su una superficie di min 2 1,3
2m
Volume del serbatoio del materiale da nebulizzare ml 800 800
Ugello di verniciatura (9) (grigio) ° °
- Applicazione su «legno»:
applicazione a spruzzo di pitture contenenti solventi e diluibili in
acqua, vernici trasparenti, fondi, flatting e oli
Ugello di verniciatura (10) (bianco) - °
- Applicazione su «pareten:
applicazione a spruzzo di pitture a dispersione e al lattice
Lunghezza del tubo flessibile dell'aria m 1,25 1,25
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,8 1,9
Classe di protezione ©l/ ST

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

Informazioni su rumorosita e vibrazioni

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a
EN 62841-1.

Il livello di pressione acustica ponderato A dell’elettroutensi-

le & tipicamente di 80 dB(A). Grado d'incertezza K=3 dB. Il

livello di rumorosita durante il lavoro pud superare i valori in-

dicati. Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre di-
rezioni) e grado d'incertezza K rilevati conformemente a
EN 62841-1:

,<2,5m/s’, K=1,5 m/s’

Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica indi-

cati nelle presenti istruzioni sono stati rilevati conformemen-

te ad una procedura di misurazione unificata e sono utilizza-
bili per confrontare gli elettroutensili. Le stesse procedure

sono idonee anche per una valutazione temporanea del livel-

lo di vibrazione e dell'emissione acustica.

Illivello di vibrazione ed il valore di emissione acustica sono
riferiti agli impieghi principali dell’elettroutensile; qualora,
tuttavia, I'elettroutensile venisse utilizzato per altre applica-

zioni, oppure con accessori differenti o in caso di insufficien-

te manutenzione, il livello di vibrazione ed il valore di emis-
sione acustica potrebbero variare. Cio potrebbe aumentare

sensibilmente I'emissione di vibrazioni e 'emissione acustica
sull'intero periodo di funzionamento.

Per valutare con precisione i valori di vibrazione e di emissio-
ne acustica, andranno considerati anche i periodi nei quali
['utensile sia spento, oppure acceso, ma non utilizzato. Cio
potrebbe ridurre sensibilmente I'emissione di vibrazioni e
I'emissione acustica sull'intero periodo di funzionamento.
Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere
I'operatore dall’effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottopo-
nendo a manutenzione I'elettroutensile e gli utensili accesso-
ri, mantenendo calde le mani e organizzando i vari processi
dilavoro.

Montaggio

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Accertarsi che la pistola a spruzzo e 'unita base siano
interamente montate e provviste di tutti gli elementi
di tenuta. Soltanto in tale condizione la funzionalita e la
sicurezza del sistema di nebulizzazione saranno garantite.
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Collegamento del tubo flessibile dell’aria
(vedere Fig. A1-A2)

Collegamento dell'unita di base:

- Attenendosi ai contrassegni a freccia, innestare salda-
mente un attacco a baionetta (21) del tubo flessibile
dell’aria negli incavi dell'attacco (27) dell'unita base.

- Ruotare I'attacco a baionetta di un quarto di giro, in senso
orario.

Collegamento alla pistola a spruzzo:

- Attenendosi ai contrassegni a freccia, innestare salda-
mente il secondo attacco a baionetta (21) del tubo flessi-
bile dell’aria negli incavi dell'attacco (4) della pistola a
spruzzo.

- Ruotare I'attacco a baionetta di un quarto di giro, in senso
orario.

Avvertenza: prima di immettere il materiale da nebulizzare,

rimuovere il tubo flessibile dell'aria (20) (ruotare 'attacco a

baionetta (21) di un quarto di giro in senso antiorario ed

estrarre l'attacco a baionetta (21) dal collegamento (4)).

Fissaggio della cinghia di trasporto (vedere Fig.

B)

Per lavorare con versatilita e raggiungere agevolmente tutte

le superfici da lavorare, l'unita base si potra agganciare alla

cinghia di trasporto (25).

- Agganciare in ciascuna asola (28) un’estremita della cin-
ghia.

Sostituire 'ugello di verniciatura (PFS 2000)
(vedere fig.C)

Avvertenza: prima di scegliere I'ugello di verniciatura, verifi-

care il materiale da nebulizzare rimescolando. | liquidi pil

fluidi (ad es. colori per legno), oppure quelli diluiti, si potran-

no applicare al meglio con l'ugello di verniciatura di colore

grigio (9). | liquidi piu densi (ad esempio vernici per legno o

colori murali) si potranno applicare al meglio con I'ugello di

verniciatura di colore bianco (10).

- Per sostituire 'ugello di verniciatura, svitare il dado a ri-
svolto (3).

- Estrarre la calotta aria (2) e la rondella di tenuta (12).

- Svitare I'ugello di verniciatura montato.
Durante tale fase, accertarsi che I'O-ring (11) resti
sull'ugello di verniciatura.

- Awvitare l'ugello di verniciatura desiderato nella pistola a
spruzzo, nell'apposita filettatura.

- Innestare la calotta aria (2), con la rondella di tenuta
(12), sull'ugello di verniciatura e serrare quest’ultimo con
il dado a risvolto (3).

Utilizzo

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.
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Operazioni preliminari

» Non sono permessi lavori di spruzzatura al bordo di ac-
que oppure su superfici limitrofe in bacino d’utenza
nelle immediate vicinanze.

» Comperando colori, vernici e liquidi da spruzzare presta-
re attenzione alla loro compatibilita ambientale.

Preparazione della superficie da spruzzare

La superficie da spruzzare deve essere pulita, asciutta e

sgrassata.

- Irruvidire le superfici lisce e rimuovere successivamente
la polvere di levigatura.

Durante 'impiego tutte le superfici non coperte possono es-

sere sporcate dalla nebulizzazione. Per questa ragione pre-

parare accuratamente I'area adiacente alla superficie da
spruzzare.

- Coprire accuratamente pavimenti, oggetti d’arredamen-
to, porte, finestre e telai di porte e finestre ecc. Per la co-
pertura dei pavimenti & consigliato, ad esempio, un telo di
protezione.

- Fissare il materiale di copertura. Il materiale di copertura
non adeguatamente fissato puo essere allentato o soffiato
via dal potente flusso daria.

» Coprire accuratamente le prese di corrente e gli inter-
ruttori. Le prese e gli interruttori scoperti possono porta-
re ad un cortocircuito e aumentare il rischio di folgorazio-
ne.

Preparazione del materiale da nebulizzare

» Infase di diluizione accertarsi che il liquido da spruz-
zare e il diluente siano compatibili. In caso di impiego di
un diluente sbagliato possono formarsi grumi che ostrui-
scono la pistola a spruzzo.

» Nel diluire il materiale da nebulizzare, accertarsi che,
dopo la diluizione, il punto di infammabilita della mi-
scela sia nuovamente superiore a 55 °C. La diluizione
ad es. di vernici contenenti solventi abbassa il punto di in-
fiammabilita.

» Prestare attenzione alle indicazione del produttore
sulla spruzzabilita delle pitture, riportate, ad esempio,
in opuscoli o schede tecniche. Prestare attenzione a
non spruzzare pitture non considerate idonee per I'im-
piego in oggetto dalle indicazioni del produttore.

=

- Rimescolare bene il materiale da nebulizzare.

L'utilizzo a temperatura ambiente del materiale da nebu-
lizzare porta ad una spruzzatura migliore.

- All'occorrenza, diluire il materiale da nebulizzare.
Qualora lo spruzzo di prova non produca una buona
spruzzatura, procedere a una diluizione progressiva del
5 %, fino ad ottenere una spruzzatura ottimale.
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Materiale da nebulizzare

Diluizione consigliata

Vernici protettive per legno, acqua, 0%
oli, vernici trasparenti fluide
Impregnanti, vernici antiruggine
Pitture contenenti solventi o dilui-
bili in acqua (consigliate), fondi,
vernici per elementi radianti, verni-
ci trasparenti dense

PFS 2000: Pitture a dispersionee  Almeno 10 %
pitture a base di lattice (pitture mu-

rali)

0-5%
Almeno 5 %

Tabella per la diluizione
Diluente [ml] per diluizione

Materiale da
nebulizzare

[mi] 10%

300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 75
600 30 60 90

Riempimento del liquido da spruzzare (vedere Figg. D1-

D2)

Avvertenza: prima di immettere il materiale da nebulizzare,

rimuovere il tubo flessibile dell'aria (19 (ruotare 'attacco a

baionetta (20) di un quarto di giro in senso antiorario ed

estrarre I'attacco a baionetta (20) dal collegamento (4)).

- Qualorasi utilizzino grandi confezioni, alloccorrenza tra-
vasare il materiale da nebulizzare in un apposito secchio
pili piccolo (14) (ad esempio pitture muralida 10 lin un
secchioda 2,5 0 5,0 litri).

- Svitare il serbatoio (7) dalla pistola a spruzzo.

- Immettere il materiale da nebulizzare, non oltre la tacca
800, nel serbatoio (7).

- Ruotare il beccuccio di pescaggio (13) in modo che il ma-
teriale da nebulizzare si possa applicare pressoché senza
residui:

per lavori di spruzzatura ad

oggetti in posizione orizzon-

in avanti, verso la calotta
ugello/calotta aria

tale
per lavori di spruzzaturaso-  all'indietro, verso limpugna-
pratesta tura

- Effettuare uno spruzzo di controllo su una superficie di
prova.

Se si ottiene una spruzzatura ottimale & possibile iniziare con

la verniciatura a spruzzo.

oppure

Qualora il risultato della spruzzatura non fosse soddisfacente

o qualora non dovesse fuoriuscire alcun colore, procedere

con la (vedi «Eliminazione delle anomalie», Pagina 63)

Messa in funzione

» Attenersi alla tensione di rete La tensione riportata sul-
la targhetta di identificazione dell'elettroutensile deve

corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimen-
tazione.

» Prestare attenzione affinché durante il funzionamento
Punita di base non possa aspirare polvere o altra spor-
cizia.

» Fare attenzione a non spruzzare mai l'unita di base.

» Interrompere applicazione a spruzzo qualora, duran-
te la nebulizzazione, fuoriesca liquido da punti diversi
dall’apposito ugello e riportare la pistola a spruzzo in
condizioni regolari. Vi & pericolo di folgorazione.

» Non spruzzare su se stessi, su altre persone oppure
animali.

Inserimento (vedere Fig. E)

- Verificare che sia montato I'ugello di verniciatura appro-
priato.

- Inserire la spina di rete nella presa.

- Prendere in mano la pistola a spruzzo ed orientarla sulla
superficie da spruzzare.

- Spingere l'interruttore di avvio/arresto (22) in avanti.

- Premere l'interruttore di comando (6) sulla pistolaa
spruzzo.

Avvertenza: quando l'unita di base ¢ attivata, dal coperchio

dellaria (2) fuoriesce sempre aria.

Spegnimento

- Rilasciare I'interruttore di comando (6) e spingere I'inter-
ruttore di avvio/arresto (22) all'indietro.

- Staccare la spina di rete della presa.

Indicazioni operative
Applicazione a spruzzo (vedere Fig. F)

Avvertenza: se I'elettroutensile viene utilizzato all'aperto,
tenere conto della direzione del vento.

- Effettuare innanzitutto uno spruzzo di prova e regolare il
tipo di spruzzo e la quantita di materiale da nebulizzare
conformemente al materiale da spruzzare.

Per quanto riguarda le regolazioni vedere i paragrafi se-
guenti.

- Tenere sempre la pistola ad una distanza uniforme di 20—
25 cmiin verticale rispetto all'oggetto da spruzzare.

- Iniziare I'operazione di spruzzo al di fuori della superficie
da spruzzare.

- Spostare la pistola a spruzzo in modo uniforme, in senso
verticale od orizzontale, in funzione dell'impostazione di
spruzzatura.

Una superficie caratterizzata da una qualita uniforme si
ottiene quando le passate si sovrappongono per 4-5 cm.
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- Incaso di nebulizzazioni su oggetti orizzontali o sopra te-
sta, mantenere la pistola a spruzzo in posizione legger-
mente obliqua e arretrare allontanandosi gradualmente
dalla superficie in lavorazione.

Pericolo di inciampo! Prestare attenzione ad eventuali
ostacoli.

- Evitare interruzioni all'interno della superficie da spruzza-
re.

Una conduzione uniforme della pistola a spruzzo consente

una qualita uniforme della superficie.

Una distanza e un angolo di spruzzo irregolari provocano una

nebulizzazione troppo forte e quindi una superficie irregola-

re.

- Terminare I'operazione di spruzzo al di fuori della superfi-
cie da spruzzare.

Non vuotare mai completamente il serbatoio del materiale da

nebulizzare. Se il beccuccio di pescaggio non € pitl immerso

nel materiale da nebulizzare, lo spruzzo si interrompe e si
crea una superficie irregolare.

- Dopo pause o dopo la ricarica del serbatoio (7), controlla-
re l'ugello di verniciatura (10)/(9) e la calotta aria (2) e
pulirli alloccorrenza.

- Seil materiale da nebulizzare si deposita sulla calotta
aria (2) oppure sullugello di verniciatura, pulire i compo-
nenti con una spazzola idonea oppure con un panno inu-
midito.

Regolazione del tipo di spruzzo

» Non azionare mai interruttore di comando (6) duran-
te la regolazione del coperchio dell’aria (2).
- Ruotare il coperchio dellaria (2) nella posizione desidera-

Getto polverizza- Applicazione
to

Getto piatto oriz-
S zontale per direzio-
ne di lavoro verti-

a cale
— /,/

Getto piatto verti-
cale per direzione
di lavoro orizzonta-

Q v le
P
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Coperchio Getto polverizza- Applicazione
dell’aria to

\I/ Getto rotondo per
angoli, spigolie
N punti di difficile ac-

& A\
| cesso
-

Regolazione portata di materiale da nebulizzare (vedere

fig. G)

(PAINTVolume)

- Ruotare la rotellina di regolazione (5) per regolare la por-
tata desiderata di materiale da nebulizzare:

-: portata minima di materiale da nebulizzare,
+: portata massima di materiale da nebulizzare.

- Iniziare con uno spruzzo di prova con una portata di mate-
riale minima e aumentarla fino al raggiungimento della
spruzzatura desiderata. Qualora non si raggiunga una
spruzzatura soddisfacente, diluire il materiale da nebuliz-
zare del 5% (vedi «Preparazione del materiale da nebuliz-
zare», Pagina 59).

Avvertenza: I'intensita dell'applicazione del colore dipende

fortemente dalla velocita di movimento.

Quantitadima- Regolazione

teriale da nebu-
[F721(:]

Troppo materiale La portata di materiale da ne-

danebulizzare  bulizzare deve essere ridot-

sulla superficie  ta.

daspruzzare  _ Ryotare larotellina di
regolazione (5) verso -.

Troppo poco ma- La portata di materiale da ne-
teriale danebu-  bulizzare deve essere au-
lizzare sullasu-  mentata.

perficie da - Ruotare la rotellina di
spruzzare regolazione (5) verso +.

Inumidire la carta da parati

Per semplificare la rimozione della vecchia carta da parati &
possibile spruzzare la zona interessata con acqua calda
(max. 55 °C). A tale scopo utilizzare I'ugello di verniciatura
grigio (9).

Pause di lavoro e trasporto (vedere Figg. H-1)

Per trasportare agevolmente il sistema a microspruzzo,
sull'unita base sono applicate un’apposita impugnatura di
trasporto (23) ed una tracolla (24).

Durante il lavoro, & possibile trasportare I'unita base (21)
appesa trasversalmente sulle spalle, mediante la tracolla
(24).

Nelle pause di lavoro & possibile poggiare la pistola a spruzzo
(1) su di una superficie di lavoro piana. Il materiale da appli-
care a spruzzo non potra cosi fuoriuscire.

Bosch Power Tools
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» La pistola a spruzzo, rifornita con materiale da nebu-
lizzare, dev’essere sempre posizionata verticalmente,
su di una superficie piana. Se la pistola a spruzzo si tro-
va in posizione orizzontale, il materiale da nebulizzare po-
trebbe fuoriuscirne.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavo-
ro, tenere sempre pulite I'elettroutensile e le fessure
di ventilazione.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collega-

mento, questa dovra essere eseguita da Bosch oppure da un

centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili

Bosch, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

» Dopo ogni utilizzo, pulire accuratamente tutti i compo-
nenti del sistema a microspruzzo, soprattutto quelli
per la conduzione del colore. Una pulizia a regola d’arte
¢ indispensabile per un funzionamento corretto e sicuro
della pistola a spruzzo. In caso di pulizia assente o non
corretta, non si potra reclamare alcun diritto di garanzia.

Pulizia del filtro dell’aria (vedere fig. J)

Il filtro dell'aria (28) deve essere pulito di tanto in tanto. Se il

filtro dell’aria & fortemente imbrattato, deve essere sostitui-

to.

- Aprire la copertura del filtro dell’aria (25).

- Rimuovere il filtro dell'aria (28).

- Imbrattamento lieve:
battere sul filtro dell’aria (28).
oppure
imbrattamento consistente:

Pulire il filtro dell'aria (28) sotto acqua corrente, quindi
lasciarlo asciugare accuratamente al fine di prevenire la
formazione di muffe

oppure

sostituire il filtro dell'aria (28).

- Riapplicare il filtro dell'aria.

- Richiudere la copertura del filtro dell'aria (25).

» Non utilizzare mai il sistema a microspruzzo senzaiil
filtro dellaria. Le particelle di sporco possono arrivare al
vano motore, danneggiandolo.

Pulizia dopo I'impiego di pitture a base d’acqua (vedere

fig. K)

Pulire sempre con acqua calda la pistola a spruzzo e il serba-

toio del materiale da nebulizzare.

Non pulire in alcun caso i fori ugello e dell’aria della pistola a

spruzzo con oggetti appuntiti.

- Spegnere l'unita di base (21) e rimuovere il tubo flessibile
dell'aria (19 dalla pistola a spruzzo (1).

- Staccare il serbatoio (7) dalla pistola a spruzzo (1).
Tenere il serbatoio (7) sotto il beccuccio di

pescaggio (13) e premere l'interruttore di comando (6)
della pistola a spruzzo, in modo che il materiale da nebu-
lizzare possa rifluire nel serbatoio.

Svuotare completamente il serbatoio (7).

Il materiale da nebulizzare puo essere conservato per ul-
teriori applicazioni in un contenitore per vernici chiuso er-
meticamente. A tal fine, utilizzare, ad esempio, il serbato-
io di ricambio (8) con coperchio o il serbatoio originale
del materiale da nebulizzare.

Pulire il serbatoio (7).

Smontare il beccuccio di pescaggio (13) con la guarnizio-
ne serbatoio (16) e sciacquarlo bene.

Fissare nuovamente il beccuccio di pescaggio (13) con la
guarnizione serbatoio (16) sulla pistola a spruzzo.
Riempire il serbatoio (7) con acqua calda e fissarlo nuo-
vamente alla pistola a spruzzo (1).

Collegare nuovamente il tubo flessibile dell'aria (19 alla
pistolaa spruzzo (1).

Continuare a spruzzare fino a far fuoriuscire solamente
acqua pulita. Eventualmente, riempire nuovamente il ser-
batoio con acqua calda.

Rimuovere il tubo flessibile dell'aria (19 sia dall’unita di
base (21) che dalla pistola a spruzzo (1).

Se necessario, pulire l'unita di base con un panno inumi-
dito e quindi rimuovere l'unita di base (21) e il tubo flessi-
bile dell'aria (19 dalle vicinanze della zona da pulire.
Smontare il dado a risvolto (3), la calotta aria (2), la ron-
della di tenuta (12), 'ugello di verniciatura utilizzato
(10)/(9) con il relativo O-ring (11) e il beccuccio di
pescaggio (13) con la guarnizione del serbatoio (16).
Durante tale fase, accertarsi che I'O-ring (11) resti
sull'ugello di verniciatura.

Pulire in un secchiello con acqua calda tutte le parti che
convogliano il colore, con una normale spazzola per lavag-
gio. Pulire anche il condotto del colore (18) della pistolaa
spruzzo (1).

Verificare che il beccuccio di pescaggio (13) con la guar-
nizione del serbatoio (16) sia privo di materiale da nebu-
lizzare e non presenti danni.

All'occorrenza, pulire ancora la guarnizione del

serbatoio (16) con acqua calda.

Pulire il foro di sfiato (17) con un oggetto idoneo.

Pulire 'esterno del serbatoio (7) e della pistola a

spruzzo (1) con un panno inumidito.

Prima dell'assemblaggio, lasciar asciugare accuratamente
tutte le parti.

Rimontare il sistema a microspruzzo in sequenza inversa.
Spingere la guarnizione del serbatoio (16) nuovamente
verso l'alto nella scanalatura del beccuccio di pescaggio
(13).

Accertarsi che la guarnizione del serbatoio sia posizionata
esattamente, per tutta la sua circonferenza, nella scanala-
tura del beccuccio di pescaggio, cosi che la pistolaa
spruzzo sia correttamente a tenuta.

Accertarsi che il beccuccio di pescaggio (13) venga spin-
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to nuovamente fino a battuta nel condotto del colore
(18).

Pulizia dopo 'impiego di pitture a base di solventi

(vedere fig. K)

Pulire sempre la pistola a spruzzo e il serbatoio del materiale

da nebulizzare con il relativo diluente utilizzato per il mate-

riale da nebulizzare.

Non pulire in alcun caso i fori ugello e dellaria della pistola a

spruzzo con oggetti appuntiti.

Indossare i guanti adatti per le operazioni di pulizia con sol-

venti o pitture a base di solventi.

- Spegnere I'unita di base (21) e rimuovere il tubo flessibile
dell’aria (19 dalla pistola a spruzzo (1).

- All'occorrenza, pulire 'unita base con un panno inumidito
con il diluente, quindi rimuovere 'unita base (21) e il tubo
flessibile dell’aria (19 dai dintorni della zona da pulire.

- Staccare il serbatoio (7) dalla pistola a spruzzo (1).
Tenere il serbatoio (7) sotto il beccuccio di
pescaggio (13) e premere l'interruttore di comando (6)
della pistola a spruzzo, in modo che il materiale da nebu-
lizzare possa rifluire nel serbatoio.

- Svuotare completamente il serbatoio (7).

Il materiale da nebulizzare puo essere conservato per ul-
teriori applicazioni in un contenitore per vernici chiuso er-
meticamente. A tal fine, utilizzare, ad esempio, il serbato-
io di ricambio (8) con coperchio o il serbatoio originale
del materiale da nebulizzare.

- Pulire il serbatoio (7).

- Smontare il beccuccio di pescaggio (13) con la guarnizio-
ne serbatoio (16) e sciacquarlo bene.

Fissare nuovamente il beccuccio di pescaggio (13) con la
guarnizione serbatoio (16) sulla pistola a spruzzo.

- Riempire il serbatoio (7) fino a meta con del solvente e
fissarlo nuovamente alla pistola a spruzzo (1).

- Scuotere pil volte la pistola a spruzzo.

Prestare attenzione a non spruzzare il diluente. Sussiste
pericolo di esplosione.

- Staccare il serbatoio (7) dalla pistola a spruzzo (1) e
svuotarlo completamente in un contenitore richiudibile
destinato al materiale da nebulizzare.

- Smontare il dado a risvolto (3), la calotta aria (2), la ron-
della di tenuta (12), 'ugello di verniciatura utilizzato
(10)/(9) con il relativo O-ring (11) e il beccuccio di
pescaggio (13) con la guarnizione del serbatoio (16).

Eliminazione delle anomalie

Problema Causa

Il liquido non copre corret-

tamente dotta

Portata di materiale da nebulizzare troppo ri-
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Durante tale fase, accertarsi che I'O-ring (11) resti
sull'ugello di verniciatura.

- Pulire in un secchiello con diluente tutte le parti che con-
vogliano il colore, con una normale spazzola per lavaggio.
Pulire anche il condotto del colore (18) della pistolaa
spruzzo (1).

- Verificare che il beccuccio di pescaggio (13) con la guar-
nizione del serbatoio (16) sia privo di materiale da nebu-
lizzare e non presenti danni.

All'occorrenza, pulire nuovamente la guarnizione del
serbatoio (16) con il diluente.

- Pulireil foro di sfiato (17) con un oggetto idoneo.

- Pulire 'esterno del serbatoio (7) e della pistola a
spruzzo (1)con un panno inumidito di solvente.

- Prima dell'assemblaggio, lasciar asciugare accuratamente
tutte le parti.

- Rimontare il sistema a microspruzzo in sequenza inversa.
Spingere la guarnizione del serbatoio (16) nuovamente
verso |'alto nella scanalatura del beccuccio di pescaggio
(13).

Accertarsi che la guarnizione del serbatoio sia posizionata
esattamente, per tutta la sua circonferenza, nella scanala-
tura del beccuccio di pescaggio, cosi che la pistola a
spruzzo sia correttamente a tenuta.

Accertarsi che il beccuccio di pescaggio (13) venga spin-
to nuovamente fino a battuta nel condotto del colore
(18).

Smaltimento del materiale

Diluente contaminato, residui di materiale da nebulizzare ed
eventuali residui di diluenti devono essere smaltiti in modo
adeguato e nel rispetto dell'ambiente. Osservare le istruzioni
del produttore relative allo smaltimento e le norme locali per
lo smaltimento di rifiuti speciali.

| prodotti chimici dannosi per 'ambiente non devono pene-
trare nel terreno, nell'acqua sotterranea oppure nelle acque.
Non versare mai prodotti chimici dannosi per 'ambiente nel-
la canalizzazione!

Magazzinaggio
- Primadiriporre il sistema a microspruzzo, pulirlo a fondo

e lasciare asciugare accuratamente tutte le sue parti pri-
ma di riassemblarle.

Qualora il sistema a microspruzzo non venisse utilizzato, il
nastro in gomma unitamente al pin nell’unita di base (21)
fungera da pratica opzione di magazzinaggio per il tubo fles-
sibile dell’aria (19.

Rimedio
Ruotare la rotellina di regolazione (5) verso +

Distanza dalla superficie da spruzzare troppo

elevata

Ridurre la distanza di spruzzo

Troppo poco materiale da nebulizzare sulla su-
perficie da spruzzare, spruzzato troppo rara-
mente sulla superficie da spruzzare

Spruzzare piu spesso sopra la superficie da
spruzzare
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Problema Causa

Materiale da nebulizzare troppo denso

Rimedio
Diluire nuovamente il materiale da nebulizzare
ed effettuare spruzzo di prova

Dopo I'applicazione il mate- Spruzzato troppo materiale

Ruotare la rotellina di regolazione (5) verso -

riale da nebulizzare cola  pjistanza dalla superficie da spruzzare troppo

ridotta

Aumentare la distanza di spruzzo

Materiale da nebulizzare troppo fluido

Aggiungere materiale da nebulizzare originale

Spruzzato troppo spesso sopra lo stesso punto

Togliere il colore e al secondo tentativo di
spruzzatura non nebulizzare cosi spesso sopra
un punto

Polverizzazione troppo
grossolana

Portata di materiale da nebulizzare troppo ele-
vata

Ruotare la rotellina di regolazione (5) verso -

PFS 2000: ugello di verniciatura bianco (10)
montato (diametro ugello eccessivo)

Montare I'ugello di verniciatura grigio (9)

Ago ugello (15) contaminato

Pulire 'ago ugello

Materiale da nebulizzare troppo denso

Diluire nuovamente il materiale da nebulizzare
ed effettuare spruzzo di prova

Filtro dellaria (28) fortemente contaminato

Sostituire il filtro dell'aria

Nebulizzazione troppo forte Spruzzato troppo materiale

Ruotare la rotellina di regolazione (5) verso -

Distanza dalla superficie da spruzzare troppo
elevata

Ridurre la distanza di spruzzo

Lo spruzzo pulsa Troppo poco materiale da nebulizzare nel ser-

batoio

Riempimento materiale da nebulizzare

Foro di sfiato (17) sul beccuccio di
pescaggio (13) ostruito

Pulire il beccuccio di pescaggio e il foro di sfia-
to

Beccuccio di pescaggio (13) allentato

Spingere fino a battuta il beccuccio di pescag-
gio sul condotto del colore (18)

Ugello di verniciatura (10)/(9) allentato

Serrare I'ugello di verniciatura

Filtro dellaria (28) fortemente contaminato

Sostituire il filtro dell'aria

Materiale da nebulizzare troppo denso

Diluire nuovamente il materiale da nebulizzare
ed effettuare spruzzo di prova

Il materiale da nebulizzare  Deposito di materiale da nebulizzare sull'ugello
gocciola dall'ugello di verni- di verniciatura (10)/(9), sull'ago ugello (15) e
ciatura sulla calotta aria (2)

Pulire l'ugello di verniciatura, I'ago ugello e la
calotta aria

Ugello di verniciatura (10)/(9) allentato

Serrare I'ugello di verniciatura

Dall'ugello di verniciatura
non fuoriesce materiale da

Beccuccio di pescaggio (13) allentato

Spingere fino a battuta il beccuccio di pescag-
gio sul condotto del colore (18)

nebulizzare Ago ugello (15) ostruito

Pulire 'ago ugello

Beccuccio di pescaggio (13) ostruito

Pulire il beccuccio di pescaggio

Foro di sfiato (17) sul beccuccio di

Pulire il beccuccio di pescaggio e il foro di sfia-

pescaggio (13) ostruito to
Guarnizione serbatoio (16) assente o danneg-  Spingere nella scanalatura una (nuova) guarni-
giata zione serbatoio sul beccuccio di pescaggio

Materiale da nebulizzare troppo denso

Diluire nuovamente il materiale da nebulizzare
ed effettuare spruzzo di prova

Materiale da nebulizzare contaminato (grumi di
colore)

Svuotare completamente la pistola a spruzzo e
pulirla; in fase di caricamento, versare il mate-
riale da nebulizzare attraverso la reticella
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Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dellambiente pistolaa
spruzzo, unita elettrica, accessori ed imballaggi scartati.

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti
domestici!

Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiu-

ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed
allattuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elet-
troutensili diventati inservibili devono essere raccolti sepa-
ratamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'am-
biente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettri-
che ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'am-
biente e sulla salute umana a causa della possibile presenza
di sostanze nocive.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

[IWAARSCHU- Leesalle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen

en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-

melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-

trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
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Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof he-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen
» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand

te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
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neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

» Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-

schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvioed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Service
» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren

door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsaanwijzingen voor fijnspuitsystemen
» Houd uw werkgebied schoon, goed verlicht en vrij van

blikken verf of oplosmiddel, doeken en andere brand-
bare materialen. Er bestaat het gevaar van zelfontbran-
ding. Houd werkende brandblussers of blusapparatuur op
elk moment bij de hand.

Zorg voor een goede ventilatie in het spuitgebied en
voor voldoende frisse lucht in de gehele ruimte. Ver-
dampende brandbare oplosmiddelen creéren een explo-
sieve atmosfeer.

Spuit en reinig niet met materialen waarvan het vlam-
punt onder 55°C ligt. Gebruik materialen op basis van
water, hoogkokende koolwaterstoffen of dergelijke
materialen. Laagkokende verdampende oplosmiddelen
zorgen voor een omgeving met ontploffingsgevaar.
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» Spuit niet in de buurt van ontstekingsbronnen zoals
vonken door statische elektriciteit, open vuur, ontste-
kingsvlammen, hete voorwerpen, motoren, sigaretten
en vonken door het insteken of lostrekken van stek-
kers van stroomkabels of de bediening van schake-
laars. Dergelijke vonkenbronnen kunnen tot een ontste-
king van de omgeving leiden.

» Spuit geen materialen waarvan niet bekend is of deze
een gevaar vormen. Onbekende materialen kunnen ge-
vaarlijke omstandigheden creéren.

» Spuit geen kokend water. Spuit alleen warm water
(max. 55 °C) zonder chemische toevoegingen.

» Draag aanvullende persoonlijke beschermingsmidde-
len zoals de juiste handschoenen en gezichts- of stof-
masker bij het spuiten of hanteren van chemicalién.
Het dragen van beschermingsmiddelen overeenkomstig
de heersende omstandigheden vermindert de blootstel-
ling aan schadelijke stoffen.

06

» Let op eventuele gevaren van het spuitmateriaal.
Neem goed nota van de markeringen op de verpakking
of de informatie van de fabrikant van het spuitmateri-
aal, inclusief het dringende verzoek tot het gebruik
van persoonlijke beschermingsmiddelen.De aanwijzin-
gen van de fabrikant moeten worden opgevolgd om het ri-
sico van brand en letsel door giftige of kankerverwekken-
de stoffen enz. te beperken.

» Houd de stekker van het netsnoer en de drukschake-
laar van het spuitsysteem vrij van verf en andere
vloeistoffen. Houd de kabel nooit ter ondersteuning
vast aan de stekker. Gebeurt dit niet, dan kan dit een
elektrische schok tot gevolg hebben.

» Houd toezicht op kinderen. Daarmee wordt gewaar-
borgd dat kinderen niet met het fijnspuitsysteem spelen.

Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.
Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

PFS 1000

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het spuiten
van de volgende spuitmaterialen: oplosmiddelhoudende en
waterverdunbare (aanbevolen) lakverf, lazuurverf, grond-
verf, impregneermiddelen, blanke lak, olién en water.

Het elektrische gereedschap is niet geschikt voor het ver-
werken van dispersie- en latexverf (muurverf), logen, beit-
sen, zuurhoudende coatingmaterialen, desinfectiemiddelen,
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gewasbeschermingsmiddelen, gevelverf, spuitmateriaal met
korrels en deeltjes evenals materialen met spuit- en druip-
remmers.

PFS 2000

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het spuiten
van alle gangbare soorten verf: dispersie- en latexverf (muur-
verf), oplosmiddelhoudende en waterverdunbare (aanbevo-
len) lakverf, lazuurverf, grondverf, impregneermiddelen,
blanke lak (ALLPaint), olién en water.

Het elektrische gereedschap is niet geschikt voor het ver-
werken van logen, beitsen, zuurhoudende coatingmateria-
len, desinfectiemiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, ge-
velverf, spuitmateriaal met korrels en deeltjes evenals mate-
rialen met spuit- en druipremmers.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1)  Spuitpistool

(2)  Luchtkap

(3) Wartelmoer

(4)  Slangaansluiting (spuitpistool)

(5) Instelwiel voor hoeveelheid spuitmateriaal
(6) Bedieningsschakelaar

(7)  Reservoir voor spuitmateriaal

(8)  Reservereservoir spuitmateriaal®

(9)  Verfspuitmond (grijs: voor toepassing ,hout”)

(10) Verfspuitmond (wit: voor toepassing ,muur®)
(PFS2000)

(11) O-ring

(12) Afdichtring
(13) Stijgbuis

(14) Overgietemmer®
(15) Sproeiernaald
(16) Reservoirafdichting

(17) Ontluchtingsopening

(18) Verfkanaal

(19  Luchtslang

(20) Bajonetsluiting

(21) Basiseenheid

(22) Aan/uit-schakelaar

(23) Draaggreep

(24) Draagriem

(25) Luchtfilterafdekking

(26) Slangaansluiting (basiseenheid)
(27) Oogvoor draagriem

)
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(28) Luchtfilter

a) voor PFS 1000 als accessoire verkrijghaar; bij PFS 2000 bij
de levering inbegrepen

b) Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.

Technische gegevens
Fijnspuitsysteem PFS 1000 PFS 2000
Productnummer 3603B070.. 3603B07 3..
Nominaal opgenomen vermogen W 410 440
Spuitcapaciteit ml/min 100 200
Benodigde tijd voor aanbrengen van 2 m? verf min 2 1,3
Inhoud van reservoir voor spuitmateriaal ml 800 800
Verfspuitmond (9) (grijs) ° °
- Toepassing ,hout“:
spuiten van oplosmiddelhoudende en met water verdunbare
lakverf, lazuurverf, grondverf, blanke lak en olién
Verfspuitmond (10) (wit) - °
- Toepassing ,muur®:
spuiten van dispersie- en latexverf
Luchtslanglengte m 1,25 1,25
Gewicht volgens EPTA-procedure 01:2014 kg 1,8 1,9
Isolatieklasse S SN

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gege-

vens variéren.

Informatie over geluid en trillingen
Geluidsemissiewaarden bepaald volgens EN 62841-1.
Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het elektrische ge-

reedschap bedraagt typisch 80 dB(A). Onzekerheid K=3 dB.

Het geluidsniveau bij het werken kan de aangegeven waar-
den overschrijden. Draag een gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden a; (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 62841-1:

,<2,5 m/s’, K=1,5 m/s’

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau en
de geluidsemissiewaarde zijn gemeten met een genormeer-
de meetmethode en kunnen worden gebruikt om elektrische
gereedschappen met elkaar te vergelijken. Ze zijn ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de trillings- en ge-
luidsemissie.

Het aangegeven trillingsniveau en de aangegeven ge-
luidsemissiewaarde representeren de voornaamste toepas-
singen van het elektrische gereedschap. Wanneer het elek-
trische gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, dan kunnen het trillingsniveau en de ge-
luidsemissiewaarde afwijken. Dit kan de trillings- en ge-
luidsemissie gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings- en ge-
luidsemissies moet ook rekening worden gehouden met de
tijden waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin
het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt ge-
bruikt. Dit kan de trillings- en geluidsemissies gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming
van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals:
onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van het
arbeidsproces.

Montage

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

» Zorg ervoor dat spuitpistool en basiseenheid volledig
en met alle afdichtelementen gemonteerd zijn. Alleen
hierdoor zijn de werking en de veiligheid van het fijnspuit-
systeem gegarandeerd.

Luchtslang aansluiten (zie afbeeldingen A1-A2)

Aansluiting van de basiseenheid:

- Steek een bajonetsluiting (21) van de luchtslang volgens
de pijlmarkeringen stevig in de uitsparingen van de aan-
sluiting (27) van de basiseenheid.

- Draai de bajonetsluiting een kwartslag rechtsom.

Aansluiting op het spuitpistool:

- Steek de tweede bajonetsluiting (21) van de luchtslang
volgens de pijimarkeringen stevig in de uitsparingen van
de aansluiting (4) van het spuitpistool.

- Draai de bajonetsluiting een kwartslag rechtsom.

Aanwijzing: Verwijder voor het vullen met spuitmateriaal de

luchtslang (20) (kwartslag van de bajonetsluiting (21) links-

om; bajonetsluiting (21) uit de aansluiting (4) trekken).
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Draagriem bevestigen (zie afbeelding B)

Om alle te bewerken oppervlakken goed te kunnen bereiken
en om flexibel te zijn, kunt u de basiseenheid met de draag-
riem (25) omhangen.

- Bevestig aan elk oog (28) een uiteinde van de draagriem.

Verfspuitmond wisselen (PFS 2000) (zie
afbeelding C)

Aanwijzing: Controleer voor het kiezen van de verfspuit-
mond het spuitmateriaal door dit om te roeren. Dunvloeibaar
materiaal (bijv. houtverf) of verdund materiaal kan beter met
de grijze verfspuitmond (9) worden gespoten. Dikker vloei-
baar materiaal (bijv. houtlak of muurverf) kan beter met de
witte verfspuitmond (10) worden gespoten.
- Voor het wisselen van de verfspuitmond schroeft u de
wartelmoer (3) eraf.
- Trek de luchtkap (2) en de afdichtring (12) eraf.
- Schroef de gemonteerde verfspuitmond eraf.
Zorg er hierbij voor dat de O-ring (11) op de verfspuit-
mond blijft zitten.
- Schroef de gewenste verfspuitmond in de schroefdraad
in het spuitpistool.
- Steek de luchtkap (2) met de afdichtring (12) op de verf-
spuitmond en draai deze met de wartelmoer (3) vast.

Gebruik

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

Voorbereiding van de werkzaamheden

» Spuitwerkzaamheden langs de rand van oppervlakte-
water of in de directe omgeving daarvan zijn niet toe-
gestaan.

» Let er bij aankoop van verf, lak en spuitmiddelen op dat
deze niet schadelijk voor het milieu zijn.

Spuitoppervlak voorbereiden

Het spuitoppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.

- Ruw gladde oppervlakken op en verwijder vervolgens het
schuurstof.

Tijdens het gebruik kunnen alle niet afgedekte oppervlakken

door de spuitnevel vervuild worden. Bereid daarom de om-

geving van het spuitoppervlak zorgvuldig voor:

- Dek vloeren, interieurvoorwerpen, deuren, ramen en
deur- en raamkozijnen enz. zorgvuldig af. Voor het afdek-
king van de vloeren wordt bijv. schildersvlies aangeraden.

~ Zet het afdekmateriaal vast. Onvoldoende vastgezet af-
dekmateriaal kan door de krachtige luchtstroom losraken
of weggeblazen worden.

» Plak stopcontacten en schakelaars zorgvuldig af. Niet
afgedekte stopcontacten en schakelaars kunnen tot kort-
sluiting leiden en verhogen het risico van een elektrische
schok.
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Spuitmateriaal voorbereiden

» Let er bij het verdunnen op dat spuitmateriaal en ver-
dunningsmiddel bij elkaar passen. Bij gebruik van een
verkeerd verdunningsmiddel kunnen klonters ontstaan
die het spuitpistool verstoppen.

» Let er bij het verdunnen van het spuitmateriaal op dat
het viampunt van het mengsel na de verdunning weer
boven 55°C ligt. Het verdunnen van bijv. oplosmiddel-
houdende lak verlaagt het viampunt.

» Let op de informatie van de verffabrikant m.b.t. spuit-
baarheid, bijv. in het blad met toelichtingen of techni-
sche specificaties. Let erop dat u geen verf spuit die
volgens informatie van de fabrikant daarvoor niet ge-
schikt is.

=

- Roer het spuitmateriaal goed door.
Het gebruik van spuitmateriaal op kamertemperatuur re-
sulteert in een beter spuitbeeld.
- Verdun eventueel het spuitmateriaal.
Als er bij het proefspuiten geen goed spuitbeeld ontstaat,
voer een verdunning dan in stappen van 5 % uit tot een
optimaal spuitbeeld is bereikt.
Spuitmateriaal Geadviseerde ver-
dunning
Houtbeschermingsmiddelen, wa- 0%
ter, olién, dunvloeibare lazuurverf
Impregneermiddelen, roestweren- 0-5%
de grondverf
Met oplosmiddel of water verdun-
bare (aanbevolen) lakverf, grond-
verf, radiatorlak, dikvloeibare la-
zuurverf
PFS 2000: Dispersieverf en latex-
verf (muurverf)
Verdunningstabel

ten minste 5 %

ten minste 10%

Spuitmateri- Verdunningsmiddel [ml] voor verdunning

10 %
300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 %
600 30 60 90

Vullen met spuitmateriaal (zie afbeeldingen D1-D2)
Aanwijzing: Verwijder voor het vullen met spuitmateriaal de
luchtslang (19 (kwartslag van de bajonetsluiting (20) links-
om; bajonetsluiting (20) uit de aansluiting (4) trekken).

Bosch Power Tools

160992A82G|(17.08.2022)



70 | Nederlands

- Doe eventueel bij gebruik van grote verpakkingen het
spuitmateriaal in een kleinere overgietemmer (14) (bijv.
10 I muurverfin een lege emmer van 2,5 of 5,01).

- Schroef het reservoir (7) van het spuitpistool af.

- Giet het spuitmateriaal maximaal tot aan de 800-marke-
ring in het reservoir (7).

- Draai de stijgbuis (13) zodanig, dat het spuitmateriaal
vrijwel zonder resten kan worden gespoten:

voor spuitwerkzaamheden  naar voren richting spuit-

aan liggende voorwerpen kop/luchtkap
voor spuitwerkzaamheden  naar achteren richting hand-
boven het hoofd greep

~ Spuit bij wijze van proef op een testoppervlak.

Wanneer u een optimaal spuitbeeld krijgt, kunt u beginnen
met spuiten.

of

Wanneer het spuitresultaat niet bevredigend is of er geen
verf naar buiten komt: (zie ,Verhelpen van storingen®, Pagi-
na73)

Ingebruikname

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje
van het elektrische gereedschap.

» Let erop dat de basiseenheid tijdens het gebruik geen
stof of ander vuil kan aanzuigen.

» Let erop dat u nooit op de basiseenheid spuit.

» Onderbreek de spuitbewerking, wanneer er tijdens
het spuiten vioeistof op andere plaatsen dan de daar-
voor bestemde spuitkop naar buiten komt en breng
het spuitpistool weer in een correcte toestand. Er be-
staat gevaar voor elektrische schokken.

» Spuit niet op uzelf, andere personen of dieren.

Inschakelen (zie afbeelding E)

- Controleer of de juiste verfspuitmond gemonteerd is.

- Steek de netstekker in het stopcontact.

Neem het spuitpistool in uw hand en richt het op het
spuitopperviak.

Schuif de aan/uit-schakelaar (22) naar voren.

Druk op de bedieningsschakelaar (6) op het spuitpistool.
Aanwijzing: Wanneer de basiseenheid ingeschakeld is,
stroomt er bij de luchtkap (2) altijd lucht naar buiten.

Uitschakelen
- Laat de bedieningsschakelaar (6) los en schuif de aan/uit-
schakelaar (22) naar achteren.

- Trek de netstekker uit het stopcontact.

Aanwijzingen voor werkzaamheden
Spuiten (zie afbeelding F)

Aanwijzing: Let op de windrichting, wanneer u het elektri-

sche gereedschap buiten gebruikt.

- Spuit eerst bij wijze van proef en stel het spuitbeeld en de
hoeveelheid spuitmateriaal naargelang het gebruikte
spuitmateriaal in.

Instellingen zie volgende paragrafen.

- Houd het spuitpistool absoluut op een gelijkmatige af-
stand van 20-25 cm verticaal t.0.v. het spuitobject.

- Begin met spuiten buiten het spuitopperviak.

- Beweeg het spuitpistool afhankelijk van spuitbeeld-instel-
ling gelijkmatig horizontaal of verticaal.

Er ontstaat een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit, wan-
neer de banen elkaar 4-5 cm overlappen.

- Bij spuitwerkzaamheden op liggende objecten of bij bo-
venhandse spuitwerkzaamheden dient u het spuitpistool
iets schuin te houden en zich naar achteren van het be-
spoten vlak weg te bewegen.

Gevaar voor struikelen! Let op mogelijke obstakels.

- Voorkom onderbrekingen binnen het spuitoppervlak.

Een gelijkmatige beweging van het spuitpistool leidt tot een

gelijkmatige kwaliteit van het opperviak.

Een ongelijkmatige afstand en spuithoek leiden tot een ster-

ke verfnevelvorming en daarmee tot een ongelijkmatig op-

pervlak.

- Beéindig het spuiten buiten het spuitopperviak.

Spuit het reservoir voor het spuitmateriaal nooit helemaal

leeg. Wanneer de stijgbuis niet meer in het spuitmateriaal is

gedompeld, breekt de spuitstraal af en er ontstaat een onge-
lijkmatig oppervlak.

- Controleer na pauzes of nieuw vullen van het reservoir (7)
de verfspuitmond (10)/(9) en de luchtkap (2) en reinig
deze indien nodig.

- Wanneer het spuitmateriaal zich bij de luchtkap (2) of de
verfspuitmond afzet, reinigt u de onderdelen met een ge-
schikte borstel of een bevochtigde doek.

Spuitbeeld instellen

» Bedien de bedieningsschakelaar (6) nooit, terwijl u de
luchtkap (2) verstelt.

- Draai de luchtkap (2) in de gewenste positie.
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Luchtkap Spuitstraal Toepassing
Horizontale vlak-
S straal voor vertica-

le werkrichting

Verticale vlakstraal
voor horizontale
werkrichting

\'/ Rondstraal voor

hoeken, randen en
20N moeilijk bereikbare
| plaatsen

Hoeveelheid spuitmateriaal instellen (zie afbeelding G)

(PAINTVolume)

- Verdraai het instelwiel (5) om de gewenste hoeveelheid
spuitmateriaal in te stellen:

-: minimale hoeveelheid spuitmateriaal,
+: maximale hoeveelheid spuitmateriaal.

- Begin met proefspuiten met een minimale hoeveelheid
spuitmateriaal en verhoog deze tot het gewenste spuit-
beeld is bereikt. Als er geen bevredigend spuitbeeld
wordt bereikt, verdun dan het spuitmateriaal in stappen
van 5 % (zie ,Spuitmateriaal voorbereiden®, Pagina 69).

Aanwijzing: De intensiteit van het aanbrengen van de verf is

sterk afhankelijk van de bewegingssnelheid.

Hoeveelheid Instelling
spuitmateriaal

Te veel spuitma- De hoeveelheid spuitmateri-
teriaal op het aal moet worden vermin-

spuitoppervlak  derd.
- Verdraai het instelwiel (5)
richting -.
Te weinig spuit-  De hoeveelheid spuitmateri- —

materiaal op het aal moet worden vergroot.

spuitopperviak  _ vierdraai het instelwiel (5)
richting +.

Bevochtigen van behang

Voor het eenvoudiger verwijderen van oud behang kunt u het
behang met warm water (max. 55 °C) inspuiten. Gebruik
hiervoor de grijze verfspuitmond (9).

Pauzes en transport (zie afbeeldingen H-1)

Voor een eenvoudig transport van het fijnspuitsysteem zijn
op de basiseenheid een draaggreep (23) en een draagriem
(24) aangebracht.
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Tijdens het werken kunt u de basiseenheid (21) met behulp

van de draagriem (24) dwars over de schouder hangen.

Tijdens pauzes kan het spuitpistool (1) op een vlakke onder-

grond worden neergezet. Er kan geen spuitmateriaal lekken.

» Plaats het met spuitmateriaal gevulde spuitpistool al-
tijd rechtop op een vlakke ondergrond. Uit een liggend
spuitpistool kan spuitmateriaal lekken.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatie-
openingen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk

is, dan moet dit door Bosch of een geautoriseerde klanten-

service voor elektrische gereedschappen van Bosch worden
uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.

» Reinig de verschillende onderdelen van het fijnspuit-
systeem direct na elk gebruik grondig, vooral alle on-
derdelen die met verf in aanraking komen. Een deskun-
dige reiniging is een voorwaarde voor het perfecte en vei-
lige gebruik van het spuitpistool. Bij geen of verkeerde
reiniging kan geen garantie worden verleend.

Luchtfilter reinigen (zie afbeelding J)
De luchtfilter (28) moet af en toe worden gereinigd. Is de
luchtfilter sterk vervuild, dan moet hij worden vervangen.
- Open de luchtfilterafdekking (25).
- Verwijder de luchtfilter (28).
- Lichte vervuiling:
Klop de luchtfilter (28) uit.
of
Sterke vervuiling:
Reinig de luchtfilter (28) onder stromend water en laat
deze vervolgens goed drogen om schimmelvorming te
vermijden.
of
Vervang de luchtfilter (28).
- Brengde luchtfilter weer aan.
- Sluit de luchtfilterafdekking (25) weer.
» Gebruik het fijnspuitsysteem nooit zonder luchtfilter.
Vuildeeltjes kunnen in de motorruimte komen en deze be-
schadigen.

Reiniging na gebruik van verf op waterbasis (zie
afbeelding K)
Reinig het spuitpistool en het reservoir voor het spuitmateri-
aal altijd met warm water.
Reinig de spuitkop- en luchtopeningen van het spuitpistool
nooit met scherpe voorwerpen.
- Schakel de basiseenheid (21) uit en verwijder de
luchtslang (19 van het spuitpistool (1).
- Maak het reservoir (7) van het spuitpistool (1) los.
Houd het reservoir (7) onder de stijgbuis (13) en druk op
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de bedieningsschakelaar (6) van het spuitpistool, zodat
het spuitmateriaal terug kan lopen in het reservoir.

- Maak het reservoir (7) helemaal leeg.

Het spuitmateriaal kan voor verdere toepassingen in een
luchtdicht afgesloten verfreservoir worden bewaard. Ge-
bruik hiervoor bijv. het reservereservoir (8) met deksel of
het originele spuitmateriaalreservoir.

- Reinig het reservoir (7).

- Demonteer de stijgbuis (13) met reservoirafdichting (16)
en spoel deze goed af.

Bevestig de stijgbuis (13) met reservoirafdichting (16)
weer op het spuitpistool.

- Vul het reservoir (7) met warm water en bevestig het
weer aan het spuitpistool (1).

- Sluit de luchtslang (19 weer op het spuitpistool (1)aan.

- Spuit zolang tot alleen nog schoon water naar buiten
komt. Eventueel vult u het reservoir opnieuw met warm
water.

- Verwijder de luchtslang (19 zowel van de
basiseenheid (21) als van het spuitpistool (1).

- Reinig de basiseenheid eventueel met een bevochtigde
doek en verwijder daarna de basiseenheid (21) en de
luchtslang (19 uit de directe reinigingsomgeving.

- Demonteer de wartelmoer (3), de luchtkap (2), de
afdichtring (12), de gebruikte verfspuitmond (10)/(9)
met de O-ring (11) en de stijgbuis (13) met de
reservoirafdichting (16).

Zorg er hierbij voor dat de O-ring (11) op de verfspuit-
mond blijft zitten.

- Reinigin een emmer met warm water alle met verf in con-
tact komende delen met een gewone afwasborstel. Reinig
ook het verfkanaal (18) van het spuitpistool (1).

- Controleer of de stijgbuis (13) met de
reservoirafdichting (16) vrij van spuitmateriaal en onbe-
schadigd is.

Reinig indien nodig de reservoirafdichting (16) nogmaals
met warm water.

- Reinig de ontluchtingsopening (17) met een geschikt
voorwerp.

- Reinig de buitenkant van het reservoir (7) en het
spuitpistool (1)met een bevochtigde doek.

- Laat véér de montage alle onderdelen grondig drogen.

- Monteer het fijnspuitsysteem weer in omgekeerde volgor-
de.

Schuif de reservoirafdichting (16) weer naar boven in de
groef van de stijgbuis (13).

Zorg ervoor dat de reservoirafdichting rondom precies in
de stijgbuisgroef is geplaatst, om het spuitpistool correct
af te dichten.

Let erop dat u de stijgbuis (13) weer tot aan de aanslag
op het verfkanaal (18) schuift.

Reiniging na gebruik van verf op oplosmiddelbasis (zie
afbeelding K)

Reinig het spuitpistool en het reservoir voor het spuitmateri-
aal altijd met het juiste verdunningsmiddel voor het gebruik-
te spuitmateriaal.

Reinig de spuitkop- en luchtopeningen van het spuitpistool
nooit met scherpe voorwerpen.

Draag bij reinigingswerkzaamheden met oplosmiddelen en
verf op oplosmiddelbasis geschikte handschoenen.

Schakel de basiseenheid (21) uit en verwijder de
luchtslang (19 van het spuitpistool (1).

Reinig de basiseenheid eventueel met een met verdun-
ningsmiddel bevochtigde doek en verwijder daarna de
basiseenheid (21) en de luchtslang (19 uit de directe rei-
nigingsomgeving.

Maak het reservoir (7) van het spuitpistool (1) los.

Houd het reservoir (7) onder de stijgbuis (13) en druk op
de bedieningsschakelaar (6) van het spuitpistool, zodat
het spuitmateriaal terug kan lopen in het reservoir.

Maak het reservoir (7) helemaal leeg.

Het spuitmateriaal kan voor verdere toepassingen in een
luchtdicht afgesloten verfreservoir worden bewaard. Ge-
bruik hiervoor bijv. het reservereservoir (8) met deksel of
het originele spuitmateriaalreservoir.

Reinig het reservoir (7).

Demonteer de stijgbuis (13) met reservoirafdichting (16)
en spoel deze goed af.

Bevestig de stijgbuis (13) met reservoirafdichting (16)
weer op het spuitpistool.

Vul het reservoir (7) voor de helft met oplosmiddel en be-
vestig het weer aan het spuitpistool (1).

Schud het spuitpistool meermaals.

Let er daarbij op dat u het verdunningsmiddel niet spuit.
Er bestaat explosiegevaar.

Maak het reservoir (7) van het spuitpistool (1)los en
maak dit helemaal leeg in een afsluitbaar blik.

Demonteer de wartelmoer (3), de luchtkap (2), de
afdichtring (12), de gebruikte verfspuitmond (10)/(9)
met de O-ring (11) en de stijgbuis (13) met de
resevoirafdichting (16).

Zorg er hierbij voor dat de O-ring (11) op de verfspuit-
mond blijft zitten.

Reinig in een emmer met verdunningsmiddel alle met verf
in contact komende delen met een gewone afwasborstel.
Reinig ook het verfkanaal (18) van het spuitpistool (1).
Controleer of de stijgbuis (13) met de
reservoirafdichting (16) vrij van spuitmateriaal en onbe-
schadigd is.

Reinig indien nodig de reservoirafdichting (16) nogmaals
met verdunningsmiddel.

Reinig de ontluchtingsopening (17) met een geschikt
voorwerp.

Reinig de buitenkant van het reservoir (7) en het
spuitpistool (1) met een doek die met verdunningsmiddel
is bevochtigd.

Laat vdor de montage alle onderdelen grondig drogen.
Monteer het fijnspuitsysteem weer in omgekeerde volgor-
de.

Schuif de reservoirafdichting (16) weer naar boven in de
groef van de stijgbuis (13).

Zorg ervoor dat de reservoirafdichting rondom precies in
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de stijgbuisgroef is geplaatst, om het spuitpistool correct
af te dichten.

Let erop dat u de stijgbuis (13) weer tot aan de aanslag
op het verfkanaal (18) schuift.

Materiaal afvoeren

Verontreinigd verdunningsmiddel, spuitmateriaalresten en
evt. verdunningsmiddelresten moeten vakkundig en ecolo-
gisch verantwoord worden afgevoerd. Neem de aanwijzin-
gen van de fabrikant voor het afvoeren van afval en de plaat-
selijke voorschriften voor het afvoeren van klein chemisch
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Chemicalién die schadelijk zijn voor het milieu, mogen niet in
de bodem, het grondwater of in oppervlaktewater terechtko-
men. Giet chemicalién die schadelijk zijn voor het milieu,
niet in de riolering!

Opbergen

- Voordat u het fijnspuitsysteem opbergt, reinigt u het fijn-

spuitsysteem grondig en laat u alle onderdelen voor de
montage zorgvuldig drogen.

Wanneer het fijnspuitsysteem niet wordt gebruikt, fungeert
het elastiek samen met de pin op de basiseenheid (21) als

afvalinacht.

Verhelpen van storingen

Probleem Oorzaak

Spuitmateriaal dekt niet Hoeveelheid spuitmateriaal te gering

praktische opbergmogelijkheid voor de luchtslang (19.

Verhelpen
Instelwiel (5) richting + draaien

goed Afstand tot spuitoppervlak te groot

Spuitafstand verkleinen

Te weinig spuitmateriaal op spuitoppervlak,

niet vaak genoeg over spuitoppervlak gespoten

Vaker over het spuitoppervlak spuiten

Spuitmateriaal te dik

Spuitmateriaal opnieuw verdunnen en proef-
spuiten

Spuitmateriaal loopt na het Te veel spuitmateriaal aangebracht

Instelwiel (5) richting - draaien

aanbrengen uit Afstand tot spuitoppervlak te gering

Spuitafstand vergroten

Spuitmateriaal te dun

Origineel spuitmateriaal toevoegen

Te vaak over dezelfde plaats gespoten

Verf verwijderen en bij tweede spuitpoging niet
20 vaak op één plaats spuiten

Te grove verstuiving Hoeveelheid spuitmateriaal te groot

Instelwiel (5) richting - draaien

PFS 2000: Witte verfspuitmond (10) gemon-
teerd (te grote spuitmonddiameter)

Grijze verfspuitmond (9) monteren

Sproeiernaald (15) vuil

Sproeiernaald reinigen

Spuitmateriaal te dik

Spuitmateriaal opnieuw verdunnen en proef-
spuiten

Luchtfilter (28) sterk vervuild

Luchtfilter vervangen

Te sterke verfnevel Te veel spuitmateriaal aangebracht

Instelwiel (5) richting - draaien

Afstand tot spuitoppervlak te groot

Spuitafstand verkleinen

Spuitstraal pulseert Te weinig spuitmateriaal in reservoir

Spuitmateriaal bijvullen

Ontluchtingsopening (17) bij de stijgbuis (13)
verstopt

Stijgbuis en ontluchtingsopening reinigen

Stijgbuis (13) zit los

Stijgbuis tot aan de aanslag op het
verfkanaal (18) schuiven

Verfspuitmond (10)/(9) zit los

Verfspuitmond vastdraaien

Luchtfilter (28) sterk vervuild

Luchtfilter vervangen

Spuitmateriaal te dik

Spuitmateriaal opnieuw verdunnen en proef-
spuiten

Spuitmateriaal druppelt bij ~ Afzetting van spuitmateriaal op de verfspuit-
de verfspuitmond na mond (10)/(9), de sproeiernaald (15) en de
luchtkap (2)

Verfspuitmond, sproeiernaald en luchtkap rei-
nigen

Verfspuitmond (10)/(9) zit los

Verfspuitmond vastdraaien

Uit de verfspuitmond komt  Stijgbuis (13) zit los
geen spuitmateriaal

Stijgbuis tot aan de aanslag op het
verfkanaal (18) schuiven

Sproeiernaald (15) verstopt

Sproeiernaald reinigen
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Oorzaak
Stijgbuis (13) verstopt

Probleem

Verhelpen
Stijgbuis reinigen

Ontluchtingsopening (17) bij de stijgbuis (13)  Stijgbuis en ontluchtingsopening reinigen

verstopt

Reservoirafdichting (16) ontbreekt of is be-

schadigd

(Nieuwe) reservoirafdichting over de stijgbuis
in de groef schuiven

Spuitmateriaal te dik

Spuitmateriaal opnieuw verdunnen en proef-
spuiten

Spuitmateriaal vervuild (verfklonters)

Spuitpistool compleet leegmaken en reinigen;
spuitmateriaal bij het vullen door zeef gieten

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Afvalverwijdering

Spuitpistool, elektrische eenheid, accessoires en verpakkin-
gen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze wor-
den hergebruikt.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het
huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elek-

trische en elektronische oude apparaten en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikba-
re elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en
op een voor het milieu verantwoorde wijze worden herge-
bruikt.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en
elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezig-
heid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het
milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-vaerktgj

N ADVARSEL Laes alle sikkerhedsadvarsler, in-
struktioner, illustrationer og spe-

cifikationer, som falger med el-vaerktgjet. | tilflde af

manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-

siko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige per-

sonskader.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-

nere brug.

Betegnelsen "el-veerktej" i advarslerne refererer til dit (led-

ningsforbundne) el-vaerktgj tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-veaerktaj.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
merke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-vaerktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes brandbare vasker, gasser eller
stov. El-vaerktgj kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Serg for, at andre personer og ikke mindst bern hol-
des vk fra arbejdsomradet, nar el-vaerktejet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-varktojets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder endres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsztter risi-
koen for elektrisk stad.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. ror, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk
stad.

» El-verktsj ma ikke udszttes for regn eller fugt. Ind-
treengen af vand i el-vaerktaj eger risikoen for elektrisk
stad.
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» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig beere el-verktgjet i ledningen, hange
el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
eribevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.

» Hvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlengerledning til udendars brug ned-
saetter risikoen for elektrisk stad.

» Huvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-relz. Brug af et
HFI-relae reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-varktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktaj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmarksomhed ved brug
af el-vaerktajet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stgvmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller
herevaern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at el-vaerk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stromtilforslen
og/eller batteriet, lofter eller baerer det. Undga at bae-
re el-veerktejet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktajet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da
dette ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsveerktgj
eller skruenggle, for el-vaerktgjet startes. Hvis et styk-
ke vaerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-veerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstej. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har og tgj vak fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lgstsiddende tej, smykker eller langt har.

» Hvis stovudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stav-
maengden og dermed den fare, der er forbundet med
stov.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at
bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-
marksomhed kan medfare alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj
» Undga overbelastning af el-varktgjet. Brug altid
el-vaerktej, der er beregnet til det stykke arbejde, der
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skal udferes. Med det passende el-varktgj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktaj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktaj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Trak stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
et, hvis det kan tages af, for el-vaerktgjet justeres, for
skift af tilbehersdele og for el-vaerktgjet laegges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-vaerktojet.

» Opbevar ubenyttet el-varktej uden for barns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-varktgjet eller ikke har gennemlast disse instruk-
ser, benytte el-vaerktgjet. El-vaerktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» Vedligehold el-varktgj og tilbeharsdele. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget,
saledes at el-vaerktgjets funktion pavirkes. Fa beska-
digede dele repareret, inden el-vaerktgjet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-varktgj.

» Sorg for, at skaerevaerktajer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter setter sig ikke s hurtigt fast og er nemmere at
fare.

» Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvaerktej osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader terre, rene og fri for olie
og smerefedt. Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan
veerktajet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.

Service

» Sorg for, at el-varktej kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger for
sprejtemalingssystemer

» Hold arbejdsomradet rent, godt oplyst og frit for ma-
lings- eller oplgsningsmiddelbeholdere, klude og an-
det braendbart materiale. Der er fare for selvantending.
Hav altid en brandslukker eller andet slukningsudstyr pa-
rat.

» Sorg for god udluftning i sprejteomradet og for til-
straekkelig frisk luft i hele rummet. Fordampende
braendbare oplgsningsmidler skaber en eksplosiv atmos-
faere.

» Brug aldrig materialer med et flammepunkt pa under
55 °C til sprejtemaling og rengering. Brug materialer
pa vandbasis, ikke-flygtige kulbrinter eller lignende.
Letflygtige inddampede oplesningsmidler skaber et eks-
plosivt miljg.
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» Sproijt ikke i nerheden af antendelseskilder som
f.eks. statiske elektricitetsgnister, aben ild, tendf-
lammer, varme genstande, motorer, cigaretter og gni-
ster, der dannes ved is@tning/udtagning af stremkab-
ler eller betjening af kontakter. Sadanne gnistkilder kan
fare til anteendelse af omgivelserne.

» Sprojt ikke med materialer, hvis det ikke er kendt, om
de udger en fare. Ukendte materialer kan skabe farlige
forhold.

» Sproijt ikke med kogende vand. Sprgjt kun med varmt
vand (maks. 55 °C) uden kemiske tilsatningsstoffer.

» Baer yderligere personligt beskyttelsesudstyr som for
eksempel egnede beskyttelseshandsker samt en be-
skyttelses- eller andedraetsmaske, nar du sprajter el-
ler handterer kemikalier. Ved at bruge beskyttelsesud-
styr, der er egnet til forholdene, reducerer du risikoen for
at blive udsat for farlige stoffer.

S
\%,/

» Var opmaerksom pa eventuelle farer ved spraymateri-
alet. Vaer opmaerksom pa markeringerne pa behol-
deren eller producentinformationerne om spraymate-
rialet, herunder opfordringer til at bruge beskyt-
telsesudstyr. Producentanvisningerne skal iagttages for
at begraense risikoen for brand samt personskader, der
kan forarsages af giftstoffer, carcinogener osv.

» Undga at fa maling eller andre vasker pa stikket til
netkablet og udleseren pa sprejtemalingssystemet.
Hold aldrig kablet i stikforbindelserne for at fa bedre
statte. Manglende overholdelse heraf kan resultere i
stad.

» Hold bern under opsyn. Derved sikres det, at barn ikke
bruger sprejtemalingssystemet som legetgj.

Produkt- og ydelsesheskrivelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Var opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

PFS 1000

El-vaerktajet er beregnet til sprajtning med falgende
sprgjtematerialer: oplasningsmiddelholdige og vandfortynd-
bare (anbefales) lakmalinger, lasurer, grundere, impraegne-
ringer, klarlakker, olie og vand.

El-vaerktajet er ikke beregnet til forarbejdning af disper-
sions- og latexmaling (veegmaling) samt lud, bejdse, syre-
holdige coatingemner, desinficeringsmidler, plantebeskyt-
telsesmidler, facademalinger, korn- og legemeholdige
sprejtemidler samt sprgjte- og drabeha@mmede materialer.

PFS 2000

El-vaerktgjet er beregnet til sprajtemaling med geengse far-
ver: dispersions- og latexmaling (veegmaling), oplesnings-
middelholdige og vandfortyndbare (anbefales) lakmalinger,
lasurer, grundere, impraegneringer, klarlakker (ALLPaint),
olie og vand.

El-vaerktajet er ikke beregnet til forarbejdning af lud, syre-
holdige coatingstoffer, desinficeringsmidler, plantebeskyt-
telsesmidler, facademaling, korn- og legemeholdige sprgjte-
midler samt sprgjte- og drabeheemmede materialer.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-veerktgjet pa illustrationssiden.

(1) Sprajtepistol

(2) Luftheette

(3) Omlgbermetrik

(4)  Slangetilslutning (sprejtepistol)

(5) Indstillingshijul til sprejtematerialemaengde
(6)  Betjeningsknap

(7)  Beholder til sprgjtemateriale

(8)  Reservebeholder til sprajtemateriale”

(9) Malingsdyse (gra: anvendelsesomradet "trae")

(10) Malingsdyse (hvid: anvendelsesomradet "vaeg")
(PFS 2000)

(11) O-ring

(12) Teetningsskive

(13) Stigrar

(14) Omfyldningsbeholder®
(15) Dysenal

(16) Beholderpakning

(17) Udluftningsboring
(18) Malingskanal

(19 Luftslange

(20) Bajonetlas

(21) Basisenhed

(22) Taend/sluk-knap

(23) Baregreb

(24) Barerem

(25) Luftfilterafdaekning
(26) Slangetilslutning (basisenhed)
(27) Qjetil baerebelte

(28) Luftfilter

a) fastil PFS 1000 som tilbeher; medfelger ved PFS 2000

b) Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i standardleveringen. Det fuld-
staendige tilbeher findes i vores tilbeharsprogram.
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Tekniske data
Sprejtemalingssystem PFS 1000 PFS 2000
Varenummer 3603B070.. 3603 B07 3..
Nominel optagen effekt w 410 440
Transportmaengde ml/min 100 200
Tidsforbrug for pafering af 2 m? farve min 2 1,3
Volumen for beholder til sprgjtemateriale ml 800 800
Malingsdyse (9) (grd) ° °
- Anvendelsesomradet "tre":

Sprgjtemaling med oplasningsmiddelholdige og vandfortyndba-

re lakfarver, lasurer, grundere, klarlakker og olier
Malingsdyse (10) (hvid) - °
- Anvendelsesomradet "vaeg":

Sprejtemaling med dispersions- og latexfarver
Luftslangens lengde m 1,25 1,25
Vgt iht. EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,8 1,9
Kapslingsklasse [ol/ 1l [ol/ 11

Angivelserne gaelder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Ved afvigende spandinger og i landespecifikke udfarelser kan disse angivelser varie-

re.

Stej-/vibrationsinformation

Stgjemissionsvardier fundet iht. EN 62841-1.

El-vaerktgjets A-vaegtede lydtryksniveau er typisk 80 dB(A).
Usikkerhed K=3 dB. Stgjniveauet ved arbejde kan overskri-
de de angivne vardier. Brug herevarn!

Vibrationer samlet vaerdi a, (vektorsum af tre retninger) og
usikkerhed K fundet iht. EN 62841-1:

,<2,5 m/s’, K=1,5 m/s’

Det svingningsniveau og stejemissionsniveau, der fremgar af
anvisningerne, er malt iht. en standardiseret maleveerdi og
kan anvendes til sammenligning af elvaerktgj med hinanden.
De er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingnings- og
stejemissionen.

Det angivne svingnings- og stgjemissionsniveau reprasente-
rer de vaesentlige anvendelser af el-vaerktajet. Hvis el-vaerk-
tgjet dog anvendes til andre formal, med afvigende indsats-
vaerktej eller utilstraekkelig vedligeholdelse, kan svingnings-
og stgjemissionsniveauet afvige. Dette kan fare til en betyde-
lig foragelse af svingnings- og stgjemissionen i hele arbejds-
tidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingnings- og stejemissionen bar
der ogsa tages hejde for de tider, i hvilke veerktajet er sluk-
ket eller godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Det-
te kan fare til en betydelig reduktion af svingnings- og stgje-
missionsniveauet i hele arbejdstidsrummet.

Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktej og indsatsveerktej, holde hander varme,
organisation af arbejdsforlab.

Montering

» Treek stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-vaerktgjet.

» Sorg for, at sprejtepistolen og basisenheden er mon-
teret komplet og forsynet med alle taetningselemen-
ter. Kun derved sikres sprejtemalingssystemets funktion
og sikkerhed.

Tilslutning af luftslange (se billeder A1-A2)

Tilslutning af basisenheden:

- Monter en bajonetlas (21) fra luftslangen iht. pilemarke-
ringerne i udsparringen pa tilslutningen (27) til basisen-
heden.

- Drej bajonetlasen 1/4 omgang med uret.

Tilslutning til sprejtepistolen:

- Monter den anden bajonetlas (21) fra luftslangen iht.
pilemarkeringerne i udsparringen pa tilslutningen (4) til
sprgjtepistolen.

- Drej bajonetlasen 1/4 omgang med uret.

Bemaerk! Fjern udluftningsslangen (20) (1/4 omdrejning af

bajonetlasen (21) mod udret, og traek bajonetlasen (21) ud

af tilslutningen (4), fer du ifylder sprejtematerialet).

Montering af bzererem (se billede B)

For at du kan veere fleksibel og na alle flader, der skal be-
handles, kan du hange basisenheden omkring med bare-
baltet (25).

- Seten balteende i hvert gje (28).
Skift af malingsdyse (PFS 2000) (se billede C)

Bemaerk! Kontrollér sprgjtematerialet far valg af malings-
dyse ved at rgre rundt. Tyndtflydende materiale (f.eks. trae-
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maling) eller fortyndet materiale kan bedre sprgjtes med den

gra malingsdyse (9). Mere tyktflydende materiale (f.eks. tr-

lak eller veegmaling) kan bedre sprgjtes med den hvide ma-

lingsdyse (10).

- Nar du skal skifte malingsdyse, skal du skrue
omlgbermatrikken (3) af.

- Trek lufthaetten (2) og teetningsskiven (12) af.

- Skru den monterede malingsdyse af.
Serg i den forbindelse for, at O-ringen (11) bliver sidden-
de pa malingsdysen.

- Skru den enskede malingsdyse pa gevindet i sprajtepisto-
len.

- St luftheetten (2) med taetningsskiven (12) pa malings-
dysen, og spaend omlgbermatrikken (3).

Brug

» Treek stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-vaerktojet.

Arbejdsforberedelse

» Det er ikke tilladt at udfere sprejtearbejde i na@rheden
af vandleb og sger eller i omrader i umiddelbar nzer-
hed af disse.

» Kontroller ved kab af farver, lakker og spregjtemidler, at de
er miljgvenlige.

Sprgjteflade forberedes

Sprojtefladen skal vaere ren, ter og fedtfri.

- Gar glatte flader ru og fjern herefter slibestavet.

Nar produktet er i brug, kan alle overflader, der ikke er til-

daekket, blive snavset af sprejtetdgen. Forbered derfor

sprajteoverfladens omgivelser grundigt:

- Tildaek gulve, indretningsgenstande, dere, vinduer samt
der- og vindueskarme etc. grundigt. Ved tildeekning af gul-
ve anbefales det f.eks. at bruge malerfleece.

- Fastgar afdaekningsmaterialet. Hvis afdakningsmateria-
let ikke fastgares tilstraekkeligt, kan det lasnes som falge
af den kraftige luftstram eller blaese vaek.

» Tildaek stikkontakter og afbrydere grundigt. Stikkon-
takter og afbrydere, der ikke er tilstraekkeligt tildaekket,
kan fare til kortslutning og @ge risikoen for at fa stad.

Klarger sprojtematerialet

» Sergunder fortyndingen for, at sprgjtemateriale og
fortyndingsmiddel passer sammen. Anvendes et for-
kert fortyndingsmiddel, kan der opsta klumper, der til-
stopper sprgjtepistolen.

» Nar du fortynder spragjtematerialet, skal du sikre, at
blandingens flammepunkt efter fortynding stadig lig-
ger over 55 °C. Fortyndingen af f.eks. oplgsningsmiddel-
holdige lakker reducerer flammepunktet.

» Vaer opmaerksom pa, om malingen er egnet til brugi et
sprojtemalingssystem. Det fremgar af producentens
oplysninger i vejledningen eller databladet. Brug al-
drig malinger, der ifelge producentens anvisninger er
uegnede.

=

- Rer sprejtematerialet godt igennem.
Hvis sprejtematerialet anvendes ved stuetemperatur, op-
nas et bedre sprejtebillede.
- Fortynd eventuelt sprgjtematerialet.
Hvis du ikke far et godt sprejtebillede ved prevespraijtnin-
gen, skal du fortynde sprejtematerialet i 5 %-trin, indtil du
opnar et optimalt sprajtebillede.

Anbefalet fortynding

Traebeskyttelsesmiddel, vand, olie, 0%
tyndflydende lasurer

Impraegneringer, rustbeskyttelses- 0-5 %
grundere

Oplgsningsmiddel- eller vandfor-
tyndbare (anbefales) lakfarver,
grundere, radiatormalinger, tyktfly-
dende lasurer

PFS 2000: Dispersionsmalinger og min. 10 %
latexmalinger (veegmaling)

Sprejtemateriale

min. 5%

Fortyndingstabel

Sprejtemate-  Fortyndingsmiddel [ml] til fortynding
E'r:'l‘]* 10%
300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 75
600 30 60 90

Ifyldning af sprajtemateriale (se billeder D1-D2)

Bemaerk! Fjern udluftningsslangen (19 (1/4 omdrejning af

bajonetlasen (20) mod udret, og traek bajonetlasen (20) ud

af tilslutningen (4), feor du ifylder sprajtematerialet).

- Far du bruger store beholdere skal du fylde sprejtemate-
rialet om i en mindre omfyldningsbeholder (14)
(f.eks. 10 1vaegmalingientom 2,5 - eller 5,0 I-behol-
der).

- Skru beholderen (7) af sprajtepistolen.

- Fyld sprejtemateriale op til maks. 800-markeringen i
beholderen (7).

- Drejstigraret (13), sa sprejtematerialet kan sprajtes,
uden at der er rester tilbage:

til sprejtearbejde pa liggende forfrairetning mod dyse-/

genstande lufthaetten
til sprejtearbejde over tilbage i retning mod hand-
hovedhgjde grebet

- Gennemfar en pravesprejtning pa en testflade.
Nar du har opnaet et optimalt sprgjtebillede, kan du starte
sprgjtearbejdet.
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Hvis sprejteresultatet ikke tilfredsstillende, eller der ikke
kommer farve ud: (se "Afhjalpning af fejl", Side 82)

Ibrugtagning

» Kontroller netspandingen! Stremkildens spaending skal
stemme overens med angivelserne pa el-varktgjets type-
skilt.

» Serg for, at basisenheden ikke kan opsuge hverken
stov eller anden form for snavs under brug.

» Serg for, at der aldrig sprejtes pa basisenheden.

» Afbryd sprgjtemalingen, hvis der kommer vaeske ud
andre steder end ad den beregnede dyse, og bring at-
ter sprajtepistolen i korrekt stand. Fare for elektrisk
stad.

» Spraijt ikke pa dig selv, andre personer eller dyr.

Taending (se billede E)
- Kontrollér, om den rigtige malingsdyse er monteret.
- Satstikket i stikkontakten.

- Tag sprejtepistolen i handen og ret den mod sprgjte-
fladen.

- Skub taend/sluk-knappen (22) fremad.

- Tryk pa betjeningsknappen (6) pa sprajtepistolen.

Bemaerk! Hvis basisenheden er teendt, kommer der altid luft

ud af lufthatten (2).

Sluk

- Slip betjeningsknappen (6), og skub teend/sluk-knappen
(22) bagud.

- Tagstikket ud af stikkontakten.

Arbejdsvejledning
Sprejtning (se billede F)

Bemaerk: Vaer opmaerksom pa vindretningen, nar du benyt-

ter el-vaerktejet i det fri.

- Gennemfar farst en pravesprajtning og indstil sprajtebil-
ledet og sprejtematerialemaengden, sa begge dele passer
til sprajtematerialet.

Se, hvordan du foretager indstillinger, i felgende afsnit.

- Hold altid sprejtepistolen i en jaevn afstand pd 20-25 cm
lodret i forhold til sprejtegenstanden.

- Start sprejtearbejdet uden for sprejtefladen.

- Bevaeg sprajtepistolen ensartet enten vandret eller lodret
afhaengigt af det indstillede sprajtebillede.

Der opnas en ensartet overfladekvalitet, hvis banerne
overlapper hinanden med 4-5 cm.

- Ved sprgjtearbejder pa liggende emner eller ved sprajte-
arbejder over hovedhgjde skal du holde sprgjtepistolen
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lidt pa skra og bevaege dig bagud og vaek fra den flade,
der skal males.
Fare for at falde! Vaer opmarksom pa eventuelle for-
hindringer.
- Undga afbrydelser i sprajtefladen.
En jaevn faring af sprajtepistolen giver en jeevn overfladekva-
litet.
En ujavn afstand og sprajtevinkel farer til steerk farveta-
gedannelse og dermed til en ujaevn overflade.
- Afslut sprajtearbejdet uden for sprajtefladen.
Spraijt aldrig, indtil beholderen til sprejtemateriale er tom.
Hvis stigeraret ikke laengere er nede i sprejtematerialet, af-
brydes sprgjtestralen, og der opstar en uensartet overflade.
- Nar du holder pause eller har fyldt beholderen (7) skal du
kontrollere malingsdysen (10)/(9) og lufthatten (2) og
rengere dem efter behov.
- Hvis sprejtematerialet aflejres pa lufthatten (2) eller ma-
lingsdysen, skal du rengere delene med en egnet berste
eller en fugtig klud.

Indstilling af sprejtebillede

» Betjen aldrig betjeningsknappen (6), mens du indstil-
ler pa luftkappen(2).

- Drej luftkappen (2) til den gnskede position.

Luftkappe Sprajtestrale Anvendelse

vandret flad stréle
til lodret arbejds-
retning

lodret flad strale til
vandret arbejds-
retning

\'/ rund strale til

hjerner, kanter og
vanskeligt tilgaen-
| gelige steder

Indstilling af sprajtematerialemaengde (se billede G)
(PAINTVolume)

- Drejindstillingshjulet (5) for at indstille den gnskede
sprgjtematerialemangde:
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-: min. sprejtematerialemangde,
+: maks. sprejtematerialemangde.

- Start med at lave en sprgjtepreve med minimal
sprgjtematerialemaengde, og foreg gradvist meengden af
sprejtemateriale, indtil det anskede sprajtebillede er op-
naet. Hvis du ikke kan fd et tilfredsstillende sprajtebille-
de, skal du fortynde sprajtematerialet i 5 %-trin (se "Klar-
ger sprgjtematerialet”, Side 78).

Bemark: Intensiteten af den paferte farve afhanger meget

af bevaegelseshastigheden.

Sprejtemateria- Indstilling
lemangde

For meget Spregjtematerialemangden

sprojtemateriale skal reduceres.

pasprojtefladen _ prejindstillingshjulet (5) i
retningen -.

For lidt Sprgjtematerialemangden

sprgjtemateriale skal gges.

pasprojtefladen _ prejindstillingshjulet (5)
retningen +.

Fugtning af tapeter

For at gare det lettere at fjerne tapetet kan du fugte det med
varmt vand (maks. 55 °C). Brug i den forbindelse den gra
malingsdyse (9).

Arbejdspauser og transport (se billeder H-1)

For at lette transporten af sprajtemalingssystemet er basi-

senheden forsynet med et baerehandtag (23) og en baere-

rem (24).

Under arbejdet kan basisenheden (21) ved hjalp af bare-

remmen (24) hange tvaers over skulderen.

| arbejdspauserne kan sprgjtepistolen (1) anbringes pa et

plant arbejdsbord. Sa kan der ikke labe sprejtemateriale ud.

» Anbring altid sprejtepistolen oprejst pa en jaevn over-
flade, nar den er fyldt med sprejtemateriale.
Sprejtematerialet kan lgbe ud, hvis sprejtepistolen laeg-
ges ned.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes ar-
bejde pa el-varktgjet.

» El-vaerktoj og el-vaerktejets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udferes af Bosch eller pa et autoriseret servi-

cevarksted for Bosch el-vaerktej for at undga farer.

» Renger straks sprojtemalingssystemets enkeltdele
grundigt efter hver brug, herunder isar alle farve-
transporterende dele. En korrekt rengaring er en forud-
satning for, at sprajtepistolen virker problemfrit og sik-

kert. Der haftes ikke for skader ved manglende eller for-
kert rengaring.

Rengoring af luftfilter (se billede J)
Luftfilteret (28) skal rengares med jaevne mellemrum. Hvis
luftfilteret er meget snavset, skal det udskiftes.
- Rbn luftfilterafdaekningen (25).
- Fjernluftfilteret (28).
~ Lettilsmudsning:
Bank luftfilteret (28) rent.
eller
Kraftig tilsmudsning:
Renger luftfilteret (28) under rindende vand, og lad det
derefter tarre godt for at undga skimmeldannelse.
eller
Udskift luftfilteret (28).
- St Iuftfilteret i igen.
- Luk luftfilterafdeekningen (25) igen.
» Brug aldrig sprgjtemalingssystemet uden luftfilter.
Der kan komme smudspartikler ind i motorrummet, sa det
bliver gdelagt.

Rengoring efter brug af vandbaseret maling (se

billede K)

Rengar altid sprejtepistolen og beholderen til sprejtemateri-

ale med varmt vand.

Renger aldrig dyse- og luftboringerne pa sprejtepistolen med

spidse genstande.

- Sluk basisenheden (21), og fiern luftslangen (19 fra
sprgjtepistolen (1).

- Lasn beholderen (7) fra sprajtepistolen (1).

Hold beholderen (7) under stigereret (13), og tryk pa
betjeningsknappen (6) til sprajtepistolen, sa sprejtema-
terialet kan Igbe tilbage i beholderen.

- Tem beholderen (7) helt.

Spregjtematerialet kan opbevares i en lufttaet lukket ma-
lingsbeholder og bruges pa et senere tidspunkt. Brug i
den forbindelse f.eks. reservebeholderen (8) med lag el-
ler den originale sprgjtematerialebeholder.

- Rengar beholderen (7).

- Afmonter stigeraret (13) med beholderpakningen (16),
og skyl det godt.

Fastger stigeraret (13) med beholderpakningen (16) pa
sprajtepistolen igen.

- Fyld beholderen (7) med varmt vand, og fastger den til
sprejtepistolen (1)igen.

- Slut luftslangen (19 til sprejtepistolen (1) igen.

- Sprait, indtil der kun kommer klart vand ud. Fyld eventu-
elt beholderen igen med vand.

- Fjern ogsa luftslangen (19 og basisenheden (21) fra
sprgjtepistolen (1).

- Renger om nadvendigt basisenheden med en fugtig klud,
og fjern derefter basisenheden (21) og luftslangen (19
frarengaringsomradet.

- Afmonter omlgbermetrikken (3), lufthaetten (2), teet-
ningsskiven (12), den anvendte malingsdyse (10)/(9)
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med O-ringen (11) og stigraret (13) med beholdertaet-
ningen (16).

Serg i den forbindelse for, at O-ringen (11) bliver sidden-
de pa malingsdysen.

- Renger med en rengaringsbarste alle malingstransporte-
rende dele i en beholder med varmt vand. Renger ogsa
malingskanalen (18) pa sprgjtepistolen (1).

- Kontroller, at stigraret (13) med beholderpakningen (16)
er fri for sprgjtemateriale og ubeskadiget.

Rengar beholderpakningen (16) igen med varmt vand.

- Renger udluftningsboringen (17) med en egnet genstand.

- Renger beholderen (7) og sprajtepistolen (1)udvendigt
med en fugtig klud.

- Sergfor, at alle dele er helt tarre, for de samles.

- Monter sprgjtemalingssystemet igen i omvendt raekkefel-

ge.
Skub beholderpakningen (16) opad igen ogind i noten pa
stigeraret (13).

Serg for, at beholderpakningen er placeret ngjagtigt i no-
ten pa stigeraret hele vejen rundt, sa sprajtepistolen er
helt taet.

Sarg for at skubbe stigeraret (13) pa farvekanalen (18),
indtil det ikke kan komme lengere.

Rengoring efter brug af oplesningsmiddelbaseret maling

(se billede K)

Rengar altid sprejtepistolen og beholderen til sprajtemateri-

alet med en fortynder, der passer til det anvendte

sprejtemateriale.

Renger aldrig dyse- og luftboringerne pa sprgjtepistolen med

spidse genstande.

Brug egnede handsker, nar du udferer rengeringsarbejde

med oplesningsmidler og oplesningsmiddelbaseret maling.

- Sluk basisenheden (21), og fiern luftslangen (19 fra
sprgjtepistolen (1).

- Renger om ngdvendigt basisenheden med en klud fugtet
med fortynder, og fjern derefter basisenheden (21) og
luftslangen (19 fra renggringsomradet.

- Lesn beholderen (7) fra sprgjtepistolen (1).

Hold beholderen (7) under stigeraret (13), og tryk pa
betjeningsknappen (6) til sprajtepistolen, sa sprejtema-
terialet kan lgbe tilbage i beholderen.

- Tem beholderen (7) helt.

Sprejtematerialet kan opbevares i en lufttaet lukket ma-
lingsbeholder og bruges pa et senere tidspunkt. Brug i
den forbindelse f.eks. reservebeholderen (8) med lag el-
ler den originale sprgjtematerialebeholder.

- Renger beholderen (7).

- Afmonter stigereret (13) med beholderpakningen (16),
og skyl det godt.

Dansk |81

Fastger stigergret (13) med beholderpakningen (16) pa
sprgjtepistolen igen.

Fyld beholderen (7) halvt op med oplasningsmiddel, og
fastger den til sprajtepistolen (1)igen.

Ryst sprgjtepistolen flere gange.

Undgd i den forbindelse at sprajte med fortynderen. Fare
for eksplosion.

Lasn beholderen (7) fra sprejtepistolen (1), og tem den
helt ud i en materialedase, der kan lukkes.

Afmonter omlgbermatrikken (3), lufthaetten (2), taet-
ningsskiven (12), den anvendte malingsdyse (10)/(9)
med O-ringen (11) og stigraret (13) med beholdertaet-
ningen (16).

Serg i den forbindelse for, at O-ringen (11) bliver sidden-
de pa malingsdysen.

Renger med en renggringsbarste alle malingstransporte-
rende dele i en beholder med fortynder. Renger ogsa
malingskanalen (18) pa sprgjtepistolen (1).

Kontroller, at stigrgret (13) med beholderpakningen (16)
er fri for sprejtemateriale og ubeskadiget.

Rengar beholderpakningen (16) igen med fortynder efter
behov.

Rengar udluftningsboringen (17) med en egnet genstand.
Rengar beholderen (7) og sprajtepistolen (1)udvendigt
med en klud, der er dyppet i fortyndingsmiddel.

Serg for, at alle dele er helt terre, far de samles.

Monter sprajtemalingssystemet igen i omvendt raekkefal-

ge.

Skub beholderpakningen (16) opad igen ogind i noten pa
stigergret (13).

Sarg for, at beholderpakningen er placeret ngjagtigt i no-
ten pa stigeraret hele vejen rundt, sa sprajtepistolen er
helt teet.

Serg for at skubbe stigergret (13) pa farvekanalen (18),
indtil det ikke kan komme leengere.

Materialebortskaffelse

Forurenet fortynder, rester af sprgjtemateriale og rester af
fortynder skal bortskaffes fagligt og miljgmaessigt korrekt.
Lees og overhold fabrikantens bortskaffelsesforskrifter samt
de lokale forskrifter vedr. bortskaffelse af specialaffald.
Miljgskadelige kemikalier ma ikke treenge ned i undergrun-
den, grundvandet, damme eller floder. Haeld aldrig mil-
joskadelige kemikalier i kloakken!

Leje

Fer du stiller sprgjtemalingssystemet til opbevaring, skal
du rengare systemet grundigt og lade alle dele tarre, far
systemet samles igen.

Hvis finsprejtesystemet ikke er i brug, bruges gummibandet
sammen med stiften pa basisenheden (21) som praktisk
opbevaringsmulighed til luftslangen (19.
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Afhj=lpning af fejl

Arsag
Sprgjtemateriale dakker ik- Sprajtematerialemaengde er for lille

Problem

Afhjelpning
Drej indstillingshjulet (5) i retningen +

ke rigtigt Afstand til sprejteflade er for stor

Reducer sprajteafstand

For lidt sprejtemateriale pa sprejteflade, der
sprejtes for sjeldent hen over sprgjteflade

Sprgijt noget oftere hen over sprgjteflade

Sprgjtemateriale er for tyktflydende

Fortynd sprgjtematerialet igen, og gennemfar
prevesprgjtning

Sprejtemateriale leber efter Der er pafert for meget sprejtemateriale

Drej indstillingshjulet (5) i retningen -

paforing Afstand til spreiteflade er for lille

@g sprejteafstand

Sprgjtemateriale er for tyndtflydende

Tilsaet originalt sprgjtemateriale

Der er sprgjtet alt for ofte over det samme sted

Fjern farve og spreit ikke sa ofte hen over et
sted ved naste sprojteforseg

For grov forstgvning Sprgjtematerialemaengde er for hgj

Drej indstillingshjulet (5) i retningen -

PFS 2000: Hvid malingsdyse (10) monteret
(for stor dysediameter)

Montering af grd malingsdyse (9)

Dysenal (15) er snavset

Renger dysendlen

Sprajtemateriale er for tyktflydende

Fortynd sprgjtematerialet igen, og gennemfer
prevesprgjtning

Luftfilter (28) er meget snavset

Udskift luftfilteret

For steerk farvetage Der er pafert for meget sprejtemateriale

Drej indstillingshjulet (5) i retningen -

Afstand til sprejteflade er for stor

Reducer sprgjteafstand

Sprgjtestrale pulserer For lidt sprejtemateriale i beholder

Pafyld sprejtemateriale

Udluftningsboring (17) pé stigerar (13) er til-
stoppet

Rengar stigerar og udluftningsboring

Stigrar (13) sidder lgst

Skub stigergret pa malingskanalen (18), indtil
det ikke kan komme laengere

Malingsdyse (10)/(9) sidder lgst

Tilspaend malingsdyse

Luftfilter (28) er meget snavset

Udskift luftfilteret

Sprgjtemateriale er for tyktflydende

Fortynd sprgjtematerialet igen, og gennemfar
provesprgjtning

Der drypper sprgjtemateri-  Aflejring af sprejtemateriale pa malingsdysen
ale fra malingsdysen (10)/(9), dysenalen (15) og lufthaetten (2)

Renger malingsdyse, dysenal og lufthaette

Malingsdyse (10)/(9) sidder lgst

Tilspaend malingsdyse

Der kommer ikke
sprgjtemateriale ud af ma-

Stigrer (13) sidder lost

Skub stigeraret pa malingskanalen (18), indtil
det ikke kan komme lengere

lingsdysen Dysenal (15) er tilstoppet

Renger dysendlen

Stigrar (13) er tilstoppet

Renger stigraret

Udluftningsboring (17) pa stigerar (13) er til-
stoppet

Rengar stigerar og udluftningsboring

Beholderpakning (16) mangler eller er beskadi-

get

(ny) Skub beholderpakningen over stigeraret
ogindinoten

Sprgjtemateriale er for tyktflydende

Fortynd sprejtematerialet igen, og gennemfer
prevesprgjtning

Sprgjtemateriale tilsmudset (malingsklumper)

Tom sprajtepistolen helt, og rengar den; for
sprejtematerialet gennem en si ved pafyldning
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Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-

sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa

pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjeelper dig gerne,
hvis du har spergsmal til produkter og tilbeharsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.
Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

P& www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Bortskaffelse
Sprgjtepistol, el-enhed, tilbehgr og emballage skal gen-
bruges pa en miljgvenlig made.
Smid ikke el-veerktgj ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!

Gelder kun i EU-lande:

Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-

trisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr ind-
samles separat og genbruges iht. geeldende miljeforskrifter.
Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald

have skadelige virkninger pa miljget og menneskers sundhed

pa grund af den mulige tilstedevaerelse af farlige stoffer.

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Allméanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

[NVARNING Las alla sdkerhetsvarningar,
instruktioner och specifikationer

som tillhandahalls med detta elverktyg. Fel som uppstar
till foljd av att instruktionerna nedan inte foljts kan orsaka
elst6t, brand och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Begreppet Elverktyg hanfor sig till natdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

Svensk | 83

Arbetsplatssdkerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och val upplyst. Ostadade
och morka areor okar olycksrisken.

» Anvidnd inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar nar det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antdnda dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och
obehdriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehdriga personer kan du forlora kontrollen
over elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstét om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyg mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte nétsladden. Anvind inte natsladden
for att bdra eller hanga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vagguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar okar risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvéand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for
utomhusbruk. Om en lamplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvéands minskar risken for elstot.

» Anvind ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmiérksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trétt eller om du dr paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan @ven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

» Anvand personlig skyddsutrustning. Anvind alltid
skyddsglasdgon. Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjalm och horselskydd, som ar
anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for
kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsdttning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar
elverktyget med fingret pa stromstallaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabort alla installningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medféra kroppsskada.

Bosch Power Tools
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Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid
star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.
Bar lampliga arbetsklader. Bér inte 16st hdngande
klader eller smycken. Hall haret och kldderna borta
fran rorliga delar. Lost hangande klader, langt har och
smycken kan dras in av roterande delar.

Nér elverktyg anvands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvénds pa korrekt sétt. Anvandning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

Lat inte vanan att ofta anvianda verktygen gora att du
blir slarvig och ignorerar verktygets
sakerhetsprinciper. En vardslos atgard kan leda till
allvarlig personskada inom brékdelen av en sekund.

Korrekt anvandning och hantering av elverktyg

>

>

Overbelasta inte elverktyget. Anvind ritt elverktyg
for det jobb du tanker gora. Med ett lampligt elverktyg
kan du arbeta battre och sakrare inom angivet
effektomrade.

Ett elverktyg med defekt stromstallare far inte langre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
ar farligt och maste repareras.

Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
instéllningar utfors, tillbehorsdelar byts ut eller
elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anviandas av personer som inte ar
fortrogna med dess anvandning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvands av
oerfarna personer.

Underhall elverktyg och tillbehor omsorgsfullt.
Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt
och inte kérvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner paverkas menligt. Lat
skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

Hall skdrverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i
klam och gar lattare att styra.

Anvind elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hdnsyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen saker
hantering och kontroll 6ver verktyget i ovantade
situationer.

Service
» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera

elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sakerhetsanvisningar for finsprutsystem

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Hall arbetsutrymmet rent, vl belyst och fritt fran
behallare med férg eller Iésningsmedel, trasor och
andra brandfarliga material. Risk for sjdlvantandning
foreligger. Funktionsdugliga brandslackare ska alltid
finnas redo.

Sorj for god ventilation i sprutningsomradet och for
tillricklig friskluftstillforsel i hela rummet. Angor fran
brandfarliga I6sningsmedel bildar en explosiv atmosfar.
Spruta och rengor inte med material vars flampunkt
ligger under 55 °C. Anvind material som ar
vattenbaserade, icke-flyktiga kolvaten eller liknande
material. Lattflyktiga I6sningsmedel skapar en explosiv
atmosfar.

Spruta inte nédra antandningskallor sasom statiska
elektricitetsgnistor, 6ppna lagor,
antdndningsflammor, varma foremal, motorer,
cigaretter och gnistor vid anslutning och bortkoppling
av elkablar eller hantering av brytare. Sadana gnistor
kan leda till att omgivningen antands.

Spruta inga material dar det inte dr kdnt om de
innebar en fara. Okanda material kan fororsaka farliga
forhallanden.

Spruta inte kokande vatten. Spruta endast varmt
vatten (max. 55 °C) utan kemiska tillsatser.

Bar dessutom personlig skyddsutrustning som
handskar och skyddsmask eller andningsmask vid
sprutning eller hantering av kemikalier. Om du bar
lamplig skyddsutrustning &r du mindre utsatt for farliga
substanser.

o

Var uppmirksam pa eventuella faror som utgar
sprutgodset. Beakta markeringarna pa behallaren
eller informationer fran tillverkaren av sprutgodset,
inklusive uppmaningen att anvénda personlig
skyddsutrustning. Folj anvisningarna fran tillverkaren for
att minska risken for personskador orsakade av brand,
gifter, karcinogener etc.

Hall sprutsystemets kontakt och brytare fria fran farg
och andra vitskor. Hall aldrig i sladden nér du drar ut
kontakten. Om ovanstdende inte beaktas kan elolyckor
intraffa.

» Hall barn under uppsikt. P s satt sakerstalls att barn

inte leker med finsprutsystemet.
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Produkt- och prestandabeskrivning

Las igenom alla sidkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

PFS 1000

Elverktyget ar avsett for sprutning av foljande material:
[6sningsmedelsbaserad och (rekommenderas)
vattenbaserad lackfarg, lasyr, grundmalning, impregnering,
klarlack, olja och vatten.

Elverktyget ar inte lampligt for bearbetning av dispersions-
och latexfarger (vaggfarg), lut, bets, syrahaltiga
belaggningsmaterial, desinficeringsmedel,
véxtskyddsmedel, fasadfarger, korniga och partikelhaltiga
spraymaterial samt stank- och droppreducerade material.

PFS 2000

Elverktyget dr avsett for fargsprutning av alla vanliga farger:
dispersions- och latexfarg (vaggfarg),
[6sningsmedelsbaserad och vattenbaserad
(rekommenderas) lackfarg, lasyr, grundmalning,
impregnering, klarlack (ALLPaint), olja och vatten.
Elverktyget r inte lampligt for bearbetning av lut, bets,
syrahaltiga beldggningsmaterial, desinficeringsmedel,
vaxtskyddsmedel, fasadfarger, korniga och partikelhaltiga
spraymaterial samt stank- och droppreducerade material.

lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

(1)  Sprutpistol

(2) Luftlock

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Huvmutter

Slanganslutning (sprutpistol)
Stallratt for sprutdmnesmangd
Mandverbrytare

Behallare for sprutamne
Reservbehallare for sprutamne®
Fargmunstycke (gratt: for "tra”)
Fargmunstycke (vitt: for "vagg”)
(PFS 2000)

O-ring

Tatningsbricka

Stigror

Pafyliningsbehallare”
Munstycksnal

Behallartdtning

Avluftningshal

Fargkanal

Luftslang

Bajonettlas

Basenhet

Pa-/av-strombrytare
Bérhandtag

Barrem

Luftfilterskydd

Slanganslutning (basenhet)
Ogla for barrem

Luftfilter
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a) finns som tillbehor for PFS 1000; ingér i leveransen for PFS
2000

b) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar
inte i standardleveransen. | vart tillbeh6rsprogram beskrivs
allt tillbehdr som finns.

Tekniska data
Finstralesystem PFS 1000 PFS 2000
Artikelnummer 3603B070.. 3603B07 3..
Nominell ingangseffekt W 410 440
Matningskapacitet ml/min 100 200
Tidsatgang for 2 m? fargsprutning min 2 1,3
Materialbehallarens volym ml 800 800
Fargmunstycke (9) (gratt) ° °
- Anvéndningstyp "tra”:

Spruta lésningsmedelsbaserade och vattenbaserade lackférger,

lasyr, grundmalning, klarlack och olja
Fargmunstycke (10) (vitt) - °
- Anvandningstyp "vagg”:

Spraya dispersions- och latexfarger
Langd pa luftslangen m 1,25 1,25

Bosch Power Tools
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Finstralesystem PFS 1000 PFS 2000
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,8 1,9
Skyddsklass O/ AT

Uppgifterna galler fér en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och fér utforanden i vissa lander kan uppgifterna variera.

Buller-/vibrationsdata

Bullernivavarde beraknat enligt EN 62841-1.

Den A-viktade bullernivan fér enheten ar typiskt 80 dB(A).
Osakerhet K=3 dB. Bullernivan vid arbetet kan 6verskrida
angivna varden. Bar horselskydd!

Totala vibrationsvarden a, (vektorsumma for tre riktningar)
och osakerhet K beraknad enligt EN 62841-1:

a,<2,5 m/s’, K=1,5 m/s’

Den vibrationsniva och det bullervarde som anges i dessa
anvisningar har uppmatts enligt en matmetod som
normerats och kan anvandas for att jamfora elverktyg med
varandra. Matmetoden &r aven lamplig for preliminar
beddmning av vibrations- och bullernivan.

Den angivna vibrations- och bullernivan representerar den
huvudsakliga anvandningen av elverktyget. Om ddremot
elverktyget anvands for andra andamal, med andra
insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations-
och bullernivan avvika. Da kan vibrations- och bullernivan
under arbetsperioden 6ka betydligt under hela arbetstiden.
For en exakt bedomning av vibrations- och bullernivan bor
aven de tider beaktas nar elverktyget ar avstangt eller ar
igdng, men inte anvands. Detta reducerar vibrations- och
bullerbelastningen for den totala arbetsperioden betydligt.
Bestdm extra sakerhetsatgarder for att skydda operatéren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att hdlla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.

Montage

» Dra stickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

» Se till att spraypistolen och basenheten ar fullstandigt
monterad med alla packningar. Endast darigenom kan
fargsprutsystemets funktion och sékerhet garanteras.

Ansluta luftslangen (se bild A1-A2)

Anslutning till basenheten:

- Sattin ett bajonettlds (21) i luftslangen enligt
pilmarkeringarna, i urgropningarna pa basenhetens
anslutning (27).

- Vrid bajonettlaset ett kvarts varv medsols.

Anslutning till sprutpistolen:

- Satt in det andra bajonettlaset (21) i luftslangen enligt
pilmarkeringarna, i urgrépningarna pa spraypistolens
anslutning (4).

- Vrid bajonettlaset ett kvarts varv medsols.

Anmarkning: innan du fyller pd med sprutdmne, ta bort

luftslangen (20) (ett kvarts varv pa bajonettlaset (21)

motsols; dra ut bajonettlaset (21) fran anslutningen (4)).

Fésta barremmen (se bild B)

For att flexibelt kunna na alla ytor som sprutas ar det mojligt

att bara basenheten i en barrem (25).

- Anvand vardera 6glan (28) och haka i remmens
respektive andar.

Byta fargmunstycke (PFS 2000) (se bild C)

Obs! Ror om och kontrollera sprutmaterialet innan du valjer

fargmunstycke. Tunnflytande material (t.ex. trafarg) eller

utspatt material gar lattare att spray med det gra (9)

fargmunstycket. Tjockflytande material (t.ex. tralack eller

vaggfarg) gar lattare att spraya med det vita (10)

fargmunstycket.

- Sahar byter du fargmunstycke: Skruva av
overfallsmuttern(3).

- Draav luftkdpan (2) och tatningsbrickan (12).

- Skruva av det monterade fargmunstycket.
Kontrollera att O-ringen (11) sitter kvar pa
fargmunstycket.

- Skruva fast onskat fargmunstycke i gangan pa
sprutpistolen.

- Fast luftkapan (2) med tatningsbrickan (12) pa
fargmunstycket och dra at det med (3) 6verfallsmuttern.

Drift

» Dra stickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

Forberedande arbeten

» Sprutning ar inte tillaten vid vatten eller inom dess
narmaste omgivning.

» Beakta miljéegenskaperna vid inkdp av malarfarger,
lacker och sprutmedel.

Forberedelse av ytan som ska sprutas

Sprutytan maste vara ren, torr och fettfri.

- Rugga upp slata ytor och avlagsna darefter slipdammet.

Vid anvandning finns risk for att icke dvertackta ytor

fororenas av sprutdimman. Forbered darfor noggrant

malningsytans omgivning:

- Tack golv, inredning, dorrar, fonster och dorr- och
fonsterkarmar osv noga. For att skydda golven
rekommenderas t.ex. fleecematta.

- Fixera tdckmaterialet. Tackmaterial som inte har fixerats
tillrackligt kan lossna eller blasas bort av den kraftiga
luftstrommen.

» Tack dver eluttag och brytare noga. Eluttag och brytare
som inte tackts over kan leda till kortslutning och dkar
risken for elektrisk stot.

160992A82G|(17.08.2022)

Bosch Power Tools



Forbereda sprutimnet

» Se till vid utspadning att sprutmaterialet och
fortunningsmedlet passar ihop. Om felaktigt
fortunningsmedel anvands kan klumpar uppsta som
satter igen sprutpistolen.

» Nar du fortunnar sprutamnet, observera att
blandningens flampunkt efter fortunningen ligger
over 55 °Cigen. Fortunning av t. ex.
|6sningsmedelshaltiga lacker sanker flampunkten.

» Observera fargtillverkarens uppgifter for
sprutegenskaper, t.ex. i tekniska datablad. Var noga
med att inte anvanda farg som inte ar lampliga for
anvandningen enligt tillverkarens uppgift.

=

- Ror om ordentligt i materialet.
Materialet ger ett battre sprutmonster om det ar
rumstempererat.

- Spad eventuellt ut materialet.
Om inget tillfredsstallande sprutmonster uppnas vid
provsprutning, fortunna materialet i steg om 5 % tills ett
optimalt sprutmonster har uppnatts.

Material Rekommenderad
fortunning

Traskyddsmedel, vatten, oljor, 0%

tunnflytande lasyrer

Impregneringar, 0-5%

rostskyddsgrundmalning

Lackfarger som kan spadas utmed Minst 5 %
l6sningsmedel eller vatten
(rekommenderas), grundfarger,
elementlack, trogflytande lasyrer
PFS 2000: Dispersions- och
latexfarger (vaggfarg)
Fortunningstabell

Minst 10 %

Sprutmateri  Fortunningsmedel [ml] for fortunning
15%
300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 75
600 30 60 90

Fylla pa sprutamne (se bild D1-D2)

Anmarkning: innan du fyller pd med sprutdmne, ta bort

luftslangen (19 (ett kvarts varv pa bajonettlaset (20)

motsols; dra ut bajonettlaset (20) fran anslutningen (4)).

- Om stora behallare anvands, fyll vid behov pa sprutamnet
i en mindre behallare (14) (t. ex. 10 | vaggfarg till en tom
behallare pa 2,5 eller 5,01).
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- Skruva av behallaren (7) fran sprutpistolen.

- Fyll pa sprutamnet max till 800-markeringen i
behallaren (7).

- Vrid stigroret (13) sa att sprutdmnet kan sprutas nastan
tills det r slut:

for sprutarbete pa liggande  framat i riktning mot

objekt munstycks-/luftkapan
for sprutarbeten 6ver bakat i riktning mot
huvudet handtaget

- Provspruta pa en testyta.

Nar du har fatt en optimal sprutbild kan sprutningen startas.
eller

Om resultatet inte ar tillfredsstéllande, eller om ingen férg
kommer ut: (se ,Storningsatgarder®, Sidan 90)

Driftstart

» Kontrollera nitspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning overensstammer med uppgifterna pa
elverktygets typskylt.

» Se till att basenheten inte kan suga in damm eller
andra fororeningar under driften.

» Se till att inte spruta mot basenheten.

» Avbryt sprayningen om vitska trader ut nagon

annanstans dn genom avsett munstycke och
korrigera. Risk for elstét foreligger.

» Se till att du inte sprutar férg pa dig sjélv, andra
personer eller djur.

Sla pa (se bild E)

- Kontrollera att ratt fargmunstycke ar monterat.

Satt i kontakten i vagguttaget.

- Tatagisprutpistolen och rikta den mot sprutytan.

For strombrytaren (22) framat.

- Tryck pa brytaren (6) pa sprutpistolen.

Anmarkning: Nar basenheten ar igang strommar det alltid ut

luft ur luftkapan (2).

Stdnga av

- Slapp manéverbrytaren (6) och skjut pa-/avknappen
(22) bakat.

- Drakontakten ur vagguttaget.

Arbetsanvisningar
Spraya (se bild F)

Observera: beakta vindriktningen om du anvander
elverktyget utomhus.
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- Utfor forst en provsprutning och stall in sprutmonstret
och materialmangden efter det material som anvénds.
Installningarna beskrivs i nasta avsnitt.

- Hall alltid sprutpistolen pa ett konstant avstand om 20—
25 cm och lodratt mot sprutobjektet.

- Borja spruta utanfor sprutytan.

- Ror sprutpistolen jamnt vagrat eller lodrat i enlighet med
sprutmonsterinstallningarna.

En jamn ytkvalitet uppstar nar banorna Gverlappar
varandra med 4-5 cm.

- Vid sprutning pa liggande objekt eller Gver huvudniva, hall
sprutpistolen snett och flytta dig bakat fran den sprutade
ytan.

Snubbelrisk! Observera potentiella hinder.

- Undvik avbrott i sprutningen inom sprutytan.

En jamn sprutpistolrérelse ger en enhetlig ytkvalitet.

Ett ojamnt avstand och varierande sprutvinkel leder till

kraftig bildning av fargdimma och darigenom till skiftande

yta.

- Avsluta sprutningen utanfor sprutytan.

Spruta aldrig tills materialbehallaren ar helt tom. Om réret

inte langre nar materialet avbryts stralen och en ojamn yta

uppstar.

- Kontrollera (7) fargmunstycket (10)/(9) och luftkapan
(2) efter raster eller nar du har fyllt pa behallaren och
rengor dem vid behov.

- Om sprutmaterialet satter sig pa luftkapan (2) eller pa
fargmunstycket ska komponenterna rengéras med
lamplig borste eller fuktad trasa.

Instélining av sprutbild

» Aktivera inte brytaren (6) medan luftkapan (2) stills
in.

- Vrid luftkdpan (2) till onskad position.
Luftlock

Sprutstrale

Anvandning

vagrat platt strale
£ for vertikal

arbetsriktning

lodrét platt strale
for horisontell
arbetsriktning

Q e

Luftlock Sprutstrale Anvandning

\'/ Rund strale for

horn, kanter och
OD svartillgangliga

& : | lat
platser

Stalla in méngden sprutdmne (se bild G)

(PAINTVolume)

- Vrid reglaget (5) for att stalla in 6nskad mangd
sprutamne:

-: minimal mangd sprutamne,
+: maximal mangd sprutdmne.

- Borjamed en provsprutning med minsta mangd
sprutamne och dka den tills dnskad sprutbild har
uppnatts. Om inget tillfredsstéllande sprutménster
uppnas, fortunna materialet i steg om 5 % (se ,Forbereda
sprutamnet®, Sidan 87).

Observera: fargappliceringens intensitet beror i stor grad pa

hastigheten hos dina rérelser.

Mangd material Instéllning

For mycket Minska mangden material.
material pdytan _ yiid reglaget (5) i riktning

For lite material  Oka mangden material.
pa sprutytan

v

- Vrid reglaget (5) i riktning
*,

Fukta tapeter

For att enklare ta bort gamla tapeter kan du bespruta
tapeterna med varmt vatten (max. 55 °C). Anvand det gra
fargmunstycket till detta (9).

Arbetspauser och transport (se bild H-1)
For enkel transport av fargsprutsystemet ar ett handtag (23)
och en axelrem (24) monterade pa basenheten.

Under arbetet kan du hinga basenheten (21) Gver axeln
med hjalp av axelremmen (24).

Under arbetspauser kan sprutpistolen (1) stéllas av pa en
jamn arbetsyta. Inget sprutdmne kan rinna ut.

» Stall alltid sprutpistolen uppritt pa ett jamnt underlag
ndr den ar fylld med sprutdamne. Om spraypistolen
ligger ner kan sprutamne trada ut.

Underhall och service

Underhall och rengoring
» Dra stickproppen ur ntuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

» Hall elverktyget och dess ventilationséppningar rena
for bra och sékert arbete.

160992A82G|(17.08.2022)
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Om nétsladden for bibehallande av verktygets sakerhet

maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad

serviceverkstad for Bosch elverktyg.

» Rengor de enskilda delarna av fargsprutsystemet
grundligt direkt efter varje anvandning, sarskilt alla
komponenter som leder farg. En fackmassig rengéring
ar en forutsattning for felfri och saker drift av
spraypistolen. Vid felaktig eller ej fackméssig rengéring
forfaller garantin.

Rengora luftfiltret (se bild J)
Luftfiltret (28) méste rengéras da och da. Om luftfiltret ar
mycket smutsigt maste det bytas ut.
- Oppna luftfilterkapan (25).
- Taav luftfiltret (28).
- Latt smuts:
Knacka ur luftfiltret (28).
eller
kraftig smuts:
Rengor luftfiltret (28) under rinnande vatten och lat det
torka ordentligt for att undvika mogelbildning.
eller
Byt ut luftfiltret (28).
- Sattin luftfiltret igen.
- Stang luftfilterkapan (25) igen.
» Anvand aldrig fargsprutsystemet utan luftfilter.
Smutspartiklar kan hamna i motorutrymmet och orsaka
skador.

Rengoring efter anvandning av vattenbaserade farger
(se bild K)

Rengor alltid sprutpistolen och behallaren for
sprutmaterialet med varmt vatten.

Rengor aldrig halen for munstycke och luft pa sprutpistolen
med vassa féremal.

- Sténgav basenheten (21) och ta bort luftslangen (19 fran

sprutpistolen (1).

- Lossa behallaren (7) fran sprutpistolen (1).
Hall behallaren (7) under stigréret (13) och tryck pa
brytaren (6) pa sprutpistolen sa att sprutmaterialet kan
rinna tillbaka i behallaren.

- Tom behallaren (7) helt.
Sprutmaterialet kan forvaras i en lufttat behallare for
senare bruk. Anvand t.ex. reservbehallaren (8) med lock
eller original-materialbehallaren.

- Rengor behallaren (7).

- Demontera stigroret (13) med behallartdtningen (16)
och spola av det ordentligt.
Satt stigroret (13) med behallartdtning (16) pa
sprutpistolen igen.

- Fyll pd behallaren (7) med varmt vatten och satt fast den
pa sprutpistolen (1).

- Anslut luftslangen (19 till sprutpistolen (1)igen.

- Sprutatills endast klart vatten kommer ut. Fyll eventuellt
pa behallaren igen med varmt vatten.

- Tabort luftslangen (19 fran bade basenheten (21) och
sprutpistolen (1).
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- Rengor basenheten vid behov med en fuktig trasa och ta
bort basenheten (21) och luftslangen (19 fran
rengoringens omedelbara narhet.

- Demontera 6verfallsmuttern (3), luftkapan (2),
tatningsbrickan (12), det fargmunstycke som anvands
(10)/(9) med O-ringen (11) och stigréret (13) med
behéllartatningen (16).

Kontrollera att O-ringen (11) sitter kvar pa
fargmunstycket.

- Rengor alla fargledande delar i en hink med varmt vatten
och en vanlig diskborste. Rengor dven fargkanalen (18)
pa sprutpistolen (1).

- Kontrollera att stigroret (13) och behallartatningen (16)
inte innehaller material och att de ar oskadade.

Rengor vid behov behallarpackningen (16) igen med
varmt vatten.

- Rengor avluftningshalet (17) med lampligt foremal.

- Rengor behallaren (7) och sprutpistolen (1)pa utsidan
med en fuktig trasa.

- Latalladelar torka innan de monteras.

- Montera fargsprutsystemet igen i omvand ordningsfoljd.
Skjut behallartatningen (16) uppat igen i stigrérets
spar (13).

Kontrollera att behallartatningen runtom &r placerad
exakt i stigrorssparet for att tata sprutpistolen.
Kontrollera att du skjuter stigréret (13) tillbaka till
anslaget pa fargkanalen (18).

Rengoring efter anvandning av losningsmedelshaserade

farger (se bild K)

Rengor sprutpistolen och sprutmaterialbehallaren med

lampligt fortunningsmedel for det sprutmaterial som

anvands.

Rengor aldrig halen for munstycke och luft pa sprutpistolen

med vassa féremal.

Bar lampliga handskar vid rengoringsarbeten med

[6sningsmedel och l6sningsmedelsbaserade farger.

- Stang av basenheten (21) och ta bort luftslangen (19 fran
sprutpistolen (1).

- Rengor basenheten vid behov med en trasa doppad i
fortunningsmedel och ta bort basenheten (21) och
luftslangen (19 fran rengoringens omedelbara narhet.

- Lossa behdllaren (7) frén sprutpistolen (1).

Hall behallaren (7) under stigroret (13) och tryck pa
brytaren (6) pa sprutpistolen sa att sprutmaterialet kan
rinna tillbaka i behallaren.

- Tom behallaren (7) helt.

Sprutmaterialet kan forvaras i en lufttat behallare for
senare bruk. Anvand t.ex. reservbehallaren (8) med lock
eller original-materialbehallaren.

- Rengor behallaren (7).

- Demontera stigroret (13) med behallartatningen (16)
och spola av det ordentligt.

Satt stigroret (13) med behallartdtning (16) pa
sprutpistolen igen.
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- Fyll pa behallaren (7) till halften med l6sningsmedel och
fast den pa sprutpistolen (1)igen.
- Skaka sprutpistolen flera ganger.

Var forsiktig sd att du inte sprutar fortunningsmedel. Risk

for explosion.

- Lossa behdllaren (7) fran sprutpistolen (1)och tom den
fullstandigt i en forslutningsbar materialbehallare.

- Demontera 6verfallsmuttern (3), luftkapan (2),
tatningsbrickan (12), det fargmunstycke som anvands
(10)/(9) med O-ringen (11) och stigréret (13) med
behallartatningen (16).

Kontrollera att O-ringen (11) sitter kvar pa
fargmunstycket.

- Rengor alla fargledande delar i en behallare med
fortunningsmedel med en vanlig diskborste. Rengor aven
fargkanalen (18) pa sprutpistolen (1).

- Kontrollera att stigroret (13) och behallartatningen (16)
inte innehaller material och att de ar oskadade.

Rengor vid behov behallarpackningen (16) igen med
fortunningsmedel.

- Rengor avluftningshalet (17) med lampligt foremal.

- Rengor behallaren (7) och sprutpistolen (1)pa utsidan
med en trasa som fuktats med fortunningsmedel.

Storningsatgarder

Orsak
For liten mangd sprutdmne

Problem
Sprutdmnet tacker inte

- Latalladelar torka innan de monteras.

- Montera fargsprutsystemet igen i omvand ordningsfdljd.
Skjut behallartatningen (16) uppat igen i stigrorets
spar (13).
Kontrollera att behallartatningen runtom ar placerad
exakt i stigrorssparet for att tata sprutpistolen.
Kontrollera att du skjuter stigroret (13) tillbaka till
anslaget pa fargkanalen (18).

Avfallshantering

Fororenat fértunningsmedel, materialrester och ev. rester av

fortunningsmedel maste omhandertas pa ett miljévanligt

satt vid kassering. Beakta tillverkarens anvisningar for

avfallshantering och lokala foreskrifterna for specialavfall.

Miljoskadliga kemikalier far inte komma ut pa marken, i

grundvatten eller vatten. Miljofarliga kemikalier far aldrig

héllas i avloppssystemet!

Lagring

- Innan du forvarar fargsprutsystemet, rengor det grundligt
och Iat alla delar torka ordentligt innan du satter ihop dem
igen.

Nar fargsprutsystemet inte anvands utgor gummibandet

tillsammans med stiftet pa basenheten (21) en praktisk

forvaringsmojlighet for luftslangen (19.

Atgird
Vrid reglaget (5) i riktning +

korrekt Avstandet till ytan &r for stort

Minska sprutavstandet

Otillracklig mangd sprutdmne pa ytan, ytan

sprutad for fa ganger

Spruta fler ganger dver ytan

Sprutamnet ar trogflytande

Fortunna pa nytt sprutdmnet och provspruta

Sprutamnet rinner efter

For mycket sprutdmne appliceras

Vrid reglaget (5) i riktning -

appliceringen Avstandet till ytan ar for litet

Oka sprutavstandet

Sprutamnet ar for lattflytande

Tillsatt ursprungligt sprutamne

Samma stélle har sprutats for manga ganger

Tabort fargen och undvik att spruta 6ver
samma stalle lika ofta vid nasta forsok

For stor finfordelning For mycket sprutamne

Vrid reglaget (5) i riktning -

PFS 2000: Vitt firgmunstycke (10) monterat

(for stor munstycksdiameter)

Montera (9) gratt fargmunstycke

Munstycksnalen (15) smutsig

Rengor munstycksnalen

Sprutamnet ar trogflytande

Fortunna pa nytt sprutdamnet och provspruta

Luftfiltret (28) ar kraftigt nedsmutsat

Byte av luftfilter

For tat fargdimma

For mycket sprutamne appliceras

Vrid reglaget (5) i riktning -

Avstandet till ytan ar for stort

Minska sprutavstandet

Stralen pulserar

For lag sprutamnesniva i behallaren

Fyll pa sprutamne

Avluftningshal (17) pa roret (13) igensatt

Rengor ror och avluftningshal

Stigror (13) lost

Skjut stigroret till anslag i fargkanalen (18)

Fargmunstycket (10)/(9) sitter lost

Dra at munstycket

Luftfiltret (28) ar kraftigt nedsmutsat

Byte av luftfilter

Sprutamnet ar trogflytande

Fortunna pa nytt sprutdamnet och provspruta
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Atgird

Sprutmaterialet droppar pa Avlagringar av sprutmaterial pa fargmunstycket Rengor fargmunstycke, munstycksnal och

fargmunstycket

(10)/(9), munstycksnalen (15) och luftkapan  luftkdapa
(2)
Fargmunstycket (10)/(9) sitter lost Dra at munstycket

Det kommer inget Stigror (13) lost

Skjut stigroret till anslag i fargkanalen (18)

sprutmaterial ur Munstycksnélen (15) igensatt

Rengdr munstycksnalen

fargmunstycket
8 y Stigror (13) igensatt

Rengor stigroret

Avluftningshal (17) pa roret (13) igensatt

Rengdr ror och avluftningshal

Behallartatningen (16) saknas eller ar skadad

Skjutin en (ny) behallarpackning over roret i
sparet

Sprutamnet ar trogflytande

Fortunna pa nytt sprutdmnet och provspruta

Sprutamne smutsigt (fargklumpar)

Tom sprutpistolen helt och rengor den; hall
sprutmaterialet genom en sil vid pafylining

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betréffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehoren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det

10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Avfallshantering
Sprutpistol, elenhet, tillbehor och forpackning ska
omhandertas pa miljovanligt satt for atervinning.

Slang inte elverktyg bland hushéllsavfallet!

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om forbrukade
elektriska och elektroniska apparater och dess omsattning i
nationell ratt maste obrukbara elverktyg omhandertas
separat och pa ett miljévanligt satt limnas in for atervinning.
Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska
apparater orsaka skador pa halsa och miljo pa grund av
potentiellt farliga dmnen.

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Generelle sikkerhetsanvisninger for

elektroverktay
I[NADVARSEL lesallesikkerhetsanvisningene,
instruksjonene, illustrasjonene og
spesifikasjonene som falger med dette
elektroverktoyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medfare elektrisk stat, brann og/
eller alvorlige personskader.
Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller darlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktay i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stov. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stev eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktay brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stepselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstopsler sammen med
jordede elektroverktey. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stet.

Bosch Power Tools
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» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer,
radiatorer, komfyrer og kjgleskap. Det er starre fare
for elektrisk stet hvis kroppen din er jordet.

» Elektroverktey ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stet.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til a bzre eller
trekke elektroverktayet eller koble det fra
stromforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller sammenfiltrede ledninger gker risikoen for
elektrisk stat.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktoy, ma
du bruke en skjosteledning som er egnet for utenders
bruk. Nar du bruker en skjateledning som er egnet for
utendars bruk, reduseres risikoen for elektrisk stet.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stat.

Personsikkerhet

» Var oppmerksom, falg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktoy.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverkteyet kan fere til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
sikkerhetsutstyr som stevmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller harselvern reduserer risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stremkilden og/eller batteriet, lofter det opp eller
baerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
barer elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til
strammen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjern innstillingsverktay eller skrungkler fer du slar
pa elektroverkteyet. Etverktay eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende verktaydel, kan fere til
personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta
riktig og stadig. Dermed kan du kontrollere
elektroverktayet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk egnede klzer. lkke bruk vide klzer eller smykker.
Hold har og klzer unna deler som beveger seg.
Lestsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stev.

» Selv om du begynner a bli vant til 3 bruke verkteyet,
ma du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verkteyet. En uforsiktig handling

kan forarsake alvorlig personskade i lapet av et brakdels
sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

» lkke overbelast elektroverktgyet. Bruk et
elektroverktey som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktayet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av
eller p4, er farlig og ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stramkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) fer du utferer
innstillinger pa elektroverktoyet, skifter tilbeher eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktayet.

» Elektroverktey som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktoyet. Elektroverktay er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktgyet og
tilbehgret. Kontroller om bevegelige verktaydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverktayets funksjon. Fa reparert
elektroverktayet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er drsaken til
mange uhell.

» Hold skjereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fare.

» Bruk elektroverktay, tilbeher, verktoy osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktey til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.

» Hold handtak og gripeflater torre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Service

» Elektroverkteyet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsanvisninger for finspraytesystemer

» Sorg for at arbeidsplassen er ren og har god
belysning, og at det ikke finnes malings- eller
lesemiddelbeholdere, kluter og andre brennbare
materialer der. Slike materialer kan selvantenne. Pass pa
at du til enhver tid har fungerende
brannslukningsapparater eller slukkeutstyr tilgjengelig.

» Serg for god ventilasjon pa spreyteomradet og
tilstrekkelig friskluft i hele rommet. Brennbare
lzsemidler som fordunster farer til en eksplosiv
atmosfere.
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» Du ma ikke sproyte og rengjere med materialer med
flammepunkt under 55 °C. Bruk produkter basert pa
vann, ikke-flyktige hydrokarboner, eller lignende
materialer. Lettflyktige lasemidler farer til eksplosive
omgivelser.

» lkke sproyti omrader med tennkilder som gnister fra
statisk elektrisitet, apne flammer, tennflammer,
varme gjenstander, motorer, sigaretter og gnister ved
inn- og utplugging av stremkabler eller betjening av
brytere. Slike tennkilder kan fare til antennelse av
omgivelsene.

» lkke sproyt pa materialer du ikke vet om
representerer en fare. Ukjente materialer kan innebare
en faretrussel.

» Sproyt ikke kokende vann. Sprayt bare varmt vann
(maks. 55 °C) uten kjemiske tilsetningsstoffer.

» Bruk ytterligere personlig verneutstyr som egnede
vernehansker og vernemaske eller andedrettsvern
ved sproyting eller handtering av kjemikalier. Bruk av
egnet verneutstyr for de gjeldende forholdene reduserer
eksponeringen for farlige stoffer.

OG

» Vaer oppmerksom pa farer ved sproytematerialet.
Folg merkingen pa beholderen eller
produsentinformasjon for spraytematerialet,
inkludert krav om bruk av verneutstyr. Anvisningene
fra produsenten ma falges for a redusere risikoen for
brann og personskader pa grunn av gift,
kreftfremkallende stoffer osv.

» Pass pa at det ikke kommer maling og andre vaesker
pa stepselet til stramkabelen og trykkbryteren til
sproytesystemet. Du ma ikke stotte kabelen ved &
holde pa pluggforbindelsene. Hvis du ikke fglger disse
anvisningene, kan det oppsta elektrisk stat.

» Ma plasseres utilgjengelig for barn. Pa den maten
unngar du at barn leker med finspraytesystemet.

Produktbeskrivelse og

ytelsesspesifikasjoner

Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.
Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til falge, kan det oppsta
elektrisk stet, brann og/eller alvorlige
personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

PFS 1000

Elektroverktayet er beregnet for sprayting av felgende
materialer: lssemiddelholdig og vannfortynnbar (anbefalt)
emaljelakk, lasur, grunning, impregnering, klarlakk, olje og
vann.
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Elektroverktayet er ikke egnet for bearbeiding av
dispersjons- og lateksmaling (maling for innvendige vegger),
lut, beisemiddel, syreholdig overflatebehandling,
desinfeksjonsmidler, plantevernmidler og fasademaling,
kornete eller granulatholdig materiale eller materiale som er
behandlet slik at det ikke skal sprute og dryppe.

PFS 2000

Elektroverktayet er beregnet for sprayting av all vanlig
maling: dispersjons- og lateksmaling (maling for innvendige
vegger), lssemiddelholdig og vannfortynnbar (anbefalt)
emaljelakk, lasur, grunning, impregnering, klarlakk
(ALLPaint), olje og vann.

Elektroverktayet er ikke egnet for bearbeiding av lut, beis,
syreholdig overflatebehandling, desinfeksjonsmidler,
plantevernmidler, fasademaling, kornete eller granulatholdig
materiale eller materiale som er behandlet slik at det ikke
skal sprute og dryppe.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktayet pa illustrasjonssiden.

(1)  Spreytepistol

(2) Lufthette

(3) Overfalsmutter

(4)  Slangekobling (spreytepistol)

(5)  Innstillingshjul for spraytemengde

(6)  Betjeningsbryter

(7)  Beholder for spreytemateriale

(8)  Reservebeholder for spraytemateriale”
(9)  Sproytedyse (gra: for bruksomrade «Tre»)

(10) Spraytedyse (hvit: for bruksomrade «Vegg»)
(PFS 2000)

(11) O-ring

(12) Tetningsskive

(13) Stigerar

(14) Mindre spann®
(15) Dysenal

(16) Beholdertetning
(17) Luftehull

(18) Malingskanal

(19 Luftslange

(20) Bajonettlas

(21) Basisenhet

(22) Av/pa-bryter

(23) Barehandtak

(24) Barestropp

(25) Luftfilterdeksel
(26) Slangekobling (basisenhet)
(27) Ring for baerestropp

Bosch Power Tools
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(28) Luftfilter

b) Mlustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-
leveransen. Det komplette tilbehoret finner du i vart

a) Fassom tilbeher til PFS 1000; inkludert i leveransen til PFS tilbehersprogram.
Tekniske data
Finsproytingssystem PFS 1000 PFS 2000
Artikkelnummer 3603B070.. 3603B07 3..
Opptatt effekt w 410 440
Kapasitet ml/min 100 200
Beregnet tid for 2 m? malingspéfering min 2 1,3
Volum beholder for spraytemateriale ml 800 800
Spreytedyse (9) (gra) ° °
- Bruksomrade «Trex:
Sprayting av lasemiddelholdig og vannfortynnbar emaljelakk,
lasur, grunning, klarlakk og olje
Spraytedyse (10) (hvit) - °
- Bruksomrade «Veggn:
Spreyting av dispersjons- og lateksmaling
Luftslangelengde m 1,25 1,25
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,8 1,9
Kapslingsgrad I =T

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] pa 230 V. Ved avvikende spenning og pa utfarelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Stey-/vibrasjonsinformasjon

Steyemisjon malt i henhold til EN 62841-1.

Vanlig A-lydtrykkniva for elektroverktayet er 80 dB(A).
Usikkerhet K=3 dB. Staynivaet kan overskride de angitte
verdiene under arbeidet. Bruk herselvern!

Vibrasjon totalt a, (vektorsum av tre retninger) og usikkerhet
K fastsatt i henhold til EN 62841-1:

,<2,5m/s’, K=1,5m/s’

Vibrasjonsnivaet og steyemisjonen som er angitt i disse
anvisningene er malt i samsvar med en standardisert
malemetode og kan brukes til sammenligning av
elektroverktay. Verdiene egner seg ogsa til en forelgpig
estimering av vibrasjonsnivaet og stayutslippet.

Angitt vibrasjonsniva og steyutslipp representerer de
hovedsakelige bruksomradene til elektroverktayet. Men hvis
elektroverktayet brukes til andre formal, med andre
innsatsverktay eller utilstrekkelig vedlikehold, kan
vibrasjonsnivaet og steyutslippet avvike fra det som er
angitt. Dette kan fore til en betydelig gkning av
vibrasjonsnivaet og steyutslippet for hele
arbeidstidsrommet.

For en ngyaktig vurdering av vibrasjonsnivaet og
stayutslippet skal det ogsa tas hensyn til de tidene verktayet
er slatt av, eller gar, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan
redusere vibrasjonsnivaet og stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet betraktelig.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren
mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold
av elektroverktay og innsatsverktay, holde hendene varme,
organisere arbeidsforlgpene.

Montering

» For alle arbeider pa elektroverktgyet utfores ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

» Kontroller at sproytepistolen og basisenheten er
montert fullstendig og med alle tetningselementer.
Bare da kan finspraytingssystemets funksjon og sikkerhet
garanteres.

Koble til luftslangen (se bilde A1-A2)

Tilkobling av basisenheten:

- Sett en av bajonettlasene (21) til luftslangen godt fast i
utsparingene til basisenhetens kobling (27) i samsvar
med pilmerkene.

- Drei bajonettlasen en kvart omdreining med urviseren.

Tilkobling pa spreytepistolen:

- Sett den andre bajonettlasen (21) til luftslangen godt fast
i utsparingene til spraytepistolens kobling (4) i samsvar
med pilmerkene.

- Drei bajonettldsen en kvart omdreining med urviseren.

Merknad: For du fyller pa spreytemateriale, fierner du

luftslangen (20) (drei bajonettlasen (21) en kvart

omdreining mot urviseren, og trekk bajonettlasen (21) ut av

koblingen (4)).

Feste baereselen (se bilde B)

For a komme til flater som skal bearbeides og kunne arbeide
fleksibelt kan du henge basisenheten over skuldrene med
bareselen (25).

- Fest en seleende i hver av ringene (28).
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Skifte sproytedyse (PFS 2000) (se hilde C)

Merknad: Kontroller spreytematerialet ved a rere rundt for
du velger spraytedyse. Tyntflytende materiale (for
eksempel tremaling) eller fortynnet materiale er lettere a
sprayte med den gra spraytedysen (9). Tyktflytende
materiale (for eksempel trelakk eller veggmaling) er lettere a
sprayte med den hvite spraytedysen (10).

- For askifte spraytedyse skrur du av overfalsmutteren (3).

- Trekk av lufthetten (2) og tetningsskiven (12).
- Skru av den monterte spreytedysen.
Pass pa at o-ringen (11) blir veerende pa spraytedysen.
- Skru gnsket spraytedyse pa gjengene i spraytepistolen.
- Sett lufthetten (2) med tetningsskiven (12) pa
spraytedysen, og stram med overfalsmutteren (3).

Bruk

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utfores ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

Arbeidsforberedelse

» Sproyting er ikke tillatt ved vann og vassdrag eller i
omrader i nerheten av vann.

» Pass pa a kjgpe miljgvennlig maling, lakk og
spraytemidler.

Forberedelse av sproyteflaten

Sprayteflaten ma veere ren, trr og fettfri.

- Ruopp glatte flater, og fiern slipestevet deretter.

Ved bruk kan alle flater som ikke er tildekket tilsmusses av

spraytetaken. Forbered derfor omgivelsene rundt

sproyteflaten grundig:

- Dekk gulv, innredning, derer, vinduer, der-og
vindusrammer omhyggelig. Til tildekking av gulv
anbefales for eksempel malerfilt.

- Fest tildekkingsmaterialet. Tildekkingsmateriale som ikke
er tilstrekkelig festet kan lasne eller bli blast bort av den
kraftige luftstremmen.

» Masker stikkontakter og brytere omhyggelig.
Stikkontakter og brytere som ikke er tildekket, kan fare til
kortslutning, og de gker risikoen for elektrisk stat.

Forberede sproytematerialet

» Kontroller at spraytematerialet og
fortynningsmiddelet passer sammen. Ved bruk av feil
fortynningsmiddel kan det oppsta klumper som tetter
spraytepistolen.

» Ved fortynning av sproytematerialet er det viktig a
passe pa at blandingens flammepunkt ligger over
55 °C igjen etter fortynningen. Fortynning med
for eksempel lasemiddelholdig lakk senker
flammepunktet.

» Se opplysningene fra malingsprodusenten om
sproytbarhet, for eksempel i den tekniske
informasjonen eller databladet. Sproyt ikke maling
som ifglge produsentens anvisninger ikke er egnet for
sproyting.
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Rer spraytematerialet godt.

Bruk av spreytemateriale med romtemperatur gir et
bedre spraytebilde.

Fortynn eventuelt spraytematerialet.

Hvis spraytebildet ikke er tilfredsstillende ved
pravespraytingen, fortynner du i trinn pa 5 % helt til
spraytebildet er optimalt.

Sproytemateriale Anbefalt fortynning

Trebeskyttelsesmiddel, vann, olje, 0%
tyntflytende lasur

Impregnering,
rustbeskyttelsesgrunning
Lasemiddel- eller vannfortynnbar
(anbefalt) emaljelakk, grunning,
rustbeskyttelsesgrunning,
radiatorlakk, tykksjiktlasur

PFS 2000: Dispersjonsmaling og
lateksmaling (maling for innvendige
vegger)
Fortynningstabell

0-5%

minst 5 %

Minst 10 %

Sprgytemate  Fortynningsmiddel [ml] for fortynning

10%
300 i3 30 45
400 20 40 60
500 25 50 %
600 30 60 90

Fylle pa sproytemateriale (se bilde D1-D2)
Merknad: For du fyller pa spreytemateriale, fierner du
luftslangen (19 (drei bajonettlasen (20) en kvart omdreining
mot urviseren, og trekk bajonettlasen (20) ut av koblingen
(4)).
- Hvis du bruker store malingsbeholdere, kan det veaere
fornuftig a helle spraytematerialet over i et mindre
spann (14) (for eksempel 10 | veggmaling i et tomt 2,5-
eller 5,0-liters spann).
- Skru beholderen (7) fra spraytepistolen.
- Hell spraytematerialet i beholderen (7), maksimalt opp
til 800-merket.
- Drei stigeraret (13) slik at spraytematerialet kan spraytes
ut sa asi uten rester:
til sprayting pa liggende
objekter lufthetten
til sprayting over hodet bakover i retning handtaket
- Utfer en pravesprayting pa en testflate.

forover i retning dyse-/
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Hvis du oppnar optimalt sprayteresultat, kan du begynne a
sproyte.

Eller

Hvis sproyteresultatet ikke er tilfredsstillende eller det ikke
kommer ut noe maling: (se ,Utbedring av feil”, Side 99)

Igangsetting
» Vaer oppmerksom pa nettspenningen! Spenningen til

stremkilden ma stemme overens med angivelsene pa
elektroverkteyets typeskilt.

» Pass pa at basisenheten ikke kan suge opp stev eller
annen smuss under drift.

» Pass pa at du aldri spreyter pa basisenheten.

» Avbryt sproytingen hvis det kommer du vaeske andre
steder enn fra dysen under sproytingen, og reparer
sproytepistolen. Det er fare for elektrisk stet.

» Sproyt ikke pa deg selv, andre personer eller dyr.

Sla pa (se bilde E)
- Kontroller om riktig spraytedyse er satt pa.
- Sett stapselet inn i stikkontakten.

- Taspreytepistolen i handen, og rett den mot
sproyteflaten.

Skyv av/pé-bryteren (22) forover.

Trykk pa betjeningsbryteren (6) pa spraytepistolen.

Merknad: Nar basisenheten er slatt pa, strammer det alltid

ut luft fra lufthetten (2).

Utkobling

- Slipp betjeningsbryteren (6), og skyv av/pa-bryteren
(22) bakover.

- Trekk stepselet ut av stikkontakten.

Arbeidshenvisninger
Sproyte (se bilde F)

Merknad: Vaer oppmerksom pa vindretningen nar du bruker

elektroverkteyet utenders.

- Utfer farst en pravesprayting, og still inn spraytebildet og
mengden spraytemateriale i samsvar med
sproytematerialet.

Innstillinger, se avsnittene nedenfor.

- Det er viktig & holde spraytepistolen i jevn avstand pa
20-25 cm loddrett mot sprayteobjektet.

- Begynn spraytingen utenfor sprayteflaten.

- Beveg spraytepistolen jevnt horisontalt eller vertikalt,
avhengig av innstilt spreytemenster.

En ensartet overflatekvalitet oppnas ved overlapp pa 4-
5 cm pa spraytebanene.

- Ved spreytemaling av liggende objekter eller over
hodehayde holder du spraytepistolen litt skratt og
beveger deg bakover, bort fra den spraytede flaten.
Snublefare! Var oppmerksom pa eventuelle
hindringer.

- Unngd avbrudd innenfor sprayteflaten.

En jevn faring av spraytepistolen gir en enhetlig

overflatekvalitet.

En ujevn avstand og spraytevinkel farer til en sterk

malingstakedannelse og dermed til en ujevn overflate.

- Avslutt spraytingen utenfor sprayteflaten.

Sprayt aldri beholderen for spraytemateriale helt tom. Hvis

det ikke er spraytemateriale rundt stigeraret lenger, blir

spraytestralen avbrutt, og resultatet blir ujevnt.

- Kontroller spraytedysen (10)/(9) og lufthetten (2) etter
pauser eller ny pafylling av beholderen (7), og rengjer
dem ved behov.

- Hvis det samler seg spraytemateriale pa lufthetten (2)
eller spraytedysen, rengjer du komponentene med en
egnet barste eller en fuktig klut.

Innstilling av sproytebildet

» Trykk aldri pa betjeningsbryteren (6) mens du
justerer lufthetten (2).
- Dreilufthetten (2) til ensket stilling.

Lufthette Sproytestrale Bruksomrade

Vannrett flat strale
£ til vertikal
arbeidsretning

Loddrett flat stréle
til horisontal
arbeidsretning

e &

\I/ Rund strale for

hjgrner, kanter og
oY vanskelig

A\
| tilgjengelige steder

Stille inn spreytemengden (se bilde G)
(PAINTVolume)
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- Drei pa innstillingshjulet (5) for & stille inn nsket mengde

sprgytemateriale:
-: minimumsmengde spraytemateriale,
+: maksimumsmengde sprgytemateriale.
- Begynn med en pravesprayting med minste
spraytemengde, og gk spraytemengden helt til

spraytebildet er som gnsket. Hvis du ikke lykkes i a oppna

et tilfredsstillende spreytebilde, fortynner du
spraytematerialet i trinn pd 5 % (se ,Forberede
sprgytematerialet”, Side 95).
Merknad: Intensiteten til malingspaferingen avhenger i
svart stor grad av bevegelseshastigheten.

sproytemengde Innstilling

For mye Mengden spraytemateriale

sproytemateriale ma reduseres.

pasproyteflaten _ prejinnstillingshjulet (5) i
retning -.

For lite Mengden spraytemateriale
sproytemateriale ma gkes.
pa sprayteflaten

- Dreiinnstillingshjulet (5) i

retning +.

Fukting av tapet

For a gjare det lettere a fijerne gammel tapet kan du spraye
tapeten med varmt vann (maks. 55 °C). Da bruker du den
gra spraytedysen (9).

Pauser og transport (se bilde H-1)

Basisenheten er utstyrt med et baerehandtak (23) og en

barestropp (24), slik at finspraytingssystemet er enkelt &

transportere.

Under arbeidet kan du henge basisenheten (21) over

skulderen ved hjelp av baerestroppen (24).

Under pauser kan spraytepistolen (1) settes pa en plan

arbeidsflate. Det kan ikke renne ut noe spraytemateriale.

» Sett alltid sproytepistolen loddrett pa et jevnt
underlag nar den er fylt. Det kan renne ut
spraytemateriale fra spraytepistolen hvis du legger den
ned.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utfores ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

» Hold selve elektroverktgyet og ventilasjonsslissene
alltid rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

Hvis det er ngdvendig a skifte ut tilkoblingsledningen, ma

dette gjares av Bosch eller godkjente Bosch-

serviceverksteder, slik at det ikke oppstar fare for

sikkerheten.

» Rengjor de enkelte delene i finspraytingssystemet,
spesielt alle malingsferende komponenter, grundig

hver gang systemet har vaert i bruk. Riktig rengjering er

en forutsetning for at spraytepistolen skal fungerer

Norsk |97

problemfritt og sikkert. Eventuelle garantikrav avvises
ved manglende eller feil rengjering.

Rengjere luftfilteret (se bilde J)
Luftfilteret (28) ma rengjares na og da. Hvis luftfilteret er
svaert skittent, ma det skiftes ut.
- Apne luftfilterdekselet (25).
- Tautluftfilteret (28).
- Litt skittent:
Rengjar luftfilteret (28) ved a banke pa det.
Eller
Sveert skittent:
Rengjer luftfilteret (28) under rennende vann, og la det
deretter tarke godt for a unnga muggdannelse.
Eller
Skift ut luftfilteret (28).
- Settinn luftfilteret igjen.
- Lukk luftfilterdekselet (25) igjen.
» Bruk aldri finspreytingssystemet uten luftfilter.
Smusspartikler kan komme inn i motorrommet og skade
det.

Rengjering etter bruk av vannbasert maling (se bilde K)
Rengjer alltid spraytepistolen og beholderen for
sprgytemateriale med varmt vann.

Du ma aldri rengjer dyse- og lufthullene pa spraytepistolen

med spisse gjenstander.

- Slaav basisenheten (21), og fiern luftslangen (19 fra
spraytepistolen (1).

- Lasne beholderen (7) fra spraytepistolen (1).

Hold beholderen (7) under stigeraret (13), og trykk pa
betjeningsbryteren (6) pa spraytepistolen, slik at
spraytematerialet kan renne tilbake til beholderen.

- Tem beholderen (7) fullstendig.

Spraytematerialet kan oppbevares i en lufttett lukket
malingsbeholder og brukes senere. Bruk for eksempel
reservebeholderen (8) med lokk eller den originale
beholderen til spraytematerialet.

- Rengjar beholderen (7).

- Demonter stigergret (13) med beholdertetningen (16),
og spyl den grundig.

Fest stigergret (13) med beholdertetningen (16) pa
spraytepistolen igjen.

- Fyllbeholderen (7) med varmt vann, og fest den pa
sproytepistolen (1) igjen.

- Koble luftslangen (19 til spraytepistolen (1) igjen.

- Sprayt helt til det bare kommer ut klart vann. Fyll
eventuelt beholderen med varmt vann igjen.

- Fjernluftslangen (19 bade fra basisenheten (21) og
spraytepistolen (1).

- Rengjar eventuelt basisenheten med en fuktig klut, og
fiern deretter basisenheten (21) og luftslangen (19 fra de
umiddelbare omgivelsene for rengjaringen.

- Taav overfalsmutteren (3), lufthetten (2), tetningsskiven
(12), den benyttede spraytedysen (10)/(9) med o-
ringen (11) og stigeraret (13) med beholdertetningen
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(16).
Pass pa at o-ringen (11) blir veerende pé sproytedysen.

- Rengjer alle malingsferende deler med en vanlig
oppvaskberste i et spann med varmt vann. Rengjer ogsa
malingskanalen (18) til spraytepistolen (1).

- Kontroller at stigeraret (13) og beholdertetningen (16) er
uskadet og er rengjort for spraytemateriale.
Rengjar beholderpakningen (16) enda en gang grundig
med varmt vann ved behov.

- Rengjer luftehullet (17) med en egnet gjenstand.

- Rengjar beholderen (7) og spraytepistolen (1) utvendig
med en fuktig klut.

- Laalle delene tarke omhyggelig for du setter dem
sammen igjen.

- Monter finspraytingssystemet igjen, i omvendt
rekkefalge.
Skyv beholdertetningen (16) oppover i sporet til
stigeraret (13) igjen.
Kontroller at beholdertetningen sitter ngyaktig i hele
sporet til stigeraret, slik at spraytepistolen tettes
ordentlig.
Husk & skyve stigereret (13) til det stopper pa
malingskanalen (18) igjen.

Rengjering etter bruk av lasemiddelbasert maling (se

bilde K)

Rengjer alltid spraytepistolen og beholderen for

spraytemateriale alltid med fortynningsmiddelet som passer

for det brukte spraytematerialet.

Du ma aldri rengjer dyse- og lufthullene pa spraytepistolen

med spisse gjenstander.

Bruk egnede hansker under rengjering med lesemiddel og

lesemiddelbasert maling.

- Slaav basisenheten (21), og fjern luftslangen (19 fra
spraytepistolen (1).

- Rengjer eventuelt basisenheten med en klut fuktet med
fortynningsmiddel, og fjern basisenheten (21) og
luftslangen (19 fra de umiddelbare omgivelsene der det
rengjares.

- Lasne beholderen (7) fra spraytepistolen (1).

Hold beholderen (7) under stigereret (13), og trykk pa
betjeningsbryteren (6) pa spraytepistolen, slik at
spraytematerialet kan renne tilbake til beholderen.

- Tem beholderen (7) fullstendig.

Spragytematerialet kan oppbevares i en lufttett lukket
malingsbeholder og brukes senere. Bruk for eksempel
reservebeholderen (8) med lokk eller den originale
beholderen til spraytematerialet.

- Rengjar beholderen (7).

- Demonter stigergret (13) med beholdertetningen (16),
og spyl den grundig.

Fest stigergret (13) med beholdertetningen (16) pa
spraytepistolen igjen.

- Fyll halve beholderen (7) med lgsemiddel, og fest den pa
spraytepistolen (1) igjen.

- Rist spraytepistolen flere ganger.

Pass pa at du ikke spreyter ut fortynningsmiddelet. Det
medfarer eksplosjonsfare.

- Lesne beholderen (7) fra spraytepistolen (1), og tam den
helt i en materialboks som kan lukkes.

- Taav overfalsmutteren (3), luftkappen (2),
tetningsskiven (12), den benyttede spraytedysen(10)/
(9) med o-ringen (11) og stigeraret (13) med
beholdertetningen (16).

Pass pa at o-ringen (11) blir veerende pa spraytedysen.

- Rengjar alle malingsfarende deler med en vanlig
oppvaskberste i et spann med fortynningsmiddel.
Rengjar ogsa malingskanalen (18) til spraytepistolen (1).

- Kontroller at stigeraret (13) og beholdertetningen (16) er
uskadet og er rengjort for spreytemateriale.

Rengjar om nadvendig beholdertetningen (16) en gang til
med fortynningsmiddel.

- Rengjar luftehullet (17) med en egnet gjenstand.

- Rengjar beholderen (7) og spraytepistolen (1)utvendig
med en klut fuktet med fortynningsmiddel.

- Laalle delene tarke omhyggelig far du setter dem
sammen igjen.

- Monter finspraytingssystemet igjen, i omvendt
rekkefalge.

Skyv beholdertetningen (16) oppover i sporet til
stigergret (13) igjen.

Kontroller at beholdertetningen sitter nayaktig i hele
sporet til stigeraret, slik at spraytepistolen tettes
ordentlig.

Husk a skyve stigeraret (13) til det stopper pa
malingskanalen (18) igjen.

Materialdeponering

Forurenset fortynningsmiddel, spreytematerialrester og
eventuelle rester av fortynningsmiddel ma kastes
forskriftsmessig og miljgvennlig. Felg produsentens
anvisninger for kassering og de lokale forskriftene for
handtering av spesialavfall.

Miljefarlige kjemikalier ma ikke havne i jord, grunnvann eller
vassdrag. Du ma aldri kaste miljgfarlige kjemikalier i avlgp!

Lagring

- Far du setter bort finspraytingssystemet, rengjor du det
grundig og lar alle delene tarke helt for de settes sammen
igjen.

Nar finspraytingssystemet ikke er i bruk, fungerer

gummibandet sammen med stiften pa basisenheten (21)

som praktisk oppbevaring for luftslangen (19.
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Utbedring av feil

Problem

Spraytematerialet dekker
ikke riktig

Arsak
For lite spraytemateriale

Norsk |99

Lasning
Drei innstillingshjulet (5) i retning +

For stor avstand til sprayteflaten

Reduser sprayteavstanden

For lite spreytemateriale pa sprayteflaten, det
er sproytet for sjeldent over sprayteflaten

Sprayt oftere over sprayteflaten

For tykt spraytemateriale

Fortynn sprgytematerialet igjen, og utfer en
provesproyting

Spraytematerialet renner
etter pafaring

For mye spreytemateriale pafert

Drei innstillingshjulet (5) i retning -

For liten avstand til sprayteflaten

@k sprayteavstanden

For tynt spraytemateriale

Fyll pa originalt spraytemateriale

Det er spraytet for ofte over samme sted

Fjern malingen, og sprayt ikke sa mange ganger
over ett sted

For grov forsteving For mye sprgytemateriale Drei innstillingshjulet (5) i retning -
PFS 2000: Hvit sproytedyse (10) ersattpd  Sett pa en gra spraytedyse (9)
(for stor dysediameter)
Skitten dysendl (15) Rengjer dysenalen
For tykt spraytemateriale Fortynn sprgytematerialet igjen, og utfer en
prevesproyting
Svaert skittent luftfilter (28) Skift ut luftfilteret
For tett sproytetake For mye sprgytemateriale pafert Drei innstillingshjulet (5) i retning -

For stor avstand til sprayteflaten

Reduser spragyteavstanden

Spraytestralen pulserer

For lite spreytemateriale i beholderen

Fyll pa spreytemateriale

Luftehullet (17) pa stigeraret (13) er tilstoppet

Rengjer stigeraret og luftehullet

Stigeraret (13) er lost

Skyv stigeraret til det stopper pa
malingskanalen (18)

Spraytedysen (10)/(9) sitter lgst

Stram spraytedysen

Sveert skittent luftfilter (28)

Skift ut luftfilteret

For tykt spraytemateriale

Fortynn sprgytematerialet igjen, og utfar en
pravesproyting

Det drypper
sproytemateriale pa
spraytedysen

Spreytemateriale har samlet seg pa
spraytedysen (10)/(9), dysenalen (15) og
lufthetten (2)

Rengjar sproytedysen, dysenalen og lufthetten

Spraytedysen (10)/(9) sitter last

Stram spraytedysen

Det kommer ikke noe
spraytemateriale ut av
spraytedysen

Stigeraret (13) er lost

Skyv stigeraret til det stopper pa
malingskanalen (18)

Dysenalen (15) er tilstoppet

Rengjar dysenalen

Stigeraret (13) er tilstoppet

Rengjar stigeraret

Luftehullet (17) pa stigeraret (13) er tilstoppet

Rengjor stigeraret og luftehullet

Beholdertetningen (16) mangler eller er skadet

Skyv (den nye) beholdertetningen inn i sporet,
over stigeraret

For tykt spreytemateriale

Fortynn sprgytematerialet igjen, og utfer en
provesproyting

Skittent spreytemateriale (malingsklumper)

Tem sproytepistolen helt og rengjer den; hell
pa sprgytemateriale via en sikt ved pafylling
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160992A82G|(17.08.2022)



100 | Suomi

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved sparsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
ogsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
sparsmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS

Postboks 350

1402 Ski

Tel.: 6487 89 50

Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Deponering
Spraytepistol, elektroenhet, tilbehar og emballasje ma
leveres til miljgvennlig gjenvinning.

Elektroverktay ma ikke kastes i vanlig sappel!

Bare for land i EU:

Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle
elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til
nasjonale lover ma gammelt elektroverktay som ikke lenger
kan brukes, samles inn og leveres inn til en miljgvennlig
resirkulering.

Ikke-forskriftsmessig handtering av elektrisk og elektronisk
avfall kan fare til miljg- og helseskader pa grunn av
eventuelle farlige stoffer.

Suomi

Turvallisuusohjeet

Yleiset sdahkotyokalujen turvaohjeet
[NVAROITUS Lue kaikki taman sahkotyokalun

jeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden

mukana toimitetut varoitukset, oh-

noudattamisen laiminlyonti saattaa aiheuttaa séahkoiskun, tu-

lipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevai-
suutta varten.

Turvallisuusohjeissa kéytetty kasite "sahkotyokalu" kasittad
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tyopaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tyopaikan epdjdrjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ala tyoskentele sahkotyokalulla rijahdysalttiissa ym-
paristossa, jossa on palavaa nestetta, kaasua tai po-
lyd. Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat
sytyttad polyn tai hoyryn.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkdtyokalua kayt-
tdessdsi. Voit menettaa laitteen hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.

Sahkoturvallisuus

» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millddn tavalla. Al kayta
minkaanlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperaisessa kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentdvat sahkois-
kun vaaraa.

» Vilta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-
reiden, liesien tai jadkaappien koskettamista. Sah-
koiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Al altista sahkotyokalua sateelle tai kosteudelle. Ve-
den paasy sahkotyokalun sisddn kasvattaa sahkoiskun ris-
kia.

» Ali kiyti verkkojohtoa vidrin. Al4 kayta johtoa sih-
kotyokalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotul-
panirrottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pida johto
loitolla kuumuudesta, 6ljystd, terdvista reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot kasvattavat sahkoiskun vaaraa.

» Kayttaessasi sahkotyokalua ulkona kdyta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokdytt6on so-
veltuvan jatkojohdon kaytto pienentaa sahkoiskun vaa-
raa.

» Jos siahkotyokalua on pakko kdyttdd kosteassa ympa-
ristdssa, on kaytettava vikavirtasuojakytkinta. Vika-
virtasuojakytkimen kaytto vahentad sahkgiskun vaaraa.

Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, kiinnita huomiota tyoskentelyysi ja nou-
data tervetti jirkei sihkotyokalua kayttiessasi. Ali
kayta mitdan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huu-
meiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alai-
sena. Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kaytet-
tdessa saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kayta aina
suojalaseja. Henkilokohtaisen suojavarustuksen (esim.
polynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypara
tai kuulonsuojaimet kulloisenkin tehtdavan mukaan) kaytto
vahentaa loukkaantumisriskia.

» Estd tahaton kdynnistyminen. Varmista, etta kdynnis-
tyskytkin on kytketty pois pailta ennen kuin yhdistét
tyokalun sdahkoverkkoon ja/tai akkuun, otat tyokalun
kéteen tai kannat sitd. Jos kannat sahkotydkalua sormi
kaynnistyskytkimella tai kytket sahkotydkalun pistotulpan
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pistorasiaan kaynnistyskytkimen ollessa kayntiasen-
nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

Poista mahdollinen sadtotydkalu tai kiinnitysavain en-
nen kuin kdynnistat sahkotydkalun. Kiinnitysavain tai
saatotyokalu, joka on unohdettu paikalleen sahkotyokalun
pyorivaan osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

Vilta kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
asennosta ja tasapainosta. Nain pystyt paremmin hallit-
semaan sahkotyokalun odottamattomissa tilanteissa.
Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al kiyti
loysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset ja vaatteet
poissa liikkuvien osien ulottuvilta. Valjt vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

Jos laitteissa on polynpoistoliitantd, varmista, ettd se
on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Polynpoistojar-
jestelman kaytté vahentaa polyn aiheuttamia vaaroja.
Tyoskentele keskittyneesti ja noudata aina turvalli-
suusmaarayksid. Hetkellinenkin huolimattomuus voi ai-
heuttaa vakavia vammoja.

Sahkotyokalun kaytto ja huolto

>

>

>

Al ylikuormita laitetta. Kiyti kyseiseen tyohon tar-
koitettua sdhkotyokalua. Sopivan tehoisella sahkotyo-
kalulla teet tyt paremmin ja turvallisemmin.

Al3 kiytd sahkotyokalua, jota ei voida kiynnista ja
pysdyttaa kdynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
voi endd hallita kaynnistyskytkimella, on vaarallinen ja
taytyy korjauttaa.

Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos
irrotettava) sahkotyokalusta, ennen kuin suoritat saa-
tojd, vaihdat tarvikkeita tai viet sahkotyokalun varas-
toon. Nama varotoimenpiteet estavat sahkotyokalun ta-
hattoman kaynnistymisen.

Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niité ei kdyteta. Al anna sellaisten henkildiden kayt-
taa sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kayttokoke-
musta tai jotka eivit ole lukeneet tita kayttoohjetta.
Sahkotyokalut ovat vaarallisia, jos niitd kdyttavat koke-
mattomat henkil6t.

Pida sdahkotyokalut ja tarvikkeet hyvassa kunnossa.
Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai
jumittumisen varalta. Varmista, ettei siahkotydkalussa
ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vi-
koja. Jos havaitset vikoja, korjauta sahkotyokalu en-
nen kayttod. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolle-
tuista sahkotyokaluista.

Pida leikkausterdt terdvind ja puhtaina. Asianmukai-
sesti huolletut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat
ovat terdvia, eivat jumitu herkasti ja niita on helpompi hal-
lita.

Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne.
ndiden ohjeiden, kiyttoolosuhteiden ja tydtehtdvan
mukaisesti. Sahkotyokalun maardystenvastainen kaytto
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

Pidd kahvat ja kddensijat kuivina ja puhtaina (6ljytto-
mind ja rasvattomina). Jos kahvat ja kddensijat ovat
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liukkaita, et pysty yllattavissa tilanteissa ohjaamaan ja
hallitsemaan tyokalua turvallisesti.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkiloiden
korjata sdhkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperdisia varaosia. Ndin varmistat, etta sahkétyokalu
sailyy turvallisena.

Hienoruiskutusjarjestelman turvallisuusohjeet

> Pidi tydskentelyalue siistin ja hyvin valaistuna. Ald
sdilyta tyoskentelyalueella maali- tai liuotinsailidita,
ritteja tai muita tulenarkoja materiaaleja. Itsesytty-
misvaara. Pida kunnossa olevat sammuttimet tai sammu-
tuslaitteet aina kdyttovalmiina.

» Varmista ruiskutusalueen hyva ilmanvaihto ja koko
huonetilan riittdvan tehokas raitisilman syotto. Haih-
tuvat palonarat liuottimet muodostavat rdjahdysherkan
ympariston.

» Al tee ruiskutus- ja puhdistustditi aineilla, joiden lei-
mahduspiste on alle 55 °C. Kdyta vesipohjaisia maa-
leja, heikosti haihtuvia hiilivetyja tai muita vastaavia
aineita. Helposti haihtuvat, hoyrystyvét liuotinaineet
muodostavat rajahdysvaarallisen ympariston.

» Al ruiskuta sytytyslihteiden alueella (esimerkiksi
staattisen sahkon aiheuttamat kipinét, avotuli, syty-
tysliekit, kuumat pinnat, moottorit, savukkeet seka
pistokkeiden kytkennan tai irrotuksen tai kayttokytki-
mien painamisen yhteydessa syntyvit kipinat). Tallai-
set kipindlahteet voivat sytyttaa ympargivan ilman.

» Ali ruiskuta aineita, jos et tunne niiden vaarallisuutta.
Tuntemattomat aineet voivat johtaa vaarallisiin olosuhtei-
siin.

» Al suihkuta kiehuvaa vetta. Suihkuta vain limminta
vetta (enintdan 55 °C), johon ei ole sekoitettu kemi-
kaaleja.

» Kaytd lisdksi henkilokohtaisiasuojavarusteita, kuten
sopivia tyokasineitd ja suojanaamaria/hengityssuo-
jainta, kun suihkutat tai kasittelet kemikaaleja. Suoja-
varusteiden kaytto kyseisissa tydskentelyolosuhteissa va-
hentaa altistumista vaarallisille aineille.

o

» Huomioi ruiskutettavan aineen mahdollinen vaaralli-
suus. Huomioi ruiskutettavan aineen astiassa olevat
merkinnat ja valmistajan antamat tiedot. Kayta vaa-
dittavia henkilonsuojavarusteita. Valmistajan antamia
ohjeita on noudatettava tarkasti tulipalon, myrkkyjen, kar-
sinogeenien yms. aiheuttamien vaarojen vélttdmiseksi.

» Pida verkkovirtajohdon pistoke ja ruiskutusjarjestel-
man kdynnistyspainike puhtaana maalista ja muista
nesteisti. Al missiin tapauksessa pida johdosta
kiinni sen pistoliitosten kohdalta. Ohjeiden noudatta-
matta jattdminen voi aiheuttaa sahkoiskun.
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» Pida lapsia silmalla. Ndin saat varmistettua, etteivat lap-

set leiki hienoruiskutusjérjestelman kanssa.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-

vallisuus- ja kdyttoohjeiden noudattamatta jat-
taminen voi johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Huomioi kdyttéohjeiden etuosan kuvat.

Maarayksenmukainen kaytto
PFS 1000
Sahkotyokalu on tarkoitettu seuraavien aineiden ruiskutta-

miseen: liuotinpitoiset ja vesiohenteiset (suositeltavia) maa-

lit, lasyyrit, pohjamaalit, kyllasteet, kirkaslakat, 6ljyt ja vesi.
Sahkotyokalu ei sovellu dispersio-/lateksimaalien (seiné-
maalien), lipedn, petsien, happopitoisten pinnoitteiden, de-
sinfiointiaineiden, kasvinsuojeluaineiden, julkisivumaalien,
rakeita ja karkeita hiukkasia sisaltavien aineiden eika roisku-
mista ja pisarointia estavia lisdaineita sisaltavien pinnoittei-
den levittdmiseen.

PFS 2000
Séhkotyokalulla voi levittaa kaikkia yleisimpia maaleja: dis-
persio- ja lateksimaaleja (seindmaaleja), liuotinpohjaisia ja

vedelld ohennettavia (suositeltavaa) maaleja, lasyyrej, poh-

jamaaleja, kyllasteita, kirkaslakkoja (ALLPaint), 6ljyjd ja
vetta.

Sahkotyokalu ei sovellu lipean, petsien, happopitoisten pin-
noitusaineiden, desinfiointiaineiden, kasvinsuojeluaineiden,
julkisivumaalien, rakeita ja karkeita hiukkasia sisaltavien ai-
neiden eika roiskumista ja pisarointia estavia lisdaineita si-
séltavien pinnoitteiden levittdmiseen.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sah-
kotyokalun kuvaan.

(1)  Suihkupistooli

(2)  limakupu

(3)  Lukitusmutteri

(4)  Letkuliitin (suihkupistooli)

(5)  Ruiskutettavan aineen maaran saatopyora
(6)  Kayttokytkin

(7)  Ruiskutettavan aineen sailio

(8)  Ruiskutettavan aineen vaihtosailio®

(9) Maalisuutin (harmaa: kayttokohteelle "puu")

(10) Maalisuutin (valkoinen: kayttékohteelle "seind")
(PFS2000)

(11) O-rengas

(12) Tiivistelevy

(13) Nousuputki

(14) Tayttoastia”

(15) Suutinneula

(16) Sailion tiiviste

(17) limanpoistoreika

(18) Maalikanava

(19  limaletku

(20) Bajonettikiinnitys

(21) Perusyksikko

(22) Kaynnistyskytkin

(23) Kantokahva

(24) Kantohihna

(25) llmansuodattimen kansi
(26) Letkuliitin (perusyksikko)
(27) Hahlo kantohihnaa varten
(28) limansuodatin

a) saatavana PFS 1000 -mallissa lisitarvikkeena; PFS 2000
mallissa sisaltyy vakiovarustukseen

b) Kuvassa nikyva tai tekstissd mainittu lisitarvike ei kuulu
vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-
vikekuvastostamme.

Tekniset tiedot
Hienoruiskutusjarjestelma PFS 1000 PFS 2000
Tuotenumero 3603B070.. 3603 B07 3..
Nimellinen ottoteho w 410 440
Tuottoteho ml/min 100 200
2 m? kokoisen pinnan maalausnopeus min 2 1,3
Ruiskutettavan aineen sailion tilavuus ml 800 800
Maalisuutin (9) (harmaa) ° °
- Kayttokohteelle "puu":

liuotinpitoisten ja vesiohenteisten lakkamaalien, lasyyrien, poh-

justusaineiden, kirkaslakkojen ja oljyjen ruiskutukseen
Maalisuutin (10)(valkoinen) - °
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Hienoruiskutusjarjestelma PFS 1000 PFS 2000
- Kayttokohteelle "seina":

dispersio- ja lateksimaalien ruiskutukseen
lImaletkun pituus m 1,25 1,25
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan kg 1,8 1,9
Suojausluokka S I

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjannitetta [U]. Tasta poikkeavien jannitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessa namé tiedot voivat vaihdella.

Melu-/tarinatiedot

Melupédastoarvot on madritetty standardin EN 62841-1 mu-
kaan.

Sahkotyokalun tyypillinen A-painotettu danenpainetaso on
80 dB(A). Epavarmuus K=3 dB. Melutaso saattaa toiden ai-
kana ylittaa ilmoitetut arvot. Kdyta kuulosuojaimia!

Tarindn kokonaisarvot a, (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epdvarmuus K on madritetty standardin EN 62841-1 mu-
kaan:

,<2,5m/s’, K=1,5m/s’

Ndissa kayttoohjeissa ilmoitetut tarind- ja melupaastotiedot
on mitattu standardissa maaritetyn mittausmenetelman mu-
kaan ja niité voi kdyttaa sahkotyokalujen keskindiseen vertai-
luun. Ne soveltuvat myds tarina- ja melupdastojen alustavaan
arviointiin.

lImoitetut tdrind- ja melupaastot vastaavat sahkotyokalun
paaasiallisia kayttotapoja. Tarina- ja melupaastot saattavat
kuitenkin poiketa ilmoitetuista arvoista, jos sahkdtyokalua
kaytetdan toisiin téihin, muilla kdyttotarvikkeilla tai riittamat-
tomasti huollettuna. Tdma saattaa suurentaa koko tydsken-
telyajan tarind- ja melupaastéja huomattavasti.

Tarina- ja melupaastojen tarkaksi arvioimiseksi on huomioi-
tava myds ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhja-
kaynnilla. Tama voi vahentad huomattavasti koko tydskente-
lyajan tarina- ja melupaastoja.

Médrittele tarvittavat lisdvarotoimenpiteet kayttdjan suojele-
miseksi tarinan aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sahkotyo-
kalujen ja kdyttotarvikkeiden huolto, kédsien pitaminen lampi-
mind ja tyGprosessien organisointi).

Asennus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Varmista, ettd suihkupistooli ja perusyksikkd on asen-
nettu kunnolla kaikkien tiivisteosien kanssa. Talla ta-
valla saat taattua hienoruiskutusjarjestelman moitteetto-
man toiminnan ja turvallisuuden.

limaletkun kytkeminen (katso kuvat A1-A2)

Perusyksikon liitanta:

- kytke ilmaletkun ensimmainen bajonettikiinnitys (21)
nuolimerkintoja vastaavasti perusyksikon liitoksen (27)
aukkoihin.

- Kaanna bajonettikiinnitysté neljanneskierroksen verran
myo6tapaivaan.

Suihkupistoolin liitanta:

- Kytke ilmaletkun toinen bajonettikiinnitys (21) nuolimer-
kintoja vastaavasti suihkupistoolin liitoksen (4) aukkoi-
hin.

- Kaanna bajonettikiinnitysta neljanneskierroksen verran
myotapaivaan.

Huomautus: poista ilmaletku (20) ennen ruiskutettavan ai-

neen lisaamista (kdanna bajonettikiinnitysta (21) neljannes-

kierroksen verran vastapaivaan ja veda bajonettikiinnitys

(21) irti liitoksesta (4)).

Kantohihnan kiinnittdminen (katso kuva B)

Voit kiinnittaa perusyksikkoon kantohihnan (25), jonka
avulla voit kantaa laitteen katevasti kaikkiin kayttokohteisiin.
- Kiinnita hihnan paat hahloihin (28).

Maalisuuttimen vaihtaminen (PFS 2000) (katso
kuva C)
Huomautus: tarkasta nesteen sakeus ennen maalisuuttimen
valitsemista sekoittamalla ruiskutettavaa ainetta. Ohutjuok-
suinen aine (esim. kuullote) tai ohennettu maali kannattaa
ruiskuttaa harmaalla maalisuuttimella (9). Paksujuoksuinen
aine (esim. puumaali tai seindmaali) kannattaa ruiskuttaa
valkoisella maalisuuttimella (10).
- Kun haluat vaihtaa maalisuuttimen, ruuvaa lukitusmutteri
(3) irti.
- Vedailmakupu (2) ja tiivistelevy (12) irti.
- Kierrd asennettu maalisuutin irti.
Varmista tassa yhteydessa, ettd O-rengas (11) pysyy
maalisuuttimessa.

- Kierrd haluamasi maalisuutin suihkupistoolin kierteeseen.

- Tyonna ilmakupu (2) tiivistelevyn (12) kanssa maalisuut-
timen palle ja kirista ne lukitusmutterilla (3).

Kaytto

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Tyon valmistelu

» Ruiskutustyot ovat kiellettyja vesistdjen vieressa tai
vilittomassa laheisyydessa olevilla pinnoilla.

» Kun ostat maaleja, lakkoja tai ruiskutettavia aineita, huo-
mioi niiden ymparistoystavallisyys.

Ruiskutettavan pinnan valmistelu

Ruiskutettavien pintojen tulee olla puhtaita, kuivia ja rasvat-
tomia.
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- Karhenna siledt pinnat ja poista taman jalkeen hiomapdly.

Ruiskutussumu saattaa liata viereiset pinnat, jos niita ei suo-
jata peitteelld. Siksi on tarkeaa valmistella maalattavan pin-
nan ympdrist6 perusteellisesti:

- Suojaa lattiat, kalusteet, ovet, ikkunat, ovien ja ikkunoi-
den kehykset jne. huolellisesti. Lattioiden peittamiseen
suosittelemme esimerkiksi maalarin kuitukangasta.

- Kiinnitd suojapeitteet. Huonosti kiinnitetyt suojapeitteet
saattavat irrota voimakkaan ilmavirran takia.

» Peita pistorasiat ja katkaisimet huolellisesti maalarin-
teipilld. Suojaamattomat pistorasiat ja katkaisimet voivat
aiheuttaa oikosulun ja sahkdiskun.

Ruiskutettavan aineen valmistelu

» Varmista ruiskutettavan aineen ja ohenteen keskindi-
nen yhteensopivuus, kun ohennat ruiskutettavaa ai-
netta. Jos kdytat vadrad ohennetta, seokseen voi muo-
dostua suihkupistoolin tukkivia paakkuja.

» Varmista ruiskutettavan aineen ohentamisen yhtey-
dessa, ettd seoksen leimahduspiste on myds ohenta-
misen jdlkeen yli 55 °C. Esim. liuotinpitoisten lakkojen
ohentaminen alentaa niiden leimahduspistetta.

» Huomioi esim. teknisissa tiedoissa tai tuotetiedot-
teessa olevat valmistajan antamat maalin ruiskutetta-
vuutta koskevat tiedot. Al kidytd maaleja, jotka val-
mistajan mukaan eivit sovellu ruiskumaalaukseen.

=

- Sekoita ruiskutettava aine huolellisesti.
Huoneenlampdisen aineen kdytto johtaa parempaan ruis-
kutuskuvioon.

- Tarvittaessa ohenna ruiskutettavaa ainetta.

Jos koemaalaus ei tuota hyvaa ruiskutuskuviota, ohenna
5 %:n portain, kunnes saavutat optimaalisen ruiskutusku-
vion.

Suositeltava ohen-
nussuhde

Ruiskutettava aine

Puunsuoja-aineet, vesi, 6ljyt, ohut- 0%
juoksuiset lasyyrit

Kyllastysaineet, ruostesuojapoh-  0-5%

justeet

Liuotin- tai vesiohenteiset (suosi- ~ vahintdan 5 %
teltavia) lakkamaalit, pohjusteet,
lampdpatterimaalit, paksujuoksui-

set lasyyrit

PFS 2000: dispersio- ja lateksi-
maalit (seindmaalit)

vahintdan 10 %

Ohennustaulukko

Ruiskutet- Ohenne [ml]
tavaaine
[ml]
300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 75
600 30 60 90

Ruiskutettavan aineen lisidminen (katso kuvat D1-D2)
Huomautus: poista ilmaletku (19 ennen ruiskutettavan ai-
neen lisaamista (kaanna bajonettikiinnitysta (20) neljannes-
kierroksen verran vastapaivaan, veda bajonettikiinnitys (20)
irti liitoksesta (4)).

- Jos maali on suurissa astioissa, kaada tarvittaessa maalia
pienempaan tayttoastiaan (14) (esim. 10 | maalisangosta
2,5 tai 5,0 litran tolkkiin).

- Kierra sailio (7) irti suihkupistoolista.

- Lisda ruiskutettavaa ainetta sailioon (7) maks. 800-mer-
kintdan asti.

- Kéanna nousuputkea (13) niin, ettd saat ruiskutettua sai-
lion mahdollisimman tyhjaksi:

vaakasuuntaisten kohteiden eteenpain ilmakuvun/suutin-

ruiskutusta varten padn suuntaan

paan ylapuolella olevien koh- taaksepdin kahvan suuntaan

teiden ruiskutusta varten

- Suorita koeruiskutus testipinnalle.

Jos ruiskutuskuvio on optimaalinen, voit alkaa maalata.

tai

Jos ruiskutustulos on epatyydyttava tai suihkupistoolista ei

tule maalia: (katso "Vikojen korjaus", Sivu 107)

Kayttoonotto

» Huomioi sahkdverkon jannite! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata sahkotyokalun laitekilvessa olevia tietoja.

» Varmista, ettei perusyksikko voi kdyton aikana imed
polya tai muuta likaa.

» Ali missiin tapauksessa ruiskuta maalia perusyksi-
kon paalle.

» Keskeyta ruiskutus, jos ruiskutuksen aikana nestetta
vuotaa muualta kuin kyseisesta suuttimesta. Korjaa
suihkupistoolin vika. Séhkoiskuvaara.

» Al ruiskuta itseési, muita ihmisia tai eldimia kohti.

Kaynnistaminen (katso kuva E)

- Tarkasta, etta pistooliin on asennettu oikea maalisuutin.

Kytke pistotulppa pistorasiaan.

- Ota suihkupistooli kdteen ja suuntaa se ruiskutettavaa
pintaa kohti.

- Tyonna kdynnistyskytkinta (22) eteenpéin.

- Paina suihkupistoolin kayttokytkinta (6).

Huomautus: kun perusyksikko on kytketty paalle, iimaku-

vusta (2) virtaa jatkuvasti iimaa.
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Sammutus

- Vapauta kayttokytkin (6) ja siirra kaynnistyskytkinta (22)
taaksepain.

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.

Tyoskentelyohjeita
Ruiskuttaminen (katso kuva F)

Huomautus: huomioi tuulen suunta, kun kaytat sahkotyoka-
lua ulkona.

- Suorita ensin koeruiskutus ja saada ruiskutuskuvio ja ruis-

kutettavan aineen maara ruiskutettavan aineen mukaan.
Saadot, katso seuraavat kappaleet.

- Pida suihkupistoolia ehdottomasti 20-25 cm:n etdisyy-
delld ja kohtisuorassa asennossa ruiskutettavaan pintaan
nahden.

- Aloita ruiskutus ruiskutettavan pinnan ulkopuolelta.

- Liikuta suihkupistoolia sdadetyn ruiskutuskuvion mukai-
sesti tasaisesti vaakasuuntaan tai pystysuuntaan.
Pinnasta saadaan tasainen, kun ruiskutuslinjat limittyvat
keskenadn 4-5 cm:n verran.

- Kun maalaat vaakasuorassa asennossa olevia esineita tai
paan ylapuolella olevia kohteita, pida suihkupistoolia hie-
man vinossa ja etene taaksepain ruiskutettuun pintaan
nahden.

Kompastumisvaara! Varo mahdollisia esteita.

- Valta keskeytyksid pinnan ruiskutuksen aikana.

Suihkupistoolia tasaisesti ohjaamalla saat aikaan laadukkaan

pinnan.

Epatasainen etdisyys ja ruiskutuskulma lisaa voimakkaasti

maalisumua, jolloin pinnasta tulee epatasainen.

- Lopeta ruiskutustyo ruiskutettavan pinnan ulkopuolella.

Al missaan tapauksessa ruiskuta sailita aivan tyhjaksi. Jos

nousuputki ei ole enda pinnan alla, suihku katkeaa ja pin-

nasta tulee epatasainen.

- Tarkasta taukojen tai silion (7) tayton jalkeen maalisuu-
tin (10)/(9) ja ilmakupu (2) ja puhdista ne tarvittaessa.

- Jos ruiskutettavaa ainetta iskostuu ilmakupuun (2) tai
maalisuuttimeen, puhdista kyseiset osat soveltuvalla har-
jalla tai kostutetulla liinalla.

Suihkun muodon sdato
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» Ali missiin tapauksessa paina kiyttokytkints (6),
kun saadat ilmakupua (2).
- Kaanna ilmakupu (2) haluamaasi asentoon.

limakupu Suihku Kayttokohde
Vaakasuuntainen
S laakasuihku pysty-

suuntaiseen kayt-

a 560

Pystysuuntainen
laakasuihku vaaka-
suuntaiseen kayt-
toon

Pyoread suihku
nurkkia, reunoja ja
vaikeapaasyisia
kohtia varten

Ruiskutettavan aineen mairén saataminen (katso

kuva G)

(PAINTVolume)

- Saada ruiskutettavan aineen maaraa saatopyoralla (5):
-: pienin maara,
+:suurin maara.

- Aloita koeruiskutus pienimmalla maalimaaralld ja lisaa sita
véhitellen, kunnes saavutat sopivan ruiskutuskuvion. Jos
et saa tulokseksi sopivaa ruiskutuskuviota, ohenna maalia
5 %:n portain (katso "Ruiskutettavan aineen valmistelu",
Sivu 104).

Huomautus: ruiskutusliikkeen nopeus vaikuttaa voimak-

kaasti maalin levitystehoon.

Ruiskutettavan Saato
aineen maara

Pinnallaonliilan  Ruiskutettavan aineen maa-
paljon ruiskutet- raa taytyy vahentda.

tavaaainetta  _ Kierrs siatopyorai (5)
suuntaan -.

Pinnallaonlilan  Ruiskutettavan aineen maa-

vahan ruiskutet- raa taytyy lisata.

tavaaainetta  _ Kierrs sastopyoraa (5)
suuntaan +.

Tapettien kostuttaminen

Vanhojen tapettien irrottamisen helpottamiseksi voit ruiskut-
taa tapettipinnoille lamminta vetta (maks. 55 °C). Kayta ta-
hén harmaata maalisuutinta (9).

Bosch Power Tools

160992A82G|(17.08.2022)



106 | Suomi

Kéyttotauot ja kuljetus (katso kuvat H-1)

Hienoruiskutusjarjestelman helppoa kuljetusta varten perus-

yksikko on varustettu kantokahvalla (23) ja kantohihnalla
(24).

Tyoskentelyn aikana voit kantaa perusyksikkod (21) olalla
kantohihnan (24) kanssa.

Kayttotaukojen ajaksi suihkupistoolin (1) voi asettaa tasai-
selle ty6tasolle. Talldin ruiskutettavaa ainetta ei padse valu-
maan ulos pistoolista.

» Aseta taynna oleva suihkupistooli aina pystyasentoon

tasaiselle pinnalle. Vaaka-asennossa olevasta suihkupis-

toolista saattaa vuotaa maalia.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Pida sdahkotyokalu ja tuuletusaukot puhtaina luotetta-
van ja turvallisen tyoskentelyn varmistamiseksi.

Jos virtajohto taytyy vaihtaa, turvallisuussyista tdman saa

tehda vain Bosch tai valtuutettu Bosch-sahkétyokalujen

huoltopiste.

» Puhdista hienoruiskutusjarjestelman erillisosat huo-
lellisesti valittomasti kayton jalkeen, etenkin kaikki
maalia johtavat osat. Asianmukainen puhdistus takaa
suihkupistoolin moitteettoman ja turvallisen toiminnan.
Takuu raukeaa, jos laitteen puhdistaminen laiminlyddaan
tai se puhdistetaan epaasianmukaisesti.

limansuodattimen puhdistaminen (katso kuva J)
limansuodatin (28) taytyy puhdistaa saanndllisin valiajoin.
Jos ilmansuodatin on erittdin likainen, se taytyy vaihtaa.
- Avaailmansuodattimen kansi (25).
- Otailmansuodatin (28) pois.
- Hieman likainen:
koputtele ilmansuodatin (28) puhtaaksi.
tai
Erittdin likainen:
puhdista ilmansuodatin (28) juoksevalla vedella ja anna
sen kuivua kunnolla, jotta se ei homehdu.
tai
vaihda ilmansuodatin (28).
- Asennailmansuodatin paikalleen.
- Sulje ilmansuodattimen kansi (25).
» Ali missiin tapauksessa kiyti hienoruiskutusjirjes-
telmaa ilman ilmansuodatinta. Likahiukkaset voivat
paasta moottoriin ja vahingoittaa sitd.

Puhdistus vesipohjaisten maalien kéyton jilkeen (katso
kuvaK)

Puhdista suihkupistooli ja ruiskutettavan aineen siili6 aina
[ampimalla vedella.

Ala missaan tapauksessa puhdista suihkupistoolin suutin- ja
ilmareikia teravilla esineilla.

Sammuta perusyksikké (21) jairrota ilmaletku (19
suihkupistoolista (1).

Irrota sailio (7) suihkupistoolista (1).

Pida sailiota (7) nousuputken (13) alla ja paina suihkupis-
toolin kdyttokytkinta (6), jotta maali voi valua takaisin sai-
lioon.

Tyhjenna siilio (7) taydellisesti.

Maalia voi sdilyttda seuraavaa kayttokertaa varten ilmatii-
viisti suljetussa maalisdiliossa. Kayta siihen esim. kannel-
lista varasailiota (8) tai alkuperdista maalipurkkia.
Puhdista siili6 (7).

Irrota nousuputki (13) sailion tiivisteen (16) kanssa ja
huuhtele ne huolellisesti puhtaaksi.

Kiinnita nousuputki (13) sailion tiivisteen (16) kanssa ta-
kaisin suihkupistooliin.

Tayta sailio (7) lampimalld vedelld ja kiinnitd se takaisin
suihkupistooliin (1).

Liita ilmaletku (19 suihkupistooliin (1).

Ruiskuta, kunnes suuttimesta tulee enaa vain puhdasta
vettd. Tarvittaessa tayta sdilio uudelleen lampimalld ve-
della.

Irrota ilmaletku (19 seka perusyksikosta (21) etta
suihkupistoolista (1).

Puhdista tarvittaessa perusyksikko kostutetulla liinalla ja
poista perusyksikko (21) ja ilmaletku (19 puhdistusalu-
een valittomasta laheisyydesta.

Irrota lukitusmutteri (3), iimakupu (2), tiivistelevy (12),
kaytettava maalisuutin (10)/(9), O-rengas (11), nousu-
putki (13) ja sailion tiiviste (16).

Varmista tassa yhteydessa, ettd O-rengas (11) pysyy
maalisuuttimessa.

Puhdista kaikki maalia johtavat osat tiskiharjalla lampi-
malld vedelld taytetyssa amparissa. Puhdista myos suih-
kupistoolin (1) maalikanava (18).

Tarkasta, etta nousuputki (13) ja silion tiiviste (16) ovat
maalittomia ja ehjia.

Tarvittaessa puhdista sailion tiiviste (16) uudelleen lam-
pimalld vedelld.

Puhdista ilmanpoistoreika (17) sopivalla apuvalineella.
Puhdista silion (7) ja suihkupistoolin (1) ulkopinta kos-
tutetulla liinalla.

Anna kaikkien osien kuivua perusteellisesti ennen kokoa-
mista.

Kokoa hienoruiskutusjarjestelma painvastaisessa jarjes-
tyksessa.

Tyonna sailion tiiviste (16) takaisin ylos

nousuputken (13) uraan.

Varmista, ettd sailion tiiviste on kunnolla paikallaan nou-
suputken urassa, jotta suihkupistooli on ehdottoman tii-
vis.

Varmista, etta tyonnat nousuputken (13) takaisin paikal-
leen maalikanavan (18) vasteeseen asti.

160992A82G|(17.08.2022)
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Puhdistus liuotinpohjaisten maalien kayton jalkeen

(katso kuva K)

Puhdista suihkupistooli ja ruiskutettavan aineen sdili6 aina

ruiskutettavalle aineelle sopivalla ohenteella.

Ald missadn tapauksessa puhdista suihkupistoolin suutin- ja

ilmareikia terdvilld esineilld.

Kayta sopivia kasineitd, kun puhdistustdissa on kasiteltava

liuottimia ja liuotinpohjaisia maaleja.

- Sammuta perusyksikko (21) jairrota ilmaletku (19
suihkupistoolista (1).

- Puhdista perusyksikko tarvittaessa ohenteella kostute-
tulla liinalla ja poista perusyksikké (21) ja ilmaletku (19
puhdistusalueen valittémastd laheisyydesta.

- Irrota silié (7) suihkupistoolista (1).

Pida sailiota (7) nousuputken (13) alla ja paina suihkupis-
toolin kayttokytkinta (6), jotta maali voi valua takaisin sai-

lioon.

- Tyhjennd siilio (7) taydellisesti.

Maalia voi sdilyttda seuraavaa kayttokertaa varten ilmatii-
viisti suljetussa maalisdiliossa. Kayta siihen esim. kannel-
lista varasailiota (8) tai alkuperdista maalipurkkia.

- Puhdista sailio (7).

- Irrota nousuputki (13) silion tiivisteen (16) kanssa ja
huuhtele ne huolellisesti puhtaaksi.

Kiinnitd nousuputki (13) silion tiivisteen (16) kanssa ta-
kaisin suihkupistooliin.

- Téyta sdilio (7) puoleen véliin ohenteella ja kiinnita se ta-
kaisin suihkupistooliin (1).

- Ravistele suihkupistoolia perusteellisesti.

Varo ruiskuttamasta ohennetta. Rdjahdysvaara.

- Irrota sdilié (7) suihkupistoolista (1) ja tyhjenna koko si-
salto suljettavaan maalipurkkiin.

- Irrota lukitusmutteri (3), ilmakupu (2), tiivistelevy (12),
kaytettava maalisuutin(10)/(9), O-rengas (11), nousu-
putki (13) ja sailion tiiviste (16).

Varmista tassa yhteydessd, ettd O-rengas (11) pysyy
maalisuuttimessa.

Vikojen korjaus

Ongelma Syy
Ruiskutettava aine ei peita

Ruiskutettava ainemaara on liian pieni
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Puhdista kaikki maalia johtavat osat ohenteella ja tiskihar-

jalla @mparissa. Puhdista my6s suihkupistoolin (1) maali-

kanava (18).

- Tarkasta, ettd nousuputki (13) ja sailion tiiviste (16) ovat
maalittomia ja ehjia.
Tarvittaessa puhdista sailion tiiviste (16) uudelleen ohen-
teella.

- Puhdista ilmanpoistoreika (17) sopivalla apuvalineella.

- Puhdista sailion (7) ja suihkupistoolin (1) ulkopinta ohen-
teella kostutetulla liinalla.

- Anna kaikkien osien kuivua perusteellisesti ennen kokoa-
mista.

- Kokoa hienoruiskutusjarjestelma pdinvastaisessa jarjes-

tyksessa.

Tyonna silion tiiviste (16) takaisin ylos

nousuputken (13) uraan.

Varmista, ettd sailion tiiviste on kunnolla paikallaan nou-

suputken urassa, jotta suihkupistooli on ehdottoman tii-

vis.

Varmista, etta tyénnat nousuputken (13) takaisin paikal-

leen maalikanavan (18) vasteeseen asti.

Materiaalien havittaminen

Likaiset ohenteet, maalijadmat ja mahd. ohennejadmat on
havitettava asiaankuuluvalla ja ymparistoystavalliselld ta-
valla. Ota huomioon valmistajan havitysohjeet ja paikalliset
ongelmajatteen kasittelya koskevat maaraykset.
Ympdristod saastuttavia kemikaaleja ei saa padstaa maahan,
pohjaveteen eika vesistdihin. Ald missiin tapauksessa
kaada ymparistdd saastuttavia kemikaaleja viemdriin!

Séilytys
- Ennen kuin viet hienoruiskutusjarjestelman sailytyspaik-

kaansa, puhdista se perusteellisesti ja anna kaikkien
osien kuivua taydellisesti ennen jarjestelman kokoamista.

Kun hienoruiskutusjarjestelma on poissa kytost,
perusyksikossa (21) oleva kumihihna ja tappi toimivat
ilmaletkun (19 katevana sailytyspaikkana.

Korjausohje
Kierrd saatopyoraa (5) suuntaan +

kunnolla

Etdisyys ruiskutettavaan pintaan on liian suuri

Pienenna ruiskutusetaisyytta

Liian vdhan ruiskutettavaa ainetta pinnalla, ky-

Ruiskuta useammin kyseisen kohdan yli

seisen kohdan yli on ruiskutettu liian harvoin

Ruiskutettava aine on liian sakeaa

Ohenna ruiskutettavaa ainetta enemman ja
suorita koeruiskutus

Ruiskutettava aine valuu Ruiskutettu liikaa maalia

Kierra saatopyoraa (5) suuntaan -

ruiskutuksen jalkeen

Etaisyys ruiskutettavaan pintaan on liian pieni

Suurenna ruiskutusetdisyytta

Ruiskutettava aine on liian juoksevaa

Lisda ohentamatonta ainetta

Kyseisen kohdan yli on ruiskutettu liian usein

Poista maali. Al ruiskuta end niin usein kysei-
sen kohdan yli

Liian karkea sumutus

Ruiskutettava ainemaara on liian suuri

Kierrd saatopyoraa (5) suuntaan -
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Ongelma

Syy
PFS 2000: pistooliin on asennettu valkoinen
maalisuutin (10) (liian suuri suutinhalkaisija)

Korjausohje
Asenna harmaa maalisuuttin (9)

Suutinneula (15) on likainen

Puhdista suutinneula

Ruiskutettava aine on liian sakeaa

Ohenna ruiskutettavaa ainetta enemman ja
suorita koeruiskutus

lImansuodatin (28) on erittain likainen

Vaihda ilmansuodatin

Liian voimakas maalisumu

Ruiskutettu liikaa maalia

Kierra saatopyoraa (5) suuntaan -

Etdisyys ruiskutettavaan pintaan on liian suuri

Pienenna ruiskutusetaisyytta

Suihku sykKkii

Séiliossd on liian vahan ruiskutettavaa ainetta

Lisaa ruiskutettavaa ainetta

Nousuputken (13) ilmanpoistoreika (17) on tu-
kossa

Puhdista nousuputki ja ilmanpoistoreika

Nousuputki (13) oniirti

Tyonna nousuputki maalikanavan (18) vastee-
seen asti

Maalisuutin (10)/(9) on l6ystynyt

Kirista maalisuutin

lImansuodatin (28) on erittain likainen

Vaihda ilmansuodatin

Ruiskutettava aine on liian sakeaa

Ohenna ruiskutettavaa ainetta enemman ja
suorita koeruiskutus

Maalia pisaroi maalisuutti-
mesta

Maalia on iskostunut maalisuuttimeen (10)/
(9), suutinneulaan (15) ja ilmakupuun (2)

Puhdista maalisuutin, suutinneula ja ilmakupu

Maalisuutin (10)/(9) on l6ystynyt

Kirista maalisuutin

Maalisuuttimesta ei tule
maalia

Nousuputki (13) oniirti

Ty6nna nousuputki maalikanavan (18) vastee-
seen asti

Suutinneula (15) on tukossa

Puhdista suutinneula

Nousuputki (13) on tukossa

Puhdista nousuputki

Nousuputken (13) ilmanpoistoreika (17) on tu-
kossa

Puhdista nousuputki ja ilmanpoistoreika

Sailion tiiviste (16) puuttuu tai se on viallinen

Tyonna (uusi) sailion tiiviste nousuputken
paalta uraan

Ruiskutettava aine on liian sakeaa

Ohenna ruiskutettavaa ainetta enemman ja
suorita koeruiskutus

Ruiskutettava aine on likaista (maalikokkareita)

Tyhjenna ja puhdista suihkupistooli taydelli-
sesti; tayttdessasi sdilion kaada aine sihdin ldpi

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot lIoydat kohdasta:

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajdytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myds verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kaytténeuvontatiimi vastaa mielellaan tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

limoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch-pt.fi

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Havitys
Suihkupistooli, séhkoyksikko, lisatarvikkeet ja pakkaukset
tulee toimittaa ymparistoystavalliseen uusiokayttoon.

Al4 heita sahkétydkaluja talousjatteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen kaytosta poistettuja sahko- ja elektroniikka-
[aitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sitd vastaavan
kansallisen lainsdadannon mukaan kdyttokelvottomat sahko-
tyokalut tulee keratd erikseen ja toimittaa ymparistoystavalli-
seen uusiokayttoon.
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Jos kaytostd poistetut sahko- ja elektroniikkalaitteet havite-
taan epdasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisdltamat
vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ymparistolle ja ih-
misten terveydelle.

EAANVIKG

Ynobeieic aopaAeiac

Fevikéc umodeierc aopaleiag yia nAekTpika
epyaleia

TPOEIAO- Al('lﬂﬁﬂTe 6).\8(; TIg unoGeiEel'q aopa-
TIOIHZH Aem_c, odnyiec, €lKoVoYPapi el
Kat 0Aa Ta TeXVIKa oTotyeia, mou ou-
vobelouv auto To nAekTpIKO epyaleio. Apéleiec kata Tnv
TheNon Twv akoAoubwv unodeitewv pmopei va mpokaAéoouv
nAektponAnéia, mupkayid kai/1 cofapolc TpaupaTiopolc.
Pulaire 6Aeg Tic mpoetdomonTikéEC umodeifelg kat odnyieg
yia ka0e peAdovTiki xprion.
0 0poc «NAEKTPIKO €pyaAeio» TTOU XPNOILOTIOLETAL OTIG TTPOEL-
SomoinTikéC umodeitelc avapépetal oe NAEKTPIKA epyaleia mou
TpoPodOTOUVTAL AMO TO NAEKTPIKO BIKTUO (LIE NAEKTPIKO KO-
Awb10) kabBwg kat o€ NAeKTPIKA epyaleia mou TpopodoTouvTal
ano pmatapia (xweig NAekTpIkd kaAwdio).

Acpdlera oTo X®pO epyaciag

» Awatnpeite Tov XWpo epyaciag kadapo Kat KaAd wTt-
Gp€vo. PUMavon f) OKOTEWVEG TTEPLOXEC TPOKAAOUV ATy -
T0.

» Mnv epyalecOe pe To nAekTpiko epyaleio oe mepiBal-
Aov, 6mou undpxet kivbuvog EkpnEng, Omwg pe TNV na-
poucia eUPAeKTWV UypwV, aepiwv fj okOvNC. Ta nAe-
KTPIKA epyaleia Snptoupyolv omvOnpelopod o ormoiog propei
va ava@AEEeL Tn okovn 1 TIc avabuplacelg.

» 'Otav xpnotpomnoleite To NAEKTPIKO epyaleio, kpardre
paketd Ta matdid kat GAAa Tuxov mapeupLoKOpEvVa aro-
pa. Xe nepinTwon andonacng TG mPoooXI¢ oag Uropel va
XaoeTe Tov EAeyxo Tou epyaeiou.

HAekTpwi) aopdAeta

» To pig Tou nAekTPIKOU epyaleiou mpémel va Taiplalet
otnv mpi(a. Mnv TponmoNou 0ETE TO PIG PE KavEvav
Tpomo. Mn XpnouoTIoLETE PIC TPOCAPHOYIG OE GUV-
Huaopo pe yeuwpéva nAektpikd epyaleia. Apetamointa
QI Kal KaTaMnAec mipileg petwvouv Tov Kivouvo nAekTpo-
mAngiac.

» AnopeUyeTe TNV ENAPI) TOU GOHATOC 6aC HE YEWWHEVES
em@aveleg, onwg owAnveg, Oeppavrika owpara (kako-
pLPEP), Kouliveg 1} wuyela. 'OTav To 0w 0a¢ Elval YElw-
uévo auaveral o kivouvog nAektpomAntiag.

» Mnv ekBérere Ta nAektpika epyaleia otn fpoxr i 6TV
uypaocia. H dieiobuon vepol o’ éva nAekTpiko epyaleio au-
Eavet Tov kivouvo nAexktpomAnéiag.
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» Mnv Tpafare To kaA@io. Mn xpnoiomnoleire 1o ka-
A@d1o yia Tn peTapopd i To TpdBnyHa yia Tnv amoglv-
6eon Tou nAekTpikoU epyaleiou. Kpardre To kaA®blo
pakpid amo OeppdTnta, AadL, KoPTePEC aKPEC i KVOU-
peva eZapripara. Tuxov xahaopéva f meptmeypéva ne-
KTPIKG kKaAwdLa au&avouv Tov Kivouvo nAektpomAngiac.

» "Otav epyalecBe p’ €va nAekTpiko epyaleio oTnv Unat-
0po, xpnowpomoeire kaAwbio enékraong (pmaAavréda)
ou eivat kataAAnAo kat yia e§wTepki) Xprion. H xprion
KaAwdiwv emunkuvong katdAnAwv yia unaibploug xwpeoug
ehatTwvel Tov kivbuvo nhektponAngiag.

» ‘Otav n xprion Tou nAekTpikol epyaleiou oe uypod mept-
BaAAov eivat avamoépeukTn, TOTE XPNOLHOTIOUIGTE EVAV
TPOGTATEUTIKO Sakomn Srappong (6takomrng FI/
RCD). H xpnon evoc mpoaTateuTikol S1akomTn dtappong
ehatTwvel Tov Kivbuvo nAexktponAnéiag.

AopaAea mpocwnwv

» Na eioTe o€ emaypunvnon, divere mpoooxi) oTnv epya-
ola Mou KAVETE Kal XproLpomoteite To NAEKTPIKO epya-
Aeio pe mepiokewn. Mnv xpnotpomnoleite To NAEKTPIKO
€pyaleio oTav €ioTe KOUpacpévol i UTIO TRV EMAPELA
VAPKWTIK®WV, ovorvelparog i pappdkwv. Mia oTypiaia
anpooefia Katd To XelpIopo Tou NAeKTPIKOU epyaleiou pmo-
el va odnynoet o€ 0oBapoug Tpaupatiopolc.

» Xpnotponoleite Tov Mpoowmiko eZomAiopo mpooraciag.
®opare mavra mpoorareuTikd yuaAud. O kataMnhog
TPOOTATEUTIKOG €E0MALONOG, OMWE HAOKA TPoaTaciag amod
oKOVN, avTioAloBNTIKG uTodnpaTa aoaleiag, mpooTaTeUTL-
KO KpAvog h wtaoTideg, avahoya pe TIC EKAOTOTE OUVOINKES,
eAaTTWVEL TOV KivGUVO TPAUHATIOH®V.

» Amopeiyete Tnv aBéAnTn ekkivnon. Befawwbeire, om0
Slakonng eivar oty O€on Off, mpwv guvdéaere To nAe-
KTPIKO epyaleio pe Tnv mnyi) Tpopodoaciac kat/i Tnv
pmarapia kaBm¢ Katmpwv To mapaAdfere fj To pera-
Pépete. '0Tav PeTapépeTe Ta NAEKTPIKA epyaleia éxovtag
10 6AXTUAG 0 0TO SLAKOMTN 1) OTAV GUVOETETE Ta NAEKTEL-
K epyaAeia pe Tnv mmyn pelpaTog 6Tav auTd eivat akopn
otn 6€on ON, TOTE Snuloupyeirat Kivouvoc TpaupaTIoU®Y.

» AmopakpUvete amo To NAeKTPIko epyaleio Tuxov e€ap-

THHaTa pUOpoNC ) KAebLa mpiv BéceTe To NAeKTPIKO
epyaleio oe Aetroupyia. 'Eva epyaleio i kAelbi cuvappo-
Aoynpévo o’ éva EPLOTPEPOHEVO TUNHA EVOC NAEKTPIKOU
epyaleiou pmopei va 0dnynoet o TpaupaTiopoUc.

» Tlpooéxete g oTékeote. PpovrtileTe yia TNV acpalr)

0T(0N TOU COMATOC 0aC KAt SlaTnpeite mAvToTe TNV 160~
pporria oag. 'Etot pmopeite va eAéyEete KaAUTepa To nAe-
KTPIKO EQYOAEIO G€ MEPITTWOELG AMPOCOOKNTWV MEPLOTATE-
wv.

Dopdare owori} evbupacia. Mn popdre papdia polxa iy
Koopnpara. Keardre ra paAAa ka Ta polxa oag pa-
KQLa anod Ta Kwvolpeva e€aptipara. XaAapn evéupaoia,
Koopnpata r yakpld paANid pnopet va epmAakolv oTa Ki-
voUpeva e€apTnpata.

*Otav undpxet n duvarotnra oivdeong Saratewv avap-
popnong i) sulhoyig okovng, fefaiwbdeire oTL auTég ei-
vat ouvdedepéveg Kat 6Tt XpnotpomolodvTal oword. H

Bosch Power Tools

160992A82G|(17.08.2022)



110 | EMnvika

XPN0N HLag avapeo®nang okovng UMopel va eAaTTmoeL Tov
Kivbuvo mou mpokaAeirat amo Tn okovn.

» Mnv epnouxalere oe pua AaBog acpdaleta kat pnv ayn-
Pare Toug Kavoveg acpaAeiag yia Ta nAekTpika epya-
Aeila, akopa kai oTav perd ano cuxvii xerion eiote efot-
Kelwpévol pe To epyaleio. 'Evac anpooekToc XEpIopog
unopei p€oa o€ kKAaopata Tou GeutepoAénTou va odnynoet
0€e 0oapoUc TpaupaTIoHoUS.

Xeron Kat gpovTida Twv NAEKTPIK®V epyaAeinv

» Mnv uneppopTaVeTe To NAEKTPIKG epyaAeio. Xpnoyo-
TIOU}0TE TO 6WOTO NAEKTPIKOG epyaleio yia TRV epappo-
yi oag. Me 1o kataMnAo nAekTpikd epyaleio epydleate
KaAUTEPa KaL ao@aAéoTepa OTNV AVAPEPOLEVT MEPLOXT
1oxUoG.

» Mn xpnopomoujceTe moTé €va nAeKTPIKO epyaleio mou
€xetLxahaopévo dakommn On/OFf. 'Eva nAekTpiko epya-
Aeio mou Sev pmopeite mAéov va To BEoeTe o€ AetToupyia
Kal/r eKTo¢ Aetroupyiag elvat emkivbuvo Kat mpérmet va ent-
OKEUAOTEL

» AmocuvdEécTe T PIG amo Tnv mpila Kai/r) amopakpUveTe
Lo amooTI®pEVN PaTapia amod To NAEKTPIKO epyaAcio,
nipotoU ekTeAéaete pubpioelg, aldiere eaptipara
mpotoU puAdZere To nAekTpIKO €pyaleio. AuTa Ta mpo-
AnTikd pétpa aopaAeiag pelwvouv Tov Kivbuvo and Tuxov
aB€AnTn ekkivnon Tou nAekTpIkoU epyaAeiou.

» Ouldyere Ta nAexTpika epyaleia mou &e xpnotpomnotov-
VTaL HakpLd amd mawdia kat pnv emrpéYeTe Tn Xprion
ToU nAekTpiKoU epyaAeiou oe dTopa mou dev eival e€ot-
KEWwpEva pe To NAEKTPIKO epyaleio N Ti¢ 0dnyieg yia T
Aetroupyia Tou nAekTpikoU epyaAeiou. Ta nAekTpIKG €p-
yaAeia eivat emkivéuva 6Tav xpnotonotouvTal amo anepa
npoowna.

» Zuvtnpeire Ta nAekTpika epyaleia kat Ta e€dprnpa.
EAéyxeTe, av Ta KwvoUpeva e€apTipara eivat 6woTa eu-
Buypappiopéva Kat mposapPOGHEVA f) HITLC EXOUV
ondoet Tuxov e€aptipara i) omotadimore GAAn Karaora-
on, n onoia ennpealet Tn Aetroupyia Tou NAeKTPLKOU €p-
yaAeiou. Ze mepinrwon BAaPnC, emokeudoTe To nAe-
KTPIKO €pyaAeio mpwv T Xprion. H Kakn ouvtipnon Twv
nAekTpIKWV €pyaleiwv anotelel attia oM@V atuxnudTwv.

» Awrnpeire Ta epyaleia ko KoPpTePd Kat kKabapd.
TTPOCEKTIKA GUVTNPENUEVA KOTITIKA EPYAAEID OPNVAVOUV
HuokoAdTEPa Kat 0dnyolvTal eUKOAGTEQA.

» Xpnowonoteire Ta nAekTpikd epyaleia Ta e€aprijpara
KTA. oUppwva e auTég Ti odnyieg, AapPavovrag
unown TI cUVONKEC Epyaciag Kat TiC Epyacieg mou
npémet va ekteAeoTolv. H xpnatpormoinan Twv nAekTpl-
KV epyaAeiwv yia epyaoieg mou dev mpoPAémovTat y autd
umopei va Snploupynoet eMKivOUVeC KATAOTACEL.

» Awrnpeire 1ig AaBég kai Tig emepaveteg Aapig oreyveg,
kaBapéc kat eAelBepeg amd Aadt katypaco. Otohiobn-
0€c Aafég katempaveleg Aaprg 6ev entrpénouv kavévav
aoQaAn XEPLopO Kat EAeyxo Tou NAEKTPIKOU epyaleiou o€
TUXOV anpoPAenTeC KATAOTACELS.

ZepPig

» AqoTe To NAeKTPIKO €pyaleio aag yia cuvTijpnon and
efelbikeupévo mpoowmiko, XpnoHomoLwVTaC HOVO yvi)-
ota avralAakTika. ‘ETol e€ao@alilete Tn datipnon Tng
aopaAelag Tou NAEKTPIKOU epyaeiou.

Ynobeileig acpaleiag yia cuotipara Aenrol
WeKAopoU

» Awatnpeire Tnv meplox epyaciag kabapi, KaAd wTt-
opévn Kai eAelBepn anod doxeia xpwparog fj StaAluTn,
mavid kat GAAa epAekTa uAkd. Ymapxet o kivouvog Tng
autoavapAetng. 'Exete mavra diabéatpouc ETolpoug mupo-
0PeaTPEC 1) GUOKEUEG TUPOOREDNC.

» ®povTileTe yia KAAO AEPIOHO TNV MEPLOKT) PEKAGHOU
Kat yia enapkil kaBapo aépa oe 6Ao Tov xwpo. OtefaTyl-
(6pevol S1aAUTeC Snutoupyolv éva eKpNKTIKO mEPIBAMov.

» Mnv yekalere kat pnv kaBapilete pe uAika, Twv omoi-
wV T0 onpeio avapAedng eivalkarw Twv 55 °C. Xpnot-
poroteire uAikd pe Bdon To vepd, pn TTNTIKOUG udpoyo-
vavOpakeg f mapopota uAkd. Otmmrikol, e€aTpilopevol
610AUTEC HnpIoupyolV Eva ekpNKTIKO TEPIBAMOV.

» Mnv yekalere oTnv mepioxi} Twv mnyav avapAednc,
onwc¢ omvOnpeg oTatikol nAekTpiopoU, avolTi) pAdya,
pAoya avapAedng, KauTa avTikeipeva, KWNTHPEC, ToL-
ydpa kat omvOnpeg kard Tn olvdeon Kat amooivdeon
KaAwdiwv pelpaTog r) Kard To XELPLOHO StakomT@v.
TEToleg MNYEC omvOnpelopoU pnopel va mpokaAésouy Thv
avaeheén Tou mepiBarovroc.

» Mnv wekadere uhika, yia Ta omoia dev eivat yvworo,
€dv amoteAolv Kamotov Kivéuvo. Ayvwota uhikd propel
va 6npLoupynoouV eMKIVOUVEC KATAOTAGEL.

» Mnv yekaocere kauto vepd. Wekalere povo (eoTo vepod
(péy. 55 °C) xwpig xnuka mpocdera.

» Xpnotponoleite emmAéov mpocwmiko eSomALOHO TTpo-
oTaciag, Omwe avTioToLya MPOOTATEUTIKA YAVTLA Kat
paoka mpooTaciag fj mpocwnida mpooTaciag avanvong
KUT@ TOV WEKAOHO 1) KATA TRV epyacia pe XNUIKEC ouei-
€¢. H xpnion Tou e€omAiopol mpoaTaciag yia TiG avTioToIKEeG
OUVONKES HELWVEL TNV EKBEDN OTIC EMIKIVOUVEC OUGIEC.

06

» TlpooéTe Toug evéexopévoug kivbivoug amd To uAko
wekaopoU. MpocééTe T oRpavon mavw oTo doxeio f Tig
mAnpoopieg Tou KATaoKeuaoTr} Tou UAKoU Wekacpou,
oupnepthapfavopévng TnE EVToARG yia T Xprion mpo-
owmkoU e{omAopol mpocTaciag. Tnpeire Ti¢ unodeitelg
TOU KATAOKEUAOTH Yla va EAATTROETE TV KivOuvo mupKa-
Y146 KaBwG Kat Tov Kivouvo mpokANONG TPAUPATIOHAY armo
6nAnTAPELa, KAPKIVOYOVEC OUGTEG KTA.

» Awarnpeire To Pig Tou NAeKTPIKOU KaAwdiou kat Tov
TMANKTPOOLAKOTITH TOU CUCTHHATOC WEKAGHOU XWPig
pmoyté¢ Kat GAAa uypd. Mnv kpartare moTé To KaAwoio
yta umrooTrptén amd Tou¢ fuopaTolpevoug GUVEEGHOUC.
H un menon unopei va odnynoet oe nAektponAnéia.
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» EmBAénere Ta nabia. ‘Eol e€aopalilete oL Ta mabia bev
6a nai€ouv pe To cuoTnUa AenToU Wekaaopou.

I'Ieplvpmpl] TPOLOVTOG KAl LoXUO0G
AwpaoTe 0Aeg Ti¢ umodeilelg aopaleiacg ka
TI§ 0dnyieg. H un mpnon Twv unodeifewv
aopaAeiac kat Twv odnylwv Umopei va mpoka-
Aéoet nhektpomAngia, mupkayta kai/n copapouc
TPAUKATIOPOUC.

Tp0oo€EETe MAPAKAA® TIC EKOVEC OTO PIPOOTIVO PEPOC TwV 00N~

yiov Aetroupyiac.

Xpion cUPPWVa JIE TOV TPOOPLoHO

PFS 1000

To nAekTpIKO €pyaleio MPoopileTal yid TOV WEKATHO TwV
akoAouBwv UANK@V WekaopoU: Bepvikia mou epmepiéxouv dia-
AUTec kat ubatodialutd Bepvikia (ouviotavTal), emypiopara,
aoTdpla, UAKA epnoTiopou, Slagavn Bepvikia, Addia kat vepo.
To nAekTpikd epyaheio Gev eivat kataMnAo yia Ty enefepya-
oia XpwpATwV dlaomopdc Kat xpwpatwv Aatet (xpwpata Toi-
Xou), Bacewv, mMpooTaTEUTIKWY JEOWV EUAOU, UAKGV emKAAU-
WG ToU ePTEPIEXOUV 0EEQ, UYPWY amoAUpavong, puTopap-
HAKWV, XpWHATWV MPOCOWEWY, UKV WEKAGLIOU L€ KOKKOUC
Kal owpatidla kabwe kat UAKwv ou 6 axnuatidouv vEpog n
otayovibla wekaopou.

PFS 2000

To nAexTpIKO epYaA€io MPoopICETaL HOVO YIa TOV WEKAOHO
OAwV TwWV ouvnOLoPEVWV XpWHATWY: XpwpaTa H1a0mopag Kat
Xowpara AaTeE (xpwpata Toixou), BEEVIKIA TIOU EUMEQIEXOUV
SahuTec katubatodaAutda Bepvikia (ouviotavtat), emypiopa-
Ta, a0TApLa, UAIKG epmoTiopoU, Glagavn Bepvikia (ALLPaint),
Aabia kat vepo.

To nhekTpikd epyaleio Gev eivat kataMnAo yia v eneepya-
ola aoewv, MPOOTATEUTIK®V PECWV EUAOU, UNIKWV EMKAAU-
WNE o EPTEPIEXOUV 0EEQ, UYPWV amoAUpavong, puTopap-
HAKWV, XpWHATWV TPOOOWEWY, UKV WEKATHOU HE KOKKOUC
kat owpatidla Kabwg kat UAikwv mou &e axnuati(ouv vépog i
otayovibla yekaopou.

Anewovi{opeva oToixeia

H anapiBunon Twv anelkovi(opevwy oTolxeiwv avapépetal
OTNV AMELKOVION TOU NAEKTPIKOU epyaleiou aTn oeAiba ypapl-
KQV.
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(1) ThoroAwekaopol

(2) Twpaaépa

(3) Tawabdt pakodp

(4)  Xlv6eon eukapmTou owAnva (MoTOA wekaopol)

(5)  Tpoxiokog pUBuIONG TNC MOOOTNTAC UAIKOU WeKADpoU
(6)  AwakomTng xelptopol

(7)  Aoxeio yia UNKO wekaaopiol

(8)  AvraMakTiko Boxeio yia UAiKO wekaopou?

(9)  Axkpoouato xpwpatoc (YKpL: yia xprion «EUAo»)

(10) Akpoouato xpwpatoc (AeuKo: yia xprion «Toixoc»)
(PFS 2000)

(11) AaktUAiog oTeyavoroinang O
(12) Pobéha oteyavomoinong

(13) Avobikoc owAnvag

(14) Koupag petayyonc®

(15) Behdva akpoguaiou

(16) Xteyavomoinon doxeiou

(17) Onn etaepiopou

(18) KavaAixpwpatog

(19 Eikapnrog cwAfvac aépa
(20) X0v6eopog pmayloveTag

(21) Baowi povada

(22) Awkontne On/Off

(23) AaPn petagopac

(24) lpavrac avaptnong

(25) Kahuppa pirtpou aépa

(26) Xuv6eon eukapmTou owAnva (Bacikn povada)
(27) Kpikoc yia Tov iavra avaptnong
(28) Oiktpo aépa

a) ywaTo PFS 1000 Sabéotpo we e&lpTnpa, o€ mepinTwon Tou
PFS 2000 oupnepthapfaverat ota uAika mapadoong

b) EEapripara mou anewkoviovral i meptypdgovrat dev me-
pLExovTal 0T oTavTap cuckeuacia. Tov mAijpn KardAoyo
efapTnparwv pmopeire va Tov Bpeire oTo mpdypappa e€aptn-
HaTWV.

Texvika oToixeia

Z0oTnpa AenroU Wekaopou PFS 1000 PFS 2000
Kwbkdg aptbuog 3603B070.. 3603B07 3..
OVOpUOTIK 1oXUC w 410 440
Tapoxn ml/min 100 200
Anattnon xpdvou yia 2 m* Bayyo min 2 1,3
XwpnTiKOTNTA SOXEioU yia UAIKO wekaopol ml 800 800
Akpogualo xpwparog (9) (ykpt) ° °

Bosch Power Tools
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ZUotnpa Aenrol Wekaopou
- Tlepinrwon xpriong «EUAo»:

PFS 1000 PFS 2000

Wekaopog BepVIKImV mou epmeplexouv SlaAuTec kat ubatodiahu-
TWV BEPVIKIQV, EMKPLOPATWV, A0TAPIVY, Slaavmv BEpVIKIOV Kat

Aabiwv

Akpoguoato xpwpartog (10) (Aeuko)

- TlepinTwon xpriong «roixog»:
WeKaopog XpwpATwv 1a0mopdc Kat xpwuaTtwv Aateé

Mnkoc eUkapnTou owAnva aépa

m 1,25 1,25

Bapoc katé EPTA-Procedure 01:2014

kg 1,8 LY

Babuoc mpooTaoiag

I AT

Ta oTolyeia 1oxUouv yia pia ovopaoTikn Taon [U] 230 V. Ze mepinmmwon mou unapyouv anokAivouoeg TAGELS Kat OTIC EBIKEC yia KABE xwpa ekbOTELC au-

T4 Ta oTOlXElD UMopEl va Slapépouv.

TMAnpogopieg yia O6pufo kat dovijoeig
Twég exmopmnc BopUBou umoloylopéveg kata EN 62841-1.
H A-otaBpiopévn oTaBpn nXNTIKAC MeoNC Tou NAEKTPIKOU €p-

yaheiou avépyetat Tumika ota 80 dB(A). Avaopdleia K=3 dB.

H o1aBun Bopufou kata Tnv epyaoia pmopei va Eemepdcet Tic
avapepopevec Tipéc. Popdrte wraomidec!

YuvoNkeg Tpég TaAavTwoewv a, (Glavuopatiko abpolopa
TPLV KaTeuBUvoewv) Kat Avaopaleta K unoloyiopévec kata
EN 62841-1:

8,<2,5m/s’, K=1,5 m/s’

H o1aBun kpabacpwv Kat n Tin ekmoprnc Bopuou mou ava-
PEPOVTAL O auTEC TIG 0ONYyieg Exouv peTpnBel oUPPWVa Pe pia

Tunonoinpévn PéBodo PETPNONG KAl MopOUV Va Xpnatyoroln-

Boulv oTn olykpton Twv S1apopwV NAEKTPIKOV epyaAeiwy. Ei-
val emong KaTAAMNAEG yLa Jia MPoowPLV EKTIUNGN TNG EKTTO-
pmng kpadaop®v kat Bopufou.

H avagepopevn otabun kpadaopwy Kat Tin eknopmng Hopu-
[Bou avTimpoowmeuouy TIC BACIKEC XPMOELG TOU NAEKTPIKOU €p-

yaAeiou. L€ mepinTwon OpwC Mou To NAEKTPIKO epyaleio xpnat-

pornonBel SLaPOPETIKA e N MPOTEWVOPEVA eEAPTAHATA 1 XW-
0IC EMPKN OUVTNPENGN, TOTE 1) OTABUN KPadaGHWY Kal N TR
ekmopmn¢ BopUBou amokAivouv. Auto pnopei va auénoet on-

HOVTIKA TNV €KMo Kpadaopwv Kat BopUou KaTa Trn GuvoAl-

Kr) 81apKkeLa Tou XpOvou epyaoiac.
l'a TV akpIBr eTIUNGN TwV EKMOUNWY Kpadaopwv Kat Bopu-

[Bou 6a mpénet va AapBavovTat eniong undwn Kat oL xpovol Ka-

T4 ™ 610pKeLd TwV omoiwv To pyaAeio ivat amevepyoroln-
L€VO ] AEITOUPYEL, XWPIC OHWE OTNV MPAYHATIKOTNTA Va XPNOL-
pomoleitat. AUTO UMOPEL va PEIWGEL CNUAVTIKA TIC EKTTIOUTIES
kpadaopwv kat Bopuou Kata Tn ouvolkr Slapkela Tou
Xpovou epyaaiac.

I’ auTo, mpLv apxioouV oL EMITACELS TWV KPAOACP®Y, TIPETEL

va KaBopilete oupmANPWHATIKG PETPA aopaleiag yia Tnv mpo-
0Ta0IA TOU XEIPLOTN OMWC: LUVTAENON TOU NAEKTPIKOU EpYaAei-

OU KaL TV €€apTNUATWV TIOU Xpnoluomoleite, Stathpnon le-
OTQV TWV XEPLWV, 0PYAVKON TNC EKTEAEONC TWV O1APOPWY Q-
Yaolwv.

ZuvappoAoynon

» Byadere To p1g and Tnv mpi(a mpiwv amd onotadijmote ep-

yacia oTo nAekTpIKO €pyaAeio.

» BefawwBeire, 61t To MoTOA Yekaopou Kat i) actki po-
vada éxouv mAfjpwc cuvappoAoynOei pe 0Aa Ta oTot-
Xela oTeyavomoinong. Movo état e€aopailetal n Aetroup-
via Kat n aopalela Tou ouaTipaToc Aenrou Wekacpou.

Z0vbeon Tou eUKkapnTou cwAfva aépa (BAéne
€lkovegA1-A2)

YUvbeon oTn Bactkn povada:

- Tomo6etrote évav olvOeapio pmayoverac (21) Tou elkap-
TIToU owArva Tou aépa oUPWva Le Ta BEAN papkapiopa-
ToC 0TaBepa péoa oTa avoiypata TG ouvoeong (27) Tne
Baotkng povadac.

- YTPEWTE TOV GUVOECHO UMAyIOVETAC KATA EVEVAVTA HOIPEC
TIPOG TN POPA TWV GEIKTWY TOU PoAoyLoU.

YOv6eon oTo MoTOA Wekaopou:

- Tomo6eTtnote Tov 6elTepo olvOeapo pmaytovetac (21) Tou
€UKaUMTOU 0wArva Tou aépa oUPwva pe Ta BEAn papkapi-
opaTog oTabepd péoa ota avoiypata e ouvoeanc (4) Tou
ToToAloU wekaopoU.

- XTPEWTE ToV 0UVOEDIO UMAYIOVETAC KATA EVEVIAVTA OIPES
TIPOG TN POPA TWV GEIKTWY TOU poAoyLoU.

Ynodew€n: Mo v mAfpwon Tou UAKoU Wekaopou amopa-

KpUVETE amo Tov eUKapnTo owAnva Tou aépa (20) (Eva TéTap-

TO MEPIOTPOPNC TOU oUVOEDpOU pnaytoveTac (21) evavTia oTn

@opa TwV SEWKTOV Tou pohoylol, TpafnEre To oUVOEGHO pma-

ylovérac (21) ano T olvdeon (4)).

ZTepEwon Tou Lpavra petagopdc (PAéme ewova

B)

la va eBavete KaAd o€ OAeg Tic enegepyalopeves eMPAveleg

Kalva eloTe eUEAIKTOL, UTOPEITE VO avapThOETE T BACIKN po-

vada pe Tov lpavta Petapopag (25).

- AykioTpwaTe o€ KaBe Kpiko (28) kabe popd €va Gkpo Tou
pavra.

AAAayn akpoguoiou xpwparog (PFS 2000)
(BAéne ewova C)

Ynodew&n: Mo Tnv emhoyr Tou akPOPUGIOU XpWHATOG EAEY-
&re T0 UNIKO WekaopoU pe avadeuan. To AemToppeuaTo UAIKO
(1.x. xo0pa EUAou) 1} apatwpévo UMKO pMopel va wekaoTel Ka-
AUTepa pe To yKpL akpo@ualo xpwpatoc (9). To maxlppeuaTo
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UMKO (m.X. Bepviki EUAou ) xppa Toiou) pmopei va wekaoTel

KaAUTEPQ e TO A€UKO aKpo@Uualo xpwpartog (10).

- Ta v aMayn Tou akpoguaiou xpwpatog EePLdwaTe To Na-
&ad pakop (3).

- AgaipéaTe To Mpa Tou aépa (2) kat Tn pobéla
oteyavoroinong (12).

- ZeB1dwate T0 ouvappoAoyNPEVO AKPOPUOLO XPWHATOC.
Befalwbeire €dw, 6Tt 0 dakTUA0G oTeyavomoinong O (11)
TIAPAPEVEL TAVW OTO AKPOPUOLO XPWHATOC.

- Bibwote To emMOUPNTO AKPOPUGLO XpWHATOC OTO OTElpWHa
0TO0 TMOTOA WeKaopoU.

- Tomo6etnoTe To Mwpd Tou aépa (2) pe T podéAa
oreyavoroinong (12) ndvw a1o akpoPUoLo Xp®UATOC Kat
00ifTe T0 KAAG pe To maladt pakop (3).

Aetroupyia

» Byddere To Pi¢ améd Tnv mpida mpiv amd onmotadimoTe ep-
yacia 6o nAekTpIKO €pyaAcio.

TMpoeTowpacia Tng epyaciag

» Aev emTpéneTal n eKTEAEON €PYAGLOV WEKAGHOU 0TI
0X0€eC UBATIKMV TTEPLOX WV ) O€ YEITOVIKEC EMPAVELEC,
mou oupmepthapPavovral Gueca ¢’ auTéC.

» 'OTav ayopaleTe xpwpata, PepVikia Kat JEoa Wekaopou va

AapBavere unown oag v neptBaovTikn Toug ouppaTotn-

Ta.

TpoeToacia TG EmMPavelag Yekacpov

H emoavela wekaopoU mpémel va eival kaBapry, OTEyVI Kat Xw-

pi¢ Airm.

- Aeleg und KaTepyaoia EMPAVELEC TPETELTIPWTA VA EKTPaXU-

vovTal Katva kabapidovTat and Tn okovn mou napayetal ka-
T3 TNV EKTPAXUVON.

Kata v epyacia pmopei va AepwBolv dAeg ot pn kaAuppéveg

EMPAVELEC ATIO TO VEPOC WekaaopoU. [T auTd va mpoeToluale-

€ To MepIBaMov TG emedvelag wekaopou:

- IKemAleTe MPOGEKTIKG 0poPEC, Hameda, avTiKelueva emi-
nAwonc, mopTe, Mapabupa, Kougwpata KTA. 'a Tnv KaAu-
wn Twv danédwv ouvioTaTal m.X. MPOOTATEUTIK TaMEToapia
pnoytar{y.

- XTepewoTe T0 UAIKO kKaAuwng. To UAKG kaAuyng mou ev el-

VL APKETG OTEPEWHEVO UMopel va XaAapwaoel armo To duva-
T0 peUpa TOU A€PA N va amopakpuVvOeEL.

» KaAuyre Tig mpieg kat Toug SrakonTeg mposekTikd. Ot
aKaAunTeg Tpideg kat StakomnTeg pmopouv va 0dnynoouv oe
BpaxukukAwpa kat auéavouv Tov kivbuvo piag nAektpomAn-
tlac.

TMpoeTopacia Tou UAIKOU Yekaopow

» Tlpooélte Kard TNV apaiwor), va Taptalouv 1o UAKO
WeKaopoU Kat To apalwTIKO HEGO. Y€ TEPITWON XproNng
€voc AaBou¢ apatwTikou péaou pmopei va dnutoupynfouv
ofwAol, ot ommoiol Ba ppagouv To mMoTOA wekaopoU.

» TlpocédTe kara Tnv apaiwen Tou uAikol Yekacpou,
wote n Oeppokpacia avapAedng Tou peiyparog pera
TnV apaiwon va eivat {ava katw Twv 55 °C. H apainon
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T.X. BEPVIKI®V TTou epmeplExouv laAuTec kateRalel T Oep-
pokpacia avapAegng.

» Tpoo€LTe Ta GTOLXEI TOU KATAOKEUUOT TWV XPWHATWV
OXETIKA HE TRV IKAVOTNTA WYEKAGHOU, T.X. OTO TEXVIKO
PUAAGdL0 1) oTo PUANO Sedopévwv. TTpooédTte, va pnv
WEKAGETE XpWHATA, TOU CUHPWVA JIE TA GTOLXED TOU
KaraokeuaoTi) dev eivat yu’ auto kardAAnAa.

=

—AvakaTéyTe KaAd To UAIKO WeKaopou.
H xprion uAikoU wekaopoU pe Beppokpacia Swpatiou 0dn-
Vel o€ pita KaAUTeEn €lKOVa Wekaopou.

- ApalwoTe evOEXOUEVWE TO UMKO WeKaopoU.
Edv pe Tov SoKIHaOTIKO Wekaopo Hev MpoKUNTEL Kapia KaAn
€lKOVa WekaopoU, apalwoTe o€ Prpata 5 %, péxplLva emt-
TeUxOel pia 16avikn eKOva Yekaopou.

YAwo wekacpoU Mpotewopevn apain-
on
YAka mpooTtaciac EAou, vepo, 0%

Aabia, AemroppeuaTa emnxpiopara

YAKa epnoTiopoU, aotdpta avtidla-  0-5%
BowTikng mpoaoTaciac

AwahuTa pe 61aAUTeg i pe vepo (ou-
viotarat) Bepvikia, aotdpta, Bepvi-
Kl BEpUAVTIKWV OWwHATWY, TIaXUp-
PEUOTU EMiypiopaTa

PFS 2000: Xpopata dlaomopdc kat 1o Ayotepo 10 %
Xowpata AaTeE (xpwpata Toixou)

Mivakag apaiwong

10 Alyotepo 5 %

YA weka- ApaiwTiko pégo [ml] yia apaiwon
opol 10% 15%
[mi]

300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 75
600 30 60 90

TMAfjpwon Tou uAikoU Wekacpol (BAéme ewoveg D1-D2)
Ynodedn: Mot Tnv mAnpwon Tou UAKOU WekaopoU amopa-
KpUVETE ano Tov eUkapmTo owAnva Tou aépa (19 (éva éTapTo
TIEQLOTPOPNG TOU OUVOEDHOU pmayloveTag (20) evavTia otn
@Oopa TwV SelKTWVY TOU poAoyiol, TpaBRETe Tov oUVOEDHO pna-
ylovétag (20) amo T olvbeon (4)).

- MertayyioTe evoexopévwg oe mepinTwaon xpnonc peyaAwv
OUOKEUAOLMV TO UAIKO WEKAGLOU G€ €va HIKPOTEPO KouPd
perayyione (14) (m.x. xowpa Toixou 10 Aitpa o€ €vav adelo
Koupa 2,51 5,0 Aitpwv).

- ZePbowore 1o doxeio (7) and To MOTOA YeKATHOU.

- TlpoabEaTe To UMKO WekacopoU To MoAD PEXPLTO HapKApL-
opa 800 oo Hoyeio (7).
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- TupioTe Tov avodiko owAnva (13) €tat, (oTE TO UAIKO We-
KaopoU va pmopei va WekaaoTel axedov xwpic umodoimo:
Y10 WEKAOUO AVTIKEWEVWY  TIPOC T EUMPOC OTNV KATEU-

0t10 €6apog Buvon Tou kamakioU Tou
aKpOPUGioU/mwPaAToC AEQa

Y10 WEKAOUO AVTIKEWWEVWY  TIPOC Ta TOW OTnV KaTeubuv-
navw anod 1o kepaht on TS XetpoAapng

- WekaoTe 6OKIUAOTIKA pta KaTaMnAn emeavela.

'Otav napeTe pta 1OavIKr elKOVA WEKAOHOU, PUMOPELTE va apyi-
OETE |IE TOV WEKAOHO.

n

'OTav To anoTéAeoa TOU WeKAooU Sev eival IKAVOTIOINTIKO N
bev eképyetat kabohou xpwpa: (BAEme cAvtipetwmon PAa-
Bawvy, ZeAiba 117)

Oéon oe Aetroupyia

» Tlpooé€re v Tdon Skrdou! H Ton Tng mnyng peupatog
nipénel va TauTi(ovTal e Ta avTioTOIKa OTOIXEla OTNV MVaKi-
6a TUmou Tou NAekTPIKOU epyaAeiou.

» 'Otav epyalecTe va ppovTieTe, n faciki) povada va
unv avapeoga okoveg f) GAAeg Bpwpiéc.

» TlpooédTe. va pnv wekdaleral n faciki povada.

» Awakoyre T Sladlakoiou Tou Yekaopou, OTav Kard Tn
Odpketa Tou wekaopou e&épxerat uypo ae GAAa onpeia
€KTOG amo To mpofAenopevo akpopuato kat Oéote Eava
T0 MOTOAL YPeKacpou otV evoedelypévn Karaoraon.
Yndpxet o kivbuvog nAektpomAngiag.

» Mnv wekadere Tov eauto oag, aAAa aropa fi {wa.

Evepyomnoinon (BAéne ewova E)

- ENéyEre, edv eivat ouvappoloynpévo 1o owoTd akpopuoto
XpWwHaTOC.

- TomoBetnoTe T0 PI¢ 61KTUOU OTNV TIPIla.

- TlapTe To MOTOA WeKAOOU GTO XEQL 0aC Kal KATEUBUVETE
TO EMAVW OTNV EMPAVELT YEKATHOU.

- Inpwére Tov 6lakomTn On/Off (22) mpog Ta epmpoc.

- TlatnoTe Tov S1aKOTTN XEPLopoU (6) aTo MOTOA WeKATHOU.

Ynodew€n: ‘Otav n Baoikn povada eivat evepyomoinuévn, ToTe

oo nwpa aépa (2) eEépyetat navrote aépac.

Anevepyomoinon

- AgnoTe Tov 61aKOTTN Xelptopou (6) eAelBepo kal ompwETe
T0 61akomTn On/Off (22) mpog Ta miow.

- Tpapnére To i and v mpila Tou pelpatoc.

Ynobeielg epyaciag
Wekaopog (PAéne ewkova F)

Ynodew€n: MpoaéTe v katelBuvon Tou avépou, 6Tav xpnol-
poroleite To nAekTEWKO epyaleio oTo UnaBpo.

- ExTeAéoTe mpwTa évav GOKIIAOTIKO WeKaopo Kat pubpiote
TNV EIKOVA WEKAGPOU Kal TNV TOOOTNTA TOU PECOU WeKa-
opoU avaoya e To UAKO WEKAOLOU.

I'a Ti¢c puBpioelg PAENE oTIC aKOAOUOEC EVOTNTEC.

- Kpatare To motoM wekaopoU onwadnnoTe o€ Pia
opolopopen amootacn 20-25 cm kabeta oto Wekalopevo
QVTIKElEVO.

- ApxioTe TOV WeKAOHO EKTOC TNC EMPAVELAC WeKATHOU.

- MeTakiveite To moToAL WekaopoU avaloya pe Tn pubpion
TOU poTifou WekaapoU opolopop®a opl{ovTia ) Kabeta.
Mta opotdpop@n MoLoTNTA EMPAveiag dnploupyeiral, oTav
ot 6labpopég emkalumrovTat katd 4-5 cm.

- XTI epyaoieC YekaopoU o€ MAAYIAOHEVA KATW OVTIKEIUEVA
1} OTIC €PYACIEC WeKaopoU Mavw and To KepAaAL KpaTaTe TO
MOTOA WekaopoU Aiyo Ao&a kat HETAKIVAOTE TIPOC Td TTow
AMOHAKPUVOLEVOL MO TNV EMPAVELD.

Kivéuvog okovraparog! TipooéxeTe yia mOava epmodia.

- AnogelyeTe TI¢ S1aKOMEC TOU WEKAGHOU eVTOC TG ENL-
(pavelac yekaopou.

Me opotopop®n 0briynon Tou motoAlol WekaopoU mpokUmnTel

€MoNC Pla OHOLOPoPPN TIOLOTNTA EMPAVELaC.

Mia pn otaBepn anoatacn f/kat pia un otabepr) ywvia Weka-

opoU 0dnyolv oe évav 1oXUpO OXNUATIONO VEPOUG WEKATHOU

KaL O€ aVOHOLOHOP®Ia TNG EIKOVAC TNE EMPAVELAC.

- Teppartilete T Hladikaoia Wekaopou KTOC TNC EMPAVELC
WEKaopoU.

Mnv wekdoeTe To 60xeio TOU UAKOU WeKaaopoU ToTE HeéXEL

TéAoc. '0Tav 0 avodikoc owAnvag be BubileTat méov oTo UAKO

wekaopou, dtakomnTetat n 6éopn wekaopou Kat dnutoupyeirat

HIla aVOHOLOHOP®N EMPAVELC.

- Metd ano dwaAeippata ny etd ano véa mAnpwon Tou
Soyxelou (7) eAéyEre To akpouato xpwpatog (10)/(9) kat
T0 wpa Tou aépa (2) kat kabapioTe Ta, otav xpeldleTat.

- 'OTav emkaBetal UNKO Wekaopou oTo mwpa Tou aépa (2) i
0TO AKPOPUOLO XpwHaToC, kaBapioTe Ta eEapTipaTa HE pia
KataAAnAn BoupToa f éva uypd mavi.

PUOpIoN TNG €1KOVAG WeKATHOU

» Mnv narijeeTe moTé Tov StakonTn xepiopou (6), kard
T S1Gpketa mou puBpilere To mMpa Tou aépa (2).
- TupioTe To Mwpa Tou aépa (2) otnv embupnTn Béon.

Mopa aépa Aéopn wekaopou Xeron

optovTia emimedn
£ béopn yia kabem
kateuBuvon epya-

a olag
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Bosch Power Tools



Mopa aépa Aéopn wekaopou XpRon

Kk@Betn eninedn
6éapn yia optlovTia
KateuBuvon epya-

% . oiag

\'/ oTpoyYUAr 6éopin

V10 YWVIEC, AKUEC
A0V Kat SUoTIpOOITEC

Q | Béoelg

PUOpon Tng moodTnTaC ToU UAKOU WekaopoU (BAéme

€kova G)

(PAINTVolume)

- Tuplote Tov Tpo)ioko pUBpIone (5), yia va puBpicete TNV
emBupnTn MooOTNTA TOU UMKOU WEKAOLIOU:
=: eAAXL0TN TOGOTNTA TOU UAIKOU WeKaopou,
+: [I€YL0TN MOCOTNTA TOU UAKOU WekaopoU.

- ApxioTe pe €vav SOKIHAOTIKO WEKAONO Pe EAAXLOTN TTOGOTN-
Ta UAIKOU WekaopoU Kat au€noTte Ty, péxpt va emreuxBei n
emBupnTn €lkova Wekaopou. Eav bev emreuyel kapia ka-
VOTIOINTIKI) EIKOVA WEKAOHOU, apalwoTe To UAIKO WeKa-
opou o€ Bripata 5 % (BAéme «IMpoeTotpacia Tou UAKoU we-
KaopoU», Yehiba 113).

Ynodew&n: H évraon emioTpwong Tou xpwpatog e€apTaTat mo-

AU and Tv TaxiTnTa TG Kivnong.

Mogotnra uAi-  PUBpon

KoU Wekacpou

Tapa moAU uhikd  H moodTnTa TOU UAKOU Weka-

WeKaopoU TNV opoU MPEMEL va PelwBel.

EMPAVEIT WEKT _ [yoigre Tov TpoxioKO

opou pUBptonc (5) ot kateu-
Buvon -.

TToAU Aiyo UAKO ~ H moodTnTa Tou UAKOU Weka-

YeKaopou otV
EMQAVELD WeKa-

opoU mpémet va aunBel.
- TupioTe Tov TpOYioKO

opou pUBponc (5) oTnV KaTeU-
Buvon +.
*Yypavon Taneroapiov

['a TNV €UKOAGTEPN AMOPAKEUVON TWV AWV TATIETCAPIOV
HMOPEITE Va WeKAOETE TIC TaMEToapieg pe (eaTd vepd (To MoAU
55°C). XpnoyorolioTe YU auTo To YKL aKpopUalo
Xowparog (9).

AwAeippata epyaciac kat perapopd (BAéme
ewkoveg H-1)

l'a TV €UKOAN HETAPOPA TOU GUCTAHATOC AEMTOU WEKATHOU
otn Baotkn povada eivat TomoBeTnpévn pla Aafi peTapopac
(23) kat évag wavrac petagopdc (24).
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Kata T 610pKela TG epyaciac Umopeite va avapTnoeTe T pa-
otkn povada (21) pe T BorBeta Tou wavra petapopdc (24)
AV anod Tov OPo oag.

Y1a daAeippata e epyaoiag To moToA wekaopou (1) pmopet

va evarnoTeBel mavw o€ pla eninedn emeaveta. Aev pmopei va

XUBet UAIKO wekaapioU.

» TomoOeTeire TO YEHATO i€ TO UAIKO WEKAGHOU MGTOAL
ndvrote 0p010 Mavw oe pua enimedn emepaveta. Ano éva
nAaylaop€évo maToA WekaopoU pmopei va Xubel UMKO we-
Kaopou.

ZuvTiipnon Kat cépfic

ZuvTipnon Kat kaOapiopog

» Byalere To @ig ané Tnv mpida mpwv and onowadimore ep-
yacia 6To nAekTpIKO €pyaAeio.

» Na dwatnpeire To nAekTPIKO epyaleio Kat Tig GXIOHEC aE-
pLopoU avToTE 0€ KaBapr) KATAGTAON Yia va Propeite
va epyalecde kaAd kat pe acpaAeta.

Mia TuxOv avaykaia avTikaraoTaon Tou NAEKTPIkoU KaAwbiou

npénetva diefaxbei and Tn Bosch ) amo éva e€ouaiodotnuévo

KEVTPO 0€PPIC yla NAeKTPIKA epyaleia Tne Bosch, yia va amo-

@euxBel €Tal kAbe kivduvoc TG aopalelac.

» Mera and ka0e xprion kaBapi(eTe apécwg MPOCEKTIKA
Ta Eexwptota efapTipara Tou cuoTApATOC AEnToU We-
Kaopou, 16aitepa 6Aa Ta e€apTijpara mou épxovral ge
€nmagi Je To Xpwpa. ‘Evac KaAoc kabaplopog eivat mpo-
m6Beon yia TNV Awoyn Kat acpali Aetroupyia Tou moTo-
NoU wekaopoU. Le mepimmwon amouaiac 1y un evoedely-
uévou kaBaplopou 6e yivetal bekT kapia anaitnon eyyun-
ong.

KaBapiopdg Tou piAtpou aépa (BAéme ewova J)

To @iktpo Tou aépa (28) mpénet va kabapileTal meploTacakd.

Edv 1o iATpo Tou aépa eival moAl Aepwpévo, mpéneLva avTl-

KkataoTabei.

- Avoi&re To kGAuppa Tou @iATpou Tou aépa (25).

- Agaipéate To GiATpo Tou aépa (28).

- EAagpid pumavon:

Xturnote eAagpa To eiATpo Tou aépa (28).

]

MeyaAn pumavon:

KaBapiote To @iAtpo Tou aépa (28) KaTw amo TpexoUpEVO
VEPO KAl APROTE TO OTN GUVEXELD Va OTEYVWOEL KAAd, yia va
amogeuyBei n dnutoupyia pouxAac.

n

AvTikataotroTe To iATpo Tou aépa (28).

- Tomo6etnote Eava 1o GikTpo TOU aépa.

- Kheiote Eava 1o kaAuppa Tou iktpou aépa (25).

» Mn Aetroupyeire To gloTnpa Aentol Wekaopol moTé
X0pi¢ PikTpo aépa. Ta owparibla pumwv va pBacouv atov
XWPO TOU KIVTAPA Kal va Pogevnoouv {nuid.

KaBapiopdg petd Tn Xpion xpwpatwv pe Bdon To vepod

(BAéme ewova K)

KaBapileTe To mMOTOA WeKaopoU Kat To G0XeIO yia To UAIKO We-
KaopoU MAvToTE [e (E0TO VEPO.
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Mnv kaBapileTe MOTE TIC OMEC TOU AKPOPUGIOU KAL TIC OMEC TOU
a€pa OTO MOTOAL WEKAOHOU e alxunEG avTIKEIPEVO.

AnevepyoroioTe T faoiki povada (21) kat agaipéote
TOV eUKapTTo owAnva aépa (19 amod To motoA

wekaopou (1).

Nuote o Soxeio (7) amd 1o moToA Wekaopou (1).
Kparrate 1o doeio (7) katw amo Tov avodiko owAnva (13)
KaLmaThoTe Tov Slakom XelpiopoU (6) Tou moToAloU We-
KkaopoU, yia va Imopei To UAKO WekaopoU va emoTpéel
Lava oto Hoyelo.

Abeidote To Hoyeio (7) eviehag.

To UMKO WekaopoU pnopel va GuAaxTei yia mepatTépw
€QAPHOYEC 0€ EVa AEPOOTEYWC OPPAYIOHEVO Hoxelo
XOWHATOG. XPNOLUOTOLEITE YU AUTO T.X. TO AVTAMAKTIKO
boyxelo (8) pe kamaxi 1y To yviiolo doxeio UAkoU wekaaopoU.
Kabapiote To 6oxeio (7).

ArocuvappoAoynote Tov avodiko owAnva (13) pali ye m
oteyavoroinon Tou oxeiou (16) kat EemAivTe Tov KaAd.
YTepenoTe Tov avodiko owAnva (13) pali pe T oteyavo-
moinon Tou 6oxeiou (16) Eavd oto maToA wekaopou.
T'epiote To Hoyeio (7) pe (eaTd vepd Kat oTEpewaTE To Eava
010 mMoTOM wekaopoU (1).

YuvbéaTe Tov elkapmnTo owAnva Tou aépa (19 Eava oto m-
oTOM wekaopoU (1).

WekdoTe T000, PEXPL VA eEEpXETAL aKOUN HOVO KaBapod ve-
00. Evbexopévac yepioTe To Soxeio ek véou pie (€0TO Vepo.
Apaipéate Tov eukapmnto owArnva aépa (19 Tooo ané m Pa-
otk povada (21) doo kat amod To motoM wekaopoU (1).
KaBapiote Tn Baoikn povada evoexopévwg pe Eva uypo na-
vi Kal amopakpUveTe oTn ouvexela Tn Bactk povada (21)
KaLTov eUkapmTo owAnva Tou aépa (19 and Tnv dueon Te-
ploxn kabaplopou.

Anoouvappohoynote To mapadt pakop (3), To mwpa Tou
aépa (2), T po6éla ateyavomoinong (12), To xpnotgo-
moloUpevo akpouato xpwpatog (10)/(9) pali pe Tov ba-
KTUA0 oTeyavomoinong O (11) KatTov avodikod

owAnva (13) padi ye ™ oteyavoroinon Tou 6oxeiou (16).
Befalwbeire edw, 0Tt 0 dakTUA0G oTeyavomoinong O (11)
TIAPAHEVEL TIAVW OTO AKPOPUOLO XPWHATOC.

KaBapiote o€ évav kouPa pe (eatd vepd oAa Ta e€aptipa-
0 TIOU €PXOVTAL O€ EMAPK HIE TO XpWUA HE pia olpTod Ka-
Baptopol Tou epmopiou. KabapioTe emiong To kavaAt Tou
xpwpatog (18) oTo matoM wekaopou (1).

EAéyéte, eav o avobikoc owAnvag (13) padi pe T oteyavo-
moinon Tou 6oyeiou (16) eivat eAeUBepa amod UMKO weka-
opoU Kat xwpic {nuta.

Kabapiote, 6Tav xpeldletat, Tn oTeyavomoinon Tou
Soxelou (16) akopa pia gpopd pe (eaTo VEPO.

KaBapiote Tnv omn e€aeptopol (17) pe éva katdAnAo
QVTIKEIPEVO.

KaBapiote To Hoxeio (7) kat 1o moToAl wekaopou (1) e€w-
TEPIKA LE Eva Uypo mavi.

Tpwv Tn ouvappoAdynon oteyvwaorte dAa e€apThuaTa mpooe-
KTIKA.

Yuvappoloynote To oUoTnpa Aemmol wekaopoU Eava pe
™V avTifetn oelpd.

Ympwére T oTeyavoroinan Tou 6oxeiou (16) Eava mpoc Ta
€navw PEoa oTo auAdkL Tou avodikou owArva (13).
BefawwBeire, 6Tt n oTeyavomnoinon Tou doxeiou eivat oAoyu-
00 akpLBwC TomoBeTNPEVN 0TO AUAGKI TOU avoSIKoU OwArn)-
va, yla va oTeyavorotndei 6woTd To MoToM wekaopou.
TMpooékte, va ompwéete Tov avodiko cwArva (13) Eava
UéxpL TEppa oTo Kavah xpwpatoc (18).

Ka@apiopog perd n xprion xpwpdarwv pe faon dtalireg
(BAéme ewova K)

KaBapileTe To moTOA WekaopoU KatTo Soxelo yia To UAIKO We-
KaopoU TIAVTOTE LE TO AVTIOTOXA 0PALWTIKO HETO TIOU XPNOLUO-
TIOLELTE y1a TO UAIKO WekaopoU.

Mnv kaBapileTe MOTE TIG OMEC TOU AKPOPUGIOU KAl TIG OMEC TOU
a€pa oTO TMOTOAL WEKAOHOU e alxUnEa avTIKEIPEVO.

YTIC epyaoiec kabaptopou pe S1aAUTEC Kat xpwpaTa pe Baon
S1aAUTEC xpnotpomoleite kataAnAa yavia.

AnevepyoroioTe T faotki povada (21) kat agaipéate
Tov eUKkapmTo owArva aépa (19 and 1o motoAl

wekaopou (1).

KaBapiote Tn Bacikr povada evoexopévwg e €va mavi
€UMOTIONEVO [iE aPALWTIKO PECO Kal amopakpUVETE OTn OU-
véxela Tn facikn povada (21) kat Tov eUKapmTo owAnva
Tou aépa (19 and Tnv apeon meploxn kabaptopou.

Nuote 1o Soxeio (7) and To moToAl wekaopou (1).
Kpatnote 1o 6oxeio (7) katw and Tov avodiko owAnva (13)
KaLmathoTe Tov Slakom xelpiopoU (6) Tou moToAioU We-
KaoHOU, yia va Umopel To UAIKO WeKaopoU va EMOTPEWEL
Eava oto boyelo.

Ab6etaote To doxeio (7) eviehwg.

To UAKO wekaopoU pmopet va guAayTel yia mepatrépw
€QAPHOYEC 0€ EVa AEPOOTEYWC OPPAYIOHEVO Hoxelo
XPWHATOG. XpNolomoleiTe yU' auTd .. TO aVTAAAAKTIKO
Soyxelo (8) e kamaxi 1y o yviiolo doxeio UAkoU wekaaopoU.
KaBapiote To Hoyeio (7).

AnocuvappoAoynote Tov avodiko owAnva (13) pali ye m
oreyavoroinon Tou doxeiou (16) kat EemAuvTe Tov KaAd.
YTepenaTe Tov avodiko owAnva (13) pali pe T oteyavo-
oinon Tou doxelou (16) Eava oo moTOA Wekaopou.
Tepiote To Hoyeio (7) péxpt Tn péon pe StaAim kat oTepe-
wote 1o Eava oTo moTOA wekaopou (1).

AvakiviioTe TOMEC pOopEC To MOTOAL WekaopoU.

TMpooéETe ebw, va PNV WEKAOETE TO APAIWTIKO HEDO. Ymidp-
XetKivbuvog ékpnéng.

Nuote o Soxeio (7) amd To moToAl wekaopou (1) kat
abelaote 1o evreAwe o€ Eva opeayl{opevo Kouti UAIKoU.
AnocuvappoAoynote To magiuadt pakop (3) To nwpa Tou
aépa (2), Tn pobéa aTeyavomoinong (12), To xpnotpo-
oloUpevo akpo@uato xpwparoc (10)/(9) padi pe Tov 6a-
KTUAI0 oTeyavoroinang O (11) katTov avodiko

owAiva (13) padi pe Tn ateyavormoinon Tou Goxeiou (16).
Befalwbeire €60, 6Tt 0 dakTUAog oTeyavomoinong O (11)
TIAPAYEVEL TAVW OTO AKPOPUGLO XPWHATOC.

KaBapiote oe évav kouBa pe taAuTiko OAa Ta e§apTipaTa
TIOU €PXOVTAL OE EMAPT PE TO XpWHA pe pia folpToa kaba-
plopou Tou epmopiou. KaBapiote eniong 1o kavaAi Tou
xpwpatoc (18) oto moToA wekaopou (1).

160992A82G|(17.08.2022)
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- EAéyére, eav o avobikoc owAnvag (13) padi pe T oteyavo-
noinon Tou doxelou (16) eivat eAeliBepa amd UAIKO weka-
opoU Kat xwpic (npa.

KaBapiate, 6Tav xpetaletal, T oTeyavoroinon Tou
Soxeiou (16) akopa pia gpopd pe SIaAUTIKO.

- KaBapiote Tnv omm e€aepiopol (17) pe éva kataMnAo

QVTIKEIPEVO.

- KaBapilete To Soyeio (7) kat 1o moToA wekaopou (1) e€w-

TEPIKA e Eva navi BouTnypévo oTo apalwTIKO PETO.

- Tlpwv Tn cuvappoAGynon oTeyvawoTe 6Aa e€apTipaTa mpooe-

KTIKG.
- YuvappoAoynoTe To oUoTNUa AemToU wekaopou ava pe
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Andoupon UAKGOV

To Aepwpévo apalwTIKO PETO, Ta KaTAAOTa TOU UAKOU Weka-
opoU Kat evOeXopEVWE Ta KATGAOLTA TOU PALWTIKOU PEGOU
TIPEMEL VA AMOoUPOVTAL 0WOTA KAl Pe TPOTO QKO TIPOC TO TE-
o1BaMov. AapBaveTe umoWN 6ag KAt TIC OXETIKEC JE TNV
anooupaon unodeifelg Tou KATAoKEUOTR KaL TIG TOTIKEC Hla-
Ta€€eIC amoouUEGNE MEORANUATIKGY ATOPEIUHATWY.

Purnoyoveg xnuikéc ouoieg bev emrpénetat va kataAngouv otn
yn, oTa unoyeta fi/katTa emiyeta U6ata. Mn xUVETe puTIOyOVEC
XNUIKEC ouoiec oTnv anoyéteuon!

‘Edpaon
- KaBapioTe mMpooekTIKa To gUaTnUa AenTou wekaaopoU mpo-

™V avtiBetn oelpd.

Impwére T oTeyavoroinan Tou 6oxeiou (16) Eava mpoc Ta
€navw PEoa oTo auAdki Tou avodikou owArva (13).
BefBalwbeire, 0111 oTeyavoroinan Tou oxelou eivat oAdyu-
00 akpIBwC TomoBeTnpEVN 0To AQUAGKLTOU avodIKoU OwAr-

T0U TO PUAGEETE Kat apnoTe OAa Ta e€apThpaTa MWV TN OU-
VappoAGYNoN va OTEYV(GOUV KaAd.
‘Otav 1o oUoTnpa Aenou wekaopoU Se xpnotonoteirat, n Aa-
oTixevia Tawia padi pe v akiéa otn Bactkn povada (21)
XPNOlUEUEL WC MPAKTIKA GuvaToTnTa GUAGENC YIa TOV EUKAPMTO

va, yla va oTeyavorolnBel 6woTd To MOoTOA WeKaopou. owhva aépa (19.
TMpoaoétTe, va ompwéete Tov avodikd owAnva (13) Eava
€L TEPUa oTo KavaAl xpwpatog (18).

Avtiperwmon fAafov

MpoPAnua Arria AvTietomon

To UNKO WekaopoU 6ev oke-  AVEMUPKIC MOoOTNTA UAKOU WeKaopou
nadet owoTa TNV ENMPAvela

l'upioTe Tov Tpoyioko puBpionc (5) otnv kateu-
Buvon +

TToAU peyaAn anodaTaon amod Ty eM@Aavela weka- EAATTOOTE TNV andotaon Wekaopou
opol

AVETOPKEG UAIKO WEKAOLIOU EMAVW OTNV €Ml-
QAVELD WeKaopou, WekaoaTe moAU Aiyeg popéc
TAVW ano TV EMPAVELd

TToAU TaXUPEEUOTO UAIKO WeEKADLIOU

WeKAoTE TIlO GUXVA TIAVW Ao TV EMPAVELD

ApaleoTe akOpn pia gopd To UAIKO WekaaopoU
Kal eKTEAEDTE Evav OOKIJAOTIKO WeKAopo

To UAIKO wekaapoU «tpéxely  Wekaoare pe moAl uAikd l'upioTe Tov Tpoyioko puBpiong (5) otnv kaTeu-

HETA TNV €MOTPWON Buvon -
TToAU pikpn andoTacn anod Tnv emeavela weka- - AugioTe Tnv andoTaocn Wekaouou
opoU
YAIKO WekaopoU moAU apatd YUUTANPWOTE LE YVI010, UN dpAIWHEVO UAIKO
WekaoaTe MOAEC popég mavw amd v ila em-  AQaIPEDTE TO WPEKAGPEVO XpWHA KAl KATd TO
Qavela 6eUTePO WeKAOWO va UNv WeKAOETE TOOO TOMEC
QOPEC AV ano Tnv i6la BEon
TToAU peyaAn daomopd TToAU uwnAf TooOTNTA UAIKOU WeKaopou l'upioTe Tov Tpoyioko puBptonc (5) otnv kaTteu-
Buvon -
PFS 2000: Yuvappoloynuévo 1o AeUKO aKpo-  LUVAPHOAOYNOTE TO YKL AKPOPUGLO
@O0 xpwpatog (10) (oAU peyaAn diapetpog  Xpwpatog (9)
aKpouaiou)
BeAova akpoguaiou (15) Aepwpévn KaBapioTe T feAdva Tou akpopuaiou
TToAU nayupeeuoTo UMKO WekaopoU ApalwoTe akoun Kl popa To UAKO Wekaopou
Kal eKTEAEDTE Evav OOKIJAOTIKO WEKAOO
OikTpo aépa (28) moAU Aepwpévo AMa&re To @iATpo TOU aépa
TToAU oxupo vEpOC weka-  WekaoaTe pe oAU UAKO T'upioTe Tov Tpoyioko puBpionc (5) otnv kateu-
opoU Buvon -
TToAU peyaAn amdoTacn amod Ty eM@Avela Weka- EAATTOOTE TV andoTaon Wekaopou
opoU
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MpofAnpa Auria

H 6éopun wekaopoU naAeTat TToAU Aiyo UAIKO wekaaopou oto doxeio

Avrietomon
l'epioTe UANKO WekaopoU

Onn e€aepiopou (17) otov avodikd

owAnva (13) epaypévn

KaBapioTe Tov avodiko owAnva kat Ty o e€a-
€plopol

Avobikoc owAnvag (13) Aupévoc

Yp®ETE TOV avodIKO owAnva PéxpL TEpUA Mavw
0TO KavaAt Tou xpwpatog (18)

To akpouato xpwpatoc (10)/(9) kabetatxaha-

a4

Ypi€Te TO AKPOPUTIO XPWUATOG

Oiktpo aépa (28) oAU Aepwpévo

AMaEre To @iATpo TOU aépa

TToAU IaXUPEEUOTO UAIKO WeKaopoU

ApaleyoTe akOHN Hia gopd To UAIKO WeKaaopoU
Kal EKTEAEDTE Evav OOKIUAOTIKO WEKAOO

To UANkO WwekaaopoU oTalel
0TO AKPOPUOIO XPWHATOC

Evanobeon ulikoU Wwekaopol 0To akpo@uolo
xowpartog (10)/(9), otn BeAdva Tou

KaBapioTe To akpopualo xpwpartog, T ferdva
TOU OKPOPUGIOU KALTO TG TOU aépa

akpoguaiou (15) kat oo mwpa Tou aépa (2)

To akpoguato xpwpatog (10)/(9) kabetat xaha-

a4

YQiETe TO AKPOPUOIO XPWHATOG

And To akpoUalo xpwpatog Avodikog owAivag (13) Aupévog
bev e€épxeTat UNKO Weka-

Yp®ETe TOV avodIKO SwARva PéxpL TEPUA MAvVw
0T0 KavaAt Tou xpwpatog (18)

opou

BeAova akpoguaiou (15) ppaypévn

KaBapioTe T feAdva Tou akpopuaiou

Avobikoc owAnvag (13) gpaypévoc

KaBapioTe Tov avodiko cwAiva

O e€aeptopou (17) oTov avodikd

owAnva (13) ppaypévn

KaBapioTe Tov avo6iko cwArva kat Ty o ea-
€plopol

H oteyavoroinon Tou 6oxelou (16) Aeimet f eivat

KATEOTPAHLEVN

TMepdoTe pa (véa) oTeyavoroinan Tou 6oyxeiou
Héaa 010 AUAAKL Tou avodikoU owAnva

TToAU maxUpeeuoTo UNKO WekaopoU

ApalwoTe aKoun Kia Gpopa To UAIKO Wekaopou
Kal EKTEAEDTE €vav OOKILAOTIKO WEKAOUO

YAIKO wekaopoU Aepwpévo (aBmAot xpwpatog)

AbelaoTe evreAwc To MOTOAL WekaopoU Kat kaba-
0loTE TO UAIKO WeKaopoU KaTa TV mAnpwon He
N Boneta pag onrag

E€unmpéTtnon meAarav kat cupfoulég epappoyig

H unnpeoia e€unnpétnong meAat@v anavTd oTiC epWTHOELC 0ag
OXETIKA LE TNV EMOKEUN KL TN GUVTHENON TOU POIOVTOC 6ag
KaBwe Kat yia Ta avtiotolxa aviaAAakTIKd. LxéSla ouvappo-
Aoynanc kat mAnpogopiec yia Ta avraAakTika Oa Bpeire eni-
0NC KaTw amno:

www.bosch-pt.com

H op@ba napoxn¢ oupBoulwv Tne Bosch amavrd euxapiotwg
TIG EPWTAOELS 0AC yla Ta TIPOIOVTA Hag Kal Ta €EapTAUATE TOUC.
A®oTE 0€ OAEC TIC EPWTATEL KaL TTapayyeAiec avTaAaKTIKGV
onwodnmoTe 1o 10WHPL0 KWSIKO aplBu6 GUPPWVA e TNV M-
Vakida Timou Tou mpoiodvToc.

EAAGSa

Robert Bosch A.E.
Epxelac 37

19400 Kopwri - ABAva
Tnh.: 210 5701258
®at: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Meparépw SieuBivoerg aépPic Oa Bpeite otnv
nAekTpoviki S1etBuvon:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Anooupon
To moToA wekaopoU, n NAKTPIKN povada, Ta efapTipaTa Kat
0l GUOKEUOIEC MPETEL VA aVAKUKAWVOVTAL E TPOTIO PIAKO
npo¢ To mepIBaAov.
Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKG €pyaleia oTa amoppiy-
uara Tou omriov oag!

Movo yua xapeg Tng EE:

YUpgwva pe Tnv Evpwaikn O6nyia 2012/19/EE oxeTika pe
TIG MAALEC NAEKTPLKEC KAl NAEKTPOVIKEC OUOKEUEG KL TN LETA-
@opa TN¢ 0dnylag auTiic oe eBVIKO Gikalo Ta AxpnoTa NAEKTEL-
kG epyaheia mpénet va ouMéyovTal EexwpLoTd yia va enava-
xenotpomoin6olv pe Tpomo PIAKO Tpog To EpIBAAovV.

Ye epinTwon pn evoebelyuévne amooupang ol NAEKTPIKEC Kat
NAEKTPOVIKEG GUOKEUEC AOYW evOEXOHEVNC MAPOUTIAC EMIKiV-
Suvwv ouclv pmopolv va éxouv empBAafeic EMMTOOEL; 0To
nepIBaMov katotnv avbpwmivn uyeia.
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Tiirkce

Giivenlik talimati

Elektrikli el aletleri icin genel giivenlik uyarilari

[N UYARI Bu elektrikli el aletiyle birlikte

gelen tiim giivenlik uyarilarini,
talimatlari, resim ve aciklamalari okuyun. Asagida
bulunan talimatlara uyulmamasi halinde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak

iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan "elektrikli el aleti"

terimi, akim sebekesine bagli (elektrikli) aletlerle akii ile

calisan aletleri (akiilii) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye cikarir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
calismayin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin
tutusmasina neden olabilecek kivilcimlar cikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile cahisirken cocuklari ve etraftaki
kisileri uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin
kontroliinii kaybedehilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin fisi prize uymalidir. Fisi hicbir
zaman degistirmeyin. Korumali (topraklanmis)
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis
kullanmayin. Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari
gibi topraklanmis yiizeylerle viicudunuzun temas
etmesinden kacinin. Viicudunuz topraklandigi anda
biyiik bir elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Elektrikli el aletlerini yagmur altinda veya nemli
ortamlarda birakmayin. Suyun elektrikli el aletiicine
sizmas| elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini
kablosundan tutarak tagimayin, kabloyu kullanarak
cekmeyin veya kablodan cekerek fisi cikarmayin.
Kabloyu ates, yanici ve/veya keskin ve hareket eden
maddelerden uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken mutlaka

acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu
kullanin. Acik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini
azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa mutlaka kacak akim koruma rélesi kullanin.
Kacak akim koruma rolesi salterinin kullanimi elektrik
carpma tehlikesini azaltir.
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Kisilerin Giivenligi

>

>

>

>

>

Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, kullandiginiz haplarin, ilaclarin veya
alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aletini
kullanmayin. Elektrikli el aletini kullanirken bir anki
dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara neden olabilir.

Daima kisisel koruyucu donanim kullanin. Daima
koruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirii ve
kullanimina uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is
ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma tehlikesini azaltir.
Aleti yanhslikla calistirmaktan kacinin. Gii¢
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip
tasimadan once elektrikli el aletinin kapal
oldugundan emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
salter lizerinde dururken tasirsaniz ve elektrikli el aleti
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.
Elektrikli el aletini calistirmadan once ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Elektrikli el aletinin
dénen parcalariicinde bulunabilecek bir yardimei alet
yaralanmalara neden olabilir.

Caligirken viicudunuz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edehilirsiniz.
Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclarinizi ve giysileriniz aletin
hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler, uzun
saclar veya takilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.
Aletleri sik kullanmaniz sebebiyle onlara alismis
olmaniz, giivenlik prensiplerine uymanizi
onlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi
yaralanmalara yol acabilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanimi ve bakimi

>

>

>

Elektrikli el aletini asiri dl¢iide zorlamayin. Yaptiginiz
ise uygun elektrikli el aletleri kullamin. Uygun
performansli elektrikli el aleti ile, belirlenen galisma
alaninda daha iyi ve giivenli calisirsiniz.

Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarilmalidir.

Elektrikli el aletinde bir ayarlama islemine
baslamadan, herhangi bir aksesuar degistirirken veya
elektrikli el aletini elinizden birakirken fisi giic
kaynagindan cekin veya akilyii ¢cikarin. Bu 6nlem,
elektrikli el aletinin yanhslikla calismasini onler.

Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz
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kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarinizin bakimini
ozenle yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak
calismasini engelleyebilecek bir durumun olup
olmadigini, hareketli parcalarin kusursuz olarak islev
goriip gormediklerini ve sikisip sikismadiklarini,
parcalarin hasarh olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya baslamadan dnce
hasarli parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el
aletlerine yeterli bakim yapilmamasindan kaynaklanir.

» Kesici uclan daima keskin ve temiz tutun. Ozenle
bakimi yapilmis keskin kenarl kesme uglarinin malzeme
icinde sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim
olanagi saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini,
bu 6zel tip alet icin ongoriilen talimata gore kullanin.
Bu sirada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate
alin. Elektrikli el aletlerinin kendileri igin ongdriilen alanin
disinda kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

» Tutamak ve kavrama yiizeylerini kuru, yagsiz ve temiz
tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yiizeyleri, aletin
beklenmeyen durumlarda giivenli sekilde tutulmasini ve
kontrol edilmesini engeller.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu
sayede elektrikli el aletinin glivenligini siirekli hale
getirirsiniz.

ince piiskiirtme sistemleri icin giivenlik talimati

» Calisma alaninizin temiz olmasini ve iyi
aydinlatilmasini saglayin. Boya veya ¢oziicii madde
kaplarini, bezleri ve diger yanici malzemeleri calisma
alanindan uzak tutun. Kendiliginden tutusma tehlikesi
vardir. Calisir durumdaki yangin séndiirticiileri her an
hazir bulundurun.

» Piiskiirtme alaninin iyi havalandirilmasini ve
bulundugunuz odada yeterli temiz hava olmasini
saglayin. Buharlasan yanici ¢6ziicii maddeler, patlayici
bir ortama neden olur.

» Alevlenme noktasi 55°C altinda olan malzemelerle
piiskiirtme ve temizleme yapmayin. Su bazh, diisiik
ucuculukta hidrokarbon bazli veya benzeri malzeme
kullanin. Kolay ugucu, buharlasan ¢6ziicii maddeler
patlamaya uygun bir ortam olusturur.

» Statik elektrik kivilcimlari, acik ates, atesleme
kivilcimlari, kizgin nesneler, motorlar, sigaralar gibi
tutusturma kaynaklari yakininda ve akim kablolarinin
takihip sokiilmesi veya salterlerin kullaniimasi sonucu
kivilcim ¢ikma olasiliginin bulunugu yerlerde
piiskiirtme yapmayin. Bu gibi kivilcim kaynaklari ortamin
tutusmasina neden olabilir.

» Bir tehlike olusturup olusturmadiklari bilinmeyen
malzemeleri piiskiirtmeyin. Ozellikleri bilinmeyen
malzemeler tehlikeli kosullar yaratabilir.

» Kaynayan su piiskiirtmeyin. Yalnizca kimyasal katki
maddesi olmayan ilik su (maks. 55 °C) piiskiirtiin.

» Kimyasallar piiskiirtme veya ellecleme sirasinda
uygun koruyucu eldivenler, koruyucu maske veya
solunum koruma maskesi gibi ilave kisisel koruyucu
donamim kullanin. ilgili kosullar icin koruyucu donanimin
kullaniimasi, tehlikeli maddelere maruz kalmayi azaltir.

o

» Piiskiirtme maddesinin olas tehlikelerine karsi
dikkatli olun. Kisisel koruyucu donanmim gereklilikleri
de dahil olmak iizere hazne iizerindeki isaretlere veya
piiskiirtme maddesi iireticisinin uyarilarina uyun.
Yangindan, zehirli maddelerden, kanserojen
maddelerden ve benzerlerinden korunmak icin Gretici
uyarilarina uyun.

» Giic kablosunun fisini ve piiskiirtme sisteminin salter
diigmesini boyadan ve diger sivilardan uzak tutun.
Kabloyu asla destek icin fis konnektdrlerinden
tutmayin. Bunlara uyulmamasi elektrik carpmasina
neden olabilir.

» Cocuklara g6z kulak olun. Bu sekilde ¢ocuklarin ince
piskiirtme sistemi ile oynamasini onlersiniz.

Uriin ve performans aciklamasi

Biitiin giivenlik talimatini ve uyarilar
okuyun. Giivenlik talimatlarina ve uyarilara
uyulmadigi takdirde elektrik carpmasina,
yangina ve/veya ciddi yaralanmalara neden
olunabilir.
Liitfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat
edin.

Usuliine uygun kullanim

PFS 1000

Elektrikli el aleti su piiskiirtme malzemelerinin piskirtilmesi
icin tasarlanmistir: ¢ozelti iceren ve su bazli (6nerilen)
boyalar, vernikler, astarlar, emprenyeler, saydam vernikler,
yaglar ve su.

Elektrikli el aleti dispersiyon ve lateks boyalarin (duvar
boyalari) alkali maddelerin, bazlarin, asit iceren kaplama
maddelerinin, dezenfektanlarin, bitki koruyucularin, dis
cephe boyalarinin, taneli ve kati pargacik iceren piiskiirtme
malzemesinin, piskiirtme ve damlama kisitlayici malzemenin
islenmesine uygun degildir.

PFS 2000

Elektrikli el aleti piyasada bulunan tiim boyalarin
piiskirttilmesi icin tasarlanmistir: Dispersiyon ve lateks
boyalar (duvar boyalari), ¢ozelti iceren ve su bazli (6nerilen)
cilalar, vernikler, astarlar, emprenyeler, vernikler
(ALLPaint), yaglar ve su.

Bu elektrikli el aleti, sodali eriyiklerin, asitli asindiricilarin,
asit iceren kaplama maddelerinin, dezenfektanlarin, bitki
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koruyucularin, dig cephe boyalarinin, taneli ve kati pargacik
iceren pliskirtme malzemesinin, piiskiirtme ve damlama
kisitlayict malzemenin islenmesine uygun degildir.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.

(1)  Piiskiirtme tabancasi

(2) Havakapag

(3) Baslik somunu

(4)  Hortum baglantisi (piskiirtme tabancasi)

(5)  Piskiirtme maddesi miktari ayarlama digmesi
(6)  Kumanda salteri

(7)  Puskiirtme maddesi kabi

(8) Piiskiirtme malzemesi icin yedek kap”

(9)  Boya noxziilii (gri: "Ahsap" uygulamasi icin)
(10) Boya noziilii (beyaz: "Duvar" uygulamas igin)
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(14) Bosaltma kovasI”

(15) Noziil ignesi

(16) Kap contasl

(17) Havalandirma deligi

(18) Boyakanal

(19 Havahortumu

(20) Bajonet kilidi

(21) Temeliinite

(22) Agma/kapama salteri

(23) Tasimatutamagi

(24) Tasimakayisi

(25) Havafiltresi kapagi

(26) Hortum baglantisi (temel birim)
(27) Tasimakayisi deligi

(28) Havafiltresi

a) PFS 1000 icin aksesuar olarak temin edilebilir; PFS 2000'de

(PFS 2000) teslimat kapsamina dahildir
(11) O-ring b) Sekli gﬁsterilenﬁera tamimlanan a.l.(sg.sufr standart teslimat
kapsaminda degildir. Ak 1n tiimiinii al

(12) Conta programimizda bulabilirsiniz.
(13) Cikis borusu
Teknik veriler
ince (hassas) piiskiirtme sistemi PFS 1000 PFS 2000
Malzeme numarasi 3603B070.. 3603 B07 3..
Giris giicli w 410 440
Sevk miktari ml/dak 100 200
2 m? boyama kapasitesi icin gerekli siire dak 2 1,3
Piiskiirtme maddesi kabi hacmi ml 800 800
Boya nozilii (9) (gri) ° °
- Uygulama durumu "Ahsap":

Solvent bazli ve suda ¢dziiniir boyalarin, cilalarin, astar

boyalarinin, verniklerin ve yaglarin piiskirtilmesi
Boya noziilii (10) (beyaz) - °
- Uygulama durumu "Duvar":

Dispersiyon ve lateks boyalarinin piskiirtiiimesi
Hava hortumu uzunlugu m 1,25 1,25
Agirligl EPTA-Procedure 01:2014 uyarinca kg 1,8 1,9
Koruma sinifi o/ O/

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] icin gecerlidir. Farkli gerilimlerde ve farkli Glkelere 6zgi tiplerde bu veril degisebilir.

Giiriiltii/Titresim bilgisi

Giirlilti emisyon degerleri EN 62841-1 uyarinca
belirlenmektedir.

Elektrikli el aletinin A agirlikl ses basinci seviyesi tipik olarak
80 dB(A). Tolerans K=3 dB. Giiriiltii seviyesi calisma
sirasinda belirtilen degerleri asabilir. Kulak korumasi
kullanin!

Toplam titresim degerleri a, (li¢ yoniin vektor toplami) ve
Tolerans K EN 62841-1 uyarinca belirlenmektedir:
,<2,5 m/sn’, K=1,5 m/sn’

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi ve giriiltii emisyon
degeri standartlastiriimis 6lgme yontemine gore
belirlenmistir ve elektrikli el aletlerinin birbirleri ile
kiyaslanmasinda kullanilabilir. Bu degerler ayni zamanda
titresim ve giiriiltli emisyonunun gegici olarak tahmin
edilmesine de uygundur.
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160992A82G|(17.08.2022)



122 | Tiirkce

Belirtilen titresim seviyesi ve giiriiltii emisyon degeri
elektrikli el aletinin esas kullanimini temsil etmektedir. Ancak
elektrikli el aleti farki uclar veya yetersiz bakimla kullanilacak
olursa, titresim seviyesi ve giiriiltii emisyonu farklilik
gosterebilir. Bu da titresim ve giiriiltli emisyonunu biitin
kullanim siiresince 6nemli 6lciide artirabilir.

Titresim ve giirlilti emisyonunun tam olarak tahmin
edilebilmesi icin, aletin kapali oldugu veya acik fakat
kullanimda olmadigi siirelerin de dikkate alinmasi gerekir.
Bu, titresim ve giiriiltii emisyonunu biitiin ¢alisma siiresinde
6nemli él¢lde distirebilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin 6nceden ek giivenlik
onlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin
bakimi, ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize
edilmesi.

Montaj

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» Piiskiirtme tabancasinin ve temel birimin tam ve
hiitiin contalari ile birlikte monte edilmis oldugundan
emin olun. Ancak bu yolla ince piiskiirtme sistemini
fonksiyonu ve giivenligi saglanmis olur.

Hava hortumunun baglanmasi (bkz. Resimler

A1-A2)

Temel birimin baglantisi:

- Hava hortumunun bir bajonet kilidini (21) ok isaretlerine
uygun olarak temel birimin baglantisinin (27) oluklarina
sikica takin.

- Bajonet kilidini saat hareket yoniinde dortte bir tur atacak
6lclide cevirin.

Pliskiirtme tabancasina baglanti:

- Hava hortumunun ikinci bajonet kilidini (21) ok
isaretlerine uygun olarak piiskiirtme tabancasi
baglantisinin (4) oluklarina sikica takin.

- Bajonet kilidini saat hareket yoniinde dortte bir tur atacak
6lclide cevirin.

Not: Piiskiirtiilecek malzemeyi doldurmadan énce hava

hortumunu (20) ¢ikarin (Bajonet kilidini (21) saat hareket

yoniiniin tersine geyrek tur gevirin ve bajonet kilidini (21)

baglantidan (4) cekerek gikarin).

Tasima kayisinin sabitlenmesi (bkz. Resim B)
islenecek bitiin yiizeylere rahatca ulasabilmeniz ve esnek bir
bicimde calisabilmeniz icin temel birimi tasima kayisi (25) ile
asabilirsiniz.

- Her delige (28) tasima kayisinin bir ucunu takin.

Boya noziilii degistirme (PFS 2000) (bkz. Resim
c)

Not: Boya noziilini segmeden 6nce piskiirtme malzemesini
karistirarak kontrol edin. Ince malzeme (6rn. ahsap boyasi)
veya inceltilmis malzeme gri boya noziilii (9) ile daha iyi

piiskirtiilir. Kalin malzeme (6rnegin ahsap laki veya duvar

boyasl) beyaz boya noziilii (10) ile daha iyi piiskirtiliir.

- Boya noziiliinii degistirmek icin baslik somununu (3)
sokiin.

- Hava basligini (2) ve contayi (12) gikarin.

- Takili boya noziiliinii sokiin.
Bu esnada O-Ringin (11) boya noziilii iizerinde
oldugundan emin olun.

- lstediginiz boya noziiliinii piiskiirtme tabancindaki dise
vidalayin.

- Hava kapagini (2) conta (12) ile boya noziiliine takin ve
baslik somunu (3) ile sikin.

Isletim
» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Calismaya hazirhk

» Su kaynaklarinin kenarinda veya bunlarin yakininda
piiskiirtme caligmasi yapilmasina miisaade yoktur.

» Boyalari, vernikleri ve piiskiirtme maddelerini satin
alirken bunlarin gevre dostu olup olmadiklarina dikkat
edin.

Piiskiirtme yapilacak yiizeydeki 6n hazirhk

Plskiirtme yiizeyi temiz, kuru ve yagsiz olmalidir.

- Yiizeyleri zimparalayin ve sonra zimpara tozunu
temizleyin.

Calisma esnasinda iistli kapatilmamis biitiin yiizeyler

piiskiirtme sisi tarafindan kirletilebilir. Bu nedenle

piiskiirtme yapacaginiz yilizeyin gevresini iyi bir bicimde
hazirlayin:

- Zeminleri, donanim esyalarini, kapilari, pencereleri ve
kapi ve pencere cercevelerini vb. dikkatli bir sekilde
ortlin. Zeminleri drtmek igin 6r. boyaci kegesi onerilir.

- Ortii malzemesini sabitleyin. Yeteri kadar sabitlenmeyen
ortii malzemesi glicli hava akimiyla acilabilir ya da
ucabilir.

» Prizleri ve salterleri dikkatli bir sekilde yapistirin.
Kapatilmayan prizler ve salterler kisa devreye neden
olabilir ve elektrik carpmasi tehlikesini artirabilir.

Piiskiirtme malzemesinin hazirlanmasi

» inceltme yaparken piiskiirtme malzemesi ile inceltme
maddesinin birbirine uygun olmasina dikkat edin.
Yanlis inceltme maddesi kullanildiginda kiigiik topakgiklar
olusur ve bunlar pliskirtme tabancasini tikayabilir.

» Piiskiirtiilecek malzemeyi inceltirken, el edilen
karisimin alevlenme noktasinin inceltme isleminden
sonra tekrar 55 °C altinda olmasina dikkat edin.
Ornegin ¢dziicii madde igeren vernikler inceltildiginde
alevlenme noktasi diiser.

» Piiskiirtiilebilirlik icin boya iireticisinin orn. teknik
brosiirlerdeki veya bilgi foylerindeki bilgilerini
dikkate alin. Uretici bilgilerine gére uygun olmayan
boyalan piiskiirtmemeye dikkat edin.
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- Puskirtme malzemesini iyice karistirin.

Piiskiirtme malzemesinin oda sicakliginda kullanilmasi
puskirtme goriiniiminiin daha iyi olmasini saglar.

- Gerekiyorsa piiskiirtme malzemesini inceltin.
Deneme piiskiirtmesinde iyi bir pliskiirtme goriintiisi
ortaya ¢ikmazsa, optimum piiskiirtme goriintiisiine
ulasilana kadar boyayi %5'lik adimlarla inceltin.

Piiskiirtme malzemesi Tavsiye edilen

inceltme

Ahsap koruma maddesi, su, yaglar, %0
ince vernikler

Emprenye malzemeleri, pas %0-5

koruyucu astarlar

Cozlicii madde veya suiile inceltilen enaz %5
cilalar (6nerilir), astarlar, radyator
cilalari, ince vernikler

PFS 2000: Dispersiyon boyalarive enaz %10
lateks boyalar (duvar boyalari)

inceltme tablosu

Piiskiirtme inceltme icin inceltme maddesi [mi]

malzemesi
[mi]
300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 75
600 30 60 90

Piiskiirtiilecek malzemenin doldurulmasi (bkz. Resimler

D1-D2)

Not: Piiskiirtiilecek malzemeyi doldurmadan énce hava

hortumunu (19 cikarin (Bajonet kilidini (20) saat hareket

yoniiniin tersine ceyrek tur cevirin ve bajonet kilidini (20)

baglantidan (4) cekerek gikarin).

- Blyiik figilar kullanirken piiskiirtme malzemesini kiiciik
bir bosaltma kovasina (14) doldurun (6rnegin 10 litre
duvar boyasini 2,5 veya 5,0 litrelik bos kovaya doldurun).

- Kabi (7) piiskiirtme tabancasindan sokn.

~ Puskirtme malzemesini maksimum 800 isaretine kadar
kaba (7) doldurun.

- Cikis borusunu (13) piskiirtme malzemesi timiiyle
piskiirtiilebilecek olglide cevirin:

zeminde duran nesnelere one dogru meme/hava

puskirtme yapmak icin basligi yoniinde

bas lizerinde pliskiirtme arkaya dogru tutamak
yapmak icin yoniinde

- Uygun bir ylizeyde deneme piiskiirtmesi yapin.
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En uygun piiskiirtme desenini elde ettikten sonra
piiskiirtmeye baslayabilirsiniz.

veya

Piskiirtme sonucu tatmin edici degilse veya boya
cikmiyorsa: (Bakiniz ,Arizalarin giderilmesi®, Sayfa 126)

Calistirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerilimi
elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen gerilimle ayni
olmalidir.

» Temel birimin calisma sirasinda toz veya kirleri
emmemesine dikkat edin.

» Temel birim iizerine piiskiirtme yapmamaya dikkat
edin.

» Ongoriilen meme haricinde baska yerlerden sivi
cikacak olursa piiskiirtme islemini kesin ve piiskiirtme
tabancasini tekrar usuliine uygun duruma getirin.
Elektrik carpma tehlikesi vardir.

» Kendi iistiiniize, bagkalari veya evcil hayvanlar
iizerine piiskiirtme yapmayin.

Acilmasi (bkz. Resim E)

Enerjiden tasarruf etmek icin elektrikli el aletini sadece

kullandiginizda agin.

- Dogru boya noziiliiniin takildigindan emin olun.

Sebeke fisini prize takin.

Pliskiirtme tabancasini elinize alin ve piiskiirtme

yapilacak yiizeye dogrultun.

Acma/kapama salterini (22) 6ne dogru itin.

- Piiskiirtme tabancasindaki kumanda salterine (6) basin.

Not: Temel birim acik durumda iken hava basligindan (2)

daima hava gikar.

Kapama
- Kumanda salterini (6) birakin ve agma/kapama salterini

(22) arkaya dogru itin.
- Sebeke fisini prizden gekin.
Calisirken dikkat edilecek hususlar
Piiskiirtme (bkz. Resim F)

Not: Elektrikli el aletini dis mekanlarda kullanirken riizgar

yoniine dikkat edin.

- Once bir deneme piiskiirtmesi yapin ve piiskiirtme
malzemesine gore piiskiirtme miktarini ayarlayin.
Ayarlamalar icin asagidaki boliimlere bakin.

- Piiskiirtme tabancasini piiskiirtme yapacaginiz nesneye
mutlaka dikey olarak, 20-25 cm mesafede tutun.

~ Puskirtme islemine piskiirtme yapilacak yiizeyin disinda
baslayin.
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- Piskiirtme tabancasini piiskiirtme profili ayarina gore
diizenli bir bigcimde yatay veya dikey hareket ettirin.
Hatlar bir biri lizerine 4-5 cm bindiginde diizenli bir ylizey
kalitesi elde edilir.

- Yerdeki nesnelere piiskiirtme yaparken veya bas tizerinde
calisirken piiskiirtme tabancasini hafifce egik tutun ve
puskirtme yapilan yiizeyin arkasindan uzaklasacak
bicimde hareket edin.

Tokezleme tehlikesi! Olasi engellere dikkat edin.

- Puskirtme yapilan yiizeyde kesinti yapmaktan kaginin.

Pliskiirtme tabancasinin diizgiin hareketlerle yonlendirilmesi

list yiizeyde istikrarli bir kalite saglar.

Yiizeye esit olmayan uzakliklardan yapilan piiskiirtme ve

piiskiirtme agisinin degistirilmesi yogun bir boya sisinin

olusmasina ve dolayisiyla list yiizeyin kalitesiz gorinmesine
neden olur.

- Piskiirtme islemini piiskiirtme yapilan yiizeyin disinda
bitirin.

Hichir zaman kap tam olarak bosalincaya kadar piiskiirtme

yapmayin. Cikis borusu piiskiirtme malzemesi icine

dalmazsa piiskiirtme huzmesi kesilir ve piiriizli bir yiizey
olusur.

- Molalardan ya da hazne yeniden doldurulduktan sonra (7)
boya noziiliinii (10)/(9) ve hava basligini (2) kontrol edin
ve gerekirse temizleyin.

- Pliskiirtme malzemesi hava kapaginda (2) veya boya
noziiliinde birikecek olursa bu yapi elemanlarini uygun bir
firca veya nemli bir bezle temizleyin.

Piiskiirtme profilinin ayarlanmasi

» Kumanda salterini (6), hava kapagini (2) ayarlarken
kullanmayin.
- Hava kapagini (2) istediginiz pozisyona gevirin.

LEVELENETS

Piiskiirtme
huzmesi

Uygulama

Dikey calisma igin
& yatay yass huzme

Yatay calisma icin
dikey yassi huzme

Hava kapagi Piiskiirtme Uygulama
huzmesi
\I/ Kose, kenar ve
ulasiimasi zor olan
oY yerler icin noktasal

huzme

Piiskiirtme malzemesi miktarinin ayarlanmasi (bkz.

Resim G)

(PAINTVolume)

~ lstenen piiskiirtme malzemesi miktarini ayarlamak icin
ayarlama diigmesini (5) gevirin:
-: minimum piiskiirtme malzemesi miktari,
+: maksimum piiskiirtme malzemesi miktari.

~ Denemek icin pliskirtmeye minimum piiskirtme
malzemesi miktari ile baslayin ve bu miktari istenen
puskirtme gorintiistine ulasana kadar artirin. Tatmin
edici bir plskiirtme gorintistine ulagilamazsa, piiskiirtme
malzemesini % 5'lik adimlarla inceltin (Bakiniz
LPiskiirtme malzemesinin hazirlanmasi“, Sayfa 122).

Not: Boyama kapasitesinin yogunlugu hareket hizina

baglidir.

Piiskiirtme
malzemesi
miktari

Ayar

Puskiirtme Plskiirtme malzemesi
yapilan ylizeyde miktari azaltilmalidir.
99“‘?’}2'3 - Ayarlama diigmesini (5) -
puskirtme yoniinde cevirin.
malzemesi

miktari

Piskiirtme Piiskiirtme malzemesi
yaplilan ylizeyde miktariartirimalidir.

gokaz - Ayarlama digmesini (5) +
puskirtme yoniinde cevirin.
malzemesi

miktari

Duvar kagitlarinin nemlendirilmesi

Bittin duvar kagitlarinin rahatca ¢ikariimasi icin, duvar
kagrtlarina ilik su (maks. 55 °C) piskiirtiin. Bu islem icin gri
boya noziiliini (9) kullanin.

Molalar ve tasima (bkz. Resimler H-1)

ince piiskiirtme sistemini rahat ve basit bicimde tasimak
lizere temel birime bir tutamak (23) ve bir tasima kayisi (24)
takilmistir.

Calisirken temel birimi (21) tasima kayisi (24) yardimiile
omzunuza asabilirsiniz.

ise ara verildiginde piiskiirtme tabancasi (1) diiz bir yiizeye
birakilmalidir. Aksi takdirde disari piskiirtme malzemesi
sizabilir.
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» Piiskiirtme malzemesi dolu piiskiirtme tabancasini
daima dik olarak diiz bir zemine birakin. Yatik duran
piskirtme tabancasindan disari piiskiirtme malzemesi
sizabilir.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» iyive giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve
havalandirma araliklarini temiz tutun.

Baglanti kablosunun degistirilmesi gerekli ise, giivenlik

nedenlerinden dolayi bu tertibat Bosch'den veya Bosch

elektrikli el aletleri yetkili servisinden temin edilmelidir.

» Her kullanimdan sonra, 6zellikle boya aktaran
parcalar olmak iizere ince piiskiirtme sisteminin hiitiin
parcalariniiyice temizleyin. Usuliine uygun temizleme
puskirtme tabancas ile kusursuz ve giivenli calismanin
6n kosuludur. Temizlik yapiimazsa veya usuliine uygun
yapilmazsa garanti hakki kaybolur.

Hava filtresinin temizlenmesi (bkz. Resim J)

Hava filtresi (28) ara sira temizlenmelidir. Hava filtresi cok

kirlenince degistirilmelidir.

- Hava filtresi kapagini (25) agin.

- Havafiltresini (28) ¢ikarin.

- Hafif kirlenme:

Hava filtresini (28) lizerine hafif vurarak temizleyin.

yada

Asiri kirlenme:

Hava filtresini (28), kiif olusumunu 6nlemek igin akan

suyun altinda temizleyin ve akabinde iyice kurumaya

birakin.

yada

Hava filtresini (28) degistirin.

Hava filtresini tekrar yerine takin.

- Hava filtresi kapagini (25) tekrar kapatin.

» ince piiskiirtme sistemini hava filtresi olmadan
calistirmayn. Kir partikilleri motor bimesine ulasabilir
ve ona hasar verebilir.

Su bazli boyalar kullanildiktan sonra temizlik (bkz.

resimK)

Piskiirtme malzemesi icin pliskiirtme tabancasini ve hazneyi

daima sicak suyla temizleyin.

Puskiirtme tabancasinin meme ve hava deliklerini hicbir

zaman sivri nesnelerle temizlemeyin.

- Anainiteyi (21) kapatin ve hava hortumunu (19
piiskiirtme tabancasindan (1) ¢ikarin.

- Hazneyi (7) plskiirtme tabancasindan (1)sokiin.
Hazneyi (7) cikis borusunun (13) altinda tutun ve
piskiirtme maddesinin tekrar hazneye akabilmesi icin
piiskiirtme tabancasinin kumanda salterine (6) basin.

- Hazneyi (7) tamamen bosaltin.

Puskirtme maddesi bagka uygulamalar icin hava
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gecirmeyen kapali bir boya kabinda muhafaza edilebilir.
Bunun icin 6rn. kapakli yedek hazneler (8) ya da orijinal
puskirtme maddesi haznesini kullanin.

- Hazneyi (7) temizleyin.

- Cikis borusunu (13) kap contasi (16) ile sokiin ve iyice
durulayin.

Cikis borusunu (13) kap contasi (16) ile tekrar
plskiirtme tabancasina sabitleyin.

- Hazneyi (7) sicak su ile doldurun ve bunu tekrar
piiskiirtme tabancasina baglayin (1).

- Hava hortumunu (19 tekrar piskiirtme
tabancasina (1)baglayin.

- Sadece temiz su ¢ikana kadar piiskiirtmeye devam edin.
Gerekirse hazneyi tekrar sicak su ile doldurun.

- Hava hortumunu (19 hem ana tiniteden (21) hem de
piiskiirtme tabancasindan (1) gikarin.

- Gerekiyorsa ana tiniteyi nemlendirilmis bir bezle
temizleyin ve daha sonra ana iiniteyi (21) ve hava
hortumunu (19 temizlik yaptiginiz yerden uzaklastirin.

- Baslik somununu (3), hava basligini (2), contayi (12),
kullanilan boya noziiliinii (10)/(9) O-Ring (11) ile birlikte
ve ¢ikis borusunu (13) kap contasl (16) ile birlikte sokiin.
Bu esnada O-Ringin (11) boya noziilii iizerinde
oldugundan emin olun.

- cinde sicak su bulunan bir kovada boya sevk eden biitiin
parcalari piyasada bulunan bir yikama firgasi ile
temizleyin. Piiskiirtme tabancasinin (1) boya
kanalini (18) da temizleyin.

- Cikis borusunun (13) kap contas (16) ile birlikte
puskirtme malzemesinden arinmis olup olmadigini ve
hasarli olup olmadigini kontrol edin.

Gerekiyorsa kap contasini (16) sicak su ile bir kez daha
temizleyin.

- Havalandirma deligini (17) uygun bir nesne ile temizleyin.

- Kabin (7) ve piiskiirtme tabancisinin (1)disini
nemlendirilmis bir bezle temizleyin.

- Birbirine takmadan 6nce biitiin parcalarin iyice
kurumasini bekleyin.

- ince piiskiirtme sistemini ayni islemleri ters sira ile
uygulayarak tekrar monte edin.

Kap contasini (16) tekrar yukari ¢ikis borusunun
oluguna (13) itin.

Piskiirtme tabancisinin sizdirmazliginin dogru olarak
saglanabilmesi icin kap contasinin ¢ikis borusu oluguna
cepecevre konumlandigindan emin olun.

Cikis borusunu (13) tekrar sonuna kadar boya
kanalina (18) itmeye dikkat edin.

Cozelti bazl boyalar kullanildiktan sonra temizlik (bkz.
resimK)

Plskiirtme tabancasini ve piiskiirtme malzemesi kabini
daima kullanilan piiskiirtme malzemesine ait inceltme
maddesi ile temizleyin.

Piskiirtme tabancasinin meme ve hava deliklerini hicbir
zaman sivri nesnelerle temizlemeyin.
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Coziici maddeleri ile temizleme ¢alismalarinda ve ¢ozelti

bazli boyalarda uygun eldivenler kullanin.

- Ana liniteyi (21) kapatin ve hava hortumunu (19
piskirtme tabancasindan (1)cikarin.

- Gerekiyorsa ana niteyi ¢éziicii madde ile nemlendirilmis
bir bezle temizleyin ve daha sonra ana iiniteyi (21) ve
hava hortumunu (19 temizlik yaptiginiz yerden
uzaklastirin.

- Hazneyi (7) piiskiirtme tabancasindan (1)sokiin.
Hazneyi (7) cikis borusunun (13) altinda tutun ve
piskiirtme maddesinin tekrar hazneye akabilmesi i¢in
piiskiirtme tabancasinin kumanda salterine (6) basin.

- Hazneyi (7) tamamen bosaltin.

Piskiirtme maddesi bagka uygulamalar icin hava
gecirmeyen kapali bir boya kabinda muhafaza edilebilir.
Bunun icin orn. kapakli yedek hazneler (8) ya da orijinal
puskiirtme maddesi haznesini kullanin.

- Hazneyi (7) temizleyin.

- Cikis borusunu (13) kap contasi (16) ile sokiin ve iyice
durulayin.

Cikis borusunu (13) kap contasl (16) ile tekrar
piskiirtme tabancasina sabitleyin.

- Hazneyi (7) yarisina kadar ¢oziicti madde ile doldurun ve
tekrar piiskiirtme tabancasina (1)sabitleyin.

- Puskirtme tabancasini bircok kez sallayin.

Bu sirada inceltme maddesini piskirtmemeye dikkat
edin. Patlama tehlikesi vardir.

- Hazneyi (7) plskiirtme tabancasindan (1)sokiin ve bunu
kapatilabilen bir malzeme kutusuna tamamen bosaltin.

- Baslik somununu (3), hava basligini (2), contayi (12),
kullanilan boya noziilini (10)/(9) O-Ring (11) ile birlikte

ve ¢ikis borusunu (13) kap contasi (16) ile birlikte sokiin.

Bu esnada O-Ringin (11) boya noziilii izerinde
oldugundan emin olun.

- cinde inceltici bulunan bir kovada boya sevk eden biitiin
parcalari piyasada bulunan bir yikama fircasi ile

Arizalarin giderilmesi

Sorun Neden

Plskiirtme malzemesi

Piskiirtme malzemesi miktari cok az

temizleyin. Piiskiirtme tabancasinin (1) boya
kanalini (18) da temizleyin.

- Cikis borusunun (13) kap contasi (16) ile birlikte
puskirtme malzemesinden arinmis olup olmadigini ve
hasarli olup olmadigini kontrol edin.

Gerekiyorsa kap contasini (16) inceltici madde ile bir kez
daha temizleyin.

- Havalandirma deligini (17) uygun bir nesne ile temizleyin.

- Kabin (7) ve piiskiirtme tabancisinin (1)disini inceltici
madde emdirilmis bir bezle temizleyin.

- Birbirine takmadan énce biitiin parcalarin iyice
kurumasini bekleyin.

- ince piiskiirtme sistemini ayni islemleri ters sira ile
uygulayarak tekrar monte edin.

Kap contasini (16) tekrar yukari ¢ikis borusunun
oluguna (13) itin.

Piskiirtme tabancisinin sizdirmazliginin dogru olarak
saglanabilmesi icin kap contasinin ¢ikis borusu oluguna
cepecevre konumlandigindan emin olun.

Cikis borusunu (13) tekrar sonuna kadar boya
kanalina (18) itmeye dikkat edin.

Malzemenin atilmasi

Kirli incelticiyi, plskirtme malzemesi kalintilarini ve
gerekirse inceltici kalintilarini uygun ve gevre dostu bir
sekilde imha edin. Ureticinin tasfiye konusundaki uyarilarina
ve mahalli gevre koruma yonetmeligi hiikiimlerine uyun.
Cevreye zararli kimyasal maddeler topraga, temel suyuna, su
birikintilerine veya akarsulara atilmamalidir. Cevreye zararl
kimyasal maddeleri kanalizasyona atmayin!

Depolama

- ince piiskiirtme sistemini depolamak iizere kaldirmadan
once, sistemi esasli bicimde temizleyin ve monte
etmeden dnce bitiin parcalarin tam olarak kurumasini
bekleyin.

ince piiskiirtme sistemi kullanilmiyorsa, lastik bant ana

Ginitedeki (21) pim ile birlikte hava hortumu (19 icin pratik

bir saklama segenegidir.

Coziim
Ayarlama diigmesini (5) + yoniinde cevirin

yiizeyi tam olarak

Piskiirtme yapilan yiizeye mesafe ¢ok biyiik

Piskiirtme mesafesini kii¢iltiin

kapatmiyor

Piskiirtme yapilan yiizeyde ¢ok az piiskiirtme
malzemesi, ylizeyde seyrek piiskiirtme

malzemesi

Piskiirtme yapilan yiizeye daha fazla
piiskiirtme yapin

Piskiirtme malzemesinin kivami ¢ok kalin

Piskiirtme malzemesini yeniden inceltin ve
deneme piiskiirtmesi yapin

Plskiirtme malzemesi

yiizeyde akiyor durumda

Cok fazla piiskiirtme malzemesi piiskiirtiilmiis

Ayarlama diigmesini (5) = yoniinde cevirin

Piskiirtme yapilan yiizeye mesafe ¢ok az

Piskiirtme mesafesini biiyiitiin

Piiskiirtme malzemesinin kivami ¢ok ince

Orijinal piiskiirtme malzemesi ilave edin

Ayni yere cok fazla piskiirtme yapilmis

Boyayi alin ve ikinci piiskiirtme isleminde ayni
yerden daha fazla gegmeyin
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Sorun Neden

Cok fazla tozlanma

Puskiirtme malzemesi miktari ok yiiksek
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Coziim
Ayarlama diigmesini (5) - yoniinde cevirin

PFS 2000: Beyaz noziil basligi (10) takili (cok

biiyiik noziil capi)

Gri boya noziilii (9) takma

Noziil ignesi (15) kirli

Noziil ignesini temizleyin

Puskirtme malzemesinin kivami ¢ok kalin

Pliskiirtme malzemesini yeniden inceltin ve
deneme piiskiirtmesi yapin

Hava filtresi (28) cok kirli

Hava filtresinin degistirilmesi

Asiri boya sisi
durumda

Cok fazla piiskiirtme malzemesi piiskiirtilmis

Ayarlama diigmesini (5) - yoniinde cevirin

Piskiirtme yapilan yiizeye mesafe ¢ok biiyiik

Piskirtme mesafesini kii¢ltiin

Piskirtme huzmesi darbeli Kapta cok az plskiirtme malzemesi

Kaba piiskiirtme malzemesi ilave edin

gikiyor Havalandirma deligi (17) ¢ikis borusunda (13) Gikis borusunu ve havalandirma deligini
tikall temizleyin
Cikis borusu (13) gevsek Cikis borusunu sonuna kadar boya

kanalina (18) itin

Boya noziilii (10)/(9) gevsekligi

Boya noziiliini sikin

Hava filtresi (28) cok kirli

Hava filtresinin degistirilmesi

Puskirtme malzemesinin kivami ¢ok kalin

Pliskiirtme malzemesini yeniden inceltin ve
deneme piiskiirtmesi yapin

Piiskiirtme malzemesi boya Boya noziilinde (10)/(9), noziil ignesinde (15)
ve hava basliginda (2) piiskiirtme malzemesi

noziiliinden damliyor
birikmesi var

Boya noziiliini, noziil ignesini ve hava basligini
temizleyin

Boya noziilii (10)/(9) gevsekligi

Boya noziiliini sikin

Boya noziiliinden
plskiirtme malzemesi

Cikis borusu (13) gevsek

Cikis borusunu sonuna kadar boya
kanalina (18) itin

¢tkmiyor Noziil ignesi (15) tikali

Noziil ignesini temizleyin

Cikis borusu (13) tikal

Cikis borusunu temizleyin

Havalandirma deligi (17) cikis borusunda (13)

tikall

Cikis borusunu ve havalandirma deligini
temizleyin

Kap contasi (16) yok veya hasarli

(yeni) Kap contasini ¢ikis borusu Gizerinden
olukigine itin

Puskirtme malzemesinin kivami ¢ok kalin

Pliskiirtme malzemesini yeniden inceltin ve
deneme piiskiirtmesi yapin

Piskiirtme malzemesi kirli (boya topaklarr)

Piskiirtme tabancasini tam olarak bosaltin ve
temizleyin; puskiirtme malzemesine siizgecle
doldurun

Miisteri servisi ve uygulama danismanhgi

Miisteri servisleri GirGiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danigma ekibi {iriinlerimiz ve aksesuarlari
hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.
Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip
etiketi tizerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalar 7 yil hazir tutar.

Tiirkiye

Marmara Elektrikli EI Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Beyoglu / Istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9
Selguklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Bosch Power Tools
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Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Nilifer / Bursa

Tel: +90 224 443 54 24

Fax: +90224 27100 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bélgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Cigli / izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Karaagac Mah. Siimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli El Aletleri

Aydinevler Mah. Inénii Cad. No: 20
Kiigiikyal Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-Istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90 216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik )

Istanbul Cad. Devrez Sok. Istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com

Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com

Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel:+90326 6137546

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
Isleri Bolimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr
Glingah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San
ve Tic. Ltd. Sti

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210
Beylikdiizii / istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri imalati San ve Tic. Ltd.
Sti.

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Corlu/ Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-352 1379
Fax: +90 3223591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Diger servis adreslerini surada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Tasfiye
Piskiirtme tabancas, elektronik birim, aksesuar ve ambalaj
malzemesi cevre koruma hiikiimlerine uygun olarak yeniden
donistim merkezine gonderilmelidir.
Elektrikli el aletlerini evsel ¢coplerin icine
atmayin!

Sadece ABiiilkeleri icin:

Eski elektrikli el aletleri ve elektronik aletlere iliskin
2012/19/EU sayili Avrupa Birligi yonetmeligi ve bunlarin tek
tek iilkelerin hukuklarina uyarlanmasi uyarinca, kullanim
omrini tamamlamis elektrikli el aletleri ayri ayri toplanmak
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ve gevre dostu bir yontemle tasfiye edilmek iizere yeniden
kazanim merkezlerine gonderilmek zorundadir.
Atik elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun sekilde imha
edilmezse olasi tehlikeli maddelerin varligi nedeniyle cevre
ve insan sagligi lizerinde zararli etkileri olabilir.

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

0golne wskazowki bezpieczefistwa dotyczace
pracy z elektronarzedziami

4] OSTRZEiENlE Nalezy zapoznac sie ze wszystkimi

ostrzezeniami i wskazéwkami do-
tyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania oraz ilustracjami
i danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie ponizszych wskazo-
wek moze stac sie przyczyna porazenia pradem elektrycz-
nym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.
Nalezy zachowac wszystkie przepisy i wskazowki bezpie-
czenstwa dla dalszego zastosowania.
Pojecie "elektronarzedzie" odnosi si¢ do elektronarzedzi za-
silanych energia elektryczna z sieci (z przewodem zasilaja-
cym) i do elektronarzedzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

» Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i zapew-
ni¢ dobre oswietlenie. Nieporzadek i brak wtasciwego
o$wietlenia sprzyjaja wypadkom.

» Elektronarzedzi nie nalezy uzywac w srodowiskach za-
grozonym wybuchem, np. w poblizu tatwopalnych cie-
czy, gazow lub pytéw. Podczas pracy elektronarzedziem
wytwarzaja sie iskry, ktére moga spowodowac zapton py-
tow lub opardw.

» Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy zwrdcic uwa-
ge na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty
sie w bezpiecznej odlegtosci. Czynniki rozpraszajace
moga spowodowac utrate panowania nad elektronarze-
dziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczki elektronarzedzi musza pasowac do gniazd.
Nie wolno w zadnej sytuacji i w zaden sposob modyfi-
kowac wtyczek. Podczas pracy elektronarzedziami z
uziemieniem ochronnym nie wolno stosowac zadnych
wtykow adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujace
do nich gniazda sieciowe zmniejszaja ryzyko porazenia
pradem.

» Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi elementami lub
zwartymi z masa, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
i lodowki. Uziemienie ciata zwigksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.
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» Elektronarzedzi nie wolno naraza¢ na kontakt z desz-
czem ani wilgocia. Przedostanie sie wody do wnetrza
obudowy zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycz-
nym.

» Nie uzywac przewodu zasilajacego do innych celow.
Nie wolno uzywac przewodu do przenoszenia ani prze-
suwania elektronarzedzia; nie wolno tez wyjmowac
wtyczki z gniazda, pociagajac za przewdd. Przewod
nalezy chronic przed wysokimi temperaturami, nalezy
go trzymac z dala od oleju, ostrych krawedzi i rucho-
mych czesci urzadzenia. Uszkodzone lub splatane prze-
wody zwiekszaja ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

» Uzywajac elektronarzedzia na Swiezym powietrzu, na-
lezy upewnic sie, ze przedtuzacz jest przeznaczony do
pracy na zewnatrz. Uzycie przedtuzacza przeznaczone-
go do pracy na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia pra-
dem elektrycznym.

» Jezeli nie ma innej mozliwosci, niz uzycie elektrona-
rzedzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy podtaczy¢ je do
zrédta zasilania wyposazonego w wytacznik ochronny
réznicowopradowy. Zastosowanie wytacznika ochron-
nego réznicowopradowego zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Bezpieczenstwo osob

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowaé
czujnosé, kazda czynnosé wykonywac ostroznie i z
rozwaga. Nie przystepowac do pracy elektronarze-
dziem w stanie zmeczenia lub bedac pod wptywem
narkotykow, alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi pod-
czas pracy moze grozi¢ bardzo powaznymi obrazeniami
ciafa.

» Stosowac srodki ochrony osobistej. Nalezy zawsze
nosi¢ okulary ochronne. Srodki ochrony osobistej, np.
maska przeciwpytowa, antyposlizgowe obuwie, kask
ochronny czy ochraniacze na uszy, w okreslonych warun-
kach pracy obnizaja ryzyko obrazen ciata.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed podtaczeniem elektronarzedzia do zrodta
zasilania i/lub podtaczeniem akumulatora, podniesie-
niem albo transportem urzadzenia, nalezy upewnic¢
sig, ze wiacznik elektronarzedzia znajduje sie w pozy-
cji wylaczonej. Przenoszenie elektronarzedzia z palcem
opartym na wtaczniku/wyfaczniku lub wtozenie do gniaz-
da sieciowego wtyczki wiaczonego narzedzia, moze sta¢
sie przyczyna wypadkow.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia nalezy usunaé
wszystkie narzedzia nastawcze i klucze maszynowe.
Narzedzia lub klucze, pozostawione w ruchomych cze-
$ciach urzadzenia, moga spowodowac obrazenia ciata.

» Nalezy unika¢ nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-
lezy dbac o stabilng pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. Dzieki temu mozna bedzie fatwiej zapano-
wac nad elektronarzedziem w nieprzewidzianych sytu-
acjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nalezy nosi¢
luznej odziezy ani bizuterii. Wlosy i odziez nalezy trzy-
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mac z dala od ruchomych czesci. Luzna odziez, bizuteria
lub dtugie wtosy moga zosta¢ pochwycone przez ruchome

czescei.
» Jezeli producent przewidziat mozliwo$¢ podtaczenia
odkurzacza lub systemu odsysania pytu, nalezy upew-

ni¢ sie, Ze sa one podtaczone i sa prawidtowo stosowa-
ne. Uzycie urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢

zagrozenie zdrowia pytami.

» Nie wolno dopusci¢, aby rutyna, nabyta w wyniku cze-
stej pracy elektronarzedziem, zastapita Sciste prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa. Brak ostroznosci i

rozwagi podczas obstugi elektronarzedzia moze w utamku

spowodowac ciezkie obrazenia.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac elektronarzedzia. Nalezy do-
brac¢ odpowiednie elektronarzedzie do wykonywanej
czynnosci. Odpowiednio dobrane elektronarzedzie wy-
kona prace lepiej i bezpieczniej, z predkoscia, do jakiej
jest przystosowane.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
wiacznikiem/wytacznikiem. Elektronarzedzie, ktorym
nie mozna sterowac za pomoca wtacznika/wytacznika,
stwarza zagrozenie i musi zostac naprawione.

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nastawczych,
przed wymiang osprzetu lub przed odtozeniem elek-

tronarzedzia nalezy wyjac wtyczke z gniazda sieciowe-

go i/lub usuna¢ akumulator. Ten $rodek ostroznosci
ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-
narzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w

miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
niac narzedzia osobom, ktore nie s z nim obeznane
lub nie zapoznaly sie z niniejsza instrukcja. Elektrona-
rzedzia w rekach nieprzeszkolonego uzytkownika sa nie-
bezpieczne.

» Elektronarzedzia i osprzet nalezy utrzymywac w nie-
nagannym stanie technicznym. Nalezy kontrolowac,

czy ruchome czesci urzadzenia prawidtowo funkcjonu-

jai nie sa zablokowane, czy nie doszto do uszkodzenia
niektorych czesci oraz czy nie wystepuja inne okolicz-
nosci, ktore moga mie¢ wptyw na prawidtowe dziata-
nie elektronarzedzia. Uszkodzone czesci nalezy na-
prawi¢ przed uzyciem elektronarzedzia. Wiele wypad-
kéw spowodowanych jest niewtasciwa konserwacja elek-
tronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o czystos¢ narzedzi skrawajacych i
regularnie je ostrzy¢. Starannie konserwowane, ostre

narzedzia skrawajace rzadziej sie blokuja i sa tatwiejsze w

obstudze.

» Elektronarzedzi, osprzetu, narzedzi roboczych itp. na-

lezy uzywac zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzgled-

nia¢ warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzysty-

wanie elektronarzedzi do celéw niezgodnych z ich prze-
znaczeniem jest niebezpieczne.

» Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny by¢ za-
wsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani sma-

rem. Sliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie po-
zwalaja na bezpieczne trzymanie narzedzia i kontrole nad
nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

Serwis
» Prace serwisowe przy elektronarzedziu moga by¢ wy-

konywane wytacznie przez wykwalifikowany personel
i przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. W ten
sposob zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja
elektronarzedzia.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy z
systemami natryskowymi

» Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w czystosci; na-

lezy tez dbac o jego dobre oswietlenie. Nie wolno prze-
chowywac w poblizu pojemnikow z farbami i rozpusz-
czalnikami, $cierek ani innych materiatéw palnych. Ist-
nieje niebezpieczenstwo samozaptonu. Nalezy zawsze
trzymac¢ w pogotowiu sprawne gasnice lub inny sprzet ga-
$niczy.

» Nalezy zawsze dbac o dobra wentylacje w miejscu roz-

pylaniai o wystarczajaca ilos¢ Swiezego powietrzaw
catym pomieszczeniu. Opary palnych rozpuszczalnikéw
stwarzaja zagrozenie wybuchem.

» Nie wolno rozpyla¢ ani uzywac do czyszczenia sub-

stancji, ktorych temperatura zaptonu wynosi ponizej

55°C. Nalezy stosowac wytacznie substancje na bazie
wody, nielotnych weglowodoréw itp. Lotne opary roz-

puszczalnikdw stwarzaja zagrozenie wybuchem.

» Nie wolno rozpylac substancji w poblizu zrodet zapto-

nu, takich jak iskry elektrostatyczne, otwarty ogien,
ptomien palnika spawalniczego, gorace przedmioty,
silniki, papierosy czy iskry, powstajace przy podtacza-
niu i odtaczaniu przewodéw elektrycznych lub przy ob-
studze przetacznikow. Tego rodzaju zrédta iskier moga
spowodowac zapton.

» Nie wolno rozpyla¢ substanciji, co do ktorych nie ma

pewnosci, czy moga one stanowic zagrozenie. Niezna-
ne substancje mogg stwarzac sytuacje zagrazajace zdro-
wiuizyciu.

» Nie wolno rozpyla¢ wrzacej wody. Nalezy rozpylac tyl-

ko ciepta wode (maks. 55 °C) bez zadnych dodatkow
chemicznych.

» Podczas rozpylania chemikaliéw lub kontaktu z nimi

nalezy stosowac dodatkowe srodki ochrony osobistej:
odpowiednie rekawice ochronne, maske ochronna lub
przeciwpytowa. Stosowanie Srodkdw ochrony osobistej
w wymagajacych tego sytuacjach zmniejsza ekspozycje
na niebezpieczne substancje.

o

» Nalezy zwrdci¢ uwage na wszystkie mozliwe niebez-

pieczenstwa, zwiazane z rozpylana substancja. Nalezy
zwroci¢ uwage na wszystkie informacje, umieszczone
na zbiorniku, lub na informacje producenta rozpylanej
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substancji, tacznie z zaleceniami dotyczacymi stoso-
wania srodkow ochrony osobistej. Nalezy przestrzega¢
wszystkich zalecen producenta, aby zmniejszy¢ ryzyko
pozaru, a takze mozliwych obrazen, spowodowanych
przez substancje trujace, rakotworcze itp.

» Nalezy dbac o to, aby wtyczka przewodu sieciowego i
przycisk wiacznika/wytacznika pistoletu natryskowe-
go nie zostaly zanieczyszczone farba lub innymi cie-
czami. Nie nalezy podtrzymywac przewodu, chwytajac
za potaczenia wtykowe. Nieprzestrzeganie powyzszych
zalecen moze doprowadzi¢ do porazenia pradem elek-
trycznym.

» Dzieci powinny znajdowac sie pod nadzorem. Tylko w
ten sposdb mozna zagwarantowac, ze nie beda sie one
bawity systemem natryskowym.

Opis urzadzeniai jego zastosowania

Nalezy przeczyta¢ wszystkie wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa i zalecenia. Nie-
przestrzeganie wskazoéwek dotyczacych bez-
pieczenstwa i zalecen moze doprowadzi¢ do
porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub
powaznych obrazen ciafa.

Prosze zwréci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku

instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

PFS 1000

Elektronarzedzie jest przeznaczone do naktadania lakierow
wodorozcienczalnych (zalecane) i zawierajacych rozpusz-
czalniki, lazur, podktadow, impregnatow, lakierow bezbarw-
nych, olejéw oraz wody.

Elektronarzedzie nie jest przeznaczone do nakfadania farb
dyspersyjnych i lateksowych (farby $cienne), tugéw, bejcy,
substancji powtokowych zawierajacych kwasy, srodkéw de-
zynfekcyjnych, srodkéw ochrony roslin, farb elewacyjnych,
gruboziarnistych substancji i substancji zawierajacych ciata
obce, a takze materiatow o wtasciwosciach tiksotropowych.

PFS 2000

Elektronarzedzie jest przeznaczone do naktadania wszyst-
kich popularnych rodzajow farb: farb dyspersyjnych i latek-
sowych (farby $cienne), lakierow wodorozciericzalnych (za-
lecane) i zawierajacych rozpuszczalniki, lazur, podktadow,
impregnatow, lakierow bezbarwnych (ALLPaint), olejow
oraz wody.

Elektronarzedzie nie jest przeznaczone do nakfadania z tu-
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wacyjnych, gruboziarnistych substancji i substancji zawiera-
jacych ciata obce, a takze z materiatéw o wiasciwosciach tik-
sotropowych.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odno-
si sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.

(1) Pistolet natryskowy
(2) Zatyczka
(3)  Nakretka ztaczkowa

(4)  Przytacze przewodu powietrznego (pistolet natry-
skowy)

(5)  Pokretto do regulacjiilosci rozpylanego materiatu
(6)  Przetacznik funkcyjny

(7)  Pojemnik na rozpylany materiat

(8)  Zapasowy pojemnik na rozpylany materiat”

(9) Dyszado farb (szara: do zastosowan ,drewno”)

(10) Dyszado farb (biata: do zastosowan ,$ciana”)
(PFS2000)

(11) Uszczelka

(12) Okragta podktadka uszczelniajaca

(13) Pionowarurka

(14) Wiaderko”

(15) Iglicadyszy

(16) Uszczelka pojemnika

(17) Otwor odpowietrzajacy

(18) Kanattransportujacy farbe

(19  Przewod powietrzny

(20) Mocowanie bagnetowe

(21) Jednostka podstawowa

(22) Wiacznik/wytacznik

(23) Uchwyt transportowy

(24) Tasmanaramienna

(25) Pokrywka filtra powietrza

(26) Przytacze przewodu powietrznego (jednostka pod-
stawowa)

(27) Ucho do tasmy naramiennej

(28) Filtr powietrza

a) W przypadku modelu PFS 1000 dostepne jako osprzet; w
przypadku modelu PFS 2000 wchodzi w zakres dostawy

b) Osprzet ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji uzyt-
kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-

. . s - pletny asortyment wyposaz g0 Mozna zna-
gow, bejcy, substancji powtokowych zawierajacych kwasy, lezé w naszym katalogu osprzetu.
srodkdw dezynfekcyjnych, Srodkéw ochrony roslin, farb ele-
Dane techniczne
System natryskowy PFS 1000 PFS 2000
Numer katalogowy 3603B070.. 3603 B07 3..
Moc nominalna w 410 440
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System natryskowy PFS 1000 PFS 2000
Wydajnos¢ ttoczenia rozpylanego materiatu ml/min 100 200
Czas zuzyty na natozenie 2 m? farby min 2 1,3
Pojemnos¢ pojemnika na rozpylany materiat ml 800 800
Dysza do farb (9) (szara) ° °
- Zastosowanie ,,drewno”:

Rozpylanie wodorozcieficzalnych i zawierajacych rozpuszczalni-

ki lakieréw, lazur, podktadow, lakieréw bezbarwnych i olejow
Dysza do farb (10) (biata) - °
- Zastosowanie ,$ciana”:

Rozpylanie farb dyspersyjnych i lateksowych
Dtugos¢ przewodu powietrznego m 1,25 1,25
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,8 1,9
Klasa ochrony S S

Dane obowiazuja dla napigcia znamionowego [U] 230 V. Przy napigciach odbiegajacych od powyzszego i w przypadku specjalnych wersji pro-

duktu sprzedawanych w niektdrych krajach dane te moga sie réznic.

Informacje o emisji hatasu i drgan

Wartosci pomiarowe emisji hatasu zostaty okreslone zgodnie
zEN62841-1.

Okreslony wg skali A typowy poziom ci$nienia akustycznego
emitowanego przez urzadzenie wynosi 80 dB(A). Niepew-
nos$¢ pomiaru K=3 dB. Poziom hatasu podczas pracy moze
przekroczy¢ podane wartosci. Stosowac srodki ochrony
stuchu!

Wartosci taczne drgan a, (suma wektorowa z trzech kieru-
nkow) i niepewnos¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z

EN 62841-1:

a,<2,5 m/s?, K=1,5 m/s’

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan i poziom emisji
hatasu zostaty zmierzone zgodnie ze znormalizowang proce-
dura pomiarowa i moga zostac uzyte do poréwnywania elek-
tronarzedzi. Mozna ich takze uzy¢ do wstepnej oceny pozio-
mu drgan i poziomu emisji hatasu.

Podany poziom drgan i poziom emisji hatasu jest reprezenta-
tywny dla podstawowych zastosowan elektronarzedzia. Je-
zeli elektronarzedzie uzyte zostanie do innych zastosowan
lub z innymi narzedziami roboczymi, a takze jesli nie bedzie
wiasciwie konserwowane, poziom drgan i poziom emisji ha-
fasu moga roznic sie od podanych wartosci. Podane powyzej
przyczyny moga spowodowac podwyzszenie poziomu drgan
i poziomu emisji hatasu w czasie pracy.

Aby doktadnie oceni¢ poziom drgan i poziom emisji hatasu,
nalezy wzig¢ pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest
wytaczone lub gdy jest ono wprawdzie wigczone, ale nie jest
uzywane do pracy. Podane powyzej przyczyny moga Spowo-
dowac obnizenie poziomu drgan i poziomu emisji hatasu w
czasie pracy.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczenstwa, ma-

jace na celu ochrone osoby obstugujacej przed skutkami eks-

pozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i na-
rzedzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury,
aby nie dopusci¢ do wyziebienia rak, wtasciwa organizacja
czynnosci wykonywanych podczas pracy.

Montaz

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu nalezy wyjac wtyczke z gniazda.

» Nalezy sie upewnic, czy pistolet natryskowy i jednost-
ka podstawowa sa prawidtowo zmontowane i wyposa-
zone we wszystkie uszczelki. Tylko w takim przypadku
gwarantowane jest prawidtowe dziatanie i bezpieczen-
stwo systemu natryskowego.

Podtaczenie przewodu powietrznego (zob. rys.

A1-A2)

Podfaczenie jednostki podstawowej:

- Energicznie wsunac¢ mocowanie bagnetowe (21) przewo-
du powietrznego w otwory przytacza (27) jednostki pod-
stawowej zgodnie z narysowanymi strzatkami.

— Obroci¢ mocowanie bagnetowe o jedna czwartg obrotu w
kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.

Podfaczenie do pistoletu natryskowego:

- Energicznie wsunac drugie mocowanie bagnetowe (21)
przewodu powietrznego w otwory przytacza (4) pistoletu
natryskowego zgodnie z narysowanymi strzatkami.

— Obroci¢ mocowanie bagnetowe o jedna czwartg obrotu w
kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara.

Wskazoéwka: Przed nalaniem rozpylanego materiatu nalezy

odfaczyc¢ przewod powietrzny (20) (wykonac jedna czwarta

obrotu mocowania bagnetowego (21) w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazowek zegara; wyja¢ mocowanie bagne-

towe (21) z przytacza (4)).

Mocowanie tasmy naramiennej (zob. rys. B)

Aby fatwiej dotrze¢ do wszystkich powierzchni, a takze, aby

by¢ bardziej mobilnym, mozna uzy¢ tasmy naramiennej (25)

do przewieszenia jednostki podstawowej przez ramie.

- Nakazdym uchu (28) zahaczyc¢ jeden z koncéw tasmy na-
ramiennej.
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Wymiana dyszy do farb (PFS 2000) (zob. rys. C)

Wskazowka: Przed wyborem dyszy do farb nalezy spraw-

dzi¢ rozpylany materiat poprzez zamieszanie go. Rzadki ma-

teriat (np. farba do drewna) wygodniej jest naktadac przy

uzyciu szarej dyszy do farb (9). Gesty materiat (np. lakier do

drewna lub farba do $ciany) wygodniej jest naktadac przy

uzyciu biatej dyszy do farb (10).

- Aby wymienic¢ dysze do farb, nalezy odkreci¢ nakretke
ztaczkowq (3).

- Zdja¢ zatyczke (2) i podktadke uszczelniajaca (12).

- Odkreci¢ zamocowang dysze do farb.
Upewnic sig, czy uszczelka (11) nie zsuneta sie z dyszy do
farb.

- Wkreci¢ wybrana dysze do farb w gwint pistoletu natry-
skowego.

- Zatozy¢ zatyczke (2) z podktadka uszczelniajaca (12) na
dysze do farb i mocno dokrecic nakretke ztaczkowa (3).

Praca

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu nalezy wyjac wtyczke z gniazda.

Przygotowanie do pracy

» Nie wolno wykonywac prac lakierniczych, malarskich
itp. w poblizu wod powierzchniowych lub w ich dorze-
czu.

» Kupujac farby, lakiery i pozostate rozpylane materiaty, na-
lezy zwrdci¢ uwage na ich przyjaznos¢ dla srodowiska.

Przygotowywanie malowanych powierzchni

Malowana powierzchnia musi by¢ czysta, sucha i niezattusz-

czona.

- W przypadku gtadkich powierzchni konieczne jest ich
szorstkowanie - nastepnie nalezy usunaé pyt szlifierski.

Podczas pracy wszystkie niezakryte powierzchnie moga zo-

sta¢ zabrudzone mgfa lakiernicza. Dlatego tez przed przysta-

pieniem do pracy nalezy starannie przygotowac otoczenie:

- Podtogi, meble, drzwi, okna, o$cieznice drzwi i okien itp.
nalezy starannie zakry¢ lub oklei¢ tasma. Do przykrycia
podtég mozna uzy¢ np. filcu malarskiego.

- Zamocowac materiat uzyty do przykrycia. Materiat uzyty
do przykrycia, ktdry nie zostat starannie zamocowany mo-
7e uniesc sie lub przemiescic przy silnym podmuchu po-
wietrza.

» Nalezy starannie oklei¢ gniazda elektryczne i prze-
taczniki. Niezastonigte gniazda elektryczne i przetaczniki
moga spowodowac zwarcie i zwiekszaja ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Przygotowanie rozpylanego materiatu

» Podczas rozcienczania nalezy zwréci¢ uwage na to, by
do rozpylanego materiatu uzy¢ wtasciwego rozcien-
czalnika. Po zastosowaniu niewfasciwego rozciericzalni-
ka moga powstac grudki, ktore spowoduja zatkanie sie pi-
stoletu natryskowego.
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» Podczas rozcieficzania nalezy zwrdci¢ uwage na to,
aby temperatura zaptonu mieszanki po rozcieniczeniu
wynosita nadal powyzej 55 °C. Rozciericzanie np. lakie-
réw zawierajacych rozpuszczalniki obniza temperature
zaptonu.

» Nalezy przestrzega¢ danych producenta farby doty-
czacych m.in. mozliwosci rozpylania farby, zawartych
np. karcie danych technicznych lub charakterystyce.
Nalezy pamietac o tym, aby nie rozpylac farb, ktére
nie sa do tego celu przewidziane zgodnie z danymi
udostepnionymi przez producenta.

=

- Dobrze przemieszac rozpylany materiat.

Zastosowanie rozpylanego materiatu o temperaturze po-
kojowej zapewnia lepszy rezultat.

- Wrazie potrzeby rozpylany materiat mozna rozcieficzyc.
Jezeli préba nie da zadowalajacego rezultatu, nalezy roz-
cienczac rozpylany materiat etapami - za kazdym razem o
5% az do uzyskania optymalnego rezultatu.

Rozpylany materiat Zalecane rozciencze-
nie

Srodki ochrony drewna, woda, ole- 0%

je, cienkowarstwowe lazury

Impregnaty, podkfady antykorozyj- 0-5 %
ne

Lakiery wodorozcienczalne (zaleca- min. 5 %
ne) lub zawierajace rozpuszczalni-
ki, podktady, lakiery do grzejnikdw,
grubowarstwowe lazury

PFS 2000: Farby dyspersyjne i la-
teksowe (farby $cienne)

min. 10 %

Tabela rozcienczania

Rozpylany Uzywany rozcienczalnik [ml]
materiat
[mi] 10%
300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 75
600 30 60 90

Nalewanie rozpylanego materiatu (zob. rys. D1-D2)
Wskazéwka: Przed nalaniem rozpylanego materiatu nalezy
wyjac przewod powietrzny (19 (wykonac jedng czwarta ob-
rotu mocowania bagnetowego (20) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara; wyja¢ mocowanie bagnetowe
(20) z przytacza (4)).
- Wrazie korzystania z wigkszych opakowan, cze$¢ me-
dium nalezy przela¢ do mniejszego wiaderka (14) (np. w
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przypadku 10-litrowego opakowania do pustego wiader-
ka o pojemnosci 2,5 lub 5,01).

- Odkrecic¢ pojemnik (7) i zdjac go z pistoletu natryskowe-
go.

- Wlad rozpylany materiat - maksymalnie do oznakowa-
nia 800 - do pojemnika (7).

- Obrdcic pionowa rurke (13) w taki sposob, aby materiat
mozna byto szybko rozpylic, nie pozostawiajac zadnych
resztek:

do prac z obiektami lezacymi do przoedu, w kierunku kon-

cowki dyszy / zatyczki

do prac ponad gtowa do tytu, w kierunku rekojesci

- Przeprowadzi¢ probne natryskiwanie na powierzchni te-
stowej.

Po uzyskaniu optymalnego ksztattu strumienia mozna rozpo-

cza¢ natryskiwanie.

lub

Jezeli rezultat nie jest zadowalajacy lub z kocdwki dyszy nie

wydostaje sie farba, nalezy przejs¢ do: (zob. ,Usuwanie

usterek”, Strona 137)

Uruchamianie

» Nalezy zwrdci¢ uwage na napiecie sieciowe! Napiecie
Zrodta pradu musi zgadzad sie z danymi na tabliczce zna-
mionowej elektronarzedzia.

» Zwrécic¢ uwage, by jednostka podstawowa nie zassata
pytu lub innych zanieczyszczen podczas pracy.

» Zwrocic¢ uwage, aby nie zanieczysci¢ jednostki podsta-

wowej podczas rozpylania.

» Jezeli podczas rozpylania materiat rozpylany wydo-
staje sie z urzadzenia w innym miejscu niz przez dy-
sze, nalezy przerwac prace i doprowadzic pistolet na-
tryskowy do stanu prawidtowego dziatania. Istnieje
niebezpieczenstwo porazenia pradem.

» Nie wolno w zadnym wypadku kierowac rozpylanego
materiatu w swoim kierunku, w kierunku innych oséb
ani w kierunku zwierzat.

Wiaczanie (zob. rys. E)

- Nalezy sprawdzi¢, czy zamontowana jest wtasciwa dysza
do farb.

- Wiozy¢ wtyczke do gniazda.

- Wzigé pistolet natryskowy w reke i skierowac go na po-
wierzchnie przeznaczona do malowania.

- Przesuna¢ wiacznik/wytacznik (22) do przodu.

- Nacisnac przetacznik funkcyjny (6) na pistolecie natry-
skowym.

Wskazoéwka: Gdy jednostka podstawowa jest wigczona,

przy zatyczce (2) zawsze wydostaje sie powietrze.

Wytaczanie

- Zwolni¢ przetacznik funkcyjny (6) i przesunaé wiacznik/
wytacznik (22) do tytu.

- Wyjac wtyczke z gniazda.

Wskazowki dotyczace pracy
Rozpylanie (zob. rys. F)

Wskazowka: Uzywajac elektronarzedzia na $wiezym powie-

trzu, nalezy zwréci¢ uwage na kierunek wiatru.

- Najpierw nalezy wykonac probe i ustawic ksztatt strumie-
nia i ilo$¢ naktadanego materiatu, kierujac sie rodzajem
rozpylanego materiatu.

Ustawienia, zob. kolejne rozdziaty.

- Pistolet natryskowy nalezy trzymac prostopadle do malo-
wanej powierzchni, zachowujac réwny odstep wynoszacy
20-25cm.

- Proces natryskiwania nalezy rozpocza¢ poza malowanym
obiektem.

- Pistolet natryskowy nalezy przesuwac - w zaleznosci od
ustawionego ksztattu strumienia — rwnomiernym ru-
chem, w poziomie lub w pionie.

Réwnomierng powtoke mozna uzyskac, rozpylajac mate-
riat w taki sposob, by pasy nachodzity na siebie na szero-
kosci ok. 4-5 cm.

- Podczas natryskiwania obiektow lezacych lub znajduja-
cych sie nad gtowa uzytkownika, nalezy trzymac pistolet
natryskowy pod lekkim skosem i przesuwac sie do tytu,
natryskujac powierzchnie przed soba.
Niebezpieczenstwo potknigcia! Nalezy zwrdcic uwage
na ewentualne przeszkody.

- Pokrywajac powierzchnie farba lub lakierem, nie nalezy
robi¢ przerw.

Réwnomierne pokrycie uzyskuje sie przez rowne prowadze-

nie pistoletu natryskowego.

Nieréwne odstepy, a takze natryskiwanie pod katem powo-

duje silniejsze wytwarzanie sie mgty lakierniczej, co skutkuje

nieréwnomiernym pokryciem powierzchni.

- Proces natryskiwania nalezy zakoriczy¢ poza malowanym
obiektem.

Nie nalezy oprdznia¢ do korica pojemnika z rozpylanym ma-

teriatem. Gdy pionowa rurka nie jest zanurzona w rozpyla-

nym materiale, ustaje wytwarzanie sie strumienia natrysko-
wego, co powoduje nieréwnomierne pokrycie powierzchni.

- Po przerwach w pracy lub ponownym napetnieniu
pojemnika (7) nalezy skontrolowac dysze do farb (10)/
(9) i zatyczke (2) oraz w razie potrzeby je oczyscic.

- W przypadku odktadania sie rozpylanego materiatu na
zatyczce (2) lub dyszy do farb, nalezy oczyscic elementy
za pomoca odpowiedniej szczotki lub zwilzonej szmatki.
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Ustawianie ksztattu strumienia

» Nie wolno uruchamia¢ przetacznika funkcyjnego (6),
podczas przestawiania zatyczki (2).

- Obracajac, przestawic zatyczke (2) w zadana pozycje.

Strumien natry-  Zastosowanie

sku

Zatyczka

Poziomy strumien
S ptaski do piono-
wych powierzchni

Pionowy strumien
ptaski do pozio-
mych powierzchni

\'/ Strumien okragty

do malowania na-
2OV rozy, krawedzi i
| trudno dostepnych
miejsc

Ustawienie ilosci rozpylanego materiatu (zob. rys. G)

(PAINTVolume)

- Obrdcic pokretto (5), aby ustawi¢ zadang ilo$¢ rozpylane-
go materiatu:

-: minimalna ilo$¢ rozpylanego materiatu,
+: maksymalna ilo$¢ rozpylanego materiatu.

- Nalezy zacza¢ od przeprowadzenia préby rozpylania przy
ustawieniu minimalnej ilosci rozpylanego materiatu, a na-
stepnie zwiekszac jg az do osiggniecia zadanego rezulta-
tu. Jezeli préba nie da zadowalajacego rezultatu, nalezy
rozciefczac rozpylany materiat etapami - za kazdym ra-
zem 0 5% (zob. ,Przygotowanie rozpylanego materiatu®,
Strona 133).

Wskazowka: Intensywnos¢ naktadania farby zalezy w duzym

stopniu od predkosci ruchu.

llos¢ rozpylane- Ustawianie

go materiatu

Zbytduzailos¢  Zredukowac ilos¢ rozpylane-

rozpylanego ma- go materiatu.

teriatunamalo-  _ opyrecig pokretto (5) w

wanej po- kierunku -
wierzchni
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llosé rozpylane- Ustawianie
go materiatu

Zbytmatailos¢  Zwiekszy¢ ilos¢ rozpylanego
rozpylanego ma- materiatu.

teriatu na malo-
wanej po-
wierzchni

- Obracic pokretto (5) w
kierunku +.

Zwilzanie tapet woda

Aby utatwic¢ usuwanie tapet, mozne je zwilzy¢ ciepta woda
(maks. 55°C). Do tego celu nalezy uzyc szarej dyszy do
farb (9).

Przerwy w pracy i transport (zob. rys. H-1)

Aby utatwic transport systemu natryskowego, jednostka
podstawowa zostata wyposazona w uchwyt transportowy
(23) i tasme naramienna (24).

Podczas pracy jednostke podstawowg (21) mozna dzieki ta-

$mie naramiennej (24) nosic przewieszong przez ramie.

Podczas przerw w pracy pistolet natryskowy (1) mozna od-

stawiac na réwnej powierzchni roboczej. Nalezy zwrocicé

uwage, aby rozpylany materiat nie wyciekat.

» Pistolet natryskowy napetniony rozpylanym materia-
tem nalezy zawsze stawiac¢ na rownej powierzchni. Z
lezacego pistoletu natryskowego moze wyciekac rozpyla-
ny materiat.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu nalezy wyjac wtyczke z gniazda.

» Utrzymywanie urzadzenia i szczelin wentylacyjnych w
czystosci gwarantuje prawidtowa i bezpieczna prace.

Jezeli konieczna okaze sie wymiana przewodu przytaczenio-

wego, nalezy zlecic ja firmie Bosch lub autoryzowanemu ser-

wisowi elektronarzedzi Bosch, co pozwoli uniknaé ryzyka za-
grozenia bezpieczenstwa.

» Po kazdym uzyciu nalezy natychmiast starannie oczy-
$ci¢ elementy systemu natryskowego, a zwlaszcza
czesci majace kontakt z farba. Wiasciwe czyszczenie
jest warunkiem prawidtowego i bezpiecznego dziatania
pistoletu natryskowego. W przypadku zaniedbania czysz-
czenia lub jego niewtasciwego wykonania wygasaja rosz-
czenia gwarancyjne.

Czyszczenie filtra powietrza (zob. rys. J)

Filtr powietrza (28) nalezy od czasu do czasu czyscic. W ra-

zie silnego zanieczyszczenia filtra nalezy go wymienic¢ na no-

wy.

- Otworzyc¢ pokrywke filtra (25).

- Wyjac filtr powietrza (28).

- Lekkie zanieczyszczenie:

Oczyscic filtr powietrza, (28), strzasajac z niego zanie-
czyszczenia.
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lub

Silne zanieczyszczenie:

Oczyscic filtr powietrza (28) pod biezacg woda, a nastep-
nie pozostawic go do catkowitego wyschniecia, aby zapo-
biega¢ powstawaniu plesni.

lub

Wymienic filtr powietrza (28).

- Ponownie zamocowac filtr powietrza.

- Zamknac pokrywke filtra (25).

» Nie wolno uzytkowac systemu natryskowego bez za-
montowanego filtra powietrza. W przeciwnym wypadku
do komory silnika mogtyby dostac sie czasteczki zanie-
czyszczen i doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

Czyszczenie urzadzenia po zastosowaniu farb wodnych
(zob. rys. K)

Pistolet natryskowy i pojemnik na rozpylany materiat nalezy
zawsze czyscic ciepta woda.

Otwordw dyszy i otworéw wentylacyjnych w pistolecie natry-

skowym nie wolno w zadnym wypadku czysci¢ ostrymi

przedmiotami.

- Wylaczy¢ jednostke podstawowa (21) i odtaczy¢ prze-
wod powietrzny (19 od pistoletu natryskowego (1).

- Odkrecic pojemnik (7) i zdjac go z pistoletu
natryskowego (1).

Trzymajac pojemnik (7) pod pionowa rurka (13), naci-
snac przetacznik funkceyjny (6) pistoletu natryskowego,
aby rozpylany materiat sptynat do pojemnika.

- Catkowicie oprézni¢ pojemnik (7).

Rozpylany materiat, przechowywany w szczelnie za-
mknietym pojemniku, moze zostac uzyty do kolejnych za-
stosowan. W tym celu nalezy uzy¢ np. zapasowego
pojemnika (8) lub oryginalnego pojemnika na rozpylany
materiat.

- Oczyscic¢ pojemnik (7).

- Zdemontowac pionowa rurke (13) wraz z uszczelka
pojemnika (16) i dobrze jg wyptukac.

Ponownie zamocowac pionowa rurke (13) wraz z uszczel-
ka pojemnika (16) do pistoletu natryskowego.

- Napetnic¢ pojemnik (7) ciepta woda i zamocowac go po-
nownie do pistoletu natryskowego (1).

- Ponownie podtaczy¢ przewdd powietrzny (19 do pistole-
tu natryskowego (1).

- Rozpylac tak dtugo, az z dyszy wydostawac sie bedzie tyl-
ko czysta woda. Ew. ponownie napetni¢ pojemnik ciepta
woda.

- Odtaczy¢ przewdd powietrzny (19 zaréwno od jednostki
podstawowej (21), jak i od pistoletu natryskowego (1).

- W razie potrzeby oczysci¢ jednostke podstawowa zwilzo-
na szmatka, a nastepnie odstawic zaréwno jednostke
podstawowa (21)jak i przewod powietrzny (19 w bez-
piecznej odlegtosci.

- Zdemontowac nakretke ztaczkowa (3), zatyczke (2),
podktadke uszczelniajaca (12), uzywang dysze do
farb (10)/(9) z uszczelka (11) i pionowa rurke (13) z
uszczelka pojemnika (16).

Upewnic sie, czy uszczelka (11) nie zsuneta sie z dyszy do
farb.

- W wiadrze z ciepta wodg oczysci¢ wszystkie elementy
transportujace farbe za pomoca zwyktej, dostepnej w
handlu szczotki do zmywania. Oczyscic takze kanat trans-
portujacy farbe (18) w pistolecie natryskowym (1).

- Skontrolowaé, czy pionowa rurka (13) z uszczelka
pojemnika (16) sa czyste i nieuszkodzone.

W razie potrzeby ponownie oczyscic ciepta woda uszczel-
ke pojemnika (16).

- Oczyscié otwor odpowietrzajacy (17) za pomoca odpo-
wiedniego narzedzia.

- Pojemnik (7) i pistolet natryskowy (1)oczyscic z zewnatrz
zwilzong szmatka.

- Przed ponownym zmontowaniem mtynka nalezy wszyst-
kie jego czesci doktadnie osuszyc.

- Zmontowacé system natryskowy, postepujac w odwrotnej
kolejnosci.

Przesunac uszczelke pojemnika (16) ponownie do gory i
umiescic¢ jg w rowku pionowej rurki (13).

Upewnic sie, ze cata uszczelka pojemnika jest doktadnie
umieszczona w rowku pionowej rurki i wtasciwie uszczel-
nia pistolet natryskowy.

Nalezy zwrécic¢ uwage, aby pionowa rurka (13) zostata
wsunieta do samego korica w kanat transportujacy

farbe (18).

Czyszczenie urzadzenia po zastosowaniu farb

rozpuszczalnikowych (zob. rys. K)

Pistolet natryskowy i pojemnik na rozpylany materiat nalezy

zawsze czysci¢ odpowiednim dla danego materiatu rozcien-

czalnikiem.

Otwordw dyszy i otworéw wentylacyjnych w pistolecie natry-

skowym nie wolno w zadnym wypadku czysci¢ ostrymi

przedmiotami.

Podczas czyszczenia z uzyciem rozpuszczalnikdw i farb roz-

puszczalnikowych nalezy nosi¢ odpowiednie rekawice.

- Wytaczy¢ jednostke podstawowa (21) i odtaczy¢ prze-
wod powietrzny (19 od pistoletu natryskowego (1).

- Wrazie potrzeby oczysci¢ jednostke podstawowa szmat-
ka zwilzona w rozcienczalniku, a nastepnie odstawic za-
rowno jednostke podstawowa (21), jak i przewod
powietrzny (19 w bezpiecznej odlegtosci.

- Odkrecic¢ pojemnik (7) i zdjac go z pistoletu
natryskowego (1).

Trzymajac pojemnik (7) pod pionowa rurka (13), naci-
snac przetacznik funkceyjny (6) pistoletu natryskowego,
aby rozpylany materiat sptynat do pojemnika.

- Catkowicie oprézni¢ pojemnik (7).

Rozpylany materiat, przechowywany w szczelnie za-
mknietym pojemniku, moze zostac uzyty do kolejnych za-
stosowan. W tym celu nalezy uzy¢ np. zapasowego
pojemnika (8) lub oryginalnego pojemnika na rozpylany
materiat.

- Oczysci¢ pojemnik (7).

- Zdemontowac pionowa rurke (13) wraz z uszczelka
pojemnika (16) i dobrze ja wyptukac.
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Ponownie zamocowac pionowg rurke (13) wraz z uszczel-
ka pojemnika (16) do pistoletu natryskowego.

- Napetni¢ pojemnik (7) do potowy rozpuszczalnikiem i za-
mocowac go ponownie do pistoletu natryskowego (1).

- Kilkakrotnie potrzasnac pistoletem.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, by nie rozpyla¢ rozcienczalni-
ka. Istnieje zagrozenie wybuchem.

- Odkrecic¢ pojemnik (7) i zdjac go z pistoletu
natryskowego (1), a nastepnie przelac zawartosé do za-
mykanej puszki.

- Zdemontowac nakretke ztaczkowa (3), zatyczke (2),
podktadke uszczelniajaca (12), uzywang dysze do
farb (10)/(9) z uszczelka (11) i pionowa rurke (13) z
uszczelka pojemnika (16).

Upewnic sie, czy uszczelka (11) nie zsuneta sie z dyszy do
farb.

- W wiadrze z rozcieficzalnikiem oczysci¢ wszystkie ele-
menty transportujace farbe za pomoca zwyktej, dostep-
nej w handlu szczotki do zmywania. Oczyscic takze kanat
transportujacy farbe (18) w pistolecie natryskowym (1).

- Skontrolowaé, czy pionowa rurka (13) z uszczelka
pojemnika (16) s czyste i nieuszkodzone.

W razie potrzeby ponownie oczyscic rozciefczalnikiem
uszczelke pojemnika (16).

- Oczysci¢ otwor odpowietrzajacy (17) za pomoca odpo-
wiedniego narzedzia.

- Oczyscié pojemnik (7) i pistolet natryskowy (1) z ze-
wnatrz szmatka zwilzong w rozciericzalniku.

- Przed ponownym zmontowaniem mtynka nalezy wszyst-
kie jego czesci doktadnie osuszyc.

Usuwanie usterek

Problem Przyczyna

Rozpylany materiat nie kryje Zbyt mata ilo$¢ rozpylanego materiatu
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- Zmontowac¢ system natryskowy, postepujac w odwrotnej
kolejnosci.
Przesunac uszczelke pojemnika (16) ponownie do gory i
umiescic¢ ja w rowku pionowej rurki (13).
Upewnic sig, ze cata uszczelka pojemnika jest doktadnie
umieszczona w rowku pionowej rurki i wtasciwie uszczel-
nia pistolet natryskowy.
Nalezy zwrdcic¢ uwage, aby pionowa rurka (13) zostata
wsunieta do samego korfica w kanat transportujacy
farbe (18).

Utylizacja materiatow

Zanieczyszczony rozcienczalnik, pozostatosci rozpylanego

materiatu i ew. pozostatosci rozcienczalnika nalezy utylizo-

wac zgodnie z przepisami ochrony srodowiska. Nalezy wzig¢

pod uwage instrukcje producenta oraz lokalne przepisy doty-

czace utylizacji odpadow niebezpiecznych.

Nalezy zdecydowanie zapobiec temu, by szkodliwe dla $ro-

dowiska chemikalia mogty przedostac sie do gleby, wod

gruntowych, rzek i zbiornikéw wodnych. Nie wolno wylewac

substancji, szkodliwych dla srodowiska naturalnego do kana-

lizacji!

Przechowywanie

- Przed przystapieniem do przechowywania systemu natry-
skowego nalezy go doktadnie oczyscic, a przed ponow-
nym zmontowaniem wszystkie jego elementy doktadnie
osuszyc.

Gdy system natryskowy nie jest uzywany, gumowa tasma

wraz z pinem na jednostce podstawowej (21) stuza do prak-

tycznego zamocowania przewodu powietrznego (19.

Rozwiazanie
Obroci¢ pokretto (5) w kierunku +

powierzchni

Zbyt duza odlegto$¢ od malowanej powierzchni Zmniejszy¢ odstep

Zbyt mata ilo$¢ rozpylanego materiatu na po-

Natozyc¢ rozpylany materiat wigcej razy

wierzchni; rozpylany materiat zostat natozony

niewystarczajaca liczbe razy

Zbyt gesty rozpylany materiat

Ponownie rozciericzy¢ rozpylany materiat i
przeprowadzi¢ probe

Rozpylany materiat rozpty-

Natozono zbyt duzo rozpylanego materiatu

Obroci¢ pokretto (5) w kierunku -

wa sie na malowanej po-

Zbyt mata odlegto$¢ od malowanej powierzchni Zwigkszy¢ odstep od malowanej powierzchni

wierzchni
Zbyt rzadki rozpylany materiat

Dodac¢ nierozcieficzonego rozpylanego materia-
tu

Zbyt czeste naktadanie w tym samym miejscu

Usunac¢ catkowicie farbe i powtdrzy¢ malowa-
nie, naktadajac rozpylany materiat mniej razy

Zbyt niski stopien rozpyle-

Zbyt duza ilo$¢ rozpylanego materiatu

Obroci¢ pokretto (5) w kierunku -

nia materiatu

PFS 2000: Zamontowana biata dysza do

Zamontowac szarg dysze do farb (9)

farb (10) (zbyt duza $rednica dyszy)

Zanieczyszczona iglica dyszy (15)

Oczyscic iglice dyszy

Zbyt gesty rozpylany materiat

Ponownie rozciericzy¢ rozpylany materiat i
przeprowadzi¢ probe
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Problem Przyczyna

Mocno zanieczyszczony filtr powietrza (28)

Rozwiazanie
Wymienié filtr powietrza

Zbyt silna mgta lakiernicza

Natozono zbyt duzo rozpylanego materiatu

Obroci¢ pokretto (5) w kierunku -

Zbyt duza odlegto$¢ od malowanej powierzchni Zmniejszy¢ odstep

Pulsujacy strumien rozpyla- Zbyt mata ilo$¢ rozpylanego materiatu w po-

nego materiatu jemniku

Dola¢ rozpylanego materiatu

Otwor odpowietrzajacy (17) w pionowej

rurce (13) jest zatkany

Oczysci¢ pionowa rurke i otwdr odpowietrzaja-
cy

Pionowa rurka (13) poluzowata sie

Wsuna¢ pionowa rurke do samego korica w ka-
nat transportujacy farbe (18)

Dysza do farb (10)/(9) nie jest dokrecona

Dokreci¢ dysze do farb

Mocno zanieczyszczony filtr powietrza (28)

Wymienic filtr powietrza

Zbyt gesty rozpylany materiat

Ponownie rozciericzyc rozpylany materiat i
przeprowadzi¢ prébe

Rozpylany materiat wycieka Osady rozpylanego materiatu znajduja sie na
dyszy do farb (10)/(9), iglicy (15) i

zdyszy do farb
zatyczce (2)

Oczysci¢ dysze do farb, iglice i zatyczke

Dysza do farb (10)/(9) nie jest dokrecona

Dokreci¢ dysze do farb

Rozpylany materiat nie wy-  Pionowa rurka (13) poluzowata sie

dostaje sie z dyszy do farb

Wsuna¢ pionowa rurke do samego korica w ka-
nat transportujacy farbe (18)

Iglica dyszy (15) jest zatkana

Oczyscic iglice dyszy

Pionowa rurka (13) jest zatkana

Oczysci¢ pionowa rurke

Otwor odpowietrzajacy (17) w pionowej

rurce (13) jest zatkany

Oczysci¢ pionowa rurke i otwdr odpowietrzaja-
cy

Uszczelka pojemnika (16) jest uszkodzona lub

nie ma jej wcale

Wsunaé (nowa) uszczelke pojemnika do szcze-
liny, przektadajac ja przez pionowa rurke

Zbyt gesty rozpylany materiat

Ponownie rozcieficzy¢ rozpylany materiat i
przeprowadzi¢ probe

Zanieczyszczony rozpylany materiat (grudki far- Catkowicie opréznic pistolet natryskowy i oczy-

by)

$ci¢ go; napetni¢ pojemnik rozpylanym mate-
riatem przez sito

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do cze$ci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktow obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwiazane z produktami firmy Bosch
oraz ich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zamdwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. zo.o.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Pafistwo wszystkie szcze-

gbty dotyczace ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Pozostate adresy serwiséw znajduja sie na stronie:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Utylizacja odpadow
Pistolet natryskowy, jednostke elektryczna, osprzet i opako-
wanie nalezy oddac do powtdrnego przetworzenia zgodnego
z obowiazujacymi przepisami w zakresie ochrony srodowi-
ska.
Nie wolno wyrzucac elektronarzedzi razem z
odpadami z gospodarstwa domowego!
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Tylko dla krajow UE:

Zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego oraz jej transpozycja do prawa krajowego,
niezdatne do uzytku elektronarzedzia nalezy zbiera¢ osobno
i doprowadzi¢ do recyklingu zgodnie z obowiazujacymi prze-
pisami ochrony $rodowiska.

W przypadku nieprawidtowej utylizacji zuzyty sprzet elek-
tryczny i elektroniczny moze mie¢ szkodliwe skutki dla $ro-

dowiska i zdrowia ludzkiego, wynikajace z potencjalnej obec-

nosci substancji niebezpiecznych.

Cestina
Bezpecnostni upozornéni

Obecné bezpecnostni pokyny pro elektrické

naradi

4| VYSTRAHA  Prostudujte si viechny
bezpecnostni vystrahy, pokyny,

ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému naradi.

Nedodrzovani vsech nize uvedenych pokyn(i mize mit za

nasledek traz elektrickym proudem, pozar a/nebo tézké

poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna

uschovejte.

V upozornénich pouzity pojem ,elektrické naradi“ se

vztahuje na elektrické naradi napajené ze sité (se sitovym

kabelem) a na elektrické naradi napajené akumulatorem

(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovisté

» UdrzZujte pracovisté v Cistoté a dobre osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovisté mohou vést
k draztim.

» S elektrickym nafadim nepracujte v prostredi
ohrozeném explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny,
plyny nebo prach. Elektrické naradi vytvari jiskry, které
mohou prach nebo péry zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzujte pri pouziti elektrického
naradi v bezpe¢né vzdalenosti od pracovisté. Pri
rozptyleni mlzete ztratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

» Zastrcky elektrického naradi musi licovat se
zasuvkou. Zastrcka nesmi byt zadnym zpiisobem
upravena. S elektrickym nafadim s ochrannym
uzemnénim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastrcky a odpovidajici zasuvky snizuji riziko
zasahu elektrickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
jsou napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li
vase télo uzemnéno, existuje zvysené riziko zasahu
elektrickym proudem.
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» Chraiite elektrické naradi pred destém a vihkem.
Vniknuti vody do elektrického naradi zvysuje nebezpeci
zasahu elektrickym proudem.

» Dbejte na ucel kabelu. Nepouzivejte jej k noSeni
elektrického nafadi nebo k vytazeni zastrcky ze
zasuvky. Udrzujte kabel v bezpecné vzdalenosti od
tepla, oleje, ostrych hran nebo pohyblivych dili.
Poskozené nebo spletené kabely zvysuiji riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektrickym naradim venku,
pouZzijte pouze takové prodluzovaci kabely, které jsou
zplsobilé i pro venkovni pouziti. PouZiti
prodluzovaciho kabelu, jez je vhodny pro pouziti venku,
snizuje riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického naradi
ve vlhkém prostredi, pouzijte proudovy chranic.
Pouziti proudového chranice sniZuje riziko zasahu
elektrickym proudem.

Osobni bezpecnost

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate
a pristupujte k praci s elektrickym naradim rozumné.
Nepouzivejte Zadné elektrické naradi, pokud jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu ¢i léku.
Moment nepozornosti pfi pouZiti elektrického naradi
mize vést k vaznym poranénim.

» Pouzivejte ochranné osobni pomiicky. Noste
ochranné bryle. Noseni osobnich ochrannych pomicek,
jako je maska proti prachu, bezpe¢nostni obuv
s protiskluzovou podrazkou, ochranna prilba nebo
sluchatka, podle aktualnich podminek, snizuje riziko
poranéni.

» Zabraiite netimysinému uvedeni do provozu.
Presvédcte se, Ze je elektrické naradi vypnuté, dfive
nez jej uchopite, ponesete i pfipojite na zdroj
napajeni a/nebo akumulator. Mate-li pi noSeni
elektrického naradi prst na spinaci, nebo pokud naradi
pripojite ke zdroji napajeni zapnuté, mize dojit k trazu.

» Nez elektrické naradi zapnete, odstraiite sefizovaci
nastroje nebo klice. Nachazi-li se v otacivém dilu
elektrického naradi néjaky nastroj nebo kli¢, mize dojit
k poranéni.

» Nepreceiujte své sily. Zajistéte si bezpecny postoj
a udrzujte vZdy rovnovahu. Tim mzZete elektrické
naradi v neoCekavanych situacich lépe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste volny odév ani Sperky.
Vlasy a odév udrzujte v bezpecné vzdalenosti od
pohybujicich se dilii. Volny odév, $perky nebo dlouhé
vlasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-linamontovat odsavaci ¢i zachycujici pripravky,
presvédcte se, Ze jsou pFipojeny a spravné pouzity.
Odsavani prachu mize sniZit ohrozeni prachem.

» Dbejte na to, abyste pii astém pouzivani naradi
nebyli méné ostraziti a nezapominali na bezpe¢nostni
zasady. Nedbalé ovladani mize zplsobit tézké poranéni
za zlomek sekundy.

Bosch Power Tools
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Svédomité zachazeni a pouzivani elektrického naradi

» Elektrické naradi nepretézujte. Pro svou praci
pouzijte k tomu urcené elektrické naradi. S vhodnym
elektrickym naradim budete pracovat v dané oblasti Iépe
abezpecnéji.

» Nepouzivejte elektrické naradi, jestlize jej nelze
spinacem zapnout a vypnout. Elektrické naradi, které
nelze ovladat spinacem, je nebezpecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni elektrického naradi, vyménu
prislusenstvi nebo naradi odlozite, vytahnéte zastrcku
ze zasuvky a/nebo odstraiite odpojitelny akumulator.
Toto preventivni opateni zabrani neiimysinému zapnuti
elektrického naradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektrické naradi mimo
dosah déti. Nenechte naradi pouzivat osoby, které
s nim nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektrické naradi je nebezpecné, je-li pouzivano
nezku$enymi osobami.

» Pecujte o elektrické naradi a pfisluSenstvi svédomité.
Zkontrolujte, zda pohyblivé dily nafadi bezvadné
funguji a nevzpficuji se, zda dily nejsou zlomené nebo
poskozené tak, Ze by ovliviiovaly funkce elektrické
naradi. Poskozené dily nechte pred pouzitim
elektrického naradi opravit. Mnoho (raz{ ma pricinu ve
$patné udrzovaném elektrickém naradi.

» Rezné nastroje udrZujte ostré a éisté. Peclivé
oSetfované fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné vzpricuji a daji se snaze vést.

» Pouzivejte elektrické naradi, prislusenstvi, nastroje
apod. podle téchto pokynii. Respektujte pfitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. Pouziti
elektrického naradi pro jiné nez ur¢ené pouziti mtize vést
k nebezpec¢nym situacim.

» Udrzujte rukojeti a tichopové plochy suché, cisté a bez
oleje a maziva. Kluzké rukojeti a chopové plochy
neumoznuji bezpe¢nou manipulaci a ovladani naradi
v neocekavanych situacich.

Servis

» Nechte své elektrické naradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a pouze
s originalnimi nahradnimi dily. Tim bude zajisténo, ze
bezpecénost elektrického naradi zlistane zachovana.

Bezpecnostni upozornéni pro jemné strikaci

systémy

» Dbejte na to, aby bylo vase pracovisté Cisté, dobie
osvétlené, bez nadob s barvami nebo rozpoustédly,
hadri a ostatnich hoflavych materialii. Hrozi nebezpeci
samovzniceni. Méjte pokazdé v pohotovosti funkcni hasici
pristroje nebo hasici zafizeni.

» Zajistéte dobré vétrani v prostoru stfikani
a dostatecny privod cerstvého vzduchu v celé
mistnosti. Odparena horlava rozpoustédla vytvareji
vybusné prostredi.

» Nepouzivejte pro strikani a k ¢iSténi materialy, jejichz
bod vzplanuti je nizsi nez 55 °C. Pouzivejte materialy

na bazi vody, malo tékavych uhlovodikii nebo
podobnych materialti. Snadno tékava, vyparujici se
rozpoustédla vytvareji vybusné prostredi.

» Nestiikejte v prostoru zapalnych zdrojii, jako jsou
jiskry elektrostatickych vyboji, oteviené plameny,
zapalovaci plameny, horké predméty, motory,
cigarety a jiskry vznikajici pfi zapojovani a vypojovani
elektrickych kabelii nebo ovladani spinacii. Takové
zdroje jisker mohou vést ke vzniceni okoli.

» Nestiikejte materialy, u kterych neni znamo, jestli
nepiedstavuji nebezpeci. Neznamé latky mohou
vytvaret nebezpecné podminky.

» Nestrikejte vrouci vodu. Strikejte jen teplou vodu
(max. 55 °C) bez chemickych prisad.

» Pri strikani chemikalii nebo manipulaci s nimi noste
dopliiujici osobni ochranné prostredky, jako
odpovidajici ochranné rukavice a ochrannou masku
nebo respirator. Noseni odpovidajicich ochrannych
prostredki pro pfislusné podminky omezuje pisobeni
nebezpecnych latek.

o

» Davejte pozor na piipadna nebezpeci vyplyvajici ze
stfikaného materialu. Rid'te se znatkami na nadobé
nebo informacemi vyrobce stfikaného materialu,
vcetné pozadavku na pouzivani osobnich ochrannych
prostiedki. Je nutné fidit se pokyny vyrobce, aby se
snizilo nebezpedi pozaru a riziko poranéni zplisobeného
jedy, karcinogeny atd.

» Chrante zastréku sitového kabelu a vypinaé stiikaciho
systému pred barvou a jinymi kapalinami. Nikdy
netahejte za kabel pii vypojovani zastrcky ze zasuvky.
Nedodrzovani téchto pokyn(i miZe mit za nasledek zasah
elektrickym proudem.

» Déti musi byt pod dozorem. Tim bude zajisténo, aby si
déti s jemné stiikacim systémem nehraly.

Popis vyrobku a vykonu

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a vsechny pokyny. NedodrZovani
bezpecnostnich upozornéni a pokynti miize mit
za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar
a/nebo tézka poranéni.

Rid'te se obrazky v predni ¢asti navodu k obsluze.

Pouziti v souladu s uréenym ticelem

PFS 1000

Elektrické naradi je urcené k strikani nasledujicich materialG:
barevnych lak( obsahujicich rozpoustédla a vodou
reditelnych barevnych laki (doporuceno), lazur, zakladnich
natérd, bezbarvych lakd, impregnaci, oleji a vody.
Elektrické naradi neni vhodné pro nanaseni disperznich
alatexovych barev (nasténnych barev) a dale louht,
mofridel, povrchovych natért obsahujicich kyseliny,

160992A82G|(17.08.2022)

Bosch Power Tools



Cestina| 141

dezjnf(e,kénich prostf‘etljkﬁ, Qchvr_ann):/ch postFi_le‘]nna rostliny, (8)  Nahradni nadobka na stiikany material”

fa’sacvj'mch’barev, zrnjtgcthastrjkovych rrllatenalu,_' ) ’ (9)  Tryska (3edé: pousiti na ,dfevo®)

nastrikovych materidld s ¢asteckami a dale materiald, které - v v

2té3uji stfikani a kapalnost. (10) Tryska (bila: pro druh pouziti ,stény*)
(PFS2000)

PFS 2000 (11) O-krouzek

Elektrické naadi je uréené ke stiikani viech béznych barev:  (12)  Teésnici podlozka

disperznich a latexovych barev (nasténnych barev), (13) Nasavaci trubka

barevnych laki obsahujicich rozpoustédla, vodou (14) Prelévaci kbelik”

reditelnych barevnych laki (doporuceno), lazur, zakladnich

natérd, impregnaci, bezbarvych lak(i (ALLPaint), olejt (15) * Jehla trysky

avody. (16) Tésnéni nadobky
Elektrické nafadi neni vhodné pro nanaseni louhd, mofidel, (17)  Odvzdusnovaci otvor
povrchovych natéri obsahujicich kyseliny, dezinfekénich (18) Kandlek na barvu

prostredki, ochrannych postfik na rostliny, fasadnich (19 Vzduchova hadice
barev, zrnitych néstfikovych material(i, nastfikovych ) L
materiald s ¢asteckami a dale materialli, které ztézuji stiikani (20)  Bajonetovy uzavér
a kapalnost. (21) Zakladni jednotka
(22) Vypinac

Zobrazené soucasti
(23) Drzadlo

Cislovani zobrazenych soucasti se vztahuje na zobrazeni (24) Nosny h
elektronaradi na strance s obrazky. 0sny popru
(1)  Stfikaci pistole (25) Krytvzduchového filtru
(2)  Vzduchové vicko (26) Pripojka hadice (zakladni jednotka)
(3) Prevlecna matice (27) - Oko pronosny popruh

(28) Vzduchovy filtr

(4) Pripojka hadice (strikaci pistole)
, " . a) proPFS 1000 k dispozici jako pFislu$enstvi; u PFS 2000 je
(5)  Nastavovaci kolecko pro mnoZstvi stfikaného sougasti dodavky
materialu b) Zobrazené nebo popsané pfisluenstvi nepatfi
(6)  Ovladaci spina¢ k standardnimu obsahu dodavky. Kompletni pfislusenstvi
() Nadobka na stiikany materidl naleznete v nasem programu pfislusenstvi.

Technické udaje

Jemné strikaci systém PFS 1000 PFS 2000
Cislo produktu 3603B070.. 3603B073..
Jmenovity prikon w 410 440
Priitok ml/min 100 200
Casova néro¢nost pfi nanaseni 2 m? barvy min 2 1,3
Objem nadobky na stfikany material ml 800 800
Tryska (9) (Seda) ° °

- Druh pouziti ,,dfevo“:

Strikani vodou feditelnych a rozpoustédla obsahujicich

barevnych laku, lazur, zakladnich natért, bezbarvych lak

aolejl
Tryska (10) (bila) - °
- Druh pouziti ,,stény“:

Strikani disperznich a latexovych barev

Délka vzduchové hadice m 1,25 1,25
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,8 1,9
Trida ochrany o/ AT

Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230 V. U odlisnych napéti a u specifickych provedeni pro prislusné zemé se mohou tyto tdaje lisit.
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Informace o hluku a vibracich

Hodnoty hlu¢nosti zjisténé podle EN 62841-1.

Hladina akustického tlaku pfi pouZiti vahového filtru A ¢ini
u tohoto elektrického naradi typicky 80 dB(A). Nejistota
K=3 dB. Hladina hluku miize pfi praci prekrodit uvedené
hodnoty. Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibraci a, (soucet vektord tii os)

a nejistota K zjisténé podle EN 62841-1:

8,<2,5 m/s’, K=1,5 m/s’.

Urovei vibraci a troven hluku, které jsou uvedené v téchto
pokynech, byly zméreny pomoci normované méfici metody
a lze je pouzit pro vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se
i pro predbézny odhad zatiZeni vibracemi a hlukem.
Uvedena Uroven vibraci a iroven hluku reprezentuje hlavni
pouziti elektronaradi. Pokud se ovsem bude elektronaradi
pouZzivat pro jiné prace, s jinymi nastroji nebo

s nedostatecnou Udrzbou, mize se troven hluku a troven
vibraci lisit. To mlZe zatizeni vibracemi a hlukem po celou
pracovni dobu zfetelné zvysit.

Pro presny odhad zatiZeni vibracemi a hlukem by mély byt
zohlednény i doby, kdy je naradi vypnuté nebo bézi, ale ve
skutecnosti se nepouziva. To mize zatizeni vibracemi

a hlukem po celou pracovni dobu vyrazné snizit.

Stanovte dodatecna bezpecnostni opatreni k ochrané
obsluhy pred tcinky vibraci, jako je napf. ddrzba
elektronaradi a nastrojd, udrzovani teplych rukou,
organizace pracovnich proces(.

Montaz

» Pied kazdou praci na elektronaradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.

» Zajistéte, aby byla stiikaci pistole a zakladni jednotka
kompletné smontovana i se vSemi tésnicimi prvky.
Pouze tak bude zarucena funkce a bezpe¢nost jemného
stfikaciho systému.

Pfipojeni vzduchové hadice (viz obrazky A1-A2)

Pripojeni zakladni jednotky:

- Pevné zasunte bajonetovy uzavér (21) vzduchové hadice
podle vyznacenych Sipek do prohlubni v pfipojce (27)
zakladni jednotky.

- Otocte bajonetovy uzavér o Ctvrt otacky ve sméru
hodinovych rucicek.

Pfipojeni na stiikaci pistoli:

- Pevné zasunte druhy bajonetovy uzavér (21) vzduchové
hadice podle vyznacenych Sipek do prohlubni v pfipojce
(4) strikaci pistole.

- Otocte bajonetovy uzavér o ¢tvrt otacky ve sméru
hodinovych rucicek.

Upozornéni: Pred plnénim stfikaného materidlu sejméte

vzduchovou hadicku (20) (Ctvrt otacky bajonetového

uzavéru (21) proti sméru hodinovych rucicek; bajonetovy

uzaver (21) vytahnéte z pfipojky (4)).

Upevnéni nosného popruhu (viz obrazek B)
Abyste méli dobry pristup ke vsem stfikanym plochach
amohli jste pracovat flexibilné, mlzete si zakladni jednotku
zavésit pomoci nosného popruhu (25).

- Do kazdého oka (28) zahaknéte jeden konec popruhu.

Vymeéna trysky (PFS 2000) (viz obrazek C)
Upozornéni: Pied vybérem trysky stfikany material pro
vyzkouseni zamichejte. Ridky material (napf. barva na
drevo) nebo zfedény material se |épe strika s Sedou
tryskou (9). Hustsi material (napr. lak na dfevo nebo
nasténna barva) se lépe stfikd s bilou tryskou (10).
- Provyménu trysky odsroubujte prevle¢nou matici (3).
- Stahnéte vzduchové vicko (2) a tésnici podlozku (12).
- Odsroubujte namontovanou trysku.
Zajistéte pritom, aby O-krouzek (11) zistal na trysce.
- Nasroubujte pozadovanou trysku do zavitu stfikaci
pistole.
- Nasad'e na trysku vzduchové vicko (2) s tésnici
podlozkou (12) a utdhnéte prevle¢nou matici (3).

Provoz

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.

Pfiprava prace

» St¥ikani na okraji vodnich zdrojii nebo na sousednich
plochach v bezprostiednich pristupovych mistech je
nepripustné.

» Pfinakupu barev, lak a stfikanych prostredku dbejte na
jejich snasenlivost se Zivotnim prostredim.

Priprava stiikané plochy

Strikana plocha musi byt Cistd, suchd a bez mastnoty.

- Hladké plochy zdrsnéte a brusny prach poté odstrante.

Pii pouziti mize dojit k znecisténi vsech nezakrytych ploch

rozpra$ovanou mlhou. Okoli stfikané plochy proto diikladné

pripravte:

- Peclivé zakryjte podlahu, zafizovaci predméty, dvere,
okna, dverni a okenni ramy atd. Pro zakryti podlahy
doporucujeme napf. malifské zakryvaci rouno.

- Zakryvaci material pfipevnéte. Velky privan mize
nedostatecné pfipevnény zakryvaci material uvolnit nebo
odfouknout.

» Peclivé zalepte zasuvky a vypinace. Nezakryté zasuvky
a vypinace mohou zpdsobit zkrat a zvysit riziko trazu
elektrickym proudem.

Pfiprava stfikaného materialu

» Prifedéni dbejte na kompatibilitu stfikaného
materialu a fedidla. Pfi pouZiti nespravného redidla
mohou vzniknout hrudky, které ucpou stfikaci pistoli.

» Prifedéni stiikaného materialu dbejte na to, aby byl
bod vzplanuti smési po zfedéni opét vyssi nez 55 °C.
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Zredénim napf. lakli s obsahem rozpoustédel se snizuje
bod vzplanuti.

» Rid'te se tidaji vyrobce barvy k moznosti st¥ikani,
napf. v technickém katalogovém nebo datovém listu.
Dbejte na to, abyste nestfikali barvy, které k tomu
nejsou podle udaji vyrobce vhodné.

=

- Stfikany material dobre promichejte.
Pouzitim stfikaného materialu v pokojové teploté
dosahnete lepsiho vzhledu nastriku.

- Vpripadé potreby strikany material rozfedte.
Pokud pfi zkuSebnim nastfiku neni dosazeno dobrého
vzhledu nastfiku, provedte zfedéni v krocich po 5 %,
dokud nedosdahnete optimalniho vzhledu nastfiku.

Strikany material Doporucené redéni

Ochranné prostredky na drevo, 0%
vodu, oleje, fidké lazury

Impregnace, antikorozni zakladni  0-5%

natéry

Barevné laky reditelné minimalné 5 %
rozpoustédly, barevné laky

feditelné vodou (doporuceno),

zékladni natéry, laky na radiatory,

husté lazury

PFS 2000: Disperzni barvy minimalné 10 %

a latexové barvy (nasténné barvy)

Tabulka redéni

Stiikany Redidlo [ml] pro fedéni
material
[mi] 10 %
300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 75
600 30 60 90

Plnéni stfikaného materialu (viz obrazky D1-D2)
Upozornéni: Pred plnénim stfikaného materialu sejméte
vzduchovou hadicku (19 (¢tvrt otacky bajonetového uzavéru
(20) proti sméru hodinovych rucicek; bajonetovy uzavér
(20) vytahnéte z pripojky (4)).

- Vpripadé potieby prelijte pfi pouziti velkych baleni
stfikany material do mensiho prelévaciho kbeliku (14)
(napf. 10l nasténnou barvu do 2,5l nebo 5,0l prazdného
kbeliku).

- Odsroubujte nadobku (7) ze stiikaci pistole.

- Naplnte stfikany material maximalné ke znacce 800 do
nadobky (7).
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- Otocte nasavaci trubku (13) tak, aby bylo mozné strikany
material nastrikat témér beze zbytku:

pro strikaci prace na lezicich dopfedu smérem k trysce /
objektech vzduchovému vicku

pro stfikaci prace nad hlavou dozadu smérem k drzadlu

- Provedte na testovaci plose zkusebni nastrikani.

Kdyz dosahnete optimalniho rozstfiku, mizete zacit se
stfikanim.

nebo

Kdyz vysledek neni uspokojivy nebo nevychazi zadna barva:
(viz ,Odstranéni poruchy*, Stranka 146)

Uvedeni do provozu

» Dbejte na spravné sitové napéti! Napéti zdroje proudu
musi souhlasit s Udaji na typovém Stitku elektronaradi.

» Dbejte na to, aby zakladni jednotka nemohla béhem
provozu nasat Zzadny prach nebo jiné necistoty.

» Dbejte na to, abyste zakladni jednotku nikdy
nepostiikali.

» Pokud pri stiikani kapalina vytéka na jinych mistech,
nez je urcena tryska, preruste stfikani a uved’te
stfikaci pistoli znovu do fadného stavu. Hrozi
nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

» Nestiikejte sami na sebe ani na jiné osoby ¢i zvifata.

Zapnuti (viz obrazek E)
- Zkontrolujte, zda je namontovana spravna tryska.
- Zastrcte sitovou zastréku do zasuvky.

Vezméte strikaci pistoli do ruky a nasméruijte ji na
stfikanou plochu.

Posunte vypinac (22) dopredu.

Stisknéte ovladaci spinac (6) na strikaci pistoli.
Upozornéni: Kdy? je zakladni jednotka zapnuta, proudi
u vzduchového vicka (2) vzdy vzduch.

Vypnuti

- Uvolnéte ovladaci spinac (6) a posunte vypinac (22)
dozadu.

- Vytahnéte sifovou zastrcéku ze zasuvky.

Pracovni pokyny
St¥ikani (viz obrazek F)

Upozornéni: Kdyz elektrické naradi pouzivate venku,

vénujte pozornost sméru vétru.

- Provedte nejprve zkusebni nastrik a nastavte rozstfik
amnozstvi stifkaného materialu v zavislosti na stfikaném
materialu.

Informace tykajici se nastaveni jsou k dispozici
v nasledujici ¢asti.

Bosch Power Tools

160992A82G|(17.08.2022)



144 Cestina

- Strikaci pistoli drzte bezpodminecné ve stejné
vzdalenosti 20-25 cm kolmo ke stikanému objektu.

- Proces stfikani zacnéte mimo stiikanou plochu.

- Pohybuijte stfikaci pistoli podle nastaveni rozstfiku
rovnomérné vodorovné nebo svisle.

Rovnomérny povrch vznikne, kdyZ se pruhy prekryvaji
04-5cm.

- Pristikani vodorovnych objekti nebo pfi stfikani nad
hlavou drzte stfikaci pistoli mirné Sikmo a pohybuijte s ni
dozadu od stfikané plochy.

Nebezpeci zakopnuti! Davejte pozor na pripadné
prekazky.

- Vyhnéte se preruseni v ramci stiikané plochy.

Rovnomérnym vedenim stfikaci pistole se dosahne jednotné

kvality povrchu.

Rozdilnd vzdalenost a rozdilny thel stfikani vedou k silné

tvorbé mlhy z barvy a tim k nestejnomérnému povrchu.

- Proces stfikani ukoncete mimo stfikanou plochu.

Nikdy nestfikejte tak dlouho, aby byla nadobka na stfikany

material GpIné prazdnd. Pokud jiz nasavaci trubka neni

ponorena ve strikaném materidlu, stfikany paprsek se
prerusi a vznikne nestejnomérny povrch.

- Po prestavkach nebo novém naplnéni nadobky (7)
zkontrolujte trysku (10)/(9)/ a vzduchové vicko (2)
av pripadé potreby je vycistéte.

- Pokud se stfikany material usazuje na vzduchovém
vicku (2) nebo na trysce, vycistéte soucasti vhodnym
kartackem nebo navihéenym hadrem.

Nastaveni druhu rozstfiku

» Nikdy nemackejte ovladaci spinac (6), kdyz sefizujete
vzduchové vicko (2).
- Otocte vzduchové vicko (2) do pozadované polohy.

Pouziti

Vodorovny plochy
> proud pro
vertikalni smér
prace

Svisly plochy
proud pro
horizontalni smér
prace

Vzduchové vicko Rozprasovaé Pouziti
\'/ Kruhovy proud pro

rohy, hrany a tézko
OD pristupna mista

Nastaveni mnoZstvi stfikaného materialu (viz obrazek G)

(PAINTVolume)

- OtocCte nastavovaci kolecko (5) pro nastaveni
pozadovaného mnozstvi stfikaného materialu:

-: minimalni mnozstvi stfikaného materialu,
+: maximalni mnoZstvi stfikaného materidlu.

- Zacnéte zkusebni nastfik s minimalnim mnoZzstvim
stfikaného materialu a zvysujte ho, dokud nedosahnete
poZadovaného vzhledu nastfiku. Pokud nedosahnete
uspokojivého vzhledu nastriku, postupné redte stikany
material v krocich po 5 % (viz ,Priprava stfikaného
materialu“, Stranka 142).

Upozornéni: Intenzita nanesené barvy silné zavisi na

rychlosti pohybu.

Nastaveni

Prili§ mnoho Mnozstvi stiikaného
stfikaného materidlu se musi snizit.
materidluna  _ otogte nastavovac
stifkané plose. kolecko (5) ve sméru -.
Prilis malo Mnozstvi stiikaného
stfikaného materidlu se musi zvysit.
materidluna  _ otogte nastavovaci
stffkané plose. kolecko (5) ve sméru +.
Navlhéovani tapet

Pro jednodus$si odstranovani starych tapet miZete tapety
postrikat teplou vodou (max. 55 °C). Pouzijte k tomu Sedou
trysku (9).

Prestavky v praci a pfeprava (viz obrazky H-1)

Pro jednoduchou prepravu jemné stiikaciho systému jsou na

zakladni jednotce pripevnéné nosné drzadlo (23) a nosny

popruh (24).

P praci si mizete zakladni jednotku (21) povésit pomoci

nosného popruhu (24) sikmo pres rameno.

V prestavkach mezi praci |ze stfikaci pistoli (1) postavit na

rovnou pracovni plochu. Stikany material nemize vytéct.

» Strikaci pistoli naplnénou stfikanym materialem
stavte vzdy nastojato na rovnou plochu. Z poloZené
stiikaci pistole mize vytékat strikany material.

160992A82G|(17.08.2022)
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Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.

» UdrZujte elektronaradi a vétraci otvory cisté, aby
pracovalo dobre a bezpecné.

Je-li nutna vyména privodniho kabelu, nechte ji provést

firmou Bosch nebo autorizovanym servisem pro

elektronaradi Bosch, abyste zabranili ohroZeni bezpe¢nosti.

» Po kazdém pouziti ihned diikladné vycistéte
jednotlivé soucasti jemného stiikaciho systému,
zejména souéasti, kterymi protéka barva. Radné
Cisténi je predpokladem bezvadného a spolehlivého
provozu strikaci pistole. V pfipadé zanedbavani ¢isténi
nebo pri nespravném cisténi zanika narok na zaruku.

Cisténi vzduchového filtru (viz obrazek J)
Vzduchovy filtr (28) je obcas nutné vycistit. Pokud je
vzduchovy filtr silné znecistény, musi se vyménit.
- Otevrete kryt vzduchového filtru (25).
- Vyndejte vzduchovy filtr (28).
- Mirné znecisténi:
Vzduchovy filtr (28) vyklepejte.
nebo
Silné znedisténi:
Vycistéte vzduchovy filtr (28) pod tekouci vodou a poté
ho nechte diikladné uschnout, aby se zabranilo tvorbé
plisné.
nebo
Vzduchovy filtr (28) vymérite.
- Znovu nasadte vzduchovy filtr.
- Znovu zavrete kryt vzduchového filtru (25).
» Jemny stiikaci systém nikdy nepouzivejte bez
vzduchového filtru. Castice neéistot se mohou dostat do
prostoru motoru a poskodit ho.

Cisténi po poutiti barev na bazi vody (viz obrazek K)
Strikaci pistoli a nddobku na stfikany material vzdy vycistéte
teplou vodou.
Otvory v tryskach a vétraci otvory stfikaci pistole nikdy
necistéte SpiCatymi predméty.
- Vypnéte zakladni jednotku (21) a odpojte vzduchovou
hadici (19 od stfikaci pistole (1).
- Odpojte nadobku (7) od stfikaci pistole (1).
Podrzte nadobku (7) pod nasavaci trubkou (13)
a stisknéte ovladaci spinac (6) stfikaci pistole, aby mohl
stfikany material natéct zpatky do nadobky.
- Nadobku (7) UpIné vyprazdnéte.
Strikany materidl Ize uschovat pro dalsi pouziti ve
vzduchotésné uzaviené nadobé na barvu. Pouzijte k tomu
napr. nahradni nadobku (8) s vickem nebo originalni
nadobu na strikany material.
- Nadobku (7) vycistéte.
- Demontujte nasavaci trubku (13) s tésnénim
nadobky (16) a diikladné ji oplachnéte.
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Nasavaci trubku (13) s tésnénim nadobky (16) znovu
upevnéte na strikaci pistoli.

- Napliite do nadobky (7) teplou vodu a znovu ji upevnéte
ke strikaci pistoli (1).

- Znovu pripojte vzduchovou hadici (19 ke stfikaci
pistoli (1).

- Stfikejte tak dlouho, dokud nebude vychazet uz jen ¢ista
voda. Pfipadné napliite nadrzku znovu teplou vodou.

- Odpojte vzduchovou hadici (19 jak od zakladni
jednotky (21), tak od stiikaci pistole (1).

- Zakladni jednotku v pfipadé potreby vycistéte vihkym
hadrem a poté odstrante zakladni jednotku (21)
avzduchovou hadici (19 z bezprostredniho mista ¢isténi.

- Demontuijte prevlecnou matici (3), vzduchové vicko (2),
tésnici podlozku (12), pouzitou trysku (10)/(9) s O-
krouzkem (11) a nasavaci trubku (13) s tésnénim
nadobky (16).

Zajistéte pritom, aby O-krouzek (11) zistal na trysce.

- Vkbeliku s teplou vodou vycistéte bézné prodavanym
mycim kartackem vsechny dily, kterymi prochazi barva.
Vycistéte také kanalek na barvu (18) u stfikaci
pistole (1).

- Zkontrolujte, zda je nasavaci trubka (13) s tésnénim
nadobky (16) kompletné ocisténa od strikaného
materidlu a neposkozena.

V pripadé potreby znovu vycCistéte tésnéni nadobky (16)
teplou vodou.

- Vhodnym predmétem vycistéte odvzdusnovaci
otvor (17).

- Vycistéte nadobku (7) a stfikaci pistoli (1)zvenku vihkym
hadrem.

- Pred sestavenim nechte vSechny dily diikladné uschnout.

- Jemny stfikaci systém znovu smontujte v opacném
poradi.

Zasunte tésnéni nadobky (16) zpét nahoru do drazky
nasavaci trubky (13).

Zkontrolujte, zda je tésnéni nadobky po celém obvodu
presné umisténé v drazce nasavaci trubky, aby stiikaci
pistole spravné tésnila.

Dbejte na to, abyste nasavaci trubku (13) opét nasadili az
nadoraz na kanalek na barvu (18).

Cisténi po pouziti barev na bazi rozpoustédel (viz

obrazek K)

Strikaci pistoli a nddobku na stfikany material vycistéte vzdy

odpovidajicim redidlem na pouzity strikany material.

Otvory v tryskach a vétraci otvory stfikaci pistole nikdy

necistéte Spicatymi predméty.

Pri Cisténi redidly a barvami na bazi rozpoustédel noste

vhodné rukavice.

- Vypnéte zakladni jednotku (21) a odpojte vzduchovou
hadici (19 od strikaci pistole (1).

- Zékladni jednotku v pfipadé potieby vycistéte hadrem
navlh¢enym redidlem a poté odstrarite zakladni
jednotku (21) a vzduchovou hadici (19
z bezprostiedniho mista Cisténi.

Bosch Power Tools
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- Odpojte nadobku (7) od stfikaci pistole (1).
Podrzte nadobku (7) pod nasavaci trubkou (13)
a stisknéte ovladaci spinac (6) strikaci pistole, aby mohl
stfikany material natéct zpatky do nadobky.

- Nédobku (7) tpIné vyprazdnéte.

Strikany materidl Ize uschovat pro dalsi pouziti ve
vzduchotésné uzaviené nadobé na barvu. Pouzijte k tomu
napr. nahradni nadobku (8) s vickem nebo originalni
nadobu na strikany material.

- Nadobku (7) vycistéte.

- Demontuijte nasavaci trubku (13) s tésnénim
nadobky (16) a dikladné ji oplachnéte.

Nasavaci trubku (13) s tésnénim nadobky (16) znovu
upevnéte na stfikaci pistoli.

- Naplnte do nadobky (7) do poloviny fedidlo a znovu ji
upevnéte ke stfikaci pistoli (1).

- Nékolikrat stfikaci pistoli zatreste.

Dbejte na to, abyste fedidlo nestfikali. Hrozi nebezpeci
vybuchu.

- Odpojte nadobku (7) od stfikaci pistole (1)a celou ji
vylijte do uzaviratelné plechovky.

- Demontuijte prevlecnou matici (3), vzduchové vicko (2),
tésnici podlozku (12), pouzitou trysku (10)/(9) s O-
krouzkem (11) a nasavaci trubku (13) s tésnénim
nadobky (16).

Zajistéte pritom, aby O-krouzek (11) zlistal na trysce.

- Vkbeliku s fedidlem vycistéte bézné prodavanym mycim
kartackem vsechny dily, kterymi prochazi barva.
Vycistéte také kanalek na barvu (18) u strikaci
pistole (1).

- Zkontrolujte, zda je nasavaci trubka (13) s tésnénim
nadobky (16) kompletné o¢isténa od stiikaného
materidlu a neposkozena.

Odstranéni poruchy

V pripadé potreby znovu vycCistéte tésnéni nadobky (16)
redidlem.

- Vhodnym predmétem vycistéte odvzdushovaci
otvor (17).

- Vycistéte nadobku (7) a stfikaci pistoli (1)zvenku
fedidlem navihcenym hadrem.

- Pred sestavenim nechte vSechny dily diikladné uschnout.

- Jemny stfikaci systém znovu smontujte v opacném
poradi.
Zasunte tésnéni nadobky (16) zpét nahoru do drazky
nasavaci trubky (13).
Zkontrolujte, zda je tésnéni nadobky po celém obvodu
presné umisténé v drazce nasavaci trubky, aby stfikaci
pistole spravné tésnila.
Dbejte na to, abyste nasavaci trubku (13) opét nasadili az
nadoraz na kanalek na barvu (18).

Likvidace materialu

Znecisténé redidlo, zbytky stiikaného materialu a prip.

zbytky fedidla se musi radné a ekologicky zlikvidovat.

Dodrzujte pokyny vyrobce k likvidaci a mistni predpisy pro

likvidaci nebezpe¢ného odpadu.

Chemikalie poskozujici Zivotni prostiedi nesméji proniknout

do ptidy, do spodnich vod nebo do vody. Nikdy nevylévejte

chemikalie poskozujici zivotni prostredi do kanalizace!

Lozisko

- NeZ jemné stfikaci systém uloZite, dikladné ho vycistéte
avsechny soucasti nechte pred smontovanim dikladné
vyschnout.

Kdyz se jemné strikaci systém nepouziva, slouzi gumovy

pasek spolecné s kolikem na zakladni jednotce (21) jako

prakticky prostredek k ulozeni vzduchové hadice (19 (viz

obrazek).

Strikany material spravné

Prilis malé mnoZstvi stfikaného materialu

Odstranéni

Nastavovaci kolecko (5) otocte ve sméru +

nekryje

Prilis velka vzdalenost ke stfikané plose

Zmensete stiikaci vzdalenost

Prili§ malo strikaného materidlu na stfikanou

Strikejte pres stikanou plochu vicekrat

plochu, prilis fidce strikano pres stfikanou

plochu

Strikany material je prili$ husty

Rozred'te znovu stiikany material a provedte
zkusebni nastrik

Strikany materidl se roztéka Naneseno pfili$ mnoho stfikaného materialu

Nastavovaci kolecko (5) otocte ve sméru -

po nanosech

Prilis mala vzdalenost ke stfikané plose

Zvétsete strikaci vzdalenost

Strikany material je prilis ridky

Pridejte plvodni stikany material

Prili$ ¢asto strikano pres totéz misto

Odstrante barvu a pfi druhém pokusu
nestrikejte tak Casto pres jedno misto

Prilis velké rozpraseni

Prili$ veliké mnoZstvi stiikaného materialu

Nastavovaci kolecko (5) otocte ve sméru =

PFS 2000: Namontovana bila tryska (10) Montaz Sedé trysky (9)
(prilis velky pramér trysky)
Znecisténa jehla trysky (15) Jehlu trysky vycistéte
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Strikany material je pfili$ husty
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Odstranéni

Rozied'te znovu stiikany material a provedte
zkuSebni nastrik

Silné znecistény vzduchovy filtr (28)

Vyména vzduchového filtru

Prili$ silna mlha barvy Naneseno pfilis mnoho stfikaného materialu

Nastavovaci kolecko (5) otocte ve sméru =

Prili$ velka vzdalenost ke stfikané plose

Zmensete stiikaci vzdalenost

Stfikany proud pulzuje Prili§ malo stiikaného materialu v nadobce

Strikany material doplnite

Ucpany vzduchovy otvor (17) na nasavaci
trubce (13)

Vycistéte nasavaci trubku a vzduchovy otvor

Uvolnéna nasavaci trubka (13)

Nasadte nasavaci trubku az nadoraz na kanalek
na barvu (18)

Tryska (10)/(9) je uvolnéna

Utahnéte trysku

Silné znecistény vzduchovy filtr (28)

Vyména vzduchového filtru

Strikany material je pfili§ husty

Rozfed'te znovu stiikany material a proved'te
zkuSebni nastrik

Strikany material odkapava Usazeny stiikany material na trysce (10)/(9),
u trysky jehle trysky (15) a vzduchovém vicku (2)

Vycistéte trysku, jehlu trysky a vzduchové vicko

Tryska (10)/(9) je uvolnéna

Utdhnéte trysku

Z trysky nestrika material ~ Uvolnéna nasavaci trubka (13)

Nasad'te nasavaci trubku az nadoraz na kanalek
na barvu (18)

Zanesend jehla trysky (15)

Jehlu trysky vycistéte

Zanesena nasavaci trubka (13)

Nasavaci trubku vycistéte

Ucpany vzduchovy otvor (17) na nasavaci

Vycistéte nasavaci trubku a vzduchovy otvor

trubce (13)
Chybéjici nebo poskozené tésnéni Nasadte (nové) tésnéni nadobky pres nasavaci
nadobky (16) trubku do drazky

Strikany material je pfili§ husty

Rozred'te znovu stiikany material a provedte
zkudebni nastrik

Znecistény strikany material (hrudky barvy)

Strikaci pistoli Uplné vyprazdnéte a vycistéte;
stiikany material pfi pInéni lijte pres sitko

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti
Zékaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a tdrzbé

Dalsi adresy servisii najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

vaseho vyrobku a téz k nahradnim dilim. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com

V pripadé dotazli k nasim vyrobkim a pfislusenstvi vam
ochotné pom(ize poradensky tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek néhradnich dild
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typového Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Likvidace

Strikaci pistole, elektrojednotka, prislusenstvi a obaly maji
byt dodany k opétovnému zhodnoceni neposkozujicimu
Zivotni prostredi.
Elektronaradi nevyhazujte do domovniho
odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich a jeji realizace

v narodnich zakonech se jiz nepouzitelné elektronaradi musi
shromazdovat oddélené od ostatniho odpadu a odevzdat

k ekologické recyklaci.

Pri nespravné likvidaci mohou odpadni elektricka

a elektronicka zafizeni kvili pripadnému obsahu

Bosch Power Tools
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nebezpecénych latek poskodit Zivotni prostiedi a lidské
zdravi.

Slovencina

Bezpecnostné upozornenia

Vseobecné bezpecnostné upozornenia pre

elektrické naradie

4] V?STRAH A Precitajte si vSetky bezpecnostné
upozornenia, pokyny, ilustracie

a Specifikacie dodané s tymto elektrickym naradim.

Nedodrziavanie vetkych uvedenych pokynov méze mat za

nasledok traz elektrickym pridom, poziar a/alebo tazké

poranenie.

Tieto vystrazné upozornenia a hezpecnostné pokyny

starostlivo uschovajte na budiice pouzitie.

Pojem ,elektrické naradie” pouzivany v nasledujicom texte

sa vztahuje na elektrické naradie napajané zo siete (s privod-

nou $nurou) a na elektrické naradie napajané akumulatoro-

vou batériou (bez privodnej $nury).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vzdy udrziavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mozu mat
za nasledok pracovné lrazy.

» Nepouzivajte elektrické naradie vo vybusnom pro-
stredi, napr. tam, kde sa nachadzajii horl'avé kvapali-
ny, plyny alebo horlavy prach. Ru¢né elektrické naradie
vytvara iskry, ktoré by mohli zapalit prach alebo vypary.

» Nedovol'te detom a inym nepovolanym osobam, aby
sa pocas pouzivania elektrického naradia zdrziavali
v blizkosti pracoviska. Prirozptylovani mozete stratit
kontrolu nad naradim.

Bezpecnost - elektrina

» Zastrcka privodnej $niiry elektrického naradia musi
zodpovedat pouZitej zasuvke. V Ziadnom pripade nija-
ko nemeiite zastrcku. S uzemnenym elektrickym
naradim nepouZivajte ani Ziadne zastrckové adapté-
ry. Neupravované zastréky a vhodné zasuvky znizuju rizi-
ko trazu elektrickym pradom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako sti napr. potrubia, vykurovacie
telesa, sporaky a chladnicky. Ak je vase telo uzemnené,
hrozi zvy$ené riziko Urazu elektrickym pradom.

» Nevystavujte elektrické naradie dazd'u ani vihkosti.
Vniknutie vody do ru¢ného elektrického naradia zvysuje
riziko drazu elektrickym pridom.

» Nepouzivajte privodnu Sniiru na iné nez urcené ticely:
na nosenie rucného elektrického naradia, ani na jeho
zavesenie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim
za privodni $niru. UdrZiavajte sietovi 3niiru mimo
dosahu hortcich telies, oleja, ostrych hran alebo po-

hybuijticich sa sticasti. Poskodené alebo zauzlené
privodné $ndry zvysuiju riziko Urazu elektrickym pradom.

» Ked pracujete s elektrickym naradim vonku, pouzivaj-
te len také prediZovacie kable, ktoré su schvalené aj
na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. PouZitie pre-
dlZovacieho kabla, ktory je vhodny na pouZivanie vo von-
kajSom prostredi, zniZuje riziko Urazu elektrickym pra-
dom.

» Ak sa neda vyhnuf pouzitiu elektrického naradia vo
vlhkom prostredi, pouZite ochranny spina¢ pri poru-
chovych priidoch. Pouzitie ochranného spinaca pri
poruchovych pridoch zniZuije riziko razu elektrickym
prudom.

Bezpeénost 0s6b

» Bud'te ostraziti, stistred’te sa na to, ¢o robite,

a s elektrickym naradim pracujte uvazlivo. Nepracujte
s elektrickym naradim, ak ste unaveni alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Kratka nepo-
zornost pri pouzivani elektrického naradia moze mat za
nasledok vazne poranenia.

» Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. VZdy pouzi-
vajte ochranné okuliare. Pouzivanie osobnych ochran-
nych prostriedkov, ako je ochranna dychacia maska, bez-
pecnostna pracovna obuv, ochranna prilba alebo chrani-
Ce sluchu, podla druhu elektrického naradia a spdsobu
jeho pouzitia znizuje riziko zranenia.

» Vyhybajte sa nelimyselnému uvedeniu elektrického
naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky do zasu-
vky afalebo pred pripojenim akumulatora, pred chyte-
nim alebo prenasanim elektrického naradia sa vzdy
presvedcte, Ci je elektrické naradie vypnuté. Prenasa-
nie elektrického naradia so zapnutym vypina¢om alebo
pripojenie zapnutého elektrického naradia k elektrickej
sieti moze mat za nasledok nehodu.

» Kym zapnete elektrické naradie, odstraiite z neho na-
stavovacie pomacky alebo klice na skrutky. Nastavo-
vaci nastroj alebo kIi¢, ktory sa nachadza v rotujlicej ¢asti
elektrického naradia, moze sposobit vazne poranenia
0s6b.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Dbajte na
pevny postoj a neustale udrZiavajte rovnovahu. Takto
budete moct lepsie kontrolovat rucéné elektrické naradie
v neocakavanych situaciach.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste vol'né
odevy ani Sperky. Dbajte, aby sa vlasy, odev a ruka-
vice nedostali do blizkosti pohyblivych sti¢asti. Volny
odev, dIhé vlasy alebo $perky sa mozu zachytit do rotuji-
cich ¢asti elektrického naradia.

» Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat od-
savacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie
prachu, presvedcte sa, ¢i st dobre pripojené
a spravne pouzivané. Pouzivanie odsavacieho za-
riadenia a zariadenia na zachytdvanie prachu znizuje rizi-
ko ohrozenia zdravia prachom.

» Dbhajte, aby ste pri rutinnom pouzivani naradia
nekonali v rozpore s principmi jeho bezpec¢ného pouzi-
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vania. Nepozorna praca moze viest v okamihu k tazkému
zraneniu.

Starostlivé pouzivanie elektrického naradia

» Nikdy nepretaZujte elektrické naradie. PouZivajte
elektrické naradie vhodné na dany druh prace.

S vhodnym ruénym elektrickym naradim budete pracovat
lepSie a bezpecnejsie v uvedenom rozsahu vykonu nara-
dia.

» Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma pokazeny
vypinaé. Naradie, ktoré sa uz neda zapnut alebo vypndt,
je nebezpecné a treba ho zverit do opravy odbornikovi.

» Nez zaénete naradie nastavovat alebo prestavovat,
vymieat prislusenstvo alebo kym ho odlozite, vzdy
vytiahnite zastréku sietovej $niiry zo zasuvky a/alebo
odoberte akumulator, ak je to mozné. Toto preventivne
opatrenie zabranuje neimyselnému spusteniu elektrické-
ho néradia.

» Nepouzivané elektrické naradie uschovavajte tak, aby
bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat toto nara-
die osobam, ktoré s nim nie st doverne oboznamené
alebo ktoré si neprecitali tieto pokyny. Elektrické nara-
die je nebezpecné, ak ho pouzivajl nesklsené osoby.

» Elektrické naradie a prislusenstvo starostlivo osetruj-
te. Kontrolujte, ¢i pohyblivé sii¢iastky bezchybne fun-
guju alebo ¢i nie sii blokované, zlomené alebo po-
$kodené, ¢o by mohlo negativne ovplyvnit spravne
fungovanie elektrického naradia. Pred pouzitim nara-
dia dajte poskodené suéiastky vymenit. Vela nehdd je
sposobenych nedostatocnou udrzbou elektrického nara-
dia.

» Rezné nastroje udrziavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami
maju mensiu tendenciu zablokovat sa a lahsie sa daju
viest.

» Pouzivajte elektrické naradie, prisluSenstvo, nastavo-
vacie nastroje a pod. podl'a tychto vystraznych upozo-
rneni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci zohl'adnite
konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, ktort bu-
dete vykonavat. Pouzivanie elektrického naradia nainy
nez predpokladany cel moze viest k nebezpeénym situ-
aciam.

» Rukoviti a ichopové povrchy udrzujte suché, cisté
abez oleja alebo mazacieho tuku. Smyklavé rukoviti
a ichopové povrchy neumoZznuji bezpeént manipuldciu
a ovladanie naradia v neocakavanych situaciach.

Servis

» Elektrické naradie davajte opravovat len kvalifikova-
nému personalu, ktory pouziva originalne nahradné
sticiastky. Tym sa zaisti zachovanie bezpe¢nosti naradia.

Bezpecnostné pokyny pre systémy s jemnym
rozprasovanim
» Pracovnii oblast udrZiavajte vzdy ¢istu, dobre

osvetlenti a bez nadob s farbami alebo rozpistadlami,
handier a inych horlavych materialov. Hrozi nebezpe-
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Censtvo samovznietenia. Vzdy majte pripravené funkéné
hasiace zariadenia alebo hasiace pristroje.

» Postarajte sa o dobré vetranie v priestore rozprasova-
nia a o dostatok cerstvého vzduchu v celej miestnosti.
Odparujlce sa horlavé rozpustadla vytvaraji vybusné
prostredie.

» Nestriekajte a necistite materialmi s bodom vzplanu-
tia nizsim ako 55 °C. Pouzivajte materialy na baze
vody, pomaly prchavych uhl'ovodikov alebo podob-
nych materialov. Rychlo prchavé odparujlce sa rozpus-
tadla vytvaraju vybusné prostredie.

» Nestriekajte v oblasti zapalnych zdrojov, ako statické
elektrické iskry, otvoreny plamei, zapal'ovaci plamen,
hortice predmety, motory, cigarety a iskry vznikajiice
pri zasiivani a vytahovani elektrickych kablov alebo
obsluhe spinacov. Takéto zdroje iskier m6zu sposobit za-
palenie prostredia.

» Nestriekajte materialy, o ktorych nie je zname, ¢i
predstavujii nebezpecenstvo. Nezname latky mozu vy-
tvorit nebezpecné podmienky.

» Nerozprasujte vriacu vodu. Rozprasujte iba tepli vodu
(max. 55 °C) bez chemickych prisad.

» Pri striekani alebo manipulacii s chemikaliami noste
dodatocné osobné ochranné pomaécky, ako zodpove-
dajlice ochranné rukavice a ochrannii masku alebo
ochrannii dychaciu masku. PouZivanie vhodnych
ochrannych pomécok pre dané podmienky znizuje vy-
stavovanie sa nebezpecnym latkam.

&

» Davajte pozor na pripadné nebezpecenstva vyplyvaji-
ce zo striekaného materialu. Venujte pozornost
oznaceniu na nadobe alebo informaciam vyrobcu
striekaného materialu, vratane vyzvy na pouzivanie
osobnych ochrannych pomécok. Pokyny vyrobcu musi-
te bezpodmienecne dodrziavat, aby ste zniZili riziko
poZiaru ako aj poskodenie zdravia spdsobené jedmi, kar-
cinogénnymi latkami a pod.

» Dhaijte na to, aby zastréka sietového kabla a tlacidlo
spinaca rozprasovacieho systému neboli znecistené
farbou alebo inymi kvapalinami. Zastrckové spoje ni-
kdy netahajte za kabel. Chyby pri dodrZiavani uvedené-
ho mdzu mat za nasledok zasah elektrickym pradom.

» Dozerajte na deti. Takymto spdsobom zabezpecite, aby
sa deti so systémom s jemnym rozpraSovanim nemohli
hrat.

Opis vyrobku a vykonu

Precitajte si vSetky bezpecnostné upozor-
nenia a pokyny. NedodrZiavanie bezpe¢nost-
nych upozorneni a pokynov méze zapricinit
liraz elektrickym pridom, poZiar a/alebo tazké
poranenia.
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Prosim, vSimnite si obrazky v prednej ¢asti navodu na pouzi- (4)  Hadicové pripojka (striekacia pistol)
vanie. (5)  Nastavovacie koliesko pre mnoZstvo striekaného
T . . materidlu
Pouzivanie v stilade s uréenim © P L
racovn nac
PFS 1000 () Nid v\liyvypt|. kany materidl
Elektrické ndradie je urc¢ené na striekanie nasledujtcich ? feka r,1a§ ”? any ma. erna ! -
striekanych materialov: lakové farby obsahujtice rozpistadla (8)  Nahradna nadrzka na striekany materidl
avodou rieditelné (odportcané) lakové farby, lazury, za- (9)  Striekacia dyza (siva: pouzitie ,Drevo®)
kladné natery, impregnacie, transparentné laky, oleje (10)  Striekacia dyza (biela: pouzitie ,Stena®)
avoda. (PFS 2000)
Elektrické naradie nie je vhodné na spracovanie disperznych (11) O-krizok
alatexovych farieb (farby na steny), lihov, moridiel, nanasa- o
nych materialov s obsahom kyselin, dezinfekénych pros- (12) - Tesniaci kotic
triedkov, pripravkov na ochranu rastlin a fasadnych farieb, (13) Nasavacia rirka
rozpraSovaného materidlu s obsahom zrniecok a CiastoCiek, (14) Vedro na prelievanie”
ani materialov so znizenou mierou rozstrekovania a kvapka- 15) Ihlady
nia. (15) Ihladyzy
(16) Tesnenie nadrzky
PFS 2000 (17)  Odvetravaci otvor
Elektrické naradie je uréené na striekanie vietkych beznych (18) Kandlik na farbu
farieb: disperznych a latexovych farieb (farby na steny), la- (19  Vzduchova hadica
kovych farieb obsahujticich rozpastadla a vodou rieditelnych (20) Bajonetovy uzéver
(odporucané) lakovych farieb, laztr, zakladnych naterov, im- | o
pregnacii, transparentnych lakov (ALLPaint), olejov a vody. (21)  Zakladné jednotka
Elektrické naradie nie je vhodné na spracovavanie lihov, (22) Vypinac
moridiel, nanasanych latok s obsahom kyselin, dezinfek¢- (23) Rukovat na prenasanie
nych prostriedkov, pripravkov na ochranu rastlin, fasadnych (24) Popruh na prenaganie
farieb, rozprasovaného materialu s obsahom zrniecok a ¢ias- (25) Krytvzduchového filt
tociek, ani materialov so zniZenou mierou rozstrekovania rytvzduchovenofiltra
akvapkania. (26) Hadicova pripojka (zakladna jednotka)
" (27)  Oko pre popruh na prenasanie
Vyobrazené komponenty o (28) Vzduchovy filter
Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyob- a) V predaii pre PFS 1000 ako prislusenstvo; pri PFS 2000 je
razenie elektrického naradia na grafickej strane. stiéastou rozsahu dodavky
(1) Striekacia pistol b) Vyobrazené alebo opisané prisluenstvo nepatri do $tan-
, dardného rozsahu dodavky. Kompletné prislusenstvo naj-

(2)  Vzduchovy uzdver dete v naom sortimente prislu$enstva.
(3)  Prirubova matica
Technické udaje
Systém na jemné rozprasovanie PFS 1000 PFS 2000
Vecné Cislo 3603B070.. 3603B073..
Menovity prikon w 410 440
Cerpaci vykon ml/min 100 200
Cas potrebny na nanesenie farby na 2 m min 2 1,3
Objem nadrzky na striekany material ml 800 800
Striekacia dyza (9) (sivd) ° °
- Poutzitie ,Drevo‘:

Striekanie rozpustadlami a vodou rieditenych lakovych farieb,

lazur, zakladnych naterovych latok, transparentnych lakov

aolejov
Striekacia dyza (10) (biela) - °

- Pouzitie ,,Stena“:
Striekanie disperznych a latexovych farieb
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Systém na jemné rozprasovanie PFS 1000 PFS 2000
Dizka vzduchovej hadice m 1,25 1,25
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,8 1,9
Trieda ochrany oI/ [al/1

Udaje platia pre menovité napatie [U] 230 V. Pri odli$nych napatiach a vo vyhotoveniach $pecifickych pre jednotlivé krajiny sa mozu tieto tdaje li-
Sit.

Informacia o hluénosti/vibraciach

Hodnoty emisif hluku zistené podla EN 62841-1.

Hladina akustickeho tlaku elektrického naradia pri pouziti va-
hového filtra A je typicky 80 dB(A). Neistota K=3 dB. Uroven
hluku pri praci moze prekrocit uvedené hodnoty. Noste
prostriedky na ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibracii a, (stcet vektorov v troch
smeroch) a neistota K zistena podla EN 62841-1:

a,<2,5 m/s?,K=1,5 m/s’

Urove vibrécif a hodnota emisii hluku uvedené v tychto po-
kynoch boli namerané podla normovaného meracieho po-
stupu a daju sa pouZit na vzajomné porovnavanie elektrické-
ho naradia. Hodia sa aj na predbezny odhad emisie vibracii

a hluku.

Uvedena troven vibracii a hodnota emisii hluku reprezentuje
hlavné sposoby pouzitia elektrického naradia. Ak sa vSak
elektrické naradie vyuziva na iné spdsoby pouzitia, s odlisny-
mi vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostato¢nej idrzbe, mé-
Ze sa liroven vibracii a hodnota emisii hluku odlisovat. To
moZe emisiu vibracii a hluku pocas celého pracovného ¢asu
vyrazne zvysit.

Na presny odhad emisii vibracii a hluku by sa mal zohladnit
aj Cas, v priebehu ktorého je naradie vypnuté alebo sice
spustené, ale v skutocnosti sa nepouziva. To moze emisie
vibracii a hluku pocas celého pracovného ¢asu vyrazne zni-
zit.

Na ochranu obsluhujtcej osoby pred pdsobenim vibracii ur-
Cite doplnkové bezpecnostné opatrenia, ako napriklad: Gdrz-
ba elektrického naradia a vkladacich nastrojov, udrZiavanie
spravnej teploty ruk, organizacia pracovnych procesov.

Montaz

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi vytiah-
nite sietovii zastréku zo zasuvky.

» Zabezpecte, aby striekacia pistol’ a zakladna jednotka
boli kompletne zmontované so vSetkymi tesniacimi
prvkami. Len tak je mozné zarugit spravnu ¢innost a bez-
pecnost systému na jemné rozprasovanie.

Pripojenie vzduchovej hadice (pozri obrazky

A1-A2)

Pripojenie zakladnej jednotky:

- Zasunite bajonetovy uzaver (21) vzduchovej hadice podla
oznaceni Sipkami pevne do vyrezov pripojky (27) zaklad-
nej jednotky.

- Otocte bajonetovy uzaver o $tvrt otacky v smere hodi-
novych ruciciek.

Pripojenie na striekaciu pistol’:

- Zasunte druhy bajonetovy uzaver (21) vzduchovej hadice
podla oznaceni Sipkami pevne do vyrezov pripojky (4)
striekacej pistole.

- Otocte bajonetovy uzaver o $tvrt otacky v smere hodi-
novych ruciciek.

Upozornenie: Pred plnenim striekaného materialu odstrarte

vzduchovi hadicu (20) (otocte bajonetovy uzaver o $tvrt

otacky (21) proti smeru hodinovych ruciciek; vytiahnite

bajonetovy uzaver (21) z pripojky (4)).

Upevnenie nosného popruhu (pozri obrazok B)

Aby ste mohli dobre dosiahnut vsetky plochy, na ktoré chce-
te striekat a boli flexibilni, m6Zete si zakladnu jednotku zave-
sit na popruh na prenasanie (25).

- Do kazdého oka (28) zaveste jeden koniec popruhu.

Vymena striekacej dyzy (PFS 2000)
(pozri obrazok C)

Upozornenie: Pred vyberom striekacej dyzy skontrolujte

striekany material tym, Ze ho premiesate. Riedky material

(napriklad farba na drevo) alebo zriedeny material sa da lep-

Sie rozprasovat s pouzitim sivej striekacej dyzy (9). Hustejsi

material (napriklad lak na drevo alebo farba na stenu) mozno

lepsie rozprasovat s pouZzitim bielej striekacej dyzy (10).

- Privymene striekacej dyzy odskrutkujte prirubovi maticu
(3).

- Odoberte vzduchovy uzaver (2) a tesniaci kottc (12).

- Odskrutkujte namontovanu striekaciu dyzu.
Pritom sa uistite, Ze O-krtizok (11) zostane na striekacej
dyze.

- Naskrutkujte Zelanu striekaciu dyzu do zavitu v striekacej
pistoli.

- Nasad'te vzduchovy uzaver (2) s tesniacim koticom (12)
na striekaciu dyzu a utiahnite prirubovou maticou (3).

Prevadzka

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi vytiah-
nite sietovii zastréku zo zasuvky.

Priprava prace

» Vykonavanie striekacich prac v blizkosti vodnych
zdrojov alebo na susednych plochach v bezprostred-
nej spadovej oblasti vodnych zdrojov nie je dovolené.

» Prikupovani farieb, lakov a inych materialov na striekanie
si v§imajte ich vlastnosti tykajlce sa ochrany Zivotného
prostredia.
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160992A82G|(17.08.2022)



152 | Slovencina

Priprava striekanej plochy

Plocha, na ktorti budete striekat, musi byt ¢ista, sucha a zba-

vena mastnoty.

- Hladké plochy zdrsnite a potom z nich odstrarte jemny
prach.

Pri pouzivani tohto produktu mozu byt véetky povrchové

plochy, ktoré nie su zakryté, znecistené jemne rozprasenou

farbou. Okolie striekanej plochy preto vzdy vopred dokladne
pripravte:

- Starostlivo pozakryvajte podlahy, predmety zariadenia,
dvere, okna a ramy dveri a okien atd. Na zakrytie podlah
sa odportca napr. maliarske rino.

- Kryci materidl zaistite. Nedostatocne zaisteny kryci mate-
rial sa moze uvolnit alebo odftknut silnym pridenim
vzduchu.

» Starostlivo oblepte zasuvky a vypinace. Nezakryté
zasuvky a vypinace mozu viest k skratu a zvysuju riziko
zasahu elektrickym pridom.

Priprava striekaného materialu

» Pririedeni davajte pozor na to, aby boli striekany
material a riedidlo navzajom zlucitelné. Pri pouZiti ne-
spravneho riedidla m6zu vznikat hrudky, ktoré spdsobia
upchatie striekacej pistole.

» Pririedeni strieckaného materialu dbajte na to, aby bol
bod vznietenia zmesi po zriedeni opit vy3si ako 55 °C.
Riedenie napr. lakov s obsahom rozpustadiel znizuje bod
vzplanutia.

» Dbajte na tidaje vyrobcu farby k striekatelnosti, napr.
v technickom letaku alebo v liste technickych tidajov.
Dbajte na to, aby ste nestriekali farby, ktoré na to nie
sti vhodné podra tdajov vyrobcu.

-

- Striekany material dobre premiesajte.
PouZzitie striekaného materialu s izbovou teplotou vedie
k lepsej kvalite striekania.

- Vpripade potreby striekany materiél zried'te.
Ak zo skusobného striekania nevyplynie dobra kvalita
striekania, vykonavajte zriedenie v krokoch po 5 %, kym
sa nedosiahne optimalna kvalita striekania.

Odporiti¢ané riedenie

Striekany material

Pripravky na ochranu dreva, voda, 0%
oleje, riedke lazlry

Impregnacie, antikorézne zékladné 0-5 %
natery

Lakové farby rieditelné rozpustad- minimalne 5 %
lom alebo vodou (odporucané), za-

kladné natery, laky na vykurovacie

telesa, husté laztry

Striekany material

PFS 2000: Disperzné farby a late-
xové farby (farby na steny)

Odporti¢ané riedenie
minimélne 10 %

Tabulka riedenia
Striekany Prostriedok na riedenie [ml]
material 10% 15 %

[ml]

300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 75
600 30 60 90

Plnenie strieckaného materialu (pozri obrazky D1-D2)

Upozornenie: Pred plnenim striekaného materialu odstrarte

vzduchov( hadicu (19 (otocte bajonetovy uzaver o Stvrt

otacky (20) proti smeru hodinovych ruciciek; vytiahnite

bajonetovy uzaver (20) z pripojky (4)).
- Pri pouzivani velkych nadob pripadne naplnte striekany
materidl do mensieho vedra uréeného na prelievanie (14)
(napriklad 10 | farby na stenu postupne prelievajte do
prazdneho vedra s objemom 2,5 alebo 5,0 1).

- Odskrutkujte nadrzku (7) zo striekacej pistole.

- Naplnte striekany material maximalne po oznacenie 800
do nadrzky (7).

- Otocte nasavaciu rirku (13) tak, aby bolo mozné vy-
striekat striekany material takmer bez zvy$ku:

na striekanie leZiacich objek- dopredu, v smere krytu dy-

tov zy/vzduchového uzaveru

na striekacie prace nad dozadu v smere rukovati

hlavou

- Natestovacej ploche urobte skisobny nastrek.

Ked dosiahnete optimalnu kvalitu rozprasovania, moZete za-
Cat striekat.

alebo

Ked vysledok striekania nie je uspokojivy alebo nevychadza
Ziadna farba: (pozri ,Odstranenie portich®, Stranka 156)

Uvedenie do prevadzky

» Venujte pozornost napitiu elektrickej siete! Napitie
zdroja elektrického pridu sa musi zhodovat s idajmi na
typovom Stitku elektrického naradia.

» Davajte pritom pozor na to, aby zakladna jednotka ne-
mohla poéas prevadzky nasat Ziaden prach alebo neja-
ké iné necistoty.

» Davajte pozor na to, aby ste zakladnu jednotku nikdy
neostriekali.

» Proces striekania preruste, ak pocas striekania tekuti-
na vychadza na inych miestach ako z urcenej dyzy
a striekaciu pistol dajte opit do riadneho stavu. Hrozi
nebezpedenstvo drazu elektrickym pridom.

» Nestriekajte nikdy sami na seba, ani na iné osoby
alebo na zvierata.

Zapnutie (pozri obrazok E)
- Skontrolujte, ¢i je namontovana spravna striekacia dyza.

160992A82G|(17.08.2022)

Bosch Power Tools



Zasunte zastréku do zasuvky.

Vezmite striekaciu pistol’ do ruky a nasmerujte ju na
plochu, na ktort budete striekat.

Posurite vypinac (22) dopredu.

Stlacte pracovny vypinac (6) striekacej pistole.
Upozornenie: Ked je zakladna jednotka zapnuta, vychadza
pri vzduchovom uzavere (2) vzdy vzduch.

Vypnutie

- Uvolnite pracovny vypinac (6) a posurite vypinac (22)
dozadu.

- Vytiahnite zastrcku zo zasuvky.

Upozornenia tykajtice sa prac

Striekanie (pozri obrazok F)

Upozornenie: Pri pouzivani elektrického naradia vonku da-

vajte pozor na smer vetra.

- Najprv uskutocnite skiSobné striekanie a nastavte kvalitu
rozprasovania a mnozstvo striekaného materialu podla
druhu striekaného materialu.

Ohladne nastaveni si pozrite nasledujtice odseky.

- Striekaciu pistol drzte bezpodmienec¢ne v rovnomernej
vzdialenosti 20-25 cm, kolmo voci objektu, na ktory
rozpraSujete materidl.

- Zacnite so striekanim mimo striekanej plochy.

-V zavislosti od nastavenia rozprasovania pohybujte
striekacou pistol'ou rovnomerne vodorovne alebo zvislo.
Rovnomerna kvalita povrchu vznikne vtedy, ked' sa
jednotlivé pasy prekryvaji o 4-5 cm.

- Pri striekani leziacich objektov alebo pri striekani nad
hlavou drzte striekaciu pistol’ mierne Sikmo a pohybujte
sa dozadu od nastriekanej plochy.

Nebezpecenstvo zakopnutia! Davajte pozor na mozné
prekazky.

- Vyhybajte sa preruseniu striekania v ramci striekanej
plochy.

Rovnomerné vedenie striekacej pistole zabezpecuje jednot-

nd kvalitu povrchu striekanej plochy.

Nerovnomerna vzdialenost od striekanej plochy a nerovnaky

uhol striekacej pistole majt za nasledok vytvaranie prilis hus-

tého oblaku farby, a tym vytvaranie nerovnomernej povrcho-
vej plochy.

- Striekanie vZdy ukoncujte mimo striekanej plochy.
Nadobu na striekany material nikdy nevyprazdnite Gplne. Ak
nasavacia rurka uz nie je ponorena do striekaného materilu,
prid rozpraSovaného materialu sa prerusi a vznikne neho-
mogénny povrch.
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- Po prestavkach alebo po novom naplneni nadrzky (7)
skontrolujte striekaciu dyzu (10)/(9) a vzduchovy
uzaver (2) a tieto v pripade potreby vycistite.

- Ak sa striekany material usadzuje na vzduchovom
uzavere (2) alebo na striekacej dyze, vycistite konstruké-
né prvky vhodnou kefou alebo navihéenou handrou.

Nastavenie kvality rozprasovania

» Stlacajte pracovny vypinac (6), kym nastavujete
vzduchovy uzaver (2).
- Otocte vzduchovy uzaver (2) do Zelanej polohy.

Vzduchovy uza-  RozpraSovany Pou.

ver prud

Vodorovny plochy
SO prad pre vertikalny
smer prace

Zvisly plochy prud
pre horizontalny
smer prace

\I/ Okrahly prid pre

kity, hrany a tazko
e pristupné miesta

o
\
\

Nastavenie mnozstva striekaného materialu (pozri

obrazok G)

(PAINTVolume)

- Otacajte nastavovacim kolieskom (5), aby ste nastavili
pozadované mnozstvo striekaného materialu:

-: minimalne mnoZstvo striekaného materialu,
+: maximalne mnozstvo striekaného materialu.

- PriskiSobnom striekani zacnite s minimalnym mnoz-
stvom striekaného materidlu a zvySujte ho dovtedy, kym
sa nedosiahne Zelana kvalita striekania. Ak sa nedosiahne
uspokojiva kvalita striekania, ried'te striekany material
v krokoch po 5 % (pozri ,Priprava striekaného materialu®,
Stranka 152).

Upozornenie: Intenzita nanasania farby velmi zavisi od rych-

losti pohybu.
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Nastavenie

Mnozstvo

striekaného
materialu

Privela strieka-  MnoZstvo striekaného mate- =
ného materidlu  ridlu treba zmensit. é@
nastriekanej  _ Otagajte nastavovacie @
ploche koliesko (5) smerom k .

Prili$ malo MnoZstvo striekaného mate-
striekaného rialu treba zvacsit.

materialu na

- Otacajte nastavovacie
koliesko (5) smerom k +.

striekanej ploche

Navlh¢enie tapiet

Na jednoduché odstranenie starych tapiet mozete na tapety
nastriekat teplt vodu (max. 55 °C). PouZite pritom sivi
striekaciu dyzu (9).

Pracovné prestavky a prenasanie (pozri obrazky

H-1)

Na jednoduché prenasanie systému na jemné rozprasovanie

je na zakladnej jednotke pripevnena rukovat (23) a popruh

na prenasanie (24).

Pocas prace si mozete zakladnu jednotku (21) pomocou

popruhu na prenasanie (24) zavesit $ikmo cez plece.

Pri prestavkach pocas prace mozete striekaciu pistol (1) od-

loZit na rovnd pracovn plochu. Striekany material neméze

vytiect.

» Striekaciu pistol’ naplnent striekanym materialom po-
stavte vzdy vzpriamene na rovnti plochu. Z leZiacej pis-
tole moZze vytekat striekany material.

Udrzba a servis

Udrzba a éistenie

» Pred vsetkymi pracami na elektrickom naradi vytiah-
nite sietovii zastréku zo zasuvky.

» Elektrické naradie a jeho vetracie Strbiny udrZiavajte
vidy v &istote, aby ste mohli pracovat dobre a bezpe¢-
ne.

Ak je potrebna vymena pripajacieho vedenia, musi ju vy-

konat Bosch alebo niektoré autorizované stredisko sluzieb

zékaznikom pre elektrické naradie Bosch, aby sa zabranilo
ohrozeniam bezpecnosti.

» Po kazdom poutziti ihned’ dokladne vycistite jednotlivé
¢asti systému na jemné rozprasovanie, zvlast vetky
diely v kontakte s farbou. Dokladné vycCistenie je pred-
pokladom bezchybnej a bezpecnej prevadzky striekacej
pistole. Pri zanedbanom alebo neodbornom Cisteni nebu-
du plnené naroky vyplyvajtce zo zaruky.

Cistenie vzduchového filtra (pozri obrazok J)

Vzduchovy filter (28) je potrebné obcas vycistit. Ak je

vzduchovy filter prili$ znecisteny, je potrebné ho vymenit.

- Otvorte kryt vzduchového filtra (25).

- Vyberte vzduchovy filter (28).

- Mierne znecistenie:
Vzduchovy filter (28) vyklepte.
alebo
Velké znecCistenie:
Vycistite vzduchovy filter (28) pod tecticou vodou a po-
tom ho nechajte dobre vyschnt, aby sa zabranilo tvorbe
plesne.
alebo
Vzduchovy filter vymenite (28).

- Vzduchovy filter opat nasad'te.

- Opit zatvorte kryt vzduchového filtra (25).

» Systém na jemné rozpraSovanie nikdy neprevadzkujte
bez vzduchového filtra. Castice neistot sa mozu dostat
do motorového priestoru a poskodit ho.

Cistenie a pouzitie farieb na baze vody (pozri obrazok K)
Striekaciu pistol'a nadrzku na striekany material Cistite vzdy
teplou vodou.

Nikdy necistite otvor dyzy a otvor pre vzduch na striekacej

pistoli pomocou predmetov s ostrym hrotom.

- Vypnite zakladnu jednotku (21) a odoberte vzduchovi
hadicu (19 zo striekacej pistole (1).

- Odpojte nadrzku (7) zo striekacej pistole (1).

Drzte nadrzku (7) pod nasavacou rirkou (13) a tlacte
pracovny vypinac (6) striekacej pistole, aby sa striekany
material mohol dostat naspat do nadrzky.

- Nadrzku (7) Gplne vyprazdnite.

Striekany material mozno uschovat pre dalSie pouZitie vo
vzduchotesne uzatvorenej nadobe na farbu. Pouzite na to
napr. nahradnd nadrzku (8) s vekom alebo origindlnu
nadobu striekaného materialu.

- Vycistite nadrzku (7).

- Odmontujte nasavaciu rrku (13) s tesnenim
nadrzky (16) a dobre ich vyplachnite.

Upevnite nasavaciu rtrku (13) s tesnenim nadrzky (16)
opat na striekaciu pistol.

- Napliite nadrzku (7) teplou vodou a upevnite ju opét na
striekaciu pistol’ (1).

- Opit pripojte vzduchovi hadicu (19 na striekaciu
pistol (1).

- Striekajte dovtedy, kym nevychadza Cista voda. Pripadne
nadrzku znova naplnte teplou vodou.

- Odoberte vzduchovu hadicu (19 zo zakladnej
jednotky (21) aj zo striekacej pistole (1).

- Zakladnu jednotku vycistite v pripade potreby pomocou
navihcenej handry a nasledne zakladnu jednotku (21)
avzduchovu hadicu (19 odstrante z bezprostredného
miesta Cistenia.

- Odmontujte prirubovi maticu (3), vzduchovy uzaver (2),
tesniaci kotdc (12), pouzivand striekaciu dyzu (10)/(9)
s 0-krtizkom (11) a nasavaciu rirku (13) s tesnenim
nadrzky (16).

Pritom sa uistite, Ze O-krdizok (11) zostane na striekacej
dyze.
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- Vo vedre s teplou vodou ocistite vSetky ¢asti, ktoré su
v styku s farbou. Pouzite pritom bezne dostupnu kefku na
umyvanie. Vycistite aj kanalik pre farbu (18) striekacej
pistole (1).

- Skontrolujte, ¢i je nasavacia rurka (13) s tesnenim
nadrzky (16) bez striekaného materialu a bez poskodeni.
V pripade potreby este raz vycistite tesnenie
nadrzky (16) teplou vodou.

- Vhodnym predmetom oCistite odvetravaci otvor (17).

- Vydistite nadrzku (7) a striekaciu pistol (1) zvonku pomo-
cou namocenej handricky.

- Nechajte najprv vsetky suciastky dobre vyschnt, az po-
tom ich zmontujte dohromady.

- Systém na jemné rozpra$ovanie opat zmontujte v opac-
nom poradi.
Tesnenie nadrzky (16) posurite opat nahor, do drazky na-
savacej rurky (13).
Uistite sa, Ze tesnenie nadrzky je na vSetkych miestach
dookola presne umiestnené v drazke nasavacej rurky, aby
bola striekacia pistol spravne utesnena.
Davajte pozor na to, aby ste nasavaciu rtrku (13) posu-
nuli opat aZ na doraz na kandlik pre farbu (18).

Cistenie a pouzitie farieb na baze rozpustadia (pozri

obrazok K)

Striekaciu pistol aj nadrzku na striekany material vzdy vycis-

tite so zretelom na pouzity striekany material prislusnym

riedidlom.

Nikdy necistite otvor dyzy a otvor pre vzduch na striekacej

pistoli pomocou predmetov s ostrym hrotom.

Pri &isteni s rozpustadlami a farbami na baze rozpustadiel

noste vhodné rukavice.

- Vypnite zakladnt jednotku (21) a odoberte vzduchovu
hadicu (19 zo striekacej pistole (1).

- Zakladnu jednotku vycistite v pripade potreby pomocou
handry navihéenej riedidlom a nasledne odstrarte zaklad-
nu jednotku (21) a vzduchov hadicu (19 z bezprostred-
ného okolia Cistenia.

- Odpojte nadrzku (7) zo striekacej pistole (1).

Drzte nadrzku (7) pod nasavacou rurkou (13) a tlacte
pracovny vypinac (6) striekacej pistole, aby sa striekany
material mohol dostat naspat do nadrzky.

- Nadrzku (7) tplne vyprazdnite.

Striekany material mozno uschovat pre dalSie pouzitie vo
vzduchotesne uzatvorenej nadobe na farbu. PouZite na to
napr. nahradnd nadrzku (8) s vekom alebo originalnu
nadobu striekaného materialu.

- Vycistite nadrzku (7).

- Odmontujte nasavaciu rurku (13) s tesnenim
nadrzky (16) a dobre ich vyplachnite.

Upevnite nasavaciu rtrku (13) s tesnenim nadrzky (16)
opat na striekaciu pistol.
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Naplnite nadrzku (7) do polovice rozpustadlom a upevnite

ju opét na striekaciu pistol (1).

- Striekaciu pistol niekolkokrat dobre potraste.

Davajte pritom pozor na to, aby ste riedidlo nevystriekli.
Hrozi nebezpecenstvo vybuchu.

- Odpojte nadrzku (7) od striekacej pistole (1) a iplne ju
vyprazdnite do uzatvaratelnej nadoby na material.

- Odmontujte prirubovi maticu (3), vzduchovy uzaver (2),
tesniaci kotti¢ (12), pouzivanu striekaciu dyzu (10)/(9)

s 0-krtizkom (11) a nasavaciu rirku (13) s tesnenim
nadrzky (16).

Pritom sa uistite, Ze O-krdzok (11) zostane na striekacej
dyze.

- Vo vedre s prostriedkom na riedenie oCistite vSetky ¢asti,
ktoré st v styku s farbou. PouZite pritom bezne dostupnu
kefku na umyvanie. Vycistite aj kanalik pre farbu (18)
striekacej pistole (1).

- Skontrolujte, €i je nasavacia rurka (13) s tesnenim
nadrzky (16) bez striekaného materialu a bez poskodeni.
V pripade potreby este raz vycistite tesnenie
nadrzky (16) riedidlom.

- Vhodnym predmetom ocistite odvetravaci otvor (17).

- Vycistite nadrzku (7) a striekaciu pistol (1) zvonku pomo-
cou handri¢ky namocenej do prostriedku na riedenie.

- Nechajte najprv vsetky stciastky dobre vyschnut, az po-
tom ich zmontujte dohromady.

- Systém na jemné rozprasovanie opat zmontujte v opac-
nom poradi.

Tesnenie nadrzky (16) posurite opat nahor, do drazky na-
savacej rurky (13).

Uistite sa, Ze tesnenie nadrzky je na vSetkych miestach
dookola presne umiestnené v drazke nasavacej rurky, aby
bola striekacia pistol spravne utesnena.

Davajte pozor na to, aby ste nasavaciu rtrku (13) posu-
nuli opat az na doraz na kandlik pre farbu (18).

Likvidacia materialu

Znecisteny prostriedok na riedenie, zvySky striekaného

materidlu a pripadne zvy$ky prostriedku na riedenie sa

musia odborne a ekologicky zlikvidovat. Dodrziavajte pokyny
vyrobcu o likvidacii a miestne predpisy o likvidacii Specialne-
ho odpadu.

Chemikalie, ktoré ohrozuju Zivotné prostredie, sa nesmu do-

stat do pddy, do spodnej vody ani do vodnych tokov. Nikdy

nevylievajte chemikalie, ktoré poskodzuju Zivotné pro-
stredie, do kanalizacie!

Skladovanie

- Pred uskladnenim systému na jemné rozpraSovanie tento
systém dokladne vycistite a pre zmontovanim nechajte
vSetky Casti dobre vyschnut.

Ked'sa systém na jemné rozprasovanie nepouZiva, slizi gu-

mena paska spolu s kolikom na zakladnej jednotke (21) ako

praktické ulozenie pre vzduchovu hadicu (19.
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Odstranenie portch
Problém Pricina

Striekany material nevytva- Mnozstvo striekaného materialu prili§ malé
ra spravne pokrytie

Pomoc

Otacajte nastavovacie koliesko (5) smerom
k+.

Vzdialenost od striekanej plochy je prilis velka

Zmensite vzdialenost od striekanej plochy.

Na striekanej ploche je prili$ malo rozprasené-
ho materialu, na plochu ste nastriekali prili§
malo

Postriekajte plochu viackrat.

Striekany material je prili$ husty

Striekany material znova zriedte a urobte
skusobné striekanie.

Po naneseni sa striekany
material rozteka

Bolo nanesené privelké mnozstvo striekaného
materidlu

Otacajte nastavovacie koliesko (5) smerom
k-.

Vzdialenost od striekanej plochy je prili§ mala

Zvacsite vzdialenost od striekanej plochy.

Striekany material je prili$ riedky

Pridajte originalny (neriedeny) striekany mate-
rial.

Striekali ste prili$ ¢asto na to isté miesto

Farbu odstrante a pri druhom pokuse ne-
striekajte tak Casto na to isté miesto.

Prili$ hrubé rozprasovanie
materialu

Mnozstvo striekaného materialu je prilis velké

Otacajte nastavovacie koliesko (5) smerom
k-.

PFS 2000: namontovana biela striekacia dyza
(10) (prilis velky priemer dyzy)

Namontujte siv striekaciu dyzu (9).

Znecistend ihla dyzy (15)

Vycistite ihlu dyzy.

Striekany material je prili$ husty

Striekany material znova zried'te a urobte
skdSobné striekanie.

Velmi znecisteny vzduchovy filter (28)

Vymente vzduchovy filter.

Prili$ husty rozpraSovany
oblak farby

Bolo nanesené privelké mnozstvo striekaného
materidlu

Otacajte nastavovacie koliesko (5) smerom
k-

Vzdialenost od striekanej plochy je prili$ velka

Zmenéite vzdialenost od striekanej plochy.

Prud striekaného materialu  V nadrzke je prilis malo striekaného materialu

Doplnte striekany material.

pulzuje
je upchaty

Odvetravaci otvor (17) na nasavacej rurke (13) Vycistite nasavaciu rirku a odvetravaci otvor.

Uvolnenad nasavacia rarka (13)

Nasunite nasavaciu rtrku az na doraz na kanalik
pre farbu (18).

Striekacia dyza (10)/(9) je uvolnena

Utiahnite striekaciu dyzu.

Velmi znedisteny vzduchovy filter (28)

Vymerite vzduchovy filter.

Striekany material je prili$ husty

Striekany material znova zriedte a urobte
skdSobné striekanie.

Striekany material odkvap- Usadzovanie striekaného materialu na strieka-

Vycistite striekaciu dyzu, ihlu dyzy a vzduchovy

kdva na striekacej dyze cej dyze (10)/(9), ihle dyzy (15) avzducho-  uzaver.
vom uzavere (2)
Striekacia dyza (10)/(9) je uvolnena Utiahnite striekaciu dyzu.
Zo striekacej dyzy nevy- Uvolnenad nasavacia rarka (13) Nasunite nasavaciu rtrku az na doraz na kanalik
stupuje Ziadny striekany pre farbu (18).
material

Upchata ihla dyzy (15)

Vycistite ihlu dyzy.

Upchaté nasavacia rurka (13)

Vydistite nasavaciu rirku.

Odvetravaci otvor (17) na nasavacej rirke (13) Vycistite nasavaciu rurku a odvetravaci otvor.

je upchaty
Tesnenie nadrzky (16) chyba alebo je po- Zasunte (nové) tesnenie nadrzky cez nasavaciu
Skodené rirku do drazky.
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Problém Pricina

Striekany material je prili$ husty
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Pomoc

Striekany material znova zried'te a urobte
skusobné striekanie.

Striekany material je znecCisteny (hrudky farby) Striekaciu pistol iplne vyprazdnite a vycCistite;

striekany alebo rozprasovany material nalievaj-
te pri plneni cez sitko.

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajuce sa
opravy a udrzby Vasho produktu ako aj ndhradnych dielov.
Rozkladové vykresy a informacie o nahradnych dieloch naj-
dete tiez na: www.bosch-pt.com

V pripade otazok tykajucich sa nasich vyrobkov a prislusen-
stva Vam ochotne pomdze poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych
dielov uvadzajte bezpodmiene¢ne 10-miestne vecné &islo
uvedené na typovom stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +421 248 703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Dalsie adresy servisov najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Likvidacia
Striekaciu pistol, zakladnd jednotku, prislusenstvo a obal
treba odovzdat na ekologickd recyklaciu.

Nevyhadzuijte elektrické naradie do bezného
odpadu z doméacnosti!

Len pre krajiny EU:

Podla eurépskej smernice 2012/19/EU o starych elektric-
kych a elektronickych zariadeniach a podla jej realizacie

v narodnom prave sa musi uz nepouzitelné elektrické nara-
die zhierat separovane a odovzdat na ekologicku recyklaciu.
Pri nespravnej likvidacii mozu mat staré elektrické a elektro-
nické zariadenia kvoli moznej pritomnosti nebezpecnych
latok skodlivy vplyv na Zivotné prostredie a ludské zdravie.

Magyar

Biztonsagi tajékoztato

Altalanos biztonsagi el6irasok az elektromos
kéziszerszamok szamara

INFIGYELMEZ- Olvassa el valamennyi biztonsagi
TETES tajékoztatot, eldirast, illusztraciot
és adatot, amelyet az elektromos
kéziszerszammal egyiitt megkapott. Az alabbiakban felso-
rolt eléirasok betartasanak elmulasztasa aramiitéshez, tiz-
hoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.
Keérjiik a kés6bbi hasznalatra gondosan 6rizze meg eze-
ket az el6irasokat.
Az alabb alkalmazott "elektromos kéziszerszam" fogalom a
haldzati elektromos kéziszerszamokat (halézati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magéban.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitva a munkateriiletet. A
zstfolt vagy sotét teriileteken gyakrabban kovetkeznek be
balesetek.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy por vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikra-
kat keltenek, amelyek a port vagy a gozoket meggyujthat-
jak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és a nézel6ddket, ha az
elektromos kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjak a fi-
gyelmét, elvesztheti az uralmat a berendezés felett.

Elektromos biztonsagi eléirasok

» Akésziilék csatlakozo dugdjanak bele kell illeszkednie
a dugaszoldaljzatba. A csatlakozo dugot semmilyen
modon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel
ellatott késziilékek esetében ne hasznaljon csatlakozd
adaptert. A véltoztatas nélkiili csatlakozo dugdk és a
megfeleld dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités koc-
kazatat.

» Keriilje el a foldelt feliiletekkel valé érintkezést, mint
példaul csovek, fiitotestek, kalyhak és hiitogépek. Az
aramiités veszélye megndvekszik, ha a teste foldelve van.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esé6tol
és anedvességtol. Ha viz jut be egy elektromos kéziszer-
szamba, az megndveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétdl eltérd célokra.
Sohase vigye vagy htizza az elektromos kéziszersza-
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mot a kabelnél fogva, valamint sose hiizza ki a csatla-
kozot a kabelnél fogva a dugaszolo aljzathdl. Tartsa
tavol a kabelt hoforrasoktdl, olajtol, éles sarkoktol és
élektdl, valamint mozgé gépalkatrészektol. A megron-
galodott vagy csomdkkal teli kabel megndveli az aramiités
veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabadban dol-
gozik, csak kiiltéri hosszabbitot hasznaljon. AKkiiltéri
hosszabbitd hasznélata csokkenti az aramiités veszélyét.

» Hanem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kornyezethen valo hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddkapcsolot. A hibadram-védékapcso-
16 alkalmazasa csokkenti az aramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

» Munka kézben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit
csinal és megfontoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ne hasznilja a berendezést ha faradt
vagy kabitoszer, alkohol vagy gyégyszer hatasa alatt
all. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam hasznalata
kozben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen védofelszerelést. Viseljen mindig védoszem-
iiveget. Avédofelszerelések, minta porvédo alarc, csu-
szasbiztos védGcipd, véddsapka és fiilvédd megfeleld
hasznalata csokkenti a személyi sériilések kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy06zodjon meg arrdl, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, mielétt bekoti az aramforrast
és/vagy az akkumulatort, valamint miel6tt felemelné
és vinni kezdené az elektromos kéziszerszamot. Ha az
elektromos kéziszerszam felemelése kdzben az ujjat a
kapcsolon tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapot-
ban csatlakoztatja az dramforrashoz, az baleset vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa el6tt okvet-
leniil tavolitsa el a beallitoszerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett bedllitdszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

> Ne becsiilje til 5nmagat. Ugyeljen arra, hogy mindig
biztosan alljon és az egyensiilyat megtartsa. igy az
elektromos kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfelelé ruhazatot. Ne viseljen bo ruhat
vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat és a ruhajata
mozgo részektdl. A bé ruhdt, az ékszereket és a hosszi
hajat a szerszam mozg6 részei magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges be-
rendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mo-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikddnek. A porgyijté be-
rendezések hasznalata csokkenti a munka soran keletke-
26 por veszélyes hatasait.

» Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszam gyakori
hasznalata soran szerzett tapasztalatok tilsagosan
magabiztossa tegyék, és figyelmen kiviil hagyja az
idevonatkozd biztonsagi alapelveket. Egy gondatlan

miivelet egy masodperc tortrésze alatt stlyos sériiléseket
okozhat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és

hasznalata

» Ne terhelje til a berendezést. A munkajahoz csak az
arra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.

A megfelel elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoléja elromlott. Minden olyan elektro-
mos kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem ki-
kapcsolni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Huzza ki a csatlakozot az aramforrashdl és/vagy tavo-
litsa el az akkumulatort (ha az levalaszthato az elekt-
romos kéziszerszamtol), mieldtt az elektromos kézi-
szerszamon beallitasi munkakat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszamot tarolasra elteszi. Ez az el6vi-
gyazatossagi intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan
lizembe helyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyermekek nem
férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek
hasznaljak az elektromos kéziszerszamot, akik nem is-
merik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az utmu-
tatot. Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha
azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» Tartsa megfeleloen karban az elektromos kéziszersza-
mokat és a tartozékokat. Ellendrizze, hogy a mozgo
alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincsenek-e
beszorulva, illetve nincsenek-e eltérve vagy megron-
galddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal lehetnek
az elektromos kéziszerszam miikodésére. A berende-
zés megrongalodott részeit a késziilék hasznalata
elott javittassa meg. Sok olyan baleset torténik, amelyet
az elektromos kéziszerszam nem megfelel6 karbantarta-
sara lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat.
Az éles vagdelekkel rendelkezd, gondosan apolt vagoszer-
szamok ritkabban ékelddnek be és azokat kénnyebben le-
het vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, szer-
szambiteket sth. csak ezen kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkako-
riilményeket valamint a kivitelezendé munka sajatos-
sagait. Az elektromos kéziszerszam eredeti rendelteté-
sétdl eltérd célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzete-
ket eredeményezhet.

» Tartsa szarazon, tisztan valamint olaj- és zsirmentes
allapotban a fogantytikat és markolo feliileteket. A
csliszos fogantylk és markold feliiletek vératlan helyze-
tekben lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszam
biztonsagos kezelését és iranyitasat.

Szerviz

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet kizarolag eredeti potalkatrészek felhasznala-
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saval javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kézi-
szerszam biztonsagos maradjon.

wr

Biztonsagi el6irasok finom permetezo
rendszerek szamara

» Tartsa tisztan, jol megvilagitott és festék- vagy oldé-
szertartalyoktol, kendoktdl és egyéb gyulékony anya-
goktol mentes allapotban a munkavégzés helyét.
Fenndll az dngyulladds veszélye. Tartson mindig készen-
létben miikodoképes tiizolto késziilékeket vagy oltdbe-
rendezéseket.

» Gondoskodjon a szérasi tartomany jo6 szelloztetésérol
és az egész helyiség szamara elegendd mennyiségii
friss levegorol. Az elparolgd gyulékony oldoszerek rob-
banasveszélyes kornyezetet teremtenek.

» Ne szorjon és ne tisztitson olyan anyagokkal, amelyek
gylilaspontja alacsonyabh, mint 55 °C. Csak viz, nehe-
zen illé szénhidrogén, vagy hasonlé anyag alapii szért
anyagokat hasznaljon. Az illékony elparolgé olddszerek
robbanékony kornyezetet hoznak létre.

» Ne permetezzen gyujtéforrasok kornyezetében, mint
példaul statikus elektromos szikrak, nyilt tiiz, gyujto-
lang, forro targyak, motorok, égé cigarettak és aram-
vezetd kabelek csatlakoztatasanal vagy szétvalaszta-
sanal, vagy kapcsolok kezeléésésénél fellépo szikrak
kornyezetében. Az ilyen jellegl szikraforrasok a kérnye-
zet kigyulladasahoz vezethetnek.

» Ne szorjon olyan anyagokat, amelyrél nem ismeretes,
hogy veszélyesek-e .Ismeretlen anyagok veszélyes koriil-
ményeket hozhatnak létre.

» Ne szorjon forro vizet. Csak vegyszerektol mentes me-
leg vizet (max. 55 °C) szérjon.

» Aszoras és a vegyszerek kezelése soran viseljen ki-
egészito személyi védofelszerelést, mint példaul meg-
felelé védokesztyiit, védomaszkot vagy porvédo alar-
cot. A koriilményeknek megfeleld védofelszerelés viselé-
se csokkenti azt az id6tartamot, amig a kezel6 ki van téve
aveszélyes anyagok hatasanak.

06

» Figyeljen a permetezésre keriil6 anyag esetleges ve-
szélyeire. Vegye figyelembe a tartalyon talalhato jel6-
léseket, vagy a permetezésre keriilo anyag gyartoéja
altal kibocsatott informaciokat, beleértve a személyi
védofelszerelések viselésére valé felszélitasokat.
Hajtsa végre a gyartd utasitasait, hogy csokkentse a tliz,
mérgek, rakkelté anyagok stb. altal kivaltott sériilési ve-
szélyeket.

» Tartsa a szérorendszer haldzati csatlakozo kabelének
a csatlakozo dugojat és kapcsoldjat festékektol és
mas folyadékoktol mentes allapotban. Sohase tartsaa
kabelt a megtamasztashoz a dugos osszekottetések-
nél fogva. Ezen el6iras betartasanak elmulasztasa aram-
iitéshez vezethet.
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» Ne hagyja feliigyelet nélkiil a gyermekeket. Ez biztosit-
ja, hogy gyerekek ne jatsszanak a finom permetezd rend-
szerrel.

A termék és a teljesitmény leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmezte-
tést és eldirast. A biztonsagi eléirasok és uta-
sitdsok betartdsanak elmulasztasa dramités-
hez, tlizh6z és/vagy sulyos sériilésekhez vezet-
het.
Kérjiik, vegye figyelembe a Hasznalati Utasitas els6 részében
talalhat dbrékat.

Rendeltetésszerii hasznalat

PFS 1000

Az elektromos kéziszerszam a kdvetkezd szérdanyagok szo-
rasara szolgal: oldoszertartalmu és vizben higithato (java-
solt) lakkfestékek, lazdrok, alapozofestékek, impregnald
anyagok, szintelen lakkok, olajok és viz.

Az elektromos kéziszerszam diszperzios és latexfestékek
(falfestékek) valamint ligok, pacok, savtartalmu bevond
anyagok, fertétlenitd szerek, ndvényvédo szerek, homlokzat-
festékek, szemcséket vagy mas szilard 6sszetevoket tartal-
maz6 szoréanyagok, valamint és froccsenés- és csepedésga-
tolt anyagok feldolgozasara nem alkalmas.

PFS 2000

Az elektromos kéziszerszam minden szokasos festék: disz-
perzios és latex festékek (falfestékek), olddszertartalmu és
vizzel higithato (javasolt) lakkfestékek, laztrfestékek, alapo-
26 rétegek, impregnald anyagok, transzparenslakkok (ALL-
Paint), olajok és viz szorasara szolgal.

Az elektromos kéziszerszam lugok, pacok, savtartalmu bevo-
nd anyagok, fert6tlenitd szerek, novényvédo szerek, homlok-
zatfestékek, szemcsés és szilard testeket tartalmazo szort
anyagok, valamint nem szérhato és csepegésmentes anya-
gok szorasara nem alkalmas.

Az abrazolasra keriilo komponensek

A késziilék abrazolasra keriilé komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon taldlhatd
képére vonatkozik.

(1)  Szérépisztoly

(2) Légszelep

(3) Hollandianya

(4) Tomldcsatlakozas (szoropisztoly)

(5)  Szorasi anyagmennyiség szabalyozokerék

(6) Kezelékapcsold

(7)  Szortanyag-tartaly

(8)  Tartalék tartaly a szorasra keriil anyag szdmara®
(9)  Festékfivoka (sziirke: a ,Fa” alkalmazashoz)

(10) Festékfavoka (fehér: a ,Fal” alkalmazashoz)
(PFS 2000)
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(11) O-gytirli

(12) Tomitdtarcsa
(13) Felszallocsd
(14) Attoltévodor”
(15) Fuvokati

(16) Tartalytomités
(17) Légtelenitdnyilas
(18) Festékcsatorna
(19 Levegétomlo
(20) Bajonettzar
(21) Alapegység

(22) Be-/kikapcsolo

(23) Fogantyl

(24) Tartoheveder

(25) LégsziirGfedél

(26) Tomldcsatlakozas (alapegység)
(27) Fiilecs a tartohevederhez

(28) Légsz(ird

a) aPFS 1000-hez tartozékként kaphato; a PFS 2000-nél a
szallitmany terjedelme ezt is magaba foglalja

b) Aképeken lathaté vagy a szoveghben leirt tartozékok rész-
ben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozék-
programunkban valamennyi tartozék megtalalhato.

Miiszaki adatok
Finomszoro rendszer PFS 1000 PFS 2000
Rendelési szam 3603B070.. 3603 B07 3..
Névleges felvett teljesitmény w 410 440
Szallitasi teljesitmény ml/perc 100 200
2 m? feliilethez sziikséges festék felvitelének idétartama perc 2 1,3
Szortanyag-tartaly térfogata ml 800 800
Festékflvoka (9) (sziirke) ° °
- ,Fa” alkalmazasi eset:

Oldoszert tartalmazo és vizzel higithatd lakkfestékek, laztrok,

alapozorétegek, szintelen lakkok és olajok szérasa
Festékfivoka (10) (fehér) - °
- ,Fal” alkalmazasi eset:

Diszperzios és latexfestékek szorasa
Levegétoml6 hossza m 1,25 1,25
Suly az ,EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljaras) sze- kg 1,8 1,9
rint
Erintésvédelmi osztaly I SN

Aadatok 230 V halozati fesziiltségre [U] vonatkoznak. Ettél eltéré fesziiltségek és kiilon egyes orszagok szamara késziilt kivitelek esetén ezek az

adatok valtozhatnak.

Zaj és vibracio értékek

A zajkibocsatasi értékek a EN 62841-1 szabvanynak megfe-
leléen keriiltek meghatdrozasra.

Az elektromos kéziszerszam A-besorolasi hangnyomasszint-
je tipikus esetben 80 dB(A). A szoras, K=3 dB. A zajszint a
munka soran meghaladhatja a megadott értékeket. Viseljen
fiilvédot!

Az a, rezgési osszértékek (a harom irdny vektorosszege) és a
K szoras a EN 62841-1 szabvanynak megfelel6en meghata-
rozott értékei:

,<2,5 m/s’, K=1,5 m/s’

Az ezen utasitasokban megadott rezgésszint és zajkibocsata-
si érték egy szabvanyban rogzitett mérési modszerrel kertilt
meghatdrozasra és az elektromos kéziszerszamok egymassal
valo dsszehasonlitasara alkalmazhato. Ez az érték a rezgés-
és zajkibocsatas ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint és zajkibocsatasi érték az elektro-
mos kéziszerszam 6 alkalmazasaira vonatkozik. Ha az elekt-

romos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, eltérd betétszer-
szamokkal vagy nem kielégitd karbantartas mellett hasznal-
jak, arezgésszint és a zajkibocsatasi érték a fenti értékektdl
eltérhet. Ez az egész munkaiddre vonatkozo rezgés- és zajki-
bocsatast Iényegesen megnévelheti.

Arezgés- és zajkibocsatas pontos megbecsiiléséhez figye-
lembe kell venni azokat az idészakokat is, amikor a késziilék
kikapcsolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kap-
csolva, de nem kerdil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész
munkaiddre vonatkozo rezgés- és zajkibocsatast Iényegesen
csokkentheti.

Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a kezelének a
rezgések hatasa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-
ziszerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.
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Osszeszerelés

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé barmely
munka megkezdése el6tt hiizza ki a csatlakozo dugét a
dugaszoléaljzathél.

» Gondoskodjon arrél, hogy széropisztoly és alapegység
valamennyi tomit6 elemmel ellatva tokéletesen fel le-
gyen szerelve. A finom szérérendszer miikodését és biz-
tonsagat csak igy lehet garantalni.

Alevegotomlo csatlakoztatasa (lasd a Al-

A2 abrat)

Az alapegység csatlakoztatasa:

- Dugja be szorosan a levegétomlG egyik
(21) bajonettzaras fedelét a nyilak helyzetének megfele-
|6en az alapegység (27) csatlakozojanak bemélyedései-
be.

- Forgassa a bajonettzaras fedelet egy negyed fordulatnyira
az 6ramutato jarasaval megegyez6 iranyban.

Csatlakozas a széropisztolyhoz:

- Dugja be szorosan a levegétomlé masodik
(21) bajonettzaras fedelét a nyilak helyzetének megfele-
I6en a szoropisztoly (4) csatlakozdjanak bemélyedéseibe.

- Forgassa a bajonettzaras fedelet egy negyed fordulatnyira
az 6ramutato jarasaval megegyez6 iranyban.

Megjegyzés: A szort anyag betoltése el6tt tavolitsa el a

(20) leveg6tomlot (Forditsa el egy negyed fordulatnyira a

(21) bajonettzarat az 6ramutato jarasaval ellenkezd iranyba,

majd htizza ki a (21) bajonettzarat a (4) csatlakozobal).

A tartoheveder rogzitése (lasd a B abrat)

Ahhoz, hogy minden feliiletet jol elérjen, és rugalmassan tud-
jon dolgozni, az alapegységet a (25) tartoheveder segitségé-
vel magdra akaszthatja.

- Akassza bele mindegyik (28) fillecsbe az 6v egyik végét.

Festékfuvoka cseréje (PFS 2000) (lasd a(z) C
abrat)
Megjegyzés: A festékflvoka kivalasztasa el6tt vizsgalja meg
megkeveréssel a szorasra keriilé anyagot. A hig folyékony
anyagokat (példaul fafesték) vagy higitott anyagokat a
(9) sziirke festékfivokaval lehet jobban elporlasztani. A si-
rlibb anyagokhoz (példaul falakk vagy falfesték) a (10) fehér
festékflvokat lehet jobban hasznalni.
- Afestékfuvoka kicseréléséhez csavarjale a
(3) hollandianyat.
- Huzzale a (2) levegdsapkat és a (12) tomitStarcsat.
- Csavarja le a felszerelt festékfivokat.
Gondoskodjon arrél, hogy az (11) O-gy(ir( a festékfuvo-
kan maradjon.
- Csavarja bele a kivant festékflvokat a széropisztoly me-
netébe.
- Toljarda(2) légszelepet a (12) tomitétarcsaval a festék-
flvokara, és a (3) hollandianyaval hiizza meg szorosra.
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Uzemeltetés

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé barmely
munka megkezdése elétt hiizza ki a csatlakozo dugoét a
dugaszoléaljzathdl.

A munka elokészitése

» Folyo és allévizek kozvetlen kozelében, vagy azok kéz-
vetlen vizgyiijto teriiletén szordpisztollyal dolgozni ti-
los.

» Ugyeljen afestékek, lakkok és egyéb szort anyagok be-
szerzésekor azok kornyezetbarat voltara.

A szorasi feliilet elokészitése

A szorasi feliiletnek tisztanak, szaraznak és zsirmentesnek

kell lennie.

- Asimafeliileteket érdesitse fel, majd tavolitsa el azokrdl a
csiszolas soran keletkezett port.

Munka kdzben a kodpermet minden le nem fedett feliiletet

beszennyezhet. Ezért alaposan készitse el6 a szorasi feliilet

kornyezetét:

- Apadlét, a berendezési targyakat, az ajtokat és ablako-
kat, az ajto- és ablakkereteket stb. gondosan takarja le. A
padldk letakarasara célszeri példaul takaréfoliat hasznal-
ni.

- Rogzitse a lefedd anyagot. A nem kielégité modon rogzi-
tett lefedd anyagokat egy erdsebb légaram letépheti és el-
fojhatja.

» Gondosan ragassza le a dugaszol6 aljzatokat és a kap-
csolokat. A letakaratlan dugaszol6 aljzatok és kapcsoldk
rovidzarlathoz vezethetnek és megndvelik az aramiitési
veszélyt.

A szort anyag elokészitése

» Ahigitas soran iigyeljen arra, hogy a szort anyag és a
higitoszer egymasnak megfeleljenek. Helytelen higito-
szer alkalmazésa esetén dsszeallo darabok johetnek létre,
amelyektdl a szoropisztoly eldugul.

» A szort anyag higitasakor iigyeljen arra, hogy a keve-
rék gyilaspontja a higitas utan ismét 55 °C felett le-
gyen. Az olddszertartalmu lakkok higitasakor példaul a
gyllaspont csokken.

» Vegye figyelembe a festék gyartéjanak a szérhatosag-
ra vonatkozé adataira, ezek példaul a miiszaki kiséré-
lapon vagy adatlapon talalhatok. Ugyeljen arra, hogy
ne szorjon olyan festéket, amely a gyarté tajékoztato-
jaszerint erre nem alkalmas.

=

- Alaposan keverje 6ssze a szort anyagot.
Ha szobahémérséklet(i anyagot hasznal a szorasra, ez
jobb szérasi mintahoz vezet.
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- Sziikség esetén higitsa fel a szorasra keriil6 anyagot.
Ha a probaszdras soran nem sikeriil megfeleld szorasi
mintat létrehozni, higitsa 5 %-o0s lépésekben a szorasra
keriilé anyagot, amig optimalis lesz a szérasi minta.

Szort anyag Javasolt higitas

Faanyagvédo szer, viz, olajok, hig 0%
lazlrfestékek

Impregnalészerek, rozsdavédé ala- 0-5 %
pozasok

Olddszerrel vagy vizzel higithato
(javasolt) lakkfestékek, alapozd ré-
tegek, flitotestlakkok, vastagrétegti
lazlrfestékek

legalabb 5 %

PFS 2000: Diszperzids festékek és legaldbb 10 %
latex festékek (falfestékek)

Higitasi tablazat
Szorasra ke- Higitoszer [ml] az alabbi higitashoz
riilé anyag
[ml]
300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 75
600 30 60 90

A szort anyag betoltése (lasd aD1-D2 abrat)

Megjegyzés: A szort anyag betéltése el6tt tavolitsa el a

(19 levegdtomlét (Forditsa el egy negyed fordulatnyira a

(20) bajonettzarat az 6ramutato jarasaval ellenkezd iranyba,

majd huizza ki a (20) bajonettzarat a (4) csatlakozobol).

- Nagyobb kiszereléseknél sziikség esetén toltse at a sz6-
rasra keriil6 anyagot egy (14) kisebb att6lt6 vodorbe
(példaul a 10 literes kiszerelésti falfestéket egy 2,5 vagy
5,0 literes lires vodorbe).

- Csavarjale a (7) tartalyt a szordpisztolyrol.

- Aszort anyagot legfeljebb az 800-as jeldlésig szabad
a (7) tartalyba betolteni.

- Forgassa el gy a (13) felszalldcsovet, hogy a szort anya-
got majdnem maradéktalanul szét lehessen szdrni:

fekvé targyakon végzett szo-  elére a fivoka- / levegbsapka

rasi munkakhoz iranyaba

afej feletti helyzetben vég-
zett sz6rdsi munkakhoz

hatra a foganty felé

- Hajtson végre egy tesztfellileten egy probaszdrast.

Ha optimalis szorasi képet kap, megkezdheti a szorast.

vagy

Ha a szdrasi eredmény nem kielégité vagy nem lép ki festék a
berendezésbdl: (lasd , Az lizemzavarok elharitasa”, Ol-

dal 165)

Uzembe helyezés

» Ugyeljen a helyes halézati fesziiltségre! Az aramforras
fesziiltségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszer-
szam tipustablajan taldlhaté adatokkal.

» Ugyeljen arra, hogy az alapegység iizem kozben ne
szivhasson be port, vagy mas szennyezddéseket.

» Ugyeljen arra, hogy sohase szérjon anyagot az alap-
egységre.

» Szakitsa meg a szorasi folyamatot, ha a széras soran
az erre el6iranyzott fuvokatol eltérd pont(ok)ban fo-
lyadék Iép ki, és hozza ismét rendbe a szoropisztolyt.
Ekkor fennall egy aramiités veszélye.

» Ne szorjon anyagot sajat magara, mas személyekre
vagy allatokra.

Bekapcsolas (lasd a E abrat)

- Ellendrizze, hogy a helyes festékflivoka van-e felszerelve.

- Dugja be a halézati csatlakozo dugot a dugaszoldaljzatba.

- Vegye a kezébe a szordpisztolyt, és iranyitsa a szorasi fe-
liletre.

- Toljael elére a (22) be-/kikapcsolot.

- Nyomja meg a szdrdpisztolyon
elhelyezett (6) kezelokapcsolot.

Megjegyzés: Ha az alapegység be van kapcsolva,

a (2) légszelepbdl mindig aramlik ki levego.

Kikapcsolas

- Engedje el a (6) kezeld kapcsoldt és tolja hatraa
(22) be-/kikapcsolot.

- Huzza ki a halozati csatlakozo dugdt a dugaszold aljzatbol.

Munkavégzési tanacsok

Szoras (lasd a F abrat)

Megjegyzés: Vegye tekintetbe a szélirdnyt, ha az elektromos

kéziszerszamot szabad ég alatt hasznalja.

- El6sz0r hajtson végre egy probaszorast és a szort anyag-
nak megfelelden allitsa be a szorasi képet és a szorasi
anyagmennyiséget.

A bedllitasokat lasd a kovetkezd szakaszokban.

- Aszordpisztolyt okvetleniil a szort targyra merdlegesen,
attél 20-25 cm egyenletes tavolsaghan tartsa.

- Aszodrasi eljarast a szorasi feliileten kiviil kezdje el.

- Aszordpisztolyt a beallitott szorasi képtol fliggden egyen-
letesen, vizszintes vagy fiiggéleges iranyban mozgassa.
Egyenletes minGségli feliiletet tgy lehet a legjobban elér-
ni, ha az egyes palydk 4-5 cm-re atfedik egymast.

- Hafekvé targyakra szdrja az anyagot, vagy ha a feje felett
dolgozik, tartsa kissé ferdén a szordpisztolyt és csak a
szt feliilettél eltavolodva, hétrafelé mozogjon.
Vigyazzon, megbotolhat! Ugyeljen a lehetséges aka-
dalyokra.

- Keriilje el a szorasi teriileten beliil a megszakitasokat.
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Aszoropisztoly egyenletes vezetése egységes feliileti min6-
séget eredményez.
Egy egyenetlen tavolsag és egy egyenetlen szorasi szog eré-

sebb festékkdd-képzddéshez és ezzel egy egyenetlenebb fe-

lilethez vezet.

— Aszorasi eljarast a szorasi feliileten kiviil fejezze be.

A szdrt anyag tartalyat soha ne hagyja teljesen kitirilni. Ha a

szivocsé mar nem ér bele a szérandé anyagba, megtorik a

porlasztas sugara és egyenetlen lesz a feliilet.

- Amunka sziinetei utan vagy a (7) tartaly djrafeltéltése
utan ellendrizze a (10)/(9)/ festékfuvokat és
a(2) levegbsapkat, és sziikség esetén tisztitsa meg eze-
ket az alkatrészeket.

- Haaszdrasrakertil6 anyag lerakodik a (2) légszelepre

vagy a festékflivokara, tisztitsa meg egy erre alkalmas ke-
fével vagy megnedvesitett kendével ezeket az alkatrésze-

ket.

A szérasi minta beallitasa

» Sohase miikddtesse a (6) kezel6 kapcsolot, mikozben
a (2) légszelep helyzetét valtoztatja.
- Forditsa el a kivant helyzetbe a (2) légszelepet.

Légszelep Alkalmazas

Szorosugar

Vizszintes lapos
& sugar fiiggdleges

iranyban végzett

Fiiggbleges lapos
sugar vizszintes
iranyban végzett
munkakhoz

munkakhoz
\

\'/ Kor keresztmetsze-

tli sugar a sarkok-

A0V hoz, élekhez és ne-

hezen hozzaférhe-
t6 helyekhez

Q I

A szérasi anyagmennyiség beallitasa (lasd a G abrat)
(PAINTVolume)
- Forgassa el a (5) szorasi anyagmennyiség szabalyozoke-
reket a kivant szorasi anyagmennyiség bedllitasara:
-: minimalis szorasi anyagmennyiség,
+: maximalis szorasi anyagmennyiség.
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- Kezdje egy probaszorassal egy minimalis szdrt anyag-
mennyiséggel, majd fokozatosan novelje meg a szort
anyag mennyiségét, amig eléri a kivant szorasi mintat. Ha
a szorasi eredmény nem kielégitd, akkor 5 %-os lépések-
ben higitsa fel a szorasra keriilé anyagot (lasd ,A szort
anyag elokészitése”, Oldal 161).

Megjegyzés: A festékfelvitel intenzitasa erésen fligg a moz-

gasi sebességtol.

Aszortanyag  Beallitas
mennyisége
Tul sok szort Aszoért anyagmennyiséget

anyagot vittfela csokkenteni kell.

feliletre - Forgassaela - iranyba
a (5) szabalyozokereket.

Tulkevés szort A szortanyagmennyiséget

anyagot vitt fela meg kell novelni.

feliletre - Forgassaela +iranyba
a(5) szabalyozdkereket.

Tapétak benedvesitése

A régi tapétak eltavolitasanak megkonnyitésére permetezze
le ezeket meleg vizzel (max. 55 °C). Hasznalja ehhez a

(9) sziirke festékfuvokat.

Munkasziinetek és szallitas (lasd a H-1 abrat)

Afinom szérérendszer szallitasanak megkonnyitésére az

alapegységre egy (23) tartofogantyl és egy

(24) tartoheveder van szerelve.

Munka kdzben a (21) alapegységet a (24) segitségével ke-

resztben a véllara akaszthatja.

A munka sziineteiben a (1) szoropisztolyt egy sik munkafeli-

letre lehet helyezni. A szdrasra kerdil6 anyag nem léphet ki.

» Az anyaggal megtoltott szorépisztolyt mindig allé
helyzetben tegye le egy sik feliiletre. Egy lefektetett
széropisztolybol szdrt anyag folyhat ki.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé barmely
munka megkezdése el6tt hiizza ki a csatlakozé dugot a
dugaszoléaljzathél.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zonyilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

Ha a csatlakozd vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével

csak a magat a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos ké-

ziszerszam-mihely iigyfélszolgalatat szabad megbizni, ne-
hogy a biztonsagra veszélyes szituacid lépjen fel.

» Minden hasznalat utan azonnal alaposan tisztitsa meg
afinom szérérendszer alkatrészeit, kiilonosen azokat,
amelyek kozvetleniil érintkezéshe jutnak a festékkel.
Egy szakszer( tisztitas a szoropisztoly kifogastalan miko-
désének elengedhetetlen elGfeltétele. Hianyos vagy szak-
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szer(itlen tisztitds esetén a garancia igényeket nem vesz-
sziik figyelembe.

Alégsziird tisztitasa (lasd a J abrat)

A (28) légsztirét alkalmilag meg kell tisztitani. Ha a légsz(ird

erésen elszennyezddatt, ki kell cserélni.

- Nyissa ki a (25) Iégsz(ird fedelet.

- Vegye ki a (28) légszlirGt.

- Enyhe elszennyez6dés:
Utogesse ki a (28) légszlirst.
vagy
Erds elszennyezédés:
Folyo viz alatt tisztitsa meg a (28) légszlirét, majd hagyja
alaposan kiszaradni, hogy megel6zze a penészképzddést.
vagy
Cserélje kia (28) légszlirot.

- Tegye ismét be a helyére a légszir6t.

- Zarjaleismét a (25) légsziiré fedelét.

» Sohase hasznalja a finom szoérérendszert légsziiré nél-
kiil. Ellenkez6 esetben szennyez6 részecskék juthatnak a
motortérbe és rongalédasokat okozhatnak.

Tisztitas vizalapii festékek alkalmazasa utan (lasd
aK abrat)
A szoropisztolyt és a szorasra keriil anyag tartalyat mindig
meleg vizzel tisztitsa meg.
Sohase tisztitsa a szoropisztoly flivokafuratait és légvezetd
furatait hegyes targyakkal.
- Kapcsolja kia (21) alapegységet és tavolitsa el
a (19 levegdtomlGt a (1) szordpisztolyrol.
- Valassza el a (7) tartalyt a (1) szoropisztolytol.
Tartsaa (7) tartalyt a (13) felszallocs6 ala és nyomja meg
a szoropisztoly (6) kezeld kapcsoldjat, hogy a szorasra
ker(il6 anyag visszafolyhasson a tartalyba.
- Teljesen iiritse ki a (7) tartalyt.

A szorasra ker(il6 anyagot késébbi alkalmazashoz egy her-

metikusan lezart festéktartalyban lehet tarolni. Hasznal-
jon erre a célra példaul a (8) pottartalyt a fedelével vagy
az eredeti szorasra keriilé anyag tartalyat.

- Tisztitsa mega (7) tartalyt.

- Szerelje le a (13) felszallocsovet a (16) tartalytomitéssel
és alaposan oblitse le.
Ismét rogzitse a (13) felszallocsovet
a(16) tartalytomitéssel a szoropisztolyhoz.

- Toltse fel meleg vizzel a (7) tartalyt és szerelje ismét ra
a (1) szoropisztolyra.

- Csatlakoztassa ismét a (19 leveg6tomlt
a (1) szoropisztolyhoz.

- Szorja addig az anyagot, amig mar csak tiszta viz jon ki.
Sziikség esetén toltse ismét fel meleg vizzel a tartalyt.

- Tavolitsa el mind a (21) alapegységrél, mind
a (1) szoropisztolyrdl a (19 levegotomiGt.

- Azalapegységet sziikség esetén egy benedvesitett kendé-

vel tisztitsa meg, majd tavolitsa el a (21) alapegységet és
a (19 levegdtomlGt a tisztitas kozvetlen kornyezetébdl.

- Szerelje le a (3) hollandianyat, a (2) levegdsapkat,
a(12) tomitdtarcsat, a hasznalt (10)/(9) festékfivokat
az (11) O-gydirtivel és a (13) felszallocsovet a
tartaly (16) tomitésével.

Gondoskodjon arrél, hogy az (11) O-gy(ir( a festékfuvo-
kan maradjon.

- Tisztitsa meg egy meleg vizzel megtoltétt vodorben vala-
mennyi festékvezetd alkatrészt egy a kereskedelemben
kaphato oblitokefével. Tisztitsa meg
a (1)szoropisztoly (18) festékcsatornajat is.

- Ellendrizze, hogy a (13) felszallocsé a
tartaly (16) tomitésével egyiitt mentes-e a szorasra kerii-
16 anyagtol és nincs-e megrongalodva.

Sziikség esetén tisztitsa meg alaposan meleg vizzel
a (16) tartalytomitést.

- Tisztitsa meg egy megfelel6 eszkozzel
a (17) szell6ztetofuratot.

- Egy benedvesitett kendével tisztitsa meg kiviilrél
a(7) tartalyt és a (1) szoropisztolyt.

- Az 0sszeszerelés el6tt valamennyi alkatrészt gondosan
szaritsa meg.

- Szerelje fel ismét, forditott sorrendben, a finom szoré-
rendszert.

Tolja be ismét felfelé a tartaly (16) tomitését a

(13) felszallocsd hornyaba.

Gondoskodjon arrol, hogy a tartaly tomitése korben min-
denhol pontosan beleilleszkedjen a felszallécsé hornya-
ba, hogy helyesen témitse a szoropisztolyt.

Ugyeljen arra, hogy a (13) felszalldcsévet ismét iitkzésig
toljara a (18) festékcsatornara.

Tisztitas oldoszeralapi festékek alkalmazasa utan (lasd
aK abrat)
A szoropisztolyt és a szort anyag tartalyt mindig a felhaszna-
lasra ker(il6 szort anyagnak megfeleld higitdval tisztitsa.
Sohase tisztitsa a szoropisztoly flivokafuratait és légvezeté
furatait hegyes targyakkal.
Az oldoszerekkel és olddszertartalmu festékekkel kapcsola-
tos tisztitasi munkéakhoz viseljen mindig megfeleld véddkesz-
tydit.
- Kapcsolja ki a (21) alapegységet és tavolitsa el
a (19 levegdtomlGt a (1) szordpisztolyrol.
- Azalapegységet sziikség esetén egy higitoval benedvesi-
tett kenddvel tisztitsa meg, majd tavolitsa el
a(21) alapegységet és a (19 levegGtomlét a tisztitas koz-
vetlen kornyezetébdl.
- Valassza el a (7) tartalyt a (1) szérdpisztolytol.
Tartsa a (7) tartalyt a (13) felszallocs6 ala és nyomja meg
a szoropisztoly (6) kezeld kapcsoldjat, hogy a szorasra
ker(il6 anyag visszafolyhasson a tartalyba.
- Teljesen iiritse ki a (7) tartalyt.
A szbrasra keriil6 anyagot késébbi alkalmazashoz egy her-
metikusan lezart festéktartalyban lehet tarolni. Hasznal-
jon erre a célra példaul a (8) pottartalyt a fedelével vagy
az eredeti szdrasra kerdil6 anyag tartalyat.
- Tisztitsamega (7) tartalyt.
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- Szerelje le a (13) felszallocsovet a (16) tartalytomitéssel

és alaposan oblitse le.
Ismét rogzitse a (13) felszallocsovet
a (16) tartalytomitéssel a szoropisztolyhoz.

- Toltse fel meleg vizzel félig a (7) tartalyt és szerelje ismét
raa (1) széropisztolyra.

- Razza fel tébbszor a szoropisztolyt.

Ekkor iigyeljen arra, hogy ne szorjon higitdszert. Robba-
nasveszély all fenn.

- Valassza el a (7) tartalyt a (1) szoropisztolytol és teljesen
Uritse ki a tartaly tartalmat egy lezarhat6 anyagtartalyba.

- Szerelje le a (3) hollandianyat, a (2) levegdsapkat,
a(12) tomitdtarcsat, a hasznalt (10)/(9) festékfivokat
az (11) O-gydirtivel és a (13) felszallocsovet a
tartaly (16) tomitésével.

Gondoskodjon arrol, hogy az (11) O-gy(ir( a festékfuvo-
kan maradjon.

- Tisztitsa meg egy vodorben higitoval valamennyi festék-
vezetd alkatrészt egy a kereskedelemben kaphato oblit6-
kefével. Tisztitsa meg
a(1)szoropisztoly (18) festékcsatornajat is.

- Ellendrizze, hogy a (13) felszallocsé a
tartaly (16) tomitésével egyiitt mentes-e a szorasra kerii-
16 anyagtol és nincs-e megrongalddva.

Sziikség esetén tisztitsa meg még egyszer alaposan higi-
toval a tartaly (16) tomitését.

- Tisztitsa meg egy megfeleld eszkozzel
a (17) szell6ztetofuratot.

- Egy higitéval benedvesitett kenddvel tisztitsa meg kiviilrél
a(7) tartalyt és a (1) szoropisztolyt.

Az iizemzavarok elharitasa

Probléma A hiba oka

Aszort anyag nem fedi be
helyesen a feliiletet

Aszort anyag mennyisége til alacsony
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- Az 6sszeszerelés el6tt valamennyi alkatrészt gondosan
szaritsa meg.

- Szerelje fel ismét, forditott sorrendben, a finom szoré-
rendszert.
Tolja be ismét felfelé a tartaly (16) tomitését a
(13) felszallocsé hornyaba.
Gondoskodjon arrol, hogy a tartaly tomitése korben min-
denhol pontosan beleilleszkedjen a felszallocsé hornya-
ba, hogy helyesen témitse a szérépisztolyt.
Ugyeljen arra, hogy a (13) felszallocsévet ismét iitkdzésig
toljara a (18) festékcsatornara.

A hasznalt anyagok hulladékkezelése

A szennyezett higitoszert, a szorasra keriil anyag maradékait

és az esetleges higitdszer-maradékokat az eldirasoknak meg-

feleléen és kornyezetkimélé madon kell artalmatlanitani.

Tartsa be a kiilonleges hulladékok kezelésére vonatkozo el6-

irasokat: a gyarto altal kiadott eléirasokat és a helyi eliraso-

kat.

Akornyezetkarositd hatasu anyagoknak nem szabad a fold-

be, a talajvizbe, vagy allé vagy folydvizbe keriilnitik. A kor-

nyezetre karos vegyszereket ne dntse ki a csatornabal!

Tarolas

- Miel6tt a finom szorérendszert elraktarozna, alaposan
tisztitsa meg azt és az 6sszeszerelés el6tt varja meg, amig
valamennyi alkatrész teljesen megszarad.

Ha a finom szdrdrendszer nem kerdil alkalmazasra, a gumi-

szalaga fémcsappal egyiitt a (21) alapegységen praktikus

tarolasi lehetGséget nyujt a (19 levegotomld szamara.

LILECLETES
Forgassa el a + iranyba
a (5) szabalyozdkereket.

Afeliilettdl vald tavolsag tal nagy

Csokkentse a feliilettdl vald tavolsagot.

Tl kevés a szort anyag a szdrasi feliileten, tul

Szorjon tébbszor anyagot a szdrasi feliiletre.

kevésszer szort anyagot a szorasi feliiletre

A szért anyag tul strd

Ismét higitsa fel a szorasra keril6 anyagot és
hajtson végre egy prébaszorast.

Aszortanyag a felvitel utdn  Tul sok szort anyagot vitt fel a feliiletre

szétfut

Forgassa el a - irdanyba
a (5) szabalyozdkereket.

Afeliilettdl valo tavolsag tul kicsi

Novelje meg a fellilettdl valo tavolsagot.

Aszért anyag tul hig

Adjon hozza eredeti (nem higitott) szort anya-
got.

Tul sokszor szort anyagot ugyanarra a pontra

Tavolitsa el a festéket és a masodik kisérletnél
ne szdrjon annyiszor festéket ugyanarra a pont-
ra.

Tul durva a porlasztas

Aszort anyag mennyisége til magas

Forgassa el a - iranyba
a (5) szabalyozdkereket.

APFS 2000: A (10) fehér festékftivoka van fel-
szerelve (tdl nagy a favokaatmérd)

Szerelje fel a (9) festékfivokat (sziirke).

A (15) favokati elszennyezddott

Tisztitsa meg a fuvokatdit.
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Probléma

A hiba oka
Aszort anyag tul strd

Hibaelharitas
Ismét higitsa fel a szérasra kertilé anyagot és
hajtson végre egy probaszorast.

A (28) légsztir6 er6sen elszennyezédott

Cserélje ki a légsz(ir6t.

Tul erés festékkod

Tul sok szort anyagot vitt fel a feliiletre

Forgassa el a - irdnyba
a(5) szabalyozdkereket.

Afeliilettl vald tavolsag tul nagy

Csokkentse a feliilettdl vald tavolsagot.

A szdrdsugar pulzal

Tul kevés a szort anyag a tartalyban

Toltson utana szért anyagot.

A (17) szell6ztetéfurat a (13) felszallocs6nél
eldugult

Tisztitsa ki a felszallocsovet és a légtelenitonyi-
|ast.

A (13) felszallocso kilazult

Toljara litkozésig a felszallocsovet
a (18) festékcsatornara.

A (10)/(9) festékfivoka laza

Hizza meg a festékfuvokat.

A (28) légszlir6 erésen elszennyezodott

Cserélje ki a légsz(irét.

Aszort anyag tul strd

Ismét higitsa fel a szérasra keril6 anyagot és
hajtson végre egy probaszorast.

A festékflvokanal utdlag
szort anyag csepeg ki

Szort anyag lerakddasa a (10)/
(9) festékflvokara, a (15) fivokattre és a
(2) légszelepre

Tisztitsa meg a festékfuvokat, a fivokatiit és a
légszelepet.

A (10)/(9) festékfivoka laza

Huzza meg a festékflvokat.

Nem Iép ki szort anyag a
festékfavokabol.

A (13) felszallocsé kilazult

Toljara litkozésig a felszallocsovet
a (18) festékcsatornara.

A (15) flvokat(i eldugult

Tisztitsa meg a fvokatdt.

A (13) felszallocso eldugult

Tisztitsa meg a felszallocsovet.

A (17) szell6ztet6furat a (13) felszallocsonél
eldugult

Tisztitsa ki a felszalldcsovet és a légtelenitonyi-
last.

A (16) tartaly tomités hianyzik vagy megronga-
[6dott

Tolja bele az (1)) tartaly tomitést a felszallocso-
von keresztiil a horonyba.

A szdrt anyag tul strd

Ismét higitsa fel a szorasra keril6 anyagot és
hajtson végre egy probaszorast.

A szérasra kertild anyag elszennyezédott (fes-
tékcsomok)

Teljesen ritse ki, majd tisztitsa meg a szoro-
pisztolyt; a szorasra keriild anyagot szitan ke-
resztiil toltse be.

Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevdszolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A potalkatrészekkel kapcsolatos robbantott db-
rak és egyéb informaciok a kdvetkezd cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazasi Tanacsadd Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szivesen nyujt
segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhaté 10-je-
gyl cikkszamot.

Magyarorszag
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyomréi it. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-

nek javitasat.

Tel.: +36 18798502
Fax: +36 18798505
info.bsc@hu.bosch.com
www.bosch-pt.hu

Tovabbi szerviz-cimek itt talalhatok:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eltavolitas

A szdrdpisztolyt, az elektromos egységet, a tartozékokat és
csomagoldanyagokat a kdrnyezetvédelmi szempontoknak
megfeleléen kell Gjrafelhasznalasra leadni.
Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat a
haztartasi szemétbe!

160992A82G|(17.08.2022)

Bosch Power Tools


http://www.bosch-pt.hu
mailto:info.bsc@hu.bosch.com
http://www.bosch-pt.hu
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Csak az EU-tagorszagok szamara:

A hasznalt villamos és elektronikus berendezésekre vonatko-
26 2012/19/EU sz. Eurdpai Iranyelvnek és ennek a megfele-
16 orszagok jogharmonizaciéjanak megfelelden a mar hasz-
nalhatatlan elektromos kéziszerszamokat kiilon 6ssze kell
gyljteni és a kornyezetvédelmi szempontbdl megfeleld djra
felhasznalasra le kell adni.

Szakszer(itlen drtalmatlanitas esetén a mar hasznalhatatlan
elektromos és elektronikus késziilékek a benniik esetleg ta-
lalhat6 veszélyes anyagok kovetkeztében karos hatassal le-
hetnek a kdrnyezetre és az emberek egészségére.

Pycckun

Tonbko ana ctpaH EBpa3uickoro
3KOHOMHUECKOro col3a
(TamoxxeHHoro colo3a)

B cocTaB akcnnyatauMoHHbIX JOKYMEHTOB, MPeyCMOTPEH-

HbIX M3roTOBUTENEM ANA NPOAYKLMK, MOTYT BXOLWUTb HACTOA-

Liee PYKOBOACTBO M0 3KCMNyaTaLmMu, a TakKe NPUNOXEHHS.

NHdopMaLusa o NOATBEPKAEHUM COOTBETCTBUA COAEPIKUTCA

B NPUNOXKEHUH.

MHdbopMaLua 0 cTpaHe NPOUCXOXAEHHA YKa3aHa Ha Kopny-

Ce U3MENUA W B NPUNOXEHUU.

[lata U3roToBNeHKs yKasaHa Ha NocneaHen cTpaHuLie 0b-

NOXKK PykoBopcTaa.

KoHTaKTHas MHopMaLmsa OTHOCUTENBHO MMNOPTEPa coaep-

XKMTCA Ha YNaKOBKe.

Cpok cny6bl uagenus

Cpok cnyxbbl u3nenus coctaBnaet 7 net. He pekomeHpyert-

CA K 3KCNyaTaLuu Mo UCTEUEHUM 5 NET XpaHeHUs ¢ aaTbl

U3roToBNEeHMA be3 npeaBapuUTeNbHOM NPOBEPKH (fary 3ro-

TOBNEHMA CM. Ha ITUKETKE).

YKasaHHbIM cpok cnyxbbl AeCTBUTENEH NpK cObMoaeHNM

notpebutenem TpeboBaHMi HACTOALLETO PYKOBOACTBA.

MepeueHb KPUTHUECKUX OTKA30B

~ He UCMOMb30BaTb NPH CUNbHOM UCKPEHWUH

— HE UCNOMb30BaTh NPH NOSBNEHUN CUNBbHON BUDpaLMK

— He UCMonb30BaThb C NepebUTbIM UMK OrONEHHBIM ANEKTPU-
ueckuM Kabenem

~ He UCNO/b30BaTh NPH NOABNEHNUN AbIMA HENOCPEACTBEH-
HO W3 Kopnyca U3nenus

Bo3moxHble onbouHbie [encTBUA nepcoHana

— He Uucnonb3oBatb C I'IOBpe)K,ELeHHOVI pyKOHTKOI;I ununo-
BPEXAEHHbIM 3aLLMTHBbIM KOXYXOM

— He UCNonb30BaTb Ha OTKPbLITOM NMPOCTPAHCTBE BO BPEMA
noxaa

— He BKMyaTb npu nonagaHiu BoAbl B KOpnyc

Kputepuu npefenbHbIX COCTOAHUIA
- NEepeTépT N1 NOBPEXAEH SNEKTPUUECKUI Kabenb
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— NOBpeXaeH Kopnyc uanenua

Tun 1 nepMogUUHOCTb TEXHHYECKOTO OGCI'Iy)KVIBaHm‘I
— PekomeHayeTca 0UUCTUTb MHCTPYMEHT OT MblfI NOCNe
Ka)Xoro UCnonb3oBaHuA.

XpaHeHue

~ HeobXoaMMO XpaHUTb B CyXOM MecTe

— HeobXoaMMO XpaHWTb BAANM OT UCTOUHMKOB MOBbILLEH-
HbIX TEMNepaTyp W BO3AENCTBUA CONHEUHbIX Nyuei

— NPy XxpaHeHun Heobxoanmo u3beratb peskoro nepenaga
Temneparyp

— XpaHeHue be3 ynakoBKu He AoMycKaeTcs

- noppobHble TpeboBaHHs K YCNOBUAM XPaHEHHs CMOTpUTE
BIOCT 15150-69 (Ycnosue 1)

~ XpaHWTb B yNakoBKe NpeanpuATUA — U3rOTOBUTENA B
CKNAACKMX NOMELLEHHAX NPY TeMNePaType OKpyKatoLLen
cpepnbl 0T +5 o +40 °C. OTHocHTEeNbHAA BNaXXHOCTb BO3-
[Llyxa He fomkHa npesbiwatb 80 %.

TpaHcnopTHpoBKa

— KaTeropuuecku He 0NyCKaeTcA naaeHue v niobbie Mexa-
HUUECKMe BO3[IENCTBMA HA YNaKOBKY NPU TPAHCMOPTH-
poBKe

- NPy pa3rpyaKke/norpyske He A0NyCKaeTca UCMonb3oBa-
HWe noboro BUAA TeXHUKKM, paboTaloLLet No NpUHLMNY
3KMMa yNaKoBKKU

- noapobHble TpeboBaHKA K YCTIOBUAM TPAHCMOPTUPOBKH
cmotpute B FOCT 15150-69 (Ycnosue 5)

- TpaHcnoptMpoBaTh NPK TeMNepaType oKpyXKatoLlen cpe-
nbl o1 =50 °C go +50 °C. OTHOCHTENbHAA BNAXHOCTb BO3-
[nyxa He fomkHa npesbiwarb 100 %.

YKa3aHua no TexHuke besonacHocTH

O6wue YKa3aHUA No TeXHUKe be3onacHocTu ans
3NEeKTPOUHCTPYMEHTOB

4 NPEAYNPE- MpounTaiite BCe yKa3aHUA NO Tex-
XOEHWE HUKe 6e30MacHOCTH, HHCTPYKLUH,

MNNIOCTPaLMK U cieyudUKaLuK,

npeaocTaBneHHble BMeCTe C HACTOALLUM INEKTPOUHCTPY-

MeHTOoM. HecobnioneHne Kakux-nbo 13 yKasaHHbIX HIKe

MHCTPYKLMI MOXET CTaTb MPUUMHOM NOPAXEHUs INeKTpHUye-

CKWUM TOKOM, MOXapa W/Unu TAXENbIX TPaBM.

CoxpaHaiTe 3TH HHCTPYKLUHU U YKa3aHWA Ana Oyaywero

MCMONb30BaHUA.

Mcnonb3oBaHHOE B HACTOALLMX MHCTPYKLMAX M YKa3aHUAX

NOHATUE «ANEKTPOUHCTPYMEHT» PACNPOCTPAHAETCA Ha NeK-

TPOWHCTPYMEHT C MMTaHWEM OT CETH (C CETEBbIM LIHYPOM) U

Ha aKKyMyNATOPHbIM INEKTPOMHCTPYMEHT (0e3 ceTeBoro

LWHYpa).

be3onacHocTtb pabouero mecra

» Copepxute pabouee MecTo B UMCTOTE H XOPOLLO OCBe-
LWeHHbIM. becnopsafok UK HeOCBELLEHHbIE YUaCTKH pa-
60ouero MecTa MOryT NPUBECTH K HECUACTHBIM CyyanM.

» He paboraiite c aneKTPOMHCTPYMEHTaMH BO B3PbIBO-
onacHoi atmocdepe, Hanp., cogepKallei ropoune
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HUAKOCTH, BOCNNAMEHAIOLMECA ra3bl UK Nbifb.
INEKTPOUHCTPYMEHTBI UCKPAT, UTO MOXKET NPUBECTH K
BOCN/IAMEHEHHIO MblK UMK NapOB.

» Bo Bpems paboTbl C 3NEeKTPOUHCTPYMEHTOM He fonyc-
KaiiTe 6nu3Ko k Bawemy pabouemy mecty feteit u no-
CTOPOHHUX nuu. OTBNEKIKCH, Bbl MOXeTe NoTepsATb
KOHTPO/b Haf] 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM.

» ObopynoBaue npegHasHaueHo s paboTsl B ObITOBbIX
YCNOBHAX, KOMMEPUECKMX 30HaX 1 0BLLECTBEHHDBIX Me-
CTax, MPOU3BOACTBEHHBIX 30HAX C MaslbiM 3NEKTPOMO-
Tpebnennem, be3 Bo3feACTBUA BPEAHBIX K ONACHbIX
NpOM3BOACTBEHHbIX (hakTopoB. ObopyaoBaHue NpeaHa-
3HAUeHO fINA 3KCNyarTaluu 6es NoCTOAHHOTO NPUCYT-
CTBUA 0BCYXMBAIOLLEro NepcoHana.

AnekTpobesonacHocTb

» LlitencenbHasn BUNKa 3NEKTPOMHCTPYMEHTA AOMKHA
NOAXOAUTL K WTencenbHoi po3etke. Hu B koem cny-
yae He BHOCHTE U3MEHEeHHs B WTencenbHyio BUNKY. He
NpUMeHANTe Nepexo/Hbie WTeKepbl AN AneK-
TPOMHCTPYMEHTOB C 3alUUTHbIM 3a3eMneHneM. Heus-
MEHEHHbIE LUTENCENbHbIE BUNKK 1 NOAXOAALLME
LITENCENbHbIE PO3ETKN CHUXAKOT PUCK NOPAKEHWSA INEK-
TPOTOKOM.

» [penoTBpaLyaiite TenecHbli KOHTAKT C 3a3€MNEHHbI-
MM NOBEPXHOCTAMM, KaK TO: C Tpy6amu, anemeHTaMu
OTONNEHHUA, KYXOHHbIMH NTUTAMK U XONOAUNBbHUKAMH.
[pv 3a3emneHnu Baluero Tena noBbllwaeTcA pUcK nopa-
KEHWA 3NEKTPOTOKOM.

> 3awmuaiTe 3NeKTPOUMHCTPYMEHT OT LOXKAA U CbIPO-
CTH. [IPOHUKHOBEHWE BObI B 3NEKTPOUHCTPYMEHT NOBbI-
LLIAET PUCK NOPaKEHUS INEKTPOTOKOM.

» He paspelaetca ucnonb3oBaTh LWHYP He N0 Ha3Haue-
Hui0. HuKoraa He Mcnonb3yiTe WHYP ANA TPAHCNOPTH-
POBKH UMK NOABECKH INEKTPOMHCTPYMEHTA, UNK Ans
M3BNEYEHHUA BUNKH U3 LUTENCENbHON PO3ETKH. 3aLyu-
LaNTe WHYP OT BO3AENCTBUA BbICOKUX TEMNeparyp,
Macna, 0CTpbIX KPOMOK WNM NOABHXHBIX YacTen anek-
TPOMHCTPYMEHTA. [M0BPEXAEHHbIA UMK CMYTaHHbIM LWHYP
NOBbILIAET PUCK NOPAXKEHUSA INEKTPOTOKOM.

» [pu pabote ¢ 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM NOJ, OTKPbLITbIM
HeboM npuMeHsiiTe NpUrogHbie AnA 3Toro kabenu-
yAnuHuTenu. NprMeHeH1e NpUrogHoro Ans pabotsl nog
OTKPbITbIM HEOOM Kabena-yanMHUTENA CHUXAET PUCK MO-
PaXXeHWs 3NEeKTPOTOKOM.

» Ecnu HeBO3MOXHO M36exaTb NPUMEHEHHSA 3neK-
TPOMHCTPYMEHTA B CbIPOM NOMELLEHHH, NOJKNIoYaiiTe
3NEKTPOMHCTPYMEHT Uepe3 YCTPOHCTBO 3aLYUTHOrO OT-
KnroueHud. [TpMMeHeH1e YCTPONCTBA 3aLLMTHOMO OTKH0-
UEHMS CHIKAET PUCK INEKTPUUECKOTO MOPaXKEHHS.

be3onacHocTb niogen

» ByabTe BHUMaTeNbHbl, CNEAUTE 3a TEM, UTO fileNnaeTe, U
NpoAYMaHHO HauMHailiTe PaboTy C 3NeKTPOUHCTPYMEH-
ToM. He nonb3yiTtech 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM B yCTa-
NOM COCTOAHMM UNH NOJ, BO3[eHCTBUEM HAPKOTHKOB,
anKorons UNU NeKapCTBeHHbIX CPEACTB. OﬂMH MOMEHT

HEBHUMATENbHOCTW NpK paboTe C 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM
MOET NPUBECTH K CEPbE3HbIM TPaBMaM.

» lpumeHaiTe cpeACTBa MUHAUBUAYANbHON 3aLUTbI.
Bceraa HocuTe 3alUTHbIE OUKH. MCronb3oBaHue
CPeACTB MHAMBMAYANbHOM 3aLMTbI, KaK TO: 3aLLUTHON
Macku, 0byBH Ha HECKONb3ALLEN NOAOLLBE, 3aLMTHOTO
LUNEeMa UK CPELCTB 3aLKTbl OPraHOB CNyXa, B 3aBUCUMO-
CTM OT BUAA PaboTbl C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM CHUXAET
PUCK NOMYYEHWUA TPABM.

» lpenoTBpaLuaiite HenpegHaMepeHHoe BKNIOUeHne
3NeKTPOMHCTpYMeHTa. [lepea TeM Kak NOAKNIOUHTL
3NMEeKTPOUHCTPYMEHT K CETH H/UNH K aKKyMynaTopy,
NOAHATbL HNH NEePEHOCUTb 3NeKTPOUHCTPYMEHT, ybe-
AUTECD, UTO OH BbIKMIOYEH. Yiep)KaHHe Narblia Ha Bbl-
Kntoyatene Npu TPaHCNOPTUPOBKE INEKTPOUHCTPYMEHTA
1 NOAKMIOUEHHE K CETU NUTaHWA BKMIOUEHHOTO 3NeK-
TPOMHCTPYMEHTA UPEBATO HECUACTHBIMU CYUYAAMM.

» Ybupaite ycTaHOBOUHBI MHCTPYMEHT UNU FaeuHble
KNIOUMU A0 BKNIOYEHHSA 3NEKTPOUHCTPYMeHTa. MHCTpy-
MEHT U/NU KNHOY, HaxOAALMIACA BO BPaLLAIOLIEMCA yacTh
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXET NPUBECTH K TPaBMaM.

» He npuHuMmaliTe HeecTeCTBEHHOE NONOXEHHe Kopnyca
Tena. Bceraa 3aHnMMmaiite ycToiMuMBO€E NONOXKEHHE U
coxpaHsiiTe paBHoBecHe. bnarogapa atomy Bbl MoxeTe
NyuLle KOHTPONMPOBATb 3NEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXH-
[NlaHHbIX CUTYaLUAX.

» Hocure noaxoasuyio pabouyio ogexxay. He Hocute
LUKPOKYIO0 OAiXKAY U YKpaLueHud. [lepxuTte BONoCbl U
ofexay BAanu ot NoABHXHBIX aeTanei. LLinpokas oge-
X0a, YKPALEHWsA UK [NMHHBIE BONOCHI MOTYT bbiTh 3a-
TAHYTbI BPALLAKOLMMUCA YACTAMM.

» Mpu HanuuMKM BO3MOXKHOCTH YCTaHOBKH NbINeoTcachl-
BaKOLLKX U NbINecOOPHbIX YCTPOMCTB NpoBepAnTe UX
npUcoeAnHeHHe U NPaBUbHOE UCTONb30BaHKe. [1pu-
MEHEHUE MblNeoTcoca MOXeT CHU3UTb ONACHOCTb, CO3Aa-
BaeMYy0 Mbifbio.

» Xopoluee 3HaHHE INEKTPOUHCTPYMEHTOB, MONYyUYEHHOe
B pe3ynbTare 4acToro X HCNONb30BaHUA, He fOMKHO
NPUBOAMUTL K CAMOYBEPEHHOCTH W HTHOPUPOBAHHIO
TEXHWKH De30nacHOCTH 0DpaLLeHua C INEeKTPOUHCTPY-
meHTaMu. Of1HO HeDpeXXHOe 1eNCTBHE 3a 100 CEKYHADI
MOXET NPUBECTH K CEPbE3HbIM TPaBMaM.

» BHUMAHME! B cnyuae Bo3HUKHOBEHMA Nepebos B pabo-
T€ 3NEKTPOMHCTPYMEHTA BCNIELCTBUE NOMHOTO UMK Ya-
CTMUHOTO NPeKpPaLLeHNs IHeProcHabxxeHus U1 noepe-
XOEHWA LIENW yNpaBNeHUs 3HeprocHabxeHem ycTaHo-
BUTE BbIKNOUaTENb B NONOXeHUe Bblkn., ybeausLumch,
UTO OH He 3a0NOKMUPOBaH (NpH ero Hanuuum). OTKNIUKTE
CETEeBYI0 BUNKY OT PO3ETKU UMK OTCOEMHUTE CbEMHbIN
aKKyMynaTop. 3TUM NPeoTBPALLIRETCA HEKOHTPONUPYE-
MblIl NOBTOPHbIM 3anycK.

» KBanuhuuMpoBaHHbIA NepcoHan B COOTBETCTBMM C HAcTo-
ALMM PYKOBOLCTBOM NOAPa3yMeBAET ML, KOTOPble 3Ha-
KOMbI C PEryNnMpOoBKOW, MOHTaXXOM, BBOZIOM 3KCyaTa-
LMo 0BCNYXMBAHUEM INEKTPOUHCTPYMEHTA.
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» K paboTte C 3neKTPOMHCTPYMEHTOM [JONYCKAOTCA NHLia He
Monoxe 18 neT, U3yunBLUKME TEXHUUECKOE OMKUCAHHE,
MHCTPYKLIMIO N0 3KCNyaTalun 1 npaB1na be3onacHocTy.
M3nenue He npegHa3HaueHo AN UCONb30BaHUA NMULLAMM
(BKNKOYas ETEN) C MOHMKEHHBIMU (DU3UUECKUMM, UyB-
CTBEHHbIMW UMK YMCTBEHHBIMW CIOCOBHOCTAMM UNK NPH
OTCYTCTBUW Y HUX XKU3HEHHOTO OMbliTa UNK 3HaHMl;I, ecnu
OHMW HEe HAaXOAATCA Nof KOHTPOMEM UMW HE TPOUHCTPYKTH-
POBaHbI 06 MCNONb30BAHWKU 3NTEKTPOUHCTPYMEHTA NTULIOM,
OTBETCTBEHHbIM 3a X He30MacHOCTb.

Mp1MeHeHHe INEKTPOHHCTPYMEHTA 1 06paLleHune C HUM
» He neperpyxaiite 3neKTpouHCTpyMeHT. Ucnonbayiite
ANA paboTbl COOTBETCTBYIOLHI CieLanbHbli 3neK-
TPOMHCTPYMEHT. C NOAXOAALMM 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM
Bbl paboTaeTe nyule v HaiexHee B yka3aHHOM Manaso-
HE MOLLIHOCTH.

He paboraiite ¢ 3neKTPOMHCTPYMEHTOM NPHU HEUC-
npaBHOM BbIKNioUaTene. INeKTPOMHCTPYMEHT, KOTOPbI
He NOMIAETCA BKMOUEHUIO UMK BbIKNIOUEHHIO, OMACEH U
NOMKeH ObITb OTPEMOHTUPOBAH.

lMepep TeM Kak HaCTPaMBaTb INEKTPOMHCTPYMEHT, 3a-
MEHATb NPUHAANEKHOCTH UNK yOUpaTh anek-
TPOHHCTPYMEHT Ha XpPaHeHHe, OTKNIOUHTE LUTeNncenb-
HYI0 BUIKY OT PO3ETKH CETH W/UNH BbIHbTE, ECNH 3TO
BO3MOXHO, aKKyMYnATOp. 3Ta Mepa NpeaoCcTopoXHo-
CTM NPeaoTBpaLLaeT HenpegHaMepeHHoe BKoueH1e
3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

» XpaHuTe 3NeKTPOUHCTPYMEHTbI B He[OCTYNHOM ANA
neTeil mecte. He paspeluaiiTe Nonb30BaTbCA anek-
TPOUHCTPYMEHTOM NULIaM, KOTOPble He 3HAKOMbI C
HUM UMK He YNTaNH HACTOALLNX HHCTPYKLMIA. dnek-
TPOUHCTPYMEHTbI ONACHbI B PyKaXx HEOMbITHbIX ML,
TwarenbHo yxaxuBaiiTe 3a INEKTPOUHCTPYMEHTOM H
npuHagnexHoctamu. Mposepsaiite 6eaynpeunyio
(hYHKLMIO ¥ XOA ABHXKYLUMXCA YacTel INeKTPOUHCTPY-
MEeHTa, OTCYTCTBHE NONOMOK UNU NOBPEXAEHUN, OTPH-
LiaTenbHO BNUAIOLLMX Ha (DYHKLMIO INEKTPOHHCTPY-
MeHTa. [loBpeXaeHHbIe YacTH JOMKHbI ObITb OTpe-
MOHTHPOBaHbI 40 HCTIONb30BaHHA 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTa. [Tnoxoe 06cnyX1BaHNE INEKTPOUHCTPYMEHTOB
ABNAETCA I'IpVIllMHOI;I 60ﬂbLLIOFO YUCNa HECYACTHbIX Cnyya-
€B.

[lepXXuTe pexyLyuii HHCTPYMEHT B 3aTOU€HHOM M UH-
CTOM COCTOAHHH. 3a00TIMBO YXOXKEHHbIE PEXYLME
MHCTPYMEHTbI C OCTPbIMM PEXYLIMMU KPOMKaMK PeXe 3a-
KNWHUBAIOTCA W UX N1Erue BECTH.

MpuMeHaiTe 3NeKTPOUHCTPYMEHT, NPUHAANEKHOCTH,
paboune HHCTPYMEHTbI U T. N1. B COOTBETCTBHH C HACTO-
AWMU HHCTPYKLUUAMHU. YUUTbIBaiTE NpH 3TOM pabo-
ymWe YCNoBHA U BbinonHaemyio paboty. Vicnonb3oBaHue
3MEKTPOMHCTPYMEHTOB AN HENpPeAyCMOTPEHHbIX paboT
MOXET NPUBECTHU K ONACHbIM CUTYaLUAM.

» [lepxuTe PyuKH M NOBEPXHOCTH 3aXBaTa CYXHMH U Uu-

CTbIMH, CNefuTe uTo6bl Ha HUX UTOObI Ha HUX He bbino
JKUAKOH UNN KOHCUCTEHTHOM CMa3KHu. CKonb3Kue pyu-
KM M NOBEPXHOCTH 3axBaTa NPenaTCTBYOT be3onacHoMy
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o6paw,eHmo C UHCTPYMEHTOM U He AaloT HafleXXHO
KOHTPONUPOBATb €ro B HenpeaBUAEHHbIX CUTYaLMAX.

Cepsuc

» PeMOHT 3NeKTPOMHCTPYMEHTa A0MKEH BbINONHATLCA
TONbKO KBaNnU(HLUPOBAHHLIM NEPCOHANOM U TONbKO C
NpUMeHeHWeM OPUrMHaNbHbIX 3aNaCcHbIX YacTeil. ITM
obecneunBaetca 6e30MacHOCTb INEKTPOMHCTPYMEHTA.

Yka3aHusa no 6e30nacHOCTH ANA CHCTEM TOHKOro
pacnbinexus

» Cnepute 3a TeM, utobbl pabouee MecTo ObINO UUCTbIM,
XOPOLLO 0CBELanoch U pAA0M He HaxoAUNUch 6aHku ¢
KpacKoii HNK1 pacTBopuUTENneM, BeTollb U Apyrue ner-
KoBOCNNaMeHsoLwmuecsa Matepuanbl. CylLecTByeT onac-
HOCTb CaMOBO3ropaHus. Bcersja umeliTe HaroToBe (yHK-
LIMOHHMpYIOLLME OTHETYLLMTENW UMK 060pYA0BaHHE AN
TyLUEHHs NoXapa.

» ObecneubTe AOCTaTOUHbII NPUTOK BO3AYXa B 30HE
pacnbineHus U AOCTaTOUHOE KONMUYECTBO CBEKEro
BO3/jyXa B0 BCEM NOMeLLeHuH. [1p1 UcapeHnm nerko-
BOCM/NAMEHSIOLLMXCA PACTBOPHUTENEN CO3AAETCA B3PbIBO-
onacHas cpefia.

» He pa3bpbizrusaiite u He HCIONb3YWHTE ANA OUHCTKH
marepH1anbl ¢ TOUKoi BocnnameHeHus Huxe 55 °C. Uc-
nonb3yiiTe BelecTBa Ha 0CHOBE BOAbI, TPYAHONETY-
YMX YrneBofoPOAOB U T.N. [lerkoneTyuue Ucnapsiollme-
CA PACTBOPHUTENM CO3AAI0T B3PbIBOONACHYIO CPeay.

» He pacnbinsiite pagoM ¢ HCTOYUHUKAMHU BOCTINaMeHe-
HUA, HANP., CTaTHYECKUX 3NEKTPHUECKHUX UCKP, OTKPbI-
TOro OrHe, hakenos 3a)KHraHUsA, FrOpPAYUX NPEAMETOB,
MOTOPOB, CUrapeT U UCKP OT BCTaBKU/W3BNeUeHUs
3neKTpokabenei Unu BKNIOYEHNA/BbIKNIOYEHHSA Bbl-
Kniouarenen. Takue UCTOUHUKM UCKP MOTYT NPUBECTH K
BOCMNaMEHEeHHI0 aTMOC(epbI.

» He pacnbinsiite MaTepuanbl, eCnu HEM3BECTHO, AAB-
NAOTCA NI OHKU ONACHBIMU. He3HaKOMble MaTepHanbl
MOTYT CO3/iaTb ONacHbIe YCNOBHUS.

» He pacnbinsiite kunaTok. Pacnbingiite TonbKo Tennyio
Bogy (makc. 55 °C) 6e3 xumuueckux fo6aBok.

» Mpwu pacnbineHnn unu 06paLLeHUH C XHMHUECKHMH Be-
LeCTBaMH UCNONb3YHTE AONONHUTENbHbIE CPeacTBa
MHOMBHAYANbHOW 3aL4MUTbI, TAKHE KaK 3aLLUTHbIE Mac-
KW UK pecnupaTopbl M nepuatku. Holwexue cpeacrs
3aLLMTbI B TaKKUX YCTIOBMAX CHIXXAET BO3[EMCTBHE onac-
HbIX BELLECTB.

» [pumuTe BO BHUMaHKHE BO3MOXXHbIE ONAaCHOCTH, HCXO-
AdwKe oT pacnbinaemoro matepuana. Cobniogaiite
MapKUpPOBKY Ha eMKOCTH HNH MH(OPMALHIO NPOU3BO-
AWTeNs pacnbinAemMoro Matepuana, BKn. Tpe6oBaHua
NpUMEHEHHA CPeACTB MHAWBUAYaNbHOI 3aLUTbI. Bbi-
NOMHANTE yKasaHWs U3roTOBUTENA, UTOObI CHU3WUTb PUCK
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MonyueHUs TPaBM, BbI3BaHHBIX NOXAPOM, AlAMH, KaHLie-
poreHaMM U T. 1.

» Cnepute 3a TeM, uTo6bl Ha BUNKe ceTeBoro kabens u
CNyCKOBOM KPIOUKe CUCTEMbI pacnbineHus He 6bino
cnepioB KPacKy U Apyrux xupkocrei. Hukorpaa He
yAepxuBaiiTe kabenb 3a WTekepHbie coefMHeHUs. He-
cobniofieHKe 3TUX yKa3aHUil MOXET MPUBECTH K MopaXxe-
HWIO 3NEKTPUUECKUM TOKOM.

» He ocraBnsiite aeteii 6e3 npucmotpa. [leTv He JOMKHbI
UrpaTb C CUCTEMOW TOHKOTO PaChbNEHMA.

OnucaHue npoayKTa U ycnyr

MpouTtuTe Bce yKasaHWA U HHCTPYKLUK NO
TexHuke 6esonacHocTH. HecobnioaeHue
yKa3aHuii N0 TexHWKe be3onacHOCTH 1
MHCTPYKLMI MOXET NPUBECTH K NOPAKEHHIO
3NEKTPUUECKUM TOKOM, MOXapy W/WUnu Taxe-
NbIM TPaBMaMm.

Moxany#cra, cobnroaalite UNMOCTPALIMM B Hauane pyKo-

BOJICTBA N0 IKCMNyaTaLuu.

MpuMeHeHHe NO Ha3HAUEHHUIO

PFS 1000

INEKTPOMHCTPYMEHT NPeHa3HaueH [N PacrblieHns ceqy-
IOLLMX TUMOB PACbIIAEMbIX MATEPHANOB: KPACOK HA OCHOBE
pacTBOPHTENEN 1 BOLOAUCNIEPCHOHHbBIX KPACOK (peKoMeH-
[YETCA), rasypei, rpyHTOBOK, MPOMUTOK, MPO3PauHbIX Na-
KOB, Macen 1 BOfbl.

INEKTPOMHCTPYMEHT He MpUrofeH Ana paboTsl ¢ aucnep-
CMOHHbBIMM 1 TAaTEKCHBIMM KpacKaMu (Kpackamu [/isl CTeH),
LieNI0YHBIMU PACTBOPAMH, MOPUIIKAMU, KUCIIOTOCOAEPa-
LMK MaTepHUanamu fna HaHeCeHNs NOKPbITUA, CPeaCTBaMu
ANsA Ae3nH(EKLMM, NecTUumMaamm, hacafiHbIM1 Kpackamu,
3EPHUCTBIMM W COAIEPXKALLMMU TBEP/IbIE UaCTHLIbl pa3dpbi3-
rMBaeMbIMU CPECTBAMM, a TAKXE CPECTBAMM, COlepXKaLLM-
MM NPUCAKK ANA yMeHbLUeHWs bpbI3r U KanneobpasosaHma.

PFS 2000

INEKTPOMHCTPYMEHT NPeHa3HaUEH ANA PacrblNEHNsA BCEX
pacnpoCTPaHEHHbIX TUNOB KPACOK: AUCNEPCHOHHBIX 1 Na-
TEKCHbIX KPACOK (Kpacku ANs CTeH), Kpacok Ha 0CHOBe
pacTBOpUTENnen 1 BOAOAMCNEPCHUOHHDBIX KPACOK, rnasypen,
TPYHTOBOK, NPOMKTOK, Npo3pauHbix nakos (ALLPaint), ma-
Cen v Bofbl.

INEKTPOMHCTPYMEHT He NPUrofeH Ans paboTbl co Lenoya-
MU, MOPUIKaMH, KUCNOTOCOAEPXKALLUMU MaTepUanamu ans
NOKPbITUA, CPEACTBAMM AN A€3UHDEKLMH, NECTULIMAAMM,
(hacaaHbIMK Kpackamu, 3ePHUCTbIMU W COfiePXKALLUMU
TBEPAble UacTuLibl pa3bpbi3rMBaeMbIMU CPEACTBAMM, A TaK-

€ CPECTBaMH, COLIEPXaLLMMMU NPUCAAKK NS YMEHbLIEHHNS
OpbI3r ¥ kKanneobpasoBaHus.

N306paxeHHble COCTaBHbIE YacTH

Hymepauus npefcTaBneHHbIX KOMMNOHEHTOB BbINOMHEHA N0
I/I306pa)KeHVIIO Ha CTpaHuLEe C UNNKOCTPALUAMMU.

(1) Mucroner-pacnbinutenn

(2)  BosayLHbIi KONNAuoK

(3) HakupaHas raika

(4)  LnaHrosbii WwWTyLep (NMCToneT-pacnbinuTenb)

(5) YCTaHOBOUHOE KONEeCHKO pacmblIfAeMoro Konuye-
CTBa Kpacku

(6)  CnyckoBo# pbluar
(7)  EmKoCTb ins pacrbinAaemMoin Kpacku
(8)  3amacHas eMKOCTb ANA pacrbinAeMoro Matepuana’

(9)  Conno ana pacnbinexus kpackw (cepoe: Ans obna-
CTH NPUMeEHeHHs «[peBecuHar)

(10) Conno ans pacnbinexus Kpacku (benoe: ana obna-
CTH NpuUMeHeHus «CTeHan)
(PFS2000)

(11) Konblio Kpyrnoro ceuexus
(12) YnnotHutenbHas Wwanba
(13) CudoHHan Tpybka

(14) Beppo fnA nepenuBanua®
(15) Wrna pacnbinutens

(16) YnnoTHuTenbHasA NpoKNagKa eMKOCTH
(17) BeHTUNALMOHHOE OTBEPCTHE

(18) KaHan ns kpackw

(19 Bo3aywHbIi WNaHr

(20) baitoHeTHbI 3aMOK

(21) basosbiii y3en

(22) Bebixkntouatens

(23) Pyukaana nepeHocku

(24) Namka ana TPaHCNOPTMPOBAHMA

(25) Kpbiwka Bo3ayLHoro dunbTpa

(26) MpucoearHeHue Wwnaxra (6a3oBbii 6NoK)
(27) Cepbraans namku

(28) Bo3ayLwuHbli UNbTP

a) [ocTyneH B KauecTse npuHagnexHoctu ana PFS 1000; gna
PFS 2000 BXoauT B KOMNNEKT NOCTAaBKH

b) MN306paxeHHble KM ONKCaHHbIE NPUHAANEKHOCTH HE BXO-
[AT B CTaHAAPTHbIH 06beM noctaBky. [oNHbIH aCCOPTUMEHT
NPHUHAANEKHOCTEH CM. B HalLel NPorpaMmme NPUHAANEKHO-
cTen.

)

TexHuueckue AaHHble

CHcTema TOHKOr0 pacnbineHus PFS 1000 PFS 2000
ToBapHbIid HoMep 3603B070.. 3603 B07 3..
Hom. noTpebnaemas MOL{HOCTb Bt 410 440
Ipou3BOAMTENBHOCTD MN/MUH 100 200
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CucTema TOHKOro pacnbineHus PFS 1000 PFS 2000
3aTpaTbl BpeMeHH Ha Mokpacky 2 M’ MUH. 2 1,3
06bem KOHTeHepa Ania KPacku mMn 800 800
Conno aina pacnbinexus kpacku (9) (cepoe) ° °
- 06nacTtb npuMeHeHua «[lpeBecHHan:

pacnbineH1e cofepallux PacTBOPUTENH U BOAOAUCNEPCHOH-

HbIX IManeBbIX KPACOK, rMasypen, rPYHTOBOK, MPO3PayuHbIX Na-

KOB ¥ Macen
Conno fna pacnbinexus kpacku (10) (6enoe) - °
- 06nactb npuMeHeHua «CTeHan:

PacnbineHne AUCnepcuoHHbIX M NATEKCHbIX KPAcoK
[lnvHa BO3[YLWIHOTO LWNaHra M 1,25 1,25
Macca cornacHo EPTA-Procedure 01:2014 Kr 1,8 1,9
Knacc 3atutbl S I

MapameTpbl ykasaHbl Ana HOMUHaNbHOTo Hanpskenus [U] 230 B. Mpu Apyrux 3HaUEHHAX HANPAXEHUs, a Takke B CneLuduueckom ans cTpambl

WUCNONHEHUU NHCTPYMEHTA BO3MOXHbI UHbIE NMapaMeTpbl.

[aHHble no wymy 1 BUOpauumn

LLlymoBas amuccus onpeaeneHa B COOTBETCTBUM C
EN62841-1.

A-B3BeLLEHHbI! yPOBEHb 3BYKOBOIO JABNEHNA OT INeK-
TPOMHCTPYMeHTa 0bbluHo coctasnAeT 80 6(A). Morpetu-
HocTb K=3 1b. YpoBeHb Wwyma Bo Bpems paboTbl MOXeT npe-
BbILLATb YKa3aHHble 3HaueHuA. MpumeHaiTe cpepacTBa 3a-
LMTbI OPraHoB cnyxa!

CymmapHas B1bpauus a, (BeKTOpHas CymMma Tpex Hanpasne-
HWI) M norpeLHocTb K onpesienetbl B COOTBETCTBUM C
EN62841-1:

,<2,5 m/c?, K=1,5 m/c’.

YkasaHHble B HACTOALLMX MHCTPYKLMAX YPOBEHb BUDpaLmM 1
3HaueHHe LYMOBOW IMUCCHU U3MEPEHbI O METOLIUKE U3Me-
PEeHHs, NPONKUCAHHOM B CTaHAAPTe, U MOTyT BbiTb CMONb30-
BaHbl ANA CPABHEHWA ANEKTPOMHCTPYMEHTOB. OHM TakKe
MPUrofHbI ANA NPeaBapHUTENbHOM OLEHKM YPOBHS BUOpaLMK
1 LLYMOBOW 3MUCCHU.

YpoBeHb BUDPaLMK 1 3HAUEHKE LIYMOBOI IMUCCUM YKasaHbl
[LNA OCHOBHbIX BUAOB PaboTbl € aNeKTPOMHCTPYMeHTOM. Ofi-
HaKO eC/nK 3NeKTPOUHCTPYMEHT byaeT UCNonb3oBaH ANs Bbl-
NONHeHWA Jpyrux paboT c NpUMEHeHUeM HenpeayCcMOTPEH-
HbIX M3rOTOBUTENEM PaBOUNX MHCTPYMEHTOB UNK TEXHUYUE-
ckoe obcnyxuBaHue He byfeT oTBeUaTh NpeAnUcaHUAM, To
3HaUeHHs YPOBHs BUOPALIMH 1 LLYMOBOH 3MUCCHU MOTYT
BbITb MHBIMK. ITO MOXKET 3HAUUTENBHO NOBbICUTb ODLLMI
YPOBEHb BUDPALMH 1 0DLLYIO LIYMOBYIO IMUCCHIO B TEUEHHE
BCeW NPOAOMKUTENBHOCTH PaboTbl.

[InA TOUHOM OLLEHKM YPOBHA BUOPALMM W LUYMOBOM IMUCCHM
B TeueHue ONpefeNeHHOro BPEMEHHOTO MHTEPBana HYXHO
YUMTbIBATb TaKKe U BPEMA, KOTZ1a MHCTPYMEHT BbIKIOUEH
N, XOTA U BKMIOUEH, HO He HaxoguTcA B pabote. 310 MoXeT
3HAUMTENIbHO COKPATUTL YPOBEHb BUDPALMK 1 LLIYMOBYIO
3MMCCHIO B NepecueTe Ha nonHoe pabouee Bpems.
MpenycMoTpuTe JONONHUTENbHBIE Mepbl Be3onacHoCTH Ans
3alLuTbI OnepaTopa oT BO3AEeHCTBIUA BUOpaLmK, Hanpumep:
TeXHUUeckoe 0bCnyxxuBaH1e INEKTPOUHCTPYMEHTA U pabo-

YUX UHCTPYMEHTOB, MePbI MO NoAAEPXKAHUIO PYK B TENNE,
OpraHu3aLmA TeXHONOrMYeCcKux npoLieccos.

Cbopka

» lMepepn N06bLIMKH MaHUNYNALUAMH C SNEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITaCKHUBaWTe LITENCenb U3 PO3eTKH.

» YpocToBepbTech, UTo NMCTONET-pacnbinuTenb U 6a3o-
BbIfl y3en cobpaHbl NONHOCTbIO U CO BCEMH YNNOTHE-
HUAMK. TONbKO B TaKoM Cnyyae obecneueHa dyHKLMo-
HanbHOCTb M besonacHoCTb MynbBepuaaropa.

MpucoeanHeHne BO3AYIWHOIO WAaHra (CM. puc.

A1-A2)

MpucoennHeHue bazosoro bnoka:

- [pouHo BcTaBbTe baoHeTHbIN 3aTBOP (21) BO3AYLLIHOMO
LUNaHra B COOTBETCTBMM CO CTPENKaMM B NMasbl naTpybka
(27) Ha 6asoBom yane.

- [loBepHuTe balloHeTHbIN 3aTBOP Ha YeTBEPTL 0bOPOTa NO
UacoBOW CTPEnKe.

TMp1COELMHEHME K TUCTONETY-PACTIBITUTENIO:

- [lpouHo BCTaBbTe BTOPOW HaloHeTHbIM 3aTBOp (21) Bo3-
[DYLUHOTO LUNaHra B COOTBETCTBUM CO CTPENKAaMM B Masbl
narpybka (4) Ha nuctonete-pacnbinurene.

- [loBepHuTe balloHeTHbIM 3aTBOP Ha YeTBEPTL 0bOPOTa N0
UacoBOW CTPenKe.

Yka3aHue: [lepef; TeM, Kak 3annBaTb PacrbinseMbli MaTepy-

an, 0TCOeMMHUTE BO3AYyLHbIM WwnaHr (20) (noBopor baito-

HeTHoro 3aTBopa (21) Ha ueTBepTb 06OPOTa NPOTHB Uaco-

BOW CTPENKH; U3BnekuTe bainoHeTHbIM 3atBOp (21) M3 na-

TpybKa (4)).

3akpennexue pemus (cm. puc. B)

[ins ynobHOro AOCTMXEHWUA BCEX NOBEPXHOCTEN AnA 0bpa-
60Tk 1 bonbLuei rMbKoCTH B paboTe MOXHO NoBecuTb 6aso-
BblIi ONOK Ha peMHe Ha nnevo (25).

- 3akpenuTe B NPOyLHHbI (28) KOHLbI PEMHS.
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3ameHa conna ana pacnbineHnsa KPacku
(PFS 2000) (cm. puc. C)

Yka3zauue: lNepef BbIOOPOM conna Ana pacrnblneHns Kpacku

npoBepbTe pacrbiNsAeMblit MaTepHan, pa3meLuas ero. [ins

pa3bpbI3rMBaHUsA XKUAKOTEKYUEro Matepuana (Hanp., Kpacku

QA [IPEBECHHbI) UNK Pa3baBNeHHOro MaTepuana nyulie uc-

Nonb30BaTh CEPOE CONMO ANA pacnbineHua kpacku (9). Ana

pacnblneHus ryctoro Matep1ana (Hanp., naka fins ApeBsecu-

Hbl WK KPACKM [N CTEH) NyuLle UCMONb30BaTb benoe conno

[QNA pacnbinexus kpacku (10).

- Urobbl NOMEHATL COMMO ANiA PAcbleHUA KPacKkH, OTKPY-
TUTE HaKKUaHYIo raiky (3).

— CHWMMTE BO3AYLUHbIA KONMauok (2) ¥ ynnoTHUTENbHYIO
wanby (12).

- OTKpyT1TE YCTAaHOBNEHHOE COMMO /1A PachbiNeHns Kpac-
KH.
Ybemutech, uto Konblio Kpyrnoro ceuenua (11) octanoch
Ha conne ana pacnblneHnsa Kpacku.

- HakpyTtute HeobxoMMoe Conmo AnA pacbleH!s KPacku
Ha pe3bby nucToneTa-pacnbinuTens.

- HapeHbTe BO3ayLLHbIM KONNAYoK (2)ynnoTHUTENbHO
wabor (12)Ha conno AnA pacnbineHus KPacku 1 3aKMu-
T HaKUIHOM rankoi (3).

Pabora c uHCTpymeHTOM

» Mepep No6bIMM MAHUNYNALUUAMK C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITaCKHBaMTe WTencenb U3 PO3ETKH.

MoproroBka akcnnyaTauuu

» He gonyckaetca BbINONHATL paboThbl N0 OKpacke pac-
NbiNeHUeM PAAOM C BOLHbIMU pe3epByapaMu UK Ha
COCEeZiHHX NNOLAAAX HEeNOCPEACTBEHHO B Bogocbop-
HoMm Bacceiine.

» [pn NpuobpeTeHnH Kpacok, NaKoB W PacnbinAemMblX
cpepcTe obpaliaiTe BHUMaHNE Ha UX SKONOTMUHOCT.

MoarotoBKa NOBEPXHOCTH ANA HAHECEHHUA KPACKH
ObpabartbiBaemas NOBEPXHOCTb JOMKHA DbITb UMCTOM, CyXOHl
1 06e3KMPEHHOMN.

- [nagkum NoBepPXHOCTAM NpUAaiTe LWepoXoBaToCTb U 3a-
TEM OUUCTUTE UX OT LINMGOBATBHOM MbINH.

Bo Bpems paboTbl BO3MOXHO 3arpsi3HEHUE He 3aKPbITbIX M0-

BEPXHOCTEH 00pa3ytoLLMMCA NPK PacrbiNeHUn TYMaHoOM.

lMoaToMy TwaTeNbHO NOATOTABNMBANTE OKPY)XEHUE OKpaLLK-

BaeMOW NOBEPXHOCTH:

— [lonHoCTbl0 3aKPOWTE BCE NOMbI, MeDeNb, ABEPH, OKHa,
[1BEPHbIE 1 OKOHHbIE pambl U T. Ai. 3aKPOKTE NONbI, HANPK-
Mep, ManspHbIM hNU3eNUHOM.

- 3aKpenuTe yKpbIBHOM MaTepuan. HeaoctatouHo 3akpen-
NEHHbIN YKPbIBHOW MaTepHUan MOXeT CMECTUTLCA UK Ha-
uaTb pa3BMBaTbCA NOL BO3AENCTBUEM MOLYHOMO NOTOKA
BO3yXa.

» HapexHo 3aKpoiiTe Bce PO3eTKH U BbIKNIOYaTeNu.
OTKpbITble PO3ETKHM W BbIKOUATENU MOTYT NPUBECTU K KO-
POTKOMY 3aMbIKaHHIO 1 MOBBICUTb PUCK MOPAKEHHA INeK-
TPUUECKUM TOKOM.

MoproroBka pacnbinAemoro Marepuana

» [pu pasBeaeHUH yunTbiBaiTe COMETAEMOCTb Pachbl-
nAemMoro marepuana c pacrsopurenem. [pu npumeHe-
HWM HEMOLXOAALLEr0 PACTBOPHTENS BO3MOXKHO BO3HHK-
HOBEHWE KOMKOB, KOTOPbIE 3aCOPAIOT PacrbiNUTENb.

» Mpu pasbaBneHuu pacnbinAaeMoro Marepuana cnegure
3aTeM, uTobbl TOUKa BOCNNaMeHeHUs CMecH nocne
pa3sbaenenus npesbiwana 55 °C. Mpu pasbasnexuu,
Hanp., CofepXaLlux pacTBOPUTENM NAKOB, TOUKA BOCMNA-
MEHEHHUs CHUXKaETCA.

» Obpatute BHUMaHHe Ha MH(OpMaLHIo, NPeAoCTaBNeH-
HYI0 NPOU3BOAMUTENEM KPACKH 0 BO3MOXHOCTH pacnbl-
neHus, Hanpumep, B cneyudUKaLuK UMK NACNIOPTHBIX
AaHHbIX Npubopa. He pacnbingiite kpacku, koTopble,
no 3afABNEHH!I0 NPOU3BOAUTENSA, HEe NOAXOAAT ANA Ta-
KOro cnoco6a npumMeHeHus.

=

— Xopowo nepemeLuanTe Kpacky.
Mcnonb3oBaHue pacnbinseMoro Marep1ana npu KOMHar-
HO Temneparype CnocobCTByeT NyyLeMy PacnbineHuio.
- TNpu HeobxoanMocTH pa3baBbTe pacrbinseMbli MaTepu-

an.
Ecnu B X0 TECTOBOrO pacnbineHus He yaaeTca JoduTbes
COOTBETCTBYIOLLEr0 XapakTepa pacrnbinexus, pasdasnan-
Te B nponopuuu 5 % [0 AOCTUXEHNS ONTUMANbHOTO Xa-
pakTepa pacnbineHus.

Pacnbinaem Pekomenpyemoe pas-

baBneHne

marepuan

CpencTBo AnA 3aluTbl ApeBecuHbl, 0 %
BOfIA, Macno, XUaKWe rnasypu

Cpencrea ans nponuTku, rpyHToB- 0-5%
KM AN1A 3aLLMThI OT PXKaBUKHBI
PasbaBnaemble pacTBopuUTENEm
Wnu BofoM (pekoMeHayeTca) ama-
neBble Kpacku, FpyHTOBKH, Naku
QA HarpeBaTtenbHbIX NpUbopoB,
rNa3ypu rycToi KOHCUCTEHLMM

PFS 2000: [11cnepcuoHHble 1 na-
TEKCHbIE KPacKM (ana cTeH)
Tabnuua pas6aBnenus

MUHUMYM 5 %

MuHuMym 10 %

Pacnbinse-  Pacteoputens [mn] ana pasbaBnenns
Mblii MaTepH- 10%
an

[mn]

300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 75
600 30 60 90

160992A82G|(17.08.2022)

Bosch Power Tools



3anuBka pacnbinaemoro matepuana (cm. puc. D1-D2)
Ykasanue: [lepep Tem, Kak 3an1BaTb pacnblifeMbli MaTepu-

an,

0TCOoeaMHUTE BO3AYLUHbIA WnaHr (19 (noBopoT banoHeT-

Horo 3atBopa (20) Ha ueTBepTb 0bOPOTa NPOTHB YACOBOM
CTPENKH; U3BNekuTe baoHeTHbIN 3aTBOP (20) M3 Natpybka

(4

[ANA PacnbiNeHus Ha nexa-
L1e 0bbeKTbl

).

[Mpu cnonb3oBaHKKM DONbLLKMX EMKOCTEN NEpeneiTe pac-
NbiNSeMbli MaTepuan npu HeobxoaMMocTH B HebonbLlloe
Beapo Ans nepenvsanus (14) (Hanp, kpacky ana cteH 10
1 B MyCTOE BP0 eMKOCTbio 2,5 unn 5,0 ).

OTKpyTHTE €MKOCTb (7) OT NMCTONETa-PachbIIUTENA.
3aneiiTe pacnbinaeMblit MaTep1an MaKCMMyM [10 OTMeT-
ku 800 B emKocTb (7).

MoBepHuTe cudoHHyIo TPYbKy (13) Tak, utobbl Matepuan
MOXHO BbINO PAChbINUTL NOUTH 683 0CTaTKOB:

Brepep B HanpaBneHun Kofl-
nauka conna/Bo3fyLHOro
Konnauka

[ANA pacnblNeHnA Haf rono-

Ha3apj B HanpaB/IEHWUU PYUKH

BOW

Bbinonuute I'Ip06H09 pacnbineHnA Ha TECTOBOM noeepx-
HOCTH.

TPy NONyUYEHUK ONTUMANBHOMO PUCYHKA PACTbINEHUA MOX-
HO HaUMHaTb PacnbineHue.

Wi

Ecnu peaynbTar pacrblfieH1A HeyJ0BNETBOPUTENbHbIM UK
Kpacka BooObLLe He BbIXOAWT: (CM. ,,YCTPaHEH!e HEUCTPABHO-
crer”, CtpaHuua 176)

BknioueHne aNeKTPOUHCTPYMEHTa

>

>

YuutbiBaiiTe HanpsxeHue B ceTu! HanpsxeHue uctou-
HWMKa NMUTaHUA AOMKHO COOTBETCTBOBATb JaHHbIM Ha 3a-
BO/CKOM TabnMUKe 3NeKTPOMHCTPYMEHTA.

Cnepute 3a TeM, utobbl 6a30Bblit y3en He 3acacbiBan
NbiNb U 3arpA3HeHns Bo BpeMms paboTbl.

OCTOpOXXHO, Ha 6a30BbIi y3en He AOMKHbI NoNajaTh
bpbi3ru.

Ecnu Bo Bpema pacnbineHns X1AKoCTb BbIXOAHT, KPo-
Me NpefyCMOTPEHHOT0 CONNa, TaK)Ke U U3 APYIUX
MecT, NpeKpaTuTe pacnbineHne U NPUBeAUTE NUCTO-
neT-pacnbinuTenb B JOMKHOE cocToAHue. CyliecTyeT
0MacHOCTb NOPaXXEHUA INEKTPUUECKUM TOKOM.

He HanpaBnsiiTe CTPYI0 Kpacku Ha ceba, APYruX nuL U
JKUBOTHBbIX.

Bxniouenue (cm. puc. E)

[poBepbTe, NPaBUIbHOE I CONMO AN PACbINeHUs
KpacKw yCTaHOB/EHO.

BcTaBbTe BU/KY LHYPa CETH B LUTENCENbHYI0 PO3ETKY.
BosbMuTE NUCTONET-pACNbINUTENb B PYKY W HanpasbTe
ero Ha obpabarbiBaeMyto NOBEPXHOCTb.

CnsuHbTe Bbikntouatenb (22) snepep,.

HaxmuTe Ha cryckoBo pbivar (6) nucTonera-pacbinu-
Tena.

Ykasauue: [Tpy BkntoueHHoM 6a30BOM y3ne U3 BO3AYLIHOMO
konnauka (2) Bcera BbIXOAMT BO3AYX.
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BbiknioueHue

Ornycute nepekniouarens (6) 1 CABUHBTE BbIKNIOUATENb
(22) Hasag.
BblHbTE BM/IKY LLIHYPA CETH W3 LLITENCENbHON PO3ETKM.

Yka3aHuA no npUMeHeH!I0

Pacnbinenue (cm. puc. F)

Ykasanue: YuuTbiBanTe HanpaeneHrWe BeTpa Npy UCNONMb30-

BaHWW 3IEKTPOMHCTPYMEHTA Ha OTKPbITOM BO3AYXE.

CHauana BblnonHuTe NpobHoe pacnbineHue U HacTpomTe
PUCYHOK pacnblNeHua U Nofauy pacnbinaemoro Marepua-
na.

CM. HacTPOWKM B CNeayoLmMX pasaenax.

06s3aTeNbHO AEPXKMTE NUCTONET-PACMbINUTEND NOA NPA-
MbIM Yr1OM K 06pabatbiBaeMoi NOBEPXHOCTHU Ha OfiHa-
KOBOM paccTofiHuu okono 20-25 cm.

[Mpoliecc pacnbineHnsa HauuHaiiTe 3a npegenamy obpaba-
TbIBAEMOW NOBEPXHOCTH.

BopauTe nMCTONETOM-pacnbiiuTenem B 3aBUCUMOCTH OT
HACTPOEHHOW CTPYMU PABHOMEPHO B rOPU30HTANIbHOM WK
BEPTMKANbHOM HanpaBNeHuu.

[lns co3panus poBHOM NOBEPXHOCTH paboTaiiTe BHaxnect
€ 3aX0A0M Ha 4-5 cm.

[pu pacnbineHnu Ha nexaluue NPeLMeTbl UMK Hag rono-
BOW EPXKMTE NUCTONET-PACMbINUTEND CNErka Nof Hakno-
HOM U OTXOAMTe Ha3af oT 0bpabaTbiBaeMoi MOBEPXHOCTH.
OnacHoCTb cNoTbiKaHUA! YUnTbIBalTEe BO3MOXHbIE
NpenaTCcTBUA.

He npepbliBaiTe pacnbinexue B npefenax obpabarbizae-
MOW MNoLaau.

[InA roMOreHHOro KauecTsa NnoBEPXHOCTH HYXHO BECTH MK-
CTONET-pacnbiuTeNb PABHOMEPHO.

HaHeceHue ¢ pa3Horo pacCTOAHMA U yrna pacrbineHus Be-
[IeT K 06pa3oBaHmIo rycToro TyMaHa v B pesynbTare K HepaB-
HOMEPHOI NOBEPXHOCTH.

- Mpoliecc pacnblineH1a 3akaHuuBanTe 3a npenenamu ob-

pabarbiBaemol NoBEPXHOCTH.

HuKorpa He pacnbinAnTe Ao nocneaHen kanau pacnbinaemo-
ro MaTepuana B koHTelHepe. Ecnu cudoHHan Tpybka He
MOMHOCTbIO YTOMNEHa B pacnbinAembli MaTepuan, cTpys npe-
pbIBaeTCA M Nokpacka npuobpeTaeT HepaBHOMEPHbIH Xapak-
Tep Ha NOBEPXHOCTH.

~ [locne nepepbiBOB B UCMOMb30BAHUM UMW TOBTOPHOTO Ha-

nonHeHuA KoHTeiHepa (7) npoBepbTe CONMO A1A pacnbi-
nenus kpacku (10)/(9) v BoaayLLHbIA Konnauok (2) u
npy1 HeobXOAUMOCTH OUUCTHTE HX.

- Ecnv pacnbinaemblii Matep1an cobpancs Ha BO3ayLWHOM

Konnauke (2) unu Ha conne nA pacnbiNeHUsa Kpacku,
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NPOYNCTHTE WX NOAXOAALLEN LETKOM UK BNAXHOM TKaHe-
BOW candeTkom.

HacTpoiika pucyHKa pacnbineHus

» Hukoraa He npuBoAuTE B fieiCTBUE CMYCKOBOIA pbluar
(6), Bo Bpems HaCTPOWKHM BO3AYILHOrO Konnauka (2).

- [loBepHuTe BO3AYLLHbIA Konnauok (2) B Tpebyemoe nono-
KeHue.

Bo3pywHbii Kon- CTpyA Kpacku
navok

MpumeHeHue

TOpH30HTamNbHas

> NNockas CTpyA Ans
BEPTUKANbHOTO
HanpasneHu1sa pa-
60Tl

BepTukanbHaa
nnockas cTpysa ans
FOPU30HTaNbHOIO

7. HanpaeneHua pa-
6oTbl

\I/ Kpyrnas cTpys ana

YIMOB, KDOMOK U
e TPYAHOAOCTYMHBIX
| MecT

HacTpoiika KonuuecTBa pacnbinAemMoro matepuana (cm.

puc. G)

(PAINTVolume)

- [oBepHuTe Konecuko (5), utobbl HACTPOUTL HYXKHOE KO-
NIMUECTBO PaCMbINAEMOro Marepuana:

-: MMHMManbHOe KONMUECTBO,
+: MaKCUMa/bHOE KONMYECTBO.

- HaunuTe ¢ npobHOro pacnbineHus ¢ MUHUManbHbIM KONH-
UeCTBOM PaCnbINAEMOro MaTep1ana 1 yBenuunBanTe ero
110 NOMYYEHKA XXENaeMoro xapakTepa pacnbineHus. Ecnu
XapakTep pacnbiNeH1s He COOTBETCTBYET BallMM Tpebo-
BaHWAM, pa3baBbTe pacnbinAeMblii Matepy1an B Nponop-
unn 5 % (cm. ,MoarotoBKa pacnbinsemMoro Marepuana’,
CTpanuua 172).

06paTuTe BHUMaHHE: MHTEHCUBHOCTb PACHbIIEHWA KPACKH

B 3HAUMTENbHOM CTEMEHU 3aBUCHT OT CKOPOCTH [IBMKEHMA.

K-Bo pacnbinse- Hactpoika

MOro matepua-
na

CIIMLLIKOM MHOTO YMeHbLLUTE KONHUECTBO pac-
MaTepuanaHa  MblNAEMOro MaTepuana.
obpabotaHHoi  _ ogepuuTe KonecHko (5)
nnotanu B HanpaBneHu -

Cnuwkom Mano
MaTepuana Ha

YBenuubTe KONMUECTBO pac-
NblNAEMOro Matrepuana.

obpabotaHHoi  _ oepuute KonecHko (5)
nnotanu B HanpaBneHuu +.
YBnaxHeHue ob6oeB

UTobbl ynpoCTHTb CHATHE CTapbix 060€B, MOXHO COPbI3HYTH
WX Tennow Boao# (Makc. 55 °C). Ucnonbayiite ans atoro ce-
poe COMno A/ pacnbineHus kpackw (9).

Mepepbisbl B paboTe 1 TpaHcnopTHPOBKa (CM.

puc. H-1)

[ina nerkoi nepeHocku nynbBepusaropa Ha 6a3oBoM y3ne

npefycMOoTPeHa pyuka ans nepeHocku (23) v nosc (24).

Bo Bpems paboTbl Bbl MoXeTe noBecuTb ba3osbii yaen (21)

npv nomoluu pemus (24) uepes nnevo.

Bo Bpems nepepbisa B pabote nuctoneT-pacnbinutens (1)

MOXHO MOCTaBUTb Ha POBHYIO pabouyto NoBepxHOCTb. Tak U3

Hero He byfieT BbiTeKaTb pacnbinAembli MaTepuan.

» Bcerpa craBbTe 3anN0NHEeHHbII pacnbinfieMbiM MaTe-
p1anom nucToneT-pacnbinuTenb POBHO U CTaBbTe €ro
Ha POBHY0 NOBEPXHOCTb. 13 nexalyero nucronera-pac-
NbIAKTENA MOXET BbITEKaTb PacrblNAEMbIi MaTepHar.

TexchnymuBaHue U cepBucC

Texchnyx(u BaHHe U OUYUCTKa

» lepepn no6bIMKH MaHUNYNALUAMH C INEKTPOHHCTPY-
MEHTOM BbITAaCKMBaNTe WTENCeNb U3 PO3ETKH.

» [ina obecneueHus kauecTBeHHOI U be3onacHoii pabo-
Tbl COZEPIKHTE INEKTPOUHCTPYMEHT H BEeHTHNALUOH-
Hble NPOpe3H B UKCTOTE.

Ecnu Tpebyetca noMeHATb LHYp, BO U3bexaH1e 0nacHOCTH

obpalyaritech Ha hupmy Bosch v B aBTopu3oBaHHyto cep-

BMCHY}0 MacTepCKyI0 ANs aNeKTPOMHCTpyMeHToB Bosch.

» Kaxablit pa3 nocne pabotbi ¢ nynbBep13aTopom cpa-
3y TIWaTeNnbHO OUMLLAITE BCE ero feTanu U B 0cobeH-
HOCTH fieTanu, conpuKacaloLmecs ¢ Kpackoi. [1onx-
HaA OUMCTKa ABNAETCA NPEANOCHINKOW AnA beaynpeyHom
1 besonacHoi paboTbl pacnbinutens. ECnv ouncTka He
NPOW3BOAMTCA UMW NPONU3BOAMTCA HEMPABMNbHO, TapaH-
THA YyTPAUMBAETCA.

Peanusauuio npoayKLuK paspeLLaeTca NPoM3BOAUTb B Mara-

3uHax, otaenax (cekuusx), naBunboHax U KMocKax, obecne-

UMBAIOLLMX COXPAHHOCTb MPOAYKLIMM, UCKMIOUAIOLLMX Mona-

[JlaHue Ha Heé aTMOCEePHbIX 0CafKOB W BO3[EMCTBHE UCTOYU-
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HWKOB MOBbILLIEHHbIX TEMMEPATYp (Pe3Koro nepenaga Temne-
partyp), B TOM UMCINE CONHEUHbIX NTyuei.

MpopaseL (M3roToBUTENb) 0693aH NPeAoCTaBUTL NOKynaTe-
o HeobXoaAMMYI0 ¥ A0CTOBEPHYIO MHA(OPMALMIO O NPOAYK-
LMK, obecneunBaroLLyto BO3MOXHOCTb €€ NMPaBUIbHOTO Bbl-
6opa. MHtopmauma o npoayKLuu B 0ba3atenbHOM nopaake
TIOMKHA CoaiepXKaTb CBEIEHHUA, epeyueHb KOTOPbIX YCTaHOB-
NeH 3aKoHofaTenbcTBOM Poccuiickoi depfepalimy.

Ecnv npuobpetaemas noTpebutenem npoayKums bbina B
yNnoTpebneHuu UNK B Hel YCTpaHANCA He[OCTaToK (HegocTaT-
Ku), noTpebutento fomkHa bbiTb NpefocTaBneHa MHopma-
LuA 06 aTOM.

B npovecce peanusauum NpofyKLMK JOMKHbI BbINONHATLCA

cnenytoluue TpeboBaHus besonacHoCTH:

- lpopaseL 0653aH J0BECTH [10 CBELIEHHUS NOKynaTens
(hMPMEHHOE HaMMEHOBaHKWe CBOEH OpraHnU3aLmuu, MecTo
€€ HaxoxeHua (aapec) v pexum eé paboTbl;

- 06pa3Libl NPOAYKLMK B TOPTOBbIX NOMELLEHUAX [JOMKHbI
obecneunBatb BO3MOXHOCTb 03HAKOMNEHHA NOKynaTens
C HaZNMCAMM Ha U3[ENUAX U UCKMIOUATb Niobble camocTo-
ATeNbHbIE AHCTBUA NOKynaTenen ¢ U3LeNUaMM, NpUBO-
[IALME K 3aMyCKy U3[EeNHiA, KPOME BU3yanbHOr0 0CMOTPa;

- [Npopasel, 06A3aH J0BECTH [10 CBEZIEHUA NOKyNaTensa UH-
(hopMaLMio 0 NOATBEPKAEHUM COOTBETCTBUS ITUX U3E-
NUA YCTaHOBNEHHbIM TPEDOBAHWAM, O HaNMuUMK CepTUThH-
KaToB WM ieKnapaLui 0 COOTBETCTBUM;

- 3anpelaeTca peanuaauus npoayKuMu Npu OTCYTCTBUM
(yTpate) eé uaeHTUdUKALMOHHBIX MPU3HAKOB, C UCTEK-
LIKM CPOKOM FOAHOCTH, CieiaM1 Nopum 1 6e3 MHCTPYK-
LK (pyKoBOACTBA) MO IKCMyaTaluu, 0bs3atenbHoro
cepThdrKaTa COOTBETCTBUA MO0 3HaKa COOTBETCTBHA.

OuucTKa Bo3pywWwHoro ¢punbtpa (cm. puc. J)
BoamyLuHbii unbTp (28) HYXHO BPeMs OT BPEMEHH NPOUH-
Watb. Mpu CUNBbHOM 3arpsA3HEHUM BO3AYLIHOTO (hUNbTPA ero
HYXXHO 3aMEHHTb.
- OTKpoWTe KpbILLIKY BO3AYLIHOTO unbTpa (25).
- W3BnekuTe BO3ayLLHbIA unbTp (28).
- [lerkoe 3arpAsHeHue:
Bbibelite BO3ayLwHbIA (unbTp (28).
Wi
CunbHOE 3arps3HeHue:
QuucTuTe BO3AYyLLHbIN unbTp (28) noa NpoTOUHOM BO-
[0V 1 NOCne 3TOro XOpoLLUo NPOCyLUKUTE ero Bo M3bexaHue
0bpa3oBaHus NneceHu.
W
3aMeHuTe BO3aYLLHbIA unbTp (28).
- CHoBa yCTaHOBMTE BO3AYLIHBIN (OUBTP.
- CHOBa 3aKpOHTe KPbILLKY BO3AyLLIHOMO (hunbTpa (25).
» He ucnonb3yiite cHcTeMy TOHKOrO pacnbineHus 6e3
BO3AYIIHOro (hunbTpa. YacTuubl rpsisu MOryT nonacTb B
MOTOPHbI OTCEK W PUBECTH K Er0 NMOBPEXAEHHIO.

OuKcTKa nocne UCNONb30BaHUA KPACcOK Ha BOAHOM
ocHoge (cm. puc. K)

Bcerna ouuiwaiTe pacnbinuTenb U KOHTEHHEP ANA pacnbina-
€MOro MaTepu1ana Tennoi Bofon.
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Hukoraa He npounLaitTe OPCYHKK U BEHTUNALMOHHbIE OT-

BEPCTHA OCTPbIMM NPeSMeTaMu.

- BbikniounTe 6a3oBbii 6ok (21) ¥ CHUMUTE BO3AYLLIHbIA
wnaHr (19 ¢ pacnbinutens (1).

- OtcoenuHuTe KoHTerHep (7) oT pacnbinutens (1).
YnepxuBas koHTelHep (7) noa cuchoHHoi Tpybkoi (13),
HaXMUTE Ha nepekniouatenb (6) pacnbinutens, utobbl
pacnblnfembli MaTepran cTek 00paTHo B KOHTEHHep.

- OnopoxHuTe KoHTerHep (7) nonHoCTbIo.

Pacnbinaembli MaTepuan MOXHO XpaHUTb B FepMETUUHOM
KOHTE/HEepe AnsA Kpacku Ans AanbHenLIero Ucnonb3oBa-
HWA. Ucnonbayiite, Hanpumep, HOBbIM KOHTeNHEp (8) ¢
KPbILLKOW UM OPUTMHAMbHbBIM KOHTEHHEP ANs pacnblife-
MOro Matepuana.

- OuuctuTe KoHTelHep (7).

— CHumuTe CUoHHYI0 TPYDKy (13) BMEcTE ¢
ynnotHeHuem (16) 1 TilatenbHo NpomoiiTe.

MpukpenuTte cudorHyio TpybKy (13) BMecTe ¢
ynnotHeHueM (16) obpaTHo K pacnbinuTentio.

- Hanonuute KoHTelHep (7) Tennoi BofoM v 3akpenute
ero Ha pacnbinutene (1).

- [pucoeanHuTe Bo3AyLHbIN WnaHr (19 K
pacnbinutenio (1).

- Pacnbinsiite [0 Tex Nop, Noka He NoHWAET TONbKO UKCTas
Bofa.. [p1 He0bX0AMMOCTH HAMONHUTE KOHTEHHEP Ten-
NOV BOAOM ellje pas.

- CHumuTe Bo3ayLHbIM WwnaHr (19 ¢ 6aszosoro bnoka (21)
1 ¢ pacnbinutens (1).

- TNpu HeobxoaMMoCTH ouncTUTe 6a30BBbIN y3€N TPAMKOM U
nocne atoro ybepute 6asoBbii y3en (21) v wnaHr ans no-
nauv Bo3ayxa (19 13 30HbI OUMCTKM.

- [leMOHTUpY#TE HakuaHyIo raiky (3), Bo3ayLiHbIA Konna-
yok (2), ynnoTHutenbHyo wainby (12), ucrnonbayemoe
conno ans pacnbinequs kpacku (10)/(9) ¢ KonbLiom Kpyr-
noro ceuenus (11) v nogatouyto Tpybky (13) ¢ ynnothu-
TENbHOW NPOKNaAKoH emkocTy (16).

Ybenutech, uto Konblio Kpyrnoro ceuenua (11) octanoch
Ha conne ANns pacrbleH!s KPacku.

- QuwucTuTe B Beape C Tenomn BOLOW BCe ieTanu, No KoTo-
PbIM MPOXOAMT Kpacka, 0bblUHbIM epLINKOM. OuncTUTE
TaKxe KaHan na kpacku (18) nuctoneta-
pacnbinutens (1).

- [poBepbTe, HET W PacNbINAEMOro MaTepuana 1 nospe-
X[eH B cUchoHHOM TpybKe (13) 1 Ha ynnoTHUTENbHOM
npoknazke emkoctu (16).

[pu HeobXoAMMOCTH ellje Pa3 NPOUMCTHTE YNNOTHUTENb-
Hylo npoknaaky (16) Tennok Bofoi.

- OuucTHTE BEHTUNALMOHHOE oTBepcTHe (17) npurogHbIM
NpefMeToM.

- Ouucture koHTerHep (7) v nucToneT-pacnbinutens (1)
CHapyXu BNaXKHO! TKAHEBOW CandeTKou.

- [epen cbopkoi faiTe BCeM aneMeHTaM Kak Cieflyet npo-
COXHYTb.

- OnATb cobepuTe CMCTEMY TOHKOTO pachblieHa B obpar-
HOW NOCNefoBaTeNbHOCTH.

COBMHbTE YNNOTHUTENbHYIO NPOKNAAKyY eMKocTH (16)

Bosch Power Tools
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CHOBa BBEPX B Na3 CU(HOHHOM TPYOKM (13).

Ybeqgutech, uto yINoTHUTENbHAA NPOKNafKa no BCemy ne-
PUMETPY HaxoaMTCA B Na3y CUOHHOM TPYOKH B Lienax Ha-
NIeXHOW repMeTU3aLv pacnbinuTens.

lpocneauTe 3a Tem, uTobbI CUOHHaA Tpybka (13) cHoBa
6bina oo ynopa Hajeta Ha kaHan ans kpacku (18).

OuKcTKa nocne UCNONb30BaHNA KPACOK Ha OCHOBE
pacteoputens (cm. puc K)

OuuLianTe pacrbinnTenb U KOHTEMHEP [N PaCTblAEMOro
MaTtepuana BCeraa c COOTBETCTBYIOLMM CPEACTBOM A/iA pas-
GaBneHus UCMonb3yemMoro Matepuana.

Hukoraa He npouniaiTe OPCYHKU U BEHTUNALIMOHHbIE OT-
BEPCTUSA OCTPbIMM NPEAMETaMH.

Mpw ounCTKE PaCcTBOPUTENAMM 1 NPH paboTe C Kpackamu Ha
WX OCHOBE HajleBaWTe COOTBETCTBYIOLLME 3aLMTHbIE Nepyat-
KH.

BbikniounTe 6a3oBbii 610k (21) M CHUMUTE BO3AYLLIHbIM
wnaHr (19 ¢ pacnbinurens (1).

[Mpu HeobxoaMMOCTH ouMcTUTE Ha30BbIN Y3€N TPANKOM,
CMOUEHHOW PacTBOPUTENEM, W NOCne 3Toro ybepuTe ba-
30BbIi y3en (21) v wnaHr ana nofauv Bosayxa (19 us 3o-
Hbl QUMCTKM.

OTcoeauHuTe KoHTelHep (7) ot pacnbinutens (1).
YnepxuBas koHTelHep (7) noa cuchoHHoi Tpybkoi (13),
HaXXMWTe Ha nepekniouatensb (6) pacnbinutens, utobei
pacnbinfieMbli MaTepuan cTek 0bpaTHo B KOHTEMHep.
OnopoXHUTE KOHTEHHEP (7) NOAHOCTbIO.

Pacnbinaembli MaTepuan MoXHO XpaHUTb B TepMETUUYHOM
KOHTEMHepe /1A Kpacku A AaNbHeALEero UCnonb3osa-
HWA. UcnonbayiiTe, Hanpumep, HOBbIM KoHTelHEp (8) ¢
KPbILIKOW MMM OPUTMHANbBHbIA KOHTEMHEP ANA pacnbinse-
MOro Matepuana.

QuwucTute KoHTeiHep (7).

CHuMUTe cuchoHHYIo TPyOKy (13) BmMecTe ¢

ynnotHeHuem (16) 1 TatenbHo npomoiiTe.

MpukpenuTte cudoHHyio TpybKy (13) BMecTe ¢
ynnotHeHueM (16) obpaTHo K pacnbinuTenio.

Hanonwute koHTeiHep (7) HaNoNOBMHY PACTBOPUTENEM W
3aKpenuTe ero Ha pacnbinutene (1).

BCTpAXHUTE HECKONbBKO Pa3 pacnbiuTeNb.

[pwu aTOM By[1bTE OCTOPOXHbI, HE PACTbINANTE PacTBOPHU-
Tenb. BapbiBoonacHo.

OtcoeauHuTe KoHTelHep (7) ot pacnbinutens (1) v non-
HOCTbO NepeneTe ero coaepXXMMoe B repMeTUUHYH0 eM-
KOCTb 1A MaTep1ana.

[leMOHTUPY#TE HakWAHYIO rarky (3), BO3ayLWHbINA konna-
uok (2), ynnotHutenbHyo Wwaiby (12), ucnonbayemoe
conno ans pacnbinexus kpacku (10)/(9) ¢ konbLiom Kpyr-

YcTpaHeHue HeucnpaBHoCTelH

Mpobnema MpuunHa

Kpacka nnoxo nokpbisaet
NOBEPXHOCTb

noro ceuenus (11) v nogatouyto Tpybky (13) ¢ ynnothu-
TeNbHOM NpoknagKoi emkocTy (16).

YbeauTech, uto KonbLio Kpyrnoro ceuenus (11) octanoch
Ha conne AN pacrblieHUA KPacku.

- OuucTuTe B Beape C pa3daBuTenem Bee ieTanu, o KoTo-
PbIM MPOXOAMT Kpacka, 0bblUHbIM epLINKOM. OuncTUTE
TaK)Ke KaHan ans kpacku (18) nucronera-
pacnbinutens (1).

- [lpoBepbTe, HET W PacnbiNAEMOro MaTeprana 1 nospe-
KOEHWI B cCUchoHHOM TpybKe (13) M Ha yNNOTHUTENbHOM
npoknazke emkoctu (16).
lp1 HeobXoAMMOCTH elLie Pa3 NPOUMCTUTE YNNOTHUTENb-
Hylo npoknaaky (16) pacTBoputenem.

- OumcTuTe BEHTUNALMOHHOE oTBepcTUe (17) npuroaHbIM
npefMeToM.

- Quucrure koHTeHep (7) 1 nucTonet-
pacnbinutenb (1)cHapyxu TkaHeBon candeTkon, CMo-
UEHHOW pacTBOPUTENEM.

- [lepen cbopkoi AaiTe BCeM aneMeHTaM Kak Cieflyet npo-
COXHYTb.

- OnATb cobepuTe CMCTEMY TOHKOTO pachblfieHs B obpar-
HOM NMOCNEfoBaTeNbHOCTH.

CnBUMHbTE YNNOTHUTENbHYIO NPOKNAAKY eMKocTH (16)
CHOBa BBEPX B Na3 CMthoHHOM TpybKM (13).

Ybenutech, uto yNNoTHUTENbHAA NPOKNafKa no BCemy ne-
PUMETPY HaxoAMTCA B Nady CUPOHHOM TPYOKH B Liensix Ha-
NIeXHOW repMeTU3aLUv pacnbinuTens.

Mpocnenute 3a Tem, utobbl cdhoHHas Tpybka (13) cHoBa
Obina 4o ynopa Hajeta Ha kaHan ansa kpacku (18).

YTunusauua matepuana

3arpAsHeHHbIi pa3baBuTeNb, OCTATKW PACMbINAEMOro MaTe-
puana W, Npu Hanuumu, ocTaTku pasbasutens Heobxoaumo
YTUNU3UPOBATb COOTBETCTBYIOLLMM M 3KONOrMUECKH be3-
onacHbiM cnocobom. CobniofaiTe ykasaHua Npou3BoaAUTENs
OTHOCHTENbHO YTUNM3aLMK1 U MECTHBIE NPELNUCAHUSA OTHO-
CUTENbHO YTUNN3aL MK CNeLnanbHbIX OTXO0B.

BpepHble 4ns oKpyxaloLLei Cpefibl PEaKTUBbI HE [LOMKHBI
nonaaatb B rPYHTOBbIE BO/bI N B BOA0EMbI. He BbinvBaiTe
BPEZHbIe [/1A1 OKPYKaIOLLEN CPEfibl PEAKTUBbI B KaHan13a-
Luto!

MopwunHuk

- [pexae uem NonoXuTb NyNbBEPU3ATOP Ha XPaHEHHE,
TLLATENbHO OUMCTUTE €ro, 1 alTe BCE YacTAM XOPOLLIO
NPOCOXHYTb 0 CHOPKK.

Korga nynbBepu3atopHas cucTema He UCnonb3yeTcs, Pe3uH-

Ka U cTepxeHb Ha basoBom yane (21) cnyxart B kKauecTse

NPaKTUYHOTO PeLLEHUA ANA XPaHEHNA BO3AYLIHOMO

wnaxra (19.

Cnocob ycTpaHeHus

HepocratouHoe KONWUEecTBO Kpacku [loBepHH1TE KONECHKO (5) B HanpaB/ieHWK +

Wwanu

bonbluoe paccToaHue K 06pa6aTb|BaeM017| nNo- YMEHbLUNTb PacCTOAHWE pacnbineHns
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Mpobnema Mpuunxa

Mano Kpacku Ha NNoLaaHn, HeAOCTaTOuHOoe
YMC/10 XOA0B pacnbineHna
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Cnocob ycTpaHeHus
YBE/IMUMTb UHCNO XO[0B PachblNeHHs

Bnskan kpacka

Eule pa3 pasbasbTe KpacKy v Npo13BeauTe
npobHoe pacnbineHue

PacnnbiBaHue Kpacku no-  CAMLLIKOM MHOFO KpacK1 HaHeceHo

MoBepHHuTe Konecuko (5) B HanpasneHuu =

CNe HaHeceHus
ThiBaEMOW NnoLwaau

Cnu1LIKOM ManeHbKoe paccTosHue o obpaba-

YBENUUUTbL PacCToAHNE pachbineHus

JKupakas Kpacka

[lobaBbTe OpUrMHanbHON Kpacku

CnWLWKoM yacTo MOKPbIBan OOHO U TOXE Me-

CTO Kpackow

CHATb KpacKy 1 NPy BTOPOM NOMbITKE pexe
pacnbiNATb Ha OJHOM 1 TOM e MecTe

Cnuwkom pr606 pacnbine- bonbluoe KONMUECTBO KPacKK

loBepHuTe Konecuko (5) B HanpasneHuu =

Hue

[QMameTp conna)

PFS 2000: YcTaHoBneHo benoe conno ans pac-
nbinexus kpacku (10) (cnuiikom bonbLuok

YcTaHOBKa Ceporo conna Ans pacnblneHus
Kkpacku(9)

Wrna pacnbinutens (15) sarpasHeHa

TpounCTUTE UINY pachbinuTens

Bnskan kpacka

Ewie pa3 pasbasbTe KpacKy 4 Npou3BeauTe
npobHoe pacnbineHue

BoapywHbii hunbTp (28) cunbHo 3arpsasHeH

MomeHsliTe BO3AYLWHbIA DUNLTP

CHNbHbIA KPACOUHbI TyMaH CRMLLKOM MHOTO KPacKU HaHECEHO

lMoBepHuTe Konecuko (5) B HanpaBneHuu =

Bonbluoe pacctonnue k obpabarbiBaemoit nno-

Wwanu

YMEHbLIKTb PACcCTOAHKE pacmblneHns

Mynbcauma cTpym kpackn  Mano Kpacku B eMKOCTH

3anenTte Kpacky

3abunocb BeHTUNALMOHHOE oTBepcTHe (17) Ha
cudhoHHoM TpyOKe (13)

OuncTHTE CUGOHHYIO TPYOKY M BEHTUNALM-
OHHOE 0TBEpCTHE

CuchoHHas Tpybka (13) He 3akpenneHa

HageHbTe crdoHHyto TpYBKY 10 yriopa Ha Ka-
Han ans kpacky (18)

Conno ans pacnbinexus kpacku (10)/(9) cu-

[T HENPOYHO

[MoaTAHMTE conno AnA pacnbineHnsa Kpacku

BoaaywHbii dnnbTp (28) cunbHO 3arpasHeH

MNomeHsliTe BO3AYLWHbIA HUNLTP

Baskan kpacka

Eule pa3 pasbasbTe KpacKy v Npo13BeauTe
npobHoe pacnbinexHue

Pacnbinaembiit Matepuan  OTNOXEHWA PacrbiNAeMOro Marepuana Ha con-
MofTeKaeT No conny A  ne AnA pacnbinenus kpackw (10)/(9), vrne
pacnblneHus Kpacku pacnbinutena (15)u BoaaywHom konnauke (2)

QuucTuTe CONMO ANA PacnbiNeHNUA KPACKU, Uy
pacnbinuTena u BO3,E|,yllJHbIl7I KONnayok

Conno ansa pacnbinexus kpacku (10)/(9) cu-

[WT HEMPOYHO

lMoaTtAHKTE CONNO ANA PacnbiNeHUA Kpacku

13 conna ana pacnbinedns  CudoHHas Tpybka (13) He 3akpenneHa

KPaCKK He BbIXOAMT pacnbl-

HapneHbTe cudoHHyI0 TpYBKY [0 ynopa Ha Ka-
Han ana kpacku (18)

NAEMbI MaTepuan

Mrna pacnbinutens (15) 3abunacb

TpounCTUTE UINY pachbinuTens

CudboHHan Tpybka (13) 3abunach

OuncTHTE CUAOHHYIO TPYDKY

3abunocb BeHTUnALMOHHOE oTBepcTHe (17) Ha
cudoHHoM TpybKe (13)

OumcTuTe CUOHHYIO TPYOKY 1 BEHTUNALM-
OHHOE 0TBEPCTHE

Mpoknaaka emkoctvt (16) otcyTcTBYET B Nasy
CUHOHHOM TPYOKM MNKM NOBPEXAEHa

HageHbTe (HOBOE) yNnoTHeH!e Ha CUGOHHYI0
TPYOKY W yCTaHOBHTE €ro B nas

Bnskan kpacka

Elue pa3 pasbaBbTe KpacKy 1 Npou3BeauTe
npobHoe pacrbinexHue

Pacnbinaembii MaTepuan CoAepPXUT 3arpAsHe-

HUA (KOMKM Kpacku)

TONHOCTbBIO ONOPOXKHUTE MUCTONET-PACTILINK-
TeNb 1 OUMCTHUTE €ro; 3aNn1BaiTe pa3dpbiaruBa-
eMblil MaTepuan uepes ceTky
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CepBHC U KOHCYNbTUPOBaHKE NO BONpocam
NpUMeHeHuAa

CepBHCHbIN 0TeN OTBETUT Ha BCe Balum Bonpochl no pe-
MOHTY 1 0BcnyxuBaHuIo Ballero npofyKTa, a Takxe no 3an-
yactam. U30bpaxeHus ¢ NpoCTPaHCTBEHHbIM pa3aeneHnem
Aenarteil M MH(opMaLLMIO MO 3aNYaCTAM MOXHO NOCMOTPETb
TaKxe no agpecy:

www.bosch-pt.com

Konnektus coTpyaH1koB Bosch, npegoctasnatowui
KOHCYNbTaLWK1 Ha NpeLMeT UCMONb30BaHWA NPOLYKLIMHK, C
YAOBO/MbCTBUEM OTBETHUT Ha BCe Ballu BONPOCH OTHOCHTENb-
HOrO Hallei NPOJYKLMK 1 ee NMPUHALNEXHOCTEN.
lMoxany#ncTa, BO BCEX 3aNpocax M 3akas3ax 3anuactei 0basa-
TeNbHO yKa3biBanTe 10-3HauHbIA TOBApHbIA HOMEP MO 3a-
BO/CKOM Tabnuuke nagenua.

Lina peruoHa: Poccus, benapycb, Kasaxcrau, YkpauHa
lapaHTUitHOE 0BCNYXKMBAHWE W PEMOHT 3NIEKTPOUHCTPYMEH-
Ta, ¢ cobnofieHrem TpeboBaHHI U HOPM U3rOTOBMTENA NPO-
U3BOAATCA HA TEPPUTOPUN BCEX CTPAH TOMBbKO B (PUPMEHHbIX
UN1 aBTOPU30BaHHbIX CEPBUCHBIX LieHTpax «PobepT bolwu».
NPEOYNPEXOEHWE! Ucnonb3oBaHWe KOHTpadakTHOM Npo-
[DYKLWW OMAcHO B 3KCNTyaTaLun, MOXeT NPUBECTH K yLiepby
nnA Balwero 310poBbA. M3roToBneH1e 1 pacnpocTpaHeH1e
KOHTpachakTHOW NPOAYKLMKM NpecneayeTca no 3akoHy B aj-
MWHWUCTPATUBHOM M YTONOBHOM MOPSAAKE.

Poccua

YnonHoMoueHHas U3roToBMTENEM OpPraHu3aLus:
000 «Pobept bolu» BawwyTtuHckoe Wwocce, Bn. 24
141400, r. Xumku, MockoBckas 00n.

Ten.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

[lononHuTenbHble apeca CEPBUCHDIX LLEHTPOB Bbl
HalieTe No ccbinke:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

B cnyuae BbIX0f1a ANEKTPOUHCTPYMEHTA M3 CTPOA B TEUEHHE

rapaHTUIHOTO CPOKA IKCTINYaTaLuM N0 BUHE U3TOTOBUTENS,

Bnazienel MMeeT Npaso Ha becnnarHbIi rapaHTUIHbIM pe-

MOHT, Npu COBMIOEHMM CNeayIoLLMX YCNOBHIA:

- OTCYTCTBME MEXAHUUECKUX NOBPEXKAEHUH;

— OTCYTCTBME NPU3HAKOB HApYLUEH!A TpebOBaHMi pyKo-
BO/CTBA M0 3KCTNyaTaLmu

— Hannuue B PyKOBO/CTBE MO IKCMyaTaluu OTMETKH Npo-
[aBLA 0 NPOAAXKE W NOANMCH NOKynaTens;

— COOTBETCTBUE CEPUIAHOMO HOMEPA ANEKTPOUHCTPYMEHTA U
Cep1iHOMY HOMEPY B rapaHTUIHOM TanoHe;

- OTCYTCTBUE CNEM0B HEKBANM(ULMPOBAHHOTO PEMOHTA.

TapaHTHA He PacNpOCTPAHAETCA Ha:

- niobble NONOMKH, CBA3aHHbIE C POPC-MAKOPHBIMK 06CTO-
ATENbCTBAMM;

- HOPMa/bHbIM U3HOC: INEKTPOUHCTPYMEHTA, TaK e, Kak 1
BCE 3NEKTpUUECKHMeE.

TapaHThew He NOKPLIBAETCA PEMOHT, NOTPEBHOCTb B KOTO-

POM BO3HWKAET BCNIEACTBME HOPMaNbHOTO U3HOCA, COKPa-

LAIOLLEro CPOK CNYObl TaKKX YaCTeNH MHCTPYMEHTA, Kak

NPUCOEAMHUTENbHBIE KOHTAKTbI, NPOBOAA, WETKK U T.N.:

— €CTeCTBeHHbIM U3HOC (MonHas BbipaboTka pecypca);

- 060pyaoBaHKe 1 €ro YacTH, BbIXO/ M3 CTPOSA KOTOPbIX
CTan CNefICTBUEM HENPaBUIbHOM YCTAHOBKH, HECAHKLMO-
HWUPOBaHHOW MOIUDUKALMK, HENPABHIBHOIO NPUMEHE-
HUA, HapyLUeHKe NPaBKN 06CNYXMBAHWUA UMK XPAHEHHS;

— HENCNPaBHOCTH, BO3HHKLLWE B pe3y/bTaTe Neperpysku
3NEKTPOUHCTPYMeHTa. (K 6e3ycnoBHbIM NpU3Hakam nepe-
TPY3KM MHCTPYMEHTA OTHOCATCA: NOABNEHME LiBETa nobe-
KanocTy, fiehopMauia U1 onnasneHue fetanen 1 yanos
3NEKTPOUHCTPYMEHTA, NOTEMHEHHeE Nk 0byrnnBaHue
M30NALMM NPOBOAOB NEKTPOABUIATENA MO AEHCTBUEM
BbICOKOV TEeMNeparypbi.)

Ytunusauus

OTCnyuBLLME CBOH CPOK MUCTONET-PACbINUTENb, INEKTPO-
y3en, NPUHAZIEXHOCTH W YNIAKOBKY CrieayeT CAaBaTb Ha 3Ko-
NOTUYECKM UMCTYIO PELIMPKYNIALMIO OTXOMI0B.
YTUNU3UpPY#HTE INEKTPOUHCTPYMEHT OTAENbHO
0T ObITOBOrO Mycopa!

Tonbko ans ctpan-uneHoB EC:

B cootsetcTauu ¢ EBponeiickoi gupektusoi 2012/19/EU
06 0TpaboTaHHbIX INEKTPUUECKUX W ANEKTPOHHBIX NpMbopax
1 ee npeobpasoBaHKeM B HaLMOHaNbHOE 3aKOHOAATENbCTBO
HerofiHble aneKTPOnpPUOoPbI HYXXHO COBUPATb OTAENbHO U
CAaBaTb Ha 3KONOTMUECKN UUCTYIO PeKynepaLmio.

Mpwu HenpaBMNbHON YTUAM3aLMK OTPAbOTaHHbIE ANeKTpHUYe-
CKUE W 3NEeKTPOHHbIe NPUBOPbI MOTYT OKa3aTb BPEHOE BO3-
[NIeMCTBHE HA OKPYXKAIOLLYIO Cpeay Y 300POBbe UenoBeKa 13-
32 BO3MOXHOT0 NPUCYTCTBUA B HUX ONACHbIX BELLECTB.

YKpaiHcbKa

Bka3iBKH 3 TeXHiku be3neku

3aranbHi BKa3iBKM 3 TeXHiku 6e3neku ana
€NeKTPOiHCTPYMEHTIB

I NONEPE- MpouuTaiite BCi BKa3iBKM 3 TEXHIKH
6e3neku, iHCTPyKil, intocTpauii Ta
IDKEHHA 2 h
cneuudikauii, HapaHi 3 yum
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM. HeBUKOHAHHS yCiX NOAaHNX
HIKUE IHCTPYKLi MOXEe NPU3BECTH 10 YPaXKEHHA
€NEKTPUUHNUM CTPYMOM, NOXKEXi i/abo cepio3Hoi TpaBmu.
[lobpe 36epiraitTe Ha MailbyTHE Ui nonepeakeHHs i
BKa3iBKH.
i NOHATTAM «ENEeKTPOIHCTPYMEHT» B LIMX 3aCTEPEXEHHAX
MAETbCA Ha YBa3i ENEKTPOIHCTPYMEHT, WO NPaLoE Bif
Mepexi (3 enektpokabenem) abo Bif akymynatopHoi batapei
(6es enektpokabento).
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Besneka Ha pobouomy micui

» Tpumaiite cBoe poboue micue B uucrori i 3abeaneure
Robpe ocitneHHa pobouoro micua. besnaz abo noraxe
OCBITNEHHS Ha PObOUYOMY MiCLi MOXYTb NPU3BECTH 10
HeLLACHNUX BUNAKIB.

» He npautoiite 3 eNeKTPOIHCTPYMEHTOM Y CepefoBHLLi,
Ae icHye HeGe3neka BUDYXy BHaCcRiAOK NPUCYTHOCTI
ropIOUMX PiAuH, ra3iB abo nuny. ENeKTpoiHCTPYMEHTH
MOXYTb MOPOMXKYBATH iCKPH, Bl AKMX MOXE 3aMaThCA
nun abo napu.

» [ip uac npaui 3 eneKTPOiHCTPYMEHTOM He
nignyckanTe Ao pobouoro micua Aitei Ta iHWKX
niopeii. B1 MoXeTe BTPATUTH KOHTPOMb Hafj
€/eKTPOIHCTPYMEHTOM, AIKLLO BH He byfieTe 30cepemkeHi
Ha BMKOHaHHi poboTy.

EnekTpuuHa 6e3neka

» Llitencenb enekTPoiHCTPyMeHTa NOBUHEH NacyBaTh A0
po3eTku. He f03BONAETLCA MiHATH WOCH B WTENCeNi.
[ins poboTH 3 eNeKTPOIHCTPYMEHTaMHU, L0 MaKOTb
3aXHUCHe 3a3eMINeHHsA, He BUKOPUCTOBYHTE afanTepu.
BuKOpHUCTaHHA OPUriHANbHOrO LWTENcens Ta HanexHoi
PO3ETKM 3MEHLLYE PU3MK YPAKEHHA ENEKTPUUHNM
CTPYMOM.

» YHHKaliTe KOHTAKTY YaCTHH Tina i3 3a3eMneHuMu
NoBepPXHAMM, Hanp., Tpybamu, 6atapeamu onaneHus,
NNUTaMM Ta XonoaunbHuKamu. Konu Bawe Tino
3a3emneHe, icHye 3binblueHa Hebeaneka ypaxeHHs
€NEKTPUUHUM CTPYMOM.

» 3axuwaiite eneKTPoiHCTPYMEHTH Bif AOLLY | BONOTH.
[MonapaHHs BoAM B €NEeKTPOIHCTPYMEHT 30inbluye pUank
YPaXeHHA eNeKTPUUHUM CTPYMOM.

» He BUKOPHCTOBYIiTE MEPEXHMIA LUIHYP KUBNEHHA He 3a
npu3HaueHHam. Hikonu He BUKopUCTOBYiiTe
MepeXHHi WHYP ANA nepeHeceHHs abo
nepeTAryBaHHA eNeKTPOiHCTPyMeHTa abo BUTAraHHA
wrencens 3 po3eTku. 3axuiaiite kabenb Big Tenna,
MacTuna, rocTpUx KpaiB Ta pyXoMuXx aeTanei
eneKTPOoiHCTPyMeHTa. [1oLKOAKeHU abo 3aKpyyeHHi
Kabenb 36inbluye PU3MK ypaXkeHHs eNEKTPUUHUM
CTPYMOM.

» [ins 30BHilHiX pobiT 060B’A3KOBO BUKOPUCTOBYIiTE
NHULIE TaKWii NOJO0BXKYBau, L0 NPUAATHHIA Ans
30BHiLLHIX pobiT. BUKOPUCTAHHS NOAOBXKYBaua, L0
PO3paxoBaHui Ha 30BHiLLHI PODOTH, BMEHLLYE PU3KK
YPaXEHHA eNeKTPUUHUM CTPYMOM.

> AKLL0 He MOXKHA 3an06irTH BUKOPUCTAHHIO
€NeKTPOIHCTPYMEHTa y BONOroMYy CepefoBHILLi,
BMKOPHCTOBYHTE NPUCTPiil 3aXUCHOTO BUMKHEHHH.
BWKOPHMCTaHHA NPUCTPOIO 3aXUCHOTO BUMKHEHHS
3MEHLLYE PU3UK YPAKEHHA ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

be3neka niogeit

» bypabTe yBaXKHUMH, CiAKyHTe 3 TUM, L0 Bu pobute,
Ta po3CyAnuBO NoBoAbTECA Mif yac poboTy 3
enekTpoiHcTpymeHToM. He KopucTyiiTeca
€NeKTPoiHCTpYMeHTOM, siKuio Bu cromneni abo
3HaXOAUTECA Nif Ai€I0 HAPKOTHUKIB, CNIMPTHUX HANoIB
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a60 nikiB. MUTb HeYBaXXHOCTI NPU KOPUCTYBaHHI
€/1EKTPOIHCTPYMEHTOM MOXE NPHU3BECTH 10 CEPHO3HNX
TPaBM.

» BukopucroByiite 3aco6u iHAUBIAYaNnbHOrO 3aXKCTY.

3aBxav BAAranTe 3aXMCHi OKyNApK. 3acTOCyBaHHsA
3ac0biB iHAMBILYaNbHOMO 3aXMCTY ANA BiANOBIAHWX YMOB,
Hanp., 3aXMCHOI MacKH, CNeLB3yTTA, L0 He KOB3a€ETbCA,
KacKu Ta HaBYLLHWKIB, 3MEHLLYE PU3UK TPABM.

YHuKailiTe BANafKoBOro BMHKaHHA. Mepu Hix
YBIMKHYTH €NeKTPOIHCTPYMEHT B eNleKTpoMepexy abo
nig’eAHaTH akyMynaTopHy 6atapeto, 6paru ioro B
pykHu abo nepeHOCUTH, BNEBHITbCA B TOMY, L0
€NeKTPOIHCTPYMEHT BUMKHEHHH. TPUMaHHA NanbuA Ha
BUMMKaui Nif uac nepeHeceHHs enekTpoiHCTpyMeHTa abo
NiAKNIOUEHHA B PO3ETKY YBIMKHYTOrO
€NeKTPOIHCTPYMEHTa MOXe NPU3BECTH 10 TPABM.

Mepepn THM, AK BMUKaTH €NeKTPOIHCTPYMEHT,
npubepiTb HanarofKyBanbHi iIHCTpyMeHTH abo
raikoBwuii kniou. MepebyBaHHA HanaromkyBanbHoOro
iHCTpyMeHTa abo K/toua B YaCTUHI eNeKTPOIHCTPYMEHTa,
140 0bepTaETbCs, MOXeE NPU3BECTH A0 TPABM.

YHuKaiiTe HeNPUPOAHOr0 NONOXKEHHA Tina. 3aBXaAu
3bepiraiiTe cTilike NON0XeHHA Ta TPUMaiiTe
piBHoBary. Lle 103Bon1Tb Bam Kpallie KOHTPO/OBATH
€NeKTPOIHCTPYMEHT y Hebe3neuHux cuTyauinx.

Basdraiite npupatHuil opar. He Baaraiite npoctopui
ogAar Ta npukpacu. He nigcraensaiite Bonoccs it opar
[0 fleTaneil, Wo pyxaioTbeA. [1pocTopuil ofAr, JoBre
BO/IOCCSA Ta NPUKPACH MOXYTb NOTPANUTH B AeTani, Lo
pyXatoTbes.

AKIL0 iCHYE MOXNUBICTb MOHTYBATH
NMNOBIACMOKTYBanbHi abo nunoynoBniolYi NPUCTPOI,
nepekoHairecs, o6 BoHu bynu fobpe nig’eaHaHi Ta
NpaBUNbHO BUKOPHUCTOBYBANUCA. B1KOPUCTaHHs
NMUNOBIACMOKTYBaNbHOMO MPUCTPOKD MOXE 3MEHLUNTH
Hebeaneku, 3yMoBNEHi NUNom.

[lobpe 3HaHHA eNneKTPOIHCTPYMEHTIB, OTPUMaHe B
pesynbTaTi YacToro ix BAKOPUCTAHHA, He MOBUHHO
NPU3BOAUTH A0 CAMOBNEBHEHOCT i irHOpyBaHHA
NPUHLMNIB TeXHiKK 6e3neku. HeobepexHa ais Moxe B
OfIHY MUTb NPHU3BECTH [10 BAXKKOI TPABMU.

MpaBunbHe NOBOAXKEHHS Ta KOPUCTYBaHHA
€NeKTPOiHCTPYMEHTaMH

» He nepeBaHTaXxyiiTe eNeKTPOIHCTPYMEHT.

BuKOpHCTOBY#TE TaKHii €NEKTPOIHCTPYMEHT, L0
cneuianbHO NPU3HAYEHHI ANA BignoBigHoi poboTy.

3 IpUAATHUM ENEKTPOIHCTPYMEHTOM BY 3 MEHLLMM
PU3KUKOM OTPUMAETE KpaLLli pe3ynbTati poboTu, AKLO
bypnete npauroBaTv B 3a3HaUEHOMY [liana3oHi NOTYXHOCTI.
He kopucTyiiTeca eneKTpoiHCTPyMeHTOM 3
NOWKOAKEHUM BUMUKAUEM. ENeKTpOiHCTPYMEHT, AKMi
He BMMKa€ETbCA abo He BUMUKAETbCA, € HEbe3NeuHnm i
#oro Tpeba BipeMOoHTYBaTH.

Mepepn TMM, AIK perynioBatH Wo-Hebyab B
€NeKTPOiHCTPYMEHTi, MiHATH NpunapAan abo xoBaTu
€NeKTPOIHCTPYMEHT, BUTATHITb WITENCenb i3 Po3eTku
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Ta/abo BUTArHITL aKymynaTopHy barapelo. Li
nonepeyBanbHi 3aX0fW 3 TeXHiKK be3neku 3MeHLLyioTh
PU3MK BUMALLKOBOrO 3anycKy eNeKTPOiHCTPYMEHTa.

» XoBaiiTe eNeKTPOiHCTPYMEHTH, AKUMHU Bu came He
KOpHUCTy€eTecA, BiA Aiteil. He no3sonsiite
KOPUCTYBATHCA €NeKTPOIHCTPYMEHTOM 0cobam, Lo He
3HaioMi 3 ioro poboToto abo He uuTanM Li BKasiBKH.
BuKopHCTaHHA €NeKTPOIHCTPYMEHTIB HeA0CBIAUEHUMU
ocobamu Moxe By HebeaneuHum.

» CrapaHHo fornapaiite 3a eNeKTPOIHCTPYMEHTaMM i
npunagaam. Mepesipsiite, wob pyxomi getani
€eneKTPoiHCTPYMeHTa Oynu npaBUAbHO PO3TaLLIOBaHi
Ta He 3aifanu, He 6ynu nowKoaXeHUMH abo y 6yab-
AKOMY iHLLOMY CTaHi, AKUIA Mir OW BANUHYTH HA
¢yHKLiOHYBaHHA eneKTpoiHcTpyMeHTa. MowkKomKeHi
€NeKTPOIHCTPYMEHTH NOTPiOHO BifpeMOoHTYBaTH,
nepL HiXk KOPUCTYBATUCA HUMH 3HOBY. Benuka
KiNbKICTb HeLaCHWX BUNAAKIB CMPUUMHAETLCA MOraHUM
[0NAAO0M 32 eNeKTPOIHCTPYMEHTAMK.

» Tpumaiite pi3anbHi iHCTPYME@HTH HaroCTpeHUMM Ta B
yucToTi. CTapaHHO AOrNAHYTI Pi3anbHi iHCTPYMEHTH 3
TrOCTPWM Pi3aNbHUM KPAaeEM MeHLLE 3aCTPAIOTb Ta Neriui B
ekcnnyarauii.

» BukopucToBYy#iTE ENEKTPOIHCTPYMEHT, NPUNaaaa fo
HbOr0, Po60Yi iHCTPYMEHTH TOLLO BiANOBIAHO A0 LUX
BKa3iBoK. bepiTb 0 yBaru npu bomy ymoBH po6otu
Ta cneuydiky BUKOHYBaHOi poboTu. BukopucTaHHs
€NeKTPOIHCTPYMEHTIB AnA PobiT, AnA AKUX BOHU He
nepezbaueHi, Moxe NPU3BECTH [0 Hebe3neurux
cuUTyauin.

» Tpumaiite pyKkoATKM i NOBEPXHi 3aXBaTy CyXUMM i
YKCTHMH, CRiAKYiiTe, o6 Ha HKX He Dyno onuBH abo
rycroro mactuna. Cnusbki pyKoATKM i NOBEPXHI 3axBaTy
YHEMOX/MBMIOKOTb He3neuHe NOBOAKEHHA 3
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM Ta 0ro KOHTPONIOBAHHA B
HEOUiKyBaHWX CUTyaLlifX.

Cepsic

» BippaagaiiTe cBii eNeKTPOIHCTPYMEHT Ha PEMOHT NHLLe
KBanicikoBaHum daxisuam Ta nuwe 3
BUKOPUCTAHHAM OPUriHANbHUX 3aNyacTuH. Lle
3abeaneuntb poboTy NPUCTPOIO NPOTArOM TPUBANOrO
uacy.

MpaBuna 3 TexHiku 6e3neku ana

MiKpopo3numosaanux CUCTEM

» MiaTpumyiite uncroty B pobouii 3oHi, fobpe
ocBiTneHii, 6e3 dhapbu abo po3uUnHHKKIB,
KOHTelHepiB, raHuipoK Ta iHIIKWX Nerko3anM1CTHX
marepianie. ICHye pU3nK camo3aiiMaHHs. 3aBxau
TPUMAWTE HaNoroToBi CNPaBHi BOrHeracHuku abo 3acobm
NOXeX0raciHHa.

» 3abesneurte xopoluy BEHTUNALLIO B 30Hi
PO3NOPOLLIEHHA Ta OCTATHIO KiNbKICTb CBiXKOro
NoBiTPA B NPUMiLLeHHi. BunapoByBaHHs
Nerko3anMmUCTUX PO3UNHHHKIB CTBOPIOE
BUDYXxOHEebe3neuHe cepeanoBuLLe.

» He po36puskyiite i He BAKOPUCTOBYIiTE ANA OUHULLEHHA
PEUOBHHH 3 TOUKOIO 3ananeHHa Hikue 55°C.
BukopucTOBY#iTe MaTepianu Ha OCHOBi BOAH,
Ba)KKONETyunX ByrneBoAHiB abo aHanoriunux
PeuoBHH. [1erkoneTyui po3uMHHMKM, LLI0 BUNAPOBYIOTHCH,
CTBOPIOIOTb BUOYXOHEDE3NeuHe cepenoBHULe.

» He posnunioiite 6n1M3bKo 0 [YKepen 3ananeHHs,
Hanp., CTaTHYHKX eNeKTPUUHKX icKop, BiAKpUTOro
BOTHI0, (hakenie 3ananioBaHHA, rapA4MX Nnpeameris,
MOTOPIB, CHrapert i icKop Bifi BCTPOMNAHHA/BUHAMaHHA
enekTpokabenis abo BMMKaHHA/BUMHKAHHA
BUMHKauiB. Taki pxepena ickop MoXyTb NPU3BOANTH 10
3aliMaHHA OTOUEHHS.

» He posnunioiite matepianu, npo ski Bam He Bigomo,
UM € BOHU Hebe3neuHuMHU. HeBifoMi MaTepianu MoXyTb
CTBOPIOBATH HEOE3NEUHI YMOBH.

» He posnopouuyiite okpin. Po3nopouyiire Tinbku
Tenny Boay (Makc. 55 °C) 6e3 XimMiuHnX AOMilLOK.

» [ig uac po3nopoLieHHa a6o poboTu 3 ximikatamu
BAAraiiTe J0AaTKOBI 3ac06M iHAUBIAYanbHOrO
3aXMCTY, TaKi AK BiANOBIAHI 3aXMCHi PyKaBUUKHM Ta
3axucHy abo pecnipaTopHy MacKy. HOCiHHA 3aXHCHUX
3ac0biB 3a BiANOBiAHNX YMOB 3MEHLLYE BM/IWB
Hebe3neuH1x PeUYOBHH.

» 3BaxcaiiTe Ha MOXXNHUBi Hebe3neku po3nNuNOBaHOTo
matepiany. 3BaxaiiTe Ha NO3HaUKKU Ha EMHOCTI abo Ha
iHchopmaLiito BUpoOHHKA po3nMNOBaHOro MaTepiany,
BK/I0YalouM BAMOTY KOPHCTYBaHHA 3aco6amu
iHaMBiAYyanbHOro 3axucty. [loTpUMyHTECH BKA3iBOK
BUPODHHKA, 1106 3MEHLLMTH UMK MOXKEXI, @ TAKOXK
TPaBM, LLIO MOXYTb BUKMMKATMCA OTPYTHUMM
PEeYOBHHAMM, KaHLiEPOreHaMH TOLLO.

» He ponyckaiite KOHTaKTy BUNKM MepexeBoro kabento
Ta KypKOBOro nepeMuKaua CUCTEMH PO3NOPOLIEHHA 3
¢hapboto Ta iHwumK pigunamu. Hikonu He Tpumaiite
Kabenb 3a po3’eMHi 3’€AHaHHA. HEBUKOHAHHA LIMX
BUMOT MOXe NPU3BECTH 10 YPAKEHHA €NEKTPUUHUM
CTPYMOM.

» [uBitbcA 3a AiTbMK. [liTH He NOBUHHI rpathcs 3
MiKPOPO3NWMIOBaNbHOK CUCTEMOIO.

Onuc NPOAYKTY I mocnyr
MpouuTaiite BCi 3acTepe)xeHHs i BKa3iBKH.
HeB1KOHaHHSA BKa3iBOK 3 TeXHiku be3neku 1a
IHCTPYKL|it MOXe NPU3BECTH 10 YPAXKEHHA
€NEeKTPUUHNM CTPYMOM, NoXexi Ta/abo
BaXKMX CEPHO3HMX TPABM.

Bynb nacka, [oTpUMyHTECA iNOCTPALLiM Ha nouaTky

IHCTPYKUii 3 ekcnnyaralii.

Npu3HaueHHa npunagy
PFS 1000
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EneKTpoiHCTPYMEHT Npu3HaueHuit AnA po3npucKyBaHHA
TaKWUX PO3MUNIOBANbHUX MaTepianis: nakosi hapbu, Lo
MICTATb PO3UMHHMKM Ta MOXYTb PO3HaBNATUACA BOAOIO
(pexoMeHA0BaHO), rNasypi, FPYHTOBKM, MPOCOUEHHS,
npo30pi nakwu, onii Ta Boga.

EneKTpoiHCTpyMEHT He npupaTHui ana poboTu 3
QUCnepcinHUMK Ta naTekCHUMK thapbamu (apbamu ans
CTiH), NYXXHUMW PO3UMHAMM, MOPUNKAMH, MaTepianamu fns
HaHeCeHHA NOKPHUTTA, LLO MICTATb KUCNOTY, 3acobamu ans
nesiHdekLii, nectuumaamu, acagHumu dapbamu,
PiAMHAMM, L0 MiCTATb 3ePHUCTI/TBEPAi PEUOBHHH, @ TAKOX
Martepianamu 3 iHribitopom posnuneHHs abo iHribitopom
YTBOPEHHA Kpanenb.

PFS 2000

EneKTpoiHCTPYMEHT Npu3HaueHuit Ans po3nprcKyBaHHA
BCiX NOLWMPEHNX dhapb: AMcnepciHux Ta naTekcHUX apb
(cbapbu ans cTiH), hapb, L0 MiCTATb PO3UMHHMKM | MOXYTb
po36aBnATUCA BOAOI0, IMasypi, 'PYHTOBOK, NPOCOUEHD,
npo3opux nakie (ALLPaint), oniit i Boau.
EneKTpoiHCTpyMEHT He NpUAATHHIA AN PO3NPUCKYBaHHA
NyriB, MOPUNOK, MaTepianis 1A HAHECEHHS NOKPUTTA, L0
MICTATb KMCNOTY, 3ac0obiB Ans aesiHdekLii, nectuumais,
(hacafiHux dhapb, pianH, Wo MiCTATb 3epHUCTI/TBEPA
PEUOBMHH, a TaKOX MaTepianis 3 iHribiTopom po3nuneHHa
abo iHribiTopom yTBOPEHHA Kpanenb.

300paxkeHi KOMNOHEHTH

Hymepallis 306paxeH1X KOMMOHEHTIB MOCMNAETLCA HA
300paXKeHHA eNeKTPONPUNaaY Ha CTOPIHLL 3 ManOHKOM.

(1) Micronet-po3nunioBau

(2)  MNosiTpAHKI KOBNAUOK

(3) HakupgHaraika

(4) Mig'enHyBau WwnaHra (nicToneT-po3npuckysau)

(5)  Koniwarko ans perynioBaHHs KinbKocTi
PO3MPUCKYBaHOro Matepiany

(6)
)]
(8)
(9)

(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17
(18)
(19

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
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CnyckoBHi Baxinb
bauok ana po3npuckyBaHoro marepiany
3anacHuit 6auok AnA po3npHCKyBaHoro Marepiany®

Conno ans posnpuckysaqHa dhapbw (cipe: ans
obnacri 3actocyBaHHA «[lepeBnHa»)

Conno ans po3npuckyBaHHsa thapbu (bine: ans
obnacri 3acTocyBaHHs «CTiHa»)
(PFS 2000)

YulinbHIOBanbHe Kinblie
YulinbHioBanbHa Lwarba

CudpoHHa TpybKa

Binpo ona I'IepenMBaHHﬂb)

l'onka po3nunioaya
YulinbHioBanbHa npoknagka bauka
BeHTunauinHWi oTBip

Kanan ans apbu

MoBiTpAHMIA WRaHT

baroHeTHWI 3aMoK

ba3oBuii By30n

Bumukau

lMepeHocHa pyKkoATka

PemiHb

KpuLuka nositpsaHoro ginbtpa
Pos’em ans wnawra (basosuii By3on)
ByLwuko ana pemens

®inbTp NogiTpa

a) poctynHo Ak npunaaaa ana PFS 1000; BXoAUTb B KOMNNEKT
nocraeku ana PFS 2000

b) 3obpaxeHe abo onucaHe npuNapaA He BXOAUTD B
CTaHAAPTHHI KOMNNEKT NoCcTaBKM. [1OBHUI acOPTUMEHT
NpHNagAaA BU 3HalgeTe B Hawii nporpami npunapan.

TexHiuHi paui
MynbBepusarop PFS 1000 PFS 2000
ToBapHui1 HoMep 3603B070.. 3603 B07 3..
HomiHanbHa crnoxuBaHa noTyXHicTb Br 410 440
[ToTyXxHiCTb nogaui MN/XBUN 100 200
Butpaty uacy Ha 2 M dhapboBOro nokpuTTA XB 2 1,3
06’em bauka AN po3npPUCKYBaHOTO MaTtepiany mn 800 800
Conno finA posnpuckyBaHHaA dapbu (9) (cipe) ° °
- 06nactb 3acTocyBaHHA «[lepeBuHa»:

PO3MPUCKYBaHHA NaKOBMUX (hapb, L0 MICTATb POUMHHUKM i

MOXYTb P036aBNATUCA BOLOIO, Masypen, IPYHTOBOK, MPO30PHX

naKis i onin
Conno finA po3npuckyBaHHa dapbu (10) (bine) - °
- 06nactb 3actocyBaHHA «CTiHa»:

Po3npucKyBaHHA AUCNEPCHUX | NaTeKCHUX (hapb
[loBXXMHa NOBITPAHOTO LWNaHra M 1,25 1,25
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MynbBepusarop PFS 1000 PFS 2000
Bara BignosinHo 1o EPTA-Procedure 01:2014 Kr 1,8 1,9
Knac 3axucry O/ AT

MapameTpu 3a3HaueHi ans HomiHanbHoi Hanpyrv [U] 230 B. Mpy iHWKMX 3HAUEHHAX HAaNPYTH, a TAKOX Y cneyudiuHoMy AnA KpaiHi BUKOHaHHi

MOXNMBI iHLi NapaMeTpu.

Incdopmauia wopo wymy i Bibpawii

3HaueHHs 3BYKOBOI eMiCii BU3HaueHi BigNOBiAHO 10
EN62841-1.

A-3BaXK€HWM piBEHb 3BYKOBOTO TUCKY Bif
€MeKTPOIHCTPYMEHTA, fIK NpaBKno, cTaHoBWTb 80 AB(A).
Moxubka K=3 ab. PiBeHb LyMmiB nig yac pobot1 Moxe
nepebinbllyBaTH 3a3HaueHi 3HaueHHs. Baaraiite
HaBYLIHUKH!

3aranbHa Bibpauis a, (BeKTOpHa CymMa TPbOX HanpAMKIB) i
noxubka K BusHaueHi BignosigHo Ao EN 62841-1:

,<2,5 m/c?, K=1,5 m/c’.

3a3HaueHi B LiMX BKa3iBKax piBeHb Bibpallii i piBeHb eMicii
LUyMy BUMiPIOBANICA 32 BU3HAUEHOIO B CTaHZapTax
npoLieaypoLo; HUIMW MOXHA KOPHUCTYBATUCA iNA MOPIBHAHHA
npunagis. BoHW TakoX NpuaaTHi ansa nonepegHboi OLiHKK
piBHA Bibpauii | piBHA emicii wymy.

3a3HaueHi piBeHb Bibpallii i piBeHb eMicii Lymy cTocytoTbea
OCHOBHUX PObIT, AiNA AKX 3aCTOCOBYETLCA
€NeKTPOiHCTpyMeHT. OfHaK y pasi 3aCTOCYBaHHA
€NEKTPOIHCTPYMEHTA NS iHLWIKX PODiT, POBOTH 3 iHLWIMM
npunanaam abo y pasi HeAOCTaTHbOrO TEXHIUHOTO
obcnyroByBaHHs piBeHb Bibpauii i piBeHb emicii wymy
MOXYTb ByTH iHWKMK. B pe3ynbTari piBeHb Bibpalii i piBeHb
€MiCiT LLyMy NPOTAroM BCbOro PobOYOro uacy MoXyTb
3HaYHO 3POCTH.

[ina TouHoi oLiHKK piBHA Bibpauii i piBHA emicii wymy
noTPibHO TakoX BPaxoByBaTH iHTEPBANK yacy, Konu
€NEKTPOIHCTPYMEHT BUMKHEHMUI abo, Xoua 1 YBIMKHEHUH,
ane (hakTMUHO He npawoe. Lie Moxe 3HauHO 3MeHWNTH
CyMapHHK piBeHb Bibpalii | piBeHb eMmicii Wwymy npotarom
pobouoro vacy.

BuaHauTe nofatkosi 3axoau beaneku fna 3axucty
oneparopa enekTpoiHCTPYMeHTa Bif Bibpadii, Hanp.:
TeXHiuHe 0bCNyroByBaHHS eNeKTPOIHCTPYMEHTa | pobounx
iHCTPYMEHTIB, HarpiBaHHA PyK, OpraHisalis pobounx
NpPOLECiB.

MoHTax

» Mepepn Oyab-akMMKU MaHinynALiamMK 3
€NeKTPONPUNaAOM BUTATHITb WITENCEeNb 3 PO3ETKH.

» MepekoHaiitecs, W0 NiCTONET-PO3NPUCKYBAY i
6a3o0Buii By30n MOHTOBaHi NOBHICTHO i 3 ycima
YLWiNbHIOBaNbHUMK enemMeHTamu. [uiLe 3a Takux YMOB
3abeaneyuyeTbes hyHKLiOHaNbHICTb | beaneka
nynbBepu3atopa.

MinknioueHHs nosiTpAHoro wnawxra (aue. man.

A1-A2)

MigknioueHHa ba3oBoro By3na:

- MilHo BCTpoMmiTh baroHeTHUi 3amok (21) noBiTpAHOro
LNaHra 3rigHo 3i CTpinkamu y npopisu pos’emy (27)
6a30Boro By3na.

- [poBepHiTb DalOHETHMI 3aMOK Ha UBEPTbL 0bepTY 3a
rOAMHHUKOBOO CTPINKOHK.

MNigknioueHHs 10 nicToneta-posnpucKyBaya:

- MilHO BCTPOMITb Apyrii baoHeTHHWI 3amok (21)
NOBITPAHOTO LUNAHTA 3FiAHO 3i CTPINKaMK y Npopisu
po3’emy (4) nicToneTa-po3npucKyBaya.

- [poBepHiTb DalOHETHMI 3aMOK Ha UBEPTb 0bEPTY 3a
FOAMHHUKOBO CTPINKOK.

BkasiBka: [epef 3a11MBaHHAM PO3NPHUCKYBaHOTO MaTepiany

Bia'eHanTe noBiTpAHKK WwnaHr (20) (noseptaHHA

baroHeTHOro 3amka (21) Ha uepTb 0bepTy NpoTH

rOMHHUKOBOI CTPINKK; BUTATHITb baioHeTHMI 3amok (21) 3

narpybka (4)).

3akpinnenHa pemensa (aue. man. B)

[Ins 3pyuHOro OCATHEHHA BCiX 0OPOBMIOBAaHNX NOBEPXOHD i
rHyuKocTi y poboTi 6a30BHi By30N MOXHA NOBICUTH Ha
peMiHb (25).

- 3aBeqiTb KiHLi peMeHn B koxHe BYLIKO (28).

3amiHa conna gns po3npucKyBaHHA (apou
(PFS 2000) (auB. man. C)

BkasiBka: nepes; BMHOPOM conna Ans po3nprckyBaHHs

(hapbu nepeBipTe PO3NPUCKyBaHU MaTepian,

nepemillaBLuu #oro. [Ina po3anpucKyBaHHA PigKONIMHHOTO

matepiany (Hanp., hapbu ans nepesuHK) abo po3unHeHoro

Matepiany Kpalie BAKOpPUCTOBYBATH Cipe Conno Ans

poanpuckyBaHHs (9) dhapbu. [1na po3nprucKyBaHHA rycToro

marepiany (Hanp., nak ins aepesuH1 abo dapba ana cTiHm)

Kpale BUKOpHUCTOBYBaTH bine conno fnsa po3npucKyBaHHs

(10) chapbwm.

— [lnA 3miHK conna Ana po3npucKyBaHHaA hapbu BigKpyTiTh
HaKuHy ranky (3).

— 3HiMiTb MOBITPAHKI KoBMauok (2) i yiinbHIOBanbHY
wainby (12).

- BinkpyTitb MOHTOBaHE CONNO ANs PO3NPUCKYBaHHA
thapbwm.
lMpocniaky#Te npu LboMy, Wob Kinblie Kpyrnoro
nepepiay (11) sanuwunock Ha conni ana
pO3npUCKyBaHHs thapbu.

- 3akpyTitb NOTPibHE COnNo AnA po3npucKyBaHHs (apbu B
pi3bby nictoneta-posnpuckyBaya.

160992A82G|(17.08.2022)
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- HagiHbTe NoBiTPAHKI KOBNAUOK (2) 3 yLLinbHIOBANbHO
warboto (12) Ha conno ans po3npuckyBaHHa dapbu
MiL{HO 3aTATHITb HaKWAHY ranky (3).

Pobota

» lepep byab-AKMMKM MaHinynAliamu 3
€NeKTPONPUNAAOM BUTATHITb WITENCENb 3 PO3ETKH.

Miarotoska go pobotu

» MpautoBatu 3 po3nunioBaueM Kono BoAoiMuLY abo Ha
cycigHix o Hux nnowax 6esnocepeaHbo y
Bofi036ipHOMY baceliHi He 403BONAETbCA.

» Konu bynete kynyBatv thapbu, naku i po3npuckyBaHi
martepianu, 3BepTanTe yBary Ha iXHt0 eKONOriuHiCTb.

MiaroroBka 06nNpuckyBaHoi noBepXHi

06bnpu1cKyBaHa NoBepxHs Mae byTh UUCTOMO, CYXOH i

HEXWPHOHK.

- Hapaiite WopcTKiCTb rNafKMM NOBEPXHAM i MiCNS LbOro
BUTPITb NN, L0 YTBOPMBCA Bif] LWNithyBaHHS.

MNig uac poboTn MoXNMBE 3a0PyAHEHHA He 3aKPUTUX

NoBEePXOHb TYyMaHOM Bifj po3npuckyBaHoi thapbu. Tomy

PeTenbHO NiArOTOBNANTE OTOUEHHA JiNAHOK, L0 byayTb

thapbysarucs:

- [loBHicTI0 3aKpuiTe BCi nignoru, Mebni, ABepi, BikHa,
[1BEPHi Ta BIKOHHi pamu ToLL0. 3aKp1KTE Nignoru,
Hanp1KNaz, ManapcbKUM tniseniHom.

~ 3aKpiniTb NOKPMBHUM MaTepian. HegoctatHbo
3aKPINNeHUi NOKPUBHKIA MaTepian Moxe 3aMicTUTHCA abo
nouaTy BMAYBATUCA Nifl BNNMBOM NOTYXHOIO NOTOKY
noBITPA.

» HapiitHo 3akpuiiTe Bci po3eTku i BUMHKaui. BigkpuTi
PO3€eTKM | BAMUKAUi MOXYTb NPUBECTH 10 KOPOTKOrO
3aMUKaHHA | NiABULLUTA PUBKK YPKEHHA €NEKTPUUHUM
CTPYMOM.

MigroTyBaHHA po3npucKyBaHOro MaTepiany

» Mpu po3baBneHHi cnigkysire 3a TMM, W06
PO3NPUCKYBaHHUii MaTepian i PO3UMHHUK NiAXO/AUNK
OAMH A0 0AHOTO. [1p1 BUKOPUCTAHHI HENPUAATHOrO
PO3UMHHWKA MOXNMBE YTBOPEHHS MPYAOK, L0 byayTh
3abuBaTH nicToneT-po3npucKkyBau.

» [pu po3baBneHHi po3npucKyBaHOro Matepiany
CnigKy#Te 3a THM, 06 TOUKa 3ananeHHa cymiwi nicna
po3baBneHHs He nepesuutyBana 55 °C. Mpu
po3baBneHHi, Hanp., Nakis, WO MICTATb PO3UMHHHUKH,
TOUKA 3ananeHHs 3HWXKYETbCA.

» 3BepHiTb yBary Ha iHopMaLiito, HafaHy BUPOGHUKOM
¢hap6u npo MoXNUBICTb pO3NUNEHHsA, HaNpUKnag, B
cneyudikauii abo nacnopTHux faHux npunagy. He
posnunioite hapbu, AKi, 3a 3aAB0t0 BUPOOHUKA, He
nigxoAATb ANA TaKoro cnocoby 3acTocyBaHHs.
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~ [lobpe nepemiwwanTe po3npucKyBaHuit Matepian.
BukopucTaHHA po3nprUcKyBaHOro Matepiany 3a KiMHaTHoI
TEMNePaTypH CNPUAE KPaLLOMy PO3NUNEHHIO.

- 3anotpedbu po3umHiTh PO3NPUCKYBAHKI MaTepian.
AKLLO B X0 TECTOBOTO PO3NUNEHHS He BAAETbCA
[IOMOITUCA BifiNOBIAHOIO XapaKTepy PO3nUMeHHs,
posbaenaiTe B nponopuii 5 % A0 JOCATHEHHS
ONTUMANbHOTO XapaKTepy PO3NUNEHHS.

Po3npucKyBaHHit Matepian PekomeHAOBaHa

KOHULEHTpauia
PO3UMHY

3acobu s 3axMCTy AePEBUHH, 0%
BOZa, ONif, pifKi rnasypi

3acobu 1A NpocoyyBaHHs, 0-5%
IPYHTOBKM [N 3aXMCTY Bif ipXi
NakoBi apbw, o MoxyTb MiHiMym 5 %

po3baBnATUCA PO3UMHHMKAMU abo

BOIOI0 (pekoMeHayeTbes),

IPYHTOBKM, NaKu Ans

obirpiBanbH1x npunapis,

TOBCTOLLAPOBI rnasypi

PFS 2000: gucnepcinti i natekcHi - MiHimym 10 %
(hapbw (ana cTin)
Tabnuuga po3baeneHHs

Poanpuckys Po3uunnuk [Mn] ana po36aeneHns
aHui 10%
marepian

[mn]

300 15 30 45
400 20 40 60
500 25 50 75
600 30 60 90

3anuBaHHA po3npucKyBaHoro marepiany (aus. man. D1-

D2)

BkasiBka: [lepeq 3a1MBaHHAM PO3MPUCKYBAHOTO MaTepiany

Bin'eHaNTe NoBITPAHMM WwnaHr (19 (noBepTaHHs

bartoHeTHOro 3amka (20) Ha uepTb 0bepTy NpPoTH

rOAMHHUKOBOT CTPINKK; BUTATHITL DaioHeTHMI 3amok (20) 3

natpybka (4)).

- AKLWo BUKOPUCTOBYIOTLCA EMHOCTI BeNUKoro 0b'emy, 3a
noTpebu nepenuite po3nprUcKyBaHuUit MaTepian y MeHLLe
32 00'eMoM Bigpo ans nepenusanHs (14) (Hanp., 101
thapbu AnA cTiH y nycTe Bipo eMHicTio 2,5 abo 5,0 11).

- Biakpyritb bauok (7) 3 nicroneta-po3npuckysaua.

— 3anuitTe po3npuUcKyBaHu1it MaTepian MaKCUMyM A0
no3Hauku 800 B bauok (7).
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- [loBepHiTb TPYOKY ANA 3aCMOKTYBaHHA pinuHu (13) Tak,
106 po3npuckyBaHuii MaTepian MoxHa byno
po3npucKaTh Maibxe 6e3 3anuLuky:

Q1A PO3NPUCKYBAHHA Ha Bnepes B HanpsaMKy
nexaui 0b’ekt KoBMauka conna/
NOBITPAHBOTO KOBNAYKa

ANnA PO3NPUCKYBAHHA Haf
ronosoto

Ha3af B HanpAMKY PYKOATKH

— 3pilicHiTb NpobHe po3npUCKYBaHHA Ha TECTOBIM
NOBEPXHi.

Akwio By oTpUManu onTMManbHy reoMeTpito CTPYMEHHO,

MOXeTe PO3MOUNHATH PO3NPHUCKYBAHHA.

abo

AKLLO pe3ynbTaT PO3NPUCKYBaHHA HE3aA0BINbHUI abo

(hapba B3arani He BUXOAWTb: (OUB. ,YCYHEHHA

HecnpasHocTei*, CTopiHka 187)

Mouatok pobotu

» 3BaxaiiTe Ha Hanpyry B Mepexi! Hanpyra B pxepeni
CTPyMY MOBWHHA BiANOBIAATA AaHUM Ha 3aBOACHKIH
TabnuuLi enekTpoiHCTPyMeEHTa.

» Cnipkyiite 3a THM, W06 6a30BHiI By30N NpoTArom
po6oTH He Mir BCMOKTaTH NuA abo iHwi 3abpyaHeHHs.

» CnigkyiiTe 3a TUM, W06 HikONK He PO3NPUCKYBATH Ha
6a3oBwuii By30N.

» AKwo nia yac po3nNpPUCKyBaHHA PiAUHA BUXOAUTD 3
iHWKX MicLb, KpiM nepeabaueHoro AnAa uboro conna,
3YNUHITb PO3NPUCKYBAHHA | 3HOBY NPUBEAITH